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Monitoring Report for June 2017 

 
kHz UTC DD MM ITU IDENT MODE BD SH 

(BW) DETAILS 

7000.0 0705 14 06   J7D 12x120 2k7 QPSK; CIS12 
7000.0 0818 30 06   J7D 12x120 2k7 BPSK; CIS12     often 
7005.0 
VFO USB 0826 28 06   PSK-8 2400 2k7 MIL188-141B; BW2 

7008.0 0816 28 06   J7D 12x120 2k7 BPSK; CIS12 
7018.625 2215 01 06   N0N   long lasting carrier 

7020.0 0907 15 06   F1B 50 250  
7033.0 1601 16 06   PSK8 2400 ~2k4 MIL188-110B 
7039.4 2121 27 06 RUS M A1A   Cluster beacon; Magadan 
7054.0 0703 23 06   J7D 12x120 2k7 BPSK; CIS12 
7103.0 1813 30 06   F1B 100 170 CODAN Selcall 
7106.0 1811 30 06   F1B 100 170 CODAN Selcall 
7112.0 1759 30 06   F1B 100 170 CODAN Selcall 
7119.9 1634 26 06 SOM  A3E   BC; Radio Hargaysa 
7150.0 1649 26 06 ERI  A3E   BC 
7167.0 1610 01 06   F1B 75 250  
7179.0 2136 06 06   J7D 12x120 2k7 BPSK; CIS12     often 
7180.0 1642 26 06 ERI  A3E  ~8k BC, massively jammed 
7180.0 1643 26 06     ~20k Jammer, white noise 
7197.0 2135 27 06  365013 MFSK8 125 1750 MIL 188-141A 
7197.0 2202 27 06  123456 MFSK8 125 1750 MIL 188-141A     often 
7197.0 2206 27 06  305013 MFSK8 125 1750 MIL 188-141A 
7197.0 2207 27 06  323013 MFSK8 125 1750 MIL 188-141A 
7198.0 2248 07 06   J7D 12x120 2k7 BPSK CIS12 

14008.0 0653 01 06   F1B 50 250 often 

14026.0 0822 
1631 30 06   J7D 12x120 2k7 BPSK; CIS12; long lasting 

14083.0 0827 30 06   J7D 12x120 2k7 BPSK; CIS12  

14095.0 1611 02 06   FMCW 50 sps ~13k OTHR (occupied BW ≥ 30k) 
Contayner 29B6 system 

14108.0 0656 14 06   A1A   encrypted, no ham 

14113.0 1216 24 06   FMCW 50 sps ~13k OTHR (occupied BW ≥ 30k) 
Contayner 29B6 system 

14192.0 1605 01 06   F1B 50 200 almost daily 
14221.0 2044 08 06   F1B 50 200 often 
14317.0 0901 16 06   F1B 75 500  
14348.5 0710 23 06   F1B 600 600 ARQ system     often 
18155.0 0934 22 06   FMCW 50 20k OTHR 
21300.0 0950 07 06   FMCW 50 20k OTHR 
21390.0 1249 20 06   FMCW 50 20k OTHR; strong fading 

28960.0 0850 27 06   FMOP 150+313 
sps  OTHR     often 

 
Errors and omissions excepted 
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Digital transmissions:  Frequency indications mostly center frequency; otherwise indicated.  ALE MIL 188-141A =  is usually VFO USB ! 
 

BC = Broadcast  //  BD = Baud, or also Burst duration  //  BRI = Burst repetition interval  //  SH = Shift or Spacing (Hz)  
BW  = Bandwidth  //  OTHR = over the horizon radar  // FMCW  = frequency modulated continuous wave  //   
FMOP = frequency modulated on pulse  //  sps = sweeps per second  //  vd = various dates  //  vt = various times 
 
Peter A. Jost  /  HB9CET  USKA Radio Monitoring 
Vice-Coordinator IARU Monitoring System R1  www.uska.ch 
Friedheimstrasse 34b  Member of IARU Monitoring System  
CH 8057 Zürich    www.iaru.org/monitoring-system 
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CODAN Selcall 
 

CODAN Selcall (kompatibel zu CCIR 493-4) 
ist ein Verfahren das in Australien entwi-
ckelt wurde. Vor allem in den frühen 
Nachtstunden sind die typischen Signale 
im 40m Band oft auch hier hörbar. Übliche 
Frequenzen (USB) sind z.B. 7006.0; 
7103.0; 7106.0; 7112.0; 7139.0; 7140.0; 
7142.0 KHz uam. 
 

Es handelt sich um F1B mit 100 Baud. 
Charakteristisch ist u.a. die Präambel. Eine 
frühere Version kannte nur 4-stellige Sel-
call-IDs. Eine neuere Version hat 6-stellige 
IDs. 
 

Da die ID bloss aus einer Zahlengruppe 
besteht und kein Rufzeichen z.B. in CW 
gesendet wird, ist nicht feststellbar ob es 
sich um Amateure oder Intruder handelt. 
 

Analyse mit W-Code Decoder 9.0 von 
WAVECOM.  Bild ©HB9CET 
 
 
Störungen durch VDSL2  
 

VDSL2 Signale ohne Notching beeinträch-
tigen den Amateurfunk zunehmend und 
teilweise massiv, sie äussern sich durch 
teils starkes Rauschen.  
 

In den ITU Recommendations wäre expli-
zit ein Ausnotchen der Amateurfunkbän-
der vorgesehen, was in der Schweiz bis-
lang leider strikt abgelehnt wird. 
 

Bei VDSL2 wechseln die Frequenzbänder 
für Up- und Downstream mehrfach ab, 
nebenstehend abgebildet ist das Profil 
17a (Bild ©HB9CHM ). Die kräftigen grü-
nen "Streifen" stellen den Downstream 
dar. Der VDSL2-Standard sieht acht unter-
schiedliche "Profile " vor. Zusätzlich zum 
Profil wird ein Bandplan vorgegeben, der 
die Verschachtelung der einzelnen Up-
stream- und Downstreamkanäle ineinan-
der sowie die Freihaltung eventuell weiter 
genutzter Frequenzbänder regelt.  
 

Wichtig: Bitte melden sie Störungen 
durch VDSL2 unbedingt an's BAKOM! 


