
    Result Helvetia-VHF/UHF/Microwaves-Contest 4/5 July 2015  
 
 
 

Category 1 145 MHz single operator 
 

    CALL Locator Height QSO Score DX Mul Call     Loc TRX Pwr Ant Preamp  
1 HB9FAP  JN47PH 1650 563  3808408 972 17 SF7WT JO65QQ IC-7400  1KW 4x2x7Y  yes 
2 HB9PZQ JN47DF   800 201 857570 846 14 DK2OY JO44WS FT-817 190W 19Y yes 
3 HB9CNY JN36VR 1562 162 684900 930 15 OZ1ALS JO44XX FT-857   100W   9Y yes 
4 HB9DPY JN37RA   590 110 473550 753 15 OL7M JO80FG FT-736   150W 2x10Y yes 
5 HB9CXK JN47PM   532 100 408744 831 12 OZ1ALS JO44XX FT-847   250W 13Y yes 
6 HB9CQL JN37UM   355   81 283530 675 15 SN7L JO70SS TS-790    600W 13Y yes 
7 HB9AOF JN36AD   466   69 222365 688 13 OL7C JO60JJ TS-2000  300W 19Y yes 
8 HB9BHW JN47QG 2504   32   37860 478 10 OK1KKI JN79NF IC-202        5W  HB9CV ? 
9 HB9BOS JN37TM   309   29   30969 638 09 PA1T JO33JF FT-897    130W   4Y yes 
 

              
 

Category 2 145 MHz multi operator 
 

    CALL Locator Height QSO Score DX Mul Call Loc TRX Pwr  Ant Preamp  
1 HB9GF JN37WB 1136 486  3491155 940 19 SN1D JO83BQ TS-2000 750W 2x4x7   yes 
2 HB9N JN37KB 1360 398  2816220 924 20 G3CRK/P IO93AD selfmade 800W 3x13/2x16Y yes 
3 HB65AG JN37RF 1315 399  2695950 943 18 SN9D JO90PP FT-1000 500W  3x4/4x4Y  no 
4 HB9RF JN47FB 1031 332  2059128 887 18 OZ1ALS JO44XX K3/TV  650W 19Y/4x4Y  yes 
5 HB9CC JN47RJ 1145 323  1805944 844 17 OZ1ALS JO44XX TS-2000 650W 2x10Y    no 
6 HB9BA JN37SG 1284 329  1681328 874 16 OZ1ALS JO44XX K3/TV  500W 2x17Y    no 
7 HB9CLN JN37XA 1267 146 681156 896 18 OZ1ALS JO44XX KX3/TV  500W 11Y    yes 
8 HB90IARU JN37TM   260 135 514724 845 14 OZ1ALS JO44XX IC-970  400W 11Y    yes  
9 HB9G/P JN36BK 1628   84 323208 960 12 OL9W JN99CL FT-736  100W 2x11Y        yes 
10 HB9BS JN37TL   780   82 223025 850 11 OZ1ALS JO44XX IC-9100  100W   8Y    yes  
11 HB2C JN37TI 1080   38   63965 411 11 IQ4AX JN54KK FT-857  100W 11Y    ? 
 

 
 
 
 

Category 3 435 MHz single operator 
 

    CALL Locator Height QSO  Score DX Mul Call Loc TRX Pwr Ant Preamp  
1 HB9CXK JN47PM   532   28 47790 674 06 PI4GN JO33II FT-847   400W 23Y yes 
2 HB9AOF JN36AD   466   27 38910 687 06 OK2A JO60JJ TS-2000  100W 19Y yes   
 

 
 

Category 4 435 MHz multi operator 
 

    CALL Locator Height QSO  Score DX Mul Call Loc TRX Pwr Ant Preamp 
1 HB9AJ JN37SH 1192 125 548002 835 14 G8OHM/P IO92GB K3/TV 400W 4x9Y yes 
2 HB9N JN37KB 1200   81 282906 818 13 G8OHM/P IO92GB IC-9100 100W 4x12Y no 
3 HB9RF JN47FB 1031   59 143195 717 13 OM3KII JN88UU TS-2000 400W 4x10Y yes  
4 HB65AG JN37RF 1315   40   83611 599 11 OL3Z JN79FX IC-910   60W 9xQuad no 
5 HB9GF JN37WB 1136   42   81770 613 10 OK1RN JN79QJ IC-9100 100W Quad Sys. no 
6 HB9G/P JN36BK 1628   18   14004 250 06 F1NZC JN15MR FT-736   80W 2x18Y yes 
7 HB9CLN JN37XA 1267   12     6570 517 05 OK2A JO60JJ  FT-817     5W 19Y no  
8 HB9BA JN37SG 1284     9     4285 309 05 DK1KC/P JN58QH  IC-475    75W 21Y no 
 

 
 
 
 

Category 5 1,3 GHz  single operator 
 

    CALL Locator Height QSO  Score DX Mul Call Loc TRX  Pwr Ant Preamp 
1 HB9BAT/P JN37SG 1396 33 77232 776 12 OM3KII JN88UU IC-202   60W 23Y yes 
2 HB9MDP JN47RG 1795  24 23346 425 06 OK2A JO60JJ FT-817  2.2W 35Y no 
3 HB9ABN JN47QK   740    9   4436 194 04 HB9N JN37KB IC-202   20W 2x26Y yes 
4 HB9AOF JN36AD   466    4   1254 169 03 HB9BAT/P JN37SG TS-2000  80W 23Y yes  
 

 
 
 



 

Category 6 1,3 GHz multi  operator 
 

    CALL Locator Height QSO   Score DX Mul Call Loc TRX   Pwr Ant Preamp  
1 HB9N JN37KB 1200   33 51800 568 08 F6APE IN97QI IC-1275  100W 4x23Y no 
2 HB9CLN JN37XA 1267   20 32388 837 06 OM6A JN99JC TS-2000  10W  48Y no  
3 HB9AJ JN37SH 1192   13   3330 452 03 DK0NA JO50TI K3/TV    60W 48Y yes   
4 HB9G/P JN36BK 1628     8   2886 242 03 F4FCW JO38FO FT-736    50W 2x44Y yes 
  

 
 
 
 

Category 7 2,3 GHz single operator 
 

    CALL Locator Height QSO Score DX Mul Call Loc TRX  Pwr Ant Preamp  
1 HB9BAT/P JN37SG 1396     5 2716 455 04 OK1VEI JN69JJ IC-202      1W 25Y no 
2 HB9MDP JN47RG 1795     7 1782 342 02 OK1VEI JN69JJ FT-817 1.25W 25Y no 
 

 
 

Category 8 2,3 GHz multi operator 
 

    CALL Locator Height QSO Score DX Mul Call Loc TRX Pwr Ant Preamp  
1 HB9CLN JN37XA 1267     3 564 122 02 DJ5AP JN48FB IC-202 0.5W 5xDipol no 
 

  
 
 
 

Category 11 5,7 GHz single operator 
 

    CALL Locator Height QSO  Score DX Mul Call Loc TRX Pwr Ant  Preamp  
1 HB9BAT/P JN37SG 1396     4 222   43 03 HB9CLN JN37XA  IC-202   1.5W flachstrahler no 
2 HB9MDP JN47RG 1795     5 171   87 00 DR5T JN47KW FT-817  0.12W  0.7m Pb yes 
          

 
 

Category 12 5,7 GHz multi operator 
 

    CALL Locator Height QSO  Score DX Mul Call Loc TRX Pwr Ant  Preamp  
1 HB9CLN JN37XA 1267     3     552 117 02 HB9MDP JN47RG IC-202 0.15W Array 18dB  no 
          

 
 
 
 

Category 13 10 GHz single operator 
 

    CALL Locator Height QSO Score DX Mul Call Loc TRX  Pwr  Ant Preamp     
1 HB9ABN JN47QK   740     6 1426 177 02 F1CLQ/P JN37NV  FT-790   2W 0.5m Pb no 
2 HB9BAT/P JN37SG 1396     5   784 140 02 HB9ABN JN47QK  IC-202   1W 0.4m Pb no 
      

 
 

Category 14 10 GHz multi operator 
 

    CALL Locator Height QSO Score DX Mul Call Loc TRX  Pwr  Ant Preamp    
1 HB9AHD JN47QG 2500     9 2397 227 03 DK1MAX JN58OV  FT-817    2W 0.5m  Pb    no  
2 HB9BS JN37TL   787     5 1215 134 03 HB9JNX JN47QG  IC-7000 10W 0.48m Pb   no  
      

 
 
 

Multi operators Station: 
 

  
HB2C:  HB9ENM  HB3YSI 
HB65AG:  HB9EWY  HB9ERV  HB9EWY  HB9EVF  HB3YBE  HB9DFD  HB9FPE  HB9FDS 
HB90IARU:  HB9EBZ  HB9DJS  HB9DKM  HB9EDH  HB9FRO  HB9EYF  
HB9AJ:  HB9BWN  HB9AVV  HB9COB  HB9COF  HB9CTU  HB9XAR 
HB9AHD:  HB9JNX 
HB9BA:  HB9BAT  HB9TOG  HB9BZG  HB9SQV  HB9MFM  HB9MFL 
HB9BS:  HB9BAS  HB9ATX  HB9DRS  HB9EWL  
HB9CC:  HB9KNY  HB9BCK  HB9KOG  HB9XOK  HB9EWO  HB9UAG  HB3YON 
HB9CLN:  HB9BKT 
HB9G/P:  HB9IAB  HB9ICJ  HB9EVJ 
HB9GF:  HB9EKV  HB9FRA  HB9WAM  HB3YVO 
HB9N:  HB9BLF  HB9HLI  HB9OMI  HB9EOU  HB9AYX  HB9HLH  HB9DTX  HB9EPM  
HB9RF:  HB9THJ  HB9ENY  HB9TTY  HB9FLD   
 



 
 

Contest Kommentare, Commentaires: 
 

 
 
 

HB9AHD:  Mit 18°C war die Temperatur auf dem Säntis angenehm, aber doch ungewöhnlich warm für 2500müM. Ver- 
mutlich war es vielen OM im Flachland zu heiss für den Contest, darum leider nur wenige HB Stationen im Log.  
 

 
 
 

HB9BS: Nach etlichen Jahren hat die USKA Sektion Basel wieder einmal an einen Helvetia VHF/UHF/Microwaves  Contest 
teilgenommen. Für dieses Revival haben wir uns etwas Spezielles ausgedacht und waren vom 28 Meter hohen 
Gempenturm in der Nähe von Basel QRV. Zuerst waren wir nur auf 2 Meter QRV, dann hat aber am Sonntag Martin, 
HB9EWL seine tolle 10 GHz Station mitgebracht und vom Turm ein paar Verbindungen gemacht. Die Resultate auf 2 Meter 
waren durchzogen, da wir nur mit 100Watt gesendet haben.  
 

 
 

Hans-Peter, HB9DRS  und  Roland, HB9BAS 
 

Am Samstagabend hatten wir noch starkes lokales QRM und wir mussten leider abschalten. Zum Glück war die Störung am 
Sonntag nicht mehr vorhanden. Danke an René, HB9ATX, Hans-Peter, HB9DRS und Martin, HB9EWL für den tollen 
Betrieb und Paul, HB9DSG, Hans, HB9DRJ, Oliver, HB9FRU und Mario, HB9RLW für den Einsatz beim Auf- und Abbau. 
 

Der Gempenturm ist ein Aussichtsturm auf dem Gempenplateau in der Gemeinde Gempen im Kanton Solothurn. Der 
Stahlfachwerkturm verfügt über fünf Etagen und wurde 1897 erbaut. Über 115 Treppenstufen erreicht man die 
Aussichtsplattform in 28 Meter Höhe. Sie bietet eine Aussicht ins Baselbiet, das Elsass und die Vogesen, Basel und den 
Schwarzwald und ist dadurch ein beliebtes Ausflugsziel. Unten beim Eingang befindet sich ein Drehkreuz, der Zutritt zum 
Turm kostet einen Franken. Auf dem Aussichtsturm befindet sich auch noch das Basler HB9BS Stadtrelais auf 439.325 
MHz mit einer entsprechenden vertical Antenne auf der Turmspitze.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aussichtsturm
https://de.wikipedia.org/wiki/Gempenplateau
https://de.wikipedia.org/wiki/Gempen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Solothurn
https://de.wikipedia.org/wiki/Stahlfachwerkturm


 
 

 
 

                                                          Martin, HB9EWL 
 

 



 
 

HB9CLN: Wir waren wie schon im Juni auf dem Niederenzi nordwestlich des Napf, diesmal aber draussen. Auf Grund der 
guten Wetterprognosen war die Priorität klar: Sonnenschutz! Erwartungsgemäss war viel los auf 144MHz, dafür auf den 
höheren Bändern eher wenig. Immerhin gab es am Sonntag auf 1.3GHz ein paar unerwartete DX zu loggen: Geduld bringt 
Rosen und die CW QSO's ins Log. Auf 5.7GHz DL0GTH in JO50JP gehört, für die Gegenrichtung fehlte der nötige Power. 
 

    
 

               Urs, HB9BKT                                                                                               Werner, HB9CLN 
 

 
 
 

HB9GF: Nachdem es bei uns an den vergangenen Contesten immer sehr gut lief mit dem Aufbau der Station, beschlossen 
wir diesmal uns erst am Samstag um 10.00 Uhr am Conteststandort zu treffen um die Antennen und Gerätschaften 
aufzubauen. Davon hörte anscheinend auch Murphy und beschloss diesen Wochenende bei uns zu verweilen. Die Liste 
seiner Taten ist dementsprechend lang. Abgesehen von den unzähligen Netzwerk und Software Problemen, reicht diese 
vom Wackelkontakt in der Steuerleitung zum Antennenrelais, über das vertauschten Kabel zum Rotor bis hin zur 
Glassicherung die zwar optisch in Ordnung ist aber sich der Lötpunkt vom Faden gelöst hat und je nach Stellung der 
Sicherungskontakt macht oder eben auch nicht. Positiv überrasch waren wir von den Ausbreitungsbedingungen. Wir haben 
eigentlich sehr wenig erwartet und durften uns gerade Richtung Nord-Osten sehr positiv überraschen lassen. Jetzt haben 
wir das Material gewartet und wir hoffen dass der Murphy an den bevorstehenden VHF und UHF Contesten wieder wo 
anders vorbeischaut. 
 

 
 



 
 

Die Contestgruppe Union Neuchâteloise des Radioamateurs, HB9N beim Antennenaufbau auf der Tête de Ran / NE 
in JN37KB. 
 

  
 

 
 

 
 
 



 

HB9RF:  Sonne und Temperaturen bis 32°C über die ganze Contestzeit. Der Aufbau in der grossen Hitze dauert länger als 
üblich. Improvisation bei der 70cm Antennengruppe da wir dem Mast nicht wie üblich am bisherigen Standort aufstellen 
konnten. Der Murphy liebte die Wärme und war ein paar mal anwesend. Kurz nach dem Conteststart haben wir die Remote-
Anzeige der PA verloren. Die Fehlersuche in der Hitze war nicht so einfach. Infolge hoher Temperatur hatte sich die Moxa 
Box (RS232-LAN-Wandler) aufgehängt. Ein reboot brachte schlussendlich den Erfolg. Wir verwenden den N1MM+ Logger 
im Netzwerk. Irgendwie wollte der "Papagei" nicht immer starten. Die Ursache lag in der falschen Log Kategorie -> Single 
OP Assistiert anstelle von Multi-Multi. Dies war schnel um gestellt und wir konnten weiter Arbeiten. Nach zwei Stunden 
Operatorzeit erhielten wir die Meldung "wir haben schon ein QSO mit Euch gehabt". Was ist den jetzt schon wieder los 
fragten wir uns und begannen den Fehler zu suchen. Oh...je...die Umstellung der Log Kategorie stellte ein neues Logfile 
auf. Die ersten 50 QSO waren nicht im neuen Log aber der Zähler stimmte. Und jetzt noch kühlen Kopf bewahren... Beide 
Logdateien als ADIF exportieren, neue Datenbank erstellen und beide ADIF wieder importieren brachten den Erfolg. Leider 
waren beim Import die Kantone verlorgen gegangen. Diese tippten wir wärden dem Contest laufend wieder nach.... Am 
Abend waren 500m Nähe zwei private Feste mit Life Musik am laufen. Die DJ Anlagen waren HF fest, welch ein Glück für 
uns. Am Sonntag morgen geht der Operator in die Kirche oder besser gesagt zur Freiluftmesse. Nun eigentlich wollten wir 
Contesten, aber Pfarres Helfer sandten uns ein Engel Gottes vorbei um mitzuteilen, dass das Audiosignal seiner Messe 
unsere Contestsignale verbreiteten :-( Ja, so kam der Operator zur Sonntagsmesse!  Von der Störung war die 2m Station 
betroffen. Auf 70cm konnten wir nach kurzen Test weiterarbeiten. Die Audioleitungen von der Kappelle zu den Lautsprecher 
waren wohl ideal auf unsere QRG abgestimmt. Nach der Messe entschuldigten wir uns beim Kirchensigrist und beim Herr 
Pfarrer. :-) Die QSO Zahl hielt sich durch einige beschriebene Unterbrechungen in Grenzen. Schade, dass nicht mehr 
Operatoren sich aktiv für die Contest melden. Wir führten mit Ausnahme von einer Stunde (Hilfe von HB9FLD und 
HB9FMM) den Contest zu dritt durch. (HB9TTY, HB9ENY, HB9THJ) 
 

 
 

 
 


