
   Results  VHF/UHF/Microwaves-Contest    7/9  March 2015      
 
  
 

Category 1 145 MHz single operator 
 

    Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX   Pwr    Ant       Preamp 
1  HB9EWY JN37SH 1200 333  112157 865 5P3WW JO45GB TS-590 750W  4x4/2x7Y  no 
2  HB9KAB JN46GW 1575 144 43167 763 DK5JM JO43QS K3/TV 400W  11Y   no 
3  HB9DPY JN37RA   590 107 32679 718 OK1NPF JO70SQ FT-736 150W  2x10Y yes 
4  HB9EOU JN37KD 1000   92 27414 687 G4SWX JO02RF FT-847 150W  2x7Y   no 
5  HB9CXK JN47PM   532   84 25868 696 OK2EZ JN99BS FT-847 250W  11Y   yes 
6  HB9AOF JN36AD   466   64 19896 688 OL7C JO60JJ TS-2000 300W  19Y     yes 
7  HB9BKT JN47CE   800   34   9686 752 DG7TG JO43SV KX3/TV 400W    7Y  yes   
8  HB9BOS JN37TM   309   31   6722 638 PA1T JO33JF FT-897 120W    4Y     no 
9  HB9DTX JN36LX   500   19   2390 431 I5MZY/4 JN54OL IC-275 100W    6Y     no   
10  HB9TQL JN37UM   296   15   1441 368 DA0FF JO40XL IC-821 160W    4Y     no 
 

 
 
 

Category 2 145 MHz multi operator 
 

  Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr    Ant        Preamp 
1 HB9GF JN37WB 1136 519 198716 925 SN9D JO90PP TS-2000 750W  2x4x7Y     yes  
2 HB9RF JN47FB 1031 429 154490 854 DF5A JO64ND K3/TV 650W  19Y+6x4Y yes 
3 HB9HR JN47DF   820 217   63526 777 HG3X JN99EE TS-2000 800W  4x5Y         no 
4 HB65AG JN47DN   564 209   57013 757 OM3W JN99CH FT-1000 400W  11Y           yes  
5 HB2C JN37TI 1080   66   15828 556 OL4A JO60RN FT-857 100W    7Y           ?  
 

 
 
 

Category 3 435 MHz single operator 
 

  Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr    Ant       Preamp 
1 HB9AOF JN36AD   466   19 5929 657 DF0GEB JO51HK TS-2000 100W  19Y        yes 
2 HB9KAB JN46GW 1575   16 5157 647 DK7C JO62GD KX3/TV   30W  23Y       yes 
3 HB9CXK JN47PM   532   17 4500 515 DL0LN JO31QX FT-847   50W  23Y         yes 
4 HB9DTX JN36LX   500     4   326  116 HB9AOF JN36AD IC-910   75W  13Y         no 
      

 
 
 

Category 4 435 MHz multi operator   
  

  Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr    Ant    Preamp 
1  HB9RF JN47FB 1031 109   31017 696 DL8QS JO43KH TS-2000 400W  4x19Y    yes 
2 HB65AG JN47DN   564   25     4554 392 DL9NDA JO50VF IC-910   75W  X-Quad  yes  
3 HB2C JN37TI 1080     2       185 114 DR5T JN47KW FT-817     5W  3Y           ? 
 

 
 
 

Category 5 1,3 GHz single operator  
 

  Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr    Ant        Preamp   
1 HB9MDP JN47PG 1663   23   3709 439 OK6KAD JO60IJ FT-817  2.2W  35Y          no 
2 HB9BAT/P JN37SG 1284   19   3243 538 DF0MU JO32PC IC-202   60W  23Y          yes 
3 HB9DWK JN47RJ 1145   13   2706 573 DF0YY JO62GD FT-817    6W   14Y          yes  
4 HB9ABN JN47QK   740     8     685 341 DA0FF JO40XL IC-202   20W  2x26Y      yes 
5 HB9CLN JN47CE   805     5     522 196 DJ7JM JN48RR IC-202   10W  4xDipol   no 
6 HB9DTX JN36LX   500     5     423 179 HB9MDP JN47PG IC-1275 100W  55Y          no  
7 HB9AOF JN36AD   466     2     301 184 F6GYH JN27TS TS-2000   80W  23Y          yes 
 

 
 
 



 

Category 7 2,3 GHz single operator  
 

  Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX    Pwr    Ant        Preamp   
1 HB9MDP JN47PG 1663        4   717 438 DL0GM JO31UB FT-817      1.1W     25Y        no 
2 HB9BAT/P JN37SG 1284    4   466 317 DK2GR JN59IE IC-202    1W     25Y         no 
3 HB9BCD JN45LV   280    4   371 195 IQ1KW JN34OP K2/TV    4W     28Y         yes 
 

 
 
 

Category 11 5,7 GHz single operator  
 

  Call Locator Height QSO Score    DX Call Locator TRX   Pwr     Ant          Preamp   
1 HB9BCD JN45LV   280     4   371 195 IQ9KW JN34OP  K2/TV     4W   15dB Horn   yes  
2 HB9CLN JN47CE   805     3   181   98 DR5T JN47KW  IC-202 0.15W   array 18dBi no 
3 HB9MDP JN47PG 1663     2   164   83 HB9CLN JN47CE   FT-817     0.15W   0.7m Pb      yes 
4 HB9BAT/P JN37SG 1284     4     77    53 HB9AZN JN36MW  IC-202   1.5W Flachstrahler no 
 

 
 
 

Category 13 10 GHz  single operator 
 

  Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX   Pwr   Ant          Preamp 
1 HB9BBD JN47EI   650     8   425  111 HB9AZM JN36MW Trsv/28   47W      0.9m Pb       yes 
2 HB9DWK JN47RJ 1145     6   393  201 DL7QY JN59BD FT-817 3W      0.7m Pb        yes 
3 HB9BCD  JN45LV   280     4   371  195 IQ1KW JN34OP K2/TV 4W         1m Pb        yes  
4 HB9MDP JN47PG 1663     7   275    83 HB9CLN JN47CE FT-817   0.2W      0.7m Pb        yes 
5 HB9BAT/P JN37SG 1284     4   188    64 HB9BBD JN47EI IC-202       1W      0.4m Pb        no  
6 HB9ABN JN47QK   740     5   165    68 DR5T JN47KW FT-790  2W      0.5m Pb        no 
7 HB9CLN JN47CE   805     2   135    83 HB9MDP JN47PG FT-817  0.001W   Horn 20dBi    no 
 

 
 
 

Category 15 24 GHz  single operator 
 

  Call Locator Height QSO Score DX Call   Locator    TRX     Pwr      Ant           Preamp 
1 HB9BCD JN45LV   280      2   199 195 IQ1KW JN34OP     K2/TV        4W       0.38m Pb   yes 
 

 
 
 

Multi operators Stations: 
 

 

HB65AG: HB9FPE  HB3YBE  HB9EVF  HB9CIN  HB9DFD  HB9CEX  HB9FDS  HB9RDD 
HB9GF:   HB9EKV  HB9FRA  HB3YVO  
HB9HR:   HB9RNK  HB9EFK  HB9ZGF  HB9ZAG 
HB9RF:   HB9FLB  HB9ENY  HB9TTY  HB9THJ 
HB2C:     HB9ENM  HB3YSI 
 
 

Contest Kommentare, Commentaires:    
  

 
 
 

HB9CLN: Diesmal habe ich vom Blosenberg aus mitgemacht, etwa 300m neben dem Turm des stillgelegten 
Landessenders. Das Wetter war prächtig, am Sonntag konnte man draussen operaten. Leider war auf den höheren 
Bändern nicht sehr viel los. Immerhin habe ich meine ersten QSO's auf 10GHz geschafft, mit Minimal-Transverter und nur 
1mW Sendeleistung. Dank gebührt den Gegenstationen HB9MDP und HB9BAT/p fürs genaue Zielen und die Geduld! 
 

 
 
 

HB9EWY:  Für einmal klappte der Start pünklich um 9 Uhr, aber die Freude währte nur 1 km, dann streikte der VW Bus. 
Nach Umladen kam ich dann viel zu spät am Contest QTH an. Zum Glück konnte das Shack im Wintergarten aufgebaut 
werden, die Antennen 4x4 und 2x7 waren rasch aufgebaut aber trotzdem ging es mit 45 Minuten Verspätung los. Dann 
lief es rund und um 1 Uhr Morgens hatte ich das Ziel von 200 QSO bereits erreicht, also ab in den Schlafsack. Der 
Sonntag startet schlecht, ein Wackelkontakt im Transverter kostete 1 gute Stunde. Gegen Ende zogen die Bedingungen 
nochmals an und vor allen Dingen aus Norden kamen viele QSO ins Log. Das Setup mit nur 2 einfachen Antennen, dem 
Selbstbau Transverter, TS590S und HA1YA Filter hatte Premiere und hat sich gut bewährt. Die Signale der CH Station 
waren dieses Mal erfreulicher Weise alle sauber, kein Splatter, kein Rauschen. 
 

 



HB9RF:  Auf der Seebodenalp, 1030 Meter über Meer, am Fusse der Rigi. Trockenes Wetter, dafür viel Schnee und 
Eiskalte Finger beim Aufbau. Erste positive Erfahrungen mit dem neuen N1MM+ Loger. 
 

              

                                                                        Fréderic, HB9TTY 
 

              

                      Yvonne, HB9ENY  
 


