
Results VHF/UHF/Microwaves-Contest 1/2 March 2013

Category 1 145 MHz single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant Preamp
1 HB9EOU JN36JC 1000 170 76886 978 G4HGI IO83PL FT-847 150W 2x9Y yes
2 HB9DPY JN37RA 590 124 44607 1163 GD8EXI IO74PC FT-736 150W 2x11Y yes
3 HB9CXK JN47PM 532 88 26811 720 DG1BHA JO73CE FT-847 250W 11Y yes
4 HB9AOF JN36AD 466 80 26418 968 G3CKR/P IO93AD TS-2000 300W 19Y yes
5 HB9EFK JN46JE 1650 118 23070 1047 G4TSW IO80FV IC-275 800W 12Y yes
6 HB9BLF JN37KB 760 58 19524 947 G8GXP IO93FQ Selfmade 600W 13Y yes
7 HB9DRS JN37SN 277 25 5847 885 G4TSW IO80FV TS-2000 250W 11Y yes
8 HB9EXO JN36QW 542 33 4635 602 F6DZR IN96RT IC-910 500W 11Y yes
9 HB9BOS JN37TM 280 13 1612 424 DK4K JO31GG FT-897 50W 4Y yes

Category 2 145 MHz multi operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant Preamp
1 HB9GT JN47MH 1300 606 252579 1077 G4HGI IO83PL TS-2000 800W 4x9Y yes
2 HB9QT JN47BC 850 475 205534 1210 EI3GE IO63XD TS-2000 800W 2x12Y
3 HB9CYY/P JN37OJ 760 415 177194 939 G4LXS IO70PO FT-897 500W 8x3Y no
4 HB9FX JN47FB 1031 371 146050 1040 2EOJJR IO70PO K3/TV 700W 2x4x5Y yes
5 HB9GF JN37WB 1136 297 100859 1182 GD8EXI IO74PC FT-736 150W 2x7Y no
6 HB9HR JN47DF 820 227 72603 953 G4TSW IO80FV FT-847 600W 9Y yes

Category 3 435 MHz single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant Preamp
1 HB9EOU JN36JC 1000 71 38620 971 G4APJ IO83UP FT-847 160W 2x9Y yes
2 HB9AOF JN36AD 466 34 13486 881 G4TSW IO80FV TS-2000 100W 19Y yes
3 HB9CXK JN47PM 532 24 6948 678 OK2C JN99AJ FT-847 100W 23Y yes
4 HB9BAT/P JN37SG 1284 20 6519 680 PI4GN JO33II IC-475 75W 5Y yes
5 HB9EYZ/P JN37VI 1098 7 2811 781 G3MEH IO91QS FT-817 5W 7Y no
6 HB9ABN JN47QK 740 9 1149 367 DL0GTH/P JO50RK IC-402 10W 16Y no
7 HB9DRS JN37SN 277 02 518 429 DL0GTH/P JO50RK TS-2000 110W 19Y yes

Category 4 435 MHz multi operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant Preamp
1 HB9FX JN47FB 1031 123 43900 973 G4TSW IO80FV TS-2000 400W 4x19Y yes
2 HB9HR JN47DF 820 15 4059 547 OL3Z JN79FX IC-706 20W 19Y no

Category 5 1,3 GHz single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant Preamp
1 HB9BAT/P JN37SG 1284 23 4540 591 OL3Z JN79FX IC-202 6W 2x26Y yes
2 HB9BCD JN45LV 280 11 941 195 IQ1KW JN34OP K2/TV 600W 3,2mtr yes
3 HB9CLN JN37SI 1204 6 901 521 OK1VAM/P JO60LJ IC-202/TV 10W 4xDip no
4 HB9ABN JN47QK 740 7 760 140 HB9BAT/P JN37SG IC-202/T 20W 2x26Y yes
5 HB9AOF JN36AD 466 4 594 332 F5KDK/P JN23SE TS-2000 80W 23Y yes
6 HB9ONO JN37PC 490 7 338 151 DR5T JN47KW IC-970 10W 23Y yes
7 HB9AMH JN37QD 460 7 313 143 DR5T JN47KW TR-751/TV 80W 26Y yes
8 HB9EXO JN36QW 542 2 124 84 HB9FX JN47FB IC-910 60W 2x26Y no



Category 6 1,3 GHz multi operator

CALL Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant Preamp
1 HB9FX JN47FB 1031 45 12254 684 F6DZR IN96RT IC-756/TV 150W 4x16Y yes

Category 7 2,3 GHz single operator

CALL Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant Preamp
1 HB9BCD JN45LV 280 4 371 195 IQ1KW JN34OP TS-700/TV 5W 28Y yes
2 HB9BAT/P JN37SG 1284 4 197 125 DR5T JN47KW IC-202/TV 1W 25Y no
3 HB9CLN JN37SI 1204 2 130 120 DR5T JN47KW IC-202/TV 0.5W 5xDip no
4 HB9AMH JN37QD 460 1 38 38 HB9ASB JN36NU FT-726/TV 0.5W 42Y ?

Category 11 5,7 GHz single operator

CALL Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant Preamp
1 HB9BCD JN45LV 280 5 417 195 IQ1KW JN34OP TS-700/TV 0.2W Horn yes
2 HB9AMH JN37QD 460 6 380 143 DR5T JN47KW FT-726/TV 20W 1,2mtr yes
3 HB9BAT/P JN37SG 1284 3 29 19 HB9AMH JN37QD IC-202/TV 0.2W flachstrahler no

4 HB9RWB/P JN37PD 450 1 7 7 HB9AMH JN37QD TR-751/TV 5mW 6dB no

Category 12 5,7 GHz multi operator

CALL Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant Preamp
1 HB9FX JN37SG 501 2 122 76 HB9CAU JN47IR K2/TV 5W 1 mtr yes

Category 13 10 GHz single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant Preamp
1 HB9BCD JN45LV 280 5 417 195 IQ1KW JN34OP TS-700/TV 4W Horn yes
2 HB9AMH JN37QD 460 6 399 6 DR5T JN47KW FT-726/TV 18W 1.2mtr yes
3 HB9RWB/P JN37PD 450 1 7 7 HB9AMH JN37QD TR-751/TV 3W 6dB no

Category 14 10 GHz multi operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant Preamp
1 HB9FX JN37XG 501 2 122 76 HB9CAU JN47IR K2/TV 25W 1,5 mtr yes

Category 15 24 GHz single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pw Ant Preamp
1 HB9AMH JN37QD 460 1 7 7 HB9RWB/P JN37PD FT-726/TV 1,3W 0,7mtr
1 HB9RWB/P JN37PD 450 1 7 7 HB9AMH JN37QD TR-751/TV 1W 6dB no

Multi operators Stations:

HB9CYY/P: HB9HLF HB9HFM HBSLU
HB9FX: HB9TTY HB9BHU HB9DDS HB9ENY HB9THJ HB3YGR HB3YGU HB3YGY HB3YGZ HE9BEN
HB9GF: HB9EKV HB3YVO
HB9GT: HB9BTI HB9TYU HB9IRP HB9KOM
HB9HR: HB9RNK HB9ZGF HB9FDJ
HB9QT: HB9CNV HB9EHU HB9JAW HB9JBL HB9JCQ HB9KAI HB9TRT



Contest Kommentare, Commentaires:

HB9AOF: Une superbe propagation vers le Nord, très peu de stations aux alentours, des conditions parfaites pour ce
premier contest de l’année ! Je n’ai jamais eu un score si élevé sur 432MHz depuis la cuvette genevoise, avec une
moyenne de 400km/qso et 3 stations à plus de 800km.

HB9EYZ/P: Als Standort wählte ich einmal mehr die Bölchenfluh. Wegen des Nebels war die Sicht auf 100m reduziert.
Dank den Tropo Bedingungen Richtung Nord/Nord-West konnte ich auf 70cm erstmals einige Verbindungen von über
600km arbeiten.

Bölchenflue im Nebel bei -5 Grad

HB9CLN: Habe bei schönstem Winterwetter von einer Jurahöhe aus teilgenommen, ganz nach dem Motto: oben Sonnen-
brand und unten die Zehen fast abgefroren; ich war gesamthaft drei Stunden QRV. Das eigentliche Highlight steht
allerdings nicht im Log: Am Sonntag Mittag während etwa einer Stunde die Bake GB3SCS in IO80UU auf 2320.905
gehört. Was man da hätte loggen können, wenn da jemand gewesen wäre! Das motiviert mich, auch das nächste Mal
wieder auf diesem nicht gerade überlaufenen Band teilzunehmen. Dank den unbürokratisch erhältlichen Bewilligungen
des BAKOM dürfen wir hier ja auch international mitmischen.



HB9EFK: Per questioni di salute mi sono limitato a fare qualche collegamento dalla mia stazione VHF a Cimetta, le
condizioni di propagazione verso sud erano inferiori alle aspettative, mentre vedevo che diverse stazioni HB9 sul versante
nord delle alpi godevano di condizioni “Super Tropo”, realizzavano con facilità diversi collegamenti verso l’Inghilterra.
Malgrado che il sud delle alpi sia stato penalizzato da queste condizioni, sono riuscito a collegare una stazione inglese,
questo ha appagato tutti gli sforzi. Nel contempo ho dovuto lottare anche con qualche guaio tecnico, ma visto che non
avevo grandi ambizioni sul risultato, ho gestito il problema con la dovuta calma e pazienza. Faccio notare che il “Quorum”
di stazioni italiane attive è diminuito, mentre le presenze ticinesi limitatissime a 2 -3 stazioni. Peccato!!!

Capanna Cimetta by Sunset

HB9GF: Da Die Strassenverhältnisse auf die Ahorn Alp nicht gerade die besten waren beschlossen wir den
Contestanhänger bereits am Freitagabend auf die Ahorn Alp zu stellen. Die Fahrt dorthin verlief dank Allradantrieb und
den 4 Schneeketten recht gut. Am Samstag bauten wir die Anlage auf und nahmen sie in Betrieb. Wir hatten jedoch
Probleme mit HF einstrahlug auf die NF-Leitungen. Zusätzliche Abschirmung und Ferrite verbesserten die Situation,
trotzdem mussten wir die Ausgangsleistung etwas drosseln. Am Samstag waren die Bedingungen Richtung England,
Holland recht gut, am Sonntag konnten wir dann keine grösseren Bandöffnungen mehr finden sind aber trotzdem mit dem
Contestverlauf sehr zufrieden. Unser System mit dem im Wohnwagen Integrierten Stationstisch und Antennenmast hat
sich wieder bestens bewährt, so waren wir doch bereits 40 Minuten nach Contestende wieder abfahrbereit.



HB9FX: Schnee so weit das Auge reicht. Die Conteststube zum aufwärmen. Strahlend blauer Himmel zum abräumen.
Die Vorverstärker mussten teilweise abgebaut werden wegen Störungen vom Nachbarhaus. Der K3 birgt so einige
Tücken und der Kompressor Knopf liegt neben dem Mic Gain, danke HB9JAW von HB9QT für die Infos und Tests, die
nicht so schmale Aussendung etwas zu bereinigen. (I LOVE NEW EQUIPMENT:-).
Die Bedingungen auf allen Bändern war lange super Richtung, G iO70,F iN96, DL JO44/JO62/JO73 und OK. Vielen Dank
für den Einsatz der NEWComer!

HB9GT: Super Contest, 416 Kilometerpunkte im Durchschnitt pro Verbindung von den über 600 QSOs. Diese mussten
allerdings schwer mit Schneeschaufeln und mit inklusivem Muskelkater erarbeitet werden. Hütte und Generator unter
zwei Meter Schnee begraben.



HB9QT: Erstmals nahmen wir an einem März Contest Teil. Wir gingen im Vorfeld davon aus, dass wir ohne Schnee
unsere Anlage aufstellen können. Doch die Witterung machte uns einen Strich durch die Rechnung. Das ganz Gelände
war mit einer 20-30cm Schicht bedeckt, so dass es unmöglich war, auch nur einen weiteren Masten zu stellen. Vor Ort
entschieden wir uns mit einem Minimalsystem zu starten, und montierten 2 mal 12-Element Yagis an den Wagenmasten.
Schon fast traditionell starteten wir danach mit einer fast halbstündigen Verspätung. Der Samstag lief recht erstaunlich.
Es kamen viele Verbindungen mit weit über 1000km ins Log, vor allem England und Irland. Erstaunlich wenige
Verbindungen gingen in Richtung PA aber auch DL. So gegen Mitternacht war dann praktisch Schluss, es kamen kaum
mehr QSO's ins Log. Wir waren von dichtem Nebel umhüllt. Im Verlauf der Nacht war kaum mehr Betrieb auszumachen,
so dass HB9JAW in der Nacht den Betrieb einstellte. Um ca. 06:00 UTC startete HB9JBL die Station von neuem, immer
noch mit mässigem Erfolg. Wir sassen immer noch im dichten Nebel. Erst am ca. 12:00 UTC konnten wir wieder vermehrt
QSO's machen. England funktionierte zwar nicht mehr, aber dafür kamen Stationen aus OZ und OK ins Log. Die
Bedingungen waren sehr schwankend, das ganze Wochenende. Wir erlebten alles von britischen Pileups bis
stundenlangen Flauten. Trotzdem hat dieser März Contest allen beteiligten viel Spass gemacht. Wir sind uns einige, mit
dem Minimalsystem das optimale erreicht zu haben. Wenn das Wetter wieder mitmacht, wird dies sicher nicht der letzte
März Contest sein. Knapp eine Stunde nach dem Ende war bereits wieder alles abgebaut und der Wagen bereit zum
Rücktransport.


