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Taches de la
Commission d‘Antennes (C-A)

Aider les membres de 'USKA afin que

tout un chacun puisse installer une antenne

= Conseils sur la facon de proceder pour I'obtention du droit
d’installation d’une antenne
Conseils sur le choix d’une antenne appropriée
Soutien pour le calcul des valeurs ORNI

Coup de pouce pour I’établissement de la demande du permis
de construire

Ev. lettre de confirmation a I'attention du service des
constructions

Evaluation juridique si des contentieux juridiques menacent
(les frais juridiques sont a la charge des amateurs)

Activités pour ’'amélioration des lois concernant les antennes
en Suisse (LTC, VLP- aménagement du territoire, Ostermundigen, etc.)




Ce que la C-A ne fait pas :

Imposer un projet trop amitieux aux autorités

Etablir pour toi, OM, la demande du permis de
construire

Jouer aux «pompiers» dans le cas de
demandes mal planifiées ou déja refusees

Engager a ta place la communication avec les
autorités et les voisins.




La procedure courante

® Demande via mail, év. avec annexes comme
dessins, photos etc.

® La premiere réponse arrive normalement en quelques
jours

® Elle est souvent suivie d’une conversation teléephonique
sur les possibilites et la facon de proceder pour la suite

® Si nécessaire : vérification des documents pour la
demande du permis de construire

® Ev. lettre de confirmation de 'USKA, confirmant
I’exactitude des données techniques

Il peut se passer des mois, voir des années, depuis le
premier contact jusqu’a I'obtention du permis de construire




Envies d‘antennes

Qui désire devenir
un Top-DX-er doit

d’abord
rechercher un
emplacement
approprié avec la
bonne propriété




Mais il y a aussi plus
modeste




Envies d‘antennes (3)

presque
invisible




Envies d‘antennes (4)

au besoin
cava
aussi
ainsi







Problemes lors de la
planification d'une antenne

L‘entente avec les voisins

La perception par ’'homme : \
moche, mal de téte, présentant un danger pour la sante, perte de
valeur de la propriéte etc.

. Situation de propriéte
« Propriétaire ou locataire ?
« Cas spécial: propriétés par étages (PPE)

Respect des valeurs de ORNI
Obtention du permis de construire

| n’y d pas de «droit a I’'antenne» (malheureusement!)




Problemes avec les Communes

e Les réglements concernant les antennes différent \/
grandement entre les communes "

e Les antennes ne leur sont pas familieres
e Elles s’occupent surtout de maintenir la paix au village

e Les themes de ’ORNI et des valeurs limites sont souvent
évalués par les cantons ou un service de I’environnement

2 criteres : > appréciation par 'aménagement du
territoire et du droit relatif aux constructions

- appreciation technique (ORNI)




Antenne avec ou
sans permis de construire ?

e Méme si vous n’avez pas besoin d’autorisation',"v_
il est inutile d’aller plus loin si le propriétaire ou
les voisins se sentent deranges par I’antenne !

e ORNI : les antennes utilisées avec moins de 6
Watts ERP, sur une moyenne de 6 minutes, ne
sont pas soumises a autorisation

- SSB: 75 Watt PEP
- CW: 35 Watt
- FM,PSK 31: 15 Watt

e Cependant, la commune peut toujours exiger un
permis de construire du point de vue de
I’'aménagement du territoire




Antenne avec ou .
sans permis de construire ? (2)

e Lorsqu’il n'y a pas de plaignant, il n’y a pas
besoin de juge !

e Ont peut tenter I'installation, si les voisins sont
d’accords et que I’antenne est discrete

e |l est nécessaire de se preparer a un blame
éventuel de la part de la commune :

— I'antenne est uniquement temporaire

— ce sont des essais pour rechercher et
annoncer la variante définitive

— la station est exploitée avec une petite
puissance qui n’est pas soumise a autorisation

— etc....




Permis de construire
pour une antenne

Grand avantage : sécurité juridique
Plus de mauvaise conscience

Désavantage : grand effort administratif
Nécessite beaucoup de temps et de patience, et c’est colteux.

Planifier un projet raisonnable, qui aura une chance

d’etre accepte
On peut aussi realiser de belles liaisons sans beam

Demander la situation finale des le debut

— toutes les antennes désirées ( HF, VHF, etc)
— ne pas utiliser la tactique du salami

— planifier et introduire des le début la puissance maximale possible
selon ’ORNI

Il y aura certainement des oppositions; considérez-
les comme une chance et pas comme une menace




Exemples d'antennes ,douces”

Antennes verticales multi bandes
AV 680, Cushcraft R-8 etc.

Antennes filaires : G5RV, Doublet avec ligne parallele
Antenne long-fil avec balun 1:9

Antenne filaire avec coupleur automatique p.ex. CG 3000
Dipole rotatif multi bandes

Antennes alimentées a une extréemite:
p-ex. : Hy End Fed (NL)

Antennes Loop en utilisant les arbres a proximite

Important : prévoir d’excellents filtres de courant de gaine !




La procédure pour I'obtention
de ton permis de construire

Etudier le droit relatif aux constructions de la
commune

Information des voisins et «prendre le pouls»

Ev. se renseigner auprés de la commune

Pour les propriétés par étage (PPE) : obtenir une
approbation de I’'assemblée des propriétaires
Organiser le plan de situation du cadastre

Indiquer la situation des antennes et determiner le LSM

Etablir le calcul NISV pour chaque bande

— Tabelle Excel
— Programme Feldstarke
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Détermination du LSM

Lieu de Séjour Momentané

Source: HB9AZT



Détermination du LSM (2)

Lieu de séjour momentané

Source : HB9AZT




Exemple : schema

Beilage 4: Blockschaltbild der Gesamtanlage

Antl: KW Dipol-Antenne ca. 2x18.5 m lang

Important:
Zweidraht Speiseleitung Ant2: VHF-UHF Antenne o Indiquer Ia

(S?g. «Huhnerleiter») 77cm lang
oadbee | longueur et le
Anpassgerat . . type des Cébles
Speiseleitung: AT 615B d ’ N
Ko RG 58 N——— antennes (a

Flachdach Linge ca. 9 | . cause des
‘ atténuations)
Atténuation par
: raccord :
St;jesag;arét | 0.1db a partir de
I’étage final

Hamware VHU-UHF Gerat

Sende-Empf3 Endstuf
enge-Empranger AEaRIE AT 615 B Yaesu FTM 100 DE

Kenwood TS 570 S ACOM 1000




Emetteur:
Linéaire:

e rotative

Distance entre le LS5M et I'antenne d

Puissance a la sortie de I'émetteur (P
Facteur d'activité AF
Facteur de modulation MF

Puissance moyenne d'émission Pm
Atténuation de cable ay
Autre atténuation az

Total des atténuations

Facteur du total des atténuations

Gain d'antenne

Attenuation directionnelle verticale

Gain total d'antenne

Facteur du gain total d'antenne

Puissance d'émission determinants EIRP

Pui & d'emi déterminante ERP

Amartissement par le batiment

Facteur d'amortisement par le batiment

Explications des différents colonnes de |a tabelle

Fréguence
No du LSM sur le plan de situation-
Distance entre le LSM et lantenne:

Puissance a la sortie de 'émetteur:
Facteur d'activité:

Facteur de modulation:

Puissance moyenne d'émission:
Afténuation de cable:

Autre atténuation:

Total des atténuations:

Facteur du total des atténuations:
Gain d'antenne

Atténuation directionnelle verticale
Gain total d'antenne:

Facteur du gain total d'antenne:
Puiszance d'emission desrminanie EIRP:
Puissance d'émission determinants ERP:
Amortissement par le batiment:
Faceur d amorassement par le baiment:
Facteur de réflexion du sol:
Iniensi de champ déterminaniz au LSM:

Valeur limite dimmissions VLI

Distance de sécurité

Lieu, date:

Fréguences demissions de [installation du radioamateur

Site désigne sur le plan de situation pour séjours de courtes durées

Distance entre |e lieu pour les séjours de courtes durées et ['antenne
Projection horizontale (ouifnon)
Distance effective (ouifnon) m

Puissance de sortie de [émetteur ou du linéaire

normalement AF = 0.5

en S5B: MF = 0.2, en CW: MF = 0.4, en FM / RTTY / PSK31: MF = 1.0

Puissance de sotie diminuée par e facteur dactivité et de modulation

Atténuation des cables et autres atténuations

Total des atténuations converties en valeur absolue

Gain maximal d'antenne selon |e fabricant

Diminution du gain selon diagramme du lobe de rayonnement vertical

(Gain d'antenne moins atténuation verticale d'angle

Gain total d'antenne converti en valeur absolue

Puissance equivalente rayonnee comparee a une antenne isotropique

Puissance équivalente rayonnée comparde a un dipdle

Atténuation dues aux murs et couverture du batiment

Atténuation du batiment converti en valeur absolue

Facteur amenant une augmentation de la force du champ

Valeur moyenne sur 6 minutes de lintensité de champ electrigue
déterminante au lieu de séjour momentang

Valeur limite dimmissions de l'ntensité de champ électrique au lieu de
seéjour momantane selon ORNI|

Distance jusqu'a I'antenne & partir de laguelle la valeur limite dimmissions
est atteinte

Signature:

Programme Excel
de HBO9BWN

Avantage :
« Utilisation simple et
connue

Inconveénient :
« Quelques valeurs
sont a determiner

manuellement

« L’atténuation du cable
dépendant de la
fréquence
Le gain de I’'antenne

Valeurs limites
d’immissions
etc.



Sender. Kenwood TS 870 od. ahniich
Unear: Acom 1000

Frequenz
Nr. dos OKA auf dem Situationsplan
Abstand OKAzw Antennse

Massgebende Sendeleistung (EIRP)
Massgebende Sendeleistung (ERP)
Gebaudedampfung
Gebaudedampiungstak tor

Massgebende Feldatirke am OKA
Immisslons-Grenzwert
Sicherheltsabstand

Frequenz
Nr. des OKA auf dem Stuatonsplan
Abstand OKAzur Antenne

5045 Meggen

Anterne: Dipol

Hortzontal drehbar (Ja/Nein): Nein Winke: Grad

Vertial drehbar (Ja/Nen): Nein Winkes Grad
1 [MHz] 18 3s 10 1 18

1 1 1 1 1

d m] 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52
P [W] 100000 1000.00 1000.00 1000.00  1000.00
AF n 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
MF I 020 020 020 0.20 020
Pm [W] 10000 10000 10000 10000  100.00
at [48] 0.17 0.2s 0.43 0.51 0.58
a2 [48] 1.30 1.30 130 1.30 1.30
a [@8) 1.47 1.55 173 1.81 1.88
A n 071 0.70 067 056 085
g1 fos 215 215 215 215 215
92 [4B] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
g [@8) 215 215 2.15 215 2.15
G n 1.64 1.64 164 164 164
£ W] 11685 11482 1015 10814 105.41
s ] FE ] 70.01 7.7 €5.94 ©4.89
ag [48] 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
AG n 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
xr 1 160 160 160 160 160
E [vim] 19.72 19.54 19.14 18.9¢ 18.81
EIGW | [vim) 61.50 4460 28.00 28.00 28.00
ds m] 0.43 0.67 1.04 103 1.02

Enduterungen zu den verschiedenen Tabellenspaiten

quenz des Am
M Shuationspian eingezeichneter Ort fir den KurzZirsigen Aufenthat
Antenne - Ot 10 den kurziristigen Ausentnalt
Hortzontalprojektion (Ja/Nein): nein
EMfektve DSGNZ (JaNen): B

Lelstung am Senderausgang gang q 0es oder Linears

AktvRatsTaktor In der RegelAF = 0.5

Moaulations akior bel SSB: MF=0.2, bel CW: MF=0.4, bel FWRTTY/PSK31: MF=1.0

Mt Leistung am gang gang q um und W fakior

Kabeidampiung 9.00 m RG-58

Obrige Dampung 4 Siecker-Verbindungen, SWR-Meter  0.60 dB
Antennen-Anpassgerat, Zweldrantietung  0.70 a8

Summe der Dampfung Kabeldampfung + Obrige Dampfung

Damprungstaktor In absoane Zahi umgenachneate “Summe der Dampfungen™

Anfennengewinn Maxmaler Gewinn der Antenne gemass Hersteder

Vertae Wnkekampnng Geainnvermingenng. wegen vertkalem Sirahungsaagramm der Anermne

Totaler Antennengewinn 0¥ -w Winkeidamptung

Anfennengewinntak tor In absolute Zahi umg Antenr J

Massgebende Sendelelstung (EIRP) q MiE abg Leistung pezogen auf enen sotropen Syahier

Massgebende Sendelelstung (ERP) Aq e abg Leistung bezogen auf elnen Dipal

Gebaudedampfung Dampfung durch Gebaudemauem und Decken

Gebaudedampfungsfakior In absolste Zahien umg C a3

Bodenrefexonsfakion Faktor weicher zu einer Zunahme der Feldsiarke O

Massgebende Feigstarke am OKA
Immiss ons-Grenzwert
Skherhetsabstand

. 12062015

6-Minuten-MEtteiwert der Feldstarke am Ort fr den kurzivistigen Aufenthait
Immissions-Grenzwert fir de elekirsche Feiostarke gemass NISV
Distanz von der wo der G emeicht wird

Unterschrift

Programme
,Feldstarke”

Avantage:
 Plus automatisé

Désavantage:
- Effort accru pour

I’apprentissage de
son utilisation
Quelques bizarreries
a I'utilisation

Link:




Infos supplementaires :

Link page USKA :




Récapitulation

Pour un projet d’antenne couronné de succes, il
est avant tout nécessaire d’avoir des voisins
comprehensifs.

Planifier un projet raisonnable, beaucoup de dlscussmns
et d’explications, éveiller I'intéréet et la compréehension ...

Intégrer constructivement la commune dans le projet.

Il y a pratiquement toujours une solution pour les
questions relatives a ’ORNIL.

Une antenne autorisée, c’est toujours mieux que
«le trafic radio cacheé».

L’obtention d’une autorisation pour un projet d’antenne
peut durer 1-2 années (soyez perséverants).

L’effort pour obtenir une autorisation est grand. La
satisfaction apres I'obtention de I’autorisation également !




Merci

Questions ?

contact via: ant@uska.ch




