
   Results  VHF/UHF/Microwaves-Contest 3th/4th March 2018      
  
 

Category 1 145 MHz single operator 
 

    Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX   Pwr    Ant       Preamp  
1 HB9AOF JN36AD   455   49 13280 677 DF0GEB JO51IJ TS-2000 300W  19Y  
2 HB9CEJ JN47JH   560   21   3400 422 IO2V JN54WE IC-7400 100W    7Y 
3 HB9FXU JN46EW   510   20   2518 460 OE5NNN/P JN77DX MB1 500W  2 Fach Quad 
4 HB9BOS JN37TM   310   11   1282 363 DL0WX JO30FQ FT-991   50W    7Y 
 

 
 
 

Category 2 145 MHz multi operator 
 

  Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr    Ant        Preamp 
1 HB9GF JN37WB 1136 507 229555 817 DA0WETC JO73CE TS-2000 750W  2x4x7Y 
2 HB9RF JN47FB 1031 374 129452 758 DK2LB JO53LQ K3/TV 800W  2x8/3x4Y 
3 HB2W JN47IK   660 297   91983 749 DA0WRTC JO73CE IC71000 400W  4x7Y 
4 HB9LB JN37TL   721   65   16823 713 OK2R JN89JM IC-7000 300W    9Y 
5 HB9BSL JN37UL   490   51   12121 689 9A7S JN74NB IC-7400   400W  13Y  
 

 
 
 

Category 3 435 MHz single operator 
 

1  Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr    Ant        Preamp 
2 HB9AOF JN36AD   415   17 3903 625 DL0GTH/P JO50TI TS-2000 250W  21Y  
 

 
 
 

Category 4 435 MHz multi operator   
  

  Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr    Ant       Preamp 
1 HB9LB JN37TL   721   39 15361 769 OM8A JN87WV IC-910 300W  18Y 
2 HB9GF JN37WB 1136   19 12568 759 OM3KII JN88UU IC-9100 250W  23Y 
 

 
 
 

Category 5 1,3 GHz single operator  
 

  Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr    Ant        Preamp   
1 HB9DWK JN47PK   800 24 6005 539 DF0MU JO32PC IC.756   40W  37Y 
2 HB9BAT/P JN37SG 1284 23 5036 680 PI4GN JO33II IC-202/TV   60W  23Y 
3 HB9AOF JN36AD   415   3   283 170 HB9BAT/P JN37SG TS-2000 200W  23Y  
4 HB9ABN JN47QK   720   4   222 127 DF4IAO JN48WM FT-817/TV    2W  26Y  
5 HB9MDP JN47PG 1663   3   185 146 DF4IAQ JN48WM FT-817/TV   20W  35Y  
6 HB9AMH JN37QD   460   2     83   63 HB9MIO JN47BJ FT-936/TV   80W  23Y 
 

 
 
 

Category 6 1,3 GHz multi operator  
 

  Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr    Ant        Preamp   
1 HB9LB JN37TL   721   16   3625 620 OK6R JN79OW IC-910   90W  35Y 
 

 
 
 

Category 7 2,3 GHz single operator  
 

  Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX    Pwr    Ant        Preamp  
1 HB9BAT/P JN37SG 1284     8   1217 455 DL0GTH/P JO50TI IC-202/TV    10W  25Y  
2 HB9AMH JN37QD   460     2      83   64 HB9MIO JN47BJ FT-726/TV    10W  80Y 
 

 
 
 

Category 8 2,3 GHz multi operator  
 

  Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX    Pwr    Ant        Preamp  
1 HB9LB JN37TL   721     2   151 126 F5VSG JN37BX IC-71000   60W   1.00mtr  Pb 
 

 



 
 

Category 11 5,7 GHz single operator  
 

  Call Locator Height QSO Score    DX Call Locator TRX   Pwr     Ant          Preamp 
1 HB9BAT/P JN37SG 1284     4   154 125 DR5T JN47KW IC-202/TV   5W  Flachstrahler   
2 HB9MDP JN47PG 1663     2   149   81 DR5T JN47KW FT-817/TV  6W  0.70mtr.  Pb  
3 HB9AMH JN37QD   460     1     19   19 HB9BAT/P JN37SG FT-726/TV   0.1W  6dB 
 
 

 
 
 

Category 13 10 GHz  single operator 
 

  Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX   Pwr   Ant          Preamp  
1 HB9BBD JN47EI   650   11    984   232 I1KFH JN45FG TV 145 54W   1.00mtr.  Pb   
2 HB9AMH JN37QD   460     5    426   226 IW2BNA JN45ON FT-726/TV 18W  1.20mtr.  Pb   
3 HB9BCD JN45LV   280     5    409   195 IQ1KW JN34OP K2/TV    4W  1,00mtr.  Pb 
4 HB9DWK JN47PK   800     4    268   178 DK2DB JN48FW FT991         3W   0.70mtr.  Pb 
5 HB9MDP JN47PG 1663     5    258     81 DR5T JN47KW FT-817/TV    2W  0.70mtr.  Pb 
6 HB9BAT/P JN37SG 1284     3    140     64 HB9BBD JN47EI IC-202/TV    2W   0.40mtr. Pb  
7 HB9ABN JN47QK   720     2     27     20 HB9MDP JN47PG FT-790/TV    2W  0.50mtr.  Pb 
 
 

 
 
 

Category 14 10 GHz  multi operator 
 

  Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX   Pwr   Ant          Preamp  
1 HB9LB JN37TL   721     2   166 107 DR5T JN47KW IC-7100/TV  10W  0.48mtr. Pb  
 

 
 
 

Category 15 24 GHz  single operator 
 

  Call Locator Height QSO Score DX Call   Locator    TRX     Pwr    Ant            Preamp  
1 HB9BCD JN45LV   280     4   319 196 IQ1KW JN34OP   K2/TV        4W  0.38mtr.  Pb 
2  HB9MDP JN47PG 1663     1     81   81 DR5T JN47KW  FT-817/TV  0.03W  0.33mtr. Pb 
3 HB9AMH JN47QD   460     1     63   99 HB9MIO JN47BJ  FT736/TV       1W  0.60mtr.  Pb 
 

 
 
 
 

Multi operators Stations: 
 

 
HB2W:     HB9AHD  HB9BHW  HB9DUO  HB9EFX  HB9FTJ  HB9FSE  HB9GFF  HB9JNJ  HB9JNX  HBWNM  HB3YZX 
HB9BSL: HB9SFT  HB9CEY  HB9DJS  HB9EBZ  HB9GSJ 
HB9GF:   HB9EKV  HB9FRA  HB3YVO 
HB9LB:   HB9EWL  HB9ATX  HB9EYB 
HB9RF:   HB9ENY  HB9TTY  HB9FLD  HB9THJ 
 
 
 

Contest Kommentare, Commentaires:      
 

 
 
 
 

Thomas HB9FXU in JN46EW Ennetmoos NW: Ein enttäuschender Contest für mich. Zudem konnte ich nur am 
Samstag teilnehmen. Extremes QSB und dauernde Änderungen meiner Reflexionspunkte machten es schwierig und das 
ständig nötige Drehen der Antenne war zeitintensiv. War die andere Station dann lokalisiert, schlug das QSB wieder zu. 
Bei vielen QSO's musste ich meine Antenne um etliche Grad weg von der Station, irgendwo in Richtung Berge stellen um 
die Station einigermassen zu hören. Viele gute Verbindungen im Vorfeld des Contest aber am Samstag leider keine 
Ausbeute. Wieder viel gelernt und erlebt. Danke für alle Verbindungen und Punkte. 73 de Thomas, HB9FXU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

HB9GF Hobby Funker Innerschweiz in JN37WB auf der Ahorn-Alp bei Eriswil/LU Als wir einige Wochen vor dem 
Contest die neue Wirtin auf der Ahorn Alp besucht haben, schien die Welt noch in Ordnung. Die Frau Schaad hat uns 
freundlich begrüsst und meinte: „Ihr könnt kommen, eure Steckdose ist ja noch da“. 
Den Wohnwagen wollte ich bereits am Freitag auf die Ahorn Alp stellen. Da auf den späten Nachmittag Schneefall 
angekündigt war, wollte ich bereits so um 14.00 Uhr losfahren, um vor dem einsetzenden Schneefall oben zu sein. So 
zumindest der Plan. In der Realität habe ich um 13.30 Uhr angefangen die Bremsen des Wohnwagens aufzutauen, 
anschliessend den Wagen zum Wasseranschluss gefahren um den Wassertank zu füllen. Doch der Tank wollte einfach 
nicht voll werden. Das Problem lag in einem gefrorenen Wassersack der Tankentlüftungsleitung. Das Wasser konnte 
zwar in den Tank fliessen, da aber die Luft nicht entweichen konnte, konnte sich der Tank nicht füllen. Also wurde auch 
noch die Leitung aufgetaut und anschliessend den Tank gefüllt. Mit über Eineinhalb Stunden Verspätung fuhr ich dann los 
Richtung Ahorn Alp. Kaum war ich auf der Strasse, begann es dann auch zu schneien. In Luthern, am Fusse des Ahorn 
angekommen, musste ich feststellen, dass es da wohl schon länger schneit. Den auf der Bergstrasse die eigentlich als 
Schlittelpiste verwendet wird, lag eine ca. 8-10cm Schicht Neuschnee. Also wurden auf alle Räder des Zugfahrzeugs und 
an einem Rad des Wohnwagens Schneeketten montiert. Damit war die Fahrt zum Bergrestaurant in teilweise mehreren 
Anläufen, gerade so zu schaffen. Kaum war ich oben angekommen, kam auch der Schneepflug auf die Ahorn Alp und 
machte den Weg für die Schlitteltouristen wieder frei. Damit schuf er auch die Möglichkeit, dass mir in der Nacht auf 
Samstag die Schneekette vom Wohnwagen dauerhaft ausgeliehen wurde. Beim Einstecken des Stromkabels mussten wir 
mit Schrecken feststellen, dass da ein neues Tableau montiert wurde. Im alten Tableau haben wir einen separaten FI-LS 
 für unsere CEE 16 Steckdose montiert. Neu wurde unsere Steckdose unter einen FI LS geklemmt, wo die ganze Küche 
dran hängt. Auf Nachfrage hiesse es: „diese Sicherung macht dauern Probleme!“. Das waren ja gute Aussichten. Beim 
aufräumen im Wohnwagen wurde es dann bereits zum ersten Mal dunkel. Bei der Fahrt nach Hause waren wir uns 
deshalb ziemlich sicher, dass wir am Samstagmorgen als erstes wieder Wasserleitungen auftauen werden. Doch dies war 
glücklicherweise nicht der Fall und die Sicherung hielt erstaunlicherweise auch während dem Contest. Trotzdem müssen 
hier bis zum Mai Contest noch Änderungen vorgenommen werden. 
Aus Personalmangel beschlossen wir das 23cm Equipment zuhause zu lassen und uns wieder einmal auf das 2m Band 
zu konzentrieren. Auf 70cm wollten wir wenn es die Zeit zuliess etwas Pünktchen verteilen. Die 2m Anlage ist gut 
bewährt, schnell aufgebaut und läuft stabil. An diesem Contest lief sie ohne einmal mit den Wimpern zu zucken. Auf 70cm 
hatten wir jedoch Einstrahlungen von der 2m Station auf die NF Leitungen, was unseren Gegenstationen doch teilweise 
etwas zu schaffen machte. Trotzdem gab es noch ein Paar QSO auf 70 cm. Die genaue Ursache der Einstrahlung konnte 
aus Zeitmangel noch nicht eruiert werden. Voraussichtlich werden wir das Problem erst einige Stunden vor dem Mai 
Contest in Angriff nehmen, wenn die Anlagen wieder betriebsbereit sind. Die Tropo Karten vom William R. Hepburn 
(dxinfocentre.com/tropo_eur.html), welche wir meistens vor dem Contest begutachten, waren Contest üblich schlecht 
eingefärbt. Trotzdem konnten einige Tropo Verbindungen gemacht werden und auch die Aktivität schien für den Mai 
Contest überdurchschnittlich gross zu sein. Trotzdem war das Band, vor allem am Samstag, angenehm ruhig und auch 
das Gerangel um die Frequenzen hielt sich in Grenzen.  



 

 
 

  Pascal HB9FRA 
 

 
 
 
 

HB9RF in JN47FB auf der Seebodenalp bei Küssnacht/SZ. Die neue UKW Contestsaison 2018 startet wie immer mit 
dem ersten vollen Wochenende im März. Lagen die Temperaturen im Januar noch im Plus Bereich, so sind sie nun knapp 
zweistellig im Minus Bereich. Der Aufbau begann am Freitag durch HB9TTY und HB9THJ. Die Bisse machte die 
Umgebung noch kälter. Am Masten bildeten sich Eiskristalle. Entsprechend der Witterung dauerte der Aufbau etwas 
länger. Auch das schöne Contesthäuschen lag mit seinen eisigen Temperaturen noch im tiefen Winterschlaf. So gegen 
Abend hatten wir langsam die Wärme im Hause. Es war nun aber Zeit nochmals ins Tal zu fahren. Am Samstag holte 
HB9TTY uns (HB9ENY, HB9THJ) in Luzern ab und wir fuhren auf die Seebodenalp. Im Shack und am Masten standen 
noch einige Arbeiten an, die so gegen Mittag dann abgeschlossen waren. Inzwischen setzte wieder Schneefall ein. Der 
Contest startete bereits um 15:00 HBT. Das Band zeigte immer wieder Öffnungen. Der Kilometerschnitt lag am Samstag 
höher als üblich. Die Anlage funktionierte bis auf einen PC hänger in der Nacht ganz ordentlich. Am frühen 
Sonntagmorgen lief nicht mehr sehr viel auf dem Band. Dafür wurden wir mit einem schönen Sonnenaufgang belohnt. 
Das Wetter war in der Schneelandschaft auf 1020müM wunderschön. Einige Conteststatonen lagen aber im Nebel 
während bei uns schon die ersten warmen Föhnstürme vorbeizogen. Kurz vor Mittag kam HB9FLB als Unterstützung zu 
uns und entlastete für ein paar Stunden uns beim Operativ. Als Besucher durften wir Dani HB9IQY und Heidi YL von 
HB9TTY begrüssen. Besten Dank für alle die Punkte an die Conteststationen verteilt haben. Vy 73 de Beat, HB9THJ 
UKW-TM HB9RF  
 

 
 
 
 

HB2W USKA Sektion Winterthur in JN47KI auf der Kyburg/ZH. Nach einem Augenschein vor Ort am frühen 
Samstagvormittag hat sich Peter, HB9SQU, zugetraut den Funkwagen zum Reservoir bei der Kyburg zu fahren. Die 
Wetterverhältnisse waren schwierig aber trotzdem konnte der Aufbau der Antennen und der Station pünktlich ab 12 Uhr 
HBT durchgeführt werden. Wie immer waren wir versucht, möglichst viele Sektionsmitglieder für den Contest zu 
motivieren. In Teams von erfahrenen und jungen Operateuren (siehe. Foto HB9DUO/HB9GFF) war es uns möglich, die 
Station 18 Stunden in der Luft zu halten. Weitere Impressionen vom Contest sind auf der Homepage von HB9W zu finden 
(siehe Link). http://www.hb9w.ch/hb9w/aktuell.html  
 
 



 
  

Walter HB9DUO und Yves HB9GFF  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


