
Results IARU-R1 UHF/SHF-Contest 6th/7th October 2018   

Category 3 435 MHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX    Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9AOF JN36AD 415 37 12367 688  OK2A JO60JJ TS2000 200 21ele
2 HB9CXK JN47PM 532 30 8362 692  OL9W JN99CL FT847 400 23ele Yes
3 HB9CEJ JN47JH 560 12 1420 329  F1TDO JN25LX FT991 50 4ele

Category 4 435 MHz - multi operator

Call Locator Height QSO Score DX    Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9GF JN47BC 844 237 86501 862  DK2OY JO44WS TS2000 800 Yagi+Quad Yes
2 HB9XC JN37MD 1600 199 73853 898  OM6A JN99JC IC910 400 4x20, 4x12 Yes
3 HB9AJ JN37SH 1192 139 47403 823  OL9W JN99CL K3/TV 400 4x9ele Yes
4 HB9LB JN37TL 721 96 30695 845  OM6A JN99JC IC7300/TV 300 2x18ele Yes
5 HB9BHW JN47QG 2502 83 18633 731  OM3B JN98LR IC475 100 2x14ele No
6 HB9CLN JN37SG 1290 59 16808 680  M1CRO/p JO01PU FT817 40 8ele Yes

Category 5 1.3 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX    Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9BAT/P JN37SG 1396 32 9095 825  OL9W JN99CL IC202/TV 60 23ele Yes
2 HB9MDP JN47OG 1590 18 2582 393  DL0GTH JO50JP FT817/TV 17 37ele Yes
3 HB9ABN JN47QK 720 7 710 179  HB9XC JN37MD FT817/TV 2 26ele No
4 HB9AOF JN36AD 415 4 500 170  HB9BAT/P JN37SG TS2000 200 23ele
5 HB9AMH JN37QD 460 4 260 138  DL6GCK JN47JW FT726/TV 15 23ele Yes

Category 6 1.3 GHz - multi operator

Call Locator Height QSO Score DX    Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9LB JN37TL 721 56 21734 845 OM6A JN99JC IC910 90 1.0m Pb Yes
2 HB9XC JN37MD 1600 60 14154 816 OM3KII JN88UU IC1275 100 4x16ele Yes

Category 7 2.3 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX    Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9BAT/P JN37SG 1396 9 1475 444  DL0GTH JO50JP IC202/TV 10 42ele No
2 HB9MDP JN47OG 1595 7 1085 393  DL0GTH JO50JP FT817/TV 3.5 43ele Yes
3 HB9AMH JN37QD 460 2 82 63  HB9MIO JN47BJ FT726/TV 10 80ele Yes

Category 8 2.3 GHz - multi operator

Call Locator Height QSO Score DX    Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9LB JN37TL 721 18 6227 763  OM3KII JN88UU IC7100/TV 65 1.0m Pb Yes



Category 11 5.7 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX    Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9MDP JN47OG 1595 4 465 170  DR9A JN48EQ FT817/TV 1.7 0.6m Pb Yes
2 HB9BAT/P JN37SG 1396 5 311 126  HB9MDP JN47OG IC202/TV 5 Flachstrahler Yes
3 HB9AMH JN37QD 460 2 59 40  HB9MIO/P JN37XA FT726/TV 20 1.2m Pb Yes

Category 13 10 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX    Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9AHD JN47QG 2500 17 2369 390  DL0GTH JO50JP FT817/XV 2 0.5m Pb No
2 HB9MDP JN47OG 1595 14 1448 393  DL0GTH JO50JP FT817/TV 2 0.7m Pb Yes
3 HB9BAT/P JN37SG 1396 14 1356 380  DG5FEB/P JO40PL IC202/TV 2 0.4m Pb No
4 HB9BBD JN47EI 650 15 1159 232  I1KFH JN45FG Transv. 100 1.8m Pb Yes
5 HB9AMH JN37QD 460 6 558 143  DR5T JN47KW FT726/TV 18 1.2m Pb Yes
6 HB9ABN JN47QK 720 2 42 23  HB9MDP JN47OG FT790R/TV 2 0.5m Pb No

Category 14 10 GHz - multi operator

Call Locator Height QSO Score DX    Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9AJ JN37SH 1192 8 709 139  HB9AHD JN47QG K3/TV 1.5 0.6m Pb Yes
2 HB9LB JN37TL 721 6 506 146  DR9A JN48EQ IC7100/TV 10 0.48m Pb Yes

Category 15 24 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX    Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9JNX JN47QG 2477 6 603 175  DR9A JN48EQ Transv. 2 Horn No
2 HB9BAT/P JN37SG 1396 5 461 139  HB9AHD JN47QG IC202/TV 1 26dB Horn No
3 HB9MDP JN47OG 1595 6 376 126  HB9BAT/P JN37SG FT817/TV 0.03 0.3m Pb No
4 HB9AMH JN37QD 460 2 59 40  HB9MIO/P JN37XA FT726/TV 1 0.6m Pb Yes

Multi operator stations:

HB9AJ: HB9BWN, HB9COB, HB9COF, HB9CTU, HB9KAB

HB9BHW: HB9BHW, HB9DKZ

HB9CLN: HB9CLN, HB3YMQ

HB9GF: HB9EKV, HB9TPU, HB3YVO

HB9LB: HB9ATX, HB9CQL, HB9EWL, HB9EYB, HB9FWC, HB9FWW

HB9XC: HB9BLF, HB9DTX, HB9HLI, HB9OMZ, HB9ONO, HB9TLU 



Contest Kommentare, Commentaires: 
 
 

HB9AOF, Yves, JN36AD (GE): 
Participation en baisse année après année, et des conditions vraiment mauvaises sur 23cm ce week-end, 
mais toujours le plaisir d’animer quelque peu la bande des 70cm. 
 

 
 

HB9BBD, Dominique, JN47EI (AG):. 
 

 
HB9BBD – 1.8m Offset-Spiegel für 10368 MHz 

 

 
 

HB9AJ, Stierenberg, JN37SH (SO): 
Leider hatten wir etwas Probleme mit der 70cm – Anlage und haben daher unser Wunschziel nicht 
erreicht. 
Peter, HB9BWN 
 

 
 

HB9CEJ, Ueli, JN47JH (ZH): 
Das war mein erster UHF-Contest, bei dieser Gelegenheit konnte ich meinen neuen FT 991A und die 
neue 4-Ele 2m/70cm Kombi-Antenne testen. 
 

 
 

HB9CLN, Weissenstein, JN37SG (SO): 
Wir durften das Höhen-Shack von HB9BA auf dem Weissenstein nutzen, inkl. einer kleinen 70cm-Yagi 
ganz oben am Mast. Den TRX und eine kleine PA mit LNA brachten wir selber mit, letzteres am Samstag-
Vormittag zusammengebaut und getestet. 
Im Lauf des Sonntags wurden die Signale der entfernten Stationen lauter, so dass wir einige derjenigen, 
die uns am Samstag mit bloss 40W partout nicht erhören wollten, auch noch ins Log bekamen. Bei einigen 
ganz harten Fällen half CW, wie schon so oft. Gesamte Airtime rund zehn Stunden. Es hat Spass 
gemacht, auch wenns so natürlich nicht aufs Podest reicht! 
Werner HB9CLN 
 

 
 

HB9XC, Chasseral, JN37MD (NE): 
A nouveau la petite équipe de HB9XC, composée de HB9DTX, HB9OMZ, HB9ONO, HB9TLU secondés 
par HB9BLF et HB9HLI se sont retrouvés au sommet du Chasseral à 1600 m d'altitude pour ce contest. 
Ce fut l'occasion d'utiliser un nouveau groupement de 4 antennes Yagi 20 éléments construite par 
HB9BLF. 
En 70 cm, nous avons utilisé le PA construit par HB9BLF, décrit dans le HB Radio 5/2018 que nous avons 
exploité avec 400W des puissance de sortie.. 
Un regret pour la propagation, qui n'est redevenue correcte que les 2 ou 3 dernières heures du concours. 
Jean-Francois HB9ONO 
 



 

 

 
HB9XC – QTH Chasseral, JN37MD (NE) 

 

 
HB9XC – QTH Chasseral, JN37MD (NE) 

 



 
 

HB9LB, Gempen, JN37TL (SO): 
Zum letzten UHF/SHF-Contest der Saison konnten doch noch einige OPs bei HB9LB motiviert werden. So 
konnte rege Betrieb gemacht werden, und der Abbau am Sonntag war schnell erledigt. 
Das Wetter meinte es gut mit uns, die Technik funktionierte, die Stimmung im Shack war sehr gut. 
In den letzten Tagen vor dem Contest wurde noch eine neue 70cm-Station mit IC7300 und Transverter in 
Betrieb genommen. Die Nachtschichten zur Vorbereitung haben sich gelohnt, die Technik funktionierte 
wunderbar. Es fehlen zwar noch die langfristigen Erfahrungswerte, der Empfänger kam auf jeden Fall 
besser mit den starken Signalen aus dem Nahfeld zurecht. 
Für 13cm kam neu ein Vorverstärker zum Einsatz. Aus Zeitgründen wurde dieser nur im Shack installiert. 
Die RX-Verbesserung zu den vorherigen Contesten war aber gewaltig. Vor lauter Freude über die tollen 
Verbindungen auf 2.3GHz wurde das 10GHz-Band etwas vernachlässigt. 
Martin HB9EWL 
 

 
HB9LB – Gempen (SO), JN37TL 
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