
Results V/U/SHF-Contest 02nd/03rd May 2020

Category 01 145 MHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX    Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9HLM JN36KW 491 92 16754 664 OK1KKI JN79NF IC 9700 1000 12 ele

2 HB9CXK JN47PM 532 55 15469 659 PA1T JO33JF IC 9700 700 11 ele Yes

3 HB9SJV JN36FL 400 59 10337 639 OL7C JO60JJ TS 2000 1000 11 ele

4 HB9CYN JN36RW 557 45 7375 549 OL7C JO60JJ IC 9700 90 7 ele No

5 HB9DTV JN37TD 425 62 6423 385 F1NJC JN15MR IC 7400 1000 4x6 ele Yes

6 HB9WAM JN47BE 800 60 6014 520 DK3T JO41GU FT-991 50 7 ele

7 HB9CQL JN37UM 355 44 4531 350 DR1H JN59OP TS 790 500 13 ele Yes

8 HB9AOF JN36LM 1200 37 4259 332 F5SLR JN28FX TS 2000 100 16 ele

9 HB9CEJ JN47JH 570 33 3303 297 DL6ZBN JN39VV FT-991A 300 7 ele No

10 HB9BOS JN37TM 310 24 3213 637 PA1T JO33JF IC 7400 90 6 ele No

11 HB9ELZ JN47KJ 880 34 2600 331 DK0TP JN68NF IC 9700 100 4 ele No

12 HB9FXU JN46EW 510 31 1970 209 DQ2C JN48WM MB1 100 5 ele

13 HB9PKP JN36OV 538 11 434 80 HB9CQL JN37UM IC 9700 100 8 ele No

14 HB9HVE JN36WQ 564 13 341 82 HB9HLM JN36KW IC 7000 50 9 ele

15 HB9HBV JN37TM 281 6 85 55 HB9GF JN37WB FT-991A 100 Dipole

Category 02 145 MHz - multi operator COVID-19 - KEINE WERTUNG
Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

HB9GF JN37WB 1140 323 89328 831 DJ8MS JO54VC TS 2000 750 4x7 ele Yes

Category 03 435 MHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9HLM JN36KW 491 21 1856 194 HB9CXK JN47PM IC 9700 500 25 ele

2 HB9AOF JN36LM 1200 17 1711 332 F5SLR JN28FX TS 2000 200 21 ele

3 HB9CXK JN47PM 532 6 1596 455 OL4A JO60RN IC 9700 400 23 ele Yes

4 HB9WAM JN47BE 800 16 990 155 F6IRS JN38VN FT-991 50 23 ele

5 HB9SJV JN36FL 400 9 981 237 F4FCW JN38FO TS 2000 400 19 ele

6 HB9ELZ JN47KJ 880 8 413 160 HB9HLM JN36KW IC 9700 75 6 ele No

7 HB9PKP JN36OV 538 8 306 77 HB9WAM JN47BE IC 9700 100 2x20 CrossYagi No

8 HB9CYN JN36RW 557 4 160 60 HB9AOF JN36LM IC 9700 40 6 ele No

Category 04 435 MHz - multi operator COVID-19 - KEINE WERTUNG
Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

HB9GF JN37WB 1140 40 6462 565 OL4A JO60RN TS 2000 450 2x8 Quad Yes

Category 05 1.3 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9BAT/p JN37SG 1396 28 3877 520 OE5VRL/5 JN78DK IC 202/TV 60 23 ele Yes

2 HB9MDP JN47OG 1595 14 1401 181 HB9HLM JN36KW FT-817/TV 18 43 ele Yes

3 HB9HLM JN36KW 491 14 1315 182 F1TDO JN25LX IC 9700 150 48 ele

4 HB9SJV JN36FL 400 4 252 128 F1TDO JN25LX TS 2000 50 35 ele

5 HB9PKP JN36OV 538 6 224 49 HB9BAT/P JN37SG IC 9700 10 14 ele No

6 HB9ELZ JN47KJ 880 1 81 81 DJ5AP JN48FB IC 9700 10 6 ele No

7 HB9CYN JN36RW 557 2 80 45 HB9HLM JN36KW IC 9700 10 28 ele No

8 HB9ABN JN47QK 720 2 58 35 DL6GCK JN47OR IC 202/TV 2 26 ele No

Category 06 1.3 GHz - multi operator COVID-19 - KEINE WERTUNG
Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

HB9GF JN37WB 1140 11 1167 317 DK2GR JN59IE TS 2000 120 45 ele Yes



Category 07 2.4 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9BAT/p JN37SG 1396 10 1840 520 OE5VRL/5 JN78DK IC 202/TV 10 42 ele No

2 HB9MDP JN47OG 1595 4 350 126 HB9BAT/p JN37SG FT-817/TV 7 5 ele Yes

Category 11 5.7 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9BAT/p JN37SG 1396 6 699 245 DL3IAS JN49EJ IC 202/TV 5 Flachstrahler Yes

2 HB9MDP JN47OG 1595 2 194 126 HB9BAT/p JN37SG FT-817/TV 0.3 0.60m PB Yes

3 HB9BCD JN45LV 280 2 176 96 IK2OFO JN45PB K2/TV 1 15dB Horn No

Category 13 10 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9MDP JN47OG 1595 9 682 139 HB9ENO/p JN37QF FT-817/TV 2.5 0.70m Offset Yes

2 HB9BAT/p JN37SG 1396 11 658 230 DL3IAE JN49DG IC 202/TV 2 0.40m PB No

3 HB9BCD JN45LV 280 6 422 113 IZ1EVF JN44IV K2/TV 2.5 1.0m PB Yes

4 HB9AHD JN47HM 600 4 230 100 HB9FND/p JN37QF FT-817/TV 2 0.50m PB No

5 HB9ABN JN47QK 720 2 58 35 DL6GCK JN47OR FT-790R/TV 2 0.50m PB No

Category 15 24 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9BCD JN45LV 280 3 235 113 IZ1EVF JN44IV K2/TV 4 0.38m PB Yes

2 HB9MDP JN47OG 1595 3 171 68 HB9CAU JN47IS FT-817/TV 0.03 0.33m PB No

3 HB9BAT/p JN37SG 1396 2 16 8 HB9FMG JN37TF IC 202/TV 1 0.30m PB No

Category 17 47 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9BAT/p JN37RF 680 1 8 8 HB9FMG/p JN37SE FT-817/TV 1 0.30m PB No

Category 19 76 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9BAT/p JN37RF 680 1 8 8 HB9FMG/p JN37SE FT-817/TV 0.25 0.30m PB No

Category 21 122 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9BAT/p JN37RF 680 1 8 8 HB9FMG/p JN37SE FT-817/TV 0.13mW 0.25m PB No

Multi operator stations:

HB9GF: HB9EKV

10.06.2020, HB9EWL



Contest Kommentare, Commentaires: 
 
 

Der Mai-Kontest 2020 stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie in Europa. Auf das Kontest-
Geschehen hatte dies natürlich auch seine Auswirkungen.  
Aufgrund der 2m-Distanz bzw. 5 Personen-Regel wurde an die Contester appelliert, keinen Multi-OP-
Betrieb zu machen, und so grössere Gruppenbildungen zu vermeiden. Die Multi-OP-Wertung wurde 
für diesen Wettbewerb deshalb ausgesetzt. So verwundert es nicht, dass fast ausschliesslich 
Einzelrufzeichen in der aktuellen Auswertung auftauchen. 
Die Aktivität lag mit insgesamt 50 Logs überraschend hoch, was man sonst nur von einem H26-
Contest kennt. Da die grossen DX-Stationen fehlten, sind die Punktzahlen dagegen ungewohnt 
niedrig. Speziell im 2m Band ergab sich hier ein dicht gedrängtes Mittelfeld mit teilweise sehr 
geringen Punktunterschieden. 
 
Was es noch zu erwähnen gibt: 
Als einziges Club-Rufzeichen war HB9GF vertreten. Hier wurde der komplette Aufbau und Betrieb 
von Thomas, HB9EKV, alleine bewältigt. Somit hat Thomas bezüglich der Verordnungen alles richtig 
gemacht. Leider besagt jedoch das aktuelle UKW-Reglement, dass bei Verwendung des  
Club-/Sektionsrufzeichens die Wertung automatisch in der Multi-OP-Klasse erfolgt. Trotzdem ein 
beachtliches Ergebnis von Thomas auf den 3 unteren Bändern.  
An dieser Stelle ein Dankeschön an Thomas für sein Verständnis bezüglich des angewandten 
Reglements bzw. der Wertung. 
 
Martin, HB9EWL 
 

 
 

HB9AOF, Yves - JN36LM (FR): 
La pluie, l'absence de stations portables et d'avions de ligne, la propagation "confinée", tout celà 
donne un contest "catastrophe". Espérons que les prochains contests VHF-UHF permettront de 
refaire quelques beaux DXs. 
 
 
 

HB9HLM, André – JN36KW (NE): 
Contest sans propagation, très difficile de contacter des stations à longue distance, le manque de 
réflexion sur les avions se fait ressentir, la tropo était catastrophique, beaucoup d’appels dans le vide, 
mais l’essentiel était de participer. 

 

 
HB9HLM, OM André, QTH Boudry (NE), JN36KW 

 



 
 

 

 
HB9HLM, OM André, QTH Boudry (NE), JN36KW 

 
 

HB9DTV, Björn – JN37TD (BE): 
Bereits seit Monaten freuten wir uns wieder einmal als HB9BE am VHF/UHF/Microwaves-Contest zu 
partizipieren. Bereits Monate zuvor stellte ich die bereits seit Langem vorhandenen Komponente des 
4er VHF-Arrays zusammen, revidierte und baute neu. So gab es Probleme mit Wasser in den 
Anschlussgehäusen, der Kabel allgemein und der sehr dünnen Schleifen-Dipole aus 2mm 
Aluminium-Schweissdraht. Sie wurden in der Folge durch Schleifendipole aus 16mm Installations-
Rohr gefertigt und in zeitintensiver Arbeit abgestummen. Als dann die Multi OP-Einschränkungen 
aufgrund der Covid-19 Corona Pandemie eintrafen, wurden wir in unserer Vorfreude jäh 
unterbrochen. Wobei dies ja nach den Vorkommnissen bereits zu erwarten war. 
Vom Heim-QTH / JN37TD entschloss ich mich nun als Single-OP Station trotzdem teilzunehmen. 
Positiv war zu vermerken, dass die Antennen-Gruppe auch auf bloss 7m einigermassen zu betreiben 
war, ein P-Out von max. 1KW zur Verfügung stand und das Operating in gewohnter Umgebung 
stattfinden konnte. Negativ war, dass die Phrase; "auf die Dauer hilft nur Power" zwar durchaus seine 
Berechtigung haben darf, sich die guten Resultate jedoch niemals erzwingen lassen. So waren die 
heftigen Winde, um die Mittagszeit ein grosses Hindernis um den NVA-Mast mit dem VHF-Array 
hochschieben zu können, er verkantete sich zu sehr. Ausserdem verhinderte die Wetterlage mit 
einem sehr schnell hereinziehenden Hoch, inklusive einigen Gewittern, nur kurz ein paar Tropo-
Verbindungen und die Ducts waren sehr kurzlebig. So konnten trotz guter Antennen-Anlage, mit zu 
niedrigem Stations-QTH (425m asl), eher weniger Teilnehmer und mit viel Leistung nur wenige 
QSO's erzielt werden. 
Dies war bereits während dem Contest offensichtlich, wenn die Counts gegenüber Stationen mit 
Höhen-Standorten, verglichen wurde. Die Nachtruhe konnte somit getrost angetreten werden und 
dauerte von Mitternacht bis ca. 6 Uhr in der Früh. Trotzdem machte es Spass, und einige HB-
Stationen welche ich auf VHF noch nie gesprochen hatte, wanderten nach einem kurzem "Schwatz" 
in das Log. Vielen Dank den Stationen im In- und Ausland welche aktiv teilnahmen. 
 

 
 

HB9BAT, Emil – JN37SG (SO): 
Die Bedingungen waren sehr durchschnittlich und es fehlten (wahrscheinlich coronabedingt) viele 
Stationen, die sonst an exponierten Standorten QRV sind. 
 



 
 
 

HB9EKV für HB9GF, Thomas – JN37WB (LU): 
Da im Moment Gruppenconteste tabu sind, habe ich entschlossen, als Single Operateur HB9GF zu 
vertreten. Also fuhr ich am Samstagmorgen auf die Ahorn Alp. Stellte die gut bewährte 4 mal 7 
Element self made Yagi Gruppe auf und gleich darunter, auf denselben Mast die 23cm Yagi. Das war 
sicherlich nicht ganz optimal, da durch die 23 cm Yagi ein 48mm Stahlrohr und der ganze 
Kabelstrang der 2m Gruppe verlief. Aber so sparte ich mir das aufbauen eines weiteren Rotors und 
23 cm war für mich sowieso nur sekundär. Daneben auf einem separaten Mast, kam die gestockte 
achtfach Quad von Anjo. Damit ich die alleine aufstellen konnte, wählte ich das Rohr unter dem Rotor 
etwas kurz, dadurch war die Antenne aber war nur knapp über dem Wohnwagendach. Leider 
meldeten mir immer wieder Gegenstationen im 2m Band, ich hätte eine schlechte Modulation. Ich 
habe mehrfach die Anlage umgebaut und bekam dann kurzfristig bessere Rapporte, doch leider 
konnte ich das Problem während dem Contest nicht lösen. Nun gilt es alles zu prüfen, damit wir 
hoffentlich beim nächsten Contest, von solchen Problemen verschont bleiben.  
Es war ein genialer Contest mit vielen „kleinen“ Stationen. Ich hörte viele neu Rufzeichen und neue 
Locatoren. Es hat riesig Spass gemacht, aber ich war auch froh, als ich am Sonntagabend mit dem 
ganzen Material wieder zuhause war. 
Jetzt hoffe ich, dass wir am 50MHz Contest wieder als Gruppe teilnehmen können. 
 

 
HB9GF, QTH Ahorn Alp (LU), JN37WB 

 

 
 

HB9ELZ, Markus – JN47KJ (ZH): 
Mein allererster Contest als "Probelauf" mit Minimum an Antennen. Es war spannend und macht Lust 
auf mehr. Beim nächsten mal werden 100 QSO`s angepeilt. 
 



 
 
 

HB9BOS, Heinz - JN37TM (BL): 
Kommentar zu diesem Kontest lässt sich schnell beschreiben: 
Schlechte Bedingungen, trotz gleich viel Zeitaufwand wie letztes Jahr, nur halb so viele Punkte und 
weniger Verbindungen, die grossen Stationen vor allem in DL waren wegen der Corona nicht QRV. 
Sonntag-Nachmittag kurze Öffnung nach Holland. 
 

 
 

HB9CQL, Ruedi - JN37UM (BL): 
Was war da los ? H26 im Mai ? Hatte noch nie so viele HB9 Stationen gearbeitet. Die CORONA Zeit 
geht bald vorbei. Hoffe, das ändert sich wieder. Der nächste Contest kommt bestimmt. 
 

 
 

HB9FXU, Thomas – JN46EW (NW): 
Aufgrund von COVID19 leider nur vom Heim-QTH QRV in Ennetmoos, JN46ew. Auf der Terrasse 
kam eine 5 Element Yagi zum Einsatz mit 100W. 
Danke für alle Verbindungen und Punkte. 
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