
Results Microwaves-Contest 06th/07th June 2020    

Category 05 1.3 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9BAT/p JN37SG 1396 22 3950 518 OK2A JO60JJ IC 202/TV 60 23 ele Yes

2 HB9MDP JN47OG 1520 23 3625 320 DH7FFE JO40FC FT 817/TV 16 43 ele Yes

3 HB9SJV JN36DO 1644 22 3053 353 F8DLS JN19SE IC 910 50 23 ele

4 HB9CYN JN36RW 557 12 946 252 DH1WM JN49CD IC 9700 10 28 ele No

5 HB9ABN JN47QK 720 2 163 140 HB9BAT/p JN37SG IC 202/TV 2 26 ele No

Category 06 1.3 GHz - multi operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9LB JN37TL 730 1 20 20 DK3SE JN37UP IC 910 90 1.0m PB No

Category 07 2.4 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9MDP JN47OG 1520 7 1054 241 DK2GR JN59IE FT 817/TV 7 43 ele No

2 HB9BAT/p JN37SG 1396 5 691 245 DL3IAS JN49EJ IC 202/TV 10 42 ele No

Category 08 2.4 GHz - multi operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9LB JN37TL 730 2 449 429 OE5D JN68PC IC 7000/TV 60 1.0m PB Yes

Category 11 5.7 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9BAT/p JN37SG 1396 5 691 245 DL3IAS JN49EJ IC 202/TV 5 Flachstrahler Yes

2 HB9MDP JN47OG 1520 2 149 126 HB9BAT/p JN37SG FT 817/TV 0.25 0.60m PB Yes

3 HB9BCD JN45LV 280 1 113 113 IZ1EVF JN44IV K2/TV 1 15dB Horn No

4 HB9ABN JN47QK 720 1 23 23 HB9MDP JN47OG FT 817/TV 4 Flachstrahler Yes

Category 13 10 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9BBD JN47EI 650 17 2120 409 IU4MES JN54QH Transverter 100 1.80m PB Yes

2 HB9BCD JN45LV 280 8 1000 259 IU4MES JN54QH K2/TV 2.5 1.0m PB Yes

3 HB9BAT/p JN37SG 1396 9 956 245 DL3IAS JN49EJ IC 202/TV 2 0.40m PB No

4 HB9MDP JN47OG 1520 6 438 126 HB9BAT/p JN37SG FT 817/TV 3.5 0.70m Off Yes

5 HB9ABN JN47QK 720 4 393 220 DL3IAE JN49DG FT 790R/TV 2 0.50m PB No

Category 14 10 GHz - multi operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9LB JN37TL 730 4 226 122 HB9MDP JN47OG IC 7000/TV 10 0.48m PB Yes



Category 15 24 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9MDP JN47OG 1520 1 52 52 HB9AHD JN47HM FT 817/TV 1.8 0.33m PB No

2 HB9BCD JN45LV 280 1 42 42 IW2BNA JN45ON K2/TV 4 0.38m PB Yes

3 HB9BAT/p JN37SG 1396 1 8 8 HB9FMG JN37TF IC 202/TV 1 0.30m PB No

Category 17 47 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9BAT/p JN37RF 680 1 8 8 HB9FMG/p JN37SE FT-817/TV 1 0.30m PB No

Category 19 76 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9BAT/p JN37RF 680 1 8 8 HB9FMG/p JN37SE FT-817/TV 0.25 0.30m PB No

Category 21 122 GHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9BAT/p JN37RF 680 1 8 8 HB9FMG/p JN37SE FT-817/TV 0.13mW 0.25m PB No

Multi operator stations:

HB9LB: HB9EWL

27.06.2020, HB9EWL



Contest Kommentare, Commentaires: 
 
 

HB9ABN, Peter – JN47QK (SG): 
Das garstige Wetter hat mir auf 10 GHz zwei Regen-Scatter-QSOs beschert. 
 

 
 

HB9BBD, Dominique – JN47EI (AG): 
Das ganze Contest Wochenende war trüb, nass und verregnet. Immerhin boten sich Gewitterwolken 
über Mailand und dem Tessin zu schönen RS QSOs an. 
Einmal mehr ist zu beobachten, dass CW Kenntnisse, auch bescheidene! – von grossem Vorteil sind 
und QSO’s z.T. überhaupt ermöglichen. 

 

 
HB9BBD – QTH JN47EI (AG) 

Strahler im 1.8m offset Spiegel jetzt mit veränderbarer Polarisation 
 

  



 

 
HB9BBD – QTH JN47EI (AG) 

Strahler im 1.8m offset Spiegel jetzt mit veränderbarer Polarisation 
 

 
 

(HB9LB), HB9EWL, Martin – JN37TL (SO): 
Eigentlich wollte ich den Wettbewerb zeitbedingt sausen lassen. Am späten Samstagabend hat mich 
dann aber doch wieder das Contest-Fieber gepackt. Kurz entschlossen wurde die Anlage – in kleinem 
Setup – parat gemacht. Ein Verkabelungsfehler blieb unbemerkt, wodurch ich mir am nächsten Morgen 
- noch vor dem ersten QSO - den 23cm-Empfänger zerstört habe. Einzig der benachbarte DK3SE 
(20km) konnte mit Mühe aufgenommen werden. Somit blieben noch 13 und 3cm übrig, wobei mich 
auch hier das Schicksal traf. Nach 2 QSOs versagte der 13cm RX den Dienst. 
Nachdem auf 3cm – ausser HB9BBD – keine weiteren RS-Stationen zu hören waren, war das Ende 
besiegelt. Sichtlich genervt wieder alles demontiert und versorgt. 
Das nächste Mal wird es hoffentlich wieder besser….. 
 

 
HB9LB, QTH Gempen (SO), JN37TL 
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