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Monitoring Report Oktober 2020 
 
Wie schon seit langer Zeit war auch der Oktober in erster Li-
nie von den unsäglichen und lästigen Überhorizont Radaren 
(OTHR) geprägt. Diese tauchen immer häufiger auch im 40m 
Band auf, so waren am 7. Okt. gleichzeitig drei OTHR vom 
Typ "Contayner" aktiv (siehe Bild). Zunehmend beobachten

 wir auch OTHR chinesischer Herkunft, z.B. das unter dem 
Nickname "Foghorn" bekannte System. Ebenfalls häufig an-
zutreffen waren die altbekannten CIS12 Signale (BPSK oder 
QPSK moduliert) sowie zahlreiche FSK Signale. Auch ein LINK 
11 CLEW Signal war wiederholt auf 40m aktiv.    

3 x OTH Radar bei 7090, 7104 und 7124 kHz, je 12 kHz breit; sowie ein FSK mit 200Hz Shift  (7122 kHz, roter Marker) 
 
 
Intruder im Oktober 
 

kHz UTC DD MM ITU IDENT MODE BD / sps SH / BW DETAILS 
6997.0 2233 01 10   FMOP 40 sps 12k0E OTHR; Contayner; partially in 40m band 
7000.0 0918 02 10   J3E-U  ca 2k30E unident language 
7000.0  

USB 1013 07 10   G7D 75 Bd ca. 2k70E Link11 CLEW in SSB mode 

7003.0 1639 09 10   FMOP 40 sps 12k0E OTHR; Contayner, strong, up to -60dBm 
7020.0 1604 06 10   FMOP 66.66 sps 10k0E OTHR; Burstsystem, BD 3.8s: Foghorn 
7031.0 2211 02 10   FMOP 40 sps 12k0E OTHR; Contayner 
7054.0 1611 06 10   F1B 50 Bd 200H  
7060.0 2329 29 10   FMOP 40 sps 12k0E OTHR; Contayner 
7061.0 1141 10 10   J7D 12x120Bd 2k70E CIS12; BPSK or QPSK 
7080.0 1709 13 10   F1B 50 200H often 

7087.875 0747 20 10   A1N  10H fast dots: Jammer: stupid and illegal 
7088.0 0741 20 10   F1B 75 250H almost daily 
7090.0 2056 07 10   FMOP 40 sps 12k0E OTHR; Contayner 
7104.0 2112 07 10   FMOP 40 sps 12k0E OTHR; Contayner 
7109.0 2045 11 10   FMOP 40 sps 12k0E OTHR; Contayner 
7117.0 2227 07 10   FMOP 40 sps 12k0E OTHR; Contayner 
7119.0 1700 13 10   J7D 12x120 Bd 2k70E CIS12; BPSK or QPSK 
7122.0 2229 01 10   F1B 50 250H somtimes F1A FSK-CW 
7122.0 0921 02 10   F1B 50 200H almost daily 
7124.0 2100 07 10   FMOP 40 sps 12k0E OTHR; Contayner 
7127.0 2339 28 10   FMOP 40 sps 12k0E OTHR; Contayner 
7137.0 2341 28 10   F1B 50 Bd 200H often 
7140.0 0937 07 10   J7D 12x120 Bd 2k70E CIS12; BPSK or QPSK   often 
7162.0 1301 28    F1B  250  
7172.0 2106 07 10   FMOP 40 sps 12k0E OTHR; Contayner 
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kHz UTC DD MM ITU IDENT MODE BD / sps SH / BW DETAILS 
7198.0 

USB 
0649 14 10   J7D 12x120Bd 2k70E CIS12; BPSK or QPSK 

7200.0 1256 26 10   A3E   BC, Asian music (probably Myanma Radio, 
(BMR) partially in 40m band. 

14000.0 1431 10 10   A3E   BC; English conversation, reported as 
intermodulation from 13855 + 13710  

14008.0 1228 08 10   F1B  500H often 
14026.0 1244 26 10   J7D 12x120 Bd 2k70E CIS12; idling only   often 
14055.0 1117 14 10   FMXX 50 sps 10k0E OTHR 
14188.0 1523 03 10   FMOP 40 sps 12k0E OTHR; Contayner 
14221.0 2336 28 10   F1B 50 Bd 200H         almost daily 
14246.0 0951 07 10   FMXX  10k0E OTHR 
14248.0 0910 02 10   FMOP 50 sps 10k0E OTHR 

14275.750 1018 13 10   F1B  250H  
14302.0 1051 13 10   OFDM 60 35.55 2k80E tone spacing 44.45Hz; Pilot tone 

18080.0 0747 01 10 TWN Sound of 
Hope A3E  ca 12k BC; Chinese language   often 

18107.0 1202 08 10 RUS RDL F1B 36/50 200H CIS 36-50    often 
18150.0 1027 20 10   F1B  500H weak and qsb 
18162.0 1241 26 10   FMOP 40 sps 12k0E OTHR; Contayner 
21008.5 0913 05 10   F1B/ARQ 600Bd 600H FSK ARQ system 
21438.0 0858 05 10  RCV A1A  10H Area of Sevastopol   daily 

 

Errors and omissions excepted 
 

Digital transmissions:  Frequency mostly center frequency (CF); otherwise indicated (LSB or USB). 
 
Abbreviations: 
aka = also known as | BC = Broadcast | BD = Baud, or also Burst duration | BRI = Burst repetition interval | BW = Band-
width| ca = approximate | CF = Center frequency | DF = Direction finding (radio location) see also TDoA | FMCW  = fre-
quency modulated continuous wave | FMOP = frequency modulated on pulse | OTHR = over the horizon radar | PRC = CHN 
People´s Republic of China | RF = Radio frequency = VFO | SH = Shift (Hz) |sps = sweeps per second | TDoA Time difference  
of arrival | ui = unid = unidentified | vd = various dates | vt = various times. 

 
 
Neuer Coordinator für das IARU Monitoring System R1 
 
An der IARU R1 VGC wurde mit EA6AMM, Gaspar Miró ein-
stimmig ein neuer Coordinator für das IARU Monitoring Sys-
tem der Region1 gewählt. 
 
Somit konnte ich meine ad Interim Funktion wieder abgeben 
und wurde alsbald in meiner ursprünglichen Tätigkeit als  
Vice-Coordinator für weitere drei Jahre bestätigt. 
 
An der VGC waren wir uns auch einig, dass es eine der wich-

tigen Aufgaben der IARU sein muss, konzentriert und mit al-
len möglichen Mitteln griffige Massnahmen gegen Intruder 
zu ergreifen, vor allem auch gegen die wachsende Zahl der 
OTH Radare. 
 
Wie schon oft erwähnt, verfügt die IARU selbst leider kaum 
über Möglichkeiten direkt gegen Intruder vorzugehen. Wir 
sind somit weltweit auf die aktive Hilfe durch Behörden an-
gewiesen.  

 
Peter A. Jost  /  HB9CET USKA Monitoring System 
Vice Coordinator IARU Monitoring System R1 https://www.uska.ch 
Leiter USKA Bandwacht  
Friedheimstrasse 34b Member of IARU Monitoring System R1 
CH 8057 Zürich    https://www.iaru-r1.org/spectrum/monitoring-system/ 
E-Mail: guard (at) uska.ch   hb9cet (at) iaru-r1.org 


