
Results Marconi-Contest 145 MHz CW,  07th/08th November 2020
- swiss results only -

Category 01 145 MHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX    Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9FAP JN47PH 1660 576 256231 964 7S7V JO64GX TS 590SG 1000 4x2x7 + 2x12 + 2x18ele

2 HB9IAB/p JN36GU 1600 166 63717 945 OM6A JN99JC FT 991 100 9ele Yes

3 HB9EWY JN37SH 1187 147 54746 857 OM6A JN99JC FT 225 800 2x7ele No

4 HB9HLM JN36KW 491 87 29003 918 OM6A JN99JC IC 9700 1000 12 + 8ele Yes

5 HB9CYN JN36RW 557 85 24627 716 PI4GN JO33II IC 9700 100 8ele No

6 HB9CEJ JN47LJ 900 79 24017 743 DL5WW JO63PL FT 991A 330 7ele No

7 HB9CQL JN37UM 355 59 13041 566 OL3Z JN79FX TS 790 600 13ele Yes

8 HB9CXK JN47PM 532 45 11397 607 OK7W JO80FG IC 9700 700 11ele Yes

9 HB9AOF JN36LM 1200 36 7647 608 DM5M JO51IJ TS 2000 300 11ele

10 HB9BOS JN37TM 310 29 6253 510 DL2YDS JO32PC IC 910H 100 7ele Yes

11 HB9FXU JN46FX 510 15 1690 228 DL6IAK JN48IX MB1 50 2fach Quad

12 HB9EWL JN37TN 260 6 908 260 DH2WQ JN39VV IC 7000 200 5ele No

Category 02 145 MHz - multi operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9N JN37KB 1360 118 43379 913 OM6A JN99JC Selfmade 800 2x13ele Yes

Multi operator stations:

HB9N: HB9BLF

07.12.2020, HB9EWL



Contest Kommentare, Commentaires: 
 
 

HB9N, Jean-François (HB9BLF) – JN37KB (NE): 
 

 
HB9N – QTH Tête de Ran, JN37KB (NE) 

 

 
HB9N – QTH Tête de Ran, JN37KB (NE) 

 

  



 
 
 

HB9AOF, Yves – JN36LM (FR): 
Stations F et DL confinées, très peu de portables, propagation assez médiocre, et pourtant un contest 
fort sympathique comme chaque année. 
 

 
 

HB9CEJ, Ueli – JN47LJ (ZH): 
Endlich habe ich den «Bug» in meiner 2m-PA eliminiert, da war der Marconi-Contest eine gute 
Gelegenheit für einen Test. Am Sonntag Morgen wieder vom Sternenberg aus «Automobil» unterwegs. 
4 x 12V Batterien in Serie, um die 48V für die PA zu generieren. Morgens um 7 Uhr war der Parkplatz 
noch leer, um 12 Uhr dann bis auf den letzten Platz besetzt und ich habe mich dann gerne wieder auf 
den Weg nach Hause gemacht. 

 

 
HB9CEJ – OP Ueli, QTH Sternenberg JN47LJ (ZH) 

 

 
HB9CEJ – OP Ueli, QTH Sternenberg JN47LJ (ZH) 

 

  



 
 
 

HB9CEJ, Ueli – JN47LJ (ZH): 
 

 
HB9CEJ – OP Ueli, QTH Sternenberg JN47LJ (ZH) 

 

 
 

HB9BOS, Heinz – JN37TM (BL): 
Für mich war es besser als vor einem Jahr. Mit einer neuen Antenne und einem anderen TRX konnte 
ich das Resultat fast verdoppeln. Schade, dass am Sonntag die Bedingungen bei mir schlecht waren 
bzw. ich viel QRM hatte hoffe, dass ich am März Kontest auch wieder dabei sein kann, weil jetzt geht’s 
los mit dem Bau der 5G Antenne zwischen meinen Antennen. Ob das gut geht ???? 
 

 
 

HB9CQL, Ruedi – JN37UM (BL): 
Schade das am Sonntag die Antenne nicht mehr mitgemacht hat. Am Sonntagmorgen hohes SWR, 
PA hat abgestellt. Am Samstag ist alles gut gelaufen, und hat Spass gemacht. Kein grosses QRM. Alle 
Stationen gut empfangen. Der nächste Contest kommt bestimmt. Auch mit 75 kann man immer was 
Neues erleben. 
 

 
 

HB9EWY, Yves – JN37SH (SO): 
Für mich war dieser Marconi Contest ein schöner und versöhnlicher Ausklang der etwas speziellen 
Contest Saison 2020. Sonniges, mildes Wetter, erfolgreiche Einweihung der Röhren PA mit einer 
GS35b nach fast 2 Jahren Bauzeit und kein einziger Defekt. Leider war der RX etwas arg taub, die 
QSO Partner brauchen manchmal einiges an Geduld. Die RX Rauschzahl lag bei etwa 10dB (statt 3dB) 
weil ich nicht an die Pegeländerungen durch die neue PA gedacht hatte, die Tests waren ganz auf die 
TX-Seite konzentriert. Um so mehr bin ich trotzdem über die mittelmässige Anzahl der QSO und den 
mageren Schnitt von nur 360km erfreut. 
Danke für die QSO unter diesen erschwerten Bedingungen. 
 

 
 

HB9FXU, Thomas – JN46FW (NW): 
Mein erster VHF Marconi Contest in CW als blutiger CW Anfänger. Lediglich ein paar Stunden QRV 
mit 50W auf einen 2fach Quad umringt von hohen Bergen. Hat Spass gemacht und danke für alle 
Verbindungen. 73 de Thomas 
 

  



 
 
 

HB9HLM, André – JN36KW (NE): 
Je n’avais pas prévu de participer si longuement au contest, mais finalement j’y ai consacré plus temps 
que prévu et cela a pas si mal fonctionné, comme d’habitude la direction à l’Est m’a été favorable, 
j’avais pratiquement toujours mes 2 systèmes tourné entre Nord-Est et Sud-Est. La propagation était 
capricieuse et il a fallu parfois beaucoup de temps pour réaliser les station à plus de 800km.  
A refaire en 2021. 

 

 
HB9HLM – QTH JN36KW (NE) 
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