
Results Marconi VHF-CW-Contest 06th/07th November 2021

Category 01 145 MHz - single operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9IAB/P JN36GU 1600 203 87334 945 OM6A JN99JC FT 991 400 9 ele No

2 HB9EWY JN37SH 1330 123 44957 807 DH8BQA JO73CE HermesLite2/TV 700 10 ele No

3 HB9CYN JN36RW 557 79 24483 617 OL3Z JN79FX IC 9700 100 8 ele No

4 HB9AOF JN36AD 425 49 15319 688 OL7C JO60JJ TS 2000 300 21 ele

5 HB9BAS JN37SM 358 29 14830 850 OM6A JN99JC IC 9700 750 13 ele No

6 HB9CQL JN37UM 355 34 8598 580 OK1KKI JN79NF TS 790 / TS 711 100 13 ele Yes

7 HB9CXK JN47PM 532 21 5264 467 OL3Z JN79FX IC 9700 300 11 ele Yes

8 HB9BOS JN37TM 310 26 5199 537 DF6BF JO32QI IC 910 90 7 ele No

Category 01-6h 145 MHz - single operator New:   short period. Only 6h operating time

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1

Category 02 145 MHz - multi operator

Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX Pwr Ant PreAmp

1 HB9N JN37KB 1350 133 51167 950 G4LOH IO70JC Selfmade 800 15 ele Yes

28.11.2021, HB9EWL



Contest Kommentare, Commentaires: 
 
 
 

HB9N, Union Neuchâteloise des Radioamateurs – JN37KB (NE) 
 

Cette fois, pas d’aventures «EMC» à relater (L’alimentation 50V est bien filtrée). Bonne météo, 
de jolis DX sur l’Est. Tutto bene! 
HB9BLF, pour le groupe HB9N 
 

 
HB9N – QTH Vue des Alpes (NE), JN37KB – 15ele 145 MHz 

 

  



 
 
 
 

HB9N, Union Neuchâteloise des Radioamateurs – JN37KB (NE) 
 

 
HB9N – QTH Vue des Alpes (NE), JN37KB – OP HB9DNP 

 

 
 
 

HB9BOS, Heinz – JN37TM (BL) 
 

Unterschiedliche Bedingungen zum Teil starkem QSB und Einbahnbetrieb. Trotzdem hatte ich am 
Sonntag Glück noch über 600km eine Verbindung zu machen. Es hat wieder einmal Spass gemacht in 
CW zu kontesten. 
 

 
 
 

HB9CQL, Ruedi – JN37UM (BL) 
 

War das wieder ein Contest…Am Samstag mit dem alten TS790 angefangen. Fast 40 Jahre alt.  
Am Sonntagmorgen mit dem TS711 weitergemacht. Zuerst alle Stecker für die Taste umlöten.  
Hat Spass gemacht, aber ohne die BEKO geht es mühsamer. Hoffe bei nächsten Mal, wieder besser 
ausgerüstet zu sein. 
 

 
 
  



 
 
 
 

HB9EWY, Yves – JN37SH (SO) 
 

Ich hatte mich wieder sehr auf den Marconi VHF, meinen Lieblings Contest gefreut und sollte nicht 
enttäuscht werden. Wunderbarer Weise spielte dann das Wetter auch noch mit und es war meist 
sonnig. Einerseits war es höchste Zeit wieder das eingerostete CW zu trainieren, aber hauptsächlich 
ging es drum einen neuen VHF Transceiver mit einem HermesLite 2 und der SDR SW Quisk von 
N2ADR auf Raspberry Pi als Nachsetzer auszuprobieren. Leider hatte ich nicht mit dem Router im VW 
Bus getestet, und so lief das Netzwerk anfangs nicht. In Zukunft werde ich nur noch feste IP-Adressen 
verwenden. 
Der Hermes-Lite2 wird als 9 MHz ZF betrieben aber mit 2 virtuellen RX, davon einer im 20m Band für 
das Spectrumscope/Wasserfall. Analog wird dann auf das 20m Band umgesetzt um einen genügend 
grossen RX-Dynamikbereich und geringes TX-Seitenbandrauschen sicherzustellen. Leider waren aber 
keine wirklich starken Station in der Nähe QRV. Die Quisk-SW hat sich sehr gut bewährt, weil sie 
besonders leicht an eigenen HW anpassbar ist, in Python. 
Gegen Mittag wurde mir das Band zu ruhig und ich machte vorzeitig QRT. Vielen Dank für all die QSO 
und bis zum nächsten Mal. 

 
HB9EWY, Yves - QTH Stierenberg (SO), JN37SH – 10ele  145 MHz 
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