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Basel, Januar 1947

Mitteilungsblatt d e r  Unicn Schweizer.
Kurzwellen-Amateure

Organe d e l ’Union S u is s e  d e s  Amateurs
s u r  O n d es  cou rte s  y

15. Jahrgang Nr. 1

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

E in ladu n g  zur G V
Jahresbericht des P räsiden ten
R apport du P résiden t
Jahresbericht des K assiers
Jahresrechnung 1946 u n d  B udget 1947
D ie Schaltungstechnik des K urzw ellensenders

Ein sehr em pfindlicher A m ateur-E m pfänger 

D X -N ews
Erinnerungen aus dem A ktivd ienst 
O rtsgruppenberichte  
M itte ilu n gen  
i l  am-Börse

Das neue Kleid unseres M itteilungsblattes

W ie Du siehst —  lieber Leser —  trägt der OLD MAN nun ein  
neues K leid. Der Entwurf dazu stamm t von OM F. Lüthi, H B9RPH , 
von der OG Zürich. Seine Arbeit wurde von der Jury (H B9BJ, HB9FZ  
und HB9AC) als d ie beste anerkannt und erhält som it den ersten Preis. 
Einen Trostpreis erhält OM Recordon, H B9K, Lausanne, für eine ebenfalls 
sehr schön ausgeführte Zeichnung. W eitere Arbeiten wurden eingesandt 

von den OM ’s:

Marcel Aubin
H. Rognon  
W. Lüsclier
H. Rhyner

Im N am en der Jury, des Vorstandes der I SK A und wahrscheinlich  
der ganzen USK A-M itgliedschaft spreche ich den E insendern den wärmsten 
Dank für ihre M ühe und Arbeit aus und gratuliere den beiden Preis

trägern für ihre guten Ideen.

(D ie eingesandten Entwürfe werden anlässlich der am 19. 1. 194* 
in Lausanne stattfindenden G eneralversam m lung der USK A ausgestellt.)

HB9EI G enf
HB9EJ B iel
HE9RDC B iel

Zürich
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zur ordentlichen Generalversam m lung der U SK A  in  Lausanne

P r o g r a m m

Sam stag, den 18. Januar 1947

ab 1800 Rendez-vous der HAM 's zum inoffiziellen  Nachtessen im 
Restaurant Bock, Grand Chêne 1, anschliessend H A M -FEST  ebenda
selbst. (Z im m erliste wird dort bereitgehalten)

S onn tag , den 19. Januar 1947

1030 Beginn der Generalversam m lung im H otel de la  P a ix ,  nähe Place 
St-François im Stadtzentrum.

1230 Bankett im  gleichen Hotel, M enu Fr. 6 .50

1500 event. Fortsetzung der G. V.
anschliessend HAM-FEST bis zum Abgang der Züge.

Ursprünglich war nach dem Bankett ein Vortrag vorgeseh en , doch ist 
es nahezu ausgeschlossen, in der heutigen Zeit e in en  qualifizierten  
Referenten zu gewinnen. Immerhin werden es die O M ’s begrüssen, wenn  
nach der G. V. einm al genügend Zeit vorhanden ist, um die “personel 
QSO’s “ zu pflegen.

P r o g r a m m e

Sam edi 18  ja n v ier  1947

1800 D iner (non officiel) au restaurant Bock, Grand C hêne 1, suivi d un
“H AM -FEST“ au m êm e endroit. (On y trouvera aussi la liste  de chambre.)

Dim anche 19  ja n v ie r  1947

1030 L’assem blée générale com mencera dans l ’H ôtel de  la  P a ix  près de la 
place St-François au centre de la ville .

1230 Banquet au m êm e hôtel, Menu frs 6 .50

1500 Suite de l'assem blée générale, puis “HAM -FEST“ jusqu’au départ des trains.

T r a k ta n d e n  d e r  G. Y. i n  L a u sa n n e

1. Protokoll der letzten G. V.
2. Berichte : a) des Präsidenten und des Vorstandes

b) des Kassiers
c) der Revisoren

3. Festsetzung der Jahresbeiträge
4. Arbeitsprogramm 1947
5. Statuten : Zusatz zu Art. 18 *)
6. W ahlen
7. D iverses

*) A uf Antrag der Delegiertenversam m lung wird der G. V. folgender 
Zusatz zu Art. 18 der Statuten zur Annahm e em pfohlen  : „D ie durch 
die Delegiertenversam m lung zu Händen der G eneralversam m lung be
schlossenen Vorschläge sind vor der G. V. im offiziellen Organ zu 
publizieren“.
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Ordre du jour

1. Protocole de l’A ssem blée G énérale du 20 janvier 1946
2. Rapports: a) du Président et du Comité

b) du Caissier
c) des Reviseurs

3. F ixation de la cotisation annuelle
4. Program m e de travail pour 1947
5. R evision  des statuts
6. E lections
7. D ivers

Jah resb e rich t des P räsid en ten  d e r USKA für das Ja h r  1946

Das verflossene Jahr, das zugleich auch das erste Nachkriegsjahr war, brachte 
wieder die volle Entfaltung der Tätigkeit der USKA. Damit verbunden war 
naturgemäss eine gewaltige Zunahme der Arbeit, die der \  orstand und seine
Mitarbeiter zu bewältigen hatten.

Der Vorstand tagte im vergangenen Jahr in drei geschlossenen \  orstands- 
sitzungen, in denen die laufenden Geschäfte der USKA besprochen und er
ledigt ̂ wurden. Es ist leider nicht möglich, jeden einzelnen Tätigkeitbericht der 
Vorstandsmitglieder einzeln zu veröffentlichen, und ich muss mich darauf be
schränken, die Berichte auszugsweise wiederzugeben. Zweifellos eine der wich
tigsten Arbeiten hat unser Kassier bewältigt, und Sie finden seinen Bericht an
schliessend an diesen. Nur dank der gewissenhaften Rechnungsführung und 
dem energischen Sparwillen unseres Kassiers, OM Egli, HB9DV, war es mög
lich. einen für die heutige Zeit günstigen Kassenabschluss zu erreichen. Ihm 
sei an dieser Stelle für seine grosse Arbeit der besondere Dank ausgesprochen.

In die Aufgaben der USKA gehört die Organisation von Verkehrsübungen 
und die Einleitung von Massnahmen zur Verbesserung des Verkehrs. Hören 
wir, was unser Test-Manager OM Baumgartner HB9CV sagt:

..Die steigende Aktivität spiegelt sich deutlich in den Wettbewerben dieses 
Jahres wider. Folgende wurden durchgeführt: 3 UKW-Contests, der National 
Mountain-Day, der National Field-Day und im Dezember der traditionelle 
Weihnachtswettbewerb. Während sich an den Sommerwettbewerben zwischen 
10 und 20 Stationen beteiligten, waren es am Weihnachtswettbewerb über 30. 
Auffallend ist die kleine Zahl der Empfangsamateure, die imstande sind, an 
Wettbewerben mitzumachen. Hier sehe ich eine wichtige Aufgabe der Orts
gruppen, den schlechten Ausbildungsstand zu heben.

Der Telephonieverkehr auf dem 80- und 40 m-Band brachte im Laufe des 
Jahres viele Gemüter in \ \  allung. Nach der ersten Sturm- und Drangperiode 
im letzten Winter wurden aus den langen Plauder-QSO langsam wieder ge- 
niessbare Emissionen. Heute ist die Lage so, dass die ältern HB9 sich auf 
dem 80 m-Band eines korrekten und geistreichen Verkehrs bemühen. Hin
gegen, sind es jetzt die jungen Harns mit wenig Erfahrung, welche unangenehm 
auflallen. Ihre Hauptsünden sind nach wie vor: Senden, ohne zuerst auf der 
eigenen Frequenz zu horchen, Grammophonspielen in verkehrsreichen Zeiten, 
endlose Weiterführung einer Verbindung, auch wenn man sich nichts mehr zu
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L’activité de notre secrétaire, OM Frey HB9AC quoique peu apparente, 
n'en a pas été moins considérable. Lors de la redaction de la révision des 
statuts, sa compétence nous a été précieuse, ainsi que lors de sa réimpression 
et de son expédition aux membres. Dans le cercle de son activité, nous trouvons 
également l'admission des nouveaux membres, ainsi que la réponse aux questions 
posées au comité, questions qui deviennent de plus en plus nombreuses. Par 
suite de surcroit de travail, il doit malheureusement cesser son activité. C'est 
avec regret que nous devons nous séparer d'OM Frey, qui fit partie du comité 
durant 7 années, et nous le remercions pour son travail, pour son dévoument 
à la cause de 1USKA.

En ce qui concerne notre service QSL, nous enregistrons des chiffres record. 
Alors qu'au début de 1 année, seules les cartes suisses pouvaient être expédiées, 
nous eûmes ensuite de la correspondance en provenance et à destination de 
tous les pays du monde. Notre OM Roder HB9DZ s’occupe journellement de 
100 à 120 cartes! ceci sans compter les difficultés postales encore existantes. 
En outre, tous les pays n'ont pas repris leur service QSL, et nous devons 
compter sur une augmentation probable du trafic. C’est pourquoi la règle selon 
laquelle tous les HB9 désirant recevoir des cartes doivent envoyer régulièrement 
une enveloppe adressée et affranchie, se montre tout à fait justifiée. Ceci épargne 
beaucoup de travail à votre QSL-Manager.

Cette année, nous avons trouvé en 1 OM Stohler HB9F Z un nouveau ré
dacteur pour notre périodique "Old Man". Par la même occasion, 1 impression 
du journal à été transférée à Bâle. OM Stohler n a certes pas la tâche facile. 
A cause des difficultés inhérentes à la découverte d articles intéressants et par 
suite du grand travail et du manque de personnel de 1 imprimerie, il est difficile 
de faire paraître les numéros en temps voulu. Si notre organe paraît dans 
sa forme actuelle et régulièrement au début du mois, c’est à l’énergie de notre 
rédacteur que nous le devons.

Notre bibliothèque qui, grâce à l'initiative d'OM Enderli se développe de 
plus en plus, connait un succès toujours grandissant. Grâce également à des 
dons généreux, elle compte aujourd’hui plus de 100 volumes traitant des questions 
de radio-technique, ainsi que de nombreux journaux périodiques. Nos membres 
seront toujours tenu au courant des nouvelles acquisitions, ceci par le truchement 
de l’Old Man.

Nos relations avec les autorités sont, comme toujours, excellentes. Après 
la répartition sans restriction des concessions, un échange de correspondance 
avec la direction générale des PTT ne s'est pas révélé nécessaire. Grâce au 
parfait esprit de compréhension témoigné par nos autorités militaires, un certain 
nombre de groupes electrogènes ont été mis à notre disposition. Nous avons 
été ainsi à même d apporter à quelques groupes locaux, une aide efficat c au 
problème de l’alimentation des stations portables. C'est spécialement au cours 
du National Field-üay que ces groupes se sont révélés précieux. Malheureusement, 
nous n’avons pas pu contenter tout le monde. De l’armée également, nous 
avons pu obtenir des batteries anodiques, que nous avons distribuées à nos 
membres. Là, nous avons dû nous borner uniquement à des envois aux groupes 
locaux, car il était impossible de prendre en considération chaque commande 
privée.
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En résumé, nous pouvons regarder en arrière avec un sentiment de satis
faction. La nouvelle formation du comité, sur la base du changement des statuts, 
s’est révélée parfaite. Tout le travail accompli l’a été principalement par mes 
collaborateurs. Je les en remercie ici tout spécialement. Le surcroit de travail 
dans tous les domaines du comité prend un ampleur telle, qu avec le temps 
nous serons obligés d’engager un secrétaire permanent. Aujourd hui éjà, ce 
secrétaire aurait du travail toute la journée. Par suite de cet état de choses, 
bien des questions sont restées sans réponse, questions qui retiendraient pourtant 
toute l’attention du comité. Mais ceci est un plan d a\ enir et, pour 1 heure, 
notre devoir est de faire de 1 USKA une belle société, grande et forte.

Bâle, le 31 décembre 1946. Le Président: E. Iselin.

Jah resb erich t des Kassiers

Im abgelaufenen Jahr hat die erfreuliche Weiterentwicklung nicht nur an
gehalten, sondern noch zugenommen. Den 174 Eintritten stehen 46 Austritte 
und Streichungen gegenüber, die in der Hauptsache wegen Nichtbezahlung des 
Beitrages erfolgen mussten. Die USKA zählt daher bei einer Zunahme \o n  
128 Mitgliedern auf Ende Jahr 560 Mitglieder. Trotz den dadurch bedingten 
grösseren Einnahmen konnten die stark gestiegenen Druckkosten des „OLD 
MAN“ nicht mehr gedeckt werden. Die Jahresrechnung schliesst auch dieses 
Jahr mit einem Rückschlag ab, der allerdings durch eine aussergewöhnliche 
Einnahme aus der Vermittlung von Fl-Aggregaten, die zu einem Überpreis zu 
Gunsten der Kasse verkauft wurden, erheblich gemildert wurde. Die Batterien, 
die hauptsächlich an die OG zur Verteilung gingen, und von denen wir das 
Mehrfache hätten brauchen können, sind dagegen zum Selhstkostenwert abge
geben worden.

Verschiedene Firmen waren wegen Warenmangels gezwungen, mit Erteilung 
von Inseratenaufträgen zurückzuhalten. Es ist jedoch zu hoffen, dass uns alle 
diese Inserenten auch in Zukunft treu bleiben werden, sodass das laufende 
Jahr wieder einen grösseren Ertrag abwerfen wird. Zudem ist es uns gelungen, 
eine Anzahl neue Firmen für Insertionsaufträge zu gewinnen, denen wir für 
ihre Unterstützung auch an dieser Stelle unseren besten Dank aussprechen.

Infolge Übernahme der Redaktion durch OM Stohler, HB9FZ, wurde aus 
Zweckmässigkeitsgründen der Druck des OLD MAN an eine Druckerei in Basel 
vergehen. Dadurch und auch infolge der weiterhin gestiegenen Preisen für 
Papier und Löhne haben die Druckkosten weiterhin zugenommen, trotz grösserer 
Auflage. Sie betragen nach Abzug des Inseratenertrages pro gedruckte Nummer 
rund 65 Rappen (Vorjahr 50 Rappen) und je Mitglied und Nummer 83 Rp. 
(— .66).

M itgliederbeitrag 1947
Die ständige Zunahme des Mitgliederbestandes und der dadurch bedingten 

stärkeren Belastung der einzelnen Chargen werden früher oder später dazu 
führen müssen, dass alle diese Arbeiten nicht mehr ehrenamtlich durchgeführt 
werden können. Zu diesem Zwecke sollten jedoch Reserven bereitgestellt werden. 
Eine Erhöhung des Beitrages erscheint jedoch im gegenwärtigen Moment nicht
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als tunlich, trotzdem auch das laufende Jahr budgetmässig mit einem grösseren 
Rückschlag abschliesst. Das Budget, das in den Einnahmen eher zu optimistisch 
und in den Ausgaben äusserst knapp berechnet wurde, basiert auf folgender
Annahme: .

Passivmitglieder Fr. 10. (450 x 10. Fr. 4 5 )
Aktivmitglieder Fr. 12.— (150 x 12. — Fr. 1800)

Mit diesem Jahresbeitrag sollte es möglich sein, einen ULD M AIN
von durchschnittlich 26 Seiten herauszugeben (Vorjahr 9 Nummern zu 26,6 
Seiten). Immerhin behalten wir uns vor, nötigenfalls zur Reduzierung der Kosten, 
während der Sommermonate eine oder zwei Nummern als Doppelnummern 
herauszugeben. Eine Reduktion des vorgeschlagenen Jahresbeitrages musste sich 
voll und ganz auf die Qualität des OLD MAN’s, der für die meisten Mit- 
glieder das einzige Bindeglied darstellt, auswirken.

Jah re s re c h n u n g  1946 u n d  B udget 1947

Einnahmen
Beiträge: M itglieder . . .

andere . . . .
Inserate ....................................
Q S L - S e r v ic e ..........................
Abzeichen, Log, QST usw. 
Motorenaggregate, Batterien
Zinsen ..........................................
R ü c k sc h la g ...............................

Ausgaben
Old M a n ....................................  5 163.65
C l i c h é s .........................................
Spesen (Porti usw .) . . .
Drucksachen (Statuten usw.) . .
Porti, Vorstand usw ..............................
W e t tb e w e r b e .........................................
Beiträge an die O G ..........................
B i b l i o t h e k ..........................................
Entschädigung lt. Art. 15 lit. 2 f

V e r m ö g e n sr e c h n u n g  1946

792 .85
311 .09

Budget 1946 R echnung 1946 Budget 1947

4 5 0 0 .— 5 0 8 1 .4 0 6 3 0 0 .—
3 5 0 .— 3 5 0 .— 3 5 0 .—

1 0 0 0 .— 1 4 8 3 .8 5 2 500  —
3 9 .3 0 1 0 0 .—

__ __ 16 4 .70 1 0 0 .—
__ __ 4 0 0 .— — .—

4 6 .2 0 5 0 .—
4 6 2 .6 5 9 0 0  —

5 8 5 0 .— 8 0 2 8 .1 0 10 3 0 0 .—

6  2 6 7 .5 9 7 2 0 0 .—
9 0 0 .—

4 5 0 0 .— 2 0 0 .—

3 0 0 .— 4 8 9 .7 0 3 0 0  —
6 0 0 ,— 7 0 8 .5 6 7 0 0 .—
100.— 2 0 6 .4 0 2 0 0 .—
250  — 2 8 2  — 4 0 0 .—
100 .— 7 3 .8 5 1 0 0 .—

3 0 0 .—

5 8 5 0 .— 8 0 2 8 .1 0 10 3 0 0 .—

K a s s e ...............................
P o s tc h e c k ..........................
Sparheft SVB Nr. 263  708
D e b ito r e n ..........................
Logbücher .....................
A b z e i c h e n .....................
Statuten, Papier usw. .
K r e d i t o r e n .....................
bez. Beiträge für 1947  
W ettbewerbe . . . .  
noch nicht bez. OG-Beiträge 
Reinverm ögen 31. 12. 46

Aktiven P assiven
2 1 .10

580 .80
3 079 .65

4 08 .85
91 —

262 .60
4 1 3 .—

9 8 7 .5 0
2 0 .—

1 0 0 .—
4 0 .—

3 7 0 9 .5 0

4 857 — 4 8 5 7 .—

Verm ögen per 31. 12. 45  
Verm ögen per 31. 12. 46

Rückschlag 1946  . . .

4  172 .15  
3 7 0 9 .5 0

4 6 2 .6 5
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Die S challungslechn ik  des K urzw ellensenders
von R olf W igand /  5. Fortsetzung

D ie Schaltungen des Leistungsverstärkers
f

A. Einfache neutralisierte Schaltungen

Die in normalen oder quarzgesteuerten Oszillatoren (Steuersendern) erzeugte 
Energie ist meist verhältnismässig gering, zumal es gewöhnlich aus Gründen 
der Wirtschaftlichkeit und der Frequenzstabilität nicht angeht, die erforderliche 
grössere Senderleistung direkt in einem selbsterregten Sender zu erzeugen. 
Steuerquarze sind zudem nur beschränkt belastbar, so dass eine Erhöhung der 
Leistung vorwiegend durch nachgeschaltete Verstärkerstufen bewerkstelligt wird.

Koppelt man Gitter und Kathode einer Triode nach Abb. 82 an den Anoden
kreis eines der in den vorangegangenen Aufsätzen beschriebenen Steuersender, 
so liegt zwischen Gitter und Kathode ein auf die Betriebsfrequenz abgestimmter 
Kreis. Wird in den Anodenkreis der Röhre ein annähernd auf die gleiche Fre
quenz abgestimmter Kreis gelegt, so beginnt die Röhre infolge der Gitteranoden
kapazität zu schwingen. Um diese Selbsterregung zu verhindern, wird dem 
Gitter vom Anodenkreis her eine Wechselspannung zugeführt, die gleich gross 
ist wie die über die Gitter-Anodenkapazität an das Gitter gelangende Wechsel-
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Abb. 32. E infache anodenneutrali
sierte Senderstufe

Abb. 33. Einfache gitterneutralisierte 
Senderstufe

Spannung, aber entgegengesetzte Phase bat. Auf diese Weise kann man die 
Schwingneigung unterdrücken, ln der einfachsten Form wird das bewerkstelligt, 
indem man mit der Abstimmspule L des Schwingkreises C—L eine weitere 
Spule (Ln) koppelt und die an ihr auftretende Wechselspannung über den 
Neutralisationskondensator Cn dem Gitter der Röhre zuführt, ln der Schaltung 
ist d  der Gitterkondensator, C” ein Überbrückungskondensator nach der Strom
quelle des Oszillators bin (wird häufig weggelassen, ist aber zur Erhöhung der 
Schaltungsstabilität immer empfehlenswert). C" hat eine wesentlich grössere 
Kapazität als G*. Mit C " '  ist der Überbrückungskondensator für den Anodenkreis 
der Senderstufe (Verstärker) bezeichnet. Die Zuführung der Gittervorspannung 
erfolgt über die Hochfrequenzdrossel D; in diesem Falle ist automatische
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Gittervorspannung durch den Gitterwiderstand R gegeben, doch kann an dessen 
Stelle auch eine Gitterspannungsquelle mit dem negativen Pol dem Gitter zu
gewendet, benutzt werden, bzw. eine gemischte Gitterspannungserzeugung durch 
Gitterwiderstand in Verbindung mit einer festen Gitterspannungsquelle (durch 
Pfeil gekennzeichnet) zur Anwendung kommen. Die gezeichnete Methode der 
„Neutralisation"4 der Gitter-Anodenkapazität (genauer gesagt: der durch diese 
Kapazität aus dem Anodenkreis an das Gitter gelangenden Wechselspannung) 
bezeichnet man als Anodenneutralisation.

In «ranz ähnlicher Weise kann man auch eine „Gitterneutralisation durch
führen (s. Abb. 33). Hier wird die Neutralisationsspule Ln an den Anodenkreis 
der vorhergehenden Senderstufe, also den Gitterkreis der zu neutralisierenden 
Verstärkerstufe, gekoppelt und entsprechend die Neutralisationsspannung über 
Cn der Anode zugeführt. C j—Lj ist der Gitterkreis, C2 L2 der Anodenkreis 
des Verstärkers. Lk ist eine Kopplungsspule, die die Ankopplung einer nach 
folgenden Stufe bzw. der Antenne gestattet. Die Drossel D  ̂ ist wieder die 
Gitterdrossel; über D2 wird die Anodengleichspannung zugeführt; die Hoch
frequenz fliesst über den Kondensator C . Diese „Parallelschaltung der Strom 
quelle ist bei richtiger Dimensionierung der in der Abb. 32 gezeigten „Serien
schaltung*“ gleichwertig und kann ebenso wie diese in allen Schaltungen verwendet 
werden. Die Parallelschaltung hat den Vorteil, dass die Anodenbetriebsspannung
nicht am Schwingkreis liegt.

Rei einer durch Abb. 34 veranschaulichten verbesserten Schaltung wird keine 
getrennte Neutralisationsspule verwendet, sondern die Schwingkreisspule für die 
Zuführung der Betriebsspannung bzw. für den Erdungspunkt angezapft und ein 
Teil davon als Neutralisationsspule benutzt. Der Anodenkreis besteht aus C 
und L. L ist bei Z angezapft; die eine Hälfte muss hier als Neutralisationsspule 
Ln aufgefasst werden. Das Ersatzschaltbild zu Abb. 34 zeigt Abb. 35. Mit Cga 
ist die Gitter-Anodenkapazität bezeichnet. Man sieht, dass diese „anodenneutrali
sierte44 Schaltung eine regelrechte Brückenschaltung ist, in der zwei Zweige 
durch die unterteilte Anodenkreisinduktivität L gebildet werden, während in 
den beiden anderen Kapazitäten Cga und Cn liegen.

R

m )Q

X

Abb. 35. Ersatzschaltbild (Brückenschaltbild)
zu Abb. 34

Abb. 34. Verbesserte A nodenneutralisations- 
Schaltung
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Es ist leicht einzusehen, dass bei Gleichgewicht der Brücke nichts mehr 
von der an den Enden des Schwingkreises C—L (zwischen A und X) liegenden 
Wechselspannung in die Brücke zwischen G und K gelangen kann. Ist also 
die Spule L genau in der Mitte angezapft, so muss Cn — Cga werden; ist der 
Teil L n  grösser als die Hälfte von L, so muss Cn <C Cga werden; ist endlich 
L n kleiner als die Hälfte von L, so gilt die Bedingung C n >  Cga. Während 
man bei Röhren mit mittleren und grösseren Kapazitäten meist

L n

macht, wählt man die Neutralisationsspule für die Neutralisation \on  Röhren 
mit sehr kleinen Kapazitäten meist geringer, um die Kapazitätseinstellung nicht 
zu sehr zu erschweren.

Di

A bb. 36. Verbesserte Schaltung für 
Gitterneutralisation

Abb. 38. N euzeitliche kapazitive 
Gitterneutralisation

Cga

o
- 1  °  
« 7 -  ä

Li

Abb. 3 7 . Ersatzschaltbild (Brückenschaltbild)
zu Abb. 3 6

Abb. 39. Ersatzschaltbild (Brückenschaltbild) 
zu Abb. 38
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Wendet man die eben gegebenen Grundsätze auf die Gitterneutralisation 
an, so kommt man zu einem Schaltbild, wie es Abb. 36 veranschaulicht, während 
Abbildung 37 das Ersatzschaltbild der Brückenschaltung zeigt. Ein Vergleich 
mit den beiden vorhergehenden Abbildungen ergibt unschwer die Verwandtschaft 
der Methoden. Im Brückenschaltbild haben G und A ihre Plätze gewechselt, 
sonst ist die Bedingung für das Gleichgewicht der Brücke (keine Spannung im 
Brückenzweig A— K.) leicht abzulesen. Hier ist die Spule L2 des Anodenkreises 
ungeteilt, während die Spule des Gitterkreises Li angezapft ist (hei Z), so dass 
ihre beiden Teile zwei Brückenzweige bilden.

Unerwünscht ist hei den besprochenen Schaltungen, dass die Brücke aus 
induktiven und kapazitiven Widerständen besteht. Dazu kommt noch eine andere 
Schwierigkeit: Meist kann man nämlich mittels der eben beschriebenen vier 
Schaltungen eine Neutralisation nur für eine einzige Frequenz genau durchführen, 
während bei Abstimmung auf andere Frequenzen, zumal wenn sie sich erheblich 
von der „Neutralisationsfrequenz" unterscheiden, eine Nachneutralisation er
forderlich wird. Aus diesem Grund wendet man lieber die in dieser Hinsicht 
günstigere kapazitive Brückenschaltung an, hei der in der eigentlichen Neutrali
sationsbrücke nur Kapazitäten liegen. Für die Gitterneutralisation nach diesem 
Verfahren wird die Schaltung der Abh. 38 angewandt. Zur Abstimmung des 
Gitterkreises (Cj— Lj) wird ein Doppelkondensator Cj verwendet, dessen Rotor 
auf Kathoden-(Erd-)Potential liegt. Die Zuführung der Gittervorspannung erfolgt 
über eine Drossel D an der Mitte der Spule L x. Statt die gezeichnete Anordnung 
mit Gitterwiderstand, Gitterkondensator und zusätzlicher Gitterspannungsquelle(GV ) 
zu verwenden, kann man C/ auch weglassen und R mit D hintereinanderschalten 
(evtl. direkt nach der Kathode). Der Anodenkreis ist nicht unterteilt. Aus dem 
Ersatzschaltbild, Abh. 39, für die Brücke ist ersichtlich, dass hier in der Brücke 
nur die Teilkapazitäten von Cl5 Cn und Cga Vorkommen. Da normalerweise 
Ct aus zwei genau gleichen Teilen besteht, muss Cn Cga sein. Für
längere Wellen wird auch eine Variante dieser Schaltung angewandt, bei der 
die^beiden Kondensatorhälften Cj durch zwei gleichgrosse Blockkondensatoren 
ersetzt werden. Zur Abstimmung liegt dann parallel zu Lj noch ein Dreh
kondensator. Diese Anordnung ist insbesondere dann zu empfehlen, wenn hohe 
Betriebsspannungen nötig sind und die Kapazitätswerte verhältnismässig gross 
gewählt werden müssen, da Luftdrehkondensatoren entsrechend grosser Kapazität 
und hoher Spannungssicherheit sehr gross und kostspielig werden. Die Gitter-

Abb. 40. Neuzeitlicht! kapazitive 
A nodenneutralisation

Abb. 41. Ersatzschaltbild
(Brückenschaltbild) zu Abb. 4 0
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neutralisation kommt zur Anwendung, wenn man keinen symmetrischen Ausgang 
des Senders benötigt, wenn man also beispielsweise über eine kleine Kopp
lungsspule (Lk) eine nachfolgende Stufe ankoppeln oder den Anschluss an eine 
Antenne bewerkstelligen will. Derartige Kopplungsspulen werden zweckmässiger
weise (um kapazitive Kopplungen zu vermeiden) immer am „Erdende" der 
Kreisspule angekoppelt.

Nach den vorhergehenden Ausführungen über die Gitterneutralisation mittels 
geteilter Abstimmkapazität dürfte sich eine eingehendere Erklärung der in 
Abb. 40 wiedergegebenen Schaltung für die Anodenneutralisation mit geteilter 
Abstimmkapazität (hier im Anodenkreis) erübrigen. Das gleiche gilt für das 
Ersatzschaltbild (Abb. 41). Lediglich A und G haben ihre Rolle vertauscht. 
Für diese Schaltungsart, die vorwiegend verwendet wird, wenn man einen 
symmetrischen Sender-Ausgang benötigt (beispielsweise zur Ankopplung einer 
Antenne mit Speiseleitung), gilt das hinsichtlich der Variierung bei höheren 
Betriebsspannungen im vorigen Abschnitt Gesagte natürlich im verstärkten Masse.

Erwähnt sei, dass bei Verwendung von Doppelkondensatoren die im Ab
schnitt B für die Anschlüsse an die Spulen gegebenen Anweisungen ebenfalls 
Gültigkeit behalten. Angenehm ist es bei den Schaltungen mit Doppelkonden
satoren stets, dass die Achse des Drehkondensators für Hochfrequenz auf Null
potential liegt, so dass die Bedienung ohne Einwirkung der Körperkapazität 
(ohne ..Handempfindlichkeit") möglich ist. während bei den Schaltungen mit 
angezapften Spulen und Einfachkondensatoren zur Beseitigung der Handeinflüsse 
stets eine isolierte* Verlängerungsachse notwendig wird. Wieweit es sich aus 
Sicherheitsgründen — speziell bei hohen Betriebsspannungen — empfiehlt, dieses 
Verfahren auch bei Doppelkondensatoren anzuwenden, wenn die Achse nicht 
direkt geerdet ist, ist von Fall zu Fall festzustellen.

Fortsetzung foljit.

Ein sehr em p fin d lich er A m ateur-Em pfänger
übersetzt von HB9DU

(Radio-News Juli)

Kurz nachdem die Sendeerlaubnis wieder vorhanden ist, macht sich ein 
starker Ruf nach guten Amateurempfängern bemerkbar. Wohl sind vereinzelte 
sehr gute Commercial-Berufsempfänger auf dem Markt, auch einige Kriegs- 
Überschussgeräte sind zu erhalten, aber die Preise sind für die ersteren zu hoch 
und die letzeren sind doch immer abzuändern. Es ist deshalb nicht zu ver
wundern, wenn immer wieder der Ruf nach Baubeschreibungen von guten Ama
teursupern ertönt. Baubesehreibungen nützen recht wenig, wenn nicht wirklich 
alles angegeben ist, wie Spulendaten usw. Im nachfolgenden soll ein Empfänger 
beschrieben werden, der infolge einiger neuer konstruktiver Ideen ein vielfaches 
von den üblichen Amateurgeräten liefert. Allerdings ist vorauszuschicken, dass 
sich nur geübte und an saubere Arbeit gewöhnte Konstrukteure daran machen 
sollen.



Der Empfänger verwendet 5 der in den handelsüblichen Geräten benützten 
Schaltungen und kombiniert sie so, dass ein neues Gerät entsteht. Aus diesen 
Geräten (Hammarlund, Hallicrafters, HRO usw.) wurden „entliehen“ 1. Misch- 
stufe und Oscillator, 2. Zwischenfrequenz, 3. Detektor und Beat-Oscillator, 
4. Fadingausgleich und S-meter und 5. Stabilisierung des Netzes und NF.

Eine Zusammenfassung der Anforderungen an einen wirklich guten Empfänger 
zeigt, dass man sehr viel verlangt. Ein guter Empfänger muss einen Eingang 
haben, der es möglich macht, ein äusserst schwaches Signal so zu empfangen, 
dass man es ohne Mühe in einen Zwischenfrequenzverstärker leiten kann. Dieser 
selbst muss bei völlig stabiler und ruhiger Arbeitsweise eine maximale Ver
stärkung und Selektivität aufweisen, ohne dass das Verhältnis Signal : Lärm 
schlecht wird. Der Detektor soll nicht einfach nur gleichrichten und NF er
zeugen, sondern er soll zur Steigerung der Empfindlichkeit beitragen, soll das 
Signal mit dem Beat-Signal so mischen, dass eine stabile Hörfrequenz resultiert. 
Aus dem Detektor soll eine gut regelbare und gut regelnde Fadingausgleich
spannung erhalten werden, die gleichzeitig das objektive Messen der Empfangs
lautstärke auf einem S-meter gestattet!

Wenn dann noch verlangt wird, dass das Gerät völlig stabil und selektiv 
sein soll, dann scheint das ein für den Amateur unlösbares Problem. Eine 
grosse Anzahl von Abstimmkreisen und dergleichen Elementen löst dieses Problem 
nicht, ganz abgesehen, dass dadurch die Kosten und die nebensächlich auftre-7 n 7
tenden Störmöglichkeiten stark ansteigen. Am besten ist es, wenn man möglichst 
einfache Kreise verwendet, aber jeder muss in seiner Art der allein Richtige 
sein.

Als Mischstufe wird, nach langen Versuchen auf dem UHF-Gebiet, der so
genannte Localconverter nach Jones verwendet. Er gibt Stabilität, sehr hohe 
Empfindlichkeit und eine ruhige Arbeitsweise, die von einer ändern Eingangs
schaltung nicht erhalten wird. Viel zu wenig Wert wird auch auf die Bauart 
der Zwischenfrequenzstufen gelegt. Oft denkt man, es habe keinen Sinn mit 
wenig Röhren auszukommen, man macht eine Röhre mehr in die ZF und alle 
Verluste seien wettgemacht. Gerade das gibt den meisten Empfängern das starke 
Störgeräusch und ein unsauberes Arbeiten. Besonders wenn man eine Diode 
als Gleichrichter verwendet, versucht man gern, ein maximal grosses Signal aus 
der ZF herauszuholen. Besser als die Diode arbeitet jedocb eine 1 riode. Sie 
benötigt auch ein kleineres Eingangssignal und deshalb arbeitet die Zf dann besser.

Unter diesen Umständen wird man mit einer einzigen ZF-stufe auskommen, 
vorausgesetzt, dass diese auch richtig aufgebaut und auf das Maximum getrimmt 
ist. Wieviele Empfänger gibt es doch, die 2 — 3 ZF aufweisen und dann leicht 
verstimmt benützt werden, weil man sie infolge Pfeifen und Heulen usw. doch 
nie ganz genau aufeinander abgleichen kann! Da ist es besser nur eine Stufe, 
aber die so zu bauen, dass sie einwandfrei arbeitet. Das gibt ein kleines Röbren- 
geräusch und eine Sicherheit, dass nicht alles ins Selbstschwingen gerät. Natürlich 
muss auch die mechanische Arbeit einwandfrei sein. Man wird die Leitungen, 
die aus dem ZF-topf kommen, nicht kreuz und quer führen, sondern die Gitter 
und Anodenleitungen einzeln abschirmen und zwar bis zur Spule im Innern 
des ZF-topfes. Man wird den ZF-topf nicht direkt auf das Chassis montieren, 
sondern auf eine dicke Messingplatte, die 4 genau gebohrte Löcher für die 
satte Durchführung der Drähte hat. Die ganze Platte mit dem ZF-topf wird
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dann ca. 20 mm hoch über dem Chassis montiert und zwar mit 2 Isolierstützen. 
An einer Ecke wird die Messingplatte mit einem dicken Kupferdraht mit dem 
Chassis verbunden, an welchen Punkt auch alle Retourleitungen von Uberbrückungs 
kondensatoren von ~i~B und C gelegt werden. Wert ist auch auf die völlige 
Trennung des Gitterteils vom Anodenteil der ZF zu legen. Dies geschieht bei 
der Röhre so, dass man an die Stiften 1 und 5 des Loktalsockels ein Messingblech 
lötet, welches ca. 1 cm weit über den Sockel hinaus steht und so tief ist, dass 
es über die Verdrahtungstiefe herausreicht. Auf diese Art gewinnt man eine 
strikte Trennung zwischen Eingangs- und Ausgangsteil der Zf-röhre.

Oer Gleichrichter für die ZF ist die alte und bewährte Triode. Richtig 
aufgebaut, überholt sie den Dioden-Detektor weit, ausser dass man nicht so 
leicht die Fadingregelspannung gewinnen kann, 1 ür das braucht es einen kleinen 
Umweg, der aber wiederum für ganz andere Verbesserungen gebraucht werden 
kann. Die AVC-Regelung in dem vorliegenden Gerät bietet gegenüber der nor
malen Diode den Vorteil einer völlig flachen Regelcharakteristik, eines unglaublich 
weit gehenden Ausgleichs selbst von 1 elegraphie und trägerunterdrückten Fonie- 
sendern. Sie ermöglicht die Empfindlichkeitsregelung der HF, ohne dass ein 
Potentiometer in jenem Kreis gebraucht wird, das Störungen durch Kratzge
räusche verursacht. Die Lautstärke wird in der HF durch die verschieden grosse 
negative Vorspannung geregelt. Ein genaues Studium der Schaltung zeigt, dass 
die AVC-Röhre 6SJ7 so geschaltet ist, dass sie die über den Kathodenwider- 
stand erhaltene Spannung umkehrt und verstärkt. Der Widerstand R 14 er
möglicht genau den Punkt zu fixieren, an welchem die Fadingregelung beginnen 
soll. Der Widerstand R 15, die bedienbare Empfindlichkeitsregelung, ermöglicht 
die Erzeugung von negativen Vorspannungen bis 100 Volt auf die HF- und 
ZF-Röhren, zusätzlich zur Regelspannung. Dadurch ist es möglich, den Empfänger 
von der Taste aus während der Tastzeichen zu sperren, was vollkommenen 
Break-in-Verkehr ermöglicht. Eine konstante negative Vorspannung von — 2V 
wird durch R 16 erzeugt.

Der Beat-Oscillator und die NF-Stufen sind völlig normal aufgebaut. Der 
Beat wird so ausgeschaltet, dass man eine Rotorplatte von C 26 so verbiegt, 
dass sie den Stator berührt, wenn ganz eingedreht. Das ermöglicht, dass der 
Beat-Osc. immer mitläuft und deshalb keine Temperatur- und damit Frequenz
schwankung auftritt. Benützt man statt R 17 das Feld eines dynamischen 
Lautsprechers, so hat man zwei Fliegen mit einem Schlag, wobei diese Lösung 
interessanterweise noch den besseren Io n  ergibt.

Das verwendete Chassis ist aus Aluminium mindestens Vs" dick, es gibt 
mit der Frontplatte zusammen ein sebr stabiles Gerüst. Es ist überhaupt auf 
eine mechanisch einwandfreie Ausführung Wert zu legen, wenn tatsächlich die 
erstaunlichen Leistungen erreicht werden sollen, die dieses Gerät bringt. Am 
besten konstruiert man „militärmässig“ !

Die angeführte Spulentabelle bezieht sich auf eine ZF von genau 1500 kc. 
Es kann auch eine leicht abweichende ZF benützt werden, sofern die Spulen 
dann geändert werden. Der Abstimmkondensator wird mit einer National HRO 
Skala angetrieben, welche mit den Banddehnungsanzapfungen von C la , lb , 
lc  eine Dehnung von ca. 3 Metern Skalenlänge linear ergibt.
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Der angegebene Krachtöter ist dem „Handbuch entnommen und ist bei 
einem so empfindlichen Empfänger eine unbedingte Notwendigkeit, um bei 
10 m das Maximum herauszuholen. Der Schalter S 4 erlaubt, den Krachtöter
aus- und einzuschalten.

Versuche, die mit den üblichen Handelsempfängern gemacht wurden, zeigten, 
dass das Gerät sich mit den Besten des Marktes vergleichen lässt. Einzig der
Einbau eines Kristallfilters würde die Leistung weit über den gewohnten
Rahmen heben.

Nachdem alle Heizleitungen und das Netzgerät gebaut sind, wird jede 
Stufe von rückwärts her in Angriff genommen und mit Messgeräten fortlaufend 
ausgemessen und kontrolliert. Andersweise ist damit zu rechnen, dass man an 
allen Ecken und Enden Störungen hinein bekommt, welche sehr schwierig 
herauszufinden sind. Die Abgleichung des Empfängers geschieht nach Einsetzen 
eines Spulensatzes folgendermassen : die Abstimmkondensatoren werden halb 
eingedreht, der Oscillator Ladding so geregelt, dass man die Bandmitte erhält 
und die Trimmer auf das Maximum einreguliert. Der Trimmer der HF-stufe 
wird auf allen Bändern von der Frontplatte aus geregelt, was ein stetes Einstellen 
auf den günstigsten Wert ergibt.

Es genügt meist eine kleine Nachstellung der Z f, sofern die Verdrahtung
sauber verlegt wurde.

Die Regelspannung wird so eingestellt : Man öffnet Sl und stellt ein
starkes Signal ein. Man schliesst Sl und verschiebt den Abgriff auf R14 
so lange, bis das S-meter beginnt, einen Ausschlag zu zeigen. Regle auf vollen 
Skalaausschlag (R9) ein, dann öffne S l, suche ein schwaches Signal (RI — 2), 
schliesse S l und reguliere R14 nach, bis das S-meter gerade den richtigen 
Ausschlag zeigt. Diese Prozedur ergibt eine Einstellung, welche selbst bei 
schwachen Signalen keinen Empfindlichkeitsverlust bringt.

Das Signal-Störungsverhältnis ist sehr gut. Ein Haus-rüttelndes S9 Signal 
lässt den Empfänger totenstill, sobald der Träger weg ist. Die Güte der AVC 
ist daraus ersichtlich, dass mit einem 0 —1 mA Meter und 50000 Ohm bei 
R21 fast jedes Signal den Zeiger zum Ausschlag brachte. Es ist deshalb oft 
vorteilhaft auf 75000 Ohm zu gehen und bei R22 einen Shunt von 30 Ohm 
einzusetzen. ♦

Liste der Teile zum empfindlichen Amateurempfänger R N  Juli 46.

R I R6 1 Megohm 0,5 W
R2 „ 50 000 Ohm 1 W
R3 5 Megohm 0,5 W
R4, 7, 21 75 000 Ohm 1 W
R5, 12, 16, 20 2000 Ohm 1 W
R8 25 000 Ohm 1 W
R9 500 000 Ohm Potentiometer
RIO 400 Ohm 10 W
R14 15 000 Ohm 10 W Variabel
R15 100 000 Ohm Potentiometer
R17 1500 Ohm 10 W
R18 50 000 Ohm 25 W
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R19
R22
R23
C
Cxla , lb , le

C2, 6, 12 
C3
C4, 5, 8, 9, 10, 15, 17,
C7, 11
C14, 13
C16
C20
C21, 22, 23 
C24 
C25 
C26
C27, 28, 29, 30 
S l
S2, S3 
S4
CHI, 2
CH3
T l, 2
T3
T4
T5

L4
RFC
P
M
Chassis

G ünstig zu verkaufen :

1000 Ohm drahtgewickelt 
30 Ohm 1 W 
3000 Ohm 10 W 
Verdrillter Draht
3-fach Kondensator, 35 pF pro Abteil 
frequenzlinear 
Siehe Spulentabelle 
0,1 p F  400 V 

18, 19 0,05 p F  600 V
0,001 p F  Glimmer 
0,01 p F  600 V 
0,1 p F  600 V 
4 pF. 250 V 
0,003 p F  Glimmer 
10 p F  25 V Elektrolyt 
0,0005 p F  Glimmer 
25 pF Variabel 
8 p F  450 V Elektrolyt 
auf R19 
auf R9
Einpoliger Ausschalter
10 Hy, 100 mA Filterdrosseln
500 Hy Tondrossel
Eisenkern-1500 kc-ZF Transformatoren 
Ausgangstrafo 5000 Ohm auf Dynamisch
6.3 V Heiztransformator
Netztrafo: 750 V Mittelanzapfung 100 mA 

6,3 V 3 A 5 V 2 A 
Eisenkern 1500kcBeat-0scillator-Transformator 
2,5 mH HF-Drosseln
6.3 Skalalampe
0 — 1 m A 3” Messinstrument 
17" x 13" x 3"
Spannungen : Anode HF ZF genau 200 V

Schirmgitter HF und ZF 115 V 
Heizspannungen aller Anfangsstufen ganz genau 
oder eher gegen 7 V, gibt besseres Signal- 
Schrotgeräusch-Verhältnis !

D eutsche UKW -Eiehelröhren, 2 Stck. RV 12 P 2 0 0 0 , 1 Stck. 
P 2 001 , 1 Stck. UKW -Sendepenthode RL 12 P 10 (10 W). 
A lle Röhren neu mit Originalsockel und genauen Daten, 
(verwendbar bis > =  1 m)
Hochwertige Sendedrehkondensatoren 2 X 100 p F /3 0 0 0  V 
100 p F /3 0 0 0  V, 100 p F /1000 V.

J. ZANON1, HE9RCJ, Zollerstrasse, ER FEN BA C H -ZÜ R IC H .



Spulentabelle

10 m

20 m

40 m

80 m

Wdg.
Länge der 

Wdg. in mm

Bandspread 

Wdg. v. Erde

Kath. punkt 
v. Erde Wdg.

Primär W dg.
A nt.punkt 
von Erde

Trimmer

Ose 3 32 1,25 1 ----- --- 50 pF

Mix 6 38 l 7/s --- 4 eng --- 15 pF

HF 6 38 lVs ----- — 1,5 15 pF

Ose 9 32 3 2,5 — ----- 75 pF

Mix 12 38 3 — 6 eng ----- 15 pF

HF 12 38 3 — — 2,5 15 pF

Ose 18 38 6 5 — — 75 pF

Mix 23 38 8 — 12 eng — 25 pF

HF 23 38 8 — — 6 25 pF

Ose 20 eng 13 7 — — 75 pF

Mix 40 eng 26 — 14 eng — 25 pF

HF 40 eng 26 — — 10 25 pF

Der HF-Trimmer C2 wird von der Frontplatte aus bedient: 35 pF. Alle 
Spulen mit 0,64 mm emailliertem Draht auf 1,5” Spulenkörper mit 5 Stiften 
montiert, die Trimmer im Spulenkörper.

DX-News
14 mc

„Q SP H B9CZ de SM 5SI (Dr. Gösta S iljeholm , Aengbi near Stockholm ). Arbeite täglich  
auf 5 m m it m ehrstufigem  Sender, der sp eziell für 5 und 10 m gebaut wurde, Endstufe mit 
D oppeltetrode 829 . A ntenne Lazy H, gerichtet nach Paris und weiter, hi ! Verbindungen mit 

H B sind sehr gesucht.“
W elche H B-Station macht die Erstverbindung mit SM ? 9CZ

V erschiedene D rehkondenser, M essinstrum ente,
Sockel und anderes Material billig zu verkaufen.

Anfragen bei A. BO SSI, H B9A B, LUGANO

Z U  V E R K A U F E N :

1 HRO 2,5 V Röhren (inkl. Reservesatz)

1 neues Universal-M essinstrum ent (A llocchio-Biacchini für Gleich- und  
W echselstrom , inkl. W iderständem ess. Bereich 0 ,2 — 50 0  Volt, 0 ,0 0 0 5 —  
5 Amp. Preis auf Anfrage. Auskunft durch Postfach Basel 371 .



dem Aktivdienst

D er Schuss ins Schwarze
von Abdullah-Schiller

Festgeschraubt auf dem T ripeden  
Steht der Peiler, schwer und fix. 
H eute wird man was erleben.
D enn h eu t fällt der Ha-A-ix.

An die Arbeit, P ioniere,
Spitzt die Ohren, schärft den G eist, 
Vtenn am Abend um die viere 
Hax schwarz durch den Äther reist.

Gebt die Spannung auf d ie Röhren, 
W echselt Spulen und Frequenz. 
M eldet, wenn ihr glaubt zu hören  
Hax, die W ellen-Pestilenz.

In B ew egung bringt die K iste,
Dreht den Rahmen hin und her. 
Und wenn ihr auf H axens P iste : 
Sucht die Seite, büffelt schwer.

Doch, dann stürzt zum Te-f-K asten, 
G ebet durch, was ihr notiert.
Dass der Hauptmann ohne Rasten  
D ie Patrouillen detaschiert.

Seht ! schon rasen alle W agen  
Gegen Süden, wie verrückt.
Zu dem Schnittpunkt der Geraden, 
W o der Sünder sich versteckt.

Vor dem H ause steh n d ie M annen, 
W o der schwarze Vogel w eilt, 
W ährend dieser ohne A hnen  
W eiter durch die W olken eilt.

In sein Mikro ruft er eben : 
“Gwitschi parla Acca-Ix“ ;
Aber, ach, er sieht's mit Beben  
Mit der Sendung ist es nix.

D enn der Gauner wird um zingel 
Von der Truppe auf der S te ll’, 
Dann der Polizei gek lingelt 
Und die Sach ist very w ell.

Einm al mehr hat man gesehen ,
W as den Siebnern hier gelang.
Und man wird es leicht verstehen. 
W ie s den Schwarzen langsam  bang.

D enn die Peiler an den Grenzen  
Und die Hocher am Gerät 
Jagen weiter die Frequenzen,
Bis der letzte untergeht.

Dann herrscht Ruhe in den Lüften, 
Dann wird’s still im Ka-De-Oh  
Und die P ionier’ verduften  
In den Urlaub, frei und froh



O rtsg ru p p en ad ressen

B asel: R. Schönholzer, H B9BS, Schauenburgerstrasse 31, B asel
Bern : W. E nderli, H B 9C 0, Klaraweg 18, Bern
Bienne : A. N ogarède, Redernweg 12, B ien ne
Chur: A. Solèr. H B9FS, Salvatorenstrasse 21, Chur
Delém ont : H. T ille , H B9EK . Chemin des A d elles 16
Fribourg: Dr. E. M ichel. HB9CI. Av. M iséricorde 6, Fribourg
G enève: H. B esson, H B9FF, 13 Av. D um as, Genève
Lausanne : G. de M ontm ollin, HB9EQ, C hem in Villardin 1, Lausanne
Luzern : E. Lustenberger, Rankhofstrasse 2 4 , Luzern
Uri : F. W älti, Griindli, Altdorf
Zürich : F. A. Bech. HB9CE, Badenerstrasse 68, Zürich

O rtsg ruppe Bern

Die Tätigkeit der OG Bern befindet sich mit Ausnahm e einiger „G rosstückm acher"  
(HB9ER und H B9FL) im Zeichen der HY 615. Es ist dies die Spezial-UK W -Triode mit 
4 Watt A usgangsleistung bei 240  mc und 300 Volt an der Anode. D ie  H eizspannung  
beträgt 6.3 Volt. D iese Röhre lässt sich deshalb ohne besondere Netzanschlussgeräte betreiben. 
Anode und Gitter sind an zw ei M etallhütchen auf dem  G laskolben geführt (günstige Isolations
verhältnisse) und nur d ie Heiz- und K athodenleitung sind über den Sockel angeschlossen. 
Die beiden A nschlüsse anf dem  G laskolben haben ihr bereits den Übernam en „H örnchen
röhre’* eingetragen. S ie kann gerade wegen d ieses A u fb aues günstig in jede UKW -Sehaltung  
eingepasst werden. D ie „ T iefe '4 der von ihr erzeugbaren W ellenlänge ist noch unergründet. 
Aber bereits sind eine ganze R eihe Berner-OM s daran, d iese in allen m öglichen Schaltungen  
durchwegs mit sehr gutem  Erfolg auszuprobieren. Erwähnt seien bloss OM K ohout Erich, 
HB9AT mit seinem  5 /2 .5  m Oszillator, OM B enoit Hermann, op HEM M  m it seinem  
5 /2 .5 /1 ,2 5  in Transceiver für Netzanschluss und Autobatteriebetrieb und Spezial-„Spulen- 
schublade” . W obei erwähnt werden kann, dass er d iesen  Transceiver bereits im A utom obil 
ausprobiert hat. und die Zündkerzenentstörung sow eit ged iehen  ist, dass d iese den Empfang  
nicht mehr beinflussen. Ferner seien  erwähnt OM Enderli Werner, HB9CO m it seinem  
Push-pull-Oszillator und OM Roder Fritz, HB9DZ eb en fa lls mit einem  5 /2 .5  m Transceiver, etc.

Am ersten Dezember-M ittwoch wurde am OG-Stainm ein  interessanter „K ristalldiodenabend"  
gestartet. A ls erster R eferent orientierte unser OM W enger Max, HB9DW  über die Vor
geschichte dieser, eigentlich  schon alten Erfindung, sow ie »über Theorie, Aufbau und Daten  
dieses K ristalldetektors. A nsch liessend  referierte dann unser OM Kern Jakob, H B9FL über die 
Diode als M ischröhre a llgem ein  und die praktische Verw endung und Schaltung bei Radar 
im besonderen. —  Pardon, von einer Schaltung war eigentlich  wenig zu sehen , denn die 
M ischstufe für d iese sehr kurzen W ellen gleicht eher einem  „D am pfkessel" en miniature 
mit seinem  H ohlraum resonator, Anschlussflanschen für Rohrleitungen (C oncentric-lines) und 
T-Verbindungsstiicken (zum Verbinden des HF- und des Oszillatorsignals mit der M ischdiode, 
welch letztere eigentlich nur in Form einer kleinen Patwme wie ein H indernis in diese  
Rohrleitung gesteckt w ird). Jedenfalls verdankt die O G -Leitung den beiden H B9D W  und 
HB9FL die Einführung in d ieses neue Gebiet bestens. Jeder der A nw esenden hat etwas 
gelernt und sobald solche 1N 34 und ähnliche auf unserem  Markte erscheinen, werden wir 
eine M öglichkeit mehr haben um unsere Super auf U K W  umzubauen.

W ichtige M itteilung d er  O G -Leitung

Bereits sind eine schöne Anzahl von Antworten aut die OG-Umfrage eingegangen . Wir 
bitten alle verspäteten OM s im Interesse der O G -Tätigkeit nicht mehr lange auf deren  
Beantwortung warten zu lassen .

D er OGL : HB9CO
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Groupe de Fribourg
Mardi soir 17 décem bre a eu lieu  à la B rasserie V iennoise l ’assem blée générale annuelle  

de la Section de Fribourg de l’U SK A.
Après avoir liqu idé rapidement les questions adm inistratives et entendu un rapport 

intéressant de son président, sur l’activité du groupem ent durant l ’année écou lée, l ’assem blée  
procéda à la nom ination du nouveau com ité dont la constitution est la suivante.

M. Dr. E. M ichel, directeur du Technicum , président
A. Erni. étud. m éd. dent., vice-président et TM
A. Betticher, radiotechnicien, secrétaire-caissier.

Les réunions auront lieu tous les m ercredis à 20 .15  h. à la Brasserie V iennoise 1er 
étage, à partir du 8 janvier 1947. D ès 2 0 .1 5  h. cours de lecture au son suivi à 2 1 .0 0  h. 
de 1 A.B.C. de la radiotechnique.

Après avoir en quelque sorte pris acte de sa nom ination, notre nouveau TM, un jeune  
OM, plein d ardeur au travail, qui s'est entre autre dévoué corps et âme lors du N .F .D . 
1946 , esquissa brièvem ent son plan de travail pour 1947. Il prévoit entre autre des essa is  
réguliers de trafic sur les bandes de 5 et 2 .5  m et des exercices de radiogoniom étrie pour 
la période des beaux jours. La lecture au son pour les débutants occupera un place de choix.

9R N E

G roupe d e  G enève
Au cours de l'A ssem blée de novem bre 1946, nous avons eu le plaisir d'entendre une 

très intéressante conférence sur "Les Moteurs et Avions à Réaction".
Bien que ce sujet ne concerne pas d irectem ent la radio-électricité, notre conférencier  

M onsieur Em ile Roesgen , professeur au T echnicum  nous a présenté et expliqué les principes 
du fonctionnem ent du moteur à réaction avec beaucoup de détails.

Le 27 novembre 1946, a eu lieu une réunion am icale pour la proclamation des résultats 
et la distribution des prix du Championnat R allies Auto-Radio 1946.

Une exposition des goniom ètres a été organisée et de nom breuses personnes ont entendu  
l appel lancé par l'interm édiaire du Micro de Radio-Genève et sont venues visiter cette ex
position . Chacun des opérateurs a pû dém ontrer le fonctionnem ent de son goniom ètre, une 
ém ission  spéciale avait été organisée par H B 9D D .

D'agréables paroles furent échangées au cours de cette réunion et nous avons pu constater  
la bonne entente qui a régné tout au long de ce Championnat entre les A m is de Radio- 
G enève et le Groupe G enevois de l’USKA.

D es rem erciem ents spéciaux ont été adressés à O M  K aeppeli, 9D D  et son co-équipier, 
O M  V ite t, 9CB pour avoir sû, m êm e q uelques fois, trop bien sû, cam oufler l'ém etteur  
clandestin.

Chacun des participants, après avoir, p lus d'une fois, bien peiné, lors de la recherche 
de l'ém etteur, s'est trouvé enchanté de ce C ham pionnat 1946 et songe déjà à celu i de 1947.

Voici le classem ent général :
1. Bois-Jaeger 2 . V alentin-G am pert 3 . L u thi-H ochstaetter 4. Funk-Renaud
5. Ecuyer-Buchs 6. Perdrisat-Bosson 7. M aeder-Schaub 8. C harvoz-M égard
9. Jacqu ier-Tem pel 10. Beffa-R uphi etc. etc.

N ous avons pu remarquer au cours de l E xposition, la présentation d'un gonio, nouveau  
m odèle conçu et mis au point par O M  R obert Lutili.

Le 18 décem bre 1946, nous avions inscrit à l'ordre du jour une conférence sur le M i
croscope Electronique. Cette conférence nous a été présentée par M onsieur P au l D in ichert 
Dr. ès-sc. qui, bien au courant de son sujet, nous a dévoilé le fonctionnem ent détaillé de 
cet instrum ent, appelé à rendre d’inestim ables services.

R appelons que Mr. Dinichert a été chargé de la m ise au point d’un m icroscope électro
n ique dans les Laboratoires de l’U niversité de G enève et qu’il est parvenu au bout de ses 
peines, puisqu'à la fin du m ois de janvier 1947, nous aurons le plaisir d’observer ce qui 
se passe à l'intérieur de ce m icroscope.

N ous savons qu'un de nos nouveaux m em bres a passé l'exam en pour l’obtention de la 
concession  d'ém ission et peut-être q u ’à l'heure où paraîtront ces lignes, nous ne l'appellerons 
plus O M  G radel, mais bien H B9G  ?. 9pp



Groupe de Lausanne

C’est donc dans quelques jours que les OM ’s suisses 
retrouver à l ’A.G. au bord du Lém an que nous espérons b leu  pour la circonstance. N otre
groupe, quoique modeste, se dépensera pour vous ien recevo • • , , nous au cours

N otre effectif a encore augm enté : cinq nouveau m em bres se  sont joints a nous au cours
du dernier m ois, dont un v ieil OM ex  S P 3 0 K

N ous préparons nos prem iers QSO 2 .5  m. Sur OU m c / s, le  ix  p e avni.  „V,,,.
de 9CJ qui assume presque journellem ent la a i s o n  avec Germve e a
une sim ple 6V6 m ontée en tr iod e: bravo! Le tx le plus stao ie

868 Au rourT'des Trois1 premiers^ m ois de cetitT nouvelle année, . ’activité de notre groupe se  
portera principalem ent sur la préparation d’essais sur o. u. c. que nous entreprendrons des 
les prem iers beaux jours du printem ps. Voici notre p lan .

construction d’ondes-m ètres spécialem ent étudiés pour ces bandes, 
construction d un m esureur de champs, 
montage d’antennes dirigées, et enfin 
perfectionnem ent des tx et rx.

A tous, le groupe de Lausanne vous di t :  Bonne Année.

M itte ilu n g en  des Kassiers

QST Der Abonnem entspreis beträgt nun $ 4 .— . Ich bin bereit, B estellungen und Abo""«- 
m entsem euerungen an die ARRL w eiterzuleiten. E inzahlungen von Fr. 18 .5 C 'a u f u n s e r P /C  
111/10397 bis spä testens 2 0 . Jan u ar 1 9 4 7 .Vergessen S ie nicht dass die ARRL nach wie
vor zur Erledigung jeden Auftrages ziem lich viel Zeit beansprucht, da sie im m er noch mi
Arbeit überhäuft ist.

M itte ilungen  des B ibliothekars

A usleih eb ed in gu n gen

D as Alinea 7 der B ibliothek-A usleihebedingungen kann zum  Vorteil der Leser folgender- 
m assen abgeändert werden, d. h. wird durch folgenden Satz er se tz t.

..Das Rückporto ist in der Frankierung der Bibliothek inbegriffen, das Schriftstück ist 
deshalb  mit der gleichen um gelegten  Anhängeadresse zurückzuspedieren.- HB9CO

P r ä s i d e n t :  D r .E Iselin, HB9BJ, A le m a n n e n g a s s e  107, Basel Tel. 36540  
V ic e -P r ä s id e n t :  Frey Fritz, HB9D0, A d l ig e n s w i le r s t r  26, Luzern  
L e tz t jä h r ig e r  P rä s id e n t :  D r .R  S täm p f l i ,  HB9AD, W a b e r n s t r .2 4 ,  Bern 
S e k r e t ä r :  D r .W .F r e y ,  HB9AC, W a s s e ’h ä u s e r  60, N eu ew e l t  Basel 
K a s s i e r :  Egli J a c q u e s ,  HB9DV, S te ig e r w e g  24, Bern  
T e s t - M a n a g e r :  B aum gar tn e r  Rud., HB9CV, B rü n n e n s t r .7 8 ,  Bern-Bümpliz  
lARU-Verbindungsmann : D r . R . S tu b e r ,  HB9T, H a d la u b s t r .  34, Zürich 
R e d a k to r :  H .S to h le r ,  HB9FZ, B lu t t ra in w eg  58, R iehen  Basel,  T e l .960 10  
Q S L . -S e rv ic e :  F. Roder, HB9DZ, G e s e l l s c h a f t s a t r .  33, Bern 
B ib l io th e k :  W. Enderli,  HB9C0, K la raw eg  18, B e rn

B r i e f a d r e s s e :
USKA P o s t fa c h  196 T rans i t  Bern  P o s t c h e c k  III 10397
J a h r e s b e i t r a g  1946: Fr. 10.—  in b e g r i f f e n  OLD MAN 

»
F ür  I n s e r a t e  :
D r . E . I s e l i n ,  A le m a n n e n g a ss e  107, B a s e l ,  T e l . 3 6 5 4 0  
I n s e r t i o n s - P r e i s e :  a u f  Anfrage 
HAM-BÖRSE: per  Zeile 50 Rp.
D ruck :
E rn s t  G a n z m a n n ,  Base l,  L a u fe n s t r .  18, Tel. 3 22 75
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Tiansform atoren nach Angaben  
für jeden Verwendungszweck

Säm tliches Material für Amateure

liefern kurzfristig

MÜLLER & RUDOLF
Feldhofstrasse 7a /  Uster

Sie finden reiche Auswahl an

radiotechnischen 
Büchern

in deutscher, französischer 

und englischer Sprache

A.Francke A.G. Bern
Bubenbergplatz 6 /  Tel. 2 17 15

DX-4 K U R Z W E L L E N 
E M P F Ä N G E R DX-4

W e i t  ü b e r  3 0 0  z u f r i e d e n e  D X 4 - B e s i t z e r

Wir liefern d en  kompletten Bausatz für den  DX4 inkl. 4 Röhren,  
orig. Steckspulen (4 Stück), Chassis usw. komplett bis zur letzten 
Schraube, mit grossem Bauplan zu nur Fr. 128.— netto! Fertig 
montiert und  ausprobiert Fr. 158— netto, exkl.  Steuer .— Der  
neue  verbesserte  Bauplan ist e inzeln  erhältl ich zu 80 Rp.

F. A .B E C H  - HB9CE
Spezialhaus für den Amateur - Badenerslr. 68, ZURICH 4
T e le p h o n  N o. 051 - 27 20 07 - 23 33 07

Ei n i g e  K u n d e n u r t e i l e  : Bin mi t  meinem D X 4  sehr zufrieden.  ~ D e r  D X 4  arbeitet prima. - 
H at m it  seiner Leistung angenehm überrascht. - Am ersten Abend schon 4 amerik. Fonestationen 
im  Lautsprecher. - Der D X 4  is t  fabelhaft, e twas wirklich Gutes, ich gratuliere Ihnen. Die  
Leistlingen dieses kleinen A ppara tes  iibertreffen meine Erwartungen bei Weitem. Ich kann  
Sie zu diesem Meisterstück nur beglückwünschen.

MULLER
RUDOLF

T



r .ij :  ••"h**; b r -  A l p - e » s i c h t

A Z  BASEL 2

C l ic h e fa b r ik  • S t e r e o ty p ie  • G a lv a n o p la s t ik

CLIÇHEFABRIK

Basel ® Schiitzenmattstr. 31 • Tel. 4 9 9 1 0  / 4  9 9 1 9

i S
Ü

- S E N D E
R Ö H R E N
S ä m t l i c h e  f ü r  A m a 
t e u r z w e c k e  in F r a g e  
k o m m e n d e n  S ENDE-  
U. G LE I C H R I C H T E R 
TYPEN prompt ab Lager lieferbar

Ver l ang en  Sie die  n e u e n  Pre ise

T U N G S R A M  E L E K T R I Z I T Ä T S  AG.
Z Ü R I C H ,  B e d e r s t r a s s e  I T e l e f o n  ( 0 5 1 )  2 7 3 2 5 5


