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Erstklassiges amerikanisches

AMATEUR Material
Sende-Drehko Fr.
Midget Ausführung 5— 100 pF, kleiner Plattenabstand, Calit Isolation 6.40
Midget Ausführung 5—25 pF, grosser Plattenabstand, 2  Calit Platten 5.40
Midget Ausführung, 6—40 pF, mittlerer Plattenabstand, Micalex Isolation 6.60

M ica-Kondensatoren erstkl. USA Fabrikat in Bakelit eingepresst
0.01 mF 2500 V Betr. Sp................................................   14.80
0.01 mF 1200 V Betr. Sp.....................................................................................  4 .70
400 pF 2500 V Betr. Sp..................................................................................... 9.40

50 pF 2500 V Betr. Sp..................................................................................... 8.30

Röhrensockel Calit, sehr schöne Ausführung
7 pol. klein ........................................................................................................  2.65
7 pol. gross ........................................................................................................  2.85
4 pol. für 8 6 6 A, 8 6 6  JR, etc................................................................................ 2 .__

Anoden Kontakt Hauben
mit Kabelanschluss für Gleichrichterröhren 8 6 6 A, 2X2 etc. (Bakelit) . 2.50

llorhspannungsvoltm eter
0—3000 Volt l°/o mit sep. Präzisionsvorschaltwiderstand.......................109.—

KM Drosseln auf Calit Rohr gewickelt
6.2 uH .................................................................................................................. 1.50
1 mH 300 inA 10 O h m .............................................................................  2.15
5.3 mH 300 mA 130 O h m .............................................................................  8.10
1.3 mH 150 mA Sendeausführung ................................................................ 5.75
••
O lkondensatoren erstklassiges USA Fabrikat mit Ker. Isolatoren
1 mF 1000 Volt DC ....................................................................................... 7 5 0

2  mF 600 Volt DC r u n d .............................................................................  8.65
6  mF 600 VoU DC ......................................................................................  14.20

Sockel filr Quarze sehr schöne Calit Ausführung
für N o rm a ls t i f te .................................................................................................... 2 .__
für M id g e t -H a l te r ...............................................................................................  2.50

UKM und KM Stabantennen
Chrom Molybdän Stahl, zusammensteckbar, sehr stabile Ausführung . 23.50

Wenden Sie sich an die

J O H N  LAY LUZERN
RADIO EN GROS u. FABRIKATION
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O r g a n e  d e  l’Union  S u i s s e  d e s  A m a t e u r s
s u r  O n d e s  c o u r t e s

15. Jahrgang Nr.  2

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Editorial
Weihnachtswettbeiverb 1946 .
Die Schaltungstechnik des Kurzwellensenders
Erinnerungen aus dem Aktivdienst
Versuchsergebnisse mit 3-Element- 
Richtantennen a u f  dem 10 m-Band
High Frequency Crystal Diodes
Stromwandler

Die Seite fü r  den zukünftigen HB9
News from  England
DX-News
M itteilungen
RQ-BQ-MSGS
Ortsgruppenadressen 
Ham-Börse

E dito ria l

Die 13. ordentliche Generalversammlung in Lausanne konnte Dank der 
einfachen Traktanden leicht abgewickelt werden. Als Gäste begrüsste der Prä
sident wiederum Herrn Oberst i. G. Moesch als Vertreter der Armee und 
Herrn Gilloz, als Delegierter der Generaldirektion der PTT. Nach Abwicklung 
der Geschäfte wurde nach kurzer Diskussion der Jahresbeitrag auf Fr. 15 .— 
für Aktivmitglieder und Fr. 8 .— für Passivmitglieder festgesetzt. Der Vorstand 
hofft, dass durch diese grosse Differenzierung die Ortsgruppen eine wirksamere 
Mitgliederwerbung durchführen können. Wir appellieren an dieser Stelle an 
unsere Mitglieder und Ortsgruppen, uns mitzuhelfen, die USKA zu einer 
freien und starken Interessengemeinschaft auszubauen. Dabei darf nie ausser 
Acht gelassen werden, welch grosse Bedeutung unserem Mitteilungsblatt zu- 
kommt. Grössere Ortsgruppen, welche jede Woche eine organisierte Zusam
menkunft haben, verkennen oft die Wichtigkeit unseres Organes für diejenigen 
HAMs, welche durch ihre geographische Lage keine Gelegenheit haben, mit 
ändern in Verbindung zu treten.

Nachdem unser langjähriger Sekretär Dr. W. Frey 9AG seine Demission 
eingereicht hat, wurde als Nachfolger OM Speiser 9EV gewählt. Wir möchten 
unserem langjährigen Sekretär für seine grossse Arbeit im Dienste der USKA 
aufrichtig danken und der Hoffnung Ausdruck geben, dass wir ihn jetzt wieder 
recht oft in der Luft hören können. Als Vizepräsident wurde OM Salquin 
9BX mit Akklamation gewählt.



Der neue Präsident 9 D 0  referierte über einen Brief der PTT an den 
Vorstand der USKA, worin wir ersucht werden, den ewigen Felephoniesün- 
dern Einhalt zu gebieten, ansonst von der Generaldirektion der PTT unwei
gerlich die nötigen Konsequenzen gezogen würden. Nachdem wir schon ver
schiedentlich durch unsere Publikationen auf dieses Thema hingewiesen haben, 
so möchten wir noch ein letztes Mal die kleine Minorität der notorischen 
Schwätzer auf die sehr klar umschriebenen Konzessions-Vorschriften aufmerk
sam machen. Wer unsern gutgesinnten Rat in Zukunft nicht befolgt, wird 
restlos alle Konsequenzen tragen müssen. Es geht auf keinen Fall an, dass 
die wenigen Unverbesserlichen das Ansehen der USKA schädigen.

Ueber die Aufteilung des 80 m-Bandes konnte eine freundschaftliche Ab
machung gefunden werden, wobei sich die HAMs verpflichten, für Telephonie 
nur den frequenzhöheren Teil 3685 — 3950 kHz zu benützen, wogegen das 
ganze Band für Telegraphie offen bleibt.

Der Vorstand empfiehlt allen aktiven Mitgliedern und Ortsgruppen, in
diesem Jahre mit Vehemenz ortsfeste UKW-Stationen mit Richtantennen zu
bauen. Wir verfolgen damit zwei wichtige Ziele:

1. die technische Seite und 2. das nationale Moment.

Das Letztere dürfte bei Ausfall des amtlichen Telephonnetzes, bei Unglücks
fällen und Naturkatastrophen unter Beweis gestellt werden. Die USA besitzt 
schon seit Jahren eine solche Organisation, welche schon oft tatkräftige Hilfe 
leisten konnte.

Der Vorstand wird sich auch im neuen Jahr mit aller Energie für die
USKA einsetzen; wir bitten deshalb unsere Mitglieder, uns in unseren Be
mühungen und Zielen tatkräftig zu unterstützen.

Für den Vorstand HB9DO.

E dito ria l

La 13ème assemblée générale ordinaire a pu se dérouler sans heurts, à 
Lausanne, ceci grâce à un ordre du jour concis et simple. Notre président 
a salué la présence du Colonel EMG Moesch en tant que représentant de Far
inée, ainsi que celle de Monsieur Gillioz comme délégué de la Direction gé
nérale des PTT. Par leur présence parmi nous, ces personnalités prouvent leur 
intérêt à notre activité. Après une courte discussion, le montant annuel des 
cotisations a été fixé comme suit: membres actifs Fr. 15. — , membres passifs 
Fr. 8. — . Par suite de cette différenciation, votre comité espère que le re
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crutement des membres au sein des groupes locaux, pourra prendre une tour
nure réjouissante. Nous comptons sur nos membres pour nous aider à taire 
de 1USKA une communauté grande et forte. En outre, nous ne devons pas 
perdre de vue l'importance que peut prendre notre périodique. Les groupes 
locaux importants — qui se réunissent régulièrement chaque semaine — ne 
s’en rendent peut-être pas compte. Qu'ils pensent un peut aux camarades 
disséminés, pour qui notre journal et le seul trait d ’union.

Après qu’OM Dr. W. Frey, 9AC, notre secrétaire depuis de nombreuses 
années, nous eut remis sa démission, OM Speiser, 9EV, a été nommé comme 
successeur dans cette délicate fonction. Nous remercions ici sincèrement notre 
ancien secrétaire pour le gros travail accompli au service de 1USKA, et nous 
formulons le voeu de l’entendre maintenant un peu plus souvent sur 1 air. 
Par acclamations, l’assemblée a ensuite nommé OM Salquin, 9BX, au poste 
de vice-président.

Le soussigné se réfère ensuite à une lettre de la DGT à 1 USKA, dans 
laquelle on prie les éternels „délinquants de la téléphonie'* de se restreindre, 
sans quoi la Direction générale se verra obligée de sévir. Après avoir touché 
ce sujet à plusieurs reprises dans nos publications, nous aimerions attirer une 
dernière fois l'attention des causeurs intarissables (heureusement en petite 
minorité) sur les prescriptions contenues dans leur concession. Celui qui s’en
têtera à ne pas suivre nos conseils devra donc en supporter seul les consé
quences. Nous ne pouvons pas accepter que ces incorrigibles salissent le bon 
renom de l’USKA.

En ce (pii concerne le partage de la bande des 80 mètres, nous avons 
pu arriver à une entente cordiale, par laquelle les OM s s’engagent à n’uti
liser que le haut de la bande (en fréquence) pour la téléphonie, tandis que 
la bande entière reste à la disposition de la télégraphie.

Le Comité recommande chaudement à tous les membres actifs et aux groupes 
locaux de diriger leurs efforts vers la construction de stations à ondes ultra- 
courtes avec antenne dirigée. Nous poursuivons par là deux buts importants:

1. le côté technique, 2. l’aide à la nation.

Cette dernière devrait faire ses preuves au cas où les liaisons téléphoniques 
officielles viendraient à être coupées, par suite d’un accident ou d 'une cata
strophe naturelle. Les USA possèdent depuis longtemps une telle organisation, 
qui a été une aide précieuse dans bien des cas déjà.

(Test un devoir agréable pour le comité que de se mettre au service de 
l'USKA. Nous attendons de nos membres qu’ils nous aident dans nos efforts, 
et qu’ils nous soutiennent de toute leur énergie.

7o riB9U(J.

f
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W e ih n a c h isw e ltb e w e rb  1946

R angliste

1 . 225 P HB9CX 9. 1 1 0 P HB9EC 15. 60 P HB9CJ

2 . 2 2 0 P HB9J HB9EW 16. 55 P HB9U

3. 185 P HB9AW 1 0 . 105 P HB9BS HB9BLI

HB9BX 1 1 . 90 P HB9BE HB9CA

4. 150 P HB9EF 1 2 . 85 P HB9BZ 17. 50 P IIB9EQ
r5. 145 P HB9FD HB9DZ HB9ER
6 . 135 P HB9AC HB9EK HB9FT

HB9EY 13. 80 P HB9DD 18. 40 P HB9BR
7. 125 P HB9FJ HB9ES HB9CB
8 . 1 2 0 P HB9FC 14. 70 P HB9CZ HB9FQ

HB9DK HB9DB 19. 30 p  n w m

1 . 530 P HB9RSE, Duma§, Lausanne 4. 135 P HE9RBN
2 . 415 P HB9RIJ 5. 110 P HE9RFS
3. 245 P HE9RAL

Teilnehmende HB9 : 36 Qualifiziert : 33 Teilnehmende HB9R : 5 Qualifiziert : 5

Disqualifiziert: HB9FP (145 P) und HB9EI (100 P). weil für alle QSO das gleiche Code
wort verwendet wurde. Von HB9ET ist kein Rapport eingetroffen.

r
UKW-TRIODE T 5-1

H e i z s p a n n u n g  1 2 , 6  V
H e i z s t r o m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c a .  0,1 A
M a x .  A n o d e n s p a n n u n g  . . . .  3 0 0  V 
M a x .  A n o d e n v e r l u s t l e i s t u n g  . . .  5 W

A u s g a n g s l e i s t u n g  b e i  S e l b s t e r r e g u n g  u n d  
m a x .  z u l ä s s i g e m  K a t h o d e n g l e i c h s t r o m  v o n  
30 m A  b e i  e i n e r  A n o d e n s p a n n u n g  v o n  3 0 0  V 
u n d  e i n e m  I n p u t  v o n  9 W a t t :

b e U  >  5 m  b e i  z >  2 , 5  m  b e i  > >  1 , 2 5  m  
c a .  6 W  c a .  5 W  c a .  4 W

AKTIENGESELLSCHAFT 

B R O W N ,  B OVE R I *  CI E.

BADEN

RGW
G I G

j

8 3 6 7 1 tOWN 8 0 V E R I



D ie S c h a l iu n g s ie c h n ik  d e s  K u rz w e l le n s e n d e rs
von Rolf Wigand /  6 . Fortsetzung

B. N eu tra lis ier te  G egen tak tsc lia ltu u g

Eine einfache Gegentaktschaltung, die gewissermasssen eine „Spiegelung" der 
in den Abb. 34 bzw. 36 gezeigten Anordnungen darstellt, zeigt Abb. 42. Hier 
werden für die Abstimmung von Gitter- und Anodenkreis Einfachkondensatoren 
angewendet. Für die Zuführung der Gitter- bezw. Anodenspannung und die 
Erzeugung der Gittervorspannung mittels Gitterwiderstand, bzw. ihre Entnahme 
aus einer Batterie bzw. die Kombination der beiden Verfahren, gilt das früher 
Gesagte. Bei der Gegentaktschaltung ist charakteristisch, dass die Gitter in 
jedem Augenblick eine um 180° gegeneinander verchobene Phase haben, ebenso 
die Anoden. Die Neutralisation macht unter diesen Umständen keine Schwierigkeiten,

Abb. 42 Neutralisierte Gegentaktsclialtuug 
mit Einfachkondensatoren

G,

Cr
Abb. 43 Ersatzschaltbild 

(Brückenschaltbild) zu Abb. 42

*-

Abb. 44 Neutralisierte Gegentaktschaltung 
mit Doppelkondensatoren

Abb. 45 Ersatzschaltbild 
'(Brückenschaltbild) zu Abb. 44
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weil man lediglich die Anode der einen Röhre über einen Neutralisations
kondensator mit dem Gitter der anderen Röhre zu verbinden braucht, um 
die für die Neutralisation richtige Phasenlage der Wechselspannung zu bekommen. 
In dieser und der folgenden Schaltung müssen die Kapazitäten der Neutralisations
kondensatoren Cm und C \ 2  genau so gross sein wie die Gitter-Anodenkapazitäten 
Cgai und Cga2 der beiden Röhren. Die Lage der einzelnen Bestandteile der 
Schaltung kann aus dem Ersatzchaltbild der Abb. 43 ersehen werden, das 
etwas verwickelter aussieht als die Ersatzschaltbilder der vorangehenden einfachen 
Schaltungen.

Vorteilhafter für die Neutralisation von Gegentaktschaltungen ist wie bei 
den einfachen neutralisierten Schaltungen die Verwendung geteilter Kapazitäten, 
also von Doppelkondensatoren, im Gitter- und Anodenkreis, wie das Abb. 44 
zeigt. Bei hohen Betriebsspannungen kommt wohl auch die schon beschriebene 
Variante mit zwei gleichgrossen Blockkondensatoren und einem parallel zur 
gesamten Spule liegenden Drehkondensator geringer Kapazität zur Anwendung. 
In dem Ersatzschaltbild (Abb. 45) sind, ähnlich wie bei Abb. 43 die halben 
Induktivitäten

( IT  und ¥  ) ’
die doppelten Kapazitätswerte (2 X Ci und 2 X  C2) angegeben, da ja die re 
sultierende Kapazität (Cj und C2), die parallel zu den Abstimmspulen liegt, 
sich als die Hälfte der Kapazität jeder Kondensatorhälfte ergibt.

C. U n n eu tra lis ierte  Schaltungen

Während alle Trioden und teilweise auch die von Amateuren verwendeten 
Tetroden und Penthoden neutralisiert werden müssen, besteht auch die Möglich
keit, die Gitter-Anodenkapazität durch entsprechende Konstruktion der Röhren 
soweit herabzusetzen, dass keine Neutralisation mehr erforderlich ist. Besonders 
bei Penthoden hat man dann noch den grossen Vorteil, dass sie eine sehr 
geringe Gitterleistung für volle Aussteuerung benötigen, so dass man mit sehr 
geringen Stufenzahlen auf hohe Leistungen kommen kann. Bei Tetroden und 
Penthoden muss sehr darauf geachtet werden, dass der den Anodenstromeinsatz 
bestimmende Durchgriff des Schirmgitters meist recht gross ist. Es ist daher 
stets zu prüfen, ob die Verlustleistungen des Schirmgitters und der Anode 
im nichtschwingenden (nicht erregten) Zustand, also wenn die Gittersteuer
spannung ausfällt, nicht überschritten werden. Zur Begrenzung der Leistung 
muss gegebenenfalls eine besondere Gittervorspannungsquelle bezw. ein Kathoden
widerstand eingeschaltet werden.
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Das Bremsgitter wird bei manchen Schaltungen direkt mit der Kathode 
verbunden ; für Telegraphie erhält es allerdings häufiger eine gewisse positive 
Vorspannung, die u. U. in die Grössenordnung der halben Schirmgitterspannung 
kommen kann. Für Telephonie verwendet man bei Bremsgittermodulation 
häufig eine schwach negative Bremsgittervorspannung.

Bei allen Verstärkerschaltungen erfolgt die Abstimmung meist mit stark 
verminderter Anodengleichspannung so, dass die Vorstufen und der Gitterkreis 
der Stufe auf die Betriebsfrequenz abgestimmt werden, worauf der Anoden- 
abstimmkreis so eingestellt wird, dass der Anodenstrom den Mindestwert

annimmt. Fortsetzung folgt.

E r in n e ru n g e n  au s  d e m  A k tiv d ie n s l

K'TT.

• •

Sw iss - Navy - Ü berw achung
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V e rsu c h se rg e b n is se  m it 3-E le m e n t-R ich ia n te n n e n  
auf d e m  10 m -B and

In Nr. 11 des „OLD M AN“, Seite 13 ff. berichtete HB9DW über Ver
suche mit einer 60 MHz-Richtantenne, die sehr günstige Ergebnisse zeitigten. 
Ergänzend kann von den ersten Versuchen berichtet werden, welche HB9CV 
und HB9DQ auf dem 10 m-Band unternahmen.

Verwendet wurde das hier abgebildete 3-Element-Antennensystem, das sog. 
3 -element close spaced array. Die angegebenen Dimensionierungswerte ent-

/
4 m

1= 0,96 À
Antenne

3 ooJi -Feeder
( Amphenol}

sprechen den Angaben der neuesten amerikanischen Literatur und ergaben auf 
den ersten Anhieb vorzügliche Resultate, die durch kleine Veränderungen der 
Längen von Reflektor und Direktor nicht mehr merklich verbessert werden 
konnten. Die günstigste Delta-Anpassung des 300 Ohm-Feeders gab einen Ab
stand der Speisepunkte von 1 m (natürlich symmetrisch zur Mitte). Speise
leitungen mit anderem Wellen widerstand können durch Versuch leicht angepasst 
werden. Die Anpassung ist dann richtig, wenn auf der Speiseleitung keine 
stehenden Wellen mehr auftreten, d. h., wenn auf ihrer ganzen Länge gleiche 
Hochfrequenzspannungen und -ströme herrschen. Dies kann mit einer Glimm
lampe genügend genau festgestellt werden. Die 3-Element beam-Antenne hat 
einen Strahlungswiderstand von nur 8 bis 10 Ohm. Da dieser Wert in der 
Grössenordnung des ohmschen Verlustwiderstandes der Antenne liegt, muss 
darauf geachtet werden, den Verlustwiderstand so klein wie möglich zu halten, 
wenn die Antenne einen guten Wirkungsgrad haben soll. Deshalb verwendet 
man mit Vorteil Metallrohr, um eine grosse Leiteroberfläche zu erhalten.
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V ersuche von  H B9C V  :

HB9CV montierte ein solches System versuchsweise im Estrich, um fest
zustellen, ob sich mit einer Richtantenne in ungünstiger Lage mit minimalem 
Aufwand an Zeit und Geld eine Verbesserung gegenüber der normalen sehr 
guten 40 m-Dipolantenne erzielen lässt. Verwendet wurden drei Drähte, welche 
nur 1,2 mm Durchmesser hatten und mit gewöhnlichem Seidengarn ohne Iso
latoren aufgespannt waren. Das Dipol wurde mit einer Delta-Anpassung über 
eine provisorische, schlecht isolierte Speiseleitung von ca. 400 Ohm Wellen
widerstand und 8 m Länge erregt. In der Strahlrichtung Nordwest (Kanada, 
Zentral-USA) ergab sich gegenüber der 40 m-Dipolantenne ein Lautstärke
gewinn von 2,5 Punkten der S-Skala (Durchschnitt aus 8 Vergleichs-QSO).

Nach diesen überraschend guten Ergebnissen wurde die Antenne aus 3 mm 
Kupferdraht angefertigt und richtig isoliert. Als Speiseleitung wurde ein 300 
Ohm-Amphenol-Feeder benutzt. Der durchschnittliche Lautstärkegwinn gegen
über der erwähnten Antenne ergab 3 S-Punkte. Dabei war die Hauptstrahl
richtung, Zentral-USA, als deutliches Maximum erkennbar: Stationen in den 
Staaten Iowa, Idaho, Kansas, Texas usw. gaben bei guten Bedingungen Laut
stärken von S 8 bis S 9 +  30 db, während gleichzeitig die östlichen Stationen 
in New York, Pennsylvania, Florida usw., welche 15 bis 20 Grad links von 
der Strahlrichtung liegen, nur Lautstärke 6 bis 9 gaben.

Die an die Antenne abgegebene Hochfrequenzleistung betrug bei allen 
Versuchen 40 Watt. Dieses Resultat stützt sich auf rund 60 Telephoniever- 
bindungen mit USA und Kanada.

Bemerkenswert ist noch, dass sich die Antenne nur 10 m über dem Erd
boden unter dem Ziegeldach befindet. Eine Dreiphasen-Kraftleitung mit mit
geführtem Nulleiter überquert schräg über der Antenne das Dach, biegt dann 
rechtwinklig ab und geht etwa 15 m vor der Antenne in gleicher Höhe quer 
durch die Strahlrichtung. Trotzdem ist keine Verzerrung des Strahlungsdia
gramms praktisch merkbar.

Daten der Antenne von HB9CV :

f =  28200 kHz

Reflektor =  5,32 m

Antenne — 5,11 m

Direktor =  4 ,89  m

Abstand der 3 Elemente je 1,05 m.
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V ersuche von  H B 9D Q :

Angespornt durch die Ergebnisse von HB9CV montierte HB9DQ eine 
gleiche Anordnung in seinem Estrich. Er befestigte jedoch die drei Elemente 
auf einem Holzgestell und bängte das Ganze drehbar an einem Seil auf. 
Während 9DQ seine Antenne drehte, machte HB9BB (am gleichen qra) le ld - 
stärkemessungen. Der Feldstärkeunterschied in der Strahl* und der Rückwäits* 
riehtung betrug 20 db. Das gleiche Resultat erhielt auch HB9FO in (.bâton 
nave, welcher sich beim gleichen Versuch beteiligte. Durch \  ergrösserung des 
Abstandes zwischen Reflektor und Antenne auf 0,15 Wellenlängen konnte die 
Feldstärke in der Strahlrichtung noch ein wenig vergrössert werden. Die an
schliessenden Versuche mit dx-Stationen verliefen geradezu verblüffend. Eine 
W6-Station in Kalifornien meldete als Lautstärke S 9 40 db (gemessen am
S-Meter seines Empfängers!).

Auf einen CQ-Anruf von einer halben Minute Dauer antworteten bis 12 
amerikanische Stationen. Mehrere amerikanische Stationen teilten Samstag, 
den 16. November mit, dass nur HB9DQ und HB9CY als einzige Schweizer
stationen zu hören seien. Vergleichs versuche mit der normalen Sendeantenne 
verliefen kläglich, indem überhaupt niemand antwortetete oder die Verbindung 
wegen qrm abbrach. Wohl der eindeutigste Beweis für die Güte dieser An
tenne ist die Tatsache, dass sowohl 9DQ wie 9D \ im dichtesten Sonntag
nachmittag-Verkehr mühelos in Telephonie mit USA arbeiten können, wäh
rend ändern HB-Stationen nur sporadisch ein gutes Telephonie-QSO gelingt.

Als Empfangsantenne bewährt sich die 3-Element beam ebenso vorzüglich. 
Notwendig ist jedoch ein symmetrischer Empfängereingang, der an den W el
lenwiderstand der Speiseleitung einigermasssen angepasst ist. Beispielsweise 
hörte HB9DQ eine argentinische Station auf der Richtantenne mit S 3 bis 4, 
gerade noch verständlich. Mit der normalen Aussenantenne war überhaupt 
nichts hörbar! Nach der Verbindungsaufnahme mit dieser Station erhielt 9DQ 
als Rapport S 8.

Daten der Antenne von HB9DQ:

f =  28448 kHz 

Reflektor =  5,27 m 

Antenne =  5,06 m 

Direktor =  4,85 m

Abstand Antenne— Direktor =  1,05 m 

Abstand Antenne— Reflektor =  1.57 m
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Diese unerwartet guten Ergebnisse mit Innenantennen bilden sicher einen 
Ansporn für viele HB9, die es sich nicht leisten können, eine mustergültige 
Rotary-beam mit Fernsteuerung auf ihr Dach aufzupflanzen.

Für das 5 m-Band ist diese Antenne gleich gut geeignet und noch leichter 
zu hauen. Nach diesen Versuchen darf mit Sicherheit angenommen werden, 
dass sich auch auf dem 5 m-Band Innenantennen sehr gut bewähren können. 
Wegen der grössern Absorption durch Hindernisse darf natürlich nicht hinter 
Betonmauern gesendet werden; auch ist darauf zu achten, dass sich in der 
Strahlrichtung keine Leiter befinden, die eine oder mehrere Halbwellen lang 
sind. Aber schon in der Entfernung von einigen Wellenlängen schaden auch 
solche Leiter nicht mehr. 9CV

Literatur: The A. R. R. L. Antenna Handbook 1946, p. 65 ff.; The Radio Amateurs 
Handbook 1946, p. 220 ff.; The Radio Handbook, Tenth Edition, p. 470 ff.

H ig h  F re q u e n c y  C ry s ta l  D io d es
Vgl. OLD MAN 1946, Nr. 10.

Normale Röhren als Dioden (6H6) sind für RADAR nicht verwendbar. 
Bis vor einigen Jahren gehörte der „Detektor1'“ dem Radiomittelalter an. Mit 
der Entdeckung der hohlen Wellenleiter (wave-guides) wurde seine Verwen
dung wieder notwendig. Mit der Entwicklung der UHF zur SHF wurde auch<"5 <75
der Kristalldetektor als Schaltelement weiter entwickelt. Bedeutende wissen
schaftliche Arbeit war notwendig, um dieses kleine unscheinbare Ding in sei
nem neuen Anwendungsbereich brauchbar zu machen.

T h e o r ie

ln Kürze: wenn zwei Metalle einander berühren, entsteht an diesem Punkt 
ein elektrisches Gleichgewicht. In beiden Richtungen bewegen sich die Elek
tronen mit gleicher Leichtigkeit. Wenn aber ein Metall mit einem Material 
besonderer Klasse, z. B. Halbleiter, zusammentrifft, besteht dieses Gleichgewicht, 
nicht mehr. Elektronen passieren in der einen Richtung besser als in der ent
gegengesetzten und es entsteht eine Potentialdifferenz zwischen den beiden 
Materialien. Wenn eine äussere PD an diese Verbindung gelegt wird, wird die 
Energie addiert oder subtrahiert von derjenigen des Berührungspunktes. Wir 
sehen, dass die äussere Kraft die innere vergrössert oder verkleinert je nach 
den beiden Polaritäten. Der effektive Widerstand gegen die Elektronenbewegung 
ist die Ursache, und wir erhalten den uns bekannten Gleichrichter.
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H erste llu n g

Teile des reinen kristallinen Siliciums (Silicon) oder Germaniums werden 
in elektrischen Öfen zusammen mit einer Zugabe geschmolzen. Diese Zugabe 
und das Mischungsverhältnis sind natürlich Fabrikationsgeheimnisse.

Komponenten: Ge ist ein weissliches, rares metallisches Element mit dem 
Atomgewicht von 72,5 chemisch der Kohle und dem Zinn verwandt. Si ist 
ein Nichtmetall mit dem Atomgewicht von 28,3 (grauweisse Masse), wird auch 
zur Stahlherstellung und zum Härten verwendet. Schmelzpunkt 1430° C.

Die „doping“ -Zugabe verändert die elektronische Struktur und verkleinert 
die Spannungsdifferenz zwischen Metall und Halbleiter. Die Schmelze wird 
nach dem Erstarren zerkleinert, in Scheiben geschnitten und poliert.

Im fertigen Detektor wird eine Wolframfeder mit fest eingestelltem Druck 
montiert und fixiert. Bei den hohen zur Verwendung kommenden Frequenzen 
sind die üblichen Röhrendioden in ihrer Arbeitsweise durch Laufzeiterscheinungen 
begrenzt. Die Kristalldiode dagegen nicht. Die Eigengeräusche sind sehr klein 
und es ist durch den Aufbau eine äusserst kleine Eigenkapazität möglich (3 pF).

M echanische F estig k e it

Der Widerstand gegen Vibrationen ist mit einer normalen Röhre ver
gleichbar. Zwischen — 40° und “ 70° arbeitsfähig. Lebensdauer: einige Jahre, 
Es ist vorzusorgen, dass keine hohen elektrischen oder magnetischen Felder 
auf die Diode einwirken. Beim Einsetzen einer Diode ist besonders darauf zu 
achten, dass durch den OP keine starke Aufladung gegenüber der Apparatur 
entsteht.

S tröm e u n d  S p an n u n gen

Radar-Silicon-Dioden arbeiten mit 1 — 2 mA, Germanium-Dioden, wie die 
1N34 sind sehr robust und können ganz kurzzeitig mit 500 mA belastet 
werden. Peak inverse voltage ist 50 Volt. Der mittlere Anodenstrom soll nicht 
über 22,5 mA betragen, Momentanwerte von 60 mA werden noch ausgehalten. 
Die kleine innere Kapazität und die Möglichkeit auf niedrige ohmsche Impedanzen 
zu arbeiten, sind für FM und Fernsehen Bedingung. Typ 1N34 erfüllt diese 
Bedingungen sehr gut. Die Eigenkapazität ist 3 pF (normale Röhrendiode 
15 pF unter denselben Bedingungen) 1N34 kann direkt eingelötet werden. 
18 Typen sind hergestellt worden.
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S i-D iod en

Typ Konstr. Freq. Schwächung Z

1N21B 3000 mc 6.5 db 2 0 0 /8 0 0

1N23B 10000 mc 6.5 150/500

1N25 1000 mc 8.5 1 00 /4 0 0

1N31 10000 mc ! 5 0 0 /5  mc Fernseh-Diode

1N32 3000 mc +  5 0 0 /5  mc Fernseh-Diode

G e-D ioden

1N 34  Peak inv. 50 V /av. current 0 — 22.5 m a/ peak 60 m a/
max. freq. 5000 mc

Frm RADIO-CRAFT 6 /4 6  9DW

S tro m w a n d le r

Um den Antennenstrom bei der Abstimmung des Antennenkopplers zu 
kontrollieren, verwenden die meisten Amateure kleine Glühlampen in Serie 
mit der Feederleitung. In einer stromgekoppelten Antenne erreicht aber der 
Feederstrom selbst bei kleinen Leistungen Werte von 1 Amp. und mehr; eine 
entsprechende Anzahl parallelgeschalteter Lämpchen würde zu viel Energie auf
nehmen und müsste jedesmal nach dem Abstimmen kurzgeschlossen werden.

Der nachfolgend beschriebene Stromwandler wird von verhältnismässig wenig 
OMs verwendet, obwohl er einfach herzustellen ist und nur sehr wenig Leistung 
verbraucht.

Nahe beim Antennenkoppler werden zwischen den Feederleitungen einige 
Windungen angebracht, derart, dass sie in der gleichen Ebene wie die Feeder
drähte liegen und möglichst nahe an diese herankommen, ohne sie aber zu 
berühren. An diese Windungen kann nun ein Taschenbirnchen von beliebig 
kleinem Stromverbrauch angeschlossen werden. 9EV verwendet auf 80 m bei 
einem Input von 40 Watt 4 Windungen und ein Lämpchen für 3,5 V 0,1 Amp. 
Der Feederstrom beträgt etwa 0,8 Amp.

‘ Die Anordnung lässt sich selbstverständlich auch mit einer eindrähtigen 
Antenne verwenden. Der Antennenstrom kann aus der Spannung an der Lampe 
errechnet werden. ru?*/
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W i e d e r  erhäl t l ich !

T E M C O  ’s/loo K U R Z W E L L E N . S E N D E R

Ausgangsleistung : 75 W a t t  be i  T e l e p h o n i e Röhrenbestiickung :

1 0 0  W a t t  b e i  T e l e g r a p h i e 1 - - 6 J 5 ECO

Frequenzbereiche: 3 , 5 - 7 - 1 4 - 2 1 - 2 8  MHz
1 - - 6 A C 7 C l a s s  A V e r s t ä r k e r  o d e r  Q u a r z

O s c i l l a t o r
ECO u n d  Q u a r z g e s t e u e r t 1 - - 6 L 6 3 . 5  MH z b u f f e r  o d e r  7  M H z

M odu la t ion : C l a s s  A B 2 , +  2 db  z w .  
2 0 0 — 6 0 0 0  Hz

1 -
1 -

6 L6
- 6 L 6

v e r d o p p l e r  
1 4  MHz v e r d o p p l e r  
21 MH z v e r d r e i f a c h e r

Mikrophon E ingang: H o c h o h m i g ,  m i t 1 - - 6 L 6 2 8  MHz v e r d o p p l e r

55  d b  vo l l  A u s g e s t e u e r t 1 - - 8 1 4 E n d  V e r s t ä r k e r
4 - - 6 L 6 C l a s s  ABS m o d u l a t o r

Kontro ll-Instrumente : G i t t e r s t r o m  PA - 1 - - 6 J 5 M o d u l a t o r  d r i v e r
A n o d e n s t r o m  PA -  A n o d e n s t r o m 1 6 S J 7 M i k r o p h o n  V e r s t ä r k e r
M o d u l a t i o n s s t u f e 2 - - 8 6 6 H o c h s p a n n u n g s g l e i c h r i c h t e r

2 - - 5 2 3 N i e d e r s p a n n u n g s g l e i c h r i c h t e r
Strom aufnahm e: c a .  4 0 0  W a t t 1 - - 8 0 N i e d e r s p a n n u n g s g l e i c h r i c h t e r

Dieser  S e n d e r  wird be t r iebsbere i t  
mit Röhren,  Spulen,  Crystal  für zwei  Bänder  ge l ie fer t

Sende-Amateure verlangen spez. Prospekt

G E N E R A L V E R T R E T U N G :

TELION AG. P E L I K A N S T R .  8  ZÜRICH



Die Seile  fü r  d e n  z u k ü n f t ig e n  HB9 
V ers tä rk e r

von Ing. B. Biisser

1. V erstärk u n gsgrad  e in er  R ölire

In jedem Röhrenkatalog finden wir zu jeder Röhrentype die Angabe der 
günstigsten Betriebsspannungen und den zugehörigen Verstärkungsfaktor. Dieser 
Verstärkungsfaktor ist aber ein rein theoretischer Wert und hat, besonders bei 
Mehrgitterröhren, keinen direkten Zusammenhang mit der praktisch erreichbaren 
Verstärkung. Diese selbst muss nach folgender Überlegung errechnet werden.

Legen wir an das Gitter einer mit normalen Spannungen gespiesenen Röhre 
eine Wechselspannung an, so werden sich im Anodenstrom die genau gleichen 
Schwankungen zeigen, wie sie am Gitter auftreten. Die Gitterspannung setzt 
sich zusammen aus der negativen Vorspannung und der dieser überlagerten 
Wechselspannung. Der Anodenstrom besteht aus dem Anodengleichstrom und 
dem überlagerten Anodenwechselstrom. Für die folgenden Überlegungen benötigen 
wir keine Berücksichtigung der Gleichspannungen und -Ströme, sondern es 
genügt, die Wechselspannungen und die Wechselströme zu betrachten. Hg. 1 
zeiet das normale Schaltbild einer Verstärkerstufe, während in Fig. 2 das sog. 
Ersatzschaltbild gezeigt ist, in dem alle nicht benötigten Angaben weggelassen 
wurden.

Ia  + Ia

I a
R i

o

RaR a

Ug

Fig. 1 Fig. 2

Der Anodenstrom durchfliesst in seinem Kreislauf nacheinander folgende 
Schaltelemente: Verstärkerröhre mit ihrem innern Widerstand (Ri), Anoden
widerstand Ra (z. B. Lautsprecher) und die Stromquelle, die eigentlich als Pumpe 
wirkt und den Anodenstrom in Fluss hält. An jedem Widerstand, durch den 
der Strom lliesst, entsteht ein Spannungsabfall, der nach dem Ohm’schen Gesetz 
berechnet werden kann. Die Wechselspannung, die diesen Strom erzeugt, also 
die elektromotorische Kraft berechnet sich aus der Gitterwechselspannung und 
dem Verstärkungsfaktor der Röhre, nämlich:



EMK =  g • U g ~  =  ï k - ,  da g =  - i -

EMK =  elektromotorische Kraft g — Verstärkungsfaktor
Ug =  Gitterwechselspannung D — Durchgriff

Der Anodenwechselstrom I a ~  beträgt dann :

T   EMK   g U g ^  . .Ia ^  _     (Ohm sches Gesetz)
Ki -ft Ka Ri I Ra

Im Aussenwiderstand Ra wird durch diesen Strom eine Spannung U a ^  von

U a ~  =  I a ~  • Ra =  ^  ' Vg~  Ra
Ri t Ra

erzeugt.

Die in der Röhre erzielte Verstärkung ist das Verhältnis von Ua zu Ug, also: 

Verstärkung — — =  — IL — g
Ug (Ri +  Ra) Ug Ri +  Ra

Beispiel: Röhre 6C5, Verstärkungsfaktor g — 20
innerer Widerstand Ri =  10 000 l ì
Aussenwiderstand Ra =  50 000 l ì

V ... , __ 20 - 50 000Verstärkung — —  ;-------------=  16.6
ë 10 000 +  50 000 ’

Reduzieren wir den Aussenwiderstand auf 10 ki?, so sinkt die Verstärkung 
sogar auf 2Q < 1() Q0()

10 000 + 10 000 10

Da wir den durch den Aussenwiderstand fliessenden Strom und die ent
stehende Spannung kennen, so können wir leicht auch die abgegebene Leistung 
berechnen.

Anodenleistung Na =  Ia2 • Ra =  Ia • Ua

Rechnen wir zum Beispiel die Leistung wieder für die 6C5 aus, so erhalten 
wir für einen Aussenwiderstand von 50 000 l ì  und für eine Gitterwechsel
spannung von 3,5 Volt einen Anodenwechselstrom

[a =  &I —  20 » 3 , 5    /wyirt a — 1 o a
Ri +  Ra 10 000 +  50 000 0 ’0012 A x»2 mA

und daraus

Na — la2 • Ra — 0 ,0012 2 • 50 000 =  0,072 Watt
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Rechnen wir dieses Beispiel für einen Aussenwiderstand von 10 000 Q, 
so erhalten wir ein Ia von 3,5 mA und daraus eine Ausgangsleistung von 
0,123 Watt.

Mit diesem Beispiel sehen wir sehr deutlich, dass der Aussenwiderstand 
anders bemessen werden muss, je nach dem wir eine grosse Spannungs
verstärkung oder eine grosse Ausgangsleistung verlangen.

Nachstehende Tabelle gibt für eine Reihe verschiedener Ra die Spannungs
verstärkung und Ausgangsleistung an. Diese Werte gelten immer für die 6C5 
mit den oben angeführten Daten und einer Gitterwechselspannung von 3,5 Volt.

A ussenw iderstand S pannungsverstärkung  A nodenw echselstrom  A usgangsleistung

5 000 S2 6,7 4,06 mA 0,109 Watt
10 €00 S2 10 3,5 mA 0,123 Watt
20 000 SJ 13,3 2,3 mA 0,109 Watt
50 000 Q 16,7 1,17 mA 0,068 Watt

100 000 -<2 18,2 0,64 mA 0,04 Watt

Wir sehen daraus sehr deutlich, dass die Verstärkung mit grösser werdendem 
Widerstand zunimmt, während die Leistung bei 10 k ß  einen Maximalwert 
erreicht. Es lässt sich mathematisch nachweisen, dass die grösste Verstärkung 
bei einem unendlich grossen Widerstand auftritt, und dass sie dann gleich dem 
Verstärkungsfaktor wird, während die Leistung dann ein Maximum^wird, wenn 
der Aussenwiderstand gleich dem Innenwiderstand ist, also in unserem Beispiel 
gleich 10 k £ .  Bei Mehrgitterröhren gilt allerdings diese letzte Beziehung nicht.

Da in der Praxis ja nicht allein auf eine möglichst grosse Ausgangsleistung 
gesehen werden muss, sondern auch die Verzerrungsfreiheit eine grosse Rolle 
spielt, so wird bei Trioden ein Aussenwiderstand verwendet, der zwei bis 
dreimal so gross ist, wie der Innenwiderstand. Für Penthoden wird der günstigste 
Aussenwiderstand erhalten, indem man die Anodengleichspannung durch den 
Anodenstrom dividiert. So benötigt z. B. die 6F6 bei einer Anodenspannung 
von 250 Volt einen Anodenstrom von 34 mA. Daraus errechnet sich der 
günstigste Aussenwiderstand zu: 2 5 0 /3 4  =  7 ki2.

A ufgabe

Die 6A5G hat folgende Daten : g — 4,2 ; Ri — 800

Berechne eine Tabelle für Ra =  200 Q; 500 .Q; 800 0 ;  1000 <J; 
2000 ü \  5000 10 000 U und Ug =  20 V.

Fortsetzung folgt.
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N ew s from  E n g la n d

bv Major Ralph Hallows (Radio Craft 10/46)

In England versorgen die Stationen der BBC 9 0 ü/o der Bevölkerung mit Broadcast. Der 
verbleibende Teil von 10°/° bildet ein schwieriges Problem. Dieser Anteil betrifft einen 
Bevölkerungsteil, welcher in schwach besiedelten Gegenden wohnt. Meistens ist er noch durch 
Gebirge und Hügelzüge von 300 m bis 1000 m Höhe voneinander getrennt. Die einzige 
mögliche Lösung, diese Bevölkerungsteile zu erreichen, besteht darin, Relaisstationen zu er
richten. Nun sind aber keine weiteren Kanäle verfügbar im Gebiet der niedrigen, mittleren 
und hohen Frequenzen. So ergibt sich die Verwendung von UHF zwangsläufig.

Zum Vergleich von AM und FM und ebenso von horizontaler und vertikaler Polarisation 
wurde durch die wissenschaftliche Abteilung der BBC mehrjährige Versuche durchgeführt.

Tests wurden mit der Frequenz von 45 mc und 90 mc vorgenommen. Die Ergebnisse 
mit der höheren Frequenz von 90 mc waren sehr interessant, da bis heute auf diesem Gebiet 
(BC =  Broadcast) keine Messungen und Versuchsreihen Vorlagen.

ln Grossbritannien waren die Meinungen über den Wert von AM und FM geteilt. Viele 
glaubten, dass bei einer trequenz von 90 mc und mehr, wo die Störungen bedeutend geringer 
sind. AM zum mindesten gleich geeignet sein würde, abgesehen vom viel schmaleren Frequenz
band. Die Messungen ergaben aber, dass FM  als triumphierender Sieger aus diesem Wettstreit 
hervorging. Einer der Gründe bildet die Benützung des Limiters in Verbindung mit dem 
"balanced discriminator”, dies ergibt eine Unterdrückung der Empfängereigengeräusche, so. 
dass bei einer leidstärke von 50 gV/m ein annehmbarer Empfang möglich ist. Die gemessene 
Störpegelüberlegenheit von FM über AM beträgt 25 db. Die stärksten Störungen im VHF- 
Gebiet erfolgen durch Automobilzündungen. Hier zeigten Vergleichsmessungen mit horizontal 
und vertikal polarisierten Antennen sehr wertvolle Resultate. Beidseitig des Atlantiks glaubte 
man, dass horizontale Polarisation besser sei, aber nirgends waren präzise Angaben vorhanden. 
Die nun abgeschlossenen Versuche ergaben, dass für gleiche S törfreih eit gegen ü b er Z ünd
störu n gen , beide Frequenzen von 45 mc und 90 mc b ei h orizon ta l p o larisiertem  F eld  
nur 1 /3  der F eld stärk e benötigen, als wenn das Feld vertikal polarisiert ist! ! !

hi dw

Verkäufer-T echniker
Wir suchen für unsere Material-Verkaufsabteilung einen jungen, 
initiativen Herrn für Laden-Service und Kundenkorrespondenz. 
Technisches Interesse und gute Umgangsformen werden verlangt. 
Absolut zuverlässiger und gewissenhafter Kraft bieten wir 
angenehme Dauerstellung bei guter Bezahlung. Offerten an

F . A . B E C H  / R ad io-E lektro-Spezia lhaus / Zürich /  B adenerstrasse 68
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D X -N ew s

Die DX-Bedingungen hatten sich im November und Dezember im allgemeinen verschlechtert. 
Das 28 mc Band war an verschiedenen Tagen vormittags für Asien und Australien, nach
mittags für Süd- und Nordamerika offen. Auf dem 14 mc war in vermehrtem Masse Short- 
Skip vorherrschend. Auf 7 mc waren trotz starkem BCL-QRM alle Kontinente zu hören. 
Auf 3,5 mc werden W und VE wieder regelmässig gehört. Erwähnenswert ist der 14 mc 
DX-Rapport von HB9RIJ, der im Jahre 1946 total 137 Logblätter einsandte (congrats).

Logs und Berichte haben eingesandt :
HB9J, P, X, AC, AG, BP, BS, BX, BU, CE, CJ, CX, DO. DT, DZ, EK, EO, ES. ET. EX. 
FA. Fl. FP, FU, GA. HB9RIJ, R1R, RLA, RPH, RSE, HE9RAL, RBZ, RCZ, REJ.

5 6  m c
Dimanche 29 décembre 1946 à 1400 HEC. HB9CJ a fait QSO, la stn Française F3NK et 

HB9CJ sur 58 mc. Le QRK de F3NK en phonie était de R7 constant, F3NK recevait 9CJ 
en tg et tf R3. QRA de F3NK est VOLNAY QRB entre lui et 9CJ =  150 km.

Il y a longtemps que 9CJ hrd F3NK, le soir spécialement, à 2120 en général il fait 
QSO avec F3DN et 9CB, pour sa part HB9CJ été très étonné en recevant réponse a son 
CQ five de dimanche après-midi. Son antenne, nouvellement montée, est une double zepp. 
verticale, avec transfo accordé au centre chaque brins mesure 3,31 m. feeder 450 ohms.

HB9FI communique qu'il a le 15 décembre 1946 à 0904 GMT entendu sur 56 mc 
HB9CR? en phonie appelant HB9CV rst 459. Malheureusement la station n ’a pas épelé 
les 2 dernières lettres de l’indicatif. (L’OM en question est prié de s annoncer!)

2 8  m c
HB9P wkd zahlreiche W und VE nachmittags. HB9X v/kd viele W, sowie VK, ZS, LU, 

ZL, HB9AC wkd viele W. HB9AG wkd VE und W und HB9BX ! HB9BS wkd VE, W und 
TF. HB9BX erhielt QSL von VQ3EJT Box 457 Daressalam, Tanganyika. HB9ET wkd VU2CQ. 
HB9RLA hrd J9AND, PZ1RM. ZS6 IH, VU2LJ, Z E 1 JD, YI2WM, KA1AB, VU2CQ, CR9AG, 
VU2ADC und zahlreiche VK und ZL alle zwischen 1000 und 1200 GMT. HE9RDL hrd 
viele W, sowie ZS6 IH.

14  m c
HB9X wkd UI8 AA in Tashkent, EP3D Abadan, ZCIAN near Aman, ZC6 FP Jaffa, 

ZD4AB. HB9EO wkd KH6 GF Kailua Oahu, KL7AD, VS! AH, EKIAZ (Box 57 BPO Tanger 
Zone), VU2LJ, VS9AN, VS1 BU, ZD4AB (Box 100 Koforidua, Gold Coast). HB9ET wkd 
VQ4ERR Nairobi, VU2CQ, VS1UB, ET1JJ, E P I AL. HB9GA wkd Z E 1JI, ZS1CN, E K 1 MD. 
HB9 FA wkd PK1RW. HB9FU wkd VU7BR, sowie viele ZS. HB9DO wkd VQ2GW (14050), 
VQ3HJP (14070), VQ4ERR (14320), ZEIGA (14300), ZBIAB (14250), ZD4AB (14040), 
ZB2B (14025). TRIP (14180).

7 m c
HB9X wkd viele W und VE. HB9EO hatte QSO mit ST2AM RAF Station, Khartoum. 

HB9FP wkd verschiedene W.

3 ,5  m c

HB9EK wkd W l, W2 , W3.
25. 1. 47 HB9T



Log-Ausw ertung

Gemäss Ankündigung an der GV werden Sachbearbeiter für die verschiedenen Bänder 
gesucht. Aktive HB9, die sich für ein spezielles Band interessieren und sich verpflichten, bis 
Ende 1947 monatlich einen Bericht abzufassen, wollen sich mit HB9T direkt in Verbindung 
setzen.

A ttention

HB9T cherche des collaborateurs pour la chronique du DX. Les HB9 actifs spécialisés 
sur une bande sont priés de se mettre en rapport avec HB9T.

P rio r itä te n  — P rio rités
E insprachen :

Iran 12. 12. 45 Einsprachefrist 28. Februar 1947
Tibet 12. 4. 39 Einsprachefrist 28. Februar 1947

N eue A nsprüche :

Dickson Island 23. 6 . 46 Einsprachefrist 28. 2. 47
Libya LI3JU 11. 12. 45 Einsprachefrist 28. 2. 47

Z uteilung :
Nicaragua 4. 4. 46 an HB9CE

ACORN -TUBES FUR U.K. W.
Type 957 Batterie-Triode . . . Fr. 12.— net
Type 955 Netztriode 6,3 V . . Fr. 15.— net
Type 954 Pentode 6,3 V . Fr. 16.50 net
Sockel passend zu obigen Röhren Fr. 4.50

STEUERQEARZE

2000 Kcs und 2500 Kcs ohne Halter Fr. 7.—
Diverse Frequenzen von 2000 bis
8500 Kcs, ohne H a l t e r ....................... Fr. 9.—
(im 80 m- oder 40 m-Band) . . . Fr. 12.—

Beschränktes Lager /  Preise gelten nur für USKA Mitglieder

RADIO - JEAN LIPS (HB9J)

D O L D E R S T R A S S E  2  /  T E L E P H O N  3 2  6 1 5 6  / Z Ü R I C H  7

44



A n  u n s e re  U S K A -M itg lied e r

Von der Abteilung für Genie, Zentralstelle für Funkerkurse Bern erhalten wir die 
Mitteilung, dass der Jahrgang 1927 und früher Zurückgestellte bei der diesjährigen Re
krutierung den Genie-, Flieger-, oder Flabfunkern zugeteilt werden können, sofern sie über 
die notwendigen Kenntnisse verfügen (Mindestleistung ca. 40 Zeichen pro Minute).

Die Bewerber haben keine zusätzliche Prüfung zu bestehen und sollen sich sofort unter 
Angabe von Jahrgang, Name, Beruf und Wohnort bei der Zentralstelle für funkerkurse, 
Bern anrnelden.

N atio n a l  F ie ld  D ay  NFD 1947

Der nächste gemeinsam mit der Radio Society of Great Britain zur Durchführung ge
langende NFD findet am 7. und 8 . Juni statt.

Le prochain NFD organisé par la RSGB et 1 L^SKA aura lieu le 7 et 8  juin 194*.

M itte i lu n g e n  d e s  B ib lio th ek ars

S ch en k u n gen  an d ie  B ib lio th ek

Von Herr Ing. Peter Senn:

3 Jahrgänge “Modern Wireless“, London, (Bibl. Nr. 23 616, 24 616, 25 616), 
2 Nummern “Wireless Weekly“, London, (Bibl. Nr. 24 61708 und 09),
1 Nummer “La TSF moderne“, Paris, (Bibl. Nr. 25’40903),
1 Nummer “Radio électricité“, Paris, (Bibl. Nr. 25 40881) und 
1 “Les ondes courtes“ von A. Clavier, (Bibl. Nr. 23 301).

Der Bibliothekar dankt dem Spender im Namen der USKA.

Dit iloht&i 
füt \/ecwähfite-

R aga AG., Z ü rich  / T S d is tr . 9 T el. 2 7 2 6  64

-fRlOlROyy 
L RADIO i
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RQ — BQ — MSGS

RQ5 : Wer hat bereits Erfahrungen gemacht mit der Spezial-UKW-lriode H \  615?
BQ5 : Es wird auf den Bericht der OG Bern im OLD MAN 1947, Nr. 1 Seite 22 verwiesen.

RQ6 : Was ist in der Bibliothek über die Kristalldiode vorhanden?
BQ6 : Vorerst wird auf die Artikel von OM B. Biisser, OLD MAN 1946 Heft 10 und von 

OM Wenger Max, HB9DW, im OLD MAN 1947 Heft 2 hingewiesen und dann sind 
folgende Schriften in der Bibliothek zu haben:
Schaltung der Kristalldiode 1N34 als Störungsbegrenzer in der Kopfhörerleitung. 
Sowie allgemeine Betrachtungen über die Störungsbegrenzung im CW-Empfang.
Bibl. Nr. 46’60705.
Ein Wink über die Einschaltung einer 1N34 als Demodulator sowie einer zweiten 
1N34 als Störungsbegrenzer im Super. Bibl. Nr. 46 60705.
Eine Prinzipschaltung der 1N35 als Diskriminator (Silvania-Reklame). Bibl. Nr. 46’60707. 
Wellenmesser, Modulationsanzeiger (in°/o) und Brummspannungsmesser ohne Röhren, 
also ohne Hilfsspannungsquellen, mit einer 1N34, einem Messgleichrichter und einem 
mA-Meter, Baubeschreibung. Bibl. Nr. 46'60709.
Wellenmesser mit Topfkreis für das 24 cm Band mit Kristall (1N34) und Messin
strument, Baubeschreibung. Bibl. Nr. 46’60710.
Bau eines SHE Wellenmessers und Feldstärkemessers mit 1N34 mA-meter für 50— 
250 mc. Bibl. Nr. 46’60701.

Wie die gewöhnliche Diode, lässt sich natürlich auch die Kristalldiode als Mischstufe 
im UKW-Super verwenden. Entsprechende Artikel sind erschienen:
Die Frequenzumwandlung bei Dezimeterwellen mit Hilfe von Dioden, mathematische 
Betrachtung. Bibl. Nr. 42’21219*.

VHF and UHF Converters. Allgemeine Betrachtung eines solchen mit einer 6 J6  und 
eines ändern mit 1N34 und 955 oder 9002 als Oszillator. Bibl. Nr. 46’502.
Duplex phone on 21 900 mc. Technische Beschreibung eines FM-Transceivers mit 
Kristall-Mixer und Z - 6 6 8  als Oszillator 2500 V. Bibl. Nr. 46’60708.
Duplex phone on 5300 mc. Technische Beschreibung eines FM-Transceivers mit 
Kristall-Mixer und einer 2K43 =  1000 Volt. Bibl. Nr. 46’60701.
UKW-Super mit Dioden-Frequenzwandler, Schaltung EFF50 — 2xEA50 — 2xEBC3— 
E F50—EF50—EBC3—EL3. Bibl. Nr. 45’302, /HB9CO

Soeben wieder eingetroffen :

‘‘Radio H andbook“ 10 th Edition Fr. 13.50 (neuer Preis) 
Am ateur Radio Handbook
(Radio Society of Great B r i t a i n )  Fr. 5.50
The Short Wave M agazine (Einzelnummern) . Fr. 1.75 
J a h r e s a b o n n e m e n t ......................... ' ........................................ Fr. 20.—
QCC 100 kH z-Q uarzkristalle mit Beschreibung
zum Bau eines F requenzn o rm ales ....................................... Fr. 40.80

FRAU F. STURER /  Hadlaubstr. 34, Zürich, Postcheck-Konto Vili 19463

46



M itte i lu n g e n  d e s  K assiers

Der Jahresbeitrag ist fällig. Die GV bestimmte ihn wie folgt :

Fr. 15.— für Aktivmitglieder 
Fr. 8 .— für Passivmitglieder
Fr. 5.— für Jungmitglieder (Jahrgang 1931 und jüngere)

Ich bitte Sie um umgehende Überweisung des Betrages auf unser P /C  I I I / 10397. mni tks. 
Nicht bezahlte Beiträge werden gegen Mitte März zuzüglich Porto durch Nachnahme erhoben.

9DV

O rts g ru p p e n a d re s s e n

Basel: R. Schönholzer, HB9BS, Schauenburgerstrasse 31, Basel
Bern : W. Enderli, HB9CO, Klaraweg 18, Bern
Bienne : A. Nogarède, Redernweg 12, Bienne
Chur: A. Solèr, HB9FS, Salvatorenstrasse 21, Chur
Delémont : H. Tille, HB9EK, Chemin des Adelles 16
Fribourg: Dr. E. Michel, HB9CI, Av. Miséricorde 6 , Fribourg
Genève : H. Besson, HB9FF, 13 Av. Dumas, Genève
Lausanne : G. de Montmollin, HB9EQ, Chemin Villardin 1, Lausanne
Luzern : E. Lustenberger, Rankhofstrasse 24, Luzern
Uri : F. Wälti, Gründli, Altdorf
Zürich : F. A. Bech, HB9CE, Badenerstrasse 6 8 , Zürich

DX-4 K U R Z W E L L E N 
E M P F Ä N G E R DX-4

W e i t  ü b e r  3 0 0  z u f r i e d e n e  D X 4 - B e s i t z e r

Wir liefern den kompletten Bausatz für den DX4 inkl. 4 Röhren, 
orig. Steckspulen (4 Stück), Chassis usw. komplett bis zur letzten 
Schraube, mit grossem Bauplan zu nur Fr. 128.— netto ! Fertig 
montiert und ausprobiert Fr. 158.— netto, exkl. Steuer.— Der 
neue verbesserte Bauplan ist einzeln erhältlich zu 80 Rp.

F. A. BECH - HB9CE
S p e z ia lh a u s  fü r  d e n  A m a te u r  - B ad en e rs lr .  68, ZURICH 4
T e le p h o n  N o . 051 - 27 20 07 - 23 33 07

Ein ige  K u n d e n u r te i l e :  Bin mit meinem D X 4  sehr zufrieden. - Der D X 4 arbeitet prima. - 
Hat m it seiner Leistling angenehm überrascht. - Am ersten Abend schon 4 amerik. Fonestationen 
im Lautsprecher. - Der D X 4 ist fabelhaft, etwas wirklich Gutes, ich gratuliere Ihnen. Die 
Leistlingen dieses kleinen Apparates übertreffen meine Erwartungen bei Weitem. Ich kann  
Sie zu diesem Meisterstück nur beglückwünschen.
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HAM-Börse

Verschiedene Drehkondenser, Messinstrumente,
Sockel und anderes Material billig zu verkaufen.

Anfragen bei A. BOSSI, HB9AB, LUGANO

L I E F E R B A R

ENGLISCHE ARMEE-EMPFÄNGER TYP R. 107
(Surplus Material, fabrikneu)

mit 3 Frequenzbereichen von 1,2 bis 17,5 mHz 
9 Röhren
3 abgestimmten HF-Kreisen (1 Hl-stufe)
2 ZF-stufen
2 NF-stufen
Bandbreiteregulierung
Fadingausgleich
Beat-Oszillator
NF-Filter
Lautsprecher eingebaut 
Netzanschlussgerät eingebaut 
Zerhackergerät eingebaut

Lieferbar in ca. 1 Monat, wenn bis 15. Februar bestellt. Amateurnettopreis Fr. 620. 

Bestellungen nimmt entgegen: HB9AG, Postfach 111. Zürich 13

P r ä s i d e n t :  F r e y  F r i t z ,  H B 9 D 0 ,  Z i n g g e n t o r s t r .  5,  L u z e r n ,  Tel .  2 96 96 
V i c e - P r ä s i d e n t :  S a l q u i n  W e r n e r ,  HB9BX,  M u n o t s t r .  23,  S c h a f f h a u s e n  
L e t z t j ä h r i g e r  P r ä s . :  D r . E . I s e l i n ,  H B 9 B J ,  A l e m a n n s n g a s s e  107,  B a s e l  
S e k r e t ä r :  S p e i s e r  A m b r o s ,  HB9EV,  S c h l ö s s l i s t r a s s e  28,  B a d e n  
K a s s i e r :  Egli  J a c q u e s ,  HB9DV,  S t e i g e r w e g  24,  Be rn 
T e s t - M a n a g e r :  B a u m g a r t n e r  R u d . ,  HB9CV,  B r ü n n e n s t r . 7 8 ,  B e r n - B ü m p l i z  
l A R U - V e r b i n d u n g s m a n n  : D r . R . S t u b e r ,  HB9T, H a d l a u b s t r .  34,  Z ü r i c h

R e d a k t o r :  H . S t o h l e r ,  HB 9FZ ,  B l u t t r a i n w e g  58,  R i e h e n / B a s e l ,  T e l . 9 6 0  10 
Q S L . - S e r v i c e  : F.  R o d e r ,  HB9DZ,  G e s e l l s c h a f t s s t r .  33 B e r n  
B i b l i o t h e k :  W.  E n d e r l i ,  H B 9 C 0 ,  K l a r a w e g  18,  Be r n

B r i e f a d r e s s e :
USKA P o s t f a c h  196 T r a n s i t  B e r n  P o s t c h e c k  III 10397 
J a h r e s b e i t r a g  1947 : A k t i v m i t g l i e d e r  F r .  15,  P a s s i v 
m i t g l i e d e r  Fr.  8 . —  i n b e g r i f f e n  OLD MAN 
F ü r  I n s e r a t e :
D r . E .  Is e l i n A l e m a n n e n g a s s e  107,  B a s e l ,  T e l . 3 6 5 4 0  
I n s e r t i o n s - P r e i s e :  a u f  A n f r a g e  
HAM- BÖRSE:  p e r  Z e i l e  50 Rp.
D r u c k :
E r n s t  G a n z m a n n ,  B a s e l ,  L a u f e n s t r .  18,  Tel .  3 22  75



NA T I ONA L  H R O - 5 A
2 HF-Vorstufen - Kristallfilter - S-Meter - 4 Spulenschubladen :

Spule Gesamtbereich Bandspread
D 1,7— 4,0 MC 3 ,5— 4,0 MC
C 3,5— 7,3 MC 7 ,0— 7,3 MC
B 7,0— 14,4 MC 14,0— 14,4 MC
A 14,0—30,0 MC 2 8 ,0 —30,0 MC

Röhrenbestückung ;
6K7, 6K7, 6J7 ,  6 J7 ,  2 X 6 K 7 ,  6SQ7, 6V6, 6 J7 .

Gleichrichter und Lautsprecher separat. 

Dem nächst lieferbar

SEYFFER & CO. AG., ZÜRICH
K anzleistr. 126



AZ BASEL 2 .ch-rir s t T A lp e n s ic h t 
L.11Z *

M Ü L L E R

R U D O L F

Transformatoren nach Angaben 
für jeden Verwendungszweck

Sämtliches Material für Amateure 

liefern kurzfristig

MÜLLER & RUDOLF
Feldhofstrasse 7a /  Uster

Sie finden reiche Auswahl an

radiotechnischen 
Büchern

in deutscher, französischer 

und englischer Sprache

A. Franche A.G. Bern
Bubenbergplatz 6 /  Tel. 2 17 15

n

rl I Ü'l

- S E N D E  
RÖHREN
Sämtliche für Ama
teurzwecke in Frage 
kommenden SENDE- 
U. GLEICHRICHTER
TYPEN prompt ab Lager lieferbar

V e r la n g e n  Sie die n e u e n  Pre i se

T U N G S R A M  E L E K T R I Z I T A T S  AG.
R I C H ,  B e d e r s t r a s s e  1 T e l e f o n  ( 0 5 1 )  2 7 3 2 5 5

. . . .  « - ft“«** i


