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r Diesen Monat beso
UKW-Sender-Empfänger, W alkie-Talkie SCR-194, per Paar Fr.
UKW-Sender-Empfänger, W alkie-Talkie SCR-195, neu, per St. Fr.
Spezial-Empfänger National NC-33, nur wenige Stunden gebraucht,

mit Garantie, 220 V Netzanschluss ..................................................Fr.
W ire Recorder Einbauchassis, Webster, mit Zubehör, neu . . Fr.
Umformer, Prim. 12 oder 24 V, Sek. 500 V/50 m A ........................... Fr.
Stromversorgungs-Gerät, Prim. 6, 12 oder 24 V. Sek. Anoden

spannungen .....................................................................................................pr
Lautsprecher Oxford, 6 Watt, 20 cm 0 ,  fabrikneu . . . .  Fr.
Lautsprecher Oxford, 4 Watt, 20 cm 0 ,  fabrikneu . . . .  Fr.
Kopfhörer Typ HS-30, mit Gehörgangmuscheln, 600 Q  Imp. . Fr.
Röhren, Typ 1626, fabrikneu, 1 Stück .................................................. Fr.
Feederkabel, USA-Fabrikat, 75 Q  10 M e t e r ............................................. Fr.
Feederkabel, Amphenol, 300 Q  10 M e t e r ............................................ Fr.
Gummi-Netzkabel, 2-adrig, flach, braun 5 m Fr. 3.50 10 m Fr.
Netzstecker, FF-Flachstecker, braun, 10 S t ü c k .......................................Fr.
Internat. Radioröhrenbuch, 15 000 Röhren mit Daten . . . Fr.
Alle Preise sind net to  und ohne eidg. Steuern  — Lieferung solange
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In se ra t -T a r i f

Zeilenpreise :

Seitenpreise:
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Ein neuer, moderner Bausatz eines Hochleistungs-K-W-Empfängers mit 6 
amerikanischen Röhren, einer abgestimmten Hochfrequenzstufe mit der 
Fernsehpenthode 1852, ein rückgekoppeltes Audion, zwei Niederfrequenz
stufen, Grammoansehluss, Anschlüsse für Kopfhörer und Lautsprecher, 

zwei Antennen-Ankopplungen, Standby-Schalter, Feinantrieb 1:40.

Bereich: (0,52-1 Mc), 2,5—5Mc, 5 -1 0 M c, 10—20Mc, 2 0 -3 5 M c

Compì. Bausatz:

Chassis gebohrt und montiert, grau gespritzte Frontplatte Fr. 225.—
Lautsprecher zum Aufstellen neben D \ —0 ............................ Fr. 15.—
./. 10 o/o USKA-Rabatt -)- 9 °/o eidg. Steuern

Verlangen Sie bitte den neuen grossen Bauplan

R. F. Bech
1) A S 1 Ü I I R E N I )  E A M A I E U R - S I* E /  I Al ,  H A U S 

Zürich Badenerstrasse 08 
Telephon (051) 27 20 07, 23 33 07
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B o s tch e ck  U S K A  B e rn  IH  10397

In Zürich tagte bis am  22. September an der 
Eidg. Techn. Hochschule die «Internationale W is- 
senschafdiche Radio-Union», URSI genannt. Sie 
w urde vor etwas m ehr als 20 Jahren  gegründet, 
einerseits aus dem ideellen Bedürfnis heraus, die 
Persönlichkeiten und Forschungsinstitute der ver
schiedenen Länder, welche in der Radiowissen
schaft tätig sind, in engeren K ontakt zu bringen 
und  dadurch  den wissenschaftlichen Fortschritt auf 
diesem Gebiete allgemein zu fördern; anderseits 
w aren es praktische Probleme, die eine in ternatio
nale Zusam m enarbeit dringend notwendig machten.

In einem auf die U R SI hinweisenden Bericht 
schrieb Prof. F. Pank in der NZZ vom 1 1. Sept. 
folgendes:o

Noch vor dreißig Jah ren  bedeutete das Senden 
und  Empfangen von Radiosignalen von K on
tinent zu K ontinent ein mit erheblichen U nsicher
heiten belastetes Problem, das m an durch Anwen
dung langer Wellen und sehr leistungsfälliger G ro ß 
stationen zu lösen suchte. F s  i s t  e i n  V e r 
d i e n s t  d e r  R a d i o a m a t e u r  e, zuerst der 
großen Reichweite der Kurzwellen auf die Spur ge
kommen zu sein. Seither bewältigt die Technik 
den Fernverkehr nur noch mit Kurzwellen. . .

Die Arbeit der U R SI spielt sich hauptsächlich 
innerhalb sieben Kommissionen ab:
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1. Kommission
2. Kommission
3. Kommission
4. Kommission
5. Kommission
6. Kommission
7. Kommission

M eßm ethoden  und N orm alien (S tandards)
T roposphäre und  W ellenausbreitung in derselben 
Ionosphäre und W ellenausbreitung in derselben 
Radioelektrische Störungen terrestrischen U rsprungs 
Radioelektr. S törungen außerterrestrischen  U rsprungs 
Schwingungen und Schaltungen 
Elektronik

t d U t v U a l

Un congrès de l’Union Radio scientifique internationale (U R S I)  a eu lieu, 
jusqu’au 22 septembre à l’Ecole polytechnique fédérale à Zurich. L ’U R S I a 
été fondée il y a plus de 20 ans, répondan t d ’une p a r t  à la nécessité d ’appo rte r  
un contact plus étroit entre personnalités et instituts de recherches des différents 
pays s’occupant de questions scientifiques ayant tra it à la R adio  et, de ce fait, 
hâ ter p ar  un travail en com m un les progrès dans ce dom aine; d ’au tre  part, il 
existait des problèmes pour lesquels une coopération in ternationale s’avérait 
une urguente nécessité. Dans un com pte-rendu se rap p o rtan t  à l’U R SI, 
M onsieur le Professeur F. T an k  écrit dans la NZZ du 1 1 septembre:

Il y a une trentaine d ’années, l’émission et la réception de signaux radio- 
électriques de continent à continents é tait un  problème plein d’insécurité que 
l’on cherchait à résoudre p ar  l’utilisation des ondes longues et de stations à 
grande puissance. C ’est un  mérite des radio-am ateurs d ’avoir dém ontré la 
grande portée des ondes courtes. Depuis lors la technique du trafic à longue 
distance s’est orientée du côté des ondes courtes . . .

Le travail de l’U R S I est réparti en sept commissions:

1 M éthodes de mesures et standards
2 Troposphère et propagation des ondes dans celle-ci
3 Ionosphère et p ropagation  des ondes dans celle-ci
4 Perturbations radio-électriques de provenance terreste
5 Perturbations radio-électriques de provenance extra-terreste
6 Oscillations et montages
7 Electronique. HB 9 EL

Sendeversuche im Fürstentum Liechtenstein
Die Generaldirektion P T T  teilt uns mit, d aß  Schweizeram ateure bis auf 

weiteres Sendeversuche im Fürsten tum  Liechtenstein zu unterlassen haben. 
Die G D  P I I' ist bereit, auf unser Gesuch hin m it den liechtensteinischen 
Behörden diese Frage einmal grundsätzlich abzuklären.

Ich bitte alle H B ’s, sich an diese A ufforderung strikte zu halten. W ir werden 
zu gegebener Zeit das Ergebnis im Old M an  bekannt geben. HB 9 EL

199



Essais d'cmission dans la Principauté du Lichtenstein
La D G  P I T , nous informe que les stations émettrices d am ateurs doivent, 

jusqu’à  nouvel avis, cesser leurs essais d ’émission depuis la P iincipauté du 
Lichtenstein. La DG  P 1 T  est prête, sur notre demande, à elucidei la question
avec les autorités du Lichtenstein.

Je prie tous les H B ’s, d’observer strictement cette instruction. Nous donne
rons, en temps voulu, le résultat de ces tractations dans l’O ld Man.

(Trad. 9 KY) HB 9 EL

Mitteilungen

Am 8.— 10. Septem ber wurde an der Kurzwellentagung in Bad H om burg 
(F rankfu rt a. M ain) der Zusamm enschluß der D A R C -Landesverbände in 
einen einzigen V erband  beschlossen. Als Präsident w urde gewählt: O M  Rieh. 
Auerbach, DI, 1 FK , M ünchen. Das Tagungsprogram m  brachte neben dem 
Hain-Fest und den Exkursionen, wobei u. a. auch der U K W  G roßsender aul 
dem Feldberg im T aunus großes Interesse fand, interessante V orträge von 
hervorragenden Wissenschaftern. HB 9 R M  1

Om  Karl W ürsch H E  9 R P M  in Em inetten (Nidw.) stellt sein Q R A  H B  9’s 
die gerne einmal in Nidwalden arbeiten möchten zur Verfügung, wobei fol- 
gende Punkte zu berücksichtigen sind:

1. Jeweils vom Sam stagm ittag bis Sonntagabend (24.00).
2. Spannungsquelle 220 Volt 50 Hz.
3. Rx: NC 57.
4. Aer: 20 m Dipol (Nordwest-Südwest) evtl. 40 m Dipol 300 O hm  Feeder.
Geographische Lage sehr günstig. Q R A  liegt auf einer Anhöhe und ist voll

kommen frei von Bäumen. 9 HS

A p a r tir  du 4 septembre prochain, les programmes D X  de O T C  sont 
modifiés aux  time tables actuels, c’est-a-dire que l’émission dédiée à l’USKA 
au ra  lieu comme d’habitude le second mercredi de chaque mois, mais à 
21.10 h. (temps local suisse) au lieu de 21.40 h. Im m édiatem ent après votre 
program m e O T C  diffuse la nouvelle émission consacrée à la A R I; les am ateurs 
suisses du Tessin au ron t ainsi le plaisir de suivre un second program m e qui 
sera diffusé en langue italienne.

D I E  S E I T E  D E S
Helvetia

Nous avons le plaisir d ’annoncer que O M  Faessler, HB 9 EU, a réussi le 
le diplôme Helvétia 22. Il est le 8ème am ateur suisse a obtenir cette distinction. 
Nous l’en félicitons vivement.
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Contest 144 Mes

N otre dernier contest V H F  au ra  lieu, conform ém ent au  calendrier de 
rUSKA, les 11 et 12 novembre prochain. Le règlement est identique, dates à 
part, à celui du contest des 6 et 7 mai dernier, publié dans le No 4/5 de 
O ld M an.

Les Logs sont à envoyer au T M  jusqu’au  22 novembre 1950.

Broadcast officiel de l’LISKA

Dès le 15 octobre prochain, notre broadcast officiel sera à nouveau diffusé 
tous les dimanches à 0900 H EC , sur une fréquence voisine de 3800 Kcs.

H B 9 E Q

National-Mountain-Day 1950

Voici les résultats du N M D  1950:

Rang Cal! Q T H QAH Points QSO’s

1 HB 1 J Rigi 1800 74 26
2 HB 1 CA Bölchenfluh 1102 72 26
3 HB 1 ER W eißenstein 1456 58 19
4 HB 1 FP Simmenfluh 1150 56 2 0
5 HB 1 D T Berrà 1395 70 24
6 HB 1 C M Chasserai 1550 48 13
7 HB 1 K l Brienzer R othorn 2350 44 14
8 HB 1 JL G roßer M ythen 1902 44 13
9 HB 1 IR Klevenalp 1700 38 11

10 HB 1 K P Lüdernalp 1149 26 7
11 HB 1 JP H ohgant 2202 20 5

Congrats à tous.

Description des stations:

Call RX Tx Inpt

HB 1 J 1— V — 1: 1T4— 1T4— 3S4 C O  Pierce 3S4, Pa 2X3S4 2,5
HB 1 CA O — V — 1: 1T4— 1S4 C O  3A4 2,4
HB 1 ER O —V — 1: 1S5— 1S4 C O  1J6G 2,0
HB 1 FP O —V — 1 C lapp 6V6 5,0
HB 1 D T Trane. 1H 5— 1A5—  1N5— 1A7 ?
HB 1 C M O — O V — O: A 409 C O  A409 1,8
HB 1 K l Super:: 1R5— 1U4— 1S5— 1S4 C O  6C4 8,0
HB 1 JL 1— V — 2: 1LN5— 1T4— 1D8 C lapp 958— 3A4 2,0
HB 1 IR 1— V — 2: 1T4— 1T4— 1S5— 3S4 C O  3 S 4 — 2X 3V4 PPL 2,0
HB 1 K P O — V — 1: 1T4— 1S4 C O  3A5 2,8
HB 1 JP 1—V — 2: 1T  4—  1T 4— 3S4— 3S4 C O  1J6G— PP HY  114 5,0
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Vorhersagen über die Ausbreitung der Radiowellen 
im Monat Oktober 1950

N ach den D iagram m en ist eine weitere Verbesserung in der Ausbreitung 
für den D X -V erkeh r der A m ateurbänder zu erwarten.

7 Mhz. V erbindungen mit Süd-Afrika, C anadà, und Nord-Am erika, werden 
wahrscheinlich w ährend den N achtstunden möglich sein. Besonders 
günstig scheinen die D X -V erbindungen mit Japan  zu sein, und zwar 
in den N achtstunden  zwischen 00.00 und 05.00.

14 Mhz. Auch im O ktober werden gute D X  m it allen K ontinenten  möglich 
sein. Besonders zu notieren ist die Möglichkeit einer last konstanten 
V erb indung mit Neuseeland.O

28 Mhz. Auch hier ist eine weitere Verbesserung vorauszusehen. N ach den 
K urven  sind besonders in den Abendstunden und in den N ach 
m ittagsstunden sehr gute Verbindungen möglich m it Süd-Amerika, 
Zentra lam erika, Süd-Afrika und Indien. USA und C anadà  werden 
in den N achm ittagsstunden wieder erreichbar sein.

ci-Rfriha

indien

Neuseeland

Inserate im Q [ J }  ^  ^



Te c h n isc h e s
Der Farbencode der Widerstände und Kondensatoren

Zahlreiche A m ateure und Radioleute sind unsicher im Lesen des F a rb e n 
codes an W iderständen und K ondensatoren. Nachstehende Aufzeichnungen 
sollen hier hellend eingreifen.

1. W iderstände

Farbencode:

schwarz bedeutet 0
braun 1
rot 2
orange Q

J
gelb 4
grün 5
blau 6
violett 7
grau 8
weiß 9
gold 0.1
silber 0.01
Dieser Farbencode gilt auch

für K ondensatoren

Toleranz:

gold bedeutet 5 %
silber 10 9c
ohne Bezeichnung 20 %

M an unterscheidet hauptsächlich 3 
verschiedene Bezeichnungsarten, die 
in den Fig. 1 bis 3 dargestellt sind. 
Die Farbe des W iderstandskörpers be
stimmt also die erste Zahl, die F a rb e  
des W iderstandsendes die zweite Zahl 
und der Fleck bestimmt die Anzahl der 
Nullen, die den beiden ersten Zahlen 
anzuhängen sind (Fig. 3). K om m en bei 
den Beispielen Fig. 2 und 3 zwei gleiche 
Farben aufeinander zu liegen, so wird 
ein oder zwei Zeichen von der Farbe 
des W iderstandskörpers verschluckt 
und es ist nicht m ehr sichtbar. Als Bei
spiel nehm en wir einen gelben W ider
stand ohne irgendwelche weitere Be
zeichnungen. Nach unserem zweiten 
Beispiel ist die erste Zahl (gelb) 4, die 
zweite Zahl ebenfalls (gelb) 4, und 
auch die Zahl der noch anzuhängenden 
Nullen ist (gelb) 4. D er W iderstand 
m ißt also 440 000 O hm  ± 20 % .

2. M icakondensatoren

Es sind hauptsächlich zwei Bezeichnungsarten gebräuchlich: Das JAN 6 
Farbensystem (JA N  =  Jnspected by Army and  Navy, Fig. 4) und das R M A  
6 Farbensystem (R M A  =  Radio M anufac tu re r  Assiciation, Fig. 5). Bei 
beiden wird zuerst die obere Reihe Punkte von links nach rechts (Pfeilrich
tung) und dann die untere Reihe von rechts nach  links abgelesen (U hrzeiger
sinn). Z u r Unterscheidung der beiden Systeme ist beim JA N  System der erste 
Punkt (oben links) schwarz und beim R M A  System weiß. D er letzte Punkt 
(unten links) gibt beim R M A  System die Betriebsspannung in Anzahl 100 
Volt an. Beim JA N  System kennzeichnet der gleiche Puilkt eine Klassifizie
rung.
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Beispiel zu Fig. 4: (JA N ).  Ein K o n 
densator habe die Farben

Toleranz:

schwarz— grün— gelb 
b ra u n — rot— rot

Das gibt: 5400 mmf ± 2 %

4 f a r b i g e  R in g e

y

! L T o l e r a n z  
^ A n za h l N u l l e n  

L 2 . Z a h l  
*—1 .  Z a h l  F i g .  1

fa r b ig e r  W iderst, mit 
3 o d . 2 fa rb ig en  R in g e n

*-— T o l e r a n z  
— A n z a h l  N u l l e n  
■ 2 .  Z a h l
1 . Zahl F ig . 2

f a r b ig e r  Widerstand mit
farbigem Anfang und ev. 

bigern Ende. Mitten 
im Widerst, ein 
Farbfleck.

T o le r a n z  
A n z a h l  N u l l e n  

1 .  Z a h l  
2 .  Z ah l

1

s c h w a r z

P k•  m

1 ;  Z ah l  

2 .  Z ah l

JAN
n z a h l  N u l l e n  

T o l e r a n z
F i g .  4

schwarz bedeutet 
rot
orange
grün
gold
silber

2 0 %
2 %
3 %
5 %
5 %

10%
Gilt für M icakondensatoren 

(JAN und R M A )

1 .  Zahl  

2 .  Z ahl

RMA A n z a h l  N u l l e n  

T o le r a n z  
B e t r i e b s s p a n n u n g

iT o le r a n z

Ohne F arb e  

I B e tr .S p a n n u n g

» » *

A n z. N u l l e n  

2 . Zahl 
l . Z a h l  F i g .  6

T o le r a n z  

Ohne F arb e
Betr.Spannung

i A n z .  N u l l e n  
2 .  Z a h l

1 .  Z ahl
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Beispiel zu Fig. 5: (R M A ) Ein K o n 
densator habe die Farben

weiß— grün— rot 
blau— orange— braun

Die norm alen Betriebsspannungen für 
derartige m it K unststoff um p reß te  
M icakondensatoren bewegen sich zwi
schen 300 bis 800 Volt. Die größ te  
handelsübliche K apaz itä t m iß t  10 000

 — -------------------------------- mmf.
Das gibt: 520 mmf ± 3 %  600 Volt

Neben diesen beiden hauptsächlichsten Bezeichnungsarten, erkennbar an  
erstem Punkt und Pfeil- sind noch einige A barten  im G ebrauch. Drei davon 
sind in Fig. 6 bis 8 dargestellt.

Beispiel zu Fig. 6 und 7: Ein K o n 
densator habe die Farben

silber— leer— grau 
orange— schwarz— rot

Das gibt: 10 % Toleranz,
800 Volt 3000 mmf

Beispiel zu Fig. 8: Ein K ondensa to r 
habe die Farben

leer— leer— blau 
b rau n — schwarz— orange

Das gibt: 600 Volt, 10 000 m m f 
Toleranz 20 %

3. Knopfkondensatoren

In Fig. 9 ist ein solcher K ondensator skizziert. Die Farben w erden von der 
Hohlseite her, im Uhrzeigersinn abgelesen!

Ein K nopfkondensator habe zum Beispiel die Farbenfolge

braun  — rot —  grün — gold — gold — rot.

Das gibt: 1 2 5 X ^ 1  — 12,5 mmf (gold =  multiplizieren mit 0,1) Toleranz 5 %

4. Papierkondensatoren

Toleranz:

schwarz bedeutet 20 %
gelb 5 %
weiß 10 %
gold 5 %
silber 10 %
farblos 20 %

Schlusses unm itte lbar da wo der D rah t aus dem K ondensator herausgeführt 
ist. ( Fig. 10). Ein K ondensator habe beispielsweise die Farbringe rot— grün— 
orange— silber und b raun— grün. Das bedeutet 25 000 mmf ± 10 %  1500 Volt.

F ü r Papierkondensatoren, die ähnlich den M icakondensatoren m it K u n s t
stoll um preß t wird, sind Bezeichnungsarten nach Fig. 11 üblich, wobei die 
Betriebsspannung oder die Toleranz oder beides zusammen oft weggelassen 
wird.

Fünf Farbringe kommen zur Anw en
dung für K ondensatoren  m it Betriebs
spannungen un ter 1000 Volt. Ueber 
1000 Volt Betriebsspannung werden 
sechs Farbringe verwendet. Die Be
triebsspannung wird in Anzahl 100 Volt 
angegeben.

Die äußere Kondensatorfolie e r 
kennt m an am dickeren A nschlußdraht 
oder an einer Verdickung des An-



Ein K ondensa to r habe zum Beispiel Ein weiteres Beispiel ist ein K onden-
nach Fig. 11 die Bezeichnung sator nach Fig. 12: Er habe die Be-
_________ ___________________  Zeichnung

/  blau 
g rün— schwarz— orange

\  leer

Das gibt: 50 000 mmf ± 20 % 
600 Volt

silbe r— ro t— s c hwa rz 
schwarz— gelb— rot

Das gibt: 2000 m mf ± 5 %

5. Keramikkondensatoren

Zum  Abschluß seien noch einige K eram ikkondensatoren aufgeführt.
(Fig. 13— 16).

Toleranz: Toleranz:
wenn C grösser 10 mmf wenn C kleiner 10 mmf

schwarz bedeutet 20 97
braun
rot
orange
grün
weiß

1 % 
2 %

2 / 2 % 
5 %  

1 0 %

schwarz
grün
grauO
weiß

bedeutet 2 m mf 
0,5 m m f 
0.25 m m f 
1 m mf

Temperaturkoeffizient
(pts./mil./oC)

schwarz
braun
rot
orange
gelbo
grün
blau
violett
grau
w eiß

0
— 30 
— 80 

—  150 
- 2 2 0  
— 330 
—470 
-7 50  
+ 3 0  
±500 

(JA N )
+  120 — 750 

(R M A )

-330

Der erste Farbring  ist sehr breitj w o
durch sich der K ondensator von einem 
W iderstand unterscheidet.
Bei dieser Sorte K ondensatoren ist die 
Betriebsspannung auf 500 Volt fest
gesetzt. Die K apazitä t wird auch hier 
in mmf gemessen.

2(H)

«



S i l b e r
l e e r ,  

ohne Farbe 1 . Zahl 
2 .  Zahl

I \ B etr .S p an n u n g

F la;. 8

Anz. N u l le n  
2 .  Zahl 

1 .  Zahl F i g .  12

A n z .N u l le n  
T o le r a n z  

C h a r a k t e r i s t i k

, T e m p .k o e f .

Für K l a s s i f i z i e r u n g  
o d e r  C h a r a k t e r i s t ik

T o le r a n z  
A nz. N u l le n

3 .  Zahl
2 .  Zahl 
1 .  Zahl

I N I

F ig -  9

III II
l l l l

a ü s s e n s e i t i g e  F o l i e

/

j o >

TlFLt IQ

F i g .  10

Spannung  
T o le r a n z  

Anz. N u l le n  
2 .  Zahl 

1 .  Zahl

A nzah l 100 V 
B e t r .  Spannung

r i s -  i l

Ê
I  T o le r a n z  

A nz. N u l le n  
2 .  Zahl 

1 .  Zahl

F i g .  13

T o le r a n z  
Anz. N u l le n  

2 .  Zahl 
1 .  Zahl

l a i

F i g .  14

I T o le r a n z  
Anz. N u l le n  

2 .  Zahl 
1 .  Zahl

tfemp. k o e f .

8m I

Fig. 15

T o le r a n z  
Anz. N u l le n  

Zahl 
!l. Zahl 

Temp. k o e f .

• • • •

F i g .  16

B e t r .  Spannung 
o le r a n z  

Anz. N u l le n  
2 .  Zahl 

1 . Zahl

Fig. Ì4 zeigt einen keramischen Standoff K ondensator und 
T i g. 1 5 einen Phenolickorwdensator.

20/
r t  mm**



Ein K eram ikkondensator größerer K a 
pazität, ohne Tem p.-K om pensation ist 
in Fig. 16 dargestellt. F ü r  die Betriebs
spannung gelten die D aten  in neben
stehender Tabelle.

Betr. Spannung

braun 150 V
orange 350 V
grün 500 V

gP

Pour les gens pressés
Nous donnons ci-dessous les normes des antennes type R otary-beam  pour les 

fréquences de 145, 235 et 420 Me.
Il n ’est pas possible de garan tir  l’exactitude absolue de ces valeurs car, lors 

de la construction, un certain  nombre de détails (soudures, liaisons aux  ex
trémités, etc.) peuvent légèrement modifier l’impédance de l’ensemble. Elles 
sont cependant très suffisantes pour assurer un m aximum d’efficacité.

Rotary-beam Dimensions en mètres

I er  2 ème t eine
TYPE Bande D irecteur Dir. Dir. Radiant Red. Ecartement Gain Im pédance

en Me. Dir-Dir Dir-Rad Rad-Refl. dB ohm

2 éléments 145 —  — 0,9(3 0,98 — — 0,22 — 5,4 58

2 éléments 145 —  — 0,92 0,98 — — 0,50 — 4,2 37

3 éléments 145 —  — 0,93 0,98 1,05 — 0,48 0,53 9 26

4 éléments 
folded-dipole

145 0,91 0,93 0,97 1,06 0,43 0,43 0,51 10 3002)

6 éléments  
double «Q»

145 —  — 0,91 0,96 1,00 — 0,67 0,45 12 3001)

4 éléments 
folded-dipole

235 0.53 0,56 0,59 0,62 0,27 0,24 0,24 10 3002)

3 éléments 420 —  — 0,315 0,34 0,362 — 0,18 0,15 9 26

5 éléments 420 0,31 0,317 0,325 0,334 0,35 0,17 0,17 0,1.5 11 > 1 1

5 éléments 
folded-dipole

420 0,31 0,317 0,326 0,338 0,353 0,17 0,17 0,15 11 3002)

’) voir figure
2) folded dipole en tube. T ube supérieur 25 mm. 8 mm.

T ube in férieur 6 m m. 2,5 mm.
Distance, centre à centre 31 mm. 18,25 mm. 
Alimentation au centre, tvvin-lead 300 ohms.
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Nous rappelons enfin que, dans une ro tary -beam  composée d ’un  folded- 
dipole et d ’éléments parasites, tous les éléments sont réunis électriquem ent en 
leur centre. Il est donc possible de faire une construction entièrem ent m é ta l
lique don t l’axe de support des éléments et le m at de support de l’an tenne  
peuvent être unis sans isolant.

p- o.ol —-I) k— 1

Le directeur num éro 3 est le plus proche du brin radiant, le num éro deux 
au milieu et le numéro 1 le plus éloigné.

Les valeurs du tableau sont tirées de la «Radio Rivista» num éro 6, 1950.
9 fi

Mehrere Gleichspannungen aus einer 
Wechselstromquelle

Angeregt durch den Artikel „Der ideale Anoden-Hochspannungsgleichrichter  
für den Sendeamateur“ von HB9HQ, H eft 11 Okt. 49 Old Man, gebe ich im folgenden  
einige Schaltungen bekannt, welche vermutlich für Amateure interessant sind.

Für Gegentaktverstärker, Senderendstufen, direkt gekoppelte Verstärker usw. 
benötigt man eigene Gitterspannungsquellen. Auf den vorhandenen Trafos zur 
Anodenspannungserzeugung ist in den weitaus meisten Fällen keine zweite Anoden
wicklung vorgesehen, sodaß man einen eigenen Trafo benötigen würde.

Bild 1 zeigt eine Schaltung, bei der man aus einer Anodenspannungswicklung  
zwei von einander galvanisch getrennte Anodenspannungen erhält.

Durch die beiden Kondensatoren C erfolgt die galvanische Trennung der beiden  
Gleichrichterstromkreise. Die Kondensatoren C werden zweckmäßig mit 1— 1 u F 
gewählt, die Widerstände R mit 10— 100 K <J , je nach benötigter Spannung und 
Strom (bei C auf Spannungfestigkeit achten). D e Schaltung ist so einfach, daß sich 
jede Erklärung erübrigt, die Kondensatoren C sind für den W echselstrom durch
lässig und sperren den Gleichstrom.

Bild 2 zeigt eine Schaltung zur Erzeugung der Gittervorspannung. Sehr vorteil
haft ist dabei, daß zur Heizung der Gleichrichterröhre 2 dieselbe Heizwicklung wie für 
den Verbraucher verwendet werden kann.

Bild 3 endlich zeigt die Anodenspannungsgewinnung für einen direkt gekop
pelten Verstärker. Der Anodenarbeitswiderstand Ra der Vorröhre m uß so bemessen  
sein, daß der durch den Anodenstrom verursachte Spannungsabfall gleich der 
Gittervorspannung für die Endröhre ist.

Zum Beispiel Endröhre EE5 benötigt eine Gittervorspannung von — 14 V. Der
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3

CL,

Anodenstrom der Vorröhre EBC3 betrage 1 mA. Dann muß der Anodenarbeits
widerstand der EBC3 sein:

Dg 14
Ha =  —  = ------------=  14000 U

Ja 0-00 J

Dieser V iderstand ist zwar kleiner, als einer optimalen Anpassung entsprechen  
würde, daiür ist aber auch der Klirrfaktor geringer.

Mit so einem Verstärker können auch Gleichspannungen verstärkt werden, er ist 
bis 100 KHz praktisch frequenzunabhängig und daher als Meßverstärker sehr 
geeignet.

Bild 4 zeigt die Schaltung für eine einfache Durchrechnung um zu über-O *
sehen, welche Strom- und Spannungsverhältnisse auftretcn und wie die Kondensa
toren und \\  iderstände bemessen werden.

Der zwischen tlen Punkten a b he rrsHirnde W iderstand



Rah =
R .R g  +  R . Ri 

Rg +  Rf +  R

Da der Gleichrichterwiderstand Rg klein gegenüber dem  \  erbraucherw iderstand 
Rv  ist, konnte er in den meisten Fällen vernachlässigt werden, wodurch sich du 

Formel vereinfacht
R . Rf 

Rah =  T
Rf +  R

Der Widerstand der Kondensatoren ist

Rc =
1

2 " f . C

Der Gesamtwiderstand zwischen den Punkten c d  ergibt

Der Strom j
Red

U

/ « ^ +Ry + ( - y y
\ R r + R  /  \  1 F c /

Die am Verbraucherwiderstand Rv auftretende Spannung lia ist:

U a =  J . Rah

L ;)2
R . R, 

R f  +  R

Ein Zahlenbeispiel ergibt:
U bei einem handelsüblichen Netztransformator 2 : 300 V =  600 \  
C gewählt mit 1 u F, der Verbraucherwiderstand gewählt mit 50 000 — 
Widerstände R gewählt m it 10 000  

Die am Verbraucherwiderstand Rv auftretende Gleichspannung ist

Li R . R f
Ua =  —

/  j l * _ + . y + / _ i _ y
V r . . +  R /  V - f . C /

Ht  4 -  R

600 . 10,000 . 50,000 =  288 V

/ /  i o  ooo . oo oou_ 1() 0 0 0 \  /  — L d ü — \  “ ( 10 000 _j_ 50 0 0 0 )
V  1 o 000 ■+ 50 000 /  V  3* 14 . 50 .1  /



Meteorologie 

und der UKW-Contest 

vom L/2. Juli 1950

Etwa M itte Juni 1950 lud mich O M  HB 9 IV  zur Teilnahm e am  U K W - 
Contest vom 1./2. Juli 1950 ein, so quasi als M ithelfer beim großen Türgg. 
Das Gebiet der U K W  interessierte mich sehr stark, obschon ich mich als 
Radio-A m ateur noch nicht versucht habe. Schon die Tatsache, daß  sich unser 
Q R A  auf einem der schönsten Aussichtspunkte befinden sollte, nämlich dem 
Pilatuskulm, erm unterte  mich zu einer Zusage. Daneben hegte ich den kleinen 
Nebengedanken, daß  wir un ter U m ständen auch auf meteorologischem G e
biete Wertvolles erleben dürften.

Die W etterlage versprach gutes Gelingen des Contestes, und die über Mittel- 
frankreich liegende abgeschwächte K F  konnte das W etter in unserm Gebiete 
kaum  ernstlich beeinflussen, so nahm  ich wenigstens an. Diese K altfron t 
konnte die Ausbreitungsbedingungen der U K W  in R ichtung N bis SE höch
stens günstig beeinflussen.

Doch im ersten Punkt gab m ir Petrus nicht ganz recht. Schon bald nach 
unserer A nkunft auf dem Pilatuskulm nahm  der Himmel ein weniger freund
liches Aussehen an. Die feinen dunklen Fäden in den teilweise abschmelzenden 
Altocumuli ließen nicht gerade Gutes ahnen. Auch war die Atm osphäre sehr 
stark elektrisch geladen, sodaß uns auf dem Gipfel wortwörtlich die H aare  zu 
Berge standen.

Nachdem  wir schon etliche D X  Q S O ’s getätigt hatten , zeichnete sich um 
ca. 20 00 U h r  am westlichen Horizont die bedrohliche Walze der wieder aktiv 
gewordenen KF ab. Das Summen und Sausen in den Elementen des Beams 
w urde immer stärker, und ein unangenehmes Kribbeln in den Fingerspitzen



m achte sich bemerkbar. Bei der A ntenneneinführung spritzten die Funken 
der statischen Entladungen schon 6— 7 m m  weit auf das Chassis über. Zu all 
dem gesellte sich nun  auch der ständig stärker werdende Wind. Die L a u t
stärke der D L-Stationen wurde immer größer je m ehr sich die F ron t unserem  
S tandorte  näherte. U m  20.50 m aß  ich eine W indstärke von 22 m/s (80 km /h). 
Bei der nun rasch einsetztenden Dunkelheit gewahrten wir die tanzenden 
blauen Fläm m chen des Elmsfeuers an  unserm am  Boden liegenden noch nicht 
fertig m ontierten  16-Element Beam.

21.50 U hr, W indstärke 28,5 m/s. W ir müssen unser letztes Q SO  mit Dl 1 DA 
abbrechen und unser kleines Zelt in allen R ichtungen festzurren. U m  22.10 
U h r  m achte ich die letzte Windmessung —  34,5 m/s (124 km/h) ! Seitdem ich 
mich m it Meteorologie befasse und auf den verschiedensten W etterbeobach
tungsposten im Gebirge tätig war, ist es erst das zweite M al, d aß  ich einen 
K altlu fte inbruch  m it solcher Heftigkeit erlebe. Die Böenspitzen bewegten sich 
schätzungsweise in der G rößenordnung von 140 km/h. Rings um unsern S tan d 
ort fuhren  grelle Blitze in die Felsen, die Wassermassen des Frontschauers 
tosten wie ein Wasserfall über unsern Gipfel dahin. N ach  langen, bangen 
Viertelstunden konnten wir um  23.30 U h r  unsern Abstieg zum schützenden 
D ach des Kulmhotels dennoch wagen.

O M  H e 9 R E L  hörte sich dieses Schauspiel bezw. Hörspiel an  seinem L aut- , 
Sprecher inK ölliken mit an. N ach seinem R appo rt  w urde der Em pfang unserer 
S tation lautstärkem äßig  immer stärker, je m ehr sich die 4 ront dem Pilatus 
näherte. Das wäre also ein «Schulbeispiel» der bekannten  Tatsache, d aß  sich 
die Ausbreitungsverhältnisse der U K W  vor Gewitter- oder K altfron ten  in 
R ich tung  der Frontbewegung und auch seitlich dazu außerordentlich  verbes
sern.

M einer Ansicht nach können wir dieses Phänom en zugleich mit dem A uf
treten  der «W etterempfindlichkeit» bei gewissen M enschen nennen. Es wird 
Ihnen allen bekannt sein, daß  es Menschen (im Besondern aber auch  die



meisten Tiere) gibt, welche hauptsächlich K altlu fteinbrüche schon einige 
Zeit vor dem Eintreffen an ihrem  S tandorte  «spüren». Dieses Erfühlen eines 
«W etterumschlages» äu ß e rt  sich dabei in gesteigerter Empfindlichkeit, K opf
schmerzen, Reizbarkeit etc. N ach  den neuesten U ntersuchungen steht diesesJ O

Phänom en im Zusam m enhänge m it gewissen noch nicht exakt erfaßbaren  
elektrischen S trahlungen, welche z. B. einer K altfro n t vorausgehen. Ich glaube 
nicht sehr fehl zu gehen, wenn ich annehme, daß  die stark verbesserten Aus
breitungsverhältnisse der U K W  besonders vor K altlufteinbrüchen im gleichen 
Zusam m enhänge wie die «W etterem pfindlichkeit» gewisser M enschen stehen.

Ein weiteres, vielleicht häufigeres (jedoch wenig beobachtetes) «Schulbei
spiel» b rach te  uns der Sonntag. K urz nach M ittag  w urden wir durch  eine HB- 
S tation auf eine italienische Station aufm erksam  gemacht. W ir drehten unser 
16-Element-Beam in R ichtung Süd, hörten jedoch lange Zeit nichts, bis es 
uns um  14.00 U h r endlich gelang V erb indung mit I 1 FA aufzunehmen. Zu 
dieser Zeit konnte ich anhand  der W olkenform ationen unzweifelhaft fest
stellen, daß  sich über dem Alpenkamm  eine wahrscheinlich sehr kräftige 
Inversion belinden m ußte . In ca. 4800 m H öhe über den Alpen breiteten sich 
die Gipfel der hochauftürm enden  Cum uli sehr rasch nach der Seite aus und 
zwar lange vor der Bildung des Cirrenschirmes wie er für den Cumulonimbus 
charakteristisch ist.

Die Reflexion an  dieser Inversion ermöglichte uns das Q S O  mit I 1 FA. 
N ach  der Ansicht einiger O M ’s wird zwar die Reflexion an einer Inversion 
nicht anerkannt, doch hatten  wir hier das unbestreitbare Beispiel einer solchen 
Reflexion, zeigte unser Beam doch genau in R ichtung des Standortes von 
I Î FA. Doch einmal ist keinmal.

Es wird sicher noch vieler ernsthafter Versuche in dieser R ichtung bedürfen, 
um  das A uftreten solcher Reflexionen stich- und hiebfest beweisen zu können. 
Doch wird sich auch hier speziell der U K W -A m ateu r als Pionier im p ra k 
tischen Versuche bewähren können und so der Wissenschaft wertvolle Hilfe 
leisten können.

Nun bin ich von meinem K urzbericht etwas stark ins Erzählen geraten, doch 
hoffe ich, daß  unser Erlebnis die meisten O M ’s ebenso interessieren wird, wie 
es uns interessiert hat. Armee-M eteorologe Keller, Emmen

B U C H B E S P R E C H U N G

Fortschritte der Funktechnik.  Fvanckh’ 
sthe Verlagshandlung, Stuttgart, heraus
gegeben von Ing. H. Richter unter M it
arbeit von namhaften Fachleuten. — 
387 Seiten, mit über 500 Schaltbildern, 
Kennlinien, Tabellen, etc. Preis Fr. 66.— 
plus W ust.

Dieses Werk enhält den schon lange 
erwarteten I eberblick über wesentliche 
Neuerungen, die auf dem Gebiete der 
HF-Technik und ihrer Grenzgebiete seit 
1941 entwickelt worden sind.
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Im ersten Kapitel werden die in den letz
ten Jahren eingeführten Neuerungen  
( Kurzwellen-Bandspreizung, Bandbreiten
regelung, Zwerg-Superhets etc) bespro
chen. Das zweite Kapitel zeigt die elektro- 
akustischen Fortschritte. Dabei ist beson
ders der Eckmiller-Lautsprecher, der in 
einer Kombination von einem Hoch- und 
! ieftonlautsprecher besteht, hervorzuhe

ben. Im Kapitel Reparaturtechnik werden 
die Mess- und Hilfsgeräte sowie die plan- 
mässige Fehlersuche beschrieben. Der Auf-

A. J



bail, die Arbeitsweise, die D im ensionie
rung und Betriebseigenschaften der Zer
hacker (Wechselrichter) bringt das vierte 
Kapitel. Im weiteren sind die deutschen  
Exportempfänger der Baujahre 1941/42 
angeführt. 50 Schaltschemas illustrieren 
diese Ausführungen. Ueber die Ausbrei
tung und Abstrahlung von Radiowellen  
schreibt Ing. Heinz Richter. In weitern  
Kapiteln werden die HF-Messtechnik, die  
Prüffelder der Funkindustrie, die Funk
geologie, die amerikanischen Fortschritte 
auf dem Gebiet der Elektronik, der Bau 
der Empfänger-Röhren beschrieben. UKW  
und Fernsehprobleme finden wir im 13. 
und 14. Abschnitt. Das 15. Kapitel bringt 
Neuerungen in der Oscillographentechnik, 
das nächste die Empfangsgeräte der fahre 
1948/49. Hervorzuheben ist hier eine  
Ausführung mit Permeabilitätsabstim
mung. Der Liebhaber von Stahlband und  
Stahlbandaufnahme und Wiedergabege
räten findet im letzten Kapitel eingehend

Auskunft über seine Probleme.
Unter dem Titel: Fortschritte der

Radiotechnik, Archiv  für radiotechnische 
Neuerungen,  erscheint die Fortsetzung zu 
obigem Werk. Dieses Archiv erscheint 
vierteljährlich und kann zum Preis von 
Fr. 41.80 abonniert werden. Einzelbezug 
der Hefte Fr. 11.40 (gebunden wird dieses 
Werk Fr. 50.60 kosten).

In der ersten Ausgabe zeigt Dr. W. 
Bürck den Bau der Lautsprecher und ihre 
physikalischen Grundlagen. Wie man den 
Skalabereich eines Rundfunkempfängers  
erweitern kann zeigt Ing. O. Liman. 
Ueber den Bau von Geradeausempfängern 
schreibt W. W. Diefenbach. Den Amateur 
interessieren speziell Vorsatzgeräte für 
den UKW .-Rundfunk und Frequenzmo
dulation. Ing. H. Richter schreibt über 
dieses Gebiet und Dr. O. Macek beschliesst 
das 96seitige Heft mit einer guten und  
leicht verständlichen Arbeit über Elek
tronik H B 9 R M T

O r t s g r u p p e  B e r n

Am 3. September führte unsere OG in 
Verbindung mit der OG T h u n  und dem  
1 hunersee Yacht Club bei strahlendem  

Sonnenschein eine 144-inc-Segelluchsjagd 
auf dem Thunersee durch. Als Gebiet  
war das untere Seebecken bestimmt. I m 
14 Uhr starteten die 18 Segelboote, auf  
denen je eine Peil- und eine Segelequipe 
Platz genommen hatten, beim Hotel 
Bellevue in Hilterfingen. Der Fuchs, 
HB 1 MB, der gleichzeitig auslief, unter
schied sich nicht im geringsten von sei
nen Jägern und war diesen nicht bekannt. 
Jede Viertelstunde ging er für zwei M i
nuten in die Luft. Allerdings sollte er 
dieses Spiel nicht lange treiben können, 
denn bereits nach der zweiten Emission 
hatte ihn HB 1 AT eindeutig gepeilt. D a 
mit war aber sein Lebenslichtlein noch 
nicht ausgeblasen, denn noch musste ihm

ein Fender ins Boot geworfen werden. 
Dies geschah denn auch rasch, und nun 
wurden die verschiedenen Equipen mit 
Hilfe eines Motorbootes zusaminenge- 
trommelt und zum Landesteg beim Hotel 
Bellevue beordert. Dort wurden sie gleich 
wieder auf die Suche nach dem zweiten 
Fuchs, HB 1 KI, geschickt. Aus dieser
zweiten Jagd ging schliesslich HB 1 HX  
als Sieger hervor, nachdem es noch zu 
einer ziemlich aufregenden Verfolgung  
gekommen war.

Nach der Rückkehr ins Bellevue fand 
die Verteilung der vom TYC in v erdan
kenswerter Weise gestifteten Preise statt, 
worauf sich die Mitglieder der beiden
Vereine voneinander verabschiedeten.

Mit dem Bähnli gings wieder nach
T hun  und Bern, und aus verlässlicher 
Quelle weiss der Berichterstatter, dass 
es OM ’s gibt, die in Bern noch in alko
holgesättigten Wassern nach Füchsen 
jagten und schliesslich zu stark vorge



rückter Stunde in bester Laune ihre 
H om e-Q T H  erreichten.

M ein Bericht wäre unvollständig, wenn 
ich nicht an dieser Stelle dem  TYC für 
den sehr interessanten Anlass und die ufb 
Organisation meinen besten Dank aus
spräche. T n x  dr om ’s es hpe cuagn! 9is

Gerne benütze ich die Gelegenheit, im  
Bilde unseren «jüngsten» Ham, OM 
Walter Schläfli, H B 9 L X ,  der mit seinen 
65 Jahren kürzlich die Amateurprüfung  
mit Erfolg bestanden hat, vorzustellen. 
Mögen sich ihn andere als Vorbild 
nehmen!

Ortsgruppe Thun

W enn man die letzten Jahrgänge des 
«Old Man» studiert, könnte man meinen, 
die OG T h u n  sei ausgestorben. — Auch 
in der Luft ist selten jemand zu hören, 
abgesehen von 9 JQ der eifrig auf DX- 
Jagd ist und sich zu diesem Zweck hie 
und da an einem Sonntagmorgen aus 
seinem neuen Ehebett hieven lässt, hihi. 
Zum ersten Male seit Bestehen der OG

T h u n  brauchten wir am NFD weder L öt
kolben noch Vorschlaghammer. Ermutigt 
durch diese Tatsache machten wir uns 
hoch zu Ross an die Vorbereitungen zum  
NMD. 9 FP machte sich persönlich auf  
die Socken und entwickelte einen ufb  
clapp-osc. mit einer 6V6, während 9 RCG 
einen O-V-l beisteuerte. Am 16. Juli star
teten die OM 9 FP, 9 RCG, 9 RCE mit  
Familie und 9 RR K. noch bevor die  
Hähne krähten zu einem Probe-MD nach 
der Simmenfluh. Nach verschiedenen Irr
fahrten erreichten wir dann einen fb 
Standort. Die erhaltenen rpts gaben zu 
Hoffnungen für den NM D Anlass. An 
diesem haben sich nun einige der Herren  
gründlich verschlafen. Zum Glück wirkte 
sich das, dank 9 FP’s fb Geschäftswagen 
(4 Räder!) nicht so sehr aus. Unter Ver
zicht auf jegliche Aeusserlichkeiten konnte  
das Gewicht der Stn. auf 5,4 kg reduziert 
werden. Dafür konnte die Sendeleistung  
nötigenfalls auf ca. 7 Watt erhöht wer
den. Es spricht heute natürlich niemand  
mehr davon, dass die O M ’s mit vereinten  
Kräften das Regenwasser aus den Dreh- 
ko’s blasen mussten. Die drei unentwegten  
OM 9 FP, 9 RCG und OM W ilhelm  
hielten trotz den Unbilden der W itterung  
durch und Hessen sich nicht entmutigen  
durch den feuchten Gruss von OC Petrus. 
Später sprachen sie dann allerdings etwas 
wichtig von Wasserkühlung, da das W as
ser über den schönen W indom  den Feeder 
hinab in den Sender lief. 9 JQ hat sich 
ebenfalls sehr aktiv am NM D beteiligt. 
Mit dem Feldstecher konnten wir sehen  
wie sein wunderbarer, rotweisser A nten
nenmast zu uns hinauf strahlte. Schade, 
dass W illi wo anders getastet hat. Jeden
falls gestrahlt hat’s. Wie verlautet soll 
9 CZ einen Tiefladewagen voll Batterien 
mit in die Ferien genommen haben. Auf  
alle Fälle war er am NM D mit Volldampf  
in der Luft.

Treffpunkt  der H a m ’s von Thun:

jeweils am 1. Dienstag des Monats
im Restaurant Maulbeerbautn

I H R E 031K A R T E N

von der  Buchdruckerei  
A. Schudel & Riehen
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Rapporte sind eingegangen von H B 9 J ,  
\ ,  DS, EU, KW, H E 9 RFF.

14 me CW: H B 9 J beginnt mit ZE 3 JP,
Z D 6 E F , ZS 8 MR, O 3 BN U , V Q 4 K R L ,7 ^ 7 ^
Al» 2s Y, Z, C 3 Y Y  Formosa, VS 2 CR, 
VU 7 AH, FPSsAA, VF 7 N U . H B9X  meldet 
VU 2s NG, RX. H B  9 EU  vvkd M F 4 BAB 
Oman, MS 4 CIB, VS 9 AA, ZEs 2 KF, 3 J H, 
CR 5s AC, Ad, C R 6 A Q , CR 7s AG, BB, 
BC, VQ 2 IF, VQ 3 SS, VQ 4s AO, AQ, 
VQ 8 AS, Z D 2 L M F , ZS 3s K, S, X, 
ST 2s AM, RI), FQ 8s AA, AC, YA 2 B, 
VS 7 PS, VU 2s JP, US, KP 4s HF, LK, 
SV 1—VS/MM SS Nereus, 9 S 4 AX Saar 
(zählt nicht als Land). H B 9 E W  meldet 
neben VKs und ZLs EA 8 CL, EA 9 AQ, 
C T 3 A V , PZ 1 AL, KV 4 AA, VP 8 AP 
South Orkneys, VS 6 BO, UL 7 AB.
HE 9 RFF hrd KZ 5 AA, FM 7 WF,
KG 6 GG, UM 8 KAA. — W eitere Statio
nen: VP 8 AO South Shetlands, Fil* 1 DL, 
VP 5 AU, KR 6s EI, ET.

14 nie Phone: H B  9 DS wartet mit einer 
fb DX-Liste auf: UO 5 KAA, UI 8 KAA, 
UJ 8 AB, UL 7 AB, YI 3 ECU, PK 1 SH, 
PK 4 DA, VS 2 CU, VS 7 BR, JA 3 AH, 
CR 9 AB, FN 8 AD, F 0  8 A B  (0630), 
KG 6 USA, K H 6 I J ,  ZP 1 AD, HC 2 GRC, 
T I 2 ES, T F  5 T P , SU 1 MR, FF 3 CN 
VO 5 WCP, CR 6 AI, EA 0 AB Span. 
Guinea (2245), VQ 3 BVF, VQ 2 D T ,
ZD 6 JL, HV 1 A (befindet sich jetzt in 
Südamerika). H B  9 EU  wkd CR 6 AV, 
OQ 5 DZ, ZS 3 Z, YK 1 U N , KP 4 MB.

28 nie Pitone: H B  9 DS meldet VK 6 LL, 
XZ 2 EM, VP 6 H W , Z E 2 K H , OQ 5 CA, 
ZD 1 SW, FD 3 RG.

QSLs red: Unter dieser neuen Rubrik, 
sollen die erhaltenen interessanten QSLs 
angeführt werden. Die DXer können 
daraus ersehen, ob eine bestimmte Station 
OSL schickt und ob sich das Versenden 
von «Mahnungen» lohnt. Aber bitte den 
Eingang seltener Karten nicht als «Ge
schäftsgeheimnis» betrachten! — HB 9 DS: 
EA 0 AB, FN 8 AD, FO 8 AB, HV 1 A

(damit hat OM Wydler 172 von 178 ge
arbeiteten Ländern bestätigt!). HB 9 EU:  
G 8 Y R . H E 9 R D X :  CR 5 AC, CS 3 AA, 
HC 8 GRC, MS 4 FM, VP 7 NM , VQ 4 RF, 
YK 1 AH. HE 9 RFF: KP 4 G l, KP 4 QZ, 
FM 8 AD (von W  4 AZK).

(HiAs: C 3 YY: Box 1, Taipeh  -  C 8 YR:  
Box 73, Lanchow, Kansu Province —  
C R 6 A Q :  Box 79, Luanda — CS 3 AA:  
APO 406, c. o. PM New York City — 
FP 8 AA:  c. o. W 3  BXE -  F P S  AC:  c. o. 
W  6 SAI -  F P 8 A F :  c. o. W 3 BVN — 
P J 1 U F ,  PJ 5 T R :  Box 80, St. Nicholas, 
Aruba -  P K  1 H X :  Box 127, Djakarta -  
PK 3 T.C: Box 77, Sourabaya — P K  6 LN:  
Box 76, Makasser — VP 8 AP:  via G 3 DV 
— Y A 2 B: Box 25, Kabul (oder via 
W 2 S C ) — YK 1 UN:  United Nations, 
Box 490, Jerusalem — Z D 6 E F :  T ed  Finch, 
c. o. Postmaster, Limbe — 3 A 4 A:
D L 4 N D ,  M/Sgt. Fort Robertson, 7774 
Sig. Bn., APO 403, c. o. PM New York 
City.

Die Konferenz in Den Haag, welche 
über die Verteilung der Frequenzen 
unter 30 mc entscheiden sollte, wurde 
verschoben. Damit ist unser 21 mc-Band 
leider wieder in weite Ferne gerückt.

Da 3 A 1 A (DL 4 ND) sogleich dringend  
wieder nach Deutschland gerufen wurde, 
konnte er während seiner zweiten Expe
dition nach Monte Carlo nur 48 QSOs 
tätigen.

Der «Maritime M obile Amateur Radio 
Club» gibt an Amateure, die mit 30 
MM-Stationen gearbeitet haben, ein D i
plom ab. Die 30 QSLs sind zu senden 
an R. V. Anderson, W  3 NL, 2509 32nd St., 
S. E., W ashington 20, I). C.

Neue Landeskenner:
OE 13 Angehörige der amerikanischen 
Armee in Oesterreich. CS 3 Angehö
rige der amerikanischen Armee auf den 
Azoren. Die Stationen auf Cypern ver
wenden nun den Landeskenner ZC 4.
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(Mitg. H B 9 EU) .Die QSLs für HB  
von ZS 6 DO/7 wurden an eine falsche 
Adresse geschickt. Sie gehen nun noch 
einmal an das Bureau.

HB 9 EU erhielt das Pietermaritzburg- 
DX-Certificate. Congrats.

CW -Resul ta te  des ARRL-DX-Contes t  
(Die Ziffern bezeichnen Punktzahl, Mul
tiplikator, Anzahl der QSO’s und unge
fähre Arbeitszeit in Stunden): H lì 9 EU 
138’966—53—880—76. H B 9 B J  72*283
- 4 1 - 5 9 4 - 5 1 .  H B  9 HX 2 0 * 5 9 2 -3 6 -1 9 5 -  
13. H lì 9 CI  2 072— 14—51—12.

H B  Gewinner des CQ-World-Wide-DX->w
Contest (Fortsetzung): Kat. 4 H B 9 P  mit 
HB 9 FM, FY, KIJ, Op. 9 B  254’400 P.

Gewinner auf den einzelnen Bändern: 
Kat. 1: H B 9 DS 7 mc 693 P., 15 C., 6 Z.
HB 9 DS 14 nie 25’008 P., 59 C., 29 / .
HB 9 DS 28 mc 35’568 P., 50 C., 26 Z.
Kat. 4: HB 9 P 7 mc 11*583 P.; H B 9 P  14
mc 51*271 P.: H B 9 P 28 mc 27*608 P.

Uebrige Ergebnisse. Kat. 1: HB 9 )
4*576 1'.; H B 9  BJ 2*583 I’.; 14 mc H B 9 J 
627 P.; 28 me H B 9 C V  13*650 P. ; H B 9 J  
U775 I’. -  Kat. 3: H B  9 EQ 17*071 P.; 
HB 9 BJ 5*760 P. HB 9 CI 1*550 P. 7 mc 
HB 9 EQ 40 P.; 14 mc H B  9 B F 18*003 P. 
HB 9 Et) 5*456 P. 28 mc HB 9 E t> 1688 
Punkte.

In der offiziellen Liste wurde das Score 
von HB 91' versehentlich unter Kat. 3 
angeführt. — Der diesjährige «CQ-World- 
W ide-DX-Contest » (Reglement siehe Old 
Man 10/49) findet zu folgenden Zeiten 
statt: Phone:  28. Oktober 02 00 g m t  bis 
30. Oktober 02 00 gmt. CW:  4. November  
02 00 gmt bis 6. November 02 00 gmt. 
Good luck wünscht allen Teilnehm ern

HE 9 R D X

Senden Sie bitte Ihren Rapport bis 
20. Oktober an Etienne Héritier, Daiii- 
merkirchstrasse 21, Basel 12.

Zu verkaufen:  1 Hallicrafter-Communi-
cations-Empfänger Modell S-20. W ellen
bereich durchgehend von 6,8 bis 580 m. 
1 HF-Vorstufe, Beat-Oscillator etc., in 
tadellosem Zustande. Preis Er. 390.—. Sich 
wenden an

M. D o m m en , Ixhenm atls tr .  195, Hasel

Zu verkaufen: S +  I Röhren homcmadc- 
Stiper. 0 ,1 5 -2 2  Me. I HF- +  2 ZI-Stufen. 
Beatosz., Banddehnung. Netzteil u. Laut
sprecher eingebaut. Mit Frontplatte, je
doch ohne Gehäuse. Betriebsbereit für 
220 oder 145 V AC Er. 180.-.
Emil  Schönholzer, f t  lì 9 f Y , Bischofszell

Zu verkaufen: Einige Sendepentoden 813 
(Surplus) Preis Fr. 55.—. Werner Dolder,

Erlen 55, Steffisburg

Zu verkaufen: BC 624 Empfänger, BC-625 
Sender, 100-156 mc. Ohne Röhren und 
Gehäuse, je I r. 85.—. W. Siegen!Italer,

Drusbergstr. 36, Erlenbach/Zch.

Redaktionsschluß für Novembernummer: 20. Oktober

Klein-M ehrfachstecker 
Elektrische A pparate  

Porzellan-, Prüfanlauf- 
und Schiebewiderstände
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E n Souscription:
C A L E  B O O K , Ed. Automne, mi-octobre. Ed. Hiver, mi-janvier. 
Prix de s o u s c r i p t i o n  Frs. 10.—

N o u v e a u t é s  1 9 5 0 :
Lucien C H R E T IE N : C E Q U E  LE T E C H N IC IE N  D O IT  S A V O IR  
D U  R A D A R . 248 pages, br. 238 f i g u r e s ............................Frs. 12.15

Lucien C H R E T IE N : LE T U B E  A R A Y O N S C A T H O D IQ U E S .
Fonctionnem ent, construction, oscillographes, applications, radar, 
télévision. 192 pages, 210 figures, b r  Frs. 8.8:>

P U C K L E : BASES D E  T E M P S  (Générateurs de balayage) avec 
notes sur le tube à rayons cathodiques. 228 pag., figures, br. Fr. 7.35

HAAS: L ’O S C IL L O G R A P H E  AU T R A V A IL , (applications de 
l’oscillographe ca thodique). In terpréta tion  de 225 oscillogrammes 
relevés p a r  l’auteur. 220 pages, illustrations, br. . . . Fr. 8.15

T . W. B E N N IN G T O N : S H O R T  W A V E R A D IO  A N I) T H E
IO N O S P H E R E . Un volume relié, 138 pages, illustrations Frs. 7.35

L. R A T H E IS E R : R U N D F U N K -R Ö H R E N . Eigenschaften und A n
wendung. U n  \ olume relié. 434 pages, illustrations . . Frs. 29.70

+  ICH A 4 %

LIBRAIRIE PAYOT GENEVE
Téléphone 4 00 76 40, Rue du m arché, 40

s:% ai«e
si ■■■■ssss A M A T E U R E !  
i SILENIC N E W S

Erhalten Sie unsere

regelmässig zugestellt?

Radio Silenic Hern Waisenhausplatz 2 Das führende Spezialgeschäft

QRV
-Abonnement, 6 M onate Fr. 5.40. —  Ferner 
Schips-Isler Taschenbuch Fr. 3.— . Gruhle KW 
G eradeaus RX von A— Z Fr. 5.50.

Bestellungen an

K. E N G G I S T , H E  9 R O U , Riehen-Basel,
Lörracherstr. 93 Postcheck-Konto V 17739



H O C H F R E Q U E N Z K A B E L

Verlangen  Sie  u n s e re n  ausführ l ichen  
Sp ez ia lp ro sp ek t

S .A .  D E S  CAB LE RI E S  ET TR É Fl LE RI E S  C 0  S S O N  AY-GARE

Hochwertige Isoliermaterialien 
für Hochfrequenztechnik

Keramische Isolierkörper
Kondensator-Achsen, Spulenkörper, Durchführungen, Antennen

Isolatoren, Grundplatten

Hochfrequenzlitzen und Antennenlitzen

Isolierlacke

SCHW EIZERISCH E IS O L A -W E R K E  

B R E IT E N B A C H  b e i  B a s e l

Beratung in allen Fragen der Elektro Isolation



i *  :

Que ck s i l be rda m pf -G le ic hr ic ht errö h re n Se nd etr io de n

T y p Vf
v .in v .
m a x .

1 8P
m a x .

I

m a x .
T y p Vf If

A u s g a n g s le i s tu n g

m ax . bei 6 m Wellenl.

DQ2

DQ4

2,5 V 

5,0 V

ca. 5,0 A 

ca. 7,0 A

10 000 V 

10000V

1.0 A

5.0 A

0,25 A 

1,25 A

T 50-1 
T 100-1 
T 150-1

7,5 V
10.0 V
12.0 V

3.2 A
3.2 A 
4,'i A

180 W att 
330 W att 
580 W att

180 W att 
290 W ait 
500 W att

V f  —  H e i z s p a n n u n g  I f  :—  H e iz s t ro m  ^ i n v .  —  S p e r r s p a n n u n g  I —  A n o d e n s p i t z e n s t r o m

 ̂—  == A n o d eD g le ich s tro m

für Sender kleiner Leistung - Kurzwellentherapie-Apparate  

Industrie-Generatoren

Gleichrichterröhren
Sendetrioden

Preise und ausführliche Daten auf Anfrage

A..G. BROWN, BOVERI CIE., BADEN (S C H W E I Z )

Druck: A. Schudcl & Co. Riehen-Basel Schmiedgasse 9 Telephon (061) 9 66 66
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AZ Basel 4 A l p e n s t r a s s e  36  
K r i a n s  / L u z .

<§=§) 150 s\-

300n .

<$=&=& 75 & 300 s v

Nicht abgeschirmte 

symmetrische Feederleitungen  

für Kurz- und Ultrakurzwellen 

Sendung und Empfang 

in verschiedenen Impedanzwerten

Koaxialfeederkabel

S C H W E I Z E R I S C H E  DR A H T - ,  K A B E L -  U ^ D  G U M M I W E R K E

A L T D O R F - U R I


