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Besonders günstiges Angebot!
Perm. dyn. Lautsprecher A U D A X

3,5 O h m  13 cm nur  Fr. 12.50

Elektrolyt-Kondensatoren
D U C A T I  8 /u ( 500 Volt nur Fr. — .50 p. St.

Papier-Kondensatoren D U C A T I  0,1 f i f
1000 V Betriebssp. 3000 V Priifsp. 10 Stück nur Fr. 1.—

BUG-keys, halbautomatische Morsetaste V IB R O P L E X
nur Fr. 45.—

-f- 9 c/ c  Steuer —  U S K A -R aba t t

DX-6 Kurzwellenempfänger DX-6
Ein neuer, moderner Bausatz eines Hochleistungs-K-W-Empfängers mit 6 
amerikanischen Röhren, einer abgestimmten Hochfrequenzstufe mit der 
Fernset%>enthode 1852, ein rückgekoppeltes Audion, zwei Niederfrequenz
stufen, Grammoanschluß, Anschlüsse für Kopfhörer und Lautsprecher, 

zwei Antennen-Ankopplungen, Standby-Schalter, Feinantrieb 1:40.

Bereich:  (0,52-1 Mc), 2 ,5 -5M c, 5 -1 0 M c, 10-20M c, 2 0 -3 5 M c

C oin 1)1. B a u sa tz :

Chassis gebohrt und montiert, grau gespritzte Frontplatte Fr. 225.—
Lautsprecher zum Aufstellen neben 1)X—ti Fr. 20.—
./. 10°/o USKA-Rabatt +  9*>/o eidg. Steuern

Verlangen Sie bitte den neuen großen Bauplan 
Illustriert Fr. 3.50

DX-6

R . F . B E C H
1) A S F Ü H  R E N 1) E A M A T  E U R S P E /. I A L. H A U S 

Zürich Badenerstraße (iS 

Telephon (051) 27 20 07, 23 33 07 DX-6
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Dr. Fiancherei B„ H B 9 El

M e d .  A b t e i l u n g  I n s e l s p i t a l  B e r n
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E ic h e n s t r a ß e  1 2 ,  B ir s f e ld e n  
T e l e p h o n  o 6 1  /  3  2 1 2 7

()SL-Service:
Wüthrich Ernst, H B 9 G P

H a g g e n h a l d e n w e g  18 
St .  G a l l e n - B r u g g e n
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Wildi Guido, H B 9 JG

B o h l g u t s c h  1, Z u g
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St. Gallen
Für Inserate:
I Icrmann P. J.

W ilderm ettw eg 12, Bern 
T e l e p h o n  0 3 1 /  4  71 68

Postcheck U S K A  Bern III 10397

Telegraphie oder Telephonie? —  Mit Ausnahme 
der VHF-Gebiete, wo die Amateure praktisch nur 
in Telephonie arbeiten, finden wir diese beiden Ar- 
beitsmöglichkeiten in Eintracht nebeneinander.

Alle KW -Frequenzbänder sind —  inoffiziell we
nigstens —  in Unterbänder für Telephonie und 
Telegraphie aufgeteilt, und in jedem derselben ist 
das Q R M  oft ungeheuer. —  Beide Arbeitsarten 
sind also offenbar sehr beliebt.

Die T e l e g r a p h i e  hat ihre eigenen Reize. 
Einfachere Sender, größere Reichweite und ge
ringere Störanfälligkeit sind die Wichtigsten. Alle 
jene —  es sind deren zehntausende auf dem E rd 
hall — denen das Morsen «Musik» und «Sprache 
in anderer Form» bedeuten, unterhalten  sich auf 
diese Art und Weise schnell, mühelos oft s tunden
lang mit ihrem Partner. Mit «Bug» und «Electro
nic key» ist diese Unterhal tung  im 100-Zeichen- 
tempo fließend möglich.

Vergessen wir auch nicht, daß  der  Am ateur  
gemäß Atlantic City eben «Amateur» ist, weil er 
morst.

Wenn der relegraphieliebhaber mit dem «sport
lichen» Autofahrer verglichen werden kann, der 
rassige und schnelle Wagen liebt, dann sind die 
I elephonieliebhaber eher mit den «bequemeren» 
Fahrern  zu vergleichen. (Der geneigte Leser ist n a 
türlich damit nicht gemeint.)

Die I e 1 e p h o n i e —  ich meine hier besonders 
die Amplitudenmodulation auf den K W -Bändern  

benötigt meist umfangreichere und größere 
Verstärker und Modulatoren; gestattet aber eine 

Unterhaltung mit der Gegenstation.mühelosere
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Ihre Reichweite ist bei gleichen Verhältnissen bedeutend geringer als bei 
Telegraphie und die Störanfälligkeit ist größer.

Unbestre i tbar ist die U nterha l tung  in Sprache bedeutend reizvoller und 
einfacher. Sie bringt uns quasi dem Partner  näher. Die Notwendigkeit dabei 
fremde Sprachen wie englisch, französisch und spanisch verstehen und etwas 
sprechen zu müssen, um sich rund um den Erdball zu verständigen, sei nu r  
nebenbei erwähnt.

Wohl den höchsten Genuß vermittelt ein schönes dx-Fonie-Qso über zehn
tausend Kilometer und mehr. Immerhin m uß  für dessen Zustandekommen 
auch m ehr M ühe  und Geduld aufgewendet werden, als bei Telegraphie.

Ist es deshalb nicht leicht verständlich, daß  es sowohl begeisterte «Graphi- 
sten» als auch begeisterte «Fonisten» gibt? HB 9 P

t d M v b l a t

Télégraphie ou téléphonie? Mis à par t  le domaine des V H F , où les amateurs  
ne travaillent pra tiquem ent qu ’en téléphonie, nous sommes toujours en p ré 
sence de ces deux possibilités.

Toutes les bandes d ’ondes courtes sont, du moins inofficiellement, divisées 
en sous-bandes pour  la téléphonie et la télégraphie et, dans chacune d ’elle, 
le Q R M  est intense. Il en faut  donc bien déduire que les deux manières de 
traf iquer sont également appréciées.

L a  t é l é g r a p h i e  a ses avantages propres: émetteurs simples, rayonne
ment lointain et brouillage minime en sont les principaux. Tous ceux —  et ils 
sont quelques dizaines de milliers sur terre —  pour qui le morse représente 
une musique et un langage sous une autre  forme peuvent converser ainsi 
rapidement, sans latigue, des heures durant.  Avec le bug ou le manipulateur 
électronique, de telles conversations sont courantes à une vitesse de 100. Et 
n’oublions pas que, selon ce qui s’est dit à Atlantic City, un am ateu r  est 
am ateur  parce q u ’il travaille en morse.

Si l’on nous permet de comparer le télégraphiste à l’automobiliste, alors 
on peut dire que le télégraphiste aime le véhicule de marque, rapide, tandis 
que le téléponiste préfère la voiture confortable.

La t é l é p h o n i e  —  et j ’entends par  là essentiellement la modulation 
d ’amplitude sur ondes courtes —  exige ordinairement des amplificateurs 
et des modulateurs puissants; par  contre, elle permet une conversation sans 
fatigue avec son partenaire. Dans des conditions égales, sa distance de rayon
nement est plus courte q u ’en télégraphie et le Q R M  q u’elle occasionne plus 
considérable.

Sans aucun doute, une conversation en langage clair est infiniment plus 
simple et plus palpitante. Elle nous met quasiment à côté de notre partenaire. 
La connaissance de langues étrangères telles que l’allemand, l’anglais et 
l’espagnol qu’il faut comprendre et pouvoir parler un peu n ’est qu ’un à côté 
de la question, pour pouvoir taire le tour du monde.

Il n’y a certainement rien de plus satisfaisant qu ’u n  magnifique Q S O  D X  en 
téléphonie à quelques dizaines de milliers de kilomètres de distance; cela 
demande pourtant  plus de patience et de peine q u ’en télégraphie.

Est-il dès lors si difficile de comprendre q u ’il y ait au tan t  de graphistes 
enthousiastes que de phonistes enragés? HB 9 P



National-Mountain-Day 1951
Rang Call OTH

■'S» QAH OSO's Punkte
1 HB 1 CM Les Goprie, sur Orvin 1297 17 52
2 HB 1 FP Blume 1396 18 50
3 HB 1 IR F ronalpstock 1900 16 48
4 HB 1 J Q H ohgant 2000 14 42
5 HB 1 }P Napf 1400 15 38
6 HB 1 EK Weißmieshütte 2728 5 16
7 HB 1 KP Lüdernalp 1149 5 16
8 HB 1 IC Les Raimeux 1305 4 14

Stations-Beschreibungen:
Call Rx Tx Input
HB 1 GM O-V-O Re 084 Go Pierce 1S4 Pa 1299 1,6
HB 1 FP 1-V-l 1S5-1T4-1S4 M O  1S4- Pa 3Q 5G T 5,0
HB 1 IR Super 1T4-1R5-1D8GT Go 3S4- Pa 3A4 3,5
HB 1 J Q Super 2X 1R5-1T4-3S4 Glapp/Go 6AK5 3,0
HB 1 [P l-V-2 2X1T4-3S4T-3A4 Co 1 J6G- Pa 6C4 6,0
HB 1 EK 0-V-l 116G Hartley 1C5GT 0,36
HB 1 K P 0-V-l 1T4-1S4 Co 3A5 2,5
HB 1 IC 1-V-l 1L4-1L4-3Q4 Go 3Q4 0,9

Den M ountainday-Teilnchmern war wunderbares Wetter  beschieden. Lei-
der  w ar die Beteiligung sehr schwach, lind nach 10.30 wurden praktisch keine 
Q S O  s mehr gemacht. U n te r  den I eilnehmern besteht fast einstimmig der 
Wunsch, in einem neuen Reglement die ausländischen Stationen mit einzu
beziehen, da ohne diese dieser Contest den Wettbewerbscharakter verliert.

Die Stationen HB 1 DD, HB 1 G V  und HB 1 EG haben kein Log ein- 
gesandt. HB 1 GLT und HB 1 GZ arbeiteten nicht unter  MD-Bedingungen 
und wurden dementsprechend nur mit 2 Punkten bewertet. HB 9 HG

2. Nationales Peilrallye der USKA

Die Peilmeistcrschaft wurde aus organisatorischen Gründen  auf Sonntag, 
den 30. September verschoben. Bis zum 28. August sind erst 4 Anmeldungen 
( ingetroflen. Die Anmeldefrist w nd  ausnahmsweise bis A4itte September 
verlängert.

Da die Teilnahme eines Automobilklubs nicht mehr gewährleistet werden 
konnte, können nu r  Peilequipen mit eigenem Fahrzeug teilnehmen.

Besammlungsort: Schachen, Aarau.
Weitere Informationen siehe Old M an  Nr. 7 und 8. HB 9 HG



Wettbewerbskalender

September 30. 2. Schweiz. Peilmeisterschaft
Oktober 13./14. V K -ZL  Dx Contest C W

20./21. V K -ZL Dx Contest Phone
27./29. C Q  World Wide Dx Contest Phone

November 3 . /5 . C Q  World Wide Dx Contest C W
Dezember 1./2. 5. All-European Dx Contest C W

8./9. 5. All-European Dx Contest Phone
16. W eihnachtswettbewerb Phone
23. W eihnachtswettbewerb C W

HB 9 H C

Contest VHF Européen

Aucun règlement officiel ne m ’étant parvenu, je reproduis ici celui publié 
par  le journal  «Radio-Ref».

«La RSGB» avait  en mars, en liaison avec l’USK A  proposé un  Contest 
V H F  européen qui devait se dérouler entre les membres des sections I. A. R. U. 
de la Région 1.

Le V E R O N  hollandais a bien voulu en assumer l’organisation pour  1951. 
Ce contest se déroulera pendant 2 weekends sur la bande 144 Mc/s.

Du 22 septembre 1951, 00.00 G M T ,  au 23, 24.00 G M T  et du 29 septembre 
1951, 00.00 G M T  au 30 septembre, 24.00 G M T.

Comme pour les contests antérieurs, le Q S O  devra comporter l’échange 
d ’un groupe code de 5 ou 6 chiffres, selon que la liaison s’effectuera en fone 
ou en CW.

Les 2 ou 3 premiers chiffres pour le RS ou RST.
Les 3 autres pour  le No d ’ordre du QSO.
Il sera compté un point pour chaque Q S O  à 40 milles.
De 40 à 80 milles, 3 points pour chacun des 25 premiers Q S O  à cette dis

tance, 3 points pour  chacun des suivants.
De 80 à 160 milles, 3 points pour chacun des 12 premiers Q S O  à cette 

distance, 3 points pour chacun des suivants.
De 160 à 240 milles, 10 points pour chacun des 10 premiers QSO, 5 points 

pour chacun  des suivants.
Pour les distances au-dessus de 240 milles, chaque Q S O  sera compté 15 

points.
L ’unité de distance é tant  le mille anglais: 1609 mètres.
Le compte rendu mentionnera l’indicatif, le nom et l’adresse de l’opérateur 

et le nombre total des points obtenus. Il comportera 8 colonnes:
La Ire colonne indiquant l’indicatif des stations Q S O ; 2e, la date  du
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Q S O : 3e. l’heure du Q SO: 4e. le code transmis: 5e, le code reçu; 6e, la 
distance en milles: 7e, Q T H  de la station Q SO : 8e, le nombre de points 
obtenus pour ce QSO.

U ne courte description de la station devra être jointe à ce compte rendu.
Les comptes rendus devront être envoyés avant le 15 octobre 1951 à 

V E R O N , Trafic Department.  Prunuslaan 33, D E LFT, Netherlands.
Les 10 premières stations classées recevront un diplôme offert par  le 

V E R O N .
C haque  station prenan t  par t  à ce Contest ne devra être exploitée que p a r  

un seul et même opérateur.»
En complément du règlement ci-dessus le V E R O N  nous communique 

l’article additionnel suivant:
«Un seul Q S O  est valable avec une même station au cours d ’un week-end. 

Il est ainsi possible d ’établir deux liaisons avec une même station, une pendant 
la période du 22 au 23 et une pendant la période du 29 au 30 septembre.»

Nous engageons vivement toutes les stations suisses travaillant sur la bande 
des 2 m. à partic iper à ce premier contest VHF européen et nous leur 
souhaitons bonne chance es gd dx! HB 9 J U

Europäischer VHF-Contest

Da mir bisher kein offizielles Reglement zugegangen ist, gebe ich nach 
stehend dasjenige wieder, welches in der Zeitschrift «Radio-Ref» erschienen 
ist:

«Vergangenen M ärz hatte die RSGB, in Verbindung mit der USKA, einen 
europäischen V H F-C ontes t  vorgeschlagen, welcher zwischen den Mitgliedern 
der IARU-Sektionen der Region I abgehalten werden sollte.

D er holländische V E R O N  erklärte sich bereit, diesen Contest im Jahre 
1951 zu organisieren. Er wird an zwei Wochenenden auf dem Band der 
144 Mc/s stattfinden, nämlich vom 22. September 1951. um 00.00 G M T ,  bis 
zum 23. um 24.00 G M T  und vom 29. September 1951 00.00 G M T  bis zum 
30. September um 24.00 G M T .

Genau wie bei früheren Contests sollen auch bei diesem während der Q S O ’s 
Code-Gruppen von 5, resp. 6 Ziffern ausgetauscht werden, je nachdem die 
Verbindung in Fone oder in CW  vor sich geht: die ersten 2 oder 3 Ziffern 
für den RS oder R ST, die drei ändern für die Ordinationsnummer des Q S O ’s.

F ü r  jedes Q S O  auf eine Distanz von 40 Meilen wird ein Punkt bewertet.
Von den 40 bis 80 Meilen werden für jedes der 25 ersten Q S O ’s 3 Punkte 

bewertet, ebenfalls 3 Punkte fü r  die weiteren Q S O ’s.
Von 80 bis 160 Meilen werden für jedes der 12 ersten Q S O ’s 5 Punkte

bewertet, 3 Punkte lü r  alle weiteren Q S O ’s.
Von 160 bis 240 Meilen werden für jedes der 10 ersten Q S O ’s 10 Punkte

bewertet, 5 Punkte für alle weiteren Q S O ’s.
Für  Distanzen von über 240 Meilen werden für jedes Q S O  15 Punkte be

wertet.
Distanzeinheit ist die englische Meile, d. h. 1609 m.
Der R apport  soll Rufzeichen, Name und Adresse des Operateurs  enthalten, 

sowie das Total  der erhaltenen Punkte.



In  acht verschiedenen Kolonnen sind einzutragen: 
n der 1.: Rufzeichen der Verbindungsstationen, 
n der 2.: D a tu m  des Q S O ’s, 
n der  3.: Zeit des Q S O ’s, 
n der 4.: Uebermittlungscode, 
n der 5.: Empfangscode, 
n der 6.: Distanz in Meilen, 
n der 7.: Q T H  der Verbindungsstationen, 
n der 8.: Anzahl der für dieses Q S O  erhaltenen Punkte.

Eine kurze Beschreibung der Station soll dem Rapport  beigelegt werden.
Die Rapporte  sind v o r  dem 15. Oktober  1951 zu senden an:
V E R O N , Traffic  Department,  Prunuslaan 33, D E L F T ,  Netherlands.
Die 10 ersten klassierten Stationen erhalten ein Diplom des V E R O N .
Jede Station, welche an diesem Contest teilnehmen will, darf n u r  von einem 

einzigen O pera teu r  bedient werden.»
In Ergänzung des obenstehenden Reglementes gibt der V E R O N  noch 

folgenden zusätzlichen Artikel bekannt:
W ährend  eines Wochenendes darf nur  ein Q S O  mit der gleichen Gegen

station gemacht werden. Es besteht also die Möglichkeit, mit derselben Sta
tion zweimal Q S O  zu machen, einmal in der Periode vom 22. bis zum 23. 
September, und das zweite Mal in derjenigen vom 29. bis zum 30. September.»

Wir empfehlen allen Schweizer Stationen, welche aul dem 2-m-Band a r 
beiten aufs wärmste, an  diesem ersten europäischen VHF-Contes t  teilzu
nehmen und wünschen ihnen viel Erfolg und gd dx! HB 9 JL

Activité 145 MHz
HB 9 HA, Engwang, QRG: 145,2 MHz:

HB 9 HA  est toujours très actif sur la bande des 2 m. et a obtenu d ’intéres
sants résultats. 9 H A  est Q R V  presque chaque soir et a des Q S O  s réguliers 
avec les stations DL 6 EZ et DL 6 EU. Il se livre également à des essais 
avec DL 1 DA de Stuttgart,  qui peut toujours être entendu à Engwang par 
réflexion sur le Säntis. Le O S O  entre DL 1 DA et 9 HA  n’est possible que 
lorsque les conditions de propagation sont bonnes. L a  liaison s effectue alois 
directement.

Sont encore entendues régulièrement à Engwang: les stations DL 6 BU de 
Würzburg, DL 6 EF de Worms, DL 4 XS de Wiesbaden, DL 5 RB et DL 6 X 0 .

Le 28 juillet, 9 HA  contactait  en téléphonie F 9 ZF de Dijon distance: 
env. 300 km.).

HB 9 CB, Genève, QRG: 144,82 MHz:
Si HB 9 HA  est très actif en Suisse orientale, HB 9 CB est certainement 

l’O m  le plus actif de la Suisse romande.
Tou t  en m ain tenant  un contact régulier avec HB 9 M W  et HB 1 IO, 

ainsi que tous les vendredis soirs à 21.00 H B T  avec 9 JU , HB 9 CB réalise 
de nombreux Q S O ’s avec les stations de Dijon: F 9 KB, F 9 JZ, F 9 ZF, 
F 8 CV, F 8 YW, avec F 3 N K  de Volnay, F 9 Z M  de Châlon sur Saône, 
F 8 U W  de St-Laurent,  F 3 M F de Mâcon, F 9 O M  de Villefranche, F 3 WE, 
F 3 EB et F 8 K U  de Lyon et enfin F 3 W C d’Annecy et F 9 IB d ’Annemassc.

H B 9 I G ,  Bâle, QRG: 145,3 et 145,9 MHz:
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Avec HB 9 IG, le réseau V H F  suisse s’étend maintenant jusqu’à Baie.
Les 21 et 22 juillet, 9 IG  contactait  HB 9 AE de Bettingen, HB 9 BW de 

Kloten, HB 1 G U  au Wisenberg/Olten et HB 9 H A  de Engwang.
HB 9 IG a  encore entendu HB 9 BZ de Uster et HB 9 IV  de Emmen.

H B 9 M J ,  Steffisburg, QRG: 144,13 MHz:

C ’est avec plaisir que nous enregistrons l’arrivée sur la bande des 2 m. de 
cette nouvelle station.

HB 9 M J utilise un émetteur xtal, 7F8, 7F8, 815 et un convertisseur 
6AK5, 6AK5, 955.

Bonne chance, d r  Om!

HE 1 ROJ, Dent de Vaulion, 1485 m.

Le 22 juillet, avec un récepteur super-réaction 9 R O J  entendait HB 9 CB 
de Genève, 9 M W  de Bussigny, F 9 ZF et F 8 YW de Dijon, F 3 M F  de 
M âcon, F 3 N K  de Volnay, F 9 O M  de Villefranche et F 8 K U  de Lyon.

Contest VHF-MD

Bien que présentant un intérêt certain, ce contest n’a remporté aucun 
succès. Je  remercie néanmoins vivement les O m ’s qui m ’ont envoyé un rapport.  

Les stations suivantes ont participé au V H F -M D :

HB 1 G U Q T H : Wisenberg/Olten, 1006 m.
Stn: Transceiver 0,1 W att
QSO: avec HB 9 IG  et HB 1 AE.

HB 1 JU Q T H : M ont Sujet, 1386 m.
Tx: xtal, 6J6, 6J6, 3 W att
Rx: Convertisseur +  IV I
Aer: Beam 2 éléments
QSO: avec HB 9 H A  et DL 3 N Q

H E  1 R N L  Q T H : Wisenberg/Olten, 1006 m.
Rx: 9002 +  ÈF22
Aer: Beam 3 éléments
Hrd: Q S O  de HB 9 IG  avec 9 AE, et 

Q S O  de HB 9 HA  avec 9 BZ.

H E  9 R O J  n ’a pas entendu de Q S O  pendant la période du contest.
Si l’on compare ces résultats à ceux obtenus l’année passée p a r  le V H F - 

M D  en catégorie B, stations portables Q R P  (également alimentation batterie! ), 
on peut se dem ander  quelles sont les raisons de cet insuccès.

L ’année passée, 7 stations portables et 3 stations de réception, sans compter 
les stations qui n ’ont pas envoyé de rapport,  pirent par t  au V H F -M D . Or, 
depuis une année, le nombre des amateurs utilisant des stations Q R P  à con
sidérablement augmenté.

La  courte durée de ce dernier contest peut être invoquée comme ne justi
fiant pas les frais d ’un déplacement en montagne.

Mais la principale raison doit être Cherchée dans l’Old M an  No 6! En 
effet, depuis la paru tion  de l’article de HB 9 IV, j ’ai entendu dire à plusieurs
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reprise que l’utilisation de transceivers n’était pas autorisée au VHP -MD. 
Il s’agit là évidemment d ’une fausse interpréta tion du  texte de cet article, 
mais le résultat n ’en reste pas moins le même.

Il est très regrettable que cette publication ait été faite juste un  mois avant 
le contest! H B  9 JU

Mitteilungen des Kassiers

Es mag manchen O m  interessieren, wie sich die U S K A  gegenwärtig zu
sammensetzt. Aus den folgenden Zahlen, die zur Kontrolle des Old M an- 
Versandes dienen, geht dies hervor:

Stand am 1. August 1951 mit Zu- und Abnahme seit Dezember 1950 
Aktivmitglieder inkl Vorstand 271 —  7 - [ - 1 8
Passivmitglieder 344 —  36 -|- 36
Jungmitglieder 12 - ( - 6
Abonnenten 13 —  3 -j-
Wiederverkäufer 32 -j- 12
Freibezüger und Reserve 157 -)- 4

Trotz  direkter M ahnung  ist eine größere Anzahl Old Man-Bezüger ihren 
Zahlungsverpflichtungen noch nicht nachgekommen, und zwar: 6 Abonnen
ten, 103 Passivmitglieder und 50 Aktivmitglieder!

Liebe O m ’s, zahlt bitte so rasch als möglich Euren Beitrag auf unser Konto 
I I I  10397 ein. Was nicht eingeht m u ß  per N achnahm e erhoben werden und 
verursacht uns viel Arbeit und Euch Spesen. (Abonnenten und Passivmit
glieder Fr. 17.— , Aktivmitglieder Fr. 25.— )

Bestellungen für das untenstehende Material werden auf der Rückseite 
eines entsprechenden Einzahlungsscheines auf unser Postcheckkonto entgegen
genommen und  prom pt ausgeführt:
Schreibpapapier, normal, 100 Stück 4.50 Logbücher 1 Stück 3.—
Schreibpapier,  Memo, 100 Stück 3.—  Abzeichen 1 Stück 2.50
Couverts 100 Stück 4.50 QSL 100 Stück 3.—

Das Porto beträgt  für Q S L -M arken  und -Abzeichen 20 Rp., für die übrigen 
Artikel 30 Rp. F ü r  Sammelbestellungen von Ortsgruppen werden spezielle 
Preise berechnet.

Bitte meine neue Adresse beachten! Vy 73 de HB 9 K U

A tous les HB 9 . . . .

Du 5 au 12 octobre prochain au ra  lieu à Bienne une exposition organisée 
par  Pro-Radio et les PTT. Elle sera consacrée à la propagande radio en 
général et au. déparasitage en particulier.



Le groupe locai de l’U SK A  participera également à cette manifestation 
p a r  l’éxposition et la démonstration de matériel d ’ amateur, ainsi que de 
documents illustrant l’activité des amateurs. La station HB 9 G V  y sera 
installée et émettra  journellement de 19 à 22 h. environ, les samedi et d i
m anche  6 et 7 octobre sans interruption de 11 à 22 h. env. Nous serions 
reconnaissants à tout HB 9 . . . possédant une bonne station s’il pouvait 
m ain tenan t  déjà s’annoncer comme station correspondante et prendre rendez
vous pour  l’un ou l’autre  des jours de l’exposition. Travail  exclusivement en 
fone, sur 80, 40, 20 m., mais de préférence sur 80 m.

D ’avance merci! Le T M : Ph. Gander, Chante-Merle  67, Bienne

An aile HB 9 ........

V om  5. bis 12. Oktober findet in Biel eine durch die Pro-Radio und die 
P T T  organisierte Ausstellung statt. Sie ist der Radiopropaganda ganz allge
mein und insbesondere der Radioentstörung gewidmet. Die Ortsgruppe Biel 
der U S K A  wird ebenfalls mit einer Ausstellung von Amateurmateriah  mit 
Demonstrationen und mit Dokumenten, die das Amateurwesen schildern, 
d a ran  teilnehmen.

Die Station HB 9 G V  wird dort  eingerichtet und täglich von 19 bis ca. 22 
U hr,  sowie Samstag/Sonntag, den 6. und  7. Oktober durchwegs von 11 bis 
ca. 22 U h r  in Betrieb gesetzt. W ir  würden anderen HB 9 . . . .  , die eine gute 
Station besitzen, dankbar  sein, wenn sie sich jetzt schon als Gegenstation für 
diese Veranstal tung melden würden. Arbeitsmöglichkeit: nur Fone, aul 80. 
40 und  20 m, jedoch vorwiegend auf 80 m Band.

Besten Dank zum voraus! Der T M :  Ph. Gander, Vogelsang 67, Biel" o O

Communications IRO-Mitteilungen
Attention: nouvelle adresse — Achtung: neue Adresse

Dr. Plancherel, Med. Abteilung, Inselspital, Bern, vom 1.9. 1951 an
9 fi/IRO

A Genève a dû s’ouvrir le 15 août 1951, la conférence de l’U IT .  Les 
amateurs  européens de la zone I ayant confié à l’USKA, par  l’intermédiaire 
de la RSGB, la mission d ’y défendre les intérêts de 25000 émetteurs, nous 
avons communiqué notre position de la manière suivante, selon les recom
mandations adoptées à Paris en 1950:

Les amateurs européens maintiennent leurs revendications sur les bandes 
qui leur sont actuellement attribuées et, selon les points adoptés à Paris en 
1950, demandent:

In Geni sollte am 15. August 1951 die 1 1 L-Konferenz beginnen. Durch  
Verm itt lung der RSGB haben die europäischen Amateure der Zone I die 
U S K A  beauftragt, die Interessen der 25 000 Sendeamateure zu vertreten und 
wir haben unsere Stellung nähme wie folgt bekannt gegeben:

Die europäischen Amateure halten ihre Forderungen über die ihnen bis 
jetzt zugeteilten Frequenzbänder nach den Beschlüssen von Paris im Jahre 
1950 aufrecht und verlangen:
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1,7 me.: maintient de cette bande dans les pays où elle est autorisée et
introduction éventuelle dans les autres.

3,5 me.: 3500— 3600 kc. télégraphie 
3600— 3800 kc. téléphonie

7 me.: 7000— 7050 kc. télégraphie
7050— 7150 kc. télégraphie et téléphonie 

14 me: 14000— 14125 kc. télégraphie
14125— 14350 kc. télégraphie et téléphonie

21 me.: 21000— 21150 kc. télégraphie
21150— 21450 kc. télégraphie et téléphonie

28 me.: 28000— 28200 kc. télégraphie
28200— 29700 kc. télégraphie et téléphonie

Conservation des bandes de 145 et 420 me. Introduction des bandes de 
1215, 2300, 5650, 10000 me.

Aufrechterhaltung der Frequenzen: 145 und 420 Me.
Einführung der Frequenzen: 1215, 2300, 5650 und 10000 Mc.
Nous espérons que ces propositions, conformes au plan d ’Atlantic City 

trouveront une audience favorable et que les services publics ne revendiqueront 
pas inutilement des bandes ou des parties de bandes à disposition des amateurs.

Wir hoffen, daß  diese Vorschläge, die dem Atlantic-City-Plan gleichlautend 
sind, günstige Zuhörer  finden werden und daß  die öffentlichen Verwaltungen 
nicht unnötig die Frequenzbänder oder Teile derselben, den Amateuren weg
nehmen.

Si nous recevons l’autorisation de participer à cette conférence comme 
observateur, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de ces travaux.

W enn wir die Bewilligung erhalten, an  dieser Konferenz als Beobachter 
teilzunehmen, werden wir nicht verfehlen, Sie auf dem Laufenden zu halten.

9 fi

Priorités — Prioritäten

Attributions — Zuteilung

(29) Borneo brit. 9. 12.45 HB 9 U
(45) Celebes 3. 4. 47 HB 9 CX
(91) Togo fr. 20. 11.49 HB 9 C X
(94) Soudan fr. 11. 2.49 HB 9 BX
(104) New Caledonia 26. 12. 48 H B 9 C X
(120) New Hebrides 6. 11. 47 HB 9 X
(130) Gilbert Is. 21. 5. 50 HB 9 EU
(139) Guinea port. 28. 8. 50 HB 9 X
(156) Israel 8. 8. 48 HB 9 DS
(167) Labrador 7. 5. 47 HB 9 CX
(172) Liberia 16. 12.45 HB 9 CX
(178) M acquarie  Is. 3. 8. 49 HB 9 J
(220) Sao Thome 12. 10. 49 HB 9 CX
(222) Rhodes Is. 18. 8. 48 HB 9 DS
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(233) Samoa west. 4. 11.47 HB 9 X
(247) Solomon Is. 27. 1.49 HB 9 J
(248) Somali brit. 9. 4. 46 HB 9 C X
(260) Georgia 29. 9.47 HB 9 X
(268) Moldavia 4. 4 .47 HB 9 EU
(291) Tonga 3. 11.47 HB 9 X
(296) Tris tan  da Cunha 21. 12.48 HB 9 J
(299) Turks u. Caicos 30. 1. 51 HB 9 EU
(317) Zanzibar 6. 11.49 HB 9 X

Ir r tu m  —  Erreur: Kighiz wurde im Old M an  falsch beansprucht; bitte siehe
unten.
Erreur typographique pour la revendication de Kirghiz; 
prière de corriger.

Revendications Opposition délai
Beanspruchungen Einsprache Frist
22. 5 .50 (266) Kirghiz 1. 4. 50 15. 10. 51
14. 10. 48 (188) Midway 15. 9. 51
31. 3.51 (208) Palau Is. 15. 11. 51

3. 5.51 (30) Borneo neth. 15. 11. 51
25. 11. 50 (98) M auritanie 15. 11. 51
27. 3 .50 (197) Terr, of New Guinea 15. 11. 51
11. 2 .50 (252) South Shetland (Deception Is.) 23. 9. 49 15. 11. 51

N F-Selector
In Anknüpfung an den Artikel von H B 9 H Q  im letzten Old M an  über 

RC-Oszillatoren wäre es sicher am Platze, das Phasenschiebungsverfahren 
beim sogenannten «Selectoject» zu betrachten. Das Selectoject ist ein Gene
rator mit gegenphasiger Rückkopplung, dessen Frequenz durch RC-Glieder 
bestimmt wird. Die im Selectoject verwendete Kopplung bietet aber der 
Wienbrücke gegenüber Vorteile, die auch für Amateure Bedeutung haben 
— vor allem ein unkritischer und billiger Aufbau.

Um die Wirkungsweise zu verstehen, betrachten wir Abb. la. Ein Phasen
schieberglied, bestehend aus C und R in Serie wird von einem idealen Trafo  
gespiesen. N un  nehmen wir aber nicht wie gewöhnlich die Ausgangsspannung 
über R  oder C ab, sondern zwischen dem M itte lpunkt der Trafowicklung und 
dem Verbindungspunkt zwischen R und C. Der Vorgang ist durch das Vek- 
tordiagram in lb erläutert. Die Vektoren AB und BC stellen die T ra fo 
spannungen dar, A M  und M C  die Spannung über R bzw. C. Diese zwei
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Spannungen müssen ja auf einander senkrecht stehen, und aus der  Geometrie 
folgt dann, daß  M immer auf einem Halbkreis mit AC als Durchmesser 
liegen muß. Dies bedeutet weiter, daß  MB, unsere Ausgangsspannung, kon
stant, d. h. von R, C und der Frequenz unabhängig  ist. Bei V eränd eru ng  von 
R, C oder der Frequenz variiert nu r  der Phasenwinkel.

Nun ist ein idealer T ransform ator  ja  leider nicht erhältlich, er wird deshalb 
durch eine Phasenumkehrröhre ersetzt gemäß Abb. 1C. Die erforderliche 
Phasendrehung von 180° wird durch zwei solche Phasenschiebungskopplungen 
erreicht, die in Kaskade geschaltet sind.

Mit einem Rückkopplungsfaktor, der kleiner ist als für Oszillation n o t 
wendig, bekommt m an einen sehr selektiven Verstärker. Das im Q S T  Mai 
1950 beschriebene Selectoject w ar  außerdem  mit einem Schalter versehen, 
der es ermöglichte, die Rückkopplung in Gegenkopplung umzuwandeln. D a 
durch war es möglich, einen störenden Ton  zu unterdrücken. Uebrig bleiben 
die Oberwellen. Eine Eigenschaft des Ohrs ist leider, die fehlende Grundwelle  
daraus zu bilden, so daß  m an eigentlich nicht besonders viel damit  erreicht. 
Die hier beschriebene Schaltung ist nur als selektiver Verstärker  oder Oszillator 
verwendbar, kann aber seiner Einfachheit und des kleinen Aufwandes wegen 
sehr leicht in die meisten Empfänger eingebaut werden und gibt d an n  eine 
wohl immer erwünschte Selektivitätsverbesserung. Welcher «C W -M an»  hätte  
nicht schon gerne das gewünschte Signal ein paa r  S-Grade verstärkt,  ohne 
daß  die ändern Signale mitfolgten?

Doch darf  man nicht diesen Selector als Universalmittel auffassen, der 
irgendeinen 0-V-l in einen hochselektiven Empfänger verwandelt. Ein NF- 
Filter kann ja nie fehlende ZF-Selektivität ersetzen.

Abb. 2 zeigt das Schema. Vj  ̂ ist eine gewöhnliche NF-Stufe; die N F  im 
Empfänger läß t  sich dafür  benutzen—- vielleicht sind doch ein p a a r  kleine 
Veränderungen erforderlich, z. B. Vergrößerung der Kathodenentkopplung.

Der Rückkopplungskoeffizient und damit die Bandbreite wird mit Pj 
reguliert. Dam it  die Kopplungselemente zwischen W i  und V 2 keine zusätzliche 
Phasendrehung ergeben, ist der Kopplungskondensator ziemlich groß. Die 
Frequenz, auf welcher m an die größte Verstärkung bekommt, läß t  sich mit 
P2 einstellen. M it  den angegebenen Werten bekommt man einen Frequenz
bereich von ca. 200 Hz— 1500 Hz, was für diesen Zweck vollkommen genügt. 
Wenn m an  einen größeren Bereich wünscht, kann m an beide Phasendrehungs
widerstände variieren (Tandem potm ete r) .  Gleichlauf braucht m an  nicht zu 
berücksichtigen, weil es gleichgültig ist, ob das erste Glied 45° Phasendrehung 
gibt und das andere die restlichen 135°, oder ob beide 90° geben. Die kon
stante Ausgangsspannung der Phasenschiebungsglieder zeigt sich dadurch ,  daß  
die Einstellung von P t frequenzunabhängig ist, was die Bedienung sehr ver
einfacht. M an  stellt nur  P x auf eine passende Selektivität ein und  dreht 
Po bis das gewünschte Signal am stärksten ist, dann  kann m an  evtl. die Selek
tivität noch ein wenig vergrößern. W enn die Rückkopplung zu groß wird, 
klingt das Signal unrein wie es bei Quarzfil tern oft vorkommt. Es läß t  sich 
doch ohne weiteres durch wenig Zurückdrehen von P t vermeiden. Der 
Selector ist auch einem Quarzfilter in Bezug auf Trennschärfe sehr überlegen.

Um eine direkte Kopplung  zum Gitter  von V 2 zu ermöglichen, sind die 
Widerstände hier 4 k ß  statt  2kf2 wie für  V j .  W enn sie gleich wären, würde
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V 2 ja keine Git tervorspannung bekommen. Die Werte  dieser Widerstände 
sind nicht kritisch, nur  müssen die Kathodenwiderstände so genau wie möglich 
gleich den entsprechenden Anodenwiderständen sein, weil die Ausgangsspan- 
nung symmetrisch sein muß. U m  eine Belastung des letzten RC-Gliedes zu 
vermeiden, m uß  C i  und C 2 klein sein, z. B. 2000 pF.

Die Anodenspannung für das G erä t  ist mit lOkD und ein Elko von m inde
stens 20 u Y  entkoppelt. Eine Stabilisierungsröhre würde hier zweckmäßig 
sein, ist aber nicht notwendig. Als V 2 und V 3 kann m an  irgendeine Doppel- 
triode mit getrennten Kathoden  wie ECC 40, 6SN7 o. gl. verwenden.

Als N F -Oscillator ist die Anordnung auch gut verwendbar, z. B. für Spei
sung einer kleinen Meßbrücke. M an  darf  aber nicht zu viel rückkoppein, weil 
die Amplitude nu r  durch  den Gitterstrom begrenzt wird, und eine V er
zerrung deshalb unvermeidbar auftritt.

Zuletzt sei noch auf den Artikel im O S T  Mai 1950 hingewiesen.
Erich Madsen. O Z 8 EM
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Rotary Beam-Steuerung bei HB9P
Jeder glückliche Rotary Beam-Besitzer sieht sich vor die Frage gestellt, wie 

er die Antenne steuern soll. Liegt der shack direkt un ter  dem Dach, ist das 
Problem leicht gelöst: Die Befestigung eines alten Steuerrades am Mast ge
nügt. In den meisten Fällen jedoch ist der Sender in einem anderen Teil 
des Hauses aufgestellt. Eine direkte mechanische Steuerung ist dann meist
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Fig. ! 
Ansicht tics 

«10 über 20» 
Beam von 

HB 9 P

unmöglich. Die olt  angewendeten, kunstvollen Seilzüge verwickeln sich nicht 
selten gerade im entscheidenden Moment. Ein kleiner Zwischenspurt vom 
Parte rre  in den Estrich vor jedem Q S O  ist auch nicht jedermanns Sache. 
Wie wir alle wissen, können die Vorteile, die eine drehbare Richtantenne für 
Em pfang und  Sendung bietet, nu r  dann ausgenützt werden, wenn die Antenne 
jedesmal aul die Gegenstation eingestellt wird. Der Beam sollte also unbedingt 
von der Station aus bedient und in wenigen Sekunden in eine gewünschte 
Richtung gebracht werden können. Die folgende Beschreibung soll einige 
Anregungen für  eine vollständige Fernsteuerung geben.

Rotor an Beam  
g e k o p p e ltG le ic h r ic h te r

Stator

Motor %PS 
2 2 0 V  =

Selsyn I] 
(E m pfänger,)

Fig. 2 Schaltung tier Fernsteuerung



D er Antrieb der Antenne geschieht durch einen kleinen Gleichstrommotor 
(220 V, PS), der auf dem Estrich neben dem Mast aufgestellt ist und  vom 
shack im Parterre aus durch ein Kommandogerät  fernbedient wird. Das 
ganze System einschließlich der Fernrichtungsanzeige benötigt eine elf adrige 
Leitung vom Kom m andogerä t  zum Antrieb (Fig. 2).

D er  Gleichstrommotor (hier ein ehemaliger Armee-Scheinwerferantrieb) ist 
über ein selbsthergestelltes Planetengetriebe und einen Keilriemen mit dem 
M ast  verbunden (Fig. 3).  D er  Keilriemen gewährleistet eine elastische 
Kupplung,  wodurch das Getriebe geschont wird. Die Drehgeschwindigkeit 
be träg t  ca. eine U m drehung  pro Minute. Sie soll nicht höher gewählt werden, 
da sonst —  je nach Gewicht der Antenne —  das Einstellen einer bestimmten 
R ichtung durch  die Schwungkraft erschwert wird. Der Drehwinkel beträgt  
± 360 °. Die Drehrichtung wird durch Umpolen der Feldspule geändert,  wofür 
die beiden Relais R y l  und Ry2 vorgesehen sind. Eine am M ast angebrachte 
Nocke steuert die Endausschalter S3 und S4 und verhindert damit das V e r 
drehen der beiden Feeder (14 und 28 mc). Es sei darauf hingewiesen, daß  
bei starkem W ind eine separate mechanische Arretierung des Beams selbst 
unbedingt erforderlich ist, da das Gebilde sonst wie ein W indrad zu rotieren 
beginnt. Auch empfiehlt es sich, den Antrieb in einem schalldämpfenden G e
häuse unterzubringen, um die gewöhnlichen schon durch BCI geplagte N a c h 
barschaft  nicht noch durch Nachtlärm  aus dem Schlaf zu schrecken.

Z ur  Drehrichtungswahl ist im Kommandogerät (Fig. 4) ein zweipoliger 
Um schalter  mit neutraler Mittelstellung angebracht, der die Prim ärspannung 
für den Trockengleichrichter schaltet und die Relais wählt.

F ü r  die Fernanzeige werden zwei Selsyn-Synchronmotoren verwendet, die 
auf dem Surplus-M arkt für  wenig Geld angebotcn wurden. Der Selsyn-Geber 
ist durch  einen Schnurantrieb mit dem Mast gekoppelt und über fünf Adern 
mit dem im Kommandokästchen eingebauten Selsyn-Empfänger verbunden 
(Fig. 2). Am Rotor des letzteren ist ein Zeiger befestigt, der sich über einer 
Erdkarte  mit Projektionszentrum Schweiz bewegt. M an  kann also sofort 
ablesen, auf welchen Erdteil die Antenne gerichtet ist.

Die beschriebene Anlage ist schon seit September 1948 ohne Störung bei 
HB 9 P in Betrieb und hat sich ausgezeichnet bewährt.

Literatur:  Q S T  6/1950, S. 42. H E  9 R D X

Fig. 3 Antriebsaggregat am Mastfuß
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CQ - Rotary beam - Interessenten

Im Old M an  Nr. 8/9 1949 wurde von HB 9 DS eine R o ta rybeam  n eu 
artiger Konstruktion beschrieben. Grundlegend fü r  diese K onstrukt ion  war, 
d aß  bei Nichtgebrauch der Antenne auf 14 M C, die Elemente auf einfache 
Weise in ihrer Länge so verkürzt werden können, daß  die Antenne sich der 
Umgebung besser anpaßt.  In unserem Lande scheint in den meisten Fällen 
gerade diese «Anpassung» eines der wichtigsten M omente für den Bau oder 
Nichtbau einer Rotary  zu sein. Allgemein läßt sich eine 10-Meter-Rotary  
bei sauberer Konstruktion gut plazieren, da die räumlichen Abmessungen in 
vernünftigen Grenzen bleiben. Etwas schwieriger sind die Verhältnisse für 
eine 20-Meter-Rotary, denn die Ausladung der Elemente ist so groß, daß  in 
den meisten Fällen keine vernünftige Proportion zur Um gebung möglich ist.

Aus zahlreichen Zuschriften konnte festgestellt werden, daß  bei den immer 
schlechter werdenden Bedingungen auf 10 M eter  das Interesse an  20-Meter- 
Rotary-Antennen zunimmt, dabei aber meistens wegen Raum m angel und 
Aussehen geklagt wird.

U m  dem «Ham» in dieser R ichtung dienen zu können, hat  der  Verfasser 
dieser Zeilen nach eingehenden Studien eine Neukonstruktion entwickelt, 
die weitgehend den Forderungen entspricht und speziell in mech. Beziehung 
so einfach ist, daß  ein Nachbau sicher für jeden H am  möglich sein sollte. 
Diese neue Rotary, die gegenwärtig im Bau ist, unterscheidet sich gegenüber 
den gebräuchlichen Typen  dadurch, daß  die Elemente, physikalisch betrachtet,  
nur  noch ?/4 lang sind, elektrisch jedoch ebenfalls mit einer Länge von /.'/2 
arbeiten. Dadurch  bekommt nun dieser neue 20-M eter-Rotary  das Aussehen 
unseres bekannten 10-Meter-Rotary, mit der einzigen Ausnahme, d aß  die 
Distanz zwischen den Elementen, denjenigen der «alten» 20-Meter-Beam 
entspricht.

Es wurde allgemein in dieser Neukonstruktion angestrebt, gewissermaßen 
eine «Standard-Beam» der sog. «Plumber’s Delight»-Bauart zu entwickeln 
und es wäre dabei leicht möglich, diverse Bauteile davon fabrikationsmäßig 
herzustellen, damit auch der weniger gübte «Ham» preiswert durch  Zusam 
mensetzen der diversen Teile eine gute Rotary  sein Eigen nennen kann. Es 
ist vorgesehen, genaue Konstruktionspläne auszuarbeiten, die es ermöglichen, 
daß  je nach Wunsch eine 2-, 3- oder 4-Element-Rotary für 20, 14 oder 10 
Meter, einfach oder kombiniert,  zusammengestellt werden kann. Eine genaue 
Baubeschreibung wird in ca. 3— 4 M onaten möglich sein und aus ihr können 
alle gewünschten Details entnommen werden.

O m ’s, die sich gegenwärtig mit Bauproblemen dieser Art befassen, könnten 
evtl. von dieser Neukonstruktion profitieren, sofern ihnen der oben genannte 
Termin, der zur Herstellung und Ausmessung des Prototyps benötigt wird, 
nicht zu «lane»> erscheint. Es wäre wünschenswert zu wissen, wie viele O m ’so
sich ernsthaft für einen Nachbau interessieren, damit, wie schon erwähnt,  
möglichst viele Teile standardisiert werden könnten. Durch  gute Zusam m en
arbeit ließe sich sicher eine für  viele O m ’s erwünschte Rotarybeam  leicht 
und preiswert herstellen.

Also bitte Q R X  bis zum Erscheinen der genauen Baubeschreibung.
73’s. " HB 9 DS
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zusammen^estellt von HB 9 GUÖ
Fernsehen. Holländische Amateure berichten in der April-Ausgabe des 

«Elektron», dem Verbandsorgan der V E R O N , in einer reich illustrierten 
Sondernum m er über ihre Versuche und Resultate mit Television.

W as nicht in der DX-Spalte stand! Der Betreuer dieser Rubrik, O m  
Etienne Héritier ,  HE 9 R D X  in Basel, hat laut einer Zusammenstellung der 
lesenswerten englischen Zeitschrift «Short Wave News» (Mai 1951) 160 
bestätigte Länder,  43 USA-Staaten und 36 Zonen gehört. Gesam thaft  ist er 
an zweiter Stelle aller Empfänger. Congrats d r  yb!

Von Rumänien. Das norwegische Blatt «Amateur-Radio» berichtet,  daß  
in YO  die Eis für 160, 80, 20, 15, 10, 6 und 5 m in cw sowie fone erteilt 
wird. M ax  Inpu t  50 Watts.

Fürstliche Hains. Laut dem RSGB-Bulletin sind in Saud-Arabien Prinz 
Abdullah Feisal und Taba l  in Fone auf 14 Mc unter  HZ 1 AF, resp. 
HZ 1 TA, qrv.

Von div. «Drähten». Eine çanze Reihe von Amateur-Zeitschriften erläutern 
Spezialantennen. So bringt seit dem Januarheft  «Short Wave News» eine 
Artikelfolge für den «Beginner», während «Radio Ref» (April 1951) auf 
6 Seiten einige neue und eigenartige Systeme beschreibt. Ein «Universal
richtstrahler aus 2 mal Twinlead-Windom» bringt «OEM », das Mitteilungs
blatt des Oesterreichischen Versuchssende-Verbandes. Zuletzt sei noch, für 
den der genügend Platz hat, auf den Beitrag in «CQ» (M ärz  1951) hinge
wiesen, wo ein W 8 JK  -Beam für 80 und 40 m dargestellt ist.

Aus Israel. Es wird bekannt, daß  in 4 X 4 der JARC, heute 200 Mitglieder 
umfaßt,  wovon ca. 100 in der  Luft  aktiv sind.

Y L-Ops. L nter dem Call VE 7 AYL, ist die 13jährige «Nell» zu hören. 
In ZS sollen über 40 Y L ’s die Konzession haben.

Aus dem RSGB-Bulletin. Seit einiger Zeit wird dort ein Surplus-TX ange- 
boten für den bescheidenen Preis von 100 engl. Pfunds (ca. 1200 SFr.).  Bereich 
ist 2— 20 Mc. O u tp u t  250— 350 Watts mit PP 813 im PA. Im M odulator  
stecken 2 mal 805. Gewicht nu r  550 lbs. Ein Q R P-Schalter  regelt auf ca. 
100 Watts.

Oesterreichisches. Wie die stets interessanten —  leider nu r  vervielfältigten -  
«Oe-Mitteilungen» berichten, hä t te  der ÖSSV letztes J a h r  sein 25jähriges 
Jubiläum begehen können. Von einem «Festakt» aus diesem Anlaß wurde 
Abstand genommen, so erklärt  O m  Erwin Hehler (ex O E  1 ER) in Wien an  
der Hauptversammlung. Weil Oe als einziges europäisches Land immer noch 
keine Lis habe. Der H aup tg ru nd  soll hiefür sein, die zuständige vierteilige 
alliierte Nachrichtenkontrolle habe noch nie den erforderlichen einstimmigen
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Beschluß fassen können. Das «Njet» m acht  sich auch da bemerkbar.  SRI 
d r  O E -O m ’s!

MARS. Dies ist die Abkürzung für «Military Am ateur Radio System» 
und es hat in den USA über 4000 Teilnehmer.

\  om 160 m Band. Am 21. J a n u a r  hatte  W 1 BB die Erstverbindung zwi
schen den USA und Südamerika auf diesem Bereich hergestellt. indem er mit 
H C  1 J W  wkd.

CM 9. Dies ist der Call für experimentelle Stationen in Cuba. Die Insel 
ist in 8 Distrikte eingeteilt und für 2 Klassen werden die Sende-Bewilligungen 
ausgegeben. Klasse A A t und Ao auf allen Ländern. Klasse B n u r  cw auf 
allen Bändern und auf 40 m auch Fone.

Voraussichtliche Ausbreitungsbedingungen im September
7 mc: In den M orgenstunden Aussichten für K anada ,  Japan ,  Südafrika 

und die USA.
14 mc: Kurze und unregelmäßige Verkehrsmöglichkeiten mit allen Zonen.

mit Indien und K an ad a  auch während der Tageszeiten 
28 mc: Immer noch schlechte Bedingungen. Nachmittags Aussichten für Süd

afrika und Südamerka.

\  /Ueuseefan

Wer schreibt den technischen Artikel für den  nächsten Old Man?
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B U C H B E S P R E C H U N G

Fernsehen für Alle.  Von Heinz Richter. 
Bd. 3 der Radiotechnik für Alle, 262 S. 
m it 127 Abb., 17 Tafelbildern und For
melanhang. Halbleinen. Frankhsche Ver
lagsbuchhandlung, Stuttgart.

Nachdem der Verlag den Band «Der 
Kurzwellenamateur» von Karl Schultheiß, 
DL 1 QK, neu herausgegeben hat, setzt er 
die Reihe radiotechnischer Literatur mit 
einer Einführung in die Fcrnsehtechnik 
fort. Der bekannte Autor Heinz Richter 
hat hier eine Fülle von Material zusam
mengetragen, sehr übersichtlich geordnet 
und bringt es in einer Formulierung und  
Auswahl, daß es mit Recht den T itel  
«für Alle» tragen darf. So wurden bei
spielsweise die zwei bis drei Dutzend  
Formeln an den Schluß des Buches ver
bannt, um  den ahnungslosen Leser nicht 
zu erschrecken. Tatsächlich liest sich das 
Buch sehr flüssig und unterhaltsam, ka
pitelweise unterbrochen von einem Frage -

und Antwortspiel, womit der Leser kon
trollieren kann, ob er «es» begriffen hat. 
In sieben Kapiteln werden die Methoden  
und Probleme der Bildabtastung, der 
Bildsendung und des Bildempfängers in 
allen Stufen erläutert, technische und  
wirtschaftliche Entwicklungen und Grenz
gebiete erwähnt. Viele Schaltungsdetails  
sind in ihrer Wirkungsweise erklärt und  
mit klaren Abbildungen versehen. Die  
Photos stammen fast ausschließlich aus 
der deutschen Fernseharbeit, der Text  
dürfte der gegenwärtigen Entwicklung  
entsprechen mit Ausnahme der Normung, 
deren Fortschritte kaum erwähnt sind. 
Wertvoll ist die ausführliche Besprechung  
eines amerikanischen Empfängers mit 
vollständigem Schaltbild.

Wer einen Ueberblick über modernes 
Fernsehen anstrebt, dem sei dieses Buch 
bestens empfohlen.

OG Basel

Ein Blick auf das Sommerprogramm be
sagt, daß Ende Juli eine Führung durch 
die sog. «Sternwarte» stattfand. Ueber 60 
Yl, XYL, O m ’s und zugewandte Orte 
ließen sich von kundiger Hand die seis- 
mographischen, die meteorologischen und  
astronomischen Geräte erklären. Der 
Name «Sternwarte» hat in der letzten Zeit 
einen speziellen Klang für die OGB be
kommen, indem einige O m ’s (HB 9 DU, 
9 IG, 9 MA, 9 ROU etc.) ihre Zeit, Fähig
keiten und ihr Wissen für diese wissen
schaftliche Anstalt einsetzen. Durch die 
Entwicklung und den Bau von entspre
chenden Geräten soll auf radioelektro
nischem Wege die «Milchstraße» erforscht

werden.
Eine zweite Veranstaltung, Mitte 

August, brachte Farbenlichtbilder über 
das Gebiet rund um den Wisenberg. 
HB9GIJ zeigte diesen Flecken Erde von 
den verschiedenen Gesichtspunkten, u. a. 
berichtete er über die diversen QRP-Ver- 
suche, die von dort oben durchgeführt 
wurden.

Durchgeht man die Liste der Harns, so 
gibt es von H B 9 B J  und H B 9 KU zu 
erwähnen, daß sie ihr DXXC-Diplom  
beisammen haben. H B 9 K F  hat sich u n 
ter dem Dach ein ufb «HF-Stübchen» 
eingerichtet. Ueber einzigartige M öglich
keiten, Drähte aller Art in die Luft zu 
spannen, verfügt nun unser USKA-Kas- 
sier, HB 9 KU, an seinen neuen Q T H  in
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Pfeffingen. Ein neuer «Orden» kann 
H B 9 K X  an die Wand heften, erhielt er 
doch das «HSC-Diplom» ( =  High Speed 
Club des DARCI). Auch hat er herausge- 
fundeu, daß man ganz gut mit einer 
Spule, einem kleinen Trimmer, einem  
Stück Draht und einem Kohlensack- 
Mikrophon NBFM machen kann. Auf 
2 111 ist immer noch H B 9 I G  (wie «Im
mergrün») wacker auf Draht. Allerdings 
hat er sich zur Erkenntnis durchgerungen, 
daß er seinen S u rp lu s-R \ aus dem SCR 
522 umbauen muß in einen besseren Con
verter. Laut einer Meldung des Zivil
standsamtes soll H B 9 G U  einen zweiten 
O P ’s erhalten haben. H B 9 G U

OG Zug

Am diesjährigen NED wurde die OG 
Zug im wahrsten Sinne getauft. Das QRA  
auf dem Gottschalkenberg, QAH 1150 m 
ü. M. war landschaltich und sendetech
nisch sehr gut gelegen. Aber leider meinte 
es Petrus auch mit uns nicht gut, so daß 
wir kurz nach Beginn ties Wettbewerbes 
in ein schauriges Gewitter kamen, welches 
uns zwang, die Antenne während D / 2  Std. 
herunter zu lassen und ORX zu machen. 
Einem Transformator im T X  gefiel es 
auf dem Gottschalkenberg so gut, daß er 
beschloß, oben zu bleiben und das Zeit
liche segnete, mitten im heißesten W ett
kampf. Als wirksames Entstörmittel für 
unsern Generator erwiesen sich 2 auf 
Aeste gewickelte Drosseln.

Obwohl unser TM  9 JCi vor dem NEI) 
einige schlaflose Nächte hatte wegen dem 
«Q 5er» für den RX, wollte und wollte 
der so «schön» gebaute «Q 5er» einfach 
nicht mitmachen.

Om Kreis raffte sich endlich für die 
Prüfung auf und wir durften ihn als 
HB 9 NX begrüßen.

Die OG bekam durch Om Eiechter, 
HB 9 EX, und Om Fürst, HE 9 ROD, der 
als nächster in die Prüfung steigt, wert
vollen Zuwachs.

Om Himmelsbach, HB 9 MD, ist für 
einige Zeit nach ON verreist, wo er sich 
mit dem Bau von ORO-Stationen befaßt, 
«Good luck, Sepp». HB 9 ER

Groupe de Bienne

Il était temps cpie notre groupe, après 
un long silence, vînt une fois de nouveau  
occuper la place cpie lui réserve cette chro
nique. E11 effet, si nous dem andons q u ’une  
colonne nous soit ouverte aujourd’hui, 
c’est cjue nous avons derrière nous p lu 
sieurs mois d ’une activité qui, si elle ne 
représente pas encore le m axim um  des 
possibilités q u ’offre l’USKA, n ’en mérite  
pas moins d'être rapportée; car nous  
tenons à rappeler ainsi à tous 1 1 0s cam a
rades d ’autres groupements que Bienne 
a aussi son groupe local et que ce groupe  
à effectif modeste est de nouveau fort 
actif.

Nous venons de faire le point et au 
lendemain de notre assemblée générale, 
nous tenons avant tout à remercier notre 
président-TM démissionnaire, mais encore 
toujours bien présent, en la personne de 
HB 9 MI, du beau travail accompli; rap
pelons brièvement que cet Om a fait 
revivre le groupe de ses cendres, les 
départs plus nombreux que les arrivées 
ayant marqué ces dernières années.

Aujourd’hui, ce sont deux nouveau  
O m ’s que nous trouvons à la tête du 
groupe:

Om Honsberger, titulaire de H B 9 G V ,  
en qualité de président, Om Gander, 
mieux connu sous H B 9 C M , en qualité  
de TM , les autres charges de caissier et 
de secrétaire étant prises par Om Bieder, 
H B 9 R K G , d ’une part et Om Nogarède, 
H B 9  JU, d ’autre part.

Nous comptons actuellement quatre 
stations: 9 CM, 9 GV, 9 JU et 9 MI. En 
réalité, l’activité sur l’air de 9 CM se 
déroule essentiellement aux Planchettes 
(Neuchâtel), où il a sa station plus ou 
moins ORO. Il y fut dernièrement d înant  
les vacances et eut entre autres activités 
le plaisier d ’établir un«canal hertzien» cpii 
fonctionna journellement avec HB 1 DD, 
en séjour au Valais; input de part et 
d ’autre: 7 e t2 w a tts  sur 3,5 Mes. H B 9 CM, 
toujours grand ami du portable, a parti
cipé au NMD; à part cela, cet O 111 a une  
activité dans le domaine plutôt théorique  
des mesures HE.

H B 9  GV s’est fait entendre à différentes 
compétitions, en particulier au NED, avec
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une station de 10 watts, qui fonctionna  
a la parfaite satisfaction des O ni’s présents 
et qui est en réalité la station mobile  
de MB 9 MI. Il a pris part ensuite au 
NM D, où le succès fut, hélas, un peu 
moins marqué; mais la journée fut belle 
tout de même en compagnie de H B 1 JU, 
qui pour la première fois se fit entendre  
avec un ensemble portable 144 Mes piloté  
x-tal, ufb pour la cw Ai. Outre cela, 
H B 9 J U  vit aussi beaucoup par son ac
tivité de TM -VHF; le 144 Mes a toujours 
un attrait particulier pour lui, bien que  
de plus en plus, on ait aussi l ’occasion 
de l’entendre sur d ’autres bandes. Il y 
serait certainement davantage encore, si 
le QRM BCL n’y mettait un frein.^  J

HB 9 MI perfectionne sa station par d if
férents accessoires, tels un « Bug électro
nique», un oscillographe et probablement 
d ’autres appareils encore à l ’état de projet, 
dont il parle peu, mais dont on verra 
un beau jour une parfaite réalisation.

Signalons enfin comme activité com 
mune une «attaque» massive, relativement 
récente, du domaine de la radio-gonio- 
métrie; sous l'impulsion de notre ancien 
président mais avec la bonne volonté de 
presque tous, six appareils ont été con
struits, plusieurs rallyes pédestres ont eu 
lieu et un programme d ’entraînement 
régulier vient d ’être admis. Chaque lundi 
soir, les 4 stations sont sur l ’air pour un 
QSO local en phonie, qrp jusqu’à nouvel 
avis (seul 9 [II parle d augmenter son 
input, hi!). Les liaisons sont faciles, p lu 
sieurs O m ’s récepteurs y participent d ’une 
oreille attentive.

Il y a aussi beaucoup de travail en 
perspective pour une exposition de Pro- 
Radio, qui aura lieu au début de l’a u 
tomne et à laquelle notre groupe prendra 
part, mais ceci est une autre histoire, 
dont nous vous reparlerons plus tard.

Le TM: HB 9 CM

'O  •»
Rapporte sind eingegangen von 

H B 9 AT, EU, IH, JK, MQ, MS, 
H E 9 R N L ,  ROK, RTZ, RUI.

Unser UKW-man H R  9 A T  begab sich 
zur Abwechslung einmal auf 14 mc C W  
hinunter, wobei die 8 El. Rotary für 144 
mc als Antenne benutzt wurde. Das Län
dertotal steht schon auf 8b, und wenn  
man die zusätzlichen 12 UKW-Länder  
noch berücksichtigt, ist das DXCC nicht 
mehr fern: K H Ö sW U , YL, KG 6 GU,
W 1 CMX/KL 7, PJ 5 T R , HR 1 AT,  
CE 7 AA, FQ 8 AG, MP 4 BAF, EQ 3 FM. 
HR 9 EU  wkd VS 6 CA, CR 9 AF, X U  6 F, 
VK 9 GW, FO 8 AC, um 1150, 0 0  5 A A  
International Fair in Léopoldville, 
FQ 8 AF, F 3 AT/FF 8, MP 4 BBD, KL 7s 
PJ, UM, KP 4 PK, KG 4 A T , KZ 5 CP, 
CP 4 DG, HC 9 |\V unterwegs nach HC 8. 
U li  9 IN  wkd K 7 FAH Utah, PJ 5 CW.

Hli  9 JK  meldet OQ 5 VI), SU I NK, 
VU 2 ARCI, FO 8 AC, ~ YS 1 O, TI 2 PZ. 
Hli 9 MQ arbeitete PJ 5 RE, YN 4 CB, 
ZI) 2 HAH, CR 4 AH, ET 3 AC, JA 2 KW. 
HE 9 R N L  meldet E A 0  AC, VS 6 BN. 
Der 0 - V - l  von HE 9 / { OK  brachte u. a. 
folgende Stationen: EA 0  AB, YN 1 OC, 
VP 7 N U , PK 4 DA, AP 2 N, KR 6 CR. 
HE 9 R U I  hrd ZEs 3 JM, 4 JC, VP 4 LZ. 
Weitere Stationen: 0 X 3  Ul), VP 2 AI), 
F Y 7 YB, H R 1 DF, VP 8 AK, FN 8 Al) 
XZ 2 EM, HS 1 U N , PK 5 AA, SV 9 RP 
Kreta, CR 4 AJ, ZM 6 AK.

14 tue Phone: H R 9 J K ’s 25 Walter er
reichte KG b AAE, C 0  2 0Z , YV5 AB 
OY .5 EL. Der umfangreichen Liste von 
HR 9 MS entnehmen wir: CX 2 CO
YV 1 BG, Z P 4 B B , CP 5s EP, FZ, HP b 
HO, LA, VP 3 IT , VP 4 LZ, VP bs PV 
WR, KZ 5 AF, TG 9 AD, CO 7 RR, YN>
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1 R A, 4 CB, XE 3 AF, VI 3 ECU, EP 3 SS, 
HZ 1 TA, SU I AS, O Q 5 sA V , DC, DZ, 
VQ 2 GW, VQ 4s AA, ERR, RF, ZD 4 AC, 
CR (j AN, CR 4 AD, FO 8 HC, Zk 1 BC. 
H E 9 R T Z  hrd OQ5s;BJ, CA. Weitere 
Stationen: HC 2 GRC, T I  2 OA, JY 1 ZA, 
KR (S CO, AP 2 N.

QRAs: JY 1 ZA: c. o. RAF Station, 
Amman, Jordanien — KM 6 A T :  Navy 
3080, Box 2, c. o. FPO San Franzisco, 
Cal. — K W  6 A R :  c. o. CAA, Wake Island 
— PK 5 AA:  Devos, Radio Station, Balik- 
papan — PZ ! TB:  Box 748, Paramaribo.

OS Es red: HB 9 /H:  CX 6 AD, FM 7W F,  
KH 0 AEH, KV 4 AC, YV 2 AM. HB 9 MQ:  
CE 1 DC, KG 0 AAE, T I  2 TG , VP 0 SD, 
VP 7 NM. H E 9 R D X :  VP 8 A T  South
Georgia, VQ 5 AU, Zl) 0 Rl).

H B 9 I H  erhielt das WBE. Congrats.
Anfangs August waren F 8 BS und 

F 9 1,0 über ein Weekend als 3 A 2 AK. 
OR V.
HB 9 BJ erreichte im Phone-Teil des CQ 
W orld W ide 1 ) \  Contest mit 70 Ländern 
und 36 Zonen 40 434 Punkte. — Für den 
diesjährigen Contest sind folgende T er
mine festgesetzt: Phone 27. 10 0300 MEZ 
bis 29. 10. 0300 MEZ. CW: 3. 11. 0300 
MEZ bis 5. 11. 0300 MEZ. Bänder: 3,5, 7, 14,

28 mc. Für jedes Band ist ein separates 
Logblatt zu führen. Im übrigen gilt das 
im Old Man 10/49 veröffentlichte R egle
ment. Den Teilnehm ern wird em pfohlen,  
die offiziellen Logblätter zu benützen. 
Die Logs sind bis zum 15. Dezember an 
CQ, 67 West 44tb Street, New York 18, 
N. Y. zu senden.

Das WAP wird nun auch für Phone  
(Phone-Phone Verbindungen) ausgegeben.

Zum Schluß noch ein Wort über die  
immer mehr überhand nehm ende Unsitte, 
Lokalverbindungen auf den DX-Bändern  
(besonders auf dem engen 20 m Band) 
abzuwickeln: Es ist den anderen O m ’s g e 
genüber äußerst rücksichtslos, wenn auf  
DX-Bändern mit voller Leistung endlose  
QSOs über die Straße getätigt werden. 
Für solche Verbindungen ist das 80 m 
Band auch tagsüber geeignet. In den Som
mermonaten bietet zudem der obere T eil  
des 28 mc Bandes QRN-freie Verkehrs
möglichkeiten.

73 es best DX HE 9 R D X

Senden Sie bitte Ihren Beitrag für diese 
Rubrik bis zum 20. September direkt an 
Etienne Héritier, Dammerkirchstraße 21, 
Basel 12.

HAM-BORVE

A vendre:  Ampli-Modulateur, 10 tubes.

AB 2 4 étages avec pp. 4654. Puissance 
output 60 Wtts. Sortie basse-impéd. cédé 
pour Fis. 550.—. I T ube à rayons catho- 
dique-neuf, diam 7,5 cm, type Philips 
1)G 7—1 avec socle 1rs. 45.—. 1 quartz 
étalon, +  0,005 cycles frq. 100 et 1000 kcs. 
Garantie assurée. Prix Frs. 20.— net.
H  li  9 E N , Grisard Jacq., Doubs 1 3 7 ,
E n  C i t a u x - d e - F o n d s .

Zu verkaufen: einige fabrikneue V iel
fachmeßgeräte «Mult i-Goerz», Güteklasse 
1,0 5000 Q/Volt. Meßbereiche DC: 3 V bis 
600 V; 200 u .\  bis 6A. AC: 0 V bis 600 V; 
60 mA bis 6A. R: bis 500 Q,  bzw. bis 
50 K (). Preis Fr. 130 abzügl. USKA-Rab. 
K. Keller,  Zürich 6/57, Oerlikonerstr.  3



Treffpunkte der OG

Basel
Bern

Biel
Chur

Delémont

Fribourg

Genève

Innerschweiz

Lausanne

Solothurn

St. Gallen

Thun

Zürich

Zug

Die O G  treffen sich regelmässig in:
Les groupes se réunissent régulièrement à:

Jeden Freitag 20.30 im Restaurant  Helm, Eisengasse
Jeden Donnerstag 20.00, Hotel Metropol 

Waisenhausplatz 1, 1. Stock.
R es tauran t  Estapé, jeden Mittwoch um 20.15 U h r
Jeden Mittwoch im Restaurant  Calanda 20.30 U h r

Sur convocation personelle

Café Continental, jeden Mittwoch abend.

Chaque lundi à 18.30 h.«La d ie s a »  rue du Rhône 31

Luzern, Hotel Continental.  Erster Donnerstag im 
M onat,  20.00 Uhr.

Les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois 
à 20 h 30 restaurant du Casino, premier étage
Jeden ersten und  drit ten Mittwoch des M onats  im 
Restaurant  «Sankt Urs», 1. Stock, Säli.

Jeden 1. und 3. Mittwoch im Café Herberger 
(Theaterplatz)

Jeden ersten Dienstag des Monats im R es tauran t  
Maulbeerbaum, 1. Stock, 20.00 U h r

Jeden ersten Donnerstag des Monats im Bahnhof
buffet 2. Klasse, I. Stock, Konferenzzimmer 20.00

Jeden Donnerstag, Bahnhofbuffet 2. Klasse 20.00 U h r

D L-QTC in H B 9 .  % Jahr Fr. 5 . 3 0 ;  1 Jahr Fr. 1 0 . 2 0  

Probenum m er gratis. Schips-  l s l e rF r .2 .— Gruhle,  
KW-Empf. v. A-Z Fr. 3 . -

R ö h r e n - C o d e x .  D aten  v. 2 3 0 0 0  Röhren F r . 3 . -  

Bürkle, Handbuch für den KW-Amateur Fr. 9. -  

K. Enggist, HE 9  RO U, Lörracherstr. 9 3 ,  Rieh en

Druck. A. SchildeI ir Cu. Hielten Unset Sch niiedgnsse 0 Telephon {Obi) 9 66 6b



Amateure 
Radio-Bastler!

G roße L ag e rb e s tän d e  in Hochfrequenzmaterialien ermöglichen 
uns vorteilhafte Preise zu führen. Verlangen Sie unsere  Preislisten. 
Unverbindiicher Lagerbesuch empfohlen.

W. MOS ER,  Schwachstrommaterial en gros-detail
Baden Zürcherstraße 8 Telephon (056) 2 78 54

I Netztransformatoren, Drosseln, Kreuzwickel etc. 
, zu vorteilhaften Preisen.

W. MOS ER,  Schwachstrommaterial en gros-detail

Baden Zürcherstraße 8 Telephon (056) 2 78 54

Radio Amateur Handbook 1951 Frs. 15.- Librairie Payot, 40, rue du Marché, G e n f

50 Hz . . . 10'000 MHz.

Breitband- Ab Lager l ieferbar [j

Germaniumdioden USINE SILECTRA Zürich 1

Nüschelerstraße 45 Telephon (051) 25 88 65

Redaktionsschluß: 20. September unbedingt einhalten!



Herrn Hans Reinhard 
Alpenstrasse 3 6  
K r i e n s /L u z .

AZ Basel 4

für Sender kleiner L eistung - K urzw ellentherapie-A pparate  

Industrie-G eneratoren

Gleichrichterröhren
Sendetrioden

Quecksilberdampf-Gleichrichterröhren Sendetrioden

Typ Vf If
V-inv.
max.

1 sp
max.

I _

max.
Typ Vf I f

Ausgangs leistung

in ax . bai 6 m Waiienl.

DQ2

DQ4

2,5 V 

5,0 V

ca. 5,0 A 

ca. 7,0 A

10 000 V 

10000 V

1.0 A

5.0 A

0,25 A 

1,25 A

T 50-1 
T 100-1 
T 150-1

7,5 V
10.0 V
12.0 V

3.2 A
3.2 A 
4,0 A

180 W att 
330 W att 
580 W att

180 W att 
290 Watt 
500 Watt

V f  H eiaspannung I f  H eizstrom  ^ in v . Sperrspannung Igp —  A nodenspitzenstrom

1 =  ==: A nodengleichstrom

Preise und ausführliche Daten auf Anfrage

A.-G. BROW N, BOVERI & CIE., BADEN ( S C H W E I Z )
1 ■ ■    L__ Li___________ i


