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TV-FM-OSCILLOGRAPH
Mod. 3441

%* Geeichtes Instrument zum Vergleich der gemessenen
Spannung

¥* GroBer Frequenzumfang 20 Hz bis 4 MHz, speziell ge-
eignet fur Messungen TV u. FM

#* Ricklaufléschung

#* Umpolisierungsvorrichtung zur naturgetreuen Betrach-
tung der Kurvenform

* Grofe 13-cm-Bildrohre mit Schattentubus

% Synchronisationseinrichtung fir Horizontal- und Vertikal-

ablenkung mit einem Griff einstellbar

* Vierstufiger Eingangsabschwacher fir den Vertikal-Ver-
starker, genUgende Empfindlichkeit fir jegliche TV- und
FM-Messungen Nettopreis Fr. 980.—
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BLAUPUNKT AUTO-RADIO
jetzt auch mit UKW

6 Wellen

8 Rdhren und 2 Dioden
HF-Vorstufe
Gegentakt-Endstufe 5 W
Ratiodetektor auf UKW

6- oder 12-Volt-Ausfihrung

Moed. A 520 KU
183 mm breit 76 mm hoch 250 mm tief FUT alle 6 Bander nur 1 Antenne

Verlangen Sie Prospekie bei der

Generalvertretung fiir die Schweiz

JOHN LAY LUZERN
RADIO EN GROS u. FABRIKATION —
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Im Auftrage einer Handelsfirme liquidieren wir das fol-
gende; meist fabrikmeue Mesterial zu dusserst glinstigen
Preisen:

Posten USA-Empfinger-Rohren (168/180/200 Stiick)
Posten Rohrenfassungen (200 Stick)

Posten Ausgangstrafo (14 Stiick)

Posten Fest- und Drehkos (1600 Stick)

Posten Widerstinde (160 Stiick)

Posten diverses Material

diverse Kleinapparste

40 Watt-Verstarker

US -Army-Empfénger und Sender (SCR-274)

diverse kleine Posten: Mikrofione; Lautsprecher,
Quarze, HF-Stecker, Uel=Kondensatoren, Eichel-
rohrenfassungen .
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Besichtigung Montag-Freitag 0730 - 1700 h und nach te-
teluphonischer Vereinbarung.

S )

BUROANGESTELLTEN mit Materialkenntnissen

RADIOMONTEUR, an selbstdndige Arbeit gewdhnt
techn. kaufm. ANGESTELLTEN fir Einkauf

T T T e e O T W

mit Brenchen- und Sprachenkenniniseen

Offerten an Chiffre 102, HB9GU, Rottelerstr. 5, Basel

|

|

_____ =
Prizisionsausfiihrung (verstellbar) mit Staubschutz=
kappe-Kebel-Stecker und Gummigleitschutz, fabrikneu.
Nur so lange Vorrat zum Husgerst yorteilhaften Preis
von Fr. 12.--. 10% USKA-Rabett (inkl. Versendspesen)
WALTER LANG HBQJT ST. LEONHARDSTR. 76 ST. GALLEN
" Telephon (071) 2 76 62
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Mitteilungeblatt der USKA

REDAKTION: Paul Baumenn, HB9GU; Dr. Luigi Valpiana, HBOKU;
Etienne Héritier ,HEGRDX - Briefadresset E. Héritier,Basel 12
Redaktionsschluss am 20. des Monats
Inserate und Ham-Bbrse:; P. Baumann, Rottelerstrasse 55 Basel

—

24. SCHNEIZERISCHE RADIO- UND FERNSEH- AUSSTELLUNG IN ZURICH

An der am 23 .August im Ziircher Kongresshaus eroffneten und
neun Tage dauernden Schau war unsere Redaktion erstmals zur
Erdffnungsfeier eingeladen und vertreten.Unter den Vertretem
Ton Behﬁrden;ArmﬂenRundEpruch,Radloverbﬂnden sowie der Indu-
strie und dem Fachgewerbe waren auch einige Amateure zu se-=
hen, so HBJ 6K HBOT, HBOGA etc. Nach der Begriissung durch den
Prdsidenten des Ausstellungskomitees, Ing.Paul Schmitt hielt
Dr.h.c.Th.Boveri (Baden) ein Referat.U.a.erfuhr man ,dass die
Schweizer HF-Industrie keine Empfengerrchren produziere weil
der Absatz zu gering ist. Als Vergleich diens ,dass die ™RCA™
Jahrlich 50 Millionen Rohren fabriziert. Auch ktnnen solche
Firmen die Forschung mit ganz anderen Masstdben betreiben:
80 soll die "Bell Radio" in den Vereinigten Staaten allein
in der Abteilung Telephonie 5000 Personen beschéftigen. Die
schweizerische Industrie het sich deshalb mehr auf den Sen-
derbau kenzentriert.Durch Beschéaftigung mit Spezialproblemen
wie Riahtatrahlverhindungen&Mshrkunaltelephonla& Impulsmodu-
lation etc. kann sie sich behaupten .

Doch nun zur Ausstellung zelbst. an der man die bekannte-
sten Produkte der Empfangegerdte-  Rohren- und Einzelteilin-
dustrie der Schweiz und des Auslandes vergleichen konnte .
Das Hauptgewicht war diesmal auf die Television und auf die
UKW-FM gelegt .Beim Rundgang durch die sigh Eut prasentieren-
den Stdnde der 47 Firmen welche iiber 50 Marken vertreten und
500 Modelle susstellten. sah man naturlich viel was das Her:z
des Kurzwellen-Amateurs erfreute .Eine ganze Reihe von Firmen
zeigte neben dern BC-Empfangern auch die uns mehr interessie-
renden Einzelteile wie Kondensatoren Widerstande etc. so

W.Eglin(Zirich) Seyffer & CieaﬂG}(Zurich),Jﬁger & Co.(Beru).
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John Lay (Luzern),Siemens AG. (Ziirich),W.Moor (Ziirich). Spe-
zialzubehor fiir Hoch- und Stabantennen, auch fiir Beams, war
bei W.Wicker (Ziirich) zu sehen. Auch suf dem Sektor "Rchren™"
konnte der Besucher einiges finden. So pries die AG.Brown,
Boveri & Cie. (Baden) Senderthren bis zu 70 KW an, sodann W=
Magnetrons von 10 und 100 W fiir Frequenzen von 2000 mc.

Tungsram S.A.(Genf) zeigte einige Typen aus ihrem Fabrika-
tionsprogramm.Speziell die Batterie-Halbstrom-Rohren diirften
fur portable Gerdte Verwendung finden. Eine wahre Fundgrube
fiir den Ham war der Stand des Verlsges H.Thali & Cie. (Hitz-
kirch), wo sd@mtliche Publikationen der Elektro-,Radio-,Fern-
seh= und Fernmeldetechnik sowie alle Zeitschriften dieser
Gebiete auflagen. Sogar unser Organ fehlte nicht!Die suropd-
ische Fachzeitschrift "Radio Mentor"(Berlin)wurde gut sicht-
bar durch die Buchhandlung Pliiss AG.(Ziirich )vertreten .Natiir-
lich fehlten Magnet-ITonaufnehmegerite aller Marken und fiir
Jeden Zweck nicht. In 20 separat aufgestellten Kojen wurde
die Aufmerksamkeit auf TV - Empfénger der verschiedensten
Febrikate gelenkt.

So reichhaltig,mannigfech und interessant die"Radio Messe"
war; wurde es sicher vom Amateur-Standpunkt aus empfunden,
dass nicht irgendwo in einem Stand oder auch nur in einem
Ausstellungskasten unsere Sache der Oeffentlichkeit ndgher
gebracht wurde . Wer welss, vielleicht ldsst sich dies an der
25. Ausstellung verwirklichen. Hpe.

IN EIGENER SACHE

Der Mitgliederbestand der USKA betrégt zur Zeit 664 Mit-
glieder. 70% derselben haben den Bei trag bereits entrichtet,
wofir wir an dieser Stelle bestens danken. Die iibrigen Oms
bitten wir hoflich; den fdlligen Mitgliederbeitrag bald=
moglichst einzuzehlen, damit der USKA weiterhin die notigen
Mittel zur Erfiillung ihrer Leistungen verfiigbar sind.

Die Entwicklung der USKA ist erfreulich. In diesem Jahr
stehen 75 Beitritten nur 13 Austritte gegeniiber. Esg ist zu
hoffen; dass diese Entwicklung anhdlt oder gesteigert werden
kannidenn sie ist die Grundlage fiir alle Leistungsverbesser-
ungen, die sich vornehmen lassen,

Dass wir daran sind,die im Vergleich zu unseren Verpflich-
tungen unginstige Mitgliederzehl lengsam 2zu Uberkletterm ist
das Verdienst aller jener unbekannten OMs, die mit ihrer
Freude an unserem Hobby andere zu begeistern und auf die
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USKA aufmerksam 2zu machen wussten. Es sind zahlreiche ung
schitzenswerte Amateure in Stadt und Land, die uber unsgere !
USKA nichts wissen oder in dieselbe nicht eingefiihrt sind

Wenn es pelénge, mit Hilfe wunserer OMs die Aufmerksamkeit
diesger Leute auf die USKA zu lenken, konnte in Kiirze unseren
Verein ein weiterer erfreulicher Schub in der Entwicklung
geleistet werden. HBOGP

DIE SEITE DES TM

Wir gretulieren folgenden OMs zur Erlengung des"Helvetis

22" Diploms:
P No. 37 John Grenge, HBYHZ

No. 8 Ginter Ullrich, DLEMU
No. 9 Peter Haskins, G8JR

Die Morseemissionen zur Erlengung des Fdhigkeits-Ausweises |
fir Empfangsamateure werden ab September wieder regelmidssig
am 2, und 4. Sonnteg im Monat durchgefihrt.Die erste Sendung
findet am 14. dieses Monats statt. Weitere Details werden im
USKA-Rundspruch bekeanntgegeben .

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben leider gezeligt,
dass das Interesse unserer Empfangsamateure bei Wettbewerben
(besonders bei CW) sehr klein ist. Deshalb ist vorldufig die
Beteiligung em USKA Traffic-Test nicht vorgesehen, Wir geben
Jedoch den Empfengsamateuren eine letzte Gelegenheit ,ihr In-
teresse an solchen Contests zu bekunden. Sobald wenigstens 5
OMs ihre Teilnahme anzeigen, wird sauch eine Rangliste fiir
SWLs aufgestellt.Beniitzt diese Uebungsgelegenheit und meldet
Buch bis spdtestens 20. September beim TM?

Nachfolgend die Termine der wichtigsten Veranstaltungen im
4, Quartal 1952;

4./5. Oktober: VK/ZL-DX-Contest CW
11./12. Oktobert: VK/ZL-DX=Contest Phone
18./19. Oktobers USKA Traffic-Test
25./27. Oktobers CQ's World Wide DX Contest Phone
1./3 November: CQ's World Wide DX Contest CW
6./7. Dezember: 6th All-Europesn-DX-Contest CW
13./14. Dezember: 6th AllsEuropean-DX-Contest Phone
14, Dezember: Weihnachts-Wettbewerb Phone
21. Dezember: Weihnachts-Wettbewerb CW
51. Dezember:(2400): Traditionelles Meeting der HBs

auf dem 80 m-Band .
. HBIEU

216 |
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NATIONAL MOUNTAIN DAY 1952

Der diesjehrige National
Mountain Day konnte bei
prichtigem Wetter durchge-
fihrt werden. Leider betei-
ligten sich von den 16 ge-
meldeten Stationen nur deren
12 .Eine Station hat kein Log

eingesandt. Kontroll=Logs
gingen von HBAJ und HBAL
ein
: HB1IC hatte alg QTH
{ Weissenstein-Rothiflub
‘ gewghlt wund ertastete
sich mit 1,3 Watt
Input den ersten Eang.
RaNG :
Rg. Cell  QTH QAH 50 Punkte
1. HB1IC Weissenstsin 1580n et 76
2, HB1FP Blume 1%%96m 25 72
D EB1CM Pouillerel 1270m 20 70
4e.. HBICZ Hohgent 2071m 2 62
4b. HBICA Bslohenfluh 1030m 20 €2
5 HB1JP Napf 1411m 22 58
6. HB1BW SﬁligrﬂafﬂL 1475n 17 54
ifa HB1GU Wisenberyg 1005m 1] 50
8 HB1HA Hornli/ZH 1136m 14 40
9. HB1DK Schweinsberg 1580m 10 24
. 10, HB1EK Cabane Britannia 3031m 2 8
Nachstehend noch Angeben iber die von den NMD=Statiomen
verwendeten Gerdte:
Seuder Input ~ Empfénger
HB1IC¢ CO-PA fjﬁm-.f;’mj 1.3 W, 1-v-1
HE1FP; MO-PA 1S4-2 x 3A4 parall.) 8.0 W l=¥=1
HB1CM: CO (DC80) 4,2 W. 1-V-3 5q7




Sender . Input Empféanger
HB1CZ: CO 1J6G) (8.01d Man 10/46) 4.5 W, 0-V-1
HBICA: MO-PA  (1S4-3A4) 1,5 W, 1-v-1
HB1JP: CO-PA 1J6G=56%8 ) 4,0W, 1-V-=2 |
HB1BW: CO=PA 1T4ag:§4 2,0 W. 4 R.Super |
HB1GUs; CO A 4% : gag EJ hv:f
HBiHA: CO m? 5 W, 1V-
HB1DK: Hartley PP (1J6) 2.0W. 0-V-2
HB1EK: Hartley (1C5GT) 0.5 W. 1=Vl *
(hatte TX-Panne ) HBGEU

USKA TRAFFIC-TEST

An Stelle der friher durchgefihrten Bereitschaftsiibungen
fuhrt die USKA jdhrlich ein- oder zweimal einen Traffic-
Test durch. Damit wird bezweckt, einerseits der zunehmenden .
Abkehr der Hams vom Telegraphieverkehr entgegenzusteuern.
andererseits das Interesse an schtnen und inhaltsreichen CW-
WO0s zu fordern. Der Traffic-Test ist nicht nur ein Wettbe -
werb, sondermauch eine Manifestation sller CW-Leute . vom
QRS -Newcomer bis zum high-speed man. Sportlichkeit und Fair-
ness sind die einzigen Voraussetzungen zur Teilnahme an die-
sem Test,
Daten: 18. Oktober 2100 bis 19. Oktecber 1952 0300 MEZ .
Fraguanzbandé 3500 bis 3600 Khz. Verkehrsarts Al
Gegenstand: Jede teilnehmende Schweizerstation versucht an
moglichst viele endere HB-Stationen belanglose Texte oder
den Amateurverkehr betreffende Mitteilungen (MSG) zu iiber-
mitteln. Gleichzeitig wird versucht; moglichst viele solcher
litteilungen von anderen HBs zu erhalten. Das Verhdltnis
zwischen den ilibermittelten wund empfengenen Texte muss Jje =
doch stets 1:l sein, d.h. fir Jede ibermittelte MSG muss
stets eine solche empfangen werden (in regelloser Folge).
Punktbewertung: Fir jede ilbermittelts oder empfangene Mit- |
teilung konnen folgende Punkte gutgeschrieben werden:
i Punkt wenn die MSG mehr als 10 Worte aufweist
2 Punkte wenn die MSG mehr als 20 Worte aufwei st
> Punkte wenn die MSG mehr als 50 Worte aufweist u.s.w.
Die Wortzahl pro MSG darf 60 nicht Ubersteigen. Pro QSO
konnen also hochstens 10 Punkte gebucht werden .Einer Station,

welcher bereits eine MSG ibermittelt wurde, darf nack Ableuf f
einer Stunde eine zweite, nach einer weiteren Stun-e eine ‘
dritte, usw. libermittelt werden. 5
Allgemeines: Die Teilnehmer rufen CQ HB_CQ HB ,QTC 1e HB9.. |
218 |
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Jeder Uebermittlung ist ein Leitvermerk voranzustellen,
welcher sich aus den Rufzeichen der beiden Stationen, der
laufenden MSG-Nummer, der Uebermittlungszeit in MEZ und der
Wortzahl der MSG zusemmensetzt, (Beispiels HBIX de HBYY -
Nr 8 - 2135 - 37 =(folgt die MSG).Dieser Leitvermerk ist Be-
standteil der MSG, kann jedoch fiir die Wortzdhlung nicht he=
rangezogen werden. Interpunktionen und Amateurabkiirzungen
gelten nicht als Worte .Die empfengende Station hat den Text.
wenn notig durch Wiederholen,zu gquittieren. Uebermittlungen,
bei denen der Sinn durch unrichtige Aufnahme verloren ging.
sind ungliltig, und zwar sowohl fiir die empfangende als auch
filr die iibermittelnde Station.

Jeder (auch nur sporadisch) teilnehmende HB9 sendet dem TM
bis spdatestens 10 Tage nach dem Test folgende Unterlagen:
a) Logdoppel: Unter "Bemerkungen" izt in zwei Kolonnen die

Laufnummer der ilbermittelten und empfangenen MSG anzu-
fihren .

b) Eine Zusammenstellung der smpfangenen und libermittelten
Texte in der Reihenfolge der Abfertigung (bitte in Block-
schrift schreiben').

OMs ,die Mitglied des Al-Operator Club,Firstclass-Operator-
Club (FOC),Rag-Chewers-Club (RCC) oder Hipgh-Speed-Club (HSC)
sind, wird speziell empfohlen, sich an diesem Test zu betei-
ligen .

10 % der Teilnehmer erhalten das USKA-Anerkennungsdiplom,
weitere Preise nach Moglichkeit.

Wehrend des Tests werden folgende, auch beim offiziellen
Amateur-Traffic-Network  gebrduchlichem  Abkiirzungen gute
Dienste leisten3i

AL= genze MSG wiederholen QRQ= schneller senden

AA= alles nach..... wiederholen QRS= langsemer senden

AB= alles vor...... wiederholen QSZ= jedes Wort rweimal
WA= Wort nach...... wiederholen QSK= ich hire Sie zwischen
WB= Wort vor....... wiederholen meinen Zeichen (BK)
BN= alles zwischen...... und... QSL= pse quittieren

wiederholen QTR= Zeitgruppe MEZ

* L 3 *

L'USKA organise une ou deux fois par année un Traffic-Test
gqui remplacere les exercices d'alarme des années passées. Le
but de ces exercices est, d'une part de lutter contre 1'aban-
don de la Télégraphie par lee amateurs et, d'autre part,

d‘augmenter 1°intérét des QSO0 en graphie. Le Traffic—Tﬂig
&




n‘est pas seulement wun concours mais également une mani -
festation de tous les graphistes, du plus jeune jusqu' au
"high-speed man" . Sportivité et amabilité sont 1les seules
conditions pour participer & ce test.

Dates: du 18 octobre 2100 HEC au 19 octobre 0300 HEC.

Fréguences: 3500 & 3600 kc. Emission; Al

But: chaque participent essayera de transmettre des textes
sans importence ou des communications du service amateur au
maximum de stations HB possible .En méme temps.il essayera de
capter ces communications du plus grend nombre de stations
possible .Le rapport des textes émis & celuil des textes regus
doit étre de 1l:1 sans suite réguliére (1 msg regu pour 1 msg
émis) .

Score: Pour chaque communication regue ou émise les parti-
cipants compteronts

1 point si le msg contient plus de 10 mots

2 points si le msg contient plus de 20 mots

%2 points si le msg contient plus de 30 mots

et ainsi de suite.

Le nombre de mots ne doit pas dépasser 60 par msg.Une station
ne peut comptabiliser plus de 10 points par QSO. Si un msg a
€té transmis & une station, il ne peut lui en 8tre transmis
un second avant que ne se soit écoulée une heure, un trois-
iéme avant 2 heures; et ainsi de suite. Ceci s’ applique &
deux stations ayant déja échangé un msg entr'elles.
Généralités: Les stations participantes appellent: CQ HB,
CQ HB,QTC de HB9...Un avis doit précéder toute transmissiong
1l est composé de: indicatif des 2 stations enm liaison,
numéro courant du msg,heure (HEC) de la trensmission, nombre
de mots du msg. Exemples HBYX de HBJY - Nr 8 - 2135 - 37 - l
(suivi du msg). Cet avis feit partie intégrante du msg mais
ne compte pas dans le nombre de mots transmis.Le ponctuation
et les abréviations du code amateur ne comptent pas comme |
mot.La station qui regoit doit domner quittance du msg en le
répétant si cela est nécessaire.Les textes dont le sens a 6t8
altéré par une lecture incorrecte ne sont pas valables,
ausgsi bien pour la station de départ que pour la station '

d'arrivée.
Chaque participant (méme sporasdique) enverra au TM au plus !
tard 10 jours aprés le test:
2) un double des logs: sous "observations" seront portés en
deux colonnes les numéros des msg émis et regus.

b) une copie des msg émis et regus.dans leur ordre numérique,
220
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et écrits en caracteéres MAJUSCULE IMPRIMEE.

Les OM qui font partie du Al-Operator Club- Firstclass-
Operateur-Club (FOC),Rag-Chewers-Club (RCC) ou au High-Speed
Club (HSC) sont particulidrement invités & participer & ce
test.,

Le 10 % des stations recevres un dipldms . Autres prix selon
les possibilités.

Les abréviations suivantes utilisées dens 1le Amateur-
Traffic-Network rendront de précieux services durant ce test:

AL: répéter tout le msg QRQ: émettre plus rapidement
AA: répéter tout ce qui suit... QRS: émettre plus lentement
AB: répéter ce qui précéde.... QSZ: chagque mot deux fois
WA: répéter le mot aprés.... QSK: je vous entend en BK
WB: répéter le mot précédant.. QSL: pse quittance

BN: répéter entre.....et..... QTR: heure HEC

VHF - NE WS

Resultate vom VHFContest (5./6. Juli 1952):

Berichte sind eingegengen wvon HB9BZ, HBOCB wund HB1IV.
HB9BZ (Uster): wkd DLEEZ, DLEEUP, OE7AT.
hrd DL3NQ, DL1DA, DLAEF,DL1LM .DL3JI (400 km),
DL3GZ, DLINF, F8YZ (Nancy).
HBI1CB (Petit Cunay, 1520 m.ii.M.)
wkd F3NK, FOYW, HBOMW HB1IV F3MF ,F3EB,HB9G ,HB1EI HB1HR
hrd FQOM, F8KU, HB9BB, F3LC.
HB1IV (Pilatus, 2100 m.i.M.)
wkd HB9BZ ;HB9G ;FOKB ,FGYW HB9JO _HB9HA .DL1DA ,DL1LS ,DL&SW,
DL3GZ , HBOMW, DL3NQ,DLAEU ,DL3JI HBOCZ .HB7MR ,HBJY ,
DL1IM, OE7AT, DL6BU, DLAEF ,HBYLE ,DLICS ,F3MK HBICB,
HB9BB, FOCW, F3LC, FO8YZ, DL6RL, DLEMH.
Leider war die Beteiligung der Schweizer-Stationen nicht
gsehr stark. Es konnten gsnz schone Digtanzen gearbeitet wer-
den, obwohl die Bedingungen normal waren.Eine genaue Auswer-
tung wird spéter folgen.

Der Herbstcontest muss voraussichtlich auf dem 25./26,
Oktober verlegt werden; da  sehr viele OMs im September QRL
sind.,

DLEEF in Worms ist jeden Dienstag wvom 2100 bis 2200 MEZ
in Richtung HB QRV auf 144,24 Mhz.

Am 17.August wurde FJLC von verschiedenen HB-Stationen mit
Lautstérken bis SO gehdrt. Leider war es HBSBZ, HBOQHA K6 HBQIV
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und HBOIR nicht moglich.ein QSO zu tdtigen. Vermutlich hatte
der RX von F3LC eine Panne.

Nachdem die Ferienzeit vorbei ist, zeigt sich wieder mehr
Leben auf dem 2 m-Band. HBOIR

EIN MINIATUR-KO
MIT ALLEN SCHIKANEN

von Niko Fast_  DLIEF

Wenn man schon mehrere Messgerdte in einer bestimmben Groe-
se hat und soll noch einen KO bauen, ist man versucht .diesen
ebenfalls in gleicher Abmessung ausgzufiihren .Dass sich da, be-
dingt durch unvermeidiichen Material-Mehraufwand des KO ge-
geniber anderen Messvorrichtungen. raumliche Schwierigkeiten
ergeben miissen war von vorneherein klar .Die Beschreibung des
ausgefiihrten Gerétes socll auch nicht dazu dienen.den genauen
Nachbau zu propagieren.sondern die Ueberlegungen und Berech-
nungen(Plenung) sowie die aufgetretenen Schwierigkeiten(Aus-
filhrung) im Rahmen des Erfahrungsaustsusches wiederzugeben

Vom fertigen Gerdat wurde erwsrtet:

1) Nicht zu kleines Bild, mindestens Sem Schirmdurchmesser

2) Gesamtverstirkung so. dess bei einer Eingangsspannung von
50mV v ¢ 1 1 e Auslenkung erfolgt.

3) Breitbandverstdrker fir Frequenzen zwischen 50Hz und 200
kHz mit einem max. Ausgangsspannungsabfall won 20 4 und
Klirrfaktor unter 1% .Br soll fermer fiir alch(se,-par&t) als
Verstéarker fir NF und HF verwendet werden konnen und beil
Regelung rickwirkungsfrei auf die Messpennung sein

4) Das Kippgerdt soll moglichst einwendfreie (mit geradlini-
gem Anstieg ver;ehene) Schwingungen liefern mit 50 Hz bis
200 kHz.,allein (d-h.ohne Braun'sche Réhre) verwendet wer
den konnen(z.B.als NF-HF -Generator Jund durch eine Hussere
Ablenkvorrichtung ersetzbar sein(z.B. zum Zwecke der Auf-
nehme eines Modulationedreieckes bei HF plus NF).

5) Das Gerdt soll Anschlussbuchsen fiir direkte x- und y-Ab-
lenkung, sowie eine Vorrichtung zur Fremdsynchronisation
besitzen.

Unter Berlicksichtigung der Fertigmasse(die Frontplatte hat
die Grosse einer Postkarte in Hochformat,Bautisfe ist 210mm)
ergeben sich folgende Rohrentypen als vorteilhaft: Braun®

sches Rohr Typ 902 (2 Zoll Schirmdurchmesser ) ;Kippteil s Vaku-
eee
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um-Elektronrohren-Kippschaltung mit Miniesturserie ;Breitband-
verstérker: je eine Miniatur- und Rimlock-Rohrej Netzteils
Rimlock und Trockengleichrichter (Bleistiftform).

Beginnen wir mit dem offensichtlich leichtesten Stiick, dem
Netzteil. Beiso gedréngtem Aufbau muss der Platz
des Netztransformators besonders sorgféltig gewdhlt werden.
Es ist zwar das theoretisch Richtigste, den Trafo genau in
die Achse der KO-Rchre zu legen, aber die Tatsache allein
stellt noch keine Garantie fiir verzerrungsfreie Oszillogram-
me dar. Bei etwas gesteigerten Anspriichen und -so man hatf-
vorhandenen Ringkerntransformatoren und Mu-Metallblechen soll
man; im Hinblick suf den Erfolg,bezw.den vermiedenen Misgser-
folg, nicht demit sparen.

Die Berechnung des Trafos darf ich mir wohl ersparen. Es
sel lediglich erwidhnt,dass sie als Schul-und Uebungsbeispiel ‘
sehr lehrreich und interessant war. aber fiir die Praxis ohne
grosse Bedeutung, da es genligend einwandfreie Faustformeln
und Tebellen gibt, die ihren Zweck erfiillen.

Zu beechten sind aber folgende Daten: Anodenspannung 500V
50mA und vier getrennte, gegeneinander abgeschirmte und gut
isolierte Heizwicklungen flr die Gleichrichterrthre,das Ent-
ledungsrohr(hier die 6AQ5).die Braun’sche Rohre und die rest-
lichen Rohren. Durch Verwendung einer separaten Gleichrich -
tung fir die 902 ist erreicht, deass diese mit Plus an Masse
kommt , wehrend das Kippgerdt und der Verstdrker mit Minus an
Messe liegt.

Der Spsnnungsteiler an der 902 enthidlt die Potentiometer
S zur Regulierung der Schérfe und H zur Helligkeitseinstel=
lung (Veriation des Schirmgitter-bezw. Gitterpotentials).

Das Kippgerdt enthdlt R 2 als Ladepentode, Ro 1
ale Entladerohr und R6 3 als Phasenumkehrrohre. Auf drei Be-
sonderheiten konnte man noch hinweisen: l.liegt bei Ro 1 ein
Arbeitswiderstand in der Schirmgitterzuleitungy dadurch wird
die Anordnung rﬁckwirktmgsfrai,; wahrend der Widerstand zur
Anode lediglich die Aufgabe hat den Anodenstrom zu begren=
zen; 2. ist R6 3 mit R6 1 galvanisch gekoppelt und 3. wurde
€s durch Verwendung wvon Rohren mit Regelcharakteristik mog-
lich, mit normalen (linearen) Potentiometern gut einstellen
zu kfnnen. F dient zur Feinregulierun
& zur Wehl der Amplitudengrosse .

Die Synchronisation ist von der Y-Platte iiber 1.5M0hm ab-=
genommen und auf das Potentiometer Syn gefiihrt. das gleich-
zeitig den Gitterableitwiderstand von Ro 3 darstellt.

Der Breitbandversztis r k e r benutzt eine
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Rohrenspannungsteilung, bei welcher durch Verlegung des Git-
ter-Arbeitspunktes die Empfindlichkeit geregelt werden kann.
Auch hier neatiirlich eine Rohre mit Exponentialkennlinie.d.h.
Regelkurve. Damit ist auch die Forderung erfillt, dass der
Eingangswiderstand unabhingig von der Verstarkung stets
gleich gross ist.

Die genaue Berechnung kann in diesem Rahmen ebenfells uber-
gangen werden ,hingegen seien nachfolgend einige Hinweise be-
ziglich des Frequenzgenges und der Verstdrkung gegeben. Je
k 1einer der Aussenwiderstand der R6 4 und 5 (hier je
10kOhm) und die Schaltkapazitét ist,destoc h 6 he r e Fre-
quenzen kommen gut durchg j e gr 0 8 s e r die Kopphngs-
kondensatoren (hier je 25nF), die “ntkopplungskondensatoren
(hier 4 mal 25MF¢). die Ksthodenkondensatoren (hier 100 und
1000 MF¢) sind, desto besser kommen + i e f e Frequenzen
durch .

Die Gesamtverstérkung berechnet sich aus dem Produkt der
vier Faktoren Steilheit (in m&/?) und Aussenwiderstdnde (in
kOhm) beider Rohren. Hier also 1.8 mal 10 mal 9.5 mal 10 =
1710=fache Verstédrkung! Da bei 70 V an den Messplatten der
902 diese voll ausgesteuert ist, wird dieses such erreicht
mit 7051710 = 0.041V = 4IlmV am Eingang des Verstdrkers. For-
derung Nr. 2 ist demit erfiillt.

Abschliessend sei noch zu berichten dass sich bedingt durch
den gedrdngten Aufbau foclgende speziellen Schwierigkeiten er-
gaven: es mussten Spezialteile verwendet und alle Kopplungs=
kondensatoren abgeschirmt werden, solider Aufbau, Durchliif-
tungsmoglichkeit und ein Hersnkommen =&n alle Einzeltei-
le mussten gewdhrleistet sein.

Alles in allem hat es der Verfasser wieder einmal festge-
stellt: warum einfach (nach Vorlage) bauen,wenn es auch viel
interessanter geht?

Redaktionsschluss fiir die ndchste Nummer ausnahmsweige am
25 . September!

Vom 15.bis 28.September bleibt die Redaktiom mit Ausnahme

der Abteilung fiir Inserate (P.Bauumann Réttelerstr.5.Basel)

geschlossen . CU Fk .Kp.20 I

DURCH DAS SEKRETARIAT ZU BEZIEHEN .

Klischee des USKA-Abzeichens: Miete fiir 14 Tagse Fr
Jede weitere angebrochene Woche Fr. 1
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URSACHEN UND BEKAMPFUNG DES BCI

von H. Friedrich, HBSHQ

Was man unter BCI versteht muss man dem aktiven OM der sei-
ne Stetion mehr als nur einmal pro Jahr in Betrieb nimmt,
sicher nicht mehr erkldren. Da jedoch der Old Man auch von
den gliicklichen Empfangsamateuren gelesen wird, die mit die-
ser unbeliebten Erscheinung noch nicht in Berihhrung gekommen
sind; soll doch pgesagt werden, was der Amateur unter diesen
drei Buchstaben versteht.

BCI heisst Broadcasting-Interference. und darunter versteht
men im engeren Sinne die Beeinflussung der Radiocempfengsappa-
rate der benachbarten HOrer durch die Sendestation eines
Kurzwellenamateurs. Im weiteren Sinne bezeichnen wir auch
noch alle Einwirkungen derselben auf Telephon-, Verstidrker- u.
Tonfilmanlagen als BCI, obwohl dies nmatirlich nicht mehr ganz
korrekt ist. In der Praxis ist es also so,dass die strahlende
Antenne auf alle in der Ndhe befindlichen Apparate und Gegen-
stdnde eine mehr oder weniger feststellbare Wirkung ausiibt.
Im wesentlichen hdngt diese Wirkung von der Entfernung, der
Leistung und der Frequenz des Strahlers ab. Bei sehr grosser
Strahlungsleistung konnen sogar flir Menschen und Tiere ge-
fédhrliche Feldstdrken in unmittelberer Umgebung der Sende-
antenne auftreten. Die vom Kurzwellenamateur in HF-Energie
umgeformte Netzenergie ist indessen so gering, dass eine sol-
che Gefdhrdung nur bei direkter Berithrung des Drahtes ein -
treten wlirde. Der OM muss also lediglich darauf achten.dass
blanke Teile der Speiseleitung und Antenne nicht wunbeabsich-
tigt von Personen beriihrt werden.Dagegen ist es bekanntlich
ohne weiteres moglich ,dass Radioempfénger Verstdrker usw.,die
sich im Nahfeld der Sendeantenne eines Kurzwellenamateurs be-
finden, mehr oder weniger stark auf die Emission reagie-
ren konnen . Als Nahfeld bezeichnet man das Feld,das der Strah-
ler im Umkreis von ungeféhr 4 A erzeugt.Arbeitet eine Station
auf dem B0Om-Band so befinden sich alle Punkte innerhalb des
Kreises mit Radius von ¢a.300 m im Nahfeld der Sendeantenne .
Augserhalb dieses Kreises nimmt die Stdrke des elektromagne -
tischen Feldes mit einer kleineren Potenzfunktion der Ent-
fernung vom Strahler ab als innerhalb. Im Nahfeld treten des-
halb so grosse elektrische und magnetische Feldstdérken auf,
dass ein darin befindlicher Draht. z .B. eine Radioempfangsan-
tenne ,ein HF-Potential bis zu 100 Volt erhalten kann. Bedenkt
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men ;dass ein starker Sender im Mittelwellenbereich an dieser
Antenne vielleicht eine HF-Eingangsspannung won 10 mV (804B
unter 100 V!) an den angeschlossenen Empfénger abgeben kann,
s0 erkennt man sofort, dass an die Selektivitdt desselben
hohe Anforderungen gestellt werden miissen, wenn ein in der
Nedhe arbeitender Kurzwellensender nicht auf dem Mittelwellen-
bereich gehort werden scll.Doch kann men das gliicklicherwei-
se schon von einem kleinen Superhet heutiger Bausrt verlan -
gen. Auch wenrn beispielsweise auf 3.5 Me gesendet wird, wund
der Empfénger auf die hochste Frequenz des Mittelwellenbe-
reiches (ca.1600 kc)eingestsllt ist, wird der Empfanger sich-
er noch sauber tremnnen.Bei einem Geradeausempfénger ist dies
absolut unmoglich,selbst wenn er iiber mehrere Kreise verflgt.
Der Zwischenfrequenzverstdrker verleiht némlich dem Superhet
eine so grosse Gesamtselektion, dass das Trennschiérfeproblem
in dieser Richtung iberhaupt nicht aktuell ist.

Urd doch muss sicher mancher OM zupgeben .,dass er im Verlauf
der Entstorungsaktion in seiner Umgebung schon hie und da
einen modermsten Superhetempfénger angetrcffen hat, dessen
Besitzer sich in lauten Tonen iiber seine Sendungen beschwert.
So heisst es oft:"Sogar auf Berominster,oder gerade auf mei-
ner Lieblingsstation X kann ich Sie horen und immer denn,
wenn gerade beispielsweise die Sonntagsmorgenpredigt durch-
gegeben wird. "Leider kann der OM in diesem Fall dem betref-
fenden Mann nicht sagen,er hdtte einen alten Riickkoppler,der
einfach eine zu geringe Trennschérfe habe und den man nicht
richtig entstoren konne . Sshr oft beginnt dann der OM an der
Qualitédt seiner Sendeanlage zu zweifeln.Er hat plotzlich das
Gefiihl ;die Antennenanpassung stimme offenbar nicht_oder sein
Modulationsgrad sei zu hoch. Auch die Angst vor der beriich-
tigten Uebermodulation ist im allgemeinen viel zu verbreitet.
Ist BCI da, so gstort der Sender natiirlich umso stdarker, je
tiefer er ausmoduliert ist. Steigt der Modulationsgrad iliber
100%,80 steigt die Lautstirke einfach noch weiter am.aber es
ist bei einem richtig funktionierenden Sender keinesfalls so.
dass durch die Uebermocdulation BCI entsteht.Die entstehenden
zusdtzlichen Seitenbandfrequenzen liegen ja ganz in der Ndhe
des Tregers und konnen nicht bis in den Mittelwellenbereich
hinabgelangen . Weshalb komnnen nun auch bei modernen Empféang-
ern Storungen auf dem Mittelwellenbereich auftreten?Speziell
dieser Frage soll der vorliegende Artikel gewidmet sein.(Von
den auf den Kurzwellenbereichen auftretenden Interferenzen
soll nicht die Rede sein, da hier eine wirkesame Entstorung
technisch erst recht nicht moglich ist. 27




Zugsemmenfassung der auftretenden BCI-Storungen:

1. Modulation des KW-Senders ist infolge ungeniigender Se-
lektivitdt des Empfingers horbar und zwar auf der ganzen Mit-
telwellenskala.Dabei wird die Storung gegen das hoherfrequen-
te Ende der Skala hin stédrker und verschwindet beim Heraus-
ziehen der Antenne. Ist dies nicht der Fall,so liegt minde -
stens noch zum Teil eine andere Ursache vor. Wie gesagt tritt
diese StUrung meist nur bei alten Geradeausempfiangern auf,
Bei modernen Gerdten wird sie vielfach mit der weiter unten
engegebenen NF-Einwirkung verwechselt. 4
Abhilfe: Verbesserung der Selektivitdt des Empféngers durch
einen zusdtzlichen Schwingkreis vor dem Antenneneingang, der
Einbeau eines Kurzwellen-Bandsperrfilters, abgestimmt auf die
Sendefrequenz des stdrenden Senders Eventuell da diese Appa-
rate meist keinen Kurzwellenbereich haben, Tiefpassfilter.
(siehe Fig. 2.3)

2. Modulation des KW-Senders ist eauf der genzen Skala und
sémtlichen Wellenschalterstellungen zu horen (inkl.Pick-up).
Dreht men den Lautstédrkeregler auf Minimum, so0 verschwindet
die Storung nicht, sondern wird im Gegenteil sehr oft noch
stdrker . Die Ursache ist darin zu suchen, dass sich die Ver-
drahtung des NF-Verstirkers und Demodulators im starken Feld
des Senders befindet. An einem ganz kurzen ,nicht abgeschirm-
ten Stiuck Praht kénnen deshalb bereits Spannungen von mehre-
ren Volt induziert werden. Die Gleichrichtung der HF erfolgt
meist an der krummen Kennlinie der NF-Rchre , die oft durch
die HF iUbersteuert wird und deshalb auch enteprechend hohen
Klirrfektor abgibt.Teilweise erfolgt Demodulation sn der ZF-
Diode .In diesem Fall ist die Sttrung meist unverzerrt aufzu-
nehmen und im Pegel natiirlich, wie das gewlnschte Programm,
von der Potentiometereinstellung abhingig. Als Abhilfe ge gen
diese Effekte nlitzen Antennenfilter wenig, da die HF meist
nicht via HF-ZF-Teil in den NF-Teil gelangt. Ein KW-Netzfil-
ter in der Netzzuleitung kenn den Effekt erfahrungsgeméss
etwas reduzieren  aber selten vollstandig beseitigen .Aber ge-
rade bei der Behebung dieser Storung darf die Arbeit nicht
nur Bruchstiick sein, denn da die storende HF das Potentiome~
ter umgeht; kann der Rediohdrer nicht eimmal mehr die Laut-
stérke seines Apparates bestimmen, so0 dass ihm meist nichte
anderes Ubrig bleibt als den Apparat abzuschalten. Und auch
dann ist es schon vorgekommen ,dass dieser noch weiter ge tont
hat .ndmlich solange ,bis die indirekt geheizten Kathoden der
Empfengerrohren vollstdndig erkaltet waren' In diesen Fallen
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kann man von aussen her nicht viel ausrichten .Man konnte ver-
suchen den Empfénger vollstindig abzuschirmen,doch wire dies
praktisch sehr umstédndlich und miisste mit einer 100%igen
Vollkommenheit ausgefilhrt werden, was nicht sehr leicht sein
dirfte. Nach meiner Erfahrung verspricht folgende Massnahme
am ehesten einen Erfolg. Sie ist sehr einfach, billig und
ldsst sich immer ausfihren, hat lediglich den Nachteil, dass
meistens das Chassis des betreffenden Apparates ausgebaut
werden muss (worauf der OM, sofern er die Arbeit selbst aus-
fihrt, fir alle hochgegangenen Elkos und Gleichrichterrohren
im Zeitraum der ndchsten 50 Jahre haftbar gemacht wird.Red.)
Gemdss Fig.l wird in die Gitterzuleitung der ersten NF=Rohre

Fég. {

Vi NF=-Vorverstérkerrdhre
P;: Lautstirkepotentiometer
Rs Widerstand 20 kChm
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ein einfaches RC-Tiefpassglied eingebaut. Die angegebenen
Werte sind nicht sehr kritisch,; es muss nur darauf geachtet
werden ,dass die Elemente wirklich unmittelbar en den Gitter-
anschluss der RGhre gelotet werden. In einfachen Fidllen ge-
nligt als Abschlusskondensator die Eingangskepazitédt der Roh-
re selbst. Aber auch wenn ein zusétzlicher Kondensator wvon
50=100 pF notig ist wird der Frequenzgang des NF-Verstdrkers
nicht merklich beeinflusst,daflir aber die storende Modulati-
on restlos beseitigt.

% .Selektiver Kurzwellenempfang auf dem Mittelwellenbereich
hervorgerufen durch die Uberwellen des Ueberlagerungsoszil-
lators. An mehreren Stellen der Mittelwellenskala ist selek-
tiver Empfang des KW-Signals mdglich. Dabei ist die Storfre-
quenz sofort an der scheinbar schmileren DBandbreite zu er-
kennen. Beim Durchdrehen der Empfangerebstimmung kommen und
verschwinden die storenden Trédger viel rascher als die ent-
sprechenden Mittelwellensignale . Mancher UM erkldrt sich das
Auftreten dieser Frequenzen als sog. Subharmonische der Sen-
defrequenz seines Amateursenders. Derartige Frequenzen sind
aber in Wirklichkeit unmoglich, da der Sender nur Grundwelle
plus ganzzahlige Oberwellen ausstrahlen kann .Dagegen erzeugt
auch der Ueberlagerungsgoszillator des Empféngers in der Misch-
rohre Anodenstromkomponenten von der Frequenz f,g,. 2f5¢5 -
3fn55 UBW Betrachtet man beispielsweise einen Superhet
e - L
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mit einer ZF von 470kHz, so ist die Oszillatorfrequenz ziem-
lich genau 1000kHz ,wenn Beromiinster(530kHz) eingestellt ist.
Es sind slso nicht nur 1000kHz Komponenten im Anodenstrom
der Mischrohre vorhanden, sondern auch 2000kHz , 3000kHz usw.
Der EmpféEnger empféngt also nicht nur die Frequenz 530kH:z
(1000-470), sondern auchs

1000 + 470 =  1470kxHz 3000 = 470 = 2530kHz
2000 - 470 = 1530 " 3000 + 470 = 3470 "
2000 + 470 = 2470 " 4000 = 470 = 3530 " usw.

5530kHz ist also eine Frequenz des 80m-Bandes, auf die der
Empfénger ebenfalls reagiert, wenn er auf Beromiinster einge-
stellt ist.Mit stark reduzierter Empfindlichkeit allerdings,
de der; oder wenn moglich die Vorselektionskreise auf 53%0kHz
abgestimmt sein miissen. Ferner wird die Konversionssteilheit
der Mischrthre mit grdsser werdender Ordnungszahl der Harmo-
nischen kleiner.In der Praxis geniigt aber das Signal des KW-
Senders,um trotzdem eine eindeutige ZF-Komponente zu erzeu -
gen.Da der Empféngeroszillator aus Gleichlaufgriinden im Mit-
telwellenbereich immer iber der Empfangsfrequenz schwingt,
ist es moglich s@mtliche gestbrten Frequenzen in diesem Be-
reich zu berechnen. Voraussetzung ist nur.,dass die Zwischen-
frequenz des Apparates und die Sendefrequenz des Kurzwellen-
senders bekannt sind. Dann berechnen sich diese Frequenzen
wie folgte
£ , fg= gestorte Mittelwsllenfrequenz
g = fzp y
o) - - f7F fg= storende KW Frequent
n fop= Zwischenfrequenz
- R S5 SN SR S

Beispiels fg = 3800kHz, fop = 470

In diesem Falle werden folgende Frequenzen des Mittsl- &
Lengwellenbereiches gestorts 1665, 1195. 953 .640 ,597.3%84 362
und 196 kHz. Um diese Storungen zu vermeiden mlisste die
Mischstufe sdmtlicher Superhets umgebaut werden, was prak-
Tisch natlirlich unmoglich ist. Man kann hochstens noch wer-
suchen, mit Hilfe von Antemnenfiltern, die stdrende HF vom
Empféngereingang fernzuhalten .

4. Kreuzmodulation: Werden auf den Empfanger gleichzeitig
zwel starke Signale gegeben.so kann beim Vorhandengein nicht-
linearer Verzerrungen die Modulation des einen ITrdgers auf
den anderen Ubertragen werden.Praktisch kann es also vorkom-
men, dass besonders die starke Tragerwelle des Ortssenders
mit dem "Programm" des Kurzwellensenders moduliert erscheint.

Meist sehr schwach,und es ist oft nur in den Modulationspau -
230




sen etwas zu horen.Die Kreuzmodulation wird durch die Night=
linearitdt der HF-Vorstufe oder der Mischstufe hervorgerufen.
Kreuzmodulation trict auch in NF=Verstdrkern als besonders
storend auf (sog. Intermodulation), doch hat men es hier in
der Hand, durch geradlinige Kennlinie (Gegenkopplung') den
Kreuzmodulationsfektor klein zu halten. Bei HF-Verstidrkern,
die eine automatische Regelung besgitzen muss jedoch die Kemn-
linie gekrummt sein. Am ginstigsten wire eine parabelformige
Kennlinie ;da dabei weder Modulstionsverzerrungen noch Kreuz-
modulation auftreten konnte. Sie ergdbe jedoch einen zu ge-
ringen Regelbereichs aus diesem Grunde wird dsher meist die
Exponentialkennlinie verwendet.Zu Kreuzmodulation neigen des-
halb besonders moderne Empfenger . die eine geregelte Exponen-
tial-HF-Vorstufe besitzen.

Durch gleitende Schirmgitterspannung kann der Kreuzmodula-
tionsfaktor verbessert werden. (Entfernen der Schirmgitterab-
blockung der HF-Vorstufe). Auch hochfrequenzmédssige Stromge-
genkopplung durch Entfernen des Kathodenkondensators filhrt
zu einer Verringerung der Kreuzmeduletion. Beide Massnahmen
reduzieren jedoch die Verstdrkung der Vorstufe und sind des-
halb praktisch nicht immer zuld@ssig.Filter ,die den Zweck ha-=
ben, die kurzwellige Storenergie vom Eingang des Empféngers
fernzuhalten sind die wichtigsten Entstorungsmittel bei der
Kreuzmodulation.

Die Dimensionierung von BCI-Filtern

Die Berechnung dieser Filter ist sehr heikel, da Quellen-
und Abschlusswiderstend sehr komplizierte Impedanzen dar-
stellen. Der Quellenwiderstand =in der Prexis ein beliebiger
Antennendraht- verlsuft prinzipiell nach Fig.2. Auch der Ab-
schlusswiderstand (Bingengsimpedanz des Radioempféngers) ist
alles andere als eine konstante Grosse. Erstens ist auch er
frequenzabhingig von Apparat zu Apparat verschieden und beim
gleichen Gerdt ausserdem noch von der Drehkondensator- und
der Wellenschalterstellung abhéngig. Um die Anpassung zu er-
leichtern widre es das einfachste, das Filter mit einem reel-

fntennendrahtes.

Hg Z
Prinzipieller Quellen- J"
widerstandsverlauf eines - ]
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len Widerstand kinstlich abzuschliessen.Dadurch wiirde aller-
dings der Empfang auf dem Mittelwellenbereich geschwdcht.
Wehlt man ein Tiefpassfilter (beispielsweise um den Kreuz-
modulstionsfaktor der ersten Rohre zu verbessern), so muss
man bedenken, dass der Vorselektionskreis des Empféangers.ab-

gestimmt auf Beromiinster .ein 80m-Signal um etwa 50 dB dampft.

Ein einfaches Tiefpassfilter mit Durchlassbereich bis 1600Ko
dempf't hingegen die Frequenzen des B80m-Bandes nur um etws
10-15 dB .Eine nennenswerte Verbesserung kenn men deshalb nur

von einem TP=Filter mit vielen Spulen und Kondensatoren er-
warten .

ﬁg,S
30uH 30 uH Eﬂﬁg
MMH ;}_I_x
e 0 s o L it 1

d b

Einfaches Tiefg&:afilt&r nech Zobel.

Grenzfrequenz f, = 1600 kHz

Nomineller Wellénwiderstand ¥ = 300 Ohm

a = T-Form, b = <Form

Fig. 4
823 uH 102 uH 1024H 823 uH
37 uH G 3TuH
O—— BB T —9- }- «{jzii}-¢—ﬂﬁﬁmﬁl—ﬂﬁc
240pF {T0pF | 470pF 240 pF
e e,
525pF 00 T pf T 525 pF
e L

Kompliziertes Tiefpassfilter nach Cauer
Grenzfrequenz £, = 2000 kHz
Nomineller Well&nwiderstand 2 150 Ohm
dwei DEmpfungspole im 80 m-Bang (3600 und %80

In jeder Beziehung einfacher sind Bandsperrkreise . Sie un-
terdriicken ganz ausgeprégt die Frequenz, suf die sie abge=
stimmt sind Vorteilhafterweise wdhlt men Qdie Kreigglite nicht
besonders hoch,damit auch die Frequenzen in der Umgebung der
Resonanzstelle noch genugend geddmpft werden. Mit solchen
Sperrkreisen lassen sich Déampfungen von 40 dB auf der Reso-
nanzfrequenz und auf einem Band von ca . t50 kHz ¢ca.20 dB er-
reichen. Da aber das 80 m-Band von 5500-3950 kHz reicht ldsst
sich eine vollstéandige Entstorung auch mit diesen Mitteln
252
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schwer durchfiihren. Men konnte suf die Idee kommen, mehrere
Sperrkreise auf verschiedenen Frequenzen des Bandes zu kom-
binieren.Das ist sehr gefthrlich,da bei derartigen einfachen
Sperrkreisen stets zwischen den Resonanzstellen ausgepréagte
Durchlassbereiche auftreten, die das storende Signal eher
noch verstdrken als abschwichen.Die besten Resultate erziel=
te ich noch mit einem Bandsperrfilter nach Fig. 6. Damit die

HQ.S ﬁg.ﬁ
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Bandsperre mit Serie-
Bandsperre mit Seriekreis und Parallelschwingkreis

Démpfungskurve nicht zu scharf wird, konnen hier die Kreise
ohne Nachteil e¢twas gegeneinander verstimmt werden.

Es ist also festzustellen ,dess alle Ursachen der BCI-Stor-
ungen theoretisch absolut geklért sind. In der Praxis stosst
man aber trotzdem oft auf uniiberwindliche Schwierigkeitenda
meist mehrere Ursachen zusammenwirken, und anderseits die
Filter und Sperrkreise einfach zu wenig wirksam sind.Es gibt
also leider Fidlle wo wirksame Abhilfe nur durch QRT oder QSY
des Sendesmateurs erreicht werden kenn genz besonders in sol-
chen Féllen, wo derart viele Gerdte zu entstdren wdren, dass
sich der OM nicht mehr des einzelnen Apparates annehmen kann.
In letzter Zeit sind sehr viele Amateure hauptsdchlich aus
BCI=CGriinden von der klassischen Amplitudenmoduletion abgekom-
men und verwenden mit gutem Erfolg Frequenzmoduletion.Die FM
besitzt effektiv in dieser Beziehung wesentliche Vorteile,
doch kann man iber die Verwendung dieser Moduletionsart, fir
die unsere Empfénger nicht komstruiert sind,geteilter Meinmg
seln.

Abschliessend mochte ich noch einmal betonen, dass der
Hauptzweck meines Artikels ist, jedermann zu zeigen,dass auch
der moderne Radicempféanger Mangel besitzt, die erst krass
durch eine benachbarte Sendestation aufgedeckt werden konnen
Das BCI ist ein sehr ernstes Thema, und es wirde sicher noch
menchen 0ld Man-Leser interessieren,was unsere dltern, erfah-
renen Telephonieamateure zu dieser Sache zu sagen haben.
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|ARU AND WORLD NEWS

IARU; Ont été regus membres de 1'IARU; -~ Neue Mitglieders:
Radio Society of Bermuda (RSB)
Guayaquil Radio Club (GRC)
Deutscher Amateur Radio Ciub (DARC)
Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in den
Nederlandse Antillen (VERONA)
Demandent leur admission dans 1'IARU: - Um ihre Aufnahme
in die IARU heben nachgesucht;
Radio Society of Southern Rhodesia (RSSR) |
Liga dos Radio-Emissores de Mocambique (LREM)
Savez Radicamatera Jugoslavije (SRJ)

Nouveau président de 1'IARU: - Neuer Prédsident der IARU:
Goodwin L. Dosland, W@TSN.

Il semble que 1la conférence de Buenos Aires aura lieu

cette année encore. Ce sera une conférence plénipotentiaire
et non pas administrative. Le Radio Club Argentino fonction-
nera comme observateur pour les amateurs.
Die Konferenz von Buenos Aires findet wehrscheinlich noch
dieses Jahr statt. Es wird eine bevollmdchtigts und nicht
eine administrative Konferenz sein. Der Radio Club Argentino
wird als Beobachter fir die Amateure wirken .

Le gouvernement libanais a officiellement autorisé les
émissions amateurs. L'indicatif OD5 remplace dorénevant
1'ancien ARS.

Die libanesische Regierung hat die Amateurtutigkeit offiziell
gestattet .Der Lendeskenner ODS ersetzt den inoffiziellen Pre-
fix ARS8,

EDR¢ L'USEA présente ses plus vives félicitations & 1°EDR
qui a fété & Copenhague son 25ieéme anniversaire .

Die USKA gratuliert der EDR zu ihrem 25-jdhrigen Jubilédum,
das am 23, August in Kopgenhegen pefeiert werden konnte .

Durant le contest de 1'EDR en mai HB9KGJHBQBH;HB9DBpHB9LJ

et HBOMU ont été notés dans les logs danois. Malheureusement
aucune de ces stations n'a envoyé son propre log a4 1'EDR. Le
premier classé est GBKP avec 322 points .
Weéhrend des EDR-Contests vom Mai wurden HBOKC HB9BN, HBODR,
HBOLJ und HBOMU in den ddnischen Logs eingetragen.leider hat
keiner dieser OMs sein Log eingesandt .Die erste auslandische
Station war GB8KP mit 322 Punkten.
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OTC; OTC trensfert actuellement son émetteur de Léopold-

ville & Bruxelles et met en service de nouvelles stations.lLe
dernier bulletin de 1'USKA fut émis sur 9665, 9745 et 11850
kc.Dés le 16 aofit le DX en frangais sera émis sur 11 mc.Nous
indiquerons dens la suite les mnouvelles fréquences pour
1°Burope dans les bandes de 6 et 7 mc. Prochain bulletin de
1'USKA sur 11850 kc. Cette fréquence est valable jusqu' au
50,10.52,
Die Station OTC wird z.Zt. nach Briissel trensferiert, dazu
nimmt der belgische Kurzwellendienst neue Stetionen in Be-
trieb. Die letzten Sendung der USKA wurde auf 9665, 9745 u.
11850 Khz ausgestrahlt. Ab 16.August wird das DX-Programm in
franzosischer Sprache im 30 m-Band gesendet. Wir werden die
neuen Frequenzen filir Europa spéter mitteilen.Sie liegen wahr=
scheinlich im 50 und 40 m-Band. Ndchste USKA Mitteilung aud
11850 KHz . Diese Frequenz ist bis am 30.10.52 giltig.

REP; WPW (Worked Portoguese World):Un QSO avec une Station
de CT1.2.%s CR4,5,6.7.8,9.10.Q80s valables dés le 29.7.1947.
Ein QSO mit je einer Station in CT1,2,38 CR4,5,6,7:.8,9.1¢ ab
29.7.1947.

DPCI (Insular and Continental Portugal Award): 50 QSOs
avec les provinces portuguaises.Comme la liste est trop longue
et les conditions trop particuliéres, 1°IRO indiquera volon=
tiers individuellement le réglement de ce diplome.

50 QSOs mit den Provinzen Portugals. Da die Liste sehr lang
und die Bedingungen kompliziert sind wird der IRO gerne jede
Anfrage beantworten. HBOFI

VK/ZL-DX-CONTEST 1952

Datum: CWg 4. Oktober 1300 MEZ bis 5. Oktober 1300 MEZ.
Phone¢ll. Oktober 1300 MEZ bis 12.0ktober 1300 MEZ .

Codegruppen: RS oder RST und dreistellige Zahl (laufende
QSDaNummeriq

Score: 1 Punkt pro QSO mit einmer australischen (VK1 - VK9)
oder neuseeléndischen (ZL1 - ZL4) Station. Multiplikator ¢
1 fir jeden Rufzeichen-Distrikt auf jedem Band jpro Band kann
also hochstens ein Multiplikator von 13 beansprucht werden.
Totalscore: Summe der QSO-Punkte multipliziert mit der Summe
der Multiplikatoren.

Beigpiels 7 mos VK5FH ,ZL1BJ ;ZL4GA . 14 mcs VK4ZB VE6DX ; VKEWW
QSO-Punktes 6. Multiplikator: 5. Totalscore: 30 P.

Logss Fiir jedes Band 1st ein separates Logblatt z2u fuhren.

Der Einsendung muss eine Aufstellung der Anzahl QSOE/Hultés
- e
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plikatoren sowie eine Erkldrung, dass das Reglement genau
befolgt wurde, beiliegen. Die Logs mussen bis zum 23.1.1953

im Besitz folgender Adresse sein: NZART ,VK/ZL Test, Box 489
Wellington, New Zealand.

SWLs notieren Zeit, Rufzeichen der gehtrten VK/ZL-Station
Rufzeichen der Gegenstation, RS(T) der VK/ELﬁStation* von
der VE/ZL-Station der Gegenstetion ibermittelte Codegruppe
Da nur eine Rangliste aufgestellt wird werden die Totalsco -
regs der CW= und Phone-Section zusammengezihlt, wenn sich ein ;
OM an beiden Weekens beteiligt. ‘

CQ's WORLD WIDE DX CONTEST 1952 |

Datum: Phone: 25. Oktober 0300 MEZ bis 27 Oktober 0300 MEZ |
CW: 1.November 0300 MEZ bis % .November 0300 MEZ

Kategorien: 1) Phone-Stetion mit einem Operateur

2) Phone-Station mit mehr als einem Operateur *

3) CW-Station mit einem Operateur

4) CW-Station mit mehr als einem Operateur
Codegruppen:RS oder RST mit Zonen-Nummer (Schweiz:Zone 14). .
Bewertung: Verbindung mit einer Station ausserhalb des ‘

0l M

eigenen Kontinents..................3 Punkte j
Verbindung mit einer Station auf dem gleichen }
Kontinent..... St Faw e sree e aaed PHBKG

Verbindungen mit Stationen im eigenen Land er-
helten keine Punkte .konnen aber zur Erhohung :
des Lédnder/Zonen - Multiplikators getdtigt |
werden .

Multiplikatoren: 1 fir jede Zone auf jedem Band

1 fur jedes Land auf jedem Band

Score: Fir jedes Band (80,40, 20, 15, 10 m) wird das Band-
Score errechnet (Summe der QSO-Punkte multipliziert mit der '
Summe der Lﬁnder/tunanLMultiplikataren)J
DaslTotalmﬁcure errechnet sich aus der Summe der Lander/
Zonen=Multipliketoren aller Binder multipliziert mit der
Summe der QSO-Punkte aller Bender.

Logs: Die Logbldtter miissen folgendermassen aussehen :

- - i S o

GaLYiuvessasvea Country. .. 55 6% 87676 Phone -CW
Log for.....mc Calis of other Op‘s , Nr.Op’s..

e

SERIAL NUMBERS |
DATE | GMT | STATION | sent | red | ZONE#| cOUNTRY* | POTNTS

-

* nur ausfullen wenn das QSO als Multiplikator gilt

236




t zu. fiihren. Gegen
chlages und post=-
hende Adresse kann
letter betogen wer-

Einsendung eines rlickadressierten Ums
frischen Briefmarken oder IRC an unten st
eine geniigende Anzshl vorgedruckter Logl
den.

Die Logs miissen bis zum 15. Dezember an fo
sandt werden: Herb Becker, W D
Angeles 19, Cal.

nds Adresgse ge
nsh

[6QD. 1140 aw Blvd. Los

DX-NEWS

Rapporte sind eingegangen von HBSJ X AT EU, LA ,LM_LN MQ MS
NL HEORMG ,RXN .

HBOMQ zeigt-mit ZS2HI CX1FY und LU9AX .dass DX-Verbindungen
auf 80 m CW auch in der Sommersalson moglich sind

40 m CW: HBYEU beginnt mit OY2Z LBEXD YI2FD. HBOLN meldet:
0100 = 0200: CO2BM ,FP8AJ ,FFBAI KMG6AR; 0200 oaoﬁTfﬁéMU Lee-
wards ,LU7CD ,CE4AD VPBAP, South Orkneys ;0600 - 0800:ZLs 1KA,
PACV, 2AJJ, 2IQ.2KX 28X 4JA 4FG sowie viele Ws zwischen D}OO
und 0500 HBOMQ wkd ZSaHI PY6DU, VUSNA (7).,

20 m CWs HBOJ beginnt mit KGEFAB,ZC2MAC, VSéGG FP8s AK, AN,
FGTXA ,KZ5WR ,CO2BM ,VPOAR ,FQ8s AG AK AP, HZIMY . HBOX wicd VPSAY |
W5AGB;%M TGORB, YS10, KZ5s KZ,TT,TI2PZ,ISPR,4WLMY ,FBSZZ neu
Amsterdam, FPBAI, HSIWR FIBYB ,AP2K,VSSELA Brunei, VS2CR. HBOAT
wkd CE4BX, PJ2AD, VPSBF Caicos I., VPGAT ,FL8MY ,DUIMB, VSSELA .
HBYEU meldet KL7PI., VP7NT, KVADN, CM2FD, ZPOAW, 4W1MY ZE4JB.
MP4KAI KC6DX Carolinen, VSTXG VSSELA ,DL3DZ /P Stidchinesisches
Meer, HBOGXAMM unterwegs nach dem Golf v. Mexiko. HBILM wkd
CR7CR, ZEs 4JA, 4JE, 5JA ,VPOAK KH6IJ . HBIMQ erreichte HC20S,
CO7AH ,KPANT ,KG4AF .VP4s 1S ,TR,CPs 1BK, 4A0 OA4BR CE3AG, FMTWF
ZPSCL FPBAJ ,KG6GX . HEJRXN hrd ZS8A ,ZD9AA, MP4BBI . VSQAW Aden,
ET3R, AP2N, VS6EBA, PJZAA (ex PJSRE),TI2RC,0X3SJ ,-Weitere Sta
tionens ZKQAﬂﬁ KKG&I KCAQL Carolinen, Hﬂlba KR6IG AP2L HH3L,
TI2s AC,TG,CRSs AA}ADbCRbﬁzch?aFXFBBE BA BB

20 m Phones HBSJ wkd CE2CC, HCIFG HZIMY,FLEMY 4WIMY. HBOMQ
wicd 4W1MY AP2K ., HBOMS wartet mit einer fb Ligte aufs CR4AI
CRSAC,VQ3CP ,CR6BW , FQBAT ZD2HAH ,ZS3B,ZD9AA XE3AF  KGAAU VPESD,
YNGAV ,HCBMM Galapagos I.,VP2AF ,VP3LF PJ2s AA AD VPATI VPSDX.
HR40S ,PZ1WK ,VP7NT ,TI2NMAR ,YS1A HHs 3L ,5SS ,CXSAO FP8s AT AJ AQ,
VPOAV, KL7AFR,W7GBY Wyo., AP2N VS7LB, FIBAC VS&s BS, DB.CROAF,
XZ2KN .YAZVB,VSOAW Aden ,VS6BA, KAZHB (ex JAZ HB) KW6AZ . Neitere
Stationen: ELOA, VQ5DQ, ZP5CF, TIZ2O0A, TGOAZ

15 m CW: HBGK wkd PY1ADA, HK3CK KP4CC. HBZEU meldet FFBAG,

g 5% %




ZE3J0 HBOLA hrd VU2J" VS2BS,VS7BG,KGAAAI.-Weiters Stationen:
FABCR, CNZAP, VQ4s i Q. DO, HJP,ZEAJV,ZDOAA ,ZS1FD ,4W1MY ,ZPOAH .
LUGAX ,YU1AD . -

QSL-LEITER
HB3J 206 Phone
HBOEU 196 HBYJ 149
HB9BN 142 HBOMS 130
HBAQ 120  HBNZI 125
HBOKU 116 HB9ID 115

QSLs rcd: HBYEU: HZ1HZ , HZIMY
VK1YG, ZDADU . HBOMQ: COTAH,CRSAC .
CR7CI, FFBAC, FLBMY ,VQ4KRL YJ1AJ
¥S10, 4WiMY . HBOMS ; CRSAC, CROAF.
FLEMY ,HCBMM, TIZMAR, YNSAV, YS1A.
ZDOAA, 4WIMY , HBONL: FB8BB, FB8ZZ
Neu Amsterdam, FQBAE ,HZ1MY ,VQ3BM,
AB9IR 105 HBGLA 102 | yyoyo. HEGRDX; EP3SS FKBAL OQSHL
iR VKINL Heard 1., AWIMY. HEGRMG:
HEGRDX 186 HESRUI 82 CO2BC, CO7AH, FB8BB, FFB8AC ,FR7ZA.
HESRMG 83 _ VPSBH Ceyman I. HE9RXN:; CT2BO,

o CT3AA, KP4PK, KP4QR, KZS5GF ,VP7NZ.

QRAs : CNBML:Richard Keel.45 av.d‘Amade ,Casablanca - CR5AD s
Box 206,Bissau - CR6BZ:Box 378,Luanda - FIBAC:Box 527,Saigon
= FPCAI: via VE3BJD - FPBAJ: via VE3CCK - FP8AK: via W2BBK -
FPBAQ:via W2ZBO - KX6ATI:Navy 824 ,Box 11,% FPO,Sen Francisco,
Cal. - PJ2AA: Dakota Airport, Aruba - PJ2AD: Box 9, Aruba -
PJ2CC: L. Klein, Piscaderaweg 22 ,Willemstad,Curacao — VQEMY:
vie HZIMY - VR7AB:R.Freeman,% Post Office Neuru Is,- VSSELA ¢
via WOELA - VSOAW: R.A.F.,Aden Command,Salalah,Aden - YAZVEB;

via nZ1MY - ZDOAA: via SARL - 2S2MI: via ZSSAZ. - ALOMY: via
HZ1MY |,

* * *

HBILN erhielt das DFF 7 mec Phone ,HBOEU das DUF excell. und
das WAA. Congrats’

Da die Vereinigten Staaten keine Anspriiche der verschiede-
nen Léndar in der Antarktis anerkennen werden Jetzt LU.Z,
und CE7Z -QSLs fir das DXCC angenommen .Diese Stationen konnen
sich in . olgenden DXCC-Landern befinden: LU.Z.: South Orkney
Islands, South Shetlend Islands, Antarktis; CE7Z . :Antarktis-
Der entsprechende Abschnitt in "DX Century Club Award" (014
Man 6/1952) ist elso hinfdllig.

Die im 0ld Man 3/19%2 erschienene Liste der Amateurandes-
kenner ist um folgende Rufzeichen zu erganzen:

CE7Z. Antarktis LU.Z. Sid-Shetland-Ins.
DJ Deutschland LU.Z. Antarktis
FO7 Clipperton I. OD5 Libanon
JZ Niederl.Neu Guinea XE4 Revilla Gidego-Ins.
KA Japan ZM7 Tokelau (Union)-Ins.
LU.Z. 8Sid-Orkney-Ins.
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Zu streichen sind (EK1), (AR8) und PK7.

Ende April waren F7BB und F7As vier Tage unter 3A2AQ auf
80,40 und 20 m QRV; Mitte August war 3A2AQ wieder zu horen.
WPELA war Ende Juli einige Tage in Brunai QRV; Sarawak soll
spater drankommen .-Im August waren W2BBK und W2ZBO mit einem
32V-2 als FPBAK und FPBAQ zu horen. Ebenfall waren VE3BJD
als FPBAI und VE3CCK als FPBAJ tdtig.-HZI1MY(ex J6MLY) unter-
nahm Mitte Juli eine seiner Blitz-Expeditionen mnach Yemen
(4WiMY ) .Ende Juli eine solche nach Franz .Somaliland (FL8MY );
weitere Expeditionen nach Brit. Someliland (VQEMY), Aden
(VSOMY ) und Afghanistan (YA’MY) sind geplant.Brit.Somaliland
igt fir den 18.-20. Sept. vorgesehen.- MI3VB war kurze Zeit
mit dem Call YA3VB in Kandahar QRV.,- EASBAW plant fir Sept.
eine Expedition nach Rio de Oro (EASDR).- Von Siudafrika ist
flir diesen Herbst eine grosse Expedition nach St.Helena vor-
gesehen (ZD7B). HEGRDX

Senden Sie bitte Ihren Rapport bis 20.September an
Etienne Héritier Basel 12.

IN EIN PAAR ZEILEN...

"Luftpiraten” auf UKW. In der regelméssig erscheinenden
Radioseite der Zurcher lageszeitung "DIE TAT" schreibt HBGJ
folgendes:"Ein Bordfunker der Swissair berichtet. dass trotz
wiederholter Warnungen {auch an dieser Stelle) der Funkturm

Verkehr des Lande-Turmes Kloten auf 119 mHz wieder gestort
wurde durch das belanglose Geschwitz zweier Zurcher Schwarz

gender . Jeder Flugzeugverkehr war ausgeschlossen, und es ist
ein Gliuck. dase gerade klares Wetter herrschte, sonst hatte
vielleicht ein Ungliick geschehen konnen .Eg wdre an der Zeit,
wenn das schéndliche Treiben verantwortungsloser Luftpiraten
einmal aufhdren wiirde'"”

USKA LﬁgemaEﬁe, OM D. Walker , HB9OT, in Ste;nhahEEn{Eug}

betreut nun diesen Sperialdienst unserer Bibliothek. Bitte
alle Mnfragen an iln richten

"Meteorologische Einflusse auf UKW' heisst eine fur den
T e~ PO e ST T . . "
UKW-man empfehlenswerte Artikelifolge in der "FUNK-TECHNIK
gu lesen im 1. und 2. Juni-Heft
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Auf 80 m, im Bereich von 3617 = 3627 kHz und 3647-3667 kH;
dirfen nun offiziell die italienischen Amateure arbeiten.
Ginstig fiir‘s WAE-Diplom!

Fir den Beginner: Das Organ des EVU, "Der Pionier", bringt
ab Nummer € eine spezielle Beilage "Funk und Draht", wo die
Grundlagen der Elektro- und Radiotechnik erliutert werden .
In Heft Nr. 7 sind sogar Aufgaben sus der Amateur -Sendeprii -
fung verdffentlicht, |

Radiostationen im 40 m-Band.Der Schweizerische Kurzwellen-
Dienst stellt uns eine von HBOGI zusammengestellte Liste von
Radiostationen in unserem 40 m-Band zur Verfiicung . Zwischen
7000 und 72C0 Khz wurden 27 Stationen festgestellt. Davon
fallen 18 in den Bereich zwischen 7000 und 7150 Khz (Spenien
4; Deutschland 3,Polen 2,USSR 1,Griechenliand 1.Frankreich i

Englend 1, Italien 1,Tanger 1. Kapverdische Imssln 1,Pakistan
1, China 1).

Contest des Schweizerischen DX-Progremms. Im Mai fihrte
der Schweizerische Kurzwellen -Dienst einen Wettbewerb durch.
In der Schweiz waren drei Empfangsstationsn QRV, die bei
Jeder Ausstrahlung des DX-Programms von Sendeamateuren an-
gerufen werden mussten. Die erstgehorten Stationen erhielten

éinen Preis. Es sind dies SMSWL, SMSAK, SM7AKG ,SM5CQ , FASIH,
YI3BZL, HBOMJ. |

HBOGU

WIR BERICHTEN UBER DL7

von Georg H. Dsrfler, DL7CY |

Inmitten der sowjetischen Besatzungs-Zone Deutschlands

liegt die 3 Millionen-Stadt Berlin, in der es eine ungewohn -

lich grosse Anzahl Kurzwellen-Amateure gibt. Die Berliner
Stationen sind an der Zahl 7 nach dem Landeskenner zu er-
kennen ,

Bekanntlich ist Berlin in vier Besatzungszonen aufgeteilt.
dhnlich der in Wien vorhandenen Regelung , nur dass hier ein
internationaler Sektor fehlt. Sendelizenzen konnen nur die

Einwohner der drei Westsektoren erhaltensdie russische Zone.
240 <
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als “demokratische" bezeichnet, hat sich dieser Regelung
nicht angeschlossen. Das Amateurfunk-Gesetz entspricht genau
demjenigen der Bundesrepublik. Berlin hat etwa 170 lizenzier
te Sendeamateure .

Seit der Lizenzierung der Berliner Amateure im Juli 1949
leufen die Bemiihungen ,suf dem 2 m=-Band QS0s mit Westdeutsch-
lend zu tdtigen. Diese Anstrengungen waren erst kiirzlich von
Erfolg gekront. Ebensc versuchte ein tlichtiger Kreis wvon
Amateuren in Posen (Polen), u.a. SP1JF, auf diesem Band mit
Berlin in Verbindung zu kommen. Bis jetzt war dies trotz gu-
ter Richtentennen nicht mdglich

Unsere Lendsleute im Sowjetsektor von Perlin und in der
russischen Zone Deutschlands sind gezwungen,sich illegal als
Amateure zu betdtigen. Sie verwenden den Landeskenner DL8...
Gleich unseren oOsterreichischen Freunden hoffen sie seit
Jahren auf eine gesetzliche Regelung.

NEUE BUCHER

Subminiatur-Sender von Werner W. Diefen-
bech, 64 Seiten mit 63 Abbildungen, Photos, Bauskizzen und
Bauplénen. (Deutsche Redio - Biicherei Bd. 106. Jak.Schneider
Verlag, Berlin-Tempelhof.)

Der bekannte Verfasser hat unter Verwendung der DL=67 Roh-
ren-Serie und Bestandteilen,wie sie in dem Schwerhorigengeré-
ten gebraucht werden,verschiedene Sender in Miniatur-Bauform
entwickelt. Diese konnen aus eingebauten Batterien oder auch
aus dem Netz betrieben werden. Der kleinste Sender von der
Grisse einer Ziindholzschachtel wiegt nur 185 Gramm. Einleit-
end geht das Buch auch auf die grundsdtzlichen Fragen der TA-
Technik ein und beschreibt verschiedene, in kleinstem Format
gebaute Sender fiir CW- & Phone-Betrieb.Der Aufbau dieser Ge -
rdte ist billig und einfach. Uebersichtliche Konstruktions-
skizzen und zshlreiche Photos vermitteln wichtige Einzelhei-
ten .Nicht nur der QRP-Mann wird an dieser Publikation Freude
haben, sondern sie kemn auch speziell denjenigen Amateuren
empfohlen werden, die stets nur von KW's traumen




Funktechnik ohne Ballast von Ing.
Otto Limann. 196 Seiten mit 368 Bildern und 7 Tafeln. 2.Auf-
lage. (Franzis-Verleg Miinchen)

Immer wieder suchen und fragen unsere Anfinger und HEGR'sg
nach irgendeinem radiotechnischen Lehrkurs. Der derzeitige
"FUNK-SCHAU" -Redaktor 0. Limann hat ein Werk geschaffen, das
lexikondghnlich, frei von komplizierten Formeln und wissen-
schaftlichen Ableitungen, das Wesentlichste der Funktechnik
anhand von Schaltungen und Zeichnungen erlgutert. Fast die
Helfte des Buches ist den modernen Empfangsschaltungen, spez.
auch der UKW-FM, gewidmet. Ein reichhaltiges Literaturver-
zeichnis und Sachregister erleichtern das Nachschlagen sowie
ein grindliches Studium.

Das war das Englandspdiel von Joseph
Schreieder, 414 Seiten (Walter Stutz-Verlag, Minchen ) .

Viele Schweizer Amateure miissen sich nun auch im MD mit
abhorchen und peilen beschéftigen. Darum diirfte nun auch sie
dieses Buch interessieren, weil es die Geschichte eines Hus-
serst spannenden Kempfes im Aether wihrend der Jahre 1942/
43 enthdlt. Der Sachverhalt ist kurz folgender: Die deut-
sche Spionage-Abwehrstelle in Holland verkeht auf 81 illega-
len Funk-Linien mit dem allierten Geheimdienst in England .
Die in England fiir die Untergrundbewegung ausgebildeten hol-
lindischen Patrioten, werden dann stets, nachdem sie iiber ili-
rem Vaterland abgesprungen sind, gefasst. Es ist sicher gut;
wenn neben dem andern Tatsachenbericht "Die rote Kapelle" -

aruch dieses sich gut prédsentierende Buch von den Amateuren
gelesen wird.

HBOGU
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ADRESSE fiir Batteriebzlige: Ernst Stauffer, HEOQRCE, Thun
Schonauweg 18

o e e o o ook o o o R K K R K R R o K o o S R o o o o o e o ok o o e o o ok o ok ok o ok ok o K

Adressdnderungen bitte frihzeitig dem Sekretariat melden'’
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ORTSGRUPPEN-BERICHTE

OG Bern

Nachdem die seit einigen Jahren bestehende NFD-Mannschaft
mit den erprobten Antennen-, Apperate- wund Umformerspezia-
listen auch dieses Jahr zur Verfiigung stand wickelten sich
die Vorbereitungsarbeiten fir das "Grossereignis" des Jahres
unter der bewkhrten Leitung des NFD-Chefs Willy Erni, HBOFN,
in kurzer Zeit und in aller Stills ab.

Am Samsteg, kurz nach 12 Uhr war sé@mtliches Material abge-
jaden und die einzelnen Gruppen begannen nsch genau fesige-
legten Plénen mit dem Aufstellen der diversen Einrichtungen
Dass ein 16 m lenger Steckmast nicht die Festigkeit eilnes
wihrschaften Tannenbaums sondern eher diejenige einer uniers-
erndhrten Riesenschlange besitzt, bewies der erste Aufstell =
versuch.Erst beim zweiten Anlauf hatte mean das "gewusst wie"
erfasst. Prdchtig war das Antennensystem mit den belden
doppelt abgespammten Stahlrohrmasten und der 40 m Dipol-=
antenne anzusehen. 2Zu gleicher Zeit stand schliesslich das
gordumige Apparatezelt. das dem Collins 75A-1 von HBOPA und
den Bendpass-Sender von HBIME beherbergte . Die traditionelle
Festhiitte fehlte such dieses Jahr nicht. Trotz den iiblichen,
menchmel eher zeitrasubenden Diskussionen zwischen Theoreti-
kern und Praktikern stand alles an seinem Platz, als punkt
17 Uhr die Benzinumformergruppe die Ouverture zum Field Day
1952 begann .

Abends zogen die Diifte von drei am Spiess bratenden
Poulets durch das hell erleuchtete Leager, das aus 8 Zelten
bestend Nachtliche Zwischenfédlle fehlten diesmal vollkommen.
Friilhmorgens schlich sich ein bartbehafteter OM mit einem
kleinen schwarzen Ding und einem langen Kabel in die Fest-
hiitte, wurde jedoch kurz dareuf durch laute Protestrufe aus
dem Apparatezelt in die Flucht geschlagen.

Dieser wohlgelungene, pannenfrele und hochst frohlich ver-
laufene Field Day diirfte allen Teilnehmern lenge Zeit in Er-
innerung bleiben. HBOAT

0G Ziirich

Manchen OM konnte es diinken, dass die 0G Zirich susgestor
ben sei. Aber sie lebt noch. und nicht selten werden an den
243
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Versammlungen bis 30 OMs pgezdhlt. Der bisherige OG-Leiter
HBCHT wer wirklich so QRL, dass es ihm unmdglich war, wieder
einmel einen Bericht zu schreiben. Die endlich langsam zu
Ende gehende Peiler-Geschichte und die durch den Riicktritt
ale OGL hervorgerufene Erledigung der OG-Geschéfte nahmen
ihn allzu sehr in Anspruch. Bei dieser Gelegenheit sei den
OMs HBOHT, IR,LD,LE,LO und Gersbach fiir ihre tatkrdftige Zu-
sammenarbeit beim Peilerbeu herzlich gedarkt.

An der vorletzten OG-Sitzung wurde HB9FU einstimmig als
OG=Leiter und HBOKS als Test-emager gewthlt.

Letzthin durften wir Siegfried Walti, ZDI1SW aus Freetown
als Gest begrissen. Vor ein paar Wochen weilte D.C. Wallace,
W6AM (einer der erstem DXCC-Inhaber) aus Rolling-Hills(Cal.)
einige Tege in Zirich und besuchte bei dieser Gelegenheit
unseren OT HBOJ .

Nicht zu vergessen sei...

.+« dass der nach drei Jehren QSY in U.S.A. zuriickgekehrte
OM K .Bodmer ,HBE9HF schon wieder aktiv in der Luft ist und mit
ungeren SS5B-Spezialisten HBOFU SSB-QS0s auf 80 m abwickelt.

.. dass man unser neuestes Call HBOOP bereits auf 40 m CW
hort.

»:- dess HBOLO QSY auf 21 Mhz gemacht hat.

o, dasg HBOHC glicklich in den Staaten engekommen ist.

--- dass unser DX-Spezialist HBOJ sein Léandertotal sténdig
zu erhdhen sucht.

- dess OM Gersbech demméchst in die Priifung steigen wird.

.. dass HB9GJ seine Lis wieder hat und nicht mehr zuhSren
nugs , wenn andere seltene Legnder "machen".

:o. dass HBIKG und HBOLS in absehbarer Zeit mit "Saft" zu
horen sein werden.

. dase der UKW-man HBOHO auf 14 mc CW QRV ist.

. desg unser treues Mitglied HBOLE eine OG Winterthur
grimden will.

dass HEORTQ mit seinem SX-28 auf 14 und 21 mc DX ganz
Ohr ist.

.- dass auch HE9RTZ erfahren het,dsss man die "miese Kiste"
(lies EC-1A) nur richtig "kitzeln" und eine abgestimmte An-
tenne drenhéngen muss; um auf 14 mc seltene DX-Stationen zu
loggen.

HEORTZ
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HAM-BORSE

(Tarif: 10 Cts. pro Wort)

Zu verkaufen: Hallicrefters S=38,0ccesion totalrevidiert,
Fr.280,=. R 107 Receiver engl .Army,9 Rchren  Bereiche 1,2 bis
17.5 me fiir 110-220 V Netz und 12 V Batterie . Feinantrieb NF-
Filter, Noise Limiter, hervorragende Leistung, Occasion nur
Fro 395 c==-

--Jean LIPS, HBQJ, Dolderstrasse 2, Ziirich (Tel. 32 61 56)-=

Zu verkaufens 1 Empfinger BC 348P,neu.l Empfénger"Korting"
mit 5 Spulenschubladen. 1 Hammerlund HQ-120=L;, betriebsbereit.
Preise auf Anfrage.

K. SPECK, HBOLJ, Turgi (AG) (Tel. 056/ 3 12 32)

Zu verkasufen: Collins Exciter 210B=1, 80 bis 10 m,35 Watt;
Fr. 1100,=. Sender BC 625,144 mc,ohne Rohren,Fr.75.=. 2 Roh-
ren 832A, neu, pro Stiick Fr. 25.-=.

Hang R. KELLER, HB9JK, Frongartenstrasse 6, St. Gallen.

Zu verkaufens Rohren: LS 50 Fr. 10.=; 1625 Fr .9.=, RL12P3%5
Fr. 9.=, TUF20 Fr. 15.-, 1626 Fr. 6.-. 1625 Fr.6.-. Drehkos:
400 pF/3000 V Fr. 40,-, 105 pF/3000 V Fr, 10.-, 50 pE/1000 V
Fr. 8.=, 2x500 pP neu Fr. 6.=. Kristalle: 36505 70905 52053
817%.3335 52203 7097,33; 7006,67; 6200 Khz je Fr. 6.=. 1 Wel-
lenschalter 2x9 Stellungen, 500 Watt, Fr. 15.=. Verschiedene
keramische Spulenkorper fiir TX Fr.3.-. Rchrensockel fir LS50
Fr. 2.==,

Josef Huwyler HBOMO, Heimatweg 8, Emmen (LU).

7u verkeufens 6C4 Fr.6.-, 2022 und 2C26 Fr.7.-,954 und 9
Fr. 8., RK34/2034 Fr.9.-, 3024 und 316A Fr.15.-, 211 (50 W-
Triode?) Fr. 20.,-, 5CP1 und 7BP7 Fr. 55.-. Alles netto.

W, ROECK, Holberg 723, Kloten (ZH).

Zu verkaufen: Revere-Bandrecorder, Vorfiihrungsmodell ,mit 3
Bdandern, Fr.750.=. Cresent-Drahtrecorder,eingebauter 8 Roh -
ren-Verstarker ,Magisches Auge ,Pickup ,diverse Spulen ,Fr.380 .-
> ZF-Trafo 1 Beatoszillator Torotor, 1600 ke, neu Fr. 15.-.
1 Zweifachdrehko Torotor 2x500 pF Fr. 4.-. Becherelko 20 uf/
400 V & Fr. 2.50, 50 wF/400 V & Fr. 4.-, 2x15 uF/400 V & Fr
3.50, 20 uF/450 V & Fr.2.80. Originalverpackte Rohren:6AG7 &
Fr. 9.50, 807 & 14.80 1 Sgtz B & W=Junior PA-Spu’en 10,20,
40 .80 m, neu,Fr .32 .~ Hetzger&te~25ﬁ V/60 mA 6.3 V 2 A, ver=
drahtet. ohne Rohren, & Fr. 19.--

Suche sAusschlachtteile aus BC 454:Spulensdtze und ZF-Trafos
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auch defekt; aus BC 456-59: Antennenspule, Relais NF-Trafos,
auch andere Teile.
E. Bréndli, HBORSN, Oberkulm (AG) (Tel. 064/3 81 65).

7Zu verkeufen: RX DX-6,8Rchren, 2,5 = 40 mec,neuwertig,inkl.
Lautsprecher, Fr, 180.,--,
K. AMREIN, HEQRYC, Waffenplatzstrasse 79, Zirich 2.

Zu verksufen: 1 Hellicrafters S=38, Occasion, Fr, 380.-. 1
Hallicrafters S-40, Occasion, Fr. 700.-- 1 Recordophon mit
Mikrophon und einstiindiger Spule; Fr. 650 o ==,

SIEGWART & PETERSEN, Radio, Interlaken.

Zu verkeufen: Qualitidtsrohren: 6C4 Fr. 6.30, 6AQ5 Fr.7.30,
6AU6 Fr. 6,80, 6BE6 Fr. 6.70, 5Y3GT Fr. 4.80, 6X4 Fr. 5.60,
Alles netto + Porto.

A. GIGER, HEGRFX, La Margo, Morges (Tel. 021/7 32 30).

Zu verkaufen: Englisches Sende-Empfangsgertt Mark III ;15
Rohren, 2 - 8 mc/235 me (fir 2 m eine Spule &ndern),CW/Phone
320/10 Watt, inkl. Umformer fir 12 V =, Ersatzrohren und div.
Material, Fr. 280.=. 10 m FM Sender und Empfénger Fabr. BBC:
RX 10 Rthren Super 28 = 35 mc, Fr.80.-3 TX 3 Rohren,ca.l2 W,
28 - 35 me, Fr.50,.-,0hne Netzteil. Empfédnger fiir NBFM und A}
B. 60%0,10 Rohren Super,20 - 28 mec,mit eingebautem Beat-Osc.,
neu Fr.180.,-. Sender fiir NFM BC 604D,8 Rchren 30 Watt,vorab-
stimmbar auf 10 F.eqenzen zwischen 20 und 30 mc, inkl. 3
Xtals fir das 15 m=banu,ucu Fr.220,=,beide Gerdte ohne Netz-
teil. Diverses Radiomaterial; Umformer usw. billig.

O .TROTTMAN ,HBQJI, Dennlerstr. 46, Ziirich 47 (Tel. 52 43 52).

Zu verksufen: Collins Exciter 310C=1 Fr. 290,==. Modulator
2x1625,75 W Fr. 120,~=. Netzteil dazu 400 - 600 V/200 mA Fr.
110,==, Vorverstdrker mit drei separaten Eingingen, Hochton-
und Bassregulierung Fr. 50.,-=., Gleichrichter 300 ?/150 mA ;
+265 V und =90 V stebilisiert Fr.70.-.Senderendstufe 2x1625,
150 W mit B & W Spulen Fr.90.-. Gleichrichter 580 und 720 V/
250 mA Fr. 130,-=, Trockengleichrichter 24 V/5 A Fr. 40,-.
Kathodenstrahlrohre 913 inkl .Gleichrichter , Potentiometer und
2 24 V-Relais fir Modulationskontrolle Fr. 60.--., Antennen-
koppler mit Thermoammeter, B&W Spulen mit variablem Link Fr.
55¢=. Folded Dipol Amphenol 20 m mit 300 Ohm-Feeder Fr .20.-.
Sendergehduse mit drei Schubladen 48x63x37 Fr. 20,==,

H, Jorg, HBOFD, Fliederstr. 7. Glattbrugg (Tel. 93 63 27).
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AMATEURFREQUENZEN

Den schweizerischen Kurzwellenamateuren stehen zur Zeit
folgende Frequenzen zur Verfligung:

3500 = 3635 Khz 144 146 Mhz
2685 = 3950 Khz 420 - 460 Mhz
7000 = 7200 Khz 1220 = 1300 Mhz
14000 = 14%50 Khz 2300 = 2450 Mhz
21250 = 21450 Khz 5700 = 5850 Mhz
28000 = 29700 Khz 10000 = 10500 Mhz

Nech internationalem Gebrauch werden folgende DBereiche
ausschliesslich flir Telegraphie benutzts

2500 = 3600 Khz 21000 = 21150 Khz *
7000 = 7050 Khz 28000 - 28200 Khz
14000 = 14150 Khz * in der Schweiz vor-

ldufig noch gesperrt:

Wir bitten alle OMs, die Bandgremzen genau zu beachtven und
andere Amateure auf eventuelle Ueberschreitungen aufmerksam
zu machen -

UNION SGHﬁEIEER@?SHER KURZWELLEN -AMATZEURE

Prisidents Robert Grisch,HBJER,"Schonegg", ZUG (Tel.4 28 68)
Vizeprids.: Edouard Maeder ,HBOGM, Rue Charles Giron 9, GENEVE
Lotz tjihr .Présidents Dr. Carl Keel,HB9P,Bannwartwsg 30,BASEL
Sekretdr u.Kassier: Ernst Withrich ,HB9GP ,Haggenhaldenweg 18,
ST. GALLEN
T™s Rudolf Faessler, HBYEU, Ziircherhof 4, Alpenstrasse, Clink
VHF-TMsPaul Rudolf  HBOIR ,Luzernerstrasse 295 ,BREMGARTEN (AG)
IRO¢ Dr .Bermard Planfherei,HBQFlsMEdvﬂth-alﬂﬁiliFltalr PERN
Sekreteriat, Kassa, QSL-Bureaui
. & E Withrioh-Blaser,Haggenhaldenweg 18,5T GALLEN -BRUGGEN
Tel. (O71) 2 96 33 - Briefadresses Postfach 120%, St.Gallen
Postchecks USKA Bern, III 10397
Bibliothok: Guido Wildi, HBXNG, in Boden 63, ZUERICH 11/46

OLD MAN -~ Abonnement: Fr. 15.-- pro Jahr
lielden Sie bitte Adressinderungen frithzeitig dem Sekretariat

- e e A S —
o — e —
—— .

-

Druck und Versands Paul Oberli, Spalenring 132, Dgsel
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erhalten Sie unsere

regelmdssig zugestellt?

RADIO SILENIC BERN - Waisemhausplatz 2
Das fiihrende Spezialgeschdft!

i [m T AT L

Verkaufe wegen Abreise
eue Command-Gruppe SCR-274 Sender 3-4 Mc 40 Watt 120.-
" 1 n n 1 | " 7=9 M‘G 40 Wﬂ.tt 100;‘“

Antennenumschaltgerdt
mit Instrument 25 .=

Ersetzteile und Rohren fiir Sender BC=375 - Drehkonden=
satoren, Trafos, Feinantriebe sowie anderes Baumaterial
fir Sender und Empfénger billigst.

i il n i n

EARL EE L LER, Oerlikonerstr. 3, Ztiirich 57.

Durch dos Sekretariat konnen folgende Materialiem bezo-
gen werden (Bestellung auf Rﬁckapchinzahlungsschains)s

Schreibpapier A4 100 Stk. Fr. 4.50 + 30 Rp.Porto
Schreibpapier Memo 100 Stk., Fr. 3.--= + 30 Rp.Porto
Couverte Cé6 100 Stk. Fr. 5.-- + 30 Rp.Porto
Logblicher 1 Stk. Fr. 5.« + 30 Rp.Porto
Anateurverzeichnis (HBQ) 1 Stk. Fr., =,50 + 20 Rp.Porto
QSL-Marken 100 Stk. Fr. 3,=- + 20 Rp.Porto
Abzeichen 1 Stk. Fr. 2.50 + 20 Rp.Porto
USKA -Fdhnchen l Stk. Fr, 2.50 + 20 Rp.Porto

e
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Nicht abgeschirmte

symmetrische Feederleitungen
filr Kurz- und Ultrakurzwellen
Sendung und Empfang

in verschiedenen Impedanzwerten

sowie

Koaxialfeederkabel

liefert:

ERISCHE DRAHT- KABEL- UND GUMMIWERKE
ALTDORF-URI

SCHWEIZ




AZ Basel 9

Herrn Hans Reinhard
Alpenstrasse 35
| n R e T k() T

Type SW 54

Type NC 125

Type HFS

Type NC 183

Type HRO-50-1
Type HRO-60

Erhéitiichkelt

HAM-HEADQUARTERS IN HB FOR

National

COMMUNICATIONS-

RECEIVERS

Alle Modelle Spezialausfithrung 220 V oder 110/220 V. Neue, schr giinstige
Amateur-Netto-Preise (Dollarpreis X 6 bis 7, je nach Modell). Dabei sind
inbegriffen: Spezialausfilhrung 220 V, Tranport, Zoll WUST, endlose Im-
portschwierigkeiten und eine REELLE UND GREIFBARE GARANTIE
VOM SPEZIALISTEN.

540 KC — 30 MC — 4 Binder — 5 Rohren — Einge-
bauter Lautsprecher — Bandspread, CW, sehr empfind-
l-i‘h - - . s - . . L] - L] L ] L] L] Fr., ;,SF

560 KC — 35 MC — 11 Rohren S-Meter — AVC —
Limiter — eingebauter Select-0-Ject, 3 Microvolt Sen-
sitivity, grofle Linearskala mit Bandspread. NF flach
bis 10000 Hz. Mit Lautsprecher . . . . Fr. 1075.—

UKW-Empfinger-Bereich 27—250 MC!! 6 Bereiche —
Fiir AM, CW, FM, Super, auch Mobil verwendbar. mit
Netzteil . § o - Fr.1130.—
540 KC — 31 MC und 48 — 56 MC 16 Réhren — 2 HF-

Stufen — S-Meter — Limiter — X-Tal Filter — Push-
Pull. Mit Lautsprecher . . . . . . . Fr,2250.—

nicht mehr lieferbar
erst Ende des Jahres lieferbar — Preis ca. Fr. 8200.—

SW 54 ab Lager.
NCI25 und HFS innert 6 Wochen,

Jean Lips HB9J

ZUrich 32 Tel. 32 61 56
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