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D E R  T E C H N I K

D as m onatliche Studienheft  
für den tech n isch en  Facharbeiter. 

H e r a u s g e g e b e n  vom 
T ech n isch en  Lehrinstitut 

O nken.K reuzlingen  59
Insefat gilt als Gutschein für eine Gratisnummer

OM’s berücksichtigt 
unsere Inserenten !

K O N D E N S A T O R E N
Pyram id, Solar 600 V 

1000; 2000 pF  Fr. _ Ir>
5000: 10 000; 20 000 pF  Fr. - .2 0
50 000 pF Fr. - .2 5
0,25; 0,5 </ F Fr — 30

»V- F ,
200 mF 25V Fr. 1 -

Th. Angehm, Radiomaterial 
Schiitzenstr. 85, Winterthur

DAS DL - QTC, d ie  d e u t s c h e  
A m ateurze i tsch r i f t  im A b o n 
n em en t  e rhä l t l ich !  Preis: J a h r

Fr. 5.30, 1 J a h r  Fr. 10.20.

S C H I P S - I S S L E R  Fr. 4.50

K. Enggist, HE9ROU, Postfach  
Riehen/BS. P os tcheckk to .  V 17739

Amateure, 
Bastler, 
Reparateure

verlangt die neue, reichhaltige

Occasions-Liste
Elektro-Versand D I S E R E N S  
Zürich 4 8  Telefon 52 2 4 8 5

Zu verkaufen
4 n e u e  304 TL à  Fr. 40.— ; 1 Tafo 400 V/1 A Fr. 180.— ; 3 O e lk o n d  
4 MF 3000 V Betr. à  Fr. 2 0 . - ;  5 Stk. 866 d a v o n  1 n eu ,  1 Heiztrafo  
und  4 Sockel  Fr. 30.— ; 1 Drehko. „H am m erlun d"  2x100 pf  5 mm 
P la t te n a b s t ,  m. S pu len  Fr. 70.— ; 2 Widerst. 30 kohm 200 W 
a  Fr. 5.— j e  1 S pu le  „N a t io n a l  UR-13 u. 13a  n e u  à  Fr. 15.— - 
1 Gleichr. 400 V 200 m a 180 V s t a b .  6 und 12 V Heiz. Fr. 60.__

Karl Meier exHB9DH R o s w ie se n s t ra ß e  32, Zürich 51.
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U N I O N  S C H W E I Z E R I S C H E R  K U R Z  WELLEN»  A M A T E U R E

Wie wir erfahren, interessieren Sie sich für die Kurzwellensache. Wir erlauben uns 
daher, Ihre Aufmerksamkeit auf unsere Vereinigung zu lenken, welche die Förderung 
des Kur?wellenwesens im Allgemeinen, insbesondere durch Publikation des Vereins— 
oigans, Durchführung von Tagungen, Vermittlung von QSL-Karten, Durchführung von 
Wettbewerben und Verkehrsubungen und Unterhalt einer Fachbibliothek, sowie die 
Wahrung der Interessen aller am Versuchs-, Sende« und Empfangswesen interessierten 
Personen bezweckt. Ak t i v m i t g l  i e d (BeitragFr. 2 0 , „ )  kann jeder Inhaber des 
Fähigkeitsausweises der PTT werden. P a s s i v  m i t g l i e d  (Beitrag Fr. 15» — ) kann 
jede am Kurzwellenamateurwesen ernsthaft interessierte Pereon werden^ Passivmit
glieder geniesseD — mit Ausnahme des Stimmrechts — die gleichen Rechte wie Aktiv-  
mitglieder. J u n g m i t g l i e d  (Beitrag Fr. 7. 50) können Personen bis zum zurückge
legten 16. Alterejahr werden.

Wir laden Sie ein, unserer Vereinigung beizutreten und stehen für weitere Auskünf
te geme zur Verfügung.

A U F N A H M E G E S U C H

An die Union Schweizer ischer  K urzw el len -A m ateu re  
Postfach 1203 
S t .  G a l l e n

Der U n terze ichne te  s te l l t  das Gesuch, als A k t iv— Passiv- Jung—M itg l ie d  in  die 
U. S. K. A o  au fgenom m en  zu werden. Ich vers ichere ,  dass die nachs tehenden  Angaben 
den Tatsachen  en tsp rechen  und dass ich d ie  S ta tu ten  vorbehal t los  ane rkenne ,

o®o»oQooooooooooeoooooooooooaooao v ornarne „„„„„„3  0  0  0  0  o o o o o o o o  o e o Q o a o o o o
N am e

Geburtsdatum........................................................  Heimatort ...............................................
M ili tä r ische  Einteilung . . . . . . . . . . . .

G6Î13U6 Adrp^p
o 0 0 0 0 0 ® a ® o « ® o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e o o a o o o o o * o

Rufze ichen oo. ooooooooooooooooo T em p o  im Gehörlesen » o » „ » * Z. p0 M c
W elcher  Ortsgmppe wünschen Sie anzugehören?

°  r  r  “ 6  * o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Ort und D atum  »oooooooooooooooooooooo. .  Unterschrift
o o

0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0

Die beiden nachstehenden  A k t ivm i tg l iede r  em p fe h len  den G esuchste l ler  zur Auf- 
nähme»

1. Pate 0000000000000900000000000 2. Pate o o .
0 9 0 0 0 9  9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A ufgenom m en am
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UNI ON S UI S S E DES A M A T E U R S  S UR ONDE S  C O U R T E S

Nous avons appris que vous vous intéressez à la cause des ondes courtes. Nous nous 
permettons, de ce fait, d’attirer votre attention sur notre Association, qui a pour but 
’ e développement du trafic sur ondes courtes général, particulièrement par la pub
lication de Porgane de PAssociation, par Porganisation de séances, par l'achem ine
ment des cartes QSL, par Porganisation de concours et d'exercices de trafic, par l'en 
tretien de la bibliothèque spécialisée, ainsi que par la défense des intérêts de toute 
personne s^adonnant aux essais de réception et dém ission, Toute personne possédant le 
certificat de capacité des PTT peut devenir m e m b r e  a c t i f  (cotisation 2 0 .— ). 
Peut devenir m e m b r e  p a s s i f  (cotisation 15c- - )  toute personne s'intéressant au 
trafic amateur OC§ les me mbres passifs jouissent des mêmes avantages que les m em 
bres actifs, à l'exception toutefois du droit de vote. Les personnes n'ayant pas atteint 
l'âge de 16 ans révolus peuvent devenir m e m b r e s  j u n i o r s  (cotisation 7 .50).

Nous vous invitons 1 entrer dans notre association et demeurons volontiers à votre 
disposition pour tous renseignements complémentaires.

D E MA N D E  D ' A D M I S S I O N
c

Union Suisse des Amateurs sur Ondes Courtes 
Case postale 1203 
S t - C a l l

Le soussigné demande son admission a : USKA, comme membre actif passif junior.
Je certifie que les indications c i—dessous sont exactes et déclare me soumettre sans 
restriction aux statuts.

Nom  ..................................... « « c . . . . . .  Prénom  ......... .......... «...............
Date de naissance   ......... .. Lieu d'origine . 0 . # 0 0 a

ry  • o » o o o a o o a o « # o o o o o o o o o « ^

Profession . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Incorporation militaire
*  ^  o o o o o o a o o o o o o o o o o

Adresse e x a c te  .................................
o i o o o o o o o o o » « o o 9 9 a o o o a o t e

Indicatif . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vitesse de lecture au son
A quel Groupe local désirez vous adhérer?
Lieu et date . . o o o o . o . . . .  . . . o . . . . . . . . .  Signature

. 0 0 . 0 . 0 .  . . . . . . .

o o o o . a o o . o .  o o o o .  o o o . o o a e o o . a o .  . . . . . . . .

o . o o o o .  a o o o o o o o o o o o o o o o

Les deux mem bres  actifs c i-dessous reco m m an d en t  Uadmission du requérants 

1er parra in  ^èm e parrain . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 0 0 9 0

Admis le
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O R G A N  DER U N I O N  S C H WE I Z E R I S C H E R  K U R Z W E L L E N . A M A T E U R E

Redaktion? Etienne Héritier,HE9RDX§Dr.Luigi Vaipiana,HB9KUf Paul Baumann,HB9GU 
Représentant pour la Suisse romandes Charles Borei, HB9KY 

B r i e f a d r e s s e s  Etienne Héritier, Basel 12 ° Redaktionsschluss am 2 0 . des Monats
Inserate und Ham-Börees Otto Zeltner, Bruderholz allee 130, Basel 24

Ave> vous déjà entendu deux ama» 
teurs de pays différents parler de leur 
revue d 9association? Le premier dé- 
cl are s -’Votre revue est combien plus 
intéressante que la notre0 11 Le seconds 
,çCeest curieux, car nous pensons exac» 
te ment le contraire. n Pourquoi cette 

attitude? Trop souvent parce que l'amateur ne se donne par la  peine de lire attentive» 
ment son propre journal, pensant que tout ce qui vient de 1 “étranger doit obligatoire» 
ment être supérieur. Chère OM, avouez que lorsque vous recevez l f01d Man, il vous 
arrive de parcourir uniquement ce qui vous intéresse, Pour l fim, c'est le règlement 
d'un contest, un autre la chronique VHF, un autre enfin, le matériel à vendre d'occa
sion. Après un rapide coup d'oeil, parfois entre le dessert et le  café, vous avez refermé 
votre revue en disants,p Rien d'intéressant dans ce numéron'. Erreur! La prochaine fois 
prenez votre courage è deux mains, com mencez à la première ligne et terminez à la 
dernière. Au besoin, faites appel à un OM complaisant si vous ne comprenez pas très 
bien un article écrit dans une deuxième langue nationale. A Poccasion, relisez de 
la même façon les anciens numéros de lKMd Man en votre possession. Vous serez sur» 
pris de voir quails contiennent la réponse à plusieurs questions que vous vous posiez de» 
puis longtemps. Encore un bon conseils faites lire POld Man à ceux de vos amis sus» 
ceptibles de s'intéresser à Pémission d'amateur et rappelez »vous le slogan?17 En 1954, 
chaque membre ie PUSKA apporte un nouvel adhérent17.

Parlons maintenant des groupes locaux, car ce sont, ne l'oublions pas, les cellules 
de notre association. Actuellement, nous en comptons 17, ce qui est déjà un beau 
succès. Toutefois trop d'OM s'ignorent encore les uns les autres. Dans toutes  les villes 
ou agglomérations d'une certaine importance groupez-vous et travaillez en commun. 
Organisez des cours de lecture au son et de montage. Dans les expositions^ intéressez 
le public par des démonstrations captivantes et expliquez bien ce que vous faites et ce
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que font les amateurs en général. C'est la meilleur propagande. Au cours de vos réuni, 
ons, discutez de la vie du groupe, des contests, des diplômes e tc . et n'oubliez pas que 
votre activité intéresse l'USKA toute entière. La rédaction de l'Old Man est prête à in» 
sérer chaque mois 17 comptes-rendus de groupes locaux et même plus s'il le  fam . Ce 
n'est pas toujours le chef de groupe qui doit fournir l'effort, mais vous tous, chacun 
dans son domaine. Faites honneur à votre groupe en participant t o u s  aux contests. 
Dans ce but, aidez-vous en mettant du matériel à disposition des OM qui ne sont pas 
prêts pour démarrer , L'USKA ne vit pas seulement du travail d'un com ité central, 
mais de l'appui de tous les membres.

En terminant, je vous rappelle que nous >omme? à la veille du Contest H elvetia 22 
et qu'une fois de plus l'occasion vous est offerte de gagner ce superbe diplôme. Pensez 
également à vos correspondants qui aspirent au même but et facilitez les en adressant 
QSL 100*o

* * * HB9GM

EDITORIAL
Haben Sie schon Amateure zweier verschiedener Lander sieb über ihr Vereinsorgan 

unterhalten gehört? Der eiste glaubt, dass die Zeitschrift des Auslandes v iel interessant 
ter se i, wahrend der zweite die gegenteilige Meinung vertritt. Auf was ist diese H ai- 
tung zuruck Zufuhren? Wohl sehr oft auf den Umstand, das» man mit der vorgefassten 
Meinung, die ausi indischen Zeitschriften seien v iel lesenswerter, zur eigenen Z e lt - 
Schrift greift und sich nicht einmal die Muhe nimmt, sie aufmerksam durchzulesen. 
Auch Ihnen ist es sicher schon passiert, dass Sie den O ld Man mit der Bemerkung "Wie
der nichts interessantes in diesem Heft weglegten, nachdem Sie rasch die Sie interes» 
sierenden Beiträge, sei es ein Wettbewerbsreglement, die VHF-News oder gar die Ham« 
Börse, durchgeschaut hatten. Nehmen Sie sich bitte das nächste Mal die Muhe, den 
Old Man von der ersten bis zur letzten Zeile durchzulesen, wenn notig mit Hilfe eines 
anderen OMs, wenn Sie einer zweiten Landessprache nicht mächtig sind Lesen Sie 
bei Gelegenheit auch frühere Nummern des Old Man, die Sie besitzen, auf diese Wei~ 
se durch, und Sie werden sicher die Antwort auf die eine oder andere Frage, die Sie 
schon lange beschäftigte, finden. Und noch ein guter Rats Geben Sie den Old Man an 
freunde weiter, die sich für das Amateurwesen interessieren konnten und vergessen Sie 
nicht, dass dieses Jahr jedes M itglied ein Neumitglied wirbt.

Sprechen wir nun von den Ortsgruppen, den Zellen der USKA. Zur Zeit bestehen 17 
Ortsgruppen, eine beachtliche Zahl. Aber immer noch kennen sich zu viele OMs einer 
Stadt oder eines Gebietes nicht. Arbeitet zusammen, fuhrt Morse» und Theoriekurse 
durch. Anlässlich von Ausstellungen kann des Publikum durch interessante Demons tra» 
tionen auf unsere Sache aufmerksam gemacht werden, was die beste Propaganda dar» 
stellt. An Ortsgruppenversammlungen können Aktivität, Wettbewerbe, Diplome etc. 
besprochen werden. Dabei soll nicht vergessen werden, dass die Tätigkeit der einzeln  
nen Ortsgruppen für die ganze USKA von Interesse ist§ die Redaktion des Old Man ist 
bereit, jeden Monat 17 -  wenn nötig mehr -  Ortsgruppenberichte zu veröffentlichen. 
Nicht nur der Präsident, jeder einzelne kann auf seine Weise innerhalb der Ortsgruppe



aktiv sein« Nehmt a l l e  an den Wettbewerben te il0 Helft Euch gegenseitig, indem  
den OMs, die noch nicht bereit sind, w in die Luft zu gehen*9, Material zur Verfügung 
gestellt wxido Die USKA kann nicht nur durch die Arbeit des Vorstandes, sondern vor 
allem  durch die Unterstützung durch alle Mitglieder beste he ne

Abschliessend sei darauf hingewiesen, dass der H elvetia 22=Contest vor der Türe 
steht, eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Bedingungen für das Helvetia 2 2 -Diplom  
zu erfüllen« Denken Sie auch an die anderen OMs, welche dieses Diplom gerne bê » 
sitzen möchten, und senden Sie 100% QSL,

HB9GM

DIE SEITE DES

130/15o März ARRL International DX Competition Telephonie 
20«/21« März Helvetia 22=Contest
270 /2 9 0 März ARRL International. DX Competition Telegraphie
3 /4  avril Coupe de 1°USKA Télégraphie
8 « Mai Traffic Marathon No« 1
12«/13« Juni National Field Day
18« Juli National Mount am Day

Der bekannte polnische Amateur T« Wysocki, SP3AN, hat die Bedingungen fur das 
Helvetia 22-Diplom erfüllt und das Diplom No« 26 erhalten0 Wir gratulieren unserem 
F se und "Wes’ zu seinem schönen Erfolg«

Während des H elvetia 22~Contests vom 2 0 a / 2 t« März werden einige seltene Kantone 
vertreten seins Kanton Uris HB1KB§ Kanton Unterwaldens HMNL§ Kanton GlarussHBlOT§ 
Kanton Appenzells HBiPEj Kanton Tessins HBlGJ«

Der National Field Day wird am 12« /13« Juni zusammen mit der RSGB und weiteren 
Ländern der Region 1 durchgeführt« Das Reglement bleibt gleich wie letztes Jahr«

HB9CZ

H E L V E T I A  2 2  -  D I P L O M
I c HB9X 9. HB9AW 17. HB9fZ 25. HB9FE 33. HB9KB 41« HB9EI
2. HB9FF 10. HB9JD 18. HB9HK 26. HB9DK 34. HB9KP
3. HB9EK 11. HB9CX 19. HB9GÏ 27. HB9CI 35. HB9AK l o HE9RDX
4. HB9BX 12. HB9J 20. HR9EQ 28. HB9KO 36. HB9NL 2 « HB9RSE
5. HB9DZ 13. HB9FN 21. HB9II 29. HB9MQ 37. HB9HZ 3« HE9RMG
6 . HB9AE 14. HB9GS 22. HB9KU 30. HB9DT 38. HB9BJ 4« HE9ROJ
7. HB9BN 15. HB9DS 23. HB9FX 31. HB9GR 39. HB9DK 5« HF9ROK

8 . HB9EU 16. HB9GP 24. HB9GU 32. HB9ER o
o

HB9IR 6 « HE9RAT
73



7. HB9RRT 5. G8KP 17. DL1YA

8 . HE9RAG 6 . DL3LS 18. DL1RL

9. HE9RWW 7. DL1RA 19. F9RM

10, HE9REP 8 . DL6MU 20. DL1ES

11. HE9REM 9. G8JR 21. FA8IH

12. HE9RHP 10. DL1IB 22. HE9LAA

13, HE9RXR 11. DL90L 23. DL ITH
12. OK1SK 24. DL1DC

»I.OKIHI 13. W2ÇHH 25. PA(ZVB
*2. F9DW 14, ON4AZ 26. SP3AN

3. DL3CT 15. DL7AB
4, F9RS 16. DL1QO * 4 4  QSLs

' J 7 i

m 7 / / / / / / / / / <  / / .

Der Europäische VHF ̂ Contest wird zukünftig am ersten Wochenende des MonaU Sep~ 
tember dure hg e fuhrt, Das Reglement wird noch ausgearbeitet.

Soeben ist der Plan der RSGB und des DARC fur 144 und 430 Mhz eingetroffeng

l3 o/1 4 0 Marz 
11, April 
19«, April 
8 0 /9„ Mai 
26«, /2  70 Juni 
3. /4 , Juli 
24«, /25„ Juli 
IS« August 
4 0 /5 0 September 
12c September

DARC«Relaistest 144 Mhz 
VHF-»Treffen in Luzem
Rallye VHP des Points Hauls (REF) 72, 144, 430,1200 me 
VHF -  Field Day (RSGB,USKA) 144 Mhz 
DARC-»Contest 144 Mhz 
RSGB-Contest 144 Mhz
DARC Contest 144 Mhz (ev9 USKA VHF—Mountain Day ) 
RSGB Field Day No0 2 144 Mhz (zusammen mit DARC) 
Europäischer VHF-Contest 144 Mhz 
RSGB~Contes! 430 Mhz

Wie wir vernehmen, soll auch in Danemark und in der Tschechoslowakei ein VHF-Con- 
test durchgefühlt werden«, O ffizielle Mitteilungen sind noch nicht eingegangeno 

Um eine regere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Landern zu gewähr- 
leisten, hat der V HF—T M mit allen Landesv eitret ero in europäischen Staaten, in denen 
sich UKW-I nie ressente n befinden, Kontakt aufgenommen0 Nur auf diese Weise können 
Wettbewerbe anderer Amateurveremigungen rechtzeitig bekannt gegeben werden. 

Nachstehend geben wir die Zusammensetzung der "International VHF Society* be^ 
kannte Sachbearbeitungskomiteei EI2G, OM Dorrity, EI9C, E15Y9 EI4D, EI2W0 Landes- 
Vertreters Irlands EI6G, EI5C$ Nordirland3 GI3GQB,GI5HV§ Englands G5YV, G6NB, 
C80UJ Schottlands GM3DIQ, GM3EGWj Waless GW2ADZ| Niederlande? PA0FBj Bel-



glens ON4BZ* Deutschlands DL3FMj Frankreichs F3SKj Schweizs HB9LEj Oesterreichs 
OE1-458} Maltas ZBlBZj Tangers CN2AP. -Weitere Landesvertreter werden später be
kanntgegeben.

Nachdem es auf dem 2 m-Band etwas ruhiger geworden ist, treffen die Nachrichten 
spärlicher ein . Aus Berlin vernimmt man, DL7FS habe in der Zeit vom 20. bis 23. No
vem ber 1953 die Stetion HB9CB in CW gehört. -  HB9CK wurde in Venedig gehört,Datun 
unbekannt. -A m  2. Februar konnte HB9BZ die Station I1FA in Voghera (Distanz 300 km)

Telephonie arbeiten^ die Verbindung kam mittels doppelter Reflektion zustande. 
UFA hörte HB9MB mit guter Lautstärke. HB9BZ hörte am 16. März I1FA mit sehr star
kem Fading. -Am  9. Februar führten die Ostschweizer ein Monster-QSO durch, wobei 
sich auch eine Luzemer Station beteiligte, die Rapporte von S7 bis S9 geben konnte.

'ï IJ3CW in F i cv al je (nabe der österreichischen Grenze) wird ab September wieder 
QRV sein und hofft, von einem  Berg aus mit uns in Verbindung zu kommen. YU3CW, 
der als i U3FLK noch einigen OMs von den KW—Bändern in Erinnerung sein wird, ist Stu
dent an der Universität Liubljanaj er arbeitet mit 20 Watt (832A) und hat einen W all-
mann-CoDverter im Bau. Er berichtet, dass eine Gmppe eifrig an 2 m-Geräten arbei
tet.

Im QST No. 9/1953 ist eine Overtone-Schaltung veröffentlicht, welche sich vorzüg
lich bewahrt. Im QST No. 5/1953 ist ein portables Gerät für 220 Mhz beschrieben, dessen 
Nachbau für 144 Mhz empfohlen werden kann.

Sehr oft hört man die Klage, es herrsche zu wenig Aktivität auf 144 Mhz, warum al
so zu den "Wasserfallzuhörem"r oder "Rauschmannem" übertreten? Zum T eil -  aber nur 
zum Teil -  muss der Verfasser dieser Zeilen rechtgeben. Aber schon mancher hat diese 
Namen gebraucht und später m it Interesse an unserer Sache mitgemacht und schöne 
Stunden erlebt „Ich möchte den Skeptikern einmal em pfehlen, einmal einen UKW-Ham
an einem Contest zu begleiten^ gewiss Hrd mancher mit einer anderen Auffassung zu
rückkehren.

Le Comité VHF du REF a décidé 1 "organisation, le  19 avril 1954 de 0800 à 2400 TMG 
d'un Rallye VHF des Points Hauts. L'importance des essais qui seront tentés en matière 
VHF pour les enthousiastes des VHF de la Zòne Européenne de la Région 1 aussi bien 
que les résultats fournis n'échappent 3 personne. Il y aura beaucoup de DX, si les con
ditions météorologiques sont bonnes, sur l'Europe et les Iles Britanniques et les résultats 
obtenus aideront à la connaissance de la propagation sur les bandes de 72, 144, 430 et 
1200 m e. Nous lançons un appel 3 tous ceux que celâ intéresse d'aviser directement 
Mr. Botton (F3CA), Délégué VHF du REF, 25 avenue Maurice Payret-Dortail, le Pie ss is 
Robinson (Seine) en indiquant le  point haut choisi, son QTH, indicatif, fréquence, puis
sance, antenne, heures d'émission etc. (Comm, REF) ~ Der VHF-TM wünscht allen 2m - 
Freunden und denen, die es werden möchten, guten Erfolg. Kommt nach Luzern am 1 1 ,

AprU" RELAISTEST 144 Mhz HB9LE
13. März 1600 bis 14. März 1200 MEZ

Ein in neuer Form gestalteter Contest kommt hier zur Durchführung^ Eine beliebige 

Station sendet einen kurzen Text mit Zielangabe aus, Relaisstationen, die natürlich
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auch Anfangsglied einer anderen Relaiskette sein können, le iten  den Text weiter» Hat 
der Text sein Ziel erreicht, ist der Empfänger verpflichtet, eine Antwort an die Abgangs 
station zu senden, welche Uber beliebige Relaisstationen zurückgehen kann«

Das Ziel muss mindestens 300 km von der Abgangsstation entfernt sein«
Der Text ist so abzufassen, dass eine sinnvolle Antwort gegeben werden kann«
Es kann eine beliebige Anzahl Telegramme gestartet werden, jedoch müssen Text und 

Ziel immer geändert werden»
Es werden nur Relaisverbindungen gewertet, deren Telegramm mindestens in einer 

Richtung das Ziel erreicht hat»
Als Ziel gilt eine bestimmte Station oder eine Stadt, in der eine 2 m»Station zu er« 

warten ist,
Punktbewertung - Die Zielstation erhalt folgende Punktzahl gutgeschriebens Luft di» 

stanz Abgangsstation.Z ielstatiom Anzahl Relaisstationen»
Beispiels

HB9LE an DL3EUs Bitte an DL3TD Kenntext r*Gruss an Hamburg*
DL6EU an DL3NQg Bitte an DL3TD Kenntext *Gruss an Hamburg* von HB9LE 
DL3NQ an DL6 SK§ Bitte an DL3TD Kennte xts*G russ an Hamburg* von HB9LE über DL6EU 
DL6SK an DL3TD§ Kenntext von HB9LE "Gruss an Hamburg* über DL6EU, DL3NQ« 
Antwort i

DL3TD an DL9QV8 Bitte an HB9LE Kenntext "Waren Sie schon in Hamburg?*
DL9QV an DLlLSg Bitte an HB9LE Kenntext ""Waren Sie schon in Hamburg?* von DL3TD 
DL ILS an HB9LE Kenntext von DL3TD Waren Sie schon in Hamburg* über DL9QV 
Luftdistanz HB9LE»DL3TDg 700 km« Punkt zahl 3 HB9LEcj 7002= 350P o§ DL3TDa 
700 3=233 Pe

VHF -  CONTEST M an 1954

ArtoJ Teilnahmeberechtigt sind Sende» und Empfangs am at eure, die Mitglied der 
USKA sind»

Art«? Datum und Zeltens 27« März 1500 bis 2400 MEZ
28« März 0600 bis 1800 MEZ 

Art« 3 Frequenzen und Betriebsarteng 144 » 146 Mhz§ A1? A2* A3 C 
Art« 4 Der Standort kann beliebig gewählt werden«
Art»5^Die Teilnehmer geben das Rufzeichen, gefolgt von der Abkürzung des Kantons 

durch«

f i s c h e n  zwei Stationen wird nur eine Verbindung gewertet« Es ist eine Code»
gruppe, bestehend aus RS(T) und der laufenden QSO-Nummer auszutauschen (z«B  ̂579001 
oder 58025)«

Art, 7 Punktbewertung3
bis

25 *
50 *

75 *
76

25 km 1 Po 1 00  bis 150 km 6  P. 350 bis 500 km 18 P0
50 km 2  Po 150 " 2 0 0  km 8 P. 500 " 750 km 22
75 km 3 P. 2 0 0  H 250 km 10 P. 750 11 1000 km 30 P.

100  km 4 P . 250 " 350 km 14 P. 1000 und mehr km 50 P.



Totalscore § Summe der QSO-Punkte.
Es werden Ranglisten für fixe und portable Stationen aufgestellt.

Art. 8 Die Station kann von einer beliebigen Anzahl Amateure bedient werden^ es 
muss jedoch immer dasselbe Rufzeichen verwendet werden.

Art. 9 Empfangsamateure notieren Zeit, QTH Rufzeichen und übermittelte Codegrup
pen beider Stationen. Für die Punktbewertung gilt Art. 7.

Art. 10 Dem VHF-TM ist bis 3« April ein Rapport einzusenden, der folgende Angaben 
enthalten soils a) Rufzeichen, QTH und QAH, Name und Adresse des Operateurs. bJLog- 
doppel mit Angabe von Zeit, Rufzeichen der gearbeiteten Stationen, empfangene und 
übermittelte Codegruppen, QTH der Gegenstationen, Luftdistanz und Score, c) V oll
ständige Beschreibung der Station, Rufzeichen der übrigen Operateure.

CONTEST VHF Man 1954

Art. 1 Peuvent prendre part les amateurs émetteurs et récepteurs qui sont membres 
de l'USKA.

Art. 2 Dates et heures? 27 mars 1500 à 2400 HEC
28 mars 0600 à 1800 HEC

Arta 3 Fréquences et mode de trafics 144 -  146 mc§ A j, A2 , A3 «,
Art. 4 L Remplace ment de la station peut être choisi libremen t.
Art. 5 Les participants transmettent Pindicatif, suivi de Pabréviation du canton0

Art. 6 II ne sera décompté qugune liaison entre deux stations. Un groupe de code, 
eompienaut le RS(T) et le numéro suivi du QSO sera échangé. (Par ex. 579001 ou 
58025).

Arta 7 Décompte des points? 
jusqu' à 25 km 1 P. de 100 à 150 km 6 P. de 350 à 500 km 18 P.
de 25 l  50 km 2 Pa de 150 à 200 km 8 P. de 500 à 750 km 22 P.
de 50 à 75 km 3 P. de 200 à 250 km 10 P. de 750 l  1000 km 30 P.
de 75 à 100 km 4 P. de 250 à 350 km 14 P. 1000 km et plus 50 P.
Score total? total des points.
Il sera établi un classement pour les stations fixes et pour les stations portables.

Art. 8 La station peut être desservie par un nombre quelconque d°amateurs§cepen
dant le même indicatif doit être toujours utilisé.

Art. 9 Les amateurs récepteurs notent Pheure, le QTH, Pindicatif et les groupes de 
code échangés par les deux stations. Pour le décompte des points*, il sera fait applica- 
tion de Part. 7„

Art. ÎO II sera adressé jusquöau 3 avril, au TM-VHF, un rapport comportant les indi
cations suivantes? a) indicatif, QTH et QAH, nom et adresse de Popérateur. b) Double 
du log avec indication de Pheure, indicatifs des stations contactées, groupes de code 
reçus et transmis, QTH des stations contactées, distances Ì  vol deoiseau et score, c) 
description com plète de la station, indicatif* des autres opérateurs,,
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VHF -  FIELD DAY 
li.Mai ÌSGO bis 9. Mai 1800 MEZ

Es g ilt das Reglement des VHF-Contest März 1954. Die Rapporte sind dem VHF-TM 
bis spätestens 14. Mai einzusenden.

Der Contest fällt mit dem VHF-Field Day der RSGB zusammen. Bei günstigen Be
dingungen sollte somit die Möglichkeit bestehen, schöne DX zu arbeiten. Da es sich um 
einen Field Day handelt, soll das QAH 1000 m. ü. M. nicht überschreiten.

* * *

FIELD DAY -  VHF 
du 8 mai 1500 au 9 mai 1800 HEC

Le règlement du contest -  VHF Mats 1954 est appliqué. Les rapports sont Ì  adresser 
au TM-VHF jusqu'au 14 mai au plus tard.

Le contest a lieu en même temps que le Field Day-VHF de la RSGB. En cas de con
ditions favorables de propagation, il serait ainsi possible d'établir de belles liaisons DX,
Comme il s'agit d'un Field Day, le QAH ne doit pas dépasser 1000 m au dessus de la  
Mer.

A M A T E U R - S E N D E K O N Z E S S I ONEN
* nicht USKA-Mitglied

Dr. Friedrich Gfeller, NIEDERSCHERLI 
Robert Stämpfli ju n ., Beinwilerstrasse 7, BASEL 
Hubert Grabner, Schlossgasse 23, BURGDORF 
Dr. Carlo Bächtold, via Soave 13, CHIASSO 
Hans Endras, Laubiweg 4 , ZÜRICH 6 / 5 7  

Giorgio Pedrazzini, Kreuzlibeigstrasse 4 , BADEN 
Americo Galfetti, Kaserne, BULACH 
Diethelm Utzinger, Bior.si tasse 15, ZURICH 6 

Fritz Balz, Colmarerstrasse 52, Basel 
Benedikt Moser, Spalenring 78, Basel 
Karl Erni, Grubenackerstrasse 1, ZÜRICH 11/52

Adress anderungens
Emil Scheller, Klein-Kaseren, KLOTEN 
Hans Bàni, Pfaffenbühlweg 5 , THUN 4 

Gilbert de Montmollin, rue de Fribourg 29, BIENNE 
Dr, Bernard Plancherel, Pérolles 57, FRIBOURG 
Otto Jenni, Langenhagweg 9, REINACH (BL)
Harry Laett, Reichenbachstrasse 20, BERN

HB9CP
HB9CZ
HB9EQ
HB9FI
HB9FY
HB9GA

neues
HB9FW

* HB9GL 
HB9GY 
HB9HJ 
HB9QH

* HB9QI 
HB9QJ

* HB9QU 
HB9QY 
HB9QZ 
HB9RN



HB9GS Adalbert Frey, Bruchmattstrasse 24, LUZERN
Robert Thomaim, Zwinglistrasse 2 2 d BERN
Hansruedi Meienhofer, Scheideggstrasse 112, ZÜRICH 2/38
Eugen RÖnez, Wickenweg 55, ZÜRICH 9/48
Heinz Genge, Guitenweg 53, SPIEGEL b. Bern
Paul Guinand, rue Léopold Robert 84, LA CHAUX-DE-FONDS
Gabriel Müller, Rie he ntois trasse 31, BASEL
Franz Acklin, KNUTWBL (LU)
Georges Derungs, Mariabergstrasse 2 , RORSCHACH 
René Mariot, chemin des Bluets 3 , GENEVE 
Emst Wyss, Rolliweg, HAG ENDO RF (SO)

1 F I NF A CHE SENDER FUR 1 4 4  U N D  4 3 0  MHZ

Von Ing0 G0 Paffrath, DL6EG

Dei Uebergang zum UK Wund Dezigebiet bringt Mehraufwand an Röhren und sonsti- 
gern Material, Vor allem der stark gestiegene Preis entsprechender Röhren wirkt für 
den Interessenten abschreckend* Es ist daher angebracht, mehr Anreiz durch einfache 
und billige Geräte zu bieten0 HF-Leistungen von 3-5 Watt für 2 m bezw. 0 . 5  Watt für 
70 cm bilden durchaus die Grundlage, sich am QSO-Betrieb zu beteiligen. Man ver- 
gitici ( einmal in der UKW-Spalte des DL-QTC die angegebenen Leistungen und Feld
stärken bei o f f e n e n  Bindern*

Für die VHF-Bander hat sich der Sendebetrieb auf kristallgesteuerte Oszillatoren 
standardisiert. Hier werden dann vielfach USA-Quarze der Type FT 243 benutzte Das 
hat dazu geführt, dass sie rar geworden sind und auch dazu beigetragen, dass sich die 
Stationen an bestimmten Bandstellen häufen. Die FT-243 Quarze im Frequenzbereich 
von 3 bis 7 Mhz sind aber noch reichlich vertreten und es sind v iele  dieser Serie für 
die Bänder zu gebrauchen. Damit wird aber eine weitere Verdopplerstufe notwendig. 
DL3FM brachte im DL-QTC eine interessante Zusammenstellung über Harmonischen- 
Oszillatoren, mit denen eine starke Vereinfachung zu erzielen ist. Die angewendete 
Schaltung bei den beiden beschriebenen Sendern benutzen als Synchionoszillator eine 
etwas abgewandelte Schaltung, bei der die erste Stufe mit Kathodenrückkopplung ar
beitet. Es gelingt so, in einer Triode eine Versechsfachung mit einer grossen Ausgangs
amplitude der 6 . Harmonischen zu erreichen.

HB9GX 
HB9IM 
HB9JP 
HB9KI 
HB9LL 

* HB9MK 
HB9NL 
HB90Y 
HB9PG 
HB9QV

T e c h n i s c h e s
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DER SYNCHRON-OSZILLATOR

Fi* 2
Amplitude

Hitnohme - Bereich 
des Qoaries.

Schwwqunqen des 
18 H Hi - Kreises

5 io —t—to 2b H H z

0 + »MHz
In Fig« 1 ist die Schaltung dargestellt« Der Kreis mit der dreifachen Quarzfrequenz 

(Zo B« 6 Mhz) ist also auf 18 Mhz abgestimmt«, Im Zuge des Ruckkopplungsweges, von 
der Kathode über die Rückkopplungsspule zur Masse liegt der Quarz, der durch die 
Drossel Dr uberbruckt ist0 Diesen Schaltungen liegt das Kriterium zu Gründe  ̂ einen op
tim alen Synchronisierzwang bei möglichst grosser Amplitude der vervielfachten Fre
quenz zu erreichen«, Ist der Blindwiderstand der Drossel für die Resonanzfrequenz v iel 
grösser als derjenige der Kapazität der Quarz halte rung, dann bestimmt diese, abgese
hen von der Windungszahl der Ruckkopplungsspule, den Ruckkopplungsgrado Dieser 
steigt mit höheren Frequenzen«, Mit verringerter Drosselinduktiv it at tritt umgekehrtes 
Verhalten ein. Bei vorgegebener Quarzkapazität sind Drossel und Ruckkopplungswindun
gen nun so zu dimensionieren, dass um die Resonanzfrequenz eine Schwingungslucke 
entsteht, wenn der Quarz durch eine entsprechende Kapazität ersetzt wird, Nach Ein
tet / e n des Quar ie$ setzen die Schwingungen dann dicht in der Nähe der Quarzfrequenz 
wieder ein* Dieser ist dann mit seinen guten Eigenschaften frequenz bestimmend. Fig0 2 

zeigt das Schwingdiagramm. Die Weite für die Schwinglucke sind nur ungefähr und die 
schraffierte Fläche stellt den Mitnahme be re ich der Quarzfrequenz dar, der sehr schmal 
i*to schmaler die Sc hwinglucke gehalten werden kann, desto grösser ist die Ampli
tude der dreifachen Frequenz«, In den Anwendungsbeispielen werden weiter unten genaue 
Daten für die einzelnen Schaltungsteile gegeben, die einen Erfolg beim Nachbau ge
währleisten«, Der im Anodenzweig liegende Kreis arbeitet schon auf 36 Mhz, sodass in 
einer Triode eine Veisechsfachung erreicht ist«, Dieser Kreis liefert eine SteuerspannuB^g 
von = 120 Volt an das nächste Gitter, bei einem Gitterwideistand von 300 kOhm« Die 
nächste Triode verdoppelt nocheinmal und liefert eine Steuerspannung von 60-80 Volt 
bei 72 Mhz, Dabei wird die für diesen Zweck nicht sonderlich geeignete, aber billige  
Duotriode 6SN7 verwendet« Wir kommen demnach mit einer Röhre zu einer Verzwölf- 
lachung mit einer beachtlichen Ausgangsspannung, die ausreichend ist, bei günstigem 
Strom flusswinkel weitere Vervielfachungen vorzunehmen« Dieser Eimöhrenveivielfacher 
ist der Ausgangspunkt fur die nun beschriebenen beiden Sender«

H (̂ as ochste Mal zur Post gehen, nehmen Sie bitte den im letzten Heft bei
gelegten E i n z a h l u n g s s c h e i n  für den Mitgliederbeitrag mit« Vy tnx.
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DER 144 MHZ -  SENDER
• l—̂ —————■!.........» « ■

Fig. 3

G 3

f s :

R. » 2 0 0 k  -  0,25V  
R2,4,j* 1002  IV  
Ra « 300KQ- 0,25V  
Rs » 2 0 0 KQ- 0,25 V  
Re « 1002 - I V

C i «  50 pF Keramik 
Cj.4,6 « 1000 pF (Sikakrop)
C3 « 50 pF Keramik
Cs • 30 pF «
C f « Ground - Plaine 200 pF

Rö i « 6 SN 7 
Rö 2 * LD 5

Stückliste :
Tt + U * Trimmer 3* 30pF ( Philips -lauck)
Li = 22 Wdqn. *, 0,7 CuL aut Mayt-Woiper 10mm #  

Lange ?0mm.RöcktappL* 2Vdgn 0,7 CulS am kalten Ende. 
Drossel : 16 + 2 0  Vdqn. 0,35 CuL auf g lich en  
Körper wie L\.
11 Vdqn. \ 0,7 CulS Körper wie Li 

9Vdqn ; 0,8 Cu -blank 8m m # freitragend 
eingelötet. 
Länge 18 + 22 mm 

Ls * 2 Wdqn. ; Cu 2mm #
16 mm #  - Länge ca. 1cm 

Lö * iV d gn . 2 m m #  , Vindq. #  wie Ls . 
ln Ls einschw enkbar.

L2

L3

Ls

La Figo 3 ist die gesamte Schaltung gezeigt«, Als PA-Röhre wird die LD5 benutzt, in 
der von 72 auf 144 Mhz verdoppelt wircL Sie gibt bei der angegebenen Dimensionie
rung und Betriebsspannung 3-5 W HF=,Leistung ab, bei einem Input von ca«, 14 Watt«, 
Der Wirkungsgrad ist entsprechend der Verdoppelung gering und es liesse sich mehr 
herausholen, wenn zeB0 noch eine Stufe mehr benutzt und in der PA-Stufe geradeaus 
gearbeitet würde«. Dann aber geht die Einfachheit und Kleinheit des Senders wie auch 
seine Billigkeit verloren«.

Bei der angegebenen Anodenspannung von 350 Volt ist die 6SN7 bis zur Grenze be
lastet, aber nicht überbelastet«, Die bekannten für Frequenzverdopplung oder Verdrei- 
fachung erforderlichen Betriebsbedingungen, insbesondere die hohen Steueispannungen, 
lassen sich bei sehr hohen Frequenzen immer schwerer realisieren, weil die Kreiswider
stände immer mehr abnehmen, wobei die mit dem Quadrat der Frequenz abnehmenden 
Röhrenwiderstande den Hauptteil dazu beitragen«, Wir versuchen dem durch möglichst 

kleine Kreiskapazitaten und durch Anpassungsmassnahmen zu begegnen«,
81



Es können Quarze von 6000 bis 6080 Khz benutzt werden« Der Gang der Vervielfachung 
für diesen Sender ist demnach für diesen Sender fç*3.#2.é2*2 *  24^fach0 Die Kosten für 
den Sender sind sehr tief« In Deutschland stellen sie sich auf caa 26 DM, in der Schweiz 
werden sie nicht wesentlich höher sein« Dazu kommt noch eine Arbeits~ und Trimmzeit 
von ca« 20 Std*

Fig. 4

I

Ansicht von unten
Der Aufbau

Die Skizze (F ig ,4) zeigt die Anordnung der Teile« Aus einem Stück Alu-Blech von 
ca., 2 mm Starke wird ein U-förmiges Chassis gebogen, Montagefläche 70 x 140 
i it ir 5u mm Rings um die Anschlüsse der Röhrenfassungen sind die Teile in der ge 
zeichneten Art angeordnet, die eine sehr kurze Leitungsfuhmng sicherstellt (Ansicht 
von unten). Oberhalb des Chassis befinden sich nur die Röhren. Der Trimmer Tj ist 
mit seinem kalten Ende direkt an einer In das Chassis eingenieteten Lötöse angelötet,, 
Die Mayr-Spulenkörper erhalten unten am Flansch eine Metallklammer aus einem  
Blechstreifen (keine Kurzschlusswindung heistellenî ) Mittels dieser Klammer weiden sie 
direkt an die Trimmer oder anderen Stützpunkte angelötet. Sie bekommen so einen ge
nügenden Halt und man spart Zeit für die Anfertigung isolierter Halterungen.. Der Quarz 
ist ebenfalls freitragend direkt in die Schaltung eingelötet. Die Drossel L2 ist direkt am 
Quarz gehaltert. D ie Trimmer T2 .T 3 .T 4  sind auf die Kondensatoren C2 .C 4 .C 6 aufge
lötet. C2 und C4  sind kleine Sikatrops, die senkrechtstehend mit ihrem kalten Fnde an 
Nietösen im Chassis angelötet sind. Cg ist eine sogenannte Klatsche, d. h. ein entspre
chendes Stuck Blech ist mittels einer Schraube unter Zwischenlage von Glimmer gegen  
das Chassis gepresst. Direkt auf dem isolierten Beleg wirf T4  angelötet. Die Trimmer 

erhalten so einen genügenden Halt und es ergeben sich wieder kleinste Verdrahtung*-
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längen« Ueber die Heizungs- und Anodenspannungszuleitungen braucht nichts gesagt zu 
weiden^ sie sind nicht zu dicht an die HF-Teile heranzuführen«

T rimmung und Erprobung
Nach Verdrahtung und Schaltungsprüfung legen wir an die erste Triode zunächst eine 

kleinere Anodenspannung- ca« 200 Volt-« Die zweite Triodenhälfte und die LD5 bekom
men zunächst keine Anodenspannung« Die zweite Triode der 6SN7  wird so als Dioden
voltmeter benutzt« Hinter dem Gitterwiderstand R3 wird an der be zeichneten Stelle ein  
mA -Meter und zweckmässig in die Anodenspannungsleitung ebenfalls ein Strommesser 
geschaltet« Nach Einschaltung der Anodenspannung wird unter Beobachtung des Anoden.

I Stromes der 18 Mhz-Kreis durchgestimmt. Bei ca« halbeingedrehtem Trimmer muss die
Schwingungslücke liegen , in der die Quarz Schwingung einsetzt, erkenntlich an einer 
engbegrenzten scharfen Aenderung des Anodenstromes« Das Verhalten muss den Charak
ter des Schwingdiagramms nach Fig« 2 zeigen« Jetzt wird der Anodenkreis (36 Mhz) 
duichgestimmt und unter Beobachtung des Gitterstromes auf Resonanz gebracht« Beide 
Kreise werden danach nochmals auf Maximum der Gitterspannung nachgeregelt. Wird 
nun die Anodenspannung auf ihren Sollwert von 300 bis 350 V erhöht und gleichzeitig  
auch an die Anode der zweiten Triode gelegt, so muss ein Gitterstrom von 0«5 bis 0« 6 

mA fliessen. Das ist bei 300 kOhm Gitterwiderstand eine Steuerspannung von 150 bis

1 180 VoltS Der Gitterstrommesser wird nun zwischen R5 und Masse gelegt und der 72
Mhz-Kreis durch T3 auf Resonanz gebracht« Die freitragende Spule L4  wird soweit zu-

—

sammengedruckt, dass Resonanz bei möglichst herausgedrehtem Trimmer erreicht wird« 
Jetzt erst erhält auch die LD5 Anodenspannung, an deren Gitter eine Steuerspannung von 
120 -  150 V zu messen sein muss« An den PA-Kreis wird eine 25 Watt Glühlampe gelegt 
(Nahma«chinentype)0 Diese muss nach Abstimmung des Anodenkreises dunkelrot leuch
ten« Zwischen kaltem Ende des PA—Kreises muss nach dem heissen F.ndp hin der opti
male Anschlusspunkt für die Glühlampe durch Versuche ermittelt werden. Nach Fest
stellung der erwähnten HF-Leistung ist der Sender dann reif für die Anpassversuche mit 
der Antenne, die nun wegen der Verschiedenheit der einzelnen Antennen hier nicht 
mehr behandelt werden sollen.. Ebenso kann eine beliebige Modulationsart und Tastung 
voigenommen werden« Es sei nur bemerkt, dass auch die Tastung vorteilhaft in der PA« 
Stufe durchgeführt wircL

DER 70 CM-SENDER
> D er 70 cm-Sender ist in seiner Eingangsschaltung genau so gehalten wie der 2m~Sen~

der. Es wird also wieder die 6SN7 als Ver zwölffacher benutzt, sodass noch eine Ver- 
sechsfachung vorzunehmen ist, um in das Dezimeter-Band zu gelangen (von 72 Mhz 
auf 432 Mhz)«, Diese erfolgt in zwei Stufen mit Verdreifachung und Verdopplung« Der 
gesamte Vervielfachungsgang ist nuns fg* 3 *2 *2* 3-2  = 72-fachJj Trotzdem sind alle 
Schaltungsteile zusammen -  mit Ausnahme des im PA verwendeten Topfkreises « so 
klein, dass man sie in die hohle Hand nehmen kann« Es werden nach der 6SN7 noch 
zwei Röhren verwendet und zwar aus Mangel an geeigneten grösseren Typen die*kleine 
Empfangsröhre 6AK5C Wenn auch der Sender mehr als Lehrbeispiel für beliebige Ver-

83



suchszwecke gedacht ist bietet die erzielte und überraschend hohe Leistung von 0o5 
Watt durchaus die Möglichkeit, sich mit guten Antennen am QSO-Betrieb zu beteili«, 
gen.

Der Uebergang zu Pentoden ist erforderlich, w eil die immer geringer werdenden Steu» 
erspannungen die Verwendung von Trioden nicht mehr zweckmässig erscheinen lässt» Es 
wurden vergebliche Versuche gemacht, aus der 6AK5 mit normalen Kreisen eine brauch 
bare Ausgangsleistung herauszuholen» Das gelang noch nicht einmal mit Lecherkreisen* 
Erst die Anwendung eines Topfkreises brachte den gewünschten Erfolg. Dieser Topfkreis 
wird wegen seiner besonderen Gestaltung und der sich daraus ergebenden Möglichkeiten 
neuartiger Schaltungen auch von Empfangsschaltungen « weiter unten ausführlich behan , 
delt.

Ani.Rg. 5

Topf kreis

ZusatzstücUliste :
R a K>0IL VfeW R<a 1 0 0 i l  f t V  C a BOOpF Keramik C a  BOOpF Keramik
R e  2kI2 */*W R to 3 k ü  V z V  C e  « » C a  fOOpF
d I  Finnin t w ^  "  3kfl i V  Cé siehe Text Topfkreis siehe Text
K 8 200 kil A V  C ?  bQpF Keramik

Schaltbild Figo 5 und Skizze Fig. 6 geben genauen Aufschluss aber Funktion und Auf
bau des Senders» In der ersten 6AK5 wird zunächst verdreifacht von 72 auf 126 Mhztl D ie
ser Kreis arbeitet nur mit den Röhrenkapazitäten, um noch einen möglichst grossen Aus- 
senwiderstand zu erhalten» Er wird durch Auseinderziehen bezw» Zusammendrucken der 
Windungen abgestimmt» ln der PA-Stufe wird dann nochmals verdoppelt» 432 Mhz sind 
so ziem lich die Kurzschlussfrequenz der 6AK5, sodass die vergeblichen Versuche mit 
normalen Kreisen erklärlich werden»

Der Topfkreis
■ C T r a C T j o A l  — — I i l

Es laufen zwei Bezeichnungen fur diese Art von Schwingkreisen, nsm lich Rohrkreis 
un<T Topfkreis. Es wäre angebracht, hier eine Unterscheidung vorzunehmen, Physika«

lisch besteht kein Unterschied, wohl aber durch die ganz verschiedenen Dimensionen 
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gegebenen Möglichkeit der konstruktiven Gestaltung von Schaltungen, die bei UKW und 
Deziw ellen von ausschlaggebender Bedeutung werden* Es wäre zweckmässig, eine Gren- 
ze bezüglich der Länge solcher Kreise zu ziehen, indem man sie in Bruchteilen der W el- 
leni ange ausdrückt* Zum Beispiel Länge = als A / 8  mit Rohrkreis und = À /8  mit Topf- 
kreis*

Um  bei beiden Typen bei gegebener Kapazität und Innenleiterdurchmesser die g le i
che Induktivität zu erhalten, kann nur noch die Lange be zw* der Aussendurchmesser 
variiert werdenQ Der Zwang zur allerkurzsten Leitungsfuhnmg im Dezigebiet zeigt so
gleich den Mangel von Rohrkreisen0 Infolge des kleinen Aussendurchmessers können wich
tige Funktionsteile einer Schaltung -  insbesondere Röhren =» nur ausserhalb Platz finden 
und es ergeben sich wieder unerträglich lange Verbindungen von den Elektroden zu den 
entsprechenden Rohrkreis anse hlussen* Bei geeigneter Gestaltung des Topfkreises dagegen 
können diese Teile durchaus im Innern untergebracht werden* Beispiels Dezim eter-Fre
quenzmesser mit im Innern befindlicher Diode*

Es ist zweck massig, sich nochmals kurz einige physikalische Eigenschaften von Topf- 
kreisen klarzumachen* Im Folgenden wird nur diese Bezeichnung gebraucht, das Gesag
te gilt aber für beide Typen* Im Innenleiter des Topfkreises fliessen die Ströme pro Halb
periode gesehen in einer Richtung, auf der Innenseite des Topfmantels -  diametral ge
sehen -  * r**gt gc r gesetzt,, Die Innenseite stellt aL*o eine Aequipotentialfläche dar* Die 
erzeugten Kraftlinien laufen in Kreisnngen am den Irmenleiter (Stempel)0 Ihre Dichte 
mmmt zum Mantel hin exponentiell ab* Dort dirngen sie nach bekannten Gesetzen in 
den Mantel ein* Es ist wichtig, sich das klar zu machen, wenn man die Auskopplung 
von Energie aui dem I opfkreis im Auge hat, also hir die Gestaltung von Auskoppel-Vor=. 
richtungen* D ie Grossflächigkeit der Leitungsteile und die vermiedenen StraMungsver- 
luste sind die Ursachen der hohen erzielbaren Kreisguten*

Nun bildeten Topfkreise bisher der Schrecken der Amateure wegen ihrer schwierigen 
Ausführbarkeit bei runder Gestalt* Wir gehen daher von dieser Form ab und wählen eine 
quadratische oder rechteckige Form, und zwar für Topf und Stempel* Kurz noch die 
Ueberlegungen, die zu diesem EntscMuss führten? Die um den Stempel liegenden Kraft
linien sind in kurzem Abstand schon w ie d e r  rund geworden* Man streue Feilspäne auf 
ein Blatt Papier, unter das man einen viereckigen Stabmagneten hält* Die Kraftlinien 
weiden die vier Seiten des Topfes tangential berühren und das Feld wird zu den Ecken 
hin deformiert werden* Diese Feldverzerrung bedeutet sicher grössere Verluste* Wie 
gross diese sind, wird eine interessante Aufgabe für die Theoretiker sein*Gross sein kön- 
nen sie nicht, weil die Felddichte nach aussen hin exponentiell abnimmt* Ausserdem 
sind wir ja stets gezwungen, die Topfkreise mit anderen Zwei- oder Vitrpolen zusam
menzuschalten, die so grosse Verlustwiderstände besitzen, dass sich die hohen Kreisgü
ten gar nicht mehr ausnützen lassen*

D ie Eigangswiderstände der uns zur Verfügung stehenden Röhren liegen bei 430 Mhz 
in der Grösse von einigen hundert Ohm bis über 1 kOhm* Für Empfangsschaltungen ist 
es der aequivalente Rauschwideret and, der mit in Betracht gezogen werden muss, über 
dessen Wert der Kreiswideret and möglichst hoch liegen soll* Das wird auch mit vier- 

n Topfkreisen erreicht« Die Induktivität kann genau so hoch wie bei normalen
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Kreisen gewählt werden, sodasi das L/C«Verhältnis auch das gleiche ist« Es bleibt dann 
noch für den Topfkreis die absolute Vermeidung von Strahlungsverlusten und der durch 
die Grossflächigkeit gegebene niedere ohmsche Verlust als Vorteil* Ein mit solchen 
Topfkreisen auigebauter Dezimeter.Converter bewies dies eindeutig* Hier waren die 
Föhren jnd andere Snhaltungsteile sogar ganz in die Töpfe hineingebaut und trotzdem 
waren die dadurch erhöhten Verluste noch so gering, dass mit Lecherkreisen nicht au- 
xihernd iie  ?.«£«! lüte der Topfkreigch altung erreicht werden konnten*

Li ale:ben rir üe *nduig dieser viereckigen Topfkreise daher noch die folgenden
‘/« te i le  rrhaiteui iocu aeaaer* Kreisgute als bei Lecherkreisen, 2 * durch H e re innah» 
aa* JcuuiraiitXüLi n lun Topf : i  allerkürzeste Leitungsfuhrung und damit funkt ions- 
*̂ r*nem • *n±.: ^*Ting » :n SciialtirajCTu Mit Blechschere, Hammer und Schraubstock kön- 
die Toptkreue ne-.niem *ììjmc anrgeaceilr •'erden,

Be ree Lang ta? Ttpikreiie
Für runde 7optkre j e  ist ne .ndUMfrvitat aac-n einer aus der Leitungstheorie stammen

den Formel mit genügender Genaangaeit zu oerechnen mit
D

(1) L = 2* 1 • ln d Hierin bedeuten L =• Induktivität in cm
1 = L ange des Topfes 
D = Innendurchmesser des Topfes 
d = Durchmesser des Stempels

Empirisch wurde erm ittelt, dass ebenfalls mit genügender Genauigkeit die Induktivi
tät für viereckige Topfkreise berechnet werden kann, w e n n  der Umfang ins Verhältnis 
zum Kreisumfang der einbe schrie ben en Kreise gesetzt wird* Dann ist?

(^) L — 2* 1° ln 10 27 A + B Hierin bedeuten^
a +b

A und B = Seiten des Aussentopfes
a und b = Seiten des Stempels

Der PA«Kreis

Die Ausgangskapazität der 6AK5 beträgt 2, 1 pF, Zu diesem Wert sind nun noch die 
Streukapazitäten zu addieren, sowie der Wert der Abstimmkapazität, Die Streukapazi- 
U ten sind immer schwer rechnerisch zu erfassen. Aus den Vorvereuchen mit anderen 
Kreisen kann hier ein Erfahrungswert von rund 2 pF eingesetzt werden. Die Abstimmka- 
pazität wird so klein als m öglich gehalten und beträgt in diesem Fall o„ 5 pF, Das er- 
gibt eine Gesamtkreiskapazität von ca, 4 , 6 pF,

FUr 430 Mhz wird die Induktivität dan n:

L = 1 = 30 cm
(0 2  C

Da nun ein Teil des Chassis als Topfkreis mitverwendet wird und es das gleiche Chas
sis wie bei dem oben beschriebenen 2m-Sender ist, liegen die Aussentopfmasse mit

A= 7 und B= 5 cm schon fest. Den Stempel wählen wir quadratisch mit 1 cm Kanten- 
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Kraftliner

♦ \e .ne  r^um dere  fo r m  wird weiter unten bei der Beschreibung des Aufbaus
noch gesprochen. rj; ,s* also jetzt mir noch die Lange des Topfes zu berechnen. Dazu ist
d >  r o r r r .e 3 f2 j n a c h  1 a a fz a Jö te n  :

In Fig. 6 Ist wieder in Ansicht von unten und in einem Schnitt A -B die Anordnung der 
7*iJe gezeigt. Das Chassis bildet -  wie schon gesagt « selbst einen Teil des Topfkreises 
D i e  feh lenden  drei 'e iten  werden gebildet durch die Schotte, den Deckel und den im  
Schnitt A-B gezeigten Boden. Deckel und Boden sind au* 1mm starkem Alu-Blech ge
bogen, während die Schotte aus 0 , 5 mm starkem Weissblech besteht, das gewählt wur
de, weil e» bequem Lötungen gestattet, Es gibt einfache Methoden, es zu verkupfern. 
Diese Schotte geht mitten durch die Röhrenfassung und reicht vom Chassis bis zum Bo
den. In den  lapfkreJs hinein ragen so folgende Anschlüsse der Röhrenfassuags 
1 , [}ie Anode, die mittels eines Blechstreifens von der Breite des Stempels direkt mit 

diesem verbunden ist (siehe Schnitt A B )
2 t Lin Kathodenanschlim, mit einem  100 pF Kondensator direkt an der Schotte an Masse

gelegt,
3., Das Schirmgitter, ebenso wie die Kathode kapazitiv an Masse. Der Schirmgitterwi

derstand befindet sich ebenfalls im Topfinnem und führt durch ein Loch der Schotte 
zum Spannungsanschiuss,

4., Lin I frizpol, direkt an der Schotte an Masse.

Die Abstimmung des Topfkreises erfolgt durch den Blechstreifen BS von der Breite des 
Stem pels, Seine l ange ist ca., 25 mm, Er besteht aus federndem Messing oder Bronce- 
Blech von 0 ,3  mm Starke,, Dieser Blechstreifen ist abgewinkelt, wie es die Skizze zeigt, 
und direkt an der Schotte angelöteU Durch die dargestellte Schraubvorrichtung kann er 
gegen den  Stempel gedruckt werden und wirkt so als Abstimmkondensator. Auf den Stem
pel ist an dieser Stelle zur Vermeidung von Kurzschluss ein Stück Glimmer geklebt Der 
38
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Gewindestift erhält am Ende einen kurzen Isolierstift ISf damit keine Kurzschlusswin- 
rhing entsteht, welche die Induktivität des Topfkreises verändern könnte.

Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Auskoppelvorrichtung« Sie ist 
drehbar gestaltet und in der ausgeführten Art unsymmetrisch, d, h. für Coaxkabel ge
dacht« Diese drehbare Form gestattet eine denkbar feine Einstellung der Kopplung bezw« 
der Anpassung, In der gezeichneten Lage ist die Kopplung ein Maximum und um 90 
Grad geschwenkt gleich  Null, d.h« es werden dann keine Kraftlinien mehr geschnitten. 
Die Dre hv orric htung kann aus der Gewindebuchse (Achsl age rung) eines alten Potentio
meters gewonnen werden. Das eine Windungsende kann direkt an dem Flansch ange- 
lötet weiden, das andere führt durch die Bohrung nach aussen und ist durch zwei TraD_ 

sitobuchsen isoliert und zentriert. Die Windung besteht aus 2 mm starkem Kupferdraht.
Es kann sich ergeben, dass die Dimensionen der Windung andere gehalten werden müssen, 
je nach Anschlusswert der verwendeten Antenne.

Der Stempel (Fig. 6 )
Er ist -  wie oben schon erwähnt -  aus Gründen bequemer Herstellung und Schaltungs- 

möglichkeit ebenfalls aus Blech hergestellt. Es sind an einem Ende drei Laschen ange
bogen, die zur Halterung am Deckel dienen. Diese erfolgt isoliert, w eil der Stempel 
ja direkt an die Anode führt. Die entsprechenden Löcher im Deckel werden so gross ge
halten, dass die drei Befestigungsschrauben isoliert sind«, Eventuell werden noch Distanz- 
isolierringe mit eingelegt. Aussen am Deckel ist noch eine Metallasche ML angebracht. 
Zwischen dieser sowie den drei Laschen des Stempels wird eine Lage Glimmer gelegt.
So ist der Stempel durch die auf diese Art gebildete Kapa *t schon im Innern des Top
fes HF-massig an Masse gelegt, wie es die Schaltung erfordert. Die Anodenspannung 
wird von aussen durch Anschluss an einer der drei Schrauben zugeführt. Die Lange des 
Stempels ist 72 mm, sodass er noch 3 mm von der Schottenwand entfernt ist. Damit ist 
wohl alles wesentliche Uber den Topfaufbau gesagt,

Zu der Vorstufe ist ebenfalls nicht v ie l zu erklären. Die Skizze zeigt auch hier eine 
zweckmassige Anordnung der T e ile . Die Induktivität L5 des 216 Mhz Kreises ist freitra^ 
gerid, ihr kaltes Ende fuhrt an einen zwischen den beiden Röhrenfassungen am Grunde 
des Chassis angebrachten Flächenkondensator, der schon beschrieben wurde,

T rimmung und Erprobung
Da die Eingangschaltung die gleiche ist wie beim 2m-Sender, braucht darüber nichts 

mehr gesagt zu werden, Nach Feststellung der Steuerspannung am Güter der ersten 6AK5 
bekommt diese Anoden- und Schirmgitterepannung. Das mA-Meter wird nun zwischen 
den Gitterwiderstand und Masse der Endröhre geschaltet, dann der 216 Mhz Kreis durch 
Verbiegen der Spule auf Resonanz gebracht. Die Steuerepannung an der Endröhre muss 
20 bis 30 Volt betragen. Ist das festgestellt, wird Anoden- und Scbirmgitterspannung an 
die Endröhre gelegt.

D ie beiden 6AK5 bekommen durch den Spannungsverlust an den Widerstanden nur
a

eine Anodenspannung von ca. 240 Volt und die Schirmgitter entsprechend weniger, Im 
PA fliessen dann ca . 12 mA3 er ist mit ca. 2 Watt Anodenverlustleistung belastet und
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gibt ca* Od 5 Watt HF-JLeistung ab„ Das ist die Grenze dessen, was einer 6AK5 zugemu
tet werden kann«, Ein an der Koppelspule angelötetes 10 V olt/70 mA Lämpchen leuch« 
tet m ittel- bis hellrot* Ist das erreicht, kann man für Versuchs- und QSO-Zwecke die 
Anodenspannung vermindern,, Es ist ja bekannt, dass nicht die Leistung, sondern die An
tenne auf Optimum gebracht werden soll* Hier kann man ja mit ein paar Stäbchen in 
der Antenne eine Leistungseinsparung schnell wieder wettmachen, und das gerade bei 
430 Mhz auf leichte Arto

Der kleine Sender ist nicht für unsere High-Power-Leute gedacht, sondern soll wegen 
seiner Einfachheit und Kleinheit dazu beitragen, den Interessentenkreis erweitern* 
Mit anderer, geeigneterer RöhrenbestUckung kann er auch für grössere Leistungen ausge
legt werden^ Und letzten Endes soll er mehr ein Lehrbeispiel sowie ein Demonstrandum 
für die beschriebene Topfkreisart sein*

EIN L I NE ARE R H F - V E R S T A R K E R  

Von Peter Kart asc hoff (HB9MA) und Gerhard Riesen

Wer die technischen Artikel der Amateurliteratur der letzten 2 bis 3 Jahre aufmeik« 
sam studiert, dem f-i 111 auf, dass zwei Probleme immer grösseren Raum einnehmend 

lo Die Verhütung von TVI und
20 Die Erzeugung und Verstärkung von SSB- Signalen*
Die Anforderungen an die Endstufe des Senders sind im 10 Fall möglichst geringe 

Erzeugung von Harmonischen (in den vorhergehenden Stufen ist die Unterdrückung der 
Oberwellen des geringeren Leistungsniveaus wegen einfacher), im 2 * Fall ist ein line
arer Verstärker eine absolute Notwendigkeit*

Die Klasse C -Endstufe hat neben dem Vorteil grossen Wirkungsgrades den Nachteil 
der Nichtlinearitat und dadurch der Erzeugung von relativ starken Harmonischen in der 
Stufe selber* In beiden Fallen ist daher ein linearer Endverstärker die logische Lösung, 
Die Klasse A-Stufe kommt ihres geringen Wirkungsgrades wegen eher selten in Frage,
Die AB- und B-Verstarker benötigen anderseits Gleichstromquellen grosser Konstanz, ein  
Grund, der wohl v iele vom Bau eines solchen Verstärkers abgehalten hat*

Dieser Artikel soll nun eine einfache Schaltung beschreiben, die einen linearen Ver
stärker ergibt, ohne kritisch zum Abstimmen zu sein, und zudem als Gleichstromquelle 
nur die Anodenspannung aufweist* Die Untersuchung wurde von HB9KX angeregt und 
am Institut für Hochfrequenztechnik der ETH ausgefuhrts Herrn Prof* Tank und seinen 
Assistenten sei an dieser Stelle bestens gedankt*

Verwendet wurde eine 807, die als high-u Triode geschaltet und in Gitterbasisschal
tung betrieben wurde* (Die Versuchsschaltung war single-ended$ push-pull Betrieb ist 
ohne Schwierigkeiten, möglich* Zu bemerken bleibt, dass dies zur Unterdrückung von 
TVI zu empfehlen ist)* Ebenso gilts Klasse AB« und B—Stufen erzeugen auch single- 
ended weniger Oberwellen als die Klasse C-Stufe,

Die Ausgangsleistung wurde durch einen Seriewiderstand im Tankkreis gemessen*Der

Wert des Widerstandes wurde so gewählt, dass das Q des Tankkreises etwa 12  betrug 
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Die Widerstands-Kondensatorkombination im Gitter kontrolliert die Stromverteilung 

zwischen den beiden Gittern. Bei der Verstärkung von modulierten Signalen soll Cg so 

gew ählt werden, dass

1 / f m od* Rg ’ Cg *  1/ftr 
eine Forderung, die für den Amateur leicht zu erfüllen ist*

Wird bei u n b e l a s t e t e m  Anodenkreis dieser stark gegen den Gitterkreis verstimmt, 
so ist Selbsterregung möglich* Unter normalen Arbeitsbedingungen ist dies aber nie der 
Fall, selbst wenn die Stufe nicht neutralisiert ist«.

D ie Kurven geben die gemessenen Resultate wieder«,
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Zu beachten ist, dass die Eingangsimpedanz des Vemwkers praktisch konstant ist so 
dass de, Treiber nicht überdimensioniert werden muss, Ein Crossteil der Treiberleisüi 
erscheint mit der Leistung des Verstärken am Ausgang, so dass für 100*Uige Anoden ^  
modulation der Treiber mitmoduliert werden muss,

Zur Berechnung des Wirkungsgrades des Verstärkers muss die Treiberleistung dre im

• , henJT $ erSCheint’ ab8e2°8 en Die Nichüinearitat für kleine Aussteuerunger
>» - -raktenstisch für Klasse B -V em iiker (Kennlimenkrummimg)

Zum Schluss sei noch der Hinweis gegeben, dass drese Schaltung ebensogut zur NF 
Verstärkung verwendet werden kann, der Gitterkondensator fallt dann natürlich weg 

or. und Nachteile der Schaltung seien hier angegeben?

Vorteiles 
Lineare Verstärkung 
Geringe Erzeugung von Oberwellen 
Einfache Stromversorgung 
Grosse Betriebssicherheit 
Konstante Eingangsimpedanz 
Guter Wirkungsgrad (ca, 60«)

Nachteilen 

Relativ grosse Treiberleistung 
Die Kathode liegt HF.massig hoch 
1 ;009sige Anodenmodulation muss 
dei Tre iber mit moduliert werden

MESSUNGEN AM ZÜRCHER P E I L E R
Von Feter Kartascioff., HB9MA

"Zürcher.Peileis" * ■

gaben über die Leistungsfähigkeit des Gerätes zu erfahren * ’ e“ Ì8e ZalüenaB=
Es wurden zwei Apparate, die beide schon fast ein i ► 

den sind und sich im praktischen Betrieb bewahrt haben ’ re8elmJS&ig benyUtwor=
hergehenden Abgleich wurde bewusst verzichte, u m * ï  Auf einen vor.
winnen, wie sich die Einstellungen wahrend de * “en Anhaltspunkt darüber zu g e -  
Wenn man nämlich ein Gerat zuerst h’ f j '  erSten betnebszeit verhalten haben,

haltenen Resultate überhaupt keinen Wert" w lil d c b T ^ f  h°<'W<ltZelt”» haben die er~
Zeit doch wieder verändern und man so die maximal 1  im Laufe der
nicht realisieren kann, mögliche Leistungsfähigkeit doch

Es wurden folgende Messungen durchgefuhrt? 1} Kontrolle der Eie h 
stimmskala, 2 ) Aufnahme von Selektivitatskurven a m ElchS*nauigkeit der Ab=
Der Aufbau der Messanordnung ist aus Fig, 1 ersichtlich 6SSUn8 ^  EmpfindMchkei*-

Z T * *  * ■ * •
s . 366, nicht . m . d „  a  “  “ i * “ 3*
tp -d h en d .»  W ,d .m „ d  v„  4 0 0 0  ohm  Jbgesch]ossen ^  r P

sen. Das logarithmische Voltmeter hat den Vorteil eines li n  SPa“™°g gem es-
was fur derartige Messungen sehr bequem ist, 06316,1 D e2 ibeIberel^ e s ,
9^
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Pdlempfer

75 Ohm 75 Ohm 4
ito

1) Standard Signal Generator General Radio 8Q5C
2) Termination Unit GR-8Q5A (ktknstliche Antenne nach I0 R0 E0 -»Norm)
3) Drosselspule 2, 5 mH
4) Logarithmisches Röhrenvoltmeter Ballantine 3CX)

Figo 2 zeigt den Eichfehler bezogen auf Schwebungsnull bei schwingendem Audion.
Er ist bei beiden Geräten positiv und fast g leich , kann also auf die Alterung eines Be
standteils zurückgeführt werden. Wenn man bedenktf dass es sich um portable Geräte 
handelt* die schon allerlei mitgemacht haben, ist die Konstanz der Eichung als gut 
zu bezeichnen,

Fig. 3 zeigt die Selektivität bei Einstellung fur Telephonieempfang (Rückkopplung 
bis vor den Schwingeinsatz angezogen. Das Signal war 3550 Khz. mit 1000 Hz ampli» 
tudenmodnliert (m = 3096).

Fig. 4 stellt die analoge Kurve für Te le graphie empfang dar (Rückkopplung bis zum 
Schwingen angezogen und auf maximale Lautstärke eingestellt), Eingangssignal 3550 
Khz, unmodulierto

In beiden Fällen betrug die Eingangsspannung etwa 50 Mikrovolt. Die höhere Selek- 
tivität bei Telegraphie resultiert aus der Wirkung des abgestimmten NF-Teiles. Die 
Asymmetrie der Kurve bei Telephonie rührt wahrscheinlich von einem Gleichlauf feh
ler des Gitterkreises der Mischstufe her.

D ie Figuren 5 und 6 zeigen schliesslich die Empfindlichkeit für Telephonie und T ele
graphie (s.o . ) in Funktion der Signalfrequenz. Die Empfindlichkeit ist hier als die Ein
gangsspannung definiert, welche ein Signal-Rauschverhältnis von 10 dB ergibt0 Der 
Drehkondensator im Eingangskreis wurde jedesmal wieder auf maximale Ausgangsspan
nung nachgestellt.,

Zu den besonders bei Telegraphie sehr günstig liegenden Werten ist zu bemerken, 
dass es sich hier um eine im Labor mit allen Vorsichtsmassregeln ausge führte Messung 
handelto Im praktischen Betrieb wird man schon wegen QRM und QRN sowie der nie 
ganz optimalen Antennenanpassung nicht dieselben Resultate erhalten«

D ie Speisespannungen betrugen 62 V für die Anodenspannung, 1,4 V für die Heiz
spannung, Gitterbatterie 15 V0

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass dieser Empfänger, ganz abgesehen von se i
nersauberen mechanischen Ausführung, auch in elektrischer Hinsicht die an ihn ge
stellten Anforderungen erfüllt und dass er infolge seines geringen Eigenrauschens beson
ders gut für den Betrieb mit Rahmenantenne geeignet ist«
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C O N S T R U C T I O N  D UN BUG
par Robert Gradel, HB9GR

Nombreux sont les OMßs qui voudraient changer, une fois pour toutes, leur bon vieux 
manipulateur, genre PTT, contre un engin plus moderne „«,«,<, un BUG, par exemple«, 
Leur désir est stoppé par le prix d''achat relativement élevé dfun tel appareil«, Ci-après 
voici les indications pour construire un tel manipulateur qui, outre son prix de revient 
abordable, procure à son réalisateur, la satisfaction dcutiliser un engin home-made«.

La Réalisation de ce wBUG3ff est à la portée de tout amateur tant soit peu habile de 
ses doigts, mais nécessite néanmoins 1 Utilisation d 'un tour, pour 1 usinage des pièces 
entrant dans sa construction., Le prototype a été réalisé par HB9GR, qui n 11 est pas du 
tout mécanicien«,

Explication des figuress 
Figo 1
q q w B h t»  :

Plaque de base, vue de dessus et coupe transversale«, Pas de commentaires spéciaux 
sauf en ce qui concerne les passages isoléss Percer dGabord à 6  mm£ ensuite, percer à 
1 0  mm de part et düautre de cette plaque en ayant soin d°arrêter le perçage quelque 
peu avant le m ilieu de l°épaisseur, afin de laisser un léger épaulement parfaitement 
visible sur la  coupe de la figo le Chasser dans les trous ainsi pratiqués, jusqu°à Pépau« 
lement central, une barre ronde de 10  mm, de chaque face de la plaque, couper au 
ras de la plaque et aplanir«, Percer ces barres isolantes Ì  4 mm de part en part, bien 
au centre«,
Figo 2

Les pièces désignées de A ì  K sont en laiton«, L,L° et L” est une lame duacier de
0 o 2 a 0 » 3 mm d°épaisseurs vue respectivement de face, en coupe et enfin dans sa for«
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M et N sont les boutons en matière isolante«.
Se procurer une tige d"argent pur de 3 à 4 cm de long et de 4 mm de diamètre pour 

la confection des contacts«, Il faut confectionner§ 2 pièces A, 3 pièces C 5 pièces D,
2 pièces E et F (bornes), 2 pièces H, 3 pièces i et toutes les autres pièces en un seul
exemplaire0 A 1 "extrémité des deux pièces C, on soudera une tige d"argent de 4 mm de
diamètre, on la coupera ensuite en laissant subsister, sur les pièces C, une longueur de
3 i  4 mm0 Remettre les pièces C dans le tour afin d°aplanir ces contacts d "argent au 
burin0 Sortir un petit contact en argent dans le trou 9Ctw de la pièce L, contact confec~ 
tionné dans la  tige d°argent de 4 mm0

F 1S° 3
Les pièces A à M sont en laiton«. La pièce N est en acier de 0o4 mm0

Pour l°assemblage des p ièces, il convient de se référer à la photographie«,
A titre indicatif, ce WBUGM est revenu i  Frs 350 <== y compris l"achat du laiton profiléL 

le chromage de toutes les p ièces, la plaque en acier (qui pèse plus de 2 kgs) et son 
émaillage au four0

HB9GR est à la disposition des intéressés pour tous renseignements complémentaires«,



R E C E P T E U R  VHF POUR LA BANDE 
A V I A T I O N

par Jean R. Vuilleumier, HB9FV 
Ce récepteur VHF, construit en collaboration par HB9PM et HB9FV, est un superhé

térodyne, de construction très simple et d'un excellent rendement.
L«étage changeur de fréquence utilise une double triode 6J6 , Mantenne attaque, par

couplage 12,la self Ll, côté froid. L1 est une self à haut gain travaillant sur la capa 
cité d °entrée du tube0

L'oscillateur est équipé d»un CV Eddystone 2x15 pf, un cond. ajurtable Philips est 
prévu pour centrer la bande. 2 étages MF à 10,7 me équipés de tubes 6AM6  et de trans 
fos Görler F 23 suivant, la détection est classique, la 1ère BF a la  cathode à la masse

l ) L d! l l e  falt’ UtÌI1Se 1,116 résistance de 10  dans la  grille et une résistance de
500.000 ohms dans l'anode.
La penthode de sortie est classique également.

Les étages changeurs de fréquence et MF sont alimentés à 150 volts, les cathodes sont 
a la masse«,

Les mesures effectuées donnent le résultat suivants
3 pV de sensibilité pour un rapport signal/bruit de 1 /3 , générateur modulé i  30« .
Ce récepteur présente divers avantages?
1 très faible souffle

2 bonne sensibilité, rendement é levé , grâce aux transfos Görler

j  :  s : : :  " ,cu,t a - * • ^  *  -
La consommation est de 80 à 85 mA
Précautions de m ontages

Tous les retours filament â la masse0

d “ C m “ ““  !OC‘" MF *  f‘ 9° “ 1  d ’“  *»
Selfs-L2 2soire i s ‘precaution, VHF habituelles.^elfc. L2 spires 1, 5 mm autour de Ll, côté froid 0 15 mm

L3 5 spires fil 1 mm 0  10 mm longueur bobinée en bornes du CV
7 spires fil 1 ,5  mm, sur corps avec noyau 0  8 mm 

Les condensateurs de découplage 4700 p, son, du type céramlque

I ' J e  v Z Z l  T 7",“ b“ de '‘° â 125 ”*■ “*•* “ «  1
ue CV de 1 1  û f' b0b‘” S "  144 ” C' 11 ‘■■“ q-d d'utiliser

° CV d4 Pl“  ,a,bIe i  - „ i r  un. baude plus „ « „ iu te

Ma.no A Webb (W0CCL, w o .lt, au, . „ e n ,  Baun, seinen, Haus einen 6  „  
Mas. als Antennenbef.stigung aubriugen. E, kam dabc, e l„ e , 69-000 Vol,

s“ t a ^  Hobb “ d » »  so,on W ieden™  1s,
Hobby run, Opter g ./a lleu . Deukeu „ 1,  bei u n s e , . »  V . „ u c h „
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VOR 2 1  J AHREN I M . O L D  HAN"
Juni 1933

Aus dem Bericht über die Voistandssitzung vom 20, Mais Der Vorstand empfiehlt die 
Bildung von Ortsgruppen , ,  0 HB9AF schlägt den Kauf des Büchleins "Leitung von Verein 
und Versammlung11 vor 0 0 0 Das QSL-Service wird zukünftig die Vermittlung von Karten 
zwischen Schweizerstationen gratis vornehmen , Der Vorschlag, etwas dekorativere 
und besser perforierte QSL-Marken zu schaffen, wird abgelehnt . . ,  Die Konzessionsbe- 
höide studiert die M öglichkeit, regelmässig Eichsendungen durch zuführen§ sie wünscht, 
dass alle Amateure im Besitze eines möglichst genauen Wellenmessers sind Den Orts
gruppen wird regelmässig eine Lesemappe zugestellt,

HB9T und HB9AE besuchten anlässlich ihrer Ferienreise die bekannte Vatikanstation 
HVJ o • o XHB9V (portable Stationen setzten damals ein X vor das Rufzeichen) arbeitete 
gegen 2300 auf 80 m mit 0o42 Watt Input G2HI (RST 569) und SP1CC (RST 579) 0 o «
Die 2, Sektion des REF lädt zur Versammlung mit ufb QSO Apéro et Gastro ins Hotel 
National, Mulhausen ein,

Hamspirits Unter diesem Titel wendet sich HB9T zunächst an die alten OMs, sodann 
an alle Harns, um sie zu bessere! Zusammenarbeit, Kameradschaftlichkeit und Arbeits
freude auf zufordern,,
Juli 1933

Am 11, Juni von 0700 bis 1000 wurde der H30 Wettbewerb für HB9s” auf 80 m durchge- 
führt, bei dem 20 Stationen über 80 QSOs abwickelteno Die ersten der Rangliste sind 
HB9AD, HB9AJ, HB9H, HB9J, HB9S, HB9V, HB9L, HB9N, Die Bedingungen waren ziem 
lich günstig, blieben jedoch wahrend des Wettbewerbes nicht konstant. Eine Kurve zeigt 
die Abhängigkeit der Lautstärken von der Distanza Maxima liegen bei 140 und 265 km, 
weniger ausgeprägt bei 50 und 90 km? Minima traten bei 70, 115 und 225 km auf« Wäh
rend des Wettbewerbes vom 5, Februar wurde ein Maximum bei 130 km beobachtet.



Nach langem Unterbruch wird die Zuteilung der Prioritäten wieder aufgenommen^ 
während früher ausnahmsweise auch Logbuchauszüge als Beweismittel angenommen wUr 
den, ist nun unbedingt das Vorlegen der QSL-Karte erforderlich,,

Anlässlich der Jungfraustafette 1933 wurde auf Veranlagung des Verlages des "Sport" 
eine drahtlose Verbindung mittels Amateurstationen vom Konkordiaplatz nach dem 
Eggishom und vom Märjelensee nach dem Eggishom zur Uebermittlung der Durchgangs 
zeiten etce geplant«, 4 Tage vor der Veranstaltung teilte der ’'Spoil-7 mit, dass die Spe 
sen, die er anfänglich zu übernehmen bereit war, doch zu hoch seien und dass auf die 
Verbindung, die mit den tragbaren Stationen von HB9P, HB9K und HB9V hätte durch 
geführt werden sollen, verzichtet werden müsse.

HB9AD benützt einen Steg-Reuter Kristall mit Spezi al-Variokoppler, der eine Vari 
ationsmöglichkeit von 15 Khz besitzt Aus der 20 m-DX Liste von HB9Js 77 Ws,
3 VEs, NY1AB, CM6CP, VP2MR, VP2NA, HJIAM, LU5DJ, ZD2A, ZC6 CN, SU1CH 
ZL4A0. ’

Die Obertelegrafen-Direktion hat das 5 m-Band freigegeben, das den Amateuren ein 
neues, grosses und lohnendes Arbeitsfeld ersehliesst0

Rapporte sind eingegangen von HB9X, EU, IH, LA, MX, PF, QA, HE9EDH.

80 m CW HB9ÇA erreichte mit sei
ner TL W3WUQ, FA8 CR.

80 m PHON'R HB9MQ erreichte zwi
schen 0600 und 0900 Ws LARE (8x),
1TOP (5x), IHM, IBCR, 2HCW (10x), 
40M, 4HBQ, 4KYI, 4KWY, 4SIB,4IYC, 
4INL, 8B11W, 8 TWH, 8HQH, 8BKP, 9LRH,
9JIP, HR1BG (3x, empfangener Rapport 
S9+10).

40 m CW-i HB9EU wkd IbLV, VS9AS 
Aden, ZSs 2A, 6 RB, 0Q5GU, CT2B0, 
VP6UN, KP4UE, PY1LV, PJ2CC, KR6FA 
(2330).-Weitere StationensKP4DA, 
FP8AP, VK6 RU (2230), VS6CT.

Eine erfolgreiche 80 m Phone-Station;: 
HB9MX,, Alle Kontinente wurden ge
arbeitet.



40 m PHONEs HB9LA eireichte VQ4AQ. ZS6MR, 0Q#DZ, CR4AE, ZL1HY, KW6BB 
(7235,0400).

20 m CWg HB9X wkd GM3s FSV, HXC O rkney-I., KR6ME9 JA5AB, VQ4EI. HB9IH 
meldet KR6VR, VU2s, JG, KV, HB9PF wkd VU2JU. HS1WR, VS1FH, EL2X0 » Weitere 
Stationen s TI2TG, LU6 ZE Antarktis, VP8AJ Antarktis, VK9YY N. Guinea, FB8 XX 
Keiguelen-Ins.

20 m PHONEg HE9EDH hrd CE4BX, FM7W0, VP6s F0, LN, ZS3P, ZS8D. -  Weitere 
Stationen* FM7WN, HC1FG, HH2AM, KG4A0, MP4ABW Qatar.

QSLt rcds HB9IHsCT2B0, FI8 AB, VU2JK, ÇSL-LEITER
VU2JP, HE9EDHS KG6AEX, KP4TA. KV4BT, 
OX3GA, VS1ES, ZS9H.

QRAss FL8 UU; Jim Jamie (ST2UU), Box 
80 1 , Khartoum -  ST2AR: Box 253, Khartoum- 
VS4BA! Richard A. Haskins, Kicking Airport, 
Sarawak (via Singapore, M alaya)- 4WlUUrvia 
STZUU.

HB9X 217 HB9P 127 Phone 
HB9J 213 HB9GJ 126 HB9J 156 
HB9EU 211 HB9BJ 125 HB9LA 149 
HB9MQ153 HB9KU123 HB9JZ 143 
HB9A0 144 HB9EI 112 HB9ID 122 
HB9BN 142 HB9EL 110 — — 
HB9K0 132 HB9IL 106 HE9RDX 211 
HB9IH 130 HB9NL 103 HE9RUI 109

HE9RMG 103

HB9MU erhielt das DXCCj Congratsf
ST2UU war Ende Januar in Französisch Somaliland (FL8 UU), anschliessend bis Mitte 

Februar in Yemen (4W1UU) und schliesslich in Saudi-Arabien (HZ1UU) tätig«,
TI9AA war Mitte Februar kurze Zeit auf Cocos~I0 , vor allem  auf 40 m tätig.
Für den Monat März sind folgende Expeditionen vorgesehen* Von EA2CAs 120 -15«, 

März Rio de Oro§ von W0NWX ca. 27. -29. März Clipperton-I. (F08AJ)0
SM5ARP hofft, ab 5«, Mai wieder 3 Wochen in Monaco QRV sein zu können, Ruf

zeichen 3A2AW.
FB8XX (Kerguelen-Ins. ) ist täglich von 1630 -  1730 auf 14040 Khz tätig.

HE9RDX
Senden Sie bitte Ihren Rapport bis 20. März an Etienne Héritier, Basel 120

PRIORITÄTEN
Zuteilung s

Yemen 4W1MY am 10. 70 1952 um 1646 GMT an HB9MU
Be anspruchungs 

Truk KC6 am 20. 9 .1952
Einsprac befrist 15 .5 .1954

HB9CZ
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KREUZ UND QUER
Dr. R. Monnier, ex«=HB9R, ist nach mehrjährigem Aufenthalt in den USA wieder in 

die Schweiz zurückgekehrt$ sein QTH ist jetzt Basel.
Der Amateurrat des DARC hat beschlossen9 nur noch alle zwei Jahre eine Grosse KW 

Tagung zu organisieren. Die QSL-Vermittlung des DARC hat im Jahre 1953 rund 850*000 
Karten vermittelt, was gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von 50f000 gleichkomm:

Der Britische Amateur-Television-Club zählt über 300 Mitglieder. In ganz England 
arbeiten ca. 35 Amateurstationen. Die Zeitschrift heisst "CQ~TVH.

Eine Statistik besonderer Art gab kürzlich FF8AC heraus, indem er feststellt, wie hoch 
der Prozentsatz der eingegangenen QSL ist« Wir Schweizer kommen gut w eg, indem ihm 
8096 die QSL gesandt haben.

Fur das Jahr 1954 ist eine deutsch-österreichische Expedition in das Karakorum~Hima
laja-G ebiet geplant. Als Sendeamateur wird Dr. K. Wienert, ex DL3ZV und derzeit 
AP2K, teilnehmen.

Die bekannte deutsche Zeitschrift "Funkschau" feierte kürzlich ihr 25-jähriges Jubi
läum. G leichzeitig konnte der herausgebende Franzis-Verlag das 125-jährige Geschäfts- 
jubiläum feiern.

i

Nach einer Liste im iJtktron sind in Belgien 64 Amateure auf 144 Mhz aktiv.
Im Rahmen einer Schulfunk-Sendung brachte am 1. Februar der Nordwestdeufcsche Rund, 

funk eine Hörfolge über das Amateurwesen.

In den ersten 5 Jahren seit das WAE-Diplom verabfolgt wind, ist die Zahl 2 0 0  erreicht 
worden. Folgende HB#s besitzen diese Aus Zeichnung a HB9J/24, HB9X/17, HB9AT/165 
HB9BN/40, HB9BX/77, HB9DB/164, HB9EU/20, HB9GJ/191, HB9KO/82, HB9MQ/159 
und HB9NI./179. In Telephonie erreichten HB9DS/2 und HB9HK/9 diese Trophäe. (Die 
Zahlen hinter den Rufzeichen geben die Diplom-Nummer an. j

Nach "OEM", Heft 2, hat der Alliierte Rat die lang erwartete Amateurfunkverordnung

m ™ g genehmigt Und im Bundesgesetzblatt vom 13. Februar veröffentlicht. Damit 
ist der Weg zur Lizenz in Oesterreich frei0

HB9GU

K L E I N I G K E I T E N
eX~ ^ 8JIW> ist der bekannteste amerikanische QRP-Maim. "Howy" gab bis 

vor kurzem nur 35 Wart auf seine 807. Aber jetzt hat er den Input auf 70 Watt erhöht.

ser de'Tm i i s "  “ V ,“  U“d als ein 135 feet langer Draht. Aus
ser dem H22 zieren folgende Diplome seinen Shacks WAS, AAA WAA DXCC WAS

YL, WAC-YL, WPR, WASM, WFJS, BERTA, BPL, CPA 35  DUF T k z S  RCC WAGH
WACE, WAP, WAVE, WBE, WMN, WNEV WRRAEY 7  1  f  \
Bändern  gearbeitet. WRRAEY. Zudem hat er das WAG auf 5

1 d ì mit br m Erfoig ein interessanterg unrt. Die Bewerber sassen am Stand des KW-Verbandes in e i-
gnossen reis, jeder mit Kopfhörer, Bleistift und Schreibblock bewaffnet, vor e i-  

» .m  I n d u s ,n e g .«  mK K W .T .il. J .d . ,  Em pftug., mit 6  „  1„ g„  S u t o M _



ne ausgerüstet» Der Wettbewerbsleiter nannte dann Namen und Programm einer KW- 
Station, die zu suchen und einzustellen war0 Wer die Station zuerst eingestellt hatte, 
erhielt die höchste Punktzahl» (Gehört im  wDeutschland-RundspruchH des DARC Nr, 197) 

K leine Zeitschriftenschau« Eine Auswahl lesens- und empfehlenswerter Artikels 
Funktechnik* No« 23,1953s Zweistufige Bahnhoflautsprecheranlage für Miniatur-

Eisenbahn»
Funktechnik, No. 2 , 1954s Doppelsuper für 144 Mhz
Funktechnik, No» 3,1954s Elektronische Morsetaste
OZ, No0l l  ,1953s Amateur-Television
Radio-Technik No. 1 2 ,1953s W illiamson-Verstärker, Umbau von Surplus-Geraten 
OEM, No» 2,19543 KW-Vorsatz ge rät, Glimmspannungsstabilisatoren
QST, No. 1, 1954s Transitor-Monitor für Telegraphie
RSGR Bulletin No. 1,1954s Portabler Sender-Empfänger für 144 Mhz

-pb-

BUCHER UND Z E I T S C H R I F T E N
^Tebjg^ng Radiotechnik, von Ferdinand Jacobs, Band 2, Radio-Praktiker-Buche rei 

No. 24 /25 , Franzis-Verlag, München» Preis DM 20 80

In No» 5 des letzten Jahrganges wiesen wir auf den ersten T eil hin» Nun liegt der zwei
te Band vor, der in 17 weiteren Lektionen die Fortsetzung bietet. Es werden sp eziell die 
Grundlagen der verschiedenen Empfängerschaltungen anhand von sehr zahlreichen Sche
mata erläutert.

»"Methodische Fehlersuche in Rundfunh empt von Dr0 A» Renardy, R adioPrak-
tiker-Bucherei, No. 20, Franz is-Verlag, München» 2» Auflage, Preis DM l o40

Als Amateur kommt man oft in die Lage, nicht nur neue Geräte zu konstruieren, sondern 
schon vorhandene irgendwie zu reparieren» Dies ist aber nicht so einfach, und es ist zu
w eilen, wie der Verfasser in seinem Vorwort schreibt^ w0. . die Fehlersuche und das Re
parieren gleichen manchmal dem Ueberlisten eines Tieres, wie es der Jäger tun muss 
000w Da w ill das Büchlein ein Helfer und Berater sein und zeigen, wie mit der Spannungs- 
Strom- und Widerstands analyse, der Signalverfolgung und m it Hilfe des Kathodenstrahl- 
Oszillographen, die Arbeit und das Vorgehen erfolgreich gestaltet werden können»

""Fernsehen ohne Geheimnisse % von Karl Tetzner und Dr. Gerhard Eckert, Franzis-Ver-
■ Tiiirr- ijwj.np — — wru i — —rrn-r na 'i riT i ■—rrm  

lag, München» Preis DM 50 90

Wenn das nächste Mal die Schwester, die YL oder XYL mit Fragen aus dem TV-Gebiet 
aufruckt, so empfehlen Sie dieses Buch» Es sagt auf 168 Seiten, untermalt durch viele  
Zeichnungen, alles Nötige über die Kunst und Technik, Studio, Sender, Antennen und 
Empf änger, vor allem  aber nicht nur rein technisch, sondern auch von der inneren und 
ausseren Einstellung zum Fernsehen heraus und dies in unterhaltsamer Form»

^Kurier der Technik^ herausgegeben vom Technischen Lehrinstitut Onken, Kreuz

ungen 59»
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Was ist Materie? Was ist Liebt?, so lauten die typischen Aufsätze in diesem monatli 
chem Studienheft, Wer mit Freuden studieren w ill, wer über den engen Horizont hinaus 
kom m en w ill und wer auch Uebersicht über die sog» ""Spezialgebiete* haben möchte ̂  
der studiert mit grossem Gewinn das Monatsheft» Es ist inhaltsreich, gepflegt, handlich 
und vielseitiger.

I N DEN AETHER GEMURMELT
Aphorismen litige  Betrachtungen* geäussert von Fol Henry sen»

Irgendwo gelc*eng Ein Tropfen Mitarbeit ist mehr wert als ein Meer von Sympathie 
hw? ä  -t +

Eine eigenartige Tatsache. Bei jeder Wellenkonferenz werden uns Amateuren « den 
eigentlichen Entdeckern der Kurzwellen « die Bander eingeengt oder sogar weg ge nom
men. Anderseits aber gibt es jedes Jahn ein paar Tausend Hams mehr auf der Welt0 Wo 
führt das nur hin?

4- 4  4  4

V iele verstehen unter Freundschaft, wenn der Freund schafft»0

4 4 4 4

Wenn in der Presse so wenig von den Amateuren, threo Problemen und Zielen zu lesen 
steht, so nicht deshalb, weil die Zeitschriften und Zeitungen nichts veröffentlichen  
möchten, sondern weil die OM's nichts schreiben und einsenden,

+ +  +  +

Verbreitet ist die Ansicht, die Homemade-Station, angefangen beim selbstgewickel
ten Tr, io bis zum raffiniert geschalteten TX, resp0 RX, sei der Masstab des echten 
Amateurs Aber ist dies nicht nur ein Problem der .uec&aaiscfeesi Einrichtungen und der
Handfertigkeit? Gehört nicht ,och  das Benehmen im persönlichen und drahtlosen Ver- 
kehr dazu?

Früher war es der Stolz der Amateure, mit möglichst geringer Leistung und Aufwand 
eine möglichst grosse Entfernung zu Uberbrucken,, Und heute?

+ + +  +

N.B. Wie ich gehört habe, soll am Hamfest vor der GV in Basel sogar eine ganze Pro
grammnummer meiner Rubrik gewidmet worden sein. Diese "Ehrung™ freut mich beson
ders da ich nun doch die Gewissheit habe, dass ausser dem Redaktor und dem Drucker 
zumindest diese «Komödianten« meine gelegentlichen Ergüsse lesen. Vy tnx.



cy U i t t e i & M o m  a f a

V O R S T A N D E S !

Am 7p Februar 1954 fand in Bern die erste Vorstandssitzung des Jahres statt, die der 
Besprechung der laufenden Geschäfte gewidmet war«,

Die Jury für Wettbewerbe wurde wie folgt bestellte Coupe de UUSKA, Helvetia 22- 
Contest, N ational Mountain Days HB9CZ, HB9FY, HB9LE$ National Field DaysHB9 'Z , 
HB9ER, HB9LE„

Es wurde wiederum darauf hingewiesen ,  dass die Adressen der USKA-Mitglieder für 
Werberwecke nicht herausgegeben werden* Dagegen können Firmen, die für wenigstens 
Fr0 100o ~  im Jahr Inserataufträge geben, dem Old Man Werbematerial beilegen«, 

M itteilung der Redaktion Die Redaktion besitzt noch die Klischees zu Artikeln, die 
in den Jahrgängen 1946*= 1951 eischienenc Interessenten für diese Klischees, insbeson
dere die Verfasser der Artikel, können dieselben gegen Vergütung des Portos unentgelt
lich  b eziehen

O R T S G R U P P E  ZUG
Am 6 . Februar 1954 hielt die Ortsgruppe Zug ihre ordentliche Generalversammlung

ab Unser verdienter Sekretär und Kassier D0 Walker (HB90T) wurde im Amt bestätigt«,
Als neuer Präsident wurde U. Diem (HB8WG) gew ählt. Der Unterzeichnete möchte auch
an dieser Stelle die Verdienste des scheidenden Präsidenten Josef Himmelsbach(HB9MD)
für die Ortsgruppe Zug herzlich verdanken.

Es wurde beschlossen, wiederum am Helvetia 22~Contest sowie am National Field 
Day te ilzunehmen, wobei unser verdienter Ruedi Faessler (HB9EU) seine Mitwirkung 
zugesagt hat Sein errungenes WAE I erfüllt auch uns mit Stolz (nacheifem* HB9FY)0 

Im weiteren hoffen wir, bald recht zahlreich auf 144 Mhz QRV zu sein$ HB8WG ist 
bereits seit längerer Zeit auf diesem Bande tätig, hat jedoch infolge QRL Geschäft bis
heute noch keine allzu grossen Sprunge gemacht. Näheres über unsere Tätigkeit auf

HB8WG2 m später«,
Adresse des Präsidenten? Ulrich Diem (HB8WG), Löwenstrasse 40, Morgen 
Treffpunkt? Bahnhofbuffet 2. K l , , letzter Donnerstag 4 M , um 20. 30
GROUPE D E F RI BO U RG

Le groupe de Fribourg a tenu son assemblée générale le 4 février 1954, au Restau

rant Continental. D a n s s o n  rapport, le président H B 9D 7 a lelevé 1 activité léduite en
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1953, i input able pour une lionne part à la propagation défavorable qui règne actuellement 
Quelques CM profitent judicieusement de ce répit imposé pour construire de nouveau TX 
ou pour apporter quelque perfectionnement à leur station*

Notre groupe compte actuellement 60 mer ' res, dont 37 actifs et parmi ces dernier 
13 MB9. l e secrétaire, II,, Bulliard (HB9RK) a subi les examens et obtenu la concession 
en 1953.

I.•année dernière, le groupe a renoncé à participer au Field Day. Notre oldtimer HB9DK 
a obtenu la première place au VHF~Contest et le 5ème rang au National Mountain Day. A 
la Coupe de 1HJSKA, HB9CI a obtenu la 9ème place. Le vainqueur des rallyes 144 me est 
le challenger M. Benett (HE9ECM), qui remporte définitivement la coupe. Le groupe fri- 
bourgeois est toujours rc présenté au DX Century Club par HB9DY, HB9FE, HB9FI et HB9BN

Nous avons eu le ;laisir de saluer, en 1953, le retour Ì  Fribourg d'un fervent oldtimer? 
le dr. Fiancherei (HB9FI). M„ Ch. Ramser (HB9JJ), nouvellement installé à Morat, a été 
reçu nouveau membre.

Le com ité a été réélu comme suits Président. M. J. Faessler (HB9DT)| VMîM .G.Fried- 
ly (HE9KBP)} secrétaire-caissier: H. Bulliard (HB9RK). HB9RK
Lieu de réunion; Restaurant Rex (près de la gare), chaque mercredi.
O R T S G RUPPE S O L O T H U R N

Unter der flotten Leitung unseres bewährten HB9PY hielten wir am 30.1. 1954 im Re
staurant St. Urs unsere diesjährige Generalversammlung ab. Der sehr gut abgefasste Jah
resbericht unseres Präsidenten wurde mit starkem Applaus belohnt. Auch die kurzen Rück
blicke und Ausblicke auf das kommende Jahr von TM-KW und TM-UKW fanden Anklang. 
Die Wahlen boten zu keinen Diskussionen Anlass und wurden mit der Bestätigung der bis
herigen Mitglieder des Vorstandes erledigt, An Stelle des demissionierenden HE9EFF wur- 
de I1B9QV als Sekretär neu gewählt.

Es wurde beschlossen, dieses Jahr eine transportable Stiomgruppe für portable Stationen 
zu bauen, wozu uns HB9MH freundlicherweise einen 125 ccm-Benzinmotor zur Verfügung 
stellt. Auch an dieser Stelle besten Dank, dr HB9MHÎ

Zum Ausklang der Generalveisammlung besammelten wir uns zum Elektronenbeschleu- 
nigen von Hand (auf Deutsche Kegeln), wobei allerdings der Wirkungsgrad nicht in allen  
Fallen mit dem aufgewandten Input ubereinstimmte. Zu vorgerückter Stunde fanden sich 
dann noch einige Unentwegte im Shack von HB9PY ein, wo dessen XYL uns einen vorzüg
lichen Kaffee braute, der viel dazu beitrug, dass die vorhandenen Obeischwingungen sta- 
bilisiert wurden. Dann folgte als Ausklang noch ein Phone-QSO mit HB9KB, dem unent
wegten DX-Jager, und zwar im Verhältnis 5sl, hi. Leider konnten die günstigen Beding
ungen nicht voll ausgenützt werden, da die Bauchfalten unseres Gegenpols dem verein
ten Ansturm von 5 auf voller Leistung arbeitenden Harns nicht gewachsen waren,
O R T  SG RUPPE C HUR

Seit langem erweckt es den Anschein, als ob unsere Ortsgruppe in einen sehr langen 
Winterschlaf gesunken wäre. Dem ist aber nicht ganz so, denn obwohl man weder im  
Old Man noch in der Luft v ie l von uns hört, ausser von unserem Favoriten HB9KO, ist 
jeder unserer OMs im Stillen ganz aktiv. HB9KO ist zwar in den Kanton St. Gallen ge
zogen, ist aber immer noch rühriges M itglied unserer Ortsgruppe und der E inzige,w elcher  
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auf der DX-Jagd guten Erfolg hat* HB9EF hat die grösste Hoffnung, bald mit seinem wewi« 
g e n  Werk00 (h i)p welches ganz ufb herauskommen so llte , fertig zu werden, HB9LW hört 
man hin und wieder an einem Sonntagmorgen seine Stimme im Aether ausprobieren§
auch er ist zwischen den QSQs nicht ganz untätig und "klüttert" an seinem BC-348 her
um. HB9GG ist leider im wahrsten Sinne des Wortes "ganz hinter dem Berg" und hat so
gar eine ufb Station auf Muotas Muragl (Engadin)^ leider ist er nie in der Luft zu hören, 
wahrscheinlich ist sein Sender trotz QRO eingefroren„ HB9FQ versucht immer wieder,
DX zu machen, was leider nur sehr selten gelingt^ an seinem neuen TX sollte es zwar 
nicht fehlen, hingegen an der unglücklichen Lage im Parterre eines grossen Wohnblockes 
und der ungünstigen Antennenlage| ausserdem ist er v ie l QRL Berg, wo er einmal hofft, 
mit einer portablen Station, welche nächstens gebaut wird (werden sollte, hi) besser 
nach DX durchzukommen. HB9FQ
Treffpunkts Restaurant Gamsplatz (hinteres Stübli), 1. Freitag d. M0 um 20 .00 .
O R T S G R U P P E  T H U N
Adresse des Präsidenten Walter Kratzer (HB9FP), Obere Hauptgasse 10, Thun 1.

BATTERI  E N - L I S T E
Typ Volt Gew.

gr.
Höhe

mm
I Breitel 
1 mm 1

Langel
m m j

A /h  I Bemerkungen

ELEMENTE ca. 150 mA
*A 11 1 , 5  I 20 50 0 13,5 rund, für Simpson-Gerät

BA 37 1 ,5 240 152 0 32 rund, für Fox-Gerät
300 1 ,5 90 60 0  32 2 ,1 rund, für Stablampen
300 B 1 ,5 90 60 0 32 2 ,4 zum Ansetzen
47069 1 ,5 840 152 0 65 45 rund

*9001 1 ,5 2 0 0 0 180 80 80 100

KD 1 ,5 100 75 30 30 3
B A T T E R I E N 10-20 mA

*1314 3 ,0 40 72 0  21 0,35 rund, für Stablampen

*1318 3 ,0 20 98 0 14 0 ,3 0 rund, für Stablampen
1004 4 ,5 650 100 68 75 4 ,8 Block, für Handlampen

Tasch« ini.4 ,  5 105 62 22 66 0 ,8

*49122 4 ,5 1300 150 65 105 Anschluss 3 8  4 mm Q

*19060 4 ,5 150 75 0 45 rund, mit Ed -Zwergsockel
*37 P 4 ,5 1730 150 77 108 2 0 Schraub ans chi uss

9606 6 , 0 2760 126 77 180
*1005 9 ,0 650 100 68 75 2 ,1 Block

121 Max 159o 20 15 25 30
48194 22 , 5 280 63 50 85
9660 6 0 ,0 1600 70 84 216
49121 9 0 ,0 2300 65 150 185 Anschluss 3 8  4 mm

BA 38 103, 5 475 34 34 292 für Fox-Gerät

K O MB I NI E RTE  B A T T E R I E N
6230 3=30 930* 75 66 148 stöpselbar

BA 39 7, 5 /150 4060 180 160 95 47er-Sockel (funfpol)

BA 40 1 , 5 /  90 3500 175 132 105 80er-Sockel (vierpol)

BA 41 4 , 5 /
25,5 /60 280 88 60 52

’*39016 6 /24 690 72 45 166
1266 6/126 3230 87 130 222 1C



PwU«; 300, 300 B 1314, 1318, Taschenl. je 4 Stück Fr. — .7 5  plus Porto
KD, B 121 Max je 2 Stück Fr. —.7 5  und Ver
übrige Typen pro stück Fr. — . 75 packung

M it einem Stern versehene Typen sind nur beschränkt lieferbar. Ist ein Typ nicht vorrä 
tig , wind -  falls nicht ausdrücklich anders vermerkt -  ein möglichst ähnlicher Typ gelie

Die Batterien werden unter Belastung geprüft* sollte sich trotzdem eine schlechte darunter
befinden, wird kein Ersatz geliefert. Es empfiehlt sich, für bestimmte Zwecke 1 bis 2 
Stück mehr zu bestellen,,

Bestellungen sind schriftlich an Emst Stauffer (HB9NT), SchOnauweg 18, Steffisburg zu 
richten (Absender in Blockschrift schreiben)' Der Verkauf erfolgt nur an M itglieder der 

SKA und des EVU* ein Weiterverkauf fur gewerbliche Verwendung ist nicht gestattet 
endungen über 15 kg werden per Frachtgut spediert (Bahnstation angeben), Exprossendun. 

gen können nicht gemacht werden, Die Liefenmgen erfolgen nur gegen Nachnahme,
Die Bestellungen werden etwa alle drei Wochen ausgefuhrt, Batterien für eine bestimm
te Veranstaltung sind deshalb frühzeitig zu bestellen. Wir bitten, Bestellungen ortsgmp 
penweise oder für einige befreundete OMs zusammen aufzugeben

„ „  K U R Z W E L L E N . A M A T P i r n r
PRAsmENTs Edouard Maeder (HB9GMj, me Ch. Giron 9 ,Genève (Tèi P 36922s r .sW W . 
VIZEPRÄSIDENT? Otto lenni fHR9FYt i » u » ' M »22sG s39750j
I FT7 TI Z u n i, rri . 1  J (HB9FY;, Langenhagweg 9, Reinach (BL .

SFK R P-i^ EOT” R0b€rtGriSCh(HB9ER)'EKRETÄR f, KASSIER’Emst Wüthrich (rHB9GP> Ha, , , ,
VERKFHRCi piTrn L, „ (HiJyGPj,Haggenhaldenweg 18, St, GaUen BruKszen
VERKEHRSLEITER.’ Hans Bàni (HB9C Z), Pfaffenbuhlweg 5 , Thun 4
UKW-.VERKEHRSLEITER; Rudolf Furrer (HB9LE Srhaffh
ia r u -V e r b in d u n g s m a n n , u .  a , , . ,  ^

S e k r e t a r i a t ^  K a s s a .  O S L . B u r e a u

Frau M. Wuthrich-Blaser, Haggenhaldenweg 18, St. Gallen-Bmggen 
B r i e f a d r e s s e r  Postfach 1203, St. G a llen - Telephon (071) 2 96 33 

a ß t a d r e s s e  s USKA-Sekretariat, Haggenhaldenweg 18 St Galt
P o s t c h p p i z o  I TT 1 0 0 0 7  TT . 6 6  n w e g  A ö > Gallen~BruggenMl 10397, U o i.e  S eh w .i,er ic h e , ^

B i b l i o t h e k !  Fra«, Acklle (HB9NL;, Kmttwil (LU)
S K A - R u n d t p r u c h ,  Pete,  s t ie g e n -  (HB9CU), Coeddndt,.,, Sioe

J . h , e , b e i . „ g , A i,ti»„ i,gl ,e d e ,F t .2 0 .- ,  P ^ iv io itg lie d e ,F , 15  o i  n  M AN 
inbegriffen. OLD MAN-Abonnement Fr. 1* .—  ' ? OLDMAN

j j t d e n S,e bitte A d re ss a nd e ru ng e n fiühzeitig an Postfach 1203, St. Gallen. 

D r u c k  und V e r s a n d s  Paul Obe rii, Spalenring 132, Basel 9
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h a m - b o b s e

f V n  v t<,U| 9 ,ivRf.d iSa.Pparat * ulbis ,22*’ neuw ert*g F r- 25« .-; Koffer-Verstärker «Geloso 
M4?»ì V  ’ 2 Lautsprecher, 3 E rsatzröhren Fr. 5 0 0 .- ; K ristall-M ik rophon «Geloso
20 Watt’ w  ^ ' 81 r.schständer, Bodenstativ Fr. 8 0 .- ;  L autsprecher «Rola«.
i  r n ’t «  V 7 ' E rregergerät, Schallwand Fr. 3 0 .- ;  P lattenw echsler «Tho-
rens CD 40», N orm altourenzahl, X ußbaum schubladc, fabrik rev id iert Fr 200 - •  P la tten-

T m ik )n e l S tT .T V  E/ che" « fhäuse F r- 45.—;Schallplatte«, gebraucht (U ntertialtungs- ik) poi St ink f r .  I . -  +  S .- ,  Anfragen

Z-u verkaufen neue Röhren :829 B à Fr. 4 0 .- ;  6 AC 7 6 Ï 6 6 A O  5 à F r 4 • « u n / in
(VR 90). à F r  m . A G , .  7 S 7, 7 H ,  i  F r. 7 . - ;  < i . S t a W  F r S

F. A. ( , laser, HB 9 KG, Balberstraße 10, Zürich 38, Tel. (051) 45 15 69.

Zu verkaufen:Schaltungen aller kom m erziellen G eräte, USA u n d  D eutschland sow ie
? e r n Ì h nenenBiVt^n ZU b illi^cn P reiscn' ^ m k u r s e  in R adiotechn ik undcinsehen. B itte Prospekte anfordern . An

Zu verkaufen: 1 H allicrafter SX-16, fü r 220 V, 520 Kc. - 6 0 M c „  in 6 Bänder ZF-Stellumr 
sDreadC'o U?000 r a r n' «hu varlf 1bel’ K ristallphasing, P itch-controll, T on controll, Band 
348O fü r”220V R*F c f  r  ̂ ! ' R '’hrf " V6 V 6 Push-Pu ll, oh. Speacker Fr. 5 5 0 .-. I BC-
für ^ .au tsn re rh ê r  R h r  ? AF-Ga i n und RF-G atn ge trenn t, e ingebaute 6 AQ 5

L autsp iecher. Beide Gerate in sehr gutem  Zustand. Preis des BC-348 Fr 520 —
Rud. Furrer, HR 9 LE, Schaffhauserstraße 171, Winterthur.

Zu verkaufen:  R öhren 803 Fr 2 0 - ,  807 Fr. 1 3 .-, 813 Fr. 6 5 .- , 2 X 829 B zu Fr. 3 0 .-  
832 A Fr. 4 j . ~ , 9oo Fr. 7.—, 9o/ Fr. 12.—, 6 C 4 Fr 4.50 6 [ 6 Fr 6 — 2 r  40 Fr 
2 C 4 4  Fr 3 5 .- , EF 40 Fr. 10. - ,  EF 42 Fr. 10 .-, FL 34 Fr! 1 ^ - ,  FCC 40* F r 8 -  L r a  J :  
sd i t i  Sockel zu 829 B Fr. 2 .- .  Hans Häubi, Eggbühlstraße 7, Zürich 50, Tel. 48 45 70.

' L T l l ?  e"h/"r:, Un ,ra"Sfo !m  Watts 2 X 2250 volts, p rim a ire  220 volts (gros m odèle)
1)0 2 I l l i r 'a V r  l Un tran °  2 X 4 0 b  volts (alim entation de l'écran) 2 redresseuses D Q 2 BBC., avec socles. Af. An

A liquider suite décès. Un récepteur C anadian VRL (M arconi) 19 tubes double-conver-
de n e u f”  mCS' 8' K,T- Un voltem ètre à lam pe «Vomax. frs. 150.-, le to u t étal

e U t '  S  adresser a R . Am

(.esucht : 2 H andy-talky -  eventuell auch ein F.inzelstück oder K le in transce iver p o rtab le  -
Colombo, HB 9 MF, Av. du Mail 4, c/o Jaquier, Genèi/e.

Leihweise gesucht:O ld  Man Vol. 2 (1934), No. 11 un d  Vol. 3 (ebenfalls 1934), No. 1 u n d  2.
Redaktion des Old Man.
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11-Röhren-Super mit HF-Vorstufe, S-Meter ,  No ise-L imiter, e i n 
g e b a u t e r  Select-O-Ject für u n g e a h n t e  T rennschärfe ,  s tab i l i 
s ie r te r  O sz i l la tor ,  Gram m o-A nsch luß .  4 B ä n d e r  von  530 kC b is  
35 mHz p lus a l l e  A m a t e u r b ä n d e r  g e e i c h t  und  ü b e r  d i e  g a n z e  
S k a le n l ä n g e  a u s g e d e h n t .

A m ateurs N et Price fUr 220 V mit Lautsprecher Fr. 1195.—

8 1  54 Kle insuper ,  5 Röhren ,  B ere ich  525-Kcs. b is  30 Mes.
in 4 B ändern .  E i n g e b a u t e r  L au tsp re ch e r ,  g ro ß e  
L in ea rsk a la ,  C W -U e b e r la g e re r ,  No ise  Limiter 110/ 
220 V AC. A m ateurs N et =  Fr. 395. .

[MOllO D o u b le  C onvers ion  mit a l len  S ch ik an en  e b e n fa l l s  
a b  L a g e r  l iefe rba r .  Kompl. 110/220 V mit Lautspre- 
eher  u n d  Spu len A-B-C-D. A m ateurs N et Fr. 2975.__

Radio Jean Lips HB 9 J
D olderstraßc 2 Zürich 32 Tel. 32 61 56


