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Bewährte 
Selbstbau
geräte für 
KW- 
Amateure

Cieloso-Doppelsuper «G 207 AC»*
6 vollgespreizte Amateurbänder 
(10-11-15-20-40-80 m ), 14 Röhren 
ZF: 4,6 M Hz - f  467 KHz.

Empfindlic hkeit: 0,5 uV 
Q uarzfilter, Störbegrenzer, S-M eler, 

N BFM -A dapter 
O riginalbausatz, kom plett 
O riginalbausatz ohne Röhren und 

K leinm aterial 
Betriebsfertig geschaltet 
ßaum appe hierzu

DM
695 —

610.—
820.—

4.—

Geloso-30 Watt-Allbandsender «G 210 TR*
5 vollgespreizte Am ateurbänder 
(10-15-20-40-80 m ), 10 Röhren 
Input: 32 W att, O utput: 20— 25 W att,

Fone 4- CW  
Anodenm odulator, C ollins-F ilter eingebaut 
O riginalbausatz mit K leinm aterial

ohne Röhren 540.—
Röhrensatz hierzu 82.—
Baumappe hierzu 3.—

RIM-Fuchsjagdetiipfänger
für 80-m -Band, Bausatz kom plett 49.—
Baumappe hierzu 1.60

R IM -KW-Amateur
W echselstrom -G eradeaus-Em pfänger 

0-V -l (0 -V -2 ), Bausatz kom plett 
bei V erw endung der 6 SN 7 98.—

Baumappe hierzu 2.80

R IM-2 in -Funkgerät
(Sender-Em pfänger) ßausatz kom plett 135.—  
Baumappe hierzu 3.80

Tonbandgerät « RIM A VOX»
110/220 V W echselstrom  
Geschwindigkeit: 19 cm /sec. u. 9,5 cm/sec .
Bausatz f. E inbaugerät kom plett 270.—
Baumappe hierzu 3.—
Bausatz f. K offergerät kom plett 397.—
Baumappe hierzu 3.—
Näheres über alle G eräte im RIM-  
Basteljahrbuch 1954, Preis D M  2.—  
gegen Vorkasse, Einzelheiten in den 
Baumappen.

R A D I O  - R I M
Versandabteilung: M ünchen, Bayerstraße 25/om

Amateure, 
Bastler, 
Reparateure

verlangt die neue, reichhaltige

Occasions-Liste
Elektro-Versand D I S E R E N S  
Zürich 4 8  Telefon 5 2 2 4 8 5

D AS DL - QTC, d ie  d e u t s c h e  
A m ateurze i tsch r i f t  im A b o n 
n e m e n t  erhältl ich! Preis :  J a h r

Fr. 5.30, 1 Jah r  Fr. 10.20.

S C H I P S - I S S L E R  Fr. 4.50

K. Enggist, HE9ROU, P o s tfach  
Riehen/BS. P o s tch eck k to .  V 17739

Zu verkaufen

1 Trafo 4000  V/1A  
Fr. 180.

Karl Meier, ex HB 9  DH, 

Roswiesenstrasse 3 2 ,  Zürich 51

OM’s berücksichtigt 
unsere Inserenten!

Batterien
a l l e r  Art liefert

Ernst Stauffer, HB 9 NT 

Schönauweg 18, Steffisburg

Tel. (033) 2 55 59



O R G A N  D E R  U N I O N  S C H W E I Z E R I S C H E R  K U R Z W  EL L E N - A M A T E U R E  
Redaktiong Etienne H éritier, HE9RDX§Dr0 Luigi V aipiana, HB9KU§ Paul Baumann, HB9GU 

Représentant pour la Suisse romandes Charles Borei, HB9KY 
B r i e f a d r e s s e s  Etienne H éritier, Basel 12 ° Redaktionsschluss am 20o des Monats 

Inserate und Harn-Börse8 Otto Zeltner, Bruderholzallee 130, Basel 24

UKW-TAGUNG
Am Ilo April fand in Luzern die UKW-Tagung s ta tt0 Der VHF-TM konnte 22 OMs so

wie Herrn Merz von der Telephondirektion Luzern begrassen*
HB9LE gab zunächst einen kurzen Rückblick auf die UKW-Tätigkeit«, Die A ktivität in 

Europa insbesondere auch in den angrenzenden Landern, hat gew altig zugenom m en0 Ei
nige neue Lander sind auf 2 m vertreten0 In Irland ha t sich die "-International VHF So- 
c ietyM gebildet§ diese Vereinigung, welche bereits Vertreter in den m eisten europäischen 
und nordafrikanischen Landern besitzt, wird die Zusam m enarbeit der UKW-Interessenten 
förctem0 HB9IV, der als erster Schweizer das VHF Century Club-Diplom  erh ie lt, durfte 
die Glückwünsche für seine erfolgreichen Ausbreitungs-Versuche des vergangenen Jahres 
e ntge genneh me no

D er Aufforderung des VHF-TM, die benutzten Frequenzen m itzu te ilen , sind leider 
nur wenige OMs nachgekommeno Alle UKW-Hams werden gebeten, dies nachzuholen, 
um die Veröffentlichung einer vollständigen Frequenzliste zu erm öglichen0 Ferner wird 
empfohlen, n icht ständig die Frequenz zu wechseln, um das Auffinden der gleichen Sta
tion nicht unnötig zu erschweren0

M it dem Region 1-Bureau wurde vereinbart, den Europäischen VHF-Contest jew eils am 
ersten W ochenende des Monats Septem ber durchzuführen«, Der diesjährige W ettbewerb, 
der von der USKA organisiert wird, muss allerdings um eine Woche vorverschoben wer
den, da das vorgesehene Datum bereits durch andere Contests beleg t istc

Es wurde beschlossen, zukünftig eine Liste der Erstverbindungen m it anderen Ländern 
sowie eine Rangliste nach überbrückten Distanzen zu publizieren^ dabei wird zwrischen 
HB9- und HBl-Stationen unterschieden«,

In verschiedenen Voten wurde zum Ausdruck gebracht, dass die UKW -Amateure inner
halb der USKA vernachlässigt werden«, Auf Vorschlag von HB9AA wurde einstim m ig be

schlossen, eine UKW-Gruppe (ohne Statuten und Beitrag) zu gründen0 Diese Gruppe, die
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Kniend; HB9LE,HB8WG, HB9NL, HB9MO,HB9KM§ stehend HB9JO,HE9RUW,HB9PP, HB9BW 
m it jun ,op , .H err Merz, HB9HO,HB9IR,HE9REP,OM R ahm , HB9LD,HB9GF, HB9CB,HB9NV 
HB9JP, HB9 AA, HB9IV, HE9EFS, HB9LF.

unter der Leitung des VHF-TM steht, soll dafür sorgen, dass die Interessen der U K WA m a  
teure bei der USKA in vollem  Umfange gewahrt werden. Der Statuten -Kommission wird 
beantragt werden, die UKW-Gruppe auch in den S tatuten zu verankern. Durch intensive 
Propaganda solien möglichst viele OMs für die UKW—T atigkeit gewonnen werden,, feder 
Sende- und Empfangsamateur, der auf Bändern oberhalb 30 Mhz tä tig  ist oder der sich für 
diese Frequenzen interessiert, ist gebeten, m ittels einer Postkarte dem VHF-TM seinen 
Beitritt zur UKW ,Gruppe zu erklären, Je grösser die UKW -Gruppe ist, desto einflussrei- 
eher wird ihre Stimme in der USKAS

HB9CB forderte die jungen Amateure auf, den Mut nicht zu verlieren , wenn sich die
Resultate n ich t sofort einstellen^ durch hartnäckiges Experim entieren können die nötigen
Erfahrungen gesam m elt werden. Ferner sind alle OMs dringend gebeten, Lokal~QS0s in
Aj abzuschliessen, da es sehr oft vorkommt, dass DX-Stationen beobachtet w erden, ihre
Rufzeichen jedoch infolge geringer Feldstärke oder unverständlichem  D ialekt n ich t fest- 
gestellt werden könnenQ

HB9AA gab seiner Freude über die K am eradschaft, welche die UKW-»Amateure ver«> 
bindet, Ausdrucky es sei zu hoffen, dass man diejenigen Stationen, die man nur bei 
W ettbewerben hört, in Zukunft etwas regelmässiger antreffen könne.

Die nächste UKW~Tagung findet M itte Oktober in Biel s ta tt0

Anschliessend an die Tagung bot sich G elegenheit, anhand des VHF-M obil-Gerätes 
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DX -  PROGRAMME OF THE SWISS SHORTWAVE SERVICE

O n the first Thursday/Friday of each month, the Shortwave Service of the Swiss Bro
adcasting Corporation transm its the DX-Program m e, which caters for hams anlSWLs 
al ike o

This program m e, which is presented by Russell Henderson, features interviews, the 
Broadcast Bands Review by Otto Berner (HB9GI), Am ateur DX News by Etienne H éritier 
(HE9RDX) and news about am ateur activ ities en Switzerland by Peter Selhofer(HB9IS). 
GMT Beamed tog

First Thursday of each month
1905 Great Britain and Ireland ooooocooooooooooooooooooooooooo HEU3, HER5

First Friday of each month

8150 North Am erica « a o o o o o o o o o o o ® o o « o o o o o o o o o o o o o o o HER3, HEI3 HER4
335

0735 Eastern Australia and New Zealand
0920 Western Australia and The Far East „oooooooooooo HEI5 HER5 HER6
1305 South-East Asia and Japan
1 ^  05 Ì n d i  a  a  11 d P J  K  I S  1 3  I I  o o o q o o g c o o o o o o o q o q o q o q o o o o o o o o o o o o o o o  HE 1̂ 5 HE R 6

1505 South Africa o o o o o o o o o o o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o e o o o o o o o o o o o c  HEI5
* 705 T h (? M id die t 3  S t a c o o c a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o  HE R5 1 IE R 6

HEI3 7210 kc HER4 9535 kc HEI5 11715 kc HER6 15305 kc
HER3 6165 kc HEU3 9665 kc HER5 11865 kc

C om m ents, suggestions and reception reports are most welcom e and should be addres. 
sed to Swiss Shortwave Service, Neuengasse 23, Beme0

von HB9GF (siehe Old M an 5/1953) und einer Beam -Drehvorrichtung von HB9IV tech 
nische Probleme zu diskutieren*,

♦ * *

REUNION DES "VHF"
Le 11 avril, eu t lieu à Lucerne la réunion des ”VHF”0 Le TM-VHF a salué la présence 

de 23 OMs ainsi que de Monsieur Merz de la D irection des Téléphones de Lucerne*, 
HB9LE fit d°abord un bref aperçu sur P activ ité  VHF0 L°activité en Europe, particu

lièrem ent dans les pays lim itrophes a fortem ent augmentée Quelques nouveaux pays 
sont représentés sur 2 m0 ”L°Intém ational VHF Society” s&est form ée en Irlande^ ce tte  
Association, qui a déjà des représentants dans la plupart des pays européens e t n o r d -  

africains, désire stim uler la  coopération entre les intéressés aux VHF0 HB9IV, qui est le 
prem ier Suisse à qui le diplôm e 53VHF Century C lub” a été attribué, é ta it fé lic ité  pour 
ses essais de propagation féconds durant 1°année écou lée0

Peu dBOMs ont répondu à P invitation  du TM-VHF de com m uniquer les fréquences u ti
lisées«, Tous les OMs-VHF sont priés de revoir la  question afin de perm ettre la  publica 
tion d°une liste com plète de fréquences,, De plus, il est recom m andé de ne pas m odi

fier constam m ent la  fréquence, afin de ne pas com pliquer inutilem ent la  recherche
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d°une station déterm inée.
Il a été convenu avec le Bureau de la Région i ,  d organiser le Contest Européen VHF 

durant le prem ier w eek-end du mois de septem bre, Le concours de cette  année, qui sera 
organisé par PUSKA, devra être reporté une semaine plus tô t, car la date prim itivem ent 
prévue est déjà prise par un autre contesto

Il a été décidé de publier, â Pavenir, une liste des prem ières liaisons avec d autres 
pays ainsi qu°un classem ent d après les distances franchies^ à ce propos, il sera établi 
une distinction entre les stations HB9 et HB10

Divers votes ont donné 1 impression que les amateurs V HF sont délaissés0 Sur proposi 
tion de HB9AA, il a été décidé â l unanim ité de constituer un Groupe VHF (sans statuts 
ni cotisation), Ce groupe, placé sous 1 égide du TM VHF, doit veiller à ce que les in
térêts des amateurs VHF soient sauvegardés« La commission sera invitée à inclure le grou^ 
pe VHF dans les statuts Par une propagande intensive, il doit être possible de ra iller 
nombre d£OMs à la cause des VHF, Chaque am ateur ém etteur ou récepteur qui est actif 
sur les bandes au dessus de 30 me ou qui s'intéresse â ces fréquences est prié de faire part 
au T M-VHF, au moyen d une simple carte postale, de son adhésion au groupe VHF, Plus 
im portant sera le Groupe, plus forte sera sa voix dans 1 USKA2

HB9CB exhorta les jeunes amateurs de ne pas perdre courage si des résultats ne sont pas 
a ttein ts d emblée§ par un travail opiniâtre, la pratique nécessaire peut être acquise. De 
plus, tous les OMs sont priés instamment de finir les QSOs locaux en A j, car il arrive 
souvent que des stations DX sont observées mais que leurs indicatifs ne puisse être déter
m iné avec certitude par suite de leur intensité de champ faible ou d un d ia lec te  incom 
préhensible,

HB9AA dit sa joie de constater la  cam araderie qui unit les OMs VHF§ il faut espérer 
que les stations que 1 on entend que lors des Contests, puissent être contactées un peu 
plus régulièrem ent.

La prochaine réunion VHF aura lieu  m i-octobre, â Bienne,
Conjointem ent  ̂ la  séance, L'occasion fut offerte de discuter technique sur Lappa— 

re il m obile VHF de HB9GF (voir Old Man 5/1953) et un m écanism e de beam  de HB9IV-,

DIE SEITE DES T 0
8, /9 0 Mai Traffic Marathon No, 1
8, /9 0 Mai VHF Field Day
1 2 ,/1 3, Juni National Field Day
27, Juni Traffic Marathon No, 2
18a Juli National Mountain Day
24, /2 5 0 Juli VHF Mountain Day

Anlässlich des H elvetia 22-Contests schrieb uns F8YE, dass er zwischen dem  20 11,51
und 14 ,2 ,1954 an 48 Schweizerstationen QSLs versandt, jedoch bis je tz t nur 23 Karten 
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rerhalten habe, also kanpp 50%o F8YE verm isst die QSLs von folgenden Stationen§HB9MT, 
HB9NL, HB90X, HB9BR, HB9LU, HB9H, HB9NS, HB9DQ, HB9CJ, HB9PJ, H B9GO, HB9AI, 
HB9KH, HB9PD, HB9FL, HB9KX, HB9HN, HB9CU, HB9PE und HB9EL, Mit den erwähnten 
Karten fehlen F8YE nur noch folgende Kantone zum H elvetia 22 DiplomêUri, G larus, Zug, 
Solothum, Graubünden, Von anderer Seite sind uns ähnliche Zuschriften zugegangen, Lie
be OMs, seid doch so gut und räum t m it Euren QSL-Schulden auf, dam it uns solche Vor., 
würfe erspart bleiben«
Folgende H elvetia 22-Diplom e wurden ausgegebenS

NOo 27 WZWZ John Albert Stobbe, Gien Cove, N«Y«
NOo 28 DL3DU Rudi Köhler, Darm stadt 

Wir gratulieren den beiden OMs zu ihrem schönen Erfolg herzliche HB9CZ

A Uoccasion du Contest H elvetia—22, F8YE nous écrit (jue, du 2« 1 10 51 au 14© 20 54, 
ü  a envoyé des QSL®s i  48 stations suisses, jusquH ci, il n°en a reçu que 23, c cest à dire 
environ 50  %a II manque à F8YE les QSL°s des stations suiv antes £ HB9MT, HB9NL, HB90X, 
HB9BR, HB9LU, HB9LI, HB9NS, HB9DQ, HB9CJ, HB9PJ, HB9GO, HB9AI, HB9KH, HB9PD, 
HB9FL, HB9KX, HB9HN, HB9CU,HB9PE et HR9EL« Avec les cartes QSL m entionnées ci» 
dessus, il ne manque plus 1 F8YE, pour l Bobtention  du diplôm e H—22, que les cantons 
suivantss U ri,G laris , Zoug, Soleure e t Grisons0

Des messages pareils nous sont parvenus de divers cÔtés0 Chers OM°s, soyez gentils? 
M ettez à jour vos QSL°s en souffrance, afin que de tels reproches nous soient épargnés«

HB9CZ

Ein grosser Schritt ist getan, eine UKW »Gruppe der USKA ist ins Leben gerufen wor
den« Es ist erfreulich, zu sehen, dass bei unseren UKW^Leuten ein  echter Ham geist 
herrscht und dass jeder gerne bereit ist, bei den Aufgaben, die noch zu lösen sind, m it— 
zuhelfen« W ir wünschen alle eine aufrichtige Kameradschaft«

An der UKW-Tagung wurde beschlossen, eine Prioritätenliste und eine D istanzenliste, 
für HB9s und HBls getrennt, zu publizieren« Die in dieser Num m er publizierten  Listen
haben provisorischen Charakter«

A lle OMs werden gebeten, dem VHF-TM die genauen Unterlagen einzusenden« Prio
ritäten können frühestens 6 Monate nach dem  QSO beansprucht werden§ jeder Anspruch 
muss durch die QSL-Karte belegt werden«

D er diesjährige Europäische VHF Contest findet n icht, wie in der M ärz-N um m er m it
gete ilt, am ersten Wochenende im  Septem ber, sondern bereits am 28«/29« August 1954

statt«
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Am 8. August 
1954 fin d et der 
430 M hz-Contest 
statto W er sich an 
diesem W ettbe« 
werb bete iligen  
will, ha t nun noch

Während diese Zeilen geschrieben werden, läuft das Rallye VHF des Points Hauts der 
REF* Am Morgen waren die Bedingungen infolge des schlechten W etteis ausserordent
lich schlecht^ gegen Mittag trat eine Besserung ein0 HB9BW und HB9BZ konnten einige 
Stationen arbeiten , u ,a ,  F3LS,F3LC,F8DV« UFA war wiederum zu hören und konnte 
von HB1MC erreicht werden0 IS1SBK war an diesem Wettbewerb ebenfalls QRV0 

2 m -  T ätigkeit in HB9s 
HB9BZ wurde am 270 /2 8 0 März von DL6MH im Bayerischen 
W alde m it S6 in Telephonie gehört* eine w5 over 5W auf 
dem Dach lauert auf DX«
HB9MY ist m it einem  2 W att-Sender portabel in der Ost«
Schweiz aufgetaucht und wurde am  M arz-Contest von  
ein igen  OMs erreichte
HB9LD kann OE7FR in Feldkirch in Telephonie m it S6 ar
beiten , wahrend HB9BW und HB9LE vergeblich rufen« HB9LE 
OE7FR m it S6 gehört«

HB1MC, eine neue UKW-Station, konnte in der Ostschweiz m it verschiedenen OMs, 
so z.B« m it HB9AA,HB9BZ,HB9BW,HB9LE und HB9GF arbeiten^ bei HB9LE, HB9BZ, 
HB9AA und HB9BW war das Telephoniesignal von HB1MC S7-8«

IS1AEY gelang die Erstverbindung m it Frankreich (F3WV,QRB 345 km), I1ABR er« 
reichte am 26« und 28«, Juli 1953 die algerischen Stationen FA8IH undFA3GZ, QRB

HB9CB, der bereits seit der zwei
ten Hälfte der zwanziger Jahre den 
Aether unsicher m acht, dam als noch 
unter den Rufzeichen OD5AZ und 
PK4AZ von Sumatra aus, ist eine 
der aktivsten 2 m-Stationen« Das 
erste QSO auf 145 Mhz wurde am
1. Januar 1949, 8 Stunden nach der 
Freigabe des Bandes, m it F3NK 
(Dijon) getätigt* Bis je tz t wurden 
fast 60 verschiedene Stationen auf 
diesem Band erreicht«

QRB m ax Länder
HB9AA 535 km 4
HR9BZ 520 km 5
HB9CB 425 km 3

4c * 4e

HB1TV 1 060 km 10
HB1DK 210 km 3

wurde jedoch in Ao von

ERSTVERBINDUNGEN 144 Mhz

HB9CB -  F3NK 1« 1,1949 HB1EL - DL4DD 3« 4« 1949

HB9AT -  I1AY 10o 2« 1950 H BHV « 0N4HC 7« 10« 1951

HB9BZ -  DL IDA 27« 6« 1950 H BlIV - OE7AT 5« 7« 1952

HB9HA -  HB1JY/HE 2« 50 1 953 HBHV - HB1JY/HF 20 5« 1953

HBHV - PE1PL 12«9«1953
HBHV « G60U 12« 90 1953
HB1IV - GW2ADZ 13« 9« 1953

Z eit, seinen G eräten den letzten Schliff zu geben«



lOOlkm. IlDA gelang ein QSO m it I1BBB auf 430 Mhz (QRB 210 km , italienischer R e- 
kord). I1XD in Turin, der italienische VHF-TM , wünscht einen italien isch-schw eize
rischen Contest; die ARI wird voraussichtlich an unserem  VHF M ountain Day einen 
Wettbewerb ausschreiben„ GW2ADZ gelang die Erstverbindung m it ON4UV auf 430 M hz, 
QRB 548 km. EI2W war am VHF Rallye der REF QRV und wird an der W iederholung 
dieses W ettbewerbes am Pfinstmontag wiederum QRV sein; er arbeite t m it drei A nten
nen (32 Elem ent-Gruppenantenne, 12 E iem ent-B eam  , 5 über 5 Y agi) auf 1 4 4 ,1 Mhz 
und w ünscht,m it HBs in  Verbindung zu treten. Der W eltrekord auf 144 Mhz beträgt 
1400 M eilen (W6ZL-W5QNL); an zw eiter Stelle stehen W6PJA-W6WSQ m it 1390 M ei
len. EA3HY hörte schon öfters Stationen aus Oran, Algier und M arseille und hofft, recht

bald ins QSO zu kom m en.
Nachstehend sind einige Frequenzen von Schweizerstationen ausfgefuhrts

HB9G 144,38 HB9GF 144,90 HB9KM 145,008

HB9AA 145,55 HB9HG 144,13 HB9LD 144,13 145,30

HB9BW 144,14, 144,45 HB9HA 145,20 HB9LE 144,00, 145,41

HB9BZ 144,38 HB9IV 144,66 HB9LF 144,13, 145,008

HB9CB 144,72 HB9IR 144,45,144 ,9 0  HB9MW 145,49

HB9BJ 144,60 HB9IG 145,90 HB9NV 144,45, 144,90

HB9BR 144,90 HB9GS 144,13 HB9BB 144,72

HB9CK 144,14 HB9JU 144,13 HB9KU 144,65

HB9EJ 144,13 HB90V 144,40

OMs, die auf dieser Liste nicht angeführt sind, werden gebeten , ihre Frequenz dem

VHF-TM m itzu teilen0

VHF CONTEST MÄRZ
R A N G L I S T E

Heimstationen
1. HB9C.B 65 P. wkd F8WE,F8KU, F8YW, F3EB, F3NK,F3NF, F9ZG,F9KB,F9SZ

HB9K; hrd F3RQ
2. HB9AA 47 P. wkd HB9BZ, HB9LD, HB9NV, HB9HA, HB9BW, HB9LF, HB9LE, HB8WG,

DL3NQ, DL ILS, D L6EU, HB1KI, HB1MY, HB1KM
3. HB9BZ 40 P. wkd HB9AA, HB9LD, HB9HA, HB9NV, HB9BW, HB9LF, HB9LE, HB9HG,

HB9GS, HB8WG, HB1KI, HB1KM,HB1MY, DL6EU, UFA; hrd HB9G, 
DL6WU, DL1LS.DL3NQ

4. HB9LD 31 P, w kd HB9AA, HB9BZ, HB9NV, HB9HA, HB9BW, HB9LE, HB9LF, HB9HG,
HB8WG,DL6EU, HB1KI,HB1KM,HB1MY; hrd DL6EF

5. HB9K 31 P. wkd HB9CB,F3WE,F3EB,F3NK,F9ZG| hrd F8YW
6. HB8WG 21 P. wkd HB9AA, HB9BW, HB9BZ, HB9NV, lffi9HA, HB9LE, HB9LF, HB9LD,

HB1 KI, HB1KM, HB1MY,

Portable Stationen

1. HB1KI 23 P. wkd HB9G,HB9FW, HB9LD,HB9LF, HB9AA,HB8WG,HB9BZ
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Empfangsamateure
lo HE 9REP 69 P0 hrd HB9AA, HB9BW, HB9BZ, HB9HA, HR9LD, HB9LE, HB9LF, HB8WG,

DL1LS, DL3NQ, DL6EU, DL6WU, DL6EF, HB9HG9 HBlKIq HBi KM^HBIMY

Leider sandten nicht alle T eilnehm er Rapporte ein, wie dies für die Auswertung wünsch =, 
bar gewesen w*re3

Die Beteiligung kann als ziemlich gut bezeichnet werden,, Säm tliche 2 m«StationeD 
der Cstschweiz waren aktiv0 Ob in der Gegend von Basel Stationen QRV w arens ist unbe =, 
kannto In der Region Bern waren HB9G und HB9FW tstig^ HB)KI schlug sein QTH auf dem 
Grenchenberg (1400 m 5u : M 5) auf und wurde von HB9LF m it S5 gehort0 In der welschen 
Schweiz konnte der Sieger HB9CB einige französische Stationen arbeiten, die sonst nur 
selten zu hören sind« Auch HB9K erreichte m it seinem QRP Sender von nur 2 Wat t  und 
einer 4 Element .Beam einige F's0 In der Region Zurich tauchte als neue Station HBI MY 
auf, der einen 2 W att-Sender mit 6J6 und eine 4 Element Beam benutzte0 HB9BZ gluckte 
wiederum ein QSO m it I1FA, der ausnahmsweise an diesem Contest QRV war^ in diesem 
Telephonie~QSO konnte UFA mit S7 empfangen werden^ HB9BZ wurde auch in Bayern 
von DL6MH gehörte HB9LF

lU/ifcVf

Te c h n is c h e s
M F H R  T R E N N S C H Ä RFE BEI M BC - 3 4 8 

Von Paul Brechbuhl, HB9KP

Bekanntlich ist dieser Empfänger fui unsere Bedürfnisse n icht sehr geeignet, wenn man 
die volle Leistung herausholen w ill0 Gegenüber anderen A m ateurem pfangem  weist er 
aber einige Vorteile auff so hat er keine Spiegelfrequenzen, ist mechanisch sehr stabil 
und praktisch aufgebaut und ist relativ günstig im Preis. Wenn man dieses G erat en t
sprechend umbaut und modernisiert, so lässt sich ein ganz brauchbarer A m ateurem pfan-. 
ger daraus m achen0

Bei m einem  Gerät habe ich folgendes geändert oder etgänzts N etzgerat, Röhrenhei« 
zung paralle l 6 .3  V , l.H F -S tufe m it 6AK5, HF und NF .Regler separat, Endstufe um
gebaut, S~Meter in Bruckenschaltung eingebaut, Limiter eingebaut, N F-Tonfilter e in 
gebaut, Quarz filter m it Phasenregler ausgerüstet und Frontplatte und Gehäuse m it einer 
etwas ?*he]lerenï13 Farbe gespritzt0

Zweifellos das wichtigste ist die Verbesserung der Trennscharfe, insbesondere bei 
CW, Das vorhandene Q uarzfilter besitzt nur einen Schalter, womit der Quarz e in - oder 
ausgeschaltet werden kann. Ein grosser V orteil des Quarzes fa llt somit weg, nam licb, 
dass man einen Storer r ausphasen" kann. Zum besseren Verständnis diene Figur 1, aJs 
w elcher ersichtlich ist, wie die Resonanzkurve bei einem Q uarzfilter verläuft. Die Ein- 
sattelung AR ist der AntiresonanzpunktG 
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Fiq. \ Rq.2 xtol

Rotor

Frequenz
Kann man diesen Punkt durch Cp (siehe Schem a) auf den Störsender schieben, so 

wird der Störer praktisch unhörbarQ Im Orig inai zustand ist diese K apazität nur als fest- 
eingestellter T rim m er ausgeführt und also von aussen nicht bedienbar*

Die praktische Ausführung sieht folgendermassen auss An Stelle des Q uarzfilteischal- 
ters wird ein k leiner Drehkondensator von c a 0 15 pF (Polar) eingebaut* H andkapazität 
wird verm ieden durch eine Verlängerungsachse aus Isolierstoff* D er bestehende T rim 
mer wird ausgebaut* Leider lässt sich wegen P latzm angel nebst dem  Drehkondensator 
kein Schalter einbauen, um den Quarz e in - und aus zuschal te n0 Es gibt aber die ein
fache Lösung, ihn m it dem Drehkondensator zu kombinieren* Der Quarz wird kurzge
schlossen, wenn der Phasing «Drehko auf C-M inim um  steht* Das Prinzip ist einfache 
eine Bronzefeder wird durch das ausgedehnte Rotorpaket an das Statorpaket gedruckt, 
wobei Rotor und Broncefeder voneinander isoliert sein müssen* Ebenfalls aus P latz
mangel lässt sich kein Bandbreiteregler einbauen, der bei einem  vollständigen Quarz-  
filter n icht fehlen sollte*

Die Bedienung eines solchen Filters setze ich als bekannt voraus0 Es ist zu erwähnen, 
dass ein genau auf dem  gesuchten Sender liegender Störer auch m it dem besten Quarz -  
filter nicht zu beseitigen ist5 da gibt es nur QSY0 Der Phasenregler lässt sich auch bei 
Telephonie verwenden^ man reguliert ihn, bis die Sprache am saubersten zu hören ist* 

Nebst einem  Q uarzfilter kann bei CW^Empfang auch e in  N F-Tonfilter zur Erhöhung 
der Selektiv ität verwendet werden, Solche Filter trifft man im allgem einen bei A m a- 
teurempfängern nur wenig an, obwohl eine solche Anordnung praktisch wie ein Quarz- 
filter wirkt*

Ein solches F ilter besteht aus einem  Parallelresonanzkreis, der in den Gitterkreis e i
ner NF-Endröhre geschaltet ist* (Der Einbau bei einem  Geradeausem pfänger direkt h in 
ter dem Audion ist nicht zu em pfehlen, da Rückwirkungen entstehen können)* Die Re
sonanzfrequenz wählt man am besten um 1000 Hz hemm* Bei m einem  BC348 habe ich 
ein solches F ilter nach Fig* 3 eingebaut* Die Resonanzfrequenz errechnet sich aus der 
bekannten Schwingkreisformel* fil/A
Fiq. 3

NF 6ooopf C * 10 000 pf , Glimmer 
L » 2,5 H V
Blechpokel Abmessungen ; 
42mm X 42mm * 15mm

fr > ca. looo Hz
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Um die Kurve des Tonfilters m öglichst steil zu bekom m en, muss die Drossel einen 
k leinen ohmschen Widerstand haben0 Wegen Platzknappheit konnte ich nur einen Man
telkern  M 42 verwenden^ dieser wurde m it 0 0 21 0  CuL vollgew ickelt0 Der Kondensa« 
tor muss von sehr guter Q ualität sein, es kommt nur ein Glim merkondensator in Frage0 
Das ganze F ilter wurde zwischen HF-Oszillatorbox und Frontplatte montierto Es ist sehr 
darauf zu achten, dass die Montage n ich t zu nahe am Netz transforma tor erfolgt, da

sonst Netzbrumm induziert wirdc
Aus den beiden Kurven erkennt man den ungefähren Frequenzgang des Empfängers

m it und ohne Tonfilter,

fiq. 4

M ancher OM wird staunen, wie gut ein solches Filter arbeitete Der allgem eine Stör« 
pegel wird stark  herabgesetzt und der Telegraphie ton bei ca, 1000 Hz angehoben§ die
ser Ton hat Quarz filtercharakter, Die Bedienung ist sehr einfache Mit dem B eat-R eg
ler wird der Ton auf die Resonanzfrequenz des Filters gebracht, was gut zu hören ist. 
Sehr angenehm wirkt das F ilter auch gegen atmosphärische Störungen, z0B, im  Som
m er auf 3, 5 Mhz,

Selbstverständlich kann man die Resonanz kurve noch steiler bekom m en, wenn man 
das F ilter durch Rückkopplung entdam pft, oder ein mehrgliedriges Filter verwendet 
wird* Die Selektivität kann soweit getrieben werden, dass ein sogenanntes Klingeln 
en tsteh t.

Ein nach diesen Gesichtspunkten um gebauter BC-348 gewinnt viel an Trennschärfe0 
N atürlich können auch andere Empfänger auf diese Weise m odernisiert werden. Vor
liegender Aufsatz soll nicht etwa eine rezeptartige Bauanleitung sein, sondern v ie l
m ehr zeigen, wie m it einfachen M itteln  die Trennschärfe eines Empfängers erhöht 
werden kann0

LE CHOIX DU TUBE DE PUISSANCE POUR EMETTEURS QRP

P arP h , G ander, HB9CM

Avec le printem ps, nous nous rapprochons de nouveau de la saison où plusieurs 
d°entre nous rem ettent en discussion les projets d°émetteurs QRP, pour les NFD,NMD 
ou autres sorties en cam pagne, Le sujet d°ailleurs, a déjà été largem ent tra ité  dans 
les colonnes de ce journal, (voir en particu lier le No, 2 de cette année) et ce lu i qui 
veut reconstruire sa station, n°a que Pem barras du choix quant au schéma à adopter0

Un peu moins connues sonst les performances réelles que l°on est en droit d°espérer 
atte indre du tube de sortie, ainsi que les critères qui nous feront choisir pour l°étage 
final te l tube plutôt que te l autre.
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Le présent exposé s'en tiendra donc surtout aux généralités, tout en  s'appuyant sur une 
série de mesures expérim entales qui m 'on t permis d 'é tab lir  une liste des perform ances de 
plusieurs tubes de faible puissance. Enfin quelques mesures effectuées sur des montages 
types ayant fonctionnés au cours de ces 15 dernières années, donneront une idée des v a
leurs obtenues dans la  pratique.

A vant de choisir le tube de l 'é ta g e  final d°un ensem ble QRP, il convien t d 'ê tre  au 
clair quant au but recherché. C°est ainsi que le choix sera différent selon que l 'o n  dé
sire pouvoir travailler sans discontinuité durant un tem ps assez long, (NED vacances 
sous tentes ou en chalet è la  montagne e tc , ) ou contraire que l'on désire tire r, pour un 
tem ps assez court, le m axim um  d'une alim entation  dont le poids est lim ité  (NMD, re
nard dans les excercices de gonim étrie e tc . )

Or Ì A ugm entation de puissance allant de paire au chaff age et au courant de la ba t
terie B (haute tension) on sera souvent conduit à u tiliser dans le prem ier cas9 des tubes 
è faible consom m ation de chauffage qui avec la tension anodi que à; -disposition, ne don» 
neiont pas la puissance que l 'o n  désirerait atte indre, d°où nécessité de procéder è un 
choix judicieux, ou è utiliser plusieurs tubes en p ara llè le  avec les désavantages que 
cela entraine pour les fréquences élevées, afin de réaliser le m eilleur compromis. Dans 
le second cas la  question est plus facile à résoudre, car on craint m oins "les am pères” 
au chauffage, e t le choix est plus vaste dans la gam m e des tubes de puissance à forte
consommation de chauffage.

Il importe aussi de savoir si l 'o n  désire trava ille r avec une tension anodique basse et 
en conséquence un débit re la tivem ent é levé , ou au contraire une tension anodique 
élevée sous de faibles intensités? Les deux solutions ont leurs avantages et inconvéni- 
ents§ dans le prem ier cas le rendem ent du tube est moins bon, par suite de ^ im por
tance de la tension de déchet dont il va ê tre  question ci-dessous par contre I sim pé
dance de charge optim ale d 'anode é tan t assez basse, les pertes dans le c ircu it oscil
lant de sortie ram enées à c e tte  im pédance ne représentent qu'un fa ib le  pourcentage 
de la puissance HF disponible^ de plus l'adap tion  d 'an tenne est moins critique, et les 
fausses maneuvres sont faciles è éviter, u  ans le second cas le rendem ent du tube est 
m eilleur, de m êm e que le rendem ent de la  batterie B (les piles ont un m eilleur ren
dem ent sous faible intensités) par contre les pertes dans le circuit o sc illan t de sortie 
rapportées à la haute im pédance de charge du tube, représentent v ite  un pourcentage 
important de la  puissance HF disponible, si bien que le haut rendem ent devient illu 
soire, et le rendem ent global devient com parable à ce lu i obtenu dans le prem ier cas§ 
ajouter encore qu 'avec une haute im pédance de sortie, l'adap tation  du tube est plus 
critique, et qu°une erreur d 'adap tation  est plus lourde de conséquences que dans le

prem ier cas.
Sur les ém etteurs de petites puissance on préfère généralem ent u tiliser des pentho- 

des ou autres tubes Ù écran, plÛ tot que des triodes, et nous allons v o ir que suivant le 
cas cette  discrim ination n 'est pas toujours justifiée. En effet si les tubes à grilles éc 
ran ont l 'avan tage  de se laisser exciter avec une faible puissance, il  ne faut oublier 
que l 'é c ran  dissipe aussi une certaine puissance en pure perte , que ce tte  dernière 

quantité d 'énerg ie  représente pour les tubes envisagés un pourcentage non négligeable



de la puissance to tale  consommée, d3où diminution du rendem ent global, e t ce dcautant 
plus que souvent par raison de protection e t de sim plicité la tension <Jlécran est fixée Ì 
Paide dnune résistance série à partir de la  tension +B totale« D autre part on constate que 
souvent Pétage p ilo te des petits ém etteurs est surdimensionné, et que spil peu t fournir 
la fraction de watts nécessaires à l 'ex c ita tio n  d'un tube à écran, il pourra sans grande 
m odification de son régime fournir les quelques 1/10 de watts supplém entaires néces
saires à exciter une triode de même puissance«, Il ne faudra donc élim iner de prim e abord 
Pem ploi d-une triode à Pétage de sortie« Toutefois l'em plo i des tubes à grille écran s im 
pose sur les ém etteurs multibandes couvrant un grand dom aine de fréquence, pour lequel 
la puissance diexcitation  disponible est sujette à de grandes variations, et surtout enfin 
là où I on désire obtenir une puissance u tile  d un étage doubleur de fréquence (doublage 
au PA)0

Une caractéristique trop souvent oubliée des tubes de faible puissance, en particu lier 
de ceux destinés à fonctionner sous de faibles tensions anodiques, est la tension de dé
chet" , ou tension obtenue par différence de la tension continue d anode, et Ieam plitude 
maximum de la tension HF, lim itée par la  droite où la tension instantanée d ’anode, est 
égale à la tension instantannée de g rille , et dont la pente caractérise la conductance 
de la diode équivalente du tube (diode line des anglos américains)« Le seul exam en des 
caractéristique Ia/V a (Figc 1) donne déjà d 'u tiles renseignements à ce sujet, m ais si Pon 
ne possède ces dernières, on pourra procéder à une mesure fort sim ple et rap ide , qui si 
elle n est rigoureusement exacte, donnera une bonne approxim ation com parative de la 
valeur de Pour ce faire on appliquera à Panode et aux grilles écran et suppressor 
réunies, une tension positive de Pordre de 30 volts, puis on appliquera un po ten tie l p o s i 

tif croissant à la grille de commande (Fig0 2) jusqu à atteindre le m aximum de courant 
anodique avec autres grilles réunies, ce qui se produit généralem ent pour un tension de 
grille de peu inférieure à la tension düanode, et la valeur de sera donnée par?

Il faudra procéder rapidem ent, car à ce t endroit le courant de grille est considérable, 
et les phénomènes d émission secondaire viennent fausser la mesure dont les valeurs sont 
par ailleurs instables, sans parler des risques de détérioration du tube. On notera en même 
temps la valeur du courant de g rille , qui donne une idée de la caractéristique diode de 
grille« Il faut préciser enfin, que la valeur de Sdi ne renseigne nullem ent sur la puissan
ce que I on obtiendra du tube, mais exclusivem ent sur son aptitude à utiliser au mieux 
la tension anodique à disposition^ le tab leau  ci-dessous a été établi sur la base de telles 
mesures,

£ di - Iq  : Va

Va

'WVAr

vAAAA-
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TABLEAU I. Tension de déchet«

T ype Sdi T ype s di Type fdi_

6146 6 ,7 1614 3 ,7 7B5 2 ,3
EC81 5 ,5 LD431 3,3 5686 2 ,3

5A6 5 ,0 3D6 3 ,3 49 2 ,1
6AV5 4 ,9 1/2 6SN7 3,1 6V6 2 ,0

6Y6 4 ,8 EC 80 3 ,0 6AQ5 1 ,8
7A5 4 ,8 DL93 2,8 7C5 1,8
5763 4 ,7 71A 2,8 P414 1 ,8
6C4 4 ,7 5618 2,8 EL42 1 ,6
OP 10/500 4 ,5 EL41 2 ,7 TC 05/25 1 ,3
6216 4 ,1 6A3 2,6 6AK6 1 ,2
6BF5 4 ,1 3S4 2 ,6 31 1 ,2
EL81 4 ,1 1/2 3B7 2,6 6F4 0 ,8
6L6 3 ,8 2E30 2,4 A409 0 ,8
807 3 ,7 ECL80 p„ 2,3 A415 0 ,7

A fin de me faire une idée de la puissance nette obtenable par divers tubes de sortie 
utilisables sur des ém etteurs de petite  puissance, et que Ton rencontre couram m ent ou 
qui ont été conçus pour des buts spéciaux, j ai procédé à une série de mesures systém a
tiques,, Il convient de dire à ce sujet que le choix du schéma du montage d essais, n?a 
drim portance qu°en regard des fonctions que Ton demandera au tube, alors qu il n :in- 
fluence que peu les perform ances absolues du tube, ce qui nous laisse libre quant au 
choix du montage â adopter pour conduire une étude com parative de plusieurs tubes, et 
j fai adopté ce faisant com m e m ontage de référence, un autooscillateur quartz il réac
tion (Figo 3) qui perm et entre autre le doublage de la  fréquence dans le c ircu it d anode0 
J°ai adm is comme tension anodique 1 disposition, une source de 180 V, dont il faut dans 
chaque cas tirer le m ieux parti ce qui correspond à un cas assez général en cam pagne, 
et qui signifie dcautre part que tous les réglages aussi bien des différentes tensions que 
du taux de réaction et de Inadaptation de la charge, ont été faits afin d°obtenir le m a
x im um  de puissance de sortie, quelquefois aux dépens du m eilleur rendem ent, ce der
nier é tan t le rendem ent global exprim ant le rapport de la puissance HF n e tte , Il la puis
sance consommée i  la batterie B, sans toutefois tenir compte de la puissance de chauf« 
fage:
Fiq. 3

4®  Q v H

Vo -
+  <80
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La mesure de la puissance HF a été effectuée par com paraison d°intensité lum ineuse, 
la charge étant constituée par une ampoule tém oin de tab leau  électrique, prévue pour 
une puissance nominale de 14 watts sour 220 volts, et qui perm et de mesurer des puis» 
sances HF comprises entre 0o5 et 17 watts* Si simple qui soit ce tte  m éthode, e lle  est 
de plus exacte , ainsi que j°ai pu le contrôler en laboratoire à l°aide de m éthodes et 
d°instruments de précision0 Le tableau ci-dessous résumant ces mesures, a é té  classé 
par puissance HF nette croissante sur la fréquence fondam entale de 7780 K cs, e t a été 
divisé en deux catégories selon la consommation au chauffage (NFD et NMD)0

TABLEAU IL Puissance netteo

Wo = Wtts HF disponibles Rdta = rendement global
Za = Charge optim ale d^anode fo = 7781 Kcs
A) consommation chauffage ^  2 Watts,

Type Wo, fo Rdtc fo Za0 fo Wo. 2fo Rdtc 2fo
5A6 4 ,2 43 2300 2 ,5 26
5675 3 ,0 50 3200 0 ,8 8
5618 2 ,8 41 3500 2,1 32
5686 2 ,8 43 3600 1,7 33
6AK6 ♦ 2 ,7 34 6500 1 ,5 27
ECL80 2 ,2 42 4200 «...
6C4 2 ,2 47 3800 0 ,1 5
EL42 2,1 28 3000 1 ,5 20
DC80 2,1 42 3000 0 ,5 8
49 C10B 2 ,0 43 2900 o ,7 7
3D6 1 ,7 31 3100 1 ,2 20
DL93 1,4 31 3600 «e*
DL94 1,4 36 3800 1,0 20
1/2 DCC90 1,4 48 5000 m m m

*VB = 350 V,
B) consom m ation chauffage é: 2 Watts,

lïïE f Wo0 fo Rdt0 fo Z a 0 fo Wo0 2fo Rdto 2fo
6AV5 8 ,0 40 900 2 ,7 28
6Y6 7 ,5 45 1100 2,3 26
6BF5 4,1 38 1800
EL81 3 ,6 63 2000 1,8 38
6AQ5 3 ,1 42 2400 2 ,3 29
6216 3 ,0 54 2700 1,3 24
EL41 3 ,0 41 2500 2 ,6 30
0P 10/500 3 ,0 52 2700 «•«. mmrnm

7A5 3 ,0 45 2500 2,3 33
7C5 2 ,8 38 2500 2 ,0 27
2E30 2 ,5 34 2600 1 ,7 22
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I n * Wo. fo Rdt. fo Za. fo Wo. 2fo Rdt. 2fo
V2 6J6 2 ,5 42 2700 1,4 7
5763 2,3 51 3500 1,3 25
807 2 ,3 41 3300 1,4 22

V oici enfin le résu ltat de mesures effectuées sur différents ém etteurs QRP.
Rdt = rendem ent global total»
1) TN T = PA A409 -  B405 VB=135 Volts 5) CO pierce DC80 VB-180 Volts 

(NFD 1936, reconstruit dernièrem ent) (NMD 1952, voir O ld Man 10/1952)
80 m 1,1 Wo Rdt. 2 7 « 80 m 1 ,7  Wo Rdt. 4 3 «
20 m 0 ,7  " " 21 «

2) T p-X g A415 VB=90 Volts 6) CO » PA DL94 -  5A6 VB=180 Volts.
(NMD 1937 18 QSO“s dont un P A 0 . . ) (NFD 1953, et WAC en un mois de Tfc,
80 m 0 ,5  Wo Rdt. 40 «  80 m 4 ,1  Wo Rdt. 42 «

3) H artley-PA  ECL80 VB=190 Volts 20 m 3 ,8  " " 4 0 «
80 m 2 ,3  Wo Rdt. 3 8 «  14 m 1 ,8  " " 2 6 «
20 m 2, 0 " " 3 1 «  7) CO 6Y6. VB=120 Volts.

4) CO = PA pp3A5~3B7 VB=180 Volts (NMD 1953, possible grâce aux accus
80 à 20 m 2 ,8  Wo Rdt. 29 à 32 «  Ag_Zn)

80 m 4 ,1  Wo Rdt» 44 %

Conclusions^
De tout ce qui p récède, on voit que si l°on désire vraim ent tirer le maximum de 

puissance d une tension dcalim entation voisine de 180 Volts, le choix est assez lim ité , 
et s arrête pour la catégorie à faible consom m ation de chauffage au tube 5A6 de lo in  
supérieure à tous les autres, alors que pour la catégorie à forte consom m ation de chauf- 
fage, ce sont les tubes 6AV5 ou 6Y6 qui donneront le m eilleur résultat^ viennent en 
suite les tubes 6BF5 et EL81, mais ces quatre types de tubes sont à très forte consom m a
tion de chauffage § on notera en passant le rendem ent particulièrem ent élevé du tube 
EL81, dû au fa it que sa consommation P écran  est fa ib le , 1 .5  à 205 mA, Au delà de 
ces quelques spécim ens, presque tous les autres tubes sont équivalents, c°est du m êm e 
tabac", et le fait de trava ille r sous tension réduite de 40 à 60 % par rapport à la ten« 
sion normale de service des tubes, dim inue grandem ent leur puissance^ à cet effet 
1 »abaque logarithm ique publiée dans PO ld  M an No 12, 1953 donne une assez juste no
tation des relations existantes, mais finalem en t il faut aussi se souvenir que 1.5 à 20 5 
watts HF, suffisent largem ent pour couvrir toute PEurope0

M O D U L A T I O N S - Q U A L I T Ä T  
Empfehlungen des IARU (Region l)-Kongresses in Lausanne 

Von Ro H« Hammans, G2IG (Aus "RSGB Bulletin" D ezem ber 1953)

A nlässlich einer Sitzung des Region l~Bureaus wurde beschlossen, e inen  technischen 
Artikel auszuarbeiten, um gewisse Empfehlungen zu erläutern , zu denen die techni

sche Kommission des Lausanner Kongresses im M ai 1953 gelangt war. Es erschien auch
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wünsche swert, m it einiger Ausführlichkeit einfacher Methoden zu beschreiben, die es 
dem durchschnittlichen Am ateur erm öglichen, seine Anlage nach diesen Empfehlungen

zu betreiben«.
RSM«SKALA m e R S M jk a la

R Lesbarkeit Bei der Aufstellung dieses neuen Co-

S Lautstarke des liess sich die technische K om m is

M l unverständliche M odulation sion des Lausanner Kongresses von der

M2 schlechte M odulation, hervorgerufen Absicht le iten , von der trad itionellen

durch wilde Schwingungen oder durch ziffem m issigen Bewertung der M odu

andere, unbekannte Ursachen lation  nach ihrem ^Gute^grad ab zu«

M3 schlechte M odulation, bedingt durch weichen und eine Skala einzufuhren,

Frequenzm odulation des T ragen welche die Art des Fehlers und n icht

M4 U ebermodulation dessen Grosse bezeichnet«, Die beiden

M5 gute M odulation, 10096 nicht uber^ Enden der Skai a d M l und M5, sind für

schreitend total unveist endliche M odulation und
praktisch einwandfreie M odulation be -

stim m t, Die verbleibenden Z iffem von M2 bis M4 geben dei G egenstation einen Hin« 
weis auf den Fehler in ihrer Aussendung und auf die eventuellen Behebungsmöglichkei« 
ten 0 Es ergibt sich daraus, dass M3 n ich t unbedingt ein schlechterer Rapport ist als M4 
oder ein besserer als M2, Es soll im m er diejenige Ziffer verwendet werden, welche die 
Fehler der empfangenen Modulation m öglichst genau um>cbreibt^
Erkennung von M odulationsfehlem

M2 bezeichnet eine schlechte M odulation, hervorgerufen durch wilde oder parasitäre 
Schwingungen oder durch andere, unbekannte U rsachenc Kann man also einen Fehler 
nicht beurteilen , so ist M2 am Platze0 M2 w Ird auch bei HF«Ruckkopplung im Verstär 
ker, wobei ein Heulen oder Heulneigung hörbar ist, verw endet0 Fs wird auch in Fallen 
benutzt, wo m ehrere, m eist in gleichmEssigen Abst *nden verteilte S eitenb indei5 die 
oft sehr weit von der Trägerfrequenz entfernt sind, ausgestrahlt werden«, Oft werden diese 
unechten Seitenbander durch Ultraschallschwingungen im Vorverstärker oder M odulator 
erzeugte in diesem Falle erscheint üblicherweise auf jeder Seite, im Abstand von 100 
bis 200 Kbz, ein zweites Seitenband0 Unechte Seitenbänd.ei können auch in den Vorstu
fen oder in der Endstufe infolge U nstabilität (zoB0schlechte N eutralisation oder parasi
tare Schwingungen) entstehen0 Zuweilen treten sie nui bei grosseren M odulationsgraden 
aufo Auf der Tr igerfrequenz lasst sich dieser Fehler gewöhnlich als eine starke Verzerrung 
erkennen, die im Silbenrhythmus auftritt und als eine Art Grunzen ertönt«, Die unechten, 
von der Trägerwelle w eit entfernten Seitenbänder sind dann stark verzerrt und nur bei 
e iner lauten Silbe zu hören0

Fast a lle  diese Auswirkungen können erkannt werden, wenn der Empfänger über einen 
gewissen Bereich auf beiden Seiten des Trägers durchgedreht wird0 Die Verwendung des 
zweiten Ueberlagerers ist für diesen Versuch nicht unbedingt notwendig, ergibt aber eine 
em pfindlichere A nzeige, besonders im  G ebiet innerhalb einiger Kilohertz neben dem 
Träge r0 
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Am Kongress wurde von V ertreter der UBA (Belgien) vorgeschlagen, an ein Ende des 
Modulationstransformators eine kleine Neonlampe anzubringen0 D ie Röhre leuchtet auf, 
wenn wilde Schwingungen im  M odulator auftreteno Abnormales V erhalten  des G itter, und 
Anodenstromes, speziell bei Fehlen  von Erregung und beim  A bstim m en, ist ein guter 
Hinweis auf das Vorhandensein von wilden oder parasitären Schwingungen.

M it M3 werden Fehler bezeichnet, die in unbeabsichtigter Frequenzm odulation des 
Trägers bestehen» Sie bleiben gewöhnlich unbeachtet, sofern nicht der zweite U eberla- 
gerer zur Erzeugung eines Ueberlageiungstones benutzt wird. Der T räger kann entw eder 
im Takt der NF -Frequenz m oduliert sein (wie bei der richtigen Frequenzm odulation) 
oder im  Silbenrhythmus, wobei gewöhnlich nur eine geringe Trägerveischiebung bei j e 
dem W ort oder Serie von W orten auftritt, wahrend sonst der Ueberlagerungston unverän- 
dert b le ib t. Die erste Art vom  FM erzeugt starke Verzerrungen, besonders bei trennschar
fen Empfängern, Wenn der zw eite Ueberlagerer benutzt wird, scheint der Träger zu ver
schwinden, sobald er m oduliert wird. Dez zweite Fehler wird von Hörem , die den BFO 
nie gebrauchen, überhaupt n ich t bemerkt,, Meist entsteht dieser Fehler durch Spannungs - 
Schwankungen, weil für den M odulator (AB2F und den Steuersender ein gem einsam er
N etzteil verw endet wird.

Bei Benutzung des BFO zur Feststellung der zweiten K ategorie von FM muss m an sich 
vorher vergew issern dass dessen S tabilität sowie diejenige der Mischstufe im Empfänger 
nicht durch Veränderung der Feldstarke des em pfangenen Signals sowie des M odulations
grades beeinflusst wird. Am besten prüft man dies m it Hilfe einer Rundspruchstation.Da
m it wird verm ieden, dass irre führende Rapporte infolge eines Fehlers im  Empfänger e r

te ilt werden.
G enaue M4 Rappoite sind zweifellos schwierig zu geben. Obwohl Amateure allgem ein 

behaupten, M odulationsgrade ziem lich genau beurteilen  zu können, kommt man der 
W ahrheit naher, wenn man sagt, dass Ueberm odulation als solche nicht zu hören ist und 
sich nur m it dem Oszilloskop feststellen lasst. A llzu viele verwechseln gewisse Arten von 
Frequenzm odulation m it Ueberm odulation und sprechen von einem  bos zerhackten T rä— 
g er1", G ewöhnlich kann man ganz gehörig uberm odulieren, ohne dass dies von Ohr fest
gestellt w ird. Die offensichtlichsten Anzeichen von Ueberm odulation sind Splatters, die 
in den Spitzen auftret.en und sich auf beiden Seiten des T rigers bis zu einem abnorm alen 
Abstand erstrecken» Die genau gleiche Erscheinung kann aber auch bei Modulationsgra 
den unter l009i durch n ich tlineaje  Verstärkung im  Vorverstärker oder im  Modulator er
zeugt w eiden , sofem kein Tiefpassfilter die durch die Verzerrung erzeugten Harm oni
schen unterdruckt, G leicherm assen können Modulationssysteme m it nichtlinearer Modu
lationscharakteristik Splatters erzeugen, die mindestens so schlim m  sind wie bei Ueber
m odulation. Es ist ein üblicher Trugschluss, dass Splatters nur durch die plötzliche U n- 
terbrechung des Trägers erzeugt weiden, wenn die negative Halbwelle der M odulations
spannung eine grössere Am plitude aufweist als der unmodulierte T rägerj tatsächlich  e r
zeugt jedes System , bei dem  die positiven Halbwellen der Modulationsspannung grosser 
sind als die negativen, auch ohne Tragerunterbrechung Splatters wegen der nicbtlinearen 
M odulationscharakteristik» Leider können bei einem  durchschnittlichen DX-Signal diese 
Fehler n ich t erkannt werden» Splatters können für einen lokalen A m ateur sehr störend
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sein, wenn er auf dem gleichen Band arbeiten  w ill. W egen de. geringen Signalstärke 
bleiben sie aber im DX-Verkehr unbeachtet, sofern nicht eine ungewöhnliche Lautstär
ke vorliegt » Dies ist besonders bedauerlich, weil m anche A m ateure die Neigung zum 
Uebermodulieren haben, wenn es sich darum  handelt, die Konkurrenz aus dem F eld  zu 
Schlagen und eine neue, rare DX-Station zu erreichen. Wenn U eberm odulation auf gros 
se Entfernungen erkannt werden könnte, würde m öglicherweise der empfangene Rapport 
dazu beitragen, derartige Praktiken zum Verschwinden zu bringen.

Cszilloskopische Messung ist, wie schon erwähnt, wahrscheinlich die einzig richtige 
M ethode, um Uebermodulation festzustellen. Will m an dam it aber auf der Empfangs 
seite den M odulationsgrad messen, ist äusserste Vorsicht geboten, Es spielen da Faktoren 
wie Bandbreite, Abstimmung des Empfängers, selektives Fading usw ., die alle  die Mes 
sung verfälschen können, eine Rolle. Auf der Senderseite dagegen ist das O szilloskop 
eine unschatzbare H ilfe zur korrekten Einstellung des Senders, auch wenn die Tendenz 
besteht, es nicht w eiter zu beachten, wenn ein seltener DX gejagt wird.

3 8 . SCHWEI  ZER M U S T E R M E S S E
8 . b is  1 8 .  M a i 1 9 5 4

" E i m e s " .  S t a u b  & (
Halle IIIb /1 , Stand 2518

Die neuen spitzengelagerten schutteifesten Drehspul-Messwerke haben sich in derPra
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Em pfindlichkeit gelang es ausserdem, den inneren W iderstand säm tlicher Spannungsbe
reiche auf 5000 xi/V, zum Teil sogar bis auf 10000 n /V  zu erhöheiio Trotzdem  b le ib t 
die Konstruktion übersichtlich und schliesst geeignete Massnahmen zur Abschirmung 
gegen Frem dfelder, gegen Tem peratureinflüsse zwischen -  10 und + 50°C und gegen 
gelegentliche kurze, 10 « 30fache Ueberlastung e in0 Strom und Spannung können im  
neuen G erät ohne Trennung der Leitungen m it Hilfe eines einfachen, betriebssicheren 
Wahlschalters gemessen werden, Die verschiedenen Eigenschaften von EL MES 1 werden 
am Stand sehr eindrucksvoll vorgeführt und sowohl beim  Starkstrom wei beim  Schwach™ 
ström-Fach mann Anklang finden«

Im Stand werden ausserdem einige neue Typen der k leinen , tintenlosen Registrier'» 
instrumente im Normalformat 170x170 mm gezeig t0 Das Instrument findet einerseits 
besonders in der Industrie Beifall, wo es als M ehrfarbenschreiber zur Kontrolle von F a
brikationsvorgängen verwendet wird und andererseits als tragbares Kontrollinstrum ent 
im Elektri zitatswerkbetrieb«

D ä t w y  1 e r  A G ,  , Schweiz« D raht-j K a b e l-u n d  Gummiwerke, Altdorf 
H alle II, Stand 505

Besondere Aufmerksamkeit verdient das ständig wachsende Sortiment der verschie
denen H ochfrequenz- und Tonfrequenzkabel, denen sich sowolil in der U eberm ittlungs- 
technik wie Radar, Television, UKW, als auch in der industriellen Anwendung i m m e r  
neue Einsatzgebiete erschliessen0

Als erstm als an der MUBA ausgestellte N euheit ist der selbstbindende Kunstharz la c k — 
draht IPSOFIX zu erwähnen, w elcher eine W eiterentwicklung des lötbaren SOLVIT Lack
drahtes darstell to Dessen besonderes M erkmal besteht darin, dass sich die Windungen 
damit hergestellter, sogar körperloser W icklungen und Spulen unter Wärmeeinfluss ohne 
Im prägnierung fest m iteinander verbinden« Die Lötbarkeit ohne Isolierung vervollstän
digt die U niversalität dieses neuen W icklungsdrahtes0

Zu den w eiteren Neuentwicklungen zählen ebenfalls die bis 165° w arm efesten ,feuch
tigkeitsbeständigen Silikon/A sbestleiter, die in steifer und flexib ler Ein- und M ehrle i- 
terausführung lieferbar sind« Diese eignen sich besonders für die Verdrahtung von ther
m oelektrischen Apparaten« Für höhere Tem peraturen bis 250° wurde ein  T eflon /S ilikon- 
Kabel konstruiert. Ein w eiterer praktischer A rtikel für die Elektrobranche wurde m it 
einer ersten Serie Gum m i-Schutzhüllen zu diversen Steckern und Kupplungs-Steckdosen 
auf den M arkt gebracht.

A c c u m u l a t o r e n - F  a b r i k  O e r l i k o n ,  Z ü r i c h  50 
H alle 3b, Stand 1080

Unter dem  Sujet MHelfer im täglichen Leben” werden am  diesjährigen Stand auf an 

schauliche Weise die hauptsächlichsten Anwendungsgebiete für elektrische Sam m ler 
gezeigt. 159
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In der Abteilung "Klein -  Akkumulatoren” dürfte für den R adioam ateur der nAnoden
block 5 Qg" m it den technischen Daten* 2000 m A /Std, 10 V und einem  Gewicht von 
1 ,5  kg, von Interesse sein. Diese Elemente werden in Holzkasten zu Batterien von 40- 
120 V zusammengeschalteto Allerdings wiegt der le tz te  Typ ungefähr 20 kg0 Das "Ra., 
dio-Elem ent Lb 3 /2 "  m it den technischen Daten? 160 Betriebsstunden bei 250 mA 
Stromverbrauch, 2 V und einem Gewicht von ca« 2 kg0 wurde für tragbare Radiogeräte 
geschaffen.

C o n d e n s a t e u r s  F r i b o u r g  S A 0 , Fribourg 
Halle Illb, Stand 1071

Die grossen Fortschritte im Bau von neuen G eräten  und Maschinen der E lektrotech
nik wären nicht denkbar, ohne dass jedes einzelne darin verwendete B auelem ent ver» 
vollkommnet oder frisch entw ickelt würde* Dies g ilt in hohem Masse für Kondensatoren, 
die auf allen Teilgebieten der E lektrizitätsindustrie verwendet und demgemäss in zahl
reichen Ausführungsformen benötigt werden« In den folgenden Abschnitten soll deshalb 
versucht werden, einen kurzen Ueberblick in Bezug auf die im vergangenen Jahr g e le i
stete Entwicklungsarbeit, speziell für die H ochfrequenz-, aber auch für alle anderen 
Kondensatoren, zu geben«

Durch die Erweiterung der Baureihe für in Bakelit eingepresste Glimmerkondensatoren 
m it Betriebsspannungen bis zu 4 kV (wovon max, 1000 V HF »Spitze) wurden Typen ge
schaffen, die auch bei schwierigen klim atischen Verhältnissen (Tropen) verwendbar sind* 
Neueren Ursprungs sind die k e r a m i s c h e n  Kondensatoren, die je tz t durch die Firm a 
in sechs verschiedenen Massen hergestellt werden0 Z wei Massen m it positiven T empe» 
raturkoeffizienten, eine Masse m it Tj^= 0 und drei Masse m it negativem  Koeffizienten« 
Diese Eigenschaften sind wertvoll, zaB0 beim Fehlausgleich in Schwingkreisen« Ausge
ste llt sind diese Typen in der Röhrchen- und Topfform« Po ly  s ty  ro  1 -Kondensatoren 
gelangen in der jüngsten Zeit verm ehrt zum Einsatz* Die Verwendung einer Kunststof -  
folie (Styroflex) ergibt sehr gute elektrische E igenschaften Der Isolationswiederstand 
lieg t bei 0,5° 10 6 M ^  und der Verlustwinkel ist -10° 10 4 bei 1 Mhz« Solche W erte 
sind für die N achrichtentechnik sehr wertvoll«

Eine ständig grössere Verbreitung finden die M e t a l l p a p i e r k o n d e n s a t o r e n  
durch ihre hervorragendaiBetriebseigenschaften K urzzeitig auftretende Spannungsspit- 
zen führen n ich t zum Durchschlag, sondern werden ausgeheilt, ohne dass der Betrieb 
darunter leidet* Die ständige Ueberwachung der eigenen Fabrikation des M etallpapieis 
sorgt für eine hohe Q ualität und die serienmassige Herstellung dieser K ondensatoren 
wurde erw eitert durch Typen in Aluminiumbecher m it Hartwachsveischluss und solche 
für Einlochmontage für Spannungen bis 500 V =/220 V ^

Auf dem G ebiet der Radioentstörtech.wurden m it der Einführung der U ltrakurzwellen 
und des Fernsehens neue Probleme aufgeworfen, Es gelang, Mer neue S t ö r s c h u t z -  
k o n d e  n s a t o r e n  und F ilter zu entw ickeln, die auch diesen Bereich eine einw and
freie Entstörung von Haushaltmaschine 11 usw. bewirken. G ezeigt werden auch verschie= 
dene Modelle von ändern Störschutzkondensatoren, wie sie für Rasierapparate, K ollek- 
torm otoren, U nterbrecher, usw. verwendet werden.
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Abgerundet wird das Bild durch die verschiedenen anderen Kondensatoren, die in den 
bew ährten Bauformen hergestellt werden, wie Elektrolyt«, Block-, M otoranlass- und 
Filterkondensatoren0 Durch die ständige Forschung gelang es, die Q ualitä t dieser Produk
te auf einen hohen Stand zu bringen und eine B etriebssicherheit zu erreichen , die die 
Verwendung der Kondensatoren in der modernen Technik als zuverlässiges Bauelement 

gestatteto

A u t o p h o n  AG„  , Solothum 
Halle H, Stand 571

D er neue Empfänger E 76(1,5 -  32 Mhz) dient für m ilitärische und zivile Zwecke und 
zwar für Telephonie und Telegraphie«, Besonderheiten^ Spulenrevolver und eingebauter 

Lautsprecher«,
Das drahtlose Tom istertelephoniegerät SE 812 wird im m er häufiger eingesetzt bei Po

lize i, Verkehrsbetrieben, Elektrizitätswerken usw. für sofortige Verbindung zwischen 
wechselnden Standorten,, Die Speisung erfolgt wahlweise aus eingebauten Trockenbatteri
en, oder m ittels Zusatzgeräten aus dem  Lichtnetz, aus Akkumulatoren oder aus einem
kleinen H and-G enerator0

Das flTelefon im  Auto” stellt sich vor, kom plett in einer Karosserie eingebaut* Der 
drahtlose Anschluss am  öffentlichen Telephonnetz erm öglicht die Verbindung zwischen 
dem  Auto und jedem  beliebigen Abonnenten des PTT-N etzes, sofern sich das Fahrzeug 
in R eichw eite einer PTT-Sendestation befindet*

Eine besondere G erätereihe, vornehm lich m it HF-R undspruch ausgerüstet, ist für Mu
sikübertragungen in H otel und Spital vorgesehen.

D ie Autophon R adioapparate, darunter das sehr leistungsfähige M odell *vSt* M oritz” , 
werden vollständig gezeig t, dazu der UKW—Adapter ”Kloten” der, vor beliebige Radio 
apparate geschaltet, den UKW-Empfang ermöglicht* Das Fernsehgerät ”Uto” ist durch 
ungewöhnliche Bildschärfe gekennzeichnet und von ganz natürlicher To® Wiedergabe, 
denn der Lautsprecher ist neben dem Bildschirm eingebaut*

Halle III, Stand 711
D ie Kabelwerke Cossonay, die in Am ateurkreisen durch ihre diversen Spezial-H F-K a

bel besonders bekannt sind, stellen w eiter auss Selbstragende Fem m eldekabel, Druckfestes 
T elephon- und Signalkabel, das Schweissverfahren ”Cuprotherm'' und die Handlampe 

lfFlexo-Super!f*

T r ü b ,  T ä u b e r  & C o , A G * f Zürich 10 
Halle IE, Stand 701

D er neue Stand gliedert sich in die zwei Hauptgruppens »«Forschungsgeräte für die In
dustrie und W issenschaft” und »'Instrumente für den modernen Kraftwerkbau”*

V on den Forschungsgeräten werden an der Messe ein Elektronenmikroskop und ein U ni- 
veisal-Hochspannungsoszillograph gezeigt* Beide Apparate arbeiten m it einer kalten 
Kathode von praktisch unbegrenzter Lebensdauer und m it einer wartungsfreien M olekular

pumpe*
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Das Elektronenmikroskop ist ein ausgesprochenes Gebrauchsmikroskop, das ein  für sei
ne einfache Bedienung und robuste Bauart erstaunlich hohes Auflösungsvermögen (m ax0 

o
25 A) besitzt und darin den kom plizierten Spitzenmikroskopen nur um wenig nachsteht0 
Der Univers a l-Hochspannungsoszillograph zur Aufzeichnung schnellster periodischer und 
aperiodischer Vorgänge findet vor allem  in Hochspannungslaboratorien für Stoss- und 
Hochleistungsprüfungen Verwendung,,

In der Gruppe "Instrumente für den modernen Kraftwerkbau" sind anzeigende und re
gistrierende Messinstrumente für elektrische und wärm etechnische Grössen zu sehen» Vom 
Lichtzeigerinstrum ent m it m eterlanger Skala bis zum Longscaleinstrum ent, dessen gebo
gene Skala wenig Schalttafelfläche beansprucht, vom platzsparendem  quadratischem  Re
gistrierinstrum ent bis zum Störschreiber sind alle Ausführungsarten vertreten,,

Zum ersten M ale werden parallaxfreie Longscale- und Profil instrumente gezeig t, die 
unabhängig vom Standort des Beobachters genau abgelesen werden können,, Gerade bei 
den Profilinstrum enten, die eine gewölbte Skala besitzen, ist diese neue Bauart von gros
ser Wichtigkeit»

Die quadratischen Registrierinstrum ente sind m it einer Schreibbreite von 150 mm bei 
f rontrahmenabmessungen von nur 240 x 240 mm sehr gut für moderne Schalttafeln g e
eignet, bei denen für die Instrumente m eist nur wenig Raum zur Verfügung steht» Die 
gedrängte Bauart dieser Linienschreiber m achte die Konstruktion eines handlichen trag
baren Instrumentes möglich» In einem  soliden Stahlblechgehäuse sind das Registrierin
strum ent samt den zugehörigen Vorwiderständen und Shunts eingebaut,, Gut zugängli
che Anschlussklemmen, eine Schublade für Zubehör und ein bequemer Traggriff v er
vollständigen das Gerät»

Störschreiber sind eine seit Jahren gepflegte Spezialausführung der Registrierinstrum en
te von Trüb, Täuber0 Das neueste Modell überwacht und registriert g leichzeitig  bis zu 
6 Netzgrössen» Beim Auftreten einer Störung wird der Papiervorschub autom atisch vom 
20 mm pro Stunde auf 80 mm pro Sekunde um geschaltet0 Der Verlauf der Störung kann 
daher auf dem so ge zeichneten Diagram m  nachträglich bis in alle Einzelheiten verfolgt 
werden» Wird die Störung zum Dauerzustand, geht die Papiergeschwindigkeit wieder 
auf den norm alen W ert zurück0 Erfolgt auf einer ändern Phase eine weitere Störung, so 
tritt der Schnellvorschub erneut in Funktion«

Für Störschreiber ist auch das tintenlose Schreibverfahren sehr gut geeignet, m it dem 
übrigens auch alle ändern T rüb, Täuber -  Linienschreiber ausgerüstet werden können»
Die Aufzeichnung erfolgt hier m it Hilfe einer kleinen Gleichspannung auf m etallisier
tes Papier» Selbst bei höchsten Geschwindigkeiten ergibt sich eine feine, kontinuier
liche Kurve» Die bei Tintenschreibem  häufig vorhandene Gefahr des Veretaubens und 
des Austrocknens der Tinte ist hier völlig ausgeschlossen« Auch tragbare R egistrierin
strum ent e werden vorteilhaft m it dieser Schreibvorrichtung ausgerüstet, da man kein 
Verschütten von T inte beim Transport zu befürchten hat«

G e o r g e s  M a y e ,  Lausanne, Place de la Gare 12 
H alle XI, Stand 4488

An diesem in der Messegruppe "Büro und Geschäft» gelegenen Stand wird vor allem
dem onstriert, wie ohne Lochung, Heftung oder Leim , Zeitschriften, Prospekte und an - 
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dere Dokumente jeden Formats und Dicke selbst m it den "A clé" -  K lam m ern eingebun
den werden können. Durch dieses neue System ist es m öglich, auch den "OLD MAN" 
gut und b illig  zu ordnen und zusam m enzuhalten,

H a s l e r  A G , ,  Bern
Werke für Telephonie und Präzisionsmechanik 
Halle in, Stand 706

Auf dam G ebiete der Hochfrequenz te chnik sind einige neue Leistungen erwähnens
wert, In erster Linie sei auf den ausgestellten Zwischenverstäri er für das im  Bau befind
liche koaxiale Kabel Zürich-Gotthard »Lugano-Italien hingewiesen. Durch dieses koaxi
ale System können gleichzeitig  bis zu 960 Gespräche übertragen w erden. W eiter fä llt 
das autom atische Fehler-D etektor- und Korrektor-System  (Tor-Apparatur) für die draht
lose Telegraphie auf. Dadurch wird ein fehlerfreier Fem schreibverkehr erm öglicht, in
dem die ankommenden Zeichen autom atisch auf ihre R ichtigkeit kontrolliert werden. 
Ein Schrank für die EW -Telephonie und e in  Hochfrequenz-H eiz generator ergänzen die 
interessante Schau aus dem Gebiet der H ochfrequenztechnik.

Aus dem "IARU C alendar" Noc 47 (Deze
Rückblick auf das Jahr 1953^ 1953 war ein  ruhiges Jahr für die lARUf die M itglieder

zahl blieb auf 44, und Aufnahmegesuche sind keine hängend. Es scheint, dass ein ge
wisser Sättigungsgrad erreicht ist, nachdem  säm tliche bestehenden und aktiven nationa
len  Am ateurorganisationen der W elt M itglied sind. Internationale Konferenzen, welche 
die LARU interessierende Probleme behandelten, fanden keine statt. Die einzelnen 
Am ateurorganisationen scheinen sich jedoch intensiv m it den Problemen der nationalen 
und regionalen K onzessionsbestimmungen zu befassen. Im Mai wurde in Lausanne ein 
Region 1-Kongress abgehalten^ die RSGB führt nach wie vor die Geschäfte der Region 
1§ ein Region 1-Bulletin wird periodisch versandt. Ein Antrag, dass A m ateurorganisatio
nen in Kolonien, Protektoraten oder Territorien nur m it Zustimmung der Am ateurorgani
sation des M utterlandes der IARU beitreten können, wurde m it 13 gegen 5 Stim m en und 
bei 3 Enthaltungen angenommen.

D er Radio Club Paraguayo schlägt vor, ein  internationales Abzeichen für R adioam a
teure zu schaffen. Es sei beigefügt, dass e in  TARU-Abzeichen existierte, als die M it
gliedschaft noch aus natürlichen Personen bestand^ es wurde aufgegeben, als die IARU 
in eine Vereinigung nationaler Amateurorganisationen umgewandet w urde.

D ie Liga M exicana de Radio Experimentadores gibt das "50 P -  50 W "-D iplom  aus, 
wofür QSL-Karten aus 50 verschiedenen Landern worunter Mexiko vorgelegt werden müs
sen, Der benutzte Input darf 50 W att nicht übersteigen, Bewerbungen sind an L, M0 R0 E ,,
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A .C . , Liverpool No. 195-A, Mexico 6, D ,F . , zu senden und sollen enthalten? 50 QSLs, 
eine Bestätigung der USKA, dass zur Erfüllung der Bedingungen der Input 50 W att nicht

überstieg, $ -« 50 (oder 5 IRC).
Anlässlich der Feiern zu Ehren von Christoph Kolumbus in Italien  ist d ie Durchführung 

eines Verkehrs-Kongresses vorgesehen0 In diesem Zusam m enhang hat das Kolumbus- 
Institut in Genua Diplome gestiftet, welche Am ateuren, die bis 1. Septem ber 1954 her- 
vorragende Beiträge auf technischem  Gebiet und aussergewöhnliche H ilfeleistungen in 
N otfällen  geleistet haben, zuerkannt werden, 2 G oldm edaillen und Diplom e werden an 
Amateure (wovon einer italienischer N ationalität) verliehen, welche von ihrer H eim - 
station die grössten Distanzen auf 145 oder 420 Mhz überbrücken§ um einen  Vergleich 
zu erm öglichen, werden die erreichten Distanzen auf 420 Mhz m it 3 m ultip li ziert. Eine 
G oldm edaille m it Diplom wird dem jenigen Amateur zuerkannt, der seine Station in 
einem  aussergewöhnlichen Fall zur Sicherung menschlichen Lebens eingesetzt hat§ Be
werber, die den zweiten und dritten Rang erreichen, erhalten Ehrendiplome0 Bewerbun . 
gen sind bis 1, September 1954 an das Civico Istituto Colombiano, Sezione Concorso 
R adio-A m atori, Palazzo Tursi, Genova, zu senden. Bewerbungen von Schw eizer Ama
teuren haben über die USKA zu erfolgen.

Der Radio Club de Chile schlägt vor, einen internationalen "A m ateur-T ag” zu be- 
stim m en, die IARU wartet Meinungsäusserungen ihrer M itglieder ab, bevor weitere 
Schritte unternom m en werden. ★ * *

Vom 16. bis 22. August finden in Santander die "II Jomadas Tecnicas Intem acionales 
de Radioaficionados” , die unter dem Patronat der Universidad Intem acional Menende z 
Pelayo de Santander stehen , statt. Interessenten können das Programm und die Ein
schreibebedingungen beim IRO beziehen. Die Sektion Santander der URE gibt aus d ie
sem Anlass das Diplom  "A ltam ira" aus? wofür zwischen dem 15. April und 16. Juli 1954 
6 verschiedene Stationen in Santander (EA1AA,EAlARPEA1AT,FAIRP,EA1BZ,EA1CP, 
EA1CQ, EA1CX, EA1CY, EA1DL, EA1DP, EA1ED, EA1EL, EAlEM,EA1EO, EA1ES, FS1EX, 
EA1FD) gearbeite t werden müssen (Telephonie und/oder T elegraph ier Die sechs QSL 
sind bis 10, August 1954 an Apartado Postal 249, Santander, zu senden.

Der Radio Club of Cuba gibt das "Worked West [ndies98~Diplom aus, wofür folgende 
Distrikte und Länder bestätigt sein müssen (Q SO nach dem 31, Januar 1947)2 1 COI.
5 C 0 2 /3 /4 , 1 C 05, 1 C 06 , 1 C 0 7 , 1 C08, 1 KG4, 1 KS4, 1 VP2, 1 VP4, 1 VP53 
1 VP6, 1 VP7, 1 KV4, 1 KP4, 1 FG7, 1 PJ, 1 HH, 1 HI. Die 24 QSLs sind m it einer 
Liste und $ 1* ~  (oder 10 IRC) an R. C. C . , Lealtad 660, Habana, zu senden.

U S K A - R U N D S P R U C H
j e d e n  S o n n t a g  

u m  0800 a u f  80 m
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Rapporte sind eingegangen von HB9X, EU ,IH ,K C ,PF, HE9RTZ,ECN,EDG, E1DH,EGY.
40 m  CW HB9EU beginnt m it EA9DE Rio de O ro, EL2X,OQ5CP,VP6AG,TI2PZ,

PYINAS, VP8AX S, Shetland~Ins. , ZLs 2IQ,2KX. HB9KC wkd HZlHZ,KZ5LA,VE£s MA,

OG, VK3CP, ZLs 2B), 3KN.
20 m CWi HB9X wkd XP4CC,FF8JC. HB9EU m eldet T12TG,P12s CE,CJ,KA9MF, 

FR7ZA. HB9IH wkd AP2C, VU2RC, VS6CT, JAs 3BP, 3CA, 5AB,KR6s O W ,O Y ,H ZlH Z,
OQ5s BA (m it HB9IJ), PU, RU, EA9DF Rio de Oro, VQ4BNU, ZS3KG, ZS7C, KZ5ÏL.HB9KC 
wkdOQSCP, VP6PV. HB9PF verzeichnet C07AH, VP7NM, KV 4AA, VQ4EV, VU2KV, J A3 AH . 
HE9RTZ hrd CR6Al,CR4AF, EL2X,MP4BBL,VP8AQ,KR6LP, KB6AQ, HE9EDG hrd FM7WN 
.W eitere Stationen? CR9AH,HS1D, ZC5VS, EA0AB, ZP9AY, YS10, VP8s AA,AZ Antark
tis,LU3ZB Antarktis, LU7ZO S0 S hetland-Ins,, KB6AY, V R3A,

20_mPHONE: HE9RTZ logte OQ(D DZ.VQ5EK, ZS3E, YV5s AA, Ali, BQ,HC1FG, VP6WR 
VSls,BO,FK,AP2K,KA3RR,KR6AS, HE9ECN hrd HK4FV, KV4AA, VP3HAG, VP6GN, 
VP9BH CR5SP Sao Thom é, ZD4BL„ HF9EDH hrd MP4QAH H alul-L  , ZD4BQ, ZS3AB, 
VP2DL.VK9YT. HE9EGY hrd KG4AO,CX2CO,PJ2AA,KZ5AG, VP4TH, VP6PR.VP9F, 
CM9AA>FM7WN. .W eitere  Stationen? CR5NC Sao Thom é, OQ0AV, VP2KB, VP4LL,

ZP5CF, ZC.5VRo
15 m  PHONEs HE9EDH hrd YI3WH, ZE5JS, HE9EGY logte EL2X,CR4AE. -  W eitere 

Stationen? CP5EK,CXs H Z, 5AF,CE3CZ, ZD4BL, VP6WR

QSLs rcd : HB9EU? FI8AB,FI8AR, 
F18RO, I5LV, KR6AA,LB6XD Jan 
M ayen, PJ2CC, VS1FH, VS2CR, ZS7D. 
HB9IH3 AP2C, CE4BX, JA5AB, ZC5VSo 
HB9LA? C02AZ,FU8AA, KA2LN,
KA0IJ Iwo Jim a, VP5SC,VQ5EB, 
VR4AE, 4S7LM, HB9PF3CR5AC, 
CR7AF, ET2NG, FQ8AP, KR6MB, 
SU1GK, VP6AM, VQ4RF, VS1FH, 
VU2JC, YK1AH, ZE5JJ, HE9RDXS 
PJ 2AE)o HE9ECN? FB8BP, ZL1GJ 

(80 m Phone ). HE9EDHs EA9DE Rio de Oro, OQ5VD, YV1BM, YV5FK.
QRAs: HS IDs James D .Fry, % A m erican Embassy, BANGKOK -  KAQIJ Box 11, APO 

500, %PM ,SAN FRANCISCO, Cal. -  KB6AY8 F red  V. Carpenter, USPO 06 50000, 
CANTON ISLAND, South Pacific -  VP2DL8 Box 103, ROSEAU, Dom inica, B .W .I,
VP 2KB s VP2KB, ST. KITTS, B.W. I. -  VP5SCs Stan G. Crow, % Cable and W ireless,
Box 138, KINGSTON -  VQ5EKS Box 1, KAMPALA -  VR3D? Ray Baty, % Cable and 
Wireless, FANNING ISLAND — ZC5VRs Box 226, SANDAKAN.

*  *  *

QSL -  LEITER
HB9X 218 HB9P 127 Phone

HB9J 213 HB9GJ 126 HB9J 156

HB9EU 211 HB9BJ 125 HB9LA 153

HB9MQ 153 HB9KU 123 HB9JZ 143

HB9AO 144 HB9EL 116 HB9ID 122

HB9BN 142 HB9EI 112 C J C 3 0 0

HB9KO 132 HB9IL 106 HE9RDX 214

HB9IH 130 HB9NL 103 HE9RUT 109
HE9RMG 103



HB9X erhielt das WGSA§ congrats.®
Das Telephonie-W AZ No. 1 wurde an VQ4ERR ausgegeben.
Der Operateur von DI9AA (Schoner "Xarifa" der Hans Hass-Expedition j benutzte einen 

Zwischenlalt, um vom 2. bis 10. Februar von der Cocos-Insel unter dem R ufzeichen 
TI9AA zu arbeiten. 114 Telephonie-QSOs (der Empfänger h a tte  keinen zw eiten Ueber« 
lagerer) m it nord- und südamerikanischen Stationen (wovon 46 Tis) wurden g e tä tig t.
Ein Portabelsender sowie ein Generator waren von KZ5-Hams zur Verfügung geste llt 
worden. Die Erlaubnis, auf der Insel zu landen, wurde der Expedition unter der Beding
ung erte ilt, dass nicht nach den zwei auf der Insel vergrabenen Piratenschätzen (im  
Werte von mehreren M illionen Dollars) gesucht werde .

Die lang erwartete Expedition nach der C lipperton -Insel, die von der Firm a H a llic -  
rafters m it 2 HT20 und 2 SX-88 ausgerüstet worden war, traf am 14. A pril bei der In
sel ein. Ein heftiger Sturm, der zeitweise 90 k m /h  erreichte, m achte eine Landung un
möglich, Zu allem  Ueberfluss versagte der M otor, sodass das nur 25 m lange Schiff 
150 km abgetrieben wurde. Die Lage war zeitweise äusserst gefährlich und hätte  fast 
das Eingreifen eines Rettungsflugzeuges des Coast Guard notwendig gem acht. Da der 
Schiffsmotor ausser Betrieb war, mussten ffalle  Mann an die Pumpen11. Nach drei Tagen 
stellten sich ruhigeres W etter und günstiger, jedoch schwacher Wind ein, sodass die Se« 
gel gesetzt werden konnten und das Schiff langsam  Kurs auf Clipperton nahm, Schon 
hatte m an sich der Insel bis auf 15 km genähert, als der Wind wieder drehte. Ein Schiff 
der mexikanischen M arine, das zur Rettung ausgelaufen war (Wasser und Lebensm ittel 
waren knapp geworden), schleppte die Expedition über 150 km zur Insel zuruck. Am 
23o40 um 2030 gelang die Landung^ 5 Stunden spater nahm FO8AJ,W0NUC und Wtf)VDQ) 
den Betrieb auf, Am 24 ,4 , um 2200 erlitt der Generator einen D efektj bis der Ersatz 
an Land geschafft werden konnte, vergingen nahezu 24 Stunden, Nach 1050 QSOs wurde 
am 26,4 , nachmittags QRT gem acht, und im  Schlepptau des mexikanischen Schiffes
ging es nach Acapulco. HE9RDX
Senden Sie b itte Ihren Rapport bis 20c Mai an Etienne H éritier, Basel 12,

K R E U Z  UND QUER
Am 10. und 11. Juli findet in München ein "Internationales H am -M eeting" s ta tt, 

verbunden m it einer Ausstellung "30 Jahre Am ateurfunk", Die Tagungsstation DL^BS 
versendet eine Sonder-QSL. Anmeldungen n im m t DL1YA entgegen.

Im Jahre 1953 erhielt W1BB als erste Station das WAC für 160 m.
DenQRP-Freund wird der Beitrag über "M iniatursender" und -em pfänger" in der 

"Funktechnik", Heft 7 speziell interessieren. Verwendet w ird die D . .  91-R öhrenserie.
Kurz vor Ostern fanden in Oesterreich die ersten Lizenzprüfungen statt. Die H aupt

versam m lung des "O esterreichischen Versuchs-Sender-Verbandes" wird am 2 2 ./2 3 .
Mai abgehalten.

G3CMH hatte  m it einem  m it Transistoren bestückten Sender, Input 30 mW, auf 3505 
Khz QSO m it dem 90 M eilen entfernten G3CAZ§ der Rapport war RST 559.

Ein neues Diplom gibt es in D änem ark! Bedingung für das "OZ-CCA" sind je  2 V er

bindungen m it OZI bis OZ9 -  Stationen.
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QSO-QSL-Statistiken scheinen heute beliebt zu sein0 Verschiedene ausländische Am ac
teur Zeitschriften veröffentlichen solche Zusammenstellungen« So kommt der DARC- 
Bayem-Süd auf eine durchschnittliche BeantwortungsZiffer von 58 ,5  %Q

W er sich über Transistoren orientieren w ill, findet w ertvolle Artikel in den folgenden 
Z eitsch riften  Short Wave M agazine Nr0 1 1954§ RSGB-Bulletin, März 1954$ R adio- 
Technik, Nra 2 /3  1954c

Im "Radio REFM wurde kürzlich eine Liste der DUF-Dip^; m -Inhaber Diplôme döExcel- 
lencew pub liz iert0 Bis 10 Februar 1954 wurde diese Auszeichnung an 93 Harns abgegeben, 
wovon 89 in Telegraphie und 4 in Telephonie* Folgende MB̂ s sind Besitzers HB9J,HB9X, 
HB9EU, HB9MU0

D ie Station DL0DA strahlt wieder täglich von Montag bis Freitag um 20o 00 die Be
richte der Arbeitsgem einschaft Ionosphäre auf ca« 3750 Khz aus«

Im Jahre 1952 hatten  die englischen Postbehörden 47152 Radiostorfälle zu untersuchen^ 
davon waren 231 von Amateuren verursachte Bei den 52611 Fernsehempfangsstörungen 
waren in 424 F ällen  Amateure verantw ortlich,

Ex F8ZW ist je tz t in Argentinien und besitzt das Empfangsrufzeichen RE-LU 1234$ er 
hofft, bald  m it einem  Sender auf 20 m QRV zu sein0 (HB9KJ)

EA3IT wird dem nächst sein 5000o QSO abwickeln$ die Gegenstation dieses QSOs er
halt ein Fanion m it den Wappen von Spanien und Barcelona, dem Abzeichen der URE 
sowie den Rufzeichen^ der Gewinner wird im betr« QSO direkt benachrichtigte 

D ie jugoslawische Amateurvereinigung SRJ führt anlässlich der Jahresversammlung 
vom 19« bis 220 August 1954 ein A m ateurm eeting durch, zu dem auch ausländische 
Harns herzlich eingeladen sind« Es sind Vorträge, Exkursionen und Ausstellungen vor
gesehene Die Preise werden m öglichst niedrig gehaltene HB9GU

NEUE BUCHER
Bastei-Jahrbuch 1954, herausgegeben von Radio RIM, Bayerstr0 25, München 
Preis DM 2o — , 152 Seiteiie

D a dieses nun schon in dritter Auflage erscheinende Buch m ehr als nur ein  Katalog 
ist, sei der A m ateur auch auf diese reichhaltige Publikation aufmerksam gemachte 
Erstmals findet der Kurzwellenam ateur auch G eräte, die ihn besonders interessieren, 
wie Geradeausem pfänger, den kleinen Peilem pfänger m it der Ferritstabantenne und 
diverse Niederfrequenzverstärker« In weiteren Sonderbeiträgen wird über Kristalldioden, 
Lautsprechertechnik, M agnetbandgeräte, Antennenfragen e tc0 berichtet« Eine Menge 
von M onogrammen und Tabellen, neben bewährten Tips, tragen sicher dazu bei, m an
ches Schaltungsproblem und handwerkliche Schwierigkeiten zu lösen«
In den W äldern des Kongo, von A ttilio Gatti« Orell Füssli Verlag Zürich«
244 Seiten 2. Auflage

ln dem kürzlich erschienenen Buch schildert Commander G atti zusammenhängend

die w ichtigsten Ereignisse seiner drei le tz ten  Expeditionen, die ihn Kongo-aufwärts bis
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zum Albertsee und von da nach dem Süden bis an den Indischen Ozean führten. V iel Neu
es und Interessantes wird von dieser 6000 K ilom eter langen Reise berich te t. In zw ei der 
achtnndzwanzig K apitel erzählt der Verfasser, wie er durch eine Am erikanische Ama
teurin m it unserem Hobby bekannt gem acht wurde und köstlich sind in der Folge seme 
w eiteren Erlebnisse und Abenteuer als OQ5ZZ. E iner der 52 prächtigen Bilder zeigt auch 
seinen "Shack", Ein Tips Anstatt sich das nächste Mal über die schlechten Bedingungen 
und das lästige Q RM auf den Bändern aufzuregen, greifen Sie freudig zu diesem  pracht
vollen  Buch, denn es ist w ert, den Inhalt zu kennen und sich begeistern zu lassen, p ^

Technik für Alles In diesen illustrierten Listen werden regelm assig interessante und 
lehrreiche Bausätze, A pparate, A p p ara ten -T e ile , speziell auf dem R adio- und Schwach
strom gebiet, offeriert. Sie bilden für Konstrukteure, Techniker, Bastler und allgem ein für 
die technisch interessierte Jugend anregende Bau- und Konstruktionsunterlagen, Technik
für A lle" ist kostenlos erhältlich  bei Elektro-Versand Diserens, Löwenstrasse 30, Zürich 1.

Eing.

ORTSGRUPPE BASEL
Am 5. Februar h ie lt die Ortsgruppe Basel ihre ordentliche Generalversam mlung ab. Das 

"Oberkom m ando" wurde in seinem  Am te bestätig t. Als Neuemng wurde das Amt eines 
Aktuais geschaffen, das von W erner Kern (HB9PT) übernommen wurde.

W ir gratulieren Fritz Balz (HB9QY) zur Erlangung des Fähigkeitsausweises,
Die Peilerbauaktion konnte nun dank den OMs H ,P , Schaufelberger und O. Jenni 

(HB9FY) ins Rollen gebracht werden. Es werden 8 Zürcher-Peiler "in  L izenz" nachge

baut.
M itglieder der Basler F reizeitak tion  waren ein zweites Mal bei den Basler Stationen 

zu G ast. Besonderes Interesse fand das Rund-QSO zwischen den beteilig ten  Stationen.
Die diesjährige "Vortragssaison" wurde durch einen Tonfilm abend eröffnet^ HB9PP 

zeig te Film e über die Herstellung eines T elephonkabels und über eine K abellegung im 
G ebirge. Dr. M athez zeigte und erläu terte  prächtige Farbdiapositive von HB9BJ aus der 
Z erm atter Bergwelt. Unser Astronom HE9EDY referierte ein weiteres Mal über R ad io -  

stronom ie.
Ab Abend des 6. April m eldete sich Matty Druker (ZS3BC), der sich auf einer drei

wöchigen Europareise befand und für einen A bend in Basel w eilte. Rasch wurden einige 
OMs m obilisiert, die bei HB9DU ein kleines Hamfest erleben durften. V y tnx HB9DUJ 
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ORTSGRUPPE ZUG

Wie bereits bekannt, nahm die Ortsgruppe Zug auch dieses Jahr am  H elvetia 22-C on- 
test teile HB90T und HB9JG arbeite ten  unter HB10T/GL von Filzbach am Kerenzerberg 
ause HB9NL und HB9MD waren unter HB1NL/NW auf dem Bürgenstock QRV, während 
HB9EU von Cham aus arbeite te3 Je länger je  mehr findet unser H elv e tia  22-D iplom  im 
Ausland, besonderfin Uebersee, grosses Interesse, was durch die v ie len  Dankschreiben 
ausländischer Stationen bew iesen wird,

Während die Expedition nach NW von Anfang an gut arbeite te , konnte die Equipe 
GL wegen unvorhergesehenen grossen Sthneem assen das vorgesehene Q TH M üllern ob 
Mollis nicht erreichen und landete schliesslich um ca0 2000 ziem lich erschöpft in 
F ilzbach, wo im Scheine diverser Taschenlam pen die Antenne aufgehangt wurdea T ro tz -  
dem können wir im  Gesamten m it dem Resultat sehr zufrieden sein«

HR8WG, w elcher die Glarner Equipe beg le ite te , untersuchte bei dieser G elegenheit 
die UKW ̂ Bedingungen zwischen Filzbach und Horgen0 Obwohl keine grosse Aussicht 
auf Erfolg bestand, da keine Sichtverbindung vorhanden war, entpuppte sich wieder 
einmal mehr der Schanisserberg als vorzüglicher Reflektor,, Die Rapporte waren b e i
derseits R5 S9-H-, m it einer 2 Elem ent-Beam  Richtung Amden« W eitere Versuche 
wurden w egen Zeitm angel und in Anbetracht des H elvetia 22~Contests nicht un ter- 
nom m en, Im übrigen vertraten HB9NL und HB8WG die wOG-Farbenff an der UKW- 
Tagung vom 110 April inL uzem 0

HB8WG

ORTSGRUPPE LUZERN 

Treffpunkte Restaurant Alpina, Frankenstra.sseP 10 Samstag doM0 um 20o 00

Tarifs 10 Rp„pro Wort« Die Gebühr w ird  nach Erscheinen durch das Sekretariat erhoben,

A vendre0 Em etteur en rack e t  récepteur, prix QRP, renseignem ents et photo sur de- 
m ande0 Divers appareils de mesures«
RoGradel (HB9GR), 80, Rue de la S e rv e tte , GENEVE«

A vendre2 pour cause double em plois 1 ém etteur Geloso Mod« 210 T r, Ai A 1 ré -
3
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cepteur H allicrafters MocU S-40B, 0 , 5 4 - 4 4  m e. 1 enregistreur sur f il  W ebster type 
288 avec m icro et 3 bobines de 1/2 heure§ le toute au plus offrant«
A, Bresch (HB90A), COPPET (VD)„

Zu verkaufend W ehrm acht-R adione, 2« 5-25 Mhz in 3 Bereichen durchgehend, unter
setz ter Antrieb, Frequenzeichung, BFO, Tonblende, Anschluss fur Gram m o und 2« Spea
ker 110 220 V AC /  24 V DC, 7 Stahlröhren, w enig  gebraucht, Fr, 2 5 0 ,— . Transcei
ver Canadian Wireless Set 58 Mark I, 6-9 Mhz, separate InduktivitStsabstimmung fur 
Sender und Empfänger, Teleskop- und Stabantenne, je  zwei Mikes und Phones, Akku 
m it Vibrapack in separatem  Tornister, nur Fr, 3 5 0 ,—,
H, Bietenholz, Malierstrasse 66, ZUERICH 4 (T e l, (051) 23 40 46),

Zu verkaufen 1 Tondrahtlaufwerk Lorenz m it Papst Aussenlaufermotor, P ic-up und 
3 Spulen, Fr, 250«— , 1 P lattenspieler Perfectone, dreitourig, neu, Fr, 9 5 ,—, 1 FE- 
Apparategestell m it 2 Frontplatten 26/48 cm , Chassis und Schutzhaube Fr, 1 5 ,—.
1 KO-Röhre Philips DG7-2, neu, Fr, 3 5 .—.
U . H ostettler, H ubelm attstrasse 33, BERN (Tel, (031) 5 24 40),

Zu verkaufen; 2 m -Sender BC-625, kom plett m it Rohren, Quarz und Netzgerät,QRV 
Preis Fr. 300. —. Anfrage unter
Chiffre 112, Otto Zeltner, Bruderholzallee 130, BASEL 24.

Zu verkaufen; BC-455B m it eingebautem  N ez tte il, Fr. 100 .—. Gesucht.’ Converter 

für 144 Mhz,
Wa W iggenhauser (HE9EDZ), ZUERICH (T el0 (051) 56 70 47),

Zu verkaufeng 2 V Akku, unausfliessbar, eingebauter Ladezustandsanzeiger, neu, 
Säure noch nicht eingefüllt, zu Fr0 18« —• 2 V V ibrator, m it G leichrichterkontakter, 

neu, zu Fr« 90 50«
Aa Lauber, Allmendstr« 29, BADEN

A vendre8 C ellu les, p iezo-électriques Ì  céram ique, pour p ick-up , pointe saphir« 
A rticle de haute qualité , insensible au Variations de tem pérature e t à  l 3hum idité0 
Sortie 0 ,4  V a , Fr0 60 - - 0 Tubes 7C5, Neufs Fr0 20 ~ 0 
HB9MT, Bachelin 16, NEUCHÂTEL

Gesucht? G eradeausem pfänger oder kleiner Super (nicht Allstrom), 80 -  10 m a 
HB9GU, R öttelerstrasse 5, BASEL

Schaltungen aller kom m erzieller Geräte, USA und Deutschland, sowie Schaltungen 
von Industriegeräten zu billigen  Preisen« Femkurse in Radiotechnik und Fernsehen«

Bitte Prospekte anfordem« Anfragen an 
K • Enggist, Postfach, RIEHEN (BS)0 
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Die Abteilung für U e bermi ttlungs truppen des £idg0 Militärdepartementes

sucht zu möglichst baldigem Eintritt einen

j ü n g e r e n  I n g e n i e u r  o d e r  T e c h n i k e r  

d e r  R i c h t u n g  E l e k t r o -  o d e r  H o c h f r e  q u e n  z t e c h n i k

E r f o r d e r n i s s e s  Studienabschluss
Befähigung zur Durchführung von Studien auf 
dem  Gebiete des Uebermittlungswesens, der 
Ausarbeitung von Projekten der HF- und Fern, 
m eldetechnik, sowie zur Leitung von Versu
chen m it U eberm ittlungsm aterial,

Kenntnis des Korps m aterials der U eberm itt« 
lungstruppen und U eberm ittlungsdienste0

Sprachenkenntnisse s deutsch
französisch 
wom öglich englisch

Offiz ier0

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen*Be so l d u n g  g

A n m e  1d u n  g s Bis 15a Mai 1954 an den W affenchef der 
Ueberm ittlungstruppen, W abern b /B em 0



HABEN SIE WISSENSLÜCKEN? FEHLEN IHNEN TECHNISCHE KENNTNISSE?

Unsere Kuree helfen Ihnen weiter» Lernen Sie nach dem  seit 45 
Jahren bewahrten Onkcn—System zu Hause, in Ihrer F re ize it, zu
geringen Kosten, Es gibt Kurse überc 

F e r n m e l d e -  u n d  R a d i o t e c h n i k  - -  E l e k t r o t e c h n i k ,  M a 
s c h i n e n b a u ,  B a u t e c h n i k  u n d  R e c h e n s c h i e b e r - R e c h n e n ,

Verlangen Sie kostenlos und für Sie unverbindlich misere orien- 
tierende Broschüre0

L E H R I N S T I T U T  O N K E N  K r e u z l i n g e n  5 9

Erhalten Sie unser

regelm ässig zugestellt?

Das führende Spezialgeschäft

A M A T E U R E  
S I  L E N I C - A N G E B O T

Radio S ile nie Bern W aisenhausplatz 2

UN IO N  S C H  W E I Z E R I S C H E R  K U R Z W E L L E N  ^ M A T E U R  E 
PRÄSIDEN TeEdouard M aeder (HB9GM), rue Ch0 Giron 9 ,Genève (T el„ Pä36922,Gs39750) 
VIZEPRÄSIDENT* Otto Jenni (HB9FY), Langenhagweg 9, Reinach (BL)
LETZTJÄHRIGER PRÄ’SIDENTs Robert Grisch (HB9ER) Schönegg, Zug
SEKRETÄR & KASSIERoEmst Wüthricli (HB9GP), Haggenhaldenweg 18, St0 G allen ^Brüggen
VERKEHRSLEITERS Hans Bäni (HB9CZ), Pfaffenbühlweg 5, Thun 4
UKW-VERKEHRSLEITERS Rudolf Furrer (HB9LE), Schaffhauserstrasse 131, W interthur
IA RU-VERBINDUNGSMANNS Leo Aepli (HB9FH), Hanfrose 25, Zürich 3 /55_________

S e k r e t a r i a t ,  K a s s a ,  Q S L ~ B u r e a u
Frau M. W uthrichJBlaser, Haggenhaldenweg 18, St0 Gallen-Bruggen 
B r i e f a d r e s s e s  Postfach 1203, S t0 Gallen -  Telephon (071) 2 96 33 
P a k e t a d r e s s e ë  U SK A -Sekretariat, Haggenhaldenweg 18, St« Gallen-Bruggen 
P o s t c h e c k s  III 10397, Union Schweizerischer K urzw ellen-A m ateure, Bern_______

B i b l i o t h e k !  Franz Acklin (HB9NL), Knutwil (LU)
U SK A - R u n d s p r u c h !  Peter Stingelin (HB9CU), Condémines, Sion

J a h r e s b e i t r a g s  A ktivm itglieder Fr0 20. - ,  Passivm itglieder Fr* 1 5 .- , OLDMAN 
inbegriffen, OLD M AN-Abonne ment Fr0 15o- 0
M e l d e n  S i e  b i t t e  Ad r e  s s ä n d e r u n  g e n  f r ü h z e i t i g  an Postfach 1203, St0 G allen 

D r u c k  u n d  V e r s a n d s  Paul O berli, Spalenring 132, Basel 9

172



L E S
C O N D E N S A T E U R S  

D E  H A U T E  Q U A L I T É

C O N D E N S A T E U R S  F R I B O U R G  S .  A



A Z B asel 9 A l p e n a t r a s s e  35 
K r  i e n  s / L u z .

NATI ONAL N C - 1 2 5

11-Röhren-Super mit HF-Vorstufe, S-Meter ,  Noise-Limiter, e in 
g e b a u t e r  Select-O-Ject für u n g e a h n t e  T rennschärfe ,  s ta b i l i 
s ie r te r  Oszil la tor ,  G ram m o-A nsch luß .  4 B ä n d e r  von  530 kC bis 
35 mHz p lus  a l le  A m a t e u r b ä n d e r  g e e i c h t  und  ü b e r  d i e  g a n z e  
S k a l e n l ä n g e  a u s g e d e h n t .

Amateurs N et Price für 220 V mit Lautsprecher Fr. 1195.__

8W 54 K le insuper ,  5 Röhren, B ere ich  525-Kcs. b is  30 Mes.
in 4 B än d e rn .  E in g e b a u te r  L au tsp rech e r ,  g r o ß e  
L in ea r sk a la ,  C W -U e b e r la g e re r ,  Noise Limiter 110/ 
220 V AC. Amateurs N e t =  Fr. 395.— .

D ouble  C o n v ers io n  mit a l l e n  S ch ikanen  e b e n fa l l s  
a b  L ag e r  l ie fe rb a r .  Kompl. 110/220 V mit L a u t s p re 
cher  und  Spu len  A-B-C-D. Amateurs N et Fr. 2975.__

Radio Jean Lips HB 9 J
Dolderstraße 2 Zürich 32 Tel. 32 51 56


