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GENERALVERSAMMLUNG 1955

Hotel Sadel, Thun

Samsua_ den 22, Januar 1955

—— e L — ——

7.00 Erdffnung der Gerdteausstellung. Dus Quartierbureau befindet sich im Ausstellungs

— T

raum
20. 15 Grosses Hamfest, unter Mitwirkung des Cabarets Gullerugger, von HB9KB (wie Kolos-
saler Bauch) und anderen Humoristen, Schnit: elbank, Vorfithrung des Films "Ham
Spirit” von Alfred Gersbach und Hans Raetz uber die Entstel ung des Zurcher-Peilers
und die Peilmeisterschaft, Die Landlerkapelle "Cwattnerbuebe™ (HBSFP, HBI9HN ,
HBONF ) spielt :um Tanz auf. Tombola und andere "Schabemicke” . Conferencier
HBONI
IDfE-!E)-E;u:ﬂr.m :i_trr-uqul-gi:t_lw*':sﬁ.a-rrrlmlung. Traktanden: i. Genehmigung der lahresberichte
und der Jahresrechnung, 2, Entschidigungen an Sekretariat, Redaktion, Bibliothe
» 3. Wahlen, 4. Voranschlag 1955, 5. Festsetzung des Jahresbeitrages, 6. An.
trag der UKW -Gruppe, 7. Revision der USKA -Statuten, 8, Jahresprogramm (955,
9. Festsetzung des Tagungsortes der Delegiertenversammlung, 10, Varia
12. 45 Bankett (Fr. 6, -~ ohne Service), Preisverteilung,
15. 00 Fortsetzung der Gene ralversammlung, aunschliessend gemiitlicher Teil bis zum Ab-
gang der Zuge
An der Gerdteausstellung werden 100%ig "home made"-Amateurgerite sowie Spitzen.
gerdte und Finzelteile der Industrie gezeigt., OMs, die selbstgebaute Gerite (auch nicht

fabrikmassig aussehende kommen in Frage) zur Verfligung stellen kénnen, wollen sich bit.-

te umgehend mit Willy Dolder (HB9]Q), Wolhausenweg 11, Gwatt bei Thun, in Verbin-
dung setzen, 397



Lieber OM! Wir freuen uns, Dich mit Deiner (X) YL im Oberland begriissen zu knnen,
Du hilfst mit zum guten Gelingen der Tagung, wemn Du Dich erstens iiberhaupt und zwei.
tens bis spatestens am 17. Januar 1955 anmeldest bei Hans Bani (HB9CZ), Pfaffenbiihlweg
5, Thun 4, Tel. Privat (033) 2 46 02, Geschift 2 48 02, Folgende Angaben sind fiir uns
wichtig: Ankunft Samstag oder Sonntag, Anzahl Personen, Zimmerreservierung (Einer-

oder Doppelzimmer), Teilnahme am Bankett,
£ %k %

ASSEMBLEE GENERALE 1955
Hdtel Sidel, Thoune

Samedi, le 22 janvier 1955
17.00 Quverture de 1'exposition d'appareils. Le bureau de logis sera également dans le

local d'exposition.

20. 15 Hamfest, avec le concours du cabaret Gullerugger, de HB9KB et de que lques autres
humoristes. Couplets, présentation du film "Ham Spirit" par A lfred Gersbach et
Hans Raetz (nous recommandons ces métrages vraiment remarquables également
3 tous les romands). L'orchestre champétre "Gwattnerbuebe" animera la partie mu-
sicale et dansante. Major de féte HBINF.
Dimanche, le 23 janvier 1955
10.30 Début de l'assemblée générale. Ordre du jour: 1 Approbation des rapports annuels
et des comptes, 2. Fixation des indemnités pour secrétariat, rédaction, bibliothé-
caire, 3. Elections, 4. Budget 1955, 5. Fixation de la cotisation, 6. Requéte du
Groupe VHF, 7 Modification des statuts de 1'USK A, 8. Programme de travail
pour 1955, 9. Fixation du lieu de 1'assemblée des délégués, 10. V aria

12 45 Banquet (Frs 6. - sans service), distribution des prix.

15. 00 Suite de 1'assemblée générale, qui se prolongera par d'agréables entretiens jusqu'a
I'heure du dépan des trains,

A l'exposition d'appareils vous seront présentés des réalisations d'amateurs 100% home
made ainsi que quelques réalisations et pieces détachées particulidrement intéressantes
présentées par l'industrie. Que tout OM désireux d'exposer des appareils qu'il a réalisé
(méme des appareils de présentations non industrie lles entrent en ligne de compte ), se
mette en relation le plus rapidement possible avec Willy Dolder (HR9IQ), Wolhausen-
weg 11, Gwatt/Thoune

Cher OM! Nous serons heureux de te saluer, toi et ton (X) YL, dans notre Oberland, Tu
nous aideras 2 la réussite de la journée, en envoyant: premi2rement de toutes fagons ton
inscription, secondement en le faisant au plus tard jusqu'au 17 janvier 1955 en 1'adressant
a Hans Bani (HB9CZ ), Pfaffenbuhlweg 5, Thoune 4, Tél privé (033) 2 46 02, bureau
2 48 02, Les indications suivantes sont particulidrement utiles: arrivée samedi ou diman-

che, nombre de personnes, retenue d'une chambre 2 un ou deux lits, participation au
banquet,
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ORDENTLICHE DELEGIERTEN-
VERSAMMLUNG

Am 14, November fand in Bern die Ordentliche Delegiertenversammlung statt, an
welcher die Ortsgruppen Aargau, Basel, Bern, Biel, Delémont, Fribourg, Genf, Lau-
sanne, Luzern, Solothurn, Thun, Winterthur, Zug und Ztirich vertreten waren.

Die Ortsgruppe Thun erklirte sich bereit, die nichste Generalversammlung durchzu-
fuhren, die am 23, Januar 1955 stattfindet,

‘ Sdmtliche Mitglieder des Vorstandes mit Ausnahme des IARU-Verbindungsmannes
sind bereit, ein weiteres Jahr im Amt zu bleiben., Als Kandidat fir den Posten des IARU-
Verbindungsmannes wurde Jean-Pierre Christen (HB9PM) vorgeschlagen,

Der Generalversammlung wurde auf Antrag des Kassiers vorgeschlagen, die Beitrige
auf der bisherigen Hohe zu belassen.

Die neuen Konzessionsvorschriften gaben zu keiner Diskussion Anlass.

Die Behandlung der Wettbewerbsreglemente ergab folgende Resultate: Coupe de
I'USKA und Helvetia 22.-Contest werden weiterhin durchgefithrt; das NFD-Reglement
wird, was den Austausch der Codegruppen anbetrifft, der Regelung der RSGB angepasst;
beim NMD-Reglement wird wieder zur urspringlichen Fassung zuriickgekehrt (Gewichts..
grenze 6 kg., keine Beteiligung der auslindischen Stationen), Die UKW -Wettbewerbe
werden wie bisher weitergefuhrt,

Ein Antrag, die Bedingungen fiir das UKW -Helvetia 22.Diplom dahingehend zu er-
leichtern, dass die 21 Verbindungen von drei beliebigen Kantonen aus getitigt werden
konnen, wurde abgelehnt. Die Moglichkeiten eines speziellen UKW.-Diploms werden
gepruft. Einem Antrag, dass die Grundzuge eines Wettbewerbsreglementes nicht gein-
dert werden sollten, bis der Wanderpreis definitiv gewommen ist, wurde zugestimmt,

Ein Antrag, in den Statuten, eine den Orsgruppen gleichgestellte UKW -Gruppe an-
zuerkennen, wurde abgelehnt,

An der letzten Generalversammlung wurde der Vorstand beauftragt, zusammen mit
den Biirgen eine annehmbare Losung fur das Defizit des [ARU (Region 1)-Kongresses in
Lausanne anzustreben, Nach eingehender Priiffung aller Umstinde gelangte der Kassier
zu folgendem Vorschlag: Verzicht auf Riickzahlung des aus dem IARU-Fonds gewihrten
[ Darle hens von Fr, 1500, .. (Beitrag 3 fonds perdu Fr, 500, --, Kosten der 5 Delegierten

der USKA Fr, 825, ~-, Giste des Kongresses Fr. 27. --, Organisationskostenbeitrag der
USKA Fr. 80.--, Rest Fr, 68, -~). Zusammen mit den Organisatoren des Kongresses
soll versucht werden, die noch ausstehenden Organisationsbeitrige einiger nationaler
Verbdnde der Region 1 im Betrage von Fr, 495, -- einzutreiben.

Der Vorstand wird sich an die Konzessionsbehrde wenden, um fiir bestimmte Aus-
nahmefille die Erlaubnis zur Beniitzung einer Amateurstation zur Ausstrahlung von Mor-

sekumsen zu erwirken,
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An der Generalversammlung soll eine Kommission gebildet werden, die Meldungen
iiber kommerzielle Stationen in exklusiven Amateurbidndem sammelt und an die zustin.

dige Behtrde weiterleitet,
Ortsgruppenleiter und Statutenkommission treten am 5, Dezember in Olten zur Be.

handlung des Entwurfes der neuen Statuten zusammen,

* *x X

ASSEMBLEE ORDINAIRE DES DELEGUES

Le 14 novembre efit lieu 2 Berne l'assemblée ordinaire des délégués, A laquelle étai.-
ent présents les représentants des groupes d'Argovie, de Bile, Berne, Bienne, Délémont,
Fribourg, Gendve, Lausanne, Luceme, Olten, Soleure, Thoune, Winterthour et Zurich.

Le Groupe de Thoune se déclara d'accord d'organiser la prochaine assemblée géné ..
rale, qui aura lieu le 23 janvier 1955.

Tous les membres du comité, exception faite de 1'agent de liaison IARU se sont
déclarés d'accord de fonctionner encore pour une durée d'un an. Comme agent de li-
aison IARU, Jean-Pierre Christen (HB9PM) a été proposé .

Sur la proposition du caissier, il a été demandé 2 1'assemblée générale de maintenir
les cotisations 2 leur montant actuel,

Les nouveaux r2glements de concession ne donn2rent lieu 3 aucune discussion

L'étude des différents rRglements des concours a conduit aux décisions suivantes: La
Coupe de ' USK A et le contest Helvetia 22 continueront d'avoir lieu. Pour le NFD,
les codes échangés seront adaptés aux réglements de la RSGB. L’'ancien reglement du
NMD (6 kgs et exclusion des stations étrangeres) sera remis en vigueur Quant aux con-
cours VHF, 1's auront lieu comme les autres années

Une proposition d'élargir les clauses d'obtention du dipldme Helvetia 22 VHF, per-
mettant aux candidats d'établir des liaisons 2 partir de trois cantons quelconques, a été
rejetée. Par contre un projet d'établir un nouveau diplome VHF sera étudié Une pro-
position que tout réglement de concours ne soit modifié dans son essence avant qu’'un ]
prix challenge ne soit définitivement attribué a été acceptée '

La proposition demandant que les statuts reconnaissent un groupe VHF au mé&me titre |
qu'un groupe local a été rejetée,

Lors de la demire assemblée générale, il avait 6t demandé que le comité en accord
avec les garants, trouve une solution acceptable pour couvrir le déficit du congrés IARU
de la Région 1 A Lausanne, Aprés avoir examiné la situation le caissier fit les proposi-
tions suivantes: Qu il soit renoncé au rembourse ment du prét de Frs 1500, ..., accordé ,
par le fond de I'iARU (Participation 3 fonds perdus Frs 500 -, frais de 5 délégués de I
I'USKA Frs 825 -., hdtes du congrds Frs 27 -, participation de 1'USK A aux frais d' |
organisation Frs 80, .., reste Frs 68. -=); d'autre part il sera tenté en collaboration avec
les organisateurs du congrds, de récupérer la cote part des frais d'organisation restés

impayés par différentes organisations et dont le montant s'él2ve a Frs 495, .-,
400 r
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Le comité prendra contact avec les autorités concédentes, afin d'obtenir I'autorisa-
tion que dans des cas particuliers et exceptionnels, une station d'amateur puisse diffu-
ser des cours de lecture au son.

Une commission ayant pour mission de centraliser les rapports d'écoutes relatifs aux
émissions de stations commerciales dans les bandes d'amateurs exclusives, afin de les
transmettre aux autorités compétentes, doit &tre nommée 2 |'assemblée générale.

En date du 5 décembre se réuniront 3 Olten les présidents de groupe et la commis-
sion des nouveaux statuts, pour mettre 3 jours les nouveaux status de 1'"USKA.

19. Dezember 1954
6, Februar 1955

12, /14, Februar 1955
26, /28, Februar 1955
5./ 6. Mirz 1955
12, /14, Mirz 1955
19, /20, Mirz 1955
26, /28, Mirz 1955
16. /17, April 1955

Weihnachtswettbewerb Telegraphie
Bol d'Or des QRP (REF)
21. ARRL DX Contest Telephonie
21, ARRL DX Contest Telegraphie
Coupe de 1'"USKA Telephonie (zusammen mit REF)
21. ARRL DX Contest Telephonie
Helvetia 22-Contest
21, ARRL DX Contest Telegraphie
Coupe de 1"USKA Telegraphie (zusammen mit REF)

ir gratulieren folgenden Amateuren zur Erlangung des Helvetia 22-Diploms:
No. 49 OH2ZMQ Antti Heinonsalo (erster OH)
No, 50 SM7BFL

Sven Nissmo

. HBOCM 2623

. HBOJU 1106

1
2
' 3. HBSMA 2285
4
5. HB9EX 926

TRAFFIC MARATHON

1954

Stand nach der 4. Etappe

6. HBSFT
7. HB9BS
8, HBSOU
9. HBOKN

827
652
639
631

10, HBSCT
11, HBIQA
12, HBIJ

13, HBOKX

573
459
412
346

14, HBSNE 235
15. HBSEK 84

Empfangsamateure
1.HESRDX 2493

HB9CZ
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| LE MAUVAIS EMPLOI DE NOS BAN DES

Ft cette fois-ci non seulement par des stations commerciales ou autres, mais par
| nous mémes. Combien souvent peut-on observer, surtout sur 3,5 et 7 mc, comme les
| stations d'amateurs s'entassent dans de toutes petites portions de la bande, alors que
quelques 10 kcs & cBté, de petites parties de bandes restent pratiquement libres de tout
QRM? Evidemment, il faudra quelquefois toumer le bouton pour passer par dessus une
puissante station qui n'a rien d'une station d'amateur, mais on sera réCompensé de cet..
te petite peine C est aimsi par exemple que }'ai surveillé durant quelque temps les fré.
quences de 7114 et 7143 ke, elles se trouvent entre deux puissantes stations de brouil-
lage , mais elles sont presque.toujours libres, souvent il en va de m@me pour la por.
tion de bande comprise entre 3575 - 3640 kc.

Nous aurons 1 occasion au Contest de Noel d utiliser mieux les fréquences qui nous
sont allouées, pensez y, répartissez vous dans toutes les sousbandes, le trafic n'en de -
viendra que plus facile et agréable, et peut étre m@me que notre présence obligera
une quelconque station non amateur et non officielle 3 chercher n'importe ot aleurs

sa fréquence de travail

HBSC M

DER HBI9CV - BEAM

ZWEIELEMENT .. ANTENNE MIT D OPPELTER T-SPEISUNG
Von Rudolf Baumgartner, HEOCV

Die seit kurzer Zeit bekannte "Trombone". oder "ZL Special"-Richtstrahlantenne
stosst dank ihrer bestechenden V orteile auf grosses Interesse Erstmals von WSMGP in
"Radio and Television News" (Oktober 1951) beschrieben, macht uns HB9KU im O1d
Man 4/1954 naher mit ihr bekannt. Mit zwei direkt gespeisten Faltdipolen w ird bei
dieser Antenne eine Wirkung erzielt, wie sie bei Parasitic-Beams nur mit drei oder
gar vier Elementen erreicht werden kann,

Andererseits ist die Konstruktion von zwei Faltdipolen, besonders fur das 14 Mhz-
Band, schon recht zeitraubend und kostspielig, im Gegensatz zur kaum zu obertreffen.
den Einfachheit und Zweckmassigkeit von Parasitic -Beams, wie sie HB9BJ im Old Man
2/1952 beschreibt, Ware es nicht verlockend, die elektrischen Vorteile der Z L-Special

mit der Plumbers Delight. K onstruktion nach HB9BJ zu vere inigen?
402
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Umsere Versuche in dieser Richtung haben zu einem erfreulichen Erfolg gefithrt, einer
einfach zu bauenden Ganzmetallkonstruktion mit der Wirkung der ZL-Special. Es be~
steht kein Zweifel, dass mit dieser Weiterentwicklung das Ende der Parasiticepoche
gekommen ist,

1, VERBESSERUNGSIDEE

Wir verwenden statt zweier Faltdipole einfache Elemente und speisen beide mit dem

:

F05%- M

bekannten T-Match.

150 Twin

0005 + 0.007-A .

2240 = Moo

027+ M _l

PE.'DT-‘%

Fig.1 - HB?CV - Beam  volistandige Massangaben

Konstruktiv wird die doppelte T-Speisung radikal vereinfacht. Die iiberall vorgeschrie-
benen Rohrteile sind unseres Erachtens ein Luxus, Es handelt sich doch einzig darum,das
Ende der Speiseleitung an den zwei richtigen Impedanzpunkten beidseitig der Element.
mitte anzuschliessen, Ein gewshnlicher K upferdraht von gleicher Stirke wie die Adern
der Speiseleitung geniigt vollstindig, denn der T-Teil bleibt auf der Impedanz der Spei-
seleitung und weist Uberall gleiche Spannungen und Strome auf, Fir die gesamte T-
Speisung mit Phasenkehrleitung wird soflexisolierter Installationsdraht 1 mm2 Cu ver-
wendet und auf gewdhnlichen Porzellan- Lusterklemmen montiert, Die isolationsgute
ist bei der Impedanz von 150 bis 300 Ohm einwandfrei, die Wetterbestindigkeit dieses
Installationsmaterials erwiesenermadssen vorziglich,

2, VERSUCHE AUF 144 Mhz
Varerst bauten wir eine Versuchsantenne fiir das 144 Mhz-Band, Um die erhaltenen
Resultate auch auf grossere Antennen anwenden zu konnen, bauten wir sie als masstdb..

liche Verkleinerung einer 21 Mhz-Beam, Als Flemente dienten zwei gestreckte 4mm-
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Kupferdrihte, welche zukkurz genommen und mit dinnwandigen verschiebbaren Mes. ]

singhtlsen an den Enden verlingert wurden. Eine cm-Markierung gestattete, durch Ver.

schieben der Hilsen die Linge der Elemente um genaue Betrige in weiten Grenzen 7u

verindern Der T-Match bestand aus Drahtchen von nur 0,15 mm Dicke. .
Zur Verfugung stand ein quarzgesteuerter Sender von 50 Watt Ausgangsleistung. D ie

Speisung erfolgte iiber ein 150 Ohm-Flachkabel von 8 m Lange, Fiir Feldstarkemessun..

gen wurde ein Resonanzkreis mit 10 cm langer Antenne verwendet. Parallel zum Re.

sonanzkreis lag der Messkreis bestehend aus Kristalldiode, hocholmigem Widerstand

und Messinstrument in Serie, wobei das Instrument fur HF abgelockt wurde. Die An.

tenne hing im Estrich an einer Schnur und konnte nach Anstoss zwei bis drei Umgainge

frei rotieren Messungen wurden 1,5 bis vier Wellenlingen von der Antenne entfernt

vorgenommen
Absolutmessungen mit einer solch primitiven Messanordoung sind naturlich unméglich,

Reflexionseinflusse sind unvermeidlich. Wir emhielten jedoch eindeut ige Relativ. und
Vergleichswerte, die schlussendlich uber alle wichtigen Fragen A ufschluss gaben.

3. VERSUCHSERG EENISSE

Der erste Sendeversuch war ein voller Erfolg. Beide Elemente zeigten gleichmassige,
der Leistung entsprechend starke Erregung, wihrend die doppelte 1 Speisung mit Pha
senkehrleitung uberall auf dem der Speiseimpedans von 150 Ohm entsprechenden Span.
nungspegel blieb. Die heimlich befurchteten R esonan:ersche inungen innerhalb des
langen Speisesystems blieben aus. Das erw artete ausgepragte Strahlungsmaximum w ar
vortianden. Messungen konnten sofort beginnen
a Einstellung der 1 -Abgriffe fur beste Anpassung

Die gunstigste T-Lange fur 150 Ohm betragt 25 % der halben Wellenlange . Sie ist
nicht kritisch Bei Verkurzung gegen 16 % w ird das Stehwellenverhaltnis deutlich
héher und die Antennenleistung fallt bei gleichem !nput ab. Bei Verlangerung von 25
auf 33 % nehmen die Stehwellen nur wenig zu und die A ntennenerregung fallt nicht
merklich ab Speisung mit 300 Ohm. Kabel wurde nicht versucht, doch kann ohne Be
denken als T- Linge 30 bis 33 % empfohlen werden.

Es muss hier ausdrucklich auf die grundsatzliche Unvollkommenkheit der T Speisung

hingew iesen werden. Ein Stehw ellenverhiltnis von 1 L ist nicht erreichbar, V on der
Speiseleitung aus gesehen bildet ndmlich der T -match mit dem zwischen seinen End-.
punkten eingeschlossenen Mittelteil des Antennenelementes eine Kurzschlussw indung,
Infolgedessen ist eine Blindkomponente vorhanden. D iese kann nach "R adio Amateur's
Handbook" durch Seriekondensatoren auf beiden Seiten des T match kompensiert wer-
den. Tatsichlich konnten wir mit Hilfe von kleinen Drehkondensatoren sofort ein Steh -
wellenverhdltnis von 1:1 erzielen. Jedoch ist die Einste llung sehr kritisch Reim dop -
pelten T-match mit vier Serieckondensatoren ist die Kompensation noch heikler, weil
nur bei einer schwer zu findenden Einstellung beide Ele menie gleich viel Energie auf .
nehmen. Bei der geringsten Verinderung verlagert sich die Energieaufnahme gan- ein-
seitig auf das eine oder andere Element, womit naturlich die Strahlungscharakteristik

vollig andert Bei solch kritischen Verhaltnissen mussien die Kaparititswene erst an
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der fertig montierten Antenne eingestellt werden, was so gut wie unmdoglich ist, Ferner
scheint es ebenso unmdglich, wetterbestindige Kondensatoren zu finden, deren Kapa.-
zitidt im Laufe der Zeit vdllig stabil bleibt. Von einer Kompensation der unvollkom-
menen T-.Anpassung sei deshalb abgeraten,

Nach unseren Erfahrungen betrigt das beste Stehwellenverhdltnis bei der doppelten
T-Speisung ca, 1,3 bis 1,5 was gar nicht schlecht ist., Beim Vorhandensein von Steh-
wellen entstehen zu den vom Fabrikanten angegebenen Dampfungsverlusten in der Spei..
seleitung folgende zusidtzlichen Verluste:

Stehwellenverhdltnis Zusatzverluste
1:1 0%
1:2 25 %
1:3 55 %
1:5 125 %

Die in Amateurkreisen weitverbreitete Auffassung, das Stehwellenverhiltnis misse
unbedingt auf 1 gebracht werden um Verluste zu vermeiden, ist zum mindesten tber-
spitzt, was aus obiger Tabelle deutlich hervorgeht. So hat beispielsweise ein billiges
150 Ohm-Flachkabel von 10 m Linge bei 30 Mhz selbst beim Stehwellenverhiltnis 1:2
Gesamtverluste, die erst 10 % des A ntennengewinnes ausmachen und praktisch keine
Lautstarkeeinbusse bedeuten, Bei Feederlingen uber ca. 15 m ist eine verlustarmere
und e ntsprechend teurere Speiseleitung zu empfehlen, Bei unserer Dimensionierung des
T-match sind die zusatzlich entstehenden Verluste gegenitber dem Faltdipol fir die
Praxis bedeutungslos,

b, Resonanzfrequenz und Elementlingen

Durch systematische Lingenverdnderungen der Elemente bei gleicher Frequenz und
Ankopplung konnten auf Grund der Energieaufnahme eindeutige Ergebnisse iiber die Re-
sonanzlingen erzielt werden, Die Antenne ist genau in Resonanz, wenn beide Elemente
94, 25 % einer Halbwelle lang sind. In diesem Fall ist die Strahlung wegen der einseiti-
gen Speisung immer noch unsymmetrisch, mit der Hauptkeule in der Pfeilrichtung (Fig, 1)
Interessant ist nun, dass die Antenne als Ganzes weiterhin in Resonanz bleibt, wenn das
Element auf der Seite des Speisepunktes (Direktor) gleich viel verkiirzt wird wie das an-
dere (Reflektor) verlingert wird, Auch das gute Stehwellenverhiltnis bleibt erhalten. Es
macht den Anschein, dass sich die durch die Lingenverinderungen entstehenden kapa-
zitiven und induktiven Komponenten wegen der direkten Speisung beider Elemente kom-
pensieren und die Antenne als Ganzes ohmisch bleibt,

c. Grosster Gewinn und bestes VR-.(Vorwairts.-Ruckwarts)-Verhdltnis

Mit zwei Messreihen, die zeitlich eine Woche auseinanderlagen und mit verinderter
Messanordnung durchgefuhrt werden, erhielten wir die genau gleichen Ergehnisse:

Der grosste Gewinn wird erzielt, wenn die Lingendifferenz beider Elemente 4 % be-
tragt, Das beste VR-Verhdltnis liebt bei der Lingendifferenz von 11 % (Fig. 2). Wir

wihlten schliesslich die unseres Erachtens vorteilhafteste Kompromisslosung von ca, 8 %
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Gewinn VR -Verhdlinis

Fig.2 - Gewinn und VR-Verhaltnis in
funktion der Langendifferenz der Elemente

Py

o1 2345678 t0unmnnsx langendifterenz derklemente in7

und kamen auf die Elementlingen nach Fig. 1.

d. Bandbreite
Die Bandbreite ist gunstiger als bei einer Zweielement-Parsitic-Beam. Sie kann mit

* 2 % angegeben werden. Inmerhalb dieser Grenzen andem sich G ew inn und VR-Ver.
haltnis nur unmerklich., Auch das Stehwellenverhdltnis, das beidseits der Resonanzfre -
quenz ansteigt, bleibt bei +2 und -2 % nach umsem Schitzungen unter 1:2. Somit kann
die Antenne das 28 Mhz-Band von 28 bis 29,2 Mhz und die beiden andern Binder ohne
Einbusse vollstandig uberdecken. Es sei hier erwihnt, dass mit unserer 14 Mhz-Beam der
Eichsender WWV auf 15 Mhz noch mit ausgepragter Richtw irkung empfangen wird!

e. Gunstigster Elementabstand (Spacing)

Der bei der Flat Top-Beam mathematisch erfassbare gimstigste Abstand von A /8 er-
wies sich auch bei unserer Anordnung als der richtige, V erkleinerungen und V ergrés-
serungen des Abstandes verschlechterten sowohl Gewinn wie VRV erhaltnis, jedoch
nicht bedeutend. Es ist wahmscheinilich, dass z.B, bei grosserem Elementabstand (wide
spacing) bei Versuchen mit andern Elementlingen wieder ein Optimum hatte gefunden
werden kdnnen.

f. Ergebnisse bei Finspeisung langs der Phasenkehrle itung
Wird der Einspeisungspunkt vom Ende der Phasenkehrleitung beim kiurzem Element

sukzessive verschoben bis in die Mitte der Phasenkehrleitung, so treten kleinere Ver-
schlechterungen als erwartet auf, Bei gleichbleibender A nkopplung an den Sender sinkt
der Input nur von 168 auf 164 mA. Dagegen wird das VS.(Vorwirts.-Seitwarts).V erhalt..
nis um den Faktor 2 schlechter, das VR.-Verhaltnis aber nur um 25 % . Die Vorwarts.
strahlung geht spannungsmassig nur um 5 % zuriick,

8. Ergebnisse bei Ve rlangerung der Phasenkehrleitung

Bei diesem Versuch wurde der Einspeisungspunkt am Ende der Phasenkehrleitung beim
kurzeren Element beibehalten, jedoch die Linge der Phasenkehrleitung zwischen beiden
Elementen bis zu 50 % verlangert, Die Verschlechterungen sind bis auf das VS-V erhalt-
nis genau gleich wie unter f). Dieses wird um den Faktor 2 schlechter.

3. Gesamtansicht der Antenne, 4, Nahaufnahme des Beams mit Doppel . T -Speisung,

5. 14 Mhz-Element mit Speisung und Abspannung, D aruber ist ein Element der 21 Mhz -
Antenne sichtbar, 6. Unteres Mastlager mit Seilantrieb und Selsyn, 7., Oberes Mastlager,
8. Das Antriebsrad befindet sich unter dem Arbeitstisch, Unter der A zimutalkarte ist

der Selsyn-Richtungsanzeiger erkennbar,
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h. Geowinn und VR-Verhiltnis verglichen mit der 2-Element Parasitic-Beam und dem
eintachen Dipol
Eine erste, vermutlich zu ginstige Messung ergab folgende Gew inne:

Antenne gemessene Leistungsgewinn
Spannung dB

Dipol 1,0 Volt 0 dB

2-El-Parasitic 2,5 Volt +8 dB

HBOCV -Beam 4,0 Volt +12 dB

Zahlreiche weitere Vergleichsmessungen mit der 2 El-Parasitic bestdtigten, dass der
Mehrgewinn, wenn auch nicht gerade 4 dB, doch im Durchschnitt mindestens 2 dB be-
tragt. Somit kommen wir ziemlich genau auf die Leistungsfahigkeit der 3 El-Parasitic.

D as VR -Verhiltnis ist ganz bedeutend besser als bei der 2 El.Parasitic. Wir kamen
bei den Elementlingen nach Fig. 1 auf ein leistungsmassiges V R-Verhiltnis von 28 dB
und auf ein VS-Verhiltnis von 40,0 dB. Dies bedeutet fiir eine V ersuchsantenne in
einem geschlossenen Estrich ein vorziigliches Resultat. Bei der 2 El-Parasitic waren die
entsprechenden Werte im gunstigsten Fall 12,5 und 30 dB,

Die Vergleichsmessungen wurden mit ein und derselben A ntenne durchgefuhrt, in.
dem sie einmal wie in Fig. 1 geschaltet war und dann als 2 El-Parasitic mit einfacher
T-Speisung betrieben wurde.

i. Gewinn und VR-Verhailtnis verglichen mit dem Doppel Faltdipol (Original ZL-
Special)

Fur diese Messung wurde eine 144 Mhz.. ZL-Beam genau nach Beschreibung gebaut
und unter den genau gleichen Verhiltnissen betrieben. Fir den Vorw dartsgewinn erhiel-
ten wir den gleichen Messwert. Dagegen war das VR - und VS-Verhiltnis bei der ZL~
Beam sogar etwas schlechter, jedoch bedeutend besser als bei der 2 El-Parasitic, Wir
mussen hier einflechten, dass nach unseren Betriebserfahrungen mit der 14 und 21 Mhz-
Beam diese Werte kaum ginstiger als beim Doppel -Faltdipol sein kénnen,

j. Bilanz
Die Vesuchsergebnisse sind durchwegs eindeutig und positiv. Es steht fest, dass die

elektrischen Vorteile des Doppel-Faltdipols bei der D oppel-T. Speisung erhalten blei.
ben, Nachdem wir die endgiiltigen Dimensionen festgelegt hatten (Fig. 1), konnten
wir ohne Bedenken den Bau eines grossen Rotary-Beamsystems wagen,

4. BAUBESCHREIBUNG EINES ANTEN NENSYSTEMS FUR DAS 14., 21.. UND
28 MHZ -BAND

Wir sind uns klar, dass sich die Disposition eines R otary -Beam-Systems jeweils nach
den &rtlichen Verhiltnissen richten muss, Deshalb behandeln wir hier nur diejenigen
Dinge ausfuhrlich, auf die es ankommt, Dagegen sind D rehlager, A ntrieb und Fern-
anzeige, Dinge von sekundirer Bedeutung, die nach Belieben gestaltet werden kénnen,
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Wir beschreiben sie mehr summarisch im Simne einer Anregung,

a) Gesamtltanzep_tion

Wie aus den Bildern Fig. 3 und 4 hervorgeht, entschlossen wir uns, die drei Antennen
iibere inander anzuordnen und die mittlere 21 Mhz.-Beam um 90° querzustellen. Die
vertikalen Abstinde betragen 1,9 m.

Man sieht recht hiufig, dass ein Dreielement-10 m-Beam und ein Zweielement-
20 m-Beam auf denselben Quertriger in der gleichen Ebene montiert werden. Diese
Anordnung hat ihre Tiicken, nicht etwa im Sinne, dass die eine Antenne die andere
miterregt, jedoch bildet ein langes 20 m-Element, das nahe beim 10 m-Element liegt,
fur dieses eine Zusatzkapazitdt, Mit andern Worten: das kiirzere Element wird um einen
unbestimmbaren Betrag elektrisch verlingert, Der umgekehrte Einfluss vom kiirzern auf
das lingere Element ist weit geringer, weil ja hauptsidchlich die hochohmigen Enden
auf kapazitive Einfliisse empfindlich sind. Die Sicherheitsgrenze, wo ein fremdes Ele-
ment keine feststellbare Verstimmung mehr hervorruft, liegt beim Abstand von A /20,
Bei einem 20 m-Beam miissten die fremden Elemente also mindestens uberall einen
Abstand von 1 m haben. Bei solchen Bedingungen knnen drei Zweiele mentsysteme
nicht in einer Ebene montiert werden, deshalb die Anordnung tibereinander. Die Quer-
stellung der mittleren Antenne wihlten wir, um kapazitive Einflisse noch sicherer zu
vermeiden und ferner um die Angriffsflichen fiir den Wind besser 7u verteilen,

b, Mechanische Konstruktion

Wir gingen vom Grundsatz aus, unsere Antennen moglichst einfach, jedoch in allen
Teilen mechanisch sauber und dauerhaft zu bauen, Die Bilder Fig. 3 bis 7 geben weit-
gehend Aufschluss.

Als Vertikalmast wurden zwei Gasrohre von 245 und 247 cm Lange verwendet. Das
untere hat 60 mm Aussendurchmesser, das obere 48 mm. Am untern Ende des 48 mm-
Rohres sind aussen zwei flache Messingringe aufgeschraubt, die das Spiel zwischen bei-
den Rohren ausfiillen, Sie liegen 25 cm auseinander.

Die gesamte nachfolgend beschriebene Montage kann zur Hauptsache von einem
Mann allein bewiltigt werden. Nachdem die Lager montiert und das Dach durchbro-
chen ist, konnen beide ineinandergeschobenen Mastrohre von innen fertig montiert
werden, Ebenso kann Antrieb und Fernanzeige eingerichtet werden, Die wasserdichte
Dachdruchfithrung lisst man sich am besten durch einen Spengler aus galvanisiertem
Eisenblech oder Kupferblech anfertigen. Hierauf folgt die zweite Bauphase, die Mon-
tagearbeit auf dem Dach, Sie gestaltet sich einfach und kann in drei bis vier Stunden
beendet sein, Die Quertriger mit der vollstandigen T-Match-Verdrahtung sowie die
fertig zusammengesetzten Elemente werden am Boden bereitgelegt. Hierauf wird ein
Teil nach dem andern aufs Dach gebracht und montiert, Fur diesen Transport leistet
eine einfache Seilbahn aus einem Eisendraht als Tragseil, einer langen Schnur als Zug -
seil und zwei Metallhaken als Aufhidngung beste Dienste. Zuerst wird die oberste 28
Mhz -Antenne montiert, Das bereits am Boden angeschlossene und aufgerolite Feeder..
kabel wird entrollt und in den Mast hinuntergelassen, Hierauf kommt die 21 Mhz- und
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schliesslich die 14 Mhz-Antenne daran, A uf diese Weise kann man alle drei A ntennen
itber dem Ende des untern Mastrohres, 60 cm uber dem Dachfirst montieren, indem man
bequem und sicher auf diesem sitzt. Wenn die erste Antenne fertig ist, 7zieht man das
obere Mastrohr um einen Stock hther aus dem unteren hinaus, Am Schluss zieht man es
so weit in die Hohe, bis der obere Messingring erscheint, Hierauf wird mit einer massi..
ven Eisenbride das obere Mastrohr im unteren festgeklemmt, Zu diesem Zweck wurden
vorher in das untere Mastrohr zwei gegeniberliegende 10 cm lange Langsschlitze gesagt.
Die Verbindungsstelle ist mit Schiffkitt sorgfaltig abzudichten,

Die G estaltung der Lager ersieht man aus Fig. 6 und 7. Es sind zwei genau gleiche
Winkeltrager aus 4 mm-Eisenblech mit seitlichen Verstrebungen (hartgelotet). Der Mast
lauft in Kugellagern. A uf dem obemn T rager liegt ein grosses A chsialdrucklager von 65
mm Innendurchmesser (in Autozubh -Firnen erhaltlich), welches das ganze A ntennenge..
wicht von 45 kg tragt Es ist mit vier passenden Metallklotzchen auf den Winkeltrager
aufgeschraubt. Zwischen dem 60 mm-Mast und dem 65 mm-Kugellager befindet sich
ein Passring. Er w urde aus einem 4 cm langen R ohrstuck angefertigt. Der untere Rand
wird auf eine H8he von ca. 3 mm so abgedreht, dass er sich genau sw ischen Mast und
Lager einfugt Mit drei auf dem Umfang gleichmissig verstellten Schrauben wird der
Passring auf dem Mast fixiert.

Das untere Lager ist umgekehrt montiert. Es hat kein Gewicht zu tragen und dient nur
der Fuhrung Deshalb w ird ein normales Kugellager, ebenfalls von 65 mm innendurch-
messer, verwendet. Alles ubrige ist mit dem obern Lager identisch, Beim untern Kugel -
lagermuss der aussere Ring mit einem Presspanring unterlegt werden, damit der innere,
sich drehende Ring nicht ayuf dem Winkeltrager aufliegt.

Die mechanische Konstruktion der Antennen halt sich genau an die erw dhnte Bauan
leitung von HBE9BJ. Die Quertrager sind 33 mm-Stahlrohre mit 2 mm Wandstarke  Als
Elemente dienen Duralrohre von 32 x 2, 28 x 2 und 24 x | mm, Die 14 Mhz Elemente
sind funfteilig, die 21 Mhz-Elemente dreiteilig, wobei die zwei dickeren D imensionen
Verwendung finden Die 28 Mhz-Elemente sind ebenfalls dreiteilig, bestehen jedoch
aus den zwei dunneren Dimensionen. Wie bei modernen Baugerusten w ird das ganze Sy-
stem mit K reuzverbindern verschraubt, Fur die Verbindung rwischen 48 mm Mast und
33 mm -Quertriger muss die grossere Type von 1 12" verwendet werden (K reuzverbinder
Typ KV 4 der Firma Robent Aebi t- Cie, AG,, Zurichj, wobei beim 7u dunnen Quer-
trager ein Metallfutter eingelegt werden muss, Zwischen Quertriager und Element kommt
uberall die Type KV 2 (1") zur Anw endung. Bei den 28 Mhz Elementen muss in der
Mitte einschlitztes kurzes Rohrstuck 32 x 2 mm aufgeschoben w erden, damit der Kreuz ..
verbinder passt. Z wischen Kreuzverbindem und Elementen vergesse man nicht eine diin.
ne Presspanzwischenlage zur V ermeidung von Korrosionen, Die ineinandergeschobenen
Elemente werden so fixiert, dass man das Ende des gréssern Rohres schlitzt und mit
einem Schlauchband zusammenklemmt, Man verwende kadmierte Schlauchbander mit
Spindelschraube, Sollten sich die erhaltenen Elementrohre nicht ineinander schieben
lassen, so empfehlen w ir, beide Rohrenden zu schlitzen bis es geht, Feilen oder
schmirgeln ist sebr muhsam. Die freien Enden der Rohre verschliesse man mit passen-

den K orkzapfen um geisterhafte Orgelkonzerte im Nachtw ind zu vermeiden,
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Die freitragende 28 und 21 Mhz-Elemente sind sehr stabil und haben nur einen kaum
sichtbaren Durchgang, Die 14 Mhz-Elemente hingen deutlicher und missen schon im
Hinblick auf Schneelasten abgespannt werden, Die in Fig. 4 und 5 sichtbare Abspannung
ist se hr unauffillig, Beidseits der Elementmitte werden mit zwei selbstgefertigten Alu-
miniumbriden zwei keramische Stiitzen aufgestellt, Wir verwendeten alte Calit-Anten-
nenspreizer von nur 15 cm Linge, Ueber sie wird ein galvanisierter Eisendraht gelegt,
welcher beidseitig, etwa halb aussen am Element, befestigt wird, Dies kann wieder mit
Hilfe von selbstgefertigten Briden aus Aluminiumband geschehen, Ein sog, Eierisolator
wird beidseitig nahe am Element dazwischengehingt, Mit dem kleinen Spannschloss
in der Mitte kann nach beendeter Montage nachgespannt werden, Trotz des flachen
Winkels der Abspannung verringert sich der Durchhang weitgehend, ohne dass der Draht
uberm issig gespannt werden muss,

Fur gute Wetterbestindigkeit ist der Farbanstrich aller Eisenteile wichtig. Mastrohre,
Quentriger und Kreuzverbinder sind schon vor der Montage sorgfaltig mit einer guten
Rostschutz farbe zu grundieren und dann zweimal mit Aluminiumbronze zu streichen.
Farbschiden wihrend der Montage werden an Ort und Stelle sofort ausgebessert, wozu
ganz wenig Farbe und ein kleiner Pinsel geniigt. Leichtmetallteile bleiben wir sie sind.

Antennenmasse in Zahlen:

20 m-Beam 15 m-Beam 10 m-Beam
f=14150 Khz £=21200 Khz f=28500 Khz
Reflektor 10,40 m 6,93 m 5,16 m
Direktor 9,60 m 6,40 m 4,76 m
Spacing 2,65 m 1,77 m 1,32 m
T-Match, Reflektor 1,43 m 95,5 cm 71 cm
T-M atch, Direktor 1,32 m 88,0 cm 65,6 cm
T-Abstand 12 cm 9 cm 6 cm
Stiick liste der Antennenrohre:
14 Mhz -Beam:
1 Stahlrohr 33x2 mm 275 cm lang (Quertriger)
2 Duralrohre 32x2 mm 360 cm lang (Mittelteile)
2 Duralrohre  28x2 mm 190 cm lang (Reflektor, halbaussen)
2 Duralrohre  28x2 mm 180 cm lang (Direktor, halbaussen)
2 Duralrohre  24x1 mm 180 c¢cm lang (Reflektor, aussen)
2 Duralrohre  24x1 mm 160 cm lang (Direktor, aussen)
21 Mhz -Beam:
1 Stahlrohr 33x2 mm 186 cm lang (Quertriager)
2 Duralrohre  32x2 mm 300 ¢m lang (Mittelteile)
2 Duralrohre  28x2 mm 215 c¢m lang (Reflektor, aussen)
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2 Duralrohre 28x2 mm 190 cm lang (Direktor, aussen)
28 Mhz -Beam:

1 Stahlrohr 33x2 mm 140 cm lang (Quertriger)

2 Duralrohre  32x2 mm 10 cm lang (Verdickung, Mitte)

2 Duralrohre 28x2 mm 240 cm lang (Mittelteile)

2 Duralrohre 24x1 mm 160 cm lang (Reflektor, aussen)

2 Duralrohre 24x1 mm 140 cm lang (Direktor, aussen)

Duralrohre: Qualitat hart,
Mastrohre nach értlichen Gegebenheiten, Gasrohr oder nahtloses Stahlrohr.

c. Der Doppel-T-Match

Aus den Zeichnungen Fig. 9 bis 11 sind alle Einzelheiten ersichtlich, Beide T-Teile
sowie die Phasenkehrleitung bestehen aus gewdhnlichem sofle xisolierten Installations-
draht 1 mm2 Cu Zur Befestigung dienen normale 7w eipolige Porzellan-Liisterklem-
men mit zentralem Befestigungsloch. Es sind immer zwei Klemmen ubereinander auf
dem Quertrager aufgeschraubt. Der Q uertriger wird zu diesem Zweck mit M3-Gewin-
deldchem versehen. Wenn bei nachtriglichem Umbau von Parasitic Beams das Boh-
ren von Gewindeldchern Schwierigkeiten bieten sollte, empfehlen.w ir die Verwendung

von Briden, an w elchen die Lusterklemmen befestigt w erden. Die Briden kénnen dann
leicht angebracht werden, ohne dass die ganze Antenne demontiert werden muss, Die
Metalleinsitze werden aus den Lusterklemmen entfemt, Der Soflexdraht wird nur ge-

rade dort abisoliert, wo gelttet oder angeschlossen werden muss. Auf diese Weise wird

veripten —__ ® ._\ T- match
&' . L
150 5L Feeder
Soflexschlaudh Fig. 9 - Zentralbefestigung des T-maldh mif

Phasenkcheiiivng m Anschluss der Phasenkehy-und Speiseleitung

die Isolation noch verbessert und die Kupferseele kann nirgends durchscheuern oder be-
riuhren. In der Mitte der Phasenkehrleitung, wo diese sich kreuz t, befindet sich eine
zweipolige Zwerglusterklemme, deren Einsidtze nicht herausgenommen w erden. Die
Soflexdrihte gehen gerade noch hindurch und werden mit den Schraubchen fixiert.

So konnen si sich an der Kreuzungsstelle nicht scheuern und auch nicht am K reuzver-
binder direkt aufliegen. Die Phasenkehrleitung geht durch die Lécher der vom Quertrd-
ger weiter abstelienden Lusterklemmen und soll gut gespannt sein. Die Phasenkehrlei-
tung sowie die vier T-Driahte w erden noch am Boden auf den Quertrager montiert und
gelotet. Die vier T-D rihte werden am Ende abisoliert und zu einem Ring zusammen-
{12 (Fortsetzung Seite 421!)
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‘ Zwerglusterklemme | 1- polig
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150 @ - Feeder in Sohlexschlauch Mastrohr

N Fig.10 - Quertrager mir Pnasenkehrieitung 9
Ansicht von unten (ohne Kreuzyerbinder)
gerollt, An den Elementen werden ebenfalls am Boden die Anschlusstriger aus Alumini-
umstreifen angebracht. An diese wird mit kadmierter Schraube ein kadmierter Kabel-
schuh mit eingelStetem Drahtstuck angeschraubt (Fig. 11). Nach dieser Vorbereitung
ist die Arbeit auf dem Dach einfach. Mit Hilfe der aus den Liisterklemmen stammenden
Metallklemmen werden die T-Drdhte am Element angeschlossen. Ohne Léten ergibt
sich eine einwandfreie Schraubverbindung und die T-Drihte kénnen vor dem Fixieren
erst noch mit Gefiihl gespannt werden Die Spannweite des 14 Mhz-T-Match ist so
weit, dass eine Zwischenstiitze erforderlich wird. Diese ist nach Fig, 11 ebenfalls aus

Antennen - Element

¢ | 8 . L | Y

Schravben mut Mutter, M3

Trager aus Alymin -Band
Kabelschuh

Keramische Durchivhivng

Fig. 11 - Trager und Zwischenstifze for T-maten

Aluminiumstreifen angefertigt und wird am besten mit einer keramischen Durchfihrungs-

buchse versehen.

d. Die Speiseleitung

Die Wahl eines 150 Ohm-Flachkabels (Twinlead) ergab sich aus mehreren Erwagun-
gen. Die Dampfungsverluste sind hoher als beim 300 Ohm-Flachbandkabel, jedoch be.
deute nd geringer als beim 70 Ohm-Kabel gleicher Machart, Andererseits vereinigt die-
ses K abel drei VorteilesErstens lasst es sich in engem Radius biegen, zweitens hat es
einen so geringen Durchmesser, dass es bequem durch ein kleines Loch in den Vertikal-

mast eingefiithrt werden kann, drittens wird es durch anliegende Metallteile kaum be -

einflusst, Sein Wellenwiderstand dndert sich beim direkten Aufliegen auf eine Metall-
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fliche nur um 5 %. Somit kann man alle drei Kabel im Mastrohr frei hiingen lassen,
Unten hingen sie in einer Schlaufe zum offenen Mastrohr hinaus und werden dann zum
Shack gefithrt (Fig. 6). Polyithylenkabel sind auf die Dauer nicht wetterbestindig. (Es
sind neuerdings wetterbestindige dunkelgefirbte Kabel erhiiltlich, ) Deshalb wurde die
dem Wetter ausgesetzte Partie vom Mastrohr bis zum D irektor durch einen passen Soflex-
schlauch geschiitzt, Am Ende der Speiseleitung ist der Soflexschlauch unmittelbar bei
der Liisterklemme mit Trolitullak abgedichtet (Fig. 9), w dhrend sein anderes Ende in
das Mastrohr hineinreicht. Trotz des verdickenden Soflexschlauches kann der Feeder
noch durch ein Loch der dem Mastrohr nahe liegenden inneren Liisterklemme gezogen
werden (Fig. 10), Eine gew 8hnliche Durchfithrungstiille, die knapp ins Einfithrungsloch
des Mastrohres passt, verhindert das direkte A ufliegen des Plasticschlauches auf Metall,

Mast mit Aluminiumbronze gestrichen. Das Loch liegt ca. 10 cm hoher als der Quertrid -
ger, damit es vom K reuzverbinder nicht zugedeckt wird und damit das R egenwasser
nach aussen wegliduft, Die Mastspitze schliesst man mit einem grossen K orkz apfen. Man
durchbohrt ihn in der Mitte und setzt ein gebogenes Glasrhrchen ein, durch welches
das Feeder der obersten Antenne eingefithrt wird (Fig. 12). Fiir gute Abdichtung dienen
wieder Schiffkitt und Aluminiumbronze,

e. Antrieb und Richtungsanzeige

Durch den Umstand, dass sich der Antenmenmast unmittelbar neben dem Estrich-Shack
befindet, war ein Seilantrieb die zw eckmissigste Losung (Fig.6). Das Holzrad ist am
untem Mastende aufgesteckt und mit vier Schrauben vom Mastinnern her fixiert. Der
Seilzug aus dinner Stahllitze (dtinnes Bremskabel, Autozubehdr) geht iiber eine Doppel-
umlenkrolle hinter die Ritckw and des Shacks, wo er auf einer Holzrolle dhnlich einer
grossen Fadenspule endet, Die Fadenspule sitzt auf einem 15 mm -
Stahlrohr, welches durch die Wand des Shacks hindurchgeht und am andern Ende das
Handrad trigt (Fig. 8 unten rechts). Die U ebersetzung ist 1:6, Das Antennensystem
ldsst sich ohne Mithe in 45 Sekunden rundherum drehen, Wemn es eilt, was auch vorzu-
kommen pflegt, geht es noch ohne rohe Kraftanstrengung in 30 Sekunden. Im Hin- und
Riicklauf des Seilzuges befindet sich je eine Zugfeder. Ebenfalls liegt ein Spannschloss
in Serie, mit dem sich der richtige Seilzug einstellen ldsst. Die Federn verhindern
schlagartige Beanspruchungen und halten den Seilzug unter Spannung auch wenn er sich
im Laufe der Zeit etwas streckt, Bei Nichtgebrauch wird das Drehsystem mit einer wei-
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tern Feder beim Handrad blockiert (Fig,8). Dadurch ist die Antenne doppelt elastisch
festgehalten und erleidet selbst bei Sturmboten keine ruckartigen Belastungen,

Zwr Richtungsanzeige dienen zwei Selsyns, Der Geber (Fig. 6) drtickt mit einer Mes-
singscheibe elastisch gegen das Mastrohr, Der Isolierbandring auf dem Mastrohr erlaubt
genauste Angleichung der Durchmesser von Mastrohr und Selsynscheibe und verhindert
zugleich elektrische Stdrgeridusche, Der Selsyn-Empfanger (Fig. 8) hat die gleiche Grad-
einteilung wie die dartiber hingende Azimutal Weltkarte und weist auch eine um 90°
versetzte Marke fir die quergestellte 21 Mhz-Beamantenne auf

5, BE TRIEBSERFAHRUNGEN
a, Mechanische Eigenschaften

Das ganze System arbeitet seit der Inbetriebnahme am 3. Juli 1954 einwandfrei. Der
Tannenbaum lasst sich bei Windstille sehr leicht drehen, muss aber bei Sturmwind kraf..
tig gehalten werden. Lasst man das Handrad frei, so macht die Antenne eigenwillige
Teildrehungen in beiden Richtungen. Sie besitzt keine bevorz: gzl Stellung in bezug zur
Windrichtung. Bei heftigsten Windstossen bewegt sich die Mastspitze kaum sichtbar. Auch
die 28. und 21 Mhz.Elemente bewegen sich wenig. Deutlich zuruckgebogen werden hin-.
gegen die 14 Mhz.Elemente, wenn sie breitseits 7um Wind stehen. Als Folge davon wur-
de der T-Match etwas verstreckt, was auf Fig, 4 sichtbar ist. Elektrisch hat dies, gerade
wegen der Zwischenstiitze, keine Bedeutung,

b, Abstimmen

Die 28. und 21 Mhz -Antennen verhalten sich genau gleich wie die 144 Mhz-Versuchs.-
antenne. Das Stehwellenverhaltnis ist uber beide Bander nicht schlechter als 1,5, Die
Abstimmung mit dem symmetrischen Pi-Filter (Collins) ist sauber und unkritisch. Bei
grossen Frequenzschiebungen, wo alle Senderstufen nachgestimmt werden mussen, be -
darf die Antennenabstimmung kaum einer Verdnderung,

Bei der 14 Mhz-Antenne betrigt das Stehwellenverhaltnis 2 bei 14000 Khz und fallt
gegen 14350 Khz bis auf 1,6. Wir konnten noch nicht feststellen, ob der Resonanzpunkt
ausserhalb des Bandes liegt, ob die geringe Hohe uber Dach oder die Abspannung an der
Abwe ichung schuld ist. Jedoch ist die Arbeitsweise sonst normal, Gegenseitige Einflusse
swischen den Antennen oder den Feederleitungen sind nicht vorhanden

c, Edahrungen im Funkverkehr
Systematische Messungen im Fernverkehr liegen noch nicht vor, Die drei Antennen
erschlossen unserer 75 Watt-Station selbst bei schlechten Bedingungen eine neue Welt,

sodass wir vor lauter fernen Lindem das Messen vergassen.

Wir haben jedoch Beweise, dass der Gewinn der 14 und 21 Mhz-Beam einer Dreiele-.
ment-Parasitic-Beam mindestens ebenbirtig ist, So konnten wir in Telegraphie auf
dem 14 Mhz. Band DX -Stationen erreichen, die andauernd von mehreren europdischen
Stationen gerufen wurden, aber nicht reagierten, Es zeigte sich mehrmals, dass unsere
Lautstirke offenbar deutlich tiber dem Durchschnitt war, trotz der nur 55 Watt Output,

Direkt hervorragend sind die Ergenisse auf 21 Mhz. Wenn bei schlechten Bedingungen

Kilow attstationen wie PY2CK oder CE3C Z nur noch passabel zu horen waren, kamen
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wir in Telephonie nach dem ersten oder zweiten Anruf sofort in Verbindung, wihrend es 1
zahlreiche andere Stationen vergebens versuchten, |

Der 28 Mhz Beam konnte nur wihrend kurzen Short Skips ausprobiert werden und ’
scheint ebensogut zu arbeiten wie die beiden andem.

Ueber das VR-Verhiltnis herrscht noch vdllige Unklarheit. Beim Empfang massen
wir Verhiltnisse von 10 bis 45 dB. Es scheint, dass das sehr gimstige VR-Verhiltnis nur
fitr ganz flache Strahlung zutrifft und bei steilerer Strahlung schlechter wird,

Dagegen ist das VS-Verhiltnis im Nah- und Femverkehr vorziiglich. Wenn beispiel-
weise zwei Stationen auf der gleichen Frequenz mit der gewthnlichen Langdrahtanten- s
ne gleich laut empfangen werden und unverstindlich sind, kdmmen sie mit dem Beam
v6llig rein empfangen werden, falls sie ungefidhr im Winkel von 90° auseinanderliegen, !
Wihrend die Station in der Strahlrichtung auf S 9 + steigt, fillt die abseits liegende
Station bis auf S 2 (Interferenz kaum horbar! ), Dreht man zur andem Station, so sind
die Rollen vertauscht. Der Wechsel ist genau so krass,wie w enn man mit dem Empfin-
ger eine neue Station einstellt. Auch kénnen mit dem Seitwidrts- Minimum Lokalstd -
rungen von H aushaltgeriaten fast vollstindig geldscht werden, wihrend sie auf der Lang-
drahtantenne einen Stdrpegel von S 8 erzeugen!

Die praktischen Erfahrungen im Fernverkehr bestitigen somit unsere 144 Mhz -Vemrsu-
che, Es darf schon nach dieser kurzen Betriebserfahrung gesagt werden, dass dieser An-
tennentyp im Verhdltnis zum Aufwand Aussergewthnliches leistet.

6. AUSBLICK

Es ist erfreulich, dass auf Grund rein empirischer Ueberlegungen und Untersuchungen
ein Fortschritt erzielt werden konnte. Mathematische Untersuchungen dieses A ntennen-
typs dirften sehr kompliziert werden, da viele erschw erende Faktoren hineinspielen,
Hingegen wiren mit genauen Messmethoden an UKW -Antennen bestimmt noch Verbes-
serungen mdglich. So ware besonders interessant herauszufinden, ob nicht die Vereini-
gung des besten VR -Verhiltnisses mit dem grossten Gewinn moglich ist. Ebenso gut ist
die direkte Speisung von drei oder mehr Elementen denkbar. Was die Speisung anbe-
trifft, scheint uns ebenfalls der Gamma-Match mit einem Koaxialkabel ohne weiteres
mdglich zu sein. Man kénnte den doppelten Gamma-Match dann mit Z -Speisung be-
zeichnen,

So sind noch mehrere Fragen offen und unsere Arbeit ist erst ein Schritt vorwirts,
ein Schritt jedoch, der die Parasitic-Beam hinter sich lasst.

* * *
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NEUE GERATE

EIN UNIVERSAL-PRUFSTIFT

Der Amateur, der sich die hohen K osten einer modernen Messausriistung nicht lei-
sten kann, wird es begrilssen, dass eine bekannte Messgeridtefabrik die Herstellung
eines Universal-Priifstifts aufgenommen hat.

Der wichtigste Bestandteil des "Radio-Pen" ist eine Glimmlampe, die neben ihrer
bekannten Funktion als Spannungs- und Polsucher etc. durch geeignete Schaltung bei
Anlegen einer Gleichspannung zwischen 90 und 300 V sehr oberwellenreiche, impuls-
artige Schwingungen erzeugt, deren Grundfrequenz zwischen 200 und 2000 Hz liegt
und stark spannungsabhingig ist. Die Kunststoffhiille besteht aus einem roten und
einem schwarzen Teil und trdgt an den Enden zwei 4 mm-~Buchsen, die zur wahlwei-
sen Aufnahme der Priifspitze bestimmt sind. Dabei dient das rote Ende der Zufithrung
von Spannungen, withrend am schwarzen Ende die Impulsspannung abgegeben wird
Der Metallring in der Mitte dient als Massekontakt und ist stets mit der Hand zu be-
rithren, Die Tastspitze ist als K ugelschreiber ausgebildet; der "Radio-Pen" ist daher
gleichzeitig ein vollwertiges Schreibgerat

Die Impulsspannung, deren Oberwellen bis in das Mittelwellengebiet reichen, er-
moglicht die Pritfung und Fehlereingrenzung an Radicempfingern, Verstarkern etc.
Am Aufleuchten der Glimmlampe kann nicht nur das Vorhandensein einer Spannung
festgestellt werden; mit dem Ton, dessen Hshe mit der Spannung steigt, kann die
Spannung verhiltnismissig iiberpriift werden. In der Hand des geschickten Amateurs
dient der "Radio-Pen" fiir Rohrenpriufungen, Vergleich von Widerstinden, Prufung von
Kondensatoren, HF-Spannungsmessungen und als Morse -Uebungsgerit. (Siehe Inserat),

VH J8"a
AT /

Obwohl wir UKW -Leute in der Sommerzeit mit regerem Betrieb und grosseren Dis-
tanzen rechnen, bleibt auch im Winter das Band nicht tot, Daneben steht nun gentl-
gend Zeit fiir den Bau eines Gerdtes zur Verfugung, sodass man im Frithling startbe-

reit ist,

Um die UKW -Titigkeit interessunt zu gestalten, miussen neue Wege gesucht wer-
den, Anlisslich der letzten UKW -Tagung machte HB9G den Vorschlag, Relais-Tests
durchzufithren, Einem Brief von HB9G ist zu entnehmen:"U m einen solchen Test, der
moglichst alle 2 m-OMs in der Schweiz erfassen kann, erfolgreich zu gestalten, miiss-
te z uerst eine gewisse Vorarbeit getan werden. Fiir das Zusammenstellen der Linien

ben&tigen wir Unterlagen, nidmlich ein Verzeichnis der interessierten Stationen mit
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Angabe der Frequenzen sowie die Angabe der sichersten Fernverbindungen, welche jedem
OM méglich sind. So hat z.B. HB9G in Bern sichere V erbindung mit HB9OR in N euen..
burg, HBOFW in Niederscherli, HBIIV in Emmen mit HB9OR, HBYK in Lausanne mit
HB9CB und HB9G, So wire schon ein Stiick der Linie gesichert, und von HBIIV ist jeder-
zeit eine Verbindung mit HB9BZ moglich. So wire eine Linie von Winterthur tiber Zii..
rich, Uster, Emmen, Luzern, Neuenburg, Bern, Lausanne nach Genf ziemlich sicher,
Varianten werden auch mdglich sein durch Einschalten anderer Stationen, welche sich
dafiir interessieren, ™ Wenn einmal sichere Relaisverbindungen bestehen, kénnen die-

se auch zur Durchgabe von UKW-Mitteilungen beniitzt werden. Wir bitten alle OMs,
sich fur diesen Test zur Verfiigung zu stellen und die oben genannten Angaben dem

VHF -TM zukommen zu lassen, Es ist vorgesehen, bei jeder Verbindung des Relais-Tests
die Rapporte sowie drei Ortsnamen durchzugeben; die beiden ersten Ortsnamen geben
Abgangsort und Bestim mungsort des Relais an, der dritte wird von jeder Station geidndert,
Diese Uebung wird im USK A-Rundspruch angezeigt und durchgefiithit, sobald die n&ti-
gen Unterlagen vorliegen.

Es soll baldméglichst eine auf den neuesten Stand gebrachte Frequenzliste versffent-
licht werden, um neu dazukommenden Stationen die Wah! ihrer Frequenz zu erleichtern.
Bei der Frequenyw ahl soll beachtet werden, dass das 2 m-Band bis 146 Mhz geht, Eine
bessere Belegung des Bereichs von 145 bis 146 Mhz wire sehr wiinschensw ert, Wer Quar-
¢e zwischen 3600 und 3650 K hz besitzt, kann diese ohne weiteres zuerst in der 5. Har-
monischen erregen und damm noch vier Mal verdoppeln, um die 40. Harmonische zu er-
halten; allerdings ist der Aufwand bedeutend grosser. Eine vorteilhafte Overtone-
Schaltung ist im Old Man 4/1954 zu finden, Es ist auch zu empfehlen, mit 8 Mhz-Quar-
Zen zuerst zu verdreifachen und von 72 Mhz an nur noch zu verdoppeln, was bedeutend
mehr Steuerleistung ergibt,

Die meistbekannten Fre quenzen der Schweiz erstationen:

HBOG 144,38 Mhz HBYHG 144,14 Mhz HBINU 145,50 Mhz
HB9K ? HBYKI 144,18 Mh:z HBONV 144,45 Mhz
HB9AA 145,58 Mhz HB9KM 145,10 Mhz HBSMB 4
HBSBZ 144,38 Mhz HB9KR 4 HBOMW 145,39 Mhz
HBSBJ 144, 60 Mhz HB9KU 144, 65 Mhz HBO9MR 144,46 Mhz
HB9BW 144,13 Mhz HBOYIR 144,45 Mhz HBSMH ?
HB9CB 144,73 Mhz HBSIV 144,66 Mhz HBOJY 144,10 Mhz
HB9DK 144, 60 Mhz HBIJU 144, 14 Mh:z HB9OR 144,20 Mhz
HBYE] 144,13 Mhz HE9LD 144, 14 Mh:

145,08 Mhz HBY9BB 144,72 Mhz
HBOSFL 4 HBOLE 144, 00 Mh:z

145,00 Mhz HBSGS 144, 14 Mhz
HBOGF 144,90 Mhz 145,41 Mhz HBOMY 145,80 Mhz
HBOHA 145,20 Mhz HBILF 144,14 Mhz HB90OV 144,40 Mhz

Und was ist auf 2 m alles passiert?
HBOOR, der einen Cascode-Converter besitzt, konnte HBOTV erreichen, Rapporte beid-

J seitig 58,
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HBIMR hofft, im neuen Jahre mit einem neuen Sender auf dem Bande zu erscheineny
der Empfinger macht ihm noch Sorgen,

HBOCB erreichte HBO9OR (beidseits $9) und FICW in Belfort.

SMS5BRT in Enk6ping (30 km nordlich Stockholm) hatte am Vortagedes Europdischen
UKW-Wettbewerbes das Gliick, mit DL1LB in Weener/Ems (QRB 940 km) in Verbindung
zu kommen. Ein paar Tage spiter gelangen QSOs mit GSAG/A (985 km) und G6NB.
FI9BG (Toulon) ist nicht nur auf 435 Mhz erfolgreich; auf 2 m konnte er mit nur 2 Watt
HF -Leistung FASR] erreichen, Rapporte 579, ON4BZ gelang eine Verbindung mit F9JY
in Cherbourg (QRB 440 km)., G5TZ erreichte FBMG (560 km) und FSCT. OZSR (Ko-
penhagen) konnte SMSBRT als erste schwedische Station erreichen. Weniger Glick
hatte COE1IWN, dem am Europidischen UKW .-Wettbewerb kein einziges QSO gelang, ein-
zig OE3AS konnte ihn htren; vielleicht hat niemand den Beam in seine Richtung ge-
dreht, DL3NQ erreichte am Europiischen UKW -Wettbewerb 6 Linder (Frankreich, Hol-
land, Niederlande, Belgien, England, Schweiz, Luxembourg); er versucht, eine Fre-
quenzliste aller bekannten Stationen zusammenzustellen, In den letzten Tagen desMo
Oktober gelang OESPE die Erstverbindung mit Jugoslavien (YU3CW). Bis jetzt konnten
Sstemeichische Stationen folgende Linder erreichen: Deutschland, Tschechoslowakei,
Schweiz, Italien, Jugoslavien und Frankreichj ob auch Liechtenstein erreicht wurde,
mdchte der VHF -TM der OE's gerne erfahren, Im Saarland sind 954AC, 9S4AL und

9S4BR QRV.
¢ HBILE

Rapporte sind eingegangen von HB9J, X,EL, KC, KU, MO, PL, HE9EDH, EDZ .

7 mc CW: HBYEL wkd FM7WD, HBIKC meldet CT2BO, ZC4RX, OD5LX, ZLs 2MM,
25X,3G0, 3LL

20 m CW_ HB9] ist nun mit 2 Element Telrex-Beam auf dem Pfannenstiel (800 m,
it.M. ) QRV; die ersten QSOs waren mit KA8SSC, JA3AB,VR2s BZ, RO, ZD6BX,ST2AC,
VQ4BNU, LU3ZB. HB9X erreichte ST2AR,DU7SV,FK8AC, HBIEL wkd VPSAO Antark-
tis, LU2ZC Stid-Shetland-Ins., YVSFV, FM7WD, HB9KC meldet KP4QA, CO2WD,
VP9BM, ZE5JA, MP4BBL, HB9KU erreichte VK9AU Terr, N. Guinea, FISAP,VS2DF,
KH61], VESMD, KL7s ADR, APY, AP2Q,FQ8AT, EASDF Rio de Oro, VQ6LQ,FBEBR,
CO2C T, UBSK AB (Box 52, Odessa; verschiedene OMs hatten mit dieser Adresse Glick
und erhielten QSL! ) HBOMO verzeichnet ZD4BQ, VQ4RF,VQ6LQ, OQ5s CP, HI, ST2NG,
JAs 3AF, 6AD, KA3RR,KR600, AP2K,HZ1HZ. HBSPL meldet FM7WP,KV4AA, VPIBL,
VQ2GW, FFSBE, MP4BBE, HE9EDZ hrd VS1B], HS1D, FK8AL, LU2ZV, VQ8CB, FB8XX

Kerguelen.
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[ QS L-LEITER 20 m PHONE: HBYJ erreichte HZ 1AB,
HB9X 219 HB9KO 130 Phone | ZD3BFC,VKI1EG A ntarktis,KL7s SQ, '|
HB9)J 217 HB9P 127 HBY] 159 | ZG. HB9KU meldet OQ@DZ ,V Q4RF, |

HBOEU 210 HBY9B] 125 HBOLA 155 | FF8GP,ST 2s GB, NW, MP4BBL, MP4BBL,

HBOMOQ 159 HBOEL 121 HB9JZ 148 | MP4QAH, YVSs AB, EC, HK4DF, CO2s
HBOAO 144 HBOEI 112 HBSID 130 | BL,OC,KG4AP,VP9BL, KL7ADR,

HBO9BN 142 HBONL 107 = ccee-- VU2RC. HESEDH hrd KA2JW, KG6CE,
HB9G] 140 HBOIL 106 HESRDX 212 | YVIBC,

HBOIH 140 HBIMO 92 HESRUI 115 Interessante Stationen auf 15 m CW
HB9KU 139 HF9RMG 103 | sind YV1AD,VP5SC ,KP4s KD, JE,

HE9EDZ 79 | CE3AG,0Q5GU.
_ O SLs rcd: HBO9EL: EASDF Rio de Oro
KP4CC,ST2AC. HB9JZ: KB6AO, ZB2A. HB9K U: EA 9DE Rio de Oro, FISAP,ST 2AR,
VOQBAT,VS2DF. HBO9MO: EAGAF, EAGAW, EA9EB, FSFW/FC, HBIMX /HE, KA 2KS,
KP4TF, OX3AY, ST2AR, VQ2ST, VQ4EIl, VQ4FB, HE9ED Z: FISAP, FP8A P,HA 5K BX ,
OX3PW, VP7NM, VU2MD, ZC 7BB.

* X %

HB9X erhielt das WAE I No. 4 und das CAA, HB9KC das WAE 1II, HB9KB das DPF
Phone und HB9GU das WAC -Congrats,

Navassa-l. (KC4) wurde neu auf die Linderliste aufgenommen.

Die 160 m-Tests dieser Saison finden am 19. Dezember, 2, Januar, 16  Januar,

30, Januar und 13, Februar von 0600 bis 0900 statt,

Aus einem Brief des Direktors von Radio Vatikan an ON4RA: ™ ..  As to the possibility
of granting to a group of radio amateurs the licence that you are begging for with such
gentleness, the Direction is finding itself in the obligation not to grant it. To grant it
even exceptionally to a selected group would make a precedent and it would be hard
to refuse others ... ". D as hartnickige Verbot der Amateurtitigkeit in diesem kleinsten
Staat, der sich selbst wie nur wenige Linder der Erde, des Radios bedient und auf 24
Kurzwellen sow ie 4 Mittelwellen in 27 Sprachen sendet, vermag uns nicht einzuleuch-
ten, HESRDX

Senden Sie bitte [hren Rapport bis 20, Dezember an Etienne Héritier, Basel 12,

PRIORITATEN
Beanspruchungen
Amazonas PY8/9 am 24,9,1952
Assam VU am 5.10, 1947
Fletscher's Ice Island W .., . /FM,KF3 am 29 3,1953
Johnston-I. KJ6 am 9,8, 1952
Kermadec-Ins, ZL am 19,11, 1948
Marion-l, ZS52 am 31,1,1953
Niue ZK 2 am 29,3,1952 ‘
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Palmyra-I. KP6 am 14,11, 1946
Peary-Land OX (Verzicht von HB9EU auf

Zuteilung 11. 3, 1950) am 11, 11,1949
Phoenix-Ins. , amerik, KB6 am 20,4 1952
Ponape KC6 am 13, 12, 1952
Einsprachen
Australien, Nord VK5 am 26.12. 1946
Cocos (Keeling)-Ins. VK1, ZC2 am 28.5. 1952
Shetland-Ins. GM am 11, 4, 1952

Einsprachefrist: 10, 2, 1955
HBSCZ

Lettres a € Mol Ztas.

TRAFFIC MARATHON 1954 .. UN ECHEC?

[l semble vraiment qu'il en soit ainsi, puisque mfir 2notre président HROGM pour-.
tant bien informé, n'a daigné en dire un mot dans 1'éditorial de 1'Old Man 10/1954.
Ot sont-ils tous ceux qui 1'an demier participérent avec tant d'entrain? Que 1l'on
compare simplement le rapport final du marathon 1953 dans 1'Old Man 1/1954 avec

la maigre liste publiée il Y a deux mois, Que nous sert d'amener cent nouveaux
membres si I'activité de nos anciens membres est pareillement en retrait? le 20 oc-.
tobre j'ai lancé un appel 3 tous ceux qui 1'an dernier et cette année ont participé a
Cetle compétition, du résultat on ne saurait encore se prononcer la quatriéme étape
s'étant disputée aprés le délai de rédaction.

Mais avec cela tout n'est pas encore dit, car il serait plus important de trouver
de nouveaux participants; les conditions techniques sont particulidrement modestes >
car pour franchir de si petites distances de petites puissances suffiront, sans compter
qu'une station de puissance moyenne se laissera plus facilement équiper pour le tra-
fic BK (QSK = possibilité d'interrompre son correspondant durant le trafic) qu'une sta-
tion de 100 w atts et plus,

La m@me remarque s'impose quant aux qualités de l'opérateur. 11 serait faux de
Penser que ce contest soit réservé aux opérateurs éprouvés, bien au contraire les con-
naissances réquises pour 1'obtention de la licence suffisent. N'est-ce pas justement
le sens de ce concours que de donner aux débutants l'occasion de se perfectionner
sous une forme infiniment plus agréable et fructueuse que l'entrainement donné dans
le cadre d'un cours de morse ?

La connaissance du trafic télégraphique n'est pas qu une prescription, mais bien

plus une absolue nécessité conduisant au succeés de I'activité amateur,
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Fn face de I'encombrement actuel de nos bandes et des difficultés que nous avons A
les défendre, 1l nous faut des opérateurs CW, car aucun progrés technique, si rafiné
soit-il, ne saurait i la longue, et surtout en cas de détresse, remplacet le télégraphiste

avec son manipulateur et son écouteur , ..
Peter Kartaschoff, HBOMA

Note du traducteur:

Si HBO9MA, dont j'approuve sans réserves les sentiments, se plaint de la faible par-
ticipation en général, que dire alors de la participation de la Suisse romande en par-
ticulier? Cette compétition est A notre avis une des plus heureuses initiatives de
IMUSKA; serait-ce vraiment que nous ne savons qu'échanger un RST avec les quel-
ques mots de codes stéréotypes qui 1'accompagne ? Allons, ne dommez pas cette impres-
sion aux professionnels qui en rient déji, mais faites un petit effort pour donner la preu-

ve du contraire, HBOCM

VOR 20 JAHREN IM OLD MAN

Dezember 1934

Die Portabelstation von
HB9S wurde in ein Segel-
flugzeug eingebaut (Welle
41,5 m, Output 1,5 Watt,
Antenne : Querruderkabel)
Durch die Bodenstation
HBSAV konnte der Flugleh-
rer dem Piloten Anweisun-
gen itber die durchzufithren-
den Man&ver geben, -~ 2 Wo-
chen spiater wurde ein dhn-
licher Versuch mit einer
"Havilland-Moth" durchge-
fihrt,

"Anlisslich des Vollmondes war am 21, /22, Oktober in Basel wunderbares DX -Wetter,
wie es hier nur selten zutrifft. Jeweils um 2000 hrte man w dhrend einer Stunde aus-
schliesslich DX.Stationen, dazu sehr lautstark, Die stemklaren Ndchte beeinflussten
die sonst so listigen Stérungen auf ein Minimum, und so war es mir moglich, auf 7

Mhz in der Z eit von einer knappen Stunde folgende Linder zu horen: VK7B],VK3]],
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VK 3BJ, W1CBY, ZL2AK, VK3NR, W2-W5, W8, W9, SUIFC, ]5CE, VQ4CRL, U1AG, PY,
VE2HE, YV8, FM8,LUSEN etc. "

KLEINIGKEITEN

Staatsmdnner als Amateure, Dem DL-Rundspruch No, 225 sei folgendes entnommen:
"Der neuernannte Unterstaatssekretdr im USA-Aussenministerium, Herbert Hoover jr.,
ist ein alter Amateur. Er wurde 1920 erstmalig lizen: iert und arbeitet heute unter W6ZH,
und von seinem Sommersitz in Santa Barbara aus unter K6EV. Sein besonderes Hobby ist
DX . Er ist auch heute noch so oft in der Luft, als es ihm seine T#tigkeit im Staatsdienst
erlaubt Bereits der Vater Herbert Hoovers war ein besonderer Férderer des Amateurfunk.
wesens "

QSL und Geschaft. Diesbezuglich sind ja schon einige Beispiele bekannt geworden,
Leider Zwei weitere Begebenheiten gehoren auch in dieses besondere Kapitel. Ein OM

aus einem Land hinter dem Eisernen Vorhang, in welchem es nur ein paar Sendeamateu-
re gibt, schrieb kurzlich, wenn man ihm den Old Man abonniere, so verpflichte er sich
QSOs mit Schweizer Stationen garantiert zu bestatigen. Ein anderer aus der gleichen Ge-
gend hat QSLs gegen Nylonstrumpfe offeriert  Ich warte jetzt nur noch, bis ein OM in
einem sehr seltenen Land auf die |dee kommt, pro QSO und QSL einen halben oder so-
gar einen ganzen Dollar zu verlangen Ein paar Verbindungen pro Tag und er muss nicht

mehr arbeiten gehen

- ——— ———— -

gendes "Es kommt wohl nicht alle Tage vor, dass QSLs aus dem Jahre 1936 bezw. 1938
an ihren Bestimmungsort gelangen, wie es vor kurzem dem QSL.-Buro des OeVSV passier-
te. Die eine Karte bestdatigte ein QSO vom 28 6 1936, welches OM Segundo, LU2AX,
mit OM | Helldoppler, OE7JH, titigte, und die andere Karte bestatigte eine Verbin-
dung des selben OM mit OM Anton Habsburg, OE3AH, die am 6 1 1938 stattfand. Spat,
aber doch scheint OM Segundo zur Einsicht gekommen zu sein, dass Kartenschulden

nicht gerade das beste Ruhekissen sein mussen”, -pb-

KREUZ UND QUER

Aus dem kiirzlich erschienenen illustrierten W interprogramm des Schweizerischen
Kurzwellensenders Schwarzenburg ist ersichtlich, dass die Wellenldnge im 75 m-Band
aufgegeben wurde

YUIAA, Z Janez, bekannt als Delegierter am IARU-Kongress in Lausanne, traf
den sich auf einer Ferienreise befindlichen HESKM und gab ihm 73 an die HB's mit.

DL7AA, Rudi Hammer, erreichte als Dritter das WAE [-Diplomund wird somit Ehren-
mitglied des DARC

Der bei uns bekannte OE1FF, Frank Friedl aus.Wien, betreut nun in der "OEM" die

DX -Spalte
431



Laut der ostdeutschen Monatszeitschrift "Sport und Technik" soll in Bilde in China
der Amateurverkehr nach sowjetischem Muster erlaubt werden.

WBEV hat auf seiner QSL-Karte noch folgende perstnlichen Angaben: ex-W4EV /
W4APU., -- The op's Ben, 6 ft, 2 inches, 200 pf. A.T. & T. Eng., Ham since 1926,
ARRL-Director 1935-3% etc ....

Aus dem in der letzten Nummer beigefiigten Rufzeichenverzeichnis ist ersichtlich,
dass die K onzessionen gegenilber dem V orjahre um 38 zugenommen haben auf 396,
Weiter ist ersichtlich, dass 45 Hams nicht USK A-Mitglied sind und 21 den Doktorhut
tragen,

Vier belgische OM's sind als Besatzungsmitglieder in Deutschland QRV, Es sind dies
DL2UZ , DL2VP,DL2QW, DL2ZWH.

DM@AAI war anlisslich des ostdeutschen CDU-Parteitages eine Sonderstation, um bei
den Delegierten fir den "Amateurfunk™ zu w erben.

Am 1. Oktober waren in Deutschland 3288 Sendestationen lizenziert, dazu kamen
noch 401 voriibergehend ruhende K onzessionen, Seit dem 1, April wurden 248 Konzes-
sionen erteilt.

Ab Januar 1955 wird der von DL1BB betreute Deutschland-Rundspruch eingestellt. Die
DARC . Pressestelle wird mur noch von Fall zu Fall Meldungen an die Distrikts- Rund-
spruch-Stationen herausgeben.

DL1UB, H.F. Steinhauser, schreibt in der "Funkschau", Heft 21, iiber die Automa-
tisierung von Amateurstationen und DL3FM, K.G. Lickfeld, der UKW -Referent des
DARC, erliutert "Modeme Steuersender fiir 144/435 Mhz" in der 21. Ausgabe der
"Funktechnik®. HBO9G U

NEUE BUCHER

Dezimeter- und Kurzwellen-Technik, Fiir Modell- Fernsteuerungen und Demonstrations-
versuche, von L. Hildebrand, 80 Seiten mit 78 Bildem. Jak. Schneider-Verlag, Berlin-
Tempelhof. Preis: DM 4. -,

Dieses Buch bringt zum ersten Mal die neuesten Entwicklungen und Vemuche aus dem
Dezimeterwellenbereich, Ausfithrliche Bauanleitungen, Skizzen, Baupline und viele
Bilder ermdglichen es auch dem A nfinger, mit bescheidenen Mitteln die beschrie-
benen Gerite nachzubauen, Alles in allem, eine Fiille von Anregungen und V ersuchen,
die dem A mateur und allen weiteren interessierten K reisen ein fruchtbares Betidtigungs-
feld erdffnen. D as Heft ist gewissermassen als Fortsetzung zu der vor einem Jahr er-
schienenen Schrift "Elektronische Fernsteuerungen bei Flug-, Auto- und Schiffmodel-
len" gedacht. P.B.
Rundfunke mpfang ohne R Shren. Vom Detektor zum Transistor, Von Herbert G. Mende,
4. erweiterte Auflage, 128 Seiten mit 94 Bildern und 12 Tabellen. Heft 27 /27a der
Radio-Praktiker-Biicherei, Preis: Fr, 3.35. Franzis-V erlag, Miinchen,

Radio und Fernsehempfiinger sow ie Verstirker und Messeinrichtungen, die ganz oder

teilweise anstelle der R8hren T ramsistoren verwenden, geniessen heute in Fachkreisen
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besonders grosses Interesse, Die grossen Radiofirmen haben in letzter Zeit ausgedehnte
l.aboratorien und Fabriken filr die Fabrikation von Transistoren errichtet, Ueberall be-
steht ein Bediirfnis fir zuverlidssige und umfassende Unterrichtung tiber dieses neue Ge-
biet, Da ist es zu begriissen, dass die 4, Auflage der bekannten Mende'schen Broschiire
im Umfang verdoppelt wurdej 52 Seiten sind den Detektoren und Kristalldioden, 70
Seiten dagegen sind den Transistoren gewidmet, Nach einem Abriss der Theorie, nach
einer Darstellung der verschiedenen Ausfilhrungen, kommt die Praxis zu ihrem Recht;
besonders die Schaltungstechnik der Transistoren findet eine eingehende Ertrterung.
Auch die Kapitel iiber den sachgemissen Umgang mit Kristalldioden und iiber besondere
Probleme des rohrenlosen Radioempfangs geben dem Praktiker wertvolle Unterlagen und
Anregungen.

Mode rne Schallplattentechnik Von Dr, -Ing. Fritz Bergtold. 192 Seiten mit 244 Bildern,
Preis: DM 4. 20 in Ganzleinen, Tascheneinband DM 5 .60, Franzis-Verlag, Miinchen,

Die Schallplatte wurde oft totgesagt und es wurde prophezeit, dass das Tonband die
Alleinherrschaft in der Schallaufzeichnung antreten wiirde, Dabei nehmen die Umsitze
der Schallplattenfabriken stdndig zu, und durch die Schaffung von Hochqualitatsaufnah-
men und Mikrorillenplatten hat die Schallplatte die Eigenschaften des Tonbandes, nim-
lich lange Spieldauer und hohe Wiedergabequalitit, nicht nur erreicht, sondemn teilwei-
se sogar tbertroffen, Allerdings hat die Schallplattentechnik von heute mit der vor 10
oder 20 Jahren kaum noch etwas gemeinsam; die letzten Jahre haben hier enorme Fort.-
schritte gebracht,

Das Buch von Dr, Bergtold, einem hervorragenden Fachmann der Elektroakustik, der
lange Jahre bei einer Weltfirma auf diesem Fachgebiet titig war und als Verfasser der
weitverbreiteten Elektro- und Radiofibel bekannt ist, durfte deshalb grossten Interessens
sicher sein. Es gibt eine Darstellung der gesamten Schallplattentechnik, ausfithrlich,
griindlich, aber doch leicht verstandlich., Unzidhlige Bilder vertiefen die Anschaulich-
keit der Darstellung., Die Hauptkapitel befassen sich mit der Schallplattenherstellung,
der Rille und Nadel, der Schallmodulation der Rille, der Gute der Schallplatten und
deren Erhaltung, den Frequenzgingen, der Abtasteinrichtung, dem Nadel- und Platten-

verschleiss, den Stoérgeriduschen und Vorgidngen beim Abspielen, den Schmalrillen und
der Ausnutzung der Plattenfliche, den Entzerrern und Vorverstiarkern, dem Laufwerk,
den Plattenwechslern und den Motoren und schliesslich mit den Frequenzplatten und
ihrer Anwendung. Jedes dieser Kapitel erfihrt eine Darstellung, wie sie in so gewissen-
hafter und eindringlicher Art auf diesem Gebiet bisher kaum bekannt gewordea ist. Je-
der, der sich technisch fir die moderne Schallplatte und ihre Moglichkeiten interes-
siert, findet in diesem Buch eine Fillle des Wissenswerten, genau so derjenige, der sich
iber Schallaufzeichnungen, gleich welcher Art, unterrichten will, denn die Ausfithrun-
gen gelten in grossen Teilen auch fiir das Tonband,

Philippe Gander (HB9CM) tritt mit der vorliegenden Nummer in die Redaktion
als Vertreter filr die welsche Schweiz ein,

Die USKA spricht Charles Borel (HB9KY) den besten Dank fur seine Dienste aus

und hofft, ihn auch weiterhin zu den Mitarbeitern des Old Man zidhlen zu durfen,
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Tarif: 10 Cts, pro Wort, Die Gebilhr wird nach Erscheinen erhoben -

Tausch: Gesucht guter Amateurempfinger gegen T onbandgeridt "Soundmirror™ BK 414,
komplett mit eingebautem PP- Verstirker, Kristallmikrophon, 3 Rollen Band 3 40 Min. ,
Servicemanual. Offerten an
Heinz Haussmann (HB9SS), Untere Ziune 17, ZURICH 1.

Zu verkaufen: Empfinger SX-16 Hallicrafters, 11 Réhren, 540 Khz - 60 Mhz durchge.-
hend, S-Meter, AV C, Quarzfilter etc., in ufb Zustand, Preis Fr. 450, —-,

HESEFR, Postfach 307, ZURICH 22.

A vendre: 1 récepteur Hallicrafters S-40A, 9 tubes, S-meter, cause double emploi,
neuf Fr, 780, --

J. =]J. Giesser, Cure 14, LAUSANNE, Tél. (021) 23 63 45 (heures de repas).

A vendre: Récepteur Hallicrafters S-40A, état de neuf Fr., 390, -~ (valeur Fr. 890, --)
M, Sommerer (HESEKS), 8 Route de Corcelles, PAY ERNE.

Zu verkaufen: BC -348H, la Zustand, eingebauter Netzteil, Fr. 450, --,

Seiler (HRB9K M), Wickenweg 60, ZURICH 48,

U mstindehalber zu verkaufen: 1 Sender komplett mit Netzteil, Modulator etc. fiir 10,
15,20,40,80 m. G anze Anlage ist in einem Stahlschrank untergebracht., PA 4.125 A,
Unterlagen und Photo stehen zur V erfiigung.

HBIMP, Telephon (030) 9 10 97,

A vendre: Emetteur en rack au prix du matériel, renseignements et photo sur demande,
Milliamp2remétre H,F, 3 thermocouple, neuf, forme carrée, Fr. 15.--, Carcasse Trans-
fo, 35 cm2, environ 25 kgs, Fr. 20, —- franco, Transformateur divers.

Robert Gradel (HBO9GR ), Servette 80, GENEVE,

LIQUIDATION
1 ampliflicateur Jajujie, frangais, 20 watts frs, 160, -~
1 gramophone "Paillard" avec meuble " 30. -~
1 génératrice 12 volts / 6 volts, 1000/500 volts avec 0,75 amperes " 60, -~
1 V.F.O. Collins 160, 80,40, 20 et 10 m avec une sortie 807, le tout
sur un chassis " 350, -~

1 redresseur 1200 volts avec 2 tubes 866, 1 redresseur 500 volts avec

2 tubes 83 avec relais, matériel Collins, pour le tout s/un chassis " 200, --

1 étage haute fréquence 2 tubes OS 125 avec 3 bobines 80-40 et 20 m s 100, --

1 redresseur "Philips" 180 volts " 10, --

1 émetteur-récepteur portatif dans une valise . 20, -~

1' chassis 1,20 5/40 cm et profondeur 40 cm » 20, --.
T S'adresser & M. C harles Fertig, Orbe (Vaud)
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AMATEUR-LANDESKENNER

mit Angabe der DX .Zonen

{AC3)
(AC4)
(AC5)
AP

B

BV
(<) .
(C3)
CE1.7
CE1
CE2
CE7Z
CE@
CM1-3,5-9
CM4
CN2
CN8
Co
cp
CR4
CRS5
CRS5
CRS
CR6
CR6
CR7
CRS8
CR9
CR1¢
CS3
CT1
CcT2
CT3
cX
DJ,DL,DM
DU
EA1-5,7
EA6

EA8
EAS

Sikkim 22

Tibet 24

Bhutan 22

Pakistan 21,22
China 23,24
Formosa 24

China 23, 24
Formosa 24

Chile 12
Desventuradas-lns, 12
luan Femandez-l, 12
Grahamland (Antarktis) 13
Oster-l,12

Kuba 8

Pinos-I, 8

Tanger 33

Franz, Marokko 33
(siehe CM )

Bolivien 10
Kapverdische Ins. 35
Port, Guinea 35
Principe-1, 36

Sao Thomé 36
Angola 36

Cabinda 36
Mosambik 37

Port., Indien 22
Macao 24

Port. Timor 28
Azoren 14

Portugal 14

Azoren 14

Madeira 33

Uruguay 13
Deutschland 14
Philippinen 27
Spanien 14

Balearen 14

Kanarische Ins, 33
Span, Marokko 33

EASD
EASD
EAQ
EAQ
EIl

EL
EP,EQ
ET2
ET3

FA
FBS

-FB8

FBS
FBS
FBS
FBS8
FBS
FBS
FBS8
(FC)
FD4
FES
FF8
FG7
(F18)
FK8
FKS8

FM7

Ifni 33

Rio de Oro 33

Span, Guinea 36
Fernando Poo 36

Eire 14

Liberia 35

Persien 21

Eritrea 37

Aethiopien 37
Frankreich 14
Algerien 33
Madagascar 39
Glorioso.-Ins, 39
Komoren 39
Tromelin-l, 39
Kerguelen.ins, 39
Neu-Amsterdam 39
St, Paul 39
Crozet-Ins, 39

Terre Adélie (Antarktis)
Korsika 15

Franz, Togoland 35
Franz, Kamerun 36
Franz, Westafrika 35
Guadeloupe 8

Franz, Indochina 26
Neu Kaledonien 32
Qesterreich 15

Franz, Somaliland 37
Martinique 8

Franz, Ozeanien 31,32
Clipperton-I, 7
Miquelon 5

St. Pierre 5

Franz, Aequatorial-Afrika 36
Réunion 39

Neue Hebriden 32

Wallis-I, 32

Futuna 32
Franz, Guayana 9



Gl

HR1-5
HR@
HS1

HZ1

Y1

England 14
Kanal-Ins. 14
Insel Man 14
Nordirland 14
Schottland 14
Hebriden 14
Orkney-I, 14
Shetland-1. 14
Wales 14
Ungarn 15
Schweiz 14
Ecuador 10
Galapagos-1. 10
Liechtenstein 14
Haiti 8

KP6

Dominikanische Republik 8 KR6

Kolumbien 9
Malpelo-l. 9

San Adres-1, 7
Providencia.l, 7
Korea 25

Panama 7
Honduras 7
Bay-Ins. 7

Siam 26

Vatikan 15
Saudi-A rabien 21
Italien 15

Triest 15

Ital. Somaliland 37
Sardinien 15
Sizilien 15

Japan 25
Transjordanien 25
Niederl, Neu-Guinea 28
U.S.A, 3.5

Japan 25

Bonin-Ins, 27
Vulkan-Ins, 27
Baker-], 31
Howland-I. 31

Am. Phoenix.Ins, 31
Navassa-l, 8

KS4
KS6
KTI
KV4
KW6
KX6
KZ5
LA, 1B

LB

LB

LU
LU.Z
LU, 2
LU. Z
LU. 2
LX
LZ
(M1)

MP4B
MP4K
MP4Q
MP4Q

Karolinen 27
Palau-Ins, 27
Fletcher's Ice Island
Quantanamo Bay 8

Marianen (z.B, Guam) 27

Rota 27

Saipan 27
Tinian 27

Haw aii-Ins. 31
Johnston-1. 31
Alaska 1
Midway-1. 31
Puerto Rico 8
Jarvis-l. 31
Palmyra-Gr, 31

Ryukyu-Ins. (z.B. Okinawa) 25

Swan-l. 7
Am.Samoa 32
Tanger 33
Virgin-Ins. 8
Wake 31
Marshall.Ins. 31
Panama-Kanal Zone 7
Norwegen 14 )
Jan Mayen 40
Baren-1. 40
Spitzbergen 40
Peter-1, 12
Bouvet-]. 38

Ko6n. Maud-Land (Antarktis) 39

Argentinien 13
Sud-Orkney-Ins. 13
Sud-Shetland-Ins, 13

Melchior-Arch. (Antarktis) 13
Grahamland (Antarktis) 13

Luxemburg 14
Bulgarien 20
San Marino 15
Qesterreich 15
Bahrain-1. 21
Kuw ait 21
Qatar 21
Hall-I, 21



MP4
OA
oDS5
OE
OH1.9
OH@
OK
ON4
0Q5
QP
0X3
oY
0Z1-9
0Z4
PA,PI
PJ
PJ. A
PJ.B
PJ.C
PI. E
PI.M
PJ.S
PK1-3
PK4
PK5
PK6
PK6
(PX 1)
PY 1-9
PY @
PZ1

Trucial Oman 21
Peru 10

Libanon 20
OQesterreich 15
Finnland 15
Alands-Ins, 15
Tschechoslowakei 15
Belgien 14
Belgisch Kongo 36
Ruanda Urundi 36
Gronland 40
Fiarser 14
Dénemark 14
Bormholm 14
Niederlande 14
Niederl, Westindien
Aruba 9

Bonaire 9
Curacao 9

St, Eustatius 8

St. Maarten 8
Saba 8

Java 28

Sumatra 28
Borneo 28
Celebes 28
Molukken 28
Andorra 14
Brasilien 11
Stid-Trinidad 11
Niederl, Guayana (Surinam) 9

SM1, SL1 Gotland 14
SM, SL2-8 Schweden 14

SP
ST2
SuU1
SV1,@
SV5
SV9
TA

TF

TG
Ti12-8

Polen 15

Anglo Aegypt, Sudan 34
Aegypten 34

Griechenland 20
Dodekanes (z.B, Rhodos) 20
Kreta 20

Tirkei 20

Island 40

Guatemala 7

Costarica 7

T19
UAL,3,4,6,
UA1

UA2
UA9, @

UB5

ucz

UD6

UF6

UG6

. UHS

18
UJ8
UL7
UMS
UN1
UOoS
UP2
UQ2
UR2

VK1
VK1
VK1
VK2.6
VK2
VK4
VK7
VK9
VK9
VK9

VK9
VK9
VO1-5
Vo6&
VP1
VP2
VPZA
VP2K
VPZM
VP2

VP2D

Corosil

U.S.S. R, ,europ, Teil 186,.
Franz Josef-Land 40
Kaliningrad 15
U.S.S.R.,asiat, Teil 18,18
Ukraine 16
Weissrussland 16
Aserbaidschan 21
Georgien 21

Armenien 21
Turkmenien 17
Usbekien 17
Tadschikien 17
Kasakien 17

Kirgisien 17
Karelo-Finn, Republik 16
Meoldau 16

Litauen 15

Lettland 15

Estland 15

Kanada 1-5
Macquarie-1. 30
Heard-1, 39

Mac Robertson-Land (Antarke
Australien 29,30

Lord Howe -1, 30
Willis-Ins, 30
Tasmanien 30

Terr, v, Neu~Guinea 28
Terr, v, Papua 28
Admiralitats-Ins, 28
Neu-lrland 28
Neu-Britannien 28
Norfolk.]. 32

Kanada (Neufundland) 5
Kanada (Labrador) 2
Brit, Honduras 7
Leeward-Ins,

Antigua 8

St. Kitts 8

Maontserrat 8
Windward-Ins,

Dominica 8




England 14 KC6
Kanal-Ins, 14 KC6
Insel Man 14 KF3
Nordirland 14 KG4
Schottland 14 KG6
Hebriden 14 KG6R
Orkney-l. 14 KG6S
Shetland-1. 14 KG6T
Wales 14 KHé6
Ungarn 15 KJ6
Schweiz 14 KL7
Ecuador 10 KM6
Galapagos-1. 10 KP4
Liechtenstein 14 KP6
Haiti 8 KP6
Dominikanische Republik8 KR6
Kolumbien 9 KS4
Malpelo-l, 9 KS6
San Adres-I. 7 KTI
Providencia-l. 7 KV4
Korea 25 KWé
Panama 7 KX6
Honduras 7 -KZ5
Bay-Ins. 7 LA,LB
Siam 26 LB
Vatikan 15 LB
Saudi-A rabien 21 LB
Italien 15 LB
Triest 15 LB
Ital. Somaliland 37 LB
Sardinien 15 LU
Sizilien 15 1.4
Japan 25 LU.Z
Transjordanien 25 LU. £
Niederl. Neu-Guinea 28 LU .Z
U.S.A. 3.5 LX
Japan 25 LZ
Bonin-Ins. 27 (M1}
Vulkan-Ins, 27 MB9
Baker-1, 31 MP4B
Howland-1, 31 MP4K
‘Am. Phoenix.Ins, 31 MP4Q

Navassa-l. 8

Karolinen 27

Palau-Ins, 27

Fletcher's Ice Island
Quantanamo Bay 8
Marianen (z.B, Guam) 27
Rota 27

Saipan 27

Tinian 27

Haw aii-Ins. 31
Johnston-I. 31

Alaska 1

Midway-I. 31

Puerto Rico 8

Jarvis-1. 31

Palmyra-Gr. 31
Ryukyu-Ins. (z.B, Okinawa) 25
Swan.l, 7

Am.Samoa 32

Tanger 33

Virgin-Ins. 8

Wake 31

Marshall-Ins. 31
Panama-Kanal Zone 7
Nomwegen 14

Jan Mayen 40

Baren-1. 40

Spitzbergen 40

Peter-1, 12

Bouvet-l, 38

K&n, Maud-Land (Antarktis) 39
Argentinien 13
Sud-Orkney-Ins, 13
Sud-Shetland.-Ins, 13
Melchior-Arch, (Antarktis) 13
Grahamland (Antarktis) 13
Luxemburg 14

Bulgarien 20
San Marino 15
Qesterreich 15
Bahrain-1. 21
Kuw ait 21

Qatar 21
Halul.J, 21




oDS5
OE
OH1-9
OH@
OK
ON4
0Q5
oQ9
OX3
oY
0Z1-9
0zZ4
PA,PI
PJ
PJ. A
P].B
Pl.C
PILE
Pl M
PJ.S
PK1-3
PK4
PK5
PK6
PK6
(PX1)
PY1-9
PY@
PZ1

Trucial Oman 21
Peru 10
Libanon 20
Oesterreich 15
Finnland 15
Alands-Ins, 15
Tschechoslowakei 15
Belgien 14
Belgisch Kongo 36
Ruanda Urundi 36
Gronland 40
Farser 14
Didnemark 14
Bomholm 14
iederlande 14
Niederl, Westindien
Aruba 9
Bonaire 9
Curacao 9
St. Eustatius 8
St. Maarten 8
Saba 8
Java 28
Sumatra 28
Bormeo 28
Celebes 28
Molukkesn 28
Andorra 14
Brasilien 11
Sud-Trinidad 11
Niederl, Guayana (Surinam) 9

SM1, SL1 Gotland 14
SM, SL2-8Schweden 14

sp
ST2
SU1
sV1,0
SV5
SV9

TA
TF
TC
TI2.8

SE gl * ey s T L e W S N L L

Polen 15

Anglo Aegypt. Sudan 34
Aegypten 34

Griechenland 20

Dodekanes (z,B. Rhodos) 20
Kreta 20

Tirkei 20

Island 40

Guatemala 7

Costarica 7

T19

UA1
UA2
UA9, @
UBS
uc2
UD6
UF6

VP2D

L onus=]

UAL,3,4,6, U,S.S.R,,europ, Teil 16,17

Franz Josef-Land 40
Kaliningrad 15

U.S.S. R, ,asiat, Teil 18,19
Ukraine 16
Weissrussland 16
Aserbaidschan 21
Georgien 21

Armenien 21
Turkmenien 17
Usbekien 17
Tadschikien 17
Kasakien 17

Kirgisien 17
Karelo~Finn. Republik 16
Moldau 16

Litauen 15

Lettland 15

Estland 15

Kanada 1-5
Macquarie-I. 30
Heard-l, 39

Mac Robertson-Land (Antarktis)3¢
Australien 29,30

Lord Howe-I. 30
Willis-Ins, 30
Tasmanien 30

Terr, v. Neu~Guinea 28
Terr,v,Papua 28
Admiralitdts-Ins, 28
Neu-Irland 28
Neu-Britannien 28
Norfolk-I, 32

Kanada (Neufundland) 5
Kanada (Labrador) 2
Brit, Honduras 7
Leeward-Ins,

Antigua 8

St. Kitts 8

Montserrat 8
Windward-Ins.

e o o T T S T R, | % ST e TLT Ry ‘hhﬁuiﬂﬂ



VP2G Grenada 9

VP2L St, Lucia 8

VP2S St., Vincent 8

VP2V Brit, Virgin-Ins. 8
VP3 Brit. Guayana 9

VP4 Trinidad 9

VP4 Tobago 9

VPS Jamaika 8

VPS5 Caicos-Ins, 8

VPS5 Turks-Ins, 8

VPS5 Cayman-Ins, 8

VPé6 Barbados 8

VP7 Bahama-Ins. 8

VP8 Falkland-Ins, 13
VP8 Siud-Georgien 13
VP8 Sud-Orkney-Ins, 13
VP8 Sud-Sandwich-Ins. 13
VP8 Siid-Shetland-Ins, 13
VP8 Grahamland (Antarktis)13
VP9 Bermuda-Ins. 5
VQl Zanzibar 37

vo2 Nord-Rhodesien 36
Vo3 Tanganjika 37

VO4 Kenya 37

vVQ5s Uganda 37

VQ6 Brit. Somaliland 37
vVQ7 Aldabra-Ins, 39
VO8 Mauritius 39

VQ8C Chagos-Ins. 39

VQ9 Seychellen 39

vQo Amiranten 39

VRI1 Brit, Phoenix-Ins. 31
VRI1 Gilbert-Ins. 31

VRI1 Ellice-Ins. 31

VR1 Ocean-I, 31

VR2 Fidschi-Ins, 32

VR3 Christmas-I, 31
VR3 Fanning-I. 31

VR4 Salomon-Ins, 28
VRS Tonga (Friendly)-Ins. 32
VR6 . Pitcaim 32

VR7 Nauru 31

Vsi1 Singapore 28

vs2 Malaya 28

VsS4 Sarawak 28

VS5 Brunei 28

VS6 Hongkong 24

Vs9 Aden 21

V§9 Sultanat Oman 21

Vs9 Trucial O man 21

Vs§9 Kamaran 37

Vvs9 Sokotra 37 {
Vs9o Malediven 22

vuz Indien 22

VU4 Lakkadiven 22 }
VvVus Andamanen 26

vus Nikobaren 26

W % U.S.A. 3.5

XE!1-3 Mexiko 6

XE4 Revilla G igedo-Ins. 6

XE6 Todos Santos-Ins., 6

XWsg Laos 26

XZ2 Burma 26

YA Afghanistan 21

Y1 Irak 21

YJ1 Neue Hebriden 32
YK1 Syrien 20

YN Nicaragua 7

YO Ruminien 20

YS Salvador 7

YU1-6 Jugoslavien 15
YU7 Triest 15

YV Venezuela 9
ZA Albanien 15
ZB1 Malta 15 '

ZB1 Gozo 15

ZB2 Gibraltar 14

ZC2  Cocos (Keeling)-Ins. 29 }
ZC3 Christmas-I., 29

ZC4 Cypern 20

*Der "Novice Class" ist im Mutterland der
Landeskenner KN oder WN zugeteilt, in den
Besitzungen wird das K durch W emetzt (z,B.

WV 4 Virgin.Ins, ),



2C5
(ZC 6)
(2C7)
ZD1
ZD2
ZD3
ZD4
ZD4
ZD6
ZD7
ZDS8
i ZD9
ZD9
ZE
ZK1
ZK2
ZL1-4
ZL1
ZL3
ZL4
ZL4
ZM6
ZM7

Brit, Nord-Bormeo 28 Zr
Jerusalem (neutrale Zone) 20 Z81,2,4-6
Transjordanien 20 YAy
Sierra Leone 35 Z52
Nigeria 35 253
Gambia 35 Z87
Goldkiiste 35 ZS8
Brit. Togoland 35 259
Nyasaland 37 3A2
St. Helena 36 3VE
Ascension 36 3Iws
Tristan da Cunha 38 487
Gough-1. 38 4U
Sitd-Rhodesien 38 4W1
Cook-Ins. 32 4X4
Niue 32 S5A
Neu-Seeland 32 5A.C
Kermadec-Ins, 32 SA.F
Chatham-Ins, 32 SA.T
Auckland-Ins, 32 9A
Campbell-1, 32 SN
West Samoa 32 954

Tokelau (Union)-Ins, 31

Paraguay 11
Siidafrikanische Union 38
Marion-I. 38
Prince Edward-Ins, 38
Sudwest-Afrika 38
Swaziland 38
Basutoland 38
Bechuanaland 38
Monaco 14
Tunesien 33
Vietnam 26

Ceylon 22
Vereinigte Nationen
Jemen 21

Israel 20

Libyen

Cyrenaika 34
Fessan 34
Tripolitanien 34
San Marino 15
Nepal 22

Saarland 14

OFFIZIELLE LANDERLISTE

Aden und Sokotra Ascension Bhutan
Aegypten Aserbaidschan Bolivien
Aethiopien X Australien Bonin- und Vulkan-Ins, (z.B,
Afghanistan X Azoren Iwo Jima)
Alaska Bahama-Ins, Borneo
Albanien Bahrain-I. Borneo, Brit, Nord
Aldabra-Ins. Baker-, Howland- und AmgBrasilien
N Algerien Phoenix.-Ins, Brunei
Andamanen und Nikobaren Balearen J(Bulgarie:n
Andorra Barbados Burma
Anglo-Aegypt. Sudan Basutoland Cayman-Il,
X Angola Bechuanaland Celebes und Molukken
Antarltis X Belgien Ceylon
Argentinien X Belgisch-Kongo Chagos-Ins.
Arme nien Bermuda-Ins, Chile



~ China Guayana, Brit,

' . Kuba
- Christmas-l. Guayana, Franz, und Kuw ait
Clipperton.l, Inini . Lakkadiven
Cocos-I. Guyana, Nieder], (Surinam) Leeward-Ins,
Cocos (Keeling)-Ins, Guinea, Port, Lettland
Cook-Ins. Guinea Span. Libanon
Costarica Haiti Liberia
X Cypern Hawaii-Ins, A Libyen "
A Dinemark Heard-l. X Liechtenstein ‘i
A Deutschland Honduras Litauen .
Dodekanes (z.B. Rhodos) Hondura, Brit, Luxe mburg | !
Dominikanische Republik Hongkong Macao . ‘
Eduador Ifni Macgquarie -Ins, |
K Eirc Indien Madagascar
A England Insel Man Madeira
Eritrea Irak Malaya
X Estland Iran (Persien) Malediven
Falkland-Ins. X Island X Malta
Fanning -1,u, Christmas-I, Israel Mandschurei
X Farder X Italien (inkl. Sizilien) Marianen (z.B. Guam)
Fidschi-Ins, Jamaika Marion- und Prinz Edward-1,
X Finnland Jan Mayen X Marroko, Franz, I
Formosa (Taiwan) Japan X Marroko, Span. I
X Frankreich Jarvis-l. u,Palmyra-Gr,  Mam li-ins
X Franz. Aequatorial-Afrika Java Martinique
Franz. Indien Jemen Mauritius
Franz. Indochina Johnston-1, Mexiko
Franz, Ozeanien (z.B. Tahiti)( Jugoslavien Midway-1.
X Franz, Westafrika Kamerun, Franz, Miguelon und St, Pierre
Franz. Josef-Land Kanada Moldau
Galapagos-Ins, X Kanal-Ins. Monaco

Gambia Kanarische Ins, Mongolei (Aeussere)
Georgien Kapverdische Ins. Maosambik
X Gibraltar XKareln-Fi:m» Republik Navassa-l.
Gilbert-,Ellice-Ins. u. Karolinen Nepal
Ocean-l. Kasakien Neu Amsterdam und St, Paul
Goa (Port, Indien) X Kenya Neu-Guinea, Terr,

Goldkuste u. Brit, Togoland Kerguelen-Ins.

Neu.Guinea, Niederlandisch

Griechenland Kirgisien Neue Hebriden
Grénland Kolumbien Neu Kaledonien
Guadeloupe Komoren X Neu-Seeland

Korea (Neufundland und Labrador

~ Guantanamo Bay

15

QSO vor dem 1.4,1949)
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Nicaragua

X Niederlande
Niederl. Westindien
Nigeria
Niue

X Nordirland
Norfolk-l.

A Norwegen

X Nyasaland

X Oesterreich
Oman, Sultanat
Oman, Trucial
Oster-l.
Pakistan
Paldstina
Palau-Ins,
Panama
Panama-Kanal Zone
Papua Terr,
Paraguay
Peru
Philippinen
Phoenix-Ins, , Brit,
Pitcairm

A Polen

X Portugal
Principe-l. und Sao Thomé

A Puerto Rico
Qatar
Réunion
Rhodesien, Nord-
Rhodesien, Sud-
Rio de Oro

X Rumanien
Ryukyu-Ins, (z,B, Okinawa)

St. Helena

A~ Saarland

Salomon-Ins.
Salvador

Samoa, Amerikanisch-

Samoa, West-
San Andres- und
Providencia-Arch,
San Marino
Sarawak
Sardinien
Saudi-Arabien
Schottland
Schweden
Schweiz
Seychellen
Siam

x A

Sierra Leone
Sikkim
Singapore
Somaliland, Brit,
Somaliland, Franz.
Somaliland, Ital,
X Spanien
Spitzbergen
Siidafrikanische Union
Siid-Georgien
Stid-Orkney -Ins,
Stid-Sandwich-Ins,
Siid-Shetland-Ins.
Sitidwest -Afrika
Sumatra
Swan-I,
Swaziland

Syrien

T adschikien
Tanganjika
X Tanger
Tannu Tuva
Tibet
Timor, Port,
Togoland, Franz.
Tokelau (Union)-Ins,
Tonga (Friendly)-Ins,
Transjordanien
Triest
Trinidad und Tobago
Tristan da Cunha und Gough-l.
X Tschechoslowakei
X Tunesien
X Tirkei
Turkmenien
Turks- und Caicos-Ins,
Uganda
X UdSSR, europ. Teil
UdSSR, asiat, Teil
X, Ukraine
A Ungam
Uruguay
Usbekien
Vatikan
Venezuela
X Ver. Staaten v, Nordamerika
X Virgin-Ins,
Wake
X Wales
X" Weissrussland
Windward-Ins,
Wrangel-l
Zanzibar

Iran, Laos, Siam, Vietnam.

Verbindungen mit den nachfolgenden Landem sind gemdss Art. 42, g 1 des Radio-
regle mentes von Atlantic City untersagt und gelten nicht fur das DXCC-Diplom:
Ab 21.12.1950: Cambodja, Indonesien (Java, Sumatra, Borneo, Celebes, Molukken),

Ab 1.6,1953: Korea,

Aus dem gleichen Grunde gelten Verbindungen mit nachfolgenden Lindern wihrend
den angefithrten Perioden nicht fiir das DXCC' Japan(ausgenommen Besatzung) 21,12,
1950 bis 15. 10. 1952; Libanon 21. 12, 1950 bis i35, 10, 1952; Niederldndisch Westindien

21, 12, 1950 bis 11, 3, 1952; Oesterreich(zusgenommen Besatzung) 21, 12, 50 - 31. 3. 18
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AMATEURE! ......

Silenic-Angebot s e

Radio Silenic Bern Waisenhausplatz 2 Das fithrende Spezialgeschift

Universal-Priifstift radio-pen- rp 2

mit eingebautem Impulsgenerator, Spannungs- und Polpriifer. Tast-
spitze als Kugelschreiber ausgebildet, Ein aulerordentlich vielseitiges
Geriit fiir die Fehlersuche an Empfiingern und elektronischen Geriiten
verschiedenster Art,

USKA Rabatt 100/,

Mit Schreibspitze, Schutzkappe und ausfiihrlicher Bedienungsanlei-
tung Fr. 9.75 plus Porto. Versand per Nachnahme.

Max Sommerhalder, Postfach 307, Zirich 22

Taschenbuch des Funkamateures von Schips-Issier als

WEIHNACHTSGESCHENK

il fir den OM zum verbilligten Preis von Fr. 2.70

Dieser Preis ist nur giiltig bei Bestellungen auf dem Einzahlungs-

scheinabschnitt bei gleichzeitiger Einzahlung auf Postcheck-

konto V 17739, K. Enggist, Riehen, in der Zeit vom 10. bis 24. De-
zember 1954 (Poststempel)

DL-QTC
. Amateure, Bastler, Reparatevure
ifg J. Fr. 530, 1 J. Fr, 1020
Schips-Issler, Schaltschemas erhalten gratis meine Listen {iber:
Radio-, Schwachstrom-, Elektro-Material,
Fernkurse Bausiitze, Occasionen usw,

in Radio, Fernschen, Rechenschice-
ber etc. Prospekte frei. K. Enggist, | Elektro-Versand Diserens, Zirich 1
HE9ROU Postfach, Richen/BS,

Postcheckkonto V 17789 Basel LiéwenstraBie 30, Telephon 257077
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Feorrn Tr.Ruldnlf Stuter
Z{irich 44 Schldassitstr. 29

A Z Basel 9 % : v al

- - - -

NATIONAL NC-125

11-R6hren-Super mit HF-Vorstufe, S-Meter, Noise-Limiter, ein-
gebauter Select-0-Ject fiir ungeahnte Trennschédrfe, stabili-
sierter Oszillator, Grammo-Anschiufl. 4 Bander von 530 kC bis
35 mHz plus alle Amateurbénder geeicht und lUber die ganze
Skalenlénge ausgedehnt.

Amateurs Net Price flir 220 V mit Lavtsprecher Fr. 1195.—

SW 54 Kleinsuper, 5 R6hren, Bereich 925-Kcs. bis 30 Mcs.
in 4 Bandern. Eingebauter Lautsprecher, grofe
Linearskalag, CW~Uaben‘cgerer, Noise Limiter 110/
220 V AC. Amateurs Net — Fr. 395.—.

HH"H“ Double Conversion mit allen Schikanen ebenfalls
ab Lager lieferbar. Kompl. 110/220 V mit Lautspre-
cher und Spulen A-B-C-D. Amateurs Net Fr. 2975.—

Radio Jean Lips HB9 J

Dolderstraie 2 Zirich 32 Tel. 32 61 54




