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21-Roéhren-Doppelsuper fiir die 7 Amateurbinder mit den
bestens bekannten Vorteilen der 75-A-Serie

Hohe Vorselektion

‘ Mechanische Filter
Unerreichte Stabilitit ‘

Frequenzgenauigkeit

2 3

Nebst Empfang der Ublichen Signale A1, A2 und A3 ist der 75 A-4 speziell auf SSB und
SSSC gezichtet. So ist unter anderem der BFO mit dem Band Tuning mechanisch
verbunden, was mittels dem mechanischen Filter und dem bridged rejection notch
Filter bei Empfang von SSB und SSSC die Elimination stérender Signale erméglicht.

Nahere Unterlagen und Bezugsquellennachweis durch die autorisierte Generalvertretung
und Servicestelle fir die Schweiz

Pelikanstrasse 8, Zlrich TE LI o N Telephon 051 25 36 30
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ORGAN DER UNION SCHWEIZERISCHER KURZWELLEN-AMATEURE
Redaktion: Etienne Héritier, HEO9RDX; Dr. Luigi Valpiana, HB9KU; Paul Baumann, HBOGU
Représentant pour la Suisse romande: Philippe Gander, HBO9CM
Briefadresse: Etienne Héritier, Basel 12 - Redaktionsschluss am 15. des Monats

Inserate und Ham-B&rse: Otto Zeltner, Bruderholzallee 130, Basel 24

Y-
nd [eolberichile /S
DIE SEITE DES TM %%
11, Dezember Weihnachtswettbewerb Telephonie

18. Dezember Weihnachtswettbewerb Telegraphie

Die USKA gratuliert folgenden Amateuren zur Erlangung des Helvetia 22-Diploms:
No. 75 DL3AF Otto Feiler No. 77 DJ1VS Dr.Hermann Edelmann

No. 76 SMS5AHK Curt Israelsson No, 78 DJ1HU Otto Gerspacher
HB9QA hat eine Bewilligung zum Arbeiten auf dem 160 m-Band erhalten. Amateure,

welche ebenfalls an diesem Bande interessiert sind, wollen sich bitte mit A, de Madda-

lena, im Bachofen 6, Wallisellen, in Verbindung setzen,

* * *

HB9QA a regu une permission limitée pour travailler sur 160 m. Les amateurs qui s'in-
téressent également au trafic sur cette bandesont priés de se mettre en relation avec A,

de Maddalena, im Bachofen 6, Wallisellen,

TRAFFIC MARATHON 1955
Stand nach der 3. Etappe
1. HBOSMH 3554 6. HBSFT 2081 11, HB9GX 232
2. HBO9CM 3344 7. HBYEQ 1829 12, HBSCT 120
3. HB9QA 2935 8. HBOSNW 1501
4, HBO9QR 2747 9. HBO9KH 1062 Empfangsamateure
5. HBSOU 2479 10, HBYIG 352 1. HESRDX 2747
HB9CZ
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WEIHNACHTSWETTBEWERB

Telephonie: 11, Dezember 0700-1200
Telegraphie: 18, Dezember 0700-1200
Art. 1 Teilnahmeberechtigt sind alle HB9s und Empfangsamateure, die letzteren je-
doch nur am Telegraphieteil. |
Art. 2 Jeder HB9 tatigt moglichst viele Verbindungen mit Schweizerstationen, Die |
Stationen konnen auf 80 m und 40 m arbeiten.

Art, 3 Bei jeder Verbindung muss eine Kontrollgruppe ausgetauscht werden, die bei '
Telephonie aus 7, bei Telegraphie aus 8 Zeichen besteht, nidmlich dem RS oder RST,
gefolgt von der laufenden Nummer der Verbindung, einem Bruchstrich und der Kan-
tonsabkiirzung (Beispiele: 5901 /ZH oder 58901 /BS}. Im Telegraphieteil ist mit der Num-
merierung wieder bei 01 zu beginnen.

Art. 4 Die gleiche Station darf pro Band nur einmal gearbeitet werden. Es sind also
maximal 4 Verbindungen moglich (je 2 pro Wochenende).

Art. 5 Punktbewertung: 2 Punkte pro Verbindung auf 80 m

3 Punkte pro Verbindung auf 40 m

Es werden drei Ranglisten aufgestellt: Telephonie, Telegraphie, Telephonie + Tele-
graphie,

Art. 6 Um klassiert zu werden, darf die Modulationsqualitdt zu keinen Beanstandun
gen Anlass geben, Bei Telegraphie muss der Ton mindestens T8 sein.

Art. 7 Die Empfangsamateure empfangen moglichst viele Telegraphieverbindungen.
Es werden nur vollstindig aufgenommene Verbindungen, von denen beide Kontrollgrup-

pen aufgenommen wurden, bewertet.

Art. 8 Die Rapporte sind bis spitestens 27. Dezember an den TM zu senden. Sie
missen enthalten: Name, Adresse, Rufzeichen, eine genaue Beschreibung der Station,
Logs fiir 80 und 40 m sowie fiur den Telephonie- und Telegra-
phieteil getrennt, Totalscores fir Telephonie, Telegraphie, Telephonie +
Telegraphie.

Art. 9 10 % der Teilnehmer erhalten die Anerkennungskarte, Preise werden nach
Moglichkeit zuerkannt.

Art. 10 Fiir die Auslegung dieses Reglementes ist der deutsche Text massgebend

» * »

CONTEST DE NOEL

Téléphonie: 1! décembre 0700 1200
Télégraphie: 18 décembre 0700-..200
Art. 1 Ce contest est ouvert a tous les HB9 et amateurs récepteurs. Les amateurs
réceptews ne peuvent participer qu’en télégraphie.
Art. 2 Chaque HB9 doit établir un maximum de liaisons avec d'autres participants

suisses. Peuvent utilisées les bandes de 80 et 40 m
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Art. 3 Un groupe de contrdle doit &tre échangé au cours de chaque liaison. Ce grou-
pe comporte 7 signes en téléphonie et 8 signes en télégraphie, a savoir le RS ou RST
sutvi du numéro d'ordre de la liaison d'une barre de fraction et de I'indicatif du canton
(exemples: 5901 /GE ou 58901 /VD). Pour la partie télégraphie, la numératation doit
recommencer par 0,

Art. 4 Une liaison avec la m@me station ne peut 8tre renouvelée que sur une bande
différente, soit quatre fois au plus {deux fois par weekend),

'_ Art. 5 Score: 2 points par liaison sur 80 m

3 points par liaison sur 40 m
‘ Trois classements seront établis téléphonie, télégraphie, téléphonie + télégraphie.
? Art. 6 Pour 8tre classé, la qualité de modulation ne devra pas permettre de critique,
En télégraphie, la note doit 2tre au moins de T8.

Art. 7 Les amateurs. récepteurs doivent capter un maximum du liaisons en télégraphie
I1 ne sera tenu compte que des liaisons complétement entendues dont le groupe de con.-
trdle des deux stations aura été noté.

Art. 8 Chaque participant enverra au TM un rapport, qui devra &tre posté au plus tard
le 27 décembre. Ce rapport contiendra: Nom, adresse et indicatif, description exacte
de la station, les logs séparés pour 80 et 40 m et pour les parties
téléphonie et télégraphie, montrant le score total pour téléphonie, télégra.-
phie et téléphonie + télégraphie

Art. 9 Le 10 % des participants recevra le dipldme de 1'USKA. Des prix seront dis-
tribués selon les possibilités

Art. 10 Pour toute interprétation du présent reglement, le texte allemand fait foi,

CRONIQUE DES DIPLOMES

| HBINL F. Acklin a regu de DPF téléphonie et télégraphie
| HBSR] G. Friedly a requ le WAC
HBONN P. Jaccard a regu le DUF 12re partie
HBOSRX C. Duret a regu le WAC
‘ HBOMQ F. Suter a regu le WAC 3,5 mc
HBOMX K. Bindschedler obtient le WBE téléphonie et le DXCC

| HB90OQ U. Suter obtient le DXCC
Au nom de 1'"USKA, nos plus vives félicitations.

HBSPM

Auch die Taste wiinscht hie und da betidtigt zu werden!

Willst Du eine QSL -.- so schreibe eine QSL!
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Nachdem die letztjihrige schweizerische DX-pedition nach Korsika den vorgesehenen
Abstecher nach Monaco nicht ausfithren konnte, trafen auf den QSLs an F8FW /FC im-
mer wieder Anfragen ein, die bewiesen, dass 3A2-QSLs nach wie vor gesucht sind.
HBYKB und HE9RDX konnten der Verlockung, die vom Filrstentum an der Cote d'Azur
ausgeht, nicht widerstehen. Resultat: 14 fast ausnahmslos sonnige und warme Tage am
Mittelmeer, 2000 Verbindungen, ein in Rauch aufgegangener Transformator, eine
hochgegangene 813, dauernd stark erhitzte Drihte der 110 Volt-Hausinstallation, fiinf
durchgebrannte Sicherungen, Bekanntschaft mit einigen sehr sympathischen Amateuren
sowie der einstimmige Entschluss, dass man nicht zum letzten Mal QSY gen Monaco
gemacht habe.

Bei einer letzten Kontmlle vor der Ausreise am 4. Oktober fand sich der Peugeot 203
mit folgendem Inventar beladen: 60 kg. Netzgerdt, 30 kg. Antermen, Zubehor- und
Ersatzmaterial sowie Werkzeug, 70 kg. XYL HB9KB, 27 kg. Empfinger Collins 75A-1,
50 kg. ilbriges Gepidck, 170 kg. Kurzwellenamateure (wovon HB9KB die Hauptlast trug),
27 kg. Sender mit einer 813 in der Endstufe, 600 Zigaretten (HESRDX legt Wert auf
die Feststellung, dass er Nichtraucher ist. Die Red.) Die mitgefithrten Logbiicher be~
wiesen, dass es sich nicht um eine gewohnliche Ferienreise, sondern um eine DX-pe-
dition mit all ihren Freuden und Leiden handelte. Um nicht vor dem geistigen Auge
eines franzdsischen Zollbeamten Visionen von Spionage oder noch Schlimmerem auf-
steigen zu lassen, segelte der Sender im Acquit 3 Caution unter der Bezeichnung "Ra-

dioelektrischer Apparat", wihrend die vollautomatische elektrische Taste auf den Be-
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griff "Steuergerdt™ getauft war, Die Zollformalititen waren in einer knappen halben
Stunde erledigt, und nach 1500 erfolgte bei strémendem Regen die Abfahrt nach Mona-
co, das iiber Grenoble-Sisteron am nichsten Tag um 1500 bei strahlendem Sonnenschein

erreicht wurde,

Die Station befand sich in Monaco-Condamine, das zwischen
Monte-Carlo und Monaco-Ville liegt,

Wihrend HESRDX Wiedersehen mit alten Jagdgriinden feierte, setzte HBO9KB zum er-
sten Mal seinen Fuss auf den Boden des 1,5 Quadratkilometer umfassenden Fiirstentums,
bekannt als Reiseziel von Pirchen, die das junge Gliick der Hochzeitsreise in weitem
Umbkreis ausstrahlen (dass er auf dem Standesamt unterschrieben hat, fiir den Unterhalt
einer ihm bis vor kurzem vollig unbekannten weiblichen Person aufzukommen, wihrend
sie unterschriftlich bekrdftigt hat, simtliche Sorgen mit ihm zu teilen .... Sorgen,
die er alle nicht hdtte, wenn er sie nicht geheiratet hitte, kommt ihm erst spiter, da-
fiir umso eindriicklicher zum Bewusstsein); durch sein Spielkasino, das die Verluste sei-
ner Klienten zum Teil an die Staatskasse abzuliefern hat, wodurch die Einwohner der
listigen Unannehmlichkeit, wie sie das nichtelange Briiten iiber der Steuererklirung
und die anschliessende Befolgung der auf der Steuerrechnung angebrachten Aufforderung
"Zahlbar bis ,..." darstellen, enthoben sind, und nicht zuletzt durch die freundliche
Einstellung der Behdrden den ausldndischen Kurzwellenamateurengegeniiber, die wohl
beispiellos dastehen diirfte,

Auf dem Ministére d'Etat wurde von Herm Passeron mit den besten Wiinschen und
kostenlos die jederzeit emeuerbare Lizenz erteilt. Hierauf wurde im H&tel de Nice im
gleichen Dachzimmer, das bereits 3A2AD als Shack gedient hatte, mit dem Aufbau
der Station begonnen (zwei Zimmer nebenan war im April dieses Jahres 3A2BK (DL1DA)
titig, wihrend auf dem gegeniiberliegenden Hotel noch der Dipol von 3A2AW alias
SMSARP hing). Fiir 20 m wurde eine Ground-Plane errichtet (von HB9JI zur Verfiigung
gestellt), die sich auch auf 15 m bewihrte; fiir 40 und 80 m wurde das Dach mit einer
Antenne von unbekannter Linge verdrahtet,

Bei den Abstimmversuchen trat plétzlich vom Durchfithrungsisolator der 2,5 kV-An-
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zapfung des Hochspan-
nungstransformators
ein Ueberschlag auf
das Gehiduse auf,so-
dass nichts anderes
iibrig blieb, als am
nidchsten Morgen mit
einer Blechschere und
viel Schweisstropfen
die verldtete Oelwan-
ne zu knacken und
den Anschluss zu 18-

sen; dass die ganze

HBOKB an der Station 3AZBH. Mithe umsonst war,
zeigte sich erst beim

Wiedereinbaus: Aus unbekannten Gritnden war die Sicherung zwischen der Mittelan-
zapfung des Trafos und Masse durchgebrannt, sodass der Ueberschlag auf die fehlende
Belastung und die Tatsache, dass der Primidrwicklung eine zu hohe Spannung zugefithrt
wurde (erst nachtriglich erfuhr man, dass das Netz im vergangenen Jahr von 110 Volt/
42 Perioden auf 127 Volt/50 Perioden umgestellt worden war) zuriickz ufithren war, Am
6. Oktober um 1700 erschien 3A2BH erstmals im Aether, wobei die ersten Verbindun
gen auf 20 m mit G3)BR, FA9RV,DL7AU,VS6CG und ZC4IP getitigt wurden.

Die Freude war jedoch nicht von langer Dauer. Inmitten einer Verbindung mit
HBOMOQ am 7. Oktober um 0100 ging der von HBSIK zur Verfilgung gestellte Autotrans-
formator 110/220 Volt in Rauch auf; da die Sicherung nur mit stidlicher Gemiitlich-
keit sich entschloss, durchzubrennen, hitte die Hausinstallation beinahe das gleiche
Schicksal ereilt. Aus der heiklen Klemme half 3A2AH, indem er bereitwillig einen
Autotrafo zur Verfugung stellte, sodass nach 20 Stunden QRX die Titigkeit wieder
aufgenommen werden konnte,

Die Station wurde von einem zuvorkommenden Polizeiinspektor inspiziert, der die
genauen technischen Daten der Anlage (Rdhrenbestiickung, Frequenzbereiche, Lei-
stung etc, ) und der Operateure (Name, Vomame, Adresse, Geburtsdatum, Heimat-
ort, Beruf, Zivilstand, Nummer und Ausstellungsdatum des Passes, Ort und Datum
der Heirat, Geschlecht und Alter der Kinder, friherer Mddchenname der Frau, Ge-
burtsdatum und Heimatort derselbigen, Vomamen der Eltem, friherer Mddchenname
der Mutter, Anzahl Jahre des Schulbesuchs, militdrischer Grad und Jahr der Rekruten-
schule, frihere Zugehorigkeit zu einer Widerstandsbewegung) aufnahm, Teilnehmer
an Expeditionen nach Monaco tun also gut daran, sich vor der Abreise das Heiratsda-
tum und den Geburtstag der XYL aus dem Familienbiichlein abzuschreiben. Der Poli-
zeiinspektor liess es sich nicht nehmen, anschliessend zum Aperitif einzuladen, wo-
bei er fiir den Fall etwaiger Schwierigkeiten jegliche Unterstutzung der Behdrden zu-

sagte und im Auftrag von Herrn Passeron eine Besichtigung von Radio und Télé Monte-

-

Carlo anregte
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Bei der Wache von zwei ame-
rikanischen Minenrdumbooten,
@ die im Hafen von Monaco vor
= l Anker lagen, wurde nachge-

' Tagd fragt, ob sich ein Amateur un-
: ‘ ter der Besatzung befinde. Die

iy Ueberraschung war gross, als
i die Frage bejaht wurde und
der Radio Operator des einen
Bootes in Person von WIMXA
(ex CNSEM, ex I1IY) erschien.

Eines Morgens erschien ein dusserst
starkes Signal auf dem 20 m-Band,
das nur von einer Lokalstation her-
rithren konnte. Es handelte sich um
FOLT /MM (Operateur FO9TB) auf der
m/v "Calypso™, die ozeanographi-
sche Expeditionen fiir das bekannte
Museum in Monaco durchfiihrt und
die gerade im Hafen lag.Nach dem
QSO wurde die QSL persdnlich abge-~
holt und bei dieser Gelegenheit von
der Schiffstation aus eine Telepho-
nie-Verbindung mit 3A2BF getitigt,
Das Bild zeigt FO9TB und HESRDX
an Bord der m/v "Calypso",




Gleich in den ersten Tagen zeigte es sich
aufs Neue, dass die DX -Mbdglichkeiten durch
die auf 1100 m ansteigenden Berge stark be-
eintrichtigt sind, Die Bedingungen wechsel-
ten buchstiblich von 5 Minuten zu 5 Minu-
ten, sodass sich Anrufe von DX -Stationen
aus irgend einer Richtung auf Antworten aus
Europa folgten. Das 20 m-Band wurde nor-
malerweise schon gegen 1900 unbrauchbar,

In 14 Tagen wurden 2008 Telegraphie-
Verbindungen mit 70 Lindemn getatigt (80
m: 211; 40 m: 4765 20 m: 1229; 14 m:
92). 32 Schweizer Stationen konnten
3A2BH erreichen. Die insbesondere bei
europédischen Stationen vorhemschende
Riicksichtslosigkeit, auch einer Expeditions-

v

station, die mdglichst vielen Amateuren 7 /‘i' ,ﬂ""

eine QSL aus einem seltenen Land verschaf- W Ly G

.

fen will, die genaue Stationsbeschreibung
bis zum letzten Antennenisolator, die Das Aufstellen der Ground-Plane

Wetterlage und den mehr oder i - Sl CU A e v e
g ehr oder weniger aus einige Mithe und Schreinerarbeit.

) . "’4 -
¥ ¥ ‘ W > ",\Q,\“a
."-\ - . o o .

Die Einrichtungen von Télé Monte-Carlo konnten dank der Zuvorkommenbheit

von ex FOXV, Chefingenieur, und 3A2AM, Tonmeister, besichtigt werden, Be-

sonderes Interesse fand der nach den modemsten Grundsidtzen ausgebaute Repor-

tagewagen, in dem auch ein Eisschrank zum Kaltstellen des Bieres nicht fehlt.

Sblenst;hendesl?ild wurde im grossen Televisionsstudio mit Hilfe der vollen Fest-
eleuchtung aufgenommen, Stehend:3A2AU, 3A2B

ex FOXV, HBOKB/3A2BH; vorne: 3A2BE, 3A24], Jz’ﬁ% S
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fithrlichen Lebenslauf in mdglichst langsamem Tempo durchzugeben, verursachte eini-
ge Zeitverluste,

Im Fiirstentum sind zur Zeit folgende Stationen lizenziert: 3A2AH, 3A2A], 3A2AM,
3A2AU,3A2BA, 3A2BE, 3A2BF, 3A2B] unf 3A2BL (Schwester von 3A2AM). Einige weitere
Rufzeichen werden aus Prestigegriinden gehalten, Diese Amateure arbeiten vorlidufig
ausschliesslich in Telephonie, Bei 3A2-Stationen, die in Telegraphie auftauchen, han-
delt es sich um Expeditionen oder Schwarzsender,

Am 19, Oktober um 2359 wurde das letzte QSO getitigt, Am nidchsten Morgen wur-
den Antennen und Stationen abgetakelt und verladen, Da der Hochspannungstrafo in ge-
fillltem Zustand nicht reisefihig war, mussten die 7 Liter Transformatorensl schweren
Herzens zuriickgelassen werden. Nachdem man sich auf dem Ministére d'Etat verab-
schiedet hatte, wurde um 1030 der Heimweg ilber Avignon-Valence-Chambéry unter
die Rdder genommen, und anderntags um 1000, nach einer durch Stiirme und wolken-
bruchartige Regenfidlle erschwerten Reise, wurde man an der Schweizer Grenze in
Genf mit der altvertrauten Weise "Haben Sie im Ausland etwas gekauft oder geschenkt
erhalten ™ empfangen.

Allen, die zum Erfolg der Expedition beitrugen, insbesondere den monegassischen
Behorden, sei auch an dieser Stelle gedankt, Ganz besonderen Dank verdienen die
sympathischen monegassischen Amateure fiir die uniibertreffliche Unterstiitzung und
Gastfreundschaft, die sie der Expedition zuteil werden liessen. Schliesslich sei auch
der 4éme Section des Réseau des Emetteurs Frangais, deren Prisident FSGR und Sekre-
tir F8IM fiir die freundliche Aufnahme anlisslich der Versammlung in Nizza gedankt,
Alle haben dazu beigetragen, dass diese Ferien auf Amateurart in bester Erinnerung
bleiben werden,

A [ECHNISCHES

DIE INTERESSANTE SCHALTUNG

Rohrenvoltmeter hoher Eingangsimpedanz,

Die Eingangsrohre eines Rohrenvoltmeters muss so konstruiert und betrieben werden,
dass sich ein ungewthnlich hoher Eingangswiderstand ergibt, Durch Anwendung von
sehr hohem Vakuum, tiefen Betriebsspannungen, kleiner Kathodenbelastung usw, kann
der Gitterstrom auf 10-14 bis 10-17 A gesenkt werden.,

Um dies zu erreichen, muss die Spannung zwischen Anode und Kathode (E,|) unter
10 VoIt gehalten werden; die Spannung zwischen Gitter und Kathode (Egk) darf -1V
nicht dtberschreiten, Dies ist nur moglich, wenn das zu messende Signal nicht grésser
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als Bruchteile eines Volts ist, Andemfalls gelingt es nur dann fiir E;) und Egk die ver-
langten Werte einzuhalten, wenn Kathode und Anode der Messrshre dem Signal am
Gitter "folgen".

Die Rshrenvoltmeterschaltung (Modell 210 des Herstellers) verwendet sowohl die
Messrshre (Victoreen 5803) als auch die TreiberrShre (12AX7) als Kathodenfolger,
aber das Kathodensignal des Treibers steuert auch die Anode der Messrdhre, so dass

in dieser die E,) nie itber einige Volt steigen kann, Dadurch bleibt die hohe Eingangs-
+ 215V

124x7

> zum Versiarker

impedanz selbst bei Gitterwechselspannungen bis zu 80 Volt erhalten. Bei einem eng-
lischen Fabrikat mit prinzipiell gleicher Eingangsschaltung kénnen sogar * 500V an
das Messgitter gelegt werden.
Quelle: Keithley Instruments, 3868 Camegie Ave., Cleveland 15, Ohio
' HBOKU

Thermistor als Schutzwiderstand

Fiir gewisse Zwecke (Gewichtsersparnis, Vermeidung eines magnetischen Feldes} ist
es von Vorteil, auf den Netztransformator zu verzichten, Die RShren werden dann in
Serie geheizt, Da in den meisten dieser Schaltungen R6hren mit verschiedener Heiz-
spannung und Stromaufnahme Verwendung finden, missen Parallelwiderstinde vorge-

3625 9516 1ZSKF AF 12547
H —
| 7: |/\ /\ A\

7500

NTT

7200 2. kalf
1200 Q. hesss

17V Veks

sehen werden, um den einzelnen Rohren die richtige Heizspannung zu liefern, Weil
sich aber die Rohren nicht gleich schnell erwdrmen und deren Widerstand bekanntlich
mit zunehmender Temperatur zunimmt, miissen zudem Vorkehren getroffen werden,
um den Anfangsstromstoss bei kalten Réhren aufzufangen,

Dies kann man leicht durch Verwendung eines Thermistors mit negativem Tempe-
raturkoeffizienten erreichen, Da dessen Widerstand mit zunehmender Temperatur
abnimmt, kompensiert er den Aufwidrmeeffekt der R6hren und schutzt diese gegen

Ueberlastung. Das Beispiel zeigt die Verwendung eines Thermistors in einem Allstrom.-.
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| empfinger,
Quelle: R,W. Humphreys, Sylvania News, Januar 1955

Eine weitere Anwendungsméglichkeit des gleichen Prinzips liegt bei Gerdten mit einer
Spannungsstabilisierungsrdhre vor, Beim Einschalten wird die VR-R&hre dann iitberlastet,
wenn die Gleichrichterrshre sich schneller erwarmt als die iibrigen Rohren, was meist der
Fall ist, Besonders ungiinstige Verhiltnisse liegen bei Verwendung eines Trockengleich-
richters vor, Der Vorwiderstand der VR-Rohre muss deshalb grosser gewihlt werden, als
dies fiir den Betrieb im warmen Zustand erforderlich wire, Hier kann mit Vorteil der
Vorwiderstand oder ein Teil davon durch einen NTC ersetzt werden, wodurch sich der

Regelbereich der VR-Rsh 11 t ldsst,
g er re vo ausnutzen l_!B9KU

Miniatur-Oszilloskop

Oszilloskoprshre, Widerstandsnetzwerk und Bedienungsorgane wurden vom Hersteller
durch Anwendung der folgenden einfachen Schaltung so zusammengebaut, dass der Platz-
bedarf auf der Frontplatte nicht grésser ist als der eines normalen Messinstrumentes. Die
2,5 cm-Rohre 1CP1 (Cossor) benétigt keine Fokussierungseinstellung, Der Frequenzgang
ist abhdngig vom Aussenverstirker, Der Hersteller bringt das Gerit als Model 90901 in

den Handel.
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Heizung: 6,3V, 0,6 A
B: 600 - 900 V DC, 3,2 mA

Empfindlichkeit: 4,7 V/mm vertikal, 6,9 V/mm horizontal

Quelle: James Millen Mfg, Co., Malden 48, Mass,
HBO9KU

Elektronischer Schalter
Ein elektronischer Schalter ist eine Vorrichtung, die zwei Eingangssignale aufnimmt
und diese abwechslungsweise an einen gemeinsamen Ausgang abgibt, Durch die Anwen-

dung eines elektronischen Schalters kdnnen zwei Signale auf einem einzigen Oszilloskop-
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Schirm aufgezeichnet und verglichen werden.

Die fiblichen Schaltungen beniitzen einen freischwingenden Multivibrator, der durch
die Horizontalablenkung des Oszilloskop synchronisiert werden muss, Es ergibt sich eine
zusdtzliche Einstellung und die resultierenden Kurven sind oft gezi4hnt, Die untenste-
hende Schaltung enthilt an Stelle des Multivibrators einen Eccles-Jordan Flip-Flop,
Der Flip-Flop wird durch den Ablenkungsoszillator im Oszillographen ausgelsst, und
die Umschaltung erfolgt wihrend des Strahlriicklaufes, so dass die Kurve dabei nicht

unterbrochen wird, i
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Die Flip-Flop-Schaltung verwendet die beiden Triodenteile der zwei RShren 6K8.
Die negativen Auslésimpulse kdmmen von der Anode des Thyratronoszillators (z.B. eine
884) im Oszillographen abgenommen werden, Jede Triode sperrt die ihr zugeordnete
Pentode, so dass abwechslungsweise Eingang 1 und Eingang 2 am Ausgang zur Verfii-
gung steht, Das 50 kOhm-Potentiometer regelt die Anodenspannung der Pentode 1 und
verindert damit den Abstand der beiden Kurven auf dem Schirm.

Quelle: Meir Weger in Radio<Electronics, Oktober 1954
HB9KU

UNE STATION ORIGINALE POUR LE NMD
Corrections a apporter au schéma (Old Man 10/1955, p. 306):

oLL21 455
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CONSTRUCTION D'UN BUG

A la suite de mon article concernant la construction d'un bug, paru dans 1'Old Man
3/1954, un certain nombre d'amateurs en ont entrepris la construction et m'en ont de-
mandé des renseignements complé mentaires dont mes médiocres dessins - j'avoue hum-
blement ne pas &tre bien fort en dessin industriel - manquaient de détails et de clarté,

C'est alors qu'un de ces OMs, HE9RZQ, s'est offert de me refaire ces plans dans des
conditions professionelles, Ceux qui voudraient copie de ces plans pourront s'adresser
directement 3 V, Andermatt (HE9RZQ), Rigistrasse 8, Baar (ZG), qui se fera un plai-
sir de leur refaire un tirage.

Et maintenant bonne chance et je vous donne rendez-vous pour un petit QSO CW
avec votre nouveau bug home-made ... ou avec votre "key" habituel. HBOGR

ERFAHRUNGEN MIT DEM HBY9CV-BEAM

Von Peter Langenegger, HBOPL

Seit etwa drei Monaten besitze ich nun einen Rotary-Beam und bin von dieser Anten-
ne so begeistert, dass ich jetzt erst Zeit finde, iiber meine Erfahrungen damit zu be-
richten,

Zu Beginn meiner DX-Ti4tigkeit benutzte ich "nur" eine Ground-Plane. Ueber diese
Antenne sei absolut nichts Boses gesagt, denn sie ist mit ihrem kleinen Abstrahlwinkel
mit Abstand der beste DX-Rundstrahler; aber sie strahlt eben rund herum, sodass nach
allen Seiten ein ausserordentlich starkes Nahfeld erzeugt wird, was in einer Stadt mit
vielen aktiven Stationen ungtinstig ist. Die flache Abstrahlung wirkt sich dann ungiin-
stig aus, wenn sich in der Ndhe eine Bergkette, hier der Uetliberg befindet, der Ver-
bindungen mit Zentralamerika verunmdoglichte. Um das Signal nach Westen und auch
allgemein zu verstdrken, brauchte es einen Richtstrahler, und zwar mdoglichst rasch.
Beim Durchlesen des neuen Antenna Handbooks hatte ich natiirlich Blut geleckt, und
nachts trdumte ich von Strahlungsdiagrammen und fing an, Pline zu schmieden. Es gab
keine bessere und elegantere Losung als ein HBOCV -Beam,

Die Elementlingen wurden auf 14150 kHz neu berechnet und die Anticorodalrchre
bestellt. Dann folgte eine Woche emsigen Vorbereitens, und am 21, August stand der
Beam auf unserem Dache. Kaum war der Heuwender montiert, als auch schon die obli-
gaten Reklamationen laut werden: Die Antenne blende, sie drehe sich nervés wie ein
Windrad oder, als Krénung, sie nehme die Sonne weg. In solchen Fillen ist es am be-
sten, das Unkraut mit der Wurzel auszureissen und den Leuten persdnlich die Wichtig-
keit der Anlage darzulegen,

Die erste Nacht mit dem neuen Beam werde ich nicht vergessen, TI2BC, dessen CQ

ich beantwortete, erklirte, im ersten Moment habe er infolge der Stidrke des Signals
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geglaubt, sein Freund TI2PZ rufe ihn; der Rapport von $9 + 30 db ist als sehr gut zu !

betrachten, wenn man bedenkt, dass TI2BC auf Anrufe mit der Ground-Plane nicht re-
agierte, Das gleiche trug sich auch mit vielen anderen DX-Stationen zu, sodass ich
wusste, dass meine Diagnose richtig war, Wenn heute eine Station, und sei sie auch
noch so weit weg oder stark belegt, auf meinen Anruf stumm bleibt, dann weiss ich,
dass dieser OM schon genug Schweizer gearbeitet hat,

Das Vorwirts-Seitenverhdltnis ist ausserordentlich gut und kann mit 35 bis 40 db an-
gegeben werden, Wenn der Beam nach Uruguay zeigt, sind die Nordamerikaner besten-
falls mit S3 zu horen, um hach entsprechender Verinderung der Richtung auf iiber S9
zu steigen. Eine chilenische und eine siidafrikanische Station auf der gleichen Frequen: 1
konnen durch entsprechende Orientierung der Antenne mit Leichtigkeit getrennt werden., ‘
Vorwirts-Riickw drtsverhdltnismessungen wurden mit Stationen in Hawaii durchgefiihrt,
wobei 4 bis 5 S-Punkte Unterschied gemeldet wurden,

Aber nun noch einige technische Details fiir Nachbauer: Die Gesamtlinge des Reflek -
tors betrdgt 10,59 m, die des Direktors 9,74 m. Die Elemente sind zweiteilig. Beim
Reflektor misst das dickere Rohr 23x20x5300 mm, die beiden 4usseren Rohre 20 x 18
x 2800 mm, Die 4usseren Rohre werden 150 mm in das innere Rohr geschoben und mit
einer Schraube gesichert, Die Rohrdaten des Direktors betragen 23 x 20 x 4870 mm fiir
das innere Rohr, 20 x 18 x 2580 mm fiir die 4usseren Rohre. Der Abstand zwischen den
Elementen betrdgt 2650 mm. Die Abspannung der Elemente soll unter keinen Umstin.
den aus Metall sein, um ein Mitschwingen zu verhindern. Es wurde 3 mm dicke Teer-
schnur, in heissem Bienenwachs imprigniert, verwendet. Bienenwachs hat gegentiber
Paraffin den grossen Vorteil, dass es zidher und elastischer ist, wogegen Paraffin bei
grosser Kilte briichig wird und abblittert. Die Stutze fiir die Abspannschnur ist nur
20 cm hoch; trotzdem k&nnen die Elemente, wenn es sein muss, in die Hohe gezogen
werden. Die Speiseleitung (150 Ohm-Twinlead, 2 KW.Type) tritt am unteren Teil
des Mastes, der mit einem Auto-Steuerrad versehen ist, aus. Eine Bremse sowie das
Richtungsanzeigegerit mit der Azimutalkarte vervollstindigen das Bild, Zwischen den
unsy mmetrischen 52 Ohm-Ausgang des Senders und dem 150 Ohm-Feeder ist ein Zwi-
schenkreis geschaltet, der auf die Frequenz abgestimmt wird, Das Vertikallager besteht
aus einem 40 cm langen Eisenrohr, das mittels einer Montageplatte direkt auf den Dach-
balken aufgeschraubt ist., Die Antenne lisst sich mit dem kleinen Finger bewegen. Das

ganze Gebilde wiegt nur etwa 12 kg. und hat sich wihrend den Herbststirmen kaum
bewegt.

Baut den HBICV-Beam, oder Ihr gehdrt zum ORM! [f
|
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Der Europacontest gehort der Vergangenheit an, Seither ist es auf dem 2 m-Bande
wieder ruhig geworden, Nur wenig hért man von neuen Stationen, andere sind nur an
Wettbewerben auf dem Bande. Um die Aktivitdt wieder etwas aufleben zu lassen,wire
es von Wert, abgemachte Skeds auch einem weiteren Kreis bekanntzugeben,

Nur selten trifft ein Bericht iiber die Einzeltitigkeit ein, In der Ostschweiz ist stets
HBO9NV zu finden, der oft mit HBOPE Verbindung hat, HBO9HG ist wieder aktiv gewor-
den und hat sich zu den fibrigen Winterthurern HBO9KN und HBILE gesellt. Am 19, Sep-
tember waren HB9BZ und HBOILE noch spit auf dem Bande, da die Bedingungen gut
schienen; DL6EZ wurde von HB9BZ in Telephonie mit §7-8 erreicht, wiahrend HBILE
in Telegraphie arbeiten musste, um $6-7 herauszubringen; gehdrt wurde DLO9UD (Wies-
baden). HB9BZ horte an diesem Abend fermer DL3]I, DL6UH,DL9QA und F3XE, HBSIR
soll demnichst, wenn die Antenne besser plaziert ist, auch von zuhause aus arbeiten.

Die Logs des Europdischen 2 m-Tages sind an den Oe.V.S.V. abgegangen. Die Re-
sultate von HB1RD und HB1IV k&nnen als gewaltig bezeichnet werden. Bei HB1RD ver-
half die Lage auf dem Chasseral zum besten Schweizer Resultat; als einziger HB konn-
te er PEIPL erreichen, Dank einer Verbindung mit DL1YB betridgt die maximal iiber-
briickte Distanz nun 630 km. Ansehnliche Distanzen wurden auch mit DL9UD, DL9BU,
DLOWU,DL6RL,ON4BZ, zwei saarlidndischen und drei Pariser Stationen erreicht. HB1IV
gelang die Erstverbindung mit der Tschechoslowakei (OK1VR, 625 km); weitere inte-
ressante Stationen waren DLOQNP, DJ2KSP, ON4BZ,F9FB, DJ1VK, DL6MHP, DL3QAP und
DL1XY. Ein beachtliches Resultat erzielte HB1JP mit 402 km, 8 Lindern und LX1SI
und IIFA als interessanteste Stationen. HBI1KI arbeitete mit dem im letzten Old Man
beschriebenen Gerit; mit DJ2KSP (Osterode) wurden 502 km iiberbriickt, neben Ver-
bindungen mit DL1XY,DL6MHP,LX1S]. Nicht wie erwartet lief es bei HB1LE; zuerst
sorgte das Antennenrelais fiir einen zweistiindigen Unterbruch. Der dichte Nebel am
Abend liess alle Hoffnungen auf ein gutes Resultat verschwinden. Obwohl OK1VR, der
zum zweiten Mal in diesem Jahr gehort wurde, und viele andere Stationen wie DL9UD,
DL9FOP, DJINFA,I1CVA, die in den Morgenstunden mit S7-9 geh&rt wurden, nicht zu
erreichen waren, war es ein lehrreicher Test, Unbegreiflich ist, dass aus der West-
schweiz nichts zu héren war, HBOCB traf wieder seine Freunde aus Lyon und Dijon so-
wie HB1IR anj unter den 46 Verbindungen befinden sich 10 Schweizer Stationen, wor-
unter unser Oldtimer HBO9BB. In Genf waren HBO9GM, HBOSFF,HB9EI, HBOSDD und HBO9HZ
tdtig. HB9K erreichte HB1IV sowie einige Stationen jenseits des Jura, Dass auch HBOOR
dabei war, ist selbstverstindlich, HB1IR titigte mit seiner Mobilstation 44 Verbindun-
gen bei einer maximalen Entfernung von 305 km, HB9BZ horte u. a. noch DLIFOB,
DL3J1, DL6EF,DL6EZA, DL6WU, DL9QO, DL9UD, FOCW, HBOGP, HB9BQ und 9S4BV.
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HB1IV war anfangs September 10 Tage von Rigi-Staffel aus tdtig. Das linke
Bild zeigt die Station HB1IV, Als Antenne diente eine 24 Element-Beam (rechts)
am gleichen Mast war der 20 m-HB9CV -Beam von HBIMO befestigt.

Die Beteiligung der Schweizer Stationen war erfreulich, waren doch etwa 28 Stationen

zu horen,

Provisorische Resultate des Europidischen 2 m-Tages:

HB1RD Chasseral 128 QSOs 6181 P, HBS9K Lausanne 33QS0Os 214 P
HB1IV Rigi 112 QSOs 5369 P. HB9BZ Uster 208 P
HB1]JP Brunnersberg 62 QSOs 1256 P. HBONV Weinfelden 28 QSOs 62 P.
HB1KI Séntis 66 QSOs 1224 P. HB9OR Neuchitel 8QSOs 21P
HB1LE Weissfluh 36 QSOs 412 P. HB9KN Winterthur 10QSOs 21P
HBSCB Genf 46 QSOs 320 P. HBONL Knutwil 1 QSO 1P
HB1IR Hasenberg 44 QSOs 282 P.
HBOLE

UKW - TAGUNG

Am 23, Oktober fand in Ziirich die 4, UKW -Tagung statt, an welcher 18 Amateure
anwesend waren (DL6ET,DL6EU, HBQCB,HB9EL,l-[B9HK,HBQHO,I—[B9]R,I—iB9IV, HBIJP,
HBIKI, HBO9KM , HBILF, HBINV , HBYOS, HBO9RD,HB9SX, HEOREP, HEQRPT),

Mit einer Minute des Schweigens wurde den leider allzu frith aus unserer Mitte ge-
schiedenen OMs HB9AA, HB9DQ und HBOPD gedacht

In einem Ruckblick auf die vier Wetthewerbe dieses Jahres gab der VHF-TM HBOLE
seiner Freude Ausdruck tiber die ausserordentlich gute Beteiligung der Schweizerstatio-
nen am Coupe de 1'"USKA VHF, Gleichzeitig bedauerte er, dass nur wenige Stationen
am VHF-Field Day teilgenommen haben.
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Es wurde beschlossen, im Jahre 1956 drei Wettbewerbe (Coupe de 1'USKA VHF,

VHF -Mountain Day und ein offener Wettbewerb) durchzufithren; dazu kommt der 2 m-
Ewropatag. Bei der Diskussion iiber den Relaistest erlduterte HBO9CB dessen Abwicklung
in Frankreich: Jede Station erhilt einen verschlossenen Briefumschlag, der das Tele-
gramm enthidlt und der nur gedffnet werden darf, wenn die Meldung nicht empfangen
wird; zur Kontrolle werden nachher die Briefumschlidge, verschlossen oder offen, zu-
ritckgesandt,

Zu den Reglementen konnten nur Vorschlige entgegengenommen werden, da am
19, /20. November in Brilssel eine internationale UKW -Tagung stattfindet. Einstimmig
wurde beschlossen, HBILE an diese Tagung zu delegieren,

Zu einer langen Diskussion gab das Thema "Bandplan oder alle Stationen iiber das
Band verteilen" Anlass, Man kam zum Schluss, dass zuerst die internationale Entwick-
lung abgewartet werden miisse. HB9LE wird in Briissel unsere Interessen so gut als mog-
lich verteidigen,

Der VHF -TM unterbreitete zuhanden der ordentlichen Delegiertenversammlung
einen Vorschlag iiber ein UKW -Diplom mit drei Kategorien, der grossen Anklang fand,

Unter Varia forderte HB9IV, dass die UKW -Tagung im Old Man bessere Reklame er-
halten soll und dass zukiinftig frithzeitig eine Traktandenliste aufgestellt werde. HBOCB
schlug vor, den Titel der VHF-News abzuindern in "Mitteilungen der UKW -Gruppe",
was angenommen wurde, Der VHF-TM richtete eine dringende Bitte an alle Sektionen
und Amateure, vermehrt Titigkeitsberichte einzusenden. Ferner beklagte sich HBILE,
dass seine Berichte von der Old Man-Redaktion jeweils um 30% gekiirzt werden, die
Tagung hiess eine Resolution gut des Inhaltes, dass die VHF -News nicht gekiirzt wer-
den diirfen und dass Reglemente wortlich wiederzugeben seien.

Die nichste UKW -Tagung findet Ende Oktober 1956 in Bem statt.

Anschliessend zeigten HBO9KM und HB9JP einen sehr netten Film tiber ihre Teilnahme
an UKW -Wettbewerben im Jahre 1953, HBIKI stellte seine, im Old Man No. 10/1955
beschriebene Station, die sich bis anhin bestens bewdhrt hat, zur Schau., HBIJP prdsen-
tierte eine schon gebaute Beam-Fernsteuerung mit Riickmeldung, wihrend HB9IV den
sagenhaft guten Tecraft-Converter zeigte,

Nach diesem Gedankenaustausch wird der eine oder andere diesen Winter QSY an
den Létkolben machen, um im Frithjahr mit einem neuen, noch besseren Gerdt auf

1 inen,
44 oder 435 MHz zu erscheinen HEOREP
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Rapporte sind eingegangen von HB9X, CV, GY, KU, MO, PL, QQ/MM

HBOMO wkd auf 7 mc CW EA9B],OD5SLX, TA3US, KP4KD.

14 mc CW: HB9X wkd VESDG, KH6WU. HBIGY erreichte VK9RH Norfolk-I. , KC6CG
Westliche Karolinen, FO8AM, VR2CG, KA2NA, JA6AD,VU2MD, KL7s GH, UM, CX6s
AD, CM, FBSBE, CR6AY, CR7AG, VQ2AH, VQ4FK,ST2AC, ZD3A . HBOMO meldet CR7AR,
VQ6LQ,00Q5s CP, HI,CR6AI, ZD6BX, VQ4FI,HZ1s HZ,TA, JAs 3AF ,6AA, XWSAB
HBIPL wkd XZ2AD,FK8AB, ZC5CT, KX6NB, MP4JO Trucial Oman, HH2FL, CE3DZ,

CE7Z) Antarktis, LUs 3ZF, 5ZF Antarktis, VP4LZ, VP2KB Leeward-1., CX2CO, VPSBC,
Falkland-Ins. , KL7BNG, ZS8L,FQ8AX, FB8XX Kerguelen

21 mc CW: HBOCV wkd KH6WU, VK3PA, ZL2HP! HBIMO verzeichnet ET3AH,
ZD6BX, FB8RG, CR6AI, VQ4s FK, SS, VQ2s HH,HP, ZEs 3]0, 6]Y, MP4BBE, CR7AF ,OQ5RU,
KP4s JE,KD,YN1AA, CE4AD,HZ1HZ,]JA3s AF,AHBD, VS6s AE, CL, VSIGX,KC6CG West-
liche Karolinen,

QSL - LEITER
HB9X 223 HBOIH 140 HBIMO 114
HBY] 220 HBY9KO 130 HBONL 112
HBO9EU 210 HBOP 127 HB9BZ 84
HBOMQ 176 HBYB] 125 Phone
HB9KU 147 HB9EL 121 HBY) 164
HB9BN 142 HBOIL 113 HBSLA 155
HB9BX 142 HBSEI 112 HB9JZ 150
HB9G] 140 HBOID 130
HESRDX 219  HE9EDZ 104
HESRUI 115  HE9RMG 103

21 mc PHONE: HBOCV wkd ZLs
LGW, 2AFA, 2BE, VK9DB, VR2CG,
JA4BB,HRs 1LW, 3HH, VPSAQ, Sitd.-
Shetland-Tn: , TG9% AD,AZ,VP6FR,
HC1FS,HP1CC,W5KIQ/VES, ZD6RM,
Z59G,W2ZXM /MM Flying Enterprise
IT. HBOKU erreichte mit seiner 14
MHz-ZL Special KC6CG Westliche
Kamlinen, KR6CR,KA2s GS,NY,

JAls CJ,CO,VS6CW, KL7ZG,KZ5DG,
VP6WR,W7s RSP Idaho, WVQ Nev. -
PMC Mont, ,VQ2HW, VQ3ES, VQ4s
EO,RF. Weitere Stationen: VU2E], VS6CL, HZ INA, KG4AR, CO2BL, ZP5CF, VQ3DQ.

HBIQQ/MM (m/s Anunciada 34° s, 30° e) wkd auf 28 mc CW DJ1GH,G3ATU,HZ1HZ.

28 mc PHONE: HBOCV meldet FBSRG, 259G, ZSs 1IM, 6CV,LUSs BS, DDI, PYs 2CK,
SDI, K2JLA,Ws 2PRF,2PS,80G, 8YDE, HB9QO/MM wkd OHS5NW, W3KWH.

QSLs rcd: HB9X: FOSAM. HBOMO: ET3AH,HB1KU/HE, ISLV,JA1AA,JA1AAW,JA1AH,
JA1AL, JA1BD, JA1CR,JA2CZ, JAZDN, JA3BP, JA3CA,JA3CM, JA3DY, JA4AF ,JA4AH, JA4BB,
JASDF , JAGAK, JAGAQ, JAGAR, JAGFB, JA7AD, JATDK, JABAQ, JASAR, KZSLB, MP4BBL, VK4T]
(Thursday-I.) VQ6LQ, VS6CG, VU2MA, HE9RDX . HR3HH.

QRAs: ET3AH: Box 499, Addis Abeba - TA3US: via HBOOP -. SV@s:via HBOOP
VS4CT: via VSS5CT - VS5CT: Peter H. Green, S.S. L., ¥B.M.P.Co., Seria -

334




ry =

ZCS5CT: via VS5CT -~ ZD9AD: via

RSGB - ZS8L: via ZS1PD - 3A2BF:
Jean Jaquenoud, rue des Roses 4,
Monte Carlo - 3A2BH: via
USKA,

* X ¥

HBOMX und HB9OQ erhielten
das DXCC. Congrats!

HB9QQ /MM ist tdglich, wenn
sich das Schiff auf See befindet,
zwischen 1500 und 1700 auf 28
MH:z titig,

Verbindungen mit Thailand

gelten ab 1. September wieder
fiir das DXCC

Eine achtkopfige wissenschaft. Anldsslich der Luzerner Expedition nach
liche Expedition befindet sich Rigi-Staffel war HB1IMO auf den DX.
wihrend sechs Monaten auf der Bindern titig
Gough-Insel, G3HPM wird unter dem Rufzeichen ZDSAD arbeiten HE9RDX

Senden Sie bitte Thren Rapport bis 15, Dezember an Etienne Héritier, Basel 12

PRIORITATEN

Beanspruchungen
Christmas-I. ZC3 10,3, 1954 um 1450 GMT

Victoria-l, VE8 4.6,1954

Zuteilung
Aland-Ins, OHPZE 3.6.1954 an HB9X
Einsprachefrists 10, Januar 1956

Auf Antrag von HB9EU hat die USKA folgenden Stempel anfertigen lassen: "Der TM
der USKA bestitigt, dass es sich bei der vorliegenden QSL um die Emstverbindung zwi-
schen . ,.... und der Schweiz handelt.” OMs, welche Wert darauf legen, dass ihre

QSLs mit diesem Aufdruck versehen werden, senden die betreffenden Karten an den TM,

» -~ »

Sur demande de HB9EU, 1'"USKA s’est procuré une estampille avec le texte suivants
“Le TM de 1'USKA certifie que la présente QSL confirme la premiére liaison entre
. et la Suisse,”™ OMs désirant que cette estampille soit apposée sur leurs QSLs sont

priés d’envoyer les cartes en question au TM, HBOCZ
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WORLD-WIDE DX CONTEST 1954 (Resultate)

Telegraphie
Alle Bidnder HBO9R] 738 HBY9RK 1'026 HBS9NL 2'750
HBO9R] 24'617 HB9K C 204 HBO9NL 299 HBOCI 2'054
HBONL 12'870 HB9RK 187 HBO9CI 224 HBY9RK 1'278
HBO9RK  7'526 HBOSCI 132 HBY9KC 256
HBOCD 6'669 14 MHz

HBOSKC 4'794 7 MHz HBOMO 237472 21 MH:
HBSR] 3'710 HBOMU 22'824 HBOCV  20'598
3,5 MHz HBO9KC 1'161 HBO9R) 4'316 HBO9NL 160
HBONL 840 HBOCI 55

Weltbester wurde 4X4BX mit 597'065 Punkten, gefolgt von 4X4RE mit 479896 Punk-
ten und CE3AG mit 402°210 Punkten. Bester Europder wurde DL1AU mit 310'128 Punk.
ten, gefolgt von OK1MB mit 268'191 Punkten.

Telephonie
alle Binder 3,5 MHz 14 MHz
HBO9R] 97805 HB9R] 17121 HBO9KU 24'570

HB9R] 4'284
Weltbeste wurde CNSMM mit 276'488 Punkten, gefolgt von 4X4DK mit 275'110
Punkten und PY2CK mit 222'326 Punkten. Bester Europier wurde DL1AU mit 121'636
Punkten, gefolgt von G3AWZ mit 117900 Punkten.

21st ARRL DX CONTEST (Resultate)
(Die Zahlen bezeichnen Punktzahl, Multiplikator, Anzahl Verbindungen und Arbeits-
zeit)
Telegraphie: HBOCI 6681-17-132-12  Telephonie: HB1MX /HE 3388-11-103-7
HBORD 3276-14- 78-40
HBOSMU 3006- 9-113.84 Das beste Resultat ausserhalb W /VE/VO
erreichte KH6IJ (162'486-59-918-64);
HBIMX/HE 3666-13- 95- 9  bester Europier ist CT1SQ (46'440-40.
389-44), gefolgt von EA4DL (27'552.
28-.328-96).

Das beste Resultat ausser'palh W/VE/VO er-
reichte KH6MG (489'066-74-2203-69); be-
ster Europier ist DJ1BZ (138'462-47-991-70),
gefolgt von DL1KB (102'258-46-746-57).
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VOR 20 JAHREN IM.OLD MAN

August 1935

Am 1. August um 2100 wird die Station XHB9AA eine Sendung vom Flugzeug aus ver-
anstalten, die auf den Landessender iibertragen wird ... HB9]J berichtet iiber seine Erfol-
ge auf 10 m mit einem Hartley ... HB9M bringt einen Beitrag iiber unabgestimmte Spei-
seleitungen.

September 1935

Am 22, September findet der Mountain Day statt; Maximalgewicht der Anlage: 12 kg;
als Preise wurden von der Schweiz. Rundspruchgesellschaft ein Jahresbecher und von der
Radiogenossenschaft Basel eine elektrische Stationsuhr im Werte von Fr, 50. -- gestiftet.

Der Kilocycle Club, Milwaukee, Wis,, gibt jeden Samstag ein halbstiindiges Pro-
gramm fiir Amateure iiber die Kurzwellenstation WOXAZ auf 31,6 m durch ... W2HIM
glaubt, dass sich auf UKW nur der richtig gebaute Pendelriickkoppler und niemals der
Super durchsetzen konne ... HBSAN und HBOAO fithrten Versuche auf 80 m im Hochge-
birge durch, um den Einsatz drahtloser Verbindungen bei Rettungsaktionen und den Emp-
fang von Wettermeldungen zu demonstrieren ... HB9]J kann sich als erster Schweizer um
das Phone-WAC bewerben.

Die USKA schreibt einen technischen Wettbewerb ausj es ist ein Einrdhren-UKW -Emp-
finger nach gegebenem Schema zu bauen,

HBYAT bringt einen ausfithrlichen Artikel iiber den Collins-Koppler.

Oktober 1935

HBYAO berichtet iiber Versuche auf 400 MHz; es wurden Transceiver mit der neuen
955 beniitzt,

HBOP berichtet iiber einen Besuch in England ... Der VK/ZL DX Contest findet an 4+
Wochenenden des Monats Oktober statt ... HB9J konnte die QSLs eines WAC am 4, Mirz
swischen 1950 und 2310 vorlegen: ZL2BN, EASAC, EA7BC, XUSCB, W1HIU, LU1JH.
November 1935

Am Mountain Day belegt XHB9K mit 14 QSOs den ersten Platz, gefolgt von XHB9AN
... W6AM begab sich mit einem 5 m-Transceiver auf den héchsten Berg der Vereinig-
ten Staaten, den Mount Whitney; bei grosser Kalte und ungeniigender Nahrung harrte er
4 Tage aus; die beste Reichweite betrug 214 Meilen ... Am 20, Oktober um 1900 td-
tigte HB9J auf 10 m die erste Verbindung USA, -Schweiz; das Band wimmelte von Ws,

In dieser Nummer wird mit dem Abdruck eines technischen Kurses fiir Anfinger begon-

nen.

Dezember 1935
Anfangs 1938 findet in Kairo die Intemationale Konferenz fiir Radio-Telegraphie statt;

die IARU will die Erweiterung des 40 m-Bandes um 200 KHz beantragen, sodass dieses
Band den Bereich von 7000 bis 7500 kHz umfassen wiirde;j samtliche Amateure werden
aufgefordert, den Bereich von 6000 bis 8000 kHz zu iiberwachen, um den Delegierten
der IARU an der Konferenz den Nachweis zu ermdglichen, dass viele der 1900 in der

Berner Liste eingetragenen Stationen nur auf dem Papier existieren,
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Die RSGB organisiert eine Reihe von 80 m Transatlantic-Tests ... Die Bedingungen
auf 10 m haben einen grandiosen Aufschwung genommen; die Ws kénnen regelmissig
erreicht werden; ZS1H,ON4AU und W3FAR arbeiteten als erste simtliche Kontinente,

HBO9M behandelt die Anwendung der Briickenschaltung im Wellenmesser.

KREUZ UND QUER

DL9HB ist das Rufzeichen von ex-HB9KS, der sich schon einige Jahre in K&ln auf-
halt,

HBY9RRS, Rudi Meyer, besuchte anlisslich einer Oesterreichreise u. a. auch den ehe-
maligen OE-QSL Manager OE2ZHW und seine Tochter OE2YL. Diese klagten ihm itber
den schlechten QSL-Eingang der schweizerischen Kollegen.

HBI9OP wurde nicht nur als neues Mitglied in den "High Speed Club™ (HSC) aufgenom-
men, sondem auch in unserer Gegend gut gehort, wie er anlisslich seiner Griechen-
landreise iiber die Station S VWM dieses Gebiet als Hamparadies beztiglich den Be-
dingungen lobte!

OTC, die belgische Grosstation, die seinereeit im Rahmen ihres DX -Programmes
spezielle Sendungen fur Amateure ausstrahlte, stellte 1953 ihre Sendungen ein, weil
diese von OTM bei Briissel tbernommen wurden, Nun aber meldet die "Schweizer Ra-
dio-Zeitung", dass auch diese Station liquidiert wurde, weil einerseits die finanziellen
Voraussetzungen und andererseits die Ausbreitungsbedingungen zu wiinschen ibrig lies-
sen

Der argentinische Korrespondent von Beromiinster, Rico Labhardt, berichtete im
Echo der Zeit am 4. Oktober, dass viele Amateursender sich anlisslich der Revolution
beteiligt haben, indem sie Nachrichten tibermittelten oder besondere Frequenzen fiir
Armeestationen frei hielten.

In der Zeit vom 19. bis 25 Oktober fand in Amsterdam die alljahrliche Radioaus-
stellung "FIRATO" statt; die VERON gab mit einem Stand Einblick in ihr Schaffen.

Die RCA tiberbriickte mit einer Versuchsanlage mit einem 1kW-Sender auf Dezime-
terwellen eine Entfernung von 460 km ohne Zwischenrelais.

"Die Ueberbrtickung grosser Entfernungen mit Meter-,Dezimeter- und Zentimeter-
wellen" ist der Tittel einer dreiseitigen Betrachtung von DL11B im Heft 18 der "Funk-
technik™,

In Kuba sind etwa 1700 Amateure lizenziert, Die meisten sind aber nur an lokalen
Telephonie-QSOs interessiert, Im ersten Jahr - mit der CM-Lizenz - sind 25 Watt ge-
stattet, nach der automatischen Umwandlung in die CO-Lizenz sind 500 Watt erlaubt,
Ueberschreitungen sollen aber grossziigig iibersehen werden! Zur Benutzung freigege-
ben sind 160 m (wird aber wegen tropischem QRN kaum benutzt), dann 80 m, 40 m,
20 m, 15 m und 10 m sowie 6 m, so schreibt DE 10413 im "DL-QTC"

HBOSGU
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| NEUE BUCHER

h Kleine Fernsehempfangs-Praxis von P.Marcus, 192 Seiten mit 189 Bil-
\ dem (tiber 300 Einzelbilder) und 2 Tabellen, 2, Auflage, Kart, DM 4,20, als Ganz-
1 leinen-Taschenband DM 5. 60. Franzis-Verlag, Miinchen,

In der Reihe der praktischen Franzis-Taschen-Lehrbiicher ist jetzt die "Kleine Fern-
sehe mpfangs-Praxis™ in 2, Auflage erschienen, iiberarbeitet und an den jiingsten Stand
. der Fernsehtechnik angepasst. Das Buch stammt von einem der filhrenden Entwicklungs-

Ingenieure; es vermeidet allen historischen Ballast und basiert auf den neuesten Ergeb-
5 nissen der Labortechnik und der Praxis. Der Autor hat es unternommen, die komplizier-
| te Fernsehtechnik unter vélligem Verzicht auf mathematische Hilfsmittel, aber tech-
nisch exakt und in grosser Anschaulichkeit darzustellen, Das Buch eignet sich deshalb
fiir alle, die in die moderne Fernsehempfangstechnik Eingang finden wollen.

Ein besonderer Vorzug des Buches ist darin zu sehen, dass alle Vorgidnge soweit wie
moglich bildlich erklirt werden, und zwar an mehr als 70 Schirmbildem und Oszillo-
grammen und an einer ungewdhnlich grossen Zahl von Skizzen eigens im Labor fiir die-
ses Buch aufgenommen oder gezeichnet. Die Verstindlichkeit des Stoffes wurde dadurch
sehr gefdrdert, so dass sich dieses zudem recht preiswerte Taschen-Lehrbuch der Fern-
sehtechnik in der Fachwelt viele Freunde erworben hat und schon nach kurzer Zeit eine
zweite Auflage herauskommen konnte,

e e e |

THE SWISS SHORTWAVE SERVICE'S DX-PROGRAMME

On the first Thursday /Friday of each month, the Overseas Service of the Swiss Bro-
adcasting Corporation transmits the DX-Programme, which caters for hams and SWLs
alike.

Presented by Russell Henderson, the programme features interviews, the Broadcast
Bands Review prepared by Otto Berner (HB9GI), Radio Amatew DX and Overseas News
by Etienne Héritier (HE9RDX) and news about amateur activities in Switzerland by

| Hans Baeni (HBICZ).
GMT  Beamed to
First Thursday of each month

1905 Great Britain and Ireland...... e o LT P - 6055 ke, 9665 ke
i First Friday of each month

0150 North America (Thursday 2050 EST) ........ 6165 ke, 9535 kc, 11865 ke
| 0435 North America (Thursday 2035 PST) ........ 6165 ke, 9335 ke, 11865 kc
; 0735 Eastern Australia and New Zealand ........ 11865 ke, 17784 ke, 21520 ke
| 0920 Western Australia and The Far East ........ 11865 ke, 17784 ke, 21520 kc
| 1305 South East Asia and Japan .....:...s.:005.. 11865 ke, 15305 ke, 17784 kc
4 1505 India and Pakistan ...... ot SRR R R 9665 kc, 11865 kc
| 1505 SouthABICR oosscissssrsrnsasassansvars e i W veseessess 17784 ke
| 1705 The Middle East ......... T A T TORoTy 9665 kc, 11865 kc

Comments, suggestions and reception reports are most welcome and should be ad-
1 dressed to Swiss Shortwave Service, Neuengasse 23, Berne 339



Flektronen-R&hren von A, Dischler, Dipl. Ing., Vorsteher der mechanisch-
technischen Abteilung der Gewerbeschule Zitrich, und von G. Schilplin, Dipl. Ing.
Zweite erweiterte Auflage, 168 Seiten, Format A5, mit 169 Bildern und 35 Tabellen,
1954, Archimedes Verlag, Kreuzlingen, Dauerhaft kartoniert Fr. 7. 10 (Schulpreis

Fr. 5,95).

Der Band enthilt fast alles, was man iiber Rohrentechnik wissen muss., So lautete ein
zusammenfassendes Urteil iiber die vor einigen Jahren emschienene und inzwischen ver-
griffene Erstauflage dieses Werkes. Seither wurden zahlreiche neue Rohrentypen ent-
wickelt, Ferner ist die urspriinglich auf die Nachrichten - und Uebertragungstechnik be-
grenzte Anwendung der Elektronenrhren in den letzten Jahren ausserordentlich erwei-
tert worden, vor allem in der industriellen Elektronik,

Trotzdem diirfte die neue wesentlich erweiterte Auflage dem Ideal eines kurzgefass-
ten Handbuches und Nachschlagewerkes noch niherkommen., Denn durch die starke Ver-
mehrung des Textumfanges war es moglich, die heute gebrduchlichen Réhrentypen voll-
zdhlig aufzunehmen und in ihrer Anwendung zu beschreiben, Da unter Verzicht auf
komplizierte wissenschaftliche Ableitungen und auf hthere Mathematik das vor allem
fiir den Praktiker Wesentliche hervorgehoben wird, vermag dieser handliche und dus-
serst preiswerte Band eine Liicke zwischen den umfangreichen mit viel Theorie bela-
steten Lehrbiichern und den allzu populiren Darstellungen auszufiillen,

Das Buch, bei dem auch die anschaulichen Textbilder mehr als verdoppelt wurden,
wendet sich an alle, die sich ihrer beruflichen Titigkeit wegen iiber ElektronenrShren
orientieren méchten, ferner an Schiiler von Berufs- und Fachschulen, Dariiber hinaus

diirfte es im Kreis der Amateure interessierte Leser finden.

Die ordentliche Delegiertenversammlung findet am 27. November 1955 um 10, 00
Uhr im Café Rudolf, Bubenbergplatz, Bern, statt,
Traktanden:
1. Appell 4. Vomschlidge fiir Neuwahlen an der General-
2. Wahl der Stimmenz dhler versammlung
3. Budgetberatung und Festsetzung
der Jahresbeitridge fiir die Gene-

Wahl der Rechnungsrevisoren

- Antridge des Vorstandes und der Sektionen
Richtlinien fiir die Verkehrsleiter

» Verschiedenes

ralversammlung

oo.\:mm

*x % x
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L'assemblée ordinaire des délégués aura lieu le 27 novembre 1955 3 10,00 h au Café
Rudolf, Bubenbergplatz, Beme.
Ordre du jour

1. Appel 4, Proposition de candidats au comité pour

2. Election des scrutateurs 1'assemblée générale,

3. Préparation du budget et fixation 5. Election des vérificateurs de comptes
des cotisations pour 1'assemblée gé- 6. Proposition du comité et des sections
nérale » 7. Directives aux Trafic Managers

8. Divers

40 JAHRE DATWYLER AG.

Dieses ganz auf privatem Unternchmertum aufgebaute innerschweizerische Werk der
Draht-, Kabel- und Gummi-Industrie (Altdorf-Uri) orientiert aus Anlass seines 40-jdh-
rigen Bestehens anhand einer bebilderten Jubildumsschrift iiber seien Werdegang und
den gegenwirtigen Stand seiner Aktivitit, Das Jubildum wurde ferner am 1. Oktober
1955 anlisslich eines Betriebsausfluges von Geschiftsleitung, Personal und Jubilaren
in Lugano gebithrend gefeiert.

Die dem gemeinsamen Mittagessen folgende Ansprache von Herm Direktor Adolf
Ditwyler war in emter Linie eine aufrichtige Dankesadresse an die Mitarbeiterschaft,
der durch die Ankiindigung einer ausserordentlichen Jubildums-Zuweisung von 400'000
Franken in die bestehenden Wohlfahrtsfonds noch besonderes Gewicht gegeben wurde.
Der daran anschliessende Riickblick auf die vergangenen vierzig Jahre schilderte die
grosse Entwicklung des heute iber 1250 Personen beschiftigenden Untemehmens, Als
der Redner im Jahre 1914 die ehemaligen, dem Zusammenbruch nahestehenden
"Schweizerischen Draht- und Gummiwerke" im Auftrag der Urner Regierung zur Reor-
ganisation iibernahm und diese drei Jahre spiter fiir eine Summe von Fr. 2'250,000, -~
erwarb, standen dem Unternehmertum des Kdufers noch grosse existenzielle und ent-
wicklungstechnische Aufgaben bevor. Anfinglich befasste man sich in erster Linie mit
der Herstellung von Dridhten und Kabeln, Isolierrohren und Gummiwaren, doch folgten
bald dank fortgesetzter Verbesserungen der technischen Einrichtungen die Fabrikation
immer neuer Erzeugnisse. So unter anderem im Jahre 1920 die Kupferdraht-Zieherei,
1921 die Fabrikation von Gummischlduchen, 1929 die Bleikabelfabrikation und 1930
die Herstellung der Gummi-Boden-und Treppenbelige. Zu Beginn der dreissiger Jahre
wurde erstmals Polyvinylchlorid fiir die Drahtisolation verarbeitet und in das Jahr 1938
fiel der Fabrikationsbeginn von Gummisohlen, Die durch den zweiten Weltkrieg einge-
tretene Rohstoffknappheit fithrte zur Inbetriebsetzung der ersten und grossten schweize-
rischen Altgummi-Regenerieranlage. 1941 folgte die Herstellung von Velopneus und
1942 diejenige von Korkparkett. Auf dem Gebiet der Kunststoffe wurde, nachdem Poly-
vinylchlorid bereits festen Fuss gefasst hatte, im Jahre 1945 die grosstechnische Ver-
arbeitung von Polyidthylen zu Hochspannungs- und Hochfrequenzkabeln aufgenommen,
Ins 1949 fillt der Fabrikationsbeginn der Plasto-Bodenbelige und der Althen-Drihte

filr Telephonkabel,
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R T TTIIRIRRRARIERRRA——————————
Das Unternehmen besitzt vorbildliche Fiirsorgeeinrichtungen und eine stattliche An.
zahl eigener Wohnbauten. Die Werkschule und Freizeitwerkstiatte dienen der sinnvollen

Gestaltung der Freizeit.

OLD MAN, VOL, XXIi1i/1955 - INHALTSVERZEICHNIS

Theorie No, Seite

Der Verlauf des Stehwellenverhiltnisses bei der verlustbehafteten
Leitung (Bott) . T T Y P T T 2 42
L'oscillateur neutrodyne (Toute la Radlo/Aubm' FS NS R SRS R m A 2 55
s 139

Association des lignes bifilaires ou coaxiales avec les lampes (Borel) .

Antennenprobleme auf dem 2 m-Band (Ebndther) . ........000000.0o0e.. 10 288
Sender

Silenced VFO (de Montmollind ... ..v. @ vuunurnnr s oreoemneene s, 1 8

Une station originale pour NMD (de Montmollin} . .. .......000vvve.... 10 305
Correction .. .ocooecovecaccososconcrevavesnssoncavnsecasosssceee 11/12 328

Modulation
NBFM (de Montmollin} .. ....ovevuneonoe. scnvseveossonacenas 2 53
Schmalbandfrequenzmodulation auf 144 MHz (Uh]mam) socsovcae 7/8 217
Empfinger
Présélecteur a réglage unique sans trou 14 2 30 mc (Essinger) ........... 1 5
BC-457 Modified (Langenegger) ....... LESHASE AR EOS & b sasessaErinme 2 51
Un nouveau circuit limiteur de parasites (Toute la Radxc) nnnnn svoee 4 106
DerQ-Mulnpher(Faessler),”w”“”onm“o”““”.,..“W”””“ 9 253
Der Ziircher Peiler, Modell P51/3-BS (Héritier) . .ocovvvnvnnonconsoas 9 257

Antemnen
Erfahrungen mit der HBOCV-Beam TR T T S (- 11/12 329
UKW -Gerite und ~-Antennen
EineSuberSYagiﬂ!er(Ebndther)”M“”M““M””o“w” uuuuu 4 102
Eine mobile Station fiir das 2 m-Band (Genge) ST R PR B R W 10 299
Verschiedenes (Technik)
Zum Ausprobieren .. ....c..occ0v0cco000c00onces 1 10, 4 108, 5 141
Vérifions nos prises de terre (de Montmollin) . .coeocccocoococsooonesnn 3 71
L‘emploidescristamtsm'phs(Essinger)..”.,”“.””“””,““”“e 4 109
Die interessante Schaltung .........0c0vccc. 6 167, 7/8 219, 9 258,11/12 325
Les accumulateurs argent-zinc (Gander) . o.covcevoccccccoococccocnce 7/8 222
Veranstaltungen und Berichte aus aller Welt

Coupe de 1'USKA VHF de HB1RD/ Chasseral (Ebndther) .. ....00veueen.. 6 174
Peiltreffen Aargau-Basel-Ziirich .. ....o.vevrvn.o.. LT T i Pt 9 259
Assemblée Générale du Réseau des Emetteurs Frangais covscccnoecoscnss 9 261
UnevisiteiMlB(deHenseler)u“..a“.,“...““”.”“.“”“”““. 9 261
NatonMes POl RaLYY oo o000 505 00s0ncsstnnnan T weses 10 2768
HBIRDauIdemChasseral(Ebnbt.’ner)”.,M.”“.““...”o,.“””.”g 10 284

3Am c-.*»nuon-neoacoqncuc:aoeuntvncoounooooanuoonusoenououoonooo 11/12 320
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Verschiedenes

Vor 20 Jahren im Old Man ........00000000.. 4 111, 9 268, 11/12 337
Morsen (Sonnleithner) .....ocosuss0000000000ss0300000s300000000 4 112
Amateur-Sendekonzessionen .........oes00000500000000000 9 136, 10 286

Tarif: 10 Cts, pro Wort, Der Betrag wird nach Erscheinen
erhoben.

Gesucht: BC-645, wenn moglich original
G. Miiller, Parkweg 28, Basel

7u verkaufen: Dow-Key Koaxial-Relais 52 Ohm 1 KW, mit ext, Schalter, neu,
Fr. 35. --, Koaxialstecker, versilbert, neu Fr, 3, ==,
Kurt Bindschedler Fi#hnernstrasse 27, St.Gallen

7u verkaufen: Ein 2 m-Empfinger BC-624A, komplett mit Netzteil und BFO, Fr. 140, -~
1 UKW -Spulengruppe Geloso (HF-Vorstufe und Mischstufe) auf 2m abgedndert, mit
Rshren 6BA6, 6BE6, Fr. 32..-. 1 Faltdipol 14 MHz (Fabrikat Datwyler) mit 15 m Zu-
leitung, neu, Fr, 24,--, 1 Plattenspieler Lenco, dreitourig, mit Schublade, neuwertig,
Fr. 85. ... 1 automatischer 10-Plattenwechsler Thorens, eintourig, in Gehiduse,Fr. 75, «=.
{ Trafo 220V/ 2 x 750 V - 2 x 1000 V, 250 mA, neu, Fr. 45, --, Milliamperemeter
Neuberger, 50, 100, 200 und 500 mA, a Fr, 12.50. Occasions-Transformer, Drehkon-
densatoren, Rohren etcj bitte Liste verlangen.
Jules Landolt (HEOQRZL), Schotz (LU}, Tel. (045} 5 61 63

Zu verkaufen: 17 Rt‘:)hren--Doppeluberlagerungsamateurbandempfiinger, Selbstbau,
Fr. 250, -~
HBO9QK, Militdrstrasse 64, Bern

Matériel de récupération des armées Américaines, Anglaises et Allemandes., Récep-

teurs de trafic, émetteurs etc. a des prix sans concurrence. Firme spécialisée.
Ortecamps, Rue d'Hanswyck 30, Malines, Belgique

Zu verkaufen gegen bar: Homemade Sender, 20,40,80 m Telegraphie/Telephonie,
120150 Watt,sehr geeignet zum Experimentieren, sprunglackierte Frontplatten in scho-
nem Holzgehduse, Preis ohne VFO und Mikrophon Fr. 490, -~
Telephon (041) 84 15 37

Zu verkaufen: Torotor-Kurzwellenspulensatz 10,15, 20,40 und 80 m, komplett, auf
Chassis mit gespritzter Frontplatte montiert, inkl, National-Skala, einwandfreier Zu-
stand, Fr, 100, -,
Hans Hagenbuch (HE9RRK), Buckhauserstrasse 30, Zurich 48

Zu kaufen gesucht: Kohlen -Kehlkopfmikrophon.

R, Meisterhans, Schwarzenburg (BE), Tel. (031) 69 25 07 a2a



' Gesucht; Modulationstransform ator, 400 bis 600 Watt NF -Leistung. Offerten an
R. Knopfli (ex HBOMM), Irchelstrasse 12, Schaffhausen,

A vendre: Emetteur-récepteur MK II en parfait état, complet, fonctionne sur gzéné-
ratrice 12 V ou sécteur 220 V. Je cherche récepteur de trafic de préférence SX-28,éven-
tuellement échange, ainsi que BC-348 pour démonter,

J. Jacot-Guillarmod (HB9RB), Tertre 24, Neuchitel
Zu verkaufen: Grosser Posten von Steuerquarzen in kleiner, mittlerer und grosser Hal-

terung mit Frequenzen zwischen 1870 und 8741 kHz, darunter viele fiir 80 m, 40 m und !
8 MHz (firr 144 -146 MHz-Vervielfachung). Einzelstiicke Fr.11.--, bei Abnahme von 5 '
Stiick Fr. 10, -~ pro Stiick, bei Abnahme von tiber 10 Stiick noch Fr. 9. -- pro Stiick.
Telephonische Anfragen an
Tel, (051) 33 44 94 (HBOEL)
Gesucht : Einige neue Rshren 304-TL, Offerten an |
Dr.W.A. Giinther (HBSED), Tel. (051) 27 58 27, |
Zu verkaufen: 1 Empfinger Korting KST, 10 Rohren, Spulenschubladen 10,20, 40
80 m, Quarzfilter, S-Meter, Fr, 300, --. 1 P50-1Fr, 6.~-; 2 Sockel dazu Fr. 2. --,
S. Ammann, Brunnenhofstrasse 8, Ziirich 57, Tel. (051) 26 61 65.
Gesucht: Sockel und Trafos (Heiztrafos) fiir je 2 x 4-125A, 2 x 811, 2 x 8665 Rack
fiir grosseren Sender (Type BC-610); Spulensatz (Barker & Williamson) fiir 600 W att,
Verkaufe: Surplus-Geridte und R&hren,
Chiffre 124, Otto Zeltner, Bruderholzallee 130, Basel 24
Zu verkaufen: 1 Sender BBC SL3/50, Fr. 40, --, 1 UKW -Empfinger R1147A, abge-
dndert auf 144 MHz, Fr.70.--. 1 Umformer, primir 24 V, sekundidr 3000 V, Fr. 50, --
4 Stabi-Roshren STV 280/40, neu, Fr. 8, -- per Stitck. 10 Kondensatoren 0,1 MF, 750/
2250 V. aFr. 1,--. 5 Kondensatoren 0,1 MF, 1000 V a Fr, -.70. 5 Elektrolytkonden-
satoren 25 MF, 6/8 V i Fr, 1, —-, Alles zusammen Fr. 180, -,
K. Ehrenmam (HESRSG), Sonnhaldenstrasse 1, Wallisellen (ZH)
Neue Rohren: 2 6AKS i Fr, 4,50, 2 12AX7 2 Fr. 3,10, 2 6J6 a Fr, 2.80, 2 6BA6 i
Fr. 2.30, 1 6BO7A Fr. 4.20, 1 6BE6 Fr, 2,40, 1 6AT6 Fr. 2,--, 1 6AV6 Fr. 2, --,
1 6X4Fr., 2,--, 2EL84 aFr. 3.20, 1 EC92Fr. 2,30, 1 ECC85 Fr, 3,--, 1 EZ80
Fr. 2.--. 3 EFF51 (gebraucht, jedoch OK) i Fr. 3.50, 1 Radio Amateur's Handbook
1955 Fr. 10, -~. QST 1955, Heft 1 bis und mit 7, Fr, 7, --.
Rolf Schillibaum, Manessestrasse 34, Zirich 3,

Die vorliegende Ausgabe des Old Man muss als Doppelnummer erscheinen,

Redaktions- und Inserateschluss fiir die nichste Nummer: 15, Dezember 1955

—
—

|
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AMATEURE sscsiome
S l LEN I c - ANGE BOT regelmissig zugestellt?

Radio Silenic Bern, Waisenhausplatz 2 Das fithrende Spezialgeschift

UNION SCHWEIZERISCHER KURZWELLEN-AMATEURE

PRASIDENT:Edouard Maeder(HBOGM), rue Ch, Giron 9, Genéve (Tel. 022/33 69 22)
VIZEPRASIDENT: Otto Jenni (HB9FY), Langenhagweg 9, Reinach (BL)

SEKRETAR & KASSIER: Ernst Wiithrich(HB9GP)Haggenhaldenweg 18, St.Gallen-Bruggen
VERKEHRSLEITER: Hans Bini (HB9CZ), Pfaffenbithlweg 5, Thun 4

UKW -VERKEHRSLEITER: Rudolf Furrer (HBOLE), Langgasse 72, Winterthur
JARU-VERBINDUNGSMANN:Jean-Pierre Christen(HBO9PM), rue du Grand Pré 49,Gengve

Sekretariat, Kassa, QSL-Bureau

Frau M. Wiithrich-Blaser, Haggenhaldenweg 18, St.Gallen-Bruggen
Briefadresse: Postfach 1203, St.Gallen - Telephon (071) 22 96 33
Paketadresse: USKA-Sekretariat, Haggenhaldenweg 18, St. Gallen-Bruggen
Postcheck: III 10397, Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure, Bemn

Bibliothek: Franz Acklin (HBONL), Knutwil (LU)

Jahresbeitrag: Aktivmitglied Fr, 20, --, Passivmitglied Fr, 15,--, OLD MAN
inbegriffen. OLD MAN-Abonnement Fr. 15; ==,

Melden Sie bitte Adressinderungen frithzeitig an Postfach 1203, St,Gallen

Druck und Versand: Paul Oberli, Eulerstr, 66, Basel
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Rohrenvoltmeter in verschiedenen Aus-
fuhrungen (Modelle mit elektronisch regu-
lierter Gleichstromversorgung).

HF- und NF-Generatoren, einzeln und
kombiniert,.

N F-Sinus, -Rechteck und Pulsgeber in
einem Instrument vereinigt.
Oscilloscope, 3, 7 und 8' ,".

Mess- und Prufinstrumente betriebsbereit
in Bausatzform.

Qualitatsprodukte der PRECISE-Develop-
ment Corp. Oceanside N.Y. (U.S.A.). (The

fastest growing kit manufacturer in the
Laborgleichrichter, elektronisch gesteuert

1:- o
Hochfrequenz- und Hochspannungsson-
den, Widerstande u. Kapazitatendekaden.

Tra n Sto n Genéve - Carouge 46, rue Caroline

Beachten Sie den beigefalteten Prospekt des PRECISE-Rohrenvoltmeters 909. Verlangen
Sie Prospekte und Offerten uber Apparate, die Sie interessieren.

world)
Zu erstaunhich gunstigen Preisen durch

Haben Sie Wissensliicken ? Fehlen lhnen technische Kenntnisse ?

Unsere Kurse helfen Ihnen weiter ! Lernen Sie nach dem seit 50 Jahren bewédhrten Onken-
System zu Hause, in lhrer Freizeit, zu geringen Kosten. Es gibt Kurse {iber : Fernmelde-
und Radiotechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Bautechnik und Rechenschieber-Rechnen.
Verlangen Sie kostenlos und fiir Sie unverbindlich unsere orientierende Broschiire.

Lehrinstitut Onken Kreuzlingen 59

Amateure, Bastler, Reparateure

OMs
erhalten gratis meine Listen iiber: ® .
Radio-, Schwachstrom-, Elektro-Material, b eruck Sic h ki gt
Bausitze, Occasionen usw, unsere
Elektro-Versand Diserens, Ziirich 1 Inserenten’

LowenstraBe 30, Telephon 257077
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Fort Orange Radio Dist. Co.

Uncle Dave's Radio Shack
904 Broadway, Albany 7, N.Y. USA

v

New!!!
WE HAVE THE NEW COLLINS EQUIPMENT IN STOCK
75A4 Receiver 595.00
Matching Speaker 20.00
Control Speaker A ; 57.50
KWS-1 Transmitter w/Power Supply . . 1995.00
Soon
THE NATIONAL NC300 Dream Receiver
to be released Septembre 23rd,
Write for Literature
We Have
HALLICRAFTERS
S38D 49.95 S53 89.50
S85 119.50 S93 : 929.50
SX99 149.50 R46 Matching Speaker
SX96 249 .50 for SX99 & SX96 19.95
National
SW54 49.95 NC183D 399.50
NC88 119.50 HRO40 533.50
NC9?8 : 149.50 Speaker for
NC98 Speaker 11.00 Either 16.00
NEW! HAMMARLUND PRO-310 with Speaker 513.50

We also have the complete line of HARVEY-WELLS,
JOHNSON, CENTRAL ELECTRONICS, LAKE SHORE,
MORROW, CONSET, ELMAC, etc. Please write for
used and SPECIALS lists and any literature you need

73’'s W2 APF "Uncle Dave”
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Das ideale Universalmessgerat
der Elektro- und Radiotechnik
(Laboratorien und Service-Statio-
nen) fir hohe Anspriche.

Sefriebsbereit . . . Fr. 198.50
Als Bausatz . . . Fr. 165.—

Messbereiche

Gleich (+ /—) und Wechselstrom
Widerstande

Eingangswiderstinde

fur Gleichspannungen
fir Wechselspannungen

Messwiderstinde
Keramik + — 1 % oder besser
Rohren

0-5-25-250-500-1000 Volt
Rx1, x10, x1000, x10000, x1 Megohm

25 Megohm
3,5 Megohm

6SN7, 6X5

instrument de mesure aux appli-
cations les plus diverses dans les
laboratoires et stations-services
d'électricité et de radio-télévision,
possédant des qualités remar-
quables.

En état de marche . Fr. 198.50
En boite de montage Fr. 165.—

Gammes de mesure

courant continu (4 —) et alternatif
résistances

Résistances infernes

aux tensions alternatives
aux tensions continues

Résistances de mesure

— 1% ou mieux (céramique)

Tubes



TRANSTON

BOLLIGER & FUMASOLI

\
ROHRENYOLTMETER \v F C F

Ein Produkt der

PRECISE DEVELOPMENT CORP,
Oceanside N. Y. (U.S. A)

INSTRUMENTS DE MESURE ET DE CONTROLE ELECTRONIQUES
ELEKTRONISCHE MESS- UND PRUFINSTRUMENTE

46, RUE CAROLINE - GENEVE-CAROUGE

VOLTMETRE A AMPLIFICATION

Mod. 909

Fabriqué par

PRECISE DEVELOPMENT CORP.
Oceanside N. Y. (U.S. A))

Le voltmetre modele 909 est un



Nefzanschiuss : 220 Volt.

Preise

Modell 909 betriebsbereit . . . . . Fr. 198.50
Modell 909 als Bausatz . . . . . . Fr. 165.—
Hochfrequenzprobe Mod. 912 . . . . Fr. 15.70
Hochspannungsprobe Mod. 999 . . . Fr. 39.—

Die Preise verstehen sich rein netto, ab Auslieferungs-
lager in der Schweiz.

Alle Instrumente lieferbar ab Lager nur solange
Vorrat, nachher 4-6 Wochen Lieferfrist.

Befrifft Bausitze

Jedem Bausatz liegt ein Konstruktions- und Instruk-
tionsheft in englischer Sprache bei. Auf Wunsch
figen wir eine deutsche Anleitung hinzu, nach wel-
cher der englische Text leicht und korrekt interpra-
tiert werden kann. Wir unterhalten ausserdem eine
Auskunfts- und Anleitungsstelle, womit wir auch die
einwandfreie Funktion der selbst gebauten Instru-
mente gewahrleisten.

Modele 909 en état de marche Fr. 198.50
Modéle 909 en boite de montage Fr. 165.—
Pointe d'essai de haute fréquence

modele 912 . . . . . . . . Fr. 2570
Pointe d'essai de haute tension

modele 999 . . . . . . . . Fr. 39.—

Les prix s'entendent nets, marchandise prise au
magasin de distribution en Suisse.

Tous les instruments peuvent étre livrés du stock
jusqu'a épuisement, aprés il faut compter avec un
délai de livraison allant de 4 & 6 semaines.

Concerne boites de montage

Les boites de montage sont livrées avec des bro-
chures de construction et d'instructions en anglais.
Sur demande spéciale nous y joindrons une brochure
complémentaire en francais permettant d'interpréter
correctement le texte anglais. Un service d'informa-
tion et d'instruction est a la disposition des acheteurs
de boites de montage, de facon a ce que nous
puissions garantir également la bonne marche des

instruments livrés en piéces détachées.




Zubehére (im Preise inbegriffen)

1 rote Prifspitze mit abgeschirmtem Kabel und Am-
phenol-Schraubkupplung ;

1 schwarze Prifspitze mit Kabel und Stecker ;

1 Massekabel mit Krokodilklemme und Stecker.

Spezialzubehdre (im Preise nicht inbegriffen)

Hochfrequenzprifspitze mit Germanium-Diode fiir
Messungen bis 250 Mhz (PRECISE - Mod. 912).
Hochspannungsprifspitze fir Messungen bis
30.000 Volt (PRECISE - Mod. 999).

Skala

Zeigerweg 10 cm — Geeichte Decibelskala — Null-
punktverstellmoglichkeit.

Frontplatte

Aluminium, tiefgedzt — Schaltbezeichnungen in ge-
hobenem Relief — Flachen glatt und blau-grau
emailliert.

Gehiéuse

Stahl — Schrumpflack blau-grau — Mit Ledertrag-
riemen — Abmessungen : 152 % 240 < 125 mm —
Gesamtgewicht : 4,5 kg.

Leistungsaufnahme : 11 Watt.

Netzancehluce = 290 valé

Accessoires compris dans les prix

1 pointe d'essai rouge avec cable et raccord blin-
dés ;

1 pointe d'essai noir avec cable et prise ;

1 cable-terre avec pince crocodile et prise.

Accessoires spéciaux (non compris dans les prix)
Pointe d'essai de haute fréquence avec rectifieur de
germanium permettant de mesurer jusqu'a 250 M-
cycles (PRECISE - Mod. 912).

Pointe d'essai de haute tension permettant de mesu-
rer jusqu’a 30.000 volts (PRECISE - Mod. 999).

Cadran
Chemin de l'aiguille 10 cm. — Echelle décibel éta-
lonnée — Possibilité de correction du point zéro.
Tableau

en aluminium gravé — Chiffres en relief — Surfaces
lisses et émaillées en bleu-gris.

Boitier
en acier laqué bleu-gris — Avec courroie en cuir
— Dimensions: 152 < 240 < 125 mm. — Poids total:
4,5 kg.

Consommation : 11 watts.

Réseau : 220 volts.
Prix
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