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21*Röhren-Doppelsuper für die 7 Amateurbänder 
mit den bestens bekannten Vorteilen der 75A-Serie
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►Mechanische Filter Hohe Vorselektion

Frequenzgenauigkeit Unerreichte Stabilität

Nebst Empfang der  üblichen Signale A1, A2 und A3 ist der  75 A-4 speziel l  auf SSB und 
SSSC gezüchtet. So ist unter anderem der  BFO mit dem Band Tuning mechanisch 
verbunden, was mittels dem mechanischen Filter und dem b r idged  rejection notch 
Fil ter bei Empfang von SSB und SSSC die Elimination s törender Signale ermöglicht.

Nähere Unterlagen und Bezugsquellennachweis durch die autor is ier te Generalver- 
tretung und Serviceste l le  für d ie  Schweiz

Pelikanstrasse 8, Zürich TELION Telephon 051 25 36 50
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DIE SEITE DER VERKEHRSLEITER
13./14. Oktober
20./22. Oktober
21. Oktober 
27 .129. Oktober 
10. November 
24 /25. November 
8./9. Dezember 
16. Dezember 
23. Dezember

Die USKA gratul iert fo lgenden Amateuren

No. 16 Hans Speiser, HE9EOW

No. 110 Edgar Schnell, DL6MK 
No. 111 Günther Noack, DL7AY 
No. 112 Georges Craiu, Y03RF 
No. 113 Claude Ronsiaux, F9MS 
No. 114 Hayden W. Evans, K2BZT 
No. 115 Eva und Alex Perenyi, CN8MM 
No. 116 Sam Granholm, 0H20J 
No. 117 Jean Malnaty, F8CS

VK/ZL DX Contest  Telegraphie 
CO World-Wide DX Contest Telephonie 
Nationales Peil-Rally 
CQ World-Wide DX Contest Telegraphie 
Traffic Marathon 
The RSGB Telephony Contest
2. WAE DX Contest  (Telephonie) 
Weihnachtswettbewerb Telephonie 
Weihnachtswettbewerb Telegraphie

Erlangung des Helvetia 22-Diploms:

No. 118 Franz Frank, DJ2JX 
No. 119 Georg Senftner, DL6FT 
No. 120 P. B. Briscombe, G8KU 
No. 121 Arnold Zurberger,  DL1XW 
No. 122 Hermann Hollenburger, DL3HW 
No. 123 J. St. C. T. Ruddock, G8TS 
No. 124 Vladimir Kott, OK1FF 
No. 125 Carl Scheffy, W1ADM 
No. 126 Robert G. Wilson, W3GHD

zur

Die Resultate des Helvet ia 22-Contest werden in de r  nächsten Nummer veröffentl icht.

Nationales Peil-Rally —  Rallye National de Radiogoniométrie
21. Oktober  1956

Die Sektion Aargau lädt alle Amateure 
freundlich ein, am Nationalen Peil-Rally te i l ­
zunehmen, das bei je d e r  Witterung durch­
geführt wird. Nach dem Rally treffen sich die 
Teilnehmer im Restaurant Homberg auf dem 
Homberg (Koordinaten 656,4/236,9), w o  Ge­
legenheit  besteht, sich zu verpf legen. Dort 
f indet eine gemütl iche Zusammenkunft statt, 
wobe i  die Rangliste verkündet wird.

Reglement
Art. 1 Tei lnahmeberechtigt ist jedermann. 

Der Fuchs sendet im 80 m-Band.
Art. 2 Sämtliche Fahrzeugarten starten in 

einer Kategorie. Die benötigte Zeit spielt 
bei der Klassierung nur eine untergeordnete 
Rolle.

Art. 3 Jede Mannschaft erhält eine Start 
karte mit allen nötigen Angaben. Die Teil­
nehmer haben das MFG einzuhalten und da­
für zu sorgen, dass d ie  übrigen Mannschaf­
ten nicht behindert werden. Jeder Teiineh-

21 oc tobre  1956
La Section d 'Argovie invite tous les ama­

teurs à prendre part au Rallye National de 
Radiogoniométr ie, qui aura lieu par n' im­
porte  quel temps. Après la compétit ion les 
part ic ipants se réunissent au Restaurant 
Homberg sur le Homberg (coordonées 656,4/ 
236,9) où aura lieu une réunion amicale 
durant laquelle les résultats seront procla­
més.

Règlement
Art. 1 La compétit ion est ouverte  à cha­

cun. L/émetteur travail lera sur la bande de 
80 m.

Art. 2 Tous les genres de véhiculés part i­
c iperont  dans une seule catégorie.  Le temps 
entre le départ  et l 'a r r ivée ne joue qu'un 
rôle secondaire pour le classement.

Art. 3 Chaque équ ipe recevra une carte 
de con trô le  qui portera  toutes les indica­
tions nécessaires. Les part ic ipants respec­
teront les lois sur la circulation et pren-
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mer fährt auf e igene Rechnung und Gevahr.
Art. 4 Eine Landkarte (Blatt Aarau, Mass* 

stab 1 :100 000) sowie ein Kompass sind un­
erlässlich.

Art. 5 Zur Deckung der  Unkosten wird pro 
Mannschaft ein Startgeld von Fr. 5.—  aul 
dem Startplatz erhoben.

Art. 6 Die bestklassierten Teilnehmer er­
halten einen Preis; w e i te re  Preise werden 
nach Mögl ichkei t zugeteil t.  Die Entscheide 
der Jury sind unanfechtbar.

Art. 7 Die Teilnahme ist bis zum 14. Okto­
ber 1956 an Jörg Porekeit  (HB9SQ), Tram­
strasse 623, Suhr (AG) anzumelden, unter 
Angabe von Namen und Rufzeichen der be i ­
den Mannschaftsmitgl ieder. Hierauf wird j e ­
der Equipe Startplatz und Startzeit schrift­
lich bekanntgegeben.

dront les mesures à ne pas gêner le pas­
sage d'autres équipes. Chaque part icipant 
prend part à ses risques et péri ls.

Art. 4 Une carte géograph ique (Aarau, 
échelle 1 : 1 0 0  000) ainsi qu'une boussole 
sont indispensables.

Art. 5 Pour couvri r  les frais, une f inance 
de part ic ipat ion de Frs. 5.—  sera encaissée 
avant le départ.

Art. 6 Les équipes les mieux classées 
recevront un pr ix; d'autres prix seront d is ­
tribués selon les possibi l i tés. Les décisions 
du jury seront sans appel.

Art. 7 Les inscriptions, indiquant les noms 
et indicatifs des équip iers sont à envoyer 
jusqu'au 14 oc tob re  1956 à Jörg Porekeit 
(HB9SQ), Tramstrasse 623, Suhr (AG). Le lieu 
et l'heure du départ  sera communiqué par 
écrit  à chaque équipe.

Weihnachtswettbewerb —  Contest de Noël
Telephonie: 16. Dezember 0700— 1200 
Telegraphie: 23. Dezember 0700— 1200

Art. 1 Teilnahmeberecht igt  sind Schwei­
zer Sende- und Empfangsstationen, die letz­
teren jedoch  nur am Telegraphietei l .

Art. 2 Jeder Teilnehmer tätigt möglichst 
v ie le  Verbindungen mit Schweizer Stationen, 
w obe i  auf 80 und 40 m gearbe i te t  werden 
kann.

Art. 3 Bei jede r  Verbindung muss eine 
Kontrol lgruppe ausgetauscht werden, die aus 
dem RS- oder RST-Rapport, der laufenden 
Nummer der Verbindung und der Kantons­
abkürzung besteht (Beispie le: 5901/ZH oder 
58901/BS). Im Telegraphie te i l  ist mit der 
Numerierung w iede r  bei 01 zu beginnen. 
Die g le iche Station darf pro Band nur ein­
mal gearbe i te t  werden.

Art. 4 Punktbewertung: 2 Punkte pro Ver­
bindung auf 80 m; 3 Punkte pro Verbindung 
auf 40 m. —  Es werden drei Ranglisten auf­
geste l l t :  Telephonie, Telegraphie, Telepho­
nie +  Telegraphie.

Art. 5 Die Modulationsqualität darf zu kei­
nen Beanstandungen Anlass geben. Bei Tele­
graphie muss der Ton mindestens T8 sein.

Art. 6 Die Empfangsamateure empfangen 
möglichst v ie le Telegraphieverbindungen. Es 
werden nur vol lständig aufgenommene Ver­
bindungen, von denen be ide  Kontrol lgruppen 
aufgenommen wurden, bewerte t .

Art. 7 Die Rapporte sind bis spätestens 
27. Dezember an den Verkehrs le iter  zu sen­
den. Sie müssen eine Beschreibung der Sta­
tion und die Logs, für 80 und 40 m sowie für 
den Telephonie- und Telegraphietei l  ge ­
trennt, enthalten.

Art. 8 Zehn Prozent der  Teilnehmer erhal­
ten d ie  Anerkennungskarte. Preise werden 
nach Möglichkeit  zuerkannt.

Art. 9 Für die Auslegung dieses Régle­
mentes ist der deutsche Text massgebend.

Téléphonie: 16 décembre 0700— 1200 
Télégraphie: 23 décembre 0700— 1200

Art. 1 Ce contest est ouvert aux stations 
suisses et amateurs-récepteurs suisses. Les 
amateurs-récepteurs ne peuvent part ic iper 
qu'en télégraphie.

Art. 2 Chaque part ic ipant doit  établir un 
maximum de liaisons avec d'autres stations 
suisses. Peuvent être uti l isées les bandes 
de 80 et 40 m.

Art. 3 Un groupe de contrô le  doit être 
échangé au cours de chaque liaison. Ce 
groupe comporte  le RS ou RST suivi du nu­
méro d'ordre de la liaison et de l ' indicatif  
du canton (exemples: 5901/GE ou 58901/VD). 
Pour la part ie té légraphie, la numérotation 
doit recommencer par 01. Une liaison avec 
la même station ne peut être renouvelée 
que sur une bande différente.

Art. 4 Score: 2 points par liaison sur 80 m, 
3 points par l iaison sur 40 m. —  Trois clas­
sements seront établis: téléphonie, té lé ­
graphié, té léphonie +  télégraphie.

Art. 5 La quali té de modulation ne devra 
pas permettre de crit ique. En télégraphie, la 
note doit être au moins de T8.

Art. 6 Les amateurs-récepteurs doivent 
capter un maximum de liaisons en té légra­
phie. Il ne sera tenu compte que des l iai­
sons complètement entendues dont le grou­
pe de contrô le des deux stations aura été  
noté.

Art. 7 Chaque part icipant enverra au TM 
un rapport, qui devra être posté au plus 
tard le 27 décembre. Ce rapport  contiendra 
une descr ipt ion de la station et les logs 
séparés pour 80 et 40 m et pour les part ies 
téléphonie et télégraphie.

Art. 8 Le 1 0 %  des part icipants recevra 
le dip lôme de l'USKA. Des prix seront d is­
tribués selon les possibi l i tés.

Art. 9 Pour toute interprétation du p ré ­
sent règlement, le texte al lemand fait foi.

162



Schmid l l l i 'M iW

Durch einen tragischen Unglücksfall wurde am Abend des Lidg. Dank-, Buß- 

iind Hettages D M  Schmid jäh aus unserer M itte  gerissen. Heim Hohhy, «lein 

er seine ganze Freizeit widmete, geriet NX alter in Kontakt mit dem Hoehspan- 

nungsgleichrichter. seines Senders. Trotzdem alles im Moment mögliche unter­

nommen wurde, gelang es leider nicht, ihn wieder ins Uehcn zurückzuruteii.
O M  Schmid wurde am 1 i . Novem ber 1933 in Zürich-Seebach gehören, Na« h 

Absolvierung der ühliehen Schuljahre begann er im Jahn* 1950 eine Feh le  als 

Sanitärmonteur. Seit deren erfolgreichem Abschluß arbeitete er zuhause im 

elterliehen < rcschäft.
Schon vor Beginn der Lehrzeit beschäftigte sich O M  Schmid intensiv mit unserem 

Hohhy. So war er —  damals noch als Fmpfangsamateiir —  an den meisten \  cr- 

anstaltungen unserer Sektion anzutreffen, wo er im m er eifrig m ithalt. Ks war 

für ihn eine große Befriedigung, als er im Herbst 1953 nach bestandener IV ü iun g  

das Rufzeichen H B9R W  in Kmpfang nehmen durfte. I liter diesem Kutzeiehen  

bestritt er in der Folge eine ganze Anzahl von Wettbewerben, und speziell aut 

den DX-Bändern war seine Stimme sehr oft zu hören.
Noch wenige Tage vor seinem Tod saßen wir in vertrautem Kreise mit ihm 

zusammen, und wer hätte damals gedacht, daß man unseren im m er fröhlichen  

jungen Freund einige Tage darauf zu Orahe tragen würde. Leider hat ihm das 

Schicksal einen anderen \\ eg gewiesen. NN ir Zürcher Harns und alle, die ihn 

kannten, werden ihn in dauernder Frinnerung bewahren.

U S K N , Sektion Zürich

..t jiuiiucu apuuri KUiiliifcf iiv̂ WA dUl Ufcff DlUbfc?
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mer fährt auf eiger
Art. 4 Eine Land 

stab 1 :100 000) so* 
erlässlich.

Art. 5 Zur Deckt 
Mannschaft ein Sf 
dem Startplatz eri*

Art. 4 Die best 
halten einen Prei 
nach Möglichkeit 
der Jury sind une

Art. 7 Die Teil' 
ber 1956 an Jör 
strasse 623, Sut* 
Angabe von Nanr 
den Mannschafts 
der Equipe Star 
lieh bekanntgeg

Telephonie: 16.
Telegraphie: 21

Art. 1 Teilna 
zer Sende- une 
teren jedoch n

Art. 2 Jede 
viele Verbindi 
wobei auf 80 
kann.

Art. 3 Bei
Kontrollgrupp 
dem RS- od(
Nummer der 
abkürzung b<
58901/BS). h 
Numerierung 
Die gleiche 
mal gearbei

Art. 4 Pu
bindung auf 
auf 40 m. -  
gestellt: Te 
nie +  Tele

Art. 5 D 
nen Beanst 
graphie m

Art. 6 C 
möglichst 
werden m 
bindunger 
aufgenom

Art. 7
27. Dezen 
den. Sie 
tion und 
den Tel 
trennt, e

Art. 8
ten die A n e rk e n n u n g ^ —  
nach Möglichkeit zuerkannt.

Art. 9 Für die Auslegung dieses Régle­
mentes ist der deutsche Text massgebend.

Art. 9 Pour touu? 
sent règlement, le texte allemand fait toi.



National Field Day

Kategorie 1

Resultate

Verbindungen Punkte
1. HB1LD Sektion Zürich 379 1 750
2. HB1SQ Sektion Aargau 325 1 398
3. HB1TT Sektion Thun 278 1 228
4. HB1KX Sektion Basel 244 1 154
5. HB1RD Sektion Fribourg 270 1 134
6. HB1RW «Greenhörner» 280 1 133
7. HB1DZ Sektion Bern 246 1 108
8. HB4FB/P «EVU Zürich» 244 1 102
9. HB1IG «Güllerugger» 219 957

10. HB1PO Sektion Genf 183 950
11. HB1RE «Rebellenclub» 209 832
12. HB1NI «Immerfrisch» 165 818
13. HB1MO Sektion Luzern 157 640

Kategorie 2
1. HB1CM 129 6Ó4

Empfangsamateure
1. HE1EOC hrd 57 272
2. HE1RDX hrd 24 120

National Mountain
Resultate

Day

1. HB1CM Weissenstein (1280 m)
2. HB1HT Gottschalkenberg (1167 m)
3. HB1RK Schweinsberg (1640 m) .
4. HB13U Mont Sujet (1386 m)
5. HB13P Bachtel (1117 m)
6. HB1RM Napf (1410 m) .
7. HB1BP Rigi-Scheidegg (1660 m)
8. HB1HS Bürgenstock (1132 m)
9. HB1IR Ibergeregg (1400 m)

10. HB1KH Tanzboden (1445 m)
11. HB1EO Chasserai (1610 m) .
12. HB13H Waldhütte (1500 m) .
13. HB1SU Alp Scheidegg (1200 m)

Verbindungen
32
31
27
26
23
22
20
21
20
19
17
11

7

Punkte
90
88
79
78
70
67
66
66
65
64
56
36
28

VH F Mountain Day
Resultate

Die Betei l igung an diesem W et tbew erb  war trotz der  Erleichterung in Form des Wegfalls
einer vorgeschr iebenen Höhengrenze gering. , .

HB9LE hatte schon Monate vorher den Entschluss gefasst, den letzt jahrigen Versuch auf 
j e r  Weissfluh (2848 m. ü. M.) zu w iederho len.  Es wurde  eine Skelett-Gruppenantenne mit 
vier Schlitzen erstel l t,  deren endgült iges Anpassen jedoch  infolge der schlechten Witte- 
ungsverhältnisse nicht möglich war. Am Freitag um 1400 konnte d ie  Equipe HB9LE-HB9KI-OM 

Kradolf den Verlad in d ie  Parsennbahn vornehmen, worauf  nach dreimaligem Umladen der 
'A/eissfluhgipfel erre icht wurde. Mit vere in ten  Kräften wurde  die Station, bestehend aus zwei 
Sendern für 2 m, einem Sende-Empfänger für 70 cm, e iner Skelett-Antenne für 2 m und 
einer ZL-Special für 70 cm eingerichtet.  Am Freitag abend konnten keine Stationen gehört  
werden Der Samstag wurde mit dem Abstimmen der Antenne verbracht,  und um 1900 wurde 
gestartet. Es dauerte jedoch lange, bis d ie  erste Verbindung zustande kam. In der Ferne 
zog ein Gewit te r  auf, dessen Auswirkungen zu spüren waren, und d ie  Verbindungen folgten 
sich nur in grossen Abständen. Schliessl ich wurde das Hüttchen vollständig  vom Nebel e in­
gehüllt , und aus dem Lautsprecher e r tön te  ein lautes Zischen. Vor der  Hütte war ein lautes 
Summen zu hören und ein Elmsfeuer konnte beobachtet  werden. Erst in den Morgenstunden 
des Sonntags wurde d ie  Sicht gegen Süden und kurzzeit ig gegen Norden w ieder  möglich. 
Um 0405 wurde 9S4AL mit Mühe erreicht.  Zwei Stunden später konnte I1CWX auf der  Blose
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gearbe i te t  werden. Während der nächsten drei Stunden konnte infolge dichten Neteis 
keine Verbindung getä t ig t  werden. HB1DK und HB1G wurden vergebl ich  gerufen. Erst am 
späten Nachmittag zeig te der Himmel ein freundliches Gesicht; le ider  war zu diesem Zeit­
punkt fast niemand mehr auf dem Band. DL3GZA (Stuttgart) konnte mit S9 erre icht  werden, 
während zwei i tal ienische Stationen stundenlang in einer Lokalverbindung beobachte t  wur­
den. Erreicht wurden nur 25 Stationen: DLOSTP, DL3YF, DL3GZA, DL6ETP, DL6KY, DL6EZA 
DL6UHP, DL7FSP, DL9QDP, DJ1TFP, DJ2HT, DJ2EF, HB1IR, HB1 RD, HB1NV, HB1GF, HB1 RH, HB9Rf' 
HB9HA, HB9BZ, HB9UE, OE9BE, OE9BF, I1CWX, 9S4AL; gehört  wurden F3XE. DJ1RV, DL3NQ,' 
DL3SPP, DL1DA, HB1DK, HB1G und zwei i talienische Stationen. Als Ersatz für den missglückten 
W et tbew erb  wurde uns ein herrl icher Sommerabend über der  prachtvollen Bergwelt  ge­
boten. Am Montag wurde  der Heimweg angetreten.

HB9G berichtet: Verschiedene interessante DX konnten gehört  werden: 9S4AL/9S4BS und 
9S4DC, aber die besser gelegenen QRO-Stationen hatten die Chancen auf ihrer Seite. Von 
Olten aus konnte nur noch HB1IV gearbeitet werden. Leider musste er wegen  Gewitters 
bere its am Sonntagmittag QRT machen und das Berghaus Bürten im Gebiet der Wasserfalle 
(4 km westl ich Waldenburg) verlassen.

HB1RH mit HB9RE als zweitem Operateur befand sich auf dem Randen (Sender: 6J6, 4 Watt; 
Empfänger: 8 Röhren Super; Antenne: 7 Element-Yagi). Wenn auch die Ausbeute noch nicht 
so gross war, ist mit 24 Verbindungen doch ein schöner Anfang gemacht worden. HB9RH 
will im kommenden Jahr auf 145,7 MHz arbeiten.

HB1RD hat einmal mehr gezeigt, dass der Chasserai der weitaus beste Standort unseres 
Landes ist. Mit 64 Verbindungen wurden sechs Länder erreicht, wobe i  die grösste Entfer­
nung von 630 km mit DL3YBA in Burgdorf überbrückt wurde. Als Empfänger diente der 
Tecraft-Converter, der  Sender arbeitete  mit e iner 829B und d ie  Antenne bestand aus der 
16 Element-Gruppenantenne.

1. HB1 RD, Chasserai
2. HB1 RH, Randen (SH)
3. HB1G, Passwang

Rangliste
Punkte

287
51
32

Totaldistanz 
12294 km 

542 km 
1165 km

HB9LE

Beste Distanz 
630 km 
145 km 
204 km

Billige Antennenkonstruktionen
Von Hans Wüest, ex HB90I

Der Fiinffrankenbeam

Lange Zeit suchte ich nach einer wirksamen, aber möglichst bi l l igen Richtstrahlantenne.
ZL-Spezial bege is te r te  mich. Die Ausführung mit Alu-Rohren kam des Preises wegen 

nicht in Frage, also e ine Drahtantenne. Die nachstehende Lösung hat sich für eine 15 m- 
Konstruktion bestens bewährt.  Die gleichen Ueberlegungen haben für 10 und 20 m Gül­
t igkeit.

Kupferl i tze und 150 Ohm-Kabel waren von früheren Antennenversuchen vorhanden Dach­
latten (eventuell  Bambusstäbe für 20 m), galvanis ierter Draht und Nägel fanden sich auf 
einem alten Bauplatz in genügender Menge. Nur die Trol itulstäbchen und d ie  Miniatur­
isolatoren wurden gekauft. Bei einem Schmied ode r  Schlosser lässt man sich das Mittel­
stück aus 1V2 -Rohren zusammenschweissen. Dieses Stück soll vol lkommen symmetrisch 
sein, da sich sonst Ungenauigkeiten auf die Beamenden vergrössert  übertragen was dem 
Auge unangenehm auffäl lt.

Auf ebenem Boden zeichnet man sich die Doppelfa l td ipolantenne im Masstab 1 :1 auf. 
In je d e  Dipolecke w i rd  ein Nagel eingeschlagen. Unter Zugabe von je  ca. 10 cm für jeden 
Isolator rollt man den Draht um die Nägel ab. Man beginnt an einem Ende mit dem Ein­
knüpfen der  Isolatoren und befest igt  nachher al le anderen. Aussen werden zwei Querlatten 
(halbe Dachlatten) und in der  Mitte eine leichte Abstandslatte zwischen den Isolatoren be­
festigt. Die Verbindung zwischen den beiden Faltdipolen w ird  als offene Feederleitung 
ausgeführt, in das geschweisste  Mittelstück w e rden  die Dachlatten hochkant eingepasst. 
Je in der  Mitte w ird  e ine kleine Querlatte zur Verstärkung angenagelt. Die v ier  Punkte, 
an denen die Endquerlatten mit den Trägerlatten befest igt werden, zeichnet man an Zirka 
10 cm we i te r  aussen w ird  je  ein kräft iger Nagel halb eingeschlagen. Hinter diesen werden 
die Querlatten e ingehängt und mit galvanis iertem Draht sorgfält ig befestigt. Die Träger­
latten biegen sich dadurch in die Höhe. Die Dipoldrähte werden unter der Feederspannung 
und dem Eigengewicht straff gespannt. Nach Anschluss des Speisekabels w ird d ie  Antenne
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auf dem Mast montiert. Al te passende Kugel lager werden über den Eisenrohrmast g e ­
schoben und fixiert. Die Kugellager klemmt man zwischen zwei Kantholzstücke, die mit 
Schraubenbolzen zusammengehalten und am Kamin befest ig t  werden. Ueber Kaminhöhe 
klemmt man ein grösseres Rad fest. Mittels eines Seilzuges mit Gegengew ich t  über Um­
lenkrol len kann die Antenne vom Zimmer aus durch Ziehen oder  Nachlassen des Seilendes 
gedreht werden. Eine an der  Fensterwand senkrecht e ingeklemmte Latte mit Nägeln in 
g le ichem Abstand hält das Seilende fest. Die Nägel können nach Himmelsrichtungen 
geeicht  werden.

Der Beam hat die in ihn gesetzten Erwartungen auf das beste erfüllt. Mit 30 Watt Input 
konnte ein S9 +  10db  Signal in W2 erzeugt werden. Im ARRL Contest waren die Durch­
schnit tsrapporte S 8— 9. Eine solche «Wäschehänge» ist nicht nur ein äusserl iches Zeichen 
einer Amateurstation, sondern sie gibt umfangreichen Gesprächsstoff (für Laien ist sie eine 
Fernsehantenne für Breit le inwand) und ungeahnte DX-Möglichkeiten.

Die Bohnenstangen-Vertikal

Holz her, d ie Axt im Hause erspart den Zimmermann. Mit d ieser  Ueberlegung wurde 
nachstehende Ground-plane für 20 m gebaut. Mehr als die Anschaffung des Koaxkabels 
ertrug der  Geldbeutel nicht. Eine Konstruktion in Holz und galvanis iertem Eisendraht hat 
sich w iederum  als das Bil l igste erwiesen.

Der ganze elektr ische Teil der Antenne (Strahler, 4 Gegengewichtsdrähte und Koaxkabel) 
w ird  nach dem amerikanischen Handbuch berechnet und zusammengefügt. Einer gerten­
schlanken 5 m langen Stange wird der Strahler mit Agraffen unisoliert anvertraut. In 4 m 
Höhe werden  4 Abspanndrähte befestigt,  in die al le 2 m ein Eierisolator e ingefügt wurde. 
Die Antenne kann auf dem Dach befest ig t  werden. Die Bohnenstange wird dabei  unten mit 
galvanis iertem Draht be fes t ig t  und dann die Abspannung fixiert. Die Vert ikalantenne kann 
sehr e legant gestaltet werden,  wenn anstelle des Holzmastes ein Alurohr von 12— 15 mm 
Durchmesser verwendet wird. Statisch berechnet und praktisch erprobt  hält diese Kon­
struktion Stürmen stand.

Die Impedanz einer Ground-plane ist an ihrem Speisungspunkt ca. 32 Ohm. Nach Messun­
gen von HB90U, der schon lange eine holz isol ierte Ausführung betre ibt ,  isoliert Holz 
mit ca. 1000 Ohm. Dies genügt, dass der grösste Teil der Sendeleistung den Weg durch 
den Strahler nimmt.

Auch d iese  Antenne a rbe i te te  mit bestem Erfolg. Jederzeit  waren in ganz Europa mit 
30 Watt Input S 9-Rapporte zu erzielen. DX konnte mit ausreichenden Lautstärken gearbeite t  
werden. Zusammenfassend darf behauptet werden, dass mit geringsten f inanziellen Auf­
wendungen gut arbeitende Antennen gebaut werden  können. Sie geben je d e m  QRP-Mann 
die Freude und Möglichkeit,  allen stärkeren Stationen mit schlechteren Antennen hoch über­
legen zu sein.

Am Abend des Bettages f iel Walter Schmid (HB9RW), der im Alter von 23 Jahren stand, 
seinem Hobby zum Opfer. Er wurde neben seiner Station l iegend aufgefunden und ve r ­
schied trotz Wiederbelebungsversuchen nach kurzer Zeit. Er war mit den 1200 Volt seines 
Gleichr ichters in Berührung gekommen.

An jedem  von uns l iegt es, aus diesem Geschehen die Lehre zu ziehen.
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Une Station Mobile pour la bande des 2 m
par Heinz Genge, HB9KI

Traduction française par Roger Guye, HB90R 
(Voir Old Man No. 10/1955)

Cette station est née du désir de posséder un émetteur-récepteur de construct ion com­
pacte, en vue de pouvoir  traf iquer en portable  et d 'avoir  un récepteur sensible et un 
émetteur  d'une puissance de 10 watt  output. Spécialement pour l 'émetteur, divers essais 
furent nécessaires, car il y a peu de combinaisons de lampes possibles tout en obtenant 
des résultats à peu près semblables.

Le schéma
L'osci l lateur de l 'émetteur est monté en overtone avec une 6C4 et t ravail le  avec un 

cristal de 8 Mc/s environ. C'est la réaction inductive qui a été  choisie ; la prise de ré­
action doit  être t rouvée expérimentalement. Le réglage de l 'osci l lateur overtone est 
décr i t  dans le de rn ie r  Handbook de l'ARRL. Le circuit anodique sera accordé sur la f ré­
quence tr iple de ce l le  du cristal, soit environ 24 Mc/s. Le tube suivant est une 12AU7 qui 
t r ip le dans la p rem ière  tr iode et ensuite double  dans la seconde. Il à é té  essayé une 
12AT7 qui ne donne pas assez de drive. La 12AU7 donne encore 4 mA d 'exc i ta t ion gril le. 
Les résistances de gr i l le des deux demis 12AU7 seront réglées afin que les courants 
anodiques des deux triodes soient les mêmes ou presque et que le courant de gri l le 
de la 832A soit de 2— 3 mA. Le couplage à la 832A est inductif mais le circuit gri l le de 
l 'é tage final est accordé. Cet étage est neutrodyné. Le socle de la 832A étant aussi large 
que le chassis, ce neutrodynage occasionna quelque difficulté. Les fils de neutrodynage 
furent soudés aux tê tes supérieures des rivets des cosses de gril les de  la 832A. Le 
couplage de l 'antenne a un côté à la masse et est prévu pour un câble co-axial.

Un microphone à cristal est prévu, sa tension de sort ie est ampl if iée par les deux 
systèmes d'une 12AX7. Un tube 12AU7 est montée en cl ipper, qui coupe la bande de 
f réquence supérieure. L'étage suivant est une 636 montée en déphaseuse pour l 'attaque 
du Push-Pull final de  6AQ5. Ces tubes donnent environ 8 watt en PP classe «A».

Le récepteur est un double changement de fréquence, dont les avantages sont connus 
de tous. Malgré la grande amplif ication, un étage MF très stable fut réal isé parce qu'un 
seul é tage travail le sur la même fréquence. Avec le montage compacte et deux étages 
sur la même fréquence, il y a beaucoup de chance pour que ça oscil le. Comme circuit 
d 'en t rée  une 6BQ7A en cascode avec neutrodynage inductif a été choisi; celui-ci n'est pas 
cr it ique et est très stable. L'étage mélangeur est une 6AK5 en triode. La première MF 
est de  10,7 Mc/s et l 'oscil lateur est une 12AT7 sur environ 135 Mc/s. Afin que la stabil ité 
soit bonne, un montage en Push-Pull a été retenu. Le premier  tube MF est une EF22. Le 
second changement de fréquence est muni d'une ECH21 ; la part ie  tr iode est un osci l lateur 
sur 10,2 Mc/s. Le mélange s'effectue dans la part ie heptode de ce tube. On obtient donc 
une MF de 470 K o s  oui est ampl if iée par une seconde ECH21 (heptode). Le signal est 
démodulé  par une 1N34, puis Vs 7F7 l 'amplif ie, tandis que l'autre moit ié de la 7F7 est 
montée en BFO. La part ie  tr iode de la seconde ECH21 ampl if ie le signal BF. Comme batterie 
de gr i l le, on emplo ie  un élément de  batterie pour des sourds de 15 volt.  La sensibil ité 
du récepteur  peut ê tre  modif iée par la maneuvre d'un potentiomètre  monté en série dans 
les cathodes des é tages MF.

La construction

Les trois chassis, soit récepteur 105 x 140 x 2, émetteur 68 x 140 x 2 et modulateur 
61 X 140x 2 ,  sont assemblés l'un à côté  de l'autre. Tous les circuits osci l lants seront mon­
tés sous les chassis, à l 'exception du tank de l 'étage final. La foto 1 montre, à gauche, 
le modula teur [sur le dessus du chassis les lampes et le transformateur de modulation 
(10000/3000 ohms 10 watt) ainsi que les potentiomètres du modulateur], au milieu le ré­
cep teur  et à dro i te  l 'émetteur.

La fo to  2 montre, à gauche, l 'émetteur et à droi te le récepteur,  vus de dessous. Au 
centre, on voit le contacteur réception-émission, à droi te le condensateur variable et 
la bob ine  de l 'osci l lateur du récepteur. La bobine d 'entrée est p lacée le plus près possible 
du contacteur. A dro i te ,  derr ière on reconnaît le bl indage de la bobine osci I lat rice du 
deux ième convert isseur. La 6BQ7A se trouve tout près du contacteur, afin d 'avo ir  une liaison 
très courte jusqu'à celui-ci. Le condensateur variable du récepteur est accouplé à un 
démult ip l icateur planétaire. Le chassis du modulateur pourra être de 1 à 3 cm plus large ; 
pr imit ivement ce chassis était prévu pour une modulation par la gril le-écran.
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La fonction des différants boutons est indiqué sur la foto de la plaque frontale. Un 
interrupteur de chauffage est prévu pour chacun des chassis. Comme prises pour les 
écouteurs, il y en a trois qui sont montées, dont une est précédée d'un noise-limiter. La 
plaque frontale a pour dimensions 24x 15  cm en peraluminium 2,5 mm d'épais, sur la­
quelle est vissée une plaque de formica. La boite est ajourée sur les côtés et le couvercle.

Généralités

Plusieurs jeux de tubes furent essayés pour le récepteur, parcequ'i ls  étaient à dis­
posit ion. Au récepteur,  on peut employer  une 6X8 ou 6U8 à la p lace de la p rem ière  
ECH21, pour la 2e ECH21 une 6U8. Il faudra naturel lement retoucher les résistances de 
cathode de ces tubes. On peut aussi changer la 7F7 contre une 12AX7.

La station travail le avec une batter ie  d'auto. Une génératr ice délivrant 250 V sous 
200 mA est enclanchée par un relais, car el le sera en fonction seulement à l 'émission. 
Durant la récept ion la tension anodique sera donnée par une batter ie  de 150 volt.  Le 
récepteur t ire environ 38 mA, et l 'émetteur en té léphonie  200 mA, en té légraph ie  120 mA. 
L'output est de 8— 10 watt. L'appareil  est monté dans une boite de  2 4 x 1 4 x 1 5  cm de 
dimensions extérieures.  L'arrivée des différentes tensions se fait par une prise octale 
montée du cô té  du modulateur.

Les courants des étages de l 'émetteur sont :

6C4 12AU7 (1 ) 12AU7 (2) 832A
la 12 mA 14 mA 14 mA 72 mA
Igi 0,3 mA 0,9 mA 1,0 mA 2,5 mA
lg2 —  —  —  7 mA

La station a été employée pour la première fois lors de la Coupe de l'USKA 1955 et 
a très bien fonctionné durant tout ce contest. Pour un contest de 24 heures 150— 200 Ah 
sont nécessaires, donc une seconde batterie fut p lacée près de ce l le  de la voiture.

Pour le trafic à la maison, un redresseur habituel est employé, dé l iv rant 250 vo lt  sous 
200 mA, 150 volt  sous 40 mA pour le récepteur et 6,3 vo lt  sous 6 A pour le chauffage 
des lampes.

La station est prête au trafic dans les 5 minutes après l 'arr ivée au lieu de l 'émission. 
L'antenne est du genre double  ZL-beam.

RUND UM DIE UKW
Auf der Fahrt zum Standort des VHF Moun­

tain Day machten HB9KI und HB9LE einen 
kleinen Umweg zur Rheinbrücke bei Trüo- 
bach. Zwei ba t te r iegesp iesene 70 cm-Gerät- 
chen wurden betr iebsbere i t  gemacht,  und 
HB9KI stel lte sich bei der Brücke auf. HB9LE 
begab sich auf den Hügel beim Schloss Gu­
tenberg im Fürstentum Liechtenstein, worauf 
über eine Distanz von 1 km zwischen 
HB1 LE/HE und HB1KI die Erstverbindung 
Schweiz— Liechtenstein auf 70 cm hergestel l t  
wurde.

HB1LE (Hörnli) soll auf 2 m in Nordafrika 
gehört  worden  sein; Näheres ist jedoch 
nicht bekannt.

Aus dem Ausland
OE1DG (Gaisberg bei Salzburg) konnte am 

VHF Mountain Day HB1RD wenigstens hören.

Auch OK1VR wurde von OE1JG gehört.
DL6MHP befand sich am VHF Mountain Day 

auf dem Arber  (1400 m. ü. M.), nahe der 
tschechischen Grenze. Die Geräte mussten 
über 100 m Höhenunterschied von der  Bahn­
station zur Hütte getragen werden, und für 
die Netzzuleitung wurden 450 m Kabel benö­
tigt. Es wurden 33 Verbindungen getät igt,  
worunter e in ige über mehr als 300 km. 
HB1LE, der  schwach zu hören war, konnte 
trotz stundenlanger Bemühungen nicht er­
reicht werden, dagegen gelang w iederum 
eine Verbindung mit YU3EN. Französische 
Stationen konnten nicht gehört  werden.

Am 12. August konnte DL6MHP vom Bayri­
schen Walde eine Verbindung auf 70 cm mit 
DL3ER in Geisslingen bei Stuttgart über eine 
Distanz von über 300 km tätigen. Die Laut­
stärke war über eine Stunde lang S9. HB9LE

UKW-Tagung
28. Oktober 1956 um 10.30 im Hotel Wächter, Bern

Traktanden: 1. Begrüssung —  2. Bericht über die W ettbewerbe  1956 —  3. Programm 
für 1957 —  4. Vorschläge —  5. Gerätebesichtigungen und Erläuterungen.

Alle Amateure sind zu d ieser Tagung freundlich eingeladen. Wer etwas zur Gestaltung 
der  Tagung beit ragen kann, ist gebeten,  dies dem UKW-Verkehrsleiter mitzutei len.
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D X -A K TU A LITÄ T E N
Rapporte sind eingegangen von HB9X, EU, 

KB, MO, QO.

14 MHz Telegraphie: HB9X wkd SM8KV/LA-P 
Spitzbergen, CR7AD, FL8AB, HP1EH, YN1CAA, 
UAOKOB. HB9EU meldet ZP5AY, CP3CD, 
FY7YE, VP6DG, CR6CZ, FD4BD, DU3DO,
3W8AA, BV1US. HB9KB verzeichnet CR4AH, 
VQ1DO, XW8AB, VK1RW Cocos-Ins., UD8AF, 
UL7CB, PX1EX. HB9MO wkd VK9s DB XK Pa­
pua, VU2DG, VS2DZ, VS6DI, CX1 DZ, CE1DS, 
YV5BD, I5RAM, HB9QO meldet HK3TH, LU4ZV 
Antarktis, CR7BS Economic and Cultural Mo­
cambique Activit ies Show, ZE5DA sowie als 
HB1QO vom Kanton Wallis v ie le  W's.

21 MHz Telegraphie: HB9MO verzeichnet 
ET3AF, ZE6DY, FB8BX, MP4BCA, DU7SV,
XW8AB, KH6s AYG BOK BTH MG PM, KL7s 
BGA BVV, VP6s GC RG, KZ5LB. HB9QO wkd 
KL7PI, ET2PA.

HB9MO wkd auf 28 MHz Telegraphie ZEs 
1 DU 3DO, EL12C, ZP6CR.

Erhaltene QSLs: HB9KB: HI8FR, UF6KAF, 
VK1AWI, VP8BK Süd-Georgien, YVOAA. HB9LA: 
FS7RT, PD2MC, SM8KV/LA-P Spitzbergen,
VP4LO, VP5FH Turks-I., XE1DU, YS1JK. HB9MO: 
DU10R, HZ1 HZ, KR6SF, KW6CA. HB9QO: 
HZ1HZ, ST2NG, OX3UD, VQ4CC, XE1 P I  
HE9RDX: VK9TW Nauru.

QRAs: XW8AB: Marcel Zinck, Box 165, 
V i e n t i a n e ,  Laos —  ZD3D: Box 285, 
B a t h u r s t ,  Gambia —  ZD9AE (Gough-I.): 
via SARL —  3A2BH: via USKA.

HB9X erhielt das WAE III für Telephonie 
(Berichtigung eines Fehlers in der letzten 
Nummer).

Einige zur Zei t aktive Stationen in Zone 19: 
UAOKCA, UAOKDA, UAOKFC, UAOKQB.

Die Aves-Insel wurde neu auf die Länder­
liste aufgenommen. HE9RDX

Senden Sie bi t te Ihren Rapport bis 15. No­
vember an Etienne Hérit ier, Basel 12.

QSL-Leiter
HB9X 228 HB9GD 140 HB9KC 107
HB93 228 HB9MO 139 HB9BZ 97
HB9EU 210 HB9KO 130
HB9MQ 184 HB9P 127 Telephonie
HB9KB 162 HB9BJ 125 HB93 175
HB9KU 157 HB9NL 125 HB9LA 167
HB9IH 145 HB9EL 121 HB9JZ 150
HB9BN 142 HB9IL 113 HB9ID 130
HB9BX 142 HB9EI 112 HB9KU 118

HE9RDX 230 HE9EDZ 112
HE9RUI 115 HE9RMG 103

The RSGB Telephony Contest
24. November  0700 GMT

Es gilt, möglichst v ie le Stationen auf den 
britischen Inseln (G, GC, GD, Gl, GM, GW) 
zu arbeiten, wobei ausschliessl ich auf 21 und 
28 MHz in Telephonie gea rbe i te t  wird.

Kategorien:
a) Leistung bis 25 Watt
b) Maximal zugelassene Leistung

Codegruppen: RS und laufende Nummer 
der Verbindung (dreistel l ig; z. B. 58001).

Punktbewertung: 5 Punkte pro Verbindung. 
50 Extrapunkte können für je d e  erste Ver­
bindung mit einer Landeskenner/Nummer- 
Kombination (G2, GC2, GD2, GI2, GM2, GW2, 
G3, GC3, GD3, GI3, GM3, GW3 usw.) gutge­
schrieben werden; es g ib t  36 derart ige 
Kombinationen (6 Landeskenner mit je  6 
Nummern). Dede Station kann pro Band e in­
mal gearbe i te t  werden.

25. November 1900 GMT
Die Logblätter sind fo lgendermassen e in­

zuteilen: Datum, Band, GMT, Rufzeichen der  
gearbeiteten Station, übermit te lte C o d e ­
gruppe, empfangene Codegruppe, Punkte, 
Extrapunkte. Ferner ist eine kurze Stations­
beschreibung und fo lgende Unterzeichnete 
Erklärung beizulegen: «I hereby cert i fy  that 
I have operated within the terms of my l i­
cence and in accordance with the rules and 
spiri t of the contest. I agree that the decis ion 
of the Council of the RSGB shall be final in 
all cases of dispute. I certi fy that the input 
power  to the final stage of the transmitter 
was . . .  watts.»

Die Rapporte sind bis 10. Dezember 1956 
an das RSGB Contests Committee, New Rus- 
kin House, 28/30 Little Russell Street, Lon­
don W.C.1 zu senden.

Die bestklassierte Station in jedem Land 
erhält ein Diplom.

22. ARRL DX Contest
Resultate

Die Zahlen bezeichnen Punktzahl, Mult ipl ikator, Anzahl Verbindungen und ungefähre A rbe i ts ­
zeit.

Telegraphie

HB9NL 234'304-64-1 221 -60 HB9MU 1 3'1 30-26-1 71-1 2
HB9IK 14/670-30- 163-22 HB9QO 5742-22- 87-12
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Beste Station ausserhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas wurde KV4AA (997 036-106- 
3136-60), gefolgt von XE1A (949'344-116-2728). Beste Station in Europa wurde PAOUN (267 432- 
66-1354-80), gefolgt von DL4ZC (235/578-71-1106-80) und HB9NL.

NOUVELLES DE L’IARU
REF

Le Réseau des Emetteurs Français vous 
informe qu'une expéd i t ion  marit ime part i ra 
de Tahiti vers le 15 oc tobre ,  pour atte indre 
le Chili vers la fin janvier .  Le but de ce t te  
expéd i t ion  est de p rouver  que, sur un ra­
deau en bambous de modèle  polynésien 
(15 mètres de long, 5 mètres de large, 2 
voiles triangulaires), il est possible d 'e f fe c ­
tuer, a l le r  et retour, le vovage Tahiti— Am é­
rique du Sud. Le nom de l 'embarcation est 
«Tahiti-Nui», c'est-à-dire «La grande Tahiti». 
Le chef de bord est le navigateur Eric de 
Bisschop, bien connu pour ses travaux 
d 'océanographie . Quatre autres Français fo r ­
ment l 'équipage.

Les liaisons radio seront assurées par 
Roland d'Assignies, connu des radio-ama­
teurs du monde ent ie r  et dont l ' indicatif d e ­
vient F08AD/MM. Les fréquences uti l isées 
seront déterminées d 'après les condit ions 
de propagat ion sur les bandes 7, 14, 21 et 
28 me. Avec l'Europe, il est prévu que le 
trafic aura lieu surtout sur. 14 et sur 21 me, 
en té légraphie ,  vers 0800 et 1730 TMG.

Pour étab l i r  les l iaisons avec F08AD/MM, 
il sera nécessaire de  suivre str ictement les 
indications données par l 'opérateur après 
chaque liaison, pour connaître la part ie  de 
la bande qui sera écoutée  et évi ter l 'em­
pilage des stations répondant sur une même 
fréquence. Ces indications sont: HM =  écoute

en partant de la part ie  haute (en fréquence) 
et en revenant vers le milieu de la bande; 
MH =  l ' inverse; LM =  écoute en partant de la 
part ie  basse de la bande et en revenant 
vers le mil ieu; ML =  l ' inverse. Les textes
transmis seront l imités à un simple échange 
de rapports et au nom de l 'opérateur. La 
posit ion du radeau sera transmise à chaque 
heure ronde et à chaque heure +  30 minu­
tes, entre deux liaisons.

Pour permettre  aux personnes intéres­
sées, à des t itres divers, à cette expédi t ion,  
d'en suivre la progression, le REF a été
chargé d 'éd i te r  une carte en trois couleurs, 
format 22 x 30 cm; cet te  carte sera expé­
d iée à toute personne en faisant la de ­
mande, accompagnée de la somme de 489
francs ou de 16 coupons-réponse interna­
t ionaux et adressée au REF, B.P. 42-01, Paris 
R.P. Cette carte permettra  de po in te r  les 
posit ions successives du Tahiti-Nui, après 
une liaison, une écoute ou d'après les in­
dications données par la presse. Après l'ar­
r ivée à Valparaiso, les détenteurs de ces 
cartes pourront les envoyer à l 'adresse qui 
sera préc isée à ce moment. Les posit ions 
datées, portées sur ces cartes, seront vér i ­
f iées et authenti f iées par la signature des 
membres de l 'expédit ion,  puis retournées 
sans frais à leur propr ié ta ire ,  attestant ainsi 
que ce dern ier a pris une part act ive à 
cet te  expédi t ion renouvelée des anciens 
polynésiens.

Le QRP et les Vacances — QRP in den Ferien
Ils ne sont par très nombreux, les OM's 

qui dans leurs bagages de vacances mettent 
quelques kilos de plus, pour emporter  avec 
eux leur «hobby». De dis bien quelques 
kilos ; 2 à 5 suffisent en effe t  pour équiper,  
a l imentation comprise, une station QRP qui 
leur permett ra  de maintenir  le contact avec 
leurs amis proches ou éloignés, ce qui du 
point de  vue uti l i taire n'est peut-être pas 
indispensable à notre époque où les 
moyens de communication au serv ice du 
public atteignent les endroits  les plus re­
culés. Mais surtout cela leur procurera bien 
des moments de détente .  Le trafic en QRP 
se fait généralement calmement ; point de 
score à gagner, point de DX qui vous 
échappe, car avec une puissance antenne 
de l 'o rd re  de quelques watts on se con­
tente aisément d'une liaison à 500 Kms, et 
aux rares DX on p ré fé re ra  le plus souvent

Zahlreich sind sie nicht gerade, jene  OM's, 
welche ihr Fer iengepäck um ein paar Kilo 
vermehren, damit sie ihr Hobby mitnehmen 
können. Dabei genügen wenige Kilo w irk ­
lich für eine QRP-Station, die es gestattet,  
den Kontakt mit nahen und fernen Freunden 
aufrechtzuerhalten. Vom Nützl ichkeitsstand­
punkt aus gesehen ist es v ie l le icht  über­
flüssig, wo  ja heute die öffentl ichen Dienste 
auch in den abgelegensten Orten zur Ver­
fügung stehen. Aber  es werden uns dabei 
geruhsame Augenbl icke geschenkt, denn 
der QRP-Verkehr w icke l t  sich in a l le r  Ge­
mütl ichkeit ab. Da g ib t es keine Punkte zu 
er jagen und es schwimmen keine seltenen 
DX davon, denn mit einer Antennenleistung 
von einigen Watt begnügen wir  uns gerne 
mit Distanzen von 500 km, und dem seltenen 
DX ziehen wir  eine freundschaft l iche Verb in­
dung und eine nette Unterhaltung vor mit
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une l iaison amicale et un genti l bavardage 
avec un ami averti,  ou mieux encore, un 
OM qui tout comme vous de la terrasse de 
son chalet ou de sa tente au bord d'un lac 
enso le i l lé ,  vous souhaite le «Bonjour», et 
vous donne quelques nouvelles de la co lo­
nie, des souliers mouil lés par le dernier 
o rage ,  au bois qui do i t  être coupé pour 
qu'YL puisse faire le «rata», en passant par 
le méchant rasoir é lectr ique du voisin, dont 
le QRM fait une concurrence i l l ici te à vos 
modestes  signaux.

Au cours des beaux et des vilains jours 
de l 'é té  dernier, nous avons été une dizaine 
de HB1 à avoir connu ces jo ies ; nous ne 
voulons en faire de la publicité, car f inale­
ment chacun est l ibre d 'organiser ses loisirs 
se lon ses goûts, mais pour vous, cher lec­
teur, nous avons demandé à quelques uns 
de ces amateurs du QRP de vous conter 
leurs souvenirs et expériences. Ils voudront 
b ien peut-être y jo indre  un ou deux détails 
techniques, toujours intéressants pour nous 
autres que la construction d 'appareils  por­
tab les QRP passionne encore. N'est-ce pas 
là une des formes de l 'amateurisme bien 
compr is  ? HB9CM

HB1CZ/VS

Vom 16. bis 31. Juli a rbe i te te  HB1CZ/VS 
von d e r  Bettmeralp (2000 m. ü. M.) aus. Es 
w u rd e  die gleiche, vol lständig batter iege- 
sp iesene Station ve rwendet  w ie  am Hel­
vet ia  22-Contest vom vergangenen Mai. Der 
maximale  Input betrug 7 Watt und als An­
tenne diente eine 40 m lange Windom aus 
Gefechtsdraht.  Es wurde auf al len Bändern 
in Telegraphie gearbeitet.

Sender:  ECO 6AK6 —  PA 5618; Empfänger: 
1-V-2 (1T4T-1T4-1S5T-1S4T); Gewicht der Sta­
t ion ohne Batterien: 3,3 kg. Der Sender weist 
keine Besonderheiten auf ausser dem sym­
metrischen/unsymmetrischen Pi-Filter, w ie  es 
im O ld Man No. 2/1954 beschrieben wurde. 
Dieses Filter dient zugleich als Eingangs­
kreis des Empfängers, so dass d ieser  immer 
opt imal an die Antenne angepasst ist. Z u r  
Erhöhung der Trennschärfe wurde in der 
Endröhre des Empfängers ein Doppel-T-Filter 
mit kontinuierlich e inste l lbarer Entdämpfung 
e ingebaut;  damit w ird  die Ausgangsspan­
nung bei 1000 Hz sehr stark angehoben und 
eine NF-Bandbreite von ca. 50 Hz erreicht, 
ohne dass die Lautstärke abnimmt.

Ausser zahlreichen europäischen Stationen 
wurden folgende Länder und damit das WAC 
erre icht :  Vereinigte Staaten (W1, W2, W3, 
W4, W5), Porto Rico, Salvador, Chile, Bra­
si l ien, Uruguay, Austral ien, Franz. Marokko 
und Israel. Mit W3GHS wurde ein Sked ver­
abrede t ,  da diesem OM nur noch der  Kan­
ton Wall is zum langersehnten Helvetia 22- 
Dip lom fehlte; die Verbindung gelang ohne 
Schwier igke i t  zur festgesetzten Zeit auf 
20 m.

einem Freund zuhause ode r  gar einem ä n ­
dern, der w ie  w ir  von der  Terrasse eines 
Chalets oder  vom Zel te  am sonnigen Strand 
aus uns einen guten Tag wünscht und kleine 
Neuigkeiten berichtet,  w ie  von den Schuhen, 
d ie  soeben im Gew it te r  nass geworden  sindi 
vom Holz, das noch zerk le inert  werden muss' 
damit die XYL die Rösti machen kann, oder  
aber auch von Nachbars Rasierapparat, mit 
dessen QRM die schwachen Signale einen 
ungleichen Kampf zu bestehen haben.

Während den schönen und trüben Tagen 
dieses Sommers waren w ir  etwa 10 HB1- 
Stationen, welche dieses Vergnügen teil ten. 
Wir wol len nicht Reklame damit tre iben, 
denn je de r  mag seine Musse nach seinem 
Gutdünken verwenden, aber für Euch, l iebe 
Old Man-Leser, haben w i r  einige von diesen 
QRP-Amateuren gebeten, uns ein wen ig  von 
ihren Erlebnissen zu erzählen. Sie werden  
uns auch gerne ein ige technische Einzelhei­
ten mittei len, welche stets interessant sind 
für die, die sich noch für den Bau und den 
Betrieb kleiner t ragbarer  Stationen zu be ­
geistern vermögen. Ist dies nicht auch eine 
Art von Amateurismus im eigent l ichen 
Sinne? HB9CM

Es ist also bei den überfül l ten Bändern 
noch möglich, mit ganz kleinen Leistungen 
und Geradeausempfängern DX zu arbeiten, 
wobe i  die Genugtuung über das Erreichte 
bedeutend grösser ist. Etliche Gegensta t io­
nen bezeichneten meine Input-Angabe als 
unglaubhaft. Der günst ige Standort und der 
seltene Kanton dürften zu diesem Erfolg viel 
be igetragen haben. Ich bin jedoch daran,
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einen Beam zu bauen, und glaube, dass die 
QRP-Station auch von zuhause aus für gute 
DX-Verbindungen genügt. Es ist also damit 
zu rechnen, dass ich d ie  gute 813 nicht 
mehr anheize, sondern mich am Zucker- 
wasserstatiönchen erfreue.

HB1RU
Lieber QRP ist schon viel geschrieben w o r ­

den, deshalb bringt auch der  nachfolgende 
Art ike l nichts Neues am Sternenhimmel der 
Kurzwellenamateure. Sicher hat schon man­
cher Amateur den leisen Wunsch gehabt, für 
das Weekend, die Ferien ode r  für eine son­
st ige interessante Gelegenhei t  so eine klei­
ne Station bei sich zu haben. Natürlich sollte 
das Ding auch etwas taugen und all fäl l igen 
kritischen Augen standhalten.

Der Empfänger sol lte möglichst empfind­
lich, trennscharf, gedehnt, stromsparend, 
aber auch sehr klein, leicht, stabil und, was 
den Geldbeute l  anbelangt, bi l l ig sein. Aus 
Aufwandgründen kam deshalb nur ein Ge­
radeausempfänger in Frage. Hierbei kam 
ein Inserat im DL-QTC, welches vom RIM- 
Pei lempfänger berichtete, zu Hilfe. Ein de r ­
ar t iger Bausatz (Baubeschreibung, Material 
und Röhren) wurde bestel l t  und noch in de r ­
selben Woche zusammengebaut. Das Gerät 
hat auf Anhieb ausgezeichnet funktioniert 
und al le Erwartungen we i t  übertroffen. An 
diesem 1-V-1 wurde nur noch eine Antennen­
buchse für eine Aussenantenne angebracht. 
Der Empfänger, welcher sehr handlich ist 
(180 X 120 X 60 mm) und keinen umständlichen 
Peilrahmen, sondern einen Ferritstab e inge­
baut hat, bewährte  sich an zahlreichen Fuchs­
jagden und als Mountain Day-Empfänger, wo 
sich die gleichen erfreulichen Eigenschaften 
zeigten. Dieser untrennbare Begleiter von 
HB1RU und HB1GJ hat schon ein ige Expe­
dit ionen hinter sich und hat sich auch für 
Peilarbeit ausgezeichnet bewährt . Dies alles 
gab HB9RU den Ansporn, auch noch in der 
gleichen Aufmachung einen Miniatur-Sender 
mit fo lgenden Eigenschaften zu konstruieren: 
Quarzsteuerung, Telegraphie- u. Telephonie- 
betr ieb, Pi-Filterausgang, damit alles als An­
tenne abgestimmt werden kann, und An­
schlussmöglichkeit für Kristal lmikrophon. Alle 
d iese Eigenschaften wurden mit wenig Auf­
wand vereinigt.  Der Sender ist ein Kristall­
oszi l lator (2 X 3S4 parallel) und bei Telepho- 
n iebetr ieb  mit kleinstem Aufwand schirm­
git termoduliert .

Der Sender ist auf Stellung Empfang kom­
plett  ausgeschaltet, sodass kein unnötiger 
Stromkonsum stattfindet. Die Ausgangslei­
stung darf mit guten 2 Watt angegeben w e r ­
den. Es sei noch darauf h ingewiesen, dass 
jewe i ls  Empfänger und Sender im hier be ­
schriebenen Falle nur auf 80 resp. 40 m 
arbeitet.  Nebst der bescheidenen Heizlei­
stung beträgt bei 100 V Anodenspannung die 
Stromaufnahme 7 mA beim Empfang und 30 
bzw. 39 mA beim Senden, je  nach Be­

tr iebsart. Das Totalgewicht mit Zubehör, mit 
QSL-Karten und Schreibzeug sogar, betrug 
6 kg, also noch innerhalb der Gewichts­
grenze für den NMD.

Die beschr iebene Station hat sich in dop­
pelter  Auflage auf der  Insel Reichenau an­
lässlich des Amateur-Meetings 1955 zum Er­
staunen der Anwesenden sehr gut «vorge­
stellt» und es wurden immerhin Verbindun­
gen getä t ig t  mit Deutschland, Frankreich, 
England, Jugoslawien und der Schweiz auf 
40 m (grösste Distanz 700 km), mit Deutsch­
land und der Schweiz auf 80 m Telephonie 
(grösste Distanz 90 km) und Telegraphie 
(grösste Distanz 600 km). Auch mit anderen 
mobi len Stationen konnten sowohl auf der 
Fahrt als auch stationär e inwandfre ie  Ver­
bindungen getät igt  werden. HB1RU erre ichte 
von der  Insel Reichenau aus HB9JJ in Aarau 
mit RS58 in Telephonie. Von Seelisberg aus 
erre ichten w ir  auf 40 m Telegraphie ohne 
Schwier igkeiten Deutschland. Von Zürich aus 
mit unseren stationären Dipol-Antennen ge­
lingen Verbindungen auf 80 oder 40 m immer 
mit guten Feldstärken. So zeigt das Logbuch 
87 Verbindungen und 11 Länder bei HB1GJ 
in kurzer Zeit. Das gibt gewiss manchem 
Amateur mit grösserer Leistung zu denken —  
und v ie l le icht die Idee, es auch einmal mit 
QRP zu versuchen.

HB1EQ/GE
CQ HB1 de HB1EQ/GE...  Combien ces 

liaisons vacances ont été  sympathiques, 
avec des OM, eux aussi en vacances, ayant 
le temps de faire de vrais liaisons au cours 
desquelles il se dit quelque chose . . . cela 
est si rare. Voici les caractér ist iques de la 
station: poids 5,5 kg tout compris; input 
3 watts; émetteur VFO Hartley DLL21 ; ré­
cepteur  1-V-1; antenne 39 mètres; manipu­
lateur deux f iches banane; f réquence 3,5 
à 3,6 Mc/s; QTH Anières par Genève, à 
prox im ité  immédiate du bleu Léman. Et 
maintenant les l iaisons: HB1CM/NE, HB1GU/ 
BE, HB1LN/BE, HB1MA/GR, HB1PR/BE, HB1JU/TI, 
HB1TF/TG, HB1PT/BS et, bien entendu une 
série de  stations fixes. La liaison la plus
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longue a été réal isée avec EA1AB de San­
tander, malgré un violent QRM. Tout cela 
n'a rien de bien part icul ier pensez-vousl 
Mais quel p la is i r  de n'avoir à disposit ion 
qu'une station QRP. Essayez et vous com ­
prendrez.

HB1LN/BE
L'exception ne fait pas la règle, mais 

montre qu'il y a encore, oh! bien peu 
nombreux d'ai l leurs, des incurables de ce t te  
maladie qu'est la radio.

En effet je  fus de ceux-là durant une 
huitaine de jours pendant mes vacances. 
Parti avec ma famil le et pas mal de  ba­
gages je n'avais pas oublié d'y introduire 
les quelques ki los supplémentaires d'un 
QRP, lequel m 'apporta  pendant mes soirées, 
voire même pendant quelques après-midis 
de pluie, de splendides moments, passés 
trop rapidement d'ail leurs en conversat ion 
avec des amis, qui de leur station f ixe ou 
de leur QTH m obi le  en QRP, avaient la gen ­
ti l lesse de répondre  à mes faibles s ig­
naux qui implora ient des orei l les inconnues 
et fort bien venues.

Quelle ne fut po in t  ma surprise d 'entendre, 
puis d'entrer en contact avec plusieurs OM's, 
amis connus ou inconnus, qui tout comme 
moi rongés par leur dada, exp lo ira ien t  
l 'éther, tout en resquil lant quelques m o­
ments sur leurs vacances, et apportant une 
part de jo ie  immense, simplement par 
l 'échange de quelques mots gentils, de 
souhaits ou de récits de quelques faits 
saillants de leurs vacances. Je citerai mes 
amis HB1EQ dans le canton de Genève, de 
HB1JU au Tessin, de HB1PR et HB1CM non 
loin de moi dans le canton de Berne et 
respect ivement de  Neuchâtel, ainsi que de 
DJ1BPP et DL6ULP, tous reçues avec d 'e x ­
cellents signaux comparables à ceux d 'une 
station fixe QRO.

L'émetteur fut monté le dimanche p ré c é ­
dant mon départ . Il fonctionna à merve i l le  
malgré une construction en l'air sur un chas­
sis «bambou». Cet émetteur comportait  une 
oscil latr ice ECO sur 160 m, couplé à l 'é tage 
de sort ie fonct ionnant en ampl if icateur ou 
doubleur avec circuit  Johns (en Pi); les 
tubes étaient deux EL41. L'alimentation de 
6 et 180 Volts éta it  assurée par des g rou pe ­
ments de pi les;  en régime normal l ' input 
était de 4,5 Watts. Le récepteur était un 
1-V-1 toutes bandes très léger, poids 0,8 kg 
qui m'a été a imablement prêté par HB9CM, 
et qui s'est ré lévé être très sensible. Malgré 
le QRP de l ' instal lat ion j 'ai ef fectué 24 l iai­
sons répartis sur environ 4 heures de trafic, 
de quoi ne pas ê tre  QRM avec XYL hi!

Une autre année j 'espère  avoir le p la is ir  
de toucher encore  plus de stations HB1 
mordues par ce sport aux agréables sur­
prises, et à cet te  occasion je  souhaite p le in 
succès aux OM's intéressés pour la réa l i ­
sation de leur QRP.

HB1MA/GR
Zum ersten Mal habe ich meinen NMD- 

Sender in d ie  Ferien mitgenommen und ich 
werde es w iede r  tun. Da meine Teilnahme 
am NMD im letzten Moment ins Wasser g e ­
fallen war, verfügte ich noch über ganz neue 
Batterien, und so wanderte  eben d ie  ganze 
Station mit hinauf nach Arosa. Bei dem zeit­
weise üblen Wetter war es eine w i l lkom ­
mene Abwechslung. Ich war  auch überrascht, 
wie schöne Ragchew-Verbindungen man mit 
so k le iner Leistung (Output 1,3 Watt) noch 
machen kann. Für grössere Distanzen war 
al lerdings d ie  Lage der Station und der  An­
tenne nicht gut genug, aber es reichte 
immerhin bis München. Es war meist tröst­
lich, zu erfahren, dass es am Ort des Ge­
sprächspartners auch regnete und kalt war.

Aufgefa l len sind mir zwei Dinge: Einmal 
waren d ie  Mehrheit der Gearbe i te ten  por ­
table Stationen aus der welschen Schweiz, 
und so fragte ich mich, w o  denn die übrigen 
Zürcher NMD-Sender bl ieben. Im wei te ren 
habe ich bemerkt, dass man umso leichter 
mit e iner  Station in Verbindung kam, je  g e ­
ringer deren Leistung war. Ich wil l  daraus 
nicht schliessen, dass d ie  QRP-Leute bes­
sere Ohren haben, sondern eher, dass sie 
im Bewusstsein ihrer eigenen Situation auch 
auf d ie  schwachen Signale im Band aufpas­
sen.

HB1CM/VD
La p rem iè re  semaine de mes vacances 

s'est écou lée  à Coppet, dans un pet i t  chalet 
au bord du Léman. En matière de radio je  
me suis adonné à un modeste, mais fort 
sympathique trafic en té légraphie  qui, pour 
des raisons techniques, se limitait aux 80 m. 
Récepteur: un 1-V-2 subminiature avec basse 
fréquence à transistors, l 'émetteur:  un CO 
avec tube DC70, l 'antenne étant uti l isée 
comme circuit de sortie (cf Old Man 10/1952), 
une bat te r ie  de 138 volts à éléments Fox, 
un accu Ag-Zn de 10 AH, 38 m de fil 5/10, 
une pe lo te  de f icel le, il n'en faut pas davan­
tage pour 1,5 Watts input. Le tout pèse 
exactement 1,74 Kgs, et après environ 20 
heures de trafic intermittent l ' input n'avait 
baissé que de 0,15 watts.

Le p rem ie r  soir à 21 h, donc en plein 
QRM, les feux furent ouverts par une liai­
son RCC de 40 minutes avec HB9LN par 
ailleurs non avert i ;  cet ami a certa inement 
dû tendre l 'orei l le une ou deux fois, mais 
enfin l 'essent ie l du message a été reçu. 
Quelques minutes plus tard, ce fut le p re ­
mier contact avec HB1MA que je  savais à 
Arosa. Les jours suivants m'amenèrent plu­
sieurs fois HB9RM, puis HB9DD toujours très 
fidèle et matinal, enfin HB9SW, HB9HS et 
HB9EQ qui ne manquent pas non plus de 
répondre aux t imides CQ. De l 'Al lgau DL1BAP 
qui logeait  sous tente, me souhaita par deux 
fois une bonne baignade, alors que lui, eu-



lottes courtes de cuir, chaussettes à f locs 
et chapeau vert  à plumet de blaireau je  
m'imagine, partait à l 'assaut de quelque 
sommet. D'Augsburg, DL6XY me donna 
l 'heure, la seule montre que je  possédais 
s'étant a r rê tée ;  il était 1710. G3IVB, un ami 
du 160 m, me dit: «Ge dea r  Philo =  glad 
I hear you again», je ne lui en dis guère 
davantage, pressé d 'envoyer  mes 73 avant 
que la l iaison ne soit coupée. Plus faci le 
fut la l iaison avec SP9DM, et OH1TT, p ro ­
bablement intrigué par les éloges que 
m'adressait la station polonaise au sujet de 
mon QRP, chercha les 1,5 Watts; c'est gentil ,  
merci encore  à cet OM; son 439 envoyé un 
peu en hâte correspondait  certainement à 
la réalité. Par cette breve et anonyme l iai­
son je  venais de franchir 3900 Km posant 
ainsi le ja lon  le plus é lo igné  de cette ex ­
pédit ion.

Le DI DI DI DA DI DA final fut envoyé par 
un radieux matin de fin ju i l le t  à 0630, en 
l 'adressant à OKIKxx qui, après m'avoir 
prestement «buggé» un 569, ne revint plus, 
je voulais terminer honorablement ma 33ème 
liaison; a-t-il compris qui et  ou j 'étais? De 
ne le saurai probablement jamais. De ne 
pensais pas rester là, mais durant les deux 
heures qui suivirent plus personne ne voulut 
m'entendre.

Quant à toi, mon cher HB90A, ne crois 
pas que dans cette histoire je  t'aie oublié, 
et bien que ton antenne ait été à 1 Km de 
la mienne, combien sympathiques furent nos 
liaisons. Quant au «navire» d'eau douce aux 
deux mâts de bambou, qui au large de 
Coppet cro isai t  de jour ou de nuit sous 
l ' indicatif  HB1CM/MM, il nous laissera un 
innoubliable souvenir.

A quand le NMD avec un maximum de 
3 Kg?

HB1TF/TG
Mit. der  portablen Station von HB9GD 

(CO 6L6 —  PA 2 EL34) als zusätzliches Reise­
gepäck ausgerüstet, fuhr ich in ein kleines 
Bauerndorf an der Thurgauer Grenze in die

Ferien. Nach dem Montieren einer p rov isor i ­
schen Langdrahtantenne von 40 m wurde 
bereits am ersten Abend die Station e inge­
schaltet, w obe i  sogleich festgeste l l t  w e r ­
den musste, dass es auch in e iner  kleinen 
Ortschaft noch genügend Lokal-QRM gibt. 
Nachdem die unmöglichsten Antennen aus­
prob ier t  worden waren, wurde ein 20 m 
Dipol auf das Dach des Bauernhauses mon­
tiert, was in den nächsten drei Wochen An­
lass zu den ausgefal lensten Vermutungen 
gab (von der Fernseh- bis zur Schwarzsen- 
derantenne).

Das Verschwinden an die Station täglich 
von 9 bis 12 Uhr wurde von der  XYL und 
den Harmonischen vorbi ld l ich respekt iert,  so 
dass ich wenigstens von dieser Seite kein 
QRM hatte. Die Bedingungen ergaben unge­
fähr fo lgenden Stundenplan: 0900 bis 1000: 
englische, jugoslawische und hauptsächlich 
i tal ienische Stationen; 1000— 1200: französi­
sche, österreichische und deutsche Stationen 
und von Zeit zu Zeit HB9QS. Da ich immer 
auf der gleichen Frequenz arbeitete , kamen 
mit der Zeit regelmässige Ferien-Rund-QSOs 
zustande, etwa mit F3XO, F3CV, DD2YI, DL6MK, 
DD1MI, HB9QS und HB1UL, die immer sehr 
lustig und auch technisch interessant waren. 
Bei HB1UL, der im Tessin in den Ferien war, 
konnte es Vorkommen, dass er sich in Shorts 
bei Salami und Barbera an der Station von 
der Sonne bräunen liess, während ich im 
Pullover bei einem heissen Kaffee und beim 
Blick auf den niederprasselnden Regen blass 
vor Neid den Wetterber icht  vernahm.

Natürl ich konnte ich es auch nicht lassen, 
etwa in der Nacht oder  am frühen Morgen 
ein wenig  auf 20 m nach DX Ausschau zu 
halten. Im ganzen hatte ich 200 Verbindun­
gen (66 auf 14 MHz, 110 auf 7 MHz und 24 auf 
3,5 MHz). Ich muss sagen, dass ich viel 
Freude an diesen gemütl ichen Verbindungen 
hatte, und möchte al len OMs die Mitnahme 
einer Station empfehlen, um in den Ferien 
bei schlechtem Wetter  nicht «sauer» zu w e r ­
den.

HB1GU/BE
In den letzten sieben Dahren gehörte  der 

QRP-Portable zum sicheren Bestandtei l  un­
seres Reisegepäckes, und selbst d ie  zwei 
Kinder streiten sich neuerdings, w e r  von 
ihnen im Köfferchen oder Rucksäcklein die 
Taste, d ie  Kopfhörer oder den in einer 
Plastic-Seifenschale eingebauten Antennen­
koppler mitnehmen darf. Anfänglich war es 
nur ein Kristal loszi l lator, bestückt mit der 
unverwüstl ichen A415, der mit 1 Watt  den 
Anschluss an den Aether sicherstel l te. Spä­
ter wurde ein wenig QRO gemacht, indem 
auf eine 6V6 ca. 3 bis 5 Watt als Input ge ­
geben wurden, aus einem kleinen Netzgerät, 
wie es zum Saba-UKW-Vorsatzgerät käuflich 
ist. Gegenwärt ig  darf mit in die Ferien ein 
VFO-PA, bestehend aus einem Geloso-Steuer- 
sender und einer 6L6, d ie  mit 12 Watt arbeitet.
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Als Empfänger diente stets ein 1-V-1, und 
die 40 m-Fuchsantenne bewährte sich bis 
jetzt aufs Beste.

Mit QRP zu arbeiten hat vor allem als por­
table Station seinen bestechenden Reiz. 
Al lerdings muss man z. T. die Verkehrszeiten 
etc. ändern ode r  sich anpassen. So ist es 
z. B. von Vortei l,  nicht in den verkehrsreichen 
Zeiten das Band zu bevölkern, sondern am 
Morgen und frühen Abend. Auch hat schon 
mancher angebissen, nachdem ich im CQ 
öfters die Bemerkung «in QRP» hinzusetzte.

Die Anzahl der abgewicke l ten Verbindun­
gen ist verschieden. Einmal waren es in zwei 
Wochen nur 20, ein anderes Mal über 70 und 
dieses Jahr 36, wovon 10 mit der g le ichen 
Station. Aber ich finde, nicht die grosse An­
zahl entscheidet, sondern vor al lem, wie 
man die Verbindungen gestaltet. Zudem ist 
es für den Operateur nicht nützlich, den 
ganzen Tag an der Station zu sitzen, sondern 
je  nach Lust, Laune und Wetter, und dass 
d ie  Familie auch noch etwas vom Vater hat.

Abschliessend noch zwei kleine Begeben­
heiten, w ie  ich sie d ieses Jahr in den roman­
tischen Freibergen er lebte. Unser modernes 
Ferienhäuschen war etwas abseits, am Ende 
der  Licht- und Kraftleitung. Wenn der  Boiler 
ein- und ausschaltete oder  d ie  XYL kochte, 
so konnte sie mit dem elektr ischen Herd 
mir d ie  Rückkopplung regeln. An einem Mor­
gen wo l l te  ich ab 5 Uhr versuchen DX zu 
arbeiten und rief auf 20 und 40 m diverse 
amerikanische und neuseeländische Stationen 
an. Aber keine antwortete,  und als ich dann 
gegen 7 Uhr etwas enttäuscht auf 80 m um­
schaltete, da vernahm ich, w ie  ein Schwei­
zer OM erzählte, er sei schon seit 4 Uhr 
auf der DX-Jagd gewesen und habe nicnls 
machen können. Da war ich w iede r  ge ­
tröstet, denn w ie  hätte ich als QRP-Enthu- 
siast etwas machen können, wenn es dem 
«starken Bruder» mit dem Beam und den 
150 Watt versagt war?

De HB1JU et HB1PR les rapports ne nous 
sont malheureusement pas parvenus.

Vor 20 Jahren im Old Man
Januar 1936

Die Generalversammlung wird von der Sektion (ja, man sagte damals «Sektion») Bern 
durchgeführt. Die bere its am Samstag Eintreffenden zelebrieren unter kundiger Leitung der 
Berner OMs ein Hamfest in Alt-Bern. Der Preis für das Bankett im Hotel Wächter beträgt 
Fr. 3.50.

Am 5. Januar f indet ein Winter-Field Day von drei  Stunden Dauer statt. Das Gewicht der 
Station, die «draussen im Schnee» aufgeste l l t  werden muss, beträgt maximal 8 kg.

Die Ultrakurzwellengruppe der Sektion Bern hat den Bau eines Senders in Angriff  g e ­
nommen, für den der Radio-Club Bern einen ansehnlichen Kredit zur Verfügung gestel l t  hat.

Die RSGB schreibt den zweiten Internationalen 28 MHz-Contest aus. Er dauert vom 1. Ja­
nuar bis 31. Dezember 1936. Für je  100 Meilen überbrückter Distanz w ird  1 Punkt gutgeschr ie ­
ben, wobei die g le iche Station pro Kalendermonat einmal gearbe i te t  werden kann.

Februar 1936
Der Old Man, der bisher verv ie l fä l t ig t  wurde, präsent iert  sich in neuer Aufmachung. Er 

w ird  im Buchdruck hergeste l l t  und das Format entspricht dem heute verwendeten. Das 
Editorial bittet al le Leser um vermehrte Mitarbeit.

An der Generalversammlung in Bern waren 70 Mitg l ieder anwesend. Der Jahresbeitrag 
von Fr. 7.—  wird  beibehalten. OM Ess macht den Vorschlag, dem QSL-Leiter für seine grosse 
Arbe i t  Fr. 50.—  auszuzahlen, was nach längerer Diskussion gutgeheissen wird. HB9M über­
nimmt die Redaktion, d ie bisher von HB9P betreut wurde. Im übrigen wurde der Vorstand 
in seinem Amte bestätigt: Präsident Dr. K. Baumann (Op. HB9B), Vizepräsident O. v. Bergen 
(HB9RBG), Sekretär E. Kempf (HB9BF), Kassier G. Bieri, Traff ic-Manager R. Stuber (HB9T), 
QSL-Manager W. Frey (HB9AC).

Am Weihnachtswettbewerb nahmen 35 Stationen ( 6 0 %  der Lizenzen) teil. Im ersten Rang 
steht HB9J mit 21 Verbindungen und 310 Punkten.

Am Winter-Field Day nahm nur XHB9K teil, der 7 Verbindungen tätigen konnte.
Der 8. ARRL DX Contest findet vom 14. bis 22. März statt . . .  Anlässlich der Transozean- 

Teste auf 80 m der RSGB erreichte HB9AQ innert e iner Woche 38 amerikanische und kana­
dische Stationen . . .  Der USKA-Rundspruch wird jeden  Mittwoch gle ichzeit ig  von HB9AA in 
deutscher und HB9AQ in französischer Sprache durchgegeben.

In den Vereinigten Staaten ist ein Amateurempfänger für $ 19.—  auf den Markt ge ­
kommen. Er besteht aus einer rückgekoppelten Mischstufe (Röhre 58), einem Oszillator (57), 
e inem auf 475 kHz arbeitenden Audion (57) und e iner NF-Stufe (2A5). HB9M hat den Emp­
fänger nachgebaut und preist die rückgekoppe l te  Mischstufe, die insbesondere auf 14 und 
28 MHz sehr gute Trennschärfe (nach Angabe des Herstel lers d ie jen ige  von zwei HF-Vor- 
stufen) und Spiegelf requenzsicherheit  ergibt.
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M ITTEILUNGEN DES VORSTANDES
Am 2. September fand eine Vorstandssit­

zung statt, d ie de r  Erledigung der laufenden 
Geschäfte galt.

Die Erfahrung zeigte, dass recht v ie le  der 
an ausländische QSL-Bureaus versandten 
Sendungen überhaupt nicht oder  in stark 
beschädigtem Zustande ankommen. Das QSL- 
Bureau der USKA wird deshalb d ie  QSL- 
Karten an ausländische Bureaus zukünftig als 
e ingeschriebene Sendungen aufgeben und 
freut sich, seinen Benützern diese erfreu­
l iche Neuerung, d ie  manche Klage über nicht 
erhaltene QSLs zum Verstummen bringen

dürfte, bei g le ichble ibendem Preis der QSL- 
Marke zu bieten.

Communications du Comité
Le 2 septembre une séance du comité eut 

lieu afin de l iquider les affaires courantes.
On a dû constater que bien des envois 

adressés aux bureaux QSL étrangers n'arri­
vaient pas à leur dest inataire. Le bureau 
QSL de l'USKA adressera de ce fait d o ré ­
navant tous les QSLs aux bureaux étrangers 
par des envois recommandés. L'USKA se 
fait un plaisir d'annoncer ce changement, qui 
ne touchera pas au pr ix  du t imbre QSL.

Ordentliche Delegiertenversammlung -

Die ordentl iche Delegiertenversammlung 
f indet am 11. November 1956 um 10.00 im 
Café Rudolf, Bubenbergplatz, Bern, statt.

Gemäss Art. 25 der Statuten bitten w ir  alle 
Sektionen, zwei Akt ivmitg l ieder als Dele­
g ier te  zu entsenden und eventuelle Anträge 
bis 20. Oktober dem Präsidenten der  USKA 
zuzustellen.

Traktanden
1. Appell —  2. Wahl der Stimmenzähler —

3. Budgetberatung und Festsetzung der  Jah­
resbeit räge zuhanden der Generalversamm­
lung —  4. Vorschläge für die Wahl des Vor­
standes zuhanden der Generalversammlung 
—  5. Wahl der Rechnungsrevisoren —  6. An­
träge des Vorstandes und der Sektionen —
7. Richtlinien für d ie  Verkehrsleiter —  8. Ver­
schiedenes.

N E U E  B

Praktische Winke für den Rundfunkbastler.
Von Hans Sutaner. 4 Bändchen zu je  64 Sei­
ten. Preis pro Exemplar: 1 DM. Lehrmeister­
bücherei des Alb. Philler Verlags, Minden.

In z. T. kleinen Abschnitten behandelt der 
Verfasser eine Unmenge von al ler le i Tips 
und Kniffen, die es erlauben, sicher manche 
Probleme zu lösen, wie sie sich dem basteln­
den Amateur stel len, sei es beim Neubau 
oder  Reparieren von Empfängern. Aus den 
541 Winken seien nur kurz einige erwähnt: 
Wie behebt man das Kratzen der Potentio­
meter oder w ie  setzt man schadhafte Ano­
denkappen ein? Wann springen bei der 
Montage sicher nicht keramische Röhren­
sockel und was ist zu tun, wenn ein Akku­
mulator falsch geladen wurde? Der n iedrige 
Anschaffungspreis dürfte bald um ein Mehr­
faches herausgeschlagen sein, wenn man 
sich dieser praktischen Ratschläge bedient!

-nn

Kleines ABC der Elektroakustik. Von Gu­
stav Büscher. 128 Seiten mit 120 Bildern.

-  Assemblée ordinaire des Délégués

L'assemblée ordinaire des délégués aura 
lieu le 11 novembre 1956 à 10.00 h au Café 
Rudolf, Bubenbergplatz, Berne.

Selon Art. 23 des statuts nous invitons 
toutes les sections de dé léguer  deux mem­
bres actifs et de faire parvenir  des p rop o ­
sitions éventuelles au prés ident de l'USKA 
jusqu'au 20 octobre.

Ordre du jour
1. Appe l  —  2. Election des scrutateurs —

3. Préparat ion du budget et f ixation des cot i ­
sations pour l 'assemblée généra le —  4. Pro­
posit ion de candidats au comité pour l 'as­
semblée générale —  5. Election des vér i f i ­
cateurs de comptes —  6. Proposit ions du 
comité et des sections —  7. Directives aux 
Trafic Managers — 8. Divers.

U C H E R

Nr. 29/30 der Radio-Praktiker-Bücherei. Preis 
DM 2.40. Franzis-Verlag, München.

Ueberall  im täglichen Leben haben wir  es 
heute mit elektroaktustischen Einrichtungen 
zu tun: Rundspruch, Schallplatte, Tonband­
geräte, Tonfilm, Uebertragungsanlagen, Laut­
sprecherwerbung, Verkehrsdurchsagen und 
derg le ichen mehr. Wo wir  uns auch be­
wegen, stets befinden w ir  uns im Strahlkegel 
von Lautsprechern, überal l  w irkt  die Elektro­
akustik auf uns ein. Allen w ird das neue 
kleine elektroakust ische Taschenlexikon 
sehr wil lkommen sein, b ie te t  es doch in 
alphabet ischer Reihenfolge leicht auff indbar 
alles Wissenswerte aus der Elektroakustik 
und den benachbarten Arbei tsgebieten.  Auch 
den Spezial isten enthebt es häufig der Not­
wend igke i t ,  umfangreiche Fachli teratur zu 
wälzen, um eine best immte Zahl oder Tat­
sache aufzufinden. So ist das bi l l ige und 
doch so inhaltreiche Bändchen, dem ein um­
fangreicher Tabellenanhang be igegeben ist, 
ein gr i f fbere i tes  kleines Nachschlagewerk 
für alle elektroakust ischen Fragen. Korr.
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H A M -B Ö R SE
Tarif: 10 Cts. pro V/ort. Nichtmitgl ieder und Anzeigen geschäft l ichen Charakters 20 Cts. pro 

Wort. —  Der Betrag w ird  nach Erscheinen durch das Sekretariat erhoben.

Zu verkaufen: Hall icrafters Super Skyrider, 
11 Röhren, S-Meter, Kristal lf i l ter, BFO-Injec- 
tor, Bereich in 6 Bändern durchgehend von 
530 kHz— 61 000 kHz, Banddehnung, separater 
Lautsprecher, ufb Zustand. Preis Fr. 500.—  
(eventuell  Teilzahlung). —  M. Eichenberger 
(HB9PK), M e i r i n g e n ,  Tel. (036) 5 13 60.

Zu verkaufen: BC-348 mit eingebautem
Gleichrichter,  Zustand wie  neu. Preis Fr. 
280.— . Apparat kann auf Wunsch persönlich 
überbracht werden. —  P. Wetzel, Krämer- 
acker 22, U s t e r.

Gesucht: Guterhaltener Amateurempfänger 
der mitt leren Klasse, Bereich mindestens bis 
zum 21 MHz-Band. Offerten an HB9SS, Freie­
strasse 98, Z ü r i c h  7/32.

Zu verkaufen wegen Nichtgebrauchs: Neu­
er VFO Heathkit Electronic, 160, 80, 40, 20, 
15, 10 m, betr iebsbere i t ,  Fr. 80.— . Communi- 
cations-Empfänger Type PCR 2 PYC, Fr.

150.— . Lautsprechersysteme, fabrikneu, 8 
Watt, 25 cm Durchmesser, Genera l  Electric, 
5 Stück, neu, zu Fr. 25.— per Stück. Anfragen 
an Dr. W. A Günther AG., Gessnera llee 36, 
Z ü r i c h  1.

A vendre: 1 redresseur 700/1000/1200/ 
1500 V, 500 mA, 6,3 et 7,5 V, complet  avec 
2 tubes 866, à fr. 175.— . 1 récepteur  Mk III, 
6— 9 Mc/s, 1 mixer - 2 IF - 1 BFO/AF, complet 
avec schéma, à fr. 40.— . 1 CV spli t-stator 
National TMC-100D 2 x 100, 3000 V, à fr. 22.— . 
2 tubes 829 à fr. 15.— . 2 tubes 3C24 (24G) et
1 tube 815 à fr. 10.— . 2 tubes VR136, 1 tube 
VR137 et 1 tube 2C40 (phare) à fr. 8.— .
2 tubes 3C24 usagés, 1 tube 6A7 et 1 tube 
VR54 à fr. 4.— . 2 tubes 1D6G à fr. 3.— . Tubes 
5Z3, 25Z5, 6SL7, 6SK7, 25L6, VR53 à fr. 2.— . 
1 socle pour 829 à fr. 4.— . 3 socles pour 
VR136/137 avec bl indage à fr. 3.— . 
Montmollin (HB9EQ), Rue de Fribourg 29, 
B i e n n e .

Redaktions- und Inserateschluss für d ie  nächste Nummer: 15. November

QSL-Karten : Buchdruckerei A. Schudei & Co. 

Riehen/Basel 

Schmiedgasse 9 

Telephon (061) 9 6 6 6 6

Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure
Präsident:  F.douard Maedcr (HB9GM), rue Ch. Giron 9, Genève (Tel. 022/33 69 22). Vizepräsident:  
Otto Jenni (HB9FY), Langenhagweg 9, Reinach (BL). Sekretär u. Kassier: Franz Acklin (HB9NL), 
Knutwil (LU). Verkehrsle i ter:  Max de Henseler (HB9RS), Servette 49, Genève. V  K W -V e rk e h rs ­
le i te r :  Rudolf Furrer (HB9LE), Langgasse 72, Winterthur. 1A R U -V e rb in d u n gsm a n n :  Jean-Pierre

Christen (HB9PM), rue du Grand Pré 49, Genève.
Sekretar iat , Kassa, QSL-Bureau

Franz Acklin (HB9NL), Knutwil. Briefadresse:  USKA, K n u t w i l  (LU). 
Rostcheckkonto:  I I I  10397, Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure, Bern.

B ib l io th e k :  Hans Bäni (HB9CZ), Pfaffenbühlweg 5, Thun 4.
lahresbe it rag:  Aktivmitglied Fr. 2 0 —, Passivmitglied Fr. 15.-, OLD MAN inbegriffen; O L D M A N - 
Abonnement Fr. 15.—. M e ld e n  Sic b i t te  Adreßänderungen  frühzeit ig  an das Sekretar iat.
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The Panda Radio Company
PR — 120 — V 150 Watt Sender für a lle  Am ateurbänder Fr. 2500.— 
Panda „CUB" 40 Watt Sender für a lle  Bänder Fr. 1200.—
Universal-Antennenabstimmgerät ATU-150 Fr. 270.—
Low Pass Filter, Unterdrückung von BCI und TVI Fr. 82.—
3 Band DX Beam „G lobem aster" (10,15 und 20 m) Fr. 350.—
Auto-match, vollautomatisches Abstimmgerät für den fa ku l­
ta tiven  Gebrauch in Verbindung mit dem „G lobem aster"- 
Beam Fr. 160.—
Selsyn Motoren (Sender u. Empfänger, incl. 360° Anzeige) Fr. 105.— 
Unsere neuen Preise verstehen sich rein netto, inklusive Steuern.

Prospekte und Bestellungen durch:

Dr. Karl Doebel, HB900, Basel, Unt. Batterie weg 85, Tel.(061)351871

Batterien
Amateure, Bastler, Reparateure

erhalten gratis meine Listen über:

al ler  Art l iefert Radio-, Schwachstrom-, Elektro-Material,

E R N S T  S T A U F F E R  HB9NT
Bausätze, Occasionen usw.

Schönauweg 18, Steff isburg 
Tel. (033) 2 55 59

Elektro-Versand Diserens, Zürich 1
Löwenstraße 30, Telephon 25 70 77

SB!

A M A T E U R E !
Sifenic-Angebot
Radio Silenic Bern Waisenhausplatz 2

Erhalten Sie unser

regelmässig zugestellt?

Das führende Spezialgeschäft



Herrn Hans Heinhard 
Alpenstrasse 36 

A Z  Basel 4 K r i e n s /Luz.

Grundig Bandrecorder

Neuestes Koffer-Modell soeben erschienen

Ein hervorragendes Qualitätsgerät von sehr grosser Klangtreue und 
Frequenz-Stabilität. Unentbehrlich auf jeder Ham-Station für 1000 An­
wendungen. Sehr niedrige Bandkosten (ca. Fr. 12.—  pro Stunde Auf­
nahmedauer!). Aufnahmen ab Mikrofon, Radio oder Schallplatte mit

Drucktastensteuerung.

Neuer Preis: nur Fr. 635.—
(üblicher Uska-Rabatt /  Teilzahlung möglich)

Technische Daten:
Frequenzbereich 50— 10 000 Hertz - Automatisches Abschalten an bei­
den Bandenden - Genaues Zählwerk zum sofortigen Wiederauffinden 
bestimmter Bandstellen - Schneller Vor- und Rücklauf - Magisches Auge 
als Aussteuerungskontrolle - Standard-Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm 
pro Sekunde - Internationale Spur-Norm - Mithörregler bei Aufnahme - 
Abschaltbarer Lautsprecher - Doppelspuraufnahme - Solider Tragkoffer 
(36 x 30x 19 cm), Gewicht 10 kg mit eingebautem Lautsprecher - Für 

alle Wechselspannungen - Netzleistung: 50 Watt 
Röhrenbestückung: EF8Û4 - ECC81 - EL42 - EM85 - 2 Selenzellen 

Die Geräte treffen laufend in geringen Stückzahlen ein. Verlangen Sie
Sonder-Prospekt.

Radio Jean Lips HB 9 J
Dolderstraße 2 ZUrich 32 Toi. 32 31 53


