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COLLINS

52S-1 Transmitter
SSB and CW. 80, 40, 20, 15 and 10 meter amateur bands. 
Power output: 100 W nominal.
With 516F-2 AC power supply, 115 V/50— 60 Hz. Fr. 5675.— 

75S-1 Receiver
SSB, CW and AM. Dual conversion. Mechanical filter. 
Xtal-Calibrator.
For 115 V/50—60 Hz Fr. 2280.—

KWM-2 Transceiver
SSB and CW. Power output: 100 W nominal. Mechanical 
filter.
With 516F-2 AC power supply, 115 V/50—60 Hz. Fr. 5595.— 
12 VDC and 24VDC power supplies available.

Exclusive Distributor

Albisriederstr. 232, Zürich 47 1  S i  1^1 Telephon 051 54 9911
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d T h  R laubLr HB9RG Posttach 114, Zürich 55. -  Liaison IARU (IRQ): Serge Perret, HB9PS. Av. Victor- 
RU»,y 26, Lausanne V D C -  Verbindungsmann zur PTT: Rudolf Baumgartner, HB9CV, Hermstrasse 52, Born 18.

Sekretariat, Kassa, QSL-Bureau 
Neue Adresse (ab IS. M ä ,.) :  Fran, Acktin. HB9NL, Sursee LU. B rie,adresse: USKA Sursee, IU

Postcheckkonto- III 10597 Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure, Bern. — Bibliothek Hans 
H B 9 C Z G a  Menst r as s e i  O lten. -  Award Manager: Henri Bulliard, HB9RK. rue Guillimann 18. r,bourg  

Jahresbeitrag: A ktivm itg lieder Fr. 2 5 . - .  Passivmitgl ieder Fr. 1 8 . -  (Old Man inbegriffen)
«Old M an »-A b o n n em en t  (In- und Ausland)  Fr. 15.

M e l d e n  Sie A d res sän d e ru ng e n  frühze it ig  dem Sekretar iat  !
Annoncez les changements  d 'a d r e s s e  à l 'avance  au secrétar ia t  !

A T T E N T I O N !  L'adresse de l'USKA est S URS E E  LU depuis le 15 mars ! 
A C H T U N G !  Die Adresse der USKA ist ab 15. M äri 1960 S URS E E  LU!

DIE SEITE DER VERKEHRSLEITER

USKA-Rundspruch / Broadcast de l'USKA

Deutsch : 27. März 
auf ca 3760 kHz um 0800 HBT —  auf ca. 7090 kHz um 0900 HBT

von HB9BX

Français : 10 avril 
sur env. 3760 kc/s à 0800 HBT —  sur env. 7090 kc/s à 0900 HBT

par HB9DD

Ita lano : 10 avril 
approx. 7100 kc/s a 0900 HBT, per HB9ZE

Calendar

18 /20 März ARRL DX Contest, CW 2
2 jTj Apr i i  He vetia 22 Contest
7 /8 Mai 2. VH F  National Contest
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11./12. Juni National Field Day
2./3. Juli 3. VHF Nat;onal Contest
17. Juli National Mountain Day
3./4. September European VHF Contest

H 22-Contest
Der d iesjähr ige Wettbewerb  t indet am 2. und 3. April statt. Er ist für das Ausland d ie  am 

augenfäll igst in Erscheinung tretende Tätigkeit der USKA. Es wäre gut, wenn sich jedermann 
daran bete i l igen wol lte!

Der W et tbewerb  soll hauptsächlich auch die Berücksichtigung jener Stationen ermögl ichen, 
die gerne unser Diplom erwerben möchten, denen aber noch dieser oder jener  Kanton fehlt. 
Um dieses Ziel zu erreichen, ist es unerlässlich, dass alle unsere Kantone ver tre ten sind. Es 
wäre zu wünschen, dass während des Contests alle Kantoc'besetzt werden. Se'tene Kantone 
sind z. B.: UR, SZ, NW, GL, AR, GR, TI, VS. Daneben hat es noch eine Reihe von Kantonen, die 
wohl mehrere Amateure aufweisen, wo aber die Beteil igung sehr zu wünschen übrig lässt. 
Dies sind: FR, SO, BS, AG, TG, VD, NE, GE.

Es ist zu hoffen, dass auch dieses Mal genügend Interesse vorhanden ist, e ine Besetzung 
der seltenen Kantone zu ermöglichen. Ich danke bereits jetzt allen, die die Mühe auf sich 
nehmen wollen, am 2. und 3. Apri l in einen der raren Kantone zu dislozieren. Nur eine Bitte 
möchte ich dazu äussern: man möge mich rechtzeit ig davon unterrichten, damit ich einen 
Ueberb ’fick über die Verteilung habe. OMs, die in einem Kanton der zweiten Liste daheim 
sind, mögen sich ebenfal ls anstrengen, um ihre «Farben« zu verteidigen. HB9CM

Contest de Noël, correctif
Une malheureuse erreur s'est glissée dans la correction des logs, nous nous en excusons 

vivement auprès de HB9XE, car le palmarès établi est le suivant :

Rang 1 CW HB9XE 205 Pts. Rang 1 Fone +  CW HB9UJ 337 Pts.
Rang 2 CW HB9U1 196 Pts. Rang 6 Fone H- CW HB9XE 277 Pts.

Rien ne sera changé quant aux prix distribués, une compensation spéciale sera accordée 
à HB9XE. D'autre part une erreur d' impression donne à HB9LN le total de 158, au lieu de 152 
points pour l/a part ie fone. HB9CM

Journée d'essais transistors
Dans le but de permettre d'essayer des apparaiîs émetteurs et récepteurs ent ièrement 

transistorisés, il sera prévu une journée d'essais en date du 21 août 1960, la bande prévue 
sera celle des 3.5 Mes. Il ne s'agit pas d'un nouveau concours, mais simplement d'une occa
sion de rencontre entre stations QRP transistorisées. De plus amples détails seront donnés 
ultérieurement, d 'ores et déjà on prévoit quatre courtes étapes de 2 heures chacune, ré
part ies sur des heures de nuit, de matinée, d'après-midi et de soirée. Enfin des descr ipt ions 
techniques d 'appareils transistorisés seront faites dans les prochains Old Man.

„Jamboree on the air"
Nous avons déjà eu l 'occasion de dire quelques mots à ce sujet dans un p récédent  Old 

Man, nous répétons qu'il s'agit d'une rencontre annuelle mondiale des éclaireurs, par l' in
termédiaire des radio-amateurs. Cette heureuse initiative est dûe au bureau scout inter
national d'Ottawa, et il est à souhaiter qu'el le rencontre un succès grandissant d 'année en 
année. La rencontre aura vraisemblablement lieu dans le courant de l'automne, mais il est 
bon d'y penser maintenant déjà. Que les amateurs qui sont, qui ont été ou qui sont s imple
ment amis du mouvement scout, se mettent en relation avec les mouvements scouts de leur 
région. Le journal des chef scouts «Le KIM» a consacré dernièrement un numéro au p ro 
blème de la radio, et cette question y a été soulevée. De plus amples renseignements 
peuvent être obtenus auprès du rédacteur du KIM, Robin P. Marchev, Stilles Ufer Meggen LU, 
ou d irectement en écrivant au TM:

H AM S P IR IT  B ITTE! ln letzter Minute !

Aus Dänemark erreicht uns die tragische Nachricht, dass das Heim von OZ1HO am 16. De
zember 1959 während seiner Abwesenheit auf einem Club-Meeting eingeäschert wurde. Seine 
Frau und seine drei Kinder kamen dabei ums Leben. (DL3TB HB9XR)



Commentaires et leçons à tirer des Conférences de Genève 
pour les radio-amateurs

Par F. D. de Kerroter, ex F9DF

Les Conférences se sont terminées le 21 décembre 1959, par la signature des Actes finals, 
qui a eu lieu dans la grande salle des séances plénières du Bâtiment Electoral. On jugera 
de l ' importance de ces conférences si l'on je t te  un coup d'œil sur les chiffres suivants :

Environ 1000 délégués de quelque 85 délégations nationales, étaient en moyenne pré
sents. Nous avons déjà mentionné que le Président et un des vice-présidents des Confé
rences, ainsi naturel lement que Le secrétaire généra! HB9IA/W3GG, étaient des amateurs ; 
l 'administrateur du secrétariat des Conférences en était un également, ainsi que les chefs 
et membres de plusieurs groupes de travail «fréquences».

Les commissions suivantes furent créées :
1. Comité de direction (comprenant 4 amateurs).
2. Commission de vér if ication des pouvoirs (2 amateurs).
3. Commission des Finances.
4. Commission de la répart i t ion des bandes de fréquences (6 amateurs).
5. Commission de la p rocédure  d'enregistrement des fréquences, procédure et listes 

(4 amateurs).
6 . Commission technique (4 amateurs).
7. Commission des Règles d 'explo ita t ion (2 amateurs).
8 . Commission de rédaction.
La Commission 4, qui nous intéresse part icul ièrement, s'est organisée en sous-commissions, 

groupes de t rava i l  sous-groupes de travail, groupes ad hoc selon les d if férentes bandes 
de fréquences à étudier et à a l lo u e r ;  dans chaque groupe stratégique, des amateurs ou 
amis de ces derniers furent présents.

Les amateurs des Conférences se sont réunis à plusieurs reprises, soit dans leur total ité 
(réunion d' information dans l 'enceinte même du bâtiment des Conférences au cours de la
quelle mSKA a offert un apéri t i f ,  et à l'Hôtel des Bergues où ie président des amateurs 
américains a offert un banquet fort apprécié), soit par groupes, pour discuter de nos 
problèmes.

Une collecte a été organisé dans divers pays, et en Suisse elle a rapporté jusqu'à présent 
Fr 122 05 Veuillez penser à cet OM terriblement frappé, et envoyer votre don au CCP. III. 
10397, Union des Amateurs Suisses sur Ondes Courtes, Bern, en mentionnant: pour OZ1HO.
A tous, merci.



Une constation fort réjouissante est que les amateurs sont venus en masse au sein des 
dif férentes délégations. Cela tient au fait que dans certains pays (région M pr incipalement), 
des amateurs sont membres, souvent importants, des autorités des té lécommunicat ions tant 
civi les que militaires. Dans d'autres pays, où ce n'est pas le cas, les amateurs de 
vraient lors de conférences futures se joindre aux délégations aux frais de  leur association 
naturel lement, comme observateurs, et ainsi faire un travail très utile. Une contrée de la 
région II a notament inauguré ce système et les conférenciers ont été favorablement im- 
pressionés

La situation pourrait devenir  cri tique, si nous ne montrons pas notre uti l i té  d'une manière 
plus eff ic iente. A l 'heure actuelle, en toute objectiv ité, nos chances sont é g a ’es pour perdre 
ou gagner dans é s  conférences à venir. Il nous appartient donc de gagner lia batai l le d' ici 
à 1965 pour permettre aux autorités compétentes de pouvoir le moment venu apprécier 
et juger  notre posit ion avec des éléments concrets. Notre premier souci doit  rester celui 
d 'ê tre «prêts» en toute circonstance, c'est-à-dire de mettre au point des réseaux d'urgence 
prêts à éccu ler  du trafic urgent ou de détresse lors de catastrophes comme cel le  de Fré- 
jus, par exemple, et lorsque les moyens PTT sont coupés, en attendant l ' implantation des 
réseaux de secours off iciels. Ne sauverions-nous ainsi qu'une seule v ie  humaine, notre 
act iv ité aurait ainsi confirmé sa raison d'être. Mais qui dit réseau d 'u rgence dit également 
se faire connaître auprès des organes nationaux de mise en place des secours en cas de 
catastrophe; si cette démarche est omise, il serait diff ici le de se faire admettre sur les 
l ieux en question et nous risquerions de nous voir priés de rentrer . . .  ce qui s'est produit 
à Fréjus ! Quoiqu' i l  en soit, nous devons maintenant nous ressaisir et nous regrouper pour 
œuvrer encore plus utilement.

1. HB9EL. 2. HB9IA/W3GG. 3. ex-LU2CR. 4. K4HXI. 5. VK2JU. 6. HB9S1. 7. HB9UD 8 . DL1X3
9. ex-W9YUO. 10. DL2AA. 11. VE3JK. 12. ZL2AV. 13. ex-W9PUM. 14. W4NDK. 15. LU9DL 16 VE3ZU 
17. ex-W2AIP. 18. DL3DU. 19. LU3AF. 20. PY1AFH. 21.ZS6FE. 22. G3AAE 23 VE3ATU 24 ZL2ASK 
25. VE3CDL. 26. DL3SO. 27. ex-XU2RT. 28. ZL1MW. 29. ex-31 FT/32I3. 30. BV1 PH. 31 OK1WL
32. DL4ZA. 33. W5EUE. 34. W4GO. 35. W1BUD. 36. WOTSN. 37. HB9PJ 38 W1 LVQ 39 TG9AA 
40. OE1AD. 41. W2SLR. 42. VK3KH. 43. W2YE3. 44. VE3AC. 45. HZ1 HZ 46 HB9GM ' 47 ex-«AC»

48. W3IRB. 49. ZL2CH. 50. K3BGX. 51. G6NZ. 52. W20GK
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Nous ne devons pas sous-estimer !a RHF (Radio-diffusion à haute fréquence),  qui est un 
moyen commode à chaque nation pour se faire connaître et cherchera a obtenir  le plus 
grand nombre possib le  d'heures-fréquences. Grâce à ces heures-fréquences, il) sera po s 
sible à chaque pays de faire rayonner sa pensée, propager sa culture, sans compter la 
propagande tourist ique qui amènera des devises...

Donc utilisons rationnellement nos bandes et ne les négligeons pas, ce'a avec toute la 
discipl ine voulue, sinon la RHF ou d'autres services penseront qu'e'Oes ne nous servent pas, 
et essayerons de s' implanter chez nous (Ce qui et déjà passablement le cas —  Réd.) à 
moins que le commerce et ^industrie ne mettent en service des récepteurs suffisament 
adéquats dans les bandes supérieures à 21 Mc/s soit par exemple dans la bande 26 Mc/s, 
où il y a encore beaucoup d'heures-fréquences disponibles.

Préparons-nous déjà à affronter la prochaine conférence. Faisons connaître notre point 
de vue à nos Administrations N a t io n a ls ,  car d'el les dépend en fin de compte la défense 
de nos droits te moment venu. Si nous négligeons cette chose pr imordia le , nous perdrons 
notre dernière chance, et nos fil»s, nos successeurs, n'auront b ientôt plus que le souvenir 
de notre activité.

Nach Solothurn . . .

C, J* ' '

Neuer Präsident. . .

HB9SU HB9RF

. . .  et vice-président

Communications du Comité

De G if  Evans, K6BX, nous avons reçu le message suivant : «As a gesture of good wil l  
and american fr iendship for overseas amateurs, K6BX, O i f  Evans, as stated in Febr. 1960 QST, 
has established a central' clearing off ice for information : first, for american amateurs who 
desire to mail their expired copies of Calli Book Magazine (4 copies annually) to overseas 
hams who would appreciate receiving the Call' Book, and secondly, fo r  overseas amateur 
friends who desire to be placed on the mailing list for a gift of one of these expired but 
usable books. This is a person to person friendship project and books will be  mailed 
directliy from the american ham offering it. The names and calîs of individual overseas ham>s 
rather than clubs are desired.» Les noms et listes de noms seront à envoyer à K6BX, Clif 
Evans, P.O. Box 385, Bonita, Calif. USA. Nous remercions beaucoup Clif pour son init iative, 
et espérons que de jeunes OMs suisses n'hésiteront pas à saisir cette offre.

Une autre nouvelle nous parvient de Paris : F8HA nous annonce qu'il' y a à Paris chaque 
mois, le 6, un «Dîner-OM», au Café-Restaurant <Chez Georges», 66, Quai de l'Hôtel-de-ViMe, 
Paris IV, Téléphone ARC.29.42, Métro : HôteCde-ViINe, à 1900 heures. Si possible, se faire 
inscrire au Secrétariat du REF, 48 heures à l 'avance (Tél. DOR.93.84). Lorsque le 6 du mois 
est un dimanche, le dîner est reporté au lundi 7.



DX-NEWS
von HB9EU

Das DX-Ereignis der vergangenen Berichts
per iode war das Erscheinen von ZL3VH/3 
(Chatham Is'd.) auf 14 Mc. Leider erhielten 
wir  die Ankündigung erst einige Tage vor 
seiner Ankunft auf der Insel, so dass eine 
Publikation nicht mehr möglich war.

Nach HC8DU war eine weitere  Expedit ion 
unter dem Rufzeichen HCCC8 gegen Ende 
Danuar auf den Galapagos-Inseln aktiv. Auch 
diese Station war von Europa aus kaum zu 
erreichen. Es bleibt zu hoffen, dass Danny 
Weil auf seinen Entschluss —  die Galapagos- 
Inseln nicht anzulaufen —  zurückkommt und 
damit eine we i te re  HC8-Chance schafft.

Nachträglich möchten wir  folgenden OMs 
zu ihren beachtl ichen Contesterfo 'gen gratu
l ieren: OM Ducker, HB9IE, be legte  mit 57 528 
Punkten den ersten Platz im letzt jährigen 
CQ-SSB-Contest und erhielt den W3SW-Cup 
zugesprochen. Weitere Teilnehmer waren 
HB9TL (32 840 Punkte) und HB9D (5035 Punkte). 
OM Fink, HB9QR, erreichte im CQ Contest 
1959 (CW) mit 562 565 Punkten das dri t tbeste 
Score in Europa. OM Bossert, HB9QO, arbei
tete im 25. ARRL-DX-Contest 1959 (CW) das 
ausgezeichnete Resultat von 212 550 Punk
ten. Congrats OMs!

Tom Harmon (W0IUB), 5019 Gramar, Wichi
ta 18 (Kansas, USA) ist Initiator und Heraus
geber des «Worked United Nations Award» 
(WUNA). Das Diplom wird  in 3 Klassen ver l ie 
hen, und zwar für 40, 55 und 70 bestätigte 
Verbindungen mit UNO-Ländern. A Me QSOs 
gellten jewe i ls  nach dem Beitri ttsjahr zu den 
Vereinigten Nationen, in den meisten Fällen 
aiso von 1945 an. Antragstel ler müssen eine 
Liste der bestätigten Verbindungen mit An
gabe des Ca Ws und der Zeit des QSOs unter 
Beifügung von 7 IRCs an W0IUB senden. 
Wenn die Liste und QSLs von zwei DXCC- 
Inhabern geprüft  und richtig befunden wurde, 
kann auf die Einsendung der QSL-Karten ve r 
zichtet werden. Zur Zeit sind für das WUNA 
folgende Länder gültig (UNO-Mitgl ieder seit 
1945, wo nicht anders angegeben ist): AP(47), 
BV, CE, CM, CN8(56), CP, CT(55), CX, DU, 
EA(55), El(55), EL, EP, ET3, F, G, HA(55), HC, 
HH, Hl, HK, HP, HR, HS(46), HZ, 11(55), DA(56), 
DY(55), W, LA, LU, LX, LZ(55), OA, OD, OE(55), 
OH(55), OK, ON, OZ, DZ(50), PA, PY, SM(46), 
SP, ST(56), SU, SV, TA, TF(46), TG, TI, UA, UB, 
UC, VE, VK, VU, XE, XW8(55), XZ(48), YA(46), 
Yl, YK, YN, Y0(55), YS, YU, YV, ZA(55), ZL, 
ZP, ZS, 3V8(46), 3W8(55), 4W1(47), 4S7(55), 
4X4(49), 5A(55), 9G1(56), 9M2(57), 9N1 (55).

Nun die DX-Berichte des vergangenen M o
nats.

Rapporte sind eingetroffen von: HB9MO, 
HB9SL, HB9TT, HB9UB, HB9YL, HB4FD und 
SWL Waldner.

Die Zahlen in Klammern bezeichnen die 
Frequenz innerhalb des betref fenden Ban
des und die Zeit (HBT).

14 Me: HB9MO wkd VU2ANI/5, ZS7M (090 
19), ZD2GUP (080, 18), ZD2DKO (050, 21)' 
S12AR (060, 21), XZ2TH (020, 18), YA1AO (09o' 
18), 9K2AN (010, 17), VS6DV (070, 17), VS1FZ 
(020, 19), FB8XX (070, 19), VQ2 (19), ZS (19) 
in CW. HB9SL loggte ZM7DA, ZL3VH/3 (080, 10), 
ZA1NG (004, 19 —  sez QSL via Box 88 Mos
kau), ZL4GA/P (Blue Mountains), LA1RG/P, 
LA5AD/P (Spitzbergen), LA1NG/P (050, 21 —  
Dan Mayen), YA1AO (070, 18), UA0BF (17), 
SV0WZ (040, 20 —  Kreta), UA1KAE (080, 20), 
BV1US (050, 21), ST2, OY in CW, sowie  ein 
WAC in 70 Minuten. Das HB9TT/9YL-Team> er- 
leichte VU2ANI/5, UA0-KAE, UA1KAE, TA2AR, 
YA1AO, ZS6 IF/8, ZD2DKO, KH6, KG6, VK, ZL, 
VQ und CR7 in CW. HB9UB hatte QSO mit 
LA1NG/P (007, 12) auf Dan Mayen. HB4FD wkd 
KL7CDF (18), UF6DD (15), LU3AQ (22) und war  
Zaungast bei YA1AO (sri). SWL Waldner mel
det CN2BR (21), MP4DAA (21), 5A5TA (21), 
CX2 (23), YV, PY, VK (22) in A3. HB9EU w kd  
ZA1NC (002, 18), UA0KAE (037, 19 —  Cape 
Chelyuskin), ZS7M (075, 18), LA1IH/P (030, 
19 —  Spitzbergen), VS6 (17), KL7 (22) in A 1.

21 Me: HB9TT/9YL erreichten VU2ANI/5, 
YA1AO, ZD3S (phoney), VK9RO, 9G1CW (ein 
Schweizer in Ghana), OD5, VQ2, KP4 und 
V02 in CW, sowie EL11 (ein Schweizer in 
Liberia) und OQ5 in Fone. HB9MO loggte 
9M2GT (090, 15) und KP4KD (dem für das 
H22 nur noch TI und GL fehlen). SWL Waldner 
hörte EL1H (ein SchweizerkoHege von EL1I), 
EL4L, EL11 (19), FB8CD, FB8GP (18 —  be ide  
Comore Isld.), FB8XX (17), FQ8AW, VQ2CH 
sowie HK, PY, OQ5 etc. in Fone.

28 Me: HB9MO arbeite te mit VQ4HT (020, 
14), VP9EU (020, 15), CR6AI (16), ZS (11), 
ZL (11) in Telegrafie. HB9TT/9YL loggten 
FQ8AG, CR6AI, ZD2DKO, -2GUP, VQ2 und DA 
in CW.

7 Me: HB9SL erreichte nebst vielen Ws 
ZC4IP, VQ4HT, VY3VY und K6MXD/V01 in CW.

Bemerkenswerte QSL-Eingänge: HB9MO:
UA0AG, RA0AAA, VQ8AG, VP9EU. HB9TT/9YL: 
FK8AT, HZ1AB, DZ0DA, DZ0HA, OHONC, VP8CQ, 
VS90M, YA1AO, 7G1A, FB8XX. HB9UB: SVOWB, 
VQ8AQ. HB9EU: PY0NA, VQ8AM, FP8BG.

Infolge w ieder  merkbarer Verschiebung 
der Morgen- und Abenddämmerung erfuhren 
auch die CONDX auf den DX-Bändern gegen 
Ende der Berichtsperiode gewisse Aende- 
rungen. Wir befinoen uns gegenwärt ig  w ie 
der auf der Flanke des Dämmerungsverlau
fes, welcher in seinem jährl ichen Zyklus eine 
Sinusfunktion darstellt. Im al lgemeinen lagen 
die Bedingungen auf 14 Mc über dem Durch
schnitt, während sich 21 Mc auf lonosphären-
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Störungen empfindlicher erwies. Das 40-m- 
Band b ie tet nach Einbruch der  Dunkelheit 
und während der Nacht gute Verbindungs- 
mögli ichkeiten nach allen Kontinenten. Ein 
guter RX ist jedoch nach w ie  vor Voraus
setzung.

Nachfolgend die Aktuali täten in Kürze:
Galapagos Isld. Verschiedenen Berichten 

zufo lge soll HC8DU während der ganzen 
Dauer seiner Tätigkeit keinen Fuss auf das 
Fest'and der Caltapagos-Insel gesetzt haben. 
Die getätig ten QSOs werden daher für das 
DXCC nicht anerkannt. (WGDX)

Vatican City. 11 ADW hat der  ARRL bestä
tigt, dass er sich während seiner Tätigkeit 
al'S I1ADW/HV nicht auf dem Territorium des 
Vatikans befunden habe. Die ARRL will nun 
untersuchen, ob es sich bei I1ADW/M1 um 
ein ähnliches «home made-Unternehmen» ge 
handelt habe. (W1WPO)

South Orkneys. VP8EG ist w iede r  aktiv auf 
den DX-Bändern. G8KG hat regelmässigen 
SKED mit dieser Station und ist gerne bereit  
für eventuel le  Interessenten SKEDS zu verein
baren. (DX-Press)

Pitcairn Isld. Ein neuer RX für VR6TC ist 
unterwegs und dürfte im Mai in VR6 ein- 
treffen. VR6AC wurde im Danuar auf 14324 kc 
in AM gehört. Auf SSB-Anrufe reagiert er 
nicht (QTR 0530 GMT). (W50LG)

Cargados-Carajos Isld. VQ8BBB hat St. 
Brandon verlassen und w ird  aller Voraus
sicht nach nicht mehr zurückkehren. Der Ver
lust ist al lerdings für uns nicht so gross, weil 
8BBB ohnehin ausserstande war, mehr als 
ein ode r  zwei QSOs pro Tag auf sein Ge
wissen zu laden. W4BPD will! St. Brandon in 
seine Monster-Expedition einschliessen, falls 
nicht eine neue Station auf der lnsel! Betrieb 
machen wird.

Nepal. 9N1CD soll anfangs Februar in der 
Luft erschienen sein. Leider nicht wie ange
kündigt in CW, sondern in SSB. Er solI* jedoch 
mit Starallüren behaftet sein, was ein «Ran
kommen» natürlich sehr erschwert . (HB9MQ)

Marcus Isld. (Minami Torishima). In einem 
Brief vom 4. Februar te i l't uns Hisao Shono, 
DA1AA, über die gemeldete  Marcus-Expe
dit ion mit, dass DA1ACB in einem QSO led ig
lich die Möglichkeit eines solchen Trips e r 
wogen  habe. Ein Datum wurde  nie angege
ben. Marcus ist eine ehemalige japanische 
Inset und untersteht jetzt den USA, ähnlich 
w ie  Okinawa. Die auf der Insel befindl iche 
meteoro log ische Station w ird  derzeit von 
e twa 40 Dapanern bedient. Amateurlizenzen 
wurden jedoch an dieses Personal! nicht aus
gegeben. Schon diese Tatsache zeigt, dass 
w'enig Aussicht besteht, als DA eine Lizenz 
zu erhallen. Hisao meint: «.. . at present, it 
seems very difficult, but we do not give up 
that plan!»

Mauritius. HP9FC/VQ8 wurde im Danuar oft 
auf 14 Mc/A1 gemeldet. In den DX-Berichten 
wurde  das Rufzeichen jedoch  irrtümlicher

weise als HB9FC/VQ8 angegeben. QSL via 
K1ADQ.

Western Samoa. Dem Vernehmen nach wili  
ZL3VH nach Abschluss seiner Chatham-Expe- 
dition von Samoa (ZM6) aus QRV sein, um 
anschliessend nach Tokelau (ZM7) w e i te r 
zufahren. Leider ist über Zeitpunkt und 
Dauer seiner künftigen Tätigkeit nichts be 
kannt. ZL3VH verwendet  einen ORP-Sender 
mit nur 12 Watt Leistung. Seine xtal-QRG ist 
14080 kc/s.

Dominica. W8VDD wird während der Mo
nate Februar und März unter VP2DX in CW 
und Fone QRV sein. QTH: R. E. Lora, Box 46, 
Roseau (Dominica, B.W.I.). (WGDX)

Cook Isld. W7ZAS ist nun QSL-Manager für 
ZK1BS. Direktsendungen nur mit selbstadres
siertem Retourcouvert und IRC.

Kermadec Isld. Gemäss e iner Mittei lung 
von K20EA soll1 demnächst e ine grössere 
Aktion auf Kermadec gestartet werden. Ein 
TX wurde bereits nach ZL verfrachtet. Nähe
res ist jedoch  noch nicht bekannt.

Gambia. Nach einer Meldung von ZD3E 
so!1! ZD3S (kürzlich sehr aktiv auf 14 Mc) 
ein Pirat sein. ZD3E verlässt Gambia im 
März. (DX-Press)

Niue Isld. Les, ZK2AD, ist nach dreimona
tiger Abwesenheit  w ieder  zurückgekehrt. 
Bevorzugte QRG 14050— 14080, QTR 1900 
HBT. (W3GDY)

Brunei. VS5BY ist seit Februar in SSB mit 
QRO aktiv. QSL via W6ZEN.

Albania. DL1BA erhielt zwei QSLs von 
ZA1KC. Nach dem Poststempel) zu urtei len, 
müsste ZA1KC echt sein. Adresse: Box 42, 
Tirana. ZA1NC wurde in letzter Zeit mehrfach 
auf 14 Mc beobachtet.  Ueber Echtheit be 
steht al lerdings Zweifel. (DX-MB)

Mongolia. DT1AB soll jetzt gelegentl ich 
auch auf 21 Mc erscheinen.

Rockall Isld. GM3ITN, einer der Teilneh
mer der GB2AC-Expedition nach Ailsa Craig 
(1959) plant einen Trip nach Rockall, einer 
britischen Insel- etwa 600 km westl ich von 
Schottland. Die wesent l ichsten Vorausset
zungen für eine DXCC-Anerkennung wären 
in diesem Falle gegeben. Näheres spä
ter. (Yasme-News)

Willis Isld. VK3CX berichtet, dass VK4DS, 
ein neuer Ham auf der Willis Wetterstation, 
bis jetzt noch nicht gehört wurde. Entgegen 
unserer MSG im Danuar, war VK4IA nur 1955 
auf WiIIms Isld. aktiv. Er bef indet sich jedoch 
jetzt nicht mehr auf der Insel*. (KV4AA) 

Malpelo Isld. Die in der letzten Nummer 
angekündigte Expedition ist nun defin it iv für 
die letzte Märzwoche geplant. A 's Rufzei
chen werden HKTU (!), HK0AB und HK0LX ge 
nannt. CW-Frequenzen: 14040, 21040', 28040.

Montserrat. VP2SL wird vom 9. bis 28. März 
ORV sein. Im Anschluss ist ein Trip nach Brit. 
Virgin Isld. geplant. (W2ZX)

Senden Sie bit te Ihre Rapporte bis 15. März 
an HB9EU. Gd hunting es 73's



Gedanken zum Selbstbau moderner Amateur-Empfänger
(Fortsetzung aus Nr. 11/12, 1959)

Wie gross muss die Verstärkung der Vorstufen überhaupt gemacht werden? Nun, genau 
genommen braucht die Mischstufe gar nicht zu verstärken, und von der HF-Stufe ist nur zu ve r 
langen, dass sie das A n t e n n e n  rauschen auf einen Wert anhebt, der  gerade (6 db) über 
dem Rauschen der Mischstufe liegt. Dann best immt das naturgegebene Antennenrauschen den 
Empfang. Sowie sich ein Signa! aus dem Rauschen der  Antenne erhebt, w i rd  es feststel lbar und, 
falls es genügend stark ist, lesbar. Mehr kann auch ein mit einer Kaskode-Stufe ausgerüsteter 
Empfänger nicht bieten.

Was heisst Antennenrauschen? Es ist jenes Rauschen, das bei vo l lkommen «totem Bande» 
und beim Feh'en jeder  atmosphärischen oder  von Menschen («manmade») verursachten Stö
rung zu hörer ist, wenn man eine gute Antenne an einen rauscharmen Empfänger anschliesst 
Dieses Rauschen, und nicht das des Empfängers, setzt die Grenze, über d ie  ein Signa! h inweg
kommen muss, wenn es empfangen werden soll.

Exakt best mmen lässt sich dieses Rauschen schon deshalb nicht, we i l  es von Antenne zu 
Antenne verschieden ist. Ein Stück Draht von wenigen Metern Länge rauscht wen iger  als eine 
grossflächige Richtantenne. (Dass die Richantenne natürlich trotzdem den besseren Empfang 
schwacher DX-Signa!e l iefert, ist al lgemein bekannt und nicht anders zu erwarten.)  Kein Kurz- 
wellen-Amateur wird aber auf die Idee kommen, als Sendeantenne «ein paar Meter» Draht zu 
benutzen. Ein Dipol, auf das jewe i l ige  Betriebsband abgestimmt, ist sicherl ich das kleinste An
tennengebilde, mit dem auch als Empfangsantenne zu rechnen ist. Der Verfasser schlägt des- 
halb vor, als grobe, amateurmässige Norm das Rauschen eines gut angepassten 10m-Band- 
Dipols einzuführen und den Empfänger so zu konstruieren, dass eine deut l iche Zunahme des 
Empfängerrauschens eintr i tt ,  wenn man eine derar t ige  Antenne bei totem Bande an den Emp
fänger anschliesst.

Wie sieht das in der Praxis aus? Abb. 2 zeigt eine Scha'tanordnung, d ie  vor e in iger Zeit vom 
Verfasser erprobt wurde. Auf einen Bandfi l tereingang, in dessen ersten Kreis die Antenne 
ca. 60 Ohm) sehr fest e ingekoppel t  ist, folgt eine EF 85 (geregelt),  deren Verstärkung durch 

einen grossen Kathodenwiderstand bewusst stark gedrosselt  wurde. Die über einen Zwischen
kreis gekoppel te Mischstufe wird ebenfal ls mit sehr geringer Verstärkung betrieben, so dass 
sich zwischen Antennenklemme und erstem ZF-FiIter (3 MHz-Vierfachfil ter) fo lgende Verstär
kungswerte einstel len: Antennenkreis 3fach, HF-Stufe Sfach, Mischstufe 2fach; insgesamt also 
eine 30fa:he Verstärkung.

V
100 pF

100 pF.

1M.
50K.60

100 K.
20K.

1K.

ASR

Fig. 2

Dieser Empfängereingang ergab bei einer Bandoreite des Empfängers von 2,8 KHz auf dem 
1 0 m-Band eine Telefonie-Empfindlichkeit von 2 ,5 /^V (Signal/Rauschverhältnis 10 db). Ein mit 
60-Ohm-Coax-Kabel abgeschlossener Dipol für dieses Band verursacht einen deutl ichen Zu
wachs an Rauschen (6 db), wenn er mit dem Empfänger verbunden wird. Die wei ter  oben g e 
stel l te Forderung, das Antennenrauschen müsse das Gesamtrauschen bestimmen, wird a'so 
erfüll t.

Die Kreuzmodulationsfestigkeit dieses Empfängers ist sehr gut. Erst Eingangssignale am ZF- 
Verstärker, die stärker als 0,5 Volt sind, verursachen Kreuzmodu'ationen, die feststel lbare 
Werte  erreichen. Das leuchtet auch ein, wenn das oben gegebene Beispiel auf diesen Emp
fänger angewendet wird:

Das 10 mV starke Antennensignal wird insgesamt nur 30fach verstärkt (gegenüber 3000fach 
bei einem Empfänger der sonst üb’ichen Konstruktion!), trifft also mit max. 300 mV auf das



Vierfach-Bandfilter, das dank seiner Güte bereits erhebliche Trennwirkung besitzt.
Erwähnt sei schliesslich, dass durch gee ignete  Wahl der Kopplungsverhältnisse s iche rge 

stellt wurde, dass d ie  30fache Gesamtverstärkung zwischen Antennenklemme und erstem  ZF- 
Filter auf allen Bändern eingehalten w ird. Das hat den Vorte il, dass auf allen Bändern g le iche 
Klemmenspannungen g le iche S-Meterausschläge ergeben.

Trennschärfe —  Spiegelfestigkeit

Ein moderner Kurzwellenempfänger muss sehr trennscharf sein. Seine Durchlasskurve soll 
ausserdem dem jewei ls  zu empfangenden Signa! weitgehend angepasst werden können. Hier
für gibt es eine Reihe e rprob te r  Schaltungen, die teils mit, teils ohne Fil terquarze arbeiten. 
Werden Quarze benutzt, so lassen sich brauchbare Durchlasskurven mit ZF-Verstärkern erzielen, 
die mit Frequenzen von 1000 kHz (z.B Telefunken E-52) bis 325 kHz (Mit te lwellen-Empfänger «c») 
arbeiten. Können Quarze aus bestimmten Gründen nicht verwende t  werden, so lassen sich 
durchaus verg le ichbare Durchlasskurven auch mit Bandfiltern erzielen, wenn Frequenzen unter 
100 kHz benutzt werden. Schliesslich seien auch die mechanischen Filter der Firma Coll ins er
wähnt, die zwar nicht umschaltbar sind, aber sehr stei l f lankige Durchlasskurven ergeben.  (Es 
sei auf die Arbe i t  von Rückert, Funk-Technik 1955, Heft 16 verwiesen, die diese Probleme aus
führlich behandelt.)

Während also die Forderung nach hoher Trennschärfe verhältnismässig n iedrige Zwischen
frequenzen voraussetzt, ver langt bekanntl ich d ie  Forderung nach grosser Spiege l fest igke i t  den 
Einsatz einer möglichst hohen Zwischenfrequenz: Je höher d ie  Zwischenfrequenz, des to  grös
ser wird der Abstand zwischen Soll- und Spiegelfrequenz, desto besser können die nur wenig  
trennfähigen Kurzwellenkreise des Empfängereinganges d ie  unerwünschten Sp iege l f requen
zen unterdrücken. Es gibt Empfänger, die aus diesem Grunde Zwischenfrequenzen bis 5 MHz 
verwenden

Auch hier ist also ein Kompromiss nötig. Der bereits erwähnte Telefunken-E 52 ve rwende t  
eine Zwischenfrequenz von 1000 kHz. Zwei aufeinander fo lgende Quarzfil ter sorgen für die 
nötige Trennschärfe, und 5 auf die Empfangsfrequenz abgest immte Kreise sichern die e r fo rd e r 
liche Festigkeit gegen den Empfang von Spiegelfrequenzen. Das ist ein Aufwand, den der  Kurz- 
wellen-Amateur schwerl ich finanzieren kann; auch dürften die konstruktiven Anforderungen 
weit  über das dem Amateur zumutbare Niveau hinausgehen.

Für Amateurzwecke wird daher gern eine andere Lösung benutzt: Mit der ersten Ueber- 
lagerung wird eine verhältnismässig hohe Zwischenfrequenz hergestel l t ,  die grosse Festig
keit gegenüber Spiegelfrequenzempfang möglich macht. Nun w ird  ein zweites Mal überlagert ,  
und zwar so, dass sich eine sehr niedrige zweite Zwischenfrequenz ergibt, auf de r  d ie  g e 
wünschte Trennschärfe erzielt werden kann.

Auch hierbei sind jedoch gewisse Grenzen einzuhalten, wenn es nicht zu Spiegel f requenz
bi ldungen innerhalb des ersten ZF-Verstärkers kommen soll. Abb. 3 zeigt, dass ein starker 
Sender bei zwei Empfängereinstel lungen gehört  werden kann, wenn der erste ZF-Verstärker 
nicht genügend trennscharf ist. Dieser unerwünschte Effekt w ird  um so stärker, je  n ied r ige r  die 
zweite und je  höher die erste Zwischenfrequenz wird. Der Verfasser hat sehr gute Ergebnisse

7000 kHz 7000 kHz 3000 kHz Sollfreq. (a)

7100 kHz £ p 9 5  7100 kHz -j ^  2900 kHz 2 M  Spiegelfreq. (b)

10000  kHz 2 9 50  kHz

F I G .  3 .

mit einer ersten Zwischenfrequenz von ca. 3 MHz und einer zweiten Zwischenfrequenz von 
ca. 85 kHz erzielt,  wobe i  al lerdings 3-MHz-Fi!ter hoher Güte verwendet  wurden und an den 
Eingang des 3-MHz-Verstärkers ein Vierfachfi l ter gelegt wurde.

Ein we i te rer  Punkt ist bei der Wahl der ersten und der zweiten Zwischenfrequenz zu be
rücksichtigen. Der teste zweite Ueberlagerer erzeugt Oberwel len,  die als Dauerträger den 
Empfang stören können, falls sie in den Empfängereingang ge angen und innerhalb der  Ama-



teurbänder liegen. Der zweite  Ueberlagerer aus Abb. 3 würde z. B. auf seiner zehnten Har
monischen (10 x 29 50 kHz), nämlich 29 500 kHz innerhalb des 10’-m-Bandes zu hören sein.

Es ist ausserordentl ich schwierig, einen Oszil lator so oberwel lenarm zu halten und so gut 
abzuschirmen, dass er nicht doch mit hörbaren Werten am Empfängereingang aufträte. Der 
Amateur, der nur am Empfang schmaler Frequenzbänder interessiert ist, hat aber die M ög l ich 
keit, d ie  Frequenz des festen zweiten Ueberlagerers so zu wählen, dass ihre Harmonischen 
stets ausserhalb der Amateurbänder liegen.

Schliesslich sollte bedacht werden, dass weder  eine der Zwischenfrequenzen noch einer 
der festen Oszil latoren des Empfängers auf einer durch 100 tei lbaren Frequenz arbeiten sollte. 
Wäre dieses der Fall, so würde ein 100-kHz-Normal unerwünschte Interferenzen ergeben, so
wie es eingeschaltet wird.

Schwundausgleich

Nur selten zeigt ein Schaltbild, dass sich der Amateur-Konstrukteur Gedanken darüber g e 
macht hat, w ie  die Regelspannung sich auf die einzelnen Stufen des Empfängers auswirkt. 
Dabei kann man das auf fo lgende Weise leicht nachprüfen:

Man verb indet den Mess-Sender mit dem Empfängereingang und stellt nach er fo lg ter  A b 
stimmung ein Signal ein, das eine gerade messbare Regelspannung ergibt. Als Anzeiger 
kann hierbei durchaus das eingebaute S-Meter dienen. Nun wird  der Mess-Sender Stufe um
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Stufe in Richtung auf den Empfangsgleichrichter zurückverlegt, w obe i natürlich für d ie  erste 
und zw eite  Zwischenfrequenzstufe d ie  jew e ils  r ichtige Frequenz e ingeste llt w erden  muss. 
Die Ausgangsspannung des Mess-Senders w ird  h ierbei ebenfalls erhöht, und zwar je w e ils  in 
dem Masse, das e rfo rderlich  ist, um w ie d e r den anfangs e ingeste llten Regelspannungswert 
zu erzielen.

Diese Messreihe w ie de rho lt  man mit Regelspannungswerten, d ie sich über den gesamten 
Regelbereich des Empfängers verte ilen  (in S-Meterangaben ausgedrückt z.B.: S3, S 6, S 9, 
20 db und 40 db über S 9). Für jeden Regelspannungswert trägt man die für d ie einzelnen 
Stufen erm itte lten Spannungswerte in Kurvenform auf logarithmisch ge te iltes  Papier auf, so 
dass sich eine Kurvenschar erg ibt, w ie  sie Abb. 4 zeigt. Die gezeigten W erte stammen von 
einem Empfänger, dessen Prinzip-Schaltbild Abb. 5 bringt.

Diese Methode gewährt  einen genauen Ueberblick über die Arbeitsverhältnisse je de r  ein
zelnen Stufe des Empfängers, und zwar für jede  be l ieb ige  Signalstärke innerhalb des Regel- 
breiches des Empfängers. Abb. 4 lässt erkennen, dass bei dem Musterempfänger alle Stufen 
harmonisch regeln, d. h. das Signalniveau bei jedem  Regelgrad gleichmässig zunimmt. Es 
treten keine Höcker auf, die dann zu beobachten waren, wenn eine der ersten Stufen des Emp
fängers zu wenig regelte,  ein Fehler, den fo lgende Stufen auszugleichen hätten, was selten 
ohne Verzerrungen abgeht (siehe gestr ichelte  Kurven in Abb. 4).

Die Messgenauigkeit des Verfahrens lässt sich übrigens sehr leicht dadurch kontrol l ieren, 
dass ungeregelte Stufen Kurvenabschnitte g le ichb le ibender  Neigung ergeben müssten. Hier
aus erklärt sich, dass in Abb. 4 z.B. alle Kurvenstücke zwischen 1. Mischstufe und 1.ZF-Stufe 
die gle iche Neigung aufweisen: Die Mischstufe w ird  nicht geregelt .

Die Regelcharakterist ik eines Empfängers bzw. seiner einzelnen Stufen lässt sich we i tgehend 
beeinflussen. Zwei Mittel bieten sich in erster Linie an: Einmal ist es möglich, die erzeugte 
Regelspannung zu untertei len und die harmonische Regelung dadurch zu erzielen, dass jed e r  
Stufe eine entsprechend dosierte Regelspannung zugeführt wird. Zum anderen lässt sich aber . 
eine erhebliche Aenderung der Regelcharakterist ik einer modernen Regelröhre dadurch e r 
zielen, dass man die Schirmgitterspannung mehr oder  wen iger  stark gleiten lässt.

Die erste Methode hat den Nachteil, dass man unter Umständen drei verschiedene Regel
leitungen einführen muss, die von jewei ls  entsprechend gewählten Anzapfpunkten des Regel- 
dioden-Lastwiderstandes ausgehen. Hierbei sind unerwünschte Verkopplungen zwischen den 
einzelnen Stufen des Empfängers nur schwer zu vermeiden. Dagegen ist es verhältnismässig 
leicht, Vor- bzw. Spannungstei lerwiderstände in der  Schirmgitterzuführung der einzelnen ge 
regelten Röhren auszutauschen, bis die  gewünschte, harmonische Regelung erre icht ist.

FIG.  6.

Bezüglich der Wah) der  Zeitkonstante für die Regelung ist fo lgendes zu sagen: Fast a Ne 
bekannten Empfänger regeln zu langsam, d. h. in den RegeMeitungen hegen zu grosse W ider 
stände bzw. Kondensatoren. Das ist meist deshalb erforderl ich, weil  kleinere Werte zu Schwing
neigungen führen würden, ein Uebelstand, der nur durch sehr sorgfält igen Aufbau und relativ 
ger inge Verstärkung auf einer Frequenz vermieden werden kann. Die in Abb. 6 gezeig ten 
Werte ergeben eine sehr schneite Regelung, w ie  sie für Kurzwetenempfang, der häufig durch 
sehr schnelles, t iefes Fading beeinträchtigt wird, er fo rder l ich ist.

Beseitigung von Funkenstörungen —  Austaster —  Spitzenkapper

Nichts kann den Empfang auf Kurzwellen stärker beeinträchtigen als atmosphärische oder 
Zündfunken-Störungen. So ist es nicht erstaunlich, dass es eine Fülle von Schaltungen gibt, die 
diesen schädlichen Einfluss ausschalten oder zumindest verringern sollen.

Was macht diese Störungen so unangenehm? Zwar sind sie von sehr kurzer Dauer, dafür ist 
jedoch  ihre Stärke um so grösser. So regen sie al le Schwingkreise des Empfängers weitaus 
stärker als die Nutzsignale an, so stark, dass sie nur verhältnismässig langsam ausklingen. 
Dieser Nachklingeffekt w ird um so stärker, je  besser der einzelne Kreis ist. Quarze «kl in
geln» regelrecht. Sind sie einmal angestossen, so ergibt  sich eine Empfangsstörung von viel 
grösserer Dauer als der  störende Impuls selbst hervorgerufen hätte.
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Hieraus ist zu entnehmen, dass die Störungen beseitig t w erden müssen, ehe sie Empfänger
stufen erreichen, d ie  zu Nachkliingeffekten neigen.

Das sind keine neuen Erkenntnisse. Schon um 1930 herum veröffen tlich te  Jim Lamb einen 
Noise Spencer, al'so einen Störaustaster, der ausserordentlich wirksam war, wenn er unter 
den richtigen Voraussetzungen angewandt wurde. Die Schaltung ist bekannt: In einem ge
trennten ZF-Verstärker w ird  der Störimpuls besonders hoch verstärkt, in e iner Diode g le ich
gerichtet und der so gewonnene negative Impuls zur Sperrung des ZF-Verstärkers für d ie 
Dauer der Störung verw endet.

Richtig kann diese Schaltung nur dann arbeiten, wenn vor der ZF-Stufe, die gesperr t werden 
sort, keine Nachklingeftekte auftreten und die Verstärkung zugleich so gross ist, dass eine zur 
Sperrung ausreichende Spannungsspuze überhaupt erzielt wird. Der Lamosche Empfänger war 
mit 2 HF-Stuten und einer Mischstufe vor der Störaustaststufe versehen, die alile mit vol ler 
Verstärkung liefen. So war zwar sichergestel l t , dass der Störaustaster die erforderl iche hohe 
Sperrspannung erzielt. Zugleich ist aber k*ar, dass dieser Weg zu enormen Kreuzmodulations
effekten führen muss. Ein solcher Empfänger hätte von der Antennenk'emme bis zum ersten 
ZF-Filter eine wenigstens 100 000fache Verstärkung! Hierin ist ohne Zweife l der Grund dafür 
zu sehen, dass die Lambsche Schaltung sich nicht durchsetzen konnte.

Aus dem eingangs Gesagten ergibt sich aber auch, warum die vielen Noise Limiter, also 
Spitzenkapperschaltungen, häufig versagen müssen, die in der Literatui zu f inden sind. Sie 
wirken fast ausnahmslos auf die G'e ichrichterdiode oder den NF-Verstärker eines Empfängers. 
Erreicht der Störimpul'S diese Empfängerstufen über trennscharfe Filter, eventuel l  sogar Quarz
filter, so ist der Schaden bereits geschehen: Die Störungen haben ein Vielfaches der ursprüng
lichen Dauer erhalten und maskieren nun beachtl iche Zeitantei le des Nachrichteninhalts. Wir
ken können derart ige Kapperschallungen nur dann, wenn vor ihnen im Empfänger möglichst 
wenige Nachkfingerscheinungen eingetreten sind. Sie können also auf keinen Fahl1 hinter trenn
scharf eingestelltem Quarzfi l ter  und nur mässig hinter ZF-Verstärkern besonders ger inger Durch
lassbreite wirken. Legt man auf gute Störbefreiung Wert, so muss man Trennschärfe opfern

Glückl icherweise gibt es hierfür einen Weg, der durchaus gangbar erscheint: Die Durch
lassbreite des ZF-Verstärkers wird so gewählt, wie sie für trennscharfen Telefonie-Empfang 
richtig ist. Für Te'egrafie-Empfang kann d ie  Trennschärfe dann nach der Störbefreiung oder 
-begrenzung durch n iederfrequente Selektionsmitteli auf den erforderl ichen hohen Wert ge 
bracht werden, ohne dass diese Trennschärfe durch Störimpulse zum «Klingeln» gebracht 
werden könnte.

Ein Spitzenkapper ist, w ie  die Bezeichnung besagt, in der Lage, Spitzen, z. B. Störimpulse, 
so weit  abzuschneiden, dass sie nicht mehr über das Niveau des Nutzsignals hinausragen. 
Weiter kann er nicht gehen, denn dann würde er das Nutzsignal begrenzen und unter Umstän
den zu starken Verzerrungen Anlass geben. Dennoch geht man bisweilen im Interesse grös
serer Wirksamkeit mit dem Kappen so weit,  dass auch die Spitzen der Nutzmodulation abge
kappt werden und nimmt die Verzerrungen, die sich hieraus ergeben, in Kauf.

Diesen Nachteil hat eine niederfrequente Störaustaster-Schaltung nicht, die in den Mai- 
Ausgaben der amerikanischen Zeitschrift  CQ 1953 und 1954 veröffentl icht worden ist Diese 
Schaltung (The Twin-Squelcher, von Bill Scherer) arbeitet mit einer Doppelt r iode und einer
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1

D oppe ld iode . Sie stanzt, w ie  das die Lambsche Schaltung bezüglich der Zwischenfrequenz 
tun so llte , Löcher in den n iederfrequenten Nachrichteninhalt, die gerade so lange dauern, w ie  
die Störung anhält.

Abb. 7 g ib t diese Schaltung w ieder, die noch einen we ite ren ausserordentlichen Vorte il auf
w e is t: Man kann mit Rs d ie  Schaltung so einstelilen, dass der Empfänger gedrosse lt ist, solange 
kein Träger auf den Empfangsgfeichrichter auftrifft. Sucht man al-so auf e inem leeren Bande 
herum, so braucht man sich das Rauschen und die Störungen nicht anzuhören; sow ie der Emp
fänger einen Träger erfasst, öffnet sich d ie Sperre. Der Sender erscheint ohne Verzerrungen 
sauber und klar. Stimmt man den Empfänger w e ite r durch, so schweigt er sofort w ieder, um 
beim nächsten Signât sofort w ieder aufzumachen. Mit d ieser Scha'tung muss man gearbe ite t 
haben, um ihren vollen W ert richtig einschätzen zu können. Sie übertrifft alles, was der Ver
fasser bisher an Störbefreiungsschaltungen erproben konnte. Ihr Aufbau e rfo rde rt e in ige Vor
sicht, den Eingang und Ausgang der Anordnung müssen sehr sorgfältig voneinander abgeschirmt 
werden. Die Aufsätze in den genannten CQ-Heften enthalten w ertvo lle  Hinweise, deren Be
achtung sehr empfohlen werden kann

*

Nouvelles techniques VHF/UHF (II)

Par HB9RO

3. Tubes à ondes progressives

Ce tube a été décrit  dans l 'article sur l'es «Tubes util isés en ondes ultra-courtes et micro
ondes» dans l'Old Man de mai 1959, et nous ne le répéterons pas ici. Le gain est de li'ordre 
de 20 à 30 dB pour lies types courants, et if existe des types à grande puissance donnant 
des niveaux de 1 kW de sort ie en CW.

Cependant leur construction est relativement compl iquée et de plus faite en petites 
séries, ce qui les rend doublement chers. Ainsi, avant que ces tubes apparaissent sur un 
marché de surplus quelconque, il sera diff ici le pour l 'amateur de les mettre au travail.

4. Systèmes à réactance

Ces systèmes ont plusieurs noms différents, parfois utilisés pour le même circuit. 
« M A V A R » (initiales de Microwave Amplif ication from VAriable Reactance) et ampli f i 
cateur « p a r a m é t r i q u e »  en sont deux souvent utilisés. Il existe plusieurs de ces 
circuits, qui fonctionnent soit en amplif icateurs, soit en changeurs de fréquence, et dans 
ce dern ie r  cas, soit en c o n v e r t i s s e u r  s u p é r i e u r ,  dont la fréquence de sortie est 
supérieure à la fréquence du signal d'entrée, soit en c o n v e r t i s s e u r  i n f é r i e u r  
dont la fréquence est inférieure à la fréquence d'entrée. Pour ce qui est de leur 
fonct ionnement,  on peut le comprendre en considérant un circuit accordé (fig. 4), qui com
porte  une capacité variable. Si un faible signal HF est présent dans le circuit, et que les 
plaques du condensateurs sont espacées chaque fois que le signali passe un maximum et 
rapprochées chaque fois qu' il passe par un minimum, le signal aura une tension plus é levée 
sur chaque période, et sera donc amplifié- En effet, si l 'on a pendant un temps très court

FIG. 4.

fpJ
fs

FIG. 5.

fo
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une charge Q dans un condensateur, la relation entre la capacité et !a tension aux bornes 
du condensateur est donnée par :

Q =  C-E

Si C diminue, on voit  bien que la tension augmente. Il va de soi que le système qui v ibre 
à fréquence double de celle du signal à amplif ier, fournit lui-même i-a puissance néces
saire à cet te  amplif ication. Il- faut bien entendu encore que cette énerg ie soit appliquée 
en phase avec le signal, sous peine d'avoir  une ampl if ication réduite ou même une perte 
de signal.

Il est possib le  dans certaines conditions, d'ut i l iser une diode semi-ccnductrice pour faire 
l 'effet du condensateur variable. On sait que le silicium et le germanium existent tous tes 
deux sous deux formes, le type P et le type N. La d iode  à jonction est produite  par la 
jonct ion de deux part ies P et N. Si l'on applique une tension négative sur ta part ie N, 
et posit ive du côté P, ces part ies ayant respect ivement un excès et un manque d'électrons, 
les charges seront repoussées vers le centre ( jonction), et il y aura un courant qui circulera 
dans la d iode  par échange de charges à la jonction. Si la tension est appliquée en sens 
inverse, les charges sont att irées vers les extrémités opposées à la jonct ion, et aucun 
courant ne peut circuler; il y a une zone neutre au centre de la d iode qui n'est plus garnie 
d'aucune charge. Cette zone peut être considérée comme un diélectr ique, et les deux 
régions où se sont massées les charges, comme les plaques d'un condensateur. Une faible 
tension inverse app l iquée sur la d iode forme une mince couche neuire, équivalent à une 
capacité é levée, et une tension plus é levée donne une capacité plus faible. Donc il sera 
possible d 'app l iquer sur une te l le d iode une tension haute fréquence pour obtenir  l 'e ffet 
recherché. La fig. 5 montre le circuit général, les deux circuits accordés étant sur la fré
quence travail  Fs et la fréquence de sort ie Fo, et la tension de «pompage» est fourni# 
par un osci l lateur extér ieur et appliquée sur la diode.

On considère que les circuits utilisant ce pr incipe se divisent en trois catégories,  son 
les convert isseurs supérieurs, les convert isseurs inférieurs, et les amplif icateurs.

(à suivre)
Prenons le premier  cas, où la fréquence de sortie Fo est supérieure à la f réquence du 

signal Fs. La capacité de ta d iode  oscil lera autour de sa valeur centrale, qui est déterminée 
par la polarisation inverse appliquée, au rythme de la fréquence de pompage Fp. Si l'on 
repl ie sur lui-même le circuit de la fig. 5, comme le montre la fig. 6, on util ise une fréquence 
de pompage approximat ivement double de celle du signal. On obtient ainsi les fréquences 
somme et d if férence, et l 'une est à la fréquence du signal, ce qui permet d'uti l iser lie même 
circuit pour Fs et Fo. Cependant ce circuit a pour inconvénient le fait que te second signa! 
(dif férence) apparaîtra dans le circuit également, et pour l 'absorber, on doit uti l iser un 
circuit séparé, accordé sur la f réquence Fi (Fig. 7). Ce circuit permet de dissiper l 'énergie 
de cette seconde fréquence indésirable de sortie. (à suivre)

fp
fp

F IG .6 . fo
fs f i

FIG.7.

La Revue des Revues

Reprenant le style du pr intemps dernier, 
mais avec la mention de tous les articles 
intéressants des numéros des journaux étu
diés, voici de nouveau cette rubrique, qui 
ce mois sera un peu longue, car el le groupe 
de nombreux journaux de cet hiver. Les 
art icles tes plus intéressantes son marqués 
avec *.

English :
Electronics World (Sept. 1959): (ex-Radio and 

TV News). A Preamp for your meter, AC 
preamplif ie r  for low-voltage readings with 
standard vacuum-tube voltmeter. —  * Me
ter zero suppression with Zener diodes, 
simple method for compressing the lower 
part of a meter*scaie. —  Single Sideband,
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part I. —  Bass-Reflex design charts. —  
Telephone intercommunications for home 
or shop.
Oct. 1959: * Tunnel diodes, experimental* 
semiconductors, novel semi-conductor d e 
vices. —  Read-outs and counter tubes. —
* The stereo illusion. —  Single Sideband, 
part II.

QST. September 1959: * Break-in at its best, 
W5ECP. —  * A cool> ki lowatt transformer, 
using high-induction cores. —  A 40-watts 
transmitter for 220 Mc/s, W1HDQ. —  
Tunable IF receiver using the BC-453, 
W2PPL. —  A Crystal contro l led converter 
for 1296 Mc/s.

CO. September 1959: Multiband vertical. —
* Some ABC's of amplifiers. —  * Tripling 
to 1296 Mc/s.

CQ. October 1959: * Sneak prev iew of the 
Hallicrafters FPM-200. —  * A simple Pha
sing ajuster. —  Semiconductors.

RSGB Bulletin, Sept. 1959: * The G2DAF SSB 
transmitter, part I. —  A fast break-in con
trol unit. —  * Technical* topics. — A p ro 
duct de tec tor  for the HRO. —  A Two- 
meter converter.

RSGB Bulletin, Oct. 1959: * A Simple crystal 
control led converter  for 420 Mc/s. —
* A Foolsproof «S-meter». —  * The G2DAF 
SSB Transmitter, part II.

RSGB Bulletin, Nov. 1959: * A Halo Aerial for 
144 Mc/s mobile. —  * The G2DAF SSB

Transmitter, part III.
Short-Wave Magazine, Oct. 1959: All-Band 

CW/phone Transmitter, Geloso VFO and 
6146, part I. —  * SSB Topics.

Radio Constructor, Oct. 1959: * Amplif ied 
Automatic Gain Control in Communications 
Receivers.

Deutsch :
DL-QTC, Sept. 1959: * 145 MHz Converter 

hoher Empfindlichkeit und Stabilität. —  
Die 3 Band Ground Plane und ihre A b 
stimmung. —  Frequenzverfünffachung ohne 
Overtonoszil lator. —  Wirkungsweise und 
Anwendung von Transistoren.

DL-QTC, Okt. 1959: Oszil latoren mit Overton- 
Quarzen. —  Ein Vorschlag zum Bau eines 
Doppelsupers. —  * 145 MHz Converter 
hoher Empfindlichkeit und Stabilität.

DL-QTC, Nov. 1959: Elektronisch s tab il is ie rte  
Netzgeräte. —  Ein VHF-Tuner mit Transi
storen. —  A llband Doublet Antenne. —  
G ridd ipper und Absorptions-Frequenzmes
ser mit neuartiger Schalitung. —  V erzöge
rungsschaltung für Hochspannungsnetz
teile. —  10 watt 80 m Kleinsender.

Funkschau 17/1959: Eine ferri t-antenne mit 
Transistor-Verstärker. — SinustonweMen mit 
Glimmröhre. —  Der innere Widerstand von 
Trocken-Batterien.

Funkschau 18/1959: Konverter für Band IV .—  
Dioden und Gleichrichter.  Schwingkreis im 
Fernsehband IV und V. Transistormikro
phon für den KW-Amateur.

Funkschau 19/1959: Dioden und Gleichrichter, 
Teil II. —  Antennenanpass-Schaltungen im 
Smith-Diagramm*. —  RX-57 in verbesserter  
Ausführung. —  Kurzweltfen-Empfänger NC- 
183-D.

Funkschau 20/1959: Berechnung von Quarz
f i l ter für Kurzwellen-Empfänger.

Funkttechnik 19/1959: Ein Gleichspannungs
wandler für Elektronenblitzgerät mit OC604 
und OD603. —  Definition und Messung der 
Empfängerempfindlichkeit.  —  Ein rausch
armer Konverter für das 2 m-Band, Teif I.

Funktechnik 20/1959: Auslandbericht: SAFARI, 
Transistor FS-Empfänger von Philco. —  
Einige Verfahren zur Messung der Ampl i 
tudenmodulation hochfrequenter Wechsel
spannungen. —  Ein rauscharmer Konverter 
für das 2 m-Band, Teil II.

Divers :
Amator Radio 9/1959: (LA) Git terjordet styre- 

sender (grounded grid exciter).
Amator Radio 10/1959: * Beregning av fol- 

dede dipoler (LA2AD). —  Grounded-gr id 
en gang til, 4 x 6AG7.

Elektron (PAO) Oct.. 1959: De werking van de 
Trapantenne. —  Transistorpeilontvanger 
voor de 80 m band (8 Transistor).

U.R.E. 101: Estados transistorios (Transients). 
—  La antenna rotativa de dos elementos 
para 10, 15 y 20 metros «Maria Maluca». —  
Condensatores varaibles en semi-con- 
ductores. — Equivalencias entre VT y co- 
mercial valvulas (types USA VT-...).

OZ, 9/1959: Trebands QubicaHantenne for 
14— 21— 28 MHz, med en enkelt feeder.

Amateur-Sendekonzessionen
Neu-Koniessionen:
HB9XU Balzer Georg, Maschinen-Konstrukteur, 

Asterweg 7, Thun 4 
HB9ZA Staub Fritz, Telephonmonteur, 

Lindenweg 10, Thun 4 
HB9ZC Steffenon Peter, Funkmechaniker, 

Schlosstrasse 21, Thun 
HB9ZI Bischof Willi, Chefmonteur,

Kirchplatz 6, Winterthur 
HB9ZS A bplanalp  Walter, Radioelektriker, 

Reithallenweg 5, Schaffhausen

HB9ZV Renkewitz Paul, Radiotelegraphist, 
Kyburgstrasse 7, Bern 

HB9ZX Wunderli Carl Werner, Elektromonteur, 
Wiesenau 21, St. Margrethen  

HB9ZY Stalder G o tlieb , Landwirt,
Tellenhof, M eggen  LU

A d res f Änderungen:

HB9GY Grabner Hubert, Elektromonteur, 
W ilenhaldenstrasse 16, Heiden
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HB91B G locker Heinz, Monteur,
Uhwiesen ZH 

HB9JM H iltpo ld  Franz, Feinmechaniker, 
ehem. des 4 Ministraux 26, Neuchâtel 

HB9RM Zaugg Edmond, technicien,
ehem. des Dazelets 18, Hauterive NE 

HB9RT Weinmann Paul, Lochkartenoperateur, 
W ehntalerstrasse 513, Zürich 11/46 

HB9TK Baumann Walter, Telegraphist,  
Empfangsstation Châtonnaye  

HB9TN Niklaus Kurt, Elektromonteur, 
Vennerweg 16, Bern 

HB9TV Emery Gérard, com ptable, 
route de  Loëx 7, Onex GE 

HB9VI Hohl Hansjörg, Radioelektriker, 
c/o Eichenberger, Radio, Altdorf 

HB9WG U'mann Erich, Laborant,
Heimstrasse 3, St. Gallen

[4B9WJ Bäschlin Werner, dip i. Elektrotechniker,  
Heidenhubelstrasse 20, Solothurn 

HB9XT Oechslin Klaus, Kleinmechaniker, 
Nadelberg  3, Basel

Streichen:

HB9CH Hoesli Fritz, Buchhalter-Kassier,
Bühl 18, Glarus 

HB9KS Krähenbühl Hans, Stud. Ing.,
Meisenweg 8, Solothurn 

H B 90I Langhart Werner, Fernmeldetechniker,
Im Geissacker 41, Winterthur 

HB90P Vogel Theo, Kleinmechaniker, 
Montchoisi 9, Lausanne 

HB9XL Lienert Harald, Uhrmacher,
Dienerstrasse 2, Zürich 4

Achtung ! Empfangsamateure !

Kürzlich erschien ein spezie.'! für Kurzwellenamateure zugeschnittener und vom DARC heraus
gegebener  Morsekurs auf acht 20-cm-Schallplatten mit einer Spieldauer von insgesamt zwe i
einhalb Stunden. Da der Inhalt vorwiegend aus Codegruppen besteht, die man auch bei sehr 
gutem Gedächtnis nicht auswendig fernen kann, bietet er so vief Uebungsstoff, dass sich jede r  
Anfänger auf die Lizenzprüfung ausreichend vorbereiten kann. Die Zusammenstel lung be 
sorgte DL3TJ, der im Hauptberuf Morselehrer :m Flugsicherungswesen ist und der deshalb 
über eine Fülle pädagogischer Erfahrungen verfügt.

Der Text, zu dem ein gedruckter Kontroll-Schlüssel (Uebersetzung in Druckschrift) m i tge l ie 
fert wird, wurde bei der Herstel lung auf einen Lochstreifen gestanzt und dann vom Loch
stre i fengeber auf das zur Schallplatten-Matrizierung erforderl iche Tonband überspielt.  Dadurch 
erzielt man über den ganzen Lehrgang hinweg eine unerreicht präzise Gebeweise,  frei von 
je de r  persönlichen «Handschrift».

Der DARC ist der erste Amateurverband in Europa, der einen eigenen SchaDplatten-Morse- 
Lehrgang geschaffen hat.

Die Sektionen berichten
Sektion Winterthur

Am 1. Dezember 1959 wurde eine GV der 
OG Winterthur durch Präsident R. Furm, 
HB9LE, einberufen. Jedoch nahmen nur 6 OMs 
von 17 Aktiven und 3 Jungmitgl iedern teil. 
Nach dem Bericht über das vergangene Jahr 
wurde zu einer Neuwahl' des OGL geschrit 
ten, da HB9LE, der die OG 1951 gründete, 
sein Amt abgeben wollte. Als neuer OGL 
wurde HB9TY gewählt.

Als Abschluss der Versammlung zeigte 
HB9LE eine Anzahl Dias von seiner Südame
rikareise an die r iesigen Ignaçu-Wasserfâl le 
in den argentinisch-brasi lianischen UrwäY 
dern.

Am 13. Dezember wurde eine Betriebs
besichtigung der «Swissair» unter Leitung 
von HB9LE durchgeführt, an der zehn OMs 
teilnahmen.

Aus der OG-Tätigkeit:  HB9GF ist nun auf 
2 m komplett ausgerüstet. Mit der neuen 
5 El.-Yagi konnten bere its QSOs mit den Sta
tionen HB9MO, 9MY in der Innerschweiz ge 
tätigt werden. Auch HB9NL wurde noch gut 
gehört. HB9LT tätigte selbst mit der Innen
antenne auf 10 m schöne DX-QSOs. HB9KN ist 
mit der kompletten Home-made-Station auf 
allen Bändern stets QRV HB9JW verlässt uns

für längere Zeit und wandert  nach den USA 
aus und wird sicher auch von dort aus w ie 
der zu hören sein. HB90L will  sein Hobby 
aufgeben, doch wir  hoffen, dass er es nicht 
zu lange lassen kann. HB9KI ist je tzt  noch 
öfters auf dem 2-m-Band QRV, eine neue 
Langyagi ist zur neuen Station gekommen, 
so dass er hofft, bessere Resultate trotz 
schlechter Lage zu erhalten. HB9YN a's New
comer ist bereits auf 10 m QRV und ist oft 
an den Rund-QSOs der  OG zu hören.

HB9LE dürfte auch bald w ieder  QRV sein 
im 2-m-Band, der alte TX wurde umgebaut 
und neuer bestückt. Durch den QRA-Wechse! 
konnten die Resultate mit kleiner Leistung 
enorm verbessert werden. HB9LE

Sektion St. Gallen
Am 16 Dezember hielt die Sektion St. Gal

len ihre ordentl iche Generalversammlung ab. 
Der Präsident, HB9MX, konnte fo lgende Mit
g l ieder  begrüssen: HB9JK, KD, LI, LQ, MX, 
OB, OY, PE, ST, TL, UE, UQ, VL, WG, YQ, so
wie HE9EXV und einen weiteren Empfangs
amateur. Das Protokoll der letzten GeneraY 
versamrrYung wurde einstimmig gutgeheis- 
sen, ebenso der Jahresbericht des Präsiden
ten. Der Kassier, HB9LQ, erstattete Bericht 
über die Geldgeschäfte, die vom Revisor,
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HB9UQ, geprüft  und von den OMs bestät igt  
wurden. Eine erfreuliche Vermögensvermeh
rung konnte auch im abgel-aufenen Jahr fest
geste l l t  werden. Der Vorstand der  OG 
St. Gallen stel lte sich unverändert für ein 
we i te res  Geschäftsjahr zur Verfügung. Die 
einzelnen Aemter werden 1960 w ie  fo lg t b e 
setzt sein: Präsident HB9MX, Vizepräsident 
HB9UE, Kassier HB9LQ, Revisor HB9UQ und 
TM HB9TL. In der al lgemeinen Aussprache 
dankte HB9MX allen bete i leg ten Amateuren 
für d ie  erfolgreichen Leistungen am d ies
jähr igen H 22. Dieser Contest war für d ie  
Ortsgruppe St. Gallen ein beachtenswerter  
Erfolg, und es wurde beschlossen, sich auch 
am nächsten H 22 aktiv zu bete i l igen. Der 
Vorschlag, regelmässig ein Ostschweizer 
Rund-QSO abzuhalten, wurde al lgemein be- 
grüsst, doch war es nicht leicht, alle 15 Sta
t ionen auf ein Band zu bringen. Vorläufig t re f 
fen sich die Stationen jeden Sonntag um 
10.00 Uhr auf dem 7-MHz-Band. Die d ies jäh
rige Generalversammlung schloss mit dem 
Dank des Präsidenten für den erfreulichen 
Einsatz alter Mitg l ieder,  und der  Hoffnung, 
auch weiterhin auf rege Mitarbeit  zählen zu 
können. HE9EXV

Sektion Aargau
Am 7. November 1959 fand unsere o rden t

liche Generalversammlung statt. Elf HB9 und 
neun HE9R von nah und fern fanden sich zu 
diesem Anlass im Bahnhofbuffet Aarau ein.

Infolge Rücktritts von drei  Vorstandsmit
g l iedern mussten Neuwahlen durchgeführt 
werden, welche fo lgendes Ergebnis e rga
ben: Präsident: Karl Ramser, HB9JJ; Kassier: 
René Gautschi, HB9VR; Sekretär: Felix Suter: 
HB9MQ. Das Amt des TM ist noch vakant. 
Ferner wurden als Revisoren HB9IJ und 
HB9LK gewählt.

Ueber das Tätigkeitsprogramm werden  w ir  
die M itg l ieder  jewe i ls  laufend or ient ieren, 
doch sei schon heute auf den demnächst 
stattf indenden Vortrag über «SSB» von HB9IJ 
hingewiesen. Ein Thema, das heute sehr 
aktuell1 sein dürfte.

Allen OMs besten Dank für ihre Mitarbeit  
im vergangenen Jahre. Wir hoffen für das 
neue Vereinsjahr mit de r  Unterstützung al ler 
Mitgl ieder,  um das Programm möglichst in
teressant und abwechslungsreich zu gestal
ten. Alten unseren Freunden im In- und Aus
lande wünschen wir  wei terh in altes Gute und 
ein glückl iches 1960 sow ie  v ie l  DX! (HB9MQ)

HAM -BÖRSE
Tarif: M itg lieder: 10 cts. pro Wort, für Anzeigen geschäftlichen Charakters 25 cts. pro Wort. Für Nicht
m itg lieder: Fr. 2.— pro e inspa lt ige  M ill im eterze ile . — Der Betrag wird nach Erscheinen vom Sekretariat  
durch Nachnahme erhoben. Antworten auf Chiffre-Inserate sind an Jos. Keller-Hammer, Kaspar-Steiner

strasse 7, Emmen LU, zu senden. — Inseratenschluss am 15. des Vormonats.

Zu verkaufen: Sende-Empfangsanlage BC624/625
betr iebsbere it ,  20 Röhren, 2 Quarze für 144,14 
und 145,5 Mc/s, inkl. Kristallmikrophon. Fr. 300.— . 
1 O scillograph, Selbstbau mit DG 7—2, Fr. 100.— . 
1 Röhrensummer, Netzanschluss, Fr. 16.— . 1 Vi
bratore inheit 6V/250V, ca. 50 mA, Fr. 25.— . Otto  
Egli, Sonnenbergstrasse 44, Winterthur, Te le 
phon 052/2 52 52.

A ven d re : Récepteur Hallicrafters S40A. —  HB9VJ, 
Château-Sec 10, PuIly VD.

Zu verkaufen: 2 Transceiver BC-645, 450— 500 MHz, 
15 Röhren, Originalzustand, Fr. 40.— pro Stück. 
1 UKW-Empfänger, 120— 160 MHz, 7 Röhren, Fr. 
45.— . 1 Peil-Empfänger Sondyna Type NFP-1, 
Neupreis  ca. Fr. 2450.— , ausgezeichneter O r ig i
nalzustand, gegen Angebot, eventuell Tausch 
g e g e n  BC-348. 1 KW-Empfänger BC-455, kom plett  
mit Röhren Fr. 45.— . 1 Modulations-Trafo aus 
BC-610, Fr. 25.— . 1 Simpson-Messinstrument, 260, 
neuestes M odell, Fr. 195.— . 1 TV-Antenne WIPIC, 
6 Element, Kanal 4, neu Fr. 85.— . Offerten an 
Chiffre 1007.

Zu verkaufen: Collins 75A-4, neuwertig , Fr. 2500.— . 
Offerten unter Chiffre 1006 an d ie  Inseraten- 
annahme.

Suche: Tonbandgerät Telefunken KL65. E. Wüth- 
rich, Haggenhaldenw eg 18, St. Gallen.

Zu verkaufen: «Dorette» (10 m Band) in ufb Zu
stand. Zuschriften unter Chiffre 1005 der Inse- 
ratenannahme.

V erkau fe : RX National NC-125, 0,5— 36 Mc/s, mit 
Bandspread für alle Bänder, neuwertig , Fr. 700.— . 
W. Bodmer, HB9TC, In der Ey 36, Zürich 9/47, 
Tel. 051/52 26 21.

Zu kaufen gesucht: Collins Empfänger. Zahle gu
ten Preis. Offerten erbeten  unter Chiffre 1008 an 
d ie  Inseratenannahme.

Zu verkaufen: Röhrengleichrichter, Primär 220— 250 
Volt, Sekundär 220 V, Leistung ca. 200 watts. — 
O. M eyer, Vonmattstrasse 28, Luzern.

Zu verkaufen: neuer Röhrensatz zu BC 625 (ausser 
832 A) Fr. 50.— . Gerät dazu, ohne PA-Kreis, g ra 
tis. Ferner ein Mod.-Trafo, 500 Watt, Scheiben
wicklung, primär und sekundär je d e  b e l ie b ig e  
Impedanz abgreifbar, Fr. 60.—, Trafo 110— 220 Volt 
1000—3000 Volt, 1,5 KVA mit entsprechender S ieb
kette, Fr. 125.— . Kommerzieller 2-m-Wallmancon- 
verter, xtal oder VFO-gesteuert, Fr. 120.— . Beam 
Rotator mit Anzeigeinstr. G e tr ie b e  leicht defekt,  
Fr. 80.— . HB9UB, Tel. 051/56 70 47.

Zu verkaufen: Material zu Hochspannungs-Netz
gerät, enth. 1 Trafo 2 x 1700 V/400 mA, 1 Heiztrafo  
2 x 2,5 V/15 A. 1 S iebdrossel 5 Hy. 400 mA, 1 O el-  
kondensator 10 ^F/2500 V, 2 G leichrichter 8008 
mit Sockel. Alles zusammen Fr. 120.— . M ateria l  
zu M itte lspannungs-Netzgerät, enth: 1 Trafo
2 x 600 V/250 mA (200 W), 1 Heiztrafo 5 V/5 A. 
Siebdrossel 10 Hy/200 mA, 2 Oelkondensatoren  
10 wF/1000 V und 4 ^F/1000 V, 1 G leichrichter 83 
mit keram. Sockel. A lles zusammen Fr. 60.— . 
Drehspulinstrumente: 50 mA, Flansch 63 mm t f ) ,  
100 mA, Flansch 63 mm ( f ) , 50 mA ( f )  100 mm, 
200 mA ( f )  100 mm. Fr. 15.—/Stück. M ateria l für 
25 W att-M odulator, enth: 1 M odulationstrafo PP 
6L6: 5000 und 9000 ohms Sek., 1 Netztrafo 2mal 
320 V/100 mA, 5 V, 6,3 V, mit Gleichrichter 5Z3 und 
keram. Sockel, 2 S iebkondensatoren 16 U F , 2 
Röhren 6L6G mit keram. Sockel, 1 Röhre 6SN7GT 
mit Sockel. Alles zusammen Fr. 55.— . Alle  Netz
trafo 220 V primär. 10 Stück Topfkernspulen 50 
kHz für Q5-er à Fr. 3.— . R. Faessler, HB9EU, Cha- 
merstrasse 68 D, Zug.

Zu verkaufen: S 40 (Allband-Em pfänger), Preis Fr. 
270.— . H. Bühler, HB9XJ, Ottostrasse 33, Zürich 5.

Zu verkaufen: Sender DX-40 und VFO VF-1 Heath- 
kit 75/65 watts, neu, gründlich getestet, ausge
zeichnete Modulation. Preis Fr. 700.— . Hans G er
ber, HB9NE, Hortinweg 9, Thun.

Zu verkaufen: 20A Central Electronics SSB Exciter 
mit VFO. Collins 310B Exciter mit 6146 im Final. 
Anfragen an Box 31, G o ldau  SZ.
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Zu verkaufen: 1 «Collins» Amateur-Sendestation, 
bestehend aus: KWS-1 Sender mit Netzteil und 
Antennencoaxrelais, nebst Instruktionsbuch; 
302C-1 Directionnel W attm eter, mit Instruktions
buch; 35C-1 Low-Pass-Filter; D-104 Xtal Mike, 
Tischmodell mit Kabel und Stecker; 75A-4 Emp
fänger mit 6 kHz Mech-Filter und Instruktions
buch; 1 Mech-Filter 0,5 kHz, im Empf. e ingebaut;  
1 Mech-Filter 3,1 kHz, im Empfänger e ingebaut;  
312B-1 Lautsprecher, Tischmodell. Die G eräte

befinden sich in absolut neuw ertigem  Zustand 
und sind original verpackt. En bloc Fr. 8500 — . 
Offerten an D. L. Bennett, W6RRG, Route de  
Chêne 15, Genève. Tél. 022/35 61 54.

Zu verkaufen: NC-183 Communications-Empfänger  
in ausgezeichnetem Zustand, neuer Röhrensatz 
gratis dazu. Preis bei sofortiger Wegnahme  
Fr. 800.— . Anfragen an HB9TU, Alb. Wyrsch, StoII- 
bergrain 14, Luzern, Tel. 041/3 58 70 (verlangen)

Für den Radio-Amateur 
10-Meter-Beam-Antennen

Metall-Gehäuse (30 verschiedene Typen) 
Radio-Bestandtei l-Sort imente 
ModeM-Baukasten, Modell -Motoren, 
Fernsteuerungen für Flug-, Schiff-, Auto- 
Modelilbau

E. Eichenberger, Electronic, Altdorf (Uri)

Telephon 044/21 2 80 
Kurzwellen-Station HB8WK

Demnächst l ie ferbar:

Amateurband- 
Drucktasten-Spulensatz
für den Selbstbau eines verblüf fend 
einfachen und leistungsfähigen Amateur
band-Doppelsupers.
Bitte Spezia lprospekt mit Schema 
verhangen!

Eugen Altorfer, elektronische Geräte,
Vi l lettemattstrasse 13, Bern 14 
Tel. 031/5 46 33

Die GENERALDIREKTION PTT in Bern sucht für ihre Radio- und 
Fernsehdienste (Sektion al lgemeine Radioangelegenheiten)

Radio-Telegraphisten
In Frage kommen:

Bordfunker o de r  KW-Amateure mit guten Morsekenntnissen, rascher Auffassungs
gabe, sowie guten Kenntnissen der  französischen und englischen Sprache. 
Schweizerbürger.

Geboten wird :

Vielseit iges, interessantes Tätigkeitsgebiet.  Angenehme Arbeitsbedingungen.

Interessenten sind gebeten, ihre handschrift l iche Bewerbung mit Lebenslauf, 
Photo, Zeugnisabschriften, Gehaltsansprüchen und mit Angabe des frühesten

Eintrittstermins einzureichen an die

Telephon- und Telegraphenabteilung der Generaldirektion PTT
Speichergasse 6, Bern


