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32S-1 Transmitter
SSB and CW. 80, 40, 20, 15 and 10 meter amateur bands. 
Power output: 100 W nominal.
With 516F-2 AC power supply, 115 V/50—60 Hz. Fr. 3675.—  

75S-1 Receiver
SSB, CW and AM. Dual conversion. Mechanical filter. 
Xtal-Calibrator.
For 115 V/50—60 Hz Fr. 2390.—

KWM-2 Transceiver
SSB and CW. Power output: 100 W nominal. Mechanical 
filter.
With 516F-2 AC power supply, 115 V/50—60 Hz. Fr. 5815.—  

12 VDC and 24VDC power supplies available.
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Mitteilung der Redaktion 
Communication de la rédaction

Die näch s te  A u s g a b e  des O ld  Man e rsche in t  
als D o p p e ln u m m e r  am 25. Augus t .  Sie w i r d  das 
A d r e s s e n v e r z e ic h n is  a l le r  ko n z e s s io n ie r te r  A m a 
teu rs ta t io n e n  in der  Schweiz en tha l ten .  OM's ,  
w e lch e  ihr QTH dem nächs t  wechse ln ,  w e r d e n  g e 
beten,  d ie  n e u e  Adresse  b a ld m ö g l i c h s t  d e r  Re
d ak t io n  m i t z u te i l e n .  Die dem Sekre ta r ia t  be re i t s  
g e m e ld e te n  A d re s s ä n d e ru n g e n  w e rd e n  a u to m a 
t isch in d ie  n e u e  Liste au fgenommen.  R e d a k t i o n s 
schluss ist am 10. August .

La p ro c ha in e  é d i t i o n  de l '»O ld  Man« para î t ra  le 
25 août  sons fo rm e  d 'un num éro  d o u b le .  Elle 
com prend ra  une l is te d 'a d r e s s e s  d e  tous les 
amateurs su isses  concédés .  Les O M 's  d o n t  le QTH 
changera  p ro cha in e m e n t  sont  p r iés  d e  b ien  v o u 
lo i r  c o m m u n iq u e r  aussi v i te  q u e  p o s s i b l e  leur 
no u ve l le  a d resse  à la rédac t ion .  Les c h ang em en ts  
d é jà  annoncés  au secré ta r ia t  f i g u r e r o n t  a u to m a 
t iquem en t  dans  la n ou ve l le  l is te .  Clô ture  d e  la 
rédac t ion :  10 août.

First Asian DX Contest 1960
27. August, 1000 GMT, bis 28. August, 1600 GMT

Die JARL la d t  a l l e  Harns zur Te i lnahme an d i e 
sem Con tes t  e in .  Am a teu rs ta t ione n  in a l l e r  We l t  
ve rsuchen m ö g l i c h s t  v ie le  S ta t ionen  in a s ia t i 
schen Ländern  zu arbe i ten .  C o n te s t te i l n e h m e r  
v e rw e n d e n  d e n  Anruf  «CQ AA». Es kann  a us 
sch l iess l i ch  in CW auf a l len  Bändern zw ischen  
3,5 und 30 MHz g e a rb e i te t  w e rd en .  Für j e d e s  
g ü l t i g e  QSO ist  e ine  K o n t ro l lg ru p p e ,  b e s te h e n d  
aus dem RST u nd  dem A l te r  d es  OMs a uszu tau 
schen (z. B. 58925, wenn der OP 25 Lenze zähl t,  
hi). YLs se n d e n  d u rc hw e g s  RST und d ie  Zahl  00 
(Nul l -Nul l ) .

Jedes QSO mit  e iner  as ia t i schen  S ta t ion  zähl t  
1 Punkt, w o b e i  Crossband-QSOs u n g ü l t i g  s ind. 
Jedes a s ia t i s c h e  Land g ib t  p ro  Band e in en  M u l t i 
p l i k a to r p u n k t .  Das Total -Score e r rechne t  s ich aus 
de r  Summe d e r  QSO-Punkte m u l t i p l i z i e r t  mi t  der  
Summe d e r  M u l t i p l i k a t o r p u n k te .  Es w e r d e n  «Al l  
Band»- und «S ing le  Band»-Bewertungen v o r g e 
nommen. Die h öchs tk la ss ie r ten  Sta t ionen  in b e i 
den K a te g o r i e n  w e rd e n  mit C o n te s t -D ip lo m e n  
ausge ze ichn e t .  Ein vom ja p an isch en  P o s tm in i s te 
rium g e s t i f t e t e r  Pokal  w i rd  j e d e m  K o n t in e n ta l 
s ie g e r  zuerkann t .

Die Logs m üssen  bis spä tes ten  30. S ep tem be r ,  
ad ress ie r t  an JARL, Box 377, Tokyo  (Japan),  a b 
gesch ick t  w e r d e n .  Zusam m ens te l lung  und  Bestä 
t igung  d e r  L o g e in t r a g u n g e n  w ie  übl ich.

Für den A s ia n  DX-Contest  g e l te n  nur d i e  nach
s tehend  a u fg e fü h r t e n  Länder.

L'JARL in v i te  tous les amateurs  à p a r t i c i p e r  à 
ce contest .  Les stat ions d 'a m a teu rs  du  m o n d e  
en t ie r  s 'e f fo rce ro n t  d 'é ta b l i r  la l ia ison  avec  le 
p lus g rand  n o m b re  p o s s ib le  de  s ta t ions  se t r o u 
vant  dans les pays as ia t iques .  Les p a r t i c ip a n ts  
de  ce con tes t  e m p lo ie ron t  le s igna l  d ' a p p e l  
«CQ AA» et t ra v a i l l e ro n t  e xc lu s iv e m e n t  en CW 
dans les b a n d e s  de  3,5 à 30 Me. Lors d e  chaque  
QSO un g r o u p e  de  con t rô le  sera échangé ,  le 
que l  se co m p o se ra  du RST suivi  d e  l ' â g e  de  l 'O M  
(par e x e m p le  58925 si l 'OP c o m p te  25 p r in tem ps ,  
hi). Les YLs t ransm et t ron t  le RST su iv i  du  g ro u p e  
00 (zéro,  zéro).

Chaque QSO avec une s tat ion  a s ia t i q u e  c o m p te  
pou r  1 p o in t ;  les QSOs «Crossband» ne sont  pas 
va lab les .  Chaque  pays a s ia t i q u e  d o n n e  par 
ban d e  un p o in t  mult ipJ icateur .  Le résu l ta t  to ta l  
sera ob tenu  en m u l t ip l ian t  la somme des  QSOs 
par la somme des  po in ts  m u l t ip l i c a te u rs .  D i f 
féren ts  c lassements  seront  é ta b l i s ,  so i t  «Ail 
Band» et «Sing le Band». Les s ta t ions  les m ieux  
c lassées  dans  chaque c a té g o r ie  recev ro n t  des 
d ip lôm es .  Une co up e  o f fe r te  p a r  le M in is tè re  
des Postes Japona is  sera remise  au v a in q u e u r  de  
chaque con t inen t .

Les Logs, rem p l is  selon les rè g les  h a b i tu e l le s ,  
d ev ron t  ê t re  envo yé s  jusqu 'a u  30 s e p te m b re  1960 
au p lus ta rd  à : JARL, Box 377, Tokyo  (Japon).

Pour le co n tes t  as ia t ique ,  seuls les pays  s u i 
vants sont  v a la b le s :

Sikkim, T ibe t ,  Bhutan,  Pakistan,  Formosa,  China,  Macau, Korea,  Siam, Saudi Arab ia ,  Japan (Japanese 
nat iona ls  o n l y ) ,  M o n g o l ia ,  Jordan,  Bonin and  Vo lcano  Is., Ryukyu Is., Bahrein I., Kuwe i t ,  Q a ta r  Trucial  
Oman, Lebanon ,  Turky (Asian Part), A s ia t i c  Russian S.F.S R., W ra n g e l  I., Uzbek,  Tadzhik,  Kazakh,  
Kirghiz,  S in g a p o r e ,  Malaya,  Hong Kong,  Su l tanate  of Oman, Aden,  M a ld i v e  Is., Ind ia ,  Laccad ive  Is., 
Andaman a n d  N ic o b a r  Is., Burma, A fgha n is ta n ,  Syria, Cyprus,  Pa les t ine ,  Laos, Cey lon ,  Yemen, Israel ,  
I raq.



Calendar

17. Juli
20./21. August  
27. 28 August  
3. 4. Sep tem ber  
1./2. O k to b e r  
8. 9. O k tob e r

Nat ional  Mounta in  Day 
Journée des t rans is to rs  
Asian DX-Contest 
European VHF-Contest  
VK/ZL DX-Contest, Phone 
VK ZL DX-Contest, CW

Wir stellen vor :
Die HB9s haben YL-Nachwuchs e rh a l t e n !  YL An- 

nel i  W e b e r  in Davos hat kü rz l ich  d i e  Prüfung zur 
Er langung der  Am a teu r -Sendekonzess io n  mi t  Er
fo lg  bes ta nd e n ,  wozu w i r  ihr herz l i ch  g ra tu l ie re n .  
Mi t der  En tgegennahme ihres Rufzeichens HB9YY 
wurde  s ie d ie  d r i t t e  Inhabe r in  e in e r  S e n d e k o n 
zession in der  Schweiz.

Annel i  W e b e r  ist 21 Jahre a l t  und b e r u f l i c h  als 
B üroa nges te l l te  tät ig .  A n g e re g t  durch  HB9XX, hat 
sie sich in ten s iv  auf d ie  Prüfung v o r b e r e i t e t ,  w o 
bei  auf d e r  techn ischen  Sei te e in O nke n ku rs  gu te  
Dienste le is te te .  Damit ist e inmal  mehr b e w ie s e n ,  
dass es mit  Ausdauer  und Energ ie  je d e r m a n n  m ö g 
lich ist, d ie  Bed ingungen  zum Erwerb  e in e r  S en d e 
l izenz zu er fü l len .

Die d e r z e i t i g e  S ta t ionsausrüs tung b e i  HB9YY b e 
steht aus dem Sender DX-40 und e in em  RX-57-Emp- 
fänger  Als An tenne d ien t  e ine  W3DZZ. G e a r b e i t e t  
w ird  in CW und Phone auf a l len  Bändern.

Als v ie l v e rs p re c h e n d e r  Start in ih rem neuen 
Hobby  hat unsere  neu g e b a cken e  YL w ä h re n d  des 
letzten H22-Contest das schöne Resul tat  von  158 
QSOs erre ich t .  Auch d ie  DX kommen n ich t  zu kurz, 
wo b e i  neben  v ie len  Ws b e re i t s  auch se l te n e re  
Sachen w ie  KP4, EL, LU, JA und FA im Log stehen.  
Zum WAC feh l t  l e d ig l i ch  noch Ozean ien.

Wir wünschen «gd luck» w e i te rh in  und v ie l  Freu
de an de r  Stat ion.  (HB9TT/9YL)

D X - N E W S
von HB9EU

Während d e r  D ruck leg ung  d ie s e r  Ze i len  ist 
Danny Wei l  auf  Baja Nuevo  als HKOAA in vo l le r  
Akt ion .  S che inbar  w u rd en  h ins ich t l i ch  de r  A r 
be i tsze i ten  e in i g e  A e n d e ru n g e n  g e t ro f f e n .  Die 
Yasme I l l - E x p e d i t i o n  dür f te  kün f t ig  in d en  A b e n d 
stunden v o r w i e g e n d  auf 21 Mc anzu t re f fen  sein. 
Die sehr s c h n e l le  A r b e i t s w e is e  d e r  b e id e n  OPs 
Danny und Dave  (es w e rd e n  of t  120 QSOs p ro  
Stunde g e m a c h t ! )  d rä ng t  d ie  A n w e n d u n g  von 
«full break- in» d i r e k t  auL wenn man nich t  s tun 
den- und t a g e la n g  «anstehen» w i l l .  In CW hat es 
sich e in g e b ü r g e r t ,  dass s t r ik te  «ten dow n»  a n g e 
rufen wird.

M i t te  Ma i  w a r  e in e  E x ped i t io n  für zwe i  Tage in 
Zans ibar  un te r  VQ1HX tä t ig .  Sie w a r  von  HB aus 
auf 21 Mc le ich t  zu erre ichen .

Wie ü b l i ch  ist auch d iesen  Sommer mi t  v e r 
mehr ter  D X -A k t iv i tä t  zu rechnen.  Le ide r  e rs c h e i 
nen v ie le  i n te r e s s a n te  Stat ionen o f t  mi t  nur kurz
f r i s t i g e r  A n k ü n d i g u n g ,  so dass h ie r  nur  das Re
sul tat  e iner  b e e n d e te n  — manchmal  v e rp ass te n  — 
Exped i t ion  k o m m e n t ie r t  w e rd e n  kann.

Spezie l les In te resse  ve rd ien t  d e r  e rs te  a s ia t i 
sche DX-Contest ,  w e lc h e r  wäh rend  30 Stunden am 
letzten W o c h e n e n d e  im Augus t  s t a t t f i n d e t  (s iehe 
A us sch re ib ung  in d ie s e r  Nummer) .

Gute «News» für  den HE9 kommen aus Schwe
den:  Sven E l f v ing ,  SM3-3104, Ed i to r  des  «the
DXer», lädt  a l l e  DX- in te ress ie r ten  SWLs zum Bei 
t r i t t  e iner  «QSL Serv ice  Group» ein.  Zw eck  d ie se r  
O rg an is a t io n  ist  d i e  Verm it t lu ng  von  QSL-Karten, 
v o r w ie g e n d  von  se l tenen DX-Stat ionen an den

SWL. Die M i tg l ie d s c h a f t  ist kos ten los .  In te re s s e n 
ten me lden  sich unter  Be i lage  e ine r  u n b e s c h r ie 
benen QSL-Karte bei  Sven E l fv ing,  So lga rds -  
gatan 15, O rn sko ldsv ik  (Schweden).

Wir f reuen  uns, w ie d e rum  ü be r  d i e  E r fo lge  
e in ige r  unsere r  DXer be r ich ten  zu können.  OM 
Hirsbrunner ,  HB9IH, und OM Bossert ,  HB9QO, w u r 
den mi t dem WAS-Diplom d e r  ARRL a u s g e z e i c h 
net. OM Laib, HB9TL, e rh ie l t  das WAZ s o w ie  das  
WPX-200 für SSB. OM Dobler ,  HB9KO, b e t e i l i g t e  
sich als e in z ige r  HB am le tz t jäh r ige n  CQ-C on tes t  
in Fone und erre ich te  das schöne Resul tat  von 
23 805 Punkten.  Congra ts  a l le rse i ts !

Noch ein Wort  zu den DX-Berichten.  Der Zweck  
der P ub l ika t io n  von DX-Rapporten ist d i e  V e r 
m i t t lung  a k tu e l le r  In fo rmat ionen  an d ie  i n t e r 
ess ier ten OMs. Die Log-Auszüge so l le n  darum 
nicht  ä l te r  als e inen Monat  sein.  OM s,  d ie  n icht  
rege lm äss ig  rappo r t ie ren ,  we rd en  g e b e te n ,  d ies  
zu beachten.

Rappor te  s ind  e in g e g a n g e n  von :  HB9J, HB9DX, 
HB9MO, HB9MQ, HB9QO, HB9TU, HB1ZE, HE9ETN, 
HE9EZC, HE9EZG, HE9EZI, HE9FCA und OM Wald -  
ner. Wie üb l i ch  sind in K lammern d ie  Frequenz 
innerha lb  des b e t re f fenden  Bandes und d ie  Zeit  
(HBT) a n g e g e b e n .

14 Me: HB9MO meldet  VP5VB (075, 07), ZA1AK 
(030, 14), FQ8HK (020, 19), DU10R (030, 19), VU2RA 
(010, 02), VQ2GO (040, 19), MP4BBA (080, 19), 
VS6DV (070, 20), OX3NK (010, 21), KR6SW (020, 21), 
YV1AD (050, 24), 9M2DW (050, 24), a l le  in CW. 
HB9QO l o g g t e  9K2AD (025, 20), FR7ZD (020, 18),



CR6AI (050, 20), KV4CI (010, 22). HB9DX er re ich te
VP5VB (075, 00), FY7YI (050, 23), 3A2CX (020, 08).
HB9MQ hat te  CW-QSO mit  ZA2BAK (QSL v ia  
SHNUM, Ti rana),  HKOTU/MM, XZ2SY und FB8CD. 
HB9TU m e ld e t  auf  SSB: W3ZA/EP (305, 18), KG6AIL 
(330, 22), UP2CG (305, 19), VQ3GX (320, 21), VS1JV 
(320, 18). HÜ9EZC l o g g te  in A3 VKOBH (19) und  
I5LM (22). HE9EZG sende t  e ine  lange  Liste i n t e r 
e ssan te r  DX: HL9KT (21), FR7ZD (17), ZK1AK (08), 
YA2BQ (20), I5NR (19), W2AYN/EP (18), FB8ZZ (18),
FG7XE (22), HH2LD (23), EA9AP (21), ST2AR (17),
FB8XX (18), 4S7EC (19), UT5CC (b lack ! ) ,  a l le  in CW. 
VQ9TED MM, HS1K (19), XZ2SY (19) auf  SSB HE9EZI 
h ö r te  e b e n fa l l s  e ine  M e n g e  g u te r  Sachen: JT1AB 
(19), ZD8AB (19), UAOZK (20), TA3EX (13), VU2AS, 
-2DR, -2SL, SV0KX, -OWQ, -OXP, UL7IG, -7LA, SU1IM 
(19) in CW. FF8AV (21), VP9H, -9VK (02), PJ2CE (02), 
HP1JF (02), CT3AI (21) und TI2CV in Fone. HE9FCA 
m e ld e t  neben  4X4, CN8, ZS, ZL: EA9DE (Rio de  
Oro) ,  YV5HAE (00), VQ4EU (20) in A3. HB9EU w k d  
W3ZA/EP (305, 18), CP3CN (035, 01, d r i f t ) ,  VP5VB 
(075, 01), RAEM (080, 19), PZ1AP (040, 22), ZS3HX 
(080, 20) in CW.

2t Me: HB1ZE m elde t  von  Paudo,  TI: YVs in 
«rauhen» M engen  so w ie  CT3AN (17), CR7CR (17), 
TG9TI (20), FQ8AW (18), HK5KW, -6FI, OA4FM, 
-4KL, VP7NB, PZ1AC, HH9DS, HI8DGC (al le  A3 nach 
0100 HBT). HB9MQ w kd  KJ6BD (040, 19), VS5PM 
(090, 19), W2AYN/EP und 9M2DW. HB9DX l o o g t e  
VP5VB (030, 22), 7G1A (050, 20), VS9MB-Mald7ven 
(035, 21) und VP7NB in CW. HB9J g in g  das 236. 
Land mi t  KJ6BV (330, 10) in d ie  «Falle». HB9QO 
ve rze ichn e t  CW mit VP5VB (010, 22), OA4FM (050, 
23), CE1BD (080, 23), HP1SB (015, 22) und VS5PM 
(090, 18). HB9MO er re ich te  M1AG (090, 19 QRI),  
VS5PM (050, 19), HC1JU (07), ZD2IHP (18), 9M2DW, 
-2EB (18), VS9MB in CW. HE9FCA hrd in A3: CN2BA, 
C 0 8 0 K  (23), 9G1CW (19), KR6QW (18), ZS2MI-
M ar ion  Is. (22), ZC4, OQ5, PY etc.  HE9ETNs Fone- 
Log en th ä l t :  YV5AKG, OX3KW, 9K2AL, 9G1BU, 
9M2DW, -2EJ, MP4BCZ, ZD6DT, FF8AP, UA0LA, 
VE2AIG/SU. HE9EZC m e ld e t :  VS5GS (17), -1GT (19), 
-9AE (11), -9MB (17), DL1RO EP (19), FQ8AW (22), 
VP6WR, OA4M, KL7CMI, 9G1CW (18), VQ4, OQ5, 
JA etc. (a l le  A3). SWL W aldner verze ichne t  VP3MC, 
-6WR, VS9AE, -9MB (16), W2AYN EP (18), FF4AB (18), 
DL3RO/EP (18), DU6MJ (17), PZ1AA, ZS3D, XZ1SY 
(19), ZP5CF (22), HK3QA und CR7CK in A3. 
HE9EZG n o t ie r te  VS9MB (17), DL3RO EP (18), XW8AL 
(17), VS5GS (17) und VS5PM (18) in CW und Fone. 
HB9EU w k d  Nr. 277 mit HK0A A-Baja Nuevo  (075, 22), 
YA1BW (070, 18), 9M2GU (060, 19), VU2XG (18) und  
TI2CMF in CW s o w ie  VS5GS (210, 17), VS9MB (270, 
20), GW3ITN MM (bnd ZD9), GD3UB (190, 17),
FB8CO (16), 9M2DW, -2GV (17) und ZD2JKO (18) 
in Fone.

28 Me: HB9MO ist immer noch rege lm äss ig  auf  
«ten» QRV. Er m e ld e t  neben  v ie le n  JAs EL4A (15), 
ZD6IHP (18) und VQ2TM (16) in A1. HE9FCA n o 
t ie r te  u. a. RA9WAE (18), YV3DL (19), CX4AI (20) 
und  HC1NE (20) in Fone. Den Re igen  besch l ie ss t  
HE9ETN mit  LU, ZE8 und RA9XAT in A3.

Bem erkensw erte QSL-Eingänge: HB9DX: UA0YA, 
ZS6IF 8, ZD6JKO, ZS3AH HB9MO: VU2ANI, UA0YA, 
ZS6IF 8, CR4AH, I1AIM M1, ZS3KW HB9QO: VP6RG, 
ZS7R. HB9TU: BV1USB, -1USC, TA3GI, LA3SG P,
KV4AA, KG6NAB, ET2US/3, CN2BR. HB9EU: VP3YG, 
XE1AX, OR4RW, 4S7YL, VQ6LQ, ZD1RO, HE9EZG: 
BV1USC, FY7YG, ZS7L. HE9EZI: FB8CE, CX1CA,
HH2LD, 5A2TR.

Durch das starke  A bs inken  de r  F2-Grenzfre- 
quenz (MUF) wäh ren d  des  Tages wurden  auch 
d i e  B e d in g u n g e n  — spez ie l l  auf 21 und 28 Mc — 
mehr und mehr in M i t le id e n s c h a f t  gezogen.  Die 
N a ch tg renz f requenzen  l i egen  j e d o c h  bere i t s  w i e 
d e r  sehr hoch,  so dass man für den Tagesaus fa l l  
nachts re ich l i ch  e n ts c h äd ig t  w u rd e  In fo lge  s p o 
rad ische r  E-Ref lekt ionen w aren  «shortsk ips» in 
den  Nach ts tunden  eine  no rm a le  Erscheinung für 
d ie s e  Jahreszei t .  Die Si tua t ion  w i r d  sich in den  
ko m m en den  M onaten  kaum w e s e n t l i c h  ve rände rn .

M a lp e lo  Isld . Ueber  den M is s e r fo lg  der  HK0TU- 
E x p e d i t i o n  er fuhr  man von W4KVX nähere E inze l
he i ten .  Eine G r u p p e  von HK- und W-Hams s ta r 
te ten  am 13. Mai in Buenaventura  Richtung M a l 
p e l o  Is ld. Die k o lu m b ian isch e  Mar ine  ha t te

e igens  für d ie s e s  Unternehmen ein Schi f f  m i t  
35 Mann Besatzung  zur Ver fügung  g e s te l l t .  Le ide r  
v e rh in d e r te  d e r  a u fk o m m e n d e  S ee gang  das  
U eberse tzen  von O p e ra te u re n  und M a te r ia l  au f  
d ie  Insel.  M a lp e l o  is t mi t  e inem aus d e m  M e e r  
ragenden  Felsen zu ve rg le iche n .  Fast senk rech t  
a n s te ig e n d e  F e ls w ä n d e  b i ld e n  das «Ufer» d e s  
e tw a  fünf  Q u a d r a t k i l o m e te r  g rossen  E i landes.  
Selbs t  Fachleute m e inen ,  dass e ine  Landung b e i  
ruh ige r  See schon g e w i s s e  S ch w ie r ig ke i te n  b ie te .  
F iühes tens im Februar  1961 sol l  e in w e i t e r e r  V e r 
such un te rnom men w e r d e n ,  M a lp e lo  Is ld .  für d e n  
DXer zu e rsch l iessen .  Dem Vernehmen nach w i l l  
Danny Wei l  e ine  Lan dung  schon in d e r  nächs ten  
Zeit  versuchen.

Aves Isld. Eine G r u p p e  ve nezo lan ische r  Harns 
w i l l  sich d e m nä ch s t  mit  CW AM/SSB-Ausrüstung  
nach der  Aves Inse l  b e g e b e n  und e tw a  e in e  
Woche lang unte r  YV0AA und YV0AB auf  a l le n  
Bändern QRV sein.  Das genaue  Datum steh t  l e i 
d e r  noch n icht  fest .

Andorra. DL9PF und  DL7AH w e rd en  vom  9.— 23. 
Jul i  unte r  PX1PF e r r e i c h b a r  sein. Vorge sehen  ist  
d u rc h g e h e n d e r  B e t r i e b  in CW und SSB (A p ac h e  
TX) auf a l len Bändern.  (DXMB)

Korea. An a l le  O M s ,  d ie  auf e ine  QSL von  
HL9KT warten,  s c h re ib t  W9QPI f o l g e n d e s :  Sorry 
ca rds  are so late. Due to a tu rnover in O p e r a to r s  
at this Stat ion,  w e  are jus t  now g e t t i n g  a ro u n d  
to check ing  o ld  QSL f i l es  and m a i l ing  Cards fo r  
QSOs that  have n e v e r  bee n  conf i rmed.

Johnston Isld . Der d e r z e i t i g e  OP d e r  C l u b 
s ta t io n  KJ6BV w i r d  d i e  Insel  dem nächs t  v e r l a s 
sen, so dass KJ6 vo ra u s s ic h t l i c h  für lä n g e re  Z e i t  
n icht  mehr e r re i c h b a r  se in dür f te.  (SM3-3104)

C abinda. PY2CK w i l l  wissen,  dass d ie  ARRL 
ta tsäch l i ch  e ine  s e p a r a te  Bewer tung  d e r  p o r t u 
g ie s is chen  Enklave C a b ind a  in E rwägung  z ieht .  
Nach noch u n b e s tä t i g t e n  Ber ichten so l l  d ie  von  
A n g o la  aus g e p l a n t e  Exped i t ion  noch im Juni  
s tar ten.  A nd e rse i t s  sag t  CR6CA, dass er s e ine  
Pläne a u fg e g e b e n  habe.  ZS5LB/CR6 wa r  1950 
e in ig e  Zei t in C a b in d a  tä t ig .  Im Falle e in e r  DXCC- 
A ne rkennung  e m p fe h le n  w i r  d ie  Durchs ich t  d e r  
a l ten  Logbücher und  QSLs.

Seychelles. VQ9TED so l l  vom 31. A ugus t  an e r 
re ichbar  sein. Näh e res  ist nicht bekannt .

Kamaran Isld. Rundy  Rundlet ,  W3ZA (ex XV5A) 
w i l l  im S e p te m be r  zusammen mit VS9ARS u nd  
W4BPD einen Trip nach Kamaran un te rnehm en .  
Diese k le ine  Insel  l i e g t  in der  Nähe d e r  Küste  
von Yemen im Roten  M e e r  und könnte  un te r  U m 
s tänden e ine  neue  M ö g l i c h k e i t  für das  DXCC 
geb en .  (WGDX)

Albania. PA0OI hat  e ine  QSL-Karte von  ZA1KC 
erhal ten .  Seine A d r e s s e  laute t :  Box 42, Tirana.  
(Rückpor to  b e i l e g e n ! )  (DX Press)

Brunei. VS5-Stationen waren in der  le tz ten  Ze i t  
a u f fa l lend  of t  auf  21 Mc zu arbei ten .  Beson de rs  
VS5GS und VS5PM w u rd e n  reg e lm äss ig  in CW 
und Fone b e o b a c h te t .  Adressen :  VS5GS, G o r d o n  
Scot t,  Box 300, Brunei  ( s e lb s ta n g e fe r t i g te  QSL 
b e i le g e n ,  so dass d e r  O M  le d ig l i ch  se ine  U n te r 
schr i f t  g e b e n  muss).  VS5PM, P. M oham ed ,  T e le 
coms Dept.  Brunei.

Marcus Isld . Zur Ze i t  des  Redak t io nssch lu sses  
l i e g t  e ine  MSG d e s  West  Gul f  DX-Club vor,  w o 
nach KA2GI, KA2ZZ und  KA2MK unter  dem Cal l  
KG6ICD vom 16.—30. Juni auf der  M arkus - Inse l  
QRV sein werden .  SRI, dass d ie  A n k ü n d ig u n g  
nicht  f rüher kam. QSL v ia W7PHO.

Baja Nuevo. Nach ku rz f r i s t ig e r  A n k ü n d ig u n g  e r 
schien HK0AA am 12. Juni auf d ieser  e tw a  200 km 
süd l ich  von Jamaica  g e le g e ne n  Sandbank.  Die 
ARRL hat d ie  A u fn a hm e  von Baja Nueva auf d i e  
DXCC-Liste zu ges ich e r t .  Danny und Dave haben  
vo rd em  auf VP5 e tw a  3000 QSOs g e tä t i g t .  V o r 
auss ich t l i ch  w i r d  d as  Yasme-Team nach A b 
schluss der  g e g e n w ä r t i g e n  Ak t ion  M a lp e l o  in 
A n g r i f f  nehmen. A n s c h l ie s s e n d  steht HC8 auf  d em  
Re iseplan.  Wer an u m g e h e n d e r  B ea n tw or tun g  d e r  
QSLs in te ress ie r t  ist ,  se n d e  seine Karte,  am b e  
sten unter  Be i lage  e i n i g e r  IRCs und s e lb s ta d re s -  
s iç r tem  R e tou rcouver t ,  an KV4AA, Box 403, C h a r 
l o t te  Amal ie ,  St. Thomas,  US Virg in Isld.



Q S l-M anagers  für DX-Stationen

W3ZA/EP v ia  W2JXH 
HCCC8 v ia W8MXS 
HP9FC/VQ8 v ia  VE7ZM 
OQ5IE v ia K2MGE 
TF2WEG via  K6VQQ 
VKOIT via VK3KB 
VP6BY via VE6BY 
VS5BY via W6ZEN 
ZD2JKO via  W4MCM 
3A2BB via G3IEW 
VU2RM via  W3KVQ 
HKOAI via W9WHM 
ZM6AS via ZL2ANB 
FK8AT via W2CTN 
JT1AB via OK1KX 
KC4AT via K4IHN 
SU1MS via W6QNA 
VK9GK via W2CTN 
VQ6LQ via K6KII 
VS4JT via K6GMA 
ZE1JV via KODQI 
ZD1AW via W3KVQ 
LA3SG/P v ia LA6VC 
VQ8BBB via  VQ8AD 
4S7YL v ia KH6BP 
OQORL via ON4RA 
TF2WEW via K5QBG 
BV1USE via W9HCR 
HP1AO via K4ASU 
OQ5RL v ia W8FTD 
TF5TP via W2MUM

FM7WN v ia  F81E 
7G1A v ia  OK1PD 
F08AX v ia  WA6DFH 
KC6AT v ia W3AFM 
OA8K v ia  W8HWM 
VQ9ERR v ia  W4IYC 
ZS3B v ia  WOVXO 
VR3Y v ia  G3EMY 
FG7XC via  W3GJY 
LA3SG/P v ia  VE7ZM 
HB9QP/CR8 v ia  W4IYC 
ZS7P v ia W6UND 
VKOPM via VK4PM 
9N1GW via W7PHO 
FB8CO via  FB8BA 
FD8AMS v ia  W6KUT 
TG9TI v ia  W9YSQ 
VP2DX via W8VD3 
VP5ME via W5TGV 
VP7NT via W2TQR 
ZL5AA v ia ZL2GX 
VS6AZ v ia  K6GMA 
4S7EJ v ia W5GHK 
SVOWT via K2RYP 
CN8JF v ia W8UWT 
FY7YF v ia  W2FXA 
KC4USK v ia  K1NAP 
VS4BA via W5UX 
JA2AE via G3ATU 
F08AC via W4KWC 
ZK1AK via  W3GJY

VP2AR v ia  W2KVQ 
VP2ML v ia  K4SXO 
VP7BI v ia  W4ISH 
YN4AB v ia  K4ASU 
ZK1BS v ia  W7ZAS 
3A2AV v ia  I1ZBS 
VS9MB v ia  K2QXG

TA3GI v ia  VE7ZM 
TI9SB v ia  TI2HP 
XZ2SY via  W4ANE 
FR7ZD v ia  W9RBI 
VU2ANI v ia  W8PQQ 
VQ6GM v ia  ISWL

QSL-Leiter

HB9D 285 HB9KC 173 HB9VW 110
HB9EU 276 HB9NL 170 HB9YL 98
HB9X 262 HB9QO 169 HB4FD 62
HB9MQ 247 HB9TT 165
HB9ET 225 HB9KU 163 Telefonie
HB9GD 216 HB9IH 160
HB9MO 216 HB9BX 142 HB9D 245
HB9KB 215 HB9UB 138 HB9NU 189
HB9QU 201 HB9BZ 136 HB9DZ 180
HB9NU 194 HB9KO 130 HB9FE 173
HB9UL 190 HB9BJ 125 HB9EU 151
HB9MU 180 HB9EL 121 HB9RS 130
HB9US 179 HB9IL 113 HB9KU 123

Em pfangsam ateure

HE9RAP 120 HE9ERU 63 HE9EYC 38
HE9RUI 115 HE9EZC 46 HE9FCA 32
HE9RFF 100 HE9ERY 39 HE9EWB 31

Die nächste Ausgabe erschein erst Ende August. Senden Sie bitte Ihre
bis spätestens 10. August an HB9EU. — Schöne Ferientage und gd DX!

Der Störpegel auf den Amateurbändern

Von D. Utzinger, HB9QU

Der Nachr ich tenübermit t lung sind bei abnehmender Empfangslauts tärke durch die Ge
räusche des Ubertraqungsweges Grenzen gesetzt.  ̂ ^

Unterhalb ca. 50 MHz ist d iese Grenze meist durch den atmosphärischen Storpegei test- 
qeleqt. Dieser Störpegel entsteht hauptsächlich durch (zum Teil sehr entfernte) Blitz
entladungen. Seine Höhe hängt von Tages- und Dahreszeit sowie von der geographischen 
Laqe des Empfanqsortes ab. Folgende Angaben gelten für Mit teleuropa:

Störfeldstärke ln  dB über 1 //V/m, 90%-Wert (d. h. d ieser Wert w ird  in 90 Prozent der 
Zeit nicht überschrit ten). Zahlen für Sommer freistehend, für Winter e ingeklammert.  Band
brei te für alle Werte ca. 10 kHz.

Frequenz 
Zeit MEZ 
0000 
0400 
0800 
1200 
1600 
2000

3,5

+  8 (  +  3) 
+  3 (  0)
— 17 ( - 2 3 )  
— 21 (— 28) 
— 10 (— 17) 
+  10 ( +  .5)

-  2 ( -  

—  6 (-  

— 10 (- 
— 16(- 
—  6 (- 

+  2 (-

■ 4) 
- 8 ) 
-14) 
-18) 
-11)
■ 4)

14

-1 7 (— 19) 
-22 (— 26) 
-12 (— 19) 
-14 (— 16) 
- 7 ( - 1 8 )  
-14 (— 18)

21

-30 (— 40) 
-40 (— 60) 
-20 (— 40) 
-20 (— 30) 
-14 (— 30) 
-30 (— 40)

28 MHz

-60 ( < — 60) 
-60 ( < — 60) 
-60 ( < — 60) 
-45 ( < — 60) 
-30 ( — 50)
-60 ( < — 60)

Diese Angaben entstammen dem amerikanischen Army Technical Manual TM-11-486 und 
sind in guter Übereinstimmung mit dem englischen Dep. Scient. Ind. Research. —  Falls die 
Bandbreite des Empfängers verschieden von 10 kHz ist, ist dies zu berücksicht igen:

E stör 
(Bandbreite X kHz)

E stör 
(Bandbreite 10 kHz)

Bandbreite in kHz 

10 kHz



Falls ein Dipol als Empfangsantenne ve rwende t  wird, erg ibt  sich fo lgende Antennenstör
spannung:

U ant =  À
stör ~2~jt * E stör (Ennpfängereingang 70 Ohm)

Beispiel:  Empfängerbandbreite 3 kHz, f =  14 MHz, Zeit =  1600 Sommer

' 0,45 juV/m ’
U ant 

stör
20 m 

2 • 3,14 ^  0,8 juV

Um zum Beispiel unter diesen Umständen ein vernünft iges Telephonie-QSO tätigen zu 
können, müsste die Gegenstat ion ein Signal von e twa 2 5 //V (30 dB Geräuschabstand =  95% 
Verständlichkeit)  haben. Dies entspricht e twa einem Signal von S7.

Zu bemerken ist noch, dass die angegebenen Störfeldstärken ziemlich stark schwanken 
können ( +  20 dB bei einem Gewit ter,  — 20 dB an DX-Tagen!)

Emetteurs à transistors pour 80 mètres
Par Ed. Zaugg (HB9RM) et Ph. Gander (HB9CM)

Voici l 'art icle promis sur les émetteurs à transistors, qui pourra déjà donner quelques 
idées à ceux qui s' intéressent à la construction d'une station 80 mètres entièrement tran
sistorisée.

Le schéma de 'a fig. 1 est tiré de la revue «Electrical Design News» de novembre 1959. 
Il s'agit d'un osci l la teur push-pull p i lo té  par quartz. Les transistors util isés dans la construc
tion orig inale sont du type de commutation («switching») ayant une fréquence de cou
pure fa de 12 Mc/s et une dissipation de 120 mil l iwatts; ils ont été remplacés par des OC44 
dont la dissipation n'est que de 80 mil l iwatts, mais avec la même fréquence de coupure. 
Aucun changement n'a été nécessaire dans les valeurs du circuit. La stabil i té de fréquence 
est très bonne et la note tout à fait T9.

Les seuls points importants sont l 'appairage des transistors, c'est-à-dire le choix de 
transistors aussi semblables que possible, comme on le ferait pour les tubes finaux d'un 
ampl if icateur à haute f idél i té,  et l 'uti l isation d'un quartz ayant un facteur de surtension 
(quali té) satisfaisant.

TRI

R3
' X TJAL

| T l
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iRFC IC2 cv

C3

C6C 5
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FIG . 1

R1, R2 5,1 kOhms 
R2, R4 510 kOhms 
R5 30 Ohms 
C1, C4 150 pF 
C2, C3 400pF 
C5, C6 0,01 // F 
CV 300 pF
L1 40 sp. joint. 19 mm 0 ,  1,2 mm Cul, 
L2 4 sp. au centre de L1 
B batter ie  20 Volts 
TR1, TR2, 2N269, 2N404, OC44

Pour les essais, on chargera le circuit de sortie par une résistance de 16 à 20 ohms, 
aux bornes de laquelle sera connecté un vo ltmètre à lampe avec tête de mesure H. F. 
(«RF probe) pour mesurer la tension de sort ie, et par là, la puissance. Une tel le tê te peut 
être réal isée en connectant en haut du link de sort ie, une d iode germanium, suivie de 
1000 à 5000 pF de découplage à la masse (céramique ou mica), et un milli- ou m icro
ampèremètre  p récédé  d'une résistance pour en faire un voltmètre.

Connecter ensuite l 'al imentation, en commençant avec une tension de l 'ordre de 8— 9 
volts; un léger courant circulera dans le circuit, mais celui-ci n'osci l lera pas encore. En 
augmentant cet te  tension, on arr ivera au point de démarrage de l 'osci l lat ion, qui, suivant 
les transistors, se situera entre 10 et 13 volts. On accordera alors le circuit pour la puis
sance de sort ie maximum avec le condensateur var iable (résonance). Il s'agit ensuite de 
trouver le point optimum de connection des collecteurs sur la bobine du circuit accordé, 
c'est-à-dire d 'adapter  l ' impédance des transistors à ce lle  du circuit. Ce n'est qu'après 
avoir e f fec tué cette adaptation que l'on pourra augmenter la tension d'al imentation sans 
craindre l 'emballement thermique de l 'osci l lateur, qui conduirait à une fusion des plus ra
pides des transistors. Avec des transistors OC44, il est possible de monter avec sécurité 
jusqu'à une certa ine tension maximum, qui se situe entre 17 et 22 volts suivant les exem 
plaires util isés, en-dessus de laquelle il y a tendance à une instabili té du courant; la puis
sance de sort ie  correspondante atteindra 0,3 à 0,6 watt, ce qui, injecté sans trop de
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pertes dans une antenne adequate, vous permettra certainement des QSOs à l 'échelle 
européenne.

Le TM ne disposant pas de son temps comme il l 'entend, il ne lui a pas é té  possible 
de réal iser un p ro je t  d 'émetteur à VFO, et comme le temps presse, il vous donne ci- 
dessous la description d'un auto-oscil lateur également p i lo té quartz.

Pour ceux qui ne connaissent que peu la technique des transistors, le montage  de ce 
pet it  ensemble ne présentera aucune difficulté, une soirée de travail, et un résultat cer
tain sera acquis à peu de frais. Evidemment, c'est le plus simple que l'on puisse imaginer, 
c'est l 'enfance de l 'art;  l imité en puissance avec ses 50 mill iwatts de sort ie, ce t  émetteur 
a encore en plus la servitude du cristal. Malgré cela bien des QSOs seront possibles, la 
superf ic ie de notre pays sera couverte à coup sûr, ceux qui en douteraient peuven t  encore 
se ré férer  aux essais que j 'ai effectués avec ce montage, en 1957, et dont il fut question 
dans l 'Old Man.

\ /  
C3 zé:

C2
Cs 5 ^  # C n

R3

22 V. FIG. 2.

L1 bobine de 20 //Hy avec deux prises 
à

C1 2000 pF céramique
C2 100 pF mica ou céramique
Cp, Cn, Cs, Voir texte
R1 18K 0,5 W
R2 180K 0,5 W
R3 330f2 0,5 W
C3 10— 75 pF
Antenne: fil simple 35— 45 m 
Q OC44, 2N370, CK760

Le circuit est un osci l la teur Hartley, dans la branche de réaction duquel se trouve un 
quartz osci l lant en resonance série, présentant donc une impédance minimum de l 'ordre de 
1000 ohms à la f réquence de résonance; ce ne sera donc que sur cette f réquence que 
la réaction sera suffisante et que le transistor pourra entretenir  l 'osci l lat ion, dans le cir
cuit L1C2. Il peut arriver toutefois suivant le modèle de quartz utilisé, que la capaci té  des 
é lectrodes soit suff isamment grande, donc l ' impédance entre ces é lectrodes suff isamment 
faible, pour que le transistor arrive à entrer en oscil lat ions sur toute la gamme du circuit 
L1C2; on voit alors qu' il osci l le  «par-dessus le quartz». Pour supprimer cet  effet,  deux 
remedes sont possibles : le premier consiste a neutrodyner cette capacité parasi te Cp 
par une capacité connectée en Cn, de valeur identique; c'est la meil leure solution. Le 
second est moins cr it ique, mais imparfait;  il consiste à augmenter l ' impédance due à Cp, 
en connectant en série avec cette capacité une autre capacité Cs de valeur fa ib le mais 
suffisante tout de même pour permett re la réaction quand le cristal est en résonance 
Dans les deux cas, un tr immer de 15 pF suffit, mais il faut le régler à l'optimum.

L impédance du circuit co l lecteur étant assez basse, il est indispendable d 'user de la 
disposit ion classique qui consiste à effectuer la prise collecteur sur une por t ion  de la 
bobine, dans notre cas à V» de l 'enroulement total.

En I absence d osci l lat ion, ie courant de collecteur reste faible, comme vu ci-dessus, 
cependant^ quand I osci l la t ion prend naissance, il augmente rapidement, et  si le circuit 
osci l lant n est pas chargé, ce courant peut atteindre une valeur tel le que réchauffement 
du transistor devient cumulatif , ce qui conduit à sa destruction si l'on ne coupe  pas immé
diatement l 'al imentation. Le phénomène est donc inverse de celui observé avec les tubes, 
où le courant diminue lorsque I oscil lation prend naissance.’ Il convient donc d'en être 
averti , et on veil lera à ne jamais faire travail ler I osci l lateur à vide; on part i ra  d'un cou
p lage d antenne si serré qu il en bloquera même peut-être l 'oscil lation, et on le diminuera 
jusqu à obtenir  en régime normal un courant col lecteur compris entre 8 et 10 mA Dans 
ces condit ions, la puissance uti le d antenne sera de l 'ordre de 50 mill iwatts

Et voilà, pour que notre prem ière  journée des transistors ait quelque chance de réus
site, il convient que tous les intéressés se mettent sans retard au travail!

La rédaction a besoin d'articles techniques ! 

Die Redaktion braucht technische Artikel !
1Ü6



N E U E  G E R S T E

Der Empfänger 75 S-1

Nach cier in Amateurkreisen bestens be
kannten Serie der 75-A-Empfänger und 32-V- 
Sender ist schon seit ein iger Zeit ein ganz 
neuer Gerätesti l  auf dem Markt erschienen: 
die «S-Line». Das augenfäl l igste Merkmal 
dieser neuen Geräte ist ihre Kleinheit, be 
tragen doch ihre Abmessungen nur 370 zu 
170 zu 300 mm. Neben grossem Bedienungs
komfort b ie te t  die «S-Line» trotzdem die be
kannten Collins-Vorzüge.
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Dieses Gerät erlaubt den Empfang von 
CW, AM und SSB-Signalen auf allen Amateur
bändern und kann zusätzlich mit dem Con- 
version-Kit 744 A-1 auf 14 zusätzliche 200- 
kHz-Abschnitte im Bereich zwischen 3,5 und 
30 MHz e rw e i te r t  werden. Wie alle bisher 
erschienenen Coll ins-Amateurempfänger be
sitzt auch der 75 S-1 einen permeabil i täts- 
abgest immten zweiten Oszillator (VFO). Wei
ter werden separate AM- und CW/SSB- 
Detektoren verwendet,  sowie mechanische 
Filter für CW- und SSB-Empfang mit wahl
weiser Seitenbandumschaltung. Eine spe
zielle AVC-Schaltung für den Empfang von 
SSB und CW (von der wir  gerne technische 
Details erfahren hätten, Red.) ist ebenfal ls 
vorhanden.

Speziel le Aufmerksamkeit wurde der Aus
legung der HF-Vorstufe gewidmet,  um Kreuz
modulation zu vermeiden. Sämtliche Röhren 
werden we i t  unter ihren nominellen Be
tr iebswerten beansprucht, was sich hinsicht
lich Lebensdauer günstig auswirken dürfte. 
Auch wird die produzierte Verlustleistung 
dadurch in annehmbaren Grenzen gehalten. 
Aus dem gleichen Grunde werden auch 
Silizium-Dioden für die Anodenspannungs- 
Gleichrichter verwendet.

Neuartig ist die Möglichkeit,  den durch
stimmbaren 70 K-2-OsziIlator des Empfängers 
als Steueroszil lator für den 32 S-1-Sender zu 
benutzen. Um dies zu erreichen, muss in 
einer «S-Line»-Ausrüstung am Sender nur der 
Bedienungsknopf «Freq. Control» von der 
Stellung «Trans. VFO» auf «Rec. VFO» umge
stellt werden. Dies ist besonders praktisch, 
wenn man über das Band dreht und gerade 
eine seltene DX-Station hört. Man ist dann

Die Collins „S-Line"
Mitgete i l t  von HB9PL

mit dem Sender immer auf der je w e i l igen  
Empfangsfrequenz QRV.

Neben dem eingebauten Netzgerät lässt 
sich auch ein externes Stromversorgungs
gerät mit Batteriespeisung verwenden.  Die 
f  ransistor-Gleichspannungswandler 516 E-1 
(für 12 Volt) und 516 E-2 (für 24 Volt) sind 
speziel l  für die «S-Line» vorgesehen.

Der Lautsprecher ist nicht im Empfänger 
eingebaut. Es stehen aber zwei Lautspre
chergehäuse zur Verfügung, wobe i  der  Typ 
312B-3 nur gerade den Lautsprecher enthält,  
der Typ 312B-4 jedoch zusätzlich ein r ich
tungsempfindl iches HF-Wattmeter mit den 
Positionen «Forward 2000», «Fordward 200» 
sowie  «Reflected 2000» und Reflected 200». 
Zudem ist in diesem Lautsprechergehäuse 
ein «phone-patch» (Gabelschaltung) und ein 
Stations-Kon trol l schal ter untergebracht.

Der 75 S-1-Empfänger hat fo lgende 
reiche: 80 m: 3,4— 4,0 MHz; 40 m: 7,0- 
MHz; 20 m: 14,0— 14,4 MHz; 15 m: 21,0— 
MHz; 10 m: 28,5— 28,7 MHz sowie  drei  
wählbare, 200 kHz brei te  Sektionen im 10-m- 
Band. WWV: 14,8— 15,0 MHz.

75-S-1

Be-
-7 ,4
- 21,6
frei

f0 =455 kHz

E



Die Frequenzstabil ität nach einer bestimm- gefügten Resonanzkurven hervor. Für AM ist
ten Anwärmzeit beträgt ±  100 Hz. Die Eich- die Bandbreite 4 kHz. Die Dämpfung der
genauigke i t  wird mit ±  1000 Hz und die Ab- Spiegelfrequenzen beträgt mindestens 60
lesesicherheit  mit ca. ±  200 Hz angegeben. dB auf allen Bändern. Der «S-Line»-Empfän-

Die Empfindlichkeit ist besser als 1 /uV für ger konsumiert 85 VA Netzleistung bei 105
ein Signal zu Stör-Verhältnis von 10 dB. Die bis 125 V.
CW- und SSB-Selektivität geht aus den bei-

Verbesserung des elektronengekoppelten Oszillators durch Neutralisation
Von Milan Tschiha

Der e lek tronengekoppe l te  Oszil lator ist in seinen vielen Abarten sehr beliebt.  Wir be
gegnen ihm in den verschiedensten Formen der Schaltungen, z. B. Hart ley, Colpitts, Schnell, 
Seiler, Clapp und Vackar. Seine Beliebtheit hat ihren Ursprung in der Tatsache, dass der 
ECO in sich den Oszil lator und die Trennstufe vereinigt. Der Ausgangskreis ist hier nicht direkt 
o d e r  fest mit dem Oszil latorkreis gekoppel t .  Der ECO wies deshalb eine in der Zeit seiner 
Erfindung ausserordentl iche Stabilität gegen Veränderungen durch Belastung, Antennen
kopplung und Abstimmung des Ausgangskreises auf. Er stel lte also in den Zeiten der 
Tr iodensender einen bedeutenden Fortschritt dar. Mit steigenden Forderungen an d ie  Fre
quenzstabil i tät und mit besseren Kenntnissen auf dem Gebiete der Theorie der Oszil latoren 
ist man auf verschiedene Nachtei le des ECO gekommen, und es wurden Verbesserungen 
de r  Originalfassung, bei de r  die Kathode auf HF-Potential lag, vorgeschlagen. Als eine 
pr inzip ie l l  «reine» Lösung wurde endlich die Schaltung mit gee rde te r  Kathode vorgesch la
gen. Im weiteren werden wir  die restl ichen Ursachen der Unstabil i tät des ECO gegen 
Belastungsänderungen betrachten und eine Verbesserungsmögl ichkeit  aufzeigen.

Die Schaltung mit Kathode auf HF-Potential (Bild 1)

Der Oszil lator ist durch d ie  Strecke Kathode— Steuergitter— Schirmgitter geb i lde t .  Das 
Schirmgitter stellt hier die Oszil latoranode dar. Der Abstimmkreis kann einer der Typen 
aus Bild 2 sein. Der Rückkopplungsweg ist mit dem Pfeil A gekennzeichnet.  Ausser dieser 
absichtl ichen Rückkopplung haben wir  jedoch noch weitere ungewünschte. Vor al lem ist 
d ie  Anode über die Impedanz des Ausgangskreises mit dem Schirmgitter verbunden und 
unterstützt so die Schwingungen desto mehr, je  kleiner die Impedanz bei der Oszil lator
frequenz ist. Dieser zweite , unerwünschte Rückkopplungsweg enthält oft einen beträcht
l ichen imaginären Anteil  und übt einen Einfluss nicht nur auf die Amplitude, sondern auch 
auf die Frequenz aus. Einen drit ten Rückkopplungsweg bi ldet die Gitter-Anodenkapazität. 
Ihr Einfluss ist ähnlich, sie verursacht eine Eingangskapazität und -admittanz, be ide  in ihrer 
Grösse von der Amplitude und Phase der Anodenspannung abhängig. Die 'unerwünschten 
Rückkopplungswege sind in Bild 1 durch die Pfeile B und C gekennzeichnet. Der schlechte 
Einfluss der Admittanz und Kapazität zwischen der Kathode und dem Heizfaden wurde in 
der  Literatur schon mehrmals analysiert.

Die Schaltung mit geerdeter Kathode (Bild 3)

Die Anode ist hier über den Ausgangskreis mit der geerdeten Kathode verbunden, und 
es entsteht hier also keine zusätzl iche Rückkopplung. Dafür tri tt aber die Anodenschirm
git terkapazität  auf. Diese ist viel grösser als die Gitter-Anodenkapazität, weil  das Brems- 

vorhanden) eine nur schwache Abschirmung bi ldet. Die Grösse d ieser  Kapa
zität beträgt etwa 0,5 bis 3 pF bei gewöhnlichen Empfangsröhren (EF 80, EL 84). Bei g rösse
ren Röhren, die al lerdings bei Oszil latoren nur selten in Betracht kommen, ist sie noch 
grösser. Solche Kapazitäten sind schon imstande, eine sehr unangenehme Frequenzände- 
rung zu verursachen. Der Einfluss der Gitter-Anoden-Kapazität ist w ie  vorher geschi ldert

Der Einfluss der unerwünschten Rückkopplungen äussert sich in Frequenzänderunqen mit 
veränder l icher  Verstärkung und Belastung des Oszil lators, bedingt durch Abstimmung oder 
Tastung der nachfolgenden Stufe. Die Arbeit  des ECO als Trennstufe ist also nicht b e f r ie 
d igend, auch bei der Schaltung mit gee rde te r  Kathode. Wir werden uns nun mit der Ver
besserung der Schaltung befassen.

Im Bild 4 ist die pr inzip ie l le  Schaltung des ECO mit geerdete i  Kathode dargeste l l t  Der 
Abst immkreis kann w ieder  be l ieb ig  ausgeführt werden. Allen ist gemeinsam, dass, wenn 
d©r Oszil lator stabil sein soll, der imaginäre Anteil des Kreisstromes viel grösser sein muss 
als der  Realanteil. Deshalb ist aucn ui fast genau gegenphasiq zu U2 Von d ieser  Voraussetz- 
zung gehen wir  aus. Die Verstärkung zwischen dem Gitter 1 und der Anode se^Vt Dann 
ist d ie  dynamische Eingangskapazität des Gì, verursacht durch d ie  Kapazität Ca..i, gleich
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C„1 C „ I  (1 + V i) (1)

Ähnlich äussert sich der Einfluss der Schirmgitter-Anoden-Kapazität, nur ist die Phase der 
Schirmgitterspannung entgegengesetzt der Phase der Steuergitterspannung. Die Schirm
gitterspannung ist durch das Übersetzungsverhältnis des Oszillatorkreises (induktiv oder 
kapazitiv) bestimmt. Es gilt

Ü2 =  — Ui ‘ p (2)

Os/iUator
kre is

Bild 1

Die Verstärkung zwischen dem Schirmgitte 
und Anode ist also
V2 — — p Vi (3)

Die dynamische Kapazität am Schirmgitter:
C,»2 =  Ca,2 (1 -  p * Vi) (4)
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Hartley Schnel

i ü  p . Ü L  p = h _
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Bild 2
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Clapp 
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Cl

Cl~ 1
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P ç *  konsl

(C3CÏ + C1C3 +0^Cfy) Utf
C1 +Cii.

Wir sehen, dass die dynamischen Kapazitäten des Steuergitters und des Schirmgitters 
sich bei ändernder  Verstärkung gegenläuf ig  verändern; mit steigendem Vi wächst Cdi, aber 
C(l2 verk le iner t  sich. Versuchen w ir  daher ihren Einfluss so zu kompensieren, dass er sich 
gegensei t ig  aufhebt. Die Impedanztransformation geschieht mit dem Quadrat der Span
nungsübersetzung, es gilt also (Nährungsformel für kleine C(1):

C(li • p2 +  C(j2 =  Ca, i  • p2 (1 +  Vi) +  CaK2 (1 —  P • V.) (5)

Daraus fo lg t  durch Mult ipl ikation:

P2 ’ Cau1 4“ 0 llu2 4" p 2 ' Caui ‘ Vi — p ' Ca „2 ■ Vi -- const (6)

Wenn wir  d ie  Glieder herausgreifen, die von der Verstärkung abhängig sind und die also 
den veränder l ichen Anteil b i lden, bekommen wir:

p> • Ca,,i • Vi =  p • Ca,2 • Vi (7)
Und endlich:

c . t„i : c a K 2 =  1/p =  — V1/V 2 (8)

Mit anderen Worten: Das Verhältnis der Kapazität zwischen Anode und Steuer- bzw. 
Schirmgitter muss gleich dem Verhältnis der be t re f fenden Gitterspannungen sein. Das 
richtige Verhältnis muss mit Hil fe eines kleinen Kondensators eingeste l l t  werden.  Meistens 
wird d ieser  zwischen das Steuerg it ter  und Anode geschaltet werden müssen, weil die 
Kapazität Caei der Röhre allein sehr viel kleiner zu sein pf legt als Cae2 . Es mag paradox 
aussehen, d ie  Stabilität durch Vergrössern der Durchgriffskapazität verbessern zu wollen, 
aber es ist so richtig.

Die r ichtige Einstellung wird versuchsmässig mit Hilfe eines Empfängers und eines Trim
mers von e twa  10 pF durchgeführt. Wir st immen den Empfänger auf die Oszil latorfrequenz 
ab, und bei s te t iger  Beobachtung der  Tonhöhe (BFO ein!) schalten wir  den Hil fskondensator 
zwischen d ie  Anode und Erde. Die Oszi l latorfrequenz ändert sich daoei. Steigt sie, dann

Vackàr
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ist Catri zu klein, sinkt sie, ist Ca„i zu gross. Bei r ichtiger Einstellung b le ib t  d ie  Frequenz 
konstant.

Die Einstellung b le ib t  theoret isch optimal über den ganzen Abst immbereich bei den 
Oszil latoren, bei denen sich das Übersetzungsverhältnis p bei Abstimmung nicht ändert. 
Das ist der Fall bei Schaltungen nach Colpitts, Hartley, Seiler und Clapp. Bei Schaltungen 
nach Schnell und Vackar ist die Situation e twas ungünstig, jedoch br ingt auch hier die 
Neutral isation in der Mitte des Telegrafiebandes eine noch wenigstens 5- bis 10fache Ver
besserung an den Bandgrenzen.

Die beschriebene Änderung des ECO verbesser t  die Trennung des Oszil lators von seinen 
weiteren Stufen, man kann ihn dann genauer eichen. Bei modul ier ten Oszi l la toren wird die 
Neigung zur Frequenzmodulation kleiner. Beim weichen Tasten der Zwischenstufe wird die 
Neigung zum Chirpen viel geringer,  bei VFOs mit durchlaufendem Oscil lator, w o  die For
derungen auf die Rückwirkungsfreiheit  am strengsten sind, e r s p a r e n  w i  r e i n e g a n z e  
T r e n n s t u f e .  Dabei ist die ganze Ange legenhe i t  so einfach, dass es sich gar nicht lohnt, 
erst darüber einen so langen Aufsatz zu schreiben und ihn zu lesen, hi!

«Funkamateur»

Ein „Walkie-Talkie" für das 10-m-Band

Von R. Faessler, HB9EU

Bei der  Planung und Entwicklung moderner, kommerziel ler Gegensprech-Funkgeräte spielt 
die Röhrenzahl und der Stromverbrauch eine eher untergeordnete Rolle. Auch eine Doppel
ausnützung der Röhren für Senden und Empfang wird dort selten angewendet.  Der Kurz
wel lenamateur hingegen legt Wert auf kleinen Stromverbrauch und tragbaren Aufwand an 
Röhren und Einzelteilen. Er wünscht aber auch von diesem Gesichtspunkt aus optimale 
Leistung. Alle Wünsche und Erwartungen lassen sich natürlich auf diese Weise nicht immer 
erfüllen.

Der Anstoss, der zur Entwicklung und zum Bau des nachfolgend beschr iebenen Walkie- 
Talkie führte, war das Bedürfnis für eine mobi le  Funkverbindung anlässlich kombinier ter  
Fuchsjagden mit bewegl ichem Fuchssender. Es waren also hinsichtlich Frequenzwahl, Reich
weite, Gewicht,  Speisungsmöglichkeiten etc. bestimmte Voraussetzungen gegeben.

Beim Entwurf der Schaltung für einen Sender-Empfänger muss immer berücksichtigt  w e r 
den, dass die Auslegung des Sende- sowie  des Empfangstei les gle ichermassen für die 
erz ie lbare Reichweite massgebend ist. In v ie len Schaltungen, die als «einfaches Walkie- 
Talkie» publiziert wurden, w ird der Empfangstei l oft st iefmütterl ich behandelt . Zum Aus
gleich w ird  dann versucht, auf der Sendeseite möglichst viel «Saft» herauszubekommen, 
was nicht selten zur Überlastung der be tre f fenden Röhren führt.

Versuche haben gezeig t,  dass 28-MHz-Verbindungen über Distanzen von 20 km und mehr, 
mit einer Sendeleistung von nur 500 mW, einwandfre i  funktionieren, sofern auf der Emp
fangsseite die nötige Empfindlichkeit vorhanden ist. Ein Super mit HF-Vorstufe ist darum 
die minimale Forderung, die bei derart igen QRP-Verbindungen geste l l t  werden müssen.

Die überraschend gute Empfangsleistung, welche mit einem Pendelfrequenz-Super e r 
zielt wurde, bot sich d irekt für den Einsatz in diesem Gerät an. Uber das Prinzip dieser 
wenig bekannten Schaltung wurde bereits früher im Old Man berichtet  (Nr. 9/10 1958).

Fig. 1 zeigt das Gesamtschema des Sender-Empfängers. Die Bestückung ist gemischt: 
Röhren und Transistoren. Alle Verstärkere lemente werden doppe l t  ausgenützt, d. h. sie 
dienen zum Senden als auch zum Empfangen. Die Umschaltung «Senden— Empfang» ge
schieht mittels eines normalen Wellenschalters mit 2 Platten und je 4 Segmenten.
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Es wurden indirekt geheizte Röhren gewählt, we i l  zur Zeit keine Batter ieröhren grei fbar 
sind, welche bei 28 MHz hinsichtlich Verstärkung mit modernen, indirekt geheizten Miniatur
röhren zu vergleichen sind Das will  jedoch nicht heissen, dass die Schaltung nicht auch 
mit Batterieröhren bestückt werden  könnte.

Der NF-Teil (Modulator beim Senden) ist t ransistor is iert und enthält schaltungsmässig 
keine Besonderheiten.

D e r  E m p f ä n g e r :  In Fig. 2 ist die Schaltung in Stellung «Empfang» gezeichnet. Die 
Umschaltkontakte sind hier nicht eingezeichnet, um e ine bessere Übersicht zu gewähren. 
Das Signal gelangt von der Antenne auf einen auf d ie  Betriebsfrequenz (28350 kHz) abge
stimmten Kreis, welcher induktiv ans Gitter der Vorstufe gekoppelt  ist. Der Anodenkreis 
ist ebenfal ls auf die Empfangsfrequenz abgestimmt. Das verstärkte Signal gelangt von hier 
über eine Kopplungsspule auf die Kathode des Mischtei ls. Die Schaltung der Mischstufe 
erscheint auf den ersten Blick etwas ungewohnt. Es lohnt sich deshalb, ihre Wirkungsweise 
e twas näher zu betrachten. Sieht man von ändern Funktionen ab, die de r  «Mischröhre» hier 
noch zusätzlich aufgebürdet sind, dann erkennt man eine gewisse Ähnlichkeit  mit dem 
sogenannten Product-Detektor, w ie  er speziell für den SBB-Empfang gerne verwendet  
wird. Das Oszil latorsignal, welches in einem Triodensystem der ECC85 erzeugt wird, l iegt 
auf der HF-mässig gemeinsamen Kathode des Misch- und Oszil latortei ls. Seine Frequenz 
l iegt um ca. 3 MHz t iefer oder höher als die Empfangsfrequenz.

Wie bereits angedeutet wurde, hat das e igent l iche Mischrohr noch w e i te re  Funktionen.

Fig.3Rg. 2
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Einmal besorgt es die Gleichrichtung der aus der Mischung result ierenden Zwischenfrequenz 
von 3 MHz, wozu eine Pendelschwingung von 30 kHz überlagert wird, welche ebenfal ls im 
g leichen Röhrensystem erzeugt wird.  Trotz der reichl ich verzwickten Vorgänge d ieser  
Stufe, sind die Resultate hervorragend. Gegenüber der ursprünglich von Kawan ange
gebenen Dimensionierung wurde d ie  Schaltung in vie len Teilen anders ausgeleqt (vql. Old 
Man 9/10, 1958). *  y  V y

D e r  S e n d e r :  Das Prinzipschema in Stellung «Senden» zeigt Fig. 3. Das eine Tr ioden
system arbeite t  als Kr istal loszi l lator auf 9450 kHz. Da FT-243-Quarze für Frequenzen über 
9000 kHz nicht erhält l ich sind, ist es nötig, einen solchen von etwa 8800 kHz auf die g e 
wünschte Frequenz zu schleifen. Wenn man diese Arbe i t  von Hand ausführt, le ide t  oft d ie  
Schwingfähigkeit des Quarzplättchens, so dass eine ger inge Rückkopplung in der  Oszil lator
schaltung vortei lhaft sein kann. Natürl ich könnte der Quarz auch auf seinem dri t ten Oberton 
betr ieben werden. Da aber Obertonfrequenzen nicht harmonisch zur Grundfrequenz l iegen, 
können sich Schwier igkeiten bezüglich der Ausgangsfrequenz ergeben. Dies ist speziel l  
dann der  Fall, wenn zwei Gerate im Einkanal-Betrieb arbeiten sollen. Man ist dann gezwun
gen, die Obertonfrequenzen durch Nachschleifen gleich zu machen, was aber insofern 
krit isch ist, weil  Surplusquarze sich nur noch schwer auf dem Oberton erregen lassen, 
wenn sie von Hand nachgeschli f fen werden. Der sicherste Weg ist also, den Quarz auf 
seiner Grundfrequenz zu be tre iben  und diese in einem weitern Röhrensystem zu ve rdre i 
fachen.

ClAn
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Fig. 4

Stückliste

C1 30 pF T R1 1000 Ohm V2 W
C2 30 pF K R2 150 k Va W
C3 4700 pF K R3 100 k Va W
C4 1000 pF K R4 150 k VaW
C5 30 pF K R5 150 0hm
C6 20 pF T R6 22 k
C7 100 pF K R7 100 k
C8 30 pF K R8 1000 Ohm
C9 1000 pF K R9 10 k Pot.
C10 250 pF K R10 330 0hm
C11 1000 pF K R11 10 k
C12 0,01 uF P R12 2,7 k
C13 5000 pF P R13 47 k Va W
C14 20 pF T R14 4,7 k
C15 1000 pF K R15 560 Ohm Va W
C16 100 pF K R16 1000 Ohm
C17 1000 pF K R17 4,7 k
C18 250 pF K R18 4,7 k
C19 1000 pF K R19 82 k
C20 10 pF K R20 3,3 k Va W
C21 30 pF T R21 330 Ohm Va W
C22 250 pF K R22 22 k Va W
C23 0,1 uF MP R23 68 k
C24 4 uF E R24 2,7 k
C25 0,1 uF MP R25 1,5 k
C26 0,02 uF P R26 12 k
C27 0,5 uF MP R27 330 Ohm

Q, Quarz 9450 kHz 
Dr, 20 Wdg. 0  5 mm 
D1, 1N34
S1, S2, Umschalter 2pol.
T1, 37 Wdg. HF-Litze (Anodenseite)

20 Wdg. HF-Litze (Gitterseite)
T2, 230 Wdg. 0,18 CuLS (Anodensei te)  

220 Wdg. 0,18 CuLS (Gitterseite)  
(T1, T2 auf Neosid Topfkern T10B)
T3, pr. I 500 Wdg. 0,3 CuL 

pr. II, 1500 Wdg. 0,12 CuL 
sec. 2x750 Wdg. 0,25 CuL 

T4, pr. 2x200 Wdg. 0,3 CuL 
sec. 6000 Wdg. 0,09 CuL 
(T3, T4 auf Kern M30)

(T =  Trimmer, K=-keramisch, P =  Papier, 
MP=^Metallpapier)
(1 4-W-Type, v/o nichts anderes angegeben)

04 -  Ö* A4 -  A4
(vorderes Segment )  (hinteres Segment)

Masse(ECCkl 3 ’
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Als Endverstärker dient eine HF-Penthode mit Schirmgittermodulation. Um einen hohen 
Modulat ionsgrad zu erreichen, was bei QRP-Sendern besonders w icht ig  ist, wird das 
Suppressorgit ter ebenfal ls moduliert.

D e r  A u f b a u :  Das ganze Gerät ist auf e iner Anticorodal-Platte mit den Abmessungen 
130 x 95 mm aufgebaut. Die Grösse der  Frontplat te beträgt 120 x115 mm. Auf ihr sind alle 
Bedienungselemente, Sende-Empfang-Schalter, Empfindlichkeitsregier (R9), Speiseumschal
ter  (S1, S2) sowie al le Anschlüsse für Mikrofon, Hörer und Speisung untergebracht.  Die 
Anordnung der wicht igsten Bauelemente geht aus Fig. 4 hervor.

Als Gehäuse dient ein Sperrholzkasten mit fo lgenden Innenmassen: Höhe 290 mm, Tiefe 
165 mm, Breite 116 mm. Der untere Teil w ird  zur Placierung der Batterien vorgesehen und 
ist durch eine Trennwand vom Gerätete i l  getrennt. Zur Speisung w erden  USKA-Batterien 
(Typ 126/6) verwendet.  Für die Anodenspannung sind jewe i ls  11 Pakete à 22,5 V in Serie 
geschaltet. (In der Orig inalbatter ie sind 6 Pakete à 22,5 V sowie 4 kräft ige 1,5-V-Mono- 
zellen vorhanden.) Die Speisung kann auch aus einem Netzgerät, über eigens dafür vor
gesehene Anschlüsse erfo lgen. Für d ie  Heizung ist aber in jedem Falle Gleichstrom zu 
verwenden.

Als Antenne dient ein zusammensteckbarer Â/4-Stab, welcher seit l ich am Transport
gehäuse montiert werden kann. Als Mikrofon wird eine ZB-Telefonkapsel, die sich leicht 
mit einem geeigneten Handgriff  versehen lässt, verwendet.  Anstel le des Kopfhörers kann 
auch ein Kristallautsprecher eingebaut werden.

Wie bereits erwähnt, w ird die Sende-Empfangs-Umschaltung mittels Wel lenschalter  vor
genommen Für die Gesamtdisposi t ion ist d ie Lage der einzelnen Schaltsegmente und 
deren Anschlüsse wichtig. In Fig. 5 ist daher das Anschlusschema der Schalter A1— A4 und 
B1 B4 angegeben. Schliessl ich sind in Fig. 6 noch sämtliche Wickeldaten und Abmessungen 
der  verwendeten Spulen angegeben.

Es bleibt noch zu erwähnen, dass ein Paar der  oben beschriebenen Walkie-Talkie gebaut 
und praktisch mit Erfolg e rorob t  wurden
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Heizung von Röhren mit Netzspannung und Seriekondensator

Oft kommt man in die Lage, eine oder  zwei Röhren aus dem Netz heizen zu müssen, ohne 
dass ein gee igne te r  Heiztransformator zur Verfügung steht. Benötigt z.B. eine 6BA6 6,3V 
und 300 mA, so müsste ein entsprechender Vorwiderstand bei e iner Netzspannung von 
220 V und 300 mA 213,7 V vernichten, was einer Leistung von 64 Watt entspricht. Hat man 
ohnehin ein kaltes Shack, dann kann man sich ja damit abfinden. Besser als ein Ser iew ider
stand ist aber ganz bestimmt ein Seriekondensator,  der den benöt ig ten Spannungsabfal l 
leistungslos herstel l t .  Einen solcher Kondensator berechnet man ganz einfach nach:

L ' 3,18 ,
C =* - ,  TT" (jMF)Uu— u

•h
Uh
ü..

Heizstrom der Röhre in mA 
Heizspannung in V 
Netzspannung in V

Achtung: Diese Formel gi lt  nur bei 50 Hz Netzfrequenz. Für die 6BA6 wird also ein Kon
densator von:

r  _  300 * 3,18
~~ 213 7 benötigt.

Der Spannungsfestigkeit ist grösste Beachtung zu schenken. Sie soll te mindestens 1,5mal 
den Wert der Netzspannung betragen. Bei einem eventuel len Durchschlagen des Konden
sators brennt der  Heizfaden der Röhre mit grösster Sicherheit durch, wofür der  Verfasser 
keine Haftung übernehmen kann, hi. HB9QO

Ein einfacher Kapazitätsmesser

Zum Messen von Widerständen steht heute 
fast jedem Ham ein Vielfachmessinstrument 
mit Widerstands-Messbereich zur Verfügung. 
Zum Messen von Kapazitäten hat er aber 
meistens nichts. Kapazitätsmessbrücken sind 
teure Instrumente und ihre Anschaffung lohnt 
sich nicht, wenn man, wie  das bei Amateu
ren üblich ist, nur hie und da Messungen 
vornehmen muss.

+ 2 0 0 V 1  

R'
4 = o ,i

3

0 - - J
XH|—°5nF 

ó  0
H

G — Glimmlampe NE51 oder 991 
R =  5 MOhm, R' =  100 kOhm

Ein Kapazitätsmesser für k leinere Werte 
w ie  sie im Empfänger- und Senderbau b e 
nötigt werden, zeigt untenstehendes Schalt
bi ld Das Messprinzip beruht hier auf dem 
Kapazitätsvergleich. Die unbekannte Kapa
zität Cv bi ldet zusammen mit einem W ider 
stand R und der Glimmlampe G einen Säge
zahnoszillator, dessen Frequenz im wesent
lichen durch Cv und R bestimmt wird.

Ersetzt man Cx durch einen variablen Kon
densator, dessen Kapazität über den gan
zen Drehwinkel in pF geeicht ist, dann lässt 
sich der unbekannte Kapazitätswert Cx auf 
der Skala von Cn ablesen, wenn die Säge
zahnfrequenz gleich ist w ie  in der Stellung 
Cx. Zum akustischen Frequenzvergleich dient 
ein Kopfhörer (H). Das menschliche Ohr be
sitzt ein sehr feines Unterscheidungsvermö
gen von Tönen, die in ihrer Frequenz wenig 
voneinander abweichen.

Die Messung ist sehr einfach: Man schal
tet den zu messenden Kondensator an die 
Messklemme X und stellt  an R' eine be
l ieb ige Frequenz ein (möglichst nicht zu 
hoch). Unter stetem Hin- und Herschalten 
von S versucht man nun Cx so einzustel len, 
dass die Frequenz in beiden Fällen gleich 
wird. Der Kapazitätswert kann dann auf der 
geeichten Skala von Cn  abgelesen werden.

Natürl ich ist bei der gezeig ten Schaltung 
der Messbereich durch Cn beschränkt. Es ist 
aber ohne weiteres möglich, diesen zu er
weitern, indem man mittels eines Raster
schalters sukzessive mehrere Fixkapazitäten 
zu Cn paral lel schaltet. Verwendet man für 
Cn einen Drehko mit 2 x 500 pF (be ide Sek
t ionen paral lel), dann werden einfach schritt
weise 1000, 2000, 3000 pF usw. zugeschaltet. 
Man erhält so die gewünschte Messbere ich
erweiterung und hat bei der Messung nur 
den Wert der Fixkapazität zu der  Ablesung 
auf Cn z u  addieren. Auf d iese Weise er
hält man eine bi l l ige Messeinrichtung, die 
überraschend genaue Messungen erlaubt 
und den Anforderungen des Amateurs vo l l 
kommen genügt. HB9EU
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Das Decibel a lt  Masteinheit
Die Radiotechnik hat eine Menge neuer Begrif fe  geschaffen, die d ie  Allgemeinheit  mit der  

Ehrfurcht des Laien erfül len, bei ihr aber keine rechten Vorstel lungen erwecken. So ist vor 
vielen Jahren in Amerika als neue Masseinheit die Bezeichnung «Decibel» aufgekommen, 
die ihrer glückl ichen Anwendbarke i t  wegen auch bei uns raschen Eingang gefunden hat

Wenn wir  d ie in einem Stromkreis wirksame Stromstärke auf das hundert fache vergrössern, 
so erhöhen wir  seine Stärke auf 20 Decibel (20dB), vergrössern w ir  sie auf das 1000fache, 
so erhöhen wir  auf 30dB, aufs 10 000fache auf 40 dB etc. Bei je d e r  Verstärkung um einen 
Stel lenwert fügen w ir  also 10 Decibel an Energiebetrag zu. Diese abgerundete Einheit e r 
weis t  sich als sehr nützlich, wenn wir  z. B. mit den Verstärkungsbeträgen moderner Verstärker 
zu tun haben, namentlich bei der Verwendung von Schirmgitterröhren, die im Stromkreis von 
der Antenne bis zum Lautsprecher Verstärkungen von 10 000 000 000 ergeben, eine Ziffer, 
die sich unter beträcht l icher Raumersparnis auf dem Papier durch 100 dB w iede rgeben  lässt. 
Ganz unähnlich dem Kilo, Meter, Zentimeter ode r  dem Gramm, lässt sich das Decibel durch 
keinerlei gre i fbare Grösse darstel len. Das Decibel ist «eine Verhältniszahl, nicht mehr und 
nicht weniger.  Es lässt sich weder  durch Quacksalber verkaufen, noch als Heilmittei ve r 
schreiben, es stellt  ledig l ich das Verhältnis zwe ie r  Cuanten dar, seien diese nun Klangstärken 
oder  elektr ische Energien.»

Es ist ein ganz wil lkürl ich gewähltes Mass, das ursprünglich von den Fernsprechingenieuren 
der Bequemlichkeit halber geschaffen wurde, um die Sprechleistung in Fernsprechkreisen 
messen zu können. Sein unmitte lbarer Ahne war die «Standardkabelmeile», die man b e 
nützte, um Energieverluste oder -Gewinne mit dem Normalmesskreis zu vergleichen. Dieser 
letztere besteht aus zwei Normalbatter ie te lephonen, die durch Transformatoren zu e iner 
Standardkabellänge zusammengestel l t  sind, eine Anordnung, die man in der Praxis durch 
einen Hilfsk»'eis ersetzte, dem man einen Normalwiderstand von 88 Ohm und eine Kapazität 
von 0,054 Mikrofarad je  Meile ertei l te. Wenn man den zugeführten Strom verstärkte, liess sich 
das Mass des Stromanstieges durch die Messlängen des Standardkabels ausdrücken, d ie  
man dazwischenschalten musste, um den Endbetrag w ieder  auf den Anfangswert  zurückzu
bringen. Den erheblichsten Einwand gegen d ie  Standardkabelmeile als Masseinheit b i lde te  
deren Frequenzabhängigkeit.  Zum Behandeln verschiedener Stromkreise brauchte man eine 
neue Masseinheit, d ie gänzlich verzerrungsfrei arbeitete . Diese musste auf einen Energie
betrag aufgebaut sein, da nur der Energiegewinn oder  -verlust als gerechtes Mass des Wir
kungsgrades anzusprechen ist. Die Masseinheit musste sich als einfacf.es Verhältnis ergeben 
und i rgendwie mit den alten Normen in Einklang zu br ingen sein.

Um die Gesamtverstärkung in einem vie ls tufigen Verstärker herauszufinden, muss man 
die Verstärkungsfaktoren miteinander mult ip l iz ieren; das ist eine etwas schwerfä l l ige Metho
de, zumal das Endprodukt zumeist M i l l ionenbeträge annimmt. Aus diesem Grunde entschloss 
man sich die neue Einheit logarithmisch zu verwenden.  Besonderen Anreiz dazu gab auch 
der Umstand, dass die Empfindlichkeit des Ohrs sich nicht etwa im l inearen Verhältnis zur 
Klangstärke äussert, sondern nach einem logari thmischen Masstab zu- bezw. abnimmt. Aus 
diesem Grunde gri f fen die Schwachstromingenieure zu einer neuen Masseinheit, die sie 
zunächst abgekürzt T.U. (transmission unit) nannten. Auf Grund internationalen Ueberein- 
kommens änderte man die Bezeichnung später in Erinnerung an die Arbeiten Alexander Gra
ham Bells in Decibel um.

Das Decibel ist in der  Praxis das kleinste Mass der Aenderung in der  Klangstärke, das sich 
vom menschlichen Ohr noch entdecken lässt. Als Ausdruck für das Verhältnis eines Energie
betrages zum ändern w ird  das Decibel ausgedrückt durch die Formel:
10 log io . (Pi / P2)
d. h. die Anzahl der gewonnenen oder  ver lorenen Decibel ergibt sich durch die Mult ip l ika
tion von 10 mit dem gewöhnlichen Logarithmus der Basis 10 zum zahlenmässigen Verhältnis 
von zwei verschiedenen Energiebeträgen Pi und P2 . Für elektr ische Spannungen, Amplituden 
oder  Ströme wird der Logarithmus des Verhältnisses statt mit 10 mit 20 mult ipl iziert, da die
Energie dem Quadrat des Stromes oder  der Spannung gleich ist und der Logarithmus einer
Zahl zweimal genommen deren Quadrat bildet.

Zum bessern Verständnis sei hier ein kleines Beispiel angeführt: Wir fragen uns, ob es 
rentabler sei, den UKW-Sender von 5 auf 50 Watt zu verstärken, oder  im Empfänger zwei 
Zwischenfrequenzstufen mehr einzubauen.

Im Falle der Sendervergrösserung erzielen wir  einen Gewinn von 
20 . log (50 / 5) =  20 . log 10 =  20 dB
Im Falle des Ausbaues unseres Empfängers durch Zusatz von zwei Zwischenfrequenzpentho- 
den, die uns pro Röhre eine Verstärkung von 1000 ergeben, erzielen wir  einen Gewinn von 
20 /  log (1000 . 1 0 0  / 1) =  20 . log 1 000 000 =  20 . 6 =  120 dB
Diese kleine Rechnung zeigt uns, dass es unrentabel ist, einen UKW-Sender zu verstärken
und dass wir  einen grösseren Lautstärkegewinn erzielen, wenn wir  uns einen besseren 
Empfänger zulegen.
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Sektionsberichte — Rapport des sections
Sektion Zürich

Am ersten D o n n e rs ta g  des M onats  M a i  fand  un 
sere gut  b e s u c h te  G e n e ra lv e rs a m m lu n g  stat t .  Un
ser zu rü ck t re te nd e r  OG-Präs iden t ,  O M  Ratz, HB9RF, 
konn te  nebst  d e n  42 e rsch ienenen O G - M i t g l i e d e r n  
auch unser E h r e n m i tg l i e d  und e rs te r  l izenz ie r te r  
Amateur in d e r  Schweiz,  OM Deg le r ,  HB9A, be-  
grüssen.

Zu Beginn h ie l t  unser Präsident  e in en  Rückb l ick  
ü be r  das G es c h e h e n  d e r  v e rg an gen en  Jahre,  w ä h 
rend derer  d i e  O G  Zür ich von ihm p r ä s id i e r t  w u r 
de.  In e iner  ku rzen Ansprache  w ü r d i g t e  a n s c h l ie s 
send Z e n t ra lp rä s id e n t  OM Dr. Surber, HB9SU, d ie  
a n e rk e n ne n s w e r te  A rb e i t ,  w e lch e  O M  Rätz für  d ie  
OG Zürich gcHe is te t  hat.

Nach der V e r le s u n g  des R ech nun gsbe r ich tes  und 
dessen G e n e h m ig u n g  durch d ie  V e rsam m lung  
e r f o l g te  d ie  N e u w a h l  des  Präsiden ten .  Als e in 
z iger  Kand ida t  für  d ie s e s  e h re n v o l le  Amt  s te l l t e  
sich OM Car lo d e  M a d d a le n a ,  HB9QA z .Ver fügung .  
HB9QA hat s ich  schon  in den  v e rs c h ie d e n s te n  
Sparten des A m a te u rw e s e n s ,  h au p ts ä c h l i c h  im 
Pei len und in K u r z w e l l e n w e t t b e w e r b e n  v e rd ien t

gemacht .  Auf  Grund  se iner  Q u a l i f i k a t io n e n  w u rd e  
er von d e r  Versammlung e in s t im m ig  zum Präsi 
den ten  g e w ä h l t .

Die V e ra n tw o r tu n g  für d ie  O r g a n is a t i o n  d e r  
USKA-GV 1961, w e lch e  w ie d e r  e inma l  in Zür ich 
s ta t t f in de t ,  übernahm nochmals  unser s c h e id e n d e r  
OG-Präs iden t  Jonny Rätz. Er hat  d ie s e  h e i k le  A u f 
g a b e  schon  das le tzte Mal,  als d ie  GV in Zür ich 
ab g e h a l te n  w u rd e ,  g rossa r t ig  ge lös t .

Im ansch l iessenden  gem ü t l i ch en  Teil  b e r i c h te te  
unser E h re n m i tg l i e d  OM Degler ,  HB9A, ü b e r  d ie  
An fänge  se ine r  Amateur lau fbahn .  Vom HF-Bazi l lus 
w u rde  er e rs tm a ls  im Jahre 1917 in f iz ie r t .  Damals 
em p f ing  er  mi t e inem Fr i tter  d ie  S igna le  e ines  
nahen Funkensenders.  Nach b e s ta n d e n e r  Prüfung 
e rw a rb  er  sich im Jahre 1926 d ie  Sen dekon zess ion  
und g e h ö r te  som it  zu den l i zenz ie r ten  S e n d e a m a 
teuren,  w e lc h e  sich damals  auf  dem  g e sa m te n  
K u rzw e l le nba nd  tummeln  konnten.

Der Vors tand  d e r  OG Zürich h a t ' n u n  f o l g e n d e  
Zusam mense tzung :  Präs.: Car lo  de  M a d d a le n a ,  
HB9QA, im Bachofen  6, W a l l i se l len .  Kass ie r :  Hans 
W a ld v o g e l ,  HB9HT. TM: W. Brügger,  HB9HS, Se
kre tär :  Kurt Rö th l isbe rge r ,  HB9UZ. HB9UZ

Zw eikan to n e-P eilra lly  Zürich— Zug

Nachdem schon  im v e rgang ene n  S pä th e rb s t  e ine  
gemeinsame F u ch s jag d  der  p e i l i n te re s s ie r t e n  OMs 
aus Zürich und Zug d u rchg e füh r t  w u rd e ,  t raf  man 
sich am 3. Juni  auf  d e r  Alb is -Passhöhe  zu e iner  
w e i te ren  V e ra n s ta l tu n g  d iese r  Art.  D ie  O r g a n is a 
t ion  lag d ie s m a l  in den  Händen de r  Z u ge r  Pei l- 
g rupp e ,  w e lc h e  a ls U eber raschung  fü r  a l l e  B e te i 
l i g ten  ein « a b e n d fü l le nd e s»  Programm se rv ie r te ,  
w ie  es sonst  nur  be i  g rösseren  P e i l ra l l y s  ü b 
l ich ist.

O b w o h l  d e r  Rahmen d ie se r  n äch t l i ch en  Veran 
s ta l tung  n icht  b e k a n n t  war,  m e ld e te n  s ich um 
2000 HBT 16 m o t o r i s i e r t e  Equipen aus Zür ich und 
Zug zum Start. I n f o lg e  der  gu t  o r g a n is ie r t e n  A b 
fe r t igu n g  durch  O M  Burri ,  HE9RFH, w a r  es m ö g l ich ,  
inner t  kürzester  Ze i t  säm t l i che  E qu ipen  auf  d ie  
Piste zu sch icken.

Die A u fg a be  d es  A b e n d s  b es ta nd  d a r in ,  e inen 
auf  3530 kHz a r b e i t e n d e n  Fuchssender auf  dem 
kürzesten W e g e  anzulau fen .  A n s c h l ie s s e n d  war  
e in zwe i te r  S en d e r  auf  3590 kHz vo re rs t  m ö g l i c h s t  
genau e inzumessen  und a nsch l ie ssend  w ie d e r u m  
auf  dem schne l ls te n  W e g e  aufzusuchen.  Als v ie r te  
Disz ip l in  und C lo u  d e r  Verans ta l tung  h a t te  j e d e  
Equ ipe einen K e g e ls c h u b  von v ie r  Schüssen zu a b 

so lv ie ren,  w o b e i  dann nach einem b e s t im m te n  
Modus  das Total -Score e rrechne t  w u rd e .

Berei ts  um 2300 HBT konn te  OM L a n d tw in g  im 
Restaurant  «Sternen», O b fe ld e n ,  w o h in  uns de r  
zw e i te  Pe i ls t rah l  g eb rach t  hat te,  f o l g e n d e  Ränge 
ve rkünden  :

7.
8 .
9.

10.
11.
12.

HB9HO
HB9IR Und XYL 
HE9EGD. M arg ra f  
HB9QA/HB9QU 
HE9RFH M e ie r  
HB9SX und  XYL

Morf
S ch e id e g g e r  
HB9EU/W8 IZQ/Kist 1er 
HB9EB
HB9HS und XYL 
HB9BP

Die Equ ipen  N ie lsen,  Pre iswerk ,  Speck und Stäh- 
lin t ra fen v e rs p ä te t  ein und konn ten  n ich t  mehr 
k lass ie r t  w e rd e n .  Zur Rangl is te  w ä re  noch zu sa
gen,  dass  s ie n icht  zuletzt  e ine  g u te  U eb e rs ich t  
über d ie  T re f fs icherhe i t  im Kege ln  g i b t  (hi). Die 
re ine P e i la rb e i t  war eher a u s g e g l i c h e n  und im 
Falle HB9IR so ga r  ausgeze ichne t .

HB9YR b e s o r g t e  d ie  A u fs te l lu ng  und  U e b e rw a -  
chung der  Fuchssender,  TNX. Als Gast  b e t e i l i g t e  
sich auch O M  Hayhurst ,  W8IZQ, de r  z u fä l l i g  e in ig e  
Tage in Zug w e i l t e .

Die nächste  ZH-ZG-Fuchsjagd f in d e t  am 29. Juli 
statt .  Sie w i r d  ve rm ut l i ch  von HB9HO o rg a n is ie r t .

M U T A T I O N E N
Neue M itg lied er:
HB9TY, Tagl io G ia n c a r lo ,  Locarno 4, TI 
HE9FEV, Guex M ic h e l ,  St. Légier  s /V eve y  
HE9FFB, Schmutz Dan ie l ,  Fr ibourg  
HE9FGF, Erpf He in r ich ,  Grabs SG 
HE9FGR, Favre Marc ,  Ev i la rd /B ienne  
G i l l i oz  Clovis,  J a u n w e g  20, Bern 
Stef fen Hans, Berns t rasse ,  Bol l  BE

Adressänderungen:
HE9ECL, M e ye r  K., U e t l ib e rgs t ra sse  3, Zür ich 
HE9EYA, Vetsch M., G la t ta ls t r .  70, Zür ich-Seebach 
HE9EZA, Tschudin  M., Hauptst r .  108, Sissach BL 
Haege l i  A., R i f f igs t rasse  9, Emmenbrücke  LU

Beim Sekretariat können fo lgende Material ien bezogen werden (Bestellungen auf der  Rück
seite des Einzahlungsscheines; Postcheck : Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure, 
Bern III 10397).
Logbücher
QSL-Marken
Abzeichen

1 Stück Fr. 3.- 
100 Stück Fr. 3.-

Porto Fr. 
Porto Fr.

1 Stück Fr. 2.50 Porto Fr.
Couverts C6 100 Stück Fr. 5 —  Porto Fr. 
Couverts C5 50 Stück Fr. 5.—  Porto Fr.

-.30
-.20
-.20
-.30
-.30

Klischee des USKA-Abzeichen le ihweise für 
14 Tage Fr. 1.—  Porto Fr.— .20

Klischee einer im OM (ab No. 1/56) erschie
nenen Foto Fr. 11.50, inkl. Porto

Die für die Absolv ie rung der Prüfung zur Erlangung des Fähigkeitsausweises notwendigen 
Unterlagen können gegen Einzahlung von Fr. 3.20 auf das Postcheckkonto III 1030, Genera l
direkt ion der  PTT, Bern, bezogen w erden  (Bestellungen auf der Rückseite des Einzahlungs
scheines). Daselbst können auch d ie  Rufzeichen für Empfangsamateure auf Gesuch hin erhalten 
werden.



H A M -B Ö R SE
Tari f : M i t g l i e d e r :  10 cts. p ro  Wort ,  für  A n z e ig e n  g e sch ä f t l i ch e n  C h a ra k te rs  25 cts. p ro  Wort .  Für N ic h t 
m i t g l i e d e r :  Fr. 2.— p*o  e i n s p a l t i g e  M i l l im e te rz e i le .  — Der Betrag w i r d  nach Erscheinen vo m  Sekre ta r ia t  
durch Nachnahme e rh obe n .  A n tw o r te n  auf  C h i f f re - Inse ra te  s ind an Tos. Ke l le r -Hammer,  L is t r ig s t rasse  7, 

Emmenbrücke  LU, zu senden.  — Inse ra tensch luss  am 10. August .

Sehr günstig  zu verkaufen: Ein ige  M e s s g e r ä te  für 
H och f requenz  und E le k t ron ik  (K a th o de n s t ra h l 
o s z i l l o g ra p h e n ,  Q -M e te r  etc. ).  I n te ressen ten  
s teh t  d e ta i l l i e r t e  Liste zur Ver fügung .  — Ferner 
e i n i g e  neue,  sauber g e k a p s e l t e  T ra ns fo rm a to 
ren für  P ro jek to ren  etc.  (mit  T raggr i f f ) .  U m sch a l t 
bar  110, 145, 200, 240, 260 Vol t ,  1000 Watt.  Preis: 
Fr. 5 5 — . Dr. W. A. Günther ,  G e s s n e ra l le e  56, 
Z ü r i c h 1, Tel. 27 58 27 o d e r  47 19 67.

Zu verkaufen w e g e n  M a n g e l  an g e n ü g e n d e r  Frei
zeit .  Kompl .  neuere  50-W att-Am ateur-Station.
RX: Com m un ic a t ion  NC-2-40D/0,49 ... 30 MHz mit 
Lau tsprecher und 2 K op fhö re rn ,  Netz-  o d e r  Batt.- 
Anschluss.  — TX: M u l t i b a n d  10—80 M e te r  mi t  Fi- 
F i I te r -Ausgang  (CW) Netzansch luss .  E igne t  sich 
auch als m o b i l e  Stat ion.  Dazu:  W in d o m -A n te n ne  
ko m p l .  mi t Mast,  Bl i tzschutz etc. ,  2 Handtas te r ,  
Bug, M i th ö r ton -  und Morse -Summer-Gerä t ,  Sen- 
de r -A bs t im m -K on t ro l l -E in r i ch tu n g  (F e lds tä rke 
messer) ;  d iv .  Spulen,  Drosse ln,  Trafos,  M e s s 
in s t ru m e n te ;  P rü f-G le ichr ich te r ;  G r id -D ip -M e te r  
mi t  Ne tzansch luss,  neue re  Fachl i teratu r .  Nur en 
b lo c  Fr. 1250.— (ev. Te i l zah lung).  Kann in Be t r i eb  
b e s i c h t i g t  werden .  — HB9XI, E. Plüss, Fährstr.  16, 
B e r n 4, Tel. 3 14 09.

Für den Radio-Amateur 
10-Meter-Beam-Antennen

Metall-Gehäuse (30 verschiedene Typen) 
Radio-Bestandtei l-Sortimente 
Modell-Baukasten, Modell -Motoren, 
Fernsteuerungen für Flug-, Schiff-, Auto- 
Modeli lbau

E. Eichenberger, Electronic, Altdorf (Uri)

Telephon 044/21 2 80 
Kurzwelilen-Station HB8WK (1009)

Zu verkaufen: 1 RX-Hal l icra f te rs SX28A fb  Zus tand ,  
Fr. 550.—, 1 TX V ik in g  Va l ian t  CW, AM, SSB 200 W 
ufb DX und C on tes t -Sender ,  Fr. 1400.— . E. Fink, 
HB9QR, Egg, A m r i s w  i I.

Zu verkaufen: G e l o s o  Rx G-209, Fr. 660.— . G e l o s o  
M o d . -V e rs tä rk e r  G-274A, 100 Watt ,  Fr. 290.— . G e 
loso  K le in to n b a n d g e r ä t  G-255 S mi t  M ik e ,  Fr. 
95.— . Dynam. M ik r o p h o n  G e los o  M-60, Fr. 90.— . 
Prof. F. Kummer (HB9GF), W i n t e r t h u r ,  T e le 
phon  052/2 17 97.

Verkaufe: ufb  BC-348-P, O r ig in a lzus ta n d ,  sehr w e 
nig geb rau ch t ,  mi t  e in g e b .  Ne tz te i l  und neuem 
Dynamotor .  B e d ie n u n g s a n w e is u n g  (O r ig in a l  US- 
Army book) .  G ü n s t i g e  G e le g e n h e i t .  Preis bei  
Barzahlung Fr. 360.— . Dazu ein ufb  C o n ve r te r ,  mit 
neues te r  G e l o s o  HF-Gruppe,  e in g e b .  N e tz te i l ,  
C l i p p e r  (2 X 6SN7), v o ra u s g e s eh e ne  M ö g l i c h k e i t  
für den  Bau e in e s  800 Hz-f i l ter  fr cw,  le ich t  g e 
macht.  A u s g a n g  4,6 MHz durch ZF-t rafo und 
6C4. FB A m a te u rb a u ,  ufb  a bg esch i rm t .  Zum M a 
te r ia lp re i s  von  Fr. 250.— . Bi ld auf Anf rage .  O f f e r 
ten an Trans i t fach  335, B e r n .

Zu verkaufen: 1 Sender  Typ ART-13 Co l l ins  u fb  QRV 
auf  80-, 40-, 20- und 10-Meter-Band mit N e tz te i l  
für 220 Vol t .  Inp .  max.  120 Watt .  Preis Fr. 600.— . 
HB9VI, Tel. (052) 7 16 31, W i n t e r t h u r.

Gesucht Trafos: 220 V pr im. 110 V sec. 1 à 1500 W, 
1 à 300 W, 1 à 10 W. — Wuest , S t ra n d w e g  1, 
B u r g d o r f .

Zu verkaufen: n eu e r  Röhrensatz zu BC625 (ausser 
832 A) Fr. 50.— . Gerä t  dazu,  ohne  PA-Kreis,  g r a 
t is. Ferner e in Mod.-T ra fo ,  500 Watt ,  S c h e ib e n 
w ick lung ,  p r im ä r  und sekundär  j e d e  b e l i e b i g e  
Impedanz  a b g r e i f b a r ,  Fr. 60.—, Trafo 110—220 Vol t  
1000—3000 Vol t ,  1,5 KVA mit e n ts p re c h e n d e r  S ie b 
ke t te ,  Fr. 125.— . Kom merz ie l le r  2 -m-Wal lmancon- 
ver ter ,  x ta l -  o d e r  VFO-gesteuert ,  Fr. 120.— . Beam 
Rotator  mit  A n z e ig e ins t r .  G e t r i e b e  le icht  d e fe k t ,  
Fr. 80.— . HB9UB, Tel. 051/56 70 47.

Zu verkaufen: H a l l i c ra f te rs  S40A ohne  L a u ts p re 
cher, 220 V, Fr. 200.— . Ebenso PAR ILLA-Rol ler,  
125 ccm, 12000 km, fah rbe re i t .  A n g e b o t e  ü be r  
Fr. 250.— an Tel. 045/4 22 27.

Billig abzugeben  an N e w co m e r :  Röhren,  Trafos,  
G le ic h r ic h te r ,  E inbau-Ins t rumente ,  K o n d e n s a to 
ren etc. für Sender -  und Empfängerbau.  HB9EU 
Chamerstr .  68-D, Zug.

Wir bieten Dauerstelle für

Elektronik- und Schwachstrom- 
Apparate-Monteure
für den Unterhalt von Ubermitt lungs- 
material. Anforderungen: Abgeschlos
sene Berufslehre, gute Auffassungs
gabe. —  Günstige Mietzinse in Wohn
baugenossenschaft.

Eidg. Zeughaus- und Waffenplatz
verwaltung Kloten —  Bülach in Kloten 
(Telephon 051/84 72 72)

Radioamateure

Verlangen Sie unsere Liste über Spezial- 
Transistorbautei le !

Eugen Altorfer elektr ische Geräte 
Vülettenriattstrasse 13 Bern 14 
Telefon 031/5 46 33, ausser Geschäfts
zeit: Tel. 031/7 23 14
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Adressen und Treffpunkte der Sektionen
A argau
Karl Ramser (HB9JJ), D u fou rs t rasse  15, Aarau 
Bahnho fbu f fe t ,  1. und 3. F re i t ag  des  Monats 
Basel
Da v id  Furrer (HB9KT), S chu ls t rasse  31, Muttenz  
Restaurant  Helm, j e d en  F re i tag  um 20.30
Bern
René Beusch (HB9IL), G u te n b e r g s t r a s s e  47, Bern 
Rest. Schanzenegg ,  le tz te r  D on ne rs ta g  d. M. 20.30 
H o te l  G locke ,  Turmzimmer «T», ü b r ig e  D onners tage
Biel-Bienne
Char le s  B ieder (HB9RKC), R e nnw eg  80, Bienne 8 
Café  zur Tramstat ion,  c h a q u e  M a rd i  à 20.30
Chur
Rest. Gansp la tz ,  hint.  Stüb l i ,  1. Fre i tag  d. M. 20.00 
Deiém ont
Roland  Corfu (HB9IB), rue du  Temp le  41, Deiémont  
Buf fet  2e Classe,  d e rn ie r  m e rc re d i  du mois 20.15
Fribourg
John Faessler  (HB9DT), M a r l y - l e -G ra n d  (FR) 
Restaurant  Rex, chaque m e rc re d i
G en ève
Henr i  Besson (HB9FF), a v e n u e  Dumas 13, G enève  
C a fé -G la c ie r  Bagate l le ,  c h a q u e  lund i  à 18.15

Lausanne
Roger  Fazan (HB9PV), av. d e  Cour  46, Lausanne 
Ro tond e  d es  Deux Gares ,  a s s e m b lé e  m ensue l le  
1er et  3e mard i  d. m. 20.30. Stamm c h aqu e  vendr.  
Luzern
J. H u w y le r  (HB9MO),  R o th e n h a ld e  9, Emmenbrücke  
Restauran t  A lp in a ,  3. Samstag d es  M on a ts  um 20.00 
St. G allen
K. B in dsch e d le r  (HB9MX), Ob.  Felsenstr .  19, St .Gal 
len. — Restaurant  Stein,  j e d e n  Donners tag  20.30 
Solothurn
W. Bäschl in (HB9WJ), H e id e n h u b e ls t r . ,  Solothurn
Restaurant  St. Stephan,  j e d e n  M i t tw o c h
Thun
A l f r e d  Jenk (HB9TT), T e le fo n z en t ra le  Frut igen 
Rest. A lp en b l ic k -T e rm inu s ,  1. D ien s tag  d. M. 20.00 
W interthur
Fredy Peter  (HB9TY), W e s ts t ra sse  35, W in te r thu r  
Restaurant  Brühleck,  1. D ie n s tag  d. M. um 20.00 
Zug
G u i d o  W i Idi (HB9JG), am Luchsgraben  19, Zürich 
Buf fet  1. Kl., 1. M i t tw .  u. 3. D o nners tag  d. M. 20.30 
Zürich
K. d e  M a d d a le n a  (HB9QA), Im Bachofen  6, W a l l i s 
e l le n .  — Buffet HB 1. Kl., 1. Donne rs ta g  d. M. 20.00

QSL-Karten
Da die Nachfrage nach unserem Musterbuch 
sehr gross ist, bi t ten w i r  d ie OMs freundlich, 
uns das Buch je w e i le n  rasch w iede r  zu re
tournieren. Besten Dank!

Buchdruckerei A. Schudel & Co. 
Riehen/Basel 
Schmiedgasse 9 
Telephon (061) 511011

Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure
P rä s id e n t :  Dr. Emil Surber,  HB9SU, Zürchers trasse  24, Schl ieren,  ZH. — V iz e p r ä s id e n t :  Hans Rätz, HB9RF, 
In d e r  Rüti, Hed ingen ,  ZH. —  Le tz t jä h r ige r  P rä s iden t :  Erwin Beusch, HB9EL, S ef t ig ens t r .  207, Wabern  BE. 
V e r k e h rs le i t e r  (TM): P h i l i p p e  G an der ,  HB9CM, rue Basse 28, C o lo m b ie r ,  NE. — UKW -Verkeh rs le i t e r :  
Dr. H.-R. Lauber, HB9RG, P os t fach  114, Zürich 33. — L ia ison  IARU ( IRO):  Serge  Perret ,  HB9PS, Av.  Victor-  
Ruffy 26, Lausanne VD. — V e rb in d u n g s m a n n  zur PTT: R udo l f  Baumgartner ,  HB9CV, He im s t rasse  32, Bern 18.

Sekretariat, Kassa, QSL-Bureau
Franz A cklin , HB9NL, Sursee LU. B riefadresse: USKA, Sursee LU

P o s tc h e c k k o n to :  III 10397, Un io n  Schwe ize r ischer  Kurzw e l len -Am ateu re ,  Bern. —  B ib l i o th e k :  Hans Bäni, 
HB9CZ, Gar tens t rasse  3, O l te n .  —  A w a rd  M a n ag e r :  Henr i  Bul l ia rd ,  HB9RK, rue G u i l l im a n n  18, Fr ibourg  

Jahresbe i t rag :  A k t i v m i t g l i e d e r  Fr. 25.— , P a s s i v m i t g l i e d e r  Fr. 18.— (O ld  Man in b e g r i f f e n )
«Old Man»-Abonnem ent  ( In- und  Aus land )  Fr. 15.—

M e ld e n  Sie A d re s s ä n de ru n ge n  f rü hz e i t i g  dem Sekre ta r ia t  I 
A nno ncez  les changem en ts  d ' a d r e s s e  à l ' a vance  au s e c ré ta r i a t  I

Druck: A. Schude! & Co., Riehen/BS


