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32S-1 Transmitter
SSB and CW. 80, 40, 20, 15 and 10 meter amateur bands 
Power output: 100 W nominal.
With 516F-2 AC pow er supply, 115 V/50—60 Hz. Fr. 3675.— 

75S-1 Receiver
SSB, CW and AM. Dual conversion. Mechanical filter. 
Xtal-Calibrator.
For 115 V/50—60 Hz Fr. 2390.—

KWM-2 Transceiver
SSB and CW. Power output: 100 W nominal. Mechanical 
filter.
With 516F-2 AC pow er supply, 115 V/50—60 Hz. Fr. 5815.— 
12 VDC and 24VDC pow er supplies available.
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C O M M U N I C A T I O N  DU C O M I T É  
M I T T E I L U N G  DES V O R S T A N D E S

Der Aus t r i t t  aus der  USKA g ib t  immer w ie d e r  
A n lass  zu un l iebsam en  Diskussionen .  Wir m ö ch 
ten d ah e r  in Er innerung rufen,  dass d ie  Ent las
sung  aus d e r  U S K A-M i tg l iedscha f t  nur unter  Be
o b a c h tu n g  von Art.  14 d e r  Statuten m ö g l i c h  ist.

I I I .  Austritt. Art. 14. Der A us t r i t t  kann nur auf  
Ende e ines  G esch ä f ts jah re s  e r fo lgen .  Er w i r d  erst  
g e w ä h r t ,  wenn das b e t r e f f e n d e  M i t g l i e d  seinen 
f in a n z ie l le n  V e r p f l i c h tu n g e n  g e g e n ü b e r  d e r  USKA 
n a c h g e k o m m e n  ist. Der A us t r i t t  ist schr i f t l i ch ,  
s p ä te s te n s  e inen  Monat  vo r  Ab lau f  des  G e 
schä f t s jah res  anzumelden .

Les dém iss ions  de l 'USKA d onn en t  tou jours  l ieu  
à des d iscuss ions  ennuyeuses .  Nous a im er io ns  
ici vous  ra p pe le r  que ces d ém is s io n s  sont s o u 
mises à l ' a r t i c le  14 des sta tu ts .

II I.  Démission. Art. 14. La d ém iss io n  ne p e u t  
ê t re  d o n n é e  qu'à la f in  d 'u n e  année commerc ia le .  
El le ne de v ien d ra  e f fe c t i v e  q ue  lo rsque  le m e m 
bre  en que s t ion  aura re m p l i  ses e n g a g e m e n ts  
f inanc ie rs  à l ' é g a rd  de  l 'USKA. La d em and e  de  
dé m iss io n  se fera par  éc r i t ,  au p lus tard un m o is  
avant  la f in de  l 'année co m m e rc ia le .

Calendar
2Ó./28. N o v e m b e r  
3./4. Dezember 
11. Dezember 
18. Dezember 
14./15. Januar

CQ DX-Contest ,  CW 
RSGB Te lephony  Contest  
XMAS-Contes t ,  Fone 
XMAS-Contest ,  CW 
WAE DX-Contest  1961

USKA-Rundspruch / Broadcast de l'USKA
Deutsch: Am letzten Sonntag des Monats um 0800 HBT auf 80 m durch HB9DX o d er HB9BX.
Français: Le premier dimanche du mois à 0800 HBT sur 80 m et répétition à 0900 sur 40 m : HB9LN.
Ita liano: La prima domenica del mese a lle  ore 0900 HBT sulla bande dei 40 m : HB9ZE.

DIE SEITE DES TM
XMAS-Contest 1960

Fone: 11. Dezember,  0700— 1200 HBT.

Reglement: siehe O ld  Man 11/1958 
H a u p tp u n k te  des R e g lem en tes :

C o d e :  RST(RS) -f- Lau fnummer - f  K a n to n sa b kü r 
zung (Be isp ie l :  579032-ZH).
P u n k tb e w e r tu n g :  QSOs auf  3,5 Mc =  2 Punkte,  
QSOs auf  7 Mc =  3 Punkte.
K lassem en t :  a) Fone, b) CW, c) F o n e - f  CW 
Lo g te rm in :  26. Dezember 1960.

CW: 18. Dezember,  0700— 1200 HBT

Règlement: vo ir  O ld  Man 11/1958 
Points essen t ie ls  du r è g le m e n t :

Codes :  RST(RS) -f- numéro  d ' o r d r e  -f- canton 
(e xe m p le :  579032-GE).
Décompte  des  po in ts :  QSO sur 3,5 Mc =  2 p o in t s ,  
OSO sur 7 Mc =  3 po in ts .
C lassements :  a) Fone, b) CW, c) Fone-f -CW.
Délai  pour  les logs:  26 d é c e m b r e  1960.

Journée des Transistors
A co n s id é re r  les moyens  mis à d i s p o s i t i o n ,  ce t te  p re m iè re  jou rnée  d 'e s s a is  sys tém a t iqu es  a ve c  

s ta t io n s  en t iè rem en t  ou p a r t i e l l e m e n t  t ra ns is to r i sé e s ,  fut un réel succès, et en tous cas les q u e lq u e s  
p a r t i c i p a n t s ,  m a lheu reusem en t  t rop  peu  no m breu x ,  euren t  tous grand  p la is i r ,  p l a i s i r  qui  fut d o u b l é  
p a r  les deu x  su pe rbes  j o u rn é e s  don t  nous furent  g ra t i f i é s  en ce t te  f in d 'é t é  à pa r t  cela n e t te m en t  
p lu v ie u x .
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D'av is  unan im e les p a r t i c ip a n ts  a p p réc iè ren t  la d é te n te  de  ce t te  e x pé r ie nce ,  le tem ps  ne p ressa i t  
pas ,  on p o u v a i t  à lo is i r  se t ransm et t re  messages pe rsonn e ls  et nouve l les ,  et  p r o u v e r  a ins i  que  même 
ré d u i t e  à d e  for ts  m o d es te s  moyens ,  une stat ion p ou v a i t  assurer  des  l ia isons  a b s o lu m e n t  sures.

Du p o in t  de  vue p r o p a g a t io n  il y eut  que lques  surpr ises,  les heures  de f in  d 'a p r è s - m id i  et de  
d é b u t  d e  m a t in ée  a p pa rem m en t  les me i l l eu res ,  ne donnèren t  l ieu qu 'à  d " a g r é a b l e s  QSOs locaux 
a lo rs  que  les heures  de  la nui t  m a lg ré  le très v io len t  QRM, pe rm i ren t  les l ia isons  à g r a n d e  d is tance  
Enfin le  d im a n ch e  ap rès -m id i  fut  la g rande  surpr ise, dans un rayon d e  50 kms, les QRK se sont  
m a in tenus  assez é levés ,  au-de là  i ls tomba ien t  rap idement ,  mais comme la b a n d e  é ta i t  t rès peu 
e nco m b ré e ,  c 'es t  a lors que  furent  fa i tes  le plus de l ia isons à l ' i n té r ie u r  du pays.

Vo ic i  comme annoncé,  le résu l tat  don n é  par s im p le  o rd re  a lp h a b é t iq u e  des i n d i c a t i f s  des  Dar t i  
c ip an ts .  K

Call: Pts. Inp.mW QSO/Tr. QSO-HB9 QSO-étr. QTC
HB1CM 212 800 7 9 5 21
HB9EB 18 6 2 — 2
HB1EQ 90 250 6 4 1 9
HB1RM 62 450 4 2 — 6
HB1WB 42 300 3 1 — 4

Les s ta t io ns  HB9BX et  HB9DD ont  su iv i  avec beaucoup  d 'a ss idu i t é  ces essais,  ce d o n t  nous les 
en remerc ions .

Les pays  su ivan ts  ont  pu ê tre  a t te in ts  au cours de ce t te  co m p é t i t i o n  : D, F, OK, PA, SP, HB

National Moutain Day I960

1. HB1MD 104 Pts.
2. HB1GX 97 „
3. HB1KV 89 „
4. HB10D 83 „
5. HB1UJ 84 „
6. HB1IR 83 „
7. HB1BP 80 „
8. HB1JP 80 „
9. HB1HS 76 „

10. HB1QH 72 „
11. HB1RM 71 „
12. HB1XU 62 „
13. HB1KH 61 „
14. HB1RV 54 „
15. HB1XY 53 „
16. HB1EQ 42 „
17. HB1UG 38 „

HB1KP 60 Pts.
HB1LN 22 „
HB1SU 8 „
HB1CM 82 „

Rangliste — Palmarès

G ot tsch a lken b e rg  1164 m
Röt i f lueh-Weissens te in  1340 m
G um m/B ieg len  975 m
Sesse l i /B ie l  1193 m
Satte legg-SZ 1198 m
Menzberg-LU 1080 m
Rigi -Scheidegg-SZ 1662 m
G u g g l i /S u m is w a ld  930 m
Z u g e rb e rg  1018 m
Bachtel -ZH 1115 m
Chaumont-NE 1150 m
S p r in g b o d e n  1354 m
Schnabe l /A lb is -ZH 879 m
L indenberg -Seeta l  860 m
Pfannenst ie l -ZH 890 m
Rougemont-VD 1250 m
Chäte l -Molendruz-VD 1370 m

Classés hors concours

Zuger Pe i le r  & ZH-TX 
CO-PA 3 W. 1-V-2 
VFO-PA 2 W. Super 
Eco 4 W. O-V-3 
Zürcher Pe i le r  & TX 
VFO-BU-PA 7 W. Super 
Zürcher Pe i le r  & TX 
VFO-BU-PA 4 W. Super 
Zürcher Pe i le r  & TX 
Zürcher Pe i le r  & TX 
CO-Transist . 1/4 W. 1-V-3 
4 Stuf. 5 W. Super  
Zürcher Pe i le r  & TX 
AG-Pei le r .  ECO 7 W. 
CO-UL84 10 W. 1-V-3 
VFO-PA 7 W. 1-V-3 
Hart ley 3 W. 1-V-3

ECO-PA 2,5 W.
ECO-PA 4 W.
Zürcher Pe i le r  & TX 
4 St. Trans. 0,8 W. 1-V-3

Empfangsamateure — Amateurs récepteurs
YL HE9FGG (ex HB9RDK) 69 Pts.

nur m ft' ' 2 "p u n bew  eri ^Le s“ sfai ì̂ on s H*B 1W ß f ' '  U" d, w u rd e" desh? lb
conditions NMD et ce faisant elles ont é té  comptées pour 2 poTnts.'PC ®* ' V°  " e re m P l i s s a ie n < Paa le *

NFD 1960

Einige Kommentare — Quelques commentaires

Com m e chaque  année,  le g r o u p e  de  Lausanne a pr is  par t  au NFD 196D l in o  =*•
un m a té r ie l  ad hoc. un QTH si tué  à 5 km de  L a u s a n n e 'a v e c v u e  i m o L ^  nombreuse ,
un m ora l  du tonner re ,  b re f  tou tes  les co nd i t i o n s  é ta ien t  réunies pour  un b r i l l an t  « n r r? «  t f *  ?.n '
pas en passan t  le  g ro u p e  voca l  des  HE9 et son g u i ta r i s te  dans des o r o d u r  i n i  h . r  o u b l io n s  
succès fut b ien  p lus  g rand  que  ce lu i  des  opéra teurs .  Texas don t  le

m et 
Pre- 

v o i tu rep o u r  ramener un nouveau TX 50 W é a a le m e n t  home martp ioe saut  dans  une vol’ ture

rx  â »  Ä t Ä r r  d^ ord
m o m e : r de r s ' e d " c eenv ' o / r m 0 n ,0 n ' '  U  9én é  <le « * u r . l . u r  étai t * b o c c h i ,  M  “

Aux  p re m iè re s  lueurs du jour ,  tou t  le m on de  dor t  Le s i l e n ro  qc» i
t r o u b le n t  le som m e i l  des o iseau x  et le repas de q u e lq u e s  O M n i ? r h i « S? ' s  quel Iques ron f lem en ts  
d é je u n e r  p lus  q ue  mat inal .  q u e lq u e s  OM perchés  sur des  ce r is ie rs  pou r  un
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Dans la m a t inée  rep r ise  du t r a v a i l  au gré  du bon  v o u l o i r  de  la g én é ra t r i c e  qu i  d é c id é m e n t  jo u e  
à la c o q u e t t e .  A r r ivé e  d 'O M s  am is  HB9K, HB9GM. P ique -n ique  sur l ' h e r b e t t e  et  dans  l ' ap rès -m id i ,  
p a r t i e  f a m i l i a le  avec XYL et  QRPP. Une chaleur  t o r r id e  et  une so i f  a rden te .  La b o n n e  humeur  n 'es t  
pas  e n ta m é e  et les o p é ra te u rs  res ten t  f i d è le s  au pos te .  Dès 18 heures,  d é m o n ta g e ,  et d é p a r t  p ou r  
les QRA.

Résu l ta t  104 QSO. Peu, d i re z -vo us ,  en regard  du m a té r ie l  t ranspor té ,  b e a u c o u p  par  ra p p o r t  aux
ennu is  d iv e rs .  Nous fe rons  m ieux  l 'a n né e  p rocha ine .

Pour te r m in e r  une s u g g e s t i o n  : lors des  NFD, si l 'on ne fa i t  pas de  c la sse m en ts  d is t in c ts  su ivant  
les c a té g o r i e s  de  pu isance ,  et si l ' on  veut  conse rve r  au Fie ld Day sa v ra ie  s ig n i f i c a t io n ,  ne pou r ra i t -  
on p a s  a t t r i b u e r  10 ou 15 p o in t s  p o u r  les l ia isons fa i tes  ent re  s ta t ions p o r t a b le s  et 1 p o in t  pour
les QSO fa i ts  avec ou pa r  des  s ta t ion s  f ixes .  Nos amis ang la is ,  a l lem ands  et b e lg e s  se ra ien t  les
p re m ie rs  à en p ro f i t e r  ; car, les o ccas ions  d e  con tac te r  des  W ou d 'a u t re s  pays  ne manquent  pas 
lors d e s  n om bre u x  con tes ts  annue ls .  (HB9ENY)

. . .  Es w a r  für  a l le  b e t e i l i g t e n  OPs der  e rs te  Field Day. Das A n g e b o t  an Sta t ionen war während  
de r  g anzen  Ze i t  gu t  und d ie  B ed in g u n g e n  eben fa l l s  W ie d e r  e inmal  hat es sich a b e r  e rw ie sen ,  dass 
d ie  3 u r a b e rg e  ungüns t igen  Boden für d ie  A b s t rah lung  von  HF aufwe isen,  was  uns zwar n icht  w e i te r  
ä rg e r te  . . . (EVU Biel, HB10D)

Der d i e s j ä h r i g e  NFD hat  der  ganzen  Sekt ion v ie l  Spass g em ach t .  Mit  Ausnahme des  80-m- und 40-m-
Bandes ,  auf  we lchen  ein «Durchkommen» re la t iv  zahe war,  l ief  d ie  Sache ganz gut .  Schade,  dass  das
10-m-Band nich t  benützt  w u rd e ,  o b w o h l  es z e i tw e is e  sehr gu te  V e rb ind unge n  e r la u b t  hät te.  Es hat 
sich w ie d e r u m  geze ig t ,  dass es n ich ts  nützt,  auf  d ie  «Gnade» der  G-Stat ionen zu warten ,  denn dadu rch  
g in g  v ie l  w e r t v o l l e  Zeit  ve r lo ren .  Ein W e t tb e w e r b  kann sich nun e inmal  n icht  ans M i t l e id  für d ie  
«schwachen» Gs hal ten. (OG Zug,  HB1ZD)

Es is t  das  e rs te  Mal,  dass ich e inen  NFD mitmachte ,  e b e n fa l l s  9YU, und w i r  wa ren  b e id e  ers taun t ,  
dass  b e s o n d e r s  aus Eng land und  Deu tsch land  so v ie le  yP-Sat ionen mi tmachten.  Le ider  harzte es mit 
mi t unseren  Verb ind ung en  v ie l  mehr,  als w ir  e rw a r te t  ha t ten,  und w ir  hat ten j e w e i l s  unsere l ie b e  Not , 
b is w i r  w i e d e r  ein QSO tä t ig en  konn ten .  Den Grund unseres  besch e id ene n  Resu l ta tes er fuhren  w i r  
erst g an z  am Schluss d e r  Übung,  als w i r  d ie  Antenne d em o n t ie r te n :  W a hrsche in l i ch  schon be im 
H ochz iehen  des  40 m langen D ip o ls  ha t te  sich d ie  V e r b in d u n g  des Coaxmante ls  zur Antenne  ge lös t .  
So a r b e i t e t e n  wir ,  ohne es zu merken ,  mi t e inem e in s e i t i g e n  und h inkenden,  ganz aus dem G le i c h 
g e w ic h t  geb ra ch te n  A n te n n e n g e b i l d e  und hat ten dennoch  d ie  G enugtuung ,  aus W ve rhä l tn ism äss ig  
a n s t ä n d ig e  Rappor te  e in g e h e im s t  zu haben.  Nun, aus Fehlern sol l  man d ie  e n tsp rechenden  Lehren 
z iehen.  («Mondschein»,  HB1EB)

Helvetia 22 1960

Rangliste für aussereuropäische Stationen — Palmarès des sta’ions non européennes

1 EL1I 1710 3 W1WY 540 5 K4IEX 363
2 EL1K 1152 4 FM7WU 530 6 K8LTZ/V01 360

7 K1CXP 75

Rangliste für europäische Stationen — Palmarès des stations européennes

1 D32IB 9360 16 SM5KV 2691
2 DL33V 7200 17 OH2TI/P 2415
3 D32RE 6216 18 DL3DQ 2205
4 DL3AR 6195 19 OH7NW 2178
5 DL9KP 5928 20 SM3BY3 2139
6 D32IV 5088 21 ON4IX 1800
7 DL3DA 4896 22 OK2KMY 1710
8 OH2FS 4836 23 SM7EH 1539

D34WN 4836 24 DL9PF 1512
9 OH2AA 4590 25 PA0HT 1330

PA0VB 4590 26 SM3VE 1350
10 DL6PI 4257 OH2PT 1350
11 YU2HO 4032 27 DL6EY 1311

LX1DE 4032 28 PA0OI 1304
12 DJ2KU 3720 29 D31UE 1254
13 DL6SI 3480 30 SM3AF 1200
14 YU1DO 3348 31 DL6GB 1188
15 SM5TW 3048 32 DL9FU 1098

33 D31VC 1080

34 SP6AAT 1071 50 OH2UO 360
OH2RS 1071 51 OH7NL 328

35 DM2ABL 1027 52 DL9YC 29 7
36 UP2AT 1008 53 OH3VJ 264
37 LA3UF 990 54 HER 192
38 SM5LL 972 OH3NM 192
39 OH3TE 924 D33XC 192
40 G8QZ 918 55 YU1DVW 189
41 DD3WW 382 56 SM7CNA 168

SM5BBC 882 57 OH90B 147
42 OH2QO 855 58 TF3AB 90
43 OH1QP 819 59 OH5PG 75
44 DJ1BZ 810 DL1YA 75

SM4AEQ 810 SM5BLC 75
45 OH1TA 756 60 DL7CS 36
46 D34QU 674 61 OH2RW 27
47 SM50W 450 OH2MQ 27
48 PA0DVM 432 62 OE6ST 15
49 I1FMC 378 63 OH5NB 3

Amateurverbindung via Mond

Am 21. 3uli 1960 ge lang  es den  a m e r ika n ische n  Kurzw e l lena m a teu re n  W1BU in M e d f i e l d  (Massachuset ts )  
und W6HB in San Car los (Ca l i fo rn ie n )  e in e  Z w e iw e g -F u n k v e rb in d u n g  über M o n d r e f l e x io n  herzus te l len .  
Die G ro s s k re is e n t fe rn u n g  b e t ru g  rund 4320 km. W e n ig e  Tage vo rher  b rach ten  KH6UK und W6NLZ im 
2-m-Band e in e  t ro p o s p h ä r i s c h e  E in w e g -V e rb in d u n g  über  4087 km zustande.

Jeden Dienstag ist UKW-Aktivitätstag. UKW-Anruffrequenz 145,95 MHz beachten!



Wir stellen vor :

HB9ZM in Ramsen, SH

Wir  haben d ie s m a l  d i e  G e le g e n h e i t ,  e inen  Blick in den Shack von HB9ZM (auf den  Loka lbä nde rn  
w e i th e ru m  bekan n t  a ls «zäche Mocke») zu tun. E igen t l i ch  müsste uns der  OP auf  d iese r  Exkurs ion  
p e rs ö n l i c h  b e g le i t e n ,  da er als e va n g e l is ch e r  See lso rge r  de r  G e m e ind e  Ramsen v ie l  besser g e e ig n e t  
wä re ,  zum ve rsa m m e l te n  V o lke  zu sp rechen.

Vor b a ld  e inem Jahr, im N o ve m ber  1959, t rat Werner Mor f  in d ie  Reihen d e r  ak t i ven  HB-Amateure  
e in.  Er hat sich in d e r  Zw ischenze i t  bes t im m t  schon v ie le  Freunde ü be r  den  Ä the r  geschaf fen .  Der 
Un te rze ich ne te  hal f  ihm s e lb s t  e tw as  bei  seinen HB9ZM-Geburtswehen,  b e s o n d e rs  auf dem G e b ie t e  
des  G ehörab lesens .  ZM ist  heu te  auf a l len  Bändern  von 80 b is 10 M e te r  ak t i v .  Seine Stat ion hat  er 
s e lb s t  zu sam m e ng e ba u t :  TX G e lo s o  210 und RX G e lo so  207 CR. Als An tennen  v e rw e n d e t  er e ine  
W5DZZ und e ine  G ro un d -P la ne  auf  dem Dache se ines Pfarrhauses in Ramsen. Daneben b e g in n t  er 
auch mi t den ers ten  Gehve rsuchen  auf  2 Meter .  Als g e le rn te r  Fe inmechan iker ,  d e r  erst sp ä te r  zum 
Berufe  des Theo log en  h in ü b e rw e c h s e l te ,  b r in g t  Werner Mor f  auch d ie  gu ten  h a n d w e rk l i c h e n  Fäh ig 
ke i ten  mit,  um unser schönes  H o b b y  r ich t ig  zu be t re ib en .

H ie r  im Kanton Schaf fhausen  heissen w i r  HB9ZM als d r i t t e  ak t i ve  Stat ion  herz l ich w i l l k o m m e n
W erner  Salquin, HB9BX

RUND UM DIE UKW /  NOUVELLES VH F

QRA-Kennkarte
Die von HB9GJ g e z e ic h n e te  QRA-Kennerkar te  

d e r  Schweiz kann g e g e n  Vorauszah lung  von 
Fr. 2.20 inkl .  Porto auf  P os tch e ckko n to  VIII 46923, 
Dr. H. R. Lauber, Zür ich 33, b ez o g e n  werden .

Die Karte hat d ie  G i t t e r e i n t e i l u n g  au fg ed ru ck t ,  
und  es kann d e r  Q RA-Kenner  e ines je d e n  Punktes 
o h n e  S c hw ie r ig k e i te n  a b g e le s e n  werden.

Was ist de r  QRA-Kenner und w ie  w i rd  er ganz 
a l l g e m e in  e rm i t te l t?  M i t  H i l fe  des QRA-Kenners 
kann ein b e l i e b ig e s  QTH in n e rh a lb  w e n ig e r  Se
ku nde n  auf j e d e r  Kar te  m i t  G ra d e in te i l u n g  von 
G re n n w ic h  aus, a u fg e fu n d e n  w e rd en .

Der QRA-Kenner se tzt  sich aus zwe i  Buchstaben 
und  e iner  z w e is t e l l i g e n  Zahl  zusammen. Die 
Buchs taben kennze ichnen  Rechtecke von je w e i l s  
2° Bre i te  und 1° Höhe.  D iese  Rechtecke w e rd e n  
in 80 g le ic h e  Q u a d ra te  un te r te i l t ,  d ie  von l inks 
o b e n  nach rechts un ten  fo r t l a u fe n d  numer ie r t  
w e rd e n .

Basis de r  Bes t im m ung  des  QRA-Kenners in 
w e s t -ö s t l i c h e r  und o s t - w e s t l i c h e r  Richtung ist der  
L än gen g rad  von G r e e n w ic h .  Von ihm aus in 
Rich tung  Ost b e g in n t  d ie  Zählung mi t A. Von 
zwe i  zu zwei  Grad  w e c h s e l t  der  Buchstabe  in 
a lp h a b e t i s c h e r  R e ihen fo lge .  Vom Längengrad  Null  
in Richtung West  e r f o l g t  d i e  Zählung von zwei  
zu zwei  G rad  in u m g e k e h r te r  a lp h a b e t i s c h e r  
R e ih en fo lge ,  mit  Z b e g in n e n d .

Basis der  Bes t im m ung  des  QRA-Kenners in 
n ö r d l i c h e r  Richtung ist  d e r  40. B re i tengrad.  Von 
ihm aus in Richtung No rd  b e g in n t  d ie  Zäh lung  
mi t  A. Von Grad  zu G ra d  w e c h s e l t  der  Buchstabe  
in a lp h a b e t i s c h e r  R e ih en fo lg e .  Die Längengrad- 
Zäh lung  e r g ib t  d e n  e rs ten ,  d ie  B re i tengrad-

Carte à réseau localisateur de QRA
La car te  de  la Suisse à réseau loca l i sa teu i  

de  QRA, dess inée  pa r  HB9GJ, peu t  ê t re  ob tenue  
auprès  de  M ons ieu r  Dr. H. R. Lauber, Zür ich 33 
après  pa iement  à l 'a va nce  de  Fr. 2.20 (po r t  in 
d u s )  au c om p te  de  chèques  pos taux  VIII 46923.

La car te est d i v i s é e  en zones rec tangu la i r es  
qui  p e rm e t te n t  sans d i f f i c u l t é  d e  d é te rm in e r  le 
lo ca l i sa teu r  de QRA de  n ' im p o r te  que l  p o in t  
Qu 'es t -ce  que  le l o c a l i s a te u r  d e  QRA et commenl  
peu t - i l  ê t re  d é te rm in é  ?

A l ' a id e  du loca l i sa teu r  d e  QRA il est  p o s s ib le  
de  t rouve r  en l 'e s p a c e  de  q ue lq u es  secondes  
n ' im p o r te  que l  QTH sur n ' im p o r te  q u e l le  carte 
co m p o r ta n t  une d i v i s io n  en d eg ré s  se ré féran l  
au m é r id ie n  de G re enw ich .

Le loca l i sa teu r  d e  QRA se co m p ose  de  deux 
le t t res  et d 'un n om b re  de  deux  ch i f f res .  Les 
le t t res  d é te rm inen t  des rec tang le s  de  2° d e  la r 
geur et de  1 de  hauteur .  Ces rec tang les  soni  
encore  subd iv isés  en 80 p e t i t s  rec tang les  n u m é 
rotés en suivant  de  l ' a n g le  supér ieu r  gauche  à 
l 'a n g le  in fé r ieu r  d ro i t .

La l ig n e  de  base des  lo ca l i sa teu rs  de  QRA dans 
le sens Oues t—Est et Est—Oues t  est le m é r id ie n  
de G reenw ich .  La n u m é ro ta t i o n  commence à p a r 
t i r  de  ce m ér id ie n  dans la d i re c t io n  Est par  
la le t t re  A. La le t t re  chan ge  tous les deux  d e g re s  
su ivant  l ' o rd re  a lp h a b é t iq u e .  La num éro ta t ion  en 
d i r e c t io n  Ouest  s 'e f fec tu e  é g a le m e n t  à p a r t i r  du 
m é r id ie n  de  G re en w ich  de  2 en 2 d eg ré s  mais 
se lon l ' o rd re  a lp h a b é t i q u e  renversé,  la p re m iè re  
le t t re  é tant  un Z.

La base  des loca l i sa teu rs  de  QRA dans le sens 
Nord  est  le 40ème p a ra l l è le .  La n um éro ta t ion
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Zäh lung  den  zw e i ten  Buchs taben des QRA- 
Kennners .

Es w i r d  das in te r n a t i o n a le  A lp h a b e t  mit  26 
B uchs taben  v e rw e n d e t .  Die b e id e n  Zi f fern e r 
g e b e n  s ich aus der  Te i lung  der  Rechtecke v o n  
zwe i  mal e inem G ra d  G rösse  in 80 Q ua d ra te ,  
und  zwar  we rden  d ie  Rech tecke  in Wes t—Ost-  
R ich tung  in 10 und in N o r d — Süd-Richtung in ach t  
Te i le  a u fg e te i l t .  Die Bez i f fe rung  b e g in n t  j e w e i l s  
b e i  01 in d e r  Ecke o b e n  l inks und e nde t  be i  80 
in der  Ecke unten rechts.  Das ganze  System kann 
nun noch ve r fe ine r t  w e rd e n .  Das Zentrum e in e s  
Q u a d ra te s  z. B. W e in fe ld e n ,  QRA-Kenner EH36. 
Die Per i f e r ie  kann nun noch mi t a—h b e z e ic h n e t  
w e r d e n  (z. B Her isau EH47e, Mt. G ene roso  EF06g, 
W in te r th u r  EH44a usw.) .

Auf  d ie s e  Weise  s t im mt  d e A n g a b e  auf w e n i g e  
K i lom e te r .  Viel  schne l le r  und auch genaue r  läss t  
s ich z. B. im Contest  e in  QTH beze ichnen .  W ie v ie l  
Ze i t  s ie i h r e n  Par tner  e rsparen ,  wenn sie u n 
a u fg e fo r d e r t  den QRA-Kenner b eka n n tg e b e n ,  w i s 
sen nur jene,  d ie  o f t  s tu n d e n la n g  auf  v e r s c h ie 
denen  Karten e inen Ort  gesuch t  haben,  und  
s ch lussend l ich  doch nich t  s icher waren,  den r i c h 
t ig e n  Punkt  ge funden  zu haben.

Der VHF-TM ist Ihnen sehr dankbar ,  wenn d i e  
B es te l lu n g e n  m ö g l ich s t  von  e in ig e n  OMs z u 
sammen gem ach t  w e rd e n .  HB9RG

commence aussi à p a r t i r  d e  ce p a r a l l è l e  p a r  la 
le t t re  A et e l l e  c h a n g e  d e  d e g r é  en d e g r é  se lo n  
l 'o rd re  a l p h a b é t i q u e .  La lo n g i t u d e  d o n n e  la p r e 
m iè re  le t t re  t and is  q ue  la la t i t u d e  i n d iq u e  la 
seconde  le t t re  du l o c a l i s a te u r  de  QRA. On fera 
usage  de  l ' a l p h a b e t  in te rna t iona l  d e  26 le t t res .

Les deux  ch i f f res  s 'o b t i e n n e n t  par  la d i v i s i o n  
du rec tang le  de  2° x 1° en 80 pe t i t s  rec tang les .  
Chaque re c tan g le  es t  d i v i s é  en 10 dans  le sens 
O ues t—Est et en 8 dans  le sens N o rd —Sud. La 
num éro ta t ion  co m m e n ce  pa r  01 dans l ' a n g le  g a u 
che supér ieu r  et se te rm in e  pa r  80 dans l ' a n g le  
d ro i t  in fé r ieu r .

Tout ce sys tèm e  p e u t  encore  ê tre  rendu p lus  
précis .  Le cen t re  d 'u n  p e t i t  carré,  par  e x e m p le  
W e in fe lden ,  lo c a l i s a te u r  de  QRA EH36. La p é r i 
p hé r ie  peu t  encore  ê t re  d i v i s é e  et re p é rée  par  
les let t res a— h (pa r  e x e m p le  Her isau EH47e, 
Mt. G ene ro so  EF06g, W in te r thu r  EH44a, etc. ) .  De 
ce t te  façon l ' i n d i c a t i o n  co r re s p on d  à q u e lq u e s  
k i lom è t res  près.

Le QTH p eu t  ê t re  a ins i  (par  e x e m p le  dans  un 
contest )  d é te rm in é  p lu s  ra p ide m en t  et p r é c i s é 
ment. Que de  te m p s  peu t -on  é p a rg n e r  à son 
c o r re s p on d an t  en lui passan t ,  sans qu ' i l  le d e 
mande,  le lo c a l i s a te u r  de  QRA; ceci  est  b ien  
connu de ceux qu i  p e n d a n t  des heures et  sur 
p lus ieurs  car tes d i f f é r e n te s  ont  cherché un e m 
p lacem en t  et qui  f i n a le m e n t  n 'é ta ien t  enco re  pas 
sûrs d 'a v o i r  t ro uvé  le p o in t  exact .

Le TM-VHF vous se ra i t  t rès reconna issan t  de  
b ien v o u lo i r  fa i re  ce qu i  est en vo t re  p o u v o i r  
pour  g ro u p e r  les c o m m a n d e s  de p lu s ieu rs  OM.

HB9RG/9YR

DX-NEWS
von HB9EU

Starke e rd m a g n e t i s c h e  Stö rungen haben d i e  
CONDX w ä h ren d  des  VK/ZL-Contests u n g ü n s t ig  
be e in f lu s s t ,  so dass d i e  A u s b e u te  m a nche ro r ts  
un te r  den  erhof f ten  Resu l ta ten  l iegen  dürf te.  S p e 
z ie l l  de r  CW-Teil  l i t t  sehr  stark unter  den e r 
w ähn ten  Störungen.  Ein zur g le iche n  Zeit  l a u fe n 
d e r  WSEM-Contest  m ach te  (zu a l lem Über f luss )  
d i e  P le i te  vo l l k o m m e n !

Mehr G lück  hatten VQ1HT und VQ1SC mit  ih rem  
Zansibar-T r ip .  Beide O M s fe r t i g te n  in f l o t t e m  
Con tes t  st il in kurzer Ze i t  H u nde r te  von DX-Sta- 
t io nen  ab.

CR5CA (spä te r  CR5MA) w a r  e in e  w e i te re  s tark 
u m la g e r te  Stat ion.  Le ide r  w u rd e  d o r t  a l les i g n o 
r ier t ,  was  nicht ein W- o d e r  K-Rufzeichen hat te .  
Fairness scheint  sich auf  dem Boden von Sao 
Thome sch lecht  zu e n tw ic k e ln .

Im Scand inav ian  A c t i v i t y  Con tes t  1959 e r re ich te n  
HB9TT (1964 Pts) in CW und HB9YL (228 Pts) in 
Fone das höchste Resul tat  in HB. HB9FE und  
HB9RB erh ie l te n  das DXCC in A3, HB9UL das  
WAS (A3) und TPA, HE9EYZ das HAOHE-Dip lom.  
Mn i  CONGRATS!

R a p po r te  s ind e in g e t r o f f e n  von HB9KU, HB9MO, 
HB9MQ, HB9UD, HB9UL, HB9ZE, HB4FD, HE9EZG, 
HE9EZI und  HE9FIS.

Die Zahlen  in K lammern  beze ichnen  d ie  Fre
quenz in nerha lb  des  b e t r e f f e n d e n  Bandes und  
d i e  Zei t  (HBT). SSB-Stat ionen s ind  mit * b e 
zeichnet .

14 Me: HB9UD m e ld e t  SU1IM (24), XE1PJ, ZP1BE, 
TI2CMF (08), CR6AI (20), OD5CT (21), FQ8AG (19), 
UG6 UD6 etc. in A1 und hrd OR4TX, VS90A, 
CR4AX und 9Q5SF. HB9KU w k d  ET2US (19), TG9CP 
(22), XE1KS (09), LA1 LG P (220 13), CT2AC (22) in 
A3 und VQ1HT (21), VQ1SC (22), HH2JV (065 22), 
YA1BW (010 18), XZ2TH (015 18) in A1. HB9MQ e r 
re ich te  in SSB KX6BQ* (310 18), KG1 FR* (340 23), 
V01EX (190 00) und in CW 602GB (100 17). HB9UL 
l o g g t e  in Fone PX1EP. HB9ZE w k d  w ie  immer v i e l e  
Ze n t ra la m e r ika n e r  w ie  HH2JV (040 03), CM2QN 
(055 00), KV4AA (090 02), KL7PI (01) in CW und  
HR2BD (135 03), C02RR (105 05), -8ER (01), -8LA (02), 
FM7WN (105 00), HK2ZX (105 01), -2RM (05), -4PY 
(04), TG9CP (01), T!23 (24), -2J.AP (01), XE1LF (05), 
-1 FD, -1 LP, YN1JW, -6HH (05), HI8MAR (03) s o w ie

v ie le  YVs und CN2, CN9, CT2AH (01) in Fone. 
HB4FD e r re ic h te  VE4CA SU (20), VP4TR (22), UA0EF 
Sachalin (22), UH8DA (22), UI8AD (18), TF5TP (22). 
HB9MO hat te  CW-QSO mit  VS9AAC (18), ZC4SS 
(18), CR5AE (19), JT1KAB (010 19), VU2RF (19),
VQ1SC (20). HE9FIS ist  neu in unserer  DX-Spal te 
und m e lde t  EA8CG (17), UA0KRE (19), VU2SL,
SU1KG, SUI LI (19), 5A2CV (20), OD5LA (21), ZL, VK, 
ZS, YV in CW. HE9EZI hrd SU1AL, SU1IM (24), 
UM8AG (23), UI8KAG (16), C4SSZ (ZC4SS?), CR7BC 
(24), CE1AD, FG7XF, ZP5LS (01), ZD1CM, FF8AG (23), 
FQ8SW, FF8BP, 9Q5SF (20), U38, ZC2, VK, ZL4JF (09), 
VK9NT (12) in CW und FM7WN (24), OA1EE, -2WR 
(01), HK1VV (23), VE0NB, VEONA/mm (01) in Fone.

21 Me: HB9UD e r re ic h te  in CW VU2XG (17),
YA1AO (21), HK7ZT (20), 9Q5US (19) und hrd 
602GM, XE1PJ HB9UL n o t ie r te  GC2RS (170 12), 
CR9AL (230 12), AP2Q (280 17), FR7ZD (240 17), 
KG4AO (280 18), KG6AJR (270 20), KH6s (07—09), 
DL3RO EP (180 17), VR2DE, VR2DS (220 11), YA1AO 
(160 13). HB9KU m e ld e t  in Fone 9Q5JU (170 17), 
OR4TX (160 18), FF8CN Senegal  (10), FF4AB (180 18) 
und in A1 CR5AE (015 17), FQ8HP (010 18), 7GIA 
(050 08), FB8XX (030 14). HB9MO no t ie r te  KR6LD 
(090 14), ZS7R (030 18), VQ1HT (18), 3V8CA (19), 
OR4TX (020 19). HE9EZG b e o b a c h te te  AP2Q (08), 
CR9AN (15), AC5CV? (17), EA0AC, FQ8AE, FQ8HL 
(17), CE9AA (21) in Fone und AP4M (17), VK9NT (15), 
VK9XK, DU7SV, EP1AD (16), ZD1AW (14) in CW 
HE9EZI l o g g t e  FB8XX und OHONE (17) in A1, s o w ie  
9Q5HE, 9Q5KS (19), FE8CV (20), FF8CN (13), VS9AJW 
(21), C08IS (21), CR9AN (16), VS5GF (16), VR2DE 
(13), HC5TI, ZP5CF in A3. HB9EU w k d  9U5PD (130 
19), 9U5KU (270 20), TI5RV (190 20), OR4TX (160 19), 
9G1YL (230 18) in A3 und 9Q5US (100 17), 9M2FR 
(050 17), VQ1SC (20) in A1.

28 Me: HB9MO a r b e i t e t e  neben v ie len  JAs (10 
b is 12): ZD2, EL, LU, CX (16—18) in CW. HE9EZI 
hrd C 0 8 0K  (17), ZS3I (19) in A3.

Bemerkenswerte QSL-Eingänge: HB9MO: OR4TX, 
7G1A, ZS7M, K40RQ EP, ZC4AK, VS90A. HB9ZE: 
HI8MAR, YN1NT, YN6HH, XE1LP, ZP5LS. HB4FD: 
4S7EC, ZC4SS. HB9EU: 601TUF, FQ8HW, FF4AB,
ETE3CE, I5TUF, KG4AB, UW9AC. HE9EYC: SVOWZ 
HE9EZG: FF4AB, K6CQV/KS6, CN2BE.



Iran w u r d e  mi t  s o fo r t ig e r  W i rkung  von der 
Ban n i is te  d e r  ARRL ges t r i chen ,  nachdem bere i t s  
v e r s c h ie d e n e  EP- und EQ-Lizenzen e r te i l t  wurden.  
Der A m a te u rve rke h r  im I ran w ar  sei t 10 Jahren 
gänz l ich  v e rb o te n

Ind ien . W ie  berei ts  g e m e ld e t  wurde,  b e f in d e t  
sich 9N1GW zur Zeit  in VU2 und  w i l l  ansche inend 
nochm a ls  versuchen,  se ine  Pläne bezüg l i ch  Os t 
p a k i s ta n  und Sikkim zu ve rw i r k l i c h e n .  Auch von 
AP2CR hör t  man, dass er im N o ve m b e r  o d e r  De
zem ber  von  Ostpak is tan  aus QRV sein wi l l .

Baja Nuevo. Nach a n fä ng l i c h e r  Skepsis steht 
nun fes t ,  dass HKOAA von d e r  ARRL als neues 
DXCC-Land anerkannt  w i rd .  (Beim letzten Endor
sement  von  HB9EU w u rd e  Baja Nuevo bere i t s  
« k red i t ie r t» ! )  — Einige Amer ikane r ,  darun ter  
W9EVI w o l l e n  im Februar 1961 e ine  w e i te re  HK0- 
E x p e d i t i o n  durchführen.

Samoa hat  mit KS6AH und KS6AK Zuwachs er
hal ten ,  w o v o n  mindes tens e ine r  r ich t ig  CW ar
b e i te n  so l l  Damit  bes teh t  für  v ie le  DXer, spe 
z ie l l  in Europa d ie  se l ten e  G e lege nh e i t ,  KS6 
«unter  Dach» zu br ingen.

Cook Island hat eben fa l l s  mi t  ZK1AR, «Trevor», 
e ine  w e i t e r e  CW-Stat ion e rha l ten .  ZK1AK wi l l  
d em nä ch s t  auch auf 15 m e rsche inen.  ZK1BS ar
b e i t e t  aussch l iess l i ch  AM und SSB, v o rw ie q e n d  
14 Mc.

Laccadive Isld. VU2NR w i r d  vo rauss ich t l i ch  im 
Januar 1961 eine  Exped i t io n  nach VU4 un te rneh 
men. Die genauen Daten stehen j e d o c h  noch 
nicht  fest .

Ethiopia, ex HB9RS send e t  aus A dd is  A beba  
d ie  b e s te n  73's an a l le  HBs. Er w i rd  demnächst  
als ET3RS in der  Luft e rsche inen.  W e i te re  S ta t io 
nen s ind  ET3AZ auf 21/CW und ET3MA 28 AM. 
ETE3CE hat  QRT gemacht.

Togoland. ZD2AMS w i l l  make  ano ther e x p e 
d i t i o n  to  FD8 as FD8AMS th is  fa l l ,  and this t ime 
he w i l l  use  be t te r  e q u ip m e n t  and expec ts  much 
more  a c t i v i t y !  His last t r ip  resu l ted  in 687 con 
tacts w i t h  42 countr ies.  (The DXer)

Portuguese Guinea. Since CR5AC left  this rare 
coun t ry  t w o  years ago the re  has been no ac t iv i t y  
there,  bu t  s u dd end ly  CR5AE came up!  He's p u t 
t ing  ve ry  s t rong  s ignals e v e ry  e v en in g  at a round 
20— 21 GMT into Europe on a ro un d  21025 kc /  CW. 
QTH Bissau!  (The DXer)

Bechuanaland. Lambert, ZS6IF, w i l l  v is i t  ZS9 
f rom N o v e m b e r  5th unt i l  14th and  is su pp osed

to use 7005, 14010 and  21015 kc/s,  w i t h  o n l y  CW 
o pe ra t io n s !  He's very  w e lc o m e .

French Somaliland s ta r t in g  D e cem be r  8th un
t i l  12th, p o s s ib ly  15th o f  the  m on th ;  ca l l s ig n  
F18ZA (SSB).

Schedule of W4BPD d xp ed lt lo n : Nov. 8—15
A ld a b ra  Is. (VQ7); Nov.  17— 20 Com ores  FB8C; 
Nov.  24 unt i l  Dec. 1 Tromel in  Is. (FB8); Dec. 3—4 
Reunion Is. (FR7ZB) f o l l o w e d  by  3 d ays  St. Bran
don.  (W4BPD in a le t te r  to  G2BVN) (DX-Press)

Einige Neuigkeiten in Kürze: EAOAC, EA0AD 
(Santa Isabel  de  Fernando Poo) auch auf  21 Mc 
e rre ichbar .  — ZL4JF (C a m p b e l l )  b is  Ende des  Jah
res QRV — FK8AS p la n t  neuen FW8-Trip. —  VR1C 
nw QRT, j e d oc h  w e i te rh in  VR1 A, VE1B, VE1D, 
VR1E und VR1F akt iv .  — F8HA w i l l  im N o v e m b e r  
nach VQ7, VQ8, VQ9 und e v e n tu e l l  auch Trome l in  
Isld.  — Eine ZA -Exped i t io n  ist von LZ1AF für  De
zember  angekünd ig t .

USSR. OM Krenkel .  RAEM. m öch te  g e r n e  mi t 
e inem HB9- (oder (HE9)-Amateur in Br ie fmarken- 
Austausch t reten. MSG p se  an d ie  Redak t ion .

7 Mc DX-M ögliehkeiten
18— 22 GMT: VS90A (026), MP4BCV (026), VQ4HT 

(027), SV0WC (040), CR6CS (015), TF3AB (021).
22—24 GMT: CE3RE (010), C03HP (025), CX10P 

(003), KV4CI/mm (003), UA0AG (031), VP9AK (007), 
PY, LU, ZC4ZB (003), KP4AMT (023), CT2BO (009), 
CX2TF (024), VP3RS (045).

00—04 GMT: W, K, PZ1AX (200, SSB), 5A2CV (090), 
PY8XQ (010), FG7XG (010), HP3FL (200).

04—08 GMT: W, K, W7QMU/VE8 (030), ZL4IH (010), 
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La partie haute fréquence 
d'un récepteur de trafic

Par F. Vaglio, F9UI

F IG . 1.

BLOC D'AC
CORD VARIAB. 

3.A -  5.A MC/S.

C O N VER TIS
SEUR 

7 -2 8  MC/S.

AMPLI. MF. 
A HAUTE 

SELECTIVITE

A L IM E N 

TATION

DETECTION
ET

AMPLI. B.F.

AMPLI. M.F 

SELECTIVITE 

NORMALE

Etude générale du récepteur

La com pos i t ion  généra le  du récep teur  est donné e  par le schéma de p r inc ipe  de la f igure 1. 
Nous voyo ns  qu'i l com por te :

a) Un convert isseur pou r  les gammes 7,14, 21 et 28 Mes.
b) Un b loc  d 'accord va r iab le  couvrant la gamme 3, 4— 5, 4 Mes.
c) Une par t ie  MF et d é te c t io n  classique, à laque l le  on peut ad jo in d re  un b loc  MF à g rande 

sé lec t iv i té .
d) Un ampl i f icateur BF et l 'a l imentat ion.
e) Les ci rcu its  BFO et « S-mètre ».
Nos lecteurs peuvent se rendre  com pte  qu' i l  s 'agit ,  dans ses grandes l ignes d'un ré c e p 

teur c lass ique  couvrant une bande rédui te  (2 Mes) de  3,4 à 5,4 Mes, ce qui donne un é ta le 
ment suf f isant des bandes d amateur (en effe t,  sur un cadran ayant un d é v e lo p p e m e n t  de 
30 cm, 10 kes occupent 1,5 mm, ce qui pe rmet  une lecture faci le de la f réquence) .  La bande



des 80 mètres  est  reçue d i rec tem en t ,  quant aux autres bandes, leur récep t io n  est rendue 
po ss ib le  par  re m p lo i  d'un conver t isseur  avec osc i l la teu r  local à f ré q u e n c e  f ixe. Ce sys tème 
très soup le  p e rm e t  une récep t ion  iden t ique  pour  tou tes les bandes. L 'é ta lem ent  est constant ; 
la s tab i l i té  est pa r tou t  ce l le  que l 'on peut o b te n i r  sur 3,5 Mes, c 'es t -à -d i re  e xce l le n te  ; l 'é ta 
lonnage est faci le , une seule bande  devant  ê t re  é ta lonnée,  les autres  s'en déduisant  par la 
s imple  add i t ion  de  la f réquence  de  l 'osc i l la teur  f ixe.  En outre, en u t i l isant  d 'autres c o n v e r 
t isseurs très s imples,  nous pourrons  recevo i r  les VHF, le 420 Mes com pr is ,  dans les mêmes 
cond i t ions,  que les f réquences moins é levées.

Certa ins de  nos lecteurs se d i ron t  peut-ê tre ,  vo i là  une réal isat ion b ie n  com p l iquée .  Qu' i ls 
se rassurent, e l le  est  cer ta inement  plus fac i le  à constru i re  et à m e t t re  au po in t  qu'un ré c e p 
teur com por tan t  5 ou 6 gammes, pourvu d'un sys tèm e d 'é ta lem ent  m é ca n iq ue  ou é lec t r ique ,  
dont  la mise au po in t  e t  l 'é ta lonnage seront b ien  plus compl iqués,  sans com p te r  les ennuis 
et les pe r tes  p rovoqués  par la commutat ion des d ive rs  bobinages.

Etudes des circuits du bloc haute fréquence

Nous vous proposons,  dans ce t te  deux ièm e par t ie ,  d 'é tud ie r  sans mathémat iques et sans 
cons idéra t ions  théor iques t rop  ardues, le fonc t ionnem ent  de cer ta ins  des circuits ut i l isés 
qui sont nouveaux ou peu connus, laissant de c ô té  les part ies c lass iques. Nous croyons ut i le 
de p r o c é d e r  ainsi, il est en e f fe t  ind ispensab le  de com prendre ,  avant  d 'e n t re p re n d re  une 
construct ion,  pourquo i  l 'auteur a ut i l isé tel m o n tage  ou te l le  lampe d e  p ré fé re n c e  à tel ou tel 
autre. D'autant que ces cons idéra t ions  généra les  peuven t  gu ider  l 'am a teu r  dans ses futures 
réal isat ions personnel les.

F I G .  3 .

^ 2 2 K 10KFÎG. 2

10 K
50K EF 80 
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ECC91
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L'osc i l la teur à f réquence var iab le .  —  Notre osc i l la teu r  local do i t  p e rm e t t re  la récept ion  de 
la bande  s 'é tendant  de 3,4 à 5,4 Mes, nous avons chois i de le fai re fonc t ion ne r  sur une f ré 
quence in fé r ieure (470 kes) à ce l le  à recevo ir .  En chois issant ainsi le ba t tement  inférieur, 
nous pouvons nous passer de padd ing  tout en conservant  un a l ignem ent  satisfaisant. Le mon
tage ut i l isé est du type  « Transitron ». Cet osc i l la teur ,  décr i t  par C. Brunett i  (Pire, fév r ie r  1939) 
et  don t  ]. Oehmichen (F8DG) donne une de sc r ip t ion  en VFO (Radio-Ref, ju i l le t  1951), est 
la rgement  ut i l isé dans les radars comme base de  temps. Il est très s tab le  et d'un m ontage 
aisé du fait  qu 'aucune pr ise ou coup lage  n'est à p ré v o i r  sur le bo b in a ge .  La tension HF qu' i l 
d é l iv re  est constante  tout au long de  la gamme, ce qui est une c on d i t ion  essent ie l le  au bon 
fonc t ionnem ent  du tube changeur de f réquence.  Ce montage nous a tou jours  donné satis
fact ion dans toutes ses app l ica t ions et nous le recommandons fo r tem en t .  On ut i l isera une 
lampe à grande pente , 6AC7 ou EF80 par exem p le .  On remarquera ( f igu re  2) que la g r i l le  de 
con t rô le  est re l iée  à la ca thode,  la g r i l le  de suppress ion est coup lée  à l 'écran par rés is tance 
et capac i té .  Le po ten t ie l  p laque est maintenu constant  par le d iv iseur  d e  tension fo rm é par 
les rés istances de 10 kohms. Lorsque le suppressor  est au po ten t ie l  zéro ,  le courant p laque 
est é le v é  et le courant écran est fa ib le, la tens ion écran est donc é le v é e .  Lorsque le sup
p ressor  dev ien t  négati f ,  le courant p laque est fa ib le  et le courant écran augmente ,  tandis que 
la tension écran ba isse par l 'act ion de la rés is tance de  22 kohms. Ainsi, dans une p lage assez 
é t ro i te ,  un courant augmente alors qu'une tens ion baisse : le c i rcu i t  se com por te  com m e 
ayant une résistance négat ive  et il pourra donc en t re ten i r  les osc i l la t ions  d'un ci rcuit  osci l lant,  
d 'où l 'osc i l la teur  transitron. A no ter  que le courant  cathod ique,  som me des courants p laque  
et écran, reste sens ib lement constant.
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Les é tages haute f ré q u e nce  et changeur d e  fréquence. —  Pour le b loc  à f ré quence  va r iab le ,  
nous avons prévu  c o m m e  lampe HF une 6SG7. Ce tube a une p e n te  é le v é e  (4 ma/V) e t  donne 
un souf f le  réduit.  Toute fo is ,  il est po ss ib le  de  le remplacer  sans grand d o m m a g e  pa r  une 
6SK7 ou 6K7.

La changeuse de  f ré quence  est une 6AC7. Cette lampe, que  l 'on t rouve dans les t i ro irs  
de  tous les OM, est pa r t icu l iè rem ent  in té ressante  dans ce t te  fonc t ion  ; sa g rand e  p e n te  lui 
donne un rendem ent  excep t ionne l .  Aux f réquences  é levées (14 Mes et plus), e l le  a l ' incon
vén ien t  d 'amor t i r  fo r te m e n t  les circuits d 'a c c o rd  et, par suite, d 'é la rg i r  la bande passan te  et 
de  rendre  l 'accord  f lou. A la f réquence à laque l le  nous l 'u t i l isons (3,4 à 5,4 Mes) e l le  n 'ap 
p o r te  aucun am or t issem en t  aux circuits. Ce tube pourra éven tue l lem en t  ê t re  re m p la c é  par 
une 637, 6K8 ou 6SA7.

Les circuits  de ces é ta ges  sont c lassiques et  n 'appel lent aucun commenta i re .

Le convertisseur
Il pe rm e t  par une com muta t ion  simple de  re cevo i r  les bandes 7,14, 21 et 28 Mes.
L'osci l la teur local.  —  C'est un osc i l la teur  à quartz monté avec  un é lément  de la 636. Il est 

en e f fe t  ind ispensab le ,  si l 'on veut c o n se rve r  une bonne s tab i l i té  dans toutes les gammes, 
d 'avo i r  un osc i l la teur  de  ce type. Seul le quartz pe rmet  ces résu lta ts aux f réquences  é levées .  
Son em p lo i  est fac i le  e t  les cristaux, qui p rov iennen t  des surplus, sont peu coûteux.

Les f réquences des  cristaux uti l isés sont les suivantes, e l les  peuvent  pa ra î t re  bizarres, 
e l les ont é té  cho is ies  dans les stocks d ipon ib les .

Bande 7 Mes Xtal 3245 kes fonctionnant sur fondamentale. La bande couver te  va de  6645 
à 8645 kes.

Bande 14 Mes Xtal 3245 kes, fonctionnant sur 3e harmonique (9735 kes), bande cou ve r te  
13135 à 15135 kes.

Bande 21 Mes Xtal 5500 kes, fonctionnant sur 3e harmonique (16500 kes), bande cou ve r te  
19900 à 21900 kes.

Bande 28 Mes Xtal 8140 kes, fonctionnant sur 3e harmonique (24420 kes), bande cou ve r te  
27820 à 29820 kes.

Dans les cas de  fonc t ionnem ent  sur ha rmon ique 3 (résonance sér ie),  la f ré quence  d 'o s c i l 
lat ion n'est pas un m u l t ip le  exact de la f ré que nce  por tée  sur le bo î t ie r ,  e l le  peut en d i f fé re r  
de  que lques k i locyc les.

Le montage ut i l isé ( f igure  3), com por te  une réaction, le quartz étant  inséré en sé r ie  avec 
la bo b ine  de réaction. Ce montage est in téressant  par le fait  qu ' i l  ne donne pas d 'o sc i l la t ion  
sur la fondamenta le ,  mais uniquement sur l 'harmonique cho is ie , ce qui év i te  b ien des in te r 
fé rences.

La changeuse de f réquence .  —  L'autre é lém en t  de la 636 est  monté en changeur de  f ré 
quence  classique. La rés is tance de cha rge  dans sa plaque p e rm e t  le transfert du signal à 
l 'é tage  HF du b loc  à f ré qu e nce  var iable.

Le ci rcui t  gr i l le  de  la 636 est à large ban de  passante et acco rd  f ixe. Une com muta t ion  p e r 
met, par  l 'ad jonc t ion  d'un condensateur  ou d 'une bobine en pa ra l lè le  sur la b o b in e  p révue  
pour  la récept ion  du 14 Mes, de l 'acco rde r  dans les autres bandes.

L 'é tage d 'en trée.  —  C 'est un des points importants  et nouveaux de ce convert isseur.  L 'é tage 
d 'e n t ré e  est celui qui,  dans tout récepteur ,  dé te rm ine  la sens ib i l i té  uti le. C'est ce t  é tage,  
et lui seul, qui f ixe  le ra ppo r t  s ignal /souff le  du récepteur  (si l 'appa re i l  est bien conçu é v id e m 
ment). Votre  ré ce p te u r  d é p e n d  à ce po in t  de  vue de la qual i té  de  son é tage  haute f réque nce ,  
c 'es t  d i re  avec quel  soin il faut l 'é tudier  e t  le réal iser.

La tension de sou f f le  d é p e n d  de la lam pe uti l isée. Sans e n t re r  dans les détai ls,  nous d o n 
nons c i-dessous la rés is tance équ iva lente  de  souff le de que lques pentodes.

6AC7 720 ohms, EF80 1200 ohms, 6AK5 1880 ohms, EF42 8400 ohms, 6SH7 2850 ohms, EF85 
1400 ohms.

La me i l leure  lampe étant  ce l le  qui a la rés is tance la plus fa ib le ,  la 6AC7 se c lasse donc 
en tê te  et de loin. Malheureusement,  d 'au t res  facteurs entrent  en l igne de c o m p te  —  pa r t i 
cu l iè rement ,  l ' im pédan ce  d 'en t rée  qui shunte le circuit  osci l lant.  La 6AC7 a, p ou r  les f ré 
quences égales ou supér ieu res  à 14 Mes, une impédance d 'e n t ré e  très faible, e l le  amor t i t  
donc le ci rcui t  osci l lant.

A ces f réquences,  la me i l leure  pen to de  est la 6AK5, malheureusement,  e l le  est f ra g i le  et 
sa v ie  re la t ivement  cou r te .  Aussi ne rem p lo ie ron s -nous  pas, d 'autant  que des m ontages  nou
veaux ut i l isant des t r io d es  permet ten t  d 'o b te n i r  des résultats b ien supérieurs.

Nous ut i l isons le m o n tag e  « cascode » mod i f ié .  Le schéma ( f igure  4) montre qu ' i l  ut i l ise 
deux  t r iodes  montées  en sér ie, dont l 'une a sa g r i l le  à la masse.  Sans en trer  dans le dé ta i l  
des formules, disons que  ces deux t r iodes  en sér ie  se com p o r ten t  comme une lampe un ique 
don t  on peut  ca lcu le r  les caractér is t iques.  Donnons deux exe m p le s  :

Une 6SN7 montée en cascode  équivaut à une lampe dont les carac tér is t iques se ra ien t  les 
su ivantes : Coe f f ic ien t  d 'ampl i f ica t ion :  440. Résistance interne: 148000 ohms. Pente: 3 ma/V.



Résistance de  sou f f le :  960 ohms. —  Une 7F8 donne : C oe f f ic ien t  d 'am p l i f ica t ion :  2400. Résis
tance in terne:  425000 ohms. Pente: 7 ma/V. Résistance de  souf f le  440 ohms.

Nous voyons  que ces deux lampes sont, dans ce  montage,  éq u iva len tes  à des  pen todes .
En com paran t  ces chi f f res avec ceux donnés p ré c é d em m en t ,  nous voyons qu e  !a 6SN7 

« cascode  » est ne t tem en t  supér ieure et  donnera  un m e i l leu r  ra p po r t  s igna l /sou f f le  que  toutes 
les pe n todes ,  sauf la 6AC7. Un amateur qui rem p lace ra i t  la 6AC7 de  son é tage  HF pa r  une 
6SN7 ne cons ta te ra i t  aucune am él io ra t ion ,  si ce n'est  un am or t issem en t  moins g rand  du 
c ircui t  d 'e n t ré e  et par suite un accord  plus « po intu  » (ce qui d im inuera  que lque peu  les in te r
fé rences  causées par les stat ions puissantes). Si sa lampe est une 6SH7, EF85 ou EF89, l 'am é
l iora t ion a p p o r té e  sera très appréc iab le .

La 7F8 étant un tube ancien, nous p ré fé rons  e m p lo y e r  le type  ECC85 que l 'on peu t  fac i le 
ment t rouve r  en Suisse et qui donne des résultats supér ieurs  à tous les autres tubes.  Elle 
pe rmet ,  avec un amort issement né g l igeab le ,  d 'o b te n i r  le m e i l leu r  rappor t  s igna l /sou f f le  et 
la m e i l leu re  sens ib i l i té  uti le. C'est e l le  que nous avons a d p o té e  depu is  plusieurs mo is  avec 
ple in  succès.

Le c i rcu i t  d 'e n t ré e  du cascode est a c c o rd é  par un pe t i t  condensa teur  var iab le  qui p e rm e t  
de se rég le r  sur la f réquence  du signal à recevo i r .  (à su ivre)

Ein Amateurband-Doppelsuper für den SWL- und Mobilbetrieb

Bei d e r  Durchsicht von SWL-Karten macht man oft d ie  Festste l lung,  dass v ie le  Empfangs
am ateure  led ig l ich  einen Rundfunkempfänger als Stations-RX benützen. Solange sich d ie 
Hör tä t igke i t  nur auf das 40-m-Band beschränkt,  mag mit e inem so lchen RX ein m i t te lm äss ige r  
Empfang mögl ich sein. A be r  schon auf 14 MHz und da rüber  ist auch de r  beste  und teuers te  
Rundfunkempfänger  vo l lkom men ungenügend. Dass man bei gu ten CONDX mit e inem  solchen 
RX v ie le  QRO-DX-Stationen lautstark em pfangen  kann, änder t  an d ie se r  Tatsache nichts. 
Zudem we iss  de r  e r fah rene  SWL, dass g e ra d e  d ie  schwachen Stat ionen daran in te ress ie r t  
sind, Empfangsrappor te  zu erhalten (d ie  sie dann in de r  Regel auch bean twor ten) .

Der Erfolg als SWL hängt also v ie l fach davon ab, ob  man es für zweckmäss ig  hält, e iner  
rege lmäss ig  stark e in fa l lenden Station e inen Empfangsrappor t  zu schicken, o d e r  o b  man 
sich v o rw ie g e n d  den v ie len  schwachen Signalen zuwendet.  Böse Zungen behaup ten ,  der 
QSL-Eingang sei um gekehr t  p ropor t iona l  d e r  j e w e i l s  ra pp o r t ie r ten  Signalstärke, was  e twa 
heissen wil l ,  dass z. B. ein PY2CK zum vo rnehere in  weiss, dass sein Signal in Europa zu 
zu e in e r  bes t immten Zeit  so und so v ie le  dBs über  S9 ist, und ihm darum d ie  Bestä t igung 
d ie s e r  Tatsache nichts Neues aussagt.

Schwache Stat ionen b le iben jedoch ,  w e i l  sie meis tens vom Grosste i l  de r  SWLs nicht 
g ehör t  w e rden ,  von Empfangsrapporten verschon t  und können es sich darum le is ten  ,auch 
SWL-Karten hunder tp rozen t ig  zu bean tw o r te n ,  fal ls sie g e leg e n t l i ch  solche bekom m en.  
Das G esag te  ist a l le rd ings  eine «Binsenwahrheit», d ie  sche inbar  abe r  noch nicht überal l  
bekannt ist.

Will  man sich nun den schwachen Signalen auf unseren Bändern zuwenden,  genügt  
ein norma le r  Rundfunkempfänger bei w e i te m  nicht mehr, und no rm a le rw e ise  schaf f t  man 
sich dann einen sogenannten Communications-RX an, d. h. ein RX, de r  neben BFO und XTAL- 
Fi l ter in den meis ten Fäl len einen lückenlosen Bere ich von 500 <Hz bis 30 MHz übers t re ich t .  
Man a rgum ent ie r t  dabe i ,  dass wenn man schon den recht  e rheb l ichen  Preis für e in solches 
«Möbel» auslege, wen igs tens  mögl ichst v ie l  davon haben möch te  und vergisst,  dass damit 
ein Kompromiss e ingegangen  wird. Wenn immer ein RX v o r w ie g e n d  zum A b h ö re n  von 
Amateursendern  bes t immt ist, sol l te man unbed ing t  e inen Am ateur-Bandem pfänger  wählen, 
auch dann, wenn de r  du rchgehende Frequenzbere ich  noch so ve r lo cke n d  erschein t .

Jeder  OM der  e ine Zeit  lang mit e inem Bandempfänger  g e a rb e i te t  hat, w i rd  sich kaum 
mehr mit de r  a l the rgebrach ten  Bandspread-M ethode  zufr ieden geben .

Die Vor te i le  des Bandempfängers können fo lgenderm assen  zusammengefasst  w e rd e n :  
O p t im a le r  Gle ich lauf  auf jed em  Amateurband,  was be im Universal-RX nicht m ö g l ich  ist. 
Bestmögl iche Tempera tu rkom pensat ion ,  da d ie  Kapazi tä tsänderung be im  Durchstimmen des 
Osz i l la to rk re ises  sehr klein ist. Auch das Fehlen e ines g igant ischen M ehr fachdrehkos  
(meistens 3x500 pF) w i rk t  sich auf d ie  Frequenzstab i l i tä t  (M ik rophon ie )  v o r te i lha f t  aus. 
Schl iessl ich sei noch d ie  bedeu tend  g rösse re  Eich- und E inste l lgenauigke it  e rw ähn t ,  d ie 
beim Bandempfänger  leicht auf W e l lenm esse rgenau igke i t  geb rach t  w erden  kann.

Frequenzstab i l i tä t  und gute  A b le se g en a u ig ke i t  gehören  zum ABC de r  e r fo lg re ic h e n  Be
tät igung auf den Amateurbändern .  Be ide sind w e i t  w ich t ige r  als z. B. d ie Se lek t iv i tä t ,  d ie  
sich bekanntl ich nach den erstgenannten An fo rde rungen  zu r ichten hat. So ist es auch sinn
los, e inem RX, de r  nicht e ine aussergewöhn l ich  g rosse  Frequenzstab i l i tä t  au fwe is t ,  e in  CW- 
Fil ter von e in igen 100 Hz Bandbre i te  einzubauen.



Um in den Genuss de r  V o r te i le  des Bandempfängers  zu kommen, b es teh t  d ie  Mögl ichke i t ,  
e inen  auf d ie  A m a te u rb ände r  zugeschnit tenen C onve r te r ,  zusammen mit e in e m  vorhandenen 
Al lband-RX zu ve rw e n d e n .  Diese Lösung be f r ie d ig t  a b e r  meistens n ich t  ganz, w e i l  immer 
zwei  G erä te  im B e t r ieb  sein müssen, was schon aus Platzgründen v ie le ro r t s  unerwünscht 
ist. Ein zw e i te r  RX spez ie l l  nur für d ie Am ateu rbänder  w ä re  woh l  eine id e a le  Lösung, doch 
sp ie len  hier d ie f inanz ie l len Erwägungen eine g e w is s e  Rolle (B andem pfänger  sind bekannt
lich eh e r  teurer  als so lche mit durchgehendem Bere ich).

Um dem SWL o d e r  N e w c o m e r  zu einem p re isgüns t igen  Bandem pfänger  zu verhel fen, 
haben w i r  uns schon seit  e in ige r  Zeit  nach g e e ig n e te n  Bautei len um gesehen .  In de r  Folge 
w i rd  nun e ine recht  in te ressante  Anordnung b e s c h r ie b e n  (O r ig ina lbeschre ibung) ,  deren 
Einzelte i le  im Handel erhä l t l ich  sind und die keine Schw ie r igke i ten  im Nachbau biete t.  A l l 
g e m e in e  Auskünfte können bei de r  Redaktion e in g e h o l t  w e rd e n  (Rückpor to  bei fügen!) .

R. Faessler, HB9EU

Bauanleitung des Noris KW-Doppelsuper-Bausatzes Modell TSp, 85

Frequenzbere iche :
Vorkre is  Osz i l la to rk re is

80 m =  3,48-— 3,82 MHz 80 m -  5,11 —  5,45 MHz
40 m =  6,95 -— 7,25 MHz 40 m 8,58 —  8,88 MHz
20 m =  13,90-- 1 4 , 5 2 MHz 20 m 15,53 —  16,15 MHz
15 m *  20,80-— 21,60 MHz 15 m -  19,17 —  19,97 MHz
10 m -  27,95-— 29,71 MHz 10 m =  26,32 —  28,08 MHz

1. ZF =  1630 kHz 2. ZF - 130 kHz
Röhrenbestückung: EF 85, 2 x ECH 81, ECL 80 

(Die Stabiröhre OA2 war im Or ig ina lgerä t  nicht vo rg e s e h e n ,  ist aber  für s tab i len  KW-Empfang
nicht zu umgehen. Red.)

A l l g e m e i n e s :  Ein gu te r  Amateur-Superhet,  d e r  Traum jedes  KW-Amateurs, ist teuer 
und auch nicht leicht zu bauen. Einen Ausweg s te l l t  d e r  N o r is -Ku rzw e l lendoppe lsuper  dar, 
de r  e ine  W e i te ren tw ick lung  des bekannten Nor is -Conver te rs  ist. Sein Aufbau ist nicht kri tisch 
und ver lang t  auch keine Spezia lte i le. Der Abg le ich  ist verhältn ismässig le ich t  durchzuführen, 
da d ie s e r  Spulensatz vo rabgeg l iche n  ist.

D i e  S c h a l t u n g :  Die Antennenspannung g e la n g t  über einen ZF-Sperrkre is  für d ie
1.ZF an d ie  je w e i ls  e ingescha l te te  Antennenspu le.  Uber  den Eingangskreis ge langt  das 
Signal an das Git te r  von Röhre 1 (EF 85), w ird  h ie r  ve rs tä rk t  und a p e r io d is c h  ans Steuer
g i t te r  de r  Hep tode  (ECH 81) gegeben .  Die im T r iodensys tem  von Röhre 2 e rze ug te  Oszi l la tor
f requenz l iegt  im 80-, 40- und 20-Meter-Band 1630 kHz höher  und im 15- und 10-Meter-Band 
1630 kHz t ie fe r  als d ie Empfangsfrequenz.  Im A n o d e n k re is  de r  H ep tode  t r i t t  demnach d ie  
konstante  ZF von 1630 kHz auf. Diese ge langt  sch l iess l ich  über das 1630-kHz-Bandfi l ter  an 
das G i t te r  der  zwe i ten  ECH 81. Im Tr iodensystem d e r  zwe i ten  Mischröhre  w i rd  e ine kon
stante Oszi l la tor f requenz von 1500 kHz erzeugt. Als M ischprodukt  tri tt im Anodenkre is  de r  
Röhre 3 e ine zwe i te  Zw ischenfrequenz  von 130 kHz auf. Die 130-kHz-ZF w i r d  über  das zwei te  
Bandfi l te r  dem S teuerg i t te r  des als Audion g e scha l te ten  Tr iodensystems d e r  ECL 80 zuge
führt, hier g le ichge r ich te t  und als NF verstärkt .

Der Sekundärkreis des Fil ters wurde  mit e iner Rückkopp lungsw ick lung ve rsehen,  um Emp
f ind l ichke i t  und Trennschär fe  s te igern  und T e leg ra f ie  ton los hörbar machen zu können. 
Dadurch gewinnt  man d ie  bekannten Vor te i le  des Q-M ul t ip l ie rs  und spar t  zudem auch eine 
b eso nd e re  Te leg ra f ie -Uber lage re rs tu fe  ein. Die Rückkopp lung und da m i t  d ie  Bandbre i te  
w i rd  mit einem E infachdrehko ge rege l t .  Da mit dem  K a to den reg le r  in d e r  HF-Stufe die Laut
s tärke nicht bis auf null h e run te rg e re g e l t  w erden  kann, ist auch eine NF-Lauts tärkeregelung 
vorgesehen .  Das Schaltb i ld ze ig t e ine Musterausführung des Doppe lsupers .  Man kann leicht 
erkennen, dass d ie  HF-Vorröhre und d ie  erste M ischstufe  ohne Änderung vom Noris-Con- 
v e r te r  übernommen wurde.  Eine Erwei terung eines vo rhandenen  Nor is -Conver ters  zu einem 
D oppe lsupe r  ist ohne w e i te re s  mögl ich und e r fo rd e r t  led ig l ich  das Ausw echse ln  des Aus
kop pe l f i l te rs  gegen  das Bandfi l te r  1630 kHz. Die na ch fo lg en d e  zwei te  Mischstu fe  und das 
Aud ion mit der Endstufe w e rd e n  leicht auf e inem k le inen Teilchassis un terzubr ingen sein. 
Da es in d iesem D o ppe lsupe r  keine besonders  kri t ischen Stellen g ib t ,  b le ib t  es dem 
Amateur  überlassen, d ie  e inzelnen Erwei te rungste i le  auf seinem Chassis zu ver te i len .

D i e  S t r o m v e r s o r g u n g :  Wie die S t rom verso rgung  gelöst w i rd ,  ist be langlos.  
Auch e ine Al ls t romausführung ist bei Verwendung von den en tsp rechenden  U-Röhren denk
bar. Der Netz t rans formator  so l l te  e twa 2 A bei 6,3 V und die A nod enw ick lung  60 mA bei 
250 V abgeben.

D e r  A u f b a u :  Der Tastensatz b i lde t  den G runds tock  des Gerätes. An be iden  Seiten 
w i rd  je  ein kleines Ali±-Tei!chassis angesetzt.  Auf de m  rechten Tei lchassis sind alle Tei le
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Stückliste

C1 500 pF* C21 5 nF R9 2,2 k C13 100 pF* R1 250 Ohm R21 Pot. 1 M
C2 10 pF* C22 16 uF R10 27 k C14 10 nF R2 Pot. 10 k R22 0,5 M 1 4
C3 10 nF* C23 25 uF R11 68 Ohm 1/4 C15 500 pF* R3 47 k R23 39 k 1/4
C4 10 nF* C24 10 nF R12 39 k C16 0,5 uF R4 47 k R24 82 Ohm 1/4
C5 150 pF* C25 1 nF R13 39 k C17 10 nF R5 5 k R25 75 Ohm 1 W
C6 10 nF C26 100 pF* R14 39 k C18 50 pF* R6 0,5 M 1/4 R26 0,22 M 1/4
C7 500 pF* C27 10 uF R15 220 Ohm C19 2 nF R7 200 Ohm R27 10 k 2 W
C8 50 pF* CA, CO 2 X 16 pF R16 47 k C20 10 nF R8 47 k
C9 10 nF CR 180 pF R17 2,2 M 1/4
C10 5 nF T1 Ne tz tra fo R18 5 k Mit * b e z e ic h n e te  K o n d e n sa to re n G l im m er
C11 50 nF T2 A u s g a ng s t ra fo R19 220 k o d e r ke ram ische Typen.  W id e rs ta n d e  ohne  An
C12 50 nF R20 47 k gäb e =  1/2-Watt -Typen.

d e r  HF- und der  ersten Mischstufe  un tergebracht .  Der h ier  v e rw e n d e te  D rehkondensa to r  ist 
ein UKW-Drehko mit 2 x 1 6  pF. Diese Typen haben meis tens ein fest  e ingebau te s  Über
se tzu ngsge t r iebe  von 1 : 3. Daher muss d ie  Achse 1,5mal ged reh t  w e rd e n ,  bis de r  Kapa
z i tä tsbere ich  übers tr ichen ist. Diese Tatsache e rs c h w e r t  den Einbau e in e r  Kreisskala. 
W e n ig e r  Schw ier igke i ten  e rg e b e n  sich be im Bau e ine r  Linearskala. Unter Umständen kann 
d ie  Achse des Drehkondensators  ve r länger t  und mit e inem Knopf ve rsehen  w e rd e n .  Bei der 
e n o rm en  Spreizung de r  Bänder kann man auf e inen Fe inantr ieb verz ich ten.  Im Mustergerä t  
w u rd e  l inks vom Drucktastensatz das NF-Potent iometer  und de r  Rückkopp le r  angebracht.  
Rechts vom Druck tas tenaggregat  fand de r  D rehkondensa to r  und das K a tod e n po tm e te r  
Platz. D iese Verte i lung d e r  B ed ienungse lem en te  hat zur Folge, dass im In teresse kurzer 
Le i tungen die HF-Stufe, d ie  ers te  M ischröhre und de r  Becher mit dem ZF-Sperrkreis e b e n 
fal ls rechts  auf dem Chassis mont ie r t  w e rden .  Der z w e i te  Oszi l lator, das z w e i te  ZF-Filter 
und d ie  ECL80 wurden links in der Nähe von CR und des NF-Lauts tärkereglers  aufgebaut.  
Die Te i le  für d ie S tromversorgung w ie  z. B. de r  Netztransformator ,  d ie  Netzdrosse l ,  auch 
d e r  A usgangsüber t rager  w urden  links und rechts auf den be iden  Chassis ver te i l t .  Eine 
Brummneigung des Demodu la to rs  konnte nicht fes tge s te l l t  werden .

D e r  A b g l e i c h :  Nachdem d ie  Verdrahtung übe rp rü f t  wurde,  kann an den Abg le ich  
g e d a c h t  werden.  Bei r ich t ige r  Schaltung muss be re i ts  v o r  dem genauen A bg le ich  de r  Ein
satzpunkt  der Rückkopplung zu hören sein. A b g e g l iche n  w i rd  zuerst  das 130-kHz-Filter. 
Ein 130-kHz-Signal legt man an das G i t te r  de r  zw e i ten  ECH81. Als z w e i te  Frequenz be nö t ig t  
man für den ZF-Abgle ich auch noch ein 1630-kHz-Signal. Mit Hil fe d ie se r  Frequenz kann nun 
d e r  Festoszi l la tor auf 1500 kHz abges t im mt w erden .  In g e g e b e n e m  Falle muss d ie  M o du 
lat ion des  Messenders  im Lautsprecher zu hören sein. Dann lege man das Messenders igna l  
auf das S teuerg it ter  de r  ers ten ECH81 und g le iche  das 1630-kHz-Fi lter ab. Ohne d ie  Fre
quenz des  Messenders zu verändern ,  w i rd  d iese r  an d ie  Antennenbuchse des Doppe lsupers  
ge leg t .  Die ZF-Sperre w i rd  auf Minimum abgest immt.  Zur ZF-Abstimmung sei noch bemerk t ,  
dass auch eine k leine Verst immung des 1500-kHz-Oszi l lators e ine w e se n t l ich e  Versch lech
terung d e r  Leistung zur Fo lge hat.

Es em pf ieh l t  sich, d ie  f requenzbes t im m enden  Tei le des Drucktastensatzes mit e inem Grid-  
D ipper  be i  e inged reh tem  Drehkondensator  auf d ie  Bänder zu legen. Bei e ingesch a l te te m  
(Serät w i rd  schl iessl ich d e r  Abg le ich  des D ruck tas tenaggregates  nach de r  in fo lg e n d e r  
Tabel le  angeführten Re ihenfo lge  durchgeführt .



Abg le ichanwe isung :

130-kHz-Signal an Gì ECH81/II
1. 130-kHz-Fi l ter unten
2. 130-kHz-Fi l ter ob en

1630-kHz-Signal an Gì ECH81/II
3. 1500-kHz-Oszi l la tor

1630-kHz-Signal an Gì ECH81/I
4. 1630-kHz-FiI te r unten
5. 1630-kHz-Fi l ter ob en  

1630-kHz-Signal an Antenne
6. ZF-Sperrkre is minimum 

D ruck tas tenaggrega t  (Signal an Antenne)

1. 20 m : bei e tw a 14,0 MHz Kern
20 m : bei e twa 14,4 MHz Tr immer

2. 40 m : bei e tw a 7,1 MHz Kern
3. 15 m : bei e tw a 21,2 MHz Kern
4. 10 m : bei e tw a 28,5 MHz Kern
5. 80 m : bei e twa 3,5 MHz Kern

80 m : be i e twa 3,75 MHz Tr immer

Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure
Präs iden t :  Dr. Emi l  Surber,  HB9SU, Zürchers trasse  24, Schl ieren,  ZH. — V izep räs id en t :  Hans Ratz, HB9RF, 
In der  Rütl, H e d in g e n ,  ZH. — Le tz t jä h r ig e r  P räs iden t :  Erwin Beusch,  HB9EL, Sef t igenstr .  207, W a b e r n  BE 
Ve rkeh rs le i te r  (TM):  P h i l i p p e  Gander ,  HB9CM, rue Basse 28, C o lo m b ie r ,  NE. — U K W - V e rk e h rs le i t e r : 
Dr. H.-R. Lauber, HB9RG, Post fach 114, Zür ich 33. — Liaison IARU ( IRO):  Serge Perret,  HB9PS, Av.  V ic to r -  
Ruffy 26, Lausanne VD. — V erb in d u n g sm a n n  zur PTT: Rudol f  Baumgartner ,  HB9CV, He imst rasse 32, Bern 18

Beim Sek re ta r ia t  können f o l g e n d e  M a te r ia l i e n  bezogen  w e rd en  (Bes te l lung  auf  der  R ückse i te  des  
E in zah lu ngssche ines ;  Pos tcheck :  Bern III 10397, Union Schwe ize r ischer  Kurzwe l len-Am ateure) :

Logbücher,  N o rm a l fo rm a t  1 St. Fr. 3.— (Porto  — .30) 
UKW-Logbücher ,  N o r m a l 
fo rmat  1 St. Fr. 3.— ( P o r t o — .30)
K le in logb üche r ,  H a lb fo rm .  1 St. Fr. 2.— (Porto  — .30) 
QSL-Marken (f. A u s la n d )  100 St. Fr. 5.— (Porto  — .20) 
Couverts  C6 100 St. Fr. 5.— (Porto  — .30)
Couverts  B5 50 St. Fr. 5.— (Porto  — .30)

USKA-Abze ichen 1 St. Fr. 2.50 (Porto  — .20)
C l iché  des  USKA-Abzeichens
le ih w e is e  für  14 Tage Fr. 1.— ( P o r t o — .20)
C l iché  e iner  ab 1. Januar 1960 im 
«Old Man ersch ienenen Foto Fr. 11.50 
S tr ichc l ichés  (Schemas etc.)
w ie  o b e n  Fr. 2.— ( - f  Por to )

Die für d i e  A b s o l v i e r u n g  d e r  Prüfung zur Er langung des F ä h igke i tsausw e ises  n o tw e n d ig e n  U n te r la g e n  
können g eg e n  E inzah lung  von  Fr. 3.20 auf  das Pos tcheckkon to  III 1030, G e n e ra ld i re k t io n  d e r  PTT, Bern, 
bezo gen  w e rd e n .  Empfangsru fze ichen  (HE9...) w e rden  e be n fa l l s  von d e r  GD PTT auf Gesuch  hin zu
gete i l t .

M U T A T I O N E N
Neue M itg l ied er:

HB9YS Heinz Eber le,  O t tos t r .  5, Zürich 5 (Korrek tur)  
HB9AAC G ün ther  Ohl ,  Brandschenkes tr .  22, Zürich 2 
HE9EPR E. Frei, H e b e ls t ra s s e  10, Basel 
HE9ESM Heinz Ke l le r ,  Pos t fach 174, Zürich 45 
HE9ETQ W. Hanse lm ann ,  rue Temple  9, St. Blaise 
HE9FCQ Rich. He in r ich ,  Horwers t r .  30, Luzern 
HE9FEB Ewald  Reusch le r ,  Brüttisellen ZH 
HE9FFO W. Ku l lmann,  W a sg e n r in g  60, Basel 
HE9FGQ U. G rü n e w a ld ,  Scheuchzerstr .  77, Zürich 6 
HE9FHM H. R. Stahl,  Besenra instr .  35, Zürich 2 
HE9FHU Hans Gmür,  W esme l ins t r .  82, Luzern 
HE9FIA Fr. B rugger ,  G rand  Rue 48, Fribourg 
HE9FIP H. K u p fe rs c h m id ,W e i te  Gasse 12, Baden AG  
HE9FIV Hedy  G ö l d i ,  FrUmsen SG 
HE9FIX Ger ta  Ke l le r ,  Hochbe rge rs t r .  102, Basel 
HE9FIY W a l te r  Ke l le r ,  Rousseaustr.  84, Zürich 10 
HE9FKD Char les Rober t ,  Schü tzengraben 38, Basel
G. Bader tscher,  H ü hne rbüh l ra in  8, Bolligen BE 
Th. Buchmann, D ö r f l i s t ra sse  24, O berrieden ZH 
Eugen Mü l le r ,  B runnenmat ts t r .  21, O berw il ZG  
Wa l te r  Mü l le r ,  l l g e n s t ra s s e  17, St. Gallen

Adressänderungen:

HB9CL Jean Emmerich, S te inengraben  77, Basel 
HB9IG Hermann Gys in,  Bündnerstr .  58, Basel 
HB9KO Hans Dob le r ,  Post fach 44525, Sargans SG 
HB9PM J. P. Chr is ten,  Rue Fal ler 9, G enève  
HB9SA W a lte r  Ineichen,  Rue Dufour 38, Bienne  
HB9SI W. Baumgartner ,  Maur ice  Ravel 9, V erso!* GE 
HB9WY P. In d e rg an d ,  Leonhardstr .  27, Erstfeld UR 
HE9RVL H ans jö rg  Stol l ,  Rankstrasse 4, W eitin g en  
HE9EDE H.Mül le r-Baumer,  Hasenbühlw.9,  Klo 'en ZH 
HE9ESY M iche l  Pfaehler ,  Av. de  Cour 13, Lausanne 
HE9ETT Marc So l lbe rg e r ,  Les Abues 13, M outier  
HE9FCX R. Sieber,  Freihofst r.  24, Zürich 9 
HE9FEC A l f re d  Käser, W a se nbo den  13, Basel 
HE9FKF M iche l  Chat ton,  Eichholzstr.  70, W abcrn  
Paul Hasler ,  Lerchenweg  38, Kloten ZH
Streichungen:
Carlo Frey (Zürich),  R. G e isse le r  (Schaf fhausen) ,  
B Tanner (Bern), A. Heer (Zumikon),  HB9EJ —
H. Rognon (St. Maur ice ) ,  HB9UA — V. P io te t  (Nyon),  
HB9XL — H. L ienert (Zürich).

N E U E  B U C H E R
Das «Mobil-QTC» — eine  DARC-Gemeinschaf ts -  

arbei t .
Der M o b i l f u n k ,  a lso  der  A m a te u rve rke h r  vom 

Auto  aus, g e w in n t  übe ra l l  in de r  Wel t  immer 
mehr Anhänger.  Bisher  war man fast a u ssch l iess 
l ich auf  e n g l i s c h s p ra c h ig e  L i teratur  a ng e w ie s en ,  
wenn man sich auf  d ie s em  T e i lg eb ie t  unseres 
d rah t lo sen  H o b b y s  b e tä t i g e n  w o l l t e .  Dass sich 
d ie s e r  Engpass n ich t  «von selbst» sch l iessen  
würde,  wa r  a l len  B e te i l i g te n  klar,  denn da es

ke ine  Fachschr i f t s te l le r  gab ,  d ie  über d ie  n ö t i g e  
M o b i  I -Funkpraxis ve r füg ten ,  w ü rde  s ich w o h l  
auch kaum ein Ver lag  f inden ,  der  e i n s c h lä g ig e  
L i teratu r  in Buchform herausbr ing t .

In d ie s e r  e tw as  auss ich ts losen  Lage g r i f f e n  
M i t g l i e d e r  des  Deutschen A m ateu r -R ad io -C lubs  
zur Se lbs th i l fe .  Sie setzten sich mit den  e r f o l g 
re ichs ten  d e r  w e n ig e n  deu tschen  A m a te u r -M o b i l -  
Funker in V e r b in d u n g  und n ö t ig ten  s ie «mit  s a n f 
ter  G ewa l t» ,  Ze ichnungen,  Fotos und Baube-
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Schreibungen ih re r  fah rba ren  Sta t ionen  a nzu fe r t i 
gen. Dieser b e h a r r l i c h  a usg e ü b te  « le ich te  Druck» 
war v ie l le ich t  d e r  s c h w ie r ig s te  Tei l  d e r  G e 
me inscha f tsa rbe i t ,  denn  e r fah rungsgem äss  h an 
t ie ren  Funkamateure  l i e b e r  mi t Lö tko lb en ,  Rechen
sch ieber  und Schraubenz ieher als mi t  dem Ze i 
chenst i f t ,  de r  Fo tokamera  und der  S ch re ibm a
schine.  A l lm ä h l ich  kam aber  doch e in  b e a c h t 
l i cher  Berg an Un te r lage n  zusammen, d ie  von 
sachkund ige r  Hand b e a rb e i te t  und in d ie  Form 
von äusserst  b e a c h te n s w e r te n  M anusk r ip ten  g e 
brach t  wurden .  Zusammengefass t ,  e r g a b e n  sie 
den 100 Sei ten s ta rken  Sonderdruck «Das M o b i l -  
QTC», der  so e b e n  im Wo l f ram-Körner -Ver lag ,  G e r 
l i ngen /S tu t tga r t  e rsch ienen ist. Mi t  102 A b b i l 
dungen  enthäl t  er v ie le  Bauan le i tungen für M o b i l 
funks ta t ionen  d e r  ve rsch iede ns ten  Art.

Das ansehn l iche  Buch w i rd  mi t S icherhe i t  dazu 
be i t ragen,  dass  d i e  Zahl der  M o b i l -A m a te u r -  
s ta t ionen  im d e u ts c h s p ra c h ig e n  Raum sp ru ng ha f t  
anste ig t .  Dieser Ar t  der  A m a te u r tä t i g k e i t  kommt 
für d ie  A l lg e m e in h e i t  b eso n d e re  Bedeu tung  zu, 
we i l  sich d a m i t  in K a tas t rophen fä l len  (Ü b e r 
schwemmungen,  Dammbrüche u.dg l . )  im H a n d 
umdrehen fa h rb a re  No t funkne tze  e in r ich ten  la s 
sen, wenn d ie  ö f fe n t l i chen  N a c h r i c h te n v e rb in d u n 
gen zerstör t  s ind .  Dass da rübe r  hinaus d e r  M o b i l 
funk e ine w u n d e rs c h ö n e  Bereicherung der  Frei 
ze i tges ta l tung  d a rs te l l t ,  sei nur am Rande v e r 
merkt .

Fernsehempfänger. Arbe i tsw e ise ,  Scha l tungen,  
Antennen,  Repara tu ren.  Von Herber t  Lennartz. 
DIN A 5, 248 Sei ten,  228 Bilder ,  7 Tabe l len ,  G anz 
le inen DM 22.50. Ver la g  für Rad io -Foto -K inotechn ik  
GmbH, Ber l in -Bors ig wa lde .

Fe rnsehempfänger  s ind kom p l iz ie r te  techn ische  
Geräte ,  deren E n tw ick lung  und V e rv o l l k o m m n u n g  
sich in schne l lem Tempo vo l lz iehen .  Da s ie in 
M i l l i onen  auf den  Mark t  kommen, ist  ein gu t  
o rgan is ie r te r  Serv ice  n o tw e n d ig ,  dessen  Tech
n iker  mit d e r  Scha l tungs techn ik  ve r t rau t  sein

müssen.  A b e r  n ich t  nur  d ie  M ä n ne r  d e r  R e p a ra 
tu r techn ik ,  sonde rn  auch S tu d ie re n d e  und I n g e 
n ieure  d e r  a usg e d e h n te n  Branche E le k t ron ik  ha 
ben den Wunsch,  sich d ie  Technik d es  Fernseh
em p fa n g s  n ahezub r ingen .  N ich t  zule tzt  b e s c h ä f 
t igen  s ich auch K u rzw e l le n a m a te u re  mi t  d e r  Fern
sehtechn ik .  An a l le  d ie s e  Kre ise  w e n d e t  s ich 
d ieses  Buch, denn d e r  Stof f  ist so v e r a r b e i t e t ,  
dass  t rotz des  v ie l s c h ic h t i g e n  Leserk re ises  j e d e r  
aus ihm Nutzen z iehen kann.

Das Buch b e g in n t  mit  den  G ru n d la g e n  d e r  Fern
seh techn ik  und b e h a n d e l t  i n s b e s o n d e r e  das  P r in 
zip d e r  B i l d ze r le g u n g ,  das Fernsehs igna l  und  d i e  
B i ld röh re  so we i t ,  w ie  es zum V ers tändn is  d e r  
Fe rnsehe m p fa ngs te ch n ik  e r f o r d e r l i c h  ist. Das 
Kernstück des  Buches ist d ie  S cha l tu ngs techn ik  
des Fe rnsehem pfänge rs  mit  d en  E inze lh e i ten :  d ie  
Verhä l tn isse  am E ingang;  E in g a n g s s c h a l tu n g e n ;  
Bi ld-ZF-Verstarker ;  Scha l tungen für d ie  A b s t i m m 
anze ige ;  V ideo-Te i l ;  V e rs tä r k u n g s r e g e lu n g ;  Schai- 
tung der  B i ld rö h re ;  A b l e n k s c h a l tu n g e n ;  G e w i n 
nung d e r  Synch ron im pu lse  aus dem B i l d s ig n a l ;  
G en e ra to ren  zur Erzeugung d e r  A b l e n k s p a n n u n 
gen  und ih re  Synchron isa t ion ;  Ver t i ka l -  und Hor i -  
zon ta l -Ends tu fe ,  T one m p fan g ;  P ro je k t i o n  von  
Fe rn seh b i lde rn ;  M e h rn o rm e n e m p fa n g e r ;  S t ro m v e r 
so rgung .  Bei a l len  Scha l tungs f ragen  w u rd e  d ie  
neues te  En tw ick lung  b e rüc k s ic h t ig t ,  w ie  a u t o 
mat ische  Schar fabs t im mung ,  Dezimeter -Fernsehen,  
Scharfze ichner und d ie  A u to m a t iken .  Auch d en  
Fernsehantennen und S p e is e le i tun g e n  w e n d e t  s ich 
das Buch zu.

Sozusagen j e d e r  Kurzw e l le na m a teu r  s teh t  heu te  
dem TVI-Problem g e g e n ü b e r .  Der techn ische  Ü b e r 
b l i ck  über  d i e  Funkt ion des  Fe rnsehem pfänge rs  e r 
le ich te r t  d ie  Behebung von In te r fe re nz s tö ru n g e n  
durch A m a te u rs e nd e r  ganz w e se n t l i ch ,  i n dem  in 
j e d e m  e in ze ln en  Falle d ie  w i r ksam s te n  G e g e n 
massnahmen ge t ro f fen  w e rd e n  können.

Schon aus d iesem  G ru nde  kann das v o r l i e 
g e n d e  Buch je d e m  TV I -g ep la g ten  OM b e s te n s  
e m p fo h le n  werden .

Radio- und Fernsehtechnik 
Bildfunk und Radar 
Elektronenröhren und Transistoren

behande l t  von Grund auf nach der  be w ähr ten  M e thode  ONKEN 
der  ganz neu he rausgebrach te  Fernkurs RADIO +  FERNSEHEN. 
Fachl iche Vorkenntn isse sind nicht e r fo rde r l ich .

Der Studienbeginn ist sofor t  möglich.
Fordern Sie mit nachstehendem Coupon o d e r  mit Postkarte 
e ine ausführl iche Gra t is -Or ient ierung an be im

Technischen Lehrinstitut Onken, Kreuzlingen 59

Name und Vorname :

Vo l ls tänd ige Adresse:

(59)



H A M - B Ö R S E
Tar i f :  M i t g l i e d e r :  10 cts.  p ro  Wort ,  für Anze ig en  g es c h ä f t l i c h e n  Charakters 25 cts. p ro  Wort .  Für N ic h t 
m i t g l i e d e r :  Fr. 2 — p ro  e in s p a l t i g e  M i l l im e te rz e i le .  — Der Betrag w i rd  nach Erscheinen vom Sekre ta r ia t  
d u rc h  Nachnahme e rh o b e n .  A n tw o r te n  auf  C h i f f re - Inse ra te  s ind  an 3os. Ke l ler -Hammer,  L is t r ig s t rasse  7, 

Em m e nbrücke  LU, zu senden.  — Inse ra tensch luss  am 15. des  Vormonats

Gesucht: Fb NMD Sender .  O f fe r ten  an Dr. R. Hirt, 
(HB9SF), M u r i - B e r n.

Grundig 4040LMkUkw m it  144—146 Am und Fm, e in 
g e b a u t  Ze ig e r  auf Scala Fr. 280.—, compì.  2-m- 
S ta t ion :  Sender  J W  A u sg  L3 Quarz Fr. Emp
fä n g e r  Cascode  mi t  Smeter  Netz te i l  Antenne 
M ic ro ,  in Rack, Fr. 650 — . Ausg Kopfh.  und 
Zf 10,7 — F. Füchsl in,  S i t t e n ,  Tel. 027/2 28 88.

A vendre: BC348, cause d o u b le  emp lo i ,  ufb,  p l is -  
sée  no i r  à neuf. Fr. 180.— . HB9VS, C h â t e a u  
d ' O e X.

Zu verkaufen: Rx GELOSO G207CR, w en ig  benützt ,  
Fr. 430.— . G. Ferrari (HE9EKH), Neufe ldst r .  130, 
B e r n .

Günstig zu verkaufen: DX-35 neuwer t ig ,  mi t 220 V 
Trafo.  RME C o n v e r te r  für 2—6—10 m mit  Netz
te i l .  — HB9QQ, U s t e r, Tel. 97 06 04.

Zu verkaufen: 1 Rx 57, von  de r  Fabrik m od i f i z ie r t  
(neue  Schal tung),  p ra k t i s c h  neu, da sehr w en ig  
geb rauch t .  M i t  E ichquarz 100 kHz. Neupre is  zu
sammen Schweiz Fr. 920.— , Preis Fr. 580.— . 1 Rx 
G e lo s o  G208 mit Ne tzansch luss  und e inem 6-V- 
V ib ra to r  de, F reque nzbe re ich  d u rchg ehe nd  500

kHz bis 30 MHz, sehr w e n ig  g eb ra u ch t ,  Preis 
Fr. 470 — . 1 Panda M in ib e a m  für 10— 15— 20 M e 
ter , fe r t ig  mon t ie r t ,  mit  o r ig in a l  Au to -m atch -  
tun ingun i t  zur A np assun g  de r  S pe is e le i tun g  an 
52 Ohm Senderausgang ,  mit  4 M e te r  A n t ico ro -  
da lm as t  50/44 mm, Ru f f -An tennenm oto r  mi t  Syn
c h ro nan ze ig e /S te ue rge rä t .  Preis zusammen Fr. 
200.—. HB9LQ, H Rut ishauser,  Tanns trasse  11, 
F r a u e n f e l d .

Zu verkaufen: RX N a t iona l  HRO-7, 1,5 b is  30 MHz. 
Commandse t  RX 520 b is  1500 kHz, mi t  Ne tzgera t .  
Commandse t  RX 3 b is  6 MHz, mit 12-V-Heizung.  
M Bischhausen, HB9EC, W in k e l r i e d s t ra s s e  49, 
B e r n ,  Tel. 031 8 68 57.

Verkaufe: RCA 807 neu, Fr. 12.— ; RCA 12A6 neu, 
Fr. 10.— ; NF4, Fr. 1.— ; RL12P35 Fr. 2.—, S ie b 
d rosse l  3000 V/500 mA, 4 mH, Fr. 35.— . Thermo 
Schaltschütz,  Fr. 15.— ; 2-m-Conver ter  mi t  s tab .  
Ne tz te i l ,  Fr. 150.— . Zum Aussch lach ten  BC625, 
Fr. 10.— . Umformer 28 Vol t  auf  900 Vo l t ,  Fr. 15.— . 
Te le funken  NF-Verstärker  mi t  M isch p u l t  20 Watt ,  
Fr. 60.— . M ik ro s ta t i v  neu, Fr. 50.— . G ehäuse  
30 X 31 X 50 cm mit Chass ise inschub,  F ro n tp la t te  
und 2 Frontgr i f fe ,  g rau,  Fr. 95.— . Tel. 051/56 70 47.

OM * ^  berücksichtigen Sie b itte unsere Inserenten und
^  beziehen Sie sich auf die Inserate im OLD MAN

AG

sucht für ihre Radio-Abteilung

Radio - Elektriker
für Kontrolle und Abstimmung

Abwechslungsreiche, interessante Arbeit. 5-Tage-Woche 

Eintritt nach Vereinbarung

Offerten mit Zeugniskopien und Lohnansprüche 
sind zu richten an:

VELECTRA AG., Radio-Television „Biennophone"
Unterer Quai 31a, B i e l



OSL-Karten:
Da d ie  Nachfrage nach unserem Muster
buch sehr gross ist, b i t ten  w i r  die OMs 
f reundl ich, uns das Buch je w e i le n  rasch 
w ie d e r  zu re tourn ieren.  Besten Dank!

Buchdruckerei A. Schudel & Co., Riehen
Schmiedgasse 9, Te lephon (061) 51 1011

Ver langen Sie unsern Katalog über

elektronische Bauteile

mit grosser  Auswahl an Transistoren 
(bis 200 MHz) und Röhren.

C. u. K. Bürgel

D e lsbe rge ra l lee  86, Basel

C O N V E R T E R  - Spulensatz 
TSP 80

Zum Bau e ines  
KW-Vorsa tzgerä t  es 
(Conver ter)  für  das 
10*20-40-80-m-Band 
W e i tes te  S pre izung  der  KW-Bänder. A u s g e 
k o p p e l t e  ZF e tw a  1600 kHz. (Bes tückung  
EF 85, ECH 81) Bes tehend  aus D ruck tas ten -  
A g g re g a t ,  e inem  ZF-Sperrkre is ,  e in e m  A u s 
k o p p e l f i l t e r  und e in e r  Spule für T e le g r a 
p h ie ü b e r l a g e re r .

M i t  Bauan le i t ung  und  Scha l tp lan  . DM 42.50
S p e z ia l - D r e h k o .....................................DM 5.95
Bauanleitung u. Schaltplan einze ln  DM — .50

Doppelsuper-Erweiterungsteile ESP 83
für den N o r i s C o n v e r te r  TSP 80. Bes teh end  
aus B an d f i l t e r  für  1630 kHz und 130 kHz, s o 
w ie  O s z i l l a to r k re i s  für  1500 kHz.
Mi t  S c h a l t p l a n .....................................DM 16.—

Doppelsuper-Spulensatz TSP 85
W e i te r e n tw ic k lu n g  d es  bew äh r te n  C o n v e r te r  
Spu lensa tzes.  Erste ZF 1630 kHz, z w e i t e  ZF 
130 kHz, zv /e i te r  O sz i l l a to r  1500 kHz. D e 
m o d u la t io n  du rch  rü c k g e k o p p e l t e s  A u d io n .  
(Bes tückung:  1 x EF85, 2 x ECH81, 1 x ECL80) 
K om p le t t  m i t  S c h a l tb i l d  . . . .  DM 58.—

A u s l i e fe ru n g  durch:

Fa. T E K A, Hirschau/Opf., Deutschland
L ie fe rung  u nve rzo l l t  f rei  Haus

HALLICRAFTER’S Modell SX-42
15-Röhren-Super, Bere ich 0,5— 110 Mc in 6 Bändern. G e e ic h te  Hauptskala, g e 
e ich te  Banddehnungsska la für Am a te u rbän de r ,  Beat-Osc. für CW-Empfang, Schal
te r  für: Hl-Fl-Phono, FM (Frequenzmodulat ion),  AM (Am p l i tudenm od.)  und CW 
(Telegraphie),  Schalter für Senden-Empfangen, au tom at ische r  S törbegrenzer ,  
8-Watt-NF-Ausgang, separa te  Aud io -  und H och f requenzkon t ro l le ,  Tonkontro l le :  
t ief,  mittel , HI-FI u. Bass, temp, k o m p e n s ie r te r  Ose., Schal ter für autom. Fading
ausgleich, ós tu f ige  Bandbre i te rege lung  mit Kristal l f i l ter ,  Phasingkontro l le , S- 
Meter,  FM-Abstimmindikato r,  2 ZF-Kanäle (455 kHz und 10,7 Mc), 2 Bregenzer-  
stufen für FM-Empfang, 2 abges t im m te  HF-Stufen usw. Fr. 700.—

HB9HK : Telephon 041/81 13 78 (abends ab 1900), Dr. Willy Rogg, Küssnacht/Rigi

l l l l l l l l
i  ? f  «

°  V  *  

f t  «

Q U A R Z M E S S U N G E N
Frequenzmessungen von Quarzen FT-241-A, FT-243 
HC-6/U etc. auf 1/10 Hz. Aucsuchen von SSB-Quarzen 
auf 5 Hz Abstand. Pro Quarz DM 1.— . M engenrabat te .  
Auch für Quarze,  d ie  von anderen  Firmen gekau f t  
wurden. So fo r t ige  Erledigung. Neues te  Quarzl is te frei. 
Nebens tehend unsere e le k t ron ische  F requenzdekade 
(135 Röhren, 53 Dioden) für genaues te  F requenz
messungen.
Quarze vom Fachmann —  Garantie für jedes Stück :

W U T T K E  — Q U A R Z E
Frankfurt M 10 —  Haincrweg 271 —  Telefon 6 22 63

111



ALLES FÜR DEN OM IN HB9!
Leisten Sie sich d ie s e  
P u b l i k a t io n e n  zu W e ih n a c h te n !

*»*<•

Ver tre tung  hat  übernom m en:

HE9ROU, OM Karl Enggist, Riehen BS, Postfach
Postcheck :  V 17739 — Te lephon 061/51 37 12 
Bit te b e s te l l e n  Sie a l le  h ier a n g e z e ig te n  Bücher und Bro
schüren mi t g le i c h z e i t i g e r  Ü b e rw e is u n g !  L ie fe rung  so fo r t  

frei Haus!

Das USKA-Logbuch
mit d e r  u nve rw üs t l i chen  K un s ts to f f -S p i ra lh e f tu ng  
T in ten fes tes  Papier.  sFr. 2.50

♦//

ttt ».

1

Starthilfe fur 1unkamateurc

Starthilfe für Funkamateure
Ein Sonderband,  h e r a u s g e g e b e n  vom DARC 
e.V., Inhalt  128 Sei ten,  e in  ufb A n le i t u n g s 
w e rk  für den ju n ge n  O M  und den SWL, der  
d ie  L izenzprüfung machen  w i l l !  sFr. 2.50

Der Kurzwellenhörer
Z e i t sch r i f t  für den SWL und  new com er .  Er
sche in t  sechsmal  jä h r l i ch  ( in d e r  Redak t ion  
auch sch w e ize r ische  OMs t ä t i g ! ) .  — Jahres
a b o n n e m e n t  sFr. 6.— (Hef te  Jahrgang  1960 
noch  nach l ie fe rba r ,  1959 a u sve rka u f t ! )

HÖRER

für den

S S

Taschenbuch für den Funkverkehr
Von HB9DX und DL1DA. Das ufb  Kom pend ium 
für  den  p rak t i sche n  Funk- und DX-Betr ieb,  
mit  b e ig e fü g te r  Rufze ichen-W e l tkar te ,  41,8 
cm auf  27,8 cm. sFr. 4.—

Ham's Interpreter
von  OH2SQ und DL1CU. Enthä l t  QSOs und 
QSO-Au fbausä tze  in neun Sprachen,  incl. 
S e rbo -K roa t i sch  und Russisch in Late inbuch- 
s ta b e n  — e ine  w i r k l i c h  u fb  Sache für den 
p ra k t i s c h  tä t igen  O M !  sFr. 4.50

Amateur-Funkdiplome
Von DJ2FB. Das e in m a l i g e  Nachsch lagewerK 
für  den  D ip lo m jä g e r  (auch SWL-Diplome).  
W i rd  als Buch mit  A u s w e c h s e lh e f tu n g  g e 
l ie fe r t ,  zusammen mit  d e n  neu erschienenen 
b e id e n  Nach trägen.  Enthä l t  ca. 200 D ip lom e  
aus de r  ganzen Wel t .  K o m p le t te  Ausga be  
samt Nach trägen sFr. 5.50

Mobil-QTC
H e ra u s g e g e b e n  vom DARC e.V. 100 Sei ten 
pu re  Praxis!  Keine S c h re ib t i s ch rezep te .  M o 
b i l s t a t i o n e n  je d e r  Leistung — St rom verso r 
g un g  im Wagen,  An tennen  etc.  100 Sei ten, 
re ich  i l l us t r ie r t !  sFr. 4.20

Das DL-QTC. sFr. 10.20/Jahr —  sFr. 5.30/halbes Jahr

OH 2SO Dil CU

HAMS
INT ER P RE TER

l * A ; ( M O A  IM 4 T K I* C 'K H  
P I ' M  M H K

r.lO IIA IM .
l * A . I  M O . I  M » 1 » M T I . I  H

togli»*

ItokoM
Wb® Cf®»» T»t —l«H

DM 4 -
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NEU
RCAWV-77E
Erhältl ich als Bausatz o d e r  fe r t ig  
m on t ie r tes  Instrument

0  7 Gleichspannungsbereiche

0  7 Wechselspannungsbereiche mit 
Mittelwert und Spitzenwertskala

0  7 Widerstandsbereiche

0  Handliche Grösse

0  Günstiger Preis

Der RCA JUNIOR VOLT- 
OHMYST WV-77E ist ein 
w e i te res  G l ied  in der 
bekannten und bewähr ten  
RCA Vo l tohmyst fam i l ie .
Der güns t ige  Preis für 
den Bausatz e rm ög l ich t  
auch dem Am ateur  
d ie V e rw endung  
eines Röhrenvo l tmeters .

Technische Daten:

Gle ichspannung:
G enau igke i t :
Wechse lspannung:

G enau igke i t :

W ide rs tände :
Netzanschluss:
Grösse :
G ew ich t :

0...1 »5 V; 5 V; 50 V; 150 V; 500 V; 1500 V.
± 3 %  v. Vol lausschlag; E ingangswiders tand 11 MÜ.
(M i t te lw e r t )  1,5 V; 5 V; 15 V; 50 V; 150 V; 500 V; 1500 V. 
(Sp i tzenw er t )  4 V; 14 V; 40 V; 140 V; 400 V; 1400 V; 4000 V.
±  5 %  v. Vol lausschlag, Frequenzbere ich 40 Hz...5 MHz 
(1,5 V; 5 V; 15 V).
1000 Q; 10 kQ) 100 kÜ; 1 Mf2; 10M.Q; 100M Ì2 ;  1000 W\Ü.

220 V, 50 Hz.
1 9 X 1 4 X 1 1  cm.
2,2 kg.

Der JUNIOR VOLTOHMYST WV-77 E kann als Bausatz zur Selbstmontage g e l ie fe r t  w e r 
den (WV-77 E/K). G edruck te  Schaltung und e in fache r  Aufbau e rm ög l ich en  jedermann 
d ie  Montage dieses Instrumentes. Eine ausführl iche Anleitung w i rd  mi t j e d e m  Bausatz 
m i tge l ie fe r t .
WV-77 E/K als Bausatz nur Fr. 160.—  WV-77 E k o m p le t t  nur Fr. 255.—

RADIO CORPORATION OF AMERICA
RCA Internat ional  Division 

Authorized D is t r ibu to r :  Jacques Baerlocher AG. Zürich 1 Nüschelerstr.  31
Telephon (051) 25 09 36

Druck: A. Schudel & Co., Riehen BS



AZ Basel 4

Neues von HAMMARLUND

G enera lve r t re tung  und A l le inverkau f

Sender HX - 500 für SSB, DSB, CW, FM, FSK

Trommelska la  mit fo lgenden  Amateur-Bändern:
3.5— 4 Mc; 7— 7,5 Mc; 14— 14,5 Mc; 21— 21,5 Mc; 28— 28,5 Mc;
28.5— 29 Mc; 29— 29,5 Mc; 29,5— 30 Mc

(andere ,  kom m erz ie l le  Frequenzbänder  sind auf Beste l lung erhält l ich) 

Ausgangs le is tungen :  100 Watt  P.E.P.; 100 Watt  CW; 25 Watt  AM und FM

Ausgangs im pedanz :  50 Ohm koax ia l  
VFO S tab i l i tä t  besser  als 100 Hz

Träger-Unterdrückung 50 db  o d e r  besse r

Unterdrückung des n ich tgewünschten  Se i tenbandes 50 db  o d e r  besse r  
Preis 220 V Ausführung ne t to  Fr. 3500.—  
ab Lager Zürich l ie fe rba r

Ver langen Sie b i t te  ausführl ichen Prospekt

M  E G  E X  R U R I C H

Badenerstr.  588 Telefon 52 31 16


