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32S-1 Transmitter

SSB and CW. 80, 40, 20, 15 and 10 meter 
amateur bands. Power output: 100 W 
nominal.
With 516F-2 AC po w e r  supply, 115 V/ 
50— 60 Hz. Fr 3675.—

Albisriederstr. 232. Zürich 47

75S-1 Receiver

SSB, CW and AM. Dual conversion, 
Mechanical f i l ter. Xtal-Calibrator.
For 115 V/50— 60 Hz. Fr. 2390.—

TELION Telephon 051 549911

29. Jahrgang 

Januar 1961



Mod.: SX 100
Hochleistungsempfänger mit doppelter Ueberlagerung u. Einseitenband-Empfang (SS8)

Technische Daten:

D o p p e ls u p e r  auf  a l len  Bereichen.
1.ZF-1650 KHz (hohe  S p ie g e l f re qu e nz -S ich e r 

hei t ) .

2. ZF-51KHZ (h o he  Nahse le k t io n ) ,  in 5 Stufen 
rege lba r .  Q u a rz g e s te u e r te  2. M is c h s tu fe  für 
den SSB-Empfang, um scha l tba r  für  o b e re s  
und un te res  Se i tenband.  S ta b i l i s i e r te  und 
T e m p e ra tu rk o m p e n s ie r te  1. O s z i l l a to rs tu fe .  
Tee-Notch-F i l te r  (pass iver  Q - M u l t i p l i e r ,  zur 
U n te rd rückun g  von  In te r fe renz tönen  im 2. ZF- 
Teil).

E in g e b a u te r  100 KHz-E ichgenerator .  G e e ic h te  
Haup tska la  und  Bandspre izska la  mi t  s p i e l 
f re iem A n t r i e b .  A m a te u rb än d e r  b e s o n d e rs  
gee ich t .  S -M e te r  (Fe lds tärkemesser) .  S tö rb e 
grenzer .  Auf  Rückse i te  Ansch lüsse  fü r  Bat
t e r i e b e t r i e b .

Betriebsarten:
AM  - CW - SSB

Abm essungen:
I =  47 cm, h =  22cm,  b =  28 cm

G ew icht: ca. 19 kg.

Frequenz-Bereiche:
540 KHz . . .  34 MHz 
Band 1
538 KHz . . . 1580 KHz 
Band 2
1720 KHz . . .  4,9 MHz 
Band 3
4,6 MHz . . .  13 MHz 
Band 4
12 MHz . . .  34 MHz

RöhrenbestUckung:
6CB6 HF-Verstärker  
6BY6 1. M ische r  
6AH6 HF-Osz i l la to r  
6BA6 2. M ische r  
12AT7 2. D o p p e lk r i s ta l l - O s z i l l a to r  
(2) 6BA6 51 und  1650 Kz ZF-Verstärker  
6BJ7 AVC u. S tö rbegrenze r  
6SC7 B ea t -O sz i l l a to r  
6K6 Le is tu n gs röh re  Ausgang 
5Y3 G le i c h r i c h te r  
OA2 S pa n n u n gs s ta b i l i s a to r  
6C4 ZF-Vers tä rker  51 KHz 
6AV6 100 KHz XTAL-Eichoszi l la tor

555 m . . .  8,8 m 

557 m . . .  190 m 

174 m . . . 61,2 m 

65,2 m . . . 23,1 m 

25 m . . .  8,8 m

Fr. 1945.—
Verlangen Sie den neuesten Hailicrafters-Prospekt 

HALLICRAFTERS-Generalvertretung für d ie ganze Schweiz:

J O H N  L AY,  Engros-Unternehmen für Radio - Television - Elektronik
LUZERN —  ZÜRICH



29.3g. Nr. 1 m u  m a
Organ dar Union Schweizerischer Kurzwallan-Amataura

3an. 1961

Generalversammlung
Am 5. Februar 1961 um 10.00 Uhr im Kon

gresshaus Zürich (Eingang «U»), Gotthard
strasse 5 Zimmerreservat ionen mit unten
stehendem Talon sind bis spätestens 23. Ja
nuar 1961 an HB9RF zu richten.

Assemblée générale
5 févr ie r  1961 à 10 h, au «Kongresshaus» 

de Zurich (entrée «U»), Gotthardstrasse 5. 
Veuillez faire parvenir vos réservations de 
chambres à HB9RF, au moyen du talon ci- 
dessous, jusqu'au 23 janvier 1961 au plus 
tard.

Programm

Die se inerze i t ige Verurte i lung der OG Zürich zur Durchführung der GV 1961 hat fo lgende 
Resultate geze i t ig t :
Am 4. Februar 1961, 20.30 Uhr, f indet in den Ubungssälen des Kongresshauses Zurich, Ein

gang U, Gotthardstrasse 5, 
ein «supermaximales» Harn-Fest statt.
—  ab 17.00 Uhr fakultativer Apér i t i f  «Rag Chew» in der  Bar des Kongresshauses
—  19.00 Uhr Nachtessen für Gäste und angemeldete Ham's in den Klubzimmern des Kon

gresshauses
— 20.15 Uhr Zum Einzug der Gäste spielt die auf 48 Mann verstärkte «Stockersepps Under- 

wood-Farmer-Band». (Es w ird  empfohlen, die von der  Armee abgegebenen Gehörschutz
p fropfen mitzunehmen!)

—  anschliessend (Hörpfropfen entfernen) Ansprache des Präsidenten der OG Zürich 
in bunter Folge hören und sehen Sie:
—  «Limmatblüten» (speziel l  für Basler)
— «Make more money for USKA» (endlich ein Lichtblick im Finanzhaushalt)
—  Das «Hala Hica»-Quartett (e ine Musik Show)
—  Prof. Dr. Diogenes Sfotterl i von der Universität «Neocid Spraytown» über den «Virus 

spezifum Amatoris»
—  «Soziologische Probleme in neuer Sicht», Sketch von 9 US
— Ane aus «Die rostigen W e ibe r  vom Tennstor». Es singt die Kohlen-Natur-Sopranistin 

«Risotta Servolati» (als Gast).
—  Das Art is-Ouintett spielt zum Tanz bis 02.00 Uhr.

Die spr ichwört l ich sagenhafte Tombola der Zürcher wird Ihr Budget sehr beanspruchen! 
Wenn Sie so zahlreich erscheinen wie das letztemal, und wenn Sie auch diesmal w iede r  
Ihren guten Humor mitbringen, dann wird es ein UFB Hamfest werden —  dafür garantiert  
Ihnen der Zürcher «Fest-Gang» und Ihr Johnny 9RF

Am 5. Februar 1961, um 10.00 Uhr, f indet in denselben Räumen die Generalversammlung 
statt. Sie dauert  bis ca. 13.00 Uhr

Um 13.20 Uhr wird im Nebensaal das Mittagessen serviert .  Anschliessend Preisvertei lung.

Reservationen:

Dieser Anmeldetalon muss bis zum 23. 3anuar 1961 an HB9RF Hans Raetz, Hedingen ZH, 
eingesandt werden.
Ich beste l le :

Einerzimmer in der  Klasse 16.—  bis 20.—  Franken
Einerzimmer in der  Klasse 20.—  bis 30.—  Franken
Doppelzimmer in der  Klasse 30.—  bis 40.—  Franken
Doppelzimmer in der  Klasse 40.—  bis 60.—  Franken
Nachtessen am Samstag, 19.00 Uhr, im Klubzimmer 8.—  bis 10.—  Franken
Mittagessen Sonntag, 13.15 Uhr, im Nebensaal 8.—  bis 10.— Franken

Name und Adresse:

(Blockschrift)



Jahresberichte des Vorstandes — Rapport annuel du comité

Rapport du TM

Voici déjà une année de plus de rr iè re  nous, en fait je  suis maintenant entré dans la 
routine, aussi ce rapport  ne fera que résumer les points essentiels de l 'act iv ité des ama
teurs suisses au cours de l 'année 1960.

Les concours connaissent toujours le même succès, un coup d 'œil sur les trois dern ières 
années écoulées, nous donnera vite une image de la densité des part icipants à nos 
principaux concours OC :

1958 1959 1960
HB? HE? HB? HE? HB? HE?

H22 26 6 29 1 34 5
NFD 13 0 18 0 16 0
NMD 19 1 22 2 21 1
Xmas 30 1 25 1

D'autre part le même coup d 'œ i l  pose vite le prob lème des amateurs récepteurs, peut-on 
faire davantage, ou le cas est-il vraiment sans espoir  ?

Différentes init iat ives ont rencontré plus ou moins d ' intérêt,  c'est ainsi que la tentative 
d'organiser au cours de l'année une permanance d'émission à part ir de tous nos cantons 
selon un plan établi  d'avance, a rencontré fort peu d'enthousiasme, 6 réponses me sont 
parvenues, seuls les cantons de BS-TG-BE-VD-FR et NE s'étaient engagés, la sect ion de 
Bâle bien qu'ayant accepté de par t ic ipe r  à cette initiat ive, a émis un doute quant à sa 
valeur. Quant à la sect ion de St-Gall, el le a fait valo ir  son avis qui est opposé à cet te  
initiat ive; les moyens n'étant donc pas réunis, il est exclu de songer à cette action.

Les relations que n ai cherche à é tab l i r  avec le mouvement scout en vue de lui donner 
la possibi l i té d 'a t te indre  certains amateurs suisses pour donner une forme concrète au
« Jamboree on the Air », sont aussi demeures lettres mortes.

La journée des transistors, bien qu'ayant commencé plus modestement, semble avoir  
.ecueil l i  plus de suffrages que les deux précédentes initiat ives, puisque tous les part ic i 
pants ont^ demandé qu on la renouvelle, voire à ce qu'on en fasse plusieurs par année 
et qu'on tâche de l 'é tendre aux pays voisins.

1960 fut aussi l 'année de la révision des règlements de concours dont on parle depuis 
plus de deux ans. Les règlements qui viennent d 'ê tre acceptés et qui entreront en vigueur 
en 1961, ne sont pas tout a fait dans la ligne que je prévoyais,  mais au moins ils auront 
le mente d avo ir  é té  acceptés à forte majorité, et on veut souhaiter ainsi qu' ils soient 
représentati fs de l 'opinion moyenne des amateurs.

Les brodcastes de I USKA ont été diffusés comme prévus sans aucune except ion dans 
nos trois langues nationales. Je me suis souvent demandé s'ils étaient écoutés ? à la cuite 
d'un incident technique un des brodcastes a dû être diffusé une semaine plus tard et 
âAX ĉ ue*clues réclamations reçues, j 'a i  pu me convaincre que nos BC éta ient assez
regulierement écoutés, mais d'autre part  ils devraient certa inement encore l 'être d 'avan
tage^. A part les communications qui m'ont été transmises par plusieurs membres du comité 
je  n ai reçu pour al imenter les BC qu'une seule information de source pr ivée c'est peu" 
fort peu, même si I on admet que c'est de mon ressort que de composer les brodcastes.

En tant que TM, jai I impression d 'avo ir  rempli ma tâche au plus près de ma conscience 
y compris dans certa ines affaires l i t igeuses ! Un point reste toutefois obscur c'est le 
dossier des pr ior ités, qui f inalement n' intéresse que quelques amateurs isolés maintenant 
que les règlements de concours sont mis à jour, j 'espère  avoir  un peu plus de ' tem ps pour 
m y consacrer. Enfin pour ceux que cela intéresse, je  dirai encore que ie mandat de TM 
prend environ 8 heures de loisirs par semaine, ce n'est donc peut-être pas aussi con
siderable qu on veut bien le dire, mais suffisant tout de même. HB9CM

UKW —  TM

Die Tätigkeit auf UKW hielt sich ungefähr im gleichen Rahmen wie  im Vorjahr Noch immer 
werden die Frequenzen über 144 Mc nur von wenigen Om's benutzt. Versuchsweise wurde 
im November ein Mara thonwettbewerb  durchgeführt, der al lgemein Anklang gefunden hat 
und im Januar w iede rho l t  wird. Die 1959 eingeführte a l lgemeine Ruffrequenz beträq? nach
MiAA/VD°r H h MHz Ich hoffe, dass sie auch 1961 f leissig benutzt wird Berichte für d ie 
UKW-Rundschau sind jewe i ls  bis 12. des Monats dem UKW-TM zu schicken
\ i inr!  komme" den Dahr durch erspr iessl iche Zusammenarbeit auf VHF
UHF und oHF schöne Erfolge erziel t werden. I_l p Latiber HB9RG
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PTT-Verbindungsmann

Die aktuellen Fragen zwischen Konzessionsbehörde und USKA konnten im Berichtsjahr 
anlässlich von Besprechungen in Bern in einer A tmosphäre gegensei t igen Verständnisses 
abgewicke l t  werden, nicht zuletzt dank der mehrmal igen Teilnahme des Präsidenten.

Eine umstri t tene Frage war d ie  strenge Leistungsbegrenzung der Anfängerk lasse auf 
50 Watt, indem die PTT auf Zusehen hin auf die Anodenverlustleistung der Senderendröhre 
abstel l t  und nur solche Röhren zulässt, welche die Überschreitung des Inputs von 50 Watt 
nicht mehr ermöglichen. Es g ib t  gute Gründe dafür und dagegen. Was uns bew og ,  diese 
Praxis nicht zu bekämpfen, ist d ie  unerfreuliche Tatsache, dass sich anständige junge Harns 
ohne weiteres damit abfinden, dass aber jene, die unbedingt eine grössere Röhre wollen, 
diese erfahrungsgemäss auch aufs äusserste belasten und die 50 Watt wei t  überschreiten. 
Man sollte sich doch einmal klar sein, dass die Verdoppelung der Leistung von z. B. 50 auf 
100 Watt nur einen Lautstärkegewinn von 5 dB (V2 S-Punkt) bringt, der ebensogut  durch 
ger inge Verbesserung der Antenne erzielt werden kann. Die Konzessionsbehörde betont, 
dass es sich nicht um eine Schikane handelt. Es soll ein erster  Schritt sein, um endlich e in
mal eine klare Grenze zu ziehen.

Von unserer Seite wurde beanstandet,  dass die Rufzeichen von Schweizer Stationen in 
Liechtenstein (HB1 . .  ./FL) zu Verwechslungen Anlass geben. Ein Vorschlag von uns wurde 
abgelehnt. Ferner wünschten w ir  e ine Kennzeichnung im Rufzeichen für Stationen in der 
Luft, zur See, mobil,  portabel usw. Im Hinblick auf d ie  Neufassung des Dienstreglementes 
das voraussichtlich mit Inkrafttreten des Genfer Ver trages erscheinen wird, hat die PTT 
diese Fragen geprüft  und uns über ihre Absichten or ient ier t .  Die vorgeschlagenen Ände
rungen und Ergänzungen fanden w ir  gut und zweckmässig.

Schliesslich ist noch der Notverkehr mit dem Kongo zu erwähnen, der sich dank sofort iger  
Kontaktnahme mit der Konzessionsbehörde in geo rdne te r  Art und Weise abwicke l te .

Wenn die off iz ie l len Beziehungen zwischen Konzessionsbehörde und USKA im Zeichen 
gegensei t igen Vertrauens stehen, ist nur zu wünschen, dass auch Einzelmitg l ieder bei 
pr ivaten Problemen oder  Streitf ragen mit den Dienststel len der PTT Vernunft und Sach
lichkeit walten lassen. R. Baumgartner, HB9CV

Calendar
28./29. Januar 
3./5. Februar 
17./19. Februar
24./26. Februar
25./26. Februar 
3. 5. März
11./12. März 
11/12 März 
17 /19 März 
15./16. A p r i l

CQ SSB-Contest 
ARRI DX-Contest ,  Phone 
ARRL DX-Contest , CW 
CQ 160-m-Contest 
YLRL-Contest, Phone 
ARRL-Contest , Phone  
BERU-Contest 
YLRL-Contest, CW 
ARRL-DX-Contest , CW 
He lve t ia  22-Contest

Voice off America Amateur Radio Program
VOA sendet je de  Woche ein 15-Minuten-Programm mit Aktualitäten von den Amateur- 

Bändern, CONDX-Vorhersagen, technischen Diskussionen und anderes mehr. Die Sendungen 
laufen jewei ls  über mindestens 15 verschiedene Sender der VOA und können in Europa 
(trotz QRM vom Osten her ) immer e inwandfre i empfangen werden.

Das Programm wird zusammengestel l t  von Bill Leonard, W2SKE (Box 29, Genève 12) 
unter Mitarbeit  von W2BAK, W3ASK und W4ETT.
Die erwähnten Emissionen können in Zentraleuropa vorzugsweise zu fo lgenden Zeiten 
und auf fo lgenden Frequenzen gehört  werden:

TAG:
Sonntag

GMT:
2115- •2130

kHz:
1259
3980
6185
7260
9520
9615

SENDER:
Rhodos Isld.
München
München
Rhodos Isld.
Saloniki
Tangier

Sonntag

Montag

2215— 2230

1030— 1100

173 (L. W.) München
(sowie gleiche Frequenzen wie oben)

9535
9670
15185

Manila
Okinawa
Manila
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DX-NEWS
von HB9EU

Die le tz ten  Wochen  des  ve rg an gen en  Jahies  
w a re n  n icht  g e ra d e  «Hochsaison» für d en  DXer. 
Das kommt auch in den  e in g e g a n g e n e n  DX-Be- 
r ich ten  zum Ausdruck .  Leider  hat sich b is  heu te  
an d ie se m  Zustand nich t  v ie l  geändert .  Die k las 
s ischen DX-Bänder s in d  meis tens  schon am f rü 
hen A b e n d  tot. Das häl t  sich dann so z iem l i ch  
b is  zum Tagesanbruch .  Das 40-m-Band b ie te t  l e i 
d e r  n ich t  vo l len  Ersatz für  d ie  aus fa l lenden  HF- 
ßänder,  w ie  das e tw a  vo r  zehn Jahren d e r  Fall 
war.

T ro tzdem bes teh t  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  g e r a d e  je tz t  
e in  40-m- o de r  80-m-WAC unte r  Dach zu b r in ge n .  
Für V e rb ind u ng e n  mi t  sechs Kon t inen ten  auf
3,5 Mc w i r d  von d e r  IARU ein St icker für  das  
WAC -D ip lom  h e rau s g e g e b e n .

Vom 28. Januar (1500 GMT) b is 29. Januar (2100 
GMT) f i n de t  der  «Fifth Annual CQ W orld-W ide  
SSB-Contest» stat t.  Von den  zur Ver fügung  s t e 
he n d e n  30 Stunden dü r fe n  deren  24 g e a r b e i t e t  
w e rd e n ,  dab e i  kann d i e  6-Stunden-Pause nach Be
l i e b e n  e in g e le g t  w e rd e n .  Nur e in QSO mit  d e r  
g le i c h e n  Stat ion ist e r la ub t .  Diese Regel g i l t  für 
QSO-Punkte  w ie  auch für den M u l t i p l i k a to r .  
G ü l t i g  s ind a l le  SSB ( tw o  way)-QSOs, w e n n  de r  
S ig n a l ra p p o r t  (RS) und  d ie  lau fende  Nummer 
a usge ta usch t  w u rden .  Das Final-Score e r g i b t  
s ich  aus de r  M u l t i p l i k a t i o n  der  Summe d e r  QSOs 
mit  d e r  Anzahl  g e a r b e i t e t e r  Pref ix (z. B. W1, W2, 
W3 . . . K1, K2, K3 . . . e tc. )  Logb lä t te r  s ind  b e im  
CQ SSB Edi tor,  Elm Street  12, Lynbrook,  New 
York,  g e g e n  f ra nk ie r te s  Re tourcouver t  e rhä l t l i ch .  
E in sen de te rm in  d e r  Logs,  eben fa l l s  an o b i g e  
Ad resse ,  ist der  30. März 1961.

Auch d e r  d i e s j ä h r i g e  ARRL International DX- 
Contest steht schon w ie d e r  vor  der Türe. Er 
w i r d  an fo lg e n d e n  Daten du rchge füh r t :  Phone
3 b is  5. Februar und  3. b is  5. März, j e w e i l s  von 
24.00 b is  24.00 GMT. CW 17. b is  19. Februar und 
17. b is  19. März (Zei t  w ie  be i  Phone). Das R e g le 
ment  für  d iesen  C on te s t  ist im O ld  Man Nr. 1/ 
1960 zu f inden .

Im PACC-Contest  1960 wu rden  f o l g e n d e  HB's 
k la s s ie r t :  HB9QA (1968 Pt ) ,  HB9EQ (1776 Pt ) ,
HB9TT (936), HB9DX (684). CONGRATS!

R a p po r te  s ind e in g e t r o f f e n  von HB9JG, HB9MO, 
HB9UD, HB9ZY und HE9FIS. Zusam mens te l lung  de r  
g e a r b e i t e t e n  S ta t ionen  w ie  übl ich.

14Mc: HB9MO m e ld e t  in CW ZC4, ST2, UJ8 (17), 
UH8 (17), VU2, UA0KAR Zone  18 (08), EP5X (07), 
EL4A, VS90A Sul tanat  Oman (17), LA2NG/P Jan 
M a ye n  (17), ZS6IF/9, VQ8BC (080 18), FQ8HW 
(010 19), 7G1A (19), KH6DLF (19), SM5KV 9Q5,
SM5BUG/9Q5 (19), VS9ARP (040 19), 601AA, VP9EP 
(20), CR4AX (20), ZP9AY, 9U5MC (020 20), VR2DK 
(040 20), 601 MT (070 20), PY7LJ Fern. No ronha  
(030 21), VQ2EW, —2CZ. HB9JG be w e is t  mit  se inem 
Ber icht ,  dass er das  DXen noch nicht ve r le rn t  hat. 
Er l o g g t e  OR4TZ A n ta rk t i s  (20), ET3AZ (23), CR7LU 
(20), FL9 (08) in CW.

HB9ZY hat  e inen  Telrex-Beam e rha l ten  und e r 
re ich te  d a m i t  VQ1A (21), ZS6IF/9 (17), CR6AR, 
FK8AI (07), KH6DQ (18), LU0AW, FL8ZA in CW und 
EP2AT, EP3HS (17), CR9AH (16), CT2AH (17), CR6AM, 
FL9 (20) in Fone. — HB9UD er re ic h te  ZA2BAK (13) 
QSL-Adresse s iehe  le tzte  Nummer,  FL9 (07), FL8ZA 
(08), MP4QAR (08), LA1NG/P, FA8, ST2AR, ZC4, 
VQ4, EP1, 7G1A, UH8, UJ8, UA0KAR. HB9EU 
wkdFL8ZA (18), FL9 (16), UA1KAE M i r n y  Base 
(040 18), UA0AZ Dickson-Is l .  (040 16). KH6ACU 
(050 18), OX3DL (18) in CW. HE9FIS hö r te  EA8BW 
(20), CR7KG (21), CN9CK (20), ZC4AK, FB8CJ (20), 
FA8CF in A1 und UA3DI in A3.

21 Me: HB9JG h a t te  CW-QSO mit 5A3TR, ST2AR, 
VU2XG, UA0AG (09), EL4A (09), ZD2JKO (10), 
UA0KAR Zone 18 (11), UD6KAB. HB9UD w k d  ET2US, 
4X4, VQ4,5A2, etc. HB9MO er re ich te  5A3TR, ET2US, 
ST2AR, OD5LX, EL4A, 7G1A, VU2XG, UA0KAR (10), 
ZS7R (020 19), OA3D (030 13).

HB9ZY w k d  VK9XK (13), VE7EH, ST2AR (10), FL9, 
7G1A (09) in CW und KG6AIY (09), KR6KQ (13), 
KR6RN, VS6EM (13), FQ8HI (19), FQ8HL Tchad (19), 
VQ8AM (18), CX1FM, PZ1AY. — HB9EU w k d  SV0WQ 
Kreta (060 10) und CX7CO (10).

28 Me: HB9MO w k d  7G1A (12), ZC4CT (12),
VK6SM (13),, VQ2, VQ4, CX9AJ (13), ST2AR (14), 
PY (16), TI2WA (020 15) in CW. HB9JG m e ld e t  
ZD2JM (17), VQ8BC (12), ZS (12), ST2AR, VQ4DT, 
7G1A (13), OD5LX in CW. HE9FIS hö r te  UA9, 
OD5LX, VQ8MBG (?).

7 Me: HB9MO e r re ich te  OD5LX, OD5CT, VK5LD, 
MP4BCV (a l le  22), UA9, UM8KAA, UH8KAA, UA0AG 
(21—23), HZ1AB (23), VS90A (21), 4x4 usw. HB9UD 
l o g g t e  4 x 4 ,  W2, W3 und W8 w ä h ren d  dem  CQ- 
Contest .  HB9EU w k d  u. a. KZ5DT (010 01), KP4AMT 
(005 22), UM8KAA (010 00), UH8KAA (002 01).

3,5 Me: HB9UD m e ld e t  K3EKO (07) und hrd M1C 
(23). HB9MO l o g g t e  W4YHD, W3MIK (05), W3ZAO
(07),4x4DH (06), 4x4FS (06), W1NIH, W3AOH, W3EV
(08).

Bemerkenswerte QSL-Eingänge: HB9ZY: VS6BJ, 
ET3AZ, VE0NB, 9U5JH, ET2VB, VS9MB, VQ1HX, 
ZE3JO/ZD6. HB9EU: FQ8HV, FQ8HL, FQ8AG, 9U5KU, 
VP6JC, VQ1SC.

DX-Neuigkeiten
Gambia. N achde m  Om Watt ,  ZD3E be i  e inem 

A u toun fa l l  ums Leben gekomm en ist,  g i b t  es in 
ZD3 ke ine  A m a te u rs ta t ion e n  mehr.  Die le tz te  in 
DX-Rapporten  g e m e ld e t e  Stat ion,  ZD3S wa r  ein 
Pirat.

Tibet. Nach e in e r  M e ld un g  von W6YY so l l  sich 
AC4AX e n tg e g e n  ande rs lau te nde n  Ber ich ten  im 
mer noch in Lhasa be f ind en .

M alpelo  Isld. W6HAW und e in ige  a n d e re  OMs 
w o l le n  zw ischen  d em  13. und 19. Januar n e u e r 
d in gs  ve rsuchen,  d ie  M a lp e lo in s e l  zu « b e z w in 
gen». Näheres ist zurzei t  des  Redak t io nssch lu sses  
noch nicht beka n n t .  (WGDX)

Bei unseren Landsleuten in Ghana
A l len  DXern w o h lb e k a n n t  ist der  
K jm a s i -G a n g  in Ghana.  Wir 
f reuen  uns, Ihnen hie r  d ie s e  
k le ine ,  aber sehr a k t i v e  G r u p p e  
im Bi ld vo rzus te l len .  Von l inks 
nach rechts:  Peter S chnyd r ig  — 
9G1DK, Hans Suess — 9G1CW 
(QSL-Manager) ,  Louis Ka iser  — 
9G1DP, Raini Koeh le r  — 9G1DI 
(d a v o r  Rita Kaiser , QRPP), Ruth 
Kaiser  — 9G1YL, Hans Schmutz 
— 9G1DF.



USA. Fo lgende  Länder  w u rd e n  neu auf  d ie
DXCC-Liste de r  ARRL g e s e tz t :
K a l in in g ra d  (UA2) r ü c k w i r k e n d  ab 1945 
Senega l  (FF8) ab  19. 8. 60
Sudan (FF8) ab  19. 8. 60
Von d e r  Liste g e s t r i c h e n  w u r d e  d ie  M a l i -F e d e ra 
t io n  ( g ü l t i g  vom 20. 6. 60 b is  18. 8. 60).

Senegal. DL9KR w i l l  im Januar als FF8CW in
Dakar a rb e i ten .  B e v o rz u g te  Frequenzen s ind  
28070, 21070, 14070 kc /s  in CW und 21405, 14290 kc/s 
in Fone. A bs te che r  nach FF4 und FF7 w e rd e n  a n 
g e s t re b t .

Cypern. Eine DXCC-Anerkennung  de r  unter  
b r i t i s c h e r  V e rw a l tun g  v e r b l i e b e n e n  M i l i t ä rb a s e n  
sche in t  nicht  in Frage zu kommen. Der P rä jud iz 
fa l l  «Guantanamo Bay» w i r d  daran  kaum vie l  
ändern .

Port. Guinea. CR5AE hat  Ende N o v e m be r  QRT 
g em ach t  und ist nach Europa zu rückgekehr t .  Da
mit  ist CR5 vo r lä u f ig  n ich t  mehr e r re ichbar.

Yasm e-New s. HC8VB, Danny Wei l  t ä t i g t e  3200 
QSOs von den G a l a p a g o s  Inseln.  Auf  se iner  
ü b e r f a h r t  nach C l i p p e r t o n  hat  sich in fo lg e  e in e r  
Panne ein b e t rä c h t l i c h e r  Rücks tand auf d ie

«M arsch tabe l le»  e rg e b e n .  F08AN w a r  nur  kurze 
Ze i t  QRV und  w u r d e  in Europa n ich t  gehört .  
Vermut l ich  muss d i e  Yasme III zur R e p a ra tu r  nach 
d e r  Kana lzone  (KZ5) zu rü c k g e b ra c h t  w e rd e n .

Indonesia . W80LJ/PK a rb e i t e t  vo n  d e r  «Hope», 
e inem a m e r ik a n i s c h e n  Sp i ta lsch i f f ,  w e lc h e s  den 
u n te r e n tw i c k e l t e n  Ländern zur V e r fü g u n g  steht . 
Falls das Rufzeichen lega l  benü tz t  w i r d ,  müsste 
sich d e r  «PK-Bann» dem nächs t  lü f ten .

Kurznachrichten. K0SLD/KW6 ist nun KW6DG. 
FQ8HV b e f i n d e t  sich g e g e n w ä r t i g  in Frankreich.  
EP5X v e r w e n d e t  auch EQ5X (OK f r WPX!)  EP1QK 
ist neu im Iran.  601AA wa r  W4BPD. N ig e r ia  b e 
kommt d en  neuen  Call  5N2. Für d as  Sul tanat  
Oman ist 9C2 v o rg e s e h e n .  M i t  ZD 7 -A k t iv i tä t  durch 
W6MHB kann g e r e c h n e t  w e rden .  VR6AC ist zurück 
in Pitcai rn und QRV mit  HT37. MP4DAA-MP4MAA- 
5A3CAA-G2SB s ind  d ie  Rufzeichen von  Andy 
G o o d w in .  ZD1GW ist n icht  an QSLs in te ress ie r t .  
G ien  Ward  hat  se ine  Os t -Pak is tan -P läne  a u fg e 
geben.

Senden Sie b itte  Ihre Rapporte bis t5. Januar 
1961 an HB9EU. Best 73's es DX !

Swiss DX Century-Club Members (DXCC)

HB9J 284 HB9QO 156 HB9IH 107 HB9EC 100
HB9EU 277 HB9NT 153 HB9IK 107 HB9WH 100
HB9MQ 251 HB9IM 150 HB9MW 107 Telefon ieHB9X 248 HB9CE 148 HB9PM 107
HB9ET 225 HB9EO 140 HB9BJ 106 HB9J 248
HB9KB 212 HB9DK 139 HB9CS 106 HB9NU 201
HB9MX 212 HB9DB 137 HB9TE 106 H39ET 199
HB9UL 210 HB90A 150 HB9AT 105 HB9LA 170
HB9GJ 205 HB9RS 130 HB9BZ 105 HB9FE 169
HB9MO 205 HB9HZ 126 HB9PV 105 HB9EU 152
HB9NU 202 HB9FE 120 HB9YL 105 HB9JW 146
HB9CX 182 HB9P 119 HB9EQ 103 HB9NT 144
HB9NL 173 HB9RM 119 HB9HC 103 HB9FU 131
HB9QU 172 HB9IL 112 HB9LB 103 HB9DY 120
HB9KC 171 HB9TU 112 HB9NO 103 HB9CX 109
HB9FU 167 HB9MC 111 HB90Q 103 HB9ID 1C9
HB9MU 163 HB9DK 110 HB9LN 102 HB9JZ 107
HB9AO 162 HB9FI 110 HB9BX 101 HB9KU 103
HB9DO 161 HB9BN 109 HB9EK 101 HB9RB 103
HB9KU 161 HB9EI 109 HB9EW 101 HB9HM 102
HB9TT 160 HB9KO 109 HB9DH 100 HB9BR 101

RUND UM DIE UKW /  NOUVELLES VH F

Am 20. O k to b e r  w u rd e n  von de r  ARI d ie  Re
su l ta te  des E u rop acon tes t  1959 b e k a n n tg e g e b e n .  
Das K lassement d e r  H B -S ta t ion en :
Sektion I
1. HB9QQ 1802 Pt.
2 HB9MW 1671 Pt.
3 HB9NL 460 Pt.

L iechtens te in  :
1. HE9LAA 852 Pt. 
Empfa ngsam ateure :
1. Peter  W a ldner  6293 Pt 

(c la im ed)
Im In te rna t iona len  Klas 

g e r  in den v e rs c h ie d e n e n

Sektion II
1. HB1KI 11172 Pt.
2. HB1MO 11085 Pt.
3. HB1QV 7558 Pt.
4. HB1LE 6791 Pt.
5. HB1MY 6392 Pt.
6. HB1EG 4118 Pt.
7 HB1YU 3899 Pt.
8 HB1HZ 3802 Pt.
9. HB1RH 3138 Pt.

10. HB1DK 1921 Pt.
11. HB1EJ 1770 Pt.
sement  hei ssen d ie  Sie-

Sek t ionen

Sekt ion I 
Sekt ion II 
Sekt ion III 
Sekt ion IV 
Sekt ion V 
Sekt ion VI

PA0LQ 26440 Pt. 
PA0YZ A 36688 Pt. 
F8MX 3204 Pt 
OK2KEZ p 2795 Pt. 
k e in e  E ingänge  
OK1KDO/P 133 Pt. 
OK1KAD, p 133 Pt.

Die HB-Stat ionen b e le g te n  in d e r  Sek t ion  II 
f o l g e n d e  Ränge :  32. HB1KI, 34. HB1MO.

Die v o l l s t ä n d i g e  Rang l i s te  e rsch e in t  in der  RR 
Nr. 12/1960 I1XD, VHF-Manager der  ARI g i b t  f o l 
g e n d e  au fsch lu ss re iche  Zahlen b e k a n n t :  Es s ind 
491 Logs ( inkl .  52 check - logs )  e i n g e g a n g e n ,  d ie  
sich auf f o l g e n d e  Länder v e r te i le n :  OE 15, OK 126, 
OZ 4, G 19, F 44, DL/DM 81, I 82, HE 1, LA 5, SP 15, 
YO 14, M 1, SM 8, HB 14, PA 49, YU 13.

A l le  Logs w e r d e n  von MX D in f o l g e n d e n  Punk
ten ü b e rp rü f t :  a) Codenummer ,  b)  Rufze ichen
feh le r  c) D is tanz feh le r .  11XD hat d a m i t  e in e  ganz 
u nge he u re  A r b e i t  g e le i s te t  und es ist somit  
durchaus v e rs tä n d l i c h ,  dass d ie  B e k a n n tg a b e  der 
Resu l tate e in  ganzes  Jahr auf  sich w a r te n  l iess.

Im Namen d e r  UKW-Amateure  d e r  USKA s p re 
che ich 11XD unseren  bes ten  Dank aus.

K22 M arathon: Der in fünf  E tap p en ,  j e w e i l s
D iens tags  von  21.00 b is 23.00 Uhr d u r c h g e fü h r te  
e rs te  M a r a th o n - W e t t b e w e r b  e r f r e u te  s ich irn 
M onat  N o v e m b e r  g ro s s e r  B e l ie b th e i t .  Die Resul
ta te  d ie se s  W e t t b e w e r b s  e rs c h e in e n  in der
Februar-Nummer.»

Um de r  g ro s s e n  Na ch f rag e  nach s o lc h en  Tests
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gerecht zu werden, und um verschiedenen Om's  
die  Erlangung des H22-VHF zu erleichtern, hat 
sich der TM entschlossen, im Januar 1961 den  
zweiten H22-Marathon zu starten. Im Moment, wo  
sie d iese  Zeiten lesen, ist der W ettbew erb  b e 
reits in vollem Gang. Er findet an folgenden fünf 
Dienstagen von 21.00 bis 23.00 Uhr statt:
1. Etappe 3. Januar
2. Etappe 10. Januar
3. Etappe 17. Januar
4. Etappe 24. Januar
5. Etappe 31. Januar

Jedem OM, der eine UKW-Station besitz t, w ird  
es sicherlich möglich sein an diesem  äusserst 
interessanten W ettb ew erb  teilzunehmen.

Meteor-Scatter: Nach einer längeren Pause hat 
HB9RG anlässlich der Gemlnids vom 10. bis 14. 
Dezember mit fo lgenden  Stationen MS-Versuche  
gemacht: OH1NL, ZB1E und SM3AKW. Von den  
beiden letzteren Stationen konnten ke ine  Pings 
gehört werden, während mit OH1NL am 13. De
zember in der Zeit von 18.00— 21.00 MEZ ein v o l l 
ständiges QSO abgew icke lt  werden konnte. 
QRB: ca. 1700 km.

La partie haute fréquence d'un récepteur de trafic
(fin)

Par F. Vaglio, F8UI

Les bobinages. —  Tous les enroulements sont effectués sur des mandrins en tro l i tu l de 
14 mm de d amètre (Métox),  comportant un noyau en poudre de fer réglable. Les en rou le 
ments, dont le nombre de tours est donné par ailleurs, sont tous à spires jointives.  Les en
roulements de couplage sont bobinés sur les enroulements pr incipaux du côté masse, après 
interposit ion d'une couche de papier passé au vernis HF.

Mise au point et réglages. —  On commencera évidemment par al igner le bloc à f réquence  
variable. L'osci l lateur transitron oscil le à coup sûr (si les valeurs indiquées sont respectées),  
sans aucune mise au point. Aucun padding n'a été prévu, l 'osci l lateur fonctionnant sur une 
fréquence plus basse que les circuits d 'accord.  Pour couvrir exactement la bande 3,4 à 5,4 
Mes, il y a lieu d'agir  à la fois sur le t r immer et sur le bobinage. Nous avons voulu év i te r  
I emploi, pour cet enroulement,  d'un noyau de fer. En effet, l 'osci l lateur doit être e x t rê m e 
ment stable dans le temps ; il devra conserver  longtemps son étalonnage. Or les noyaux 
à poudre de fer sont très souvent instables, leur perméabi l i té peut varier et entraîner des 
variations sensibles de la self-induction ; on devra donc éviter de les util iser dans un osc i l 
lateur. Le réglage de la bande à couvrir pourra se faire en retirant ou en ajoutant des tours, 
ou fractions de tour, au bobinage. Il est d 'a i l leurs probable, si le matériel uti lisé (CV et man
drin) est le même que celui ayant servi à la réalisation de la maquette, qu'aucune re touche 
ne sera nécessaire.

Une fois la bande 3,4 à 5,4 Mes étalée sur les 95 % du cadran, il y a lieu de p ro cé d e r  à 
l 'al ignement des circuits mélangeurs et HF. Les points de recoupement prévus sont 3,5 et 
5,3 Mes. Alignons les deux circuits sur 5,3 Mes par les deux trimmers, puis sur 3,5 Mes par 
les noyaux des bobines. Retoucher ensuite les trimmers sur 5,3 Mes, puis encore les noyaux 
sur 3.5 Mes. L al ignement doit  être correct d'un bout de la gamme à l'autre. Le désaccord  
maximum mesuré sur la maquette n 'excède pas 30 kes, soit moins de 1 %.

Le bloc à fréquence var iable étant aligné, il y a lieu de passer à la mise au point de l 'os
ci l lateur à quartz.

Le contacteur étant p lacé dans la posit ion 7 Mes, mettons dans le support correspondant 
un quartz de fréquence 3245 kcs. Avec le montage utilisé (Pierce), l 'osci l lat ion doit  se p ro 
duire sans aucune mise au point.

Nous plaçant sur la posit ion 14 Mes, mettons encore un quartz 3245 kcs dans le support
correspondant. Tournons lentement le tr immer, pour une posit ion bien nette, le cristal va
osc i I ler sur son 3e harmonique. Si aucune osci l la t ion ne se produit,  agissons sur le noyau
de fer dont la bobine est pourvue, en le rapprochant de l 'enroulement de réaction dans le
but d 'augmenter le couplage entre les deux enroulements. Ce système de réglage du cou-
plage est irès commode et év i te  d avoir à rapprocher ou é lo igner les deux bobines. Si, au
contraire, I oscil lat ion se produi t  sur une grande plage, il y a osci l lat ion sur la f réquence
déterminée par la bob ine et son trimmer et non par le quartz, le couplage est t rop  serré
et il y faut é lo igner le noyau de l 'enroulement de réaction. Refaire ensuite le réa laae par 
le trimmer. y y  r

On vér if ie  i oscil lat ion par le moyen habituel qui consiste a p lacer un m icroampèremètre  
en série entre la résistance de gr i l le  et la masse.

Mêmes réglages pour les bandes 21 et 28 Mes, avec les quartz 5500 et 8140 kcs
Nous pouvons passer ensuite au réglage des circuits HF.
Nous devons commencer l 'al ignement par la bande 14 Mes, les réglaqes sur les autres 

bandes étant fonction de ceux-là.
Le contacteur étant dans la posit ion 14 Mes et le cristal osci l lant, agissons sur le noyau 

de la bobine de plaque de la 7F8, pour l 'amener à résonner sur le mil ieu de la gamme à re 
cevoir . Ensuite, agissons sur le condensateur du circuit gril le de la 7F8 pour obtenir  le souff le 
maximum. Retouchons à nouveau le réglage du noyau du bobinage plaque.

Passons sur 7 Mes. Sans toucher au noyau de la bobine plaque 7F8 accorder le circuit 
au mil ieu de la bande par le trimmer. Placer ensuite le condensateur variable du circuit

Ó



gr i l le  7F8 à la moit ié de la course et régler le tr immer correspondant au maximum de souff le .
Sur 28 Mes sans toucher aux autres réglages, rég ler  le noyau de la bob ine 28 Mes p lacée  

dans la p laque de la 7F8 en paral lèle avec ce l le  dest inée à la récept ion du 14 Mes. Vé r i f ie r  
que le circuit gri l le s 'accorde, par le peti t  condensateur var iable vers le minimum de sa 
capacité.

Passons enfin sur 21 Mes. Toujours sans toucher aux réglages précédents,  ag ir  sur le 
tr immer placé dans le circuit plaque de la 7F8 et vér i f ie r  que le circuit d 'en trée  s 'acco rde  
sur la fréquence, le condensateur variable étant environ aux trois-quarts de sa capac i té
maximum.

On constatera que l 'accord du circuit d 'en trée  (gri l le 7F8) est très pointu, ce qui ind ique 
une bonne présélect ion.

En suivant l 'ordre indiqué ci-dessus, la mise au point de cet ensemble est très faci le et  les 
résultats obtenus sont extrêmement satisfaisants.

Etalonnage. —  Il importe d 'éta lonner soigneusement la bande 3,4 à 5,4 Mes. Une graduat ion 
très l isible pourra être dessinée en raison de la grande longueur d 'éche l le  d isponib le . On a 
intérêt, si l'on d ispose d'un générateur BC221 ou similaire, à tracer des graduations tous 
les 10 kcs. L'étalonnage étant fait pour cette gamme, toutes les autres s'en déduiront sans 
erreurs possibles. Il suffira de repérer une seule fréquence dans chacune des autres gammes 
pour obten ir  un éta lonnage qui aura la précision de celui effectué entre 3,4 et 5,4 Mes. Mais 
attention, il ne faut pas se f ier à la fréquence indiquée sur le boî t ie r  de quartz (sauf sur 7 Mes, 
où il osci l ie sur sa fondamentale);  en effet, la f réquence de l 'osci l lat ion n'est pas exactement  
l 'harmonique 3 de la f réquence indiquée, el le  peut en d i f férer  de quelques dizaines de k i lo 
cycles. A t i tre d 'exemple,  relevons les écarts mesurés sur notre maquette :

Quartz 3245 kcs, harmonique 3 =  9716 kcs au lieu de 3245 x 3 =  9735 kcs. Quartz 5500 kcs, 
harmonique 3 =  16485 kcs au lieu de 16500. Quartz 8140 kcs, harmonique 3 =  24400 kcs au 
l ieu de 24420.

Note importante. —  Les fréquences que nous avons données sont cel les des quartz que 
nous avons util isés pour notre maquette, il n'est pas nécessaire d 'emp loyer  des cr istaux 
de f réquences identiques.

En effet, l 'osci l lateur quartz a pour fonction, en hétérodynant le signal reçu, d'en changer 
sa fréquence en une autre comprise dans la bande 3,4 à 5,4 Mes couverte par le b loc à f ré 
quence var iable (Principe du super-hétérodyne). Pour savoir si notre cristal convient, il suffit  
d 'a jou ter  sa f réquence fondamentale, ou son 3e harmonique, à 3,4 et 5,4 Mes et de vo ir  
si la nouvelle  gamme couverte  contient bien la bande d'amateur à recevoir .

Exemple : 3400 +  3245 =  6645 kcs. 5400 +  3245 =  8645 kcs.
La bande 7 Mes est bien comprise entre ces limites.
Pour év i te r  tous ces calculs à nos lecteurs, déterminons les fréquences des cristaux pou 

vant être uti lisés :
Bande 7 Mes : Quartz de fréquences comprises entre 2100 et 3350 kcs.
Bande 14 Mes : Quartz de fréquences comprises entre 3060 et 3350 kcs.
Bande 21 Mes : Quartz de fréquences comprises entre 5400 et 5800 kcs.
Bande 28 Mes : Quartz de fréquences comprises entre 8020 et 8160 kcs.

Theorie und Praxis der Einseitenbandmodulation (IV)
Von Rudolf Faessler, HB9EU

Wir verlassen nun das Kapitel «Filtersender» und wenden uns dem praktischen Teil des 
«Phasensenders» zu. Viele Schaltungskomplexe, w ie  Trägeroszil lator, VFO bzw. VFX, Misch
stufen, Linearverstärker u. a. m. gehören als fixe Bausteine zum Einseitenbandsender, sei 
er nun nach dem Filter- oder  Phasenprinzip aufgebaut. Es wird also in den fo lgenden A b 
schnitten vieles zu f inden sein, was auch für den Fil tersender Gült igkeit  hat. Aus d iesem 
Grunde wurde im vorhergehenden Kapitel nicht näher auf die gebräuchlichen Sender
schaltungen eingegangen. Dafür soll nun das Funktionsprinzip eines SSB-Senders nach der  
Phasenmethode möglichst deta i l l ie r t  dargelegt werden.

Glücklicherweise stand dem Autor ein nach eigenen Ideen en tworfener  SSB-Exiter zur 
Verfügung, so dass nicht auf eine Industrieschaltung zurückgegri ffen werden muss, wo  
vielfach technische Angaben nur lückenhaft zu beschaffen sind. Das betre f fende Gerät, 
dessen Blockschaltung aus Fig. 17 hervorgeht, ist nach der Baustein-Methode aufgebaut und 
wo dies Vortei le  bot (Trägeroszil lator, Balance-Modulator), mit gedruckten Schaltungen 
bestückt. Der Stromversorgungstei l  ist e ingebaut und enthält ausschliesslich Selengle ich
richter. Er ist durchaus konventionell  und wird  hier nicht mehr zur Sprache kommen.

Es sei vorweggenommen, dass es sich hier nicht um eine Baubeschreibung handelt. V ie l
mehr sollen die krit ischen Punkte in den verschiedenen Schaltungsteilen beleuchtet  und 
Dimensionierungsvorschläge gemacht werden. Auf d iese Weise ist das Verständnis für das 
Zusammenwirken we i tve rzw e ig te r  Schaltungen, w ie  sie bei der SSB üblich sind am e in fach
sten zu erwerben.
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a -«.2-2,5MHz

6 MHz

a; 6666 kHz 
b;6500kHz 
d:5500kH2.

a: 22-22,5 MHz 
b: 15 —15,5MHz 
c 8 -  8,5MHz 

^d:13-13,5MHz

SB 6MHz

a; 28-28,5  MHz 
b ;21-21f5 MHz 
c ; 14-14,5 MHz 
d: 7 -  7,5MHz 
«: A -  3,5MHz

300-3000Hz

Fig. 17 Blockschema des SSB-Exiters

Wer eine angeborene Abneigung gegen kompl iz ierte Schaltungen hat, möge dem 
Schreibenden entschuldigen, dass er nicht eine einfache (und umstr i t tene!)  «High-Level- 
Phasenmodulation»-Schaltung zur Diskussion stellt. Diese «Dinger» so ll te  man besser nicht 
in seine SSB-Pläne einbeziehen, es sei denn, für die Mobile-Station. Linearität ist in der 
Einseitenbandtechnik ein «Gesetz». Ein Balance-Modulator der gleich auf einen Schlag 10 
ode r  20 Watt Seitenbandenergie  erzeugt, dürfte keinenfal ls linear arbeiten!

Allgemeine Bemerkungen
Beim Entwurf eines SSB-Steuersenders (auch Exiter genannt) ge l ten ähnliche Gesichts

punkte wie  beim Senderbau schlechthin. Einiges ist aber grundsätzlich verschieden: Para
sitäre Schwingungen und Rückwirkungen der PA auf den VFO, welche in so manchen AM- 
und CW-Sendern ihr unerkanntes Dasein fristen, werden im SSB-Sender zwangsläufig en t
larvt. Ihr Vorhandensein entscheidet hier darüber, ob  das ausgesendete Seitenband die ihm 
zugedachten Informationen enthält —  oder etwas Undefinierbares, das am ehesten noch 
den Vergleich mit einem russischen Störsender aushält.

Punkt 2 ist die Frequenzstabil i tät! Sie soll um mindestens eine Grössenordnung besser 
sein, als sie sich mit einem üblichen VFO erreichen lässt.

Wie gross soll der  Frequenzbereich gemacht werden? Ist es nötig, mit dem SSB-Sender 
immer jedes Amateurband ganz überstreichen zu können? Diese und ähnliche Fragen 
müssen immer von Fall zu Fall entschieden werden und hängen eng zusammen mit den zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten und den an ein künftiges SSB-Gerät gestel l ten An
forderungen. Empfehlenswert ist es jedoch in allen Fällen, einen Vollausbau mindestens 
vorzusehen.

Das hier erwähnte Mustergerät wurde für 5 Bänder geplant, wovon  vorerst nur drei 
ausgebaut wurden (28, 21 und 14 MHz). Die noch fehlende Schaltung für die restl ichen 
Bänder wurde im Gesamtschema Fig. 18 str ichl iert angedeutet. Das Blockschema Fig. 17 
enthält die Frequenzangaben für alle Bänder (a— e entspr. 28— 3,5 MHz).

Das Blockschema (Fig. 17)
Das Seitenbandsignal w ird  generell  auf 6 MHz erzeugt. Die Modula tionsbandbreite b e 

trägt 3 kHz, so dass je nach Seitenbandvorzeichen ein Frequenzspektrum zwischen 5997 und 
6000 kHz oder 6000 und 6003 kHz den Balance-Modulator verlässt.

Nehmen wir als Beispiel den Fall des 15-m-Bandes: Ein vom 6,5 MHz Oszi l la tor-Verdoppler 
erzeugtes 13-MHz-Signal w ird  mit der variablen VFO-Frequenz von 2— 2,5 MHz überlagert. 
Die ausgesiebte Summenfrequenz 15— 15,5 MHz w ird  in einer wei teren Mischstufe mit dem 
Seitenbandsignal von 6 MHz gemischt. Das daraus result ierende Summenprodukt ist ein 
Seitenbandsignal, dessen Trägerfrequenzlage von 21— 21,5 MHz durchgest immt werden 
kann. Alle ändern Bänder werden auf ähnliche Art erreicht. Beim 80-m-Band arbeitet der 
var iable Oszil lator (VFO) d irekt auf die eigentl iche Seitenband-Mischstufe. Der 80-m-Bereich 
l iegt darum sp iegelb i ld l ich  zu den übrigen Bändern. Für den 14-MHz-Bereich wird das 
6-MHz-Signal für den Super-VFO direkt vom Trägeroszi l lator bezogen und mit der Variablen 
auf 8— 8,5 MHz transponiert.  (Der Umschalter in Fig. 17 wurde irrtüml. falsch gezeichnet.)

Der Abstand zwischen den jewei l igen Überlagerungsfrequenzen wurde so gewählt,  
dass durch die vorhandenen Siebmittel eine Unterdrückung der unerwünschten Mischpro- 
dukte von mindestens 60 dB garantiert ist.

Der Träger-Oszillator
Dieser Teil der Schaltung hat die Aufgabe, den Balance-Modulator mit der Trägerfrequenz 

zu versorgen. (Genaueres darüber im theoretischen Teil, Old Man Nr. 8/9/60.)
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Stückliste zu Gesamtschema Fig. 18

C1 100pF C33 150p F C65 1690p F -F 1°/c R1 68k R31 330 R61 470k
C2 0,1uF C34 10r»F C66 33nF R2 100k R32 10 k R62 48k -F 1%
C3 30p F C25 22nF C67 100uF R3 680 R33 820 R63 1,5k
C4 40p F C36 3300p F C68 0,47uF R4 12k 1W R34 22 R64 1k
C5 30p F C37 100pF var . C69 68nF R5 3,3k R35 22k R65 1,5k Pot.
C6 40pF Tr C38 200p F C70 68nF R6 4,7k R36 430 2W R66 114k -F 1%
C7 30p F C39 270pF C71 ?3nF R7 470 R37 10k 1W R 67 114k -F 1%
C8 680p F C40 400p F C72 68nF R8 470 R38 33k R68 20k -F 1%
C? 680pF C41 250pF C73 68nF R9 100k R39 10M R69 20k -F 1%
C10 680p F C42 0 5uF C74 30pF R10 100k R40 100k R70 48k -F 1%
C11 680pF C43 0,5uF C75 15nF R11 100k P 41 10k R71 470k
C12 330p F C44 2.5uF C76 30pF Tr R12 100k R42 100k R72 820
C13 330pF C45 250pF C 77 50p F R13 100 Pot. R43 10k R73 1,2k
C14 330p F C46 1nF C78 380pF R14 100 Pot. R<44 15k R74 820
C15 330pF C47 10nF C79 10nF R15 470 R45 2,2k R75 1,2k
C16 15nF C48 100p F C80 15nF R16 470 R^6 100k R76 470k
C17 15nF C49 2uF C81 30pF R17 470 P47 250k Pot. R 77 2,2k
C18 15nF C50 68nF C82 2000pF R18 470 P48 33k R78 2,2k
C19 15nF C51 0 1uF C83 2000p F R19 10 R49 1k R79 1,8k 1W
C20 100pF C52 10,3nF C84 150pF Tr R20 10 P50 1,5k R80 100k
C?1 22nF C53 1,2nF C85 100pF var. R21 10 R51 820 R81 220
C22 10nF C54 12,6nF C86 22nF R2? 10 R52 10k 1W R82 47
C23 22nF C55 3,3nF C87 30pF Tr R23 560 R53 560 k R83 47k
C24 30pF Tr C56 8,65nF C88 15nF R24 560 R54 10k R84 820
C25 50p F C7 22nF C89 200pF R25 47 P55 10k R85 100k
C26 10nF C58 15nF C90 50pF R26 1.5k R56 470k R86 820
C27 22nF C59 0,15nF C91 50pF R27 100k R57 820 R87 870
C28 30pF Tr C60 7060pF - f  1°/c CQ2 200pF R28 870 R58 1,2k R88 680
C29 50p F C61 16,7nF +  1% C93 5pF R29 22 R59 820 R89 1,5k
C30 10nF C62 4110pF -F 1% C94 5pF R30 100k R60 1,2k R90 1 C0k
C31 500p F C63 3000p F 4- 1°/c C95 3pF
C32 30pF Tr C64 720p F +  1% C96 30pF Tr Bei W ide rs tänden , wo n ich ts a nd e re s  a n g e g e b e n

Bei d e n  K ondensa to ren ,  w e lc h e  mi t  pF-Werten b e 
z e ichne t  s ind,  han de l t  es sich um ke ram ische  
Typen o d e r  so lche  mi t  G l im m e r -D ie le k t r i ku m .

Dr1— 4 1 mH 
Dr5 1,5mH 
Dr6 2,5mH
L1 2x10 W d g .0,3 CuLS b i f i la r ,

L ink:  5 W dg  
L2, L4 8 W d g  0,6 Cu Tvc, ( f )  12 mm 
L3, L5 13 W d g  0,6 Cu Tvc, ( f )  12 mm

ist, hande l t  es sich um i / r Wat t -Typen.

L6 1,42 uH mit M8 HF-Kern 
L7 6,1 uH
L8, 19 1,7 uH mit M6 HF-Kern
L10 24 uH, Zero  TK keram. Spu le
L11 520 mH auf ( f )  36 Fe r roxcube  Top fke rn
L12 405 mH auf  (1 ) 36 Fe r roxcube  Top fke rn
L13 1,7 uH mit  M6 HF-Kern
SaO . . .  Sa 10 normale W e l le n s c h a l t e r  Segmente  
Sb, Sc d o p p e l p o l i g e  K ip p s c h a l t e r

Ein Triodensystem der ECC88 arbei te t  als Pierce-Quarzoszil lator, während das zweite 
System ledigl ich als Impedanzwandler dient. Der 90°-Phasenschieber, bestehend aus R7, 
R8, C4— C7, weist einen relativ kleinen Eingangswiderstand auf, so dass d ieses Netzwerk 
nur von einer sehr n iederohmigen Quelle  aus gespeist werden kann. Der Kathodenver
stärker b ie tet  hierzu eine gute Mögl ichkeit,  besonders, wenn steile Röhrentypen, wie die  
ECC88 verwendet  werden.

Bekanntlich dreht eine reine Kapazität bzw. Induktivität d ie  Phase eines durchfl iessenden 
Wechsels tromes um 90 : . Durch das Serienschalten mit einem ohmschen Widerstand w ird  
die Phasendrehung k le iner und erre icht schliesslich den Wert von 45 °, wenn der Wirk- 
w iderstand gleich gross ist w ie  der Blindwiderstand des Kondensators (bzw. der Indukt.). 
Diesem Fall entspricht auch die Dimensionierung von R7, C4, C5 bzw. R8, C6, C7. Eines der 
R/C-Glieder ist auf den «Kopf» gestel l t ,  so dass sich zwischen den be iden Knotenpunkten 
eine Phasendifferenz von 2 mal 45 0 =  90 ° ergibt.

Die Ampli tudengrösse am Eingang des Phasenschiebers kann bei Bedarf durch Ändern 
des Widerstandes R5 e inregul ier t  werden. Der 45 °-Phasenwinkel lässt sich an den beiden 
Trimmern C4 und C6 einstel len. Es gibt keine wirkl ich genaue Methode, ohne teuren 
Phasenmesser die beiden RC-Glieder auf genau 45 ° einzustellen. Den annähernd richtigen 
C-Wert hat man eingestel l t ,  wenn bei einer Eingangsspannung am Phasenschieber von 
3 Volt eff. die Spannung über dem Kondensator (z. B. C4, C5) 2,15Volt beträgt.  Dass die Messun
gen mit einem Röhrenvoltmeter durchzuführen sind, dessen Eingangskapazität nicht grösser 
als 1 pF beträgt, versteht sich von selbst. Phasenmessungen mit dem Kathodenstrahl- 
Ozi l lographen scheiden schon zum vorneherein aus.

Der Niederfrequenz-Verstärker
Im Gegensatz zum Fi ltersender muss der NF-Frequenzgang beim Phasensender einen 

ganz bestimmten Verlauf haben. Er ist im wesent l ichen bedingt durch den Frequenzbereich, 
für den der NF-Phasenschieber ausgelegt ist. Zweckmässig ist eine Bandbrei te von 3000 Hzi 
we lche sich mit einem ürei tbandigen Phasenschieber leicht verarbeiten lässt. Im vor l iegen
den Falle wird die von einem Kristal lmikrophon abgegebene Spannung über einen RC-Tief- 
pass (R52, C41) an das Git ter der Vorstufe (ECC83) gekoppel t .  Das RC-Filter hat den Zweck, 
HF-Spannungen vom Niederfrequenzverstärker fernzuhalten. Die g le iche Aufgabe haben
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auch R44, C45 und R47, C48. Man tröste sich nicht etwa damit, dass ja w e i te r  «hinten» noch 
ein sehr wirksames Tiefpassfi l ter l iege. Wenn HF im NF-Verstärker e twas anrichtet, dann tut 
sie es am l iebsten schon in der ersten Stufe! (Das ist auch für den «AM-modul ierten» OM 
wissenswert.)

Die NF-Regelung e r fo lg t  mittels R47. Das zweite System der ECC82 ist als Kathodenfo lger 
geschaltet, was best immte Freiheiten bezüglich der Wahl der Impedanz des nachfolgenden 
Tiefpassfi l ters ermöglicht.  Dieses weist in unserem Falle eine Arbe i ts impedanz von 10-ki lo- 
Ohm auf und enthält fo lgende Elemente: L11, L12, C52— C56. Die obe re  Grenzfrequenz 
beträgt 3000 Hz. Bei 4000 Hz weist das Filter bereits eine Dämpfung von 40 dB auf. Es sei 
noch erwähnt, dass auch eine Beschneidung der t iefen Frequenzen sehr zweckmässig ist. 
Der Phasenschieber kann Frequenzen bis etwa 300 Hz hinunter noch richtig verarbeiten.  
Es ist darum nötig, die «Bässe» unwirksam zu machen. In unserem Schema wird das durch 
die Dimensionierung von C46, R44 und R45 sowie C44 bewerkste l l ig t .

Die dem Tiefpassfi l ter fo lgende Doppelt r iode ECC82 wirkt als Phasenkehrstufe und stel l t  
d ie für den Anschluss des NF-Phasenschiebers nötigen Bedingungen her (n iederohmiger 
Ausgang, zwei um 1 80°  verschobene Spannungen, deren Amplituden gleich sind). An ihre 
Stelle könnte auch ein Trafo mit symmetrischer Gegentaktwick lung treten. Die Symmetr ie 
rung der Stufe er fo lg t  hier mit dem Trimmer R65.

Im Gegensatz zum Phasenschieber für die Trägerfrequenz w ird  für das Modula t ions
signal gefordert ,  dass die Phasendrehung und die Ampli tudengrösse über einen relativ 
brei ten Frequenzbereich konstant bleiben. Man erre icht dies einfach durch das Zusam
menschalten eines RC-Hoch- und Tiefpasses (z.B. C61, R68 und C63, R66). Ein auf d iese 
Weise entstandener RC-Bandpass wird auch als Wienbrücke bezeichnet und dient u. a. 
auch als Rückkopplungsvierpol beim RC-Generator. Wenn man zwei solcher Wienbrücken 
nimmt, von denen eine frequenzmässig etwas gegen die höheren Frequenzen hin ve r 
schoben ist, erhält man zwischen den Knotenpunkten über einen weiten Bereich eine 
konstante 90 °-Phasendrehung. In der Praxis ist man bestrebt, den Phasenschieber mit eng 
to ler ier ten Schaltelementen aufzubauen. Ein solches Netzwerk w ird  dann auf Anhieb richtig 
funktionieren. Die Kontrol le der Phasendrehung kann hier ohne w e i te res  mit dem KO vor
genommen werden.

Nach dem Durchlaufen des Phasenschiebers erre icht unser Signal schliesslich die Aus
gangsstufe. Auch hier könnte im Prinzip mit zwei symmetrischen Ausgangsübertragern 
oper ie r t  werden, doch ist die Doppelt r iode wiederum die «elegantere» und b i l l ige re  
Lösung. (Wenn man die Elektronenröhren nicht gerade beim Apo theker  kauft, e rg ibt  sich 
aegenüber  der Lösung mit Trafos eine Einsparung von einigen 100 Prozent.)
"  Die Symmetrierung erfo lg t  mittels R77, R78. Die Ausgangsspannung soll bei vo l le r  Aus
steuerung auf jedem der vier Ausgangszweige etwa 300 bis 400 mV betragen.

Der Balance-Modulator

Nachdem wir  nun die Trägerfrequenz, w ie  auch die Modulationsfrequenz für ihren Zweck 
«präpariert» haben, werden beide dem eigentl ichen Modulator zugeführt. Es handelt sich 
dabei  um zwei para l lelgeschaltete Gegentaktmodulatoren, dem Prinzip nach etwa die 
Schaltungen Fig. 7 a und b, welche wir  im theoretischen Teil (Old Man Nr. 8/9/1960) kennen
gelernt  haben. Die Trimmer R13 und R14 dienen zum Nullabgleich für den Träger. Bei 
op t ima ler  Einstellung ist am Summierübertrager L1 keine Trägerspannung mehr vorhanden. 
Diese beiden Regulierwiderstände sollen wenn immer möglich von aussen her zugänglich 
sein. Der Kreis L1/C20 ist fix auf 6 MHz abgestimmt. Die Seitenbandwahl er fo lg t  mit dem 
Schalter Sb. Wie aus dem Schema ersichtl ich ist, w ird dabei ledig l ich ein NF-Zweig ve r 
tauscht.

Die Ausgangsspannung des Modulators beträgt etwa 500 mV (an der Linksspule von L1). 
Der Ausgang ist n iederohmig und kann mittels abgeschirmter Leitung an jeden Punkt des 
Chassis geführt werden.

(Fortsetzung folgt)

in—  H AM -T IPS ..— -
Niederfrequenz-Röhrenvoltmeter

Das in d e r  Scha l tung  d a r g e s te l l t e  N ieder -  
f re que n z -R ö h re n vo l tm e te r  ze ichne t  sich g e g e n 
üb e r  ande ren  durch  se inen  we i ten  Frequenz
b e re ic h  aus, d e r  mi t A b w e ic h u n g e n  von +  1 dB 
das G e b ie t  von  10 Hz . . . 200 kHz übe rdeck t .  Der 
e m p f i n d l i c h s te  se iner  10 S pannungsbe re iche  hat  
10 mV Vo l laussch la g ,  so dass  a lso 1 myV noch 
a b g e le s e n  w e rd e n  kann. Das entspr ich t  dB-Ska- 
len von  —5 2 . . .  - f 5 2 d B  mit  e inem N u l lp u nk t  
be i  1 mV an 600 Ohm. Die insgesamt  d re i  Röhren

b e n ö t i g e n d e  Scha l tung  b e s te h t  aus e inem K a to 
den ve rs tä rke r ,  e in e r  Kaskode-Stu fe  und e ine r  
D o p pe l -T r io de  für  d en  B e t r i e b  d e r  G le i c h r i c h te r 
brücke.  Der Spa nnu ngsu m scha l te r  ist so u n te r 
te i l t ,  dass d ie  E in ga n gs -K a tho d en s tu fe  nur  be i  
Spannungen bis 3 V w i r k s a m  ist. Bei h öh e re n  
w i rd  d ie  E ingangs-Buchse  d i re k t  an das  G i t t e r  
de r  Kaskode-Stu fe  g e l e g t .  In a l len  M e s s b e r e i 
chen ist d e r  E in g a n g s -W id e rs ta n d  be i  1000 Hz 
m ind es ten s  1 MOhm. Das v e r w e n d e te  M e s s in s t r u 
ment hat e ine  E ig en -E m p f in d l i chke i t  von 200 myA
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Von d e r  letzten Röhre ist die erste  Hälfte als nischen Röhrenvoltmeters wurde bei der Heath
Katoden-Verstärker und d ie  zw e ite  normal ge- Company entwickelt, d ie  international durch ihre
schaltet. Die Schaltung dieses neuen amerika- Geräte-Baukästen bekannt g ew o rd en  ist.

0,01V

0.03V

12 AT 7 12AT7

31,08m

<77777* — -fZS/TZ*

Dass man als Schwingkreis im Q-Mult ipl ier 
auch einen Quarz verwenden kann, bestätigt 
G3HQT im «RSGB-Bulletin» Feb. 1960. Die von 
ihm en tw icke l te  Schaltung ist nachstehend 
w iede rgegeben .

600 a
Open wire line

I L

75 ü  Koax beliebige Lange

XTAL
15k

+ 250 V

200
ker

500Mixer
Anode

\ c y  +  ° , ° v
10 k2M

2,5 k

In QSOs mit englischen Stationen bemerkt 
man öfters, dass dort eine sogenannte 
«G5RV»-Antenne recht populär ist. Auf dem 
Kontinent ist diese Mult iband-Antenne w e 
niger bekannt. Mit den angegebenen Län
gen arbeite t  diese Dipolart von 80 bis 
10 m. Lässt man das 80-m-Band weg, können 
die Masse auf die Hälfte reduziert werden. 
Die Anpassungsverhältnisse scheinen bei 
Mult ibandbetr ieb etwas fragwürdig  zu sein, 
trotzdem sollen die erreichten Resultate 

sehr be fr ied igend ausfallen.

La rédaction a besoin d'articles techniques i 

Die Redaktion braucht technische Artikel !
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YU1AD bezeichnet das von ihm entwik- 
kelte, kürzlich im «CQ» beschr iebene Audio- 
Filter als sehr wirksam. Die Anordnung kann 
in jeden  Empfänger mit wenigstens 2 NF- 
Stufen nachträglich e ingebaut werden. Durch 
Schliessen von S wird die Rückkopplung ab
geschaltet, und das Filter w ird  mehr oder 
wen iger  unwirksam. Das Lautstärkepotentio
meter d ient zugleich als Rückkopplungs
regler.

0,01

— —  
470k| .2 7 0 p f

r  470k  
“ CZZ3—

V Detektor

270 pf 

270pf 

270pf

Lautstärkeregler (vorh.)

Die Verluste in Spulen
Um die  Güte von Spulen beurtei len zu 

können, sol len hier sämtl iche Verluste, die 
möglich sind, kurz zusammengestel l t  wer
den. Statt Verlust wird auch der Ausdruck 
«Dämpfung» verwendet;  seine Entstehung 
wird später  begründet.

Verluste treten in einer Spule immer dann 
auf, wenn elektr ische Energie in Wärme um
gesetzt wird. Während bei Senderspulen 
die entstehende Temperaturerhöhung leicht 
festgeste l l t  werden kann, merkt man bei 
Spulen in Empfängern d iese Erwärmung 
nicht; trotzdem ist sie vorhanden, und 
manchmal wirkt sie sich noch ungünstiger 
aus als bei Sendern.

1. Verluste durch den Ohmschen Wider
stand des Drahtes. Er ist von der Frequenz 
unabhängig und lässt sich durch Verkleinern 
der Leiterlänge, Querschnittvergrösserung 
und Verwendung von Silber statt Kupfer 
we i tgehend  herabsetzen.

2. Bei Wechselstrom, insbesondere Hoch
frequenz, tri tt eine Widerstandserhöhung 
durch Stromverdrängung auf. Die Verr inge
rung des wirksamen Querschnittes erg ibt  im 
gleichen Leiter bei hohen Frequenzen ein 
grösseres RI2 als bei k le inerer  Frequenz. 
Damit entsteht indirekt ein zusätzl icher Ver
lust, der  mit der Frequenz ansteigt. Er kann 
durch Verwendung von Hochfrequenzli tze, 
Kupferrohr und Versilberung verr ingert  wer
den.

3. In Spulen, bei denen mehrere Windun
gen übere inander oder nebeneinander l ie
gen, tri t t in der Wicklung durch entstehende 
Wirbe ls tröme noch eine w e i te re  Wider
standserhöhung auf. Diese Wirbe ls t romver
luste der Wicklung (oder die sogenannten 
«Querfe ldverluste») nehmen mit der Fre
quenz quadratisch zu und können durch 
Hochfrequenzli tze, die aus möglichst vielen 
dünnen Drähten bestehen soll, verringert  
werden. Die Wirkungsweise entspricht dem 
untertei l ten Eisenkern.

4. Im Kern der Spule treten, sofern ein 
solcher vorhanden ist, w e i te re  Wirbels trom
verluste auf. Sie steigen quadratisch mit der 
Frequenz und werden durch Untertei lung des 
Eisens in isol ierte Bleche, Drähte oder  Eisen
pulver (HF-Eisen) bekämpft.

5. Ferner können im Kern noch Ummagne
tisierungsverluste (Hysteresisverluste) ent
stehen. Da die Molekularmagnete im Wech
selfe ld  einer dauernden Drehung un te rwor
fen sind, steigen die Verluste mit der Fre
quenz an. Da die Fläche der Hysteresis- 
schleife ein Mass für die er forder l iche Um
magnetis ierungsarbeit  ist, werden die Ver
luste klein, wenn das Eisen eine schmale 
Hysteresisschleife besitzt, wenn wir  also 
Eisen mit ger inger Remanenz und ger inger 
Koerzit ivkraft verwenden.

Die unter 4. und 5. aufgeführten «Eisen
verluste» werden bei Blechen in Watt /kg 
angegeben, und zwar für 50 Hz und eineFeld- 
l iniendichte von 10 000 Gauss. Sie betragen 
bei Transformatorenblech (Dynamoblech) e t 
wa 1,5 bis 5 W/kg, d. h. w ieg t  der Kern 1 kg, 
so muss für ihn be isp ie lswe ise  eine Verlust
leistung von durchschnittl ich 3 Watt aufge
bracht werden.

6. Werden durch streuende Feldl inien in 
Metal l tei len, die der Spule benachbart  sind, 
z. B. in Abschirmblechen und im Chassis W ir 
bels tröme erzeugt, so bezeichnet man diese 
als Streuverluste. Sie sind ebenfal ls f re 
quenzabhängig und können durch günstige 
Formgebung (ger inges Streufeld), zweck
mässige Befestigung und günstigen Aufbau 
klein gehalten werden.

7. Ausser diesen durch das magnetische 
Feld begründeten Verlusten entstehen im 
Isol iermaterial des Spulenkörpers auch noch 
d ie lektr ische Verluste.

Da es unmöglich ist, in der Praxis die  
Kupferverluste 1, 2 und 3, d ie Eisenverluste 
4 und 5, die Streuverluste 6 und die d i 
elektr ischen Verluste 7 einzeln zu erfassen, 
werden  sie zu einem Verlustwiderstand Rx 
vere in ig t  und durch ihn dargestel l t .  Für un
sere weiteren Betrachtungen nehmen wir  an, 
dass R, in Reihe mit der  Spule geschaltet 
sei. Durch ihn wird der Phasenverschie
bungswinkel ( f genau w ie  beim Kondensator 
um den Verlustwinkel ö kle iner als 90" 
(Æ -  90° —  (p), w ie  die Abbi ldung zeigt.

In der Praxis gib t man d ie Dämpfung d 
der Spule als den tg d ieses Winkels an.
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R,

Es ist

R,

S

tg <5 =  Dämpfung d =  
Ver lustwiderstand R„

Induktiver W iders tand R l  c o  L

Häufig spricht man auch von der Güte Q, 
sie ist nichts anderes als der Kehrwert  der  
Dämpfung, also

1
Güte O

Induktiver Widerstand Ri,
Ver lustwiderstand R,

co L 
R..

Es zeigt sich aus diesen Beziehungen, 
dass d ie  Dämpfung bzw. die Güte e iner 
Spule nur für eine Frequenz genau ange g e 
ben werden kann. Al lerd ings steigen be ide  
Grössen mit der Frequenz, so dass der  
Quot ient  e in igermassen gleich ble ib t.  Trotz 
d iese r  Zusammenfassung bei der rechner i 
schen Behandlung ist d ie  Kenntnis de r  e in 
zelnen Verluste beim Aufbau von Spulen von 
g rosser  Bedeutung.

Kleine Nachrichten — Petites nouvelles

Wendel-Antennen

Wendel-Antennen sind besonders für d ie Erzeugung zirkular po lar is ier ter  HF-Strahlung 
mit schmaler Richtcharakterist ik geeignet. Eine e inwand fre ie  Richtcharakterist ik und ger inge 
Abweichungen von der Achsen-Gleichheit der Zirkular-Polarisation ergeben aber recht enge 
Bedingungen für den Durchmesser der Wendel,  d ie  Dicke des Wendel-Leiters und die 
Windungsabstände. Bei kurzen Wellen w ird  d ie  Leiterstärke so gering, dass man d ie  
Wende l nicht mehr f re i t ragend ausführen kann. Dann muss man die Wirkung der Isolier- 
Zy l inder berücksichtigen, auf den die Wendel au fgew icke l t  und von dem sie abgedeck t  
ist. Einwandfreie Verhältnisse erreicht man, wenn man die für den freien Raum berechneten
Wendel-Dimensionen im Verhältnis : 1 verk le inert .

Das liess sich sehr le icht auch experimente l l  nachweisen, indem man feststel l te, bei 
w e lche r  Frequenz eine de ra r t ig  gehalterte Wendel,  die für 4000 MHz im freien Raum b e 
rechnet war, ein e inwandfre ies  Richtdiagramm gab. Die endgült ige 4000-MHz-Antenne 
konnte dann nach den Messwerten verkle inert hergeste l l t  werden. Das Achsen-Verhältnis 
im Kreisdiagramm der Polar isation ist bei nur v ie r  Windungen der Wendel noch e twa 3 dB. 
Wo d iese Polarisations-Unsymmetrie zu hoch ist, kann man durch mehr Windungen zu gün
st igeren Werten kommen. Bei acht Windungen sind die Achsen schon auf 0,5 dB gleich. 
Eine entsprechend aufgebaute Wendel-Antenne für das X-Band bei 3 cm hatte einen Wendel-  
Durchmesser von 6,6 mm, e ine Steigung von 5,1 mm und einen Draht-Durchmesser von 1 mm. 
Die Halbwerts-Brei ten der  Richtcharakterist ik waren in der einen Ebene 62 und in der ändern 
50°. —  T. G. Harne, M ic rowave  Helical Aerials.

Nachrichtensatellit für Kurzwellenamateure
Der Bearbeiter für Weltraumfunk der ame

rikanischen Kurzwellen - Amateurzeitschrif t  
«CQ» machte dieser Tage eine Mittei lung, 
d ie geradezu sensationell  w irk t :

Man plant für 1961 in den USA einen Sa
tel l i ten abzuschiessen, de r  auf dem Ama- 
teur-UKW-Band arbeitet. Oscar I (Orbital 
Sati l l i te Carrying Amateur Radio) soll etwa 
w ie  fo lg t  ausgestattet sein: Frequenz =  144 
MHz, Leistung =  20 mW, Masse =  9X15 cm 
bei 1 kg. Der Abschuss soll  im «Huckepack- 
Verfahren» zusammen mit e inem off iziel len 
Satel l i ten erfolgen. Trotz seiner einfachen 
Ausstattung wäre Oscar I für die Wissen
schaft von unschätzbarem Wert, weil  die 
Amateure in ihrer Vielzahl natürlich ihren

e igenen  Satell iten besonders e ingehend b e 
obachten würden. Man hat offenbar auch in 
Forscherkreisen anlässlich des Internationa
len Geophysikalischen Dahres erkannt, w e l 
che Bedeutung einem praktisch über d ie 
ganze Welt verbre i te tem Amateurradio-Be
obachtungsnetz zukommt.

Als nächstes Projekt ist Oscar II in Aus
sicht genommen. Er empfängt auf 52 MHz 
und sendet mit 50 mW auf 144 MHz. Dieser 
Satel l i t soll als Umsetzer arbeiten, also ähn
lich w ie  die bekannten Fernsehumsetzer.

Wenn das Projekt verwirk l icht  wird, und 
daran ist kaum zu zweife ln, wird es die Be
deutung des Kurzwellenamateur-Wesens in 
e iner  Weise untermauern, die ihresgleichen 
sucht. (DARC Pressedienst)
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N E U E  B U C H E R

Handbuch für Hochfrequenz- und E lektrotechniker, 
VI. Band, h e rau s g eg e be n  vo n  Kurt Kretzer, 
O b e r i n g . ,  ersch ienen im V e r la g  für Radio-Foto- 
K in o te c h n ik  GmbH.,  B e r l i n -B os igw a ld e .  765 Se i
ten,  600 B i lder ,  48 Tabel len.  G a n z le in e n  DM 19.50. 
A u s l i e f e r u n g  für d ie  Schw e iz :  Ver lag  H. Thal i  
&  Cie. ,  Hi tzk i rch  LU.

Im v o r l i e g e n d e n  VI. Band w e r d e n  Sachgeb ie te  
de r  v o r a n g e h e n d e n  Bande e rg än z t  und e r w e i 
ter t .  Es w e r d e n  aber auch v i e l e  neue technische 
F o rsch u n g se rge b n isse  und  Erkenn tn isse  v e r 
ö f f e n t l i c h t .

Auch  d e r  VI. Band mit se in en  von b e fäh igs ten  
S p e z ia l i s te n  g es c h r ieb ene n  14 Refera ten w ird  als 
Leh rbuch  und A rb e i ts u n te r la g e ,  a ls N a chsch la ge 
w e rk  und  R a tgeber  e ine  w i c h t i g e  In fo rm a t ions 
q u e l l e  für  Ingen ieu re  und Phys iker ,  Labora to 
r iums- und  Indu s t r ie techn ike r ,  techn ische  Kau f
leu te,  Dozenten  und S tu d ie re n d e  an Hoch- und 
Fachschu len,  Amateure  und  P ra k t i k e r  sein.

Je d e r  Band des  S am m e lwerkes  ist in sich t h e 
ma t isch  abgesch lossen .  Die HANDBUCH-Reihe,  
de re n  W er t  als N a ch sch la g e w e rk  für  Studium und 
Praxis in d e r  V o l l s tä n d ig k e i t  l i e g t  und d ie mi t  
e in e r  G e s a m ta u f la g e  von ü b e r  250 000 Exem
p la re n  zu d e r  w e i t e s t v e r b r e i t e te n  techn ischen  
L i te ra tu r  zähl t ,  umfasst  m i t  d e m  VI. Band ü be r  
4600 Se i ten  mi t über 3800 B i lde rn .  Sie geht  von 
den G r u n d la g e n  der E le k t ro te c h n ik  aus und 
re ich t  b is  zu den  modernen  Errungenschaf ten  auf  
den  G e b ie t e n  de r  E lek t ron ik ,  d e r  Hoch- und 
N ie d e r f r e q u e n z te c h n ik .  In A b s tä n d e n  von e tw a  
zwei  b is  d re i  Jahren w e rd e n  d i e  Bände durch d ie  
H e r a u s g a b e  e ines  we i te ren  Bandes auf  den j e 

w e i l s  neues ten  Stand d e r  Physik und Technik 
g eh o b e n .

Durch d i e  g ro s s e  V e rb re i t u n g  d ieses  G e s a m t 
w erkes ,  das  als e ine  Fachb ib l io th e k  von  hoh e r  
Q u a l i tä t  beze ich n e t  w e r d e n  darf ,  s ind  d ie  sechs 
Bände zu dem e r f re u l i c h  n ie d r ig e n  Preis von 
zusammen 108,80 DM e rh ä l t l i ch .  Jeder Band kann 
j e d o c h  auch e inze ln  b e z o g e n  w erden .

Der VI. Band b r in g t  e in sehr aus füh r l i ch es  
K ap i te l  ü be r  S cha l ta lg eb ra ,  d ie  G r u n d la g e  j e d e r  
I n fo rm a t io ns te c h n ik  und  be r ich te t  aus füh r l i ch  
ü be r  d i e  Fo rtschr i t te  in der  (E inse i tenband)-Trä -  
g e r f r e q u e n z te c h n ik .  Die Im p u ls m o d u la t io n  und 
ih re  A n w e n d u n g  ist e in  w e i te res  h oc h a k tu e l le s  
Thema. Wir  e r fahren  auch näheres ü b e r  g e 
d ru c k te  Scha l tungen  und d ie  Subm in ia tu r techn ik .  
W e i te r  Raum ist d e r  Mess techn ik  e in g e rä u m t ,  
w o b e i  auch d ie  F requenzmess techn ik  e rw ä h n t  
sein so l l .  Besonderes  In te resse  ve rd ie n t  auch d ie  
M ag n e tve rs tä rke r -T e ch n ik  d ie  mit  e in em  e in 
g e h e n d e n  Kap i te l  ve r t re te n  ist. Rad ioas t ronom ie ,  
Fe rn lenk techn ik  und Farb fernsehen s ind  w e i t e r e  
Themen, d ie  in Fachkre isen immer auf  g rosses  
In te resse  stossen.

Der K u rzw e l le na m a teu r  er fähr t  in de r  Regel  in 
den  v o r l i e g e n d e n  Handbüche rn  w e n ig e r  w i e  er 
e in e  b e s t im m te  Scha l tung  ausführen muss, s o n 
dern  — was  w i c h t i g e r  is t — w a r u m  er s ie  so 
o d e r  ande rs  anzuo rdnen  hat.

Wer d ie  v o ra n g e h e n d e n  Bände s tu d ie r t  hat, 
b e d a r f  kaum e ine r  Empfeh lung  für d ie  neues te  
A u sg a be .  Dem Kurzw e l lena m a teu r  mi t  te c h n i 
schem Inte resse ,  kann d ieses  Werk b es te ns  e m p 
foh le n  w erden .  (HB9EU)

Jeden Dienstag ist UKW-Aktivitätstag. UKW-Anruffrequenz 145,95 MHz beachten!

USKA-Rundspruch / Broadcast de l'USKA

Deutsch: Am letzten Sonntag des Monats um 0800 HBT auf 80 m durch HB9DX oder HB9BX.
Français: Le prem ier d im anche du mois à 0800 HBT sur 80 m et rép étitio n  à 0900 sur 40 m : HB9LN.
Ita lia n o : La prima dom enica d e l mese alle ore 0900 HBT sulla bande d e i 40 m : HB9ZE.

OM berücks ich t igen  Sie b i t te  unsere Inserenten und 
w  bez iehen  Sie sich au f  d ie  Inserate im OLD MAN

Redaktion: Rudolf Faessler (HB9EU), Chamerstrasse 68-D, Zug 
Redakt ionsmitarbeiter:

Bruno Bossert (HB9QO), Bleichestrasse 6, Zug; Serge von Gunten (HB9YR). Rotkreuz ZG 
Articles en français:  B. H. Zweife l (HB9RO), Ch. Levant 123, Lausanne 

Übersetzungen: Otto Denni (HB9FY), Basel 
Redaktionsschluss: 15. des Monats

Inserate und Hambörse: los. Keller (HB9PO), Listrigstrasse 7, Emmenbrücke LU
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Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure
Präs iden t :  Dr. Emil Surber,  HB9SU, Zürchers trasse  24, Sch l ie ren ,  ZH. — V iz e p rä s id e n t :  Hans Ratz, HB9RF, 
In d e r  Rütl, Hed inge n ,  ZH. — L e tz t jä h r ige r  P räs iden t :  Erw in  Beusch, HB9EL, S e f t ig ens t r .  207, W ab ern  BE 
V e rkeh rs le i te r  (TM):  P h i l i p p e  G a n d e r ,  HB9CM, rue Basse 28, Co lo m b ie r ,  NE. — UKW -Verkeh rs le i t e r :  
Dr. H.-R. Lauber,  HB9RG, Pos t fach  114, Zürich 33. — L ia ison  IARU (IRO): Serge Perret ,  HB9PS, Av.  Victor-  
Ruffy 26, Lausanne VD. — V e rb in d u n g s m a n n  zur PTT: R u d o l f  Baumgar tner ,  HB9CV, H e im s t rasse  32, Bern 18

Sekretariat, Kassa, QSL-Bureau 
Franz A cklin , HB9NI, Sursee LU. B rie fadresse: USKA, Sursee LU

P os tch eckkon to :  i l l  10397, Un ion  Schw e ize r ische r  K u rzw e l le n -Am ateu re ,  Bern. — B ib l i o th e k :  Hans Bani, 
HB9CZ, G ar ten s t rasse  3, O l ten .  — A w a rd  M a n ag e r :  Henr i  Bul l iard,  HB9RK, rue G u i l l im a n n  18, Fr ibourg  

Ja h re s b e i t ra g :  A k t i v m i t g l i e d e r  Fr. 25.— , P a s s i v m i t g l i e d e r  Fr. 18.— (O ld  Man in b e g r i f f e n )

«Old M an »-Abonnem ent  (In- u nd  Aus land) Fr. 15.—
M e ld e n  Sie A d re s s ä n d e ru n g e n  f r ü h z e i t i g  dem Sekre ta r ia t  !

Annoncez les chan gem en ts  d ' a d r e s s e  à l 'avance  au se c ré ta r ia t  I

Beim Sekretar ia t  können f o l g e n d e  M a te r ia l ie n  b e z o g e n  w e rd en  (Bes te l lung  auf  d e r  Rückse i te  des 
E inzah lungssche ines ;  Pos tcheck :  Bern III 10397, Union S chw e ize r i sche r  K u r z w e l l e n - A m a te u r e ) :

Logbücher ,  N orma l fo rmat  1 St. Fr. 3.— ( P o r t o — .30) USKA-Abze ichen  1 St. Fr. 2.50 ( P o r t o — .20)
UKW-Logbücher,  Normal-  C l i c h é  des  USKA-Abzeichens
format  1 St. Fr. 3.— ( P o r t o — .30) l e i h w e i s e  für 14 Tage Fr. 1.— ( P o r t o — .20)
K le in log büche r ,  Ha lb form .  1 St. Fr. 2.— (Porto — .30) C l i c h é  e in e r  ab 1. Januar 1960 im 
QSL-Marken (f. Aus land)  100 St. Fr. 5.— ( P o r t o — .20) «O ld  Man erschienenen Foto Fr. 11.50
Couver ts  C6 100 St. Fr. 5.— (Porto — .30) S t r ic hc l i chés  (Schemas etc. )
Couverts  B5 50 St. Fr. 5.— ( P o r t o — .30) w i e  o b e n  Fr. 2.— ( - f  Porto)

Die für d i e  A bs o lv ie ru n g  d e r  Prüfung zur Er langung d e s  F ä h igke i tsausw e ise s  n o t w e n d i g e n  Un te r lagen  
können g e g e n  Einzahlung von  Fr. 3.20 auf das P o s tc h e c k k o n to  III 1030, G e n e r a ld i r e k t i o n  d e r  PTT, Bern, 
bezo gen  w e rden .  Empfangsru fze ichen  (HE9...) w e rd e n  e b e n fa l l s  von de r  GD PTT auf  Gesuch  hin zu
ge te i l t .

Direktion der Militärflugplätze
Wir suchen für unsere Funk- und Radarwerkstätten (Dübendorf, 
Innerschweiz, Berner Oberland)

Schwachstromapparatemonteure 
Elektromechaniker 
Radioelektriker 
Feinmechaniker
oder verwandte  Berufe

Arbeitsgebiete:
Bereitstellungs-, Unterhalts- und Reparaturarbeiten an Bordfunk
geräten, Bodenfunk- und Navigationsanlagen, Ultrakurzwellen- 
Richtfunkanlagen, Radaranlagen. —  Durchführung von Messungen 
und Versuchen.

Anforderungen:
Abgeschlossene Berufslehre: Einige Kenntnisse in der Hoch
frequenztechnik. Schweizer bürge r.

Wir bieten:
Gründliche Einarbeitung, v ie lse i t iges und selbständiges Tätig
ke i tsgebiet ,  angenehme Arbeitsbedingungen, Dauerstellen. 
Schriftl iche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien und 
Foto sind zu richten an die

Direktion der Militärflugplätze Dübendorf



HAM-BÖRSE
185

Tarif: M itg lieder: 10 cts. pro Wort, für Anzeigen geschäftlichen Charakters 25 cts. pro Wort. Für Nicht
m itg lieder: Fr. 2.— pro e inspaltige  M ill im eterze ile . — Der Betrag wird nach Erscheinen vom Sekretariat 
durch Nachnahme erhoben. Antworten auf Chiffre-Inserate sind an Oos. Keller-Hammer, Listrigstrasse 7, 

Emmenbrücke LU, zu senden. — Inseratenschluss am 15. des Vormonats

Zu verkaufen: 1 RX National NC-183; 18 Röhren 
0,54 bis 31 Mc. und 48—56 Mc., Ufb-Zustand. 
Preis ca, Fr. 800— . HE9EYJ, Tel. (041) 5 40 03.

Verkaufe: 1 Selengleichrichter mit 5 Trafo kompl. 
mit 6,3 V/10 Amp.-Heizung; 400— 525 V/280 m A 
oder 750—870V/140 mA Hochspannung; 320 V/ 
150 mA sowie 70, 140, 210, 280 V/80 mA stabilisiert 
für VFO FD; 35Ü—500 V/200 mA für Modulator;  
Gittervorspannung bis —170 V regulierbar. — 
Preis Fr. 280.— . 1 ker. 200 W Tankspule mit ker. 
Schalter Fr. 18.— . —  Georg Balzer HB9XU, Doh
lenweg 2, Thun, Tel. Geschäft (033) 2 45 21.

Zu verkaufen: Neuer Hammerlund-Empfänger
HQ-I00 Fr. 600.— . —  Tel. (056) 2 38 90, BENZ, 
Mellingerstrasse 99, Baden.

Zu verkaufen. 1 Preselektor, 10—80 m, Fr. 250.— . 
1 Converter, 10—15 m, für Fr. 50.— . 1 M odulations
trafo PP, 150 Watt, 50.— . Diverse Netztrafos und 
Drosseln, zum Teil neu (b ill ig ). 1 El-Bug QRV 
Fr. 30.— . Viel Kleinmaterial w ie  Sende-Drehkos, 
Schalter, Einbaulampen, v ie le  Röhren, Pertinax- 
platten. Telephon (064) 3 84 40. E. Hausher HB9KB.

Gesucht: Beam-Antenne für 10— 15— 20 m sowie  
Antennen-Rotor. — Offerten an W. Grauw iller  
(HB9YO), Münsingen.

Suche fb Amateur-RX für swl. Preis bis 300.— bis  
400.—  max. — Cherche RX-amateur fb, pour  

swl. Prix max. 300— à 400.— . — Offerten an
Offres à Ing. el. Ravarelli, HB9SV, Presid. ART, 
M endris io  Tl.

Zu verkaufen: Hallicrafter S 40 B, in sehr gutem  
Zustand, geeignet für New com er zum Preise  
von Fr. 200.— . — G. Rau HB9PE, St. Gallen, Beda- 
strasse 12, Tel. (071) 24 76 06.

Zu verkaufen: Williamson Verstärker (Partridge  
Ausgangstrafo) mit Leak Point-one-Vorverstär- 
ker Fr. 250.— , Decca P la ttensp ie ler mit 2 magn. 
Tonköpfen für 78 und 45/33 T. Fr. 45.— . — Stan- 
cor A-3301, Ausgangstrafo inkl. 2 6A3, Fr. 25.— . 
Dr. M. Vest, Basel, Im Erlisacker 4.

G esucht: 1 Heathkit VFO Typ VF1.
Zu verkaufen: 1 Sondyna Peilem pfänger Typ

NFP1, 8 Röhren, Frequenz 2— 16 Mc, ufb Zustand, 
Fr. 100.— . Neue Röhren in Original-Packung: 
807 Fr. 7.—  1625 Fr. 6.— , 6AK5 Fr. 5.—, EF80, 
EF85, EL84 Fr. 4.—, EL34 Fr. 8.50, 5R4GY Fr. 7.— . 
André Balderer, HB9AAD, Saland ZH.

Suche: Fox (SE 100) oder ähnliches für das 80- 
o der 10-m-Band. — A n g eb o te  unter Chiffre 1011 
an Inseratenannahme USKA, Emmenbrücke, Jos. 
Keller-Hammer.

Künftig werden alle Anzeigen für die HAM-Börse, die nach dem 15. d .M . aufgegeben 
werden, erst in der nächstfoigenden Nummer publiziert. Wir bitten um Verständnis und 
und danken für ihre Pünktlichkeit im Voraus. HB9PQ

QSL-Karten :
Da die Nachfrage nach unserem Musterbuch 
sehr gross ist, bit ten wir  d ie  OMs freundlich, 
uns das Buch jewei len  rasch w ie d e r  zu re
tournieren. Besten Dank!

Buchdruckerei A. Schudel & Co. 
Riehen/Basel 
Schmiedgasse 9 
Telephon (061) 511011

Quarzliste 1961
für neue und US-Quarze. An al le Inter
essenten sofort iger und kostenloser 
Versand. Sonderangebote aus der Neu
herstel lung: 100 kHz DM 15.— ; 9 MHz, 
10,7 MHz und alle Fernsteuerfrequenzen 
je  DM 12.50.

Quarze vom Fachmann —  
Garantie für jedes Stück! 

WUTTKE-QUARZE, Frankfurt/M 10, 
Hainerweg 271 —  Tel. 6 22 68.

fkekt ais ehUo&fy!
Radio-Ela- 

Elektronik-basteln
Leicht gemacht mit

RIM-Bastelbuch 1961
240 Sei te n  

Bei Vorkosse(Postsch.KtoMchn.13 753)

München 15, Bayerstr. 25

»

n c i i r r - - . A  sp u im c i  *  r n  picucm



Neues von HAMMARLUND

HAMmMM

Sender HX - 500 für SSB, DSB, CW, FM, FSK

Trommelskala mit fo lgenden Amateur-Bändern:
3.5— 4 Mc; 7— 7,5 Mc; 14— 14,5 Mc; 21— 21,5 Mc; 28— 28,5 Mc;
28.5— 29 Mc; 29— 29,5 Mc; 29,5— 30 Mc
(andere, kommerziel le  Frequenzbänder sind auf Bestel lung erhält l ich) 

Ausgangsleistungen: 100 Watt P.E.P.; 100 Watt CW; 25 Watt AM und FM

Ausgangsimpedanz: 50 Ohm koaxial 
VFO Stabi l i tät  besser als 100 Hz

Träger-Unterdrückung 50 db o d e r  besser
Unterdrückung des nichtgewünschten Seitenbandes 50 db oder  besser 
Preis 220 V Ausführung netto Fr. 3500.—  
ab Lager Zürich l ie ferbar

Verlangen Sie bi tte ausführl ichen Prospekt 

Genera lvertre tung und Al le inverkauf

M E G E X

Badenerstr. 588

Z U R I C H

Telefon 52 31 16


