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O F S H O R T  WAVE A M A T E U R S

32S-1 Transmitter

SSB and CW. 80, 40, 20, 15 and 10 meter 
amateur bands. Power output: 100 W 
nominal.
With 516F-2 AC power supply, 115 V/ 
50— 60 Hz. Fr 3675.—

75S-1 Receiver

SSB, CW and AM. Dual conversion, 
Mechanical filter. Xtal-Calibrator.
For 115 V/50—60 Hz. Fr. 2390.—
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Februar 1961



hallicrafters
Modell S 38 E
Durchgehender Empfang von 0,54-32 Mc 
in 4 Bändern. Elektrische Banddehnung. 
BFO-AM-CW. 5 Röhren —  Eingebauter 
Lautsprecher. 110-250 Volt. AC. 
Réception continue des ondes de 0,54- 
32 Mc. en 4 gammes. Bandes étalées 
électriques. 5 lampes. BFO-AM-CW. 
Haut-parleur incorporé. 110— 250 Volts 
AC Fr. 495.—

......... ..

Das neueste 
Tonbandgerät von ^ SAD A k für hohe Ansprüche 

und Studioqualität

Mod. M K 50 de Luxe-Stereo

Apparat Fr. 745.- Stereolautsprecher Fr. 58.-

Dieses Modell gestattet stereophonische Aufnahme und Widergabe und kann 
wahlweise auf 4 Tonpisten aufzeichnen. 2 Geschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s 
mit 18-cm-Spulen.

Drei weitere und sehr populäre Modelle sind:
MK 50 monaural, 9,5 cm/s Fr. 398.—
MK 50 monaural, 4spurig, 9,5 cm/s Richtpreis: Fr. 445.—
MK 50 de Luxe, monaural, 9,5 und 19 cm/s Fr. 575.—

HALLICRAFTERS und SA5A —  Generalvertretung für die ganze Schweiz:

JOHN LAY, Engros-Unternehmen für Radio-Television-Elektronik, Luzern /  Zürich

Verlangen Sie Prospekte.
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DIE SEITE DES TM
XMAS-CONTEST 1960

Rangliste — PaEmaies

Telefonie: Telegrafie:
1. HB9DX 171 Pts. 1. HB9KO
2. HB9ZY 150 Pts. 2. HB9MO
3. HB9LN 145 Pts. 3. HB9DX
4. HB9ZE 143 Pts. 4. HB9VK
5. HB9MO 130 Pts. 5. HB9QO
6. HB9KO 127 Pts. 6. HB9XE
7. HB9VK 121 Pts. 7. HB9MD

HB90A 107 Pts. 8. HB9MC
8. HB9WN 107 Pts 9. HB9QH
9. HB9TR 104 Pts. 10. HB9JG

10. HB9EB 94 Pts. 11. HB9LN
11. HB1WJ 90 Pts. 12. HB9YZ
12. HB9GM 51 Pts. 13. HB9KC 

HB9FT
14. HB9QA

Telefonie / Telegrafie: 15. HB9EB
16. HB9UD

1. HB9DX 362 Pts. HB9ZE
2. HB9MO 322 Pts. 17. HB9GM
3. HB9KO 320 Pts. HB9NL
4. HB9LN 307 Pts. 18. HB9PV
5. HB9VK 304 Pts. 19. HB9EQ
6. HB9ZE 290 Pts. 20. HB9GW
7. HB9QA 257 Pts. 21. HB9PE
8. HB9EB 243 Pts. 22. HB9DB
9. HB9GM 174 Pts. 23. HB9UV

193
192
191
183
181
180
179
167
166
163
162
161
157
150
150
149
147
147
123
123
122
121
94
81
76
41

Pts.
Pts.
Pts
Pts.
Pts.
Pts.
Pts
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts
Pts
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts
Pts.

Empfangsamateure — Récepteurs

HE9FCA 100 Pts.
HE9FFV 4 Pts.

Checklogs: TNX to HB93, HB9CK, HB9WJ 
Hors concours: HB9CM 68 Phone +  59 CW)

(seulement Phonie) 
(seulement Phonie)

USKA-Rundspruch / Broadcast de l'USKA
HB9CM

D eutsch:
Français:
I ta l ia n o :

Am le tzten  Sonntag  des M o nats  um 0800 HBT auf 80 m durch HB9DX o d e r  HB9BX.
Le p rem ie r  d im an ch e  du mois à 0800 HBT sur 80 m et ré p é t i t io n  à 9900 sur 40 m : HB9LN. 
La prim a d o m e n ic a  d e l  m ese  a l le  ore  0900 HBT sulla  b a n d e  d e i 40 m : HB9ZE.
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C a l e n d a r

17./19. F e b ru a r
24./26. F eb ru a r  
25-/26. F eb ru a r
25./26. F e b rua r  

3./5. M ärz

ARRL D X -C on tes t ,  CW 
CQ 160-m-Contest  
YLRL-Contest ,  Ph one  
C o u p e  du  REF (CW) 
ARRL-DX-Contest ,  Phone

11./ 1 2. M ärz  
11./12. M ärz  
17 /19. M ärz  
15./16. A p r i l

BERU-Con tes t  
YLRL-Con test ,  CW 
ARRL D X -C o n te s t ,  CW 
H e l v e t i a  22 - C o n te s t

SILENT KEY: KP4KD

RADIO  

ATC W O R K ED  
3.5 f O c T  (3, I9S3L.1

7 

1 4

I C'fc i s s i - I

I PlrC. i. ..J
I w y -  3 ,  . J S I .  J28

4dl r NoY b

Am 18. Dezember 1960 ver
starb in San Juan (Puerto Rico) 
im Alter von 60 Jahren unser 
l ieber Freund Everett «Ev» 
Mayer, KP4KD. Mit ihm verl iert 
die Radioamateur-Welt einen 
Aktivisten seltenster Prägung.

KP4KD war eines der weni
gen Rufzeichen, das schon
entziffert war, bevor es ge
sendet wurde. «Ev» begann 
seine Amateur-Tätigkeit im 
Jahre 1912 und war später
während mehr als 35 Jahren 
ein sehr aktiver Sendeama-

  teur. Den älteren Jahrgängen
unter den HB9's dürfte er noch

als K4KD in guter Erinnerung sein. Der Nackriegs-Call KP4KD fehlte an keinem Contest und 
auf keinem Bande. 5-Band-QSOs waren seine besondere Spezialität. Trotzdem «Ev» ein lang
jähriger «DX-Hunter» von altem Schrot war, liess er sich immer gerne auf längere «rag-
chews» ein. Starallüren waren ihm fremd. —  Der Verstorbene wird vielen OMs durch seinen
Idealismus und durch sein freundliches Wesen in Erinnerung bleiben.

KP4KD 5
P U E R T O R I C O  7

7

DX-NEWS
von HB9EU

N ach  d e n  um d ie  3 a h r e s w e n d e  h e r r s c h e n d e n  
C O N D X  zu u r te i l e n ,  m u s s te n  d i e  A u s s i c h te n  für  
d e n  d i e s j ä h r i g e n  W A E - C o n te s t  n i c h t  b e s o n d e r s  
o p t i m i s t i s c h  aus fa l l en .  W i r  w u r d e n  j e d o c h  du rc h  
rec h t  g u t e  B e d i n g u n g e n  ü b e r r a s c h t ,  so d a ss  b e 
s t im m t  j e d e r  T e i l n e h m e r  m i t  d e m  e r r e i c h te n  Re
s u l t a t  z u f r i e d e n  se in  w i r d .  B e s o n d e r s  da s  40-m- 
Band  b o t  v i e l e  se l t e n  g e h ö r t e  «Sachen» und  w a r  
w ä h r e n d  e tw a  20 S t u n d e n  p r o  Tag für  d e n  
D X -V e rk e h r  o f fe n .  Von d e n  v e r s c h i e d e n e n  für  d e n  
Ja nua r  g e m e l d e t e n  E x p e d i t i o n e n  k o n n t e  l e i d e r  
k e i n e  g e h ö r t  w e r d e n .  I n z w i s c h e n  v e r l a u t e t e  j e 
d o c h ,  d a s s  a l l e  d i e s e  g e p l a n t e n  U n te r n e h m u n g e n  
« a b g e b l a s e n »  w u r d e n  —  SRI.

Das 20-m-Band w a r  auch  in d e n  e r s te n  W o c h e n  
d e s  n e u e n  Jahres fast  r e g e l m ä s s i g  f rüh  am A b e n d  
«tot».  Es ö f f n e t e  sich j e d o c h  o f t  e i n i g e  S tu nde n  
v o r  M i t t e r n a c h t  w i e d e r  u n d  b r a c h t e  zum Tei l  
g u t e  DX-QSOs b e i  m ä s s i g e n  Lau ts tä rken .  A u f f a l 
l e n d  d a b e i  w ar ,  dass  d u r c h  d i e  A b s e n z  v i e l e r  
E u r o p ä e r ,  QSOs auch m i t  s e l t e n e n  S ta t io n e n  fast  
d u r c h w e g s  auf  A n h i e b  g e l a n g e n .

40 m hä l t  s ich auch  g e g e n w ä r t i g  noch  rech t  
g u t ,  w e n n  auch d e r  A n d r a n g  an W o c h e n t a g e n  zu 
w ü n s c h e n  ü b r i g  lässt .  HB9ËO k o n n t e  d u rc h  e in  
Q SO  m i t  ZL1HY se in 7 M c — W A C  k o m p l e t t i e r e n .

HB9ZE e r h i e l t  das  W U N A - A w a r d  u n d  m e l d e t ,  
d a s s  im b e t r e f f e n d e n  R e g l e m e n t  e i n i g e  A e n d e -  
r u n g e n  g e m a c h t  w u r d e n .

D X - R a p p o r t e  s ind  e i n g e g a n g e n  v o n  HB9AD, 
HB9EO, HB9MO, HB9QA, HB9QO, HB9QZ, HB9TT, 
HB9UD, HB9ZE, HB9ZY, HB4FD u nd  HE9FIS. D ie  
Z a h le n  in K la m m ern  b e z e i c h n e n  d i e  F req uen z  
i n n e r h a l b  d e s  b e t r e f f e n d e n  B a nd es  und  d i e  Zei t .

(HBT)

14 M e: HB9ZY m e l d e t  in CW KH6QH (18), KH6ACU 
(18), FF8CW (19), MP4QAR (08), HK7ZT (21), OX3NY
(20), KR6ML (09), VK0PM (18), VS9MB (18), VS6EC
(15), KL7KG ex DL4ZC (10), LA1NG/P (11), UA0KYA 
Tannu Tuva (13), KG6AJZ (09) und  in A3 SVOWO
(18), VK0BH (18), VE7TR (17). HB9QZ a r b e i t e t  in
CW m i t  5A1TP, 5A2 CW, 3V8CA, ZB1HP, s o w i e  W1 —  
WO, 4X4  etc.  HB9AD l o g g t e  in A3 EA6AI (170 16), 
EA8DM (210 18), CN9CD (180 16), FA3, CN8, PY7 
u n d  in CW EL4A (040 18) s o w i e  Ws. HB9MO n o 
t i e r t e  ZD1CM (020 18), FL8ZA (18), VU2RC (030 18), 
FQ8HP C o n g o  (101 19), VS9ABA (030 19). HB9QO  
v e r z e i c h n e t e  FQ8HW Tchad  (040 19), KH6BLX
(80 18), M P4QAQ (070 17) in CW u nd  m a c h te  G e h 
v e r s u c h e  in SSB mi t  3V8CA * (320 09), W4ARH/KL7 * 
(330 11), OD5CL * (330 17), UA9 * e tc .  HB9QA b e 
w e i s t ,  da s s  man auch m i t  e i n e m  1-V-2 g u t e  DX 
m a c h e n  kann :  EP1AD (17), KL7KG (16), ZS6, W1— 3. 
HB9ZE n o t i e r t e  EA6AI (150 16), EA8CP (250 19),
YV1DU (105 24), PX1PA (150 20), CE3CZ in Fone
HB4FD a r b e i t e t e  n e b e n  JA, ZE, VQ2, PY, UA9,
UG6, ZS mi t  VS90A (19), VU2MD (17), C 0 7 A I  (22), 
LA8YB/P Jan M a y e n  (16), LA1NG/P (20), 3V8CA
(20), UL7IF (18), ZD2JM (22), 9G1CW (22), UA0BP
(16), GD3FBS (18), ZS3AH (20), UA0KAA (09),
UI8KIA  (15). HB9UD e r r e i c h t e  IS1GF (13) un d
EP2AF (08) in CW. HB9TT l o g g t e  FB8ZZ (18),
SM2AZR/9Q5 (18) in CW. HB9EO b e s t ä t i g t  e i n m a l  
m ehr ,  d ass  «DXers n e v e r  d ie» i n d e m  er  nach 
l a n g j ä h r i g e m  QRT g l e i c h  w i e d e r  m i t  b e m e r k e n s 
w e r t e n  DX a u f w a r t e t :  ZD2KHK/NC N o r d  K a m erun  
(010 19), 5N2GUP R e p u b l i k  N i g e r i a  (19), FQ8HO
(19), FB8ZZ. HE9FIS b e o b a c h t e t e  KL7KG (22),
FB8XX (18), UA9 in CW und  FA3KC, FA8BE, CN8 in 
Fone.  HB9EU w k d  ZD9AM G o u g h  Is ld .  (015 21),
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ZD2KHK/N C (030 18), 5N2JM (050 18), 9U5MC (050 21), 
601 MT (065 21), FQ8HD (050 19), HK7ZT (030 21), 
9G1CW (045 18), HC1LE (050 24), UA2AW (18).

21 M c: HB9QZ n o t i e r t e  VE8KM (19), SU1WI,
UAOKNT s o w i e  W1— WO, ZS, PY in CW. HB9MO  
m e l d e t  in A3 9G1CP (17). HB9ZY a r b e i t e t e  in CW 
m i t  M P 4 Q A Q  (12), VK7SM (14), KR6MN (09), KW6DF 
(09) s o w i e  m i t  AP2MR (12), KW6DA (09), FK8AT 
(09), FF4AA/M (09), FF7AB (200 10) in Fone. HB9TT 
e r r e i c h t e  ZS7M (17), 5N2GUP (11), CR5AR Sao 
T h o m e  (12), FL8ZA, HE9FIS n o t i e r t e  OHOME (14). 
HB9QA l o g g t e  HZ1HZ (10), UL7FA (10), 4X4FN (11), 
W'S.  HB9EU w k d  KW6DG (050 10), KG6AJT (065 10), 
VU2 (11), VK (11), ZL (12).

7 M e : HB9ZE e r r e i c h t e  YV4CI (007 04). HB9UD 
m e l d e t  ZD2GUP (07), SV0WZ Kre ta  (22), VQ4HT
(22) u n d  UA9CM (04) in CW. HB9QA l o g g t e  ZC4CT
(23), HZ1HZ (15), UA9DN (22), FA3DU (20).HB9EO 
a r b e i t e t e  mi t  9M2DW (030 00), ZL1HY (08), OY7ML 
(23). HB9EU w k d  9M2DW (015 01), JA3AIS (005 01).

3.5 M e: HB9EO w k d  LA1N G /P  Jan M a y e n  (005 07), 
FA3DU (06), UA9CM (24), W1, W3, W4 (06— 07). 
HB9QA m e l d e t  LA1NG/P (07), UA9CM (19) und  
v i e l e  W 's .

B em erkensw erte  QSL-E ingänge:

HB4FD: OH2TI/0, UL7IF, U M 8KAB, UW3AO. HB9MO:  
9U5MC, FQ8HD, VR2DK, 9G1CW, ET2US, FG7XF, 
UA2BV HB9KU : FF4AB, FR7ZD, KM6BI, 9G1DP,
VQ1HT, VQ1SC, XZ2TH, VQ8BC, VQ9A,  V Q 9 A IW /M M ,  
U A O K A E .  HB9QO: VQ1SC, CX9AJ.  HB9ZY: FR7ZD, 
KG6AIY .  HB9EO: ZA2BAK, CR4AH, PX1PF. HB9TT: 
ZS 10U/8 ,  ZS1RM/8, K7GMZ/EP,  VQ8BM, ZD2JKO, 
3V8CA, ZE3JO/ZD6, K0SLD/KW6, VQ1SC, VK9XK.

«Land» e n t w i c k e l n  w i r d .  Es e m p f i e h l t  s i ch  au f  
a l l e  Fale, ZD2, 5N2 u n d  FE8 b e s o n d e r s  zu b e 
a c h te n .  ZD2KHK/NC b e f i n d e t  s ich in N o r d - K a m e 
run u n d  hat  g u t e  A u s s i c h t e n  a ls «Neuer» zu g e l 
ten .  O b  d i e  n e u e n  5N2 a n a l o g  zu 9G1 e b e n f a l l s  
e !n z w e i t e s  M a l  d e n  «Lände rs ta tus»  e r h a l t e n ,  is t  
n o c h  n ic h t  k lar .

G o u g h  Is ld . La m b e r t ,  ZD9AM w h o  is q u i t e  
a c t i v e ,  b u t  i r r e g u l a r y ,  a l s o  is a c t i v e  e a c h  thu rs -  
d a y  a r o u n d  1930 Z on  14020. He s o m e t i m e s  is 
a s s i s t e d  b y  M a r g e ,  ZS1RM w h o  a c t e d  as « M a s t e r  
o f  C e r e m o n y »  s e v e r a l  t im e s  (ZS5QU a lso .  Ed).  
It m i g h t  b e  a w i s e  t h i n g  to  c o n t a c t  ZS1RM f o r  
p o s s i b l e  skeds .  (DX Press)

S en eg a l.  FF8CW (DL9KR) says ,  tha t  h i s  t r i p s  to  
FF4 a n d  FF7 c a n n o t  o o s s i b l v  t a k e  Dlace w i t h i n  
t h e  n e x t  s ix  w e e k s  (DX Press,  Jan. 61)

Laccadive Is ld . Die v o n  VU2NR g e p l a n t e  VU4- 
E x p e d i t i o n  w u r d e  w i e  v e r m u t e t  b i s  M ä rz  v e r 
s c h o b e n

Kurznachrichten. HC1JU w i l l  im F rü h l in g  in HC8 
a r b e i t e n .  A u f  K e r m a d e c  I s ld .  s o l l  d e m n ä c h s t  e i n e  
r .eue  S ta t io n  e r s c h e in e n .  ZC4CT und  ZC4AK p l a n e n  
e i n e n  Tr ip nach J o r d a n ie n .  Russ ische  SSB-Fans 
w o l l e n  d e m n ä c h s t  d i e  Z o n e  23 e r s c h l i e s s e n .  
VQ9HB s o l l  im Mai  v o n  C h a g o s  aus zu h ö r e n  se in .  
PY1BEO w i l l  s chon  b a l d  a ls  PY0NF auf  T r i n i d a d e  
e r s c h e i n e n .  Die S o c c o r r o - E x p e d i t i o n  v o n  XE1SN 
w u r d e  v o r l ä u f i g  v e r s c h o b e n .  In G a b o n  s o l l  FQ8AH 
un d  FQ8AL s i tzen.  F2NB is t  ex  FF8AJ. K1CRB/XV5 
w a r  b i s  j e t z t  noch n ie  QRV. ZL2GX kann  b e i  
Q SO s mi t  W80LJ/PK b e h i l f l i c h  se in .  DL7AH u n d  
DL9PF w o l l e n  d ie s e s  Jahr  nach K o rs ika .  In d e r  
M a l i  R e p u b l i k  (S oudan )  s o l l  FF8BQ QRV se in .  
VR6TC ist n e u e r d i n g s  au f  14 M c  A M / C W  QRV.

DX-Neuigkeiten

A lb a n ia .  V ie le  O M s  w a r t e n  h e u te  im m er  noc h  
au f  QSLs v o n  den  in l e t z t e r  Z e i t  o f t  g e h ö r t e n  
Z A - S ta t i o n e n .  HB9EO m e l d e t ,  d a s s  er  nach v e r 
s c h i e d e n e n  e r f o l g l o s e n  V e r s u c h e n  d i e  QSL v o n  
ZA2BAK ü b e r  d i e  in Nr. 12 p u b l i z i e r t e  A d r e s s e  
e r h a l t e n  h a b e .  Es d ü r f t e  s i c h  a l s o  lohnen ,  e i n e n  
w e i t e r n  Versuch  zu u n t e r n e h m e n ,  w o b e i  auf d e r  
A d r e s s e  t u n l i c h s t  n ich ts  v o n  «Radio» zu s c h r e ib e n  
ist ,  um F e h l l e i t u n g e n  an R a d io  Ti rana zu v e r 
m e i d e n .  A d r e s s e  v on  ZA2BAK a g n :  M u h e d i n  Ba- 
k i r i ,  Ruga  B a r i k a d a v e  106, T i rana .

A la s k a .  L loyd  C o l v i n ,  I n h a b e r  v o n  e tw a  20 v e r 
s c h i e d e n e n  Ru fze ichen  u n d  m e h r  als d o p p e l t  so 
v i e l e n  D X -D ip lo m e n ,  ist z u r z e i t  a ls  KL7KG sehr  
a k t i v .  L lo y d  e r w a r b  s ich ü b r i g e n s  kurz b e v o r  er  
a l s  DL4ZC QRT m a c h te  a u c h  d a s  H22-Dip lom.  
N y a s a la n d .  G3KKN is s c h e d u l e d  to  s tar t  o p e r a t 
i n g  as ZD6GA on J a nua ry  4th a c c o r d i n g  to  w o r d  
f r o m  VQ3PBD. He p la n s  t o  o p e r a t e  10,15 a n d  20 
m e t e r s  on  A M  and  SSB a n d  m ay  rem a in  t h e re  f o r  
t h e  n e x t  t r e e  o r  f o u r  y e a r s .  (W4KVX)

South Africa. ZS6TWS, t h e  T ra ns -W or ld -S a fa r i  is 
n o w  u n d e r  w a y  f r o m  S ou th  A f r i c a  to  Egypt .  They 
w i l l  t r y  to  o p e r a t e  f rom  as m a n y  s p o ts  as th e y  
can  o b t a i n  a u th o r i t y .  (W4KVX)

Sam oa. KS6AK hat  S a m o a  v e r l a s s e n ,  so d a ss  
K6CQV/KS6 b is  auf  w e i t e r e s  d i e  e in z i g e  S ta t io n  
d o r t  se in  w i r d .  Er a r b e i t e t  v o r w i e g e n d  SSB auf  
14320 k c / s  (0530— 0730 GMT) .

USA. W4BPD ist nach A b s c h l u s s  s e in e r  Tr ips in 
d i e  S ta a te n  z u r ü c k g e k e h r t .  F o l g e n d e  Rufze ichen 
w u r d e n  w ä h r e n d  d i e s e r  E x p e d i t i o n  v e r w e n d e t :  
V Q 9 A I S / M M ,  VQ9A, VQ1A,  6 0 1 A A ,  FL9, MP4BDE, 
M P 4 M A I ,  MP4QAR, MP4TAK. A l l e  QSLs v ia W4TO, 
Buck Jo y n e r ,  Box 341, S t a t i o n  «A», A t la n ta ,  Ga. 
(USA).

«Gus»,  W4BPD says,  he a n d  W4TO are  p l a n n i n g  
a n o t h e r  E x p e d i t i o n  and  t h i s  t im e ,  th ey  w i l l  g o  
s t r a i g h t  to  the  re a l l y  ra re  s p o t s .  (WGDX)

M arcus Is ld . N a c h d e m  d i e  im D e z e m b e r  a n g e 
k ü n d i g t e  D X p e t i t i o n  ins W a s s e r  f ie l ,  so l l  nun 
W7VEU für  F ebruar  e in e n  T r ip  nach  M a rk u s  p la n e n .

(K4LRA)
N ig e r ia .  Die S i t u a t i o n  im e h e m a l i g e n  UNO- 

T r e u h a n d s c h a f t s g e b i e t  K a m e r u n  und  d e r  kü rz l ic h  
u n a b h ä n g i g  g e w o r d e n e n  R e p u b l i k  N ig e r i a  ist 
e t w a s  u n ü b e r s i c h t l i c h .  M a n  w e i s s  n ich t  g e n a u ,  
w a s  s i c h  in e in  p a a r  M o n a t e n  zu e in e m  s e p a r a t e n

Q SL-M anager-L iste

In d i e s e r  und  d e n  f o l g e n d e n  N u m m e r n  b r i n g e n  
w i r  e i n e  L is te  von  ra ren  D X -S ta t ione n  und  ( in 
K la m m e r n )  d i e  R u fze ichen  d e r j e n i g e n  S ta t i o n e n ,  
d i e  zu rze i t  um e in e  QSL a n g e g a n g e n  w e r d e n  
k ö n n e n .  Die L is te  u m fa s s t  auch v i e l e  D X -S ta t io n e n ,  
d i e  v o r  v i e l e n  Jahren  QRV w a r e n  und  m ö g l i c h e r 
w e i s e  d a m a ls  k e in e  QSL g e s c h i c k t  h a b e n .  «Nach 
d e r  D u rc h s ich t  Ih re r  Bücher» k ö n n e n  Sie v i e l l e i c h t  
n a c h t r ä g l i c h  s p e z i e l l  i n t e r e s s i e r e n d e  K a r te n  n o c h  
e i n t r e i b e n .

Die Z u s a m m e n s t e l l u n g  b e s o r g t e  W4KVX. Sie 
w u r d e  in s e in e m  M a g a z i n  «DX» kü rz l i ch  p u b l i z i e r t .

AC5CQ (W4ANE) FB8BR (F2BR)
AC5PN (VU2JP) FB8UU (F3JO)
AC5SQ (VU2JP) FB8XX (FB8BC)
AP2BH (VU2RG) FB8ZZ (FB8BC)
AP2K (DL3ZV) FD3RG (F3RG)
AP2N (W4ANE) FD8DZ (W2KUW)
AP2RH (G3FNF) FD8DZ (G3ELW)
AP5HQ (W4ANE) FE8AH (K1IVT)
AR1W W (W3VLG) FF8AJ (W2AYJ)
BV1A (W9QVY) FF8AJ (F2NB)
BV1US (K2MZM) FG7XB (F2NA)
BV1USB (W5 Büro) FG7XE (W2GFO)
CE0ZA (CE3AG) FL8AB (F8UD)
CE0ZB (CE3HL) FL8MY (G6LX)
CE0ZD (CE3QG) F08AJ (WCNWX)
CE0ZF (CE2AA) F08AI (W7FNK)
CN2BD (FQ8AY) F 08 AW (W6PHF)
CP5AB (HC1ES) F08BB (F08AC)
CR8AB (CT1CB) FQ8AP (K0DQI)
EA9DE (W2KUW) FQ8WB (F8EX)
EL2C (W1JOJ) FT4AB (3V8AB)
EP1AL (W3VLG) FW8AS (FK8AS)
ET2RH (W3TYW) HC8CC (K4KYB)
ET2RP (W4MDV) HC8WFG ( W0WFG)
ET2TO (ET2US) HH20T (W4HYW)
ETE3CE W9ZQF) HH3DM ( W0EMN)
ET3S (VE3RE) HH7W (W 60XS)
EL1X (W6FHB) HH0A (W 60XS)
EL2Q (EI.8F) HI8SKE (W2SKE)
EL4A (W7VCB) HL9KJ (W8NYG)
EQ3FM (ET3FM) HL9KR (W6IAL)

S en d en  Sie b i l te  Ihre R a p p o rte  bis s p ä te s te n s  
15. M ä r i  an HB9EU g d  luck  es 73s
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lahresbericht des Präsidenten
D er  V o r s t a n d ,  e i n s c h l i e s s l i c h  S e k re tä r ,  R e d a k 

t i o n  « O ld  Man»,  u n d  I n s e r a t e - M a n a g e r ,  h i e l t e n  
d r e i  S i t z u n g e n  in Bern, Z ü r i c h  u n d  O l t e n  ab.  
A n s c h l i e s s e n d  an d i e  VS in Z ü r i c h  f a n d  e in e  
g e m e i n s a m e  V e r s a m m lu n g  m i t  d e n  S e k t i o n s p r ä s i 
d e n t e n  s ta t t .  D ie w e s e n t l i c h e n  G e g e n s t ä n d e  d i e 
se r  S i t z u n g e n  w a r e n :  B e r e i n i g u n g  d e r  R e g i e 
m e n t e  (NFD, H22), B e r a t u n g e n  für  d e n  IARU- 
K o n g r e s s  in F o lk e s to n e ,  R e o r g a n i s a t i o n  d e r  Re
d a k t i o n ,  M i t g l i e d e r b e i t r ä g e ,  A u f n a h m e  a u s l ä n d i 
s c h e r  M i t g l i e d e r  usw.

Im M a i  nahm ich  mi t  d e m  VHF-TM an d e r  
S i t z ung  d e s  A m a te u r  ra tes d e r  DARC in Saa r
b r ü c k e n  t e i l ;  b e i  d i e s e r  G e l e g e n h e i t  w u r d e n  
F rag en  a b g e k l ä r t ,  d i e  b e i d e  V e r b ä n d e  i n t e r e s 
s ie r e n .

Im A u g u s t  w u r d e n  von  e i n e r  e n g e r e n  A r b e i t s 
g r u p p e  ( R e d a k t i o n ,  I n s e r a t e - M a n a g e r ) ,  in e in e r

Jahresbericht des Sekretariates,
Das Jahr  1960 z e i g t e  f o l g e n d e  M i t g l i e d e r b e w e 

g u n g :  A k t i v e  -t- 25, P ass ive  u n d  J un io ren  +  65, 
E h r e n m i t g l i e d e r  +  2. A u s t r i t t e ,  S t r e i c h u n g e n  und  
S t e r b e f ä l l e :  A k t i v e  — 16, P a s s i v e  und  Ju n io re n  
— 27. Der  M i t g l i e d e r b e s t a n d  auf  d e n  1. Januar  
1961 z e i g t  f o l g e n d e s  B i ld :  A k t i v e  475, Pass ive  und  
J u n io r e n  392, E h r e n m i t g l i e d e r  14. T o t a l b e s t a n d :  
881.

D er  V e r g l e i c h  m i t  den  V o r j a h r e s z a h l e n  z e ig t ,  
da s s  89 (78) N e u e i n t r i t t e n  43 (73) A u s t r i t t e  bzw .  
S t r e i c h u n g e n  g e g e n ü b e r s t e h e n ,  w a s  d e r  n o r m a le n  
M i t g l i e d e r b e w e g u n g  in d e r  USKA e n t s p r e c h e n  
d ü r f t e .

A u s s t e h e n d e  M i t g l i e d e r b e i t r a g e  s ind  im Jahr  
1960 n o c h  21 zu v e r z e i c h n e n  im G e g e n s a t z  zu 38 
im V o r j a h r .  Es w i r d  gu t  se in ,  auch  w e i t e r h i n  d i e

A b e n d s i t z u n g  in Zug  t e c h n i s c h e  und  a d m in s t r a -  
t i v e  F ragen  b e h a n d e l t ,  m i t  d e m  Z ie l ,  d i e  H e r a u s 
g a b e  uns e rs  B la t t e s  w i r t s c h a f t l i c h e r  und  a k t u e l 
le r  zu g e s t a l t e n .

E in ig e  P r o b l e m e  w u r d e n  d u r c h  d i r e k t e  V e r h a n d 
l u n g e n  m i t  d e n  S e k t i o n e n ,  M i t a r b e i t e r n  und  d e n  
K o n z e s s i o n s b e h ö r d e n  e r l e d i g t .

N ach  Schluss  d e s  e r s t e n  A m t s j a h r e s  d a n k e  ich 
a l l e n  V o r s t a n d s m i t g l i e d e r n ,  d e m  S e k r e ta r ia t ,  d e r  
R e d a k t i o n  u n d  d e m  I n s e r a t e - M a n a g e r  für  i h re  
w e r t v o l l e  u n d  u m f a n g r e i c h e  M i t a r b e i t .

Bei  d i e s e r  G e l e g e n h e i t  d a n k e  ich auch p e r s ö n 
l i ch  u n d  im N a m e n  d e r  USKA d e n  K o n z e s s i o n s 
b e h ö r d e n  u n d  d e r  A b t e i l u n g  für  U e b e r m i t t l u n g s -  
t r u p p e n  fü r  ihr  w o h l w o l l e n d e s  V e r s t ä n d n i s  fü r  
u n s e r e  P r o b l e m e  und  i h r e  v i e l s e i t i g e  U n t e r s t ü t 
zung .  Emi l  S u rbe r  HB9SU

der Kasse und des QSL-Service
s ä u m i g e n  M i t g l i e d e r  au f  b e t r e i b u n g s r e c h t l i c h e r  
Bas is  zu e r fa s s e n .

Dank sei  d e r  i n t e n s i v e n  I n s e r a t e n w e r b u n g  d u rc h  
HB9PQ und  d e r  g e w i s s e n h a f t e n  u n d  z i e l s i c h e r e n  
R e d a k t i o n s a r b e i t  d e s  D re ie r -T e a m s  HB9EU, HB9QO 
u n d  HB9YR a u s g e s p r o c h e n ,  d e r e n  Z u v e r l ä s s i g k e i t  
n i c h t  w e n i g  zum e r f o l g r e i c h e n  G e s c h ä f t s a b 
sch lu s s  b e i g e t r a g e n  hat .

Das QSL-Bureau v e r m i t t e l t e  im Jahre  1960 w i e 
d e r u m  ü b e r  120 000 Ka r ten .  Der  K a r t e n e i n g a n g  aus 
d e m  A u s l a n d  w u r d e  v o n  d e n  S c h w e iz e r  A m a t e u 
ren b i s  auf  ca. 10 % a u s g e g l i c h e n .

W i r  d a n k e n  d e n  z a h l r e i c h e n  F r e u n d e n  und  H e l 
fe rn  b e s t e n s  für  ih re  g u t e  Z u s a m m e n a r b e i t  und  
ihr  w o h l w o l l e n d e s  V e r s t ä n d n i s  und  h o f fen  für  
a l l e  auf  e in  n eues ,  e r f o l g r e i c h e s  Jahr  1961!

T. u n d  F. A c k l i n - S p e c k ,  HE9RWW und  HB9NL

Jahresrechnung 1960

9 397.60 
1 302.85 

786 08

A k tiv e n :
K as s e  
P o s tc h e c k  
Bank 
I n v e n t a r  
D e b i t o r e n  
L o g b ü c h e r  
A b z e i c h e n  /  C l i c h é s  
P a p e t e r i e

Aufwand:
X D  M A N  
> r u c k k o s te n
I l i c h é s ......................................
Versand ..............................
A u to r e n h o n o r a r e  u n d  

R e d a k t i o n s s p e s e n  . . .  1 212.45
E n ts c h ä d ig u n g  an I n s e r a t e m a n a g e r  . 
E n t s c h ä d ig u n g  an S e k r e ta r i a t ,  Kasse,  

Q SL -S e rv ice ,  B i b l i o t h e k  
> o r t o s p e s e n  . . . .  
e l e p h o n s p e s e n  
J u r e a u m a t e r i a l  
É e i s e s p e s e n  . . . .  
A b s c h r e i b u n g  am In v e n ta r
> r e i s e ......................................
/ e r a n s t a l t u n g e n  
/ e r s c h i e d e n e  A u s g a b e n  
A R U - B e i t r a g  . . . .
Entnahme aus  d e m  K o n f e r e n z f o n d s  
Kon fe renz f o n d s e r t r a g  . 931.65
d e h r e r t r a g  aus a l l g e m .

R e c h n u n g ......................................  1 649.27
v le h r e r t r a g  1960 ......................................

A. Bilanz
Pdssi von !

978.56 K r e d i t o r e n   ......................................................   258.08
6 873.22 T r a n s i t o r i s c h e  P a s s i v e n ................................  248.50
1 203.90 R e i n v e r m ö g e n  :

373.17 a) a l l g e m e i n e s  V e r m ö g e n  
1 061.85 S ta nd  1. Januar  1960 6 590.74

204.— Er t rag  1960   1 649.27 8 240.01
573.22 b)  K o n f e r e n z f o n d s
541.32 Stand  1. Janua r  1960 . . .  2 131.—

11 809.24 E inn ahm e n  . . . .  2 391.—
A u s g a b e n  1 459.35 3 062.65

11 809.24
B. Betriebsrechnung

12 698.98 
908.82

3 351.— 
689.57 
263.20 
645.35
958.50 

41.46 
91.70

247.50 
811.84 
225.—

1 459.35

2 580.92 
24 975.19

M i t g l i e d e r b e i t r ä g e  
A k t i v e  . . . .  
P a s s iv e  un d  Ju n io re n  
A b o n n e n t e n  
I n s e r a te  
QLS-Serv ice 
L o g b u c h v e r k a u f  
A b z e i c h e n  / C l i ch é s  
P a p e te r i e - V e r k a u f  
V e r s c h i e d e n e  E innahm en  
K o n f e r e n z f o n d s b e i t r ä g e

Sursee,  d e n  7. Januar  1961

10 125- 
5 200 -

Ertrag:

15 325.—  
399.15 

4 546.90 
858.20 

59.95 
63.43 

7.86
1 321.70
2 391 — 

24 975.19

Der K a s s ie r :  Fr. A c k l i n ,  HB9NL
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Bericht über die Revision der lahresrechnung der USKA 1960
Die b e i d e n  v o n  d e r  DV b e s t i m m t e n  R e v is o re n  

h a b e n  am  7. J a nua r  1961 b e i m  U S K A -S e k re ta r ia t  
in Su rsee  Kasse  und  B u c h h a l t u n g  u n s e re r  U n ion  
g e p r ü f t .  D ie  v o n  uns k o n t r o l l i e r t e n  A k t i v p o s t e n  
w i e  B a r g e ld ,  P os tc he c k -  u n d  B a n k g u t h a b e n ,  L o g 
b üc h e r ,  A b z e i c h e n  usw .  e r g a b e n  U e b e r e i n s t i m -  
m un g  m i t  d e n  in d e r  B i l anz  a u s g e w i e s e n e n  Sum
men. Die B e l e g e  w u r d e n  s t i c h p r o b e n w e i s e  k o n 
t r o l l i e r t  u n d  d e r e n  V e r b u c h u n g  in O r d n u n g  b e 
fu nde n .

Die B i l a n z s u m m e  d e s  J a h re s  1960 b e t r ä g t  
Fr. 11 809.24. Die  B e t r l e b s r e c h n u n g  s c h l i e s s t  mi t  
e in e m  E i n n a h m e n ü b e r s c h u s s  v o n  Fr. 2580 82 ab. 
Das V e r e i n s v e r m ö g e n  e r h ö h t  s ich  d a d u r c h  am 
Fr. 8240.01. Der  K o n f e r e n z f o n d s  w e i s t  h e u te  e in e n  
B es tand  v o n  Fr 3062.65 auf .

A u ss teh en d e  M i t g l ie d e r b e i t r h g e :

Das a n lä s s l i c h  d e r  l e t z t e n  R e v i s i o n  v o r g e s c h l a 
g e n e  V o r g e h e n  b e t r e f f s  I n k a s s o  d e r  a u s s t e h e n 
d e n  M i t g l i e d e r b e i t r ä g e  w a r  e r f o l g r e i c h .  Es k o n n 
te n  p r a k t i s c h  s ä m t l i c h e  a u s s t e h e n d e n  B e i t r ä g e  
1959 e i n g e b r a c h t  w e r d e n .  D ies es  V e r f a h r e n  h a t  
z u d e m  noch e in e n  e r z i e h e r i s c h e n  W e r t  g e z e i g t ,  
i n d e m  d ie s e s  Jahr  nu r  n o c h  21 M i t g l i e d e r b e i t r ä g e  
a u s s t e h e n d  w a r e n ,  im V e r g l e i c h  zu 38 im V o r ja h r .

Die B u c h h a l tu n g  ist  s a u b e r  u n d  ü b e r s i c h t l i c h  
g e f ü h r t  und  g i b t  zu k e i n e n  w e i t e r e n  B e m e r k u n g e n  
A n la s s .  W ir  b e a n t r a g e n  d a h e r  d e r  G e n e r a l v e r 
s a m m l u n g  d i e  G e n e h m i g u n g  d e r  J a h r e s r e c h n u n g  
p r o  1960 u n te r  b e s t e r  V e r d a n k u n g  an d e n  Kass ie r ,  
gez .  R e ic hm uth  (HB9IX) B i n d s c h e d l e r  (HB9MX)

A ufw an d
O l d  M a n :
D r u c k k o s t e n ..............................  9 500.—
C l i c h é s .............................................  1 000 —
V e r s a n d  ......................................  800.—
S pesen  u n d  A u t o r e n h o n o r a r e  . 850.—
E n t s c h ä d i g u n g  an S e k r e ta r i a t ,

Kasse,  CSL-Serv ice . . . . . .
E n t s c h ä d i g u n g  an B i b l i o t h e k  .
P o r t o s p e s e n .....................................................
T e l e p h o n s p e s e n  ..............................................
E n t s c h ä d i g u n g  an I n s e r a t e m a n a g e r  10 % 
+  S p e s e n e n t s c h ä d i g u n g  

an I n s e r a t e m a n a g e r  .
B u r e a u m a te r i a l  
R e i s e s p e s e n  . . . .
A b s c h r e i b u n g  a u f  I n v e n t a r
P r e i s e ......................................
V e r a n s t a l t u n g e n  
V e r s c h i e d e n  A u s g a b e n

Budget 1961

12 150.—

3 360.— 
50.— 

800.—  
300.— 
385.—

300.— 
500.— 
800.— 

40.— 
250.— 
300.— 
850.—

l A R U - B e i t r a g ......................................................
P a p e t e r i e v e r b r a u c h ......................................
E n t s c h ä d i g u n g  an R e d a k t i o n

Total A u fw a n d

M i t g l i e d e r b e i t r ä g e
A k t i v e  ......................................  10 400.—
P a s s iv e  / J u n io r e n  . 5 000.—

A b o n n e n t e n  
In s e r a t e  . . . .
QSL-Serv ice 
L o g b u c h v e r k a u f  
A b z e i c h e n  /  C l i c h é s  
V e r s c h i e d e n e  E in nah m e n  
A u s s t e h e n d e  Mi  tg  l i e d e r b e i t  ra g e

Total Ertrag
Es w e rd e n  ke ine  
m ehr ausbezah lt!

225.—  
250.—  
600 —  

21 160.—

Ertrag

15 400.—  
250.—  

3 850.—  
760.—  
10 .—  

20 . —  

600.—  
270.—  

21 160.—
s o g e n a n n te n  G ra t i f ik a t io n e n

HB9NL

f â s ù b f e  c m  d e * i O l d
L iebe r  O M !
Ihr A r t i k e l  im D e z e m b e r  « O ld  Man»,  in d em  

man Sie zum HE9 g e s t e m p e l t  hat ,  g e f ä l l t  mir  
seh r  gu t .  B i t te ,  e r l a u b e n  Sie mir ,  au f  e i n i g e  w i c h 
t i g e  K l e i n i g k e i t e n  h i n z u w e i s e n ,  d a  ich im Laufe 
m e in e r  j a h r e l a n g e n  Prax is  d i e  K u n d s c h a f t  z i e m 
l i ch g e n a u  k e n n e :

Die Q u a r z e  d e r  Typen  FT-241-A u n d  FT-243 h a b e n  
e in e  n o r m a l e  H e r s t e l l e r t o l e r a n z  v o n  + 2 0 0 x 1 0 — 6, 
o d e r ,  in d e r  a l t e n  Form a u s g e d r ü c k t ,  +  0,02 %. 
V ie le  d e r  K u n d e n  w is s e n  d i e s  z w a r ,  s in d  a b e r  zu 
o b e r f l ä c h l i c h ,  d i e  T o le r a n z e n  in kHz n ac hz u 
rechnen .  G e r a d e  be i  SSB-Fi l tern ist  es d a h e r  
w i c h t i g ,  d e n  Kun d e n  b zw .  A m a t e u r e n  zu sagen ,  
da ss  z. B. b e i  d e r  F r e que nz  v o n  500 kHz d i e  
To le ranz  +  100 Hz b e t r a g e n  kann.  N eh m en  w i r  
d a h e r  nur  e i n m a l  100 Hz A b s t a n d  an, so e r g i b t  
s ich k e i n e  M ö g l i c h k e i t  d e s  N a c h z ie h e n s  mehr .

Ich m e i n e  a l s o ,  das s  b e i  a l l e n  F i l t e r a n o r d n u n 
g e n  d i e  Q u a r z e  z u v o r  a u s g e m e s s e n  w e r d e n  s o l l 
ten.  Dies u n a b h ä n g i g  d a v o n ,  o b  nun ich d i e  
M e s s u n g  v o r n e h m e  o d e r  e i n e  a n d e r e  Ste l le .  
A n d e r s  a u s g e d r ü c k t ,  ich m ö c h t e  mi t  d i e s e m  
S c h re ib e n  k e i n e  R ek lam e  für  m e i n e  M e s s u n g e n

m a c h e n ,  s o n d e r n  e i n z i g  u n d  a l l e i n  auf  d i e  t e c h 
n i s c h e n  G e g e b e n h e i t e n  h i n w e i s e n .

Dann ist  h ie r  n o ch  e in  w e i t e r e r  h e i k l e r  P unk t :  
D ie  F req uen ze n  z w i s c h e n  450 u nd  475kHz s in d  in 
g a n z  G e r m a n y  so g u t  w i e  a u s v e r k a u f t .  D ie  DL- 
SSBer h a b e n  d i e s  z u w e g e  g e b r a c h t .  Da d i e  US- 
A r m y  d e r z e i t  k e i n e  F u n k g e r ä t e  u n d  Z u b e h ö r  v e r 
k a u f e n  ( ich n e h m e  an,  w e g e n  d e r  p o l i t i s c h e n  
Lage ) ,  ist m i t  e i n e m  N a c h s c h u b  v o r e r s t  n i c h t  zu 
rec h n e n .  Dies g i l t  auch  fü r  d i e  ä n d e r n  H ä n d le r ,  
d i e  fa s t  d u r c h w e g s  auch  w i e d e r  v o n  m i r  b e z i e 
hen

V i e l l e i c h t  k ö n n e n  Sie I h re n  Lesern  auch  n o ch  
m i t t e i l e n ,  da ss  in d i e  S c h a l t u n g  e i n g e l ö t e t e  
St I e c k q u a r z e  s te ts  von  e i n e r  G a r a n t i e  a u s g e 
s c h l o s s e n  s in d :  Durch  d i e  W ä r m e ü b e r t r a g u n g
s a u g t  das  Lot d e n  S i l b e r b e l a g  auf ,  so d a s s  z w i 
s c h e n  S i l b e r b e l a g  u n d  Q u a rz  e in  Z w i s c h e n r a u m  
e n t s t e h t .  In d i e s e m  Z w i s c h e n r a u m  b i l d e n  s i ch  
L i c h t b o g e n ,  d i e  ü b e r  ku rz  o d e r  l a n g  zur  Z e r 
s t ö r u n g  d es  Q u a rz e s  fü h r e n .  In k e i n e m  Fa l le  
s t i m m t  d i e  F requenz  mehr .

F r e u n d l i c h e  G r ü s s e
Ihr  H. A. W u t t k e ,  F rank fu r t  am M a in

Die FEARL (M) g a b  b is  v o r  k u r z e m  d r e i  D i p l o m e  
he raus .  Es w a r e n  d i e s :
WFKAS W o r k e d  F ive KA S ta t io n s .
WTFKAS W o r k e d  T w e n ty -F iv e  KA S ta t ion s  
WSKAD W o r k e d  Seven  KA D is t r i c t s .
Da nun in d e n  D is t r i k t e n  3, 4, 6 u n d  0 k e in e  KA- 
S ta t io n e n  m e h r  a k t i v  s ind ,  w i r d  nun das  WSKAD 
n ich t  m eh r  e r t e i l t .  D ie  B e d i n g u n g e n  zur E r la n gun g  
d e r  ä n d e r n  z w e i  D ip l o m e  s i n d  d i e  f o l g e n d e n :  
WFKAS V e r b i n d u n g e n  mi t  fü n f  v e r s c h i e d e n e n  KA- 

S t a t io n e n  auf  b e l i e b i g e n  B ä n d e r n .  (QSO's  mi t  
JA- und  W A - S ta t i o n e n  z ä h le n  n ic h t . )  D ie  QLS's 
kö nne n ,  m üs s en  a b e r  n i c h t  e i n g e s a n d t  w e r d e n .  
Es g e n ü g t  e i n e  B e s t ä t i g u n g  d e s  IRQ o d e r  e in e s

D I P L O M E
Diplome der FEARL (M)

V o r s t a n d s m i t g l i e d e s  d e r  USKA, d a s s  d i e  QSL's 
in O r d n u n g  b e f u n d e n  w o r d e n  s ind .  Das D i p l o m  
ist  k o s t e n l o s .  W e r d e n  QSL's e i n g e s a n d t ,  ist  
l e d i g l i c h  das  R ü c k p o r t o  b e i z u l e g e n .  A l l e  V e r 
b i n d u n g e n  auf d e m  g l e i c h e n  Band  (20, 15 o d e r  
10 m) s o w i e  a l l e  V e r b i n d u n g e n  in « t w o  w a y  
SSB» e r g e b e n  A n r e c h t  a u f  s p e z i e l l e  St icke r .  

WTFKAS V e r b i n d u n g e n  m i t  25 v e r s c h i e d n e n  KA- 
S t a t i o n e n  auf  b e l i e b i g e n  B än de rn .  Die  ü b r i g e n  
B e d i n g u n g e n  s in d  g l e i c h  w i e  b e i m  WFKAS. Für 
j e  w e i t e r e  25 V e r b i n d u n g e n  w e r d e n  h ie r  z u 
s ä tz l i c h  noch S t i c k e r  a u s g e g e b e n .

A d r e s s e :  A w a r d s  M a n a g e r  FEARL (M),  APO  994, 
San F ranc isco ,  Cal i f .
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Award Hunter's Club —  Certificate Hunter's Club

Sei t  e i n i g e r  Z e i t  g i b t  es nun  a u c h  z w e i  K lubs 
d e r  D i p l o m j ä g e r .  Der  AHC — A w a r d  H u n te r ' s  
C lub  —  g i b t  auch  e in  D i p l o m  fü r  d i e  M i t g l i e d 
scha f t  h e ra u s .  Sein S e k re tä r  is t  OH2YV. Hat  man 
25 v e r s c h i e d e n e  D ip lo m e  aus  m i n d e s t e n s  v ie r  
K o n t i n e n t e n ,  d a n n  s in d  d i e  V o r a u s s e t z u n g e n  für  
e in e  M i t g l i e d s c h a f t  g e g e b e n .  A l l e r d i n g s  s ind 
noch e i n i g e  s p e z i e l l e  K la u s e ln  zu b e r ü c k s i c h t i 
gen ,  d i e  h ie r  n i c h t  a l l e  w i e d e r g e g e b e n  w e r d e n  
k önnen .  So z ä h le n  z. B. C o n t e s t - D i p l o m e ,  D i p l o m e  
auf n a t i o n a l e r  Bas is s o w ie  s o l c h e  m i t  p o l i t i s c h e m  
H i n t e r g r u n d  n ich t .  M i t  50 D i p l o m e n  w i r d  man 
«First C la s s  Hunter»,  mi t 100 s o g a r  «Top Class 
Hunter».  HB9NL ist  unseres  W is s e n s  d a s  e rs te  
s c h w e i z e r i s c h e  M i t g l i e d .  Das D i p l o m  w i r d  auch 
an E m p f a n g s a m a t e u r e  a u s g e g e b e n .  N ä h e r e  A n 
g a b e n  s i n d  b e i  OH2YV, John  V e l a m o ,  I s o ka a r i  
4-B-30, L a u t ta s a a r i  (F inn land)  e r h ä l t l i c h .

Theorie und Praxis der Einseitenbandmodulation (V)
Von Rudolf Faessler, HB9EU

Der Super-VFO
Aus früheren Darlegungen geht hervor, dass die Anforderungen an die Frequenzstabilität 

beim Einseitenband-Sender bedeutend grösser sind, als etwa bei Amplitudenmodulation 
oder gar CW. Wir müssen bekanntlich beim Empfang von SSB-Signaien den Träger wieder 
zusetzen und dessen Frequenz muss genau der Trägerfrequenz des zu empfangenden Ein
seitenbandsenders entsprechen. Natürlich «geht» es auch mit weniger Aufwand, doch darf 
man dem OM auf der Gegenstation nicht zumuten, andauernd seine Hand am Abstimm- 
knopf des Empfängers zu haben.

Im SSB-Exciter des Verfassers (Fig. 18, Old Man 1/61) wurde im Interesse bestmöglicher 
Frequenzstabilität ein Super-VFO eingesetzt. Ueber den Super-VFO, oder VFX, wie man 
ihn abgekürzt bezeichnet, ist im Old Man 5/60 ein ausführlicher Artikel von OM Diamant 
erschienen, so dass wir an dieser Stelle verzichten können, näher auf das Funktionsprinzip 
einzugehen. Es sei lediglich beigefügt, dass durch Summierung einer hohen Quarzfrequenz 
und einer relativ niedrigen VFO-Frequenz, annähernd Quarzstabilität erreicht wird, ohne 
dass der Aufwand im variablen Oszillator besonders gross ist.

Im Mustergerät wird ein Clapp-Oszillator zusammen mit einem Quarzoszil lator-Vervielfacher 
verwendet. Die Schwingkreiselemente (HO, C82, C83, C84, C85) sind hochwertige, zum Teil 
keramische Bauteile, so dass der Temperatureinfluss vernachlässigbar klein bleibt. Die 
Quarzfrequenzen sind im Blockschema Fig. 17 angegeben.

Weil durch die Ueberlagerung der Quarz- und VFO-Frequenz bekanntlich zwei neue 
Frequenzen entstehen, von denen lediglich die Summenfrequenz benützt wird, muss am 
Ausgang der Mischröhre (Penthodensystem der ECF82) ein Filter eingesetzt werden. Es 
muss eine Bandbreite von 500 kHz aufweisen und auf die verschiedenen Ausgangsfrequen
zen des Super-VFO umschaltbar sein. Hier bestehen nun verschiedene Möglichkeiten der 
Schaltung. Es ist nicht ganz einfach, ein umschaltbares Bandfilter mit leicht überkritischer 
Kopplung für Frequenzen, wie sie hier Vorkommen, zu bauen. Einfacher wird die Sache 
aber schon dann, wenn man für jedes Band ein separates Filter verwendet. Nach dieser 
Variante wären vier Filter mit folgenden Durchlassbereichen nötig: 22,0— 22,5 MHz, 15,0— 
15,5 MHz, 13,0— 13,5 MHz, 8,0— 8,5 MHz. Bei 80-m-Betrieb, wenn der Clapp-Oszillator direkt 
mit dem 6-MHz-Seitenband überlagert wird, kann mit dem Schalter Sa2, Sa3 eine Kombina
tion getroffen werden, um das variable Signal direkt an das Gitter der Seitenband-Misch
röhre (EF42) zu leiten.

Eine weitere Vereinfachung des Filters lässt sich erreichen, wenn man lediglich einen 
von aussen abstimmbaren Einzelkreis nimmt. Natürlich muss dann bei QSY jedesmal auch 
dieser Kreis nachgestimmt werden, was aber nicht so mühsam ist, weil das ganze Gerät 
ohnehin nur zwei Abstimmorgane (C37, C85) aufweist. Findigen Köpfen würde es sicher 
gelingen, eine Kupplung der Filterabstimmung mit C85 zu realisieren.

Zum Quarzozil lator-Vervielfacher wäre noch zu bemerken, dass der Anodenkreis L13 mit 
durch Sa1 zugeschalteten Kondensatoren auf folgende Frequenzen abgestimmt wird: 20MHz 
(2. Harmonische von Q2), 13 MHz (1. Harmonische von Q3), 6 MHz (Grundfrequenz von Q1), 
11 MHz (1. Harmonische des strichliert eingezeichneten Quarzes).

Bei der Dimensionierung der Kreiskapazitäten C76, C77 und C78 kommt man am schnell
sten zum Ziel, wenn man sich daran erinnert, dass die Kapazität quadratisch zum gewünsch
ten Frequenzverhältnis vergrössert oder verkleinert werden muss. Wenn C76 zusammen

D e r  C e r t i f i c a t e  H u n te r ' s  C l u b  w u r d e  v o n  C l i f  
Evans ,  K6BX g e g r ü n d e t .  N ä h e r e  A n g a b e n  s in d  
n i c h t  b e k a n n t .  C l i f  i s t  a u c h  H e r a u s g e b e r  d e r  
« A w a r d  H u n te r ' s  B ib le» ,  e i n e  A r t  K a t a l o g  ü b e r  
350 v e r s c h i e d e n e  D i p l o m e  aus  ü b e r  50 Lände rn .  
P r e i s :  4,75 D o l l a r  i n k l .  v i e r  N a c h t r ä g e  fü r  d a s  
l a u f e n d e  Jahr.  V ie r  N a c h t r ä g e  fü r  j e d e s  w e i t e r e  
Jahr  2,10 D o l la r .  A l l e  P r e i s e  ink l .  Por to .  K6BX is t  
a u c h  d e r  I n i t i a t o r  d e r  w e l t w e i t e n  C a l l b o o k  A k 
t i o n ,  d i e  d i e  V e r t e i l u n g  v o n  g e b r a u c h t e n  C a l l ,  
b o o k s  n e u e r e n  D a tum s  an O M ' s  a u s s e r h a l b  d e n  
USA zum Z w e c k e  hat .  A d r e s s e  v o n  K6BX: Box 385, 
B o n i t o ,  Cal i f .

Is t  d i e  T a p e t e  im Shack  u n a n s e h n l i c h  g e w o r 
d e n ,  z e ig e n  OH2YV u n d  K6BX e in e n  W e g ,  um 
d i e s e m  U e b e l  a b z u h e l f e n .  A l l e r d i n g s  is t  d i e  
M e t h o d e  e t w a s  z e i t r a u b e n d ,  hi .  (HB9QO)
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mit allen Streukapazitäten (Röhren- und Schaltkapazitäten) 37 pF beträgt und zusammen mit 
L13 auf 20 MHz Resonanz ergibt, dann muss, um auf die nächsttiefere Frequenz von 13 MHz 
zu gelangen, ein Kondensator von der Grösse 37 pF . (20/13)2 —  37 pF =  50 pF zugeschaltet 
werden (C77 muss also den Wert von 50 pF aufweisen).

Der Linear-Verstärker
Wenn Einseitenbandsignale auf niedern Pegeln erzeugt werden, w ie das in der Schaltung 

Fig. 18 der Fall ist, muss nach der letzten Mischstufe ein mehrstufiger Verstärker eingesetzt 
werden, um die zur Aussteuerung einer Endstufe nötige Spannung (oder Leistung) zu er
reichen. Diese Verstärker arbeiten durchwegs in Class A-Betrieb. Sofern man dafür sorgt, 
dass diese Verstärkerstufen nicht übersteuert werden, treten in ihnen nur vernachlässigbare 
Verzerrungen auf. Man wird also lediglich bei der Leistungs-Endstufe genötigt, ein besonderes 
Augenmerk auf möglichst lineares Arbeiten zu legen (Aussteuerungskontrolle mit dem KO, 
Ueberwachung des Gitterstromes bei AB- und B-Betrieb).

In den meisten Fällen ist es wünschenswert, die Resonanzkreise der Verstärkerstufen fix 
abzustimmen. Um die nötige Bandbreite zu erreichen, können die einzelnen Kreise leicht 
gegeneinander verstimmt werden. Dies ist besonders dann nötig, wenn man mit dem Exciter 
jeweils das ganze Amateurband überstreichen will. Es gibt auch im Linear-Verstärker ver
schiedene Möglichkeiten, die Bandumschaltung vorzunehmen. Die hier gewählte Variante 
bezweckt, mit möglichst wenig Spulen auszukommen. Die Mehrfachausnützung der Spulen 
erfordert jedoch Kapazitätswerte die zum Teil nicht in der Standard-Reihe Vorkommen. 
Einfacher hinsichtlich der Abstimmung ist die Verwendung separater L/C-Kreise für jedes 
Band.

Die Ausgangsstufe (Treiber) ist mit einem Pi-Filter ausgerüstet und wird mittels C32 
neutralisiert. Es wird empfohlen, auch Röhren, die normalerweise ohne Neutralisation be
trieben werden (z.B. 807, 6146, LS50 usw.) zu neutralisieren. Die Ausgangsleistung bei Ver
wendung der 5881 (6L6G) beträgt etwa 5 Watt (Spitzenwert).

Bis jetzt wurde nichts über die in den meisten Industrie-Geräten vorhandenen «Voice- 
Control-Schaltungen» gesagt. Da es sich dabei aber um ausgesprochene Steuereinrich
tungen handelt, die mit der Einseitenbandmodulation nicht direkt Zusammenhängen, möch
ten wir dieses Thema für künftige «Old-Man»-Mitarbeiter offenlassen.

Im vorl iegenden Mustergerät wurde ein von aussen her steuerbares Relais unterge
bracht, welches zwei parallel zu Sc1 und Sc2 l iegende Kontakte trägt (Sende-, Empfangs- 
Umschalter). Das Relais kann mit einem am Handmikrofon angebrachten Druckknopf be 
tätigt werden.

Zum Abschluss dieser Artikelserie wollen wir uns noch kurz einer weiteren Möglichkeit 
der Erzeugung von SSB-Signalen zuwenden.

Die dritte Methode

oöerUo

Neben der Phasendifferenz- und Filtermethode existiert noch eine weitere Art zur Er
zeugung von Einseitenbandsignalen. Diese Methode ist wenig bekannt, was daran liegen 
dürfte, dass sie im Grunde genommen keine Vereinfachung des Systems bringt. Die soge-
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nannte «dritte Methode» wurde von Waever in «Proceedings of the IRE», Heft 12/1956, 
erstmals beschrieben. Es handelt sich bei diesem vom Autor entwickelten System um eine 
Kombination der beiden bereits besprochenen Methoden. Das Blockschema Fig. 20 gibt 
einen Ueberblick über die Wirkungsweise dieser Modulatorart. Die wesentl ichen Funktionen 
sind folgende:

Es sei angenommen, ein Modulationssignal Ue , bestehend aus dem Frequenzspektrum 
zwischen 300 und 3300 Hz (Fig. 19a), werde mit einem Hilfsträger fo, dessen Frequenz in 
der Mitte dieses Bandes liegt, gemischt. Dadurch entstehen zwei neue Spektren (Seiten
bänder), deren Informationsinhalt identisch ist. Im angenommenen Falle überdeckt das 
Summenspektrum den Bereich von 2100 bis 5100 Hz und liegt, da es nicht weiter benötigt 
wird, im Sperrbereich des Tiefpassfilters. Das Differenzspektrum besteht aus zwei Teilen, 
und zwar liegen diese spiegelbildl ich übereinander und überdecken den Bereich zwischen 
Null und 1500 Hz (Fig. 19b). Dieses Frequenzspektrum, man kann es als Hilfsseitenband be
zeichnen, ist zweideutig., weil eine darin enthaltene Frequenz zwei Frequenzen des Modu
lationssignals UF entspricht. Beispielsweise erscheinen die Eingangsfrequenzen 800 Hz und 
2800 Hz im Hilfsseitenband mit der Frequenz 1000 Hz. Sie lassen sich nur durch ihre Phasen 
läge unterscheiden.
, Das System der dritten Methode nützt nun diese Tatsache aus, indem die beiden über
einanderl iegenden Teilbänder mit phasenmässig entgegengesetzten Vorzeichen dem Haupt
träger aufmoduliert werden, was zur Folge hat, dass am Modulatorausgang zwei neue 
Seitenbänder entstehen, von denen jedes den halben Informationsinhalt trägt und jedes 
eine Breite von 1500 Hz aufweist. Der unterdrückte Hauptträger liegt in der Mitte des 
Spektrums. In bezug auf die Trägerlage kann man daher nicht mehr von einem Seitenband 
sprechen, wohl aber hinsichtlich der Frequenzlage des Modulationsspektrums als Ganzes 
betrachtet.

Natürlich ist die Seitenbandunterdrückung auch hier abhängig von der Uebereinstimmung 
der beiden Modulatorzweige, insbesondere des Dämpfungsverlaufes der beiden Tief
passfilter.

Im Gegensatz zum Seitenbandfilter, wie es bei der Seitenbanderzeugung nach der Filter
methode benötigt wird, bietet der Bau von Tiefpassfiltern bei der dritten Methode keine 
besonderen Schwierigkeiten. In Fig. 21 ist der Dämpfungsverlauf eines solchen Tiefpasses 
wiedergeben. Das wesentl ichste Merkmal der Methode nach Waever ist die Tatsache, 
dass selbst bei schlechter Seitenbandunterdrückung keine Störungen ausserhalb des eigent
lichen Uebertragungskanales auftreten können, was in bestimmten Fällen sehr wichtig sein 
kann. Das unterdrückte Seitenband liegt spiegelbildl ich zum Nutzsignal. Seine Grösse wird 
im wesentl ichen durch die Dämpfung des Tiefpasses bestimmt. Schliesslich sei in Fig. 22 
eine praktische Schaltung eines Seitenbandmodulators nach der dritten Methode ange
geben.
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Die Ausbreitung der Kurzwellen

Viele tausend Amateurstationen stehen täglich und stündlich über Kontinente hinweg in 
gegenseit igem Kontakt. Diese QSOs kommen im Gegensatz zu den kommerziellen Verbin
dungen meistens zufällig und routinemässig zustande. Nicht alle OMs geben sich Rechen
schaft darüber, warum eine DX-Verbindung an einem bestimmten Tag — oder zu einer be
stimmten Stunde so aussergewöhnlich gut (oder gleichermassen «miserabel») «geklappt» 
hat. — Besonders für die Besitzer einer Beam-Antenne ist die Kenntnis der Ausbreitungsvor
gänge der Kurzwellen unerlässlich. Der nachfolgende Aufsatz gibt einen allgemeinen und 
zusammenfassenden Ueberblick über das Thema, das wir in unseren QSOs mit CONDX 
bezeichnen.

Red.
Es ist heute experimentell bewiesen, dass sich die Ausbreitung der Kurzwellen auf Zick

zackwegen zwischen Ionosphäre und Erde, und zwar bei DX-Verkehr vorwiegend zwischen 
der oberen (F2)-Schicht und dem Erdboden vollzieht. Die einzelnen Faktoren, die dabei 
eine Rolle spielen, sollen am Beispiel der Verbindung Europa —  USA (Ostküste) klargemacht 
werden. Ein Querschnitt durch den Ausbreitungsweg ist in Fig. 1 maßstäblich dargestellt.

Es sind eingezeichnet: ein Weg mit zwei Sprüngen (zwei Reflexionen an der Ionosphäre, 
eine Zwischenreflexion am Erdboden) und ein Weg mit drei Sprüngen (drei Reflexionen 
an der Ionosphäre, und zwei Zwischenreflexionen am Erdboden). Wege mit mehr Sprüngen, 
die zeitweise auch auftreten, sind der Uebersichtlichkeit halber weggelassen. Ob nun ein 
Ausbreitungsweg möglich ist und genügend Feldstärke liefert, hängt von mehreren Fak
toren ab.

1. Die obere Schicht der Ionosphäre muss an allen Reflexionspunkten so dicht sein, dass 
die Welle tatsächlich reflektiert wird und nicht die Ionosphäre durchdringt und sich im 
Weltraum verliert. Nehmen wir die augenblicklichen Winterbedingungen an, so genügt 
während der zweiten Nachthälfte für eine 14-MHz-Welle die Dichte an keiner Stelle des 
Weges Europa — USA zur Reflexion. Nach Sonnenaufgang in Europa reicht sie zunächst an 
der ersten Reflexionsstelle aus, aber noch nicht an der weiter  westlich l iegenden. Erst 
wenn auch am wesentl ichsten Reflexionspunkt die Sonne aufgefangen ist, setzt der Verkehr 
ein. Das ist gegenwärtig etwa um 1300 MEZ der Fall. Die Verbindungsmöglichkeit bleibt 
dann bestehen, bis nach Sonnenuntergang in Europa die Dichte am östlichsten Reflexions
punkt so weit abgenommen hat, dass diè Welle nicht mehr reflektiert wird. Das Ein- und 
Aussetzen erfolgt dabei ziemlich schlagartig und die verwendete Leistung spielt keine 
wesentl iche Rolle. Denn wenn die Ionosphäre durchlässig ist, so lässt sie grosse Feld
stärken ebenso durch wie kleine. Bei Verbindungen zwischen Stationen in den verschie-
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denen Breiten muss natürlich auch der Unterschied in der Jahreszeit berücksichtigt werden. 
In Südamerika ist es z. B. jetzt Sommer. Dort reicht Tag und Nacht die Dichte der Ionosphäre 
zur Reflexion aus. In diesem Fall ist das Ein- und Aussetzen lediglich durch den Zustand 
der Jonosphäre auf der Nordhalbkugel bedingt. Man muss also den Zustand der Ionosphäre 
auf der ganzen Erde kennen, um richtige Aussagen machen zu können.

2. Die Ausbreitung der Wellen zwischen Erde und Ionosphäre erfolgt nicht immer ver
lustlos. Bei Tag bildet sich in 75 bis 95 km Höhe eine dämpfende Schicht, die umso dichter 
ist, je steiler die Sonne auf die Erdatmosphäre fällt. Sie ist also am dichtesten am Mittag, 
und zwar im Januar in rund 20° südlicher Breite. Im übrigen ist die Schwächung der Welle 
um so grösser, je niedr iger ihre Frequenz ist (deshalb sind für DX-Verkehr die hochfre
quenten Bänder besser), und je öfter die Welle durch die dämpfende Schicht hindurch 
muss. Auf dem Wege nach Nordamerika läuft im Winter der Weg auch am Tage in einem 
Gebiet, in dem die Sonne sehr schräg einfällt. Die Dämpfung ist also nicht allzu gross. 
Ausserdem geht die Welle bei zwei Sprüngen nur viermal durch die dämpfende Schicht. 
USA-Stationen der Ostküste kommen auf 20 m daher im Winter auch tagsüber in Europa an. 
Immerhin steigt die Lautstärke an, wenn gegen Abend ein immer grösserer Teil des Weges 
in die Dunkelheit fällt.

Im Südamerika-Verkehr ist der Einfluss der Dämpfung viel ausgeprägter, denn hier ist die 
Zahl der nötigen Sprünge grösser (3 bis 5), die Welle muss also wesentl ich öfter  (8 bis 
10 mal) die dämpfende Schichte durchsetzen. Ausserdem kreuzt sie stets das Gebiet, in 
dem die Dämpfungsschicht besonders dicht ist. Daher sind gleich beim morgendlichen Ein
setzen der Verbindungsmöglichkeit die Lautstärken gering und sinken unter den Störpegel, 
sobald es auf dem Atlantik Mittag wird. Erst relativ spät (in Südamerika ist es im Winter 
lang hell) kommen die Stationen aus dem Störpegel heraus und erreichen ihre grösste 
Lautstärke kurz vor dem Aussetzen der Verbindung. Wann das Absinken unter den Störpegel 
und das Wiederauftauchen sich vollzieht, hängt natürlich weitgehend von der Sendeleistung, 
Empfängerqualität, Antennencharakteristik und vom Störpegel ab.

3. Es kann auch Vorkommen, dass den Wellen der Weg zur F2-Schicht versperrt wird, 
weil die t ieferl iegende E-Schicht zu dicht ist. Dann muss die Welle längere Zeit zwischen 
E-Schicht und Erde hin und her laufen, bis sie an eine Stelle kommt, an der die E-Schicht 
genügend durchlässig ist (Fig. 1b). Das bedeutet aber, dass die Welle wesentl ich öfter 
(im gezeigten Beispiel dreimal so oft) durch die dämpfende Schicht hindurch muss, als 
wenn sie an der F-Schicht reflektiert würde. Die Dämpfung wird also beträchtl ich ver- 
grössert. Die E-Schicht ist nun aber ebenfalls dort am dichtesten, wo die Sonne am steil
sten einfällt.

Nach diesen Gesichtspunkten werden die wichtigsten DX-Verbindungen untersucht. Ein 
Ergebnis für das 20-m-Band ist in einem Beispiel (Fig. 2) gezeigt. Dabei sind die Zeiten, in 
denen wohl die Reflexionsbedingung erfüllt ist, aber die Dämpfung zu gross ist, durch 
gestrichelte Linien, Zeiten mir ausreichender Lautstärke durch ausgezogene Linien und die 
günstigsten Zeiten durch Doppellinien gekennzeichnet. Für jede Strecke erscheinen zwei 
Spalten. Die obere für den kürzeren (short-path) und die untere für den längeren Weg 
(long-path). Wenn beide Wege gleichzeitig möglich sind, treten Echoerscheinungen auf. 
Bei allen Angaben handelt es sich naturgemäss um Mittelwerte.

Für das 40- und 80-m-Band ist eine ähnliche Darstellung wesentl ich schwieriger, weil hier 
nah-QRM und atmosphärische Störungen oft ausschlaggebender für die DX-Bedingungen 
sind, als der Zustand der Ionosphäre. Es sei noch darauf hingewiesen, dass auf dem 80-m- 
Band momentan praktisch regelmässig in der zweiten Nachthälfte, meist aber schon vor 
Mitternacht, tote Zonen für naheliegende Stationen auftreten. Damit steigen die Aussichten 
für DX-Verkehr auf 80 m beträchtlich. Dieser Zustand wird voraussichtlich bis anfangs Früh
ling anhalten und sich in den kommenden Jahren im Winter regelmässig wiederholen.

W. Dieminger
Strecke Weg Verbindungsmöglichkeiten 14 MHz



Die Tunneldiode
Die Tunneldiode ist ein neuartiges elektronisches Bauelement, dessen Name sich auf den 

quantenmechanischen Tunneleffekt bezieht. Sie weist im Gegensatz zu den üblichen Dioden 
keine Sperrwirkung auf, sondern hat in der einen Stromrichtung ein Gebiet mit fallender 
Strom-Spannungs-Kennlinie. Diese Eigenschaft kann zur Schwingungserzeugung, zur Verstär
kung, für Schaltzwecke mit extrem hoher Geschwindigkeit und ähnliche Anwendungen aus
genutzt werden. Nach bisher bekannt gewordenen Untersuchungen lassen sich mit Tunnel
dioden sehr rauscharme Verstärker selbst im Gebiet hoher Frequenzen hersteilen, und es 
kann schon heute damit gerechnet werden, dass die Tunneldiode von grosser Bedeutung für 
die elektronische Schaltungstechnik sein wird.

Schaltanordnungen mit negativer Wiclerstandscharakteristik sind zwar seit längerem be
kannt (Dynatron), doch wurde dieses Prinzip bisher nicht in nennenswertem Umfang ange
wendet. Die Tunneldiode mit ihren kleinen Abmessungen und dem dadurch bedingten 
stabilen Aufbau ist nun erstmalig ein Bauelement, das zum Erzielen der fal lenden Kennlinie 
keinen zusätzlichen Schaltaufwand erfordert. Von besonderem Vorteil ist auch, dass der 
fallende Charakter der Kennlinie in einem weiten Temperaturbereich erhalten bleibt.

Typische Anwendungen der Tunneldioden

Abgestimmter Verstärker (Fig. 2)

Fig. 3 Ersatzschaltbild des abgestimmten Verstärkers bei Resonanzfrequenz
Wenn die Tunneldiode so vorgespannt wird, dass ihr Arbeitspunkt im Bereich des nega

tiven differentiel len Widerstandes =  -  Rd < 0 )  liegt, ist bei Resonanz die Ausgangs-
d l

Spannung Ua durch folgende Formel gegeben:

t/A =  e — — f t r   (1)
Ri Rt — Rd  (R i  +

Rt  ist der result ierende Widerstand aus dem Belastungswiderstand R l und dem 
Parallel-Dämpfungswiderstand des Schwingkreises.

Aus Stabili tätsgründen muss der Nenner von (1) negativ sein, d. h.

Rd ( Ri ~f~ Rt  ) J> Ri • Rt  • (2)
Daraus ergibt sich

Ri) >  — 1 (3)
Ri +  Rt .

Eine Spannungsverstärkung liegt vor, wenn (Ja grösser ist als E , d.h. der Zahler von (1) 
grösser als der Nenner ist:

Rd Rt  >  Rd (R i +  Rt ) — Ri Rt  (4)

Ri ( Rd — Rt  ) <  0 (5)

Rd <  Rr. (6)

Um eine stabile Verstärkung zu bekommen, muss daher Rd zwischen folgenden Grenzen
liegen:

Ri • Rt

Ri +  Rt
<  R d <  Rt . (7)

Oszillator (Fig. 4)

Die Selbsterregungsbedingung lautet:

RS <  — V -  <8)C • Rd •

Rd ist der Betrag des negativen Widerstandes der Tunneldiode. Ks ist der Gesamtwider
stand, der in Reihe mit der Diode liegt und aus dem Spulenwiderstand und dem Innenwider
stand des Vorspannungsteilers besteht.



Bistabile Schaltung

Bei der Verwendung als Schalter legt man über einen Arbeitswiderstand, dessen Wert 
grösser als der Betrag des negativen Diodenwiderstandes ist, eine geeignete Spannung 
an die Tunneldiode. Es ergeben sich dann für die Strom- und Spannungsverhältnisse die bei
den in Fig. 5 mit A und B bezeichneten stabilen Zustände.

Liegt beispielsweise der Zustand A vor und wird die angelegte Spannung kurzzeitig um 
einen ausreichenden Betrag erhöht, so wird die Diodenkennlinie von A aus steigend 
durchlaufen, bricht dann ab und springt auf den anderen Kurvenast über, so dass sich die 
Anordnung schliesslich im Zustand B befindet. Bei einer darauf folgenden Spannungs
erniedrigung findet der umgekehrte Vorgang statt.

Durch geeignete Wahl der Vorspannung ist es möglich, den Arbeitspunkt A näher an den 
negativen Widerstan.dsbereich zu legen als den Punkt B. Dann wird bei einem positiven 
Spannungsimpuls der Zustand der Tunneldiode von Punkt A nach Punkt B springen, nicht 
aber bei einem gleichgrossen negativen Impuls von Punkt B nach Punkt A.

Fig. 6 zeigt eine bistabile Flip-Flop-Schaltung, die auch als Binäruntersetzer bezeichnet 
wird. Durch äussere Spannungsquellen wird an den Widerständen Rs jeweils ein Spannungs
abfall von etwa 100 mV erzeugt, der die beiden Tunneldioden in den Bereich des negativen 
differentiel len Widerstands vorspannt. Die Widerstände Rs sind sehr viel kleiner als Rd .

Bei grundsätzlicher Betrachtung der Schaltung unter Vernachlässigung der Transformatoren 
ergibt sich, dass es notwendig ist, die Tunneldioden so vorzuspannen, dass Di im Punk A 
und Dt im Punkt B der Arbeitskennlinie (Fig. 5) arbeitet. Der Widerstand R 0 im mittleren 
Zweig ist dann —  unter Bezugnahme auf Fig. 5 —  durch folgende Gleichung gegeben:

Rr
U h  -  

2 ( / a

U a

- I h )

Rs (10)

In Fig. 6 ist R 0 als Arbeitswiderstandsgerade eingetragen.
Ein an den Anschlüssen X— Y des Transformators auftretender positiver Impuls lässt Di 

vom Zustand A in den Zustand B springen. Die Einschaltung einer Induktivität in Reihe mit R\ )  
unterstützt den Schaltvorgang und bewirkt gleichzeitig, dass D2 vom Zustand B in den Zu-
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stand A springt. Das ist darauf zurückzuführen, dass die durch die Stromabnahme in Di ent
stehende induktive Gegen-EMK das richtige Vorzeichen hat, um D2 in den negativen Wider
standsbereich zu bringen.

Die Serieninduktivität wird von der Streuinduktivität des im mittleren Zweig der Schaltung 
liegenden Transformators T2 gebildet. Von der Sekundärwicklung T2 kann man einen posi
tiven Steuerimpuls für die nächste Stufe abnehmen. Ein zweiter posit iver Impuls an den 
Anschlüssen Y— Z schaltet D2 von A auf B und damit auch Di in den Ausgangszustand zurück 
An den Ausgangsklemmen steht also die halbe Anzahl der positiven Eingangsimpulse zur 
Ansteuerung der nächsten Stufe zur Verfügung.

Negative Eingangsimpulse können auf Grund der oben dargestellten Arbeitsweise keinen 
Umschaltungsvorgang auslösen. Eine Verminderung von R0 bewirkt eine Steigerung der 
Ansprechempfindlichkeit, bis bei Ueberschreiten eines kritischen Wertes das Verhalten 
der Schaltung labil wird und sie als Multivibrator frei zu schwingen beginnt. «elektron»

Typ /H
mA

/H
IT

Max. zul. 
Strom  

mA

Uw
ca.
mV

U r
ca.
mV

fgrenz
ca.

MHz

Schalt- und Verstärkertypen

TD 101 3. . . 10 2. . . 5 100 50 200 5

TD 102 10. . . 30 2. . . 5 100 50 200 5

TD 103 70. . .130 5. . .15 500 50 250 5

TD 104 70. . .130 5. . . 5 500 50 250 5

TD 105 300. . .700 5. . .15 1000 50 250 5

TD 106 300. . .700 1. . . 5 1000 50 250 5

UHF-Typen Iw  - / t  
mA

f /T- U\\ 
mV

TD 107 <  200 >  200 1000 50 250 —

TD 108 <  200 >  200 1000 50 250 —

Transistor-Endstufe mit gleitendem  
Arbeitspunkt

Zu einer höheren Nutzleistung beim gle i
chen Ausgangs-Transistor kommt man, wenn 
man ihn in A-Schaltung mit gleitendem Ar
beitspunkt betreibt.  Man muss ihn hierzu mit 
einer solchen Vorspannung versorgen, dass 
die Collector-Leistung bei fehlendem Ein
gangssignal so weit  wie möglich verringert 
wird, denn bei Eintakt-A-Betrieb wird der 
Collector am stärksten belastet, wenn das 
Eingangssignal, also die Leistungs-Aufnahme 
durch den Lautsprecher, fehlt. Deshalb kann 
man bei einem 5-W-Transistor in normaler 
A-Schaltung nur 2,5 W Nutzleistung erzielen.
Mit gleitendem Arbeitspunkt könnte man 
theoretisch auf 5 W kommen, wenn man den 
Arbeitspunkt so ideal verschieben könnte, 
dass bei Vollaussteuerung gerade 5 W Ver
lustleistung und 5W  Nutzleistung auftreten, 
wogegen bei fehlendem Signal nur insge
samt 5 W Verlustleistung entstehen. In der

OC 72 0C16d >cn
200M

OA!

Praxis erreicht man etwa 4 . . .  4,5 W. Der 
gleitende Arbeitspunkt ergibt sich in der 
hier gezeigten Schaltung durch die zusätz
liche Vorspannung an der Basis, die über 
die OA 5 erzeugt wird.

Ohne Signal ist die Spannung zwischen 
der Basis des OC 16 und dem Spannungs-



te i lerpunkt zwischen 6 Ohm und dem 100- 
Ohm-Regler relativ gering. Durch den Basis
strom wird der 100-//F-Kondensator am Git
ter etwas aufgeladen, und diese Spannung 
bestimmt den Arbeitspunkt des OC 16. Wird 
die Endstufe ausgesteuert, so entsteht an 
der Sekundärwicklung des Ausgangsüber
tragers eine NF-Spannung, von der ein Teil 
über die OA 5 gleichgerichtet wird. Der 
Gleichstrom fliesst zur Basis und lädt den 
1000-/*F-Kondensator auf eine höhere Span
nung auf, so dass der Basisstrom ansteigt. 
Somit steigt auch der Collectorstrom und mit 
ihm die Collector-Verlustleistung bei stei
gender Aussteuerung. Der Klirrfaktor bleibt 
durch diese Regelung praktisch ungeändert. 
Nur bei sehr plötzlichen Aussteuerungsstös- 
sen könnten durch die Zeitkonstante gering

fügige, akustisch aber kaum wahrnehmbare 
Verzerrungen auftreten. Der Ausgangsüber
trager dieser Schaltung hat eine Primär
wicklung von 77 und eine Sekundärwicklung 
von 90 Windungen mit einem Abgri ff  bei 35 
Windungen. Auch er ist für eine Anpassung 
auf 5 Ohm dimensioniert.

Im übrigen unterscheidet sich die Schal
tung mit gle i tendem Arbeitspunkt von der 
mit festem nur durch geringfügige Unter
schiede in den Werten der Bauelemente und 
in der Windungszahl des Treiber-Transforma
tors. Letzterer hat primär 2X600 Windungen 
und sekundär 185 Windungen. Für seine Po
lung gilt dasselbe wie in den üblichen Schal
tungen. Bei GK ist eine Gegenkopplung auf 
die Vorstufe vorgesehen.
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Rol f  S cheurmann ,  S a f e n w i l  
O t t o  T rot tmann,  Z ü r i c h
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Adressen und Treffpunkte der Sektionen
A arg au
Kar l  Ramser  (HB9JJ), D u fo u r s t r a s s e  15, A a ra u  
B a h n h o f b u f f e t ,  1. u n d  3. F re i tag  d e s  M o n a t s

Basel
D a v id  Furrer (HB9KT), S c hu ls t ras s e  31, M u t t e n z  
R es tau ran t  H e lm ,  j e d e n  Fre i tag  um 20.30 
M o n i t o r f r e q u e n z  29600 kHz

Bern
René Beusch  (HB9IL),  G u t e n b e r g s t r a s s e  47, Bern 
Rest. S c h a n z e n e g g ,  l e t z t e r  D o n n e r s t a g  d.  M. 20.30 
Rest.  S te i n h ö l z l i ,  ü b r i g e  D o n n e r s t a g e  20.00

Biel-Bienne
C har les  B i e d e r  (HE9FFV), R e n n w e g  80, B ie n n e  8 
C a fé  C e n t ra l ,  rue C e n t r a le ,  m a rd i  20.15

Chur
Rest. G a n s p l a t z ,  h in t .  S tü b l i ,  1. F re i ta g  d.  M. 20.00 

D elém ont
R o la nd  C o r fu  (HB9IB),  rue du T e m p le  41, D e lé m o n t  
Bu f fe t  2e C la s s e ,  d e r n i e r  m e r c r e d i  du  m o is  20.15

Fribourg
John  F ae ss le r  (HB9DT), M a r l y - l e - G r a n d  (FR) 
Res tau ran t  Rex,  c h a q u e  m e r c r e d i

G e n è v e
Henr i  Besson  (HB9FF), a v e n u e  Dumas 13, G e n è v e  
C a fé - C la c ie r  B a g a t e l l e ,  c h a q u e  lu n d i  à 18.15

Lausanne
R o g e r  Fazan (HB9PV), av.  d e  C o u r  46, Lausan ne  
R o t o n d e  d e s  D eux  G ares ,  a s s e m b l é e  m e n s u e l l e :  
1er e t  3e m a r d i  d.  m. 20.30 S ta m m  c h a q u e  v e n d r .
Luiern
J. H u w y l e r  (HB9MO),  R o t h e n h a l d e  9, E m m e n b r ü c k e  
R e s ta u r a n t  A l p i n a ,  3. Sam s ta g  d e s  M o n a t s  um 20.00

St. G a l le n
K. B i n d s c h e d l e r  (HB9MX), O b .  F e ls en s t r .  19, St. G a l 
len.  —  R e s ta u r a n t  Ste in,  j e d e n  D o n n e r s t a g  20.30

Solothurn
W. B ä s c h l in  (HB9WJ), H e i d e n h u b e l s t r . ,  S o lo th u r n  
R e s ta u ra n t  St. S tep han ,  j e d e n  M i t t w o c h

Thun
A l f r e d  Denk (HB9TT), T e l e f o n z e n t r a l e  F ru t igen  
Rest.  A l p e n b l i c k - T e r m i n u s ,  1. D i e n s t a g  d. M. 20.00

W in terth ur
F redy  P e te r  (HB9TY), W e s t s t r a s s e  35, W i n t e r t h u r  
R e s ta u ra n t  B rü h le c k ,  1. D ie n s t a g  d.  M. um 20.00

Zug
G u i d o  W i l d i  (HB9JG),  am L u c h s g r a b e n  19, Zür ic h  
Buf fe t  1. Kl.,  1. M i t t w .  u. 3. D o n n e r s t a g  d.  M. 20.30

Zürich
K. d e  M a d d a l e n a  (HB9QA),  Im B a c h o fe n  6, W a l l i s 
e l l e n .  —  B u f fe t  HB 1. Kl.,  1 D o n n e r s t a g  d. M. 20.00

H A M - B Ö R S E
Tar i f :  M i t g l i e d e r :  10 cts. p r o  W or t ,  f ü r  A n z e i g e n  g e s c h ä f t l i c h e n  C h a r a k t e r s  25 cts.  p r o  W o r t .  Für N i c h t 
m i t g l i e d e r :  Fr. 2.—  p r o  e i n s p a l t i g e  M i l l i m e t e r z e i l e .  —  Der  B e t r a g  w i r d  nach E rs c he in e n  v o m  S e k r e t a r i a t  
d u r c h  N a c h n a h m e  e r h o b e n .  A n t w o r t e n  au f  C h i f f r e - I n s e r a t e  s i n d  an Jos.  K e l l e r - H a m m e r ,  L i s t r i g s t r a s s e  7, 

E m m e n b r ü c k e  LU, zu send en .  —  I n s e r a t e n s c h l u s s  am 15. d e s  V o r m o n a t s

Wir sam m eln B rie fm arken für A fr ika -M iss io n en !
L iebe  O M s ,  l e g e n  Sie b i t t e  a l l e  B r i e fm a r k e n ,  d i e  
Sie n o r m a l e r w e i s e  w e g w e r f e n ,  auf  d i e  S e i te  
und  s e n d e n  Sie d i e s e  M a r k e n  j e w e i l e n  auf  
M o n a t s e n d e  an d i e  I n s e ra te n a n  n ä h m e  USKA, 
E m m e n b r ü c k e ,  o d e r  an das  QSL-Serv ice,  USKA 
Sursee D i e s e  A k t i o n  g e h t  v o r l ä u f i g  b is  Ende 
1961. H e r z l i c h e n  Dank.

Suche: Tx 80— 200 W a t t ,  a l l e  Bän de r  3,5— 28 MHz;  
A2— (A3) B e t r i e b ,  ohne S p e is e t e i l ,  e v t l .  o h n e  
M o d u l a t o r ,  auch  fb  S e l b s t b a u g e r ä t .  B e d i n g u n g :  
b e t r i e b s b e r e i t .  P re is  g ü n s t i g .  —  O f f e r t e n  an 
H e r b e r t  Haas ,  HB9WX, M u s eum s t r .  2c, Biel.

Suche: A m a te u r -R X ,  Preis  b is  Fr. 150.— . O f f e r t e n  
an A. V i ta l ,  HE9FAD, Z u m ik on  ZH.

V erkau fe :  D i v e r s e  HV-Trafos,  g e k a p s e l t ,  in O e l ,  
p r i m ä r s e i t i g  d i v e r s e  A b g r i f f e ,  u f b - A u s f ü h r u n g ,  
k o m p l .  S i e b k e t t e n  für  o b i g e  Trafos und  G l e i c h 
r i c h t e r s ä t z e  (Se len )  W a l lm a n n - K o n v e r t e r  m i t  s tab .  
N e tz te i l .  M i k r o - B o d e n s t ä n d e r .  G l e i c h s p a n n u n g s 
w a n d l e r ,  PL 35, NF 4 und  4X250B .  A l l e s  p r e i s 
g ü n s t i g !  —  T e l e p h o n  (051) 56 70 47.

Zu verkau fen : 2 Stück WS 48 (T o rn is te r  —  RX/TX) 
6— 9 MHz. 10 Röhren .  Dazu 2 M i k ' s ,  2 Key 's ,  2 
k o m p l e t t e  E rs a tz rö h re n s ä tz e ,  1 W u r f a n te n n e ,  1 
H a n d g e n e r a t o r  m i t  V e r b i n d u n g s k a b e l  und  D r e i 
be in .  In b e s t e m  Z u s ta n d ,  b e t r i e b s b e r e i t .  AI les 
zusam m e n  Fr. 350.— . — P. Za ru sk i ,  d i p i .  Ing.  
ETH, S c h a f f h a u s e r p l a t z  10, Zür ich 6. — T e l e 
p h o n  (051) 26 32 20.

Zu ve rk a u fe n . BC-645, a b g e ä n d e r t  a ls  S end e r -  
E m p fä n g e r ,  b e t r i e b s b e r e i t ,  n e u w e r t i g  Fr. 115.0. 
G r o s s e r  N e t z t e i l  dazu  Fr. 75.— . 1 A u d i o - G e n e -  
r a to r  H ea th  Ki t  AG9,  b e t r i e b s b . ,  neu,  Fr. 173.— . 
1 In s t r u m e n t  100-0-100//A, 85x85 mm, neu,  Fr. 12.50.
1 M e s s g l e i c h r i c h t e r  d a z u ...........................Fr. 3.50;
1 M i c r o t e i  m i t  K a b e l  und  Plug Fr. 9.50. 1 H a n d 
m i k r o p h o n  T17 m i t  K a b e l  und  Plug Fr. 6.50. N e u e  
Röhren in O r i g i n a l v e r p a c k u n g  5Z3, 6N7, 6SQ7, 
6SN7, 6H6, 6AC7, 6AG7, VR90, VR105, 7V7,
6AH6, 6AG5,  t o t a l  nur  Fr. 18.50. B ücher  zu j e  
Fr. 6 50. K a t o d e n s t r a h l  O s z i l l o g r a p h i e ;  Fernseh-  
Expe r i  m e n t i  e r -P ra x i  s. Der  U K W - A m a te u r ;  K o m 
p e n d i u m  d e r  R a d i o t e c h n i k .  —  Pe te r  W i n i g e r ,  
G e e r e n w e g  119, B a s s e r s d o r f  ZH

Zu v e rk a u fe n :  N a t io n a l  R e c e i v e r  NC-125 mi t
M a n u a l ,  g e e i g n e t  für  N e w c o m e r ,  zum P re ise  
von  Fr 500.—  in u fb - Z u s ta n d .  NC300 L o u d s p e a k e r  
in u f b - G e h ä u s e .  Preis  Fr. 40.— . Ein p a a r  US- 
D o p p e l k o p f h ö r e r  mi t  G u m m im u s c h e l n ,  z. P re ise  
von  Fr. 20.— . —  Ein U n i v e r s a l - M e s s i n s t r u m e n t  
mi t  P r ü f s p i t z e n  und  M a n u a l ,  P re is  Fr. 100.— , s o 
w i e  d i v e r s e s  K le i n m a t e r i a l  u n d  KW -L i te ra tu r .  — 
QR A:  E. S t ie fe l  HE9RMF, U n t e r w e g l i  15, W i n t e r 
thu r  4 ZH.

E in m alig e  G e le g e n h e i t .  Ich v e r k a u f e  m e in e  mi t  
a l l e n  R a f f i n e s s e n  a u s g e r ü s t e t e  S ta t ion .  W e g e n  
s t a r k e m  QRL nur  w e n i g  g e b r a u c h t .  Erst ca. e in  
Jahr  in B e t r i e b .  C o l l i n s  75A-4, 160— 10 m. Hea th -  
k i t  DX-100 B, 160— 10 m, für  SSB v o r g e s e h e n .  
H e a t h k i t  R e f l e k t i o n s m e t e r -  und  S t e h w e l l e n m e s s 
b r ü c k e  AM-2  b i s  1 kW. S t a t i o n s s t e u e r b o x  m i t :  
e i n g e b a u t e m  u fb  e l - b u g ,  z w e i  m i s c h b a r e n  E in 
g ä n g e n ,  L a u ts p r e c h e r ,  m a n u e l l e r  E m p f ä n g e r 
s p e r r e  für  M i t h ö r g e l e g e n h e i t  in A3/A1,  bk-  
S te u e r u n g ,  w a h l w e i s e r  F e r n s t e u e r u n g  ( E i n k n o p f 
b e d i e n u n g )  u n d  O r t s b e t r i e b  in A3/A1 ü b e r  K o 
a x i a l r e l a i s .  E le g a n te s ,  d y n a m i s c h e s  M i k r o f o n ,  
Shure  55 S m i t  T i s c hs ta t i v  S36A. L e ic h te r  K r i s t a l l 
k o p f h ö r e r ,  G e l o s o  C 38. N e t z t r a n s f o r m e r  für  
TX/RX, 750 W. H a l b a u t o m a t i s c h e r  Taster ,  J o h n 
son.  H a n d t a s t e r .  K o m p l e t t e ,  f a c h g e m ä s s e  V e r 
k a b e l u n g e n .  —  Reine  M a t e r i a l k o s t e n  Fr. 5674.— 
( B e l e g e  v o r h a n d e n ) .  Dem M e i s t b i e t e n d e n  ü b e r  
Fr. 5674.— . D ie  S ta t io n  kann im B e t r i e b  b e s i c h 
t i g t  w e r d e n .  S e l b s t a b h o l e r  b e v o r z u g t .  O f f e r t e n  
u n te r  C h i f f r e  1012 an Jos. K e l l e r - H a m m e r ,  L i s t r i g 
s t r a s s e  7, E m m e n b r ü c k e  LU.

R ö h ren -S o n d eran g eb o t (nur  an U S K A - M i t g l i e d e r  
als S e l b s t v e r b r a u c h e r ) .  A l l e  g a n g b a r e n  E u ro 
p ä e r -  u n d  USA-Typen ,  o r i g i n a l v e r p a c k t  mi t  G a 
ran t ie ,  z . B. :  EABC80, EBC90, EBC91, 12AT6 (2 20). 
ECC81, ECC82, ECC85, EF80, EF85, EF93, EL84,
EL90, EL95, EZ40, 12AT7, 6AQ5, 6BA6, 5759 (2.40) 
EBF89, ECC 83, EF94, 12AU6, 12AX7, 6AU6, 6X5GT 
(2.50). EBF80, EM80, EZ90 (2.60). ECH81,EL41 
(3.— ). ECC82, EF86, 12AU6 (2.80). ECF82, 6U8 (3.30). 
ECL80, ECL82 (3.60). EF190, 6CB6 (4.10). 5V4GT 
(4.55). 5U4G (3.70). 6L6GT (5 40). 807, 6CL6 (6.50).
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World Map for Radio Am ateurs
T H E  O R I G I N A L  H B 9 G J  C A L L  M A P  1 9 6 0 / 1 9 6 1

/

Das Neueste in DX

Revidierte
Neu-Ausgabe

jetzt griffbereit!

F R I T Z  L U T H I  

R A D I O  H B 9 G J  

3 K O C H S T R E E T

Z Ü R I C H  4
S W I T Z E R L A N D

V U L K A N  AG
Fabrik elektrotherm. 
Apparate

Rorschach

sucht per sofort tüchtigen

Elektromechaniker
für den Bau elektr. Heiz
apparate und Steuerungen

sowie:
vielseit igen

Spengler- 
Apparateschlosser

für den Bau von Gehäusen 
und Schaltschränken

1625 (5.— ). 5763 (6.50) usw .  —  B e s t e l l u n g e n  (min.  
2 Stück)  ü b e r  HB9EU, C h a m e r s t r a s s e  68-D, Zug

S o n d e ra n g e b o t der Sektion Thun d e r  USKA:
P h o to z e l l e n ,  K o n d e n s a t o r e n ,  Röhren ,  G e r m a 
n i u m d i o d e n  u n d  T ra n s is to re n ,  a l l e s  f a b r i k n e u .  
L is ten e r h ä l t l i c h  b e i  d e n  S e k t i o n s p r ä s i d e n t e n  
und  b e i m  K a s s ie r  d e r  S e k t io n  Thun, Hans Suter  
HB9UW, G a n t r i s c h s t r a s s e  51, Thun.

Quarzliste 1961
für neue und US-Quarze. An alle Inter
essenten sofortiger und kostenloser 
Versand. Sonderangebote aus der Neu
herstellung: 100 kHz DM 15.— ; 9 MHz, 
10,7 MHz und alle Fernsteuerfrequenzen 
je DM 12.50.

Quarze vom Fachmann —  
Garantie für jedes Stück!

WUTTKE-QUARZE, Frankfurt/M 10f 
Hainerweg 271 — Tel. 6 22 68.

QSL-Karten:
Da die Nachfrage nach unserem Muster
buch sehr gross ist, bitten wir  die OMs 
freundlich, uns das Buch jewe i len  rasch 
w ieder zu retournieren. Besten Dank!

Buchdruckerei A. Schudel & Co., Riehen
Schmiedgasse 9, Telephon (061) 51 1011

Zu ve rkau fen :  S e n d e r  Panda  C u b  160— 10 m,
F o ne /C W ,  30/40 W at t ,  n e u w e r t i g  Fr. 680.— , Trafo 
220/6 V o l t  200 mA Fr. 20.— , neu ,  G l e i c h r i c h t e r  
220/24 V o l t  80 mA Fr. 25.— , S p u l e n r e v o l v e r  80 
b i s  10 m, u n g e b r a u c h t ,  Fr. 30.— . HB9TC T e le 
p h o n  (051) 52 26 21 

PA0PL fe r t ig t  ufb C a ll-A n s teckn ad e ln  an. Bezah
l un g  Fr. 3.50 nach L ie fe ru ng .  —  P i e t e r  L a n d w e e r  
A n e m o o n s t r a a t  1 F, K o o g  a / d  Z aan ,  H o l l a n d
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Ohmmeter E L M E S 2
das ideale Gerät für Widerstandsmessungen

—  stossfest

—  handliches Taschenformat

—  übersichtliche Skala

—  3 Messbereiche

—  bruchfestes Gehäuse

g C  STAUB & Co., Richterswil, Telefon (051) 95 92 22

x O y  Fabrik elektrischer Messinstrumente

Kommerzielle 
Funknachrichtengeräte 
Sonder-Angebote

z. B. Köln E52, Ulm E53b, SX28a, NC183, Rohde & Schwarz Funk
stationen, R & S Flugsicherungsempf., Doppelsuper, 16 Röhren, 
100— 156 MHz, Lorenz-Link-Sender-Empfänger, R & S Coax-Schal- 
ter, US-Funksprech-Geräte PRC 6, Freq.-Messer BC 221 und TS 175 U 
(125 KHz— 1000 MHz), stab. Netzgeräte, Dezi-Sender- und Empfän
ger, Kurbelmaste, Autoantennen mit Federfuss usw.
Lfd. Neueingänge. Bitte Listen geg. intern. Antw.-Schein anfordern.

C I IM  A H  Walter Hafner, Augsburg 8, Kurhaus-Str. 2
lu II fl U Telefon 36 09 78 Telegr.-Adresse «FUNAG Augsburg»

______________________________________________________________________________________



Sender HX-500
für  SSB, DSB, CW, FM und  FSK, a l l e  
H am 's  B ä n d e r  (80 - 40 - 20 - 15 - 10 m ) ;  
A u s g a n g s l e i s t u n g :  100 W PEP/CW; 25 W 
A M / F M ,  N e t z t e i l  e i n g e b a u t ,  220 V/50 Hz

n e t t o  Fr. 5500.—

Em pfäng er HQ-100
540 Kc— 30Mc d u r c h g e h e n d ,  e l e k t r i s c h e r  
B a n d s p r e a d ,  Q - M u l t i p l i e r - A u t o m a t i c  
N o i s e  L im i te r ,  S -M e te r ,  10 Röhren,  
220 V/50 Hz Fr. 975.—

Em pfänger H Q-IfO
A m a t e u r - B a n d - E m p f ä n g e r  mi t  D o p p e l 
ü b e r l a g e r u n g ,  S i n g l e  S i d e b a n d  (SSB) s o 
w i e  C W — A M - E m p f a n g ,  Q - M u l t i p l i e r  —  
Q u a r z - C a l i b r a t o r  S -M e te r ,  220 V/50 Hz

Fr. 1255.—

Em pfäng er HQ-145

D o p p e l  Ü b e r l a g e r u n g s - E m p f ä n g e r  d u r c h 
g e h e n d  v o n  540 Kc b i s  30 Mc in 4 B än 

de r .  S lo t  Fi l ter , Q u a r z  F i l ter ,  S ing le  S i d e 
b a n d  (SSB), s o w i e  C W — A M - E m p fa n g .  S- 
M e t e r ,  220 V/50 Hz n e t t o  Fr. 1270.—

Em pfänger HQ-170

D r e i f a c h ü b e r l a g e r u n g s - B a n d e m p f ä n g e r .  
Das Bes te h e u t e  E r h ä l t l i c h e  für  SSB- 
E m p fa n g .  17 R öh re n ,  6, 10, 15, 20, 40, 80 
u n d  160 M e t e r  B ä n d e r .  S lo t  Fi l ter . W ä h l 
b a r e  S e i t e n b ä n d e r  ( o b e r e  o d e r  u n te re ) .  
Q ua rz  C a l i b r a t o r .  S -M e te r ,  220 V/50 Hz

n e t t o  Fr. 1820.—

Em pfänger HQ-180

D r e i f a c h ü b e r l a g e r u n g s - E m p f ä n g e r ,  d u r c h 
g e h e n d  von  540 Kc b i s  30 M c ,  18 Röhren.  
S lo t -  s o w i e  Q u a r z f i l t e r .  S e p a r a te r  L inea r  
D e t e k t o r  für  CW- u n d  SSB-Empfang.  —  
Q u a rz  C a l i b r a to r .  S -M e te r .  W ä h lb a r e  S e i 
t e n b ä n d e r  ( o b e r e  o d e r  un te re ) .  Das 
B e s te  für  k o m m e r z i e l l e  u n d  m i l i t ä r i s c h e  
Z w e c k e ,  220 V/50 Hz n e t t o  Fr. 2160.—

V e r l a n g e n  Sie b i t t e  a u s fü h r l i c h e  U n t e r l a g e n  b e i  d e r  G e n e r a l v e r t r e t u n g  fü r  d ie  S c h w e iz

M E G E X

Badenerstrasse 588

Z U R I C H

Telephon (051) 52 31 16


