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75S-1 Receiver

SSB, CW and AM. Dual conversion, 
Mechanical filter. Xtal-Calibrator.
Por 115 V/50— 60 Hz. Fr. 2529.—

29. Jahrgang
Juli/Aug. 1961

52S-1 Transmitter

SSB and CW 80, 40, 20, 15 and 10 meter 
amateur bands. Power output: 100 W 
nominal.
With 516F-2 AC pow er supply, 115 V/ 
50— 60 Hz. Fr. 3862.—



hallicraffers
É ü

Mod.: SX 100
Hochleistungsempfänger mit doppelter Ueberlagerung und Einseitenbanr

Empfang (SSB)

Technische Daten:

D o p p e ls u p e r  auf a l le n  Bere ichen, 

eher he ft) *hohe  s P 'e 9e lfrequenz-S i-

2. ZF-51 KHz (hohe  N a h se le k t io n )  in 5 Stu- 
en re g e lb a r .  Q u a rzg e s te u e r te  2. M isch-

fürU o h o rUr deS  SSB-EmPfa 9r u m sch a ltba r 
un te res  S e ite n ba n d . Stabi- 

Jn *Uf3 fe m p e ra tu rk o m p e n s ie r te  1. Os-
M f r  I® X ^ee -N o tch -F i l te r  (p a ss ive r  Q-
M u l t ip l ie r )  zur U n te rd rücku n g  von  In te r fe 
renztonen im 2. ZF-Teil.

o ir? te b a u er * ïOO-KHz-Eichgenerator. G e 
e ich te  H a u p tska la  und B andspre izska la  
mit s p ie l f re ie m  A n tr ieb .  A m a te u rb än d e r
m e s s e n e r | l nr9KeeiCht S' M e ,e r  (Fe ldstärke- messer). S to rb e g ren ze r .  Auf Rückse ite  A n
schlüsse für B a t te r ie b e t r ie b .

Betriebsarten:
AM - CW - SSB

Abmessungen:
1 = 47 cm, h =  22 cm, b =  28 cm

Frequenz-Bereiche:
540 KHz . . .  34 MHz

Band 1
538 KHz 1580 KHz

Band 2
1720 KHz. . . .4,9 MHz 

Band 3
4,6 MHz . . .  13 MHz 

Band 4
12 MHz . . .  34 MHz

555 m . 

557 m . 

174 m . 

65,2 m . 

25 m .

. . 8,8 m 

, . 190 m

. 61,2 m 

. 23,1 m 

. 8,8 m

Gewicht: ca 19 kg

Röhrenbestückung:
6CB6 HF-Vers tä rker 
6BY6 1. U m fo rm er 
6AH6 H F-O sz i l la to r 
6BA6 2. U m fo rm er
« w o * ,  ? ° P P ? lk r is 'a l l -U m fo rm e r
i s n z A r  u!]dJ 650 Kz ZF-Verstärker 

tes--, Ç u s to rb e g re n z e r  
S c h w e b u n g s o s z i l la to r  

L e is tu n g s rö h re  A usganq  
5Y3 G le ic h r ic h te r  
O A 2 S pannungs-R ege lunq  
6C4 ZF-V ers tä rker 51 KHz 
6AV6 100 KHz XTAL-E ichosz il la tor

Fr. 1945.—
Verlangen Sie den neuesten Hallicraffers-Prospekt 
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DIE SEITE DES TM

Communiqué relatif au retrait du TM
Dans sa séance du 28 mai, le comité de TUSKA a entendu le TM au sujet de la motiva

tion de son retrait, tel qu' i l  avait été annoncé dans l'Old-Man No 4, 1961.
Afin de ne pas per turber  la marche des affaires, le TM a lui-même spontanément p ro 

posé de rester en charge administrative jusqu'à la fin de l 'exerc ice,  date à laquel le le 
TM aurait de toute façon remis son mandat.

Ainsi tout ce qui concerne le TM est à acheminer comme précédemment à HB9CM, 
Ph. Gander, Rue Basse 28, Colombier NE. HB9CM précise toutefois, qu' i l ne faut plus guère 
attendre de nouvelles init iat ives de sa part. HB9CM

Journée des Transistors
26 et 27 août —  26. und 27. August

Résumé
(Détails: «OLD MAN» Nr. 5, 1960)

Classe A: RX/TX transistorisés —  transistoris iert
Classe B: TX transistorisés —  transistorisiert
QRG: 3500— 3550 kc CW (Call-QRG: 3510 kc)
QTR: 17— 19 21— 23 08— 10 13— 15 HBT
QTH: l ibre (mobile recommandé) —  frei (mobil erwünscht)
Call: QRO Stn: «CQ TEST TR DE .. .»

Transistor Stn: «CQ QRP DE . . .»
TFC: 1 QSO par pé r iode  de 2 heures avec la même station et si possible échange

bilatéral d'un QTC de 10 mots en texte clair.
1 QSO mit der  gleichen Station pro Periode von 2 Stunden. Nach Mögl ichkei t
Austausch e iner QTC von 10 Wörtern Klartext.

Score: HB9. . .  (home Stn) 1 pt
HB9 . . .  (Transist. Classe A, B) 3 pts
DL/DD, F, HE, I, OE 2 pts
Europa 4 pts
DX 8 pts
QTC ( 2 X 1 0  Wds) 8 pts

Log: Termin 17. 9. 61
(avec descr ipt ion détai l lée de la station —  mit Stationsbeschreibung)

Rang: Seulement honori f ique et à t i t re comparati f  —  Nur zwecks Vergleich

USKA-Rundspruch / Broadcast de TUSKA
Deutsch: Am leisten Sonntag des Monats um 0800 HBT auf 80 m durch HB9DX o d er HB9BX.
Ita liano : La prima dom enica d e l mese a lle  o re  0900 HBT sulla bande d e l 40 m : HB9ZE.

93



PTT-Mitteilung / Communication de« PTT

Mit sofortiger Wirkung wird den schweizerischen Sendeamateuren das Band
431 . . .  439 MHz

zur Benützung freigegeben.

Dès maintenant la bande
431 . . .  439 Me 

est attribuée aux amateurs-émetteurs suisses.

Calendar

19./20. August 
26./27. August 
26-/27. August 
2./ 3. S ep tem ber 
2./ 3. S ep tem ber 
9./10. S ep tem ber 

16 /17. Sep tem ber 
17. Sep tem ber 

30. Sept./1. Okt. 
7./ 8. O k to b e r  

28./29. O k to b e r

Scand inav ian  VHF-Contest 
A ll Asian DX-Contest 
Journée des trans is to rs  
LABRE Contest (CW)
R egion I VHF-Contest 
Peruano-Contest (CW) 
Peruano-Contest (Fone)
Low Pow er Field Day (RSGB) 
VK/ZL*Contest (Fone) 
VK/ZL-Contest (CW)
CQ DX-Contest (Fone)

Aus der lARU/Nouvelles de l’ IARU

W1BUD RETIRES
Arthur L. Budlong, W1BUD, IARU Secre

tary and ARRL Secretary and General Man
ager, reti red on December 31, 1960. He had 
been with the League more than 37 years, 
and had been Secretary of the Union since 
1948. We know all member societies will  
jo in the Headquarters in an expression of 
deep appreciation for his many services to 
amateur radio over the years, part icularly 
in the f ie ld of international conference par
t icipation, and in wishing him many happy 
years of retirement.

The ARRL Board of Directors e lected the 
undersigned as Secretary of the League 
ef fect ive  January 1, 1961, at which time he 
also became Secretary of IARU as prov ided 
in Art ic le  III, Paragraph 4 of the Union con
sti tution. W1LVQ

INTERNATIONAL REGULATORY MATTERS
The next international regulatory event 

with potential effects on the amateur radio 
service is a meeting of the Panel of Experts 
in Geneva, probably  in September, 1961. 
The Panel has been assigned the task of 
studying the problem of congestion in the 
bands be tween  4 and 27.5 Me., and of 
making recommendations as to the steps 
that should be taken for the purpose of 
rel ieving the pressure on those bands. 
The Panel's membership will  consist of 
the four heads of the permanent organs 
of ITU (Secretary-General, and chairmen of 
IFRB, CCIR, CCITT) plus up to seven addi
tional persons chosen by the Administrative

Council at its meet ing in April, 1961, from 
nominations made by individual administra
tions. The Panel will  probably  continue its 
meetings as necessary in 1962, after which 
a report  will be prepared and submitted 
to the Administrative Council. The Council 
wil l then consider the report and recom
mendations and, after consult ing admini
strations, will dec ide whether any further 
action should be taken, such as call ing 
another international radio conference.

I except that the June Calendar will  be 
able to report the list oft panel members 
as chosen by the Administrative Council. 
Member societies are urged to maintain 
liaison with their governments in connec
tion with any activity involving part icipat ion 
in the work of the Panel of Experts, so that 
the interests of the amateur radio service 
may be proper ly  safeguarded.

THE YEAR IN REVIEW
As has been the custom, the December 

Calendar of the Union contains a br ief 
report  by the Headquarters on the affairs 
of the Union for the past year.

Membership in the Union increased from 
54 to 56, the Liga dos Amadores Radio de 
Angola and the Club de Radio Aficionados 
de El Salvador being we lcomed into mem- 
bership during 1960. Altough in the course 
ol the year the Headquarters engaqed in 
correspondence with several potential new 
members of the Union, none have so far 
resulted in a formal application.
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Member socie t ies indicate a continuing 
steady growth in their membership, para l l 
el ing the increase in number of amateurs 
throughout the wor ld .  The Radio Amateur 
Call Book Magazine currently lists more than 
100,000 amateurs outs ide the U. S. and poss
essions; the comparab le  f igure ten years 
ago was only 43,000. Neither f igure includes 
amateurs in countries from which statist ical 
information is not re l iably available, not
ably the U. S. S. R. In the U. S., the number 
of amateurs increased from 90,000 to more 
than 200,000 during the past ten years.

The fourth meet ing of the Region I Divi
sion was held at Folkestone, U. K., Dune
13— 17, attended by 40 delegates from 15 
countries, plus six observers. The gathering 
discussed European amateur al locations, 
governmental l iaison, ITU's Pane! of Experts, 
and a general rev iew  of the 1959 Geneva 
Radio Conference. The next meet ing is 
contemplated for 1963 in Stockholm.

The ITU gave notice, at midyear, that Iran 
hat withdrawn its ob ject ion ,  f i led ten years 
ago, to communications between its ama
teurs and those of o ther  countries. The Uni
ted States signed th ird-party  message traff ic 
agreements with Haiti, Honduras and Para
guay.

There was no international conference 
affect ing amateurs held during 1960, 
althoug in May, 1961, the new regulations 
of the Geneva Radio Conference wil l  go 
into effect. An extraord inary conference 
on frequency al locat ions for space commu
nications is contempla ted for 1963; p re 
paratory work commenced in some count
ries during 1960. The Panel of Experts to 
study the problem of congestion in 4 to
27.5 Me. is scheduled to meet in Geneva 
during 1961, and here again prepara to ry  
work in several countries commenced dur
ing 1960.

SRAL CELEBRATES 40TH ANNIVERSARY
On Apri l 14, 1961, Suomen Radioamatoor- 

i l i tto (SRAL) ce lebrates its 40th anniversary. 
One of the o ldest societies, SRAL now has 
more than 1500 members with 1450 of them 
l icensed. On behalf of IARU, we extend 
congratulations to the SRAL.

SILENT KEY —  G3DQ
We regret to record the passing of Mr. 

Will iam Radcliff Metcalfe, G3DQ, who was 
President of the Radio Society of Great 
Britain during 1960. He succumbed on Christ
mas Day, 1960, after a long illness.

«CIiffe» Metcalfe 's progression to the 
RSGB Presidential Chair was remarkable. 
He became a member of the Council in Ja- 
nuary, 1955, upon his election to the off ice 
of Zonal Representative for Northern Eng
land. Two years later, he was e lec ted Hon
orary Treasurer, an off ice he held while 
still acting as a Zonal Representative. In 
January, 1958, he became Executive Vice 
President, and on January 1, 1960, he 
succeeded Dr. Smith-Rose as RSGB Presi
dent.

G3DQ was a most enthusiastic radio ama
teur. Licensed before  the last war, he was a 
First Class Telegraphist, but during more 
recent years he used te lephony a good 
deal on 3.5 Me. For some time he was a 
member of the team of RSGB News Bulle
tin readers, helping to prov ide a service 
for l isteners in the northeast of England.

Nous apprenons avec une très vive satis
faction que EI2W Mr H. L. Wilson a été élu 
président de l'Irish Radio Transmitters So
ciety, le 24 mars 1961. Nous lui présentons 
toutes nos félicitat ions.

HB9ZE a reçu le d ip lôme WUNA classe III 
en 1960 déjà. Nos vives fél icitat ions à notre 
ami. HB9PS - IRO

DX-NEWS
Von HB9EU

In der  letzten Zeit begegnet  man immer 
w ied e r  Diskussionen über die Auftei lung 
der DX-Bänder —  den sogenannten Band
plan. SSB- und AM-Fonisten machen sich g e 
genseit ig  den Lebensraum streitig. A n g eh ö 
rige der  US-Army in Uebersee, möchten auf 
dem hochfrequenten Teil des 14-Mc-Bandes 
ihre «phone patch» abwickeln und dabei 
nicht durch andere Stationen gestört w e r 
den.

Der Bandplan ist bei uns kein Teil der 
Konzessionsvorschrif ten (wie z. B. in den 
USA), sondern ein «gentlemen agreement». 
Die Auftei lung ist besonders wicht ig für das 
14-Mc-Band, wo sich weitaus der grösste 
Teil des Amateurverkehrs abwickelt.  Es w ird

z. B. empfohlen, SSB nur auf Frequenzen 
über 14 300 kc und AM nur über 14 100 kc 
zu verwenden. CW steht von alters her dem 
ganzen Bande offen, w ird jedoch vo rw ie 
gend auf den frequenztiefsten 100 kc des 
Bandes durchgeführt.

Die Malayan Amateur Radio Society 
schlägt nun der  IARU vor, eine Begrenzung 
des CW-Bandes auf 14 000 bis 14 100, 21 000 
bis 21 150, 28 000 bis 28 200 kc einzuführen. 
Zudem soll jeg l icher  «Traffic» (also auch 
«phone-patch») auf dem CW-Band durchge
führt werden.

Eine Publikation im australischen «Ama
teur Radio» geht noch we ite r  und schiesst 
den Vogel ab: Der CW- und AM-Verkehr sei
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zugunsten der  SSB allgemein aufzugeben. 
Für eine Uebergangsper iode von einigen 
Jahren soll am unteren Ende des 14-Mc-Ban- 
des ein Sektor von 30 kc für ganz hartge
sottene CW-Leute fre ibleiben. Sämtliche Sta
tionen wären in der Uebergangszeit auf 
SSB umzustel len.

Solche Vorschläge sind natürlich purer 
Unsinn und eher dazu angetan, das Chaos 
auf den Bändern noch zu veigrössern.

Vom 26. August 1100 HBT bis 27. August 
1700 HBT findet zum zweiten Male der All- 
Asian DX-Contest der JARL statt. Die Bestim
mungen sind gle ich wie letztes Jahr (Old 
Man 7/1960). Es ist zu hoffen, dass sich die 
CONDX dieses Mal von der besseren Seite 
zeigen. Die Logs müssen spätestens am
30. September an die JARL, Box 377, Tokyo, 
abgeschickt  werden.

Am letzt jährigen AA-Contest waren fol
gende HB's er fo lgre ich:
H B 9 M O .................................................  1085 Pt.
HB9TT ................................................. 512 Pt
HB9J (14 M c ) .........................................  429 Pt.
H B 9 D X ........................................................ 192 Pt

Das höchste Score erre ichte 4X4JU mit 
55 000 Punkten.

Im CQ DX-Contest 1960 wurden von HB- 
Stationen fo lgende Punktzahlen erreicht:  
H B 9 M O ......................................... 137 124 Pt.

79 605 Pt. 
31 833 Pt. 
25 839 Pt. 
20 500 Pt. 
3 996 Pt. 

11 767 Pt.

HB9ZY . .
HB9UD . .
HB9JG . .
HB9DX . .
HB9NL . .
HB9QA (21 Me only)

Nachträglich gratul ieren w ir  auch unserem 
ehemaligen DX-Editor OM Hérit ier, HB9DX 
zur Erlangung des DXCC-Diploms. Seine 
Score ist unterdessen bereits auf 155 Län
der angestiegen. HB9PA wurde mit dem 
WAZ ausgezeichnet. Auch ihm MNI CON- 
CRATS!

In der vergangenen Berichtsper iode
herrschte ein reger  Betrieb auf den DX- 
Bändern. Neben einigen Expedit ionen war 
auch der Pacific morgens regelmässig w ie 
der erreichbar. Die DX-Station des Monats 
war 9K3TL/NZ in Mina Saud (Neutrale Zone 
Kuwait). Mit HB9TL, OD5CT und W1TYQ als 
Operateure, war  es relativ einfach, diese 
Station in CW und SSB zu erreichen. Gemäss 
einem Brief von Bob White an HB9TL soll 
9K3TL/NZ ein neues Land im DXCC geben. 
QSL's müssen ausschliessl ich via W2JXH g e 
schickt werden. (Beilage: Antwortcouvert  
und entsprechende Anzahl IRC's).

JY2NZK (Jordan) war eine we ite re ,  stark 
umlagerte Station in SSB. Gemäss «DX-Press» 
soll es sich dabei  um eine Film-Safari der 
«Columbia Pictures» handeln. Operateure 
waren HB9PL und VQ4NZK. Die QSL's sind 
via Box 35, Genève 15, zu senden.

DXCC-Notiz: Die mehr als 300 Mei len wes t
lich von Buenaventura (Kolumbien) l iegende
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Insel Malpelo ist in die Länderl iste a n g e 
nommen worden. QSL's können frühestens 
ab 1. August vorge leg t  werden.

Weite r  sind die portugiesischen Enklaven 
Damao und Diu an der Westküste von In
dien, je  als separates Land auf die Liste g e 
setzt worden. QSL-Vorlage nicht vor dem
1. Oktober  1961 (Hat ohnehin niemand!)

DX-Aktualltäten
EP1AD ist anfangs Juni nach den USA zu

rückgekehrt  und hat dort  den Call K40RQ. 
Gegenwärt ig  arbeiten auf Cocos-Keeling

VK9BB, VK9HC und VK9HX, —  auf Norfolk 
VK9GP und auf Nauru VK9DJ.

G3JFF/VS1NU will  während der kommen
den 15 Monate einen ausgedehnten Trip 
durch den Pacific unternehmen. Folgendes 
Programm ist vorgesehen: Juni/August VR2- 
MA, August/November VR1M, Februar/Mai 
(1962) VR4M.

VU2AX gibt in einem Brief bekannt, dass 
er nie als AC4AX in Lhasa gea rbe i te t  habe 
Dasselbe gil t  für 9N3PM/AC4, die Station der 
Hil lary-Expedition im Himalaya.

5A5TA (ex YA1IW) wird  sich für längere 
Zeit nach FF7 begeben, sobald sein gegen
wär t iger  «job» beendet ist.

PK1SX ist K3HVN und ble ib t  für 14 Monate 
auf Java. Gegenwärt ig  bef indet sich Indo
nesien noch auf der Bannliste, so dass d ie 
se QSO's für das DXCC nicht gelten. Eine 
w e i te re  Station ist PK2HT. Er soll von den 
indonesischen Behörden eine off iz ie l le  Li
zenz besitzen.

601RS ist nach England zurückgekehrt und 
besitzt dort  den Call G3LOE. Den Prefix 
KR8 führen neuerdings Japaner auf Okinawa. 
KR8AB soll QRV sein.

Die Yacht «Danae II» bef indet sich auf 
e iner Welt re ise über West indien —  Pacific 
—  Far East. Die Fahrt dauert 4 Jahre und das 
Rufzeichen der mitgeführten Amateursta
tion lautet 6W8CW/mm. QSL's sind via K0GZN 
zu senden. AP2CR hat während seiner Tä
t igke it  in East Pakistan ledigl ich 189 QSO's 
getätigt.  (Ein Resultat, das Danny Weil in 
zwei Stunden schaffen würde, hi)

Yves Anatole, 5Ü7AC, ist je tz t auch auf 
21 Mc in CW erreichbar. Er hat, w ie  alle 
raren DX-Stationen, in der Person vonW9RKP 
einen QSL-Manager gefunden. Direkt QSL 
via Box 1002, Niamey, werden jedoch nach 
w ie  vor p rompt beantworte t.

7G1A plant einen Trip nach der Mali-Repu
blik. Zeitpunkt, frühestens August oder  Sep
tember.

KL7DNE und KL7AGX befinden sich auf e i
ner, der  vielen Inseln der Pribiloff-Gruppe 
Beide sind auf 14 Mc in CW und SSB zu hö
ren. Eine separate DXCC-Bewertung ist kaum 
zu erwarten.

5N2AMS, der nach einem kurzen Aufent
halt in England nach Nigeria zurückgekehrt



ist, plant verschiedene kürzere und längere 
Trips nach Dahomey (TD8), Gabon (TR8) und 
Haute Volta. Zeitpunkt: Oktober.

Iwo Jima ist mit KG6IJ auf 14 Mc/SSB in 
letzter Zeit sehr gut vertre ten. QSL via APO 
815, San Franzisco.

Nach Worten von W7PHO soll während 
der letzten Juliwoche und anfangs August 
Sikkim (AC3) in CW und AM auf fo lgenden 
XTAL-Frequenzen erre ichbar sein: 14011,
14060, 14150, 21018, 21090, 21225 kc.

Die Anglo-African-Transworld-Safari (ZS6- 
TWS) ist nach einem zweitäg igen Aufenthalt 
in Zug nach London w e i te rge re is t  (Mitte Ju
ni). Mit neuer Ausrüstung (HT37/SX111) wird 
anschliessend die zweite  Etappe nach dem 
Fernen Osten in Angriff  genommen. O pera
tor ist ZE5JI. Leider ist man sich über d ie  
künft ige Route noch nicht klar.

KH6EDY auf Kure Isld. b le ib t  für m inde
stens ein Jahr auf der Insel. Er arbeitet  in 
SSB auf 14 Mc und nimmt auch CW-Anrufe 
entgegen. QSL via VE7ZM.

UA1KED soll bis August auf Franz-Josef- 
Land bleiben. Die QSL's werden nach der  
Rückkehr der Operateure verschickt.

14 Mc DX-Log

Station QRG HBT w k d

HP1IE 14000 0000 HB9MO
TI2V3 14047F 0015 HB9ZE
TU2AF 140F 0015 HB9EO
CE1AD 050F 0050 HB9ZE
VP7BV 125S 0125 HB9MQ
9K2AL 230F 0125 HB9ZE
OA4FM 040 0130 HB9EU
P33AD 075 0250 HB9ZE
HC13U 026 0435 HB93G
W7BKI 060 0627 HB93G W yom ing
U38AG — S 0700 HB9ZY
HC13U 030 0715 HB9EU
UAOKOA — 0715 HB4FD
HC2VT — 0720 HB9UD
UA0KKD — 0725 HB4FD
EP2AF — 0740 HB9UD
ZK2AD 080 0740 PA0TAU
IS1MMI — 0745 HB4FD
VQ5FS — S 0800 HB9ZY
YS1IM — S 0800 HB9ZY
KH6DQ 010 0800 HB9MO
VE8RX — s 0900 HB9ZY
KH6EDY — S 1000 HB9ZY Kure Isld.
ZK1AK — 1000 HB9ZY
UA1KED 048 1055 PA0FX F. 3osefld .
OY7ML — 1300 HB93G
KG1FD — 1325 HB93G
UW9KCA — 1415 HB4FD
KL7DNT 280S 1500 HB9MQ
VS9AAC — 1555 HB93G
UAOOK — 1640 HB4FD
MP4TAE — S 1700 HB9ZY
HS1X — S 1700 HB9ZY
9M2GA — s 1700 HB9ZY
UA0TN — 1720 HB4FD
TT8AG — 1720 HB9EO Tchad
601 MT — 1725 HB9EO
CR7IZ — 1750 HB9EO
9K3TL/NZ 14088 1745 HB9EO
VS6EN 14040 1800 HB9MO
9K3TL/NZ 337S 1800 HB9MQ
ZS7P — S 1800 HB9ZY
HE9LAD — 1845 HB9EO
4S7EC 045 1850 HB9EU
ZD1ES — S 1900 HB9ZY
KL7DNE — S 1900 HB9ZY St. Paul
JY2NZK 310S 1900 HB9MQ 3ordan

KG6I3 270S 1900 HB9MQ Iw o  3ima
PK1SX 337S 1900 HB9MQ
KG6I3 —S 1900 HB9ZY Iw o  Jima
KG1FD 010 1900 HB9MO
DU7SV 020 1900 HB9MO
5N2IND 015 1905 HB9EU
6 0 1 LB 078 1915 HB9EU
FB8AB 090 1955 HB9EU
TU2AL 050 2000 HB9EU
VR2B3 —S 2000 HB9ZY
3A0WW/mm 040 2020 HB9AAN
MP4TAC — 2040 HB4FD
UA0KKB — 2100 HB4FD
UH8DA 303S 2100 HB9MQ
LA1LG/P 040 2110 HB93G
MP4QAO 327S 2115 HB9MQ
UA0EF — 2130 HB4FD Sachalin
FY7YI — 2140 HB9FD
601MT 040 2150 HB9EU
SM5BUG/9Q5 050 2200 HB9AAN
3Y2NZK —S 2200 HB9ZY
9N1MM —S 2200 HB9ZY
VS1KP 040 2200 HB9MO
3T1KAA 040F 2220 HB9EU
PY8ZH 070 2245 HB9EU
UA1KED 060 2255 HB9EU F. 3 o s e f land
3A7ZU/M 010 2300 HB9AAN
UA1KED 070 2300 HB9MQ F. 3ose f land
9K3TL/NZ — s 2300 HB9ZY
9K3TL/NZ 088 2350 HB9EU
UA0RV 030 2355 HB9EU
HC13R 145F 2400 HB9ZE

21 Mc DX-Log

PZ1BW 21180F 0030 HB9ZE
CR5AR 020 1143 PA0VER Sao Thome
9U5DM 040 1150 HB9MO
TN8AW —F 1500 HE9EZI
CR9AI 055 1545 ON4MN
V01EX —S 1600 HB9ZY
ZP5LS 050 1600 HB93G
VS1DN 070 1650 HB93G
VS1FB —F 1700 HE9EZI
CR5AB —F 1800 HE9EZI
XZ2TH 090 1800 HB9MO
5U7AH — F 1800 HB9ZY N ig e r
6W8CU — F 1800 HB9ZY
9Q7ZZ 030 1800 HB9MO
ZS3D 060 1800 HB9MO
ZP5LS 060 1800 HB9MO
9G1CQ 180F 1820 HB9EU
5N23KO 040 1835 HB9EU
6W8CU —F 1835 HB9EO
VQ5IG 070 1900 HB9MO
VS9MB 070 1900 HB9MO M a ld iv e n
9Q5AV 020 1900 HB9MO
TN8AZ — F 1900 HE9EZI
TN8AS —F 1900 HE9EZI
5U7AH —F 1900 HE9EZI
5U7AC — F 1900 HE9EZI
4S7YL —F 1900 HE9EZI
TN8AU — F 1900 HB9ZY C ongo
VS9AAC 065 1925 HB93G
TI2LA 100 1955 HB93G
9G1DP 100S 2000 HB9MQ
FF7AG 190F 2015 HB9EU
TT8AD —F 2100 HB9ZY Tchad
CR5AR 070 2107 PAOLOU
9Q5EP 210F 2115 HB9EU
YV6AW 200F 2315 HB9ZE

Auf 7 Mc a rb e i te te n  HB9EO m it 5N23KO (2350) 
und HB9AAN mit ZS13U (2030) in CW.

Bem erkenswerte QSL>Eingänge: HB9EO: HC2VB, 
EP2AF, 3V8CA, 6W8CU. HB9MO: EP2AY, FL8ZA,
EB1AD, 9M2GU, 3V8CA. HB93G: FQ8HP, CR7LU,
ST2AR, VU2XG, ZD23KO, ZS7M, 7G1A. HB9MQ: 
FQ8HW, 6W8CU, HV1CN, 9U5VL, 9M2DB, KG6I3, 
SV0WT. HB4FD: VU2MD, GD3FBS, UA0FF, 3V8CA.
HB9EU: EA0AB, FK8AT, FL8ZA, XW8AK, ZD3G,
VR2AS, FQ8HK,5N2GUP. HE9EZI: ZD1CM.

9 /



QSL-Manager-Liste DXCC QSL-Leiter

ZC5CT via G3DCT ZS7R via  ZS6AVM HB93 298 HB9NL 180
ZC53N G33FC ZS8R >» ZS6AVM HB9EU 294 HB9MU 180
ZD1GM » ZD2DCP ZS8U VE3ABE HB9MQ 264 HB9US 179
ZD1FG G3NUZ 3A2AE G3ATU HB9X 262 HB9TT 176
ZD3BFC G3BFC 3A2AF » W6SAI HB9MO 226 HB9KC 173
ZD3E » W8EWB 3A2AM G6LX HB9ET 225 HB9IH 160
ZD3G » VQ6NG 3A2AV » I1ZBS HB9G3 216 HB9BX 142
ZD6BX VQ3HD 3A2AE >» SM5ARP HB9UL 216 HB9BZ 136
ZD6RM » GM3EAK 3A2BB G3IEW HB9KB 215 HB9KO 130
ZD7SA W9F3Y 3A2BN K23CS HB9MX 212 HB9B3 125
ZD7SE »» W4ML 3A2CN » W9QVY HB9NU 211 HB9YL 122
ZD8SC » VS9AZ 3A2CZ ON4QX HB9QU 201 HB9EL 121
ZD9AH >» W6YLI 3A2BQ F7CZ HB9KU 185 HB9IL 113
Z E B 3 3 / Z D 6 » W6UNP 3A2BP »> F7AM HB9QO 184 HB9VW 112
ZK1AU K5MZD 4S7DS » W3KDI
ZK2AD W6ZVQ 4S7DT G3N3T
ZL3DA/VR2 >» K4LNM 4S7F3 » G3IDC Empfangsama
ZL3DA/ZK2 K4LNM 4S73M » VS1KM
ZL3DA »» W6ZEN 4S7XG » G3HVG HE9RUI 155 HE9RFF 100
ZL3VB ZL2GX 5A1TL K2MSG HE9RAP 120 HE9ERU 67
ZM6AC K4LNM 5A2CV G3BBF HE9EZG 107 HE9ERY 67
ZM6AP/7 » W7PHO 5A2CO » G33HO
ZS3E » W8GCN 5A4TS >» K40HK
ZS33 VP2KD 5A5TW »> W0SII

b itte  Ihre RapiZS3SM » W8UMR 7B4QF » ON4QF Senden Sie
ZS7P » W6BAF 9G1CX G3ELW 15. August an HB9EU.

HB9TU 108 
HB9ZE 95 
HB4FD 80

Telefonie
HB93 257 
HB9NU 211 
HB93Z 180 
HB9FE 173 
HB9EU 162 
HB9KU 155 
HB9RB 116

HE9EZC 46 
HE9EYC 45 
HE9FCA 32 
HE9EWB 31

vy 73s DX

RUND UM DIE UKW /  NOUVELLES VH F
von HB9RG

Rangliste des 2. UKW -W ettbew erbs  
vom 6./7. Mai 1961

Kat. 1 Homestat ions
1. HB9QQ .....................................  3732 Pt.
2. H B 9 I B   743 Pt.
3. H B 9 B Z ..........................................  528 Pt.
S W L  W a l d n e r ................................. 5052 Pt.
HE9LAA (Kontr .  log)

Kat. 2 Por tab le /Mob i l -S ta t ions :
1. HB1KI   18260 Pt.
2. HB1LE ..........................................10119 Pt.
3 H B 1 M O .....................................  4622 Pt.
4. HB1RJ .....................................  1902 Pt.
5 HB1BZ ............................................ 1112 Pt.

St immen zum Contest:
HB1MO: Das Ergebnis  ist mager, wie es 

von der Nähe des Napfs zu erwarten war. 
Es wurden e t l iche  gute Sachen gehört , die 
n icht  zu arbei ten waren: DL3SPA, DJ3NBP, 
DL6WUA, D M 2A B K  u. a. I ta l iener waren 
n icht  zu hören. Stundenlange Q S O ’s der 
«VHF-Hirsche» über «Privatsachen», die 
ebensogut auf 70 cm hätten ge führ t  wer
den können, haben die wertvol len 2-m-Fre- 
quenzen te i lwe ise  b lock ier t  und die O M ’s 
verärgert.

O M  Waldner: Z iem l ich  spät machten sich 
meine YL und ich auf den Weg zum Moron. 
Da dort  h inauf keine reguläre Fahrstrasse 
führt  und es ausserdem mehrere Tage g e 
regnet hatte, war ja ein iges zu erwarten. 
Aber  es ging al les gut  bis unser armer

VW  auf dem Bergrücken oben war. Doch 
er l iess sich auch durch keinen der im 
«Qrmil i tär» gelernten Tr icks überl isten, die 
letzten 250 Meter  bis zur Hütte zu überw in
den. Er b l ieb wie die beidert Wagen der 
Equipe HB 1K I /KU  einfach im Dreck stek- 
ken und spulte mit rauchenden Reifen. 
Während die beiden auf dem Mont Rai- 
meux durch Pferde abgesch lepp t  wurden, 
st iessen mangels so lcher der Hü t tenbes i t 
zer und ich mit zusammen höchstens 1/4 
PS den V W  aus dem Morast hinaus. Mit 
unglaublichem «Schwein» erre ichten wir 
die Hütte dennoch, wo ich dann sofort  mit 
dem Aufbau der Stat ion begann. Leider 
machte ich den Fehler, aus Angst  vor e i 
nem drohenden Wetterumsch lag,  alles, auch 
die Antenne indoor aufzubauen. Dadurch 
wurde mir aus Richtung N W -N -N E  alles 
verstopft . Deshalb legte ich mich im Laufe 
der Nacht, nachdem ich die meisten nahe
gelegenen HB-stns «gelogt» hatte ein paar 
Stunden aufs Ohr und verpasste damit  
mein achtes und neuntes Land. Als aber 
am anderen Morgen ein p räch t iger  Son
nenaufgang und eine wunderbare A lpe n 
ferns icht  schönes W e t te r  versprachen, 
baute ich die ganze Station w ieder  ab und 
im VW  auf dem Bergkamm von neuem auf, 
mit dem Resultat, dass es nun ufb «lief». 
Le ider war die Ze i t  dann zu kurz, um den 
Rückstand gegenüber anderen HE ’s w ie 
der aufzuholen. Doch bin ich mit dem Re
sultat unter den besonderen Umständen 
zufrieden.
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Am 8./9. April fand in Hannover d ie 
4. Norddeutsche UKW -Tagung statt. D ies
mal kam die Technik, durch ausgezeich
nete Kurzreferate «voll zum Zuge». OM 
Dr. Lange DJ2BC berichtete über die 
neuesten Auswertungen von Aurorabeob
achtungen durch die Amateure und betonte 
zugleich, dass auch weiterhin alle Berichte 
benötigt werden. Alle Spezialgebiete wie 
EME, MS, Aurora und UHF-Geräte wurden 
ausgiebig diskutiert. Schade, dass das e t
was ungemütliche Tagungslokal (Service 
und Heizung) einige O M ’s frühzeitig zum 
QSY zwang. Anlässlich des Deutschland
treffens in Dortmund (HB-Delegation be
stand aus HB9LF, HB9RF und HB9RG) 
zeigte DL3FM eine grosse Anzahl L ich t
bilder von seiner Studienreise nach USA. 
Er besuchte dort unter anderem die Fabri
ken von M icro-Wave und Eimac, sowie die 
massgebenden O M ’s, die sich mit EME- 
Reflektionen befassen.

Aus dem Tessin schreibt uns HB9ZE: 
Im Rahmen der Entwicklung des UKW - 
Netzes wurden die ersten Verbindungen 
zwischen Sopra- und Sottoceneri getätigt. 
HB9DE in Lugano arbeitete via Mt. Tama
ro, HB9ZE in Giubiasco. 9DE hat eine 100- 
W att-Station, 6-Element-Antenne und als 
RX einen Nogoton, HB9ZE 15 Watt, d ie 
selbe Antenne und als RX einen Super
regenerativ (Hi). HB9ZE wurde auch in 
Chiasso bei HE9FHE und in Mendrisio bei 
HB9SV gehört. Weiterhin wurden die e r
sten Verbindungen aus der Gegend von 
Bellinzona mit Milano und Novara getätigt. 
HB9LG berichtet, dass er HB9QQ in Ver
bindung mit UFA mit 33 gehört habe. Der 
UKW -Gruppe im Tessin wünschen wir e i
nen recht guten Start und hoffen, dass des 
öftern im Old-Man ein Tätigkeitsbericht e r
scheinen kann.

HB9RJ ist eine neue 2-m-Station im Kan
ton Fribourg. Sie beabsichtig t die näch
sten W ettbewerbe von der Berrà 1723 m 
aus durchzuführen. HB9RJ sucht für seine 
Expeditionen eine Benzingruppe mit 0,3-1 - 
kW-Leistung. (Wird auch von HB9RG ge 
sucht).

Am 27. Mai fand in London die 7. VHF/ 
UHF-Tagung statt. Es standen 3 Vorträge 
auf dem Programm: Parametric Amplifier, 
Satellite Communications und Meteor- 
Scatter. Die Tagung verein igte 120 Ama

teure aus G, GC, GM, GW, El, F, OZ und 
HB. Anlässlich des offiz ie llen Dinners wur
den 2 «Trophies» durch EI2W überreicht. 
Die «International Trophy» ging an G3FZL 
für seine A rbe it im IGY, die «Millan T ro
phy» an HB9RG für seine Bemühungen 
über Meteor-Scatter. Leider dauerte diese 
Tagung nur von Samstagvormittag bis ge 
gen 22.00 Uhr, so dass wenig Gelegenheit 
vorhanden war, sich im kleinen Kreis aus
zusprechen.

Zum ersten Mal im Jahre 1961 herrschten 
ab Mitte Juni gute Tropo-Bedingungen. 
Am 18. konnte HB9RG mit ON4CP in CW  
arbeiten, HB9QQ gelangen sogar 2 ON4- 
QSO in Phone am 23. Juni. Schade, dass 
nicht mehr HB-Stationen QRV sind, und 
diese schönen Bedingungen verwerten 
können.

Meteorscatter-Versuche
Angespornt durch die ausgezeichneten 

M/S-Resultate von HB9RG, besprach 
HB9QQ mit G5YV die Möglichkeit eben
falls solche Versuche durchzuführen.

Die Test-Zeiten wurden auf den 21., 22. 
und 24. April angesetzt.

G5YV’s Anlage:
TX: 1 KW, 12 El. Long Yagi
RX: X-Tal Converter, Calibrator und

Tonbandgerät 
Tastung: mit Bug

H B 9Q Q ’s Anlage:
TX: 50 W, 2 X 10 El. Long Yagi
RX: X-Tal Converter und Tonband

gerät
Tastung: autom. «Creed»-Streifengeber

Am 22. und 23. April waren verschiedent
lich die Signale von G5YV hörbar, so dass 
der Anruf vollständig aufgenommen wer
den konnte. Da anschliessend keine grös
seren Reflektionen stattfanden, wurde der 
Rapport nicht vollständig aufgenommen, 
wodurch jenes QSO keine G ültigkeit e r
langte.

Die Signalstärke variierte zwischen S1 
und S7, die Dauer des längsten Signals 
betrug 4 Sekunden.

Auch G5YV konnte H B9Q Q ’s Anruf vo ll
ständig aufnehmen. Den Rapport zu emp
fangen war auch ihm nicht möglich. 
HB9Q Q ’s Signale wurden verschiedentlich 
mit S4—S7 empfangen.

Im Monat Juni werden weitere Versuche 
stattfinden.

Der Region - I VHF-Contest findet am 2./3. September statt. Das Reglement wurde im «Old 
Man» Nr. 3/1961 veröffentlicht.

Jeden Dienstag ist UKW-Aktivitätstag. Anruflrequenz 145,95 MHz beachten!
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Ein transistorisierter Communications-Empfänger (II)
von W alter Berner, HB9MY

Hochfrequenzeingang und erste Mischung
Nachdem wir die groben Richtlinien festge legt haben, wollen w ir den Empfänger 

schrittweise ansehen um zu verstehen, was die einzelnen Stufen für Aufgaben haben.
Von je tz t an beziehe ich mich auf das Gesamtschema. Die Antenne ist koaxial und 
niederohmig auf den Eingangsschwingkreis angepasst. Ein kapazitiver Spannungsteiler 
speist den ersten HF-Transitor. Die Bandumschaltung erfo lgt nur mittels Zusatzkapa
zitäten.

Die jewe ilige  genaue Abstimmung geschieht durch Aenderung der Spuleninduktivität.
Es ist dies die sogenannte Permeabilitätsabstimmung wie sie z. B. beim Collins 75S-1 
zu finden ist. Auf diese Weise lässt sich immer wieder das günstige L/C-Verhältnis 
erreichen. Ein zwischen dem ersten und dem Mischtransitor befind licher weiterer HF- 
Kreis läuft synchron. Für den umschaltbaren Quarzoszillator ist die Basisschaltung 
gewählt. In dieser Schaltung schwingen die Quarze einwandfrei bis zu Speisespan
nungen von weniger als 4 Volt. Die Mischstufe ist von üblicher Art. Im Basisschwing- I
kreis des ersten Transitors befindet sich eine «mysteriöse» Diode. Ihr Zweck ist in »
wenigen W orten erklärbar: Drifttransitoren ertragen im besten Fall 3 Volt positive Basis- «
Spannung. Während den Emissionen ist nun gut möglich, dass Spitzenspannungen J
von mehr als 3 Volt auftreten. Die Diode dämpft je tzt den Schwingkreis, sobald Span
nungen von einigen hundert mV daran auftreten. Bei kleinen Empfangsspannungen ist 
höchstens ihre Kapazität im Schwingkreis zu berücksichtigen.

Abstimmbarer Zwischenfrequenzteil
Der jewe ilige  Empfangsbereich wird durch diesen ZF-Teil bestimmt. Seine hier ge 

wählte durchstimmbare Breite von 1 MHz ist für den KW-Spezialisten zu viel. Für meine 
rein persönlichen Zwecke war es die günstigste Breite, da später ein 2-m-Converter 
mit Esakidioden vorgeschaltet werden soll. Auch benötigt man nur einen Quarz für das
20-m-Band inkl. W W V auf 15 MHz. Da liegen eben die individuellen Wünsche verborgen.
Der CW -Spezia lis t mag sich hier eine Bandbreite von 200 kHz oder weniger wählen. In 
diesem ersten ZF-Teil sind wieder die üblichen drei Transitoren verwendet, nämlich HF-,
Misch- und Oszillatorstufen. Wenn irgendwo die Frequenzstabilität des ganzen Emp
fängers gefährdet ist, so dürfte es dieser variable Oszillator sein. Stabiler Aufbau, hohe 
paralle lgeschaltete Kapazitäten und Speisespannungsstabilisierung mittels Zenerdiode 
verhelfen zu sehr guter Stabilität.

Fixer, zweiter ZF-Teil
An d ieser Stelle sind normale, käufliche Miniaturschwingkreise eingesetzt. Zwischen 

dem Vorverstärker und dem Mischer bilden zwei induktiv zusammengekoppelte Kreise 
ein richtiges Bandfilter zur Erhöhung der Vorselektivität. Ein umschaltbarer Quarzoszil
lator (2. ZF zt 50 kHz) dient zur Umschaltung für oberes und unteres Seitenband bei 
SSB. An dieser Stelle darf ich vie lle icht einige Gedanken einflechten, die nicht direkt 
diesen Empfänger betreffen. Mit einer zweiten ZF von rund 450 kHz lassen sich nur unter 
Anwendung von Quarz- oder mechanischen Filtern die heute nötigen Bandbreiten und 
Selektivitäten mit «flat-tops» erreichen. Da mir für die erste M öglichkeit Anschaffungs
schwierigkeiten drohten und für letztere der finanzielle Aufwand für 2 bis 3 verschie
dene mechanische Filter zu gross war, wählte ich eine sehr niedrige dritte ZF von k
50 kHz. Heute würden vermutlich Transfilter in Kombination mit Quarzen um 500 kHz 
das ganze Problem besser lösen. Einige, über das Band verteilte Phantomträger, die 
eben durch zuviele Oszillatoren erzeugt werden, dürften somit auch verschwinden. Dies *
seien nur anregende Gedanken für Om’s, die sich vie lle icht einer solchen Arbe it an
nehmen könnten. Wir wollen uns nun wieder dem wirklich gebauten Empfänger zu
wenden.

Fixer, dritter ZF-Teil
Mit nur zwei kapazitiv gekoppelten Bandfiltern lassen sich bei einer Frequenz von 

50 kHz erstaunlich gute Resultate erreichen. Allerdings sind die Induktivitäten in Ferrit 
Topfkerne aufgebaut. Nur höchste Kreisgüten geben den nötigen Erfolg. Der d re i
stellige Bandbreitenschalter beeinflusst die Dämpfung und die Kopplung der Filter.
Die gemessenen Bandbreiten bei 3 dB betragen 800 Hz, 2,8 kHz und 4 kHz. Die 
Selektiv itä t bei jeweils doppelte r Bandbreite beträgt 30 bis 50 dB.

S-Meter-Verstärker und Beatoszillator (BFO)
Der AVC- und S-Meter-Verstärker ist direkt an den Ausgang des ersten 50 kHz Band

filters angekoppelt. Die Beatspannung wird später aufgedrückt. Auf diese Weise funk
tion iert AVC und S-Meter auch mit eingeschaltetem BFO; übrigens eine Massnahme, 
die in jedem moderneren Empfänger getroffen wird. Für eine gute Regelung ist eine
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Verstärkung der Regelspannung nötig. Dazu dient ein zweistufiger Verstärker. Der erste 
Transitor O C  71 ist bei Nullsignal vollständig gesperrt. Negative Halbwellen öffnen 
spannungsverzögert den Transistor, der — im Emitter angekoppelt — einen zweiten 
G le ichstrom verstärker anspeist. Dazwischen liegt die Handregelung mittels Po tentio
meter und Schalter. Das S-Meter liegt in einer Brückenschaltung, die vom Collektorstrom- 
des zweiten OC 71 beeinflusst wird. Das negative Collektorpotentia l, das bei grösser
werdenden Signal k leiner wird, dient gle ichzeitig zur Regelung der HF-Stufen. Ein 10//F- 
Kondensator im Emitter des ersten OC 71 sorgt für die nötig grosse Zeitkonstante bei 
SSB-Empfang, lässt aber immer noch genügend schnelles Arbeiten der Regelung bei 
AM-Empfang zu.

Es ist nun höchste Zeit, dass wir uns noch etwas mit der Regelung im Allgemeinen 
beschäftigen. Beim geregelten Transitor ist ein kleines aber wichtiges Detail zu be
achten. W ir regeln den Transitor in der Weise, dass er zufolge kleiner werdender 
Basisspannung langsam gesperrt wird. Haben wir aber im Emitter wie normal einen 
W iderstand zur Arbeitspunktstabilis ierung, so wird eben bei kleinerem Emitterstrom 
auch dessen Spannung kleiner und die � b e  bleibt beinahe konstant. Die Regelung ist 
unwirksam. Schaltet man aber den Emitter an einen Spannungsteiler gegen den Minus
pol, so kann die Emitterspannung nicht ebenfalls Null werden und die Regelung funk
tion ie rt wesentlich besser. Der erste HF-Transistor ist nicht geregelt.

Man hat jedes Interesse daran, die nachfolgenden kleinen Rauschquellen durch ein 
hohes am Eingang verstärktes Signal zu überbieten. Leider kann aber bei grosser A n
tenne, abends im 40-Meter-Band bereits die erste ZF-Stufe übersteuert werden, und 
eine nochmals mittels Diode verzögerte Regelung der ersten HF-Stufe könnte im Be
darfsfä lle nützlich sein.

Natürlich sind Beatoszillator und AVC-Verstärker auch mit einer Zenerdiode stab i
lisiert. Ein kleiner Umschalter gestattet, das S-Meter als Spannungsprüfer zu verwenden.

Demodulator und Störbegrenzer
Diodendetekoren sind heute beinahe ausser Kurs, die Tendenz läuft gegen Produkt- 

dedetektoren. Der Produktdetektor kann tatsächlich für SSB in Empfängern mit schwa
chem Trägerzusatz wesentliche Verbesserungen bringen. Wenn die NF-Verstärkung 
dazu noch klein ist, b le ibt der D iodenmodulator mit grossem Abstand hinter dem Pro
duktdetektor. Bevor wir das Grab über der Demodulatordiode schliessen, wollen wir 
uns nochmals an ihre Charakteristik erinnern. W ir müssen dann zugeben, dass sie 
e igentlich wie ein Produktdetektor arbeiten kann, wenn sie eine genügend hohe O szil
latorspannung erhält. Dies ist also die Erklärung, weshalb unsere Beatoszillatorspan
nung noch über den letzten ZF-Transistor verstärkt wird

Mit modernen Dioden lassen sich recht gute Störbegrenzer bauen. Manch einer hat 
sich aus günstiger Quelle billige Dioden verschafft, mit denen er sehr schlechte Er
fahrungen in Begrenzerschaltungen gemacht hat. Hohe Sperrwiderstände und niedrige 
Durchlasswiderstände_ sind eben erforderlich. Schaffen wir uns also eine Golddraht- 
d .°de  an, und der Erfolg wird nicht ausbleiben. Siliziumdioden sind in Sperrichtung 
noch besser, jedoch muss die Anlaufspannung in Durchlassrichtung einige Hundert mV 
hoher sein, damit sie gut leitend werden. Die gewählte Begrenzerschaltung funktoniert 
derart, dass sie, zu jeder beliebigen Trägerhöhe gerade noch 100% Modulation zulässt. 
Höhere Spitzen werden beschnitten.

-  Niederfrequenzteil
n ü ! f Si?n . Ltzten drei Transistoren ist eigentlich keine weitere Beschreibuna nötia 
Es handelt sich um eine bekannte Schaltung, die am Ausgang für e in 1 g ? f< 0 p Z re r  ae 
nugend Leistung liefert. Die Belastung der Demodulatordiode durch den NF-Verstärker 
ist hochohmig, da der erste NF-Transistor als Emitterverstärker geschaltet ist V6rStarker

_ ! . .  Einige Eigenschaften des Empfänqers
Frequenzbereiche: 3 -4  MHz 28-29 MHz

7 -8  MHz 29-30 MHz
14—15 MHz 1 Reserveband
21-22 MHz .

Bestückung: 16 verschiedene Transistoren
2 Zenerdioden 
4 Dioden 
9 Quarze etc.

Speisung: 9 Volt ab 2 Taschenlampenbatterien
Stromaufnahme bei 9 Volt 24 mA

7 Volt 14 mA
Funktioniert zufriedenstellend von 5—12 Volt 
Betriebsdauer mehrere hundert Stunden
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Gewicht und Dimensionen:
Gewicht inkl. Batterien 2,45 kg 
Dimensionen 29x9x20 cm

Temperaturstabilität: Zirka 2 kHz Drift auf 20 Grad C Temperaturänderung 
Empfindlichkeit: Bei Rauschabstand 10 dB und Bandfilterstellung mitte, besser 1,

uV auf allen Bändern. (Messungen nicht ganz zuverlässig)

Literaturhinweise:
3. A Transistorised Communications Receiver, CQ  May 1959.
4. Diverse weitere Amateurzeitschriften wie: QST, OZ etc.

Wissenswertes über Grundwellen- und Obertonquarze
von Helmut A. W u t t k e ,  DL1DL

Bei Quarzen für die Nachrichtentechnik unterscheidet man zwei Arten von Quarztypen:
Grundwellen- und Obertonschwinger.

Grundwel lenschwinger sind Quarze bei denen das Quarzplättchen mechanisch auf seiner 
angegebenen Grundfrequenz schwingt. Normalerweise werden  diese Quarze für einen 
Frequenzbereich von 700 Hz bis 15 MHz hergestel l t .  Es ist jedoch durchaus möglich , die 
Quarzplättchen so dünn zu schleifen , dass bis 30 MHz betr iebss ichere Steuerquarze e r 
hältlich sind. . „x

Hierbei ist jedoch  zu beachten ,  dass diese dünnen Quarze mechanisch (durch Fall) oder  
elektrisch (durch Ueberlastung) sehr schnell zerstört w erden  können. Für Spezialfäl le,  wo 
solche Quarze unbedingt benöt ig t  werden ,  ist daher zu empfehlen ,  die Schaltung so zu 
dimensionieren (hoher Git terable itwiderstand ,  kleine Anodenspannung) ,  dass der Quarz
nicht überlastet werden  kann.

Fast alle Quarze FT-243 werden im Frequenzbereich von 3000 bis 8750 kHz mit BT-Schnitt 
hergestel l t .  Dieser Schnitt e ignet sich nur als Grundwellenschwinger.  Seine Vorzüge sind 
guter Temperaturkoeff izient auch beim Betrieb ohne Thermostat. Es g ib t  keine exakten 
Hinweise,  w ie  BT-Schnitt-Quarze sich verhalten , wenn sie auf einen Oberton gezwungen 
werden. Auf jeden  Fall steht d ie  Grundfrequenz dann in keinem stabilen Verhältnis mehr 
zur erhaltenen Obertonfrequenz. Bei minimalen technischen Anforderungen lassen sich 
BT-Quarze auf dem 3. Oberton anregen,  doch ist man in allen Fällen gezwungen ,  immer 
gerade die Obertonfrequenz in Kauf zu nehmen, die dabei gerade herauskommt.

Obertonquarze (Obertonschwinger oder auch Obertöner genannt) sind solche, bei denen 
das Quarzplättchen mechanisch besonders gut auf einem ungeraden Oberton (3., 5., 7. 
usw.) schwingt. Diese Kristalle werden für einen Frequenzbereich von 15 bis 120 MHz her
gestel lt .  Sie we isen durchwegs AT-Schnitt auf. Wicht ig ist hierbei die Tatsache, dass der 
Quarz so geschnit ten ist, dass die Amplitude der Obertonfrequenz wesentl ich höher und 
stabiler ist, als d ie Grundwelle ,  welche also gewissermassen bereits etwas unterdrückt 
wird.  FT-243-Quarze im Frequenzbereich von 1000 bis 3000 kHz werden mit AT-Schnitt her- 
g 0 s10 111 und können —  wenn auch mit schlechterem Wirkungsgrad als spoziel le  Obertöner 
—  ebenfal ls auf einem ungeradzahligen Oberton betr ieben werden.

Bei Quarzen mit AT-Schnitt besteht ein reproduzierbarer Zusammenhang zwischen Grund
frequenz und Oberton. Die Obertonfrequenz ist jewe i ls  um 0 ,05% t iefer als die ungerad
zahlige Vielfache der Grundfrequenz. Für einen 10,000 MHz-Quarz, der auf dem 3. Oberton 
betrieben w ird  bedeute t  das, dass die Obertonfrequenz 15 kHz t iefer,  d. h. auf 29,985 
MHz liegt. Selbstverständlich muss hier auch immer d ie  natürl iche Toleranz des Quarzes
in Rechnung gesetzt  werden.

Um anhand der Dicke des Quarzplättchens (d in Mil l imeter) und der angegebenen Grund
frequenz (f in kHz) den Schnittyp festzustel len, kann man sich nachstehender Faustformeln 
bedienen:

AT-Schnitt: dA r 1690 : f
BT-Schnitt: dBT 2540 : f

Channelquarze FT-241 weisen CT-Schnitt auf. Dort ist die Kantenlänge des quadratischen ,  
oder  der Durchmesser (D) des runden Quarzplättchens für d ie Grundfrequenz massgebend:

CT-Schnitt: D e r  ~ 3100 : f
Obwohl die Quarzschnitte in erster  Linie den Herstel ler interessieren ,  herrscht bedingt 

durch die abweichenden Ausdrücke —  in Amateurkreisen da und dort eine geradezu heil 
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lose Verwirrung hierüber vor. Dabei ist die Sache ganz einfach. Je dünner ein Quarzplätt
chen geschli f fen wird,  umso höher ist seine Schwingungszahl. Das gi l t  für alle AT- und BT- 
Schnitte.

Die Wünsche der Verbraucher sind seit langem schon bei Frequenzen angelangt ,  die 
ke ineswegs mehr als Grundwellenschwinger hergeste l l t  werden können. Aus Fert igungs
und Sicherheitsgründen werden daher alle Quarze über 15 MHz als Obertonschwinger 
ausgeführt. Für den Amateur ist es daher wicht ig  zu wissen, dass stets der Frequenzauf
druck auf dem Halter wesentl ich ist. Eben für diese ist er gebaut. Grundwel lenquarze mit 
BT-Schnitt eignen sich keinenfalls als Obertöner.  Ebenso sollen Obertonquarze auch nicht 
auf der Grundwelle  betr ieben werden. Das gi l t  besonders dann, wenn man Quarze in vo r 
gegebenen Schaltungen betre ib t  und technisch keine Mögl ichkei t  hat, ihr genaues Betr iebs
verhalten durch Messungen zu analysieren. (Der technisch vers ierte OM bringt einen BT- 
Quarz selbst auf dem 5. Oberton noch zum einigermassen zufr iedenste l lenden arbeiten.)

Der we i tve rb re i te te  Aberglaube ,  dass Obertonquarze nicht stabil sind, rührt eben daher , 
dass stets von unkundiger Hand versucht wird ,  Grundwellenquarze FT-243 mit BT-Schnitt als 
Obertöner  zu quälen. In Wirkl ichkeit sind Obertonquarze ,  bedingt durch den Quarzschnitt, 
vielen Grundwellenschwingern punkto Stabilität überlegen.

Aus der Industrie

Philips bringt einen dif fusionslegierten 
Leistungstransistor mit der Typenbezeich
nung A U Y 10 auf den Markt. Grenzdaten: 
— Ic =  750 mA, —  UCB =  75 V., —  IB =  
50 mA. Die Grenzfrequenz f1 beträgt 60 
MHz. Der AUY 10 wurde speziel l  als Schalt
transistor für n ichtgesätt igten Betrieb ent
wickelt.  Wie er sich als Endstufe für Ama
teursender «benehmen» würde ,  wäre den 
Versuch wert.

Gegenwärt ig  wird an der Neuentwick
lung eines Leistungstransistors für Sender- 
Endstufen gearbeite t .  Dieser Typ dürfte in 
Gegentaktschaltung bei 100 MHz etwa ein 
Watt und bei 200 MHz noch etwa 0,4 Watt 
HF-Leistung abgeben. Mit dem Erscheinen 
dieses Typs kann erst Ende dieses Jahres 
gerechnet werden.

Telefunken stell t eine neue Reihe von 
Leistungs-Zenerdioden zur Spannungsstabi
lisierung her. Mit den Typen BZY 14 bis 
BZY 21 w ird  der Zenerspannungsbereich 
von 5 bis 19 Volt überstr ichen. Die Verlust
leistung l iegt bei 1 Watt.

Als neue Esaki-Germanium-Tunneldiode 
erscheint der Typ EA 100 mit einem mitt 
leren Verhältnis des Spitzen- zu Talstromes 
von 6 und einem mittleren negat iven Wi
derstand von 95 Ohm. Oszil latorfrequenz 
>  1 GHz.

AEG hat die Reihe der Quecksilberdampf- 
Hochspannungs-Gleichrichterröhren mit Glüh
kathode um den Typ AG 5014 erweiter t .  
Diese Röhre hat eine hohe Rückzündungs
sicherheit ,  einen stets klaren Glaskolben 
und kann in jede r  Lage betr ieben werden. 
Ihre Oxydkathode ist d irekt  geheizt. Sie e ig 
net sich vornehmlich zur Bestückung von 
Hochspannungsgleichrichtern für Hochfre
quenzgeneratoren für kommerzie l le  und in
dustriel le Zwecke. Weitere  Anwendungsge
b ie te sind Hochspannungsgeräte für Labora
torien und Prüffelder.
Die Strom- und Spannungswerte betragen: 
Max. Sperrspannung (Scheitelwert)

13,5 k V + 2 0 %  7 kV 
Max. Stromscheitelwert

6 A 7 A
Max. Strommittelwert

1/5 A 1,75 A
Bei Vollbelastung der Röhre wird zur Er

höhung der Lebensdauer eine Phasendiffe
renz von 90 ±  30 el. zwischen Anoden
spannung und Heizspannung empfohlen.

Die Sockelausführung,  die äusseren Ab
messungen und die technischen Werte des 
Heizkreises sind die gle ichen wie  beim 
amerikanischen Röhrentyp 872 A. Die neue 
Röhre AG 5014 kann daher an Stelle der 
Röhre 872 A verwendet  werden.

Sekretariat, Kassa, QSL-Bureau

Franz Acklln, HB9NL, Sursee LU. Briefadresse: USKA, Sursae LU
J a h re s b e i t ra g :  A k t iv m l tg l le d e r  Fr. 25.— , P a s s lv m ltg l le d e r  Fr. 18.— (O ld  M an In b e g r i f fe n )  

«Old M an»-Abo rinem en t (In- und  A u s la n d )  Fr. 15.—
M e ld e n  Sie A d re s s ä n d e ru n g e n  f rü h z e i t ig  dem  S ek re ta r ia t  I 

Annoncez les changem en ts  d 'a d re s s e  è l 'a v a n c e  au s e c ré ta r ia t  I
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Am Rande notiert:

Regen Sie sich vie l le icht über d ie  Rund
funkstationen im 40-m-Amateur-Exklusivband 
auf? Dann machen Sie bitte Ihrem Aerger 
Luft. Benützen Sie dazu die fo lgenden Adres
sen:
Radio Pakistan: M. H. Nasim, Director of 

External Services, 71 Garden Rd.,
Karachi 3, Pakistan.

Radio Le Caire: M. M. Taifour, Contrôleur of 
International Relations, UAR Broadcasting 
Corporation ,  4 Sherifein St., Cairo, Egypt.

D I P L O M

Berichtigung: In der letzten Nummer wur
den die Bedingungen für das WUNA im Satz 
verstümmelt. Es soll dort  heissen: Expert- 
Class 85 Länder —  1. Class 70 Länder —
2 Class 55 Länder —  3. Class 40 Länder —  
Novice-Class 10 Länder.

Die Bedingungen für das DUF-Diplom sind 
etwas geändert  worden. Die Länderliste ist 
um die neuen afrikanischen Staaten, die in 
der Communauté verbl ieben sind, e rwe i te r t  
worden. Nachstehend werden die Bedingun
gen zur Erlangung dieses Diploms auszugs
weise veröffentl icht.  Der recht ausführl ich 
gehaltene Orig inal text  ist in der Zeitschrif t  
«Raido-REF» Nr. 6, 1961, enthalten.

Neu ist vor al lem,  dass die QSL's nicht 
mehr eingesandt werden müssen. Es genügt,  
d iese zusammen mit einer Liste, auf w e l 
cher die QSO-Daten aufgeführt werden ,  un
serem QSL-Manager vorzulegen und beglau
bigen zu lassen. Die Liste mit der Bestäti
gung ist dann dem DUF-Manager zu senden.

Das DUF wird  in 4 Klassen ausgegeben. 
Die drei ersten Klassen bi lden zusammen 
die drei Buchstaben D, U und F in den fran
zösischen Landesfarben. Die v ierte Klasse 
heisst «Diplome d'Excellence» und ist sepa
rat.

(Eine komplette Liste der gültigen DUF-Lände

Sektionsberichte —

National Field Day der Sektion Zug

Ein kämpferischer Field Day ist vorbei.  
Kämpferisch nicht nur vom Standpunkt des 
QSO-Wettbewerbes her, kämpferisch auch

Radio Peking: Mr. Mei I, Director gove rn 
ment Broadcasting Administration ,  Fu Hsin 
Men, Peking, Republic of China.
Radio Kairo arbeite t  auf 7050 kHz mit e i 

ner ganz anständigen Leistung, d ie von e i 
nem, von einer namhaften Schweizer Firma 
hergeste l l ten Sender stammen soll. (Die 1. 
Harmonische fällt auf 14 100 kHz meistens 
mit S9 und mehr ein).

Uebrigens, wer betre ibt  d iesen «saft igen» 
Teletype Sender auf 14 005 kHz, der m e i
stens den ganzen Bandanfang unbrauchbar 
macht und immer 594-4- zu hören ist?

—  90 —

C O R N E R

Die Bedingungen sind fo lgende:
DUF 1 Nachweis von Verbindungen mit 

mindestens 5 verschiedenen DUF- 
Ländern in 3 Kontinenten.

DUF 2 8 DUF-Länder in 4 Kontinenten.
DUF 3 10 DUF-Länder in 5 Kontinenten.
DUF 4 16 DUF-Länder in 6 Kontinenten.

Für DUF 2, 3, 4 sind jewe i ls  nur die  ergän
zenden Verbindungen nachzuweisen.

Es w erden  Europa, Asien, Afrika, Nord
amerika,  Südamerika und Ozeanien als DUF- 
Kontinente gewerte t .  Als separater Konti
nent ge lten für Verbindungen nach dem 
1. September 1960 die «Terres Australes et 
Antarctiques Françaises», bestehend aus 
den Inseln Neu-Amsterdam und St. Paul, den 
Archipel Kerguelen und Crozet und Terre 
Adél ie  auf dem antarktischen Festland. Da
mit stehen also 7 Kontinente zur Verfügung. 
Alle Verbindungen müssen nach dem 1. A p 
ril 1946 dat ier t  sein. Das Diplom ist kosten
los und w ird  für A1 und A3 gemischt sowie  
für reine Telephonie-Verbindungen ausge
stellt.

DUF-Manager ist F9IL, Edmond Dubois, 
Aubencheul-au-Bac par Aubigny-au-Bac, 
Nord, France. (HB9QO)

r erscheint in der nächsten Nummer)

Rapport des sections

im Hinblick auf das typische Field Day- 
Wetter.

Mit HB9DG, HB9MD, HB9PF und HB9NL 
stel lte sich am Samstag ein ausgesproche
nes NFD-Team zum «Kampf». Da, e igentl ich
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hatte es schon vor einem Jahr begonnen ,  
als dieselben OMs den Beschluss gefasst 
hatten, 1961 mit ganzem Einsatz in den Wett
bewerb  zu steigen.

Volle anderthalb  Wochen vor dem NFD 
(eine Glanzleistung im Vergleich zu den 
Vorjahren!) waren w ir  bereits in «der Ge
gend», um zu testen und zu erkunden. Das 
Glück meinte es ausgesprochen gut mit uns, 
war doch nach diesem Probelauf das Pleuel
lager des «Kraftwerkes» samt Gehäusetei
len im Gras wiederzufinden! Bei der Revi
sion im letzten Herbst hatte der «Putzer» 
vergessen,  neues Oel einzufüllen! Aber mit 
viel Elan und «Gestöhn» wurde der Gene
rator in Ordnung gestel l t .  Er hielt ohne Pan
ne munter den ganzen W ettbew erb  durch. 
(Wer hätte wohl vor dem NFD darauf eine 
Wette abgeschlossen!?!)

Der W e ttbew erb  war eine einzigart ige 
Punkteschlacht. Er hielt praktisch alles, was 
wir von einem NFD erwarten konnten: 
scheussliches Wetter, nervöse, zapplige 
Operateure beim Antennenbau , zu wenig 
Hilfspersonal beim 12-Uhr-Stundenschlag, 
Drahtgewirr,  Hunger und Durst trotz der v ie 
len Feuchtigkeit von oben! Aber endlich, 
um 18.02 waren wir  mit der wil lkommenen 
Hilfe von HB9MY soweit ,  dass der Start e r 
folgen konnte. Zwei Operateur-Gruppen 
lösten sich im «Kampf» um die Punkte ab 
und versuchten sich gegensei t ig zu impo
nieren! Die entsprechenden Bemerkungen 
Hessen manches Herz höher schlagen als es 
für einen NFD eigent l ich notwendig  g e w e 
sen wäre! Besonders HB9PF erging sich in 
ausgeklügelten sti l istischen Redewendun
gen!

Der «Kampf» gegen die Uhr war über 
wei te  Strecken faszinierend. Immer w ieder  
schielte der Zweit -Operateur auf die Kon
kurrenten, vergl ich die QSO-Zahlen mitein
ander und spornte zu neuem Elan an. In der 
Nacht, als HB9NL die Taste bearbe i te te ,  
stopfte HB9PF dicke Prügel ins Kamin, so 
dass sich die Köpfe in der w inddurchweh
ten Hütte nicht nur von den QSO-Zahlen e r 
hitzten. Als am Morgen HB9MD aus der Un
terkunft auftauchte,  Hessen sich die zwei 
«Uebernächtler» kaum von der Station ver
treiben. HB9JG («Guido der Schöne») brach
te zum ersten Mal keinen El-Bug mit an den 
NFD (nachdem die ändern ja doch jedes 
Jahr nach kurzer Zeit QRT gemacht hatten), 
sondern arbe i te te  mit Feuereifer w ie  in al
ten Tagen mit dem Hand-Bug. Besonders 
aber wirkte sich seine völl ige Ruhe und Ge
lassenheit auf d ie Umgebung aus!

In den vergangenen Jahren wurden die 
besten Resultate immer w ieder  mit dem 
Rufzeichen HB1MD erreicht, und deshalb 
freut sich d ie  ganze Sektion Zug besonders 
auf das recht schöne Resultat des NFD 1961. 
Nur dank der  «nimmermüden» Anstrengun
gen von HB9MD war es überhaupt möglich ,

einen solchen NFD zu bestrei ten. Ebenso 
gehört  unser Dank der XYL von 9MD, welche 
in unauffäl l iger Weise die Verpflegung der 
Gruppe organisiert  und durchgeführt  hat. 
Ohne sie hätte sich d ie  Stimmung kaum so 
im Schwung halten können!

Mit Schneeketten an den Rädern musste 
am Sonntagabend das gesamte Material e i 
nige hundert Meter we i t  bergab geführt 
werden ,  so arg war die  Verschlammung des 
Weges fortgeschrit ten! Müde, abgekämpft ,  
doch froh über das Erreichte, kehrte die 
kleine Schar, zu der sich auch noch 
HE9FCA gesel l t  hatte, ins Tal zurück.

Seit 1951 hat die Sektion Zug an den ver
schiedenen NFDs mit wechselndem Glück 
mitgewirkt .  Der NFD 1961 aber war der 
spannendste und er fo lgre ichste  zugleich!

HB9NL

Der NFD 1961 der Sektion Bern

Auch dieses Jahr hatten w ir  w ieder  un- 
sern Standort auf dem Riederberg bei Lau- 
pen bezogen. Der Stationsaufbau ging rei
bungslos vonstatten , wohl vor allem dank 
dem Umstand, dass w ir  die g le iche Anlage 
benützten,  w ie schon die vorangegangenen 
Jahre. Zur nicht kleinen Ueberraschung sass 
schon einer der ersten Schwarzpulver-An
tennenschüsse in e iner starken Astgabel ,  
was unserem TM grosse Genugtuung ver
schaffte, da sein «Spezialverfahren» v ie l
fach belächelt  worden war. Bereits um 16 
Uhr holten wir  uns die ersten Rapporte,  um 
sicher zu sein, dass die Station zuverlässig 
läuft, was dann auch unter Beweis gestel l t  
wurde, denn von diesen ersten Probe-QSOs 
an l ief sie ohne den kleinsten Unterbruch 
bis Sonntagabend. Nach dem Startschuss 
zum Rennen über 24 Stunden verzogen sich 
ausser den drei Operateuren alle OMs aus 
dem Stationszelt und strebten westwärts. 
Wohin wohl? Das Geheimnis (wenigstens 
für einen Nichteingeweihten) löste sich bald. 
Mit der Zeit versammelte sich unter einem 
statt l ichen Plachendache eine ansehnliche 
Festgemeinde und sprach e if r ig  den gebra
tenen Güggeli und einem himbeersirupähn- 
lichen Saft zu. In bester Stimmung wurde 
der  Abend (?) verbracht ,  bis jede r  sich zur 
Ruhe legte, oder im Shack das Seine tat.

Am Sonntagnachmittag bekamen wir  noch 
verschiedenen Besuch, darunter auch von 
einigen OMs der OG Fribourg,  die ganz in 
unserer Nähe arbeitete.

Nachdem auch der Abbruch der Station 
reibungslos verlaufen war , kehrte die ber- 
nische Karawane w iede r  heim, jede r  glück
lich, w iede r  einen so gelungenen Field Day 
miter lebt  zu haben. HB9AAL

G en ève
Edouard  M a e d e r  (HB9GM), Rue C harles G iron  9, 
G en è ve
C a fé -G la c ie r  B aga te l le ,  ch aque  lu n d i à 18.15

106



M U T A T I O N E N
Neue M itg lied er:
HB9RJ G as ton  Fried ly ,  D a i l le t te s  345, Fribourg  
HB9AAO F. Räuber, rte. Fort Jacques 24, Fribourg  
HB9AAT René Osel, Suisse A t la n t iq u e ,  Lausanne 
HB9ABA U. A. O ehrl i ,  M a rch w a rts tr .  29, Zürich 2 
HE9EQA G uy Küng, 4 Anc ien-Port,  G enève  
HE9EVQ G. W äckerli ,  B r 'n w ie se ns tr .  18, Neuhausen  
HE9FFJ G av ino  P ed ro l i ,  S. G o t ta rd o  60, Chiasso  
HE9FIG Peter Hug, Baum gasse  10, Zürich 5 
HE9FLM V. Marazzi, Via P asse tto  4, Locarno 4 
HE9FMB P. Rutishauser, Schützens. 14, Feuerthalen  
HE9FMR P. Manser , W e ib e rg s t r .  .26, Zürich 1

F. Del Prete, V. Fanscini 8, Bellinzona  
A .Mayr ,  A m m e rsee  Landh., Schondorf DL 
D. Rentke, Schaffhausers tr .  57, Kloten  
Serg io  Sormani,  M agliaso  TI 

Adressänderungen:
HB9AD Lino Bornio, V. B e ls o g g io ro  12, Bellinzona  
HB9BU A lf re d  Lauber, A l lm e n d s tr .  39a, Baden AG  
HB9HG O t to  M erk i,  L indens tr .  11, Winterthur 
HB9HY T. Häny, Jus tra ins tr .  34, M eilen ZH 
HB9IR P. Rudolf, F lückenstr. 416, M eisterschwanden  
HB9LG A. Z o l l in g e r ,  V. M e r l ina  5a, Lugano-La Santa 
H B 9 0 0  Dr. K. Döbel, Rüm ingers tr .  33, Basel 
HB90Q Ueli Suter, E m p fangss ta t. ,  Châtonnaye FR 
HB9SM M. Stemmer, B lum enstr. 16, Zollikofen BE 
HB9TU A lb . Wyrsch, K irch b re i te ,  Buchrain LU 
HB9TI G. Irm inger,  H e r te ns te in s tr .  23, Ennet-Baden 
HB9TJ H. Schar, D o rfs trasse  60, Kloten 
HB9UC W erner Haas, Beth lehem str.  90, Bümpliz BE 
HB9WN W. Nübel, R iedho lzs tr . ,  Feldbrunnen-St. N. 
HB9XM P. Aubry , Rathausstr. 32, W einfelden TG

HB9XT K. O ech s lin ,  S chützenm atts tr .  48, Basel 
HB9YX Kaspar G la rn e r ,  GütII, Schwanden GL 
HB9YY A nne li  W eber, U lm enstr.  10, Luzern 
HB9ZL Heinz R iesen, Ch. d. fo n ta in e s  4, Fribourg  
HB9AAF Fritz M üh lhe im , E ichenstr. 25, Basel 
HB9AAV Peter B o l l in g e r ,  G u rz e le n w e g ,  Wimmis 
HB9AAW R. F rieden, Ob. H auptg . 37, Thun 
HB9AAZ P. Braun , B re i te w e g  22b, Bern 
HB9RPW Dr. M. Vest, E r l isacker 4, Post Bottm ingen  
HE9ESF Hans Brunner, W ürzenbachs tr .  18, Luzern 
HE9ETQ W. H anse lm ann ,  R. de  l 'A v e n ir ,  Payerne  
HE9EZG Josef K ünd ig ,  W ebers tr .  11, Zürich 4 
HE9FAZ G i lb e r t  Kahn, S chw e ig h o fs tr .  413, Zürich 3 
HE9FBL A. Furrer, H e r re n re b e n w e g  14, W interthur 
HE9FCA H ubert B ög li ,  Inw il LU 
HE9FEC A. Kaser, S cha fm a ttw eg  88, Binningen BL 
HE9FEG Luc Favre, Runine 3, Lausanne 
HE9FEJ Remi Solca , Be lchenstr . 94, Neu-Allschw il 
HE9FFP Hans W ip f l i ,  S te inm a ttho f ,  A ltdorf UR 
HE9FGQ Uri G rü n e w a ld ,  N e lkens tr .  20, Zürich 6 
HE9FMO Kurt Brauer, K irchdorf ,  O b errie t SG

R. Baum gartne r ,  W 'dm anns tr .  53, Bümpliz 
R. Erny, W itschs tr .  2, Offenburg DL 
O b e rs t  W. M ösch, A b t.  f. Ueb.-Tr., Bern 25 
W a lte r  M ü lle r ,  Châtonnaye FR 
René Pfis ter, E ff inge rs tr .  65, Bern
G. Riesen, Ob. Z o l lg . ,  Osterm undigen  

Streichungen:
H. S te t t ie r ,  Basel
t  Eugen Rönez, Bern 
K. O ffenhause r ,  St. G allen  
H. O esch, Langenthal

H A M - B Ö R S E
Tarif: M i tg l ie d e r :  10 cts. p ro  W ort, fü r A nze ig e n  g e s c h ä ft l ic h e n  C h a rak te rs  25 cts. p ro  W ort Für N ic h t 
m i tg l ie d e r :  Fr. 2.— p ro  e in s p a l t ig e  M i l l im e te rz e i le .  — Der Betrag w i r d  nach Erscheinen vom  S ekre ta r ia t  
du rch  Nachnahme e rh o b e n .  A n tw o rte n  auf C h if f re - Inse ra te  s ind  an Jos. K e lle r-H am m er ,  L is t r ig s tra sse  7, 

Em m enbrücke  LU, zu senden. — Insera tensch luss  am 15. des  Vorm onats

Zu verkaufen: Panda 3-Band-Beam 10, 15, 20 
M e te r ,  g eb rauch t ,  je d o c h  e in w a n d fre ie r  3u- 
s tand ,  m it F ede r le i tu n g  und A np a ssun g sk re is  
zur b a n d u n a b h ä n g ig e n  Speisung mit 50-ohm- 
Coax , sehr b i l l ig .  Dr. Fritz Haab , HB9HM, W ü - 
r e n I o s , Tel. 056/3 58 33.

Zu verkaufen: 1 Rx N a t io na l NC2-40D (0,5-30MC 
und 5 g e d e h n te  H am bänder)  Fr. 850.— , 1 Rx
R5032A (100-15ÛMC) Fr. 225.— . Dr. Keel HB9P,
B a s e l ,  Tel. 061/23 39 73.

Zu verkaufen: 1 HB9CV-Beam für 10-Meter-
Band , q rv . Fr. 50.— . 1 BC 625, 2-m-Sender, k o m 
p le t t  m it Röhren, Fr. 60.— . HB9NU, E f f r e t i - 
k o n (ZH), Tel. 052/3 22 59.

Zu verkaufen: Senderöh ren  TH 100, fa b r ik n e u
(n ich t Surplus) Fr. 50.— , TH 250, fab r ikn e u  Fr.
100.— , OP 70/1000 (10 V., 1000 V) Fr. 15.— , OS 
125/2000 Penth. Fr. 40.— , 803 Penth. Fr. 40.— ,
2 Thyra trons RCA 105 A à Fr. 50.— , G ene ra l
E lec tr ic  GL 5545 à Fr. 50.— , ge fass te  S teue r
qua rze  3505 und 3536 KHz zusammen Fr. 30.— , 
A n tenna -Load ing -S pu le  (L e in s te l lb a r)  Fr. 15.— ., 
1 S ynch ro n -A n tr ieb sm o to r  220 V, V« PS, 1500 
Umdr. Fr. 80.—, 3-Phasen-Trafo 500/380/220 Volt,  
1,5 KW Fr. 150.—, 1 Trafo 2 x 2000 V 250 mA/220 V 
fe u c h t ig k e i ts im p rä g n ie r t  Fr. 100.— , 1 D ynam om o
to r  12 V/1000 Volt,  200 MA, G le ichs tr .  Fr. 100.—, 
A u to tra fo s  110, 125, 145, 220 V, 20 W à Fr. 5.— , 
K o n d en sa to re n  8 MF, 700 Vo lt à F r .— .70, 1 F ilm
p ro je k to rz u s a tz  für pau se n lose n  F i lm b e tr ie b  
«VICTOR» Fr. 50.— und :

Gesucht: S ta b iv o lt rö h re n  280/40 o de r  280/80.
Dr. W. A. G ünther, Ingen ieu rb u re au  S. I. A. 
Z ü r i c h  7, Z e ltw e g  52, Tel. 051/32 09 32.

Zu verkaufen: SSB-Exciter 20A Central E lec
tro n ic  m it VFO. P re isan fragen  an HB9JZ, G o  l d -  
a u , Postfach 31 o d e r  T e lephon  041/81 67 55.

Zu verkaufen: I H am m erlund  HQ 150, T e lephon  
051/48 52 25/57 32 02.

Zu verkaufen: A m a te u rb a n d e m p fä n g e r  «Rim
A m ateu r 58» 1-v-2 m it K le in lau tsp rech e r  (N eu 
p re is  des  Bausatzes DM 160.—), a u fg eb a u t  und

a b g e g l ic h e n ,  in S tah lb le chg e hä u se ,  in e in w a n d 
fre iem  Zustand . G eg e n  A n g e b o t .  O f fe r te n  un te r 
Ch if f re  1018 an d ie  Inse ra tenannahm e d e r  USKA, 
E m m e n b r ü c k e  LU.

Zu verkaufen: Sehr g ü n s t ig ,  e in  Posten R a d io 
m a te r ia l :  1 N ie d e r fre q u e n z -V e rs tä rk e r  m it Ferox- 
cube- C l ip p e r-F i l te r ,  6J7, 6SN7, 6H6, 6L5, 6V6,
Stancore-Trafo ,  4-W a tt-A usgang ,  b e t r ie b s b e re i t .
1 ZF-Verstärker- 2 Kanal, 50 kHz, für T e le p h o n ie  
und T e le g rap h ie ,  20 Feroxcube -F il te r-Töp fe , m e 
chanisch fe r t ig ,  a b e r  n ich t ve rd ra h te t .  Ueber- 
la g e ru n g s k r is ta l le  w e rd e n  m itg e l ie fe r t .  1 ZF-Ver
s tä rke r 465 kHz und 1 HF-Vorstufe fü r  S teck 
spu len , m echan isch  fe r t ig ,  fb, u nve rd ra h te t .
1 G le ic h r ic h te r  ca. 450 V — 250 mA A usgang ,  
b e t r ie b s b e re i t .  1 N e tz tra n s fo rm a to r  500/500 V, 
500 mA, fb -A u s füh rung . 1 N e tzd rosse l (Sw iss ing- 
chocke) «Stancor», 400 mA, fb -A us füh rung , fe rne r 
d ive rse s  K le in m a te r ia l  (Röhren 807, 6L6, 6SN7
mit Sockeln , D re h kon d en sa to ren  v e rs i lb e r t ,  ZF- 
Trafos 110 kHz usw. R ich tp re is  für ganzen Po
sten Fr. 80.— Ferner Bücher: Hütte  Bd. 1 und 2, 
«Einführung in d ie  theo re t.  E lek tro techn ik»  von 
K. K üp fm ü lle r,  «Theorie  d e r  H o ch fre q u e n zsch a l
tungen» von H. H. M e inke . In sehr gu tem  Z u 
stande. Knöpf li Rudolf ,  Ex-HB9MM, I rche ls trasse  
12, S c h a f f h a u s e n ,  Tel. 053/5 38 29. Sams
tags und Sonntags zu Hause.

A vendre: RX n a t io n a l NC 125 — TX Temco 
75GA 100 W tts — f i l t r e  c o l l in s  — 1 m ic ro p h o n e  
XTAL 2 c e l lu le s  a s ta t ic - t ra n s fo rm a te u r  500 W tts 
avec f i l t re  d e  sec te u r 20 tubes  neufs et d iv e rs  
m a té r ie ls  en b loc . Prix 1800 frs. A d resse  O. Fai- 
vre , Parc 11, L e L o c I e NE.

Zu verkaufen: G e lo s o  G209R, Am ateur-Band- 
Em pfänger ,  D o p p e lq u a rz f i l te r ,  Fr. 580.— . H. R. 
Keller, HB9JK, F ronga rtens tra sse  6, S t .  G a l 
l e n ,

Zu verkaufen: Für A m a te u r-D o p p e ls u p e r  1 Spu
le n re v o lv e r  m it säm tl ichen  z u g e h ö r ig e n  ZF-Fil- 
tern. (Fabrika t G ö r le r ) .  Peter N ie m e ie r ,  G u t 
strasse 232, Z ü r i c h  9/47.
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N E U E  B U C H E R

Elektronen-Röhren und Halbleiter v.A.Däsch- 
ler, dipi. Ing., und G. Schilplin, dipi. Ing. 
Dritte, e rwe i te r te  Auflage. 206 Seiten, 210 
Bilder, 31 Tabellen. Zellophanierter Ein
band in A5-Format. Preis Fr. 12.— . Archi- 
medes-Verlag ,  Marktweg 7, Kreuzlingen 
(TG).
In der Kurzwellen- und UKW-Sende- und 

-Empfangstechnik nimmt die Elektronenröhre 
heute immer noch den wichtigsten Platz als 
Verstärkerelement ein. Dies wird zw e i fe l 
los in absehbarer Zukunft so bleiben.

Das vor l iegende Buch behandelt  in klarer 
und anschaulicher Weise alles was der 
Kurzwellenamateur über die Elektronenröhre 
wissen muss. Auf kompl iz ierte wissenschaft
liche Able itungen wurde dabei bewusst ve r 
zichtet. Die Autoren haben es jedoch ve r 
standen, auch dort wo die Darstel lung phys i
kal ischer Zusammenhänge unumgänglich 
war, die Bedürfnisse des Praktikers zu b e 
rücksichtigen.

Der erste Teil enthält alles wissenswerte

über die Röhre —  angefangen bei der Di
ode —  bis zum Klystron und Magnetron. 
Viele typische Anwendungsbeisp ie le  ergän
zen die textl ichen Ausführungen. Das Gebie t  
der Photozellen (Photowiderstände ,  Photo
elemente) und der Kaltkathodenröhren 
(Glimmrelais,  Ignitronen, Zählrohren), w e l 
ches in neuester Zeit sehr an Bedeutung g e 
winnt, wird e ingehend behandelt und mit 
v ie len Skizzen und Diagrammen dem Leser 
näher gebracht.

Der zweite Teil befasst sich mit den Halb
leitern (Kristal ldioden ,  Transistoren). Auch 
hier wercien vor allem die Bedürfnisse des 
Praktikers berücksichtigt .

Das Buch ist vo rw iegend  als Lehrbuch g e 
dacht und dürfte jedem  OM, der sich auf die 
theoretische Prüfung zur Erlangung der Sen
dekonzession vorbere i te t ,  bestens em pfoh
len werden. Vielen in der Industrie tät igen 
Kurzwellenamateuren w ird  das Buch eine 
wer tvo l le  Ergänzung ihrer Fachbibl iothek 
sein. (HB9EU)

Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure
P räs iden t:  Dr. Emil Surber, HB9SU, Zürchers trasse  24, S ch l ie ren , ZH. — V iz e p rä s id e n t :  Hans Rätz, HB9RF,

In d e r  Rüti, H e d in g e n ,  ZH.
V e rk e h rs le i te r  (TM): P h i l ip p e  G ander ,  HB9CM, rue Basse 28, C o lo m b ie r ,  NE. — U K W -V e rk e h rs le i te r :
Dr. H.-R. Lauber, HB9RG, Postfach 114, Zürich 33. — L ia ison  IARU (IRO): Serge  Perre t, HB9PS, Av. V ic to r-
Ruffy 26, Lausanne VD. — V erb in d u ng sm a n n  zurPTT: R udo lf  B aum gartne r ,  HB9CV, H e im strasse  32, Bern 18

£ 61% Ein neuer Amateur-Doppelsuper 
mit zwei mechanischen Filtern

DM 1200.-. a. W.

K W  
L K W L  Sachsenwald, 24a) Reinbek 

Schulstrasse 36

Transistoren-
Gleichspannungswandler

Eingang: 6 V Ausgang: 150 
und 300 V, 200 MA.
60 Watt Dauerleistung 
80°/o Wirkungsgrad
Preis: Fr. 156.—

H. Genge HB9KI
Lange Gasse 64 
Oberwil BL

100-kHz-Quarze
Neuherstellung HC-13/U ± 50 x 
10-6 DM 28.—. Neue Eichquarze 
200, 500, 1000 kHz in Miniatur HC- 
6/U je 28.—. Präzisionsquarze 100 
kHz mit 7pol. Miniatursockel DM 
35.-.

W UTTKE-QUARZE  
Frankfurt a.M. 10, Hainerweg 271 

Telefon 6 22 68
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DMP
DIREKTION DER MILITÄRFLUGPLÄTZE

Wir suchen

Arbeitsgebiete:

Anforderungen: 

Wir bieten:

für unsere Funk- und Radarwerkstätten in Düben
dorf,  in der Innerschweiz und im Berner Oberland

Fernmelde-
und Elektronikapparatemonteure
Elektronikgerätemechaniker
Radioelektriker
Elektromechaniker
Feinmechaniker
o de r  verwandte Berufe

Bereitstel lungs-, Unterhalts- und Reparaturarbeiten 
an Bordfunkgeräten, Bodenfunk- und Navigations
anlagen, Ultrakurzwellen-Richtfunkanlagen, Radar
anlagen. —  Durchführung von Messungen und Ver
suchen.

Abgeschlossene Berufslehre. Einige Kenntnisse in 
der Hochfrequenztechnik. Schweizer Bürger.

Gründliche Einarbeitung; v ie lseit iges und selb
ständiges Tät igkeitsgebiet.  Aufstiegsmögl ichkeiten ,  
Dauerstel len.

Schriftl iche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnis
kopien und Foto sind zu richten an die

D I R E K T I O N  DE R M I L I T Ä R F L U G P L Ä T Z E ,  D Ü B E N D O R F
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WV-38A
Universalmessinstrument
20 KQJV -  250 mV -  50 /*A 

• Erhältlich als Bausatz oder fe rt ig  
montiertes Instrument

0  8 Gleichspannungsbereiche

0  6 Wechselspannungsbereiche

0  3 Widerstandsmessbereiche 
(mit Ueberstromschutz)

0  6 G leichstrombereiche

0  4 Pegelmeterbereiche
Handlich, zuverlässig, robuster
Aufbau 
Fr. 155, 
Fr. 195,

als Bausatz 
fertig  montiert

TECHNISCHE DATEN

Gleichspannung: 0 . . .  0,25 V; 1 V; 2,5 V; 10 V; 50 V; 250 V; 1000 V; 
5000 V; 25 KV*; 50 KV* (*mit Hochspannungsmess
kopf WG-297 zu Fr. 61 .-)
Genauigkeit ±  3% , Eingangswiderstand 20 KQ/V  

Wechselspannung: 0 . . .  2,5 V; 10 V; 50 V; 250 V; 1000 V; 5000 V;
Genauigkeit ±  5% , Eingangswiderstand 5 KQ/V  
Frequenzbereich 10 Hz — 50 kHz
0 . . . 2  KO;  200 KÜ ;  20 MQ
0 . . .  50 juA; 1 mA; 10 mA; 100 mA; 500 mA; 10 A; 
Genauigkeit ±  3°/o

Widerstände:
Gleichstrom:

Dezibel-Skala

Outputmeter:
Dimensionen:

-  2 0 . . .  +  10 db; -  8 . . .  -F 22 db; +  6 . . .  +  36 db; 
-F 20 . . .  +  50 db
(via 0,1 ^ F )  0 . . .  2,5 V; 10 V; 50 V; 250 V 
13 X  16 X  8 cm, 1,5 kg

Als einziges Instrument, das auch in Bausatzform erhältlich ist, weist das 
RCA Multimeter WV-38A Gleichspannungsbereiche von 250 mV und 1 Vo lt 
auf.

RADIO CORPORATION OF AMERICA
RCA International Division 

Authorized Distr ibutor: Jacques Baerlocher AG. Zürich 1 Nüschelerstr 31
Telephon (051 ) 25 09 30


