
BULLETIN OF THE SWISS U N I O N  OF S H O R T  WAVE A M A T E U R S

32 S-1 Transmitter

SSB a n d  C W  80, 40, 20 15 and  10 mete i  
a m a t e u r  b a n d s .  P o w e r  o u t pu t :  100 W  
n om in a l .
W i th  5 16 F- 2  AC p o w e r  supply,  115 V/ 
50— 60 Hz.  Fr. 3862 —

75 S-1 Receiver

SSB, C W  a n d  AM. D ual  c o n v e r s i o n ,  
M e c h a n i c a l  filter.  X t a l - Ca l i b ra t o r .
For 115 V 50— 60 Hz. Fr. 2529.—

T E L I O NAlbisriederstr. 232, Zürich 47 I  B k l U R  Telephon 051 549911

E m p fa n g s -  u n d  Z u s a t z g e r ä t e  • B e s se re r  C W -E m pfang  
T e m p e r a tu r k o m p e n s a t io n  • Q -M u lt ip lie r  mit Q u a r z  • V D R -W iders tände
C onverte r  1 0 /2 0  m  3 0 - Jahrgang
Le " J u s c o p e "  • Calcul S im p l i f i é  d e  T ranfos • EL-BUG t r a n s i s to r  Februar 1962
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M odell: HT 37
CM - AM - SS B - Sender

f ü r  A m a t e u r b ä n d e r  von 10 bis 80 m

5 Frequenzbereiche:  
Output :

Röhren :

Technische Daten

CW : 70— 100 W a t t .  A M :  17—25 W at t  (Trägerwert )
SSB: 70— 109 W a t t  P. E. P.
2 X 12 AX 7 — 4 X 12 AT 7 — 1 x 6 CB 6 —
2 X 6 AH 6 — I x  12 BY 7 — 2 x 6146 —
I x  6 AB 4 — 1 x 6  AL 5 — l x 5 R 4
1 x 5 V 4 — 1 x OA 2
80, 40, 20, 15 und 10 m

Trögerunterdrückung : 50 dB 
Unterdrückung des 2. Sei tenbandes:  40 dB 
PA-Stufe: 2 x 6146 Pi-Net -A usgang  für 52 Ohm 
Tastung: CW - fur BK-Verkehr e ing er icht e t  

SSB — e i n g e b a u t e  Sprechs feuer ung  
Meter: Logar ithmisch getei l t  fur g e n a u e  Abs t immung un d  Trc ige rpegele ins te l lung 
Netzspannung:  105— 125 V. AC. 370 W a t t
Aufbau: PA-Stufe voll ab g e s c h i r m t  — g eg e n  BCI und TVI durch Verdrosselung  und Ab

blockung d e r  krit ischen Punkte bes tens  geschütz t  
Abmessungen:  Brei te:  50 cm, Tiefe:  39 cm, Hohe 24 cm, Ge wich t  ca 40 kg

Fr. 2 9 5 0 . -
V e rl angen  Sie den neues ten  H a i l i cr af te r s- Pr ospekt

HALUCRAFTERS-Generalver t re tung fur d ie  g a n z e  Schwei

J O H N  LAY LUZERN
R A D I O  - T E L E V I S I O N  - E L E K T R O N I K

EN G R O S — IMPORT —  EXPORT — FABRIKATION



O rg a n  der  U nion  Schweizer ischer  K urzw el len-Am ateure  
O r g a n e  d e  l 'Union Suisse d es  A m ateu rs  sur O n d e s  courtes

Redakt ion:  Rudol f  Faes s le r  (HB 9 EU), C ham erstraße  68-D,  Zug  
C o r r e s p o n d e n t  pour  la Suisse  r o m a n d e :  B. H. Z wei fe l  (HB 9  RO), ch em in  Levant 123, L a u s a n n e  

C o r r i s p o n d e n t e  d a l  Tic in o:  Franco Crespi  (HB 9 ZE), G i u b i a s c o

Inserate  und H a m b ö r s e :  Jos.  Keller (HB 9 PQ), Listrigstraße 7, Emmenbrücke  LU. 

Redaktionsschluß:  15. d e s  Monats

30. Jahrgang Februar 1 9 6 2  Nr. 2

D I E  S E I T E  D E S  T M

Telephonie

X M A S - C o n t e s t  1961
Rangliste — Palmarès

Telegraphie
Pts QSOs Pts QSOs

1 HB 9 ZE 145 60 1 HB 9 NL 178 73
2 HB 9 LN 144 60 2 HB 9 KO 168 70
3 HB 9 DX 135 58 3 HB 9 DX 159 66

HB 9 LJ 135 57 4 HB 9 ZY 146 60
4 HB 9 ZY 114 49 HB 9 FT 1 46 48
5 HB 9 SR 95 40 5 HB 9 ZE 144 58
fi HB 9 AAN 89 38 6 HB 9 QH 141 59

HB 9 WJ 89 39 7 HB 9 AAN 139 57
7 HB 9 KJ 77 31 HB 9 LN 139 59
8 HB 9 QA 76 35 8 HB 9 ABH 133 55
9 HB 9 XY 69 33 9 HB 9 QA 126 52

10 HB 9 AAM 66 33 10 HB 9 EB 123 50
11 HB 9 VF 38 18 11 HB 9 JG 118 46
12 HB 9 CM 26 11 12 HB 9 PV 112 48
13 HB 9 PV 22 11 13 HB 9 UD 108 44

14 HB 9 SR 102 42Telephonie / Telegraphie 15 HB 9 ABB V 31
Pts QSOs 16 HB 9 KJ 90 39

1 HB 9 DX 294 124 HB 9 WJ 90 402 HB 9 ZE 289 118 17 HB 9 VF 66 293 HB 9 LN 283 119 18 HB 9 CM 35 154 HF 9 ZY 260 109
5 HB 9 AAN 228 95
6 HB 9 QA 202 87 Amateurs récepteurs
7 HB 9 SR 197 82 Pts QSOs
8 HB 9 WJ 179 79 1 HE 9 FGG (YL) 44 22
9 HB 9 KJ 166 70 2 HE 9 EYC 39 17

10 HB 9 PV 134 59 3 HE 9 EZI 32 12
11 HB 9 VF 104 47
12 HB 9 CM 61 26 Check log: HB 9 J

Union S c h w e ize r i s ch er  K u r z w e l l e n -A m a te u r e
P räs iden t :  Dr. Emil Surber ,  HB 9 SU, Zürchers trasse  24, Schlieren, ZH. — Vizepräsident :

Hans  Ratz, HB 9 RF, In der Rüti ,  Hedingen, ZH.
Verkehrs le i te r  (TM): Ph i l ippe  Gander ,  HB 9 CM, r u e  Basse 23, Colombier ,  NE. — UKW- 
Verkehrs le i te r :  Dr. H.-R. L auber ,  HB 9 RG. Postfach 114, Zürich 33. — IRO: Serge P e r re t ,  
HB 9 PS, Chemin du Liaudoz 9, Pu l ly -N ord  VD. — Verbindungsmann zu r  PTT: Rudolf

B au m g ar tn e r ,  HB 9 CV, Heimstrasse  32, Bern 18.
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Helvetia 22 -  Contest 1962
31. M ärz 1500 GMT b it 1. April 1700 GMT

Art. 1. Der Helvetia - 22 - Contest ist ein 
jähr lich durchzuführender  Wettbewerb,  
der  den Wetteifer zwischen den Sektionen 
fordern,  die Pflege der  kameradschaf t
lichen Beziehungen mit ausländischen 
A m ateuren  vertiefen und den Beteiligten 
die Er langung des Helvetia-22-Diploms e r 
möglichen soll.

Art. 2. Schweizer A m ateu re  arbei ten  Sta
t ionen in möglichst vielen Schweizer K an
tonen und Ländern  (gemäß offizieller Län
derliste). — Ausländische Teilnehmer ar 
beiten Schweizer S ta t ionen in möglichst 
vielen Kantonen.

Art. 3. Die Station d a r f  nur  von e i n e m  
O pera teur  bedient werden,  der  alle F u n k 
t ionen allein auszuführen  hat. Ausgenom
men von dieser Regelung sind die nachfol
genden Bes t immungen a) und b).
a) Stationen, welche nicht für  eine Sek

tion arbeiten,  können,  w enn  sie po r ta 
bel im eigenen Kanton  oder  ausserhalb 
desselben arbei ten, von max. 3 Opera
teuren  bedient  werden.  Hilfspersonal 
unbeschränkt .

b) Stationen, welche zur  Teilnahme am 
Sekt ionswettbewerb  gemeldet  sind, 
können,  wenn sie von ih rem normalen 
Wohnsitz aus, oder  portabel arbeiten, 
von max. 3 O pera teuren  bedient w er 
den. Hilfspersonal unbeschränkt .

Um ins Sektionsklassement aufgenom
men zu werden, müssen mindestens zwei 
S tat ionen derselben Sektion am Contest 
te i lnehmen.  Die Stat ionen, welche fü r  das 
Sektionsklassement gelten, sind dem TM 
bis spätestens zwei Tage vor dem Testbe
ginn anzumelden.

Art. 4. Es dürfen sämtliche A m ateu rbän 
der  bis 30 MHz benützt w’erden, wobei der 
Bandplan zu beachten ist. Die Betr iebsart  
kann  frei gew’ählt  und  w ährend  des Wet t
bewerbes  beliebig gewechsel t  werden. 
Beide Stationen müssen dieselbe Betr iebs
a r t  und dasselbe Band benützen.

Art. 5. Bei jeder  Verb indung  ist eine 
Kontrollgruppe auszutauschen, die aus 
dem RS(T), der  laufenden QSO-Nummer 
und der  K antonsabkürzung  besteht  (589001 
ZH bzw. 58001 /  ZH). Beim Übergang auf 
eine andere  Betr iebsart  ist die Numerie
rung  weiterzuführen.

Art. 6. Die gleiche Station dar f  pro Band 
nu r  einmal,  en tweder  in Telegraphie  (Al) 
oder  in Telephonie (A3, A3a) gearbei tet  
werden.  Wenn die Codegruppen nicht voll
ständig  ausgetauscht  werden,  wird die Ver
bindung mit der  halben Punktzahl  bew er
tet.

Art. 7. P u n k t b e w e r t u n g :
a) Schweizersta tionen:
Verbindung mit einer  

europäischen Station . . . .  2 Punkte  
Verbindung mit einer  a u ß e r 

europäischen Station . . . .  4 Punkte  
Mult ipl ikator:
Kanton pro B a n d ........................ *i Punkt

Europäisches Land  pro Band . . 1 Punkt
Aussei europäisches Land

pro B a n d ............................................2 Punkte
Die Länder  w e rd e n  gem äß  d e r  DXCC- 
Länderl is te gezählt .  F ü r  d iesen  Wettbe
werb gelten die e inze lnen  Rufzeichen
distr ik te  der USA und  K a n a d a s  (W K 1— 
W K 0, VE 1 — VE 8 VO) zusätzlich als 
aussereuropäische Länder ,
b) Ausländische S ta t ionen :
Verbindung mit e in e r  Schweizer

S t a t i o n ................................................ 3 Punkte
Mult iplikator:
Schweizer Kanton pro  Band . . 1 Punkt

Art. 8. T o t a l s c o r e :
Summe der  Q S O -P u n k te  a ller  Bänder 

(Telegraphie und Telephonie)  multipl iziert  
mit der  Summe d e r  M ult ip l ika to r -Punk te  
aller Bänder  (Telegraphie  oder  Telepho
nie).

S e k t i o n s - R e s u l t a t :  Summe der 
Einzelresultate mul t ip l iz ie r t  m i t  dem F a k 
tor

/  P m ax  

/  p
Pm ax Tei lnehmerzah l  d e r  Sektion, die 
mit der  grössten Anzahl S ta t ionen  am Sek
t ionswettbewerb te i ln im mt.
P -  Teilnehmerzahl  der  e igenen  Sektion. 
Dieser Faktor  w ird  von de r  J u r y  errech
net.
Es werden fünf  Rangl is ten  aufgestell t :
1. Schweizerstat ionen (gem. Art .  3).
2. Sek t ionswet tbewerb  (gem. Art.  3 b).
3. Schweizer E m p fa n g s a m a te u re
4. Europäische S ta t ionen
5. Aussereuropäische Sta t ionen.

Art. 9. Schweizer  Em pfangsam a teu re  
können an diesem W et tb ew erb  ebenfalls 
tei lnehmen. Die P u n k tz a h le n  nach Art. 7 
gelten s inngemäß, w en n  ein vollständiger  
N um m ernaus tausch  au fg e n o m m en  wurde.

Art. 10. Die Logs sind fü r  jedes  Band 
ge t renn t  zu fü h re n  und  n u r  einseitig b e 
schrieben zusam m en m it  e in e r  Erklärung,  
daß das Reglement e ingeha l ten  wurde,  bis 
spätestens 30 Tage nach dem  Contest dem 
TM zuzustellen.

Art. 11. Die e r s te n  drei  HB - Stat ionen 
jeder  Kategorie e rh a l te n  ein Diplom und 
Preise nach Möglichkeit .  Die bes tklas
sierte Sektion w i rd  fü r  ein J a h r  Inhaberin  
des „ Coupe Helvet ia  22“ . Dieser  W ander 
preis geht  in den  Besitz de r jen ig en  S ek 
tion über,  die ihn  dre imal  nacheinander  
gewonnen hat. Z ude m  e rhä l t  d ie  erste  aus 
ländische Stat ion jedes  L andes  (gemäß 
Art. 7) ein Diplom.

Art. 12. Der französische T ex t  dieses 
Reglementes ist für  die Auslegung mass
gebend. Der Entscheid der  J u r y  ist nicht 
anfechtbar .  Mitgl ieder  der  J u r y  können 
n u r  ausser K o n k u r ren z  am  Wettbewerb  
teilnehmen. • •

(Text français dans  le prochain numéro)



RUND UM DIE UKW / NOUVELLES VHF
v o n  H I 9 R G

L J I L  I

Rangliste des 3. VHF-Marathon
Rufzeichen QSO Punkte QRA-

Kenner
Total

1. HB 1 QQ 44 81 26 2106
2. HB 9 MO 28 55 15 825
3. HB 9 KM 28 56 13 728
4. HB 9 LG 31 41 16 656
5. HB 9 F.B 20 40 9 360
6. HB 9 G 13 25 9 225
7. HB 9 RO 11 19 7 133

Kommentar:
HB 9 MO: Die Bedingungen w aren  für  

HB-Verb indungen  teilweise gut,  leider  
aber  die Te i lnahm e sehr  mager .  Die Ein
ladung kam w egen  allzugrossem QRX- 
PTT leider e rs t  im letzten Moment.  Da 
ich aber  am ers ten  Abend sowieso am 
„Aktivi tä tstag“ te i lnehmen w o l l te .b rauch te  
es keine sehr grosse „moral ische“ Umste l
lung. Ich hoffe sehr,  dass am nächsten Ma
rathon,  der  n icht  unbedingt  schon wieder  
anfangs  des nächs ten  J a h re s  statt finden 
muss, wieder  d ie  gute  Teilnahme,  wie am 
ers ten  Mara thon  zu kons ta t ie ren  ist.

HB 9 KM: Schade für die e h e r  spärliche 
Beteiligung u n d  um die „sporadischen 
Auf taucher“. QRA-Kenner  Mult ip l ikator  
OK, scheint m i r  gerechter und  in te re ssan 
ter.
H B 9 LG:

Sconosciuta al Sud delle Alpi ques ta  
forma di concorso, da ciò il n u m e ro  di 
collegamenti così basso nelle p r im e  due 
tappe.  Grazie a l l ’in teressamento  di I1BBB  
l’at t ivi tà  era soddisfacente d u r a n t e  l ’ul
t ima tappa:  un grazie alla staz ioni  sopra 
cener ine.  che h a n n o  in tal m odo  confer 
mato  l’efficienza del col legamento N/S. 
Un vantaggio ineguagliabile del la nuova 
formula,  ut il izzante il QRA-Locator  quale 
molt iplica tore é di neu tra l izzare  in par te  
il vantaggio ch e  godono le stazioni  in 
posizione geografiche ideali. Nessuna  s ta 
zione della Svizzera  in terna é s ta ta  ascol
ta ta  du ran te  il concorso, m a lg rado  la forte 
a t t iv i tà  in d irezione N-N/O.

HB 9 ZM: Folgende  S ta t ionen  w u rd en  
hier in Ramsen mit  der  festen 3-El-Yagi 
im Dachboden, Richtung Pfannens t ie l ,  am 
21. 11. gehört:  HB 1 QQ, HB 9 YB, HB 1 YY, 
HB 9 UB, HB 9 GF, HB 9 KM, HB 9 IR. Mit 
HB 9 EL gelang ein QSO.

Somit  geht die  als 1. P re is  gestif tete 
QQE 06/40 w ied e ru m  zu HB 9 QQ. Herz
lichen Glückwunsch Pierre. Die e rs ten  bei
den Etappen w u rd e n  vom Pfannenst ie l  
aus gearbei tet ,  d ie  dr it te  vom Bachtel aus.

Wie aus den eingegangenen Logs h e r 
vorgeht ,  haben 27 Schweizersta tionen te i l 
genommen.  Mit anderen  Worten,  n u r  25% 
der  Te i lnehm er  haben ein Log e inge
schickt.

Dem ausführl ichen Bericht von G 2 AIW 
von der  UK W-I\Tanager-Konferenz in Turin  
e n tnehm en  wir:

Amateur TV auf 435 MC. Allen i n t e r 
ess ier ten  UKW-OMs in d e r  Region 1 w i rd  
em pfohlen ,  das CCIR System  mit 625 o d e r  
vere infach t  mit 312 Zeilen zu ü b e r n e h 
men. Die Polarisation hor izonta l .

Contestdauer: Die C on te s tdaue r  w u r d e  
w ied e ru m  auf  24 S tunden festgesetzt u n d  
zw ar  von 1800 GMT bis 1800 GMT.

Anzahl der Contests. Es werden von 
nun  an 5 Contests d u rchge führ t :  1. Ers tes  
Wochenende März, 2. E rs te s  Wochenende 
Mai. 3. Dri ttes  W ochenende Mai (nur  70 
und 24 cm), 4. Erstes W ochenende  Ju l i ,
5. Erstes  Wochenende S ep tem ber .

VFO auf 2 Meter: Es w i r d  allen S ta t io 
nen  empfohlen,  beim Sys tem  der  „H ausfre 
q u en z“ zu bleiben und al lfä llige VFOs n u r  
zum A nrufen  zu benutzen.

QRA-Kenner: In allen W et tbew erben  
ab 1962 muss  anschliessend an den R a p 
por t  und  der  Num m er  d e r  Q R A -K enner  
ausgetauscht  werden. D er  Austausch des  
QTHs ist fekul tativ,  z. B. 579 001 EH 43. 
QSOs ohne QRA-Kenner  zählen nicht als 
vollständig. Wer noch n icht im Besitz e in e r  
Q R A -K enncrkar te  von HB ist. k an n  diese 
bei HB 9 RG bestellen. P re is :  Fr.  2.20.

Die nächste  UKW-Manager-Tagung w ird  
anlässlich der  IARU-Region 1 K onferenz  
in Stockholm stattfinden.
Amateur-Satellit Oscar I

Am 12. Dezember  w u rd e  von den A m e 
r ik a n e rn  der  Discoverer 36 ges tartet  u n d  
m it  ihm Oscar I in eine fas t  polare  B ah n  
ge tragen.  Sofort nach B ek a n n tw e rd e n  des 
Abschusses wurden  möglichst viele H B -  
Sta t ionen  a larmiert .  Der Frfo lg  blieb n ich t  
aus, denn  berei ts  am 13. 12. um 1256 MEZ 
w u rd e  Oscar  I zum e r s te n  Mal gehört .  
Tagsüber  erschient  der  Sate l l i t  jewei ls  im 
Norden ,  um über Ost oder  West im Süden  
zu verschwinden.  U ngefäh r  12 S tunden  
sp ä te r  kam er  dann aus d e r  en tgegenge
setz ten Richtung. Täglich k o n n ten  m in d e 
s tens  vier  Durchgänge beobach te t  w erden .  
Die Sendefrequenz  war 144,983 MHz m i t  
e inem  Donplershif t  von ca. 6.5 kHz. A n 
han d  der  Tastgeschwindigkeit  konn te  f e s t 
geste llt  werden,  dass die T e m p e ra tu r  im 
Satell i ten  nicht immer  d iese lbe war. Sie 
b e t ru g  ungefähr  65° C. Die  Ausgangsle i
s tung  des Senders  in die 1 V W e l le n a n te n n e  
b e t ru g  nur  0.1 Watt. Der  Sender  w a r  3- 
stufig, die Endstufe a rbe i te te  als V erd o p p 
le!' mit  einer , .Veri-cap“diode.  Als S t ro m 
versorgung dienten Quecks i lberbat te r ien .  
Die em pfangenen  Signale w aren  oft 40 dB 
ü b e r  dpm Rauschen. P r o  Durchgang 
schw ankte  die Beobachtungszei t  je nach 
Posit ion zwischen 4 und 10 Minuten.  Sei t  
de r  N eu jahrsnach t  ist d e r  Sender  v e r 
s tum m t,  so dass die vorausberechne te  L e 
benszeit  der  Batterien u n g e fä h r  s t immt.

Alle Stationen, die Beobach tungen  ge 
macht  haben,  werden d r in g e n d  gebeten ,  
diese so schnell wie möglich HB 9 RG m i t -  
zu tei len.

43



16. 18. F ebruar  
24./25. F eb ruar  
24. 25. F eb ruar  
24̂  25^F ebruar  
24*. 26. Fëbru&r 
2. 4. März 

10. 11. März 
10. 12. März 
16. 18. März 
24. 25. März 
31. 1. März April 
7. 8. April 

14. 15. April 
14. 15. April 
28. 29. April  
5. 6. Mai 
2. 3. Jun i

ARRL DX-CONTEST (CW)
1,8 Me Contest (RSGB)
Coupe du REF (CW)
CQ 160 m Contest (CW)
YL-OM Contest (Phone) -
ARRL DX-Contest  (Phone) 
B E R U - C o n t e s t  (RSGB)
YL-OM Contest (Phone)
ARRL DX-Contest (CW)
CQ SSB-Contest 
Helvetia 22-Contest 
Millennium SP-Contest  (PZK) (CW) 
Coupe du REF (Phone)
MiLennium SP-Contse t  (PZK) (Phone) 
PACC-Contest (CW)
PACC-Contest (Phone)
National Field Day

DX-NEWS —
von HB 9  EU

Wenn man die DX-Logs der vergange
nen Berichtsperiode näher  unter  die Lupe 
nimmt,  stellt m an  fest, dass die Ausbrei
tungsbedingungen speziell auf  den klas
sischen DX-Bändern sehr  zu wünschen 
übr ig  lassen. Das Tagesmaximum des 14- 
Mc-Bandes lag fast durchwegs in der  Ta
gesmitte.  Abends schloss das Band mei
stens schon gegen 1800 und am Morgen 
konnte  vor 0900 selten etwas „gescheites“ 
e rw ar te t  werden. Das 40 m - Band wurde 
ganz speziell in de r  ersten  Januarhä l f te  in 
e inem  nie dagewesenen Ausmass von rus 
sischen Störsendern durchgewobbelt .  Seit 
vielen Jahren  ist man gewohnt, dass u n 
sere  40 m-QSOs zwischen kommerziellen 
Grosstationen abgewickelt  werden. Wenn 
auch die Lage so nicht „rosig“ war. konnte 
m an  doch im m er  noch eine freie Stelle 
finden. Jetzt geht  es selbst mit einem

hochgezüchteten F i l te rau fw and  im RX 
nicht mehr .  Zwischen 7005 u n d  7030 liegt 
seit J ah re san fan g  ein S tö rspek t rum ,  das 
als N ebenauss t rah lung  von e inem  dieser 
famosen „Jam ming  - S tat ions“ h in te r  dem 
eisernen Vorhang identifiziert  wurde .  Ko
mische „Käuze“ kann man da  n u r  sagen!

Auf 80 m w urd en  viele s eh r  in teressante  
DX erre icht ,  wobei speziell auffä ll t ,  wie 
regelmässig einige Stat ionen mit  VK und 
ZL arbei ten .

Den VK ZL - Spezialisten b ie te t  die 
NZART ein reizvolles Diplom, das NZA 
(New Zealand Award).  Es m üssen  folgende 
QSOs getä t igt  werden :  35 m i t  ZL 1. 35 mit 
ZL 2. 20 mit ZL 3. 10 mit ZL 4 und 1 mit 
ZL 5 (oder Campbell,  Kerm adee ,  C ha t 
ham). Die 101 QSLs sind an ZL 2 GX. den 
Contest-Manager  des NZART zu senden.

3,5 Mc DX-Log
Stat ion QRG HBT
K 1 MZB — 0720
K 2 PHF — 0745
OH 0  NI 3530 0755
W 0  DVZ — 0800
W 7 AGE — 0900
ZL 1 ACG 3799 S 0900
4 X 4 IX 3780 S 2000
VK 3 BM 3780 S 2000
HZ 1 AB 3780 S 2000
3 V 8 CA 3790 S 2000
ZS 1 A 3500 2005
HZ 1 AB 3765 S 2120
CN 8 IK 3799 S 2300

7 Mc DX-Log
JA  1 EUV 7005 0020
YV 5 ANT — 0020
EP  2 BB — 0030
VR 2 DK 7010 0800
UA 1 KAE 7020 1930
5 H 3 HD 7010 2000
VQ 2 W 7010 2015

wkd 
HB 9 UD 
HB 9 UD 
HB 9 EO 
HB 9 NL 
HB 9 NL 
PA 0  FM 
HB 9 ZY 
HB 9 ZY 

9 ZY 
9 7 Y  
t  WOR 
0 IJ 
9 MQ

HB
HB
PA
PA
HB

HB 9 EU 
HB 9 UD 

9 UD 
9 EU 
0 LOU 
: L

HB
HB
PA
PA
PA

.OU

Aaland Isl.

Saudi Arab ia  
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Tan g an y ik a



5 A 3 BC 14020 0800 HB 9 MO
T T  8 AA 020 0800 HB 9 MO Tchad
EL 2 Q 180 F 0825 HB 4 FD
5 A 1 TP 180 F 0840 HB 4 FD
KC 6 BD 

■v ä  ; JU
030 • .  OgQO HB 9 NL
010 0§00 HB 9 MO

UA 0  KFG 030 0900 HB 9 MO Sachal in  Isl.
UA ; KKG 080 0900 HB 9 MO
E P  3 RO — F 0925 HB 9 UD
KC 6 BD 030 0925 HB 9 EO E. Carol ine
FK 8 AC 332 S 0910 HB 9 ZY N. Caledonia
5 A 2 TH 180 F 0920 HB 4 FD
VR 2 AB 020 0945 HB 9 ZY Fiji  Isl.
UA 0  AZ 050 1000 HB 9 EU Dickson Isld.
KC 6 BD 050 1015 HB 9 EU
E P  2 AF 030 1100 HB 9 MO Iran
E P  2 AP 040 1100 HB 9 MO
UM 8 AT N I 1100 HB 9 MO
5 U 7 AC 070 F 1145 HB 9 EU Niger
FS 7 RT 301 S 1200 HB 9 ZY St. M art in
H K  1 QQ 302 S 1220 HB 9 ZY
VP 5 BL 305 S 1220 HB 9 ZY J a m a ic a
FM 7 WP 060 1220 HB 9 EU M art in iq u e
VP 0  RT 332 S 1245 HB 9 ZY
VP 3 YG 301 S 1245 HB 9 ZY
VU 2 MS 010 1300 H B 9 MO
HH 2 P 340 S 1330 HB 9 ZY Hait i
VU 2 DR 060 1330 HB 9 MO
OX 3 WW — F 1340 HE 9 FEB
ET 2 US/ET 2 — 1430 HB 9 UD
SV 0  w k 180 F 1430 HB 4 FD
A P  5 CP 074 1500 HB 9 MQ E. P ak is tan
OX 3 WW 180 F 1540 HB 4 FD
5 N 2 LZK — 1620 HB 9 UD Niger ia
XW 8 AS 333 S 1630 HB 9 ZY Laos
EA 9 EJ — F 1630 HB 9 ZY
OD 5 CY 180 F 1655 HB 4 FD
VK 0  WW 300 S 1700 HB 9 ZY A n ta rk t i s
EL 4 A — 1720 HB 9 UD
ZD 6 PR 318 S 1730 HB 9 ZY Nyassa land
UA 1 KAE 050 1730 HB 4 FD A n ta rk t i s
5 N 2 RDG 080 1755 HB 4 FD Niger ia
CR 7 CI 130 F 1820 HB 9 EO
YV 0  AA 
6 W 8 DD

340 S 1830 HB 9 ZY
T ▼ T % f \  T T V

Aves Isld.
1845 HB 9 UD Senegal

EA 6 AZ 340 S 1900 HB 9 ZY
5 R 8 CE 060 1900 HB 9 EO M adagascarYA 3 BC — 1935 HB 9 UD
VQ 5 GJ — 1930 HB 9 EO UgandaVP 8 GQ — 2045 H B  9 UD S. O rk n e y

21 Mc DX-Log
SV 0  WZ 21045 1100 HB 9 NL
4 S 7 NE 030 1100 HB 9 MO
KW 6 DG 060 1100 HB 9 EO W ake  Isld.
VS 4 RS 050 1100 HB 9 MO S a ra w a k
TN 8 AD 150 F 1105 HB 9 EO
EP 2 BK 030 1300 HB 9 MO
VS 9 MB 020 1500 HB 9 MO Maldive Isld.
5 H 3 PBD 240 F 1650 HB 9 UL T a n g a n y ik a
6 W 8 DD 040 1630 PA 0  VER
TT 8 AA 030 1645 PA 0  VER Tchad
VQ 8 AM 180 F 1650 HB 9 UL %

DX-Aktualitäten
W eder  VQ 8 APB (St. Brandon)  noch 

FB 8 WW (Crozet Isld.) s ind in der  v e rg a n 
genen  Berich tsperiode in Europa  gehört  
w orden .  Einige Ws h a b en  VQ 8 APB e r 
reicht, hingegen scheint  FB 8 WW erst  zu 
e inem  späteren Ze i tpunk  QRV zu werden.  
Es ver laute t ,  dass z. Zt. auf  Crozet Isld. 
vorers t  eine kommerz ie l le  Station instal 

l ier t  w erde  und dass erst  nach  der  Fer tig
s te l lung  dieser mit  dem Erscheinen vor 
FB 8 WW zu rechnen sei.

Mit ein iger  Verspätung soll nun der  be
re i ts  f rü h e r  angekünd ig te  SSB-TX auf 
d em  Weg nach Franz-Josef-Land sein. UA 
1 KED wird also m indes tens  am  SSB-Con- 
test.  Ende März zu arbe i ten  sein. Die SSB- 
L eu te  haben aber  nicht n u r  in Russland
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viel Geld. K 8 RTW spendete einen SB 10 
an VS 9 MB (Maldiven), womit dieser nun 
in den kommenden Monaten vollauf damit 
beschäftigt sein wird, all den vielen SSB- 
lern ein neues  Land zu verschaffen. HB9 

~TTs*"ìb5B-Argonaut ist, nachdem er „gb- ~ 
flickt“ wurde,  wieder  irgendwo im kari
bischen Raum in Betrieb.

Yasme III landete am 2. J a n u a r  mit 
Motorschaden in Nakuhiva in der  Mar- 
quesas-Gruppe. In Europa w urde  FO 8 AN 
bis Mitte J a n u a r  jedoch nicht gehört .

Eine gut vorbere i te te  Expedition nach 
Hajo Nuevo kann Ende April mit Sicher
heit e rw ar te t  werden.  Eine G ruppe  be
k ann te r  Ws u n d  HKs wird voraussichtlich 
5 Tage auf  de r  Insel QRV sein und  auf  der 
Rückfahr t,  e tw a  anfangs  Mai. e inen  ku r 
zen Abstecher  nach Serrana - Bank un te r 
nehmen.  N ähere  Einzelheiten später.

Yves Anatole.  5 U 7 AC, ber ichtet,  dass 
er  Ende April  QRT machen und nach F 
zu rückkehren  werde.

W 6 FAY ist Mitglied der  Scripps 
Oceanography Group im Indischen Ozean. 
Er hat  seinen „Gonset G 76“ mit dabei und 
könnte  gelegentlich von in teressanten  
P u n k ten  aus QRV sein. Näheres  ist aber 
zur  Zeit nicht bekannt .  K onkre te re  Pläne 
hat  VQ 8 BC, der  im Mai auf  der  Rodri
guez Insel auf  14 und 21 Mc in CW QRV 
sein will. Map achte auf  das Rufzeichen 
VQ 8 BCR.

ex YK 1 AT befindet sich nun  in Nord- 
Vietnam (vermutlich hat sich der  Boden 
im Nahen Osten zu sehr  abgekühlt) ,  wo er, 
allerdings m it  wenig Hoffnung, auf  eine 
Lizenz wartet.

ZS 6 PC will i rgendwann zwischen Neu
jah r  und Ostern in Basutoland als ZS 6 
PC/ZS 8 und  Bechuanaland als ZS 6 PC 
ZS 9 auf  SSB QRV sein. QSLs via WA 6 
AMZ. Marion Isld., ZS 2 MI kann  nur 
sonntags zwischen 1200 und 1500 GMT auf 
14 060 Kc in CW arbeiten.

Eine Gabon-Expedition durch 5 N 2 AMS 
war  für  Mitte J a n u a r  angekündigt.  Sie 
w urde  aber  scheinbar  auf späte r  verscho
ben.

FB 8 YY ist seit Dezember  w ieder  auf 
Adelie-Land QRV. FK 8 AT, Neu Kaledo- 
nien, arbe i te t  vorwiegend am Samstag
m orgen auf  14 Mc „low end“.

W 1 RAN w ird  vom 12.—24. F e b ru a r  als 
FP 8 auf  St. Pierre Isld. erscheinen. Es 
w erden  folgende CW-Frequenzen benützt:  
3515, 7015, 14015, 21015 und 28015 kc/s.  An
ru fe  n u r  10 kc tiefer.  QSLs via ARRL.

VE 3 CJ verb r ing t  seine 6wöchigen Fe
rien auf  der  Cayman Isld. (Februar/März).  
Er wird u n te r  VP 5 BP ausschliesslich in 
AM und CW arbeiten.

DXCC QSL-Leiter
HB 9 J 308 HB 9 BX 142
HB 9 EU 299 HB 9 BZ 136
HB 9 MQ 2J5u» -H B  9 KO 130
HB 9 X 269 HB 9 BJ 125
HB 9 MO 236 HB 9 YL 122
HB 9 UL 230 HB 9 EL 121
HB 9 ET 225 HB 9 IL 113
HB 9 ZY 222 HB 9 VW 112
HB 9 GJ 216 HB 9 TU 108
HB 9 KB 215 HB 9 UD 108
HB 9 MX 212 HB 9 ZE 100
HB 9 NU 211 HB 4 FD 93
HB 9 QU 
HB 9 QO

201
190 Telefonie

HB 9 KU 185 HB 9 J 257
HB 9 NL 185 HB 9 NU 211
HB 9 MU 180 HB 9 FE 191
HB 9 US 179 HB 9 JZ 180
HB 9 TT 176 HB 9 EU 174
HB 9 KC 173 HB 9 KU 155
HB 9 IH 160 HB 9 RB 116

Empfangsamateure

HE 9 RUI 155 HE 9 ERY 67
HE 9 RAP 120 HE 9 EYC 50
HE 9 EZG 107 HE 9 EZC 46
HE 9 RFF 100 HE 9 FCA 32
HE 9 ERU 67 HE 9 EWB 31

Bemerkenswerte QSL-Eingänge: HB 9
EO: 9 Q 5 NJ — HC 1 JU — 3 A 2 DA — SV 
0  WI. HB 9 MQ: P J  2 AA — G 3 NAC/VS 9 
K — ZD 1 ES — ET 3 RS — 3 A 2 B P  — ZS 
7 P. HB 9 MO: G 3 NAC/VS 9 K — 4 S 7 RN
— ZS 3 DP — VP 9 BO. HB 9 NL: KC 6 BD
— YJ 1 MA — EP 1 AD. HB 4 FD: EP  2 BB
— YV 4 AC — VS 6 EP. HB 9 EU: VR 2 EA
— KC 6 BD — K H  6 EDY — TT 8 AD — 
W 2 AYN EP — HV 1 CN. HB 9 UL: VR 4 
CB — TY 2 AA.

QSL-Adressen
KC 6 BD via W 6 NZW
ET 3 RS M. Henseler ,  Box 3005, Addis

A beba
VP 5 BL via W 3 AYD
3 V 8 CA via W 4 YWX
5 N 2 JKO via W 4 MCM
VP 2 VA j .  R. Roy, Tortola,  B.V.I.
FB 8 XX via 5 R 8 BC
FB 8 WW via 5 R 8 BC
5 U 7 AC via W 9 RK P
YV 0  AA Box 2285, Caracas

Senden Sie b i t te  Ih re  R appor te  bis 
15. F eb ru a r  an HB 9 EU.

73s DX!

S e k r e ta r i a t ,  Kassa, QSL-Bureau
Franz Acklin, HB 9 NL, Sonnrain, Büron LU. Briefadresse: USKA, Büron LU

Pos tcheckkonto:  III 10397, Union Schweizerischer Kurzw el len-A m ateure ,  Bern. — Biblio
thek :  Hans Bäni,  HB 9 CZ. G ar tens t rasse  3, Olten. — Award M anager :  Henri Bull ia rd,

HB 9 RK. ru e  Guil limann 18, Fribourg.
Jah re sb e i t ra g :  Akt ivmitg l ieder  Fr.  25.—, Passivmitgl ieder  Fr. 18.— (Old Man inbegrif fen)

„Old Man“-A bonncm ent  (In- und  Ausland) Fr .  15.—
Melden Sie Adressänderungen f rühzei t ig  dem S ek re ta r ia t !

Annoncez les changem ents  d ’adresse à l ’avance au secré tar ia t !
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F m p ïa n g s- u n d  Z u sa tz g e r ä te  fü r  A m a te u r -  
F u n k -B e o b a c h tu n g e n

Von G e rh a rd  O h a g e ,  Braunschweig ,  G orch -Fock-S traße  5

Auszug aus einer längeren Artikelserie, welche kürzlich in der Zeitschrift „Der 
Kurzwellenhörer“ erschienen ist.

Abstimmbarer 2-Köhren-Konverter mit einer Zf von 10,7 M ilz
Eine ähnl iche  Schal tung w u rd e  im „Mobile M a n u a l“ der A R R L  beschrie

ben. Sic w u rd e  vom Verfasser ,  e tw as  geänder t ,  nachgebaut  u n d  soll n u n  die 
B au an le i tu n g en  von 2 -m -K o n v e r te rn  einleiten.

Die Schal tung  nach Abb. 14 stell t  eine Mischstufe m it  der  R öhre  6 A K  5 oder  
EF 80 und  e inem  Oszillator,  in ECO-Schaltung,  m it  der  am er ikan ischen  Eichel
röh re  955, dar.  F ü r  die Röhre 955 läß t  sich auch die EC 92 verw enden ,  obwohl 
die am er ikan ischen  T ypen  fü r  diesen Zweck besser  geeignet sind.

6 AK5, (EF80) 955, (EC 92)

>0.7MHz
nF

nF

nF

6AK5 955

i  !  Ar
11

Abb. 14. Schal tbild d-es 
2-Röhren-K onver te rs

6.3
In F @3

Die O sz i l la to rf requenz  w ird  über  einen 5 -p F -K o n d en sa to r  an  das  G it te r  
de r  Mischröhre gekoppelt .  Es genügt,  w enn  der  eine A nsch lußd rah t  das  K o n 
densators  m it  Isolierschlauch überzogen und  d a n n  einmal u m  die V erb in 
dungsle i tung  D rehkondensa to r -R öhrensocke l  g ed reh t  wird.

Der mechanische Aufbau

Obwohl d e r  K o n v e r te r  schaltungsm äßig  keine  B esonderhe i ten  aufweist ,  
so sind doch k o n s t ru k t iv  eine A nzahl  P u n k te  zu berücksichtigen, von denen 
ü b e rh a u p t  das  A rbe i ten  des G erä ts  abhängt .

Lassen sich bei K W -E m p fän g e r  im m er  noch e inm al längere  Lei tungen  
nicht umgehen ,  so fü h re n  diese bei 2 -m -B a n d -K o n v e r te rn  zu e iner  m e rk l i 
chen L e is tu n g sm in d eru n g  oder sogar zum V ersagen  des Geräts .  E ine g r ü n d 
liche V orp lanung  ist in keinem Fall  zu umgehen.

Von den D reh k o n d en sa to ren  C 1 und  C 2 w erd en  mit  e iner  Laubsäge  alle. 
Rotor-  und S ta to rp la t te n  bis auf  je  eine en t fe rn t .  Als nächstes w ird  der  Os
z i l la to rd reh k o n d en sa to r  in die F ro n tp la t t e  des G erä ts  e ingebaut .  Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß  d e r  O sz i l la to rd rehkondensa to r  (C 2) sp ä te r  die Ska la  b e 
kommt, weil  m a n  m i t  C 2 abs t imm t.  U n m i t te lb a r  neben  C 2 w ird  an  einem 
Winkel der  3 0 -p F -L u f t t r im m er  (Hopt) m ontier t .  U ber  diesen be iden  K o n d en 
sa toren  sitzt d e r  Röhrensockel fü r  die Osz i l la to rröhre  955 (Abb. 15).
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Abb. 15. Mechanischer Aufbau  des
Oszillators

Abb. 16. M echanischer Aufbau  der  
Mischstufe (links), rechts im  Bild die 

Zf-Spule L 4/L 5

Erst  je tz t  werden  in geringem A bstand  von den O szi l la to r-B aue lem en ten  
d e r  D rehkondensa to r  C 1 und der  Röhrensockel für  die R ö h re  6 A K  5 m o n 
tiert .

Vor der  V erd rah tung  folgt noch die A nbringung von L ö ts tu tzpunk ten .  
Auch wenn  es sich um  M asseverb indungen  handelt ,  m üssen  alle Lei tungen  
zunächst zu keramischen Löts tü tzpunk ten  ge füh r t  werden, u n d  zw ar  so, daß 
die M asseverb indungen  e iner  Stufe (im vorliegenden Fall M ischstufe  u n d  Os
zillator) in je  einem P u n k t  zusammenlaufen .  Diese Punk te  w e rd e n  m it  einem 
Schal td rah t  von mindestens 1 mm Q uerschni t t  m i te inander  v e rb u n d en  und 
an  einem P u n k t  an Masse gelegt.

Die Spu len  L 1/L 2 w erden  zu der Spule L 3  um 90 G rad  versetzt .  E inzel
he i ten  über  die Spu lenanordnung  sind aus den Abb. 16 und 18 zu en tnehm en .

Alle Kondensa to ren  müssen keram ischer  B auar t  sein u n d  W iders tände  
d ü r fe n  keine  Anschlußkappen haben. W iders tände ä l te re r  B a u a r t  m i t  Me
ta l lkappen  haben  für 144 MHz berei ts  eine so hohe K apazitä t ,  daß  diese sich 
ungünstig  au f  die Funk tion  auswirkt.

Der Abgleich des Konverters
Der K o n v e r te r  wird  an  die S pannungen  gelegt und mit  e inem  G rid -D ip-  

M eter  der  Oszillator (Verdrehen des L uf t t r im m ers)  so h in g e t r im m t,  daß  bei 
e ingedreh tem  K ondensa tor  (C 2) 132 MHz und bei h e rau sg ed reh te m  K o n d en 
sa to r  e twa 137 MHz erre icht  werden.  Der K onver te r  mit n u n  m it  dem  aul 
10,7 MHz eingeste ll ten K W -E m pfänger  (oder R u n d fu n k em p fän g e r  mit  KW- 
Bereich) ü b e r  ein Koaxia lkabel  verbunden .  Auf den E ingang des K onver te rs  
w ird  mit e inem  Meß- oder  P rü f sen d e r  ein Signal von 144 bis 146 MHz ge
geben und  kontroll iert ,  ob die Mischstufe arbeitet .  Gleichzeitig w ird  d e r  Zf- 
Kreis  L 4/C 3 auf  M ax im u m  abgest immt.  Durch vorsichtiges A u se in an d e r 
ziehen oder  Zusam menschieben von L 2 läßt  sich der E ingangskre is  ab s t im 
men.

Empfangs versuche
Mit dem  M ustergerä t  des Verfassers  w aren  bei normalen Bedingungen ,  an 

e inem  3-Element-Dipol  2 -m -S ta t ionen  im Um kreis  von 60 bis 70 km  regel
m äßig  hö rb a r .  An einer  7 -E lem en t-A n tenne  (FUBA AM 7) k o n n te n  bei g ü n 
stigen Bedingungen  S ta t ionen  bis zu e iner  E n tfernung  von rd. 200 km  gehört 
werden.
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PCC88 6 AK S EF80 ECC81

Abb. 17. Aufsicht a u f  den veixirahte ten Abb. 18. Ansicht  des fert igen Konver -
K onver te r  ters nach Abb. 14

Quarzgesteuerte 4-Röhren-Konverter für eine variable Zf von 6 bis 9 MHz
Einen# vollwertigen 2 -m -B a n d -K o n v e r te r ,  m it  dem m a n  ohne w ei te res  an 

den  AFB* te i lnehmen kann,  zeigt Abb. 19. Die Hochfrequenz wird in e inem  
K asco d en -V ers tä rk e r  m it  der  PCC 88 v e r s tä rk t  und d e r  Mischstufe m it  der  
R ö h re  6 A K 5 zugeführ t .  Auf das G i t te r  d e r  Mischröhre w ird  von e inem  2- 
s tuf igen Quarzoszil la tor  die O szi l la to rf requenz  eingekoppelt .  An die Misvh- 
s tu fe  schließt sich eine b re i tband ige  Z f-V ers tä rk e rs tu fe  an.

Die Q uarzfrequenz  des Oszillators b e t rä g t  45,9 MHz. H ie r fü r  gibt es HC- 
6 /U -Q uarze  aus S u rp lu sb es tän d en  p re i s w e r t  zu kaufen .  Die F requenz  von 
45,9 MHz wird im  zweiten System d er  R ö h re  ECC 81 a u f  137,7 MHz v e rd re i 
facht.
Der mechanische Aufbau

Mechanisch w i rd  das Chassis in zwei Abtei lungen un te i  teilt. In die k le i 
n e re  Abteilung (Abb. 20) kom m t der  Oszillator,  in die g rößere  der H f-  und 
Zf-Teil .  Das Chassis des M ustergerä ts  h a t  e ine Länge von  125 mm, eine Brei te  
von 75 m m  und e ine  Chassishöhe von 45 mm.

Die F ro n tp la t te  bekom m t Buchsen fü r  das 240-O hm -A ntennenkabe l ,  fü r  
die 3 -po l ige-B e tr iebsspannungszu le i tung  ( + ;  — ; 6.3 V ~) und  für den  K o
ax ia lkabe l-A usgang .

PCC 88 6 AK 5 EF 80

200 V ♦

Abb. 19. Q uarzges teue r te r  4 -Röhren-K onver te r  
A m a teu r -F u n k -B eo b ach tu n g en



Der elektrische Aufbau
Die Spule L 2 b ek o m m t 3 Windungen aus 1 m m  vers i lbe r tem  K u p f e r d r a h t  

m it  e inem Durchmesser  von 12 mm. Sie wird an e iner  Seite d i r e k t  an  den  
Q itte ianscti luß jRöhrensockel)  dOT J1QQJ?§ gelötet. Das ande re  E nde  d e r  Spule 
fü h r t  zu einem keram ischen  Lötstützpunkt.  Ü ber  diese Spule  w ird  au s  2 W in 
dungen  isoliertem Scha l td rah t  in einem kle inem A bstand  die S pu le  L 1 ge
wickelt. Diese w ird  w iede r  gut festgelegt. Der 6 -p F -T r im m e r  (handelsübliche  
U K W -Trim m er)  b ek o m m t nun  unm it te lbar  u n te r  L 2 oder  dicht n eb e n  L 2 
se inen Platz.

Die Neutra l isa t ionsspule  L \  hat  24 W indungen  aus 0,5 m m  C u L - D ra h t  mit  
e inem  Durchmesser  von 6 mm. Sie w ird  f re i t ragend  a u sg e fü h r t  u n d  d irek t  
am  Röhrensockel, und zw ar  am Lötanschluß der  Anode des 1. S ys tem s  zur  
L ö tfahne  der K atode  des 2. Systems verlötet.  Die N eu tra l isa t ionsspu le  L \  
v e rh in d e r t  eine Se lbs te r regung  des H f-V ers tä rkers .

Im  Anodenkreis  des 2. Systems der  PCC 88 liegt die Spule  L 3. Sie h a t  
3,5 W indungen aus 1 m m  versilbertem C u -D rah t  von 12 m m  Durchmesser .  
Auch sie wird  f re i t ragend  angeordnet,  so daß sie m it  der  Spule  L 4, die die 
gleichen Daten wie L 3  hat, in einer Ebene s teh t  (Abb. 21).

In der  Anodenle i tung  der  Röhre 6 AK 5 befindet sich die Resonanzdrosse l  
L 5, die im Zf-Bereich von 6 bis 8 MHz arbeitet.  Sie wird  auf  e inen  beliebigen, 
ab e r  hochwertigen K W -Spu lenkörper  (K am m erkörper)  gewickelt  und  hat  
45 Wdg. aus 0,3 m m  CuL-D raht .

Z u r  Auskopplung d e r  Zf dienen die Spulen L 6/L 7. Auch sie w e rd e n  auf  
e inen gleichen K örper  wie L 5 gewickelt. L 6 h a t  45 Wdg. aus 0,3 m m  CuL- 
Draht .  Über  L 6 w ird  isoliert die Spule L 7  gewickelt . Sie b ek o m m t 10 W in
du ngen  aus 0,3 m m  CuL-Draht .

Viel Sorgfalt  m uß  beim Aufbau des Oszillators au fgew ende t  w erden .  Der 
Oszillator  ist die Seele eines UKW -Konverters .  A rbe i te t  er  nicht r icht ig  oder  
ist e r  falsch abgest im mt,  so funktioniert  der  ganze K onver te r  nicht.

Die Spule L 7 e n th ä l t  7 Wdg. und die Spule L 8 zwei Wdg. aus  1 m m  v e r 
s i lber tem  Cu-Draht.  Beide Spulen werden  gemeinsam, nach Abb. 21 a u f  einen 
S t iefe lkörper  B 6/34 mit  Kern  GW 715 x 0,75 F C -F U  II, gewickelt.  Die Spulen 
L 6 u n d  L 7 müssen, wie in Abb. 21 angegeben, angeschlossen w erden ,  weil  ein 
Vertauschen der  D räh te  am Spuleneingang bzw. -ausgang  bew irk t ,  daß  der  
Oszillator  nicht schwingt.

Die Spule L 10 b ekom m t 4 Windungen aus 1 m m  vers i lbe r tem  K u p fe r 
d rah t .  Sie w ird  ebenfalls  aut einen S tiefe lkörper  B 6/34, ab e r  o hne  Eisen-  
kei n, gewickelt. Die Spule L i L 8 ist zur Spule L 9 rechtwinklig  zu stellen, um  
unerw ünsch te  Kopplungen  auszuschließen.

Abb. 20. Die Chass isunteransich t  zeigt die 
übersicht liche A nordnung  der  Spu len  und 
Bauteile.  Oben im Bild ist ein Teil  des 
Gehäuses  zu sehen



Stückliste zu Abb. 14
C I — Schmetterlingsdrehkondensator  

2 x 8  pF
C 2 = KW-Drehkondensator 8 pF 
L 1 =  2 Wdg. isolierter Schaltdraht 0,5 

_ jnm über L 2, mit geringem  A b^
'stancl gewickelt  

L 2 =* 3 Windungen 1.5 mm vers i lber ten  
Cu-Drah t ,  10 mm Durchmesser ,  
10 m m  lang 

L3  = 3 W indungen ,  sonst wie L 2, jedoch 
13 m m  lang. Anzapfung 1 Windung 
vom ka l ten  Ende 

L 4 = 22 W in d u n g en  0.3 m m  CuL auf  
K a m m e r k ö rp e r  mit E isenkern  ge
wickelt .

L 5 = 10 W in d u n g en  0,3 mm, iso l ier t  über  
L 4 gewickel t  

Dr  = 0,50 m 0,5 m m  CuL, zwre id räh t ig  
über  Isolierschlauch von 3 bis 4 mm 
D urchm esser  gewickelt  
Alle K ondensa to ren  sind k e ra m i 
scher Ausführung.

AncxJ*

• U o

Q uari
G»«*» Fr-

Abb. 21. Die Spulen  L 8 /L 9  und ihre  
Anschlüsse

Die Heizkre ise  der R öhren  PCC 88 und 6 A K  5 w e rd e n  verdrossel t  und  
verblockt. Die Drosseln Dr. bes tehen  aus 0,50 m  langen  und  0,6 m m  s ta rk en  
C uL -D rah t .  Sie w erden  zw e id räh t ig  auf  Tsolierschlauch, auf e inen  Iso lier
kö rpe r  (z. B. S pu lenkörper  ohne  Eisenkern)  m it  e inem  D urchm esser  von 4 bis 
5 m m  gewickelt .

Alle W id e r s tän d e  sind m it  0,5 W att  b e la s tb a r  u n d  kappen los  (moderne 
A usführung) ,  die K ondensa to ren  sollen keram ische  A u s fü h ru n g e n  sein.
Der Abgleich

In den fer t iggeschal te ten  K o n v e r te r  w ird  n u r  die O szi l la to rröhre  ECC 81 
eingesetzt u n d  die B e tr iebsspannungen  eingeschaltet.  Mit einem G rid -D ip-  
Meter  w ird  die Spule L 8 'L  9 auf  45,9 MHz abges t im m t.  Der E isenkern  d e r  
Spule L 8 g e s ta t te t  ein V erg rö ß e rn  der  Spule. A m  G r id -D ip -M ete r  muß ein 
deutl icher scha r fe r  Ausschlag (Dip) bei 45,9 MHz e r k e n n b a r  sein. Evtl. ist die 
Einste l lung des E isenkerns  so lange Schritt  u m  Schri t t  zu ändern ,  bis ein 
deutl icher D ip e rk e n n b a r  ist. E rs t  d a n n  schwingt de r  Oszillator.

Mit dem  6 -p F -T r im m e r  im A nodenkre is  des 2. System s der  ECC 81 w ird  
die Spule L 10 au f  137,7 MHz abgest im m t.  Auch hier  m u ß  w ieder  ein d e u t 
licher Dip v o rh a n d e n  sein.

Abb. 22. Se i tenans ich t  des K onver te rs .  Abb. 23. Sei tenansicht  des Konverters .
Im V o rd e rg ru n d  die Röhre PCC 88, d.a- j m V o rd e rg ru n d  d e r  Quarz
neben die 6 AK 5, h in te r  d iese r  die 
EP’ 80, ganz rechts  die Oszi l la torröhre  

ECC 81



N un w erden  die Röhren  6 AK 5 und EF 80 eingesetzt und d e r  K o n v er te r  
m it  einem K W -Em pfänger ,  der  auf  7,3 MHz eingeste ll t  ist, v e rb u n d en .  Auf 
die Spule L 4 wird ein Signal von 145 MHz gegeben und  mit  d e m  T r im m e r  
(parallel  zu L 4) auf  M ax im um  abgestimmt. D ann  w erden  m i t  den  Eisen- 

- k e r n e n  die Spulen L 5  und L 6*atrf -Maximum abgestirumt. *
Zum  Nachstimmen des K onver te rs  w ird  schließlich d e r  S ta t ionsem pfänger  

au f  6.3 MHz und dann  auf  8.3 MHz eingestellt . Dabei w ird  auf d en  G it te rk re is  
d e r  Röhre 6 AK 5 ein Signal von 144 bzw. 146 MHz gegeben u n d  m it  dem 
6 -p F -T r im m er  im Git te rk re is  der  6 AK 5 nachgest immt.  An der  A b s t im m ung  
d e r  Mischstufe und der  Zf-S tufe  w ird  von nun  an nichts m eh r  geän d er t .

Schließlich wird  die Röhre PCC 88 eingesetzt und auf  die E ingangsspu le  
L 2 wieder  ein Signal von 145 MHz gegeben. Der S ta t io n sem p fän g e r  steht 
dabei auf 7.3 MHz. Mit dem 6 -p F -T r im m er  in d e r  Anode des 2. S y s tem s  wird 
L 3 auf  M axim um  abgeglichen, ers t  dann  mit dem  6 - p F -T r im m e r  im G it te r 
kreis  die Spule L 2. Damit ist d e r  Abglcich beendet  und die A n te n n e  k a n n  an 
die Spule L 1 geschaltet werden.

Empfangsversuche, die sich über  einen längeren  Z e i t raum  erstreckten,  
zeigten, daß sich der  beschriebene K onver te r  seh r  gut  fü r  A FB  eignet.  An 
e iner  7 -E lem ent-A ntenne  w u rd en  von Braunschw eig  aus  oft S ta t io n e n  aus 
e iner  E n tfernung  von m ehr  als 500 km gehört, so u. a. aus PA 0 , OZ, SM, G 
und  SP.

Der Verfasser  möchte an dieser  Stelle jedoch ausdrücklich be tonen ,  daß 
R u n d fu n k g erä te  mit  KW-Teil  sich nicht für diesen qu a rzg e s teu e r ten  K on
v e r te r  eignen.
UKW -Konverter 2/10 für das 2- und das 10-m-Band

W ährend  die K onver te r  nach Abb. 14 und  Abb. 19 in V erb in d u n g  mit 
e inem K W -E m pfänger  zu betre iben  sind, w u rd e  bei folgender B aubeschre i 
bung  ein neuer  Weg des K onver te rbaues  gegangen. Wie Abb. 24 zeigt, wird 
vo r  einem abs t im m baren  10 -m -B and-K onver te r  ein q u a rzg e s te u e r te r  2-m- 
B an d -K o n v e r te r  so geschaltet,  daß wahlweise ein E m p fan g  des 10- oder  des 
2—m —Bandes möglich ist. Das hat  den Vorteil, d aß  z. B. bei A uro ra  gleichzeitig 
das  2- und das 10-m-Band beobachtet w erden  können. Man b ra u c h t  dazu 
lediglich den Schalter Sch 1 umzulegen.

Die Zwischenfrequenz des 10 -m -B and-K onver te rs  w u rd e  b e w u ß t  wieder  
au f  1600 kHz gelegt, um einem möglichst großen Kreis den N achbau  dieses 
K onver te r s  zu ermöglichen.
Der elektrische Aufbau

Die Schaltung des 10-m -B and-K onver te rs  en tsprich t  de r  Scha l tung  nach
Abb. 10 (KWH 1961, Heft  5, S. 238). D aher  e rü b r ig t  sich eine W iederho lung  
d e r  Einzelheiten.

Der 2 -m -B an d -K o n v er te r  ist e twa gleich der  Schal tung nach Abb. 19 dieses 
Heftes. Geänder t  w u rd e  im C ascoden-E ingang  die Neutra l isa t ion ,  die hier 
m i t  dem  Kondensa tor  C 1 (2 pF) vorgenomm en wird.

Der Oszillator w u rd e  mit  e iner  Röhre ECF 82 bestückt. Im G i t te rk re i s  des 
Triodente i ls  liegt der  Quarz  Q (38.666 MHz im H a l te r  HC-6/U). Im  A noden-
n / ì ^ S *^eS T l *oc*en tebs befindet sich die Spule L 4, die in Resonanz  m it  38,66 
MHz ist. Diese F requenz  wird  im Anodenkreis  des Pentodentei ls  a u f  116 MHz 
verdreifacht.

D ie O sz i l la to r f r e q u e n z  wird  induk tiv  über  ein Stück K oaxia lkabe l ,  auf 
den  G it te rkre is  der  Mischröhre EC 92 gekoppelt .
* „Der K urzw e l lenhöre r“
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Der Mischstufe folgt eine Zw ischenfrequenz-Verstärkerstufe. A us d e r  K a 
tode d e r  Röhre  EC 92 wird die Zwischenfrequenz über  e inen  keram ischen
K ondensa to r  von 500 pF ausgekoppelt .

F ü r  dU erferderl ichen  Betr iebsspannungen  w urde  ein eigenes N etzteil vor
gesehen.

Der mechanische Aufbau
Der ganze K onver te r  mit Netzteil  läßt sich auf ein Chassis von  250 x  150 x 

5 0 m m  aufbauen .  Günstiger ist jedoch die Wahl eines F e r t ig g eh äu ses ,  z.B. 
Bre i tenste in  Nr. 14 500 Größe 2, weil die Stabil i tä t  dieser  G eh ä u se  g iößer ,  als 
die eines einfachen Chassis ist. A ußerdem  spielt  die A b sch i im u n g  dabe i  eine
große Rolle.

Die P la tzau f te i lung  wird am  besten so vorgenom m en, d a ß  d e r  3-fach- 
D rehkondensa to r  in der Mitte des Chassis P la tz  findet. Rechts  \ o n  ihm 
bekom m en  der  10-m -Konverte r  und der  Netzteil se inen P la tz .  L inks  von 
dem D re h kondensa to r  wird der  2 -m -K onver te r  aufgebaut .

U nbed ing t  wichtig ist die Abschirm ung der  einzelnen S tu fe n  g e g en e in an 
der. Netzteil, 10-m -B and-K onver te r ,  der  Hf-Teil  und  der  O szi l la to r  des 2-m- 
B an d -K o n v e r te r s  werden  u n te rh a lb  des Chassis durch T re n n b lec h e  gegen
e inander  abgeschirmt.  Diese M a ß n ah m e  ist nötig, um u n e rw ü n s c h te  K o p p 
lungen  zu vermeiden.

Die Spulen  des 10-m -B and-K onver te rs  kom m en  auf  das  Chassis ,  d ie  für  
den 2 -m -B a n d -K o n v e r te r  da run te r .  Die Oszil la torspulen w e r d e n  gegenein 
ande r  um  90 G rad  versetzt, um Kopplungen zu vermeiden.

Selbstvers tändl ich  gilt auch hier, daß m it  V e rd ra h tu n g s -  u n d  L ö ts tü tz 
p u n k te n  nicht gespar t  werden darf .  Der K onver te r  k an n  n u r  a rb e i ten ,  wenn  
alles s tabil  au fgebau t  und v e rd ra h te t  ist. Als Bautei le  v e rw e n d e  m a n  nu r  
hochwertiges und  neues Material.

Der  Zw ischenfrequenz-A usgang BU 3 wird  über  ein K o a x ia lk a b e l  mit 
e inem auf  1600 kHz abgest im m ten  Em pfänger  ve rb u n d en  und  bei e ingeschal
te tem  K o n v e r te r  w ird  dieser so abgeglichen (vgl. KWH 1961, H ef t  5, Seite  240), 
daß sich der  Bereich von 28 bis 30 MHz über  170 bis 180 G ra d  d e r  K o n v e r te r -  
Skala  erstreckt.  E rs t  wenn diese Forderung  erreicht ist, g le icht  m a n  den 
2 -m -B a n d -K o n v e r te r  ab.

Der  Schal ter  Sch 1 ist so einzustellen, daß er  die Spule  L 7 kurzschließt .
Alle R öhren  des 2 -m -B an d -K o n v er te r s  w erd en  (bis au f  d ie  Oszi l la tor

röhre  ECF 82) herausgezogen.
Mit e inem G rid -D ip-M eter  w i rd  die Spule L 4 durch V e rd re h e n  des E isen

kerns au f  38,66 MHz abgestimmt, hiernach die Spule L 5  au f  116 MHz. U n b e
dingt  m u ß  bei 38,66 und bei 116 MHz ein deutlicher,  s t a rk e r  D ip  v o rh an d en  
sein. B e k o m m t m a n  diesen Dip nicht, so liegen Schalt-  oder  A bgle ichfeh ler  
des Oszillators  vor, die erst  behoben  w erden  müssen.

Z um  Abgleich der  Mischstufe wird  mit  dem Schalter  Sch 1 d e r  2 -m -B a n d -  
K o n v e r te r  e ingeschalte t  und die  beiden R öhren  EC 92 w e rd e n  eingesteckt 
(Misch- und  Zf-Röhre).

Der  10 -m -B and-K onver te r  w ird  auf  29 MHz eingeste ll t  u n d  au f  den 
Kreis  L 3 / C 4  w i rd  ein Signal von 145 MHz gegeben. D er  A n o d en k re is  der  
Mischröhre  und  danach der E ingangskre is  der  Mischröhre s ind a u f  M ax im u m  
abzus t im m en.  Dabei darf  am Oszil la tor  und auch am 1 0 -m -B a n d -K o n v e r te r  
nichts m e h r  g eä n d e r t  werden.
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Abb. 25. Chassis-aufsicht. Im Vorder-  Abb. 26. Chassisaufsicht.  Im  V o rd e r 
g rund  der  10-m-Konverter  und das  g rund  d e r  2 -m -B and-K onver te r

Netz te i l

Schließlich w ird  noch die R öhre  BCC 88 eingese tz t  und auf den E ingang  
(Spule L 2) g ib t  m a n  ein Signal von 145 MHz. Dabei ist die Spule L 2 durch  
leichtes Z u sam m en d rü ck en  abzugleichen. Z u r  K ontro l le  wird  noch e inm al  
die A b s t im m u n g  bei 144 und bei 146 MHz verglichen.

Em pfangsergebnisse
Der S ta t ionsem pfänger  (auch R u n d fu n k em p fän g e r )  w ird  mit vo rgescha l te 

tem 10 -m -K o n v e r te r  zum Doppelsuper .  K o m m t h ie rzu  abe r  noch d e r  2 -m -  
B an d -K o n v e r te r ,  so wird  aus d e r  K om bina t ion  ein Dreifach-Super .  Das b e 
deu te t  neben g u te r  Empfindlichkeit  auch gu te  Trennschärfe .

Die E rw a r tu n g e n ,  die der  V erfasser  in diesen K o n v e r te r  setzte, w u rd e n  
voll erfüll t.  A u f  dem  2 -m -B an d  w u rd e n  Sta t ionen  bis zu einer E n t f e rn u n g  
von 800 km  gehört .

Netzteil für den Geloso-VFO

6L6/6V6

6L6/6V6

50 kß

22 kü
R - 100 
W

Dr 100 mA

Wkü/ l OW

6 AU 6

VR 150

Der f ranzösischen 
Amateurzei tschr i f t  
„Radio REF“ ist  
diese von F 8 GB 
angegebene Schal
tung eines N etz 
teiles für  die Geloso- 
VFOs 4/101 bzw.
4 102 en tnom m en .
An Spannungen  
werden benöt ig t :
250 V für  den  VFO 
4/101 und 390 bis 
410 V für  den  
VFO 4/102.

DJ 1 GE
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Besserer CW-Empfang mit dem RX60
Von Horst Z u r s t r a ß e n

Der RX 60 erlaubt infolge der etwas ungewöhnlichen Anordnung seines CW- 
Überlagerers in Schmalband-Stellung leider nicht immer bestm öglichen CW- 
Empfang. Im folgenden werden kurz die Gründe hierfür genannt; daran sch ließt 
sich die Beschreibung eines kleinen Zusatz-BFO m it Quarz auf der zw eiten  Zw i
schenfrequenz an. Wer als Besitzer eines RX 60 die C W -E m pfangseigensehaften  
seines Empfängers weiter  verbessern will, wird diesen Beitrag m it großem  In
teresse lesen.

Im  RX  60 ist de r  Überlagerer  bekanntlich  umschaltbar ,  u n d  z w a r  zwischen 
der V erw endung  als BFO in Stel lung „CW“ u n d  der  Betr iebsm öglichkei t  als 
S törs ignalabsorber  in Stellung „Fone“. Zu d iesem Zweck is t  e r  a m  E ingang  
der e r s ten  Z f-Röhre  angeordnet.  Speziell bei CW -E m pfang  in  s c h m a lb a n d i -  
ger S te l lung  des B andbre i te reg lers  lassen sich m i t  diesem Ü b e r la g e re r  jedoch 
nicht in  al len Fällen  befr ied igende E m pfangsresu l ta te  erzielen:

U m  unm odul ie r te  CW -Signale  h ö rb a r  zu machen, w ird  das  E m p f a n g s 
signal S auf  die Spitze der  D urch laßkurve  abges t im m t (Abb. 1) u n d  h in te n  
an der  Signaldiode m it  dem  B FO -S igna l  im A b s ta n d  der g ew ü n sc h ten  In tex - 
ferenztonhöhe (800 . . .  2000 Hz) überlagert .  Dabei  g ibt  es n e b e n  d e m  e in g e 
stell ten Em pfangssignal  noch eine zweite F requenz ,  die bei d e r  M ischung  m i t  
dem B FO -S igna l  dieselbe Tonhöhe en ts tehen  läßt.  Dieser u n e rw ü n s c h te  S p ie 
gelempfang auf  der  anderen  Seite des Schwebungsnulls  w i rd  je  nach  S e le k 
tion des E m pfängers  m ehr  oder  weniger  gut  u n te rd rück t  (Einfachzeichen
empfang).  Ob der  BFO m it  se iner  Frequenz rechts oder l inks  v o n  d e r  Z f -  
Spitze liegt, ist bei e iner  sym m etr ischen  D urch iaßku rve  in bezug  a u f  die S p ie 
ge lun terd rückung  ziemlich belanglos. — Leider  ist das  nicht so bei  e ine r  u n 
sym m etr ischen  Durch laßkurve ,  wie sie der  RX 60 besitzt  (vom H ers te l le r  b e 
stätigt, Scha l tungsm aßnahm en  zur  S y m m etr ie ru n g  der  K u rv e  w ü r d e n  ü b e r  
den R a h m e n  des niedrigen  Aufw andes ,  der  bei der  Entwick lung  des G erä te s  
m aßgebend  war,  hinausgehen).  W enn der  Ü ber lage re r  auf d ie  F re q u e n z  B (in 
Abb. 1 U ber lage rungs tonhöhe  =  1500 Hz) abges t im m t ist, k o m m t  ein  S ignal  
auf d e r  an d e re n  Seite des Schwebungsnulls  (auf C) „nur“ u m  r u n d  45 dB 
schwächer durch, w ä h ren d  ein  Signal auf  de r  F requenz D bei a u f  A a b g e 
s t im m tem  BFO praktisch nicht zu hören  ist. Die steile F la n k e  is t  also f ü r  
eine fes te  E inste l lung der  B F O -F re q u e n z  im In teresse  des E in fachze ichen
em pfangs  stets  vorzuziehen.

dB

Abb. 1. Prinzip  des CW-Empfangs auf d e r  
asymm etr ischen  D urch laßkurve  und d e r  
richtigen Einstellung d e r  U b e r la g e re r -  
F requenz



D ie A m plitude des B F O -S ignals an der Diode soll nicht überm äßig groß  
sein, sie  darf aber auch nicht zu k lein  sein. Die Ü berlagererspannung muß in  
jedem  F all groß gegen das E m pfangs-Z f-S ignal sein. Sonst kom m t es beim  
Em pfang kräftiger Signale zu verschiedenen unliebsamen Störeffekten , g en e
rell gesprochenT zu einer Verschlechterung der ÜW-ETTTpfangseigenschaften

Im  R X  60 lassen sich die  r ichtigen A m p li tu d en v e rh ä l tn is se  nun  oft nicht 
einstellen. Das vo rn  e ingekoppe l te  BFO -Signal  w ird ,  d a  es ja  im m er  800 b is  
2000 Hz abseits  d e r  Zf-Spitze  liegt , beim Durch laufen  des Quarzf i l te rs  — im m e r  
in d e r  f ü r  CW b es t im m ten  Schm a ls te l lung  — gegenüber  dem  E m p fa n g s s ip ia l  
d e r a r t  benachteil igt ,  daß  es v o r  al lem bei e tw as  g rößer  g ew ä h l ten  T onhöhen  
nicht m e h r  m it  genügender  A m pli tude  an der  Diode an k o m m t,  auch w e n n  
d ieÜ b e r la g e re r -A m p l i tu d e ,  w ie  h ie r  immer, voll a u fg ed reh t  ist. K rä f t ige  E m p 
fangssignale  ü b e r rag en  die B F O -A m p l i tu d e  in vie len Fällen. D a ran  k a n n  m a n  
durch  Z u rü ck d reh en  d e r  Z f -V e rs tä rk u n g  nichts ändern ,  lediglich durch  R e 
duzie ren  d e r  H f-V e rs tä rk u n g  läß t  sich das bean s tan d e te  A m p l i tu d e n v e rh ä l t 
nis bessern .  Doch der  K n o p f  „H f-V ers tä rk u n g “ s teh t  bei den  geschilderten  
Em pfangsbed ingungen  o hneh in  au f  Null;  ein weite res  Z u rü ck n eh m en  der  H f-  
V e rs tä rk u n g  ist unmöglich (Ü be r t ragung  der  E m p fa n g ssp a n n u n g  durch  K a 
pazitä ten).  In d e r  P ra x is  b es teh t  ferner  ein g roßer  Unterschied,  ob d e r  
BFO au f  die rechte oder  d ie  l inke F lanke  abges t im m t ist: Mit dem  B F O  
auf d e r  flachen F lanke  ist in der  Regel ganz b ra u c h b a re r  E m p fa n g  möglich. 
An e inem  angepaß ten  und  abges t im m ten  Dipol zum E m p fa n g  sind abe r  v o r  
al lem au f  40 m und  in den  A b en d s tu n d en  auf  80 m  viele S ignale  beträchtl ich  
g rößer  als die B F O -S p an n u n g .  K räf t ige  S ignale k o m m e n  rechts  u n d  l inks  
vom Schw ebungsnu l l  durch. Gegen dadurch  en ts tehendes  QRM k a n n  auch  
der  nachfo lgende N f-S e lek to r  nicht m e h r  helfen. Solche Spiege ls tö rungen  g ib t  
es au f  d e r  s teilen F lanke  nicht. Die B F O -S p an n u n g  n im m t jedoch d e ra r t  r a p id  
ab. w e n n  der  Ü b er lag e re r  en tsp rechend  von der  Spitze weg nach l inks v e r s t im m t  
wird, daß  ein C W -E m pfang  m i t  Tonhöhen  von ü b e r  e tw a  800 Hz unm öglich
ist. __ Die ganzen V erhä l tn isse  k a n n  m an  sehr  gu t  au f  e inem  Oszil lografen
beobachten ;  der  Y -E ingang  w i rd  m i t  dem Anschluß „Oszil lograf“ des RX 60 
und d e r  X -E ingang  m it  dem  N f-A usgang  verbunden .

Freil ich  w erd en  die e inzelnen  C W -E m pfangs re su l ta te  von seh r  u n t e r 
schiedlichen F ak to ren  bes t im m t,  und  b rau ch b a re r  E m p fan g  läß t  sich durch  
geschicktes E inste llen  an  den  K nöpfen  für  die H f -V e r s tä rk u n g  und den  Ü b e r 
lagere r  fas t  im m er  erre ichen.  W er jedoch C W -E m pfang  bei bes tmöglichen 
Selek t ionsverhä l tn issen ,  bei frei  w äh lb a re r  Te legrafie tonhöhe und bei g ü n 
stigem R auschabs tand  durch  en tsprechend  hohe H f -V e r s tä rk u n g  und  n ied r ig  
e inges te l l te r  Z f -V e r s tä rk u n g  u n te r  allen Bed ingungen  wünscht ,  de r  w i rd  
nach e in e r  V erbesserung  se ines  E m pfängers  suchen. — Ein w irk sa m e r  u n d  
doch re la t iv  e infacher  Ausweg,  de r  keine Ä nd e ru n g en  in d e r  Schaltung des  
RX 60 ver langt ,  ist de r  E in b au  eines kleinen Z usa tz -Ü ber lage re rs  m it  e inem

Abb. 2. Schaltung des Zusatz-BFO mit  der  
EC 92 und  e inem FT-241-A-Quarz

lOOkä 50kä
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Q uarz  au f  der  zweiten  Zwischenfrequenz,  h in te n  an  de r  Signaldiode. Der 
v o rh a n d e n e  Ü ber lage re r  w i rd  als S tö rs ig n a lau sb len d e r  betrieben.

Die Schaltung des  k le inen Oszillators m it  d e r  Triode EC 92 (oder 1/2 ECC 
8\ )  zeigt*Abb. 27A1s Q uarz  k a n n  e i n i j ä - Q ü a r z  P T  241 A verw ende t  w erden ,  falls 
e r  in der  gewünschten  F req u en z  (um 460 kHz) zu bekom m en ist. Spezielle  
C h a n n e l -N u m m e rn  können  nicht verbindlich  angegeben  werden, d a  der a b 
solute  F re q u en zw er t  der  Zf-Spitze  in jedem  R X  60 e twas  anders l iegen  kann. 
Die passende  Q uarz frequenz  m uß  ausp rob ie r t  w erden .  Das Signal v o n  einem 
G r id -D ip -M ete r  oder  vom VFO des Senders  w i rd  bei e ingeschalte ter  ALR 
auf  m a x im a le n  S-M eterausschlag  abges t im m t,  und  nach U m schal tung  auf  
H and  bei en tsprechend  zurückgedreh te r  Z f -V e r s tä rk u n g  kann  man d ie  bei den 
verschiedenen Q uarz -F requenzen  en ts tehenden  In te r fe renz töne  e rm it te ln .  Ob 
die B F O -F req u en z  au f  der  richtigen Seite de r  Durchlaßspitze liegt, is t  d a ran  
zu e rkennen ,  daß d e r  Ton beim W eite rd rehen  d e r  H aup tab s t im m u n g  in Rich
tung  t ie fe re  F requenzen  au f  der  Skala in die Höhe gehen muß (außer  10-m- 
Band).

D er  BFO wird ü b e r  eine K apaz i tä t  von insgesam t 3 . . .  5 pF an d as  obere 
Ende des le tzten Zf-K re ises  angekoppel t  (Abb. 3). Der  K oppelkondensa to r  C 1 
k a n n  leicht am  fil terseitigen A nsch lußdrah t  des  5 -pF-K ondensa to rs  C 3 a n 
gelö te t  werden.  Dieser P u n k t  ist au f  der  Schal tungste i le-Seite  der ged ruck ten  
Z f -P la t t e  gu t  zugänglich. D a rü b e r  sitzt de r  BFO; Röhrenfassung u n d  Q u a rz 
h a l te r  sind einfach auf  e inen  passenden  H a l tew inke l  montiert,  d a s  Ganze 
w ird  m it  e iner  Schraubp an  d e r  Se i tenw and  gehalten.  Wenn die f ü r  den 
Q uarz -E ich p u n k tg eb e r  vorgesehene Fassung  f re i  ist, kan n  m an den Zusatz-  
BFO m i t  e inem S tah lröhrensockel  h ie r  anschließen. Der mit dem S tö rp e g e l 
k nopf  kom bin ier te  Zugschalte r  schalte t  d an n  die  A nodenspannung  des Zu- 
sa tz-BFO . Sonst k a n n  m a n  beispielsweise den  E inste l ler  „ H f -V e rs tä rk u n g “ 
durch  ein gleichwertiges P o ten t io m ete r  m i t  Zug-D ruck-Schal te r  ersetzen.

D ieser  BFO ist zw a r  nicht variabel,  abe r  m a n  k ann  ja im Bedarfs fa l l  
im m e r  auf  den  v o rh a n d e n e n  Ü ber lag e re r  zurückgreifen .  Der e ingebau te  Ü b e r 
la g e re r  s teh t  nun  als  S tö rs igna labsorber  in S te l lung  „Fone“ zur Verfügung .  
M an  k a n n  seine F requenz  z. B. au f  den  P u n k t  C in Abb. 1 legen und  dadurch  
die flache F lanke  d e r  D urch laßkurve  im gew ünsch ten  Maße korrig ieren.  Der 
K n o p f  „H f -V e rs tä rk u n g “ w ird  je  nach den  E m pfangsbed ingungen  m e h r  oder 
w en ig e r  aufgedreht .  Der N f-L au ts tä rk e reg le r  s t e h t  fast am rechten Anschlag. 
Die Z f -V e rs tä rk u n g  w ird  so weit  reduzier t ,  d aß  sich gerade noch genügende  
L a u ts tä rk e  ergibt. So b r ing t  d e r  Z usa tz-BFO  zahlreiche lohnende V erb es 
se ru n g e n  beim  C W -E m pfang  im RX 60.

1 ?0A161
Nf Die A nkopp lung  des Zusatz-

i m  RX 60

Abb. 3.

BFO an den Zf-Ausgang
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Steilflankige Filter
Für einen neuzeitlichen K urzw ellen-E m pfänger für A m ateure ist ein ste il-  

fjankiger und schm albandiger Zwischenfrequenz-K anal nöttg. W eil e in  so l-  
cher nicht immer m it einfachsten M itteln zu erreichen ist, erschien im  D L- 
QTC eine Reihe von Artikeln, von denen der letzte 4) (siehe L iteratur-N ach
w eis) als Anlaß für eine kurze Zusam m enstellung dienen m ag.

In dieser Zusam m enstellung sollen Quarzfilter und m echanische F ilter  
auf ihre Eignung zur Erhöhung der Trennschärfe eines Em pfängers verg li
chen werden. Die beiden Daten eines Filters, nämlich B andbreite (gem essen  
in kHz/s) und Flankensteilheit (gem essen in dB / kHz / s), sind ausschlag
gebend für seine selek tive W irkung im Zf-K anal.

D ie F lankensteilheiten  von den am häufigsten benutzten Quarzfiltern, er
reichen nicht die W erte von mechanischen Filtern:

M itt le re  F lan k en -  
B a n d b re i t e  bei Steilheit ,  gemessen 

60 dB Abfall  b is  60 dB Abfall .
(kHz/s) (dB/kHz/s)

Das einstufige Quarzfilter von 
T elefunken  1) erreicht m ax. bei 
Bandbreitestellung ± 0,1 kHz/s ± 5,8 10

Zw eistufiges Quarzfilter von
T elefunken (1), E instellung auf
B andbreite ± 0,1 kH z/s ± 1,8 33

± 0,5 kH z/s ± 3,4 18
± 1,5 kH z/s ±5,1 17

Das dreistufige Quarzfilter von 
T elefunken 1), erreicht max.
bei B andbreitestellung ± 0,1 kHz/s ±0 ,96

Das von DJ 1 ZG gebaute T elefunken-F ilter 2) erreicht eine m axim ale  
Flankensteliheit von fast 33 dB/kHz/s, das entspricht praktisch den O riginal
w erten  von Telefunken. — Das ältere Telefunken-Filter, das in Köln V er
w endung fand, zeigt eine m axim ale F lankensteilheit von 44 dB/kH z/s. W enn  
man die F lankensteilheit nur bis 26 dB berechnet, so liegt d iese im  schm äl
sten Bereich der Bandbreite mit 80 dB/kH z/s relativ  hoch 3).

D ie mechanischen F ilter von Telefunken w eisen  bei den interessierenden  
Bandbreiten die folgenden F lankensteilheiten  auf 8):

Bandbreite

B an d b re i te  bei 
60 dB Abfall 

(kHz/s)

M it t le re  F l a n k e n 
s te i lheit ,  gem essen  
b is  60 dB Abfall.  

(dB/kHz's)

±0,1 kHz/s <  ±  0,55 >  130
± 0,25 kHz/s <  ±0 , 9 >  110
± 0,75 kHz/s <  ± 2,5 >  50
±  1,5 kHz/s <  ±4 , 0 >  25

W ie man sofort sieht, haben bislang die zweistufigen Quarzfilter d iese  
W erte noch lange nicht erreicht.



In  d em  Artikel  von VK 2 AOU, ex DL 1 EZ (4) wird e tw a s  u n k la r  f ü r  den
mit der  Me t e n e  nicht genau V er t rau ten  ü ber  F lankens te i lhe i ten  gesprochen. 
Dabei w . rc  die zugehörige Bandbre i te  nicht angegeben. Nach A ussagen  von ex 
DJ*2_EZ .7 -it^dem Telefunjcen-DoppelquarzflUer, d a s ^ J  1 ZG baute,
eine F lanken  teöheit  von 40 bis 55 dB/kHz/s  erreichen. Man sieîît, d aß  das  
eiost Teiefunken  nicht geschafft hat. W enn m an  anspruchslos n u r  den ste il

ster. Teil der K u rz e  'Abfa l l :  Bandbreite)  bis e twa 20 dB be trach te t ,  so findet 
m a n  be. einer Breite von ± 0.1 k H z  s 52 dB/kHz/s.  Bei ± 0.5 k H z 7s liegt 
— auch oe. B e trach tung  bis nu r  26 dB Abfall! — die F lankensteilheit bei 
26 dB k H z  s. ne. r  1.5 k H z  s ist sie noch k le ine r  nach ITelefunken-Angaben 1)]. 
Es w u rd e  m.ch desha lb  interessieren, ob ex DL 1 EZ nur die steilsten  A b
sen r.. t te de r  K urven  angibt — was ja  höchstens theoretischen W ert hat — , 
oder  v.ne er diese W erte  herausgemessen  hat , oder ob er g a r  eine neue Schal
tung hat .

So erreicht ex DL 1 EZ 5) zwar eine F lankens te i lhe i t  von fast 55 dB /kH z 's  
in se inem  im DL-QTC 1954. Heft 4. beschriebenen Fil ter (vgl. Abb. 1 daselbst),  
abe r  es w ird  nicht bem erk t ,  daß dies ein op t im ale r  Wert ist, d e r  n u r  bei der  
K u rz e  ger ingster  B andbre i te  und n u r  an  der  steileren F lan k e  ere icht  wird. 
Selbs t  wenn  diese 55 dB kHz/s so gut erscheinen, dann  ist ab e r  m. E. d e r  U n 
terschied zu mechanischen Fil te rn  noch so groß, daß  man die Q uarzf i l te r  nicht 
mit ihnen vergleichen darf. Denn das 100 Hz/s — Mechanische F i l te r  von 
T e le funken  erreicht m e h r  als doppelt  steile F lanken  mit se inen 130 dB/kHz/ 
s! 8)

Ers taunlich  ist, daß  das M ik rohe t -F i l te r  bei schmälster B a n d b re i te  50 dB/ 
k H z  Zs und bei ± 2 kH z 's  20 dB kHz's  nach den Angaben 6) schafft . Danach 
w äre  das M ik rohe t -F i l te r  um einiges steilf lankiger als das Filter,  d a s  D J  1 ZG 
bau te  und auch als das  Orig ina l-Tele funken-F i l te r .

Zusam m enfassend  da r f  ich bem erken ,  daß im DL-QTC 1960, H ef t  6, die 
F i l te rk u rv en  d e r  Quarzfil ter  mit denen  von einem mechanischen F i l te r  von 
T e le funken  verglichen w urden  [vgl. Abb. 9 daselbst , siehe auch L i t e r a tu r  8)]. 
Das berechtig te  Ergebnis  ist — es konn te  b isher  auch nicht zu recht bezwei
felt  w e rd en  , daß die  mechanischen F i l te r  eine wesentliche V erbesserung  
g eg e n ü b e r  den  Quarzfi l tern br ingen; in elektr ischer  und auch in m ech an i
scher Hinsicht.

Literatur
1) T e le fu n k en :  Ein m odernes  Quarzfilter 

AH/EP-V  0159
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Zur Temperaturkompensation von Schwingkreisen
Von P e t e r  K r ü g e r ,  D J  2 TR ,  W iesbaden-Freudenberg ,  M ohnw eg  2

«
Die D u rc h fü h ru n g  einer K om pensa t ion  w ird  erleichtert ,  w en n  m an eine  

Kapazitä t  hat ,  d e r e n  Tem pera turkoeff iz ien t  (Tk) sich stetig än d e rn  läßt. DJ 
3 NW berichtet  im DL-QTC 1960, H ef t  11, ü b e r  eine Schaltung m it diesen  
Eigenschaften. N u n  w urde  nach e iner  Möglichkeit gesucht, wie m an mit 
handelsüblichen B aute i len  diese Anordnung  verw irk l ichen  kann.

Schaltet  m a n  K ondensa to ren  m it  verschiedenen T e m p e ra tu rv e rh a l t e n  zu 
sammen, so h a t  die gesamte Schal tung  einen neuen  Tempera turkoeff iz ienten .  
F ü r  die Para l le lscha l tung  zw e i te r  K ondensa to ren  Ct und C2 m it  den Koeffi
zienten Tkt und  T k 2 gilt

F ü r  die Ser ienscha l tung  e rg ib t  sich
Bei K o n d en sa to ren  sind n u n  die Tem pera tu rkoeff iz ien ten  imm er se h r  viel 

k le iner  als 1, so daß  geschrieben w erden  kann

A b b .  1. c  1 . . .  c  3 =
Phi l ips-Tr im m er
3 . . .  30 pF Abb. 2. Clapp Abb. 3. Vackar

Die F o rm e ln  zeigen, daß d e r  gesam te  Tem pera turkoeff iz ien t  bei be iden  
Schaltungen im m er  k le iner  ist als d e r  kleinste der  einzelnen Koeffizienten.

Bei der  Schal tung  w u rd en  s ta t t  eines schwer erhält l ichen D iffe ren tia l-  
D rehkondensa to rs  einzelne T r im m e r  verwendet .  Weiter  sind in d e r  Regel 
n u r  posit ive T em pera tu rkoeff iz ien ten  (Spule) zu kompensieren ,  so d aß  es ge
nügt, eine K ap a z i tä t  mit  reg e lb a rem  negativen T em p e ra tu rv e rh a l ten  n ac h 
zubilden. Es e rg ib t  sich eine mögliche Schaltung nach Abb. 1.

N im m t m a n  den  Tem pera tu rkoeff iz ien ten  d e r  L u f t t r im m e r  zu « 0  an, so 
k an n  m an  bei d ieser  A no rd n u n g  den Tem pera turkoeff iz ien ten  von Cge8 von 
e twa 0 bis — 180 • 10-6 pro G rad  ände rn ,  wobei die K apaz i tä t  Cg0s um 33 p F  ist. 
Um diese Schal tung  möglichst w i rk s a m  zu benutzen ,  wird m a n  sie d o r t  e in 
bauen, wo n u r  w en ig  oder gar  kein  Para l le l-C  nötig ist. Das ist beispielsweise 
beim Clapp d e r  Fall, also para l le l  zum A b s t im m -C  (Abb. 2), o d e r  b e im  
Vackar d i rek t  im Spannungste i le r ,  da hier die K apaz i tä ten  etwa die G röße  
von 30 pF  haben,  bzw. nicht erhebl ich  größer sind (Abb. 3).

Will m a n  den negativen  Tem pera tu rkoeff iz ien ten  der  Schaltung erhöhen ,  
so vergrößer t  m a n  Ci und, w e n n  nötig, C2. D ann  ve rk le ine r t  m an  C3 , bis  die 
ursprüngliche F re q u e n z  wieder  erre icht  ist. D ann  ist die G esam tk ap az i tä t  der  
A nordnung  k o n s ta n t  geblieben. Durch diesen Abgleich wird die K om pensa t ion  
bequemer:  Man beobachtet  die im Betrieb a u f t r e te n d e  F re q u en zw a n d e ru n g  
und  vers te l l t  danach  die Kondensa to ren .  Löt-  und  A usbauarbe i ten  w erd en  
dam it  ve r r inger t .
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Spannungsabhängige Widerstände
Von F. V o g e s , DL 9 LT,  Münster/Westf . ,  R o t tendorffw eg  58

U n te r  den  H a lb le i t e rn  ist der  spannungsabhäng ige  W iders tand  f ü r  den  A m a 
te u r  besonders  in te re ssan t .  Wenn e r  b ishe r  n u r  selten V erwendung  findet,  m ag  
es d a ran  liegen, d a ß  sein Innen leben  noch m anchem OM ein Rätsel ist. Zweck 
der  fo lgenden A u s fü h ru n g e n  soll es sein, den Aufbau,  die Wirkungsweise  und  
die V erw endungsm ögl ichke i ten  dieses neuen Baue lementes  n äh e r  k e n n e n z u 
lernen.

Mit der  Beze ichnung V D R -W iders tand  (Voltage Dependent  Resistors) oder  
V ar is to r  (Variable Resistors) — in am erikanischen  Schaltungen auch T h e r 
m is tor  g e n a n n t— ist ein B aue lem en t  gemeint,  das seinen W id e rs ta n d sw e r t  in 
A bhängigke i t  von d e r  angelegten S p an n u n g  ändert .  Die Ä n d e ru n g  erfolgt  mit  
zu n e h m en d e r  S p a n n u n g  nichtlinear.

In  Deutschland k o m m e n  Varis toren  — wir  wollen uns auf  diesen Ausdruck 
einigen — als Scheiben, Ringe oder  S täbe  mit  und ohne aufgelö te ten  Anschluß
d räh te n  in den  Handel .  Ein V aris to r  ents teht ,  w enn  m a n  S i l iz ium karb id -K örne r  
u n te r  Zusatz  von keram ischen  B indem it te ln  zusam m ens in te r t  u n d  zwischen 
zwei M eta l le lek troden  einbettet .  Die K örne r  sind von einer d ü n n e n  O xy d h au t  
umschlossen, die e inen  hohen  U bergangsw ide rs tand  bildet. J e  nach Type  u n 
terschiedlich k le ine  G le ichspannungen  bew irken  n u r  einen ger ingen S t r o m 
fluß. E rs t  w e n n  m a n  die S p an n u n g  erhöht ,  üb e rw in d e t  diese den  U bergangs
w iders tand ,  und  d e r  S trom  steigt um  ein Vielfaches der  angeleg ten  S pannung  
an. Bei sehr  hohen  S p an n u n g en  ve r l ie r t  sich diese Erscheinung wieder.  In 
einem fü r  jede  T y p e  charak ter is t ischen  Bereich, auch Arbeitsbere ich genannt ,  
v e r r in g e r t  d e r  V ar is to r  s ta rk  seinen W iderstand.  Abb. 1 zeigt d iesen  Verlauf.  
Die P o la r i tä t  d e r  ange leg ten  S p an n u n g  ist dabei unwichtig. Die K u rv e  d u rc h 
läuft  das  A chsenkreuz  nach beiden Seiten symmetrisch. Der  V ar is to r  b eh ä l t  
also auch bei W echse lspannungen  seine Eigenschaften. Die vo rh an d en e  E igen
kapaz i tä t  b e s ch rä n k t  se ine V erw endung  allerdings au f  tiefe F requenzen ,  de ren  
obere  Grenze m it  e tw a  5 kHz angegeben wird. Aus d e r  in Abb. 1 angedeu te ten  
Kennlin ie  können  w i r  fü r  jeden e ingeste l l ten  S pan n u n g sw er t  den en tsp rechen 
den S trom fluß  ablesen, also auch den zugehörenden W id ers tan d sw er t  au s 
rechnen.

Die rechnerische E rm it t lu n g  der  n ich tl inearen  F u nk t ion  eines Varistors  
ist fü r  den  A m a t e u r  unwichtig, da  vom Hers te l le r  alle  wichtigen Daten  an g e 
geben w erden .  Bei fabr ikfr ischen  E x em p la ren  ist nach d e r  e r s ten  In b e t r ieb 
nah m e  gelegentl ich eine leichte Verschiebung der  zuerst  gem essenen  W erte  
festzustellen. Dieses V erha l ten  ist durchaus  normal.  Bei hohen A n fo r d e r u n 
gen an die K ons tanz  ist eine vorher ige  künstl iche A l te rung  angebracht .  Man 
beschickt den V ar is to r  zu diesem Zweck mit  se iner höchstzulässigen S pannung  
über  einen längeren  Zei t raum . Die E rw ä rm u n g sg re n ze  liegt bei T y p en  m i t  a n 
gelö te ten  A n s c h lu ß d rä h ten  bei 100° C, bei ungelö te ten  um 200° C. D ie Lebens-

Abta. I. Varis tor-Kennl in ie
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d aue r  von  V ar is to ren  ist bei E in h a l tu n g  d e r  B etr iebsw er te  p rak t isch  u nb e
grenzt.

Auswahl und Anwendungsbeispiele
Die H ers te l le r  geben N om ogram m e zur  B es t im m u n g  von Strom ,  S p a n 

nung u n d  Leis tung  der  von ihnen  angebo tenen  T ypen  heraus .  Aus solchen 
N o m ogram m en  k a n n  m an u n te r  Z uh i l fenahm e von  den für  jeden  Var is tor  a n 
gegebenen C- und  ß - W erten  al le D aten  geom etr isch  erm it te ln .  Der C -W ert  
eines V ar is to rs  ist die Spannung ,  die bei dem  jeweils  vo rh an d en e n  W id e r 
stand e inen  S trom  von einem A m pere  h e rv o r ru f t .  Da es sich h ie rbe i  n u r  um  
einen R echenw ert  handelt ,  besag t  das nicht, daß  d e r  be t re f fende  Var is to r  b e 
las tungsm äßig  einen solchen S trom  ü b e rh a u p t  au fn e h m en  kann ,  ohne ze rs tö r t  
zu w erden .  Das M aß der  N ich t l inear i tä t  eines V ar is to rs  ist d ie  Größe ß,  die 
meist n u r  als M it te lw er t  angegeben wird. Die Schwier igke iten  in d e r  H e r 
stel lung e r la u b en  nicht d ie  A ngabe e x a k te r  M eßwerte .

Sind n u n  u m g ek eh r t  die erforderl ichen S t rö m e  und zugeordneten  S p a n 
nungen  b ekann t ,  so ü b e r t r äg t  m an  diese W erte  in F o rm  zw eier  G eraden  ins 
N om ogram m  und erm it te l t  so die /^-Senkrechte (Schnit tpunkt d e r  beiden G e 
raden). V e rb in d e t  m an  diesen P u n k t  m i t  dem W e r t  1 A auf d e r  S trom skala ,  
so schneide t  m a n  die Spannungsska la .  Diese S p a n n u n g  U ist d e r  C -W ert  des 
Varistors.

E inige Beispiele mögen die vielfält ige V e rw en d u n g  von Var is toren  a n 
deuten. Abb. 2 und  3 zeigen die A n w en d u n g  zu r  U n te rd rückung  von u n e r 
w ünschten  Spannungsspi tzen .  Beim Schalten  s ta rk  induk tiver  Kreise e r r e i 
chen d iese  S p an n u n g en  oft 1000 V und  mehr.  E in  d e r  In d u k t iv i tä t  oder  dem  
Schalter  paral le l  angeo rdne te r  Var is to r  schließt solche Spitzen kurz. E r  b e 
seitigt H f -S tö ru n g e n  und K o n ta k ta b b ra n d  w eit  besser,  als die üblichen R C -  
Entstörglieder .

In Abb. 4 schützt d e r  V ar is to r  einen Sieb- o der  L adekondensa to r  vor  zu 
hoher L ee r lau fspannung .  Die Dimensionen solcher K ondensa to ren  n eh m en  
dabei er f reu l ich  ab, da m a n  au f  Typen k le inerer  P rü f sp an n u n g  zurückgreifen  
kann. Bei n o rm a le r  Last, also bei k le inere r  Spannung ,  ve rb rauch t  der  V ar is to r
zudem w en ig  Leis tung  im Gegensatz  zu den sonst  üblichen ohmschen S chu tz 
w iders tänden .

In Abb. 5 e rhöh t  ein in Serie  geschalteter  V ar is to r  die A nsprechem pflnd-  
lichkeit eines Relais,  wenn  an ihm d e r  H aup tan to i l  d e r  S pan n u n g  abfällt .  
Denkt m a n  sich anste l le  des Relais ein M eß in s t ru m e n t  in d ie se r  Schaltung, 
so k ö n n en  w i r  den Bereich an bes t im m ten  Stellen spreizen. M an k an n  so z. B. 
den H aup tab lesebere ich  eines S -M eters  verbessern .  Schließlich lassen sich 
Var is to ren  zu j e d e r  Art  von Spannungss tab i l i sa t ion  verwenden .  Sei es, d aß  
man G it te r ,  Schirm git te r  oder  sogar N f -S p a n n u n g e n  kons tan t  hal ten  will.

Abb. 2. F u n k e n 
löschung bei kle inen 
S p an n u n g e n

Abb. 3. Desgl. 
bei hohen 
Spannungen

Abb. 4. Var is tor  
zum Schutz von 
Lade- und Sieb
kondensa tor



Z w a r  ist die Regelung nicht so w irksam  w ie  bei e inem  G lim m lam p en s tab i l i sa 
tor, mit  seinem weite ren  Arbeitsbereich ,  doch V a r is to ren  benöt igen  wenig 
Raum , sind bil l iger und erfüllen oft den  gleichen Zw eck (Abb. 6 und  7).

Abb. 5. Empfindlich- A b b .  6. Stabi l is ierung Abb. 7. S tab i l is ie r te r
kei tsregelung einer g2-Spannung RC-Gene*ator-Ausgang

Zusam menfassend  kann  m an  sagen, daß  es sich lohnt ,  w enn  m a n  sich mit  
d em  neuen Bauelem ent  einmal beschäftigt. Der Erfolg  w ird  in vie len Fällen 
verb lü f fend  sein, der Aufwand dagegen gering.

Q-Vervielfacher mit Q^arz
Ü ber  den Q-Verv:elfaeher  ist im DL-QTC schon m ehrfach  ber ich te t  w or-  

den. Im D A R C -S tanda rd -E m pfänger  RX 57 w erden  gleich m e h re re  dieser  
Schal tungselemente  verwendet,  ln  der  einfachsten A u sfü h ru n g  e n td ä m p f t  der  
<3-Vervielfacher ein schmales Frequenzband  im D urchlaßbere ich  eines Zf- 
Verstärkers .  Die E n tdäm pfung  und die Frequenzlage  des Q -V erv ie lfacher-  
k re ises  lassen sich einstellen. Oft zeigt sich aber beim nachträglichen Einbau  
eines Q-Vervielfachers eine zusätzliche Dämpfung, w as  besonders  bei  e in 
facheren Em pfängern  ohne Verstärkungsreserve ,  die eine T re n n sc h ä r fe 
e rh ö h u n g  am ehes ten  brauchen, recht unangenehm  ist. D ahe r  h a t  G 3 H Q T 1) 
e inen  Q-Vervielfacher  mit  Schwingquarz  (Bild) gebaut.  Als Q uarz  ben u tz te  
er e inen  Fil te rquarz  aus einem BC 342-Emp- 
fä n g e r  m it  einer Zf  von 470 kHz. Doch dürf ten  
auch andere  Schwingquarze  v e rw en d b a r  sein.
Nach Einbau des Q-Vervielfachers  m üssen  die 
Z f -F i l te r  auf M ax im u m  nachgest immt werden.
Das 2 - k Q  - P o ten t iom ete r  regelt die T r e n n 
schärfe. Mit e inem  Quarz  liegt natürl ich  die 
Frequenz  des Entdäm pfungsschli tzes  im D urch
laßbereich der Zf  fest. Jedoch läßt sich durch 
Serienschaltung e in e r  var iab len  Spule m it  dem 
Q u arz  dessen F re q u en z  beliebig z i e h e n 2).
Die Spule  müßte  beim P u n k t  X eingeschal
tet w erden .  Ihre G röße  und ihr  Variat ionsbereich h ä n g t  von den Q u arzd a ten  
(L/C-Verhältnis) ab. Bei einem ers ten  Versuch nehm e m an  ein L, das  bei d e r  
gew ünsch ten  Frequenz  Selbstresonanz zeigt und v erk le inere  es d a n n  e n t s p re 
chend. Dies läßt sich praktisch  am leichtesten durchführen ,  w en n  m a n  die 
Q-Verv ie lfachers tu fe  schwingen läß t  und  die Schwingfrequenz des Quarze« 
e inm al  mit  e ingeschalte ter  und zum a n d e r e n ’mit  kurzgeschlossener  Ziehspule  
bes t im m t.  Das Ziehen läß t  sich gegebenenfa l ls  mit e inem  H f-S ch ra u b k e rn  b e 
werkste ll igen.  - l ieh

1) RSGB Bulletin, Febr. 1960, S. 376, Leserzuschr if t  G 3 HQT
*) Te le funken-Zei tung ,  N ovem ber  1952, S. 246—256, E. K et te l :  Z u r  S tab i l i tä t  von 
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Einfadher Konverter für 10 bis 20 m
Von OE 1 WO, Wolfgang W e h r e n f e n n i g ,  Wien VII, G ardegasse  9

Nach langen  Versuchen h a t  der  V erfasse r  eine Schaltung entwickelt ,  d ie 
bezüglich T ren n sch ä rfe  u n d  E ingangsempfindlichkei t  alle A n fo rd e ru n g en  zu 
friedenstellt .  Besonders  b em erk en sw er t  ist das geringe E ingangsrauschen ,  
u n d  bei r ichtiger  D im ension ierung  scheint auch au f  10 M eter  das Band  „ to t“ 
zu sein. Die S ta t ionen  erscheinen ohne H in te rg ru n d  und  speziell in CW 
äu ß e rs t  klar. Der A u fw an d  der  Schal tung ist gering, die D im ension ie rung  
d e r  Spulen b e re i te t  keinerlei  Schwierigkeiten ,  und  da sie doch e inem  v o r 
han d en en  D rehko  angepaß t  werden,  sind h ie r  keine A ngaben  notwendig.

A uffa l lend  ist die Bestückung m it  T r ioden  (Abb.). Von e iner  Regelung 
w u rd e  b ew uß t  abgesehen. Die G esa m tv e rs tä rk u n g  des K o n v er te r s  liegt sehr  
niedrig,  um hohe  Spiegelfrequenzsicherhei t ,  K reuzm odu la t ions fes t igke i t  und  
T rennschärfe  zu erreichen. Im M uste rgerä t  w u rd e  in der  H f-S tu fe  eine E 88 
CC verw endet .  Es sind ab e r  ohne weiteres  auch die ECC 84 oder  ECC 85 a n 
wendbar .  Die ECC 81 ha t  sich dagegen nicht bew ähr t .

Rö 1 a rb e i te t  in Anodenbasisschaltung u n d  s teuer t  Rö 2 ü b e r  die v e rb u n 
dene  Katode an. Die H f-S p an n u n g  fällt  an  d e r  Drossel L 3 ab. Rö 2 a rbe i te t  
in Gitterbasisschaltung.

300 0hm
Dipol Zf 2.2 MHz

Ro3R o  1 R o 2 'L9
Ó21oll C9

Cll
R6CIO 320 034C2 L3 IR4l/?J

150V
stabC14C3 R2

-CZD-
R1

Bei sorgfält igem Aufbau  besteht  keine Neigung zu Schwingungen. Die 
folgende bandf i l te rgekoppel te  Mischstufe Rö 3 w ird  mit gu tem  Erfolg m it  
e ine r  EC 92 o der  auch EF 85 (in Triodenschaltung) bestückt. Bei V erw endung  
d e r  EF 85 w ird  das Schirm git ter  mit der  A node  und  das B rem sg i t te r  m it  der  
K atode  verbunden .  Die EF  80 sowie die 6 A K  5 in Triodenschal tung  haben  
sich nicht b ew äh r t .  F ü r  Rö 3 und  Rö 4 soll te keine Doppeltr iode verw ende t  
w erden ,  um u n e rw ü n sch te  Kopplungen des Oszillators auf die Mischstufe zu 
vermeiden. Die O szi l la to rspannung soll ca. 6 bis 8 Volt be t ragen .  Durch die 
V erw endung  e iner  n u r  einstufigen O sz i l la to ranordnung  bes teh t  die G efahr  
des Ziehens des  Oszillators durch zu große E ingangssignale  (eigener TX). Es 
ist d ah e r  u nbed ing t  eine Abschaltung der  A n te n n e  über  Schal ter  oder Relais 
erforderlich.

Im Oszillator  w u rd e  die M eißner -Scha l tung  benutzt. Die gesam te  Stufe  
selbst ist abgesch irm t aufgebaut .  Bei Speisung  m it  s tab i l is ie r te r  A noden
sp an n u n g  ist bei sachgem äßem  Aufbau  auch au f  28 MHz noch kein W andern  
zu befürchten;  der  Oszillator  schwingt u n te r  de r  Eingangsfrequenz.
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Durch die gewählte  Zw ischenfrequenz von 2,2 MHz w ird d e r  Z f-A u sk o p -  
pelkreis auch ohne P a ra l le lw id e rs ta n d  so b re i tb a n d ig  (ca. 400 kHz), d aß  am  
nachfolgenden Z f-V ers tä rk e r  die A bst im m ung  vorgenom m en  w erd en  kann .  
Zweckmäßigerweise  w i rd  also das 28-M Hz-Band au f  v ie r  Teilbereiche a u f 
geteilt. D er  Verfasser v e rw en d e t  als Z f -V ers tä rk e r  e inen  um gebau ten  Kw Ea .  
Speziell bei diesem G erä t  k an n  m an  sehr  gut ablesen,  denn  m a n  b rauch t  sich 
an Stelle d er  2 n u r  eine 14 oder  21 zu denken. F ü r  die Teilbereiche bei 28 MHz 
ist ein U m rechnen  auch nicht schwierig.

Die Ü b er t rag u n g  d e r  Zf erfolgt über  ein K oaxkabe l .  Beim A ufbau  des 
K onver te rs  ist durch günst ige  A nordnung  auf  ger ingste  Schal tkapaz i tä t  zu 
achten, w as  bei dem ger ingen  A ufw and  nicht schw er  fällt.

Bei U m b au  eines K S T  w u rd e  der  erfolgreiche Versuch un te rnom m en ,  die 
dor t  v o rh an d en e n  beiden Hf-S tufen .  die mit d e r  EF 13 bestückt sind, gegen 
zwei der  h ie r  gezeigten H f-S tu fe n  zu tauschen. In  der  1. Hf w u rd e  eine ECC 84 
und in d e r  2. Hf eine ECC 85 eingesetzt. Dadurch  w u rd e  dieser  RX e x t re m  
rauschfrei  und trotz se iner  niedrigen Zf gew ann  er  seh r  an Sp iege lfrequenz
sicherheit .

M essungen an der ang e fü h r ten  Schaltung h ab e n  folgende Ergebnisse  ge
bracht:

Eingangsempfindlichkeit  au f  al len Bereichen: m indes tens  0,6 //V bei 6 dB 
Rauschabs tand  an den Bandenden .

Spiegelfrequenzsicherheit  auf  allen Bereichen: m indestens  65 dB U n te r 
drückung.

G esam tvers tä rkung  des K onverters :  max. 3,5fach.
Vorausse tzung für diese Ergebnisse ist na tü r l ich  ein gu ter  und d ichter  

Z F-V ers tä rke r .
Dieser Beitrag sollte nun  nicht als Kochrezep t“ au fgefaß t  werden,  es 

w ird  h ie r  sicher noch Verbesserungsmöglichkeiten  geben. Die Berechnung  d e r  
Spulen w ird  zweckmäßigerweise nach dem A rt ike l  von ex - DL 9 DQ (DL- 
QTC Nov. 1960) durchgeführt .

Le „Juscope"

E x t r a i t  d u  B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n  d u  g r o u p e  A t l a n t i q u e

Au cours  de la mise en route en compagnie de F 3 SK d 'un  équ ipem en t  
UHF nous sommes tombés en a r rê t  sur  un petit in s t rum en t ,  au d e m e u ra n t  for t  
simple, qui nous a paru fo u rn i r  la solution d'un problèm e maintes  fois posé p a r  
des Om: com m ent  se r en d re  compte de l’in tensité  du couran t  dans  un coax et 
de ses var ia t ions?

Si la chose est simple q uand  on utilise un feeder  bif ila ire genre ruban,  elle 
le devient beaucoup moins quand  il s 'agit d'un coax. Aussi nous avons aussi tô t  
m anifes té  l ' intention de décrire  cet in s t ru m en t  dans  le Bulletin, avec un 
accord im m éd ia t  de l 'au teu r  et comme il fa lla it  t ro u v e r  une appella t ion  de 
cet engin F 3 SK avec l ’h u m o u r  qu'on lui connaît  l'a aussitôt baptisé  du  nom 
« argo t- la t in  » de Juscope qui dit bien ce qu'il v eu t  dire!

L ' in s t rum en t  est en pr incipe  consti tué par  une  boucle couplée au co n d u c
teu r  cen tra l  du coax et qui, à l 'aide d 'une diode cr istal  a l imente  un milli à 
cadre  don t  la déviation depend  évidemment,  toutes  au t re s  choses égales, de 
l ' in tensité  c ircu lan t  dans le coax.

par F 8 TD et F 3 SK



Le modèle que nous avons vu est représenté sur le croquis ci-dessous et est, 
com m e vous le voyez, am ovible; il peut donc être u tilisé sur plusieurs ém et
teurs et fonctionne sur n ’importe quelle bande VHF ou UHF puisqu’il ne 
comporte aucun circuit accordé. Sa sensibilité augm ente avec la fréquence ce 
qui d’ailleurs est un bien puisqu’en général les réalisations d’am ateurs sont 
actuellem ent d'autant moins QRO que la fréquence utilisée est élevée. Il n’y 
a aucun inconvénient à laisser l’appareil en place en permanence sur la sortie 
de l ’ém etteur.

Les deux prises coax sont assemblées en co m p lé tan t  le conduc teur  cen tra l  
p a r  une  tige ou tube  d 'un  d iam ètre  adéqua t  pou r  que, compte tenu  du  d ia 
m è tre  in té r ieur  de la par t ie  tubu la ire  d ’assem blage  on obtienne une  im pé
dance  carac té r is t ique  aussi voisine que possible de celle du coax et des prises 
utilisées. On au ra  in té rê t  à ve rn ir  (au vernis HF à plusieurs  couches) ce con
d u c teu r  cen tra l  afin d ’évi ter  tout contact fo r tu i t  avec la boucle. La diode 
cr is tal  sera d ’un type m in ia tu re  afin qu 'elle puisse avec la capa et la résis tance 
associées se loger faci lement dans le tube en laiton. Ce tube in tér ieur ,  cou
l issant dans le tube  ex té r ieu r  (également en laiton) p e rm e t t ra  par  son dép la 
cem en t  de rég ler  le couplage de la boucle avec le con d u c teu r  centra l  du coax de 
façon à ob ten ir  une déviation convenable au  milli. Il sera  avan tageusem en t  
p ou rvu  d ’une ra in u re  longitudinale  dans  laquelle s 'em boîte ra  la pointe  de la 
vis de blocage ce qui assu re ra  la position correc te  de la boucle de couplage 
para l lè lem ent  au  conduc teur  centra l  du coax.

vLsdeò/ocoge

t e r  ou soude Sur 
le tuòe ex térieur

fWVA

* copo bouton ôoo a 1000p f  

+----  Resistance ZKn miniature

« capa  céram iqu e 500 à
1 000 p  f  7

diode cristo! miniature

Prise
m a/e

v W v  r
COOx □

J a v w

Soudures

P rise  coox  
/eme/Ze

La prise coaxiale  mâle é tan t  généra lem ent  pou rvue  d 'une  embase à 2 ou 4 
trous on en p ro f i te ra  pour  y f ixer  une petite p laq u e t te  isolante munie  de deux 
douilles qui p e rm e t t ro n t  un raccordem ent  facile du  cordon al lant  au  milli. 
L ’une de ces douilles sera  réunie à la masse de l’appare i l  et l ’au t re  au  fil 
centra l  so r tan t  p a r  le boutont de découplage à l 'a ide d 'un  fil souple p e rm e t ta n t  
Le dép lacem ent  du  tube in té r ieu r  pour réglage du couplage.

Après avoir  réal isé  nous même un exem pla ire  du Juscope, il nous a paru  
utile de com pléter  cette description par  quelques  conseils p ra t iques  su r  la 
méthode que nous avons util isée pour  faciliter le m on tage  des é lém ents  con
tenus dans le tube. D 'abord  nous avons p réparé  le tube  in té r ieur  en y perçan t  
les deux  trous recevan t  le côté masse de la boucle e t  celui de la capa cé ram ique

67



de découplage e t  en les f ra i sa n t  légèrem ent  à l’ex té r ieu r .  P u is  nous  avons 
soudé la capa  bouton à l’e x t ré m i té  du tu b e  e t  avons e n s u i te  p r é p a ré  l ’équipe
ment in te rne  en donnan t  a u x  éléments la place qu ils d e v r o n t  occuper  dans le 
tube et en  laissant toute la longueur  des connexions e x t r ê m e s  su r  la résistance 
et  la capa céramique; la boucle est fai te  en coudan t  a u x  d im ensions  con
venables un  des fils de la diode. La capa céram ique e s t  soudée  avec  la résis
tance puis la diode est elle m êm e soudée s u r  le bout du  fil in f é r ie u r  de la résis
tance en p renan t  soint de se r re r  la connexion so r tan t  de  la d iode avec une 
pince p la te  agissant comme diss ipateur de  chaleur  et en  s o u d a n t  t r è s  rap ide
ment.  L 'ensemble est ensuite  in troduit  p a r  le bout l ib re  d u  tu b e  en  faisant 
passer le fil de la c^pa cé ram ique  dans le trou qui lui es t  des tiné ,  celui de la 
résis tance par  le trou cen tra l  du bouton e t  enfin 1 e x t r é m i té  de la boucle de 
couplage p a r  le trou où elle doit être soudée. Ensuite so u d e r  la boucle  au tube 
avec un fe r  très chaud et en  tenan t  avec une  pince p la te  la boucle elle même 
puis souffler  sur  le tube pour  le refroidir  le plus vite possible et  n enlevei la 
pince p la te  qu'après. Enfin souder la connexion de la capa  cé ra m iq u e  et celle 
de la résis tance non sans s 'ê t re  assuré au  préalable q u e  r ien  ne  touche  a 1 in 
té r ieur  du  tube et r isque ainsi de causer  une mise à la masse.  Affleureî 
soigneusement les deux soudures  faites s u r  le tube p o u r  que  son glissement 
dans le tube  ex tér ieur  ne soit pas gêné.

Nous ne donnerons pas de détails sur l ’assemblage des pr ises  coaxiales  car 
ceci dépend  essentiellement du modèle des prises util isées. Souvenez-vous 
cependan t  q u ’il est difficile de faire une soudure à l ’in té r i eu r  d 'u n  cylindre 
en t iè rem e n t  fermé. Hi! et réfléchissez a u p a ra v a n t  sur 1 o rd re  dans  lequel  vous 
allez souder  les différents  éléments afin que  la dern ière  soudure  soit  à l 'ex té 
r ieu r  (en principe au bout de la broche m âle  de l 'une des prises).

Nous sommes persuadés  qu 'à  la suite de cette descrip tion,  le Juscope  va 
ê t re  rep rodu it  à de n o m breux  exemplaires  et existera  sans  t a rd e r  d an s  toutes 
les s ta t ions  uti l isant  du coax comme feeders. Une fois de plus, F  3 SK au ra  
bien m éri té  des VHF!

Calcul simplifié de petits tranfos
par Lionel LEMOINE. F 2 LL

A la suite d 'une  lecture  d 'un  article de F 9 FA « A propos  des su rp lu s  » où il 
é ta i t  ques t ion  de lampes à tensions de chauffage  peu couran tes ,  j ’ai pensé que 
les OM d ’au jou rd 'hu i  hés i te ra ien t  à employer  de telles lampes (VT 4 C, RL 12 
P 35, etc . . . ) ,  peu de transfos  ayant  ces tensions de chauffage.

Il y a une m éthode b ien  connue — sans  parler  de toutes les a u t re s  — qui 
consiste  à com pter  le n o m bre  de spires de  secondaire que l’on v e u t  modifier.  
Ensuite ,  à l ’aide d 'une  simple  règle de tro is  le résultat  est évident.  Néanmoins,  
il es t  nécessaire  d ’avoir  le t ransfo rm ateu r!  . . .

P o u r  ceux qui, com me moi, désirent le construire en t iè rem e n t  j ’ai un  peti t  
calcul t r è s  simple de t ran s fo rm a te u r  à leur  proposer.

M alg ré  sa simplicité, je puis leur assu re r  une précision très acceptable .
J ’a jou tera i ,  pour  ceux qui rép l iquera ien t  qu'il fau t  une bobineuse, que je 

n ’util ise jam ais  cet appare il ,  mes transfos  é tant  tous bobinés à la main,  p r i 
m a ire  compris .

Il f au t :
i°  D é te rm in e r  la pu issance  apparen te  nécessaire au  secondaire.



2 D é te rm in e r  la section effect ive du noyau en  fonction de la pu issance  
su ivan t  la formule:

1.2 1/
où: S =  section du noyau  en cm2

P  puissance a p p a re n te  au secondaire en  VA. Chute  de tens ion  à 
p révo ir  en fonction de la puissance.

P. en VA Chute  de tension  en % P. en VA Chute  de tension

5 20 % 150 00̂ o o'

10 1 7 % 200 7,5"/#
25 1 5 % 300 7%>
50 1 2 % 400 6,5°/o
75 1 0 % 500 6 °/o

100 9 %

N om bre  de spires (P r im aire  ou Secondaire)

N
U

10 • 4.4 F ■ B X  S

ou: N — N om bre  des sp ires  (primaire  ou secondaire)
F =  Fréquence  en Hz
B =  Induction  en gauss  (entre 7000 et 14000) Tôles quelconques:  7000 
à 10000)
S =  Section du n o y au  en cm2

Densi té  de couran t  admissible.

P en V.A. d en A m pères  pa r  mm2
0 à 50

50 à 100
100 à 200
200 à 500
500 à 1000

4
3.5 
3
2.5
9

EL-BUG TRANSISTOR de DJ 1 TS

D ’ap rès  l’uti l isateur,  to u t  type de transis tor  co u ran t  est util isable. Le re la is  
(rei d an s  la figure) doit coller  pou r  une intension de 1 m il l iam père  (il fau t  donc- 
un modèle  assez sensible, c’es t  l ’é lém ent le plus onéreux  du montage).

Valeurs du schém a:

R 1 800 ohms

R 2 6000 ohms
R 3 potentio  (ou rés is tance  
v a r ia b le  de 2000 ohms)

C 100 microfarads .

( transmis p a r  F 8 LV)

s. ers le etre t t  
Ó m a n i p u l e r

1 ,5  V



Jahresberichte -  Rapports annuels

J a h r e ib e r i c h t  d e i  P rä s id e n te n
* Y - r W . b ' l  T . H .  \  TT. V c: T h f: d J « Ti *

; -.•••. z  -  . V' .  . T z  - ' 2 *':r. « . r. ?'' : .  b o  i  r g »n  d
V , *.e' <:•*. '  « '  *;i r . * :  « . er. d . h  H e d a k t : o r .

. u .  d i f  « r • *f: . A  r. *;. e  V  S . r. F r . t o ,  r g
*Y VV: g ' \  2 S AZUr.g TT. ÏX Ö en
Y •-':** Y ' . '  \  Y ' «A I H ’ . X h T .  hT.  Zs . H Zj e . e g . e r  V:.r,-  

t  Y "  "  „ r %  i h '  'I . TT N  V. hTT.  rj ‘: T T. O l t e n
\ * j e  * \  a  ' e e-ve ' H. t z .  r. g e  r. v. j  r d e  n  z u r  
i ' . h  h . ? ' - ,  f e i t ' . r  d e  F r e g e r ,  b e h a n d e l t :
N e !  2 e \  *.«. ' g - r. d X  V *. e  f. e r. k u n g . O l d
M«r.  Y e r r  «r.d .  . r  g e r  rr.;t d e r  K o r . z e s -  

e r  v e r . e r d e  b e t :  r . e - e . e  V o r s c h r i f t e n
:. e  r. 2  \  b e 2  r e  n  2  - r. 2 , E  r w  e . t  e  r j  r. 2 d  e  r 

Y. e  d % .< *. 0 r. A  J r . « '  t .  e r e . e  r S  e k *. : o  r. e  r. . 
Z . h T  h .  \  e .. „ r. 2  I V*.*4 - *T W

L e :  Pr  «-..der.*. n a h m  «r. d e r  S i t z u n g  d e s  
.*> A R rJ - A rr. « t e  - r r « t e  . r. S  er. o  m  d e r ?  1W j r t - 
t e m b e r g  t e  . b e  . e *.£- ' G e l e g e n h e i t  w u r -
d» r 2 e r .  e r  ;r. t e  r e s s ,  e r  e n  d e  P r o b l e m e  
o e s o r v . t . er. b e s o n d e r s  d i e  M ö g l i c h k e i t  d e r
V o e r r . a h m e  vor .  T e x t  « - s  d e m  D L - Q T C .  

e e n t s p r e c h e n o e  f  , h . > n g s r . a h m e  m i t
oerr.  R E F  e r f o l g t e  o . refi S e r g e  P e r r e t  
U R O  d e r  s : et. r o t  de m.  V o r s t a n d  d e s  R E F  
. 0  P a r  s t r a f .  .Ar. o . e s e r  S t e l l e  d a n k e  i c h  
oer .  o e . d e r .  N a c h  o a r  v e r  b a n d e n  i m  N a m e n  
o e r U  s  K A  f > ' . 0  r E 0 12 e  2 e  r. k o m  m  e n u n d  
M i t w . r x e r .  o e .  o e r  N e u g e s t a l t u n g  u n s e r e s  
Os Uhr,

E .r . e  e r . 2 e r e  A r  b e  i t s  2  r u p p e  b e h a n d e l t e  
F r a g e r ,  b e t r .  O . d  M ar .  i n  e i n e r  A b e n d 
s i t z u n g  In Z u g  20  d i e s e r  S i t z u n g  n a h m  
a u c h  o e r  n e u e  V e r l e g e r .  7.’ . F e l i x  K o r n e r .  
D I .  3 C U  t e i l .  W . r  d a n k e n  i h m  f ü r  d i e  i n 
t e r e s s a n t e  M ö g l i c h k e i t .  d i e  e r  u n s  g e b o t e n  
h a t  u n d  f u r  s e m e n  E i n s a t z  i m  I n t e r e s s e  
d e  s e  i  r o p  a , s ch  e  r. A  rn a t e  u  r v.* e  s e  n s .

E i n i g e  F r a g e n  w u r d e n  d u r c h  B e s p r e -  
< m >r .g en rn . t  S e k t i o n e n .  M i t a r b e i t e r n  u n d  
K o n z  e  s s . o  n s b e  h o  r d e  r. b  e  h a r. d e 11.

Job d a r . x e  a l l e n  V o r s t a n d s m i t g l i e d e r n ,  
d e r  R e d a k t i o n ,  d e m  S e k r e t a r i a t ,  d e m  I n -  
s e r a t e r r . a . n a g e r  u n d  d e n  S e k t i o n s v o r s t ä n 
d e n  für  i h r e  w e r t v o l l e  u n d  v i e l s e i t i g e  M i t 
a r b e i t .  E m i l  S u r b e r ,  H B  9 S U

J a h r e s b e r i c h t  d e s  
S e k r e t a r i a t e s ,  d e r  Kasse und 
d e s  QSL-Service

I m  v e r g a n g e n e n  J a h r  1961 s t e l l t e  s i c h  
f o l g e n d e  M i t g l i e d e r b e w e g u n g  e i n :  A k t i v e  

:jo ( 2 Fi), P a s s i v e  u n d  J u n i o r e n  65
( 63). T o t a l - Z u n a h m e :  95 ( 88). A b 
gang»* ( A u s t r i t t e .  S t r e i c h u n g e n ,  S t e r b e 
fall»*): A k t i v e  2 2  ( 16). P a s s i v e  u n d  J u -
nior»*n 36 ( 27). E h r e n m i t g l i e d e r  — 1 (0).
T o t a l - A b g ä n g e :  .59 (— 41). D e r  M i t g l i e 
d e r b e s t a n d  a u f  d e n  1 J a n u a r  3962 z e i g t  f o l 
g e n d e s  B i l d :  A k t i v e  483 (47.5), P a s s i v e  u n d  
.1 u m or »* n 421 (392),  E h r e n m i t g l i e d e r  13 (14). 
K »d l e k  t i v r n i t g l  j e d e r  4. T o t a l  b e s t a n d  : 921
(885).  In K l a r n n v r n  di»* Z a h l e n  d e s  l e t z t e n  
J a h r e s .

E s  s i n d  f ü r  1961 n u r  n o c h  19 a u s s t e -  
h e n d e  M i t g l i e d e r  b e i t r a g e  z u  v e r z e i c h n e n ,  
w a s  e i n e r  w e i t e r e n  V e r b e s s e r u n g  d e r

Z ahlungsm ora] der M itglieder entspricht. 
Die in tensive Insera te -  und Abor .nenten-  
w erbungen  haben  wesentl ichen Anteil  am 
positiven Geschäftsgang des vergangenen  
J a h r e s .  Wider  E rw ar ten  konnte  dadurch 
d e n  ve rm ehr ten  Kosten im Geschaftsbe-  
t r .eb  erfolgreich en tgegenges teue r t  w e r 
d e n .  Der Revis ionsber icht  über  die Kasse 
k a n n  erst  in d e r  nächsten N u m m er  v e r 
öffentl icht werden ,  da die Revisoren erst  
n a c h  dem Redaktionsschluss  d ieser  N u m 
mer die Kasse rev id ie ren  werden.

Im J a h re  1961 durchliefen w iederum  
. b e r  120 000 Q SE-Kar ten  unser  Bureau .  Der 
E i n g a n g  an QSEs aus dem In- u n d  Aus
l a n d  h a t  sich um  einiges erhöht ,  ebenso 
d i e  QSL-Moral der  Schweizer A m ateure .

Den zahlre ichen wohlges innten  F r e u n 
den und Helfern ,  ganz besonders  unserm  
Präsidenten,  HB 9 SU. danken  wir  für  ihre 
vers tändnisvolle  Mitarbeit  und ih re  w oh l 
gemeinten Neujahrsw ünsche .

Allen ein erfolgreiches und glückliches 
J a h r  1962!

T. -1- F. Acklin-Speck.
HE 9 RWW — HB 9 NL

R a p p o r t  du  TM
Pour  le TM cet te  année  fut sans  g rande  

histoire,  les n o u v ea u x  règlements  de con
cours ayan t  é té  acceptés  au d éb u t  de 
l 'exercice, il ne restait  plus qu 'à  voir le 
résul ta t  de leur  applica tion, le voici a p p ro 
x im at ivem en t  chif f ré  par  le n o m b re  de 
par t ic ipants  à nos différentes  com pé t i 
tions:
Concours 1960 1961 diff.
H 22 indiv. 34 33 — 1
H 22 groupes. 4 5 4- 1
H 22 SWL 5 6 +  1
XFD A groupes. 13 15 + 2
NFD B indiv. 3 3 0
NMD 21 13 — 8 (WX.!)
NMD SWL 1 0 -  1
Journ .  t rans is to rs  5 4 — 1
Xmas fone 14 15 +  1
Xmas CW 27 22 — 5
Xmas combiné 10 12 -f 2
Xmas SWL 2 3 -f 1
en valeur  absolue il y a bien une  légère
augmenta t ion ,  mais en valeur rela t ive  il
y a plutôt  une  diminution,  si l ’on songe 
à la rapide augm en ta t ion  de concessions 
a t t r ibuées  en 1961. En fait il est r é jo u 
issant de cons ta te r  que passab lem ent  d ' i n 
dicat ifs  à 3 le t t res  figurent au nom bre  
des par t ic ipants ,  mais que d ’au t re  pa r t  il 
y  a tou jours  cer ta ins  «vieux de la vieille» 
dont  la présence  de l’indicatif  dans  les 
listes du pa lm arès  reste proverbiale.

Eu égard aux  nouvelles  disposition du 
cahier  des charges,  le rôle «lu 'l’M est 
m a in tenan t  essentiel lement adminis t ra t i f .  
A plusieurs  reprises  Fexpéi u n» ** ;i montré» 
que les nouvelles  initiative*, ( ta len t  peu 
goûtées, et  au reste  fort pen «l** nue,gest
ions me sont p a rvenues  a » e ?ai|et



J ’ai donc eu avant tout  à enregis t rer  
les inscript ions  pour  les concours,  puis à 
en recevoir  les logs aux  fins de correc
tions à publ ie r  les résu l ta ts  et  à songer 
à la composi tion mensuelle  du BC pour 
lequel  j ’ai été le plus souvent  seul à 
r é u n i r  les informations  utiles  e t  pré
sum ées  intéressantes.

Toutes  ces dispositions ont  eu l 'avantage 
de s implif ier  ma tâche, et après  3 ans de 
m anda t ,  j ’ai le plaisir  de r em e t t r e  à mon 
successeur  un poste aux  charges  allégées, 
e t  e x e m p t  d ’affaires im por tan tes  en sus
pens, mais  aussi hélas devenu  m ain tenan t  
bien dépourvu  d ’intérêt.

A van t  de qui t ter  ce tte place, je  tiens 
e nco re  à remerc ier  tous ceux  qui  m ’ont 
t ém oigné  un certain  intérê t,  et  qui  m ’ont 
souven t  aidé par  leurs  sympath iques  
messages  personnels,  ils sont je  dois le 
d i re  assec nombreux,  enfin  je  me dois de 
r e m e rc ie r  persbnnel lement  HB 9 RK qui 
avec  un o rdre  impeccable s 'est  tou jours  
occupé  de l’é tabl issement des diplômes 
H 22, HB 9 QO qui a repris  et  mis au  clair 
le dossier  des priorités,  YL HE 9 FGG 
pour  son aide efficace lors de la volumi
neuse  correct ion  des logs, et  enfin  HB 9 
DX, HB 9 ZE, HB 9 LN et HB 9 BX pour 
la diffusion des broadcasts.

Ph. Gander ,  HB 9 CM

Jah resber ich t  
des  PTT-Verbindungsmannes

Die rasche Zunahm e zahlreicher  Funk-  
und  Fernsehdiens te  zwingt  Am a teur -  
Sendes ta t ionen  heutzutage zu e ine r  Ver
fe inerung  der  Technik, die zahlreiche, 
rech t  schwer  zu lösende P rob lem e  auf 
wirf t .  Selbst nach m oderns ten  G ru n d 
sätzen  gebaute  A m a teu rsender  genügen in 
neg besiedelten Gebieten kaum, Kollisio
nen mit  Fernseh te i lnehm ern  etc. zu ve r 
meiden.  Wenn unter  solch erschwerten 
U m ständen  zwischen USKA und  P T T  eine 
erspriess liche . Zusam m enarbe i t  e rha l ten  
w erden  soll, bedarf  es auf  beiden  Seiten 
gu ten  Willens und ruhigen Bluts.  Deshalb 
sah der  Verbindungsmann zur  P T T  im 
verflossenen J a h r  seine H auptaufgabe  
dar in ,  als sachlich und technisch k o r r e k 
te r  V erm it t le r  zu amtieren.  Das will  nicht 
heissen .dass  zu allem, was  von oben kommt, 
ja und  am en gesagt wird.  A ber  noch weni- 
ger  kann  man Kri tiken von un ten  akzep
tieren.  besonders  wenn sie in scharfer  und 
unsachlicher  Form meist h in te n h e ru m  an 
gebrach t  werden.  Von der  sehr  e rw ünsch
ten au fbauenden  Kritik mit  gut über leg
ten, positiven Vorschlägen, ha t  de r  Ver
b indungsm ann  wenig vernom m en .

Die Konzessionsbehörde w ird  im lau
fenden J a h r  die Bearbei tung  des neuen 
D iens treg lements  absehliessen. Einige Än
derungen ,  wie z. B. Rufzeichen für  Schwei
zers ta t ionen  in Liechtenstein, Bezeichnung 
für  portabel ,  mobil etc. im Rufzeichen sind 
in Zusam m enarbe i t  mit der  USKA bereits 
bereinigt.  Weitere wünschensw er te  Ände
rungen  werden  jeweils mit  uns bespro
chen. Die PTT würde  es begrüssen,  wenn

seitens der USKA Vorschläge zur Moder
nisierung des Dienstreglements gemacht  
würden. An alle Mitglieder geht deshalb 
der Aufruf, Verbesserungsvorschläge an 
den Verbindungsmann zu richten.

Der wichtigste u n d  auch schwierigste 
Verhandlungsgegens tand  w ar  im Ber ichts
j a h r  die Festlegung de r  Leis tungsgrenzen 
fü r  schweizerische A m ateurs ta t ionen .  Sek
tionschef  Th. Glutz  ha t te  bei se inem Am ts
a n t r i t t  das  Bestreben, endlich e inm al  eine 
k la re  Situation hinsichtlich der  Sendele i
s tung  zu schaffen, weil  sowohl ihm wie 
auch dem  USKA-Vorstand b e k a n n t  war,  
dass  einzelne S en d ea m a te u re  die vorge
schriebene Höchstleistung im m er  wieder  
gröblich über tre ten .  Zu diesem Zweck 
w u rd e  den Neukonzessionären die grösste 
zulässige Röhrentype  fü r  die Ends tufe  vor 
geschrieben. Auch w urd en  In h ab e rn  der  
Konzessionsklasse D 2 zu grosse Endröh-  
rcn  abgesprochen.

Diese Praxis  ha t te  die Reaktion  m ehre  
i e r  Ortsgruppen zur  Folge und veranlass te  
d en  Vorstand der  USKA, das ganze P ro 
b lem eingehend zu prüfen .  Besonders  
nachteil ig  wurde em pfunden ,  dass mit  den 
vorgeschriebenen verhä l tn ismäss ig  kleinen 
Röhren  die höchste legale P r im är le is tung  
n u r  bei massiver Ü ber las tung  zu er reichen 
w ar ,  e inem Betr iebszustand,  bei dem 
s ta rk e  Harmonische und andere  U nsau
berke i ten  der Emission besonders  leicht 
a u f t re te n  und somit  v e rm eh r te  S törungen 
in der  Nachbarschaf t e rw ar ten  lassen. Die 
Konzessionsbehörde pflichtete unsern  Ar
g u m en ten  bei und  e rk lä r te  sich zur  Aus
a rbe i tung  einer besseren Lösung bereit .  
Voraussetzung bl ieb jedoch, dass es sich 
u m  eine klarere als die Inpu tbegrenzung  
hande ln  müsse, eine Regelung, die im 
Zeichen des Personalmangels  rasche und 
zuver läss ige Kontrolle  ermögliche.

Im Verlaufe m e h r e re r  Besprechungen, 
d ie  unserersei ts  durch den Präsidenten 
u n d  den Verb indungsmann ge füh r t  w u r 
den, kam man schliesslich zu e iner  Lö
sung, die unter  den  gegebenen Umständen 
beiden  Seiten am  besten dient.  Die als 
Quin tessenz unsere r  Besprechungen von 
d e r  PTT ausgearbei te te  Regelung lässt den 
Begrif f  P r im är le is tung  der  Endstufe  (In
put)  fallen und schreibt da fü r  die m ax i 
m ale  Anodenver lust le is tung der  Endröhre  
v o r  und zwar nach CCS-Daten de r  Röh
renhers te l le r  (CCS Continuous Com m er
cial Service). F ü r  die Klasse D 1 be träg t  
sie 20, für  die Klasse D 2 80 Watt Anoden
ver lust .  Damit ist in der  Klasse D I die 
popu lä re  6146 zulässig. F ü r  beide Klassen 
g ib t  es eine ne t te  Auswahl geeigneter  
Röhren.

Die Inkraf tse tzung  folgt voraussichtlich 
s e h r  bald und wird  den Konzessionären 
m i t  den notwendigen Z usa tzbes t im m un
gen über  Karenzfr is ten  etc. mitgetcilt .

Es w ürde  im Rahm en dieses Berichts  
zu weit führen, das F ü r  und Wider  der  
n euen  Regelung e ingehend zu behandeln.  
Vielmehr  soll in e inem technischen Artikel 
(„Die Rolle der Sendele is tung im A m a
teti r v e rk e h r“) spä te r  d a rü b e r  ber ichtet



werden. Hier  sei n u r  bemerkt ,  dass  die 
Grenzen von 20 und 80 Watt im Verhältn is  
zu f rüheren  Vorschriften als grosszügig 
beurteilt  w erden  können, ges ta t ten  sie 
doch im Klasse C-Betrieb einen In p u t  von 
80 bzw. 320 Watt. Auch bei l ineare r  Ver
s tä rkung (SSB) können die f rü h e ren  Lei
stungsgrenzen gerade erre icht werden .  Die 
Meinung der  Konzessionsbehörde ist die, 
dass innerha lb  der f rüheren  Höchstgren
zen gearbe i te t  wird, dafür  aber  auf  kon
servat iven Betr ieb mit bester Emissions
qualität  geachtet wird, was heute  beson
ders in städtischen Verhäl tnissen u n u m 
gänglich ist. Die komplizierte F rage  des 
Inputs bei E insei tenbandsendern ist mit 
der neuen  Regelung elegant gelöst.

Sowohl seitens der  PTT wie der  USKA 
ist man sich klar, dass es in dieser  Frage 
kaum eine ideale Lösung gibt. Die neue 
Regelung ist jedoch das Ergebnis  v e r 
nünft iger  Erwägungen und wird h o f fen t 
lich mit  der  Zeit  auch diejenigen zu ü b e r 
zeugen vermögen, die im m er  noch der 
Auffassung sind, dass ein paar  Watt  mehr  
oder wreniger  für  den Erfolg massgebend 
seien. R. Baumgar tner ,  HB 9 CV

UKW-TM
Wiederum blicken wir auf  ein erfo lgre i

ches J a h r  zurück. wfobei al le rdings zu 
sagen ist, daß  die Beteiligung an den 
Wettbewerben,  wenigstens was die Log
einsendung anbetr iff t ,  zu wünschen übrig  
läßt. Ich möchte trotzdem diesen OMs, die 
inkognito gearbei te t  haben, für  ihre  Teil
nahme mindestens  so herzlich danken ,  wie 
den t reuen  Einsendern der  Logs, welche ja 
wahrscheinl ich für  ihre  Mühe anläßlich der  
G enera lversam m lung  zum Teil mit schö
nen Pre isen  nach Hause gegangen sind. 
Die Gaben,  die wir  dieses J a h r  vermit te ln  
konnten,  mögen vielleicht e inen Ansporn 
sein fü r  diejenigen, die es nicht übers  
Herz br ingen,  ihre Logs rechtzeitig e inzu
senden.

Nach m eine r  Feststellung n im m t  die 
UKW-Tätigkei t  einen im m er  bre i te ren  
Raum ein, was  eigentlich nicht v e r w u n 
derlich ist, handel t  es sich doch meines  Er
achtens um eine der  interessantesten S p a r 
ten im A m ateu r funk .

Die W et tbew erbs  - Gewinner  von 1961 
sind:
März-Contest:  HB 9 QQ 
Mai-Contest :  HB 9 IB und HB 1 KI 
Ju l i -Contes t :  HB 9 SV und HB 1 KI 
IARU-.Contest: HB 9 QQ, HB 1 KI, HB 1 RG 
M arathon:  HB 1 QQ

Es gibt  doch etw'elche im UKW-Gang, 
die g em erk t  haben, dass bei 146 MHz noch 
nicht a l ler  Tage Abend ist und  dass mit 
den heut igen  modernen  Baue lementen  auch 
auf  höheren  Bändern  Erfolge zu e r r ingen  
sind, die  noch vor 5 J ah ren  als utopisch 
oder zum indes tens  als nicht erschwinglich 
galten.

So g ra tu l ie re  ich jedem von Euch, der  
sich auf  dieses Gebiet h inaus  gewagt  hat 
und ich bin überzeugt,  dass sich die Ge
duld und  d e r  Einsatz lohnen wird, und 
sei es n u r  als Sieg über  sich selbst.

HB 9 RG

Rapport annuel de  l’I.R.O.
Le cou ran t  d ’idées nouvel les  qui s'est 

fait jour  au sein de no tre  Comité pendant  
l 'année écoulée a eu une heureuse  in
fluence sur  le travai l  ef fectué.  Alors que 
nous cherchions  une solution au problème 
de notre  part ic ipa t ion à l 'e ffort  in terna t io 
nal du service d ’urgence des rad io-ama
teurs.  l’Organisat ion In te rna t iona le  de Pro
tection Civile — OIPC — dont  le siège est 
à Genève nous a dem andé  pa r  l ’in ter
médiaire  du Capitaine Roméo Valera Re
gional Civil Defense Officer des Philippi
nes notre  concours  pour  po r te r  secours 
lors de ca taclysmes dans  le monde.  L'IARU 
à West H ar t fo rd  a déjà  donné  son appui 
total à cet te  idée. P our  no tre  par t ,  nous 
espérons v ivem ent  m e t t re  su r  pied notre 
«Service d ’Urgence» pendan t  l’a n n é e  1962. 
Par  l ' in te rmédia ire  de notre  journa l ,  cha
que m em bre  recevra  une  formule  q u ’il 
faudra r e to u rn e r  dûm ent  remplie.

Etant donné  q u ’il est tou jou rs  désirable 
de se faire m ieux conaître ,  nous avons 
décidé que no tre  Société se fe ra i t  rep ré 
senter à l’exposit ion Nationale  1964. Ces 
contacts avec le public au ro n t  cer tai
nement pour  résulta t  une  améliora tion et 
une mei l leure  compréhension  de nos pro
blèmes réciproques . En vue  d ’in téresser  la 
jeunesse, nous avons déjà  accepté  que 
notre société soit représen tée  dans  la sec
tion «L’Occupation du temps libre» secteur 
l’«Art de vivre. Joie de vivre».

Nous m ontre rons  au publ ic pourquoi 
la première  conférence in terna t ionale  des 
télécommunications  nous a classée dans 
r«amateurisme». De nos jours ,  nous  m on
trerons  la façon de se d iver t i r  tout  en 
ayant  une possibilité d ’ap p re n d re  une 
science ex t rêm em en t  in téressante  et au 
surplus, vu le «Service d ’urgence» rendre 
service à son prochain.

Chaque m em bre  recevra en temps 
voulu une formule d ’inscription pour 
opérer  la stat ion officielle de l’USKA qui 
sera en service pendant  toute  la du rée  de 
l’exposition. Nous savons que les bonnes 
volontés ne m anquen t  pas et que  chacun 
prendra  quelques  jours  de vacances pour 
venir  à l’Exposition Nationale.

Au surplus, l ’année qui s ’achève a per
mis de donner  à nos rédac teu rs  respon
sables de l’Old Man la documenta t ion  tant 
désirée par  eux  pour q u ’ils soient en  m e
sure de vous présenter  mensue llement  un 
journal  d ’informations  diverses et techni
ques dignes de ce nom.

Le 1er num éro  de janv ie r  est un essai 
et nul doute que les prochains  donneront  
entière satisfaction à chacun.

Déjà notre caissier HB 9 NL est très 
heureux de cet te nouvelle puisqu il nous 
permet une économie qui p o u r ra  êt re 
chiffrée exac tem ent  après  quelques  mois. 
Cette dern ière  perm et tra  à votre  comité 
de résoudre le problème le plus impor
tant qui se présente  à notre société,  c ’est- 
à-dire la créat ion d ’un Secré ta r ia t  per 
manent.

Les diplômes qui ont été délivrés en 
1961 sont les suivants:

(suite à la page 74)



D e r  O M  h a t  d a s  W o r t
Die Publ ika t ion  von Leserzuschr if ten u n te r  dieser Rubrik  erfo lgt  ohne

Verantwort l ichkei t  der  Redaktion.

A la r m  a u f  d e m  4 0 - m - B a n d
Auf dem 40-m-Band ist der  „Teufel“ los. 

Was? Sie haben das noch nicht gewußt? 
Dann wird  es aber  allerhöchste  Zeit, dort 
w ieder  einmal  h ine inzuhören .  Am besten 
viel leicht  so zwischen 18.00—24.00, es wird 
ein  „herrliches“ Erlebnis  sein. Mit Ama
teuren?  Aber nein, mit kommerzie llen  
„ F r e u n d e n “ und „BC - QRM“ - Verzapfern“ 
a l le r  Färbungen.

Aber  Spaß beiseite. Wenn tatsächlich 
e inm al  de r  abgedroschene Spruch,  es sei 
fün f  vor zwölf zutr if f t ,  so dann  ganz be
s t im m t  hier.  Was sich da alles au f  unse
r em  „Exklus ivband“ häuslich niedergelas
sen hat, läßt n u r  Böses für  die Zukunf t  
ahnen .  Oberha lb  7050 KHz haben  in den 
A bends tunden  die Fonisten ihren Bandan
teil  bere i ts  ganz den dicken P i ra ten  über
lassen. Kampflos? Was weiß ich, sie sind

schlägt. Diese sehen die Welt ohnehin  nu r  
durch die politische Brille jegl icher  F ä r 
bungen,  amüsieren  sich bestenfalls über  
das Gemecker  des kle inen David, sofern  
der  Brief nicht schon vo rher  bei ih re r  Se
kre tä r in  im P a p ie rko rb  landet.

Nein liebe F reunde ,  da hilft  n u r  noch 
eines: QSOs auf dem 40-m-Band in „rau
hen“ Mengen, zu j e d e r  n u r  möglichen T a 
ges- und Nachtzeit.  Dies selbst auf  die  Ge
fahr  hin, daß QSOs wegen QRM in die 
„Binsen“ gehen. Eine ganz spezielle Bit te  
an die Fonisten, SSBer  und Rund-QSO- 
Fah re r :  Auf eu rem  Bandante i l  sieht es bös 
aus. Verlegt doch um  himmelswil len  eu re  
Orts-QSO, Modulat ionstests ,  Versuche mit  
dem „P la t tenhobel“ in den Bereich 7050 bis 
7100 kHz.

Wo ble iben denn am  Abend all die „Rag 
chewers“, die es am Sonntag  fertig b r i n 
gen, das Band zum In ferno  werden zu las
sen? Berei ts  kap i tu l ie r t?

Jed e  BC-Stat ion appel l ie r t  bes t immt an 
seine Hörerschaf t.  Diese hör t  aber  s icher 
n u r  soweit zu, wie es der  Empfang zuläßt .  
Ist aber  e inmal kein P u b l ikum  m eh r  da, 
schliesst auch das gröss te  Schauspie lhaus  
seine Pforten .  Das müssen und können wir 
erreichen! Wer mir  n icht  glaubt,  der  lese 
im DL-QTC 1/62, Sei te  42/43. Auch h ier  
sind Leute, die ähnl iche Ansichten v e r 
tre ten.  Sollte aber  auch das nichts nützen ,  
so geben wir  mit Vorteil  unsere  Lizenz 
noch heute  der  PTT zurück.  Unsere K in 
der  können dann  den  letzten OM im h is to 
rischen Museum als K ur iosum  aus dem 
20. J a h r h u n d e r t  b ew u n d ern .  Hwsat d r  OM?

HB 9 GW
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einfach nicht m eh r  da. Unten im Band 
quälen  sich noch einige u n en tw eg te  CW- 
Leute  ü b e r  die Piste,  voller Angst,  im 
nächsten Moment auch von e inem  Stör- 
t r ä g e r  über fah ren  zu werden .  Es fehlt  nur  
noch eine ganz dicke Stat ion wie  z. B. 
Kairo  au f  7050 kHz, dann  ist auch h ier  end
gültig Schluß für den  CW-Mann.

Für  die, welche bis heute  geschlafen 
haben,  sei im V er t rau en  ve r ra ten ,  daß 
schon vor  Jah ren  einige „Rufer in der 
W üste“ die heut igen Verhältnisse „voraus
o ra k e l te n “. Ihre  Rufe verha l l ten  weit 
gehend  ungehört .  Es hat  auch zu keiner  
Zeit  an Vorschlägen gemangelt ,  gu ten  und 
schlechten, möglichen und unmöglichen.  
Ich glaube kaum, daß  es z. B. viel nützt, 
den  zuständigen „Radioonkels“ unserer  
l ieben Bandm itbenü tze r  e inen Zornesbrief  
zu schreiben, wrie dies OM 7 8 1961 vor-



S E K T I O N S B E R I C H T E  
R A P P O R T  DES S E C T I O N S

Sektion Rheintal
Am 9. 12. 61 schmückte  ich unser S ta m m 

lokal im Hotel Schweizerhof.  Kurz darauf  
erschienen die OMs der  OG Rheintal  zum
1. Chlausabend.  Alle waren  sicher ge
spann t  und  h a r r t e n  der  Dinge, die d a  kom
men sollten, da sich der  „Chlaus“ f ü r  einen 
kurzen  Besuch angem elde t  hatte. Doch b e 
reits e rk lang  der  Eröffnungsmarsch. Für 
H um or  u n d  gute  L a une  an diesem ausse r 
ordent lichen Hamfes t  w ar  nun gesorgt.  
Unermüdlich  se rv ie r te  unser  Duo H äm 
merle  gute  Witze, Sketsche und tolle Mu
sik, bis plötzlich ein dumpfes  Po l te rn  vor 
der  Tür  uns  aufschrecken liess, u n d  der 
Samiehlaus  sich zu uns wa£te. Nach Lob 
und Tadel  w aren  wir  sehr  erfreut,  als er 
noch e inen  gefül lten  Sack bei uns  liess, 
nebs t  der  obl igatorischen Rute. Bei K er 
zenschein ging n u n  ein frohes K n a p p e m  
los. Mit viel qsy auf  Tanzfrequenzen und 
etlichen u fb  Witzen half jeder  mit, diesen 
Abend recht  gemütl ich  zu gestalten. An 
dieser Stel le  möchte  ich allen XYLs und 
OMs für  das  Erscheinen danken. Ich hoffe, 
dass wir  auch am Ende dieses Jahres ,  nach 
viel M üh’ und  Arbei t  dieses Hamfestchen 
w iederum  d u rch fü h ren  können.

Am 5. 1. 1962 t ra fen  wir  uns zur  Gene
ra lve rsam m lung ,  um  nochmals k u r z  auf  
das verflossene J a h r  zurückzublicken und 
dann  zuversichtl ich dem kom m enden  J a h r  
en tgegen sehen.  Es ist erfreulich, au s  der  
Ja h re s re c h n u n g  zu vernehmen,  dass  dank 
schöner Geld-  u n d  Materialgaben von  sei
ten  u n s re r  Gönner ,  der  Geldbeutel etwas 
zugenom m en  hat.  Mit e inem flotten J a h 
resbericht  fü h r te  uns  unser  Präs ident  HB 
9 AAQ nochmals  das vergangene J a h r  vor 
Augen, und  wir  hoffen mit ihm, dass  in 
der  OG auch in d iesem J a h r  wieder  aller 
lei In te ressan tes  u n te rn o m m e n  wird. Nebst

den Vorträgen,  die nun for tgese tz t  w er 
den, ist ein Morsekurs  geplant,  de r  näch
stens s ta r ten  wird. Fuchs jagdempfänger  
werden gebaut ,  um dann endlich  auch auf  
die Jagd  gehen  zu können. Doch halt ,  es 
wird nicht geschossen, sondern  n u r  der  
Fuchs angepeilt !!  Was uns letztes  J a h r  
zum 2. Platz  in der  Rangliste w e rd en  liess, 
werden wir  auch dieses J a h r  nicht  v e r säu 
men, d a ran  te i lzunehmen, nämlich  am 
H-22-Contest.

Ein erfreu l iches  Ereignis w a r  die Auf
nahm e von 6 H ö ram a teu ren  in unsre  
Runde, die wir  herzlich w i l lkom m en heis- 
sen. Die aufgeste l l ten S ta tu ten  w urd en  
verlesen u n d  einstimmig gutgeheissen.  
Ferner  w a r e n  noch die W ahlen  zu e r 
ledigen, wobei  HB 9 A AN f ü r  die techn. 
Belange neu  in den Vorstand  gewählt  
wurde. Congrats  Karl! HB 9 AAQ fü h r t  
unser  Schiffchen auch dieses J a h r ,  und  HB 
9 OY verw al te t  unsren Geldbeute l .  Ich 
werde als S ek re tä r in  alles no t ie ren ,  und 
verzichte d a fü r  auf  das F rauens t im m rech t .  
Hi Hi!

Eure Hedy, HE 9 F1V

Silent Key
Nous avons  appris  avec ém ot ion  le 
Départ ,  le 30 novembre. d ’OM G eo r 
ges H. Vitet,  HB 9 CB, e x -P K  4 AZ. 
La sect ion de Genève en co l labo ra 
tion avec HB 9 CK, nous r ap p e l le ra  
son act ivi té  d ’am ateur  dans  le p ro 
chain  n u m é ro  de l’Old Man.

USKA-Rundspruch /  B ro ad cas t  d e  l’USKA

Deutsch: Am letzten Sonntag des Monats um 0800 HBT auf 80 m durch HB 9 DX oder
HB 9 BX.

Italiano: La prima domenica del mese alle ore 1000 HBT sulla bande dei 40 m : HB 9 ZE.
1100 sugli 80 m : HB 9 AD. Il martedì : seguente alla prima domenica del mese 
alle ore 2100 sui 2 m : HB 9 LG.

WAC — CVV: HB 9 WZ, HB 9 AAF, HB 4 
FD, HB 9 ZL, HB 4 FH, HB 9 XJ, OQ 5 WK, 
HB 9 A AD, HB 9 ABB.

WAC-FHONE: HB 9 EO.
DUF 1 et 2: HB 9 EK, HB 9 MX. HB 9 UL. 
DUF 3: HB 9 MX, HB 9 UL.
DUF exce l lence :  HB 9 MX. HB 9 UL.

Bilbao: HB 9 ZE.
Barcelona: HB 9 ZE.
YV 9: HB 9 ZE.
HB 9 ZE p ré p a re  également  ses cartes  

pour  les d ip lômes DXCC et 50 P —50 W.
A tous nos plus vives fé lic ita tions pour  

ce trafic excel len t  HB 9 PS — IRO
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Vorschriften füK radioelektrische Sende-E m pfangsstationen  
für d en  A m ateur-Fernschreibverkehr

Die Genera ld i rek t ion  PTT teilt mit,  dass auf  besonderes  Gesuch und  auf  Z u 
sehen  hin, den schweizerischen Sendeamateuren  der  F e rn sch re ib v e rk eh r  u n te r  
den  nachfolgend a u fg e fü h r ten  Bestimmungen gesta tte t  ist.

Verbindliche Erlasse
1. Die Vorschriften für  A m a teurs ta t ionen  

gelten  auch für  radioelektr ische Sende/ 
Empfangssta t ionen  f ü r  den  Amateur-  
Fernschre ibverkehr ,  sofern  nachste
hend nichts  anderes  bes t im m t  wird.

Voraussetzungen
2. Die Bewill igung kann  konzessionier ten 

S e n d eam ateu ren  er te i l t  werden,  die in 
de r  Bedienung  des Fernschre ibers  eine 
P r ü fu n g  abgelegt haben.  
P rü fungsbes t im m ungen  :
Durchgabe  eines gemischten Textes von 
600 Zeichen in höchstens 5 Minuten mit  
n icht  m eh r  als 2 Feh lern  und 5 I r r u n 
gen.
Die Genera ld irek t ion  PTT setzt Ort 
u n d  Datum  dieser P rü fu n g  fest.

Gesuch
3. Das  Gesuch ist schriftlich an die Gene

ra ld i rek t ion  PTT,  Sektion Allgemeine 
Radioangelegenheiten,  Bern, e inzurei
chen. Es soll von der  Konzessionsur
k u n d e  (Ausweis), e iner  technischen Be
schre ibung  sowie e inem  Schema der  
vorgesehenen  Sende- u n d  Empfangszu
sätze begleitet  sein. Die technischen 
U nter lagen  bleiben bei der  Konzes
sionsbehörde.

Zugelassener Verkehr
4. Der  gegenseitige V erk eh r  ist gestattet  

m i t  konzessionierten schweizerischen 
un d  ausländischen S ende /Em pfangss ta 
t ionen  fü r  den A m ateu r -Fernsch re ib 
ve rkeh r .

5. Der  verabrede te  einseitige Verkehr  ist § 
ges ta t te t  mit konzessionierten schwei
zerischen und ausländischen Em p
fangss ta t ionen  für den  A m a te u r -F e rn 
schre ibverkehr .

Bedienung der Sendestation
6. Die Sendes ta t ion  für  den  A m ateu r -  

Fe rnsch re ibverkeh r  darf  nu r  durch  den 
Konzessionär  oder  eine Person bed ien t  
werden, welche die in Ziffer 2 hievor  
e rw ähn ten  Bedingungen erfüllt .

Verkehrsregeln
7. Für  den F e rn sch re ib v e rk eh r  gelten  

s inngemäß die Te leg raph ie -V erkehrs 
regeln des Dienstreglementes  fü r  Ama-  
teur-Sendes ta t ionen .
Zusätzlich ist  das Rufzeichen am  A n 
fang und am  Schluß jede r  Ü b e rm i t t 
lung sowie in Abständen von höchstens 
10 Minuten mit  Morsezeichen oder  in 
Telephonie durchzugeben.

Technische Bestimmungen
8. Alphabet :  In te rna t iona les  T e le g raphen

alphabet  Nr. 2
Telegraphiergeschwindigkei t :  45, 45
oder 50 B au d  
Ü berm it t lungsar t  :
A2 F requenzen  fü r  Trenn-  und  Zei

chensignal  2125 Hz und 2975 Hz 
Fl F requenzschub  850 Hz

Kontrolle
9. Die Sta t ion ist der  G enera ld i rek t ion  

PTT in n e r t  6 Monaten zur  Kontro lle  
anzumelden .  Sie darf  vorher  nicht  in 
Betr ieb  g en o m m en  werden.

Gültigkeitsdauer
10. Die Bewil l igung wird jeweils fü r  ein 

J a h r  ertei lt .  Ein allfälliges Gesuch um  
V er längerung  ist vor Ablauf  dieser 
Frist  einzureichen.

Gebühren
11. Die Bewil ligung unter l iegt  e ine r  G e

b ühr  von Fr.  10.— für  die Er te i lung und 
jede Ver längerung .

M itteilung des Sekretariats
Ab 1 Jan u a r  1962 w erden  die Normal-  und  UKW-Logbücher  aus
schliesslich von Karl Enggist, HE 9 ROU, Lörracher Strasse 93, Riehen 
(BS) (Tel.: 0 61 51 37 12) vermittelt .
Der Verkaufspreis  bleibt wie bisher  Fr.  3.30 (incl. Porto).  Die Bes tel
lungen erfolgen am  einfachsten auf  der  Rücksei te  des Einzahlungs
scheines. Andernfal ls  wird die Lieferung per  N achnahm e ausgeführ t.
Das neue Postscheckkonto für Logbücherbestellungen lautet:

Basel V 177 39, Karl Enggist, Riehen
Kleinformat-Logbücher  (Halbformat) sind solange V orra t  reicht noch 
beim Sekretar ia t  zu Fr. 2.20 (incl. Porto) erhäl tl ich . HB 9 NL
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AUS DEM AUSLAND

Aurora vom  28. O ktober 1961

Bevor wir auf  die Phänomene des 
28. Oktober  1961 emgehen,  wollen wir zu- 
nächst  eine Sonnen-Rotat ion zurückblen
den. Die Sonnen - Rotation Nr. 1754, die 
den Zeit raum vom 10. September bis
6. Oktober  1961 = 27 Tage umfaßt,  ha t te  
zwei S tör-Perioden bzw. vier  e rdm agne
tische gestörte Tage aufzuweisen. Erd-  
mag ne tisch gestört  w aren  der  24. und  
25. September  sowie der  30. September 
un-d 1. Oktober.  Es sei daran  erinnert,  daß  
der  erdmagnetische Zus tand  von sehr v ie
len Stationen auf  unse rem  Erdball  l a u 
fend überwacht  und reg is t r ie r t  wird. Wir 
beziehen uns hierbei  auf  die Messungen 
des Erdmagnet ischen Observatoriums 
Wingst des Deutschen Hydrographischen 
Inst i tu tes  Hamburg.  Dort  w erden  die H o
r izonta lintens ität ,  die Deklinat ion und die 
Vert ikal in tens i tä t  gemessen. In Dreistun- 
den-In terva l len  des Greenwich-Tages  wird 
die maximale Schw ankung  de r  gestörte- 
sten der  eben genann ten  drei Komponen
ten fü r  jede Per iode angegeben.  Wir e r 
ha l ten  auf  diese Weise die Werte für die 
Zeiten 0000—0300, 0300—0600, 0600—0900, 0900 
bis 1200, 1200—1500, 1500—1800, 1800—2100 und 
2100—2400 GMT. Die S um m e der  hier e r 
mit te l ten  Werte ist ein Maßstab für d ’e 
erdmagnet ische Unruhe.  Die Dreistunden- 
Werte  ,.K“ zählen von 0  bis 9, wobei mit  
d e r  Zahl 5 bereits eine erd  magnetische 
S tö rung  ausgedrückt  ist. K - Werte mit 4 
bezeichnen z. B. s ta rke  magnetische Un
ruhe,  K-Werte von 8 und  9 starke bis 
s tä rks te  Störung. Erre ichen die ,.AK“-Ta- 
geswerte  25. so haben  w ir  es bereits mit  
e inem  erdmagnetisch ges tör ten  Tag zu 
tun. Werte  von 50 und d a r ü b e r  lassen eine 
s ta rke ,  Werte von ü b e r  100 eine außer 
ordentl ich  s ta rke  erdnmfgnetische Störung 
e rk en n en .

Wie die P ub l ika t ionen  von OM Dr 
Dange- Hesse, DJ 2 BC zeigen, können 
Aurora-Reflexionen,  zum indes t  in den t i e 
fe ren  F requenzen  berei ts  bei K = 5 auf-  
t re ten .  Bei K-Werten  von 6 bis 7 können 
solche Reflexionen, w en n  physikalische 
Voraussetzungen v o rh a n d e n  sind, das 2- 
m -B and  erre ichen.  Es soll jedoch nicht 
v e r sä u m t  werden,  d a r a u f  hinzuweisen,  
daß  Aurora-Reflexionen schon bei K =  
4 beobachte t  w urden .  Man ersieht  h ie r 
aus, daß  für  uns der  D re is tundenw er t  K 
wicht iger  ist als der  Tagesw er t .  Ak, der  
ja  den  G esam tw er t  des Tages  zum Aus
druck  bringt.  So lag z. B. d e r  Tageswert  
A k  am 24. S ep tem ber  bei 45, w ährend  die 
D re i s tu n d en w er te  K in d e r  oben bezeich- 
ne ten  Dreis tundenfo lge  die Werte  2 — l — 
2 — 4 — 5 — 7 — 6 — 5 aufwedsen. Mit a n 
d e re n  Worten: Von 0000 bis 0900 GMT 
w u rd e  eine nur  ger inge  magnetische Un-
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ruhe  beobachtet.  Sie w u rd e  zwischen 090r 
und 1200 GMT heftig.  Zwischen 1200 und 
2400 GMT schließlich w ar  die Erdm agne t ik  
gestört.  Die K-W erte  7 und  6 zwischen 1500 
und 2100 GMT lassen f ü r  d iese S tunden 
Aurora-Reflexionen als möglich erschei
nen. Berichte g ingen nicht ein. Zw ar  kann 
man im m er  w ieder  e inm al  hören, daß 
Band - Beobachtungen  keine Ergebnisse  
brachten;  sollen die Ä u ß e ru n g e n  w issen 
schaftlichen Wert  e rha l ten ,  ist es jedoch 
unbedingt  no twendig ,  auch über  diese so
genannten ..NIL“ - Beobach tungen  — ein
fache P o s tk a r te  genüg t  in diesem Fall — 
zu berichten, wobei nie ü b e r se h e n  w erden  
sollte. Beginn, U n te rb rech u n g e n  und Ende  
der  Beobachtungszei ten zu notieren.  Ers t  
nach diesen Meldungen kan n  die Wissen
schaft en tsprechende  A u sw er tu n g en  v o r 
nehmen und Schlüsse ziehen. Das Fehlen  
von Berichten bedeu te t  nämlich k e in es 
wegs, daß ta tsächlich ke ine  A u ro ra -R e 
flexionen fes tgestell t  w urden .  Es w äre  

se^ r n'e tt, künf t ig  sich d e r  k le inen  
Muhe zu unte rz iehen ,  auch „NIL“ zu m e l 
den. Vielen Dank im voraus.

D e Störung vom 24. S ep te m b e r  k lang  
am 25. Sep tem ber  mit  Ak = 27 ab. Die 
K-Werte lagen bei 4 — 4 — 5 — 3 — 3 — 4 — 
4 — 4.

Die nächste S törung  t r a t  gleich h e f t i 
ge I auf. Am 30. S ep tem b er  w u rd e n  fü r  
Ak ~  45, für  K = 2 — 3 — 2 — 2 — 2 — 0  — 
! 8 angegeben.  Man s ieht  h ieraus ,  daß
trotz  des beträchtl ichen Tagesw er tes  Ak = 

t e r m i c h e  S törung  e rs t  nach 1800
\ b  r  ? ann;  Der l - ° k tober  e rh ie l t  denA.k-Wert -  <4 und die K-W erte  8 — 7 —

4 — 2 — 2 — 3. Die S tö rung
hielt  also bis gegen 1200 GMT an ,  um  d a n n  
sehr  schnell abzuklingen.  Auch f ü r  diese 

gin^ en Beobachtungs  - Be-
H- n n U e in ’ was da ran  liegen mag, 
^  ? îesrrm1 das Hauptgewich t  zu n ac h t 
schlafender  Zeit  lag. Die hohen K -W erte

lin JnnA~1SChen dem 30- 9- 2100 GMT u n d
m ,0£ G^ T  Iassen ve rm uten ,  daß  auch 

Ho« . anid Aurora-Reflexionen v o r h a n 
den waren. A-Reflexionen w u rd en  vom
SnheinVnaft0KiUm fÜr IonosP hä ien fo rschung  

7 X P S ° rn auf  33 MHz am t- O k tober  
I n t n f  AQnCo n 0003 Und 0005’ 0133 und  0135 
X *  uri d 0305 GMT mit  zum Teil
7um i  ren 01 os registr iert .  In den  da-  
o b a c h ^ f  ll1Sgen d f r? Zeiten w u rd e  nicht  be-  
onncr h in  solche S tö rungen  die Nei-
Sruff i«  S1. in der  n ä chsten S onnen-  
nnh f- hZU ^ led e rh olen, w u rd e  vorsorg-  
rVr , s °nn  e n -Rotat ion Nr. 1755 im
rio»'nlmC Ŝpr^”Ĉ  Hinweis  ZiUr Beobachtung  dei Bander fu r  die Zeit  vom 21. bis 23. O k 
tober  gegeben, da hier  eine W iederholung
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der S tö ru n g  vom 24./25. S e p te m b e r  mög
lich war .  Die M agne t ik  bl ieb jedoch bis 
auf  kurzze i t ige  s t ä r k e r e  U n ru h e  (K = 4 
am 21. 10. u n d  23. 10. jew e i l s  zwischen 2100 
und 2400 GMT) v e rh ä l tn ism ä ß ig  ruhig. Es 
sei jedoch gleich h ie r  v e r m e rk t ,  daß eine 
weitere  S onnen-R ota t ion  spä te r ,  Nr. 1756 
eine W iederho lung  am  18. Novem ber  mit 
Ak =  49 u n d  K = 5 — 3 — 5 — 5 — 5 — 6 —
6 — 4 brachte .

Die s ta rk e  S tö r -P er iode  vom 30. 9./1. 10. 
ließ eine W iederho lung  als sehr  w ahr 
scheinlich erscheinen.  Deshalb w urde  be
reits m i t  dem DL - R undspruch  vom 
22. O k to b e r  e indringlich au f  die Aurora- 
Möglichkei ten zum nächs ten  Wochenende 
h ingewiesen.  Die e r w a r t e t e  Störper iode 
setzte schon am 26. O k to b e r  m it  dem Ak- 
Wert 33 u n d  K-W erten  3 — 3 — 4 — 3 — 2 — 
4 — 6 — 6 ein, fand am nächsten Tag 
(27. Oktober)  seine F o r tse tzung  mit  dem 
Ak - W ert  =  33 und den K - Werten = 
4 — 5 — 3 — 3 — 3 — 3 — 5 — 6, um 
ihren H ö h e p u n k t  am folgenden Tag (28.10.) 
mit dem s e h r  hohen A k-W ert  =  114 (!) 
und den K -W erten  = 2 — 2 — 5 — 4 — 7 —
7 — 9 — 9 zu er reichen Der Vollständig
keit h a lb e r  sei das Abkl ingen  der  Störung 
am 29. O k to b e r  mit  Ak = 23 und  K = 5 — 
4 — 5 — 4 — 2 — 2 — 1 — 3 noch festgehal
ten. Man sieht,  daß nach 1200 GMT am 
28. 10. die  Störung  hef t ig  einsetzte.  Dank 
der  Durchsage  von DL 3 VJ konnte  u n 
m it te lbar  danach auf  dem  80-m-Band die 
Bandschleife mit d e r  a k u ten  Aurora- 
W arnung  ab  1244 GMT ausges t rah l t  w er 
den. DL 1 BF setzte den üblichen Warn- 
Appara t  in Tätigkeit ,  so daß bis gegen 
1500 GMT auch auf d iesem Wege alle er
re ichbaren  Beobachter  u n d  Aurora-Warn-  
s ta t ionen un te r r ich te t  w e rd e n  konnten. 
Zusätzliche A 1-Warnungen im 2-m-Band 
sorgten fü r  weitere  V erbre i tung .

Berei ts  um 1250 GMT w u r d e n  die ersten 
Aurora-Ref lexionen im  2-m - Band beob
achtet. Bald  hat te  das  Band  Contest-Be- 
t rieb zu verzeichnen.  Es w u rd e n  zeitweise 
e twa 100 verschiedene S ta t ionen  des In- 
imd Auslandes  festgestellt .  Beim Referat 
für A m a teu r fu n k  - Beobachtungen  gingen 
nach und nach m ehr  als 700 Einzelbeob- 
n eh tun gen ein, die inzwischen auf  25 
Schrelbmaschinensei ten  zu e inem Sammel
bericht fü r  die wissenschaft l ichen Insti 
tute v e ra rb e i te t  w u rd en .  Das erste  Mal 
seit Bes tehen  der  Beobachtungs-Tät igkei t  
erh ie l ten  von diesem Bericht  sämtliche 
Beobachter ,  die D is tr ik ts  - Vorsitzenden 
und M itgl ieder  des Geschäfts führenden 
Vors tandes  des DARC je  ein Exemplar.  
Im einzelnen beobachte ten  mit  Standort  
zwischen 48° und 49° N DJ 5 LZ und DJ 7 
GK, München.  DL 6 MH, S t raub ing ,  zwi
schen 49° und 50° N DL 1 LS, Heidelberg- 
Königsstuhl.  DL 3 LE, K irchen thum bach  / 
Opf., zwischen 50° u n d  51° N DL 1 JN, 
Kleinhau bei Düren, zwischen 51° und 
52° N DL 1 SN, O berhausen /Rhld . ,  DM 2 
ADJ ,  Pössneck, zwischen 52° und  53° N 
DL 1 PS, Osnabrück, DL 3 XW m it  Mobil-

Station (!) in Nähe  Gött ingen, DL 3 YBA, 
Heessel /Hannover ,  DL 7 HM, B e r l in -T e m 
pelhof, DL 7 HR, Berl in-Schöneberg ,  D J  3 
FC, Hildesheim, SP  3 GZ, Wolsztyn, zw i 
schen 53° und  54° N DL 1 LB, W eener /Ems,  
DL 1 RX, H am burg-L ohbrügge ,  D J  5 HG, 
H am burg-Bergedorf ,  SWL Paul  L e b e n 
hagen, H am burg -S tad t ,  DL 6 QS, SWL 
Klaus Hinz, beide  Cuxhaven,  DL 6 SS, Ol
denburg,  DJ 1 HH, Norddeich u n d  SM 7 
BAE, Djurslov.

Allen Beobach tern  sei auch an d iese r  
Stelle der herzliche Dank des DARC zum  
Ausdruck gebracht .

Südlich des 50. B re i tengrades  N w u r 
den in der Zeit  von etwa 1325 bis 1500 GMT 
und von 1645 bis 1820 GMT,  in Heide lberg  
nochmals zwischen 2234 und  2310 GMT 
Aurora-Signale  beobachtet.  Nördlich des 
50. Bre i tengrades  machte  sich dagegen — 
überschläglich be t rach te t  — n u r  das ü b 
liche Aussetzen d e r  Aurora-Reflexionen in 
der  Zeit  zwischen e twa 1900 und 2045 GMT 
bem erkbar ,  so d aß  h ier  das A u ro ra -G e 
schehen von e twa 1300 bis 2315 GMT zu 
verfolgen war .  Es w u rd en  S ta t ionen aus  
den Ländern DJ/DL/DM. F, G, Gl, GM. 
GW, LA, OH, ON, OK, OZ, SM und  SP  
gehör t  bzw. erre icht .  Auch w u rd en  s k a n 
dinavische S ta t ionen  in QSOs m i t  UR 2 
BU und UR 2 RDE beobachtet.  Auffa l lend  
war,  daß verschiedene  Beobachter  w e d e r  
OZ 7 IGY noch TV Dresden ü b e r  A-Re-  
flexionen a u fn e h m e n  konnten ,  w ä h r e n d  
andere  w ied e ru m  diese Sender  mit  a u s 
geprägtem A-Ton beobachteten.  Verschie
dentlich w u rd e  das  instabile V erha l ten  
der  Reflexionen hervorgehoben .  Im al lge
meinen w u rd en  auch entsprechend recht  
unterschiedl iche  F e lds tä rkew er te  a n g e 
geben. Oftmals  jedoch erre ichten die S i 
gnale S 9 und da rü b e r .

Leider  w u rd e  in den Bereichen 21 u n d  
28 MHz auch dieses Mal nicht beobachte t .  
Um der  Beobachtungs  - Tätigkeit  auch in 
diesen Bändern  einen Anreiz  zu geben,  
s timmte  die C lubversam m lung  in Wies
baden der  S t i f tu n g  eines ..HF-Aurora-10- 
Diploms“ zu. Dieses Diplom kann  je d e r  
F u n k a m a te u r  e rw erbe n ,  w enn  er  m in d e 
stens 10 V erb indungen  auf  dem 21- oder  
28-MHz-Band durch Ü ber t ragung  am P o 
larlicht tä t igen konnte .  Nähere  A u s fü h 
rungs-Bes t im m ungen  hierzu w erden  d e m 
nächst noch veröffent l ich t  werden .  Beim 
ersten  Gedankenaus tausch  w a r  jedenfa l ls  
daran  gedacht,  daß  sich die 10 V e rb in d u n 
gen auf  10 verschiedene  L änder  e r s t r ek -  
ken sollen. Da diese A u ro ra -V e rb in d u n 
gen im 21 und  28 MHz ebenfalls als G r u n d 
lage wissenschaft l icher  A usw er tungen  d ie 
nen sollen, m ü ß te n  natürlich als V oraus 
setzung zum E r w e r b  des Diploms e n t s p r e 
chende Berichte e ingehen.

Daß im 28-MHz-Band A-Refiexionen am  
28. Oktober  au fg e t re te n  sind, beweisen die 
R adar-Beobachtungen  von K üh lungsborn  
auf  33 MHz. W ä h re n d  der  Beobach tungs
zeiten wurden  zwischen 1327 und 2024 GMT
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sowie von 2P59 bis 2138 GMT und  von 2230 
bis 2315 GMT Aurora  - Reflexionen regi
s trier t .  Es wird d a ru m  wieder  einmal 
herzlich d a ru m  gebeten, die A urora-Be
obachtungen auf  21 und  28 MHz auszu
dehnen.

DJ 1 SB, Wiesbaden

PETITES NOUVELLES
F H HA rappel le a u x  OMs suisses q u ’ils 

sont les b ienvenus au  «Dîner-OM» qui a 
lieu à Paris,  le 6 de ch a q u e  mois (sauf  si 
c ’est un  dimanche,  il a alors lieu le lundi 
7) au Café-Res tauran t  «Chez Georges», G6 
Quai de  l ’Hôtel de Ville, PARIS IV.

Vom Reichenautreffen zum B odenseetreffen

Mehr als 10 Jahre lang fand nun das 
Reichenautreffen statt. Die Initiatoren 
waren seiner Zeit HB 9 AA und DL 6 GB. 
Von Jahr zu Jahr nahmen mehr OMs an 
dem Treffen teil und es wurde zur festen 
Tradition. Im Zeichen des Wirtschafts
wunders macht diese Veranstaltung aller
dings den Wirten und Gasthausinhabern 
auf der Insel Reichenau zu viel Arbeit. 
Sie haben uns unmißverständlich zu ver
stehen gegeben, daß sie es gar nicht nötig 
hätten, uns ihre Betriebe zur Verfügung 
zu stellen, und dieses Jahr mußte der Di
strikt Baden alle Überredungskünste auf
bringen, damit das Treffen noch einmal 
auf der Reichenau stattßnden konnte. Wir 
wollen daraus die Konsequenzen ziehen 
und Schweizerische und Deutsche OMs 
haben einen Vorschlag zu einer neuen Lö
sung ausgearbeitet: Die traditionelle Zu
sammenkunft soll erhalten bleiben, aber 
sie wird umbenannt. Aus dem Reichenau
treffen soll das Bodenseetreffen werden.

Drei Staaten liegen um den Bodensee,  
die Schweiz, Österreich und Deutschland.  
So soll in Zukunft das Treffen Jedes Jahr 
in einem anderen Land am Bodensee  
stattflnden. Es ist daran gedacht, die Ver
anstaltung im nächsten Jahre auf der

Schweizerischen Seite abzuhalten. Sollte 
allerdings die Schweizer Postverwaltung  
keine kurzfristigen Lizenzen für mobile  
Stationen ausgeben wollen, muß entweder  
Österreich oder Deutschland gewählt wer
den. Die österreichische und die Deutsche  
Postbehörde geben, wie  wir wissen, gerne  
kurzfristige Lizenzen aus. Für den Fall 
der Weigerung der Schweizer Postbe
hörde wird vorgeschlagen, einen entspre
chenden Ort in Österreich oder Deutsch
land namhaft zu machen.

Parallel zum neuen Bodenseetreffen  
soll ein Bodensee-Diplom geschaffen wer
den. Die ersten Vorschläge stammen von 
DL ß FF, sie werden so weit ausgearbei
tet, daß eine Ausschreibung zum gegebe
nen Zeitpunkt erfolgen kann. Das Boden
seetreffen wird eine wesentliche Berei
cherung der gutnachbarlichen Beziehun
gen der Staaten Schweiz, Österreich und 
Deutschland darstellen. Das geplante Bo
densee-Diplom wird dabei eine große 
Rolle spielen und das Treffen wird jedes  
Jahr seinen Höhepunkt in der Verleihung  
der neuausgegebenen Diplome finden. Wir 
bitten die OMs, die hierzu Vorschläge ha 
ben, diese baldmöglichst an die R edak
tion einzusenden.

Voraussichtliche Ausbreitungsbedingungen im Februar 1962

Die Sonnenak t iv i tä t  ist in den letzten 
drei M onaten  s tä rke r  zurückgegangen als 
e rw ar te t .  Aus diesem G runde  w aren  die 
Ausbre i tungstaedingungen in dieser Zeit 
auf 28 und  21 MHz al lgemein etwas schlech
ter als an dieser  Stelle vorhergesagt .  So 
reichen die winterlich  hohen F 2-Schicht- 
Grenzfrequenz.cn bei der  gegenwärt igen 
ger ingen  S onnenak t iv i tä t  nicht m e h r  aus 
für D X -V erk eh r  auf  28 MHz. Dieses Band 
wird d a h e r  im F e b ru a r  größtente ils  tot 
sein u n d  sich n u r  ganz vereinzel t  fü r  DX- 
V erkehr  öffnen.  Auch auf  21 MHz wird 
sich d e r  Rückgang der  Sonnenak t iv i tä t  be
m e rk b a r  machen, w enn  auch nicht so s tark  
wie au f  28 MHz. So d ü r f te  es vorauss icht
lich a u f  21 Milz schon Schwierigkeiten be
reiten, alle K on t inen te  sicher zu e r r e i 
chen. Diese Schwier igkeiten  w erden  in 
Norddeu tsch land  al lgemein größer  sein als 
in Süddeutsch land .  Ob die b isher ige ge

ringe Sonnenakt iv i tä t  (Monatsmittel  von R 
= 30 bis 40) auf  dieser Höhe bleiben w ird  
und w ei te rh in  langsam abfällt,  ist noch 
ungewiß.  Es ist durchaus  möglich, daß  
plötzlich nochmal eine merkliche A k t iv i 
tä tszunahm e bis zu e tw a  100% sta t tf indet  
und m e h re re  Monate andauer t ,  wie es im 
letzten Fleckenzyklus im F r ü h ja h r  1951 der  
Fall war .  Eine derar t ige  Zunahme w ü rd e  
die Bedingungen auf 21 MHz merklich v e r 
bessern und 28 MHz, besonders  w en n  die 
Z u n a h m e  in die Monate Oktober  bis April  
fallen würde,  nochmal fü r  einige M onate  
für  DX-Verkehr  öffnen.  Wollen w i r  also 
hoffen, daß uns die Sonne, bevor 28 MHz 
endgült ig  auf  die D auer  der  f leckenmini
m u m n a h e n  J ah ren  fü r  D X - V e r k e h r  u n 
brauchbar  wird, nochmal  eine „Nachsai
son“ bescheren  möge. Die Vorhersage e ine r  
dera r t igen  Nachsaison in der  S o n n en ak t i 
vität  ist  für  die S onnenphys iker  prakt isch



unmöglich, der  F u n k a m a t e u r  wird sich d a 
her  im wahrsten S in n e  des Wortes über
raschen lassen m üssen .  — Im Laufe  des 
Monats Februar  findet im S onnens tand  
langsam der  Ü bergang  zum  Früh l ing  statt .  
Die längerw erdenden  Tage  fü h re n  dazu, 
daß gegen M onatsende  a u ß e r  21 MHz be
sonders  14 MHz ab en d s  schon merklich 
langer für  D X -V erkehr  geöffne t  bleibt  als 
in den W inte rmona ten .  14 MHz w ird  etwa 
gegen Monatsende kurz  vor  Mitternacht  
für  DX-Verkehr schließen.  Erst von April  
bis Mai ab wird d ieses  Band wieder  die 
ganze Nacht für  d ie  D au e r  des Sommers  
für  DX offen ble iben .  Im  F e b ru a r  wird 
das Schwergewicht  des DX - V erkehrs  in 
der  Zeit  von w enige  S tunden  vor  M itter
nacht bis in die M orgens tunden  wie in 
den  vorhergehenden  W in te rm ona ten  auf  
7 MHz und z. T. auch  au f  3.5 MHz l iegen. 
Allgemein ist 7 MHz fü r  DX - Verkehr  
brauchbar,  wenn d e r  g röß te  Teil der  zu 
überbrückenden S trecke  in die Dunkelhei t  
fällt. Auf  3.5 MHz ist  besonders  in der  
zwei ten  Nachthälf te  mit  e iner  Bee in t räch
tigung des N a h v e rk eh r s  durch die tote 
Zone zu rechnen.

Rückblick auf  N ovem ber  1961

Das Monatsmit te l  de r  Sonnenflecken- 
relat ivzahl R b e t rug  30.5 (Nov. 60: 87.0, 
Nov. 59: 113.8, Nov. 58: 141.7, Nov. 57: 207.3). 
Die A bnahme der  Sonnenak t iv i tä t  gegen
über  dem  gleichen Monat des V or jah ies  
ist beachtlich s tark. Am 8. und vom 19. bis 
22. 11. t ra ten  Ionosphärens tö rungen  m i t t 
le rer  Stärke auf. Mögel-Deilinger-Effekte  
und Dämpfungseinbrüche w urd en  nicht 
beobachtet.  Erdmagnetisch gestört  (Ak ;> 
25) waren der  7. u n d  18. 11.

Rückblick auf  Dezember  1961

Das Monatsmit te l  de r  Sonnenflecken
relativzahl R be t rug  37.7 (Dez. 60: 83.3, Dez. 
59: 117.3, Dez. 58: 185.2, Dez. 57: 233.9). Die 
A bnahm e der  Sonnenak t iv i tä t  gegenüber  
dem gleichen Monat des V or jahres  ist, wie 
auch schon im v o rangehenden  November ,  
beachtlich stark. Vom 2.—4. 12. herrschte  
eine s ta rke  Ionosphärens törung  m i t  H öhe
p u n k t  in der Nacht vom 2. zum 3. 12. Am 
Abend des 2. 12. k o n n te  in N orddeutsch
land Polarlicht beobachte t  werden .  Mögel- 
Dellinger - Effekte  und  D äm pfungse in 
brüche t ra ten  in d iesem Monat  nicht  auf. 
Erdmagnet isch ges tör t  (Ak ;> 25) w aren  
de r  1. bis 3. 12. DJ 2 BC
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European Band-Plan 

Fone/CW:

3500 . . . 3600 kc/s 3600 . . . 3800 kc/S
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28000 . . . 28200 28200 . . . 29700
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U S A - O s t  (w i-4 >
dir.
ind

U S A - W è s t  w e .? )
dir.
ind.

K a n b . Mee r (vP5 /FM/Ti ) dir
ind.

mm mm m

B r é s i l i e n  (py )
dir.
ind

— — — — — — — — —

S ü d - A f r i k a  (zs) dir.
ind

------- —  —  —  — — - * — —  - •

S .O . - A s i e n  ( v s i .2 / f d
dir.
rnd.

rnmm

Australien fw dir.
ind. - ..........................

Japan u*) dir.
ind.

Febr 1962 14 MHZ 

« on on l i

14 MHz

USA-Ost (W 1-+)
dir.
ind.

•  •  • • • •  —  —

USA-W est (we,?) dir.
ind.

Karib M e e r (v P s /F M /w dir.
ind. —

Brasilien (py) dir.
ind.

Süd-Afrika (zs) dir.
ind.

S.O.-Asien ( y s i .2 / f d dir.
ind. —

Australien (ykj dir.
ind.

-----------------------------------------'
— —

Japan <JA> dir.
ind.

---------------------- Febr. 1962 21MHz

Zeit (MEZ) 0  02 04 06 OB 10 ; 2 14 16 119 20 22 24

21 MHz

USA-Ost (W1-4) dir.
ind.

USA-W est (YY6.7)
dir.
ind.

Karib. Meer(vPs/FM/w dir
ind.

. —»

Brasilien (py)
dir.
ind

—  — ------------- . mmmm mmm

Süd-Afrika (zs) dir.
ind.

—  •—  —  —  —

S.O.-Asien ( v s i .2 / f d dir.
ind.

---- —  —  —  — ---- — — ---------- — —

Australien (vto dir.
ind.

—  — —  —  —  — —

Japan <JA> dir.
ind. Febr 1962 26MHz

 7 - 5  t o p # , '• •6 -2 0  Tage, über 20 Tage Verkehrsmöglichkeit im Monat

28 MHz

M I 7 t_- 5.. . .



Der K urzw ellenhörer
D I E  B R Ü C K E  Z U R  W E L T

»st d i e  Z e i t s c h r i f t  d e s  A m a t e u r f u n k - N a c h w u c h s e s .

Erscheint je den  2. Monat  ; U m fa ng :  48  Se i te n ,  sfr. 1 • ; J a h r e s a b o n n e m e n t :  sfr 6.  

Auf Wunsch P r o b e e x e m p l a r e  B es te l lu n g en  sind z u  richten a n :

K O R N E R S C H E  D R U C K E R E I  U N D  V E R L A G S A N S T A L T  

G e r l i n g e n / W ü r t t . ,  P o s t f a c h  9 • P o s t c h e c k  St .  G a l t e n  I X / 1 6  8 75

H A M - B Ö R S E
Tarif :  Mitglieder: 20 cts. p io  Wort, für  Anzeigen geschäf tl ichen C h a ra k te r s  40 cts. p ro  
Wort.  F ü r  Nichtmitglieder : Fr. 3.— pro einspaltige Millimeterzeile.  — Der Betrag wird  
nach Erscheinen vom S e k re ta r ia t  durch Nachnahme e rhoben.  A n tw or ten  au f  Chiffre- 
Inserate  sind an Jos. K el le r -H am m er ,  List rigstrasse 7. Emmenbrücke  L.U, zu senden. —

Inseratenschluss  am 15. des Vormonats

Gesucht: Empfänger  de r  Collins 75 A- 
Serie.  Barzahlung.  Offer ten  an HB 9 QO.
B. Bossert.  Bleichestr. 6. Zug.

Zu verkaufen: 4ü m Amphenol  Coax- 
Kabel Typ RG-ll  U 75 Ohm nominal,  neu. 
zum s ta rk  reduzier ten Preis  von Fr. 80.- 
oder  Tausch gegen RG-58 U oder  RG- 
59 U. Pe te r  B. Langenegger.  HB 9 PL.. 
7 chemin de la Golette. MF.YRIN-Geneve.

Wegen Abreise per  sofort zu verkau
fen: 1 Geloso RX G 209. 1 Panda  Beam 
G 4 ZU, 1 HB 9 CV-Beam 20 m. 1 V ers tä r 
ker  6 Watt, sowie div. Bas tlermat. ,  alles 
äußers t  günstig.  Selbstabholer  bevorzugt. 
Tel. abends  ab 1915 90 15 09. H. U. Her
mann, Grosstein 28. Bulach. HB 9 XR.

Zu verkaufen, wenig gebrauchte) 
AMATEUR KURZWEI.I.EN-EM PFÄNGER. 
Marke Geloso, G 209 R mit Zubehörteilen,  
komplet t  Fr. 580. . Offer ten an A. Walter.
Gundeld ingerra in  12. Basel.

Sonderangebot: Drehspul  - Ein
bau - In s t rum ent  50 Mikro - Amp. 
Endaussehlag, völlig neu  aus Indu
st r ie -Export-Restposten,  rechteckig 
77 X 70 mm. Einbautiefe 28 mm. Ska
lenlänge 50 mm. 15 Teils triche mit 
3 Meßbereichen 0—3, 0 30. 0- 300
Eine e ingebaute  Hebelmechanik 
macht s tets  nur  e inen  dieser  Be
reiche sichtbar.  N u l lp u n k tk o r r e k 
tur.  Ri 800 Ohm. Spannungsabfal l  
40 mV, Eigenverbrauch 20 000 Ohm 
Volt. Leicht einstel lbar  auch aut 
N ul lpunk t  Mitte. Berechnungsbei
spiele z. Bere ichserweiterung w e i 
den mitgeliefert .  N u r  I)M 19.85. 
Liste über  weitere Angebote  frei.

R. S c h ü n e m a n n
Funk-  und Meßgeräte-Versand 

Beri in-Rudow (West-Berlin).
Neuhoferst r.  24

OM f  b e r u  k chtiger S r  b i t te  u n s e r e  I nse r en t en  und

®  beziehen Sie sich a u f  d i e  I ns e r a t e  im O L D  M A N



AUTOPHON
S o l o t h u r n

Rasch sichere 
** Verbindung mit

S E  18: e in  z u v e r l ä s s i g e s ,  
h a n d l i c h e s  K l e i n f u n k g e r a t  
d e r  A u t o p h o n :  m i s s t  n u r  
19.8 X 16.6 X 5 . 5  c m :  w i e g t  
n u r  2 . 6  kg.
R e i c h w e i t e :  2 0  km in o f f e n e m  
G e l ä n d e .  3  k m  im Innern  
vo n  O r t s c h a f t e n .  L e i s t u n g :
HO S t u n d e n  r e i n e  E m p f a n g s 
zeit .  2 5  S t u n d e n  bei  1 0 %  
S e n d e z e i t .  S t r o m q u e l l e :
N i c k e l - C a d m i u m  Akkumulator ,
b e l i e b i g  oft  a u f l a d b a r .


