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Sditozial

Liebe OMs!

Trotz Ferienzeit michte ich auf drei verschiedene Punkte zu sprechen
kommen.

1. Unsere Konzessionsbehorde hat der USKA schriftlich die Richtigkeit der
in der Juni-Nummer aufgefiihrten Punkte der Konzessionbestimmungen be-
statigt.

9. Das ehemalige Reichenautreffen ist nun erstmals als Konstanzertreffen
durchgefiihrt worden und zwar mit dem Erfolg, dall sich sowohl organisato-
risch als auch gesellschaftlich wesentlich bessere Moglichkeiten ergeben ha-
ben. Die Stadt Konstanz hatte sich alle Mithe und Sorgfalt zum Wohl der
Giiste ausgedacht. Ein Empfang beim Oberbiirgermeister in durchaus unge-
zwungener Weise, setzte dem ganzen die Krone auf. Die Schweiz war durch
verschiedene Delegationen vertreten und wurde besonders herzlich willkom-
men geheilien.

Konstanz trug Flaggenschimuck. Im altehrwiirdigen Konzilgebiiude wurden
die Giiste durch OM Schultheifl (DL1QK), Priisident des DARC, begriift. Mehr
als 150 Mobilstationen nahmen an verschiedenen Wettbhewerben teil. Durch
die iiberaus guten und erfreulichen Umsténde ermutigt, wird das fruhere
Reichenautreffen kiinftig in ein Konstanzertrefien umgewandelt.

3. Im Monat August findet in Ziirich wie jedes Jahr die Schweizerische
Radio- und Fernsehausstellung statt. An ihr sind viele Firmen vertreten, die
nicht nur fiir uns interessante Artikel herstellen und wvertreiben, sondern
uns auch durch Inserate im OLD MAN unterstutzen. Nicht alle dieser Firmen
wissen, dass viele Kurzwellenamateure in der Industrie tiitig sind und dass
eine Unterstiitzung unseres Verbandes eine Sympathiekundgebung bedeutet,
die bestimmt nicht nachteilig fiir die betreffenden Firmen sein kann,

Besucht deshalb diese Firmen an der Ausstellung! Sie werden viel Inter-

essantes und Niitzliches zu bieten haben. Sprecht mit deren Vertretern und
pflegt so den persinlichen Kontakt. Der Gewinn wird filir beide Seiten nicht

ausbleiben.
Mit den besten 73!
Der Priisident:

H. Riitz, HB 9 RF
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Radio als Hobby

Mit der fortschreitenden Entwicklung
der Radiotechnik, besonders in der Zeit
nach dem zweiten Weltkrieg, hat sich
auch derjenige Kreis von Laien stark ver-

grofert, der — wvon der Technik faszi-

niert — Radio in irgend einer Form als
sein Hobby wihlte. Neben den Radio-
bastlern sind da hauptsichlich die Ton-

bandamateure und die Liebhaber wvon
Fernsteuer-Modellen zu nennen. Die Be-
schiftigung mit der Radiotechnik vermag
besonders bei Jungen Leuten technisches
Interesse zu wecken, das oft fir die Be-
rufswahl und das splitere Vorwirtskom-
men im Beruf von entscheidender Bedeu-
tung Ist.

Das dlteste Radio-Hobby, dasjenige
des Kurzwellenamateurs, st der breiten
Offentlichkeit wenig bekannt. was daran
liegen mag, daB selten etwas von sSeines
Tatigkeit aullen dringt. Der Kurz-
wellenamateur oder ,Ham", wie er in sei-
ner cigenen Sprache genannt wird, be-
treibt sein Hobby bescheiden in den vier
Wiinden seiner Funkbude. Er ist Indivi-
dualist im besten Sinne des Wortes. Vom
Kurzwellenamateur soll nachfolgend die
Rede sein

nach

Seine Geschichte ist so alt. wie die Cle-

schichte der drahtlosen Techinik iiber-

haupt. In den ersten Jahren unseres
Jahrhunderts, als Marconi mit Seinem
aufsehenerregenden Experiment, der

Uberbriickung des Atlantiks mittels Ra-
diowellen seine Idee unter Bewels gestellt

Der Schweizer Kurzwellenamateur 15t mit
allen Amateuren der welt durch den
Ather verbunden und befreundet Dje
Aufnahme zeigt die afrikanische Station
SN2JKEO in Niperia,
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hatte, begannen sich da und dort Privat-
personen mit dieser Technik zu befassen.
Sie bauten Sender und versuchten damit
gegenseltig In Verbindung zu kommen.
Diese Tiatigkeit war vollkommen legal
es gab zu dieser Zelt keine Gesetze und
Bestimmungen {ber den Radioverkehr
oder die zu verwendenden Wellenldngen
Die Zahl dieser Radio-Amateure. dis
sich hauptséichlich auf dem heutigen Mit-
telwellen- und Langwellenband betiitie-
ten, nahm rasch zu und drohte fiir die
nach und nach aufkommenden, regulliren
Funkdienste ernstliche Storungs-
guelle zu werden. Darum verwies
die Amateure kurzerhand auf Wellen un-
ter 200 Meter, welche In der damaliger
Zelit als vallig unbrauchbar galten (1912)

eine
Iman

Die Kurzwellenamateure haben In der
Folge als crste die besonderen Ausbrei-
tungsetigenschaften der Kurzwellen erkannt

Naturlich wire man so
kurz
Brauchbarkeit der Wellen unter 200 Mete:
gestolien. Die Tatsache aber, dal die Ama-
teure der damaligen Zeit belm Vordrin-
fgen aul immer kidrzere Wellen vorangin-
Een und auf diesem Gebiete als Pioniere
galten, kann kaum bestritien
werden

und ausgentitet

oder so, Uber oder lang aul die

ernsthaft

Als 1923 Amateurstationen auf Kurz-

wellen erstmals den Atlantik tUberbrilck-
ten, horchte die Welt auf und schon ein

spdter

Jaht arbeitete eine grolere Zahl

Eine pgrosse Amateurstation, wie sie In
den USA dberall anzutref{en sind. Die
zuliassige Sendeleistung betriigt dort 1 kW
Auch ist es den amerikanischen Stationen
Lestatlet, ihre Sender direket mit dem
olffentlichen Telefonnetz ru verbinden,
um Telefongespriche an Dritte, auch nach
Ubersee zu vermitteln. Im Bild die Stia-
tion W8 FKC. <




Stationen wie diese sind typisch fur unse-
rien Kontinent., Sénder und Empflinge:
gind meistens selbstgebaut. Die Sendelei-
siungen liegen zwischen 20 und 200 Watt

(PA 7 EEM)

von kommerziellen Radiostationen 2zwi
Amateursendern in der
Reclon um 100 Meter. Die Kurzwellen

hunderten

SO

ACra halte Degonmner

Im gleichen Jahr noch wurden in den
UsA bereits die ersten Amateurversuche
auf 5 Meter Wellenliinge (56 MHz) durch-
refiihrt und zehn Jahre spater kam auch
Transatlantik-Verbindung

hier die erste

zwischen Europa und den USA zustande
durch den Trend der kom-
nach den Kurzwel-
Kurzwellen

Bedringl
nerzielien Stationen
len, schlossen sich 1825 die
amateure von 22 Liindern zur Internatio-
Radio Union (IARU) zu-
hofften
Interessen bel den kommenden
wirksam verteidigen
#u konnen. Es wurde dann auch erreicht,
Kurzwellenbe-
cinige schmale Béander
Dabel ist es vor-
amerikanischen Amateuren

nalen Amateurn

sammen. Mit vereinten Kraften
sie, hre
Hadiokonferenzén
dall den Amateuaren im
reich wenlgstens
sugesprochen wurden
wiegend den
und HBehorden 2zu

dlese Binder bhis in die heutipe Zeit er-

verdanken, dass uns

halten bliehen

Man hat in der neuen Well schon sehr
frith den Wert der Kurzwellenamateure
fiir die Allgemeinheit erkannt. In den
grossen Naturkatastrophen der vergange-
nen 50 Jahre haben oft Amateurstationen
die einzigen Nachrichtenverbindungen
aufrecht erhalten. Die Liste dieser Hilfe-
umfangreich, dass der
ausreicht, sie alle auf-

leistungen 151 so
Raum
zuzihlen

Im zweiten Weltkrieg standen meht
als 25 000 Kurzwellenamaleure als Radio-
Dienste der amerikani-
Armee Zahl dokumentiert
eindringlich, wie man die gulen
Dienste der Amateure zu schiitzen wusste.
Offizielle Stellen haben
denn Anspriiche und
internationalen

hier nicht

Operateure Im
schen Diese

sehnl

amerikanische
auvi Immer die
Hechte der Amateure an
Radiokonferenzen unterstitzt und wvertel-
digt hingegen
Schweizer die berithren, dass
noch 1938 — ein Jahr vor Kriegsausbruch
Land an der Welttelegraphen-
Konferenz in Kairo, in Weise
gegen die Existenzberechtigung der Ama-
Man

spiiter ohne das Vorhan-

Eigenartig IMuss uns

Tatsache

Lunscr
scharfster
teure pliadierte. weiss heute, dass
Jahi
Kurzwellenamateure in der
eine emp-
hitte. Es Ist
wenlg bekannt, dass
Kurzwellen - Amateure
waren, die im zweiten Weltkrieg
Land vor dem Uberhandnehmen illegalen
Agententitiekeil geschiitzt haben.

Schwelz gibt es derzelt etwas
Amatleur - Sendestationen, die
PT'T ein Rufzeichen

schon ein
densein del
Funkabwehr unserer Armee,
fincdliche Lucke
der Offentlichkelt

s vorwiegend

bestanden
LUNsEl

In der
iiber 600

von der offiziclles

e ——————
i1 -

FATHRICK MHENEY MILLEN ThS B0 . A =~ o g
" EACIRT ITeReT AR i ey per FAFom M e
IOmOlLLy 18 MEwAR iTRE ey H 1% i

KHG6ARA

LT WCT, (A fud TR
EX #iam ETes >

L‘;—_-:‘_ —

Amateurstationen bestitigen sich gehabte
verbindungen nachtriiglich mit sogenann-
ten QSL-Karten. Zur Erreichung beson-
derer Auszeichnungen {Amateur-Diplome)
milssen Verbindungen mit bestimmiten
Liindern oder Konlinenten mit diesen
Karten nachgewiesen werden. Hier die
Karte der Station KH G ARA auf Hawail

I
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bessere nicht wilnschen kann.

l;_!x_l Al - ia®ai ] E"" {'.'b" F’.-— Die Kurzwellenamateure unse es Lan-

des haben sich vor 35 Jahren zur Union

M. " cere . ﬂam; Schweizerischer Kurzwellen Amateure
"H o ihﬂ I"'.l“.flﬂbl ¥ (USKA) zusammengeschlossern. Die USKA

7T OF1 ::._. 1. 15t eine Sektion der IARU und laut Sta
el "m g -I.'I.Iilll 1 T - FF owEIry tuten eine freie Vereinigung wvon Inter-

8 aas MM l‘m essenten fidr das Amateur-Sendewesen
T3 veow :ut'l'—h : : a1 A Sie bezweckt die Forderung und Entwick-

i 1 —— cTiPK . trauenskundgebung, wie man sich eine
- mu ]m | - -

‘-Iﬂ 25 -;- n YK ung aes Kurzwellenwis: Nns. soWile i
I-VFE“"'FTHI "‘r_"' "-’1..1.". ‘ Wahrung der Interessen ihrer Mitgliede:

=l¢ steht betont aul vaterliindischem Bo

!Jﬂf"h e |
a r" den und ist politiseh und HONIEES10M
* ..m“. } ;””'r' itbsolut neutral

Der Schweizer Kur:swelle amateur ist
- l mit allen Amateuren aer Welt durch de

WSL-Karten werden gerne dazu benttzt
die Winde der I .|:|-,!-..-In Zu tapezieren
Obige ,Tapete” aus der Station HBE 8 I

ndlt Karten aus 100 verschieds ren Lin-
ern
(HB 8. .) zugeteilt erhislte: CxlUcklicher
weise bietet sich bel uns selten Gel: el
he bhei K; Op i nit IWIrS I
H EEHer | aucg héut ol le]
Erasste Teil d At £ n d Armeq
dls eine Einheit Sarmi gelfasst und mit
Sne { i Dt I L] Vi

Auch funge Midchen und Frauen {in del
Aimateursprache YL und XYI genannt)
naben eine Seg dekontression erwog D¢ und
Detreiben zum  Teil elbstgebaute Kure
wellenstationen. Das eiit nicht nur i
Europa und USA. Im Bild die apanischu

AYL JA1 AEQ

Ather verbunden und befreundet i
weltwelte Ham-Familie Zahlt heuts
etwa 200000 Rad DOperateury wovon sich
alletn ungefiihr 150 000 in den Vereinigter

Staalen befinden

Amateure sprechen eine o Eene Sprache
WEeIthEe von A liss nstehenden selten BANE
verstanden wird 315 Basis dient dabel

aer internationals W-Code und der spe-
clell Zur besseren Versi andigung geschaf
ene Amateur-Code Damit besteht die
loglichkeit, sich mit allen Amateuren der
sanzen Welt zu verstlindigen, auch wenn

nan die Sprache seines Partners nicht
.;Iiiim-ﬂruhu“ I5t keineswegs ein Hobby fil; kennt. Verbindungen werden in Telegra-
spexialisten, Man findet darin Leute aus T hie UNnd Telenhonios  aheewt ds It. Bel
allen Berufs: -.,11,;\".” selbst Geistlichs Braphni Ing ciepnonie abgewickell. Be
haben sich ihm verschrieben, (DL § SY) etzterer gilt Englisch als Hauptsprache
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Es gibt viele Kurzwellenamateure, die von
snfang an dabel waren und heute noch
aktiv sind. Einer davon st §SP 2 CC aus
rolen. den obiges Bild an Seiner Station
Zelgt,

=g Erwerb e Sondekonzessgion
sofern er bei der
Prufung

steht jedermann ofien

Generaldirektion der PTT eine

blegt und einen Fiahigkeitsauswels erhal-

ten hat. Mit elnigen umliegenden Staatén
rd f letzter Zeil Gepgenseitigkeltsab-
kommen abgoeschlossoer worden, so dass

asusilinder in der Schweiz eine Sende

Lizenz erhalten konnen

Gegenwirtleg verlangt dle PTT bel del

Priifung FA ETiidnEgung des Fiahigckeils-
ausweises pewisse Kenntnisse in der all-
smeinen Elektrotechnik und der Radio-

vorschriften und Re-
Vverkehrs, Im prakti-

sehienn T muse cdie Morsetelegraphile mil

vein des drantlosen

Sturmfutkatastrophe in
Februar dieses Jah-
gute
einsatzbereiter
Mobilstationen konnten diese wihrend 28
stunden als einzige die Verbindung nach

Wihrend der
Norddeutschland im
I'es haben Kurzwellenamateure
Dienste gelejistet Dank

den vom Wasser elngeschlossenen Ham-
burger Bezirken aufrechterhalten. Einer
der vielen Helfer war IDJ 3 RP mit seineéer
sutostation (Bild).

Liber-
UKW-Statio-
nen gerne auf hoch gelegenen Berggipfeln

crosse Distanzen zu
portable

Um mozlichst
Drucken werden

aufeestellt. Verbindungen Uber 1000 Km
auf der 2-m-Welle sind keine Seltenhelt.

Geschwindigkelt von 50 Buchstabeén

pro Minute sicher beherrschi werden.
Eine gute Vorberevitung auf dem Wege
sur eleenen Sendekonzession Ist die Ti-
tigkeit als sogenannier Emplfangsamaicul
(SWLI. Die PTT tellt aul Wunsch spe-
zielle Empfangsrufzeichen (HED ) Zu
Durch Beobachtung des Amateurverkehrs
auf den Kurzwellenbiindern erwirbt sich
der angehende Sendeamateur alle Kennt-
Tatigkeil
Interessenten, die sich dem
CZUWeEnN-

nisse, die er filr seine spater
braucht
Hobby des Kurzwellenamateurs
den mtichien, kénnen sich vorerst als Pas-
sivmitglied USKA und
einer ihrer Sektionen anschliessen, wo sle
mit Hilfe Sendeamateure in
die Gehelmnisse jhrer kiunftigen Freizeit-

beschiftiFung eingeweiht werden.

oder Junior der

erfahrenei

Etwa die Hilfte der Schwelzer Sende-

verdient Lebensunter-
cinem Beruf
~Ham-Radio" ist keineswegs ein
Hobby fiir Spezialisten. Selbst junge Mid-

amateure
halt in

seinen
nichttechnischen
also
haben eine Sendekon-

chen und Frauen
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Das Iiu.-f".'v.u-Ill-n—ll-nhl,_' biet
HEgung sportlicher Natui
der Radio-Fuchsjagd

et auch Betd

en
nieg . B T
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i A 1mat 1 auch die Kurzwellenhorer (SWL) habe

i1 Ent i 1l oft ihre eigene QSL-Karte, womit sie den

Grerit Diese la sondeamateuren den Empfang lhrer Emis
1 ¢llen App gionen bestitigen. Hier elne Karte &us

sthelden




2. T. auch sportlicher Natur. (Radio-Fuchs-
lagden  Mobile-Rallve, Wettbewerbe ot}

Der Aussenstehende hat oft Gelegen-
heit, die Titigkeit der Kurzwellenama-
teure aul seinem Rundfunkgerit zu ver-
folgen. Das 40-m-Band im Kurzwellenbe-
Amatleure

reieh gilt fdr  die ECWIsSsEr-

massen als Schaufenster {Ur die Olfent-
Blick in dicses Schaufen-

Unbeteiljate

Bo¢im

Hehkeit

ter erhilt des leider oft

einen Eanzlich falschen Eindruck von dem

Was wir als unser Hobby bezeichne n. W\
tdie Geschichie des Kurzwellen-Amat:
rismus Zeigt, strebt der richtige <Han
abseits |eder technischen Spielerei, hiih
sesteckten Zielen zu. Auch tdie Ber
schafl, bei e Erreichung dieser 7.
mitzuwirken, ist eine Vorausseltzung
als vollwertiges Mitelied in die weltu;
spannende  Ham-Familie* aufgenomim:
U werden

Rudolf Faessler, HB 9 EU

HE1TA - EMETTEUR AMATEUR DE TELEVISION

Le Groupement xperimental d'émis-
sions de t¢lévision, dont g fondation re-
monte a 1956, a présenté en février 1962,
it Genéve, sa premidére émission alficielle.
APres cette premiére prise de contact
avec le public, d'autres eémissions plus
CLUeres sis 5 'I"‘*l'.l'.'-'. DS Ue 'egulpe-
ment technique aura ot perfectionné. En
effet, cet émetteur possede, i une échelle
maodeste, tous |les cléements identiques A
Ceux d'un ils ne fone-
tionnent pas encore manlere
satisfalsante,

VIal emelteur, mais

tous d'une

La concession accordée par les PTT est
une concession d'amateur. c'est pourgquo
les fréquences son et maLe sont situdées
dans une bande g amateurs situdée en des-
S50US de la bande TV. sail 3
Me's, L.a fréqguence IMage est pllotée by
un quartz oscillant sur 5003 64 Ke s, Deux
ctages equipés de 6 AQ 5 un doubleu
puils un tripleur de fréequence, aménent
cette fréquence aux environs tle 48 Mo s,
Une multiplication Par neuf dans deux
tripleurs surccessifc QQE 03/20 et QQE 06
41, donne 1a frequence e 1a porteee
image, 432.95 Mce/s.

L'étage do S0I'tle st une push il .
1 X 150 A attaqué par une QRQE 06 40 am-
plificatrice: 1a Puissance ravonnde par
Fantenne diédre est de 55 watts. Des gsysti.-
mes de lignes accordées relient les der-
niers elages entre esux: I'emploi de cavi-
tés accordées et augmentation de 1a puis-
sance font I'oebjet d'une importante modi-
fication en cours,

L'émetteur son est construit sur un
principe semblable: 1a fréequence de base,
voisine de 18 Mc's. et modulée en fré-
aquence, donne aprés multiplication par
24, une fréquence de 41775 Me's. La lampe
de sortle, une QQE 06 40, attaque une an-
tenne distincte de celle du son; l'emploi
ultérteur d'une antenne commune pour
image et le son est Invisagé,

Un générateur d'impulsions synchro-
nise les différentes sources d'image et
leur fournit un signal de meélange dex-
tinction. Pour I'image destinée 3 I'an-
tenne, il donne un signal de synchronisa-
tion complet, conforme aux normes CCIR,

284

137,70 el 439,925

Une cameéra du type industriel equip
un tube vidicon, peut servi sOit 4
prise de vue directe, soit 4 Ia transm
sion de films 16mm. et de dlapositifs. Dan
te cas, elle est montée sur un Support
HXE, € par un jeu de miroirs et d ob e
fils, se forme sur la suriace sensible d
vidicon, une image Provenant soit od'u
projecteur de cinéma 18 mm s0It d'un
projecteur d'images fixes Dans un s

Maurice Beffa, HR o LY. réglant
'emetteur s ision

sSleme de télécinédma nussi simple, le film
& deroule 4 une vitesse qui n'est pas en
rapport avee |la frequence de balayage
Vertical. La persistance du tube vidieon
5t en pratique sutiisante pour atténuer
le battement optique dG & un défilement
ves Images a une cadence différente de
25 Images par seconde. Les membres du
~roupement sont actuellement occupés a
1 Mmise au point d'un telécinéma pour
flms 35 mm, du type flving-spot,

Comme un vrai studio, I'émetteur ex-
Perimental posséde aussi 5a regle son et
54 regie image. Clest 1a que se fait la
selection de 'image, destinée 3 I'an-
tenne, ot cregt lii, en observant un

(suite & la page 314




Selbstgebauter
Amateurband-
Empfanger mit
Transistoren

Von Wolfgang H. Hauser, HBE 8 WH, ex DL 6 SO, Horgen'Schwelz,
Einsiedlerstralle 35
im nachfolgenden Beitrag wird ein Empfinger fiir dle Amateurbinder be-
schrieben, bel dem anstelle von Réhren konseguent nur noch Halbleiter wver-
wendetl werden.

Das Geriit ist so ausgelegt, dali s gleicherweise als normaler Stations-
empfinger oder als BX fiir die Mobilstation eingeselzl werden kann. Damit
enifillt die oft fast untragbare Ausgabe {Ur einen speziellen Empfanger im
Auto. Die Abmessungen sind so gehalten, dal das Geriit im Wagen funktions-
gerecht und platzsparend eingebaut werden kann.

Die Umschaltung von Netz- aul Batteriebetrieb ist dullerst einfach. Ledig-
lich das Netzkabel wird vom Geril abgesteckt und dafiir eines der beiden
Batterickabel angesteckt. Das eine Batteriekabel ist fiir Betrieb im Auto vor-
gesehen, das andere fiir die Speisung aus einer Trockenbatterie. Im letzteren
Fall sind die . Hauptstromverbraucher-, nimlich die Skalenlampen, nicht in
letrieD.

Die gesamte Schaltung wurde so ausgefuhrt, dal3 der Minuspol der Strom-
versorgung an Masse liegl, weil die weit liberwiegende Anzahl der Autos diese
Batteriepolung aufweist.

Auller dem geringen Stromverbrauch sind noch einig andere Vorteile
erwiahnenswert.

Keine Anheizzeil

Keine Erwirmung im Beirieb, dadurch
sehr geringe Oszillatordrift

Kleine Abmessungen (280 x 100 x 200)

Das Geriit hat sich beim Verlasser seit etwa 8 Monaten sehr gut bewahrt
und befriedigt auch als Stationsempfiinger — wenn man nicht gerade den
Collins 758 1 als MaBstab anlegt. Es ist einleuchtend, dall ein Einzelgerat
nach anderen Gruandsiitzen entwickelt werden mub als ein RX fiir Serienpro-
duktion.

Die Schaltung

=
¥
i

Eine Anzapfung am Eingangskreis (Abb. 1) dient zum Anschlull der An-
tenne (Z ca. 60 {2). Die mit dem 1n Emitterschaltung betriebenen Transistor

: |
" i
"
- i W g U iy
|
1 ' [ :I o ol | W {
T r L y 1 .
Abb. 1 fi = 2|10 . ==y
- "
Die Blockschaltung -y
L L
e
1%l r ¥



UL bestiickie FHf-Stufe st dber 2lien Xapazitiven Spannungsteiler an den
Iingangskras angekooppelt. Die FHf-Stufe erhdlt varm Regelversticker eine
ariigerte Regeispannung Im Collectarzwalg der FH-Stufe liegt ein Einzel-
cr2is, an den Weder Uber sinen C-Spannungsteiler — die erste Mischatufe
ingexappelt it Diese Mischatufe arbeitat ebenfalls in Emitterschaltung, dia
Lszillatorspannung wird dem Emittar mugelinrt Die Frequenz des 1. Oszilla-
T3 Gegl aul allen Bersichen um 0.3 ME: <ol aer Empfangsfrequenz und

Lann in geringen Grenzen durch Adie meirinsane Handabstimmung veran-
nert warden.

im Ausgang der | Misckstufes Legl eln dreleresiges Filter fir die erste Zf
23 MFiz), dessen letzter Krasis i35 Signal an den 2. Mischer liefert. Auch
el 2. Mischer wird der 2 Cszillator (her l#n Emitter eingespeist. Der 2. Os-
Zildatar iat quarzgesteuert unc whw a2zt aul 2.735 MHz, d. h. seine Frequenz
“egl um 435 kFz Uber der 1. Z£ Im Au 2302 car 2. Mischstufe liegt — Je nach

Stellung des Bandbireitscelaltars 51 — entweder ein Spulenfilter oder ein
mecharisches Fllter, Ed bildet das 2 auplaelexlionsmitte]l der Zf.

Der neach folgende Versta FHarzug fur die 2. Zf besteht aus einer RC-Stufe,
: Stufe : ‘4 uno der letzten Zf 2-Stufe. Diese letzte
Stufe nesitzt wieder einen Einzelrsis . Caollectorzwelg. Die unabgestimmte
Sexundarwicklung spest die Lemoculaztordiode Gr.2. Die Niederfrequenz
wird dem [ «{-Tlefpal zugeleitet,
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Die Gleichpannung: aumponente des demaodulierten Signales steuert den
amn Collector der 2. Stufe lie-
gende verstarkte Regelanann ing Lee.nflult die beiden ersten Stufen des Zf 2-
Verstirkers, ein ein elibarer Teil dar Spannung dient zur Regelung der Hf-

— . [ ] - - E T e - T
Zweigtuligen Cleich strom-Regelverstarker. D

Stule.

Der BFO arbeitet mit zwej Quarzen zur Auswah] des gewunschten Seiten-
bandes. Fr ist in seiner Amplitude regelbar.

Dier Ni-Verstarker hat dre Stufen. Die erste Stufe ist als RC-Stufe ge-
sehialtet und besitzt eine Gegenkopplung im Emitterzweig. Die zweite Stufe,
ehenfally gegengekoppelt. steuert uber Tr 1 die Endstufe aus,

In der Enedstufe dient der Transistor T 18 als Temperaturstabilisierung. Der

Avsgangstransformator hesitzt zwej Sekundénvidﬂungen, je eine fiir Laut-
aprecher und Kopfhtirer.

Der Fichgenerator Huft mit einermn 100-kHz-Quarz, er ist iiber C 1 an den
Antennenanschlull gefiihrt.

Fine Relaisochaltung legt beim Senden den Antennenanschlu3 an Masse

und begrenzt aullerdemn die Ni-Lautstirke. Die Schaltung wird vom Sender
Fespeist und gesteuert.

Der Netzteil licfert die fiir den Betrieh notwendigen Spannungen. Er Ee-
stattel drel Betricbsarten: Netzbetrieb aus 220 v Wechse]:itrnm, Akkubetrieh
12 V unrl 'l'rm-i{r*nh:i'rT.vrji.-hr*T.r'ir.-h 12V.

Der HE-Teil 2

Die pesamte Schaltung des HI-Teiles ist aus Abb. 2 Zu ersehen. Alle Teile
innerhally der pestrichelten Umrisse sind im Hi-Baustein enthalten.

Dai: Herzstiick 15t cin umgebauter NSF-Fernsehtuner, der von der Fa.
TEKA, Hirschau, Opf, bezogen wurde,
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Dben: Abb. 3.

Beschaltung der Kanalstreifen

Links: Abb. 2

Hi-Teil und Eichgenerator

‘:"‘ ﬁ'n“'q:‘““_*‘i *"; e
Er enthilt einen zweikammerigen Revolver, in jeder Kammer sitzen 11
Kanalstreifen. Von den 12 moglichen Stellungen werden nur die Stellungen 1,
3, 5, 7, 9 beniitzt und fiir die Amateurbinder 3,5; 7; 14; 21 und 28 MHz ver-
wendet.

Die der Frontplatte zugewandte Kammer enthilt jeweils den Eingangs-
kreis, die riickseitige den Mischer-Basiskreis und den ersten Oszillator. Die
Mischkreisspule ist im Kanalstreifen liegend angeordnet und wird von der
Tuner-Riickseite abgeglichen. In jedem Kanalstreifen finden aulBer den Spulen
auch die zugehidrigen Kreiskondensatoren Platz. Die Beschaltung geht aus
Abb. 3 hervor, die Spulendaten des Hf-Teiles sind in Tabelle 1 zusammen-
gestellt, Abb. 4 zeigt die Kanalstreifen fiir das 10-m-Band mit der vom Ver-
fasser urspriinglich verwendeten Spulenkonstruktion.

Mechanische Arbeiten am Tuner

Der Umbau des Tuners geht wie folgt vor sich: Zuerst werden alle Teile
der Feinabstimmung entfernt und simtliche Kanalstreifen herausgenommen.
Dann hebt man den Rotor heraus. Seine Hohlachse wird spiiter auf passende
Linge gekiirzt. Nun baut man alle elaktrischen Teile aus, auch die Réhrenfas-
sungen, die Durchfiihrungskondensatoren und die Federleisten. Die Abschirm-
*wand wird belassen. Die beiden Befestigungswinkel des Tuners werden ab-
gesiigt, da der Tuner spiiter mit Distanzbolzen an der Frontplatte befestigt
wird. Auch die Kanalstreifen werden komplett demontiert, es bleiben dann
nur noch die Isoliergrundplatten mit den Kontakten

Abb. 4.
Gebdifmeter Empfinger von der Tuner-
Sefte aus pesehen. Davor die 10-m-=Spulen
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Tabelle 1. Spulen des Hf-Bausteins

Eingangskreis (Sp 1)

Windungen
Drahtsorte
L (xH)

C3 (pF)

C 2 (pF)

Band
Zapf ab
Anschl. 5

45 75 (2 Lagen) 7 0,14 CuLS 37 & 470
T 25(2Lagen) 3 03 CuSs 34 w0 470

14 10,5 2 04 CuSs 0,61 160 47
21 5,5 2 04 Cuss 0,23 200 47
28 6,5 1,5 0,4 CuSS 0,3 51 47

Der kalte Anschlup (5) liegt Richtung Kon-
takte

Spulenkdrper: NEOSID K 4/56 0,51, ge-
kurzt auf 24 mm

Abgleichkern: NEOSID M 4x05 x 13, Ma-
terial UP 83

Mischerkreis (Sp M

5 g

= = )

5 a3 ey |
T T h v
= 5= = - -
3] = a ol (]
35 75 (2 Lagen) 0,14 Cul.s a7 &
7 25 (2 Lagen) 0.3 CuSs 4.4 a0
14 10,5 04 CusSs 0.61 160
2 5.5 04 Cuss 0,23 200
28 6.5 0.4 CusSs 0.3 al

Der kalte Anschlup (7) liegt Richtung Kon-
takte

Spulenkorper und Abgleichkern wie beim
Eingangskreis, Spulenkbtrper aber nur auf
1 mm gekiirzt

Oszillatorkreis (Sp )

g . 8
24 = B
5 £E 5 " &
= I o 3 &
o o0 T2 ] =
= Eu (== - g = o
i} o g™ b 1 &
] = = a _qE B
3.5 42 (2 Lg.) 3 0.3 Cuss 10,7 22
T 19 3 0,3 Cuss 1.43 180
14 B 2 0.4 Cuss 0.4 200
21 4.5 15 04 Cuss 0,16 260
28 5.5 1.5 0.4 Cuss 0,25 @2

Der kalte Anschlup (11} liegt Richtung
Knntakte.D]ﬂxuppo!spuiewlrd iber die
Kreisspule Eewickelt, beginnend am kal-
ten Anschlup,

Spulenkérper und Abgleichkern wic heim
Eingangskreis,

288

Tabelle 2. Spulen des 5-Krels-Filters

=
7] E g
g O 8%
5 > e =
2 b= T j o o]
A g 8§  iE =
7 = N s o
Sp 12 45,5 14 20x0048 285
Sp 13 41,5 = 00 x 0,04 S 260
Sp 14 41,5 — Mx0MsS 260
Sp 15 41.5 - 90 x 0048 260
Sp 16 45,5 4 20 x 0,04 S 285
Spulenaufbau:

Philips Schalenkern P 18/12, bestehend aus
Schalenpaar Code-Nr, K J.002.53/ 3 D3
Spulenkdérper Code-Nr. P 5.005.75
Abgleichkern Code-Nr, P 5.056.06
EinpreBmutter Code-Nr. P 5.055.99

Koppeldrosseln:

Dri1,Dr2 Dr3L = 215 H auf Kern 160 x
12,5 mm

13 Windungen 0,25 CuL. ohne Windungsah-
stand pewickelt.

Wicklung symm. auf dem Kern angeord-
net, Kern auf 125 mm gek,

Kern: Philips Ferrit-Stiftkern Code - N,
RER0.543 B

Tabelle 3, Spulen des Zi-Teiles,
BFO, Eichgenerator

Spulenteile Fabrikat Siemens

Spule Sp Sp Sp Sp sp
4,56 7 # ] 10
Windungen 235 30.75 79,75 60,75 79.75
¢ Draht- 0.25 0,11 0,12 0,11 0,12
= sorte Cul, CuL. Cul. Cul. Cul.
2 L (uH) 55 15 88 56 83
3 Anfang an
& Anschl, ... 2 2 2 2 4
% Ende an
Anschl. ... 3 1 1 1 3
@ Windungen — 5,25 — 49,75 —
2 Draht- — 0,31 — 0,11 —
2 sorte — Cul. — CuL. —
o Anfang an
B Anschl...,, — 3 — 4 -_
& Ende an
¥ Anschl. ..., — 4 _ 3 _

Der Komplette Spulenaufbau hesteht aus
den Teilen

1. Wickelkérper Nr. 6 Zub spk 163 T 1 Si 27
= Abgleichring Nr. 6 Zub SpK 163 T 2 Si 27
3. Grundplatte Nr. 6 Zub Spk 163 Tz 1

1. Flihrungsring Nr. 6 Zub spk 163 Tz 2
Zusammenbau siehe Text

Eichgenerator Spi11

660 Windungen 0.7 CulL. auf NEOSID-Spu-
lenkérper W 2514 3, zugehériger Abgl.-
Kern F 22461: 1. d mH




Alle mechanischen Teile werden in heiBem Wasser, dem ein fettlosendes
Mittel zugesetzt wurde, mit Biirste o.4. sorgsam gereinigt und getrocknet.
Kanalstreifen und Federleisten bekommen ein Bad in Benzin.

Als néchsten Schritt fertigt man ein Abdeckblech aus 0,3 mm dickem Mes-
sing an (Abb.5). Es triigt die drei fiinfpoligen Transistorenfassungen und
deckt gleichzeitig die vielen Bohrungen der Tunerseitenwand ab. Man legt die
Abdeckplatie auf die Seitenwand auf und zeichnet am Tuner die drei recht-
eckigen Ausschnitte an. Sie werden mit Bohrer und Feile herausgearbeitet.
Daraufhin kann das Abdeckblech mit einem groBien Liétkolben aufgeldtet oder
mit kleinen Schrauben befestigt werden.

An der gleichen Seitenwand wird auch der Dreifachdrehkondensator mon-
tiert. Die Seitenwand erhiilt zusiitzlich noch drei Bohrungen, durch die spiter
die ,heiBen“ Drehkoanschliisse gefiihrt werden.

Nach Montage der Federleisten kann man jetzt den Hf-Baustein verdrah-
ten. Vorher befestigt man an geeigneter Stelle je einen Létisenstreifen in der
vorderen und der hinteren Kammer.

Die Verdrahtung auf dem Boden des Tuners soll mdéglichst flach ausge-
fiihrt werden, damit geniigend Abstand zum Rotor bleibt. Die interne Ver-
drahtung ist in Abb. 6 skizziert.

L]
Astahaiths it == e [
m::w {5y - == AL -5 &--BH--- .;"
Abb. 5. bl ¢ b i | 'i" !
. sl [
Abdeckblech fiir e W e "=
den Tuner Y |- e =

Die Spulen des Hf-Teiles

Der Verfasser hat zum Aufbau der Spulen eine etwas abgeinderte kom-
merzielle Spezialausfithrung verwendet, die den nachbauenden OMs nicht
ohne weiteres zugiinglich ist. Deshalb wurde nachtréglich eine andere Spulen-
konstruktion gewiihlt, deren Teile normal erhiiltlich sind. Es handelt sich um
.Neosid“-Bauteile der Fa. Pemetzrieder GmbH, Halver, Westfalen.

Die Kanalstreifen sind fir Eingangskreis und Mischkreis/Oszillator ver-
schieden ausgebildet. Der Streifen, der fiir den Eingang verwendet wird, be-
gitzt fiinf Kontakte und eine 5-mm-Bohrung zur Aufnahme der Spule. Der

(11

L3 | 1'-:._. '-_.-_ — - :\Fﬁ_ ._1_
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fir die andere Kammer vorgesehene Streifen ist mit sechs Kontakten be-
stlickt, er hat auBer der Bohrung fiir die vertikal einzuklebende Oszillator-
spule noch ein Bett, in das die Mischkreisspule eingeklebt wird.

Jede Spule besteht aus dem Spulenkirper und dem Kern mit zugehdoriger
Kernbremse. Fiir die Verwendung als Vorkreis- und als Oszillatorkreis wer-
den die Spulenkidrper — im Originalzustand 56 mm lang — auf 24 mm ge-
kiirzt. Der Spulenkirper fiir den Mischkreis hat eine endgiiltige Liinge von
19 mm. Er erhiilt zwei Einschnitte, die denen des friiheren Hartpapierkorpers
entsprechen. Mehrlagige Spulen werden normal auf den Korper gewickelt und
verklebt. Auch die Herstellung der einlagigen Spulen ist einfach: Auf einem
Dorn von 4,6 © (Spiralbohrer) werden einige Windungen mehr als benitigt
straff und eng aufgewickelt, abgezogen und wie eine Feder auf den Spulen-
korper aufgezogen. Bei Spulen mit Anzapfung bringt man den Zapf an dem
noch gestreckten Draht an und wickelt diesen erst dann auf den Dorn. Dann
wickelt man vorsichtig soweit ab, bis noch die in der Spulentabelle ange-
gebene Windungszahl auf dem Kirper ist. Die Wicklung wird mit verdiinntem
Rudol oder Trolitul festgelegt. Nach dem Trocknen kann noch die u. U. not-
wendige Koppelwicklung aufgebracht werden. Sie wird ebenfalls mit Klebe-
mittel befestigt. AnschlieBend klebt man die fertigen Spulen in die Bohrun-
gen, bzw. das Spulenbett ein, und schlieBt sie an. Mit dem Einléten der Kon-
densatoren ist die Herstellung der Spulensiitze abgeschlossen.

Der Zf-Teil =

Seine Schaltung zeigt Abb. 7. Er ist als L-férmige gedruckte Platte ausge-
fibhrt und enthilt alle Stufen der 1. und der 2. Zf sowie den Regelverstiirker
und den BFO. Die auf der Platte aufgebauten Schaltmittel sind im Schaltbild
durch gestrichelte Umrandung hervorgehoben,

Die Funktion der einzelnen Stufen geht schon aus der Schaltungsbeschrei-
bung hervor, so dafi auf Einzelheiten verzichtet werden kann.

Ob man beim Nachbau eine gedruckte Schaltung verwendet oder konven-
tionell verdrahtet, hiingt von den Miglichkeiten des Nachbauenden ab. Nach-
baugerechte Abbildungen der gedruckten Platten kénnen im DL-QTC nicht
malistabrichtig gebracht werden. Das gilt auch fiir den Nf-Teil, Netzteil und den
Eichgenerator. Fotokopien kénnen beim Verfasser bezogen werden. Um die
Kopickosten etc. abzudecken, miissen der Bestellung 4 IRCs beigelegt sein.
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Abb. 7. Zf-Tell mit Regelverstirker
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Als Hauptselektionsmittel wirkt entweder das mechanische Filter (Collins
F 455 C 31) oder das Spulenfilter. Die Selektionseigenschaften beider Filter
zeigt Abb, 8. Der Verfasser wird in einem spiiteren Artikel ein Spulenfilter
beschreiben, das eine Durchlafibreite von 2.1 kHz bei 6 dB Abfall hat und statt
des mechanischen Filters verwendet werden kann. Es erreicht allerdings nicht
die fiir mechanische Filter charakteristischen auBerordentlich guten Selek-
tionswerte.

Die drei Spulen der 1. Zf, sowie die Spulen der 2. Zf, des 2. Oszillators und
des BFO bestehen aus Siemens-Bauteilen. Ihre Daten sind in Tabelle 2 zu-
sammengestellt.

Die Kérper werden nach dem Bewickeln mit einem kleinen Tropfen Aral-
dit oder ,,UHU-Plus®" in die Grundplatten eingeleimt, dann erst montiert man
den Fiihrungsring. Die Abgleichringe miissen vor dem Einschrauben unbedingt
erwirmt und die Gewindegiinge mit Paraffin leicht eingestrichen werden
(Wachs ist ungeeignet). Wenn das versiumt wird, dann brechen die Ringe
beim Abgleich sehr leicht. Eine Besonderheit ist die ,,Umschaltung” des Uber-
lagerers auf das untere oder obere Seitenband, In Mittelstellung des Potentio-
meters schwingt die Schaltung nicht, die Schwingungen setzen erst ein, wenn
vor dem Quarz weniger als ca. 3 k( liegen. Die Amplitude beider Quarze soll
gleich sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann schaltet man vor den Quarz
mit der hoheren Aktivitit einen Festwiderstand solcher Grile, daB sich bei
extremer Rechts- oder Linksstellung des Potentiometers der gleiche Ausschlag
am S-Meter einstellt.

60 1| — ‘ . 1|'— ' = | Spl2 Spi 5pl6
dB Collins A
. ‘ F 455/31 $00pF
| | | = F Teer
| e 1 e
| W e
| | P

e

. | 3 Orl
. [EEs#)

| Alle Kondensatoren Styroflex, Toleranz 2%

| Oben: Abb. 8.
Das j-Kreis-Filter

Zﬂ e : - 1+ _— .
I | |
| 1
| |
6+ ! — = I
IH— .
- ln | o TR J.._L__l.j
iy 49 4585 LED kHz 465 ,
[ro%i-#] an ik Links: Abb. 8.
oLlins = Rl I'EIE
T K ] Zi-Selekt
Bandbreite 3dB 2.6 kHz ] kM2 urve der Zf-Seleklion
Bandbreite 6dB 3.1 kHz 5.8 kM2
Bandbreite B0JB 6.4 kHz 16,6 kHz
Skirt/nose ratio 1: 2,06 1:2.86
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Das 5-Kreis-Filter

ist vor allem fiir den Empfang von A 3-Signalen geeignet. Die Schaltung ist
in Abb.9 dargestellt, der mechanische Aufbau und die interne Verdrahtung
gehen aus Abb. 10 hervor.

Das Messinggehiiuse aus 0,3 mm starkem Blech hat die Abmessungen 60 x
58 x 25. Eingesetzte Trennwiinde teilen den Innenraum in fiinf Kammern auf.
Die Fugen sollen dicht verlitet sein.

Jede Kammer enthiilt einen Schalenkern und den Kreiskondensator, die
Kammern 1, 3 und 5 auflerdem noch eine Koppeldrossel. Die Schalenkerne
werden durch Druckplatten aus Hartpapier IV gehalten, in die zwei kleine
Lotosen eingenietet sind.

Abb. 8 zeigt den Verlauf der Selektionskurve, zum Vergleich ist auch die
Kurve des mechanischen Filters eingetragen.

In der amerikanischen Literatur ist fiir solche Kurven oft das sogenannte
,shirt-to-nose-ratio* angegeben, das ist das Verhiiltnis zwischen der Band-
breite fiir einen Abfall um 6 dB (Abfall auf die halbe Spannung, bezogen auf
Spannungsmaximum) und der Bandbreite fiir einen Abfall um 60 dB (Abfall
auf 1ew der Spannung). Dieses Verhiiltnis gibt einen sehr guten Vergleich
der Flankensteilheiten verschiedener Filter.

Fir das verwendete Filter erhiilt man ein Verhiltnis von 1 : 2,85, das me-
chanische Filter erreicht 1:2,06. Mit wesentlich komplizierteren Filtern, die
nur Spulen enthalten, kommt man auf ca. 1:23, sie sind aber ohne grollere
MeBmittel und spezielle Kenntnisse nicht befriedigend ,in Gang zu bringen®.

Der Nf-Teil

ist ebenfalls als gedruckte Schaltung gebaut. Er weist nur wenige beachtens-
werte Einzelheiten auf.

Die Schaltung geht aus Abb. 11 hervor. Vor dem Lautstirkeregler liegt ein
mehrstufiger TiefpaB, der fliegend in die Verdrahtung eingesetzt ist (Abb. 12,
neben dem vorderen Drehkopaket).

Tabelle 4. Wickeldaten der Trans-

formatoren
Netztrafo Tr3
Kern M 42, wechselseitig geschachtelt,

Blechstirke 0,35 mm
Primér: 4400 Wdg. 0,08 ¢ Cul
Sekund.: 335 wdg. 0.5 © Cul,

Ausgangstrafo Tr 2

Kern M 30,7, o. L. wechselseitig geschach-
telt, Blechstirke 0,35 mm

Primér: 226 Wdg. 025 Cul.,, BIFILAR ge-
wickelt

Sek. I: 80 Wdg, 0.5 Cul. (Lautsprecher)
Sek. TI: 400 Wdg. 0,1 Cul. (Hbrer)
Trafohalterung: 2 Druckrahmen Philips
Code Nr. VA 90112

Nf-Treibertrafo Tr 1

Kern: Philips Schalenkern 8 2516, Code
; Nr. 56.580.40/3 B2 (fiir den Kern sind 2
-y T { Stilck der oben angefiihrten Nummer not-
Ein = Aus wendig)

Spulenkorper: Philips Code Nr. P 4.055.81
Primiir: 1200 Wdg. 0,1 Cul

Abb. 10. Innenaufbau des 5-Kreis-Filters I?’[Tt{t 240 Wdg. 0,14 Cul,, Anzapfung in der
e
Fertigen Trafo mit Messingschraube be-
festigen!
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Der Lautsprecher kann mit einem Schiebeschalter abgeschaltet werden, der
mit dem Lautstirkeregler gekuppelt ist. Der Kopfhorerausgang ist zu einer
vierpoligen Tuchelbuchse an der Chassisriickseite gefiihrt, auBerdem kann
dort ein Aullenlautsprecher angesteckt werden.

Die Endstufentransistoren und der Stabilisierungstransistor sind mit ihren
abgewinkelten Kiihlschellen an einem 0,5 mm dicken Messingwinkel montiert,
der zur Wirmeableitung dient und den Ausgangstrafo teilweise umgreift. Der
Stabilisierungstransistor sitzt aus Griinden der Wiirmesymmetrie zwischen
den Endstufentransistoren.
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Abb. 11. Nf-Verstidrker mit Tiefpal
Der Netzteil

findet ebenfalls aufl einer gedrucktien Platte Platz. Eine gesiebte Ausgangs-
spannung von 12 Volt speist den Ni-Verstirker und den Eichgenerator
(Abb. 13). Alle anderen Stufen erhalten eine gtabilisierte Spannung von cd.
8 Volt aus der Zenerdiode Gr 6. Die Zenerdioden haben normalerweise Streu-
ungen von + 10%. Wenn man zufillig eine Diode erwischt, die z. B. 5,2 oder
6.4 Volt hat, so hat das aul die Funktion des Geriites keinen einschneidenden
2influB. Es svllte aber doch angestrebi werden, daB die tatsachliche Span-
nung im Betrieb 6 Volt + 5% belragt.

Ubrgiens muld die Spannung von # Volt fiir die Speisung des 1. Osz. noch-
mals besonders beruhigt werden. Das geschieht durch R 12 und C 22 (Abb. 2).
Wird dieses Glied weggelassen, dann
trillert der 1.Oszillator. Wegen der Zeit-
konstante R 12 C 22 erreicht der Oszil-
lator seine eingestellte Frequenz erst

v, 12. Draufsichi aut

den vedfineten Emplanger
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nach zwel bis drei Sekunden. Das kann aber chne weiteres in Kauf genom-
men werden. Die Skalenlampen Lal,...3 werden mit Gleichspannung be-
trieben. Das erscheint ungewohnlich, hat aber 2 Vorteile: 1. bilden die Lampen
eine willkommene Grundbelastung des Netzteiles, der je nach Aussteuerung
der Nf-Endstufe unterschiedliche Strome abgeben mub; 2. vereinfacht sich
die Umschaltung von Netz- auf Batteriebetrieb.

Diese Umschaltung ist sehr einfach, wie man aus dem Schaltbild ersehen
kann. Man braucht nur die Zuleitungskabel zu wechseln. Die Schutzdiode
Gr4 verhutet Defekte im Netzteil, wenn die Batterie versehentlich verkehrt
angeschlossen wird. Sie kann weggelassen werden, wenn man beim Betrieb
des Gerates irn Wagen einen normalen konzentrischen Autostecker beniitzt.

Der Eichgenerator

hat seine eigene gedruckte Platte (Abb. 2). Er arbeitet auf Anhieb zuverlissig
und ist in Stellung 4 des Bandbreiteschalters S1 in Betrieb. Er ist auch auf
28 MHz noch gut feststellbar, allerdings mull u. U. die Antenne abgesteckt
werden. ;

Die Relaisschaltung
besteht aus einem Kleinrelais, das Uber eine fiinfpolige Tuchelbuchse an der
Chassisruckseite mit dem Sender verbunden werden kann und im Sendefall
Spannung erhilt. Ein Kontaktsatz legt dann die Antennenbuchse an Masse,
mit einem weiteren wird in die Zuleitung zum Lautsprecher ein Widerstand
eingeschaltet, der die Nf stark herabsetzt und akustische Ruckkopplungen bei
Foniebetrieb verhiitet.

In besonderen Fallen kann durch einen weiteren Kontakt die Basis des
Hf-Transistors direkt an Plus gelegt und damit der Transistor gesperrt wer-

den.

Tabelle 5. Elektrische MeBwerte

1. Stromaufnahme der einzel- Stellung mech. Filter

nen Baugruppen 2 1.6 1,5 1,6 1.2 4V

Z{-Teil: 8 mA, Hf-Teil: 6 mA, D hs . 7

NI-Teil: 13 ma, !":.j.l'_"hj.:,r.'ﬁ.'.' 4.8 mA e Chlak {,:H_ 1. é& g0 06 Bt dB

Werte gemessen mit folgenden Bedingun- Durchschlag d. 2. Z¢

gen: e

NI-Regler auf leise* et A s 2 " % i B

Zi-Resler - , Spiegeldimpfung

Li-Rlegler auf max, 51 60 63 66 6 dB

Hf-Regler auf max. ) 6
Regelfihigkeit der Schwundregelung: eca.

2. Stromaufnahme des kpl., Gerlites bei 76 dB, je nach Band
Betrieb aus Trockenbatterie, Bedingun- Nf-Gang des Nf-Teiles, gemessen ab De-

Ben wie unter 1. : 120 mA modulator:

. Wichtige Hf-Pegel a) 51 in Stellung 3: 400 . . 3500 Hz, bez. auf

Spannung des 1. Oszillators am Emitter Abfall 3 dB

des 1. Mischers: b) §1 in Stellung 2: 180... 2100 Hz, bez.
) auf Abfall 3dB

3.5 7 4 2 23 MHz 5. Frequenzstabilitit

400 500 350 200 350  mVggy Gemessen bel Netzbetrieb und normaler

Umgebungstemperatur
Spannung des 2. Oszillaters am Emitter 1. 3,5,MHz-Band
des 2, Mischers: 350 mVarg Beim Einschalten: + ¢ kHz -
nach 10 Minuten: — 0,1 kHz

4. Allgemeine Empfangs- nach 1 Stunde: — 0,35 kHz
leistunpgen - 5 nach 2 Stunden: — 0,5 kHz

35 7 1 21 2 ; 2. 21-MHz-Band
e Beim Einschalten: + 0 kHz

Empfindlichkei r

R!Sp- 10 ﬂB; Ir:n I=ﬂ 0% nach 10 Minuten: — 0,2 kHz

f Np = 1000 Hz, S1 auf nach 1 Stunde: — 0,4 kHz
nach 2 Stunden: — 0,2 kHz
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Abgleich des Zf-Teils

Zuerst mull der 2.Oszillator in Betrieb gesetzt werden. Man stellt den Kern
der Spule 7 auf Mittelstellung und steckt dea Quarz in seine Fassung. Durch
Verdrehen des Abgleichkernes bringt man die Hf-Fassung am Emitter des
9. Mischers auf den in den elektrischen MeBwerten angegebenen Wert. Fir
den 2. Oszillator kénnen auch Quarze verwendet werden, die bis zu 50 kHz
von der Sollfrequenz (2,755 MHz) differieren. Dadurch wird der Gleichlauf im
Hf-Teil praktisch noch nicht beeinflut. Zum Abgleichen der 2. Zf geht man
wie folgt vor: Der MeBsender wird uber 470 pF an die Basis des 2, Mischers
angeschlossen. Der zweite Oszillator mull in Betrieb sein. Der Bandbreite-
schalter wird auf Stellung ,mech. Filter® gebracht und der MeBsender auf
genau 4535 kHz eingestellt. Schalter S2 wird auf ,auto“ geschaltet, der YA
Regler (R 45) auf Maximum eingestellt. Nun gleicht man mit entsprechendem
Signal den Trimmer am Eingang des mechanischen Filters auf max. Ausschlag
am S-Meter ab. Ebenso verfihrt man bei Sp 8 und Sp 9.

Jetzt erfolgt der Abgleich des Fiinfkreisfilters. S1 wird in Stellung 3 ge-
bracht. Man gleicht die Spulen 12, 16, 13 und 15 in der angegebenen Reihen-
folge bei genau 455 kHz exakt auf maximalen Ausschlag am S-Meter ab, Der
Kern von Sp 14 wird vorher ganz eingedreht. Nun stellt man den Mefisender
auf 445 kHz ein und gleicht Sp 14 auf minimalen S-Meter-Ausschlag ab.

Der BFO schwingt bei Mittelstellung des Abgleichkernes auf beiden Fre-
quenzen auf Anhieb. Er braucht nicht mehr extra abgeglichen zu werden.
Ausgleich unterschiedlicher Quarzamplituden wie in der Beschreibung des Zf-
Teiles angegeben. ,Miide" Quarze kann man durch andere Werte fur C55
meist noch anregen.

Zum Abgleichen der 1. Zf legt man den Mellsender liber 470 pF an die
Basis des 1. Mischers und stellt ihn auf die Frequenz ein, die sich ergibt, wenn
man von der tatsiichlichen Frequenz des 2. Oszillators 455 kHz abzieht. Die
Spulen 4, 5 und 6 gleicht man auf Maximum am S-Meter ab.
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Abgleich des HE-Teiles

Die Oszillatorfrequenz liegt in allen Bereichen um 2,3 MHz lber der Emp
fangsfrequenz.

Zuerst werden die Oszillatorkreise in bekannter Weise mit dem Griddip-
per eingelahren. Mit dem verwendeten NSF-Drehko (3 x 12 pF') bestreicht da
Gerat ungefihr folgende Frequenzbereiche: 35 ... 39: 7. .. 1,25; 14...144
21...21,5; und 28...298 MHz.

Man kann jetzt den Signalgenerator an die Antennenbuchse anschliefic:
und die Hf-Kreise auf maximale Empfindlichkeit einstellen. Den Eenauen Ab
gleich auf die angegebenen Empfangsbereiche nimmt man mit Hilfe des Eich
generators vor, selbstverstandlich miis en Eingangskreis und Mischkreis noch
mals nachgetrimmt werden,

Abgleich des Eichgenerators

Bandbreiteschalter in Stellung 4 bringen und den Quarz einsetzen. Da:
sSerien-C zum Quarz soll antanglich mindestens 20 pF betragen. Man dreh!
den Abgleichkern von Sp 11 langsam ein. bis die Schaltung schwingt. Kon-
trolle durch Messung der HI-Spannung am Collektor, Zum Schilug kann man
durch Veriindern der Gesamtkapazitit von 15 C 16 die Quarzirequenz ge-
nau eintrimmen. Dazu stellt man das Geridt in Niihe eines normalen Rund-
fllnkr_-mp:l;mr_'w. und eicht die Luarzstufe in bekannter Weise mit dem Sender
Droitwich.

Hinweise fiir den mechanischen Aufbau

An die 2 mm dicke Frontplatte ist das ungefdahr 25 mm hohe Chassis an-
geschraubt. Es hat einen grobien Ausschnitt fiir den Tuner und den an diesen
direkt angebauten Drehko. Auf dem Chassis sind die einzelnen Baugruppen

Abb. 15. Rilcka nsicht

mit einem Abstand von b min befestigt. Die Ruckseite des Chassis trigt die
Anschlufibuchsen fiir Antenne, IiE‘IinI?-:HE'aC'iHLlII}Z{ und Kopfhirer.

Weitere Einzelheiten kinnen dus den Abb. 14 und 15 ersehen werden, Im
Mustergeriit wurde auf den Drehko zusitzlich eine Zu.’rmruduntersﬂtzung {1:3,

aus einem alten Rundfunkdrehko gewonnen!) aufmontiert, damit ein kleines
Skalentriebsrud verwendel werden konnte (Schluss auf Seite 312)
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Einfache Transistor-Fuchsjagdempfinger
fiir das Sﬂ-m-B‘ti::lgd e

Von Gerhard Ohage, Braunschweig, Gorch-Fock-Str. 5

Der Fuchsjagdsport der Funkamateure bringt nicht nur eine Abwechslung in
den normalen Ablauf dieses Steckenpferds. Es erfordert neben Schnelligkeit
und dem Spursinn eines Jigers ein umfangreiches technisches Wissen. Im fol-
genden sollen zunichst einige theoretische Probleme, die mit dem Pellen zu-
sammenhingen. und anschlieBend zwei geeignete Empfiinger behandelt werden.

Jeder Sender, der hochfrequente Schwingungen ausstrahlt, kann angepeilt
werden. Hierzu bedient man sicte eines sogenannten Peilempféingers, in unse-
rem Fall eines Fuchsjagdempfiingers. In jeder Antenne, die von elektromagne-
tischen Wellen erreicht wird, entstehen durch die elektrischen Felder wieder
hochfrequente Wechselspannungen bzw. Strome, die nach Verstiirkung und
Gleichrichtung entweder horbar (Kopfhirer oder Lautsprecher) oder sichtbar
(Magisches Auge, S-Meter usw.) gemacht werden,

Peilantennen

Wie wir schon gehiirt haben, liBt sich eine Peilung nur mit einem Peilrah-
men oder mit einer Ferritantenne durchfiithren. Beide stellen Spulen mit meh-
reren Windungen dar. Wird ecine solche ,Peilrahmenspule” von hochfrequen-
ten Schwingungen eines Senders durchsetzt, so entstehen an den Enden der
Wicklung hochfrequente Wechselspannungen. Diese Wechselspannung ist dann
am groften, wenn die magnetischen Feldlinien des Senders senkrecht durch
die Spulenfliche der Peilantenne geht (Maximum der Peilung).

Bei einem beliebigen Rundfunk- oder Transistorsuper mit einer Ferrit-
antenne ist die Lautstiirke des eingestellten Senders dann am grofiten, wenn
die Lingsseite des Ferritstabes in Richtung auf den Sender zeigt. Warum?
Elekiromagnetische Wellen breiten sich kreisformig um den Sender aus und
schneiden in senkrechter Richtung die Wicklung auf dem Ferritstab. Von
einer Minimum-Peilung spricht man, wenn die Stirnseite des Ferritstabes
zum Sender zeigt.

Die Minimum-Peilung spielt bei der Amateurfuchsjagd die grilfere Rolle,
weil im Kopfhirer die Kleinst - Lautstirke deutlicher hervortritt als die
Hiochstlautstiirke.

Die Seitenbestimmung

Stellen wir fest. daB die angepeilte Station z. B. in Nord-Sud-Richtung
liegt, so wissen wir aber noch nicht, ob der Sender im Norden oder im Siiden
liegt. Praktisch bedeutet das, daBl der Peilende bei einer Fuchsjagd in die
falsche Richtung laufen kann, wenn er Pech hat. Er wrid den Fehler zwar mit
der Zeit an der abnehmbaren Feldstirke merken, aber er verliert viel kost-
bare Zeit, was zu einer schlechten Punktwertung fuhrt.

Es gibt ein ganz einfaches Mittel, um schon am Ausgangspunkt die genaue
Seitenbestimmung eines Senders zu ermoglichen. Bisher wurde nur von einem
magnetischen Feld gesprochen. Es gibt aber auch noch ein statisches Feld, das
ebenfalls fiir Empfangszwecke ausgenutzt werden kann. Hierauf reagiert eine
einfache Stabantenne. Schaltet man nun Ferrit- und Stabantenne zusammen,
so wird die Empfangsspannung auf jeden Fall in der richtigen Richtung ver-
groffert und in der falschen verkleinert oder gar zu Null. Der Idealfall, bei
dem die maximale Rahmenspannung gleich der Spannung an der Stab-
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antenne (Hilfsantenne) ist, soll moglichst angestrebt werden. Das wird da-
durch erreicht, daB man der Stabantenne eine bestimmte Linge gibt, weil
von dieser die aufgenommene Spannung abhiingig ist.

Peilfehler

Peilfehler kénnen entstehen, wenn die Beschaffenheit des Bodens (erzhal-
tiges Gestein, Grundwasser) eine Verschiebung des Peilstrahls bewirkt. Fer-
ner kinnen Metalle (Gelédnder, Masten, Leitungen, Dachrinnen usw.) als para-
sitiire Strahler wirken. Deshalb sollte man nie in der Niihe solcher Gebilde
peilen, Eine falsche Seitenbestimmung ist nur dann miglich, wenn man ver-
sehentlich die Peilantenne falsch polt. Bei eingeliteten Ferritantennen ist ein
Fehler in der Seitenbestimmung nicht moglich.

Superhet oder Geradeausempfinger?

Sowohl Superhets als Geradeausempfinger eignen sich fiir das Peilen. Die
Empfindlichkeit eines 7)-V-3 entspricht etwa der eines 5-Kreis-Supers, vor-
ausgesetzt, dall die Riickkopplung des [ -V-3 auch wirklich einwandfrei ar-
beitet. Nur ist der Audionempfiinger dann nicht anwendbar, wenn mehrere
Peilempféanger (wie z. B. bei einer Fuchsjagd) gleichzeitig an einem Ort ein-
gesetzt werden. Bei angezogener Riickkopplung sendet es selbst Schwingun-
gen aus und stort somit andere Geriite, weil bei einer Fuchsjagd die Empfiin-
ger alle auf eine einzige-Frequenz abgestimmt sind. Abhilfe kann hier nur
eine Hf-Vorstufe schaffen. Dadurch wird der Aufwand an Material und Mit-
tel gleichzeitig grofler, so daBl es in der heutigen Zeit angebracht erscheint,
reine Fuchsjagdempfinger als Superhets aufzubauen.

Fuchsjagdempfiinger unterliegen einer wesentlich grifieren mechanischen
Belastung als stationire Geriite. Der mechanische Aufbau mufl daher genau
so stabil sein wie das Gehiiuse. Zu empfehlen ist ferner. daf3 Fuchsjagdemp-
fénger mit einem Tragriemen ausgeriistet werden. So bekommt man beim
Uberwinden von Hindernissen oder beim Gebrauch von Kompafl und Karte
die Hinde frei.

Ein Transistor-®-V-3 fiir das 80-m-Band .

Abb. 1 zeigt das Schaltbild eines Audions mit einem dreistufigen Nieder-
frequenzverstiirker. Die Audionsschaltung hat sich in der Praxis als sehr sta-
bil erwiesen. Die Riickkopplung erfolgt iiber die Ruckkopplungsspule und
den 45-pF-Trimmer vom Kollektor zum Schwingkreis. Der Schwingungsein-
satz wird einmal mit dem 45-pF-Trimmer bis kurz vor den Schwingungsein-
satz angezogen. Geregelt wird sie mit dem 10-k{2-Potentiometer. Die Hf-Dros-
sel kann notfalls durch einen 2-k-Widerstand ersetzt werden.

Der Spannungsteiler (10 k£2/200 k) zwischen Plus-Basis und Minus gibt
der Basis die nitige Vorspannung und dient gleichzeitig zur Arbeitspunkt-
stabilisierung.

Uber die Diode und den 5-«F-Kondensator wird das demodulierte Signal
dem Nf-Verstirker zugefiihrt. Die Diode hat den Zweck. restliche Hf gleich-
zurichten und vom Nf-Verstirker fernzuhalten.

Die Hilfsantenne wird iiber einen 15-pF-Trimmer optimal an den Schwing-
kreis angel_:raﬁt, D.h., der Trimmer muB so eingestellt sein, daB entfernt lie-
gende Stationen bei einwandfreiem Ruckkopplungseinsatz empfangen wer-
den.
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Ein etwa 40 mm langes Stiick Isolierschlauch (es kann auch Olpapier oder
Pertinaxrohr sein) wird {iber den Ferritstab gezogen. Hierauf wird die Spule
L 2 gewickelt. Die Riickkopplungsspule wird emitterseitig auf ein ca. 20 mm
langes Stiick Isolierschlauch gewickelt, das gleichfalls auf dem Ferritstab
citzt. Durch Verschieben der Spulen .1 und L 2 auf dem Ferritstab 1dBt sich
der giinstigste Wirkungsgrad beziiglich Leistung und Riickkopplungseinsatz
ermitteln. AbschlieBend sind die Spulen mit einem wasserunlislichen Kleb-
<toff am Ferritstab festzulegen, um ein Verschieben der Wicklungen beim
Transport zu verhindern.
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1 bb. 1. Schalthild des Fuchsjagd-7-V-3. Ferritstab 100 bis 120 mm lang, 8 bis 10 mm 0,
1. 7 Wde. 0.4 mm Cul., L2 94 Wdeg. 0.4 mm Cul., Anzapfung bel 3. Windung von

clien Selte aus., D Universaldiode; T subminiatur-Ausgangsilbertrager TA 10/2.

Lautsprecher 100 mW (Japan-Import). Lieferfirma: Radio-Volkner, 3raunschwelg, Ernst-
Ammo-Strale 11

Das Mustergeriit wurde in ecin selbstgefertigtes Gehduse aus 5mm star-
kem Haripapier Klasse 4 (Pertinax hellgelb) eingebaut (Abb., 2). Anstelle von
Pertinax liBt sich auch Sperrholz verwenden. Zu bedenken ist nur, dal} starke
nechanische Belastungen auftreten konnen. Seitenwinde, Rickwand und
rontplatte werden sauber ausgesagl und mit UHU-Plus verleimt. Um dem
Mustergeriit ein besseres Aussehen zu geben, wurde die Frontplatte mit ver-
-chiedenfarbigem Resopal beklebt und die AuBenwiinde und Riickwand mit
elhstklebender Kunststoffolie versehen

Diese kleinen Verschonerungsarbeiten geben dem Gerat ein industriemalii-
ges Aussehen.

Abb. 3 zeigt den Innenaufbau, Zu beachien ist. daB Eisenteile (z. B. Lautl-
sprecher, Ausgangsubertrager) moglichst weit vom Ferritstab angebracht wer-
den. Diese haben die unangenehme Eigenschalt, dimpfend auf den Ferril-
tab zu wirken. Hiermit geht die Emplindlichkeit u. U. wesentlich zuriick.
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herkommlicher Bauart. Die Transfilter haben jedoch den Vorteil, daB sie
nicht abgeglichen zu werden brauchen. Sie werden, wic ein Schwing-Quarz,
gleich einbaufertig geliefert. Mit diesern Bauteil werden die Schwierigkeiten
des Superhetbaues aus dem Wege geriumt.

Weiter wurde vom Verfasser gepriift, ob nicht ein handelsiiblicher Mittel-
wellen-Super-Bausatz mit gedruckter Schaltung fiir den 80-m-Fuchsjagd-
super herangezogen werden kann. Auch diese Bemiihungen verliefen erfolg-
reich, weil z. B. die Fa. Arlt-Radio-Elektronik, Diisseldorf, einen passenden
Bausatlz liefert, dem auch die Schaltung nach Abb. 6 entspricht. Es bleibt nun
flir den Nachbau des Transfilter-Supers nur noch die Anderung der Misch-
stufe und der Bau des unbedingt erforderlichen BFO iibrig. Mit gutem Willen
und etwas Geduld mull der Aufbau und Abgleich auch dem jlingsten Amateur
gliicken.

Die Leistung des Fuchsjagdempfingers nach Abb. 6 ist ausgezeichnet. Selbst
bei unglunstigen Empfangsverhiltnissen ist das Geriit einsatzfiihig.

Der Transistor OC 400, dessen Grenzfrequenz bei 7 MHz liegt, schwingt auf
dem 80-m-Band einwandfrei. Selbst im 40-m-Band lassen sich noch befrie-
digende Ergebnisse erzielen.

Beim Mustergeriit wurde auf vorhandene Bauteile (nicht fertiger Bausatz)
zuriickgegriffen. Da der verwendete Drehkondensator 2 x 180 pF grol3 war,
mullite er durch Parallel- und Serien-Kondensatoren auf etwa 2 x 30 pF fiir
Vor- und Oszillatorkreis, elekirisch verkleinert werden. Hierdurch bekommt
das 80-m-Band eine Spreizung von ca. 90" iiber den Skalenbereich.

Uber das Zf-Filter F 1 wird die Zwischenfrequenz dem ersten Transistor
OC 390 zugefiihrt, in dessen Kollektorkreis das Transfilter TO-01 A (455 kHz)
liegt.

In der Emitterleitung des ersten Zf-Transistors liegt, parallel zu einem
400-02-Widerstand ein Zweipol-Transfilter TF - 01 A, das wie ein Serien-
schwingkreis arbeitet. In unserer Schaltung tritt es an die Stelle des Emit-
ter-Entkopplungskondensators und verbessert dadurch wesentlich die Trenn-
schirfe. Vom Tansfilter aus wird die Zwischenfrequenz der zweiten Zf{-Ver-
stiirkerstufe, die gleichfalls mit einem OC 390 bestiickt ist, der Diode D zur
Hf-Gleichrichtung zugefuhrt. (Fortsetzung folgt)

T Hitarienne

5

Abb. 6, Schalthild des 80-m-Fuchsjagd-Transfilter-Superhets. Stiickliste, soweit nicht aus

Schaltbild ersichtlich: Tr 1 = Treibertransformator TG 230, Tr 2 = Gegentaktilbertrager

TG 227, F1 = Zi-Filter ZFK 1 (455 kHz), Lautsprecher = PL 57, B = Klinkenbuchse mit

Umschalter, D = Universaldiode AX 105. Lieferfirma: K. Sauerbeck, Niirnberg, v. Beck-

schlagergasse 9. Spulendaten: L1 = 19 Windungen 0,4 mm Cul.,, Anzapfung bel 4. Win-

dung. L2 = 3 Windungen 0,4 mm CuL. L.1 und L 2 auf Ferritstab 120 x 10 mm gewickelt.
L 2 iiber die Mitte der Windungen von L 1 wickeln

301




Super Convertisseur 145 MHz TRANSISTORISE

Ch. BAUD Fs8cCV

Les vacances approchent, les portables, les mobiles, les points hauts sont envisageés , . ,
Volel un montage qui alléegera votre matériel.

Pourquoi ce nom «ronflant.? . ..

Simplement pour votre attention sur ce converter au

rendement excellent, — On pourrait presque dire remarquable. —

Nous vous proposons aujourd'hui ce montage au schéma pour le moins original.

En effet tous les circuits aceordés VHF sont des lignes quart d'onde. Compareé au méme
montage. réalisé avee des circuits classiques L-C, le rendement est plus que doublé. Cela
vaut bien la peine de faire un peu de tolerie.

DESCRIPTION

Le transistor HF (T 1) est un AF 102,
monteé en base commune, Le signal HF,
issu de l'antenne, est appliqué a I'éemetteur
de ce transistor, apres avoir excité au pas-
sage, le circuit L 1.

o

e

4 700

Dans le circuit collecteur nous trouvons
un cireuit accordé L2 qui, légérement
couple a L 3, constitue un transformateur
HF. Le couplage est tel que la bande trans-
mise couvre de 144 4 146 MHz.

Lg

AF102

£ = B_y Auss 7 500 a :"Ufmﬂ}”

Figure 1
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L.e transistor mélangeur est cgalement
un AF 102 (T 2). Le aslgnal HF est appligué

i I"émetteur, Afin de réaliser un couplage

ligne courte L4 non accordée, et couplée
4 L.3. La HF en provenance de l'oscilla-
teur local est

ippll(lll!t" a basse impé-

ajustable avee L 1, nous avons ultilisé une dance, o la base de . Dans le collecteur
[amtc a4 la page 308)
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Standbesprechung der Firma John Lay Luzern

Die BLAUPUNKT-Fernsehgeriite sind trotz dem bereits sehr hohen Stand
der Technik auch dieses Jahr noch erneut stark verbessert worden. Zudem
sind wverschiedene Modelle mit bemerkenswerten, technischen Neuerungen
ausgestattet. Dazu zihlt einmal der neue Omnimat-Programmwiihler mit
6 Stationstasten fur die freie Wahl von je 3 Kanilen in den Biindern I, I1I oder
IV und die Schaltung fiir das zeilenfreie Fernsehen. Neu ist ebenfalls die tran-
sistorgesteuerte Feinabstimmung.

Die BLAUPUNKT-Heimempfinger prisentieren sich in neuen, zeitlos ele-
ganten Gehidusen, die gleichwohl dem heutigen Geschmack entsprechen. Bel
diesen Geriiten wurde die Empfangsleistung der Ferritantenne wesentlich ver-
bessert. Die meisten Apparate sind mit der praktischen und beliebten Kurz-
wellen-Lupe ausgestattet.

Fiur den Freund geschmackvoller Stilmiobel hat ILSE auch dieses Jahr ein
umfangreiches Programm zusammengestellt, Neu auf diesem Gebiet sind die
leeren Mobel, in welche bereits vorhandene Fernsehapparate, ohne grolien
Aufwand, hineingeschoben werden konnen.

HIRSCHMANN, eine der grofiten Antennenfabriken Europas, zeigl die neu-
entwickelten Antennen fur den Empfang der Fernsehbinder I, I1I, IV und V.
Speziell hervorheben michten wir die neue, verbesserte Alpina. Sie ist aus-
gelegt flir den Empfang der Kaniile 7 oder 8, weist einen Spannungsgewinn
von 14 dB auf und hat ein Vorrickverhiltnis von 50:1.

Antennenverstirker fur Einzel- und Gemeinschafts-Antennen-Anlagen so-
wie das dazu notige Zubehiormaterial erginzen das HIRSCHMANN-Antennen-
Programm. Auch auf dem Gebiet der Autoantennen liefert HIRSCHMANN
siimtliche gewlinschten Typen, samt der dazugehirenden Einbauanleitung.

Fiir die Industrie liefert HIRSCHMANN 1—36polige Stecker, Buchsen und
Kupplungen sowie viele weitere Kleinteile.

Das ELEKTRONIK Gigafon HL 3, eine tragbare, volltransistorisierte Laut-
sprecher-Anlage, eroffnet neue Moiglichkeiten fiir die Lautiibertragung auf
grofie Distanz. Es triigt Thre Stimme bis zu 800 m weit durch Nebengerausche
an die entfernteste Stelle einer Halle, eines Platzes oder eines Gebéudes.

HALLICRAFTER verfiigt wie immer uber ein umfassendes Programm von
Kurzwellen-Sendern und -Empfingern die dem heutigen Stand der Technik
entsprechen. Diese hochempfindlichen Apparate garantieren den Empfang
vieler iiberseeischer und europiischer Kurzwellen-Stationen.

TRIPLETT. die bekannte Mefgeriite-Fabrik, hat ebenfalls neue Instru-
mente konstruiert. Das Universal-Messgerit mitl einem Innenwiderstand von
200000 Ohm pro Volt und die absolut neue Messwerk-Lagerung darf als wirk-
licher Fortschritt bezeichnet werden. Das neue, universelle Transistoren-Prif-
geriit erginzt das umfangreiche Programm.

Die KEPRO-Platten, fur die Herstellung gedruckter Schaltungen, inter-
essieren bestimmt jeden Schaltungstechniker. Mit unserer neuen Anleitung
lassen sich diese Platten ohne Vorkenntnisse herstellen.

Fiir den Hi-Fi-Enthusiasten zeigen wir die neuesten BELL-Verstirker und
die qualitativ hervorragenden ISOPHON-Lautsprecher.

An unserem Stand werden aber auch elektronische Bauteile, wie Spulen,
Kondensatoren, Widerstiinde, Quarze usw. gezeigt, die dem Techniker Auf-
schluss tiber die neuesten Entwicklungen auf dem Zubehor-Sektor geben.
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de T2 nous trouvons le circuit de sortie
L 6/L 7 accorde sur 29 MHz. L 7 est couplé
trés serré 4 L& afin d'amortir ce circuit.
De cette facon le reglave peut étre fait
une fois pour toutes.

L'oscillateur & quartz est monté en over-
tone. Le quartz étant un 7733 kHz (ou pro-
che) l'oscillation se fait sur 23,2 MHz. T 3
est un OC 171. L 8 est accordé sur 23.2 MHz.

Il n'y a aucune difficulté 3 obtenir le
fonctionnement en overtone 3 avec oce
montage,

T4 enfin., quintuple la fréquence de

I'oscillation. L. 5 est accordé sur 116 MHz.
T 4 peut étre un OC 170, OC 171. AF 114 ou

Lt T ==
L7858 5% -
) R =
- —— Lanyg — e o]
Figure 4
—0
L&
Lz ®
Soudure
Figure 4 bis
accord: l L1: longueur entre axes 120 mm
144 — L2: longueur entre axes 125 mm
146 MHz l L3: longueur entre axes 110 mm
116 MHz: L.5: longueur entre axes 75 mm

L4: longueur 30 mm environ,

constitué par I'un des fils de sortie du
condensateur 4700 pF, paralléle a L. 3, di-
stance 1 mm environ,

[ L6: 24 spires fil 25100 sur man-
drin, diamétre 6 mm.

| L7:6 spires fil 25/100 par-des-

sus L6, coté masse,

L.8: 11 spires fil 25/100 sur man-
drin diamétre 8 mm,

L9: 3 spires fil 25/100 contre 1.9

(sens indiffé-

29 MHz

23,2 MH= l
I coté masse
rent).

Q: quartz 7733 kHz (FT 243).
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eéquivalent. Son circuit de base est ramendg
au positif de l'alimentation a4 travers une
résistance de 22 ki, En I'absence d oscil-
lation, T 4 est au cut-off,

REALISATION PRATIQUE

Nous pensons devoir nous étendre plus
longuement sur cette partie. Nous avons
fabriqué le chassis, les lignes, et leurs blin-
dages, en cuivre rouge, qui, soigneusement
poli et verni, ont un aspeet trés présenta-
ble.

Les transistors sont montés sur des sup-
ports et non soudés directement dans le
cablage. Leurs fils de connexion sont cou-
pes a 8 mm. De cette facon, les boitiers
des transistors touchent les supports lors-
qu'ils sont enfoncés.

La presque totalité des résistances et
condensateurs est disposée «sur le chassiss
(Fig. 2), laissant la face inférieure libre
pour y disposer lignes accordées
(Fig. 3).

Les condensateurs d'accord des lignes
sont des ajustables Transco, tyvpe profes-
sionnel de 3—25 pF. fixation par éerous.

les

Dans le circuit d'émetteur de T 1 et de
T2 se trouvent des résistances bobinées
miniatures de 300 ohms tenant lieu de ba-
bines d'arrét HF (B.A.) et assurant la sta-
bilité thermique des transistors.

Les resistances ajustables, partie des

ponis de base de T1 et T2 sont des
sJusthom. de Matera, On évitera de les
manipuler inutilement, et, en cours de

reglage, si I'on constate une instabilité de
ce ¢Ote, il serait prudent de les remplacer
sans deélal.

Les lignes sont en tube de cuivre de
4 mm. Nous avons cintré, puis taraudé a
3 mm, l'extrémité, pour la fixation par une
vis de 3 mm a travers le chassis {Fig. 1).
Il est évident que chacun pourra opérer
différemment. par exemple (Fig. 4 bisysans
que le resultat final n'en soit altéré. De
méme la longueur des lignes n'est pas eri-
tique. Un prototype, sur un chassis de
120 mm de longueur seulement était Coui-
valent, mais dans ce cas il n'était plus
possible de loger deux piles «de poche
dans le coffret et nous tenions & ce type
de pile économique. Nous avons fait les
lignes de longueurs différentes pour des
raisons de commodité et d'emplacement.
L. 5 toutefois, sera tris courte, et accordée
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par beaucoup de capacité, pour les mémes
raisons qui ont été exposées dans Radio-
REF de février dernier, page 109,

L1 est logé dans un blindage presque
fermé, L 3 se trouve dans un blindage en
«Us. L 2 se trouvant entre les deux blin-
dages n'a pas besoin d'étre autrement
blindé,

Le céblage terminé, la prise coaxiale
d'antenne en place, on assemblera la face
avant au chdassis, Le cable coaxial de sor-

lie sera mis en place, puis l'interrupteur
et le condensateur de 5 «F (non représenté
sur le plan de cédblage). Ce condensateur
est soudé directement entre I'interrupteur
et un quelconque point de masse.

REGLAGES

L'alimentation sera provisoirement rac-
cordée par deux fils assez longs, en inter-
calant si possible un milliampéremeétre

%
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peu résistant. Nous utilisons un 50 A,
dont la résistance interne est de 7 ochms.

Pour commencer, placer sur leurs sup-
ports T3 et T4, ainsi que le quartz. Par
le¢ novau de L 8, chercher 1'oscillation sur
232 MHz, puis accorder L 5 sur 116 MHz
(maximum de HF).

En l'absence d'oscillation, T3 débite
moins de 1 mA, et T4 ne débite pas. En
fonctionnement normal, T3 débite 1,5
4 2 mA, et T4 de 2 4 4 mA. Si le
débit de T 4 est trop faible, augmenter
legerement le couplage entre 1.8 et L 9.
Par contre, si le débhit de T 4 dépasse 5 mA,
écarter un peu L8 de L 9.

Mettre en place successivement T 1 puis
T2, en ajustant leur régime aux environs
de 1 mA.

C'est ici que commence lalignement.
L'idéal pour cette opération est de possé-
der un générateur modulé en fréquence
{Wobulateur), et un oscilloscope que 1'on
relie a la sortie par l'intermédiaire d'une
sonde HF,

Pour commencer, régler L 6 sur 29 MHz.
IPour ce réglage, relier le générateur a L 4.
Cecl étant, régler le générateur pour ba-
layer la gamme 144—146 MHz, L1 sera
réglé au maximum de gain. Par L 2, cent-
rer la courbe sur la gamme a recevoir et
épaliser cette courbe par L 3. Il faut agir
par retouches successives de L2 et L 3.

Il est probable que la courbe obtenuce
n'aura pas la largeur convenable. C'est en
écartant ou en approchant L. 4 de L 3 que
I'on modifie la largeur de la courbe. En
¢loignant L. 4 de L 3, la courbe s'élargit,
puis forme deux bosses aux extremités
{avee un creux dans le milieu). Retoucher
.53 pour s'assurer que l'on est bien au
reglage optimum.

L AR -

'r.;'-'.L\ S5 H.‘F,‘iv"mf:'.l'rl‘ Vi rd.r'.*t

Figure 10

Si, en cours de réglage, on constatait
une tendance aux accrochages, diminuer
légerement le régime de T 1,

On notera également qu’'en modifiant
le régime de T 2, on modifie la largeur de
la courbe,

Lorsque tout est bien aligné, le fonc-
tionnement est trés stable,

Il ne reste plus qu’a mettre en place le
porte-piles et les piles.

Un petit coffret de 80 mm de profon-
deur terminera le montage.

Pour assurer le contact avec le pole po-
sitif de la pile, une lamelle de laiton est
soudée directement sur l'interrupteur. Ce-
lui-ei est du type 4 glissiére, miniature, de
Jeanrenaud.

Le montage de T2, qui s'apparente au
maontage «Base communes a ¢té choisi en
raison de sa plus grande stabilité, en cas
de surcharge HF app]iq112*e a l'entrée, En
effet, avec le montage précédemment ex-
périmenté, nous appliquions le signal HF
4 la base de T 2, et l'oscillation locale a
I'émetteur: nous avons consaté que la
moindre surcharge HF & l'entrée provo-
quait une augmentation de débit de T 2,
débit qui atteignait trés vite une valeur
dangereuse pour T 2,

Avecr le montage actuel, il faut un ni-
veau, a l'entrée, bien plus éleveée pour gue
le débit de T 2 commence & augmenter.

Notons bien que T 2 risque plus gque T 1
des surcharges HF. En effet, T 2 bénéficie
de 1'amplification de T 1. On s'assurera
donc que. pendant les périodes d'émission,
la consommation totale du convertisseur
n‘augmente pas. Pour cela, intercaler un
milliampéremetre entre le pole négatif de
la pile et la masse.

Une augmentation de la consommation
de 1 ou 2 mA n'est pas préjudiciable, mais
c'est I'indice que la HF issue de 1'émet-
teur revient en partie vers le convertis-
Seur.

Agir éventuellement sur la longueur du
cible coaxial allant du convertisseur au

relais d'antenne. S5i possible, court-cir-
culter ce coaxial pendant les périodes
d'émission.

Les figures 5, 6 et 7 représentent respec-
tivement: le percage du chassis et des
blindages des lignes L3 et L 1.

La fig. 8 donne le gabarit de la face
avant, la fig. 9, le porte-piles, avec, en en-
cart, l'aspect du porte-piles terminé.
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Enfin la fig. 10 représente I'ensemble.
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Placé derriére un générateur VHF mo=
dulé & 30%, on entend la modulation sortir
du souffle vers 0.12 V. On peut hétéro-
dyner une porteuse pure (CW) de l'ordre
de 0,03 V.

Le gain mesuré entre 'entrée et la sor-
tie varie de 32 4 34 dB selon les exemplai-
Fes

La rejection de 1o [réquence-image est
excellente: 80 dB.

Compare au convertisseur i tubes (cas-
code (ECC 189) décrit en février dernier
‘e montage donne des résultats légére-
ment supericurs. Seul le pgaln total est
moins élevé, mais trés suffisant. Les 50 dB
du convertisseur & tubes sont rarement
utilisables sans atténuation eu désensibili-
siation du récepteur 28 MHz.

Avee 'autorisation de Radio-REF.

%_

rSehluss von Seite 2496)

SSB-Betrieb

Die Verwendung des RX fiir SSB-

Betrieb ist ohne weiteres moglich. Da

das Geriit, wie viele Amateurempfiinger, nur einen gewohnlichen AM-De-
tektor hat, mull man die bekannte Abstimm-Methode anwenden, die ja in ver-
schiedenen Heften des DL-QTC schon beschrieben wurde. Ein wichtiges Kri-

terium ist u. a. die Frequenzstabilitiit de
zeitstabilitéit sind in den elektirischen

s RX, einige Angaben iiber die Kurz-

MeBwerten enthalten.

Mit dem veorliegenden Beitrag wollte der Verfasser kein Rezept fur den
sklavischen Nachbau »a la kit* bringen, sondern dem interessierten OM einige
Anregungen fiir den Selbstbau geben. Technische Anfragen werden gerne und
nach Moglichkeit auch umgechend beantwortet. .

Der Verfasser michte noch darauf hinweisen, daB der gewerbliche Nachbau
nur mit besonderer Genehmigung gestattet ist.

Literatur

QST, Februar 1959, Seite 11: «All-Transistor Communications Receiver”, H. F. Priebe,

Wa2TGr.

e

USKA-Rundspruch / Broadcast de I'USKA

Deulsch: Am lebzten Sonntag des Monats um 0800 HBT auf 80 m durch HBY DX oder

HB I BX,

Italiane: La prima domenica de) mese alle ore 1000 HBT sulla bande dei 40 m : HB 9 ZE.
Il martedi : seguente alla prima domenica del mese alle ore 2100 sui 2 m :

HBY LG.
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Helvetia 22 - Contest 1962

Europidische Stationen

Rangliste

Frankreich

Tschechoslovakei

e F2NZ 90 OK 1 PG 4536
Pis- Pts. ¥y BB 18 OK 1 JN 4002
_ OK 1 QR 2940
Belgien Norwegen OK 1 GA 1720
ON 4 CF i N oy YORIRNG OK 1 KTI 1377
' R :’.’: i 1390 pa p VB 3000 OK 3 IF 1173
A 5.0 399 PA ) KF 163 OK 2 KJU 1080
Dinemark B OH 214 OK 3 :{h:u; 648
: o , ) : s
OZ4H 1605 Polen Island OK 2 KOJ 598
TF 3 AB B16 OK 3 IR 126
Deutschland ::: :1 ::{ I:,'EJ,
D2 YA 11140 SP 4 KA 1710 Aussereuropiiische Stationen
DL 9 QY BRI SP 9 ADU 1440 Pls Pts
DJ 1 ER S480 SP 9 ACK 1428
DL 4 FT 162 =i HR 1200 USA Austzalien
DL 9 PR 1296 SP 8 YA 1080 e, - e ;
DL 9§ YC 815 SP 3 KBJ 851 ;"I:: :_': FI“I'Q:E‘_' iiiir]:i VK 2 PV 168
DJ 2 WD 312 SP 5 8M 819 K o Brasilie
DL1VW 294 SP 8 AJK 98 WeWa guse i
DJ 3 LE 224 SP 5 ADZ f5y, TSN Zi1s PY 5 GA 27
DI 5 GG af 5P AGW 36 o 4 SN ';!ijz
SP 9 DN 330 o ww 2808 Bahrein
SP5 AHW 168 i P i : . e
l'.“krl;l"_d S g HU 132 Wilw ‘l 150610 MP 4 HI;I‘; [
SP 2 AHY s W 9 LKI 1188
GIEYN 5208 SP 9 AMA 35 WBSCu 1152 Israel
G 3NFV 1428 Y S W 8 NAN §82 4X 44U 251
W 2 QKJ 82
" Russland W 3 OCU 768 e
Finnland g . s Japan
UA 9 DN sa9a W 1 RAN 675 e
- v . oy W | It
OH 2 FS 9504 UB 5 MZ gs W 7 PQE 12 da s IW o
OH 1 TN 8941 [TA 3 XN 1377 L | [t.:“LI :j!ﬂ} JA 6 PY 1
OH 3 TH S04 utT 5 EH g Wy e Mexico
OH 2 BT (696 UR 2 AR 192 :"r 3 ":::I-r"-? hiﬂ —
OH 7 NW 1480 V5 AR a3 XE 1 PJ 3
OH 2 AA 3433 Schweden K5 IKL 240
OH 2 MK 2142 - s i‘? g E;”If s Puerto Rico
OH 8§ ND 1773 SM 3 TW 440 N2 - KP4 CC 864
OH 8§ QA 1168 SM 6 CMU 1458 o es :
OH 3 RO 1040 SM 3 BYJ B4 = Dt
OH 3 PY 583 SM 3 CUS 63 VEZ2NV 1920 i )
OH 3 VX 210 SM 5 BDY 396 VE 3 BWY 1596 KR 6 LJ 540
OH 2 BAI 192 SMEBDS/a 241 VE3HB B53 (HB 8 ZY)

Schweizerische Peilmeisterschaft 1962

Die diesjiahrige Peilmeisterschaft wird
von der Sektion Basel organisiert und
nach folgendem Programm durchgefiihnrt,
Besammlung: 9. September, 0830 MEZ In

Bad Bubendorf.

Koordinate 622 900256 650
Start: ab 100 MEZ.
startgeld: I'r. 5.—

Kiarte: Blatt Aarau* 1:00 000 oder ent-
sprechende Karten mit kleinerem Mass-

stab, z. B. Jurakarte, Blatt ,Basel"
1 : 50 000,
Nicht zu vergessen: Kompass, Transpor-

teur, Lineal, Blefstift. (HB & KT)

Championnat suisse de radio-
goniometrie 1962

Cette année, le champlonnat suisse de
radiogoniométrie sera organisé par la
section de Bfile:; le programme est le
sulvant:

Rencontre: 9 septembre, 0830 HBT a Bad
Bubendorl, coordonnees G22800 25665,

Diepart: des 1000 TIBT.

Finance de participation: Fr. 5.-

Carte: Feuille JAarau” 1 : 100 000 ou cartes
corrgspondantes de plus petite échelle
par exemple carte du Jura, feullle
~HBile* 1 : 50 000.

Ne pas oublier: boussole, rapportieur, régle,
Crayon. (HE 8 KT)
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oscilloscope, que le rapport vidéo syn-
chronisation est maintenu constant ainsi
que la valeur pointe du signal blane. Cette
regie peut accepter une image de quatre
sources différentes.

Le dernier échelon de la chaine vidéo
est le modulateur. Il comporte un circuit
permettant d’augmenter le rapport syn-
chro vidéo pour compenser la compres-
sion de l'amplitude de la synchronisation
par le premier étage haute . fréguence.
Apres amplification et restitution du ni-
Veau noir par un circuit ,.lamp‘, on dis-
pose a la sortie d'un cathode-followel
farmeé de quatre EL M4 en triodes, chargdé
par 470 ohms., d'un signal vidéo £y 1=
chro de 130 Volts au maximum.

L'émetteur est situé & 5 km. de Geneve,
A Port Gltana, ot se trouve un petit théitre
bien connu des Genevois. Grace a la trés

grande amabilité du propriétaire de ce
théitre, le groupement peut se servir de
sa scéne pour y planter sa caméra et v
faire évoluer ses acteurs, tous amateurs,
En effet, si I'ensemble de I'émetteur est
exploité sur une base non=professionnelle,
ses animateurs sont aussi des amateurs,
qu'ils soient comédiens, musiciens ou
cinéastes,

5i les améliorations en cours s'accom-
plissent comme prévu, on espére voir cet
emelleur produlre des émissions régulicre-
ment des le printemps 1963.

l.es OMs suivants font partie du grou-
pement: HBS EI,L HBS LY, HBS FF, HBY
RY,. HES9V, HBIIU, HB9GR, HB I FX,
I11BAG, OD 5 BF. Le président, M. Henry
Megard, HEB O FX, 10 Av. de Thonex, Ge-
néve, répondra avec plalsir 4 toute de-
mande de renseignements,

Mitteilung der PTT

Mit sofortiger Wirkung ist das Frequenz-
band zwischen

1800 ... 2000 kHz

filr die schweizerischen Sendeamateure
Ireigegeben. Andere in diesem Fregquenz-
bereich arbeitende Stationen haben den
Vorrang und dirfen Kkeinesfalls gestort
werden. Der zuliissige Input betrigt 10
Waltt.

Anmerkung der Redaktion: Es handelt
sich bei dieser Neuzutellung um kein Ex-
Klusivband. Wir ersuchen daher alle OMs,
strikte darauf zu achten, dass keine kom-
merziellen Dienste gestirt werden.

Communication des PTT

Dés maintenant, Ia bande

1800 ... 2000 Ke

est attribude aux eémelteurs amateurs
sulsses. Les autres stations travaillamt
dans cette bande ont toutefois la priorite
el ne devront en aucun cas élre géndées.
La puissance d'alimentation maxima auto-
risée est 10 walls.

Remarqgue de la rédaction: Cette nou-
velle attribution n'est pas une bande ex-
clusive et nous prions de ce fait tout les
OM de tenir strictement compte que les
services olffictels ne devront pas étre
Eénes,

“

e e R S Dx-NEws ——— —
von HE 9 EU

Vom 25. August (1000 GMT) bis 26. Au-
pust (1600 GMT) findet der diesjahrige
Asian DX-Contest der JARL statt. Er wird
nach den gleichen Bestimmungen duchge-
fiihrt, wie friher. Das detaillierte Regle-
ment 1st im OLD MAN Nr. 7/1080 zu f(in-
den. In Kiirze das Wichtigste: Fs wird nur
in CW gearbeitet. Ausserhalb Asien pe-
legene Stationen rufen oty AA de ... .
Teillnehmer kdnnen als .5ingle Band” ode;
~Multiband“-Station arbeiten. Pro QSO
muss eine Nummer ausgetauscht werden.
welche den RST-Rapport und das Alte;
des OPs enthillt (z. B. 54 925), Jedes QSO
mit einer asiatischen Station zahit 1 Punl:t,
jedes gearbeitete asiatische Land ergibt
pro Band einen Multiplikatorpunkt. Aus-
rechnung der Score wie {iblich. Lops mils-

sen bis spitestens 0. September an die
Japan Amateur Radio League. Box 377
Tokyo Central eingesandt werden.

Hier liegen die Resultate des letzten
WAE DX-Coantest vor, HBS UD errelchie
ils einzige HB-Station 702 Punkte. Tm CQ)-
Contest 1861 wurden von HBs in Telefonie
folgende Punktzahlen erreichi:

HBE 9 KO 14 003
HB 3 UD 495
HB DX 1920 (21 Mo)

Dér DX-Century-Club hat weliteren Zuzug
von HBs erhalten. Neue Mitglieder sind:
HBIZT, HBOLUD, HB9RK, HE 9 PP und
HB 9 AAF. HE 9 EYC e¢rhielt das XAC-A-
Diplom. CONGRATS chaps!

— .
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DXCC QSL-Leiter

HB 9 J 409
HBE 9 EU 01
HB 8§ M@ 280
HBSX 269
HB 8 TL 231
HBE 9 MO 232
HB I ET 2490
HB 8 UL 230
HB 8 Z£Y 222
HB 3 GJ 216
HBSKB 215
HE S MX 212
HB " KU 212

HB 9 BX 142
HB 8§ BZ 136
HB 9 YL 13l
HB 9 KO 130
HBE 9 BJ 123
HB 3 EL 121
HB 8 1L 113
HB 8 VW 111
HE 5 UD 112
HB 4 FD 103
HB 8JG 102
HB § ZE 100

HBOSNU 21 Telefonie
HE 9 QU 2ol
HB 8 QO 197 HB S 270

HB 8 NL 193
HB 8§ KC 186
HBSTT 183
HB 8 MU 180
HB 9% US 179
HBE 8 TH 160
HB 5 TU 149

HB 8 ET 226
HB 8 NU 211
HB § FE 181
HB 9 KU 185
HB 8 JZ 180
HB % EU 174
HB 8 RB 116

Emplfangsamateure

HE S RUI 155
HE 8 RAP 120
HE 8 EZG 107
HE 8 RFF 100
HE 3 ERU 67

HE S ERY 67
HES EYC 0
HE § EZC 46
HE9FCA 32
HE 9 EWB 1]

OSL-Adressen

FK & AZ L. Chaumont, Box 40, Noumea,
New Caledonia — FOS8 AC G Vincent,
ave. du Regt. Paraita, Papeete, Tahiti —
HI S JFR Ceniral Romana 497, Laromana,
Dominican Republic — HR 3 MW M. Whit-
aker. Box 15, La Ceiba, Honduras — K 8

YUW/KJ 6 G. Murphy, Johnston AFL,
rohnston 1Isld. VEPIOCW C. Hewett, 804
. Tth Street, Panama City, Fla. USA.

VR 2 AB, Box 184, Suva, Fijl Isid. — AP
5 AH c/o Dacca Signals, Dacca i, East Pa-

kistan KB 6 BZ R. H. Garman, Box 79,
USPO 06—50 000, Canton Isld. SREAG
Box 173, Diego Suarez, Madagascar

VS 4 RM R. Maull, Tanjong Lobang School,
Miri, Sarawak — VP 8 DW Box 185, Port
Stanley. Falkland Isld 5N 2NFS Nor-
man Schrtdder, Box 88, Lagos, Nigeria

5UTAD J. Leroux, P+ T, Niamey, He-
public du Niger — 6 01 ND ¢/o American

Embassy, Mogadiscio, Somalia COS8
RA Box 831, Santiago de Cuba SULTKH
European Band-Plan

CW: Fone /CW:

3500 . . . 3600 ke/s 3600 ... 3800 kKc/s
T000 . . . TOKO 7050 . .. T100
14000 . , . 14100 14100 . . . 14350
1000 . . . 21150 21150 . . . 21450
SH000 . . . 28200 20200 . . . 29700

Mohamed Rashed, 83 Railway Street, El
Teitun, Cairo, Egypt. W @ MLY-Expedi-
tion Dick Spenceley, Box 403, Charlotie
Amalie, St. Thomas, Virgin Island, W.l.

Aktualitiiten

Die ARRL gibt bekannt, dass mit Wir-
kung ab 13. Juli, Telefonie-Q50s die im
CW-Bereich eines Bandes durchgefuhrt
wurden, fir das DXCC nicht mehr akiep-
tiert werden. Der Grund fir diese Ein-
schrinkung sind die SSB-QS0s mit der
W ) MLY-Expedition, die griosstenteils im
unteren Bandende des 20-m-Bandes durch-
geflithrt, Weiter erfihrt die DXCC-Liander-
liste folgende Erweiterungen: Der KG 6 -
Raum wird unterteilt in zwel separate
Lander und zwar Guam Isld. und Mariane
Islds. Letztere schliessen u. a. die Inseln
saipan, Tinian, Pagan ein. Glltigkeit nach
1845,

Weiter wurde Ruanda-Urundi von der
Liste gestrichen und an seine Stelle, mit
Gilltigkeit ab 1. Juli 62 die belden neuen
Republiken Ruanda und Urundi, welche
je separat zahlen, gesetzt, QSL-Vorlage
frihestens am 1. November 62,

WA 6 QAU ist der Call unseres Old Ti-
mers HB 9 AW, Gerard de Buren. Er ar-
beitet mit einem 3 - Element - Beam und
1 kW Input. Er freut sich mit HBs ins
QSO zu kommen und will das H 22-Diplom
von Kalifornien aus arbeiten. Diese MSG
stammt von HB 9 JG, der fiir ex HB 3 AW
JJdirst HBY war,

ZD 8 RN hat am 25. Juli QRT gemacht,
s0 ass Ascension Isld. voraussichtlich fir
lingere Zeit nicht mehr erreichbar sein
wird.

Die grosste Attraktion dieses Sommers
hot zweifellos W & MLY mit seiner Al-
rika-Expedition. Er startete am 30. Mal in
Libreville, Gabon, als /TR B, erschien von
Brazzaville, Congo, aus am 8. Juni mit
TN 8 und wurde schon am 13, Juni von
Bangui, Centralafrikanische Republik, ge-
hiirt, Nach einem kurzen Abstecher nach
Bayvanga (Congo) am 18. Juni, wiederum
als /TN 8, erschien er am 27. Juni in Fort
Archambault, Tchad (/1T 8), am 30. Junl
in Douala, Cameroon, unter /TJ§, am
& JullalsTY 2 MY in Dahomey, am 16, Juli
in Togoland als 5V 4 MY und schliellich
am M. Juli in Mali (TZ 2). Da fir Came-
roon (TJ 8) seit der Unabhiingigkeil terri-
toriale Anderungen zu verzeichnen sind.
hesteht die Moglichkeit, dass TJ 8 tlr das
DXCC neu zédhlt, &hnlich wie bei Ruanda
und Urundi. Hauptfrequenz: 14001 K,
Antwort 10 Ke hiéher!

#L. 1 AV ist ehemaliger ., Yasme-Opera-
teur® und jetzt unter VR 5 AA von Tongi
pus aktiv. Er arbeitet vorwiegend CW
swischen 14 000 und 14 010 und gelegentlich
aucrh S5B.

Cvprus fithrt seit dem 1. Jull den Ken-
ner 5 B 4. Eine separate Anerkennung der
englischen Militiirbasen, ehemals 2C 4,
wurde von der ARRL abgelehnt.
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DX-Log Juni/Juli

H-Me-Band

Station QRG HBET whkd
PZ1AX HMOF o005 HBS EO
VPT NS 100 F 0040 HB 9 EO
XE1l AB 110 S 0100 HB o MQ
WASDQILVPY 1308 ol HBE 8% MQ
HI1 3 PC 100 0200 HB 9 MO
HK 7 ¥YB 200 030 HB 9 MO
HK 1 AAF 8o 0500 HBE 8 MO
Hl 8 SIPG 135 F 0545 HE 9 EO
XE1FE 020 0600 HB 8 KO
¥YN1CK HOS 0600 HB S MQ
HCs5JT 123 F 0610 HB 9 EO
5T 2 AR & 0615 HB § KC
0OA 4Gl 150 F 0620 HBE 8 EO
0OX 3J1 1) 0630 HE 9 KC
TG 8 AD ooz U630 HB 9 KC
TG 9 MB 120 F 0625 HB 9 EO
HP1 AP 130 F 0630 HB 9 EO
¥YS1JD 155 F 0640 HB 9% EO
TG 9 AD 000 0650 HB 9 EO
XE 1 Il 10 F 0650 HB 9 EO
MP 4 BDH o070 0700 HBE 9 MO
YN 1JMM 1108 0700 HB 9 MQ
VRIS 1208 0700 HB 9 MQ
HP 1 IE 005 0700 HB S KC
KZ5MQ 020 0700 HB 9 KC
WiUAF/KHE 310S 0800 HEB 9 MQ
HC5CN 050 000 HB 9% MO
SAITZ 3205 0815 HB UD
LAL1LG/P") 010 1100 HB 9 MO
Vo aAa:z 010 1600 HB % MO
W QO MLY/TI8 001F 1740 HEBE § EO
KRG6AR 040 1790 HB 9 JG
W O MLY/TI8 001 1745 HB g EU
AVaAaMY 001 1755 HB 9 EU
TYZMY 11} 1750 HB 9 EO
VQ1RW 30S 1800 HB Y MQ
W @ MLY, TJ8 o0l 1800 HB 9 MO
vQeci 032 1800 HB 9 EU
AP 5 AH 057 1805 HB 9 JG
TYZ MY oo1 1800 HB 9 MQ
WO MLY,TYB 001 F 1805 HEB B EOQ
TY 2 MY no1 1610 HB 8 EU
W @ MLY/TZ2 o0 1815 HB 9 EU
vQacy 030 1820 HB 9% EO
9G1DT 045 1820 HB 9 EU
V588§ ARC 045 1825 HB 9 EU
KR6BK 060 1830 HB 9 KC
OX31BZ ITH 1845 HB 9 JG
SH31P 090 1850 HB 9 EU
MP4 TAO 4108 1900 HB 9 MQ
ULs AG 2658 1900 HB 9 MQ
TT 8 AJ a10 1900 HB 9 MO
HZ1AB L] 1900 HB 9 MO
ST2 AR 070 1900 HB 9 MO

KiGAD/KJ6  300S 1900 HB 9 MQ

Bemerkenswerte QSL-Eingiinge: HB 3
MQ: VPTNS — FGTXH — OA4N — yp
2AB — 3A2BP. HB 9 EO: 601ND —
KS4BF — HK P> AB — FG7 XL — Vi T
NS — CR5AR — HC5JT — WIlIMV/
KP&§ — LZS5 6 PC/ZS8 — W o MLY /TJ 8.
HBYMO: HK ¢ AB — KSiBF — vuyu2
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W O MLY/TT8 2505
W O MLY, TJg 0018

vQeCi)

UA 0 KFG

TT 8 AJ
HZ1AB
E0O1MT

W ¢ MLY/TL8 po01
W O MLY, TN8 060

OX 3 Al
SHEAB

VQIATY
MP41QBB

i

-
[

AC
E

A Sl =
2000~
Y el Rl
BBz

TT 8 AL
SU1IM
KR 6 AR
OX3UD
HZ 1 AB

KP4 AWP
VK 2 VC/2 %)

FGTXC
HL 9 KN
UA 7 LL
HP 1 IE

CO B RA
HI B JsSM
HI B AJI
VRQIOAY
9Q5HL
TT 8 AL

V@ 41N

VQ 9 A/TY

vQacy
ZP 5 AU
601ND
MP 4 BAF
EL2H
CRGEZ
CX 418
TU 2 AE

VQYATY

VQ 4 RF
5H3IHH
FG 7 XL

') Jan Mayen,

)

1900
1500
060 1500
070 1910
010 1910
080 1920
035 1925
1920
1830
045 1930
030 1940
035 1840
072 1540
090 1540
040 1945
035 2000
45 2000
1 2000
L] 20040
040 2000
0540 2020
080 2025
032 —025
LT 45
LT 2110
055 220
100 5 22400
032 2225
50 2300
040 2300
038 4335
21-Mve-Band
21 30 F o000
19 F o030
190 F 0040
[ 1H1] 1800
080 1800
024 1820
021 1820
I 1855
435 S 1600
150 F 1900
5 1800
060 1500
LB 1900
150 F 1810
150 F 1915
160 F 199
060 2000
420 8 2100
100 2500
240 F 2340

) Seychellen, ) Cosmoledo

HB 9 MQ
HB 9 MQ
HB 9 MQ
HB 9 EU
HB 9 EU
HB 9 KC
HB 9 JG
HB 9 EO
HE 4 FD
HB 9 EU
HB 4 EU
HB 9 EU
HE 9 JG
HB 9 JG
HB 4 FD
HB 9 KC
HB 9 KC
HB 9 MO
HB 9 MO
HB 9 MO
HB 9 EU
HE 4 FD
HB § EU
HE 9 KC
HB 4 FD
HB 9 JG
HE 9 MQ
HB 9 EU
HB 9 MO
HB 9 EU
HB 9 EU

HB % EO
HB 9 EO
HE 3 EQ
HB 8 MO
HB 8 MO
HB 8 JG
HB 8JG
HB 9JG
HB 9 JG
HB 9 EO
HB % MO
HBE % MO
HB 8 MO
HE % EO
HB 9 EO
HE % EO
HE 9 MO
HB 8 UD
HB 9 MO
HB 9 EO

Isld., ) Aldabra, ") Lord Howe Isld,

US/ACS5 — z5
KED — vR2B
SKC: CP3ICA —
60O1MT, HB 9 NL.:
— ZP 500G

UA 1 KED.
AA — ZK 1 AR,

6IF/9 — SHIHZ — UA 1l
Z. HB 4 FD: HH 2 CE. HB
TGSAD — ZSETM —
KHEB AYY — KS 4 BF
HBYEU: CE3§

PR T -
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w 4 BPD ist beil der Drucklegung diese:
seilen auf dem Weg nach Chagos Isld
(vQ B C). Er will anschliessend nach Aga-
lega weitersepeln. Cosmoledo Isld. und
vssumption Isld. (VQ 9 C und VQ 8§ A’AN)
sehiren zur Aldabra Gruppe und werden
fur das DXCC nicht separat gezidhit

&M 5 Z8/ZC & arbeitet im Gaza-Streifen
nd nicht in Jerusalem, wie das Rufzel
hen vormuten  lasst QSLs gelten i
Levpten (SU 1).

Rilckblick auf die wichtigsten DX-Ereig-

we der vergangenen Wochen: VK 3 AHO
rbeitete vom 24, Juni bis 8. Jull untet

FWHaBH auf Wallis Isld., nachdem er
varher noch kurz als YJ1RH auf den
Nenen Hebriden aufkreuzte. Lelder ha-
hen infolge schlechter CONDX nur einige
Eurapider FW 8 erreichen kénnen (QSLsu
via W 4 ANE). CR & AB beendete aul Ti-
mor am 12. Juli. HB 8J und HB 9 MQ ha-
ben diese Statlon vermutlich als einzige
HBs erreicht Eine weitere stark ume-
lagerte Station war VK EIVCE/ VK 2 aul
Lord Howe Isld. (QSL via W4 ZRZ).

senden Sie bhitte Thre Rapporie bis spi-
iestens 20, August an HE 9 ELU.

vy 738 s gd hunting!

RUND UM DIE UKW 7 NOUVELLES VHF

von HB9 RG

Ranrlistenkorrekinr des 2. Contests
=./8. Mal 1862
Durch ein Versehen wurde das Logd
115 1 EB nichit bherlicksichtigl Nt 2504

[ kiern belepgte HB 1 EB ('TT) den 5. Platz
MR 1 MO somit den 6. Platz. Aus dem Loy
von HB 1 EB ist ersichtlich dass noch
nielit alle OMs in Italien mit dem QRA-
oepner verwachsen sind (wie in HB!
an 16 Verbindungen fehlt der QRA-Ken-
er. was HB 1 EB einen Punktveriust vol
a4 einbrachte

HE 1 EB e uin der Nacht vom 5. au

Mal wing es hier (Sapno bel Chiasso
EF S kY bel den itallenischen OMs  pul

Meter 2t wie etwa an einem Weih-
achtscontest auf 40 Meter bel uns

VHF ist grosse Mode

VHF Horizons", so heisst die soehd
thienene Zeitsehrift aus USA mit oa
Frextegiteon. Als Herausgeber zelchnet Bob

wper KEEDX W5 KHT Jahresabon-
nement g Dollar. Bestellunegen an JVIIF
Harizons Box 1557, Oklahoma City 1
Okla. USA

URW-Tagung Weinheim
e diesjahrige UKW-Tagung in Weln-
eim (Silddeutschland) findet am 15. und
16. September in der Fuchs'schen Miihls
statt

Der Sieger bel der 2.m=Ful-Fuchsjagd,
IHHBE 9 NV (links)

HEBE UKW-Tagung

Sofern Interesse yvorhanden 1st, 00
lie UKW-Tagung am 21. Seplember N
>iirtell statt. Bitte senden Sie mir Ihre
Minsche und Diskussionsvorschilage his

25, Aupgtist

SEKTIONSBERICHTE

—————— o APPORT DES SECTIONS

Section de Fribourg

Fribourg s'étalt preoccupe cette anned
le trouver un QTH A 1'abri de la neige el
du froid pour la station du NFD, etant
donné les sombres prévisions de la meteo

En effet, ce fut en déblavant la neige
le samedi 2 juin. gue le matériel put étre
mendé aux abords du chalet, situe au
ommet des Muschenegg, Le paysage ofi-
rait un aspect insolite pour la saison et
les YLs trouverent un terrain plein d'em-
hiiches pour leurs chaussures a hauls
talons!

5 F

L organisation o i concours aval
été mise au point jusque dans les détails
sous la présidence de HBE ) SR el 1outl sk
déroula sans incident. Des grimpeurs in-
trepides s'attaguerent aux sapins recol-
verts deé neipge pour accrocher les anten-
nes pendant que lés operaleurs instal-
lalent les appareils a 'étage el que I'equipe
de la subsistance préparait un grand feu
dans le foyer.

samedi solr., alors gue s'alignaient I
premiers @QS0s sous le bug de 'opératew
principal HB 8 VW, une gigantesque fon-
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HE 9 RK )
National Field-Day 1962: HE 1 K( L1 .. tohad it '
=0 Tichi nyspecdidtg™ zelgt hejge-
Anpesport durch die nette Amateur-} suptes roto HB 9 KC im luftigen Shack
Sl i . } Stuiriclies | 1
i racdsetial al H e e taagt T ; "!' ang beigleitete uns das rhvil
Junglrau-Jooh, entschlossern e OM Wer- -\ e Sumimen der Transformatoren
ner Bopp, HB 8 KC, und {eh, auch am NFD LN auch das Lieht im Takt der Morsi
: Ine Stiatian 2u bhetrelben Als Standort B .:.‘ I.| ) I:: 4 ' 'I!'::Lr'._ .‘,‘l dies .'1[1-"‘;1'_'1'{'[ Ei¢
-'-1|I -rr- .. 1 wr-’n-f‘.::r-'l cine kleine Wald- nl ', oo AR :| "'"'l‘-HE'- Gerne hoffle
il Citerkiitte vl izels am ||.- .II rie . Wi il L'l IRTAT& ol manc e :‘t.illll.‘F ME -
l¢Een uf dem 700 hob A ti tes Amat 'erkehrs ooy,
. n 700 m hohen Hochplateau nateur - Verkehrs miteinande:
cles luzernerischoen Lindenherpgs, A ls CHiCsscn Konnen

Hauptstation wurde 83 KCs Shack AUsEre- Hans F MIMEenNneEeEe: HEBE 9 *iiiﬁ..

Bitte Mobilfrequenz 3690 kHz freihalten !
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Der OM hat das Wort

pie Publikation von Leserzuschriften unter dieser Rubrik erfolgt ohne
verantwortlichkeit der Redaktion.

Fine seltsame Melodie

Man spricht nun schon bald zwei Jahr-
sehnte lang von der Verteldigung unserer
pander. Wir geben einen Teill unserer
Mitgliederbeitriige dafur aus, das Region-
[-Bureau in England zu finanzieren, wel-
ches uns in diesen Bestrebungen voran-
sehen sollte,

Nun hat kurzlich kein gperingerer, als
fer Vorsitzende des Exekutivausschusses
der Region 1, Harry Laett, HB 9 GA, i
L eitartike! des DL-QTC Nr. 5 mitgeteilt.
dass es unsere Binder par nicht gibt.

Der erwiihnte Artikel befasst sich mit
dem Verhalten der Amateure pegeniber
Findringlingen in die Exklusivbinder. Wir
werden pgewissermassen aufgefordert,
'mmer schon auf die Seite zu ricken, wenn
. B. auf 40 m eine kommerzielle Station
auftaucht. Das Verharren auf einer Fre-
(uenz unseres Exklusivbandes, die auch
von einem Eindringling benititzt wird, ist
4is  Freibeutertum* und JRechtsbruch”
dargestellt. Wir sollen wegrutschen™, um
unsere Lizenzgeber und Aulsichtsbehor-
den nicht zu verdrgern. Der Bestand der
Binder hange nur noch von der Gnade
ader Ungnade der Obrikeit ab. Unsere
vermeintlichen Rechte seien liberhaupt
l-eine Rechte und der Staat koénne die Pri-

vilegien der Kurzwellenamateure auf-
Leben, wenn immer ihm das passe.

Der aktive HB 9 kann die von HB 8 GA
cntwickelten Gedankengange niemals al-
zentieren. Er erachtet es als beschamend.
dass solche Worte ausgercechnet aus dem
Munde eines Schweizers kommen.

Ein Kampf{ um ein Recht mit solchen
Vvorseichen zu beginnen, wire zum vorne-
herein verioren. Hat nicht die Geschichte
Lbewlesen. dass die Bereitschaft jedes Ein-
selnen, fur sein Recht einzustehen, unsere
iiberale Lebensform iiherhaupt lebens-
tihig pemacht hat?

Man zitiert La Fontaine: .La raison du
plus fort — erst toujours la meilleure” um
uns den Schreck in die Glieder zu jagen.
Miissen wir General Guisan zitieren, um
+u zeipen, dass wir nicht daran glauben?

wenn die OMs in dieser Zeitschrift
immer wieder aufgerufen werden, ihre
Lokal-QS80s auf 40m abzuwickeln und
cine moglichst grosse Aktivitit auf die-
sem Bande zu entfalten, dann ist dies ein
lepgaler Kampl gegen die fremden Ein-
dringlinge — oder selbsthilfe, weil das
Region-1-Bureau bis dato nicht imstande
wirkungsvollere Wege aufzuzeigen.

HB 9 EU

war,

(Folgende aktive OMs sehliessen sich den obigen Ausfihrungen an. HB9J. HBS X,

HE 9 MQ. HB 9 NL.. HB 9Q0)

CALENDAR

10, 11. August
11./12. August
18. '19. August
25./26. August
1./2. September
16. September
fi. 7. Oktober
13. 14. Oktober

Europa Fuchsjagd {(Yugoslawien)
WAE-Contest (CW)
WAE-Contest (Phone)

All Asian DX-Contest

Region 1 VHF-Contest

QRP Field-Day (RSGE)

VK ZL. Contest (Phone)

VK Z1. Contest (CW)



Armee-Batterien

HB 9 UV erliess Im OLD MAN Nr. 5
vom Mai 1962 die Mitteilung, dass er von
seinem Amte als Batterie-Manager zu-
rilcktrete und ab 15. Mai 1962 simtliche
Batterie-Bestellungen an die Eidg. Zeug-
hausverwaltung Thun, Abteilung Nach-
schub, zu richten seien. Da in der Sektion
Thun niemand mehr in der Lage ist,
diese Bestellungen entgegenzunehmen und
auszufuhren, wurde beschlossen, mit der
Zeughausverwaltung zu verhandeln, um
eine andere Losung zu suchen. Diese Ver-
handlungen haben inzwischen stattgefun-
den und zeitigten folgendes Ergebnis:

1. Es werden nur noch Bestellungen von
den Sektionen der USKA entgegenge-
nommen und ausgefiihrt (gemiss del
urspringlichen Regelung).

Simtliche Bestellungen sind an  die

Eidg. Zeughausverwaltung Thun, Ab-

teilung Nachschub, zu richten.

2. Die Aushindigung der Batterien an die
cinzelnen Besteller muss dureh die Sel-
tionen erfolgen.

J. An einzelne Mitglieder werden keine
Batterien mehr verschickt,

Alles iiber den Transistor, von Wolf Bert-
ram. Erschienen im .elektron“-Verlag,
Linz/Donau, 4. Auflage, Format DIN
A 5, glanzkaschierter Umschlag, 272
Sellen. Preis Fr. 13.30.

Das voarliegende Buch erschien innert
p Jahren mit 4 Neuauflagen. Slchoer ist
daran nicht nur die ungestilm vordrin-
gende Halbleiterentwicklung schuld., son-
dern ebensosehr die Beliebtheit, der sich
tas Werk bei Bastlern und Amateuren
erfreut.

Wolf Bertram présentiert uns in sel-
nem Transistorbuch eine Fiille erprobter
Schaltungen fiir alle moglichen Anwen-
dungszwecke. Neben Empfinger- und
Senderschaltungen filr UKW, Kurz- und
Mittelwellen, findet man auch NF - Ver-
stirker, Gleichspannungswandler fiir ver-
schiedene Leistungen., Rechteck- und Si-
nusgeneratoren elco.

Daneben wird mit wenig Theorie das
Wesen des Transistors dargestellt und
maneh brauchbarer Hinweis fiir den Um-
gang mit diesem gegeben.

Interesse findet auch der Anhang mit
verschiedenen Firmeninformationen., Dar-
in werden auch viele Anwendungshe|-
spiele In Form wvon tyvplschen Industrie-
scthaltungen gezeigt.

Das Buch dlirfte vor allemn dem Prak-
tiker. der den theoretischen Ballast ver-
meiden wiil, bestens empfohlen werden,

1. Beziglich der Daten und der Preisc
verweisen wir auf die Aufstellung im
OLD MAN Nr. 5/1982,

Es handelt sich bel diesen Batterien
nach wie vor um Ausschuss-Sortimente, o
oline Gewihr abgegeben werden. Doch bi-
miuht sich das Zeughaus, nur solche zu
verschicken, deren ,Lebenserwartung
noch recht ansehlich ist.

Liebe OMs nachdem Sie von HB §
NT und dessen XYL HE 9 EMW jahrelang
rasch und zuverlidssig mit Batterien ver-
sorgt worden sind, wird Ihnen diese neue
Hegelung kaum eitel Freude bereiten.
Ohne Zweifel ist sich aber jeder bewusst.
tlass ein Eldg. Zeughaus es sich nicht lei-
sten Kann, Liguidationsware in der bis-
herigen Art. stilckweise an einzelne OMs
im Lande herum zu verschicken. Bishep
hatten wir eben nur dank dem Idealismus
von HBANT und HE 9 EMD dieses Pri-
vileg, wofilr wir dankbar sind.

Sektion Thun USKA

UCHER

Rechenanleitung fdr Analogrechner, von
Dr. W. Giloi und Dr. R. Herschel. Te-
lefunken-Fachbuch. Format DIN A 5.
Kunststoffeinband, 157 Seiten. Preis
DM 15.—.

Viele unserer OMs stehen in ihrer be-
ruflichen Tiitigkeit mit der industriellen
Elektronik in engem Kontakt. Wenn das
Geblet der Rechenautomaten auch ein
streng  abgesrenztes Spezialpebiet dar-
stellt, lohnt es sich doch, von Feit zu Zeit
cinen Blick auf den letzten Stand dieser
Technik zu werfen und seine MoOglichkei-
len zu studieren.

Das erwihnte Buch ist als Anleitung
zum Umgang mit Analogrechnern gedacht
und zeigt, wie damit Probleme aus allen
Sparten der Technik geliist werden kén-
nen, indem man z. B. fiir cine mechani-
sche Grosse eine elektrische einsetzt
usw. Der Leser wird mit den Regeln des
Analogrechnens, der Normierung der
Masstiibe fiir den Aufbau von Rechen-
schaltungen bekanntgemacht und erhdilt
Einblick in eine — auf den ersten Blick
etwas unzewohnt scheinende — mathe-
matische Denkweise,

Das Buch enth#lt aber auch fliir den-
lenigen, der nur im «Nebenberuf” an der
Mathematik interessiert ist, viele wert-
volle Aspekte, besonders hinsichtlich dem
Verhalten von bestimmten elektrischen

Netzwerken,

e e e
Orts-QSOs im 40-m-Band abwickeln!
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Voraussichtliche Ausbreitungsbedingungen im August 1962

Die schlechten sommerlichen DX - Be-
qingungen auf den hochfrequenten Bin-
dern (28 und 21 MHZ) werden auch den Mo-
ot August tiber noch anhalten. Im Laufe
15 Septembers pflegen jedoch die DX-Be-
inpungen stetig besser zu werden um im
rtober und November den Hohepunkt
= Jahres zu erreichen. Da im kommen-
4con Herbst mit einem Monatismittel der
- nnenfleckenrelativzahl von etwa R =
i serechnet wird, ist anzunehmen, dal
1 fAle DX-Bedingungen auf 28 MHz zu
oner Jahreszeit im Vergleich zum Som-
e zwar etwas bessern, jedoch bei weli-
rom nicht mehr die Gilte erreichen wie vor
otwa zwei bis drei Jahren zur gleichen
1ahreszeit. Im Vergleich zu 28 MHz diirfte
41 MHz im kommenden Herbst gegentliber
Jen sommerlichen Bedingungen eine star-
Lere Besserung erfahren. Die August-DX-
Bedingungen auf 21 und 28 MHz werden
voraussichtlich in  erster Nidherung den
runi- und Juli-Bedingungen ahnlich sein.
S diirfte auf 28 MHz unter sehr glnsti-
Bedingungen im wesentlichen nur

©en

Siidamerika und Afrika erreichbar sein,
auf 21 MHz werden dagegen die letztge-
nannten Kontinente sicher zu empfangen
sein, Die Saison flir Shortskip - (Kurz-
sprung-)Verbindungen uber Entfernungen
von etwa 500—2000 km wird im August
noch anhalten. Diese Art von Verbindun-
gen kommt durch Ubertragung an der spo-
radisch suftretenden Es-Schicht zustande
und sind nicht zu verwechseln mit Europa-
verbindungen auf 28 und 21 MHz durch Re-
flexion am Polarlicht, die u. a. besonders
an dem typischen rauhen Ton {Auroraton)
erkenntlich sind. An der systematischen
Beobachtung derartiger Polarlichtverbin-
dungen auber auf 144 MHz auch auf 28 und
91 MHz ist die Wissenschaft weiterhin in-
reressiert, Nidheres darilber im Miirz-Heft
an dieser Stelle. Die Nacht-DX-Bedingun-
gen aufl 14 MHz werden gegeniiber Juni
Juli besonders gegen Monatsende eine
leichte Verschlechterung erfahren, da mit
wachsender Anniiherung an den Herbst die
Nichte lénger werden und somit die
Nachtgrenzfrequenzen der F2-Schicht stir-
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s im Sommer. Auch erfah-
en, auf den indirekten
Wegen DX-Verbindungen nach verschiede-
nen Uberseegebieten zu titigen, mit zu-
nehmender herbstlicher Jahreszeit eine
verschlechterung. Da auf der Sildhalb-
kugel langsam der Friihling ins Land
zieht, halten die verkehrsmoglichkeiten
nach Sildafrika auf 21 und 14 MHz abends

ker absinken al
ren die Bedingung

Juni und Juli. Auf 7 und
3.2 MHz werden die gommerlichen Aus-
breitungsbedingungen (ndher beschrieben
im Juni-Heft an dieser Stelle) nahezu un-
veriindert bestehen bleiben. In der zwei-
ten Nachthiilfte wird auf 3.5 MHz eine Be-
eintrichtigung des Nahverkehrs durch die
tote Zone nur im Storungsfall ﬁtgt;gt;ré

ldnger an als im
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Neue Mitglieder

HB 9 AT
HB 3 FQ

HB 9 HQ

HB 9 LW
HE § QV

HBE § V1

HB § ZO

HB 8 ABC
HB 9 ACJ
HB § ACL
HE § ACO
HE 9 ADB
HE 9 FNJ
HE 9 FOD
HE 9 FRI
HF 9 FRI.
HE 9 FRQ

MUTATIONEN

Erich Kohout, Auf Rellsten, Adliswil ZH
Albert Ambrosi, Anemonenweg 22, Chur GR

Hans Friedrich, e¢/o Huber, Oberrengg, Langnau a. A.
Christian Fischer. Berggasse 41, Chur GR

E. Wyss-Graf, Im Etstel, Seegriiben ZH

Hansjore Hohl, Rychenbergstrasse 03, Winterthur
Heinz Oswald, Wankdortfeldstr. 101, Bern

Oskar Zehnder, Iffwilstr. Jegensdorf

Albert Salzmann, Haselweg 1, Luzern

Adolphe Kaempfen, Chem. Connétable, 3. Cologny-Genéve
Frau H. Wyss-Graf, Im Elstel, Seegriben ZH

Din Hoogma, Eschenstrasse, Steinhausen ZG (ex PA ¢ DIN)
Vito Corti, Waldschulweg 6, Ziirich 7

Michel Tille-Ravaz, Villars-le-Terroir

J. Wittwer, sSonnhaldenstr., Kloten “n

Josef Bossert, Dorfbach, Schwyz

Fabio Rossi, Lugano-Viganello T1

Willi Bernleithner, Mittelweg 1080, Egeg ZH

Willy Briitsch, Hofwiesenstr, 1693, Pliffikon 21
Armin Liidi, Aay maltweg 57, Zollikofen BFE

Dietrich Miller, Spyristrasse 9. Ziirich 42

Bernard Fragniere, Marlv-le-Grand

Adressiinderungen

HB 98 JU
HBE 8 MU
HB § NX
HE 8% OU
HB 9 RX
HB 9 SA
HBE S VM
HE 8 VZ
HB 3 WN
HB % WR
HBE 8 ZM
HE 9 ABB
HE 9 ABD
HB 5 ABL
HB § ABP
HB 8§ ABT
HE 9 RRK
HE § EAR
HE 9 EZA
HE 9 EZG
HE 9 FHK
HE 9 FRV

Streichungen

HBE 9% WH
HE 9 RWL
HE 9 EYH

Adrien Nogaride, Communal 2, Le Locle

René Dumas, Av. de Cour 89, Lausanne

Olto Kreis, Wiedenweg 4, Baden AG

H. Lauenstein, Kusterei W0, Unter-Siggenthal AG
Claude Duret, Gros-Chéne it, Onex GE

Walter Ineichen, kastanienweg 4, Biberist S50
Victor Mever, Huberstrasse 6, Bern

Eric Vittoz, Champrévevres 2 Hauterive NE
Wolfgang Niibel, Kanzleistrasse 298, Ziirich 4

E. Rey, Habsburgerstr. 34, Liirich 10

Werner Mortf, Evg. Pfarramt, Buch a. Irchel ZH
Lue¢ Favre, Rumine 4, Lavsanne

Hans Dolder, Alpnachstad NW

Hansruedi wWipf, Martinweg 15, Bern

Peter Kuhn, Hopfenstr, 16, Ziirich 3

Ernst Schneider, Gotthelfweg 5, Solothurn
Hans Hagenbuch, Schwarzwaldstr. 10, Urdorf Z11
René Kissling, Birenfelserstr, 16, Basel

Aldo Bernasconi, Claridenstr. 8, Kilchberg ZH
Josef Kiindig, Rousseaustr. 71, Ziirich 10

J. Polinelli, Bergstr. 60, Chur

Alex Maier, Box 2 Ménchaltdorf ZH

W. H. Hauser, Horgen
H. Stiissv, Basel i
R. Keller, Ziirich 11

Sekretariat, Kassa, QSL-Bureau

Franz Acklin, HB 9 NI, Sonnrain, Biiron LU, Briefadresse: USKA, Biiron LU

Posteheckkonto:
thek: Hans Biini, HBY CZ, Gartenstrasse 3, Olten, Award Manager: Henri Bulliardt,

Telefon (045) 32 83 g2
IIT 10397, Union Schweizerischer Kurzwellen-nmatt:ure. Bern. — Biblio-

HB 9 RK, Box 384, Fribourg,

Jahresbeitrag: Aktivmitglieder Fr. 25.—, Passivmitglieder Fr. 18.— (Old Man inbegriffen)

322

»Old Man“-Abonnement (In- und Ausland) Fr, 15.—

Melden Sie Adressiinderungen frilhzeitig dem Sekretariat!
Annoncez les changements d’adresse a4 l'avance an seerétarlat!
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Mitteilung des Sekretariats

samtliche Logblcher werden ausschliesslich von Karl Enggist, HE 9
ROU, Lirracher Strasse 93, Riehen

Der Verkaufspreis bleibt wie bisher Fr. 3.30 (incl. Porto). Die Bestel-
lungen erfolgen am einfachsten auf der Rickseite des Einzahlungs-
scheines. Andernfalls wird die Lieferung per Nachnahme ausgefiihrt.

Das neue Postscheckkonto fir Logbiicherbestellungen lautet:
Basel V177 39, Karl Enggist, Riehen

(BS) (Tel.: 06151 37 12) vermittelt.

HAM-BORSE

Tarif: Mitglieder: 20 cts. pro Wort, fiir Anzeigen geschiiftlichen Charakters 40 cts. pro

Wort. Fir Nichtmitglieder: Fr. i.— pro einspaltige Millimeterzeile, — Der Betrag wird

nach Erscheinen vom Sekretariat durch Nachnahme erhoben. Antworten auf Chiffre-

In<erate sind an Inseratenannahme USKA, Emmenbriicke 2/LU, Postfach 21, zu senden.
Inseratenschiuss am 15, des Vormonats

Achtung: die letzten 3 Stick 30-Watl
VMobiltx fiir 6-Volt = mit Quarz fiir 29,6 me,
per Stiick Fr. 78.—. Doppelkopfhiérer mil
kleinen Muscheln und Trafo Fr. 7.—.
E. Briindli, b. Kino, Unterkulm. AG., Te-
lefon 3 81 65.

Gesucht: NC-125. Hans Blhler, HB 3 X7,
¢'o Office Télégraphique, Genéve, Tel.!
42 23 09

Verkaufe: RX Collins 75 A-4, 2 mecha-
nische Filter., TX .Panda", 120 W fone, 150
Watt CW, Modulator, (Neupreis 2700.—).
Beide Gerite in ulfb Zustand., Offerten an
. Binz, HB 9 PY, Tulpenweg, Solothurn.

Verkaufe: Transceiver, 15 Watt S. E. a,
3-7,5 Me¢ kompl. mit Netzteil usw. Fr. 320.-.
Tel. (051) 54 21 94.

Zu verkaufen: Stab-Antenne 10 m mit
Isol.,, Fr. 50.— plus Frachtspesen. Fr.
Wiilchli, HB 9 TH, Port/BE., Kreuzweg 186,
Telefon 032 2 66 31.

Zu verkaufen:

Hallicrafter SX 100, Modell 62,
praktisch neu, Fr. 1#45.— gegen
bar. Flugfunkempfinger ,AGAY,
neuwertig, 108—135 Mc Fr. 330.—.
— Portable-Transistorenempfanger
Gauer mit Flugfunkfrequenz, sowie
Mittel- und Langwellen, gebraucht,
Fr. 195.—. Stutzi - Batterletonband-
geriit, betriebsbereit, Fr. 280.—.

Anfragen an Mythen-Verlag,
Schwyz., Tel. (043) 3 24 55.

Mikrohet, Doppelsuper #0—10, Empflnd-
lichkeit 0,5 xVolt. Signal / Rauschen 20 dB,
SSB-geeignet, kaum gebraucht, fabrik-
ilberholt, 635.— sfr. 10 Watt Magnettonver-
stirker, Telefunken KVT 760. Nur einige
Stunden benutzt, 125.— sfr. HE 9 FRV,
Claus Mayr, Moinchaltorf/ZH.

Abendschule fur

Amateure
und Schiffsfunker

Kursort: Bern - Beginn: 1. Sept. 1962
Auskunf und Anmeldung: Postfach 334
Bern-Transit

Hy-Gain, the world's most popular
antennas . . .

Wir besorgen |hnen auf Wounsch alle
hy-galn-Antennen. Z. Zt. sind die Multi-
band-Vertikal-Antennen 12 AVS ynd 14
AVS ab lager lieferbar.

Importeaur:

W. Wicker-Biirkl, BerninastraBe 30
Liirich 57




Stationslogs fur den OM

Stations-Tagebuch

Contest-Tagebuch

USKA Radio-Station-Log
VHF - Log - Book and VHF-Contest - Log

Kleinloa

Mobil-Portable Radio-Station-Log

Kéorner’sche Druckerei und Verlagsanstalt DL 1CU
inder Schweiz xu beziehen bei

Karl Enggist, Riehen bei Basel, Postfach

b,

“

UNION SCHWEIZERISCHER
KURZWELLEN AMATEURE

sekretlariat, Biiron (Luzern)

Der Unterzeichnete interessiert sich fiir das Kurzwellen-Hobby und
maochte der USKA als Mitglied beitreten *) die monatlich erschei-
nende Zeitschrift OLD MAN abhonnieren *)

Name ! Vorname
stralle Hausnummer

Ort/Kanton

Unterschrift
) nicht zutrelfendes streichen.
Mitgliederbeitrag (OLD MAN inbegriffen): Aktive . . Fr. 25
Passive Fr, 18 OLD MAN Abonnement pro Jahr 1

“
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DER NEUE RME 6900
AMATEUR-BANDEMPFANGER

Calibrot — 5 Amateui

40 20— 15 10 m olus 10—11 Mc. for WWY ilibrated

Tunable T-Notch” Filter for Interference Rejection - Variable

BFQ) Variable Noise Lirmiter Ton SSB CW ana AM Grosea 27 cm lano

Linearskalo aut kHz ablesbar fur jedes Bdnd — Diecar reine Amateu

Emptanger kennt keine Kompromisse. Er wurde speziell von Amateuren

nspruchsvollste Amateure konstruiert Die Zohl des !---r erten RME

Racil Gt etdndia zu CW-Trennscharfe 05 kHz! Stabilitat,

Empﬁndhchkell ond Trennscharfe in SSB, CW und AM 5lnd von keinem
einzigen heutigen viel teureren Empfunger zu schlagen!!
Dimensionen: 43 x 23 x N em ahip 1 welght o ko

lonaen ";...-- .-"i"' soilnrospekd A |-|..:*-! alarbol FI 115V S0 60 H7

RADIO-JEAN LIPS (HB9J)

Dolderstrasse 2, Zirich 7 - Telefon 326156




Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure

Priisident: Hans Riitz, HB 9 RF, In der R{iti, Hedingen, ZH. — Letztjihriger Priisident

Dr. Emil Surber, HB 9 8U, Ziircherstrasse 24, Schlieren, ZH. — Vizeprisident: Robert

Thomann, HB9 GX, Zwinglistrasse 22, Bern. — Verkehrsleiter (TM): Gody Stalder,

HB 8 ZY, Tellenhof, Meggen, LU, — UKW-Verkehrsleiter: Dr. H.-R. Lauber, HB 9% RG,

Postfach 114, Zirich 33, — IRO: Serge Perret, HB 9 PS, Chemin du Liaudoz 9, pully-

Nord vD. — Verbindungsmann zur prT: Rudolf Baurnzartner, HB 9 CV, Heimstrasse 37
Bern 18,

Adressen und Treffpunkte der Sektionen

Aargau
Robert Grisch (HB 9 ER), Buhlstrasse 358,
Beinwil am See

Restaurant Bahnhof, Lensbure. 1. Freitag
d. M. um 20000 — Sektions-QS0 jeden Frei-
tag 20000 auf 3750 kHz

Basel

David Furrer
Muttenz
Restaurant Helm, Jeden Freitag um 2030
Monitorfrequenz 29 600 kHy

(HE 9 K'T). Schulst rafle i1,

Bern

Rende Beusch (HE 9 I1.), Gulenbergstr, 47,
Bern

Restaurant Schanzenegg, letzte
tag des Monats 20,340

Rest. Steinhalzl) Ubrige Donnerstage 20.00

Donners-

Biel-Bienne
Lucien Chevrolet HE 8§ FHT Prés-Guetins
25, La Neueville

Café Central, rue Centrale, Bienne, |e
premier mardi de chaque mois 4 2000

Chur
Restaurant Gansplatz, hint. Stilbli, 1
lag d. M. 20.00

Frej-

Delémant
Roland Corfu (HB IB), rue du Temple 41
Delemont sur tonvocation personnelle

Fribourg
Marius Roschy, HB 9 SR. rue Locarna 11 4
Fribourg

Restaurant REX. tous les mercredis soirs
Geneve

Fd. Maeder (HB 9 GM), Rue Ch. Giron 9
Gendve

Cafe-Glacier Bagatelle, chaque lundi 4 18.15

Lausanne
Bernard H. Zweifel, HB 9 RO, (Ch. Levant
123. Lausanne.

HOtel  de 'Europe, Av.
Lausanne

Ruchonnet 12

Luzern
Gody Stalder (HB 8 Z2v), Tellenhof, Meg-
gen, LU

Hestaurant Rebstock (Hofkirene), 3. Sams-
tag d. M. um 20.00

RHheintal

Friedrich Tinner (HB 9 AAQ), Frumsen sSG
Hotel Schweizerhof, Buchs, 1 Freltag des
Monats 20,00

Bahnhotbuffet Sargans, 3, Donnerstag des
Monats 20.00

S Gallen
K. Bindschedle
sir. 18, St. Gallen

Restaurant Stein.

Felsen-

(HB 8 MX), Ob.
Jeden Donnerstag 2030

Solothurn
W. Bischlin
Solothurn

Hestaurant St, Stephan, jeden Mittwoch

(HB 9 W.), Heidenhubelsty

Thun
Alfred
Frutigen
Rest. Riossli Gwatt, 1
nats 20,00

Jenk (HB S 'T'1), Teletonzentral

Dienstag des Mo-

Tivino
Einrico Ravare!lli (HB 9 SV), Mendrisio, T1

Winterthur
Fredy Peteg
Winterthur

Restaurant Brihleck, 1.
nats um 20.00

(HE 8 TY), Weststrasse 35

Dienstag des M-

FATT
Guido Wildi (HE JGY, am Luchsgraben 14
Zurich

Ziirich
Albert Mathvs (HB 91X,
Zirich 9

Hotel Du pont, Bahnhofquai 7. Clubzim-
mer 1. Stock, 1. Donnerstag d. M um .00

Vulkanstr., 58,

Ziirichspp

W. Wikgenhauser
strasse 134, Ziirich
Restaurant Fihnlibrunnen. Kilsnacht 2H,
leden 2 Freittag o, M. 20000

(HB 9 UB), Ackerstein-




