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mmaeasssees DIE SEITE DES TM e

USKA-Rundspruch

Am letzten Rundspruch habe ich eine
Umirage uber das Interesse am USKA-
BC gestartet, auf welche jedoch bis heute
niemand geantwortet hat. Ich mdchte nun
aufl diesem Wege an alle Horer des Rund-
spruchs appellieren, mir Ihr Interesse auf
einer Postkarte mitzuteilen, resp. even-
tuelle Anregungen fiir eine Verbesserung
oder Belebung des BC 2zu machen. Ich
finde es zwecklos, den Rundspruch weiter-
hin laufen zu lassen und sich Zeit fiir die
Zusammenstellung des Materials zu neh-
men, falls nur Vereinzelte daran inter-
essiert sind. Unter diesen Umstinden
wiirde ich mich auf die Organisation eines
Rund-QSO beschrinken, wobei in dessen
Verlauf eventuelle Mitteilungen durchge-
geben werden kdnnten. Also, liebe OMs,
ich hoffe auf Eure Antwort.

Swiss DX-Club

Liebe DX-Freunde, wiederum steht der
CQ-WWDX-Contest vor der Tiire. An un-
serer letztjdhrigen, erstmaligen Beteili-
gung am Club-Wettbewerb haben wir uns
mit 906 776 Punkten auf den 5. Rang von
22 Foreign-Clubs gebracht. Mit etwas bes-
serer Beteiligung und Einsatz (13 Statio-

MITTEILUNG D

nen beteiligten sich 1961) konnen wir aber

bestimmt auf den 3. Rang vorriicken.
Nun, wir wollen
Schwelzer DXer fahig

sammenfinden, wobei gute
bessern

nen hw abt?)

eine

Logbldtter sollten im Laufe dieses Mo-
beim TM
Einsendung eines frankierten A 4-
Couverts bezogen werden. CQ legt jeweils
auch einige Zonen-Karten bei, die an die

nats eintreffen und konnen

gregen

Stationen verteilt werden kdénnen.

Nahere Einzelheiten werden wie letztes
Jahr aul dem Zirkularwege an die inter-
essierten OMs direkt gesandt. Damit die
werden
Interessenten
baldmadglichst beim TM melden. Die letzt-
bereits vorge-

notigen
Konnen,

Dispositionen getroffen
sollten sich die

jdhrigen Tellnehmer sind
merkt. (Hoffe nichts anderes, hi.)
Mit vy 73 es gl
Euer TM
Adresse des TM:
Gody Stalder, HB 9 Z2Y, Meggen LU

ES VORSTANDES

COMMUNICATION DU COMMITE

Delegiertenversammlung 1962

Die ordentliche Delegiertenversamme-
lung findet am Sonntag, den 18. Novem-
ber in Olten (Hotel Schweizerhof) statt,

Zur Behandlung gelangen die statuta-
rischen Geschiifte. — Antrige sind bis
spitestens Samstag, den 6. Oktober 1962,
dem Prisidenten 2zuzustellen, damit sie

Assemblée des délégués 1962

L’assemblée ordinaire des délégués aura
Olten
(Hotel Schweizerhof). Ordre du jour selon

lieu le dimanche 18 novembre a

les statuts,

Veuillez envoyer vos

zeigen, wozu wit

sind. Reserviert
Euch den 27./28. Oktober oder 24./25. Nov.
62 und steigt fur die HB-Ehre fir einige
Stunden in die Luft. Es konnen sich auch
einige OMs zu einer Multi-OP-Station zu-
Station
ausgeniitzt werden kann. (Sektio-

propositions au
president, jusqu’au samedi 6 octobre 1962
au plus tard, afin qu'elles puissent étre

rechtzeitig vor der DV den Sektionen zu transmises a temps aux sections avant
Kenntnis gebracht werden kdnnen. I'assemblée des délégués,
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70-cm-PA von DJ 3 QC mit 4 X150 D

HB 1 KI: Wohl noch selten hat ein
UKW-Contest von Anfang an so viel ver-
sprochen und auch gehalten wie der ver-
flossene. Das prichtige Wetter, die guten
Condx und die ausserordentliche Beteili-
gung mit vielen neuen Stationen liessen
diesen Contest zu einem unvergesslichen
Erlebnis werden. Diesmal war HB 9 KU
mit von der Partie, der seine traditionel-
len DX-Erfolge nun auf UKW fortsetzte.
Die Bedingungen waren von Anfang bis
Ende und aus allen Richtungen gut. Selbst
in der .toten Zeit® des Sonntagnachmit-
tags konnten wir noch ON 4 und PA ¢
arbeiten. Mit den meisten gehorten Sta-
tionen konnte ein QSO abgewickelt wer-
den. Ausnahmen machten leider eine nicht
identifizierte G 3-Station sowie YU. Den

Kampf{ von HB1LE um die Erstverbin-
dung mit YU konnten wir verfolgen und
Dir, Ruedi, gratulieren wir herzlich dazu.
Als Resultat dieses Contests konnten wir
bis 17.15 Uhr, als wir QRT machten, 169
QSO0s buchen, ndmlich 76 DL, 41 F, 17 HB 9,
14 HB1, 1111, je2 LX1, OK1, ON 4, PA @
und je 1 HE 9 und OE. Bestes DX lieferte
mit 710 km OK 1 VRp auf der Schneekuppe
an der Tschechisch-Polnischen Grenze. Die
mittlere Distanz pro QSO betrug 246 km,
auch diese Zahl erreichten wir bis jetzt
noch nie.

UKW-Berichte: Die UKW - Zeitschrift
von OE 6 AP ist diesmal als Doppeinum-
mer mit Uber 40 Seiten erschienen. EsS
stehen einige Probenummern (Nr. 1 und
Nr. 34) zur Verfugung.

QST Sept. Fir die EME-Verbindung
W 1 BU—KH 6 UK wurden Parabolspiegel
mit einem Durchmesser von 18 bzw.
28 Fuss verwendet. Die Signale lagen bei
W1 BU 15—-18 dB {iber dem Rauschen in
einem 30 Hz-Filter, bei KH6 UK 8§ dB
itber dem Rauschen.'

SWM Sept. MS-Resultate der Perseid
Shower: OK 2 WCG arbeitete am 12, Aug.
0300—0330 mit G 3 CCH, am 13. Aug. 0100—
0300 mit UR 2 BU, Letzterer war das 16.
Land fiir OK 2 WCG, und zugleich sein 10.
gelungenes MS-QSO mit 7 Lindern. Seine
Ausriistung PP 4/125 A 800 W, 1ller-Yagi,
6§ CW 4 Converter. QRG: 144,412 MHz,

RCA Ham-Tips. Vol. 22 Nr. 1 beschreibt
einen Nuvistor 2-Meter-Sender. Bestik-
kung: 2 Trioden 7586, PA mit PP 7587, 7.5
Wwatt Input.

—ee—————— s DX -NEW S e——
von HB 9 EU

Ein .Sturm im Wasserglas”* hat der Ent-
schluss der ARRL entfacht, wonach Tele-
fonie-QS0s im CW-Band kinftig flr das
DXCC nicht mehr anerkannt werden.
Zum Protest dagegen haben am 13. Juli
{iber 20 ,SSB-Stars" (vorwiegend Euro-
paer) auf 14 020 k¢ einen ~world - wide
round table* abgehalten. W3 AYD feiert
diese Tat in einem in der ganzen Well
herum verschickten Schreiben als Demon-
stration gegen das ,ARRL - Diktat*. DX-
Spalten sind voll von Pro und Contra
dieser Angelegenheit., Der ,Northern Ca-
lifornia DX-Club“ geht sogar so weit. der
ARRL die Zustindigkeit fir das DXCC
abzusprechen.

Der objektive OM wird dazu vorerst
einmal feststellen, dass ein Amateurver-
band, der ein Diplom stiftet, jederzeit be-
fugt ist, die dafir geltenden Bestimmun-
gen zu erlassen. Wer nicht damit einver-
standen ist, wird sich konsequenterwelise
nicht um das betreffende Diplom bewer-
ben,

Es gibt aber hier noch einen weit wich-
tigeren Punkt: der Europidische Band-
Plan. Dieser ist ein Gentlement-Agree-
ment, dem sich erfahrungsgemaiiss minde-
stens 95% aller Hams freiwillig anschlies-
gen. Es braucht wohl kaum speziell her-

vorgehoben zu werden, welche Bedeutung
ein Band-Plan fiur die Ordnung auf den
Amateurbidndern hat.

Der Europédische Band-Plan empfiehlt
Telefonie (AM, SSB) nur in einem be-
stimmten Teil des Bandes durchzufiihren
(z. B, 14 100 bis 14 350 kc) wihrend Telegra-
fie nach Belieben im ganzen Band zuldssig
ist. Die neue DXCC-Bestimmung schiitzt
also die wirklich verniinftigen Abmachun-
gen unseres Band-Planes und es muss da-
her dem ,allround OM” unverstiindlich er-
scheinen, dass ausgerechnet europdische
SSB-Stationen eine Protestaktion im CW-
Band durchfithren.

Wo kiamen wir hin, wenn mit der Zeit
diese Praxis Schule machen wiirde und
sich Amateurstationen auf den Bindern
gegenseitig das Leben sauer machen wur-
den? (Es wird uns von kommerzieller
Seite schon sauer genug gemacht!) Wir
bitten daher alle HB-Stationen um Ein-
haltung des Bagd-Planes,

In der vergangenen Berichtsperiode
sind folgende OMs mit Diplomen ausge-
zeichnet worden:

HB 9 NL: WAC-3,3 M¢, DUF-exc.
HB 9 ZT: WAC-Fone, WAC-CW
HB 4 FD: DUF-1

CONGRATS und weiterhin GL OMs!
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DX-Log August/September

14-Mc-Band
Station QRG HBT
VU2 AJ 14 070 0445
SU1IM 035 0510
SV ) WZ 070 0540
KH 6 DKA 010 0700
UA1CK/UHS 290S 0800
VR3O 060 0800
VRIL/VRI1 125§ 1000
8G1YL 3205 1000
iB4CT 3208 1000
DI1ZG/M 1 M5 1015
KL 7 TUF 300 S 1100
KB 6 CL 320 S 1100
KL7Cww 045 1330
YA1AN 020 1500
KR 6 NG 070 1530
IM2GJ 080 1535
DU 1RTI as0 1545
0OX 3 Al 320 S 1600
K4PNM/KG6 200S 1600
VS1FS 070 1700
VKIGW 080 1700
IM2GJ 070 1705
DU 7IM 310 S 1710
W5 AKM/KG6 3208 1710
UA § AJ — 1710
K2QGUCKGE6 015 1725
SM2CR 300S 1740
K 2AD 051 1745
MP 4 TAM 060 1750
LA 1NG/P 080 1755
OH 5 TK/$ 051 1755
SM2CR 280 S 1800
VE 3 FFW/SuU 310 S 1800
MP 4 BDU 310 S 1800
KR 6 MA 080 1810
SM2UF 030 1820
UA ) KAR 055 1820
6 W8 DE 080 1835
ZS3 DA 050 1835
MF 4 QBB 030 1840
CR7CI 305 S 1840
KG6 AAY 070 1845
VQ o A 270 S 1855
Ve A 050 1800
187 PG 030 1900
SM3BC/9Qs5 040 1900
TT 8 AL 040 1900
ZS4PB/ZS 9 080 1905
MP 4 QBB 050 1910
ZS3 E 3258 1915
EA 9 AP 020 1930
ET 2 US/ET 2 70 1935
MP 4 QBB 060 1940
EP 2 RO 210 F 1850
W8 DE 070 1955
EL 3 AF 050 1955
fWa3DF 030 2000
MP 4 BDU 300 S 2000
EP2 BU 200 F 2000
1S7 PG 058 2020
VS 9 ARK 070 2020
VS 9 ARP 050 2020
VP8 GQ 050 2030
VQ 4 RF 300 S 2030
KV 4 BO 040 2040
EL 6 A 345 S 2030
KG4AM 025 2045
6O1ND 015 2045
VPE GQ 050 2045
368

wkd

HB 9 2T
HB 8 ZT
HB 8 ZT
HB 9 MO
HB 9 MO
HB § MO
HBSJ

HB § MO
HB 9§ MO
HB S UD
HBE % MO
HB ¢ MO
HB 3 ZT
HB 9 MO
HB 8 EO
HB 9JG
HB S TT
HB % MO
HB 9 MO
HBSTT
HBSTT
HB 4 FD
HB S UD
HB 9 MO
HEBE 3 MO
HB 8 EO
HB 9 UD
HB 9JG
HE 9 YL
HB 8 EO
HB 9 JG
HB S MO
HB 9 MO
HB 8 EO
HB 9 TT
HB 9 YL
HB 9 EU
HB 9 JG
HB 9 EU
HB 9 ZT
HB 9 UD
HBSTT
HB 9 EO
HB 9 YL
HB 8 MO
HB 9 MO
HB 9 MO
HB 9 ZT
HB 9 EO
HB 9 EO
HB 9 ZT
HB 9 TT
HB 9 Y1,
HB 4 FD
HB 9 EO
HB 9 ZT
HB 8 MO
HB 9 MO
HB 4 FD
HB 9JG
HB 8 YL
HB 9 TT
HB 9 YL
HB 8 UD
HB S TT
HB9 Z2Y
HB 9 ZT
HB 4 FD
HB 98 TT

HI 8 AXG 035 2055
HV1CN 290 S 2055
SH3IP 060 2100
VQ 9 A 050 2110
VP8 GQ 020 2110
V i WF 050 2115
VE 3 FFW/SU 300 S 2115
VPTNQ 050 2115
ZP5 LS 060 2120
OH2BZ/) 180 F 2120
FP 8§ BD 075 2125
FST7GS 030 2125
vQ 8 AD 045 2155
MP 4 BAF 3008 2200
YV 5BS 265 F 2205
OA4FM 070 2110
HP 1 EP 250 F 2215
FS7GS 017 2215
OA 5 AB 040 2225
ZP51LS 055 2245
HK7YB 108 S 2250
FY7TYF 020 2255
HH 3 DS 101 S 2315
W8 CNR/VPY 113 S 2340
21-Me-Band

VU 2 BK 21 — 1000
KR 6 NG 130 1115
6 W8 DD 080 1240
CR6JL 1490 F 1400
Q5 0M 105 F 1830
OX 3 FR 076 1840
VPS5 XG 041 1855
9Q5JE 225 F 1855
CR 6 DR 250 F 1855
VQi51G 065 1900
9US5BH 250 F 1910
SFH3IW 200 F 1915
9Q5FD 200 F 1925
CP5EZ 078 1930
CR 6 DX 086 1940
SUBB 355 F 1950
TT 8 Al 060 1850
TT 8 Al 060 2000
S9U5BB 240 F 2015
YV 5 ARG 069 2025
CR 6 EG 150 F 2030
CE 3 ZK 050 2035
7-Mc-Band

HZ 1 AB 7000 0000
Ul 8 KAA —_ 200
5B4FPB - 0200
DJI1ZG/M 1 005 0255
9G1YL 028 S 0500
Z1.1 AOO 050 F 0630
ZL 2GS 008 0710
EA 8CR 050 F 0745
4 X4MX, VU2BK — 1900
VS1FJ, UASDN — 1900
JA 1 AEA — 19500
JA JUD 005 2025
UM KAA 010 2030
VU 2 BK 005 2050
Ul § KAD — 2300
KP4 RK 300 S 2300
3,5-Mc-Band

PX 1RV 3510 0000
ZB 1 BX 3540 0033
PX 1RV 3885 S 0035
4 X4NJ _— 0100
DI1ZG/'M 1 3505 0210

HB 9 ZT
HB IS UD
HB S TT
HBSTT
HB 4 FD
HB 9 TT
HB 9 UD
HB 4 FD
HB 9 TT
HB 4 FD
HBOZT
HB 9 2T
HB 4 FD
HB & MO
HB < FD
HB 8 YL
HB 4 FD
HB 9 EU
HB 4 FD
HB 9 2T
HB9ZY
HB 9 ZT
HB 9 ZY
HB 9 ZY

HB 9 MO
HB 9 YL
HB 8 YL
HB 9 ZY
HB 9 EU
HB 9 JG
HB 9 JG
HB 8 JG
HB 9 EO
HB 9 ZY
HB 9% EO
HE 9 EO
HB 9 EO
HB 9 JG
HB 8 JG
HB 9 EO
HB 9 TT
HB 9 YL
HB 9 ZY
HB 9 JG
HB 9 ZY
HB § YL

HB 9 MO
HB 8§ MO
HB 8§ MO
HB 9 EO
HE 9 2Y
HB § FO
HB 9 EO
HB 9 EO
HB 9 MO
HB 9 MO
HB 5 MO
HE 9 FRB
HB 9 Z2Y
HB 9 2Y
HB 9 MO
HB 8 MO

HB 8 U'D
HB 8 UD
HB § EO
HE 9 MO
HB 9 EO



DX-Calendar
(Die Angaben erfolgen ohne Gewdhr)

Kermadec Isld.: ZL 4 JF ab November
in CW/SSB.

Timor: CR8 AB ab Dezember in CW
vermutlich 14 120 ke.

Manihiki Isld.: ZK 1 BY, vielleicht schon
jetzt. Moglicherweise aber verspiitet. QRG
14 065 kc'l14 195 ke.

Kuria Maria: VS 9, Ende Oktober, even-
tuell November,

Saipan Isld.: K2 GCKG 6 demnichst,
jedoch ohne genaue Daten.

CQ-Contest: 27.28. Oktober in A3 und
24./25. November in A 1.

Muscat & Oman: MP 4 MAO im Okto-
ber fiir eine Woche.

Cocos-(Keeling) Isld.: VK 9 LA, VK 9 OI
nun auch in SSB.

Macquarie Isld.: VK ¢ JR gegen Ende
des Jahres.

Marcus Isld: durch KA 2 JL Ende Ok-
tober oder Anfang November fiir 5 Tage.

Iraq-Saudiarabia Neutral Zone: durch

MP 4 QBB demnichst, jedoch ohne ge-
naue Daten.

Socorro Isld.: XE 4 durch XE-Gang im
Januar 1963,

Tristan da Cunha, Bouvet Isld.: durch
W 4 BPD im Dezember oder spiter.

Korea: HL 9 KH ab Oktober fiir 2 Jahre
CW SSB.

Navassa Isld.: durch W ¢ MLY im De-
zember.

Nyasaland: ZD 6 zwischen dem 13. bis
20. Oktober durch ZE3JJ, ZE3JO.

Trinidade Isld.: unter PY 1 BCR/PY O
oder PY ¢ NG jetzt aktiv, 14 085 ke, 2200
bis 2300 GMT.

Anguilla: VP2 A .. durch VP2 KJ an-
fangs Oktober in AM/CW,

Somalia: 6 01 WF seit September QRV
auf SSB.

San Marino: DJ 1 2G /M1 wiihrend des
CQ-Contest, Phone.

Senden Sie bitte Ihre Rapporte bis spi-
testens 13, Oktober an HB 9 EU.

CALENDAR

13./14. Oktober
27./28. Oktober
24./25. November
9. Dezember

16. Dezember

VK/ZI. Contest (CW)
CQ DX-Contest (Phone)
CQ DX-Contest (CW)
XMAS-Contest (Phone)
XMAS-Contest (CW)

Sinn und Unsinn von Amateurfunk-Diplomen

Ralph Graeub, HB 9 EO

4. Diplome fiir ausgezeichnete
Amateurarbeit

ERAA (The Edison Amateur Award).
Dieses von der General Electric, Connec-
ticut, USA, herausgegebene Diplom wird
an OMs herausgegeben, die im Rahmen
ihres Hobbies innerhalb einer bestimm-
ten Zeitspanne eine im offentlichen Inter-
esse hervorragende Leistung vollbracht
haben, Es werden dabei aber nur von der
FCC in Washington lizenzierte Amateure
berilicksichtigt.

PSC (Public Service Certificate). Ama-
teure, die sich durch hervorragende Lei-
stungen im &6ffentlichen Dienst, z. B. Ka-
tastrophenfillen, besonders ausgezeichnet
haben. konnen von der ARRL mit diesem
Diplom belohnt werden. Es wird aber nur
an Mitglieder der ARRL verliehen.

Die Diplome dieser Gruppe gehoren
sicher zu den allerwertvollsten ilberhaupt,
werden sie doch filir hervorragende,
Husserst sinnreiche Arbeit im Rahmen un-

seres Hobby verliehen. Es muss nachdenk-
lich stimmen, dass gerade fiir solche Lei-
stungen praktisch keine Diplome vorhan-
den sind, und wir werden in den Schluss-
betrachtungen noch auf diesen Umstand
zuriickkommen.

5. Wettbewerbs-Diplome

Fiir die ersten Plitze bei vielen Wett-
bewerben werden oftmals auch Diplome
verliehen. Das Durchfiihren von Wettbe-
werben ist sicherlich &usserst wertvoll,
und all die dafiir sprechenden Griinde
brauchen hier nicht aufgefiihrt zu werden.

Vor einem ,Zuviel* ist allerdings zu
warnen. Jeder DXer weiss, dass bereits
jetzt an zu vielen Wochenenden ganze
Binder fir normalen Verkehr praktisch
unbrauchbar sind, da sie mit Contestteil-
nehmern {iberfiillt sind. Ein Bediirfnis fur
das Schaffen immer neuer Contests auf
den Bindern von 10 bis 80 m liegt nicht
vor, denn die klassischen grossen und klei-
neren Wetthewerbe werden allen norma-
len Bedirfnissen gerecht.

369




6. Clubmitglieder-Diplome

Zu den bekanntesten gehdren: A1l OP,
RCC, FOC, TOPS, HSC, EMC (AHC) .

Die wertvollsten Diplome dieser Reihe
bezwecken, den Amateur zu guter Ver-
kehrsabwicklung, einwandfreiem Verhal-
ten auf den Béandern usw. zu veranlassen,
bzw. Stationen mit gleichen Interessen be-
zuglich der ,operating practice* zu ver-
einigen, wobei immer vorbildliches Ver-
halten bel QSOs Voraussetzung ist.

A1 OP (A 1-Operator-Club) Die wesent-
lichen Clubregeln zu diesem Diplom der
ARRL seien hier bewusst ausf(hrlicher
wiedergegeben, da sie ein bestimmtes Ver-
halten des Amateurs voraussetzen, wie es
dem idealen Hamspirit ansteht, und es
kann nichts schaden, sich auch hierauf
wieder einmal zu besinnen.

Ganz allgemein wird bei CW korrekte
Zeichengebung allem zu schnellen, unkor-
rekten Geben vorgezogen, wie auch bei Te-
lefonie gute Sprachtechnik, Kiirze und an-
standige Ausdrucksweise verlangt wird.
Unnétiges Testen, langes CQ rufen, lan-
ges Rufen ohne sein eigenes Rufzeichen zu
nennen, d. h. schlechte Arbeitsweise wer-
den nicht akzeptiert. Ein A 1-Op soll
immer hilfsbreit und freundlich, insbeson-
dere auch dem Newcomer gegeniiber sein
und entsprechend den Amateurgesetzen
handeln.

RCC (Rag Chewers Club) Dieses Diplom
bezweckt die Forderung von guten, kame-
radschaftlichen QSOs im Gegensatz zu den
~Hello-good bye“-Verbindungen. Es wird
von der ARRL herausgegeben.

FOC, TOPS, HSC (First Class Operators
Club, TOPS and High-Speed Club) Dies
sind Vereinigungen schnellgebender CW-
Stationen. Ein gewisses Mindesttempo (18
bis 25 wpm) wird jeweils verlangt.

AHC (Award Hunters Club) Bei diesem
nur auf der Quantitidt von erworbenen Di-
plomen bestehenden ,Diplom*, wobei
deren Qualitdten iiberhaupt unberiicksich-
tigt bleiben, handelt es sich offensichtlich
um ein Produkt der bestehenden Diplom-
Inflation. Weiter darauf einzugehen, kén-
nen wir uns hier ersparen.

EMC (Eighty Meter Community) Hie:
handelt es sich nicht um ein eigentliches
Diplom, sondern um eine Vereinigung von
Amateuren, welche bei der Erhaltung un-
serer Bidnder mithelfen will. Die Ziele
sind als dusserst wertvoll. Unter anderem
wird auch das sinnvolle DLD von der
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EMC bearbeitet. Die Mitgliedschaft ist ko-
stenlos.

7. Sinnvolle Diplome, die jedoch wertlos
sind, da zu deren Erlangung keine QSL
vorgelegt werden miissen

WPX (worked all prefixes). Dieses Di-
plom ist analog zum DXCC zu betrachten,
indem sich daraus auch eine laufende
Weltmeisterschaft hitte entwickeln koén-
nen. Sein Vorteil besteht darin, dass ein
Prefix genauer definiert ist und nicht so
leicht damit manipuliert werden kann, wie
mit den Lindern des DXCC. Die Vielfalt
ist allerdings ungeheuer gross und der
Zeltaufwand, der nétig wire, um in die
mittieren oder vorderen Riinge zu gelan-
gen, auch entsprechend gross.

Lelder kann das WPX nun seit kurzem
auch ohne Vorlage von QSL-Karten erhal-
ten werden, womit es sich selbst entwer-
tet hat. Die Klausel, dass auf Verlangen
entsprechende einzelne Karten vorgelegt
werden missen, kann nicht verhindern,
dass eine zuverldssige Kontrolle unmdg-
lich wird. Sédmtliche Diplome aber, die
ohne Belege und genaue Kontrolle er-
reicht werden kénnen, sind ein Unsinn
und ebnen den Weg zur Kommerzialisie-
rung der Diplome.

8. Sinnlose . Inflationsdiplome* und

Diplom-Industrie, Kommerzialisierung

In den letzten Jahren sind eine Un-
menge von Diplomen entstanden, die nicht
von den offiziellen Landesverbinden her-
ausgegeben werden, sondern von lokalen
Radio Clubs., Vereinen, einzelnen Privat-
personen usw. Oft missen dabei einfach
eine mehr oder weniger grosse Anzahl von
Stationen des gleichen Landes, der glei-
chen Provinz oder Stadt oder gar des glei-
chen Vereins gearbeitet werden,

Wir sind heute sogar schon so weit, dass
~Auszeichnungen* erhiltlich sind., wenn
man mit allen Mitgliedern einer bestimm-
ten Familie, welche Hams sind. gearbeitet
hat. Hier sind wir denn auch schon weit
in ein Gebiet vorgedrungen, wo die Di-
plomjagd zur Krankheit geworden ist und
¢in OM., der seine Freizeit damit verbringt,
solchen ,Trophien* nachzujagen, ist nur
Zzu bedauern. Nicht genug damit., werden
hiufig solche Jagdbeuten sogar noch mit
Stolz auf den QSL-Karten erwihnt,

Bereits wurde erreicht, dass Einzelper-
sonen sogar eine ganze Anzahl von Diplo-
men herausgeben. QSLs oder andere Be-
lege brauchen meistens nicht oder nur un-




genilgend vorgelegt zu werden. Das Wich-
tigste besteht in der Einsendung von
einem Dollar, womit wir uns der reinen
bzw. versteckten Kommerzialisierung be-
denklich nihern.

Mit der Kommerzialisierung sinkt auch
die Qualitit. Nur noch die Quantitiit spielt
eine Rolle, ist es doch bezeichnend, dass
nun Diplome geschaffen wurden, fiir
welche der Besitz einer bestimmten An-
zahl Dinlome Voraussetzung ist, wobei in
der Auslese der dazu giiltigen Diplome
ohne jede Riicksicht auf deren Schwierig-
keitsgrad oder deren Sinn und Zweck vor-
gegangen wird. Daflir kann man sich dann
mittels gewisser Initialen, die an das Ruf-
zeichen angehiingt werden, aller Welt als
erfolgreicher ,Hunter* vorstellen. Ein
Hunter allerdings, der einer sinnlosen
Freizeitbeschiiftigung nachgeht, ohne dass
er sich dessen jedoch bewusst zu sein
braucht. Ja ganz im Gegenteil. glaubt er
vielleicht sogar, ein ganz besonders erfolg-
reicher Amateur zu sein!!

Da wir gerade vom Unsinn sprechen,
kinnen wir in diesen Abschnitt auch den-
jenigen OM behandeln, welcher sich brii-
stet, keine Diplome zu besitzen, dass je-
doch alle notwendigen Karten fiir dieses
und jenes Diplom vorhanden seien. Dies
beweist ja, dass er seine QSL doch im
Sinne der betreffenden Diplome einmal
geordnet hat und damit auch dieses Di-
plom anerkennt. Wenn er nun das Diplom
trotzdem nicht eingibt, so kann man dies
nur als Unsinn bezeichnen. Sehr oft liegt
der Grund jedoch darin, dass eben diese
oder jene Karte doch noch fehlt. Bekannt-
lich muss man oft jahrelang bis zur Kom-
plettierung eines schwierigen Diploms
warten. Da ist es natiirlich sehr bequem,
wenn man den Beweis, alle Karten zu be-
sitzen, nicht antreten muss.

9. Gefahren der Kommerzialisierung

Wie wir weiter oben schon vermerk-
ten. besteht die Gefahr der Kommerziali-
sierung von Diplomen und im Zusammen-
hang damit auch fiir weitere Zweige des
Amateur-Wesens.

In den Nachkriegsjahren sind die so-
genannten Expeditionen nach seltenen
Lindern aufgekommen und in den letz-
ten Jahren auch immer populirer gewor-
den. Dies hiingt einerseits unmittelbar mit
der vermehrten Diplomjagd und dem ge-
steigerten Interesse nach seltenen Lin-
dern zusammen, anderseits auch sicherlich

mit der guten wirtschaftlichen Konjunk-
tur, welche es vermehrt vielen Amateuren
erlaubt, auch kostspieligere Expeditionen
zu unternehmen.

Dass solche Unternehmen durchgefiihrt

werden, ist sehr verstidndlich und auch
wertvoll. Das Arbeiten mit einem seltenen
Rufzeichen bringt immer wieder jedem
Operateur neue Erfahrungen, die er von
seiner ,home station“ aus niemals in die-
sem Umfange erhalten kann, und welche
ihm dann bei seiner DX-Tétigkeit sehr zu-
statten kommen. Auch das fast unbezahl-
bare Vergniigen, einmal selbst die be-
gehrte Station zu sein, macht solche Trips
zu den schonsten Erlebnissen jedes DX-
begeisterten OM.

Ausserordentlich interessant ist es auch,
eine gewisse Zeit den Verkehr einer sol-
chen seltenen Station (mit gutem Op) zu
beobachten und zwar kurz vor oder nach
dem eigenen QSO. So kann man anhand
der Rapporte sein Signal mit demjenigen
von bekannten Spitzenstationen verglei-
chen usw. Selbstverstindlich sollte eine
solche seltene Station auch immer seriose
Rapporte durchgeben und nicht im Be-
streben, moglichst viele QSOs zu machen,
einfach nach Schema in jedem QSO die
gleichen Rapporte austeilen, um zugleich
auch die Logbuchfiihrung einfacher zu ge-
stalten!

Leider hilt nun die Kommerzialisierung
auch bei den Expeditionen ihren Einzug.
Schon werden solche Unternehmen durch-
gefiihrt, bei welchen bekanntgemacht
wird, dass Beitrige zu deren Finanzierung
erwiinscht seien. Wer sich dann aktiv mit
einigen Dollars beteiligt, erhdlt unter Um-
stinden Geheimfrequenzen, Geheimzei-
chen usw. mitgeteilt, um mit grosserer
Sicherheit und vor allem auch rascher die
betreffenden Stationen arbeiten zu kon-
nen. Nach welchen Gesichtspunkten dann
die QSLs verteilt werden, kann sehr
naheliegend sein. *)

Die Raschheit, mit der QSL-Karten von
einem neuen Land eingehen werden, kann
z. B, auf die Rangfolge in den oberen
Spitzenpositionen des DXCC nédmlich eine
sehr entscheidende Rolle spielen. Immer-
hin stehen wir erst ganz am Anfang einer
Entwicklung, die genau verfolgt werden
muss. Der Grossteil der bisherigen Opera-
teure solcher Dxpeditionen arbeiteten
denn auch mit allen OMs ohne Unterschied

*) z. B. , Yasme"” via KV 4 AA. Red.
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ihres finanziellen Beitrages. Nach welchen

Gesichtspunkten aber die QSLs verteilt
wurden, war hin und wieder undurchsich-
Uy,

b

wir wollen denn auch noch nicht an die
sthlimmste Entwicklung denken, die da-
hin fubren wiirde, dass eines Tages QSl.-

Ir noch zu erhalten wiren, wenn
Beitrag stuttfand. (Soll berelts
vorgerommen sein.) Heute sind wir
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ind hoffen wir, dass solche

im finanzielle Beitrige werbende Unter-
nehmen nicht zur Repe) werden, da dies
mit wahrem Amate urgeist nicht vereinbar
5t und vor allem die prosse Gefahr dex

Kommerzialisierunp in sich birgt

10, Diplome fiir Empfangsamateure
Diese sollen hier nicht behandelt wer-
den, denn fur jhre Beurteilung

liegen
‘or, als wie
vorhanden

“anz andere Vorausse Lzungen v
sle be) den Sende - Diplomen
sind

h’('lllus.\bulr.‘u'htungt-n

Nachdem wir die Diplome etwas geord-
net und  einen  Tejl derselben Bemiéiss
threm Sinn und 7

‘week besprochen haben,

Wir feststellen, dass
nur wenig Diplome vorhanden
wihrend bei anderen dieselben im
Uberfluss vorliegen und s50gar
wahren Inflation gefliihrt haben,
Hie und o
Eument
dach

mussen In gewissen
Gruppen

sind,

Zu  einer
a hort man allerdings das Ap-
aduass diese Vielfalt an Diplomen
von gutem sel, indem dadurch dije
Binder pefiiln wirden. Dies kann aber
cin Trugschluss sein, denn niemand wird
glauben, dass uns mit sinnlosen Zielen un-
sere Frequenzen auf die Dauer erhalten
bleiben.

Im Gegentei) sollte u, E

. In den Ama-
teurzeitsehriften aulkliirend und warnend
tber die Diplominf

ation und die Ansiitze
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as sehr nach-
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In dieser Gruppe konnen wir uns die
verschiedenartigsten sinnvollen Téatigkei-
ten vorstellen. Zum Beispiel Leistungen
aut rein technischem Gebjet und damit in
Zusammenhang auch aussergewohnliche
Verbindungen (Meteor-Scatter, Mond, Sa
telliten), Aktivitdt durch technische ode:
andere wertvolle Publikationen, Hilfe ir
Katastrophenfillen, Notrufe,
aussergewdhnliche DX-Arbeit,
Aktivitit beziglich
dings

Dann auc
besonder:
Dxpeditionen (alle;
nicht kommerzieller Art) oder Tu
tigkeiten, die dem Ansehen des Amateur-
funks dienen usw. Es kann hier nicht de:
Platz sein, alle Moglichkeiten im Detail
daufzutihren. Vielmehr wollte nur auf das
Bedurfnis nach Diplomen bzw. nach einem
Diplom dieser Art hingewiesen werden.
Allerdings sollten nicit fiir die oben er-
wahnten Tatigkeiten separate Diplome ge-
werden, sondern nur eines (evt]
bis 3 Klassen) mit hochstem Ruf und
Ansehen, Dieses misste z. B innerhalb
einer bestimmten Zeitperiode (jdhrlich)
regelmissig verliehen werden, wobei aber
nicht nur ein einziges. sondern eine ganz
bestimmte Anzahl (z. B. 2 bis 4) verliehen

wirden. aber nicht unbedingt verliehen
werden missten!

schaffen
in 2

Es wiire weiter
Benau
Plome |

Zu priufen und miisste
werden. wer solche Di-
lerausgeben soll (am besten nur of-
lzielle I.undvm‘urbande

Land oder Linder die
der

uberlegt

) und aus welchem
Jédhrliche Auswahl
Amateure erfolgen soll usw, Da es
nicht Aufgabe dieses
Konkrete Vorschlige
allen Einzelheiten 24 machen, wire es sehr
“u  begrissep, wenn Kompetente OMs

diese Anregungen zielbewusst weiterfiih-
ren wirden,

Aufsatzes sein will,
Ur neue Diplome in

Wir hoffen mit diesern Aufsatz, den sich

durch dje Diplominflation und die Kom-
merzialisierung e€rgebenden Zustand ein-
mal moglichst objektiv

besprochen, zu-
tleich aber auch den Sinn und Zweck der
Wertvollen Diplome dargelegt zu haben.
Ausserdem wyrde auf die Notwendigkei-
ten der Schaffung von neuen Diplomen
Zur Forderung wirklich sinnvoller Aktivi-
tat im Amateurwesen und verstirkter Pu-

blizitit gegen die Kommerzialisierung
hingewiesen.

* Am:atuur-l-‘unk-Diplome. Curt Bues,
verlegt bei DL 1 CU, Kérner'sche Verlags-
anstalt, Gerlingen Wiirtt,




Einfacher SSB-Sender nach der Filtermethode (schluss)

Der Neutralisationskondensator ist gerade so weit einzudrehen, dal keine
Selbsterregung mehr eintritt, das Instrument also keinen Dip mehr anzeigt.
Der Kondensator an der Anode der Endstufe mull wegen der dort befindlichen
hohen Spannung einen groBen Plattenabstand aufweisen. Der glinstigste Wert
fiir den Kondensator am FuBpunkt des Gitter-(Anoden) Kreises ist durch
Versuch zu ermitteln. Sinngemif8 wird, wenn notig, auf diese Weise auch

die Treiberstufe neutralisiert.

CW- und AM-Betrieb

Der SSB-Sender kann natiirlich auch fiir CW-Betrieb benutzt werden.
Eine Tastung der Oszillatoren ist zu vermeiden. Sehr gunstig ist die Gitter-
sperrtastung in einer Mischstufe, wie beispielsweise beim Viceroy-SSB-Sen-
der (Abb. 5). Der Triiger muB jedoch zugesetzt werden. Es gibt hier zwei Mog-
lichkeiten:

a) Durch Desymmetrierung des Balancemodulators. Zu diesem Zweck legt
man einfach einen einschaltbaren und regelbaren Widerstand in der GroBe
von 2 MQ (Potentiometer mit Schalter) mit linearer Widerstandskennlinie zwi-
schen Deflection-Elektrode und Masse. Die erforderliche Stirke des zugesetz-
ten Triigers 1dBt sich am Widerstand einstellen.

b) Durch kapazitive Einkopplung des Trigersignals auf das Gitter der
ersten nach dem Filter folgenden Rohre (Abb.4). In diesem Falle wird an
die Rohre des Trigeroszillators kapazitiv ein weiteres Triodensystem (Dop-
peltriode) in Anodenbasisschaltung angekoppelt. Das Trigersignal kann dann
an dem in der Katodenleitung liegenden Potentiometer in der erforderlichen
Hoéhe entnommen werden. Die Einspeisung am Gitter der ersten nach dem
Filter folgenden Rohre erfolgt iiber eine kleine Kapazitidt. Vielfach genugt
es, wenn die Hf-Leitung in die Nihe des Gitteranschlusses der Réhrenfassung
gebracht wird.

Mit zugesetztem Triiger 1Bt sich ohne weiteres auch AM-Betrieb durch-
fithren. DaB dabei durch das Filter das eine Seitenband abgeschnitten wird,
ist kein Nachteil. Beispielsweise wird ja auch bei den amplitudenmodulierten
Fernsehsendern ein Seitenband teilweise unterdriickt. Leider ist der Wir-
kungsgrad bei AM-Betrieb durch die Vorstufenmodulation sehr schlecht. Er
liegt bei ca. 33%! Wir kommen daher mit den iiblichen zwei parallel geschal-
teten Réhren 6146 hier nur auf eine Ausgangsleistung von 25 bis 30 Watt
gageniiber ca. 105 Watt bei Anoden-Schirmgittermodulation und C-Betrieb
mit einem Wirkungsgrad von 77%! Wer also auch auf einen leistungsféhigen
AM-Betrieb Wert legt, sollte ebenfalls bei der in AB-Betrieb arbeitenden
Endstufe AG:-Modulation anwenden. In diesem Falle kann man noch einen
Hf-Output von ca. 80 bis 90 Watt bei einem Wirkungsgrad von ca. 60% er-
zielen. Es ist jedoch darauf zu achten, daB die Anodenspannung entsprechend
den Arbeitsbedingungen laut Réhren-Datenblatt erméligt wird. Gittervor-
spannung und Hf-Ansteuerung (Trigerzusatz) sind zu korrigieren. Das Schirm-
gitter der PA-Réhre wird automatisch mitmoduliert, indem man in die
Schirmgitterleitung eine Nf-Drossel legt, wihrend der Modulationstransfor-
mator wie iiblich im Anodenstromkreis liegt, Diese Schaltung hat den Vor-
zug, daB man im Trafo nur eine Modulationswicklung braucht und die sonst
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nicht leicht {ibersehbaren Spannungsteilerschaltungen fiir das Schirmgitter
vermieden werden.

Automatische Sprachsteuerung: Senden-Empfangen (VOX)

Im Zeitalter der Automatisierung hat sich bei den kommerziell hergestell-
ten SSB-Sendern die automatische Sprachsteuerung ,Senden-Empfangen*
eingebiirgert. Dieser Komfort ist nicht unbedingt nétig und macht die Anlage
komplizierter und stéranfilliger. Mit der iiblichen Relaissteuerung mit Taste
am Mikrofon ldft sich ein genau so flotter BK-Verkehr abwickeln. Es soll
daher auf die auch spiiter noch leicht einbaubare Automatik nicht niiher ein-

gegangen werden.

Automatische Pegelkontrolle ,ALC*

Sehr vorteilhaft ist dagegen die automatische Hf-Pegelhaltung des SSB-
Senders. Treiber- und Endstufe bekommen dadurch stets die notwendige
Ansteuerspannung fiir optimale Ausgangsleistung und kénnen nicht iiber-
steuert werden. Bekanntlich ist die Spannungsabgabe beim VFO iiber den
ganzen Bereich nicht konstant und bei breitbandigen fiir das jeweilige Band
ausgelegten und von auBlen nicht nachstimmbaren Kreisen liegen die gelie-
ferten Hf-Spannungen an den Bandgrenzen niedriger. So sind beispielsweise
bei vielen kommerziellen SSB-Sendern Anodenkreise von Mischstufen fest
auf Bandmitte abgestimmt. Die Schwankungen des Hf - Pegels werden nun
durch die automatische Regelung der Hf-Verstirkung ,ALC“ ausgeglichen.
Abb. 14 zeigt die Schaltung zur Gewinnung der ALC-Spannung beim SSB-
Sender Viceroy. Dem PA-Kreis wird iiber einem kleinen Kondensator (1,5 pF)
ein wenig Hf entnommen und zur Gleichrichtung der Katode einer mit der
Anodenspannung von 250 V vorgespannten Riéhren-Diode zugefiihrt. An der
Anode der Diode liegt ein Potentiometer, mit dem die Gittervorspannung fiir
die Hf-Regelrohre entnommen wird, die einmal fiir die optimale Ansteue-
rung der Treiber- bzw. PA-Stufe auf den richtigen Wert einzustellen ist.

Ausbau des SSB-Senders fiir den 2-m-Betrieb

Der SSB-Sender liBt sich gemilB Blockschaltschema (Abb. 15) auch fiir 2-m-
Betrieb ausbauen. In diesem Falle wird das SSB-Signal (28...30 MHz) dem
Anodenkreis des Treibers entnommen. Es empfiehlt sich dabei, die Endstufe
auszuschalten, damit das Netzgeriit ohne Uberlastung auch noch den Anoden-
strom fiir die 2-m-Treiber- und Endstufe liefern kann. Die Mischung erfolgt
mit einer Festfrequenz von 116 MHz, so daB das gesamte 2-m-Band von 144
bis 146 MHz bestrichen wird. Man benétigt also jetzt noch einen weiteren
quarzgesteuerten Oszillator mit einer Ausgangsspannung von 2,8 V.. Wer
Uber einen 2-m-Converter *) mit Umsetzung auf 28 bis 30 MHz mit quarzge-
steuerten Oszillator verfiigt, kann den obenerwihnten Oszillator einsparen
und die zur Mischung erforderliche Frequenz von 116 MHz dem Converter
entnehmen.

Um eine moglichst groBe Unterdriickung der Oszillatorspannung im Ano-
denkreis des Mischers zu bekommen und um Storstrahlungen in den Fern-
sehbéindern zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Mischschaltung mit der Réhre
7360 zu wiihlen. Damit wird eine Unterdriickung von ca. 40 dB erreicht. An
den Anoden steht ein SSB-Signal von max 25 V.. zur Verfiigung, das durch
entsprechende lose Ankopplung auf den im A-Betrieb laufenden Gegentakt-
treiber mit der Réhre QQE 02/5 zu ermiiBigen ist. In der Endstufe kann eine
QQE 06/40 oder 829 verwendet werden. Bei der 2-m-Endstufe liBt sich nach
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Zusetzen des Triigers ebenfalls die oben beschriebene Anoden-Schirmgitter-
Modulation durchfiihren. Auch die ,ALC-Regelung” kann auf diese Stufe
umgeschaltet werden.

Mit dem 2-m-SSB-Sender erreicht man drei wesentliche Vorteile:

1. Groflere Reichweiten als bei AM,

2. Einpfeifen und Anrufen einer anderen 2-m-Station wahlweise in AM
oder SSB,

3. Gleichwellenbetrieb mit der Gegenstation.

-
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Abb. 14. Regelautomatik
siche * in Abb.
(Heng = N ADD. 39 Abb. 15. Der 2-m-Zusatzteil

Wenn der Wunsch besteht, den 2-m-Sender ohne den SSB-Teil in AM oder
CW mit Quarzsteuerung (Hausfrequenz) zu betreiben, so ist auch das leicht
moglich. Man braucht zu diesem Zweck nur an die Deflection-Elektrode der
7360 anstelle des SSB-Signales die Ausgangsspannung von 8 Vs eines Quarz-
oszillators im Frequenzbereich zwischen 28...30 MHz zu legen.

Stromversorgung

In den meisten Fiillen diirfte der Amateur mit seinem bereits vorhandenen
Stromversorgungsteil fiir den SSB-Sender auskommen, zumindesten sollten
keine besonderen Probleme dabei auftreten.

Literatur:
1) DJ 2 KY, DL-QTC 1961, Heft 11, Seite 500510, Heft 12, Seite 551—553,
«Studien iber einen Phasen-Exciter®
2) DJ2KY, DL-QTC 1961, Heft 8, Seite 346—361,
+Studien {ilber einen SSB-Exciter nach der Filtermethode*
3) DL3SZ, DL-QTC 1958, Heft 8, Seite 356—360,
+~Multibandkreise in Berechnung und Anwendung*
DL 3 SZ, DL-QTC 1858, Heft 12, Seite 563—567,
~Multibandkreise in Amateursender*
4) DL 1 HM, Funkschau 1960, Heft 21, Seite 531,
~Hochempfindlicher stabiler 2-m-Converter*
(Egon Koch, DL 1 HM)

Niche vezgessen:

Orts-QSOs im 40-m-Band abwickeln!
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Zweite Europdische
Fuchsjagd-Meisterschaft

YUl AA am Commander-car der YU1L1A RAEM SM 5 AZO
Wettkampfleltung beim Hamfest in Ankaran




Start zur 80-m-Jagd

In die Jury wurden berufen: YU 1 AA,
YU1AG. SM5 AZO. RAEM und SP 9 DR.

An der 80-m-Fuchsjagd beteiligten sich
24 JHéger, darunter Mannschaften von LA,
OF, UA und YU. Sie wurden auf 4 Fuchse
angesetzt.

Mannschaftswertung:

1. UA-Team 8 Filichse Zeit :2.30°30"
YU-Team 8 Filchse Zejt: 3.51'00"

3. LA-Team B Filichse Zeit: 5.39°30"
4. OE-Team 7 Fichse Zeit: 5.23'00"

Die drei ersten Plitze in der Einzelwer-
tung belegten:

Platz Name und Call ben. Zeit
1. Anatolij Grecihin, UA3TZ (!) 0.58'00"
2., Ivan Martinov, UA 3 KBEW 1.25°00r"
3 Igor Saljimov, UA 3 AEF 1.32'30"

Jereits am folgenden Tag wurde frih
N6.00 MEZ die 2-m-Jagd erdffnet. Drei
Fiichse waren zu Jjagen, 21 Jidger waren
angetreten, es starteten dazu zwel Mann-
schaften (UA und YU) zu je zwel Mann.

Mannechaftswertung:
1. UA-Team 6 Flichse, 1.3230"
. YU-Team 6 Fiichse, 2.58'00"
Einzelwertung der drei Besten:
Platz, Name und Call ben. Zeit
1 Anatoly Grecihin, UA3ITZ I'l.Iill'_Uﬂ'
Ivan Martinov, UA 3 KBW 0.48 00'_;
vAleksander Akimov, UA 3 AG 0.54°30°
Jede Jagd war auf drel Stunden be-
schridnkt, alle Fiichse standen liber mobile

UASTZ

=

Start zur 2-m-Jagd

VHF-Stationen in dauerndem Kontakt mit
der Veranstaltungsleitung. Auf diese Weise
konnten die Filichse jeweils sofort die An-
kunftszeit und die Nummer der eintref-
fenden Jiger an die Zentrale mitteilen.
Von dort aus erfolgte die Bekanntmachung
{iber Lautsprecher ins Zelt- und Bunga-
low-Lager der Funkamateure in Ankaran
die so immer {iber den Stand der Dinge
auf dem Laufenden waren. Doppelsieger
(80 und 2m) wurde mit weitern Abstand
Anatol, UA 3 TZ aus Gorki. Ein sympathi-
scher OM, still und bescheiden, aber mit
einer gehdrigen Portion Mutterwitz ausge-
stattet.

Er verehrte uns nebst QSL auch sein
SAutogramm®, das wir unten abbilden, da-
mit es auf Ahnlichkeit mit dem Original
(Selte 376) geprift werden Kann.

Zum Ausklang vereinte ein Ham-Fest
alle Teilnehmer und Giiste zur Preisver-
teilung durch den Priisidenten des SRJ.
Sprecher eines jeden Landes dankten fir
die Gastfreundschaft. RAEM gab bekannt,
dafl der Central Radio Club die nichste
Fuchsjagd in Leningrad plane und diese
auch durchzufiihren beabsichtige, falls die
kommende Vollversammlung der IARU
Region 1 dies {iir gut befinde., Im positiven
Falle wiilrden rechtzeitlge Ausschreibung
und Einladung an alle Verbinde der
IARU-Region 1 ergehen.

Alle Redner gaben der Hoffnung Aus-
druck, daf der 3, Fuchsjagd-Wettbewerb
der IARU eine grofiere Beteiligung auf-
weisen moge YU1AO/DL1CU
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Aus dez Dnduserie

Der KW-Viceroy-SSB-
Sender

Von Egon Koch, DL 1 HM,
Fellbach/Wiirtt., Im Hetzen 10

Die liberbelegten Mmateurbénder verlangen den Einsatz modernster Sende-
verfahren, wenn bei dem QRM noch zuverliissige Fonie-Verbindungen getatigt
werden sollen. Die Amateure wenden sich daher mehr und mehr der SSB-
Sendetechnik zu. Der Selbstbau cines 5S8B-Senders erfordert jedoch Geschick,
Geduld und einige Erfahrungen, vor allem, wenn man nicht ein industriell her-
gestelltes Quarzfilter oder Mechanisches Filter verwenden will, flir die man allein
schon einen Betrag von 160 bis 500 DMark aufwenden miufte. Ferner st fir den
Abglelch ein pgewisser Aufwand an MeBgeriten notig. Immer mehr Amateure
ziehen daher den Kauf industriell hergestelliter SSB-Sender vor, Diese miissen
jedoch vom Ausland emgefuhrt werden, da sich in Deutschland noch keine Firma
mit der Produktion von SSB-Sender f(ir den Amate urgebrauch befat, Dadurch
verteuern sich die an und fiir sich durch die ungunstige Relation Dollar zu DM
verhiltnismiBig teueren Gerite noch durch den Zoll und die Umsatzausgleich-
steuer um 18%, wozu noch die Frachtkosteén mit 5 bis 10%, zuzuschlagen sind. So
kommt es, dafB flr einen amerikanischen SSB-Sender komplett mit Netzteil ein
Betrag von mindestens 2.200 DM aufgewendet werden mull, der f(ir den Geld-
beutel der meisten Amateure fast unerschwinglich ist,

Wir wollen heute die Schaltungstechnik und Hetriebswelse des SSB-Senders
«K. W. VICEROY“ (Mark II), Hersteller K. W, Electronics in Dartford. Kent,
England, besprechen und uber die Erfahrungen mit diesem berichten. Der Sen-
der wird seit mehr als zwej Jahren produziert und hat sich bei vielen Ama-
teuren und auch beim Verfasser bestens bewidihrt

Der K.W. VICEROY besteht aus zweil Teilen: dem Sender und dem Strom-~
versorgungsgeriat mit Betriebsarten- und Sende-Empfangsschalter.

Besonders vorteilhaft ist, da3 der Sender auch chne Netzteil geliefert wird,
S0 dall man sein vorhandenes Stromversorgungsteil weiter benutzen kann
und somit viel Geld spart. Der Sender kostet niamlich dann nur noch 105 Engl.
Pfund und stellt sich bei Direktimport einschlieBlich Zoll, Umsatzausgleich-
steuer und Luftfracht auf rund 1450 DM. Dieser Preis erscheint noch halb-
wegs erschwinglich,

Der Sender umfafBt die Frequenzbereiche: 3,5 bis 4 MHz, 7 bis 7,4 MHz.
14 bis 14,4 MHz, 21 bis 21,45 MHz und 28 bis 28,7 MHz. Die grofle in Frequen-
zen geeichte Skala mit sehr gutem Feintrieb ermaglicht spielfreie Einstellung
auf die gewiinschte Frequenz. Der Sender ist fiir SSB-, AM-Vorstufenmodu-
lation und CW-Betrieb eingerichtet,

Die Schaltung

Der nach dem Filterprinzip arbeitende Sender weist insgesamt 15 Rohren,
3 Germanium-Dioden und 1 Stabilisator auf. Er besitzt einen quarzgesteuer-
ten mit stabilisierter Anodenspannung betriebenen Trigeroszillator (Réhre
12AU7 = ECC 82) mit der Frequenz von 435 kHz. Das zweite System der
12 AU 7 findet als Katodenverstiirkerstufe flir den Trigerzusatz bei AM- und
CW-Sendungen Verwendung. In dem sich anschlielenden niederohmigen Ba-
lancemodulator mit zwei Germanium-Dioden erfolgt die Unterdriickung des
Trigers mit etwa 45 dB, die mit einem Potentiometer von 1 kQ optimal ein-
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gestellt wird. Der Modulationsverstirker hat hochohmigen Eingang fiir Kri-
stallmikrofone und ist mit der Doppeltriode 12 AX 7 (ECC 83) bestiickt, von
der das zweite System als Katodenverstirker die erforderliche niederohmige
Anpassung an den Balancemodulator erreicht. In dem anschlieBenden ,Lat-
tice-Filter* mit drei Vakuum-Quarzen erfolgt die Unterdriickung des oberen
Seitenbandes mit etwa 50 dB und die Begrenzung des ubertragenen Nf-Be-
reiches durch entsprechende Ausbildung der FilterdurchlalBkurve, wobei auch
der richtige Frequenzabstand zum Trigeroszillator sichergestellt ist. Das hier
gewonnene SSB-Signal mit 435 kHz wird in der darauf folgenden Regelpen-
tode EF 89 weiterverstirkt und gelangt zur Gegentakt-Mischstufe mit der
Rohre 12 AU 7.

Durch die Gegentaktmischung erfolgt bestmogliche Unterdriickung des
dieser Stufe zugefiihrten VFO-Signals im Gegentakt-Anodenkreis. Der VFO
in Clapp-Schaltung mit der Rohre 12 AT 7 (ECC 81) weist eine vorziigliche
Temperaturkompensation und groBe Frequenzstabilitiat auf, Die Oszillator-
drift nach dem Warmwerden ist kleiner als 100 Hz. Der Abstimmbereich des
VFOs erstreckt sich von 3,065 bis 3,765 MHz. Das zweite System der 12 AT7
lauft als Pufferstufe, so daB Ruckwirkungen auf den Oszillator vermieden
werden. Anschlie3end folgt dann noch zur Verstirkung eine Rohre EF 80. Die
Einspeisung des VFO-Signals erfolgt in der Mitte des symmetrischen Gitter-
kreises der Gegentaktmischstufe (kapazitive Symmetrierung mit 2 x 255 pF).
Am Gegentakt-Anodenkreis derselben steht dann das Ausgangssignal im Fre-
quenzbereich des 80-m-Bandes zur Verfligung. Die Umsetzung auf die an-
deren Biinder geschieht in der sich anschliefenden zweiten Mischstufe mit der
Rohre 6 CL 6 in Verbindung mit dem Quarzoszillator mit der Rohre 6870. Da
die Frequenz des Trigeroszillators sich nicht wahlweise zur Erzeugung des

55B-Trager-
Trager-Osz Batance - Liattice - v,,,"u,.i,
«15 knz "1 Modulater B Eiltes ™ dskHz [*
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oberen und unteren Scitenbandes schalten ldfit, wurden die Umsetzungen so
gewiihlt, daBl jeweils das gebriuchliche Seitenband zur Ausstrahlung gelangt.
Die Quarzfrequenz wird dabei vervielfacht.

Der Quarz fiir das 40-m-Band besitzt eine Frequenz von 4965 MHz, aus
der durch Verdoppeln die Uberlagerungsfrequenz von 9,930 MHz entsteht. In
diesem Band wird beim ersten Mischer die niedrigere Frequenz von 2,630 MHz
(nicht VFO + Triigerfrequenz 80-m-Band, sondern VFO — Triigerfrequenz

= 2,630 MHz) gewonnen und dem Gegentakt-Anodenkreis und Gitterkreis der

2, Mischstufe durch Zuschalten entsprechender Kapazititen umgestimmt. Die
Quarze und entsprechenden Uberlagerungsfrequenzen fiir die anderen Biinder
liegen fiir 20 m auf 6 MHz 3 = 18 MHz, fiir 15 m auf 6,250 MHz ~ 4 = 25
MHz und fiir 10 m auf 8.050 MHz < 4 = 32,2 MHz. Demzufolge wird mit dem
dazugelieferten Quarz das 10-m-Band nur von 28 bis 28,7 MHz bestrichen, was
in der Praxis meist ausreicht. Die Einspeisung der Oszillatorfrequenz erfolgt
induktiv in die Katode der zweiten Mischrihre.

In dem sich anschlieBenden in A-Betrieb arbeitenden Treiber wird eben-
falls eine Rohre 6 CL 6 verwendet. Gitter- und Anodenkreis der zweiten Misch-
stufe, sowie der Anodenkreis des Treibers sind getrennt von auflen abstimm-
bar. Die Endstufe in AB 1-Einstellung ist fiir alle Bereiche neutralisiert und
weist die auch bei anderen SSB-Sendern verwendete Standardbestlickung mit
zwei parallel geschalteten Rihren 6146 (QE 05/40) auf. Als Anodenkreis finden
wir das iibliche Pi-Filter, das mithilft, Oberwellenstérungen (TVI) zu ver-
meiden, und das fiir einen AntennenanschluB3 von 50 bis 80 2 ausgelegt ist.
Zur Uberwachung und Abstimmung des Senders ist ein umschaltbares In-
strument zum Messen des Gitter- und Anodenstromes der Endstufe und zur
Anzeige der Hf-Ausgangsspannung (hierzu Verwendung einer induktiv an-
gekoppelten Diode) eingebaut.

Automatische Pegelkonstanthaltung

Durch die automatische Hf-Pegelkonstanthaltung werden Ubermodulatio-
nen und Splatter in der Ausstrahlung der in A-Betrieb arbeitenden Stufen
vermieden. Zu diesem Zweck wird iiber eine kleine Kapazitit von 1,5 pF dem
Anodenkreis der Endstufe etwas Hf entnommen und diese den parallel ge-
schalteten Diodenstrecken der vorgespannten (Teilspannung von der Anoden-
spannung) Duodiode 6 AL 5 zur Gleichrichtung zugefiihrt. An einem 50-kQ-
Potentiometer entnimmt man die nun gewonnene negative Regelspannung
und fiihrt sie der Regelpentode EF 89 zu, die als Verstirkerrihre fiir das 435-
kHz-SSB-Signal arbeitet.

Automatische Sprachsteuerung

Sehr angenehm erweist sich bei SSB-Betrieb die automatische Sprach-
steuerung Senden/Empfangen, mit der der Sender ebenfalls ausgestattet ist.
Von der Anode der Modulationsverstiirker-Réhre wird die verstirkte Mikro-
fonspannung einem zweistufigen ,Vox-Verstiirker® mit der Doppeltriode
12 AT 7 (ECC 81) zugefiihrt und dann in einer Diodenstrecke der Réhre 6 AL 5
gleichgerichtet. Die nun zur Verfligung stehende Gleichspannung verstirkt
man in einem System der Doppeltriode 12 AU 7, in deren Anodenkreis sich
die Relaisspule fiir die Voice-Control-Einrichtung befindet. Mit dem regel-
baren Katodenwiderstand ldf3t sich die Ansprechempfindlichkeit des Relais
verdndern, wihrend die Verstirkung (Empfindlichkeil) des Vox-Verstirkers
mit einem Potentiometer am Gitter des zweiten Nf-Verstirker-Systemes ein-
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Hegler Hz 558-Ver
Vou  Anti-Tip Reiois e eFO0
/ I

Unteransicht des getffneten
Senders

gestellt wird. Um zu verhindern, daB die Sprachsteuerung durch den Laut-
sprecher des eigenen KW-Empfiingers ausgelost wird, ist noch eine ,Anti-
Trip-Regelung" eingebaut. )

Vom 4-0Q-Ausgang des Lautsprechers fithrt man die Nf liber einen Trenn-
transformator und Regler dem Gitter eines Systemes der Rohre 12 AU T zur
Verstirkung zu und richtet sie in einer Diodenstrecke der 6 AL 5 gleich. Die
nun gewonnene negative Gegenspannung wird dem Gitter der Gleichspan-
nungsverstirker-Rohre (im Anodenkreis liegt die Relaisspule) zugefiihrt, so
daB die vom Mikrofon aufgenommenen Signale des Lautsprechers hier auf-
gehoben werden und die Voice-Control-Einrichtung nicht auf die Lautspre-
cherwiedergabe des Empfiingers anspricht. Die drei Regler zur Einstellung
des Vox, Gleichstrom- und Anti-Trip-Verstirkers sind etwas voneinander ab-
hiingig, was bei der Justierung beachtet werden muB. Sie befinden sich an der
Riickseite des Geriites, so daB sie nicht versehentlich verstellt werden kénnen.

Das Vox-Relais besitzt einen Umschalt- und drei Arbeitskontakte. Der
Umschaltkontakt dient zur Sende-Empfangsumschaltung des Empféngers
(z. B. Anodenspannung, Gittersperrspannung) und die drei Arbeitskontakte
zur Steuerung des Antennenrelais oder einer evtl. vorhandenen Linear-Lei-
stungsendstufe, der Gittersperrspannung des Senders (bei Empfang liegt am
Gitter der ersten Mischréhre eine Sperrspannung) und der Schirmgitterspan-

nung der Senderendstufe.

Betriebsarten

Die Wahl der verschiedensten Betriebsarten: Automatische Sprachsteuerung
bei SSB. Abstimmung, CW-Betrieb und Handschaltung werden von dem im
Stromversorgungsteil untergebrachten Stufenschalter mit 4 <4 Kontakten
vorgenommen. Fiir die Handschaltung ist ein weiterer einpoliger Schalter
(Senden/Empfangen) eingebaut. Bei Verwendung eines vorhandenen Netzge-
rites sind die zwei Schalter anderweitig unterzubringen. Diese Schalter wéren
zweckmiiBig gleich im Sender angeordnet gewesen, da sie keinen direkten Be-
zug zum Netzteil haben und das dadurch nétige mehradrige evtl. zu Stérungen
Anlall gebende Verbindungskabel entfallen konnte.

Bei CW erfolgt der Zusatz des Triigers am Gitter der 435-kHz-SSB-Signal-
verstirkerrohre EF 89. Die Triigerfrequenz wird in der nétigen Amplitude an
dem in der Katode der Riohre 12 AU 7 des Triigeroszillators liegenden Poten-
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tiometer entnommen. Um auch geringste Einstreuungen des Triigers bei SSB-
Betrieb zu vermeiden, ist das Katodenpotentiometer zusiitzlich abschaltbar.
Getastet wird die Gittersperrspannung der ersten Mischstufe und gleichzeitig
die Katode des zweiten Systemes der Voxverstirkerrohre, Man kann auch
BK-Verkehr durchfiihren. wobei die gewiinschte Zeitkonstante im Voice-
Controlteil sich entsprechend einstellen liit.

Fur Amplitudenmodulation wird ebenfalls wie bei CW der Triger zuge-
setzt. Bei der hier vorgesehenen Vorstufenmodulation im Balancemodulator
wird nur der Triger mit einem Seitenband ausgestrahlt.

Zum Einpfeifen wird die Stellung ..Automatikbetrieb gewiihlt, der Mikro-
fonregler goeschlossen und der Regler des Triigerzusatzes soweit aufgedreht,
daB eine Uberlagerung mit der Frequenz des empfangenen Senders moglich
ist. Dabei bekommt die Endstufe noch keine Schirmgitterspannung, wihrend
alle anderen Hf-Stufen normal arbeiten und die Antenne am Empfiinger liegt.
Bei entsprechender Grifie des zugesetzten Triigers flieSt ein kleiner Gitter-
strom in der Endstufe, den man sehr schiin zur optimalen Abstimmung der
Vorstufen ausniitzen kann.

In der Schalterstellung ,Abstimmen* bekommen die Endréhren die
Schirmgitterspannung zugeschaltet und sind jetzt funktionsfihig, wobei auch
die Antenne am Sender liegt. Es ist darauf zu achten. daf} man nur soviel
Trégerspannung zusetzt, daB in der PA-Stufe ein mifiger Anodenstrom
flieBt, damit eine Uberlastung der Endréhren wiihrend des Abstimmvorganges
des Pi-Filters sicher vermieden wird. Die Abstimmung der Vorstufen nimmt
man zweckmiiflig so vor, wie es bei der Stellung wEinpfeifen* beschrieben ist.

Sendeleistung, Einstellung der Endstufe

Die Endstufe arbeitet in AB 1-Einstellung. Die Gittervorspannung wird
bei 750 V Anodenspannung so eingestellt, dafl ein Anodenruhestrom (bei SSB-
Betrieb ohne Modulation) von ca. 50 mA flielit (griner Strich auf der Skala
des Instrumentes). Der Modulationsregler ist bei SSB und AM nur soweit auf-
zudrehen, daBl gerade noch kein Gitterstrom flieBt. Bei Sprachspitzen ent-
stehende leichte Zuckungen sind noch zulédssig. Der Anodenstrom steigt dann
in den Spitzen bis zu etwa 250 mA, er soll bei CW-Betrieb und gedriickter
Taste jedoch nicht mehr als 200 mA (roter Strich auf der Skala) betragen
(Einstellung am Regler fiir Triigerzusatz). Der Input liegt daher bei SSB bei
180 W PEP, fiir CW bei 150 W und bei AM-Vorstufenmodulation bei 90 W.

Stromversorgung

Das zum Sender gehirige Netzteil liefert fiir die Endstufe 750 V bei 250 mA,
fiir die Vorstufen 250 V bei 275 mA., fiir die Gittersperrspannung — 150 V bei
25 mA, fir die Gittervorspannung — 50 V bis — 90 V, regelbar bei 50 mA, so-
wie fiir die Heizung 2 < 6,3 V bei 4 A.

Der Sender im Gehiuse ist 48,5 cm breit, 27 em hoch, 30 em tief und hat
ein Gewicht von ca. 16 kg. Das Sender-Chassis palit in die Gestelle der RMA
(USA)-Norm. Das Netzteil hat die Abmessungen von 22,8 X 278 27,8 cm
und wiegt ca. 18 kg,

Praktische Erfahrungen

Nachstehend soll noch iiber praktische Erfahrungen und iiber vorgenom-
mene kleine Anderungen am Sender berichtet werden. Da der Sender kein
(Fortsetzung Seite 405)
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Amateur-Sendekonzessionen
Concessions d’amateurs-émetteurs

Nicht USKA-Mitglied — Non membre de I'USKA"
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HB 9 CP

Radio-Club Basel, Postfach, Basel 1

Josef Groner, Biihl, Glarus

Madeleine Moret, Clarmont s/Morges

Werner Schneeberger, Ostring 72, Bern

Jean Lips, Dolderstrasse 2, Ziirich 7

Philippe Recordon, ch. de la Forét 4, Lausanne
Hans Brechbiihler, Hilbeliweg 29, Zollikofen BE
Dr., Carl Keel, Bannwartweg 30, Basel
Amateur Telecom Club, Box Transit 334, Bern
Dr. Rudolf Stuber, Schlosslistrasse 29, Ziirich 7
René Benz, Héhenweg 8, Diibendorf

Otto Baumann, Neuackerstrasse 57, Zollikerberg
Alfredo Bossi, via Franscini 15, Lugano

Dr, Wolfgang Frey, Fichtenwaldstr. 4, Neuewelt
Lino Bomio, Via Belsoggiore 12, Bellinzona TI
Otto Ess, Bettingen 83

Ernst Nussbaum, Juraweg 3, Giimligen bei Bern
Dr. Erwin Huber, Stapferstrasse 43, Ziirich 6
Georges Maurer, route de St-Cergue 84 Nyon
Marcel Kunz, Erlenweg 4, Spiegel bei Bern
Karl Furrer, Liebensteinstrasse 1, Ziirich 3

Dr. Robert Luthi, Devin-du-Village 29, Genéve
Télé-Club A.R.G., Calvin 7, Genéve

Willy Klein, Brunnenweg 6, Muri bei Bern
Erich Kohout, Auf Rellsten, Adliswil ZH
Edouard Roulin, Seyon 18, Neuchatel

Albert Jeanneret, Creux-Bornand, Ste-Croix
Reinhard Lutz, Kiingenmatt 40, Ziirich 3

L. de Blaireville, Bois Noir 93, La Chaux-de-Fonds
John Lay, Seeburgstrasse 60, Luzern 8

Dr. Ernst Iselin, Unterer Zielweg 101, Dornach
Karl Brédndle, Station SBB, Winterthur-Tdss
Willy Steinmann, Wibichstrasse 26, Ziirich 10
Florian Bossel, Av. France 1, Lausanne

M. Ebner, Haute Vue 1, Chailly s/Lausanne
Josef Meister, Dachslernstr. 89, Ziirich 9

Josef Kaiser, Buochserstrasse 23, Stans
Maurice Cornaz, Gai Matin, St-Prex

Robert Schénholzer, Schauenburgerstr. 31, Basel
Heinrich Kneubiihl, Reichenbachstr. 15, Bern
Alfred Lauber, Allmendstrasse 29, Baden
Werner Roeck, Hohenweg 8, Kloten

Werner Salquin, Tannenstr. 22, Schaffhausen
Karl Beilstein, Seeblickstrasse 12, Uster

Eugen Sengel, Blumenstr, 23, Schaffhausen

Dr. E. A, Michel, Pérolles 20, Fribourg

Ch. Miéville, Vallombreuse 3, Lausanne

Ulisse Passera, Ponte Cremenaga TI

Hans Emmerich, Steinengraben 77, Basel
Philippe Gander, rue Basse 28, Colombier NE
Werner Enderli, Klaraweg 18, Bern

Emil Scheller, Klein-Kaseren, Kloten

Hermann Baumann, Wachterweg 23, Ziirich 6
Gérald Bois, ch. Corbillettes 7, Cointrin GE
Rudolf Baumgartner, Heimstrasse 32, Bern 18
Edmond von Riithi, Streulistrasse 11, Ziirich 7
Silvio Binzoni, C. Coda, Ravecchia, Bellinzona
Hans Béni, Gartenstrasse 3, Olten

Albert Guldimann, Ostring 49, Bern

Louis Kaeppeli, ch. des Princes, Vésenaz GE
Terenzio Tallone, Berganzona, Lugano TI

Ch. Huguenin, Bois Noir 25, La Chaux-de-Fonds
Hans Reinhard, Alpenstrasse 36, Kriens

Dr. Silvio Weidmann, Kollerweg 6, Bern
Sévere Villard, rue Grimaux 7, Fribourg

Alois Stehli, rue de Lausanne 19, Fribourg
Louis Ruppert, Huttenstrasse 24, Ziirich 6

J. E. Lienhard, Stapfenackerstr. 86, Bern 18

Stand: Herbst 1962
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HB 9 DO

* HB 9 DR

HB 9 DS
HBSDT
HB 9 DU
HB 9 DW
HB 9 DX
HB 9 DY
HB 9 DZ
HB 9 EB
HB 9 EC
HB 9 ED
HB 9 EF
HB 9 EG

* HB 9 EI
*HB 9 EJ

HB 9 EK
HB 9 EL

* HB 9 EM

HB 9 EN
HB 9 EO
HB 9 EQ
HB 9 ER
HB 8 ET
HB 9 EU
HB 9 EV
HB 8§ EW

* HB 9 EX

HB 9 EY
HB 9 FE
HB 9 FF
HB 9 FH
HB 9 F1
HBIYFJ

* HB 9 FK

HB 9 FL
HB 9 FM
HB 9 FN
HB 9 FO
HB 9 FP
HB 9 FQ
HB 9 FT
HB 9 FU
HB 9 FV
HB 9 FW
HB 9 FX
HB 9 FY
HB 9 GA
HB 9 GD
HB 9 GF
HB 9 GG

* HB 9 GH

HB 9 GJ
HB 9 GK
HB 9 GM
HB 9 GN

* HB 9 GO

HB 9 GP
HB 9 GQ

* HB 9 GR

HB 9 GS
HE 9 GU
HB 9 GW
HB 9 GX
HB 9 GZ
HB 9 HA
HB 9 HF
HB 9 HG
HB 9 HI
HB 9 HJ
HB § HK
HB 9 HL,
HB 9 HM

* HB 9 HN

HB 9 HO
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Fritz Frey, Zinggentorstrasse 5, Luzern

Ernst Wenger, Guggisbergstr., Schwarzenburg
Kurt Wydler, Alpenweg, Schwarzenburg

John Faessler, Industriel, Fribourg 5

Rudolf Mangold, Schwarzwaldallee 24, Basel
Max Wenger, Ostring 89, Bern

Dr. E. Héritier, Dammerkirchstr. 21, Basel
Pierre Berset, Les Daillettes, Marly-le-Grand FR
Fritz Roder, Stauffacherstrasse 30, Bern

Louis Leibundgut, In den Lindén, Riimlang
Max Bischhausen, Winkelriedstrasse 49, Bern
Dr. Werner Gilinther, Sumatrastrasse 24, Ziirich 6
Hans Busch, Werkstrasse 7, Chur

Charles Fertig, Terreaux, Orbe

Marcel Aubin, bd. du Pont d’'Arve 8, Genéve
Hermann Rognon, Av. Harpe 16 b, Lausanne
Henri Tille, Rue des Tilleuls 5, Vevey

Erwin Beusch, Badhausstrasse 3, Ittigen BE
Walter Haase, Schiitzenweg 21, Chur

Charles Krebser, Vogelaustr. 34, Dietikon ZH
Ralph Graeub, Untere Grabenstr. 16, Zofingen
Gilbert de Montmollin, Daillettes, Pully
Robert Grisch, Biihlstrasse, Beinwil am See
Kurt Ruesch, Bonvent 25, Saconnex GE
Rudolf Faessler, Chamerstrasse 68d, Zug

Dr. Ambros Speiser, Fachstrasse 34, Oberrieden
Erwin Kunz, Oetwilerstrasse 40, Dietikon
Hugo Fiechter, Gfellerstr. 169, Basel

Heinrich Vollenweider, Chatonnaye

Marcel Chasset, Vignettaz 30, Fribourg

Henri Besson, avenue Dumas 13, Genéve

Leo Aepli, Gattikonerstr. 46, Gattikon ZH

Dr. Bernard Plancherel, Pérolles, Fribourg
Dr. A.-V. Erni, Place du College 27, Fribourg
Hans Weidmann, Giebeleichstr. 22, Glattbrugg
Jakob Kern, Sonnenrain, Bolligen-Dorf (BE)
Franz Meyer, Austrasse 3, Neu-Arlesheim
Willi Erni, Eichweg 22, Ostermundigen BE
Giuseppe Franscioni, Chatonnaye

Walter Kratzer, Obere Hauptstrasse 10, Thun
Albert Ambrosi, Anemonenweg 22, Chur GR
Georg Réss, Binz, Stafa

Bruno Binggeli, Schachenstr., Wettswil ZH
Jean-René Vuilleumier, r. Pestalozzi 11, Genéve
Dr. Fritz Gfeller, Niederscherli

Henry Mégard, Av. Ed. Baud 4, Chéne Bourg GE
Otto Jenni, Wettsteinallee 23, Basel

Harry Laett, Dorfstrasse, Niederwangen BE
Rudolf Schmid, Biirenstrasse, Bern

Friedrich Kummer, Feldstrasse 41, Winterthur
Willy Baumann, Samedan

Hans Jurt, Jurastrasse 1, Aesch BL

Fritz Liithi, Kochstrasse 3, Ziirich 4

Walter Kunz, Fillanderstrasse 14, Diibendorf
Edouard Maeder, rue Charles Giron 9, Genéve
Emil Berger, Rue Montriant 20, Payerne
Maurice Annen, rue de Carouge 36, Genéve
E. Wiithrich, Haggenhaldenweg 18, St. Gallen
E. V. U. Ziircher Oberland, Box 123, Uster ZH
Robert Gradel, rue de la Servette 80, Genéve
Adalbert Frey, Wilrzenbachstrasse, Luzern
Paul Baumann, Réttelerstrasse 5, Basel
Walter Gugolz, Langensandstrasse 46, Luzern
Robert Thomann, Zwinglistrasse 22, Bern
Emil Giezendanner, Buchholdern, Oberuzwil SG
Ferdinand Uhlmann, Schulhaus, Engwang TG
Hermann K. Bodmer, Heliosstr. 12, Ziirich 7
Otto Merki, Lindenstr. 11, Winterthur

Egon Meister, Granatweg 14, Bern

Dr. Carlo Bichtold, Mendrisio TI

Dr. Willy Rogg, Post, Kiissnacht SZ

Peter Haldemann, Enggisteinstrasse, Worb

Dr. Fritz Haab, im Buch, Wiirenlos AG
Gottfried Pfister, Unt. Bahnhofstr. 23a, Amriswil
Ernst Erismann, Friedrichstrasse 6, Ziirich 11
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HB 9 HP
HB 9 HQ
HB 9 HR
HBE 9 HT
HB 9 HU
HB 9 HV
HB 9 HX
HB 9 HY
HB 9 HZ
HBI9IB
HB 9 1C
HB 9 ID
HB 9 IE
HB 9 IF
HB 9 IG
HB 9 IH
HB 9 II
HB 917
HB 9 IK
HB 9 IL
HB 9 IM
HB 9 IN
HB 910
HB 9 IP
HB 9 1Q
HB 9 IR
HB 9 IS
HBIIT
HB 9 IU
HB 9 IV
HB 9 IW
HB 9 I1X
HB 9JA
HB 9JB
HB 9JC
HB % JD
HB 9 JE
HB Y JF
HB 8 JG
HB 8 JH
HB 9J1
HB 9 JJ
HB 9 JK
HB 9 JL
HB 9JM
HB 8JO
HB 9JQ
HB 9JU
HB 9JV
HB 9JW
HB 9 JX
HB 9JZ
HB 3§ KA
HB 9 KB
HB 9 KC
HB 9 KD
HB 9 KG
HB 9 KH
HB 9 KI
HB 9 KJ
HB 9 KM
HB 9 KL
HB 3 KN
HB 9 KO
HB 9 KP
HB 9 KQ
HB 9 KR
HB 9 KT
HB 9 KU
HB 9§ KV
HB 9 KW
HB 9 KZ
HBISLB
HB 9 .C
HB 9 LD

Henri Pahud, Vignes d'Argent 5, Lausanne
Hans Friedrich, Oberrengg, Langnau a. A. ZH
Henri Jaccard, rue Henri Mussard 22, Genéve
Hans Waldvogel, Erchenbiihlweg 7, Ziirich 11
Maurice Engel, Cité Gardy 19, Petit-Lancy GE
W. Fiechter, Moraines 23, Carouge GE

Dr. Jean-Louis Benninger, rue Fries 1, Fribourg
Theodor Hény, Justrainstrasse 34, Meilen
John Grange, rue Prévost Martin 33, Genéve
Roland Corfu, rue du Temple 41, Delémont
Willi Walter, Spitalackerstrasse 59, Bern

Oskar Aeschlimann, Bergstrasse, Meilen
Peter Jucker, Neufeld, Hindelbank BE

Harry Hofmann, Herrenwies, Oberglatt ZH
Hermann Gysin, Bilindnerstrasse 58, Basel
Hans Hirsbrunner, Dammstrasse 32, Burgdorf
Hans Baumann, Riedenhaldenstr. 78, Ziirich 11
Peter Taiana, Eichstrasse 11, Neuenhof AG
H.-P. Schaufelberger, Birenfelderstr. 9, Basel
René Beusch, Gutenbergstrasse 47, Bern

H. Meienhofer, Scheideggstr. 112, Ziirich 2
Max Cescatti, Pfrundweidweg 12, Wetzikon ZH
A.-J. Boissonnas, Av. Dumas 27, Genéve

Emil Hefti, Segantinistrasse 213, Ziirich 10
Armin Moos, A-Page-Strasse 4, Cham ZG

Paul Rudolf, Fliickenstr. 416, Meisterschwanden AG

Peter Selhofer, Olivenweg 46, Bern 18

Peter Steuer, Rischenzerstrasse 26, Basel

Georges Delorme, Grandchamp 13, Geneve

Ernst Siegrist, Sedelstrasse 36, Emmenbriicke
Ernst Lustenberger, Rankhofstrasse 24, Luzern
Dominik Reichmuth, Winkelstr.,, Grosswangen LU

Dr. Karl Hoppeler, Zimmerbergstr. 3, Riischlikon

Heinz Glocker, Uhwiesen

Otto Hartmann, Dangelgasse 6, Ziirich 2
Walter Urwyler Sulgen TG

Roland Covelle, v. Molinazzo, Lugano-Viganello
Albert Graf, Pl. de la Gare 12¢, Renens VD
Guido Wildi, am Luchsgraben 19, Ziirich 11
Rolf Bertschi, im Rossweidli 73, Ziirich 55

Otto Trottmann, Albisriederstr. 256, Ziirich
Karl Ramser, Dufourstrasse 15, Aarau
Hans-Rudolf Keller, Frongartenstr. 6, St. Gallen
Aldo Fonti, Freiestrasse 43, Schlieren ZH

F. Hilpold, Coteaux 13, Peseux NE

Josef Hiigi, Bundesstrasse 26, Luzern

Willy Dolder, Wohlhausenweg 11, Gwatt/Thun
A, Nogarede, Communal 2, Le Locle

Max Siiss, Zinzikerstrasse 3, Winterthur

Alfr. Liithi, Briihlbergstrasse 89, Winterthur
Ernest Schneider, Chem. Baume 22, Evilard
Hans Paul Wipf, Goldau

Ernst Heimgartner, Rautistrasse 105, Ziirich 9
Ernst Hausheer, Teufenthal AG

Werner Bopp, Alpenstrasse 80, Giimligen BE
Anton Frick, Greithstrasse 17, St. Gallen
Ernst Glaser, Schwandenwiesen 26, Ziirich 11
Pierre Weber, Alte Dorfstrasse 141, Herrliberg
Heinz Genge, Langegasse 62, Oberwil BL
Arthur Diinnenberger, Wiesenstr. 20, Kiniz BE
Paul Seiler, Rebenweg 19, Uster ZH

Robert Kigi, Oskar-Bider-Str. 6, Ziirich 6
Otto Egli, Sonnenbergstrasse 44, Winterthur
Hans Dobler, Postfach, Sargans SG

Paul Brechbiihl, Dorf, Sumiswald i. E. BE

H. R. Lanz, Riesenbachstrasse 52, Ziirich
Albert Kruck, Untere Zdune 19, Ziirich 1
David Furrer, Schulstrasse 31, Muttenz

Dr. Luigi Valpiana, Hauptstrasse, Pfeffingen BL

E. Salvetti, Schermenw. 127, Ostermundigen BE

Jacques Chopard, ch. des Combes 7, Peseux
Rudolf Aerni, Knechtackerstrasse 6, Riiti ZH
Rudolf Zehnder, Staufferstrasse 31, Bern
Ennio Pollini, Dancet 3, Genéve

Ernst Truninger, Seebacherstr. 66, Ziirich 11
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HB 9 LE Rudolf Furrer, Turmstrasse 25, Winterthur

HB9LF Heinrich Litschi, Stollbergstrasse 42, Luzern
HB 9 LG Aldo Zollinger, Via Merlina 5, Lugano TI
HB 9 LH Dr. P. Marmier, Steinbriichelstr. 18, Ziirich 7
HBYLJ Konrad Speck, b. Post, Turgi
HB 9 LK Werner Fenner, Ziircherstrasse 156, Neuenhof
HB 9 LM Dr. Hans Béchler, Visp
HB 9 LN J.-J. Grisard, Signal 10, La Chaux-de-Fonds
HB 9 L0 Emil Demut, Birchstrasse 40, Ziirich 6
HB9LQ Hugo Rutishauser, Tannenstrasse 11, Frauenfeld
HB 9 LR Marcel Rothen, Wiesenstrasse, Minchaltorf ZH
* HB9LS R. Schonenberger, Wehntalerstr. 529, Ziirich
HB9SLT W. Sprenger, Anton-Graff-Strasse 42, Winterthur
HB 9 LW Christian Fischer, Berggasse 41, Chur
*+ HB9LY Maurice Beffa, chemin d 1'Argilliére 9, Nyon
HB9LZ Walter Bucher, Telegraphenamt, Ziirich
HB 9 MA Peter Kartaschoff, Valangines 76, Neuchéatel
HB 9 MB Hermann Benoit, Grabenpromenade 1, Bern
HBE 9 MC H. Zehnder, Breiteweg 31, Ostermundingen BE
HB 9 MD Josef Himmelsbach, Ringstrasse 17, Zug
* HB 9 ME Hermann Egloff, Am Glattbogen 117, Ziirich 11

Viktor Colombo, Postfach 334, Bern

Ed. Gilardi, Mess. le Chargeur, Hérémence
Willy Graber, Ob. Gstlickstr. 10, Biilach ZH
Gaby Miiller, ¢/o Suisse-Outremer SA., Genéve
Ernst Nafzger, Zweisimmen

Josef Huwyler, Rothenhalde 9, Emmenbriicke
Albino Sacchet, Mattengasse, Gstaad

Felix Suter, Hauptstrasse 13, Kolliken

Rob. Meisterhans, b. Schloss, Schwarzenburg
Roland Tripet, avenue des Alpes 71, Neuchatel
René Dumas, Av. de Cour 89, Lausanne

Otto Kobel, Schermenweg 141, Ostermundigen BE
A. Paquier, Clos Normand, Bussigny/Morges
Kurt Bindschedler, Ob. Felsenstr. 19, St. Gallen
Walter Berner, Zugerbergstr., Allenwinden ZG
Alexandre Abrezol, César Roux 22, Lausanne
Peter Wetzel, Jigerweg 8, Liebefeld BE
Robert Heiniger, Hardstrasse 7, Wallisellen

R. Amaudruz, En Crételaison, Le Mont VD
Hans Gerber, Lingmatt 30, Thun-Allmendingen
Robert Kocher, Buchhaldenstrasse 5, Kloten
Paul Wilti, Siederei, Schwarzenburg

Remo Ponti, Quartino

Paul Martin, Weizenstrasse 10, Riehen BS
Franz Acklin, Sonnenrain, Biiron LU

P. Jaccard, Genéral Guisan 13, Polly VD

André Corbaz, Rte. Drize 20, Carouge GE

René Schelling, Romerstrasse 22, Aarau
Franco Balestra, Biasca

Ernst Stauffer, Schénauweg 18, Steffisburg
Gustav Wanner, Tannstrasse, Effretikon ZH
Werner Diinnenberger, Florastr. 8, Weinfelden
Renat Ryter, Wilderswil BE

Otto Kreis, Windenweg, Baden AG

Hans Angst, Im Hauffeld 691, Rafz

André Bresch, Route de St-Cergue 22, Nyon
O. Baumgartiner, Kirchstr. 10, Thun BE
Walter Berger, Schattacker, Schlosswil BE
Jacques Hurni, Bielstrasse 64, Nidau BE
Eduard Benz, Bielstrasse 32, Nidau BE

René Matthey, Rosiére 25, Neuchatel

Gérald Cauderay, Gldrnischstr. 21, Adliswil ZH
Hans- Streit, Hertenstrasse 36 a, Frauenfeld
Hans Wiiest, Via Mariani 31, Lugano TI

W. Langhart, Im Geissacker, Winterthur
Francis Tétaz, Rosiére 4, Neuchdtel

J. Rhyner, Mettlenweg 34, Biel BE

Ueli Suter, PTT, Chatonnaye FR

Roger Guye, Grand-rue 35, Les Ponts-de-Martel
Peter Merz, Adligenswilerstr. 20, Luzern
Dominik Walker, Poststrasse 20 b, Zug
Herbert Lauenstein, Kusterei 770, Untersiggenthal AG
Dr. Julius Reiss, Waldrainstr. 14, Kéniz bei Bern
Claude Ribaux, Oberer Aareggweg 88, Bern
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Georges Derungs, Storchengasse 17, Chur
Walter Merz, Redingstrasse 23, Basel

Rudolf Stidhr, Bienenstrasse 10, Bern 13

Louis Biri, Grimselstrasse 39, Bern

Hans Lusch, Buscheggstrasse 110, Ziirich 6
Georges Rau, Bedastrasse 12, St. Gallen
Fridolin Striiby,Binzmiihlestr. 227, Ziirich 11
René Mariot, rue de Lausanne 20, Genéve
Ernst Miller, Baumgartenweg 4, Liestal

Fern. Dubret, r. Louis Favre 17, Genéve (ex F 9 DF)
Max Eichenberger, Stein, Meiringen

Peter Langenegger, Ch. Colette 7, Meyrin GE
Jean-P. Christen, Rue Faller 9, Genéve

Hans Biihler, Schiitzengasse, Perlen

¥Yvan Annen, rue de Carouge 36, Genéve
Werner Bubendorf, Haltingerstr. 77, Basel
Josef Keller, Listrigstrasse 7, Emmenbriicke
André Honsberger, rue Dufour 75, Bienne
Serge Perret, Chem. Liaudoz 9, Pully VD
Werner Kern, Ackerstrasse 47, Basel

Roger Fazan, Av, de Cour 46, Lausanne

Theo Wanner, Im Staffel, Jegenstorf BE
Albert Ziltener, Ceresstrasse 17, Ziirich 8

Paul Binz, Tulpenweg 7, Solothurn

Pierre Borloz, Maupas 87, Lausanne

C. A. de Maddalena, Riedliweg 9, Miinchenbuchsee BE
Arn., Schellenberg, Glatteisweg 5, Ziirich 11
Enrico Gagliardi, via Torretta, Locarno TI
Fritz Gubler, Erlenstrasse, Wollerau SZ

K. Leibundgut, Luchswiesenstr. 174, Ziirich

G. Pedrazzini, Via Rovedo 9, Locarno TI
Americo Galfetti,Tenero TI

Mathias Miinger, Hochfeldstrasse 54, Bern
Massimiliano Bacchetta, Solduno, Locarno 4

J. L. Magnin, Ch. Avanchat 29, Cointrin GE
Rolf Hasler, Breite, Altstitien SG

Bruno Bossert, Station, Nottwil LU

Gilbert Fournier, ¢/o Suisse Atlantic, Lausanne
Pierre Pasteur, Seestrasse 2, Uster ZH

Erwin Fink, Freiestrasse 26, Weinfelden TG
Dr, Stephan Perren, Domat-Ems GR

Heinz Buser, Gantrischstrasse 57, Bern
Diethelm Utzinger, Bionstrasse 15, Ziirich 6
Ernst Wyss, Im Etstel, Seegriben ZH

Hans Hofer, Litterna, Visp

Fritz Balz, Grienstrasse 55, Basel

Benedikt Moser, Spalenring 78, Basel

Werner Bircher, Wintermattweg 21, Bern 18

J. F. Jacot-Guillarmond, Rugin 17, Neuchdtel
M. Matter, Schonenwerderstr, 425, Oberentfelden
Anton Wittmer, Manessestr. 28, Ziirich 3
Fritz Zwingli, Feldblumenstr. 39, Ziirich

Hans Ritz, In der Riiti, Hedingen

Dr. H. Lauber, Frohburgstr. 100, Ziirich 6
Hans Miiller, Dietlikerstr. 68, Kloten ZH
Gaston Friedly, Daillettes 1, Fribourg

Henri Bulliard, St. Bathélémy 7, Fribourg
Johannes Liithi, Rosenweg 23, Liebefeld
Edmond Zaugg, Ch. Trois-Portes 35, Neuchatel
Karl Erni, Grubenackerstrasse 1, Ziirich 11
Bernh. Zweifel, ch. Levant 123, Lausanne
Rudolf Merz, Theatergasse 10, Solothurn

Ernst Héfeli, Milhleweg 1310, Lenzburg

Robert Bilirgi, Rte. du Chasseur, Prilly

Paul Weinmann, Wehntalerstr. 513, Ziirich
Erwin Schlatter, Pfadhagstr. 27, Wallisellen ZH
Kurt Sommerhalder, Charmettes 34, Neuchdtel
Claude Duret, Gros-Chéne 46, Onex GE

Kurt Rehmann, Bahnhofstrasse 301, Laufenburg
Rudolf Werner, Oerlikoner Str. 30, Ziirich 11
Walter Ineichen, Kastanienweg 4, Biberist SO
Wilfried Hirt, Alexander-Moser-Strasse 38, Biel
Rudolf Degen, Dachslernstrasse 72 a, Ziirich 9
Jean-Pierre Wagner, Cité de 1'Ouest 3, Neuchétel
Dr. Rudolf Hirt, Elfenaustrasse 52, Muri bei Bern

389




L

TR

HB 9 SG
HB 9 SI
HB 9 SJ
HB 9 SK
HB 9 SL
HB 9 SM
HB 9 SN
HB 9 SO
* HB 9 SP
HB 9 5Q
HB 9 SR
HB 9 SS
HB 9 ST
HB 9 SU
HB 9 5V
HB 9 SW
HB 9 sX
* HB 9 SY
HB 9 SZ
HB9TB
HB 9 TC
* HB 9 TD
HB 9 TE
HBYTF
HB 9 TG
HB 9 TH
HB $TI
HB S TJ

* HB 9 TK

HB 9 TL
HB 9 TN
HB 9 TO
HB 9 TP
HB 9 TR

* HB 9 TS

HBSTT
HB 9 TU
HBY9 TV
HB 9 TX
HB9TY
HB 9 TZ
HB 9 UB
HB 9 UC
HB 9 UD
HB 9 UE
HB 98 UG
HB 9 UH
HB 9 UL
HB 9 UJ
HBE 9 UK
HB 9 UL

* HB 9 UN
* HB9UO

HB 9 UP
HB 5 UQ

* HB 9 UR

HB 9 US
HBOUT
HB 8 UU
HB 9 UV
HB 9 UW
HB 9 UX
HB YUY
HB 9UZ
HB 9 VA
HB S VB
HB 9§ VC
HB 9 VD
HB 9 VE
HB 9 VF

* HB 9 VG

HB 9 VH
HB 9 VI
HB 9 VJ
HB 9 VK
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Otto Gerber, Thorigenstr. 24, Herzogenbuchsee
Walter Baumgarten, Maurice Ravel 9, Versoix GE
Bruno Ebneter, Wasserhaus 27, Miinchenstein

F. Kilchenmann, Ausserdorfsir. 2, Ziirich 52
Fritz Demuth, Haberweidstr. 33, Uster ZH
Meinrad Stemmer, Blumenweg 16, Zollikofen BE
Fritz Weber, Fellenbergstr. 197, Ziirich 9

Max Aebi, Imfangring 11, Luzern

Paul Schlunegger, Lebermattstr. 5, Wabern BE
Jorg Porekeit, Tramstrasse 263, Suhr

Marius Roschy, rue Locarno 13a, Fribourg

Heinz Haussmann, Eschenmosen 332, Biilach ZH
Franz Schlegel, Sommerlistr. 10, St. Gallen

Dr. Emil Surber, Ziircher Str. 24, Schlieren ZH
Enrico Ravarelli, Tremona TI

Walter Schenk, Freiestrasse 16, Ziirich 7

H. R. Schneebeli, Albisrieder Str. 388, Ziirich 47
Otto Faivre, Parc 11, Le Locle

Wigand Kerle, Lasallestr. 36, Mannheim Deutschld,
Heinrich Miiller, Fliederstrasse 3, Glattbrugg
Willi Bodmer, In der Ey 36, Ziirich 9

Marcel Sommerer, Vicaire Savoyard 10, Genéve
Hans Gabathuler, Todistrasse 34, Wallisellen
Paul Schildknecht, Sihlfeldstrasse 55, Ziirich 3
Jean Quinche, Ch. Métairie 17, Pully VD

Fritz Wilchli, Kreuzweg 186, Port bei Biel
Gottfried Irminger, Miilligerstr. 449, Birmensdorf AG
Hansruedi Schédr, Dorfstr. 16, Kloten ZH

Walter Baumann, Zelgstrasse 31, Bern

Jakob C. Laib, Weinfelderstrasse 29, Amriswil
Kurt Niklaus, Hohenweg 32, Bern

Anton Haller, Schliefweg 14, Therwil BL

Hans Schnyder, Knuppenrain, Balsthal SO

John Andermatt, Hofmattweg, Balsthal

Hans Peter Schubiger, Halden, Rapperswil SG
Alfred Jenk, Telephonzentrale, Frutigen

Albert Wyrsch, Kirchbreite, Buchrain LU
Gérard Emery, Route de Loex 7, Onex GE

Otto Wyss, Schulstrasse 23a, Schlieren ZH

Alfred Peter, Weststrasse 35, Winterthur

Lucien Stutz, Rue du Lac 130, Clarens

W. Wiggenhauser, Ackersteinstr. 134, Ziirich 10
Werner Haas, Bethlehemstrasse 90, Biimpliz BE
G. Joraschkewitz, Route de Ferney, Genéve
Ernst Fliickiger, Enzenbiihlstrasse 2, Flawil

J. Jaccard, Vietor Ruffy 12, Lausanne

Hans Wimmer, Jardin du Cerf, Estavayer FR

Dr. Paul Brunner, Wohlerstr. 94, Dottikon (AG)
Walter Harder, Mattackerstrasse 19, Ziirich 11
Kurt Brun, Ob. Eyfeldw. 31, Papiermiihle b/Bern
Adolf Lumpert, Neuackerstrasse 3, Zollikerberg
Walter Locher, Kiferholzstr. 161, Ziirich 11

Erwin Oswald, Freiestrasse 8, Ziirich 11

Konrad Hinz, Farnsburgerstrasse 47, Basel
Walter Rohrer, Viktor-Hardung-Strasse 41a, St. Gallen
Jirg Lumpert, Neuackerstrasse 3, Zollikerberg

‘Werner Berli, Untermosstrasse 41, Ziirich 9

Franz v. Burg, Miimliswilerstrasse, Balsthal SO
Max Dillena, Berninastr. 11, Ziirich 11

B. Gruber, Buchholzstrasse 68a, Thun 4

Hans Suter, Gantrischstrasse 51, Thun

Albert Mathys, Vulkanstrasse 58, Ziirich 9

Emil Gienzendanner, Myrtenstr. 7, St. Gallen
Kurt Rdéthlisberger, Tischenlooweg 6, Thalwil ZH
Herbert Gross, Hardturmstrasse 260, Ziirich 5
Ernst Senn, Jolimontstrasse 17, Bern

B. Mann, Bois Noir 19, La Chaux-de-Fonds
René Domig, Ob. Heslibachstr. 82, Kiisnacht ZH
Josef Schwager, Gupfengasse 20, Flawil SG
Hans Suter, im Seggen, Linthal GL

Ernst Woessner, Kirchensteig 19, Glattbrugg ZH
Willi Rohrbach, Niederscherli

Hansjorg Hohl, Rychenbergstr. 303, Winterthur 4
Michel Bonnard, Av. du Léman, St-Sulpice VD
Heinz Bruderer, Ettingerstr. 4, Miinchenstein BL



HB 9 VL.
HB 9 VM
HB 9§ VN
HB 9 VO
HB 9 VP
HB 9 VQ
HB 9 VR
HB 9VS
HBYVT
HBSVU
HBIVV
HB 8 VW
HBS VY
HB 9VZ
HB 9 WA
HB 9 WB
HB 9 WD
HB 9 WE
HB 9 WF
HB S WG
HB § WI
HB 9 WJ
HB 9 WK
HB 9 WL
HB 9 WN
HB 9 WO
HB S WP
HB 9 WQ
HB 9 WR
HBE 9 WS
HB 9 WT
HB 9 WU
HB 9 WV
HB 9 WW
HB 9 WX
HB 9 WY
HB 9 WZ
HB 9 XA
HB 9 XB
HB 9 XC
HB 9 XD
HB 9 XE
HB 9 XF
HB 9 XG
HB 9 XH
HB 9 XJ
HB 9 XK
HB 9 XM
HB 9 X0
HB 9 XP
HB 9 XQ
HB 8 XR
HB 9 XS
HB 9 XT
HB 9 XU
HBE 9 XV
HB 9 XW
HB 9 XX
HB 9 XY
HB 9 XZ
HB 9 YA
HB9SYB
HBS YC
HB 9 YD
HB 9 YE
HB 9§ YF
HBI9 YG
HB 9 YH
HB 9 YI
HB9YJ
HB 9§ YK
HB 9 YL
HB 8 YN
HB 9 YP
HB 9 YQ

E. Lenggenhager, Gen.-Guisan-Str. 19, St. Gallen
Viktor Meyer, Huberstrasse 6, Bern

Beat Kocher, Seelandstrasse 23, Spiegel b/Bern
W. Grauwiller, Krankenhausw. 27, Miinsingen BE
Klaus Schweizer, Titlisstrasse 44, Ziirich 7
Othmar Bauhofer, bei der Post, Reinach AG
René Gautschi, Breite 864, Reinach AG

Modesto Locarnini, Chateau-d’Oex

Jean Muller, Todistrasse 55, Ziirich 2

Louis Hofmann, Grienstrasse 114, Basel
Jean-Pierre Sprunger, Rue Montilleres 12, Ligniéres NE
René Maeder, Chamblioux, Fribourg ;
Marcel Richard, Niklaus-Konrad-Str. 16, Solothurn
E. Vittoz, Champréveyres 20, Hauterive NE
Kurt Schraner, Alpenstrasse 50, Interlaken
Bernard Pellaton, Bois Noir 15, Chaux-de-Fonds
Heinz Sommerhalder, Mitteldorfstr. 7, Ostermundigen BE
Werner Schwarz, Rheingutstr., Feuerthalen ZH
Franz Weinzierl, Alpenblick 85, Horgen ZH

Erich - Ulmann, Heimstrasse 3, St. Gallen

Willy Schwarz, Rheingutstr. 16, Feuerthalen ZH

W. Bischlin, Bielstrasse 152, Solothurn

Richard Gruber, Wasengasse 98, Laufenburg AG
Alfred Lauper, Bahnhofstr. 346, Bremgarten AG
Wolfgang Niibel, Wyssenbiihlsteig 5, Ziirich 2
Heinz Mandlehr, Hegibachstr. 80, Ziirich 7

Anton Scheuber, Gertrudstrasse 54, Ziirich 3

Hugo Suter, Zypressenstrasse 3, Ziirich 3

Ernst Rey, Habsburgstrasse 34, Ziirich 10

Klaus Zbinden, Lérracher Strasse 80, Basel

Niklaus Meyer, Haus am Rain, Horw LU

Fritz Sager, Gotthardstrasse 43, Thalwil

Meinrad Crausaz, Rte. Bertigny 35, Fribourg

Urs Hertli, Winterthurer Strasse 32, Uster

Herbert Haas, Museumstrasse 2 ¢, Biel

P. Indergand, Leonhardstrasse 27, Uetikon ZH
Adolf Enz, Vetterliweg 89, Ziirich 9

Hans Riniker, Hans-Héassig-Strasse 31, Aarau
Alfred Egger, Staubegg 37, Frauenfeld

Werner Stocker, Murtenstrasse 37, Kriechenwil BE
Samuel Brechbiihl, Ziegelweg 3, Binningen

Hans Egli, Sennerei Uessikon, Maur ZH

Gerolf Wolfinger, Azurstrasse 10, Ziirich 11

Peter Stutz, Ottostrasse 35, Ziirich 5

Werner Gebauer, Ottikon/Gossau ZH

Hans Biihler, Ottostrasse 33, Ziirich 5

M. Wieland, Hildegardstr. 8, Liebefeld BE

Dr. Pierre Aubry, Rathausstrasse 32, Weinfelden TG
Hermann Zimmermann, Sprecherstr. 6, Ziirich 32
Hermann Fisch, Algierstrasse 9, Ziirich 9

Richard Balzer, Florastrasse 23, Basel

Hansueli Hermann, Grosstein 28, Biilach ZH
Ernst Soller, Meierweg 4, Ziirich 6

Klaus Oechslin, Schiitzenmattstr. 48, Basel

G. Balzer, Dohlenweg 2, Thun

F. Homberger, Bockhornstrasse 30, Ziirich

Peter Weber, Zimikerstrasse 2, Uster

Adolf Geisseler, Fliielaband, Davos-Dorf GR

Hs. Tscharner, Giebeleichstr. 75, Glattbrugeg ZH
Hans Kneubiihler, Thaddidusheim, Guin FR
Roland Vadi, Confessions 7, Genéve

Peter Biihler, Winterthurer Str. 53, Uster ZH
Giordano Burch, Bodio TI

Alfred Lindegger, Buochserstr., Stans NW

Martin Frick, Freiestrasse 182, Ziirich 7

Jirg Weber, Vorhaldenstrasse 19, Ziirich 49

Willi Buff, ¢/o Suisse Atlantique SA. Lausanne
K. Miiller, ¢/o Suisse Atlantique SA., Lausanne
Werner Bratschi, Maiengasse 2, Allschwil BL
Werner Gubler, Schaffhauser Sir. 84, Frauenfeld
Hans Staufer, Rue Ferme 8, Genéve

Anni Jenk, Tel.-Zentrale, Frutigen BE

Bruno Koch, Wiilflingerstr. 290, Winterthur 8§

Alb. Mahler, Ritterstr. 44, Bremgarten BE

Eduard Willi, Thalerstr. 4, Rorschacherberg SG
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S. v. Gunten, c/o A. Haslimann, Rotkreuz ZG
Heinz Eberli, Ottostrasse 5, Ziirich 5
Giancarlo Taglio, Locarno 4 TI

Walter Kern, Ifangstrasse 66, Rilmlang ZH
Max Furter, Hauptstrasse 205, Staufen AG
Emil Wiirgler, Freyastrasse 15, Ziirich
Kaspar Glarner, Giitli, Schwanden GL
Anneli Weber, Ulmenstrasse 10, Luzern
B. Semadeni, Promenade 20, Davos-Platz
Fritz Staub, Blirglenstr. 14 a, Thun BE
Lothar Amez-Droz, Feuerweg 32, Ziirich 46
Peter Steffenon, Schlosstrasse 21, Thun 1
O. Schaffner, Wiesenweg 17, Nussbaumen/Baden AG
Franco Crespi, Giubiasco TI

A. Aebli, Neue Wiese, Ennenda GL

Walter Reich, Ruhbergstrasse, Kradolf TG
Fritz Hubacher, Bilirglistr. 38, Winterthur-Veltheim
W. Bischof, Kirchplatz 6, Winterthur

Robert Beck, Eckwiesenstir. 5, Winterthur
Heinz Riesen, Ch. des Fontaines, Fribourg
Werner Morf, Evg. Pfarramt, Buch a. Irchel ZH
K. Tanner, Leimbachstrasse 36, Ziirich 41

H. Oswald, Wankdorffeldstr. 101, Bern

Fritz Ehrsam, Hegenheimerstr. 247, Basel

J. Giesser, Ch. de la Cure 14, Chailly VD

W. Abplanalp, Reithallenweg 5, Schaffhausen
Alfred Hess, Weststrasse 62, Ziirich 3

P. Renkewitz, Voltastrasse 10, Luzern

Ed. Bléittler, Malzstrasse 19, Ziirich 3

C. Wunderli, Wiesenau, St. Margarethen SG
Gody Stalder, Tellenhof, Meggen LU

Alois Egli, Im Glockenacker 35, Ziirich 7

Willi Menzel, Rte. de Cossonay, Echichens s/Morges
Gilinther Ohl, St. Jakobstrasse 39, Ziirich 4
André Balderer, Saland ZH

Reinhard Meier, Langeln 202, Dintikon AG
Fritz Miihlheim, Im Lohgraben 13, Oberwil BL
Georges Conrad, Vignettes 25, Cossonay

Jean P. Kocher, Engelhaldenstr. 85, Bern

René Sigrist, Geissensteinring 12, Luzern
Rodolphe Harri, rue Servette 42, Genéve

Hans Bolleter, Steinbruggstrasse 4, Solothurn
Peter Demme, Landoltstrasse 19, Bern

Paul Felber, Kanalweg 9, Augst BL

Karl Hermann, Fabrikstr., Azmoos SG

Francois Rauber, Rte. Fort St. Jacques 24, Fribourg

Peter Stoller, Kas. Pfyfferstrasse 1, Luzern
Friedrich Tinner, Friimsen SG

Johann Hitz, Austrasse 17, Rieden b. Baden AG
Paul Gass, Ergolzstr. 21, Liestal BL

René Osel, c/o Suisse Atlantique, Lausanne

Gerhard Villiger, Obermittliweg 11, Emmenbriicke LU

Peter Bollinger, Gurzelenweg, Wimmis BE
Rolf Frieden, Ob. Hauptgasse 37, Thun

Rudolf Matter, PTT, Middes FR

Heinz Winkler, Im Bachofen 12 Wallisellen ZH
Peter Braun, Schlossweg 14, Kriens LU

Urs Oehrli, Marchwartstrasse 29, Ziirich 2

Lue Favre, Rumine 3, Lausanne

Oskar Zehnder, Iffwilerstrasse, Jegensdorf BE
Hans Dolder, Alpnachstad NW

Werner Gerber, Frutigenstr, 62 b, Thun

Werner vom Bruch, Gldrnischstr. 32, Widenswil ZH
Aegidius Pliiss, Fdhrstrasse 16, Bern

Alfred Beusch, Groffeldstrasse 759, Buchs SG
Bruno von Ah, Thanstrasse 11, Emmen LU
Robert Equey, Box 53, Nyon

Hansruedi Wipf, Mettlenwylstr. 21, Luzern
Hans Scherrer, Steinerstrasse, Niederteufen AR
Peter Monsch, Hofstettenstr. 14, St. Gallen

Urs Hadorn, Wallisellerstr. 31, Glattbrugg ZH
Peter Kuhn, Schanzeneggstr. 3, Ziirich 2
Bruno Scheidegger, Althoosteig 17, Ziirich 11
Ernst Schneider, Gotthelfweg 5, Solothurn
Hans Emmenegger, Olivenweg 44, Bern



HB 9 ABV Ed. von Wartburg, Via V. Vela 6, Locarno TI
* HB 9 ABW Marcel Ebner, Chatonnaye FR
* HB 9 ABX Felix Meyer, Marschalkenstrasse 120, Basel
* HB 9 ABY Georg Kniffki, Worblenthalstr. 107, Ittigen BE
HB 9 ABZ Alfred Kunz, Im Schibler, Nd. Steinmaur ZH
HB 9 ACA Albert Auer, Ziircher Str., Kempttal ZH
* HB 9 ACB Werner Tschannen, Wallisellerstr. 1, Kloten ZH
HB 9 ACC Max Ruegger, Studhaldenstr. 13, Luzern
HB 9 ACD Hans Blaser, Papiermiihle 8, Bern
* HB 9 ACE Heinz Keller, Badener Strasse 672, Ziirich 9
HB 9 ACF Karl Kremer, Aarestrasse 6 a, Zollikofen BE
HBE 9 ACH Walter Weiss. Horwerstrasse 68, Kriens LU
HB 9 ACI Eugen Siissli, Brandstr. 1, Uster ZH
HB 9 ACJ Albert Salzmann, Haselweg 1, Luzern
HB 3 ACK Jacques Baudere, Steinibach, Hergiswil NW
HB 9 ACL Adolf Kéimpfen, Ch. du Connétable 3, Cologny GE
HB 9 ACM Walter Horn, Zweidlen ZH
HB 9 ACN Peter Egli, Gutriiti, Kriens LU
HB 9 ACO Helene Wyss, Im Etstel, Seegriben ZH
HB 9 ACP H. Ammann, Weingartenstr. 15, Bern
HB 9 ACQ Ivo Martinides, Flurlingerweg 38, Neuhausen ZH
HB 9 ACR Paul Badertscher, Seftigenstrasse 47, Bern
HB 9 ACS Karl Weinberger, Anglikerstr. 15, Wohlen AG
HB 9 ACT Pierre Girard, Poste, Roche VD
* HB 9 ACU Siegfried Walti, Johanniterstr. 5, Bremgarten BE
HB 9 ACV Armin Liidi, Aarmattweg 57, Zollikofen BE
HB 9 ACW Sergio Sormani, Magliaso TI
HBE 9 ACX Rudolf Fliickiger, Berchtoldstr. 52, Bern 26
HB 9 ACY H. U. Gull, Gldrnischstr. 42, Diibendorf ZH
* HB 9 ACZ Alfred Schulthess, Schulstr. 13, Nussbaumen AG
* HB 9 ADA Walter Lanz, Dohlenweg 24, Thun
HB 9 ADB Din Hoogma, Eschenstr. 1, Steinhausen ZG
HB 9 ADC Jackob Polinelli, Berggasse 60, Chur GR
HB 2 ADD Erich Deiss, Montriant 8, Payerne VD
HB 9 ADE Pierre Vaney, rue Eidguenots 79, Genéve
HB 9 ADF G. Badertscher, Hlihnerbiihlrain 8, Bolligen BE
HB 9 ADH Alfons Schwarb, Altwiesenstr. 329, Ziirich 11
HB 9 ADJ Charles Girardet, Prés-Clos,” Roche VD
HB 9 ADI A. Lustenberger, Birchlenstr. 21-C, Diibendorf ZH
HE 9 ADM Lucien Vuilleumier, Bachstr. 6, Ostermundigen BE
HB 9 ADO Charles L'Evégue, Vidollet 41, Genéve
HB 9 ADP Erich Seidl, Sonnenbergstr. 21, Luzern

Fiirstentum Liechtenstein

HE 9 LAA Hugo Hilti, Schaan 378
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Adressen und Treffpunkte der Sektionen

Aargau

Robert Grisch (HB 9 ER), Bilhlstrasse 558,
Beinwil am See

Restaurant Bahnhof, Lenzburg, 1. Freitag
d. M. um 20.00 — Sektions-QSO jeden Frei-
tag 20.00 auf 3750 kKHz

Basel

David Furrer (HB 9 KT), Schulstrafie 31,
Muttenz

Restaurant Helm, jeden Freitag um 20.30
Monitorfrequenz 29 600 kHz

Bern

René Beusch (HB 91L), Gutenbergstr. 47,
Bern

Restaurant Schanzenegg, letzter Donners-
tag des Monats 20.30

Rest. Steinhdlzli, librige Donnerstage 20.00

Biel-Bienne

Lucien Chevrolet (HE 9 FHT), Place de la
Gare 5. La Neuveville

Café Central, rue Centrale Bienne, le pre-
mier mardi: de chaque maois a 20.00

Delémont
Roland Corfu (HB 8 IB), rue du Temple 41,
Delémont sur convocation personnelle

Fribourg
Marius Roschy, HB 9 SR, rue Locarno 13 a
Fribourg
Restaurant REX, tous les mercredis soirs.

Geneve
Ed, Maeder (HB 9 GM), Rue Ch. Giron 5.
Geneve
Café-Glacier Bagatelle, chaque lundi 4 18.15

Lausanne

Bernard H. Zweifel, HB 9 RO, Ch. Levant
123, L.ausanne.

Hotel de 1'Europe, Av. Ruchonnet 12
Lausanne

Luzern

Gody Stalder (HB 9 ZY), Tellenhof, Meg-
gen, LU

Restaurant Rebstock (Hofkirche), 3. Sams-
tag 4. M. um 20.00

Rheintal

Friedrich Tinner (HB 9 AAQ), Frumsen SG
Hotel Schwelzerhof Buchs, 2. Freitag d. M.
20,00

Bahnhofbuffet Sargans, 4. Donnerstag d. M
20,00

St. Gallen

K. Bindschedler (HB 9 MX), Ob. Felsen-
str. 19, St. Gallen

Restaurant Stein, jeden Donnerstag 20.30

Solothurn

W. Bischlin (HB 9 W), Bielstrasse 152,
Solothurn

Restaurant St. Stephan, jeden Mittwoch

Thun

Alfred Jenk (HB 8'TT), Telefonzentrale
Frutigen

Rest. Rossli, Gwatt, 1, Dienstag des Mo-
nats 20.00

Ticino
Enrico Ravarelli (HB 8 SV), Tremona

Winterthur

Fredy Peter (HB 9 TY), Weslstrasse as.,
winterthur

Restaurant Briihleck, 1. Dienstag des Mo-
nats um 20.00

Zug
Guido Wildi (HB 9 JG), am Luchsgraben 19,
Zirich

Ziirich

Albert Mathys (HB 9 UX), Vulkanstr. 58,
Zirich 9

Hotel Du Pont, Bahnhofquai 7, Clubzim-
mer 1. Stock, 1. Donnerstag d. M. um 20.00

Ziirichsee

W. Wiggenhauser (HB 8 UB), Ackerstein-
strasse 134, Zirich

Restaurant Fiahnlibrunnen, Kilsnacht ZH,
jeden 2. Freitag d. M. 20.00

Mitteilung des Sekretariats

Simtliche Logbiicher werden ausschliesslich von Karl Enggist, HE 9
ROU, Lirracher Strasse 93, Riehen (BS) (Tel.: 061 51 37 12) vermittelt.
Der Verkaufspreis bleibt wie bisher Fr. 3.30 (incl. Porto). Die Bestel-
lungen erfolgen am einfachsten auf der Riickseite des Einzahlungs-
scheines. Andernfalls wird die Lieferung per Nachnahme ausgefiihrt.

Das neue Postscheckkonto fiir Logbiicherbestellungen lautet:
Basel V 177 39, Karl Enggist, Riehen
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Neuartiger Transistor-Quarzoszillator
Von Georg Paffrath, DL6EG

Wir beschreiben nachfolgend eine Quarz-Oszillatorschaltung, die sowohl als
Grundwellen- wie auch als Oberton-Oszillator brauchbar Ist. Ihr grundlegen-
des Merkmal ist die niederohmige Riickkopplung auf den Ermitter. Die dadurch
kalte Basis des Transistors gestattet u. a. auch die Verwendung als selbstschwin-
gende Mischstufe,

Der Kollektor-Schwingkreis L/C in Abb. 1 wird je nach gewiinschtem Ver-
wendungszweck fiir die Grundwelle bzw. Oberwelle ausgelegt. Bei dieser,
wie auch allen anderen Schaltungen gilt die Grundforderung, daB nur der
Quarz selbst im Riickkopplungszweig wirksam sein soll. Die Quarzhalterungs-
kapazitit steht dieser Forderung entgegen, sie mull deshalb eliminiert wer-
den. Das kann etwa wie bei Rohrenschaltungen dadurch geschehen, daBl sie
durch eine entsprechende Parallel-Induktivitit zum Quarz weggestimmt wird.
Fiir Transistorschaltungen ist aber diese Methode nicht zu empfehlen. Bei
Vorversuchen mit anderen Riickkopplungswegen, z. B. vom Kollektor auf die
Basis, zeigte sich z. B., daB3 die arbeitspunkt- und temperaturabhingige Rick-
wirkungskapazitidt keine stabile Funktion gewihrleistete.

In der vorgeschlagenen und erprobten Schaltung wird daher.die Quarz-
halterungskapazitit in einer Briickenschaltung neutralisiert. Zwei gegensin-
nige Wicklungen am kalten Ende des Schwingkreises L/C mit 180° Phasen-
verschiebung stellen die eine Briickenhilfte dar. Die andere wird durch den
Quarz und den Trimmer T gebildet. Die unerwiinschte Riickkopplung iiber
die Quarzhalterungskapazitit 1Bt sich bequem und sicher durch Einstellen
des Trimmers T auf Briicken-Null erreichen.

Der Serien-Ersatzwiderstand des Quarzes ist insbesondere bei seinen
hoheren Obertéonen nur einige zehn Ohm grof3, ebenso der Ermitter-FuBpunkt-
widerstand, der sich aus dem Kehrwert der Steilheit ergibt. Bei den verwen-
deten Transistoren liegt dieser Wert mit der angegebenen Vorwiirtssteilheit
von 20 mA/V bei 50 ©, also in der Griéflenordnung des Quarzwiderstandes, so
daB sich giinstige Ubertragungsbedingungen fiir den Riickkopplungskanal er-
geben.

Ebenso niederohmig soll natiirlich auch die Anpassung an den Schwing-
kreis sein, die durch Wahl der Windungszahl am kalten Ende fixiert wird.
Als Erfahrungswerte kinnen gelten, dal 5 bis 10"/ der Windungszahl von der
Kreisspule L. verwendet werden. Bei den angegebenen Schaltungen wurden
jedoch nicht weniger als zwei Windungen verwendet, weil weniger (z.B. je
1,5 oder 1 Windung) praktisch nicht mehr zu handhaben ist. Der dabei ver-
wendete Spulenkorper hatte 5 mm Durchmesser und die Kreisspule L. bestand
je nach Frequenz aus einer einlagigen Wick- -
lung von 15 bis 25 Windungen Kupfer-Lack- 0C 170 ~0c 171
Seidendraht von 0,5 mm Durchmesser. Der
Draht fiir die Briickenwicklungen kann 0,2
bis 0.3 mm Durchmesser haben, er soll aber

Abb. 1. (siehe Text)




zweckmiBlg auch CU-LS oder CU-BB (Baumwolle) Isolation haben, um die
storende Kapazitit klein"zu halten.

Erprobungen der Schaltungen wurden mit Quarzen aus Sur-plus-Bestiin-
den im Frequenzbereich 3000 bis 8700 kHz (Halter FT 243) gemacht.

Die Dimensionierung der Schaltungen fiir ein funktionssicheres Verhalten
machte bei den verwendeten Transistoren keinerlei Schwierigkeiten, wenig-
stens nicht bis zur 7. Oberwelle. Die Justierung ist denkbar einfach. Der Trim-
mer T wird so einreguliert, daB gerade keine Schwingungen auftreten. Der
Kreis L/C wird in der Nihe der gewiinschten Oberwelle abgestimmt, bis nur
liber den Quarz die Schwingungen angefacht werden. Ober- und unterhalb
der ungeradzahligen Vielfachen darf der Kreis also nicht angeregt werden.
Bei dieser Schaltung ist es auch gleichgiiltig, ob Quarz und Trimmer im Briik-
kenzweig vertauscht werden.

Es ist moglich, daBl wegen der Exemplarstreuungen der Transistoren hin-
sichtlich ihrer Kennwerte, die Basiswiderstiinde 1 und 5 k@ andere Werte
annehmen kiénnen. Wer diesbeziiglich die Schaltung niiher untersuchen
und auch optimale Eigenschaften in bezug auf Temperaturverhalten, Span-
nungsabhingigkeit usw. in Betracht ziehen will, kann entsprechende Hin-
weise u, a, aus der Arbeit von Helmut Schweitzer (DL 3 TO). DL-QTC 1959,
Heft 4, entnehmen, die zum groBen Teil auch fiir Transistorbestiickung Gel-
tung haben. Die Auskopplung erfolgt vom Schwingkreis aus, und zwar hoch-
ohmig von der Klemme K 1 und niederohmig von Klemme K 2 aus.

Oberton-Oszillator fiir 2-m-Konverter

In Abb. 2 ist die Schaltung dahingehend erweitert, dal durch Einfiigung
eines weiteren Schwingkreises L 2/C2 noch hiéhere Oberwellen ausgesiebt
werden kiénnen. Bei den angegebenen Kreisdaten konnte z. B. die 15. Ober-
welle mit so geniigender Stiirke erzeugt werden, daB an der Klemme K 2 bei
einer Belastung von 1 k2 noch zirka 50 mV zur Verfiigung stehen. Damit ist
diese Schaltung als einstufiger Quarz-Oberton-Oszillator fiir 2-m-Konverter
geeignet, wenn auch die Mischstufe transistorbestiickt ist.

Wird die Oszillatorfrequenz in die Basis des Mischiransistors eingespeist,
so geniigt die zur Verfiigung stehende Spannung zur Erzielung giinstiger Kon-
versions-Steilheiten. Die Schaltung wurde mit einem FT-243-Quarz von 17,7333
MHz bestiickt, der iiber den Kreis L.1/C1 in seiner 5. Oberwelle schwingt
(= 38, 6665 MHz). Die Auskoppelkreise L. 2/C 2 (=L 3/C 3) sind auf 3 38,6665
= 116 MHz abgestimmt, Mit dieser Oszillatorfrequenz wird mit einem nach-
geschalteten Kurzwellen-Empfinger im 10-m-Band (28 bis 20 MHz) das 2-m-
Band von 144 bis 146 MHz erfalt.

Die Spulen L2 und L 3 bestehen aus 5 Windungen 1 mm CU-Draht ver-
silbert. Spulendurchmesser 10 mm, freitragend auseinander gezogen auf zirka
10 mm Liénge. Der Abgriff an L. 3 liegt bei einer Windung vom kalten Ende.
Werden diese Spulen achsial nebeneinander gehalten. so ergibt sich bei einem
Spulenabstand von 1 bis 2 mm die richtige Kopplung. Die Spule 1.1 hat die
gleichen Ausmafle wie bei der Schaltun® von Abb. 1. Es wurden zwel Kreise
zur Auskopplung der Oszillatorfrequenz benutzt, um mit Sicherheit die Bil-
dung unerwiinschter Mischprodukte zu verhindern.

Selbstschwingende Mischstufe

In Abb.3 wird eine Kombination der Oberton-Schaltung nach Abb.1 zu
siner selbstschwingenden Mischstufe gezeigt. Die Empfangsfrequenz f. wird
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der Basis zugefuhrt. Die Briickenschaltung des Oszillators ist die gleiche wie
in Abb.1 und 2. Auch hier kann der Quarz je nach gewiinschtem Zweck in
der Grund- oder einer gewinschten Oberwelle schwingen. Die Zwischenfre-
quenz wird wieder zweckmiiflig zwei- oder mehrkreisig aus dem Kollektor-
kreis ausgekoppelt.
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Diese Mischstufe ist hauptsachlich fur Empfanger gedacht, die als Doppel-
oder Dreifach-Superhet ausgelegt werden und bei denen erster oder zweiter
( Oszillator quarzgesteuert sein sollen. Fiir die Oszillator-Umschaltung auf die
einzelnen Binder geniigt dann fiir den ersten Oszillator ein zweipoliger Um-
schalter mit einer der gewilnschten Bandzahl entsprechenden Kontaktzahl
(Punkte a’b in Abb. 2 und 3).

Der auf der Basis niederohmig eingekoppelte Kreis fiir die Empfangsfre-
quenz f, stellt im allgemeinen fiir die Oszillatorfrequenz einen Kurzschluf3
dar, so daB diese Funktion nicht beeintrichtigt wird. Das gilt aber nur, wenn
die Zwischenfrequenz nicht zu klein gewiihlt ist, bzw. bei Doppel- oder Drei-
fach-Uberlagerung so gelegt wird, daf3 die Oszillatorfrequenz fiir ein entspre-
chendes Empfangsband nicht zu nahe an die Empfangsfrequenz zu liegen
kommt. In einem solch ungilinstigen Fall ist die Basis dann nicht mehr genti-
gend gegentiber der Oszillatorfrequenz kurzgeschlossen. Es bildet sich eine
ﬂ Gegenkopplung fiir die Oszillatorfrequenz aus, die die sichere' Funktion in

Frage stellen kann.

Erprobt wurde die Schaltung flir eine Zwischenfrequenz von 5,5 MHz; bei
der sich keine Schwierigkeiten ergaben. Dabei wurden 10,7-MHz-Bandfilter
verwendet, deren Kreise durch Zuschalten von Kapazititen auf 5,5 MHz ge-
bracht waren. Um geniligende Spiegelselektion gegen die zweite Zwischen-
frequenz (465 kHz) zu erhalten, wurden zwei kapazitiv gekoppelte Bandfilter
eingesetzt. Fur Kurzwellenempfanger bis 30 MHz gentigen die Transistoren
OC 170 bzw. OC 614 oder deren neuere Nachfolgetypen.

i Mit dem inwischen neu herausgekommenen Transistor AF 118 wurde eine

weitere Versuchsschaltung nach Abb. 2 aufgebaut und erprobt. Ein 8-MHz-
' Quarz wurde uber den Kreis L C in der 3. Oberwelle = 24 MHz erregt. Die
| Auskoppelkreise L:/C: und L2/'Cs wurden auf 144 MHz abgestimmt, so daB
insgesamt eine Vervielfachung von 18 vorliegt. Trotz der hohen Verviel-
fachung konnte am Auskoppelkreis Li/Cs eine Leerlaufspannung von 2,5 Volt
(!!) bei 144 MHz (!) gemessen werden. Bei Belastung mit 1 k2 sank die Span-
nung auf 1,4 Volt, das entspricht einer Ausgangsleistung von 2 mW.
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Die Dimensionen der Schaltung waren: L = 25 Wdgn. 0,5 CULS auf Spu-
lenkorper von 5 mm () eng an eng gewickelt mit Hf-Eisenkern. Briickenwick-
lung je zwei Windungen 0,5 mm CULS am kalten Ende. C = 50 pF (Keramik),
L: = La = 5 Wdgn. 1 mm CU versilbert, Durchmesser = 8 mm auseinander-
gezogen auf 1 cm Liinge, freitragend.

Spulenabstand Le/Ls = ca, 3 mm. Cs Cs = Lufttrimmer je 15 pF. Der
Emitterwiderstand wird ersetzt durch eine Drossel von 40 Wdgn. 0,25 CUL,
Spulendurchmesser 3 mm eng an eng gewickelt.

Der Widerstand von - an Basis betrug 400 £, der von Basis nach Masse
10 k{2. Betriebsspannung = 10 Volt bei 7 mA Gesamtstrom. Der Transistor
AF 118 vertrégt eine Belastung von 250 mW, die voraussichtlich noch auf375mw
erhéht werden kann, bei Kollektorspitzenspannungen bis zu 50 Volt, Seine Be-
triebsfrequenz wird mit 100 MHz angegeben.

Ein Transistor-Q-Multiplier
Von H.J. Adami, DJ3ZQ, Hamburg-Niendorf, Johannkamp 56

Mit einem Q-Multiplier kann man die Selektivitiit eines Zf-Verstirkers auf
einfache Weise verbessern. Er wird normalerweise dem Primirkreis des ersten
Zf-Filters parallel geschaltet und bewirkt eine Entdimpfung dieses Kreises.
Diese Entdidmpfung verursacht eine scheinbare Giiteverbesserung und Er-
héhung des Resonanzwiderstandes und somit eine Vergriferung der Zf-Ver-
starkung auf der eingestellten Frequenz.

Mit einem kleinen Drehkondensator kann man die Stelle maximaler Ver-
stiirkung innerhalb des Durchlalbereiches des Zi{-Verstirkers verschieben und
mit einem Potentiometer die Entddmpfung einregeln. Gleichzeitig mit der
Entdédmpfung indert sich auch die Bandbreite, die kurz vor dem Schwin-
gungseinsatz des Q-Multipliers ihr Minimum erreicht. Bei einiger Ubung las-
sen sich so fiir alle Betriebsarten erhebliche Verbesserungen erzielen.

Der hier beschriebene Q-Multiplier ist mit einem Transistor bestiickt. Hier-
durch werden die Abmessungen so stark verringert, da8 er wohl in jedem
Empfinger Platz finden diirfte. AuBerdem ist die Stromversorgung denkbar
einfach; er kann entweder aus einer Monozelle oder unter Verwendung von
zwei Widerstinden aus der normalen Empfiinger-Betriebsspannung gespeist
werden.

Die Schaltung

Ein Schwingkreis, bestehend aus der Spule Li und den Kondensatoren Ce,
C: und Cs: befindet sich im Kollektorkreis eines in Basisschaltung betriebenen
Transistors (Abb.). Die Ruckkopplungsspannung wird am Kondensator Cs ab-
gegriffen und dem Emitter des Transistors zugefuhrt. Die Schaltung ist so aus-
gelegt, dall eine positive Betriebsspannung verwendet werden kann; diese
wird tiber ein Potentiumete'r, den Widerstand Rs und iiber die Drossel L: dem
Emitter des Transistors zugefiihrt. Uber die Widerstinde R: und R: erhiilt die
Basis eine Vorspannung. Mit dem Kondensator C; wird die Basis Hf-miBig
geerdet,

Es ist ratsam, fiir die Spule L hochwertiges Kernmaterial zu verwendern.
In dem hier beschriebenen Mustergeriit wurde ein Siferrit-Schalenkern 18 ¢
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/ 14 (Luftspalt 0,6 mm) aus dem Material 550 M 25 verwendet. Obgleich der
giinstigste Frequenzbereich fir dieses Material zwischen 0,2 und 1 MHz liegt,
funktionierte der Q-Multiplier auch bei 1,415 MHz noch ausgezeichnet. Selbst-
verstiindlich ist aber auch anderes Hf-Material geeignet. Auch fiir den Tran-
sistor sind andere Typen verwendbar, nur sollte die Grenzfrequenz etwa dop-
pelt so hoch wie die Zf sein, damit eine gute Entdimpfung moglich ist.

Sofern sich keine Schaltfehler eingeschlichen haben, sollte der Q-Multi-
plier auf Anhieb funktionieren. Am besten priift man ihn jedoch vor dem
Einbau in den Stationsempfénger. Nach dem Einschalten der Betriebsspan-
nung wird der Regler P auf minimalen Widerstand eingestellt (Rechts-
drehung). Nun sollte der Q-Multipliss schyipgen. Davon kann man sich am
besten durch Abhoren mit einem Empfinger uberzeugen. Sollte kein Emp-
fiinger mit passendem Frequenzbereich vorhanden sein, kann man selbstver-
stiindlich auch die Oberwellen abhoren.

Sobald die genaue Schwingfrequenz ermittelt ist, verdndert man diese mit
L1, bis sie gleich der Zf des Stationsempfingers ist. Der Widerstand Rs wird
jetzt experimentell so bemessen, dall bei halb zuriickgedrehtem Regler die
Schwingungen gerade aussetzen.

Stiickliste oo

Transistor oC 170 = __'__"'-__" Mischstule
L: Spulenkern B 65561 M 25 A 100 (Siemens)

J cs
mit Abgleichstift fiir ZF 1,415 MHz 125 1 . LT3,
Mikrohenry | <! —T +“

I.: ca. 1 mH, Luftspule it 1 E-RE

P Potentiometer 25 k& ' 1 2

Widerstinde 0,5 Watt

Ri = 150 k2 R P
R: = 51 kQ B *:iH
Rs = 5...30 k@2 ca 15V
C, = 1 nF Keramik

C: = 100 pF Glimmer Ci = 10 pF Drehkondensator

C: = 2 nF Polyester Cs; = 1 nF Keramik

Nun wird der Q-Multiplier in den Empfinger eingebaut. Das freie Ende
von Cs wird mit der Anode der Mischrohre verbunden und die Masseleitung
mit einem glinstigen Erdpunkt des Empfiingers verlotet. Beim Aufdrehen des
Reglers P muB jetzt bei eingeschaltetem BFO ein Signal zu hiren sein.

Der Regler wird nun wieder soweit zuriickgedreht, bis die Schwingungen
gerade aussetzen, der Empféinger ist jetzt am empfindlichsten und Stationen,
die friiher nie zu héren waren, kommen jetzt mit S 9.

Mit Hilfe des Drehkondensators wird die gewiinschte Station herausge-
fischt und mit dem Regler die gewunschte Anhebung des Signals eingestellt.

Der Aufbau des Q-Multipliers ist unkritisch, nur sollte er nicht in unmit-
telbare Nihe von Rohren gebracht werden, da sonst infolge Temperatur-
erhohung der Arbeitspunkt des Transistors verlagert wird.

Formel zur Ermittlung von L: bei anderen Zwischenfrequenzen:

L= 200 L in Mikrohenry f in MHz C in pF

ff.C.

Fiir ¢ muB natirlich die gesamte Kapazitit eingesetzt werden, die der
Spule parallel geschaltet ist, hier also bei halb eingedrehtem Kondensator Ci

etwa 100 pF.
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Kleines Peilfunk-Praktikum
Von Otto Ammer, DL 3 GX, Augsburg, Gallusplatz 9

Neben dem korrekt arbeitenden Funkamateur, bevilkert eine Reihe von be-
wubt auf Storung eingestellten ,Auch-Funkern® den Ather. Besonders das 80- uncl
40-m-Band sind in hohem Male die Zielscheibe dieser Halb- und Ganzpiraten
Sie durch Ortung und Erkennung zu demaskieren, sollten die Ortsverbinde in
der Lage sein. Den Rest, d. h. die Aushebung besorgt die Lizenzbehdérde., Dieser
Beitrag will den OMs die Grundlagen der Funkpeilung erkliren.

Die Funkwellen breiten sich entlang der GroBkreise aus, das sind al
Kreise auf der Erdoberfliche, die durch den Send2ort und dem zugehorige
Antipodenpunkt laufen. Es ist immer die kiirzesse Entfernung zwischen Sende
und Empfangsort. Dabei ist es zuniichst gleichgiiltig, ob es sich um eine Raum
oder Bodenwelle handelt.

Legt man nun die Richtung der Standlinie Sender—Empfinger in bezu;
zu geographisch Nord fest, so spricht man von Peilen. Je grofer die Entfer-
nungen sind, desto mehr weicht diese Richtung infolge der Erdkriimmung ab.
Deshalb miissen fiir Auswertezwecke besondere Karten bei groBBen Entfernun-
gen verwendet werden, bei deren Entwurf die Erdkriimmung beriicksichtig!
ist (gnomonische Projektion). Die Karte ,Welt um Nauen® z. B. ist eine gnomo-
nische Projektion, d.h. der Projektionsmittelpunkt ist der Nordpol. Diese
Karte eignet sich zur Absetzung von Funk-Standlinien.

Um den Standort eines Senders zu ermitteln, sind mindestens zwei Stand-
linien zu erpeilen, wobei der gepeilte Sender sich im Schnittpunkt der Peil-
strahlen befinden sollte. Je griBBer aber die Peilentfernung ist, desto ungenauer
wird der Standort. Bei schleifenden Schnitten wird eine Standortbestimmung
letztlich unmdglich. Es muBl also moglichst rechtwinklig gepeilt werden. Bei
mehreren Standlinien ergibt sich ein I'ehlerdreieck der Peilstrahlen infolge
nicht punktférmiger Schnitte (Abb. 1). Im kleinsten Fehlerdreieck finden wir
die zuverlissigste Standortbestimmung. Um jedoch genaue Standlinien zu er-
zielen, miissen einige Komponenten mit in die Rechnung einbezogen werden.

Da ist zunichst die Bera’.icksiéhligung der OrtsmiBweisung am Kompall
(Abb. 2). Sie ist zu addieren oder zu subtrahieren. Die mittlere OrtsmiBwei-
sung fur DL betrigt minus 5° (Kéln hat z. B. minus 87). Linien gleicher Orts-
miBweisung nennt man Isogonen: sie konnen aus jeder Mercatorkarte entnom-

o b2 men werden. Wir verwandeln durch Be-

\ rucksichtigung der OrtsmiBweisung eine
\\ miBweisende in eine rechtweisende oder
. karthographisch richtige Peilung. Leider

; aber ist auch diese Peilung nicht voll ver-
wertbar, denn noch ein anderer mog-

B
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Abb. 1, Fehlerdreleck von
s:' : Peilungen bel nicht
punktférmigem Schnitt
@ " pa'e
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licher Fehler kann dieselbe verfilschen. Das ist die Strahlablenkung im Ge-
linde um den Peilstandort. Sie ist eine villige Unbekannte und duBert sich
weder im Peilminimum noch anderweitig beim Empfang.

MM
b EN
3607

Irtsmilweisung - 5° & zu rechtweisend Nord

2"

ag°

[0ed 1

180°

Abb. 2. Die OrtsmifBweisung ist der Winkel vom Beschauer zu geografisch und
magnetisch Nord (rechtsweisend und miBweisend Nord)

Funkbeschickung

Die Funkbeschickung, d.i. die Berichtigung dieser Fehlkomponenten, mull
fiir jeden Standort, von welchem aus sichere Peilergebnisse erzielt werden sol-
len, aufgenommen werden. Wie geht das vor sich? Sie besorgen sich eine Karte
(MeBtischblatt) IThres QTH mit Umgebung. Peilen Sie nun bei jedem QSO mit
dem Fuchsjagd- oder Peilempfinger am Tage bis eine Stunde vor Damme-
rungseinbruch die gearbeitete Station an, zeichnen die geographische Rich-
tung mittels Vollkreistransporteur von Ihrem Standort zum QSO-Partner in
die Karte ein und vergleichen sie mit Ihrer elektrischen Peilung in Verbindung
mit dem KompaB. Sie stellen fest, daB selten die elektrische und die geogra-
phische Peilung miteinander identisch sind. sondern daB je nach Gelinde-
eigenart Plus- oder Minus-Werte bezogen auf die geographische Peilung auf-
ireten. Wenn Sie das nun um 360° oft genug wiederholt haben, bekommen Sie
eine interessante Kurve, das sogenannte Peilkardiogramm (Abb. 3). Es hat
meist das Aussehen einer Niere. Der Nullkreis stelit hierbei die optische oder
richtige Peilung dar, die erpeilte Kurve aber die elektrische oder fehlweisende
Komponente. Finden Sie nicht, daB diese Kurve auch interessante Riickschlisse
auf die Abstrahlung Ihrer Sendeantenne zulift? Eine derartige Funkbe-
schickung Ihres Standortes konnen Sie auch mit Hilfe einer Mobilstation
durchfiihren, welche Sie im Umkreis von etwa 10 km um Ihren Standort fah-
ren lassen. Im Duplexverkehr verstindigen Sie sich mit Ihrem Funkfreund
iiber die Orte, an denen er anhalten sollte, um Peilungen zu ermoglichen. Sie
erhalten hierbei ein liickenloseres Peildiagramm als im oben beschriebenen
Verfahren. In den Abschnitten, in welchen hohe Fehlwerte im Diagramm vor-
kommen, sollten die Messungen wiederholt werden, um Mittelwerte zu erhal-
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ten. In stark bebautem Gelinde kinnen Fehlweisungen bjs zu 30‘_" vorkom
wobei sich dann ergibt, daB solche Standorte infolge zu hoher Pellsprij_ngr; sic}
nicht fiir Peilungen eignen. Deshalb bevorzugen kommerzielle Peilsto!
flaches, unbebautes, mooriges Geldinde, um maoglichst kleine Fehlwerie 21
halten.

360°
e ——

i t by

Miieserarfoer
........ {}:n!uscho oder geogr Peilung rw p
....... f elextrische Peilung o

= S Teni

Abb, 3. Funkbeschickung eines Peilstandortes

= —
T
180°

Verfahrensfragen bei Raum- und Bodenwelle

Der Peilrahmen oder der Dipol (Ferritstab) spricht auf eine Peilung an,
wenn die Welle sich horizontal ausbreitet. Dann stehen das elektrische und
das magnetische Feld immer in einer zur Erde senkrechten Ebene. Die Lage
darin ist durch den vorhandenen Polarisationszustand bestimmt, Ist aber die
Einfallrichtung der Welle geneigt, z. B. bei einfallender Raumwelle, so wird
sich das magnetische und elektrische Feld je nach Polarisationszustand um
diese Einfallsrichtung drehen. Daher muf3 der Rahmen oder Ferritstab als
Peilantenne immer in Richtung des magnetischen Feldes eingestellt werden.
Deshalb schirmt man die Peilspule am Ferritstab mit einem geschlitzten Me-
tallblech ab, um das elektrische Feld der Welle auszuschalten.

Unter verschieden einfallenden Einfallswinkeln beider Komponenten und
Polarisationen versagen der Peilrahmen und der Dipol. Beide ergeben nur
eine richtige Anzeige, wenn es sich um dieBodenwelle handelt. Sie eignet
sich fiir Peilzwecke bei Langwelle Tag und Nacht, bei Mittel- und Kurzwelle
aber nur bei Tag, Wenn Raumwellen einfallen, dann muB man dafiir sorgen,
daB nur die senkrecht stehende Komponente des magnetischen Feldes allein
erfaBt wird und somit eine richtige Peilung ergibt. Peilungen der Raum -
welle werden mit besonders Konstruierten, meist festaufgestellten Peilan-
tennen, den Adcockpeilern vorgenommen (Abb. 4). Das sind vier bis acht senk-
recht stehende Stabantennen, die im 90°-Abstand ausgerichtet und in bezug
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su rechtweisend Nord aufgestellt werden. Zur Erzielung hoher Antennen-
Eingangsspannungen sind sie oft bis zu 20 m hoch. Die Antennenzuleitungen
bestehen aus koaxialen Kabeln, welche in das Zentrum des Antennenfeldes,
meist ein Holzhiiuschen ohne Eisenteile, laufen und dort im Empfiinger ein
induktives oder kapazitives Feld der aufgestellten Antennen nachbilden. Ana-
log diesem Feld wird dann mittels Goniometer (eine Art Variometer) abge-
tastet und die Einfallrichtung des Funkstrahls bestimmt. Solche Adcockpeiler
arbeiten jedoch auch nicht mehr genau, wenn die Einfallswinkel der Raum-
welle sehr steil werden, wie es bei Entfernungen von 2 bis 300 km zum Peil-
objekt vorkommt. Hier mufl dann wieder mit Nahfeldpeilern, also Rahmen
oder Ferriten gearbeitet werden.

Optische Darstellung der Peilung

Bekannt ist, daB die Ionosphiire nicht geradlinig geschichtet ist. Durch diese
Inhomogenitiit in der Ionosphiire konnen nach neuesten Untersuchungen auch
GrofBkreisabweichungen der Peilstrahlen vorkommen. Diese dufBlern sich je-
joch in kurzen Intervallen. Dadurch pendelt das gepeilte Minimum oft stark,
was aber gehérmiBig schwer zu verfolgen ist. Aus diesem Grunde wurden
Sichtfunkpeiler entwickelt (Abb.5). Die Spannungen zweier gekreuzter
Abtastspulen werden dabei iiber zwei phasen- und amplitudenrichtige Ver-
stirker auf einer Braun'schen Rohre zur Anzeige gebracht. Die Peilrichtung
wird dadurch unmittelbar optisch sichtbar, denn der Schirm der Roéhre ist am
Rand mit einer 360°-Einteilung versehen. Der Sichtfunkpeiler ist ein Maxi-
mumpeiler und empfindlicher als ein Minimumpeiler. GroBkreisabweichungen
und Polarisationsfehler bringen die Anzeige zum Schwanken. Man kann aber
eine Mittel im Peilbild finden und die richtige Ortung erkennen. Frequenzbe-
nachbarte Sender im Peilempfinger werden natiirlich auch angezeigt. Die Op-
tik der zu peilenden Signale am Schirm ist jedenfalls eindeutiger als die Aku-

| 4 I | W JO

+-

Abb. 5. 4-Mast-KW-Adcock-
. 4. - OC i s
Abb. 4. KW-Adcock mit Peilhau Sichtfunktpeiler (Prinzip)
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stik von Signalen, welche sich nahezu tiberlagern und oft schon zu Fehl.
lungen getithrt haben, wenn eine eindeutige niederfrequente oder hoch!
que'ntc Kennung des zu peilenden Signals fehlt und nur unmodulierte Ty
im Empfinger stehen, die geortet werden sollen.

Peilungen im UKW-Bereich

Jei UKW gelten dieselben Gesetze wie in den anderen Wellenbereich
Man kann mit einfachen Dipolen bei eindeutiger horizontaler Polarisat
peilen. Soll jedoch ein vertikal polarisiertes Antennengebilde angepeilt wi .
den mit horizontalem Dipol bei schriig einfallender Welle, dann kénnen si J
Abweichungen bis zu 90° ergeben. Aullerdem ist bei UKW die Beugung d:
Funkstrahls durch Reflektoren im Geliinde besonders stark. Es wird zw
der einfallende Strahl geortet, aber nicht die Richtung Sender-Empfiing
Aus all den vorstehenden Ausfiihrungen ist ersichtlich, wie problematisch ei
geographisch richtige Ortung in den einzelnen Frequenzspektren bei verschis
denen Zeiten und uber groBere Entfernungen werden kann. Nachtpeilung: |
sind jedenfalls die unzuverlissigsten und sollten vermieden werden. I

Peilungen unter Oberleitungen ergeben irrefithrende Werte und
immer falsch.

. Einfacher Converter fiir 20 und 15m
Von H. J. Kruppa, DL 3 QN, Pirmasens, Darmstiidter StraBe 24

Fir einen dlteren kommerziellen Empfinger, der weder das 20- noch d
15-m-Band enthiilt, wurde ein einfacher Konverter gebaut (Abb.). Der Mix
(ECH 81) arbeitet mit einem 10-MHz-Quarz, so da8 das 20-m-Band auf d
Empfingerskala zwischen 4 und 4.35 MHz erscheint. Ohne umstiindliches Um-
rechnen kann man also die Empfangsfrequenz nahezu direkt ablesen.

Im Konverter werden nur der Vor- (C1) und der Zwischenkreis (C 2) ab
gestimmi. Ein Doppeldrehkondensator ist nicht erforderlich, jedenfalls b
wihrten sich im Mustergeriit zwei der preiswerten und nur einseitig gelager-
ten Einfach-Typen. Den Konverter-Ausgang bildet ein L.C-Glied, bestehen
aus der Drossel 2.5 mH und C 10

EFB(_J ECHB81
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(Schluss von Seite 384)

eingebautes Antennenrelais besitzt, wurde ein Haller-Relais und die bei uns
gebriuchliche Koaxbuchse auf einem Winkel hinten am Chassis befestigt.

Zuniichst ist die bei uns gebriiuchliche dreipolige Miniatursteckdose und
zur Verwendung von dynamischen Mikrofonen mit 200 {2 ein Ubertrager mit
einem Ubersetzungsverhiltnis von 1 : 30 eingebaut worden. Der Trafo soll in
der Ubersetzung nicht niedriger liegen, damit geniigend Mikrofonspannung
sur Verfiigung steht. DaB die dynamischen Mikrofone einen ausgeglichenen
Frequenzgang ohne Resonanzspitzen aufweisen, wirkt sich giinstig auf die
SSB-Modulation aus. Fir Amateure mit tieferer Stimmlage empfiehlt es sich,
den Kopplungskondensator zwischen erster und zweiter Verstarkerstufe im
Modulationsteil entsprechend zu verkleinern, um eine gute Verstindlichkeit
2u erzielen. Er wurde bei dem Mustergeriit von 10000 pF auf 250 pF verklei-
nert!

Da bei der Station des Verfassers die verschiedensten Sender, Verstdarker
und das Netzteil in Gestellen untergebracht sind, so wurde der VICEROY aus
dem Gehiuse genommen und ins Gestell eingebaut. Betriebsartenschalter und
MeBinstrumente befinden sich in einem selbstgebauten 8 cm hohen Einschub.
Die Frontplatte und die die Steckerleisten tragende Riickplatte sind mit vier
20 cm langen Abstandsbolzen verbunden, welche auch die Fihrung des Ein-
schubes im Gestell iibernehmen. Mit dem Hauptschalter werden die verschie=
denen Betriebsspannungen an den Sender gelegt. Der Betriebsartenschalter
{ibernimmt die entsprechenden Schaltvorginge fiir CW-Betrieb, SSB-Betrieb,
Anoden-Schirmgittermodulation und AM-Vorstufenmodulation. Ein Kellog-
schalter ist fiir den wahlweisen Betrieb mit automatischer Sprachsteuerung
(Voice-Control) und Handschaltung vorgesehen, wobei dann die eigentliche
Handschaltung Senden/Empfangen mit einem zweiten Kellogschalter vorge-
nommen wird. Ein zuséatzlicher Kellogschalter ermoglicht sofortiges , Einpfei-
fen* bei Handschaltung.

Fiir die schnelle Abstimmung und Uberwachung der Endstufe hat sich die
Verwendung getrennter MefBinstrumente fur Gitter- und Anodenstrom sowie
fiir die Hf-Spannungsanzeige als vorteilhaft erwiesen. Es wurde daher noch
je ein Instrument fiir den Gitter- und Anodenstrom in den Einschub einge-

-
So sieht der geofinete

Viceroy-SSB-Sender von
hinten aus
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baut. Da das im Sender befindliche Instrument bei 80-m-Betrieb nur eine ge-
ringe Hf-Anzeige — bei optimaler Aussteuerung 50° der 300° Skala — auf-
weist, wurde fiir die Hf-Outputanzeige die Stehwellenmefbriicke von Heath-
kit benutzt. Die Empfindlichkeit ist so groB, daB hier noch zuriickgeregelt wer-
den muB. Man hat aber zusiitzlich die Kontrolle iiber das Stehwellenverhélt-
nis der verwendeten Antenne bei der eingestellten Frequenz.

Die beim K.W. VICEROY und auch bei anderen SSB-Sendern ibliche
Vorstufen-AM-Modulation ergibt einen schlechten Wirkungsgrad, im vor-
liegenden Fall von nur ca. 30 Watt Output. Um auch bei schlechten Bedingun-
gen mit AM besser durchkommen zu kinnen, wurde der Sender auch fur
Anoden-Schirmgittermodulation eingerichtet, was sich sehr leicht durchfiih-
ren liBt. In diesem Falle muB die Schirmgitterspannung der Endstufe auf
150 V herabgesetzt und mit einer OA 2 stabilisiert werden. Dabei sollte man
eine Anodenspannung von 650 V nicht tberschreiten. Dann ist soviel Triger-
spannung zuzusetzen, dafl nach optimaler Abstimmung des Pi-Filters maximal
200 mA Anodenstrom in der PA flieBen, Dabei ist ein Gitterstrom von 5 bis
7mA (fiir beide Rohren zusammen) zulissig. Eine Anderung der Gittervor-
spannung ist nicht nétig. Zur Anodenmodulation braucht dann lediglich die
Ausgangswicklung des Modulationsuibertragers in die Zufiihrung der Ano-
denspannung gelegt zu werden. Die Mitmodulation des Schirmgitters erfolgt
automatisch durch die schon im Sender am Schirmgitter liegende Nf-Drossel
mit einer Induktivitit von 5 Henry. Sehr wichtig ist aber, daf3 bei allen-ande-
ren Betriebsarten (CW, SSB, AM-Vorstufenmodulation) die Modulationswick-
lung kurzgeschlossen wird. Das liBt sich bei Verwendung eines geeigneten
Betriebsartenschalters leicht durchfiihren. Ein separater Modulationsverstir-
ker mit entsprechender Ausgangsleistung ist bei A'G 2-Modulation notig. Wie
die Rapporte zeigten, wurde mit dem Sender eine hervorragende Modulations-
qualitit erreicht. Die Hf-Ausgangsleistung liegt bei etwa 80 bis 95 Watt, maxi-
mal, gegeniiber nur 30 Watt bei Vorstufenmodulation.

Bei den Stellungen SSB-Automatikbetrieb (ohne Modulation), CW ohne
Tastung, liegt an den Endrihren keine Schirmgitterspannung, jedoch die volle
Anodenspannung, so dafl kein Anodenstrom flieit, Das Schirmgitter hingt
dabei frei in der Luft. Nach einer entsprechenden Betriebszeit der Endroh-
ren kann es vorkommen, dall das Schirmgitter zu Emissionen neigt, so dalB
sich zuniichst ein kleiner Anodenstrom von 10 bis 30 mA bemerkbar macht,
der aber im Laufe der Zeit auf mehr als 100 mA ansteigen kann, so dal3 die
Anoden zu glithen beginnen. Um diesen Zustand zu vermeiden und die wert-
vollen Rohren zu schiitzen, empfiehlt es sich, in diesen Fiillen das Schirmgitter
bei nicht arbeitender Endstufe mit dem Relais an Masse zu legen. Diese Schal-
tung wird tibrigens auch bei dem neuen Heathkit-SSB-Mobilsender HX 20 an-
gewendet., Man kann natiirlich diesen unerwiinschten Anodenstrom durch An-
legen einer hohen neagtiven Sperrspannung am ersten Gitter verhindern, je-
joch ist dann die Abstimmung der Vorstufen nach dem Gitterstrom wie oben
beschrieben — nicht mehr moglich.

Auf Grund der Erfahrungen sind noch folgende Anderungen vorgesehen:
Zwischen dem ersten System der Nf-Verstirkerrohre 12 AX 7 und der Ka-
todenausgangsstufe wird ein Transistor-Regelverstirker eingebaut. Er hilt
die Nf-Ausgangsspannung bei lauter und leiser Besprechung des Mikrofons
konstant. Dadurch arbeitet der Sender bei SSB-Betrieb stets mit voller Lei-
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stung und {Ybersteuerungen durch Sprachspitzen werden vermieden. Der Vox-
verstirker wird lber einen Transistor-Trennverstirker vor dem Regelver-
.tirker angeschlossen. SchlieBlich ist noch zur Uberpriifung des SSB-Betrie-
bes ein 800-Hz-Tongenerator mit Transistorbestiickung vorgesehen, der uber

Das selbstgebaute Bedienungsgerat

1-'.111kt_.;Jplungswidersliinde am Eingang der Rvgelverstiirkcrstufe liegt. Da-
durch erubrigt sich das nicht gerade sehr schone von vielen OMs angewandte
Hineinbléken* in das Mikrofon. Die niedrige Betriebsspannung fur die Tran-
sistoren wird lber einen entsprechenden Spunnungsteiler von der Anoden-
spannung entnommen.

Beim Kauf eines von der Industrie hergestellten Senders oder Empfingers
muB man sich mit der vom Entwickler festzelegten Konzeption zufrieden
geben, andernfalls bleibt dem Amateur nichts anderes tibrig als sich seine Ge-
rite mithsam selbst zu bauen. Die vorliegenden Zeilen zeigen aber, dall es
mit Geschick doch noch moglich ist, den einen oder anderen Wunsch an dem
vorliegenden Gerat zu verwirklichen.

(Converter fiir 20 und 15 m, Schluss von Seite 404)

Fiir die Spulen L 1/L 2 bzw. I.3/L4 finden abgleichbare Wickelkérper mit
Hi-Eisenkernen verwendung. Ihre wickeldaten richten sich nach dem gerade
areifbaren Material. Zur Stromversorgung geniigt ein Klein-Netztransforma-
to 250 V/25 mA mit einer Heizwicklung fiir 6.3 V/1 A und zum mechanischen
Aufbau jedes gerade vorhandene Chassis. Eine Aufbaufliiche von 15 x 25 cm
ist schon iiberreichlich veranschlagt, sie soll nur als oberste Richtwert-Grenze
selten. Als zweckmiBig erweist sich ein Schalter oder ein Relaiskontakt in
der Anodenstromleitung, damit beim Senden die Rohren keinen Schaden
nehmen.

Das gleiche Gerét eignet sich auch fur das 15-m-Band, wenn man einen
16-MHz-Quarz benutzt und auf der Empfﬁngm‘-Skala zwischen 5 und 545
MHz abliest. Die Eisenkerne der Spulen miissen dann allerdings weit heraus-
gedreht oder gar entfernt werden. Ein 17-MHz-Quarz, mit dem man das 15-m-
Band von 4 bis 4,45 MHz erfassen konnte, stand leider nicht zur Verfiigung.

DL3QN

407




eeeeeeees AUS DEM AUSLAND B e —— S

CQ von YA1AO

Als mich im Jahre 1958 ein Angebot
erreichte, eine Stellung In Bagdad, Tehe-
ran oder Kabul zu {ilbernehmen, war mein
Entschlufl eigentlich nicht schwer. Die
HAM-Seele entschied sich rasch filr Af-
ghanistan und ein lange getragener
Wunsch, eilnmal eln Rufzeichen von ge-
wissem Seltenheitswert zu basitzen,
konnte hier also doch noch einmal ver-
wirklicht werden

Am 19, Mdrz 1959 war es nun endlich
so welt, daB ich mit melnen Koffern zum
Frankfurter Flughafen fuhr, um {ber
Rom, Beirut, Teheran, Zahedan, Kanda-
har nach meinem fernen Ziel Kabul zu
fliegen

Einen Hammarlund HQ 110 und elne
Multi-Groundplane wurden {in meinem
Geplick verstaut, das auf dem Scewege
von Hamburg nach Bahreln und von dort
als Luftfracht mir nach Kabul folgten
AuBlerdem befanden sich darin noch d!-
verse Einzelteile, Drihte aller Sorten. Iso-
latoren, Plastikleinen, Kopfhérer, ein 1-
kKW-Regeltrafo f{ir siimtliche nur mag-
lichen Primiirspannungen, den ich mir
nach eigenen Angaben vorher noch an
fertigen lieB. Ich hatte niimlich in Berich-
ten gelesen. daB die Netzspannung In
Kabul in stindigem Wechsel zwischen 350
und 180 Volt schwankt. Ein TX befand
sich noch nicht im Relsegepiick, da Ich
diese vielen Ausgaben mit noch vielen
anderen finanziell nicht verkraften
konnte

Am 29. Mirz 1959 gegen Abend landete
unsere DC-31 nach stlirmischem Flug mit
Schneeschauern durch dle Tiiler der af-
ghanischen Bergwelt. Elne welite. zu dle-
ser Jahreszeit grilne Hochebene hreitete
sich plitzlich vor dem Auge aus. Das war
also meine neue Helmat., die kinigliche
Hauptstadt des mittelasiatischen Wilsten-
und Hochgeblirgslandes, eine welt ausge-
dehnte Ansammlung von Lehmhiusern
mit einer geschiitzten Zahl zwischen 200 000
bis 250 000 Einwohnern. Das ~Salam Alel-
kum® und .Insch Allah” (vielleicht. wenn
Allah es will) sollten mich In den folgen-
den Monater und Jahren begleiten.

Ja, wann mag nur mein anderes Ge-
pick mit meinen HAM-Utensilien ankom-
men? Nun, Insch Allah, bald. Hier lernte
ich zum ersten Mna! aus der Praxis den
eigentlichen Sinn dleses Wortes kennen,
da ich 5 Monate warten mufite, bis sich
meine Kisten in meinem Besitz befan-
den.

Der RX war bald angeschlossen, am
folgenden Tage stand die 3-Band-Ground-
plane auf dem Dach. Zum ersten Mal
konnte ich wieder in allen Amateurbin-
dern hiéren und fiihlte mich wieder vie!
niher mit der Welt verbunden, wenn bhe-
kannie Stimmen oder Rufzeichen aus dem
Lautsprecher ténten. Die 7500 km zur a!-
ten Heimat kamen mir wieder ganz nah«
vor,

In der Zwischenzelt hatten sich Freunde
in der Helmat bemi{iht, mir einen TX zu
beschaffen, der bereits als Luftfracht nach
Kabul unterwegs war.

An dieser Stelle danke ich dem OV
Frankfurt, meinem alten Helmat-OV mit
DL 9 RE, OM Carl Vogel, DL 1QW, OM
Rudl Romelke, DL. 1 WA, unserem Ehren-
prises Rudi Rapcke, DIL 1 DX, OM Han-
nes Bauer und vor allem DJ3JZ, OM
Eberhard Ludwig. Der letztere hatte so-
fort. nachdem er von meinem Wunsch

irte, einen Geloso - TX kostenlos zur
lzung gectellt, um eln YA-Call zu
klichen. Hler hat sich wieder ein-
mal alter Ham-spirit gezelgt und {n un-
eigennfitziger Welse halfen alle mit, vie-
len OMs= in der Welt zu einem fiir sle
bis dahin unerreichbaren Land zu verhel-
fen

Auch dieser 15, August 1959 wird mir
ange im Gedichtnis bleiben, als zum
ersten Mal eln CQ-Ruf von YA 1AO im
15-m-Band In den Xther geschickt wurde
Der erste QSO-Partner war mein Freund
Bryan, MP4QAO, in Ummsald, Quatar
State. Dle ersten deutschen Statlonen am
leichen Tage waren DY3BD und DL ®
SN in Bottrop. In filnf Tagen war das
WAC erreicht mit VS1 AF, ZD2KA, VK
KW, DIZBD, OA3ID W8 PUY

Die Zah! der QSOs wuchs nun stindig
von Tag zu Tag, Gearbeltet wurde auf
40-, 20-. 15-, 10 m In Fonle und CW. Nach-
dem ein langer Draht gespannt war,
wiurde aunch das f0-m-Band beobachtet
Gehlirt wurden viele Buropler, errelcht
werden konnte aber keine Station. trotz
ungezithiter Rufe, Selbst deuteche SSB-
Statlonen konnten hier mit 5/5 aufgenom-
men  werden. Dann wurden mehrere
Skeds mit DL 1 QW verabredet. die leider
simtlich erfolglos blieben. Tch hérte jfeden
Ruf von 1QW mit 4/4/9 bis 5/8/9, wurde
aber selbst nle gehdrt. Die einzigen Ver-
bindungen im 80-m-Band waren UIS8 BS

Am 27./28. Oktober: CQ-Contest!
(Logs Uber den USKA-TM einsenden)
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ind U118 AP In Samarkand. In ca. 3 Mo-
.aten war das DXCC gearbeitet, immer
oen mit GP und 50 Watt Input,

Nachdem ich ein anderes Haus bezo-
gen hatte, reiften sofort die Plane fur
- ne Cubical, die in etwa fint Nachtstun-
ten wegen der angenehmen Kilhle im
Schein einer 200-Watt - Lampe mit Hilfe
mneines Sohnes Michael fertiggestellt
wurde. Hier erlebte ich zum ersten Mal
die Dimensionen einer solchen Antenne
ind ich muBte mich wirklich mit letzter
Energie abquidlen, um dieses Gebilde In
1as aus dem Dach ragende Standrohr zu
-tecken. Eine Leiter stand mir nicht zur
verfugung und die ganze Arbeit wurde
mit waghalsigen Bretteraufbauten ge-
schafft.

Nun war mein Signal Im 15-m-Band
4m mehrere S-Stufen angestiegen und
-elbst mit einem Durchschnitt von 40 Watt
gab es nur noch solide S-9-Verbindungen
nach Asien, Europa, Australien und Af-
rika. wihrend Sid-Amerika mit S-6/7 er-
reicht wurde. Nord - Amerika war und
blieb immer ein Sorgenkind und ich
slaube, nur eine einzige Fonieverbindung
nach W geschafft zu haben. In CW klapple
rs zeltweillg, aber nie regelmiBig, am
besten noch mit W6 + 7 und VE 17, alle
anderen Staaten waren nur mit groftien
Schwierigkeiten und sehr unregelmiBig
crreichbar. Meine Nachbarn in VU und Im
persischen Golf horte ich monatelang in
Fonieverbindungen mit USA und Rap-
porten von S8+, ich versuchte alle An-
tennen und Richtungen, konnte aber nie
eine USA-Station ausmachen, auch nicht
mit S2 da mein Stdrpegel fast immer
bei S ® lag. Dieser Skip ist also der
schwierigste von hler aus und viele Mo-
nate von Beobachtungen bestitigten mir

das, wobel ich beobachten konnte, daB
Stationen nur 500 km sildwestlich von
meinem Standort bereits erheblich bes-
sere Bedingungen f{(r USA vorfanden.
Eine andere, etwas unangenehmere Be-
obachtung waren die zahlreichen russi-
schen Stationen mit unstabilen,
wandernden frequenzmodulierten Tré-
gern im 10-m-Band mit S9 +, die ein Ar-
betten in diesem Band nicht zur reinen
Freude werden lieBen. Auch meine regel-
miaBigen Messungen der Feldstlirke von
DM 3 1GY {iber einen grbferen Zeitraum
hinweg wurden oft dadurch gestdrt, Diese
Stationen kannten Kkeine Bandgrenzen
und keinen CW-Tell.

Nun war es bald notwend!g geworden,
das .QSL-Geschift" in Gang zZu bringen,
um die vielen und meist sehr ungeduldi-
gen QSO-Partner zufrieden 2zu stellen.
Ebenfalls in sehr uneigenniitziger Welse
stellte sich auf meine Bitte mein Freund
DL 6 YI, OM Rudi Wokurka in Frankfurt
sur Verfilgung, um als QSL-Manager zu
fungieren. Seine eigenen Erlebnisse
wiren einen weiteren Artikel wert und
die Freude an eingehenden QSL-Karten
und der Abfertigung der Antworten wur-
den oft getriibt durch sehr lieblose Briefe,
Forderungen und Bemerkungen. Rudl er-
hielt von mir nach kurzer Zeit 1000 QSL-
Karten geliefert, die Durchschriften der
Logs erreichten ihn ebenfalls in regel-
maBigen Abstéinden und sehr oft konnte
cein Briefkasten die eingehende Post
nicht fassen. Mit Geduld und Huberster
Sorgfalt erfilllte Rudl alle Wilnsche und
opferte viele Stunden seiner Freizeit an
diese oft recht undankbare Aufgabe. Vie-
len Dank auch Dir, alter Junge, denn von
hier aus lieB sich dleses aus vielen Griin-
den nicht durchfiihren.

CQ World Wide DX-Contest 1962

Phone: 27./28. Oktober 0000 GMT—2100 GMT

do =

CW: 24.25. November 0000 GMT—2400 GMT

siamtliche Amateurbiinder von 10 bis
160 m stehen den Teilnehmern zur Benilit-
zung offen. Folgende Teilnehmerkatego-
rien konnen gewihlt werden: a) Single-
Operator, b) Multi-Operator, mit einem
Sender, ¢) Multi-Operator, mit mehreren
Sendern. Die von den Teilnehmerkatego-
rien a) bis ¢) eines Landes in Phone und
CW erreichten Punktzahlen konnen ge-
samthaft auch als Clubscore gewertet
werden, wenn auf den Logs die Clubzuge-
horigkeit notiert wird.

Wie Ublich ist fiir die Glltigkeil eines
QS0s eine Nummer auszutauschen, welche
aus dem RST (RS)-Rapport una der Zo-=
nennummer besteht (fiir Zentraleuropa
14). Verbindungen mit DX-Stationen zih-
len 3 Punkte, solche mit europiischen Sta-
tionen 1 Punkt. Ausgenommen sind QSOs
mit dem eigenen Land, die nur als Zo-
nen- oder Linder-Multiplikator gewertet
werden. Pro Band ist nur ein QSO mit
derselben Station zuldssig.

Toutes les bandes de 10 4 160 metres
peuvent étre utilis¢es par les participants.
Les catégories sont les suivantes: a) ope-
rateur unique, b) plusieurs opérateurs,
avec un émetteur, ¢) plusieurs opérateurs,
avec plusieurs eémetteurs. Les partici-
pants des catégories a) a ¢) peuvent égale-
ment prendre part au concours de clubs,
en mentionnant le nom de leur club, en
séparant téléphonie et télégraphie.

Comme d'habitude, le code échangé se
compose du rapport RS (T) suivi du
numéro de la zone (Europe centrale 14).
Les liaisons avec des stations DX comp-
tent pour trois points, et avec les stations
curopéennes pour un point. Les QSOs
avec le pays de l'opérateur ne sont comp-~
tés que comme multiplicateur de zone ou
de pays. Un seul QSO par bande est per-
mis avec la méme station.

Le score tolal se calcule en multipliant
le total de tous les points QSO, par le
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Das Endresuvitat errechnet sich aus dem
Total aller QSO-Punkte multipliziert mit
der Anzahl gearbeiteter Zonen und Lin-
der., Dabei gilt jede Zone und jedes Land
auf jedem Band separat. Logeinsendeter-
min: 1. Dezember (A 3) und 15. Januar
(A1) an CQ Contest Commitee, 300 West
$ird Street, New York 36 (NY). Logblatter
und ausfihrliche Reglemente sind beim
TM der USKA erhiltlich. OMs, die auch
dieses Jahr im Team ,Swiss DX-Club*
mitarbeiten wollen, werden gebeten, die
Publikation des TM zu beachten.

total des pays et des zones contactées, |«
compte étant fait pour chaque bande sépa
rément. Délai d'envoi du log: ler décembre
pour la partie Fone, 15 janvier pour la
partie CW, au: CQ Contest Commitee, 300
West 43rd Street, New York 36, N. Y.

Des feuilles de log et le réglement
complet sont disponible auprés du TM
de I'USKA. Ceux qui désirent travaille:
aussi cette anneée dans l'équipe «Swiss DX-
Club+ sont priés de faire attention a I'an-
nonce du TM.

12. Nationale Peilmeisterschaft 1962

Am 9. September 1962 fand bei strah-
lendem Wetter die 12, Nationale Peilmei-
sterschaft der USKA statt, Die Sektion
Basel, welche bereits in den Jahren 1953
und 1958 flr die Durchfdiwung dieser Mei-
sterschaft verantwortlich zeichnete, hatte
zum dritten Mal deren Durchfiihrung
ibernommen. Leider war die Teilnahme
eher enttiduschend, fanden sich doch nu
neun Equipen am Start ein. Dies mag
teilweise darauf zurilickzufiihren sein, dass
das Peil-Rally im Jahre 1961 nicht durch-
gefuhrt wurde, Es ist zu hoffen, da die
Peilmeisterschaft 1963, deren Abhaltung
dank der Bereitschaft der Sektion Zug ge-
sichert ist, wieder auf grosseres Interesse
stossen wird.

Nach dem Start in Liestal hatten die
Teilnehmer einen Fuchs, der zwischen
Laufelfingen und Eptingen versteckt war,
aufzufinden, wobei die Anzahl der zuriick-
gelegten Kilometer massgebend war.
Gleichzeitig war der Standort eines in
Titterten stationierten Messfuchses durch
Peilung zu ermitteln und in Koordinaten
anzugeben. Diese Aufgabenstellung ver-
anlasste die Teilnehmer, sorgfiiltige Peil-
arbeit zu leisten, so dass etwa zwei Stun-
den verstrichen, bis die erste Equipe beim
Fuchs eintraf.

Als Abschluss war zu Fuss noch ein
dritter Fuchs aufzuspiiren, wobei die Klas-
sierung nach der bendtigten Zeit erfolgte.
Wer dabei den gesamten Obstbaumbestand
absuchte, sah sich schmihlich getiduscht:
der Sender war in einem Kinderwagen

versteckt, den zwei junge Damen, offen-
sichtlich auf einem Sonntagsspaziergang,
friedlich vor sich herschoben. Routiniers
entdeckten bei niherem Zusehen sofort,
dass der Siugling durch eine Puppe (Aus-
fuhrung .,Schlafaugen, trinkt, nisst die
Windeln*) markiert war,

Die Streuung der einzelnen Resultate
zeigt, dass den Jidgern das Gluck in unter-
schiedlichen Masse hold war. Die Zahl
der zurlickgelegten Kilometer variierte
zwischen 22 und 81, die Messpeilungen er-
gaben Abweichungen von 150 bis 2550 m,
withrend fir die Aushebung des ,Kinder-
wagenfuchses* zwischen 3 und 32 Minuten
benédtigt wurden,

Rangliste

1. A. Wildener (HE 9 FPJ) — E. Salvetti

(HB 9 KV) 4 Punkte
2, P. Rudolf (HB 9 IR) 9 Punkte
3. F. Acklin (HB 9 NL) — J. Him-

melsbach (HB 9 MD) 11 Punkte
4. H. Endras (HB 9% QH) 13 Punkte
5. L. Leibundgut (HB 9 EB) 13 Punkte
t. E. Hausheer (HB 9 KB) —

H. Wassmer 16 Punkte
7. H. Zimmermann (HE 9 ERU) —

B. Scheidegger (HB 9 ABS) 19 Punkte
8. H. Stegemann — H. Gull

19 Punkte
(HBS KT HB % DX)

HB 9 ACY)

Kleine Nachrichten - Petites nouvelles

Der Luzerner Presse entnehmen wir fol-
gende Zeitungsnotiz:

«Die Generaldirektion PTT hat erstmals
einem von Geburt auf blinden Schweizer,
dem 34jidhrigen Jean-L.ouis Albisser, den
Fiahigkeitsauswels fur Sendeamateure ver-
liehen. Albisser hatte sich wie alle ande-
ren Bewerber einer strengen Priufung zu
unterziehen, die er mit sehr gutem Erfoly
bestand. Er ist Blrger von Sempach 1.U
und wohnhaft in Bern, wo er in elnem
Bundesamt als Stenotypist titig ist. Nach
Fertigstellung seiner Sendeanlage wird er
durch den Ather mit Kurzwellenamateu-
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L.a Direction générale des PTT a pour
la premiére fois délivré un certificat
d'opérateur émetteur a un Suisse aveugle
de naissance, M. Jean-Louis Albisser, 34
ans, Il a da passer comme tous les autres
candidats un difficile examen, qu'il a
reusst avece succes. Il est originaire de
Sempach LU et habite 4 Berne, ol il tra-
vallle dans un bureau de 'administration
fédérale comme secrétaire. Aprés la mise
on service de son installation d'émission,
il pourra entrer en liaison avec les ama-
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im In- und Ausland in verbindung
reten.
Dieser

on

Fihigkeitsausweis bestatigt er-
sout. dass es dank den modernen Hilfs-
qiitteln kaum mehr Gebiete gibt, die nicht
Luch Blinden zugéanglich sind.”

OM Albisser, dem das Rufzeichen HBE Y
\DN zugeteilt wurde, heissen wir in den
neihen der Schweizer Sendeamateure
herzlich! willkommen Red.

Mitteilung des Sekretariats

7wecks Werbung fur die Landesausstel-

(ung 1964 werden der USKA im Laufe des

commenden Jahres 40000 blanko - QSL-
icarten zur Verwendung durch die OMs
abeegeben. Es handelt sich dabei um ver-
schiedene Sujets aus HB (Farbenfotos).
Die Karten tragen auf der Riickseite be-
reits den Eindruck fiir Datum, QRG, RST
ete. Fir das Rufzeichen ist auf der Vor-
derseite Platz vorhanden. Die Karten wer-
den den OMs gratis abgegeben. Um ihren
zweck zu erfilllen, sollen sie moglichst bis
Fnde 1963 fiir die Bestidtigung von QSOs
penttzt werden. (Wir empfehlen speziell
den Teilnehmern an den kommenden Con-
tests, diese QSLs zu verwenden).

Den Sektionen wird demnichst eine
viustérkollektion der LA-QSLs zugestellt,
Sie werden gebeten, den mutmasslichen
Bedarf{ an HB 9 NL zu melden. Der Ver-
sand erfolgt zur gegebenen Zeit in Sam-
melsendungen an die Sektionen.

teurs suisses et eétrangers. Ce certificat
démontre de maniere éclatante, que
grace aux moyens modernes (et a une
belle persévérance — 9 RO) il n'est gueére
de domaine auquel les aveugles ne puis-
sent acceéder,

OM Albisser vient de recevoir la con-
cession HB 9 ADN.

- Communiqué du secrétariat

Dans le cadre de la publicité de I'Expo-
sitionale Nationale 1964, les OMs suisses
recevront dans le courant de I'année a
venir 40000 QSLs, représentant en cou-
leurs divers sujets suisses. Ces cartes ont
déja au verso les impressions habituelles

pour indiquer la date, heure, rapports,
ete, et une place suffisante sur la photo,
pour y apposer I'indicatif. Ces cartes

seront distribuées gratuitement aux OMSs.
Pour remplir leur but, elles devront étre
utilisées si possible avant la fin de 1963
pour la confirmation de QSOs (nous re-
commandons spécialement aux partici-
pants des prochains contests de les utiliser
pour les QSOs de contests).

Un echantillonnage sera prochainement
envoyé aux sections, Vous étes pries
d'annoncer l'utilisation probable a HB S
NL. pour qu'il puisse prévoir la réparti-
tion. L'envoi se fera en bloc par section
lors de la réception des QSLs.

Voraussichtliche Ausbreitungsbedingungen im Oktober 1962

In den Monaten Oktober und Novem-
ber erreicht in unseren Breiten die Glte
der DX-Bedingungen auf den hochfrequen-
ten Béndern (28 und 21 MHz) den Hohe-
punkt des Jahres. Daher werden auf 28
MHz die Ausbreitungsbedingungen gegen-
uber den Vormonaten eine Besserung zel-
gen. So wird an glinstigen Tagen (d. h. an
Tagen mit iiberdurchschnittlich hohen F 2-
Schicht - Grenzfrequenzen) Verkehr mit
Stidost-Asien moglich sein und vereinzelt
auch mit Mittelamerika und Australien. All-
gemein werden die DX-Moglichkeiten auf
diesem Bande in Stiddeutschland, Oster-
reich und der Schweiz giinstiger sein als in
Norddeutschland. Auch durite es nicht
ganz ausgeschlossen sein, daB in Aus-
nahmefillen von den vorstehend genann-
ten siidlicheren Gebieten aus die Ostkiiste
von USA etwa in der Zeit von 15.30 bis
17.30 h erreichbar ist. Auf 21 MHz wird vor
allem der USA-Verkehr gegeniiber den
Vormonaten eine merkliche Besserung er-
fahren. Auch hierbei wird die Besseruns
in Stiddeutschland, Osterreich und der
Schweiz stirker ausgepridgt sein als in
Norddeutschland. Eine weitere Verbesse-
rung gegeniiber den Vvormonaten werden
auf diesem Bande voraussichtlich die DX-
Bedingungen nach Mittelamerika, Stdost-
Asien, Japan und Australien erfahren. Ne-
ben DX-Verbindungen konnen auf 28 und

21 MHz hin und wieder auch Europaver-
bindungen durch Ubertragung am Polar-
licht getiitigt werden. Diese Art von Ver-
bindungen ist an dem typischen rauhen
Ton (Auroraton) erkenntlich, und die
Richtantennen zeigen dabei an Sende- und
Empfangsort ungeachtet der Richtung zur
Gegenstation in erster Niaherung nach Nor-
den auf das Polarlicht. An der systemati-
schen Beobachtung derartiger Polarlicht-
verbindungen in A 1 aufler auf 28 und 21
MHz auch auf 144 MHz ist die Wissenschalit
weiterhin interessiert, Naheres dariiber im
Septemberheft an dieser Stelle. Auf
14 MHz wird eine Besserung der DX-Be-
dingungen gegeniiber dem Vormonat nur
wenig merkbar sein. In den Vormittags-
stunden besteht an ginstigen Tagen Ver-
e hrsmoglichkeit nach Australien auf dem
indirekten Wege (von Europa aus Rich-
tung Stdwest). Von dieser Moglichkeit
werden sicherlich manche OMs bei dem
bevorstehenden VK/ZL-Contest Gebrauch
machen. Auf 7 und 3.5 MHz werden die
DX - Ausbreitungsbedingungen gegenuber
dem Vormonat keine merklichen Ande-
rungen zeigen. Die Tagesreichweiten wer-
den jedoch allgemein grofer sein als in
den Sommermonaten. In der zweiten
Nachthilfte muf auf 3.5 MHz wiederholt
mit einer Beeintrichtigung des Nahver-
kehrs durch die tote Zone gerechnet wer-
den.
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Riickblick auf Juli 1962

Das Monatsmittel der Sonnenflecken-
relativzahl R betrug 19.7. (Juni 1962: 41.6,
Juli 1961: 69.3). Gegeniilber dem Vormonat
sowie gegeniber dem gleichen Monat des
Vorjahres ist die Sonnenaktivitit stark zu-
rickgegangen. Seit 1955 jist ein derartig
niedriger Monatsmittelwert nicht mehr re-

gistriert worden. Wir bewegen uns jetzt
also mit groflen Schritten auf das niichste
Fleckenminimum zu, das voraussichtlich
1964 eintreten wird. Wegen der geringen
Sonnenaktivitit traten im Juli keine Mo-
gel-Dellinger-Effekte auf. Vom 26. bis 28. 7.
herrschte eine Ionosphirenstérung mittle-
rer Stirke. Erdmagnetisch gestért (Ak >
25) waren der 26. und 27. 7. DJ2BC

USA-Ost (wi-¢ |2

USA-West (wen |20

i Dy S

Karib. Meer (vas/emyr| S50~

Brasilien #v) A
Sud-Afrika (2s) ] (N =~

— e SRR it | 1
Australien (vx) st ) =~
_ — — - + - — + -—
A dir I s 1 = At B62 & M
Japan ind | 5. 2
Zert (MEZ) 00 02 06 06 08 10 2 % % M8 220 22 2

HAM-BORSE

Tarif: Mitglieder: 20 cts. pro Wort, fiir Anzelgen geschiiftlichen Charakters 40 cts, pro

Wort. Flir Nichtmitglleder: Fr. 3.— pro einspaltige Millimeterzelle, — Der Betrag wird

nach Erschelnen vom Sekretariat durch Nachnahme erhoben. Antworten auf Chiffre-

Inserate sind an Inseratenannahme USKA, Emmenbriicke 2/LU, Postfach 21, zu senden.
Inseratenschluss am 15. des Vormonats

Verkaufe: RX SX 24 — 9 Réhren, Xtal-
Filter, Bandspread, m. Lautsprecher, sehr
guter Zustand, Fr. 370.—. B. Bossert, HB 9
QO, Bleichistr. 6, Zug,

Gesucht: TX Heathkit DX-40 mit VFO
VF-1. Eventuell anderer ufb 50-Watt-Sen-
der, Band 80—10 m, A1 und A 3 Hans
Manz, Langwattstr. 34, Zollikerberg/ZH,
051 63 66 37.

Zu verkaufen:

Hallicrafters $X 100

Mod. 62, praktisch neu: preisgiinst

Stutzi-
Batterie-Tonbandgerdt

betriebsbereit Fr. 280.—.

Anfragen an:

V.Burkhard - Schwyz

Verkaufe: National Hi-Fi-Stereo-Ampli-
fler 20—20 000 Hz mit eingebautem AM/FM-
Tuner: UKW/MW/KW. 16 Rohren, Masse:
41 x16 x 31 em, ca. 13 kg. Moderne Aus-
fuhrung fiir hohe Anspriiche. Nachnahme-
Versand USKA — Netto Fr. 650.— mit 6
Monaten Garantie. Tel. 061-433577 HB 9
ZP, Tel. 061-237371 HB 9 XT.

Zu verKaufen: Jennen 9-R-59 Sunerhet,
9 Kreise, Q-Mult. Spezielle Bandspr, fiir
Ham-Biinder, Ant.-Trimmer, vertikal S-
Meter Fr. 550.—: ein Vielfach-MeBgerit
Cadremo, 15 MeBbereiche Fr. 40.—. Th.
Schmidheiny, Oberdorf 39, TROGEN/AR.

European Band-Plan

CW: Fone/CW:
4500 . . . 3600 kc/s 3600 ... 3800 kc/s
7000 ... 7050 7050 . .. T100

14000 . . . 14100 14100 . . . 14350
21000 . . . 21150 21150 . . . 21450
28000 . . . 28200 28200 . . . 29700
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DER NEUE RME 6900
AMATEUR-BANDEMPFANGER

P
" | { Al
4 U W alil
s ! T fe R el
I loie 58 VvV \ | \
kH Y }
L Kenn eine F»._"]‘.;-'ruil\.“',l' .F' wurade spezie vOn Am 1iteure
wuyuchsvolisie .‘A‘:I"':‘r"_’!l"-ir nstruiert {}:r f.':\'. der beqgeisterten RME
"

A0NN-R N t standig zu CW-Trennscharte \ kHz 'St{lbllﬁﬂi,
Empﬁndllchketf und Trennscharfe in SSB, CW und AM smd von keinem
einzigen heutigen viel teureren Empfanger zu schlagen!!
Dimensionen: 43 x 25 x30 c¢cm — Shipping weight: 18 kg
Ab loge * ' Edr 115V S0 60 H

Fr. ]725.— Amateur Net
RADIO-JEAN LIPS (HB9J)

Dolderstrasse 2, Zurich 7 - Telefon 326156




NEUE HEATHKIT
Amateur Gerate

~ Amateursender DX-60 E

Fr. 598.—

Amateurempfanger HR-10 E

Fr. 548.—

Mobiler SSB-Amateurempfinger HR-20

Fr- 9B5.—

®m Samtliche neven Exportmodelle
fur NetzanschluB 115 od. 220V

® Never USA-Katalog und

HEATHKIT

EIN ERZEUGNIS DER DAYSTROM - GRUPPE ®m Datenblatter auf Verlnngen

P> Transistorisierter Tunnel-Dipper HM-10 demndchst lieferbar! ]

DAYSTROM




