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COLLINS

N e w !
This n ew  rece iv e r  o f  the  w e l l - k n o w n  S- LI NE will 
g ive  you  the  best  in re c e p t io n  o f  SSB, C W  RTTY AM

Specia l  f e a t u r e s  a r e  dual  c o n ­
vers ion ,  Q  multiplier, 200 
cycle c rys ta l  filter, v a r iab le  
a n d  c rys ta l  BFO, 2.1 kc m e ­
chan ica l  Filter, 100 kc crystal  
c a l ib ra to r ,  contro l  of AVC, 
new  tun ing  facilities an d  last 
not  least  COLLINS' fam ous  
f r e q u e n c y  stability.

P o w er  su p p ly  115 volts, 50 to 
60 cps  included.

Fr. 2980.—
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Das  n e u e s te  
T o n b a n d g e rä t  von

fü r  h o h e  Ansprüche 
u nd  S tu d io q u a l i tä t

Mod. MK 50 de Luxe-Stereo

Apparat Fr. 695.— S te re o la u ts p re c h e r  Fr. 56 —

2A £ ° T  “J !"  w y » « « ' »  û n o  k o . . . .
mit 18-cm-Spulen ° ^ z e , c h n e n .  2 Geschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s
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H A U I C R A F T E R S  und S A J A  -  Generalvertretung.-

JOHN LAY LUZERN
RADIO - TELEVI S

fN  GROS — IMPORT -  EXPORT — FABRIKATION
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Organ der Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure 

Organe de l’Union Suisse des Amateurs sur Ondes courtes
R edak t ion :  Rudolf  Faess ler  (HB 9 EU), C h a m e r s t r a s s e  68-D Zug 

Correspondent pour la Suisse romande: B. H. Zweifel (HB 9 RO), d iem m  levant 123, Lausanne 
Corrispondente dal Ticino: Franco Crespi (HB 9 ZE), G iubiasco

I n s e r a t e  und H a m - B ö r s e :  I n s e r a t e n a n n a h m e  USKA, E mmenbrücke 2 / l U ,  Postfach 21

Redaktionsschluss: 15. des Monats

30. J a h r g a n g D e z e m b e r  1 9 6 2 Nr. 12

XMAS-Contest 1962
Telephonie: 9. Dezember, 0700—1200 IIBT 

T e l e g r a p h i e :  iß. Dezember, 0700—1200 HBT

D eta il l ie r te s  R eg lem en t ,  s ieh e  OLD MAN  
11/61.

C ode: RST (RS) +  L a u fn u m m e r  +  K a n ­
to n sa b k ü rzu n g  (z. B . 579 032 ZH).

P u n k tb e w e r tu n g :  QSOs auf 3.5 Mc
2 P u n k te ,  QSOs a u f  7 Mc =  3 P u n k te .

K la ssem en t:  a) Fone, b) CW, c) F on e  +  
CW.

L o g term in :  31. D ezem b er  1962 an d en  TM.

R eg lem e n t  v o ir  OLD M A N  11/61 
P o in ts  e s se n t ie ls  du règ lem en t:
C odes: RST (RS) +  n u m é r o  d ’ordre  +  c a n ­

ton (e x e m p le  579 032 GE).
D éco m p te  des p o in ts :  QSO sur 3.5 Mc

points, QSO sur 7 Mc =  3 points.
C lassem ents:  a) F on e, b) CW, c) F one +  

CW.
D éla i pour le s  logs: 31 d écem b re  1962.

Union S c h w e i z e r i s c h e r  K u r z w e l l e n - A m a t e u r e
P rä s id e n t:  H ans Rätz, H B 9 R F, In d er  Rüti, H ed ingen , ZH. — L etztjäh r iger  P räs id en t:  
Dr. E m il Surber, HB 9 SU, Z ü rch erstrasse  24, Schlieren , ZH. — V izep räsid en t:  R obert  
T h o m a n n , HB 9 GX, Z w in g lis tra sse  22, B ern . — V erk eh rs le i ter  (TM): G ody  S ta lder ,  
H B 9 ZY, T ellen h of ,  M eggen , LU. — U K W -V e r k e h r s le i te r : D r. H .-R . Lauber, HB 9 RG, 
P ostfach  114, Zürich 33. -  IRO: S e r g e  P erret ,  H B 9 PS, C h e m in  du  L iaudoz 9, P u l ly -  
N ord  VD. — V erb in d u n g sm a n n  zur PTT: R u d o lf  B a u m gartn er ,  H B  9 CV, H e im strasse  32,

B ern  18.

— ★ ★ *  ★
T O  A L L  H A M S  A M E R R Y  X M A S  ,

*  A N D  A H A P P Y  N E W  Y E A R

★  ★    ★  ★  ★  —  ★  ★  ★
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D X - N E W S
von HB 9 i l l

Wir s teh en  w ied eru m  an d er  S ch w e lle  
e in es  n eu en  Jah res  und  m ö ch ten  darum  
kurz zurückblicken au f  das D X -G esch eh en  
der v ergan gen en  M onate.

Die B ed in g u n g en  h ab en  sich ganz a ll­
gem ein  g eg en ü b er  d em  V orjahr in fo lg e  
der rückläufigen S o n n e n a k tiv itä t  w e iter  
verschlechtert. D as g ilt  vor a llem  für das  
15- und 10-m-Band. D ies  g eh t  auch aus den  
m onatlich  p u b liz ier ten  V orhersagen  der  
A u sb re itu n gsb ed in gu n gen  von  DJ 2 BC  
hervor.

Dass trotz sch lech ter  B ed in g u n g en  von  
v ie len  H Bs e in e  M enge in teressan te  und  
se lten e  DX erreicht w urden , dürfte  an der  
v ie leror ts  d u rehgeführten  V erbesserung  
der S ta tion se in richtu ng  liegen  — nicht z u ­
letzt aber auch an der v erm eh rten  A n ­
w en d u n g  der E in se itenb an d tech n ik .

In versch ied en en  — zum  T eil fast k o m ­
m erzie ll  a u fg e z o g e n e n D X p e t i t io n e n  w urde  
e in e  ganze  R e ih e  n eu er  D X -L än d er  e r ­
schlossen, darunter  e in  gu tes  D utzend  au f  
dem  A fr ik an isch en  K on tin en t.  Dadurch  
w urde  der D X -H u n ter  un un terbroch en  in  
A tem  g eh a lten  — ja  m anch e in er  k on nte  
kaum  in R uh e  se in e  S o m m erfer ien  antre-  
ten .

D ie B esch a ffu n g  der le tz ten  D X -In for-  
m ation en  w ar nicht im m er  ganz leicht, da 
es  dem  K om m en ta to r  in fo lg e  QRL m it a n ­
deren  R ed a k tio n sa rb e iten  o ft  unm öglich  
war, se lb er  in d ie  D X -B ä n d er  h in e in  zu  
hören. D ie  M itarbeit  der a k t iv en  D X er  
w ar daher seh r  w il lk o m m e n  und trug v ie l  
dazu bei, d iese  R ubrik  e in ig erm a sse n  a k ­
tuell zu gesta lten .  Es ist zu h o ffen ,  dass  
d iese  M itarbeit w e iter  an hä lt  oder noch  
zunim m t. W ichtige A n k ü n d ig u n g en  k ön ­
nen  in K u rzform  je w e i ls  bis 10 Tage vor  
d em  Erscheinen  des  OLD M AN a n g en o m ­
m en  w erd en .

N eb en  all den  D X -F reu n d e n ,  d ie  w ä h ­
rend des J a h res  in  m ü h sa m er  K le in arbeit

ihr D X C C -S co re  P u n k t  um  P u n k t  nach  
oben gesch rau b t h ab en , so ll an d ieser  
S te l le  nur HB 9 J e r w ä h n t  w e r d e n ,  d e m  es  
als zw e ite n  E u ro p ä er  g e lu n g e n  ist,  in  d ie  
D X  H onor-R oll d e r  ARRL v o r z u s to sse n .  Es 
h a n d e lt  sich h ie r b e i  u m  e in e  L e is tu n g  im  
D X -S p ort ,  die k a u m  je  w ie d e r  e in  HB  
vo llb r in g en  w ird . Wir g ra tu l ieren  u n se ­
rem  O ldtim er J e a n  L ips h erz lich  zu  s e i ­
nem  grössten  W urf, der z w e ife l lo s  d ie  K rö­
nung se in er  D X -L a u fb a h n  b e d e u te t .

N a ch fo lg en d  d ie  R anglis te  d er  H B -S ta -  
ticfhen, w elche  a m  A R R L -D X -C o n tes t  1962 
te i lg en o m m en  h ab en :

CW HB 9 JG 51 947 PtS 424 QSOs
HB 9 D X 36 312 PtS 356 QSOs
HB 9 NL 12 075 Pts 175 QSOs
HB 9 UD 6 696 PtS 62 QSOs
HB 9 KC 6 630 PtS 130 QSOs

P h one: HB 9 D X 912 Pts 38 QSOs

D ick M cK erch er  te ilt  uns in e in e m  B r ie f  
mit, dass er n ic h ts  m it  der , ,D o lla r  per  
Q S L -A k tion “ v o n  KV 4 A A  zu tu n  h ab e.  
Nach se in er  R ückk eh r  von s e in e m  W 0  
M LY-Trip habe er  p ersön lich  sä m tlich e  
D X -Q SO s — im g a n zen  5782 Q S L s — via  
B u reau  bestä tig t  (die Karten s in d  u n te r ­
dessen  w o h l bei j e d e m  OM e in g e tr o f fe n ) .  
Dick hat sieh k la r  g e g e n  k äu flich e  QSOs  
oder QSLs au sgesp rochen , w a s  ih m  b e ­
s t im m t beim  g rö ss ten  T eil  der Harns v ie l  
S y m p a th ie  e in b r in g e n  wird.

D an n y  Weil w ir d  voraussich tlich  lä n ­
gere Zeit auf S a m o a  ZM 6 b le iben . D a m it  
dü rfte  w o h l für v ie le  OMs die C h a n ce  b e ­
steh en , d iesen  raren  Call ins Log zu  b r in ­
gen.

S en d en  Sie b it te  Ihre R app orte  bis 
15. D ezem b er  an H B 9 EU.

A m erry  X M A S es h a p p y  1963!

D X -C alen d ar

K erm adec Isld: QRV se it  M itte  N o v em b er  
unter ZL 1 A BZ.

K uria-M aria: VS 9, abgesagt!

G alapagos: HC 8 JU irgen d w an n  im  D e­
zem ber.

Tonga: VR 5 AR täglich QRV für Europa, 
0730—08-30 GMT auf 14 050/14 080 kc in

Saipan: KG 6 durch K 7 GCD au f später  
verschoben  !

B o u v e t  Isld: w ar  vom  26.—29. N ov. als 
LH 4 C aktiv .

S outh  G eorgia  Isld: VP 8 EL jed es  W ochen­
ende um  1830 GMT au f 14 063.

K ure Isld: KH 6 EDY sporadisch  QRV in 
SSB 14 Mc.

S o u th -A fr ica :  ZS 5 RS /  8 und ZS 5 OA /  8, 
Start am  28. D e z e m b e r  für e in ig e  T age.  
N ur SSB ! Trip  nach ZS 7, ZS 8 und  
ZS 9 durch ZS 6 IF, je w e i ls  e in e  W oche.  
Start am  10. D ezem b er .

S p itzb ergen  jetzt a k t iv  in SSB LA 9 RG/ 
P und LA 1 IH /P .

Heard Isld.: VK 0  VK im  Jan u ar  63 fü r  
1 M onat auf 14 012 und 14 120 k c  CW/ 
AM.

Sierra L eon e: j e tz t  u n ter  9 L 1 zu h ören .
N avassa  Isld.: Trip von  W 0 MLY w ird  im  

D ezem b er  erw artet .

Timor: CR 8 AB d ü r fte  im  D ezem b er  w i e ­
der erscheinen .

San F e l ix  Isld.: w ir d  g e g e n w ä r t ig  durch  
Y A S M E -F oun d ation  sondiert.
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DX-Log O ktober/N ovem ber

S ta t io n

14-Mc-

QRG

B and

HBT w k d

SM 5 CBC/9Q5 14050 0700 H B  9 MO
W 2 G LM /K W  6 275 S 0755 H B  9 UD
X T  2 Z — S 0800 H B 9 MO
EP 2 A D 300 S 0840 H B  9 U D
V P 8 GQ 010 0845 H B  9 EU
SV 0  WY 1) — S 0900 H B  9 MO
KG 6 A LD  2) — S 0900 H B  9 MO
U A  0  OM 090 0900 H B  9 MO
KP4PNM /KG62) 315 S 0930 H B  9 UD
VR 5 AR 040 0950 HE 9 FRB
D U  1 OR ♦ 057 0955 H B  9 JG
VR 2 DK 030 1000 H B  9 MO
UM 8 FZ 350 S 1008 H B  9 UD
VR 6 ST 020 1110 HE 9 FR B
DJ 1 ZG/M  1 275 S 1125 H B  9 UD
KC 6 BK 020 1155 HE 9 FR B
VS 6 EW 030 1225 H E 9 FRB
KG 1 CC 300 S 1355 H B  9 UD
4 U 1 IT U /S U 320 S 1400 H B  9 UD
KG 6 A JB  2) — S 1400 H B  9 MO
BY 1 PK  3) 020 1510 H E 9 FR B
DU 1 FM 020 1500 H B  4 FD
UM 8 K A B 038 1515 H B  9 JG
9 M 2 FK 020 1515 H E 9 FRB
UH 8 B S 034 1555 H B  9 JG
YA 1 A N 040 1625 HE 9 FRB
MP 4 TAM 040 1625 HE 9 FRB
D U  7 SV 010 1655 HE 9 FRB
5 N 2 JKO 150 F 1720 H B  9 EU
OX 3 KW 135 S 1725 H B  9 UD
VQ 8 AI 030 1735 H E 9 FRB
TT 8 AL 030 1735 HE 9 FRB
9 Q 5 EI 010 1750 HE 9 FRB
4 S 7 PG 040 1755 HE 9 FRB
VQ 2 AF 290 S 1800 HE 9 MO
DU 1 OR 020 1800 H B  9 MO
LA 9 R G /P  4) 073 1840 H B  9 JG
HK 7 X I 040 1840 H B  4 FD
FG 7 X T 120 S 1900 H B  9 MO
ZS 3 D 280 S 1900 H B  9 MO
9 Q 5 A F 320 S 1900 H B  9 MO
KL 7 EDH 340 S 1900 H B  9 UD
Y S 1 N EX 044 1910 H B  9 JG
5 H 3 IP 026 1920 H B  9 JG
VE 8 DW 020 1930 H B  4 FD
EA 8 DO 020 1950 H B  4 FD
V P 7 N S 070 2000 H B  4 FD
9 N 1 A A 040 2005 HE 9 FR B
CR 7 CH 020 2025 HE 9 FRB
ET 3 RS 290 S 2100 H B  9 UD
FM 7 WS 210 S 2105 HE 9 FRB
VP 8 GQ 030 2145 HE 9 FRB
V P 9 AK 090 2210 H B  4 FD

21-Mc -Bar.d

9 Q 5 AV 21 020 1000 HB 9
ZD 6 JO 050 1000 HB 9
ZD 6 JJ 080 1010 HB 9
VQ 4 A A 410 S 1030 HB 9
5 N 2 H JA 415 S 1030 HB 9
VU 2 SO 025 1030 HB 9
ZD 6 JJ 100 1100 HB 9
CT 2 AI 080 1100 HB 9
X T 2 Z 390 S 1250 HB 9
X T 2 Z — S 1300 HB 9
4 S 7 W P 044 1350 HB 9
4 U 1 IT U /S U 345 S 1350 HB 9
KZ*5 LC 050 1415 HB 9
A P  2 MR 140 F 1415 HB 9
ZD 9 AM 034 1435 HB 9
XE 1 PJ 050 1515 HB 9
HC 1 DC 435 S 1720 HB 9
ZD 6 JO 025 1745 HB 9
HC 1 DC 033 1805 HB 9
H P 1 IE 027 1805 HB 9
ZD 6 JO 040 1810 HB 9
PZ 1 BE 230 F 1830 HB 9
HC 1 DC 200 F 1845 HB 9
V P 4 VS 235 F 1845 HB 9

7-Mc- B and

X T 2 Z 7030 F 0110 HB 9
9 G 1 YL 030 F 0115 HB 9
DJ 1 ZG/M  1 095 S 0600 HB 9
ZL 2 GS 003 0750 HB 9
UL 7 AW 009 2030 HB 9
4 X 4  KK 013 2140 HB 9
CN 8 B P 030 2200 HB 9
JA 1 EUV 004 2225 HB 9
W 5 H C Z/V O  2 015 2315 HB 9
SV 0  WZ 020 2350 HB 4

MO
M O
J G
U D
U D
J G
MO
MO
U D
MO
JG
U D
JG
EU
JG
JG
U D
EO
JG
JG
J G
EO
E U
EO

EU
E U
MO
U D
U D
JG
J G
JG
E U
F D

î) K reta, 2) G uam , 3) Rotchina, *) Sp itz ­
b ergen

B e m e r k e n s w e r te  QSL - E ingän ge: HB 9
JG: VS 9 MB — CT 2 AI — SV 0 W Z. HB 9 
UD: DU 7 IM — HC 1 DC. HB 9 Y L: W 0
M LY /TL 8 — V K  0 VK — 5 N 2 JK O . HB 9 
TT: A P  5 HQ — W 0 MLY/TL 8 — VK 0  
VK — 6 W 8 DF. HB 4 FD: CT 2 AI — OH 2 
B Z / 0 .  H B  9 QO: HK 0  AB — VQ 9 A A  — 
W 0 M LY /TL 8 — 5 V 4 MY — 6 0  1 MT. 
HB 9 MO: V S 9 MB — 5 U 7 AC — VR 3 O 
— HM 1 A P — W 0 MLY/TZ 8. H B  9 EO : 
PJ 3 AO — TA 2 BK. H B 9 EU: FS 7 GS — 
W 6 GMQ VR 3 — 5 U 7 AC.

C A L E N D A R

26./27. Jan u ar CQ 160 m -C o n tes t
9./10. F ebruar A RRL D X -C o n te s t (Phone) I

23./24. F ebruar ARRL D X -C o n te s t (CW) I
9./10. März A RRL D X -C o n te s t (Phone) TI

CMroCM März ARRL D X -C o n tes t (CW) II
30./31. März CQ S S B -C o n tes t

G./7. A pril H e lv e t ia  22-C ontest
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Ein ferngesteuerter Zeitschalter
Von Peter B r u m m ,  DL 7 HG, Berlin-Lichterfelde, K adettenw eg 67

N a ch steh en d  w ird  e in  G erät b esch r ieb en , d a s  au f  A bruf durch e in  F u n k sig n a l
e in e n  S ender  fu r  e in e  b es t im m te  Z e itd a u e r  einschaltet.

B ei Versuchen, die ein Entfernen des Operators von der Station erfordern  
(Feldstärkem essungen, Em pfindlichkeitsuntersuchungen von tragbaren Em p- 
iängern, Tests von Peilantennen), ist es unschön, den Sender stundenlang  
durchlaufen zu lassen. Steht ein tragbarer Sender zur Verfügung, so kann  
man mit einem zw eiten  Operator den Sender auf A bruf einschalten lassen. 
Das setzt aber voraus, daß man einen gutm ütigen OM findet, der sich d ieser  
langw eiligen  Aufgabe unterzieht. Bequem er und reizvoller ist es aber, über  

Funksignal m it einer Schalteinrichtung den Sender für eine bestim m te  
Zeit einzuschalten und dann in Ruhe die Messungen vorzunehm en.

D ie  Anordnung (Abb.) spricht auf ein tonfrequentes S ignal von 0 ,3  V und  
ca. 1 sec Dauer an und schaltet m it dem Ruhekontakt eines Relais einen  
Strom kreis für etw a 2 Minuten ein.

zur Taste des Tx

—C

Ausgang 

- C  >-------------

D ie  Transistoren T2 und T3 arbeiten als m onostabiler M ultivibrator. Nach 
Einschalten der Batteriespannung befindet sich die Schaltung im  stabilen Zu­
stand, wobei T3 stromdurchflossen ist, da seine Basis über Ri auf negativem  
Potential liegt. D as Relais im K ollektorkreis ist angezogen und der R uhe­
kontakt geöffnet. D ie Basis von TL> hat fast positives Potential, w eil sie über 
R.-, am  Kollektor von T3 liegt, an dem nur noch die Restspannung steht, To ist  
also gesperrt. Gelangt nun ein kurzer Im puls m it negativer A m plitude an d ie  
Basis von To, so zieht TL> kurzzeitig Strom, der einen Spannungsabfall am  
K ollektorwiderstand hervorruft. D iesen positiven Impuls überträgt Co auf 
die B asis von T3, wodurch dieser gesperrt w ird. Daher läuft Punkt E gegen  
negatives Potential und damit über R5 auch C. T2 b leibt jetzt stromdurch­
flossen. Da T3 gesperrt ist, fließt kein Strom durch das R elais und der R uhe­
kontakt wird geschlossen. Der labile Zustand ist erreicht, er bleibt bestehen  
bis C2 über R, sow eit aufgeladen ist, daß an der Basis von  T3 eine genügend  
negative Spannung liegt. Dann zieht T3 Strom und der M ultivibrator kippt in 
den stabilen  Zustand zurück. Das Relais zieht an und öffnet den Ruhekontakt. 
Die D auci des labilen Zustandes und damit die Zeit-Dauer, die der R uhe­
kontakt geschlossen bleibt, ist abhängig von der Zeitkonstanten von C2/R 1.

2mA<>
I 2kA R7
L , PPRelais 

_  ÓE

30 k£

0.6V R 5 r  
30 k

I  20kQ. L
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Grundsätzlich kann jeder beliebige N f-Transistor verw en det w erden. Es 
ist nur zu beachten, daß die G leichstrom verstärkung B.j von T3 so hoch ist, daß 
die Bedingung

R4 â  0,8 B 3 R 7 (1)

erfüllt ist, dam it der Basisstrom  zur Steuerung von T3 ausreicht. Es können  
auch Relais m it anderem  W icklungswiderstand (R 7) verw endet werden, je ­
doch ist die m axim al zulässige K ollektorverlustleistung und auch Gl. (1) zu b e­
achten. Für C-2 kann man einen E lektrolyt-K ondensator verw enden, da im  
labilen Zustand die Spannung kaum  über N ull hinauskom m t. Der Leckstrom  
muß aber genügend klein sein. D ie eingezeichnete Polung ist zu beachten.

Ein kurzer negativer Impuls von etw a 0,2 V an P unk C löst, w ie bereits 
angedeutet, den Schaltvorgang aus. Prinzipiell würde es genügen, den A usgang  
eines Empfängers, der das m odulierte Funksignal zur A uslösung em pfängt, 
über einen K ondensator mit Punkt C zu verbinden, da bei Zim m erlautstärke 
an den Buchsen für den 2. Lautsprecher (4 iJ) ungefähr 0,5 V Tonspannung  
stehen. Leider löst dann jedes andere Signal, w ie Schalterknacken etc. den  
Schaltvorgang ungew ollt aus. D aher muß dafür gesorgt werden, daß solche 
Funkstörungen, die kurze aber m anchm al zehnfach stärkere Im pulse als das 
Nutzsignal darstellen, nicht bis Punkt C gelangen. Dazu wird der A usgang  
des Em pfängers über eine W ien-Brücke für den Bereich der Sprechfrequen­
zen an einen Transistor Ti gekoppelt. D iese Stufe verstärkt eine Spannung  
von 0,5 V bei Punkt A auf ca. 2 V bei Punkt B. R2 w ird so groß gemacht, daß 
ein Erhöhen der Spannung bei A kein A nsteigen der Spannung bei B m ehr 
hervorruft. Ti w ird dann übersteuert, und man erhält eine Begrenzung der 
hohen Störim pulse. Der Arbeitspunkt von Ti wird m it Ri etw a in die M itte  
des ausnutzbaren Bereichs der K ennlin ie gelegt, damit positive und negative  
H albw elle gleichm äßig begrenzt w erden (Einstellen m it R öhrenvoltm eter oder 
Oszillograf bei Punkt B). Das S ignal gelangt von B nach Gleichrichtung m it 
der Diode OA 150 o. ä. über R3 zum  K ondensator Ci und lädt diesen auf. Ci 
ist über 20 k ü  m it Punkt C verbunden. Ci hat mit R3 e in e Zeitkonstante von  
etw a 1 sec, d. h., erst ein Signal von m indestens 1 sec D auer lädt Ci sow eit  
auf, d aß ‘der Schaltvorgang ausgelöst wird.

Ein sekundenlanges Modulieren des B efehlssenders (Pfeifen  und Sprechen) 
schließt über den Empfänger und das Schaltgerät den Tastkreis des abzu­
rufenden Senders, der dann etw a 2 M inuten lang strah lt und sich w ieder  
automatisch abschaltet. Nach etw a 15 sec kann er erneut abgerufen werden.

Natürlich kann das Abrufen raffinierter gestaltet w erden, etw a indem m an  
durch Resonanzkreise anstelle des Bandpasses den Zeitschalter nur auf eine  
Tonfrequenz ansprechen läßt. Dann benötigt man im Befehlssender einen  
Tongenerator. Eine solche Selektivschaltung ist em pfehlensw ert, wenn man  
im 80- oder 40-m -Band arbeitet, da dann das QRM stärker sein kann.

Orts-QSOs im 40-m-Band abwickeln!
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Vielseitiger Modulationsverstärker
Von DJ 1 QL -  G ünter D a u s , 594 A ltenhundem , Im Ochsenbruch 11

Morseübungsgerät verwendet werden”  eingebaut 1st, kann er auch gut als

TonDHe/ nJ r Stf rkf  besitzt je einen Eingang (Abb. 1) für ein M ikrofon und ein  
onbandgera. oder einen  Plattenspieler. Im M ikrofoneingang w ird d ie N f-
ohre EF 86 verw endet. Das Steuergitter dieser Röhre liegt über e in e abge­

schirmte Leitung am K ontakt 1 der M ikrofonbuchse. Vor dem G itter halfen  
ein W iderstand von 10 k ß  und ein K ondensator von 100 pF e^entuell efnee
S Z S r S f Z  ? er so n s t ü b l i * e  K atodenkondensator ist w eggelassen, da-'
. . .  Frequenzkurve linearisiert (Stromkopplung) Der K o D D e l -
e t w lenh b " u  nächsten  S tufe ist k lein  gehalten, dam it die tiefen Frequenzen

noch eiS  S ? i enw r  ,en  HBei, Bf darf kann Parallel zum K ristallm ikrofon  
werden sollen * t î"'J gele.g* w erden> w e™  w eitere Tiefen unterdrückt
EF 86 geregelt'. Lautstarke w rd  m it dem 1-M ß-Potentiom eter h inter der

In der zw eiten  Röhre, einer ECC 83, w erden die beiden Eingänge gem ischt

ständvoenm2?0Wk ? A egr  ^  A n ° den a" einem  g em eifL m e n  W idÎr-
ist es 2 , f l  Î '  der ZWeiten Buchse w ird K ontakt 3 beschältet. Dadurch
einen p? /♦ ’ f  Gme genorm te Verbindungsleitung ein Tonbandgerät oder 
einen P lattenspieler anzuschließen. K ontakt 2 lieet hpi u

2Mxa500 kDOe p T ' T " 6 deS2 X 500-kß -  Potentiom eters eingestellt. Der zw eite Regler dient i r L u ï

EF86 ECC 83 EBF80
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200 n  j 
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Ì
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Stärkeregelung des 1000-Hz-Generators. Die 1000 Hz w erden gleich auf die 
nächste Röhre, eine EB F 80, gegeben. D er Ton wird einem  Spannungsteiler  
entnom m en, da sonst die Lautstärke zu groß ist und nicht bis N ull geregelt 
werden kann. D ie Diodenbuchse vor der EBF 80 ist für Tonbandaufnahm en  
gedacht. D ie EF41 in  der G eneratorstufe kann im Schirm gitter getastet 
werden.

In der Endstufe arbeitet eine EL 84, d ie eine N f-L eistung von etw a 5 Watt 
liefert. A ls A usgangstrafo eignet sich recht gut eine G egentaktausführung. 
Eine der beiden hochohm igen W icklungen dient als Prim ärw icklung, die zw eite  
zur M odulationwicklung. An die niederohm ige Wicklung kann ein Lautspre­
cher angeschlossen w erden. D ie Leistung des Verstärkers reicht aus, um einen  
Sender m it für Am ateure zulässiger Leistung, im Schirm - oder Brem sgitter  
zu m odulieren. Q R P-Sender bis etwa 10 Watt können in der Anode moduliert 
werden. Soll das Gerät für den M orseübungsbetrieb gebraucht werden, kann 
man die hochohmige Sekundärwicklung für den Anschluß der Kopfhörer ver­
wenden. Über ein M ikrofon kann man dann Erläuterungen an die Schüler 
geben.

Die Voice-Control
H auptbestandteil d ieser Einrichtung ist die Thyratronröhre PL 21. Durch 

den Spannungsteiler P  3 kann das Steuergitter bis 50 V olt negativ  gegen die 
Katode vorgespannt w erden. Der K ippschalter S 4 schaltet die A nodenspan­
nung ein. Da das Steuergitter noch negativ  ist, fließt zunächst kein Anoden­
strom. Durch einen positiven  Impuls am  Steuergitter zündet die PL 21, d.h.  
der Anodenstrom  beginnt zu fließen.

Bei Telefonie genügt dazu eine Spannungsspitze der N iederfrequenz von  
der Anode der EL 84. D ie Ansprechempflndlichkeit w ird m it dem Potentio­
m eter P 3 eingestellt. Der Kondensator am Gitter 1 der PL 21 schließt die 
hohen Frequenzen zum  Teil kurz, so daß die Schaltung nur auf die Sprach- 
frequenzen anspricht. Der Kondensator an der Anode der EL 84 sperrt die 
Gleichspannung. Die Größen der beiden Kondensatoren hängen w eitgehend  
von der V erstärkungsziffer des M odulators ab. Man w ird daher zweckmäßig 
einige W erte ausprobieren. Die Röhre soll beim Besprechen des Mikrofons 
aus etw a 10 cm zünden. Der Stationslautsprecher muß natürlich etw as abseits

♦250V ♦ Anode

Retar

Bu 7

Oben: A bb. 2. 
R X -U m sch a ltu n g

R echts: A b b . 3.
T X - und A n te n n en -  
U m sc h a ltu n g

künsti
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Abb. 4.
Das fer t ig e  G erät

h
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vom M ikrofon stehen, sonst wird der Sender durch die G egenstation über den 
Em pfänger eingeschaltet.

Wird bei Telegrafie die Anodenspannung des Oszillators oder einer än­
dern Stufe getastet, so kann die Einrichtung auch bei CW zum  Umschalten 
verw endet werden. Die PL 21 erhält dann einen Im puls zur Züdung von der 
getasteten A nodenspannung des Oszillators oder der Stufe, die getastet wird. 
Die Lm schaltung der Betriebsarten geschieht m it dem Schalter S 2, einem  vier- 
poligem  W ellenschalter. Mit dem gleichen Schalter w ird auch d ie Taste um­
geschaltet. Bei Telegrafie liegt sie in der A nodenspannung des O szillators, bei 
te le fo n ie  in der Schirm gitterspannung des 1000-Hz-Generators.

P |e  Höhe der Im pulsspannung bei CW wird m it dem  Potentiom eter P 4 ein­
gestellt, etw a 20 bis 30 Volt sind günstig. Hier muß auf richtige Polung der 
T astleitungen geachtet w erden, das Potentiom eter liegt an der S eite, die zur 
Anode des Oszillators führt. Nach erfolgter Zündung hat das Steuergitter

R öhrTund da h 6n Anodenstrora in der P L 2 1 - Ein Löschen der
R hre und dam it Um schalten auf Empfang kann nur durch kurzes Unterbre-

die Schau?' j  IK4 i rfp gen- Durch d iese E igenschaft des Thyratrons ist 
T . m aU Telegrafie brauchbar, nach dem ersten A ntippen der
Taste bleibt die Station auf Senden geschaltet. N achteilig ist, daß die Station 
n « * t  w ieder automatisch auf Empfang geht. Bei A m p lH u d en C u la H o n en  S
^ Ä " lh a ,,e r ' d e“  “  Sd'a‘“  Skh ied er  Speech'-

Die A rbeitsw eise der R elais ist folgende: Nach Zündung der PL 21 zieht 
an. Dadurch bekom m en R 2 und das R elais im  RX Spannung (Abb 2) R 2 

schaltet nun über einen K ontakt das A ntennenrelais um und bei Telefonie
Tefeerar ZWeiien K° ntakt auch die Anodenspannung des O szillators ein Bei 
Buchse,! m i l d " 5 ' ^  A ntenoe umBcschattet, der Sender kann nun über die
Hand bedien! werde® Mi' S d ” "t o ' s 3  >“ "»> die S tation  m it der

Interessant ist die Um schaltung des Em pfängers. Zusammen mit R 9 h*
daS Rp lais im RX S p a n u n g  und schaltet über einen UnSchaU- 

k ntakt die gesam te Anodenspannung aus M i t  d e m  t? e
kann die Anodenspannung in icder stell, L * Sende-Em pfangsschalter

gang an Masse gelegt. Bei Empfang liegt dnr q a Empfangerein-
h eb »  Antenne, d a i ,
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dung zum Sender erfolgt über eine sechspolige Leitung m it H irschm ann- 
Steckern (Abb. 3). W ichtig ist, daß die Geräte untereinander geerdet sind .

Der Aufbau
D ie Abb. 4 ze ig t den Aufbau des G erätes. Die flache Form  wurde gew äh lt, 

dam it das G erät zur Größe des Senders paßt. Der V erstärker ist in drei B au ­
gruppen unterteilt. Rechts sitzt der V erstärkerteil m it M odulationstrafo, in  der 
M itte der N etzteil nebst 10 0 0 -H z-G enerator sow ie PL 21 m it R elais R 1. L inks  
wurde der G leichrichter für 12 V olt und das Relais R 2 untergebracht. Für 12 
Volt eignet sich gut ein Heiztrafo.

D ie Baugruppen bestehen im  einzelnen aus drei 10 x 30 cm großen A lu- 
Platten, die vorn und hinten m it dem Gehäuse verschraubt sind. Die F ront­
platte trägt die B edienungselem ente und die Eingangsbuchsen. An der Rück­
seite liegen die A usgänge. Nach A bnehm en des Deckels ist das Gerät von oben  
zugänglich. Durch genügende A nzahl Löcher in Deckel und Boden ist für gute
Kühlung zu sorgen.

„Luxus-Boy" auf 10 m
Von DL 1 FL

Der Bereich S II des „Luxus-Boy 200 E“ läßt sich zwar nach Entfernen der 
Parallel-K ondensatoren C 6 (Vorkreis) und C 21 (Osz.) von je 36 pF auf 17 bis 
31 MHz trim m en, doch zeigten zw ei Geräte dabei M ehrw elligkeit des O szil­
lators. Nach E infügen eines D äm pfungsw iderstandes in die Em itterzuleitung  
blieb eine ziem liche Handempflndlichkeit als Folge der zu kleinen  K reiskapa­
zität auf 10 m. Ein Umwickeln der Spulen mit ihren m ehreren Anzapfungen  
und der versuchsw eise mehrfache E in- und Ausbau ist w egen  der gedräng­
ten Bauw eise praktisch nicht möglich.

Statt der V erkleinerung der A nfangskapazität wurde daher der O szilla­
torspule von etw a 1,25 /uH eine w eitere von etw a 0,7 uH und der V orkreis­
spule (Original etw a 0,9 //H) ein e von etw a 0,5 uH  parallelgeschaltet. D ie Spu­
lenkörper von 6  mm Durchmesser wurden durch Abtrennen der O berteile aus 
einem  Philips-10,7-M H z-Bandfllter gewonnen. 8 W indungen 0,4 mm CuL auf 
Drahtabstand gew ickelt ergaben je nach K ernstellung ein e Selbstinduktion  
von 0,4 bis 0,8 juH. 90° entkoppelt von den O riginalspulen läßt sich die zusätz­
liche O szillatorspule in Längsrichtung des W ellenschalters an diesem  mit 
UH U-PLUS festkleben, die V orkreisspule an der um zubiegenden unbenutzten  
Lötöse rechts neben der Original-Vorkreisspule.

Zur Einengung des Bereiches wurde C 18, der V erkürzungskondensator des 
O szillator-D rehkos von 390 a u f  1 1 0  pF verkleinert. Der Verkürzungskondensator  
des Vorkreises C 7 (470 pF) liegt so unzugänglich im W ellenschalter verbaut, daß 
nur seine Zuleitung vom Trim m er C 5 abgelötet und ihm  an dieser S telle  
160 pF in R eihe geschaltet w erden konnten. Das Ergebnis: 21 MHz lieg t am  
Skalenanfang, 30 MHz am Skalenende und die E insteilbarkeit ist bei etw as  
Fingerspitzengefühl brauchbar zu nennen. Eine Dehnung des 10-m -Bandes 
über die ganze Skala würde ein e K apazitätsvariation von nur w enigen pF er­
fordern; sow eit läßt sich der O szillator-D rehkondensator von  225 pF praktisch
nicht verkürzen.
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D ie Oszillatorenergie ist auf 10 m bereits etwas schwach. Zum Ausgleich 
für den durch die Parallelschaltung in der O riginal-O szillatorspule verringer­
ten Strom wird die Auskopplungswicklung (1 W indung gut zugänglich oben 
auf dem Spulenkörper) auf 2 bis 3 W indungen erhöht. Zu hohe W indungszahl 
oder zu enge Kopplung führen zu M itnahm eerscheinungen beim Abstimmen  
auf einen Sender. Eine Verbesserung der Lautstärke auf 10 m um fast zwei 
S -S tu fen  ließ sich durch Auswechseln des O szillator-Transistors OC 170 in 
den UKW -Typ OC 171 erzielen! Im Eingangskreis hatte ein solcher Austausch 
w enig Wirkung. Zum Endabgleich des Vorkreises muß die ausgezogene Stab­
antenne über eine kurze Zuleitung angeschlossen w erden, um spätere Ver-

4̂ih17 
/

-C944H c s  Cb 1 c 7a 
;  <, -2Cp , 3 b p f  I* 0?  , ,

• J f T T  f |
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dabei m it einpolig angeschlossener W 3 D Z Z -A ntenne das S-M eter (siehe D 
QTC 1961, H eft 1) auf 60 Skalenteile (O rts-Rundfunksender 100 Skt). Zu der 
im  DL-QTC 1960, H eft 10, beschriebenen 8 0 -m -B andspreizung w äre nachzu­
tragen, daß die O szillatorfrequenz m it den aufgeführten  K apazitäten u nter­
halb  der Em pfangsfrequenz lag, w as sich hier w egen  einer ins A m ateurband  
fa llen d en  Spiegelfrequenz einer 10 km entfernten  K üstenfunkstelle nicht be­
w ährte. Für oberhalb liegende O szillatorfrequenz sind die W erte der B and­
spreizkondensatoren :

Cp Cs
V orkreis 180 pF 140 pF
O szillator 105 pF 90 pF
w om it die Skala von 3,5—4,0 MHz reicht.

Die dort angegebene Zf-Rückkopplung zum Telegrafie-Em pfang arbeitet 
vö llig  zufriedenstellend, nachdem die Rückkopplungskapazität durch zw ei 
dünne, nebeneinander auf einen Streifen Tesaband geklebte Litzen gebildet 
w urde, deren Abstand bis eben nach dem Schw ingungseinsatz verändert 
w urde. Sollte dabei im  MW -Bereich auch ohne Schließen des Rückkopplungs­
kontakts eine leichte Schwingneigung auftrete*i, so läßt sie sich durch Ein­
fügen  eines W iderstandes von etw a 100 bis 200 i )  in die Em itterzuleitung der 
M W -O szillatorspule beheben.

Der Katodendetektor
Von Horst H ö g e m a n n  (VDI), DJ 5 FJ

Bei Rund-QSOs oder in Ortsrunden mit Stationen stark unterschiedlichen  
Feldstärken w ird häufig ein größerer Regelbereich der autom atischen  
Schw undregelung gewünscht. Dazu ist es m eist erforderlich, eine w eitere Rohre 
für einen getrennten R egelspannungsverstärker vorzusehen. Die Gleichrich­
tung der Regelspannung und die D em odulation des Signals w erden m eist in 
Doppeldioden (z.B. EAA91)  vorgenom m en. D iese Art der Gleichrichtung be- 
däm pft jedoch das letzte Zf-Bandfilter und setzt dadurch die G esam ttrenn­
schärfe des Em pfängers herab.

47kSl
60  pF\22kQ

47 k ü
Ba n d f i l t e r

I 22 nF
/  0.1 p F
— IM zzj-100 kSL
2.7kü

Gleichspannungen Anode ♦ 215 V Z f - Spannung an der Anode
y G 2  4 210 V 5 0 V  S p i t z e - S p i t z e  be.

Katode ♦ 6.5 V einem Signal S 9  * 5 0 dB
Spannungen gemessen mit HRV 70 (Hansen); Zf mit Tastkopf 120 V

ALR 
max -50V
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Die beschriebene Schaltung (Abb.) vereinigt Signalgleichrichtung una 
Regelspannungsverstärkung in einer Röhre. Das letzte Z f-F ilter  wird nich, 
bedampft, da die Steuerung der Pentode rein elektrostatisch erfolgt. D ie Ge­
sam ttrennschärfe des Empfängers wird dadurch erheblich verbessert. Dieser 
AM -Dem odulator ist praktisch nicht zu übersteuern, da mit w achsender Signal­
spannung der Arbeitspunkt w eiter in den Bereich negativer G ittervorspan­
nung wandert. A ls weiterer Vorteil d ieser Schaltung ist d ie bessere Dem odu­
lation von sogenannten trägersteuernden Modulationen, w ie  S eries-gate u. ä 
(scherzhaft „K atastrophen-M odulation“ genannt) anzuführen. Der Umbau 
eines mit einer Doppeltriode (EAA 91 oder 6 AL 5) bestückten Em pfängers be­
reitet keinerlei Schwierigkeiten, da kein größerer P latzbedarf entsteht und 
auch der zum Betrieb des K atodendetektors erforderliche A nodenstrom  gering 
ist.

Der Katodenwiderstand von 2,7 kQ  legt die Vorspannung auf — 6 ,5  Volt 
und damit in den unteren Knick der K ennlinie. Es handelt sich im Grund also 
um Anodengleichrichtung. Die N iederfrequenz wird jedoch an der K atode ab­
genom men. Der 260-pF-Kondensator überbrückt den K atodenw iderstand für 
die Zwischenfrequenz. Uber einen Koppelkondensator gelangt die N f zu einem  
100-kf?-W iderstand und einen w eiteren 260-pF-K ondensator (Zf-Siebung) 
zum  Lautstärkeregler bzw. zur ersten Nf-Röhre. Der Lautstärkeregler kann 
aber auch einen geringeren Widerstand aufw eisen, denn die G leichrichterschal­
tung besitzt einen niedrigen Quellwiderstand. Das Schirm gitter der Pentode  
arbeitet als Anode des Dem odulatorteiles.

o uAn .̂er ^ node kann e ‘ne verstärkte Zf-Spannung zur G ew innung der 
Schwundregelspannung abgenommen werden. Dieser Teil der Schaltung ar­
beitet also, ähnlich w ie bei einigen Oszillatorschaltungen, nach dem bekannten  
Eco-Prinzip. Durch die hohe negative Gittervorspannung besteh t der A noden­
strom  jedoch vorwiegend aus positiven Impulsen. Als A rbeitsw iderstand  
konnte ein Bandfllter eingesetzt werden, welches durch die im  Takte der Zf
fritm fJf y / «  pulse .anfgestoßGn auf der Sekundärseite w ied er eine sinus­
förm ige Z l-Spannung liefert. Mit Rücksicht darauf, daß beim Um bau eines vor-
2 ™ "  Em pfängers meist nicht genügend Platz zum Einbau eines w eiteren  
Bandfilters zur \  erfugung steht, wurde ein 22-kß-W iderstand verw endet. Die 
gew onnene Spannung ist auch so hoch genug. Der an der A node liegende Kop-
I m n ,^ e enS n  T  6 0  pF. formt die Posi«ven  Impulse ohnehin in negative  
Im pulse um D ie Germaniumdiode GSD 2,5'15 (TeKa-De) richtet die R egel­
spannung gleich. Der 47-kf?-W iderstand vor der Diode ist bei V erwendung  
anderer G erm anium - (oder Rohren) Dioden eventuell versuchsw eise um zu- 
dim ensionieren. D ieser W iderstand beeinflußt die Höhe der Schwundregel-

sTimmëng ‘in hek \ d erw i0de S * 5“ * 8 W iderstand und der K ondensator be- 
spannung bekannter W e,se dle Zeitkonstante der (unverzögerten) R egel-

i n s / N o t i z b u c h  :

USKA-GV im F ebrua r  1963 in Bern!
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E i c h p

Transistor- 
Transceiver 
für 2 m

Von
K. W cimann, DL 3 ZA. 

Heilbronn N-Sontheina, 

Rethelstr. 5

Einen Oberblick über d ie Auslegung des Em piangsteiles v e r m tte ‘1^AbfcV  
D ie Hf w ird in zw ei S tufen  verstärkt, sie gelangt auf die M ischstufe, dere 

izülator um die Zf von 6,75 MHz unterhalb der Empf
im E m p fa n g  von T e le g r a f ie s ig n a le n  k a n n  a u f die 3 . Zf e in  2- O sz iU a to r  ge 
i a h e t  w e r d e n . Der 4 8 -M H z -Q u a r z o sz illa to r  des S e n d e r s  g ib t ü b e r  e in e  
h a lte r  e in en  e in z e ln e n  E ic h p u n k t a u f  d er  Skala d e s  Empfängers.

In den einzelnen  Stufen  werden die Transistoren aufgrund der 
,hen Frequenz in Basisschaltung betrieben (Abb. 2). Die einzelnen Basisa  
hlüsse der Transistoren führen zu 1 0 -kß-T rim m potentiom etern, w elche ein

Abb. 1. B lo c k s c h a ltb ild  des E m p fän gers
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Abb. 2. D er H f-T e il

S r w e r d e i ," S 3 , î ralterS " , nkt* f r “ “ ' V0r ‘" ' » “ »'’„ahm e des Ge- 
und Mischstufe sind mit einem t K W - D r e h k ^ ' s  n  lS ‘f s c ' z L  Oszillator
Rotorplatten so verbogen werden daß d l  £  ( 1 1  pF) abgestim m t, dessen 
Serienkondensatoren über den ganzen Bo^frheqUenZSangnZUSammen mit den 
Einspeisung des Oszillators geschieht über eine ^  n .Hnear Wlrd' Dle 
zapfung des M ischkreises. Die günstigste H e lle  mnR ^  ^  A ° '
Anzapfung experim entell ermittelt werden Die v  l- UF ° rs der
Griddipmeter vorabzueleichpn n»r f  • k i’ Vorkreise sind m it einem
Windungen. D a t ó  w e r d e t  d " e ^ Ä ' ^  erf° lgt durch Verbiegen der
gleiche Frequenz abgestimmt, um g le ich m ^ ß ieT verT r^ " 1“131® ^ 1* 4 3Uf die 
Band zu erhalten. Der Oszillator ist veeen q S tärk u n g  über das ganze
Zenerdiode OA 126/12 stabilisiert Ihr n  ' ? annungsscbwankungen m it einer 
Schwankung der P r t S p H n g v o ï T h""rf - ” , Cl"8»st»“ '. «'"»
Durch sorgfältigen Aufbau und Verwpnrfim» ’ V ausgeregelt wird,
kann die Stabilität eines solchen T ransistoroszm aJrH s p r ^ d w le n  Bauteilen  
gelost werden. D er Querstrom d e s  Oscillai ‘. ors durchaus befriedigend
möglich eingestellt, um Frequenzdrift durrh *f  ransistors wird so gering w ie  

Außerdem ist für gute g g “  S T ™ ,“  “
Typen sind w egen b e s s e r e r ^ L H a b le U u ^ in ^  ?U S° rgen' Fettgefüllte  ziehen. "eam eitung in Oszillatorschaltungen vorzu-

Bei den einzelnen Stufen im Zf-V erstärker fAhh 
ren in B asisschaltung verwendet da sieh h- j* w urden d>e Transisto- 
durchführen läßt. D ie in Basisschaltung vorhandene ^ eutralisation  leichter 
kung nimmt man in Kauf. Die zw eikretsieen 7 t k lem ere Stufenverstär- 
koppelte E inzelkreise ausgeführt w obei zur Fr • i Smd a*S kaPazitiv Se­
die Kopplung schwach unterkritisch a n g e fü h r te s t” *  Bandb™ ten
einigen W indungen und 6 pF über den Fm i h ,  £  N eutralisiert wird mit 
kapazität Cc dyn., d ie  n o r m a l e r e  p a ra n T lH m  J "  dynam ische K ollektor- 
W echselspannungsam plituden zu einer m erk liche^  v** ^  U"d bei großen
nanzfrequenz führt, kompensiert ein W iderstand ,  Ve.rstlm m ung der Reso-

ein w iderstand zwischen Schwingkreis und
4 5 8

tmamÊÊti



S p u I e  n t a b e l l e

S i e m e n s  K l e i n t i t t e r  S i r u f e r  B G9010S27B
FILTER SPULE WO ON. D R A H T B e m e r k u n g e n

1 2 4 fo r t l a u fe n d  g e w .
2 3 4 3 0.1 Cui
4 5 34
6 7 2 0.4 Cul  S

1 2 4
IV 2 3 3 4 0.1 Cul.

V  4 2 0
V 2 0 0 1  C u l A n z a p f  be i  0 vr

K ollektor. Die Bandbreite des Zf-V erstärkers beträgt etw a 10 kHz, sie ist für  
den praktischen Betrieb ausreichend. Für kleinere Bandbreiten m üßte even ­
tu e ll das erste F ilter nach der M ischstufe als Vierkreisfilter ausgelegt w erden.

D er 3stufige N f-V erstärker (Abb. 4) ist ausgelegt für eine A usgangsleistung  
von ca. 1 Watt. Die G egentaktendstufe wird von einem  AC 116 als Treiber 
angesteuert; d ie  nötige V orverstärkung bringt eine N f-V orstufe m it dem  
Transistor AC 122. Der Frequenzgang ist für gute Sprach Verständlichkeit aus­
gelegt. Die G egentaktendstufe arbeitet m it 18 V Batteriespannung, w ährend  
die Treiber- und die Vorstufe an einer Spannung von 12 V über eine Zener­
diode liegt, dam it k leinere Elektrolytkondensatoren verw endet werden kön­
nen. Der Verstärker dient gleichzeitig als Modulator für den Sender, w obei der 
eingebaute Lautsprecher im B edarfsfall als Mikrofon Verwendung findet. Der 
Ausgangsübertrager ist auf einen Kern M 30 gewickelt, er hat zusätzlich je  
eine Wicklung für die K ollektor- und Emittermodulation der Senderendstufe.

100k

2 X A C 1 1 7  AC 116 AC 112 OA 126712

T r a f o K o r n M 30
Wickl. Wdqn Be m

/ 2 0  0 0 . 12  P
n 2 0  0 bi f i lar

m 3 0 0.12 *
,v 5 0 0.12 *
V 3 5 0 0 . 12  *

VI 15 0

A bb. 4. D er  N f-T eil ,  der g le ich ze it ig  
als  M odulator d ien t



M o d  Wickl .  aut  
N F -  A u t g a n g s t r  afo

Q =48.... MHz

Abb. 5. D er Sender

D ie Schwingung im Sender wird in einem 48-M Hz-Quarz erzeugt, in einer  
Geradeausstufe verstärkt, dann verdreifacht, w ieder verstärkt und dann den  
beiden Emittern einer G egentaktendstufe zugeführt (Abb. 5). Die H f-A u s-  
gangsleistung beträgt 80 bis 100 mW je nach Batteriespannung und Transisto­
ren. Der Input beträgt etw a 350 mW. Sämtliche Transistoren werden in B asis­
schaltung betrieben. Zur Einstellung der Arbeitspunkte geht die Basis jeden  
Transistors auf ein  Trim m potentiom eter von 10 kQ. In der Spannungszufüh­
rung zum Quarzoszillator liegt ein e Diode. D iese sperrt die positive Span­
nung zu den übrigen Senderstufen, wenn beim Empfang der Quarzoszillator 
als Eichpunktgeber verwendet w erden soll. Beim  Senden wird die Diode in 
Richtung Oszillator in Durchlaßrichtung betrieben. Der Abgleich geschieht m it 
folgenden M eßmitteln:

Griddipmeter (umschaltbar als Absorptionsfrequenzm esser), V ielfach­
m eßinstrum ent, Glühbirnchen 3.5 V, 0.03 A.

Säm tliche Schleifer der Basisspannungsteiler w erden auf das positive Ende 
gesetzt. Transistor 1 einsetzen und mit Ri und Li (Eisenkern) die O szillator­
schwingung auf die Quarzfrequenz einrasten. Mit Ri und Absorptionsfre­
quenzm esser optim ale Amplitude einstellen. Transistor 2 einsetzen, m it Ro/

T echn ische  Daten

E m p fän ger:
A i ,  A s ,  E m p find lichk eit  b esser  als 0,5 ^V  
für 50 mW  A u sg a n g s le is tu n g  bei 30°/o M o ­
d u la t ion . E m p fan gsb ere ich  143.5 bis 146.5 
MHz.
S en d er:  Ai, As, G e g e n ta k te n d s tu fe  im K o l ­
lek tor  und E m itter m od u lier t .  A u sg a n g s ­
le is tu n g  80 bis 100 m W  an 60 Ohm. 
S trom versorgu n g: 4 Stck. 4.5 V -F lachb atte-  
rien  in Serie. S tr o m a u fn a h m e  bei E m p ­
fa n g  45 m A  (in n ich t  a n g esteu ertem  Z u ­

stand). B e im  S e n d en  ca. 100 m A .
G röße u n d  G ew ich t:  %
Breite  =  15 cm , H ö h e  =  15 cm , T ie fe  «= 
7 cm. G e w ich t  =  1830 g, b e tr ie b sb ere it  m it  
M ikrofon.
R eich w eite :
B ed in gt durch B o d e n v e r h ä ltn is se .  M it 
e inem  X  4 -S tab  w u r d e  50 km  v o n  e r h ö h ­
ten  S ta n d p u n k te n  aus m it  S 8 g ea rb e ite t .  
B eim  B B T  62 w u r d e n  an  e in e m  5 -E lem en t-  
Yagi 225 k m  erre ich t.
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L*2 und Absorber optim ale A m plitude an Ll> einstellen  und L| etw as nachkorri­
gieren. Abgleich von 3 und 4 entsprechend 2. Transistor 5 und 6 einsetzen. Ic 
von beiden Transistoren m it R | auf ca. 16 mA einstellen. Mit C,)a w ird der 
Tankkreis auf Resonanz gebracht. Das Glühbirnchen muß nach Anpassen durch 
Ca hell leuchten.
D ie Sende-Em pfangsum schaltung wird mit zwei K aco-D rahtrelais ausgeführt. 
Jedes Relais hat zw ei Umschaltkontakte. Die Ansprechspannung für die R elais 
kann w ahlw eise durch einen Schalter am Handmikrofon oder durch einen  
Schiebeschalter an der Frontplatte des Gerätes den Relais zugeführt werden. 
Ein w eiterer Schiebeschalter gestattet w ahlw eise die A blesung des K ollektor­
strom es der Senderendstufe oder die Kontrolle der Batteriespannung. Nach-

D NF

D em . —

n  n Emq Ausg HF Tx
- r  —r  R X T X ZF

1 1  “\

i l ­

i o

ikrofon
NF

Sc h i *b es c ha l t c r

♦ Batter ie  A n t e n n e  »Batt er i e

Mikrofon -T rato

A b b .  6.

D ie  R ela is-  
U m sclia ltun g

genannte Punkte werden durch die Relais um geschaltet (Abb. 6): Antenne vom  
Em pfängereingang an den Senderausgang, — P lus-B atterie von Zf- und H f- 
Stufen des Em pfängers an den Sender, N f-Eingang vom Dem odulator an das 
Mikrofon, Lautsprecheranschluß von Trafowicklung an Nf-Eingang.

Im H f-T eil des Em pfängers sow ie im Verdreifachen Treiber und der End­
stu fe des Senders sollten für optim ale Verhältnisse Transistoren mit hoher 
G renzfrequenz verw endet werden. A ls Anhaltspunkt für das Aussuchen gilt 
die G renzfrequenzbedingung:

Der Faktor k liegt bei norm alen Legierungstransistoren ca. bei 1,2 und bei 
D rifttransistoren bei etw a 2. Nach dieser Überlegung ergibt sich als Grenz­
frequenzbedingung für die Transistoren in den oben genannten Stufen:

fß =  I. =  75 MHz

f 3 =  1 ist die Frequenz, bei der die Verstärkung =  1 wird
bei fß ist die Verstärkung auf das 0.707-fache ihres Wertes bei tiefen Frequen­
zen abgefallen.

a — Index für Basisschaltung  
ft — Index für Em itterschaltung

Die Maße für Gehäuse, Zwischenwände und A uflagew inkel können Abb. 7 
entnom m en werden. Die A uflagew inkel sind m it U H U -Plus an die S eiten ­
w ände angeklebt. D ie Zw ischenwände sind an den A uflagew inkeln angelötet.
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A bb. 7. B auskizze d es  G eh ä u ses

M a t e r i a l  : M e s s i n g b l e c h  o, a

----------------------------------1 4 7  mm l a n g  ZWI  S C  HE N WAND 3 X
4 3  5 --------------- - 1

\ I 1 4 7  mm l a n g  A U F L A  GE WINKEL 3 X

14  7 m m  l a n g

1 5 0

S k i z z e n  :

oID

M a t e r i a l :  A l u b l e c h  1 5 mm

B e f e s t i g u n g  d e r  A u f la g e  v» i n k e  I 
i m  U - G e h ä u s e

o

A b b . 8. D ie  P la t in en  aus S u p e r p e r t in a x
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A bb. 9. U n tera n sich t

Der Schaltungsaufbau wurde auf vier einzelne Platinen verteilt (Hf-Teil des 
Empfängers, Z f-T eil, Nf-Teil, Sender). Die Platinen (Abb. 8) bestehen aus
1.5 mm starkem  Superpertinax, sie sind zum Schaltungsaufbau anstelle von  
Lötösen mit 1.5 mm Hohlnieten versehen. Dadurch läßt sich ein sehr stabiler 
und gedrängter Aufbau verwirklichen. Die Transistoren von Zf- und N f-T eil 
sind eingelötet, die übrigen auf 5-polige Miniatursockel gesteckt. Dabei w er­
den jew eils zur Abschirmung Pin 2 und 4 an Masse gelegt. D ie anderen beiden  
Platinen sind im Aufbau unkritisch. Die gestrichelt gezeichneten Bauelem ente 
befinden sich unter der Platte. Der Übersichtlichkeit halber sind nur die au f­
baubestim m enden Schaltelem ente und Leitungen eingezeichnet. Den prakti­
schen Aufbau zeigen die Abb. 9 und 10. .

Literatur:
CQ Juni 1960: A tran s is tor ized  2 m S u p e r h e t
CQ A ugust 1960: A tran sistor ized  c o n v e r te r  for  the 144-Mc-Band  
T ele fu n k en  R ö h r e n m it te i lu n g e n  für d ie  In d u str ie  5803 36, 5804 40, 5803 35

La W 3 DZZ antenna niultigamma
a cura di S. P esce . I 1 ZCT

Già da q u a lc h e  t e m p o  é in uso, p a r t i ­
co la rm en te  tra g li  OM di lingua ted esca  
(tra i t ic ines i r ico rd ia m o  HB 9 ACW, om  
Sorm an i di M agliaso , c h e  l ’usa con s o d ­
d isfaz ion e  e  s u c c e s s o  su lla  banda d eg li  
80 e 40 mtr.), u n ’a n te n n a  ch e  assai b en e  si 
presta, e con  o t t im o  ren d im en to ,  al f u n ­
z ion am en to  m u lt ig a m m a .

Si tratta della  W 3 D ZZ, ch e  basa m a s s i ­
m a m en te  il su o  p r in c ip io  di fu n z io n a ­
m en to  sui c ircu it i  trappola , inseriti n e l la  
sua lunghezza  al fine di in terrom p ere  
e le t tr ica m e n te  la d im e n s io n e  fisica d e lla  
an ten n a  stessa  e p e r m e tte r e  quindi il fu n ­
z ion am en to  a n c h e  su a ltre  bande.

D ue OM mi h a n n o  v o lu to  m andare in ­
form azioni d e t ta g l ia te  su  questa  an ten na .  
Il nostro  soc io  I 1 DEG, S ieg fr ied  D egasper

e DJ 5 UM, H erb ert H. S to ffregen , q u es to  
u lt im o  su m io in v ito .

In fig. 1 é r ip ro d o tto  lo  sch izzo  di I 1 
DEG. Il fu n z io n a m e n to  in 40 m etri é  in ­
tu it ivo: i due ram i di m. 10,07 c ia scu n o  
con sen ton o  a l l ’a n te n n a  di r isuonare  su  7 
Mc in quanto  i d u e  c ircu it i  accordati  
L 1-C 1 e L 2-C 2 so n o  stati costru iti p er  
risuonare a p p r o ss im a tiv a m e n te  su 7 Mc  
(più avanti forn irò  m a g g io r i  partico lari  
su lla  taratura d e i d u e  c ircu it i) .

Tali c ircuiti,  a l lo r c h é  l ’an tenna  f u n ­
ziona sugli 80 m etr i,  c o n s e n to n o  che q u es ta  
abbia d im en sion i f is ic h e  in feriori a 
q u e lle  ch e  si a v r e b b e r o  se ess i non fo s ­
sero  inseriti n e lla  lu n g h ezza  d e l l ’a n ten n a  
(m. 33,56 contro  m. 41 circa). Il fu n z io n a ­
m en to  su 80 m. c o m e  su 40 m. a v v ie n e  su  
m ezza lunghezza  d ’onda.
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In 20 m. l ’an ten n a  r isuon a  su  una lu n ­
ghezza  d ’on d a  e  m ezza (10,07 - f  io 07 - f  

un'altra m ezza  lu n gh ezza  d ’on d a  r isu ltante  
dai due sp ezzon i di m. 6,71 e dai due c ir ­
cuiti nei quali la capacità  c o n se n te  una  
r iduzione della  lu n gh ezza  e le t tr ica  degli 
spezzoni s te s s i  s in o  a p p ro ss im a tiv a m en te

m etri l ’uno). Su i 15 m etri l ’an ten n a  fu n ­
ziona  su 2,5 lu n g h ezze  d ’onda (10,07 +  i o , 07 

la lunghezza  e le ttr ica  r isu lta n te  dalla  
presenza d e i d u e spezzon i e dei c ircu iti  
accordati).

Sui lo m tr. l ’a n ten n a  fu n z io n e  su 3 5 
lu nghezze  d ’onda.

In 15 e io mtr. l ’antenna  fu n z ion a  r is ­
p e t t iv a m en te  su 2,5 e 3,5 lu n g h ezze  d ’onda,  
in quanto la lunghezza  e le ttr ica  del c o m ­
plesso, con l ’in ser im en to  dei c ircu it i  trap ­
pola. é di c irca  35 m. D ato ch e  in tu tte  le 
g a m m e l’a n ten n a  é  lunga un n u m ero  d is ­
pari di m e z z e  lu n gh ezze  d ’onda (una  
m ezza  lunghezza  d ’onda in 80 e 4 0 ; 3 m ezze  
lunghezze  d ’onda in 2 0 ; 5 m ezze  lu n gh ezze  

° nda ln 15i 7 m e z ze lu n g h ezze  d ’onda in 
0 mtr.), e s sa  può essere  a lim en ta ta  a 

bassa im pedenza , r icorren do  al cavo  c o ­
ass ia le  o a p ia tt in a  di 75 ohm . In tali c o n ­
diz ioni chi l'ha usata  g a ra n tisce  ch e  il 
rapporto di o n d e  stazionari non  supera  
il va lore  di 1 : 2 (cosa in s ign if ican te ,  se si 
usa cavo  di b u ona  qualità). Le freq u en ze  
di risonanza del co m p lesso  so n o  le s e ­
g u en ti:  3,700 —- 7,050 — 14,100 — 21 200 — 
28,400 Me.

Le parti p iù  d iffìc ili da costru ire  sono  
le  d u e  trappole: e s se  sono c o s t itu ite  da 
due tubi di p la s t ica  di 50 m m  (reperib ili

3 .5  S p ir t

- n r r r -

min. m
H h

H  6 0  p F
3kV

" I l
60 p  F

p resso  q u a lch e  idrau lico ) su o g n u n o  dei 
q u ali  son o  a vvo lte  c irca  19 sp ire  di filo da
2.5 m m  per  la lu n g h ezza  co m p less iv a  dì 
cm . 8. I con d en sator i C 1 e C 2 so n o  da 
60 pi l ’uno, ad a lto  iso la m e n to  (a lm en o
3.5 K v di prova) e del t ip o  in cera m ica .
I er protegger li  d a l l ’u m id ità  é  c o n s ig l ia b ile  
c h e  detti con d en sa tor i s ian o  s is tem a t i  in 
tu b ett i  di p lastica  o di tro litu l.  M e c c a n i­
c a m e n te  ess i  possono  in o ltr e  trovar  posto  
n e l l ’in tern o  delle  co rr isp o n d en ti  bob in e .

U na cu stod ia  es tern a  potrà p ro teg g er e  
c ia sc u n  com plesso , ch e  verrà  cos ì  a tr o ­
varsi e r m e tic a m e n te  iso la to  d a ll’a m b ie n te  
es tern o .

E co n s ig lia b ile  c h e  c ia scu n a  trappola  sia  
d im e n s io n a ta  per la r ich ies ta  freq u en za  di 
i u n z io n a m e n to  e c io è  p er  7,050 Mc. P er  
fare  c iò  è n ecessar io  ch e  le  trap p ole  s ian o  
s c o l le g a te  dal resto d e l l ’an ten n a  e  c h e  la 
freq u en za  di r isonan za  del co m p le s so  
v en g a  d eterm inata  con  il grid  -  d ip  m e te r  
(a llargan d o  le sp ire o d im in u e n d o n e  il 
n u m ero , s e  questa  r isu lta  troppo bassa e 
v ic ev ersa ) .

P u ò  cap itare  c h e  non  si d isp on ga  di 
g n d - d i p  m eter . Potrà a llora  e g r e g ia m e n te  
s u p p lir e  un VFO, n e l  c ircu ito  di gr ig lia  
del q u a le  si é  avuta l ’a v v er te n z a  di in s e ­
ll i  e un m in ia m p e r o m e tr o  (in s er ie  c io è  
alla res is ten za  di p o la r izza z io n e  a u to m a -  
tica).

T a le  s is tem a  non c o n s e n te  però, p u re  
e s s e n d o  più preciso, una d e te r m in a z io n e  
rapida della  frequenza  di a ccord o  se  
q u es ta  e  m o lto  d iscosta  da qu e lla  cer ca ta  
e. n e l  ca so  di un VFO G eloso , se  la fr e -

10,01m

8 , 3 ,  H

3,5 Sp
w -

~ l  I—
é O c F  h — s  
i W
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quenza  d i accordo  é in fe r io r e  ai 7 Mc, in 
quanto  la  sca la  del VFO é lim itata , nella  
sua p a rte  più bassa, a p p u n to  ai so li  7 Mc.

Il f i lo  d ’anten na  può  e s sere  del t ipo  a 
treccia  da  4 m m . (é sco n s ig la ib i le  u sa re  un 
d iam etro  in fer io re  p o ich é  il peso  delle  
trappole  p o treb b e  fa c i lm e n te  p ortare  alla 
rottura d e l l ’antenna  stessa).

I 1 DEG ha in terrotto  con  un iso la tore  
ciascun  ram o  d e l l ’antenna, a f f id a n d o  cosi 
ad esso  il  com p ito  di c o l le g a m e n to  m e c ­
can ico: le  trappole, u na  per  lato, h an n o  
poi sh u n ta to  gli iso latori. P er  l ’a l im e n ­
tazione i l  nostro  S igfried  ha usato  della  
piattina  per  im pianti di i l lu m in a z io n e

(sic), la  cu i  im p e d e n z a  cara tter is t ica  assai  
si a v v ic in a  ai 100 oh m .

N e l la  sua co rr isp o n d en za  D J  5 UM  
so s t ie n e  tu tto  c iò  c h e  a fferm a  I 1 DEG ed  
a g g iu n g e  in pu iù  c h e  qualora n o n  fo sse  
d isp o n ib i le  una lu n g h ezza  di 35 m e tr i  (sul 
terreno), c o m e  l ’a n te n n a  dello  s ch izzo  n u ­
m ero  1 r ich ied e ,  é  p ossib ile  r id u rre  a n ­
cora le  d im en s io n i  d e l co m p lesso  a g g iu n ­
g en d o  le  d u e b o b in e  di cu i alla f ig .  2.

C o n c lu d o  a f fe r m a n d o  che  l ’a n te n n a  é  
assai u sa ta  dagli OM d ’Oltr’A lp e  e  ch e  
q u a lch e  asco lto  s u l le  bande d e c a m e tr ic h e  
p osson o  c o n fe r m a r e  l ’e f f ic ien za  d e l l ’a n ­
tenna in q u est io n e .

Transfilter
Unter der Bezeichnung „Transfilter“ sind zw ei Gruppen von p i e z o kera­

mischen Bauelem enten erhältlich, die elektrisch am besten so unterschieden  
werden:

1 . D ie erste Gruppe (Bezeichnung TF -0 1  . . . )  kann als Serienschwingkreis 
angesehen werden, sie ste llt also für die Resonanzfrequenz einen kleinen W i­
derstand dar (Rs <; 1 5  Q ). s ie  sind als Zw eipole aufzufassen und dienen als 
die Trennschärfe verbessernde Elem ente im Em itterkreis einer Zf -  Stufe  
(Abb. 1).

r ^ nR H
1  i£  U ™ _ .
[ 2 1 8 7 - 1 1

2 . D ie zw eite Gruppe (Bezeichnung TO- 0 2  . . .  bzw TO-Ol . . . )  um faßt E le­
mente m it Bandfilter-Eigenschaften; diese stellen  also V ierpole dar. E ingangs­
und Ausgangsim pedanz sind verschieden, und zw ar sind sie so ausgelegt, daß 
sich bei Zusam m enschaltung mit Transistoren eine ungefähre Leistungsanpas­
sung ergibt. Bei Hf-Transistoren sind zwei Grundtypen zu unterscheiden, die 
hinsichtlich ihrer Eingangs— und Ausgangsim pedanzen sehr verschieden sind:

a) Legierte Typen, z. B. OC 44, OC 400

b) D iffundierte Typen, z. B. OC 170, AF 130, AF 106

Wie groß die Unterschiede sind, zeigt schon der Vergleich der A usgangs­
widerstände. Ein Beispiel :

OC 400 RCE ~  25 k ü
OC 170 RCE ~  1 M ü
AF 130 RCE ~  750 k£?

A bb. 1.
T ransfilter  in der  Z f-S tu fe
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D iese W erte gelten für f =  500 kHz; U c e  =  6 V; Je 
chend unterscheiden sich

TO 01 A  Reing ^  2 kf2 Rausg 0,3 ki2 
TO 02 A Reing ' v  15 k i} Rausg 3 k ß

0,5 mA. D em entspre-

D er zw eite  Buchstabe (A bzw. B, C) bezeichnet die Resonanzfrequenz 
A 455 kHz 
B 465 kHz 
C 500 kHz.

A ndere Frequenzen sind nicht lieferbar.

W ährend 10 Jahren wird eine Konstanz der Resonanzfrequenz von besser 
als 0,2°/o garantiert! E benfalls wird garantiert, daß sich fres zw ischen — 20 und 
+  60° C nicht mehr a ls ± 0,1% ändert, das sind weniger als 500 Hz!

Ferner ist von Vorteil, daß Verkopplungen einzelner Stufen durch in ­
duktive Streufelder, w ie  sie bei LC-K reisen auftreten, nicht Vorkommen kön­
nen. D aher ist ein gedrängter Aufbau m ehrstufiger Verstärker leichter zu be­
herrschen. Leider w eisen  diese B auelem ente auch Nachteile auf. Neben der 
Resonanzfrequenz können auch N ebenresonanzen nachgewiesen werden, die 
jedoch w eit genug von der Sollfrequenz abliegen, so daß ein  M ehrfach-Emp- 
fang m it Sicherheit verm ieden werden kann, wenn die Kopplung von M isch­
stufe und Zwischenfrequenz-Verstärker über ein normales LC-Filter vorge­
nom m en wird. Damit w erden zuverlässig d ie sonst auftretenden Störungen  
verm ieden, besonders bei zusätzlicher V erwendung der Filter TF 01 . . deren 
Nebenresonanzen nicht mit denen der Filter TO-01 . . .  oder TO-02 . . .  zusam ­
m enfallen .

E ine bew ußte Ausnützung der N ebenresonanzen bei höheren Frequenzen  
ist denkbar, doch dürfte sich hierbei eine A uslese nicht um gehen lassen, da 
dies vom  Hersteller nicht geprüft wird.

Von Interesse ist natürlich die Bandbreite der Durchlaßkurven. Angegeben  
w ird hierfür:

TO 0  1 A T O 0 1 B  T O 0 1 C  T O 0 2 A  T O 0 2 B  T O 0 2 C  

B 6 dB) 25 ±  7 25,5 ± 7 27,5 ± 7,5 11,5 ± 7  11,6 ± 7  12,5 ± 7,5 kHz

Durch In-Serie-Schalten m ehrerer Transfilter kann d ie Durchlaßkurve 
aber w esentlich  verbessert werden, jedoch sollten  dann m indestens drei F il­
ter verw en det werden (Im pedanzwandlungs-Charakteristik berücksichtigen! 
Abb. 2).

A E E A A E

Eza

<2187- 21 I I I
Elektrode 1 
Elektrode 2

r2187-3l

A bb. 2 (siehe T ex t) Abb. 3 (s ieh e  T ext)



D iese K om binationen sind auch fertig zu erhalten. Hierzu w erden  vom  
Werk ausgesuchte E inzel-E lem ente zu Einheiten verarbeitet. L eider ist der 
Preis derartiger Bausteine recht hoch (ca. 200 DM).

Für das sechsteilige Filter TC — 0  6 — 0  4 A  w erden angegeben: 
Bandm itten-Frequenz f0 =  455 ± 1 kHz 
W elligkeit des Flat Top W <  2 dB 
6 dB -B andbreite 4 kHz 
60 dB Bandbreite <  18 kHz 
Form faktor B w /B  4,5

Außerdem  werden V ibrationsfestigkeit und Feuchtigkeitssicherheit g e ­
prüft. N eben diesen Kom binationen werden auch Ladder-Filter gefertigt, die 
im G egensatz zu mechanischen m agnetostriktiven Filtern eine größere B and­
breite bei vergleichbaren F lankensteilheiten  aufw eisen . Sie sind etw a 4,5 cm  
lang und etw a 8 mm 0  stark, also w esentlich k leiner als m echanische Filter.

Über alle diese Bauelem ente kann bei Interesse Inform ationsm aterial bei 
Interm etall, Freiburg Brsg., angefordert werden.

Übrigens bestehen die Schw ingelem ente nicht aus „schwarzer K eram ik“, 
sondern aus einer polarisierten, runden polymorphen K eram ikscheibe aus 
B lei-Z irkon-Titanat, das einen P i e z o e f f e k t  (w ie Seignette-Salz) aufw eist. 
Auf die Seiten  der Scheibe sind Silberelektroden aufgedam pft, die die A n ­
schlüsse bilden (Abb. 3). Durch zw ei radiale R ingelektroden auf einer Seite  
werden entsprechend der Ringdurchm esser verschiedene Im pedanzen erreicht 
(TF-Filter).

Die G egenseite ist großflächig m it Silber bedam pft und bildet den Erdan­
schluß. Durch A nlegen einer W echselspannung der R esonanzfrequenz wird  
die Scheibe in R adial-Schw ingungen angeregt.

Im G egensatz zu S eignette-Salz sind die Keram ikscheiben absolut unem p­
findlich gegen Feuchtigkeit.

Dritter SWL-Marathon-Contest 1962/1963
V eransta lter:  J u g e n d r e fe r a t  d es  D A R C  e. V.

Für d e n  W ettb ew erb  ge lten  fo lg e n d e  
C o n te st-B ed in g u n g en :
1. T e i ln e h m e n  k ö n n e n  a lle  D Es u n d  

SWLs in  D eu tsch la n d  und Europa. L is -  
A m a teu re  s in d  n ich t zu ge lassen .

2. Es s in d  d eu tsch e  A m a te u r fu n k s te l le n  
in V e r b in d u n g  m it  d eutschen  oder a u s ­
län d isch en  S ta t io n e n  a u fzu n eh m e n .

3. Der W e ttb e w e r b  findet im  80- u n d  40- 
m -B a n d  statt .  A ls  C ontestze iten  g e l ­
ten: 25. 12. 62,00.01 U hr MEZ bis  26. 12. 
62 24.00 U hr MEZ o d e r  31. 12. 62, 00.01 
Uhr M EZ b is  1. 3. 63,24.00 U hr MEZ.

4. Die b eo b a c h te te n  V erb in d u n gen  s in d  
in S S B , CW, F o n ie  oder g em isch ten  B e ­
tr ieb sar ten  zu g e la ssen .

5. Der C o n te st  ist  im  E in m a n n -B etr ie b  
d u rch zu fü h ren .

6. Jede  S ta t io n  darf w ä h ren d  des C o n ­
testes  h ö ch ste n s  in sg esa m t d re im al g e ­
hört w e r d e n .  C Q -R ufe oder T ests  z ä h ­
len n ich t .  B e i  e in e m  R und-Q SO  w e r ­
den n u r  z w e i  S ta t io n en  g ew er te t .

7. B e id e  a n  d em  QSO b e te i l ig te n  S ta t io ­
nen  m ü s s e n  g e h ö r t  u n d  in  das L o g ­
buch e in g e tr a g e n  w e r d e n .

8. W ertu n g: A l le  g e h ö r te n  V e r b in d u n ­
gen (1 QSO =  2 S ta t io n en )  a u f  d e m  
80-m -B and =  1 P u n k t,  a u f  d e m  40-m-  
Band =  2 P u n k te .  Für j e d e  d eu tsc h e  
Station , d ie  m it  e in e m  A u s lä n d e r  a r ­
beitet, w e r d e n  5 Z u sa tz p u n k te  a n g e ­
rechnet.  D ie  G e sa m tm in d e s t  - P u n k t ­
zahl m u ß  70 b etragen .

9. D ie L o g fü h r u n g  is t  m it  K u g e lsc h r e ib e r  
auf L o g v o rd ru ck  Nr. 5 — s o n s t  u n g ü l­
tig — (B e z u g s q u e l le  W. K ö r n e r -V e r la g ,  
Stuttgart)  d u rch zu fü h ren . D e r  L o g v o r ­
druck is t  w ie  fo lg t  zu b e r ich t ig en :  in  
Spalte  „ S tö ru n g en “ =  A 1/A  3, in  S p a lte  
„E igenes R S T “ =  R ST d er  G e g e n s ta ­
tion. D ie  S p a lten  „Inp.“, „ Z e i t“ u n d  
, ,Q SO -N r.’‘ ( le tz ten  drei S p a lten )  m ü s ­
sen fü r  d ie  A u sw e r te r  f r e ib le ib e n .  D ie  
v o lls tä n d ig e  A n sch r ift  d es  O P ist  im  
K opf d e s  L ogvord ru ck es  (e in sch l.  D i ­
s tr ik t u n d  OV) m it  S ta t io n s a n g a b e  e i n ­
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zu tragen . A u s lä n d er  k ö n n e n  d ie  ü b l i ­
chen  L o g v o rd ru ck e  e in s e n d e n .

10. D ie  P u n k tza h l  w ird  von  d er  A u s ­
w e r te s te l le  e in g e se tz t .  D ie  e i n g e ­
sa n d ten  C o n test-L o g s  v e r b le ib e n  b ei  
d ieser  S te lle .

11. A lle  T e i ln e h m e r  w e r d e n  in  d e r  R e i ­
h e n fo lg e  ih rer  P u n k tz a h l  im  KW H, 
d ie  ers ten  f ü n f  S ie g e r  zu sä tz lich  im  
D L - QTC v erö ffe n t l ic h t .  A u ß e r d e m  
w’ird ih n en  d as  SW L - M arath on  - D i ­
p lom  1962/63 k o s te n fr e i  z u g es te l l t .  D as  
D ip lom  hat G ü lt ig k e it  für  d a s  K W -  
A D  1962.

12. W erd en  m eh r  a ls  30 CW -QSOs g e lo g g t ,  
s in d  in s g e s a m t  50 Z u sa tz p u n k t  a n z u ­
rechn en .

13. T e i ln e h m e r  o h n e  D E - o d er  D E -A -  
N u m m e r  h a b en  e in e  C o n te st-G eb ü h r  
v o n  1,50 DM in  B r ie fm a r k e n  o d er  3

IRCs b e izu fü g en  (a u sg e n o m m e n  DM  
und  A usland).

14. D as  L og  m uß m it  fo lg en d er  E rk lä ru n g  
u n terze ich n e t  se in : „Ich erk lä re ,  m ich  
an d ie  C o n te st-B ed in g u n g en  g e h a lte n  
zu  h a b en  und bin e in v e r s ta n d e n ,  daß  
d ie  en d g ü lt ig e  E n tsch e id u n g  der  
D A R C -A u sw e r te s te l le  ob lieg t .  Ich b in  
k e in  L izen z-In h ab er .  D atu m  . . ., U n ­
tersch r if t  . . .“

15. D ie  L og a u szü g e  s in d  bis sp ä te s te n s
10. J a n u a r  1963 (P osts tem pel) ,  m it  d em  
V erm erk  „S W L -M arath on -C on test“ an  
die  D A R C -A u sw e r te -S te l le  D L 3 JL, 
Fritz  Eberhardt, 8592 W u n sied e l/O fr . ,  
H oferstr .  43, e in z u sen d en .

16. N ich tb each tu n g  der C ontest  -  B e d in ­
g u n g en  fü h rt  zur D isq u a lif ik ation .

D L  1 JH

y kaC*

»5MW

S I L E NT  KEY

t  Henr i  T i l l e ,  HB 9 EK, 1901 -  1962

V audois ,  H enri T il le  a p a ssé  la p lus  
g ra n d e  partie  de  sa v ie  à D e lém o n t ,  où, 
g ra v issa n t  les  é c h e lo n s  ad m in is tra t ifs ,  il 
é ta it  d ev en u  c h e f  de sec teu r  d e s  in s ta l­
la t io n s  é le c tr iq u e s  TBT. D ès so n  a rr iv ée  
d a n s  ce tte  v il le ,  il av a it  pris part à l ’a c ­
t iv i t é  de n o m b r e u se s  so c ié té s ,  d o n t  l 'a n ­
c ien  R adio-C lub; en 1935, il fo n d a  a v e c  
H B 9 BX, HB 9 EJ, HB 9 IB e t  H B  9 KY le  
g r o u p e m e n t  de D e lé m o n t  de P U S K A . Il 
p artic ip a  à de n o m b r e u x  F ield  D a y s .  N.M. 
D a y s ,  et ap rès  la gu erre ,  obtin t so n  in d i­
c a t i f  HB 9 EK, en  1946. Grand am i de la 
n a tu re  et  fe r v e n t  a lp in iste ,  le s  c o n c o u r s  
rad io  le re tr o u v e n t  sur d e  n o m b r e u x  s o m ­
m e ts  su isses.  S on  a c t iv i té  p e r s o n n e l le  in ­
lassab le ,  sa serv ia b i l i té ,  son  co eu r  d ’or lu i  
f ir e n t  de très  n o m b r e u x  am is su r  le s  b a n ­
des,  où il ob t in t  d ’au tre  part p lu s ie u r s  
d ip lô m es ,  parm i le sq u e ls  le H-22 (no. 3), 
le  DXCC, le  W AC, le  WBE, le  RCC, etc .  
P a rt ic ip a n t  s o u v e n t  a u x  a s se m b lé e s  de  
P U SK A , ses  in te r v e n t io n s  y é ta ie n t  to u te s  
e m p r e in te s  de co u r to is ie ,  d o m in é e s  par  
so n  bel esp rit  am ateu r .  R ev en u  dans le  
c a n to n  de V aud en ao û t  1961, il s ’y  é ta it  à 
p e in e  insta llé , q u ’au cou rs  d ’u n e  p r o m e ­
n a d e  avec  son f id è le  v é lo -m o te u r ,  il fu t  
v ic t im e  d ’un a cc id en t  de la route , le  
28 s e p te m b r e  dern ier .  B e l  e x e m p le  du vra i  
a m a teu r ,  HB 9 EK la isse  à ses n o m b r e u x  
a m is  un so u v e n ir  im p ér issa b le .
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lierL la ffiC a r îedf l al d e  ‘.’air v ie n t  de p u b -  
feuii e 2 2 5 1  R a éro n a u tiq u e  d e  la S u is s e - ,  
1 - i l  2253  B de la ca r te  de PFurnn^ an 1 : 500 000 OACI. E urop e au

t i o n eM A p e 4rtd e  Î ’A I P - S t ü s s e ?  ^  13 S6 C ‘

I O?nceeXfédéPraa,trHS P f u v e n t  ê tre  o b te n u s  à 
d ° Fr^.—^a féuiUe Berne 3' 311 prix

aéronaCuUquen eXiSte q u ’a v ec  la su rch a rg e

OM’s berücksicht igen Sie bitte unse r e  Inserenten und 
e z i e h e n  Sie sich auf d ie  Inserate  im OLD M A N



Adressen und Treffpunkte der Sektionen

A argau
R o b e r t  G risch  (H B  9 ER), B ü h ls tra sse  558, 
B e in w i l  a m  S e e
J e d e n  1. F re ita g  d es  M on ats  um  20.00 im  
H o te l  A a r a u e r h o f ,  A arau

B SL sei
D a v id  F u rrer  (H B 9 KT), S chu lstraße 31. 
M u tten z
R e s ta u r a n t  H e lm , jed en  F r e ita g  um 20.30 
M o n ito r fr e q u e n z  29 600 kH z

B e r n
R e n é  B eu sch  (H B 9 IL), G u ten b ergstr .  47, 
B e r n
R e s ta u r a n t  S ch a n zen eg g ,  le tz te r  D onners­
ta g  d es  M on ats  20.30
R est.  S te in h ö lz l i ,  ü b r ig e  D o n n e r s ta g e  20.00 

B ie l - B ie n n e
I .u c ie n  C h e v r o le t  (HE 9 FH T), P la ce  de la 
G a r e  5, La N e u v e v i l l e
C afé C entra l,  ru e  C en tra le  B ie n n e ,  le pre­
m ier  m a rd i d e  c h a q u e  m o is  à 20.00

D e lé m o n t
R o lan d  C orfu  (H B 9 IB), ru e  du T em ple 41, 
D e lé m o n t  sur c o n v o c a t io n  p erso n n e lle

F r ib o u r g
M arius R osch y , H B  9 SR, r u e  L ocarno 13 a, 
F r ib o u r g
R e s ta u r a n t  R EX , tou s  les  m erc red is  soirs.

G e n è v e
E d . M a ed er  (H B 9 GM), R u e  Ch. Giron 9.
G e n è v e
C a fé -G la c ie r  B a g a te l le ,  c h a q u e  lundi à 18.15 

L a u sa n n e
B e r n a r d  H. Z w e ife l ,  HB 9 RO, Ch. Levant  
123, L a u sa n n e .
H ô te l  d e  l ’E u rop e ,  A v. R uchon n et 12, 
L a u s a n n e

L u zern
G o d y  S ta ld er  (H B 9 ZY), T e l le n h o f ,  Meg­
g e n ,  LU
R e s ta u r a n t  R eb stock  (H ofk irche),  3. Sam s­
ta g  d. M. um  20.00

R heintal
Friedrich T in n er  (HB 9 AAQ ), Z en tru m -  
Haus, B u ch s SG
B a h n h o fb u ffe t  Sargans, 4. D o n n e r s ta g  d. M.
20.00
H otel S ch w eizerhof ,  Buchs, 1. F re ita g  d es  
M onats 20.00

St. Gallen
K. B in d sch ed ler  (HB 9 MX), Ob. F e lse n -  
str. 19. St. G a llen
B a h n h o fb u ffe t  1. Kl., jeden  M ittw och  20.30•  <•
Solothurn
W. Bäschlin  (HB 9 WJ), B ie ls t i  a sse  152, 
Solothurn
R estaurant St. Stephan, jed en  M ittw och  

Thun
A lfred  J en k  (HB 9 TT), T e le fo n z e n tr a le  
Frutigen
Rest. Rössli, G w att, 1. D ien s ta g  des  M o­
nats 20.00

Tic ino
Enrico R avarelli  (HB 9 SV), T rem o n a  

W interthur
Fredy  P eter  (HB 9 TY), W ests tra sse  35, 
W interthur
R estaurant B rü h leck , 1. D ien sta g  d es  M o­
nats um  20.00

Zug
G uido Wildi (HB 9 JG), am L u ch sgrab en  19, 
Zürich

Zürich
A lbert M athys (HB 9 UX), V u lk a n str .  58, 
Zürich 9
Hotel Du P ont,  B ah n h ofq u a i 7, C lu b z im ­
m er 1. Stock, 1. D onnerstag  d. M. u m  20.00

Zürichsee
W. W iggenh au ser  (HB 9 U B), A c k e r s te in ­
strasse 134, Zürich
R estaurant F äh n lib run n en , K ü sn a ch t  ZH,
jed en  2. F re itag  d. M. 20.00.

S e k r e t a r i a t ,  K a s s a ,  Q SL-B ureau

F ran z  A ck lin , HB 9 N L , Sonnrain , B ü ro n  LU. B r ie fad resse :  USKA, B ü ron  LU
Telefon (045) 3 83 62

P o s tc h e c k k o n to :  III 10397, U n io n  S ch w eizer isch er  K u rz w e l le n -A m a te u r e ,  B ern . -  B ib l io ­
t h e k :  H a n s  B än i,  H B 9 C Z , G a rten stra sse  3, Olten. -  A w a rd  M anager: H en r i B u ll ia rd ,

H B  9 RK, B o x  384, Fribourg.
J a h r e s b e i t r a g :  A k t iv m itg l i e d e r  Fr. 25 .- ,  P a s s iv m itg l ie d e r  Fr. 1 8 . -  (Old M an in b eg r if fen )  

„Old M a n “-A b o n n e m e n i (In- und  A usland ) Fr. 15.—
M eld en  S ie  A d r essä n d eru n g en  frühzeit ig  d e m  S ek retar ia t  1 

A n n o n c e z  le s  c h a n g e m e n ts  d ’a d resse  à l ’a v a n c e  au secrétar ia t!
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Voraussichtliche Ausbreitungsbedingungen im Dezember 1962
Im ja h resze it l ich en  Gang der D X -A u s-  

b re itu n g sb ed in g u n g e n  auf den h o ch fre ­
quenten  B ä n d ern  pflegt in den M onaten  
D ezem b er  und Jan u ar  im V ergleich  zum  
Oktober und  N o v e m b e r  w ieder e in e  V er­
sch lech terun g  e in zu tre ten , da e in m a l im  
D ezem b er  u n d  J a n u a r  die für den D X -V er-  
kehr m a ß g e b e n d e n  F 2 - Schicht - T ages-  
gi e n z fre q u en ze n  t ie fe r  liegen als in den  
V orm on aten  und d ie  kurzen T ag längen  
der m it tw in te r l ic h e n  Jahreszeit  zu e iner  
m erk lich en  V erk ü rzu n g  der V erk eh rsze i­
ten nach d en  versch ied en en  U b e r se e g e b ie ­
ten au f d en  h och freq u en ten  B änd ern  fü h ­
ren. So w ird  sich 28 MHz nur noch in A u s­
n a h m efä lle n  für d en  D X -V erk eh r ö ffn en .  
E u rop averk eh r  ü b er  Shortskip  - V erb in ­
dungen durch  Ü bertragu n g  an der sp ora ­
disch a u f tr e te n d e n  Es-Schicht w ird a u f  d ie ­
sem  B a n d e  im  V ergle ich  zu den S o m m e r ­
m onaten  n u r  seh r  se lten  au ftreten . A uf  
21 MHz w e r d e n  n u r  noch Süd- und M itte l­
am erika, A fr ik a  s o w ie  Süd- und S üdost-  
Asien s ich er  erre ichb ar sein. D er ze it ige  
S o n n e n u n te r g a n g  fü h rt  jedoch dazu, daß  
es  s p ä te s te n s  k u rz  nach 18.00 h m it  D X -  
V erkehr a u f  d ie s e m  Band vorbei ist.  An  
erd m a g n et isch  g es tö r te n  Tagen w ird  j e ­
doch v o ra u ss ich t l ich  auch nach d ie ser  Zeit  
a u f 21 w ie  auch  a u f  28 MHz hin und  w ie ­
der E u r o p a v e r k e h r  in A 1 m öglich  sein  
durch R ü c k s tr a h lu n g  e in es  w eit  im  N o r­
den s te h e n d e n  P o lar lich tes .  A uf den  w is ­
sen sch a ft l ich en  W ert der sy stem atisch en  
B eob ach tu n g  d era r t ig er  V erb in d u n g sm ö g ­
lich ke iten  is t  w ie d e r h o lt  schon h in g e w ie ­
sen w o rd en . N ä h e r e s  darüber im S e p te m ­
berh eft  an d ie se r  S te lle .

Im G e g e n sa tz  zu  21 MHz w erd en  jedoch

auf 14 MHz a lle  K o n t in e n te  s icher err e ich ­
bar se in . G r ö ß te n te i ls  d ürfte  e s  auch auf  
diesem  B a n d e  k u rz  nach 20.00 h  m it  dem  
D X -V erk eh r  v o rb e i  se in .  Z w ischen  e tw a
08.00 und 13.00 h b e s te h t  au f 14 MHz z. Z. 
die g ü n st ig s te  M öglichkeit,  WAC zu  
m achen. D ie  m it tw in te r l ic h e  J a h resze it  b e ­
günstig t  a u f  d ie s e m  B a n d e  V erk eh rsm ö g -  
liclikeiten  nach  versch ie d e n e n  D X -G e b ie -  
ten au f d em  in d ir e k te n  Wege, d as  ist  der  
längere W eg a u f  d em  größten  K u g e lk r e is  
(Großkreis) durch d ie  be id en  G e g e n s ta t io ­
nen. B eso n d ers  s e ie n  h ier  die V e r k e h r s ­
m ö g lich ke iten  n ach  S ü dam erik a  und  O st­
asien in d en  V o rm itta g ss tu n d en  g e n a n n t  
über den in d ir e k te n  W eg. Etwa zw isch en
17.00 und 18.00 h b e s te h t  auf 14 MHz an  
günstigen  T agen  V erk eh rsm ö g lic h k e it  nach  
Hawaii ü b er  den  in d irek ten  W eg. W egen  
des ze it igen  A u sfa l ls  von  14 MHz b e k o m m t  
7 MHz s te ig e n d e  B e d e u tu n g  für den  D X -  
Verkehr. G run dsätz lich  b esteh en  a u f  7 
und 3,5 MHz D X -M öglich k eiten ,  w e n n  der  
größte Teil der zu ü b erb rü ck en d en  Strecke  
in die D u n k e lh e it  fä llt .  D iese  F o rd er u n g  
muß auf 3.5 MHz s tren g er  erfü llt  se in  als  
auf 7 MHz. S o w e it  es  d ie  Q R M -Lage e r ­
laubt, w ird  a u f  7 M Hz ab 20.30 h der  Osten  
von N ord am erik a , ab 22.00 h S ü d a m e r ik a  
und ab 14.30 h J a p a n  zu hören  se in .  In der  
zw eiten  N a c h th ä lf te  k an n  au f d ie sem  
B ande im V erk eh r  m it  N ord am er ik a  u n d  
ab 20.00 h im  V erk eh r  m it  Japan h in  und  
w iedei e in  A u s fa l l  der V erb in d u n g sm ö g ­
lichkeiten  w e g e n  zu n ied riger  G r e n z fr e ­
quenzen a u ftre ten .  In der zw eiten  N ach t-  
hältte w ird au f 3.5 MHz g röß ten te ils  der  
N ahverk eh r (au ß erh a lb  der B o d e n w e l le n ­
reichweite) w e g e n  der toten Z on e  au s-  
fallen.

A u g wir ' i t i

.......................

-j
A

K J

*\ •

i ' • », •
• •  ’ •  • • ••*

*  ’S  2 0  2 i  2 6  2 9  3 C

R--
1
I 7001

September 1962

•  • • •  •
• •  • • •  M

20 22 2 i 26 29

toF2

(foF21min

472



USA-Ost (W1-V dir
ind

USA-West (W6.7) dir
ind.

Karib. Meer(vps/FM/Ti) dir
md

Brasilien (py) dir
ind

Süd-Afrika (zsi dir
ind

S O - Asien dir
md

Australien (vk) dir
ind

Japan (JA) dir
ind D e z  1962 UM H z

Zeit (MEZ) 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

USA-Ost (W1-4) dir
ind

USA-W est  (W6.7) dir.
ind

Karib. Meer(vP5/FM/ru d ir
ind

Brasilien (p y )
dir
ind

Süd-Afrika (ZS)
dir.
ind

S.O.-Asien <vS1/H5} dir
ind

Australien ( v k )
dir.
ind

Japan <JA) dir.
ind

Zeit(MEZ) 00 02

D e z  1962 21MHz

04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

USA-Ost <wi-4) dir.
ind

USA-West (w 6.7) dir.
ind

Karib. Meer(vP5/FM/Ti) dir.
ind

Brasilien (p v )
dir
ind

Süd-Afrika (ZS)
dir.
ind

S.O.-Asien ( y s i / hsj
dir
ind.

_  _  _  —

Australien (v*) dir.
ind.

— —

Japan (JA) dir.
ind

D e z  1962 2QMHZ 

Q in 11 1A
Zeit(MEZ)

—  1 - 5  Tage,

00 02 04

• •  6 - 2 0  Tage, ü ber 20  T age V erkehrsm ogh ch keil im  M on a t

R ückblick  a u f  A u g u st  1962
Das M o n a tsm itte l  der  S o n n en fleck en ­

re la t iv za h l R b etru g  20.8 (Aug. 1961: 52.3, 
Aug. 1960: 131.0 un d  Aug. 1959: 198.0). M erk ­
liche Io n o sp h ä ren stö ru n g e n ,  d ie  sich durch  
w eit  u n te r  d e m  D urch schn itt  l ieg en d e  
G r e n zfreq u en zen  b em erk b ar  m achen , tr a ­
ten le d ig l ic h  am  1., 7. und  8. Aug. auf.  
Über M ö g e l-D e ll in g e r -E ffe k te  liegen  fo l ­
gen d e  M eld u n g e n  vor: 14. 8. 13.04—13.54 h, 
19. 8. 12.29—12.43 h. E rdm agn etisch  gestört  
(Ak ^  25) w a r e n  der 1., 7., 17. u n d  22. 8.

Rückblick  au f S ep tem b er  1962
Das M onatsm itte l  d er  S o n n e n fleck en ­

re la t ivzah l R betrug 52.3. G e g en ü b er  d em  
V orm on at hat die S o n n e n a k t iv i tä t  v o r ­
ü b erg eh en d  stark  z u g e n o m m e n . S ie  h a tte  
den g le ich en  W ert w ie  im  A u g u st  1961. D ie  
A u sb re itu n g sb ed in g u n g e n  w a r e n  d aher im  
S e p te m b e r  des  ö fteren  b esse r  als an d ie ­
ser S te l le  vorh ergesag t .  T rotz  der h o h en  
S o n n e n a k t iv itä t  l iegen  k e in e  M eld un gen  
über s tä rk ere  M ö g e l-D e ll in g e r -E ffek te  vor.  
E rd m agn etisch  gestört (A k ^  25) w a ren  der  
1. bis 4., 12., 19. und 26. 9. DJ 2 BC
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. K to tsf B t t t c r lc  -  T on*
iianOiM-r.it, b e tn * - b \ M - r «•;» m i t  x  . -
b«-hor -«-r,r i-urr.t.H A n fr a g en  ar.
V 11 i r k h a r O t ,  ' / h v / y /  7 ' e l e f o n  042 
3 24 y,

/ /  P!C*Long-Yagi  mit max.  G e -  
/✓ .r r f j r  d a s  2-m-Band.  M o n t a g e  
a r M as t e n  30— 60 mm 55 . 11 Eie- , 
r . e-*e ,  15 dB G e w in n ,  Anschluss 
50 M koax.  ü b e r  GD  071, SWR 
1 :1,17 max.!!!  N o .  W S  602601 

M bernina  144 MHz.  Preis 
Fr. 207.20 inkl. Wus t .  S

W. Wicker-Bürki, Berninastraße 30^  
Zürich 57

J e  ch erch e :  TX. d  o ccas ion , fa b r ica tion  
U S A P w r. 30 50 w a tts .  80—10 M. O ffre s  à 
H B  0 MU. R. D um as. C our 89. L au san n e .

Xu v erk a u fen :  SX  62 m it  B assre f lex -
La . tsp recher , 10-M eter-Schublade f. HRO  
: A  A utorad io  P h il ip s  LW. MW u. 3 KW* 
B a n d e r .  2 -M eter -C on v er te r  mit N e tz te i l  u. 
S-M e ter, 10-Meter H B 9 CVT-B eam : P r e ise  
günstig . HB 9 N U, E ffre t ik o n . ZH. T e le ­
f o n  052 3 22 59.

Xu k au fen  g esu ch t:  E m pfänger  m it
d . reh geh en d em  F req u en zb ere ich  u n d  g e ­
s p r e i z t e n  A m a teu rb ä n d er n ,  z. B. NC 183 D. 
SX 88 oder äh n lich e  T y p en . B arzah lun g .  
O fferten  u n ter  C h iffre  1025 In ser a ten a n -  
nahm e U SK A , Postf.  21, E m m en b rü ck e  2 
LU.

Amerikanischer Funkamateur (W7VCB)
sei» dom 19 L e be ns ja h r  im B e s i t ze  e i n e r  Lizenz,  sucht  b is  Mit te  1963 in E u r o p a  ( S c h w e i z  
o d e r  S u d d e u t s c h  l a n d  j e i n e n  n e u e n  Job .  G e w o h n t ,  hart  zu a r b e i t e n .  A u s l ä n d s e r f a h r u n g .  
Zur Zeit n o c h  in u n g e k u n d i g t c r  S t e l l u n g  in Afrika t ä t ig .  A u f g e w a c h s e n  a u f  e i n e r  F a rm  
m d e n  S t a a t e n .  Ta le n t  fur a l l e  m e c h a n i s c h e n  A rb e i te n  a n  M o t o r e n  u n d  M a s c h i n e n .  K e i n e  
D i p l o m e ,  a b e r  g r o ß e r  Praktiker.  G u t e  A l l g e m e i n b i l d u n g .  U n i v e r s i t ä t s g r a d  „ g e n e ­
ral  s c i e n c e  a n d  e d u c a t i o n " .  Als  F u n k a m a t e u r  g u t e  K e nn tn i s se  d e r  Elektro-  u n d  HF-Technik.  
Zur S ee  g e f a h r e n ,  P a p i er e  k ö n n e n  v o r g e l c g t  w e r d e n .  P i l o t e n p a t e n »  mit  j a h r e l a n g e r  
E r fa h ru n g .  Paten» g ü l t i g .  F a h r b e w i l l i g u n g  für K r a f t f a h r z e u g e .  Prax is  in H o l z -  
wirtschaf t  u n d  V e r a r b e i t u n g  a u s  T ä t ig k e i t  in d e n  USA un d  A fr ik a .  S p r a c h e n  a u s s e r  
I n g l i s rh :  D e u t s c h ,  e i n i g e r m a ß e n  S p a n i s c h  und  F ra n zö s i sch .  N a c h  m i t g e m a c h t e r  I n v a s i o n  
J Jahre  in Frankre ich  t ä t ig .  B e s o n d e r e s  Inte res se  a u f  G r u n d  d e r  F u n k a m a t e u r t ä t i g k e i »  
M e k t r o -  u n d  H o c h f r c q u c n z t c c h n i k .  G u t e  A u f f a s s u n g s g a b e ,  E i n a r b e i t u n g  
in j e d e  t e c h n i s c h e  M ot or ie .  W i l l  für e i n e n  Boss t reue r  M i t a r b e i t e r  w e r d e n .  Zuschr i f ten  e r ­
bitte» ( S p r a c h e  D eu ts ch  o d e r  E ng l i s ch )  h ö f l i c h  d er  Inser ent  u n t e r  C h i f f r e :  1027 I n s e r a t e n -  
a n n a l i m c  U SK A ,  Post fach 21, E m m e n b r ü c k e  2/LU.
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Zu v e r k a u fe n :  1 R X  BC-342, 1 RX H alli-  
e r a f te r s  S u per  S k y r id e r ,  b e id e  in fb  Zu­
stand . je  ca. Fr. 250.— ; 1 T rafo  Pr. 220 V 
sek . 2 x  2000 V m it A b g r i f f  b e i  1000, 1250, 
1500, 1750, 500 mA, Fr. 80.—, 2 D ro sse ln  da­
zu je 30.— ; 2 S ie b k o n d e n sa to r e n  4 mF, 
2000 V, j e  20 — (Trafo, D r o sse ln  und  K on ­
d e n s a to r e n  zu sa m m en  Fr. 140.—), 1 Trafo  
P r  220 V, sek . 2 x  1400 V, m it  1000 V A b­
g r iff ,  500 m A , Fr. 6 5 . - .  HB 9 MD, Zug, 
T e le fo n  042 4 25 13.

V erk a u fe :  RX N C  183, Fr. 700.— ; RX  
SX 42, Fr. 650.—. K o-R öhre L B  7/15 3 6 —, 
Stabi STV 280/40 18.—. Gesucht: T rafo  220; 
110 V, 1 K V A . E. S e id l ,  S on n enb ergstr .  21, 
Luzern.

G esucht: H a n d b o o k  oder S c h e m a  zu 
BC-348 L. S en d e q u a r z e  14.0—14.1 M c’s. O i-  
ferten  an H. B laser , P a p ierm ü h les tra ß e  8, 
Bern. Tel. 031 41 19 70.

NEUE HEATH KIT Amateur Geräte

H E A T H K I T

EIN ERZEUGNIS OER DAYSTROM GRUPPE

Amateursender DX-60 E
E i n g a n g s l e i s t u n g  90  W ,  Tg .  un d  Tf a u f  d e n  B ä n d e r n  

8 0  /  40 /  2 0 / 1 5 / 1 1 / 1 0  m, n e u t r a l i s i e r t e  6146 E n d s t u f e  

k o m p l .  B a u s a t z ....................................................................... * r *

Amateurempfänger HR-10 E
mit g e e i c h t e n  B ä n d e r n  8 0 - 1 0  m,  6  R ö h r e n - S u p e r  mit  

a b g e s t .  V o rs t u fe ,  Em pf in dl i chke i t  1 jxV, Zf 1681 k c  

k o m p l .  B a u s a t z .................... ...........................................

Mobiler SSB-Amateurempfänger HR-20
für d i e  A m a t e u r b ä n d e r  8 0 — 10 m in 5  B ä n d e r n ,  E m p f i n d ­

l ichkeit  b e s s e r  w i e  l u V a u f  a l l e n  B ä n d e r n ,  K r i s t a l l - B a n d -  

p a s s  für b e s t e  S e l e k t i v i t ä t  

ko m p l .  B a u s a t z  ................................................................

■  Sämtliche neuen Exportmodelle 
für Netzanschluß 115 od. 220 V

■  Neuer USA-Katalog und

■ D atenblätter auf Verlangen

^  Transistorisierter Tunnel-Dipper HM-10 sofort lieferbar! ^

D A Y S T R O M
B a d e n e r s t r .  333,  Zürich 40,  b e i m  A l b i s r i e d e r p l a t z  

Tel.  5 2 8 8 8 0
13, rue C é a r d ,  G e n è v e ,  T e l .  2 4 7 2 1 5



Die GENERALDIREKTION PTT in Bern sucht  f ür  ihre 
Rad io-Empfangss ta t ion  C h â t o n n a y e  (Fr ibourg;  e i nen  
j üngeren

Radio-Telegraphisten
In Frage  kommt  ein Kurzwe l l en -Amateu r  o d e r  Bo rd­
funker  mit  gut en  t heo re t i schen  Kenntnissen de r  
Radio technik  und prak t i scher  Erfahrung in d e r  Be­
d i enung  von E m p f a n g s a p p a r a t e n .  Deutsche ,  f r a n ­
zösische und englische Sprachkenntni s se  sind e r ­
wünscht .
A n m e ld u n g e n  mit Auswe isen  über  Ausb i ldung  und 
b i sher ige  Tät igkei t  sind zu richten an  die

Fernmeldedienste der Generaldirektion PTT,
Spe i che rgas se  6, Bern..

RON
OVER

W ir  s u c h e n

Schw achstrom  - 
u n d  E le k t ro n ik -A p p a ra te m o n te u re
für d i e  Erstellung und  Prüfung von A p p a r a t e n  de r  
Fernwirktechnik und industr iel ler  Elektronik.
Für tücht ige  Berufs leute  be s t eh t  die  Mögl ichkei t ,  s p ä ­
ter  im Versuchslokal  o d e r  au f  In- und A us l a n d - M o n ­
t a g e  e ingese tz t  zu w e r de n .

A n m e ld un g e n  sind e r b e t e n  an :

A .-G ., B R O W N ,  B O V E R I  & CIE. ,  A b t.A E /F  
B a d e n



DER NEUE RME 6 9 0 0  
A MA T E U R - B A N D E MP F Ä N G E R

12 t ubes  +  Silicon Rectifier —  Built-in 100 Kc Xtal C a l i b r a to r  5 Amateur  
B a n d s :  8 0  -  40 -  2 0 -  15 —  10 m plus 1 0 -1 1  Me. f o r  W W V  —  C a l ib r a t e d  
S-Mete r  — Tunable  „T-Notch"  Filter for I n t e r f e r ence  R e a c t i o n  — Var i ab l e  
BFO —  Var iab l e  No i se  Limiter f or  SSB, C W  a n d  AM — G r os se  27 cm l ange  
L inear ska l a  auf  1 kHz a b l e s b a r  für  jedes Band — Dieser  re i ne  Amateu r -  
E m pf ä ng e r  kennt  ke ine  Kompromis se .  Er w u r d e  speziel l  von  A m a t e u i e n  
für  anspruchsvol l s te  A m a t e u r e  konstruiert .  Die Zahl der beg e i s t e r t en  RME- 
6900-Besi tzer  nimmt s t änd ig  zu —  CW-Trennschä r f e  =  0 , 5kH z!  Stabilität, 
Empfindlichkeit und Trennschärfe in SSB, CW und AM sind von keinem 
einzigen heutigen viel teureren Empfänger zu schlagen!!
Dimens ionen :  43 x 2 5 x 3 0  cm —  Shipping w e i gh t :  1 8 k g
V e r l a n g e n  Sie S p e z i a lp r o s p ek t  • Ab Lager  l i e fe rba r  • Fur 115 V 50 60 Hz

Fr. 1 7 2 5 . -  Amaieur Net

R A D I O - J E A N  L I P S  ( H B 9 J )
D o l d e r s t r a s s e  2 ,  Z ü r i c h  7 -  T e l e f o n  3 ' 2  6 1  5 6

rrjrrsrir irTi

9 9
0  0 . 0  O  O  •  O
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For F04 T u b e s ...... R . I . Q . A . P .

THE HIGHEST HONOR FOR QUALITY THE U .S. ARMY SIGNAL CORPS CAN BESTOW

O F  A M  F If I T A  H- K ►. : 0Sd 1  X Army S ig ns  Cc-ps  der-, E m p fo n g e r r ö h r e n w e r k e n  d e r  RADIO CORPORATION 
?  „ S n  d !e. b e s e h r t e  R I Q  A P.-Auszeid-in.ng Für g u t e  Qua l i t ä t .  Die volle B e i e i d i n u n g  l au te t  .R e d u c e d  
Inspec t ion Q u a h t y  Assurance  P an  und b e d e u t ,  doss in Zukunft  RCA -Röh ren l i efe rung en  nur  nócH einer  
e i n fa ch en  A n n a h m e p r u f u n g  u n t e r z o g e n  w e rd e n  erme*

P '* * 6 h ï “ ^ l.*?, n ü n R l di # J 10'  ,r' GCh Ìc " * j ? ^ 3 « n L ie fe rungen qual i ta t iv  e i n w a n d f r e i e r  Röhren verliehen w e rd en  
a n, beweis t  welch ho. es vertrauen d ie  werke gene Material- und Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e  der RCA beim U S  Army Signal  C o rp s  gen ießt .

UNSER TIP: M a c h e n  Sie sich d i e s e  G a r a n t i e  für e i n w a n d f r e i e  Q u a l i t ä t  für Ihre  G e r ä t e  x u n u t i e  und  v e r w e n d e n  
Sie  RCA-Röhren .

Für technische Auskünf te  o d e r  Preis- und Liefe r i n fo rm a t ionen  s tehen wir Ihnen  jederzeit gerne zur V e r fü gung  

J A v. Q U c S B A E R L O C H E R  A G ,  Z U R I C H  1,  A u thor i ze d  RCA Dist ributor

T H E  M O S T  T R U S T E D  N A M E  I N  E L E C T R O N I C S
R A D I O  C O R P O R A T I O N  O F  A M E R I C A


