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Transceiver NCX-5 National - USA
Le n o u v e a u  T ransce iv e r  sensa t ionne l  NATIONAL NCX-5 p o u r  les b a n d e s  d e s  
10, 15, 20, 40 et  80 m e s t  une  s ta t ion  d émission / récep t ion  d ’a m a t e u r  co m p lè te  
s ta t io n n a i r e  ou  m obi le  d e  d im ens ions  t rès  rédui tes  ( 1 6 x 3 5 x 3 1  cm) e t  d un poids  
minime d e  8,7 kg. Pour le living room , le ch â le t  d e  v a c a n c e s  ou mobile  dans  la

voiture .
EMETTEUR: 200 w a t t s  PEP en  SSB e t  C W , 103 w at ts  en AM. Break-in grid block 
C W . VFO t rans is to r isé  sans  w a rm -u p  drift! VOX, Push-to Talk et  MOX. ALC. 

Q u a l i t é  d e  m o d u la t io n  hors classe.

l»tVi t*

CXClICT l u «

RECEPTEUR: D o ub le  c h a n g e m e n t  d e  f r éq u e n ce ,  2 é t a g e s  HF, n o u v e a u  filtre de 
sé lectivi té  d e  2,8 kcs. à  p e n te  t rès ra ide .  M a lg ré  le fo nc t io n n em e n t  en t ransce iver ,  
il est poss ib le  d e  v a r i e r  la f r é q u e n c e  de  récep t ion  d e  ±  5— 7 kcs p a r  r a p p o r t  à, 
la f r é q u e n c e  d émiss ion!  N o u v e a u  c a n d r a n  digita l coun te r  a v e c  une  précision 
d e  100 cycles  q u ’on  ne  t r o u v e  q u e  sur les a p p a r e i l s  militaires les plus chers.

NCX-5, c o m p le t  a v ec  tous  les q u a r z  (1 p a r  bande)
N C X -3 ,  m o d è le  20— 40— 80 m. mêm e puissance
NCX-A R edresseu r  110 /220 V a. c. a v ec  h a u t -p a r le u r
NCX-D Alim enta t ion  12 V c o n t in u  a v e c  h a u t - p a r l e u r

Dém onstration et prospectus:
Représentant généra l pour la Suisse et le L iechtenstein:

Radio-Jean Lips (HB9 J)
D o ld e rs tra s se  2, Z ürich  7, T elefon  32 61 56

frs. 3395.— 
frs. 1980.—
frs. 638.—
frs. 688.—

(Références  : HB 9 AFI, 9 AFU, 9 AT, 9 EG, 9 ER, 9 J, 9 JZ, 9 RX, 
H B 9R Z ,  9 SD, 9 T, 9 V J ,  9 XT, 9 ZU)



m s )

Organ der Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure 
Organe de l’Union Suisse des Amateurs sur Ondes courtes

Redaktion: Rudolf Faessler (HB 9 EU), Chamerstrasse 68-D, Zug 
Correspondant pour la Suisse romande: B. H. Zweifel (HB 9 RO), chemin Levant 123, Lausanne 

Corrispondente dal Ticino: Franco Crespi (HB 9 ZE), Giubiasco 
Inserate und Ham-Börse: Inseratenannahme USKA, Emmenbrücke 2 / LU. Postfach 21

Redaktionsschluss: 15. des Monats

33. Jahrgang September 1965 Nr. 9

Welcome to Switzerland
B etw een Septem ber and Novem ber this year, Sw itzerland w ill be again  

the turn-table of another ITU plenipotentary conference. D elegates from  
nearly all of the 127 Member countries w ill come together to discuss con
stitutional m atters.

This conference w ill therefore not yet have the service of Amateurradio 
on its agenda. We hope to get some benefit from the presence of all these  
delegations in our country, as w e Radioamateurs all around the world would  
like to m ake a special appeal to these hig ranking officers, to honor and to 
preserve the rights of Radioamateurs to the exclu sive use of our wavebands, 
as agreed upon at the Radioconference held in G eneva in 1959 and contained  
in the R egulations of the International Telecom m unication Union.

We all hope, that the D elegates from some new and developing countries 
may be inspired to follow  up their interest, knowing that alm ost a half a 
m illion Radioam ateurs scattered all over the world, form a great international 
fraternity. We hope too, that they w ill even inspire and encourage the young  
and enthousiasitic generation at home, to becom e Radioamateurs and there
fore to help advance the further developm ent in Telecom m unication of their 
own country.

The great contribution of Radioamateurs to science and hum anity during 
the last 50 years is very w ell known and recognized in m essages received by 
the ITU, the League of Red Cross societies, the International Red Cross as 
w ell as by m any im portant personalities throughout the world.

The pioneers of Amateurradio have distinguished them selves by opening 
up the bands now in daily use for Broadcasting and have thus made a 
m em orable contribution towards technical progress and the developm ent of 
Telecom m unications in general. Am ateurs have been called upon, in tim es of 
disaster such as floods, earthquakes, fires, hurricanes and epidem ics to play  
a hum anitarian role in m obilizing help and saving lives. In addition Am ateur
radio develops a true and a m ost fascinating educational activity by reason  
of its universality, which fosters friendship, goodw ill and greater understand
ing among people and races all over the world.

On behalf of USKA, the Union of Sw iss Shortw ave Amateurs, I should like 
to extend to all D elegates my best Greetings and to w ish  them  a very pleasant 
stay in our country. Robert E. Thomann, HB 9 GX

President
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Bienvenue en Suisse
D e septembre à novem bre prochains, la Suisse accueillera à nouveau une  

Conférence de plénipotentiaires de l ’Union internationale des télécom m uni
cations. Des délégués venus de la plupart des 127 pays Membres se rencontre
ront pour discuter la structure et la  gestion de l ’UIT.

Le service d’amateur ne sera donc pas porté à l ’ordre du jour de cette con
férence. Mais les radio-am ateurs du monde entier veu lent tirer parti de la  
présence de toutes ces délégations dans notre pays, en faisant spécialem ent 
appel à ces personnalités de haut rang, pour parvenir à préserver et faire  
respecter les droits des am ateurs à l ’utilisation exclu sive de leurs bandes de 
fréquences telles qu elles ont été atribuées par la  Conférence des radiocom 
m unications tenue à G enève en 1959, et telles qu’elles figurent dans le  R ègle
m ent des radio com m unications publié par l ’UIT.
N ous espérons tous que les délégués de pays nouveaux ou en voie de dévelop
pem ent seront intéressés d ’apprendre que près d ’un dem i-m illion  de radio
am ateurs dispersés dans le  m onde entier form ent une grande com m unauté  
fraternelle internationale. Nous espérons de plus qu’ils susciteront aussi l’en t
housiasm e des jeunes de leur pays et qu’ils le  encourageront à devenir  
radio-am ateurs, favorisant ainsi le développem ent ultérieur des télécom m uni
cations dans leur propre pays.

L im portante contribution des radio-am ateurs en faveur de la science et 
de l ’hum anité durant les cinquante dernières années est notoire et a été re
connue dans des m essages reçus par l ’UIT, la L igue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, le Comité international de la Croix-R ouge et par de nom breuses per
sonnalités à travers le monde.

L es pionniers du radio-am ateurism e se sont distingués par la découverte  
de bandes de fréquences utilisées à présent quotidiennem ent pour la radio
diffusion et les radiocomm unications et ont ainsi contribué d ’une façon m ém o
rable au progrès technique et au développem ent des télécom m unications en  
général. Lors de catastrophes telles qu’inondations, trem blem ents de terre, 
incendies, ouragans et épidém ies, des am ateurs ont été appelés à jouer un 
rôle hum anitaire en m obilisant de l ’aide et en sauvant des vies. D e plus, le  
radio-am ateurism e constitue une véritable et fascinante activ ité éducative en  
raison de son universalité qui favorise am itié, b ienveillance et plus grande 
com préhension entre peuples et races du monde.

A u nom de l ’USKA, Union suisse des am ateurs d’ondes courtes, je salue  
tous les délégués très cordialem ent et je leur souhaite un séjour très agréable 
dans notre pays.

Robert E. Thomann, HB 9 GX

Communication du Comité
D elegiertenversam m lung 1965

Die ordentliche D eleg ier tenversam m 
lung  findet am  Sonntag, den 14. November, 
um  1030 Uhr im  Hotel Schweizerhof in  
Olten statt.

Z u r  Behandlung gelangen die s ta tu a r i
schen Geschäfte — A nträge sind bis spä
tes ten s  Montag, den 4. O ktober 1965, dem  
P räs id en ten  zuzustellen, dam it sie rech t
zeitig vor d e r  DV den Sek tionen  zu 
K en n tn is  gebracht w erden können.

U m  0900 findet eine V orstandsitzung 
s ta tt .

A ssem blée des délégués 1965
L ’assem blée o rd ina ire  des délégués a u ra  

lieu  le d im anche  14 novem bre à Olten 
(Hôtel Schweizerhof). O rdre  d u  jou r  selon 
les s ta tu ts .

Veuillez envoyer vos propositions au 
p résiden t,  ju sq u ’au lund i 4 octobre 1965 
au  plus ta rd , afin q u ’elles pu issan t ê t re  
t ransm ises  à tem ps au x  sections av an t  
l ’assem blée des délégués.

Le com ité  ce ren co n tre  le m atin  à 9 h.



N O U V E L L E S  DE l ’ I A R U  
A U S  D E R  I A R U

EMERGENCY NETWORKS IN THE 
NORWEGIAN ALPS

The a u th o r  of  this a r t ic le  is the O p era t
ing M anager of th e  Radio Com m unications  
Section of the  Em ergency  Service in  the  
N orw egian  Alps, and h e  is  also the  
N.R.R.L. officer responsib le  fo r  th is  v e ry  
im p o rtan t  activ ity .

In  Norway, w h ere  sum m er is short and 
w in te r  long, m an y  thousands  of people 
visit the  N orw egian  Alps in springtim e. 
At Easter, in pa r t icu la r ,  hotels are  c row ded  
and all th e  w eek-end  cottages and fa rm s  
in the  m oun ta ins  are  filled w ith  holiday  
m akers. If  the  w ea th e r  is fine and  the  
ru les  a re  followed, ski-ing accidents  are  
few bu t w hen  th e  w ea th e r  is unse ttled , as 
it  can  be late in  March or ea rly  in  April, 
th en  in h a lf -an -h o u r  w h a t  w as a fine day 
has g iven way to a heavy  snowstorm . 
W hen touris ts  b rav e  such a s to rm  in  an  
a t te m p t to reach th e ir  cottage, fa rm  or 
hotel, they  can quite  easily becom e d e 
tached from  the  rest of th e ir  p a r ty  and  be 
com pletely  lost in a very  short time. E very  
y ea r  such th ings  h ap p en  b u t  th an k s  to a 
w ell-organised E m ergency  Service m ost of 
the  m om ents  of d istress  a re  short-lived .

The Em ergency  Service is o rgan ised  by 
the  N orw egian  Red Cross and  the resp o n 
sible officer is M ajor Leif Hanoa. Assist
ing the  Red Cross a re  the T e lecom m uni
cations D ep a r tm en t (which a rran g es  for 
all te lephone  exchanges in th e  alps to  be 
open 24 hours  a day), and  the  N orw egian 
Air Force  which place a i rc ra f t  and  h e li
copters a t  the  disposal of the  Em ergency  
Service. The M arine also assits w ith  its 
radio  stations.
A m ateu r  Radio lends a  hand

In A ddition to  these  official services 30 
or so m em bers  of th e  N.R.R.L. se tup  
em ergency  a m a te u r  sta tions in tou ris t  
cottages in  the  Alps w h ere  th ey  a re  p ro 
vided w ith  free accom m odation  while p e r 
form ing th e ir  v o lu n ta ry  duties. The N o r
w egian Aero Culb a n  the  N orw egian 
D raught-D ogs Club also assist by sending 
groups of specialists in to  th e  m oun ta in  
areas, b u t  the  heav ies t  b u rd e n  falls upon  
the  2500 m em bers  of th e  N orw egian  Red 
Cross w ho are on “ continuous a la rm -p re  • 
paredness“ from  P a lm  S u n d ay  un til  the  
Tuesday a f te r  Easter.

Gol, in the  cen tre  of the  Alps, is the  
H ead q u arte rs  of this com prehensive  com 
m unications system. F rom  h e re  th e  M an
ager of th e  E m ergency  Service can  con
tac t  everyone an d  everyone  can con tac t 
h im  w ith  the  aid of radio, te lephone, te le 

g rap h  and radio  re lay  links. The Com 
m unications C entre  m ain ta in s  a  24-hour 
service. (LA 2 Q)

Help from the Met. Men
To still fu r th e r  assist th e  Em ergency  

Service m eteorological observations a re  
m ade: several t im es  a day  up  in  th e  
m ountains and  th ese  a re  sen t to  the  Me
teorological In s ti tu t io n  in  Oslo w h ere  
th ey  are s tudied  and  sen t back to  th e  Al
p ine  regions in th e  fo rm  of special w ea th e r  
forecasts. F rom  the  Com m unications 
C en tre  on th e  G olfje ld  the  N ational P ress  
receives new s of any  unusua l even ts  and  
th e  M anager of th e  E m ergency  Service 
can  be con tac ted  fo r  details.

The Service w as s ta r ted  in  1951 by  the  
Norwegian Red Cross, which th en  h ad  its  
H ead q u arte rs  in  S kam m ste in  in  Valdres 
w ith  a mobile rad io  s ta tion  opera ting  
f rom  a car cen tred  on Fagernes. A m ateu r  
s ta tions w ere  se t-up  in the  m ountainous 
region of T ro llhe im en on G jendesheim  
and on G litte rtind . The following y ea r  
H ead q u arte rs  was m oved  into th e  m o u n 
ta ins  and in  1956 a m ove was m ade to  the  
p resen t site, a Red Cross co ttage on the 
Golfjeld, 900 m etres  above sea level.
Strict discipline spells success

The com m unications  service operates  
to  a strict schedule, w ith  special tim es for 
tran sm it t in g  and listening fo r every  p a r 
tic ipating  s ta tion . In  addition  to contacts  
a t  scheduled tim es the  ou t-s ta tions can 
con tac t the C entre  a t  an y  tim e on  special 
frequencies. QRM is the  g rea test p roblem  
encoun te red  by the  E m ergency  Service 
b u t  it has usually  been  found th a t  m ost 
am ateu rs  give w ay  as soon as th ey  realise  
th a t  their  signals a re  causing in terference . 
O ften  such s ta tions he lp  the  Service by  
re lay ing  messages and  in o th e r  ways. 
Those who take  p a r t  in  the  Service are  
continously testing new  m ethods, equ ip 
m e n t and frequencies  to secure the  m a
x im um  degree of efficiency. Usually  f re 
quencies in or n e a r  to the  3.5 Mc/s am a
te u r  band a re  used.

During 1965 ab o u t 36 portab le  stations 
will operate  from  the  m ost popu lar  re 
gions of the  N orw egian Alps. Some of the  
tran sm it te rs  will use in p u t  be tw een  15 
and  20 w atts  and will be  pow ered  by  ac
cum ulators  b ro u g h t to the  sites by he li
cop te r  or snow trac to rs .  O thers will use 
in p u ts  betw een  one te n th  and h a lf  a w a tt  
on a specially allocated freq u en cy  of 27.185 
Mc/s. Two tra n sm it te rs  ru n n in g  a t  150 
w a tts  will o p era te  from  H ead q u arte rs  and 
an  even m ore  p ow erfu l  s ta tion  will be 
h e ld  in reserve.

ins flottebuch :
Schweizerische Peilmeisterschaft: 
Championat Suisse de Radiogoniometrie: 

17. Oktober 1965 in Bern



D X - N E W S
Die S p itzenresu lta te  des ARRL DX- 

Contest 1965 liegen bere its  vor. HB 9 JG, 
G uido Wildi, p latzierte sich dabei als e r 
s te r  E u ro p ä e r  im 7. Rang. Congrats!

Auch d ie  Resultate des CQ WWDX CW- 
Contest 1964 sind n u n  veröffentlich t w or
den. Es bete ilig ten  sich erfreulicherw eise 
8 HB, w obei Guido, HB 9 JG w iederum  
e inen  beach tensw erten  P la tz  erzielte , in 
dem  e r  u n te r  den zehn w eitbesten  S ta tio 
nen  zu finden ist. Total w urden  1035 Log- 
E ingänge verzeichnet.

H ier d ie  P unk tzah len  der  Schweizersta
tionen :

HB 9 JG 425 541 667
HB 9 ZY 134 343 363
HB 9 MO 134 064 342
HB 9 QA 13 345 121
HB 9 KC 4 235 73
HB 9 UD 440 12
HB 9 DX 1539 22
HB 9 ADB 912 50
A nläßlich  des ITU - C en tenary  w erden  

im  S ep te m b e r  einige Stationen m it ITU- 
R ufzeichen QRV sein: DL 0  ITU, GB 3
ITU, VU 2 ITU und HB 3 ITU aus Mon
tre u x .  A lle  diese S ta tionen  zählen aber 
n ich t s e p a ra t .  Am 19. 20. S ep tem ber w er
den  zudem  nochmals alle sechs S tationen 
des IARC (4 U 1 ITU bis 4 U 6 ITU) du rch 
gehend  QRV sein.

Die g roße  „Don M iller-D X pedition“ war 
e rs tm als  vom  2. bis  10. August aus West 
Sam oa als  5 W 1 AD zu hören. Die Station 
w ar  bei e rstaun lich  s ta rk em  Signal leicht 
zu a rb e i ten .  Allerdings wra r  sie fü r  E u
ropa jewreils nur kurze  Zeit QRV. Die 
w e ite re  Tätigkeit  is t  gegenw ärtig  nicht ge
nau  b e k a n n t .  Nach einem  Halt au f  YJ 
(New H ebrides) sollen even tuell noch fol
gende L ä n d e r  besucht w erden. ZK 1 (Ma- 
nihiki), ZK 2 (Niue), FK 8 (New Cale
donia), FO 8 (Clipperton Isl.), VK 0  
(H eard Isl.), 8 F (Indonesia), BY (China), 
XW 8 (Laos), XZ 2 (Burma) u. a.

Erfolgreiche „F er ien -D xped itionen“ d e r  
Berichtsperiode w aren  FP 8 BH (W 1 PFA) 
und FP 8 CM (VE 2 AFC) au f  St. P ie rre  & 
M iquelon vom  20./23. 7. bzw\ 19./28. 7. —
PX 1 IE (F 9 IE) u n d  PX 1 JS (F 9 J S )  aus 
A ndorra  vom  1./25. 8. — VP 2 MN (M ontser
rat) durch  W 9 FET vom  29. 7 —10. 8.

Gus, W 4 BPD und  Dick, YA 4 A e r 
schienen m it versch iedenem  Prefix aus A f
ghan is tan : YA 0  H und  0 A: 26.—29. 7. — 
Y A 6 H , 6 H: 30.—31.7. — YA 2 A, 2 H: 1. 
bis 2. 8. Auch die Z iffe rn  9 und 7 w u rd en  
benutzt.  Anschließend ging Gus nach Is 
rael, wo e r  u n te r  4 X 0  TP  arbe ite te . An 
den W ochenenden vom 6. 8. 8. u n d  13. 15. 8. 
w u rd e  d an n  die P a läs tin a  I s rae l-N e u tra l
zone (ZC 6) seit ca. 10 J a h re n  erstm als  w ie 
der  ak tiv ie r t .  Daß dies ein Erfolg w'urde, 
ist bei Gus selbstverständlich .

Wem VU 2 (Indien) o der  4 S 7 (Ceylon) 
noch fehlt, m erke  sich die D aten fü r  den 
VU 2 4 S 7-DX-Contest 1965: 23. 9. 0600 GMT 
bis 24.9. 0600 GMT in Telefonie, 30. 31.10. 
gleiche Zeit in CW. R apporte  plus QSO- 
Nr. beg innend  m it 001 w erden  au sg e
tauscht.

Die A bkürzung  der  Zahl 9 durch  den 
Buchstaben N in den  R ST -R apporten  v e r 
b re ite t  sich im m er m ehr. So w ird  b e i
spielsweise an Stelle von 599, 5 NN ge
taste t. Es em pfiehlt sich sehr, h ie r  m itz u 
m achen.

HB 9 AHA, Rene O ehninger in  A aarau, 
der uns e rs tm als  sein Log einsandte , h a t  
seine Lizenz e rs t  seit Ende  Juli und doch 
sind in n e r t  14 Tagen schon über 60 L änder 
gearbeite t, d a ru n te r  v iele Raritä ten . Dies 
alles m it e inem  HT 44 und  e iner  G round  
P lane A ntenne!

H ans Saggioro, HB 4 FD erh ie lt  k ü rz 
lich das H 22-Diplom. Herzlichen G lück
wunsch. Vy 73 HB 9 EO

Guido Wildi, HB 9 JG, 
ak t iv e r  DXer und  Contest- 
spezialist, erreichte im 
ARRL DX-Contest das 
höchste europäische 
Score.
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D X -L og Ju li/A ugust
14 Mc-Band 
Station QRG HBT wkd/hrd
HC 8 FN 14 130 S 0000 HB 9 AHA
YN 4 JG 120 S 0000 HB 9 AHA
TA 3 AS 012 0015 HB 9 TT/YL
YN 6 AQ 127 S 0100 HB 9 MQ
5 W 1 AD 105 S 0700 HB 9 AHA
5 W 1 AD 045 0730 HB 9 JG
4 U 1 ITU 005 0750 HB 9 AGA
5 W 1 AD 103 S 0800 HB 9 MQ
5 W 1 AD 045 0920 HB 9 TT YL
5 W 1 AZ 065 0935 HB 9 AAF
KG 1 BX 090 0950 HB 9 AGA
PX 1 IE 160 F 1030 HB 9 AGA
MP 4 TBA 290 S 1120 HB 9 IH
CR 9 AH 045 1125 HB 9 TT/YL
OD 5 BV 265 S 1210 HB 9 AAF
BV 3 NO 080 1345 HB 9 AGA
YA 2 A 120 S 1435 HB 9 AAF
YA 7 A 030 1450 HB 9 TT QL
HS 1 F 130 S 1500 HB 9 AHA
YA 3 TNC 060 1520 HB 9 TT/YL
9 M 4 MB 260 S 1535 HB 9 AAF
9 K 2 AD 085 1545 HB 9 AGA
YA 9 H 060 1600 HB 9 TT/YL
YA 0  H 070 1600 HB 9 AAF
9 M 2 OV 120 S 1605 HB 9 FUG
VS 6 FK 015 1605 HB 9 AGA
KR 6 UD 030 1635 HB 9 AGA
HZ 1 AB 010 1600 HB 9 AGA
4 X 1 DK ’) 110 S 1655 HB 9 AAF
9 M 8 US 050 1655 HB 9 AAF
YA 8 A 110 S 1710 HB 9 AAF
MP 4 TBA 130 S 1800 HB 9 AHA
TJ 1 AC 120 S 1800 HB 9 AHA
HS 1 HS 310 S 1800 HB 9 IH
FL 8 RA 070 1855 HB 9 AGA
VS 9 MB 270 S 1900 HB 9 IH
4 X 1 DK ’) 103 S 1900 HB 9 MQ
YA 0 H 110 S 1900 HB 9 MQ
4 W 2 AA 120 S 1900 HB 9 MQ
YT 7 A 105 S 1905 HB 9 AAF
AP 2 AR 020 1915 HB 9 TT/YL
VP 2 AO 030 1915 HB 9 TT YL
CR 8 BH 120 S 1920 HB 9 IH
4 X 1 DK ’) 120 S 1925 HE 9 FUG
KR 6 MM 280 M 1930 HB 9 IH
ZD 8 BC 020 1955 HB 9 AAF
VP 2 MN 120 S 2000 HB 9 AHA
4 X 1 DK ') 060 2020 HB 9 TT'YL
7 G 1 Q 020 2030 HB 4 FD

OD 5 BZ 270 S 2035 HB 9 IH
9 M 4 LP 250 S 2045 HB 9 AAF
FY 7 YF 105 S 2045 HB 9 AAF
CX 8 BM 110 S 2100 HB 9 MQ
VQ 9 J 012 2135 HB 9 AAF
4 X 1  DK ’) 039 2140 HB 9 JG
HL 9 KT 250 S
HL 9 KH 250 S 2140 HB 9 IH
5 T 5 AD 100 S 2150 HB 9 AAF
5 X 5 IU 102 S 2200 HB 9 AHA
CR 4 AD 090 2230 HB 4 FD
VK 0  DL 030 2230 HB 4 FD
VP 6 P J 010 2240 HB 9 AGA
6 Y 5 AK 090 2245 HB 9 AGA
VP 2 AO 125 S 2300 HB 9 AHA
HP 1 AA 125 S 2300 HB 9 AHA
VP 6 JC 125 S 2300 HB 9 AHA
VP 2 MN 120 S 2310 HB 9 MQ
VP 2 MN 120 S 2310 HE 9 FUG
VP 2 MN 045 2345 HB 9 AGA
') P a läs tina  Israel N eutra lzone (ZC 6)

21 Mc-Band
5 X 5  KRL 21 160 F 1500 HB 9 AGA
TL 8 SW 030 1545 HB 9 AGA
4 W 1 C 045 1545 HB 9 AGA
6 W 8 BF 030 1610 HB 9 AGA
5 R 8 BC 030 1620 HB 9 IH
CR 6 HG 040 1710 HB 9 IH
9 L 1 TL 085 1950 HB 9 IH
CX 1 AC 080 2105 HB 9 IH
HC 1 JQ 075 2130 HB 9 IH
KV 4 CX 060 2200 HB 9 AGA

Bem erkenswerte QSL-Eingänge
HE 9 FUG: CT 2 AM — F 9 UC/FC — VP 

4 VP. HB 4 FD: 4 U 1 ITU. H B9M Q : H P  1
AA — 5 W 1 AG - C E 0 X A - V S 6 A J -  
HP 1 PV — CR 9 AH. HB 9 JG : CE 0 XA — 
KS 6 BN — ZL 3 VB (Chatham  Isl.). HB 9 
A A F : CE 0  XA — FY 7 YF — 5 T 5 AD. 
HB 9 TT/YL: ZD 5 M — VK 9 TL — D U I  
OR — 5 T 5 AD — OY 2 J  — CR 4 BC — HZ 
3 TYQ/8 Z 5 — AC 6 H — ZB 2 A — LA 4 
EJ/p.

Senden Sie b itte  Ih re  Berichte an HB 9 
EO, Ralph G raeub, unt. G rab en straß e  16, 
4800 Zofingen. L etz ter  Term in  für O ktober-  
Ausgabe: e rs te r  Posteingang am  Mittwoch, 
den 15. Septem ber.

Ein a lte r  B ekann te r:  
Don, HC 1 DC, je tz t  
W 3 EIS
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DXCC QSL-Leiter
HB 9 J 338 HB 9 OA 164
HB 9 MQ 325 HB 9 TU 149
HB 9 EU 321 H B 9 B X 142
HB 9 TL 318 HB 9 BZ 136
HB 9 KU 295 HB 9 KO 130
HB 9 X 278 H B 9 B J 125
H B 9E O 280 HB 9 P 125
HB 9 UL 270 HB 4 FD 124
HB 9 ZY 260 HB 9 EL 121
HB 9 JG 251 HB 9 IL 113
HB 9 MX 250 HB 9 VW 112
HB 9 MO 247 HB 9 ABN 105
HB 9 KB 242 HB 9 ADP 100
HB 9 ET 240 H B 9Z E 100
HB 9 NL 231 FoneHB 9 TT 230
HB 9 UL 230 HB 9 TL 305
HB 9 AAF 228 HB 9 J 299
HB 9 NU 220 HB 9 MQ 281
HB 9 GJ 216 HB 9 ZY 255
HB 9QO 210 HB 9 KU 240
HB 9 KC 206 HB 9 ET 226
HB 9 QU 201 HB 9 NU 220
HB 9 IH 200 HB 9 FE 196
HB 9 YL 200 HB 9 EU 185
H B 9U D 190 HB 9 JZ 180
HB 9 MU 180 H B 9R B 116
HB 9 US 179

QSL-Adressen
4 W 1 G neuerdings nur via K 9 BPO, 

H a rry  Charvat, 5th end K ostner  Ave. 
Chicago, USA — 5 W 1 AD und  YJ 8 WW 
v ia W 4 ECI, Ack Radio Supply  Company, 
3101 F o u rth  Ave., SO, B irm ingham  5, Ala. 
35 233, USA — 4 X 1 DK, 4 x 0  TP, EA 6 AR, 
VP 2 AO, CR 5 SP via H am m arlund , P. O. 
Box 7388, G.P.O. New York, N. Y. 10 001, 
USA — ZD 8 WZ via W 4 TVQ — ZD 9 BC 
via ZS 1 VD — FP 8 BH via  W 1 PFA
— 7 G 1 Q via W 3 ZBG — VP 2 MN via 
W 6 FET — OH 2 AM/OH 0  via W 2 CTN
— FY 7 YF via W 2 FXA — WB 6 PZK / 
K J  6, Box 803, A.P.O. San Francisco, Calif. 
96 305 , USA — 5 U 7 AU via W 8 HMI — 
CR 3 AD, Box 205, Bissau, Port. G u inea  — 
HS 1 F via D J 7 LD — MP 4 TBO via VE 1 
AKZ — OD 5 CN via K 4 ISV.

73 es DX de HB 9 MQ

D X -C alendar
Indonesien und  China, 8 F und BY, d e m 

nächst durch W 9 WNV und  K  7 LMU. A n 
schliessend w erden  zwei n eu e  D X CC-Län- 
der  im  Pacific besucht. F req u en z : 7000/10, 
14 045 oder 14 055, 21 045 oder 21 055 in  CW, 
7010 70, 14 100/110, 21 400/10 in SSB.

Yemen durch  4 W 2 AA ex  HB 9 AET 
SSB CW, täglich m orgens u n d  abends.

Ifni EA 9, gerüch terw eise  im S e p te m 
ber durch  EA 2 CA. W eitere A ngaben  fe h 
len.

Voltaic Rep. XT 2, durch  ex TU 2 AU 
Ende S ep tem ber  in CW und  SSB.

Port. Guinea durch  CR 3 AD, 14 010 80 
CW, CR 3 GF, 14 135 SSB, nachm ittags.

Rep. of Guinea, 7 G 1 Q, 14 022 CW, um  
2200.

San Andres Isld. HK 0  AI, 14 015 CW,
14 120 SSB, HK 0  QA m eist 14 105 SSB, 
nachts.

Kure Isld. K 5 CQK/KH 6, 14 265 SSB. 
Macht Ende S ep tem b er  QRT.

Martinique Isld. FM 7 WQ, gelegentlich  
14 100 SSB um  M itternacht.

Galapagos Isld. HC 8 FN und HC 8 JG, 
14 105 125 und  21 410 in  SSB, abends.

Western Samoa, 5 W 1 AZ, 14 037/55 in  
CW, 14 235/240 in SSB, abends.

Ascension Isld. ZD 8 WZ, 14 115 SSB, 
abends.

Comoro, Glorioso und Tromelin Islds.
durch FR 7 ZI/C, FR 7 ZI/G, FR 7 ZI/T von 
anfangs Sept. bis anfangs Okt. in SSB 
und CW.

Trinidad Isld. gerüch terw eise  durch  
PY 2 BZD /0 dem nächst, fü r  einen  M onat, 
in SSB und CW.

M aritim e Mobile News
Von H a n s  B ü h l e r ,  HB 9 X J/m m

Die gute alte Telegraphie  und  der  da
zugehörende  „Sparks“, so w ird  der  F u n 
k e r  au f  jedem  englischen Schiff genannt, 
w ird  m it  d e r  im m er w eiter  fo rtsch re iten 
den  M odernis ierung und A utom atis ierung  
d e r  Schiffe bald auch e inm al verschw in
den. So h ö r t  m an etw a einen  der „m ates“, 
d ie  Brückenoffiziere, sagen! W enn m an 
zw ar auch SSB u n d  Selektiv-calling-V er- 
fa h ren  hat, so w ird  doch die V erb indungs
schw ierigkeitsgröße vielfach völlig u n te r 
schätzt. Es ist e in  leichtes, einen  T ran s
ce iver  oder ein „Fisphone“ — so w ird  in 
d e r  N ordsee die Radio telephonie an Bord 
d e r  F ischku tte r  g en an n t — zu bedienen.

Auf „großer F a h r t“ und m it an d e ren  S it
ten  u n d  G ebräuchen  in f rem d en  L a n d en  
w ird die Telegraph ie  jedoch im m e r  das 
beste F ernm eldem itte l  sein. Es ist schnel
ler als Telephonie, auch als SSB. Nicht zu 
letzt w ird  es von je d e rm a n n  v e rs tan d en . 
J ed e r  Ham  k an n  w enigstens „A m ateur-  
Englisch“ und  er w ird  nie Schw ierigkei
ten  haben, e inen  R apport aus d e r  K a m t
schatka zu vers tehen . W enn es jedoch d a r 
um  geht, ein Code-Telegram m  in e in e r  
u n b ek an n ten  Sprache abzusetzen, d an n  
w ird es kritisch.

D er F u n k e r  ist in  e rs te r  Linie z u r  Si
cherheit des menschlichen Lebens an  Bord.
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W as passiert eigentlich, w enn dieser Zau
berer sich zur Ruhe legt, also sich für 
ein ige Stunden in den „Sack“ haut? Wer 
ste llt  dann die „Wache“ auf 500 kHz, der 
internationalen Notruf-QRG? Nun, ein au
tom atisches Alarmgerät, w elches immer 
eingeschaltet werden muß, übernim m t die 
Überwachung der Notruffrequenz.

W en n  der junggebackene F u n k e r  seine 
Assistenzzeit, welche e r  m it e inem  alten  
„H asen“ verbringt, der  ihn auch in die an 
d e re n  verschiedenen Sparten , w ie Radar. 
K re ise lkom paß  und  auch B uchha ltung  
(und  wohl auch in das N achtleben im H a
fen? Red.) e ingew eiht hat, dann  k a n n ’s 
losgehen. HB 9 AAE'EL (?) B^MM n e n n t  sich 
„Tasterkuli, A m ateu rbuchha lte r  und  Sou
v e n irh ä n d le r“ (da e r  auch P ho tog raph ien  
des Schiffes vertre ib t) .  W enn es dann  gar 
zwei HAMs sind, die durch e rh ö h te  A k
tiv i tä t  die A m ateurb ruderschaft d e r  Welt 
m it  e inem  raren  HB 9 MM-QSO beglücken 
kö n n en ,  eine um  so fe inere  Zeit h a t  m an  
zusam m en. Wenn m an im Pazifik m it  e iner  
r a re n  „Vulkanasche“ au f  80 M eter ein QSO 
m ach t (gegenseitig 59 plus 60) und  sich 
auch  gerade nach E inlaufen in d en  Hafen 
v isu  tr if f t ,  dam it die QSL auch ja  sicher
ges te ll t  ist und  einige B em erkungen  ü b e r  
die lokale  B ie rau a li tä t  gegeben w erden, 
so m u ß  man sich gegenseitig fragen , w er  
je tz t  eigentlich r a re r  ist. Solche persön li
chen  K on tak te  nach einem  QSO sind e t
w as  vom  Schönsten und helfen  auch mit. 
zu noch „besserem in te rn a tio n a len  sich 
V e rs te h e n “, das zw ar in A m ateu rk re isen  
schon lange herrscht.

F rü h e r  oder soä te r  w ird  es dann  an 
Bord  m it  einem R'O als HAM K rach ge
ben . BCI! Der F u n k e r  m ag zw ar noch so 
b e te u e rn ,  daß es nicht seine p riv a ten  Ao- 
p a ra te  sind, die stören, sondern  die 
Schiffsradiostation, die alles zunagelt. Dies 
ist eines der schwierigsten P rob lem e auf 
a llen  nichtam erikanischen Schiffen m it 
v iel V erkehr. Auf den am erikan ischen  
Schiffen haben  die nämlich h e rau sg e fu n 
den . daß  die . .Phone-Patches“ nach Hause 
m achen  können, w enn der  OP ein  HAM 
ist. Jed erm an n  w irb t  also dort um  seine 
G unst.  Wenn der  „Alte“ sowieso nicht all
zuviel von dieser Teufelserfindung, d ie
sem  Radio hält, so k an n  er, w en n  e r  es 
f ü r  nötig  hält, QRT befehlen! Es gibt h ie r  
dir» schönsten Geschichten, vom S trom  ab 
s te llen  in der Maschine, wie es HB 9 O P ' 
MM passierte, oder d ieser „Alte“, der  vom 
F u n k e r  verlangte, daß er  jedesm al nach 
se in e r  Funkwache den „Shack“ absrhloß 
u n d  ihm  den Schlüssel ü b e rb rach te  Ü b r i
gens. dieser Captain  w urde  noch w ährend  
m e in e r  letzten Reise auf der nrv̂ s STLS 
vo m  W ert des A m ateur-R adio  sch lußend
lich überzeugt, als es nämlich bei den 
■Fomm erziel len nicht m eh r  ging. Als ich 
ih m  dann  auch noch sagte, daß d ieser eh e 
m alige  HAM je tz t  P räs iden t der USKA sei. 
m e in te  er. daß m an h a lt  eben schon jung 
an fan gen müsse. Als Souvenir w ollte  e r  
d an n  eine OSE. Ein anderer, ein i ta lien i
scher Master, w o l l t e  auch HAM w erden  
u n d  bekam  täglich Code-practice.

A ngenehm ere  „E rinnerungen“ von ^MM- 
O pera tion  sind bes tim m t d ie jen igen  von 
F u n k e r -  und YL- und X Y L -F unkerinnen - 
m eetings. Jawohl, au f  v ielen  sk an d in a v i

schen Schiffen fahren w eibliche Radio-Of
fiziere. Nur dem ganz feinen Ohr ist a ller
dings der feine weiche Tastanschlag in  
CW bekannt. Dann finden sich im m er so
fort v ie le  hilfsbereit, die ein vielleicht ver
lorenes W etterbulletin w iederholen. Skan
dinavische Schiffe scheinen übrigens auch 
unheim lich technisch interessante Funk
stationen zu haben, für den im m er fort
schrittlich eingestellten OM.

Das w ohl modernste Schiff in Sachen 
Funkausrüstung ist das am erikanische s/s 
Philippine Bear WEH,. Besitzt dieser L i
nienfrachter doch auch Funkfernschreiber 
(RTTY) und Bildfunk (FAX) zum Em p
fang von W etterkarten. Der „Funkertech
niker“, w ie könnte es auch anders sein  
bei d iesem  neuen Spezialschiff, ist W 6 
NRQ MM. Als ich Carl in Yokohama b e
suchte, w ar er gerade dabei, den K reisel
kom paß zu reparieren. Er besitzt 5 V er
tikalantennen, 2 Dipole sow ie eine L- 
Longw ire und die Notantenne. Dazu kom 
men sein e privaten Aerials. Sein stärkster  
SSB-TX hat 1000 Watt Leistung. Drei der 
5 Em pfänger sind von Collins. D ie Funk
station ist übrigens auch phantastisch BCI 
entstört

Zu d en  A ufgaben des Funkers gehört 
es m anchm al auch, einen Seem ann aus 
dem  K ittchen  zu holen. Die Polizei in Ha
f e n s tä d te n  macht m eist nicht lange F e
d erlesen s  m it Seeleuten. Sie sind ja an  
die R a u h e it  der See gew öhnt und b r in 
gen sie in der „schwarzen M aria“ zurück 
aufs Schiff, oder aber, w enn  sich e in e r  
seines N am ens n ich t m eh r  e r innert ,  n e h 
m en sie  ihn  eben mit. A ndern tags  m u ß  
ihn  d a n n  der  F u n k e r  herausho len . Da in 
den T err i to r ia lg ew ässe rn  F unkstil le  ist, 
h a t  e r  da am besten  Zeit. In  England, 
Land d e r  Traditionen, gibt es auch für  
e inen  solchen „kleinen Fisch“ ein Gericht. 
Mit a l le r  Zerem onie w ird  der  H olzham 
m er geschlagen. D er  A ngeklag te  k o m m t 
je tz t an  eine an d ere  „bar“. Der V erte id i
ger sprich t,  der F u n k e r  übersetz t,  u n te r  
B e teu e ru n g ,  daß dies sonst ein g u te r  „Sai
lo r“ sei. V orher h a t  der F/O noch au f  die 
Bibel geschworen, n u r  die W ahrhe it  zu 
sagen. Die Geschworenen ziehen sich zu 
rück, d e r  Richter fällt das Urteil. E ine  
B uße v o n  einigen P fu n d  Sterling. S p ä te r  
(nicht im  Gericht) w ird ein Schluck au f  
den g u te n  Ausgang ge trunken . Schlim m er 
ist es schon, w enn der OM selber, se lb s t
v e rs tän d lich  unschuldig, das QTH ü b e r  
Nacht gewechselt h a t  und  keine  D ollars 
m eh r  be i sich hat.

Von allen  den QSOs, die ein HB 9 MM 
um  die W elt herum  macht, sind die schön
sten doch im m er w ied er  die m it F re u n d e n  
in d e r  Schweiz. A uf dieser Reise von Bal- 
b o a T a n a m a -K a n a l  nach Jap a n  w u rd e  die 
Schweiz täglich am  M orgen u n d  A bend  
auf 20 M ete r  in SSB erreicht. HB 9 FU u n d  
HB 9 ZT ha tten  sich zu r  B egleitung  au f  
d iesem  m onate langen  T rip  verpflichtet.

Die m  s ARIANA (Titelbild OLD MAN 
Nr. 8), das wohl k om fortabe ls te  Schw ei
zer Hochseeschiff, auf dem  auch 12 P a s 
sag ie re  m itgenom m en w erden  k ö n n en  
(nicht m e h r  als 12, weil sonst das Schiff 
als Passagierschiff be trach te t  w ird , e ine  
a n d e re  Klasse bekom m t, zu d e r  auch 3 
F u n k e r  gehören w ürden), m it K lim aan-
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läge, großen UFB Kabinen und Shack, für 
die man überall an Land e in e  Menge Zins 
bezahlen müßte, und nicht zuletzt m it AC 
ausgerüstet. H eute nodi, zum  Schrecken 
jedes /MM, w erden Schiffe m it DC gebaut, 
da die W inden für die Ladebäume ein 
facher sind. Durch den ständigen QTH- 
Wechsel, macht rund 360 Meilen täg
lich (dies ist für Landratten umgerech
net 666 K ilom eter), m üssen natürlich je 
den Tag für Skeds andere Zeiten für DX  
berücksichtigt werden. Mit dem Zentral- 
Pazifik klappte es jedoch im m er gerade so

30 M inuten lang gut. Dann „wanderten“ 
die Condx in den Süden und m an musste 
höllisch pressieren, um noch einem  „ver
späteten“ HB seinen Rapport zu geben. 
Ein „Zeremonienm eister m it „einem “ HB- 
filter“, der hilft Raritäten zu „posten“, ist  
natürlich für die HB-DXer von Wert. Un
ter Tags wird in aller Ruhe m it dem  
„raren Insel-V ogel“ gesprochen, und er ist 
nach vielerlei Versprechungen gew isser- 
massen gezwungen, am Abend, w enn der 
Skip nach HB dann OK ist, „mitzu
machen“.

Amplificateur linéaire pour SSB (fin)
par C. Paillard, F 2 FO

En dehors  de ce tube, on  peut c i te r  les 
RL 12 P 35, 4-65 A, 4-125 A, 4-250, 813, 4 X 
150 A, 805, TZ 40 . . .

En ce qui concerne  les 807 ou 1625, il est 
nécessaire  de sép a re r  de la  cathode les 
deu x  p laques de fo rm atio n  de faisceau 
anodique qui, sans cela , ra m è n e n t  le si
gnal du c ircu it  anode sur la  cathode avec 
u n e  grande  chance d ’accrochages; to u te 
fois, tou tes  les m arques  de  ces tu b es  ne  
se p rê te n t  pas à ce tte  opération , p o u r  ce r 
ta in s  tubes  la liaison cathode 'déflect rices 
se fa isan t dans l ’am poule d e  verre  e t  non 
dans  le support.  Une excellen te  solution 
consiste à  u til ise r  des 837 p ra tiq u em en t 
équ ivalen tes , m ais don t les p laques de fo r 
m ation  de faisceau sont séparées de la 
cathode.

P o u r  en  finir avec ce poin t, il res te  que 
l ’on ne p eu t  env isager  p lus simple q u ’un  
«grounded grid-zéro  bias» c a r  il n ’y a ni 
tension  écran , ni tension  grille, aucu n  
accrochage  dû au  tube  à cra indre , de plus 
la  souplesse de ce ty p e  d ’am plifica teur est 
rem arquab le .

V enons-en à n o tre  am plifica teur: les 
d eu x  p rem ie rs  tubes  ne servent q u ’à 
é lev er  le n iveau  de la tension  disponible 
à la sortie  de l ’exciter, de  ce fa it  ils ne 
d é l iv ren t aucune  puissance et fonc tion 
n e n t  en classe A, donc avec  une bonnne  
l inéarité .  Le tu b e  EL 504 do it  fo u rn ir  les 
20 W nécessaires  à une  b o nne  excita tion  
de  la  811 A et, de ce fait, es t  polarisé en  
AB 1 (10 mA sous 420 V) au  repos. Cet 
é tage  n ’appelle  pas d ’a u tre s  rem arques  si 
ce  n ’est que les tensions plaque, G 2 et 
G 1, do iven t ê tre  stab les  en d ép it  des 
v ar ia tions  de débit. P o u r  G 2, u n  rég u la 
te u r  150 V est u tilisé qui fou rn it  éga le
m e n t  l’éc ran  de la 6 AG 7. En fait, pour 
Gl de l ’EL 504, le p rob lèm e est fo r t  simple,

puisque le tube reste  en AB 1 e t n e  néces
site aucu n e  régu la tion  due  à u n  co u ran t 
grille, ici absent.

Un poin t trè s  im p o rtan t  est la  liaison 
en tre  le c ircu it  anodique EL 504 e t  la ca
thode de la  811 A. Tou t d ’abord, la  cathode 
doit ê tre  isolée de  la m asse au po in t de  
vue HF, afin de ne  pas d é r iv e r  à la masse 
la HF qui lui est appliquée.

Ceci se ra i t  a isém ent réalisé  p a r  une  
self de choc classique dans le cas de tube  
à ca thode  réelle  (RL 12 P  35) ; p a r  contre, 
ici, nous devons la isser passer  le cou ran t 
de chauffage du filam ent qui constitue  la  
cathode; ceci a im posé la réa lisa tion  d ’une  
self de  choc capable  de v éh icu le r  les 4 A 
du filament.

Comme cet am plificateur p eu t p a rfa i te 
m ent ê t re  m ultibandes, il est nécessaire  
d ’avo ir  u n e  self qui soit va lab le  dans la  
gam m e de  3 à 30 MHz, l ’im pédance  p ré 
sentée ne devan t pas, par  ailleurs, a t te in d re  
des va leu rs  astronom iques, l ’im pédance  
d ’en trée  du  tube  mise en  fait en  parallè le  
é tan t généra lem en t in fé r ieu re  à 500 ohms. 
Notons a u  passage que l ’im pédance  d ’e n 
trée  des tubes  en grille à la m asse est a p 
prox im ativem en t inversem en t p ro p o rt io n 
nelle à leu r  pente : soit 90 ohm s pour
6 AG 7, 150 pour 6146 et 400 pour  4-125. La 
self est réalisée en  bob inan t d eu x  fils p a r 
allèles (bobinage bifilaire) su r u n  b â to n 
net de fe rr i te  analogue à ceux co n s ti tu an t 
les «cadres» des récep teu rs  BCL. P a r  a il
leurs, le final ne p résen te  pas u n e  charge 
constan te  à l ’exc ite r  car  su r  l ’a l te rn an ce  
positive, le co u ran t grille é levé charge 
fo rtem en t l ’exciter, tand is  que su r  l ’a l te r 
nance négative le tube  se b loque plus ou 
moins e t l ’im pédance vue p a r  l ’excite r  
augm en te  no tab lem ent. La solu tion  con-
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siste à in co rp o re r  que lque  p a r t  e n tre  l’e x 
c ite r  e t  l’é tage  final u n  c ircu it  accordé à 
fo rte  «C» qui a t té n u e ra  ces fluctuations de 
charge. Ceci es t  d ’ailleurs une nécessité  
dans  le cas où un  é m e t te u r  de faib le pu is 
sance exc ite  le linéaire , la liaison se fa i
san t  p a r  une  ligne 50 ohm s p a r  exem ple. 
Il est b ien  év ident que ces 50 ohm s c h a r 
gés par  un  étage final de disons 300 ohm s 
d ’en trée ,  il y a u ra  un  fo rt  taux  d ’ondes 
s ta tionna ires  e t  p o u r  peu que l ’on soit 
«juste» excitation, le fonc tionnem en t co r 
rec t du final sera  impossible. Il sera  donc 
nécessaire d ’in co rp o re r  dans l ’en trée  du 
final u n  circu it accordé, en  «L» p a r  
exem ple, qui p e rm e ttra  une  adap ta tion  
des im pédances  e n  jeu, to u t  en  p résen 
ta n t  l’e f fe t  de vo lan t désiré. Il est à no te r  
que  dans le cas d e  nom breuses  descrip 
tions é trangères ,  am érica ines  no tam m ent, 
l’e n trée  du  linéaire  se fa it  d irec tem en t su r  
la self de choc d e  cathode, toutefois  il 
s’agit to u jo u rs  de tubes très  pu issan ts: 
2 4-400, 2 813, 4-1000 qui o ffren t dé jà  une  
im pédance d ’e n tré e  basse, de plus les 
«exciters» am éricains  dé liv ren t 70 à 100 W 
HF, p e rm e tta n t  ainsi de sub ir  ce tte  dés
adap ta tion , la réserve de puissance é ta n t  
grande. Dans n o tre  cas, la liaison co rrec te  
de l’e x c ite r  à l ’é tage  de puissance se fa it  
trè s  s im plem ent p a r  une prise, à basse 
im pédance, su r  la self p laque EL 504, p e r 
m e t ta n t  ainsi un t ra n s fe r t  m ax im um  de 
l’énergie, d ’a u ta n t  plus que  la d istance 
en tre  la  self et la  «cathode» 811 A n ’est 
que de quelques cen tim ètres . A n o te r  que 
la capacité  de liaison de 10 nF do it  ob li
ga to irem en t ê tre  au m ica e t  de bonne 
qualité  ca r  le cou ran t HF t ra v e rsan t  est 
intense.

Au passage, signalons que la 811 A, si 
elle est m ontée  horizon ta lem ent, doit avoir 
les a ile ttes  fixées sur la p laque  orien tées  
vert ica lem en t et ê t re  assez aérée  car  elle 
chauffe  énorm ém ent. En dehors du c ir 
cu it  de cathode, le  reste n ’appelle  pas de 
rem arq u es  p articu liè res : les n o m b re u x
m ill iam pèrem ètres  figurés sur le schém a 
sont en  fa it  ré d u its  à d eux  dans no tre  cas 
e t  com m utés aux  bornes de shun ts  con
venables aux  po in ts  indiqués. P a r  ailleurs, 
il fau t  veiller à so igneusem ent découpler

en HF la  grille à la m asse pour conserver  
les avantages du systèm e, tout en pouvant 
m esurer Ig (30 mA m axi) aux bornes d’une 
résistance faible. La se lf  de choc côté  
anode doit pouvoir résister au très fort 
champ HF développé: com m ercialem ent, 
il n’y a guère que la R 175 qui peut con
venir; mais devant son prix é levé, nous 
avons récupéré dans les surplus la se lf  
venant du final d’un ART 13 (813 au final). 
Pour ceux qui ne peuvent se la procurer, 
en voici les caractéristiques m écaniques: 
175 tours fil 4/10 sur barreau 0  20, longueur  
du bobinage 110 mm.

Voici les ré su lta ts  ob tenus  s u r  l ’en 
sem ble de l ’ém etteu r ,  le final attaquant 
une  charge 50 ohm s sérieuse, e n  rég im e 
p e rm an en t  de ré in je c t io n  de po rteuse :

Sous 1.100 V e t 10 mA plaque, Ig =  
30 mA e t  Ip  EL 504 =  80 mA sous 400 V, 
l ’o u tp u t  est de 125 W HF, le résidu por
teuse es t in fé r ie u r  à — 65 dB (les instru
m ents de m esu re  d isponibles n’ayant pas 
perm is de «sortir» la porteuse  du rés idu  
to tal en  l’absence de m odula tion  et dont 
elle n’est qu’une partie.

Ces ch iffres  ap p e llen t  quelques  r e m a r 
ques: le re n d e m e n t a p p a re n t  est à c o r r i 
ger des quelques  15 W p ro v en an t  d ire c te 
m en t de  l ’exc ite r .  Ce genre  de te s t  avec  
p o rteuse  ré in je c tée  au  m ax im u m  de so rtie  
HF doit ê tre  t rè s  l im ité  dans le tem p s  ca r  
le tu b e  fonctionne  à pleine dissipation, 
ta n t  p laque  que  grille, ce qui ne v a u t  r ien  
pour sa  longévité. P a r  contre, e n  rég im e 
no rm al BLU, il n ’a t te in t  ce n iveau  que  
dans les pointes, ce qu i donne une d is
s ipation  m oyenne  t rè s  in fé rieu re . De 
même, nous u tilisons ce final pour le  
RTTY e t  la sortie  est v o lo n ta irem en t l im i
tée  t rè s  en dessous de ce n iveau, le signal 
é tan t  p ré sen t  en  p e rm an en ce  (ce sera it  le 
cas en  AM).

M ain tenan t,  nous espérons q u e  ce tte  
descrip tion  a u ra  inc ité  ce rta ins  à passer  
de l ’AM à la BLU, c a r  ils é ta ie n t  seuls 
concernés, nos cam arad es  dé jà  en BLU  
connaissan t les p rinc ipes  e t avan tages  de 
ce genre  d ’am plifica teur don t les  réa lisa 
tions com m erciales  abonden t (Collins, 
Gonset, H ea thk it ,  etc.).
(Avec l ’a im able  perm ission  dé Radio-REF).

Treffpunk t  d e r  H B s:
Jed en  Sonntag um 1000 HBT auf 3 7 8 0  und 3 6 8 0  kHz
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Ein'Hf-Qjiarzfilter'für SSB
Von K. H. K r a h ,  D J 5 R H

Der Selbstbau eines SSB-G erätes scheitert oft an der Beschaffung eines guten
und preisw erten Filters. Hier wird ein Weg gezeigt, ein  gutes Hf-Quarzfilter m it
w enig Aufwand an Zeit und Geld selbst zu bauen. D ie Betriebsdaten stenen den
Filtern aus kom m erzieller Fertigung nicht nach.

Es sei darauf hingew iesen, daß in Feinheiten denkende K ritiker in d iesem  
A ufsatz eine R eihe Unzulänglichkeiten entdecken können. Der M ehrzahl der 
Am ateure ist aber w eniger m it einem  exakt w issenschaftlichen A ufsatz ge
dient, als m it einer allgem einverständlichen D arstellung eines so kom plexen  
G ebietes, w ie es die Theorie der Quarzfilter nun einm al ist.

V iele Am ateure ziehen heute die von der Industrie angebotenen B ausätze  
einem  Eigenbaugerät vor. D ie Gründe für diese Entwicklung sind klar. Für 
ein M inimum an Zeitaufw and wird eine Funktionsgarantie gegeben, w ie  sie  
bei Eigenbaugeräten kaum  zu erreichen ist.

Es gibt aber eine große Zahl Am ateure, die sich, aus den verschiedensten  
Überlegungen heraus, ihre Geräte vollständig selbst herstellen. Für diesen  
K reis ist dieser Aufsatz gedacht.

B ei der Planung eines SSB -Filtergerätes (Sender oder Empfänger), taucht 
sofort die Frage nach dem zu verw endenden F ilter auf. Um nur die gebräuch
lichsten Typen zu nennen, hat m an die Wahl zwischen:

1. Mechanischem Filter,
2. Quarzfilter auf M ittelfrequenz,
3. Quarzfilter auf Hochfrequenz.

D ie ersten beiden A rten sollen  hier nicht behandelt werden. Es interessiert 
nur das Hf-Quarzfilter, w ie es in eine R eihe m oderner Industriegeräte einge
baut wird.

D er Verfasser hat alle erreichbaren Veröffentlichungen der letzten  
Jahre über Hf-Q uarzfilter durchgearbeitet und sechs Vesuchsfilter zu Ver
gleichszwecken auf gebaut. D abei stellte sich folgendes heraus:

a) Mit drei ausgem essenen FT 243-Quarzpaaren lassen sich gute Filter  
aufbauen, die für Sender und Empfänger geeignet sind.

b) D ie A rbeitsfrequenz des Filters ist in w eiten  Grenzen unkritisch für 
für den Aufbau und die Kenndaten desselben.

c) Der Nachbau ist auch dem  ungeübten OM möglich.
d) D ie K osten für ein solches F ilter sind gering.

A usgem essene FT 243-Quarze w erden zur Zeit noch preisw ert von ein
schlägigen Firm en angeboten (1). Som it ist es möglich, für das jew eils ge
wünschte Frequenzschem a ein  passendes Filter zu fertigen.

Berechnung der F ilterdaten

Dem  nachfolgenden Abschnitt liegen eine Reihe von V eröffentlichungen  
zugrunde (2 bis 9). Bei den darin angegebenen Berechnungen für dreistufige 
back-to-back-Filter treten unter Berücksichtigung des für FT 243-Quarze an
gew andten BT-Schnitts der Quarzscheibe, bestim m te W erte für den relativen  
Abstand der Filterquarze auf, die in unm ittelbarem  Zusammenhang m it der 
gewünschten Durchlaßkurve stehen.
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Für ein  solches Filter wurde unter Näherung eine Durchlaßkurve errech
n et (4). Es ergab sich folgender Kenndatenbereich:
— 6 dB Bandbreite: ..................................................................... 2,4 bis 3,0 kHz
— 60 dB Bandbreite: .................................................................................... 6,0 bis 7,0 kHz
F lan kensteilheit zw ischen — 6 /  — 60 dB:  25 b is 40 dB /kH z
Form faktor — 6 /  —  30 dB: .........................................................................1 • 1*5 b is 1,65
Form f aktor — 6 /  —  60 dB : .......................................................................... 1 • 2,3 b is 2,7
Durchlaßdäm pfung: .......................................................................................12 b is 15 dB
W elligkeit im  T o p : ........................................................................................... k leiner 5 dB
N ebenresonanz ± 5 kHz von der Filterm itte: .....................................k leiner 10 dB
W eitabresonanz ±  10 bis 20 kHz von der F ilte r m it te : ........................k leiner 5 dB
Trägerquarze zw ischen — 20- bis — 30 dB -Punkte
der Flanke: .......................................................±  1,65 bis 1,95 kHz von  der Filterm itte

(2977-11 Mittenfrequenz Frequenz

Abb. 1.
R e a k ta n zv e r lau f  
von  Q uarzen  
in  B rücken
filtern, wie 
re su l t ie re n d e  
K u rv e

Bemerkung

Der steilere Flanken - 
verlauf und die Ver
schiebung von fp2  
nach Jp2‘ wie fao2 
nach foo2' bewirkt 
durch Parallel-C*s 
zu den schnelleren 
Quarzen im Filter, 
(siehe strichpunk
tierte Linien ! )
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Für d ie Errechnung der Durchlaßkurve benötigt m an den A bstand der 
P arallel- und Serienresonanz der Filterquarze und den rei. A bstand der 
Quarzpaare. Für Quarze m it BT -Schnitt beträgt die D ifferenz zw ischen der 
Parallel- und Serienresonanz 700 bis 900 Hz, im Bereich von 5,0 b is 10,0 MHz.

In den Quarzlisten findet m an eine Reihe von Frequenzkom binationen m it 
1,7 kHz Abstand. D iese Quarze in  Serienresonanz ausgem essen haben etw a  
den doppelten Abstand der oben angegebenen P arallel- und Serienresonanz
differenz. Es w erden nun d iese „zufällig zueinander passenden 4 Quarze vor
teilhaft zum  Bau von guten H f-Q uarzfiltem  b en u tzt

In A bb. 1 sind d ie Zusam m enhänge zw ischen der P arallel- und Serien
resonanz und die A uswirkungen auf d ie resultierende F ilterkurve grundsätz
lich erläutert. D ie physikalischen und m athem atischen Zusam m enhänge kön
nen an entsprechender S telle  nachgelesen w erden (3, 4, 6, 9).

A us dem  K urvenverlauf ist ersichtlich, daß durch fS2 und fpi praktisch die  
Filterm itte gebildet wird. D ie Topbreite ist durch den Abstand f si zu f P2 ge
geben. D ie Polenden der Filterflanke liegen durch fooi und f<x>2 fest. D ie fre
quenzhöhere Filterflanke verläuft, physikalisch bedingt, flacher.

jjurch Hinzuschalten kleiner K ondensatoren zu den schnelleren r ìiterquar- 
zen wird die Parallelresonanzstelle derselben zur Serienresonanzstelle hin 
verschoben, ohne daß erstere sich ändert (4, 5, 8).

0 t--------

Durchlaßdämpfung: ~  12 15 dB

- 10 - ^Topwettigkeit : <  5 dB 

T  -6  dB A 2.4 3,0 kHz

- 2 0 -

-20 dB A 3,3 -3,9 khz
-30-

Abb. 2. 
E rrechnete  
D urch laß
kurve

- » d B  A 3.6 4.2 kHz 
Formfaktor: 1:1.5—1.7

-5C -

Flanken tote ranz breite
et 6C -

o

2977 £ 6.0 5,0
- T - - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - » - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - T- - - - -

AjO 3j0 2.0 U0 - ♦ 1.0 2.0 3,0
Mittenfreqyenz

—?— 
4.0

—I—
5j0

— I—  

6.0
Frequenz in kHz
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D ie Folge ist ein  steilerer Flankenverlauf, der die Filterdaten zu günsti
gen W erten hin  verändert (strichpunktierte Linie in  Abb. 1).

D ie — 6 dB-Bandbreite wird m it ausreichender Genauigkeit durch M ulti- 
plizeren des rei. Quarzabstandes m it dem  Faktor 1,5 bis 1,6 errechnet. D ieser  
Faktor lieg t für diesen F iltertyp fest und unterliegt nur geringen Schaltungs
einflüssen (4).

M it den vorstehenden Angaben und den W erten für den Kenndatenbereich  
ist d ie Vorausberechnung des prinzipiellen Verlaufs der Filterkurve möglich 
(Abb. 2).

Trägerquarze
D ie Trägerquarze sollen  auf den — 20 dB-Punkten der Filterflanke liegen. 

Der Abstand von der M ittenfrequenz ist an dieser S telle ± 1,65 bis 1,95 kHz. 
Bei allen sechs Versuchsfiltern w urde daher der Trägerquarzabstand m it ±  1,77 
kHz ± 175 Hz von der F ilterm itte gewählt. Es ergaben sich, durch die bei zw ei 
Filtern tiefer zum — 30 dB -Punkt liegenden Trägerquarze, keine Schwierig
keiten beim  Abgleich und im Betrieb der Filter.

Schaltung und Aufbau des F ilters
D ie in Abb. 3 w iedergegebene Schaltung hat sich nach einigen Versuchen 

als funktonssicher erw iesen. Sie ergibt bei einfachstem  Abgleich die relativ  
besten K urvendaten. W ie aus der Abb. 3 ersichtlich ist, handelt es sich um  die 
aus der am erikanischen Literatur bekannte back-to-back-Anordnung m it einer  
nachgeschalteten H albselektion.

Abb. 3.
Eine e rp ro b te  
F ilte rschaltung

12pF

-C=>
300Qr -D -

X2 XI

C2

o»R I 'o» XIX2
o>

X1 : X2
C1 =C2 
LI s L2 
RI, RI’,

1,7 kHz Abstand, in Serien resonanz gemessen
s 330 pF . _ .
= auf Stiefelkörper mit 6 mmtf gewickelt, siehe Text
R1" = 560 bis 820 Ä

Der Abschluß eines solchen Filters ist praktisch rein ohmisch. D ie zur 
Transform ation notwendigen Spulen sind auf 6-m m -K örper bifilar gewickelt. 
D ie Induktivität der Spulen lieg t bei 1,4 «H; das entspricht bei dem ange
gebenen K ö r p e r d u r c h m e s s e r  rund 5 W indungen bifilar m it 0,35 0  CuL.

D ie verw endeten  K reiskondensatoren sollen G lim m er- oder Styroflextypen  
sein B ei Verwendung von keramischen Kondensatoren soll der Tk-W ert _  
sein, aber auch leicht negative Tk-W erte sind ohne Nachteil verwendbar.

Ein W ort zu den Spulen: In einigen V eröffentlichungen wird von „Ring
kernspulen m it einer M indestgüte von 300 bis 400“ gesprochen. Der Verfasser  
hat diesen Punkt genau untersucht und festgestellt, daß durch die V erw en-



Abb. 4.
U nteransich t des F il te rs

dung von Ringkernspulen keine wesentlichen Verbesserungen der Filterdaten  
erreicht werden.

Der A ufw and durch das Beschaffen und Verarbeiten der Ringkerne ist 
praktisch durch nichts gerechtfertigt.

In dem beschriebenen Filter erfüllen einfache Stiefelkörper m it entspre
chenden Kernen durchaus ihre Aufgabe. Die Spulen werden vor dem Einbau  
m it dem Grid-Dipper auf Resonanz abgeglichen. Parallel zu den schnelleren  
Quarzen liegen  keramische K leinkondensatoren von 12 pF. Sie stellen zur 
Erreichung einer steilen  Durchlaßkurve einen ausreichenden Kom promißwert 
dar. Mit kleinen Trimmern läßt sich die Flankensteilheit zwar besser beein
flussen, aber der Gesamtabgleich wird dadurch schwieriger.

Den mechanischen Aufbau und die Maße zeigen die Abb. 4 und 5. Eine 
kurze Verdrahtung aller Baulem ente ist angebracht. Die nachgeschaltete Halb
sektion soll sauber von der back-to-back-G ruppe abgeschirmt werden. K leine 
Abschirm bleche auf der Ober- und U nterseite sind direkt m it dem Gehäuse 
verlötet und gew ährleisten  so eine gute Trennung. Der K oppelwiderstand von  
390 Q w ird durch eine Bohrung des unteren Trennbleches geführt. W eitere 
Abschirmmaßnahmen sind nicht erforderlich, da das Filter in ein W eißblech
gehäuse eingebaut ist.

Abgleich des F ilters
Zum Filterabgleich für einen SSB -Sender sind außer einem  SSB -E m pfän- 

ger m it echter Seitenbandum schaltung und einem  Röhren voltm eter (RöVM!)

8740,525
Khz

Abb. 5.
Das F ilter  in  der 
Seitenansicht

-

/ /



keinerlei M eßgeräte erforderlich (bei echter Seitenbandum schaltung bleibt 
die H auptabstim m ung des HX stehen!).

Das F ilter  wird eingebaut sow ie angeschlossen (Abb. 6) und der B alance
m odulator gegebenenfalls außer Sym m etrie gebracht, um den Träger gut im  
RX zu finden. D ie K erne der Filterspulen werden auf größten RöVM -Aus- 
schlag getrim m t (grober Vorabgleich).

Balance - 
Modulator

SSB-
Verstärher

Abb. 6.
D*e A nschaltung  des F il te rs

RöVM

Filter
1 mH

♦ Ub

Bei den folgenden Arbeiten werden zweckmäßig Treiber- und P A -Stufe  
außer B etrieb  gesetzt. W eiter ist notwendig, daß alle jetzt noch in Betrieb b e
findlichen Stufen  sauber und linear arbeiten, also die Arbeitspunkte der R öh
ren richtig eingestellt sind.

Über ein kleines Koppel-C von 15 pF wird das SSB -Signal von der Anode 
des Verstärkers auf den RX gegeben. Der Sender w ird m oduliert und das S i
gnal im RX abgehört. Bei vorsichtiger Verstimmung des RX ist ein Signal 
mit Träger hörbar. D er RX wird auf den Träger abgestim mt und der B a
lancem odulator auf beste Trägerunterdrückung getrimmt. Dabei kann es er
forderlich sein, auch das Bürde-C des Trägerquarzes zu verändern.

Selbst bei bester Trägerunterdrückung kann der Restträger noch im RX  
gehört werden, auch dann noch, wenn das S-M eter keinen Ausschlag m ehr 
zeigt. D er Empfänger m it eingeschaltetem  BFO ist m it dem  Sender auf Schwe
bungsnull zu bringen. Im Empfänger hört man jetzt das andere Seitenband  
ab, und zw ar bei m oduliertem  Sender. Ist das zu unterdrückende Seitenband  
noch gut lesbar, werden die K erne der F ilterspulen vorsichtig verstim m t, bis 
nur noch leise Verzerrungen hörbar sind. E ventuell muß man die Kopplung 
des RX loser machen, um eine Fehlbeurteilung des Seitenbandrestes zu ver
meiden.

Jetzt ist der Empfänger w ieder auf das andere Seitenband umzuschalten  
und das Nutzsignal abzuhören. Der vorher gut unterdrückte Träger wird w ie 
der m it kleiner S-M eter-A nzeige hörbar sein, deshalb Trägerunterdrückung 
nachstellen und m oduliertes Signal abhören! Ist jetzt die Modulation bei 
bester Verständlichkeit zu dunkel, liegt der eingeschaltete Trägerquarz zu 

• w eit im Durchlaßbereich. Bei zu heller M odulation liegt der Trägerquarz zu 
w eit vom  Durchlaßbereich weg. Mit dem Bürde-C  wird jetzt der Träger so 
eingestellt, daß die Modulation sich völlig  naturgetreu anhört.

Der Vorgang der Trägerunterdrückung und der Restseitenbandunterdrük- 
kung wird so oft w echselseitig wiederholt, bis beim  Um schalten von dem  
einen auf das andere Seitenband sich ein völlig gleiches S ignal ergibt. Selbst
verständlich sind w echselseitig der Empfänger und Sender umzuschalten. 
Abschließend is t  auf gute Trägerunterdrückung zu achten. Ein über 2 bis 
5 pF angeschlossener, m it S — 9 =  100 ^V geeichter Empfänger w ird bei guter 
Trägerunterdrückung S — 4 bis S — 7 anzeigen. D ieser Trägerrest ist annehm 
bar und wird später von der G egenstelle nicht m ehr störend wahrgenomm en.



Den w enigsten  OMs steht zur A ufnahm e einer Filterdurchlaßkurve ein  
Meßplatz m it K urvenschreiber zur Verfügung, der eine A ufnahm e der F ilter
daten unter Betriebsbedingungen erlaubt. Der beschriebene Abgleich ist da
her für Am ateurzwecke ausreichend. D er Verfasser hat nach dieser M ethode 
alle F ilter abgeglichen und die besten  Erfahrungen dam it gemacht.

In den A b b . 7 und 8 sind zw ei Durchlaßkurven w iedergegeben, denen d ie  
beschriebene Filterschaltung zugrunde liegt. Für die A ufnahm e dieser K ur
ven w urde ein vorhandener M eßplatz benutzt, der se lek tive M essungen b is  
— 130 dB über den Frequenzbereich von  2,0 bis 14,0 MHz erlaubt. Zu den  
Durchlaßkurven sind keine Erklärungen notwendig, sie  dürften den A nsprü
chen im  Am ateurfunk genügen.

Für w eitere Studien über H f-Q uarzfilter sind dem Am ateur nur w enige  
gute Veröffentlichungen zugänglich. D ie beste A rbeit ist über d ieses Them a in  
der QST, Oktober 1960, von D. J. H ealey erschienen.

W enn einige OMs zum Bau von SSB -G eräten m it dem  hier beschriebenen  
Filter angeregt werden, so ist der Zweck dieses A ufsatzes erfüllt.

Ich danke besonders: OM W uttke, D L 1D L , für das rege Interesse und  
Entgegenkomm en für m eine Sonderwünsche bei der L ieferung der Quarze.

OM Besgen, DL 7 BB, OM M einzer, DJ 4 ZC, für manche Anregung und  
H ilfe während der Vorarbeiten zu diesem  Aufsatz.

—  f

Durchlaßdampfung : ~  12 dB

- 10-

- 2 0 -

Tnogerquarz 8388,75 kHz — Trögerquarz 8392,65 kHz 
-20 dB*. 3,9 kHz Abb. 7. 

Gem essene 
Durchlaß
kurve  
Filter 1

-30-
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Formfaktor: 1 : 1.62 
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-50-

-60-
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-80-

8390,700 kHz 
Mittenfrequenz Frequenz in kHz



Abb. 7. 
G em essene 
D urchlaß
ku rv e  
Filte r  2

 +O i—

Durchlaßdämpfung <  12 dB
j Welligkeit < 3  dB

- 10 -

-20dB A 2.7kHz-30-

Trägerquarz 8742.15 kHzTrögerquarz 8738.90 kHz

-30 dBA 3.75 kHz 
Formfaktor: 1 '• 1.66

-40 -

-50-

-60

-60dB A 6.0kHz 
Formfoktor: 1 : 2.66

70-

70dB-80

[g77-U
Frequenz in kHz

A nhang
B ei der B estellung der Quarze für das vorstehend beschriebene F ilter sind  

unbedingt genaue Angaben zu machen, besonders über die Art der Messung.
Als B eisp iel folgendes:
3 Stück Quarze FT 243, Frequenz: 8140,000 kHz ± 5 Hz ) oder in der Nähe  
3 Stück Quarze FT 243, Frequenz: 8141,700 kHz ±  5 Hz / dieser Frequenz
in S e r i e n r e s o n a n z  a u s g e m e s s e n .

Dazu passend je einen Trägerquarz: ± 1,77 kHz von der höchsten Serien
resonanzfrequenz der oben angegebenen Quarzgruppen m it einer Toleranz 
von ± 175  Hz in P a r a l l e l r e s o n a n z  a u s m e s s e n .

B ü r d e k a p a z i t ä t :  Den frequenzhöheren Quarz m it einer Bürde von  
32 pF, den frequenztieferen Quarz m it einer Bürde von 75 pF ausm essen.
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5) P itt W. Arnold and Craig R. A llen, QST May 1960, pages 25 to 33 
J) Benjam in H. Vester, QST January 1959, pages 24 to» 27 
[) W. Herzog, Siebschaltungen m it Schwingkristallen, W iesbaden 1949 
>) H ughes Cristal Filters, General Data Bulletin, Novem ber 1962
5) D. Buttkus, DL-QTC 1959, H eft 8, Seite 363 f f .
0 A. R. Schloßhauer, DL-QTC 1961, H eft 10, Seite 442 ff.
3) Rindt, II. Band, Seite 160 ff.
3) D. J. H ealey, QST October 1960, pages 35 to 41
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Ground-Plane-Antenne mit Twin-Lead-Speisung
Von K . M a y r ,  O E 6 MY

E s ist allgem ein bekannt, daß die G round-Plane-A ntenne ein Strahler ist, 
bei dem  das Verhältnis von A ufw and zu Leistung besonders günstig liegt. S ie  
ist als A ll-round-A ntenne besonders bei den OMs beliebt, die w enig Platz zur 
Verfügung haben. Man muß ja auch die radialen G egengew ichte nicht unbe
dingt so schön von 90 zu 90 Grad im K reis verteilen, w ie  es „in den Büchern 
steh t“. Daß diese Antenne allerdings auch als hervorragender B litzableiter  
wirken kann, das spürte so mancher T X -Ausgangskreis . . .

Nun steht auch in den Büchern, daß m an die GP —  da sie  eine unsym m e
trische Antenne ist — m it K oaxialkabel speisen soll. W enn man nun 20 oder 
m ehr M eter Speiseleitung braucht, und d iese Länge K oax geschenkt bekom m t, 
dann ist alles gut. Jene OMs, d ie einfach das nächste Fachgeschäft anrufen  
und so-und-soviel Meter K abel bestellen , brauchen auch nicht w eiterzulesen, 
denn für sie  ist dieser Aufsatz nicht geschrieben.

Hier soll nur gezeigt werden, daß es auch auf ganz b illige A rt m it T w in -  
Lead-Flachbandkabel (240 Q  Impedanz) geht. Um aber keine Stehw ellen  auf 
der Speiseleitung zu haben, w ird das Flachbandkabel m it einem  sogenannten  
Stub-M atch angepaßt. S tehw ellen  sind zw ar an und für sich nichts Böses, w ie  
heute v ie le  glauben* und deshalb gleich ins nächste Geschäft laufen und einen  
SW R-Indikator kaufen. Jeder B esitzer ein es M ultiband-Zepp w eiß , daß auf 
dessen Speiseleitung Stehw ellen  Vorkommen und die A ntenne geht m erkw ür
digerw eise trotzdem! Aber eine Leitung m it Stehw ellen muß m eist ein ganz
zahliges V ielfaches von einer V iertelw ellenlänge lang sein, um sie  an den TX  
vernünftig ankoppeln zu können.

^ 0/HaUSg| SeÌ Zt’ c*ass dadurch nicht die halbe Sendeleistung im  Kabel verheizt

Für die GP ist im  vor
liegenden Fall ein o ffe
ner Stub erforderlich. A uf 
den prinzipiellen Aufbau  
und die Funktion des 
Stubs sei h ier nicht näher 
eingegangen, das ist in 
den bekannten H and
büchern nachzulesen.

Abb. l.
N orm ale  G ru n d -P lan e  
m i t  S tub-M atch
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Da ein offener Stub beim  Abgleich ziemlich unbequem ist, da man sein  
Optimum erst m erkt, w enn man darüber weggetrim m t hat, so wurde der üb
liche Stub modifiziert. D ie R olle des Stückes a (Abb. 1) übernimmt ein unter  
der A ntenne m ontierter, w etterbeständig gekapselter Drehkondensator. Ver
wendet wurde eine 280-pF-Type m it runden, keramischen Endplatten. Für 
50 Watt HF ist ein P lattenabstand von 0.5 mm ausreichend.

Der Abgleich ist jetzt ganz einfach. Nach der Montage der ganzen Anord
nung wird die A ntenne vom TX m it Hf versorgt und nun entweder die Feld
stärke an einem  kleinen Feldstärke-Indikator oder das Stehw ellenverhältnis 
in der Feederleitung beobachtet. D er Drehko wird einfach solange verdreht, 
bis das SWR nahe an 1 : 1 kommt, man merkt aber auch in der Feldstärke ein  
flaches M aximum, auf das abgeglichen werden kann. Der Ein gangs widerstand  
der Speiseleitung am TX -Ende ist jetzt natürlich nahe 240 Q. Für OMs m it 
einem  Pi-T ankkreis ist es vielleicht vorteilhaft, hier noch einen Balunkreis 
60/24012 (unsym m ./sym m etr.) einzuschalten, denn viele kom m erzielle TX e  
sind auf ganz niederohm ige Speiseleitungen ausgelegt und die Abstim m ung  
gestaltet sich oft schon bei 240 Q  recht ungemütlich.

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß das normale Flachkabel feuchtigkeits
empfindlich ist und bei Regen und Schnee seine Impedanz recht w eit ver
ändert. Das etw as teurere 240-f2-Schlauchkabel verhält sich in dieser Hinsicht 
w esentlich günstiger.

Daß die G round-Plane-A ntenne auch mit dieser Anpaßschaltung immer 
noch eine GP bleibt und nicht zu einem „Superstrahler“ wird, möge jedem, 
der diese Anpassung versuchen w ill, gesagt sein. Nach m ehrjähriger Erfah
rung m it dieser A ntenne kann aber immerhin doch gesagt werden, daß sie im  
D X -V erkehr jedenfalls besser als a lle anderen versuchten Drahtantennen ab
geschnitten hat.

Literatur
(1) ARRL-Antenne Book 6th Ed. S. 104—108
(2) Rothammel, Antennenbuch, S. 107

Abb. 2.
Modifizierter
Stub-Match

20m CW40 m CW
5151032L cm

5301050R cm

193b cm
C pF

einqestelt out 120-130

240 Q -  
Twin Lead

beliebige Länge 
. zum Tx
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Kleinsender mit VXO
Von O. A. W i e s n e r ,  DJ  5 QK

Für den zw eiten  Standort, oder für nichtm obile Urlaubszwecke w urde der 
beschriebene Sender gebaut. W eil das Gerät per Bahn oder Bus befördert 
werden und rauhe Behandlung vertragen sow ie kleine Abm essungen haben  
sollte, wurde Quarzsteuerung vorgesehen. U m  nicht ganz frequenzgebunden  
zu sein  und auch in Anbetracht der Tatsache, daß bereits die A usweichm ög- 
1! d ike it um 1 kHz ein QSO retten kann, w urde ein VXO für die erste Stufe 
gewählt. Es gelang dabei, die verw endeten 80-m -Q uarze etwa 2 kHz, die 40-m - 
Quarze bis zu 5 kHz zu ziehen. A usnahm slos handelt es sich um Surplus- 
Quarze, wobei auf 80 m  alle vorhandenen Quarze über den ganzen Ziehbereich  
sehr gut schwingen, auf 40 m ebenfalls, m it einer einzigen A usnahm e b ei den 
sechs Stück, die der Verfasser besitzt.

5 nF 1/3 kV

nF6146

aL2

nF nF ]2W
«I 10 nF mA

K)nF
60kQ /1W  
—CUD— ■o -60 V

L1 * 25fjH (00m); La s A3 Wdg. # 30 mm, 30mm lang 
L2* K)/uH(A0m); La * 19 Wdg # 30 mm, 30mm lang Heizung

Taste

D er Input der PA liegt zwischen 20 und 25 Watt. Mit 5 m Draht a ls  A n
tenne frei in der W ohnung liegend wurden au f 40 m G -Stationen und während  
des Som m erurlaubs in OE 6 eine R eihe von D J-, HA-, OE-, OK- und Y U - 
Stationen gearbeitet. Zum Teil erhielt ich sogar recht gute Rapporte, obwohl 
die A ntenne aus knapp 15 m Draht, frei an der Hauswand hängend, bestand.

D er N etzteil b ietet keinerlei Schw ierigkeiten. Netzteil und TX sind in je 
einem  DIN A  5-G ehäuse untergebracht. Der T X  wurde nur in CW betrieben, 
eine einfache Modulation, z. B. Schirm gitterm odulation, könnte sicher ver
w endet w erden.

Zum Aufbau des Senders, den das Schaltbild zeigt, wäre zu sagen: D ie drei 
Quarzfassungen sind für FT-, H C-6- und ä ltere Quarztypen m it ca. 19 mm
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Stiftabstand bestim m t. Der Um schalter schaltet w ahlw eise Spulen für 80 und 
40 m ein, die dritte Stellung ermöglicht, mit passender Spule in der PA, den 
Betrieb auf anderen Bändern. Der Drehkondensator ist ein 2 X 500-pF-Typ, 
der verkürzt durch Kondensatoren 150 pF (NPO) je Plattenpaket etwa die 
benötigte K apazität aufw eist. Selbstverständlich kann auch ein Kondensator 
von 2 X 100, oder 2 X 150 pF verw endet werden. Im Pi-Tankkreis arbeiten 
Steckspulen. Mit den angegebenen W erten ist eine Anpassung an Antennen  
von etwa 5 bis 20 m Länge, aber auch an Coax-gespeiste Antennen (W 3 DZZ) 
möglich. D ie G ittertastung ist notwendig, bei Katodentastung tritt besonders 
bei kurzen, unsym m etrischen Antennen BCI auf.

Das E instellen  der Spulen im VXO ist einfach. Unter Abhören des Signals 
mit dem Stationsem pfänger justiert m an die Spulenkerne so, daß ein m axi
males „Ziehen“ beim  Durchstimmen des Drehkondensators erreicht wird, und 
zwar ohne Abreißen der Schwingungen.

CPR =  Contribution to Propagation Research = CPR
CPR, ein  neues  Diplom, soll den  A m a

teu rfu n k  in den  D ienst d e r  A usbre itungs
forschung au f  b re i te s te r  Ebene stellen. 
H erausgeber  ist d e r  IARC, d e r  In te rn a t io 
nal A m ateu r  Radio Club u n te r  der  Schirm
herrschaft des U N O -G enera lsekre tärs  U 
T h an t und der  Le itung  hoher ITU-Offi- 
cials aus W est u n d  Ost am  Sitz des ITU 
H ead q u a r te rs  in Genf, d e r  dort die S ta
tion 4 U 1 ITU be tre ib t.

S inn des D iplom s ist, möglichst viel 
belegbares  (d. h. durch  Q SL-K arten  a n e r 
kanntes) B eobach tungsm ateria l lau fen d er  
und auch v e rg an g en e r  J a h re  zu gew innen, 
um  dam it nach E inspeisen  in  einen, dem 
IARC zugängigen  E lek tronen rechner  k ü n f 
tig w eiträum ige  A usb re itungs-V orhersa
gen tre ffen  zu können. W ährend  die bis
herigen  V oraussagungen  größ ten te ils  aus 
Im puls - S e n k r e c h t  lo tungen  gew on
nen w erden , k ö n n te  m an  nach A nsam m 
lung eines D aten-G rundstocks be i  rascher 
(e lek tronen-berechne te r)  A usw ertung  von 
A m ateu rv e rb in d u n g en  durch Erfassung 
der  w irk sam en  S c h r ä g  refiektionen ein 
realistischeres Bild der  A usbre itungsbe
d ingungen  ü b e r  g rößere  E n tfe rnungen  e r 
halten . Dieses Ziel, für das möglichst viele 
der  b isher  in a l le r  W elt du rchgefüh rte  
A m ateu rv e rb in d u n g en  ausgew erte t w e r
den  m üssen, k a n n  durch  se inen  N utzen 
und m öglicherw eise schon durch seine P rf>- 
b lem ste llung  im Dienst an  der Ö ffentlich
keit  dem  A m a te u r fu n k  (dringend 
brauchte) w e ite re  B erechtigungsanspruche  
fü r  seine B än d e r  sichern. Es ru f t  d ah e r  
d r ingend  nach w e ltw e ite r  B ekanntm achung  
und vor a llem  zu r  M itarbeit, z u r  CPR.

G rund lage  des Diploms sind die 75 
Em pfangszonen des K urzw ellen  - R u n a -  
funkdienstes , wie sie in der VO F u n k  A n

hang 1 zum IFV (In te rna tiona le r  F e rn 
melde-Vertrag) Genf 1959 fü r  die Regi
strierung und F unkkon tro lld iens te  des 
IFRB (In ternational F req u en cy  R eg is tra
tion Board) festgelegt sind. Als Endziel 
will der IARC ein Handbuch d e r  A usb re i
tungsverhältn isse zwischen diesen 75 E m p 
fangszonen der  Erde in A bhängigkeit von 
Frequenzband, Monat, Tageszeit, sowie 
S onnenaktiv itä t herausgeben.

Zur V erarbe itung  d e r  D aten  m uß jede  
durch QSL-Karte belegte  V erb indung  
(oder Hörbericht) aus e iner  a n d e r e n  
Z o n e  auf den K urzw ellen -A m ateu rbän -  
dern  in einheitliche L ogb lä tte r  e in g e tra 
gen w erden; dauerte  ein QSO länger, so 
kann es alle 6 M inuten  neu  m it  RST-Be- 
richt aufgeführt w erden, da  eine zeitliche 
Darstellung in 6-M inuten-In terva llen  ge
plant ist. Die Logs w erden  dem  IARC, 
Genf 20, P.O. Box 6 (Schweiz) ü b e r  den 
jeweiligen na tionalen  A m ateu rv e rb an d  
eingereicht, der e rfo rderlichenfalls  das 
Vorhandensein d e r  Q SL -K arten  u n d  die 
Richtigkeit der  A ngaben bes tä tigen  kann. 
U nter dieser V oraussetzung w erden  auch 
Berichte angenom m en, die n u r  im  Log- 
B u c h  des A m ateurs  b e u rk u n d e t  sind. (Dann 
ist aber die B e tr ieb sa rt  im  CPR-Log nicht 
durch ein x anzukreuzen , sondern  m it  L 
zu kennzeichnen, siehe un ten .)  Es w ird  
empfohlen, auf dem  u n te re n  Rand der  
QSL-Karten künftig  die CPR-Zeile m a ß 
stabsgerecht abzudrucken. Auf diese Weise 
wird die C PR -L ogein tragung  e r le ich tert  
und eine später  mögliche au tom atis ie r te  
fotografische Sam m lung  d e r  D aten v o rb e 
reitet. A ußerdem  w irb t diese Zeile fü r  
den G edanken der  CPR.

Eine solche CPR-Kopfzeile  fü r  e inzu
reichende Logs, wie auch f ü r  QSL-Auf-

uoae f<

Hand
M c / s

Own Sta t ion Z one  RR C a l le d  S ta t ion Z o n e  RR Date H our UT R S T / M CW AM SSB

02 H3 9DX 2 8 JMSPfC <12 ■/O02S6 2203 S3 9 o o
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druckt ist v o rs teh en d  gezeigt. N eb en s te 
hend die E in te ilung  d e r  R R -Zonen nach VO 
Funk (= Radio R egulations).

Die A rbe itsg ruppe  CPR beim  IARC gibt 
fü r die C om puter-ge rech te  A usfü llung  der 
Fogbuch-Spalten  fo lgende Hinweise:
1) Band MHz: 2 Z iffern , näm lich fü r  1,7 

MHz: 02, fü r  3,5 MHz: 04, fü r  7 MHz: 07, 
fü r  14, 21 u n d  28 MHz die en tsp rech en 
den Zahlen

2) Rufzeichen d e r  b e r ich ten d en  S ta tion
3) deren  Zone en tsp r .  den  „Radio Regu

la tions“ (Z onen-K arte  aus VO Funk)
4) Station, ü b e r  die b er ich te t  wird,
5) deren  Zone,
6 ) D atum  in Z iffe rn :  Tag (01—31), Monat 

(01—12), J a h r  (letzte 2 Z iffern , z. B. 65). 
Also 1. J a n u a r  1965 =  010165.

7) UT = U niversa l T im e =  GMT in vier 
Ziffern, z. B. 1130

3) RST M der  g e ru fen en  (gehörten) S ta 
tion, wie u n te r  4)

9) In  e iner  d e r  le tz ten  3 Spalten  w ird  die 
B e tr iebsa rt  a n g ek reu z t  (mit L k e n n 
zeichnen, w en n  n u r  Logbuch-Auszug 
und keine  QSL vorliegt, m it R in 
Spalte  CW fü r  RTTY). Die übrigen  2 
Spalten  w erden  m it  0 aufgefüllt.
F ü r  die C PR -M itarbe it  g ib t der IARC- 

folgende Diplom e h eraus :
CPR 1. Klasse fü r  m e h r  als 10 000

eingereichte  bes tä tig te  QSOs oder 
H örberich te  

CPR 2. K lasse fü r  m e h r  als 5000 einge
reichte bes tä tig te  QSOs oder 
H örberich te

CPR 3. Klasse für mehr als 1000 ein ge
reichte bestätigte QSLs oder 
Hörberichte

CPR 4. Klasse für mehr als 200 ein ge
reichte bestätigte QSOs oder 
Hörberichte

Für außergewöhnliche Beiträge über 
das CPR 1 hinaus kann eine Goldmedaille 
verliehen werden.

An die 30 CPR-Diplome wurden bisher 
in alle Welt verliehen, davon eines
2. Klasse an 1 1 SF. Die ersten Diplome 
erhielten  OK 1 AEV und OK 1 OX, welche 
durch ein tschechisches Diplom  schon 
mit der Anwendung der 75-RR-Zonen 
vertraut sind. Deutschland gehört da
bei zu den 20 Ländern der m itteleuro
päischen Zone 28, doch schon vor unserer 
H austür beginnt m it OZ, LA, SM, OH die 
Zone 18, mit PA 0 ,  ON, LX, F, HB die 
Zone 27, der Linie Baltikum —Schwarzes 
Meer die Zone 29 und m it EA, CT und 
N ordw estafrika die Zone 37. Auch diese 
leicht erre ichbaren  Nachbar-Zonen kön
nen je  nach Band für die Datensam m lung  
wichtig sein und außerdem dem Diplom- 
Jäger  zu seinen CPR-Anfangserfolgen ver
helfen. Da jedes QSO gew ertet wird, also 
jedes Land an d ere r  Zonen beliebig oft, 
wird m ancher OM sein Log bald ein rei
chen können. Die Berichte können ohne 
Rücksicht auf O rdnung nach Band oder 
Zeit in beliebiger Reihenfolge eingetra
gen werden, so, w ie die QSLs anfallen.

auf zur C P R !
DL 1 FL

DIE SEITE DES TM
Helvetia 22 - Contest 1965

Rangliste — Palm arès

b) Sektions-K lassem ent
1. Bern 914 285 Pts.
2. Zug 769 464 Pts.
3. St. Gallen 728 021 Pts.
4. Rheintal 353 145 Pts.
5. Fribourg 266 106 Pts.
6. Ticino 154 195 Pts.
c) Empfangsamateure:
1. H E 9F Q T 13 818 Pts.
2. H E 9 F C A 2 156 Pts.

Kommentar: ........  __ 00
Die Resultate, die am  d iesjährigen  H.22- 

Contest erzielt w urden , sind wirklich 
„ou ts tand ing“, vor allem  wenn m an  an 
den T ie fp u n k t des Sonnenfleckenzyklus 
denkt. Auch der  Log-Eingang aus dem 
Ausland ist s ta rk  gestiegen, sind doch z. B. 
aus den USA allein 48 Logs eingegangen, 
gegen 17 Stück im V orjahre . (Trotzdem 
nach Ansicht gewisser OMs die P u b lik a 
tion schlecht gewesen sein soll!) M ehrere 
S ta tionen  kon n ten  w iederum  20 bis 21 K a n 

tone erreichen. D er „Clou“ des Contest ist 
aber  ohne Zweifel K 6 AHV, dem  es ge
lungen ist, au f  14 und  7 Mc m it 32 H B -Sta- 
tionen  in  13 K an tonen  zu a rbe iten .  U n ter  
den HBs möchte ich u n se rem  N ew com er 
HB 9 AFI gra tu lie ren , der  im  12. R ang  ein 
ganz respek tab les  R esu lta t  e rz ie lt  hat. 
W iederum  herzlichen D ank  an  alle, die 
zum Erfolg be igetragen  h a b e n  u n d  möge 
ke iner  die Mühe scheuen, auch künftig  
n icht abseits zu s tehen.

Gody, HB 9 ZY



Europäische Stationen:
Pts.

C T l  LN 3
D L1 CF 8658
DL 7 HZ 3198
DL 6 KG 2112
D J 9 MZ 1890
DL 8 CU 1530
DL 1 AM 1458
D J 8 OJ 1365
DL 9 OM 1215
D J 1 R W 924
D J 7 U O 480
DL 1 JC 72
DM 8 BXH 3354
DM 2 BTO 2622
DL 2 AFH 2139
DM 2 BOH 1160
DM 2 ATH 576
DM 2 T P  A 493
DM 2 XSB 352
DM 2 AMG 234
DM 2 AWG 234
DM 2 CJN 90
G 3 NSY 324
HA 5 KFZ 147
I 1 R I Z 858
LA 7 H 570
LA 2 Q 75
OE 3 AX 648
OH 1 XX 10206
OH 2 MK 5445
OH 3 ZN 5208
OH 2 BQ 4452
OH 2 BH 2142

Pts.
OH 3 VI 1530
OH 6 VR 612
OK 1 AHZ 2205
O K 2 Q X 1740
OK 1 AFO 1170
OK 3 XW 968
OK 1 A l l 900
OK 1 AEL 528
OK 3 BT 390
Checklogs: OKs
1 KIT, 2 KGV, 2 BCH,
1 AOM, 1 GA, 2 DB.
SM 3 TW 6458
SM 5 DSF 2970
SM 5 CCE 2310
SM 2 RI 756
SM 5 BLU 462
SM 3 AST 420
SM 4 DRD 363
SM 5 APY 18
SM 5 BUT 12
SP 2 AOB 528
SP 9 A JN 429
SP 8 HR 240
TF 3 AB 126
UA 3 RM 1512
UA 3 FT 210
UB 5 TQ 2244
UB 5 TR 780
UB 5 LU 350
HB 5 YW 168
UC 2 KMZ 720
UC 2 CB 108
YO 3 JW 649

Pts.
YO 8 CF 231
YO 3 RF 75
YU 2 NEG 1284
YU 3 N P 792
YU 3 W P 780

DX-Stationen:
K P 4 RK 468
PY 2 CQ 12
PY 2 SO 3
UF 6 LA 168
UI 8 LB 343
UL 7 JA 612
UL 7 IR 165
VE 1 EK 780
VE 1 AE 360
VE 4 ZX 324
VE 3 BWY 297
VE 2 IL 105
VK 2 PV Checklog
W 1 TX 5712
W 8 VSK 4743
W 1 EVT 3904
W 4 S N U 3726
W 1 WY 3675
W 1 BHV 1767
K 6 AHV 1728
W 5 WZQ 1710
W 5 LGG 1680
W 8 J IN 1596
W 7 LVI 1428
W 3 MSR 1428
W 2 QK J 1428
K 4 OBM 1365

Pts.
K 9 E A B 1344
W 3 U V H 1200
W 8 NAN 1176
K 2 U Y G 1152
K 0 IKL 1125
WA 3 COJ 1125
W 4 HOS 960
W 1 UOT 900
W 8 YGR 864
WA 8 HDM 792
W 2 RA 702
K 9 VBC 648
W 9 UX 648
W 7 PQE 561
W 7 BTH 561
W 4 ZSH 528
W 4 OMW 420
WA 6 VAT 390
W 7 DIS 390
WA 0 KDI 363
W 9 WIO 360
W 5 LRY 330
W 0 GNX 288
K 1 OOV 270
W 6 UMI 192
W 1 YFM/7 192
K 4 EJ 147
K 9 RDY 144
WA 5 IIS 126
K 0 YIP 126
K 1 IJU 108
K 3 KMA 75
K 5 JVF 48
WA 2 UDT 27

National Field Day 1965
R angliste — Palm arès

Gruppenklassement :
1. HB 9 SR/p F rib o u rg 3368—602—5,6 SB-Line, Quad, Inv. V
2. HB 9 YY/p Zug 3246—567—5,7 S-Line, Quad, FD
3. HB 9 U S/p Zürich 2894—456—6,4 HT/SX-Line, Quad, Dip.
4. HB 9 D Z/p B ern 2867—456—6,3 Home TX/2 B, Quad, Dip.
5. HB 9 A A F/p Basel II 2836—402—7 HT 37/RME 6900, V -beam
6. HB 9 RX /p Genève 2724—422—6,7 HT/SX-Line, 12 AVS, W 3 DZZ
7. HB 9 AEC/p T hun  I 2720—431—6,3 Home TX/28, Quad, W 3 DZZ
8. HB 9 D X /p Basel I 2710—506—5,4 S-Line, V -beam
9. HB 9 ZC/p T hun  n 2634—423—6,2 32 V 1/2 B, Longw ire

10. HB 9 VD/p EVU-ZH’see 2424—431—5,6 KWM 2,
11. HB 9 AGC/p Ticino 1644—262—6,3 S-Line, GP, Dip.
12. HB 9 P P /p G rilltrap . 1406—232—6 HX 20/51 J  4, LW, Dip.
13. HB 9 AAU/p Seetal 1300—225—5,8 G 222/209, W 3 DZZ
14. HB 9 IX /p Luzern 962—154—6,2 SR 150/75 S 1, Quad, Dip.
15. HB 9 QA/p E isenbahner 562— 79—7,1 G 210/209, Quad, Dipol

Einzelklassem ent :
1. HB 9 K C /p
2. HB 9 CM/p

Hors concours: 
HB 4 FB/p EVU-ZH

5252—416—6,1
1164—172—6,7

1550—234—6,6

Home TX/51 S 1, Quad, Dip. 
Home TX/KE 93, V -beam

HT 37/75 A 4, GP, Dip.
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C A L E N D A R

11./12. S ep tem b er  
18./19. S ep tem b er  
2./3. O ktober  
9. 10. O ktober  
2. 9-/16. N ovem ber

WAE DX-Contest (Fone)
In te rn a t .  Radio Convention, Gent 
VK/ZL DX-Contest (Fone)
VK/ZL DX-Contest (CW)
7. VHF-Marathon

Kleine Nachrichten -  Petites nouvelles

K leinkoax ia l-A nlage  Zürich-O lten
Kürzlich w u rd e n  zum  e rs tenm al in der 

Schweiz ein K le inkoax ia lkabe l zw ischen 
Zürich u n d  B aden in B etr ieb  genom m en.

Das in der  Schweiz ve rw en d e te  K lein- 
koaxia lkabel b e s te h t  aus 10 koaxia len  T u 
ben m it e inem  In n e n le i te r  von 1,2 m m  und 
e inem  In n en d u rch m esse r  e in e r  Tube von 
4 4 m m  Die A nlage ist so gebaut, daß p io  
T u b en p aar  300 G espräche ü b e r trag en  w e r 
den können, d. h. to ta l  1500 Gespräche p io  
Kabel. Die fü r  die Ü b er trag u n g  und V er
s tä rkung  no tw en d ig en  A u s r ü s t u n g ^  sm 
vollständig t ra n s is to r is ie r t  Zur U b er t ia -  
gung des n o tw end igen  F requenzbandes  
von 1.3 MHz fü r  300 Gespräche m üssen alle 
6 k m  V e rs tä rk e r  e in g eb au t  w erden. Diese 
sind un te r ird isch  in  w asserd ichten  Stan 
g ußkas ten  u n te rg e b ra c h t  und  w ^ d e n  über  
die K abelan lage  ferngespeist. Schon je t

sind die notwendigen V orkehren  getrof
fen daß später die K apazitä t eines T uben
paares  auf 1200 Gespräche geste igert w e r
den kann, Es wird dann notw endig  sein, 
alle 3 km einen V ers tä rker  e inzubauen. 
Die hiezu erforderlichen un terird ischen  
V erstärkerkasten  sind schon heu te  e in
gebaut. Es ist geplant, alle schweizeri
schen Fernendäm ter m it diesem sehi lei
stungsfähigen K abeltyp  m ite inander  zu 
verbinden, um den sehr rasch anw achsen
den Bedarf an F ern le itungen  zu decken.

In etwa zwei Monaten w ird die Strecke 
B a d e n -O lte n  in Betrieb  genom m en w er
den können, und auf Ende J a h r  soll die 
Strecke B e r n - T h u n  eingeschaltet werden^
ln  Zukunft w ird  pro J a h r  e tw a  80 km  
K leinkoaxialkabel verlegt und m it den 
notwendigen V erstä rkern  ausgerüs te t  
werden.

8. Jamboree on the Air
16./17. Oktober, 0001—2359 GMT

„Jam boree  on th e  A ir“ ist .Y^der-ta l tung  der  in te rn a t io n a le n  Pfadfinder^
ewegung. Von J a h r  zu Jah  
rössere V erb re itu n g  und Bea^ * U!3fr ^ UI es J a h r  w ird  „JAM “ im Z e i c h e n  d er  Zu 
am m en arb e it  der  L ä n d e i , die een
ingehören besonders  gross au f^ezo^ v̂  
Vir ru fen  d a ru m  alle A m ateure, welche 
•leichzeitig dem  P fadfinderbund  a n geb?" 
en au f  an d ieser V eransta ltung  te ilzuneh- 
nen. Auch OMs, welche f rü h er  bei
len P fadfindern  dabei w aren , si?hren  iun- 
ich e ingeladen , zusam m en m it in ren  jun  
len  F re u n d e n  am . J A M  '  t e i lz u n e h m e n ^ ^  

W eitere A u sk ü n fte  e rh a lten  S 
len  U nterzeichner.

Une ren co n tre  m ondiale de tous les 
scouts, grâce à la co llaboia tion  cl 
rad io am ateu rs  In teresses  au m ouvem en 
scout.

D ’année en année la «JAM» connaît  un  
succès grandissant, pour ce tte  annee  il 
™  de Dlus placé sous le signe de la

coopération in terna tionale  organisée p a r  
Passociation des nations unies e t  p a ru  
ciperont égalm ent au JA M, des associa 
tions soeurs du scoutisme (YMCA, Croix 
rouge etc.).

Il est à souhaite r  que de P ° p b re yi.^ 
am ateurs  HB faisant ou ayan t fait pai tie 
d u  m ouvem ent scout, p re n n en t  Joyeuse 
m en t nart à cette  m anifestation , et poui 
aiftant que faire se peut, en  re la tion  avec 
une troupe d ’éclaireurs.

Le soussigné est à vo tre  disposition 
pour de plus amples inform ations.

Préposé au com m issariat in te in .  
des scouts suisses pour le JAM.
Ph. G ander, HB 9 CM
37 Rte de Neuveville  2525 Landeion .

Bericht über d .»  4. Internationale B o d e n se e -T r e tle n  1965 in  K onstant

Der U rsprung  dieses T reffens  geh t bis 
iuf die e rs ten  N ach k rieg s jah ie  zuruck, 
iS in DU noch keine  fende lizenzen  
\m a te u re  gab. D am als  t i a R , henau  j m 
dealis ten  au f  d e r  Insel ^ e ,chena . 
.aufe der Zeit n a h m  die B<*ucherzah 
itark  zu, daß  m a n  do rt  einfach

Platz  m ehr fand. Die Verlegung nach 
stanz hat so s ta rken  A nklang im In- und 
Ausland gefunden, daß auch dieses J a h r  
w ieder ein beträch tlicher Besucherstrom , 
Ts waren gegen die 1000 Harns anw esend, 
reg istr ie rt w erden  konnte.
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Als B esonderhe it  fü r  das d ies jäh r ig e  
T re ffen  galt d ie  V o rfü h ru n g  des  A m a
teu rfe rn seh e n s .  W enn es auch vom  Tech
nischen h e r  k e in e  Sensa tion  w ar, so ist 
es  doch b em erk en sw ert ,  daß  d e r  h ie rm it  
v e rb u n d e n e  m ate r ie lle  A u fw an d  se itens 
d es  OV K onstanz  bew ältig t w erd en  
konn te .  Es b e d u rf te  h ie rzu  sicherlich e in e r  
ta tk rä f t ig e n  U n te rs tü tz u n g  der e inschlä
g igen Industr ie .  Das s ta rk e  In teresse, das 
sowohl im S en d erau m  in  d e r  N e u h au se r-  
S trasse , wie auch  an den  E m pfangssta t io 
n e n  im „Konzil“ zu beobachten  w ar ,  re c h t
fe r t ig te  die M ühe d ieser V orführung .
E in  Grossteil des T agesprogram m s galt  
d e n  W ettbew erben , die sich u n te r te i l te n  
in  Fuss-Fuchsjagden u n d  Mobil - Fuchs
jagden, auf dem  2-m- u n d  80-m-Band. F ü r  
d ie  Fusss-Fuchsjagd b esch rän k te  sich d e r  
Bereich auf die S tad t  K onstanz. Die Mo- 
b il-Fuchsjagd h a t te  den  ganzen B odan- 
rücken  zur V erfügung, K onstanz  au sg e 
schlossen. Das W ette r  w a r  heiss und  d e r  
W illen der P e ile r  gross. Dieses J a h r  
w aren  keine  U m leitungen  zu m achen, doch 
um som ehr  w ar  m it  dem  W asser des B o 

N E U E  B
P ro p o rt io n a l-S teu e ru n g  von  H elm ut 
Bruss, V erlag  Frech, S tu t tg a rt-B o t-  
nang, DIN A 5-Format, ce llophan ier-  
t ie r  K artone inband , 104 S e iten  u n d  
99 A bbildungen. P re is  DM 9.80.

Der Begriff P ro p o rtio n a ls teu e ru n g  ist 
wohl nicht jedem  Ham o h n e  w eiteres  g e 
läufig, hande lt  es sich doch dabei um  
einen  Fachausdruck der  M odellfe rnsteue
rung, der  e tw a besagt, dass der  A us
schlag einer S teuere in rich tung  (z. B. H ö 
hensteuer)  p roportiona l e inem  B ed ie 
nungsorgan  (z. B. S teuerknüppe l)  folgt. 
P ro p o rtio n a ls teu e ru n g  auch darum , weil 
beim  M odellfernsteuern  bis je tz t  vielfach 
m it  einfachen Im pulsen  un tersch ied licher 
Länge gearbe ite t  w urde, wobei d e re n  M it
te lw ert  die S te llung des S teuero rgans  b e 
s tim m te  (sog. F la t te rs teuerung).

Das P ro p o rtio n a lsy s tem  e r la u b t  v o r  
allem eine fe in füh ligere  L en k u n g  von  
Flugm odellen . Ih re  technische R ealisie
rung  lässt sich prinzipiell au f  verschiedene 
A rt  du rchführen , jedoch zwingt das F lu g 
modell zu e inem  System, das re la t iv  e in 
fach ist und p u n k to  S trom verbrauch , w ie 
auch d e r  B auteile  m in im ale  A n fo rd e ru n 
gen stellt.

Die im vorliegenden Buch z u r  Sprache 
kom m ende S teu eru n g  bas ie rt  au f  e iner  
A rt  Z e itm u ltip lex v erfah ren . D abei w ird  
sehr  e ingehend  ü b e r  d ie technische u n d  
praktische Seite berich tet. Alle S cha ltun
gen und  Schaltvorschläge sind m it T ra n 
sis toren  ausgelegt und  weisen durchaus 
m oderne  K onzeption  auf, was m an  nicht 
von allen Schaltungen b eh a u p te n  kann , 
die sich im L aufe  der  Zeit bei d e r  M odell
fe rn s teu e ru n g  e in g eb ü rg e r t  haben.

F ür den ausgesprochenen  K u rzw e llen 
a m a te u r  ist der  Stoff insofern  in te re ssan t,  
als er oft S teu e rp ro b lem e  — m a n  d enke

densees zu käm p fen . Z ehn  cm  tief w a r  
die Seestrasse bei d e r  Insel M ainau u n te r  
W asser gesetzt.

An d e r  P re isv e r te i lu n g  im  Konzil w u r 
den  folgende Ränge v e rk ü n d e t:

80-m-Mobil-Fuchsjagd
1. HB 9 IR
2. D J  1 FR
3. OV M ünchen
4. DL 3 HI
5. D J  2 HT

80-m-Fuss-Fuchsjagd
1. D J 5 D V
2. Rudolf jun .
3. OM H artz
4. OM M üller
5. HE 9 FYC, OM Rudolf

2-m-Fuss-Fuchsjagd
1. D J  3 WS
2. DL 3 LY

2-m-M obil-Fuchsjagd •
1. D J  3 HM
2. DL 7 FO

(HE 9 EZA)

U C H E R
z. B. an  fe rn g es teu e r te  TX oder RX, oder  
einen R otary -B eam  — zu lösen hat. Mit 
d e r  h ie r  beschriebenen  P ro p o rt io n a ls te u e 
rung  lassen sich auch solche S teu e rau fg a 
ben m it  grosser G enau igkeit  du rch füh ren .

Das Buch ist leicht verständlich  g e 
schrieben u n d  k ann  jedem  OM, besonders  
aber  dem  M odellsportler  bestens  em pfoh
len w erden . (HB 9 EU)

DX b r in g t  G efahr  von W alker  A.
Tom pkins, erschienen im Rascher
Verlag, Zürich / S tu ttg a rt ,  211 Seiten.
P re is  Fr. 12.50.

Tom m y Rockford, d e r  ach tzehn jäh rige  
R ad ioam ateu r  aus K alifo rn ien , is t  den  j u 
gendlichen L esern  b e re i ts  aus dem  B and  
„SOS um  M itte rn ach t“ b ek an n t .  H ier n u n  
b r ing t ihn e in  zufälliger R ad io k o n tak t m it  
e inem  spanischen G eleh r ten  au f  die S p u r  
eines gep lan ten  V erbrechens. D urch  d ie  
Einladung seines jü n g e ren  F reundes  Spud 
Cleveland w ird  e r  in  ein A b en teu e r  v e r 
wickelt, das schliesslich, nach äusserst u n 
gem ütlichen Erlebnissen, zu r  A ufdeckung 
jenes V erbrechens füh rt .  Spuds V a te r  
plant, die verschollenen  G ebeine des l e 
gendären  spanischen Entdeckers  von K a 
liforn ien  au f  e iner e insam en K ünsten inse l 
ausfindig zu m achen. Mit e inem  n e u a r t i 
gen U n te rw a sse r tra k to r  m it  F e rn seh 
k am era  soll e ine v e rsu n k e n e  m it te la l te r 
liche G aleone durchsuch t w erden , au f  d e r  
m an  n ä h e re  A uskünfte  ü b e r  das u n b e 
k a n n te  G rab zu finden hofft.  Die E x p e 
dition, an d e r  auch e in  v e rm ein tl icher  sp a 
nischer W issenschaftler te iln im m t, g ib t 
Tom m y und  seinem  F reund  G elegenheit, 
seinen ganzen Scharfsinn  u n d  seine im  
Lauf der  J a h re  e rw o rb en en  F äh ig k e iten  
als R ad ioam ateu r  e inzusetzen, u m  das G e
heim nis  aufzudecken  und  die bedroh liche  
S ituation  schliesslich zu m eis te rn .  Bis e s j e -
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doch so w eit ist, ge rä t  d e r  Leser von e in e r  
sp an n en d en  Episode in  die andere .

Wie in  se inen  f rü h e re n  B üchern  e rw e is t  
sich T om pkins  auch h ie r  w ieder  als ge
schickter V erfasser von A b en teu e rg e 
schichten, ab e r  auch als gew and te r  u n d

bege is te rte r  Radioam ateur. F ü r  h e ran -  
wachsende Buben eine m itre issende L e k 
tü re ,  die ihnen zugleich Aufschluss g ib t 
ü b e r  den A m ateurfunk , über  U n te rw as
serphotographie  und die A tm osphäre  an 
Bord  eines Hebeschiffes.

M U T A T I O N E N

MUTATIONEN 
Neue M itg lieder:

HB
HB
HB
HE
HE
HE
HE
9Q

AGM
A G P
AGY
ESB
FXU
GDO
GEA
IH

Ulrich Spörri, Forchstrasse 149, Zürich 32 
Heinz Vollenweider, Zeigerw eg 7, A arburg 
P e te r  Bigler, rue  Vidollet 23, Genève 
P e te r  Neuhaus, L a n g m a tts tr .  47, Muttenz BL 
R obert Epple, U n ivers itä tss tr .  15, Zürich 6 
Sandro  Poyet, H irzbodenstr. 38, Basel 
A lbert Ernst, P au l-B ra n d -S tra sse  21, Olten 
Fritz  Blaser, Box 44, E lisabethville , Congo 
Friedrich  Huder, C ardonaus tr .  49, Chur 
W erner K reher, R ü tlis tr .  57, Basel 
H erm ann  Krieg, Segan tin is tr .  74, Zürich 49 
Arno Nagel, F ried lis tr .  19, B e rn  
Francesco  Rotati, m urs  b lancs  40, Tour de Peilz

A dressänderungen :
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB

DX
ED
FL
FO
HG
IE
JK
JW
KT
OX
QP
SC
XL
XT
YG
YZ
A BP
ACY
ADC
AGN
AGR
AGS
AHC

E tienne  H éritier, W asserstrasse  6, Basel 
Dr. Dr. W. A. G ün ther ,  B ergs trasse  29, Zollikon ZH 
Jak o b  Kern, H aldenackerw eg 11, Bolligen BE 
G. Franscioni, Via Varesi, L o c ran o  TI 
Otto Merki, R osen tha ls tr .  86, W in te r thu r  ZH 
P e te r  Jucker, Tafelenfeld , F ra u b ru n n e n  BE 
H R. Keller, R ü tiberg  1280, N iederteufen  AR 
Alfred Lüthi, Hochwachtstr. 18, W in ter thur  ZH 
David F u rre r ,  B .-B anga-S trasse  10, M ünchenstein BL 
Claude Ribaux, Oberweg, M oosseedorf BE 
G ilbert Fourn ier ,  Chem. B onm ont 2, Nyon VD 
Carl W ürzer, Route de Gey 48 b, Meinier GE 
H arald  L ienert, Av. G are  Eaux-V ives 26, Genève 
K laus Oechslin, Chem. B overie  7, Payerne 
Willi Buff, K irchstrasse 150, W abern  BE 
Beat Semadeni, G eneral-G uisan-Q uai 36, Zürich 2 
P e te r  Kuhn, Felsenstrasse  15, Zürich 8 
Hans-Ulrich Gull, Fe ldhofs tr .  6 a, D übendorf ZH 
J. W. Polinelli, Segan tin is tr .  10, Chur 
Ulrich Spörri, H irzenbachstrasse  92, Zürich 51 
Lucien Chevrolet, P. de la G are  5, Neuveville NE 
F Stocker, K arl-M athys-S trasse  38, Grenchen SO 
B. Brunold, Via al Grotto , Poschiavo GR

S tre ichungen  und A ustrit te :
HB 9 MK, G abriel Müller, Basel 
HB 9 AEI, Phil. Bosshard, Zürich

K o rre k tu r :
HB 9 XT, K laus Oechslin, w urde  in Nr. 7 irr tü m lich  unter S treichungen 
auf  geführt!

W enn Sie Ihre Lokal-Verbindungen 
und Sektions-QSOs auf 40 m abwickeln, 

tra g e n  Sie d am it zu r E rhaltung unserer Bänder bei!
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Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure
Präsident: Robert Thomann, HB 9 GX, Brem garten BE. — Vizepräsident: Henri Bulliard, 
HB 9 RK, St. B athélém y 7, Fribourg. — V erkehrsleiter (TM) : G ody Stalder. HB 9 ZY, 
T ellenhof, M eggen LU. — UKW -Verkehrsleiter: Dr. H.-R. Lauber, HB 9 RG, Postfach 114, 
Zürich 33. — IRO: Serge Perret, HB 9 PS, Chemin du Liaudoz 9, Pully-N ord VD. — Ver
bindungsm ann zur PTT: Jakob Kern, HB 9 FL, Sonnenrain, B olligen BE.

Sekretariat, Kassa, QSL-Service:
Franz Acklin, HB 9 NL, Sonnrain, Büron LU.

B rief adresse: USKA, Büron LU, Telephon (045) 3 83 82. — Postcheckkonto: III 10397, Union 
Schweizerischer K urzw ellen-A m ateure, Bern. — B ibliothek: Hans Bäni, HB 9 CZ, Gar
tenstrasse 3, Olten. — Award Manager: Henri Bulliard, HB 9 RK. B o x  384, Fribourg. — 
Versand: Kurt Bindschedler, HB 9 MX, Ob. Felsenstrasse 19. St. G allen. — Jahresbeitrag: 
A ktivm itglieder Fr. 30.—, Passivm itglieder Fr. 20.— (OLD MAN inbegriffen). — OLD
MAN-A bonnem ent (In- und Ausland) Fr. 18.—. Herausgeber: USKA, Büron LU. — 
Druck und Verlag: K öm er’sche Druckerei und Verlagsanstalt, P ostfach 9, 7016G erlingen / 

W ürtt., und Postfach Nr. 10, 9631 Hem berg/SG (Postcheckkonto St. Gallen IX  16 8 75,
K örner’sehe Druckerei und Verlagsanstalt).

Melden Sie Adressänderungen frühzeitig dem  Sekretariat!
Annoncez les changem ents d’adresse à l ’avance au secrétariat!

Voraussichtliche Ausbreitungsbedingungen im September 1965

USA-Ost (W1-4) dir
ind

----

USA-West (W6.7) dir
ind

Karib. Meer ( v p s / f m / t d dir
ind

-------

Brasilien (pv) dir
ind

Süd-Afrika ( z s j dir
ind

-------- -

S.0 -Asien o m 2 / h s ) dir.
ind

Australien tvto d ir
ind. ----

--------------

Japan u a ) dir.
ind. S e p t  ?965 ti» m h z

Zeit (GMT) 00 02 Oi 06 06 10 12 H 16 16 20 22 21

USA - Ost (wi-ii dir
ind

USA—West (W6,7) dir.
in d

Karib. Meer ( v p s / f m / t d dir.
ind.

..............................

Brasilien (py) dir.
ind.

.......

Süd-Afrika tzs) dir.
ind

**•

S.O.-Asien o m 2 / h s ) dir.
ind

....... .................. -

Australien (vto dir.
ind.

........................... ........................ ------

Japan (ja) dir.
ind.

" "  1 ---- 1
S e p t  1965 21 Mh z

Zeit (GMT) 00 02 04 06 06 10 12 H 16 16 20

 6 - 2 0  Tage, — — » über  2 0  Tage  V e r k e h r s m o g t i c h k e i t  im M on a t

M EZ -G M T * i S t d

278



RCA-6CW4 
Actual S ize

Pol y-Comm ‘‘6 ” Transceiver 
RCA 6CW4 and RCA-6DS4 

nuw stors in the rf section

R A D I O  C O R P O R A T I O N  O F  A M E R I C A

G e n e r a l v e r t r e t u n g  baerlochen ag P o s t f a c h  
8001  Z ü r i c h  1

M e h r  u n d  m e h r  k o m p a k t e  u n d  s t a b i l e  R C A -N u v is to re n  w e r d e n  
e r f o l g r e i c h  in A m a t e u r g e r ä t e n  v e r w e n d e t .  Ein g u t e s  Beispiel  
s ind d ie  s t e i le n .  T r i o d e n  RCA 6 DS 4 u n d  RCA 6 DV 4 mit  i h r e r  
u n e r r e i c h t e n  E m p f in d l i c h k e i t  und  k l e i n e m  G e r ä u s c h f a k t o r  im
VHF-Bereich.
In d e r  E i n g a n g s s t u f e  d e s  POLY-COMM „6" S e n d e r / E m p f ä n g e r s  

d e r  Po ly t r o n ic s  Labs e r g e b e n  d i e s e  b e i d e n  R ö h re n  e i n e  Em pf indl i chke i t  v o n  >  a l s  0,1 be i  6 dB 
S i g n a l / G e r ä u s c h a b s t a n d  im 6-m- Band,  w o b e i  d i e  r e l a t i v  n i e d r i g e  A n o d e n s p a n n u n g  sp ez ie l l  zu 
e r w ä h n e n  ist.
F r a g e n  Sie uns u m  m e h r  A uskun f t  ü b e r  d i e  a u s s e r g e w ö h n l i c h e n  RCA -N uvi s to ren .



ANTENNEN
Q S O  mit W IPIC  und  H y -G a in  
im m e r  gut!

W . Wicker-Bürki
B ern inas t rasse  30 —  8057 Zürich 
Tel. (051) 46 98 93

ELEKTRONISCHE ORGELN 
zum  Sulbstbou

Direkter Versand aller Bauteile, 
kom pletter Bausätze und Bau
anleitungen.
Spitzenqualität bei günstigen Prei
sen. B itte Gratiskatalog Fo 64 an
fordern.
Dr. Rainer Böhm, 
Elektronische Orgeln  
D 4950 M inden, Postfach 209,
W est-Deutschland

HAM-BÖRSE
Tarif: M itglieder: 20 cts. pro Wort, für A nzeigen geschäftlichen Charakters 40 cts. pro 
Wort. Für N ichtm itglieder: Fr. 3.— pro einspaltige M illim eterzeile. — Der Betrag wird 
nach Erscheinen vom  Sekretariat durch Nachnahme erhoben. Antworten auf Chiffre- 
Inserate sind an Inseratenannahm e USKA, Emmenbrücke 2/LU, Postfach 21, zu senden. 
INSERATEN SCHLUSS am 10. d. Vormonats, HAMBÖRSESCHLUSS am 15. d. Vormonats

A vendre cause départ,  RX H allicraf- 
te r  SX 62 AU de 540 kC à 109 Mc, AM, FM, 
220 V. fr. 600.—. RX R 4 ARR 2 a lim en ta tion  
220 V, fr. 30.—. Offre à :  BERGER, 1257
Croix  de Rozon, Genève, tel. 8 19 40.

Zu verkaufen: H eath -K it-S ender  DX-60 
m it  VF-1 VFO fü r  80 m bis 10 m CW und 
AM (trägergesteuert) .  In p u t  90 W att (6146) 
incl. T ran sfo rm ato r  110 220 Volt. F e rn e r  
eine SW R-Brücke HM-11. O fferten  b itte  
an  B. E bne te r,  HB 9 SJ, W asserhaus 27, 
4142 M ünchenstein  1, Tel. (061) 46 98 38.

Zu verkaufen: B a rk e r  & W illiamson
XMTR BW 5100. Tadellose Occasion. 150 W 
CW — 135 W AM kompl. m it e ingebautem  
N etzgerä t  und  M odulator. 18 Röhren, 100 
P rozen t TVI-sicher. Fr. 750.—. J e a n  Lips, 
HB 9 J, D olderstr . 2, Zürich  7, Telefon 
051 - 32 61 56.

Verkaufe: A llbandem pfänger  H allicraf- 
te rs  S-107, neuw ertig . Fr. 450.—. Telefon 
054 9 63 59.

Verkaufe: N euw ertigen  D oppelsuper
K aiser DX 1151, 9 Röhren, BFO, S-Meter, 
9 W ellenbereiche, 5 A m ateu rb än d er ,  MW, 
12—20 m, 25—50 m, 60—180 m, 500 X 340 X  
250 mm, 13 kg, SFr.. 325.—. Zuschriften  an: 
Roland Mayr, M önchaltorf/ZH.

Zu verkaufen: Geloso-Sender G 222 TR. 
G eloso-E m pfänger G 209, m it  seh r  wenig 
Betriebsstdn ., günstig  abzugeben, S teu er
sender  Collins m it  2 E 26 PA f. alle A m a
te u rb än d e r .  Tel. (041) 78 67 55.

Zu verkaufen: RX H allic ra fte rs  SX 28 A 
in seh r  gu tem  Zustand, m it H andbuch, 
Fr. 450.—. U SK A -Chiffre  1049, Postfach 21, 
6020 E m m enbrücke  2.

NATIONAL -Geräte
für den ernsthaften Amateur

Das Modell T-370, zu Fr. 268.—  mit Mit te l
und zwei  K u rz w e l len b ä n d e rn ,  8 Trans is to ren ,  
1 D iode ,  VU-Meter ,  Kurzwellenlupe ,  S k a l a 
b e leuch tung  usw., ist ein  S tar  u n te r  den  Kurz- 
w e l le n -G e rä te n .  - Ihr F a ch h än d le r  ze ig t  Ihnen 
g e r n e  d ie  V o rz ü g e  d ie ses  Modells .

G e n e r a lv e r t r e tu n g  : J O H N  LAY LUZERN
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einmalige Chante!
W egen Uebernahme der NATIONAL - USA - Generalvertretung 
werden alle Lagerapparate des bestens bewährten

A M A T E U R -B A N D E M P F Ä N G E R  RME 6900
für Fr. 1380.—  inkl. W u s t  liquidiert.
(Bisheriger A m a te u r - N e t to p r e i s  w a r  Fr. 1795.—  !)
Benützen Sie d iese  e in z ig a r t ig e  C h an ce ,  e inen  m o 
d e rns ten  SSB-C W -A M -D oppe lsuper  B a n d e m p f ä n g e r  
zu e rw e rb e n .  Tei lzahlung möglich. Es sind nur noch 
w e n ig e  fa b r ik n e u e  und o r ig in a lv e rp ac k te  G e r ä t e  
mit M a n u a l  und voller  G a r a n t i e  v o rh a n d e n .  G ro s se s  
Ersatz te i l-Lager für s p ä t e r e n  Service.
(12 tu b es  —  silicon rectif. —  100 kc C a l ib ra to r  e in 
g e b a u t  —  S-Meter  —  T-Notch-Filter —  v a r i a b le  
N o ise  limiter —  W W V -B a n d  + 10-15-20-40-80 m — 
S k a la l ä n g e  p ro  Band:  27 cm! —  Höchste  T ren n 
schärfe ,  S tabi l i tä t  und Empfindlichkeit)

RADIO - JEAN LIPS (HB 9 J) Dolderstr. 2 Zürich 8032
Tel. 32 61 56

V erkau fe :  TX Geloso G 222 TR in e in 
w andfre iem  Zustand. Alle KW - B änder 
65 W CW-Fone, BK-Tastung, P i-F il te rau s
gang, Netzanschluss. Fr. 380.—. J. Hurni, 
HB 9 OD, Telefon 032 3 92 82.

G elegenheit f. N ew com er: W eitgehend 
fe r t ig g eb au te r  50-Watt-TX (für 200 W End
ausb au  dim ensioniert) w egen P la tzm angel 
günstigs t abzugeben. In te ressen ten  wollen 
b itte  Name, Adresse u. Tel.-Nr. mit F e ld 
p o s tk a r te  senden an: Asp. Jost J ina , Flie
ger OS, O f-Kaserne, 8600 D übendorf. HE 9 
FAK.

V erkaufe : Wegen Doppelbesitz, R 390 A 
mit Gehäuse, Fr. 3500.—; T ra n s is to r -P rü f 
gerät IM-30, Fr. 250.— ; A udio-A nalyzer 
AA-1 Fr. 150.— ; TV-M essender (Wobbler) 
IG-52, Fr. 300.—; Mechan. Filter, 455 kHz, 
Fr. 85.—; P anoram ic  P anadap to r ,  Fr. 195.-; 
U m form er: 12 Volt DC 800 Volt DC, 400 mA 
Fr. 50.—. Trafo: 220 AC/2000 Volt, 250 mA, 
in Oel. Fr. 50.—; Collins VFO in  T h e rm o 
sta t zu R 390 A m it D igita lzählw erk, Fr. 
450.—; G ehäuse fü r  3 Einschübe, Fr. 45.—; 
Breitbandoszillograph, Eico Fr. 300.—; 2- 
m -L inear-E ndstu fe  (4 X 150) m it ab s tim m 
baren  Topfkreisen, Fr. 400.—. Telefon 
(051) 56 70 47.

Ein Widerspruch?
D er äussert  niedrige E in füh rungs
preis  des SWAN - 350 T ransceivers  
(m ade in USA) s teh t tatsächlich im 
W iderspruch  zu der grossen Klasse 
dieses Gerätes, dessen Q ualität, so
w ohl em pfänger-  wie senderm ässig  
jed en  OM überrascht. — Einige 
SWAN - Besitzer: HB 9 YK, HB 9
ADK, HB 9 HZ, HB 9 TV, HB 9 DD, 
HB 9 FE, HB 9 ACL, D J 8 EG . . .
A m erikan ischer O rig ina lprospekt 
durch:
HiFi STUDIO DES BERGUES,
5, rue G.-Tell, Tel. 32 50 81, Genf

A b e n d s c h u l e  für A m a te u r e  

und S ch i f fs fu nk er

Kursort:  Bern

Beginn: jährlich im 
S e p te m b e r

Auskunft  und Anmeldung: 
Postfach  334 Bern-Transit



Cat amam* 
Fernseh - Kompakt - Kamera - Bausatz!

— Überwachung

— Studie

— Unterhal tung

— Werbung

— unbegrenz te r  Einsatz

Die Maße sind 30 x 16 x 14 cm

Bouen Sie Ihre FERNSEHKAMERA selbst! 
W ir liefern den B ousotz m it Vidicon und O bjektiv fü r DM 875.-
Die zum B ausa tz  g e h ö re n d e n  gedruck ten  S cha l tungen  s ind b e r e i t s  bes tückt  und v o ra b 
geglichen.  Die K am era  kann an jedes  normale  F e rn se h g e rä t  o h n e  Zusa tz  a n g e s c h lo s s e n  
w erden .  Bauplan und B auhandbuch  nach de r  Punkt-für-Punkt-Methode  wird mitgegeben .  
Es sind keine b e s o n d e r e n  Kenntn isse  erforderlich. Die Funkt ion d e r  Kamera  sowie  aller 
Teile wird garantiert .  Wir garan t ie ren  ferner  ü b e r  Jahre h inaus  Lieferung von Original- 
Ersatzteilen. Alle Schmalfilm-Objekt ive für 16 mm können  a u f g e s e tz t  werden.  Fordern  S ie  
u n s e re  ausführl iche techn ische  Offerte an.

P re is  für B ausa tz  DM 875.—  Preis  für Fer t igkam era  DM 950.—

Verkauf  auch g e g e n  Teilzahlung

C A R A M A N T  GmbH
62 Wiesbaden Postfach 1145 Adolfsallee 27 /29  Telefon 2 15 40 Telex 04-186636

2 8 2



H E A T H K I T
HEATH HOME SB-LINE . . .

die grosse Ueberraschung des Jahres

SSB/AM/CW Allband-Empfänger Mod. SB- 
300 E. Doppelsuper - Spitzengerät höchster 
Empfindlichkeit und Stabilität, - eingebautes  
220-V-Netzteil. Kit Fr. 1530.—

SSB CW Allband - Sender Mod. SB - 400 E 
mit 180 W PEP-Input. Ausgezeichnete techn. 
Daten, mit Empfänger Tranceiverbetrieb 
möglich, eingebautes 220-V-Netzteil

Kit Fr. 1950.—

SSB/CW  Linear Endstufe Mod. SB-200 E, 
1200 W PEP Input, 100 W Drive Power, Ven
tilator, eingebaute SWR-Brücke, 220-V-Netz- 
teil, mit 2 X 811 A für D 2 zugelassen

Kit Fr. 1200.—

Für Sie haben wir diese Geräte zum Ausprobieren permanent bereit
gestellt. Ueberzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Preis
günstigkeit, am besten durch eine unverbindliche Vorführung. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Beratung, Verkauf, Service
Badenerstr. 333, 8040 Zürich, Tel. (051) 52 88 80 
13, rue Céard, 1200 Genève, Tel. (022) 24 72 15

FiD A Y S T R O M  AG. Z U R I C H  +  G E N È V E



COLLINS-STECKBRIEF

75S-3B

Kurzwellen  - E m p fäng er  für den  Empfang  von  AM, SSB und C W .  F re q u e n z 
be re ich :  3 , 4 . . .  5 MHz und 6 , 5 . . .  30 MHz, in 14 B ändern  mit 200 kHz Band- 
brei te .

12 Röhren  und 1 2 + 3  Q u a r z e  mit zwei L ee r fa ssu ng en  für zusätzl iche Q u a r z e .  
1 m echanisches  Filter mit 2,1 kHz B andbre i te  für  SSB-Empfang.

Empfindlichkeit,  0 , 5 //V für 10 dB G e rä u s c h -A b s ta n d  bei CW -Em pfang .

F r e q u e n z a b w e ic h u n g :  Max.  100 Hz in n e rh a lb  von 10 Min.
A b le s g e n a u ig k e i t :  200 Hz, a u f  al len Bändern .

A n z e ig e g e n a u ig k e i t :  300 Hz, auf  a l len  Bändern.

E in g e b a u te r  100-kHz-Eichquarz.

BFO mit fes te r  und v e rä n d e r l i ch e r  Frequenz.

Q-M ult ip l ie r  zur A uss iebung  s tö r e n d e r  T räg e r  und ü b e r l a g e r u n q s t ö n e n  N e n n 
d ä m p f u n g  50 dB).

A u to m at isch e  V ers tä rk u n g s reg e lu n g  iAGC) a b s c h a l tb a r  und a u f  zwei Zeit
k o n s ta n te n  einstellbar.

N e tz a n sc h lu ß :  105— 125 V / 50— 60 Hz.

L e is tungsau fnahm e:  85 W a t t

Preis: Fr. 2735.—


