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Neuer NCX-5
Allband-Transceiver von
National-USA

Der neue sensationelle NCX-5 Transceiver fur 10-15-20-40 und 80 m ist eine voll-
standige feste oder mobile Ham-Station, bestehend aus einem SENDER -+ EMP-
FAENGER mit nur 8.7 kg Gewicht. Abmessungen 16 x 35 x 31 cm. Fir die kleine
Stadtwohnung, Ferien, Mobile im Auto etc. Hervorragende Eigenschaften:
SENDER: 200 Watt Input SSB u. CW, 100 W auf AM. Break-in Grid Block CW
Transistorisierter VFO ohne warm-up Drift! VOX, Push-to-talk und neue MOX
speration, ALC

EMPFAENGER: Double Conversion, 2 HF-Vorstufen, neuartiges sehr steiles Filter
von 2,8 kHz Breite, trotz Transceiverbetrieb kann die Empfangsfrequenz um
+ 5 kHz gegenuber der Sendefrequenz variiert werden! Ganz neuartige Digital
Counter Skala mit genauer Kilohertz-Anzeige, auf 100 Hz genau anzeigend, wie
bisher nur bei den teuersten Militar-Geraten vorhanden

Viele andere exklusive Eigenschaften

NCX-5 kompl. mit allen Quarzen (10 m: 1 Stick) . Fr. 3395 —
NCX-3 Modell fur 20-40-80-m-Band, gleiche Leistung . Fr. 1980.—
NCX-A Netzgerat far 110 und 220 V mit Lautspr. ... . Fr. 638—
NCX-D Speisegerat 12 V transistorisiert ... .. : Fr. 688 —

Yorfihrung und Prospekte:
MNational (USA) Generalvertretung fir die Schweiz:

Radio-Jean Lips (HB 9 J)

Dolderstrasse 2, Zirich 7, Telefon 32 61 56

(Ref: HB9 AFI — 9AFU — 9AT — 9EG —9ER —9) —9)Z — 9RX —
9RZ — 9SD — 9T —9V] — 9 XT — 9 2U)
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Sditozial

Im Zeichen unserer Statuten

. .« wder Vorstand beaufsichtigt die Téa-
tigkeit der Sektionen .. .” s0 heisst es U. a.
im Art. 30 unserer Statuten. Nun, kiirz-
lich gelangten wir an die Sektionen und
ersuchten sie um Zusendung ihrer Mit-
gliederlisten samt Statuten. Was sich da-
bei zeigte, veranlassie den Vorstand in
einigen Fillen zu intervenieren, Bei einer
Sektion sind 26 9% der aufgefilhrten akti-
ven OG-Mitglieder nicht in der USKA.
Dies mag uns nachdenklich stimmen, wenn
wir bedenken, dass diese 26 9; imm Rahmen
ihrer Sektion direkt oder indirekt iUber
USKA-Angelegenheiten befinden und viel-
leicht sogar mitbestimmen.

Bei einer anderen Sektion ergab die
Ermittlung der eingereichten Daten, dass
nur ein einziges Mitglied der USKA an-
gehirt. Es ist fiir uns ausserordentlich
peinlich, wenn wir zuridckschreiben miis-
sen, die betreffende Sektion kiénne ange-
sichts ihrer gegenwirtigen Konstitution
nicht an der Delegiertenversammliung ver-
treten werden, da sie nach dem Vereins-
recht und ZGB ilberhaupt keine Sektion
mehr sei! Um derart unerquicklichen Si-
tuationen zZu begegnen, mochten wir den
Sektionsprasidenten nahelegen, die Situa-
tion in ihren eigenen Reihen zu liberprii-
fen, ebenso wie ihre Sektionsstatuten.
Dort, wo keine eigenen Statuten aufge-
stellt wurden, gelten analog und automa-
tisch diejenigen der USKA.

Bis heute gelten noch immer die Be-
stimmungen, wonach Sektionsmitglieder
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Membres et statuts

¢ ... Le comité supervise l'activité des
seclions ...» peut-on lire dans l'article
30 de nos statuts. Nous avons donec récem-
ment demandé aux sections de nous
montrer leurs statuts et la liste de leurs
membres. Ce que le comité deécouvrit
alors dans certains cas 1'obligea a inter-
venir. Par exemple, les 26 %, des membres
actifs d'une section n'étaient pas mem-
bres de I'USKA. Cela fait réfléchir si 1'on
pense gue ces 26 9, dans le cadre de leur
section, participent directement ou indi-
rectement a la conduite des affaires de
I'USKA. Le contrile d'une autre section
révéla gu'un unique membre faisalt par-
tie de I'USKA! Il est trés pénible pour
nous de devoir aviser la section en cause
qu'elle ne peut plus se faire représenter
a l'assemblée des deélégués, du fait que
draprés le code eivil elle ne constitue
méme plus une section de notre associa-
tion! Afin d'éviter de telles situations
désagréables, nous recommandons aux
présidents de vérifier 1'état et les statuts
de leur section, A défaut de ces derniers,
ce sont les statuts de I'USKA qui font
regle.

La econdition est toujours valable, selon
laguelle tout membre — actif, passif ou ju-
nior — d'une section doit étre membre de
I'USKA. La section de Genéve a proposé
d'autoriser 1'entrée dans les sections de
membres passifs et juniors ne faisant pas
partie de I'USKA. La derniére assemblée
des délégueés, tenue récemment a Olten, a
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gleichgilitig ob Aktiv, Passiv oder Junio-
ren, der USKA als Mitglied angehdren
miissen. Die Ortsgruppe Genf hat aller-
dings einen WVorstoss unternommen, der
vorschliigt, Passiv- und Jungmitglieder
— ohne der USKA angehbren zu miissen —
den Sektionen beitreten zu lassen. Dieser
Vorschlag ist an der vergangenen Dele-
giertenversammiung in Olten abgelehnt
worden. Es wird sich nun an der Gene-
ralversammilung am 13. Mirz in Thun zei-
gen, ob er sich vor der GV durchzusetzen
vermag.

Die OG Basel hat dieses Problem sehr
einfach, wenn auch radikal geldst. Samt-
liche OG - Mitglieder, die nicht in der
USKA waren, erhielten einen Brief, worin
sie freundlich ersucht wurden, der USKA
beizutreten, oder sich als . nicht-mehr-
Mitglied der OG zu betrachten — voila!l
Ubrigens, die Meisten haben sich aufge-
rafft und ihre USKA-Mitgliedschaft ange-
meldet. Hier hat die OG Basel, dies muss
man anerkennen — ganz Klar und sauber
Ordnung geschafft! Das muss nun nicht
heissen, dass Interessenten, die unserem
Hobby zugetan sind, unbedingt als erstes
Mitglieder werden missen! Sie koinnen
und sollen sich ochne weiteres den Sektio-
nen anschliessen, um sich von der Titig-
keit der Amateure inspirieren und tUber-
zeugen zu lassen, bevor man sie zur Mit-

liedschaft ermuntert. Eine derartige
%Jherzeugung sollte sich aber nicht nur
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rejeté cette proposition. On verra si celle-
ci a plus de chance devant 1'assemblée
générale du 13 mars 1966, & Thoune.

La section de Béle a résolu le probléme
aussi radicalement que simplement: tous
les membres qui ne faisaient pas partie de
I'USKA furent amicalement priés d'ad-
hérer a celle-ci ... ou de se considérer
comme n'étant plus membres de la sec-
tion! La plupart d'entre eux se décidérent
pour l'adhésion. On doit reconnaitre que
les Bilois ont ainsi remis de I'ordre sans
équivoque dans leurs affaires. Cela ne
signifie cependant pas gue ceux qui s'in-
téressent a notre <hobby» doivent absolu-
ment en premier lieu devenir membres!
Ils ont la possibilité de fréquenter d'abord
une section, ce gui leur fera connaitre
l'activité des amateurs, avant d'étre en-
couragés 4 devenir eux-mémes membres.
Une telle propagande ne devrait cepen-
dant pas se borner 4 un but purement lo-
cal, mais avoir en méme temps en vue le
développement et 1'avenir du radio-ama-
teurisme national et international.

— HBAGX —

auf den Lokalpatriotismus der eigenen
Sektion beschrinken, sondern sollte sich
Eleichzeitig auf das Geschick und die Ent-
wicklung des nationalen sowie internatio-
nalen Radioamateurismus iibertragen.

— HB S GX —

meesssssssssssssss DX -NEW S essssssssssssssss—s

Die Sonnentidtigkeit hat im zu Ende
gehenden Jahr deutlich zugenommen,
nachdem 1964 zwei Fleckenminima in den
Monaten Juli und September festzustel-
len waren. Dementsprechend haben sich
auch die Ausbreitungsbedingungen auf
den  hochfrequenten* Bindern von 20 und
15 m erheblich gebessert, und auch das 10-
m-Band begann wieder interessant =zu
werden (sieche DX-Log). Schon werden
dort sogar wieder QS0s mit Australien
gemeldet.

Auffallend ist aber, dass die Bereiche
von 40, 80 und auch 160 m fiir DX nicht
etwa schlechter geworden sind, sondern
die laufende ,(niederfrequente Saison"
scheint noch besser, als die vergangene zu
werden. So konnten sogar wihrend des
Sommers im Top-Band jeden Monat DX-
QS0s zwischen Europa und den USA ver-
wirklicht werden. Auch wurde wieder
eine Verbindung 2zwischen England und
Australien gemeldet. Dies widerspricht
allen Erwartungen. Allerdings hat die
Sonnentlitigkeit bisher nicht in dem Masse
Zugenommen, wie vorausgesagt worden
war.

Viele HB-DXer konnten infolge der gu-
ten 20-m-Bedingungen und dem bliihen-
den ., DXpeditionismus* ihre Positionen im
DXCC erheblich verbessern. Wer hierzu
aber aus irgend einem Grunde nicht in
der Lage war, sei zum Trost die kiirzlich
von W8 PHZ im QST verdffentlichte For-
mel in Erinnerung gerufen:
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PH.E.T.
DXCC = (o= 0
= Inpt watt
Antennenhthe

Anzahl Antennenelemente
tidglich in pile-ups verbrachte
Zeit

1@ = Intelligenz Quotient

Fir mathematisch nicht versierte OMs
sei erliutert, dass der IQ im Nenner steht
(je kleiner der Nennen, umso grisser das
Resultat).

Die DX-Schlager der vorliegenden Be-
richtspericde wurden wiederum durch den
+DOXCircus* von Don Miller (W 9 WNV)
und Chuck Swain (K 7LMU) geboten.
Glicklicherweise wurde Europa gebiih-
rend beriicksichtigt, und wer entsprechend
aufpasste, konnte auch folgende Stationen
leicht arbeiten: 15 9 WNV, 16.—18. Okto-
ber auf Spratly Island (3200 QSOs). Am
ersten Tag gerieten allerdings die euro-
pidischen DXer in ungewohnte Panik, weil
Don trotz seinem hervorragenden Signal
mit wenigen Ausnahmen nur mit USA ar-
beitete. Spiéter wurde aber auch Europa
laufend abgefertigt. Karten kénnen ab
1. Mérz 1966 der ARRL vorgelegt werden.
K7LMUHCBS8E, 27.—31. Oktober auf einer
Nebeninsel des Ebon-Atolls (4° N — 168° E)
bei den Marshall Inseln (KX 6). nur mit
SSB-Betrieb, weil die Taste ilber Bord
Eing, 4000 QSOs. K 7 LMU/TI 9 C, 2.—3. No-
vember, Cormo.an Riff (8° N — 134° E) bei
den Ost-Karolinen (KC 6), 4000 QSOs. Alle
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drei Linder sollen neu im DXCC zihlen
{zur Zeit noch unbestitigt!).

Die Don-Miller-DXpedition verfiigte zu
Beginn jhrer Reise {iber ein Kapital von
mindestens 10 000 Dollars, da 400 OMs den
Betrag von je 25 Dollars an W 4 ECI ge-
zahlt hatten, wodurch die QSLs direkt aus
den brand-new Countries erkauft wurde,
Don wollte auch diese Calls besonders be-
achten. Diese neuartige Finanzierungs-
weise fuhrte unter DXern zu lebhaften
Diskussionen. Unseres Erachtens sind je-
doch solche Bedenken unbegriindet, denn
wer die Arbeitsweise von Don und Chuck
eingehend verfolgte, musste feststellen,
dass die Geldspender kaum irgend welche
Vorteile ergatiern konnten. Alle Statio-
nen wurden wahllos und laufend auf
allen Fregquenzen gearbeitet (siehe auch
DX-Log). NB: Thr Kommentator war kein
Contributor, hi.

Finanzielle Einwinde sollten eher dort
angebracht werden, wenn OMs sich End-
stufen extrem hoher Leistung anschaffen,
um dann durch riicksichtslosen Gebrauch
derselben, die schwicheren Stationen (oft
weniger begiiterten DXer) durch QRM
wegzufegen, Zugleich rekrutieren sich ge-
rade aus ,QRO-Kreisen" die beridchtigten
DXhibitionisten, welche sich immer wie-
der durch zwei- oder gar mehrfache pile-
up QS0s .auszeichnen* wollen. Wenn
solche QRMer durch Don und Chuck etwa
~ldbersehen* worden sind, so konnte dies
nichts schaden.

Eine Show, wie sie uns z. B. der ,Mil-
ler-Circus” zu bieten hat, kann nicht mehr
durch einen Einzelnen, selbstlos finanziert
werden. Selbst flir die Industrie wiare eine
solche Reklame unrentabel, denn oft sind
diese verlassenen Inseln nur durch Char-
ter-Boote mit tdglichen Kosten 350 Dol-
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lar_-fi Erreiuhbar_. Wir sollten deshalb froh
sein, wenn einige wenige, so viel fir alle
aufwenden. In anderen Sportarten muss
jedermann  Eintritt bezahlen, der eine
Vorstellung besuchen will. Im DX-Sport
sind wir jedoch noch weit davon entfernt,
und alle kénnen nach Lust und Laune gra-
tis am Spiel und an den ,Extra-Vorstel-
lungen” teilnehmen. Wozu also alle Auf-
regung?

Die einzigen Nutzniesser solcher Unter-
nehmer (analog zu anderen Sportarten)
sind schliesslich die DX-Amateure selbst,
welche als Ham-Profis auf ¥Xosten der
DXer in der Welt herumreisen. Dass die-
selben dabei oft Ungemiitlichkeiten und
Entbehrungen auf sich nehmen miissen,
dndert nichts an dieser Tatsache. Wer nim-
lich nicht Freude a&n Abenteuern, am
«Thrill des Neuen* und am Bearbeiten von
pile-ups hat, geht gar nicht auf solche
DXpeditionen. Auch der DX-Sport bleibt
eben nicht unbeeinflusst durch die mo-
derne Zeit, und es hat keinen Zweck, das
Rad der Geschichte zurlickdrehen zu wol-
len.

Belm Abfassen dleses Berlchtes erschien
am 15. November Don Miller bei guter
Lautstirke mit ..CQ Europe* als W9 WNYV/
LM 7 (Tokelau).

Die YASME-Unternehmung war ab
22, Oktober fiir einige Tage als KG 6 57/
KC6 auf Truk-Island (Ost- Karolinen),
wurde jedoch kaum gehirt. Aus KX 6 SZ
(Marshall Islands) hingegen, war sie vom
28. Oktober bis 1. Movember auf ausge-
zgit'ht'letem Signal tdglich leicht zu errei-
chen.

Gus erschien vom 15.—17, Oktober als
W4BPD /LX (Luxemburg) und be-
suchte anschliessend verschiedene DXer in
Deutschland. Vom 7.—14. November war
er bei 5V ZBCM (Togo) mit dessen Ruf-
zeichen téAtig. Gus wird noch einige Linder
in West-Afrika besuchen, um dann fiir
Weihnachten wieder zu Hause zu sein.

Das neue Callbook (Herbst) verzeichnet
total 394 000 lizenzierte Amateure, davon
125 000 ausserhalb der USA.

Zum Jahresende mdéchten wir unseren
DX-Mitarbeitern vielmals danken. Durch
ihre Einsendungen war ein aktuelles und
abwechslungsreiches DX - Log miglich.
Allen DXern seien schon jetzt die herz-
lichsten Neujahrsgriisse entboten. Moige
das neue Jahr Glick, Gesundheit und viel
Vergniligen auf den DX-Bindern bringen.

Vy 73 HE 8 EO
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Station QRG
7 Mc-Band

oOX3JV TM5 S
YV I AA —5
HV1CN —5
FG 7XL —_5
oD 5 BZ 054 5
TG1lA 007
oxXx3JV 47 S
SV © WEE 070 8
HV1CN 095 S
14 Mc-Band
EVZECM 14 065
KW6EJ 251 8
KWE6EJ 235 S
KX 6 BQ 240 S
KX 6 BQ 245 §
SVZECM 103 s
HL 8 KF —8
8L 1HX — 8
WOIWNVZEZMT M5
KX 652 050
KC6FM?Y 280 S
158 WKV 044
HL 9 US 222 8
KX 6 DP 2i5 S
KTLMUHCSBE 1028
KTLMU'TISC 1058
KTLMUTISC 145
VR 2 DK 030
VK 8§ DC¥®) 040
KTLMUHCSE 100 S
K7TLMUTISC 1108
KTLMUHCSBE 105 S
VP 3 AA 120 §
KT7LMU/TISC 1108
KTLMUHCBE 1058
KG6SB 240 S
DUl AA 107 S
K7LMUHCSBE 107S
HV1CN 020
KC6 52 2205
XW B BF 1078
1S9 WNV 045
158 WNV 045
159 WNV 045
KTLMU/TI9C 1038
ZD 8 BC 045
VQ B AL 055
FEBWW 145 §
1SS WNV 105 S
HV1CN 255 §
CR 3 GF 100 5
PZ1BW 115 8
ZD 8 AR 137 8
ZD71P 015
HR 1 8C 120 8
VP1LE 110 8
FG 7 XL —_5
FMTWQ 110 5
HCBJG 110 8
21 Mc-Band

IN1MM 21385 5
ZD 8 AR 360 S
SV WFY —8
VKSPLY 397 S
CX2CO —5
VKSPLY 397 S
CR9AK 410 8
VK IXIY 410 5
MP 4 TBO -
FRTZD 025
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DX-Log Oktober/November

HBT wkdhrd

0400
0500
0500
0500
2210
2300
2300
2300
2315

0735
0815
FE20
0835
LTI
11 5
0960
0500
{15 1]
1050
1100
1100
1115
1125
1145
1200
1200
1200
1200
1200
1230
1250
1255
1300
1300
1235
1310
1310
1315
1400
1455
1510
1525
1550
1555
1615
1645
1700
1750
1755
1500
1920
2045
2045
2053
2100
2100
2300
2300

0940
0950
1000
1045
1100
1115
1115
1130
1200
1240

HB % MO
HB S JG
HB 9 AHA
HB S JG
HB § AAF
HB S MQ
HB 9 MO
HB 9 MO
HB % MO
HBE 3 AHA
HB 9 AAF
HB 9 AAF
HBE 9 EO
HB 9 EO
HB 8 AHA
HB § MO
HEBE 9 MQ
HB 9 AAF
HB § MO
HE 9JG
HB 9 MQ
HB 9 EO
HB 5 JG
HBIUD
HB 8 UD
HB 9 UD
HB 9 MQ
HB 9 AAF
HB 9 JG
HBE 9 MO
HB 9 AHA
HB 9 JG
HB 9 AHA
HBE 9 AAF
HB 8 MO
HBE % MO
HB 9 MO
HE 3 MO

HE S EO
HB 8 UD
HE 9 MO
HE S UD
HB § MO
HE 1 JG
HE 3 UD
HEBE 1 UD
HE % MO
HBE 8 AAF

FL 8 MC 050 1250 HEBE S AAF
CR 5 SP 404 S 1300 HE 9 FUG
KV4icx 400 S 1400 HBISUD
YA 3 TNC 400 S 1430 HBISUD
4 W2AA 3808 1530 HBIUD
5VZ8CM 035 1735 HB 9 AAF
VP7CC — g 1800 HB MO
HC 5 CRC 3128 1835 HBIUD
28§ Mc-Band

TX2AH 285808 1045 HBYUD
8J2FK 505 1055 HEBEIUD
OH ¢ NC 560 S 1145 HBSJG
ZE1BR 600 S 1400 HEBE IMQ
Ws — 8 151700 HB % MO
9J2FR 600 S 1500 HB 9 MQ
CX 2CO 594 S 1515 HESFUG
CR 6 DA 650 S 1600 HB I MQ
ZS1JA — S5 1600 HB MO
9Q5TJI — 8 1700 HB I MO
PY 5 DI 6308 1725 HBYUD
ZD 8 AR 620 S 1740 HBIIUD
KVicCX G S 1800 HE SFUG

"y Ost-Karolinen, ®*) New Guinea, *) Rho-
dos, ) Papua, *) Christmas Is.

Bemerkenswerte QSL-Eingidnge:

HBYMQ: FKBEAZ — §M2ISS — PY D
BZD 7 — WEWNVEF 3 — XE1HHH. HB
IUD: ELTA — KH6EBJ — ZDBBC —
TX2AH — SM2AE, HBY AAF: VP1ILB
— KGG6APR — VK IPL. HES FUG: PJ 2
AA — XWEAX — YAQPA — YARA —
AMZOV. HEOSMO: VPZKD — 5 W1AD
— YTEWW — ¥YS10 — COBRA — VP8
FR—4STNI—CTZAM—G6W S8 AE. HBY
JG: ACZH — VSB6AJ — WO WNV/EF .

HB 8 AHA: VPSFR — ZS6BEJ — 7X3
RT — ZC4MO — KCES5Z — VQ9HB.
HBY9EO: VP1PV — KX6BW — W9

WNVBF3I — LUl ZLC,

Senden Sie bitte Thre nach Biindern und
HET geordneten Berichte an HB$% EQO,
Ralph Graeub, unt. Grabensir. 16, 4800 Zo-
fingen. Letzter Termin fir die Januar-
Ausgabe: erster Posteingang am Mittwoch,
den 15. Dezember.

Walter, PY 1 ADA
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DX-Kalendar

Manihikl, ZK 1, Niue, ZK 2, Heard Isld.
VK @, voraussichtlich im Dez. durch W9
WNV und K7LMU. 14045 CW, 14 100 bis
14 110 SSB.

Malli TZ. Uper Volla TV 8 Mauretania
5TS5 Acores CT2 Madeira CT 3, durch
Gus, W 4 BPD demniichst. 14 035, 14 0685 CW,
14 130 SSB.

Franz-Josef-Land, UA 1 KED nun eben-
falls in 8SB zu erreichen auf 14 110,

Soccoro Isld. XF 4 X, geriichterweise im
Dezr, CW/SSE.

Cocos Keeling, VK9 JO, tigl. 21350,
MOrgens.
Tschad Rep. TTBAE und TTS8AB,

21 Mc in AM. abends.

Saipan, KG 6 SB, tigl. 14 240 bis 14 280
in SSB, 1200 bis 1400,

S. Georgia VP 8, in SSB ab Ende Nov.,
anschliessend 8. Orkney, 8. Sandwich und
Falkland.

Crozet Isl. FE8 WW, 14 010, 14045 CW,
14145 AM (nimmt auch SSB Anrufer!)
abends.

Svria YK 1 AA, nun in SSB, 14 125, nach-
mittags.

Spitzbergen durch LA 4 FG/P, 14 055 CW,
morgens,

Madeira, CT 2 AV, 14 115 SSB, abends,

Macquarie Isld, VK ¢ TO, 14010 CW,
morgens. Ab und zu auch SSB.
Ss;wn Jima durch WA 4 QKY'KG 6, 14 Me

Glorioso Isld. durch FR 7 ZT abgesagt.

QSL-Adressen

UA1KED via RAEM, Ernst Krenkel,
Chapligin Str.1 - A, Moskau, USSR — LU T
ZA, LUTZC via LU4DMG — WIQKY/
KG 6 via Iwo Jima Air Base, APO 96 415,
San Franzisco — VP 2 AC via Box 114, An-
tigua, BW.I. — KR6JZ via W2CTN —
FLEMC via WTWLL — FLEAA, CNB
FV, CNRFS, OY 7ML, via Hammarlund
— SHI1R via W2CTN — KX 6BW via
Box 65, APO San Franzisco — VS 9 MP via
W2CTN — S5VZECM via W 1YDO, 98 Ja-
gqueline Dr. Bristol, Conn. USA — VP 2 VD
via K4IIF — N1 MM via WIKVQ/2 2308
Branch Pike, Cinnaminson N.J. USA —
VP 2KD via VE 31 ACD,

73 es DX de HB 9 MQ

RUND UM DIE UKW 7 NOUVELLES VHF

Resultate vom 3. Contest 1965

Kat. 1 Kat. 2

1. HBI EG 4596 1. HBIWEB/'p 23395
2. HE 9 RO 1229 2 HBILE/p 13775
3. HE § MO 974 3 HBSIR/p 10 603

4§ HEJSAACDP 1645

Stimmen zum Contest:

HB 9 WEB: Le concours s'est bien passé.
L.a propagation n’était pas excellente. Il
¥y a eu quelgues débouchages. Toutefois
nous étions trop haut pour profiter de
celui qui a eu lieu le dimanche matin et
gui a permis, sauf erreur, a des stations
francaises de contacter (ou tout au moins
d'entendre) des stations OZ et SM.

Nous avions amélioré la station en
QRK: 60 W imput au lieur de 15db. La
moyenne s5'est un peu amélioré (177 km
par @S0 au lieu de 155 Kkm pour le con-
test précédent).

Nous avons remargué qu'il se pisait de
moins en moins de trafic en CW et nous
n‘avons pas entendu de stations en SSB.

HB % LE: Trotz miserablem Wetter, das
kurz vor Contestbeginn eintrat, fuhren wir
hinauf zum Kronberg, dem Vorposten des
Sidntis. Mit von der Partie waren noch HB
5ADX und HB 9 AHD, der soehen die Prii-
fung mit Erfolg bestanden hatte. Noch vor
Mitternacht gingen schwere Gewitter nie-
der, so dass die Bedingungen betriichtlich
beeinflusst wurden, Mit besonderer Bewil-
lisung des Betriebsleiters der Seilbahn
durften wir uns im Maschinenhaus einrich-
ten. Bis kurz vor Mitternacht lief der Be-
trieb ordentlich fliessend, nur die guten
Bedingungen blieben aus.

Nichts Schlimmes ahnend sass HBY
ADX um 00.30 an der Station, als ein ge-
waltiger Knall ihn vom Sessel wegtrieb,
weil ein Blitz in das Stationsgebiude ein-
schlug. der sogar im Restaurant noch Spu-
ren hinterliess. Zum Gliick nahm nur das
Steuergeridt zum Antennenmotor Schaden,
50 dass die Antenne, 18 m iiber dem Erd-
boden, nicht mehr gedreht, sondern nur
von Hand ab und zu in werschiedene
Richtungen gebracht werden konnte. Erst
in den Vormittagsstunden wverbesserten
gich die Conditionen wieder und es konn-
ten fiir ein paar Stunden QRBs bis 390 km
erzielt werden und hauptsiichlich mit bay-
rischen Stationen kam ein fliessender Ver-
kehr zutande. In ndrdlicher oder nord-
westlicher Richtung war es sehr schlecht,

so dass kaum 250 km erreicht werden
konnten.

Mit viel Milhe erzielten wir bis abends
17.30 eine ,Gesamtgsozahl® von 97, wiih-
rend weiter im Norden, in PA, OZ, DL,
G ete. ufb Uberreichweiten erzielt wur-
den.

HB 9 AAC: Infolge des schlechten Wet-
ters konnte ich meinen Standort nicht auf
dem hbdchsten Punkt der Kreuzegg auf-
schlagen. HB 39 LE'P machte mir sehr zu
schaffen, da er nur eca. 1 kHz neben mei-
ner QRG arbeitete. Dirfte auch andern
DL 6 SW-Besitzern Schwierigkeiten berel-
tet haben. Werde mir bis zum nlchsten
Contest einen andern Xtal anschaffen.

ARTOB = Amateur Radio Translator On
Balloon

Artob startete am 24. 10. um 1700 GMT
in Hannover.
HB 8 IN horte in der Zeit von 1749 bis
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1812 GMT folgende Stationen: DL 1RX,
OZ9O0OR, PAOLH DL3VT, DJE8YZ und
OK 1 VHF. Alle Stationen lagen 4—5 dB
iiber dem Rausch.

Am 7.11. um 0820 GMT erfolgte der
Start von Artob IV, wiederum in Hanno-
ver.

HE % RG arbeitete in SSB mit 5 Statio-
nen aus dem norddeutschen Raum.

HB 9QQ/p hdrte folgende Stationen
mit Lautstéirken zwischen S3 und S6:
DL1LS, DL2BJ, DLEEZA, DJSDT, DL
1RX, DL7TFU, DJ6JC, PA JLH, DJ3
GU, SP3GE, SM 7BCX.

Zum ARTOB-Projekt erfahren wir vom
veraniwortlichen Leiter DL 3 YBA: Der
von DJ 4 ZC gebaute Umsetzer, dhnlich
dem Oscar III, aber nur mit einer Emp-
fédngerempfindlichkeit von 12 kTo, wurde
am 7.11. 65 um 0820 GMT wvom Flughafen
Hannover aus gestartet. Der Ballon be-
nitigte 75 Min. fiir den Aufstieg auf eine
Hihe von 27,710 km und 52 Min. fiir den
Abstieg. Fiir die teilnehmenden Stationen
diirfte eine Verdffentlichung der Zeit und
Hihe interessant sein:

0820 GMT Start

0830 GMT 35km
0845 GMT 9,0 km
0900 GMT 14,0 km
0815 GMT 19,5 km
0930 GMT 25,0 km
0845 GMT 14,0 km
1000 GMT 9,0 km

Die zukiinftigen Starts diirften dhnlich
verlaufen.

Welche Geriite verwendet und wie sle
am Ballon befestigt wurden: Von oben
nach unten sind Ballon, Fallschirm, Ra-
darreflektor, Antenne des Umsetzers, Um-
setzer, nach 5 m Abstand folgt Zusatzsen-
der von DL 3 X'W fiir die J4ger, nach 1 m
Abstand Empiangsteil fiir die Abspreng-
einrichtung von DL 3 YBA. Zwischen dem
Ballon und dem Fallschirm befindet sich
der Sprengsalz, der die Leine zum Ballon
durchtirennt. Ausgelést wird die Abtrenn-
einrichtung durch ein Funksignal von der
Station DL 3 YBA falls der Ballon unvor-
hergesehenermassen iiber die Landes-
grenze abtreiben sollte. Das Team DJ4
ZC, DL3XW, DJ1SL und DL 3 YBA hat
alles getan, um der UKW - Familie den
sUmsetzer zu erhalten und die verbleiben-
den restlichen Risiken so klein wie mig-
lich zu halten,

R e D v e

Betriebsabwicklung: Am Radargerit
auf dem Flughafen Hannover sitzt DJ 2
PK. Sein Sohn DJ 6 BJ wertet die Radar-
ergebnisse aus und ilbergibt sie per Funk
auf 2 Meter zu DL 3 YBA. Dieser gibt die
Standortmeldungen an die Jédger weiter
und hElt Funkverbindungen mit diesen
aufrecht. Auf diese Weise war es z.B.
am 7. 11. méglich, den Umsetzer bereits 18
Min. nach der Landung sicherzustellen.
Der Umsetzer kann auch in andern Ge-
genden oder Lindern gestartet werden,
doch nur bei geniigender Organisation in
bezug auf Ortung wihrend des Fluges und
Jagd nach der Landung. Anmeldungen
sind an DL 3 YBA zu richten.

Im Namen der HB-UKW-Familie gra-
tuliere ich dem Erbauer und den Organi-
satoren fiir den enormen Einsatz.

Aus der Werkstiitte von DJ 4 ZC ist zu
vernehmen, dass eventuell bei Erschei-
nen dieser Zeilen bereits ein weiterer Um-
seizer. der auf 144 MHz empfingt und 432
aussendet, seinen Jungfernflug hinter sich
haben wird.

Erstverbindung HBE-DL auf
432 MHz Zx SSsB

Am 12, September titigten DL 8 GU und
HEBE 9 RG iiber eine Distanz von 270 km die
erste 2-Weg-S5B-Verbindung, Auf beiden
Seiten wurde mit ca. 100 Watt und einer
Wicker Lang Yagi pgearbeitet. Die Rap-
porte lagen bei 10 bis 20dB iiber dem
~Rausch".

Welt-Erster SSB-Contest auf VHF-UHF

Uber das Wochenende vom 6.7. Nov.
wurde vom UKW-Referenten von Hessen,
DL 6 HA, der 1. SS5B-Contest lanciert.
Neidlos muss zugegeben werden, dass ihm
ein grosser Wuri gelang. Wer hitte zu
glauben gewagt, dass mehr als 100 Statio-
nen daran teilnehmen wiirden. Ohne lange
das Band absuchen zu miissen, ohne
immer CQ zu rufen, drehte man gemiit-
lich auf der SSB-Frequenz von 1454 + und
tatigte seine QS0s. Es herrschte eine bei-
spielhafte Disziplin, wenn gleich man sich
punkto Stationsangebot zeitweise auf die
Kurzwelle versetzt glaubte. HB 9 RG ti-
tigte 33 Verbindungen auf 2 Meter und 2

auf 70 cm mit einer Endsumme von 11 000
Pt. (Bravo!)

Beste 73 UKW-TM HE 9 RG

Mitteilungen der Redaktion

Fiir den Jahrgang 1966 des OLD MAN
bendtigt die Redaktion eine Anzahl ge-
eigneter Titelbilder. Wir bitten darum un-
sere OMs um Uberlassung guter Fotos,
welche fiir unser Hobby typisch sind oder
in einer gewissen Beziehung zu diesem
stehen, Als besonders geeignet erachten
wir die fritheren Titelbilder aus folgen-
den Nummern, 1964: 5, 8, 10, 12 — 1965: 4,
5 6, 8, 9, 10, 11.

Falls nicht Negative zur Verfiigung ge-
stellt werden kénnen, soll das Bildformat
mindestens 10 x 14 em (Postkarte) betra-
gen. TNX!
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Communiqué de la rédaction

I.a rédaction cherche pour 1966 un cer-
tain nombre de photos pour les pages de
couverture de 1'0ld Man. Nous deman-
dons done aux lecteurs de bien wvouloir
nous mettre a disposition de bonnes pho-
tos, typiques de notre hobby ou en rap-
port avec lui. Par exemple, 1, 5 et 8 en
1964, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 en 1965. S'il n'est
pas possible de mettre le négatif a dis-
position, une bonne copie en format carte
postale conviendra également. D’avance,
merci!
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Ein Kleinst-Oszillograph (Schluss)
Von Christoph Beiliner, DJ 3JV

Nach dieser Zwischenwand kommt eine zweite im Abstand von 23 mm.
Zwischen beiden befinden sich die Schaltelemente fiir die Bildréhre und die
Bildrohrenfassung. Auf die zweite Zwischenwand ist von hinten der Netz-
transformator liegend montiert (Abb. 5), so daB ein Teil seiner Widklung in
den Zwischenraum zwischen den beiden Wianden hineinragt. Die Gleichrichter

Abb. 5.

Der Netztell

und Elkos befinden sich oberhalb des Transformators. Die Leitungen, die
vom Netzteil wegfiihren, werden so lang gelassen, daB die zweite Zwischen-
wand mit dem Netzteil zu Reparaturzwecken auf die Seite weggeklappt wer-
den kann. Die Verwendung von Litleisten ist hier und auch beim Verstarker
und Kippteil (auf die Abschirmwand montiert) zu empfehlen,

Der Nachbau ist nicht sehr schwierig, er verlangt jedoch eine vorherige ge-
naue Planung. Die Frontplatte besteht aus 2-mm-Aluminiumblech, das spéter
lackiert wird. Die iibrigen Bleche sind 1-mm-Eisenbleche, die nach der Be-
arbeitung ebenso wie die 6-mm-Messingbolzen vernickelt werden. Die Bolzen
wurden auf einer Drehbank angefertigt, da sie an den Enden M 3-Gewinde
bzw. Gewindebohrungen haben, damit sie miteinander verschraubt werden
kinnen. Hat man keine Drehbank zur Verfiigung, so lifit sich zur Not auch
g-mm-Hohlmaterial entsprechend zusigen, das dann durch lange, durch-
gehende Gewindestangen zusammengehalten wird.

Das Gehiiuse mull gut beliiftet sein, da wegen des geringen Volumens sonst
eine unzuliissig starke Erhitzung auftritt. Es ist mit vier Messingbolzen mit
den anderen Bolzen des Oszillographen verschraubt.

F

Melden Sie Adressinderungen friihzeitig dem Sekretariat!

Annoncez les changemenis d’adresse 4 'avance au secrétariat!
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Die Multielement-Quad
Von Dr. K. H Schonherr, DL3LL

Die Ham-Presse hat der Quad-Antenne in den letzten 15 Jahren zunehmen-
des Interesse gewidmet. In den letzten Jahren hat man sich auch besonders
mit Mehrelement-Quad-Antennen befaBt, und DX-Stationen mit 3- oder 4-
Element-Quads sind heute keine Seltenheit mehr. Der Grund, die bewihrte
2-El-Quad weiter zu verbessern, ist in erster Linie in der Verschlechterung
der Ausbreitungsbedingungen zu suchen, die sende- und besonders emp-
fangsméflig optimale Antennen erfordern.

In der deutschsprachigen Liieratur sind bisher noch keine Einzelheiten
tber Mehrelement-Quad-Antennen bekannt geworden. Diese Tatsache und
die vielen Zuschriften, die ich seit Gebrauch einer 3-El-Quad bekommen habe,
lassen annehmen, daB eine kurze Veréffentlichung allgemeines Interesse fin-
den wird.

Die Griinde fiir die Popularitét der Quad sind im iibrigen bekannt:
der relativ niedrige Preis

die leichte Abgleichbarkeit

der flache Abstrahlwinkel und der hohe Antennengewinn

die geringe Hohenempfindlichkeit

der geringe Drehradius

das geringe Gewicht

Rt pe

Theorie der Quadantennen

Die Quad in ihrer einfachsten Form besteht aus einem quadratisch ausge-
spannien Draht mit einer Seitenlénge von etwa i/4. Der Durchmesser
des Drahtes ist nicht von wesentlicher Bedeutung, im allgemeinen wird 2-mm-
Litze verwendet. Der Speise pun kt liegt entweder in der Mitte einer Seite
oder an einer der Ecken. Im allgemeinen wird die Quad als 2-Element-An-
tenne mit einem gespeisten Element und einem parasitir erregten Reflektor
benutzt. Der Gewinn und die Richtwirkung einer Quad kénnen durch Hinzu-
fiigen von einem oder mehreren Direktoren in gleicher Weise wie bei der
Yagi-Antenne verbessert werden.

Die Polarisation der Quad hingt von der Lage des Speisepunktes ab.
Bei Einspeisung oben oder unten erhilt man horizontale Polarisation, bei Ein-
speisung an einer der Seiten ist die Antenne vertikal polarisiert. Diese Tat-
sache kann leicht experimentell nachgepriift werden, wenn man an einem
horizontal polarisierten Dipol die Feldstirke miBt, wihrend die Quad 90° um
ihre horizontale Achse gedreht wird. Die Feldstirkedifferenz liegt im Nah-
feld in der GroBenordnung von 30dRB [6]. Da an elektromagnetischen Wellen
nach ihrer Reflexion an der Ionosphire eine eindeutige Polarisation bekannt-
lich nicht mehr nachweisbar ist, wire es grundsitzlich gleich, ob die Quad
eine horizontale oder eine vertikale Polarisation abstrahlt und aufnimmt. Die
grofere Anfilligkeit einer vertikal polarisierten Antenne (Groundplane!) fiir
Storgeréusche, die meistens vertikal polarisiert sind, spricht jedoch dafiir,
beim Aufbau einer Quad-Antenne eine horizontale Polarisation
anzustreben.
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Ein weiterer gewichtiger Grund ist der, daB eine horizontal polarisierte
Quad zunidchst einmal in verhéltnismiéBig geringer Hohe iiber dem Erdboden
(A/4) abgestimmt und dann auf ein Metallrohr gesetzt werden kann, ohne daB
eine Verstimmung zu befiirchten ist. Wire die Quad vertikal polarisiert, dann
wiirden ein Metallantennentriger und die Speiseleitung zu unerwiinschten
Beeinflussungen fiihren kénnen. Die ersten Quads, die nach dem Kriege ge-
baut wurden, zeigten das QuadrataufdieSpitze gestellt, die sog.
Diamond-Shape-Form, spiter bevorzugte man einen horizontal-vertikalen
Verlauf der Elemente, in letzter Zeit ist man zur urspriinglichen Form zuriick-
gekehrt. Dafiir gibt es drei gute Griinde: 1. ist die Einspeisung am tiefsten
Punkt und die Riickfiihrung der Speiseleitung an einem Elementtriger an den
Boom mechanisch einfacher und stabiler, 2. konnen bei der Diamond-Shape-
Form die vertikalen Trédger fiir alle Elemente aus Alu-Rohr gemacht werden,
da bei der horizontal polarisierten Antenne keine Interferenz zu befiirchten
ist und 3. sind bei dieser Form die Strommaxima rdumlich weiter voneinander
entfernt. Jedes Element eines horizontal polarisierten Quads besteht nimlich
auszweiHalbwellen-Dipolenin Phase, die in der Vertikalen in
+/4 Entfernung ilibereinander angebracht sind. Je weiter die Strommaxima
voneinander entfernt liegen, desto stirker wird die vertikale Biindelung [6].
Obgleich der G e winn eines Elementes der Quad als Ganzwellenantenne be-
reits um 1 bis 2 dB iiber einem Dipol liegt und damit auch eine Multielement-
Kombination der Quad theoretisch einen etwas héheren Gewinn hat als ein
vergleichbarer Yagi-Typ, ist die stirkere vertikale Biindelung von wesentlich
grolerer Bedeutung. Die Abflachung der vertikalen Abstrahlung ist bei jeder
Antenne, die iiber lange DX-Verbindung gute Ergebnisse bringen soll, von
entscheidender Bedeutung. Dazu haben wir nur zwei Moglichkeiten: Die Ver-
groBerung der Antennenhthe und das ,Stacking“ von Antennenelementen.
Die Quad mit ihrem durch die Bauweise bedingten Stacking hat also insgesamt
einen kleineren vertikalen Offnungswinkel als ein vergleichbarer Yagi-Beam
in gleicher Hdohe.

DerElementabstand in einer 2-El-Quad ist kein kritischer Faktor.
Aus den sehr eingehenden Untersuchungen von W 6 SAI wissen wir, daB der
Gewinn einer 2-El-Quad innerhalb eines dB bei einem Abstand der Elemente
von 0,08 4 bis 0,22 1 mit einem Maximum bei 0,12 1 konstant ist [10]. Anders
liegen die Verhiltnisse bei 3- und 4-El-Quad-Antennen. Hier haben die Ver-
suche ergeben, dall zu kleine Elementabstinde die Antenne zu schmalbandig
und damit schwer abstimmbar machen. Es diirfte sich daher empfehlen, auf
wenigstens 0,17 4 Elementabstand hinaufzugehen. Das bedeutet allerdings, da
eine 3-El-Quad einen Boom von fast 7,50 Meter, eine 4-El-Quad von 10 bis
11 Meter braucht. Bei diesen Abstinden zeigen die Mehrelement-Antennen
dann etwa die gleiche Bandbreitencharakteristik wie die gut ab-
gestimmte 2-El-Quad, ndmlich ein SWR an den Bandenden von etwa 1 :1.3.

DieEingangsimpedanz einer 2-El-Quad ist eine Funktion des Ele-
mentabstandes. Die Impedanzwerte sind folgende: 0,1001 = 60 {2, 0.1251 =
7542, 0,150 1 = 8542, 01751 = 95 2,0.200 1 = 110 £, 0.215 1 = 130 L2 [10]). Durch
Vorsetzen eines oder mehrerer Direktoren wird auch die Quad-Antenne nie-
derohmiger. Da Mehrelement-Quads einen verhiltnismiBig groBen Element-
abstand erfordern, liegt die Eingangsimpedanz bei 3- und 4-El-Quads in der
Nihe von 60 2. Es kann also im allgemeinen mit 50-2- oder 70-2-Kabel prak-
tisch verlustlos angepaBt werden. Uber die MaBeder Elemente findet
man in der Literatur auffallend verschiedene Angaben [1, 2, 6, 8, 9, 10]. Diese
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haben offenbar den Erbauer einer Quad manchmal vor recht erhebliche Pro-
bleme beim Abstimmen der Antenne gestellt. Aus der Theorie wissen wir,
daB die Linge eines Halbwellen-Dipols etwas geringer als die Lange einer
elektrischen Halbwelle ist. Diese Verkiirzung kommt durch den sog. ,End-
effekt* der Antenne und dadurch zustande, daB das Antennenmaterial nicht
unendlich diinn ist. Ein Aluminium-Dipol mit einem Durchmesser von 1/1000 4
erfihrt eine Verkiirzung von etwa 4 %. Die Quad nun besteht aus Draht von
vielleicht 1/10 000 A Durchmesser, der in einer Schleife ohne Ende verbunden
ist. Es fehlen also nicht nur nicht beide Verkiirzungseffekte, sondern es ent-
steht ein Verlidngerungseffekt dadurch, dall die Elemente in Form eines Qua-
drates gebogen werden. Die Seiten eines Quad-Elementes miissen daher lan-
ger als eine eleklrische Viertelwelle dimensioniert werden [3, 10].

Abstimmung

Auch iiber die Abstimmung von Quad-Antennen hort man sehr unter-
schiedliche Auffassungen. Tatsache ist, daB eine Abstimmung der einzelnen
Elemente mit dem Griddipper — wenn sie tiberhaupt moglich ist — kaum zu
einem brauchbaren Resultat fiihren dirfte. Es ist vielmehr so, dal man die
Quad mit simtlichen Elementen auf dem Boom montieren sollte in einer
Hohe, in der sich die Elemente noch zur Abstimmung erreichen lassen. Das
Ideal ist natiirlich, wenn man — wie in meinem Falle — die Antenne durch
einen aus- und einfahrbaren Metallturm so weit herunterholen kann, dal3 Ab-
stimmung vom Dachfirst in etwa 11 m Héhe aus mdglich wird. Die Erfahrung
hat bei vielen Abgleicharbeiten jedoch immer wieder gezeigt, dall eine Nach-
korrektur nicht mehr erforderlich ist, nachdem die Antenne auf die Arbeits-
héhe von 245 m gebracht wurde., Es ist anzunehmen, dall ein Abgleich in
Hdohen bis herunter zu 6 m auch noch brauchbare Resultate ergibt. Yagi-Beams
sind in dieser Beziehung bekanntlich viel heikler. Vor Beginn jeder Abstimm-
arbeit mull man sich vergegenwirtigen, dall die Linge sowohl des Strahlers
als auch des Reflektors frequenzbestimmend sind. Die Abstimmung beginnt
damit, daB man prinzipiell zunichst nur mit Hilfe des S-Meters am Reflektor
auf bestes Vor-Riuckverhialtnis abstimmt. Dazu werden héufig recht
umfangreiche Stubs verwendet. Die Bestrebungen sollten jedoch dahin gehen,
die Stubs vollstindig einzusparen oder auf ein Minimum zu reduzieren. Ich
verwende in letzter Zeit eine Induktivitit in Form einer Spule zum Abstim-
men des Reflektors. Auch hier gilt natiirlich, die Anzahl der Windungen so-
weit wie moglich zu verringern. Besonders angenehm ist, daB Spulen aus

festem Kupferdraht durch Zusammendriicken oder Auseinanderziehen eine
Feinabstimmung ermdglichen.

Sobald das beste Vor-Riickverhiltnis erreicht ist, mull die derzeitige Reso-
nanzfrequenz der Antenne bestimmt werden, was mit Hilfe eines gut geeich-
ten SWR-Meters sehr leicht mdoglich ist. Schon nach Sekunden kann man
sagen, ob die Frequenz zu hoch oder zu tief liegt und auch einen ungefihren
Eindruck gewinnen, um wieviel % man von der gewiinschten Resonanzfre-
quenz entfernt ist. Jetzt — underst jetzt — darf der Strahler verkiirzt
oder verldngert werden. Zur Verlangerung wird einfach probeweise etwas
Draht angeflickt. Eine Verkiirzung kann provisorisch dadurch erreicht wer-
den, dal3 eine oder mehrere Ecken des Drahtquadrates durch einen diagnonal
gelegten Draht kurzgeschlossen werden. Nach der Verlingerung bzw, Verkiir-
zung mull man wieder wie vorher auf das beste Vor-Riickverhiltnis abstim-
men. Ist das erfolgt, wird wieder die Resonanzfrequenz bestimmt und man
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wird jetzt feststellen, daf man sich ihr gen#dhert bzw. sie erreicht hat. Damit
ist die Hauptarbeit getan. Versuche an meiner 3-El-Quad, das Vor-Riickver-
hiltnis oder den Gewinn durch Abstimmen des Direktors zu verbessern,
brachten keinen Erfolg, er war offenbar richtig dimensioniert. Die Versuche
wurden analog der Reflektorabstimmung mit einem wvariablen C vorgenom-
men. Abstimmung auf groBten Antennengewinn ist ein fast aussichtsloses Be-
miihen, da die Anzeige keineswegs so scharf ist wie beim Abgleich des Vor-
Riickverhiltnisses. AuBerdem ist es eine erwiesene Tatsache, dall beim Quad
Resonanzfrequenz, hichste Antennenleistung und bestes Vor-Riickverhiltnis
praktisch zusammenfallen [10]. Wie bereits friiher ausgefiihrt, diirfte bei der
3- oder 4-El-Quad ein AnpaBglied nicht erforderlich sein. Sollte opti-
male Anpassung gewiinscht werden, dann empfiehlt sich das Gamma-Match.
Wird die Quad in der Diamond-Shape-Form montiert, bietet der vertikal nach
unten zeigende Elementtriger eine gute Befestigungsmoglichkeit fiir den
Drehkondensator, der sehr zuverlissig gegen Witterungseinflisse geschiitzt
werden muB.

Konstruktion

Uber Konstruktion von Quad-Antennen ist bereits so ausfiihrlich berichtet
worden, dall sich eine ins Einzelne gehende Beschreibung eriibrigt [1, 2, 4, 5,
6, 8, 9, 10]. Daher sollen nur in Kiirze einige Details Erwidhnung finden, die fir
wichtig gehalten werden.

Die Mehrelementausfithrung erfordert eine gegeniiber der 2-El-Quad er-
heblich griBere Boomlinge. Da die an sich schon schwierig erhiltlichen
Hart-Alu-Rohre nur in Lingen von etwa 5 m geliefert werden, mull man den
Boom aus zwei gleichlangen Teilen zusammensetzen. Das Problem ist ein2
mechanisch einwandfreie Verbindung. Es it sich dadurch gut lésen, daB das
verbindende Innenrohr mit einem im Handel erhiltlichen, schnell erhirtenden
Autospachtelkitt bestrichen, dann die Boomteile zusammengefiigt, sofort
durchbohrt und durch zwei kriftige Schrauben gesichert werden. Alle wetter-
gefihrdeten Teile der Antenne sollen mit dem bekannten aufstreich- und auf-
spriihbaren Chromschutzpolyvinylfolien zuverlissig {iberzogen werden. Der
#isthetische Eindruck einer Quad 1lid0t sich dadurch erheblich verbessern, da@3
manden boomnahen TeilderTréigeraus Alu-Rohr fertigt. Diese
Konstruktion erhtht auch die Stabilitit der Antenne ganz wesentlich. Die
Verbindung zum Boom kann man duBerst dauerhaft ausfitihren und auch die
Verbindung Bambus zu Alu-Rohr ist kein Problem. Die Bambusrohre werden

Malke der 3-El-20-m-Quad

Boomlinge: 7,32 m. Zweiteilig, in der Mitte
durch 60 cm langes Stahlrohr verbun-
den

RBoomdurchmesser: 60 X 54 mm

Boommaterial: Alu-Legierung. Al-Mg-Si
0.5, warm ausgehirtet

Abstand Strahler—Reflektor: 3,97 m
Abstand Strahler—Direktor: 3,35 m
Linge Strahler: 21,02 m
Linge Reflektor: 21,99 m
Lédnge Direktor: 20,60 m

Abgleichspule fiir Reflektor: 2'/: Windun-
gen 4 mm Cu-Draht, 7,5 mm Durchm.

Trigerrohre fiir Elemente: 6 zentrale
Alu-Mg 1-Rohre, 35 < 31 mm, von 2,90 m
Linge

12 periphere Bambusrohre von 2,55m
Liénge

Befestigung der Elementiriger am Boom:
vegl. Abb.1 und 2

Gewicht der Antenne: etwa 26 kg
Rotor: HAM-M
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vorher in der entsprechenden Dicke sorgféltig ausgewidhlt, dann mit einer
Sandpapierscheibe abgeschliffen, wobei die Rohrknoten weitgehend nivelliert
werden konnen, ohne die Festigkeit der Bambusrohre zu vermindern. In
Bootgbauwerften ist ein schnell trocknender, elastisch bleibender Boots-
1ack vorritig, der die Bambusrohre fiir viele Jahre in einwandfreiem Zu-
stande erhilt. Teurer und sicher noch besser sind auch hier Uberziige mit
Kunststoffolie. Die Bambusrohre werden etwa 20 cm tief in die vorher ge-
schlitzten Alu-Rohre eingelassen und dort mit zwei Schlauchklemmen, die es
jetzt in hervorragender Ausfilhrung mit Schneckengetriebe gibt, sehr zuver-
lassig befestigt. Durch diese Konstruktion besteht auch jederzeit die Moglich-
keit, die Linge der Elementtriger zu variieren, falls es sich herausstellen
sollte, daB die urspriinglich gew#hlten Drahtléngen verkiirzt oder verlingert
werden miissen. Dem Betrachter einer selbstgebauten Quad wird so der de-
primierende Eindruck eines ,Drahtverhaues" erspart, der sich bei Ansicht die-
ses Antennentyps gelegentlich einzustellen pflegt. Die kritische Verbindung
der Triger am Boom scheint mit der in den Abbildungen wiedergegebenen
Methode gut geldst. Die Antenne hat bereits einige schwere Stiirme gut iiber-
standen. HB 9 CV gibt in seiner Konstruktionsbeschreibung der ,Swiss Quad*“
weitere sehr gute Befestigungsmoglichkeiten an.

Leistungsdaten

Jeder erfahrene Amateur weill, daB Angaben {iber Leistungsgewinn
gegeniiber dem Halbwellen-Dipol immer mit Skepsis aufgenommen werden
miissen. Am zuverlissigsten erschienen mir beim Test einer neuen Antenne
immer Rapportvergleiche im DX-Verkehr mit benachbarten Stationen, deren
Antennenleistung dabei als Konstante angenommen wird. Wir verfahren da-
bei so, dal wir DX-Stationen um einen Vergleichsrapport bitten und dabei im
SSB- oder CW-Verkehr mehrmals in der Sendung schnell abwechseln.

Wenn man dieses Verfahren mit mehreren Nachbarstationen und zahlrei-
chen DX-Stationen durchfiihrt, kommt man am Ende zu einem zuverlissigen
Ergebnis, wie die neue Antenne arbeitet und wieviel etwa gegeniiber friither
der Gewinn (oder Verlust) betrigt. In meinem Falle wurde eine optimal ab-
gestimmte 2-El-Quad (2,70 m Boom) mit einer 3-El-Quad in gleicher Hohe ver-
glichen. Das Ergebnis spricht sehr {iberzeugend fiir die 3-El-Antenne: Der An-
tennengewinn im DX diirfte bei etwa 6 dB liegen, also wesentlich hdher als
man theoretisch erwarten darf. Der Leistungsgewinn eines 3-El-Yagi gegen-
iiber dem 2-El-Yagi liegt bekanntlich etwa bei 3 dB. Mir sind aus der Literatur
groBere systematische Untersuchungen iiber Leistungen bei Mehrelement-
Quads nicht bekannt. W 0 AIW gibt den Gewinn seiner 4-El-Quad mit 12,35
dB iiber einen isotropischen Dipol an [6]. OA 4 N kann von einem in gleicher
Hohe befindlichen 4-El-Quad auf einen Dreiband-Mosley-Yagi-Beam um-
schalten. Der Signalunterschied betriigt in Deutschland etwa 12 dB zu Gunsten
der Quad! Am iiberzeugendsten demonstriert sich die Klasse der 3-El-Quad
infolge des niedrigen Abstrahlwinkels einmal bei Langweg-DX-Verbindun-
gen, zum anderen bei Banddffnungen und -untergéngen.

DieBandbreite der 3-El-Quad ist bei einer Dimensionierung des Booms
von etwa 7,50 m einer guten 2-El-Quad vergleichbar. An den Bandenden liegt
das SWR bei 1 : 1.35.




Abb. 1.
vorderansicht der Verbindung
Elementiriger—Boom

WINKELEISEN o BOOM
ALU-HALTEPLATTE RUNDEISEN

Das Vor-Riick-unddasVor-Seitverhiltnis sind ausgezeich-
net. Messungen im Nahfeld ergeben ein Vor-Riickverhiltnis von 28 bis 32 dB,
im DX von iiber 35 dB auf der Resonanzfrequenz. Das Vor-Seitverhéltnis ist
phiinomenal, es liegt auf beiden Seiten bei etwa 50 dB. Dieser Sektor ist aller-
dings sehr eng und miBt schitzungsweise nur etwa 2 bis 3°. Er geniigt aber,
um selbst sehr stark einfallende Storsignale immer fast restlos auszublenden.
Die ausgesprochene Schirfe des Minimums gestattet auBlerdem eine ausge-
zeichnete Signalpeilung. Genauere Messungen iiber die Halbwerts-
breite zwischen den Halbwertspunkten waren mangels zuverlédssiger Gerite
leider nicht méglich. W ¢ AIW gibt die Halbwertsbreite fiir seine 4-El-Quad
mit etwa 48° an [6]. EindrucksmiiBig ist die Antenne in der Hauptstrahlrich-
tung schirfer gebiindelt als die frithere 2-El-Quad.

Zuletzt noch eine Bemerkung zur Antennenhdhe: Mit Hilfe des aus-
fahrbaren Turmes konnte nachgewiesen werden, dafl die Angaben von DL 1
FK [7] auch fiir die Quad Giiltigkeit haben: Erhéhung von 1/2 auf 1] iiber
den imaginiren Grund bringt etwa 9 dB, von 1 auf 1Y/s ] etwa 6 dB.

Die 3-El-Quad ist eine mit relativ geringen finanzizllen Mitteln verhiltnis-
miBig einfach aufzubauende, abzugleichende und anzupassende Antenne
von héchster Leistung, die den Vergleich mit ungleich kostspieli-
geren grofBen kommerziellen Einbandbeams nicht zu scheuen braucht. Thr Bau
kann ohne Einschrinkung empfohlen werden,

"] ,..--""""' ALU-HALTEPLATTE
Abb. 2, WwINKELEISEN
Seitenansicht. An einer 300 x 300 x 4 mm
Hartalu-Halteplatte werden zwei Alu- / RUNDEISEN
Elementtriger mit je vier Rundeisen
befestigt, Die Alu-Platte wird mittels POOM
eines mit ihr verschraubten 150 x 40 x4 mm /
Alu-Winkelstiickes durch zwei den Boom
umfassende Rundeisen verbunden / '/ 8

L | L.
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Bemerkungen zu Dreiband-, TRAP"-Richtstrahlern

Von DL 1 FK

Die Klagen wegen minderer Leistung von Richtstrahlern mit Sperrkreisen
sind in letzter Zeit geringer geworden. Die Herstellerfirmen haben die Mate-
rialien und deren Veriinderung unter Hf-EinfluB gut untersucht und sind zu
verbesserten Ausfiihrungen der Sperrkreise iibergegangen.

Trotzdem sind noch viele Antennen mit alten und moéglicherweise
»Schlecht* gewordenen , Traps“ im Gebrauch. Der nachfolgende Umbau-Hin-
weis soll zur Verbesserung dieser Antennen anregen.

0 cm von Guerstrebe bis KaobelonschluBl
Querstrebe 24 cm

L=0.8 uH /am Mittelrohr befest
e — b m > |
2 m{
i 505m \/
12cm

Das Strahlerelement sollte gegen ein Element It. Abb. ausgewechselt wer-
den. Der Leistungsgewinn ist erheblich, wenn die Sperrkreise gelitten haben.
Im Direktor und Reflektor, die ja nur induktiv erregt werden, sind die , Traps®
meist noch nicht so schlecht, speziell dann nicht, wenn die Leistung geringer
war. Eventuell tragen die Elemente wegen der Verluste nicht mehr zur Vor-
wirtsverstdrkung bei. Dann bleibt aber immer noch der Gewinn der Unter-
driickung nach hinten und nach den Seiten. Ggf. kann auch mit dem dreh-
baren Dipol allein gearbeitet werden, was eine Zeitlang der Verfasser mit
bestem Erfolg tat.

Das neue Strahlerelement ist auf 20 m sehr breitbandig, da es fiir dieses
Band ,dick" erscheint. SWR-Schwierigkeiten entstehen nicht.

Fir 10 und 15 m wird der Beam dagegen ,selektiv®, da die ,parallel” ge-
schaltete Induktivitét des 20-m-Strahlers nicht kapazitiv ausgestimmt werden
kann, wenn man die Breitbandigkeit auf 20 m nicht einbiiBen will. Man kommt
aber immerhin {iber einen Bereich von ca. 250 kHz bei 15m und ca. 500 kHz
bei 10m zu einem SWR von unter 1:2, wenn man die Resonanz in Band-
mitte hat.

Im iibrigen stért ein héheres SWR nicht allzusehr, wenn man dickes
Speisekabel benutzt und die Leistung nicht in den Kilowattbereich kommt.

Die angegebenen MaBe sind etwas von Standort und Héhe der Antenne
abhéngig. Beim Autor befindet sich der Beam ca. 5 m iiber Dach und total ca.
17,5 m liber dem StraBenpflaster. 2 m unter dem Beam werden ein 40-m- und
ein 80-m-V-Dipol gleichzeitig als Mastabspannung benutzt. Nachteilige Ein-

(SchiuB auf Seite 361 unten)
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Mobilantenne fiir 80-20-15 m
Von Richard Auerbach, DL1FK

Im allgemeinen werden bei Mobilbetrieb industriell gefertigte Antennen
(meist aus USA) benutzt, die in allen Varianten zu haben sind. Soweit sie fiir
mehrere Binder dienen, erfolgt der Bandwechsel durch Austausch von Spulen.

Die Spulen sind entweder am FulBpunkt oder auf etwa halber HShe ange-
bracht.

Bisher konnte nicht genau ermittelt werden, ob die Verldngerungsspule
besser am FuB oder erhéht angebracht wird. Je hoher, desto mehr Windun-

gen sind notig, und leicht iibersteigen die gréBeren Spulenverluste den Strah-
lungsgewinn.

Wichtiger ist, dal die Spule einen ausreichenden Durchmesser hat (ca.
10 em ). Dann wird insgesamt weniger Draht fiir die Spule gebraucht als bei

eleganteren diinnen' Spulen. Ganz ungeeignet sind offenbar eng gewendelte
Stdbe (zu hohe Verluste).

Fiir diejenigen, die Lust haben, sich eine leistungsfihige Mobilantenne aus
der Bastelkiste anzufertigen, wird eine 3-Band-Ausfiihrung beschrieben, die
wegen ihrer Resultate bei den Gegenstellen viel Interesse gefunden hat.

Die skizzierte Antenne (Abb.) ist so angelegt, dafl sie leicht demontierbar
ist, raschen Bandwechsel erlaubt und einfach abgestimmt werden kann.

Das Teil a) wird auf den Rohrstutzen aufgeschoben und mit einer durch-
gehenden Schraube festgesetzt. Teil b) ist dabei fest mit a) verschraubt. Dieses
untere Stiick besteht im wesentlichen aus der Spule 1. Der Anfang der Spule
wird direkt mit der Masse des Fahrzeuges (StoBistange) verbunden. Bei der
3. Windung der insgesamt 75 Windungen ist der Innenleiter des 60 2 Coax-
kabels angeschlossen. Bei Betrieb auf dem 20-m-Band wird die gesamte Spule
von diesem Anschluf T bis zum Ende II mit einer Drahtschleife kurzge-
schlossen. Bei T und 1T sind dafiir Kabelschuhe angebracht, in die eine Draht-
briicke mit Bananensteckern eingesteckt werden kann.

In das Teilstiick 4-b kann das Rohrstiick ¢ eingesteckt werden. Arretierung
ist nicht n&tig.

{SchlubB von Selte 360)

flitsse dieser Antennen wurden trotz vieler diesbeziiglicher Proben bisher
nicht bemerkt. Viel stérender sind ganz in der Nihe befindliche sehr hohe
alte Biume. die im Sommer das V/R und V/Seite-Verhiltnis stark stoéren.

Die Bauform geht aus der Abbildung hervor, Fiir das mittlere Hauptele-
ment wurden Teile des Originalstrahlers benutzt. Am Speisepunkt wurden
vertikale Alu-Querstreben angebracht, die den Elementhélften fiir 10 m und
15 m Halt geben. Die Elemente fiir diese Bénder sind aus Gewichtsgriinden
aus diinnen Rohren angefertigt, die auf dem Hauptelement durch je drei
Plexiglasspreizer mit Aluschellen abgestiitzt sind. Mechanisch hat der Beam
in drei Jahren vielen Stiirmen an der ,Wasserkante" standgehalten. Von Zeit
7u Zeit miissen aber die Elementverschraubungen erneuert werden.

Mit der 0,8-uH-Spule wird die kapazitive Reaktanz auf 20 m ausgestimmt.
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Die Teile d-e-f bilden die letzte Einheit. Beim Einstecken von d in ¢ wird
eine Schelle zum Festklemmen benutzt, an der gleichzeitig der Anfang der
Spule 2 liegt. Anfang und Ende dieser Spule (III und IV) kdnnen ebenfalls,
wie vorher bei Spule 1 beschrieben, durch ein Drahtstiick mit Steckern kurz-
geschlossen werden. Dann palBit die Antenne fiir das 15-m~-Band.
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Spule | - Holzmontel auf
Kunststoffrohr 50 mm ¢
1.5 mm Cu-Droht
Spule2: Kunststoffrohr mit
Holzdorn
a) Kunststoffrohr 30 mm # auBlen
( fiir Kabelschutz)
Ldnge: 210 mm werstGrkt
mit 4Kanthdlzern oullen
S0mm ¢

b) Alu-Rohrstiick 00 mm lang
AuBeng 25mm Wandsitrie 2 mm

¢} Alu-Rohrstiick 1100 mm lang
AuBens 20 mm einschiebbor in b)

d) Kunstsioffrohrstiick 160 mm lang
AuBend 15 mm bewickell mil
80 Wdg. isol. Kupferilitze
Rohrstick co. 800 la

. Alu 'I!mnn; e

t) Teleskop-Kolferantenne
S-gliedrig zur Abstimmung

diinne Angelschnur zur Abspannung

| Spule 1 = 210 mm lang
75 Wdg. a/50mm ¢

Anzopfung bei 3. Windung
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Zum Abstimmen auf allen Bindern dient das ausziehbare Teleskopstiick
oben. Es 148t sich ohne weiteres das ganze 80-m-Band abstimmen, wobei fiir
eine bestimmte Linge des Teleskops auf diesem Band nur ein Bereich von
etwa 50 kHz mit brauchbarem SWR (unter 1:2) benutzt werden kann. Je
Zentimeter Liéngen oder Kiirzen 148t sich die Resonanzfrequenz um etwa

10 bis 15 kHz verschieben.
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Auf dem 20-m-Band kann bereits der gitoBte Teil des Bandes ohne Ande-
rung der Lénge bestrichen werden. Das 15-m-Band bereitet noch weniger
Sorgen, weil auf diesem Band ohne Spulen gearbeitet wird. Bei diesen bei-
den Béndern sind lediglich die drei Einkopplungswindungen der 80-m-Spule
im Fullpunkt als Stabverléingerung und ,Anzapf“ fiir die Einspeisung wirk-
sam.

Bewegungen aller Mobilantennen veriindern sehr stark die Kapazitiat der
Antenne und bei dem selektiven Betrieb auf 80 m damit das SWR. Es ist des-
halb gut, die Antenne gegen Schwankungen zu fixieren. Das kann sehr ein-
fach durch eine diinne Angelsehne erfolgen, die man an einem geeigneten
Punkt der Karosserie befestigt.

Mit dieser ,Eigenbau“-Antenne sind gute Erfolge erzielt worden und die

Beschreibung erfolgt auf vielfachen Wunsch der Gegenstellen, denen das gute
Signal auffiel.

Auf 15 und 20 m konnten mehrfach DX-QSOs mit Nord- und Siidamerika
bei brauchbaren Lautstidrken durchgefiihrt werden. Europa-Verbindungen auf
diesen Bindern gelangen so gut wie von der festen Station.

Etwas problematisch ist auf 15 und 20 m die Entstérung gegen die Ziind-
anlage. Da Karosserie und die damit verbundene Mobilantenne &hnlich
schwingen wie ein schlechter Halbwellendipol, dessen vom Kabelmantel ge-
speister Ast sich zu nahe am Erdboden befindet, wirkt die Karosserie gegen
den Motor nicht als Abschirmung, sondern als Antennenast, der die Stérun-
gen aufnimmt; bei den hoheren Bindern und bei 3 bis 5 m Fahrzeuglinge
ganz besonders. Diese Stérungen lassen sich vermindern, wenn man den Aus-
puffstutzen durch ein Erdband mit d e m Punkt verbindet, an dem der Kabel-
mantel mit dem Haltebiigel und dem Spulenanfang der Mobilantenne ver-
bunden ist. Je genauer dieser Punkt im Spannungs, knoten“ des Mobil-, Di-
pols“ liegt, desto geringer sind die Storungen. Der Motor ist mit seiner Aus-
puffanlage meist gummiisoliert aufgehdngt und nur vorn an einem Punkt mit
Masseband an der Karosserie geerdet (fiir das Minus der Lichtanlage). Die
Zindanlage hat damit bei 3 bis 5 m Linge von Motor mit Auspuffleitung
einen guten '/s-Wellenstrahler. Durch Erdung hinten wird die Resonanz fiir
die oberen Binder erheblich gestirt und cie Storungen gemindert. Die Feld-
stiirken der Stationen sind zudem auf den oberen Bindern meist viel gerin-
ger als auf 80 m, so daBB die AVC auch den Empfianger auf einem viel emp-
findlicheren Pegel hilt.

Elchwellensendungen
Rufzreichen Sendetage Beginn (MEZ) Frequenz (kHz)
DL UJ 3. Sonntag !m Monat 09.45 Uhr 3600
DL1ZQ 1., 2, 3. Sonntag im Monat 11.13 Uhr 3501

Bitte wihrend der Eichwellensendungen die jewelligen Frequenzen freihalten!
-
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Messungen an Quad-Antennen
Von Walter Flor, OE1LO

Im wesentlichen wurden Anpassung, Resonanzfrequenz, Vor-Riick-Ver-
hiltnis und Gewinn einer Einfach- und zweier Zweifach-Quadantennen un-
tersucht.

Einfachquad

Horizontaldiagramm: geringfiigig breiter als jenes des Halbwellendipols.

Vertikaldiagramm: im Bereich der MeBfeldhomogenitit von 3dB konnte
keine vertikale Richtwirkung festgestellt werden.

Gewinn: 1. Durch Fernfeldintegration wurde ein Gewinn von 0 dB (Bezug
Halbwellendipol unter Zugrundelegung eines vertikalen Rundstrahldia-
gramms) ermittelt [1].

9. Aus einer Vergleichsmessung mit einem RCA-Eichdipol wurde ein Ge-
winn von 1,0 dB ermittelt.

Es wird daher angenommen, da8 der Gewinn der Einfachquad ca. 0 dB
(Bezug Halbwellendipol) betragt.

Zweifachquad

Es wurden zwei Modelle, eines mit einem um 5 %, eines mit einem um 9 %
gegeniiber dem Strahler verlingerten Reflektor untersucht. Alle fur die Di-
mensionierung interessanten Daten sind aus den Abb. 1 bis 4 zu entnehmen.

VEWRY  Anpassung on 08 ! el Resoanztrequenzverschisbung
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Die giinstigste von den untersuchten Einstellungen ist folgende: Reflektor
+ 5%, Abstand Reflektor-Strahler 0,2 1.

Fiir diese Einstellung sind in Abb. 5 das Horizontal- und das Vertikaldia-
gramm dargestellt.

Der Gewinn dieser Anordnung gegeniiber der Einfach-Quad wurde aus der
Messung und aus der Fernfeldintegration mit 3 dB ermittelt. Bei allen Mes-
sungen war das Verhiltnis //D des Strahlers 1500. Die MeBergebnisse sind
aber fiir alle Strahler extremer Schlankheit giiltig.
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Bemerkungen zum Gewinn: Aus einer Verdffentlichung [2] ist
zu entnehmen, dafi der maximal erzielbare Gewinn einer Yagianordnung aus
Strahler und Reflektor 3,85 dB (Bezug Halbwellendipol) betrigt. Aus Abb. 4
ist zu erwarten, daB mit kiirzeren Reflektoren ein etwas hoherer Gewinn als
3dB erzielt werden kann, doch erscheint es unwahrscheinlich, dall sich mel3-
technisch 3,85 dB wie bei einer Yagianordnung erzielen lassen. Die Bandbreite
sowohl der Einfach- als auch der Zweifach-Quad ist relativ gro8. Definiert
: man die Bandbreite willkiirlich durch jene Punkte, an denen die Fehlanpas-
1. sung das 1,4fache der minimal gemessenen betrégt, so ergibi sich in allen
Fillen eine Bandbreite von ca. 10 %.

P

. MeBmethoden:

Bei den Messungen wurde das MeBobjekt iiber einen Symmetriertransfor-
i mator 60/240 2 gespeist.




F

Fiir den Betrieb der Quadantenne wird zur Anpassung an das 60-{2-
Speisekabel eine 1/2-Umwegleitung empfohlen.

Die Hilfsantenne fiir Diagramm- und Gewinnmessungen wurde 100 m vom
MeBobjekt in ca. 8m Hohe montiert. Das MeBobjekt wurde auf einem dreh-
baren, 15 m ausfzchrbaren Kurbelmast montiert. Die Diagramm- und Anpas-
sungsmessungen wurden in einer Hihe von 4 m durchgefiihrt. Fiir die Ge-
winnmessungen wurde die Hhenfunktion bis 15 m ermittelt und aus dieser
die mittlere Feldstirke errechnet.

MeBbgeriite

USWV, SMLM, ZUP, BSI, DAF, DPR, ZS8G, der Firma R und S, BW 7 A der Firma RCA.
Literatur

[1] W. Flor. Die Berechnung des Antennengewinns. Frequenz Bd. 18/1964, Nr. 7

[2] H. W. Ehrenspeck. Eine neue Methode zur Erzlelung des griiGten Gewlnnes bel Yagi-
Antennen, N TF 12/1858

Die ,unsichtbare’ Mobilantenne
Von Fritz Kiihne, DLEKS

Uber Erfahrungen mit einer ,auf Unauffilligkeit’ geziichteten Ausfilhrung, die
eigentlich nur fir Orts-QS0s bestimmt war, berichten nachstehende Zeilen,

Wenn man mich wegen meines Hobbies verulkt, habe ich ein verhiltnis-
mébig dickes Fell. Man gewthnt sich allmihlich daran, Ich finde auch gar
nichts dabei, mit meinem bescheidenen 1200er Volkswagen bei einem
Amateurtreffen mit der hiflichen Mittelladespulen - Antenne (Knuppel
in der Mitte, wie bei einer Schlange, die gerade ein Kaninchen verschluckt

Abb. 1. Die ,Normal“-Antenne Abb. 2. Die Klelnausfilhrung
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hat) aufzutauchen. Bei einem so kleinen Auto hat der Betrachter nicht das
Gefiihl, die Antenne ist am Auto befestigt, sondern das Auto hingt an der
Antenne, hi. Ich schlucke also eisern den Spott der Massen, denn schlieBlich
verteilt er sich bei solchen Anlissen auf alle Beteiligten.

Zu dumm wurde es mir allerdings bei meinen vielen Orts-QSOs in Gar-
misch mit meinem OV-Freund DJ 6 LG. Wenn schlieBlich in der Hauptsaison
alle Kurgéste Spalier bilden und mit dem Deutschen KraftfahrergruB beim
Vorbeifahren an die Stirn tippen, ist das zu viel! Ich beschloB also ein ,Ding*
zu bauen, das wenigstens im Nahverkehr so einigermaflen mit meinen be-
scheidenen 10 Watt funktioniert, das aber auf alle Fille nicht allzusehr die
Neugier des Publikums erregen sollte.

Wie eine solche ,unsichtbare’ Antenne beschaffen sein mul, ergab sich
von selbst: Die elektrisch zweifellos giinstigere Mittelladespule verlegt den
mechanischen Schwerpunkt nach oben und zwingt gleichzeitig dazu, recht
massive Stdbe zu verwenden. Also versuchte ich es mit einer Spule, die un-
mittelbar {iber der Feder sitzt und erprobte als eigentlichen Strahler den fer-
tig erhéltlichen Kathrein-Antennenstab von 2,5 m Linge. Er ist teleskopartig
ausgebildet und 140t sich auf 90 cm zusammenschieben. Abb. 1 zeigt die zwei-
fellos elektrisch erstklassige ,Knuppelantenne' und Abb. 2 die bescheidenere
Kleinausfiihrung. Da die Ladespule der letztgenannten Antenne in der Farbe
des Wagens lackiert wurde, fillt sie von hinten kaum auf. Beim Betrachten
von vorn erkennt man nur die Teleskopantenne, deren oberstes Drittel mit
etwa 1 mm Drahtdurchmesser fast unkenntlich bleibt. In Abb.3 sieht man
schlieBlich, wie unauffillig die Antenne beim Parken und im zusammenge-
schobenen Zustand wirkt.

Die Konstruktion ist ldcherlich einfach. Abb. 4 zeigt, wie die Ladespule ge-
baut ist. Sie besteht aus einem Hartpapierrohr H, auf das zwei Plastik-Baby-
milchflaschen mit abgeschnittenen Biden B aufgeschoben sind. Oben sitzt ein
Messingbolzen mit einem Vatergewinde M8 im Rohr, unten ein Bolzen mit
einem Muttergewinde M 8. Das untere Gewinde paBt auf den Federfull der
Antenne, das obere palBt in die Kathrein-Antenne. Je nach Bedarf kann man
sich solche Spulen fiir 80, 40, 20 und 15 m bauen. Fiir 10 m wirkt der Strahler
ohne Zusatzspule als Lambda-Viertel-Antenne. Die Flaschen-Hilften kittet
man mit UHU-Plus fest und nach dem Bewickeln soll auch der Spulendraht
(z. B. 0,8 mm Cu Kunststoff) damit iiberzogen werden. Nach dem Aushirten
erhilt man eine Spule mit glashartem unverwiistlichen Uberzug, die schlieB-
lich in der Karosseriefarbe lackiert werden kann.

Am allerwichtigsten ist der Abgleich der Spulen auf die gewlinschte Be-
triebsfrequenz (z.B. 3,69 MHz bei 80 m). Man schreibt immer so nett, dal3
das mit einem Grid-Dipper erfolgen mull, aber kein Mensch sagt, wie es
in Wirklichkeit vor sich geht. Man bendtigt dazu das Zusatzgerat Z (Abb. 5),
bestehend aus dem Mikroamperemeter «A, der Universaldiode D, dem Kon-
densator von rund 1 nF und der Spule L. mit 1 bis 2 Windungen. Uber dieses
Zusatzgeriit erdet man die Mobilantenne am Chassis und koppelt bei L einen
Griddipper GD ein. Dreht man letzteren durch, so zeigt #«A bei einer be-
stimmten Frequenz ein Minimum, und zwar bei derjenigen, mit der die Mo-
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bilantenne in Resonanz steht. Durch Zu- oder Abwickeln von Windungen ge-
langt man rasch auf die gewiinschte Sollfrequenz (z. B. 3,69 MHz). Wichtig ist
aber, daB man sich nicht auf die Griddipper-Eichung verlaft, weil diese ge-
wohnlich recht grob ist, sondern in einem gut geeichten Kontrollempféinger
mithért. Eine so abgeglichene Verlidngerungsspule liefert mit Sicherheit den
giinstigsten Wirkungsgrad.

Links: Abb. 4.
Konstruktion der
Ladespule

FuBpunk!-
= Bpule

Rechts: Abb. 5.
Die Abgleich-Anordnung

L/

sy "I,'f.
7

Wir haben diese bescheidene Mobilantenne im OV erprobt, und zwar so,
daB ich an bestimmten Punkten zuerst mit der ,unsichtbaren‘ und spdter mit
der ,richtigen‘ Antenne arbeitete. Bis zu 12 km Entfernung konnten meine
Freunde keine Feldstirkeunterschiede feststellen. Erst bei groBeren Distan-
zen registrierten sie !/: S-Stufe, aber sie waren gar nicht so sehr sicher, ob
dieser Wert stimmt, denn er trat praktisch kaum in Erscheinung. DL 1 FK
erkldrte das so: ,Weil die Grund-Ladespule weniger Windungen als eine Mit-
telladespule enthilt, verursacht sie auch weniger Verluste. Das kann die theo-
retisch giinstigere Lage der Mittelladespule gerade wieder ausgleichen.”

|
]
|
= |
1
|
4

Abb, 3. In ,Ruhestellung” fillt die Klein-

antenne auch beim Parken kaum mehr
auf




Schweiz. Peilmeisterschaft 1965

09.30 Uhr begriiBte HB 8 AV 14 Equipen
und die Mitarbeiter von Radio, Fernsehen
und Presse. Wohl versehen mit Ermah-
nungen verkehrspolizeilicher und kame-
radschaftlicher Art verliess der Harsl der
Unentwegtien die nebelverhangene, wvon
einer herben Brise bestrichene Berner
Allmend und strebte gruppenweise dem
Ausgangspunkt, dem Waldrand beim Stiu-
dersiein zu. Kaum waren die erliuternden
und ermahnenden Worte HB 9 ACVs Im
herbstlich gefidrbten Bremgartenwald ver-
hallt, zerstob die tatendurstige Meute und
verlor sich wie vom Winde verweht in das
flir diesen Anlass préchtige Gebiet. Es
oait, folgende Fiichse zu suchen:

Fuchs 1

im Hasligut, Bremgartenwald, unten an
der Aare, gut getarnt. Er musste zu Fuss
_erlegt” werden, wollte man betriachtliche
Strafpunkte vermeiden.

Fuchs 2

war mobil und bewegte sich Im Raume
Uettlingen — Siriswil — Schiipfenried.
Fuchs J

war ein sogenannter Messfuchs" mit
Standort in Gimlingen und musste vom
Grauholzdenkmal aus gepeilt werden.
Aufgaben: Schiitzen der Distanz und Be-
stimmung des Azimuths.

Fuchs 4

am Stdwestufer des Moossees bel Mossec-
dorf, getarnt als Fischer (Fischrutle
Antenne, TX im Rucksack).

Kurz nach 1500 Uhr traf die letlzte
Equipe im Restaurant ,Seerose" ein, wor-
auf zur Rangverkiindung geschritten
wurde, Zum wohlverdienten Preis wurde
iedem Teilnehmer ein von der Sektion
Bern gestiftetes Andenken liberreicht, die
Liste der Génner verlesen und allen an
diezser Stelle der herzliche Dank ausge-
sprochen.

Um 1545 Uhi

erklirte HB 9 ACV den
woahlgelungenen, eindrucksvollen Anlass
als abgeschlossen. HB 9 IR liess es sich
nicht nehmen, den Organisatoren person-
lich fir die grosse Arbeit zu danken lm_:l
wartete mit elner mit stimischem I-jf::_—
fall aufgenommenen Uberraschung auf:
Schweiz, Pellmeisterschaft 1966 — irgend-
wo im Aargau — organisiert ,von den Ru-
dolfs™!

Der bescheidene, liebenswerte OM er-
kliarte sich bereit, Ideen und Anregungen
entgegen zu nehmen, um auch die kn_m—
mende Peilmeisterschaft zu einem ein-
drucksvollen Erlebnis werden zu lassen.

Einwandirei arbeitende Geriite (Bereich
3500 bis 3800 kHz), Geschick, Erfahrung
und eine Prise Glick sind VoraussetZzun-
pen flir den Erfolg beim Peilen. So tral
es sich, dass HB 9 QA mit seinem Sohne
(per Velo!) am Strassenband iiber die Land-
karte gebeugt, Fuchs 1 ,bearbeitend”, den
streunenden Fuchs 2 trotz dessen zuckeln-

der .Rute" einfach i{ibersah. Den Equipen
wurde am Start gesapgt, dass die Fiichse
1, 2 und 4 im Telegrafieband zu hbtren
wilren. Infolge eines Missgeschickes lag
aber Fuchs 4 auf 3680 kHz. Wer also ein-
zlg aul die prizise Eichung seines Gerid-
tes pochte oder sich vertrauensvoll auf
die Angaben am Start stlitzte, war
schlecht beraten. Ein Gemisch von Zu-
fall, Misstrauen und Eingebung hitte die
Scharte ausgewelzt.

Der sportliche Geist und der Ham-Spi-
rit liessen den Anlass zum unvergesslichen
Erlebniz werden. Die Peilfuchsjagd als
solche ist eine wvielseitige, lebendige und
gesunde Sparte unseres schinen Hobbys,

(HB 8 NE)

Rangliste

. P, Rudolf, HE 8 FVC

. P. Rudolf, HE 8 IR

W. Niibel, HB 9 WN

W. Kern, HB 8 PT

. Genge, HBS KI

. Zimmermann, HB 3 XO
. Ziltener, HB 3 PX

. Brindli, HE 9 RSN

. de Maddalena, HB 9 QA
. Olimann, HE 9 RNP

. W. Bircher, HBS RA

12. J. Meister, HEB 9 BP

13. E. Salvelti, HBS KV

14. A. Kiiffer, HES EFY

:T_.'-I.ﬁLJIJI—I

FEBwmaa
WOM P LT

HB 5 WN und HE 9 EZA beim ,Fuchs

Treffpunkt der HBs:

Jeden Sonntag um 1000 HBT auf 3780 und 3680 kHz
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SEKTIONSBERICHTE

Sektion Ziirich
(Jahresbericht der Peilsektion)

Bereits ist wieder ein Jahr vorbel. Das
Peilen in der Orisgruppe Ziirich hat einen
verbliiffenden Aufschwung genommen.
Der Beteiligungsdurchschnitt bei den Peil-
jagden belrug ca. 20 Mann. Es sei noch
vermerkt, dass Peiliibungen bei Jjeder
Witterung statifanden.

Auch der engere Kontakt mit anderen
Peilsektioen wurde aufgenommen. So hat
nun zum Beispiel Winterthur auch eine
ansehnliche Gruppe won aktiven Hams,
die den interessanten Sport des Peilens
betreibt. Auch in der Sektion Ziirichsee
ist ein gewlisses Interesse vorhanden.

Im vergangenen Jahr fanden 10 Fuchs-
jagden statt, davon zwei nachts. Je ein-
mal wurde mit den Sektionen Zug und
Winterthur zusammengespannt.

Die imposanie Peildemonstration, die
im Monat Mirz stattfand, brachte einen
Zuwachs von 5 Neuinteressenten. Im gan-
zen sind in der Sektion Zdrich ea. 40 ak-
tive Peiler vorhanden. An dieser Stelle
sei auch allen OMs recht herzlich gedankt
filr das turnusméissige ,LStellen® der
~Flichse®,

An der schweizerischen Peilmeister-
schaft in Bern nahmen nur wenige Ziir-
cher teil und retieten wenigstens halb-
wegs die ,Ehre der Sektion”.

Leider steht es mit dem finanziellen
Teil in der Peilsektion nicht gerade gut.
Zur Deckung der laufenden Unkosten soll
darum der Peilbeiirag fiir 1966 auf Fr. 3.—
festgesetzt werden.

Ich miichte abschliessend denjenigen
OMs gratulieren, die fast bei jeder Peiljagd
die ersten Ridnge belegten. Hier kann man
ruhig sagen: .Wer stindig Ubt, gewinnt®.
Denn diese OMs peilen jede Woche ein-
mal, ja wenn es der Zufall will, sogar
zweimal, Es ist dies HBSIR, OM Paul
Rudolf und seine XYL. So auch seine
Sihne, die nun dem Vater in den . Fuss-
stapfen” folgen (... frei nach Jeremias
Gotthelf — Red.). Aber auch viele andere
OMs sind bei jeder Peillibung dabei.

Allen OMs wiinsche ich ,von Nah und
Fern“ recht frohe Weihnachten und ein
gesegnetes Neues Jahr!

IThr HE 9 EZA
Leiter Peilsektion Ziirich

NEUE BUCHER

Praxis der Rundfunk - Stereofonie
von Werner W. Diefenbach, 145 Sei-
ten, 117 Bilder, Ganzleinen, Preis
DM 19.50. Verlag fiir Radio - Foto-
Kinotechnik GmbH, Berlin-Borsig-
walde.

Sie wie der Film beim Aufkommen der
Television neue Moglichkeiten erschlos-
sen hat — man denke z. B. an Cinema-
scope, Cinerama etc. — um das Publikum
an die Kassen zu bringen, ist die Stereo-
fonie der neueste Versuch des Horrund-
spruches im Wettbewerb um die Gunst
der unterhaltungsbediirftigen Massen.
Man geht dabei zwar von der sehr unrea-
listischen Annahme aus, der Radiohdrer
beziehe den ,Sound® in seinen vier Win-
den von einem einzigen und genau defi-
nierten Standort (oder . Sitzort*) aus. Man
geht weiter von der noch unrealistische-
ren Annahme aus, jeder Hoérer nenne
eine Wohnstube mit der Fladchenausdeh-
nung von mindestens 100 m? sein eigen.

Wihrend in anderen Liéndern die Ste-
repfonie schon einen bescheidenen Platz
im Horrundspruch ergattert hat, blieb man
bei uns bisher davon verschont. Der ,Ste-
reo-Fan" mubBte sich seinen Bedarf mit
Schallplatten decken, von denen bereits
ein umfangreiches Repertoir greifbar ist.

Stereofonie hat wie alles Neue auf dem
Radiosektor auch fir den Kurwellenama-
teur gewisse Bedeutung. Wicht, dal der-
einst ein . Stereo-DXCCY kreiert werden
wird — doch interessiert ihn, was die neue
Variante des Runcdfunks punkto BCI er-
warten lif3t. Daneben ist Stereofonie vom
rein Technischen her gesehen wert, stu-
diert zu werden,
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Das vorliegende Buch von unserem be-
stens bekannten OM Diefenbach, DL 3 VD,
gibt einen guten Einblick in die Stereo-
fonie und den technischen Standard, wie
er sich heute abzuzeichnen beginnt. Ange-
fangen von der Entwicklung tiber die phy-
sikalischen Grundlagen zur Praxis, d. h.
Schaltungstechnik, Normen, Selbstbau, Ser-
vice ete., ist das Buch in einer so ver-
stindlichen Sprache abgefafit, dall auch
der Stereo-Neuling miihelos in der Lage
ist, den Komplex zu verstehen. Die reiche
Illustration ist dabei wvon besonderem
Wert. Der einzige Nachteil dieses empfeh-
lenswerten Fachbuches: sein relativ hoher
Preis! {HB 9 EU)

TECHNIK
Katalog
neu! :

Amateurfunk — Radiotechnik — Elektronik
— Transistortechnik — Bausétze und fertige
Gerate — MeBinstrumente fur Bastler und
Service — Bauteile — Réhren — Transisto-
ren — Funksprechgeréte — Fachbicher —
Bastelbicher — Werkzeuge u. v. a.

130 S. GroBformat, viele Abbild., Schutz-
gebihr 1,50 Nachn. (+ Kosten) oder 4 Inter-
nat, Antwortscheine.

Technik-Versand 28 Bremen 17
Abt. K 16 Pastfach
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S0 ist denn sein erster Weg im Hotel,
nachdem die superschnellen Aeroflot Jets
ihn in Stunden ans Ziel gebracht haben,
auch gleich zur ,Service'-Dame (die in
jedem Hotel sitzt und die fremmde Kund-
schiaft berlit) mit der Frage nach Telefon
und Adresse des Zentralen Radio Clubs.
Besagle Dame aber versteht nur Bahnhof
und will einen zuerst an Radio Moskau
weilerleiten, dann zum nichsten TV-shop
schicken, bis man den rettenden Einfall
1iat, den Namen Ernst Krenkel fallen zu
lassen. Das wirkt, wie auch bei spiteren
Gelegenheiten, wie ein Sesam G6ffne Dich,
:J--ur_1_ Ernst gehirt sozusagen zur Pflicht-
lektilre, Filr OMs, die nicht wissen soll-
len, von wem die Rede ist: Ernst Kren-
kKel, Tellnehmer an jener sagenumwobe-
nen Arktisexpedition des Geologen Papa-
nin 1938, als sich die erew monatelang auf
einer driftenden Eisscholle treiben liel,
um die Eisdrift zu erforschen. Hierbei war
das call ,RAEM*“ und Ernst darf{ dieses
exotische Rufzeichen auch als Amateur bis
dn sein Lebensende weiterbenutzen, Ne-
].yl*hb(:i ist er .. Held der Sowijet-Unlon® und
I'riger des Lenin - Ordens. Wie gesagt,
Ernst war bekannt — und im Nu wufite
ich, wohin,

Der Club hat seine Bilros in der Srie-
zenka 26/1, sein Telefon ist 94 30 70, Das
fur kilnftige Moskau - Fahrer. Chef des
ganzen ist I'wan Dermnjanow, UA 31D, der
mich gleich zur internationalen Fuchsjagd
am nachsten Tag einlud. Mit Militarka-
pelle, die Teilnehmer nationsweise (in
olvmpischen Trikots) mit Fahnen aufmar-
schiert und einer Ansprache von Ernst
Krenkel bhegann die Jagd mit einer De-
monstration wvor Zuschauern im Maxim
Gorki Kulturpark. Die Jiger suchten mit
verbundenen Augen die Fiichse, die Zu-
schauer staunten nicht schlecht, Nicht nur
die an der Fuchsjagd Interessierten, auch
die ganze Prominenz der Us war vertre-
ten, alle die Calls, die uns so vertraut
gind, Einen Tag spéiter ging es in den
Palast der ,Jungen Pioniere*, wo die
Clubstation UA 3 KEAS steht, Gerade war

Ein Besuch in Moskau

Von L.n. r.:
Walter (DL 9 PF),
Ernst (RAEM),
Ala (UA 3 DX),
George (UA 3 FG)
und

Iwan (UA 3 1D)

Wenn einer Tausende von
U -QS0s gefahren hat und
mehr als Hundert Us beim
Vornamen nennen ]-:H.I!H:l.
ri.‘um A i!| er - WEenn er emne
Waoche geschiftlich in Mos-
kau ist den Club, die be-
riilmte POB B8 und die
Macher mit eigenen Augen
sehen.

der ,WS5EM" in vollem Gange und KAS
lag an der Spitze. Die Station hat 7T Emp-
finger, zwel Sender und wird von einem
lizenzierten OM, UA 3 BA, Alex Baranow,
geleitet, An der Taste sitzen aber gewidhn-
lich die jungen Leute, noch SWLs, aber
von erstaunlicher Fertigkeil.

Vielleicht interessieren einige Zahlen:

160 m ist nicht erlaubt. Etwa 20 000 OMS
sind mit einem personlichen Call lizen-
zlert.
Ungefihr 2000 Clubstationen existieren.
THelich werden elwa 50 neue Lizenzen aus-
gegeben, Mitglied im Club Kann man
schon als Kind werden. an einer Clubsta-
tion ab 12 Jahren arbeiten. Als 18jdhriger
kann man die Lis-3-Klasse machen, d. s.
80 m und 40 m nur CW (bis 7.040), auf 10
alle Betriebsarten, input 10 Watt. Nach
kurzer Bewidhrungszeit kann man die
2 Klasse machen, die zusdtzlich 20 CW
und Fone auf 3.6 bis 3.67 erlaubt. Input
40 Watt. SchlieBlich die 1. Klasse mit 200
Watt Input und Betrieb auf allen Bindern
in allen Tonarten. Zu beachten: 80 Fone
immer nur bis 3.67 und auf 10m =ind
innersowjetische @50s nur zwschen 29 und
29.7 erlaubt. Anitennenbauschwierigkeiten
wie bei uns sind praktisch unbekannt, da
es keinen privaten Hausbesitz gibt. Ledig-
lich der Architekt des Distrikies kann
Auflagen hinsichtlich der Hihe und des
allgemeinen Aufbaues erlassen,

Zahlreiche Klagen wurden laut hin-
sichtlich der schlechten QSL-Moral deut-
scher OMs, hesonders im Hinblick auf das
DLD. Da die Us, wie wir alle wissen, sehr
cenau im QSL-Schicken sind, haben sie
wenig Verstindnis filr die laxe Hand-
habung dieser Dinge durch unsere ODMs,
wer Diplome bei Box 88 beantragt, sollie
englisch schreiben, da im Club-Biliro kein
Mensch deutsch, die beiden Diplom-Be-
arbeiterinnen Natascha und Vera aber
flieflend englisch parlieren. Soweit In
Stichworten das Wichtigste. Wer sich fiir
mehr Fragen interessiert, dem stehe ich
gerne direkt zur Verfilgung. DL 9PF
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Adressen und Treffpunkte der Sektionen

Aargau
Karl Weinberger (HB 9 ACS), Angliker-
strasse 15, Wohlen AG

Jeden 1. Freitag des Monats um 20.00 im
Hotel Aarauerhof, Aarau

Basel

F. Miihlheim (HB 9 AAF), im Lohgraben 13,
Oberwil BL

Restaurant Helm, jeden Freitag um 20.30
Monitorfrequenz 29 600 kHz

Versuchsbetrieb: 1459 MHz (vertikal pola-
risiert)

Hans Zehnder (HB 9 MC), Burgunderstr. 45,
Bern 18

Restaurant Schanzenegg, letzter Donners-
tag des Monats 20.30
Rest. Steinh&lzli, {ibrige Donnerstage 20.00

Biel-Blienne

Lucien Chevrolet (HB 9 AGR), Place de la
Gare 5, La Neuveville

Café Central, rue Centrale, Bienne, le pre-
mier mardi de chaque mois & 20.00

Des Montagnes neuchiteloises
Vakant.

Fribourg

Marius Roschy, HB 9 SR, rue Locarno 13 a,
Fribourg

Restaurant Gambrinus, le mercredi soir.

Gendve

Ed. Maeder (HB 3 GM), Rue Ch. Giron 9.
Genéve

Café-Glacier Bagatelle, chaque lundi a
18.15

Lausanne

Roger Fazan (HB 9 PV), Av. Cour 46, Lau-
sanne

Hbtel de I'Europe, Av. Ruchonnet 12, Lau-
sanne, chaque vendredi & 20.30

Luzern
Peter Braun (HB 9 AAZ), Grosswanger-
strasse, Ettiswil LU

Restaurant Rebstock (Hofkirche), 3. Sams-
tag d. M. um 20,00
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Rheintal

Friedrich Tinner (HB 9 AAQ), Zentrum-
Haus, Buchs SG
Bahnhofbuffet Sargans, 4. Donnerstag
des Monats 20.00

Hotel Schweizerhof, Buchs, 1. Freitag des
Monats 20.00

Seetal
Gerhard Villiger (HB 9 AAU), Mooshbhe,
Rothenburg L.

Hotel Schlilssel, Franziskanerplatz 12
Luzern. 2. Samstag d. M. um 20.00

St. Gallen

Ernst Lenggenhager (HB9 VL), General-
Guisan-Str. 19, 5t. Gallen

Bahnhofbuffet 1. Kl., jeden ersten und
letzten Mittwoch d. M. 20.30

Solothurn

Paul Binz (HB 9% PY), Tulpenweg 7, Solo-
thurn

Restaurant St. Stephan, jeden Mittwoch

Thun

Georg Balzer (HB 8 XU), Klosterenweg 5,
Steffisburg

Rest. Rossli, Gwatt, 1. Dienstag des Mo-
nats 20.00

Tiecino
Terenzio Talione (HB 8 DE), Breganzona

Winterthur

Robert Beck (HB 9 ZK), Eckwiesenstr. 5,
Winterthur

Restaurant Briihleck, 1, Stock, jeden ersten
Montag d. M. um 20.00

Zug

Sepp Himmelsbach (HB 9 MD), Sonnhalde,
Edlibach ZG

Ziirich

Albert Mathys (HB 9 UX), Vulkanstr. 53,
Ziirich 9

Hotel Du Pont, Bahnhofqual 7, Clubzim
mer 1. Stock, 1. Donnerstag d. M. um 20.00

Ziirichsee
W. Wiggenhauser (HB 9 UB), Ackerstein-
strasse 134, Zlirich

Hotel Sonne, Klisnacht ZH, jeden 2. Frei-
tag d. M. um 20.00
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« Weihnachten! Zeit zum Ordnen — der Jahrgang 1965 ist komplett. Leisten Sie sich den Sammel-
binder mit dem Rickenfenster. Die 3 Etiketten und die Jahreszahlen werden mitgeliefert — es sind
auch frihere Jahreszahien dabei — bestellen Sie noch vor dem Festl
Postkarte an DL 1 CU genigt
Wie ware es, wenn Sle sich diese neueste Weltkarte zulegten zu X-mas — zwei GréBen gibts —
das Weltformat 130 BUF B2 O ZU .. oueinetrnenvrten e nnenmonssernnnsannnnsanesesenssses Fr. 10.70
und das Kleinformat 66 auf 48cm zu ........... Fr. 435
Beide Karten zusammen als Satz und 2 zusétzlichen ARRL-L&nderlisten kosten nur ..., Fr. 13.701

| Wire das nichts zu Weihnachten? 73 und beste Weihnachtewinschel

DL 1 CU, Kérner'sche Druckerei, 7016 Gerlingen, Postfach 9
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Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure

Priisident: Robert Thomann, HB 9 GX, Bremgarten BE. — Vizepriasideni Me=td Bulliang
HB 9 RK, St. Bathélémy 7, Fribourg. — Verkehrsleiter (TM): Gody Sialfes 5 § o
Tellenhof, Meggen LU. — UKW-Verkehrsleiter: Dr. H -R. Lauber, HBR ¢ RC. Pasrtiaoh W
Zlrich 33. — IRO: Serge Perret, HB 9 PS, Chemin du Liaudor & 50w -Ne=s 50— T
bindungsmann zur PTT: Jakob Kern, HB 9 FL., Sonnenrasr o ger BELR

Bekretariat, Kassa, QSL-Service:
Franz Acklin, HB 9 NL, Sonnrain, B@re= L7

Briefadresse: USKA, Bliron LU, Telephon (045) 383 62. — Postcmesbom s =7 103, Timiom
Schwelzerischer Kurzwellen-Amateure, Bern. — Bibliothes Eams Sbn. =% § 75 Tas
tenstrasse 3, Olten. — Award Manager: Henri Bulliard, FER Box s Frhimoury -
Versand: Kurt Bindschedler, HB 9 MX, Ob. Felsenstrasse 1§ Si Siler. — Junresoeiirs:
Aktivmitglieder Fr. 30.—, Passivmitglieder Fr. 20.— (OLD MW oweprifien, - ULl
MAN-Abonnement (In- und Ausland) Fr. 18.—. Herz SEpeDer. TEES, Bihvon LU

DPruck und Verlag: Kérner'sche Druckerei und Verlagssms=z": Toe=ucr L TolG Teetlnme

Wirtt., und Postfach Nr. 10, 9631 Hemberg/SG (Posichesck iy B Galern I MW
Korner'sche Druckerel und Verlzsgsz=ist: ©

Melden Sie Adressfinderungen frilhzeitlg few Serwiarir:
Annoncez les changements d'adresse & |'svas e a1 nevrerial

HAM-BORSE

1: Mitglieder: 20 cts. pro Wort, flr Anzeigen geschif oher Tuasamier & ot oo
wort. Flr Nichimitglieder: Fr. 3.— pro einspaltige Millimesierzelis — I Jserr war
thel vom Sekretariat durch Nachnahme erhopern antworter au Coifor.

2 an Inseratenannahme USKA, Emmenbricke L 17T Foustug 2. 7 senas
CHLUSS am 10. d. Vormonats, HAMEOREESC=. TS% pm 1L o Verm.cons:
Zu verkaufen: 1 Olivetti-Fernschreiber A verndre:- EX os ufie Tl
mit Emplangsiocher. Revidiert (wie neu) h.p. 38— fr meievial smissiny o
Fr Ial.—. Tel. (451) 837436 nur abends. fr. 350.—. S advesser § Otuw Fa
' neret 24 £ i L 4
Gesuchtl: sscond-hand PANADAPTOR
mitl mmoglicnerwvelse 12,5 e C.RT, Jean- Gesuchz: ¥ "Treey - e WEER ™ _
Cizude GERBER, Postfach 1, 1341 1'Orient ceiver. Dffer: zm FE § ATiE DT Snaam
e T":. P; That 2] r"'.-: I:'; ::.i. BEilira o5 60 12 'rl"'_ a1 B B £ )
e o5
Cresucht ein Frequenzmesser BOC 221, ¢cin =, S i Lo
Empfanger HROT und ein Hy-Gain TH FUR OMs DER K_2552 C
2-Bearmm. Gfferten an HB9Y ADN, J, L. Al- oy BV AN MRE SETE Tenamssrrnas  Em
nisser, Seidenweg 52, Bern, Telefon 031/ et e R vt £ g oo B b
- LEILELE Wy L E e . s i ¥ . LM
27213 ZN8wW A OO Y LS T i
Surhe TX Geloso TR 222 oder anderes 1reben welds
ferat \n ufh Zustand. 100 Proz. TVI- und FUr die Klasse D § = Bl 4= i
BCI-zsicher, Offerten an Urs., Rauber, HB Rohren uber & W FIF it oy S
% AHM, Tel. (051) 87 16 96, J20W in CW. I3 W = AM
SWAN-3I — die idezle aipi o i
Zu verkaufen: SSB-TX Hallicrafters finger und alte Hase-
HT 37, wiere neu. nur einige Betriebsstun-
den Fr. 1800.—, Fritz Ehrsam, HB 9 ZP, He- HI FI STUDIO DES BREEGL B~
genheimerstr. 247, Basel, Tel. 061 43 35 77. 3, rue Guillaume Tel|
Gesucht: SSB/CW Linear Endstufe, ca. 1200 GENF, Tel. 022324 2
10600 Wtits. HB 9 ADC, Tel. 081 22 67 18, - |

Achtung Hambirsen-Benlilzer

Ab Februar 1966 betriigt die Minimalgcbhahr iy elne Hanlbdieen Sncelpo sl lile 0
25 Wértern oder 4 Zeilen Fr. 5.—. Daridber hinaus wihid wie bisher B I gebid Wi
verrechnet. Chiffreanzeigen werden von dieser Andeaung nbvbil bielyabioen

dih
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Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure

Prisident: Robert Thomann, HB 9 GX, Bremgarten BE. — Vizeprisident: Henrl Bulllard,
HB 9§ RK, St. Bathélémy 7, Fribourg. — Verkehrsleiter (TM): Gody Stalder. HB9 ZY,
Tellenhof, Meggen LU. — UKW-Verkehrsleiter: Dr. H-R. Lauber, HB 9 RG, Postfach 114,
Zirich 33. — IRO: Serge Perret, HB 9 PS, Chemin du Liaudoz 9, Pully-Nord VD. — Ver-
bindungsmann zur PTT: Jakob Kern, HB 9 FL.,, Sonnenrain, Bolligen BE.

Sekretariat, Eassa, QSL-Service:
Franz Acdklin, HB 8§ NL, Sonnrain, Bliron LU.

Briefadresse: USKA, Bfiron LU, Telephon (045) 3 83 62. — Postcheckkonto: ITI 10397, Union
Schwelzerischer Kurzwellen-Amateure, Bern. — Bibliothek: Hans B#nl, HB 8 CZ, Gar-
tenstrasse 3, Olten. — Award Manager: Henri Bulllard, HBE 9 RK, Box ¥84, Fribourg. —
Versand: Kurt Bindschedler, HB § MX, Ob. Felsenstrasse 19. St. Gallen. — Jahresbeitrag:
Aktivmitglieder Fr. 30.—, Passivmitglieder Fr. 20.— (OLD MAN Iinbegriffen). — OLD-
MAN-Abonnement (In- und Ausland) Fr. 18.—. Herausgeber: USKA, Bilron LU. —
Druck und Verlag: Kérner’sche Druckerel und Verlagsanstalt, Postfach 9, 7016 Gerlingen/
Wiirtt., und Postfach Nr. 10, 8631 Hemberg/SG (Postcheckkonto St Gallen IX 168 75,
Kborner'sche Druckerel und Verlagsanstalt).

Melden Sie Adressinderungen frilhzeitig dem Sekretariat!
Annoncez les changements d’adresse 4 'avance au secrétariat!

HAM-BORSE

Tarif: Mitglieder: 20 cts. pro Wort, fiir Anzeigen geschiftlichen Charakters 40 cts. pro
Wort. Fiir Nichtmitglieder: Fr. 3.— pro einspaltige Millimeterzeile. — Der Betrag wird
nach Erscheinen vom Sekretariat durch Nachnahme erhoben. Antworten auf Chiffre-
Inserate sind an Inseratenannahme USKA, Emmenbriicke 2/LLU, Postfach 21, zu senden.
INSERATENSCHLUSS am 10. d. Vormonatis, HAMBORSESCHLUES am 15. d. Vormonats.

Zu verkaufen: 1 Olivetti-Fernschreiber A vendre: RX de trafic 11 tubes, avec

mit Empfangslocher. Revidiert (wie neu)
Fr. 380.—. Tel. (051) 83 74 36 nur abends.

Gesucht: second-hand PANADAPTOR
mit moglicherweise 12,5 cm C.R.T. — Jean-
Claude GERBER, Postfach 1, 1341 I'Orient
VD, Tel. Privat 021/85 64 38, Biiro 856012
int. 24,

Gesucht ein Frequenzmesser BC 221, ein
Empfanger HRO 7 und ein Hy-Gain TH
2-Beamn. Offerten an HB 9 ADN, J. L. Al-
bisser, Seidenweg 52, Bern, Telefon 031/
23 72 23,

Suche TX Geloso TR 222 oder anderes
Gerit in ufb Zustand. 100 Proz. TVI- und
BCI-sicher. Offerten an Urs, Rauber, HB
9 AHM, Tel. (051) 87 16 96.

Zu verkaufen: SSB-TX Hallicrafters
HT 37, wie neu, nur einige Belriebsstun-
den Fr. 1800.—. Fritz Ehrsam, HB 8 ZP, He-
genheimerstr. 247, Basel, Tel. 061 43 35 71,

Gesucht: SSB/CW Linear Endstufe, ca.
1000 Wtts, HB 9 ADC, Tel. 081 22 67 18.

h. p. 350.— fr. materiel emission en bloc
fr. 350.—. S'adresser a Otto Faivre, jean-
neret 24, Le Locle, Tel. 038 5 39 46.

Gesucht: Ein Transistor 144 MHz Trans-
ceiver. Offert. an HB S ADB, Din Hoogma,
Tel. 051 94 68 81.

FUR OMs DER KLASSE D 1

der SWAN-3150 SSBE Transceiver kann
ohne weiteres mit 2 EL 81 PA-Rohren
(2 ~ BW Anodenverlustleistung) be-
trieben werden.

Fiir die Klasse D 2 mit Original 6 HF 5,
Rohren iiber 400 W PEP input in SSB,
320 W in CW, 125 W in AM.
SWAN-350 — die ideale Station fiir An-

fiinger und alte Hasen.

HI FI STUDIO DES BERGUES,
5, rue Guillaume Tell

1200 GENF, Tel. 022/32 50 81

Achtung Hamborsen-Beniitzer

Ab Februar 1968 betrigt die Minimalgebiihr fiir eine Hambdrsen-Anzeige mit bis zu
25 Wortern oder 4 Zeilen Fr. 5.—. Dariiber hinaus wird wie bisher Fr. —20 pro Wort
verrechnet. Chiffreanzeigen werden von dieser Anderung nicht betroffen. ’
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Auszug aus meinem Sonderangebot 65/A

Transistoren und Dioden

e

Transistoren Stlick Stick
AD 142/20 = AD 104/20 = 2 N B01/20 .. ....cc0couuninnensismmmsansanannssssssasassn 2— 1.80
AR o AT IM =S IME MW IBA ..coviiiviessroisinesnssnssansisannmossnss 220 2.—
AF 101 — AF 150 = 2N 142 T5 MHZI ..... .ccccvvunnnrrosnncssssscssssannnnsirons 1.20 1.10
A IIE 5 A ES = BT R MEEE ... .iciiviecansisessessniaiiminanie st 1.50 1.30
AP TS & AR ME= SN I T IEEE .....oiiiioneiisssnnsnnspaazssimeamsessanvs 1.25 1.10
AP P = AW NG = SN VI TP MEIE - .. c5oievanonnnissoosminsrnmnbssssennnres 125 1.10
AP TIY w AN 100 = SN 1008 B0 BEBER . ...ovoreninsscsssreinaoiossosnidannsiannssa 1.25 1.10
GFT 20/15 = OC 70/15 = TF 65 = AC 134 =2 N 406 ........ccoovnvmumaioaaioonnnn -65 —.60
GFT 25/15 = OC 71/15 = TF 65 = AC 136 = 2 N 109 ......cccoovenrnnrracacanens -70 -—.60
GFT 26 = AC 139 I 300 TOW 250 INA ... ..ouernnenaenceacnronsannsnsnsassssssasss ~70 .60
GIFT S = AC I IE S0 TAW 00 IA ... iiconiesinrbarassaciasssasssnnsnnninass . =45 -85
CIT 25 = AC 130 TTT 300 TOW 250 TNA ....ocoovvrivinsmnrioiicmsirssanssnnanmnsnse -.80 -.70
GFT 31/ = 0C 77T 175 MW 200 MA ......cvmersrmsrosssrscstacsasaicsusnsasssanes 1.50 1.35
GIT 22715 = OO TS = QO B8 SD./IS .....ooversosssnsssasesassisisnessnesanmsnne -90 -.80
GFT 32/30 = OC T2/30 = QC 604 sp./30 ..... e e Y s 1.10 1.—
GFT 34/8 = OC /8 = OC 604 Sp./8 = AC MT7/8 ....conviinnnonrarcscatosssancnas -85 .75
GFT 39 = AC 11T = AC 128 = AC 139 600 W 250 A ........ccovuureeiemnrannnens ~80 .70
GFT 42 = OC 171 = OCB15 = AF 124 = AF 130 .....covuivninnsanerseassssassans 1.50 1.30
GFT 83 = 0OC170 = 0OC 614 = AF 128 = AP 131 ...ociniisinranssanssasaninsnsnns 125 1.10
GFT 3108/30 — OD 603/30 = TF B0/30 BW B A .....ooiemmnemmaianniiarannncannnas 210 1.90
GFT 3108/80 = OD 603/80 = TF BO/B0 BW 3 A ....oouunninoinsinsancisnssncannsnns 200 2.60
HFI = AF 1645 PNP M MHZ .....ccivcceiiissainsasssssssnssnnnanssns A s W e -65 —.60
SFT 212 = AD 150 30W 3 A ...ocovvvinnnnn P TN =S ™ i 275 2.50
“FIE R TR N g 1 S R R e e 3— 2.5
Z2EB 325/30 = TF T30 ZWOB A ... iiiiiiiaiaientatasmaaaasassnass e 1.7 1.60
Dioden

BTN e O B i e e a AT S SRR A e e -50 -.40
O 57w DA T o BT DR o i oon s b0 5 o A A e s e ~30 -.25
Zener-Dioden

B NS i s S s B S e e B e R S N S 3 B R el 290

ol BT, T - L T P L e s O O P =y - 2.90

W G e S e 2.90
Transist.- u. Dioden-Sortiment Leistungstransistoren-Sortiment
5 Stiick Vorstufen Transistoren 2 Stiick 2 SB 325/15 = TF T8/15

5 Stiick Endstufen Transistoren 2 Stiick 2 SB 325/30 = TF 78/30

5 Stiick Transistoren fiir MW + KW 2 Stilck SFT 212 = AD 150

§ Stilck Transistoren fir UKW 2 Stiick GFT 3108/30 = TF 80/30

10 Stiick Universal-Dioden 2 Stiick AD 142 = AD 104 = 2 N 301

30 Stiick Sortiment ........cciieiinnas 16.— 10 Stiick Sortiment .........ciceeinnan 15—
Transistoren-Satz zum Bau von Geraten

6 Transistoren und 1 Diode fiir MW:

1 % AF 147 = AF 116 = AF 148 = 2 N 1426

2 % AF 149 = AF 117 = AF 150 = 2 I 1425

1X AC136 = AC 122 = AC 126 = OC Tl = OC 604 = TF 65

2 ¢ AC 139 = AC 117 = AC 128 = OC 74 = OC 604 sp. = TF 66

1 <X RLg=G52=0A7T=0A15 =1N34A per 8atZ ....coarssnnns 5.50

Lieferungen erfolgen gegen Nachnahme, Bel Bestellungen unter Fr. 20— netto, 10%
Mindermengenzuschlag., Die Preise verstehen sich rein netto ab Lager Horgen. Ver-
packung und Porto werden zu Selbstkosten in Rechnung gestellt. Erfilllungsort und

Gerichtsstand ist Horgen/ZH bzw. Ziirich. Zwischenverkauf vorbehalten. Es handelt sich
um neue Ware,

EUGEN QUECK ING.-BURO
8810 HORGEN Bahnhofstrasse 5
Telefon 051 /82 19 71

—— e o — —




Flug - Taxi - und
Polizeifunkempfanger
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CRX - 1 30—50 Mc FM-Doppelsuper: Squelch (spricht bei 1 «V an). ZF 10,7
MC und 1,65 MC. Handabstimmung und 2 Quarzkanale. 9 Réhren
Eingeb. Lautspr. 105/125V AC

CRX-2A 151—174 MC FM-Doppelsuper: Squelch (spricht bei 1,5 «V an).
10 Rohren. Sonst wie oben,

CRX -3 108—135 MC AM-Doppelsuper: Squelch (spricht bei 2 uV an).
7 Rohren. Sonst wie oben.

Diese Gerate sind prompt ab Lager lieferbar.
Fur weitere Auskinfte intern HB 9 AAl verlangen.

JOHN LAY LUZEBN Radio TV Elektronik
en gros, Import, Export, Fabrikation

| HALLICRAFTERS - Generalvertretung fiir die ganze Schweiz




Fernseh-
Kompaki-

Caramant

Kamera-
Bausatz!

— Uberwachung
— Studie

— Unterhaltung
— Werbung

— unbegrenzter Einsatz

Die MaBe sind 30x 16 x 14 cm

Bauen Sie lhre FERNSEHKAMERA selbst!
Wir liefern den Bausatz mit Vidicon und Objektiv fiir DM 875.-

Die zum Bausatz gehérenden gedruckten Schaltungen sind bereits bestickt und vorab-
geglichen. Die Kamera kann an jedes normale Fernsehgerat ohne Zusatz angeschlossen
werden. Bauplan und Bauhandbuch nach der Punkt-fir-Punkt-Methode wird mitgegeben.
Es sind keine besonderen Kenntnisse erforderlich. Die Funktion der Kamera sowie aller
Teile wird garantiert. Wir garantieren ferner tber Jahre hinaus Lieferung von Original-

Ersatzteilen. Alle Schmalfilm-Objektive fir 16 mm kénnen aufgesetzt werden. Fordern Sie
unsere ausfiihrliche technische Offerte an.

Preis fur Bausatz DM 875.— Preis fiir Fertigkamera DM 950.—

Verkauf auch gegen Teilzahlung

CARAMANT GmbH
62 Wiesbaden Postfach 1145 Adolfsallee 27/29 Telefon 21540 Telex 04-186636
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HEATH HOME SB-LINE...

die grosse Ueberraschung des Jahres

SSB/AM/CW Allband-Empfanger Mod. SB-
300 E. Doppelsuper - Spitzengerat hochster
Empfindlichkeit und Stabilitit, eingebautes
220-V-Netzteil. Kit Fr. 1530.—

SSB/CW Allband - Sender Mod. SB - 400 E
mit 180 W PEP-Input. Ausgezeichnete techn.
Daten, mit Empfanger Tranceiverbetrieb
moglich, eingebautes 220-V-Metzteil

Kit Fr. 1950.—

SSB CW Linear Endstufe Mod. SB-200E,
1200 W PEP Input, 100 W Drive Power, Ven-
tilator, eingebaute SWR-Briicke, 220-V-Netz-
teil, mit 2 > 811 A fiir D 2 zugelassen

Kit Fr. 1200.—

Fiir Sie haben wir diese Gerate zum Ausprobieren permanent bereit-
gestellt. Ueberzeugen Sie sich selbst von der Qualitdt und Preis-
giinstigkeit, am besten durch eine unverbindliche Vorfiihrung.

Wir freuen uns auf lhren Besuch!

Beratung, Verkauf, Service

Badenerstr. 333, 8040 Ziirich, Tel. (051) 52 88 80
13, rue Céard, 1200 Geneve, Tel. 1022) 24 7215
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