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New! DRAKE 4-LINE

RECEIVER R-4: Mit Q u arzen  fur 80 40 20 15 m 28,5— 29 Me. I- 10 zusätzliche 
Quarz-Sockel  fur 500-kHz-Bere iche  von 200 bis 10 m (160-m-Band, WWV, Broadcast,  
Sh ips  etc).  4 T rennschärfes tu fen  0,4 1,2 2,4 4,8 kHz. Passbandtuning! Rejection Notch 
—  Eingebauter  100 Cal ib ra to r  —  G rossa r t ige r  N oise  Blanker —  H ervorragend  kreuz- 
m odula t ionsfes t  —  1-kHz-Skala -G enau igke i t  —  Doppel-ZF: 5645 u 50 kHz —  110 u 
220 A C. Amateur Net Fr. 2065.—  inkl Wust

TRANSMITTER T-4-X: 200 Watt  PEP auf USB-LSB und CW  Contro l led  Carr ier  Mod
fur AM, Q u a rze  fur alle Amat .- B a n d e r  80 40 20 15 m und 28,5— 29,0 Mc, plus 4 wei
te re  500-kHz-Bereiche mit Z u sa tz -Q u a rz e n  —  Umschal te r  fur T ransce ive  mit DRAKE 
R-4. Alle Kabel mitgeliefert.  —  Eingeb. Side-Tone fur CW —  VOX-PTT —  Semi-BK 
auf CW —  D oppel ins t rum ent  a ls  mA- und als RF O utputmeter .  —  M a s s e  und A u s 
s e h e n  g enau  wie DRAKE R-4 Amateur Net Fr. 2065.—  inkl. Wust

TRANSCEIVER TR-4: 300 Watt PEP —  260 W auf C W  Alle B an d e r  80 m bis 10 kom 
plett ohne Zusatzguarze*  VOX PTT auf S S B  AM Semi-Break-In  auf CW —  
Transist . VFO —  Eingebau te r  10O-kHz-Calibrator —  2 g e t renn te  Ins trumente  „für

.  * * o der ; . Output und Sender M A  »owee S-Met»*«* • A*««teur Ne>Fr.*3095.—  inklrWu^t •*

NETZGERAT AC-4 fur TR 4 und T-4-X 110 220 V Amateur Net Fr. 599 —  inkl. Wust

12-V-GERAT D C  3 fur TR 4 T-4-X Amateur Net Fr. 745.—  inkl. Wust

Prospek te  und Vorführung durch d ie  G enera lver t re tung  fur die 
Schweiz und Liechtenstein

Radio Jean Lips ( HB 9 J )
Dolderstr. 2 — Tel. (051) 32 61 56 & 34 99 78 — 8032 Zurich 7



Organ der Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure  
Organe de l’Union Su isse  d e s  Amateurs sur O n d es  courtes

R e d a k t i o n :  R u d o l f  F a e s s l e r  ( HB 9  EU ) ,  C h a m e r s t r a s s e  6 8 - D ,  Z u g  
C o r r e s p o n d a n t  r o m a n d e :  B.  H.  Z w e i f e l  ( H B  9  RO) ,  R t e .  de M o r r e n s  1 1 ,  C h e s e a u x  VD  
C o r r i s p o n d e n t e  da l  T i c i n o :  Frank D e l p r e t e  ( HB  9 AFZ) r *Vi a  F r a n s c i n i  8 ,  B e l l m z o n 3 
I n s e r a t e  und H a m - B ö r s e :  I n s e r a t e n a n n a h m e  U S K A ,  E m m e n b r ü c k e  2 /  LU, P o s t f a c h  21

Redaktionsschluss: 15. des  Monats

34. Jahrgang September 1966 Nr. 9

R U N D  UM DIE U K W  /  NOUVE L L E S VH F
QSP de EI 2 YV

EI 2 W te i l t  u n s  mit ,  dass  e r  mi t  e iner  
9 6 -E lem en t - A n ten n e  au f  432,6 rdHz täglich 
zu fo lgenden  Z e i ten  in u n s e r e r  Richtung 
QRV ist: A u g u s t  2145, S e p t e m b e r  2245, O k
to b e r  2345 u n d  N o v e m b e r  0045 MEZ.

Auf 2 M e te r  ist e r  bei g u t e n  B ed ingun
gen  au f  144,1 MHz a n z u t r e f f e n .  EI 2 W ist 
a u f  be iden  B ä n d e r n  n u r  mit  k l e in e r  Lei- 
s tu n g  u n d  a m  q r v . S e in e  b e s te n  d x  
w a r e n :  Y U  1 EX Y p 144 MHz u n d  F 8 MX A 
432 MHz.
2. V H F -U H F -S S B -Contest

Dieser W e t t b e w e r b  b e g in n t  am  1. O k
to b e r  um 2200 MEZ und  d a u e r t  bis zum
2. O k to b e r  1200 MEZ. G e w e r t e t  w e rd e n  nu r  
Z w e iw e g - S S B - V e rb in d u n g e n .  Es gilt das 
„ P u n k t - p r o - k m - S y s i e m “ nach folgendem 
Schlüsse l  :

2 -m -B and  (A) =  1 P u n k t / k m  
70-cm-Band (B) =  5 P u n k t e / k m  
24-cm-Band (C) ~ 10 P u n k t e / k m  
12-cm-Band (D) =  20 P u n k t e / k m

Bei j e d e m  QSO ist ein  Code  a u sz u ta u 
schen, d e r  sich a u s  d e m  R ap p o r t ,  de r  bei 
001 b e g in n e n d e n  Q S O - N u m m e r  und  dem 
Q R A - K e n n e r  z u sa m m e n se tz t .  V e rb in d u n 
g en  ü b e r  pass ive  o d e r  a k t iv e  Satel l i ten  
w e i d e n  wie  n o r m a l e  QSOs g e w er t e t .  Auf 
jedem  Band ist n u r  e ine  V e rb in d u n g  mit  
d e r s e lb e n  S ta t io n  zulässig.  Die Logs m üs
sen  bis zum  15. 10. 66 an G ü n t e r  Laufs,  DL 
6 HA. 638 Bad H o m b u rg  v. d. H., Schleuss- 
n e r s t r .  f l  Deut$chj£y)dt e tnggyand t  T.\ver- 
den .

Die g e n a u e  A u ssch re ibung  s t e h t  im DL- 
QTC Nr. 7/66.
IIB-Anruffrequenz 115,000 MHz

Die e r s t e n  Q u a rz e  w u r d e n  b e re i t s  aus- 
ge l ie fe r t .  Sie k ö n n e n  bei HB 9 RG bestell t 
w e r d e n .  P r e i s  Fr .  17.00 pro  Stück.  Aus
f ü h r u n g :  HC 6/U 8,0555 MHz.
R esu l ta te  vom  J u l i - W e t t b e w e r b  
(Sekt ion  2):

2. HB 9 LE P
3. HB 9 QQ I»
4. HB 9 AEN P
5. HB 9 RB P
6. HB 9 HZ P
7. HB 9 F J / P
8. HB 9 AEY /P

17 210 Pt.  
15 230 Pt. 
8 504 Pt. 
8 154 Pt. 
7 724 Pt. 
4 978 Pt. 
4 527 Pt.

1. HB 9 AGE P 21 748 Pt.

K o m m e n t a r e  zum  C o n te s t :
HB 9 AGE: »Ce c o n t e s t  s ’est  t rè s  b ie n  

d é ro u lé ,  co m m e  d ’a i l l e u r s  la to rch e  de  
45 W de TDC p o u r  a l i m e n t e r  la s ta t ion .  
C e t t e  fois-ci nous  a v o n s  m o n t é  d eu x  yagi 
13 el. les ré su l ta t s  on é t é  e x ce l le n t s  p u isq u e  
6 p a y s  ont é té  c o n tac té s ,  e n t r e  a u t r e  G, 
ON, LX, B re tagne  et  N o r d  d e  l’A l lem agne .  
Si le contes t  s ’e ta i t  t é r m i n é  à 12 h GMT 
il n ’y au ra i t  pas eu b e a u c o u p  de QSO de  
p e r d u  est  ce q u e  c ’es t  la r e n t r e é  qui fa it  
p e u r  a u x  OM hi.«

HB 9 LE: Es lief e r s t a u n l i c h  gut, t r o t z 
d e m  w i r  auf  d e r  K re u z e g g  bis zu 45 V zu 
w e n ig  N e tzspannung  h a t t e n .  Am m e is ten  
w a r  es die R X -E m p f in d l ich k e i t  die d a r u n 
t e r  lit t ,  d a n eb e n  auch  d ie  A usgangs le i 
s tu n g .  Schade, die B e d i n g u n g e n  w a r e n  
n ich t  schlecht und e r f r e u l i c h  die Bete i l i 
gu n g .

H B  9 QQ:
L e id e r  w a ren  die B e d i n g u n g e n  an  d i e 

s e m  Contest  e h e r  schlecht,  so dass t ro tz  
g u t e r  Lage (Bachtel)  u n d  A n te n n e n  ke ine  
V e rb in d u n g e n  ü b e r  460 k m  ge tä t ig t  w e r 
d e n  k o n n t e n . ' Erfi^iffTèflr v\*lr dfe A k t iv i t ä t '  
d e r  HBs, k o n n te n  doch 42 H B -S ta t ionen  
g e a r b e i t e t  w e rden .

N e b s t  den  üb l ichen  „ t ro u b le s “ h a t t e n  
w i r  i rgendw o  in d e r  H a u p t a n t e n n e  (auf  
d e m  Turm )  e ine  D ä m p f u n g  von ca. 10 dB. 
d ie  w i r  bis zum Schluss d e s  Contests  n ich t  
e r u i e r e n  konn ten .

A m  14. 7. k o n n te n  v o m  Chassera i  aus,  
m i t  d e r  Mobils ta tion (10 W 7 El), f ranzös i 
sche  S ta t ionen  aus  P a r i s  u n d  en t lang  d e r  
be lg ischen  G renze  e r r e i c h t  w e rd en .

T re ffp u n k t  d e r  HBs:
J e d e n  S o n n tag  um 1000 HBT au f  3 7 8 0  u n d  3 6 8 0  kHz

257



DIE SEI TE DES TM

National Mountain Day 1966
Rangliste — Classement

QSO Pt.
1. HB 9 EU /p 22 63 S e e b o d e n a lp  SZ, 1220 m.;  tx  10 w., t r a n -

sist. ; i x : s u p e r - t r a n s i s t .  ; 5 kg.
2. HB 9 H T / p 21 59 T r i t t a lp  SZ ;  tx 3 w. tu b es ;  rx  s u p e r  tu b es ;  

5,730 kg.
3. HB 9 C M /p 19 58 Les R ochers  de t a b l e t t e  NE, 1270 m. tx  5 w. 

tub .  4,680 kg.
4. HB 9 A F G / p 20 58 Mostelegg  SZ, 1266 m.;  tx  3 w. tu b e s ;  

rx  su p ç r - tu b es ,  6.0 kg.
5. HB 9 O D /p 19 58 Sesse l ibe rg  BE, 1193 m.;  tx  3 w. tu b es :  

rx  l-V-3; 5,5 kg.
6. HB 9 R V /p 17 56

•
C h a u m o n t  NE, 1173 m.;  tx  7 w. tu b e s ;  
rx  A G -P e i le r ;  5,885 kg.

7. HB 9 I K / p 18 53 P a s sw a n g  SO, 1050 m.;  tx  4,3 w. t r a n s i s t . ;  
r x  su p e r  t rans is t . ;  4,160 kg.

8. HB 9 B P / p 16 50 Rigi-Scheidegg,  1660 m.;  tx  3 w. t u b e s ;  
rx  su p e r  tubes ;  6.0 kg.

9. HB 9 H S / p 15 46 Scheidegg, 1247 m. ;  tx 3 w. tubes ;  
rx  P e i le r /O G  Zür ich ;  5,950 kg.

10. HB 9 K V /p 6 24 Seli tha l  BE, 1500 m. ;  tx  3 w. tubes ;  
r x  Pe ilen/OG Zür ich ;  5,990 kg.

Check log: H B  9 BX
J u r y :  HB 9 SR, HB 9 RK (HB 9 SR)

Helvetia 22 - Contest 1966
Rangliste — Palmarès

E u r o p .  S ta t ionen  — S ta t ions  e u r o p é e n n e s
QSO Mult . PtS. 26. YO 8 MH 34 21 2142

1. DL 1 CF 87 47 12267 27. UA 3 KAO 31 22 2046
2. UA 4 K K C 69 42 8694 28. UW 3 BX 30 22 1980
3. DL 9 HC 70 36 7560 29. DM 2 BFM 31 21 1953
4. OK 1 AEZ 57 40 6840 29. OH 3 YH 31 21 1953
5. DJ  3 H J 67 32 6432 31. UB 5 S P 36 18 1944
6. U P  2 K N P 56 36 6048 32. OH 6 VR 34 19 1938
7. OH.3 T H
8. DL 6 WD

57 «M»
55

*.
31

5814
5115 * •

_  25 
30

23
17

. 172iw
1530

9. S P  6 TQ 50 34 5100 34. UT 5 LN 30 17 1530
10. D J  4 CF 52 30 4680 36. YO 5 LD 29 17 1479
11. F 3 RG 49 31 4557 37. YO 4 WR MM 25 19 1425
12. S P  8 ARY 47 29 4089 38. UC 2 BA 28 16 1344
13. OH 9 NV 50 27 4050 39. G 3 P U W 26 17 1326
13. OK 2 B K V 50 27 4050 39. SP  5 A FL 26 17 1326
15. D J  6 OK 45 27 3645 41. OK 1 W G W 27 16 1296
16. F 8 RU 41 28 3444 42. OK 3 J V 26 16 1248
17. D J  3 OZ 43 26 3354 43. UA 3 WA 25 16 1200
18. DL 8 VA 38 27 3078 44. UB 5 ML 26 15 1170
19. F 2 RK 39 26 3042 45. OH 7 P J 23 16 1104
20. GW 3 M R I 37 27 2997 45. SM 5 BN X 23 16 1104
21. DL 6 B P 45 22 2970 47. OK 1 A P S 20 18 1080
22. LA 7 H 40 22 2640 47. UA 4 H W 20 18 1080
23. OH 2 BAC 38 22 2508 49. OK 1 OO 21 17 1071
24. D J  3 X P 33 22 2178 50. I 1 VIB 27 13 1053
25. D J  6 FR 38 19 2166 51. DL 1 MD 23 15 1035
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52. DL 3 IV 24 14 1008
52. SM 5 BDY 21 16 1008
54. OH 5 OD 22 15 990
54. UA 3 RO 22 15 990
56. UT 5 HP 21 15 945
57. O K  1 ASJ 22 14 924
58. OK 2 BCH 25 12 900
59. UA 1 HZ 21 14 882
60. OK 1 AHQ 19 15 855
60. U P 2 AW 19 15 855
62. G 3 OXI 17 16 816
63. D J  0 LC f t * 15 810
64. DL 6 LZ 22 12 792
65. DM 2 BLJ 17 15 765
66. DJ 4 AZ 20 12 720
67. YU 3 BDE 18 13 702
68. P A  0 PN 21 11 693
69. DJ 1 PB 19 12 684
70. DM 4 ZL 18 12 648
71. DM 4 YEL 15 14 630
71. OK 3 CCC 15 14 630
73. UR 2 GX 19 11 627
74. OH 3 RO 17 12 612
75. OZ 2 NU 15 13 585
76. OE 3 AX 17 11 561
77. UT 5 SH 14 12 504
78. UA 4 ZA 16 10 480
79. DL 9 QM 13 12 468
80. OH 3 XI 12 12 432
80. O K  1 AFN V 12 432
82. O K  2 BMS 13 11 429
83. DL 1 NC 15 9 405
84. UA 1 KBC 14 9 378
84. UB 5 ES • 14 9 378
86. OK 1 KDO 12 10 360
86. OK 3 CFL 12 10 360
88. U P  5 PO 13 9 351

A usse reu ropä ische S ta t io n e n

QSO Mult.  Pis .
1. W 1 T X 62 41 7626
2. K 4 BYN 58 38 6612
3. HI 8 X A L 54 38 6156
4. YV 5 ACP 49 37 5439
5. WB 2 CKS 47 35 4935
6. CN 8 F F 56 27 4536
7. W 8 VSK 40 32 3840
8. W 5 WZQ 39 23 2691
9. W 2 Q K J 31 24 2232

10. K P  4 CK X 32 21 2016
II. W 4  HOS 28 23 1932
12. W 1 DYE 27 20 1620
13. W 1 BHV 26 19 1482
14. WA 2 DIG » 28• . 17
15. W 8 N A N 24 * 19 1368
16. K 4 BAI 24 17 1224
17. W 2 ZV 20 20 1200
18. W 3 QQL 20 18 1080
19. W 3 UVH 21 17 1071
20. W 1 AYK 26 13 1014
21. CR 6 DX 19 15 855
21. VK 2 PV 19 15 855
23. W 2 N F P 17 16 816
24. LU 7 AS 18 15 810
25. UD 6 AM 17 15 765
26. W 1 WY 18 14 756
27. CR 7 IZ 16 15 720
28. WA 2 UW A 17 14 714
29. VO 1 AW 17 13 663
30. UD 6 BZ 17 11 561

89. YO 5 KDL 14 8 336
90. SP  9 A JT 12 9 324
91. DJ 2 EL 10 10 300
92. SM 7 DQC 11 9 297
93. OK 2 HI 12 7 252
94. OK 1 AEL 9 9 243
94. UA 3 ND 9 9 243
96. OK 1 AIA 9 8 216
97. SM 3 AST 8 8 192
98. DJ 6 PR 9 7 189
98. OK 3 CDY 9 7 189

100. SP 9 C S  ’ 10 6 1*80
101. OK 1 CIJ 8 7 168
101. UA 3 RR 8 7 168
101. UP 2 AV 8 7 168
104. UC 2 KAV 7 7 147
105. OK 1 KZ 8 6 144
106. SM 5 BDS 7 6 126
106. UY 5 LC 7 6 126
106. YO 4 ZF 7 6 126
109. OH 7 NW 6 6 108
109. SP  7 GH 6 6 108
109. UA 4 AE 6 6 108
112. YU 1 SF 7 5 105
113. UB 5 IU 6 5 90
113. YO 8 AEU 6 5 90
113. YO 9 H P 6 5 90
116. PA 0 VB 5 5 75
117. UA 4 BO 6 4 72
118. DM 3 Y p A 5 4 60
119. OK 2 OU 4 4 48
119. UA 6 FC 4 4 48
121. DM 2 AXO 3 3 27
121. OK 1 KW R 3 3 27
121. SP 6 BAA 3 3 27
124. OK 1 AEH 1 1 3
124. UP 2 NL 1 1 3

— Sta t ions  e x t r a - e u r o p é e n n e s

30. VK 3 RJ 17 11 561
32. PY 7 AKQ 15 12 540
32. UA 9 MR 20 9 540
34. VK 5 MQ 16 11 528
35. UA 9 ES 13 13 507
36. W 7 LVI 14 12 504
37. ZC 4 KF 15 11 495
38. UA 9 KCA 12 11 396
39. UW 9 PT 10 10 300
40. UW 9 OU 11 9 297
41. UH 8 BO 12 8 288
42. CR 6 JA 10 9 270
43. UL 7 RN 11 8 264
44. VK 3 AX K 10 8 240
45. VK 3 A P J 11 7 231
46. UA 9 CC—~ *** 9 •*S* * * * 216
47. UL 7 RR 8 7 168
48. UI 8 AI 8 6 144
49. VE 1 AE 7 6 144
49. VE 1 AE 7 6 126
51. UW 9 WB 6 4 72
52. H P 1 AC 4 4 48
52. W 3 CB F 4 4 48
54. UA 9 HM 4 3 36
54. VE 2 AFC 4 3 36
56. UH 8 DP 3 3 27
57. UD 6 BW 2 2 12
58. UH 8 DH 

J u r y :  HB 9 SR,

1

HB 9 RK

1 3

le T M : HB 9 SR
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DX - NE WS
Das nächste  M a x im u m  d e r  S o n n e n a k t i 

v i t ä t  w i rd  fü r  das  J a h r  1969 e rw a r te t .  Noch 
l e tz te s  J a h r  k o n n te  man d ie  Ansicht hören ,  
d a s s  das  b e v o rs teh en d e  M ax im a  v o ra u s 
s ich t l ich  in s e in e r  A k t iv i t ä t  ge r inge r  als 
d a s  v e rg a n g en e  sein  w i rd .  Die schnelle 
B e s s e r u n g  d e r  B e d i n g u n g en  zu Beginn 
d ie se s  Jah res ,  sowie  die  A u sw e r tu n g  von 
S a te l l i t e n m e s s u n g e n  b e re c h t ig e n  zur A n 
n a h m e ,  dass das  M a x im u m  im J a h r e  1969 
in  s e i n e r  A k t iv i tä t  das v o n  1957 58 z u m in 
d e s t  e r re ichen ,  w e n n  n ich t  soga r  ü b e r t r e f 
fen  w i rd .  Die S onnenf leckenre la t ivzah l  ist 
v o n  15,5 m im N o v e m b e r  1965 a u f  43,7 im 
M är z  1966 anges t iegen .

L e id e r  h aben  ve rsch iedene ,  in d ieser  
S p a l t e  a n g e k ü n d ig t e  D X p ed i t io n en  nicht  
s t a t t g e f u n d e n ,  so d i e je n ig e  von Harvey , 
VQ 9 HB, nach Desroches,  VS 5 DJ und  
VS 5 MC nach Brunei,  u n d  Rockall Isld. 
L e t z t e r e  w u rd e  nicht  d u r c h g e f ü h r t ,  weil 
k e i n  H e l ik o p te r  z u r  V e r f ü g u n g  stand.

E n d e  A ugust  wol len f ü n f  Mann a u f  
e i n e m  Floss, ähn l ich  d e r  „K on t ik i“, von 
P e r u  a u s  eine Reise nach  A u s t ra l ien  u n 
t e r n e h m e n .  An Bord  soll auch eine KW- 
S t a t i o n  be t r ieben  w e r d e n ,  d e r e n  Rufzei 
c h e n  z. B. noch u n b e k a n n t  ist.  Vorauss ich t
l ich w e r d e n  v e rsch iedene  In se ln  im süd l i 
c h e n  Pac if ic  ange lau feh .  E ben fa l l s  „ m ar i 
t i m e  m o b i le “ will  Don Mil le r,  W 9 WNV, 
zu d e n  Pe te r -  und  P au l -R ocks  gelangen.’ 
A nsch l ie ssend  soll e in  Besuch a u f  KC4 Na- 
v a ssa ,  FO 8 C l ip p e r to n  Is land ,  und als 
„ K r ö n u n g “ d e r  m e h r m o n a t i g e n  Reise, in 
Z A  A lb an ien  folgen.

M y r o n  Zobel,  W 6 NMC, will  se ine  Tr ips  
n a c h  TR 8, TN 8, CK 6 u n d  a n d e r e n  n ich t  
g e n a n n t e n  L ä n d e rn  fo r t se tzen .

A u f  H erbs t  k ü n d ig t  G 5 AAM  WA 6 ZIQ 
A k t i v i t ä t  auf  CT 2 u n d  CT 3 an.

A lan ,  ZD 9 BE v e r w e n d e t  se i t  k u rz e m  
e i n e n  ZL-Spec ia l  u n d  d ü r f t e  d a m i t  in Z u 

k u n f t  le ich ter  zu e r re ichen  sein.  E r  ist 
täglich um 1640 U h r  m it  GB 2 SM a u f  14 263 
kHz in SS B  a n z u t r e f f e n .  G o u g h  I s la n d  
fe ie r te  vom 13. bis 15. A ugus t  das  150jäh- 
r ige  Bes tehen ,  w ä h r e n d  d ie se r  Ze it  w a r  
Alan als ZD 9 A zu hören .

Folgende S ch w e ize r  im A us land  f r e u e n  
sich über  j e d e s  QSO mit  d e r  H e im a t :  EL 
ll£} Martin  L ü th i  eh em a ls  EL 1 I. M ar t in  
h a t  bis j e t z t  u m  die 250 v e r s c h ie d e n e  
Sch w e ize rs ta t io n en  g earbe i te t .  QRV t ä g 
lich ab 1700 MEZ a u f  21 300 o d e r  14 210 kHz. 
5 A 1 TY E r ich  Seidel (HB 9 ADP) ist je 
weils um 1900 MEZ au f  14 080 kHz in CW 
m i t  Chirp a n z u t r e f f e n .  Als le tz te  S ta t i o n  
sei HB 9 XJ m m  a u f  d e r  MS „ A r ia n a “ e r 
w äh n t .  OM H a n s  B ü h le r  d ü r f t e  z u r  Z e i t  
a u f  de r  R ü c k f a h r t  von J a p a n  sein.

Edwin HB 9 A FU g e d e n k t  in n ä c h s t e r  
Zeit  auf 80 M e te r  e inen  D X -R u n d sp r u c h  
au szu s t rah len .  U nse re  K o n z es s io n sb e h ö rd e  
h a t  HB 9 A FU ein  sep a ra te s  R u fze ichen  
zugesichert .  Was d e n k e n  u n s e r e  DX- 
F r e u n d e  d a r ü b e r ?

Vy 73 HB 9 ZT

DXCC-News

Official B u l l e t in  Nr.  64 f rom  W 1 AW 
(ARRL) a n n o u n c e s  the  add i t ion  of t w o  
n e w  C oun t r ie s  to the  DXCC-List .  T h e s e  
a r e  Maria Theresa  Reef f rench  t e r r i t o r y ,  
located  in t h e  s o u th  Pacific ab t  152» W 
an d  36 S. M inerva Reef located  a t  179 W 
a n d  24 S. C r e d i t  fo r  these  add i t ions  is e f 
fec tive  im m e d ia t e ly .  It would  seem  t h a t  
t o r m e r  p ra c t i c e  of  an n o u n c in g  a s t a r t in g  
d a t e  before  w h ic h  QSL could  no t  be s u b 
m i t te d  has n o w  been  d iscon t inued .

(HB 9 EU)

H B  9 AHA an s e ine r  
S t a t i o n  in A arau
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Call QRG H B T wkd/hrd KG 6 AQA 070 2200 HB 9 MO
ZD8 J 14 020 0000 HB 9 MO 9 Y 4 VU 060 2215 HB 9 KC
HR 1 KS 140 S 0010 HB 9 A H A CO 8 HB 14 040 2300 HB 9 MO
EA 6 AY 135 S 0035 HB 9 AHA PJ 2 MI 140 S 2315 HB 9 AHA
FM 7 WQ 140 S 0100 HB 9 AHA KL 7 BZO 045 2320 HB 9 AHA
T t  4 A A 120 S 0210 HB 9 AAA ZF 1 GC 132 S 2345 HB 9 AHA
VQ 8 AW 045 0458 HB 9 ZT OY 5 BB 055 2350 HB 9 KC
V P 1 LB 148 S 0545 HB 9 AHA 21 -M e-BandV P  1 LB 124 S 0545 HE 9 FUG
Y K 1 A A 230 S 0610 HB 9 ZT TN 8 AA 21 230 S 0947 HB 9 A A A
CR 7 G F /F R  7 110 S 0615 HB 9 ZT KG 6 • A A Y 041 1012 HE 9 FUG
LA 1 EE P 030 0700 HB 9 MO W t  O T A  8 F 4 020 1020 HB 9 ZT
YS 1 AG 120 S 070Q HB 9 MO W 0G TA /8  F 4 025 1025 HB 9 AFM
KM 6 DL 260 S 0725 HB 9 AAA VR 2 DK 030 1100 HB 9 MO
T1 2 IO 110 S 0750 HB 9 UD ZD 5 D 360 S 1130 HB 9 AAA
HR 1 KS 120 S 0800 HB 9 MO 9 J 2 WR 030 1200 HB 9 MO
Ü 5 ARTEK 135 S 0820 HB 9 UD 9 X 5  WM 370 S 1330 HB 9 AAA
UA 1 KED 080 0830 HB 9 KC FL 8 MC 350 S 1350 HB 9 UD
5 W 1 AZ 123 S 0830 HB 9 AFM ZD 8 WL 020 1400 HB 9 MO
HI 8 X AL 050 0900 HB 9 MO FL 8 MC 330 S 1523 HB 9 ZT
KB 6 CZ 040 0945 HB 9 KC FG 7 XX 080 1600 HB 9 MO
EA 9 EO 055 0945 HB 9 KC VS 9 OC 400 S 1600 HB 9 AAA
1 1 GRO/M 1 110 S 1000 HB 9 MO HM 2 DH 020 1600 HB 9 MO
PX 1 IE 125 S 1030 HB 9 UD 9 M 2 DV 410 S 1725 HB 9 AAA
PX 1 J S 110 S 1100 HB 9 MO ZD 7 RH 050 1800 HB 9 MO
LA 1 E E /P 105 S 1140 HB 9 AAA FP 8 CY 060 1800 HB 9 MO
S V  t  W L 210 S 1220 HB 9 AAA ZS 8 L 378 S 1825 HB 9 AFM
HV 1 CN 036 1604 HB 9 AFM 9 Q 5 QR 300 S 1840 HB 9 UD
9 N 1 BG 131 S 1635 HB 9 AFM TN 8 AA 310 S 1845 H B 9 U Q  .
ZD 9 A 263 S 1640 HB 9 ZT 9 Y 4 VU 080 1900 HB 9 MO
9 M 8 DH 140 S 1720 HB 9 A A A CE 6 FK 350 S 1900 HB 9 MO
KR 6 UD 106 S 1725 HE 9 FUG CX 1 JM 060 1900 HB 9 MO
ZD 5 D 120 S 1737 HB 9 AFM 5 H 3 J R 420 S 1935 HB 9 AAA
5 R 8 A K 105 S 1740 HB 9 AHA 9 X 5  WM 350 S 2000 HB 9 MO
FH 8 CD 125 S 1744 HB 9 AFM TN 8 AA 300 S 2000 HB 9 MO
V Q  9 BC 110 S 1750 HE 9 FUG XW 8 BJ 400 S 2010 HE 9 FUG
9 M 8 DH 120 S 1800 HB 9 MO CE 3 TS 350 S 2016 HB 9 AAA
BV 1 USA 240 S 1805 HE 9 FUG CE 6 EF 355 S 2030 HB 9 AAA
VS 6 AJ 110 S 1805 HB 9 AHA VP 2 AZ 370 S 2154 HB 9 ZT
FH 8 CD 145 S 1840 HB 9 AHA JX 5 HE 035 2305 HB 9 AFM
CT 3 AR 100 S 1900 HB 9 MO •
9 V 1 NV 020 1900 HB 9 KC Bem erkenswerte  QSL- Eingänge:
W 5 YSM DU 1 200 S 1900 HB 9 MO HB 9 UD: CN 8 AW, GC 8 HT, LA 1 ITU,9 V 1 LK 004 1900 HB 9 KC UA 1 KED. UL 7 K A A. TN 8 AA. HB 9 MO:LA 1 ITU 
FL 8 AC

137 S 
116 S

1900
1920

HB 9 UD 
HE 9 FUG PJ 5 BC, PJ  5 SA, UG 6 SG, YS 1 ÏGM, V P 2 

ME, VP 2 SK, KC 6 SZ,  ZD 7 IP. 9 K 2 AN,V Q  9 BC 
VS 6 DS 
ZD 9 RH 
6 W 8 C Q  
KR 6 LL 
VP 8 IQ  
CR 5 S P  
HM 2 BD

055 
125 S 
130 S 
030 
130 S 
045 
116 S 
108 S

1920
1925
1930
1930
2100
2100
2115
2120

HB 9 KC 
HB 9 AHA 
HB 9 AAA 
1 i B 9 KC 
HB 9 MO 
HB 9 KC 
HB 9 AFM 
11E 9 FUG

UH 8 AY, CR 5 SP. TG 9 AG. HB 9 A A A : 
VS 9 OC, SV 0  WU, T N  8 AA, FL 8 MC, HK 

AI, K W 6 E K ,  VP 8 CW, 5 H  3 JR .  HB 9 
AFM: CX 9 A A K, UA 1 KED. CO 8 MN, Z P  
5 OG, FH 8 CD. YK 1 AA. VQ 9 HB D, 9 V 
1 MY, LA 3 P P. 5 VZ 8 CM. HB 9 AH A : FH 
8 CD, VS 6 DS, TJ  1 AC.

CX 2 CO 145 S 2125 H B 9 A H A S e n d e n  Sie Ih r e  B e r ich te  bis sp ä te s t e n s
FM 7 W Q 035 2145 11B 9 KC 15 S e p t e m b e r an  F r e d  Hess,  HB 9 ZT,
F P  8 CS 034 2157 HB 9 AFM W ests t ra sse  62, 8003 Zür ich.

• • •• • mm*» m» • • •-
I)X-CaIendar

( Z e i t a n g a b e  in MEZ)
S o u th  Georg ia  VP 8 AM und VP 8 HY, 

14 003 040 in CW.
F a lk l a n d  V P 8 IQ, 14 030 CW. 2200.
Q u a t a r  d u rch  W P 4 QBB. an fangs  S ep t .  

in CW und  SSB.
New  G u in e a  T e r r .  V K 9 .J K ,  14 125 SSB.  

n ach m i t tag s .
J a n  M ayen ,  JX  1 AK u n d  JX 1 Cl. 14 Me, 

CW.
Span .  Marocco , EA 9 EO, 7003. 14 020 050 

065 in CW, 14 110 125 SSB. abends .
Wallis  Isld. FW 8 RC, 14 240 SSB, j e d e n  

S o n n ta g  0800.

Fr. G u ian a ,  FY 7 YM, 14 015 CW, 14 220 
SSB, nachts .

P i t c a i rn  Isld. VR 6 TC, 14 170/175 SSB, 
0800, M on tag  und  Fre i tag .

C am pbe l l  Isld. ZL 4 CH. 14 020 70, in CW, 
14 200 SSB, 0730.

Chr is t inas  Isld. VK 9 XL, 14 105 SSB, 
1600.

F a s t e r  Isld. CE 0 AC, 7002 CW, 0600. 
Ceylon ,  4 S 7 L M .  4 S 7 PB. 14 120 SSB, 

1800.
M a c q u a r i e  Isld. VK 0  MI, 14 045 75 CW

Sonntag ,  ab 0500.



»  •  •

«» «•«

Markus Isld. KG 6 IF,  seit  J u n i  mit  
neuen  OPs täglich von 1300 bis 1600 auf  
14 200 bis 240 in SSB.

Iwo Jima, KG 6 I. d e m n ä c h s t  w ieder  
durch  zwei O P s  besetzt .

Marschall Isld. KX 6 EN, QRV a u f  allen 
Bändern ,  speziel l  a b e r  14 010 CW u n d  14 270 
SSB.

Laos, XW 8 AY, 14 230 SSB, abends .  
Bleibt  noch bis E nde  Sept.

Azores,  C T 2 J J .  14 Mc SSB, abends ,  
auch 21 420 SSB.

Q S L -A dressen
VU 2 DIA via  VU 2 DI,  B. S. Hedge,  

Wireless,  S u p e rv i so r ,  IS P W  Sta t ion ,  P o 
lice Radio,  Br.  M ylapore ,  M adras  4, India 
— 9 N 1 BG, Signals  Officer,  HQ Bri t i sh  
G u rk h a  L of C, D ha ran  C a n t o n m e n t ,  Ne
pal — HP 9 FC/MM via VE 1 DL — ZB 2 
AX via  Y asm e  — CT 2 JJ via  W 6 LDA — 
ZD 9 A via  W 2 G H K  — VS 9 ABL/M P 4 T 
via G 2 MI — 9 M 8 II via  9 V 1 NT — W 9 
QQR/M 1 v ia  W 9 QQR — I 1 ARI/M 1 via 
I 1 Z JG  — FY 7 YM, Box 69, St. L a u re n t ,  
Fr. G u iana  — FY 7 YJ, Box 63, St. L a u re n t ,  
Fr. G u ian a  — VP 1 JU v ia  WA 5 CST — 
W 9 WNV/ZK I S  via  W 4 ECI — VQ 9 EF, 
Box 191, V ic to r ia ,  Seychel les  Isld. — F 0  
CH/FC via  HB 9 TL — KG 6 IF via W 6 
ANB, L a r r y  K. Miller,  344 Calle M iram ar ,  
Redondo  Beach, Calif. USA — K 3 LZC/ 
4 X via K 3 WEI — ET 3 AC, n e u e r d in g s  via 
W 4 N J F  — ZF 1 GC via VE 4 DQ — W 6 
NMC/TN 8 via  K 4 MZU — VK 9 JK via 
W 2 CTN — GD 5 ACI/WB 6 OEP via  Yasme

—WB 6 CIY/3 V 8 via K  6 CYG — M P 4
QBB via W 7 VRO — PJ 2 MI via VE 3 EUU. 
73 es  best  DX de HB 9 MQ

DXCC QSL-Leiter
H B  9 J 342 HB 9 AAA 159
H B  9 MQ 333 HB 1 A H  A 154
H B  9 EU 323 H 13 9 TU 149
H B  9 TL 318 HB 9 BX 142
H B  9 EO 308 H E  9 BZ 136
H B  9 ZY 302 “  H B  9 KO 130
H B  9 KU 298 H B  9 P 125
H B  9 KB 295 H B  4 FD 124
H B  9 MO 290 H B  9 EL 121
H B  9 X 278 HB 9 IL 113
H B  9 UL 270 H B  9 VW 112
H B  9 JG 265 HB 9 ADO 106
H B  9 AAF 258 H B  9 ABN 105
H B  9 MX 250 H B  9 A D P 100
H B  9 NL 241 H B  9 ZE 100
H B  9 ET 240
H B  9 NU 239
H B  9 TT 230 F one :H B  9 G J 216
H B  9 KC 212 H*B 9 J 320
H B  9 QD 210 HB 9 TL 305
H B  9 BJ 210 H B  9 MQ 2 9 8
H B  9 UD 204 H B  9 ZY 2 8 0
H B  9 QU 201 HB 9 NU 239
H B  9 YL 201 H B  9 ET 226
H B  9 IH 200 H B  9 FE 202
H B  9 MU 180 H B  9 EU 185
H B  9 US 179 H B  9 JZ 180
H B  9 OA 164 H B  9 RB 116

Considérations sur les O ndem ètres à absorption
par L. Sigrand F 2 XS

Ce su je t  es t  so u v en t  t r a i t é :  en g én é ra l  
l’on fa it  r e s s o r t i r  un  m a n q u e  de  préc is ion  
et  de  sens ib i l i té  e t  l’on r e c o m m a n d e  f r é 
q u e m m e n t  l ’a d jo n c t io n  d ’u n  sy s tè m e  in d i 
c a te u r  p lus  sens ib le  q u ’u n e  a m p o u le  à in 
candescence ,  c o m m e  u n  m ic r o a m p è r e 
mètre ,  un oeil  m a g iq u e  ou u n  am pl i f ica teu r  
à t rans is to rs .

P o u r  d i s s ip e r  une  c e r t a i n e  confus ion  
qui règne  d a n s  l’e spr i t  d e  n o m b r e u x  d é 
bu tan ts ,  il fau t  c o n s id é re r  tro is  p ro b lè m e s  
n e t t e m e n t  d i s t in c t s :•*' • »*▼ Mk- • • • • * • » •  *•
1 la s é c u r i t é  d e  la b a n d e  de  f r éq u e n ce  

en v isag ée ;

2 la p ré sen c e  d ’h a r m o n i q u e s  à la sor tie  
de  l ’é m e t t e u r ;

3 la p réc is ion  de  la f r équence .

Sécurité de la bande:
Il ne  f a u t  pas  d ’o n d e m è t r e  à in d i c a t e u r  

sensible .  L ’on  do i t  s ’a s s u r e r  que  l ’émiss ion  
se fa i t  b ien  d a n s  la b a n d e  choisie.  L ’a m 
poule  d ’un o n d e m è t r e  à a b s o r p t io n  couplé

à la b o b in e  du PA, ne  s ’a l l u m e r a  q u e  su l 
la f r é q u e n c e  fo n d a m e n ta l e  d ’émiss ion .

Si, sans  le savoir ,  l ’é t a g e  final »double« 
p a r  s u i t e  d ’un m auva i s  rég lage ,  e t  le VFO 
bien rég lé  sur  la f r é q u e n c e  cho is ie  3,6 
MHz p a r  exemple ,  l’a m p o u l e  de  l ’onde-  
mètre  à absorption non sensible  rég lé  s u r  
c e t t e  b an d e ,  ne s’a l l u m e r a  pas.

P a r  con tre ,  un  o n d e m è t r e  m u n i  d ’un  
m ic r o a m p è r e m è t r e ,  é t a n t  donc  p lus  s e n 
sible,  va d o n n e r  des in d ic a t io n s  s u r  les 
f r e q u e n c e ? ’ Tïfsôîi p* o n n e < s^Tj u ' <7?r*î u i f o u r 
nit. S ’il est  réglé su r  3.6 MHz, c e t t e  f r é 
q u e n c e  ex is tan t  de t o u t e s  façons d a n s  
l’é m e t t e u r ,  va a c t i o n n e r  l ’i n d i c a t e u r  s e n 
s ib le :  on  pensera  a lo rs  se t r o u v e r  s u r  3,6 
a lo rs  q u ’en réali té  l’ém is s io n  se fe ra  s u r  7,2 
i r é q u e n c e  non a t t r i b u é e  a u x  a m a t e u r s .

A u t r e s  exem ples  f r é q u e m m e n t  r e n c o n 
t ré s :  émiss ions  su r  5,25 au  l ieu de  3,5 e t  
su r  10,5 au  lieu de 14 MHz.

Donc ,  cons ta ta t ion  i m p o r t a n t e :  r ien  ne 
i e m p l a c e  un simple  o n d e m è t r e  à a b so r p -
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t ion à a m p o u le  p o u r  ê t r e  »sûr de  ly bande«. 
L ’a m p o u l e  (1,5 V, 0,2 A) ne s ’a l l u m e r a  que  
su r  la f r é q u e n c e  fo n d a m e n ta le .

Présence  d ’harmoniques:
Cel les -c i  e x i s t en t  f o r c é m e n t  à l ’i n t é r i e u r  

de l ’é m e t t e u r ,  mais  ne  d o iv e n t  pas  ê t r e  
r a y o n n é e s  p a r  l’an ten n e .

P o u r  s ’a s s u r e r  de  l e u r  p ré sen ce ,  l’onde-  
m è t r e  à a b so rp t io n  sensib le  ( m e s u r e u r  de  
c h a m p  acco rdé ,  g r id -d ip ,  etc.) sera  utile.

Si en  le c o u p lan t  à la l a m p e  de  charge  
lors d e s  essais,  donc  à un c i r c u i t  ho rs  d u  
b l in d a g e  d e  l ’é m e t te u r ,  vous  cons ta tez  la 
t r a c e  d ’h a r m o n iq u e s ,  il f a u t  s ’a t t e n d r e  à 
ce q u ’e l les  so ien t  t r a n s m is e s  p a r  l’a n 
t e n n e .  11 fau t  a lo rs  y r e m é d i e r  e t  ce j u s 
q u ’à l e u r  d ispar i t ion .

Précis ion :
Il n ’y  a q u ’un  m a r q u e u r  à q u a r t z  qui 

d o n n e  v r a i m e n t  sa ti sfac tion .  E t  c ’e s t  te l le 
m e n t  s im p le  à réa l ise r  avec  les  t rans is to rs .

P r e n e z  un  OC 44 ou s im i la i re ;  a l im en tez  
son c o l l e c t e u r  p a r  — 9 V à t r a v e r s  u n e  self 
de c h o c ;

m e t t e z  son é m e t t e u r  ainsi  q u e  le + 9 V à 
la m a s s e ;

r é u n i s s e z  la base  au — 9 V à t r a v e r s  ne  
r é s i s t a n c e  de  1 m eg o h m ;

b r a n c h e z  le q u a r t z  e n t r e  la base  et le 
c o l l e c t e u r ;

a j o u t e z  une  pe t i te  t ige m é ta l l i q u e  de 20 
cm d e  long  à la jonc t io n  co l lec teu r - se l f  de  
choc  (ce se ra  un e  a n t e n n e  qu i  fac il i te ra  
le c o u p l a g e  avec  vo t re  r é c e p te u r ) ;

m e t t e z  le co n tac t  p o u r  q u e  la pile a l i 
m e n t e  le t r a n s i s t o r  e t  sans  a u c u n  a u t r e  
r é g la g e  le q u a r t z  va oscil ler,  qu i  vous  p e r 
m e t t r a  de  fa ire  en su i t e  un b a t t e m e n t  nul 
su r  le r é c e p t e u r  e n t r e  l ’ém iss ion  du  q u a r t z  
et c e l le  d u  VFO à vérifier .

Le  q u a r t z  de  3,5 vous  d o n n e r a  tous  les 
d é b u t s  de  b a n d es :  3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz.

Les  fins de  b a n d es  ne  sont pas  dans  un 
r a n g  h a r m o n i q u e ;  il f a u d r a i t  u n  q u a r tz  
pa r  fin de  b a n d e  p o u r  bien fa ire .  Soit  un  
q u a r t z  d e  3,8 MHz et  d ’a u t r e s  dans  la

b a n d e  de 7 MHz p o u r  avo i r  c o m m o d é m e n t  
les f r éq u en ces  7,100 - 14,350 - 21,400 - 29,700.

(A r e m a r q u e r  q u e  l ’OC 44 osci l le  t rè s  
b ien  s u r  le m a r q u e u r  m en t io n n é ,  d i r e c t e 
m e n t  avec  un q u a r t z  de  14,350.)

M êm e  les l im i t e s  VHF 144 e t  146 MHz
sont t rès  bien in d iq u é e s  en  u t i l i s a n t  les 
q u a r t z  de 7,2 e t  7,3 MHz ( h a r m o n iq u e  20).

N.B. — Les g r id - d ip s  en g é n é r a l  p e u 
v e n t  se rv i r  de  m a r q u e u r  en b r a n c h a n t  le 
q u a r t z  à la p lace  d u  bob inage  i n t e r c h a n 
geab le .

Si l ’é q u i p e m e n t  d e  la s ta t ion  n e  co m 
p o r t e  pas  de m a r q u e u r  à qu a r tz ,  il faut 
a b s o lu m e n t  q u e  l ’o n d e m è t r e  à a b so rp t io n  
ob l iga to i re ,  d é jà  m e n t i o n n é  p o u r  ê t r e  sû r  
de  la bande,  so it  su f f i s am m en t  é t a l é  pour- 
a v o i r  une  p réc is ion  r e l a t i v e m e n t  s a t i s fa i 
s an te .  On a r r iv e ,  a v e c  un  b o b in a g e  p a r  
b a n d e  e t  une f a ib le  c ap ac i té  d ’acco rd ,  à
f a i re  des  l e c t u r e s  à 5 kHz près .  11 fau t•»
u t i l i s e r  des a m p o u l e s  d ’une  t en s io n  aussi  
fa ib le  que  poss ib le  (1,5 V) e t  u n e  i n t e n 
s ité  de  0,2 A (p o u r  q u e  sa r é s is tance  ohm i-  
q u e  soit faible e t  n ’am or t i s se  pas  t ro p  le 
c i r c u i t  osci l lant d a n s  lequel el le se t ro u v e  
in sé rée  en série,  a v o i r  ainsi une  e x t in c t io n  
la m oins  floue po ss ib le ;  il f a u t  d o n c  p r o 
h i b e r  les a m p o u le s  de  c ad r an  de  6 V et 
s u r t o u t  celles d e  f e u x  rouges  qui sous  6 V 
ne  c o n so m m en t  q u e  0.04 A et  s o n t  a lo rs  
b ien  t ro p  rés is tan tes ) .

Conclusions:

— Ayez d a n s  v o t r e  é q u i p e m e n t  un  
o n d e m è t r e  à a b s o r p t i o n  à a m p o u le .  Il est  
ind ispensab le  p o u r  vous  a s s u re r  d e  la 
b a n d e .

— Un a p p a r e i l  a v ec  un  i n d i c a t e u r  s en 
s ib le  sera  u t i le  p o u r  déce le r  la p ré s en c e  
d ’h a rm o n iq u e s .

— Il serai t  l o g iq u e  de posséder  u n  m a r 
q u e u r  à q u a r tz  d o n n a n t  les d é b u t s  e t  les 
fins de  bandes.

S ’il n ’y a p a s  de  tel m a r q u e u r ,  l ’o n d e 
m è t r e  à ab so rp t io n  ob l iga to i re  d e v r a  ê t r e  
su f f i s am m en t  é t a l é  p o u r  une  a p p ré c i a t i o n  
sa t i s fa isan te  de  la f r éq u en ce .

(Radio RE F)

Melden Sie Adressänderungen frühzeitig  dem Sekretariat!  
Annoncez  les changem ents  d ’adresse  à l’avance au secrétariat!
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Ausblick auf das Farbfernsehen
Die S tud ieng ruppe  XI (Fernsehen) des „ In te rna t iona len  b e r a t e n d e n  Aus

schusses für  d en  F u n k d ie n s t“ (C.C.I.R.) wird d e r  in Oslo ta g en d en  Vollver
sam m lu n g  dieses G rem ium s keine Em pfehlung fü r  die E in fü h ru n g  eines  e in
heit l ichen europäischen Farbfe rnsehsys tem s geben. Mit d ieser  Fes ts te l lung  
w u rd e  am  17. J u l i  die letzte Sitzung der  Sachvers tändigen in der  norwegischen 
H a u p ts ta d t  beendet.  Wie zu hören war, wird sich die S tu d ien g ru p p e  XI d a r 
a u f  beschränken ,  in dem Report  ih rer  Abschlussitzung, der  an  die  Vollver
sam m lu n g  w eitergele i te t  wird, nochmals die technischen M erkm ale  d e r  in den 
B e ra tu n g en  d e r  letzten drei Wochen d isku t ie r ten  Systeme zu s am m e n zu fa s 
sen: des deutschen P A L -V erfah ren s  eine W eiterentwicklung des a m e r ik a n i 
schen NTSC-Systems),  des französischen SECAM III, des in d en  U SA  und 
J a p a n  berei ts  p rak t iz ie r ten  amerikanischen NTSC-System s und  d e r  in der 
Sow je tun ion  a u f  der  G rund lage  des französischen Verfahrens in En tw ick lung  
befindlichen V ar ian te  SECAM IV (russisch auch N UR genannt). D er  Ausgang 
d e r  V erh an d lu n g en  in Oslo bedeutet ,  dass es den Ländern,  h ie r  in erster 
L in ie  denen Europas,  n u n m e h r  überlassen bleibt,  das ihnen am  bes ten  ge
e ignet  erscheinende F arb fe rnsehsys tem  zu übernehm en.

E uropa  w ird  also kein einheit liches Farbfe rnsehsys tem  bekom m en .  Die 
M e h rh e i t  der  w esteuropäischen  L än d e r  — D änem ark ,  Finnland, G ro s sb r i ta n 
nien, I r land,  Island, Italien, Liechtenstein, die Niederlande, N orw egen ,  Schwe
den, die Schweiz und die Bundesrepublik  Deutschland — haben an  ih r e r  schon 
vor  e inem  J a h r  in Wien oder  jetzt in Oslo abgegebenen  M einu n g se rk lä ru n g  
fü r  P A L  fes tgehalten .  G rossbri tannien ,  die N ieder lande  und die B u n d e s re p u 
blik w erden  bere i ts  im nächsten J a h r  mit der A uss t rah lung  von F a rb fe rn s e h 
sendungen  nach dem P A L -Sys tem  beginnen. I talien, das sich im Gegensatz  
zu W ien bei e in e r  e rs ten  Um frage  au f  der  T agung  in Oslo nicht e r k l ä r t  hatte, 
sprach  sich im V er lau f  der  Tagung eindeutig f ü r  PAL aus und w ird  w a h r 
scheinlich ebenfa l ls  Ende 1967 Farb fe rnsehen  einführen. Die europäischen 
Länder ,  die das  vorwiegend bei Telefunken entwickel te  P A L -S y s tem  befür
w orten ,  r ep räsen t ie ren  41 Millionen Fernseh te i lnehm er .

Europas SECAM-Länder nur mit 25 Millionen Fernsehteilnehmern
F ü r  die sechste V ar ian te  von SECAM, SECAM III  opt. (optimalisé) haben 

sich in W esteuropa  n u r  drei L ände r  — Frankre ich ,  Griechenland und  Mo
naco — mit ru n d  sechs Millionen F ernseh te i lnehm ern  ausgesprochen.  Auch 
die L ä n d e r  des Ostblocks — Albanien, Bulgarien,  Bjelorussland, Polen,  Ru
m änien ,  die Tschechoslowakei,  die UdSSR, die Ukra ine ,  Ungarn sowie ausser-  
dem Jugos law ien  wollen dieses System ein führen .  Damit v e r t r e te n  die SE
C A M -L än d e r  in Europa  insgesam t 25 Millionen Fernseh te i lnehm er .  M it  diesem 
S ta n d  der  B e ra tu n g en  über  das künft ige  europäische  F a rb fe rn seh en  ging die 
S tu d ien g ru p p e  X I  (Fernsehen) des „ In te rna t iona len  bera tenden  Ausschusses 
für den  F u n k d ie n s t“ (C.C.I.R.), der  seine Vollversam m lung in d e r  norw eg i
schen H a u p ts ta d t  abhielt ,  ause inander .

In e iner  M einungsum frage  zu Halbzeit  der  Konferenz  b e fü rw o r te ten  auch 
die U n i ted -K ingdom -T er r i to r ie s ,  Australien ,  Neuseeland,  S ü d a f r ik a  und  Ni
ger ia  PAL, w ä h re n d  d e r  I ran  und Israel die technischen Vorzüge dieses  Ver
fah rens  an e rk a n n ten .  Es ist ausserdem  noch zu e rw arten ,  dass e ine  Anzahl 
a n d e re r  Länder ,  d a ru n te r  Österreich, das sich bere i ts  auf der  W iener  Konfe
renz für PA L  aussprach ,  bei der  E in füh rung  des F a rb fe rnsehens  das  P A L -S y 
s tem bevorzugen  werden. F ü r  SECAM sprachen sich 22 aussereuropäische



L ä n d e r  aus, d a r u n t e r  16 afr ikanische,  von d en e n  neun  ü b e rh au p t  noch kein 
F e rn seh en  haben, die sieben an d e ren  r ep rä se n t ie r en  zur Zeit n u r  r u n d  160 000 
Fernseh te i lnehm er .
Verhandlungen auf politischer Ebene

Nachdem sich die S tud iengruppe  XI (Fernsehen)  des C.C.I.R. bere i ts  m e h 
r e r e  J a h re  mit  d e r  P rüfung  d e r  angebotenen  F arb fe rnsehsys tem e zu r  E rm i t t 
lung  des besten Systems beschäftigt,  hä t te  m an e r w a r te n  dürfen, dass  in Oslo 
vo r rang ig  auf solider  technischer Basis  v e rh an d e l t  worden wäre. Leider  abe r  
w a re n  bereits  im vergangenen  J a h r  am V orabend  der Wiener  Konferenz  
du rch  den zwischen der UdSSR und Frankre ich  geschlossenen Vertrag ,  ge 
m e in sam  ein F a rb fe rn seh sy s tem  auf  der  Basis von  SECAM zu ver t re ten ,  die 
Diskussionen ü b e r  das künft ige  europäische F a rb fe rn seh en  auf die  politische 
E bene  verlegt worden.  Die polit ischen A use inanderse tzungen  s ind  auf  der  
K onfe renz  in Oslo in v e r s tä rk tem  Masse zutage ge t re ten  und h aben  schliess
lich weitgehend die A tm osphäre  der  Konferenz  bestimmt. Das fü h r te  sogar 
zu dem Versuch, enne w eitere  V ar ian te  des französischen Systems u n te r  dem 
N am en  SECAM IV, in der Sow je tun ion  en tw icke l t  und dort NUR (Nautschno 
Isledowatelsk i  In s t i tu t  Radio Wissenschaftliches Forschungsinst i tu t  Radio) 
genann t ,  als K om prom iss lösung  ins Spiel zu b r ingen .  Allerdings befindet sich 
dieses SECAM IV noch in den  A nfangss tad ien  d e r  Entwicklung. Die F r a n 
zosen und Russen hat ten  zu Beginn der  Osloer Konferenz  selbst e rk lä r t ,  es •  •  •  •
sei noch nicht fert ig  und seine Eigenschaften se ien  noch w eitgehend  u n b e 
kann t .  Schon e ine  erste Beurte i lung  n eu t ra le r  E x p e r ten  hatte  ergeben,  dass 
d ieses System deutlich ungüns t iger  ist als P A L  und  dass es wahrscheinlich  
noch weiteren  Modifikationen u n te rw orfen  w e rd e n  muss, bis es e rn s th a f t  d is 
k u t ie r t  w erden  kann .  Dadurch w äre  die E in fü h ru n g  des Fa rb fe rnsehens  auf  
e inen  u nbes t im m ten  Ze i tpunk t  hinausgeschoben, o h n e  dass man heu te  eine G a 
ran t ie  da fü r  geben  kann, dass  die wei te ren  En tw ick lungsarbe i ten  an  diesem 
S ys tem  zu einem positiven Ergebnis  führen. A u s  diesen rein technischen 
Ü berlegungen h e ra u s  gab es fü r  den K om promissvorsch lag  keine Chancen.
Einheitliches Farbfernsehsystem schon immer Illusion

Nach Beendigung der B e ra tu n g en  hörte  und  las man die B ehaup tung ,  
G rossb r i tann ien  und die B undesrepub l ik  D eutsch land  hät ten  durch ihr  B e h a r 
ren  auf  der  E in fü h ru n g  des F arb fe rnsehens  im J a h r e  1967 die E inhei t  des 
europäischen F a rb fe rnsehens  verh inder t .  Dazu ist festzustellen: Die in Europa 
bes tehenden  elf Schw arz-w e iss -N orm en  bedeuten ,  auch wenn in Europa  n u r  
ein  F a rb fe rnsehsys tem  e ingeführ t  wird, ebenfa l ls  elf Farbnorm en .  Nur  mit 
e inem  teueren M eh rn o rm en e m p fän g e r  w ürde  ein F e rnseh te i lnehm er  die S e n 
d u n g en  eines Nachbar landes,  das nicht dieselbe Schw arz-w e iss -N orm  benutzt,  
d i r e k t  em pfangen  können.

Der europäische und der  t ransa t lan t ische  P rog ram m aus tausch  d e r  R u n d 
fun k an s ta l ten  u n te re in an d e r  durch U m w an d lu n g  von einem in das  ande re  
Sys tem  wird auch bei zwei Sys tem en  ohne g rössere  technische Schw ier igke i
ten  mit  Hilfe von K onver te rn  möglich sein.
PAL — eine europäische Gemeinschaftsleistung

G rossbr i tann ien  und die B undesrepub lik  D eutsch land  glauben, dass die 
E in w o h n er  ih re r  L än d e r  einen Anspruch auf  die frühestmögliche E in fü h ru n g  
d e r  neuen Technik des F a rb fe rn seh en s  nach e in em  ausgereif ten und  in d e r  
Entwick lung  abgeschlossenen System haben. Nach jahre langen Versuchen 
h ab e n  die in te rna t iona len  E x p e r ten  im m er w ie d e r  bestätigt, dass das  P A L -  
Sys tem  das technisch beste ist. Ausserdem  k ann  festgestellt  w erden ,  dass für
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PAL nach der  gemeinsamen A rbe i t  vieler Länder  an  d iesem System  — z. B. 
die in te rna t iona le  Erprobung und  die A usw er tung  d e r  dabei gem achten  E r f a h 
rungen fü r  die .weiteren Verfe inerungen  des Systems — je tz t  fü r  die M ehrhe i t  
der westeuropäischen Länder  ein gem einsam er  S ta n d a rd  vorliegt.  P A L  ist 
nicht m e h r  allein eine nat ionale  Entwicklung, sondern  d a r ü b e r  h inaus  auch 
eine europäische  Gemeinschaftsleistung.

Angesichts einer weit vorangeschr i t tenen  Entw icklung d e r  V orbe re i tungen  
für das  F a rb fe rnsehen  in G rossbr i tann ien  und in der  B undesrepub l ik ,  die sich 
in den A usrüs tungen  der  Studios w ie  auch den V ork e h ru n g en  d e r  In d u s t r ie  
für die Fer t igung  von F a rb b i ld rö h ren  und E m pfängern  ausdrück t ,  m e inen  
die Fach leu te  dieser Länder,  ihre  Zeit besser für die w e i te ren  V o rb e re i tu n g s 
arbeiten  zu r  E inführung  eines ausgere if ten  Systems nu tzen  zu sollen, als die 
Ergebnisse langwieriger  U ntersuchungen  eines neuen  Sys tem s  a b zu w ar ten .  
Es gibt nach ih re r  Meinung auch keine Berechtigung zu d e r  A nnahm e ,  dass 
eine bessere  Lösung erreicht w e rd en  kann. Zudem ist die E rw e i te ru n g  der  
Möglichkeiten des P rogram m s durch  das neue A usd rucksm i t te l  F a rb e  so 
ausserordentl ich  reizvoll, dass sie nun  nach K lärung  de r  technischen G r u n d 
satzfrage unverzüglich dem F e rn seh en  zur Verfügung gestell t  w erden  sollte.

- in f -

Quarzfrequenz nach Maß - ganz einfach
Von O. L ü h r  s , HK 3 AH (ex DL 1 KV)

Beim B a u  von U K W -G erä ten ,  K onver te rn ,  S SB -S ende rn  usw. möchte m a n  
oft eine gen a u  definierte Q uarzfrequenz  „nach M a ß “ haben. F T  243-Quarze 
sind z w a r  auch heute  noch leicht und preiswert  zu beschaffen, a b e r  se h r  oft 
nicht n a h e  genug an der  gewünschten  Frequenz. M an  k a n n  sich durch v o r 
sichtiges Nachschleifen gut helfen, a b e r  mancher  OM scheut doch d av o r  e tw a s
zuruck, vo r  al lem weil bei nicht ganz sorgfältiger A rbe i t  die A k t iv i tä t  des 
Quarzes leicht leidet.

Eine e infache und zuverlässige Methode, vor a l lem  für  nicht allzu g roße  
nderungen ,  ist dagegen das Ätzen. Man bedarf  dazu  keines  g roßen  A u f 

wands n u r  Sauberke i t  und e tw as  Vorsicht im Um gang  m it  d e r  Ä tzlösung 
sind notig. ,

Man beschaff t  sich zunächst aus  e iner  C hem ika l ienhand lung  einige G ra m m  
m m om um -Bif luor id  (auch als „M attsa lz“ erhältlich). V o r s i c h t *  Gift ig  

und ätzend,  also sicher au fb ew ah ren !  In wässriger  Lösung greif t  es Glas und  
Quarz an, es m uß  also in einem P l a s t i k b e h ä l t e r  a u fb e w a h r t  w erden .  
Man besorg t  sich dazu ein — möglichst mit einem Deckel versch ließbares  —
I lastikgefaß von ca. 50 cm J In h a l t  und  löst in ca. 30 cm 3 W asse r  einen T e e 
löffel voll des  Salzes auf. Die Lösung  darf  n u r  mit  e inem P la s t ik -S ta b  u m g e -  
ru rt w e rd en ,  bis alles aufgelöst ist. Zweckmäßig sorgt m a n  durch U n te r k le 
ben e iner  I la t te  oder  ähnliches dafür ,  daß das Gefäß nicht um kippen  kann .  
Etwa ve rsp r i tz te  Flüssigkeit  ist m it  viel Wasser abzuwaschen!

i ZU a tzende  Quarz wir<3 ausgebau t ,  in Wasser und  anschließend in A l 
kohol gewaschen, abgetrocknet u n d  dan n  an den K an ten  vorsichtig mit  e ine r
P las t ikzange gefaßt (Lupolen-Lockenwickler  gehen tadellos dafür)  und in 
die Lösung getaucht.
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D er  Ä tzvorgang  h än g t  von der  Oberflächenbeschaffenheit  des Q uarzes ,  der 
Lösungskonzen tra t ion  und  d e r  T e m p e ra tu r  ab u n d  e r  ist nicht ganz zeitl inear.  
Man beg inn t  am  besten mit e inem unkri t ischen Q u arz  und t räg t  sich die F re 
q u en z än d e ru n g  pro 10 min Ätzzeit  auf. J e  nach Lage kann  m an  d a n n  durch 
V erd ü n n en  die Geschwindigkeit  ve r r inge rn  o d e r  durch Salzzugabe sie e r 
höhen. E tw a 20 bis 30 kHz je S tunde  sind als „ n o r m a le r “ W ert  anzusehen .

Es ist zweckmäßig, bei A n n ä h e ru n g  an die Sollfrequenz au f  e in  zweites 
•Bad überzugehen ,  das au f  Vio v e rd ü n n t  wurde ,  u m  nicht an dem gew ünsch ten

Ein e in facher  Prüfosz i l la tor  (Abb.), 
der  zugleich über  den G i t t e r s t ro m  die 
A kt iv i tä t  des Quarzes zu k on tro l l ie 
ren e r lau b t ,  ist notwendig. Nach jeder  
Ä tzung w i r d  der Quarz  gewaschen 
und  getrocknet ,  ebenso die D ruckp la t ten

des FT  243-Halters.  Fäl l t  die A k t iv i tä t  g eg e n ü b e r  der K on tro l lm essung  zu 
Beginn d e r  Ä tzung merklich  ab, so ist die G re n z e  des mit  d ieser  Methode 
Möglichen erreicht,  und m an  sollte rechtzeitig abbrechen ,  um  den Q u a rz  nicht 
inak t iv  w erd en  zu lassen.

Mit diesem V erfah ren  w u rd e  eine größere  Z ah l  von Quarzen,  d ie  un te r  
8 MHz lagen, u m  30 bis 100 kHz „höher  g eh o l t“, um für  2 -m -F req u en z en  
b ra u c h b a r  zu sein. Auch ä l te re  Quarze  in D ruckha l te rung  lassen sich so be
arbei ten .  Das V erfah ren  ist h ingegen n i c h t  f ü r  FT  241-Quarze o d e r  andere  
in gleicher Weise mit aufges i lber ten  und ange lö te ten  Zulei tungen geha l te r te  
Quarze  b rauchbar .

Beim S e k r e t a r i a t  e rh ä l t l ich :
Logbücher
N ormal-USK A-Log Fr .  3.50
UKW-Log Normalformat Fr .  3.50
K le in log  fü r  1000 QSO (H a lb fo rm at) F r .  2.50

Briefumschläge mit USKA-Signet:
F o r m a t  C 6 100 Stück Fr .  6.50
F o r m a t  B 5 50 S tück Fr .  5.50

Abzeichen
J e  Stück (USKA-Rhombus) Fr.  3.—
U S K A - R h o m b u s  Cliché 22 X 10 mm , Aus le ih  p ro  M o n a t  
P re i s e  inkl. N o rm a lp o r to !

F r .  3 —

D er  V e rsan d  e r fo lg t  nach  V o re in z ah lu n g  des  B e t r a g e s  a u f  P os tcheckkon to  
30 - 10397, USKA, B ern  o d e r  p e r  N a ch n a h m e .

Expressbestellungen oder te lephonische werden prinzipiel l  per N achnah m e aus
geführt.
W e r b e b ro s c h ü re  „Was ist  A m a t e u r - R a d i o “ Fr. -.80

W ert vorbeizuschießen. 

EF80
E F 9 5 / 6  AK5
6 AC 7 
EF 14/50 2.5 mH

100 kQ

10 nF
50 pF 3.5 mH

10 nF
"  II *5mA

m m



Röhrenvoltmeter 
mit vorhandenem Universal-Instrument

Von Ing. K l a u s  D ö 1 1 , DJ 6 BV

J e d e r ,  de r  seine  S t a t i o n  selbst  b a u t  o d e r  R e p a r a t u r e n  an e lek t ro n i s c h e n  G e 
r ä t e n  du rch fü h r t ,  k o m m t  ohne  M e ß g e rä te  nicht aus .  Als E r s t a u s s t a t t u n g  b e 
s c h a f f t  e r  sich in d e r  Regel e in  p r e i s w e r t e s  V ie l fa ch -M e ß in s t ru m e n t .  W er  
a u c h  noch an s eh r  h ochohm igen  P u n k t e n  messen  will ,  braucht e i n  R ö h r e n 
v o l tm e te r .  D ieser  B e i t r ag  zeigt, w ie  m a n  ein v o r h a n d e n e s  V ie l f ach -M eß -  
g e r ä t  zum R ö h r e n v o l t m e t e r  e r w e i t e r n  k*ujn.

F ü r  das  geplante M eßgerä t  w u rd e n  fünf B e tr iebsa r ten  vo rgesehen :
G leichspannung posit iv ( +  )
G le ichspannung nega t iv  (—)
W echselspannung (über Tastkopf) (~)
W iders tandsm essungen  (Ü)
V ie lfachm eßins trum ent  (IB)

A ls  M eßwerk  d ien t  dem  Verfasser  das In s t ru m e n t  des M e ß g erä te s  ICE- 
630 C (100 uA), das in den  Schal ters te l lungen 1 bis 4 von seiner V e rd ra h tu n g  
gelöst  u n d  an den M e ß v ers tä rk e r  geschaltet wurde .

Bei G le ichspannungsm essungen  k a n n  m an m it  diesem I n s t r u m e n t  und 
e in e r  R ö h re  PCC 88 e ine  Em pfind lich l^ i t  von 25Q.jnV für. Vollausschlag e r 
zielen.

A uch  andere  R öhren  eignen sich, jedoch liegt ihre  Grenzempfindlichkeit  
w e n ig e r  günstig. M essungen  ergaben:

ECC 81, ECC 83, ECC 85 
Vollausschlag =  265 . . . 285 mV 

ECC 82
Vollausschlag =  ca. 430 mV

Bei a l len  genann ten  W erten  ist noch eine Reserve  von etwa 5 % am  Eich- 
e in s te l le r  vorhanden.

D a  zwischen der  Empfindlichkeit  des M eßwerkes  und der Empfindlichkeit  
des R öhren v o l tm e te rs  kein  l inearer  Z u sam m en h a n g  besteht, u n te r s u c h t  m an 
bei V e rw en d u n g  eines an d e ren  M eßw erkes  als angegeben  zunächst  m i t  e iner 
e in fachen  Versuchsschaltung, bei welcher  E ingangsspannung Vollausschlag 
e r re ich t  w ird  (Abb. 1).

D e r  Versuch geht w ie  folgt vor  sich: Nach A nlegen  der B e tr ieb ssp an n u n g  
an  d ie  Röhre  stellt  m a n  mit  dem 20-kf2-Poten t iom eter  den N u l lp u n k t  ein, 
setzt d ie  Monozelle in Betr ieb  und  v e rä n d e r t  die Einstellung des  l -k f2 -P o -  
te n t io m e te r s  solange, bis  das In s t ru m e n t  Vollausschlag zeigt. Die dabe i  am 
G i t te r  d e r  Röhre an l iegende  S p an n u n g  kan n  gemessen werden,  sie ist ein 
Maß f ü r  die Empfindlichkeit .  Es em pfiehlt  sich jedoch nicht, d en  S p an n u n g s -

Abb. 1. V ersuchsscha l tung  zu m  
B e s t i m m e n  d e r  M ax im alem pf ind l ichke i t

20 k N u llpunk t

Zelle

2,2 \2.2  
hfl \kO

D u o tr io d e  - Q  
(E C C 81,02  u q )|

Instrum ent

150 V



te i ler  fü r  m ax im ale  Empfindlichkeit  zu d im ensionieren .  Der N u l lp u n k t  w ird  
dan n  zu unstabil . In  dem  G erä t  des V erfassers  w u rd e  eine T as te  X 4 v orge 
sehen, die im Bedarfs fa l l  die volle Empfindlichkeit  bereitstellt , w ä h r e n d  n o r 
m alerw eise  nur  74 d e r  M aximaiem pfindlichkei t  ausgenu tz t  wird.

Gleichspannungsm eßbere iche

F ü r  den E ingangsspannungs te i le r  w u rd e n  20 MÜ  G esa m tw id e rs tan d  v e r 
wendet.  Wenn m a n  sich mit  10 Mü  E in g an g sw id e rs tan d  begnügt ,  w ird  die 
N ullpunk tabw eichung ,  veru rsach t  durch die  nicht unendlichen Iso la t ions
w iders tände,  geringer.

Da oft verschiedene Skalene in te i lungen  vorliegen, soll k u rz  die  Berech
nung  des Spannungs te i le rs  e r lä u te r t  w erden .
Es liegt vor:

E ine  Teilung 0 bis 10
E ine  Tei lung  0 bis  25
E ine  Teilung 0 bis 50

Dazu passen die Bereiche:
1 V, 2,5 V, 5 V, 10 V, 25 V, 50 V,
100 V, 250 V, 500 V, 1000 V.

N ur die fett ged ruck ten  wurden  davon im M uster  verwendet .  ••

Die S p annungs te i le rw ide rs tände  w erden  nach de r  Formel
U m in

Rt - Rges • U m eß

berechnet.  Man b eg in n t  beim höchsten Spannungsm eßbere ich .

Rti =  20 ML? • * „r =  0,04 ML? =  40 k ü
500 V

F ü r  die nächstn iedr igere  S pan n u n g  b i lden  Rti und  Rts> den u n te re n  Teil 
des Spannungste i le rs

I V
Rti +  R t2 =  20 M ü  • =  200 k ü

daraus :  R t2 =  (Rti +  RU) — Rti =  200 k Ü  —  40 k ü  =  160 k ü  

W eite r  für  den  25-V-Bereich:
1 VRti +  Rte +  RU  =  20 MÜ  • or =  800 k ü25 V

daraus :
Rta =  (Rti +  RU +  RU) — (Rti +  R t2) =  800 k Ü  — 200 k ü  =  600 kÜ

usw.
fü r  5-V-Bereich: Rti -  3,2 MÜ  
f ü r  1-V-Bereich: R b  =  16 M Ü  
(1 V =  Umin)

W iders tandsm eßbere iche

W iders tandsm eßbere iche  können  e ingebau t  w erden ,  w enn  die  S k a la  des 
In s t rum en tes  eine Eichung für  Ohm aufweis t .  Die D im ension ie rung  de r  V er 
g le ichswiders tände ist recht einfach. Man m iß t  zunächst  die gen au e  M it te  des
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In s t ru m en te s  aus (Zeigerhaibausschlag).  An d ieser  Stelle  findet sich ein W e r t  
au f  d e r  Ohmskala,  beispielsweise 45. Die V erg le ichsw iders tände m üssen  n u n  
das 0,1-, 1-, 10-, 100-, 1000-, 10 000- oder  100 000fache dieses W ertes  aufweisen .  
En tsprechend  können in d e r  Skalenm it te  abgelesen w e rd e n  4,5 /2, 45 Q, 450/2, 
4,5 k/2, 45 k/2, 450 k/2, 4,5 M/2. An den  S ka lenenden  W e r te  von 0,1 Q  bis  1000 
M/2. Weitere A u sw e i tu n g en  der  W iders tandsbere iche  em pfeh len  sich nicht. 
Vor a l len  Dingen im u n te r e n  Bereich fließt beim Messen eines kle inen W id e r 
s ta n d e s  und einer M e ß sp an n u n g  von 1,2 Volt berei ts  e in  S trom  von 0,27 A 
über  den  4,5-/?-Widerstand. Entsprechend müssen  die B a t te r ie  oder  der  A k k u 
m u la to r  und der V erg le ichsw iders tand  b e las tb a r  sein. Auch der  P rü f l ing  w ird  
bei d ie se r  Methode nicht unerheblich  belastet.

I m  M ustergerä t  w u rd e  n u r  jeder zweite, de r  vorgeschlagenen M eßbereiche 
e ingebau t ,  die Bereiche über lappen  sich dabei noch ausre ichend.  N o rm a le r 
weise  liegt bei T aschen ins t rum en ten  der  W ert  °o am A n fa n g  und  0 am  Ende.

F ü r  den Einsatz in R öhrenvo l tm e te rn  gebaute  In s t ru m e n te  weisen eine 
u m g e k e h r te  Ska lene in te i lung  auf. Soll ein solches In s t ru m e n t  V erw en d u n g  
finden, so vereinfacht sich die am Schluß angegebene Scha l tung  nach Abb. 2.

Ähnliche  einfache Scha l tungen  sind auch beim Einsatz  von T asc h en in s t ru 
m e n ten  möglich, jedoch m u ß  dann en tw e d e r  jedesmal d e r  N u l lpunk t  be im  
U m schal ten  von und a u f  den  Ohmboreich vers te l l t  oder  ke ine  de r  M e ß k le m 
m en d a r f  mit dem N ul lpo ten t ia l  des G erä tes  v e rb u n d e n  w erden .  S ta t t  eines 
Relais,  wie im M us te rge rä t ,  kann  m a n  auch einen  w e i te r en  K o n tak tsa tz  am  
Be tr iebsa r tenscha l te r  vorsehen .

Abb. 2. V ere infach te  S c h a l t u n g  f ü r  
I n s t r u m e n t e ,  die e ine  u m g e k e h r t e  
S k a l e n e i n t e i l u n g  bes i tzen

Slb zu  S1a

Rvl iRvi
(S2b)

W echselspannungs- und Hf-M essungen

F ü r  W echse lspannungsm essungen  w u rd e  ein als B ausa tz  erhäl t l icher  T a s t 
kopf verwendet ,  mit dem  auch Hochfrequenz noch im UKW -Bereich  gemessen 
w e rd e n  kann. Der T a s tk o p f  erhäl t  von dem e ingebau ten  A k k u m u la to r  (oder 
Monozelle) eine V o rs p an n u n g  zur Kom pensa t ion  des A nlaufs trom es .  Die S p a n 
n ung  ist so einzustellen, d aß  das M eßw erk  einen A nfangsaussch lag  von 0,1 
Volt zeigt. Wegen der  A n fa n g s k rü m m u n g  der  D iodenkenn lin ie  sind k le inere  
S p a n n u n g en  nicht m eßbar .  Im M uste rgerä t  w u rd e n  die gleichen Meßbereiche 
wie bei G leichspannung vorgesehen.  Eine Um schaltung  a u f  höchste E m pf ind 
lichkeit  b r ingt  keine Vorteile ,  da erst  S p an n u n g en  ab 0,1 Volt gemessen w e r 
den können.
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Stromversorgung
A uf e ine  stabilisierte A n o d en sp a n n u n g  w u rd e  verzichtet,  da sie  d ie  G e

nauigkei t  n u r  unwesentl ich  erhöht.  D er  A k k u m u la to r  fü r  die W id e r s ta n d s 
m essungen  w ird  über  e inen  V orw ide rs tand  von d e r  A n o d en sp a n n u n g  ständig  
nachgcladen.  Ein Ü ber laden  ist nicht zu befürchten.

Aufbau
Beim A u fb au  ist zu beachten,  daß  die hande lsüb l ichen  V ie l fach inst rum ente  

n u r  l iegend betr ieben w e rd e n  dürfen .  N e tz t ra n s fo rm a to r  und R ö h re  geben 
W ärm e ab, diese Teile w e rd en  d a h e r  n icht in der  N äh e  des M eß w e rk es  oder 
der  M eßw iders tände  e ingebaut .  Es m u ß  d a r a u f  geachte t  werden, d a ß  von der  
G le ichspannungseingangsbuchse  bis zu g 1 der  PCC 88 m it  kurzer V e rd ra h tu n g  
und höchstmöglicher Isola t ionsgüte  gea rbe i te t  wird.

Der in Abb. 3 gezeigte A u fb au  h a t  sich als zweckmäßig  erwiesen. M a ß a n 
gaben w e rd e n  der  unterschiedlichen In s t ru m e n te  w egen  nicht gemacht.

Abb.  3.
Vorschlag fü r  d e n  
mechanischen  A u f b a u  
d e r  18 X 18 cm g r o ß e n  
F r o n tp la t t e

Inbetriebnahme
Zur  Schonung des M eßw erkes  w e rd e n  vor  Inbe t r ieb n ah m e  alle S p a n n u n 

gen a n h a n d  des Schaltbildes kontro l l ier t .  Im  Gleichspannungsbereich  w ird  bei 
k le instem Spannungsm eßbere ich  und  kurzgeschlossenem M eßeingang der  
N u l lpunk t  eingestellt .1) S odann  w ird  e ine b ek a n n te  G le ichspannung an  den 
M eßeingang gelegt und die Eichung mit  dem  Eichregler  (±) vollzogen. Bei ge
d rück te r  T as te  X 4 ist sodann  der  hochempfindliche Meßbereich in  gleicher 
Weise mit  dem Regler (X 4) zu eichen.

Fiste de r  Spez ia l te i le
1 V ie l f a c h m e ß in s t ru m e n t  o d e r  E in ze lm eß -  

w e rk  (0,01 . . .  1 mA)
2 K e r a m ik s e h a l t e r  T y p  A 1 M a y r  (K o n ta k te  

nach B ed a r f )

*) M anche  R ö h re n  h ab en  so ung le iche  B e t r i e b s s t rö m e ,  d a ß  d ie  Ä nderung  e in e s  K a to 
d e n w i d e r s t a n d e s  e r fo rde r l i ch  w i rd .

1 Nf-  und  H f -T a s tk o p f - B a u s a tz  29 811 
(Radio-Rim)

M e ß w id e r s t ä n d e  1 %
1 Relais  m i t  2 U m s c h a l tk o n ta k t e n  

(ca. 50 bis 150 V B e t r ie b ssp an n u n g )

B ere ichsschalter

Instrument

0

Netz am  Instrument
( C- Messung ) ^ “^

B etriebsarten  Schalter

o
Taste ~  Buchse

o  o
o  o  o  o o  o  o  

Si ±  t
Lampe Netz- J2. Nullpunkt B u c h s e nSch. Eichung
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Ein 2-m-Transistor-QRPP-Baustein
Von G. Z o b e l ,  DJ 4 DN

Die E n tw ick lung  des S en d ers  w u rd e  von folgenden G es ich tspunk ten  b e 
s t im m t:

1 .D er  mechanische A ufbau  sol l te  absolut s tabil  und zudem  k le in  sein. Als 
Verw endungszw eck  w u rd e  d abe i  an P o r tab le -B e tr ieb ,  ab e r  auch  an H e im 
be t r ieb  als  S teuersender  gedacht.

2. F ü r  die  H f-Leis tung  genügen  dabei max. 150 mW, also ein W ert ,  den zu 
rea l is ie ren  nicht sonderlich schw er  fällt.

3. Der S e n d e r  sollte d u rc h s t im m b a r  sein, d am it  d e r  Nachteil  des Q R P P  
w en ig s ten s  zum Teil durch  Beweglichkeit  in bezug au f  die F requenzw ah l  
ausgeglichen werden kann.

4. D er  S trom verb rauch  ist möglichst  auf die fü r  die H f-L e is tu n g  e r fo rd e r 
liche B a t te r ie -B e las tung  zu beschränken.

5. Säm tl iches  Zubehör, wie B a t te r i en ,  Mikrofon (Lautspr. ,  Hörer) ,  Abst im m - 
regler, sonst ige Umschalt-  u n d  Regelmöglichkeiten w erd en  v o m  Baustein 
g e t re n n t  u n d  finden im R a h m e n  des G esam tkonzep te s  eines kompl.  P o r 
tab e lg e rä te s  ihren Platz.

Das sich aus  diesen F o rd e ru n g e n  ergebende Konzep t  w a r  H f-m äß ig  recht 
bald klar. Es hieß: G an z m e ta l l -K a m m e ra u fb a u  mit

24-MHz-VFO, AF 134, s iehe  DL-QTC 12/64
V erdre i fache r  AF 106,
V erdoppler  AF 106,
T re ib e r  AF 121,
E ndstufe  AFY 11.

Mit der  W ahl  des AFY 11 w a r  auch die F ra g e  d e r  H f-L e is tu n g  geklärt .  
Dieser T ra n s is to r  läßt sich leicht bis  zu Leis tungen von 150 mW  bringen.  D a 
bei n im m t oberha lb  von ca. 125 m W  der In p u t  noch seh r  s t a rk  zu, dagegen 
die H f-L e is tu n g  nu r  sehr langsam . Verzichtet m a n  im In te resse  des  B a t te r ie -  
W irk u n g sg rad es  auf  die le tzten „m il l i -W ättchen“, k o m m t m an  m i t  der  B e
s tückung des  Treibers  re la t iv  glimpfl ich davon und  k a n n  noch e inen  n o rm a 
len E m p fän g e r -T ran s is to r  v e rw en d e n ,  in diesem Falle den A F 121. Uber die 
zweckm äßigs te  M odula t ionsart  w u rd e n  hingegen ziemlich lange U n te rsuchun-

Technische  Daten:

5stufig, d u r c h s t i m m b a r  m i t  S i -Diode,  g u t e r  B a t t e r i e - W i r k u n g s g r a d  d u r c h  V ors tu fen -  
M odu la t ion  ü b e r  Ge-Diode.
A b m e s s u n g e n :  100mm lang, 80 m m  hoch, 30 m m  tief.
L e is tu n g  an  60/2;
A 1 ca. 125 m W a t t ,
A 2 ca. 90 m W a t t ,
A 3 ca. 60 m W a t t .
S t r o m a u f n a h m e  des  gesam ten  S e n d e r s  bei = 15 V.
A 1 ca. 45 m A  
A 3 ca. 35 m A .
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gen durchgeführt ,  d e r e n  Ergebnis m an fo lgenderm aßen  zusam m enfassen  
kann :

Die gebräuchlichsten Spannungsm odu la t ionen  in der  E nds tu fe  e r fo rd e rn  
für  einen vernünf t igen  M odula t ionsgrad  e ine  M its teuerung  d e r  H f-A n s teu e -  
rung  und  einen, im V erh ä l tn i s  zur ab g eb b a ren  Hf-Leis tung,  s t rom fressenden  
N f-V ers tä rker .  Wer o p fe r t  schon gern nochmal die gleiche Leistung o der  
mehr,  n u r  fü r  die Nf. als  e r  für  den ganzen S ender  braucht?

Mit e in e r  S trom m odula t ion  kom m t m a n  zw ar  evtl. um die H f-M its teue -  
rung  h e ru m ,  auch w ird  d e r  N f-V ers tä rker  berei ts  kleiner,  a b e r  die R e ih e n 
schaltung von M odula tor  und  PA bedeu te t  Verlus t  an v e r fü g b a re r  B a t t e r i e 
spannung ,  so daß an d e r  H f-Leis tung  w ieder  Abstriche gem acht  werden  m ü s  
sen.

Geht m an  von der  T a tsache  aus, daß das  A und O eines Portabe ls  n ich t  so 
sehr  der  O u tp u t  als v ie lm e h r  der M odula t ionsgrad  ist, b le ibt  dann  n u r  noch 
eine gu te  Vors tu fenm odula t ion  übrig, bei d e r  man mit k le iner  N f-L e is tung  
einen T rä g e r  lOOprozentig durchm odulieren  kann.  Bei dem  h ie r  ve rw en d e ten  
D iodenm odula to r  sind diese beiden le tzten Forderungen  ohne  K lim m züge  
sicher erre ichbar .  Der M odu la to r  ist zudem unkrit isch in de r  Einstellung. M an 
h a t  n u r  noch darauf  zu achten, daß keine d e r  nachfolgenden Stufen „ ü b e r 
f a h re n “ werden.  D. h., m a n  muß einen zum indes t  a n n ä h e rn d  l inearen  H f-  
V e rs tä rk e r  benützen.

Eine ind irek te  Folge h a t  diese M odu la t ionsa r t  für das G esam tkonzept  eines  
Portabels .  Infolge F eh lens  e iner  m eh r  oder  w eniger  dicken N f-Endstu fe  w ird  
m an gezwungen,  zum E m p fan g  H örer  zu ve rw enden ,  sofern m an  den M o d u 
la tor  als N f-V ers tä rk e r  des  Empfangste iles  verwendet .  — U nd  da ein L a u t 
sprecher  fehlt, braucht  m a n  ein Mikrofon. — Finden Sie das  sehr schlimm 
lieber OM? — Der V e r fa s se r  ist der  M einung, daß die 4 m A  G e sa m ts t ro m 
a u fn ah m e  des M odula tors  einschließlich A -2 -G en e ra to rs  diesen „Nachte i l“ 
g la t t  wettmachen, von dem  Unterschied im  P la tzbedarf  soll dabei gar  nicht 
geredet  werden.

Noch einige G edanken  zum  A -2 -G en e ra to r  und damit zu r  CW überhaup t .  
Es ist doch wohl unbes t r i t ten ,  daß so m anches  „S igna l-W im m erchen“ v e r m i t 
tels e iner  Taste  zu e in em  CW-QSO v e rn asch t  werden  könnte ,  dieweil das  
T räger le in  für  A 3 nicht m e h r  ausreicht. — Ich schätze, das sind z. B. in e inem  
Kontes t  so e twa 20 bis 30 % al ler ü b e rh a u p t  hö rbaren  Signale. Ebenso u n b e 
s tr i t ten  ist aber  auch, d aß  bei uns in DL CW au f  2 m zu den Seltenhei ten  g e 
hört.  Das h a t  sich sogar  schon im Ausland herumgesprochen,  und  ein D X er ,  
der  z. B. von der K urzw el le  her  auf UKW kom m t,  wird das nie begreifen. Der  
begreift  schon lange nicht,  daß  bei m anchen  U K W -RX  ü b e rh a u p t  kein B FO  
m eh r  v o rh an d en  ist (üb r igens  die OMs in HB, F, PA und  G vers tehen  das  
auch al les nicht.) Um n u n  für  eine Portabe l  jede  erdenkliche Möglichkeit e in e r  
V erb indung  auszuschöpfen, w urde  au f  dem sich anb ie tendem  freien P la tz  d e r  
1 -kH z-G enera to r  un te rgebrach t .  Er ha t  sich übrigens, zum indes t  bei V e r b in 
dungen  m i t  dem CW -freud igerem  Ausland  b e w ä h r t  und ble ibt  deswegen auch 
beim V erfasse r  im G erä t .  Hi!

Soviel zum  Konzept des  Bausteines.  W e n d en  wir  uns nun  der  Schal tung  
Abb. 1 zu. Der VFO en tsp r ic h t  dem Art ike l  im DL-QTC 12/64, lediglich d e r



R ü ckkopp lungskondensa to r  C 6 ist g eg enüber  der  e r s te n  Veröffent l ichung auf  
6 pF  herabgesetzt .  Mit in  die V F O - K a m m e r  hinein r a g t  je tz t  der E ingang  der  
Verdre ifachers tufe ,  auch w u rd e  die Zenerd iode  von d e r  Außense ite  weg mit  
in  die e rs te  K a m m er  genom m en, so daß  je tz t  VFO u n d  V erdre ifacher  m it  s ta 
b i l i s ie r te r  S p an n u n g  arbe i ten .  Der  sich ansch l ießende Verdoppler  ist genau 
wie  T 2 m it  dem A F 106 bestückt,  zwischen ihm und d e m  Tre iber  T  4 befindet 
sich die n iederohm ige  M odula to rd iode  D 3  mit d e r  A A  116. D 3  d ien t  Hf- 
mäßig  als Koppelgl ied zwischen V erdopp le r  und T re ib e r ,  sie l iegt deshalb  
ü b e r  Dr 1 und  Dr 2 „hoch“. G le ichs t rom -m äß ig  liegt D 3 in Reihe mit  dem 
M odula t ions t ra fo  u n d  d em  RC-Glied  R 14/C 13.

Durch die H f-A n s te u e ru n g  vom V erdopp le r  fließt S t ro m  durch die AA 116, 
de r  zum A u fb au  e iner  G le ichspannung  ü b e r  R 14 füh r t .  Diese Gleichspannung 
wird  durch den in Reihe l iegenden Trafo  m odulier t  u n d  dam it  gleichzeitig die 
V orsp an n u n g  der  Diode geänder t .  Bei A 3  wird R 14 so eingestell t ,  daß  sich 
ein angeze ig ter  O u tp u t  von  50 bis 60 m W  einstellt . Bei Ä 1 w ird  R 14 ü b e r  einen 
Schal ter  kurzgeschlossen, die Diode läß t  dan n  infolge fehlender  V o rsp an 
nung  m ax im a l  durch u n d  m an  e rh ä l t  d en  O b ers t r ich -O u tp u t  von ca. 125 mW 
am  A ntennenausgang .  D er  T re iber  T 4 l ä u f t  im A B -B e tr ieb ,  w äh ren d  T 5 im 
B -B e tr ieb  arbeitet .  D er  K ollek to rk re is  d e r  PA ist a ls  Topfkreis  ausgebildet ,  
es e rgeben  sich dam it  e infache A bs t im m -M öglichke i ten  bei guter  A usgangs
leistung.

Der N f -V e rs tä rk e r  ist konvent ionel l  geschaltet  u n d  besitzt  einen Anschluß 
fü r  Kris ta l lhöre r .  Z u sa m m e n  m it  dem  A -2 -G e n e ra to r  b ildet  er e ine  mecha
nische E inhei t  (H a r tp ap ie r -A u fb au )  u n d  wird  in d ie  vorgesehene K a m m er  
eingeschoben.

Der mechanische A u fb a u  ist ein G a n z m e ta l l -K a m m e ra u fb a u  (Abb. 2). Bitte 
lesen Sie im Art ike l  ü b e r  den  24-MHz-Oszil la tor  D L -Q T C  12/64 und  im A r t i 
kel ü b e r  den  2 -m -K o n v c r te r  nach, d a n n  werden  w e i t e r e  Worte an  dieser  
Stelle überflüssig. Das Gleiche gilt  fü r  d ie  B ehand lung  von auf lö tba ren  K o n 
densa to ren ,  sowie die in diesen Veröffent l ichungen gegebenen  V e rd ra h tu n g s 
hinweise  einschl. Deckel und  dessen Befestigung. W e n n  Sie die M ontage  und 
V e rd ra h tu n g  dieses B aus te ins  v o rn eh m e n  wollen, s ehen  Sie sich b i t te  Abb. 1 
und  die mechanischen Skizzen Abb. 2 noch einmal g e n a u  an. Analog Abb. 1 
finden alle Einzelteile ih ren  P la tz  so w ie  sie eingezeichnet  sind. Das heißt:  
im A u fb au  K 1 bis K 5 w e rd e n  alle S tu fen  des Senders  — H f-m äß ig  — u n t e r 
gebracht,  in der  quer l iegenden  K 6 f indet der  M odu la to r  und A 2 -G en e ra to r  
au f  e inem  kleinen P e r t in a x b re t tc h e n  se inen  Platz. W as  hingegen in Abb. 1 
au ß e rh a lb  der  K a m m e r u m ra n d u n g  gezeichnet w urde ,  ist auch a u ß en  m o n 
tiert .  So sind in der  oberen  S t i rn w a n d  u. a. 11 B o h ru n g en  mit  3,3 m m  0 . Hier 
finden alle D urc h fü h ru n g sk o n d en sa to ren  ihren Platz ,  welche auch in Abb. 1 
in die obere  K a m m e rw a n d  eingezeichnet sind. Wenn je tz t  noch die T ra n s is to r 
fassungen m ontie r t  sind und  die M asse -S tü tzp u n k te  so wie in Abb. 1 a n g e 
geben e ingelötet  w u rd en ,  k an n  eigentl ich gar  kein V e rd ra h tu n g s fe h le r  bzw. 
eine U n k la rh e i t  au fkom m en .

Die Spu len  w erden  ganz zum Schluß eingesetzt u n d  die W iders tände  R 1, 
9, 10, 11, 12, 16, 19 und  39 sowie die K ondensa to ren  C 1, 10 und 12 w e rd en  au f  
der  oberen  S t i rn w a n d  zwischen den  Anschlüssen  der  D urch fü h ru n g k o n d en sa -
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Ist  alles m on t ie r t ,  kom m t die erste I n b e t r ie b n a h m e  — ohne T rans is to ren  
natürlich .  W en n  sich dann d ie  Rauchwolken verzogen haben  und  die Schalt
feh le r  beseit igt  sind, sollte e in  m A -M ete r  bei 15 V U b folgenden G esam ts t rom  
anzeigen:

Der  Bauste in  oh n e  T ransis toren  und ohne M odula tor :  ca. 10 mA,
m it  A F 134, 2 X A F  106 und A F  121 ca. 15 mA,
m it  2 X A F 106, A F  121 und AFY 11 ca. 10 mA.

Alle vo rgesehenen  Schalter  sind dabei durch D rah tb rücken  ersetzt.  Ebenso 
w ird  C 23 und  Masse m i te inander  provisorisch verbunden .  Aus dem  Verhalten  
d e r  S tröm e geh t  hervor, daß  mit  A usnahm e des Oszillators al le S tu fen  im B- 
bzw. A /B -B e t r ie b  laufen, u n d  daß  ohne A n s te u e ru n g  keine nennensw er ten  
S t rö m e  fließen. In Abb. 3 (obere Hälfte) sind d a h e r  die Be tr iebss tröm e nach 
er fo lg tem  Abgleich eingezeichnet, m an findet dor t  auch die s ichergebenden  Hf- 
S p an n u n g en  fü r  die einzelnen S tufen  angegeben. Damit  dü r f te  d e r  Abgleich 
ohne  Schwier igke iten  zu bew erks te l l igen  sein. E r  bes teht  im wesentlichen 
dar in ,  daß m a n  den Oszillator m it  dem K ern  von L 1 auf  24 MHz b r ing t  und 
al le  nachfo lgenden  Stufen a u f  M axim um  einstellt .  Ob m an dabei  nach der 
m ax.  H f -S p a n n u n g  geht oder  n u r  die Gleichströme ansieht,  ist belanglos. Bitte 
schließen Sie a b e r  den A n ten n e n -A u sg a n g  dabei m it  60 fi  ab;  de r  P A -T ra n -  
s is tor  ha t  es n icht so gern, w e n n  m an  ihm keine Leis tung  en tn im m t.  Hi!

Den „letzten Schliff“ beim Abgleich soll te m an  sowieso n u r  nach der  Aus
gangsle is tung  tun ,  wobei d a n n  auch kontro l l ie r t  w erden  muß, ob die abge-
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S trom aufnahm e 
bei Uß 8 15 V

Jges z 12 14 mA
einschl. Zehnerdiode

_ A

A3 ca 1.5 mA 
A1 : ca 4.A mA

_ A _

A3 : ca 12.5 mA 
A 1 : ca 25 mA

-A-

AFY 11 TAF 121AF 106AF 106AF 134

©
=  0.3 V è  1 V 0.25 V 

144MHz 144 MHz72 MHz
Oberstrich Werte: =  0,3 V 

24 MHz

Dr 1 5 LI :
35 Wdg. 0.15 CuL 8 *4 Wdg. 0,6 CuL

Kern bn 
Drossel auf 
Trolitulklotz 
3 X 10 * 25 
kleben
ÜSSL-iJ

•Kern ' bn

^  2.5 V 
144 MHz

L 2 : 14 Wdg. 0.3 kckc
L 3 : 2 Wdg 0.5 CuL 

ohne Abstand

L 4 :
5 Wdg. 0.5 kckc

L5 :
7 Wdg. 0.5 kckc

I0
Kern : lila | _ ___

10
Kern : gn

10
II

»-7HT 
10
JL 41

47

Kern gn

Jl_ = 1.5*

I
18

1,
-16

Abb.  3. B e t r i e b s s t r ö m e  u n d  S p u le n k o n s t r u k t io n

gebene  Leistung beim  D urchs t im m en  nicht zu seh r  schwankt.  D azu  schließt 
m an  e in  50-k i7-Poten tiom eter  wie  u n te r  R 6 angegeben an und s te l l t  den VFO 
auf  145 MHz ein. Beim V ers t im m en  au f  144 und  146 MHz sollte d ie  A usgangs
s p a n n u n g  nicht m e h r  als um  0,25 V schwanken. Geringfügiges „V erse tzen“ der  
e inzelnen  Kreise k a n n  h ier  u. U. nützlich sein. Vor allen Dingen  achte m an  
da rau f ,  daß  alle E isenkerne  n u r  von d e r  Rückseite he r  au f  M a x im u m  gedreht 
w erd en ,  d. h. nicht zur  an d e re n  Seite h in  durchdrehen .  Das gibt besonders  bei 
L 2 /L  3 wesentlich schlechtere Werte.  Der Sender  ist zwar  gegen  „wildes 
S c h w in g en “ weitgehend  sicher, abe r  t ro tzdem  zum Schluß die Kontro l le :  1 nF

S e i t e n -  u n d  T r e n n w ä n d e
Linke Seite Rechte Seite

3 Stuck

II - IV

3>

(3069  -  i l

(F o r t s e t z u n g  von Abb. 2)
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vom K ollek tor  des VFO gegen Masse schalten — der  G esam ts t rom  des B au 
ste ines  m uß  au f  ca. 10 bis 12 m A  zurückgehen  und  am  Ausgang d a r f  nicht 
m e h r  die ger ings te  H f  stehen. Übrigens, wenn  d a  mal in dieser R ich tung  durch 
irgendw elche  Tücken  etwas passiert ,  so m e rk e n  Sie das  im m er  am  V erha l ten  
d e r  A u sg an g ssp an n u n g  beim V erd rehen  der  Abgleichmöglichkeiten. Niemals 
d a r f  bei kon t inu ie r l ichem  V ers t im m en eine sp ru n g h a f te  V e rän d e ru n g  der 
A u sg an g ssp an n u n g  erfolgen. T r i t t  das  doch a u f  — ist e twas  faul, u n d  zwar 
h a t  das  meis t  se ine  G ründe  in H f-m äß ig  nicht dichten K am m ern  bzw. nicht 
o rd n ungsgem äß  e ingelö te ten  D urch füh rungs-  oder  K la tschkondensa to ren .

J e tz t  sollte m a n  sich um die A -3-E ins te l lung  küm m ern .  Den N f -V e r s tä r 
k e r  k a n n  m an  v o rp rü fe n  und dan n  in die u n te re  L än gskam m er  schieben. Auf 
d e r  R ückw and  des Aufbaues  sind in Abb. 2 B o h ru n g en  angegeben. H ie r  w e r 
den, wie in Abb. I gezeichnet, D u rch füh rungen  oder  D u rc h fü h ru n g s -K o n d e n 
sa to ren  eingelötet,  d ie  gleichzeitig als M o n tagepunk te  für  die V ers tä rk e rp la t te  
d ienen.  M an b rau ch t  jetzt n u r  noch von der  M inus-L e i tung  des M odula tors  
e ine V erb indung  zu e ine r  K a m m e rw a n d  herzustellen ,  d an n  kom m t m a n  neben 
de r  zu r  S tro m v erso rg u n g  wichtigen V erb indung  gleichzeitig zu e in e r  aus re i 
chenden m echanischen  Befestigung der  gesam ten  Platte.

(For tse tzung folgt)

(Schluss von S . 272)

Die Eichung d e r  W echselspannungsmeßbere iche geschieht mit  e in e r  be
k an n ten  W echse lspannung,  möglichst nahe  am  Ins trum entvol lausschlag .  Mit 
dem  E iehpoten t iom ete r  (^) wird  d e r  Ins t rum en tenaussch lag  auf  die Höhe  der 
V erg le ichsspannung  eingeregelt. Sodann  wird  der  Tastkopf  von d e r  Ver
g le ichsspannung w ied e r  abgenom m en und der  Bereichsschalter  au f  d en  kle in
s ten  Meßbereich umgeschaltet .  Der  N u l lp u n k treg le r  (0 wird a u f  einen 
G rundaussch lag  von 0,1 Volt eingestell t . Abb. 4 zeigt die G esam tscha l tung  des 
Gerätes .

C A L E N D A R

3./4. S ep t .  IAHU V H F /U H F -C on tes t
17.13. Sep t .  S c a n d in a v ia n  C on tes t  (CW)
24. 25. Sept.  S c a n d in a v i a n  C on tes t  (Fone)
5./12./19. Nov. V H F -M a ra th o n

11. Dez. X M A S -C on tes t  (Fone)
18. Dez.  X M A S -C on tes t  (CW)

S E K T I O N S B E R I C H T E  
m m m  R A P P O R T  DES S E C T I O N S

S ek t io n  Zür ich  (Pei lsektion)
T ro tz  F e r ienze i t  v e r s a m m e l t e n  sich e ine  

g rosse  A nzah l  P e i l e r  u n s e r e r  O r t s g ru p p e  
am  7. A u g u s t  be im  S t r ickho f  zu e in e r  
T r a in i n g s fu c h s ja g d  f ü r  d ie  schweizer ische 
P e i lm e is te r seh a f t .  Wie im m e r :  gu te  S t i m 
m u n g  u n d  g rossen  E insa tz ,  genaues  Pe i len  
und  k ö rp e r l i ch e s  T r a in i n g ,  b rach ten  die  
L e u te  s icher  an  den  Ziel  luchs, d e r  be im

„V ren e l i sg ä r t l i “ zu suchen w a r  und  von 
HB 9 B P  b e t r e u t  wurde .  W as  e in igen  
Harns zu  schaffen  gab, w a r e n  d ie  Mess
füchse, ciie lediglich in die K a r t e  e i n z u t r a 
gen w a r e n  und  nicht a n g e l a u f e n  w e rd e n  
m uss ten .  A l le rd ings  hat  es sich e rw ie sen ,  
dass  d a s  E inpe i len  e ines M essfuchses  in 
n u r  15 M in u te n  bei e in e r  F u s s fu c h s ja g d  zu 
wenig  ist.



F

G e s ta r te t  w u rd e ,  wie  bere its  gem elde t ,  
b e im  Str ickhof.  Z u e r s t  w urde  e in  Mess
fuchs  ey igepeil t ,  d a n n  w a r  „Fox“ HE 9 FSX 
a n zu la u fe n ,  d e r  be im  S ch lach tdenkm a l  im 
Z ü r ic h b e rg w a ld  ve rs teck t  war.  U m  die 
f r ü h e  Mit tagszeit  t auch te  d ann  noch ein 
w e i t e r e r  Messfuchs  im Äther  auf,  d e r  sich 
im  Gebie t  Seefe ld  vers teckt h ie lt .  HB 9 
PC M, d e r  au f  d e r  A n h ö h e  von H öngg  für 
k u r z e  Zeit QRV w ar ,  w urde  von j e d e r 

m a n n  g u t  g ehö r t ,  so dass  se in  S t a n d o r t  
au f  d e r  L a n d k a r t e  g u t  e r m i t t e l t  w e r d e n  
konn te .  Der Z ie l fuchs  w a r  be im  Res iw ei -  
he r  und w a r t e t e  a u f  se ine  „ B e u te “. K u r z  — 
es w a r  w ie d e r  e in e  to lle  J a g d  m i t  g ro s se r  
Beteil igung.  W er  w i rd  wohl bei d e r  M ei 
s terschaf t  in M e is te r s c h w a n d e n  g e w in n e n ?  
Diese Frage  s t e h t  noch o f fen  und  w i rd  im 
nächs ten  OLD MAN s icher  b e a n t w o r t e t  
w e rden .  (HB 9 EZA)

?7eue Mitglieder
H B  9 B 
H B  9 OF 
HB 9 PJ  
H B  9 YA 
HB 9 AGA 
H B  9 AIM 
P A  0  ELE 
HE 9 FRQ 
HE 9 FZE 
HE 9 GEK 
HE S GLY

M U T A T I O N E N

Radio- und F e r n s e h e lu b  Basel, Postfach,  Basel 1
René  Matthey, R osiè re  25, Neuchâtel
F. Dubre t ,  ru e  Louis  Favre  17, Genève
Roland  Vadi, r u e  d u  Mont 41, Sion VS
W. Schmutz ,  c /o  Alp ina  Reedere ,  Antwerpen, Belg.
Otto  Frey ,  W indblosen ,  Neuenkirchen LU
Paul  de  Graaff,  Rue  l’Envers ,  Sonzeboz BE
Fabio  Rossi, Box  27, Viganello TI
H. W. Hofmann ,  Z e n t ra l s t r a s s e  27, Winterthur
R oger  Narbel ,  R u e  des  Alpes 25, Crissier
Max Hügin,  W a l t e r - F ü r s t -S t r a s s e  16, B inningen BL
Heinz  B ru n n e r ,  A l te  Lands t ra sse  28, Romanshorn
Marce l  Levail lant,  Ro tbe rger s t r .  28, Basel
P e te r  Schüpbach, R ibergs t rasse  7, Basel

Adressänderungen
HB 9 
HB 9 
HB 9 
HB 9 
HB 9 
HB 
HB 
HB 
HB 
HB 
HB 
5 A

CP
GC
SA
XR
ACY
ADQ
A H P
AHE
A HS
AHM
AI J
TY

Emil Scheller,  Rueb isbachs t r .  74, Kloten ZH 
Hans  Schenk (VE 3 CLI), Zeig 19, Uetendorf  BE 
W a l te r  Ineichen, Borgacker ,  Lohn SO 
H ansue l i  H e rm a n n ,  Berg l is t rasse  32, Bülach ZH 
H ans  Gull, F e ld h o fs t ra s se  6a, Dübendorf ZH 
Wiili Richartz,  H a b ü h ls t r a s se  66, Herrliberg ZH 
Rolf H e rheuse r ,  G lo r ia s t ra sse  55, Zürich 
W a l t e r  Keller,  Rousseaus t r .  84, Zürich 37 
F r a n c o  Rotati,  R te  Sichoz 53, La Tour de Peilz  VD 
Urs  Räuber ,  F e ldho fs t r .  29, Uster ZH 
P e t e r  Schild, H a u p t s t r a s s e  50, Port BE 
Erich Seidl (HB 9 ADP), Box 660, Tripoli (Libya)

Austritte und Streichungen
HE 9 FQL B ru n o  Flury,  O b e r r i e d e n  — Die ter  B raun ,  O b e r r i e d e n

Korrektur :
HB 9 AHE und HB 9 AHM w u id e n  in Nr.  7 i r r tüm l ich  u n t e r  S t r e i c h u n g e n  a u fg e fü h r t ,

Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure
P r ä s i d e n t :  Henr i  B u l l i a r d ,  H B 9 R K ,  St .  B a r t h é l é m y  7 ,  Fr i bo u r g .  —  L e t z t j ä h r i g e r  P r ä s i d e n t :  R o b e r t  T h o m a n n ,  H B 9 G X ,  
B r e m g a r t e n  BE. —  V i z e p r ä s i d e n t :  Ha n s  S c h e r r e r ,  HB 9 ABM,  S t e i n e r s t r a s s e ,  N i e d e r t e u f e n  AR.  —  V e r k e h r s l e i t e r  
( T M ) :  M a r i u s  R o s c h y ,  HB 9 SR,  Chem. G r e n a d i e r s  8 ,  Fr i bo u r g .  —  U K W - V e r k e h r s l e i t e r . -  D r .  H . - R .  L a u b e r ,  HB 9 RG.  
P o s t f a c h  1 1 4 ,  Zür i ch  3 3 .  —  IRO: S e r g e  P e r r e t ,  HB 9 PS,  C he mi n  du L i a u d o z  9,  P u l l y - N o r d  V D .  —  V e r b i n d u n g s m a n n  
z u r  P T T : Pau l  N y f f e l e r ,  HB 9 AFC, A l e m a n n e n s t r a s s e  4 7 ,  Be rn .

S e k r e t a r ia t ,  K assa ,  Q SL -Serv ice:
Franz  A c k l i n ,  HB 9 NL, S onr i ra i n ,  Bür o n  LU.

B r i e f a d r e s s e :  USKA, Büron LU, T e l e ph o n  ( 0 4 5 )  3  8 3  6 2 .  —  P o s t c h e c k k o n t o :  III 1 0 3 9 7 ,  U n i o n  S c h w e i z e r i s c h e r  K u r z 
w e l l e n - A m a t e u r e ,  B e r n .  —  B i b l i o t h e k :  H a n s  B ä n i ,  HB 9 CZ, G a r t e n s t r a s s e  3,  O l t e n .  —  A w a r d  M a n a g e r :  Henr i  B u l 
l i a r d ,  HB 9 RK, B o x  3 8 4 ,  F r i b o u r g .  —  V e r s a n d :  A l b e r t  B o l l i ,  HE 9 GEY, L o h n s t r a s s e  2 ,  S c h a f f h a u s e n .  —  J a h r e s b e i 
t r a g :  A k t i v m i t g l i e d e r  Fr.  3 0 . — , P a s s i v m i t g l i e d e r  Fr.  2 0  —  (OLD MAN i n b e g r i f f e n ) .  —  O L D - M A N - A b o n n e m e n t  ( In -  
u n d  A u s l a n d )  Fr.  1 8 . — . H e r a u s g e b e r :  U S K A ,  B ü r o n  LU. —  Druck  und V e r l a g :  K ö r n e r ’s c h e  D r u c k e r e i  und V e r l a g s 
a n s t a l t ,  P o s t f a c h  9 ,  7 0 1 6  G e r l i n g e n / W ü r t t . ,  und  P o s t f a c h  Nr.  10 ,  9 6 3 1  H e m b e r g  SG ( P o s t c h e c k k o n t o  S t .  G a l l e n

1X 16 8 7 5 ,  K ö r n e r ' s c h e  Dr u c k e r e i  und V e r l a g s a n s t a l t ) .

M e l d e n  S i e  A d r e s s ä n d e r u n g e n  f r ü h z e i t i g  d e m  S e k r e t a r i a t !
A n n o n c e z  l e s  c h a n g e m e n t s  d ’a d r e s s e  à l ’a v a n c e  au  s e c r é t a r i a t !
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S E  18: ein zu v e r l ä s s ig e s ,  
h an d l i ch e s  K le infunk ge rä t  
d e r  A u to p h o n :  m is s t  nur 
19.8 X 16.6 X 5 .5 c m ;  wiegt 
nur 2 .6  kg.
Reichwei te :  2 0  km in offenerr  
G e lä n d e .  3  km im Innern 
von O r t s c h a f t e n .  L ei s tung :  
110 S t u n d e n  re in e  E m p f a n g s 
zeit. 2 5  S t u n d e n  bei 10% 
S e n d e z e i t .  S t r o m q u e l l e :  
N ick e l -C a d m iu m  Akkumulato i  
be l i ebig  oft au f la dba r .

AUTOPHON
S o lo th u r n

Rasch sichere 
Verbindung mit



Wir suchen nach Emmen

Fachkontrolleur fSr 
Flugzeugelektrik und -Elektronik

Wir wünschen:
A b g e s c h l o s s e n e  Berufs lehre  in d e r  E lekt robran che (eventuel l  auch Fein- oder  
K le inm ec han ike r)  und mehrjähr ige Pruffe lderfahrung auf e l ek t r i s c h e n  und e l e k 
t ron i sch en  G e r a t e n .  Einige Jahre P r a x i s  auf dem G e b i e t e  de r  F lu gzeu gel ek t r ik  
und -Elekt ronik .  Gute  A u f f a s su n g sg a b e  und Befäh igung zur m ehrh e i t l i ch  a u to 
d idak t i s chen  Wei te rbi ldung .  In teg ren Charak ter ,  s i c h e r e s ,  z i e l b e w u s s t e s  Auf
t reten ,  Exakthe i t  und Zuve r lä ss igke i t  s o w i é  Sinn fur Z u s a m m e n a rb e i t .

Sprachen:
Gutes  D e u t s c h  in Wort und Schrift ,  g e n ü g e n d  Französ isch -  und Eng l i schkennt -  
n i s s e ' z u r  I n te r p re ta t io n  von Kon trol lvorschr i f ten  in d i e s e n  Sprachen .

Wir b i e t en  e i n e  in te re ssan te  und v i e l s e i t i g e  Tät igkei t  auf e i nem  G e b i e t ,  wo 
Qual i tä t  und g r o s s e  Zuver läs s igke i t  o b e r s t e s  G ebo t  s ind,  wo die Entwicklung die 
G re nzen d e s  Mög l ich en  noch lan ge nicht  er reicht  ha t  und wo der  l ernf reudi ge  
Beruf smann  n e b e n  berufl icher Bef r ie d igung  e ine  gute  W e i t e rb i ld u n g sm o g l i c h k e i t  
findet.

Anste l lung n ac h  d en  Bes t immungen d e r  a l lg em e in en  B undesve rw a l tung ;  D a u e r 
s t e l l e  mit A u fn a h m e  in die Eidg V e r s i c h e r u n g s k a s s e

B e w e rb u n g en  mit  Photo  und L eb e n s la u f  s ind e r b e t e n  an die

K R I E G S  T E C H N I S  C H E A B T E I L U N G
Hallwylstrasse 4,

3000 BERN 6, Tel. 031 / 61 70 23.

ELEKTRONISCHE ORGELN 
z u m  Selbs tbau

D ir e k te r  V e rsan d  a l l e r  Bauteile,  
k o m p l e t t e r  B a u s ä t z e  u n d  B au 
an le i tu n g en .
S p i t z e n q u a l i t ä t  be i  güns t igen  P r e i 
sen. B i t te  G r a t i s k a t a l o g  Fo 64 a n 
fo rde rn .
Dr. Rainer Böhm, 
Elektronische Orgeln

E u r o p e a n
CW :

3500 . . . 3600 kc/s  
7000 . . . 7040 

14000 . . . 14100 
21000 . . . 21150 
28000 . . . 28200

B a n d - P l a n
F o n e /C W :

3600 . . . 3800 kc/s 
7040 . . . 7100 

14100 . . . 14350 
21150 . . . 21450 
28200 . . . 29700

D 4950 Minden, Postfach 209/38
W est-D eutsch land



Adressen und Treffpunkte der Sektionen 
Adresses et réunions des Sections

A a r g a u
K a r l  W e in b e rg e r  (HB 9 ACS), A n g l ik e r -  
s t r a s s e  15, W ohlen  AG
J e d e n  1. F re i t ag  des  M ona ts  um 20.00 im 
H o te l  A a ra u e rh o f ,  A a r a u

B ase l
F. M ü h lh e i m  (HB 9 AAF),  im L o h g r a b e n  13, 
O b e r w i l  BL
R e s t a u r a n t  Helm, j e d e n  F re i tag  u m  20.30 
M o n i to r f r e q u e n z e n :  29,6 MHz und 145,6 MHz 
(v e r t ik a l  pola ri s ie rt )

B e r n
H a n s  Z e h n d e r  (HB 9 MC), B u rg u n d e r s t r .  45, 
B e r n  3018
R e s t a u r a n t  Schanzenegg ,  le tz te r  D o n n e r s 
tag  des  M onats  20.30
Rest.  S te inhölz li ,  ü b r ig e  D o n n e rs t ag e  20.00

B ie l -B ien n e
F r i t z  Wälchli (HB 9 TH), P a g a n w e g  3 a, 
N id a u  BE
H ote l  Schlüssel  (23 341), Zen tra ls t r .  57, Biel  
J e d e n  1. D iens tag  des Monats  um  20.30

F r i b o u r g
M a r iu s  Roschy (HB 9 SR), Ch. G r e n a 
d i e r s  8. F r ib o u rg
R e s t a u r a n t  G a m b r in u s ,  le m erc red i  so il .

G e n è v e
Ed. M a e d e r  (HB 9 GM), Rue  Ch. G i r o n  9.
G e n è v e
C af é - G lac ie r  Baga te l le ,  chaque lu n d i  à 
18.15

L a u s a n n e
R o g e r  F azan  (HB 9 PV),  Av. Cour  46, L a u 
s a n n e
Hôte l  de  l ’Europe,  Av. Ruchonne t  12, L a u 
s an n e ,  chaque  v e n d r e d i  à 20.30

I .u ze rn
P e t e r  B r a u n  (HB 9 AAZ), G ro s sw a n g e r -  
s t ra sse ,  Et t i swil  LU
R e s t a u r a n t  Rebstock (Hofkirche),  3. S a m s 
tag d. M. u m  20.00

R h e in ta l
F r ied r ich  T i n n e r  (HB 9 AAQ), Z e n t r u m -  
IIaus,  Buchs  SG
Hote l S tad thof ,  Chur ,  4. D onners tag  des  
M o n a t s  20.00
H ote l  Schweizerhof ,  Buchs ,  1. F r e i t a g  des  
M o n a t s  20.00

See ta l
G e r h a r d  Vil l iger (HB 9 AAU), Mooshöhe, 
R o t h e n b u r g  LU.
Hote l  Schlüssel ,  F r a n z i s k a n e r p l a t z  12 
Luze rn .  2. S a m s ta g  d. M. u m  20.00

St. G a l len
E r n s t  L e n g g e n h a g e r  (HB 9 VL), G e n e ra l -  
G u i san - S t r .  19, St.  G a l len  
B a h n h o f b u f f e t  1. Kl., j e d e n  e r s t en  u n d  
le tz ten  M it twoch  d. M. 20.30

S o lo t h u r n
P au l  B inz  (HB 9 PY), T u l p e n w e g  7, So lo 
t h u r n
R e s t a u r a n t  St. S t e p h a n ,  j e d e n  Mit twoch

T h u n
G eorg  Ba lze r  (HB 9 XU), K lo s te r e n w e g  5, 
S te f f i sburg
Hote l  F re ie n h o f ,  1. D iens tag  des M onats  
20.00

Ticino (AKT)
R olando  Covel lo (HB 9 JE). Vincenzo  Vela 
14, Bel l inzona
Rit rovo :  In fo rm a z io n i  HB 9 AGC, Via
P r a to  Carasso,  B el l inzona

W i n t e r t h u r

Rober t  Beck (HB 9 ZK), Bürgli s tr .  20, W in 
t e r t h u r
R e s t a u r a n t  B rüh leck ,  1. Stock, j ed en  e r s t en  
M ontag  d.  M. u m  20.00

Zug
Sepp  H im m e lsb ac h  (HB 9 MD), Son n h a ld e ,  
Edl ibach ZG

Zürich

A lb e r t  M ath y s  (HB 9 UX), V u lk an s t r .  58, 
Zür ich  9
Hotel  Du Pont ,  B a h n h o f q u a i  7, C lubzim 
m e r  1. Stock, 1. D o n n e r s t a g  d. M. u m  20.00

Zür ichsee

E rw in  K u n z  (HB 9 EW), O e tw i le r s t r .  40, 
D ie t ikon ZH
Hotel Sonne ,  K ü s n a c h t  ZH, j e d en  2. F r e i 
tag d. M. u m  20.00
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H A M - B Ö R S E

U h  LU
BERICHTE

Ô V .S .V .
Z E I T S C H R I F T  F Ü R  D E N  V H F  U H F  R H I f l T E U R

A b e n d s c h u le  für
A m a t e u r e
und  Schiffsfunker
Kursort: Bern
Beginn:  j äh r l ich  im  S e p te m b e r  
A u s k u n f t  und  A n m e l d u n g :  
Pos t fach  1308 
3001 B ern

Zu verkaufen: RX H a l l ie ra f te r s  S-85, 
0.54—32 MHz. CW. AM. SSB, neu bestückt,  
inkl .  T r a f o  110 220 V F r .  300.— Schrift l iche 
A n f ra g e n  an :  H E 9 G B P  Reto Vogel, Tal-  
a cke rs t r .  7, 8404 W i n t e r t h u r .

•

Verkaufe  gegen A n g e b o t  Hal l ie raf ters  
RX SX-71, in gu tem  Z u s t a n d  — im Bet r ieb  
zu besich t igen . Sch r i f t l iche  Angebote  b i t te  
an J.  Keller ,  HB 9 PQ, List r igst rasse  7, 
6020 E m m e n b r ü c k e  2.

Wir offerieren unsere  Heathkit-Ausstel-  
lungsstation zu nachfolgend reduzierten 
Spezialpreisen: SB-300 E Empf.  Fr. 1760.— ; 
SB-400 E S e n d e r  Fr. 1950.— ; HO-13 E Harn- 
Scan  Fr. 485.—. G e r ä t e  in e in w an d f re i em  
Z u s ta n d  m i t  G a ran t ie .  Bei  sofor tiger  A b 
n a h m e  z u sa m m e n  Fr. 4000.—. A uskunf t  e r 
te i l t :  S c h lu m b e r g e r  M essge rä te  AG 8040 
Zürich ,  Tel.  051 52 88 HT).

Zu verkaufen in fo lge  Wegzug 3-Elem.- 
R o ta ry -B e a m  TH 3, m i t  R o to r  auf f re is te 
l lendem zw ei te i l igem  R o h r m a s t  12 m, kpl.  
mit  S te u e r g e r ä t .  Bei s o f o r t i g e r  W egnahm e 
n u r  Fr. 400.—. HB 9 XC. Tel.  031 69 76 83.

Ultrakurzwellen und 
Dezimeterwellentechnik
Die  Zeitschrif t  für

d en  er fahrenen Amateu r  
d en  Anfänger 
den  Funktechniker

S i e  enthäl t

B aubeschre ibungen
von Sendern ,  Konver tern ,  Empfängern ,  
M eßge rä ten ,  A n tenne n  und Z u b eh ö r

Anleitungen
zur Meßtechnik  und zum G erä teen tw u r f

Technische Berichte
ü b e r  Bauelemente ,  S c ha l tungen ,
S a te l l i t e n b eo b ac h tu n g e n ,  A u s b r e i t u n g s 
b ed ingungen  und S e r i e n g e r ä t e  für d e n  A m a te u r  
J ah re s ab o n n e m e n t  4 Hefte Fr. 13.50
Einzelnummern Fr. 4.—
D a n e b e n  sind noch fo lg en d e  Hefte b e g r e n z t  
l ie ferbar:
1/64, 2/64, 3/64, 1/65, 2 65, 3/65, 1/66

Sonderhef t  B aubeschre ibungen
15 au sg ew äh l t e  B a u b e s c h r e i b u n g e n  von 
Konvertern,  N achse tze rn ,  S e n d e r n ,  v o l l s t ä n d ig e n  
S ta t io n e n  (einschl  DL 6 S W -F u n k s p re c h g e rä t )  
und Hil fsgera ten
120 S e i t en  Technik  Fr. 7 .00

Verlag UKW-Berichte
H. J. Dohlus ,  DJ 3 Q C

852 Erlangen, G le i w i tze r  S t r a ß e  45 
P o s ts ch eck k o n to  30 4 55 Nürnberg  
Telefon (0 91 31) 52 75

In de r  Schweiz durch
HB 9 RG, Dr. H. R Laube r  
Postfach 114, Zur ich 33 
PC - 80 46923

A N T E N N E N
Q S O  mit WIPIC und Hy-Gain  
immer gut!

W .  W i c k e r - B ü r k i
B e rn in a s t r a s se  30 —  8057 Zürich 
Tel. (051) 46 98 93
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Un c a d e a u  de  fr. 300.-!
■rrjgsiwae?.

A vec 1 au torisa t ion  de l 'usine,  nous som m es en m e su re  d ’offrir, en nombre 
limité, ce récepteur ,  type  professionnel,  à un  prix a m a te u r  sans concurrence.

RECEPTEUR tr iple convers ion,  de 85 Kc à 30 Me p a r  segm ents  de 500 Kc en 
u t i l i san t  les quar tz  correspondants .  Sensibi l i té  SSB/CW . meilleure  q u e  0 ,5//V 
p o u r  20 dB de rappor t  s igna l /b ru i t .  Xtal Cal ibra tor .  S ’m e te r  etc. 14 tubes  +4 
diodes.  A lim enta t ion:  115 V. 70 W. Épuipé des  quar tz  p o u r  80 - 40 - 20 - 15 m.
et 28,5 à 29 Me. .  p l A O C )
(Au lieu de fr. 1720) I le i*  l* t£V *

TRANSCEIVER 3 bandes à hau tes  perfo rm ances  500 W. PEP 
SSB 'CW. 20 m. USB; 40 e t  80 m. LSB. Sélectivité: 2,8 Kc sur 
filtre »Crystal-Lattice« 5200 Kc. Prise  pour  le VOX-Control,  
etc.
17 tubes f 9 diodes (2 tubes 8236 au final)

(au lieu de  fr. 1990) net. Fr. 1 6 9 0 . -
A lim en ta t ion  P 500 A C /115V . 9 diodes au  silicium. ■ p P Q A
H a u t - p a r l e u r  incorporé ■■Cl* ■■• ■JTV*

A lim en ta t ion  P 500 DC/12 V. sans h a u t -p a r l e u r  net. Fr. 6 9 0 . -
T O U T E  LA GAMME H A LLICR A FTERS EN  STOCK chez les

IMPORTATEURS - DISTRIBUTEURS OFFICIELS:

EQUI PEL S. A. Electronique en Gros, 1205 GENEVE
7—9 Bd. d'Yvoy. Tél. (022) 25-42-97 

EXPOSITION ET VENTE A ZURICH:

NEUKOM A.-G.Dienerstrosse 30 . Tel. (051) 27-62-12
285
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S O M M E R K A M P  F-Line - die Traumstation für jeden !
FL 200 B, 260 W AM CW  S S B  Sender für 8 0 - 1 0  m, 1 mech. Filter, 
eingeb . Ant.-Relals, transcelve-Anschluß f. FR 100, der Sender fOr 
höchste Ansprüche. Preis  nur DM 1400.— 
mit e ingeb . Netzte il  117 220 V.
FL 1000. 1 KW CW  S S B  Endstufe für FL 100 200 (grounded grid, 4 x 
6 JS 6 A), Größe w ie FL 100 200, Preis nur DM 8 0 0 — mit e ingeb .  
Netzteil 117 220 V.
FR 100 B, D oppelsuper mit 1. Quarzgest. O sz. 1 Krlst.-Filter, 100 kHz 
E ichgen., 2 mech. Filter, 80— 10 m, der Empfänger für höchste An
sprüche. Prod. ♦ Lin. Det. Prel9 nur DM 995.— mit e in geb  Netzteil  
117/220 V. Lieferung sofort ab Lagerl 
Vertrauen S ie  Europas melstgekauften Amateurgeräten!

SOMMERKAMP ELECTRONIC GmbH, D üsseldorf, Adersstr. 43, Tel. 2 3 7 3 7 , Telex 0 8 5 8 7 4 4 6

International Bus iness  
Machines Corporation 
Forschungslaboratorium Zürich

Wir suchen einen jüngeren, zu ver läss igen

Laboranten
w e lc h e r  an  s e l b s t ä n d i g e s  A rbe i te n  g ew ö h n t  ist.

B ew e r b e r ,  d ie  s ich  über  e in e  a b g e s c h l o s s e n e  Lehre  a l s  Fe inm echan ik e r ,  Rad ioelek t r i ke r  
o d e r  übe r  e in e  g l e ichwer t ige  A u s b i ldung  a u s w e i s e n  könn en ,  finden e i n e  a b w e c h s l u n g s 
r e ic h e  i n t e r e s s a n t e  Tät igkei t  be im Bau von e l e k t r o n i s c h e n  V e r s u c h s a p p a r a t e n .

Wir  b i e t en  g u te s  S a lä r  und vo rz ü g l i c h e  S o z i a l l e i s t u n g e n .

Schr i f t l iche  Offer ten  mit Foto,  Z eu g n i s a b s c h r i f t e n  und Lebens lau f  s i n d  zu r ichten an:

n c

□  e

IBM Forschungslaborium Zürich 
Säumerstrasse 4, 8803 Rüschlikon



Hallierafters - Receiver SX - 130

Eigenschaften: Einfachsuper,  P ro d u c t  de tec tor ,  für S S B / C W ,  A n te n n e n 
trimmer, ANL, Quarzfil ter,  7 Röhren, 1 Diode

Frequenzbereich: 0,535— 31,5 Mc in 4 Bändern ,  Bandsp re izung  für
80 - 40 - 20 - 15 - 10 m

Selektivität: Normal,  Quarz - b re i t  und schmal

Zwischenfrequenz: 1 6 5 0 k c

NF Output: 2 Watt, Impedanz 3,2 O hm

Ant. Input Impedanz: 50— 600 Ohm, sym m etr i sch  oder  unsymmetr isch

Netz: 105/125  Volt, 48 W a t t  Preis A m ateu r  net Fr. 798.—
Für wei tere  A uskünf te  intern H B 9 A A I  ver langen.

JOHN LAY LUZERN Radio TV Elektronik 
en gros, Import, Export, Fabrikation
Bundesstr.  13, Tel. 041 3 44 55
JOHN LAY ZUERICH: (Intern HB 9 BG) 
S ees tr .  45, Tel. 051 27 30 10

HALLICRAFTERS-Vertretung für die ganze  Schweiz
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M eh r  und  mehr  kom pak te  und s t ab i l e  RCA-Nuvis toren werdei
e i fo lg r e i c h  in A m a t e u r g e r ä t e n  v e rw ende t .  Ein g u te s  Beispie
sind d i e  steilen Trioden RCA 6 DS 4 und RCA 6 DV 4 mit ihre
wMerrrne icht en  Empfindlichkeit  u n d  kleinem G e r ä u s c h f a k t o r  in 
VHF-Bereich.

j  n i . • , , , ,. . ^ er Eingangss tufe  des  POLY-COMM „6" S e n d e r /E m p f ä n g e r
n ? / r  ° n,CSi u ? e r g e b e n  diese b e i d e n  Röhren e ine  Empfindl ichkei t von >  a ls  0,1 n V  bei  6 dl  

e r w ä h n ^ r T r̂ ü ,m ^-m-Band, w o b e i  d ie  re la t iv  n i ed r ig e  A n o d e n s p a n n u n g  spezie l l  zi

F rag e n  Sie uns um m e h r  Auskunft übe r  d i e  au s se rg ew ö h n l ich en  RCA-Nuvis toren.

The Poly-Comm “6" Transceiver 
uses RCA-6CW4 and RCA 6DS4 
nuvistors in the rf section

R A D I O  C O R P O R A T I O N  O F  A M E R I C A

G e n e r a l v e r t r e t u n g  baerlocher o g P o s t f a c h  
8 0 0 1  Z ü r i c h  1
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H E A T H K I T
Ein neuer 
Spitzenschlager 
in de r HEATHKI T 
SB-Line-Serie

S B - 1 0 0

Ein sei t  la n g em  e rw ar t e te r  SSB-C W -A l lb and  Tra nsce iver  der in terna t iona le n S p i t z e n k l a s s e  Mit a l len  nur 
e r denk l i chen  t e c h n i s c h e n  Sch ikanen a u s g e s t a t t e t ,  durfte der  ..SB 100" auch Ihre W u n s c h e  er fül len.  Einfach
s ter  Z u s a m m e n b a u  durch gedruck te  S c h a l t u n g e n  und m ü h e l o s e r  Abqle ich  mit e i n e m  Minimum an  M e s s g e 
rä ten ,

Technische Daten:
Em pfang er-Emga ngsempf ind l ic hk ei t  1 /<V bei 15 dB SNR.  T re nnscha r fe  2.1 kHz bei  — 6 dB E i n g a n g s i m p e 
danz 50— 75 12; A u s g a n g s im p e d a n z  8 600 12; Nf-Output  3 W  Sender - Inpu t  180 W P.E P . Output 80- 100 W 
Ausg Imp.: 50— 7512. Tragerunterdruck — 50 dB;  O b e rw e l l en u n te r d ru ck  — 30dB; F req u e n zb e r  3.5 — 30 MHz 
in 8 Bere ichen,  S t a b 11itat ± 100 Hz nach 20 Min Anwarmzei t ,  A b le s e g e n a u ig k e i t :  200 Hz; Eichung e i n g e 
bau ter  100-k H z - Q u a r z g e n e r a t o r , B e t r i e b s s p a n n u n g e n  - 700 800 V, 250 mA; 300 V. 150 mA.’ — 110 V 10 mA
12 V 4.76 A. A b m e s s u n g e n  376 x16 5 x 344 mm, Gewicht  1 1 5 k g  S t r o m v ers o rg u n g  durch Mobi lnetz te i l  HP-13 
o d e r  Ne tz ge ra t  HP-23 E

HEATHKIT

Elektronische Taste Mod. HD-10

Zwei  G e s c h w i n d i g k e i t s b e r e i c h e  45—90 Ze iche r  
und 68— 300 Zeichen Min Vol l t rans is to r is ier t ,  a r 
b e i t e t  o h n e  Relais  E in g eb a u te r  . P a d d le " .  V a 
r i ab l e s  Punk t-S t r ich-Verhal tn is  Mithor ton in der  
L au t s t ar ke  regul ie rbar .  Auch a ls  ko nv en t ione l l e  
Ha lbau tomat-Tas te  s c h a l t b a r  oder  mit  ex te rner  
Tas te.  Max. G i t t e r s p e r r s p a n n u n g  105 V bei max 
35 mA. Eingeba u te s  Netz te i l  für 110 V, durcf 
v o r s c h a l t e n  e ines  K o n d e n s a t o r s  auch für 220 V 
v e rw en d b a r

NEU: SB 600
SB-Lme Lau t sp re che r -K onso le .  Impedanz- 8 12, Einbaumoql ichkei t  d e s  Netz te i ls  HP-23 E bei Betr ieb  mit 
SB-100
Besuchen  S i e  ung e z w u n g en  u n se r e  p e r m a n e n t e  Au ss te l lun g.  Eine g ro s s e  Zahl  b e t r i e b sb e r e i t e r  
HEATH-Gerate und di e  vo l l s tänd ige  SB-Line  s t e h e n  zum A u s p ro b i e r e n  zu Ihrer Verfügung.
Ausführl iche D a te n b lä t te r ,  we i ter e  Auskünf te  ( intern HB 9 AFM) durch

S C H L U M B E R G E R  M E S S G E R Ä T E  A G  b i sh e r  DAYSTROM AG

8040 Zürich, Badenerstrasse 333, Tel. (051) 52 88 80 
1200 Geneve,  Av. de Frontenex 8, tel. (022) 35 99 50



COLLI N S - S T E C K B R I E F

32S-3

K urzw el len-Sender  für SSB- und CW -Betr ieb .  Frequenzbere ich:  3,4 . . . 5,0 MHz 
und 6 , 5 . . .  30 MHz, in 14 Bändern mit 200 kHz Bandbreite .

15 Röhren und 1 1 + 2  Q u a r z e  mit 3 L eer fassu n gen  für zusätz l iche  Quarze .  
1 m echanisches  Filter mit 2,1 kHz Bandbreite .

A u s g a n g s le i s tu n g :  100 W  Spitzenleistung an 50 O hm

A u tom at i sch e  Be las tu n gsrege lu n g  fALC) verhindert  Ü b ers teu eru n g  und erhöht 
d ie  Sprechleistung.

FfF-G egenkopplung  zur Reduzierung der  Verzerrungen.
D o p p e l t e  U m se tzung ,  d a h e r  sehr h oh e  Stabilität.
F r e q u e n z a b w e ich u n g :  M ax.  750 Hz 
E ichgenauigkeit :  1 kHz.
G e r ä u s c h p e g e l :  40 dB unter Tonträger.
E ingebauter  e lektronischer  Sprachschalter.
Tastkontro l le  zum A b h ö r e n  der Zeichen im Empfänger.

Strom versorgung:  C O LL IN S-N etzgerät  516 F-2

Leis tungsbedarf:  C W ,  Taste  g esch lossen  —  320 W
SSB, Sprachm odu la t ion  —  255 W


