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New! DRAKE 4-LINE

RECEIVER R-4-A: M it Q u a rze n  fü r  80 40 20/15 m +  2 8 ,5 -2 9  Me. +  10 z u s ä tz l ic h e  Q ua rz -  
S o c k e l fü r  5 0 0 -kH z -B e re ich e  von  200 b is  10 m (160-m -B and , W W V, B ro a d ca s t ,  S h ip s  e tc .) . 
4 T re n n s c h ä r fe s tu fe n  0,4/1 ,2 /2,4/4,8 kHz. Passbandtuning! R e je c t io n  N o tch  -  E in g e b a u te r  
100 C a l ib ra to r  — G ro s s a r t ig e r  N o is e -B la n k e r  -  H e rv o r ra g e n d  k re u z m o d u la t io n s fe s t  — 1-kHz- 
S k a la -G e n a u ig k e i t  — D o p p e l-Z F : 5645 und 50 kHz. — 110 und 220 A .C .

Amateur Net Fr. 2065.— inkl. Wust

TRANSM ITTER T-4-X: 200 W a tt  PEP au f U S B -LS B  und  CW. C o n t ro l le d  C a rr ie r  M od. fü r  AM . 
Q u a rze  fü r  a lle  A m a t. -B ä n d e r  80 40 20 15 m u nd  2 8 .5 -2 9 ,0  M c. p lu s  4 w e ite re  500-kHz- 
B e re ic h e  m it Z u sa tz -Q u a rz e n  — U m s c h a l te r  fü r  T ra n s c e iv e  m it D R A K E  R-4. A l le  Kabel m it 
g e l ie fe r t .  -  E ingeb . S id e -T o n  fü r  C W  -  VO X-PTT. -  S e m i-B K  auf CW. -  D o p p e l in s t ru m e n t  
a ls  m A- und a ls  R F -O u tp u tm e te r .  -  M asse  und A u s s e h e n  genau  w ie  DRAKE R-4.

Amateur Net Fr. 2065.— inkl. Wust

TRANSCEIVER TR-4: 3C0 W a tt  PEP -  260 W a u f  CW. A lle  B ä n d e r  80 m b is  10 k o m p le t t  
o h n e  Z u sa tzq u a rze ! VOX 4- PTT au f SSB +  AM . S e m i-B re a k - In  a u f CW -  T ra n s is t .  VFO -  
E in g e b a u te r  100 k H z -C a l ib ra to r  -  2 g e tre n n te  In s t ru m e n te  »für« o d e r :  O u tp u t  und  S e n d e r
M A, so w ie  S -M e te r. Amateur Net Fr. 3095.— inkl. Wust

NETZGERÄT AC-4 fü r  TR 4 und  T-4-X. 110/220 V Amateur Net Fr. 5 9 9 .-  inkl. Wust

12-V-GERÄT DC 3 fü r  TR 4 +  T-4-X  Amateur Net Fr. 7 4 5 .-  inkl. Wust

Teilzahlung möglich (bis 3 M onate ohne Zuschlag)

Prospekte und Vorführung durch Generalvertretung für die Schweiz und Liechtensten:

Radio Jean Lips (HB 9 J)
Dolderstrasse 2 -  Tel. (051) 32 61 56 und 34 99 78 -  8032 Zürich 7
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Erscheint monatlich Redaktionsschluss: 15. des Monats

Zum neuen Jahrgang
Wie bereits von HB9RK in seinem letzten Editorial angekündigt, präsentieren w ir Ihnen heute das neue 
«Gesicht» unseres C luborgans OLD MAN.
Wenn man die Entw icklungsgeschichte des OLD MAN während der 34 Jahre seines Bestehens betrach
tet, fä l lt  auf, dass sein «Gesicht» ständigen Veränderungen unterworfeh war. Aus e inem unansehnli
chen, vervielfältigten Blatt entw ickelte er sich zu dem, was heute vor Ihnen liegt.
Als w ir  1962 den Druck des OLD MAN in die Hände von DL1CU legten, war dies in m ancher H ins ich t ein 
gewagter Versuch. Die Cooperation mit dem DL-QTC erm ög lich te  eine Fülle von techn ischen Publika
tionen, wie sie vordem im OLD MAN nicht denkbar war. Le ider konnte die Entwicklung der Druckkosten 
n ich t vorausgesehen werden. In der Jahresrechnung 1962 wurde ein Betrag von Fr. 11 865.45 ausgewie
sen, während 1965 ein so lche r von Fr. 19 385.15 gebucht wurde. Trotz sukzessiver Reduktion des 
Jahresumfanges von 476 Seiten (1962) auf 378 Seiten (1965) gelang es nicht, die unvorhergesehene 
Pre isentw ick lung aufzufangen.
Als w ir  uns anfangs des vergangenen Jahres ernsthaft m it der Zukunft des OLD MAN befassten, 
sahen w ir  uns nach e ingehender Prüfung des Problems vor die unangenehme A lternative  gestellt: 
Erhöhug der M itg liederbeiträge oder Aufgabe der Cooperation mit dem DL-QTC und Suche nach einer, 
für unseren kleinen Verband tragbaren Lösung. Unter «tragbare Lösung» war neben Kostensenkung 
auch zu verstehen, dass der OLD MAN bezüglich Inhalt sein Niveau beibehalten müsse. W ir sind über
zeugt, dass beide Anliegen erfü llt  worden sind.
Künftig  wird der OLD MAN einen technischen Teil, bestehend aus den interessanten Veröffentlichungen 
der internationalen Hampresse (OST, CQ, 73 Magazine, RSGB, SW-Magazine, DL-QTC, Radio-REF etc.) 
enthalten. Dieser Teil w ird  in der Originalfassung im Offsetverfahren übernommen und ist als abge
schlossenes Ganzes in d ie  Mitte des Heftes eingefügt. Der administrative Teil mit Sektions-DX- und 
UKW-Berichten, sowie den Spalten für die Sachbearbeiter im Vorstand wird wie bis anhin im Buchdruck 
ausgeführt. Für die Herstellung haben wir die Buchdruckerei A. Wenger, Thierachern, und die Offset
d ruckere i J. G. Schneider, Hilterfingen, verpflichtet. Letztere besorgt auch die Adressierung und den 
Versand. Wir erhoffen uns von dieser Konzentration eine regelmässigere und präzisere Auslieferung 
und d ie  Vermeidung von unzumutbaren Verspätungen, denen w ir in den letzten Jahren oft machtlos 
gegenüber standen.
Der Redaktionsschluss ist w ie bis anhin auf den 15. des Monats angesetzt. W ir möchten jedoch in 
absehbarer Zeit versuchen, das Erscheinen des OLD MAN auf den Monatsanfang zu verlegen. Der 
Inserateschluss wurde genere ll auf den 5. des Monats festgesetzt. Einmal mehr möchten w ir noch 
darauf hinweisen, dass Adressänderungen und Unregelmässigkeiten in der Zustellung n icht der Redak
tion oder dem Verlag, sondern dem Sekretariat, HB9NL Büron LU zu melden sind.

R. Faessler, HB9EU

Pour la nouvelle année
Comme HB9RK l'a annoncé dans son dernier éditorial, nous vous présentons au jou rd ’hui le nouveau 
«visage» de notre OLD MAN.
Si l ’on considère le développement de l'Old Man au cours de ses 34 ans d ’existence, on est frappé de 
consta ter ses multiples m odif ications. Simple feuille m u lt icop iée  à ses débuts, l ’Old Man a fait pas 
mal de chemin pour atte indre sa présentation actuelle.
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Lorsque, en 1962, nous avons confié à DL1CU l ’ impression de notre revue, certa ins estimaient cette 
solution hasardeuse. Et pourtant la coopération avec la revue allemande DL-QTC nous a permis d ’enri
ch ir l ’Old Man grâce à des publications techniques q u ’ il n ’aura it pas été possib le d ’ob ten ir autrement. 
Malheureusement les frais d ’ impression ont suivi la courbe du coût de la vie et ont fini par atte indre la 
cote d ’alerte. Alors qu ’en 1962 l ’Old Man coûta it Fr 11 865.45, les frais atteignaient, en 1965, Fr 19 385.15. 
La réduction du nombre des pages qui passaient de 476 en 1962 à 378 en 1965 n ’a pas suffi à compenser 
l ’augmentation des frais.
Au début de l ’année dernière, nous avons été dans l ’ob liga t ion  de prendre en mains sérieusement le 
problème de I Old Man et le résultat de notre étude fut l ’a lternative suivante: augmentation de la cotisa- 
iton des membres ou abandon de la formule de l ’époque pour un autre système plus accessib le  aux 
moyens de notre petit club. Relevons toutefo is que par «autre système*» on n ’entendait pas pour autant 
abandonner le niveau actuel de notre revue. Nous avons la conv ic t ion  que la so lution actue lle  réunit les

...................  deux conditions: prix de revient plus favorable et contenu p lus intéressant. •• —
Désormais l'Old Man contiendra régulièrement une partie techn ique  alimentée par des extraits des 
revues internationales telles que le QST, CQ, 73, RSGB, SW-Magazine, Radio-Ref, etc. Les artic les 
choisis seront reproduits in extenso en offset.
Quant à la partie administrative qui comprendra les nouvelles des sections, les chroniques DX, UKW, 
etc, ainsi que les communications du comité, elle sera reprodu ite  par le procédé d ’ imprimerie  c lass i
que.
Nous avons fait appel à la Maison A. Wenger à Thierachern pour la partie imprimée et l ’offset sera 
exécuté par la Maison J. G. Schneider à Hilterfingen. Cette dern iè re  se chargera également du service 
des adresses et de la distribution. Grâce à cette concentration nous espérons parvenir à une d is tr ibu 
tion régulière et précise, afin d éviter les retards désagréables qui se produisa ient quelquefo is ces 
dernières années.
Le délai pour la remise des articies sera comme par le passé le 15 du mois précédent. Cependant, nous
envisageons de faire paraître l ’Old Man au début du mois: à ce moment-là le délai sera avancé au 5 du 
mois précédent.
Nous saisissons I occasion pour vous prier une fois de p lus de signaler vos changements d ’ad
resses a.nsi que les éventuelles irrégularités dans la d is tr ibu tion, non pas à la rédaction mais au secré
tariat: HB9NL, 6233 Büron.

R. Faessler, HB9EU

GV 1967
=  m sg= msg =qtc =  qtc =

hb9ers, hb /.-ers, dis, djs, dks, oes, fs, is and others, xyls, yls, es yl-chasers, oldtimers, newcomers, gals 
and chaps, swis, lises es blackies =  locals, dxers, teners and twoers, topbanders. monnbouncers, 
vheffers, rttyers, fm-ers, contesters, fie lddayers, mountaindayers, albishorners, baslers bernese ober- 
landers, foreigner-keep-outers es le t’em-inners, brasspounders, chirpers, tronikeyers =  d irection f in 
ders, mobileers, homesitters, walk ieta lkers es endlesstalkers, don-miller-queuers, s-9-plussers, fitty- 
fivers, ninetyniners, 8888ers, okayers, cuagners, roundtablers, ragchewers, sure-qsl-ers es not-so-su- 
rers, cheerioers =  dipolers, beamers, longwirers, inverted-vee-ers, indoorers es joystickers, h igai- 
ners, base-top-es overloaders, feeders, coaxers, match-black-es junk-boxers, quadders and gndpla- 
ners =  ess-es drakeliners, linears, hammarlunders, summercampers, ham-es schlumbergers, barefoo- 
ters, kilowatters es qrpiepers, regs superregs es heterodyners, kitbuilders, homebrewers and other 
cold solderers, hints-and kinkers, troubleshooters, griddippers, forced-air-coolers es overheaters =  
dealers, used dealers es parts suppliers =  zero beatles, rockbound or vfo-ers, upper and lower splat- 
terers, qrm-ers, tvi-bci-es hifi-i-ers, speech clippers, wanderers, wobblers, fuseblowers es -bridgers, 
low- and hipassers, bypassers, tinkers, winke-winkers es stinkers =  in short

hams =  note march 11 /1 2  1967 =  one nite hamfest es two whole days out qrm-free on boat m /  m =  
ga for more Info =  73 es 88 frm the pirates of the lake of zurlch =

Liebe Freunde, XYLs, YLs, es OMs,

Wie Ihr wisst, organisiert die Sektion Zürichsee das Ham Fest und die Generalversammlung am 11 ,/12 
März 1967. Weil w ir alle Seebuben sind, so wird dieser Anlass auf dem uns vertrauten Element, dem 
Wasser stattfinden. Wir haben einen Nauen gechartert, mit dem w ir an der Reede der alten Stadt Turi- 
cum vor Anker gehen werden, um Euch an Bord zu begrüssen. In der Kombüse wird ein fle issiger 
Koch für d ie  hungrigen Landratten tätig sein. Weil im März, so kurz nach der Seegfrörni, die Bise hie 

• und da etwas auffrischt und steif wird, so werden wir auch für heissen Grog sorgen, immer nach dem 
Motto: «Was nützt mir alles Wasser des Sees, wenn es nicht gebrannt ist!» . . .



Selbstverständlich w ird auch der «Ground approach» n ich t fehlen, und w ir werden Euch auf 80 m, 10 m 
und 2 m zum Ankerplatz lotsen.
W ir freuen uns ganz besonders, wenn Ihr für diesen Anlass Eure XYLs und YLs m itbringt, die besonders  
als Gallions-Figuren am Bugspriet glänzen könnten. Auch benötigen w ir dringend Helferinnen zum 
Kalfatern der klaffenden Decknähte oder zum Lenzen der undichten Bilge.
Am Sonntagmorgen werden w ir traditionsgemäss in der Mannschaftsmesse unseres Nauens die G ene
ralversammlung abhalten. Falls es w ieder einmal «heisse Köpfe» geben sollte, so könnten wir in le ic h 
teren Fällen durch einen Sprutz aus dem Pütz oder, in schwereren Fällen, durch Kielholen für A b kü h 
lung sorgen.
Für ängstliche Gemüter, die gerne seekrank werden, verabreichen wir unsere garantiert w irkenden 
Placebo-Pillen mit Harn-Sprit.

Auf bald an Bord 
S e k t i o n  Z ü r i c h s e e .

P. S. Für XYLs und andere Zartbesaitete: der Nauen ist das gut geheizte F laggschiff der Zürichsee- 
Marine «MS HELVETIA».

DX News
Vier Schweizer Stationen beteiligten sich am 7. Scandinavian Activ ity Contest 1965 und erreichten fo l 
gende Punkte:
HB9AGH 1443 Pt. HB9YL 260 Pt.
HB9KC 486 Pt. HB9TT 18 Pt.

Folgende Punktzahlen wurden beim «Championnat de France 1966» erzielt:
CW: Phone:
HB9UD 1260 Pt. HB9UD 4680 Pt.
HB9DX 1083 Pt. HB9DX 798 Pt.

HB9ADD, Erich Deiss, erhielt kürzlich das DUF 4. Congrats!

Die erwartete Aktiv ität aus dem Pacific blieb leider aus. Der Grund liegt vermutlich in den m erk lich  
schlechteren Bedingungen gegenüber dem Sommer. Ausgezeichnete Bedingungen herrschen nachts 
auf 40 und 80 Meter. Der Nahe Osten, Afrika, Süd- und Nordamerika sind neben Europa meistens zu 
erreichen. Die seit e in iger Zeit auf 21 Mc hörbare Station AC4NC soll nach Angaben von W4 BPD ein 
Pirat sein. Wie Radio Tirana mitte ilt, g ibt es in A lbanien keine Amateurlizenzen, d.h. es handelt s ich 
bei allen in den letzten Jahren gehörten Z A ’s um Piraten.
Eine von Gus Browning durchgeführte Umfrage über d ie meistbegehrten DXCC-Länder ergab fo lgendes 
Bild:
1. Farquar, 2. A lbanien, 3. Laccadivien, 4. Iraq, 5. Annabon, 6. Rio de Oro, 7. Spanisch Guinea, 8. Ro- 
driques, 9. South Georgia, 10. South Sandwich, gefolgt von East Pakistan, C lipperton, Tschad, Malpelo, 
Britisch Phoenix, Comoro, Willis, Agalega und Spratley.
Nur 300 QSO's war die Ausbeute von VK4TE auf Willis Isiand. VK5XK /  VK2 auf Lord Howe Island, konn 
te bis zum 10. Dezember täglich auf 14038 mit sehr schwachem Signal beobachtet werden.
Nach der Aktiv ierung von St. Peter und Paul Rocks durch PY7BYK, soll ein neues DXCC-Land, Atoll de 
Rocas aus der Taufe gehoben werden. Das im OLD MAN Nr. 11 erwähnte DX-Bulletin von Gus Browning 
mit einer Auflage von über 800 Exemplaren, dürfte etwas vom besten sein, was wir bisher gesehen ha
ben. Gus begnügt sich nicht nur mit Daten und Stichwörtern, sondern geht ins kleinste Detail. Am 
CQ DX-Contest war Don Miller als 1G5A auf dem Geyser Reef, welches 400 Meilen NE von Madagascar 
l iegt QRV. Geyser Ref könnte ein neues DXCC-Land werden. Im Moment steht noch nicht fest, w ie  weit 
Don seinen weiteren Fahrplan einhaiten wird.
M it einer neuen Aktivierung von Bouvet island LH4 kann in Kürze gerechnet werden.
Gute Gelegenheit, das WAS zu vervollständigen, bietet der trad itione lle  ARRL DX-Contest, welcher am
4. und 5. Februar, sowie am 4. und 5. März in Phone, am 18. und 19. Februar und am 18. und 19. März in 
CW, je samstags ab 0001 Uhr GMT bis sonntags 2400 Uhr GMT auf allen Bändern, 160 bis 10 Meter, 
stattfindet.
Die Zone 23 ist sporadisch in C N  durch JT1KAA, JT1AD. JT1AE, JT1AG, JT1AJ und JT1 AM vertreten. 
Bei guten Bedingungen sind fo lgende antarktische Stationen erreichbar: FB8WW Crozet Isl. Kerguelen, 
FB8ZZ Amsterdam und St. Paul.FB8YY Adelie Land zahlt n icht als separates DXCC-Land, sondern gehört 
zusammen m it ändern Préfixé zur Antarktis.
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Wer das Glück hat, mit VU2WB in Kontakt zu kommen, wird erstaunt sein, ex HB9TK, Walter Baumann,
vor sich zu haben, welcher allen HBs alles Gute und beste 73 wünscht.

Vy 73 HB9ZT

Senden Sie bitte Ihre Logs bis spätestens 12. Januar an HB9ZT, Fred Hess, Weststrasse 62, Zürich 3.

DX-Calendar
(Zeitangabe in MEZ)

Kurla Muria Isld. VS9K, durch VS9HRV vom 3. bis 
17. Jan., 14198 SSB.
Maquarie Isld. durch V K 0 C R . in  CW und SSB
demnächst.
Tristan da Cunha Isld. ZD9BE, 14 und 21 Mc in CW
und SSB ab 1800.
Seychelles Isld. VQ9AR (ex VP5AR) auf allen Bän
dern in CW und SSB.
Port. Guinea, CR3KD, 21225 AM, 14078 CW, nach
mittags.
Sao Thome, CR5SP, ebenfalls 3799 in SSB, 2400 
oder 0500.
Rio de Oro, EA9, gerüchterweise anfangs Januar
für eine Woche, anschliessend
Ifni, EA9, für ca. 3 bis 4 Tage. Weitere Angaben
fehlen.
Fr. Oceania, F08AA, 8AU, 8BJ sind oft 14140 SSB 
um 1800.
Swan Isld. KS4CC, 21030 CW, nachmittags.
Gabon Rep. TR8AG, 14125/137/201 SSB, 14080 
CW, 1800 bis 2000.
Cameroon, HK1QQ/TJ8, 14 Mc in CW.
Easter Isld. W B2VJD/CE0A, 21370 SSB, 1800 bis 
2000.

Martinique. FM7WD, 14050 CW. 2200. FM7WG 
14020/25 CW, 0800,
Marion Isld. ZS2MI, 14190 CW, 14110/170 AM um
1300 bis 1600.
Solomon Isld. VR4CR, 14 Mc in CW, 0600 bis 0700. 
Zone 23, U A 0 Y D , 14005 CW, 1100, U A 0 Y P , 14105 
SSB, 1200.

QSL-Adressen

CR4AJ, Jorge  M. da Silva Barros, Box 8, Mindelo, 
Cape Verde — 9Q5WE, Box 1559 Bukavu, Rep. of 
Congo — VR2FF, Box 184, Suva, Fiji Isld. — 
XW8BJ, Box 231, Vietiane, Laos -  FM7WD, Box 
152, FM7WG, Box 575, Forte de France, M artin i
que — VQ9AR, Box 191, Mahe, Seychelles Isld. 
oder via WA8GUA -  CR3KD, Manuel S. Pardal, 
Box 205, Bissau, Port. Guinea -  KS4CC, Box 1148, 
Miami, Fla. USA -  PX1RK via DL1RK -  ZS8L via 
W4BRE -  TJ1CC via W4DQS -  MP4TBO via 
VE1AKZ -  9U5DP via W2SMN -  VQ8AX via VQ8AD 
-  VS6AZ via K6GMA -  FB8XX via 5R8BC -  FB8ZZ 
via FR7ZD -  FR7ZP, 1G5A, via W4ECI -  8R2I via 
W3HQO -  FP3CQ via W4GSM -  VS90C via 
G3DNC -  W B 2V JD /C E 0A via K5GOT -  5U7AC 
via W9RKP.

73 es best DX de HB9MQ

Rund um die UKW /  Nouvelles
Resultate vom IARU-Region-l-VHF-Contest 1965

Der VHF-Manager der EDR, OZ9AC, gibt heute 
die Resultate des IARU-Region-l-Contests 1965 
bekannt.

Im ganzen sind 614 Logs eingegangen. Hier ein 
Auszug aus der langen Rangliste.

1. Section
1. D L 0 Z W  ........................................... 38075

17. H B 9 S V ................................................  18685
182. H B 9 M Y ................................................ 2899
230.a H B 0 L L  ........................................... 1649
290. HB9ACW  .....................  909
2. Section

1. I1LCK/P ..........................................  39401
23. HB9LG/P . - .....................................  20088
29. HB9LE/P ..........................................  18926
30. H B 9 W B / P ..........................................  18825
81. H B 9 M X / P ..........................................  10562

133. H B 9 W N / P ..........................................  5699
140. HB9ZS/P ..........................................  5222
142. HB9HZ/P .......................................... 4984

VHF
147. HB9IR/P ..........................................  4795
169. HB9YC/P .......................................... 2933
185. H B 9 A E Y / P .......................................... 1657
3. Section

1. HSVS ...............................................  2402
2. H B 9 S V ............................................... 1555

4. Section
1. OK1AHO/P ....................................  2895

5. Section
1. H B 9 S V ...............................  326
2- I1SHF ............................................... 307

VHF-UHF-SSB-Contest

Am 1./2. 10. 1966 fand der zweite VHF-UHF-SSB- 
Contest des DARC Distrikt Hessen statt. Sieger 
in der Gesamtwertung ist DL3SP, Landessieger 
der Schweiz wurde HB9RG und Landessieger von 
Holland P A 0 D G H .

Der Contest fand bei normalen bis schlechten 
Ausbreitungsbedingungen statt. Um so erstaunli
cher sind die erzielten Ergebnisse. So konnte
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beispielsweise HB9RG auf 70 cm e ine Verbindung 
über 475 km hersteilen. Sein D urchschn itt lag bei 
343 km pro QSO. Auf 2 m konnte er den ebenfalls 
beachtlichen Durchschnitt von 298 km pro QSO 
verbuchen. Auph bei anderen Stationen sieht die 
Bilanz n icht sch lechter aus, so waren z. B. Ver
bindungen über mehr als 500 km keine Seltenheit 
und das woh lgem erkt bei normalen bis schlechten 
Bedingungen!
Es gibt wohl keinen besseren Beweis für die Ue- 
berlegenheit der Einseitenband-Modulation in

Verbindung mit G le ichwellenverkehr als diese Er
gebnisse. Es dürfte sich lohnen, d iese Veranstal
tung im nächsten Jahr zu w iederholen.

(Auszugsweise nach DL6HA)

Resultate: Gesamt-
2 m 70 cm punkte

1. DL3SPA 15581 10360 25941
2. HB9RG 12542 12010 24552
3. DL9GU 9639 6910 16549
4. DL9AR 9757 5885 15642

27. P A 0 L H  3319 -  3319

Delegiertenversammlung 1966
Vorschläge der DV vom 20. November zuhanden 
der Generalversammlung vom 11./12. März 1967 In 
Zürich
1. Jahresbeiträge:

Aktive Fr. 30.—, Passive Fr. 20. — , Junioren Fr.
10.-, SERA (Schw. Eisenbahner Radio-Amat.) 
Fr. 60.—, HB 9 B (Radio- u. Fernsehclub, Basel) 
Fr.6 0 - ,  EVU-Sektionen Fr. 60 - ,  EMD Fr. 100.- 
Firma Queck, Horgen Fr. 100.—.

2. Wahl des Vorstandes:
Präsident HB9RK, H. Bulliard. Fribourg 
Vizepräs.: HB9ABM. H. Scherrer, Niederteufen 
Sekretär/Kassier: HB9NL, F. A ck lin , Büron 
Verkehrsle iter: HB9SR, M. Roschy, Fribourg 
UKW-Verkehrsl.: HB9RG, H. R. Lauber, Zürich

PTT-Verbind.-Mann: HB9AFC, P. Nyffeler, Bern 
lARU-Verb.-Mann: HB9DX, E. Héritier, Basel, 
als Ersatz für den zurücktretenden HB9PS

3. Statutenänderungen:
a) Art. 30: zusätzlich: « . . .E n tw ic k lu n g .  Der

Vorstand ist für alle Vereinsgeschäfte zu
ständig, die n icht ausdrücklich einem än
dern Organ übertragen werden. Er vertr itt 
# # # »

b) Art. 32: Erweiterung: «Es können auch Pas
s ivm itg lieder oder fachlich ausgewiesene 
N ich tm itg lieder gewählt werden.»

Die Versammlung schlägt Annahme der beiden 
Statutenänderungen vor.

(HB9NL)

Sektionsberichte /  Rapport des Sections

Sektion Zürich
Ranglister 1966 der Peilgruppe
Rang Call Pts.
1. HE9VFC ........................................................87
2. HE9EKM/FSL ............................................. 62
3. H B 9 I R ............................................................. 58
4. HB9QH ........................................................57
5. HB9XO ........................................................51
6. HB9AFG ........................................................43
7. HE9GLS ........................................................40
8. HB9WN ........................................................36
9. HE9GLI ........................................................34

10. HE9FSX ........................................................32
11. HE9GLR ........................................................29
Weitere OMs nahmen an den Fuchsjagden teil: 
HB9PX, HE9FNJ, HB9HS, HE9FSH, HB9YU,

HB9HT, HB9BP, HB9AGH. HB9PC,
HB9UZ, HB9SX. HB9ADH, HB9EB, HBSZU, Paul 
Rudolf, HB9YR, OM Schilter, HB9AFR.
1966 organis ierten wir 10 Peilveranstaltungen in 
der Umgebung von Zürich. Die Teilnahme war 
sehr gut. Wir hoffen, einige Neuanmeldungen zu 
erhalten. Guten Start ins neue Jahr!

Peilprogramm 1967:
22. Januar,0915 Uhr, Tramendstation Seebach
12. Februar, 0915 Uhr, Tramendstation Fiuntern
31. März, 2030 Uhr, Busendstation Witikon
9. April, 0930 Uhr, Lindenhof (Stadt)
18. Juni, 0930 Uhr, Bhf. Selnau/Uetliberg 
Wer zum Peilen keine persönliche Einladung er
hält, wende sich an Tel. 051 /  92 68 98 (ab 20 Uhr).

(HB9EZA)

Treffpunkt der HBs:
Jeden Sonntag um 1000 HBT auf 3680 und 3780 kHz



Hallicrafters-Receiver SX 122

Eigenschaften:

Frequenzbereich: 

Empfindlichkeit: 

Selektivität: 

Zwischenfrequenz: 

NF Output:

Preis:

Doppeisuper auf aüen Bändern, Product detector für SSB/CW, 
Antennentrimmer, verstärkte AVC, ANL, vorg. für 100 kc E ichgenerator 
HA 7, 10 Röhren +  ANL-Diode - f  Stabi.

0,538 — 34 Mc in 4 Bändern, geeichte Bandspreizung für 80-40-20-15-10 m.

Besser als 1 / i  V.

0 , 5 - 2 , 5 - 5  Kc.

1650 und 50Kc, 2. Ose. quarzgesteuert.

1 Watt, Imp. 3,2 Ohm.

110/220 Volt AC netto Fr. 1420.—

Für weitere Auskünfte intern HB 9 AAI verlangen.

JOHN LAY LUZERN Radio TV Elektronik
en gros, Import, Export, Fabrikation
Bundesstr. 13, Tel. 041 3 44 55

JOHN LAY ZUERICH: (Intern HB 9 HG)
Seestr. 45, Tel. 051 27 30 10

HALLICRAFTERS-Vertretung für die ganze Schweiz



ALIMENTATION D’UNE BEAM TRIBANDE
par transformateur de symétrie è large bande

por A . BERTEMES F3N B

.* .•  Lorsqu 'on exam ine !e problèm e de  l 'a l i 
m entation d 'un  aérien p a r ligne coax ia le , à 
l'ém ission, la  fonction p rin c ip a le  de cette 
lig n e  est de transférer l'éne rg ie  sortant de 
1 em etteur a  l'antenne, avec  le rendem ent 
m axim um  et sans que le coaxial rayonne.

Si ce lu i-c i rayonne, i l  se comporte comme 
une antenne ; dans le cas où la  lig n e  a li
mente un sim ple d ipô le  \ 2 , ou même un 
d ip ô le  ro ta tif tribande du  genre TA31, le 
rayonnem ent de la  p a rtie  ve rtica le  du feeder 
n 'est pas nécessairem ent perdu, cette s itu a 
tion peut même être avan tageuse  dans cer
ta ins cas, ca r e lle  peut favo rise r le ra y o n 
nement aux fa ib les ang les  de site, ou per
mettre le DX sur les po in tes du d ipôle .

I l n 'en est p lus de m êm e si l'an tenne u ti
lisée est une beam à  p lus ieurs  éléments, 
dans ce cas le rayonnem ent du coax ia l per
turbe im m anquab lem ent le  d iagram m e direc- 
tif, aussi b ien  à l'ém iss ion  q u 'à  la  réception.

Nos prem iers essais a ve c  une TA33Jr, nor
m alem ent montée et a lim en tée  en RG8U, se 
sont révé lés assez décevants.

Oh ! nature llem ent, nous fa is ions du DX, 
m ais le lobe p rin c ip a l de  l'aé rien  sem bla it 
très la rge  et le rapport a v a n t/a r r iè re  fa ib le  
aussi b ien sur 14 que sur 21 MHz (*).

M alheureusem ent, p ou r mettre en p lace 
cette beam, nous avions dém onté la  « g round 
p lane  » u tilisée  sur 14 M H z depuis de lon 
gues années et qu i a u ra it perm is des com 
para isons va la b le s

Pendant que lque  temps nous avons tra f i
qué a ins i, m ais l'a m é lio ra tio n  espérée de 
la  beam n 'é ta it pas p roban te  à notre avis, 
d au tan t p lus  que la  G P A  montée au-dessus 
d 'un  sol très hum ide nous a va it tou jours 
donné, pou r un p rix  m od ique, des résu ltats 
DX intéressants.

Pour leve r le doute, nous avons décidé de

(*) Je crois que je ne suis pas seul a  avo ir  
fait cette constatation.

remonter une no u re  Ite ground plane, le e o a - "  
x ia l 52 ohms partan t de la  station a lim e n 
tant au  choix pa r un re la is  coax ia l exté rieur, 
soit la  beam, soit la  GPA.

D ifférents essais nous ont confirm é que la  
beam se com porta it m al, b ien que le TOS 
mesuré soit ce lu i ind iqué  p a r le constructeur.
Si la  partie  ve rtica le  du coax ia l a lim en tan t 
une beam rayonne, e lle  se comporte comme 
une antenne om nid irectionne lle  pertu rba trice , 
lim itan t et m asquant le rapport A V /A R .

L 'a lim en ta tion  directe du d ipô le  sym é tri
que d 'une  3 éléments pa r un coax ia l nous a 
toujours p a ru  assez peu orthodoxe, ca r la  
ga ine  exté rieure  se trouve re liée  d irectem ent 
à une extrém ité du d ipô le  et la *m ise  à la  
masse au sommet d 'un  m at ne peut être 
considérée comme très va lab le .

Depuis longtem ps déjà, nous avons tous 
appris  que le « balun »» a été étudié spéc ia 
lement pour le  couplage correct d 'une a n te n 
ne sym étrique  a un feeder d issym étrique. 
Oui, m ais vo ilà , si cette adap ta tion  est fa c ile  
à réa lise r su r une antenne m onobande, en 
pa rticu lie r en THF, il n'en est p lus de même 
sur un aérien  décam étrique tribandes.

C'est a lors qu 'un  a rtic le  de notre bon a m i 
Dick W 2IM U , dans un QST de 1964 (1), a 
a ttire  notre a tten tion  et nous a décidé à 
réa lise r ce « ba lun  » sous form e d 'un tra n s 
form ateur de sym étrie, à la rg e  bande, de 
rapport 1/2, bob iné sur tore de ferrite.

Comme on le  sait, les tores de ferrite p e r
mettent d 'o b te n ir des inductances de forte 
surtension et des couplages très serrés, le 
c ircu it m agnétique fermé entra înan t un m i
nim um  de fuites.

On trouve m a in tenant des ferrites de « té lé 
com m unications qu i couvrent très la rgem ent 
la  gam me 3 à 30 MHz et certa ines sont u t i l i 
sables jusque vers 100 MHz. Il ne sera it

(1) Broad - Band Balun T r a n s f o r m e r s ,  QST  
August 1964, pages 33/35, by Richard Turrin  
W 2IM U .



question n a tu re llem en t d 'u tilise r un tore q u e l
conque de ca racté ris tiques inconnues et qu i 
pou rra it p ro v e n ir d 'équ ipem ents de té lépho
nie ou de systèm es à courants porteurs, ceux- 
c i ne convenan t que pour des fréquences 
in férieures à 1.500 kHz

Possédant un tore de ferrite  approprié , 
après l 'a v o ir  en rubanné  d 'une m ince couche 

* • de Téflon, nous avone effectué les trois b o b i
nages to ro ïdaux  ind iqués pa r la  figu re  1 
(rapport 1/1).

t>6

AVssse D ip o le

I c a a x iâ

REALISATION MECANIQUE

*  A

FIGURE 1
BALUN rapport 1/1 (52 Q /5 2  O ) à bobinage toroidal.

B at C : so rti* équilib ré* symétrique.
X  : Mass* b o iti*r .
A : entré* coaxial* 52 O .

Le f i l  é m a illé  de 16/10 a été passé dans 
un spaghetti de Téflon, m ais à ces fréquen
ces je pense que  l'o n  pou rra it se contenter 
d 'un  spaghe tti en iso la n t p las tique  o rd ina ire .

Dans notre  cas, chaque bob inage  com porte 
5 spires et dem i, et la  la rgeu r de bande de 
ce ba lun  couvre  très la rgem ent les 3 bandes 
de la  beam  (14 - 21 - 28 MHz).

L 'ensem ble a  été monté dans un bo itie r 
étanche en la ito n  soudé, la  sortie  vers l 'a é 
rien  passant dans 2 perles iso lantes (verre 
ou stéatite récupérées sur un condensateur), 
entrée co a x ia le  p a r une fiche N (UG21/BU).

Le b o itie r est fixé  sur le boom  p a r un 
co llie r de façon que  les deux sorties isolées 
soient proches des extrém ités centra les du 
d ipô le .

Après m ise en p lace , i l  a  suffi de raccou r
c ir  légèrem ent la  lo n gu e u r du b r in  ra y o n 
nant pour o b te n ir le  m in im um  de TOS dans 
la  partie  C W  des 3 bandes (2).

A près cette transfo rm ation  fa c ile  à  effec
tuer, la  TA33Jr est devenue une beam , le 
d iag ram m e d ire c tif est très bon su r 21 et 28 
MHz, et sa tis fa isan t sur 14 MHz. Le rapport 
A V /A R  est m a in tenan t tout à  fa it  norm al, 

’ c'est na tu re llem ent à  la  réception  que  l'am é
lio ra tio n  est la  m ieux constatée.

Caractéristiques de la  ferrite utilisée :

C elle  en notre possession a v a it les d im en
sions su ivan tes  :

—  d iam ètre  ex té rieu r : 53 mm.
—  d iam ètre  in té r ie u r : 33 mm.
—  é p a is s e u r: 10 mm, soit une section de 

1 cm2.

C 'est* un tore pro fessionnel p ro ven a n t d 'un 
transfo rm ateur à  la rg e  bande p ré vu  pou r tra 
v a ille r  dans la  bande HF 2 à  30 MHz, et 
qu i suppo rte ra it une puissance assez im por
tante sans sa tu ra tion  (3).

Je pense que pou r la  pu issance autorisée 
en France, on p o u rra it se contenter d 'u n  tore 
de 6 à 8 mm de côté et de d im ensions com
prises entre  :

—  d iam ètre  ex té rieu r : 45 à 50 mm.
—• d iam ètre  in té r ie u r : 32 à 38 mm.

Toujours sous réserve d 'u tilis e r une  ferrite 
de même qua lité .

N. B. — Les effets du rayonnem ent d'une 
ligne  co ax ia le  ont été tra ités dans un excel
lent a rtic le  de Lew is  M ac Coy W 1IC P , a rtic le  
in titu lé  « W hen is a feed lin e  not a  feed 
lin e ?  », QST août 1965, pages 37 à  39.

V o ir éga lem ent « A n tenna  B a luns » dans 
Q ST%octobre 1965, pages 101/102.

(2) F3NB ne tra v a ille  qu'en CW .

(3) Fournisseur : L.T.T. (usine à  Conflans-Ste- 
Honorine), 89 rue de la  Faisanderie , Paris 16*. 
Référence : Tore Typo FN19-1104, p rix  approxi
matif 10 F (publicité gratuite).

Réseau des Emetteurs François



Ray Hoffman W 4 T D I 
5619 Sedgwich Lane 
Springfield, Va.

The X Beam
A simple antenna with a pattern similar to a rhombic.

In  the never ending effort to put a good sig
nal on the ham bands—despite the limitations 
of the average location, available real estate 
and the pocketbook—the subject of new, better, 
and smaller versions of antennas holds a cer
tain fascination. There are loaded whips, short 
beams, quads, multiband dipoles, short verti
cals, and even the big wheel.

Through all of this, the rhombic has re
mained aloof and serene in its plush surround
ings of several acres of land and stately masts. 
The size requirements are usually enough to 
scare off even the most hardy souls, its direc
tion is fixed and its use limited as an amateur 
antenna.

A  recent “antenna” development, used in 
semi-fixed transportable installations stirred my 
imagination. W ith a little adaptation, it shows 
great promise as a ham antenna. Since the 
major part of the adaptation was cutting it 
down to suburban lot size, it became quite 
practical. I f  you have a space 75 feet square, 
you too can have antenna with characteristics 
similar to a rhombic.

Perhaps the most difficult part of a rhombic 
is four poles or trees in just the right place. On 
the other hand just about anyone can find a 
single pole or mast, approximately 40 feet 
high. A tree is completely acceptable and even 
two trees with a rope between them to put the 
antenna in just the right place may be used.

F ig . 1A shows a typical unterminated 
rhombic antenna with the major lobes of radia
tion. Fig. IB  is an antenna, that gives the 
same pattern, but in a different physical form. 
Although the appearance has been changed, it 
still has the same phase relationships, and 
therefore, directional characteristics and gain.

At first glance, there is no apparent struc
tural improvement—five supports instead of 
four. Not so. The four outer wire terminations 
are made near ground level. Sloping the legs 
provides more gain at the desired wave angles 
and increases the capture area but best of all 
it eliminates a structural problem.

Figs. IA  and 2B show bi-directional pat
terns. For unidirectional applications, the an
tenna is terminated by an impedance slightly

higher than its characteristic impedance, thus 
greatly attentuating one lobe. However, in this 
adaptation no termination is desired because 
the bi-directional characteristics can be used to 
advantage.

A normal sized rhombic antenna usually has 
three or more wavelengths of wire on a leg, is 
about twice as long as it is wide and requires 
some pretty tall masts. Under these near ideal 
conditions, it may show 12-18 dB gain over a 
half wave dipole. Leg length, shape, and 
height above ground are interrelated and all 
affect gain.

Leg length and height are quite evident and 
have the same meaning as in any antenna. The 
shape is derived from a factor called tilt 
angle whose value is one half of the angle be
tween two adjacent side legs, which in turn 
comes from the angle at which maximum ra
diation from the leg occurred. This is shown 
in Fig. 2.

Rhombic antenna design tables have been 
worked out in many forms and are available in 
several handbooks. If  the reasoning in the 
foregoing paragraphs is correct, the data 
should also generally apply to our antenna, 
which I call an X-beam. In checking these 
sources, an interesting case was noted. I f  the 
legs are one wavelength long, then the tilt 
angle becomes 45-50° and the height is about 
.5 wavelength.

This, then, is the basis for the design of the 
X-beam—four wires one wavelength long, sus
pended or attached to a mast or tree some 40 
or 50 feet high and sloping down to conven
ient trees or stub poles near the ground. The 
angle between each pair of adjacent wires is 
90° giving a tilt angle of 45°. Fig. 3 shows a 
14 M H z version of the antenna, which has a
3-5 dB gain over a half wave dipole.

Based on the 14 M H z  dimensions, the an
tenna will occupy a square area of about 75 
feet between the legs if the center is 40 feet 
high.

How is the thing fed? The original version 
feeds the ends of two of the Vee wires and 
terminates the other two to produce unidirec
tional characteristics. For amateur work this



wmwm mmm

I

I

feed system is neither practical nor desirable 
since bidirectional results are desired. True, the 
frequency range over which the antenna Qper- 
ates will be greatly reduced. However, since 
the amateur bands are narrow and in harmonic 
relationship, this is no serious drawback. A 
convenient feed point would be the center of 
the antenna. Further, in order to perform prop
erly a rhombic antenna should have out of 
phase currents in its adjacent legs. A tuned 
feeder system would be ideal for this applica
tion and is recommended if.the.antenna center 
is convenient to the shack.

W here the antenna is some distance from the 
transmitter it is more convenient to use coaxial 
line. Assuming the feed point impedance to be 
comparatively high, the quarter wave matching 
section shown in Fig. 4 was fabricated and 
tried. This combination resulted in a reason
able SWR and since all items are readily ob
tainable, no further refinement was made at 
this time. Further work will be done in the 
future to reduce the SWR.

At this point the antenna was loaded up 
with the Collins 30L-1 and several preliminary 
tests were made. I t  performed well, and sev
eral comparisons made with a local ham using 
a three element beam showed that the X  beam 
did indeed have some gain in the desired 
direction.

The next development, as one might surmise 
from the drawings, was to determine if the 
directional pattern could be switched 90° in 
some way. Of course, one could play may-pole 
with the legs and do it, but there is another 
and more subtle way—switch the feed points 
and antenna configuration with a relay. A 
D P D T  antenna type relay,* mounted in a poly
ethylene box and placed adjacent to the center 
point does the job nicely and is connected as 
shown in Fig. 5.

Legs a and d are permanently connected to 
the feedline and to the cross connected fixed 
poles of the relay. Legs b and c are connected 
to the moving arms of the relay. For one direc
tion legs a and b are connected and legs c and 
d are connected. When the relay is actuated 
legs a and c are connected and legs b and d 
are connected which switches the directive 
pattern 90°.

Now as to results—the X beam is oriented 
E-W  and N-S on my lot. There are a great 
many trees in the yard—the main reason for 
not putting up my beam in the first place. The 
antenna is hung right in among them. Appar
ently the trees have less influence on the 
antenna than one would expect since *the di
rectional pattern is well defined. Switching 
the beam on a station in Florida shows a dif-

Fig. 1A, left. Rhombic ond its pattern. IB , right. 
X beam with characteristics similar to a rhombic.

TILT ANGLE

Fig. 2. T ilt ongle of a rhombic.

L ■ I WAVELENGTH 
0 «  67 FT.

DIRECTIVITY

5fC ■ END NEAR GROUND

CENTER ABOUT 
4 0  FT. HIGH

Fig. 3. Configuration of the X  beam.

4 5 0 a  OPEN LINE

*  " f  (M H i) *

50 a  COAX
TO XMTR

246

Fig. 4. Matching section for the X beam.



Fig. 5. X  beam with switchabic pattern, which 
gives an effect similar to rotating the antenna.

ference of about 20 dB and the Europeans go 
up some 15 dB when the pattern is in their 
favor. Some stations do not change at all, due 
to their being between the major lobes. Re
ports have been excellent and the percentage 
of calls answered is quite flattering.

The 20 meter X beam might well be ex
pected to perform to some degree on most of 
the amateur bands. In an attempt to ascertain 
what it would do, an SB-33 was borrowed for 
a week-end and connected to the feedline. No 
change of any kind was made in the feed sys
tem designed for 14,300 kH z. Results were 
interesting and although not conclusive, they

Six V Oscillator
Here is a simple audio generator that w ill 

find many uses around the shack. A glance at 
the circuit w ill show that there is no high B -f. 
This generator has a plate supply of only 5 
volts and the plate current of around 100 uA 
equals or betters many transistor circuits. The 
plate voltage is taken off the same 6 volts used 
for the tube's filament.

The unit was designed so that it can be run 
on both 6 or 12 volts and either AC or D C  
so it can be used in the shack or the mobile. 
I f  you plan to use it just in the shack a small

pi
6V AC OR DC

5 0  PIV 
100 MA C2

.01
R5 

47 K
R4

330 47 K

I2AT7|+ |+ 1-02 6 

{ , X  ( X
\C 3  \C 4  \ r ~
5 0  y f loo y» a r -

R3
5 0 0  K12V AC OR OC 

P2

Fig. 1. Simple audio oscillator operating on 6 or 
12 V .

do present an area for further experimentation.
4.0 M H z  operation—several stations con

tacted with good reports. No signifi
cant change when relay activated.

7.0 M H z  operation-several stations worked 
within 800 m ile radius with excellent 
results. A noticeable change when d i
rectivity was switched. Not enough 
data was collected to determine exact 
characteristics.

21.0 M H Z  operation-performance very sim
ilar to 14 M H z. Unfortunately the pop
ulation V)f this band at this time is toi)' 
sparst« to completely evaluate per- 
itirmauce.

As a final test, one k W  of rf was pumped 
into the feedline. Since nothing smoked, 
melted or made funny noises, it can be con
cluded that the SWR that exists on the line is 
not a serious drawback to all-band operation!

Another antenna of this type was con
structed in the area. I t  uses tuned feeders and 
all band operation is indeed quite interesting— 
it does very well on all of the popular frequen
cies. The builder noted about the same per
formance as the original but was able to match 
the system much better using the tuned feeders.

M y thanks to the gang on 20, whose many 
reports helped the cause. The Northern V ir- 
ginia group were most kind—putting up with  
my many breakins to obtain comparative read
in g s . 73 MAGAZINE

6 volt filament transformer can be mounted 
inside the case and J2 can be eliminated.

Power is fed in thru J2 using different cables 
for 6 or 12 volts. W hile the same cables are 
used on either AC or D C  the cable is color 
coded so that when using on DC the proper 
polarity is maintained.

The tone output of this unit can be varied 
from around 20 Hz to around 12,000 Hz. The 
upper lim it can he raised up to around 15,000 
H z by changing C l to about .01 pF.

The unit can he put into any small alumi
num box or chassis since parts placement is 
not critical. While the schematic shows a pot 
for R3, a switch and fixed resistors can be used 
to give specific tones.

The generator is meant to be used with a 
high impedance load but a matching trans
former can be added if you need low impe
dance output.

Use an ordinary shielded cable terminated 
with phono plugs for audio work.

To increase audio output a pot can be used 
in place of R5 to set the required value for 
your requirements.

W hile the output tone is not a true sine 
wave, I ’m sure this generator w ill find many 
uses in the shack or test bench.
73 MAGAZINE . . . Don Marquardt K9SOA



Transistor-Elbug mit Präzisions-Taste
Von K l a u s  R o h r b e r g ,  DJ 4 XS, 7 Stuttgart-Schönberg, Bofistweg 3

Auf der Suche nach einem exakten Eibug bei vernünftigem Aufwand an 
Schaltungsmitteln stieß der Verfasser auf eine Schaltung aus der QST 1959, 
Heft Mai. Diese Schaltung wurde bis auf einige kleine Verbesserungen über
nommen (Abb. 1). Sie entspricht im Konzept der bekannten, mit Röhren be
stückten Taste H A -ldec  Firma Halli crafters.. . . . . .

Ein astabiler Multivibrator (T 1 und T 2) wird durch den Transistor T 3 
gesperrt. Legt man den Geber auf Punktseite, so öffnet T 3 und der Multi
vibrator beginnt zu arbeiten, wobei über den Steuertransistor T 4 das Relais 
geschlossen und geöffnet wird. Die Geschwindigkeit bestimmt P 1, während 
P 2 das Punkt-Pause-Verhältnis beeinflußt.

Liegt der Geber auf der Strichseite, so wird Transistor T 3 über die Diode 
D 2 ebenfalls geöffnet, gleichzeitig aber auch durch öffnen des Transistors T 7 
der bistabile Multivibrator (T 5 und T 6) entriegelt und angestoßen. Dadurch 
bleibt das Relais in der auf den ersten Punkt folgenden Pause angezogen und 
der astabile Multivibrator wird zu einem weiteren Punktimpuls gezwungen; 
der bistabile Multivibrator geht ir> Normalstellung und nach Beendigung des 
zweiten Punktimpulses fällt das Relais ab. Nach der durch T 1—T 2 erzwun
genen Pause kann je nach Lage des Gebers einer der beschriebenen Vorgänge 
von neuem beginnen.

Aus der Arbeitsweise folgt, daß ein Strich aus zwei Punkt- und einer Pau
senlänge zusammengesetzt ist. Hat man also auf ein Punkt-Pause-Verhältnis 
1 : 1 eingestellt, so beträgt das Verhältnis Strichlänge/Punktlänge immer 3 : 1.
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Ausführlicher soll hier auf die Arbeitsweise der Schaltung nicht eingegan
gen werden, da dies im Originalartikel nachgelesen werden kann.

Die Leiterplatte
Unter Verwendung eines Herkon-Relais der Firm a Standard Elektrik  Lo

renz mit ca. 1,2 kü  Wicklungswiderstand (W erknummer 2426-581-04; eben
falls geeignet sind die Type 2426-581-03 mit ca. 2,1 kI2 Wicklungswiderstand 
oder äquivalente Relais) und normalen Kleinbauteilen gelang es, die gesamte 
Schaltung auf einer 87 mm X 91 mm großen P latte  unterzubringen.

Die P lä tte  wurde nach einem photographischen Verfahren mit anschließen
der Ätzung hergestellt. Die Leitungszüge gemäß Abb. 2 können jedoch auch 
direkt m it „Wasserfester Tinte 32“ von Pelikan oder anderen, gegen die Ätz
flüssigkeit beständigen Lacken (z. B. Inertol) auf die Kupferkaschierung ge
zeichnet und  nach schon im DL-QTC beschriebenen Verfahren geätzt werden 
(z. B. mit FeCla-Lösung).

Die Anordnung der Bauteile ist aus Abb. 3 ersichtlich. Für das Potentio
meter Pi (Geschwindigkeit) ist kein Platz vorgesehen, da es von der Platine 
getrennt an  der Frontplatte untergebracht werden muß. Als besondere Bau
elemente sind die 10-nF-W ima-Kondensatoren mit 10 mm Abstand der An-

A bb . 2. D ie L e ite rp la tte  von unten gesehen in  natürlicher Größe



Abb. 3.
Anordnung der 
Bauteile auf der 
Oberseite der 
Platine

1 ^ 1  1
CO

°  1 R 1

T  T 7l \ T  I
o— | R 7

C9k>

c Tr 2

R I I  I o

cTr 3

R 9

0"~~( R 6 I

— c  RIO D — 0

h u d - o

£ ' •  '- -,V . '  " ' v r ; / ' / / / / 7 7 7 ? / :'-777 ; ’’; ' ' ' f / / / / / / / / / / / > , ’? / /

H e rko n  - R e l o , s Wicklung
Standard Elektrik 0 Kontakt

2426 - 581 04 Wicklung
^ V / / / / / / / / / y / ^ y y y / / y y / / y / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / y ? / / y y y y / / / / y

o
Kontakt

-OE)-
O

f 3 3 9 € -3j S 2 Masse Strich Punkt ColTr4 Rei S1 - 2 2 , 5 V

schlußdrähte und das M iniaturpotentiom eter P 2 zu nennen. Sollten diese B au
teile in der h ier gezeigten Form (Abb. 4) nicht erhältlich sein, so können selbst
verständlich auch andere Ausführungen Verwendung finden.

Der W iderstand R22 ist nu r dann nötig, wenn der Sperrw iderstand der 
Diode D 2 zu gering sein sollte und der Bug demzufolge s ta tt  Punkten nu r  
Striche erzeugt. Die günstigste Größe von R 22 ist im Versuch zu ermitteln.

Abb. 4.
D r a u fs ic h t  a u f  d ie  P la t in e

: fsr



Sollte der Bug nicht ordnungsgemäß arbeiten, weil das Flip-flop T 5—T 6 
nicht angestoßen wird oder nicht m ehr in Normalstellung zurückkehrt (Punkte 
statt Strichen, bzw. Dauerstrich), so schafft die Vergrößerung einer der K on
densatoren C 5 oder C 6 Abhilfe.

Während die Art der Transistoren relativ unkritisch ist (im Mustergerät 
wurden, da zufällig vorhanden, statt der empfohlenen Transistoren OC 76 der 
Typ OC 45 verwendet) sollten für die Kondensatoren C2 und C3 statt der 
gezeigten Elektrolytkondensatoren ungepolte Kondensatoren genommen w er
den, da die Polar.tät der an C 2 anliegenden Spannung sich beim Betrieb der 
Tastejcurzzeitig umkehrt.  ..........................  . ̂

Die Geschwindigkeit kann ungefähr im Verhältnis 3 :1 geregelt werden. In  
der angegebenen Dimensionierung ergeben sich somit Tempi zwischen 50 und 
150 Buchstaben/Minute. Für höhere Geschwindigkeiten sind C 2 und C 3 zu 
verkleinern, für höchste Ansprüche können sie auch umschaltbar gemacht w er
den. Es ist dabei jedoch darauf zu achten, daß beide jeweils dieselbe Größe 
besitzen, da sich sonst beim Umschalten das Punkt/Pause-Verhältnis ändern 
würde.

Ist die Platine fertig bestückt, so sind die Taste, das Potentiometer P 1 und  
die Spannungen anzuschließen. Die Anschlußpunkte sind in Abb. 1 als Klem
mensymbole eingezeichnet:

— 22,5 V: Minuspol der Spannungsquelle (20—30 V, ausprobieren)
Masse: Pluspol der Spannungsquelle 
Strich: Strichkontakt des Gebers 
Punkt: Punktkontakt des Gebers
Der Hebel des Gebers ist mit dem Minuspol der Spannungsquelle zu 
verbinden
S 1 und S 2: Relaiskontakte 
P I A :  Anfang
P I E :  Ende des Potentiometers P 1
P I S :  Schleifer

Soll das eingebaute Relais benützt werden, so sind die Anschlüsse „col T 4“ 
und „Rel“ zu verbinden. Im anderen Fall entfällt diese Verbindung und die 
Wicklung des externen Relais ist zwischen Punkt „col T 4“ und Minuspol der 
Spannungsquelle einzufügen.

Ist die Schaltung richtig zusammengebaut, so muß der Spannungsverlauf 
für zwei Striche am Kollektor von T 6 und T 4 der in Abb. 5 gezeigte sein.
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Der Geber
An einen guten Geber für einen Eibug sind mindestens vier Forderungen 

zu stellen:
1. Eindeutig definierte Nullage
2. Stetig einstellbare und vom Hub unabhängige Rückstellkraft
3. Auf Bruchteile von mm genau einstellbarer Hub (Kontaktabstand)
4. Der Hebel darf auch nach längerer Benutzung kein vertikales Spiel haben 

(ausgeschlagene Lager).
Mißt man die käuflichen Geber nach diesen Gesichtspunkten, so ist man 

mèistens enttäuscht. Die Hauptforderung 1 ist von d*èn'billigen Gebern oft 
nicht erfüllt, während nur die teuersten dem Punkt 4 genügen (Spitzenlage
rung in Achat!). Wegen den genannten Gründen wurde beschlossen, den Geber 
selbst herzustellen. Zu den oben genannten vier Forderungen tritt dann  noch 
eine fünfte:

5. Der Geber muß mit amateurmäßigen Mitteln gebaut werden können.
Ein Mindestmaß an Werkzeug läßt sich jedoch nicht umgehen: Schrauben

zieher, Feilen, Laubsägebogen mit Metallsägeblättern, Spiralbohrer 0  3 mm 
und 4 mm, Schleifstein und eventuell ein Gewindebohrer M 4 und eine große 
Portion Geduld.

So sind die verschiedenen Punkte zu erfüllen.
1. Die Nullage wird durch einen Anschluß fest vorgegeben und ist nicht 

justierbar. Dies wird durch das Konstruktionsschema des Gebers nach Abb. 6 
erreicht.

A b b . 6.
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2. Wie bei fast allen Gebern kann die Rückstellkraft durch die beiden Stell
schrauben durch Spannen der Rückstellfedern geregelt werden. Die Unab
hängigkeit der Rückstellkraft wird nahezu durch Verwendung sehr lan 
ger, aber schwacher Federn und durch entsprechendes Vorspannen derselben 
erreicht. Dabei muß jedoch die Einstellung der Rückstellkraft immer zuerst 
für die Punkt- und erst dann für die Strichseite vorgenommen werden, da die 
zweite Einstellung gemäß dem Konstruktionsprinz.ip leider nicht von der 
ersten abhängig ist. Im praktischen Betrieb hat sich dies jedoch als völlig 
belanglos herausgestellt.

Punkt 3 wird durch Verwenden der Justierkontakte von alten Telegrafen
relais erfüllt (Abb. 7). Sie besitzen eine Einteilung, bei der Hubänderungen 
von Vioomm noch genau abgelesen werden können. Sollten solche Kontakte 
jedoch nicht mehr erhältlich sein, so tut eine ähnliche Konstruktion mit einer 
gewöhnlichen M 3-Schraube mit Gegenmutter fast den gleichen Dienst.

Punkt 4 endlich wird erfüllt, indem der Tasthebel nicht durch ein Reiblager 
gehalten, sondern an einem Federblech aufgehängt wird. Dasselbe geschieht 
mit dem kleinen Hilfshebel. Dazu werden in den aus 30-mm-Winkeleisen



(5 mm stark) gefertigten Halter, in den Tast- und Hilfshebel mit der Laubsäge 
3 mm tiefe, möglichst dünne Schlitze gesägt. Dann werden aus 0,05 mm star
kem Federblech (Stahl) zwei 7 mm breite, 7 mm und 25 mm lange Streifen ge
fertigt. Die so gefertigten Bleche werden mit UHU-plus bestrichen und in die 
Schlitze des Halters eingesetzt. Auf die herausragenden Federbleche setzt man 
die beiden Hebel auf und fixiert sie in ihrer richtigen Lage durch Zwingen. 
Das Ganze ist bei ca. 120° C im Backofen 30 Minuten lang zu härten.

Wurde diese Verbindung exakt genug ausgeführt, so können die Federn 
später zur Spannungszuführung für den Hebel dienen. Der relativ hohe Uber- 
gaogsw’dersland von ca. 0,5 bis^J U  (je nach Ausführung), spiel* keine Rolle. 
Sollte er in anderen Fällen störend sein, so muß die Spannung über beweg
liche Litze direkt dem Hebel zugeführt werden.

Sämtliche Kontakte und Anschläge sind aus 4-mm- bzw. 2-mm-Silber- 
stahl-Rundstäben gefertigt. Ebenso wurden die Spitzen der Kontakte wegen 
der Haltbarkeit mit Hartsilber ausgelegt. Es ist darauf zu achten, daß der 
längere Stahlstift am Hilfshebel vorne einen Radius angeschliffen bekommt. 
Wird das nicht gemacht, so kann ein Haften des Hebels am Hilfshebel beim 
Geben von Punkten stören.

Weitere Einzelheiten und Maße sind der Abb. 8 zu entnehmen. Die Hebel 
bestehen aus 5-mm-Aluminium, der Halter aus Stahl und alle übrigen Teile 
aus Messing. Der eigentliche Tastknebel wurde aus zwei 0,8 mm dicken Per- 
tinaxstücken mit UHU-plus zusammengeklebt.

Die einzelnen Teile werden endlich auf einer 6 mm starken Pertinaxplatte 
90 X 100 mm befestigt und die Spannungen unterhalb dieser Platte an die 
entsprechenden Befestigungsschrauben geführt.

Dieser Artikel soll Anregungen geben, wie man zu einem guten Eibug ge
langen kann. Deshalb wurde auf bis ins kleinste gehende Beschreibungen ver
zichtet. Der wichtigste Teil dürfte wohl die gedruckte Leiterplatte sein, und 
da es dem Verfasser nicht möglich ist, diese in größerer Stückzahl zu produ
zieren, würde er es begrüßen, wenn einer der Leser dies übernehmen könnte. 
Dadurch w ürde die Möglichkeit gegeben, CW-begeisterten OMs zu einem 
preiswerten Eibug zu verhelfen.

A b b . 7.
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Nachwort des Verfassers
Die Schaltung arbeitet beim Nachbau in nicht allen Fällen auf Anhieb 

exakt. Dies hat seine Ursache in der Streuung der Transistordaten. Durch ge
ringfügige Änderungen bestimmter Bauelemente können die Fehler immer 
beseitigt werden. Dies setzt jedoch das Vorhandensein eines guten Oszillo
grafen mit Gleichspannungsverstärker und Kenntnisse in der Impulsschal
tungstechnik voraus, so daß OMs, denen diese beiden Dinge nicht zur Verfü
gung stehen, vom Nachbau abzuraten ist. Ein Röhrenvoltmeter genügt keines
wegs. Als weitere technische Verbesserungen sind noch folgende Schaltungs
änderungen zu nennen:
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Abb. 8. K onstruktion der Taste

Die Basisableitwiderstände der Transistoren T 5 und T 6 wurden statt auf 
Masse an +  5 V gelegt. Die Basis von T 4 wurde über einen Widerstand von 
220 k ß , und die Anschlüsse der Diode D 2 über je 47 k ß  mit derselben posi
tiven Spannungsquelle verbunden. Diese Änderungen sind beim Zeichnen der 
P latine zu berücksichtigen.

„Das DL-QTC“
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Palo ripiegabile 
di 15 metri

#

per antenne 
ilirettive

di P. Moroni - I1TDJ

INTRODUZIONE

È noto che l ’angolo di radiazione di un'antenna, 
nel piano verticale, dipende dalla sua altezza da 
terra. Per il traffico D X  è utilissimo poter irra
diare il nostro segnale con un basso angolo di 
radiazione; si avrà così minore attenuazione, 
dato che un certo percorso potrà essere effettuato 
con il minimo numero di balzi. Inoltre, poiché 
la massima frequenza* che viene riflessa dalla io
nosfera dipende dall’angolo di incidenza del se
gnale, con un’antenna a basso angolo di radia
zione la gamma si aprirà prima e si chiuderà più 
tardi.

Foto 1 - Piedistallo.

m

Fig. 1 - Veduta d'insieme del sostegno.

DESCRIZIONE

I l  palo è  ripiegabile; mediante una carrucola e 
una corda, l ’antenna può essere portata da 15 
metri al livello del suolo. Questa operazione 
richiede pochi minuti e può essere eseguita da 
due persone. Si potrà così procedere ad eventuali 
aggiustaggi dell'antenna o alla sua normale ma
nutenzione.

I l  palo è fatto con tubo Mannesmann per im 
pianti idrici; per proteggerlo dalla ruggine è stato 
verniciato con due mani di antiruggine più una 
del colore che si preferisce. La prima parte del 
palo è alta circa 6,50 m etri ed è ancorata al 
terreno. La seconda, mobile, è  lunga circa 12,50 
metri ed b incernierata all'estremità superiore del 
palo fisso. Questo è costituito da una barra di tubo 
di 3 pollici, lungo  7 metri. Per ancorarlo al ter
reno è s ta to  costruito un piedistallo, murando un 
pezzo d i tubo di 4 pollici, lungo 1,50 in una buca 
d i 50 X 50 cm, p ro fonda  1 metro. I l  piedistallo 
si vede n e lla  fo to  1.

Foto 2 - Particolare dell'attaco ad U dalla cerniera.



Foto 3 - Innalzamento del palo mobile. Foto 4 - Particolare della cerniera.

anello
anello 

bulloni 3/s " \  

 '

Flg. 2 - Particolare di un Innesto fra due tubi.

MONTAGGIO

I l  palo fisso, ossia la barra da 3 pollici, è stata 
infilata nel piedistallo e imbullonata con un bul
lone da mezzo pollice. L ’operazione è stata ese
guita con l ’aiuto di un treppiede alto 3 metri, una 
carrucola e una corda. Quindi, per mezzo di un 
palo di legno è stato sollevato il palo mobile com
posto solo dai tubi di 3 e 2 pollici, fino all'estre
mità del tubo fisso, come si vede nella foto 3. 
Con un bullone da mezzo pollice i due tubi sono 
stati incernierati, vedi foto 4. È stato poi montato 
il tubo da 11/2 pollici, il rotore e l'antenna. Al
l ’estremità del tubo mobile da 3 pollici si è fissata 
una carrucola. Passando in questa una corda e 
legandone un’estremità alla base del palo fisso, 
si può innalzare l'antenna con circa metà sforzo.

Foto 5 - 3 elementi yagl per 14 MHz e Quad per 21 e 28 MHz.

I l  palo mobile è composto da tre barre di tubo 
da 3, 2 e 1,5 pollici rispettivamente. La barra da 
3 pollici è lunga 7 metri. A 2 metri da un'estremità 
vi è stato saldato un pezzo di profilato, piegato 
a U, per poterlo incernierare al palo fisso. Questo 
particolare è visibile nella foto 2. Un identico 
ferro è saldato all'estremità più lontana del tubo 
stesso; questo serve per fissare il palo mobile a 
quello fisso, quando il prim o è in posizione ver
ticale. I l  tubo da 2 pollici è lungo 4 metri e mezzo 
ed è infilato per circa 1 metro dentro quello da 3 
pollici. I  due tubi sono fissati fra loro con due 
bulloni di 3/8 di pollice posti a 90° e distanti 90 
cm. Per evitare oscillazioni, l ’estremità del tubo 
da 2 pollici è ingrossata con due anelli posti a 
circa 1 metro di distanza fra  loro; così il tubo 
da 2 pollici entra preciso in quello da 3 pollici. 
I l  tubo da 1 pollice e mezzo è lungo 4 metri e 
viene infilato e fissato al tubo da 2 pollici con lo 
stesso sistema detto sopra. All'estremità di questo 
è fissato il rotore e l'antenna.

Le figure 1 e 2 rappresentano il sostegno com
pleto e il particolare dell'innesto fra due tubi.



CONCLUSIONE

Questo palo è adatto per antenne di circa 25 kg 
di peso; nel mio caso sostiene una 3 elementi 
full-sized per i 14 MHz più il rotore home-made. 
La massima sollecitazione si ha durante l ’innalza 
mento

Per antenne più pesanti sarà necessario un 
tirante che funzioni nella fase di innalzamento. 
Il palo è controventato con quattro tiranti di 
nylon, posti appena sotto il rotore. Nella foto 5

WATCH FOR . . .

è visibile la 3 elementi dei 14 MHz insieme alla 
Quad per 21 e 28 MHz, anch'essa sostenuta da un 
palo simile a quello descritto.
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A ssociazione R ad io tecn ica  Ita lia n a

ZLIO Y, a Down Under regular from ’w ay back, enjoyed 
touring the U.S.A. this spring. Ken is carting back single
sideband gear to supplement this rugged homespun 

c.w ./a.m . outfit. (Photo via K6JAJ)

UL7KAA, club station a t A lm a-Ata, finds UL7GQ (right) « 
entertaining visitor VU2TV. G eorge stayed in Kazakhstan 
several months, meeting most of the UL7 gang before 
returning to Bombay in December. (Photo via VU 2G V, 

K1IJV and W 1B G D )

Ricky Lewis, W A 4Y X N , has his six meter mobile, including 
storage b attery  power supply, mounted on his bicycle! 

He’s worked stations as far aw ay as forty miles 
while in motion.

MP4TBM is a popular 14-Mc. single-sideband item at 
Sharjah. Later this year Nigel expects to put M P4QBQ  
on the air in Doha, also possibly M P 4 T B M /p /H Z 1 , Saudi 
A rabia. DX bands aren’t always hot in the Arabian G ulf 

area but the weather usually is, often 140° in 
hard-to-find shade.



S te p -b y -S te p  C o n s tru c tio n  The m ix e r / a m P ,ifie r chassis. At the rear, from left to
right, are the conversion crystal, 6J6A, 6U8A, 6CL6, with

f o r  a  F i l t e r - T y p e  U n i t  the slu9s of *3 and L4 on either sîde of the 6U8a. in front
are Lz, the 6bA7, and T2 . The space at the right-hand end 
of the chassis may be used for ihe 6BQ5 output stage.

BY CHARLES M. FULLINWIDER,* K0KVD

IN looking over lite ra ture on com m ercia l s.s.b. receiver, a v .t.v .m ., a pa ir o f headphones, and a
equipm ent, I couldn t find  anyth ing  th a t 7-Mc. novice crysta l.

would f i t  m y  needs a t the  price I  wanted to To keep the in it ia l construction ;is sim ple as
pay. However, fe llow  hams were n o t encouraging possible, I decided to  stick to one band —  40
about bu ild ing  single-sideband gear. ‘ I t ’s too meters. However, I  made p rov is ion  fo r fu tu re
complicated and expensive; the days o f home- expansion to  o ther bands by s p lit t in g  the exciter
b u ilt  transm itte rs  are o v e r / ’ the y  said. B u t  I  in to tw o  chassis un its  —  one fo r a 9 -M c. s.s.b.
went ahead anyw ay, w ith  the  hope th a t even if  generator, and the other fo r a m ix e r/a m p lif ie r  *
the signal q u a lity  was no t the best, perhaps I system. The v.f.o. was also b u i lt  as a separate
could get by w ith  i t  for a w hile . As i t  turned out, un it. I ts  o u tp u t (5.0 to  5.5 M c .) is fed b y  coaxial
results were most g ra tify ing . The  generator works cable to  the m ixe r/am p lifie r chassis,
well (. . . “ sounds like com m ercia l equ ipm ent” ),
and was inexpensive to bu ild  w ith  the  use o f old C irc u its
T \  parts. I t  can be aligned w ith o u t d iffic u lty  F ig. 1 show’s the c ircu it o f the 9 -M c . sideband
^ lth  81mI)le equ ipment — a general-coverage generator. A 6C4 is used in the ca rrie r oscilla tor,

* P.O. Box 326. Conway Springs, Kansas. which has provision for switching the carrier to

The sideband-generator chassis. 
The crystal-filter unit is set in a cut
out at the center. The carrier crys
tals plug into the octal socket in the 
foreground. The 6C4 (front) and 
the 7360 are at the left-hand end 
of the chassis. The 1 2AX7 is behind 
the filter unit, and the 6BA6 with 
its output transformer at the right- 
hand end. The adjusting screw of 
the tubular ceramic trimmer used 
for C.i is between the 6C4 and 

the 7360.

A Simple S S B  

Exciter for 7 IVIc



either side o f the passband of the sideband 
filte r, depending upon whether upper- or lower- 
sideband transmission is designi. The audio 
signal is provided by a two-stage am plifie r 
em ploying the two triode sections of a 12AX7. 
The carrier is suppressed in the 73GO balanced  
m odulator. (This c ircu it is one recommended by 
the m anufacturer o f the sideband filte r.)  The 
b-.Mc. d.s.b. signal is fed to the crystal filte r, F L U 
which filters ou t the undesired sideband, and feeds 
the desired sideband sign d to the GBAG am plifier.

The circu its o f the frequency-con version and 
signal-am plifier stages are shown in Tig. 2. The 
h-M e. s.s.b. signal is fed to the triode section of 
a ()LI8A where it is combined w ith  a 5- to ô.ô-Me. 
v.f.o. signal. The difference frequency of 4 to 3.5 
Me. is selected in the o u tpu t o f the GLF8A m ixer, 
and am plified in the pentode section of the same 
tube. J he amplified 4- to 3.5-M e. signal is then 
led to  the No. 3 grid  of the 6BA7 mixer, while 
the signal from  the G.JGA (on ly  one triode section 
used) 11-Mc. crysta l oscilla tor is fed to the S o . 1

A l t h o u g h  th e  s .s .b .  e x c i t e r  d e s c r ib e d  
h e r e  is  d e s ig n e d  p r i m a r i l y  f o r  4 0 -  
m e t e r  o p e r a t io n ,  i t  c a n  q u i te  r e a d i l y  
b e  a d a p t e d  to o th e r  b a n d s  b y  s i m p l y  
p r o v i d i n g  a  s u i ta b le  c o n v e r s io n  c r y s 
t a l  a n d  tu n e d  c ircu its .

gritl. The  difference frequency of 7 to 7.5 M e. is 
selected by 7\  in the o u tp u t c ircu it o f the GBA7. 
The 7 -M c. s.s.b. signal is am plified  in the GCLG 
stage before feeding i t  to th e  GBQ5 r.f. o u tp u t 
stage.

1 he high-C C olp itts v .f.o . c ircu it is shown 
in Fig. 3. T o  reduce frequency d r ift ,  the tuned- 
e ireu it components (shown enclosed in dashed 
lines) were mounted in an a lum inum  box, w ith  
the sha ft o f ( \  protruding from  one side. The box 
was then installed a t one end of a cabinet tha t 
fo rm erly  housed a tuning u n it  from  a surplus

b a l a n c e d  m o d u l a t o r 001 9 Me

6C «
6BA6 7 3 6 0  12 AX7

6.3V. O -

C = ) y2CZ=3 
9001.3*7 8 9 9 8  s T
"C 1 *C I

b a l a n c e
2200

AAA.

3 0 0 0
b a l a n c e

C A R R IE R  OSC.

4 7 0 ä

SET FOR
♦  130 V
SCREEN

■t 3 0 0  V.

+ 150V

AUDIO

I2AX7
AUDIO

MEG

4 0 0 V2 200 
i'w

AAA. AAA.
2 2 0 k

EXCEPT AS I NOl CATEO,  DECI MAL  VALUES OF 
CA P A C I TA N C E  ARE IN M 1C R 0  F A R A 0 S ( yu f  ), 
O T H E R S  ARE I N P I C 0 F A R A 0 S  ( P» 0«AIAJ«)*  
R E S I S T A N C E S  a r e  IN O H M S ,  K • 1 0 0 0 .

R .F AMP

6 R A 6
I 00K

9 Mc .
T.

I MEG

F I> e ?  r i :  02 4 _ J  IS A

12 OUTPUT

r r r $
X

♦ 300  V.
4  3 0 0  V.

< P
GND.

Fig. 1— Circuit of the s.s.b. generator. Fixed capacitors of decimal value are disk ceramic; others are mica or NP0 
ceramic, except where polarity symbols indicate electrolytic. Resistors are '/j-watt, unless indicated otherwise. All r.f.

chokes have a 50-ma. current rating.
Ri— Audio-taper control.Ci, C2— 3-1 2-pf. ceramic trimmer.

C3— Ceramic or air trimmer.
FLi— 9-Mc. crystal sideband filter (International Crystal 

ACF-4).
Ji — Microphone jack.
J-’— Chassis-mounting coaxial receptacle.
Li — 26 turns No. 30 enameled wire, %-inch iron-slug form. 

(Miller 4400, or equivalent, form).

R2 , R:s— Linear-taper control.
Si— Single-pole two-position ceramic rotary switch.
Tt — 10.7-Mc. i.f. transformer, loaded with external 

capacitance as indicated (Miller 1463).
Yi— 9001 .5-kc. crystal (International Crystal CY-6-9LO). 
Y2— 8998.5-kc. crystal (International Crystal CY-6-9HI).



6 0 A 7

1000

6U6A

1000

O
-f 150V.

Fig. 2— Circuit of the mixer/amplifier section. Fixed capacitors of decimal value are disk ceramic; others are mica or 
NPO ceramic Resistors are '/a-watt unless indicated otherwise. R.f. chokes have a 50-ma. current rating.

C»— Silver mica.
Cs— Air trimmer.
h ,  J4, Js— Same as h ,  Fig. 1.
I 2— Same as h ,  Fig. 1.
I 3 , U — 66 turns No. 30 enameled wire, scramble-wound. 
L5— 22 turns No. 24 enameled.

BC-375E transm itte r. The tube and rem ain ing 
components were assembled a t the o ther end o f 
the cabinet. The tuned c ircu it was then connected 
to  the tube through lengths o f R G -5 8 /U , ;is 
indicated in the diagram.

This arrangem ent follows the princ ip le  o f the 
rem otely-tuned v.f.o ., several versions o f which 
have been described in  earlier issues o f QST.

Above coils are wound on %-inch iron-slug forms (Mille 
4 40 0  or equivalent).

U — 22 turns No. 20, 1 -inch diam., 1 6 turns per inch (B & W  
3015  Miniductor, or lllumitronics 816 AirDux).

T2—Same as T1, Fig. 1.

I f  desired, the 6AU 6 could be m ounted on the 
m ixe r/a m p lifie r chassis, w ith  the  tuned c ircu it 
in a separate box a t the opera ting  position. The  
lengths o f the coax sections should  be held to  
a m in im um , however.

P o w e r  S u p p l y

Tlte pow er supply was b u ilt  p r in c ip a lly  from

Bottom view of the 
m ixer/am p lifie r unit. 
Along the top edge are 
output connector, v.f.o.- 
input connector and the 
conversion crystal. The 
sideband generator 
feeds in at the right. 
Inside the chassis, at 
upper left, are the com
ponents of the 6CL6 

output circuit.

...

M IX E R D R I V E R
7 Me. 7 Me.

31  f:T. J
~ £

3 3 0 « RFC
t . S m h .

100

It MC.

I00K

V FO INPOT 
( 5 0 - 5  5Mc )

OSC
6J6A

ALL
6 J 6 A OTHERS

•rS Ä
6.3 V. O *---------------1 P*

GNO.

M IX E R

3.1

100 AMR

3 6 3  Me

♦ 300 V.

E X C E P T  AS I N O I C  AT E O ,  OE C I M  A L  V A L U E S  OF  

C A P A C I T A N C E  A R E  IN M l C R O F A R  A O S  ( y u f  ); 
O T H E R S  A R E  I N  R I C O F A R  A O S  (  p t  ORyuyuO;  
R E S I S T A N C E S  A R C  I N  O H M S ;  K •  1 0 0 0 .
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6 A U 6

Bottom view o f the gen
erator chassis. The con
trol [R.\) at the left-hand  
end of the chassis is for 
setting the screen volt
age  of the 7 3 6 0 . Along 
the bottom edge, from 
le ft to right, are  the 
carrier balance control, 
microphone connector, 
and audio gain control.

old T V  components. The circuit is shown in Fig. 
4. Regulated lf>0 volts is provided for the v.f.o., 
unregulated 150 volts for the crystal oscillators, 
and 300 to 350 volts for the remaining stages.

C o n s tru c tio n  a n d  A d ju s tm e n t

The two main sections w’ere constructed on 
identical chassis, each measuring 9 Fé by ~ 
inches. Sufficient detail of the component layouts 
is shown in the photographs. After the com
ponents had been mounted, and the heater 
wiring installed, stages were wûred serially, 
checking each stage before proceeding to the 
next. Following this procedure makes it relatively 
eîisy to diagnose any trouble that may develop. 
Most of the checking w\as done with a vacuum- 
tube voltmeter fitted with the simple r.f. probe 
shown in Fig. 5.

The audio stages were wired first. This section 
was checked by connecting a pair of headphones

between the output plate and ground through a 
blocking capacitor. When speaking into the 
microphone, speech should be heard in the 
headphones.

After the 6C4 carrier oscillator was wdred, the 
9001.5-kc. crystal was switched in and L i was 
adjusted for maximum deflection on the v.t.v.m . 
connected from plate to ground.

The 7360 balanced modulator was wired up 
next. C3 was left disconnected temporarily. 
Upon speaking into the microphone, the v.t.v.m . 
indicated r.f. at both plates of the 7360.

After connecting C3 into the ciTcuit, the wdring 
of the sideband filter and 6 RA 6  amplifier wTas 
completed. The crystal-filter unit includes input 
and output transformers, each having one slug 
adjustment. C3 wras set a t maximum capacitance, 
and the filter input transformer was adjusted 
for maximum deflection on the v.t.v.m . con
nected across the output of this transformer.

V. F.O.

5 0 - S . S  Me.

I RG-58/U

RG-58/U

E X C E P T  AS I N 0 I C A T E 0 ,  0 E C I M AL  VALUES OP 
C APA C I TA N CE  ARE IN M I C R 0 P A R A 0 S  (yuf  ). 
O T H E R S  ARE IN PICOPA R A OS ( pf.  OR/Jyuf ); 
R E S I S T A N C E S  A R E  IN O H M S ;  K « 1 0 0 0 .

6 A U 6

• û î
4

6.3 V.. 150 V. 
R EG .

Fig. 3 — Circuit o f the v.f.o. Fixed capacitors of decimal Value are disk ceramic; others a re  silver mica. Resistors are
V i-w att, unless indicated otherwise.

C i— Air-trimmer type variab le . Li— SVa turns No. 18, 1-inch diam ., 10 turns per indi
C2 — Air trimmer. (Illumitronics Air Dux 8 10 ).
J ,, J.j— Phono receptacle. Pi, P2 — Phono plug.

P3 — Coaxial plug.



PW*

I AMP

_ . 3 0 0  TO 
350  V.U u u ^ r

5 V. 100*
IW.

-0 +  150 V.
1 3*

25W.
1 3*
25W.

_40_
4 5 0  V

100*
I W.

REG.

•  1 0  A 2

6 ,3V .

r  I  t  j )  O
6.3V.

Pig, 4 — Power-supply circuit. Capacitances are in juf.; resistances are in ohms. Capacitors are electrolytic.

Li — Filter choke approx. 2 hys. (from TV chassis).
Ri — Slider adjustable. Adjust so that 0A 2 stays ignited 

with load connected.
R.— Slider adjustable. Adjust for 150 volts with load

connected.
S i— S.p.s.t. toggle switch.
Ti —  Power transformer: 7 0 0  to 8 00  volts, r.m.s., c.t.; 

200  ma; 6.3.volts, 3 amps, (from TV chassis).

The filter output transformer was peaked by 
coupling a signal from the carrier oscillator 
to the filter output transformer through a 
capacitor, and adjusting the Hecond slug for 
maximum deflection with the v.t.v.m . connected 
from the filter output terminal to ground. The 
v.t.v.m. was then transferred to the terminals of 
J 2 while the slugs of T\ were adjusted for maxi
mum deflection, after which the coupling to 
the carrier oscillator was removed.

W ith the v.t.v.m. 3 till connected across J 2, 
( 1\ was adjusted for maximum deflection, and 
then readjusted for about one third of the 
maximum reading obtained. (The same procedure 
should be followed with C2 and the 8998.5-kc. 
crystal switched in, if the unit is to be used on 
upper sideband.) ( ’3 and Rt were then adjusted 
for minimum deflection. Speaking into the 
microphone then resulted in fluctuations of the 
v.t.v.m. needle, indicating a 9-M c. s.s.b. signal.

M i x e r / A m p l i f i e r  C h a s s is

Before starting the construction of the mixer/ 
amplifier unit, the v.f.o. was built and adjusted to 
cover the desired frequency range (5 to 5.5 Me.). 
The general-coverage receiver was used to check 
the frequency range.

Then the 6BA7 mixer and r.f.-amplifier stages1 

were wired. A 7-Mc. X  ovice-band crystal was 
plugged into the carrier oscillator, and the signal 
was coupled out to the No. 3 grid of the 6BA7 
through a capacitor. In  succession, the slugs of 
7 ’2 and L 5 , and capacitor C5, were adjusted for

1 T h e  6B Q 5 o u tp u t  stage does n o t a p p e a r in  the p h o to 
graphs. T h is  stage was added la te r  w hen i t  was found
necessary to  o b ta in  adequate d r iv e  fo r  m y  150-w att linea r, 
w h ich  is p a tte rn e d  a fte r the  pa ra lle l-807  a m p lif ie r  described 
by  YV5SQT in  Q S T  fo r  F e b ru a ry , 1963.

3

TO D C O-----------------
VOLTAGE TEST 

LEAD OF 
V.T.V.M.

Fig. 5  Circuit of the r.f. probe mentioned in the text.

maximum v.t.v.m . deflection, with the meter 
connected across each output circuit in turn.

The 6 JGA and GU8 A stages were wired as the 
last operation. When the wiring was complete, 
the 9-Mc. carrier oscillator was coupled to J?t 
through a capacitor, while the slug of /> 2 was 
adjusted for maximum indication on the v.t.v.m. 
connected across L*.

Leaving the 9-Mc. oscillator coupled to J 3, 
the output of the 5-Mc. v.f.o. was connected to 
. /4 . W ith the v.f.o. tuned to 5350 kc., the slugs of 
/v3 and L\ were adjusted for maximum output at 
3.65 Me., with the v.t.v.m . connected across 
each in succession. The receiver helped to deter
mine that L 3 and L \ were peaking in the desired 
range.

Next (with the 9-M c. signal still fed in at J 3 ), 
the 1 1 -Mc. crystal was plugged into the conver
sion oscillator, and L 2, L:\, and L\ wTere trimmed 
up for maximum 7-Mc. output with the v.t.v.m. 
connected across the output of 7’2. The 9 -M c. 
oscillator coupling was then removed, and J 2 

connected to J 3.
After connecting the linear amplifier and 

adjusting it for proper loading, final adjustment 
of Ci and C2 was made for best voice quality.

C o n t r o l  C i r c u i t

The transmit-receive control is a d.p.s.t. 
switch which, on transmit, grounds the cathode 
of the 6BA7 mixer, and applies voltage to the 
screens of the linear amplifier. For spotting 
frequency, a second switch is used which grounds 
the cathode of the mixer without applying screen 
voltage to the linear. W ith the microphone 
turned ofl, or the gain turned down, grounding of 
the mixer cathode provides sufficient carrier 
signal in the receiver to permit setting the 
output frequency. A third switch mutes the 
receiver and controls the antenna relay. These 
switches are mounted in a small Minibox near 
the operating position. The various functions 
could be combined in a single multiwafer switch 
if desired, of course. [OST—)



Abschied
L iebe OM’s der USKA,
nach 5 Jahren OLD MAN möchte ich mich von Ihnen ganz offiziell verabschieden. Es war mir wirklich 
eine Ehre und eine Freude, in d iesem Zeitabschnitt das Blatt für meine allzeit so hoch estim ierten 
Nachbarn herstellen und mit gestalten zu dürfen. Dank sage ich allen, die mich durch ihre Zuschriften 
ermuntert haben — nicht vergessen möchte ich aber speziell den Redaktor, HB9EU, und den Inseraten- 
manager, HB9PQ. Diese beiden OMs waren, das habe ich fast täglich gespürt, die Seele des OLD MAN. 
Was sie an selbstloser Arbeit leisteten, kann sicherlich gerade ich ganz genau dokumentieren. Möge 
die USKA diese beiden OMs niemals verlieren, das ist mein fester Wunsch.
Dass der OLD MAN nun im eigenen Land gemacht w ird, ist meines Erachtens gut so. Im Grunde war 
die Fertigung in DL nämlich ein Provisorium. Ueberlegen Sie sich einmal genau, welcher Ungewissheit 
S e  ausgesetzt sind in Anbetracht der politischen Unsicherheit, die sich in meinem Vaterland, der 
Bundesrepublik bereits wieder bemerkbar macht. Man kann es ganz ruhig aussprechen: Ungewollt 
und unbeabsichtigt vielleicht, war der Zeitpunkt der Lösung dieser Cooperation gar n icht einmal so 
ungünst.g. USKA und OLD MAN brauchen Sicherheit, um sich entwickeln zu können und das «früher» 
oft zitierte «Stachelschwein» HB9 garantiert unserem OLD MAN diese Sicherheit in weit grösserem 
Masse, als sie ein kleiner Buchdrucker aus Württemberg mit den Fäusten im Hosensack vage zu kon
struieren vermag.
Seien Sie versichert, dass der DL1CU nach wie vor ein treues USKA-Mitglied bleiben w ird  und bestrebt 
ist, den OLD MAN und seine Redaktion nach besten Kräften zu fördern.

Ein herzliches Grüss Gott und cheerio OMs, 
Felix, DL1CU

•
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HB9AHT
HB9AIS
HB9AJB
HB9AJC
HB9AJD
HE9EHT
HE9FUF
HE9GGO
HE9GLJ
HE9GMI
HE9GNQ

HB9FY
HB9HT
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Neue Bücher

Elektronik

ein neuer Fernkursus mit Experimenten, 18 Lehrbriefe, herausgegeben vom Technischen Lehrinstitut 
Onken, Kreuzlingen.

D ie Elektronik erobert täglich neue Anwendungsgebiete und greift in alle Berufe hinein, vorwiegend 
natürlich in die technischen. Wer heute den Anschluss an die Entwicklung der Technik nicht verpassen 
will, der muss sich deshalb grundlegende Kenntnisse der Elektronik aneignen. Der neue Fernkursus des 
bewährten Lehrinstituts Onken ist dazu ein besonders geeignetes Mittel, b ildet er doch zu einem 
Elektroniker aus, der über alie Grundlagen — theoretisch und praktisch — verfügt und diese Kenntnisse 
in sämtlichen Zweigen einzusetzen vermag. Der Kursus setzt keine Vorkenntnisse voraus und behandelt 
neben den grundlegenden Fächern und der Industriellen Elektronik auch Gebiete wie E lektronenrech
ner und Datenverarbeitung, Radio und Fernsehen, Elektroakustische Geräte und Anlagen, Signal- und 
Fernmeldeanlagen, Radar und Funknavigation.

Der vorliegende erste Lehrbrief zeigt, dass die in weit über 50 Jahren erprobte Methode Onken durch 
neueste d idaktische Erkenntnisse noch bereichert wurde, so durch sehr aufschlussreiche Zw iegesprä
che, durch reizvolle Quizfragen und n icht zuletzt durch die Darbietung einzelner Fächer in p rogram 
m ierter Unterrichtsform. Zum ersten Male in der Schweiz sind in den Lehrbriefen Experimente e inge
fügt, die der Studierende anhand von mitgelieferten Bauteilen aufbaut und so die theoretischen Kennt
nisse laufend durch eigene praktische Tätigkeit untermauert. Gerade diese spannenden und aufschluss
reichen Experimente sind es. d:e das Studium des neuen Kursus E lektronik zu einem besonderen 
Vergnügen machen.

Beim Sekretariat erhältlich:
Logbücher
Normal-USKA-Log Fr. 3.50
UKW-Log Normalformat Fr. 3.50
Kleinlog für 1000 QSO (Halbformat) Fr. 2.50

Briefumschläge mit USKA-Signet:
Format C 6 100 Stück Fr. 6.50
Format B 5 50 Stück Fr. 5.50

Abzeichen
Je Stück (USKA-Rhombus) Fr. 3 . -
USKA-Rhombus Cliché 22X 10 mm, Ausleih pro Monat Fr. 3 . -
Preise inkl. Normalporto!

Der Versand erfolgt nach Voreinzahlung des Betrages auf Postcheckkonto 30 -  10397,
USKA, Bern, oder per Nachnahme.

Expressbestellungen oder telephonische werden prinzipiell per Nachnahme ausgeführt.

Werbebroschüre «Was ist Amateur-Radio» Fr. - .8 0

Wenn Sie Ihre Lokal-Verbindungen 
und Sektions-QSOs auf 40 m abwickeln, 

tragen Sie damit zur Erhaltung unserer Bänder bei!

Unser Titelbild: Blick von Grindelwald-First nach dem Eiger und M ittellegigrat



H a m -B ö r s e
Tarif: M itg lieder: 30 cts. pro Wort, für Anzeigen geschäftl ichen Charakters 50 cts. pro Wort. Für N ich t
m itg lieder: Fr. 3.— pro e inspa lt ige  Millimeterzeile. — Der Betrag wird nach Erscheinen vom Sekretariat 
durch Nachnahme erhoben. Antworten auf Chiffre-Inserate sind an Inseratenannahme USKA, 6020 
Emmenbrücke 2 /  Sprengi, Postfach 21, zu senden. Inseratenschluss und Hambörseschluss am 5. des 
Vormonats.

Gesucht per sofort Empfänger, 435-450 mc in be
tr iebsbereitem Zustand. — Anfragen unter USKA 
Chiffre 1053, Postfach 21, 6020 Emmenbrücke /  
Sprengi.

Verkaufe wegen Anschaffung eines Transceivers, 
Amateur-Doppelsuper Lafayette HA 350 mit 100 
Kc Eichquarz, max. 10 Betriebsstunden, für Fr. 
800.—. Suche unabhängig TH 3 JR.
HB 9 AHQ, Tel. 051 63 60 70.

Jun io r-M itg lied  sucht KW-Empfänger (möglichst 
b il l ig ). Bernhard Glanzmann, Erlenweg 3, 4528 
Zuchw il. Tel. (065) 2 28 20.

Zu verkaufen: Mc Coy-Filter mit Quarzen Fr. 80 .- .  
Trafo 2X700 V/0,5 A Prim. 220 V Fr. 50 .- .  Orig. 
B & W  Tankkreis 1 KW Fr. 80.—. RME 6900 zu 
Fr. 950.-. Gesucht: Allband TX (SSB).
HB 9 “XR, Tel (051) 96 46 38. • *  *

Avant inventaire on offre à prix 
les appareils de démonstration 
Hallicrafters SX 122, fr. 1150.— ; 
avec micro cristal fr. 890.—; 
fr. 300.— ; Labès RT 144, avec 
fiber-glass, fr. 650.—.
EQUIPEL SA, 1205 Genève, Tel. (022) 25 42 97

fortement réduits,
suivants:
SR 42A (144 mes) 
Lafayette HE 30 
micro et antenne
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Ein sicherer Weg 
zur Amateur-Lizenz

Lizenzreife Ausbildung durch den seit 7 Jahren bewährten Fernlehrgang «Amateurfunk- 
Funktechnik». Sie lernen rasch, sicher und bequem zu Hause während Ihrer freien Zeit. 
Eine Stunde täglich oder 5 bis 6 Wochenstunden reichen dafür aus.

Die Ausbildung ist g ründlich. Sie umfasst Theorie und Praxis mit allem, was dazugehört, 
z. B. Selbstbau von Amateurgeräten, Morselehrgang, Antennenfragen, SSB-Technik, 
Prüf- und Messarbeiten u. v. a.

Wer den Lehrgang mit Erfolg abschliesst, schafft auch die Lizenzprüfung ohne Schwie
rigkeiten. Viele tausend Teilnehmer haben das in den vergangenen Jahren bewiesen. 
Der Kursus trägt auch den besonderen Anforderungen der Schweizer Lizenzprüfung 
Rechnung. Schweizer Teilnehmer erwerben durch eine Sonderlektion die geforderten 
zusätzlichen Kenntnisse.

Bitte schreiben Sie uns und fordern Sie unverb indlich die ausführliche In formationsbro
schüre 95 H an.

Institut für Fernunterricht, D-28, Bremen 17, Postfach 7026
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Antennen
OSO mit WIPiC und Hy-Gain immer gut!

W. Wicker-Biirki

Berninastrasse 30 -  8057 Zürich 
Tel.(051) 46 98 93

10



m /A  STATION SSB/CW
jJ w ifa y  /A tw y / kÿ& H H a tu /jfi ^ ^ r r y \

SX 146/HT 46
haiï/cra/fers

La «paire» idéale de faible encombrement et de rendement élevé. Fonctionne indifféremment comme 
«transceiver» ou en station indépendante. Alimentation 117 V. AC incorporée.

SX 146
Rcvr avec moyenne fréquence 9 Mes et filtre Xtal, 6 pôles. Réception de toutes fréquences entre 3,5 et 
30 Mes par segments de 500 Kcs. Livré avec quartz pour 80. 40, 20, 15 et un segment 10 m. (28,5 -  29,0 
Mes). Commutable en LSB et USB. Trois positions de sélectivité. 10 Tubes et 4 diodes. Sortie BF 1 W, 
3,2 ohms. p rjXj am ateur net, fr. 1270.—

HT 46
Xmtr, même principe de fonctionnement que le SX 146, LSB et USB commutables. PTT-Control. Socle 
de branchement pour VOX-Control. Etage final avec tube 6HF5, 175 Watts PEP.

Prix, am ateur net, fr. 1670.—

Accessoires pour les appareils ci-dessus et

toute la gamme HALLICR AFTE RS en stock
chez les importateurs-distributeurs officiels

-  o  • » .
EQUIPEL SA, 1205 Genève, Tel. (022) 25 42 970 Vente et démonstration à Zürich:

H t ^ NEUKOM AG, Oienerstrasse 30, Tel. (051) 27 62 12



E L _ E C T F * C J IM IC

In unserem Prüffeld bietet sich für einen tüchtigen

E l e k t r o n i k -
und
Radiofachmann

eine sehr abwechslungsreiche und interessante Aufgabe 
bei der Schlussprüfung unserer Produkte und Anlagen. 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung m it den üblichen 
Unterlagen an das Personalbüro der

SCHINDLER-RELIANCE ELEKTRONIK AG
6036 Dierikon-Luzern, Tel. 041 / 6  61 61

SOMMERKAMP F-Line - die Traumstation für jeden!
FL 200 B, 260 W  A M  C W  SSB S e n d e r  für 80— 10 m, 1 mech .  F i l ter ,  
e i n g e b .  A n t . -R e l a is ,  t rans ce iv e -An s ch lus s  f. FR 100, d e r  S e n d e r  
für h ö c h s te  A n s p r ü c h e .  Preis nur SFR 1500.—  
mit  e i n g e b .  N e t z t e i l  117/220 V.
FL 1000, 1 KW C W  SSB Endstufe für  FL 100/200 ( g r o u n d e d  g r i d ,  
4 X 6  JS 6 A),  G r ö s s e  w i e  FL 100/200, Preis  nur SFR 900 —  mit  
e i n g e b .  N e t z t e i l  117/220 V.
FR 100 B, D o p p e l s u p e r  mit 1. Q u a r z g e s t .  Osz. 1 Krist . -F i l ter ,  
100 kHz E ic h g e n . ,  2 mech .  Filter, 80— 10 m, d e r  E m p f ä n g e r  für  
h ö c h s te  A n s p r ü c h e .  Prod.  +  Lin. D e t .  Pre is  nur SFR 1100—  mit  
e i n g e b .  N e t z t e i l  117/220 V. L ie fe ru ng  s o fo r t  ab Lager!

V e r t r a u e n  Sie E u r o p a s  m e i s t g e k a u f t e n  A m a t e u r g e r ä t e n !

TOKAI LUGANO 3 Postfach 176, Tel. 091/88543, Telex 59314



H K I T

Unser neuer Show Room ist e ingerich te t und eröffnet, an der gle ichen Adresse wie 
bisher. A llerd ings haben w ir grosszügiger geplant. In unserem gefälligen, m odernen 
Ausstellungsraum  finden Sie einen Q uerschnitt durch das ganze HEATHKIT Liefer
programm, auch e lektron ische Orgeln.

Ferner sind aus unserem Industriesektor interessante Geräte bere itgeste llt. So zum 
Beispiel Laborm ultim eter, Zw eistrah loszillographen und D ig ita lvo ltm eter der bekann
ten Hersteller WESTON, SOLARTRON und ROCHAR. Man sollte doch sch liesslich  
m it der Technik à jou r sein!

.selbstverständlich hat die vo lls tänd ige HEATHKIT SB-Line ihren besonderen «Cor
ner» erhalten. Sie können sich von der hohen Qualität und dem sauberen Aufbau 
d ieser Geräte überzeugen.

Geschätzte OM s, kommen Sie ungezwungen bei uns vorbei, auch wenn e ine unm it
te lbare Neuanschaffung n icht bevorsteht. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

73

Schlum berger AG, Zürich

H E A T

SCHLUMBERGER MESSGERÄTE AG bisher DAYSTROM AG

3040 Zürich, Badenerstrasse 333, Tel. (051) 52 88 80 
1200 Genève, Av. de Frontenex 8, tél. (022) 35 99 50



3652 Hilterfingen

COLLINS-STECKBRiEF 
75S-3B

KurzweNen-Empfänger für rien Empfang von AM, SSB und CW. Frequenzbereich:
3,4 . . .  5 MHz und 6,5 . .  . 30 MHz, in 14 Bändern mit 200 kHz Bandbreite.

12 Röhren und 12 +  3 Quarze mit zwei Leerfassungen für zusätzliche Quarze.
1 mechanisches Filter mit 2,1 kHz Bandbreite fü r SSB-Empfang.

Empfindlichkeit, 0,5 tN  für 10 dB Geräusch-Abstand bei CW-Empfang. 

Frequenzabweichung: Max. 100 Hz innerhalb von 10 Min.

Ablesgenauigkeit: 200 Hz, auf ailen Bändern.

Anzeigegenauigkeit: 300 Hz, auf allen Bändern.

Eingebauter 100-kHz-Eichquarz.

BFO mit fester und veränderlicher Frequenz.

Q -M ultip lie r zur Aussiebung störender Träger und Ueberlagerungstönen (Nenndämp- 
fung 50 dB).

Automatische Verstärkungsregelung (AGC) abscha ltbar und auf zwei Ze itkonstanten 
einstellbar.

Netzanschluss; 115-230 V /  50-400 Hz.

Leistungsaufnahme: 85 Watt


