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New! DRAKE 4-LINE

R E C E I V E R  R - 4 - A :  Mit Quarzen für 80 40 20 15 m -h 28,5—29 Me. -h 10 zusätzliche Quarz- 
Sockel für 500-kHz-Bereiche von 200 bis 10 m (160-m-Band, WWV, Broadcast, Ships etc.). 
4 Trennschärfestufen 0,4 1,2/2,4 4.8 kHz. Passbandtuning! Rejection Notch — Eingebauter 
1C0 Calibrator — Grossartiger Noise-Blanker — Hervorragend kreuzmodulationsfest — 1-kHz- 
Skala-Genauigkeit -  Doppel-ZF: 5645 und 50 kHz. -  110 und 220 A.C.

Amateur Net Fr. 2065.- inkl. Wust

TRANSMITTER T-4-X: 200 Watt PEP auf USB-LSB und CW. Controlled Carrier Mod. für AM. 
Quarze für alle Amat.-Bänder 80/40/20/15 m und 28,5-29,0 Mc. plus 4 weitere 500-kHz- 
Bereiche mit Zusatz-Quarzen -  Umschalter für Transceive mit DRAKE R-4. Alle Kabel m it
geliefert. — Eingeb. Side-Ton für CW — VOX-PTT. — Semi-BK auf CW. — Doppelinstrument 
als mA- und als RF-Outputmeter. -  Masse und Aussehen genau wie DRAKE R-4.

Amateur Net Fr. 2065.- inkl. Wust

TRANSCEIVER TR-4: 300 Watt PEP — 260 W auf CW. Alle Bänder 80 m bis 10 komplett 
ohne Zusatzquarze! VOX +  PTT auf SSB +  AM. Semi-Break-In auf CW -  Transist. VFO -  
Eingebauter 100 kHz-Calibrator — 2 getrennte Instrumente »für« oder: Output und Sender
MA, sowie S-Meter. Amateur Net Fr. 3095.- inkl. Wust

NETZGERAT AC-4 für TR 4 und T-4-X. 110 220 V Amateur Net Fr. 599.— inkl. Wust

12-V-GERÄT DC 3 für TR 4 -F T-4-X Amateur Net Fr. 745 .- inkl. Wust

Teilzahlung möglich (bis 3 Monate ohne Zuschlag)

Prospekte und Vorführung durch Generalvertretung für die Schweiz und Liechtensten:

Radio Jean Lips (HB 9 J)
Dolderstrasse 2 -  Tel. (051) 32 61 56 und 34 99 78 -  8032 Zürich 7
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Editorial
Mon éditorial de janvier n’ayant pas paru faute de place, il est un peu tard a u jou rd ’hui pour vous pré
senter mes voeux auxquels je jo ins ceux du comité. Je le fais tout de même en souhaitant que la nou
velle année vous apporte ainsi qu ’à vos familles beaucoup de joies et de bonheur.
Les OMs sont com m e ça: ils parlent depuis tou jours de la création chez nous d ’un réseau d'urgence, la 
question revient à la surface de temps en temps mais elle ne trouve pas de so lu tion pratique. Et tout 
d ’un coup on apprend que les OMs Tessinois ont transmis des messages vers la région 
sinistrée de F lorence à l ’entière satisfaction des PTT.
Le réseau d ’urgence, qui n’existe pas, a fonctionné magnifiquement. Bravo à nos amis du Tessin. Vous 
avez bien mérité de l ’USKA. Et fé l ic ita t ions pour ce service d ’entraide qui fait ressortir un des aspects 
les plus sympathiques de notre hobby.

(HB9RK)

Generalversammlung 1967 
Assemblée générale 1967
11. /  12. März in Zürich

Programm für Hamfest und GV der USKA

Samstag, 11. März 1S67
Aufstehen — Rciseanzug -  grossen Koffer mitnehmen (wegen Tombola-Preisen) — Mobilfunk einschal
ten (80. 10. 2 oder 0,7 m) -  Abfahren nach Zürich -  Gepäck ins Hotel stellen (Kroki in Festschrift 
hilft!) — mit viel G lück einen Parkplatz finden — sofort aufs Schiff «HELVETIA» am Bürklip latz z u r . . .

Geräteschau
Oeffentlich von 10.00 bis 16.00 Uhr und für «hamfesters» auch nachher noch — Begrüssung von Freun
den — Besichtigung der Vorführstation (HB9D) — fachsimpeln im Restaurant — von DX blag:eren — sich 
gegenseitig zum Kauf von neuen Geräten anregen — darob aber nicht vergessen, dass ab

20.00 Uhr an Bord ein Nachtessen
eingenommen werden kann. Menüs ab etwa Fr. 5.— bis Fr. 10.—. — Aetherwellen einmal sein lassen und 
zum wohligen Verdauen auf den Wasserwellen schaukeln — kaum bemerken, dass

21.00 Uhr Grosse Rundfahrt auf dem Zürichsee
beginnt. Bis 02.00 Uhr keine M ög lichke it mehr, festen Boden unter die Füsse zu bekommen -  Vergnüg
tes Beisammensein in sämtlichen Räumen der «HELVETIA» — Tanz zu den Klängen der «Five Blazers» 
(Keine Angst vor zuviel Dezibels!) -  Weiteres Unterhaltungsprogramm im Freundeskreise selber 
bauen -  E inzigartige Tombola (Nur nicht zu spät damit beginnen!)

Sonntag, 12. März 1967
Um 02.00 Uhr Rückkehr -  Anlegen am Bürklip latz -  Fussgängermobil oder per Taxi zur wohlverdienten 
Ruhe oder zum Kaffee zu Hamfrounden aus Zürich nach dem Motto: «Was mached mir mit em a-gfange- 
ne Vormittag?» — nachher kurzes aber scharfes Ausschlafen — Schiff ab 09.00 Uhr w ieder QRV -  Re
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staurant für Getränke wieder geöffnet (Motto: «same stuff as yest’d a y ! . . .») -  dann frischgestärkt und 
mit guter Laune um
10.00 Uhr zur GV der USKA aufs Oberdeck
Kopf ja nicht heiss werden lassen, da Kaltwasserduschen vorsorglich QRV gehalten werden — an
schliessend Gelegenheit zum Mittagessen an Bord nicht vergessen — mit trie fendem Auge bedauern, 
dass spätestens 17.00 Uhr das schöne Hamtreffen zu Ende geht und man le ider vom Schiff wieder in den 
rauhen Alltag zurückste igen muss -  d ie  besten Erinnerungen mitnehmen und beim nächsten Mal w ieder 
dabei sein.
Eine besondere E nladung zur Teilnahme mit Hotel-Liste, Anmeldekarte und Einzahlungsschein w ird 
jedem HB9er und jedem USKA-Mitglied noch persönlich zugestellt:
Entschliessen Sie sich aber heute noch zur Teilnahme und zur Anmeldung mit der Ihnen noch zuge
henden Antwortkarte

•  » I» * • * « • 4 • • •

SKED pour le «hamfest» et l'assemblée générale de l'USKA 
Samedi, 11 mars 1967
Diane -  tenue de voyage -  ne pas oublier la grande valise (à cause des prix magnifiques de la super 
ufb tombola!) — départ direction Zurich — déposer la grande valise à l ’hôtel (le croquis dans le p ro 
gramme vous y aidera énormément!) — chercher et trouver avec beaucoup de chance une place 
pour parquer — se déplacer immédiatement pour s ’embarquer sur le bateau «Helvétie» qui est 
amarré au Bürklip latz pour y visiter
l’exposition radio
ouverte de 10.00 à 16.00 heures au pub lic  et pour les «hamfesters» aussi plus tard — saluer les copains — 
visiter les stations de l exposition (HB9D) — discuter de notre hobby au restaurant — se vanter de dx — 
se stimuler mutuellement pour I achat de nouveaux appareils — ne pas oub lie r q u ’à partir de
20.00 un souper à bord
sera servi — menus à partir de fr. 5 — à 10. laisser tranquilles les ondes hertziennes et se laisser
balancer sur les ondes bleues — remarquer à peine q u ’à
21.00 l’ancre est levée pour la grande excursion sur le lac
Jusqu à 02.00 heures plus de possib ilité  de gagner le terrain ferme — Réunion et «hamfest» dans toutes 
les salles du bateau «Helvétie» — Divertissement aux sons de la musique avec l ’orchestre «Les five 
blazers» (Sans peur d ’une surproduction de déc ibe ls !) — Tombola grandiose (Ne commencez pas 
trop tard avec l ’achat des billets de loterie!).
Dimanche, 12 mars 1967

Retour vers 02 00 heures — quitter le bateau au Bürklip latz — A pinces ou en taxi pour se reposer à 
I hôtel ou aller bo ire  le càfé avec les copains de Zurich — ensuite cuver son vin à l ’hôtel — bateau QRV 
à partir de 0900 — buvette à bord — (Devise: «Same stuff as yest’day . . . ! )  — ensuite, rafraîchi et de 
bonne humeur rendez-vous à

10.00 heures pour l'assemblée générale de l'USKA au salon supérieur
Faire attention à ne pas s ’échauffer — des douches froides seront mis QRV par l ’équipage — ne pas 
manquer le dîner à bord — regretter, d ’un oeil pleurant, qu'à 17.00 heures au plus tard le meeting des 
amateurs suisses sera QRT et qu ’en quittant le bateau les petites misères de la vie quotidienne re
prendront leur d ro it  — garder les souvenirs les plus agréables et re jo indre les copains l ’année p ro 
chaine.

Attention: une invitation spéciale avec liste des hôtels, talon d’inscription, bulletin de versement etc. 
sera envoyée à chaque HB9 et chaque membre de l’USKA. Décidez-vous déjà maintenant.

Calendar
18./19. Februar 
25./26. Februar 
4 /5. März 
4./5 März 
18-/19. .März 
1 ./2. April 
6./7. Mai

ARRL DX-Contest I (CW) 
Championnat de France (Phone) 
ARRL DX-Contest II (Phone) 
VHF/UHF-Contest 
ARRL DX-Contest II (CW) 
VHF/UHF SSB-Contest 
VHF/UHF-Contest

(Das Datum des H22-Contest ist noch nicht bekannt)
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Rapport du président
•

Parmi les problèmes de 1966 il faut mentionner tout d 'abord la réalisation d ’un Old Man suisse. N ous 
croyons avoir trouvé la meilleure solution pour sauvegarder notre trésorerie et pour augmenter pa r 
a illeurs l ’ intérêt des abonnés par une plus grande diversité rédactionnelle.
La conférence internationale de l ’ IARU s'est déroulée à Opatija où nos représentants HB9J, HB9DX et 
HB9RG ont présenté les résultats de la surveillance de nos bandes exclusives. Cette publication a fa it  
sensation. Des d irectives issues de cette conférence il faut relever celles qui recommandent la défense 
de nos bandes et la propagande à intensifier pour faire mieux connaître les radio-amateurs auprès du 
grand public. Il y a là tout un programme
La direction des PTT met au point les modalités d ’octroi de concessions d ém iss ion à l ’ intention des 
amateurs étrangers en séjour temporaire chez nous. De nouvelles prescrip tions nous concernant se 
ront publiées bientôt.
WLf dô'mité noûs enregistrons dVUx départs: HB9PS a remis sonTrîarrdat cfiRO et HB9GX. ancren~prési- 
dent verra se term iner son temps au comité. Merci à ces deux OMs pour les bons services rendus. 
Plusieurs membres collectifs ont demandé leur admission au sein de l ’USKA. HB9IB a oeuvré m a g n if i
quement pour regrouper les OMs Jurassiens dans le nouveau «groupement du Jura».
Au cours de l ’année écoulée nous avons maintenu des contacts avec les groupements de France, 
d ’Autriche, d ’A llemagne et de Belgique.
Voilà, succinctement relatés, les faits qui ont marqué 1966. Mais je ne voudrais pas terminer mon 
rapport sans sou ligner le c limat sympathique qui règne chez nous. Il est plus aisé de travailler dans 
une ambiance agréable et j ’en remercie tous les OMs. Ma gratitude va également à l ’excellente équ ipe  
du comité pour tout le travail accompli avec un dévouement trop souvent ignoré.

(HB9RK)

Jahresbericht des Sekretariates und des QSL-Service
Der M itg liederbestand am 31. Dezember 1966 lautet wie folgt:

1. Aktive 651 (602)
2. Passive /  Junioren 581 (564)
3. Ehrenmitglieder 12 (13)
4. Kollektivm itg lieder 5 (4)
Totalbestand 1249 (1183)

Die Zunahme an Mitgliedern stellt sich auf 66 gegenüber 123 im Vorjahr. Es ist auffallend, dass d ie  
starke Zunahme an Passivmitgliedern im Vorjahre nicht beibehalten werden konnte. Ein grosser Te il 
d ieser schnell geworbenen M itg lieder (Werbebroschüre!) trat ebenso schnell w ieder aus der USKA aus. 
Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, festzustellen, dass im vergangenen Jahr 49 neue A k t ivm itg lie 
der zu uns gestossen sind, während die Zahl für 1965 nur 21 erreicht. Das Ziel jedes Passivmitg liedes 
sollte  ja auch d ie  Lizenzierung sein. Hoffen wir, dass im neuen Jahr recht viele Empfangsamateure ihre  
Lizenz erhalten werden.
Ueber 550 kg QSL-Karten durchliefen das QLS-Bureau 1966, was ca. 175 000 Karten entspricht. Dabei 
zeigten die Schweizer OMs eine verblüffende QSL-Moral, sind doch nicht weniger als zwei Drittel a lle : 
Karten ins Ausland verschickt worden. Nur ein Drittel des Totals waren Antwortkarten aus dem Ausland. 
Viele DX-Karten dürften zudem noch den direkten Weg gefunden haben. Der Spitzenandrang an Karten 
be lie f sich auf je rund 20 000 QSL im September, Oktober und November
Ein kleiner Rückb lick  auf die vergangenen Jahre scheint angezeigt zu sein. Mit dem Jahr 1965 waren 
zehn Jahre verflossen, seit unserer Uebernahme des Sekretariates und des QSL-Service, und das Jah r 
1966 vollendet auch die 15jährige USKA-Arbeit unseres Teams. 1952 war das Jahr des Rundspruch-Ma
nagers, wobei praktisch an jedem Sonntagmorgen ein Rundspruch ausgestrahlt wurde. Wer e r innert 
sich nicht an d ie  melodischen Stimmen unserer unvergesslichen Freunde HB9BB und HB9DQ! A n 
schliessend fo lg ten drei Jahre Bibliothek. Eine geruhsame Zeit zur darauffo lgenden! In diesem Zusam 
menhang sei auch unserem Freund Hans Bäni, HB9CZ, für seine dre izehnjährige, unermüdliche T ä t ig 
keit in der USKA gedankt. Aber auch Rudy Faessler, HB9EU, steigt in sein «Jubiläumsjahr» ein, steht er 
doch volle neun Jahre im Dienste des OLD MAN. Hinzu kommen noch zwei Jahre als TM, so dass sein 
USKA-Konto auf elf arbeitsgehäufte Jahre angestiegen ist. Auch ihm sei für seine pflichtbewusste A rbe it 
an dieser Stelle recht herzlich gedankt.
1955 zählte die USKA rund 400 Aktive und 300 Passive. Die Mitg licderzahl stieg in den vergangenen 
Jahren um rund 600 an! Anfangs 1956 wurden die ersten Rufzeichen der Serie HB9TA-HB9TZ heraus
gegeben, wobei HB9TT das seinige bereits im Vorjahr erhalten konnte. Heute aber sind bald alle R u f
zeichen der Serie HB9AJA-HB8AJZ vergeben. 17 neue Rufzeichen-Alphabete sind zu den damaligen 
19 hinzugekommen. Dadurch hat sich der QSL-Karten-Durchgang seit 1955 nahezu verdoppelt!
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Wir danken allen unsern Freunden im In- und Ausland für das Verständnis und die gute Zusammenar
beit im vergangenen Jahr und wünschen allen ein g lückliches und erfolgreiches 1957.

Trudy +  Frank Ack lin -Speck 
HE9RWW HB9NL und Second Ops.

Jahresbericht des TM
Bereits ist mein erstes Jahr als TM abg Jau.'en und ich möchte hier einen kleinen R ückb lick  halten.
Im allgemeinen sind die Teilnehmerzahlen an den Contests stagnierend, obwohl w ir  jäh r l ich  Zuwachs 
an HB9ern verzeichnen. Was ist wohl die Ursache? Vielle icht die berufliche Belastung oder die leidige 
TVI.
Eine Zunahme war am NMD festzustellen, wünschenswert wäre jedoch eine viel stärkere Aktivität.
Der von HB9FE gestiftete Wanderpreis hat die Einzel-Kategorie des NFD erfreulich be lebt und ich 
hoffe künftig auf eine noch grössere Teilnahme. Ein reger Betrieb herrschte auch dieses Jahr wieder in 
der Sonntagmorgenrunde.
AI.en aktiven Stationen danke ich recht herzlich iur das flotte M itmachen und ich zähle weiterhin auf 
eine gute Zusammenarbeit. Neue Anregungen sind jederzeit w illkommen.
Ich wünsche Ihnen ein erfo lgreiches Jahr und viel Spass am Hobby.

Auf Wiederhören
Euer TM HB9SR

Diplome und Preise können an folgende Top-Scorer verliehen werden:
H22:

NFD:

NMD:
XMAS

1. HB9AAL/P -  2. HB9KB -  3. HB9JG.
Sektionen: 1. Berne -  2. Zoug — 3. Fribourg 
1. HB9EU/P. -  2. HB9ZT/P. -  3. HB9Gty/p (Kategorie 1.)
1. HB9RC/P. -  2. HB9PV/P. -  3. HB9AAX/p (Kategorie 2.)
1. HB9EU/P. -  2. HB9HT/P. -  3. HB9CM/p 
1. HB9AFZ -  2. HB9DX -  3. HB9AFI (Telegraphie)

.1. HB9DX -  2. HB9AHA -  3. HB9AFZ (Telephonie)
1. HB9DX — 2. HB9AFZ — 3. HB9AHA (Telegraphie-Telephonie)

Rapport de l’award-manager

Catégorie HB9:
HB9SJ
HB9ADH
HB9AAF
HB9AGO

Catégorie HE9:
HE9FUG
HE9GBP

Catégorie DX:
DL6KG
UA6LI
DJ1ID
DJ6PR
W2QKJ

ETIA XXII délivrés en 1966: DJ5IO Max Haas
Y08CF Jacob Joan

Bruno Ebneter DJ80J Werner Brandt

Alfons Schwarb OK2QX Jiri Pecek

Fritz Mühlheim OK1XM Frantisek Venel
Hansruedi Stettier DJ6EO Karl Strobel

OK3AL Miloslav Svejna
F8RU Ted Robinson

Hans K. Wagner DL6ME Hermann Gerls
Reto Vogel DJ6HJ Joachim Herzig

GM3ITN Leslie Hamilton
Hans L. Rath SM3AST Axel Lindgren
Ivanov Oleg A. LU6AJ Enrique A. Correa Keen

Richard Oberheid F2RK René Koenig

Roland Zettler DL6WD Rudi Fischer

Charles Miller Avec les fé lic ita t ions de l ’USKA! (HB9RK)

DX News
Das ehemalige Britisch Guaiana wurde kürzlich selbständig und führt seitdem den Prefix 8R1. Ex VP3AA 
konnte bereits verschiedentlich als 8R1P beobachtet werden. 4L7A war ein russisches Sonderrufzeichen 
und ist somit ledig lich für das WPX interessant. Beim Schreiben d ieser Zeilen ist VS9HRV auf Kuria- 
Muria ORV und mit guter QRK zu hören. Seit 1933 war dort keine Aktiv itä t mehr zu verzeichnen. Auch 
Kermadec Isld. ist mit ZL1AI wieder einmal in der Luft anzutreffen.
Auf der antarktischen Basis Mawson ist die neue Ablösung eingetroffen, darunter e in ige Harns, sodass 
mit e in igen neuen V K 0-R u fze ichen  zu rechnen ist. V K 0 K M  wurde bereits in SSB notiert. Auch auf 
Macquarie Isld. sind neue Leute eingezogen und unter VK /  CR erreichbar.
Der Expedition P Y 0 M B /P Y (p B N  zum Atoll de Rocas war kein Erfolg beschicden. Grund: «mechani
sche»» Schwierigkeiten. Was damit gemeint ist, lässt sich allerdings n icht einmal vermuten.



An weiteren Raritäten der vergangenen Berichtsperiode sind noch erwähnenswert: C E 0 A  auf Easter 
Isld., der in Europa z iem lich  schwach gehört w ird  und Südvietnam mit K1YPE/XV5 (14Mc SSB), sowie 
WA9FUX/XV5 (21 Mc CW).
Gerüchte über ein Zusammenspannen von Don M ille r und Gus Browning haben sich nicht bewahrheitet. 
Don sitzt seit 1G5A in Mombasa und wartet auf neue Geräte, um den Endspurt seiner Indian Ocean- 
Unternehmung erfo lgre ich zu Ende zu führen. Für die Laccadiven soll e ine Lizenz vorliegen und falls 
die ARRL aus dem Geyser-Riff ein «neues Land» macht, gedenkt Don auch dort noch ein zweites Gast
spiel zu geben. Ob dann später aus Albanien (ZA) etwas wird, ist ungewiss.
Für den kommenden Sommer sind im DX-Business bereits einige «dicke Sachen» angekündigt, — vor
weg K1IMP, der den Pacif ic  unsicher machen w il l ,  um die DXCC-Liste um e in ige Korallenriffe  zu berei
chern.
Nach Bericht von HB9EO soll VK5XK/2 auf Lord Howe nur 547 QSOs gem acht haben, darunter HB9EO, 
HB9JG, 9KO, 9NL, 9ZT und 9AFM. VK5XK/2 arbeitete im «old style» mit 25 Watt und einem Dipol (Lord 
Howe^ciae jn t für unsere «Top-Roller »-Kiloware zu se in -h i) .  « «  « ................  •• • *

73s HB9ZT

DX - LOG Dezember/Januar
14 Mc-Bar.d 21 Mc-Band
Station QRG HBT w k d / h r d Stat ion Q R G HBT w k d / h r d

TU2BK 020 0900 HB9MO ZL2UD 21234 1045 HE9FUG
ZD3G 020 0900 HB9MO VQ9AA 350s 1128 HE9FUG
KG6IG 244s 0912 HB9AFM VP5RB 300s 1240 HB9AAA
KG6IF 300s 0925 HB9AAA VQ9EF 300s 1245 H B9AAA
XE1AAN 100s 1000 HB9MO FG7XL 310s 1300 H B9M O
3T1 A3 010 1000 HB9MO HR1CN 346s 1351 HE9FUG
515AD 293s 1002 HB9AFM FL8RA 040 1400 HB 9M O
ZD3D 276s 1018 HB9AFM CE3CZ 350s 1400 H B9M O
HV3S3 10Cs 1125 HB9AAA M P 4M A W 300s 1415 H B9AAA
KGÓLJ 228s 1140 HB9AFM ST2SA 200 1445 HB9AAA
FG7XX 100s 1230 HB9AAA 601 PF 310s 1500 HB9M O
VP2GR 200s 1240 HB9AAA XE1DDP 320s 1600 HB9M O
TA2AC 010 1400 HB9MO ZS9B3S 300s 1610 HB9AAA
XW8CA 138s 1405 HB9AFM VK9HS 400s 1630 HB9AAA
DU1FH 100s 1410 HB9AAA HI8XAL 030 1700 H B9M O
9M2BO 13Cs 1600 HB9MO
VK9XI 123s 1614 HB9AFM
9M2FX 100s 1630 HB9AAA 23 Mc-Eand
CT3AE 026 1640 HB9AFM
5H3KG 218s 1655 HB9AFM TU2BD 28602s 1138 HE9FUG
O .4M 128s 1710 HE9FUG ÏU2BD 600s 1200 HB9M O
FB3ZZ 030 1725 HB9AFM VK3AHO 600 s 1240 HB9AA A
VS9ABC 110s 1800 HB9MO CT3AS 398 1300 HE9FUG
TU2AS 143s 1820 HB9AFM VK6CF 588s 1314 HE9FUG
5R8AU P 100s 1830 HB9AAA KP4BBN 600s 1500 H 3 9 M O
4W1K 100s 1840 HB9AAA ZE1AN 600s 1535 HB9AAA
ZS3L 100s 1935 HB9AAA TI2KMC 570s 1600 HB9MO
VQ3AX 100s 1945 HB9AAA W6QI 060 1700 HB9M O
FR7ZD 147s 1945 HE9FUG KZ5BI 600s 1800 HB9M O
VP3AA 100s 2000 HB9AAA
VQ3B3 020 2000 HB9MO
ZS8L 108s 2015 HB9AFM S e n d e n  Sie Ih re  B e r i c h te  b i t t e b is  s p ä te s te n s
TG9EP 110s 2100 HB9MO 12. Februa r  an F red  Hess, HB9ZT, W es ts t ra s s e  62,
KC4USG 012 2230 HB9AFM 8003 Zür ich.

DX-Calendar
( Z e i t a n g a b e  in MEZ)

Laccadive Isld.  VU4, Tromel in ,  FR7, und g e 
r ü c h t e w e i s e  w e i t e r e  5 L ä n d e r  im Ind.  Ozean,  
d a v o n  2 n e u e  L änd e r ,  d u r c h  W 9W N W  in 
Kürze!  140545 CW, 14105 SSB 
Br. G uya na ,  8R1P (ex VP3AA) ,  14110 348 in SSB, 
n a c h m i t t a g s ,  7045 SSB, a b e n d s .
Vietnam, K1YPE XV5, 14150 SSB um 1600, 
WA9FUX/XV5,  21 MC in CW.
G ab o n ,  TR8AG, 14125 SSB, a b e n d s ,  TR8AH, 
14025 030 CW, abends .
South Orkney ,  LU1ZG, 14200 A M ,  0600 b is 0700, 
LU1ZA, 14200 AM, a b e n d s .
Markus Isld.  KG6IF, fa s t  t ä g l i c h ,  14250/300 SSB 
Mauri tius,  VQ8CA, 14160 SSB, a b e n d s .
Gr. Turk Isld.  VP5RB, 3798 SSB, von  M i t t e r 
nacht  b i s  0200.
C ongo Rep.  TN8BG, 14050 CW, a b e n d s .

G am b ia ,  ZD3G, 14130 SSB, a b e n d s ,  b l e i b t  
w e i t e r e  8 M o n a t e .
Phi l ippine Isld. d u r c h  W5YSM DU1, 14105 195 
SSB, n a c h m i t t a g s .
N e p a l ,  9N1BG, 14105 SSB, n a c h m i t t a g s .  
M ac q u ar ie  Isld. VKOCR, 1416 180 SSB, C930.
Iw o  Jima, Vo lcano Isld.  KG6I3, 14230 SSB, 1200. 
South West Africa,  ZS3HT, 14130 SSB, a b e n d s  
ZS333, 14115 SSB, n a c h m i t t a g s ,  ZS3YK, 14030 
CW, abends .
Yemen,  4W1G, a b  Feb ru a r  für  d r e i  M o n a t e ,  
m e is t  14100 SSB, n a c h m i t t a g s  und  a b e n d s ,  QSL 
v ia  HB9MQ.
Albania ,  ZA, d u r c h  I1RB und  HALX g e r ü c h t e  
w e i s e  w i e d e r u m  v e r s c h o b e n .
Nig er ,  5U7AL, 14220 240 SSB, 1200 u n d  a b e n d s  
Vatican, HV3S3, 14210/230 SSB, a b e n d s ,  21380
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SSB, n a c h m ' t t a g s .
Rio do Oro,  EA9E] ,  21220 240 AM , a b e n d s  
Ifni und  A n n o b o n  d u rc h  EA7ID u n d  EA7]Q für 
e ’n .ge  W o c h e n  v e r s c h o b e n .

QSL-Adressen
5W8D, Russel l  M i l r o y ,  c o RMK BR] 340, APO San 
Franc sco, C a l i f .  USA — FH8^E, Box 7, M o  oni ,  
G r a n d e  C o m o r o  Is ld .  Ind. O ce a n .  — ST2SA, 
Box 244, Port  S u d a n ,  Sudan — VKOCR, G r e y

Rund um die UKW /  Nouvelles
► •• * « « ««• <• ••

Moonbounce auf 144 MHz
Die mit grosser Ausdauer durchgeführten EME-Versuche von VK3ATN brachten am 28. November 1966 
einen ersten Erfo lg Es konnte eine 6 Min. dauernde Verbindung mit K2MWA/2 abgew icke lt werden. 
Damit wurde ein neuer Weltrekord auf 144 MHz geschaffen. Die Distanz beträgt 10300 Meilen.
Anlage bei VK3ATN: Antenne: 4 gestockte Rhombus mit ca. 120 m Schenkellänge. Geschätzter Gewinn 
30 dB.
RX: 6CW4conv. -  75A4 -  90Hz NF-Filter 
TX: 4X150A ca. 150 VV Input
Anlage bei K2MWA/2. Antenne: 20 m-Parabolspiegel, Gewinn ca. 25 dB.
RX: Coaxfilter-K5001, Transistor-Vorverstärker-417A Converter-51 J4-250 Hz-NF-Filter 
TX: GE 6183 1 kW input, 450 Watt in der Antenne
Die Signale wurden in*USA mit 3 dB über dem Rauschen aufgenommen, in Australien jedoch mit 12 dB. 
Beide Stationen wurden von K6MYC gehört.
Wie bereits be rich te t wurde, kann mit der zur Zeit bestehenden Rhombus-Antenne keine Verbindung 
mit Europa ge tä tig t werden.

VHF-UHF-SSB-Contest

Der Distrikt Kö ln/Aachen führt den ersten SSB-Contest 1967 durch. Hier die gekürzte Ausschreibung:
Datum: 1. 4. 67 2100 GMT bis 2. 4. 67 1100 GMT 
Kategorie: Nur 2 X SSB ist gültig
Punkte: 144 MHz 1 Punkt /  km, 432 MHz 5 Punkte /  km. Crossband ist erlaubt und ergibt 2 Punkte /  km
Codeaustausch: Es muss der RS gefolgt von einer Nummer beginnend mit 001 sowie der QRA-Kenner 
ausgetauscht werden.
Verbindungen über Umsetzer sind gestattet.
Log: Einsendeschluss am 15..4. 67. Logs an DJ5DM Hans Heep, Brückenstr. 60, 5038 Rodenkirchen.
Der DARC hoift auf eine grosse Beteiligung aus dem Ausland.

(HB9RG)

Sektionsberichte /  Rapport des Sections
Sektion St. Gallen

Gemäss Hauptversammlungsbeschluss vom 7. 12. 1966 finden die monatlichen Ortsgruppenversamm
lungen (Stamm) jew e ils  am ersten und letzten M ittwoch des Monats im Hotel-Restaurant «DAEHLER», 
an der Rosenbergstrasse 55, St. Gallen, statt.

(HB9VL)

Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure
Präsident: Henri Bulliard, HB 9 RK, St. Barthélémy 7, Fribourg. -  Letztjähriger Präsident: Robert Tho- 
mann, HB 9 GX, Bremgarten BE. -  Vizepräsident: Hans Scherrer, HB 9 ABM, Steinerstrasse, N iederteu
fen AR. -  Sekretär: Franz Acklin, HB 9 NL, Sonnrain, Büron LU. -  Verkehrsleiter (TM): Marius Roschy, 
HB 9 SR, Chem. Grenadiers 8, Fribourg. -  UKW-Verkehrsleitet: Dr. H.-R. Lauber, HB 9 RG, Postfach 
114, Zürich 33. IRO. Serge Perret, HB 9 PS, Chemin du Liaudoz 9, Pully-Nord VD. — Verbindungsmann 
zur zur PTT: Paul Nyffeler, HB 9 AFC, Alemannenstrasse 47, Bern.

l o h n s o n ,  3 In g l i s  S t ree t ,  N e w t o w n ,  H o b a r t .  
Tasmania.  — PYOMB. v ia  PY1 BYK — VQ8BG v ia  
5A3TT — YA1HD v ia  DT9DK —  YA5RG v ia  
DL6ME ZD3G v ia  K6ENX -  ZD8CN v ia  
K8CNQ — ZD8WK v ia  WA8CXU —  ZD8SKI v ia  
W A5KGW 7D8WZ v ia  W 4H K]  -  5R8AA v :a 
W6ZPX — KW6EM v ia  K 6 ]A ]  —  WA5YSM DUl  
v ia  Box 4036 M a n i la .  — XW8CA, US Embassy ,  
V ie n t ia n e ,  Laos. — HVSSJ, Box 9048 Rome 
I ta ly .  — REF-OSL Büro,  Box 70, 75 Par is 12. 
73 es bes t  DX de  HB9MQ,

VHF



A Two-Meter Pocket Receiver

A  Solid-State Superregen

B Y  D O U G  D E  M A W , *  W 1 C E R

M a n y  o f  th e  s o l id - s t a t e  v .h .f .  su p erreg en  
c ir c u it s  p rev io u sly  p u b lish e d  are tr ic k y  
to  g e t  w o rk in g , r e q u ire  b ias b a tte r ie s ,  
a n d  e m p lo y  ex p e n s iv e  tra n sisto r s. T h is  
c ir c u it  is  s im p le , in e x p e n s iv e  to  b u ild ,  
a n d  h a s  n o  g im m ic k s  to  co m p lic a te  th e  
in it ia l  s e tu p  o f  th e  u n it .  A lth ou gh  t h is  
a r t ic le  sh o w s  h ow  to  m o d ify  lo w -p riced  
tr a n s is to r  rad ios for u se  wi t h  th e  2 -m e te r  
d e te c to r , th e  1- t r a n s is to r  front en d  ca n  
be u sed  wi t h  m o s t  a n y  o f  th e  p rew ired  
s o l id -s t a te  a u d io  m o d u le s  th a t are c u r 
r e n t ly  a v a ila b le .

In t e r e s t e d  in  a sh o rt-te rm  p ro je c t th a t can be 
com pleted in  a single evening? Here is a l i t t le  
superregenera tive  receiver w h ich  covers 143 

to  149 M e ., receives a.m . signals “ s o lid -c o p y ”  
fashion w hen th e y  are w e ll m odu la ted, and 
operates sm o o th ly  w ith o u t “ dead sp o ts ”  in  the  
tu n in g  ra n g e /

T he  basic assem bly is a salvaged 6 -tra n s is to r 
a.m . broadcast rece iver w ith  its  fron t-end  and 
i.f .  sections s trip p ed  fro m  the  c irc u it board . 
A n  “ in te r m it te n t ”  in  the  r . f . - i. f .  section had 
frus tra ted  a ll a tte m p ts  to  cure i t ,  b u t since the  
aud io  channel was in  good ope ra ting  co n d itio n , 
i t  seemed lik e  a good idea to  m ake use o f i t  b y  
add ing a 1- tra n s is to r 2 -m e te r de tec to r ahead. 
The  fina l re s u lt was a p rac tica l and inexpensive 
sh irt-p o cke t rece iver. T h e  o rig in a l cost o f the  
a.m . rad io  was under $5.00, and the  added p a rts  
to  get i t  o p e ra tin g  on 2  meters came to  less th a n  
$3.00.

C o n  vers io n  In fo rm a t io n

M o s t tra n s is to r rad io  c ircu its  are s im ila r and 
con ta in  th ree  o r fo u r trans is to rs  in  the aud io - 
a m p lifie r section . I f  possible, ske tch  the aud io  
c irc u it  on pape r fo r  la te r reference. T h is  p a r t  
o f the  c irc u it  can be id e n tifie d  b y  its  aud io  
transform ers, speaker connections, e le c tro ly tic  
capacitors and vo lum e  co n tro l. T h e  a.m. de tec to r 
is usua lly  a ge rm an ium  d iode and  is located a t 
the  in p u t te rm in a ls  o f the  aud io  channel. M a ke  
ce rta in  th a t  a b lo ck ing  capac ito r is between R 3 
and the  base te rm in a l o f the  f irs t  audio stage to  
p reven t s h o rt-c irc u it in g  the  d .c. bus. R e ta in  
the speaker, vo lu m e  co n tro l and sw itch , b a tte ry  
clips, and earphone ja ck . These parts  w il l  be 
used la ter.

Once the unneeded com ponents are rem oved 
fro m  the  board , th e  c irc u it o f F ig . 1 can be w ired  
in to  the open area th a t  rem ains. F ig . 2 shows 
the la y o u t used b y  the a u th o r. The  o rig in a l 
tu n in g  ca pa c ito r was rem oved and a 5 -p f. 
m in ia tu re  v a ria b le  was m ounted  in  its  place, 
a llow ing  the  tu n in g  sha ft to  p ro tru d e  th rough  the  
o rig in a l hole in  the  case. T he  earphone ja c k , 
located a t the  to p  o f the case, is used as a con
nector fo r a w h ip  antenna. Some receivers have 
the earphone hardw are  on the  side ra the r th a n  
a t the  top : in  th a t  case, re locate the  f it t in g  so 
th a t the  an tenna  can be p lugged in to  the to p  o f 
the receiver.

T he  b a tte ry , p o la r ity  in  the  2 -m eter c irc u it  
w il l have to  be jugg led  to  m atch  th a t  o f the aud io  
am p lifie r. F ig . 1A shows how  a p-n -p  trans is to r 
can be used when the  pos itive  b a tte ry  te rm in a l is 
grounded. F ig . I B  is an a lte rna te  c irc u it  w h ich  
perm its  the use o f an n-p -n  tra ns is to r. You w il l 
note th a t the  negative  end o f the  supp ly  goes
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to the  e m itte r c irc u it  and the co lle c to rs  d.c. 
re tu rn  is to  ground. K ith e r c irc u it  w il l g ive 
sa tis fac to ry  perform ance and the choice is up  to 
the cons truc to r.

T h e  unused copper s trips  on the c irc u it  board 
can be used ;ws tie  po in ts  fo r the new com ponents. 
M ake  certa in  th a t any s trips  so used are d is
connected from  the aud io  am p lifie r so th a t short 
c ircu its  cannot occur when the receiver is testen]. 
A ja c k k n ife  w ill serve n ice ly to  remove unw anted  
sections o f the p r in te d -c irc u it strips.

C irc u it  D a ta

* T h è ' incon ling  s ignai *is*“TOtlpled in to  the 
receiver by  connecting the antenna to  a tap  on 
Ij\ th ro u g h  a l(k p f. capacito r. For best sens itiv 
ity ,  th e  exact tap  p o in t w il l have to be determ ined 
e xpe rim en ta lly . I f  the  tap  is placed too fa r up 
on L \  the  receiver» w il l n o t superregenerate 
because o f overcoup ling  to  the antenna. T h e  tap  
w ill u sua lly  be between \ i  and x/ i  tu rn  fro m  the 
g round end o f L \.

The  va lue  o f R 1, w h ich  establishes the o pe ra t
ing bias fo r (}\ (or Qo), w il l depend upon the  ty p e  
o f tra n s is to r chosen. T h e  o p tim u m  value w il l  
p e rm it sm ooth  regeneration and w ill enable the  
detector to  “ s ta r t ”  im m e d ia te ly  upon a p p ly in g  
b a tte ry  vo ltage  to the* c irc u it. In the a u th o rs  
model, 0.47 megohm was su itab le . H ow ever, a 
resistor va lue ;is low as 00,000 ohms was necessary 
w ith  some; transistors tr ie d .

The  va lue  to  lu; used fo r R> w ill depend upon 
the vo ltage required by  the  audio  section o f the 
receiver. Some tra n s is to r radios use 3 vo lts , 
w h ile  o thers use 4*2 o r 9 vo lts . In  the p resen t 
case, a 10yUf)O-ohm resistor proved to  b t -s itti**  •* 
fac to ry . I f  too m uch resistance is used, the  
detector w ill n o t go in to  superregeneration. A 
m in ia tu re  50,000-ohm po ten tiom ete r can be 
su bs titu ted  fo r the fixed resistor, p e rm it t in g  
on-the-nose a d jus tm e n t o f the regeneration. 
The best opera ting  p o in t is ju s t in to  the reg ion  
where the  c irc u it breaks in to  superregeneration. 
A t  th a t p o in t the s e n s itiv ity  is m axim um .

144-148 Me.
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Fig. 1 — Schematic diagram  o f the superregenerative detector. At A, a p-n-p transistor hookup is shown. An n-p-n tra n 
sistor can be used by changing the circuit polarity as illustrated at B. The circuits arc tailored for use with radios that use 
the positive supply line as common. Decimal-value capacitors are disk ceramic. All other fixed-value capacitors are  disk 

ceramic except those bearing polarity marking, which are electrolytic. Resistors are  V i-w att composition.
C i— 5 -p f. miniature variab le  capacitor (Hammarlund 

M A C -5).
C i— See text.
Ji — Earphone jack in receiver or phono connector (see 

text).
Li— 4 turns No. 16 bus wire, Vi-inch diam., Vi inch long.

Tap Va turn from ground end (see text).
Q i —  RCA 2 N 7 1 1 suitable. O ther usable types include 

2 N 7 0 5 , 2 N 2 9 9 6 , 2 N 9 6 0 , 2 N 964 , 2 N 9 7 4 , and 
2 N 2 6 3 5 .

Q'2— N-p-n transistor, RCA 2 N 706A  suitable. O ther  
types include 2 N 7 0 8 , 2N 918, 4 0 2 1 7 , and  
2 N 3 6 6 2 . „

Ri, R j— See text.
R.t— Audio control from modified a.m. receiver (see te x t)  
RFCi —  1.8->uh. r.f. choke (Ohm ite Z-144 usable).
RFC2 — 2.5-mh. r.f. choke.
T i— Transistor interstage transformer, 10 ,000  ohms to 

2 0 0 0  ohms c.t. (Lafayette 99R 6126 usable). 
Use Vi o f secondary winding.



A ud io  o u tp u t from  the detector is taken  fro m  
the co llec to r, passed th ro u g h  a quench-frequency 
in d u c to r  (R F C 2), and coupled in to  the  aud io  
a m p lif ie r th ro u g h  a sm all in te rstage  trans fo rm e r. 
A tta c h  C 2 as close to  the  co llec to r te rm in a l as 
possible to  assure e ffective bypassing a t 144 M e. 
T he  aud io  gain  con tro l, R?,, an o rig in a l com ponent 
from  th e  b.c. receiver, is across one h a lf  o f 
the  secondary w ind ing  o f T \. Since m ost pocke t 
a .m . receivers are able to  p rov ide  100 m illiw a tts  
o r m ore o f aud io  o u tp u t, the  gain c o n tro l w il l 
be usefu l when lis ten ing  to  s trong  signals.

T he  fin ish in g  touches can be p u t to  the  receiver 
b y  in s ta llin g  a m in ia tu re  phone p lu g  on one 
end o f  a ' ‘d l- in c h  le n g th  o f s t if f  w ire and* p lugg ing  
i t  in to  J 1. T h is  w ire, w hich serves its a q u a rte r- 
w ave leng th  antenna, tu rns  o u t to  be resonant 
a t 145 M e . A  10-inch w h ip  such as is n o rm a lly

Pig, 2 —  Inside view of the pocket receiver. The detector 
circuit is a t the top of the unit. Audio gain control R3 

is a t the upper le ft. Transformer T\ is shown at the lower 
le ft corner o f the circuit board, just below the 2.5-mh. r.f. 
choke, RFC2 . The audio -am plifier circuit is visible at 

the lower right.

used fo r m ob ile  and fixed in s ta lla tio n s  proved  to  
be e le c tr ic a lly  sho rt on the hand-he ld  rece iver, 
in  the absence o f a g round plane aga ins t w h ich  
to  w o rk . I f  desired, a phono ja ck  can be used a t 
J i,  m a k in g  i t  an easy m a tte r to  a tta ch  the  re
ceiver to  a fixed -s ta tion  antenna fo r D X  lis ten ing . 
T he  w h ip  antenna could  be m ounted  in  a phono 
p lug, m a k in g  J \  adaptab le  to  b o th  fixed and 
p o rta b le  an tenna use.

H o w  I t  W orks

T he  com pleted receiver w il l  “ earn its  s a lt ”  
a t ham  p icn ics, h id d e n -tra n sm itte r h un ts , and fo r

civ il-defense m o n ito r ing . O th e r uses fo r the  
u n it  w il l no d o u b t become a p p a re n t to  the  
bu ild e r once i t  is jissembled and ready to  use.

In  checking  the  perform ance o f the  l i t t le  super
regen, a t the  a u th o r ’s home the  s igna l fro m  
W l A W ,  some 15 miles d is ta n t, co m p le te ly  
quieted the  hiss noise in  the  rece iver us ing  o n ly  
t iic  w’h ip  an tenna . I>owr-powrer s ta tio n s  using 
C om m un ica to rs  were copied Q 5 a t d istances up  
to 25 m iles aw ay —  in d ica tin g  th a t  the  rece iver 
was more th a n  ju s t  a n ove lty !

One wro rd  o f ca u tion : D o  n o t opera te  the  
receiver in  the  im m ed ia te  v ic in ity  o f a 2 -m eter 
tra n s m itte r. D o in g  so could re su lt in  a bu rned - 
o u t tra n s is to r a t (^i?~Alsô, a ce rta in  a m oun t o f 
receiver ra d ia tio n  is in ev itab le  since there  is no 
iso la tion  between the detector and the  antenna. 
I t  w ou ld  be wise to  avoid  using i t  in  the  im m e
d ia te  v ic in ity  o f o the r 2 -m eter s ta tions  i f  you  
wish to  rem a in  on fr ie n d ly  te rm s wdth th e ir  
operators.

I f  a d iscarded broadcast rece iver is n o t a v a il
able, the d e te c to r c irc u it  can be used in  com b ina
tio n  w ith  a ny  o f the a u d io -a m p lifie r modules 
presently on the  bargain m a rke t.

F in a lly , a w ord  o f w a rn ing  fo r those wdio have 
no t w o rked  w ith  superregencra tive  de tec to rs : 
T he  rece iver is o f no value fo r c.w . o r s.s.b., and 
it is u nsa tis fac to ry  fo r n .b .f.m . reception  in  th a t  
the signal w i l l  appear as an u nm odu la ted  ca rrie r. 
A ll signals w il l be as “ broad as a b a rn .”  O n a.m ., 
don ’ t  look  fo r  the  firs t-ra te  aud io  q u a lity  th a t  
can be expected from  a superhe t rece iver. T he  
useful fea tu res o f the superregen are its  good 
s e n s itiv ity , its  a.g.c. action  —  w h ich  m ay surpass 
th a t o f m a n y  com m unica tions receivers —  and 
its  in h e re n t no ise -lim itin g  a b il i ty ,  w h ich  is 
especially h e lp fu l when lis te n ing  on 2 m eters in  
noisy areas. !Q5T* J

A M E R IC A N  R A D IO  R E L A Y  L E A G U E

MORSE fo r 5 1 DEBANDERS

Psst —  w h a t ’s d it -d a h



John Schultz W 2E E Y /1  
4 0  Rossie Street 
Mystic, Conn. 0 6 3 5 5

A Curtain Going Up
Build an easy-to-construct curtain array and work that D X !

Many amateurs who have the space to erect be effective. However, even small curtains giv-
an elevated 40 meter dipole can improve the ing only moderate gain can, under the right
performance of their antenna system on sev- circumstances, be an ideal amateur antenna
eral bands and at minimum cost by erecting for fixed direction work. Assuming some sort
a small curtain-type array. The advantages of of natyral support, such as trees, are available,
curtain arrays in general are discussed and sev- the only investment is in wire and insulators,
eral construction hints are given as worked out Most curtain designs can be used on two or
by the author while constructing a small Bruce more bands, by using a resonant feed line, and
arrTay* the direction of maximum radiation usually

I transported my 20 meter beam to my new remains the same on different bands.
QTH, but because the house was surrounded
by high trees, roof top'mounting would not be Curtains vs. long-wire antennas 
effective. I  didn't want to invest in a tower, so Perhaps one reason why curtains, or broad-

would have to find another solution to the side arrays in general, are not given too much
antenna problem. consideration by amateurs is that when one

Perhaps because of my recent association looks at the gain figures for a small curtain as
with Radio Free Europe, where a large num- compared to a long-wire, the additional con-

^  m °  . curtain-type antennas are struction effort hardly seems worthwhile. For
use or transmitting. I thought of using this example, compare the gain of an elementary
ype of antenna. Curtain arrays have a long broadside array (stacked dipole) against a full

history of use as commercial D X  antennas, wavelength (double Zepp) wire Fig. 1). Both
I hey were extensively used in the 30 s for in- antennas give the same gain, about 3 dB, but
stance, for trans-Atlantic telephone service, the broadside array is certainly more difficult
Merba curtains for transmitting and Bruce to construct and support than a simple length
curtains for receiving were normally employed, of wire. However, the gain figure alone is de-
However, such antennas have never been used ceiving unless one understands how the gain
much in the amateur field because most ama- is actually achieved.
teurs think that such arrays must be huge to Any directive antenna, from a dipole on up,

concentrates radiation in various directions. 
This concentration or “directivity” takes place 
in the horizontal and/or vertical planes. Co- 
linear antennas, such as a long-wire, achieve 
gain almost solely by horizontal directivity.

John is a C ivil Service Engineer with the U.S. 
Navy. He has a BEE from Polytechnic Insti- 

Fifl. 1. Simple broadside and colinear antennas tute ° f  Brooklyn and has written a number of 
having about the same gain. articles for many radio magazines.

1/2 •1/2



F.'9 2. Horizontal directivity patterns (only half
Shown )

I Lin I is, as the antenna is made longer by the 
addition of correctly phased half-wave sec
tions, the horizontal pattern (Fig. 2) becomes 
^harper and sharper. The vertical directivity 
tFig. 3) remains, however, essentially the same 
i s a half-wave dipole. Note what happens with 
it curtain. It  achieves gain mainly by vertical 
directivity. That is, its horizontal pattern re
mains broad but for the elevation shown in 
Fîg. 3, for instance, its vertical pattern is far 
superior to a colinear array. Radiation is more 
concentrated at the lower angles effective for 
!>X. The point is that in a limited space one 
definitely ends up with a more effective D X  
antenna with a curtain although its gain is not 
more than a simple colinear antenna.

The two most common and useful types of 
curtain arrays are the Bruce and Sterba (Fig. 
it ). Both arrays are high-impedance devices.

8"O A 0 5 i0£

VI£W  EN 03
OF ANTENNAS

3 /8  K

The dimensions are not critical, and if fed with  
a non-resonant line for one band operation, a 
low SW R will result over the entire band. 
Both arrays may be used for multiband opera
tion (on 10 and 40 if cut for 20 meters, for 
instance). The Sterba array w ill give slightly 
more gain on its design band and better per
formance at half-frequency compared to the 
Bruce array.

The feed-point impedance of the Bruce array 
(xx in Fig. 4) on its design band is 750 ohms 
and the Sterba shows about 300 ohms (yy in 
Fig. 4). Either antenna can be fed w ith a flat 
72 ohm transmission, liiie .fot one band opera
tion by using one of the matching transformers 
shown in Fig. 5. For multiband operation, 300 
ohm twin-lead can be used as a .resonant feed 
line for powers up to 600 watts PEP.

rso-
O O O x l

(a)

(b)

o --------
3 0 0  X L  TWIN LEA0

J

o --------
130 XL  TWIN LEAD

i

L

72 x l  TWIN LEAD ' 
(ANY LENGTH)

3 0 0  X L

Fig. 5. Simply constructed matching transformers 
that can be used to feed a Bruce or Sterba curtain  
for single bond operation.

2» Vertical directivity patterns.

I decided to construct a Bruce array as best 
fitting into the space I had available. In my 
first attempt at construction of the array, 1 
made all the elements from 7 x 20 stranded 
wire with insulators as necessary at the cross
over points between bays. Upon erection, how
ever, I quickly learned that unless extensive 
rigging is used or a great number of insulators 
put in, the crossover lines between bays will 
easily twist together. I then reconstructed the 
array using 300 ohm twin lead, twisted one 
turn, for the crossover lines between bays. This 
greatly simplified the construction and appears 
not to degrade performance. Fig. 6 shows the 
antenna dimensions for 20 meters. The twin- 
lead ways taped to the spacing insulators as 
shown in Fig. 7.

The antenna was first constructed in the 
basement with the elements rolled together 
and then the assembly laid on the ground and 
hoisted into position. The springs shown in the 
upper guy line are 6" compression units ($0.35 
in boat supply houses). The springs are abso
lutely necessary to prevent wire breakage if 
the guy ropes run over the upper limbs of trees 
which sway to any degree during bad weather. 
The feedline should be run away from the 
array at right angles for a half wavelength or 
so if possible.
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IM  A IM  A IM  A 1/4 A 1/4 A 1/2 A IM  A

GAM >546 ( 9 db ON 2nd HARMOMC)

1/2 A GAIN •  6  db

BRUCE STERBA

Fig. 4 .  Bruce and Sterba curtain dimensions. For best results the lower element of each antenna should 
be elevated Va to Va wavelength above ground.

I *  •  »

17'- 4 * lT ' - 4 ‘

ir-4*
300  a  TWIN LEAD — 
(NOT TWISTED) 
TAPPED AT CENTER

IT*-4 " l7 * -4 "

. l7 ’- 4 ’  OF 3 0 0  A  
TWIN LEAD, TWISTED 
ONE TURN

3 0 0  a  
FEED UNE

T20'-o*

17-4*

Fig. 6. Dimensions for the Bruce array tor 2 0  meters

Ia n  B o d y, 9 M 6 M G , R .A .F .  L a b u a n , 
B F P O  660, B o rn eo , cam e on f i r s t  as 
"  9 W 6 M G ,"  because th e  c /s  w as  
a llo tte d  in c o rre c tly . 9 M 6 M G  is 
u tte r ly  le g it . ,  is on the a ir  a lm o s t  
d a ily  f ro m  1130z, 14 .20 -14 .30 m e , and  
lo o k in g  fo r G ’s. T h e  T x  is a K .W .  
V ice ro y  an d  th e  R x a K W -7 7 , in to  a 
d ip o le . A g re a t  deal o f  I ) X  has  

a lre a d y  been w o rk e d .

I fed the array for one band operation using 
the matching transformer (a) in Fig. 5. SWR  
w as not worse than 1.2 to 1 over the entire 
hand.

Construction of a Sterba curtain should 
easily be possible using the same construction 
techniques.

For the investment in parts, probably no 
other antenna gives so much value. M y  an
tenna was oriented for Europe. Signal reports 
have been consistently good and certainly 
equal, for the same transmitter power, reports 
received by other stations using three element 
beams at the same average elevation (29') as 
the curtain.

e l e c t r c a l  t a p e

TW M LEAD

SOLDER

NSULATOR 
JOHNSON 0 4 .  ETC.

Fig. 7. Simple method of fastening twinlead to 
insulators.
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S SB-Sender 

Star „ST 700“

Abb. 1
A ußenansich t des S enders  
„ST 700“

Im  Angebot m oderner A llband-S S B -S ender füllt das neue S tar-M odell 
* „ST 700“ (A b b . 1) aus Ja p a n  eine Lücke, d en n  der P re is  des fertigen  G erätes  
von 1598 DM erle ich tert vielen F u n k freu n d en  die Anschaffung. D ieser p re is
günstige S SB -Sender erfaß t in sieben Teilbereichen alle  A m ateu rb än d er  10 
bis 80 m. Ein w ichtiger Vorteil ist die genaue F requenzabstim m ung  m it 0,5 kHz 
Ablesegenauigkeit. Der verw endete  L inear-O szilla tor w ird  mit e inem  präzis 
arbeitenden  Z ahnradgetriebe  abgestim m t. D ie Ablesung erfolgt m it zwei S ka
len, e iner durchgehenden K reisskala  für 100 kHz und e iner  k leinen Skala, die 
die vollen 100 kHz jeweils anzeigt. Der V FO  ist in einem  stabilen  G ehäuse 
un tergebracht und  zeichnet sich durch geringe F requenzdrift aus. Nach kurzer 
Anheizzeit ist die F requenzstab ilitä t 100 Hz. Auch bei N etzschw ankungen 
± 10 % bleibt die F requenzabw eichung u n te r  100 Hz. F ü r  die S e iten b an d u n te r
drückung ist ein mechanisches F il te r  (455 kHz) angeordnet.

D er S tar S SB -S ender „ST 700“ ist für SSB, AM und  CW eingerichtet. Bei 
CW -Betrieb ist B K -V erkehr und  bei SSB V ox-S teuerung  möglich. Bei SSB 
erreicht der In p u t 180 W P E P  und  der O u tp u t e tw a 100 W PEP. Die E ingangs
leistung bei CW be träg t 180 W u nd  bei AM ru n d  70 W. D er Netzteil ist in den 
S ender organisch eingebaut. Zusam m en m it dem  bereits  bekannten  S ta r-S S B - 
Em pfänger „SR 700 A “ gelingt durch  B etätigen  einer D rucktaste an  der F ro n t
seite auch T ransceive-B etrieb .

Technische D ate n

Frequenzbere iche : 3,4 . . .  4,0 MHz, 7,0 bis 
7,6 MHz, 14,0 . . . 14,6 MHz, 21,0 . . . 21,6 
MHz, 28,5 . . . 29,1 MHz, 29,1 . . . 29,7 MHz

B etr ieb sa r ten :  SSB (A 3 J), CW ( Al ) ,  AM 
(A 3)

In p u t  (Output):
SSB 180 W P E P  (100 W PEP)
CW 180 W (100 W)
AM#70 W (etwa 20 W)

F req u en zs tab il i tä t:  100 Hz nach E in b re n n 
zeit

T rä g e ru n te rd rü c k u n g :  — 50 dB

S e i te n b a n d u n te rd rü c k u n g :  — 50 dB
N f-F req u en zg an g :  400 . . . 2700 Hz
A usgangsim pedanz : 50 . . . 150 Ü (Pi-Filter- 

A usgang)
N f-E ingang : hochohm ig
N etzansch luß  100 V, 115 V, 220 V
L e is tu n g sau fn ah m e: e tw a  285 VA
A bm essungen : 385 X 185 X 370 mm
B eso nderhe iten :  Scha lter  fü r S enden  Emp 

fang /E inpfe ifen , V ox-S teuerung , Mit 
h ö r to n  bei CW, T ransce ive -B e tr ieb



Schaltungsübersicht
Der Sender „ST-700“ verw endet dreifache Mischung (Abb. 2). Das SSB -S i- 

gnal w ird  in dem B alance-M odulator aufbereitet. Zwischen B alance-M odula
tor und e rs te r  Mischstufe ist ein mechanisches 455-kH z-Filter zur U n te rd rü k -  
ung des Seitenbandes angeordnet. Das so gewonnene SSB-Signal w ird  nun  
in der ersten  Mischstufe mit dem Seitenband-O szilla tor gemischt. Die e rste  Zf 
ist 2,95 MHz. Sie wird in der zweiten Mischstufe m it dem  Signal des VFO zur 
zweiten Zf von 8,0 . . .  8,6 MHz gemischt. Erst am A usgang der d r i t ten  Misch
stufe steh t die Endfrequenz zur Verfügung. Sie w ird  in der T re ibers tu fe  v e r 
s tä rk t und  der mit zwei paraHelgeschalteten Tetroden-bestückten L in ea r-E n d - 
stufe zugeführt. Für die Anpassung der  A ntenne an der Endstufe ist ein P i-  
F ilter vorhanden.

Transceive  

220 ~

Antenne
Anti- Trip 
Signal 

(50CS3)

Ro 13 a fb  
1 -k H z - NF- 

G enerator* 
Katodenfolger

Ro 12 b 
Relais - 
Rohre

Ro 9 
Tre ib er

Ro öa
3. M isc h -  

s tu fe

Ro 7 
VFO

Balance - 

M o d u la to r

Ro la /b  
NF-Verstarker 
*  Katodenfolger

Rö 2a 
Träger - 

O s z illa to r

Ro 2b 
Anti - Tnp- 
Verstarker

Ro Ob 
Q u a rz -  

O szilla to r

Ro 10. Ro 11 
Endstufe

Ró 4 
Seitenband - 

O szilla to r

Po 3a/b  
1. M isch- 
stu fe

Netzteil

Ro 6 
2. M is c h -  
stufe

Rö 5 
2 .9 5 -M H z- 

Z F-V erstarker

Abb. 2. Blockschaltbild des Senders

Nf-Verstärker
Der N f-V erstärker ist für K ris ta ll-  oder hochohmige, dynamische M ikro

fone mit e iner Ausgangsspannung von 2 . . .  20 mV ausgelegt. Der Pentodenteil 
der Röhre 6 EA 6 (Rö 1 a) vers tä rk t rund  40 dB. Da die E ingangsim pedanz des 
Balance-M odulators etwa 600 ü  ist, a rbe ite t ein K atodenfolger (Rö 1 b) als 
Im pedanzw andler zwischen Pentode und  Balance-M odulator. Der G itte rab -  
le itw iderstand der K atodenfolger-Triode ist gleichzeitig M ikrofoneinsteller. 
Davor w ird  die N f-Spannung fü r den V ox-V erstärker abgenommen. Sie ist 
unabhängig  von der Stellung des Mikrofonreglers.

Trägeroszillator
Der Trägeroszillator ist mit dem Triodenteil e iner 6 EA 6 (Rö 2 a) bestückt 

und quarzgesteuert (Abb. 3). Der Quarz schwingt auf 453,5 MHz. D er A noden
kreis ist ebenfalls auf diese Frequenz abgestimmt. E r sichert s tab iles A n 
schwingen des Quarzes und un te rd rück t Oberwellen. Mit einem T rim m er 
kann  die genaue Trägerfrequenz eingestellt werden. Die A nodenspannung  
dieser S tufe (105 V) ist stabilisiert. P ara lle l  zur S ekundärse ite  des A noden-



kreises lie«jt ein lG -kß-P o ten tiom eter m it Schalter. Es koppelt bei AM - und 
C W -B etrieb  die T rägerfrequenz direkt an  die Sekundärse ite  des m echani
schen B andpaß-F ilte rs . Der den Träger un terdrückende B alance-M odulator 
w ird  so um gangen.

1/2 6 EA Q
V n

Ro 2a 453.5 kHz Balance - 

Modulator
I I  a<Hrr,

K n  M-

2.2k 10 k 50
10 n

B PF

♦ 150 V stab .

Ä ü b ? 3   -
Schaltung des 453,5-kHz- 
Trägeroszillators

Balance-M odulator
Das N f-Ausgangssignal des M ikrofon-V erstärkers und das 453,5-kHz-Si- 

gnal w erden dem  Balance-M odulator zugeführt. Er ist als R ing-M odulator 
m it vier H albleiter-D ioden bestückt (Abb. 4). Am Ausgang s teh t  das DSB- 
S ignal m it un terdrück tem  T räger zur Verfügug. Da es sich h ier um  eine sym-

2 x 6AQÔ
Ro3aTräger - 

generator 
{H F

Katoden
folger

{N F

2.95MHz

Abb. 4
Schaltung des 
B alance-M odulators  
m it G e g e n ta k t- 
M ischstufe und  
S eitenband -Q uarz
oszilla tor

455-kHz- 
Bandpcfitilter

Funkttons
Schalter



metrische Schaltung handelt, kann  durch den 50-pF -T rim m er und  den 200- 
£?-Einsteller die Sym m etrie und dam it die m ax im ale  T räg erun te rd rückun g  
eingestellt werden.

Mechanisches Filter
Das mechanische F ilter (Abb. 5) ist zwischen B alance-M odulator und erste  

Mischstufe geschaltet. Die D urchlaßkurve des F ilte rs  w urde so gewählt, daß 
vom DSB-Signal das un tere  Seitenband u n te rd rü ck t wird und das re ine SSB- 
Signal m it dem oberen Seitenband entsteht. A ußerdem  ist die T rägerfrequenz 
ebenfalls auf eine steile F lanke des Filters gelegt. Sie w ird nochmals u n te r-  
drückt. Die gesamte T rägerun terdrückung  b e trä g t  — 50 dB oder m ehr.

Erste Mischstufe und Seitenbandoszillator
Der Seitenbandoszillator m it einer D oppeltriode (6 AQ 8) erzeugt die 

Quarzfrequenzen 2496,5 und 3403,5 kHz zur Seitenbandbestim m ung. Die U m 
schaltung erfolgt m it dem Funktionsschalter. D ie Katode der entsprechenden 
Triode w ird  an Masse gelegt.

Zf-Verstärker und zweite Mischstufe

Das Zf-Signal (2950 kHz) w ird  in der R öhre  Rö 5 (6 DK 6) v e rs tä rk t  und  
dem zweiten Mischer zugeführt (Abb. 6). A ußerdem  ist die Z f-V ers tä rker-  
stufe geregelt (ALC). Vor dem G itter der R öhre  Rö 5 liegt eine 2496,5-kHz- 
Falle. Sie un terdrückt das LSB-Quarzsignal des Seitenbandgenerators.

Das 2950-kHz-SSB-Signal w ird  in der zw eiten  Mischstufe m it dem  5050 . . .  
5650-kHz-Signal des VFO zur d rit ten  Zf von 8,6... 8,0 MHz gemischt. Die zweite 
M ischröhre Rö 6 (6 DK 6) a rbeite t m it m ulip lika tiver Mischung. Das Zf-Signal 
ist an  das S teuerg itter und das VFO-Signal an d ie  Katode gekoppelt. Zwischen 
Katode der  M ischröhre und VFO liegt ein T iefpaß-F ilte r  m it de r  oberen 
Grenzfrequenz 7 MHz. Es un terd rück t die h öheren  Harmonischen des VFO. 
A ußerdem  kann für Transceive-B etrieb  der VFO ausgeschaltet und das T ief
paß -F ilte r  an eine ex terne  Buchse geschaltet w erden .

Abb. 5.
Blick auf das mechanische 
F ilte r  (h in ten  Mitte), den  
Seitenband-O szilla tor m it 
beiden Q uarzen  (links Mitte) 
und den T rägeroszilla to r 
(rechts Mitte)
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Abb. 7
Ansicht der Chassisoberseite  
u n d  de r  F ro n tp la t te  bei 
abgenom m enem  G ehäuse

Vox und Anti-Trip
Die Vox (Voice Operation Control) schaltet autom atisch beim  Besprechen 

des M ikrophones den Sender von E m pfang  auf Senden. Deshalb w ird  das in 
Röhre Rö 1 v e rs tä rk te  M ikrofonsignal abgegriffen, in R öhre Rö 12 a nochmals 
v ers tä rk t und  m it einer Silizium-Diode gleichgerichtet. Es en ts teh t eine posi
tive  Gleichspannung. Sie s teuert die R elaisschaltröhre Rö 12 b. Am G itte r  d ie
ser Röhre liegt negative Spannung, die die Röhre sperrt. D er Sender ist atff 
„Em pfang“ geschaltet. U berw iegt nun  die aus dem  M ikrofon-Signal gewon
nene positive Spannung, dan n  zieht die R öhre S trom  und  der Sender schaltet 
au f „Senden“. Durch ein einstellbares RC-Glied k an n  die Abfallzeit nach 
Aussetzen des M ikrofonsignales bestim m t werden.

Bei Em pfang treffen  die L autsprecher-S ignale  des Em pfängers auf das 
Mikrofon und  w ürden  die V ox-S teuerung  auf „Senden“ schalten, w enn  keine

6 A W Q A

A bb. 8
S chaltb ild  der d ritte n  
M ischstufe

Quarzoszillator

Rö da 100

5 n
R ö6

LtO

5n
CJk

K)n 2 2 k

Send* - Empfangs- * 220 V 
Schalter



A nti-T rip -S tu fe  eingebaut wäre. Diese m it der R öhre Rö 2 b (6 EA 8-Pentode) 
bestückte  S tufe v e rs tä rk t das vom  Nf-Ausgang des E m pfängers  kom m ende 
Signal. Es w ird  anschließend zu einer negativen S pannung  gleichgerichtet. 
Diese S pannung gelangt ebenfalls an das S teuerg itte r der  R elaisschaltröhre 
Rö 12 b. Die R öhre ist gesperrt. W ird je tzt die positive S teuerspannung  des 
V oxverstä rkers  durch näheres Besprechen des M ikrofons vergrößert, d an n  
überw ieg t diese die A nti-T rip -Spannung , und die S tufe  schaltet auf „Sen
den“.

Telegrafie-Betrieb
Die Röhre Rö 13 a/b (6 ÈA 8) erzeügt*das l - k H z - S i g n a T  für~CW-Be trieb.'D ie 

P en tode dieser Röhre ist der m it einem Phasenschieber-N etzw erk  arbeitende 
N f-G enerator. Der Trioden-Teil arbeite t als N f-V erstärker. An der Anode 
w ird  d as  Signal zu r  V ox-S teuerung und zum M ithören des CW -Tones abg e
nom m en. Das G itte r  dieser Röhre liegt an der negativen Sperrspannung , die 
durch die Taste gegen Masse geschaltet w ird (G ittersperrspannungstastung).

Netzteil
D er Netzteil ist mit einem Transform ator ausgerüstet, de r  sich p r im ä r

seitig au f  100, 115 und 220 V um schalten läßt. Sekundärseitig  sind drei W ick
lungen aufgebracht (Abb. 9). Aus der 300-V-Wicklung w ird  nach Spannungs
verdopplung die A nodenspannung der Endstufenröhren  gewonnen. Die zweite 
W icklung hat 120 V und ist bei 110 V fü r  die Spannungsversorgung  der V or
stufen  angezapft. Es wird Spannungsverdopplung angew endet. Die S p an n u n 
gen fü r  die Oszillatoren sind durch den S tabilisator Rö 14 ausreichend s tab i
lisiert (105 V). Die 120 V ~  w erden  durch eine Siliziumdiode gleichgerichtet 
(negative Spannung). Die dritte  IVicklung liefert 6,3 V Heizspannung.

Praktische E rfahrungen
D er SSB -Sender S ta r  „ST 700“ w ar längere Zeit au f  a llen  A m ateu rb än 

dern, auch auf 10 m, in Betrieb. Im  SSB -D X -V erkehr w u rd en  an  üblichen A n 
tennen  auch bei größten E ntfernungen  gute R apporte erzielt. Die Sprachver- 
ständlichkeit w ar  ausgezeichnet und k lar  verständlich. Auch bei AM -Betrieb 
en tsprach  die M odulationsqualitä t den A nforderungen. Die Tonqualitä t bei
CW w a r  stets 9 X.

VOX -K O V

I f i l

220 V *105 V

Ro 14
VR 105 M T
5k

TZ

220 V ~ I
- 720 V

300 V

Abb. 9
Schaltung  des kom 
p le t ten  Sender-N etz te iles  
m it  S p an nun gs
s tab ilisa tion  fü r  die 
O szilla toren



Abb. 10
Blick in die V e rd rah tu n g  u  * 
und A nordnung  d e r  
A bschirm w ände an  der 
Chassis-U nterseite

Das A bstim m en des Senders ist nicht schwierig, da die B edienungsknöpfe 
an der F ron tse ite  funktionsgerecht angeordnet sind. Das au f G itterstrom , K a 
todenstrom  u nd  R elativ -O utpu t um schaltbare  M eßinstrum en t gesta tte t ein 
deutliches Ablesen. Mit der leichtgängigen Präzisionsskala gelingt eine schnelle 
Frequenzw ahl innerha lb  der jeweils 600 kHz breiten  B änder. Der dreistufige 
Knebelschalter erle ichtert die insbesondere beim A bstim m en notwendige 
schnelle U m schaltung auf Einpfeifen, Em pfang  und Senden. M it dem F u n k 
tionsschalter lassen sich USB, LSB und  CW wählen. Die drei Einstellmöglich- 
keiten für e inw andfre ie  V ox-S teuerung  liegen im Gegensatz zu anderen  SSB- 
Sendern an d e r  F rontseite  (Vox-gain m it Um schalter fü r  PTT, Delay und 
Anti-Trip), so daß  man, ohne das Funkgespräch  un terb rechen  zu müssen, ge
gebenenfalls schnell nachstellen kann .

Bei einem  au f  sämtlichen B ändern  durchgeführten  O berw ellen test w urden  
die Oberw ellen — ausgenomm en im 40-m -B and — jew eils m it der G ru n d 
frequenz, 100 kHz vom B andanfang  und  Bandende, ü berp rü ft .  Als Testem p
fänger d iente  ein kom m erzieller Spezial-D reifachsuper m it geeichter dB -A n- 
zeige. Der S en der w urde  m it etw a 80 W O utput und unm odu lie rtem  T räger 
betrieben. Die erste  Oberwelle h a t te  au f jedem  B and einen A bstand zur 
G rundw elle von etw a — 80 dB. Die zwTeite Oberwelle k o nn te  nicht m ehr e in 
deutig festgestellt werden. Auf den U K W -R undfunk- u nd  V H F -F ernsehbere i-  
chen w aren  keine Störsignale zu beobachten.

Auch bei T ransceive-B etrieb  zusam m en m it dem S ta r  SSB -E m pfänger 
„SR 700 A “ a rb e ite t  der  SSB -Sender einw andfrei. A llerdings ging die S ignal
stärke bei du rchgeführten  Vergleichen um  etw a 0,5 . . .  1 S -S tu fe  zurück. Die 
Umschaltung beider G eräte  von T ransce ive- au f  ge trenn ten  B etrieb  oder u m 
gekehrt ist lediglich durch Betätigen d e r  jeweiligen T ransce ive-T aste  an der  
G erätefrontse ite  möglich.

.Das DL-QTC“



UM EMETTCUQ IW  MHz
M. LACROUTS F9NL

L'ém etteur décrit ici est de puissance m oyenne et de fa ib le  consom m ation. Le principe  
g én éra l n 'a  rien de nouveau. Il  constitue un rap pe l de celu i rendu célèbre p a r F8M X  
(Exciter A n ti-T V I. Radio-REF N ° 4 de 1962, p ag e  231.

P R IN C IP A LE S  CAUSES DE T V I

A ) La  TH F 144 M H z d'un ém etteur d 'a m a 
teur pu issant cri twrnt C e n tré e  des récepteurs  
de T V  dont la  sélectivité est pratiquem ent 
inexistante  et les perturbe d 'au tan t plus 
q ii'e lle  est modulée profondém ent et fait 
entrer du  son dans l'im age . Le rem ède est 
sim ple et efficace : m ontez un € T » sur la  
fiche co a x ia le  du téléviseur, a ttaquez la  2* 
extrém ité  du « T » avec  le coaxial venant de  
l'an ten n e  habituelle  ; dans la  prise du « T » 
restée lib re , enfichez 1 mètre environ de 
c oax ia l T V  75 ohms. Munissez-vous d'une  
forte a ig u ille  à  coudre et traversez le coaxial 
de p art en part de m anière  à  créer le  court 
circuit entre la  g a îne  extérieure et «l'âme 
in térieure , à  la  partie  la  plus é lo ignée du 
« T ». M ettez en m arche l'ém etteur pertur
bateur en le m odulant fortement. R egardez et 
écoutez le  téléviseur perturbé ; en rappro
chant progressivem ent le court-circuit provo
qué p a r  l'a ig u ille , vous observerez une d im i
nution progressive des brouillages et vous 
trouverez facilem ent l'endro it où ils sont sinon 
supprim és, du moins très fortement atténués ; 
laissez l'a ig u ille  dans cette position et, pour 
des ra isons d'esthétique, enroulez le bout de 
coaxia l derrière le téléviseur, sans re to u c h e r  

n i c o u p e r .

B) L 'en trée  se fait p a r le secteur : montez 
dans votre  émetteur et faites m onter sur 
l'a lim en ta tio n  secteur de l'a p p a re il perturbé  
un filtre secteur.

C) C e sont les F .I. du téléviseur qu i sont 
perturbées en direct p a r un étage m ultip li
cateur de votre ém etteur : essayez de suppri
m er cette fréquence de votre chaîne de m ul
tip lication .

D) Enfin  la  perturbation a rriv e  dans l'a n 
tenne du téléviseur sur sa fréquence d 'ac
cord e t  e s t p ro v o q u é e  p a r  l 'h a r m o n iq u e  d 'u n  

d es  é ta g e s  de v o tre  m u lt ip l ic a te u r  : c'est ce 
cas p artic u lie r de T V I (en réalité  le plus fré

quent) que F 8M X  a  supprim é a vec  les solu
tions suivantes que nous avons retenues :

1°) Réduction au  strict m in im um  de la  puis
sance des tubes de l'exciter ;

2°) B lindages extrêm em ent efficaces, y  com
pris sur le quartz ;

3°) Parfaite  séparation entre étages et u ti
lisation de filtres de bande pour les liaisons, 
ce qui assure une réjection suffisante des 
fréquences interm édiaires, les em pêchant 
d'atte indre la  g rille  du PA  qu i les a m p lifie 
rait plus ou moins fortem ent, selon le rang  
de l'harm on ique  transm is, a u  m êm e titre 
qu'on retrouve dans la  p la q u e  d 'une m é lan 
geuse toutes les fréquences app liquées  au  
tube avec  leur somme et leu r différence, sé
lectionnées uniquem ent p a r  le coefficient de 
surtension im portant du circuit d 'anode, ce 
qui n'est pas le cas dans un circuit final 
144 M Hz, plutôt peu sélectif...

Il y  a  lieu de rem arquer, en outre, que 
si la  THF provenant du fin a l revient sur 
l'é tage à  incrim iner (c'est b ien  fac ile  sur ces 
fréquences), e lle  provoque une réaction, a u g 
mente la  po larisation, d im inue  l'excitation, 
etc... et que si cette T H F  est m odulée, la  
composante BF est détectée, am p lifian t les 
perturbations ci-dessus, a lla n t jusqu 'à  provo
quer des m odulations non lin éa ires  dans les 
étages qui suivent, de g raves  distorsions dans  
l'é tage  final. Dans ce cas, le téléviseur se 
trouve perturbé selon D) p ar l'harm onique

La réalisation de l'émetteur.
(Photo Jano F1JM)
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surm odulée dans la  g rille  de l'é tage à in c ri
m iner, introduisant du son dans l'im age, et 
en même temps selon A) car l'é tage fin a l 
non lin éa ire  se trouve lu i aussi surm odulé  
p a r  la  g rille  qu i reçoit l'excita tion  des étages  
perturbés devant ; il est aussi perturbé selon
B) et C). ‘

permettant le choix de votre cristal de départ 
que to u s  d e v e * , dans le  m ontage décrit, 
faire  ob ligato irem ent osciller sur la  fo n d a
mentale (24, 36 ou 48 M Hz).

Nous rem arquons que pour 7 sur 11 des 
canaux en service actuellem ent, nous p o u 
vons utiliser la  cha în e  3 6 /7 2 /1 4 4 .

<3 0 -
1 ! - d f

I S V 4  ~ 0 6

0ns

y>0ios

Plan da parçage.

Nous ne saurions donc trop vous répéter 
de prendre des précautions a fin  d 'a vo ir des 
blindages efficaces entre étages, ainsi que  
l'ob ligation  d 'effectuer les câblages à  l'e x té 
rieur du châssis, d 'in terca le r à  chaque entrée  
à l'in térieur de celui-ci une self de choc 144 
M H z efficace pour év iter toute entrée p a r les 
alim entations H T  ou BT. D 'au tre  part, faites  
vos retours à  la  masse sur les cloisons v e r
ticales de séparation entre étages, partout où  
ce la  sera possible.

Selon les can au x  de T V  utilisés dans votre  
région, il existe des chaînes de m ultip lication  
qui vous perm ettront d 'év ite r dans l'exciter  
les fréquences dont les harm oniques pour
ra ien t rentrer dans les téléviseurs du vo is i
nage. Nous avons é tab li un tab leau  vous

C'est pour cette raison que le schém a  
proposé utilise un quartz de cette va le u r, 
ce qui ram ène au  m inim um  le nom bre des 
étages de l'ém etteur. Le schéma théorique, 
l'élévation et le p lan  de perçage représentent 
un exciter type  F 8M X  com prenant les tubes 
suivants : triode 6U8 accordée p laque 36 M H z, 
la  =  3 m A env iron  —  pentode 6U8, trip leuse  
72 MHz la  =  2 m A , doubleuse 7 2 /144  avec  
une penthode E l8 0 F  (la  =  12 m A sous 190 
V ) ; la  Q Q E 0 3 /1 2 , alim entée comme la  6U8  
sous 250 V , d é liv re  largem ent assez pour 
exiite r une Q Q E 0 6 /4 0  qui ne dem ande en  
téléphonie q ue  3,4 m A d'excitation pour 
—  80 V  de polarisation  grille, ce q u i cor
respond environ  à  une résistance de 24.000

Vua an élévation.
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ohms. L 'excitation est rendue ré g lab le  par 
un potentiom ètre monté dans l'éc ran  de la  
Q Q EC 3/12. O n a u ra  a v a n ta g e  à  neutrodyner 
ce tube p ar le procédé classique : souder à  
chaque g rille  un bout de fil de 14 /10  isolé 
synthétique ; lu i fa ire  traverser le châssis 
p ar un trou de 8 mm de d iam ètre  pour que 
la  capacité a in s i créée soit n ég lig eab le , puis 
croiser au  ras du châssis les deux fils et les 
é lever chacun devant la  p la q u e  opposée à  
environ 2 cm de l'am poule . M ettre  l'excitation  
s a n s -la  UT»; ..m anoeuvre* le C V  p la q u 9 w . a u ,  
passage à  l'accord  le m illi de g rille  bouge : 
raccourcir progressivem ent les d eux fils en 
même temps et, près du but, les éloigner 
tous deux plus ou moins de l'am p o u le  jus
q u 'à  ce que le m illi de g rille  reste p arfa ite 
ment im m obile m algré  les m ouvem ents que 
l'on fait subir a u  C V  de p laq u e  (les bouts 
de fil seront a lors devenus très courts, verti
calem ent (1 à  2 cm) m ais le neutrodynage  
s'avère efficace.

Cet exciter peut être facilem ent transformé 
e a  un ém etteur de m oyenne puissance en 
rem plaçant le Q Q E 0 3 /1 2  p ar une 832, une 
Q Q E 04 /20  ou m ieux une Q Q E 0 3 /2 0 , l'input 
en téléphonie pourra  a tte indre  dans l'ordre  
de ces tubes 25, 32 et 45 W  avec  une HT de 
350 à 400 V . Nous donnons le p la n  de câ
b lage  vue dessous du petit ém etteur avec  
un de ces tubes au  fin a l. Le circuit de sortie 
a  été décrit en d é ta il dans l'exce llen t article  
de F 8 0 G  (Radio -REF n° 2 1961, p ag e  78 et 
suivantes). Pour un ém etteur portab le , la  
E l80 F  ou à  défaut une EF184 vous donneront 
juste l'excitation  nécessaire (après avo ir bien  
neutrodyné le fin a l évidem m ent). O le  pourra  
être avantageusem ent rem placée p ar une 
6CL6 qui vous donnera  avec  une fac ilité  déri
soire toute l'excita tion  que pourra ien t dem an
der les tubes cités plus haut, c'est-à-dire 3 
m A  sous —  60 V  pour la  Q Q E 0 4 /2 0 , soit une 
résistance de 20.000 ohms en fuite de grille  
dans le cas d 'une  polarisation  autom atique  
—  2,6 m A sous —  65 V  pour la  832A, soit 
R =  25.000 ohms et 2 m A sous —  80 V  
pour la  Q Q E 0 3 /2 0 , soit R =  40.000 ohms.

Vue intérieure de l'émetteur.
(Photo Jano F1JM)
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N l / X  H a D ISPO SITION GENERALE ET CABLAGE DE L EMETTEUR 4 0  W  (  VUE DESSOUS I

LE CIRCUITANODIQUE 
EST NATURELLEMENT 
MONTE SUR LE CHAS
SIS POUR LES TUBES 
Q Q E /0 4  / 2 0 . QQE03/2L
032 t t c .....
SE REPORTER AU 
TABLEAU POUR LES 

v .  VALEURS ET AU
^  TEXTE POUR LE 

SCHEMA

CHANGER LE CABLA
GE DE V2 POUR 
6CLS

NOMENCLATURE DU MATERIEL

R I, R3, R12 =  10.000 ohms (1 W ).
R2, R5, R I 1, R13 =  1.000.
R4 =  68.000.
R6 =  22.000.
R7 =  100.000.
R8, R14 =  3.300 (1 W).
R9 =  6.800.
R IO =  15.000.
RE =  Résistance d'écran selon tube.
PI =  100.000.
Jl, J2, J3, J4 =  Jack miniature fem elle , à  une  

coupure pour transistor.
F I =  socle fem elle  TV.
A l  =  5,3 V /0 ,1  A .

V I  et V ' l  =  6U8.
V2 =  E l 80F au 6CL6 (changer brochage dans  

ce cas).
V3 =  QQE03/12  ou QQE04/20 (voir texte). 
CV1, CV3, CV4,  CV5, CV6, CV7 =  piston  

04/4.
C V2 =  v a r ia b le  20 pF.
C V 8  =  p ap illo n  10 pF.
C l,  C3, C4, C5 =  10.000 disque.
C2 =  29 pF.
C6, C7 =  2.200.
C8 =  33.
C9, CIO, C i l  =  1.200.
C12, C13, C15, C17 =  1.000 passage bouton. 
C14, C16 =  470 bouton sur socle à visser. 
CP =  C18, C 19 .-C 20  =  1000 passage bouton.

(* )  Dans un prochain artic le  nous décrirons  
les m ontages perm ettant d 'obtenir les fréquen
ces utilisées à  partir d'un quartz de fré 
quence 3 fois plus basse a insi que le circuit 
de sortie pour ceux qui n'ont pas l'artic le  de 
F 8 0 G .

Radio-REF.

DUAL-VOLTAGE POWER SUPPLY 
HAS INCREASED EFFICIENCY

C o n v e n t i o n a l  dua l-vo ltage  pow er-supp ly  c ir 
cu its  require  e ith e r a precisely tapped  trans

fo rm er w ith  a separate rectifier and f i l te r  fo r 
each vo ltage o u tp u t, o r dropping resistors, w h ich  
waste power and re su lt in poor re g u la tio n . A 
s im ple c irc u it  em p loy ing  a fu ll-w a ve  re c tif ie r 
connected to  tw o  passive branches fro m  w h ich  
Ohe d.c. voltages are taken is shown in  F ig . 4.

The  p rim a ry  w in d in g  o f the power tra ns fo rm e r 
is connected to  an a.c. source, and the  secondary 
w ind ing  is connected to  the fu ll-w a ve  re c tif ie r 
consisting o f diodes D \  and l)<i. T h e  un filte red  
o u tp u t from  the  fu ll-w ave  rec tifie r is fed in 
para lle l to  a conven tiona l ch oke -in p u t f ilte r  
branch and a d iode-capacito r branch. T h e  diode, 
/>;{, in  th is  branch conducts on the peaks o f the 
fu ll-w ave  re c tifie r c u rre n t and charges capac ito r 
( \  to  the peak vo ltage  across one h a lf o f the  
secondary w in d in g  o f the power trans fo rm er. 
The  vo ltage a t te rm in a l B w ill be a p p ro x im a te ly

40  per ce n t greater than  a t te rm ina l A  w ith  
normal com ponent values. B o th  ou tpu ts  should 
have lowr r ip p le  and good vo ltage regula tion. For 
m axim um  vo ltage  o u tp u t a t te rm ina l B, a h igh- 
conductance d iode should be used in th is  b ranch. 
The  required  peak inverse-voltage ra ting  o f d iode 
I ) 3 is o n ly  one-ha lf the peak voltage across the  
fu ll secondary w ind ing  o f the transfo rm er. 
—  N A S A  Tech Brief 66-10002

Fig. 4 — Circuit of dual-voltage power supply.

POWER 0, 
TRANSFORMER

A C
SOURCE



PHASED GROUND PLANES B R O A D S I D E

W l IC P 's  beginner and novice artic le  on page 34 of 
M a rc h  1900 QST  was excellent, and I ’d bet some of 
the  graybeards even looked at it. W ith  due respect 
to  M r .  M cC o y , I believe he overlooked a m ethod of 
g e ttin g  gain from  his 15-m eter ground plane.

Proj>er phasing of tw o  ground planes can give up 
to 4 db. forward gain while knocking down signals 
from  unw anted directions as much as 30 db. T h is  
can be achieved b y  constructing tw o  ground planes 
and spacing and feeding them  as shown in  Fig. 1. 
Being spaced on ly  23' 3 " , the antennas can l>c 
m ounted on a roof or on the ground. Hoof m ounting  
is recom m ended. A t  these frequencies, it does not 
m a tte r  much w hether standard or polyfoam  coax 
I k ; used; the price and the Novice pocketlx>ok w ill

A B

D.RD.T. IIOV. A.C. 
RELAY

T CONNECTOR

Fig. 1 — Phasing harness for two ground-plane antennas 
(ground planes not shown). Dimensions 

for 21 -M e. operation are

Li, Li— Equal lengths o f 52-ohm coax; length may be 
any convenient value.

L.1, Li — 7' 8" (standard 75-ohm coax) or 8' 8" (poly
foam 75-ohm  coax ).

Lr,— 15 ' 4 "  (standard 75-ohm coax) or 17 ' 5"  (poly
foam 75-ohm coax).

F— Any length, 52-ohm coax.

Vu» de la base de Kerguelen.
Au p rem ie r p lan , les laboratoires scientifiques. Au 

fond, le champ d'antennes de FB 8X X. A gauche, le 
b âtim e n t ém ission et, à d ro ite  au fond , celui de la 
récep tio n .

END FIRE

80

60*

A FEED LINE B A B

Fig. 2 — Approximate directional patterns. Theoretical 
gain for the broadside arrangement is about 4 db.; 

for the end-fire arrangem ent, about 2.5 db.

dictate  which. Use standard coax connectors for all 
jo in tsan d  wrap well w ith  tape. W ith  a lit t le  p lann ing  
the coax d .p .d .t. sw itch  m ay  be located in th e  shack  
to  get aw ay from ru n n in g  an a.c. line outside.

B y  selecting e ith er the half-w ave delay lin e  or 
going stra ight through , the patterns shown in  F ig . 2 
w ill l)e achieved.

W hen m ounting th e  antennas and selecting the  
phase arrangem ent, consult a great-circle c h a rt  for 
your p articu lar area. T h is  w ill show you w here  you  
w ant the m ajor lobes oriented for a given sw itch  
position.

O bviously , the sam e arrangem ent m ay be used for 
other bands. L% and L \  are a quarter w ave leng th , 
and L& is a half w avelength . W hen figuring  coax 
lengths be sure to inc lude  the velocity  fac to r —  0.00  
for standard coax and  0 .75  for polyfoam .

Regardless of w h a t some people say, th e  ground  
plane, w ith  its low angle of rad iation , is capable of 
lay in g  down a good signal at a D X  poin t, especially  
i f  i t  is used in a phased system as described. —  
Bill Smith, K 0C EIÌ, 1301 Churchill Ave., Sioux Falla, 
South Dakota 57103.

FK8AT Georges et s» station . Tx HT44 »t D X  100. 
Rx Drake 2B. L an te rn e  est uns TA3 J r. A c tif  en 
C W /B LU  14 M Hx.



Sektion Biel
Die Belegung unserer gewählten «Sektions-Frequenz» kann beginnen. Die 8 MC-Quarze sind e ingetro f
fen. Ein grosser Teil wurde schon abgeholt, die übrigen Besteller sind gebeten, ihre Quarze beim 
Sekretär zu beziehen.
Damit zeigt sich, dass in Biel ein 2-m-Netz auf 144.900 Mc im Aufbau begriffen ist. Wir bitten alle OMs, 
gelegentlich auf diese Frequenz zu achten (spez. Mobil), es würde uns freuen, wenn dadurch die Akti
vität auf 2 m gefördert werden könnte. Momentan ist noch kein spez. «Loka!-Netz-Abend» festgelegt, 
wenn aber einmal alle Sektions-Quarze verbaut sind, wird wohl an den meisten Wochenabenden etwas 
los sein.
Für unsere OG-GV werden persönliche Einladungen verschickt. 73 HB9TH

Zürcher Sternfahrt auf 295G MHz
Am 13. November 1966 wurde in der Innerschweiz die 2. Sternfahrt der Zürcher OMs auf 29,6 MHz 
durchgeführt. Die Organisatoren HB9WN. 9ABD, 9ABV, HE9FUM und HE9EZA wählten als Standort für 
die Leitstation das etwa 2000 m hoch gelegene Hotel Pilatus Kulm. Bereits am Vortage wurden die Gerä
te (Drake-Line und G-209) und eine Groundplane montiert. Die anschliessenden Versuche zeigten, dass 
der Höhenstandort auf «ten» alle Erwartungen übertraf. Bis tief in die Nacht hinein war man QRV und 
erhie lt durchwegs sehr gute Rapporte. Auch empfangsmässig klappte alles ausgezeichnet — selbst der 
vom Luzerner «Jedermann-Funk» produzierte «Chabis» ge langte gelegentlich in den Lautsprecher, 
wenn einer zufällig einmal über s 10-m-Band hinaus drehte.
Der Startschuss zur Sternfahrt erfo lgte am Sonntag um 0700. Als erste Station meldete sich HB9KI/m 
aus Basel. Bis 0712 folgten weitere 7 Stationen.
Jeder Teilnehmer hatte auf der Anfahrt e in ige verzwickte Aufgaben zu lösen. So war z. B. HB9WQ/m 
beauftragt, bei der Talstation der Seebocenalp-Bahn in Küssnacht ein Billett für die Pilatusbahn abzu
holen. HBOIR'm musste dasselbe bei der Arth-Rigi-Bahn in Goldau versuchen und hatte zudem aus dem 
Stegreif das Wappen des Kt. Thurgau zu zeichnen. HB9KH/m musste den «Fingerabdruck» einer Katze 
auf seine QSL bringen, usw. Alle Aufgaben wurden von den 14 Teilnehmern glänzend gelöst.
Um 1100 wurde eine Telefonnummer bekanntgegeben, auf welcher der Standort der Leitstation zu 
erfragen war. Bis gegen 1300 waren dann die letzten «Sternfahrer» — etwa 30 an der Zahl — von der Pi
latusbahn muhelos auf den Kulm gehisst, wo männiglich bei einem verspäteten Mittagessen und Trank- 
same die prächtige Aussicht bewunderte.
Die nächste Sternfahrt dieser Art w ird am 21. Mai 67 durchgefuhrt, und zwar nebe i 29. MHz auch auf 
144 MHz. Näheres wird frühzeitig angekündigt.

(Nach Bericht von HE9EZA)

Projekt für ein UHF-Amateur-Netz in Zürich
Per Zufall hatten HB9RG und HB9AFU die Gelegenheit, einen grösseren Posten 450-MHz-Taxifunk- 
Geräte en bloc zu kaufen. Damit wird es möglich, im Raume von Zürich ein UHF-Amateur-Netz in 
grösserem Ausmass aufzubauen.
Bereits wurden mit diesen Geräten auf 430 MHz Ausbreitungsversuche durchgeführt. Ueber die Resul
tate ist man allenthalben entzückt. Die bete il ig ten OMs glauben, dass ein UHF-Netz gegenüber 29.6 MHz 
bestechende Vorteile bietet, wenn auch sporadischer DX-Verkehr. wie im 10-m-Band, nicht möglich ist. 
Die Geräte arbeiten normalerweise an einer 12-V-Batterie und nehmen beim Senden ca. 10 A, beim 
Empfang ca. 3,5 A auf. Als Fixstation können sie auch an ein leistungsfähiges Netzgerät angeschlossen 
werden, oder auch an der Batterie mit Netzpufferung betrieben werden. Letzteres hat den Vorteil, dass 
auch bei Netzausfall die Station einsatzfähig bleibt.
Infolge der hohen Sendeleistung von ca. 13 Watt und des hochgezüchteten RX. können meistens 
grössere Distanzen überbrückt werden, als dies auf 29,6 MHz bei kleiner Leistung der Fall ist. Zudem 
fallen die gefürchteten Zündstörungen info lge Anwendung der Frequenzmodulation dahin. Auch 
Flackerfading, wie er beim Mobilbetrieb von AM-Sendern bekannt ist, wird weitgehend ausgeschaltet. 
Die hohe Sendeirequenz lässt auch die M öglichkeit offen, mit unauffälligen Antennen einen beträcht
lichen Gewinn in der vertikalen Ebene zu erzielen (z. B. Coll inear 4*/2-Elemente).
Die Geräte können mit vier -  im Bereich von 431 . .  . 439 MHz frei wählbaren Quarzkanälen -  bestückt 
werden. Hinsichtlich des Temperaturverhaltens wird vom Hersteller eine Genauigkeit von 4.10-6 zwi-

Unser T ite lb ild : SWL-Tätigkeit -  Vorstufe zum Ham von morgen. (Photo HB9EU)



sehen -20° und 60° C garantiert. Die Em pfängerem pfindlichkeit bei einem Rauschabstand von 
-  20 dB beträgt 1 // V.
Das Herz des geplanten UHF-Netzcs soll personell aus 2 bis 4 Harns bestehen, d ie sich vorerst durch 
den Ankauf der Geräte finanziell engagieren. Die Transceiver können betr iebsbere it bei diesem 
Aktionskomitee gekauft werden. Ein «Hit» auf dem Ham-Markt ist d ie Idee, dass man diese Geräte auch 
mieten kann.
Um nun aber ein Maximum an Betriebssicherheit zu erzielen, w ird  im Rest. U to-Kulm (Uetiiberg) mit 
Bewilligung der PTT eine Reia.sstation installiert. Es sind zwei Umsetzer geplant, und zwar 434,000/ 
434.456 MHz und 433,925/29,6 MHz, wodurch der Aktionsradius der UHF-Stationen beträchtlich erhöht 
werden dürfte. Die Relaisstation wird mit zwei der oben erwähnten Taxi-Transceivern, einem Doppel
super für 29.6 MHz und einem 10 Watt AM-Sender für die gle iche Frequenz bestückt sein. Die entspre
chende Antennenanlage soll ein 0 m hoher Mast über das das Dach des Restaurationsgebäudes 
hinaus heben. Die Stromversorgung wird aus netzgepufferten Batterien erfo lgen, sodass die Anlage 
auch bei Netzausfall einsatzfähig bleiben wird.
Wer sich für das Projekt interessiert, ist gebeten, sich mit HB9AFU, Box 113, (8047) Zürich, in Verbin
dung zu setzen.

(Nach Berich t von 9AFU. — 9EU)

Elektronische Orgeln
zum Selbstbau Antennen

Direkter Versand aller Bauteile, kompletter QSO mit WIPIC und Hy-Gain immer gut!
Bausätze und Bauanleitungen.
Spitzenqualität bei günstigen Preisen. Bitte
Gratiskatalog Fo 64 anfordern.

Dr. Rainer Böhm, W. Wicker-Bürki
Elektronische Orgeln
D 4950 Minden, Postfach 209/38 Berninastrasse 30 — 8057 Zürich

West-Deutschland Tel. (051) 46 98 93

Sonderangebot für Schweizer KW-Amateure
Frei deutsche Grenze -  Zwischenverkauf V o r b e h a l t e n .

SSB-Sender «Hammarlund HX-50 E»
Alle Amateurbänder.
Skalenbereiche: 3.5 -  4.0, 7.0 -  7.3, 14.0 -  14.35, 21.0 -  21.45,
28.0 -  28.55, 28.55 -  29.1, 29.1 -  29.65 MHz.

Diese Konstruktion bringt eine Bandbreite von mindestens 1 MHz.
Mit Hilfe der genauen Skala, 10-kHz-Teilung.
Zwei Zwischenfrequenzen.
Pi-Net-Ausgang, variabel, 40-80 Ohm regelbar.
Bei Doppeiton-SSB und CW: zwischen 50 W auf 10 m und 65 W auf 80 m bei 
einem Input von 90 W, 130 W PEP. AM-Leistung beträgt 25%  der SSB/CW-Werte. 
VFO-StabiIität: Besser als 250 Hz nach kurzer Anwärmzeit.
Interner VFO-Frequenzbereich, 5.95 bis 6.55 MHz. Alle anderen Oszillatoren 
sind quarzgesteuert.
110 und 220 Volt Wechselstrom.
23X 43 .4X 36 .3  cm.

R!M-Preis DM 14S9.— abzüglich 15% Export-Rabatt
nuvi-Dciäieiuuuii o / — 416 Seiten — Schutzgebühr DM 3.50. Vorkasse Ausland (Postscheckkonto Mün
chen Nr. 13753) DM 5 .- .

8000 München 15, Abt. U. 2, 
Bayerstrasse 25, am Hauptbahnhof,
Tel. (08 11) 55 72 21[ RADIO-RIM 1

Bandfilterkopplung:
Einstellgenauigkeit:

Ausgangsleistung:

Stromversorgung:
Masse:

DIM 'C7



Neu! Hallicrafters SR-42
2-Meter-Transceiver

Fre quenzbere ich :  •

Bet r iebsarten :

Em pfind l ichke it :
Ausgangsleistung:
Zwischenf requenzen:
ZF-Durchschlagsfest igkeit :

Input:
Fre quenzbere ich :
Quarze:

Ausgang:  
M ik ro fo n e in g a n g  :

Röhren:
Dioden:
Nuvistoren:
Stromversorgung:

Masse:
Preis:
M o b i l - M o n t a g c s a t z  MR 40

T E C H N I S C H E  D A T E N
144— 146 MHz u n d  146— 148 MHz
E m p f ä n g e r  d u r c h s t i m m b a r ,  S e n d e r  q u a r z g e s t e u e r t  m i t  U m s c h a l t u n g  auf 
4 F re que nze n  o d e r  Zusatz-VFO 
A M
Empfänger te i l
I //V für  10 dB S ig n a l  R a u s c h v e r h ä i t n i s  b e i  30 "»  M o d  
0,5 W a t t  NF b e i  1 //V S ig n a l  m i t  30 •/• M o d .
20,15 MHz und  1650 kHz 
85 dB 
Senderte i l  
12— 14 Wat t
143,75— 148,1, j e  n a c h  Quarz
C R -23U-Typen  m i t  F re q u e n z e n  z w is c h e n  24—24,333 MHz 
( für  144— 146 M H z)
Ein Quarz  w i r d  m i t g e l i e f e r t  
für  52 i> K o a x k a b e l
h o c h o h m i g ,  für  K r i s t a l l m i k r o f o n  m i t  H a n d s c h a l t e r  
(PTT-Betr ieb)
I I  
6 
1
e i n g e b a u t e s  N e t z t e i l  fü r  115 V und  für 12 V 
G r u n d a u s r ü s t u n g  n i c h t  e n t h a l t e n  
31 cm b r e i t ,  15 c m  hoch ,  22 cm t i e f
M i t  e i n e m  Q u a r z ....................................
e n t h ä l t  Z e r h a c k e r p a t r o n e ,  M o n t a g e m a t e r i a l  und  
B a t t e r i e a n s c h l u s s k a b e l .............................................
Für w e i te re  Auskünfte intern HB 9 AAI  ver la ngen!

( Z e r h a c k e r p a t r o n e )  in de!

Fr. 990.— 

Fr. 99.—

JOHN LAY LUZERN Radio TV Elektronik
en gros, Import, Export, Fabrikation
Bundesstr. 13, Tel. 041 3 44 55

JOHN LAY ZUERICH: (Intern HB 9 HG)
Seestr 45, Tel. 051 27 30 10

HALLICRAFTERS-Vertretung für die ganze Schweiz

W R M W IM H M M H n i v *.
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Ham-Börse
Zu verkaufen: SB 300 und SB 400 SSB /  CW All
band Empfänger und Sender. Eingebautes Dop
pelseitenband AM. Transmit/Transceive Einknopf- 
Bedienung. Verdrahtung und Zustand vorb ild lich . 
Im Betrieb zu bes ichtigen und auf 10/15/20 zu 
hören. Anfragen bei Tel. Nr. 051 / 45 54 10 oder 
HB9IM.

RX, TX, TR appare ils  d ’occasion ou de dém on
stration vendus à prix  réduits.
Demander liste descrip tive  à
EQUIPEL S.A. 1205 Genève. Tel. (022) 25 42 97.

Gesucht: Günstiger Stereo-Plattensp. m. eingeb. 
Verst,ufb Zustand.f Jugendraum. HE9GEY 
053 4 35 75.

Zu verkaufen: 1 Heathkit Balun B-1. 1:1 oder 1:4 
Fr. 40.—; 1 Reiseantenne Hy-Gain «Trap-Travel- 
ler», zusammenklappbarer Dipol für 10/15/20 Me
ter mit Universal-Montageklemme Fr. 100.—; 1 
doppelpoliges Antennenumschaltre la is Leach Re
lay Co. 48 VDC/1550 Ohm, Micalex Fr. 15.—; 1 
Coaxial Schalter Barker & Williamson Modell 
550-A/ 5-polig, Anschlüsse Amphenol SO-239 Fr. 
25.— ; 1 Differential Phasenkehr-Netzwerk für Pha- 
sing-Type SSB Exciters. Marke Central E lectro
nics PS-1, Fr. 15.— ; 1 Reiseschreibmaschine Re
mington «Travel-Riter Deluxe» mit Reissver
schlusskoffer Fr. 185 .- ; Stationsuhren mit d ig ita 
ler Anzeige, 12-Stunden-Werk, Farben rot, blau, 
braun, grau Fr. 55.10 solange Vorrat; 2 Motor- 
Aggregate «Universal» mit 4-Takt-Motor Briggs 
& Stratton, 220 VAC /  60 Hertz /  800 VA sowie 12 
VDC/15Amp. Handstart und Elektrostart. Preis 
auf Anfrage.
P. B. Langenegger HB9PL, Rhynerstrasse,
8712 STAEFA/ZH Tel. (051) 74 76 26.

Zu verkaufen: RX Hammarlund HQ-145, 0,54-30 
MHz, ufb. Preis auf Anfrage.
RX Rim-München UKW III, 143-147 MHz, m it e in
geb. Netzteil, Fr. 120.-.
RX Autophon E 58 P, 30-50 MHz, mit e ingebautem 
Netzteil, ohne Quarze, Fr. 60 .-.

-Sacem FM-Tuner,- 80-1P8-MH*,-npiV-AFC,- F r.*130.- 
Hi-Fi Stereo-Verstärker Philips AG 9015, 2 X 1 5  
Watt, neu revidiert, ufb, Fr. 300.—.
Tonbandgerät Philips EL 3516, neu revidiert,
Fr. 250 .-.
Steuergerät für A ll iance- oder ähnlichen Anten
nenrotor, Fr. 30.—.
2 Walky-Talky TOKAI TC-900, zusammen 
Fr. 140.-.
Tel. G (051) 25 24 81 (Corrieri-Zürich) oder 
P 82 20 80.

A vendre: par cause QRM prof. emetteur DX60 
6146 PA CW/AM avec xtal 20,6 Me, modulo, VFO 
HG 10 80 -  10 m +  6 et 2 m les deux en parfait 
état 6146 réserve. Anti TVi Low-pass incorporé. 
Tel. midi et so ir (037) 67 13 00 HB9AGE livraison 
dans rayon env. 100 km.

Cherché, comme MAGASINIER-VENDEUR, jeune 
OM actif et ayant le sens de l ’ordre. S 'adresser 
à EQUIPEL SA, E lectronique en gros, 1227 Ge- 
nève-Carouge.

Are you 
reading 
73 magazine?

If you are a DX-er, a VHF-er, or a home constructor; whether your interests are SSB, RTTY, or m ic ro 
wave, low brow or high brow, vacuum tube or transistor, 73 magazine has something for you. Every 
sing le  month 73 publishes over 30 technical and construction articles- more than the other ham maga
zines put together. Since there are so many pages of technical material each and every month, 73 can 
well afford to have something for every reader; the other ham magazines just d o n ’t have the space. In 
addition, many of the latest electronic developments have been first introduced to the ham fratern ity 
from the pages of 73 magazine. So -  shou ldn ’t you be reading 73?

You are probably th ink ing that a subscription to 73 is expensive. No, it isn ’t. Why? Because we want you 
to try it and become addicted. 4 US Dollars per year worlwide. Swiss amateurs may subscribe d irec t (73 
Magazine, Peterborough, N. H. 03458, USA) or through USKA, Sonnenrain 188, 6233 BUERON LU. 
for Fr. 17.50.
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Hallicrafter SSB /C W  
Station SX 146/HT 46

Hallicrafter S en de r/E m p fäng e r Paar als Transceiver oder auch als Einzelstation verwendbar. Netzteil 

117 V AC ist eingebaut.

SX 146
Frequenzbereich von 3.5 — 30 MMz in 500 KHz Stufen. Umschaltbar LSB und USB. Wird gelie fert mit 
Quarzen 80 -  40 -  20 — 15 -  10 m (28.5 -  29 MHz). Erweiterungsmöglichkeiten mit zusätzlichen Quar

zen. Empfindlichke it besser als 0.5 uV. Quarzfilter.
Fr. 1270.- netto

HT 46
SSB 80 -  40 -  20 -  15 und 10 m. 9 MHz Quarzfilter. PTT Control. 175 W PEP. VOX Control cct., Netzteil 

eingebaut.
Fr. 1670.- netto

Hallicrafter in Zürich bei:

Neukomm AG, Dienerstrasse 30, 8026 Zürich, Tel. 051/27 6212

In Genf bei:

EQU IPEL SA -  1205 Genève -  Tel. 022/254297

1 1



SOM M ER KAM P F-Line - die Traumstation für jeden!
Fl 200 B, 260 W A M  CW SSB S e n d e r  für  80— 10 m, 1 mech.  
F i l ter ,  e i n g e b  An t . -R e la is ,  t r a n s c e i v e - A n s c h l .  f. FR 100, A b 
le s g e n .  0,5 kHz, d e r  Sender  für  h ö c h s t e  Ansp rü che .  Preis nur 
Fr. 1500.—  m i t  e i n g e b .  N e tz te i l  117 220 V.
FL 1000, 1 KW CW SSB Ends tu fe  fü r  FL 100 200 ( g r o u n d e d  g r i d ,  
4 6 ) S 6  A),  G r ö s s e  w i e  FL 100 200, Preis nur Fr. 900 — m i t  
e i n g e b  N e t z t e i l  117 220 V.
FR 100 B. D o p p e l s u p e r  mi t  1. Q u a r z g e s t .  Osz. 1 K r is t . -F i l te r ,  
100 kHz E i c h g e n . ,  2 mech .  Fi l ter ,  80— 10 m, A b i e s g e n .  0,5 kHz, 
d e r  E m p f ä n g e r  fü r  h ö c h s te  A n s p r ü c h e  Prod ; Lin. D e t  Preis 
nur  Fr. 1095.— m i t  e i n g e b .  N e t z t e i l  117/220 V. l i e f e r u n q  s o fo r t  
a b  Lager !
S O M M E R K A M P  A utosprechfunkgerä t  TS 600 G
Eine w e r t v o l l e  E r g a n z u n q  zu u n s e r e n  H a n d s p r e c h f u n k g e . a t e n  
ist  das F a h rz e ug -  p ö ä l  J i s c h g e f ä l  TS 600 G.
0  g r ö s s te  R e i c h w e i t e  durch h ö c h s t e  E m p f ä n g e r - E m p f i n d l  ch- 

k e i t  u n d  h o c h s t z u l ä s s i g e  L e is tu n g  (2 Wat t  I n d u s t i i e m o d e l l  
o d e r  5 W a t t  A m a t e u r m o d e l l )

#  k l e i n s te  E in b a u m a s s e  (47 mm h o ch ,  150 mm b r e i t  165 mm 
t ie f )

#  du rch  S i l i z i u m  V o l l t r a n s is to r ,  g e r i n g s t e r  S t r o m v e r b r a u c h  
(auf E m p fa n q  nur  3 W), und  Schu tz  g e g e n  U e b e r l a s t u n g

0  U n e m p f i n d l i c h  g e g e n  A u t o s t ö r u n g e n  du rc h  n e u a r t i g e n  Stör- 
b e g . e n z e r  u n d  g e g e n  U e b e r s t e u e r u n g  bei  B e t r i e b  auf 
kurzen  E n t f e r n u n g e n  durch p a t e n t ,  au tom . R e g e lu n g .

4$ 6 v e r s c h i e d e n e  T e i ln e h m e r  b e i  Ind .  M o d e l l .
8 v e r s c h i e d e n e  T e i ln e h m e r  b e i  A m a t e u r  M o d e l l .

#  F re q u e n z :  A m a t e u r - M o d e l l  28,5 KHz, I n d - M o d .  27,275 KHz.
&  Ansch luss  für  N e t z l a d e g e r a t  12 V o d e r  12 V A u t o b a t t e r i e .

E in fa chs te r  E in b a u  o d e r  A u f s t e l l u n g  u n d  B e d ie n u n g .
Preis Fr 700.— k o m p l e t t  mi t  E in b a u r a h m e n ,  M i k r o f o n  und  
e i n g e b .  L a u t s p r e c h e r  und  e inem  S p r e c h k a n a l  b e s tü c k t .
Eine e i n m a l i g e  R a t i o n a l i s i e r u n g  für  j e d e n  Be tr ieb.

INDUSTRIE-SPRECHFUNK
Wir  s ind  d e r  g rö s s te  L ie f e r a n t  für  
11 - m - I n d u s t r i e  - S p r e c h f u n k g e r ä t e  in 
Eu o p a .  H a b e n  Sie e in e  S e rv i c e -  
W e r k s t a t t  für  T r a n s i s t o r g e r ä te  und  
v e r s t e h e n  Sie e t w a s  vom Funk? V e r 
l a n g e n  Sie u n s e re  A n g e b o t e  für  
\A e d e r v e r k a u f e r  und n e h m e n  Sie 
t e i l  an d i e s e m  in te re s s a n te n  G e 
schä f t .

Tokai ,  6903 Lugano
P. O. Box 176 
Tel . 091 8 85 43 
t e l e x  5 93 14

E q u i p e l  S. A. , 7— 9 Bd. d 'Y v o y  
G e n è v e
Tel.  022 25 42 97

FT 100 SSB Transceiver 80 -  40 -  20 -  15 -  10 m et 28 à 28,5 Me, entièrement transistorisé, sauf driver 
et PA. Puissance 150 watts PEP. Sortie 50 -  75 ohms. Filtre cristal 3,18 Me. Rx: double super. Sensabili-  
té: meilleure que 1 uV pour 10 db de S/N. Alimentation: 110/220 Volts AC ou 12 V DC incorporée 
Dimensions: 3 4 X 2 6 X  15 cm. Poids 18 kg.

Prix exceptionnel, Fr. 2000.— net

Toute la gamme SOMMERKAMP-TOKAY en vente et démonstration chez

EQUIPEL SA —  1205 Genève — Tel. (022) 25 42 97
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Einladung
Unser neuer Show Room ist eingerichtet und eröffnet, an der gleichen Adresse wie 
bisher. Allerdings haben wir grosszügiger geplant. In unserem gefälligen, modernen 
Ausstellungsraum finden Sie einen Querschnitt durch das ganze HEATHKIT Liefer
programm, auch elektronische Orgeln.

Ferner sind aus unserem Industriesektor interessante Geräte bereitgestellt. So zum 
Beispiel Labormultimeter, Zweistrahloszillographen und Digitalvoltmeter der bekann
ten Hersteller WESTON. SOLARTRON und ROCHAR. Man sollte doch schliesslich 
mit der Technik à jour sein!

Selbstverständlich hat die vollständige HEATHKIT SB-Line ihren besonderen «Cor
ner» erhalten. Sie können sich von der hohen Qualität und dem sauberen Aufbau 
dieser Geräte überzeugen.

Geschätzte OM's, kommen Sie ungezwungen bei uns vorbei, auch wenn eine unmit
telbare Neuanschaffung nicht bevorsteht. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

73
Schlumberger AG, Zürich

SCHLUMBERGER MESSGERÄTE AG bisher DAYSTROM AG

8040 Zürich, Badenerstrasse 333, Tel. (051) 52 88 80 
1200 Genève, Av. de Frontenex 8, tél. (022) 35 99 50



AZ

3652 Hilterfingen

COLLINS-STECKBRIEF
» m - -  •  < A r •  •  •

KWM-2
^0ÊÊ.

Kurzwellen-Sende-Empfänger für SSB- und CW-Betrieb.
Frequenzbereich: 3.4 . .  . 5.0 MHz und 6.5 . .  . 30 MHz. in 14 Bändern mit 200 kHz 
Bandbreite.

Ausgangsleistung: 100 W Spitzenleistung an 50 Ohm.

Das Gerät kann als mobile  oder ortsfeste Station betrieben werden. Auch für den Aufbau 
von Fernschreibverbindungen (RTTY) geeignet.
Mechanisches Filter mit 2.1 kHz Bandbreite.

Automatische Belastungsregelung (ALC) verh indert Uebersteuerung und erhöht die 
Sprechleistung.

HF-Gegenkopplung zur Reduzierung der Verzerrungen. Doppelte Umsetzung, daher 
sehr hohe Stabilität. E ingebauter e lektronischer Sprachschalter (VOX).

Oszillatoren, mechanisches Filter und HF-Verstärker sind gemeinsam für Senden und 
Empfangen.

M itgelie fert werden Quarze für die Bänder:
3 . 4 . . .  4,0 MHz 14,8 . . .  15.0 MHz
7 . 0 . . .  7,4 MHz 21,0 . . .  21,6 MHz

14.0 . . . 14,4 MHz 28,5 . . . 28,7 MHz
Zwei Leerfassungen für zusätzliche Quarze.

Preis: Fr. 5280.— (ohne Netzgerät)

TELION etektronik


