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New! DRAKE 4-LINE

RECEIVER R -4-A : Mit Quarzen für 80 40 20/15 m +  28 ,5 -29  Mc. +  10 zusätzliche Quarz- 
bockel fur 500-kHz-Bereiche von 200 bis 10 m (160-m-Band. WWV, Broadcast. Ships etc.) 
4 Trennschärfestufen 0.4 1.2 2.4 4,8 kHz. Passbandtuning! Rejection Notch -  Eingebauter 
i OO kHz-Calibrator — Grossartiger Noise-Blanker — Hervorragend kreuzmodulationsfest — 
1-kHz-Skala-Genauigkeit -  Doppel-ZF: 5645 und 50 kHz. -  110 und 220 A C

A m ateur Net Fr. 2 0 6 5 .-  inkl. Wust

TR A N SM ITTER  T-4-X : 200 Watt PEP auf USB-LSB und CW. Controlled Carrier Mod für AM 
Quarze fur alle Amat.-Bander 80 40/20/15 m und 28.5-29.0 Mc. plus 4 weitere 500-kHz- 
Bereiche mit Zusatz-Quarzen -  Umschalter fur Transceive mit DRAKE R-4 Alle Kabel mit­
geliefert. -  Eingeb. Side-Ton für CW -  VOX-PTT. -  Sem i-BK auf CW. -  Doppelinstrument 
als mA- und als RF-Outputmeter. — Masse und Aussehen genau wie DRAKE R-4

A m ateur Net Fr. 2 0 6 5 .-  inkl. Wust

TR A N SC EIVE R  TR-4: 300 Watt PEP -  260 W auf CW. Allo Bänder 80 m bis 10 komplett
ohne Zusatzquarze! VOX -f* PTT auf SSB +  AM. Semi-Break-In auf CW — Transist VFO —
E in g e b a u te r  100 kH z -C a l ib ra to r  -  2 g e tre n n te  In s tru m e n te  fü r  O u tpu t und S e n d e r  MA sowie 
S-M eter. A _

A m ateur Net Fr. 3 0 9 5 .-  inkl. Wust
N E TZG E R Ä T A C -4 fur TR 4 und T-4-X. 110 220 V A m ateur Net Fr. 599.— inkl. Wust

12-V-G ER ÄT D C  3 für TR 4 T-4-X A m ateur Net Fr. 7 4 5 . -  inkl. Wust

Teilzahlung möglich (bis 3 Monate ohne Zuschlag)
R eferenzen: Polizei St. Gallen - Verkehrshaus Luzern, viele HE9’s 
HB9ABS - ADN - ADH - AEB - AFZ - AZ - J - JZ - PQ - O - RQ - ZY.

Prospekte und Vorführung durch Generalvertretung tur die Schweiz und Liechtensten

Radio Jean Lips (HB 9 J)
Dolderstrasse 2 -T e le fo n  (051) 3261 56 und 34 99 7 8 -8 0 3 2  Zürich 7
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Sendekonzession D ohne Morseprüfung
Ab 1. Juli 1967 wird die PTT für Amateurbänder über 144 MHz Sendekonzessionen ohne M orseprüfung 
erteilen. Dazu werden Rufzeichen aus der Serie HB9MAA und fo lgende zugeteilt. Die P rü fungsbed in­
gungen. welche nachstehend auszugsweise zusammengefasst sind, entstanden ohne Rücksprache mit 
der USKA.
Die Prüfung zum Erwerb des Radiotelefonistenausweises umfasst d ie  Fächer «Radioregiemente, Vor­
schriften betreffend D-Lizenz, Regiemente über den Betrieb von Amateurstationen. Vorschriften über 
Erstellung von BC- und TV-Anlagen. sowie Elektro- und Radiotechnik».
Die technische Prüfung zerfällt in einen mündlichen (1 Std.) und einen schrift l ichen (3 Std.) Teil, wobei 
ungefähr folgender Stoff zur Behandlung kommt: Elektrizität und Magnetismus, Grundlagen und Bau­
elemente der Radiotechnik, Rechenprobleme und Schaltungsbeispie le der Elektro- und Radio technik. 
Die Prüfung dauert einen Tag. Ort und Zeit wbrden von der PTT festgesetzt.
Zugelassen sind alle Personen, die das 17. A ltersjahr zurückgelegt und ihren Wohnsitz in der Schweiz 
haben. Minderjährige Kandidaten bedürfen der Zustimmung der Eltern.
Die Prüfungsgebühr beträgt Fr. 20.—. Sie kann, im Falle des Erlasses eines Teiles der Prüfung oder bei 
Nachprüfung, bis zur Hälfte erlassen werden.
Die Prüfung über Elektro- und Radiotechnik kann dipi. Ingenieuren ETH/EPUL (Fachrichtung E lektro ­
technik. Maschinenbau und Physik), Ingenieuren HTL (Fachrichtung Elektrotechnik), R ad io te leg ra fi­
sten 1. und 2. Klasse und Personen, die sich über gle ichwertige Kenntnisse ausweisen, erlassen w er­
den.
Interessenten können d ie  Prüfungsvorschriften zur Erlangung des Radiote lefonistenausweises bei der 
GD PTT. Sekt. A llgem eine Radioangelegenheiten, Bern, beziehen.

Concessions D sans Morse
Dès le 1er juillet 1967 les PTT délivreront la concession D d 'ém ission radio (sans examen de té légra ­
phie) pour les bandes d'amateurs au-dessus de 144 Mc.
Les indicatifs attribués seront ceux de la série HB9MAA et suivants. Les prescriptions d'examen men­
tionnées succinctement ci-après ont été édictées sans prise de contact préalable avec l'USKA, 
L'examen pour l 'ob ten tion  du certificat de radio-té léphoniste englobe les branches suivantes: règ le ­
ments radio; prescrip tions concernant les l icences D: règlement sur l 'exp lo ita tion des stations radio 
d'amateurs; prescrip tions concernant les installations radio et TV; la technique radio-électrique. 
L'examen technique comprend une partie oraie (une heure) et une partie écrite (3 heures) sur: l ’é lec ­
tricité et le magnétisme; éléments et principes de base de la rad io-technique: calculation et montages 
radio-électriques. L ’examen dur^ un jour. Le lieu et l'heure sont fixés par les PTT.
Cette concession peut être attribuée à toute personne domiciliée en Suisse, âgée de 17 ans révolus. 
Les candidats mineurs présentent une autorisation écrite de leurs parents.
La taxe d'examen est fixée à Fr. 20.-. Elle peut être réduite jusqu'à la moitié  dans le cas où une partie
seulement de I examen doit être subi ou en cas d ’examen complémentaire.
Les ingénieurs ETH/EPUL (branches é lectrotechniques; constructions de machines et physique) les 
ingénieurs HTL (électrotechnique) les radio-té légraphistes de 1ère et 2ème classe de même que les 
candidats qui sont en mesure de prouver des connaissances équivalentes peuvent être exemptés de 
l'examen technique.
Les intéressés peuvent obtenir les prescriptions relatives à cet examen auprès de la d irection  générale 
des PTT, section des affaires radio à Berne
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A l’assemblée générale du REF
L assemblée générale ordinaire du REF a eu lieu cette année à Lyon, les 3 et 4 juin. Le samedi matin, 
les OM ont entendu une conférence très intéressante traitant du «moon-bounce» et des meteor 
squatters, présentée par les spécia lis tes F8DO, HB9RG et DL9GU.
L après-midi fut consacré à une v is ite  de la ville en car, sous la conduite de charmantes hostesses de 
la Ville de Lyon. Après un crochet ju s q u ’à Rochetaillée pour visiter le musée Français de l ’Automobile, 
on nous ramena à I Institut des sc iences clavologiques, dans le vieux Lyon, pour nous servir le «mâ- 
chon» lyonnais, sorte de plat berno is sans la choucroûte mais accompagné d'un Beaujo la is au tonneau 
qui fut fort apprécié après la cha leur accablante de la journée. Car nous avons été gratifiés pendant 
tout le week-end d'un soleil radieux.
Le dimanche matin, après avoir assisté à une messe commémorative, les OM se retrouvaient fort 
nombreux au Palais des congrès pour rassemblée générale présidée par F3FA, André JACOB prési­
dent du REF.
Les OM Français votent par correspondance pour l 'é lec tion  de leur conseil d 'adm in istra tion formé de 
18 membres. C est ce dernier qui nomme, pour un an et par bulletin secret, les titu la ires des diffé­
rentes charges du comité. Cette é lec tion  se fera prochainement.
Un banquet amical, magnifiquement servi dans les salons Vettard, réunissait plus de cent participants. 
Le président F3FA salua les invités: le Colonel Ménétrier, Commandant régional des troupes de trans­
mission, les OM: Picolin, DL3NE, délégué du DARC et de l ’ IARU, HB9GR, conférencier et HB9RK 
représentant de I USKA. Des d iscours  traditionnels furent prononcés par les invités et F3FA se plut 
à relever les liens d amitié qui unissent les OM de nos deux pays.
Des d istinctions du REF furent rem ises à des OM méritants et pour terminer, une tombola contribua à 
créer une ambiance 100% OM!
Parmi les ots il >aut mentionner un co ll ie r  de perles envoyé par un amateur Français directement de 
Tahiti ainsi que 3 beams pour les bandes de 15 et 20 mètres qui ont dû poser, pour les heureux gag­
nants, certains problèmes de transport . . .!
Un merci chaleureux aux OM Français pour leur a imable invitation et leur acceuil cordial à cette 
manifestation. HB9RK président de l ’USKA

DX-News
Neu im DXCC finden wir HB9NY, Hans Angst, mit 129 Ländern. In der im Juni-QST erschienenen Honor 
Roll des DXCC finden wir an erster Stelle 7 Stationen darunter G3FKM und DL1IN. An zweiter Stelle 
erscheinen HB9J und HB9MQ zusammen mit weitern 8 Stationen. Congrats allerseits*
Schon sind wir mitten in den som m erlichen Short-skip-Bedingungen, was sich die WAE-Diplom-Jäger 
zunutze machen sollten. Das WAE ist eines der reizvollsten Diplome für den Multiband-OM.
Die Fortsetzung der DXpedition von W9WNV (Don Miller) und WA6SBO hat sich verzögert Nach den 
neuesten Angaben sollte  der Start am 30. Juni erfolgen mit Ziel Rodrigues Island als VQ8CBR Weiter 
sind im Programm: EA9, E A 0 , FR7E, FR7T, KC4, VP8. VOS St. Brandon, VU4, XU, Yl, ZA, LH. Geyser 
Reef und dre< neue, noch ungenannte Länder Die durch Don Miller gemachte Umfrage über «needed 
Countries» ergab bei 340 Antworten fo lgendes Bild: ZA 333, VU 283. Yl 271, VQ8R 268 VQ8 St Brandon 
252, KC4 250, EA9R 240, AP West 041, H K 0 ,  F08C, 9K3, E A 0 ,  VR1, LH, AP East, VP8 Sandwich. XU 
AC3, 1B, 1G, C E 0 Z ,  8Z4, BY, FR7J, EA9I, VK9 Nauru, VK4 usw.
UA1CK/JT wird demnächst einen Beam erhalten, womit er wohl etwas besser durchkommen dürfte. 
Er plant auch einen Trip nach BY. Auch KH6EDY auf Kure Island wird künftig mit einem Beam arbeiten 
und ein besseres Signal erhalten (siehe DX-Calendar).
DL7FT ist für folgende Stationen QSL-Manager: EA6AR (ein blinder OM), HB LL, KL7EBK, TG9EP

nV MB^ o w ° m 11' biS 15' JuM iSt Franz alS EA6AR ab 17 Juli ,ür 4 Ta9e bei 3V8BZ oder mit eigenem ua il UHV.

y ^ n An AnP ^  VK2EX/p tät,9ten 45°0 QSOs von Lord Howe Island aus. Der ganze «Spass» kam auf 
1200 Dollar zu stehen, Spenden nehmen diese beiden gerne entgegen. Alle QSL über den O S I-Ma 
nager WA2RAU. u  Ma"
K8PKY/KB6 ex VR3L war nur ein paar Tage auf Canton Island während der Rückreise in die USA QRV 
VR5RZ war während kurzer Zeit, le ider ohne vorherige Ankündigung, auf Tonga QRV.
Als einzige U A 0  sitzt U A 0Y P  in der für das WAZ w ich tigen  Zone 23. UA IM UA 7 LL UA NM
U A 0 R D , UW 0 IE, U W 0 IH  und U W 0 J K  sind alle in der Zone 19. ' ' 1  ’
Die noch auf Swan Island weilenden KS4CD und KS4CE sind nur sporadisch QRV und scheinen nicht 
sonderlich interessiert an der DX-Jagd zu sein.
HB9YS Heinz Eberle weilt seit kurzem in Kalifornien und hofft, recht viel Freunde aus HB in der Luft
zu treffen (bevorzugte Frequenz 21300 Kc, 2000-2200 HBT). Daselbst we.lt seit ein paar Jahren Klaus
Schweizer HB9VP. der schon öfters auf den Bändern anzutreffen war. Vy 73 es best DX de HB9ZT
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DX-Log

14 Mc-Band
Station QRG HBT wkd/hrd
HC6GM 14 260s 0600 HB9MO
ZD3I 075 0645 HB9UD
PY7APS/0 020 0700 HB9MO
ZD3I 130s 0756 HE9FUG
KH6IJ 020 0800 HB9MO
F08BU 100s 0800 HB9MO
F08CP 100s 0800 HB9MO
F08CQ 100s 0800 HB9MO
YS1AG 130s 0800 HB9MO
HI8DXA 110s 0900 HB9MO
VQ8CG 110s 1900 HB9MO
PY7AO /0 110s 2000 HB9MO
XT2A 050 2046 HB9AFM
ZD8RX 190s 2100 HB9MO
8R1S 220s 2130 HB9MO
PY7AO A/0 104s 2355 HB9AFM

21 Mc-Band
4L7A 21 040 1000 HB9MO
ZD3I 050 1100 HB9MO
VK9DJ 340s 1329 HB9AFM
9M2PO 315s 1540 HB9UD
5R8AS 315s 1545 HB9UD
K8NHW/XV5 402s 1808 HE9FUG
FG7XL 308s 1834 HE9FUG
HK / AI 334s 2320 HB9AFM
Bemerkenswerte QSL-Eingänge 
HB9NL: FM7WD. VK5XK/VK2. KG6IF, FK8AT.
ZS9D. KG6SZ (nach 4 Jahren), VR4CR HB9UD: 
VK2AVA/VK2. HB9M0: KR6MM, VK9DR.
MP4MAW, UJ8AB, HP1AC. HB9AFM: ZD9BE, 
VK2ADY/ ; , FR7ZP. VQ9AA/A. VQ9AA/C. 
W 9W N V /H K 0 , 1G5A, 1B9WNV, VU2WNV. 
WA6ZZD/KP6. KG6IF, FB8YY, 4S7YL. HE9FUG: 
CR3KD. FH8GF, P Y 7 A C Q /0 , VK9PL, VQ9AA/D. 
YK1AA, 7Z3AB, 9L1SL.
Senden Sie Ihre Berichte bis 15. Ju li an Fred 
Hess, HB9ZT. Weststr. 62, 8003 Zürich.

DX-Calçndar (Zeitangabe in MEZ)

Rodriguez Isld. VQ8R, durch W9WNV und 
WA6SBO, voraussichtlich im Juli, anschliessend 
Brandon VQ8B, Tromelin FR7T, Europa FR7E etc. 
Port. Guinea, CR3, durch YASME, ab Ende Juni 
für ca. einen Monat.

DXCC Q S L -L e ite r
HB 9 J 343 HB 9 AAA 159
HB 9 MQ 337 HB 9 TU 149
HB 9 EU 330 HB 9 ADP 147
HB 9 TL 318 HB 9 BX 142
HB 9 EO 310 HB 9 NY 137
HB 9 KU 298 HB 9 BZ 136
HB 9 KB 295 HB 4 FD 131
HB 9 MO 294 HB 9 KO 130
HB 9 X 286 HB 9 P 125
HB 9 UL 270 HB 9 EL 121
HB 9 JG 265 HB 9 IL 113
HB 9 AAF 258 HB 9 VW 112
HB 9 NL 255 HB 9 ADO 106
HB 9 MX 250 HB 9 ABN 105
HB 9 ET 240 HB 9 ZE 100
HB 9 NU 239
HB 9 QO 233 F O N E
HB 9 TT 230
HB 9 ADD 230 HB 9 J 320
HB 9 GJ 216 HB 9 TL 305
HB 9 KC 212 HB 9 MQ 300
HB 9 BJ 210 HB 9 ZY 280
HB 9 UD 204 HB 9 NU 239
HB 9 AFM 202 HB 9 ET 226
HB 9 QU 201 HB 9 FE 202
HB 9 YL 201 HB 9 AAA 200
HB 9 IH 200 HB 9 EU 185
HB 9 AHA 190 HB 9 JZ 180
HB 9 MU 180 HB 9 AHA 173
HB 9 US 179 HB 9 BR 120
HB9 0A 164 HB 9 RB 116
Neuer Länderstand an HB9MO, Felix Suter, Kolli- 
ken AG, melden

Guantanamo Bay, KG4BC, 14245 SSB. nachts. 
New Hebrides Isld. YJ8BW, 14195 SSB. morgens. 
Tonga Isld. VR5RZ, 21340 SSB, 0800 b is 1000. 
Bleibt bis Mitte Juli, QSL via VK.4RZ.
Cameroon, TJ1AG, 21150/300 SSB, 1000 und 1700 
Swan Isld. KS^CE, 21420 SSB, abends.
Ceylon, 4S7EC, 14043 CW. 1700. 4S7NG. 21015, 
0900.
Span. Marocco, EA9AZ, 14245 SSB, abends. 
Sikkim, AC3PT. 21035 CW, 2100, 14105 CW. 1500. 
Kure Isld. KH6EDY. 14215 SSB. 0700 b is 0730 
sowie 1800 spez. für Europa. Bleibt noch bis 
Oktober.
Sudan, ST2SA, 21090 CW, 0830 und 2000, 21265 
AM, 1500.
Centr. African Rep. TL8DL, 14102/123/155 SSB, 
abends. ,
Wallis Isld. FW8RC, 14100/125 SSB, tägl. ab 0830. 
Mongolia. UA1CK/JT1. 14105/115/127 SSB, 1430 
bis 1700 und 14205 SSB. 1900. JT1AJ, 14015 CW, 
2400.
Vietnam, K8NHW/XV5, als einzige Stn. täglich 
21400 SSB, 1600. QSL via W6FAY,
Brunei, VS5NH, Montag und Mittwoch, 14250 SSB. 
nachmittags.
Zone 19, U A 0 E R , 14025 CW, 2200. U A 0 FF, 21040 
CW, 0700. U A 0 FM. 14040 CW. 2000.
QRT sind fo lgende: KB6CZ, KS4CC, K1YPE/XV5 
und 4W8D.

QSL-Adressen
VK9VM, Box 502, Rabaul, T.N.G. -  TJ1AG, Martial 
Prunier, Box 20, Bafoussam. Cameroon. — Alle 
S V 0 /Q S L  via U.S. Embassy, Athens, oder via 
A.P.O. New York, 09223. -  ex MP4TBO, Moorfie ld 
Hardstoffe Rd., Pilsley, Chesterfield, Derbyshire, 
England. -  ZD7KH, W. Janson, 860 A tlan tic  St , 
Lindenhurst, L I N  Y USA -  ST2SA, Box 244,
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Port Sudan, Sudan Rep. -  TL8DL, Box 924. Ban­
gui, C.A.R. -  VP8FL, via BRS 26222, E. R. Chil- 
vers, 1 Grove Rd. Lydney, Glos, England, oder 
Box 137, Port Stanley, Falkland Isld. -  P Y 0 A O A / 
0  via PY7AKW -  PY7A PS/0 via PY7APS -  ZD3I 
via YASME -  ZD9BI via GB2SM -  KS4CE via

Im OLD MAN 1965/66 erschienene QSL-Adressen
5W1AZ 7Z1AA
PJ2VG 5H3JR
4W1G 4W2AA
9M8EB 4X5DB
4W1H 7G1U
4W1A 3 A 0 D L
9Q5TJ 7X2 AH
3V8AB 5X5CE
3A2BT 9M2SS
3A2CT 606BW
3A2DF 5X4TP/J
7G1H 1S9WNV
7Q7GN 9H1R
9M8KZ 5VZ8CM
5V8AB 9N1MM
9M6LX 5T7H
9M4MB 4W1G
4X4UZ 7G1A
9M6JW 9M6KS
4W1J 9J2MX
9A10G 4W1K
9J2AB 9L1BC
5W1AG 9X5PS
5W1AC 606AU/5R8
9M20V 9J2IE
4M3A 1M4A
9H1R 8J1AF
7G1Q 5W1AX
3A2CZ 9L1JW
9X5CE 5H3KF
9E3USA 9N1BG
4W1G 9M8II
5W1AD 9Y4VU
4X1 DK 4S7YY
4 X 0  TP 5R8AS
5U7AU 9Y4AS
4S7IW 5N2AAW

K6QPG -  ZD8JES via WA4UHK -  VP8JD, VP8JG, 
VP8IQ via CX2AM -  VS5NH via W1DGJ -  VQ9HJB 
via 5H3FQ -  FL8DY via REF -  KW6EL via K6JAJ 
-  9Y4VT via W3DJZ -  9U5DP via W2SNM.

73 es best DX de HB9MQ

TL8SW VP1RP
TJ2AC VP4JT
TR8AD VP3JR
TR8TZ VP2GL
TY3AFB VP5GC
TA2FM VP2AO
TA2TA VP2MN
TA2BK VR2ET
TA2AC VP3AA
TT8AF VP5NF
TA2YC VQ9J
TA1AV VP5GC
TA1DS VP5AR
TJ1QQ VK9WE
UA1KED V K 0 T O
VP8HU VP1LB
VU2NRA VE8CO
VQ8AMR VK9VG
VP2LS VP5CS
VP2DAA VS9MB
VP1PV VR4CR
VK9JK VP2AC
VK9NT VS9MP
VK4TE VP2VD
VP8HJ VQ9TC
VP5BR VP5RB
VP1WH VQ8BFA
VK9TG VP2VE
VK9CR VP2DA
VP2GTA VK9PL
VP1VP VK9CJ
VR1S VP2KY
V K 0 G W VR1Z
VP2KL VP8HD
VR1B VP6PS
VR6TC VP2MU
VP6WR VS9KRV

(HB9MQ)

Unser Titelbild: HB9XO /  Mobile (Foto HE9EZA)

Mitteilungen
Vom 15. Juli bis 20. August bleibt das Sekretariat und QSL-Bureau geschlossen

Beachten Sie bitte die Adressänderung der Redaktion: Rud. Faessler, Trubikon, 6317 Zug-Oberwil



Rund um die UKW /  Nouvelles VH F
Reglement zum «Schwatzchästli»-Wettbewerb

Sonntag, 6. August 1967, 0800 bis 1600 MEZ.
USKA-Mitglieder, nur Einmannbetrieb.
144 MHz Amateurband.
Ai und A 3 (FM nicht zugelassen).
a) Zur kompletten Station zählen alle zum Betrieb erforderlichen Teile inkl. 

Antenne und Stromversorgung, e insch liesslich Reservebatterien.
b) Bewertet werden nur netzunabhängige Stationen.
c) Batterien dürfen während der Contestzeit n icht nachgeladen oder gepuf­

fert werden.
Das Gesamtgewicht darf 5 kg nicht überschreiten.
a) Jede Station darf nur einmal gearbeitet werden.
b) Es wird der RS (RST) gefolgt durch die Kontro llnummer (001) sowie der 

QRA-Kenner (fünfstellig) ausgetauscht.
c) Pro km wird ein Punkt gewertet.
d) Es können fixe, portable  und mobile Stationen gearbeitet werden.
Diese müssen folgende Angaben enthalten:
a) Angabe über die Station, Rufzeichen, Standort mit QRA-Kenner, Höhe 

über Meer, sowie genau aufgeteilte Gewichtsaufstellung.
b) Eine Bestätigung, dass das Reglement eingehalten wurde.
c) Logblätter sind bis spätestens 20 8. an HB9RG, Postfach 114,

8033 Zürich, zu senden.
Rangliste vom Mai-Wettbewerb
Kat. 1 Kat. 2
1. HB9LN 19 862 pt 1. HB9AHD/P 8 417 pt
2. HB9RO 2 456 pt 2. HB9LE/P 7 721 pt
3. HB9NL 1 012 pt 3. HB9EG/P 7 177 pt
4. HB9ZM 519 pt 4. HB9FJ/P 6 509 pt

5. HB9AEY/P 6 024 pt
6. HB9ACE/P 5 609 pt

Stimmen zum Contest:
HB9LN: Contest terminé pour moi à 9h 30 donc seulement 14 heures de tra fic ! Tout de même content 
d 'une quinzaine de belles lia isons.
J 'espère  reprendre un peu d ’activ ité  après un gros qrl prolongé, surtout sur VHF.
HB9NL: Es ist ein Jammer, w ie die meisten UKW-Leute die Bänder sehr sch lecht abhören. Weder auf 
CW- noch auf SSB-Signale wird aufgepasst. Durch die zukünftige Freigabe der UKW-Bänder für Leute 
ohne Morseprüfung bedeutet d ieser Schritt ein Faustschlag ins Gesicht des kleinen Mannes, welcher 
mit CW sehr grosse Distanzen überbrücken könnte. Aber eben «könnte», wenn die UKW-Leute noch 
ein Musikgehör für CW hätten.
HB9LE: Diesmal hat es am VHF-Contest gar nicht «gehauen». Aber man muss auch eine Pechsträhne 
hinnehmen können. Zuerst war es der TX. der n icht mitmachen wollte, dann kam der RX mit einer 
Panne, dass die schwächern Stationen nicht gehört werden konnten. Die Bete iligung war gut und die 
Bedingungen nur mittelmässig. Nur wenige Stationen über 300 km wurden gehört.
«Nun möchte ich noch einen Punkt anbringen, der w ieder einmal gesagt werden muss». Ab und zu 
kommt es vor, dass auf einer VHF-Station mit e in igen Beteiligten mehr als ein Rufzeichen benützt 
wird. Meistens wird es von ausländischen Amateuren dann nicht bemerkt. Laut Reglement ist es nicht 
gestattet. Diese Feststellung machte ich schon öfters von DL’s, DM s und bei F-Stationen.

Generalversammlung des REF in Lyon
Am 3./4. Juni wurde die GV des REF in Lyon durchgefuhrt. Am Samstag wurde ein VHF Symposium 
abgehalten. F8DO erklärte die MS-Technik und brachte der Versammlung Tonaufnahmen über MS und 
EME-Verbindungen zu Gehör.
HB9RG berichtete über EME und 1296 MHz und kommentierte den von HB9RF gedrehten «Moon- 
bounce»-Film.

EME 432 MHz
Auszug aus einem Brief der «Crawford Hill-VHF G roup-: «Unser Test mit Europa war te ilweise erfo lg­
reich. Am 15. April konnten w ir unsere Signale mit ca. 20 db in einem 1 2 KHz-Filter empfangen

1. Zeit:
2. Teilnahme:
3. Band.
4. Betriebsarten:
5. Station:

6. Gewicht der Station:
7. Punktbewertung:

8. Logblätter:
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NBFM-Echos waren unleserlich. Als einzige Station konnte HB9RG gearbeitet werden. Um 1626 Z 
lauteten die Rapporte 449/339 und um 1900 Z 449/490. Die erste Verbindung w u rd e '30 Minuten aufrecht­
erhalten. die zweite 60 Minuten. OK2WCG, PE1PL und GM3FYB konnten nicht gehört werden. Auf der 
QRG von G3LTF wurden leise Signale wahrgenommen.
Am 16. April konnte eine Verbindung mit G3LTF getätigt werden. Die Rapporte lauteten 339/439. Von 
den ändern Partnern wurde wiederum nichts gehört.
Am nächsten Wochenende gelang eine Verbindung mit OZ8EME 229/339. Nach einem ORZ kam G3LTF 
zurück. Die Signale waren lauter als vor einer Woche und ziemlich gut lesbar; mit 349'349 gelang eine 
ha lbstündige Verbindung.
Zusammenfassen kann gesagt werden: Es ist z iemlich klar nach diesem 432-MHz-Test, dass w ir alle 
auf 1296 Mz «umziehen» müssen, um vernünftige Resultate zu bekommen Wir werden ailes unterneh­
men, um bis zum Herbst eine 1296 MHz-Station bereit zu haben.»
Soweit der Brief aus USA. Zur Ueberzeugung, dass 1296 MHz das einzig mögliche ist. um amateur- 
mässiges EME durchzufuhren, ist die Schweizerisch-Deutsche Gruppe schon vor 4 Jahren gekommen.

Beispie l: EME-Verbindung W1BU-HB9RG
432 MHz 1 296 MHz

— 262 db Streckendämpfung — 270 db
-P 30 db Antenne W1 BU + 38 db
+ 24 db Antenne HB9RG + 32 db
+ 27 db Tx 500 W out - f 27 db
- f  175 db Rx-empfindl. unter 1 Watt + 175 db
— 6 db Signal über resp. unt. Rausch + 2 db

• (HB9RG)

Aus der IARU
In den Vereinigten Staaten erlitt die Zahl der Amateurlizenzen im abgelaufenen Jahr einen leichten 
Rückgang. Die Hersteller von Amateurgeräten bezeichnen die Geschäftslage als mässig bis schlecht, 
und der Inseratenteil des QST nahm um 56 Seiten auf 574 Seiten ab. Dies dürfte teilweise der Tatsache 
zuzuschreiben sein, dass die Umstellung auf Einseitenbandmodulation und Transceiver, die dem Markt 
in den fünfziger und ersten sechziger Jahren einen starken Auftrieb verliehen hatte, nun weitgehend 
zum Abschluss gekommen ist. Die Mitgliederzahl der ARRL blieb 1966 mit rund 94 600 praktisch 
unverändert. Gegenseitigkeitsabkommen über die Erteilung von Amateurlizenzen an Ausländer wurden 
bis jetzt mit 23 Ländern abgeschlossen; darunter befinden sich folgende europäischen Staaten: Bel­
gien, Deutschland. Frankreich, Grossbritannien, Luxemburg, die Niederlande und Portugal.
Kanada hat die Bestimmungen für die Erteilung von Lizenzen an Ausländer vereinfacht. Die Gegen­
rechtsvereinbarung kann durch einfachen Briefwechsel mit der ausländischen Fernmeldebehörde ab­
geschlossen werden. Auf Wunsch des ausländischen Staates wird die Vereinbarung auch auf d ip lom ati­
scher Ebene eingegangen, was a llerdings eine zeitraubende Angelegenheit ist Die Lizenz wird 
kostenlos jeweils für ein Jahr erte ilt und kann während unbeschränkter Zeit erneuert werden. Es ist 
das Heimatrufzeichen, gefolgt vom entsprechenden kanadischen Prefix zu verwenden.
Die vom Central Radio Club der Tschechoslowakei vom 22. bis 26. September 1967 organisierte Euro­
päische Peümeisterschaft findet in der Nähe von Tabor (an der Eisenbahnlinie Prag -  Ceske Budejo- 
vice) nach folgendem Programm statt:
Freitag: Ankunft der Teilnehmer in Tabor. Samstag: Eröffnung; Trainingsmöglichkeit. Sonntag: Meister­
schaften auf 80 m. Montag: Meisterschaften auf 2 m. Dienstag: Ausflüge und Besichtigungen. Mitt­
woch: Abreise.
Die Einschreibgebühr beträgt 30 Dollar pro Teilnehmer; in diesem Betrag ist die Vollpension am Aus­
tragungsort inbegriffen. Begleiter und Besucher sind ebenfalls willkommen; der Preis für die Vollpen­
sion und zusätzliche Ausflüge am Sonntag und Montag beträgt 35 Dollar. Vorläufige Anmeldungen 
sind bis zum 15. Juli 1967 an den Central Radio Club, Postfach 69, Prag 1 erwünscht. Letzter Einsende­
termin ist der 31. August 1967.
Das Amateurtreffen des International Amateur Radio Club in Genf findet am 23. und 24. September 1967 
statt. Es wird mit einer grossen internationalen Beteiligung gerechnet. Zu dieser Zeit findet die Ad­
ministrative Radiokonferenz für Angelegenheiten des Seeradiodienstes statt.
Das World Scout Jamboree wird vom 1. bis 9. August 1967 in Farragut State Park (Idaho) durchgeführt. 
Pfadfinder aus 80 Ländern werden erwartet, welchen durch die Sonderstation K7WSJ die Tätigkeit der 
Kurzwellenamateure näher gebracht werden soll. Eine zweite Station (K7BS) wird Radiogramme nach 
dem Inland und den 23 Ländern weiterle iten, mit denen die Vereinigten Staaten ein ADkommen über 
den Austausch von Mitteilungen geringer Bedeutung von und an Drittpersonen durch den Amateur­
radiodienst abgeschlossen haben. (HB9DX)



Entwicklungen im DX-Sport
Die sogenannten «kommerziellen» DXpeditionen sind «salonfähig» geworden. A lle rd ings  brauchte 
man nicht Prophet zu sein, um dies vorauszusehen, hatte ich doch schon in meinen seinerzeitigen 
DX-Kommentaren auf diese nicht aufzuhaltende Entwicklung h ingewiesen. Dass nun aber gerade das 
Kesseltreiben gegen Don Miller dieses Ere ign is auslösen würde, hätten die Hetzer gegen Don wohl 
selbst am allerwenigsten erwartet!
Die ARRL sah sich nämlich in ihrer gegen Don Miller gerichteten Denkschrift vom 20. Februar u. a zu 
folgenden log ischen Feststellungen veranlasst:
1. Jeder Amateur hat das Recht, QSOs zu machen, mit wem er will.
2. Das DXCC-Komitee hat sich nicht gegen fre iw il l ige  Spenden fur DXpeditionen und deren damit ver­

bundenen d irekten  QSLs ausgesprochen.
Damit sind zwei grundsätzliche Punkte be re in ig t worden, die in der Vergangenheit die Gemüter immer
wieder erhitzt haben.
Als Konsequenz dürfte sich hiermit auch für den Top-DXer ergeben, dass «neue» Zeiten angebrochen 
sind. Es genügt nun nicht mehr, einfach m it grossem Geldaufwand ein Supersignal hinzustellen, um 
bis an das Lebensende jedes neue Land tods icher abzuschiessen. Gerade diese Top-S ignale können 
bei nicht sehr rücksichtsvollem  Gebrauch beim DXpeditionisten QRM verursachen, und Top-DXer, die 
glauben, die Finanzierung von DXpeditionen prinzipiell dem Fussvolk überlassen zu können, laufen 
Gefahr, von em pfind lichen Operateuren «übersehen» zu werden.
Meines Erachtens ist diese Entwicklung jedoch  nicht tragisch. Im Gegenteil werden die finanziellen 
Lasten damit g le ichm ässiger verteilt. So lange, wie bei Don Miller, hunderte und tausende von 
nichtzahlenden DXern zum Zuge kommen und QSLs ohne QSOs n icht käuflich sind, muss alten und 
unwiederbring lichen Zeiten nicht nachgewein t werden. Im Gegenteil bewirkt die «kommerzielle» 
«DXpeditionitis» eine ungeahnte, schöne Bereicherung des Angebotes an raren DX.
Allerdings wird evtl. n icht zu verhindern sein, dass einige Top-DXer im Laufe der Jahre hin und wieder 
eine DXpedition unterstützen, die für sie selbst keine Ausbeute bringt. Damit wird nur erneut die 
Frage akut, ob es überhaupt einen Sinn hat, die DXCC-Konkurrenz seit dem II. W eltkrieg açl infinitum 
immer weiter fortzusetzen. Schon vor Jahren hat W1FH u. a. angeregt, von vorne anzufangen. Kürzlich 
sprach sich Gus, W4BPD, für eine jew e ilige  Laufzeit von 11 Jahren (Sonnenfleckenzyklus) aus. Dieser 
Fragenkomplex dürfte in der Zukunft s icher noch vermehrt Gesprächsstoff liefern.
Abschliessend sei nur noch erwähnt, dass es wohl kaum ein anspruchsvolles Hobby g ibt, das ohne 
jedes finanzielle Opfer zu betreiben ist. Die betreffenden Argumente stammen von den ewig Gestrigen, 
die zugleich m it dem Schlagwort vom verlorenen Idealismus immer wieder die Tränendrüsen ihrer 
Mitmenschen zu rühren versuchen. (HB9EO)

Sektionsberichte /  Rapport des Sections
Sektion Aargau 
NFD 1967
Am Sonntag, den 2. Juni, trafen sich d ie  Unentwegten der Sektion am neuen NFD-QTH bei Aesch am 
Hallwilersee. Rechtzeitig  hatte das sch lechte  Wetter QSY gemacht, sodass bei strahlendem Sonnen­
schein mit dem Bau der vorgesehenen Antennen begonnen werden konnte. Dank intensivem Training 
wurden selbst 20 m hohe Tannen von OM Göpf in Rekordzeiten erklettert, um W3DZZ-, Langdraht- und 
V-Beam-Antennen zu befestigen. Den Muskelkater hat er bestimmt beim Lesen dieser Zeilen bereits 
überwunden. In der Zwischenzeit haben fle issige Hände die ganze Station im Kommandozelt unter­
gebracht und mehr oder weniger richtig verkabelt. Einige male sieht man zuckende Hände, obwohl die 
kleinen Kabel doch gar nicht schwer sind. Der Uhrzeiger rückt stetig gegen 1800 Uhr und die ersten 
«Piepsli» gehen raus, gleichzeitig machen sich aber auch andere Geräusche im DX-100 bemerkbar. 
Man munkelt von durchgeschlagenen Kondensatoren oder geplagten Röhren. Trotzdem läuft nach 
einiger Zeit das Punkte-Sammeln auf hohen Touren und als die «Empfänger-Verstopfung» noch be­
hoben wurde, konnten auch die produzierten Pile-ups besser gehört werden. Nun war es an der Zeit, 
auch an den e igenen Magen zu denken, welcher durch die vielen Gedankenblitze vo lls tänd ig  ausge­
laugt war. Fieisch mit Wasser gemischt und durch eine Haut zusammengehalten (lies Bratwurst) wuide 
durch OM Hubert in guten Portionen serviert. Nach dem Genüsse des Dessert-Tropfens aus Schinz- 
nach-Bad trat langsam Ruhe ein und d ie Nacht-Equipe konnte sich voll auf die W s konzentrieren. 
Der montierte V-Beam erwies sich auf den DX-Bändern als vorzüglich  und g lück licherweise waren die 
Bedingungen während der ganzen Nacht und auch am Sonntag ausgezeichnet. Mit den total erzielten 
330 QSO s können w ir  zufrieden sein und hoffen, dass dieses Jahr eine andere Sektion d ie  rote Laterne 
übernehmen muss. M it gutem Elan wurden als Abschluss des d iesjährigen NFD noch sämtliche Ab­
brucharbeiten durchgeführt. Allen OMs, d ie zum guten Gelingen unseres NFD beigetragen haben, sei 
an dieser Stelle noch herzlich gedankt. HB9AHA, «UHU»
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Sektion Zürich
Die Reihe der Betriebsbesichtigungen in der Sektion Zürich wird fortgesetzt. So hatten wir Gelegenheit, 
den F lugsicherungsdienst des Flughafens Zürich-K loten, der durch die Radio Schweiz AG betrieben 
w ird, zu besichtigen.
Herr B. Jermann, Chef der Verkehrsleitdienste in Kloten, begrüsste uns und erklärte die verschiedenen 
Abte ilungen der F lugsicherung auf allgemein gut verständliche Art.
Wie bei der letzten Besichtigung wurden wir auch diesmal wieder in zwei Gruppen aufgeteilt und durch 
HanVs geführt. HB9VG, OM Ernst Wössner. und HB9ABO, Urs Hadorn, verstanden es ausgezeichnet, 
uns in die Geheimnisse des Kontrollturms und der Bezirkleitstelle zu führen.
Die Verbindung zwischen Flugzeug und Boden w icke lt sich auf UKW über Sprechfunk, «Communi­
cations» genannt, ab. Dabei geht der Verkehr von dem am Boden rollenden Flugzeug in Zürich-K loten 
auf 121.90 Mc zur ««Bodenkontrollstelle». Für Start und Land jng  ist der «Turm» zuständig (118.10 Mc). 
Während des Fluges selbst wird mit «Bezirksstellen» gesprochen. (Z. B. auf 134.60 Mc). Für den An­
flug existiert eine besondere «approach control» auf 118.00 Mc. Das Ganze entw ickelt sich also auf 
den Frequenzen zwischen 118 und 135 Mc ab. Die Verkehrssprache ist englisch. Es wurde uns z. B. auf 
dem Radarschirm des Zurich-Approach gezeigt, w ie ein Flugzeug via Funkfeuer «Hochwald» (HOC) 
zum Flughafen Kloten, der B lindlandepiste 16, ge le ite t wurde. In der Bezirksleitstelle Zürich wurde uns 
auch das Rufverfahren «Transponder» erklärt. Mit diesem Verfahren ist es dem Verkehrsleiter möglich, 
mit einem Funksignal ein gewünschtes Flugzeug so anzurufen, dass es sein Code-Wort w ieder dem 
Leiter im Flughafen zurücksendet und somit die Distanz der Maschine zum Ueberwachunqsplatz qenau 
anzeigt.
Nach einem gemütlichen Schlummerbecher im Flughafenrestaurant verabschiedeten wir uns von den 
beiden OMs HB9VG und HB9ABO. Wir möchten diesen nochmals den besten Dank aussprechen für d ie 
sehr interessante Führung. Auch Herrn Jermann, der uns die Besichtigung ermöglichte, sei bestens 
gedankt. (HE9EZA)

Silent Key
Am 30. April 1967 verstarb im Krankenhaus Bamberg (DL)

OM Ismael Koutchesfahany EP2AR /  DL3SS

Ein sanfter Tod erlöste ihn von einem schweren Leiden, das er mit grösster Tapferkeit ertrug.
Am 5. Mai 1967 fand in engstem Kreise nach mohammedanischem Ritus die Beerdigung statt. Nun ruht 
unser Freund Koutch neben seiner lieben Gattin Lucie auf dem Friedhof zu Bamberg. Damit hat sein 
Haus, die «Hasenburg», ihren Herrn, wir alle aber einen lieben Freund und herzensguten Menschen 
verloren. Unserem Koutch gehört auch fernerhin ein treues Gedenken!

Für seine Freunde in der weiten Welt: HB9JZ, HB9HK, HB9IX.

Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure
Präsident: Henri Bulliard, HB9RK, St. Barthélémy 7, Fribourg. -  Vizepräsident: Hans Scherrer, HB9ABM 
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ter (TM): Marius Roschy, HB9SR, Chem. Grenadiers 8, Fribourg. -  UKW-Verkehrsleiter: Dr. H.-R. Lau- 
ber, HB9RG, Postfach 114, Zürich 33. -  IRO: Dr. Etienne Héritier, HB9DX, Wasserstrasse 6, Basel. -  
Verbindungsmann zur PTT: Paul Nyffeler, HB9AFC, Alemannenstrasse 47, Bern.

Sekretariat, Kassa, QSL-Service: Franz Acklin, HB 9 NL, Sonnrain, Büron LU. -  Briefadresse: USKA,
6233 Büron LU, Telephon (045) 3 83 62. -  Postcheckkonto 30 -  10397, Union Schweizerischer Kurzwel- 
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Three Cases of TVI and how they were cured

RSGB B U L L E T IN By D. A. PILLEY, G3HLW

NEW house, new estate and trouble! Everything was fine 
using a multi-band dipole made from 300 ohm 

ribbon and located in the loft of the house, except my signal 
reports. Naturally the answer was a good outdoor aerial, 
but what could be put up in a garden 40 ft. x  50 ft. After 
discussions with G3PBC it was decided to go vertical, so up 
went a ground plane, up went signal reports, and down came 
the TV I.

Until then I had considered that as long as my own TV  
set was free from interference I was in the clear and this was 
considered to be fair reckoning as the TV aerial was only 
2 ft. away from the centre of the indoor dipole. M y own set 
was a vintage Pye V7. However within just 48 hours of 
putting up the outside aerial and advertising the fact that I 
existed, three complaints of TV I were received. All had been 
receiving slight interference when the dipole was in use, but 
with the outside aerial it was now complete.

The transmitter in use was a KW2000A and the ground 
olane was designed for 14 Mc/s with thes.w.r. being better 
han 11 : 1.

Receivers in use by the three complainants were:
(i) A DER rental (v.h.f./u.h.f.) with a door jamb type 

aerial propped against the wall in the loft. This 
receiver was about 100 yards away.

(ii) The receiver was a Co-operative Society rental set of 
H M V  manufacture (v.h.f./u.h.f.) and the aerial was a 
band 1/3 loft type. This installation was also some 
100 yards away.

(iii) The receiver in use was another Co-operative Society 
rental set of H M V  manufacture, again with a loft type 
aerial.

In all three cases the interference consisted of complete 
blanketing on channels 4 and 8.

When dealing with any case of television interference, 
the first action is to remove any aggression the complainant 
may have towards you, or Amateur Radio. How this is 
accomplished I leave entirely up to you, but I am sure 
if this first step is not successfully completed, then it is use­
less going any further. Maybe I was lucky but all three 
owners were understanding, although I must admit a demon­
stration working a few Ws with no interference on my own 
TV receiver obviously helped. In my junk box I found a 
Labgear high pass filter and this was fitted in turn to each 
TV receiver. In every case the interference was immediately 
cleared indicating the interference was possibly a fault in the 
receiver or aerial installation. All complainants were 
impressed, but I explained I only had the one filter and as the 
fault pointed towards their receiver it was the owners’ 
responsibility to provide these filters. As the receivers were 
rented, you can well imagine the reactions!

In the meantime I had written to the RSGB TV I/B C I 
Committee who sent me a lot of helpful information on 
approach, reasons for interference, cure and responsibilities.

Complainant 1 contacted the owners of his receiver and 
two days later an engineer arrived and changed the receiver—  
for an identical model. When told all that was wanted was a 
filter, the engineer said they did not have such things and 
away he went.

Complainant 2 wrote to his owners but has never received 
a reply.

Complainant 3 called in to see his owners, who in turn, 
telephoned their engineer who, without even visiting, advised

the fault was mine. In an endeavour to obtain action I wrote 
to the owners of 1 and 3, but this did not even produce a 
reply. By now the complainants were really on my side having 
had no action from the owners so it was agreed to request 
help from the Post Office Engineering Department. Unfor­
tunately they were extremely busy and time was passing, the 
ARRL D X  contest was getting near, so I set about building 
three filters.

Fftters
i never knew there were so many types all claiming different 

figures. The first type I built was a single frequency rejector, as 
Fig. 1. This was built in a stan­
dard miniature i.f. assembly 
with the co-axial socket screw­
ed to the side. This was tuned 
using the general coverage 
receiver, inserting the unit in 
series with the aerial and tun­
ing for minimum signal. This

Fig. 1. S im p le  filter w ith  30db 
a tten u a tio n  at resonance.

appeared to provide about 30db of attenuation but of course 
is only suitable for single frequency working. The obvious 
requirement was a filter comparable in performance to 
the Labgear unit. The RSGB had sent some circuits with 
lots of useful data and after considering this and reading 
every article I could find on the subject I settled for the circuit 
as shown in Fig. 2.

esi
TO TELEVI SION 

AERIAL ! TO TELEVISION 
RECEIVER 
AERIAL INPUT 
SOCKET

Fig. 2. A more satisfactory h igh pass filter.

Each unit was built in a standard 2 oz. tobacco tin. LI and 
L2 were made by winding 16 turns of enamelled 16 s.w.g. 
copper wire, expanding this to single turn spacing by running 
another piece of 16 s.w.g. wire between the turns. Nine turns 
were counted off, and the tenth turn was expanded leaving

(C ontinued on page 223)

PVC TAPE

72 PHM COAX

* PVC 
IF TArECOAX 

SOCKET

SOLDER TO TIN

2 OZ TOBACCO TIN
CPI 

COAX PLUG

Fig. 3. Construction of the filter shown in Fig. 2, mounted in a 
tobacco tin. The coils are |  In. I.d.



the remaining six turns for L2. The time taken per unit was 
no more than half an hour and the results were perfect. No 
fancy checking was necessary —the units were just connected 
to the television aerial input socket, the aerial connected to 
the socket of the filter, and the interference was gone.

Of course the first thing to point out to the complainant is 
the improved definition in his picture now that the filter is in 
use, which helps to explain away the tobacco tin dangling 
from the back of the television receiver.

Within a week of fitting these units the engineers arrived 
from the GPO and each complaint was very efficiently 
investigated from the aerial down. 1 found the engineers 
more than helpful and rea! diplomats when it came to 
explaining to the complainants that it was the sets that were 
really at fault. They explained that they could supply a 
filter to the complainant, but it would cost money. However,

if they had no objection to having these tobacco tins I had 
no objection to leaving them. All was accepted and all were 
happy.

To cover myself in each instance 1 wrote to the owners of 
the sets explaining that I had fitted these units, that the' 
were a passive device and that 1 took no responsibility for 
any fault in either their installation or the receiver, l also 
suggested that perhaps they would like to fit their own unit 
in the near future, but no acknowledgement has been 
received.

Another and more recent visit has been made by the GPO 
engineers following an official complaint from* a viewer 
some 250 yards away. The set was a Robinson Rental and 
the fault was identical to the other three. The same pro­
cedures were followed and another TTF (Tobacco Tin Filter) 
made its successful mark.

In conclusion 1 should like to emphasize the point thit the 
GPO engineers were more than interested and helpful in 
providing assistance and advice.

Image Dippe
TimiiLK listening for intruders in the amateur 
W  bands, Ì began to wonder if I was actually 

hearing intruders or some combination of beats 
and signals cooked up by my receiver. An idea 
came to mind for a gadget that would indicate 
if a signal was in an amateur band or elsewhere. 
Over a period of years, I had used series-tuned 
traps to get rid of a lot of things I didn’t want 
to hear. Now' a calibrated series-tuned circuit 
would help me to identify the frequency of an 
interfering signal.

The gadget is pictured in Fig. 1 and its circuit 
in Fig. 2. All of the parts came from my junk 
box. By using plug-in coils, I was able to cover 
the two ranges 1 was most interested in, 6.2 to 
14 Mc. and 13.8 to 23 Mc. Old octal tube bases 
made good no-cost coil forms. Phono connectors 
werejused to mate with existing fittings on my 
• 2753 E llio tt Avo., Columbus, Otiio,

BY D A N  UMBERGER,* W 8ZC Q

receiving equipment. The tuning capacitor .vas 
from an old f.m. tuner and the scale was just a 
sheet of heavy white paper pasted on the front 
of an old utility box. The words “ image dipper” 
on the face of the unit point out the fact that 
many of the signals that I thought were in­
truders turned out to be images.

Ji >
2 ' R G -S 6 /u

Antenna

A y

V R 
>  TO 
RECEIVER<

y ~ r r

Fig. 2— Circuit diagram of the image dipper. J t ,*s c 
phono jack and Pi  is a phono plug. The component values 
given below may hcve to be changed to obtain the 

designated ranges, depending upon the receiver 
input circuit.

Ci — 140-pf. variable.
Li — 6.2-14 Me.: 8 turns No. 22 enamel, PA-inch diam. 

closewound on octal tube base.
13.8-23 Me.: 5 turns No. 22 enamel, PA-inch 
diam., closewound on octal tube base.

Calibration of the image dipper is simple if a 
grid-dip oscillator is available. Connect the 
series wave trap to the antenna-input terminals 
of the receiver and attach the receiving antenna 
to the image dipper. With the g.d.o. loosely 
coupled to the trap, mark as many calibration 
points as desired on the dial scale. Note, how­
ever, that switching the receiver to another band 
or varying the input circuit may effect the ac­
curacy of the calibration. To use the image 
dipper, simply tune the gadget through its 
range while listening to a suspected intruder. I f  
the signal doesn t disappear or become greatly 
reduced in strength when the dipper and the 
receiver are tuned to the same frequency, the 
“ intruder” is not an intruder at all, but is some 
sort of receiver product. [cTsr- 1
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Fig. 1— W8ZCQ’s image dipper. The cable at the right 
is part of a two foot length of RG-58/U that terminates 

in a phono plug.
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More Problems —More Questions and  
Answers

BY LEWIS G. M cCO Y,* W1ICP

So m e  time back, we had a question-and-answer 
article1 on problems that are common to 
many newcomers. Since then, a new batch 

of questions has been collected, and the answers 
may be of help to hams with similar problems.

“ /  am using an 18-foot vertical antenna, ground- 
mounted on my front lawn where it is subject to 
being torched or contacted by children.

How much of a safety hazard is this i f  a person 
touches it while I  am transmitting? What is the 
danger, i f  any, at 75-watts input against what it 
might be at one kilowatt, and are some bands less of 
a hazard than others?

First and foremost, any antenna or feed line 
should be installed so as to be protected from 
any physical contact. The antenna or feed line 
can present a very serious hazard. There is always 
radio-frequency energy present on an antenna 
when transmitting. While r.f. is rarely present 
in a degree that could be considered lethal, even 
at a a kilowatt level, very severe r.f. burns can 
occur.

For the benefit of the newcomer to amateur 
radio, r.f. voltages will not give you an ordinary 
electrical shock but will cause a penetrating burn 
or actual “ cooking” of the flesh. Such a burn is 
slow to heal. The greater the power the larger 
the amount of r.f. energy present on the antenna. 
However, it is possible to get a nasty r.f. burn 
even when running relatively low’ power, such as 
50-watts input, and on,any band.

Still another hazard is that of getting an elec­
trical shock from the antenna. Fig. I shows the
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The answers to some of these questions may 
prove helpful to you, both in time and trou­
ble. I t ’s useful information, so read on.

Ci  /*-*- 
h  H I M  t *

* Beginner and Novice.
1 M cC oy, “ Is  One of These Y our Problem?” , QST, M a y , 

1900.
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typical pi-network tank circuit which is common 
these days. C\ is the blocking capacitor which 
permits r.f. to flow' from the plate of the tube 
to the pi-network tank circuit and thence to the 
antenna. ( \  prevents the plus-B voltage from 
being on the antenna circuit. If  ( \  should short 
out —  and it is not a rare occurrence for capaci­
tors to short — the plus-B voltage will flow 
out t he feed line to the antenna. Anyone coming 
in contact with the antenna could be electro­
cuted.

One method of protecting against this is to 
install an r.f. choke between tin* output lead and 
ground, as suggested at h 'F (\  in Fig. 1. If the 
blocking capacitor shorts, the plus B will be 
shorted to ground via the choke and the fuse in 
the transmitter power supply w ill blow.



Build u fence around your antenna or pul the 
antenna up in the air where no one can touch it. 
It you are doing antenna work yourself, be sure 
the power is completely off in the rig. If you have 
insurance, such as tin* home-owuer’s type, be 
sure to read the fine print. Certain restrictions 
on amateur stations are laid down by the Na­
tional Clectrical ( ’ode and your insurance could 
be void if yon don't comply with tlie code. Your 
local library or building inspectors office will 
have a copy of the wiring code* so it would be a 
good idea to check. (Along the same lines, al­
though not pertinent to t In* quesi ion, if you have 
a tower and th ink  you have it insured, you had 
better check to make sure. In many home- 
»wners' policies a separate rider is required for 

adequale coverage.)
“ A one of the articles on transniatrhes [  hare 

read in  QST, the Handbook or elsewhere, have 
erer mentioned shield m i/ of such circuits. Photos 
/nvar iably show a chassis and a f ro n t  panel hut no 
siyrut o f an enclosure behind the panel. This is 
surpr is ing  si nee stress is usually placed on shielding 
t /ansmitters, especially around the output circuits. 
l)o transmat las require shielding or don't they/ ”

The answer is no, they don’t. It is true that 
transmitters require extensive shielding to pre­
vent radiation of harmonics that could cause 
r \  I. Once the transmitter is shielded there is 
only one way for harmonics to get out, and that 
is via the antenna terminal. Any harmonics com­
ing out of tin* transmitter should bo attenuated 
by use of a low-pass filter. In such a case, it will 
make no difference if the transmatch is shielded. 
Then* are no harmonics reaching the transmatch 

so there is no point in unnecessary shielding. If  
you have h arm o nics  that could cause T V I they 
must be kept enclosed within the transmitter 
and suppressed with a filter.

On the other hand, a transmatch is useful in 
suppressing the lowor-freqtieney harmonics 
11 lose t hat can cause* problems by interfering wit h 
oI her services than television. Because the trans­
match is a selective circuit tuned to your operat­
ing frequency, it will present a load to the* trans­
mitter that is optimum for the operating fre­
quency but is not optimum for the* harmonics.
1 heretore, harmonics will be* attenuated through 
the transmatch. But in either case, low-frequency 
or I \  I harmonics, the transmatch doesn’t re­
quire shielding.

“ M y  r ig  was working OK, as /  was making con­
tacts. A on', a l l  of a sudden, I  can't work out at all. 
Can you tell me what is wrong or what to cheek! The 
rig loads up into a light bulb O K and the antenna 
sa ms to be the same."

There are several possibilities in such a case, 
first and most important is to make sure that 
you are transmitting and listening on the same 
band. Believe it or not, many .Voviees think  they 
are tuning up on tin* right band when actually 
the output is on another. You can spend a lot 
of trust rat ing t ime by calling on 10 while listening 
on SO!

One method of checking is to use a wavemeter 
to make sure that you are on the right band. A
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recent QST  article2 had the construction details 
for a simple wavemeter and s.w.r./output-indi- 
cator combination, which leads us to another 
point.

Without such an indicator it is possible for a 
rig to be tuned up in what appears a normal 
manner when, in fact, there is no power going 
to fhe antenna. You could have an ‘ open” or

short in the feed line and not know it, if you 
have no means of checking. The simple device 
mentioned above contains a reflectometer which 
monitors both tin* standing-wave ratio and the 
output. If something goes wrong in the antenna 
01 feeders, tin* s.w.r. should show a change from 
the normal reading. On the other hand, if some­
thing happens in tin* transmitter, this would 
show up as a change in the output, as indicated 
by the meter in the device. We highly recom­
mend the use of a combination instrument that 
shows which band you are tuned to, the match 
in thesNstem, and tin* output,, because by simple 
elimination you can (prickly pinpoint your 
troubles.

“ /  recently passed my amateur cram, f  have 
been a ( Her and l  iras wondering i f  it is possible 
to use my ( I I  beam on an amateur band. I t  is a 
d-elemeni job with the elements in a vertical plane."

W hile t his isn’t a common quest ion, t he answer 
is worth passing along to hams who may have an 
opportunity to pick up used (or new) CB an­
tennas at a bargain price.

I he ( 1) I reqnency assignments are verv dost* 
to the amateur 2S-Mc. band, being centered 
around 27 Mc. As one goes higher in frequency, 
a halt-wave antenna becomes shorter. In this 
case, 27 Me. is lower in frequency than the2S-Mc. 
band so any ( B antenna car be shortened to 
work on 2S  Me, I he formula for figuring the 
dimensions of a 28-M c. beam i> quite simple.

2 M c ( oy, “ r i ic  \V avebridge," O S T, Ju ly , HMMJ.



First decide on the portion of the band in which 
you plan to do the most operating. L e t’s say it is 
around 28.6 Mo. Divide 28.6 into 468 to give you 
the length in teet of the driven element. The  
director should he made 5 per cent shorter than 
the driven element and the reflector 6 per cent 
longer. The spacing between elements does not 
need to be changed but it is a good idea to make 
the elements horizontal to the earth. Most 
fixed stations on 28 Mc. use horizontally-pola­
rized antennas and you’ll probably get better 
results if you mount your antenna horizontally.

“ /  would like to build the Super-1 )uper 70- 
Watt er described in  . . . QST. Please send me 
step-by-step wiring information and pictorial 
drawings of the unit. I  am afraid to attempt to 
build the rig with only the schematic.”

Variations of this request keep popping up. 
Unless specified in an article, we have no picto­
rials, layout drawings, or step-by-step informa­
tion. If  you want to do that kind of construction 
it. is better to buy a kit. Kits usually come com­
plete with pictorials and step-by-step instruc­
tions.

Here is the important point: A Novice must 
acquire a certain amount of radio knowledge if he 
wants to stay in amateur radio. In order to pass 
the FCC exams he must acquire some “ know­
how” in radio circuitry. One of the best ways of 
acquiring this knowledge is by building a piece 
of gear, trouble-shooting it, and getting it 
working. Too many beginners are concerned 
about making “ Chinese Copies” of equipment 
described, even down to the same placement of 
nuts and bolts. Don’t be afraid to change the 
layout. Don’t be afraid to make substitutions. 
And above all, don’t be afraid to experiment. 
The worst that can happen is a burned-out 
component or a blown fuse. The important thing 
is that you will learn.

“ I  have an s.w.r. bridge and its dial is calibrated 
in  watts along with s.w.r. I  am completely confused 
because I  am reading 70 watts output with 30 watts 
reflected, and 1 am only running 60 watts input. 
What goes on . . . w ill the 30 watts coming back 
damage my rig?”

No, the 30 watts won’t damage the rig. This 
is a complicated thing to explain because a 
certain amount of knowledge is required about 
reactance, phase, and transmission-line and 
antenna theory. The subject is treated in detail 
in The A .R .K .L . Antenna Book.

However, here’s a simple analogy: If  you go 
into a radio store to buy a four-dollar capacitor 
and hand the clerk a ten-dollar bill, you get six 
dollars back. The six dollars coming back doesn’t 
hurt your pocketbook. It. just hasn’t been spent. 
The same thing is true of the reflected power in 
the above question. If you subtract the 30 watts 
from the 70 watts you’ll find the remainder is 
40 watts. This is the total power the transmitter 
is putting out, and is actually going to the antenna 
to be radiated.

Still another way to look at it is that with 
60 watts input it would be pretty darn difficult 
to get 100 watts output (70 forward, 30 reflected).

The actual output is the difference between the 
two, 40 watts.

“ /  am building the two-band receiver described 
in last month's QST and am having a difficult time 
locating a ll the necessary parts. None of the local 
radio stores seem to stock parts. Where do you sug­
gest I  look? ”

Without a doubt this question (or a variation 
of it) is the most common one. A t one time, radio 
stores carried a fairiy complete line of parts, 
or would order them for you. I t  has become 
increasingly difficult to obtain components, at 
least on a local basis. Not only do the stores not 
stock components, but the manufacturers who 
make the parts a ham would want have become 
less numerous.

If you like building, you will almost certainly 
have to order parts by mail. Although some dis­
tributors still stock a fairly wide range of com­
ponents, no one distributor is likely to have 
everything you need. I t  is suggested you write 
to the* large mail-order houses and obtain their 
catalogs. Take a current issue of Q S T  and go 
through the index of advertisers and w rite those 
that have catalogs or flyers available. You can, 
of course, w rite to those closest to you, but if you 
want a complete “ availability file” it is a good 
idea to write to them all. Some of these concerns 
fiave two catalogs, a general type and another 
larger one for industrial users. Also, nearly all 
manufacturers of amateur equipment and com­
ponents have catalogs and usually, they are

Do n  T  AFRAtD To SUBSTITUTS .//

happy to send them on request. If  you cannot 
find a component in a distributor’s catalog you 
can look it up in the manufacturer’s catalog and 
write and find out who sells the item. In some 
cases, you’ll find the manufacturer will sell direct.

We might add that at the A R R L, in any 
projects that are staff constructed, every effort 
is made to use parts that are readily available. 
However, even then it may be that a certain part 
is not easily obtained. T h a t’s why it is a good 
idea to have a stock of catalogs on hand. Also, 
as we stated in tfie previous question and answer, 
don’t be afraid to substitute components. iQST^
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Polarlicht als Rückstrahler ultrakurzer Wellen
Berechnung verschiedener Eigenschaften dieses Phänom ens unter 

Zugrundelegung eines theoretischen Modells und Vergleich der 
Ergebnisse m it Funkam ateur-Beoachtungen

Von D r. G. L  a n g e -  H  e s s e, DJ 2 BC, 3411 L in d a u /H a rz ,

M a x -P la n c k -In s titu t fü r Ionosphärenphysik

In  den Jahren  1961, 1962 und 1964 ist vom Verfasser in  dieser Zeitschrift 
über die bis dahin bekannten Ergebnisse auf dem G ebiet der U K W -P o la r -  
lich t-I unkverbindungen berichtet worden, die aus den Beobachtungen der 
Funkam ateure gewonnen w urden [1], [2], [3]. ln  den Zusam m enstellungen [1] 
und [2] ist vorwiegend über tages- und jahreszeitliche Einflüsse sowie über 
großräumige Zusammenhänge zwischen der H äufigkeit des A uftretens der­
artiger Verbindungen und dem G rad  der erdmagnetischen U nruhe oder Stö­
rungen nachzulesen. Die Änderung der Ausbreitungsbedingungen fü r  U K W -  
Polarlich t-Funk Verbindungen in nördlichen, m ittleren und südlicheren Re­
gionen des mitteleuropäischen Raumes m it dem G rad der erdmagnetischen  
Unruhe ist in [3J beschrieben.

In  der Zcjit von 1963 bis A n fan g  1966 w ar die P o larlichthäufigkeit in m it­
teleuropäischen Breiten wegen des Sonnenflecken-M inim um s (1964) sehr ge­
ring. U K W -P olariich t-F unkV erb ind ungen  konnten daher zu dieser Zeit in  
diesen B re iten  bis auf ganz vereinzelte  Ausnahmen nicht durchgeführt w e r­
den. In  diesen Jahren wurden daher im  hiesigen In s titu t verschiedene theo- 
letische Untersuchungen auf diesem Gebiet durchgeführt. Zunächst wurden  
lu r bestim m te Stationspaare die genaue Geometrie des Ausbreitungsweges 
im  fa l le  von U K W -P o larlich t-F  unkverbindungen sowie die genaue Lage der 
die u ltrakurzen  Wellen rückstreuenden Zentren im R aum  berechnet und in 
Einzelfällen untersucht, ob diese Zentren bei Zustandekom m en von P o lar- 
lich t-f unkverbindungen auch genau m it einem sichtbaren Polarlicht zusam­
men fa hen. W eiterh in  wurde fü r einige Stationen die K u rv e  m ax im a ler Reich­
weite berechnet, die m it dieser Verbindungsart bei geeigneter Lage des sicht­
baren Polarlichtes gerade noch überbrückt werden kann. Abschließend wurde  
untersucht, welche geophysikalischen Phänomene eine V aria tio n  dieser m a­
xim alen Reichweiten verursachen können und von welcher Größenordnung  
diese V aria tio n en  sind. Die in  diesem Zusammenhang d iskutierten geophy­
sikalischen Phänomene sind die Einflüsse a) der Schwankungen der erdm agne­
tischen In k lin a tio n  bei starken erdmagnetischen Störungen, b) der V a ria tio ­
nen der Höhe der Rückstreuzentren über dem Erdboden sowie c) der Einfluß  
meteorologischer Uberreichweiten. A lle  theoretischen Resultate konnten m it 
dem um fangreichen und sehr w ertvo llen  experim entellen Einzelbeobachtungen 
der Funkam ateure, die von 1957 bis 1962 in 14] veröffentlicht sind verglichen 
und auf die R ichtigkeit geprüft w erden. Uber die wichtigsten Ergebnisse die­
ser theoretischen Untersuchungen, soweit sie fü r den Funkam ateur von In te r­
esse sind, soll nachstehend zusammenfassend berichtet werden In  ausführ­
licherer, m ehr wissenschaftlicher Fo rm  und. m it mehr H inw eisen auf wissen­
schaftliche L ite ra tu r  sind die Ergebnisse in [5], [6j und f7] beschrieben. Der 
m it dem Phänom en der R ückstrahlung u ltrakurzer W ellen  an Polarlichtern  
noch nicht ve rtra u te  Leser findet H inw eise auf einführende L ite ra tu r in [3J.

Geometrie des Ausbreitungsweges, Riickstreubcdingiing

Die A usw ertung von Radar-Echos von Polarlichtern zeigt, daß diese Licht­
erscheinungen fü r  u ltrakurze W ellen  eine deutliche Aspektem pfindlichkeit 
zeigen, und zw ar pTlegen nur dann Rückstrahlungen aufzutreten  wenn die 
Ausbreitungsrichtung der W ellen  und die Richtung der erdmagnetischen 
r eidlim en am  Rückstreupunkt angenähert einen rechten Whnkel bilden. D ie  
Geometrie des dabei auftretenden Ausbreitungsweges geht aus Abb. 1 hervor.
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In  dieser A b b ild u n g  ist der R a d a rfa ll skizziert, d. h. Sender und Em pfänger 
liegen am gleichen O rt. Bei e iner U K W -P o la rlic h t-F u n k v e rb in d u n g  zwischen 
zw ei verschiedenen Stationen sind dagegen Sender und E m pfänger räum lich  
getrennt. M a n  nennt daher diese A r t  Ü bertragungen auch bistatische U K W -  
P olarlich t-R ückstrah lübertragungen  im  Gegensatz zu monostatischen Ü b e r­
tragungen im  R ad a rfa ll. D ie  G eom etrie  des Ausbreitungsweges fü r den b i-  
statischen F a ll ist in A bb. 2 in  h o rizo n ta le r und in A bb. 3 in  v e rtik a le r  R ich­
tung dargestellt..

Im  bistatischen F a ll ist der W in k e l zwischen der e in fa llen d en  bzw. rü ck- 
gestrahlten W elle  und dem E rdm agnetfe ld  (Q 0 und Q \ in  A bb. 3) im  a ll­
gemeinen nicht gleich 90°. Aus d er Theorie  folgt, daß in  diesem F a lle  
Rückstrahlungen möglich sind, w enn e 0 — ist oder, m it anderen W orten, 
w enn der W in k e l zwischen der R ichtung der e in fa llenden W elle  k 0 und

Q 10 12 74
Geographische Lange

A b b . 1. R adar-E chos von P o ­
la r lic h te rn  sind n u r m öglich, 
w en n  am  R ü ckstreu o rt d ie  
W ellen au sb re itu n g s  -  R ieh -  
tu n g  d e r erdm agnetischen  
F e ld lin ie n  einen rechten  
W in k e l b ild e n . U n te r diesen  
V oraussetzungen  geben in  
d er ob igen  A b b ild u n g  an 
den P u n k te n  A  und B  ge­
legene P o la r lic h te r  Echos, 
an C u nd  D  gelegene d a­
gegen n ich t.
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Abb. 2: K a rte  von M itte le u ro p a  m it der G e o m e trie  des A usbreitungsw eges in h orizon ­
ta le r R ichtung fü r  U K W -P o la rlic h t-F u n k v e rb in d u n g e n , auch bistatische U K W -P o la r-  
lich t-R ü ckstrah lÜ b ertrag u n g en  genannt. D ie  gestrichelten L in ie n  s te llen  die geom agne­
tischen B re ite n k re is e  dar.



xy- Ebene

a d d .  j .  g e o m e trie  des Ausbreitungsw eges in  v e r -  
t ik a le r  R ichtung fü r  d ie  in  Abb. 2 genannte  V e r ­

a c h t u n g  d e s  bindungsart.
M a g n e t f e l d e s

k (|, k j V ek to r d e r W ellen n o rm ale  (ze ig t in  A u s ­
breitungsrichtung) für die e in fa llen d e  b zw . 
rückgeslrahlte W e lle . 

f 0 , d  W inke l zw ischen k Q bzw. k j und d e r  x y -
Ebene.

J Magnetische In k lin a t io n .
i )0. A usbre itungsw inke i -  W in ke l, zw ischen

der A usbreitungsrichtung der R ad io w ellen  und  
dem erdm agnetischen Feld.

E0, Ej E rhcbungsw inkel der abgestrahlten b zw .
der em pfangenen W e lle  über den H o rizo n ta le n  

J Magnetische In k lin a t io n .

d e r xy -E bene  (Einfallsebene) gleich ist dem W in k e l zwischen der R ichtung  
d e r ruckgestrahlten W e lle  k i und der xy-Ebene. D ie  Bedingung die
nachstehend „Ideale R ückstrahlbedingung“ genannt werden soll, ist gleich­
bedeutend m it der Bedingung cos Q 0 +  cos ß ,  =  0. Falls die W in k e l e0, £i 
oder LJ o, LJ 1 von der idealen Hückstreubedingung um. nur wenige G ra d e  ab­
weichen, sind nach der T h eo rie  grundsätzlich noch Rückstrahlungen m öglich. 
D ie  rückgestrahlte Energie n im m t jedoch sehr schnell m it zunehm ender W in ­
kelabw eichung ab. M an benötigt daher sehr s tarke Sender sowie A ntennen  
m it hohem Gewinn, um  bei geringen W inkelabweichungen noch V e rb in d u n ­
gen zu bekommen. Da A m ateurstationen im  allgem einen nur über Sender 
gering erer Energien und R ichtantennen m it bescheidenem G ew inn verfü gen
rn-fnm r fUl dÌ?SeuSt£*tionen die ideale Rückstreubedingung ziem lich genau  
ei fü llt  sein, um  \e rb m d u n g e n  zu bekommen.

B estim m ung der Rückstreukurve

A u f der Europakarte in  A bb. 4 stellen die ausgezogenen K u rven  lin ks  die 
O rtsku rve n  im  Raum dar, entlang derer eine von London nach verschiedenen  
Richtungen ausgehende G erade die erdmagnetischen Feld lin ien u n ter gleichem  
W in k e l in 110 km Höhe schneidet. Diese Höhe ist die am häufigsten a u ftre ­
tende Höhe der rückstreuenden Zentren im Bereich der Polarlichter. In  A bb. 4 
sind die K urven  gleichen Schnittw inkels, A usbreitungskurven genannt fü r  
88°, 90° und 92' eingezeichnet. Diese Ausbreitungskurven wurden m it e iner  
elektronischen Rechenmaschine berechnet unter Benutzung der W erte  fü r  die 
m agnetische D eklination und xnklination am Erdboden (Näheres zu r B erech­
nungsm ethode siehe L ite ra tu rh in w e ise  in [6] und [7]. Z u r D efin ition d er In ­
k lin a tio n  siehe Abb. 3). D ie  Berechnung w urde beschränkt fü r Erhebungs­
w in k e l Eo, Ei über dem Erdboden-(Abb.3) größer oder gleich null. D ie  p u n k ­
tie rte n  K urven  rechts in A b b .4 stellen ebenfalls L in ien  gleichen S c h n ittw in ­
kels (A usbreitungskurven) d ar w ie vorstehend beschrieben, jedoch fü r W ols- 
zyn (Polen). W ie zu ersehen ist, schneiden sich die Kurvenscharen der beiden  
Stationen. Entlang der gestrichelten Linien (zwischen Wolszyn und London) 
ist die ideale Rückstreubedingung cos ü n +  cos Q \ =  0 oder e0 =  cx e r fü llt  fü r  
E rhebungsw inkel E0, Ei g rößer oder gleich n u ll (Abb. 3), diese L in ie  w ird  da­

her „R ückstreukurve“ genannt. D ie  Rückstreukurve verbindet in  A bb. 4 die 
S chnittpunkte  von a) der 8 8 '-L o n d o n -K u rve  m it der 92°-W olszyn-K urve, b) 
der 92°-London-K urve  m it der 88 -W o lszyn -K u rve  und c) der 90°-London- 
und W olszyn-K urve.

D ie  O rtskurve  (Rückstreukurve) entlang d erer die ideale R ückstreubedin­
gung in  110 km  Höhe fü r  d ie beiden O rte Oslo und Aberdeen e r fü llt  ist. zeigt 
A bb. 5. W enn eine U K W -P o la rlic h t-F u n k v e rb in d u n g  zwischen den beiden  
vorstehend genannten O rte n  a u ftr ilt , müssen ein Po larlicht und gleichzeitig
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iV o t S l , n

London

Abb. 5:
G eom etrie  in  horizonta­
ler R ich tung  fü r  U K W -  
P o la r lic h t-F u n k v e rb in ­
dungen zw ischen den  
beiden O rte n  Aberdeen  
und Oslo. D ie  ausgezo­
gene K u rv e  in  etw a  
0  æ 65° s te llt  die O rts­
ku rve  (genannt: Rück­
s treu ku rve ) dar, entlang  
d erer in  110 k m  H öhe die 
ideale R ückstreubed in - 
gimg (8o =  oder cos
Ü() +  cos =  0,
Abb. 3) in 110 km  e r fü llt  
ist. Das bedeutet, daß 
an e in e r S te lle  der 
K u rv e  ein  P o la rlich t  
(und g le ichzeitig  P o la r­
lich t-R ückstreuzen tren ) 
auf tre ten  müssen im  Falle  
des Zustandekom m ens  
von P o la r lic h t-F u n k ­
verb in d u n g en  zwischen  
den beiden  O rten . 0 , <p 
siehe T e x t A bb. 4.
Nach [5J.

Hohe -  110km

London
Wolszyn (Polen) 
London-W olszyn

K a rte  von Europa m it  
K u rven  gleichen S ch n itt­
w in ke ls  (genannt: (Aus- 
bre itu n g sku rven ) z w i­
schen der A usbreitungs- 
richtung der W ellen  und

55# dem  erdm agnetischen  
Feld in 110 km  Höhe  
über dem  Erdboden fü r  
die beiden O rte  London  
und W olszyn (Polen).

50° D ie  gestrichelte L in ie  
ste llt die O rtsku rve  (ge­
nann t: R ückstreukurve) 
in 110 km  Höhe dar, en t­
lang d ere r die „Ideale  
R ückstreubedingung“
(e0 =  oder cos +  
cos =  0, Abb. 3) e r ­
fü llt  ist fü r  U K W -P o la r-  
lic h t-F u n k  Verbindungen  
zwischen den obenge­
nannten  O rten . 0  =  geo­
m etrische B re ite  (A b b .2), 
f) =  geographische 
B re ite . Nach [5].



Polarlicht-R ückstreuzentren an einem P u n kt d e r Rück streukurve au fre ten . 
D ie gezeigte R ückstreukurve erstreckt sich von 0  ^  68° geomagnetischer B re ite  
im  W esten bis 0  æ  64° im  Osten. Da d ie  H auptpolarlichtzone e tw a  bei 
0  æ  67° lieg t (siehe Veranschaulichung in  [1], S. 306, Abb. 2), können daher 
re la tiv  häufig zwischen diesen beiden O rten U K W -P o la r lic h t-F u n k v e rb in d u n -  
gen getätig t werden.

Rückstreukurven für verschiedene Stationspaare
D ie Europakarte in A bb . 6 zeigt drei verschiedene Rückstreukurven. D ie  

nördlichste ausgezogene K u rv e  g ilt für V erb indungen von H am b u rg  nach 
Stockholm und die südlichste, gestrichelte K u rv e  fü r Verbindungen von H a m ­
burg nach München. U m  P o larlich t-F u n kverb in d u n g  zwischen H am b u rg  und  
Stockholm zu bekommen, m uß das Polarlicht der zugehörigen R ückstreukurve  
nach nördlich von Oslo oder Stockholm liegen oder senkrecht ü b er Bergen. 
U m  dagegen P o larlicht-Funkverb indungen von H am burg  nach M ünchen zu 
bekom m en, muß das P o larlich t wesentlich südlicher etw a in der B re ite  von 
Kopenhagen— Malm ö liegen.

D ie  K a rte  in Abb. 7 zeigt drei w eitere Rückstreukurven. D ie  nördlichste  
K u rve  g ilt  fü r  Verbindungen von Oslo nach A berdeen und ist identisch m it 
der in A bb. 5. gezeigten. D ie  südlichste gilt fü r  Verbindungen vom R uhrgeb iet 
nach London und liegt e tw a  in der gleichen B re ite  w ie die in  Abb. 6 gezeigte 
K u rve  fü r  Verbindungen H am burg  — M ünchen, das heißt, daß im  F a lle  
des A uftretens  von P o larlich t-F u n kverb in d u n g en  zwischen London und dem  
R uhrgebiet auch gleichzeitig m it großer W ahrscheinlichkeit V erb indungen von 
H am burg  nach München möglich sein müssen.

Stockholm

Vaernamo

Homburg

München

D ie  K a rte  in Abb. 8 zeigt v ie r w eitere Rückstreukurven. D ie nördlichste  
K u rve  g ilt fü r  Verbindungen von H am burg nach Oslo. U m  P o la rlic h t-F u n k ­
verb indung zwischen diesen beiden Orten zu bekom m en, muß das P o larlich t 
noch nördlich von Bergen liegen. Da südlich der H auptpolarlichtzone ( 0  æ  67°, 
siehe [1], S. 306, Abb. 2) d ie Po larlichthäufigkeit m it zunehmender B re ite  zu -

—— Homburg -  Stockholm  
— — Hamburg -  Vaernomo x 
•••• Homburg - München

Abb. 6:
K a rte  von Europa m it 
eingezeichneten Rück­
s treu ku rven  fü r  die in  
d er A b b ild u n g  verzeich- 
neten Stationspaare.

<p siehe A bb . 4.
Nach [5J.

Höhe -  110km
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We hereby conf irm  t h a t  b e g in n in g  J u l y  ! •  1967 you are  a p p o in te d  
RB E x c l u s i v e  D i s t r i b u t o r  f o r  Hall i c r a f t e r s  Comnercial Producta  f o r  
the whole co u n try  o f  S w i t z e r ln n d »

We are l o o k i n g  fow&rd to  a m u tn l ly  a a t ia f a c t o ry *  a s a o c i a t i o n *

Very t r u l y  y o u r s ,

M odel HA 2 0 — Rem ote VFO
F o r  S R  4 0 0  w i t h  b u i l t  in  S W R  B r i d g e .

p r i x  s u r  d e ma n d e

Power Supply and Speaker

Model P-500 AC f r .  5 8 8 , -  
P-500 DC f r .  6 9 8 , -

ri D. Drezrii 

Vice P r e s i d e n t

Model SR-400 5-band Transceiver
a v a i l a b l e  s i n c e  a u t u m n  1 9 6 ?

F u l l  8 0  1 5  m e t e r  a m a t e u r  b a n d  c o v e r a g e ;  c r y s t a l s  a v a i l a b l e  
f o r  1 0  m e t e r  c o v e r a g e  w i t h o u t  a d j u s t m e n t .  I n p u t ,  4 0 0  w a t t s  
P E P  m a x .  S S B ;  3 0 0  w a t t s  m a x .  C W .  S e n s i t i v i t y  l e s s  t h a p  
1 Mv f o r  2 0  d b  S / N .  A u d i o  o u t p u t ,  2  w a t t s ;  o v e r a l l  g a i n ,  1 mv 
f o r  i/ 2 w a t t  o u t p u t .  L e s s  t h a n  1 k c  d i a l  r e a d o u t ,  I F  n o i s e  
b l a n k e r ,  V O X  p l u s  b r e a k  in  C W  a n d  P T T ,  n o t c h  f i l t e r .  B u i l t  in  
C W  s i d e t o n e ,  1 0 0  k c  c r y s t a l  c a t .  V F O  t u n e s  5 0 0  k c .  P r o v i s i o n  
f o r  V F O / D X  a d a p t e r .  R e c e i v e r  O f f s e t  C o n t r o l  ( R I T )  a n d  e x ­
c l u s i v e  A m p l i f i e d  A u t o m a t i c  L e v e l  C o n t r o l .  S i z e :  6 V 2 "  *  1 5 "  
X 1 3 " .  S h i p p i n g  w t .  a p p r o x .  1 9 y 2 l b s .

A m a t e u r  NET PRICE f r .  3 . 0 5 R , -

HAM. I CHAPTERS IN ZURICH : RADIO JEAN LI PS ( HB9 J )  D o l d e r s t r .  2 T e l .  3 2 . 6 1 . 5 6  

HAI El  CHAPTERS NEE TICINO : GEMETTI RADIO-TV V i a  C a n o v a , 3 Lugano T e l .  2 . 8 1 . 6 6

Importateurs et distributeurs exclusifs pour la Suisse
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COAXIAL RELAYS
DOW-KEY GUARANTEED

_________________________i _____________________ L_____________

D K 6 0 - G 2 C / U H F  c o u r  t e i r c u i t a n t
6 ou  12V DC li- 1 0 4 , -

115  ou 2 2 0 V  AC fr 1 0 9 , -
Dl<60 / UHF  non  c o u r t c i r c u i t a n t

6 ou 12U DC Fr 8 5 , -
115  ou 220V/ AC fr 9 0 , -

DK72- UHF DK78- UHF
c ommande  a d i s t a n c e  c o mma n d e  m a n u e l l e  

1 x 3  p .  12V DC Fr 1 6 2 , -  1 x 3  p .  Fr 8 8 , -
1 x 6  p .  fr 9 5 , -

Q U A R T Z

De ma n d e z  n o t r e  l i s t e  de f r é q u e n c e s  de q u a r t z  n e u f s  e t  s u r p l u s

DK77-BNC 
50 ohms 250 III 

6 o u  12V OC Fr 5 5 , -  
i d .  C i n c h - p h o n o  Fr 5 0 , -

H C -6 /U

b2 ohms 
1 K Ui

Le p l u s #g r a n d  c h o i x  de c r y s t a u x  
n e u f s  e t  s u r p l u s  de S u i s s e .  P l u s  de 
1000 f r é q u e n c e s  u t i l e s  en s t o c k .  
Commandes s p é c i a l e s  e x é c u t é e s  en 
15 j o u r s

Q u a r t z  n e u f s  b o î t i e r s
H C - 1 3 / 0  1 0 0 -  500 k e s
Mr . / n  1 0 0 0 -  2000  k e s  fr 3 0 , - -  
u r ~  1 7 / i n  2 0 0 0 - 1 6 0 0 0  k e s  r- ° 1 
h t  l R / \ \ {  1 6 0 0 0 - 4 8 0 0 0  k e s  

1 / U ' 4 8 G G 0 - 9 G 0 0 0  k e s
F T - 2 4 3  ( q u a r t z  s u r p l u s )

S o c l e s  HC1 7 / U  & FT243  b a k .
S o c l e s  HC1 3 / U  & HC6/ U s t e a t .  
i d .  p .  c i r c u i t s  i m p r i m é s  
r e s s o r t  do b l o c a g e  p .  HC6/ U

37 >
30 1

21 >
26
30

9 y

0 , 60
1 , 2 0
0 , 9 0
1 , 2 0

E n c e i n t e  
t h e r m o s t a t e e

Mi ï i üT0RüLAM 
fr 5 2 , -

Importateurs et distributeurs exclusifs pour la Suisse
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M o d e l  350
f  r . 2 . 1 3 0 , -

mod e l  500 de l u x e  
f r .  2 . 4 8 0 , -

CQ de EQUIPEL

s WAH-350
5 BANDS—400 WA TTS 

THE NEW TRANSCEIVER

J Ê Ê F  ■
-  : • *  '  ■ . : ____

Ï K  »ä » I***1 *0*6 *

w
PA CO* IM  I. MfJ ,

•  T I

• ■

.\v ;  .* .* .* .* .\v  ; ; .• .* .* ; ; ; ; .* ;  .• .* .v ; : : ;  : : : : .* ////.v .v  .* /  / /  .* /  .* ; ;  .* ;  :. .*

SPECIFICATIONS

FREQUENCY RANGE: 3 5 4  0  me, 7 .0  ? 5 mc, 13 85 14 35 me, 
21.0-21 5 me, 28 0  29  7 mc.
EXTENDED FREQUENCY CAPABILITY PROVIDES FOR MARS 
OPERATION WITH EXTERNAL OSCILLATOR
TRANSISTORIZED VFO, TEMPERATURE AND VOLTAGE STABIL­
IZED. PRECISION DUAL-RATIO TUNING.

TRANSMITTER POWER: 4 0 0  WATTS SSB PEP INPUT, 320  
WATTS CW INPUT, 125 WATTS AM INPUT. TWO 6HF5 P.A. 
TUBES.

OUTPUT CIRCUFT: WIDE RANGE Pi COUPLER. COARSE AND 
FINE ADJUSTMFNT.

SIDEBAND SUPPRESSION. 4 0  db

CARRIER SUPPRESSION 50  db

THIRD ORDER DISTORTION 30  db

LOWER SIDEBAND ON 8 0  AND 40  METERS, UPPER SIDEBAND  
ON 20, 15, AND 10 METERS. (OPPOSITE SIDEBAND KIT AVAIL­
ABLE.).

MOBILE VFO
Miniature size. Covers phone 
bands. Makes it possible to trunk 
mount the transceiver.
M O D EL  4 0 6 B  f r #  3 9 0 , -

REMOTE CONTROL KIT
For trunk mounting of transceiver. 
M O D E L R C 2  f r .  1 3 5 , -

PANEL CONTROLS: RECEIVER A F GAIN, FUNCTIO N SWITCH,  
RECEIVER R F .  GAIN, PTT VOX SELECTOR, MIC JACK, BAND  
SELECTOR, MIC GAIN, CARRIER BALANCE. P A  PLATE, P A  
GRID, P A LOAD, COARSE AND FINE, DIAL SET.

TRANSMITTER ALC WITH AUDIO COMPRESSION

GRID BLOCK CW KEYING. OFF-SET FREQUENCY.

HIGH FREQUENCY CRYSTAL LATTICE FILTER C O M MO N  TO 
TRANSM IT  AND RECEIVE CIRCUITS. 2  7 KC BANDW IDTH.

OVERALL AUDIO BANDPASS: ESSENTIALLY F iA T  FROM 3 0 0  
TO 3 0 0 0  CYCLES.

RECEIVER SENSITIVITY BETTER THAN 5 , tv FOR 10 db SIGNAL- 
PLUS NOISE TO NOISE RATIO
A MPLIF IED AGC SYSTEM S METER FUNCTIONS A UTOMAT­
ICALLY WHEN RECEIVING.

EXTERNAL VFO AVAILABLE FOR SEPARATE FREQ CONTROL  

5 ‘/ 2 IN HIGH, 13 IN WIDE, 11 IN. DEEP, 15 LBS. WEIGHT.

MATCHING AC SUPPLY
with speaker, phone Lack.
M O D E L  2 3 0 - X C  
for 2 3 0  volts

f r .  5RG,  
DC MODULE Converts AC supply 
to 12 volts DC for portaDle or 
emergency operation.
M O D E L  1 4 X  f r #  3 6 0  ,

Importateurs et distributeurs exclusifs pour la Suisse
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UHI » MUIR

SOMMERKAMP

àie TZzücke
Sprechfunk-Geräte

FU 100 B 
E m p f ä n g e r  
f r .  1 . 1 0 0 , -

FL 1000  
L i n e a r  V e r s t ä r k e r

f r .  9 0 0 , -
FL 200  D 

S e n d e r  2 4 0  W PEP
f r .  1 . 500 , -

E r s c h e i n t  d e m n ä c h s t  :

FT 100  -  T r a n s c e i v e r  " n e u e  V e r s i o n "

TC 912C
f r .  1 5 2 . “

TC 1 30C
f r .  2 9 8 . -

TC 500C
f r .  3 7 5 . -

Die soMi\/iEi=«KArs/iP»-F-LINE: meistbenutzt in Europa, Asien, Afrika und Australien

Importateurs -  Distriouteurs officiels

EQUIPEL S.A. ÉLECTRONIQUE EN GROS 1205 GENÈVE TÉ L .022-254297

SOMMERKAMP Autotprechfunkgerät TS 600 G

Iu  unM f#n H «"dsprechfunkg«rateo u l das Fahrzeug- oder Tisch-y®r8* ' o 600 Q
•  größ te  Retchwe-le durch höchste Emptangar-Empfmdlichke.t und hochstzulässige Le i­

s tung (2 Watt Indus riemodell oder 5 Watt Am ateurmodell)
•  k le inste  Embaumaßu (47 mm hoch. 150 mm b re it. 165 mm tief)
•  durch S ilil iu m  V o litram  stor. geringster Stromverbrauch (auf Empfang nur 3 Wi und 

Schutz gegen Überlastung v ’ ’
•  U nem pfindlich gegen Autostorungen durch neuartigen Storbegrenzer und geoen Über­

steuerung bei Betrieb suf kurzen Entfernungen durch patent autom Regelung
•  6 verschiedene Teilnehmer bei Ind Modell

8 verschiedene Teilnehmer bei Amateur Modell
•  Frequenz Amateur-Modell 28 5 KHz. Ind-Mod 27,275 KHz
•  Anschluß »ur Neuladegerat 12 V oder 12 V A utobatterie
•  E infachster Einbau oder Aufstellung ynd Bedienung

Das G erät enthält einen 3 -s tu f ig e n  transistoris ierten  Sender, dessen Leistung den Zulassungsbestimmungen  
d er  deutschen Bundespost en tsp r ich t ,  sowie einen voll transistoris ierten  E m p fän ger  m it  einem neuartigen  
S törbegrenzer um Zündstörungen und andere Störungen zu unterdrücken.

f r .  6 4 0 . -



A b b . 7:
K a r te  von Europa m it  
eingezeichneten Rück­
s tre u k u rv e n  fü r  die in 
d e r A b b ild u n g  verzeich- 
n eten  Stationspaare.
4>, ff siehe T e x t Abb. 4. 
N ach [6].

A berdeen-Oslo  
Aberdeen-London  /  

Ruhrgebiet -  L ondon

Höhe  -  / / O A t m

Oslo

London

Ruhrgebiet

n im m t, ist eine P o larlich t-V erb ind ung  von H am b u rg  nach Oslo w ahrschein li­
cher als eine solche von H am b u rg  nach Stockholm (siehe Lage der zugehöri­
gen Rückstreukurve in A bb. 6). D ie  um fangreichen Beobachtungen der F u n k ­
am ateure , die größtenteils in [4J verö ffen tlicht sind, haben das bestätigt. D ie  
südlichste K u rve  in A bb. 8 g ilt fü r Verbindungen zwischen M a n n h e im  und  
M ünchen. Zwischen diesen O rten  besteht n u r Verbindungsm öglichkeit, w enn  
sich das Polarlicht soweit nach Süden verlag ert hat, daß es senkrecht etw a  
üb er d ie B re ite  des R uhrgebietes steht. Im  le tzten  Sonnenfleckenm axim um  
(e tw a  von 1957 bis 1960) ist das einige M ale  vorgekom m en.

Zusammenhang mit der Lage des sichtbaren Polarlichtes

D ie  Ausw ertung von Funkam ateur-B eobachtungen ergab, daß z. B. am  
28. O k t. 1961 gegen 2200 G M T  U K W  -  P o larlich tfunkverb indungen  möglich  
w a re n  von H am burg nach Oslo, Stockholm, A berdeen (Schottland) und V a e r-  
nam o (Südschweden) als auch vom  Ruhrgebiet nach Aberdeen. D ie  berechne­
ten  R ückstreukurven fü r  die vorstehend genannten Stationspaare sind in  die  
E u ro p aka rte  in  Abb. 9 eingetragen zusammen m it der Lage des gleichzeitig  
beobachteten Polarlichtes. W ie  zu ersehen ist, fa llen  die R ückstreukurven m in ­
destens an einem P unkt m it dem sichtbaren P o larlich t zusammen. D ie  R ück­
streuzentren  an diesen P u n kten  haben die V erb indungen zwischen den v o r­
stehend genannten Stationspaaren verursacht. D ie  Rückstreuzentren, die die 
V erb in d u n g  von H am burg nach Vaernarno erm öglicht haben, lagen z. B . nach 
A bb. 9 e tw a auf halbem W ege zwischen N ord-Schottland  und Südnorwegen. 
D ie  günstigste Richtung der Richtantenne der H am bu rg er Station ist bei der 
Lage d er Rückstreuzentren etw a N W  und die der Antenne der V a e rn am o -  
S ta tio n  etw a W N W . Diese günstigsten Richtungen w ü rd en  sich bei e iner Süd- 
w ärts -V erlag eru n g  des Polarlichtes wesentlich ändern, w ie leicht aus A bb. 9 
zu ersehen ist. Zu  der in  A bb. 9 angegebenen U h rze it haben Fu nkam ateure  in  
M ünchen  versucht, U K W -P o la rlic h t-F u n k v erb in d u n g e n  zu bekom m en, aber



ohne E rfo lg . Nach Abb. 6 und 8 liegen die R ückstreukurven  fü r V erb indungen  
von M ünchen nach M annh eim  und  H am burg wesentlich südlicher als das sicht­
bare  P o larlich t, so daß sie nicht m it dem P olarlicht zusam m enfallen konnten , 
was das N icht-Zustandekom m en der P o larlich t-Fun kverb in dung en  e rk lä rt.

E in  ähnliches w ie  in A bb. 9 gezeigtes Beispiel zeigt Abb. 10. D ie R ückstreu­
k u rv en  von allen  w ährend der in  der A bbildung angegebenen Ze it beobach­
teten U K W -P o la rlic h t-F u n k v e rb in d u n g e n  sind in  die K a rte  eingezeichnet zu ­
sam m en m it der Lage des gleichzeitig beobachteten sichtbaren Polarlichtes. 
W ie  zu ersehen ist, fä llt  von jed er dort eingetragenen R ückstreukurve m in ­
destens ein T e il m it dem P o larlich t zusammen. In  der M eh rzah l der F ä lle  fa l ­
len m ehrere  T e ile  der K u rve  m it  dem Polarlicht zusam men. In  einem solchen 
F a lle  g ibt es w ie in Abb. 9 n icht nur eine günstigste R ichtung fü r die R ic h t-

1Aberdeen

Hamburg

Ruhrgebiet

Mannheim •

München

A bb. 8:
K a rte  von Europa m it  
eingezeichneten Rück­
s tre u k u rv e n  fü r  die in  
der A b b ild u n g  verzeich- 
neten Stationspaare.
0, rp siehe T e x t Abb. 4. 
Nach [6].

antenne an Sende- und Em pfangsort, sondern m ehrere. Auch können im  F a lle  
einer so groß ausgedehnten Polarlichterscheinung w ie  in Abb. 10 an e in er  
S tation  Polarlichtechos von den verschiedensten Stationen aus einem großen  
W inkelbereich  em pfangen w erden. So w ürde m an z. B . im  Falle  Abb. 10 von  
H am b u rg  aus Polarlichtsignale aus einem Sektor von etw a W N W  über N ord  
na eli N O  em pfangen können. Z u  der in Abb. 10 angegebenen Zeit w a r es u n ­
m öglich, U K W -P o la rlich t-F u n kV erb in d u n g en  von H am b u rg  nach Oslo und  
Stockholm  zu bekommen. D ie  Ursache dieser E rsd ie in ung  ist die Tatsache, daß  
die zugehörigen R ückstreukurven  (Abb. 6 und 8) nördlicher liegen als das P o ­
la rlich t in Abb. 10, so daß ke in  P u n kt der K u rven  m it dem Polarlicht zusam ­
m en fa llen  konnte.

D ie  in  Abb. 9 dargestellten  geophysikalischen Ereignisse w urden von  
einem  erdmagnetischen U n ru h e - oder Störungsgrad K p  =  7 +  begleitet (N äh e ­
res über die Bedeutung des K p -G rad es  siehe [1], S. 310), die in Abb. 10 d arg e­
ste llten  Ereignisse von K p  =  8 +  . Das sichtbare P o larlich t liegt bei dem höhe­
ren  K p -G ra d  in  A bb. 10 m erk lich  südlicher als bei dem  niedrigeren K p -G ra d  in  

♦Abb. 9. D ie  S üd w ärts -V erlagerung  des Polarlichtes m it steigendem K p -G ra d  
geht daher deutlich aus A bb. 9 und 10 hervor.

 j---------------------

—  Homburg-Oslo
— — Ruhrgebiet - Aberdeen
—  München - Ruhrgebiet 
 München - Mannheim

Hohe • 110km



Abb. 9:
K a rte  von Europa m it  
der Lage des sichtbaren  
Polarlichtes zu dem in  
der K a rte  angegebenen  
Z e itp u n k t und die Lage  
der R ückstreukurven  fü r  
die gleichzeitig beobach­
teten U K W -P o la rlic h t-  
Funk Verbindungen  
zwischen den oben a u f ­
g e fü h rten  Stations­
paaren. E rdm agneti­
scher Störungsgrad  
K p — 7 +  . <P, (p siehe 
T e x t Abb. 4. Nach [61.

4. September 1958 2300UT

1 R u h rg e b ie t-  Aberdeen
—  —  Ham burg - Vaemamo
— — — Ham burg -  München
—  • —  H a m b u rg  -  London
— >•— M ünchen  -  R uhrgeb ie t 
 R u h rg e b ie t - London

J - U i.  B oge n  m it S tra h le n s tru k tu r

» m L I- B and e  m it S tra h le n s ti uk tu r

H o m o g e n e r Bogen

S tra h le n

^  6 0 °

A b b . 10:
Ä h n lic h e  D arste l­
lu n g  w ie  in  Abb. 9, 
jedoch  fü r  einen  
an d eren  in  der K arte  
angegebenen Z e it ­
p u n k t. E rd m ag n eti­
scher Störungsgrad  
K p  =  8-K Nach [6|.

28 Oktober 1961 2200UT

66,5°
-nkH .  -

 Ha n b u rg  - Oslo
 H am burg-S tockho lm
■ —— H am burg - Aberdeen 
- • — R uhrgeb ie t - Aberdeen  
 H am burg-V aernam o

Bogen m it S trah lenstruk tu r 

' U  S trah len



Im  F a lle  bew ölkten H im m els  ist e ine optische Beobachtung des sichtbaren  
Polarlichtes nicht möglich. Aus e iner großräum igen Beobachtung von U K W -  
P olarlich t-Fun kverb in dung en  (w ie z. B. in  Abb. 10) läßt sich jedoch aus der 
Lage der zugehörigen R ückstreukurven die ungefähre Lage des sichtbaren Po­
larlichtes sowie die südlichste A usdehnung rekonstru ieren, was v ie lfach  von 
Bedeutung sein kann.

M axim ale Reichweite fü r U K W -Polarlicht-Funkverbindungen

Die drei in Abb. 11 eingezeichneten K u rven  stellen die berechneten m a x i­
m alen Reichweiten dar, die m it U K W -P o la rlic h t-F u n k v e rb in d u n g e n  von 
H am burg (punktierte  K u rve ), Stockholm  (gestrichelte K u rve ) und Oslo aus 
gerade noch überbrückt w erden können. D ie  K u rven  gelten fü r e ine Höhe der 
rückstreuenden Zentren von 110 km  über dem Erdboden. F ü r die Berechnung  
der K u rven  sind grundsätzlich nur solche Ausbreitungswege berücksichtigt, die 
die ideale Rückstreubedingung e rfü lle n  (Abb. 3, 4). In  Ergänzung zu Abb. 11 
zeigt Abb. 12 die berechneten K u rve n  m axim a ler Reichw eiten fü r  München  
fü r die beiden Höhen der rückstreuenden Zentren  von 110 und 200 km . M itte ls  
R adargeräte m it s tark  bündelnden R ichtantennen (H a lb w ertsb re ite  1.2°) sind 
Höhen der Rückstreuzentren von 200 km  vere inzelt beobachtet w orden (N ähe­
res siehe Schrifttum  in [7]). D ie P u n kte  in Abb. 12 stellen den O rt von A m a­
teur-Funkstationen dar, die von M ünchen aus m it U K W -P o la r lic h t-F u n k v e r-  
bindungen erreicht w erden konnten. E in ige dieser Stationen konnten von 
München aus m ehr als e inm al erre icht werden. W enn diese w iederho lten  V e r­
bindungen durch entsprechende statistische Gewichte berücksichtigt werden, 
so ergibt sich, daß 5 %  der gesamten V erb indungen m it Stationen durchgeführt 
w urden, die außerhalb der K urve  m a x im a le r Reichweite fü r 110 km  liegen 
und 30 %  der Verbindungen m it außerhalb  der 20 0 -k m -K u rv e  (gestrichelte 
K urve) gelegenen Stationen. Diese Ergebnisse zeigen, daß die K u rv e  m axim aler 
Reichweite für 110 km  in erster N äherung gut m it den Beobachtungen über­
einstim m t.

Schwankungen der m axim alen Reichweite

Einfluß der Höhe der riickstreuenden Zentren

In  Abb. 13 sind die R ückstreukurven für Verbindungen zwischen München  
und H am burg eingetragen fü r die beiden Höhen der rückstreuenden Zentren  
von 110 und 200 km. D ie  K u rve  fü r 200 km  Höhe (gestrichelte K u rve ) lieg t m erk ­
lich nördlicher als die fü r 110 km  (ausgezogene K urve). D ie  K u rv e  m axim aler  
R eichweite für 200 km  Rückstreuhöhe (Abb. 12) zeigt jedoch geringere Reich­
w eiten als die fü r 110 km. D er G run d  d a fü r ist die Tatsache, daß der A usbrei­
tungsw inkel Q  (Abb. 3) m it zunehm ender Höhe größer w ird . D adurch w ird  es 
schwieriger, die ideale Rückstreubedingung cos Ü n -f  cos Q [ — 0 m it zuneh­
m ender Rückstreuhöhe fü r  bestim m te G ebiete zu erfü llen . Diese Tatsache 
fü h rt zu einer V e rrin g eru n g  der m ax im a len  Reichweite m it zunehm ender 
Höhe der Rückstreuzentren. D ie Vergrößerung der m axim alen  Reichw eite für 
5 %  der Beobachtungen, die von M ünchen aus durchgeführt w u rd en  (Abb. 12), 
kann daher nicht durch eine Zunahm e der Rückstreuhöhe e rk lä r t  werden.

Es ist bekannt, daß in m ittle ren  B re iten  die P o larlich thäu figkeit m it zu­
nehm ender geomagnetischer B re ite  zu n im m t (siehe [1J, S. 306, A bb. 2). Bei 
einer P o larlich t-F u n kverb in d u n g  zwischen zw ei festen O rten  (z. B. H am burg  
und München) verlag ert sich bei Zunahm e der Rückstreuhöhe die Rückstreu­
kurve nach Norden. D adurch gelangt sie in G ebiete größerer P o larlich thäufig - 
keit, was w iederum  zu e iner größeren W ahrscheinlichkeit des A u ftre ten s  von 
P olarlich t-Fun kverb in dung en  führt. Das Ergebnis dieser Ü berlegung fü h rt zu 
dem sonderbaren Tatbestand, daß eine Zunahm e der Rückstreuhöhe e iner V e r ­
ringerung der m axim alen  R eichw eiten verursacht, jedoch gleichzeitig  eine Z u ­
nahme der W ahrscheinlichkeit, U K W -P o la rlic h t-F u n k v e rb in d u n g e n  zu tä ­
tigen.



Abb. I l :
K a rte  von Europa m it  
berechneten K u rven  
m axim ale r Reichw eiten, 
die m it U K W -P o la rlic h t-  
Funkverb indungen von  
H am burg  (p u n ktie rte  
K u rve), Stockholm (ge­
strichelte K urve) und  
von Oslo (ausgezogene 
K u rve ) aus gerade noch 
überbrückt w erden kö n ­
nen. D ie K urven  gelten  
fü r  eine Höhe der rü ck ­
streuenden Z en tren  von  
110 km  über dem E rd ­
boden und nur fü r  A us­
breitungswege, die die  
ideale Rückstreubedin­
gung (Abb. 3 u. 4) e r ­
fü llen . </>, cp siehe T e x t  
Abb. 4. (Nach [6].
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Abb. 12:
Ä hnliche K urven  w ie  in 
A bb. 11, jedoch berech­
net fü r München fü r  die  
zw ei Höhen von 110 km  
und 200 km  fü r d ie  rü ck ­
streuenden Zen tren . D ie  
eingezeichneten P u n k te  
stellen die Lage von  
A m ateu rfu n ksta tio n en  
dar, die von M ünchen  
aus über U K W -P o la r-  
lich t-F u n kverb in d u n -  
gen erreicht w erden  
konnten , <P, <p siehe T e x t  
A bb. 4. Nach [6].

(Schluss fo lg t)



UNI ANTENNE 16 EL 
SUR 144 MHz

par F9FT F8VN F2SL F1PL

K

On a longtemps pu croire que l'allonge­
ment des antennes du type YAGI n'apportait 
pas un gain appréciable au-delà de 13 élé­
ments, ‘ et en regard des difficultés de 
construction de tels types d'aériens, on s'est 
bien volontiers limité à la construction d'an­
tennes plus courtes.

Lorsque l'on désirait augmenter le gain, 
on en était réduit à coupler plusieurs nappes.

Une telle pratique donne de très bons résul­
tats du point de vue gain, mais, par contre, 
l'interréaction des aériens superposés ou 
juxtaposés ainsi que le couplage toujours dé­
licat à réaliser, ne donnent pas un diagram­
me de rayonnement régulier. Il apparaît bien 
souvent des lobes latéraux indésirables.

La pratique des antennes U.H.F. à démon­
tré que 1 emploi de « Long Yagi* était payant. 
Le gain continue de croître jusque vers une 
vingtaine d'éléments d'une façon assez sen­
sible (environ 3 dB pour 10 éléments).

Il nous est apparu valable de poursuivra 
l'allongement des antennes dans la mesure 
compatible avec l'encombrement et la résis­
tance mécanique.

C'est pourquoi nous avons réalisé l'antenne 
144 MHz à 16 éléments.

De plus, il a été démontré que ca n'est 
pas le nombre d'éléments mais la longueur 
totale de l'aérien qui donne le meilleur gain 
(voir Antenna-Book, 9“ édition, études de 
W6GKI et W2NLY).

Ce fait a été constaté également par nous- 
mêmes à plusieurs reprises.

Sur le même boom de 6,40 m nous avons 
étudié la construction d'une antenne de 18 
éléments espacés de 0,20 lambda et une an­
tenne à 16 éléments espacés de 0,25 lambda.

Il nous est apparu plus logique de ne pas 
dépasser un espacement de 0,25 constant, 
bien que l'étude de W6GKI et W2NLY propose 
un espacement croissant jusqu'à 0,4 lambda.

Comme le montrent les chiffres ci-dessous, 
les résultats de la 18 éléments étaient infé­
rieurs à ceux de la 16 éléments à longueur de 
boom égale.

Comparativement au dipôle, on obtient les 
résultats suivants :

Tensions Rapport en dB Gain s/antenne
mesurées s/Dipôle isotropique

DIPOLE 70 iiV 3 dB
9 éléments espacements 0,25 X 300 yiV 12,5 dB 15,5 dB

16 éléments espacements 0,25 X 380 *iV 14,8 dB 17,8 dB
18 éléments espacements 0,20 X 330 *iV 13,5' dB 16,5 dB

ADAPTATION DE L'ANTENNE 16 ELEMENTS

Fréquences

Résistance
144 

88 Q
144,5

so q

145 

78 ß

145,5 

79 Q
146 

83 ß
146,5 

94 ß
Réactance
±  î 
T.O.S.

— 10 ß —  7 Q +  4 ß +  7 Q +  15 ß +  28 ß

1,24 1,12 1,07 1,09 1,25 1,54



Note : les mesures ont été effectuées au 
moyen du matériel suivant :

Générateur TLH 159 
Mesureur de champ Klemt AT800MA 
Admittance Mètre Général Radio 1602-B 
Ligne ajustable à impédance constante 

Général Radio LK-20.
L'exploitation du diagramme de rayonne­

ment reproduit fig. 1 donne les chiffres sui­
vants :

Rapport AV /A R  >  20 dB
Rapport AV/Cote >  50 dB
Angle d'ouverture à

— 3 dB =  2 X 16 degrés 
Angle d'ouverture à

— 6 dB =  2 X 20 degrés

LES REFLECTEURS 

Pourquoi 2 réflecteurs ?
L'adjonction d'un second réflecteur améliore 

légèrement le rapport avant arrière, mais les 
réflecteurs doivent être espacés entre eux 
d'au moins un quart d'onde. Malheureuse­
ment cette légère amélioration du rapport 
avant arrière n'apporte pas un gain appré­
ciable sur l'avant de l'antenne. Les lobes 
arrière prennent des configurations diffé­
rentes (ceci est intéressant en réception T.V. 
où il peut être utile de réduire tel ou tel lobe 
pour la réjection d'un écho indésirable), mais 
en matière d'émission d'amateur l'intérêt est 
moindre en regard du poids et de la prise au 
vent supplémentaire. C'est pourquoi nous nous 
sommes limités à 2 réflecteurs.

Etant donné toutes ces considérations, nous 
avons pensé rendre service aux fervents des 
V.H.F. en décrivant l'aérien que nous avons 
longuement étudié el expérimenté. Les OM 
désireux de construire une telle antenne pour

«•*

Diagramm« d« rayonnement

ront le faire en toute tranquillité en s'inspirant 
de la description qui va suivre.

On remarquera une fois de plus la carac­
téristique propre aux aériens réalisés par 
F9FT, c'est-à-dire la présence d'un élément 
supplémentaire inséré entre l'élément actif 
(trombone) et le premier directeur placé à 
0,25 lambda de celui-ci. Ce dispositif fait 
d'ailleurs l'objet d'un brevet déposé par ce 
dernier le 29-10-1951 sous le n" 1.044.253.

La particularité de cet élément supplémen­
taire est également mise en valeur par nos 
collègues américains W6GKI et W2NLY dans 
« l'Antenna Book » - 9* édition, chapitre 4 - 
page 165.

Durant la période comprise entre la paru­
tion de la 8** édition de 1'« Antenna Book » et 
de la 9e édition (I960), les antennes YAGI 
de nos amis W sont passées de 4 éléments 
à 13 éléments alors que les OM français 
employaient déjà depuis longtemps des an­
tennes à 9 et 13 élémenis.

4 M + 0 0 0

Courbe de TOS



SYMETRIE - DISSYMETRIE

Mais revenons à notre antenne, objet de 
article

m i

Un point tracasse beaucoup d'OM, l'adapta­
tion du câble coaxial sur un trombone ! Cela 
a fait frémir d'indignation... mais après tout, 
pourquoi frémir ? pour une question de prin­
cipe ou pour les microvolts éventuellement 
perdus ?

Si c'est pour une question de principe ou 
de théorie, laissons cela de côté. Ceux qui 
sont esclaves de la théorie no sortiront pas 
des sentiers battus pour innover.

Nous aurions bien aimé donner satisfaction 
aux puristes en mettant un dipôle asymétri­
que, mais jamais nous n'avons atteint les 
résultats que nous obtenions avec le trom­
bone, et ceci même avec une adaptation par­
faite.

3i c'est pour les microvolts perdus, qu'ils 
oe rassurent, pas une miette n'est perdue, et 
croyez bien que nous avons travaillé sur les 
miettes car ce n'est pas facile de gagner en­
core quelque chose lorsqu'on arrive à ce 
gain.

Mais réfléchissons un peu. Pourquoi vou­
lons-nous une antenne asymétrique ? La sor­
tie de l'émetteur l'est-elle toujours asymétri­
que ? Une boucle de couplage au milieu d'un 
circuit push pull est bien symétrique non ! ! 
Alors pourquoi s'inquiéter ? La symétrie est 
bien respectée dans la longueur du câble.

Revenons auprès de ceux qui possèdent un 
émetteur à sortie asymétrique ou bien auprès 
de tous ceux dont le récepteur est à entrée 
asymétrique. Encore que nous n'oserions leur 
demander l'impédance d'entrée de ce récep­
teur et la  réactance qu'il présente à 145 MHz. 
Pourtant combien de fois nous ont-ils posé 
cette question au sujet des antennes ? Cepen­
dant l'adaptation doit être aussi bien réalisée 
aux deux extrémités !

Rassurons-les immédiatement, la gaine peut 
être réunie ou non à la masse, le trombone 
étant totalement isolé. Nous l'avons nous- 
mêmes réunie à la masse, cette gaine/ au n i­
veau du trombone sans que le mesureur de 
champ accuse le moindre fléchissement. Ceia 
rassure donc quant à l'effet du passage du 
trombone sur le câble asymétrique.

l'adaptation est bonne en impédance et que 
le réactif est d'une valeur négligeable sur la 
fréquence considérée. La ligne fonctionne donc 
bien en ondes progressives. Les ondes station- 
naires sont effectivement nulles et l'emploi 
d'un câble asymétrique ne provoque aucune 
perte.

Celui-ci peut impunément être enroulé au­
tour du corps de l'antenne et du mât sans 
modifier la valeur du signal reçu.

Par contre si l'adaptation est mal réalisée, 
il existe un courant de gaine qui :

S'il n'est pas remis en phase en coupant la 
ligne selon un multiple de 1/2 }, (X  par coef­
ficient de vélocité), ou

annulé par un procédé quelconque (1/4 d'on­
de, Bazooka),
provoquera une perte au long de cette ligne.

Parmi ces procédés, le dispositif du dipôle 
Gamma n'est qu'un procédé parmi tous les 
autres, mais n'est pas la garantie d'une an­
tenne bien adaptée.

Donc, en résumé, il est plus payant de soi­
gner l'adaptation d'impédance que le pas­
sage symétrique asymétrique.

Après cela, les puristes ne seront peut-être 
encore pas satisfaits, mais les OM, cham­
pions du DX sauront bien apprécier cet aé­
rien.

De plus, si l'on veut absolument utiliser un 
dipôle Gamma, l'on doit le réaliser en tenant 
compte des points suivants :

Le réactif introduit par la ligne de couplage 
doit être compensé par une capacité en série. 
Cette capacité doit être de bonne qualité car 
le réglage est très pointu et sa valeur assez 
critique. Par ailleurs, sa stabilité dans le 
temps, doit être à toute épreuve si l'on ne 
veut pas redescendre son antenne au bout de 
quelques mois.

Et voilà pourquoi nous avons préféré l'em­
ploi d'un trombone.

Nous avons voulu seulement par cet article 
exposer nos convictions au sujet des aériens 
et nous restons prêts à reconnaître nos er­
reurs si nous en avons commises, à condi­
tion que l'on nous en apporte la preuve con­
crète et pour nous, la preuve concrète, ce sont 
les microvolts sur le mesureur de champs.

Si la connexion du câble côté gaine à la 
masse peut être réalisée cela prouve que

METHODE DE COMPARAISON DES AERIENS
Il y a bien malgré tout, lieu de faire des
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Longueur du boom
Le trombone est en fil de 5 m/ m
Les éléments sont en fil de 4 m/m

Longueur des éléments :
Les 2 réflecteurs ..........................
Trombone ............................................
r r directeur ....................................
2*' directeur ........................................
3' et 4** directeur ............................
5' et 6“ directeur ............................
7'- et 8*“ directeur ............................
9*' et 10‘‘ directeur ............................
IT  et 12** directeur ........................
13** directeur ....................................

A

6 m 40 
(AS) 

(AU4G)

1,03 m 
0,96 m 
0,97 m 
0,93 m 
0,92 m 
0,90 m 
0,88 m 
0,86 m 
0,84 m 
0,82 m

C Deuxième milieu du boom - longueur to­
tale 1,60 m

D Partie avant du boom - longueur to­
tale 1,60 m

E et F Supports des réflecteurs
G

H

B

Pai tie arrière du boom - longueur to­
tale 1,35 m

Premier milieu du boom - longueur to­
tale 1,60 m

ïambe de force arrière - la jambe de 
force avant est identique mais me­
suré seulemeni 1,798 m.

Pièce d’assemblage du boom et des 
supports de réflecteur à l ’échelle 
1/ 2.

Pièce d’assemblage des différentes par­
ties du boom - 2 pièces semblables 
sont utilisées à chaque jonction.

Tige filetée de 8 mm percée d ’un trou 
de 4 mm servant à fixer les éléments 
sur le boom. Poinçonner à l ’empla­

cement de la flèche pour sertir les 
éléments.

mm
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reserves quant aux mesures car il existe plu­
sieurs manières de les effectuer.

soit en se fiant au S-mètre du correspon­
dant qui est loin d'être la plus précise.
— soit en mesurant son propre signal à dis­
tance au moyen d'un dipôle et d'une diode.

soit encore, ce qui nous apparaît comme 
la meilleure méthode, en plaçant 2 antennes 
identiques face à face et espacées de 3 à 4 
km avec un parcours exempl de masses mé­
talliques... les champs par exemple, l'une 
étant réunie à l'émetteur non modulé et la 
seconde connectée après une longueur de câ­
ble de 50 à 100 m environ au mesureur de
champs (un Klemt AT 800 MA pour notre 
cas).

Pourquoi toutes ces précautions ?
C est  ̂qu à propos de mesure nous avons 

deja été trompés lors d'une mesure d'antenne 
TV  ̂ A plusieurs reprises nous avions cons­
taté des lectures différentes (valeur du champ 
oscillant entre 120 et 150 nV sur un émet­
teur UHF distant de 80 km.

Incidemment, nous avons pu remarquer la 
presence d'une grue travaillant à près d'un

kilomètre de notre point de réception. Lorsque 
la flèche se trouvait perpendiculaire au 
champ reçu, le signal montait à 150 pV, 
lorsque celle-ci était parallèle, le champ 
était de 120 pV et ceci durant des obser­
vations répétées.

Donc nous nous méfierons toujours des 
mesures effectuées dans les cités encom­
brées de masses métalliques.

DIMENSIONS ET REALISATIONS 
MECANIQUES

En esperant nous etre bien fait compren­
dre au sujet- de 1 etude et des mesures des 
antennes, il ne nous reste plus qu'à donner 
la description et dimensions de l'antenne.

Le boom, les supports de réflecteurs et 
les jambes de force sont constitués par du 
tube carré de 20 de côté en alliage léger 
(A-GS).

Les croquis ci-contre donnent le détail 
de cette réalisation.

HadiorREF
Montages simples (REF 14 315)

Il n est pas besoin de montages compliqués 
pour obtenir d excellentes améliorations. Beau­
coup de SWL utilisent des BC312 ou 348 à 
1 état d'origine de là quelques difficultés pour 
recevoir correctement la BLU.

Voici deux modifications qui m'ont don­
né beaucoup de satisfaction ; la première 
porte sur le contrôle automatique de gain 
(CCAG), l'autre sur l'adjonction d'un filtre à 
quartz monté entre la plaque de la chan- 
geuse de fréquence et la première MF. Les 
deux quartz seront le plus proche possible de 
la valeur de la MF et séparés l'un de l'autre 
par 1 500 Hz environ.

Ce montage s'adapte sur n'importe quel 
récepteur ; il convient seulement de choisir 
la valeur des quartz en fonction de la MF.
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Mutationen
Neue Mitglieder:

HB9NH Rem o Ponti, 6572 Quartino TI
B. Brunold. Via al Grotto. 7742 Poschiavo GR 
Ulrich Fierz, Weinhaldenstrasse 8. 8700 Küsnacht ZH 
Gerald Lander, Appt. 83, Rte. Meyrin 12B. 1202 Genève 
Josef Meier. Seilergasse 23. 6460 Altdorf UR 
Alexander Ritter. Florastrasse 22, 3800 Interlaken BE 
Hanspeter Wehrli, Benkenstrasse 370. 5024 Küttigen AG 
Erwin Peyer. Kirchgasse 65, 6130 Willisau 
Claude Laleu, 11 Acac as, 1227 Genève 
Reinhard Luder, Gutstrasse 55, 8400 Winterthur 
Adolf B illw iller, Angelgasse 5b. 6317 Zug-Oberwil 
Walter Kindlimann, Sulz, 8545 Rickenbach 
Guido Huber, 9534 Gähwil Post 
Kurt Nussbaumer, Sedelstrasse 20. 6000 Luzern 
Raymond Lietti, Champs de tabac. 1950 Sion 
Mlle. Raymonde Lietti, Champs de tabac, 1950 Sion 
Jacques Bulliard, St. Barthélémy 7, 1700 Fribourg 
Roland Steiner, Wassergasse 105c, 3235 Erlach 
Laurenz Altwegg, G iornicostrasse 217, 4059 Basel 
Ernst Bleuler. Weihermattstrasse 65. 8902 Urdorf 
Fritz Dellsperger, Muhle, 3068 Utzigen 
Rudolf Erb. Grodey, 3771 St. Stephan 
Jean Eliez, Widmerstrasse 2, 8603 Schwerzenbach 
Herbert Gasser, Buhn, 8336 Ober-Hittnau 
Walter Hofer, Bergrebenweg 8. 4133 Pratteln 
Martin Klapper, Carmenstrasse 48. 8032 Zürich 
Klaus Schäfer. Südstrasse 33, 2500 Biel 
Fritz Vogt, Bahnhofstrasse 695, 8553 Elgg 

Adressänderungen:

HB9AHC
HB9AIK
HB9AJU
HB9AJW
HB9AKA
HE9GIM
HE9GIO
HE9GMC
HE9GMW
HE9GNO
HE9GPG
HE9GQS
HE9GQW
HE9GQX
HE9GQY
HE9GRO
HE9GRR

HB9AM
HB9DM
HB9EU
HB9HP
HB9KM
HB9KN
HB9NF
HB9QY
HB9SC
HB9TC
HB9YG
HB9YR
HB9YY
HB9TJ
HB9ZH
HB9AAA
HB9AAT
HB9ABL
HB9ADD
HB9ADV
HB9AGT
HB9AID
HB9AIE
HB9AIG
HB9AIJ
DJ4SZ
EL8G
HB9AGV

Carl Furrer, Seestrasse 193, 8802 Kilchberg ZH
J. E. Lienhard. Via de Sacco 5, 6500 Bellinzona TI
Rudolf Faessler. Trubikon, 6317 Zug-Oberwil ZG
Henri Pahud, Av. d 'Echallens 88, 1004 Lausanne VD
Paul Seiler. Hublistrasse 28. 2562 Port/Biel BE
Otto Egli, Lärchenstrasse 39. 8400 Winterthur
Robert Kocher, Lufingerstrasse 84, 8302 Kloten ZH
Fritz Balz, Heckenweg 31, 3007 Bern
Karl Würzer, Gandy le Fort 5. 1213 Onex GE
Willi Bodmer, Urdorferstrasse 32a, 6952 Schlieren ZH
Willi Buff, Mätteliweg 128, 3122 Kehrsatz BE
Serge von Gunten, J. de la Grange 10, 2003 Neuchâtel
Anna von Gunten. J. de la Grange 10, 2003 Neuchâtel
H. Schär, Muristrasse 64, 3123 Belp BE
Friedrich Hubacher, Normannenstrasse 43, 3018 Bümpliz BE
Alois Egli, Box 17, 2500 Biel BE
René Osel, Epenex 13, 1024 Ecublens VD
Hansruedi Wipf. Postfach 2523, 3001 Bern
Eric Deiss, Fin au Gibet, 1562 Corselles VD
René Borei, Landoltstrasse 5, 3007 Bern
Hippoly Meies, Im Rötel 10a, 6300 Zug ZG *
J. P. Jousson, Le Chêne, 1170 Aubonne VD 
Paul Egger, Chem. Tattes 13, Ferney-Voltaire, France 
Klaus Wiederkehr, Friedbergstrasse 78, 2801 Schaffhausen SH 
Peter Schild, Karl-Mathys-Strasse 46, 2540 Grenchen SO 
Matthias Hofmann, Schulstrasse 36, D-2057 Reinbek DL 
Martin Luthi, Hotel Laura, 6593 Cadenazzo TI
Peter Bigler, CERN, Div. MPS, 1211 Genève (Fortsetzung nächste Seite unten)
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Hambörse
Tarif: Mitglieder: 30 cts. pro Wort, für Anzeigen geschäftlichen Charakters 50 cts. pro Wort. Für N ichtmit­
glieder: Fr. 3.— pro einspaltige Millimeterzeile. — Der Betrag wird nach Erscheinen vom Sekretariat durch 
Nachnahme erhoben. Antworten auf Chiffre-Inserate sind an Inseratenannahme liSKA, 6020 Emmenbrücke 2 / 
Sprengi, Postfach 21. zu senden. Inseratenschluss und Hambörseschluss am 5. des Vormonats.

Die praktischen

PLASTIKTASCHEN für QSL-Karten

können nun auch bei der USKA bestellt 
werden.
10 Zehnerstreifen fur total 100 QSL-Karten 
Fr. 4.20.
Beste llung und Vorauszahlung erwünscht an 
d ie  INSERATENANNAHME USKA, Postfach 
21, 6020 Emmenbrücke/Sprengi.

Handbuch-Uebersetzungen zum SWAN 350, NCX- 
3, NCX-5, SR 700 A, ST 700, SB 33, KW 2000 je 
15 DM; Gonset G-76, HA 350, HQ 170, 9 R 59 DE, 
FR 100 B. Rotoren HAM-M und TR-44 je 10 DM; 
NCX-A, Hansen F-102 je 5 DM plus Porto. Weitere 
Uebersetzungen auf Anfrage. Günther Brendel, 
DL7DK, 1 Berlin 27, Havelmüllerweg 20.

Ausstellungs-, Demonstrations- und Occasions- 
Ham-Apparate (Sender und Empfänger) zu stark 
ermässigten Preisen. Bitte Liste verlangen: 
EQUIPEL AG, Postfach 1211, Genf 24, Telefon 
(022) 25 42 97.

Gesucht: HRO oder Super-Pro in Originalzustand. 
Angebote  mit näheren Angaben an H. R. Keller, 
Rütiberg, 9052 Niederteufen.

Zu verkaufen: Amateur-Doppelsuper NC 300, we­
nig gebraucht mit e ingebautem 100 KC Eichquarz 
in ufb Zustand, für Fr. 800.—, Stations-Ecktisch, 
Spezia lanfertigung Fr. 150.-. HB9WU, Fr. Säger, 
L indenmatt 33, Bolligen. Tel. 031 58 17 78.

Wegen Stationsaufgabe äusserst günstig zu ver­
kaufen: 1 RX 6900 absolut neuwertig Fr. 950.—.
1 TX Johnson Viking Ranger, 7 Bänder 75 W CW, 
65 W Phone mit Handbuch Fr. 290.—. 1 Antennen- 
anpassgerät Fr. 30.-. Div. Zubehör. Bei sofortiger 
Wegnahme aller Geräte en b loc Preis auf Anfra­
ge. Anfragen unter Tel. 041 81 63 43.

Verkaufe wegen Nichtgebrauch: Geloso G 222 TR 
m ufb Zustand. Fr. 350 - ,  sowie Heathkit 100 KC- 
Crystal Calibrator HD-20, Fr. 40.-. HB9AJW, 044 /  
2 31 86 über Weekend.

LIQUIDATIONSVERKAUF. Transistorisierte DC- 
DC- und DC-AC-Converter. 28 V DC -  115 V A C  
30 W, 400 Hz Fr. 190.-; 6 u. 12 V DC -  300 V DC, 
30 W, 1000 Hz Fr. 190.-; 6 u. 12 V DC -  115 u. 
220 V AC, 100 W, 50 Hz Fr. 280.-; 6 u. 12 V DC -  
115 u. 220 V AC, 50 W, 50 Hz Fr. 260.-; 6 u. 12 
V DC — 115 u. 220 V AC, 200 W, 50 Hz Fr. 380 .- ;  
12 V DC -  50 bis 550 V DC, 40 W, 1000 Hz Fr. 
150.-; 12,6 V DC -  50 bis 550 V DC, 180 W, 800 
Hz Fr. 250.-. Röhrenprüfgeräte Lafayette TE-50 
Fr. 75.—. Transistorenprüfgeräte Grundy MK III 
Fr. 75.-. Röhrenvoltmeter Central 280 VTVM Fr. 
99.50. Medizinisches Pulsanzeigegerät mit uA- 
Meter (Drehspule, 200 uA Vollausschlag) und M i­
niaturmikrophon Fr. 92 .- .  Elektron. Stethoskop 
Fr. 250.—. FILMO AG, Electronics, Seestr. 341, 
8038 Zürich, (051) 45 46 80.

Zu verkaufen: Collins R 392 Empfänger, 0,5-32 
MHz, Digitalskala, 32 Bänder zu 1 MHz. Angebote 
an Tel. 061 34 11 65.

Zu verkaufen: 1 GELOSO G 209/R mit 2m-Konvcr- 
ter. Daselbst gesucht: alte Hallicrafters TX und 
RX. auch defekte, Oszillographen, Messsondor, 
SWR-Brücke, 6-10 UKW-Sprechfunkgeräte, Linear, 
2- oder 3-Element Beam. R. Siegrist, HB9AAI, 
Tel. QRL 041 3 44 55. ORA 041 3 70 58.

Zu verkaufen: 1 TX Collins 32S-1, 1 RX DRAKE 
R-4, ufb Zustand. Tel. 0 4 5 /3  62 50, HB9AAZ.

Zu verkaufen: 2-DL 3 PD Sender-Empfänger. Aus­
kunft HB9AED, A. Giger, Biel. Tel. 032 3 59 88.

Gesucht: Mohawak Batt. Empf. evtl. BC 348. PA 
Zehnder Martin, Hauptstr. 3. 8355 Ettenhausen 
TG

Suche HT-44 mit Netzteil, in gutem Zustande, ge­
gen bar. Angebote bitte an Felix Suter, HB9MQ 
5742 Kölliken.

Antennen
W. W icker-B ürki #

QSO mit WIPIC und Hy-Gain immer gut!
Bcrninastrassc 30 -  8057 Zurich 
Tel. (051) 46 98 93

Streichung:
Peter Demme. HB9AAL, Zuchwil SO 

Korrektur: (OLD MAN 5/67)

HB9QO Bruno Bossert, K irchbuhl, Wilbrunnenstrasse, 6314 Unterägeri ZG



Hallicrafters - Receiver SX -122

Eigenschaften:

Frequenzbereich: 

Empfindlichkeit: 

Selektivität: 

Zwischenfrequenz 

NF Output:

Preis: *

Doppelsuper auf allen Bändern, Product detector für SSB/CW, 
Antennentrimmer, verstärkte AVC. ANL, vorg. für 100 kc Eichgenerator 
HA 7, 10 Röhren - f  ANL-Diode +  Stabi.

0,538 -  34 Mc in 4 Bändern, geeichte  Bandspreizung für 80-40-20-15-10 m.

Besser als 1 u  V.

0 , 5 - 2 , 5 - 5  Kc.

1650 und 50Kc, 2. Ose. quarzgesteuert.

1 Watt. Imp. 3,2 Ohm.

110/220 Volt AC netto Fr. 1420.-
Für weitere Auskünfte intern HB 9 AAI verlangen.

* JO H N  LAY LUZERN Radio TV Elektronik
en gros, Import, Export, Fabrikation
Bundesstr. 13, Tel. 041 3 44 55

JO H N  LAY ZU ER IC H : ( In tern  HB 9 HG)
Secstr 45. Tel. 051 27 30 10

H A L L IC R A F T E R S -V e r t re tu n g  für die ganze  S chw e iz



Die neue moderne STARLINE
SR 700 A
der Dreifachsuper mit der erstklassigen E ingangsem pfnd lichke it. Vorselection und Ablesegenauigkeit! 
A lle  Bänder in 600-Khz-Bereichen, Bandbreitenwahlschalter — 0.5 — 1.2 — 2,5 — 4 Khz, e ingebauter 100- 
Khz-Calibrator, Notchfilter. Störajjstaster abschaltbar (Gewicht ca. 14 kg).

ST 700
Der so lide  aufgebaute Sender mit den vie len Möglichkeiten: SSB, CW AM, Seitenband-Unterdruckung 
50 dB, Trägerunterdruckung 50 dB. VOX MOX. Antitrip, BK. Transceive-Möglichkeit (Gew icht ca. 19 kg). 
PREIS der kompl. STARLINE ab Lager HAMBURG unverzollt und unversteuert DM 2100.—
(Geringe Bahnfracht bis zur Schweizer-Grenze)

Geben Sie dieser Station mit dem kris ta llk la ren  Ton den letzten Schliff: Speziallautsprecher STAR 
SP7 (300-3000 Hz) DM 52.-, DX-Mikrofon (300-3000 Hz) DM 43.75.
Starhandbuchauszuge SR/ST gegen 2 IRC

SR 550
Der pre isgünstige Doppelsuper-Zweitempfänger fur den DXer, 10 Röhren, 4 Bandbreiten wie SR700A, 
zusätzlich 160 m Band. S-Meter, ufb Skalenablesegenauigkeit. Gewicht ca. 9 kg, PREIS DM 525.- un­
verzo llt und unversteuert ab Lager Hamburg.

Der neue Transceiver NC 200 National, a lle  Bänder, 200 Wtt PeP, 120W ttCW, zu DM 1465.- unverzollt 
franko. Fordern Sie Unterlagen an. Grosse Bestände an Gebrauchtgeraten aller Art. Fordern Sie meine 
ständig neu erscheinende Gebrauchsgeräteliste gegen Einsendung von 2 IRC an'

S ieh e  A bbildungen in OLD MAN 4 und  5 / 1 9 6 7

Georg Weiland, DJ 1 KL, 3000 Hannover
Hildesheimerstrasse 341. Telefon 0511 /  861480 (von 09 00-12.00 und von 14 00-17 00 Uhr). Ausserhalb 
der Geschäftszeit Telefon 05031 /  5657.

Beim Sekretariat erhältlich:
(Vorläufige Tarife bis 1. November 1967)

Logbücher
Normal-USKA-Log
UKW-Log Normalformat
K lein log für 1000 QSO (Halbformat)

Fr. 3.50 
Fr. 3.50 
Fr. 2.50

NN 
Fr. 4 . -  
Fr. 4 -
Fr. 3 . -

Briefumschläge mit USKA-Slgnet:
Format C 6 100 Stück 
Format B 5 50 Stück

•

Fr. 6 50
Fr. 5.50

Fr. 7 . -  
Fr. 6 -

Abzeichen
Je Stück (USKA-Rhombus)
USKA-Rhombus Cliché 22X 10 mm. Ausleih pro Monat 
Preise inkl. Norm alporto1

Fr. 3 . -  
Fr. 3 . -

Fr. 3.50 
Fr. 3.50

Der Versand erfo lgt nach Vore inzahlung des Betrages auf Pootcheckkonto 
USKA, Bern

30 -  10397,

Expressbeste!;ungen oder te lephon ische werden prinz ip ie ll per Nachnahme ausgeführt.

Werbebroschüre «Was ist Amateur-Radio» Fr. —.80

...... I



LAFAYETTE HA-700
Ein Allband-Super mit zwei mecha­
nischen Filtern für AM /  C W / SSB

Bänder:

Empfindlichkeit:
Selektivität:

Zwischenfrequenz:
BFO:
NF-Ausgang : 
Bestückung :

Product 
Preis: Fr.

0,15 bis 0 ,40  MHz '(LW ) 
0,55 bis 1,6 MHz (MW ) 
1,6 bis 4,8  MHz (KW1) 
4,8 bis 14,6 MHz (KW 2) 

10,5 bis 30  MHz (KW 3) 
1 uV fü r 6 dB S /N  

1,3 kHz bei -  6 dB
5 kHz bei -  55 dB 
455  kHz
455  kHz £ 2,5 kHz 

1,3 W an 4 oder 8 Ohm
6 Röhren 7 Dioden 

Detector, AVC, ANL, S-Meter 
486.- netto HAM inkl. WUST



Der elektrostatische 
M it te !- /H och ton lau tsp recher von J a n s e n

Richtig  konstru ie rt und sorgfältig hergestellt, i ib e rtr i f f t  der nach dem Gegentakt­
p r inz ip  arbeitende elektrostatische Lautsprecher alle anderen Hochton lautspre­
cher in bezug auf Verzerrungsfre ihe it, naturgetreue Wiedergabe im pu lsa rt ig  v e r la u ­
fender Schallvorgänge und Breite des übertragenen Frequenzbandes.
Die elektrostatischen JansZen-Lautsprecher nehmen auf dem Gebiet der H och ton­
lautsprecher inso fe rn  noch eine Sonderstellung ein, als sie n ich t n u r  den H och ton­
bereich, sondern auch den M itte ltonbere ich übertragen — je nach Modell — von den 
höchsten Höhen h inab  zu 700 bzw. 500 Hz jede E inzeilheit der übertragenen Scha ll­
vorgänge in Perfektion wiedergeben.

Die Membranen der JansZen-M itte l-/Hochtonlautspre- 
eher bestehen aus dem dünnsten, leichtesten und 
chemisch intaktivsten Material, das je für diesen 
Zweck Verwendung fand.
Die M em bran ist als praktisch masslos zu bezeichnen: 
sie fo lg t daher fast trägheitslos den auf sie e in w ir ­
kenden W echselkräften des elektrostatischen Feldes. 
Aus dem gleichen Grunde ist sie frei von jedem Ue- 
berschwingen. das bei schwereren Membranen n ich t 
zu ve rh indern  ist. sie erzeugt ke ine rle i Verzerrungen 
und ist unerreicht in  der W iedergabe im pu lsartiger 
Schallvorgänge. Die die Membran antreibenden, im 

Gegentakt arbeitenden elektrostatischen Kräfte werden durch 88 s tra ff ausgespannte 
und einzeln isolierte Gegenelektroden erzeugt.
Aber erst die Tatsache, dass trotz dieses breiten, übertragenen Frequenzbandes 
die Gesamtverzerrungen unter 0 .5%  bleiben, m acht den elektrostatischen JansZen- 
Lautsprecher zu dem. was er ist: näm lich  ein Wiedergabegerät der absoluten 
Spitzenklasse.

Der JansZen-Elektrostat w ird  vo rte i lh a ft  m it dem JansZen-Bass-Lautsprecher k o m ­
b in ie rt fü r  beste Resultate. Dieser w ird  in einem folgenden Inserat beschrieben. — 
Hörvergleiehe auch m it Ihrem Lautsprecher, nach Voranmeldung.

bopp A rno ld  Bopp. Klangberater, L im m atqua i 74/1 
8001 Zürich  Telephon 051 /  32 4(> 41



SB-101 — der modernste 
SSB/CW-Transceiver auf dem 
Weltmarkt

H EA TH K IT  - SSB /  C W -Transceiver SB-101

Eine Meisterleistung der HEATHKIT-Entwicklungsingenieure und zugleich auch die Krönung des 
HEATHKIT-Amateurgeräteprogramms. Der neue SSB/CW-Transceiver SB-101 dürfte heute zweifellos 
das Spitzengerät seiner Klasse auf dem Weltmarkt sein und bietet neben den Vorzügen, die schon 
seinen Vorgänger SB-100 auszeichneten, ein Höchstmass an technischer Vollkommenheit und einen 
Bedienungskomfort, der von keinem anderen Gerät dieser Preisklasse erreicht wird:

SSB- und uneingeschränkter CW-Betrieb auf allen Kurzwellenbändern 80 bis 10 m

Frontplatten-Umschalter für das eingebaute 2,1 kHz-Einseitenbandfilter (USB/LSB) und als 
Zubehör lieferbare 400 Hz CW-Filter SBA-301-2

Vielseitige betriebstechnische Möglichkeiten — z. B. getrennter DX- und TX-Betrieb nach An­
schluss des neuentwickelten Externen LMO SB-640.

unveränderter Bausatz-Preis Fr. 2 250.—

Ausführliche technische Daten sind im soeben erschienenen Heathkit-Katalog, Ausgabe Sommer 1967, 
festgehalten. D:e gesamte SB-Line, sämtliche weiteren Funkamateur- und Zubehörgeräte sind darin 
ausführlich beschrieben. Benützen Sie den untenstehenden Coupon und verlangen Sie noch heute 
kostenlos und unverbindlich den neusten Heathkit-Katalog.

•

Bitte in D ruckschrift ausfüllen, ausschneiden und auf eine Postkarte kleben.

Schlum berger Messgeräte AG  
(vormals DAYSTROM AG) 

Badenerstr. 333, 8040 Zürich

Name

Strasse  und H a usn um m e r  

Pos t le i tzah l  und W o h n o r t

HEATHKIT

OM 7/67



Einige Beispiele aus unserer Preisliste 1967 und Sonderangebot A /67
TRANSISTOREN Vergleiche Nettopreise ohne Wust Fr.
AF 1 G FT 20/15 OC 70 2 N 283 —.55
AF 5 AC 139 2 SB 79 421 T 1 - .70
AF 7 AC 117 k AC 128 k 521 T 1 1.45
AF 8 AC 123 AC 121 AC 126 1.10
AF 9 OC 604 2 N 362 OC 75 -.90
AF 106 2.90
AF 139 60 mW 800 MHz 3 -
AF 239 4.20
AF 240 7.75
BC 107 2.50
BC 108 2.40
BC 109 2.50
GP 2/15 2 SB 16 A TF 78/15 2 N 321 2,7 W 0,6 A 1.35
GP 8/30 GFT 4308/30 TF 80/30 147 T 1 8 W 3 A 3 -
GP 11 OC 30 AD 148 OD 603 11 W 2 A 1.75
GP 25 AD 142 AD 104 2 N 2869 30 V/ 10 A 1.75
GP 30 AD 103 AD 133 AD 138 30 W 15 A 3 . -
GP 33 OC 26 AD 130 2 N 257 30 W 3 A 2 .-
GP 34 AD 153 AD 150 ADY 27 30 W 3.5 A 2.40
OC 74 -.90
OC 79 -.90
RF 1 AF 124 OC 615 2 N 346 1.45
RF 5 AF 114 AF 142 2 N 2089 1.45
RF 6 AF 115 AF 143 2 N 2090 1.20
RF 7 AF 116 AF 144 2 N 2091 1.20
RF 8 AF 117 AF 149 2 N 2092 -.90
RF 9 OC 45 OC 5-2 TF 49 -.65
RF 39 A F 239 3.75
KOMPLEMENTÄRPAARE für trafolose Verstärker
(AF 4 = AC 132 P NP) ~f* (AF 27 AC 127 NPN) 2.75
(AF 10 = AC 153 PNP) + (AF 28 AC 176 NPN) 3.10
SUBMINI ATUR-SILIZIUM-NPN-PLAN AR-EPITAXI AL
RF 21 BC 121 2 SC 183 100 mW 150 MHz 1.75
MINIATUR-GERMANIUM-UNI VERSAL-DIODEN
AA 118 AA 117 AAY 11 SFD 108 -.45
MG 64 AA 111 AA 119 OA 70 1 N 60 -.2 5
MG 74 AA 113 OA 79 AA 121 A A 123 -.35
MG 87 AA 118 OA 81 OA 85 SFD 108 -.40
GERMANIUM-PHOTO-DIODEN
P 12 APY 12 A 4.75
P 13 APY 13 A 3.75
SILIZIUM-ZENER-DIODEN 250 mW 300mA
VR 5 Z 5 SZ 5 BZY 57 OAZ 209 1 N 75C 1.75
VR 6 Z 6 SZ 6 BZY 59 OAZ 202 1 N 703 1.75
VR 7 Z 7 SZ 7 BZY 60 OAZ 204 1 N 654 1.75
VR 8 Z 8 SZ 8 BZY 62 OAZ 206 1 N 756 1.75
VR 9 Z 9 SZ 9 BZY 63 OAZ 207 1 N 713 1.75
VR 10 Z 10 SZ 10 1 N 4104 OAZ 212 1 N 758 1.75
VR 11 Z 11 SZ 11 1 N 4105 1 N 715 1 N 962 1.75
LEISTUNGS-ZENER DIODEN 7 W 3 A
VL 1 ZL 1 BZY 84 D 1 SV 2J00 1C LZ 1 D 5 2.50
VL 7 ZL 7 OAZ 224 1 N 1602 1 N 1805 2.50
VL 8 ZL 8 OAZ 226 1 N 1416 1 N 1603 2.50
Lieferungen erfolgen gegen Nachnahme. M indestbeste llung Fr. 5 .-. B'ii Bestehungen unter Fr. 2 0 -
netto, 10%  Mindermengenzuschlag. Die Preise verstehen sich rein netto ab Lager Horgen. Ver­
packung und Porto werden zu Selbstkosten in Rechnung gestellt. Zw ischenverkauf Vorbehalten.

Bitte verlangen Sie die neueste illustrierte Preisliste 1966/C7 und Sonderangebot A/67 

E U G E N  Q U E C K  I N G . - B Ü R O  
8810 H O R G E N  Bahnhofstrasse 5
Telefon 051 /  82 19 71



Eddystone EC 10

UOP tfOC

Klein im Preis -  gross in der Leistung -  das sind die Merkmale des EDDYSTONE-Emp- 
fangers EC-10.

550 kHz -  30 MHz -  AM & CW Telegraphie -  Schwungrad-Skalaantrieb mit Verhältn is 
110:1 -  BFO als Träger brauchbar für SSB -  Batteriebetrieb mit 6 Monozellen -  Netz­
teile fur 220 V oder 12/24 V =  -  75 0hm  symmetrisch oder assymmetrisch an der An­
tenne -  und natürlich die bekannt robuste Konstruktionsart sind die «Highlights» aus 
dem Steckbrie f des EDDYSTONE EC-10

Fur weitere Deta;ls wenden Sie sich bitte an die schweizerische Generalvertretung der 
Eddystone Radio Ltd., Birmingham. A propos. Eddystone gehört zum English E lectric- 
Marconi-Konzern, wo Qualität Tradition ist.

Postfach 485

8021 Z ü rch  /  42 99 00



AZ HB9CZ
3652 Hilterfingen Herrn Bani« Hans

Gartenstr. 3 4600 Olten SO

COLLINS-STECKBRIEF 
75S-3B

Kurzwellen-Empfänger fur den Empfang von AM, SSB und CW. Frequenzbereich;
3,4 . . .  5 MHz und 6.5 . .  . 30 MHz. in 14 Bändern mit 200 kHz Bandbreite.

12 Röhren und 12 f  3 Quarze mit zwei Leerfassungen für zusätzliche Quarze.
1 mechanisches Filter mit 2.1 kHz Bandbreite fur SSB-Empfang.

Empfindlichkeit, 0.5 "V  fur 10 dB Geräusch-Abstand bei CW-Empfang.

Frequenzabweichung; Max. 100 Hz innerhalb von 10 Min

Ablesgenauigkeit; 200 Hz, auf allen Bändern

Anzeigegenauigkeit: 300 Hz. auf allen Bändern

Eingebauter 100-kHz-Eichquarz.

BFO mit fester und veränderlicher Frequenz

Q-Multip lier zur Aussiebung störender Träger und Ueberlagerungstönen (Nenndämp­
fung 50 dB).

Automatische Verstärkungsregelung (AGC) abschaltbar und auf zwei Ze itkonstanton 
einstellbar.

Netzanschluss: 115-230 V /  50-400 Hz.

Leistungsaufnahme: 85 Watt

Preis: Fr. 3080.


