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COMPLETE DRAKE 4-LINE
RECEIVER R-4-B NEU! Wie der  tausendfach  bewährte  R-4-A. plus b e s s e r e  Skala, te i lweise Integra ted  
Circuits , FET, und weitere  Verbesserungen.  Inkl. Quarze für 8 0 / 4 0 / 2 0 /  15 -f- 28,5-29 Mc -f- 10 zu ­
sätz liche Quarzsockel für je 500 kHz Bereiche (160-m-Band, WWV. BC, Ships  etc.) 4 Trennschärfe-  
Stufen 0.4-1.2-2.4-4.8 kHz. Passbsndtuning! Rejection Notch. E ingebaute r  Cal ibrator 100 und 25 kHz. 
Noise-Blanker — Hervorragend kreuzmodulationsfes t  — 1-kHz-Ska!a-Genauigkeit  — Doppel-Super:  
5645 +  50 kHz. 220 V. AMATEUR NET Fr. 2 2 4 5 -

TRANSMITTER T-4-XB:200 Watt PEP auf USB/LSB und CW. Controlled CarrierMod. für AM. Q uarze  für 
alle A m ateurbänder  8 0 /  4 0 /  2 0 /  15 m 4- 28.5-29 Mc plus 4 weitere  500-kHz-Bereiche mit Z u sa tzq u a r ­
zen — Umschalter fur Transceive  mit DRAKE R-4-A und R-4-B. Alle Kabel mitgeliefert.  S ide tone  für 
CW. VOX, PTT. Semi-BK auf CW. Masse  und Aussehen wie R-4-A/-B AMATEUR NET Fr. 2 2 * 5 . -

TRANSCEIVER TR-4: 300 Watt PEP für USB/LSB -  260 W auf CW. Auch AM. Alle Bänder  80 bis  10 m 
komplett  ohne  Zusatzquarze .  VOX -  PTT. Semi-BK auf CW -  Eingebauter  100-kHz-Calibrator.

AMATEUR NET Fr. 3095.-

NETZGERÄT AC-4: für TR4 und T4X 110/220 V AMATEUR NET Fr. 5 9 9 -

12-V-GERÂT DC 3 für TR4 und T4X AMATEUR NET Fr. 745 .-

MATCHED SPEAKER MS 4: G rösse  und Aussehen wie R4A/B und TR4, T4X; mit Raum zum Einbau d e s  
N e tzgerä tes  AC4 AMATEUR NET Fr. 125 .-

REMOTE VFO RV-4: Erlaubt im g le ichen  Band Empfang. Senden  oder  Transceive  auf an d e re r  F requenz  
als TR4, ohne  den  VFO d e s  TR4 zu verändern.  In pa ssendem  G eh äu se  mit Lau tsprecher  und Raum 
zum Einbau d e s  N e tzgerä tes  AC4. AMATEUR NET Fr. 585 . -

LINEAR AMPLIFIER L-4: 2000 Watt PEP für SSB, 1000 Watt AM. CW und RTTY. C lass  B G rounded  
Grid -  Broadband  tuned Input -  AGC -  Eingebau tes  Wattmeter — sehr leiser Ventilator. Mit g e t r e n n ­
tem Silizium-Netzteil. Komplett: AMATEUR NET Fr. 3 5 7 5 -

RECEIVER 2-C: Etwas e in fachere  Ausführung des  R-4-A. Triple Conversion,  500 kHz Bere iche  auf allen 
Amateurbändern ,  1-kHz-Genauigkeit,  0,4 /  2.4 /  4.8 kHz Trennschärfes tufen.  AM -  CW — USB -  LSB.

AMATEUR NET Fr. 1395.-
CW-SENDER 2NT: 100 Watt Input auf CW. Semi-BK — Automatische R-/T-Umschaltung — E ingebau tes
Antennenrelais  -  LP-Filter. Alle Bänder.  AMATEUR NET Fr. 795 .-

ANTENNE MATCH BOX: MN-4 mit e ingebau tem  RF-Wattmeter und VSWR-Meter für alle A m a teu rbän ­
der Bis 200 Watt Leistung. AMATEUR NET Fr. 545 .-

ANTENNE MATCH BOX: MN-2000. Bis 2000 W Leistung. AMATEUR NET Fr. 9 6 0 -
SW-4-A: Der b e s te  Rundfunkempfänger! LW-MW -  49 m -  41 m -  31 m -  25 m -  19 m -  16 m — 13 m
und 11-m-Band. S-Meter -  J e d e s  Band 500 kHz -  Gle iche 1-!'.Hz-Genauigkeit wie R-4-A/-B. Vorstufe,  
etc. AMATEUR NET Fr. 1595.-

Teilzahlung möglich (bis 3 Monate ohne  Zuschlag).  Referenzen: HB9ABS -  ACW -  ADN -  ADZ -  AEB -  
AHR -  AJK -  ALB -  ALE -  J -  JZ -  LN -  MAD -  O -  PQ -  PV -  RQ -  T -  VS -  WU -  ZY -  HB 0  AG, 
viele Amtsstel len und HE9 s.

P rospek te  und Vorführung durch die Genera lvert re tung für die Schweiz und Liechtenstein:

Radio Jean Ups (HB 9 J)
Dolderstrasse 2 — Telefon (051) 32 61 56 und 34 99 78 — 8032 Zürich 7

In Genf:  EQUIPEL SA. 9, Bd. d'Yvoy, tél. 25 42 56
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Organ der Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure 
Organe de l’Union Suisse des Amateurs sur Ondes courtes
Redaktion: Rudolf Faessler (HB 9 EU), Trubikon, 6317 Zug-Oberwil, Tel. (042) 4 88 61 — Correspondant
rom ande :  B. H. Zweifel (HB 9 RO). Rte. de  Morrens 11, 1033 C h ese au x  VD -  C orr i sponden te  dal Ticino: 
Walter Blattner (HB9ALF), Via Varenna 85, 6604 Locarno -  Insera te  und Ham-Börse:  Inse ra tenan-  
nahme USKA, 6020 Em menbrücke  /  LU, Postfach 21, Tel. (041) 5 34 16.

Erscheint monatlich Redaktionsschluss: 15. des Monats

DX-News
Die som m erl ichen  Bedingungen  haben  e ine  Verschlechterung der DX-CONDX auf 3.5, 7 und 28 Mc zur 
Folge,  die  a llerd ings  durch vermehrte  Bandbe legung  während  gewisser  W et tbewerbe  gemilder t  wird. 
Immerhin ist auf dem 28 Mc-Band im W esentl ichen  nur noch  Asien, Afrika und Südam er ika  s iche r  
erre ichbar .  Untertags  konzentriert  sich der  Betrieb mehr  auf d a s  21 Mc-Band, in der  Nacht mehr  auf d a s  
14 Mc-Band. Erstaunlich ist, d a s s  auf 14 Mc der Pazifik bis um Mitternacht erre icht  w erden  konnte .
Ein e rs te r  Bericht von unserem früheren Mitarbeiter HE9FUG ist aus  Australien e in g eg a n g e n .  Er sch i l ­
der t  die  Schwierigkeiten e ines  Amateurs  in e inem Land, in dem die A mateurgerä te  doppe l t  soviel 
kosten  wie in der Schweiz.  Dafür liegen für unsere  Begriffe rare Rufzeichen greifbar  «vor der  Tür»». 
VK9RJ Nauru, FK8BK, VK(£>JW, ZL5AA Antarktis, VR1 L. V K 0 IA  Macquary  Isid. (3690 kc) und a n d e r e  
in te re ssan te  Rufzeichen hat sein TRIO JR-500 SE e ingefangen .  Vielen Dank für die Nachrichten,  Hans 
Seit e inem Monat ist HB9US/W6 von Mountain View (Cal.) aus  QRV. OM Berli, der sich mit se ine r  F a ­
milie sei t  1965 in Kalifornien befindet,  hält zu den a n g e g e b e n e n  Zeiten und auf den fo lgenden  Fre­
quenzen  speziell Ausschau  nach HBs: 14015/14285 kHz, 0500-0900 GMT, 21015/21285 kHz, 1700-2100 
GMT. GL OM ES CUL!
Recht aktiv waren die Expedi tionen von VQ9B/F, resp.  VQ9V/F auf Farquar  Island und VS5RCS auf 
Brunei. Die Expedition von VS5RCS wird vom QSL-Manager und H auptopera teur  9M2NF aus  e ig en e r  
T a s c h e  bezahlt .  Kontributionen von 1 Dollar und mehr  sind via WA6AHF, R. L. Hughes,  17 494 Via 
Alamitos,  San Lorenzo, Cal. 94 580 USA sehr  erwünscht ,  ab e r  nicht Vorausse tzung für e ine  a b g e h e n ­
d e  QSL.
In Fernando  Poo ist gegenwärtig  HB9SJ als Rotkreuz-Funker tätig. Hörberichte  von EA£)SJ  l iegen 
al le rd ings  noch  nicht vor.
Für den  WPX-Jäger sind fo lgende Préfixé erwähnenswert :  IZ6, IT 3 ,  PA6AA Veron Field Day Camp, 
TG(JAA Nationale Indust rieauss te llung in Gua temala .
Es w erden  fo lgende  Diplomerteilung an HBs gem elde t :  HB9AHA: WAZ (SSB) und HB9PQ: WPX (CW) 
sam t  Europa-Sticker .  Herzlichen Glückwunsch!
Von v e r s ch ied en en  Seiten wird darauf h ingewiesen,  d a s s  die  in den DX-News d e s  OLD MAN 2/1968 
g e m e ld e te  Erhöhung der  G ebühren  für das  DXCC nur für am er ikan ische  Amateure ,  die nicht Mitglied 
d e r  ARRL sind,  gelten.

DX-Log (Zeitangabe in GMT)

14 Mc-Band: 0000-0100: VP2GBC (225s), HP1BR,
9L1TL (080), AP5HQ. 0600-0800: PJ2CB (160s),
TI2RSR (130s), TG8IA (165s), XE2ML (110s), CE - 
AJ (150s). 0900-1100: EASAR (140s), PZ1BF (165s).
1400-1500: YA1HD (s). 1600-1800: EA6ITU (s), VQ8 
CS (130s), 4W1ADO (120s), HB9ADO in Yemen,
VS5RCS (035). 1800-2000: IZ6KDB (195s), HK43IW 
(330s), 9U5HI (340s), ZD8CC (330s), VQ8CG (110s),
9M2AV (160s), VS5RCS (035). 2000-2200: LJ2X 
(315s), LX1EB (140s), FG7XL (330s), PZ1BW (190s),
ZD8RH (210s), 9K2BG (330s), VK9GN (320s). 2200- 
2400: VP1LL (335s), TG9UZ (320s), 8P6AF (315s),
4Z4HF (340s). 21 Mc-Band: 0900-1100: EA6BK
(330s), HL9KS (s), VR2EK (080). 1200-1300: TU2AZ 
(275s). 1600-1700: HV3SJ (s), ZD9BE (s), 9G1FF (s),
MP4 DAT (320s), 9M2GJ (375s), VS5RCS (240s),
PK1SH (290s). 1800-2000: IT0ARI (320s), HC2HM 
(S) ,  HK4BIW (320s), V09V/F (275s), 5H3JL (400s),

9U5HI (370s), 4Z4HF (370s), HS3DR (380s) MP4 
BGE (310s). 2100-2300: KG4DO (035), 6W8BM (s). 
2300-2400: VP2LS (360s), VP2DAI (265s). 28 Mc- 
Band: 1000-1200: ZS4RO (400a), VS6RJ (600s). 
1400-1500: TJ1AB (620s). 1800-2000: TI2JIC (s). 
FG7XL (s), 9K2BJ (s).
Logauszüge  und Mitteilungen von HB9EO, HB9 
MD, HB9UD, HB9US/W6, HB9MO, HE9FUG/VK2, 
HE9GMP und HE9GRQ.

Bemerkenswerte QSL-Eingänge: HB9EO: VQ8
CBN. VR3DY, VK9DJ, VK9GN, W9WNV/Blenheim, 
HB9MD: ET3REL, FP8DK, HB9UD: CP1GD, CT2 
AR, FG7TJ/FS7, F08BS,  KG4CX, PZ1AP, HB9MO: 
VK9XI, YJ8BW, EA(y)AH, VP5NK, 5R8AS, 9K2AM. 
HE9GMP: ZD8BE, ZD8J, VK9GN, EA(JTU, VP8IE, 
ZD3I, 9V1NV, 5R8CQ.
S enden  Sie Ihre L ogauszüge  und B em erkungen  
bis s p ä te s ten s  10. Juli an Se p p  Huwyler, HB9MO, 
Leis ibachs t rasse ,  6033 Buchrain.
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DX-Calendar (Zei tangabe in MEZ) QSL-Adressen
Gough Isld., ZD9BE, 21025 CW, 1900. Franz Josef 
Land, UA1KED, 21280 SSB, 1545, 14005 CW, 1430 
und 2140. Nepal, 9N1MM, oft 14210/220 SSB, 0100.
South Shetland, CE9AT, 14056/070 CW, 2300. Ea­
stern Carolines, KC6CQ. 14223 SSB, 1730, 14115 
SSB, 1850. Marshall Isld., KX6GJ, 21300 SSB, 1200.
Nauru, VK9RJ, 14190/195 SSB, 0800. Syria, YK1AA,
14200 SSB, 2200. Fernando Poo, EA(JAH, 21290 
SSB, 1100, 21285 SSB, 2400, 28Ö70 SSB, 1700. Ga­
lapagos, HC8RS, 14105, 180 SSB, 2400 bis 0200.
Haiti, HH9DL, 14140 SSB, 2330, sowie 14340 SSB,
0100 Caicos Isld., VP5CB, 14180 SSB, 2050, 21345 
SSB, 2400 bis 0100. Ocean Isld., VR1L, 14156 SSB,
0730, ebenfalls  14108 SSB, 0900 und 14193 SSB,’
1200. Comores Isld., FH8CF, 21040 CW. 2100.
Wallis Isld., FW8RC, 14245 SSB, 0830, 21045 CW,
0945. Sonn tags  14100/110 SSB, 0800. Das Isld.,
MP4DAT, 21015 CW, 1700, 14195 SSB, 1950. Cen­
tral Africa Rep., TL8DL, 14180 SSB, 2200, meist 
am W ochenende .  Tchad, TT8AN, 14060/070 CW,
2300. Macquarie Isld., VK$!A,  14195 SSB, 0800,
14105 SSB, 1430. South Orkney, VP8JH, 28050 CW,
1600, 21050 CW jeden  Freitag um 1730, 14145 
SSB. 2000.

MSG
C/ ler5 he Un C0.rresP ° ndant de  langue française pour é c h a n g e  d e  let tres et  éven-
5 3 1 ri maJ |né , ,ques - afin d 'améliorer  des  c o n n a i s s a n c e s  d a n s  notre  langue et

curieux d 'ép h a n n c r  rio H Eur°Peens .  Cet OM qui a dé jà  un certain â g e  voudrai t  trouver un esprit
cur ieux  d é c h a n g e r  d e s  idees  et  informations avec  un ressor t issant  d 'un  pays  é t ran q e r  qui écrive
L r e s T o ^ ^ m m o n o T / , , 6* n ' f ban.d?n"? .  P?s cette  c o r re sp o n d a n c e  - d è s  q'u'il a reçu9 q u e k ,ù e s  tim 
nour r n m m p n Z  h c e a . lui es t  arnv(r- L é c h a n g é  d e  b a n d es  m agné t iques  impliquerait,  tout au moins 
Sn fiK r ioTy o n f  aI o Pa " Un ? e ri le? tem ent“ ' hi! VK2AIM travaille d a n s  l ' imprimerie,  es t  marié  et a 
de  communication nU e  norênn i ISie ’ prièr® ? Fe lu ' ou ceux P u ' se ra ien t  dés i reux  d 'a jou te r  un mode
Aaar 1 Boundarv  Rnad rtr iv!! ! !  l,fUe 0 M ' de réPon d re  soit d i rec tem en t  à VK2AIM, Ivan
6314 Unterâger î  Carlingford, N. S. W. 2118, Australia, ou  à HB9QO, Bruno Bossert ,  Kirchbühl,

VQ9B/F, VQ9V/F, Box 191, Mahé, Seychelles -  
TG(Z)AA, Box 115, G u a tem a la  City -  ex VR3DY 
ist nun KH6GLU, Ed DeYoung, Box 762, Kaunaka 
kai, Hawaii, 96748. -  FH8CF, Box 304, Marom 
Com ores  -  ex FH8CD, André Lienard,  19 rue Pou- 
celet , 75 Paris 17 — ex FL8RA, André Rotger, Pa- 
villion 23, La Vaise, 21 Genlis ,  F rance  — ZS3HF 
Box 1100, Windhoek -  7Q7AM, Dr. Alex S. Mittel* 
holzer, Box 215, Lilongwe, Malawi -  KC6CQ, Fred 
Brown, c /o  P e a c e  Corps,  Eas tern  Carolina Islds 
96942 -  KX6GJ, W. C. Race,  Box 8515, APO San 
Francisco ,  Calif. 96555 -  HC8RS via SM5EAC -  
VP5CB via K3NAU -  MP4DAT via G3USK -  VP2 
GTS, VP2LS, VP2AZ, VP2MS, VP2MT, VP2VP, 
VP2VQ, (May 1968) via KP4CSW oder  KP4DBU -  
VP1TC via WA4FGX -  9N1BG via VE40X -  VR2 
CC via VE6AKV -  9K2BV ex S V 0 W P P ,  via W5 
EGR -  ZD9BJ via GB2SM — 7Z3AB via W4HEG -  
9L2SL via K4MQG -  JW2BH via LA5YJ -  VP2MK 
via W8EWS -  VP2VO via VE3ACD -  KC6CO via 
W6GEO -  ET3USA via VE3IG.

73 e s  bes t  DX de  HB9MO

Sektionsberichte /  Rapport des Sections
Sektion Aargau

^ r r T d l e s i a h r i n p nS n  f  n  T  9 1S w0*16 Anzahl 0 M s  der  Sektion Aargau auf dem «Gofi» bei
plaziert  um a n s c h l i e ß e n d a n 1 1 1  rI®'llzunebn?®n- ,A'S e r s*e Antenne wurde  die  W3DZZ für 40/80 m 
die Reihen als OM B r u n n  f e x  t  ?  z u  9 e h e n - Ein s ta rkes  S ta u n e n  ging durch
ve rsp rach  en d en rf se ïhm Z k n ™ , ^  “f  Pezia |-Wohnwagen.> anrückte .  Er ha tte  nicht zuviel
so  c h e n k o m f o r t a b l e r u l  nH.n 6 K V . ? h ® '  Schlaftrakt und Dusche  mit WC fehlte nicht. Unter 
QSOs fielen a i^ Ì i  zur h K i l n  ? , ! ^ e s  wirklich e ine  Freude,  als O pera teu r  tätig zu sein.  Die Test- 
Bei Beginn d e s  W et tbewerbes  wurH. al / j n 9" 8' s ° d a s s  eigentl ich nichts mehr  schie f gehen  sollte, 
d e n  au ten  B e d î n ^ n c i e n  7 ähhon  h»a u  ftm .9®arbeitet, spä te r  st ieg man dann  auf 20 m ab. Dank 
S o n n tä q m o rae n  durch die J X l  b  h be re , , s  Ca' 300 Vert>indungen. Leider wurden wir am
dem  n o Jh  e ine  oanze  Anyahl n n d i h ^  B? f ' ngun 9 en überrascht.  Am Nachmittag  konnten  dann  trotz­
be lebten .  Mit e iner  G M a m i - S m r o  ™ ! r i;i v ° nr  ,9ear!)eitet  werden, w e lche  d a s  Punkte-Total  e twas
überbo ten  Herzlichen Dank an alio d"  • ■ ^ ert)' ndun9en wurde d a s  letztjährige Resul ta t  wesentl ichuoeroo ten .  Herzlichen Dank an alle diejenigen,  die zum guten Gelingen d e s  NFD be ig e t rag en  haben.

Sektion Thun am NFD 1968 (HB9AHA)

w ß t  s il*e  m )^FD-OTH^nö rcH i r t f v n n 6<?/ h h° Ch Und schwer  beladen,  s t reb te  am Samstagvormit tag  berg- 
den ten  trafen iP  HAMa r f i h L u  Schvyarzenegg zu. Dank der  k lass i schen  Organisa t ion  u nse res  Präsi- 
Mobiliar und Material a u f  u n a o / ?  sa  Stätion Aggregat,  Kurbelmast,  Q uad  und Dipole, Verpflegung, 
w aren  <die^«Kostbarkeiten.  enfiarien nHe u e " 0TH/. etwa 500 m westl ich u nse res  letztjährigen ein. Flugs 
l iehen Maschinen  und Geräten  n ò d.?r e h f mal '9e  H e u sc h o b e r  beschnupper t ,  von den  landwirtschaft- 
Stützpunkt u m a e k r e m D P i t  Marhü uoovi" bnd rasch  und kühn in e inen he imeligen, geo rd n e ten  
W asse rve rso  rau n a s  cm u /a p  de rt n t ?  kYL lnn5 rt kürzes ,e r  Zeit e ine  tade l lose  Freiluftküche mit
d e  K ü c h en  tät?a ke 11 P u n k t i i n n  h §eben, '"o r d e 2 w a r ' entfa lte te  s ie  e ine  g e ra d ez u  a tem berauben -  o e  Kuchentatigkeit  Punkt 1100 h wurde erfolgreich zu Tische  gerufen,  und e s  hub  ein fröhl iches



Tafeln an. Suppe ,  Würste,  ein Bernero rangen-Sa la t  von unbesch re ib l ich e r  Güte  und ein he rr l icher  
N euenburge r  schufen  ge radezu  e inen  ü b e rh ä n g en d e n  Eifer für den  punkt 1200 h in Angriff zu n e h m e n ­
den  A ntennenbau .  War d a s  e ine  Freude,  den  ers tmals  e ing ese tz t en  Kurbe lm ast inmitten h immelwärts  
zw i tschernder  Lerchen e m p o rs t reb en  zu sehen .  Bewundernd  und überwäl tig t  u m s ta n d en  wir d a s  
s tramm d a s t e h e n d e  A ntennengebi lde  -  unse re  Inverted-Vee.
Alles verlief b es tens ,  obwohl au ch  diesmal zum Lötkolben gegriffen w e rden  muss te ,  wenn au ch  nur 
«übungshalber»  hi. Der S tandort  hielt, was  in ihn an Vertrauen und Erwartung von de r  Mehrhei t  de r  
Thuner HAMs ve rschw ende t  worden  war. Allerdings waren  die  B ed ingungen  ziemlich «hart». Die 
«Gewinn- und Verlust rechnung» lag bere it s  bei U ebu n g sab b ru ch  provisor isch  vor. Die Erwartungen 
wurden nicht ganz  erfüllt, doch  war j ederm ann  glücklich und zufrieden.
Am Sonn tag  wurde  der Maxi-Grill (homebrew by 9GC) e ingesetz t ,  um 6 Poule ts  auf einmal zu bewält i­
gen. Zusam m en  mit k la ss ischem Reis mit Kopfsalat,  aufgewerte t  durch e inen  ultra-feinen Beaujo la is ,  
g e n o s s e n  wir d ie se  köstl iche Mahlzeit im Freien S p e n d e n  von unseren  zu Hause  g eb l ie b en e n  XYLs 
versüss ten  unse r  Gelage .
Ueberwält igend war die Weite d e s  Horizontes und die  Wölbung d e s  Himmels (was wohl auf d ie  Wirkung 
d e s  Beaujo la is  zurückzuführen war — EU). Im Südw es ten  e rhasch ten  wir noch  e inen Blick auf die  
kupferne Spitze  d e s  Kirchturmes Sch w arzen eg g  und auf d ie  abfa llende S tockhornke t te  und im Norden  
auf die  w a ld b es ta n d en e n  Hügelzüge von Heimenschwand.  Doch zurück zum Samstag .  Zog e ine  R e g e n ­
böe  heran,  konnte  v o rausgesag t  werden ,  wann sie über  unser  E tern i tschie ferdach  herfallen würde.  
Manchmal kamen wir uns vor wie an de r  Front: die Wolken s ch o b e n  sich gleich  Armeen heran,  s t i e s s en  
an der  e inen  ode r  ändern  Flanke vor, um binnen kurzem über  unsere  «Stellung» h inwegzufegen.  
Dazwischen luden Wege  zu e inem R undgang  durch Feld und Wald ein. Als in der Dämmerung der  
sanfte Morgenwind den Schlag de r  Kirchenuhr um 0345 h zu uns herübert rug,  setz te  ein für uns  alle 
selten vielst immiges,  m e lod isches  Jubil ie ren unserer  gef ieder ten  Freunde  in Wald und Feld ein, um 
den fahlen, kein b e s s e r e s  Wetter ve rh e i s sen d en  Tag zu beg rüssen .  Die Um gebung hatte  e inen  guten  
Einfluss auf unse r  Gemüt.  Die Zungen  lösten sich auch  bei uns, so  d a s s  m a n ch e s  gute  G e sp rä c h  
über unsere  e ig en en  und Prob lem e der  HAMs und der  USKA geführt  wurden. Es zeigte  sich, d a s s  der  
NFD nicht nur e ine tradit ionelle Institution im übe r ladenen  Contest-Kalender ,  sondern  auch  e ine  Art 
«Kaminfeuer» ist. Wir gehen  nicht fehl zu behaup ten ,  d a s s  er e ine  fühlbare Aufwertung erfuhr, indem 
nicht nur e ine  Festigung der F reundschaf t  und Kameradschaf t  in der Sektion en ts tanden  ist, s o nde rn  
darübe r  h inaus  e ine  merkl iche Zune igung  und e n g e re  Bindung zum Vorstand der USKA. Dankbar 
wollen wir uns  d ie se s  alljährlichen Anlasses  erinnern und ihn als S ch m ied e  der künftigen Leitbilder für 
die  G esch icke  der Sektion und der  USKA und der  Freundschaf t  unter den  HAMs in aller Weit s ch ä tzen  
und ehren.
Es war ein s c h ö n e r  Field-Day, an welchem  auch unsere  jungen Talente  ihr Können unter Beweis stel len 
konnten.  B es te ch e n d  war aber  auch  d a s  fabelhaf te  Teamwork: Kein e inziger  Befehl — kein g ran d io se r  
Organisa t ionsplan  -  keine M einungsversch iedenhei ten  -  aber  alles richtig, zur Zeit, schlich t und 
einfach getan.  Das war HAM-SPIRIT g ro ss  gesch r ieben !  (HB9NE)

Sektion Zürich
Auch d ie se s  J a h r  Hessen wir uns  Organ isa to ren  HB9WN, HB9ABV, HB9IR, HE9EKM und HE9EZA d a s
tradit ionelle «Funkrallye» nicht en tgehen .  Vorbere itungen wurden bere it s  im Februar getroffen. Der
Standort  Homberg,  nördlich von Reinach  AG, hat sich b e s te n s  bewährt .  In ch rono log ische r  Folge sei 
hier d a s  G e s c h e h e n  kurz skizziert:
0730 Aufbau der  Sta tionen 10, 80 und 2 Meter. Die Antennen,  für 80 e ine  inverted-V, 10 e ine  Ground- 

plane  und 2 Meter e ine  11-Element-Antenne wurden bere it s  am Vortage aufgestellt .
0800 Allgemeiner Anruf an alle Tei lnehmer.
0805 Erster Teilnehmer meldet sich auf 10 Meter. Es ist HB9ZN vom Hauenste in  aus.
1000 Das Rallye ist mit ca. 40 Teilnehmern  in vollem Gange.
1030 Unser «Resaurateur»,  OM Luciano, HE9EKM, entfacht sein Grillfeuer und legt die  e rs ten  

Bratwürste  auf den  Grillrost.
1100 Ort de r  Leitstation für 15 Minuten.  Die Teilnehmer  sollen un te re inande r  QSOs abwickeln.
1115 Letzte Anweisungen an die  immer näher  aufrückenden  Equipen.
1200 ca.  50 Pe rsonen  sind jetzt bei uns  am Ziel eingetroffen.
1200 bis 1300 QRT de r  Sender .  Es wird auf den Wiesen verpflegt.  Ein herrl iches Familienfest  bei

s ch ö n e m  Wetter.

Calendar
6 . / 7 .  Juli 
14. Juli
5. /  7. Oktober

3. VHF/UHF-Contest  
National Mountain Day 
World Wide RTTY-Contest
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Section de Genève

Après un très  long s i lence  dans  c e s  co lonnes ,  la sec tion  de  G enève  se  doit de  do n n e r  do  s e s  nouvelles 
afin de  prouver qu’elle existe encore ,  hi! Ne p e n se z  surtout  p a s  q u ’elle a s o m b ré  d a n s  le lac qui porte 
son nom, la dernière a s s em b lée  généra le  du mois d e  mars  en a d o n n é  la preuve.  Après  quelques  
a n n ée s  d ’activité relativement p é p è res  et  s a n s  histoires,  un vent de  t em p ê te  (pour une  fois que ce 
n ’était pas la bise) a soufflé sur notre section,  cec i  g râ c e  à l’appor t  d e s  j e u n e s  et  nouveaux  m em b res 
qui désiraient un plus g rande  activité au sein d e  la section.
Sous  la p rés idence  de  HB9GM, et  après  une élec tion a sse z  sp ec tacu la i re  un nouveau  comité  a été 
formé. En font partie:

HB9GM Prés ident
HB9ADO Vice-Président
HB9ADK Trésorier
HB9AJJ Secré ta i re
HB9RX TM
HB9MAC TM VH F
HB9ADJ R esponsab le  du matèrie

Nous tenons  à rendre un hom m age  tout particulier à notre ami Jo h n  HB9HZ qui a la is sé  à un autre sa 
p lace  d e  secré ta ire ,  ceci  ap rès  20 ans  d activité au sein du comité.  Nous t ’en  remerçiont sincèrement,  
et  espéron t  que  les jeunes  suivront ton exemple.
La section a participé très activement aux con tes ts  NFD et H22 de l’a n n é e  dernière .
Nos buts à at teindre cette  année  sont les suivants:
Obtenir un local dans  lequel sera  installé notre future station HB9G. Mettre tout en oeuvre  pour  que les 
jeunes  qui adhéren t  à notre  section trouvent une  am biance  ag réab le  et  pu is sen t  d o n n e r  libre cours  à 
leur hobby. Prépare r une a s se m b lée  généra le  de  l’USKA 1969 qui soit une réussite.
A bientôt  (HB9RX)

Sektion Fribourg, NFD 1968
Unser QTH lag oberhalb  Sorens/FR hoch über  dem Greyerzersee  auf e inem Ausläufer d e s  Mont 
Gibloux. Ruedi Matter, HB9AAX, empfahl uns d iesen  funktechnisch günst igen  und s e h r  s ch ö n  ge le­
genen  Standort .  In e inem kleinen, freis tehenden S ta ll schuppen war die  Sen d e -E m p fan g san lag e  beheifs- 
mäss ig,  aber  trotzdem bequem  und sau b e r  installiert. Mit e inem P las t icdach  g e g e n  Wind und Regen 
geschütz t ,  schnurr te  hinter dem H äuschen  d a s  nachts  be leuch te te  benzin-elektr ische  Aggregat  von 
HB9XT; dan eo en  stumm, aber  «auf Pikett» das  Reserveaggregat.  Etwas oberha lb  der  «Kraftzentraie» 
lag die «Tankstelle», ein Fass  Benzin mit prakt ischem Hahn und langem G um m isch lauch .  Die ZL- 
Spezial -Antenne reichte von der Spitze einer hohen Tanne zu e inem 17 m hohen Metallmast,  welcher 
nur mit g rosse r  Mühe und mit vereinten Kräften aufgestell t werden  konnte.  Ein 28 Mc 3-Element-Beam 
und ein 15/20 m Quad s tanden  auf hohen Masten in freiem Feld. Wenn auch  oft pro Minute ein QSO 
möglich war, herrschten leid&r nicht immer die besten  A usbre i tungsbed ingungen  und die  QSO-Jagd 
Wi?r zedw e 's e  seh r  mühsam. Die unentwegten OMs blieben auch  über Nacht im Einsatz und ruhten 
abw echs lungsw e ise  für einige Stunden in e inem ausrangie rten  Tramwagen aus.  Ich s taun te  a b e r  nicht 
wenig, als ein Bauer mit e inem Traktor daherkam und den Tramwagen mit HB9VW und mir darin an 
e inen  etwa 3 km entfernten Ort zog, was  für uns Fussrückmarsch  bedeu te te .  G lücklicherweise  en t­
puppte  sich spa te r  d ie se  vermeintl iche Ta tsache  als Traum. René  glaubte,  ich hä t te  w eg en  den 
S c h ie n en s tö s se n  so sch lech t  geschla fen.  Am Sonntagnachmit tag  g e n o s s e n  Aktive und B esucher  bei 
^ h o n e m  Wetter die herrl iche Aussicht in den  Talkessel mit dem Greyerze rsee  und vom Guggers- 
hornli über d a s  La Berra-Massiv und die Gastlosen  bis zu den W aadtländeralpen . Frau Berger  sorgte  
auch  d ie ses  J a h r  wieder fur das  leibliche Wohl der Aktiven, und ihr OM, HB9GN (TM), hat alle Vorbe-
T Y  \ ï ï erl7 i  A A V A  n n  ^ l l Ch Am d ie s iä h r '9en NFD waren dabei :  HB9DJ, DK, GN, RK, SR,TX, VW, ZL, AAX, ADD, AJX und HE9GWW.
Im Chalet  von HB9FE am Schw einsberg  beteil igte sich HB9RJ in der Kategorie II am NFD. (HB9ZL)

Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure

E rn l i n eMt : c , ì ^ ri BÌllliarC1, S E oR m - Bart,hé lé .my 7- 1700 Fribourg -  Vizepräsident:  Dr. H ans  Scherrer.
f ! '  ®°5.2 ®n £ -  Sekretär:  Franz Acklin, HB9NL, Sonnen ra in  188,
n  u  (TkM); u S  R° scl?y- HB9SR' Chem. G renadiers  8, 1700 Fr ibourg -  

H R ^ y  i n «  d u 1  J  Pos , ,ach  114' 8033 Zürich -  IRO: Dr. Et ienne  Héritier,
strasse’47 3018 Bern “  Verbindungsmann zur PTT: Paul Nyffeler, HB9AFC, Alemannen-

Unser Titelbild: Plausch nach  ge tane r  Arbeit (Foto: HE9EZA)



Adressen und Treffpunkte der Sektionen 
Adresses et réunions des Sections

Aargau
Hansruedi W eber  (HB9AJK), Bannhaldenweg 15, 
5600 Lenzburg
J e d e n  1. Freitag d e s  Monats  um 20.00 im Hotel 
Aarauerhof,  Aarau
Sked: jeden  Montag 2015 auf 145,2 MHz 

Basel
Heinz Keller (HE9GHX), Bottmingerstr.  48,
4102 Binningen BL
Restaurant Helm, jeden  Freitag um 20.30. Monitor­
frequenzen: 145,6 MHz (vertikal polarisiert)

Bern
Hans Zehnder  (HB 9 MC), Burgunders t rasse  45, 
3018 Bern
Restaurant Sch an zen eg g ,  letzter Donners tag  d e s  
Monats 20.30
Rest. Steinhölzli, übrige  D onners tage  20.00 

Biel-Bienne
Fritz Wälchli (HB9TH), P aganw eg  3a, 2560 Nidau 
BE
Hotel Royal, unt. Quai 35a, BieL 
J e d e n  1. Dienstag d e s  Monats  um 20.00.

Fribourg
René Mäder (HB9VW), Chamblioux 166,
1700 Fribourg
Restaurant Gambrinus,  le mercredi soir 

Genève
Ed. Maeder  (HB 9 GM), Rue Ch. Giron 9,
1200 Genève
Café-Glacier Bagatelle,  ch aq u e  lundi à 18.15 

Jura
Delémont BE
Roland Corfu (HB 9 IB), 41 rue du Temple,
Buffet 1. Cl., Delémont,  premier vendredi du mois

Lausanne
Roger  Fazan (HB9PV), Av. Cour 152, 1000 Lau­
sanne
Avenue Vuillemin 29, Lausanne,  c h aq u e  vendredi 
à 20.30

Luzern
Pete r Braun (HB 9 AAZ), G rossw angers t rasse .  
6218 Ettiswil LU
Restaurant Rebstock  (Hofkirche), 3. Sam stag  des  
Monats  um 20.00

Rheintal
Willi Baumann (HB9GG), S onnenw eg  17, 7000 
Chur
Hotel Stadthof Chur, 4. Donners tag  d e s  Monats,  
20.00
Hotel Schweizerhof,  Buchs,  1. Freitag d e s  Monats  
20.00
Seetal
Bruno Bossert  (HB9QO), Wildbrunnenst rasse ,
6314 Unterägeri .
Nach Vereinbarung.
St. Gallen
Ernst Lenggenhager  (HB 9 VL), Genera l-Guisan- 
S t rasse  19, 9010 St. Gallen
Hotel-Rest. Daehler, Rosenbergs tr .  55, 2. und letz­
ter Mittwoch d. M.

Solothurn
Max Aebi (HB 9 SO), Sonnenra in  4, 4562 Biberist 
Res taurant St. S tephan, jeden  Mittwoch

Thun
Hans Suter (HB9UW), Gantrischstr .  51, 3600 Thun. 
Rest. Neufeld, 1. Dienstag d e s  Monats, 20.00.
Ticino (ART)
Giorgio Pedrazzini  (HB9QI), Via Rovedo 9,
6600 Locarno
Ritrovo: Informazioni W. Blattner (HB9ALF),
Via Varenna 85, Locarno
Valais
G eorges  Marcoz (HB9AIF), Sion. Salle de  Radio­
club, rue d e s  Cham ps  de  Tabac,  Sion, tous  les 
jeudi et  vendredi 19.30 à 21.30

Winterthur
H. Hohl (HB9VI), Rychenbergstr .  303, Winterthur 
Res taurant Brühleck, 1. Stock, jeden  ers ten  Mon­
tag d e s  Monats um 20.00

Zug
S epp  Himmelsbach (HB 9 MD), Sonnhalde ,
6311 Edlibach ZG 
Nach Vereinbarung.
Zürich
Heinr. S tegem ann  (HB9AFG), Hofwiesenstr .  89, 
8047 Zürich.
Clublokal «Freize itanlage Pro Juventu te» ,  B ach ­
w iesens t ra sse  40, Zürich 9, jeden  Dienstag ab 
20.00. Monatsversammlung am 1. Dienstag d e s  
Monats.

Zürichsee
Erwin Kunz (HB 9 EW), Oetwilerstr . 40, 8953 Die- 
tikon ZH
Hotel Sonne , Küsnacht  ZH, jeden  2. Freitag des  
Monats um 20.00
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Vom 25. Juli bis 18. August bleibt die Inseratenannahme geschlossen

Hambörse

Die praktischen

PLASTIKTASCHEN für QSL-Karten

können nun auch bei der USKA bestellt wer­
den. 10 Zehnerstreifen für total 100 QSL- 
Karten Fr. 4.20. Per N.N. Fr. 5.20.

Bestellung und Vorauszahlung erwünscht an 
die INSERATENANNAHME USKA, Postfach 
21, 6020 Emmenbrücke /  Sprengi.

« Two male 18 year old English students 
(G3VGK and friend) intend hitch-hiking around 
Switzerland this September. Would any kind 
radio amateurs be willing to accomadate them 
for one or two nights? Can speak a little French. 
Please reply to: G3VGK, 8 Bancks Street, Mine- 
head, Somerset, England. »

Zu kaufen gesucht: Waffen aller Art. HB9PY 
Tulpenweg 7, 4500 Solothurn.

Zu kaufen gesucht: HW-12. Offerten an HB9Aii, 
Fr. Adolf, Wagnerstr .  35, Bern. Tel. 031 45 96 38.

Zu verkaufen: Sende-Empfänger ,  4 Kanäle,  40— 
43 Mc. FM HF ca. 0,2 Watt, 14 Röhren mit e in ­
g ebau tem  Netzteil 220 in modernem Flachbau­
g e h äu se .  Dazu Mikrotel m. Etiro. Preis Fr. 120.-. 
W. J au c h ,  HE9GKN, H absbu rge rs t ra sse  2, 4055 
Basel, Tel. 061 43 96 15.

Zu verkaufen: Linearvers tärker  für 145 MHz mit 
QQE 03/12. Eingang ca.  100 mW. G eeigne t  für 
die  Le is tungserhöhung e ines  Trans is torgerä tes  
Fr. 65.— . W. Berner, HB9MY, 6311 Alienwinden 
Tel. 042 4 90 73.

Zu verkaufen: 2 Stück Handsprechfunkgerä te  ca. 
100mW, 10 Transis toren,  HF-Vorstufe, be ide  
Geräte  zusam m en  Fr. 180.— , einzeln Fr. 100.— ; 
ferner J o h n so n  Match-Box mit SWR-Meter. 
HB9SX, Tel. 051 54 24 31.

A vendre: Emmetteur M arander  HX10, SSB, AM, 
CW, FSK. Etage final 2x6146 .  HB9HX. Tél. 
037 2 73 39.

Günstig zu verkaufen: Tx in Stahlschrank , 600 
X 450x 1500, Vfo-fd-pa 2 x 6 1 4 6  plus Modulator 
4 X 6L6, Spe isege rä t  e ing eb au t  nur Fr. 500.— . 
M. Rothen, HB9LR, Tel. 051 86 92 88.

Achtung Gelegenheit! Verkaufe Funkschau,  J ah r ­
g änge  65, 66 und 67 komplett  im Bestzustand. 
Einmalig günstig. HE9GMP, Tel. 051 75 25 21.

Zu verkaufen: Ein ladenneuer ,  ungebrauch te r  
Heath-Stereo-Verstärker AA-151, be tr iebsbere it  
mit Manual. Sehr  güns t iger  Preis.  Anfragen an 
HR. Dietschi, 9470 Buchs ,  Tel. G 085 6 15 64, 
Tel. P 085 6 49 70.

Zu verkaufen: S en d e r  Heathkit DX-35 (220 V) mit 
VFO Heathkit VF-1 zusam m en  Fr. 390.— ; Steh­
wel lenmessgerä t  Heathkit HM-11 Fr. 75.— ; 
Blindantenne Heathkit HN-31 (mit neuem  Trafo- 
Oel gefüllt) Fr. 45.— ; Grid-Dip-Meter (mit Tun­
neldiode) Heathkit HM-10A Fr. 145.— ; Mess­
sen d e r  Heathkit SG-8 (220 V) Fr. 135.— ; Q- 
Multiplier Heathkit QF-1 Fr. 20.— ; Stufenwider­
stand Heathkit IN-12 Fr. 25.— ; S tufenkonden­
sator  Heathkit IN-22 Fr. 20.— ; Röhrenvoltmeter 
Heathkit IM-11 (220 V) mit R. F. P robe  Fr. 155.— ; 
alle d ie se  Gerä te  in tadel losem Zustand, nur 
sehr  wenig gebraucht.  Empfänger  National NC- 
183D m echanisch  einwandfrei , elektrisch revi­
sionsbedürft ig Fr. 350.— . Sämtl iche  Gerä te  mit 
Handbuch und im Originalzustand. Eine Kopie 
der Spezifikationen und d es  Scha l tb i ldes  wird 
ge rne  zugesand t  (Rückumschlag erbeten) .  H. 
Meies, HB9AGT, 8915 Hausen, Tel. 051 99 25 79.

Umständehalber zu verkaufen: Neuste  Drake- 
Linie. Die Gerä te  sind noch beim Spediteur.  
Preisgünstig.  Tel. 051 56 70 47.

E L E K T R O N I S C H E  O R G E L N  
xum Se lbs tbau . Katalog qratis.

D R .  B O  H M
D 495 Minden. 
Posttach 2091f l

Korrektur: Im Inserat «Radio Jean Lips» auf der 
2. Umschlagseite unten bei EQUI  PEL lautet die 
richtige Telephon-Nummer 022/422550.



A 400 watt TT21 Linear Amplifier
By G. R. JESSOP, G6JP

THIS linear amplifier is designed to cover the normal h.f. 
bands 3-5-30 MHz at up to the full power permitted by 

the Amateur (Sound) Licence A. It is fundamentally similar to 
the amplifier described in the May 1964, issue o f the RSGB 
B u l l e t i n , but in this case fourTT21 valves are used in parallel 
to reach the power output level. As can be seen from the 
test results given in the table and in Fig. 6, 400 watts can be 
obtained on each band, with the exception o f 10m where, 
due to the increased circuit losses, there is a significant drop 
in output.

The Linear Circuit
The circuit in Fig. I, is straightforward with a conven­

tional parallel feed pi-anode output circuit and a passive 
grid input to the four valves in parallel; it has not been found 
necessary to resort to tapping the valves down the circuit 
with a double or split anode tuning capacitor. In the lowest 
frequency position the band switch brings into operation 
an additional 500 pF fixed capacitor in parallel with the aerial 
loading capacitor. Each valve is provided with a separate 
grid bias control so that it can be adjusted to the correct

standing cathode current, using a single meter with a five 
position switch. The fifth position is used to indicate the 
r.f. output which is essential if the pi-coupler is to be cor­
rectly adjusted. The r.f. indicator circuit is connected across 
the output using a capacitive potential divider.

The screen o f each valve is fed from a stable 300V supply 
and decoupled with a ferrite bead and three 0 01 /uF disc 
ceramic capacitors in parallel to the cathode which, in turn, 
is decoupled to chassis by three similar capacitors. Across 
the cathode bypass capacitors is connected a meter shunt 
in series with a 22 ohm resistor.

Construction
In Fig. I only one valve is shown, the connections to each 

of the four being the same. These are mounted in a square 
formation on the sub-chassis (see Fig. 5) with valve sockets 
at 2 f in. centres; this spacing is less than the recommended 
figure quoted in the valve data but is permissible owing to 
the use of forced air cooling.

In order to provide the required air flow around the valves 
the sub-chassis must be perforated in the area o f the sockets. 
Holes of I in. to J in. diam., are ideal, although for ease of 
construction a larger number o f smaller holes could be



OHT+

Fig. 1. Th« T T »  4M watt 
linear circuit. Components re­
lating to each individual valve 
are enclosed in a dotted 
border; repeat for each. FB 
represents ferrite beads. RFC 
is a 4 in. winding of 24 s.w.g 
wire, 1 in. diam. S, 200mA 
shunt. Details of L are given 
in Fig. 4.
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Repeat for each 
of the four valves
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adopted. The fan used in the prototype is larger than is 
necessary and so a in. diam. type would be quite suitable, 
thus allowing a somewhat smaller cabinet to be employed.

The overall dimensions of the amplifier cabinet are 9 in. 
wide, 7 in. high and 11 £ in. deep. It is a simple box contain­
ing a sub-chassis on which the four TT21 valves are mounted, 
illustrated in Fig. 3. The underside of the sub-chassis contains 
all input and decoupling wiring. There is a small screen 
covering the four bias potentiometers. As can be seen from 
the general view the cooling fan is mounted on the left hand 
>ide o f the cabinet and the valve sub-chassis opposite. The 
ventilated cover over the sub-chassis is removable to allow 
access to the valve sockets for wiring and maintenance.

One o f the most important points to remember in con­
structing a multi-valve amplifier is avoiding, as far as possible, 
multiple earths. In this design the common earth point for 
the valve is the chassis centre between the valves. Cathode 
leads are taken to four insulated tags and the meter shunts

M E T E R
S W I T C H

A N O D E
T U N I N G

B A N D
S W I T C H

A E R I A L
L O A D I N G

BIAS SETTING POTENTIOMETERS

Fig. 2. Drilling plan for the front panel.

(zig-zag wires) are connected from these to the common 
earth point, a four-way solder tag.

Each valve has an equal short length o f coaxial feed from 
the input to its grid, the resistor across the input to the ampli­
fier being positioned at the top right corner of the side view 
photograph. As can be seen from the general view the meter 
and the meter switch are screened, and so are the leads 
between the meter and the switch and the connection points 
on the underside o f the valve sub-chassis. The h.t. lead, which 
for convenience passes under the valve sub-chassis, is also 
screened by copper tube.

The general arrangement o f the anode circuit components

TOP

BACKS I D E C U T - O U T  
FOR F A N

. ^ S U B -
C H A S S I S ,

F R O N T
P A N E L

SIDE

C UT-OUT FOR 
UNDER-CHASSIS 
WIRINGUii

Fig. 3. An exploded view of the “chassis" and screens.



T he  underside view 
of the  TT21 linear.

The  valveholder wir­
ing below the su b ­
chassis. T he  y ig-yog 
wires to the  centre  
tag are meter shunts .



POSITION  
OF VALVE 
S U B -C H A S S I S

-1-------------
EARTH RETURN 
l'/2* X ô'/a'x 
I8S W G  COPPER

SCREEN OVER 
BIAS SETTING 
POTENTIOMETERS

Fig. 4. The complete pi-net assembly, showing the best method of positioning the components. The inductor, L, consists of 
33 turns of |  in. diam. copper wire, 1 i  in. overall diam., 6£ in. long tapped at è, *è, »nd 11 è turns.

is shown in Fig. 4. The large slab earth connection which runs 
horizontally between the valves and the r.f. choke is essen­
tial to keep the anode tuning capacitor properly at earth 
potential ; it can be clearly seen in the photograph (underside 
view).

The bandchange switch is a large pattern, and it is essen­
tial that the rotor is ceramic insulated, for during the testing 
of the prototype, the switch used had a p.t.f.e. insulator which

unfortunately melted. The reason appeared to be that the 
contacts were too hot with heavy circulating currents which 
are involved in an amplifier o f this power.

Performance
The performance o f the amplifier is shown in Fig. 6. It 

will be noticed that there is a larger percentage power fall

V a  I O O O V

3 * 6  7  1 4  21  2 9
F R E Q U E N C Y  ( M M * )

Fig. 6. The amplifier's performance over its intended fre­
quency range.
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Fig. S. Constructional details of valveholder sub-chassis.
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The actual operating conditions are set out in Table 1 with 
off at 1200V than at 1000 or 800 volts, the reason for which figures quoted for zero grid current conditions, to facilitate
is difficult to establish, but appears to reside in circuit losses adjustment. All power measurements were made at an out-
as a whole because the valve is known to give its full power put impedance o f  50 ohms, although the output tuning
output at 30 MHz in a single band test circuit. capacitor will cover higher impedance.

TABLE 1
f. MHz 3.6 7 14 21 29 U n its

A node voltage Va 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200 V
Screen voltage Vc2 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 V
Grid voltage V( | — 70 - 7 0 - 7 0 — 70 — 70 — 70 — 70 — 70 — 70 - 7 0 — 70 — 70 — 70 — 70 — 70 V
Cathode Current IkCo) each valve 45 36 30 45 36 30 45 36 30 45 36 30 45 36 30 m A
Cathode Current lk(max sig> each valve 146 146 143 146 143 144 145 143 144 143 141 142 148 145 144 m A
A node Current la (max s ig)4 valves 540 544 530 540 535 540 536 530 538 530 525 530 545 540 540 mA
Screen Current Ig2 (max sig)4 valves 44 41 40 44 38 37 45 40 39 42 39 38 45 41 36 m A
Power input Pjn 4 valves 432 544 636 432 535 648 429 530 646 424 525 636 436 540 648 W
Power Output* P l 4 valves 280 355 430 265 330 420 260 320 400 255 315 390 220 250 275 W
Power L oss t  Pin-P|.4 valves 152 189 206 167 205 228 169 210 246 169 210 246 216 290 373 W
Power L oss t  Pin-P|. per valve 38 47 52 42 51 57 42 53 62 42 53 62 54 73 93 W

* Measurement made into a 50 ohm load.
t  This includes circuit losses. RADIO COMMUNICATION

THE BREAK-THROUGH 
PROBLEM

C A U S E S  A N D  C U R E S  I N  M O D E R N  

R E C E I V E R S

jD REA K TH RO UG H  on the IF side can be one of the 
A lm ost annoying troubles encountered in a com ­
munications receiver. It is the one form of signal inter­
ference which can appear over the whole of one or more 
tuning ranges, blanketing out weak signals, producing 
whistles and, in the case o f broadcast breakthrough, 
causing speech or music background on the stronger 
signals. It is particularly annoying in CW reception, as 
even the weakest breakthrough will produce a con­
tinuous background heterodyne at all points on the dial. 
This article discusses briefly the causes o f such inter­
ference and explains how a cheap and simple cure was 
found in a difficult case.

Causes and Sources
Breakthrough on IF can be traced to two causes. It 

is produced either by direct pick-up in the receiver 
wiring associated with the IF stages, or by a strong 
signal at or near the intermediate frequency coming in on 
the receiving aerial and then making its way through the 
RF and frequency changer stages. In the latter case the 
interfering signal will be greatly attenuated by the RF 
and frequency changer tuned circuits—but with a sensitive 
receiver only a very small signal at the grid o f the first 
IF amplifier valve will produce an unbearable level of 
interference due to the high gain inherent in the IF 
stages themselves.

Actual sources o f interference depend upon the 
intermediate frequency employed in the receiver and 
generally fall into two categories—breakthrough from 
ship-to-shore stations, and from broadcasting stations. 
As examples, receivers employing an IF in the 450-470

kc range are liable to suffer from coast station or ship 
breakthrough when used in coastal districts. Receivers 
with an IF in the range 1400-1650 kc are susceptible to 
interference from a number of British or Continental 
broadcasting stations.

Where IF breakthrough is due to a signal picked up 
via the aerial, it will normally be found that the nearer 
the signal frequency circuits are tuned to the intermediate 
frequency, the worse will be the interference, e.g., in a 
receiver using a 1600 kc IF, interference due to break­
through from a 1600 kc broadcast signal may be negligible 
when the receiver is tuned to 7 mc, but over-powering 
when trying to listen on Top Band. This is, o f course, 
inevitable from the response curve o f the receiver's 
signal-frequency tuned circuits.

Tracing and Curing the Interference

It is first essential to establish whether any o f the 
interference is caused by direct pick-up in the receiver 
wiring. See that all normal screening is in place, switch 
the receiver to the wave-range on which the worst level 
of interference is experienced, remove the aerial and 
cover the aerial terminal with an earthed screening can. 
Then turn the RF gain control up to maximum and switch 
on the BFO.

In nine cases out o f ten, it will be found that the 
interference disappears, indicating that the interfering 
signal is being received via the aerial. Where the signal 
is still audible, either at the same or reduced volume, the 
cause is direct IF pick-up, due either to poor screening 
and/or layout, or by an exceptionally powerful inter­
fering signal.

While interference o f this type is common in cheap 
broadcast or television receivers, it should rarely be met 
with in a communications receiver. The cure lies in 
reducing the FC and IF valve grid and anode leads to a 
minimum length and screening them, seeing that the 
screening o f  the IF transformers is adequate and, if 
necessary, placing a screening plate over the bottom of the 
receiver. At the same time ensure that the spindles o f any 
front panel controls—associated with IF circuit-crystal



phas ng condensers, mechanical selectivity controls, 
and so forth—arc thoroughly bonded to earth, as any 
pick-up on such metal objects may add to the interference 
level. Should all these precautions fail due to the high 
field strength o f the interfering signal, the only answer 
is to move the IF tuning 10 kc or so and then re-align 
the receiver. Before any attempt is made to do this, 
however, it is essential that the vicinity o f the intermediate 
frequency be monitored, both during the day and at 
night, to ensure that there is a quiet spot to which the 
circuits can be returned.

The foregoing describes the worst possible case of 
IF breakthrough. In most instances it will be found that, 
when the aerial is removed, the interference disappears, 
indicating direct breakthrough from the aerial circuit. 
The writer recently met such a case when converting 
a BC-454 for multi-band, plug-in coil operation. During 
the evening hours breakthrough interference on the 
original 3-6 mc range was considerab'e, while reception 
on 1-8 mc using a modified coil pack was virtually im­
possible. A few moments* work with a broadcast receiver 
located the source o f the trouble a German broad­
casting station operating in 1415 kc, which is the inter­
mediate frequency o f this particular model o f  Command 
receiver. Removing the aerial cut out the interference, 
so the answer was obvious either move the IF or 
introduce some 60 dB or 1415 kc attenuation into the 
aerial circuit. The first course was impossible, due to 
equally loud broadcasting stations above and below 
1415 kc, so the second course had to be tried.

There are two methods o f introducing spot-frequency 
rejection into an aerial circuit connected to a receiver. 
A parallel tuned circuit can be connected in series with 
the aerial close to the aerial terminal, or a series tuned 
circuit placed between the aerial and earth terminals. 
In the former case the circuit presents maximum im­
pedance at resonance, thus greatly attenuating the un­
wanted signal, while in the latter the circuit shows 
minimum impedance at resonance, thus letting most of the 
unwanted signal current flow to earth without entering 
the receiver. The two methods can be used either 
individually or in conjection with each other. Due to 
the shape o f the response curves involved, signals more 
than 100 kc or so away from the resonant frequency of the 
tuned circuits suffer little or no attenuation.

The answer to the problem was thus to introduce 
both types of rejection between the aerial and the receiver,

using high “ Q ” circuits and screening the whole 
arrangement as shown in the diagram herewith. On 
opening the junk box in search o f coils, the first com ­
ponent found was a spare 465 kc IF transformer and it 
was immediately realised that this provided an ideal 
basis for the wavetrap unit. Some 90 turns were removed 
from each of the iron-cored coils and the internal wiring 
was modified to correspond with the circuit shown here. 
The modified unit was then connected in series with the 
aerial and adjusted, first by tuning the parallel circuit for 
minimum interfering signal, then doing the same to the 
series circuit, after which a slight final adjustment was 
made to both trimmers.

Results
With cither tuned circuit used alone, the interference 

level could be reduced from S9 f  to S5/6. With both 
circuits used together and properly tuned, the inter­
ference was eliminated completely. Inserting the unit 
causes a barely perceptible drop in signal strength on the 
160-metre band and has no effect at all on the higher 
frequency bands. The attenuation at the unwanted 
frequency is estimated to be about 60 dB.
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I he circu it d iscu ssed  in the a rtic le , u s in g  an IF tran sform er  
m odified  for the p u rp ose . If the screen ed  lead is  kept as sh ort 
as p ossib le  and the c irc u its  correctly  ad ju sted  for the in ter ­
fering sta tion , b reak -th rou gh  sh ou ld  be v irtually  e lim in a ted .

The idea suggested is felt to be an elegant solution
to the problem, providing as it does a cheap, efficient
and easily installed unit of good performance. This is
particularly so in the case o f receivers using an IF in the
order of 460 or 1600 kc, as it should be possible to use
an existing IF transformer merely by altering two o f the
internal connections. .........................
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UNE B N T E N N E  MOBILE A. PY F8LQ

Il s'agit d'un antenne avec « self au cen­
tre » alimentée par un câble coaxial 52 12.

L'élément rayonnant est une antenne AM 
Portenseigne telle qu'on la trouve dans le 
commerce (Réf. 906401). Il s'agit de l'ancien 
modèle, tout aluminium (à préciser, car le 
nouveau est en fibre de verre et non utili­
sable).

3 bobines sont utilisées :

—  10 - 15 - 20 m : 1 bobine réglable (voir 
dessin de détail) ;

—  40 m : 1 bobine additionnelle non ré­
glable ;

—  80 m : 1 bobine additionnelle non ré­
glable.

Les bobines 40 ou 80 m qui se placent au- 
dessus de la 10-15-20 m ont été constituées 
mécaniquement comme la bobine réglable, 
évidemment sans le curseur.

Nombre de tours des bobines :
10-15-20 m : 20 sp. 20/10 argenté esp ace­

ment 3.5 mm.
40 m : 23 sp. 16/10 émaillé réparties sur 

50 mm.
80 m : 70 sp. 6/10 ém aillé réparties sur 

80 mm.

Cette bobine additionnelle pour la bande 
80 m a été établie pour une puissance de 
15 W ; du fil de 12 à 16/10 devra ©tre uti­
lisé pour des puissances de l'ordre de 40 à  
100 W.

Pour le 40 m et le 80 m, le nombre de spires 
est donné à titre indicatif et doit être mis au  
point au « grid-dip » pour qu'un réglage soit 
obtenu avec la bobine réglable sur toute l'é­
tendue de chacune des bandes.

Matériel utilisé :

Bobines : tube de chlorure de poly vinyle 
(identique à  celui qui remplace le tube Berg­
mann des électriciens). Ce tube est fendu, 
chauffé dans l'air chaud d'un réchaud à gaz, 
et aplani entre deux tôles jusqu'à refroidis­
sement.

Curseur : Voir dessin. On glisse le curseur 
en le  tournant sur le côté, ensuite on engage  
la spire désirée entre les mâchoires.

Parties métalliques : tiges filetées, écrous, 
rondelles, en laiton.

Collage du plastique î Colle Armofix « A * - 
Sté Armosig - 22, avenue de la Jonchère, 78-
La Celle-Saint Cloud - vendue en quincaille­
rie en tube de 50 gr.

Performances :
Avec station mobile 15 W alimentation 

(6146 sous 300 V, modulé par 2 x OC26), plus 
de 200 OSO sur toutes bandes pendant le 
mois de juillet 1967, dont PY - TN8 - 6W8 - 
OH - 905...

Ordre de montage de la bobine réglable

1°) Assembler les deux croisillons percés 
pour recevoir le bobinage (A).

Mettre une goutte de colle au centre.
2°) Poser les deux extrémités filetées et 

fendues en les f xant par plusieurs tours de 
fil nylon et enduire largement de colle. (B)

3°) Coller le support du curseur (C) ; ne faire 
la fente qu'après séchage.

4°) Engager dans les trous, par vissage, la 
bobine préalablement constituée sur un man­
drin.

5°) Mettre en place le curseur.
6°) Coller les deux rondelles plastique su­

périeures et la première rondelle inférieure 
sur les croisillons.

7°) Coiffer la bobine d'un manchon plastique 
ou celluloïd transparent et mettre la dernière 
rondelle plastique inférieure sans la coller, 
pour démontage éventuel du manchon.

8") Raccorder le bobinage par soudure aux 
rondelles ad-hoc.



Certe an tenne mobile réalisée par  l’auteur
n'est pas  montée sur ressort et est stabilisée 
par  un seul fil de nylon et a néanm oins ré­
sisté parfaitement à  des vitesses de 140 km/h.

L'utilisation sur 40 et 80 m de bobines 
additionnelles permet d ’cbtenir un réglage 
*iès fin, de plus sur 15 et 20m  le «bout 
mort » est peu important et de ce fait un 
bon rendement.

La matière première utilisée est facile à 
trouver et à travailler sans outils spéciaux. 
A noter que la tige filetée de 12 mm pourrait 
ne pas  être ram enée à 8 mm à son extrémité 
ce qui évitera tout travail de tournage.

Enfin en utilisant du fil 20/10 étamé pour 
la bobine réglable, le rendement doit rester
très ben. Radio-REF



Der selektive UKW-Einfach-Super
Von F. S p i l  1 n e r, DJ 2 KY

Seit län g e re r  Zeit nehm en  im DL-QTC die E rö rte ru n g en  ü b e r  den 2 -m - 
K o n v e r te r  b re iten  R aum  ein. D arüb er  h a t  m an  den Z f-V ers tä rk e r  e tw as v e r ­
nachlässigt. In  ihm  können nämlich ebensogut Z ustopfeffek te ,Ü bers teuerungen  
und  K reuzm odula tionen  auftre ten , w enn  die se lek tiven  F ilter, wie beim  k o n ­
ventionellen  M ehrfach-Super, am Schluß liegen. Sie gehören besser in den 
E ingang zwischen K onv erte r  und Z f-V ers tä rker . L äß t m an  auf die n u n m e h r  
hochselektive E ingangs-Z f-S tu fe  e inen  unse lek tiveren  H f-V ers tä rk e r  e in fach­
s te r  Bauw eise  auf n iedrigerer  F requenz  folgen, dann  e n ts teh t  eine vo rte ilha fte  
V arian te  des E infach-Supers, fü r  die es e inen Nam en noch zu finden gilt. Der 
D oppel-S uper „2 G 60“ w urde  durch E infügen eines hochw ertigen 9-M Hz- 
Quarzfilters in e inen derartigen  E in fach-S uper um gestalte t. Was h ier  fü r  
e inen R öhren -R X  durchdacht und m it bestem  Erfolg e rp rob t w urde , d ü rf te  
von allgem einer Bedeutung sein, besonders fü r  T ransis to rgerä te .

Der Einfach-Super
A uf dem  B ande könnte  m an  den Eindruck gewinnen, daß  der  Schritt vom 

E infach-S uper zum Doppel- oder ga r  D re ifach-Super eine Q ua litä tss te igerung  
bedeu te t und  daß somit das E in fach-Superprinzip  als P rim itiv lösung  zu b e ­
w erten  ist. W enn m an  jedoch die heu tigen  H ilfsm ittel berücksichtigt und  in 
R uhe d a rü b e r  nachdenkt, so w ird  m an  feststellen, daß  um gekeh rt  de r  E in- 
fach -S uper m it hoher, s e l e k t i v e r  Zf [1] w eniger Unzulänglichkeiten a u f ­
weist als ein M ehrfach-Super.

Diese In te rp re t ie ru n g  ist in de r  L i te ra tu r  des A m ateurs  fü r  den K urzw el- 
len -R X  seit zehn J a h re n  bekannt. Im  Z usam m enhang  m it dem  RX 57 [2] und  
dem  K Y -E in fach -S uper [3] fanden  eingehende E rö rte ru ngen  sta tt. Man w agte  
sich dam als  au f  eine Zf von 1600 bis 1750 kHz vor und  erre ich te  die e rfo rd e r­
liche Selektion durch Q -M ultip lier bzw. durch Doppel-Q uarzfilter. Vor e in iger 
Zeit m achte  die B eam -deflec tion-R öhre  7360 von sich reden. Ih re  K reuzm odu­
lationsfestigkeit ist in Mischern so gut, daß  m an  ggfl. beim E infach-Super so­
g a r  au f  eine Vorselektion [4] verzichten kann. Leider rauschen de ra rtige  Röh­
ren so sehr, daß sie sich vo rers t  im U K W -G ebiet [5] nicht einsetzen lassen.

H eu te  tr if f t  m an  das E in fach-Superprinzip  bei einigen K W -SS B -T ranscei-  
ve rn  an. Das hochselektive Q uarzfilter fü r  die S e itenbandw ah l im Sender 
d ien t gleichzeitig als Z f-F ilte r  fü r  den Em pfänger. Die F ilte rfrequenz  liegt 
häufig sogar höher (6 bis 9 MHz), als m an  sie üblicherweise fü r  die 1. Zf eines 
D oppel-Supers (3 bis 5 MHz) aus G ründen  der Spiegelfrequenz-S icherheit b is­
h e r  fü r  notw endig  erachtete. Es han de lt  sich also keineswegs um  eine aus 
w irtschaftlichen E rw ägungen  getroffene Notlösung. Eine nochmalige T ranspo­
n ierung  zwecks Selektionsste igerung auf 400 bis 500 kHz (mechanisches Filter) 
oder g a r  au f  100 kHz (Spulenfilter) e rü b r ig t  sich. 9-M H z-Quarzfilter sind 
heu te  bei kom m erzieller Fertigung  so schm albandig und  steilflankig, daß eine 
B re iten regelung  wohl fü r  AM und SSB erw ünscht w äre, aber  keine zw in­
gende N otw endigkeit darstellt. F ü r  CW bietet sich das Tonsieb [6] im N f-V er­
stärker an, wodurch der Einfach-Super auf billige Art und  Weise zum hoch­
selektiven, ex trem  rauscharm en  [7] C W -D oppel-Super [6] wird.

Es gilt darüber nachzudenken, ob man auf 2 m auch zum Einfach-Super 
zurückkehren soll. Gebührend stabile UKW-VFOs lassen sich heute m it S i­
lizium transistoren im KY-Therm ostaten auf bauen. Gute 9-MHz-Quarzfilter 
werden zu relativ günstigen Preisen angeboten. H ochselektive Filter mit acht 
Quarzen erscheinen in Kürze auf dem Markt; auch für AM.
Das Superhetprinzip

Der Nutzen einer Transponierung besteht beim Superhet allgem ein ge­
sehen darin, daß sich eine hohe Hf-Verstärkung und eine gute Selektion selbst 
m it billigen Spulenfiltern um so leichter erzielen lassen, je niedriger die A r­
beitsfrequenz liegt; am besten um 450 oder gar 100 kHz. Da man aber aus 
Gründen der Spiegelfrequenz-Selektion nur einen Frequenzsprung von unge­
fähr 10 :1 w ählen darf, sind UKW -Super zum eist als Dreifach-Super ausge­
bildet: 144/28/4 bis 0,4 MHz. Je selektiver die j e w e i l i g e  Vorstufe ist, um  
so größer können die Sprünge ausgelegt werden. Beim  M ehrfach-Super nimmt 
die Selektion von Stufe zu Stufe zu, aber erst die letzten Filter übernehmen  
die entscheidende Feinfiltration.



Die m ehrm alige T ranspon ierung  b irg t große G efah ren  in sich. N ehm en w ir 
an, daß  neben d e r F requenz der e ingestellten  S ta tion  ein  s ta rk e r  S ender liegt, 
d ann  h a t e ine genügende V orselektion bereits im K o n v erte r d a fü r  zu sorgen, 
daß zum indest die außerhalb  des Bandes liegenden kom m erziellen  G roß- und  
M obilsender nicht bis zu r 1. M ischstufe Vordringen können. Bei jedem  K W - 
RX w ird  eine gu te  V orselektion als S e lb stverständ lichkeit angesehen. Auch 
beim  UKW -RX sollte m an zu abstim m baren  V orkreisen  übergehen . D er „No- 
go ton“ ste llt deshalb  im P rinzip  einen guten RX dar, le ider nicht in d er W ahl 
der M ittel. E r verfüg t als E infach-S uper seit ehedem  üb er einen abgestim m ten  
V orkreis und einen UKW -VFO. Seine U nzulänglichkeiten  d ü rften  jedoch zu 
e in e r A bw ertung des Blinfach-Supers beigetragen haben.

E ine im B ande liegende, s ta rk e  2 -m -S tation  d a rf  fe rn e rh in  keine Ü b e r­
steuerung  d er sowieso schon m it der Sum m e der S ignale a lle r S ta tion  von 
144 bis 146 MHz breitband ig  beaufschlagten 1. M ischstufe he rv o rru fen . M it 
R öhren lassen sich diese beiden Forderungen leich ter e rfü llen  als m it T ra n ­
sisto ren  [8]. FETs d ü rften  berufen  sein, Röhren an den S tellen  vo llw ertig  zu 
ersetzen  oder gar zu überb ieten , wo ihre quadra tischen  K ennlin ien  v o rte ilh a ft 
sind.
Der Zf-Verstärker

W as passie rt nun im Z f-V ers tä rker eines M ehrfach-Supers?  Von S tu fe  zu 
S tu fe  n im m t die Selektion wohl zu, aber auch die V erstä rkung  a lle r  benach­
b a rten  Signale, die m angels genügender Selektion gleichzeitig bis tie f in den 
RX vorzudringen  verm ögen. Die 1. Zf soll nach herköm m licher Definition nun  
die Spiegelfrequenzen  gebührend  däm pfen. E rst im  G ebiet d e r höchsten H f- 
S pannung  n im m t m an ganz zum Schluß in der 2., 3. oder g a r 4. Zf die F e in ­
filtra tion  (N ahselektion) fü r die erw ünschte S tation  vor. Es folgen die  D em o­
d u la tion  und N f-V erstärkung . Die von H and (MGC) nach dem  G ehör oder 
autom atisch, gew isserm aßen vom S-M eter aus, erfolgende V erstä rk u n g sreg e ­
lung  (AGC) sprich t au f das fein filtrierte  N utzsignal an, e rfaß t ab er vo rzugs­
w eise die R öhren  des unselek tiven  Zf-Teiles, ohne zu „w issen“, w as sich d o rt 
absp ielt. H ier liegt d e r w unde P u n k t des M ehrfach-Supers!

W enn näm lich eine schwache S tation  aufgenom m en w erden  soll, dann  a r ­
beiten  alle  H f- und Z f-S tufen  m it höchster V erstärkung . Ein k räftiger, neben  
d e r QRG a rb e ite n d er Sender verm ag — ebenfalls voll v e rs tä rk t — bis vo r

A b b .  1
H is to r is c h e s  F o to  e in e s  
S u p e r h e ts  d er  z w a n z ig e r  
J a h r e

die letzten P 'einfilter zu rennen . E r ü b ers teu ert vo rher die Z f-R öhren  und b e ­
sonders die le tzte  M ischröhre. Dazu ein Z ahlenbeisp iel: Der e ingestellte  S en ­
d e r kom m t m it S 5  =  0,5/<V/60f2 (s. Tabelle) an. Das Signal w ird  lOOOOfach 
(80 dB) v e rs tä rk t =  5 mV. Die AGC spricht d a rau f n u r sehr w enig an. D er s tö ­
rende  S ender fä llt m it S 9 4- 40 dB =  500 /<V/60 Q  ein. E r w ird  ebenfalls 10 000- 
fach v e rs tä rk t; das e rg ib t neben 5 mV zusätzlich 5 Volt. D er Z f-V ers tä rk er 
w ird  zugestopft oder zum indest übersteuert. Schon m anches QSO w urde  aus 
diesem  G runde au f 80 m m it einem  M ehrfach-S uper aufgegeben, das sich m it 
einem  guten  E in fach -S uper h ä tte  durchstehen  lassen. Dem 2 -m -K onverte r 
w erden  oft Schwächen angelaste t, die dem Z f-V ers tä rk e r zukom m en.

T ransis to ren  reag ieren  infolge ih res kurzen  A ussteuerbereiches auf diese 
unerfreu lichen  V orgänge im K onverte r und im Z f-T eil besonders kritisch. Um 
bei ihnen  bere its die e rs te  M ischstufe vor Ü bersteuerungen  durch s ta rk e  S tö r-



signale  zu bew ahren , w ird  m itu n te r  d e r E in g an g stran s is to r ü b e r d ie  vo r d e r 
M ischstufe an steh en d e  H f-S pannung  [8] gesteuert. R esu lta t: Das S -M ete r geh t 
ohne ersich tlichen  G ru n d  zurück  und  d ie  e ingeste llte  schw ache S ta tio n  v e r­
schw indet, w enn  irgendw o au f dem  B ande eine s ta rk e  S ta tio n  a u fk reu z t. H ier 
verm ag  ein  R egelvorgang nicht e inm al dem  P rob lem  im K o n v e rte r  nachzu­
kom m en, wo die S ignale  noch schwach sind. Im  viel s tä rk e re n  M aße sp ielen  
sich d e ra rtig e  V orgänge im Z f-V ers tä rk e r ab. E ine hohe E ingangs-S elek tion  
ist h ie r das sicherste  M ittel gegen Ü bersteuerungen  durch s ta rk e  N ach b arsen ­
der. E in p rog ressiver F ilte rvo rgang  bei ab nehm ender B an d b re ite  von Z f-S tu fe  
zu Z f-S tu fe  w äre  sinnvoll, w enn nicht gleichzeitig ein  A nheben  des S ignals 
erfo lg te. Es m uß eben e rs t f iltr ie rt und  dann  v e rs tä rk t w erden.

Der ideale RX
Ideal, ab er le ider vo rers t n u r im L angw ellend ienst rea lis ie rb a r, w äre  d a ­

h e r  ein u ltra se lek tiv es , abstim m bares A ntennenfilte r, das n u r  das e rw ünsch te  
S ignal in den RX e in tre ten  läßt. E r se lbst fung iert lediglich als u n se lek tiv e r 
H f- und  N f-V erstä rk e r. Die AGC verm ag  nun sinnvoll au f das a l l e i n i g e  
N utzsignal anzusprechen. A uf den S u p erh e t ü b e rtrag en  he iß t es, d ie  S elek tion  
m uß so w eit nach vorn  gezogen w erden , wie es d e r S tand  der T echnik  bei 
trag b a rem  A ufw and  e rlaub t. A uf den K o nverte r h a t som it unverzüglich  ein 
u ltra se lek tiv e s  Z f-F ilte r  zu folgen. Vor den  „idealen G eradeausem pfänger m it 
A n ten n en filte r“ w ird  gew isserm aßen ein rauscharm er K on v erte r m it g e rin g er 
V o rv e rstä rk u n g  gesetzt. Da bei V FO -B etrieb  im U K W -Teil das E ingangs­
filte r zu r Zf n icht m eh r ab stim m b ar zu sein b rauch t, läß t sich die A rb e its fre ­
quenz h eu te  vom  L W -G ebiet ins 9-M H z-G ebiet verlagern . Die K onzeption 
eines w irk lich  gu ten  U K W - und  auch K W -RX  w äre  dam it abgek lärt. Die „Col- 
lin sm ethode“, bei d e r die 1. M ischstufe quarzgesteuert und  die 1. Zf abge­
stim m t, ab e r e rs t  in  de r 2. Zf m it einem  m echanischen C ollinsfilter g e tre n n t 
w ird , d ü rf te  ba ld  ü b e rh o lt sein.
Planung

H eute  ist es m it R öhren  — e tw as schw ieriger m it T ransis to ren  — möglich, 
G e rad e au sv e rs tä rk e r  um  9 MHz fü r  100 dB (lOOOOOfache V erstärkung) au fzu ­
bauen . Da rascharm e und  k reuzm odula tionsfeste  U K W -K onverter n u r eine 
geringe  V o rv e rs tä rk u n g  aufw eisen  (20 bis 30 dB), m uß d er Z f-V ers tä rk e r das 
S ignal im  U K W -R X  s tä rk e r  anheben  als dies bei K W -G eräten  nötig  ist. Die 
G efah r d e r S e lbsterregung  ist dann  im Z f-T eil groß. N ur durch so rgfältige  A b­
sch irm ung und E n tkopp lung  kann  m an es fe rn e r verh indern , daß bei d e ra rtig  
hohen G erad eau sv ers tä rk u n g en  die  se lek tiven  E ingangsfilter von s ta rk en  S i­
gnalen  ü b e r S treu k ap az itä ten  „um schlichen“ w erden. Es h a t keinen  Sinn, so 
e tw as bei „fliegendem  A ufbau“ eben m al p robieren  zu wollen.

Ein V orteil des M ehrfach-S uperprinzips besteh t zw eifelsohne darin , daß 
sich die V ers tä rk u n g  au f m eh re ren  F requenzebenen abspielt, die sich nicht 
so leicht um gehen  oder zu r S elbsterregung  b ringen  lassen. Je  n ied rig er die 
A rbe itsfrequenz  liegt, um  so e in facher können H f-V erstä rk e r au fg eb au t w e r­
den  und  um  so leich ter ist das E n tkopp lungs- und A bschirm problem  zu lösen. 
H ierin  ist d e r w a h re  G rund  zu erblicken, w arum  m an vo r gu t 40 Ja h re n  das 
S u p erh e tp rin z ip  aufgriff. M it T rioden ließen sich dam als bei trag b arem  A uf­
w and  n u r  m ehrstu fige  Z f-V ers tä rk er fü r  F estfrequenzen  so bis 100 kHz a u f­
bauen . Sie w u rd en  z. T. ohne jegliche A bschirm ung — das k an n te  m an dam als 
n ich t — un se lek tiv  in R /C -K opp lung  (Abb. 1) gefahren . QRM und  d am it Se­
lek tionsschw ierigkeiten  kan n te  m an  auch noch nicht.

Es s te h t n ichts entgegen, au f eine s e l e k t i v e  1. Zf nach e in e r Teil V e r ­

stä rk u n g  (30dB) e inen  anspruchslosen, re la tiv  b r e i t b a n d i g e n  H f-V er- 
s tä rk e r  fü r  w e ite re  60 dB au f n ied rig e re r F requenz folgen zu lassen. Das P r in ­
zip des D oppel-S upers w ird  in bezug au f die Selektion  je tz t um gekehrt. Da die
2. Zf e in  e x a k t v o rfiltrie rtes  S ignal e rh ä lt, verm ag eine s ta rk e  S ta tion  neben 
d e r e rw ünsch ten  schw achen nicht m eh r b is zu r letzten  Z f-R öhre  vo rzudringen  
u n d  U nheil anzurich ten . U nzw eckm äßige R egelvorgänge können w eder a u s­
gelöst noch vorgenom m en w erden . Es ließe sich sogar — w ie anno dazum al — 
im  N ach v ers tä rk e r d ie  R /C -K opp lung  anw enden. W enn m an den se lek tiven  
Z f-V ers tä rk e r m it zum  K onverte r rechnet (Abb. 2), w as durchaus sinnvoll ist, 
dann  können  (billige) R u n d funkgerä te  m it ih rem  Z f- und  N f-T eil nachge­
schalte t w erden . Die h ierdurch  e rz ie lbaren  K osteneinsparungen  e rlau b en  es 
im Ausgleich, e in  (teureres) Hochleistungs-Quarzfilter in die 1. Zf zu setzen.



Wie könnte man diese Variante des Einfach-Supers benennen?
Der „2 G 60“

Nachdem der Verfasser bis zu diesem Punkt in Ruhe nachgedacht hatte und 
zum Basteln übergehen wollte [8, S. 406], erschien der UKW-RX „2 G 60“ auf 
dem Markt [9,10]. Bis auf das fehlende, aber entscheidende, hochselektive 
Filter in der 1. Zf entsprach dieser Doppel-Super weitgehend dem „Traum­
empfänger“. Da seine feste 1. Zf genau auf 9 MHz liegt, boten sich für den 
Umbau 9-MHz-SSB-Quarzfilter förmlich an. Weitere kleine Verbesserungen 
ließen sich mit Amateurmitteln anbringen, die nichts mit der vorgeschlagenen
Vereinfachte Tabelle nach DL3XW [11] 
zur Umrechnung von „dB über dem Rau­
schen" in S-Stufen bzw. Antennenspan­
nung an SO ß-Coax.

S -S tu fen dB U/60 Q

0 0 —
1 5 0,05 fiV
2 10 0,09
3 15 0,16
4 20 0,28
5 25 0,5
6 30 0,9
7 35 1,6
8 40 2,8
9 45 5,0 n V

9+ 10  d B 55 16 pW
9 +  20 65 50
9+ 30 75 160
9 +  40 80 500 n V
9 +  50 95 1.6 m V
94 60 d B 105 5,0 m V

144 /R 6 MHz

Hf-
Verst.

9.46 MHz

9.00 MHz

- * O O n

135/137 MHz

Quarzfilter 

9,00 MHz

verst* _ C W m ì i i  < X >
460 kHz 9.00 MHz

A b b . 2 (siehe Text)

V arian te  des S uperhetp rinzip s zu tun  haben, ab e r w egen de r S elek tionsste ige­
rung  notw endig  w urden . Bei neueren  M odellen (2 G 60 A) sind sie z. T. schon 
angebracht.

In  Abb. 3 ist das Blockschem a des „2 G 60“ w iedergegeben. Im  E ingang  sitz t 
eine n eu tra lis ie rte  PC 900. U ber ein B andfilter ge lang t das v e rs tä rk te  S ignal 
an  d ie U K W -G egentaktm ischstufe. Die variab le  H ilfsfrequenz von 135 bis 137 
MHz lie fe rt e in  Super-V FO , bei dem  m it S o rg fa lt d ie  V F O -F requenz (18,5 bis
20,5 MHz; S i-T ransis to ren ) im  G egen tak t m it e in e r 116,5-M H z-Q uarzfrequenz 
hochgem ischt und  ü b e r e inen  Z w ischenkreis in d u k tiv  auf d ie  M ischstufe ü b e r­
trag en  w ird . Es re su ltie r t d ie  erw ünsch te  9 -M H z-Z f-Festfrequenz. H ie r w u r­
den  nachträglich  hochselektive Q uarzfilter e ingefügt. Nach e instu figer V er­
stä rk u n g  üb er norm ale, gute 9-M H z-B andfilter e rfo lg t eine m u ltip lik a tiv e  M i­
schung m it e in e r Q uarzfrequenz von 9,455 MHz au f 455 kHz. E in 8,545-MHz-

I Quorzfilter144/146

HOChhOCHPC 900 ECH 81

-i AGC135/137

0-|E C C 85 
dB

-» ECC85 — Ql

18.5/20.5 Mi II 9.455

♦ 150 s

Storb
1000 Hz

H p - bfo

0.452/0.458 0,455

Abb. 3. Blockschaltung des „2 G 60“



Q uarz d a rf  n icht verw endet w erden, da seine 17. O berw elle  bei 144,265 einen 
„G eiste rsender“ ergeben w ürde. Zwei B andfilter (4 K reise) bew irken  nun  en d ­
lich im  E ingang zu r 2. Zf eine durchaus befried igende Selektion. E ine R öhre 
d ien t zu r w eite ren  Z f-V erstärkung. F ü r die A M -D em odulation ist eine R öh­
rend iode  vorgesehen. Der N f-V erstä rker w eist keine B esonderheiten  auf. Ein 
B andfilter-T onsieb  fü r CW w urde eingefügt. E ine D oppeltriode sorgt fü r eine 
k o rrek te  Anzeige am  „S-M eter“ in dB über dem  Rauschen und fü r eine V er­
s tä rk u n g  d e r R egelspannung (AGC). Es w äre  zu w ünschen, w enn m an sich 
d ieser, von G ötting & G riem  [11] vorgesehenen dB -S kala  (s. Tabelle) a llge­
m ein  [12] anschließen w ürde.

F ü r  CW und  SSB ist ein P roduk tde tek to r (ECH 81) vorgesehen. D er BFO 
a rb e ite t bei e in e r K reiskapazität von 1000 pF äu ß erst stabil. E r ist beim  
„2 G 60“ le ider nicht variabel, wohl beim T ransceiver „2 G 70 A“ [9] und n eu er­
dings auch beim  „2 G 60 A“. Z ur A bhilfe (Abb. 3) w urde  ein 2 X 14 pF UKW - 
D rehkondensato r eingefügt, der eine Regelung um ca. ± 3 kHz erlaub t. M it 
p reisgünstigen  Fein trieben  schafft m an es n u r schwer, den VFO au f ± 25 Hz 
einzustellen . D er leicht variab le  BFO bring t h ier fü r  CW und SSB die n o t­
w endige E rleichterung. Die A bstim m -A chse des VFO w urde — w as sehr 
w ichtig is t — außen vor dem  Feinstellknopf nochm als gelagert. D er au fge­
lö te te  K opf e iner Telefonbuchse d ien t au f einem  M essingbügel als L ager fü r 
die 4-m m -Feinstellachse. Ein großer D rehknopf e rle ich tert das „Ü bers-B and- 
G ehen“. D er nachträglich m it Schaum stoff um gebene VFO w urde  au f der 
F ro n tp la tte  e tw as nach rechts versetzt. Der seitlich angeordnete  L autsprecher 
konn te  nun  m it nach vorn genom m en werden. Die A kustik  ist dann besser.

9-MHz-Quarzfilter
In  d ie  1. Zf des „2 G 60“ w urden verschiedene Q uarzfilter aus ä lte re r  und 

neu este r Fertigung  eingefügt. Die F irm a „K ris ta ll-V era rbeitung“ entw ickelt 
z u r Zeit H ochleistungsfilter speziell fü r den Z f-V erstärker. Die B andbreiten  
be tragen : 2,4 kHz (— 6 dB) fü r SSB und 3,75 bzw. 5,0 kHz fü r AM. Die W eitab­
selek tion  liegt bei >  100 dB! Das ist ein Selektionsw ert, den nicht einm al
teu e rste  K W -M ehrfach-Super aufzuw eisen haben. Der S hape-F ak to r (B and­
b re ite  bei — 60 dB: — 6 dB) liegt bei 1,8. M echanische F ilte r am erikanischer 
F ertigung  (450 kHz) weisen einen S hape-F ak to r um 2,0 auf, japanische oft
um  3.0.
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Einfacher Transistor-Dipper
Von H. B ö h m e ,  DL 6 DU

Zu den w ichtigsten H f-M eßgeräten des A m ateurs zäh lt der „G rid -D ipper“. 
Die m eisten  m it Röhren bestückten G eräte  d ieser A rt haben aber den N ach­
teil, daß sie nicht netzunabhängig  sind. D er A ufbau m it T ransisto ren  v e r­
m eidet dies. In  den m eisten Schaltungen w erden jedoch neben dem  e igen t­
lichen O szilla to rtransisto r noch w eitere zur A nzeigeverstärkung  benötigt, d a ­
m it das M eßgerät genügend ausschlägt. Die h ie r gezeigte Schaltung kom m t 
jedoch m it einem  einzigen T ransisto r aus und sie w ird  deshalb  klein, billig 
und unkompliziert.
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Wtndunqw o h fn  für L 
(auf Europa «octet)

20 - 30 MHz 3.5 Wdg 
10 -20 MHz 7.5 Wdg 
5-12  MHz 14,5 Wdg 
2.5-5 MHz 26.5 Wdg

Z ur Schw ingungserzeugung d ien t die kapazitive  D re ipunk tscha ltung  (Col- 
pitts), d ie  durch den S pannungsteiler R 1/R 2 so einzustellen  ist, d aß  im  n ich t- 
schw ingenden Z ustand (ohne Spule) n u r ein  K ollek torstrom  von 0,1 . . .  0,2 m A 
fließt. Beim  Einstecken d er Spule steig t e r  an, und  zw ar au f 5 . . .  6 mA, sobald 
die Schw ingungen einsetzen. Das kom m t daher, daß de r T ran sis to r durch  
G leichrichtung der Hf an  der E m itter-B asis-S trecke  einen erh ö h ten  B asis­
strom  erzeugt, der erhöhten  K ollek torstrom  zu r Folge hat. D er T ran sis to r 
a rb e ite t in  e iner A rt C -B etrieb. W ird nun  die Spule einem  Schw ingkreis g lei­
cher R esonanzfrequenz genähert, so kom m t es zum  E nerg ie-E ntzug , d e r die 
H f-S pannung  am  Os2Üllator v e rrin g ert und  dam it auch den B asis- u n d  K ollek­
to rstrom  verk le inert. Das In strum en t zeigt den  „Dip“ an.

Zum  besseren A npassen des Schw ingkreises an den k leinen  B asis-E in - 
gangsw iderstand  des T ransisto rs und dam it zum  V erbessern  d e r  Schw ing­
neigung w urde  d er D oppel-D rehkondensator aus zwei gekuppelten  E inzel­
kondensatoren  von 100 und 200 pF  zusam m engestellt. E in K offerem pfänger- 
D rehkondensator m it unterschiedlicher K apaz itä t fü r V orkreis u n d  O szilla tor 
m üßte  sich auch d a fü r eignen. Durch E n tfe rnen  e in iger S ta to rp la tten  könn te  
die G esam tkapazitä t e tw as verringert w erden.

Die A ngaben fü r Ri und  R2 sind n u r R ichtw erte. Sie hängen  von d e r A rt 
und d e r S trom versorgung des verw endeten  T ransisto rs ab und  m üssen  durch 
Versuch bestim m t w erden. Es sollen in a llen  Bereichen und a llen  S tellungen  
des D rehkondensators beim  Einstecken d e r  Spule die Schw ingungen e in se t­
zen, w as m an am  A nsteigen des K ollektorstrom es erkenn t. D er R egelw ider­
stand  R3 , d e r paralle l zum  M eßinstrum ent liegt, d ien t zum  E inste llen  des 
m axim alen  Ausschlags.

.D as DL-QTC"

A LOW POWER TRANSISTOR-TESTER
BY WM. M. TURNER, W4MND

his artic le  describes  a s im ple 
tran s is to r  te s te r  w hich  will m e asu re  cu rre n t  
gain (B e ta )  a n d  leakage c u r re n ts  o f  small 
signal t rans is to rs .  T he  tester uses the no rm al 
station  v .t .v .m . o r  vom  fo r  the  indica ting  
in s tru m en t th u s  e lim ina ting  the  need for an 
expensive  m ic ro a m m e te r .  W hile  the  accu racy  
ot m e a s u re m e n t  is not prec ise  it is ad eq u a te  
to ind ica te  p ro p e r  o p e ra t io n  o f  m ost t r a n ­
sistors.

Principle of Operation
T h e  sch em a tic  d iag ram  o f  the  unit is 

show n in figure 1. W ith  S2 in the g a i n  

position  it will be no ted  th a t  the  trans is to r  
u n d e r  test is p laced  in a c o m m o n  em itte r  
d .c. am p lif ie r  c ircu it .  (See fig. 2 for s im pli­
fied s c h e m a t ic . )  In this con figu ra tion  the

d.c. c u r re n t  gain. Beta, will be ind ica ted  
d irec tly  on the m ete r  if the  va lues  o f  R v 
and  /?, ot fig. 2 have been  chosen  p rope rly . 
I he eq u a t io n  for Beta in this con figu ra tion
is:

(  * r  )llL '  Vrn Rr '(B e ta )  ß  — V
'  y  CC l x  L

w h e re :
ß  =  d .c. c u r re n t  gain.
/,.  =  d.c. co llec to r  c u r re n t .
/ , t — d.c. base  c u r re n t .
^ m. =  voltage d ro p  across  R L.
V rr  — b a tte ry  voltage .
T h e  eq u a t io n  assum es  b a se -e m it te r  vo ltage  
a n d  leakage  c u r re n t  a re  negligible . If 
R\ / V { r R\. is m a d e  eq u a l  to 1, 10, 100, 
1000 etc., the  m e te r  will in d ica te  B eta  
d irec t ly  in te rm s  o f  KHL.
F o r  ex a m p le , if  a tran sistor  w ith  a  ß  o f  5 0



was placed  in the circuit o f  fig. 2 the fo llo w ­
ing con d ition s w ju ld  exist:

ß  —  5 0  
R f =  2 7 0 K  
R l r= 3K  
V(:c =  9v

c c 9v

By substituting in the above equation w e  
can so lve for KUL.

/  \
vvl V ^cc

2 7 0 X 1 0-1
ß  ■■

50 =  V M, (

50 =  V  
50 =
^KL

HL
KL
5

9 X 3 X 1 0
2 7 0 /2 7

o

K now ing beforehand that Beta is equal 
to 50  it is sim ple to see that the v .t.v .m . 
reading o f  5 volts m erely has to be m ultiplied  
by 10 to determ ine Beta. R eturning to fig. 1 
again we see that in order to set up the cir­
cuit o f  fig. 2 ,  Si m ust be in the l o w  ß  posi­
tion and S 2 in the g a i n  position .

If Si is set to h i  ß  the m ultip lication  fa c ­
tor is 100 rather than 10. T his is because  
sw itching Sj to the h i  ß  position  increases 
R F from  270K  to approxim ately  2 .7  m eg  
(2 .6 7  to be ex a c t) by placing R 2 in series 
with Ri.  T he new  ratio o f  R F/ V CC R h is

To V.TVM. 
or VOM.

I270K

LLop Hi 0
(Ml L t A K ) |  ( L 0  L E A K )

© T ott
Transistor

Sockst

Fig. 1—Circuit of a small signal transistor tester. 
The meter polarity shown is to be reversed for 
p.n.p. transistor tests. Switch S< is shown in the 
position for all measurements except fcbo. Switch 
Sj is needed only if S3 does not have a center-off 

position. All resistors are % watt.

"r
270K

Ì 1— «i.
©-v.l

1
VTVM

or
VOM

Fig. 2—Simplified circuit used for d.c. current 
gain (ß) measurement in fig. 1 with S\  in Lo ß  

and S2 in Gain position.

now  changed from  10 to  100.
Leakage current m ay be m easured by  

placing S2 to the l e a k a g e  position . W ith  
S4 placed as show n in fig. 1 the co llector-  
em itter leakage current ( / c e o )  m aY 
m easured. See fig. 3 for sim plified sch em atic . 
If R l has been chosen  properly the m eter  
will indicate d irectly as a function  o f  leak ­
age current. For exam ple, if R L —  100K  
and the leakage current is 10 m icroam peres  
the voltage m e asured across R L w ill be 1 
v.d .c. T herefore to obtain the leakage cur­
rent in m icroam peres the m eter reading  
should be m ultiplied by 10. If 5! is placed  
in the l o  l e a k  position  ( R L =  1M ) the 
m eter will indicate the leakage current d i­
rectly in m icroam peres (m ultip ly ing  factor  
of 1 ). F or exam ple if the m eter reads 3 
v.d.c. the leakage current is 3 m icroam peres.

T o  m easure the co llector-base leakage cur­
rent / c b o »  $2 i s  left in the l e a k a g e  position  
and S4 is p laced in the / CBO position . T he  
circuit w ill be set up as show n in fig. 4 . L eak­
age current m ay be read in the sam e m anner  
as for /ceo- T he absolute value depends on  
the position  S x for the m ultip lying factor.

Meters for Use with Tester
For B eta m easurem ents alm ost any vom  

or v .t.v .m . m ay be used. It is suggested , 
how ever, that an instrum ent o f  at least 20K  
ohm s per volt be used to m in im ize inac­
curacies. H ow ever, the input im pedance o f  
the instrum ent should  be 5 to 10 tim es  
for best accuracy.

W hen leakage current is m easured the in ­
put im pedance o f  the instrum ent should  be  
at least 5 to 10 tim es R 5, or 5 to 10 m eg­
ohm s for best accuracy. T h is requirem ent 
m akes it necessary to use a v .t.v .m .

Construction
The unit can be built in almost any form
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v.t .v.m.

Fig. 3 —Simplified schemat ic for m easu r em en t  of 
Ia o  in fig. 1. The meter  used to measure  must  

be  a  v.t.v.m.

its the layout o f  parts and wiring is not 
critical. At this station the unit was built 
in a 2*4 X 2>4 x  4 inch minibox. A  tran­
sistor socket and all the switches were placed  
on the panel o f  the box. T w o  meter jacks 
were added on one o f  the 2 1 4 x 2''4 inch 
panels. A small volt battery was perma­
nently installed inside the box. The switches  
were marked as shown in fig. I. In addition, 
the fo llow ing was typed on a piece o f  paper 
and glued to the minibox for reference  
purposes:

Leakage
1. Switches to l e a k a g e  and / rKu.
2. Read /< ,:o as below .
3. Switch to /« no-
4. Read / rl5M as below.
5. h i  l e a k  position: 1V = 1 0 ^ a .  

l o  l e a k  position: IV  =  l^a.

D C. Beta
1. Switches to /, , n and g a i n .

2. Read Beta as below'.
3. h i  b e t a  position: Beta =  V olts  X 

1 0 0 .
t o  b e t a  position: Beta =  V olts  x 
10.

■o—-

VT.V.M.

Fig. 4 —Simplified circuit used to  m easu re  /ceo in 
fig. 1. The meter  used to m easu re  Vrl must  be 

a  v.t.v.m.

A push bu tton  switch was em p loyed  for  
S 4 as this would allow the c ircu it to be 
used for Beta and / rKO m easu rem en ts  w ith ­
out having to rem em b er to place it in the  
proper position. A d.p.s.t. toggle switch 
could be used here if desired. Switch S:t is a 
double  pole, double  throw type with a center- 
otT position. This switch is used to reverse 
the battery  polarity  so that e ither p .n .p  or  
n.p.n. transistors m ay be tested. W ith  S:i in 
the center-off position all pow er is rem oved  
from the circuits. Switch Sa could be a n o r­
mal d.p.d.t. toggle with an o th er  switch 
placed in series with the ba tte ry  rem ove  
pow er from  the unit.

Using the Tester an d  
In terp o la tio n  of Results

In testing the suspected transistor, check  
its leakage first as this is the m ost sensitive 
check ot the condition  of the transistor. The 
leakage curren ts  ob ta ined  can be co m p ared  
with the m an u fac tu re rs  data if they are 
available. In small signal transistors  an 
/ ru n  reading of 10 to 15 or less would 
most likely constitu te  a good transistor. T he  
lower the leakage cu rren t the be tte r  the 
transistor. A full scale m eter reading ( a p ­
proxim ately  y v .d .c .) during  leakage m eas­
urem ents indicates the elements (collector- 
em itter, base-collector o r  base-em itter)  under 
test are shorted. N o  m eter indication sug­
gest either extrem ely low leakage cu rren ts  or 
the elem ents under test are open. T h e  gain 
test to be p e rfo rm ed  later will de term ine  
which is the case. / rEO readings o f  5 0  
m icroam peres  o r  less are  typical for most 
com m on types of transistors  passing 1 to 10 
ma of collector cu rren t.  H ow ever, values of 
/ CEO are seldom  found  in da ta  sheets 
for the new er transistors. The / CBO m eas­
urem ent is a be tte r  indication o f  the t r a n ­
sistors condition especially if it is used in 
the com m on em itte r  configuration.

Once it has been de term ined  that the  leak­
age is within accep tab le  limits the d.c. c u r ­
rent gain is next checked . N o  typical values 
for d.c. c u rren t  gain (Beta o r  hFK) can  
be given here as they range from  5 o r  so to 
several hundred  depending  on the type of 
transistor. H ow ever, a Beta of 5 should  at 
least indicate the transistor will am plify  to 
som e degree in the circuit.

O ther  points to keep in m ind w hen ch eck ­
ing transistors are:

1. The most desirable condition for a low



frequency transistor is low  leakage and high 
Beta.

2. As leakage current increases Beta de­
creases.

3. W hen using this tester large leakage  
currents will cause errors in Beta m easure­
ments.

4. Transistors have d.c. and a.c. Beta's. 
For low frequency  transistors these Betas 
are som ew hat related. H ow ever , in high fre­
quency transistors there is no simple direct 
relation.

5. High frequency transistors generally  
have lower d.c. and a.c. Betas than low fre­
quency transistors.

6. If several transistors o f  the same type  
are available com pare the suspected tran­
sistor against them.

7. D .c . Beta can vary as m uch as 100%  
from unit to unit for the sam e type transistor.

8. The transistor tester outlined here will 
not m easure pow er transistors accurately as 
the current levels o f  the instrument are too

*ow‘ Testing Diodes
T he tester described here can also be used 

to test d iodes for opens or shorts. T o  test a

diode place its anode lead to the co llec tor  
pin o f  the transistor socket and the ca thode  
lead (usually  the banded en d )  to the em itter  
pin. Set up the tester to read / rEO for n.p.n. 
transistors. N o te  the m eter indication. R e­
verse the d iode lead and again note the meter  
indication. If the first m eter indication is at 
least 5 to 10 times the second, the d iod e  is 
satisfactory. If the 1st and 2nd m eter in­
dication are equal the diode is shorted. If 
no meter indication is obtained  in either  
reading the d iode is open. T w o  leads could  
be connected from the co llector-em itter  
pins o f  the transistor socket to special ter­
minals if desired to facilitate diode testing.

Conclusion
This tester has been in operation at this 

station for over tw o years and has been an 
invaluable instrument for building and trou­
bleshooting transistor circuits. T he Beta  
measuring circuits have been com pared  with  
m ore expensive and elaborate instruments  
and found to be in c lose agreem ent. Other  
battery voltages can be used as long as 
R F/ V { i R L is m ade equal to the desired  
m ultip lying factor. ca HMU|H

Pioneer DX
Back in th e  M ay issue of 73 (D X ped i-  

tions—p a g e  1 1 1 ) ,  ou r  old b u d d y  W ayne  
(n e v e r  say d ie!) expressed  a b it  of specu ­
lation ab o u t w h a t  D X ing  w as like some 30 
or so years ago . . . d id  it p re sen t  the  p ro b ­
lems th e  D X ’ers face  today? Som ehow  tha t 
s ta tem en t electrified the  nostalgic  nerve in 
this o l’ body; I d ec id e d  to let h im  have it. 
M aybe  some of you o th e r  ‘young  oldsters’ 
will also find a  b it  of e n te r ta in m en t in shar­
ing th is  little excursion in to  the  ‘fo rgo tten ’ 
days w ith  W ay n e  a n d  me.

L e t ’s see now  . . . th ir ty  years ago; th a t  
takes us back  to the  la te  thirties. N ot so 
very ancien t as fa r  as th e  real p ioneering 
days of ham  radio , b u t  just th e  same, th e re ’s 
been  a lot of changes  in th e  span  of th e  last 
th ree  decades. M aybe  D X peditions w ould  be  
a good p lace  to s tart; in 1937-38 w ha t was 
a D X ped ition?  No one th en  h a d  the least 
idea  of eq u ip p in g  a sloop, yacht, sam pan 
or w ha t have  you to sail th e  boun d in g  m ain  
in search  of w ay ou t p laces  w here  ham s 
w ere  still only som eth ing  w h ich  cam e w ith  
a  hog! N ow , th ir ty  years la ter . . . wow! 
A m ore  controversial sub ject in the  DX

Howard Pyle W 7 0 E

w orld  w ould  b e  ha rd  to im agine; look at 
the  ba tt le  royal going on in efforts to  take 
D on  Miller th ro u g h  Hell and  h igh  water! 
L ike any o the r  controversy  th e re  a re  the  
cam ps of the  ‘fers’ an d  those of the  ‘ag ins’. 
No W ayne , those k ind  of run -arounds  w ere  
u n h ea rd  of in the  good ol* days.

D X  was th e n  som eth ing  w h ich  was a 
thrilling  h ap p en s tan ce  in m ost cases. O r­
gan ized , concerted  efforts to w ork th e  ‘most 
of the  m an y  the  fa rthest aw ay ’ m ig h t  have  
b een  a d ream  in the  m inds of a few  ham s 
w ith  a crystal ball bu t  such n ev er  left th e  
seance  tab le  . . . no t righ t then . You sim ply 
p u t  ou t a ‘C Q ’ slowly and  carefu lly  an d  
m ay b e  s tre tch ed  it o u t a bit. T h e n  you 
flipped a sw itch or two, he ld  your b re a th  
and  hoped  som e guy a few  thousands  miles 
aw ay  an d  p re fe rab ly  w ith  a zaggy prefix, 
w ould  take the  bait. If you w ere  lucky an d  
d id  hook u p  w ith  such, there  was no  one 
‘looking d o w n  your neck ’ on the  air, nor 
s tan d in g  on each  o the rs’ shoulders  to  ge t a 
w hack  at your p rize  the  m in u te  you finished. 
T oday?  I d o n ’t have  to tell you; you hear it 
for yourself. Just sign off w ith  a  ZL, VK, JA,



This QSL card from Moscow in 1931 sfili stands as the au thor ’s record DX! 40 watts input on 40 meters 
brought  it. The prefix for U.S. calls for a short  t ime then was "NU" ,  hence, the  author ' s  call ap p e a r s  as
NU7ASL.
G , D j . . . any of ’em , a n d  all Hell b reaks  
loose! Transis to r p ip -squeaks  th rough  kilo­
w atts  plus (?) get in th e re  w ith  b o th  feet. 
A good simile is the  agg rega te  rolling around  
in the  d ru m  of one  of those m obile  ready- 
mix conerete  trucks! W orse  yet, a lot of guys 
even  try  to beat the  o ther h ig h w ay m an  of 
th e  air lanes’ by  jum p in g  in to call your 
m an  even  before  you com plete  your sign- 
off! In  1937-38, w h e n  you finished such  a 
con tac t,  you w ere  m ore  likely to call a pa l 
or tw o an d  tell them  that you just finished 
w orking  a VK, give him  the  freq u en cy  an d  
suggest h e  try for him . . . p ro b ab ly  no one  
else the re  now  anyw ay , an d  generally  th e re  
w a sn ’t, and  your b u d d y  raised him first 
call! U top ia?  W ell, m a y b e  not exactly  b u t  
it sure  was in com parison  w ith  w hat the  
DX hounds  face today!

A nd w hat d id  you do  w hen  you’d hooked  
the  guy? Use to d ay ’s m odern  p ro ced u re , 
slipp ing  him a qu ick  RST, prom ise  a Q S L  
and  beg lor his? M ay b e  a fast 73 an d  w i th ­
out releasing th e  m ike bu tto n  or th e  key 
knob, jam ou t a long ‘C Q  D X ’ again? H an g  
on and bog the  freq u en cy  by  all m eans  if 
you can, seems to be todays p o pu la r  p r a c ­
tice!

In the  thirties, w h en  w e ’d  hook a way- 
off guy like tha t ,  w e  took keen de ligh t in 
jaw ing  a bit. W hat d id  h e  do  for a living 
in his coun try  . . w as he  a youngster . . 
s tu d en t  m aybe, or p e rh ap s  a ha rd  w ork ing  
cop in Brisbane? You gave him the  low- 
dow n on ifour fam ily  status, job, w ea th e r  
and  similar pu re ly  rag -chew  m atters . You 
found  out a lot abou t life in foreign climes, 
the *reby b ro ad en in g  your own know ledge  of 
tin* world and it’s peoples. T oday  you know  
that the other guy  know s what 73, R ST

a n d  Q SL m ean , bu t b ey o n d  th a t  you  b o th  
lose in terest an d  hit th e  4C Q  DX trail again! 
You d o n ’t give a tinkers’ dam n a p p a ren t ly  
if only th e  o ther guy will keep  his p rom ise  
and  send  you a Q SL card!

You p resen t day  D X ’ers c a n ’t be  b lam ed  
too m u ch  though. Just try  an d  do a little 
yakking w ith  a rare  DX station a n d  you 
w o n ’t last long enough  to get as far as“ . . 
rig h e re  is hom e-brew  . . .” before  the  t h u n ­
dering  h e rd  is loosed from its corral in all 
its fury; you have no business b o ld ing  the  
guy; w e too w an t a ch ance  to tap  him on 
the  shouldei and then  pass quickly  on to 
spoil ano ther  Q SO !

A nd th e  gear you used to m ake  you r 
con tac ts  in th e  late  3 0 ’s? Receivers w e re n ’t 
too often  ‘s to re -bough t’ a lthough  a goodly 
share of them  w ere p re t ty  m uch  availab le  on 
th e  m arket. Kits w ere  not as yet a factor in 
ham  construction  but a lot of good ol liome-

Eq uipment  such as this shown here represented the 
popular  version of a typical  ham station of the  
early thirties.
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In the  1920's, and even into the early thirties, 
vacuum tube transmission was being accepjfld with 
a tongue-in-cheek at t i tude and many stations were 
somewhat crudely assembled for "experimental" pur­
poses.

brew ing  was done. T he  30’s w eren’t ‘high 
salaried years’ by any means rem em ber; 
laying it on the  line for factory-m ade gear 
cam e  p re t ty  tough  and it w asn’t too popular. 
It was a case of build  it if you could, buy 
it if you had  to . . you could get tim e p ay ­
m en t deals even then. Transm itters?  A noth­
er story; d a rn ed  few w ere  found with com ­
mercial factory labels on them  . . hom e brew- 
vvas almost invariably the  rule. Building 
your own was relatively inexpensive then.
1 he urge  tor pow er h a d n ’t raised its sneaky 
head  with the  idea th a t  it took a full kW  . . 
even m ore if ypu though t you could get 
aw ay  w ith  it . . . to  m ow down the  m ob 
and  insure contacts  for you. In the  3 0 ’s, a 
guy w ith  100 w atts  òr even less was in the 
top group  ol DX chasers m ore often than 
not. 1 wo or th ree  h u n d red  w atts  was found 
only am ong the  plu tocra ts’ . . . the guys 
with wallets fat enough  to afford the  parts ,— 
or the  really exalted beings w ho could lay 
it on the  line for a shiny, factory-m ade blast-

Low-power rigs such as this five watter using a UV- 
202 tube  established some remarkable DX records 
and played a large par t  in definitely establishing 
the superiority of tube transmission over tha t  of 
spark equipment .

er that w ould  insure his  position as ‘King  
of the Air W a v e s ’, to the d isgust and d e ­
triment of thousands of fe llow  hams. T h e  
m odest pow er boys w ere  every  bit as ca ­
pable  of posting  up a D X  score as the kW  
kings if given an equal chance at fair rights’! 
Skill, not power, then as now, w as the secret  
of DX contacts that really m eant som ething.

Antennas? Beams w ere  being p layed  w ith , 
it s true, but the  m ore popu la r conceptions 
of an effective an ten n a  kystem em braced  
Zepps, W indom s and often a simple, random  
length  of w ire  som etim es sporting  a ‘c o u n ­
terpoise’ b en ea th  it; a carry-over from e a r ­
lier days w hen  an an ten n a  w ithou t a co u n te r ­
poise just w asn ’t m entioned  in the  exotic 
circles of ‘u p p e r  h a m d o m ’!

Strange as it m ay seejn to you mods, an 
awful lot of impressive DX work was accom ­
plished then. W hile  m y  best DX (never  
exceeded since!) was a bit earlier than  th e  
period we are  discussing, it was rep resen ­
tative. I m ad e  it to Moscow, Russia for a 
report of ‘QSA 5, R 4, T  near d c ’ w hich 
was how w e reported  it then. This was in 
1931 and I still have the  card  to p rove  it! 
And . . I was using a hom e-brew  rig, p a r ­
allel .210 tubes in a H artley  circuit runn ing  
40 watts input. 1 his was on 40 m eters  an d  
the  antenna was an eight wire flat-top 30  
feet long against a w a te r  p ipe  ground. I 
wasn t alone; a lot of m y buddies  d id  as well 
w ith as crude  an assortm ent of gear. My 
receiver was still the little R einartz  I had  
hom e-brew ed in 1922. I was afraid to tackle 
building one of the  relatively new -fangled  
super-hets and  a factory built super was 
incom patible with a thin wallet!

I’ll grant you tha t in the  3 0 ’s the  Q RM  
problem  was considerably  less. W e had , as 
I recollect w ithout researching the  files, p e r ­
haps halt as m any  ham s as w e have now. 
R em em ber too, there  was no novice license 
then which now  offers an easy en try  into 
the ham fraternity . You had to m ake it for 
the equivalent of the  present day  C enera i 
class before you could touch a finger to the  
key! C onsequently , ham s en tered  the  fold 
more slowly and  although  the grow th  was 
healthy, it d idn  t sky-rocket as it d id  follow­
ing the radio tra in ing  acqu ired  by m any in 
World W ar II and later estab lishm ent of the  
novice class. R ight now, it seems, entry into  
the ham radio ranks has taken a little d ive  
and new  hams aren t being born quite so 
fitst. N o really p lausib le reason seem s to have
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This little Reinar+z tun­
er, built by the  author 
in 1922, served him well 
into the  early 1930's.

b een  p u t  forth , b u t  I m inc lined  to t o  a long 
w ith  those w ho  feel th a t  ve ry  likely the  
c rea tion  of th e  C itizens’ B and , req u ir in g  no 
k n o w led g e  of code  or theo ry , no  exam  of 
any  k ind , has d one  a lot to d ra in  p ro sp ec ­
tive h am s  from  th e  list. M aybe  th a t ’s good 
. . m a y b e  not. F e w e r  h am s . . less Q R M , 
theore tically . H ow ever, from a prac tica l 
s tan d p o in t ,  I d o u b t  if it w ou ld  be  no ticeab le

on th e  air.
So W ay n e , does tha t give you a little  ru n ­

dow n on w h a t  she w as befo re  tin1 g rea t  in­
flux in to  the  D X p ed ition  field? Personally , 
I’m  co n ten t  to rest on m y  m eag re  p a s t  ‘lau ­
rels’ in the  DX field, lurk in the  u p p e r  ends 
of th e  ‘C W  only’ b a n d s  and  ca tch  the  u n ­
w ary  now  an d  then  for a n ice  com fortab le  
h>S() w ith o u t  a h o rd e  ol vicious jabbers  lay-
ing  for m e  . . hi! MAGA ZINE

C o u n tr y Prefix D a t e  of C o u n t ry Prefix Da te  of C o u n tr y Prefix D a te  of
Indep . Indep. Indep.

Algeria ..... . . . I X Jul 5, 1962 Indonesia . . . 8 F D e c 28, 1949 Nigeria ..... . .5N2 Oct 1, 1960
Barbados . . .VP6 N o v 30, 1966 Israel ........... , . . .4X May 15, 1948 Pakistan .... ... AP Aug 14, 1947
Botswanna . ZS9 Sep 30, 1966 Ivory Coast T U 2 Aug 7, 1960 Philippines . . D U Jul 4, 1946
Burma ...... XZ2 Jan 4, 1948 Jamaica .... . .6Y5 Aug 6, 1962 Rwanda ... . .9X5 Jul 1, 1962
Burundi ... . .9U5 Jul 1, 1962 Jordan ...... ... JY Mar 22 1946 Senegal ...... 6W8 Aug 20, 1960
C a m b o d ia . . X L ’ N o v 8, 1949 Kenya ....... 5Z4 D e c 12, 1963 Sierra

1961Cam eroon TJ Jan 1. 1960 Korea H M ,  HI 9 Aug 15, 1948 Leone ... . . .911 Apr 27,
Cent.  Afr. Kuwait ...... . .9K2 Jun 19, 1961 Singapore . ..9V1 Aug 9, 1965

R e p .......... TL8 Aug 13, 1960 Laos ........... X W 8 Jun 19, 1949 Somalia .... .....60 Jul 1, 1960
Ccvlon ...... . . . 4S7 Feb 4, 1948 Lebanon ... O D 5 N o v 22 1943 Sudan ....... .....ST Jan 1, 1956
Chad .......... TT8 Aug 11, 1960 Lesotho ..... . . . I P Oct 4, 1966 Syria ......... . YK Jan 1, 1944
C o n g o  ..... , .TN8 Aug 15, 1960 Libya ......... .. .5A D e c 24, 1951 Tanzania . . .5H3 Dec 9, 1961
C o n g o  ........ . . . 905 Jun 30, 1960 Madagascar 5R8 Jun 27, 1960 T o g o  .......... . . . ,5V Apr 27, 1960
Cyprus  ...... . . .5B4 Aug 16, 1960 Malawi ...... 7Q7 Jul 6, 1964 Trinidad &

1962D a h o m e y  . T V Aug 1, 1960 Malaysia ... .9 M2 Aug 31, 1957 To b a g o  .. . .9Y4 Au g 31,
G a b o n  ..... TR 8 Aug 17, 1960 Mal di ve Tunisia ..... . .3V8 Mar 20, 1956
Ga mbia  ... Z D 3 Feb 18, 1965 Islands V S 9 M Jul 26, 1965 Ugand a ..... s x s Oct 9, 1962
Gh an a  ....... .. .9G1 Mar 6, 1957 Mali ........... TZ Sep *- ♦ 1960 Upper

1960Guine a  ..... ... 7 C» 1 Oct ♦ 1958 Malta ......... 9H1 Sep 21, 1964 Volta  .... XT2 Aug 5,
G uya na ..... . . .4U2 May 26, 1966 Mauritania ..5T5 N o v 28, 1960 V ie t -N am  .. . .3W8 Mar 8, 1949
Iceland ..... T F Jun 17, 1944 M o rocc o  ... . . .CN Mar 2 1956 Western

1962India ........... . . . .VU Aug 15, 1947 Niger ........... • 5U7 Aug 3, 1960 Sam oa  .. ..5W1 Jan 1,
Zambia ...... ......9J Oct 24, 1964



Dipl. d e u t sc h e r

Rundfunk- Fernseh -T echniker
25 Jah re ,  ledig, derzeit  in St. Moritz beschäfigt ,  such t  s ich sofort  ode r  
sp ä te r  zu  v e r ä n d e r n .  Versiert und schnel l  im S e rv ice ,g u te  U m g a n g s ­
form. Kenntn isse  in kommerz.  Funkgerä ten ,  Elektronik. HB — DL — Lizenz, 
engl. Sprache .  Fahrausweis .

Zuschriften bitte an USKA, Chiffre 1068

Sommerkamp Amateur-Geräte 4 4 4
Alle Typen prompt lieferbar:

Transce iver  FT 150, 150 Watt  PEP Fr. 2200 .-
Transce iver  FT 500, 500 Watt PEP Fr. 2400 .-
Transmit te r FL 500, 120 Watt PEP Fr. 1450.-
Fteceiver FR 500 Fr. 1400 .-

Radio Jean Lips (HB 9 J)
Dolderstrasse 2 — Telefon (051) 32 61 56 und 34 99 78 — 8032 Zürich 7

Antennen
QSO mit WIPIC und Hy-Gain immer gut!

W. Wicker-Bürki
Berninas t rasse  30 — 8057 Zürich 
Tel. (051) 46 98 93

Beim Sekretariat erhältlich:
Logbücher
Normal-USKA-Log 
UKW-Log, Normalformat 
Kleinlog für 1000 QSOs

Briefumschläge
Format  B5, mit Aufdruck USKA, 50 Stück 
Format  C 6 dito 100 Stück

Abzeichen
J e  Stück  (USKA-Rhombus)
USKA-Rhombus, Cliché 2 2 X 1 0  mm, Ausleihe pro  Mo 
Mehrfarbiger,  zweise it iger USKA-Wimpel
Pre ise  inkl. Normalporto!

W erb eb ro sc h ü re  «Was ist Amateur-Radio»
QST-Abonnement  1968 für Mitglieder der USKA 
Der Versand erfolgt  nach  Voreinzahlung des  B e t rages  auf P o s tcheckkon to  3 0 - 1 0 3 9 7 ,  
USKA, Bern.  Expressbes te l lungen  oder  te lep h o n isch e  werden  prinzipiell per  N achnahm e  
ausgeführ t .

Pos tcheckkonto NN
Fr. 3.90 Fr. 4.90
Fr. 3.90 Fr. 4.90
Fr. 2.90 Fr. 3.90

Fr. 6.90 Fr. 7.90
Fr. 6.90 Fr. 7.90

Fr. 3.40 Fr. 4.40
t Fr. 3.50 Fr. 4.50

Fr. 4 . - Fr. 5 -

Fr. - . 8 0
Fr. 3 0 -



In a b se h b a re r  Zeit wird die Fabrikation 
unserer  Grossfunksta tion SE 415 anlau- 
fen. Wir werden  demzufolge  unser  b e s te ­
h e n d es  Prüffeld Funk erweitern und s u ­
chen

Prüffeldtechniker 
Elektroniker

fur in te ressante  Prüf- und Abgle icharbei­
ten an der neuen  Station SE 415. Bei en t­
sp rechenden  Fähigkeiten ist die Teil­
nahm e  an der Konstruktion und dem  Bau 
von Prüfgerä ten sowie die Beteiligung an 
Funkversuchen  vorgesehen.

FEAM. Radioelektriker, aber  auch Elektro- 
monteure  oder  E lektromechaniker  mit 
einiger Erfahrung in der Elektronik (z. B. 
Kurzwellenamateure  ode r  Gtm) bringen 
die bes ten  Vorausse tzungen für d ie se  in­
te re s sa n te  Tätigkeit mit.

In te ressenten  bitten wir, sich mit uns 
schriftlich oder  te lefonisch in Verbindung 
zu setzen.

ZELLWEGER AG, 8610 Uster
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 
Tel. 051 87 15 71 (intern 423)

ABENDSCHULE 
für AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER
Kursort: Bern
Beginn: jährlich im S ep tem b er  
Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern,
Telefon 031 62 32 46

Angst hatte ich 
nicht gerade vor der 
Lizenzprüfung !
 aber  ein wenig «mulmig» war mir doch!
Dabei hatte  ich d a s  gar  nicht nötig. Ich hab e  
mich durch  den  Fernlehrgang «Amateurfunk» 
d e s  ISF vorbereitet ,  schni t t  in der A b sch lu s s ­
prüfung ganz  ordentl ich  ab  und hab e  es  da r ­
aufhin g e w a g t  . Trotz meiner P rüfungs­
aufregung merkte  ich schnell ,  d a s s  ich 
nichts  zu befürchten hatte. Mein Wissen war 
so  umfassend ,  so  gut fundiert; ich war auf 
alle «Eventualitäten» vorbereitet;  mit d iese r  
Ausbi ldung konnte  ich e infach nicht d u rch ­
fallen! Ich kann den Kurs jedem empfehlen.  
Er führt schnell  und s icher  zum Ziel.»
Wenn S ie  wissen  möchten,  wer hier ohne  
Grund «geschwitzt» hat, wenn Sie m ehr  über 
d iesen  Weg zur Lizenz erfahren  möchten ,  
die Urteile andere r  Teilnehmer lesen wollen,  
so sch re iben  Sie uns wegen  der 40-seit igen 
Broschüre  «Amateurfunk», die  wir Ihnen 
gern kos tenlos  und ganz unverbindlich zu­
schicken .
Der Lehrgang trägt auch den  Anforderungen 
der  Schweize r  Lizenzprüfung Rechnung.  
Te ilnehmer in der Schweiz  e rwerben  durch 
eine  Sonderlektion die erforderl ichen zu ­
sätz lichen Kenntnisse.

INSTITUT FÜR FERNUNTERRICHT 
D 28 Bremen 17, Postf. 7026, Abt. L19



Notstromaggregate

1-30 KVA mit Benzin- und Dieselmotoren

1 KVA Fr. 1100.-
1,5 KVA Fr. 1250.-
2 KVA Fr. 1950.-

Verlangen Sie S o n d e rp ro sp e k te

Karl Ramser, HB9JJ, Aarau
Dufours trasse  15, Telefon 064 / 22 16 67

Warum hat Don Miller dem DX-Club auf 
Mauritius einen SWAN-Transceiver gestif­
tet?
(Old Man Nr. 1, 1968, Seite  5)

Sicher weil e s  heute  auf dem Markt kein 
e inziges  a nderes  Gerät  gibt, d a s  bei glei­
chem Preis (Fr. 2130.-)  e ine  derar t ige  Lei- 
sung (400 W) abgibt.  Der e r fahrene  DXer 
weiss,  wieviele rare DX-Verbindungen von 
einem einzigen S-Punkt abhangen .  Die 
SWAN-Transceiver geben  d ie sen  kostbaren 
S-Punkt und noch vieles mehr. Und — g e ­
ben wir es  zu — bei Rund-QSOs lieben wir 
es alle, zu hören: «Das s tärkste  Signal hat 
HB9 . . .»

NEU - SWAN-Transverter TV-2 2 M. SSB 
240 Watts Input (Siehe Old Man Monat Mai)

Gra tisprospekt und Auskunft durch :

Equipel SA, bvd. d ’Yvoy 7 ,1211  G enf 24, 
Telephon 022 254297  /  4 2 25 5 0 .

Adressliste der USKA-Mitglieder

Im Sekre ta ria t  sind fo lgende Listen erhältlich:

HB 9 sortiert nach Rufzeichen 
HB 9 sortiert  nach  Alphabet 
HB 9 sortiert nach  Kanton 
HE 9 sortiert  nach Rufzeichen 
HE 9 sortiert  nach Alphabet

Beste llnummer

93.001
93.002
93.003
93.004
93.005

Die Listen enthal ten  zusätzlich zur Adresse  Mitglied-Nummer,  Kanton, Konzessionsart  
sowie die evtl. UKW Aktivität.

Preise : 1 Ex.
2 Ex. nach Wahl
3 Ex. nach Wahl
4 Ex. nach Wahl
5 Ex. nach Wahl

Fr. 6.— +  Porto 
Fr. 9.60 -F Porto 
Fr. 12.60 +  Porto 
Fr. 14.40 +  Porto 
Fr. 15 — T Porto

inkl. Rabatt 
20 %  Rabatt 
30 %  Rabatt  
40 %  Rabatt  
50 %  Rabatt

Ab 5 und mehr Listen beträgt der Rabatt 50 ° /o .

Die Rechnung  wird ansch l ie ssend  an die Lieferung mittels Einzahlkarte zugestellt .  
Bes te llungen sind e rbe ten  an: USKA. CH 6233 BUERON.



HALLICRAFTERS SR-42 2-Meter Transceiver

Frequenzbere ich:

Betriebsarten:

Empfindlichkeit:
A u sg a n g s le i s t u n g :
Zw ischenfreq uenzen :
ZF-Durchschlagsfest igkeit:

Input:
F requenzbere ich:
Quarze:

A u sg a n g :
M ik rofone ingang

Röhren:
Dioden:
Nuvistoren:
Stromversorgung:

M asse:
Preis:

T E C H N I S C H E  D A T E N
144—146 MHz und  146—148 MHz
E m p f ä n g e r  d u r c h s t im m b a r ,  S e n d e r  q u a r z g e s t e u e r t  mit U m s c h a i tu n g  auf 
4 F r e q u e n z e n  o d e r  Zusatz-VFO 
AM
Empfängertei l
I r/V für 10 dB S ig n a l /R a u s c h v e r h ä l tn i s  be i  50®'# Mod  
0,5 Watt  NF b e i  1 uV S igna l  mit 50 •/• Mod.
20,15 MHz u n d  1650 kHz 
85 dB 
Senderte i l  
12—14 Watt
145,75—148,1, j e  na c h  Quarz
CR-25/U-Typen mit F r e q u e n z e n  z w i s c h e n  24—24,555 MHz 
(für 144—146 MHz)
Ein Q u a rz  w i rd  m i t g e l i e f e r t  
für 52 O K o a x k a b e !
h o c h o h m i g ,  für Kr is ta l lmikrofon mit H a n d s c h a l t e r  
(PTT-Betrieb)
II 
6 
1
e i n g e b a u t e s  N e tz te i l  für 115 V u n d  für 12 V =  ( Z e r h a c k e r p a t r o n e )  in de r  
G r u n d a u s r ü s t u n g  nicht  e n t h a l t e n  
51 cm b re i t ,  15 cm hoch,  22 cm t ief
Mit e i n e m  Q u a r z ............................................................................................. P r  1188.—

Eine b e sch rän k te  Anzahl d ie se r  Apparate  ist noch  zum alten Preis von Fr. 990 .-  erhäl t l ich ;  Zwischen­
verkauf Vorbehalten.
Einige a n d e r e  Typen der Marke HALLICRAFTERS sind ebenfalls  noch zum alten Preis erhältlich.  
In te ressen ten  wollen sich bitte sofort  melden.

Generalvertretung für die g an ze  S chw eiz  - A gents  généraux  
EQUIPEL SA, 1211 GENEVE 24 TÉLÉPHONE 022 422550

Distributeurs:
à G enève  Ham-shack Equipel,  9 Bd. d ’Yvoy, Tél. 25 42 97 
in Zürich J e a n  LIPS-RADIO, HB9J, Dolders trasse  2, Tel. 32 61 56 
in Luzern John  LAY, Radio en gros, B undess t ra sse  13, Tel. 3 44 55 
a Lugano Carlo PRINZ, Via Somaini 3, Tel. 2 76 81



Auszug aus unserer Preisliste 1968 und Sonderangebot 1968/A
SORTIMENTE 
Bestell-Nr. BA 3

10 St. HF-Transistoren für UKW im Metallgehäuse,  ähnlich AF 114, AF 115, AF 142, AF 164 
10 St. NF-Transistoren für Vorstufen im Metallgehäuse,  ähnlich AC 122, AC 125, AC 151
10 St. NF-Transistoren für Endstufen im Metallgehäuse,  ähnlich AC 117, AC 128, AC 153
10 St. Sub-Miniatur-Dioden, ähnlich 1 N 60, AA 118
50 St. Germanium-Subminia tur-Dioden
10 St. NPN Sii. P lanar  Trans,  im Metallgehäuse,  ähnlich BSY 39
10 St. PNP Sil. Trans is to ren  im Metal lgehäuse,  ähnlich BCY 34
10 St. Orig inal-Transis toren AF 117
10 St. Leis tungs transis to ren ,  ähnlich AD 136
20 St. S ch ich tw ide rs tände  1/10 W axial

S ch ich tw ide rs tände  1/8 W axial 
S ch ich tw ide rs tände  1/2 W axial 

20 St. S ch ich tw ide rs tände  1 W axial 
20 St. Kunststof folien-Kondensa toren 
20 St. Keram ische  Kondensa toren  
50 St. Min. NV Eikos,  Wert  gut sortiert

300 St. elektronische Bauelemente . insgesamt nur 41.50

20 St. 
20 St.

Bestell-Nr. TRAD 1
10 St. HF-Transistoren für UKW im Metallgehäuse,  ähnlich AF 114, AF 115, AF 142, AF 164
10 St. NF-Transistoren für Vorstufen im Metallgehäuse,  ähnlich AC 122, AC 125, AC 151
10 St. NF-Transistoren für Endstufen im Metallgehäuse,  ähnlich AC 117, AC 128, AC 153
10 St. Sub-Miniatur-Dioden, ähnlich 1 N 60, AA118
40 St. Halbleiter zum sensationellen Preis von nur 5.75

Diese Halbleiter  sind unges tem pe l t  und en tsp rechend  gekennze ichnet

TRA 12 
ELKO 1 
KER 1 
KON 1

10 St. Sub-Miniatur Sil. HF-Transistoren, ähnlich BFY 24
30 St. Kleinst-NV-Elkos, gut sortiert

100 St. Keramische  Kondensa toren,  sortiert, 20 Werte X 5 St.
100 St. Kunststoffolien-Kondensatoren,  sortiert, 20 Werte X 5 St.

7.25
7.50
7.50
7.50

BAUSATZ 1 9-75
Eisenloser NF-Verstärker,  Betr iebspannung 9 V, Ausgangsle is tung 600 mW, E ingangsspannung  5 mV, 
Lau tsp reche ransch lus s  8 Ohm.
Gedruckte Schaltung dazu 2.75

BAUSATZ 3 22 25
Eisenloser NF-Verstärker,  Bet r iebsspannung 30 V, Ausgangsle is tung 10 W, E ingangsspannung  63 mV,

5.75
L au tsp rech e ran sch lu ss  5 Ohm. 
Gedruckte Schaltung dazu

BAUSATZ 5 15-90
Eisenloser  NF-Verstärker,  Bet r iebsspannung 12 V, Ausgangsle is tung 4W ,  E ingangsspannung  16 mV, 
Lau tsp rech e ran sch lu ss  5 Ohm.
Gedruckte Schaltung dazu 4.30

THYRISTOREN
TH 1/50 50 V, 1A, 3. TH 1/400, 400 V, 1A, 4.50 ■
TH 7/300, 300 V, 7A, 8. TH 7/400, 400 V, 7A, 8.50.

TH 7/100. 100 V, 7A, 4.-

Lieferungen erfo lgen g e g e n  Nachnahme. Die Preise  vers tehen sich rem netto ab Lager Horgen. Ver­
packung  und Porto w erden  zu Selbs tkosten  in Rechnung gestellt.  Zwischenverkauf  Vorbehalten.

Bitte verlangen Sie unsere Preisliste 1968 und Sonderangebot A/68

E U G E N  Q U E C K  IN G.- B Ü R O  
8810 H O R G E N  Bahnhofstrasse 5
Telefon 051 /  82 19 71

issasi



K. W. ELECTRONICS LTD
Vanguard Works • Heath Street • Dartford * Kent • England

KW 201 RECEIVER 10 bis 160 Meter 180 Watt SSB/CW

Ist Ihnen KW noch nicht bekannt?
Möchten Sie g e rn e  Unte rlagen?
Auf Anfrage offerieren wir Ihnen sofort zu äu sse r s t en  Einführungspre isen die  b e s o n d e r s  m odernen  
Apparate  der  in anderen  Ländern bekannten  und berühmten  neuen  Serie  de r  KW Elec tronics  Ltd. /  
England.

RECEIVER 
TRANSMITTER 
TRANSCEIVER 
LINEAR AMPLIFIER 600 W 
DC POWER SUPPLY 
Q-MULTIPLIER 
G8KW MULTI-BAND DIPOLE 
BALUN 52/75 ohm s  1 :1 
LOW/HIGH PASS FILTER

electrical
L U G A N O

Via F.Somaini3/6 Tel. 091 /2 7681

D is t r ib u te u r  à  G e n è v e :

Equipel S .A .  9 B d .d ’Yvoy, Tel. 0 2 2 / 2 5  42 97

E-Z MATCH Antenna Tuner
S.W.R. INDICATOR
P.E.P. METER Power 2-tone Ose.
DUMMY LOAD 52 or 75 ohms 
PI COIL ceramic

Generalvert re tung für die Schweiz  und Italien



h e a t h k i t

NEU o  ô NEU

Der kleine Bruder d e s  weltberühmten HEATHKIT-SSB/CW-Transceiver SB-101, a b . r  in Leistung und 
techn ischer  Perfektion fast ebenbürt ig .  Ein wirklich neues  Spitzengerä t  auf dem Weltmarkt, d a s  von 
den Erfahrungen se ines  Vorläufers SB-101 viel profitieren konnte. Leicht se lbs t  zu bauen  und w egen  
se ines  ausserorden t l ich  günstigen Bausatzpreises  auch für den OM mit «hohem Innenwiderstand» 
erschwinglich.  Hier einige seiner vielen Vorzüge:

VFO transistorisiert  mit Feldeffekt-Transistor
Erfasst 10-80 m in 500 KHz Segm enten
Auf SSB- (USB-LSB) und CW-Betrieb umschaitbar
180 W P.E.P. Input bei SSB, 170 W bei CW
2.1 KHz Quarzfilter
Neuartiger,  patentier ter «Harmonic-Drive»-Ska!enantrieb mit Nullpunkt Rückstellkncpf 
Eingebaute r 100 KHz Eichgenerator 
Getrennter und versetzter CW-Trägerquarz 
HF-Kompression (TALC)
G eräusch los  schaltende,  vollgekapsel te  Relais
Mobil- oder  Netzbetrieb durch p a s s e n d e  Netzteile HP-13/HP-23E
Einfacher Zusam m enbau  durch neun gedruckte  Scha l tungen  und einbaufertig
a b g eb u n d e n e n  Kabelbaum

B ausatz: Fr. 1495.-

Verlangen Sie kos tenlos  das  Spezifikationsblatt  HW-100 mit den g enauen  Daten und Schaltbild. Für 
Auskünfte steht Ihnen unser  techn ischer  Beratungsdienst  jederzei t  zur Verfügung. Bestellen oder 
reservieren Sie sich Ihren HW-100 noch heute,  denn d :e ers ten  Bes te llungen sind bereits  eingetroffen.

Schlumberger Messgeräte AG
B ad en e rs t r a sse  333. 8040 Zürich,  Tel. 051 - 52 88 80 
Av. d e  Frontenex. 1211 Genève  G. Tél. 022 - 35 99 50

(vormals DAYSTROM AG)



AZ 3652 Hilterfingen

T E U O N O etek tron ik
NOVOTEST
20 000 Q /  VDC -  4 000 Q /  VAC

Das NOVOTEST TS 140, entwickelt  und g e ­
fertigt durch S as  Cassinell i  & Co, ist ein 
handliches ,  robus te s  und seh r  pre iswertes  
Universal instrument.

G rosse  Spiege l-Skala  (115 mm) trotz kleinen 
A bm essungen  (150X 110X47 mm).

8 Bereiche  
7 Bereiche  
6 Bereiche  
4 Bereiche  
6 Bereiche

100 mV 
1,5 V 

50 n/K 
250 //A

Ó Q

1000 V—DC 
2500 V-AC 

5 A -D C  
5 A-A C 

100 MQ ab Lager lieferbar Fr. 98

COLLINS
32S—3 Kurzwellen-Sender für S3B- und CW-Betrieb.  F requenzbere ich  3.4 . . .  5 MHz und

6,5 . .  . 30 MHz in 14 200-kHz-Bändern. 1 m e ch a n i s c h e s  Filter mit 2,1 kHz Band­
breite.  100 Watt Ausangsspitzenle is tung.

75S—3B Kurzwellen-Empfänger für AM, SSB. CW und RTTY. F requenzbere ich  wie Sender.
100 kHz Eichquarz  und m e ch a n i s c h e s  Filter fur SSB-Empfang. Netzanschluss :  
115-230 V / 50-400 Hz.

KWM-2 Kurzwellen-Sende-Empfänger für mobilen oder  s ta t ionären  Betrieb.  F requenz­
bere ich  und Betriebsarten  wie obens tehend .  1 m e ch a n i s ch e s  Filter 2.1 kHz. Aus­
gangsle is tung :  100 Watt.

AUTRONIC Taste,  g ee igne t  für voll- ode r  ha lbau tom at ischen  sowie manuel len CW-Bctr;eb 
Preis Fr. 92.70.

Ausführliche Unterlagen 
durch die  Genera lver tre tung:

Telion AG Albisriederstrasse 232 
8047 Zürich Telefon (051) 54 9911


