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SUPER-DISCOUNT
von den Schweiz grössten FACHGESCHÄFTEN 
für Amateur-Radio-Equipment

NEU! Absolutes Spitzenangebot

R. L. DRAKE

SOMMERKAMP

KENWOOD

SSR-1 Receiver durchgehend 500 kHz—30 MHz 688 —
SPR-4 Programmable Receiver 150 kHz— 30 MHz 1788 —
R-4C Band-Receiver 160— 10 m 1648 —
T-4XC Band Transmitter 200 Watt 160— 10 m 1748 —
TR-4C Band Transceiver 300 Watt 80— 10 m 1778 —
AC-4 Netzteil 110/220 V zu TR-4C und T-4XC 348—
MN-4 Antenna Matchbox 300 W mit Wattmeter 338 —
FT-301 D Volltransist. Digital Transceiver 160— 10 m 2388 —
EP-301 Netzteil mit eingebautem Lautsprecher 388—
FT 277 E Transceiver 160— 10 m mit RF Speech Proc. 1988—
FRG-7 Allwellen Empfänger, 0.5— 29.5 MHz durchg 645.—
FL 2277 B Linear Ampi. 1200 W PEP 1198.—
TS-520 Transceiver 80— 10 m, 2x6146 1585.—
TS-820 Transceiver 160— 10 m, 2x6146 2265.—
TS-700G Transceiver 2 m, AM/FM/SSB/CW 1225 —
TR-2200GX Transceiver 2 m, FM-2 W 495 —
TR-3200 Transceiver 70 cm—2 W 658 —
TR-7400 A Transceiver FM 2 m, 25 W 800 CH 1181.—

Unsere neusten NN-Versand und Mitnahme-Preise oder auf Bestellung
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Briefadresse: USKA, 8607 Seegräben

Ehrenpräsident: Heinrich Degler (HB9A), Rotfluh- 
str. 53, 8702 Zollikon — Präsident: Walter Blattner 
(HB9ALF), Via Varenna 85, 6604 Locarno — Vize
präsident: Jack Laib (HB9TL), Einfangstrasse 39, 
8580 Amriswil — Sekretär: Helene Wyss (HB9ACO), 
Im Etstel, 8607 Seegräben — KW-Verkehrsleiter: 
René Oehninger (HB9AHA), Im Moos, 5707 Seen
gen — UKW-Verkehrsleiter: Bernard H. Zweifel 
(HB9RO), Route de Morrens 11, 1033 Cheseaux- 
sur-Lausanne — Verbindungsmann zur IARU: Dr. 
Etienne Héritier (HB9DX), Postfach 128, 4153 
Reinach BL 1 — Verbindungsmann zur PTT: Al
bert Wyrsch (HB9TU), Zibuhof, 6286 Altwis.

Sekretariat, Kasse: Helene Wyss (HB9ACO), Im 
Etstel, 8607 Seegräben, Telefon 01 77 3121, Post
checkkonto: 30-10397, USKA, Bern.

QSL-Vermlttlung: Werner Wieland (HB9APF),
Postfach 9, 4900 Langenthal — Bibliothek: Hans 
Bäni (HB9CZ), Gartenstrasse 26, 4600 Olten.

Jahresbeitrag (einschliesslich OLD MAN): Aktiv
mitglieder Fr. 35.— , Passivmitglieder Fr. 25.— , 
Jungmitglieder Fr. 17.50. OLD MAN-Abonnement 
(Schweiz und Ausland) Fr. 22.— .

Le «nouvel» OLD MAN
A partir de janvier 1978, notre organe officiel 
paraîtra sous une forme nouvelle: non seulement 
la couverture mais aussi le contenu de l’OLD 
MAN changeront, c’est du moins l’intention bien 
arrêtée de la rédaction.
Principales nouveautés à partir de janvier 1978: 
l'OLD MAN aura une partie technique produite en 
Suisse, ce qui signifie pour l’amateur suisse: 
l ’organe officiel de l’USKA pourra de nouveau 
publier des articles techniques originaux de HB. 
Jusqu’ici, il était difficile pour l’amateur suisse 
de faire paraître dans l’OLD MAN un article tech
nique car celui-ci devait d ’abord être publié dans 
une revue étrangère pour être repris dans notre 
organe officiel. La deuxième possibilité consistait 
à remettre à la redaction une maquette prête à

Redaktionsschluss
für Nr. 2/78: 5. Januar 1978 
für Nr. 3/78: 5. Februar 1978

reproduire pour tout l’article. C’était là une con
dition qui faisait passer l’envie à beaucoup de 
songer à une publication.
Cela va changer en janvier 1978: nous pourrons 
publier pratiquement sans restrictions les articles 
techniques y compris les photographies et les 
schémas.
La qualité, l’intérêt et l’attractivité du nouvel OLD 
MAN dépendront dans une très large mesure, et 
ceci non seulement pour la partie technique, de 
la coopération des membres de i’USKA.
Max Aebi, HB9SO, sera, à partir de janvier, ré
dacteur responsable de la partie technique, Peter 
W. Frey, HB9MQM s’occupe des autres rubriques. 
Les deux rédacteurs ont besoin de la coopération 
active d’autant de membres que possible. N’hé- 
siiez donc pas, chers membres, à prendre la 
plume (ou plutôt la machine à écrire) pour inon
der la rédaction de manuscrits! Les deux rédac
teurs vous remercient des articles de tout genre. 
Pour la partie technique, cela veut dire que tout 
aura place dans l’OLD MAN, du simple tuyau 
technique de bricolage jusqu’à l’instruction de 
montage détaillée, du rapport d’expérience sur 
un nouvel appareil jusqu’à un exposé théorique 
sur les dimensions des antennes Yagi. HB9MQM

Die Monaco-«Expeditionäre» (vgl. Bericht im 
letzten OLD MAN): von links nach rechts: Hans, 
HE9KAB; Rudi, HB9AUV; Erwin, HB9BIZ; Leo, 
HB9ASJ.
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Aus dem Vorstand
An seiner Sitzung vom 22. Oktober 1977 behandelte der Vorstand unter anderem folgende Geschäfte: 
Für die Amtsperiode 1978/79 des Vorstandes sind drei Wahlvorschläge ordnungsgemäss eingereicht 
worden: Vizepräsident: Dr. Rudolf Hirt (HB9SF), vorgeschlagen von der Sektion Bern; KW-Verkehrs- 
leiter: Kurt Bindschedler (HB9MX), vorgeschlagen von der Sektion Winterthur; Verbindungsmann zur 
PTT: Dr. René Fasel (HB9AVZ), vorgeschlagen von K. Beilstein (HB9BZ), P. Pasteur (HB9QQ) und 
E. Wäfler (HB9MGL). Alle drei Vorgeschlagenen sind gemäss Artikel 29 der Statuten wählbar. Das 
Wahlmaterial wird Anfang Dezember 1977 den wahlberechtigten Mitgliedern zugestellt.
Das Programm für die Ehrung und Preisverteilung der Bestklassierten gemäss Reglement zur Erlangung 
des Titels «USKA KW-Contest-Champion», der 1977 erstmals ausgeschrieben war, wurde bereinigt.
Als Redaktor des OLD MAN für die technischen Artikel konnte Max Aebi (HB9SO) gewonnen werden. 
Der Nachmittag war einer allgemeinen Aussprache über hängige Probleme mit den Mitabreitern des 
Vorstandes gewidmet. Teilnehmer waren W. Wieland (HB9APF) mit XYL, QSL-Vermittlung; H. Bäni 
(HB9CZ), Bibliothek; B. Bossert (HB9QO), Koordinator der Bandwacht; P. Waldner (HB9MMM), Arbeits
gruppe für Öffentlichkeitsarbeit; D. Vollenweider (HE9GFK), Antennenkommission; L. Vuilleumier (HB9 
ADM), Sachbearbeiter für Bild- und Schriftübermittlung; O. Kuhn (HB9AFM), Sachbearbeiter für Fragen 
der elektromagnetischen Verträglichkeit von Unterhaltungselektronikgeräten; H. Endras (HB9QH), Be
auftragter für Angelegenheiten des Peilsports; H. Keller (HB9ACE), Datenverarbeitung. Von den Be
treuern des OLD MAN waren anwesend P. W. Frey (HB9MQM) und M. Aebi (HB9SO), Redaktoren; 
R. Squire (HB9ANM), Korrespondent für die französische Schweiz; F. Suter (HB9MQ), DX-Nachrichten; 
J. Keller (HB9PQ), Inseratenverwalter. Ferner nahm J. Huwyler (HB9MO) teil, der bis September 1977 
während zehn Jahren einen Teil der DX-Spalte betreut hatte und dessen Arbeit nochmals verdankt 
wurde.

Communications du comité
Lors de sa séance du 22 octobre 1977, le comité a traité entre autre les affaires suivantes: Pour 
l’exercice 1978/79 du comité, trois propositions de candidatures ont été remises dans les délais: 
Vice-président: Dr. Rudolf Hirt (HB9SF), proposé par la section de Berne; responsable du trafic HF: 
Kurt Bindschedler (HB9MX), proposé par la section de Winterthour; représentant auprès des PTT: 
Dr. René Fasel (HB9AVZ), proposé par K. Beilstein (HB9BZ), P. Pasteur (HB9QQ) et E. Wäfler (HB9 
MGL). Les trois candidats sont éligibles en vertu de l’article 29 des statuts. Les documents électoraux 
seront envoyés aux membres votants début décembre 1977.
Le président a participé à Florence à la fête du cinquantenaire de l’Associazione Radiotecnica Italiana 
ARI). A cette occasion, deux séances de travail ont eu lieu auxquelles participaient J. Röttger (DJ3 
KR), membre du comité exécutif de l’IARU Region 1 Division et D. Sumner (K1ZZ), représentant de 
l’IARU. On y traita des travaux de préparation et de coordination de l’IARU et des sociétés-membres en 
vue de la conférence administrative mondiale chargée de réviser les règlements des radiocommuni
cations qui aura lieu en 1979.
Le comité a mis point le programme de la remise des prix aux lauréats selon le règlement de titre de 
«USKA Shortwave Contest Champion» qui sera remis en 1977 pour la première fois.
Max Aebi (HB9SO) a pu être gagné comme rédacteur pour les articles techniques de l’OLD MAN. 
L’après-midi fut consacré a un entretien d’ordre général sur les problèmes d’actualité avec les colla
borateurs du comité. Les participants étaient W. Wieland (HB9APF) et XYL, service QSL; H. Bäni (HB9 
CZ), bibliothécaire; B. Bossert (HB9QO), coordinateur de la surveillance des bandes; P. Waldner (HB9 
MMM), groupe de travail des relations publiques; D. Vollenweider (HE9GFK), commission d’antennes; 
L. Vuilleumier (HB9ADM), chargé des questions de la transmission d’écrits et d’images; O. Kuhn (HB9 
AFM), chargé des questions TVI/BCI; H. Endras (HB9QH), chargé des affaires de radiogoniométrie;
H. Keller (HB9ACE), traitement électronique des données. Pour l’organe officiel: P. W. Frey (HB9MQM) 
et M. Aebi (HB9SO), rédacteurs; R. Squire (HB9ANM) correspondant pour la Suisse romande; F. Suter 
(HB9MQ), nouvelles DX; J. Keller (HB9PQ), régie des annonces. Egalement présent: J. Huwyler (HB9 
MO) qui a assuré pendant dix ans jusqu’à septembre 1977 une partie de la rubrique DX et qui eut droit 
aux remerciements renouvelés des participants.

Mit Rücksicht auf die Ausbreitungsbedingungen findet das Sonntags-Rund- 
QSO auf 3780 kHz vom 18. Dez. 1977 bis 26. Februar 1978 um 10.00 MEZ statt.
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Jahresbericht 1977 des Präsidenten
Im Berichtsjahr wurde der Vorstand der USKA zu sieben Sitzungen einberufen. Durch Beschluss der 
Delegiertenversammlung 1977 wurden je eine Konferenz der Sektionspräsidenten und eine UKW-Ta- 
gung durchgeführt (siehe OLD MAN Nrn. 3, 4, 6, 8, 9, 10).
Eine der Vorstandssitzungen fand am Sitze des Sekretariates in Seegräben statt; dabei konnten sich 
die Vorstandsmitglieder von dessen mustergültiger Organisation überzeugen, und erhielten so an Ort 
und Stelle Einsicht in die enorme Arbeit, die geleistet wird.
Anlässlich der letzten Vorstandssitzung wurden sämtliche Mitarbeiter zu einer allgemeinen Aussprache 
eingeladen, so dass auch hier der Vorstand die Probleme der einzelnen Ressorts kennenlernen 
konnte.
Am Internationalen Bodenseetreffen, an dem der DARC zu einer Diskussionsrunde über WARC 79- 
Probleme mit dem Präsidenten der IARU, Noel Eaton, VE3CJ, DJ3KR, Dr. Röttger, Mitglied des Exeku
tivkomitees der IARU Region 1, den Präsidenten der Amateur-Vereinigungen von DL, OE, I, F, G, HB, 
LX, PA, ON und 9G1, Vertretern der Deutschen Bundespost und der Schweizer PTT eingeladen hatte, 
nahm ich als Vertreter der USKA teil.
Die USKA wurde anlässlich der Feiern zum 50jährigen Jubiläum der ARI Associazione Radiotecnica 
Italiana, in Florenz durch mich vertreten.
Nach achtjähriger Amtszeit (2 Jahre Vizepräsident, 6 Jahre Präsident) und 30jähriger USKA-Mitglied- 
schaft habe ich mein Amt zur Verfügung gestellt.
Meinem Nachfolger wünsche ich alles Gute. Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen und 
Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit über all die Jahre, und Ihnen liebe XYLs, YLs und OM 
wünsche ich alles Gute. Walter Blattner, HB9ALF

Jahresbericht 1977 des Verbindungsmannes zur IARU
Die Hauptaktivität galt wie im Vorjahr den Vorbereitungen auf die im Jahre 1979 stattfindende Welt
weite Verwaltungskonferenz für die Revision der Vollzugsverordnungen für den Funkdienst. Über die 
in diesem Zusammenhang mit den Behörden gepflegten Kontakte wurden die Mitglieder orientiert 
(siehe OLD MAN Nr. 10/1977, Seite 5.) Die IARU und die IARU Reigon 1 Division wurden über die Hal
tung unserer Behörden ins Bild gesetzt.
Bedauerlich ist, dass offensichtlich die Amateurvereinigungen in verschiedenen Ländern die Frequenz
ansprüche des Amateurradiodienstes nicht oder nicht mit dem nötigen Nachdruck bei ihren nationalen 
Behörden geltend machen. Dies kann fatale Auswirkungen haben, verfügen doch für die im Jahre 1979 
zu fällenden Beschlüsse über die grösstenteils bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts geltenden Fre
quenzzuteilungen die Länder der Dritten Welt erstmals über eine erdrückende Stimmenmehrheit. Viele 
dieser jungen Staaten stehen dem Amateurfunk misstrauisch, eindeutig negativ oder bestenfalls gleich
gültig gegenüber; oft geht ihnen das Verständnis für die Nützlichkeit der Funkamateure in bezug auf 
die Aufrechterhaltung von Verbindungen bei Notfällen und Katastrophen, aber auch in bezug auf die 
Ausbildungsmöglichkeiten von technischem Personal, ab, und man beansprucht den knappen Fre-

Sabotage am guten Ruf des Amateurfunkdienstes
Nicht nur im Vorfeld der ITU-Konferenz sollte es als Selbstverständlichkeit gelten, dass die 
Vorschriften über den Betrieb einer Amateurfunkstation und die Grenzen des guten Ge
schmacks strikte eingehalten werden. Wer seine Sendelizenz missbraucht, um geschäftliche 
Transaktionen mit dem Ausland abzuwickeln und Mitteilungen für Drittpersonen zu übermitteln, 
oder wer sich beim Betrieb über die auch von Aussenstehenden abgehörten Relaisstationen 
auf eine Art und Weise verhält, wie es allenfalls in den geselligen Rahmen einer Stammtisch
runde zu vorgerückter Stunde passen mag, sabotiert leichtfertig alle Bemühungen, dem Ama
teurfunkdienst einen guten Ruf bei Behörden und Öffentlichkeit zu sichern. Es liegt in der Natur 
des Menschen und damit des Staates, dass das Verhalten einer Gruppe zu stark am Fehlver
halten einzelner Personen gemessen wird. Jedes Mitglied, das Zeuge von Verstössen gegen 
unsere geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze ist, muss die Zivilcourage aufbringen, den 
Verursacher höflich und kameradschaftlich, aber bestimmt auf die schädlichen Folgen seines 
Tuns hinzuweisen. HB9DX
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quenzraum lieber für die wie Pilze aus dem Boden schiessenden, mit ausserordentlich hohen Leistun
gen ausgerüsteten Propagandasender.
Auch die Informationspflicht gegenüber der IARU und ihren Unterorganisationen in den drei Regionen 
wird vielfach vernachlässigt. Damit ist es unserer Dachorganisation nur schwer möglich, die richtigen 
Entscheide über die zu verfolgende Strategie zu treffen und die Anstrengungen zur Wahrung unserer 
Interessen zu koordinieren. Allein in der Region 1 hatten bis August 1977 die Amateurvereinigungen 
der folgenden Länder den gemäss Statuten jeweils zu Beginn des Jahres zu erstattenden Jahresbericht 
nicht abgeliefert (in Klammern das Jahr, in dem letztmals ein Jahresbericht eingereicht wurde): Rho
desien (1969), Bulgarien (1972), Deutsche Demokratische Republik (1973), Portugal (1973), Dänemark 
(1974), Elfenbeinküste (1974), Mauritius (1974), Finnland (1975), Ghana (1975), Jugoslawien (1975), Liba
non (1975), Nigeria (1975), Algerien (1976), Liberia (1976), Sowjetunion (1976), Tschechoslowakei (1976), 
Ungarn (1976). Dies ergibt immerhin einen guten Drittel der Mitgliedvereinigungen der IARU Region 
1 Division.
Die Internationale Arbeitsgruppe der IARU, bestehend aus dem Präsidenten und Vertretern der Exeku
tivkomitees der drei Regionen, trat Mitte 1977 zusammen, um eine länderweise Bestandesaufnahme der 
bisherigen Ergebnisse in bezug auf die Erhaltung und die Erweiterung der Frequenzbänder vorzuneh
men. Es wurde ein Massnahmenkatalog aufgestellt, nach dem direkte Kontakte mit den Behörden der
jenigen Länder mit Sitz in der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) hergestellt werden sollen, in 
denen keine oder eine untätige Mitgliedervereinigung der IARU besteht. Die damit verbundene Reise
tätigkeit wie auch die Anwesenheit der über eigene Büroräumlichkeiten verfügenden Beobachterdele
gation während der Konferenz verursacht erhebliche Kosten. Ab 1978 beträgt der Beitrag an die IARU 
Region 1 Division Fr. 1.— pro Aktivmitglied (bisher Fr. — .80).
Im Berichtsjahr wurden die Amateurvereinigungen folgender Länder in die IARU aufgenommen: Bah
rain, Botswana, Gibraltar, Indonesien, Jordanien, Oman, Papua-Neuguinea, Sierra Leone, Türkei.
Die vom 24. bis 28. April 1978 in Ungarn stattfindende Konferenz der IARU Region 1 Division wird in 
erster Linie den letzten Vorbereitungen auf die Verwaltungskonferenz der ITU gewidmet sein.
Die Verantwortung für die Bandwacht ist von der Swiss Amateur Radio Teleprinter Group auf Bruno 
Bossert (HB9QO) übergegangen, der das Projekt schon von Anfang an betreut hatte. Dank den An
strengungen einiger OMs ist nun auch die USKA in der Lage, die entsprechenden Empfehlungen der 
IARU einzuhalten. Die Überwachung unserer Exklusivbänder und die Einreichung von Störmeldungen, 
die zum Teil seit Jahren immer die gleichen Stationen betreffen, dürfen nicht als zwecklose Übung 
abgetan werden. Zum einen ist die Erfolgsquote nicht unbedeutend. Zum ändern ist es gemäss den 
Bestimmungen der Vollzugsverordnung für den Funkdienst erforderlich, Verstösse gegen den inter
nationalen Frequenzbereichsplan immer wieder auf dem vorgeschriebenen Dienstweg zu melden; bei 
Ausbleiben der Störmeldungen ist das verursachende Land zur Annahme berechtigt, dass keine 
schädlichen Störungen entstehen.
Die Liste der Länder, mit denen die Schweiz ein Gegenseitigkeitsabkommen über die Lizenzierung 
von Amateur-Sendestationen abgeschlossen hat, blieb unverändert (Australien, Belgien, Brasilien, 
Dänemark, Deutschland (Bundesrepublik), Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Island, Kanada, Ku
wait, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich, Portugal, Qatar, Schweden, Vereinigte Staaten). 
In verschiedenen weiteren Ländern können schweizerische Staatsangehörige Lizenzen erhalten; der 
Verbindungsmann zur IARU ist gerne bereit, im Rahmen der ihm vorliegenden Informationen Auskünfte 
zu erteilen.
Abschliessend gratulieren wir folgenden Mitgliedern, für die bis Ende Oktober 1977 das WAC-Diplom 
beantragt werden konnte: HB9AWH (SSB), HB9BGV, HB9AVA, HB9BDD, HB90L, HB9BGI (SSB), HB9TH 
(SSB). Etienne Héritier, HB9DX

Jahresbericht des KW-Verkehrsleiters
Mit den Weihnachtswettbewerben 1976 wurde die diesjährige Contest-Saison eröffnet. Erfreulicher
weise haben sich in den Einzelwettbewerben 69 HB9-Stationen beteiligt. Leider war das 40 m-Band für 
Nahverkehr weniger geeignet, so dass für einmal die Stationen aus dem Tessin so recht zum Zuge 
kamen.
Der Trend zu grösserer Wettbewerbs-Beteiligung war auch in den übrigen Kontesten festzustellen, war 
doch die Beteiligung am H22 und NMD hervorragend. Am National Field Day haben 7 OM die Premiere 
für Einzelstationen mit 100 Watt eröffnet, wobei HB9NG auf hervorragende 2698 Punkte kam. Am 
Mountain Day wurde die Schallmauer von 200 Punkten durch HB9ZN (212 Punkte) durchbrochen. 
Ebenfalls ein neuer Rekord wurde durch die Sektion Bern im H22 mit 3 204 533 Punkten aufgestellt. 
Solche Resultate geben sicher vielen Ansporn für die nächste Wettbewerbssaison.
Im November konnten wir in Beromünster 8 Teilnehmer am USKA KW-Contest-Championat 1977 ehren. 
Diese 8 Teilnehmer haben an 4 oder mehr Wettbewerben der USKA als Einzelstationen mitgemacht.
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HB9ZE, Franco Crespi errang mit dem sehr guten Resultat von 3,8106 Punkten als erster USKA KW- 
Contest-Champion den schönen Wanderpokal. Ein Bericht über die Siegerehrung wird in einem näch
sten OLD MAN erscheinen.

Wettbewerbsergebnisse der Jahre 1975 bis 1977
Erste Zahl =  Anzahl Teilnehmer, ( ) =  höchste erreichte Punktzahl

Helvetia 22

Jahr HB9 HE9 Sektionen EU DX
1975 46 (384252) 6 (166278) 6 (1341298) 202 (12600) 19 (1734)
1976 46 (549026) 7 (169482) 6 (1963953) 234 (57960) 51 (10692)
19 77 56 (663648) 7 (240520) 9 (3204533) 240 (54000) 53 (19584)

National Field Day

Jahr HB9-Gruppen HB9 Einzel 100W HB9 Einzel LP HE9
1975 23 (4164) — 1 (1464) 1 (74)
1976 18 (4008) — 2 (1246) —
1977 23 (3920) 7 (2698) 2 (1922) 2 (360)

National Monutain Day

Jahr HB9 HE9
1975 14 (126) 1 (55,5)
1976 22 (175) 1 (124,5)
1977 25 (212) 1 (136.5)

XMAS-Conteste

Jahr Fone CW Fone/CW HE9
1974 21 (306) 24 (220) 13 (519) 6 (618)
1975 20 (290) 30 (214) 14 (504) 13 (562,5)
1976 34 (284) 35 (217,5) 29 (501,5) 8 (534)
1977  Die Resultate werden im Jahresbericht 1978 aufgeführt. René Oehninger, HB9AHA

Generalversammlung und Fachtagung der Swiss ARTG
Die nächste GV der Swiss ARTG wird am 29. Januar 1978 wiederum in Glattbrugg stattfinden, 
wie üblich mit anschliessender Fachtagung. Nebst RTTY werden diesmal Vorträge über SSTV 
und FAX (z. B. Empfang von Meteo-Bildern, Fotofax usw.) zu hören sein. Das Programm wird 
im nächsten OLD MAN veröffentlicht. Swiss ARTG, Postfach 136, 3072 Ostermundigen 1

20. JOTA — Jamboree-on-the-Air, 15./16. Oktober 1977

Ein Bericht des Schweizer JOTA-Organisators Harry P. Ammann, HB9BHM

Ich freue mich, berichten zu dürfen, dass es durch eine umfassende Werbeaktion in der ganzen 
Schweiz ab Januar 1977 gelungen ist, die Anzahl der Schweizer JOTA-Stationen im Durchschnitt der 
letzten 10 Jahre zu verdoppeln. Insgesamt nahmen aus den Regionen Mittelland, Nord-, Nordost- und 
Ostschweiz 26 Pfadfinderfunkstationen am diesjährigen Jubiläums-JOTA teil. Dazu kamen 5 Stationen 
aus der West- und Südwestschweiz, betreut durch den JOTA-Organisator Yves Margot, HB9AOF, so 
dass die Schweiz erstmals in der Geschichte des JOTA auf die stolze Zahl von mehr als 30 Pfadfinder- 
Funkstationen kam.
Meiner Meinung nach sollte das Gastgeberland des Welt-Pfadfinderbüros keine Anstrengungen 
scheuen, den Gedanken der weltweiten Verbindungen der Pfadfinder —  realisiert im Jamboree-on-the- 
Air — zu verbreiten. Allen Pfadern auf der ganzen Welt sollte ermöglicht werden, Funkverbindungen 
mit der Schweiz während dem JOTA tätigen zu können. Je mehr Pfadfinder-Funkstationen von der
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Schweiz aus am JOTA teilnehmen, umso eher ist es den Pfadfindergruppen aus allen Ländern möglich, 
die Schweiz auf den Amateurfrequenzen zu erreichen. Deshalb ist mein Ziel für das nächste JOTA 
schon heute bestimmt: 50 oder mehr aktiv teilnehmende Pfadfinderfunkstationen aus der Schweiz am 
JOTA 1978!
Neben der Betreuung von 25 Pfadfinder-Funkstationen organisierte ich selbst — mit Pfadfindern des 
Corps Berna, Abteilung Burgistein — ein grosses, eine ganze Woche dauerndes JOTA-Lager. Mit einer 
GP-, einer Dipol- (W3DZZ) und einer Windom-Antenne für alle Kurzwellenbänder war die Station 
bereits ab Montag, 10. Oktober unter dem Rufzeichen «HB9JJ»» (Jamboree-Jamboree) sendebereit. 
Am Freitag, 14. Oktober fanden sich dann im Lager weitere 5 OM ein, die mithalfen, den Funkbetrieb 
während zweimal 24 Stunden aufrecht zu erhalten. Ganz besonders freute ich mich, in meinem Lager 
den 1. Schweizer JOTA-Organisator, OM Philo Gander, HB9CM, und zudem Frau und Sohn Rudin des 
verstorbenen 2. JOTA-Organisators Ernst, HB9AMJ, begrüssen zu dürfen.
Unter dem Rufzeichen «HB9JJ» waren während des JOTA 1977 als Operator tätig: HB9CM, Philo Gan
der; HB9BJS, Walter Baur; HB9PAL, Martin Dreyer; HB9BHM, Harry P. Ammann; HB9BHT, Beat Grass; 
HB9BKG, Daniel Wyssen.
Ohne zu übertreiben kann ich behaupten, dass das 20. JOTA 1977 in der ganzen Schweiz ein voller 
Erfolg war. Zeitungen und Zeitschriften aus dem ganzen Land berichteten und berichten über das 
Jamboree-on-the-Air und sogar im Schweizer Radio wurden zwei Sendungen von ungefähr einer 
Stunde Sendezeit — aufgenommen im JOTA-Lager auf dem Ballenbühl — ausgestrahlt.
Es bleibt nur zu hoffen, dass sich der Gedanke des Jamboree-on-the-Air weiterhin positiv verbreitet 
und sich immer mehr Pfadfinder aus der ganzen Schweiz zur Teilnahme melden. Ich danke allen OM 
für ihren grossen Einsatz und freue mich schon heute, sie nächstes Jahr wieder zur Teilnahme am 
JOTA 1978 aufbieten zu dürfen: Das 20. JOTA 1977 ist vorbei, lasst uns an die Vorbereitungen für das 
21. JOTA am 21. und 22. Oktober 1978 gehen! HB9BHM

Union Schweizer Pfadfinder Radio-Amateure gegründet
ln Bern wurde die Union Schweizer Pfadfinder Radio-Amateure (USPRA) von Pfadfinderführern und 
konzessionierten Funkamateuren gegründet. Bei dieser Union handelt es sich um einen Verein nach 
schweizerischem Recht, der einerseits dem Schweizerischen Pfadfinderbund untersteht und anderseits 
Mitglied der Union Schweizer Kurzwellen-Amateure USKA werden wird.
Unter dem Vereinsrufzeichen HB9JJ (Jamboree-Jamboree) soll, gemäss Statuten, eine permanente 
Pfadfinder-Funkstation eingerichtet werden. Es ist vorgesehen, für alle Mitglieder des zurzeit noch in 
den Kinderschuhen steckenden Vereins ab Frühling/Sommer 1978 alle 14 Tage eine Rundspruch-Sen- 
dung auszustrahlen. Zudem sehen die Statuten vor, dass die Union bei der Ausbildung von Pfadfindern 
im Bereiche des Funkwesens in Verbindung mit der Pfadfinderbewegung durch Organisation von La
gern und Kursen tätig wird. Als Hauptziel sollen aber die Kontakte zwischen konzessionierten Funk
amateuren und Pfadfindern gefördert werden.
Mitglied der USPRA kann jedermann werden, der Interesse am Pfadfinderwesen in Verbindung mit 
Radio-Amateurismus hat und im Besitze einer Sende- oder Empfangskonzession der zuständigen PTT- 
Behörde ist. Allerdings können Mitglieder — aus organisatorischen Gründen — erst ab Frühling 1978 
in die Union aufgenommen werden.
Leider fehlt es — wie bei den meisten gleichartigen Organisationen — an finanziellen Mitteln. Wir er
lauben uns deshalb, hier die Postchecknummer anzugeben: Union Schweizer Pfadfinder Radio Ama
teure, Bern, PC 30-15474 und danken Ihnen im voraus für Ihre freundliche Unterstützung. Für die Ein
richtung der permanenten Pfadfinder-Amateurradiostation ist praktisch noch kein Material vorhanden. 
Deshalb nehmen wir auch gerne Amateurfunkgeräte, Antennen und Zubehör als Spenden an. 
Der Präsident und technische Leiter der USPRA: Harry P. Ammann, HB9BHM, 3001 Bern, Postfach 1066.

Sektionsberichte /  Rapport des Sections
Peiltibung und Familienplausch der Sektion Luzern im Pilatusgebiet
Anwesend waren rund 35 Häupter, vom Baldgeborenen über plappernde Zweijährige bis hinauf zu 
einigen AHV-Schadigern. Wetter unerwartet fb. Herrliche Herbstfarben-Bilder. Anführer der Sippe: OG- 
Präsident HB9AZZ, OM Ruedi Giger, um hier mindestens einen namentlich zu erwähnen.
Fuchsjagden: Anmarschjagd gegen Mittag zum Fuchs auf dem «Festplatz»». Anpeilen durch dick und 
dunn Morast und nasses Gras. Der letzte Jäger mit Familie wurde besonders begrüsst, wohl aus 
Dankbarkeit, dass wir ihn nicht suchen mussten. Hinter dem Erstprämierten ohne Lorbeeranspruch 
marschierten im Gänsemarsch seine XYL und zwei YL-QRP, stolz und wohlbehalten.
Zweite Fuchsjagd nachmittags, 2 Füchse. Der Präsi sah nach seiner Rückkehr von der Fuchsinstalla- 
tion wie ein Moorsoldat aus, verschwitzt, mit verschmitztem Lächeln. Den Füchsen wurde innert nütz
licher Peilfrist das Lebenslicht ausgeblasen.
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Zwischenhinein die Picknickereien! Kritisches Anfeuern mit feuchtem Holz, Menü: Bratwürste und 
Klopfer in Zeitungspapier oder Alufolien, Toast auf Holzkohle, Flüssigkeiten jeder Art usw. Witze, 
Sticheleien, Sorge um herumschweifende QRPs. Zutaten: Knifflige technische Fragen wie z. B. Mikro
prozessoren und anderes, fast gemeinverständlich dargeboten! Behandlung von Familienproblemen 
durch die XYLs. Nach Abschluss der Fuchsjagden Attraktionen besonderer Art: Abschmecken von 
Weinsorten (es war auch Essig darunter), Abriechen von Gewürzproben usw. Aber auch seltene Ci- 
Codes, Landeskenner und Amateurfrequenzen waren zu erraten. Grosser Papierkrieg der Jury. Lachen 
und Schmunzeln. Die Küchenfeen schwangen im ersten Teil haushoch obenauf, sogar bei Funkfragen 
stellten ihren Mann. Ein junger, lediger OM glänzte auch in Wein- und Gewürzkenntnis. Kunst
stück: Er wird wohl selber in der eigenen Küche seine Frau stellen müssen. Überhaupt die Amateure: 
Was da während des Tages alles an Talenten, ausserfunklichen Fähigkeiten und Improvisationen zum 
Vorschein kam, ist geradezu unerhört. Selbst Rutengänger und Pendler geisterten im Lande umher, 
sie suchten unsichtbares Wasser, gebranntes musste nicht erst gesucht werden, es kam von alleine 
zum Vorschein. Ein gelungenes Treffen, im Hinblick auf das Anwachsen der Mitgliederzahl, sind solche 
Zusammenkünfte Gold wert. Dank allen, die mit den Vorbereitungen und der Durchführung zu tun 
hatten oder sonstwie zum guten Gelingen beitrugen. Auf bald, im Schnee vielleicht? HB9BQ

YL-Treffen in Aarau
Aus der ganzen Schweiz kamen die XYLs und 
YLs zum Treffen am 6. November nach Aarau. Ein 
reger Gedankenaustausch wurde gepflegt. Es war 
erstaunlich zu hören, wie viel im «stillen Kämmer
lein« geleistet wird, wie aktiv die XYLs im Ama
teurwesen sind, ohne gross an die Öffentlichkeit 
zu treten.
Zur Diskussion standen die verschiedenen Skeds. 
Es wurde beschlossen, weiterhin am begonnener. 
Konzept zu arbeiten.
Sked-Zeiten:
jeden Do’tag 08.00 Uh- HBT auf 3,7 MHz 
jeden Do’tag 20.30 Uhr HBT auf 144,400 MHz SSB 
jeden Do’tag 21.00 Uhr HBT auf HB9F2 Schiithorn 
jeden Do’tag 21.30 Uhr HBT auf HB9AN R7.
Ich danke allen, die den Weg nach Aarau nicht 
scheuten, für ihre aktive Mitarbeit und hoffe, dass 
alle, die diesmal nicht daoei sein konnten, das 
nächste Mal am «runden Tisch» begrüsst werden 
können. HB9BIR

Rencontre YL à Aarau
Les XYLs et YLs étaient venues de tous les coins 
de suisse à Aarau où une intéressante discussion 
eut lieu. Il est surprenant de constater tout ce qui 
se fait «dans les coulisses», et combien les XYLs 
sont actives dans le domaine du radioamateu- 
risme bien que cola passe plus ou moins inaperçu 
du public.
Il fut question des différents skeds et on décida
de maintenir le concept actuel.

Heures de skeds:
chaque jeudi 08.00 h. HBT sur 3,7 MHz 
chaque jeudi 20.30 h. HBT sur 144,400 HMz SSB 
chaque jeudi 21.00 h. HBT sur HB9F2 Schilthorn 
chaque jeudi 21.30 h. HBT sur HB9AN R7.
Merci à toutes celles qui ont bien voulu venir à 
Aarau de leur active collaboration. J'espère pou
voir accueillir la prochaine fois autour de notre 
«table ronde» celles qui n’ont pu participer à 
notre première rencontre. HB9BIR

Contrôles de concession par la police
Dernièrement, des radioamateurs ont été priés à plusieurs reprises par la police, lors de contrôles 
routiers, de présenter la concession pour leur appareil mobile. Comme il semble exister un doute sur 
la question de savoir si la police est autorisée ou même chargée par les PTT d’effectuer de tels 
contrôles de concession, la rédaction a prié le service de presse de la direction générale des PTT de 
se prononcer à ce sujet. La réponse du service de presse, dont voici la traduction, interesserà tous les 
mobiles.
Les PTT n’ont pas d’accord direct avec la police en vue de lutter contre l’exploitation sans conces
sion d’installations émettrices radioélectriques. Une obligation d’assistance est cependant prévue au 
droit pénal administratif: le paragraphe 2 de l’article 19 stipule que la police des cantons et des com
munes dont les organes, dans l’exercice de leurs fonctions, constatent une contrevenance ou en ont 
connaissance, sont tenus d’en informer l’administration compétente. Le paragraphe suivant précise 
d’autre part que les objets en rapport avec cette contrevenance peuvent si nécessaire être confisqués 
provisoirement par la police.
Il est donc tout à fait de la compétence de la police de demander la présentation des documents de 
concession. Ceci est d’ailleurs fait lors de contrôles de circulation routière, de temps en temps, 
également dans l’intérêt des personnes détenant une concession en bonne et due forme. Des actions 
proprement dites ou des contrôles organisés de concession n’ont jusqu’à présent, cependant, pas été 
demandés par les PTT ni effectués par la police.
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DX-Report
Im vergangenen Monat erreichten die Ausbreitungsbedingungen in sporadischen Schüben Spitzen
werte. Eine deutliche Belegung mit DX-Verkehr war auf dem 15- und 10 m-Band zu beobachten. Be
sonders massiert war die Aktivität während des WWDX-Contests. Die angekündigten DX-Peditionen 
nach HH, EA8, VP2M, VP1, VP2V, ZF, FM7, PJ9, 6W8 usw. konnten teilweise auf mehreren Bändern 
kontaktiert werden. Vereinzelte «Freischaffende» buchten QSO mit der auf Kermadec weilenden 
Gruppe.
Eine vorbildliche Verkehrsabwicklung im CW-Ansturm wurde bei HB . NL praktiziert. Während des 
Kurzaufenthaltes in Liechtenstein wurden über 2000 QSOs abgewickelt, wobei besonders schöne Er
folge auf 160 und 80 m zu verzeichnen waren.
Es ergeht wieder einmal der Aufruf, die für DX reservierten 160.80 m Bandabschnitte während den 
Bandöffnungszeiten von Nahverkehr freizuhalten. Im Dezember gelingen um 11 UT auf 14 MHz Verbin
dungen auf dem indirekten Weg (Ost-Asien) mit CE, LU, CX. Am 1. Januar 1978 findet der Happy-New- 
Year-CW-Kontest, ausgeschrieben von der Arbeitsgemeinschaft CW statt (siehe spiezielle Ankündigung
in dieser Nummer des OM).

DX-Log
1.8 MHz-Band
04—06: PY1MAG*. YV4TI*, VP2DD* VE1AXT*. 

VE3EK*, W1HT*, K1PBW*, W1UF*, WA2 
GXR/1*, W1BB*, W1MX*, W3NX*. W3NZ*. 
N4EA*, W4DHZ*, N4SF*, K4CY*, K4YFQ*. 
N4TJ*, WA4SGF*, W4YWX*, K4DY*, W4 
PZV*, W9HGD*

3.5 MHz-Band
02—04: W1-5, W 8-0 , VE1-4*, VE6 + 7*, PY1AFC*, 

PY1DMQ*, PY2STR*, UA9*, U A 0*
05—07: KP4RF, ZL1JC, ZL2BCZ, ZL10M*, ZL1 

AXM‘ , ZL1ST*, ZL4LR/3*, ZL4IE*
7 MHz-Band
00—02: W1-0*, VE1-8*, VP2DD*, HI8XDF*, KZ5 

HOT*
02—04: 9K2DR*. YV5AYV*, C02FA*, XE1SA*, 

FG7AS*
04—06: W6 +  7*, ZL1BHQ*, ZL1BNC*. ZL1BOQ
14 MHz-Band
06—08: KX6DC*. H M 0K *, FK8AI*, FG7AM*, P29 

JS*. CE0AE*, KH6BZ*, KL7CUK, VK9NV, 
BV2B, 5W1AZ, VR3AH, ZL1AA/K, KL7IYA*

08—10: HM2DC*, JT1KAA*, EA9EO*, ZL1YL/K, 
5T5CJ

14— 16: YB0AR, 4S7AB, AP2AM, 9M2FH, KG6RL
16—18: FR7ZS, FB8ZL, 3B8DA, 5R8AL, OX3ZM, 

FB8WE, FY7YE, FG7AN, 6W8CY, VP2 
MSA, 8P 0A , J28AR, ZS1+2, 4, 5, 6, 2H

18—20: FG7AX, HI8FJB, HH5HR, C02HQ, VP9DX, 
KV4FZ, CT2SH, CX7BV, P.9CG, FM0FC, 
VP8NO, 8R1CC, VP2MUU, FY7WY, VP8 
PL (S.O.O), ZD7SD, KZ0DX, FH8CJ, 7X2 
LTG, 3D6AC, TR8AC, FP8JP*, KL7HCC', 
XE1FL*, HK0BKX*, KV4AA*, VP9GC*, 
HI8NFE", YN1Z*

21 MHz-Band
08— 10: ZS1+2, 5, 6, 6W8MM, 5Z4NI*, VP8PL* 

(S.O.)
12—14: A4XGY, P29JS, A9XCD, FP8DF, YS1RRD, 

8P6FV, S8AAA*, HZ1HZ*, HH5HR, XE1XF, 
ZF2AP, HC2TM, HS1WR, KG4TS, 5T5JD, 
WA4NFF/C6*

14—16: W 1-0 , VE1-7, VP9DX, OX3VO*, VK2 + 3 
16—18: VP2MSA, PJ2FR, XE1VV, HI8RCD, FP8DX 
28 MHz-Band
09—11: ZS1+2, 5, 6, A2CBW, ZE1BL, VK1-4, 6 
11—13: CX8AR, 9L1SL/A, VP2MSA, FM 0FC , VP2 

VDH, VP2MUU, PJ2FR, 6W8MM, TI2CF, 
CE5CN

13—15: HH5HR, HI8RCD, FG7AM*, W1-4, 8 -0
15—17: ZD8EW, A4XGB, FM7WE, HC8GI, PY, LU 
*=C W , Zeiten UT

Gehörte Préfixé: AA4 ( =  W4), C W 0A  ( =  CX), SQ 
( =  SP), U1 ( =  UA1), XQ ( =  CE), 4A ( =  XE), 4J6 
( =  UA6), 4M5 ( =  YV), 9Z4 ( =  9Y4)
Die Logauszüge stammen von HB0NL, HB9MO, 
HB9BGN, HB9ARC, HB9UE, HB9HT, HE9FUG, 
HE9AJZ. Besten Dank für die Mitarbeit. Bitte sen
den Sie Ihre Beiträge bis 4. Dezember an K. Bind- 
schedler, HB9MX, Strahleggweg 28, 8400 Winter
thur.

DX-Calendar
Zambia, 9J1JD, 14200, 2315. 9J2ES, 14230, 1915. 
9J2WR, 14230, 1945. Paput Neuguinea, P9CC fast 
täglich 14245, 1300. QSL via W2NHZ. Hawaii, 
durch HB9VP/KH6, 14220/225, 1830 zusammen mit 
Bola KH66BB. KH6KFG, 14217, 1900. W6PSQ/KH6, 
14205, 1845, QSL via W6 Büro. Revilla Gigedo, 
XF4, laut Mitteilung von XE1X mit einer Gruppe 
im Dezember. Nähere Einzelheiten noch nicht be
kannt. Macquarie Isld. VK0KH hält oft Ausschau 
nach Europa 14270 um 1130 oder 1730. Guantana
mo Bay, durch KG4SC, 21280, 2230. QSL via P. O. 
Box 73, F PO New York, N.Y. 09593, KG4EP, 28607, 
1720. Botswana, A2AB, 21360, 1900. Bophuthats- 
wana, südlich von Botswana durch VE3FXT und 
eine Gruppe aus ZS6. 6. Dezember, für zwei Wo
chen. Man beobachte 14195, da VE3FXA noch 
weitere seltene Länder in Afrika besuchen will. 
Qatar, A7YXX fast täglich 14005, 1800. Western 
Samoa, 5W1AZ oft 14215, 1830. QSL via WA6AHF. 
5W1AU ist W B600L und oft mit 5W1AZ zusam
men anzutreffen. Egypt, OH9TH/SU, 7010, 0030.

8



Macht auf Wunsch QSY auf 3,505/3,510 Gabon, 
TR8MFB, 14220, 1945. QSL via Box 2182, Libre
ville. Indonesia, YB2SX, 21295, 1400. Taiwan, 
BV2A, 7005, 0200 am Wochenende. St. Kitts Isld. 
VP2KT, 14205, 2100. QSL via WB2TSL. Equatoiral 
Guinea, 3C, durch SM6CSB im Dezember. Malta, 
9H1CE, 3799 um Mitternacht. QSL via W2KF. Rep. 
Djibouti, J28AD, J28AH, 14110 abends. QSL via 
I8JN. South Sandwich Isld. VP8, soll laut Gerücht 
durch eine Gruppe der Falkland Isld. demnächst, 
spätestens aber im Februar aktiviert werden.

QSL-Adressen
A4XGB, via S. May, P. O. Box 8215, Salalah, Sul
tanate of Oman. C21TA, via Toshi Aral, P. O. Box 
246, Nauru, Central Pacific. C5AAB, K. P. Mittel
holzer, P. O. Box 869, Banjul, Gambia. C5ABK, 
Gambia. EA7VU/EA9, via W6UOU, Box 64398, Los 
Angeles, Calif. 90064. DK6UI/5N2, via B. Hinze, 
Box 1543, Onitsha, Nigeria. FH0YO , via W6BVM, 
D Rinaldi, 1602 Seventh Ave. Delano, Calif. 93215. 
FM7WO, via K5VT/3, V. Thompson, 625, E 35th

Saltimore, Md. 21218. HH2MC, via N2BA, Box 12, 
Somerset, N.J. 08873. XF4JJ, via XE1VW, J. Rami
rez, Saratoga 375, Col. Hipodrom, Miguel Hidalgo, 
Mexico, 10DF. Oder via WB4KPZ, J. G. Joyce, Jr. 
RFD. 3, Box 430, Reidsville, N.C. 27320. VS5CW, 
via Box 1746, Bandar Seri Begawan, Brunei. 
FM 0CO O  via VE7DGO —  FP8AA via K20JD —  
FR7ZS via F5DV —  FR0DG P via K5VT/3 —  
JA3KMY/JD1 (Ogasawara Isld.) via JA3KMY/DU2 
via W4FLA — KG6SW via W70M/W7YBX —  
W8TIX/KM6 via W8TIX —  VK 0C C  via VK2BCC —  
4S7DA via W3HNK — 9J2SJ, 9J2TJ via N8JW.

HB9MQ

Da die Prognose für die Ausbreitungsbedin
gungen im Januar 1978 beim Bearbeiter 
HB9QO leider nicht eingetroffen ist, muss 
diese Rubrik in dieser Nummer ausnahms
weise ausfallen.

Happy-New-Year-Contest / EU der Arbeitsgemeinschaft CW-DL
Date: January 1, 1978; Time: 0900— 1200 GMT; Mode: 2xCW;  Freq.: 3500— 3600 kHz, 7000—7040 kHz, 
14000— 14100 kHz; All participants are asked to call preferably near the following frequencies. 3560, 
7030 14060 kHz Classes: Class I: input max. 500 W, Class II: input max. 100 W, Class III. input max. 
10 W Class IV: SWL. General Call: TEST AGCW/EU de . . . .  AGCW-members to add: «— . . . . — AGCW». 
Serial Number Exchange: R S T /0 0 1  up/AGCW-Nr. (members only). The QSO-number must progress 
from 0 0 1  upwards. Do not count bands seperately. Scoring: 1 pt for every valid QSO with any EU- 
station irrespective of country or band. (EU according to DXCC-list.) There will be a multiplier point 
for every AGCW-member worked. Total Score: Total points will be ascertained by the sum of QSO- 
points multiplied by the sum of multiplier-points achieved on all three bands. A station may only be 
worked once on each band. Entries will be confined to single operators. Logs: should show QTR 
(GMT), band, call, serial numbers sent/received, QSO-point, multiplier-point as well as the final sc° r*"9’ 
the op’s full name, address and own call sign. A signed certificate should be added to ^ e f f e c t  a 
the contest rules have been adhered to. Logs must be post-marked not later than January 31, 1978 and 
sent to the contest manager: Renata Krause, DJ9SB, Johannesmühler Strasse 36, D-6800 Mannheim 31,
Germany.
The first 3 winners in each of the 4 classes will receive a special award.

Rund um die UKW /  Sur les VHF
FM-Relaisstationen Schiithorn und Weissenstein wieder in Betrieb
Nach zum Teil kurzem, zum Teil aber auch sehr langem Betriebsunterbruch wurden innerhalb einiger 
Wochen nicht weniger als drei Relais in der Region Bern wieder in Betrieb gesetzt: am 15. Oktober 
waren es die 2 m- und 70 cm-Umsetzer Schilthorn/Piz Gloria und am 1. November das 70 cm-Relais 
Weissenstein auf Kanal R72. Als Novität können beide genannten 70 cm-Relais sowohl wie bisher mit 
1160  Hz-Rufton als auch neuerdings mit den auf 2 m üblichen 1750 Hz geöffnet werden. Bei beiden 
besteht die Möglichkeit zur Squelchabschaltung mit 1595 Hz. Herzlichen Dank an HB9MHS fur das 
Überholen der Schilthorn-Umsetzer und an HB9MFM für den toialen Neuausbau des Weissenstein-
P  g | g  j g  I

Bei dieser Gelegenheit wurde das 70 cm-Relais Schiithorn versuchsweise auch für RTTY und SSTV/ 
FAX zur Verfügung gestellt. Ausserdem ist auf dem 2 m-Relais HB9MM Les Pléiades (Kanal R8) schon 
seit einiger Zeit RTTY-Verkehr ebenfalls gestattet und zwar am Donnerstagabend. Somit kann die im



OLD MAN 7/1977 veröffentlichte Zusammenstellung «Rund-QSOs der Swiss ARTG» wie folgt ergänzt 
werden :

RTTY jeden Dienstag 2030-2200 via H?®f ScMIthom Kanal R86
jeden Donnerstag abends via HB9MM Les Pléia es

SSTV/FAX jeden Freitag 2030-2130 via HB9F Schiithorn Kanal R86

Der 70 cm-Umsetzer HB9FG auf dem Moléson (Kanal R70) ist v o ra u s s ic h tlic h ^  
ausser Betrieb. Er muss von HB9MHW total revidiert und sogar zum Teil neu gebaut werden.

IARU Region 1 1977 Contest Rangliste /  classement

Kategorie 3 432 MHz
1. HB9ABN
2. HB9BDI
3. HB9BCU
4. HB9BBL
5. HB9MFL
6. HB9MNX

Kategorie 4 432 MHz
1. HB9SV/P
2. HB9MFS/P
3. HB9AOF/P
4. HB9AKO/P
5. HB9D/P
6. HB9BMC/P

Kategorie 5
1. HB9RG
2. HB9ABN

1296 MHz

4975 R . 
3271 R . 
2626 R . 
1386 R . 
966 R . 
924 R .

40QSO
27QSO
19QSO
23QSO
15QSO
13QSO

350 km 
226 km 
305 km 
148 km 
99 km 

179 km

EH47C
DG05a
DG61a
EH52
DH69h
DH68C

30 Wo, 21 EL 
MMT432, 9 EL 
25Wo, 16 EL 
40Wo, 12 EL 
0, 3Wo, 21 EL 
5Wo, 9 EL

12129 Pt. 
11047 R . 
10080 Pt. 
8708 R . 
2945 R . 
2034 R .

71 QSO 
61 QSO 
53 QSO 
60 QSO 
35 QSO 
29 QSO

471 km 
496 km 
457 km 
558 km 
270 km 
180 km

EF06g
EG75h
DG13b
EG13f
EH64j
EH63C

30WO, 4X21 EL 
MMT432, 46 E L 
50Wo, 16 EL 
MMT432, 24 EL 
MMT432, 48 EL 
MMT432, 48 EL

994 Pt. 
171 Pt.

9 QSO 
2 QSO

267 km 
108 km

EH63b
EH47C

50Wo, 1,8 m Parabol 
25Wo, 15 EL

1163 Pt. 
937 Pt. 
561 Pt. 
267 Pt. 
159 Pt.

7 QSO 
10 QSO 
6 QSO 
6 QSO 
1 QSO

287 km 
228 km 
130 km 
105 km 
159 km

DH66C
EF06g
EG13f
EH63C
DG13b

10Wo, 1,3 m Parabol 
30Wo, 2 m Parabola 
50mWo, 25 EL 
MMV1296, 12 EL 
5Wo, Corner Reflector

132 Pt. 
40 R .

2 QSO 
2 QSO

80 km 
38 km

EH63b
DH78e

3mWo, 1,2 m Parabol 
Gplexer, 17 dB Horn

501 Pt. 
234 R . 
58 Pt. 
40 Pt. 
33 Pt.

5 QSO 
7 QSO
1 QSO
2 QSO 
1 QSO

4»

234 km 
67 km 
58 km 
38 km 
66 km

EF06g
DH66f
EH64f
DH78e
DH80e

CXY11C, 0,7 m Parabola 
15mWo, 0,75 m parabole 
Gplexer, 17 dB Horn 
Gplexer, 17 dB Horn 
Gplexer, 17 dB Horn

Kategorie 6 1296 MHz
1. HB9AMH/P
2. HB9SV/P
3. HB9AIR/P
4. HB9BMC/P
5. HB9AOF/P

Kategorie 13 10 GHz
1. HB9RG
2. HB9MHA

Kategorie 14 10 GHz
1. HB9SV/P
2. HB9AGE/P
3. HB9BBD/P
4. HB9MIO/P
5. HB9MFK/P

Kombinierte Rangliste /  Classement combiné
Auswertung gemäss Reglement im OLD MAN 3/77 /  Nombre de points selon OLD MAN 3/77 (432X1 
1296 X 5, 10 000 X 20).
1. HB9SV/P 26834 Pt.
2. HB9RG 7610 Pt.
3. HB9ABN 5830 R .
4. HB9BMC/P 3369 R .
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Construction 
d’un pilote 
synthétisé
M. HUARD REF 27.737

Malgré la généralisation de l'emploi des synthétiseurs dans le pilotage des 
émetteurs et des récepteurs, la littérature en langue française est assez réduite et 
fragmentaire ; c'est pourquoi il m'a semblé opportun, avant d entreprendre la descrip
tion d’un pilote synthétisé, de revoir rapidement les différentes techniques de réali
sation de synthétiseurs et celles de leurs principaux constituants.

Deux procédés principaux peuvent être 
employés pour la construction de synthé
tiseurs : Synthèse directe et synthèse in
directe.

SYNTHESE DIRECTE (fig. 1). PRINCIPE
Le synthétiseur est essentiellement 

composé d'un générateur d harmoniques 
stable et d'une série d'amplificateurs fil
tres sélectionnant l’harmonique désiré. Ce 
procédé n’est pratiquement plus utilisé 
car il nécessite un grand nombre de com
posants et de réglages, revient très cher, 
est très difficile à réaliser et de plus 
manque de souplesse.

Le second procédé, synthèse indirecte 
à boucle de phase asservie, est mainte
nant presque universellement employé.

PRINCIPE DE LA BOUCLE DE PHASE
(fig 2)

La boucle de phase élémentaire se com
pose de quatre sous-ensembles princi-

Filtre Ampli Filtre

paux : un VCO, un diviseur programma
ble, un comparateur de phase et un géné
rateur de référence.

FONCTIONNEMENT
Le signal de sortie du VCO est envoyé 

à l’entrée du diviseur programmable ; à 
la sortie on trouvera une fréquence éga
le à la fréquence du VCO divisée par n 
(n étant le facteur de division program
mé) .

VCO

Oscillai 
à

quartz n
diviseur
program

Discri
Diviseur

Filtre passe bas

FIGURE 2

2MHz

1,9 MHz

ùenéf'jt^' s
j'harmon.

100kHz

1MHz
FIGURE 1



F vco
Cette fréquence -----------  sera compa-

n
rée à la fréquence de référence dans le 
comparateur de phase qui délivrera un 
signal dont l’amplitude sera fonction de 
la différence de phase des signaux ap
pliqués à ses entrées.

Ce signal sera filtré et appliqué à l’en
trée VCO dont il corrigera la fréquence, 
de manière à obtenir en sortie du diviseur 
programmable un signal de fréquence 
égale à la référence et à la phase calée 
sur le signal de référence.

On aura F vco =  F ref x n.
Exemple : si F référence =  1 kHz et n 

=  3501, la fréquence VCO sera 1 kHz x 
3501 =  3,501 MHz. Donc si n est pro
grammable de 3500 à 3800, on couvrira de
3,5 à 3,8 MHz par pas de 1 kHz.

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT 
DES SOUS-ENSEMBLES DE LA BOUCLE

1) VCO. 2 solutions principales.
a) utilisation d’un VCO intégré 

(SN74S124 - MC4024 - CD4Q46).
b) oscillateur LC piloté par varicap.
La première solution, facile à mettre en 

œuvre, a quelques inconvénients pour une 
utilisation amateur (sortie en signaux car
rés, donc avec fort taux d’harmonique ; 
« gitter • important, fréquence d’utilisation 
relativement basse) ce qui fait générale
ment préférer la 2* solution.

Générateur de référence
Il est constitué d’un oscillateur à quartz 

et d’une série de diviseurs. Pour l’obten

tion d'une référence de 1 kHz voici deux 
solutions pratiques :

1) Quartz de 1 MHz et 3 diviseurs par 
10 (74C90). Fig. 3.

2) Quartz de 1024 kHz et 1 diviseur 14 
étages (CD4020). Fig. 3-bis.

Discriminateur de phase
Le discriminateur de phase est un cir

cuit qui délivre un signal dont l’amplitude 
est fonction de la différence de phase 
des signaux appliqués sur ses deux en
trées ; les discriminateurs intégrés fonc
tionnent aussi généralement en fréquen
ce (discri. phase-fréquence) l’état de la 
sortie étant au niveau haut ou au niveau 
bas suivant les fréquences respectives 
appliquées aux deux entrées.

Il est possible de construire un discri
minateur de phase avec des circuits clas
siques (fig. 4) mais les résultats seront 
moins bons et la mise au point plus dif
ficile que dans l’utilisation d’un discrimi
nateur intégré genre MC4044 ou CD4046.

Diviseur programmable

Le diviseur programmable peut être 
construit à l'aide de divers circuits mais 
l’un des plus faciles à réaliser est cons
truit à partir du compteur décompteur 
synchrone TTL SN74192 ou de sa version 
CMOS 74C192.

Le 74192 est une décade préposition- 
nable pouvant compter de 0 à 9 ou dé
compter de 9 à 0 suivant l’entrée d’hor
loge utilisée. Le compte ou le décompte

10kHz100kHz

Aiusfable _ 3-30
MM 74C00

1kHz

3xMM 74C90

FIGURE 3

1024kHz

1/2 74C00

’ J Ajustable 3/30

,1kHz

CD 4020

FIGURE 3-bis

SN 7400

E2E1

FIGURE 4



pouvant commencer à partir de n’importe 
quel chiffre de 0 à 9, une impulsion sur 
l’entrée charge (commande préposition
nement) ordonne la recopie dans la dé
cade des valeurs affichées sur les en
trées de positionnement.

De plus, deux sorties (retenue et re
port) sont disponibles. La sortie retenue 
délivre une impulsion quand le compteur 
passe de 0 à 9 (décompte) et la sortie 
report délivre une impulsion quand le 
compteur passe de 9 à 0 (compte). Ces 
sorties permettent une mise en cascade 
aisée de plusieurs décades.

Fonctionnement d’un 74192 en diviseur 
programmable (fig. 5)

Le rapport de division n est affiché 
sur les entrées de positionnement en 
B C D à l’aide d'une roue codeuse. L’en
trée charge est reliée à la sortie rete
nue et la fréquence à diviser est amenée 
en entrée décompte.

Au premier passage de 0 à 9, l’impul

sion de retenue prépositionne le comp
teur au nombre correspondant au rapport 
de division choisi (position de la roue 
codeuse).

Prenons n =  5 par exemple.
La première impulsion d'horloge après 

ce prépositionnement ramènera le comp
teur à 4 ; la 2e impulsion ramènera le 
compteur à 3 ; la 3" impulsion ramènera 
le compteur à 2 ; la 4e impulsion ramè
nera le compteur à 1 ; la 5« impulsion 
ramènera le compteur à 0 ; au passage à 
0 la sortie donnera une impulsion qui re
mettra le système à 5 et le cycle recom
mencera. On aura donc une impulsion de 
retenue pour 5 impulsions d’horloge, la 
fréquence d’horloge sera donc divisée 
par 5 (cqfd).

Nota : on voit que le compteur n’est 
dans le position 0 qu’un très court ins
tant car dès qu’il atteint cette position 
l’impulsion de retenue le remet en posi
tion programmée (dans cet exemple : po
sition 5).

Commande de prépositionnement I Load)

Sortie retenue (Borrow)Entrées donnéesEntrée décompte

Roue
codeuse

5 4 3 2  1 o 5 4 3 2  1 0 5Position du
compteur

Horloge

FIGURE 5

jL JL J i n n n n n n n— i — il

Sortie retenue

Entrée
VCC A RAZ Retenue Report

Commande 
Pnépo Entrées 
(Loadl c g

r@—El—El—0—0—El—@—Eh
)

Hih-0—0—0—EH3—0—Et
Compte X  00B

Entrée
OB QA . 

Sorties Décompté Sorties Masse

FIGURE 5-bis 
Brochage du 74C192

La boucle de phase étudiée précédem
ment pourra constituer un synthétiseur 
simplifié mais qui sera sérieusement li
mité en fréquence : 7 MHz avec un divi
seur programmable TTL et 1,5 MHz pour 
un diviseur CMOS.

Donc si l’on veut réaliser un synthéti
seur délivrant un signal de fréquence su
périeure à 7 MHz il faudra rendre compa
tible VCO et diviseur programmable par 
l’intermédiaire d'un interface ; il existe 
pour cela plusieurs méthodes ; nous al
lons en examiner deux.



La carte logique

1) Utilisation d’un préscaler (fig. 6)
On intercale simplement entre le VCO 

et le diviseur programmable un diviseur 
fixe de rapport K qui ramènera la fré
quence de sortie VCO à une fréquence 
compatible avec le fonctionnement du di
viseur programmable.

Cette méthode —  qui est la plus sim
ple __  a l'inconvénient de nécessiter une
fréquence de référence K fois plus faible 
que la valeur du pas élémentaire ; dans 
l’exemple précédent, pour garder des pas 
de 1 kHz si l’on intercale un préscaler de 
K =  10 entre le VCO et le diviseur pro
grammable, la fréquence de référence de
vra être de 100 Hz.

La fréquence VCO sera égale à F. ré
férence x K x n.

Exemple : 100 Hz x 10 3501 =  3501 kHz.

2) Synthétiseur à conversion hétéro
dyne (fig. 7)

On effectue un mélange entre la fré
quence issue du VCO (F.vco) avec une 
fréquence fixe issue d un oscillateur à 
quartz Fq, puis on traite le battement 
infradyne dans le diviseur programmable 
exactement comme était traité le signal 
issu du VCO dans la boucle de phase 
élémentaire ; le battement aura donc une 
fréquence au point A Fbatt. =  F référence 
x n.

Dans le cas où la fréquence de l'oscil
lateur fixe est plus petite que la fré
quence VCO, on aura :

Fvco =  Fq 4- (F réf. x n) 
et dans le cas où la fréquence de l'os
cillateur fixe est plus grande que la fré
quence VCO on aura :

Fvco =  F q —  (F réf. x n)

REALISATION D’UN SYNTHETISEUR 28 
30 MHz PAR PAS DE 1 kHz

Principe (fig. 8 et 9)

C'est un synthétiseur à conversion hé
térodyne réalisé en deux cartes de ma
nière à regrouper les fonctions logiques 
et les fonctions analogiques.

La carte logique comprend :
a) le générateur de référence (N1 - N2 

- Z1).

Prescaler

j Référence

Référence

I__  j
FIGURE 7

iltn

F. Q

Ose. de 
Réf.

VCO

Discri

phase

_l.K

Diviseur 
program. 

• n

VCO

_i_K

Diviseur

Discri

phase

FIGURE 6 F vco =  F0 +  F référence x n



b) le diviseur programmable (Z4 - Z5 
- Z6 - Z 7 ).

c) le détecteur de phase (Z2).
d) et un préscaler (Z3).
Tous les circuits Intégrés sont des

C MOS qui ont sur le TTL les trois avan
tages suivants :

1) Très faible consommation.
2) Du fait de leur faible consommation 

ils ne parasitent pas les circuits annexes.
3) Peuvent être alimentés entre 3 et 

15 V.
La carte analogique comprend :
Le VCO (T4 - T5 - T6).
L’oscillateur fixe à quartz (T1).
Le mélangeur (D1 - D2 - T2 - T3).
Le filtre passe-bas.

Fonctionnement
La tension de sortie du discriminateur 

de phase est filtrée puis appliquée sur 
les diodes varicap du circuit oscillant du 
VCO à travers la résistance de 62 kQ.

Le signal HF recueilli sur l’émetteur 
de T4 est envoyé sur la base de T5 (sé
parateur) .

En sortie de T5 il alimente d’une part 
l’ampli de sortie T6, d’autre part le mé
langeur équilibré D1 D2 L3’ qui est éga
lement attaqué par l’oscillateur fixe T1 
(quartz 27 MHz).

En sortie du mélangeur on recueille un 
signal de fréquence Fb =  Fvco - FQ.

Dans notre cas Fvco variant entre 28 
et 30 MHz et F0 =  27 MHz, Fb sera com
prise entre 1 et 3 MHz, valeur dépendante 
de la fréquence affichée.

Ce signal sera amplifié par T2 et T3 
avant d’être appliqué sur la carte logi
que en S.

A ce point il est mis en forme par N3 
puis passe dans Z2 où sa fréquence est 
divisée par 2 afin d’être compatible avec 
Je diviseur programmable (F max du O.P. 
=  1,8 MHz environ) qu’il alimente en 4 
de Z4.

La sortie du diviseur programmable est 
appliquée sur une des entrées du compa
rateur de phase Z2 (à travers N4) dont 
l’autre entrée est alimentée en 500 Hz 
provenant du générateur de référence N1. 
N2.Z1.

La sortie du comparateur renvoyée sur 
le VCO à travers le filtre passe-bas re
boucle le système.

Réglages

a) Ajuster C1 sur la carte logique pour 
obtenir une fréquence exacte de 1024 
kHz en 6 de N2.

b) Ajuster le noyau de L3 pour obte
nir une oscillation franche de T1.

c) Ajuster Cx pour obtenir une fréquen
ce exacte de 27 MHz sur l’oscillateur à 
quartz.

d) Afficher 29,900 MHz sur les roues 
codeuses et régler le noyau de L1 de 
manière à obtenir une tension continue 
de 10 V au point B.

c) Afficher 29 MHz sur les roues co
deuses, charger L2’ par 50 Q, mettre un 
voltmètre HF à ses bornes et ajuster le 
noyau de L2 pour obtenir une tension 
maximum.

f) Régler Rx pour obtenir le niveau de 
sortie du 28-30 MHz désiré (mettre un 
strap pour obtenir le niveau maximum).

En sortie on doit obtenir un signal de 
l’ordre de 1 volt efficace.

Notes

1) La bande utile (ici 28-30 MHz) peut 
être très facilement modifiée en chan
geant le quartz de l’oscillateur fixe, les 
bobines des CO et en modifiant le co
dage de Z4 par modification du câblage 
de ses entrées 1 - 2 - 4 - 8 sur l’inter
rupteur 28-29.

2) Les mandrins des bobines des CO 
sont du type 9C2 de LCC (0  6,95 mm) 
avec noyau magnétique F6 (bleu).

La carte analogique



vers coUerteur de T3

Carte logique. Implantation dee éléments 
Vue de dessus

veri
logique

Carte analogique. Implantation des éléments. 
Vue de dessus



1024kHz

»r
0,22 X

S vers collecteur 
* de T3

74C107

JE vers commande VCO

74 C 19274 C 19274 C 192 
Z5

74 C192

Roue
codeuse
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oodeuse
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codeuse

FIGURE 8
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Sortie
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FIGURE 9
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Carte logique. Echelle 1 
Les trous sont à percer à 8/10*
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s
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Carte analogique. Echelle 1
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Le circuit imprimé permet leur rem
placement par des mandrins Lipa 0  8 mm 
(trou de perçage du mandrin Lipa pointé) 
mais dans ce cas revoir le nombre de 
spires.

3) Il est possible de remplacer CX par 
un condensateur variable 2 x 15 pF type 
FM pour interpoler entre 2 pas de 1 kHz 
mais dans ce cas il n’est plus possible 
d’ajuster le 27 MHz d’une façon parfaite.

4) Il est possible d'utiliser un quartz 
27 MHz pour télécommande mais on ris
que de ne pouvoir ajuster l’oscillateur à 
la fréquence exacte (sur deux quartz 27 
MHz achetés chez Radio MJ il m’a été 
impossible d’obtenir mieux que 27,004 et 
27,002 MHz respectivement, ce qui donne 
une fréquence de sortie du synthétiseur 
décalée d’une valeur fixe par rapport à 
l’affichage.

5) Le circuit imprimé étant prévu en 
différentes versions, tous les emplace
ments d’éléments ne sont pas utilisés.

6) Les valeurs des bobines de choc em
ployées ne sont pas critiques.

7) Tous les composants utilisés sont 
classiques et doivent être trouvés chez 
les annonceurs de Radio-REF.

Les roues codeuses proviennent de Cé-
diseco.

8) Dans le cas où les deux cartes sont 
montées l’une au-dessus de l'autre pré
voir un blindage entre-elles en tôle éta- 
mée de 6/10*).

9) Il est conseillé de monter les cir
cuits intégrés sur supports afin de fa
ciliter un éventuel dépannage.

EXEMPLE D’ADAPTATION A D’AUTRES 
BANDES

Prenons par exemple la réalisation d’un 
synthétiseur dans la bande 5-5,5 MHz.

Nous prendrons un quartz de 4 MHz 
pour l'oscillateur fixe ; à l’entrée du di
viseur programmable la fréquence variera 
de 1 à 1,5 MHz (5 MHz - 4 MHz et 5,5 - 
4 MHz).

Le rapport n de division sera donc 
compris entre 1000 et 1500; nous voyons 
que la décade des milliers ne change pas 
(elle affiche toujours 1).

En regardant la table de vérité (fig. 10) 
on s’aperçoit que seule l’entrée A est au 
plus ; donc pour coder le 1 on relie le 
A de Z4 au plus alimentation, B, C et D

T

Spectre du signal de sortie (29 MHz)
Balayage : 2 kHz par division 

Largeur de fenêtre d'analyse : 100 Hz 
Amplitude : 10 dB par division

étant normalement reliés à la masse par 
une résistance de 10 kQ.

La fréquence en sortie du mélangeur 
dans ce cas ne dépassant pas 1,5 MHz, 
nous supprimerons le diviseur par 2 (Z3) 
entre le mélangeur et le diviseur pro
grammable (le 11 de N3 sera branché di
rectement au 4 de Z4) et la référence 
sera également changée en prenant la sor
tie 14 au lieu de la sortie 15 de Z I.

Notons que le circuit imprimé du divi
seur programmable est prévu pour ces 
modifications (il suffit de déplacer des 
straps).

8
D

O O

1 O

2 O

3 O

4 O

5 O

6 O

7 O

8 +

9 +

4 2 1
C B A

O O O

O O +

0 + O

0 + +

+ O 0

+ o +

+ + 0

+ + +

o 0 0

o 0 +

FIGURE 10 
Table de vérité 

Codage d’une décade suivant le nb choisi

.



Synoptique d'un synthétiseur 
à plusieurs bondes

FIGURE 11

On peut également construire un syn
thétiseur à plusieurs bandes (fig. 11) en 
commutant le quartz de l'oscillateur fixe.

En prenant un montage oscillateur apé
riodique et la bobine du circuit oscillant 
du VCO avec les valeurs de quartz du 
schéma, on couvrirait:

3- 3,5 MHz 
7 - 7,5 MHz

14-14,5 MHz
Les bobines A, B, C seraient réglées 

de manière à couvrir les bandes désirées 
à l'aide des varicaps.

Bibliograph!#
— Générateurs synthétiseurs de fréquence • 

Adret électronique.
— Application note RCA-ICAN 6101 et ICAN 

6716.
— Modem design of frequency synthesizers 

par DJ2LR - Ham-Radio juillet 1976.
A Wide range digitally-controled local oscil
lator par G3TEL. Radio communication dé
cembre 1972.
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N E W S
Mitte November 1977 haben wir die offizielle Vertretung 
für KENWOOD HAM-Equipment in der Schweiz über
nommen.

Jetzt können Sie erst recht profitieren:

0  W ir liefern zu kaum unterbietbaren Direktimport
preisen und mit voller Garantie.

•  Alle Modelle sind am Lager und können vorgeführt 
werden.

•  Für den perfekten technischen Service sorgt ein 
Spezialist für KENWOOD Amateurgeräte:
OM Heinz Mattmüller HB9AOD.

•  Seit Jahren führen wir ein grosses Sortiment an KW- 
und UKW-Antennen sowie Masten, Rotore, Kabel und 
Kleinmaterial. Verschiedenes Zubehör wie Mikrofone, 
Kopfhörer, Morsetasten, Lautsprecher usw.

•  Sie finden bei uns alles unter einem Dach bei fach
gerechter Beratung und zu echten HAM-Preisen.

Das professionelle Team für den Amateur 
HB9BAW HB9AOD HB9AZV

Elektronic und Funktechnik

NAG
Eulerstrasse 77,4051 Basel 
061 2 2 1 9  59



Der Transceiver des Jahres bei uns noch preisg

SSB-CW-FSK-Multiband-Transceiver TS - 820 
von Kenwood.

f f

Präzisions-Skalen

Sender-Endstufe 
mit 200WP.E.P  
Input in SSB. Eine 
negative Gegenkopp 
lung zwischen 
Treiber und PA Stufe 
verhindert Übersteue
rung und verbessert 
die Lesbarkeit des 
TX-Signals

Betriebsartenan
zeige durch ver
schiedenfarbige 
Leuchtdioden

Anschlüsse fur
externen VFO, 2 m 
Transverter. Lmear- 
Endstufe. Morse 
taste. Zweitlaut- 
sprecher usw

Beleuchtetes Viel
fachinstrument
auf fünf verschiedene 
Meßfunktionen um 
schaltbar

RX/TX-Umschal- 
tung wahlweise durch 
PTT Mikrofon,
Sprach (VOX) oder
Tastensteuerung
(MOX)

CW-Mithörton- 
generator zur
laufenden Kontrolle 
des getasteten 
Signals

Zusätzliche Be
triebsart FSK fur
Amateur-Fernschreib 
betrieb auf den RTTY- 
Bandern mit um 
schaltbarer FSK 
Frequenzablage 
(1 7 0 /8 5 0  Hz)

Hochempfi ndl icher 
Empfangsteil mit
dualgate MOSFET 
Vor und Pufferstufe. 
Eingangsempfind 
lichkeit bei SSB 
besser als 0,25 juV 
fur 10 dB S+N N

Regelbare VOX- 
Empfindlichkeit 
Ansprech- und Ab
fallverzögerung

Hf-Speech 
Processor zur
Optimierung der 
Sprachmodulation 
bei SSB Betrieb

6-steflige Digital 
FreQuenzanzeige
mit 100 Hz Auflösung 
und Memory Schalter 
zur Speicherung der 
jeweils eingestellten 
Arbeitsfrequenzen.
( Als Sonderzubehor 
lieferbar).

Hf-Abschwächer
mit 20 dB Dampfung 
Verhindert den Zu- 
stopfeffekt bei über 
starken RX Signalen

Eingebautes, 
stabilisiertes Netz 
teil fur ortsfesten 
Betrieb mit 1 20 -  
240 V -

Neun Bandbereiche 
von 160 m bis 10 m
mit 4 facher Unter 
teilung des 10 m- 
Bandes. Zusätzliches 
Reserveband nach 
eigener Wahl. Emp 
fangsmoglichkeit von 
WWV Eichnormal 
Signalen auf 15 MHz.

antrieb mit Grob 
und Feinabstimmung 
und neuartiger Zwei 
scheiben Skala. 
Einstell und Ablese 
genauigkeit ±  1 kHz.



eisgünstiger! Werfen Sie einen Blick auf den neuen Spitzen
renner aus dem Hause Kenwood. Sie werden 
verstehen, warum wir den TS-820 den DXperten 
nennen. Denn bisher gab es noch keinen Weit- 
verkehrs-Transceiver, der all das bietet, was an 
Technik, Leistung, Vielseitigkeit und Bedie
nungskomfort von Kenwood in den TS-820 
hineingepackt wurde:
•  Echter Transceivebetrieb auf allen Amateur- 
KW-Bändem von 160 m bis 10 m in SSB, CW  
und R TTY  -  mit Zusatz-Transverter auch auf 
2 m, sowie separater TX /RX-Betrieb mit exter
nem VFO-820.
•  Hervorragende Sende- und Emptangsleistung
•  Außerordentliche Störfestigkeit, Kreuz
modulationssicherheit und Frequenzstabilität
•  Optimale Trennschärfe und Signalqualität
•  Präziser, mechanisch und elektrisch absolut 
sicherer Skalenantrieb mit konventioneller und 
auf Wunsch auch digitaler Frequenzanzeige
•  Höchster Bedienungskomfort und beispiel
lose Sonderausstattung
•  Einsatzmöglichkeit als Mobil- oder ortsfeste 
Station mit vielseitigen Ausbau- und Frweite- 
rungsmöglichkeiten durch das passende System-
Zubehör. . . .  . .

Neben einer außerordentlich reichhaltigen 
Sonderausstattung wie 25 kliz-Eichmarken- 
generator, Störaustastung (NB), AGC-Um - 
schaltung, Einbau-Lautsprecher und vielen 
anderen Annehmlichkeiten gibt es zum TS-820 
das passende Systemzubehör, mit dem dieser 
Transceiver zu einer Spitzenstation erweitert 
werden kann, die keine Wünsche ofTen läßt: 

Externer VFO-820 * 2 m-Transverter TV-502 * 
Digital-Erequenzanzeige DG-1 • Transistor-Span
nungswandler DS-1 • (für Mobilbetriebmit 12 V — ) 
Stationslautsprecher SP-520 * 500 Hz-CW-Quarz- 
filter YG-88C • PTT-Handmikrofon MC-10 * 
Tischmikrofon MC-50.

. . , - , . O

-IO«,,
l j  jilj. LJ. il äJ.

*  iS -o r1 |t| €

SP-520 TS-820 VFO-820 TV-502

Wenn Sie noch mehr über den TS-820 und 
sein System-Zubehör wissen wollen, so wenden 
Sie sich bitte an die Kenwood-Amateurfunk- 
Generalvertretung

Elektronic und Funktechnik

NAG

Netz
ten
) -

Symmetrischer 
FET-Mischer fur
RX und TX Betrieb 
mit PLL Oszillator. 
Dadurch stark 
reduzierte Neben 
wellenabstrahlung 
bei TX und ver
bessertes Großsignal- 
verhalten bei RX- 
Betrieb  _

Empfänger-Fein- 
verstimmung -
auch „Clarifier“ ge 
nannt -  bei Trans 
ceive Betrieb mit 
abweichenden TX- 
und RX Frequenzen

lereiche 
>is 10 m
Unter 
3 m- 
itzliches 
nach 

. Emp- 
lkeit von 
mal
15 MHz.

Vier Festfrequenz
kanäle zur Be
stuckung mit RX und 
TX Quarzen nach 
eigener Wahl.

Nf-Signal-Shaper
zur Verbesserung der 
Signalqualitat bei 
SSB und CW Empfang 
durch autom Nf 
Bandbreitenbe 
grenzung__________

Regelbare Zf- 
Bandbreite zur
Optimierung der 
Trennscharfe durch 
spezielle Bandpaß 
abstimmung

Abschaltbare 
Treiber- und End
röhrenheizung zur
Schonung der 
Batterie bei Mobil- 
betrieb
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WEBSUN-Spitzenangebote

TS-820 S 
NEU TS-520 S 
NEU TS-700 S 

TS-700 G 
NEU TR-7400 A

NEU TR-7500

TR-2200 GX

T R -7 2 0 0 G 
BPF-2 A 
MC-50

KW-Transceiver 160 -10m, 200  W  DC Input Fr. 
KW-Transceiver 8 0 -10m, 200  W  DC Input Fr. 
UKW-Transceiver 2 m All Mode, Dig. Anzeige Fr. 
UKW-Transceiver 2 m FM/SSB/AM 10 W  Fr. 
UKW-Transceiver 2 m FM, 800  CH Synth.
25 W
UKW-Transceiver 2 m FM, 40  Ch PLL Freq.
Synth. 10 W
UKW-Transceiver 2 m FM, Portable, 12 CH,
2 W
UKW-Mobil Trans. 2 m FM, 22 CH, 10 W  
UKW-Bandpassfilter 2M  
Stationsmikrofon, hoch- -I- niederohmig

2 265  
1 725  
1 859. 
1 295.

Fr. 1 181

Fr. 789

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

495. 
683. 
1 1 8 .  
110.

W EBSUN-Aktions-Angebote

R-599 D
T-599 S
TS-900
PS-900
DS-900
V F0-900
TS-520
V F0-520
VB-2200

PB-10

HC-2
HS-4
QR-666 HAM

QR-666 BCL

QR-6 FM 
QR-6 MK

KW-Band Receiver 160-10  m F
KW-Sender 8 0 -10  m F
KW-Transceiver SSB CW RTTY 3 ,5 -30  MHz 
Netzteil zu TS-900 F
Spannungswandler zu TS 900  
Remote VFO für TS 900
KW-Transceiver F
Remote VFO für TS-520 F
UKW-Leistungsendstufe für TR-2200 G 
und GX F
Nickel-Cadmium Batteriesatz zu TR 2 20 0  G 
und GX F
HAM-Clock Weltzeituhr mit 24 Std. Anzeige F 
Kopfhörer p
HAM-Allwellenempfänger inkl. UKW- 
Empfangsteil, eingeb. F
Rundfunk-Allwellenempfänger 170 KHz- 
30 MHz F
UKW-Empfangsteil-Zusatz, 8 8 -1 0 8  MHz FM F 
500 KHz Eichquarzgeneratorfürdie 
Skaleneichnung pr

985
985

2 180.

1 5 8 5 , 
285.

122,
4 2 ,
5 5 ,
1 9 ,

5 9 8 ,

4 4 0 ,
7 2 ,

3 4 ,
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Relaisfunkstelle WR4AAG
Von Rupert Mohr, OL3NO, Postfach 141663.4100 Duisburg 14

Le répéteur WR4AAG. Equipé d’un microcalculateur, il permet aux OMs 
l’utilisant de connaître par exemple la puissance de champs de leur propre 
émission, de mémoriser des informations pour tous ou bien pour certains Les 
utilisateurs sont équipés de modulateurs AFSK et d’un clavier leur permettant 
de transmettre les données des calculs à faire. Le répéteur est pourvu d'un 
émetteur ATV qui retransmet la réponse demandée, laquelle est reçue partout 
poste TV via converter UHF/VHF Une sorte de calculateur à distance (DC0HO)

This report deals with the application of Microprocessors in a repeater 
station in USA Many improvements are possible with such a system the user 
receives information of the field-intensity of his signal at the repeater or that of 
the repeater itself. Messages can be stored for all or for certain users An ATV 
system permits a message read-out on the home TV-sets of the users (DL1BU)

Daß Mikroprozessoren ein Trend sind, an dem auch Funk
amateure nicht Vorbeigehen können, ist auf verschiedenen Tagungen 
schon dargelegt worden Es wurden dabei viele „man könnte und 
..es ginge’ vorgetragen, und den Träumen waren keine Grenzen 
gesetzt.

Wahrheit und Gestalt haben derartige Träume in Alexandria (VA. 
USA) angenommen. Dort wurde die FM/TV-Relaisfunkstelle WR4AAG 
mit einem Mikroprozessor ausgerüstet und erlaubt den Benutzern 
den Abruf einer Menge Funktionen.

Die nötige Ausrüstung bei den einzelnen Benutzern wurde zudem 
auf ein Minimum beschränkt, um möglichst allen die Nutzung dieses 
Dienstes am Funkamateur zu ermöglichen

Das System wird von seinen Erbauern RTACS- Remote Terminal 
Access Computer System -  genannt (Computer System für den 
Zugriff vom entfernten Terminal).

Eine der grundlegenden Möglichkeiten dieses Systems ist es. den 
Benutzern das Schreiben und Ausführen eigener Programme zu 
ermöglichen Weiterhin ist das System aber auch für solche Funk
amateure von Interesse, die nicht selbst Programmieren wollen. So 
mißt der Computer auf Wunsch die relative Feldstärke des Benutzers 
oder sendet auf Anforderung die augenblickliche Feldstärke der 
Relaisfunkstelle Die Relaisfunkstelle speichert ebenfalls kurze Nach
richten an alle oder auch an spezielle Funkamateure. Diese Nachrich
ten werden dann bei Bedarf abgerufen oder auch ständig nach 
Einschalten durch Tonruf ausgestrahlt. Die Ausrüstung der OMs zu 
Hause ist minimal Sie brauchen lediglich eine Tastatur mit Modulator 
(AFSK), um der Relaisfunkstelle ein serielles, tonmoduliertes Signal 
über die normale Mikrofonbuchse Zuspielen zu können. Das Signal 
gelangt also als FM-Signal zur Relaisfunkstelle und wird dort nach 
Umwandlung in ein paralleles Datensignal dem Mikrocomputer 
zugeführt. Dieser besteht aus einem 8008 System mit 2k-RAM-Spei- 
cher und 2k-PROM-Speicher (1 k =  1024 byte; 1 byte =  1 x 8 bit =
1 Computer „Wort"). Das Ausgangssignal gelangt in der Relaisfunk
stelle (!) in ein TV-Display. Dieses Signal wird dann einem kleinen 
ATV-Sender aufmoduliert, so daß der Relaisbenutzer ohne teueres

Antenne

Abb. 1. Benutzer-Station 

cq-DL 8/77

UHF/VHF-
Konverter Relais

UHF FM

Modulator
AFSK

Tastatur

Mike in

TX
427.25 MHz

Video

Duplexer
Video Oisplay 

Einheit

RX
439.25 MHz Î

Nf

Demodulator M ikro 
prozessor

parallele 
Daten lei tu ng

serielle
Datenleitunf

im r-m

Abb. 2. RTACS-Relaisfunkstelle

eigenes Display mit einem einfachen UHF/VHF-Converter zu Hause 
die Antworten des Computers auf seinem Fernsehschirm ablesen 
kann. Jeder OM hat also ohne eigenen großen Aufwand zu Hause 
Zugriff zu einem kleinen Elektronenrechner.

Natürlich gibt es auch einige Nachteile Nur ein OM kann jeweils 
den Computer benutzen, und die allgemeinen Regeln der Rücksicht 
und Höflichkeit bestimmen, wie lange dieses ist. Die Daten können 
nicht geheim sein, jeder andere Besitzereines Fernsehconverters und 
-gerätes kann alles mitlesen, was der Rechner ausstrahlt.

Kurz nochmals, was alles möglich ist:
1 Genaues Abstimmen eines Senders (die am Relaisstandort gemes

sene Feldstärke wird ständig ausgesendet).
2 Feldstärkevergleiche bei verschiedenen Antennen (gleiches Pro

gramm wie bei 1) oder Sendern.
3. Antennendiagramme bestimmen.
4 Empfindlichkeitsvergleich des eigenen Empfängers. (Wenn der OM 

sich fragt „Ist mein Empfänger taub, oder sendet das Relais heute 
mit verminderter Leistung?", so kann er die Feldstärke am Ort des 
Relais messen und auf dem Fernsehschirm anzeigen lassen.)
Sowohl bei 1 als auch bei 4. wird der gemessene analoge Wert von 

einem Analog-/Digital-Wandler in einen computergerechten digita
len und binären Wert umgesetzt, den dieser dann auf Abruf fortlau
fend abstrahlt.
5. Nachrichten für abwesende Funkamateure können gespeichert 

werden, und der heimkehrende Ham kann diese später abrufen.
6. Eine Art „CQ-Film" kann abgerufen werden. Hierbei sendet die 

Relaisfunkstelle vier CQ-Bilder mit hoher Geschwindigkeit aus und 
erzeugt so eine Art „Filmeffekt". Es wird dabei natürlich das 
Rufzeichen der benutzenden Amateurfunkstelle eingeblendet.

7. Abruf von Daten aus einer kleinen „Bibliothek". Nach Eingabe 
eines Rufzeichens sendet die Relaisfunkstelle dem Anfragenden 
Name. Adresse und Tel. Nr. auf seinen Fernsehschirm.

Selbstverständlich sind weitere Anwendungen möglich, und der 
Ausbau der Relaisfunkstelle WR4AAG ist bestimmt noch nicht 
beendet. Ein Vorbild für deutsche Relaisfunkstellen?
(1] 73 magazine. November 1976, p 134 Ham Time-Sharing is Here for You - via 

a repeater B. J. Brown WB4YTU.



RTTY-Ausgabeinterface für 8-Bit-Mikroprozessoren
Von Rolf-Fredrik Matthaei. DL8WA, BeiBerstr 45. 2000 Hamburg 63

„Interface" de sortie RTTY pour microprocesseur à 8 bits permettant au choix 
des incréments de blocage de 1,5 ou de 2, d'étre asservi par un microprocesseur 
à 8 bits (Motorola 6800, Intel 8080) ou bien par un circuit logique TTL. Il 
comprend une séparation totale de l'électronique par un relais. Ses compo
sants sont de type courant. Son prix de revient: 30 DM. (DC0HO)

Variations about a parallel-to-senal converter (as described by GM3UDL) with 
the aim to use it as a RTTY-output-interface for an Intel 8080 microprocessor 
Description of two small programma.

1. Allgemeines
Dieses Interface entstand als Weiterentwicklung eines von 

GM3UDL (1] veröffentlichten Parallel-Spezialwandlers. Es bietet 
einige Besonderheiten:
-  wahlweise 1,5- oder 2fachen Sperrschritt.
-  ansteuerbar durch einen Mikroprozessor der 8-Bit-Klasse (Motoro

la 6800, Intel 8080 usw.) oder durch konventionelle TTL-Logik,
-  eigenen Taktgeber, somit sind andere Geschwindigkeiten als 45 

Baud ohne Änderung der Ansteuerungslogik möglich,
-  konsequente Trennung des Linienstromes von der Elektronik 

durch Verwendung eines Relais,
-  Vermeidung exotischer Bauteile. Daraus resultiert eine extreme 

Preiswürdigkeit. Wenn man alle benötigten Teile neu kaufen muß 
und einen Aufbau auf Veroboard durchführt, kostet das Interface 
weniger als DM 30,-.

2. Zusammenspiel Mikroprozessor/Interface (Abb. 1)
Mit Hilfe des Befehls OUT 0 (Informationen über die Befehle und 

die ICs. siehe [2]) werden die fünf Elemente des auszugebenden 
RTTY-Zeichens und das Übergabesignal (Strobe) dem RTTY-Ausga
beinterface zur Verfügung gestellt.

OUT®

IN C

C haracter Change

Abb. 1. Zusammenspiel Mikroprozessor/Interface 
8080 = CPU (Zentraleinheit)
8212 = Eingabe-Ausgabebausteine

Durch Abfrage des Character Change-Impulses (Befehl IN 0). den 
das Interface nach vollendeter Parallel-Serienwandlung abgibt, ist es 
möglich, ein neues Zeichen erst dann einzustellen, wenn das alte 
Zeichen durch das Interface verarbeitet wurde.

Durch Ausgabe des Wertes 0 in das Strobebit wird die Ausgabe 
gestoppt, der Linienstrom wird dadurch eingeschaltet

Die Codierung des Interfaces ist in Abb. 2 dargestellt. Die 
Numerierung der Stromschritte bezieht sich auf die in [3] angegebene 
Codeliste Beispielsweise ist die Darstellung des Umschaltzeichens 
,,Bu“ : X 1x00000, die des Buchstabens ,,L": x1x01101. Dabei bedeutet 
„x“, daß der Inhalt dieses Bits für das Ausgabeinterface nicht

S t ro be

m I m s U Ij Iz I i I
Abb. 2. Codierung des Interfaces 
Strobe: 1 = Enable 

0 = Disable 
sonst. X = Inhalt unwesentlich

5... 1 = Stromschritte, die das Zeichen bilden. Start- und Stoppschritt 
werden nicht über die Codierung erzeugt

wesentlich ist. da dieses Bit des Eingabe-Ausgabebausteines nicht 
mit dem Interface in Verbindung steht.

2.1. Unterprogramm zur Ausgabe eines im Akkumulator bereitstehen
den Zeichens

Abb. 3 zeigt den groben Programmablaufplan. Die Symbole des 
Programmablaufplanes sprechen für sich, so daß deren Erklärung 
(Abb. 4) auf ein Minimum beschränkt bleiben kann.

Akkumulator 
nach Register B 
Voriges Zeichen aus
gegeben? (Character 
Change gesetzt?)
Ausgabe des Zeichens 
in Register B
Character Change 
noch gesetzt?

( re tu rn )

Abb. 3. Grober Ablaufplan

Trennstelle

Allgemeine
Operation
Eingabe oder 
Ausgabe
Verzweigung 
aufgrund einer 
Bedingung

C D

ZZ7

<S>

Abb. 4. Sinnbilder fur Programmablaufplane

PRINT MOV B.A Akkumulator nach Register B
WAIT 1, IN 0 Character Change-Impuls

ANI X80’ gesetzt?
JZ WAIT 1 nein

n
MOV A.B ja
OUT 0 Zeichen ausgeben

WAIT 2. IN 0 Character Change-Impuls
ANI X 80 noch gesetzt?
JNZ WAIT 2 ja
RET nein

Abb. 5. Unterprogramm. Ausgabe des im Akkumulator bereitgestellten 
Zeichens .

Im Programm (Abb. 5), das sich auf einen 8080-Mikroprozessor 
bezieht, erfolgt aus logischen Gründen eine Zwischenspeicherung 
des Zeichens aus dem Akkumulator in das Register B Das Unterpro
gramm stellt zu Beginn des Character Change-Impulses dem Interfa
ce das neue Zeichen zur Verfügung (Befehle MOV A, B und OUT 0 
oberhalb des Merkmales WAIT 2) und wartet den Ablauf des Character 
Change-Impulses ab (Schleife WAIT 2) bevor es wieder ins Hauptpro
gramm zuruckkehrt

An dieser Stelle sei ein Hinweis für OMs erlaubt, die mit der IBM 
370 oder ähnlichen Maschinen vertraut sind: Der 8080 arbeitet mit 
Stackregistern im Zusammenhang mit Unterprogrammen. Deshalb ist 
in dem Unterprogramm keine explizite Adreßzwischenspeicherung in 
ein allgemeines Register zu erkennen. Ein wesentlicher Vorteil der 
Unterprogrammtechnik mit Hilfe eines Stackregisters ist. daß eine 
beliebige Verschachtelung von Unterprogrammen möglich ist, ohne 
daß es zu Schleifen kommt. Beispielsweise kann bei dem Verfahren 
mit dem Stackregister ein Unterprogramm sich selbst oder Teile 
seiner selbst als eigenständiges Unterprogramm benutzen.
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3. Interpretation der Schaltung (Abb. 6)

d2-
0,12k

:: 22uF
91Hz Hur

7,Sk

LED

•0,33

Abb. 6. Schaltung

3.1. Taktgeber (NE555)
Der NE555 gibt Impulse mit der doppelten Schrittfrequenz ab Da 

sich im Amateurfunkverkehr 45,45 Baud durchgesetzt haben, gibt er 
91 Hz ab. Eine Umschaltung auf andere Geschwindigkeiten durch 
Benutzung anderer RC-Kombinationen ist möglich, m. E. aber nicht 
lohnend.

Für die Ausführung der Schaltung ist zu beachten, daß der 
2,2-nF-Kondensator ein Folienkondensator sein muß Elektrolytkon
densatoren oder Tantalkondensatoren sind an dieser Stelle der 
Schaltung fehl am Platze.

3.2. Zähler (7493)
Der 7493 zählt die Impulse des NE555 binär auf seine Ausgänge 

abcd. Die LED am Ausgang leuchtet einmal pro RTTY-Zeichen und 
dient zu Kontrollzwecken. Der 330-Q-Widerstand begrenzt den durch 
sie hindurchfließenden Strom.

Ein vorzeitiges Rücksetzen des Zählers ist möglich, wenn der 
Umschalter 2fach/1,5fach in der Stellung 1,5fach steht In der 
Stellung 2fach erfolgt das Rücksetzen durch Überlauf.

3 3 Character Change-Impuls-Erzeugung (7420 und 74121)
Wenn der 7493 den Zählerstand 15 (abcd =  1111) erreicht hat. 

startet der 7420 den 74121. der seinerseits am Pin 6 den Impuls 
Character Change abgibt Dieser Impuls hat zwei Aufgaben

-  er wird über den mit IN 0 adressierten Eingabe/Ausgabebau
stein dem Mikroprozessor zurückgemeldet.

-  er kann den 7493 vorzeitig zurücksetzen, sofern der Schalter 
2fach/1,5fach auf 1.5fach steht. Der Zählerstand 15 wird dann nicht 
über die Dauer einer Periode von 91 Hz gehalten, sondern fast 
augenblicklich auf den Zählerstand 0 zurückgesetzt. Dieses Verfah
ren bringt allerdings eine Verzerrung mit sich, da der nachfolgende 
Startschritt geringfügig verkürzt wird. Die Verzerrung ist mit dem 
angegebenen 1-^F-Kondensator am 74121 geringer als 2% bei 45 
Baud.

Die Umschaltung der Länge des Sperrschrittes hat einen gewissen 
Sinn. Ohne auf die theoretischen Überlegungen einzugehen, die dazu 
geführt haben, diesen Sperrschritt umschaltbar zu gestalten, möchte 
ich zwei Hinweise geben:

1. Die Lesbarkeit eines Allgemeinen Anrufes steigt, wenn er mit 
2fachem Sperrschritt gesendet wird.

2. Die Lesbarkeit einer Textsendung steigt, wenn sie mit 1,5fa- 
chem Sperrschritt gesendet wird.

3.4. Parallel Serial Wandler (74150 und 7400)
Der 74150 hat 16 Dateneingänge. Der jeweils ausgewählte Ein

gang wird durch die Zählereingänge abcd bestimmt. Die Eingänge in 
der angegebenen Schaltung sind wie folgt beschältet

Zählerstand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Dateneingang 1 1 d1 d1 d2 d2 d3 d3 d4 d4 d5 d5 0 0 0 0
d1 bis d5: Datenbus, über den Ausgabebaustein, Adresse OUT 0, Wert 
wird durch das Programm bestimmt.

Die beim Zählerstand 0 und 1 angewählten Dateneingänge bilden 
den Startschritt, die beim Zählerstand 12 bis 15 angewählten 
Eingänge bilden den Stoppschritt (Sperrschritt).

Der Strobe-Eingang des 74150 wird über einen 7400 angesteuert. 
Ist der Schalter Run offen, so ist der Ausgang des 74150 (Pin 10) auf 1. 
Ist der Schalter Run gesch'ossen und der freie Eingang des 2. Gatters 
des 7400 auf 0, so ist der Ausgang des 74150 auf 1. Nur wenn der 
Schalter Run geschlossen ist und der freie Eingang des 7400 auf 1 
steht, ist der durch abcd angewählte Dateneingang für den Wert des 
Ausganges des 74150 maßgebend. Am freien Eingang des 2. Gatters 
des 7400 ist Strobe (Abb. 2) angeschlossen. Am Ausgang des 74150 
steht das serielle RTTY-Signal zur Verfügung. Zusätzlich steht es in 
invertierter Form am Pin 8 des 7420 zur Verfügung. An diesen beiden 
Stellen ist es TTL-kompatibel.

3.5 Relaistreiber (BC107)
Der BC107 mit dem nachfolgenden Reed-Relais (Spulenwider

stand 70 Ohm) bildet die Trennstufe zum Linienstromkreis. Das Relais 
soll verhindern, daß sich die 100 Volt des Linienstromkreises im 
Mikroprozessor breitmachen können Über die Relaiskontakte ist in 
gewohnter Form ein Funkenlöschglied 100 nF in Serie mit 470 Ohm 
geschaltet (nicht im Schaltbild gezeichnet). (Ein passendes Reed-Re- 
lais ist bei Fa. Werner Conrad, Postfach 1180, 8452 Hirschau, 
erhältlich: Best.-Nr 50383, Schließer 60 VA, Best.-Nr 50395 Erreger
spule 2.9 bis 5,4 Volt, Lieferzeit ca. 3 bis 4 Wochen.)

Auch der BC107 wird mit 5 Volt versorgt.
Damit ist die Hardwarebeschreibung des Interfaces abgeschlos

sen. Vielleicht wird man sich wundern, weshalb ich überhaupt ein 
Interface selbst gebaut habe, denn es gibt ja so etwas zu kaufen. 
Leider stimmt das nicht. Es gibt zwar für Mikroprozessoren V24-Inter- 
faces zu kaufen, und zwar in der Version der Teletype-Schnittstelle 
(V24 ist eine sehr flexible Norm). Aber diese Schnittstellen haben 
nichts Gemeinsames mit 45 Baud und CCITT-2-Code. so daß sich ein 
Selbstbau nicht umgehen läßt. Außerdem ist er lehrreich und bringt 
Spaß.

4. Programme
Die nachfolgend beschriebenen kleinen Programme sind Genera

torprogramme, die ohne Eingabe eine sich wiederholende Ausgabe 
erzeugen

Beide Programme fragen das wertniedrigste Bit von IN 0 (vgl. Abb 
1) auf den Wert 1 ab, um eine Start- oder Schlußbedingung zu 
ermitteln. Abb. 7 zeigt eine Möglichkeit der Steuerung des Inhalts 
dieses Bits durch einen Schalter. Beide Programme benutzen das 
Unterprogramm der Abb. 5 für die eigentliche Ausgabe

•SV ’ OK P in 3 des 8712 
I  Dei I N t 
/  Otter, ;  1

J. geschlossen; C

Abb. 7. Erzeugung von 1 oder 0

Beide Programme sind für Mikroprozessoren des Typs 8080 
bestimmt. Beide Programme sind kleiner als 110 Bytes.

4.1. RY-Generator mit Zeilenwechsel nach 64 Zeichen
Dies Programm ist ohne weiteres ohne Ablaufplan verständlich.

START, LXI SP,STACK Stackbereich definieren
SUB A,A Akkumulator löschen und
OUT 0 Linienstrom einschalten.

WAIT, IN 0 Ausdruck beginnt, wenn Schalter
ANI XOV auf 1 steht.
JZ WAIT

# Schalter steht auf 1



RY.

MVI C.XOO’ 
MVI A.X‘57’ 
CALL PRINT 
MVI A.X‘57’ 
CALL PRINT 
MVI A,X‘5D' 
CALL PRINT 
MVI A.X‘40’ 
CALL PRINT 
MVI A.X'55’ 
CALL PRINT 
MVI A,X‘4A' 
CALL PRINT

z.eicnenzamer loscnen 
CR

CR

LF

Bu

INR
MOV
CPI
JNZ
JMP

C
A.C
X22
RY
START

Zeichenzähler erhöhen. 
Zeichenzähler gleich 34? 
(hexadezimal 22) 
nein, noch nicht 

—  w. . .  ja, dann neue Zeile beginnen, vor
her aber abfragen ob weitergemacht werden soll. Das letzte Y wird 
durch diesen Rücksprung nicht mehr mit ausgegeben'

4.2. CQ-Generator mit Aufforderung zum Kommen (Abb. 8)

STARTI
m er i t r o f r  

e ins t ha i» "

Schalter aut

OUT q /C R  CR lF 

Schalter aut C
—j/feu1 C AR PSE KKKK 

~  CR CR LE

/O U T Ç  7cq CO DE Ot ewA

CO-Te«t A -m a i a u s r  
gegeben

Abb. f. CQ-Generator

cte« T e x . e r Ä ; e i , 4CRd^ ,, ap'S -  Adressierung'»«es. uer lextteil CR CR LF w ird doppelt verw endet Pr etnh.
eigenständig und als SchluB des Textteils AR PSE KKKK 

angegeben” TeX,,eÌI habe iCh ZUSäMch die Codierung

Linienstrom einschalten

( Stackbereich definieren 
Ausdruck beginnt, wenn der 
Schalter auf 1 steht.

Ausgabe CR CR LF

Schleifenzähler für viermal 
CQ in einer Zeile 
Abfrage ob Schalter noch auf 1 
Wenn der Schalter auf Null steht 
dann Aufforderung zum Kommen 
drucken. Andernfalls CQ drucken

STARTI . SUB A.A
OUT 0

START, LXI SP,STA<
WAIT, IN 0

ANI X‘01'
JZ WAIT

PUTCR, LXI H&L,CR
CALL PUT
MVI B.X‘04

FERTIG, IN 0
ANI X‘01*
JZ PUTAR

PUTCQ, LXI H&L.CQ
CALL PUT
DCR B
JZ PUTCR
JMP FERTIG

CPI X’OO*
J Z GOBACK
CALL PRINT 
INX H&L 
JMP PUT

GOBACK, RET

PUTAR, LXI H&L.AR 
CALL PUT 
SUB A.A 
CALL PRINT 
JMP WAIT

EOT? ""“^Unterprogramm

Ja, dann zurück
Nein, dann das Zeichen drucken
Nächstes Zeichen adressieren

Rücksprung

Ausgabe Aufforderung zum Kommen

Linienstrom einschalten
nachdem das letzte Zeichen ausgegeoen 
ist

TEXTE
Maschinencode: 
01011100 
01010101 
01011011 
01001001 
01011010 
01011110 
01011011 
01010000 
01010000 
01010000 
01010000
01010111 CR,
01010111 
01011101 
00000000
01000000 CQ
01010001 
01001000 
01011011 
01010001 
01001000 
01011011 
01010110 
01011110 
01011011 
01010110 
01001101 
01000100 
01011001 
01000000 
01001100 
01011100 
01011011 
00000000 
Hinweis: b heißt

symbolisch 
AR C A '

CR*
C b
C P
C S
C E
C b
C K
C'K'
C K ’
C K ’
X‘57’ CR
X‘57’ CR
X‘5D* LF
X‘00 EOT
X 40 Bu
C‘C*
C'Q'
C b
C*C’
C'Q’
C b ’
C D '
C E '
C ’b'
C D
C'L'
X 44' Zi
C‘8’
X 4 0 ’ Bu
C‘W'
C'A'
C b ’
X‘00 EOT

Zeilenwechsel nach viermal CQ

hier Zwischenraum

5. Schlußbemerkungen
Dieser Artikel hat mehrere Ziele. Er soll Sie ermutigen,

diesem GebipMätlo'80 'Cs beschäft'9en selbst konstruktiv auf
Digitale I e k trmi i k f i n  Es ist einfacher‘ eine Schaltung der
ßen funktinni m nkf'onsfähig nachzubauen als einen einigerma- 
VFO! on,erenden Hf-Vorverstärker, ein Dipmeter oder gar einen

theoretisclTau^ranH ramm'erun9 von MikroProzessoren zumindest
d e n S e fe n S ,e Z h » iK r2USK6!2en U" d e,Was innova,iv ,äti9 ™  *e r -  
Artikels » o r .t .n j .  .  n Î en,'nu*'fJt, wenn Sie nur Teile dieses
die Thematik dann kn ? 'Sl<U,ler0n ®ie m'* ,hr* t ' Freunden über
m'emna ü b t ^  n .n k  '  d“  Vers,ändnis ,ür die bei der Program-
tiô n ê? P ro n ram m . von “ ,bs‘  w ®"" Sie bei der Interpreta-
Sie einen An«at^ “ haupt kemen Ansatzpunkt finden, machen
erklären “  Versuchan Si® Frau die Programme zu



Bandpaßfilter für 2 m
Von W o lfg a n g  G ü n th e r . DC 6 HO. Maximilianstraße 77.7570 Baden-Baden

Un filtre passe-bande pour la plage de 144 à 146 MHz -  L atténuation est de 
60 dB dans les bandes Hf. de 40 dB dans la bande des 70 cm et 35 dB à 520 MHz. 
il ne orovoque qu un seul décibel de perte au signal désiré et peut être installé 
dans un émetteur existant grâce à ses dimensions réduites II est réglable pour 

50 ou bien pour 75 Ohms <DC c HO>

Improvement of spurious radiation or reception trouble using a bandpass 
filter in front of a 2 m  transceiver is well known among amateurs Here an 
easy-to-build double-tuned helical filter is shown with 1 dB pass-band attenua
tion for 3 0 -7 0  watts of output power <DL 1 BU)

Neben den käuflichen kommerziellen, zweikreisigen Ausfuhrun- 
aen wurde in Literatur [1] bereits eine Zwe.kreistype in Hel.xvers.on 
beschrieben, erstere sind wegen Größe und Gewicht bestenfalls in 
Heimstationen einsetzbar und zeigen bei UHF teilweise nur 10 dB 
Weitabselektionsdämpfung -  siehe Literatur [2] -  während das Hel.x- 
filter allerhand mechanischen Aufwand beim Selbstbau erfordert.

Bei erträglichen Zugeständnissen an die Nachselektion und 
Durchgangsdämpfung konnte der Verfasser ein Bandfilter mit sehr 
preiswerten Bauelementen entwickeln, das universell verwendbar ist 
Ein Teko 1-B-Gehäuse läßt sich nachträglich in oder an die meisten 
Geräte schrauben bzw. für Portabelzwecke mit einem kurzen 
PL-Steckerkabel Zwischenschalten. Mit knapp 1 dB liegen die Ver
luste der Empfangs/Sende-Leistung bei 20% noch in durchaus 
erträglichen Grenzen. Bei einwandfreien Trimmern (keine Metallspa
ne von Mechanikarbeiten zwischen den Platten) sind mit dem 
Tronser-TvP 10111120015000 max. 20 Watt effektive Hochfrequenz
leistung übertragbar, während mit dem Typ 10111125013000 max. 
40 Watt zulässig sind, was etwa einer QQE 0 6 / 4 0  Endstufe entspricht 
diese versilberten Keram ik-Lufttrim mer sind je nach Bestellzahl 
zwischen 4 bis 5 DM pro Stück erhältlich bei Firma Alfred Tronser 
GmbH, 7541 Engelsbrand/Pforzheim.

Mit den zwei unteren M-3-Schrauben der beiden S0239-Flansch- 
buchsen werden jeweils Lötösen für die Schwingkreis-Spulen und 
Trimmer untergeschraubt, wobei C2 und C4 am Bodenbisch vorsic 
tig m it UHU-Plus befestigt werden und C1, C5 direkt von der 
Buchsenseele auf die 1.5 W ind.-Anzapfung der beiden Spulen gelo
tet Nachträglich erwies es sich als vorteilhaft, außer den vier 
vorhandenen Schrauben für die Haube weitere vier Schrauben an den 
oberen Ecken anzubringen, was aus dem Foto nicht hervorgeht 
Dadurch verhindert man ca. 0,3 dB Amplitudensprunge, die durch

Abb. 1. 2-m-Bandpaßfilter

î 1/2 w

Cl C2 CA C5 * Tronser-Typ 101111 20015000 2 15 pF
•• 101111 25013000 2 -13  pF

C3 siehe Beschreibung
LI L2 v< 51/2 Wdg 1.5 mm CuAg, f  * 6mm. I * 13mm

SEEI3

Abb. 2. 2-m-Rundpaßfilter. Scha.*Dlari

Undefinierte Erdkontakte der oberen Haubenkante gegenüber dem 
Gehäuse hervorgerufen werden und den Koppelfaktor der beiden 
Kreise noch verändern!

Die Weitabselektion (Abb. 3) des Bandpasses erreicht auf den 
Kurzwellenbereichen - 6 0  dB. während fur das 70-cm-Band gut 
- 4 0  dB wirksam werden und selbst im schlechtesten Bereich von 
520 MHz kommen noch - 3 5  dB Dämpfung zustande Diese Werte 
sind w ichtig für jeglichen Duplexbetrieb zwischen 2 m und allen 
anderen Amateurbändern unter der Voraussetzung, daß der verwen
dete Transceiver ,,hochfrequenzdicht" (kommerziell) aufgebaut ist, 
denn gegen eine offene Platinenbauweise in einem durchlöcherten 
(oder keinem) Gehäuse hilft auch ein solches Filter nichts mehr. Das 
gleiche g ilt bei 2 -m-Empfangsstörungen durch BC-. TV-Stationen 
oder kommerzielle Funkdienste

des 2-m-Bandfilters

70-cm-Band

OdB 5 IV .f f  on 60A b«! 105 MHi (hu.p-Signolgonorotor 86O0B und flu.S-M illivettinotor URV/BN 10513)

20 30 00 50 50 70 50 90 100 ■« ™  '30 « 0  1 »  «  ?  »  « 0  300 350 000 050 _ 500.
550 MHz

Abb. 3. Weitabselektion5 - 5 / 4 / 3 7 2  Harm onisch* 
des Meßsenders !



High-power transm in ion-line transformer*

Those who believe that the days of the lone investigator and 
home research projects are almost over should consider the 
implications of the six-page article “Broadband matching 
transformers can handle many kilowatts“ by Jerry Sevick of 
Bell Laboratories in Electronics (25 November 1976). This 
reports the discovery that broadband transmission-line 
transformers can have efficiencies much higher than anyone 
suspected, so that—for example—a broadband antenna 
matching transformer of this type and wound on only 1 -5in 
diameter cores “can handle 800W without flushing“ .

Now Jerry Sevick is a professional engineer: but he is also 
W2FMÏ and author of many QST  articles on using vertical 
antennas with really effective, multiple-radial ground planes. 
And it is clear that his work on transmission-line trans
formers stems directly from his amateur rather than his 
professional activities; indeed his use of such transformers 
for matching short vertical antennas was originally reported 
in QST  (January 1976); an article also memorable for 
showing that a garden sunshade can make an effective top- 
loaded “ umbrella” antenna.

As noted in 7T(August 1976) the distinguishing feature of 
any transmission-line transformer (tit) is that the windings 
are composed of two conductors carrying equal and opposite 
currents, similar to the “go” and “return” currents in a 
balanced transmission line, so that the net magnetizing 
ampere-turns in the core is theoretically zero. TLTs are 
already widely used in double-balanced mixers and modu
lators and increasingly for matching networks in transmitters, 
but W 2FMI’s work appears to open up new applications 
such as matching high-power transmitters to low or high- 
impedance antennas. While most t l t s  are wound on toroid 
or variations of the toroid-type cores (see JT, August 1976, 
for references to shape factors), W2FMI points out that

Il*l2 12
3 4

vi    1 v2

gl

h
1 2 ♦ 

Vi
- I

Vo

Core

Fig 2. Basic transmission-line transformer and capable of 
broadband operation in both toroidal and rod form. This is 
the popular 4:1 unbalanced-to-unbalanced form using two 
wires of equal diameter closely wound around a magnetic

core material

2 .^ "  î .- ï- r ite  to rc id  
.Q* m a te r ia ;

W ith o u t  
t e r n t e  rodfe r r i t  e

m a te r ia l /  p o w d ered  -
? iron

: carbonyl -1  
; to ro id

1 °  Frequency (M H z ) ^
100

Fig 3. The configuration of Fig 2 extended to provide other 
ratios. A 4:1 impedance ratio is provided when the output is 
connected between earth and terminal 4 ; •  : 1 when between 
ground and terminal I .  Tapping off the top winding (terminal 

7) provides non-integer ratios

good results can be achieved with rod-type cores, or (over a 
more restricted frequency range) even using air-core formers: 
see Fig 2. It is mainly at the low-frequency end o f the range 
that the performance of the toroid becomes clearly superior, 
Fig 3. In such transformers relatively few turns are needed. 
The original experiments used Q1 ferrite material but 
W2FMI suggests that there is still room for further investi
gation of core materials for applications involving powers cf 
over IkW.

Perhaps the biggest problem in using this technique is that 
of achieving large step-down or step-up ratios (a problem 
discussed in the August 1976 notes). W2FMI has, however, 
shown that taps can be used to provide a variety of imped
ance transformation ratios: Fig 4.

Ii + I2

Fig 4. Response curves of transmission-line transformers. All 
units arranged to provide 4:1 impedance ratio to match 50Q 
transmitter to 12*512 antenna. The tightly-wound transmission- 
line windings use 14 gauge enamelled wire on cores of the 

materials indicated as solenoids or toroids

As an example of the application of these techniques 
W2FMI includes a photograph of a l-8/4(3*5)/7MHz 
matching unit suitable for use at powers up to IkW with a 
29ft vertical antenna with 13ft capacity hat and comprising 
two transmission-line ferrite-rod transformers; this appears 
to be a modified version of the matching unit described in 
QST (January 1976). The antenna is resonated using 
powered-iron toroids at low frequencies and by a variable 
air-dielectric capacitor at high frequencies.

RADIO COMMUNICATION February 1977



A channel scanning 
arrangement for 
quartz crystals
by I. J. DILWORTH, BSc. G3WRT*

T HE units to be described allow scanning of up to nine 
channels and are applicable to transmitter or receiver 

oscillators which can be crystal or vfo controlled. For nbfm 
a sauelch circuit is described which can be used to stop the 
sca£ on a channel when a signal appears. A switching circuit 
allows skipping of unwanted channels or halting the scan on 
a single chan nel. The circuitry is readily adapted for use in 
commercial vhf/uhf transceivers which incorporate diode 
crystal switching or alternatively can be used as an 
board’* unit, connected via the vfo socket.

Switching circuitry
The requirement for the crystal switching configuration is 
that parallel or series mode crystals can be switched without 
loading the crystal and hence affecting its activity. Fig 
illustrates the basic arrangement used for parallel and series 
mode crystals in the range 4-60M H z. The standard load
capacitor is assumed to be 30pF. _ , . , .. .

A  voltage applied to point A  sufficient to drive the diode 
into conduction effectively connects the crystal^to the oscff- 
lator. By using a fast switching diode with small residual 
capacitance, the no bias condition isolates the crystal and 
hence exhibits only a very small loading effect on the oscil
l a t o r  The r f  chokes provide an ac block and hence 
" e d ' o b  a high impedance at the crystal or overtone 

frequency. Combining nine of the basic configurations leads 
to Fig 2, the full switching circuit.

Oscillator configurations
An almost universally applicable oscillator which has pre
sented little difficulty in experimentation is the Colpitts 
arrangement. N ot surprisingly this is used in very many

Oscillator 
input

University o f Essex. Dept o f Electrical Engineering Science. Wivenhoe 
irk, Colchester C 0 4  3SQ-

O th e r  d iodes —— — —

Positive applied RFC 
voltage 
to  e n g a g e  X

1000pD1 
1N914

1000p=: 47k Ro
Current limit 

~  10mA

Fig 1. Basic a r r a n g e m e n t

commercial designs. Figs 3a and 3b illustrate values which 
have been found suitable fo r8 M H z using parallel mode 
crystals and 45MHz using series mode crystals.

The output of these oscillators is in the range ot °  
peak to peak and should prove adequate for receiver local 
oscillator drive and transmitter multipliers while still main
taining adequate stability of the quartz crystal.

A perennial problem associated with switching techniques 
of this type is parasitic oscillations which are caused by stray 
inductance and capacitance. Consequently it is important to 
keep lead lengths short in order to avoid any instability.

Scanning system
Reference to Figs 4a and 4b will indicate how the system is 
arranged. Fig 4a illustrates the led type display of the 
channels, a mos type shift register provides the heart fo the 
design. This simply scans sequentially along its outputs 
recycling at the end of the sequence. The squelch circuit 
detects the presence of a signal and via the control circuitry 
stops the scanner on that channel. Switching is incorporated
t o  allow missing a channel or holding etc.

The seven-segment version in Fig 4b is identical to 
above excepting the seven-segment decoder and additional 
circuitry to provide synchronization, colon Hashing etc.

Scanning circuitry . . .  ,
As briefly mentioned, a mos type shift register can .be used 
to good effect in this application to drive the crystal switches, 
and while this can be used directly with little current con
sumption, it does not provide enough current capability to 
simultaneously drive indicator lights, which are necessary^or 
channel identification. Because this is an essential feature,

1000pRFC

ceramic

8 RFC7 RFCRFCRFCRFCRFC0 RFC

C1:c2:c2C 2:c2C 2Cl:c2:c2C1C 2

XBX7X6X 5X4X 3X 2X1XO

Fig 2. Full switching bank



♦V

4700-01 1 0 0 p

——J|—— ►  Output

2N2369

10k
1 0 0 0 p  ~Crystal 

bank —

100^H

220 1 0 0 0 p

Fifl 3a. tM H z parallel-mode crystal oscillator

transistor drivers are used which not only switch the diodes 
but also provide enough current for led type diodes. Fig. 4c 
illustrates the arrangement. It is worth noting that by con
necting pin 15 to the relevant output stage, scanning of 
2 , 3 ,4 . . .  9 is possible, the nine-stage sequence is shown here.

The mos circuit can be powered from any convenient 
source in the region of 3-15 V and so does not have to be 
stabilized at +  5V as in the case of ttl, and of course requires 
a fraction of the power.

The CD4001 package contains four NOR gates, two of 
which are used to form the clocking oscillator. Because of 
squelch considerations the clocking rate is made deliberately 
slow and with the values illustrated each channel is scanned 
for 0 1 s  approximately; in practice this has been found 
satisfactory.

To suit V

470
10 0p

1 0 k

Crystal 
bank — 2 N 2 3 6 9

1 0 0 0 p

220 1 0 0 0 p

Fig 3b. 45MHz series-mod« overtone crystal oscillator

The mos outputs drive BC108 type devices directly. 
Strictly, base resistors of 100Q or so should be incorporated 
in order to limit the base current, but with the loading used 
in this application they are superfluous and are therefore 
omitted. With a 9V rail, 30mA drain current through one 
BC108 is permissible, ie 10mA for the diode switch and 10mA 
for one led indicator (see Fig 6).

The scan stop function is performed by TR I, TR2, while 
TR3 allows holding the scan on a specific channel. The led in 
TR I collector glows when the scan has been stopped, 
indicating that the squelch is inoperative, this proves very 
useful when accessing repeaters for example. A small stand
ing current is present through the led to provide bias for TR2 
when the circuit is scanning; however, this is not sufficient to 
cause confusion between the off and on states of the led. A

Receiver
crystal

bank
Hold. miss, scan 

switching
R rc n v r r
oscillator

Hold, miss, scan 
switching

Receiver
osc illa to r

Transmitter
crystal

bank
Transm itter
osc illa to rMOS scannerControl

ci rcu i t
MOS scanner

Decoder and 
7 -segment

drive rs
Squelch amp 

m  and
From 9*te
rece iver ^  ■ 
discrim inator

Squelch amp 
m  and

From  9 « '*
re c e iv e r  11 
discrim inator

Control c ircuit 
hold. miss, scan Scanning

oscillator

Seven- segment 
display

Coion

4001 Fig 4. Scanning circuit
Transistor
driver
stages

0-7V level is required to stop the scan. If it is required to hold 
the scan on a specific channel a similar voltage level on TR3 
base prevents TR2 being biased on.

Squelch circuit
A few circuits have been experimented with; generally, 
however, the configuration in Fig 5 has been found very 
successful. A broadly tuned LC network selects the high

CD4017Scan
control

TRI, 2 and 3 _ B C 1 0 96*8k



C04001 M ut#  
pin 11 input

33k

:o«i
33k 
' 100p

,1»2k33k
100p 0.1 * i .  15k '0 .0 0 1  0 .0 4 7

pom  r#c# iv#ro  | |  I  I t " "
detector output I

0*1 B C 100

047 BC109BC109
10k

!6-8k <470-^33

Switch
L to resonate at 10kHz

Fig  5- Squelch circuit plus switch

frequency components at the receiver detector (ie noise) 
which (hopefully!) disappears when a signal appears. With 
noise present the squelch level control RV! ^  j* tS 
required level of gating and the signal is amplified by TR4 
T rs .  The rectifier and integrator generate a voltage which 
switches T R 6 .  T o  miss out a channel D3 is used. By applying a 
positive voltage via this and the 33k n  resistor a channel can 
be missed whether a signal is present or not, ie rendered 
inaudible provided the af section is muted by the squelch
switch. ./«

The time constants associated with the noise re^m®r
ensure positive squelch action. It is quite permissible to 
increase or decrease the time constants by varying the capaci- 
tors Cl 2 C l3, but the scanning oscillator period may then 
have to be adjusted to ensure positive action. The sensitivity 
of the squelch circuit is excellent and can be adjusted to  stop 
on very noisy signals.

Channel 0 Channel 1

Channel indicator systems
Two methods are readily implemented.
(a) A single led using different colours for simplw and 

repeater channels, and a third (say, yellow) for the local 
repeater provide a pleasing display. These can be dnve» 
directly from the transistor driver on the scan board via 
a lkO  resistor. However, this does not provide any 
sophistication of channel switching.

The reader will no doubt be able to configure his or ner 
own arrangement; a suggested circuit which provides
simple operation is illustrated in H 8 6 J h e “s* of 
two-way centre-off switches can provide all the functions 
required; which, together with diode switching, allows 
blanking of missed channel leds. This arrangemen 
proves to be much neater than using two switches 
(ie hold and miss) for each channel, and operationally 
it is more convenient.

Channel 2

From CD4017 
pm 3

Crystal 
•w itches

I I I I I I
Channels 3 to 8

CD4017 
pm 4CD4017 

pm 2

( i f''«̂ -'Switchesmissm iss3 m iss  
ohold 1 scan

LED  22 Tscan 
LED 0 _ 7

hold

To L E D 3 tO 0

1k to

uphold
scan

Vi m iss

_ ........ __ a re  c e n tre  o f f , tw o -w a y .
N ote that centre position  is a lw ay s  
connected to  th e  LED I r r e s p e c t i v e *  
physical position
C hannel 0  shown in hold p os ition

A ll d io d es  can 
be 0 * 9 0  o r  
1N 91 6

Channels
‘ 3 toS

Hfl 9.On» poult»» »witching »f»»ng»m»nt (»•• t»xt>



(b) A  more sophisticated dis
play using a seven-segment 
led display has the advan
tage of providing num
bered channels; using a 
cmos decoder minimizes 
the current requirements 
and one has the added ad
vantage of not needing a 
stabilized high current SV 
supply rail. Fig 7 illust
rates the circuitry involved.

As before, two NOR  
gates are used as an oscil
lator in the same configur
ation using the CD4017 as 
a decimal output for the 
crystal switches. A 4023A 
device contains all the cir
cuitry to decode the input 
dock pulses for display of 
0 to 9 using a seven-seg
ment DL704 type common 
cathode display. Current 
drivas are necessary, how
ever, to drive the display, 
a cheap driver device being 
a 2N3708.

po in te

6
C D 4001

Latch

100k

Fig 7. Seven-segm ent indicator
2N 370S

16 „
1 10 
2 —  b
8 —  c

3
—  d
—  e

15
—  f
—  9

To squeich. fig  5

16
14 3 •O’

2 •1*
13 4 '2'

11
7 ■3'

10 •4*
1 —► •5’

15 5 —► •61

8 6 *7’
•8'

CD4017

7xRB
7 X 2 N 3 7 0 8

D L 7 0 4
Common
cathode
display

point C (colon)
, To c ry s ta l sw itches  

and s e le c to r a n -a n g e m e n t. f .g 6

Volts »L C B
♦ 5 i5 o n 1 .5k
♦ 9 3 3 0 n 3 -3k
♦  12 4 7 o n 3*3 k

M ay need ad ju stm ent to  obtain equal charging rate  of capacitors  in squelch c ircu it

The last output digit of the 4017 is used to reset the 
4026 counter to zero, simultaneously the display is 
enabled via the remaining two NOR gates in the 4001 
device connected to form a latch. In this way synchro
nization is assured and the display will not be activated 
until this condition is readied in the count. The colon 
segment is arranged to flash at the clock frequency and 
serves to indicate channel scanning even if synchronization 
of the two counters is not complete and hence the main 
display is blanked off. Pin 11 of the 4001 latch can be 
used to ensure the squelch does not open before synchro
nization is achieved by routing another resistor-diode 
combination parallel to path A in Fig S.

♦ V

To suit V

One channel of 
diode switching 
unit;o»oi

RFC

10p
10p

♦V
Tuning
control 220k ? “20p

,4 7 k
I7k

>•001

V ery  good m e ch a n ica l r ig id ity  is 
re q u ire d  for good  resu lts

One useful modification would be to include selectable delay 
on the squelch switch in order to prevent the scan starting 
when listening to a fluctuating signal. This can be achieved 
either by keeping the squelch open or by inhibiting the

Channel tw itch unit

Scan

47k

:cx
tig 4

4 5 2 8  Monostable

Cx and f»x a re  selected fo r  required delay 
or hang tim e

Fig S. A  possible modification to includo selectable delay

Fig 9. Variable local oscillator.'Tuning diode D  is varactor 
type or IN t l t  with reduced frequency swing

scanning clock. Operationally it is better to have this facility 
switchable. Fig 8 shows one possibility in principle.

The crystal switching arrangement can be used fora vfo/vco 
input to allow reception of channels for which crystals are 
not available. The circuit of Fig 9 has been used to good 
effect although great care in the stability of construction and 
rigidity of leads is necessary to achieve useful results.

Conclusion
The circuitry presented has been in use for over a year. 
Needless to say, it has proved a very useful means of moni
toring many channels at “once”. Parallel connection of 
transmit crystals to the receive bank ensures the maximum 
convenience in operation.

Impatt Electronics, PO Box 12, Lincoln, have available 
printed circuit boards and component kits in addition to 
ready-made units for this project. □
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Kommentare /  commentaires:
HB9BCU: Conditions normales sur le bassin lémanique, stations allemandes entendues mais non con
tactées jusqu’à 600 km. Fort dommage qu’il n’y ait pas plus de stations actives en télégraphie. — 
HB9AOF/P: ie n’ai pu participer que le dimanche matin à ce contest fort intéressant; conditions mé
diocres mais participants nombreux; entendu sur 1,3 GHz HB9RG (57), HB9ABN (519) et 2 balises

La liaison entre HB9SV/P (Mte. Generoso) et I4TTZ/4 (FE64j) est un nouveau record de Suisse sur 10 
GHz <234 km). Bravo! Elle fut aussi le record d’Italie, qui a passé maintenant à 280 km.
Le nombre de logs reçus est très élevé pour un contest UHF, j ’en suis très heureux et remercie beau
coup tous ceux qui ont pris le stylo après le micro ou le manipulateur.
Die Anzahl Logs war für einen UH F-Wettbewerb sehr hoch. Dies freut mich sehr, und ich danke auen

HB9RO
bestens.

Hambörse
Zu kaufen gesucht: Transverter Hallicrafters HA2. 
G. Wanner, HB9NU, 9545 Tuttwil.

Verkaufe wegen Nichtgebrauch: 1 mobil TX/RX 
Standard C 826 MC, 2 m FM, 1/10 Watt, 12 Kanäle, 
dazu separat VFO SR-CV 100. Zusammen 850.— . 
Telefon 056 22 20 25 ab 19 Uhr.

Zu verkaufen: 1 Heathkit SB-303 SSB Empfänger. 
Telefon 061 47 81 54.

Verkaufe: 1 Kleindrehbank Emco Unimat mit 
diversem Zubehör. Vertikaleinrichtung, Frästisch, 
Teilapparat usw., Fr. 740.— . 1 elektronische Orgel 
Wersi 248 S, voll ausgebaut mit mech. Leslie, 
Eiche hell, zu Bausatz-Selbstkosten. HB9MKY, 
Münsingen, Telefon 031 92 33 00.

Verkaufe: FM Transceiver RT 7, 1 Kanal bestückt 
Fr. 200.— . Suche: 4 Band GP. HB9AOU, Telefon 
041 45 20 50.

Verkaufe: Microwave Transverter MMT-144/28, 
Pout 15 W neu Fr. 400.— . 70 cm FN^-Linear, Pout 
10 W bei 150 mW in Sp: 13.5 V Fr. 150.— . El-Bug 
inkl. Mithörton, batteriebetrieben Fr. 100.— . 
HB9AIR, Telefon 056 41 62 64.

Verkaufe JC 202, bestückt bis 144,800 MHz, Ma
nual, Tragriemen, neuwertig, Fr. 450.— . Marco 
Bonaconsa, Rosenbergstr. 29, 8304 Wallisellen, 
HB9BGG, Telefon 01 830 35 08 ab 18 Uhr.

Die praktischen
PLASTIKTASCHEN fOr QSL-KARTEN
Pro Set für 10 x  10 QSL-Karten Fr. 6.80. 
vorausbezahlt. 
Bestellungen an: Joe F. Keller, P. O. Box 21, 
6020 EMMENBROCKE/Sprengl 
Postcheck: 60-60495 Luzern.

Ecole de Radiotélégraphie 
Lausanne

Préparation aux examens de radio-amateurs 
et de radiotélégraphistes de la marine mar
chande.
Cours: deux soirs par semaine.

Renseignements: écrire à Michel Dupertuis, 
HB9ARU, 1433 Suchy.

Verkaufe: Originalverpackte RCA-Röhren für
Drake zum halben Preis. HB9AYS, Postfach 39, 
8880 Walenstadt (Liste gegen frankiertes Rück
antwortcouvert) oder 085 3 50 65 ab 19 Uhr.

Zu verkaufen: 2 m Transceiver FM TR 7200 G mit 
extern VFO-30 G zu Fr. 900.— . HB9MOW, E. 
Straub, Opfikon, Telefon 01 810 39 19.

Zu verkaufen: Drake SSR-1, absolut neuwertig. 
Bereich durchgehend 500 KHz-30 MHz. Preis 
Fr 4 5 0 — plus Porto. HE9BPU, Tel. 032 53 42 96.

Zu verkaufen: GATES Linear output 5 KW 
Röhre 4 CX 3000, 0,1 Watt Steuerleistung 
nominal Frequenz 2,0 Mc-30 Mc, wahlweise 
1 oder 3 Phasennetzteil. Preis auf Anfrage. 
Tel. 03459/431, nach 20 Uhr 08459/6491 (DL)

A vendre: Transceiver SWAN 350 complet avec 
alimentation secteur et couvertisseur DC-DG, 
coupleur d’antenne LEADER LAC-895, neuf. An
tenne mobile 10-15-20-40 m. Etat ufb, Fr. 1500. .
HB9AFP, Téléphone dès 18 heures 022 92 64 61.
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Gesucht: Angebot für ICOM IC-30A bei gleich
zeitiger Rücknahme von Standard SRC-432, we
nige Betriebsstunden, vollbequarzt, Akku, sepa
rates Mike, Wendelantenne mit BNC-Anschluss, 
Ladegerät und Ledertasche. HB9MSL, Telefon 
031 73 74 28.

Zu verkaufen: Collins-Linear 10 KW output, 
Endröhre 4 CX 5000a 0,1 Watt Steuerleistung 
nominal, Frequenz 4 Mc-25 Mc, Netzteil 
3phasig (Umbaukit 3 Mc-24 Mc It. Collins 
manuell kann geliefert werden). Preis auf 
Anfrage.
Tel. 08459/431, nach 20 Uhr 08459/6491 (DL)

Suche Kenwood TS 700G in einwandfreiem Zu
stand. Angebote an HB9MAP, Tel. 061 76 52 89.

A liquider: Radar DCA Fr. 200.— . Radar Doppler 
+  Klystrons Fr. 200.— . RX 2 m 28/30/432 MHz 
Fr. 200.— . Tx 2 m -I- 60 Xtals Fr. 150.— . Tx 2 m 
BLU Fr. 100.— . Tx/Rx Aviation 360 Can. Fr. 
200.— . Telex L018 Fr. 150.— . Oscilloscope 1018 
Fr. 400.— . Ampli 2X30 W + Colonnes Fr. 200.— . 
Platine Thorens TD 124 Fr. 150.— . Magnétophone 
AKAI 1710 Fr. 300.— . Rotor d’antenne Fr. 150.— . 
AC Bianchi, Téléphone 038 31 27 61, prof.
24 0161.

I I

Das neue Handbuch vom electronic- 
shop ist ein echter Knüller: 64 Sei
ten stark, Ober 2500 verschiedene 
Buchtitel, einen informativen Insera
teteil, Allgemeininformationen und 
Bauvorschläge für Hobby-Elektro
nik. Sie erhalten das es-Handbuch 
kostenlos! Holen Sie es sich.

Das «-Handbuch Ist 
eins unentbehrliche 
Informationsquelle für alle, 
die aich mit Elektronik 
beschäftigen.

Bon für »in kostenloses Expl des es-Hsndbuches

Name Vorname

Beruf

Adresse

PLZ u. Ort

einsenden an:
9l«ctronic-*hop, Meinrad-Lienert-Strasse 15, 
0003 Zürich. Telefon (01) 33 33 38 Die Quelle Ihres Wissens

Verkaufe: 1 Sommerkamp FT 277 E, neuwertig, 
Sender ungebraucht, mit ext. Speaker Fr. 1750.—  
oder nach Angebot. 2 m Heathkit Transceiver 
HW 202, bestückt, inkl. Tonruf Fr. 400.— . 2 m, 
1 W AM-FM-Sender inkl. 3 Quarze Fr. 80.— . H. 
Schmid, HB9MLI, Telefon P 01 724 04 95, G 01 
242 26 01.

Verkaufe: FT 277 gebraucht aber in gutem Zu
stand Fr. 500.— . Dyn. Mike Shure 440 Fr. 50.— . 
10 m AM Transceiver GW 10 Fr. 100.— . RME 
Preselector 80-10 m Fr. 50.— . Kondensatormike 
mit Ständer Fr. 10.— . HB9WU, F. Säger Linden
matt 33, 3065 Bolligen BE, Telefon 031 58 17 78, 
abends.

Zu verkaufen Heathkit-Bausätze: Transceiver HW 
104, CW-Filter SBA-104-3, Netzteil HP 1144, ori
ginalverpackt. Fr. 2500.— oder dem Meistbieten
den. HB9AJP, Telefon 031 58 66 89.

Verkaufe: Standard SRC-432, wenige Betriebs
stunden, vollbequarzt, Akku, separates Mike, 
Wendelantenne mit BNC-Anschluss, Ladegerät 
und Ledertasche. HB9MSL, Telefon 061 73 74 28.

Verkaufe: Drake R-4C neuwertig, 12 Quarze 
(Broadcast, Marine, CB, usw.), AM-Filter 4 KHz, 
Lautsprecher MS-4, 1 Tokai TC 1607 (3 Kanäle be
stückt). Telefon 01 50 32 20 ab 19.30 Uhr.

Verkaufe IC 245E 2 m FM/SSB/CW Mobilgerät, 
VFO für Simplex und Relaisbetrieb, 4stellige 
Digitalanzeige, Fr. 1250.— . HB9MXU, Telefon ab 
18 Uhr 01 850 12 95.

Umständehalber günstig abzugeben: Tadelloser, 
praktisch neuwertiger BC-221 Messender/Fre
quenzmesser, 220 Volt, Betriebsart A1/A2 von 
125 KHz-20MHz. Genauigkeit besser als 0,02%, 
inkl. Eichquarz und Original-Eichbuch. Peter 
Langenegger, HB9PL, Telefon Büro 01 53 70 20, 
Privat 01 935 15 55.

Zu verkaufen: Collins-Linear von 1,6 MHz- 
32 MHz, Typ 204 F1. Ansteuerleistung 0,3 
Watt input, 3 KW output, Endröhren 2 Stück 
4 CX 1000 A, Netzteil einphasig, betriebs
bereit. Preis auf Anfrage.
Tel. 08459/431, nach 20 Uhr 08459/6491 (DL)

Zu verkaufen: RT 72-RTTY-Konverter Fr. 600.— . 
E. Fuchs, 8260 Stein am Rhein, Tel. 045 8 93 52.

Zu verkaufen: KWM-2 mit PM2-220 V Gleichrich
ter, Cannelator mit 10 Quarzen, Waters Rejection 
Tuning, 3 zusätzliche Bandquarze. HB9TL, Tel. 
071 67 48 48.
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Zu verkaufen: Sendeanlage SCR-274 (BC 457 
usw.) 24-28 V =  , bestehend aus 3 Sendereinhei
ten, Umformer/Modulator, Kommandogerät, An
tennenrelais mit Anzeige, zusammen Fr. 200.— .

Netzgerät HP 20 Heathkit Fr. 120.— . Diverse 
Transformatoren, Drosseln, Mod. Verst. Anfragen 
an K. Rehmann, HB9RY, Telefon G 064 64 13 81 
oder abends P 064 64 13 54.

TO ALL HAMS A MERRY XMAS AND HAPPY 1978 *  *  *
I

w m

KENWOOD
PTT-konzessioniert für Funk-Anlagen +  Antennen-Technik

WEBSUN-ELECTRONIC WEBER +  CO.
Funk-Anlagen +Antennen-Technik
Telefon 061 2219 59, HB9BAW. Eulerstrasse 77, 4051 Basel

Die neuen HAM-Nettopreise:
IC-202
IC-215
IC-240

IC-211E

IC-225
IC-245E

IC-30A
IC-31
IC-210
IC-21/DV

CSW-216
CL-66
CL-99
MC-33A
FD-30M
SW-410
KR-500
Mini 220

Alle Preise 
Garantie. D

598 — 
638 —

2 m SSB-Portable mit VFO und CW-Möglichkeit 
2 m FM-Portable mit 10 Relais und 2 Simplex-Kanälen bestückt 
2 m FM-Mobilstation mit programmierbarem Synthesizer, bestückt mit 11 Relais- 
und 4 Simplex-Kanälen, inkl. Mobilhalterung 758.—
2 m FM/SSB/CW-Heimstation mit 7-stelliger Digitalanzeige, VFO und regelbarem 
output von 0-10 W, inkl. Tonruf und Zubehör
2 m FM-Mobilstation mit 80 Kanälen 10 W output, inkl. Tonruf 828.—
2 m FM/SSB-Mobilstation mit 4-stelliger Digitalanzeige und VFO für Relais- und 
Simplexbetrieb
70 cm FM-Mobilgerät mit 10 Relaiskanälen und Tonruf 1750 1198.
70 cm FM-Heimstation mit 10 Relaiskanälen regelbarem output, 0-10W +  Tonrufe 1478.

* 998.—
* 998.—

2 m FM-Heimstation mit VFO-Betrieb für Relais- und Simplexbetrieb 
2 m FM-Heimstation mit separatem PLL-Synthesizer, 2 Geräte zusammen 
(IC-21A +  DV-21) als Scanner einsetzbar 
Antennenkoppler für KW mit SWR- und Powermeter für 500 W 
Antennenkoppler mit 4 Eingängen für 3,5-28 MHz 
Antennenkoppler für 2 m und 70 cm bis 100 W 
Mik-Kompressor mit Anzeigeninstrument, 220 V 
Tiefpass-Filter mit über 80 dB über 32 MHz 
SWR-+  Power-Meter für 2 m +  70 cm bis 100 W 
Vertikal-Rotor für 180° Elevation mit Anzeigegerät (220 V, 50 Hz)
Leistungsendstufe für 3/20 W, geeignet für IC-202 und IC-215

verstehen sich inkl. 5 ,6%  Wust, Porto und Verpackung. Zubehör, Manual und 6 Monate 
ie Lieferung erfolgt mit Rechnung oder auf Wunsch mit Nachnahme. * Liquidation.

520.—  
320.—  
140.—  
200.—  
80.—  

250.—  
495.—  
198 —

iJcxJoJ R.+ L.Volpi HB9MHL 8155 Niederhasli Telefon 01 850 36 06 Telex 56021 
Laden: Eierbachstrasse 2 8155 Niederhasli Samstag durchgehend geöffnet

C C ^ E

G eneralvertre tung  
für Schw eiz und 
Liechtenstein

ANTENNEN-ROTOREN 
AR-30 AR-40 AR-33 CD-44 HAM-II

WEBSUN-ELECTRONIC WEBER+ CO.
Funk-Anlagen +  Antennen-Technik
Telefon 061 221959, HB9BAW, Eulerstrasse 77, 4051 Basel
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Antennen Wicker-BQrkl AG 
WIPIC-Antennenfabrlk

QSO mit WIPIC und Hy-Gain immer gut! Berninastrasse 30 — 8057 Zürich
Verlangen Sie unseren Amateur-Katalog mit Preisliste Telefon 01 46 98 93

G»o«r«lw«rtr*tu»»g 
fü r  S c h w e iz  und  
t ••eh*«oM em

Antennen für Kurzwellenfunk Yagi-Antennen für 2 m und 70 cm
Amateurfunk-Antennenkatalog anfordern. Für jede Antennenanlage den richtigen Teleskop-Mast. Alle Grössen lieferbar

WEBSUN-ELECTRONIC WEBER+ CO.
Funk-Anlagen +  Antennen-Technik
Telefon 061 2219 59. HB9BAW, Eulersträsse 77. 4051 Basel

Microwave Modules
zu unschlagbaren Harn-Preisen von HB9BBD

Transverter für 70 cm, SSB, CW, AM, FM; be
währte Ausführung. ZF: 28-30 MHz/144-146 MHz 
50 Ohm, BNC-Anschlüsse. Sendeteil: Min 10 Watt 
HF out, input 5 mW. Empfangsteil: Rauschzahl 
(R +  S Protokoll) 3.0 dB.
Preis MMT 432/28 Fr. 510.—

MMT 432/144 Fr. 645.—
Linearendstufe für 70 cm, 100 Watt out, Ende Jahr 
lieferbar.

Converter 144 MHz, ZF 28-30 MHz, anschluss
fertig, Mosfeteingang, Rauschzahl 2.0 dB, Gewinn 
18 dB Fr. 125.— .
432 MHz, ZF 28-30 MHz, R 2.5 dB, G 30 dB Fr. 
135.— . ZF 144 MHz Fr. 135.— .

1296 MHz, ZF 28-30 MHz, R 8.5 dB. G 30 dB
Fr> 150.— . ZF 144 MHz Fr. 150 —

Diverses: 1296 MHz Varactor Trippier, max. 14 W 
out bei 25 W input, R +  S-Abgleich, Fr. 150.—
500 MHz Vorteiler, Empfindlichkeit: 200 mV Fr.
150.— .
50 MHz Counter, anschlussfertig inkl. Anzeige 
sechsstellig Fr. 350.—
500 MHz Counter komplett mit Vorteiler Fr. 450.— .

Alle Geräte inklusive genaue Beschreibung, 
Schema, Messprotokoll R +  S, 1 Jahr Vollgarantie, 
Sofortersatz!, lieferbar ab Lager. Anschlüsse HF 
50 Ohm, BNC-Norm, 12 VDC.

HB9BBD, Dominique Fässler
Obere Weidstrasse 8, 6343 Rotkreuz/ZG 
Telefon 042 64 19 87

ACHTUNG: WEIHNACHTSAKTION! 3 PROZENT RABATT BIS 31. JANUAR 1978

( R jt n L

FUNKTECHNIK
HB9AAI
RENE SIEGRIST 
BURGERSTR. 2 
6000 LUZERN 
041 23 53 33
3 Schaufenster

FT-277 E Transceiver 160-10 m 1798 —
FT-221 R Transceiver 2 m min. 10 W 1358 —
FL-101 Sender 240 W, 160-10 m 1258.—
FL-2277 B Linear Amplifier 1200 W 1168.—
FRG-7 Allwellenempfänger 578.—
TS-280 Transceiver 160-10 m 2388.—
TR-2200 GX Transceiver 2 m FM 548.—
TR-3200 Transceiver 70 cm FM 678.—
TR-4 CW Transceiver 80-10 m mit CW Filter 1768.—
R-4 C Empfänger 160-10 m 1618.—
T-4 XC Sender 160-10 m 200 W 1668.—
FS-4 Synthesizer für div. RX 718.—
AC-4 Netzgerät 220 V 348.—
MSK-10 B RTTY-Konverter, Scope, vari-Shift 998 —
Weitere Modelle und Fabrikate auf Anfrage!



STROMVERSORGUNGSGERATE
CONTALUX 

MINILUX
Strom 

wann und wo 
Sie wollen!

Alle Geräte auch 
mit Elektrostart 

lieferbar

MINILUX  
650 WATT

1500 WATT 

CONTALUX

GERÄUSCHARM
2 2 0  '  V +  12/24  = V 
20/15 Amp, 18 kg Fr. 1080.-
2 2 0  ~ V +  12/24  = V 
2 5 /2 0  Amp, 32 kg Fr. 1460

2 kW -  6 5 0  kW mit Diesel- 
od. Benzin-Motor auf Anfrage

CONTAC ING., TEL. 01 621177 + 79 42 51
Girhaldenstr. 4 8048 Zurich

2 .  A u f l a g e

Hand-und
Betriebsbuch 

für den 
Funkamateur

W Feilhauer (DL3 JE)

noch umfangreicher 
noch aktueller 

noch übersichtlicher

256 Seiten /17 x 12 cm 
auskiappbare Zonenkarten / DM 25,-

Eimac
tubes

fly
everywhere

> .. £ i

Nt p i* . Eimac stock popular tube types, 
duty free, at Zürich Airport.

-ï'.ï.ïfe

i. » B n tó r - t ;— •»+<

For fast, competitive service, contact: 
Bob Bowles, Eimac Division,

Varian AG, P O. Box, 6300 Zug, Switzerland 
Tel. 042 / 3166 55 

Telex 78 789 or 78 841 
Sales offices in:

Zug, Switzerland and 
Paris, London, Munich, Torino, 

Amsterdam, Brussels, Stockholm.

varian

15
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GEORG SIEMENS VERLAG 
Postfach 3148 • 1000 Berlin 30 

• Herforder Straße 262 ■ 4800 Bielefeld 1



Aktuelles von HEATH KIT
Digital-Universalzähler IM-4100
Frequenzzähler bis 30 MHz bei 1 Hz Auflösung 
und 15 mV Empfindlichkeit. Periodenmessung 
bis 99,999 sec. für genaue Messung von ex
trem niedrigen Frequenzen. Ereigniszähler bis 
99 999. Stromversorgung 220 V^- oder 12 V =  .

Bausatz jetzt nur noch Fr. 460.—

Transistor-Dipmeter HD-1250
Zuverlässiger Colpitts-Oszillator von 1,6 bis 250 
MHz. Ausgezeichnete Empfindlichkeit des De
tektors durch eingebauten Q-Multiplier. Kopf
höreranschluss für Modulationskontrolle.Strom
versorgung durch handelsübliche 9 V Batterie. 
Elegantes, graues Kunststoffetui.

Bausatz Fr. 180.—

Die sensationelle Neuheit:
Digital-Multimeter IM-1210
Hier ist das preisgünstige, leistungs
fähige und vielseitge Digital-Multi
meter, auf das Funkamateure schon 
lange gewartet haben! Je 4 Mess
bereiche für Gleich- und Wechsel
spannungen, Gleich- und Wechsel
ströme sowie 5 Widerstands-Mess
bereiche. Hohe Messgenauigkeit. Bausatz nur Fr. 260.—

Alle Einzelheiten finden Sie im neusten HEATHKIT-Gratis-Katalog. Fordern Sie ihn 
noch heute an!

Schlumberger Messgeräte AG, Abteilung HEATH KIT 
Badenerstrasse 333, 8040 Zürich, Telefon 01 - 52 88 80 S c h l u m b e r g e r
16



Unterhaltungs-Elektronik
Industrie-Elektronik
Amateurfunktechnik
Verkauf —  Miete — Reparaturen

ubiJaJ
E L E K T R O A K U S T I K

R. +  L. Volpi 
P. O. Box 61 
CH - 8155 Niederhasli 
Tel. 01/850 36 06 
Telex 56021 vovox ch

Vorankündigung
Worauf Sie warteten! 
KW-Station mit Pfiff!

C D icoMl IC-701

Volltransistorisierte KW-Station für 1,8-30 MHz für USB LSB/CW und CW-N (Narrow 
100 Hz) sowie RTTY. Gleicher Aufbau wie IC-211E mit 2 VFOs für Ablage-Frequenz- 
Betrieb, PB-Tuning für optimalste Empfangseinstellung (wieder ein ICOM-Patent!) 
eingebauter Speech-Processor. VOX, Semi-break in CW, RIT, AGC, NB und Uni
versalinstrument für 6 Anzeigen inkl. SWR! Extrem kompakt, da gleiches Gehäuse 
wie IC-211E, Digitalanzeige und eingebautes DC-Netzteil, separates AC-Netzteil im 
Lieferumfang eingeschlossen.

Ausgangsleistung: 100 W HF
Bänder: 1,8-2,0 / 3,5-4,0 MHz

7.0-7,5/14,0-15,2 MHz
21.0-21,5/28,0-30,0 MHz 

Empfindlichkeit: besser als 0,25 mV f. 10 dB S +  N/N
Selektivität: SSB/RTTY ±  1,1 KHz -6 dB Pt

CW ±250 Hz -6 dB Pt 
CW-N ±  100 Hz -6 dB Pt 

Nebenwellenempfindlichkeit: besser als -60 dB 
Lieferung: ab März 1978
p rejS; zirka Fr. 3950.— komplett
Im Lieferumfang ist auch das bewährte Mikrophon IC-SM2 enthalten.
Zu besichtigen im Laden beim Generalvertreter: ____________

iJotJoJ Laden: Eierbachstrasse 2
Öffnungszeiten: Mo— Fr 7.30— 12.00/15.00— 19.00 

Sa 7.30— 16.00 durchgehend
E L E K T R O - A K U S T I K  Bür0: Langackerweg 5



STE s.r.l. -  VIA MANIAGO, 1 5  - 20134 MILANO

LINEA 2

BUG 20

S » i!

LINEA 07

APPARATI E ACCESSORI STE

AK 20

BUG 20
ARAC 102-28 
ARAC 102-26 
ARAC 102-27 
ARAC 170 
AT AL 228

Quarzi 
ASAP 154
Kit di raccordo 
Cavo di connessione 
Cavo di connessione

Cavo di connessione

Cavo coax. 50nRG58C/U - 
LINEA 2

Kit di 9 xtal

Kit di 3 xtal 

Quarzi

LINEA 07 

AK 20

AK 20 KIT

Quarzi

AB 25

-  Tasto elettronico "squeeze" co
-  Ricevitore 144 + 146 e 28 + 3l
-  Ricevitore 144 + 146 e 26 + 21
-  Ricevitore 26.9 + 27.6 MHz,
-  Ricevitore 430 + 440 e 28+30
- Trasmettitore 144 + 146 MHz. 

840011, senza i quarzi per la c
-  per ATAL 228 : vedi LINEA
-  Alimentatore 12V 2 .5A con;
-  040010 per accoppiare me« 

890035 per col legare ASAI
-  890037 per col legare ASAI

730057 e 730051
-  890036 per col legare e alir

730057 e 730051 
890012 intestato con 2 Bf* 
Ricetrasmettitore 144-146 MI 
zione) formato da ARAC 102 
vo di connessione 890037 e ca 
840011, cordone d'alimentazi
t o r e ......................................
(19.6708, 19.6750, 19.6792, 
per la canalizzazione a 25 KH;
145.575 M H z)......................
(19.6708, 19.6750, 19.6792 IN 
tore ATAL 228 (tramite agr 
da 13 a 14 MHz per il tra' 
canali simplex FM e rir 
canali extra. . .
Ricevitore 430 -r '
Kit di raccordi- 
Ricetrasmet' 
e RIT ± y  
fa di s1
Cor
(*

I P

AB 40

AK 20

S S
&

O r

&

• 0 \ k

\ 0

ì P : « <ò
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latronics
VHF DFM
with extended range now covering 
10 Hz to 250 MHz

Model DFM 5
The updated version of the Catronics Fre- 
quency Meter with extended frequency range 
covering 10 Hz to 250 MHz. Size approx. 8 V2” x
7” X  3”.

#  Full 7 digit 0.35’ amber display.

#  I.C. memory giving a «non blinking» display.

0  Automatic suppresed zeros on 3 leading 
digits to reduce power consumption.

#  TTL and ECL Ic’s used to give good reliability.

0  10 MHz master oscillator for high accuracy.

0  12 V (— ve earth) d. c. input and 210-260 V 
mains psu fitted. Price only Fr. 740.

More fine 
products 
from
EUROCAT SYNTHESIZER
This 2 m frequency synthesizer has been desig
ned for use with the TRIO TR-2200 and TR-7200 
range of transceivers. But it may be used with 
any transceiver which will operate with 12  MHz 
transmit drive and 14 MHz or 44 MHz (synthe
sizer output is 22 MHz) for receive, only two 
screened leads being necessary for the inter
connection.
Front panel controls are provided for:
Channel selection ^
Simplex/Repeater/Reverse repeater w
Fine Tune
Power on/off Price only Fr. 465.— 0
The unit is housed in an attractive metal cabinet ^  
approximately 7” x l ' h "  X 5”. Power supply re
quirements is +  12 volt at 400 mA (this is ob- 0  
tained via the single connection lead).

Important announcement to all RTTY users __
Catronics Ltd are proud to announce the availability of a new RTTY terminal unit. The «Euroca
model ST5B» is based on the well known ST5 unit with a number of important refinements, e. g..
0  Tuning indicator arrangement using LEDs to aid receiver tuning.
•  Built-in AFSK oscillator for use with AM, FM, or SSB transmitter.
0  Input gain control and level indicator to give correct operating conditions.
0  Front panel controls for 1?0 Hz/425 Hz shift

Normal/Reverse shift 
Normal/Reverse AFSK 
Local/Print copy 

0  Housed in attractive metal cabinet I IV 2” X 3V2” x 8 .
•  Built-in mains P.S.U. for electronic circuits and teleprinter magnet. Qn| Fr 370 _
•  Ready assembled, tested and guaranteed for 12 months.

Polar Electronic Developments Ltd.
EDT 144/28 MAGNUM TWO Linear-Transverter 28^ ^ 1^ ^ ERKAMp 

input 500 mV output 100 W power from YAESU/S0^ EARfc,
MAGNUM Linear-Preamplifier 144-146 MHz SSB, CW, AM, F 
input 5-20 W output 100 W push-pull 5894 mains 220 V 
Linear-Amplifier 430-440 MHz adequate for OSCAR 7 
input 5 W output 50 W triode 2C39A ext. power 
Linear-Amplifier 430-440 MHz SSB, CW, AM, FM, VIDEO 
input 5-10 W output 50 W RMS triode 2C39A mains 220 
Wavemeter 65-230 MHz General coverage VHF Absortion 
VSWR-Bridge 50-500 MHz VHF/UHF 144/1000 432/500 W

Microwave Modules Limited
MMT 432-36/28 MHz Linear-Transverter 4-Megacycle_-------------
ali other products from MML at last NOVEMBER I

DATONG Active broadband receiving dipole-antenna for 0.2 to 30 MH
G-WHIPS Mobile-Antenna 10-80 and 2 m band
QM-70 COBRA Mobile FM Transverter 2 m/70 cm
S S M. EUROPA-C Transverter 28/144 MHz allmode output 100

co rio prinz electrical conquest ch  6 9 0 4 J -u q a n o  p. o. box 176 Tei. 091 —

EDL 144 

EDL 432 

EDL 432 P

EDW
EDSWR

NEWS!

Fr. 750.—

Fr. 750.—

Fr. 280.—

Fr. 750.—  
95.—  

220 . —

Fr.
Fr.

Fr. 165.—  
Fr. 248.—  
Fr. 430.—  
Fr. 550.—
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HAM-CLINIC HB9ADP 
5% Weihnachtsrabatt -
auf allen Bestellungen vom 1. 12. bis 31-12

Im erweiterten 
Programm 1978:

R. L. DRAKE
KENWOOD
SOMMERKAMP
TEN-TEC
ATLAS
HAL

CDE-ROTOREN
HY-GAIN
CUSH-CRAFT
HUSTLER
VIBROPLEX
JUNKER

TS 700 G Fr. 1395.— TEN-TEC KENWOOD
509 Argonaut 5W, 80— 10m
405 Linear A m plifie r 100W
540 Triton IV, 200W 80— 10m
Century 21 CW Transceiver 80-10 m, 70 W 
TS-520 Transceiver 80-10 m
TS-520S Transceiver 160-10 m
TS-820 Transceiver 160-10 m,
TR-2200GX Transceiver 2 m FM. 2 W 
TR-7400A Transceiver 2 m. 25 W synth. 
TR-7500 Transceiver 2 m, 10 W synth. 
TS-700S Transceiver 2 m, dig Anzeige 
TR-3200 Transceiver 70 cm. 2 W

995.-
495.-

2045.-
895-

1675.-
1775.-
2395.

555.
1190.
815.

1955.
660.

SOMMERKAMP FT-277E 
Fr. 1795.—
CW-Filter Fr. 95.—

SOMMERKAMP
FT-277E
FT-301D
FL-2277B
FL-2277B
FR-101D
FL-101
FRG-7
FRG-7CW
FRG-7ssb
YO-100
YP-150
TS-240
FT-221R

Transce iver 160-10 m, 240 W 
Transce iver so lid  state 200 W 
Linear A m p lif ie r  1200 W 
mit 2 X 811A (D2)
Receiver 160-10 m +  2m  
Sender 160-10 m, 24 OW 
Empfänger, General Coverage 
mit CW Filter 300 Hz 
mit CW und SSB Filter 
M onitor Scope 
Dummy Load/W attmeter 
Transceiver 2 m, 10 W synth. 
Transceiver 2 m, 10 W FM CW/ SSB

1795.-
2300.-
1170-
1270.-
1825.-
1275.-

595.-
715.-
745.
560.
200.

495.
1375.

1AM-CLINIC Erik Seidl, HB9ADP, 041 99 11 88, 6024 Hildisrieden
- ■ (15k m nördlich Luzern)

ch verkaufe nicht nur, ich berate und repariere auch!



AZ 3652 Hilterfingen

„oN

USKA Ü I H L I O T H F K  2 3 6 3
R a c n i  h a n s  

G A R T E N S T R A S S E  P a
* 6 0 0  O L T E N  ? 6

Der beste Amateur-Empfänger der Welt jetzt mit Digital-Able- 
sung, mit eingebautem «DG-4».
Volle Frequenzanzeige mit 6 Leuchtziffern. Ablesegenauigkeit 
100 Hz, deshalb Bandgrenzen jederzeit genau überblickbar.
Das DG-4 Zähler Modul, direkt aus dem Empfänger gespeist, er
laubt eine hochpräzise Frequenzablesung mit einer Toleranz von 
0.00001 %  der vollen Bandbreite von 30 MHz.
Sofort lieferbar Fr. 1875.—

W I C H T I G  !
Wir können Ihren jetzigen Drake R4, R4B oder R4C abändern 
für den Preis von sFr. 365.—

Alles im Preis inbegriffen
Verständigen Sie uns heute noch!

CH 6911 CAMPIONE 
Piazza Milano 4a 
Tel. 091/68 68 28 
Telex 73467

INTERSERVICE

Drake R4-C Digital
'U


