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SUPER-DISCOUNT
von der Schweiz grössten Fachgeschäften 
für Amateur-Radio-Equipment

R. L. DRAKE

SOMMERKAMP

KENWOOD

TR-7 Dig 
R-4C 
R-4C Dig 
MN-2000 
MN-4C

FT-301 Dig 
FT-277 E 
FT-901 DM 
FRG-7
FRG-7000 Dig 
FT-227 R 
TS-280 
FT-225 RD 
TS 206 AT

TS-520 S 
TS-820 S 
TS-700 S 
2300 
TR-7500 
AT 200 
TL 922 
SM-220 
FB-33 
CPA 
W3 2000

Transe. R 1.5— 30 MHz durchg. T 160— 10 m 
Band-Receiver 160— 10 m 
Band-Receiver 160— 10 m 
Antenna Matchbox 1000 Watt 
Antenna Matchbox 300 W mit W attm eter

CBM volltransist. D igital-Transceiver 160— 10 m 
Transe. 160— 10 m mit RF Speech Proc.
80 W SSB/AM /FM  Transceiver 12 V— 220 V 
Allwellen-Em pfänger 0,5— 29,5 MHz durchg. 
Allwellen-Em pfänger 0.25— 29.9 MHz 
2 m 10 W Dig. 800 CH FM M obil-Transc.
FM 2 m 50 W 80 CH 
2 m 15 W SSB FM Transceiver 
2 m FM 6 ch FM Handgerat

Transceiver 80— 10 m. 2 x 6 1 4 6  
Transceiver 160— 10 m, 2 x 6 1 4 6  
Transceiver 2 m. A M /FM /SSB /C W  
Transceiver 2 m 80 ch FM 1 W 
Transceiver 2 m FM 10 W 
Antennenanpassgerät 
Linear Endstufe 2 kW 
Monitorscope
Beam Kurzwellen-Richtantenne 
30/40/50 kW Vertical Antenne

Dolderstrasse 2, 8032 Zürich 7 

Telefon 01 32 61 56

BASEL WEBSUN AG
Electronic und Funktechnik 
Eulerstrasse 77, 4051 Basel 
Telefon 061 2219 59Eu.ers.-77 W«
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O RG AN DER U N IO N  S C H W E IZ E R IS C H E R  K U R Z W E L L E N -A M A T E U R E  
ORGANE DE L’UNIO N DES AMATEURS SUISSES D’O NDES COURTES

47. Jahrgang

Vorwort
50 Jahre USKA, 53 Jahre Amateurfunk 
in der Schweiz —  Grund genug, eine 
ganze Nummer des OLD MAN aus­
schliesslich der Geschichte unseres 
faszinierenden Hobbys zu widmen. Die 
Entwicklung des Amateurfunks in der 
Schweiz auf wenigen Seiten auch nur 
annähernd vollständig nachzuzeichnen, 
ist allerdings ein Ding der Unmöglich­
keit. Die vorliegende Nummer des OLD 
MAN —  zusammengestellt aus Beiträ­
gen, die seit 1932 in unserem Vereins­
organ und früher in ändern Publikatio­
nen erschienen —  kann deshalb nur ei­
nen sehr lückenhaften Überblick vermit­
teln: Manch ein Name, manch ein Ruf­
zeichen fehlt und zahlreiche Erfolge von 
Schweizer Amateuren müssen uner­
wähnt bleiben. Die Auswahl der Texte 
geschah nach verschiedenen Gesichts­
punkten: Wichtige Ereignisse in der Ge­
schichte der USKA sollten ebenso prä­
sent sein wie Erfolge und Beiträge von 
Schweizer Amateuren bei der Erschlies­
sung neuer Frequenzbereiche und Über­
tragungsarten. Vor allem ging es aber 
darum, anhand von zahlreichen techni­
schen Artikeln aufzuzeigen, wie sich die 
revolutionäre Entwicklung der Nachrich­
tentechnik auf die Tätigkeit der Ama­
teure auswirkte und wie sich diese Ent­
wicklung in den Spalten unseres Ver­
einsorgans niederschlug. Wer sich ein­
gehend mit der Geschichte des Ama­
teurfunks und der USKA bis 1946 befas­
sen möchte, dem sei die umfassende 
und faszinierende Schilderung im Buch 
«Faszination der kurzen Wellen» von 
Rudolf Stuber, HB9T, zur Lektüre emp­
fohlen. Peter W. Frey, HB9MQM

Mai 1979

Avant-propos
Le cinquantenaire de l’USKA, 53 années 
d ’émission d’amateur en Suisse, il y a 
bien là de quoi consacrer tout un nu­
méro de l’OLD MAN à l’histoire de 
notre passionnant hobby. L’évolution de 
l’émission d’amateurs en Suisse ne se­
rait cependant être décrite sur quelques 
pages et c ’est pourquoi le présent 
numéro de I OLD MAN, composé d ’ar­
ticles parus à notre organe officiel de­
puis 1932 et d’autres publications anté­
rieures, ne peut en donner qu’une idée 
très incomplète. Il y manque bien des 
noms, bien des indicatifs et de nom­
breuses réalisations remarquables 
d’amateurs suisses. Les textes ont été 
choisis suivant divers points de vue: Les 
événements importants de l’histoire de 
l’USKA devaient y être présents au 
même titre que les succès et les contri­
butions d’amateurs suisses lors de l’ex­
ploitation de nouvelles gammes de fré­
quence et de nouveaux modes de trans­
mission. Mais avant tout, nous avons 
voulu montrer comment l’évolution 
foudroyante de la technique des télé­
communications s’est répercutée sur 
l’activité des amateurs et comment la 
teneur de notre organe officiel a subi le 
contrecoup de cette évolution. Nous re­
commandons à tous ceux qui aime­
raient en savoir plus sur l’histoire de 
l’émission d’amateurs et de l’USKA 
jusqu’en 1946, de lire l’ouvrage fasci­
nant de Rudolf Stuber, HB9T, «Faszina­
tion der kurzen Wellen».

Peter W. Frey, HB9MQM
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Strasse:_____________________  Telefon:

PLZ: Ort:

Wenn Sie ein Handsprech­
funkgerät mit handfesten Vorteilen 
suchen: Das neueste SE20 von 
Autophon hat sie: hohe Sendeleistung, 
hohe Empfangsempfindlichkeit,
geringer Stromveitrauch 
und extrem hohe Schaltbreite.

Mehr über dieses Hochleistungsfunkgerät in Hybridschaltungstechnik, Modul­
bauweise und Ganzmetallgehäuse erfahren Sie mit diesem Coupon.

Das kleinste Handsprechfunkgerät? Und erst noch supersolid? Das interessiert uns.
In allen Einzelheiten. Senden Sie uns bitte genaue Informationen.

Name: in Firma:

^ ^ ÿ e ^ ^ a ^ ^ > p ^ ^ ^ G ^ jg m e b s le itu n g  Schweiz. Stauffacherstrasse 145, 3000 Bern 22

Autophon-Niederlassungen 
in Zürich 01 20144 33. St. Gallen 071 258511, Basel 061 22 55 33, Bern 031 42 66 66, Luzern 041 44 04 04 

Téléphonie SA in Lausanne 021 26 93 93, Sion 027 22 57 57, Genève 022 42 43 50

AUTOPHON
Sprechen Sie mit Autophon, 

wenn Sie informieren müssen oder Informationen brauchen, wenn Sie gesehen oder gehört werden wollen 
wenn Sie die richtige Verbindung mit oder ohne Draht brauchen, wenn Sie warnen, überwachen

oder einsatzbereit sein müssen.
2 OM 5/79

A
D

V
IC

0



Bundesrat Ritschard gratuliert

Techniker mit Herz
Liebe YLs und OM,

Nun ist also die Union Schweizerischer Kurz- 
wellen-Amateure 50 Jahre alt geworden. Und 
wenn ich bedenke, welch ungeheure und ra­
sante Entwicklung das Funkwesen in dieser 
Zeit gemacht hat, dann muss ich Euch ir­
gendwie bewundern. Obwohl Ihr Amateure 
seid und die Elektronik als Hobby so quasi 
nebenbei betreibt, habt Ihr mit der Technik 
nicht nur Schritt gehalten, Ihr habt diese auch 
in mancher Hinsicht vorangetrieben. Indu­
strie, Armee und kommerzielle Funkdienste 
haben oft genug davon profitiert. Gleichzeitig 
pflegt Ihr gute Beziehungen zur PTT; ich 
komme mir deshalb auch ein wenig als Euer 
Schirmherr vor.
Darum freut es mich besonders zu wissen, 
dass Ihr nicht einfach kalte Techniker im Um­
gang mit komplizierten Geräten geblieben 
seid. Im Gegenteil, Eure Funkeinsätze bei 
Notrufen, in Katastrophen und im Dienste des 
Roten Kreuzes sowie Eure täglichen freund­
schaftlichen Funkkontakte mit den vielen 
Tausenden von Amateurfunkern auf der gan­
zen Welt beweisen, dass Ihr mit Herz bei der 
Sache seid. Es ist schön, ein Hobby zu pfle­
gen, das keine Grenzen der Rassen, der Re­
ligion oder der politischen Anschauungen 
kennt. Ich wünsche Euch und der USKA auch 
für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg in 
echter Funkermanier mit vy 73

Willi Ritschard, Bundesrat

Vœux de M. Willi Ritschard

Des techniciens au grand cœur
Chers YLs et OM,

L’Union des amateurs suisses d’ondes courtes 
a 50 ans. Quand je pense aux fulgurants et 
prodigieux progrès qu’a connus la radio en 
un demi siècle, je ne puis que vous admirer. 
Quand bien même vous êtes des amateurs 
qui ne pratiquez l’électronique que durant vos 
loisirs, vous ne vous êtes pas contentés de 
suivre révolution des techniques, vous l’avez 
accélérée à maints égards. L’industrie, l’ar­
mée et les stations de radio commerciales en 
ont du reste souvent tiré parti. Et puisque 
vous entretenez également de bonnes rela-

Auguri del cons. fed. on. Ritschard

Tecnici con sentimento
Cari YLs e OM,

l’Unione radioamatori di onde corte svizzeri 
(USKA) celebra quest’anno il suo cinquante­
simo. Se penso aM’immenso e rapido sviluppo 
delle radiocomunicazioni durante questo 
mezzo secolo, non posso celare la mia ammi­
razione nei confronti dei radiomatori. Ancor­
ché vi interessiate di elettronica soltanto per 
passatempo, siete riusciti a seguire l’evolu­
zione della tecnica e per molti aspetti l’avete 
persino incrementata. L’industria, l’esercito e 
i servizi commerciali di radiocomunicazione 
hanno reiteratamente potuto approfittarne. In-
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tions avec les PTT, je vous considère en 
quelque sorte comme mes protégés.
Aussi suis-je tout particulièrement heureux 
d ’apprendre que vous n’êtes pas demeurés 
de froids techniciens que seul le maniement 
d’appareils compliqués est capable d’émou­
voir. Bien au contraire, la disponibilité dont 
vous faites montre en cas d’urgence et de ca­
tastrophes, les services que vous rendez à la 
Croix Rouge et les messages d’amitié que 
vous échangez tous les jours aux quatre coins 
du monde, témoignent de votre grande géné­
rosité. Quel beau violon d’Ingres que celui 
qui efface les barrières raciales, religieuses 
ou idéologiques! A vous, chers YLs et OM, 
ainsi qu’à votre union, je souhaite plein suc­
cès pour l’avenir, à la manière des radio­
amateurs: vy 73 à tous!

Willi Ritschard, Conseiller fédéral

oltre, mantenete ottimi rapporti con le PTT 
e quindi mi sento anche un po’ il vostro «an­
gelo custode»!
Pertanto, mi compiaccio nell’accertare che, 
nell’uso delle vostre complicate apparecchia­
ture, non siete rimasti freddi interpreti della 
tecnica e non operate con distacco bensì 
con tutto il sentimento, sia per interventi in 
casi d’emergenza, di catastrofe o al servizio 
della Croce Rossa, sia durante i quotidiani 
collegamenti con i radioamatori di tutti il 
mondo. Veramente, è bello dedicarsi a un 
passatempo che non conosce discrimina­
zioni di razza, di religione o di idee politiche. 
Auguro a voi tutti e all’USKA successo anche 
per l’avvenire e vi saluto secondo la vostra 
usanza: vy 73

Willi Ritschard 
Consigliere federale

Kursort: Bern 

Beginn:
jährlich im September

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern 
Telefon 031 62 32 46

Abendschule für 
Schiffsfunker 
und 
Sendeamateure

Antennen
QSO mit W IPIC und Hy-Gain immer gut!

Velangen Sie unseren Amateur-Katalog mit Preisliste

Wicker-Bürki AG 
WIPIC-Antennenfabrik

Bernrainstrasse 30 —  8057 Zürich 
Telefon 01 46 98 93



1926: Heinrich Degler erhält die Sendeerlaubnis

H9XA — Amateur-Konzession Nr. 1
Am 30. April 1926 erhielt 
der heutige Ehrenpräsi­
dent der USKA, Heinrich 
Degler, HB9A, die erste 
Amateur-Konzession der 
Schweiz mit dem Ruf­
zeichen H9XA. Über den 
Beginn der offiziell 
erlaubten Amateurtätig­
keit in unserem Land 
berichtete H. Degler in 
der Nr. 36 der Zeitschrift 
«Radio-Programm» vom 
3. September 1926.

Le 30 avril 1926, l ’actuel 
président d ’honneur de 
l’USKA, Heinrich Degler,
HB9A, a reçu la première 
concession d ’amateur de 
Suisse sous l ’indicatif 
H9XA. H. Degler a écrit 
un article sur le début de 
l'activité officielle des 
amateurs dans notre 
pays dans le numéro 36 
de la revue
«Radio-Programm» du Die Station von H9XA im Jahre 1926 —  rechts der Sender,
3 septembre 1926. links der Empfänger

Seit Mitte Mai 1926 ist in der Schweiz die 
erste konzessionierte Amateurstation im Be­
trieb. Es war höchste Zeit, dass der Anfang 
gemacht wurde; denn schon im Juli vorigen 
Jahres hat die Obertelegraphendirektion in 
Bern den Amateuren das Senden nach Erlan­
gung einer Konzession ermöglicht, und wenn 
die Schweiz, der Brennpunkt vieler interna­
tionaler Errungenschaften, in der Geschichte 
des Amateurradios nicht ein unbeschriebe­
nes Blatt bleiben will, muss alles getan wer­
den, den Vorsprung anderer Länder, so gut 
es geht, einzuholen.

Kein Sport, 
sondern wissenschaftliche Arbeit
Es taucht vielleicht da und dort die Frage 
auf: Was bezweckt eigentlich ein Sendeama­
teur? Für den Uneingeweihten eine gewiss 
begreifliche Frage, die aber nicht gut in ei­
nem einzigen Atemzug ganz beantwortet wer­
den kann und daher an anderer Stelle aus­
führlich behandelt wird. Hier nur so viel:

OM 5/79

Der Amateur arbeitet in selbständiger, aber 
auch uneigennütziger Weise an der Erfor­
schung und daher Verbesserung der draht­
losen Sende- und Empfangstechnik auf dem 
Gebiete der kurzen Wellen. Er ist daher vor 
allen Dingen ein Experimentator, dessen Er­
fahrungen oft grossen wissenschaftlichen 
Wert besitzen. Seine Tätigkeit ist nicht als ein 
Sport aufzufassen, sondern als Arbeit in ei­
nem faszinierenden Zweig der modernsten 
Wissenschaft, wobei der schönste Lohn die 
erzielten Erfolge sind.
Der Begriff «Erfolg» ist natürlich für einen 
Amateur das Wichtigste, und wir knüpfen 
deshalb gerade hier an, um über die Tätig­
keit von H9XA während der vier ersten Wo­
chen nach der Betriebsaufnahme zu be­
richten.

Zuerst auf 45 Meter
Eine neugeborene Sendeapparatur, beson­
ders wenn es die erste ist, hat natürlich noch 
allerlei Schwächen, die man nicht am An-



Ein halbes Leben 
im Dienst 
des Amateurfunkwesens

Als ältestes Unternehmen auf diesem Spezialgebiet 
bieten wir auch für dieses Jahr unsere langjährige 
Erfahrung mit einem Kundendienst im eigenen Hause 
an, wie er seinesgleichen auf dem Markt nur schwer 
zu finden ist.

Unser Service- und Reparaturdienst wird mit den mo­
dernsten Mess- und Testinstrumenten von langjähri­
gen Mitarbeitern durchgeführt.

Wir führen nicht nur ein Programm mit den meisten 
Geräten, die der Amateur-Markt anbietet, sondern 
auch Zubehör, Antennen und Einzelteile als eine der 
grössten Vertriebsorganisationen auf diesem Gebiet.

Bitte holen Sie vor Kauf unser Preisangebot ein!

Wir stehen Ihnen mit der ganzen Grösse unseres Un­
ternehmens unterstützend und hilfreich zur Verfügung.

Ing. Hannes Bauer KG
Hornthalstrasse 8, Post-Box 1060 
8600 Bamberg, Telex 0662731 ihb 
Sammelnr. (0951) 65065 
Postscheckkonto: Zürich 54675



tennenampèremeter noch sonstwo erkennen 
kann, sondern die nur aus Empfangsmeldun­
gen hervorgehen, seien diese nun schriftlich 
oder besser und schneller im radiotelegra­
phischen Wechselverkehr. Die Telegraphie­
zeichen eines jeden Senders haben einen 
ganz charakteristischen Ton, und je einwand­
freier derselbe akustisch ist, um so besser 
sind die Morsezeichen durch Gehör abzule­
sen, was grossen Einfluss auf die Reichweite 
hat. Auf der zuerst benützten Wellenlänge 
von 45 m war der Empfang von H9XA in ganz 
Europa sehr befriedigend, nicht nur nachts, 
sondern auch am Tage, allerdings mit vermin­
derter Lautstärke. Auf der 45-m-Welle schien 
es aussichtslos, in überseeischen Verkehr zu 
kommen, so dass H9XA auf 35 m überging 
und schon beim ersten Versuch, am 24. Mai, 
mit BZ2AA in Sao Paulo (Brasilien) einen 
IVjstündigen Verkehr zustande brachte. In-

Sendeversuche seit 1919

Die Zeit vor 1926
Wohl markiert der 30. April 1926 den 
Beginn der offiziell erlaubten Amateur­
sendetätigkeit, doch bereits Jahre zuvor 
waren vorab in der Westschweiz Ama­
teure aktiv mit Sendeversuchen be­
schäftigt. Marcel Roesgen (später HB9 
AN) und Robert Luthi (später HB9AO) 
stellten bereits 1919 mit Funkensendern 
Verbindungen zwischen Genf und Ca- 
rouge her. Luthi und Roesgen beteilig­
ten sich auch an den Transatlantik- 
Tests Ende 1922 und Ende 1923. Am 
14. Januar 1923 fand mit grosser Wahr­
scheinlichkeit die erste Zweiweg-Ama­
teurverbindung zwischen der Schweiz 
und dem Ausland statt: Luthi mit den 
Rufzeichen XY arbeitete mit 8BM in Va- 
lentiennes, Nordfrankreich. Im Buch 
«Faszination der kurzen Wellen» von 
Rudolf Stuber, HB9T, sind diese Aktivi­
täten in der Zeit vor 1926 umfassend 
dargestellt. Das Buch kann beim USKA- 
Sekretariat bezogen werden.

Detailaufnahme des Empfängers von H9XA

teressant ist noch, dass dieser Verkehr, von 
einem argentinischen Amateur in La Plata 
beobachtet wurde, welcher daraufhin sofort 
eine Karte schrieb, auf der er unter anderem  
mitteilte, dass sein Vater ein Schweizer sei. 
In den folgenden zwei Wochen wurde nun 
regelmässig ein Verkehr mit sieben weitern 
brasilianischen Amateuren aufgenommen, 
■fast alle in Rio de Janeiro. Die Zeichen von 
H9XA hatten dort immer die gute Lautstärke 
von r 5 - 6.

Erste Verbindung mit Neuseeland
Noch mancher schöne Reichweitenerfolg 
wurde erzielt; der grösste jedoch ist derje­
nige vom 15. Juni. Auf einen allgemeinen 
Aufruf von H9XA um 5 Uhr morgens meldete 
sich der Amateur Z2XA in Wellington (Neu­
seeland), 20 000 km von hier. Die Lautstärke 
war in Neuseeland überraschend gut; zu Be­
ginn wurde r 4 gemeldet und gegen Ende des 
Verkehrs nach einer Stunde sogar r6. Auch

diese Verbindung wurde mit einer W ellen­
länge von 35 m zustande gebracht.
Das Bewundernswerte jedoch ist der geringe 
Energieaufwand, der für all diese grossen Di­
stanzen nie mehr als 25 Watt betrug. Der 
Amateur Z2XA wurde, obschon er die zehn­
fache Leistung, also 250 Watt, in seine Sen­
deröhre schickte, nur mit einer Lautstärke 
von r 5 gehört. Die Empfänger waren in bei­
den Fällen ziemlich die gleichen, jeder mit 
einer Detektorröhre mit anschliessender ein­
facher NF-Stufe.

3 8  R O N G O T  A I T E R R A C E .  W E L L I N G T O N .  N .Z .
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Die QSL-Karte für die erste —  offizielle —  
Amateurverbindung zwischen der Schweiz 
und Neuseeland am 15. Juni 1926
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Wenn die Zeit für <richtige> Ferien nicht 
reicht. Sie aber trotzdem zu <richtigem> Aus­
spannen aufgelegt sind, dann sind Städtebum m ler- 
Ferien ideal. Städtebummler, das heisst Linienflug 
und Erstklass-Hotelszu Spezialpreisen.

Die Swissair oder Ihr lATA-Reisebüro gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte.
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Tagung der schweizerischen Kurzwellenam ateure in  Zürich
am 4. August, 9.30 Uhr, in der Schfitzenstube des Restaurants «Du Pont» (1. Stock)

9.00 U h r: 

9.30 »

1 0 .0 0  »

12.00

Tageseinteilung und Traktanden:
Besam m lung in  d e r Schützenstube.

B e g rü s^ tn g  d e r T agungs te ilnehm er durch  den 
In it ia n te n  und B ekanntgabe de r P räsenzlis te .

T ra k ta n d u m  1: D iskuss ion  über d ie  W ünschbar- 
k e it e in e r O rg a n isa tio n  de r schweizerischen 
Sende- und  K u rzw e lle n a m a te u re .

T ra k ta n d u m  2: W a h l des Tagespräsidenten. 
T ra k ta n d u m  3: S ta tu tenbe ra tung .

M ittagspause.

13.30 U h r: F o rtse tzu n g  de r S ta tu te n b e ra tu n g .
T ra k ta n d u m  4: W a h le n : a)  P rä s id e n t; b) S ekre ­

tä r ; c) K ass ie r; d)  V e rk e h rs le ite r.
T ra k ta n d u m  5: B ild u n g  eines Q S L-D epartem ents . 
T ra k ta n d u m  6: Festsetzung des Jahresbe itrages.

7: Bestim m ung der o ff iz ie lle n  O r- 
d ie deutsche und d ie  französische

T ra k ta n d u m  
gane fü r  
Schweiz.

T ra k ta n d u m  8: D iverses.
Nach E rle d ig u n g  de r T ra k ta n d e n : B es ich tigung  des K u rz ­

w ellensenders H B 9 D des R a d io k lu b s  Z ü rich .
D e r In it ia n t:  H. Degler.

Schweiz. Radiozeitung vom 2. August 1929

1929: Die Gründung der USKA

«Aus der Zersplitterung herausgeführt»

Am 4. August 1929, um 0930 Uhr, begann in 
der «Schützenstube» des Restaurants «Du 
Pont» in Zürich die «Tagung der schweizeri­
schen Kurzwellenamateure», zu der Heinrich 
Degler «zwecks Gründung einer Schweizeri­
schen Amateursender-Union (S.A.S.U.)» ein­
geladen hatte. Über die Gründung des Radio­
amateur-Verbandes der Schweiz berichtete 
die «Schweizerische Radiozeitung» Nr. 32 
vom 9. August 1929.

Le 4 août 1929 à 9 h 30 débuta au Restaurant 
«Du Pont» à Zurich «l’assemblée des ama­
teurs suisses d'ondes courtes» à laquelle 
avait invité Heinrich Degler «afin de fonder 
une union des amateurs-émetteurs suisses 
S.A.S.U.». La «Schweizerische Radiozeitung» 
no. 32 du 9 août 1929 fit état de la fondation 
de l'association.

( . . .  ) Die Union bezweckt nach den vorge­
legten Statuten die Förderung des Kurzwel­
lenwesens im allgemeinen, die Entwicklung 
des schweizerischen Amateursenderwesens 
im besondern durch Organisation und Durch­
führung von einschlägigen Versuchen und 
die Pflege wahren Amateurgeistes. Erfreulich 
war die zahlreiche Beschickung der Konfe­
renz durch die welschen Amateure, was wohl 
darauf zurückgeführt werden darf, dass das 
Amateursenderwesen von jeher besonders 
in Lausanne ein Zentrum fand, wo nach den 
interessanten Angaben des die Konferenz 
präsidierenden Herrn Degler heute noch die 
grösste Zahl der konzessionierten Kurzwel­
lenamateure der Schweiz ist.
Die grosse Traktandenliste der Gründungs­
versammlung konnte in erstaunlich kurzer

Zeit abgewickelt werden. Den grössten 
Raum der Diskussion beanspruchte die Sta­
tutenberatung; doch konnten auch die gut 
vorbereiteten Satzungen der neuen Union in 
knapp drei Stunden verabschiedet werden. 
Ein Blick in die neuen Statuten gibt zu erken­
nen, dass hier ein Fachmann am Werke war, 
welcher sich seit Jahren mit Hingabe und 
Interesse dem bei uns etwas verwaisten Ama­
teursenderwesen angenommen hat und die 
Materie bis in alle Details genau kennt.
Der mit Einstimmigkeit gewählte Unionsvor­
stand setzt sich wie folgt zusammen: Präsi­
dent: Ing. H. Degler, ex-H9XA, Schubert­
strasse 10, Zürich: Sekretär: W. Schneeber­
ger, HB9G, Fleurettes 20, Lausanne; Kassier: 
Franz Wolf, HBR3, Steinackerweg 10, Walli­
sellen; Verkehrsleiter: Max Wuest, HB9C, La 
Rosiaz, Lausanne; Revisoren: Dr. O. Kaiser 
und H. Stettier, Basel.
Die Konferenz beschloss ferner die Schaf­
fung eines QSL-Departements, welches den 
Organen des Radioklubs Bern anvertraut 
wurde. Als offizielle Nachrichtenmittel der 
Union bestimmte die Konferenz: für die deut­
sche Schweiz die «Schweizerische Radiozei­
tung» Zürich, für die welsche Schweiz «Le 
Radio», deren Redakteure, HH. Dir. E. Gün­
ther (Zürich) und C. Corbaz (Lausanne), an 
der Konferenz ebenfalls teilgenommen hat­
ten. Unter dem Traktandum «Diverses» gab 
der Präsident einen Überblick darüber, wie 
er sich die Organisation und die Arbeitsweise 
der Union vorstellt. In seinem Schlusswort, 
das mit grossem Beifall aufgenommen wurde, 
sprach der offizielle Vertreter der Telegra­
phenverwaltung, Hr. E. Nussbaum, Chef der 
Sektion Telegraph und Radio, seine Befrie­
digung über die erfolgte Gründung der Union

OM 5/79 9
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Sprach-, Text-, Daten- und 
Faksimileverbindungen brauchen 

Schutz! Um zu gewährleisten, 
dass Nachrichten gesichert von 

einem Ort zum anderen 
gelangen, müssen sie 

verschlüsselt werden. Als 
führendes Unternehmen für ,

Chiffriergeräte bietet die CRYPTO AG ein vollständiges ope« 
entwickelter Geräte an, die Ihre Anforderungen hinsichtlich C 
Sicherheit erfüllen. Vertrauen Sie den Schutz —

Ihrer Nachrichtenverbindungen 
der Spezialfirma an : der CRYPTO AG !
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Telex: 78 702

Die CRYTPO AG sucht laufend neue qualifizierte Fachkräfte ver 
schiedenster Berufsgattungen. Fachkräfte ver-



aus, die einem Bedürfnis entspreche. Er ver­
knüpfte damit die Hoffnung auf eine rege 
und angenehme Zusammenarbeit zwischen 
den zuständigen Behörden und den Organen 
der Union und sprach seine Genugtuung dar­
über aus, dass sowohl der Wortlaut der Sta­
tuten, die den gesetzlichen Vorschriften an­
gepasst seien, als aüch der Geist, in dem die 
Verhandlungen geführt worden sind, die Hoff­

nung aut die auch von der Behörde ge­
wünschte erfolgreiche Tätigkeit der Union 
rechtfertige.
Damit ist nun auch das Amateursenderwesen 
bei uns aus der bisherigen Zersplitterung 
herausgeführt; es hat seine Konzentration 
gefunden, deren langsames Werden wir auf 
allen Gebieten des schweizerischen Radio­
wesens heute beobachten können.

1931: 2. Generalversammlung der USKA vom 12. April in Bern. Vorderste Reihe von links nach 
rechts: Mahler, W. Schneeberger (HB9G), M. Roesgen, H. Degler (HB9A), Th. Schinzel (HB9Q), 
W. Niederer (HB9N), R. Stämpfli (HBR 103). Zweite Reihe: R. Monnier (HB9R), J. Brocher (HBR 
106), Dr. O. Schoenlank (HB90), F. Luchsinger, F. Wolf (HBR 3), C. Keel (HB9P), R. Benz 
(HB9U), A. von Wattenwyl (HBR 104), R. Stuber (HB9T), F. Gloeckner (HBR 97). Dritte Reihe 
(hinter F. Luchsinger): H. Badertscher (HBR 78), A. Anderegg (HB9S), H. Brechbühler (HB9M), 
O. Baumann (HBR 66), O. Ess (HB9B). Hinterste Reihe: G. Bieri (HBR 69), J. Schädler (HB9H), 
O. von Bergen (HBR 84).

m
Generalvertretung 
für Schweiz und 
Liechtenstein

Antennen für Kurzwellenfunk Yagi-Antennen für 2 m und 70 cm

Am ateurfunk-Antennenkatalog anfordern. Für jede Antennenanlage den richtigen Teleskop-Mast. Alle Grössen lieferbar

WEBSUN-ELECTRONIC WEBER+ CO.
ÌW M r )  Funk-Anlagen +  Antennen-Technik

Telefon 061 2219 59, HB9BAW, Eulerstrasse 77, 4051 Basel
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Sind Sie

Radio-Amateur, Schiffsfunker 
oder Telegrafist

mit abgeschlossener Berufslehre, vorzugsweise 
in Fachrichtung Elektronik oder Fernmeldetech­
nik? Kennen Sie sich im Morsen aus und besit­
zen Sie auch einige Fremdsprachenkenntnisse?

Die Aufgabe, die wir Ihnen anvertrauen möch­
ten, beinhaltet den Betrieb moderner Funkemp­
fangsanlagen sowie das Prüfen und systemati­
sche Verarbeiten von Meldungen.

Sie erhalten eine gründliche Einführung und ar­
beiten anschliessend in einem kleinen, ange­
nehmen Team weitgehend selbständig. Der 
Lohn ist anforderungsgerecht und die Soziallei­
stungen gelten als fortschrittlich.

Wenn Sie sich von diesem Angebot angespro­
chen fühlen, so lassen Sie es uns bitte wissen. 
Eine kurze schriftliche Mitteilung mit den wich- 
hgsten Personaldaten genügt. Wir werden uns 
mit Ihnen alsdann gerne in Verbindung setzen.

Bundesamt für Übermittlungstruppen des EMD
Personaldienst, Postfach, 3000 Bern 25, Tel. 031 ,37 35 02 oder 67 36 22



Werner Schnee­
berger, HB9G. 
Mit seiner Sta­
tion (Output 
5 Watt) arbeitete 
er als erster 
Schweizer Ama­
teur mit Statio­
nen in allen 
sechs Kontinen­
ten und erhielt 
1930 das erste 
WAC (Worked all 
Continents-Di- 
plom).

1931 : Eine von vielen Relaisübungen

«Sehr beachtenswerte Leistungen»
«Eine Relais-Übung unter schwierigen Ver­
hältnissen hat die USKA am 6. Juli 1931 
durchoeführt. Von HB9G aus gingen nach 
dem QST von 22.15 Uhr drei Telegramme an 
bestimmte Stationen ab. Diese leiegramme 
mussten 5 Relaisstationen durchlaufen, be­
vor sie an den Bestimmungsort geleitet wer­
den durften. Es war weder eine Route vorge­
schrieben noch waren die mitarbeitenden 
Stationen bekannt. An diesem Abend nun 
herrschten im Lande herum heftige Gewitter, 
welche nicht nur den Empfang auf dem 80 m- 
Band äusserst erschwerten, sondern das Ar­
beiten am Sender da und dort in Frage stell­
ten. Verschiedene Stationen meldeten starke 
Entladungen aus der Antenne; andere konn­
ten überhaupt nicht mitmachen. Trotz dieser 
ungünstigen Verhältnisse wurde die Relais­
übung glatt zu Ende geführt. Die drei Tele­
gramme liefen nebeneinander, kreuzten sich 
bei gewissen Stationen und schafften verwik-

kelte Situationen, welche an die operating 
practice unserer Hams ziemliche Anforderun­
gen stellten. Wir geben hier noch die Laufzei­
ten bekannt, und zwar einerseits die Totalzeit 
vom Abgang bei HB9G bis zur Ankunft am 
Bestimmungsort, und andererseits die durch­
schnittliche Übermittlungszeit von Station zu 
Station (Suchen der Gegenstation und Her­
stellung der Verbindung inbegriffen).
•  HB9P de HB9G via 9A, 9Q, 9H, 9T, 9M, 9G. 

Total 69 Minuten; Durchschnitt 10 Minuten.
•  HB9A de HB9G via 9T, 9Q, 9H, 9P, 9T. 

Total 76 Minuten; Durchschnitt 12 V2 Min.
•  HB9Q de HB9G via 9H, 9M, 9T, 9P, 9H. 

Total 61 Minuten; Durchschnitt 10 Min.
Also in Anbetracht der schwierigen Verhält­
nisse sehr beachtenswerte Leistungen.»

HB9G in der Schweiz. Illustrierten 
Radio-Zeitung 35/1931

C C ^ E

G eneralvertre tung  
für Schw eiz und 
Liechtenstein

ANTENNEN-ROTOREN
AR-30 AR-40 AR-33 CD-44 HAM-II

WEBSUN-ELECTRONIC WEBER +  CO.
Funk-Anlagen +  Antennen -Technik
Telefon 061 22 19 59, HB9BAW, Eulerstrasse 77, 4051 Basel
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R. +  L. Volpi

Unterhaltungs-Elektronik ■  E P. O. Box 61
Industrie-Elektronik Eæ E.  l y  CH - 8155 Niederhasli
Amateurfunktechnik Tel. 01/850 36 06
Verkauf— Miete — Reparaturen ELEKTRO-AKUSTIK AG Telex 56021 vovox ch

Am ateurfunk: Da

Der Amateurfunkgeräte-Verkauf ist reine Vertrauenssache! Unsere über 10jährige 
Erfahrung hilft Ihnen dabei. Auf alle verkauften Geräte gewähren wir eine Garantie, 
und auch nachher ist unsere gut eingerichtete Werkstätte für den Kundendienst zur 
Verfügung.
Schicken Sie noch heute Fr. 4.— in Marken: Sie erhalten umgehend unseren 136sei- 
tigen Katalog mit über 400 Artikeln auf dem Amateurfunksektor. Wir bieten auch 
einen Lehrgang zum Erlangen der Amateurfunklizenz, einen Bundesordner mit PTT- 
Prüfungsfragen und vieles mehr.

Wir stellen uns vor: Unsere Produkte:

KW-Transceiver 
2-m-Transceiver 

70-cm-T ransceiver 
Miniatur­
empfänger 
Antennen +  Maste 
Rotoren +  Kabel 
SWR- und Power- 
Meter
Mikrophone 
SSTV-Video- und 
RTTY/CW-Kon- 
verter
Video-Einheiten 
.. .-Fviel Zubehör

Wir bieten den

O o J c b l
Laden: Eierbachstrasse 2

Öffnungszeiten: Mo—Fr 7.30— 12.00/15.00—19.00 
Sa 7.30—16.00 durchgehend

ELEKTRO-AKUSTIK AG Büro: Langackerweg 5
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O l  n  M a m “  die Seite des Kurzwellen-Am ateurs È
Monatl. Publikation der UNION SCHW EIZ. KURZW ELLEN-AM ATEURE

H r  i e f a d r e n n e :  V S K .4.. P o s t f a c h  Z  V R /  C H ? ? —  P o s t s c h e c k  - K o n t o  I  ’ I I I  / « • > » »

«’OLD MAN’ —  die Seite des Kurzwellen-Amateurs» hiess von 1929 bis 1932 eine Rubrik in der 
Schweizerischen Radio-Zeitung. Der Name, übrigens von H. Degler ausgewählt, existierte also 
bereits vor ihrem ersten Erscheinen am 1. Mai 1932 . . .

1932: Les premiers essais sur 56 MHz

«Des perspectives très intéressantes»
1932 gab die PTT auf begründetes Gesuch 
hin das 56 MHz-Band für die Amateure frei. 
Werner Schneeberger, HB9G und Roger 
Schmidheiny, HB9L, berichteten im OLD MAN 
Nr. 3 vom Juli 1933 über die ersten 5-Meter- 
Versuche in der Schweiz.

En 1932, les PTT ont attribué aux amateurs 
la bande de 56 MHz. Werner Schneeberger, 
HB9G et Roger Schmidheiny, HB9L ont relaté 
dans TOLD MAN no. 3 de juillet 1933 les pre­
miers essais sur 5 mètres en Suisse.

L’émetteur utilisé était le montage symétri­
que décrit dans le QST américain d’août 
1931. Comme oscillatrice nous avons utilisé 
la Telefunken RE 134 laquelle s’est montrée 
excellente. Nous avons tout d’abord essayé 
des Philips B 405, mais ces lampes n’oscil­
laient pas sur 56 MHz. Pour la modulation 
nous nous sommes servis avec succès de la 
penthode B 443. (...)
Nous avons essayé d ’exciter divers types 
d ’antennes et nous avons finalement adopté 
une antenne verticale demi-onde excitée à 
sa base par des feeders accordés. Toutefois 
nous n’avons jamais pu déceler, avec les 
moyens dont nous disposons, un courant 
dans cette antenne, quoique la puissance de 
notre émetteur était d’environs 6 watts. Nous 
avons du reste l’impression que l’accord pré­
cis de l’antenne n’a jamais été réalisé par 
nous d ’une manière parfaite et nous nous 
proposons d ’étudier ce détail dans d’autres 
expériences.
Comme récepteur nous avons essayé tout 
d ’abord un montage super-réaction à trois 
lampes dont une basse fréquence. Ce mon­
tagne est certainement bon mais nous lui 
avons préféré finalement une simple détec­
trice suivie de deux basse fréquence, mon­
tage qui nous a semblé beaucoup moins déli­
cat que le montage à superréaction.
La détectrice est une Philips A 415 qui ac­
croche très bien sur 56 MHz. La réaction était

commandée par une résistance variable de 
50 000 ohms. Ce récepteur s’est montré par­
faitement stable et l’approche de la main 
n’avait aucune influence appréciable sur l ac-

1932: OLD MAN Nr.1
Unter dem Datum vom I . M a i  1932 er­
schien der OLD MAN erstmals als hek- 
tographiertes Mitteilungsblatt, nachdem  
zuvor Mitteilungen der USKA jeweils un­
ter dem gleichen Titel in der «Schweizer 
Illustrierten Radio-Zeitung» und in «Le 
Radio» erschienen waren. In der Num­
mer 1 schrieb der Redaktor, Carl Keel, 
HB9P:
«Unser OLD MAN wird bestrebt sein, 
jedem USKA-Mitglied etwas Interessan­
tes zu bieten. Sei es nun ein Anfänger 
oder eine ganz erfolgreiche DX-Kanone 
—  jeder wird darin Wissenswertes fin­
den. Dem Beginner werden Ratschläge 
über das Kurzwellenwesen die Einfüh­
rung erleichtern. Der Fortgeschrittene 
wird technische Artikel und Beobachtun­
gen finden, die ihn sicher interessieren 
werden. Und um schliesslich den Ver­
kehr und den Gedankenaustausch der 
einzelnen Harns unter sich noch weiter 
zu fördern, eröffnen wir einen Briefka­
sten, der jedem Amateur zum Austausch 
von allgemein interessanten Berich­
ten an andere Amateure offenstehen 
wird ( . . . )
Es ist nun klar, dass die ganze Arbeit 
zur Gestaltung eines reichhaltigen OLD 
MAN nicht unserem Redaktor allein in 
die Hand gelegt werden kann, sondern 
jeder einzelne Ham muss daran mitar- 
beiten ( . . . )  Die Mitarbeit jedes ein­
zelnen wird allen einen inhaltsreichen 
OLD MAN schaffen . . . »
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cord. Pour la réception nous avons utilisé 
une antenne verticale de deux mètres envi­
ron couplée avec la grille par une petite ca­
pacité.
Nos essais ont uniquement porté sur la télé­
phonie (parole ou pick-up) et nous avons tout 
de suite été frappés par la très bonne qualité 
de modulation à laquelle venait s’ajouter une 
réception exempte de tous parasites.
Pour les essais que nous avons effectués 
nous avons installé I émetteur dans le jardin 
de la maison où habite l’un de nous (à Prilly). 
Pour des raisons pratiques nous avons pré­
féré une station de réception mobile installée 
dans une auto et un émetteur fixe plutôt que 
de procéder de façon inverse.
Nos premiers essais ont été faits sur très 
courtes distances (quelques centaines de 
mètres); puis nous sommes successivement 
allés réceptionner à des distances plus con­
sidérables (jusqu’à 10 km) en choisissant de 
préférence des emplacements d ’où nous 
pouvions, le cas échéant, communiquer par

signaux optiques. Après avoir obtenu des li­
aisons satisfaisantes depuis ces endroits 
nous avons alors aussi réceptionné depuis 
des endroits situés derrière des collines et 
des forêts.
A tous les endroits où nous avons récep­
tionné nous avons constaté la même modula­
tion excellente; l’intensfté de le réception 
était partout sensiblement la même (R 4 à 6), 
sauf lorsque nous nous trouvions dans une 
vallée près de Renens où la réception était 
nulle. Nous avons constaté que l’orientation 
des antennes par rapport à la verticale avait 
une grande importance il suffisait d incliner 
de 20 à 30 degrés l’une des antennes pour 
que l’intensité de réception tombe à zéro (...) 
Il nous semble que cette bande de longueur 
d’onde offre des perspectives très intéres­
santes pour des stations mobiles, I encom­
brement des appareils était très minime. 
Nous avons aussi l’impression qu ii est pos­
sible d ’atteindre des portées plus considéra­
ble que celles que nous avons réalisées.

DE» KWR2WILLENSINDÌP
Des RADlO-ClUB BASEL

1934; HB9B übernimmt Programm des Landessenders

Der erste Schweizer Kurzwellendienst
Der Radio-Club Basel überträgt mittels sei­
nes Kurzwellensenders HB9B die «Wochen­
berichte für Auslandschweizer«, die jeden 
Donnerstagabend ab zirka 2200 bis 2230 MEZ 
im Programm des schweizerischen Landes­
senders zu hören sind, auf der Kurzwelle 
42,15 m bzw. 7118 kc. Er möchte damit vor al­
lem den Auslandschweizern, die unseren 
Landessender gar nicht oder nur schwach 
empfangen, entgegenkommen. Wenn man auf

die ersten Versuchssendungen in den Mona­
ten Mai bis August Rückschlüsse ziehen darf, 
so kann vorausgesetzt werden, dass die 
Emissionen dieses Kurzwellensenders in 
nachfolgenden Staaten besonders gut und 
regelmässig gehört werden: England, Nord­
frankreich, Holland, Norddeutschland, Däne­
mark, Schweden, Norwegen, Südfrankreicn, 
Marokko, Spanien, Österreich, Tschechoslo­
wakei und Jugoslawien. SIRZ 1934
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HEATH KIT
Selbstbau-Mikrocomputer-Line

H-8 8-Bit-Mikrocomputer
Auf der Basis des 8080 A. Vielseitige Anwendung. Komplettes Angebot an Interfaces 
und Programmen. Vielseitig ausbaubar.
H-9 Ein- und Ausgabe-Video-Terminal
Passend zu H-8 und vielen ändern Computern. 12 Zeilen à 80 Zeichen oder 48 Zeilen 
in 4 Reihen à 20 Zeichen. Plot-Funktion und vieles mehr.
WH-17 Floppy-Disk-System
Enorme Erweiterung der Speicherkapazität um 102 kB pro Diskette. Rasche Zugriffs­
zeit. Komplett mit Operationssystem.

WH-14 Line Printer
Mikroprozessorgesteuert. An jeden Computer anschliessbar. Matrix-Drucker mit 96
ASCII-Zeichen, Gross- und Kleinbuchstaben. Farbbandschrift auf Endlospapier, bis
24 cm Breite. Baudrate 110 bis 9600. 165 Zeichen pro Sek., zirka 2 Sek. für eine volle 
Zeile.

Sehr vielseitiges Software-Angebot dank der Austauschmöglichkeit der Programme.

Vorzügliche Bau- und Betriebsanleitungen. Günstige Bausatzpreise! Verlangen Sie 
unseren vollständigen Computer-Spezialprospekt mit Preisliste oder lassen Sie sich 
die Geräte bei uns vorführen.

Besuchen Sie unseren Stand an der USKA-Ausstellung.

Schlumberger Messgeräte AG, Abteilung HEATHKIT 
Badenerstrasse 333, 8040 Zürich, Telefon 01 - 52 88 80

H-9 H-8

Schlumberger
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Tabelle  der A m ateur-W ellenbänder
g ü ltig  seit 1. Jan u ar 1929.

«Spezielle 
Eignung noch 
nicht geklärt» : 
Das 10-m- und 
das 5-m-Band 
waren 1929 noch 
zum grossen 
Teil unerforscht, 
und auch sechs 
Jahre später war 
man sich über 
die Ausbreitung 
auf 28 MHz noch 
nicht ganz im 
klaren.
(Aus Schweiz. 
Illustrierter 
Radio Zeitung» 
44/1929)

International für Amateurverkehr 
reservierte Wellenbänder 

Radiokonferenz 1927, Washington

Von der OTD. für die Schweiz. 
Amateure zugelassene 

Wellenbänder Spezielle
Eignung

Frequenz
Kilocycles *)

Band­
breite
Kilo­
cycles

Wellenlinie
zirka Meter

Freqnenz
Kilocycles

Band­
breite
Kilo­
cycles

Wellenlinie
zirka Meter

der
Bänder

/. 2. 3. 4. 5. 6 . 4 .

1 715— 2000 285 175-150 — — — N a h verk e h r

35 00 - 4000
•

500 85-75 3 5 0 0 - 3 650 150 85-82 Kontinental* 
verkeh r

7000 - 7300 :kjo 42,8-41 7000 -  7300 300 42,8-41 N a e h t-D X

14000 —14400 400 21,4-20,8 14000 — 14400 400 21,4-20,8 T ag es -D X

28000-30000 2000 10,7-10 28000 -  30000 2000 10,7-10 noch n ich t 
gek lä rt

r*  ooo-tioooo 4000 5,35—5
300  000

— — noch n ich t 
geklii rt

; 1 rcuuciu in rynuLVtics —
Wellenlänge (Meter)

1 Kilocycles _  10Ü0 Perioden.
1 Megacycles _  1010 Kilocycles -  1 Million Perioden.

1935: 28 MHz — ein eigenartiges Band

«Input spielt fast keine Rolle»

Aus der «10-Meter-Chronik» von Jean Lips, 
HB9J, im OLD MAN 8/1935:
«Während Ende Mai die günstigste Zeit von 
1100 -1400, manchmal bis 1600 war, verschob 
sich diese im Laufe des Monates Juni gegen 
den Abend, so dass zwischen 1830-2100  
Hochbetrieb herrschte. Am 16. Juni hörte ich 
verschiedene FA-Stationen LU1EP anrufen 
und glaubte, dass es sich um Harmonische 
von 20-m-Verbindungen handelte, bis ich sel­
ber am 29. Juni während 10 Minuten LU1EP 
sehr klar und ohne jedes QSB um 2110 hörte, 
wie er 2mal nacheinander mit r 5 qsa 5 CQ 28 
MHz rief. Leider war zu dieser Zeit der Sen­
der im Umbau. Einige Minuten später hörte 
ich ganz leise W3EHY nur einige Sekunden 
lang. Über das Rufzeichen bin ich nicht ganz 
sicher, da qsa 2 r 2. Merkwürdigerweise war 
zu dieser Zeit kein Europäer zu hören. Sehr 
gute Tage waren der 15., 22. und 29. Juni 
sowie der 4. Juli und ganz fabelhaft waren 
der 8., 9. und 10. Juli. Der 13. Juli war auch 
noch recht gut, aber seither sind die Bedin­
gungen sehr schlecht geworden. Tagelang 
war kein Zeichen auf Ten zu hören. Jetzt, seit 
dem 18. Juli, scheinen die Bedingungen wie­

der besser zu werden. Im allgemeinen lässt 
sich sagen, dass das 10-m-Band sehr kapri­
ziös ist. Wenn aber eine Station zu hören ist, 
dann aber meist mit r 7 - 9. Und ich glaube 
ohne weiteres behaupten zu können, dass 
jede Station, die man hört, mit ungefähr glei­
cher Lautstärke erreicht werden kann. Der In­
put scheint hier noch weniger als auf 20 m 
auszumachen, das heisst fast gar keine Rolle 
mehr zu spielen.
Es ist sehr zu bedauern, dass keine ändern 
HB-Stationen auf 10 m arbeiten, denn dieses 
Band scheint noch allerhand Überraschun­
gen zu bringen. ON4AU wurde von VK3EG 
um 16 Uhr gehört (MEZ), VU2BL von D4CAF 
um 17 MEZ, W und LU kommen am Abend 
2100 MEZ durch und ZT6K wurde von G6YL 
um 1800 MEZ gehört. Also WAC durchaus 
möglich auf Ten ( . . . ) »

I
Herausgeber: Union Schweizerischer Kurzwel- 
len-Amateure, 8607 Seegräben. Redaktion: Pe­
ter W. Frey (HB9MQM), Postfach 450, 5401 Ba­
den. Druck: wenger druck, 3634 Thierachern.
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Das umfassendste Autotelephon-Programm der Schweiz heisst

N ATEL total
Es wird von Brown Boveri gebaut und enthält auch Geräte für Leute, 

die bisher nicht fanden, was sie suchten.

/— 1 C31

sSST 1

Ein komplettes Programm -  
vom Natel-Spezialisten, 
der auch die ortsfesten 
PTT-Anlagen baut

das Autotelephon aus Baden 
ermöglicht Gespräche wann, wo 
und mit wem Sie wollen. Es ist 
ein vollwertiges Telephon für Ihr 
Büro auf Rädern.

das Telephon im Koffer geht 
mit Ihnen, wohin Sie wollen.
Es funktioniert mit angebautem 
Akku, an jeder 12-V-Batterie oder 
am Netz.

das Autotelephon mit Sprachver- 
schlusselung garantiert abhör­
sichere Verbindungen.
Unbefugte Lauscher haben keine 
Chance mehr.

der Anrufmelder für 
Vielbeschäftigte signalisiert 
Ihnen auch im Sitzungszimmer 
des Kunden, dass Sie am Auto­
telephon verlangt werden.

BBC
BROWN BOVERI

BBC Aktiengesellschaft 
Brown, Boveri & Cie. 
Abteilung ENP-F 
5401 Baden

Telephon 056-29 9611

Autorisierte Verkaufs­
und Servicestellen 
in der ganzen Schweiz.

Zweigbüros in Baden, Basel, Bern, 
Lausanne und Zürich.

503670 Vll/D
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Le schéma du 
«Transceiver» 
de HB9V

1936: Le «Transceiver» de montage «Lilliput» de HB9V

Un station portative QRPP
Der Bau von kleinen, transportablen Statio­
nen faszinierte von Anbeginn an die Ama­
teure: Ein Beispiel dafür ist der «Liliputs- 
Transceiver, den Jacques Brocher, HB9V, im 
OLD MAN 6/1936 beschrieb und mit dem er 
auch am (1935 erstmals durchgeführten) Na­
tional Mountain Day teilnahm.

La construction de petites stations transpor­
tables a toujours fasciné les amateurs: Un 
exemple en est le transceiver «Lilliput» décrit 
par Jacques Brocher, HB9V, dans TOLD MAN 
6/1936 et avec lequel il participa au National 
Mountain Day organisé pour la première fois 
en 1935.

L’émetteur «Lilliput» de HB9V se présente 
sous la forme d’un petit coffret en plaques 
d’aluminium, verni noir craquelé, entièrement 
clos, offrant la forme «piano» et mesurant 
177 mm de haut sur 135 de large et 88 de 
profondeur. Il est contenu dans une sacoche 
en cuir, dont il épouse exactement la forme 
intérieure, l’espace laissé libre par l’avance­
ment inférieur de l’appareil étant utilisé pour 
le logement des «accessoires». Le poids total 
de cette station portative, y compris le sac 
en cuir, l’émetteur-récepteur complet avec 
sa lampe et ses batteries d ’alimentation, le 
fil d’antenne, le casque et le... manipulateur 
est très exactement de deux kilos 189 
grammes 57 décigrammes...
Le «Lilliput» est un «transcepteur», c ’est-à- 
dire un montage émetteur-récepteur. C ’est un

Oben: Marcel Roesgen (HB9AN) als XHB9AN 
(Portabel-Rufzeichen) in der Cabane du Car- 
roz bei St. Cergue anlässlich des ersten Na­
tional Mountain Day 1935. Unten: Die Porta­
ble-Station von HB9AN, von ihm selbst ge­
zeichnet.

OM 5/79
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Hartley alimentation parallèle avec couplage 
d’antenne en Oudin-Bourne. (...)
La lampe utilisée est une triode américaine 
«batteries» à chauffage direct de type 30.
Sur le «Lilliput», la triode 30 fonctionne, 
aussi bien à l’émission qu’à la réception, 
sous 30 volts à la plaque fournis par une pile 
sèche de dimensions extrêmements réduites. 
Le chauffage est assuré par un petit accumu­
lateur pour lampe de poche du type dit «in- 
versable».
L’intensité du courant plaque à l'émission est 
de 2,5 mA exactement, ce qui conduit à une 
puissance de soixante quinze millièmes de 
watt. Malgré cette puissance infime, mais 
étant donné d ’autre part le soin extrême ap­
porté au choix des constituants, à leur as­
semblage, au câblage et, il faut bien le dire 
aussi, aux situations tout à fait uniques de 
l’émetteur, des liaisons d’une cinquantaine 
de kilomètres on été effectuées par HB9V 
avec HB9AW avec une sûreté absolue. (...)

1936: HB9AO sur 56 MHz:

Record européen

HB9AO a été entendu à Dannstadt près 
Worms sur 56 mc/s. Voici ce qu’il nous 
dit: «L’été dernier, profitant de la recru­
descence de l’activité solaire, j ’ai monté 
un récepteur sensible pour 5 mètres et 
j ’ai équipé pour la même longueur 
d’onde le dernier étage de mon xmtr. 
J’ai entendu de nombreuses harmoni­
ques de stations commerciales entre 50 
et 60 mc/s et quelques amateurs fran­
çais, mais sans pouvoir réaliser de QSO 
DX. J’ai appelé en télégraphie chaque 
fois que la propagation était ok. N ’ayant 
reçu aucun contrôle direct, je supposais 
mes essais infructueux, lorsque m’est 
arrivé via le DASD et l’USKA la carte 
de DE2119T qui a mis 4 mois pour 
m’atteindre. (DE2119T a entendu HB9 
AO le 29 juillet 1936 à 1357 qsa 2r3t7.) 
Le QRB étant d’environ 420 km, il ne 
saurait être question d ’onde directe (par 
dessus le Jura et les Vosges), mais il 
s’agit sans aucun doute d ’une onde ré­
fléchie qui s’est effectivement propagée. 
La puissance était 50 watts alimentation 
et environ 12 watts dans l’antenne.»

OM 12/1936
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56 MHz-Transceiver aus den dreissiger Jah­
ren: Die Station von HB9V 1937 . . .

und von HB9BW 1938
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MEGEX für den AMATEUR

S T R U M E C H

BP40
BP40S
BP60
BP60S

Für Ihre Antenne :
VERSATOWER
Kipp- und ausfahrbare Gittermaste bis 36 m Höhe

12 m-Mast für Betonsockel 
12 m-Mast, verstärkte Ausführung 
18 m-Mast für Betonsockel 
18 m-Mast, verstärkte Ausführung

Fr. 1845. 
Fr. 2845. 
Fr. 2130. 
Fr. 2690.

Modell 43 
KW-Elemente 
VHF-Elemente 
UHF-Elemente

Modell 8135 
Modell 8251

Für Ihre Station:
VSWR-Durchgangswattmeter und Kunstantennen

Durchgangswattmeter 0.45-2300 MHz Fr. 290.50
2-30 MHz, 50 . . . 5000 Watt à Fr. 105.60
25-250 MHz, 5 . . .  1000 Watt à Fr. 89.75
200-1000 MHz, 5 . . .  1000 Watt à Fr. 89.75

150 Watt Kunstantenne, DC- 4 GHz Fr. 200.—
1000 Watt Kunstantenne, DC-2.5 GHz Fr. 755.—

P A N O R A M A
Für Ihre Mobilstation: 

VHF/UHF-Antennen 26-500 MHz

Modell LM-58H VHF-4 dB Gain Antenne Fr. 17.65
Modell U58H UHF-4 dB Gain Antenne Fr. 13.55
Modell ML2 Sockel mit 4 m RG58A/U Fr. 17.65

Modell PVX/BNC VHF-Federantenne mit BNC-Stecker Fr. 16.45
Modell PVX/UHF VHF-Federantenne mit UHF-Stecker Fr. 16.45
Modell FXU/BNC UHF-Federantenne mit BNC-Stecker Fr. 13.15

Alle Preise inkl. Wust, Maste ab Lager Reinach BL 

Verlangen Sie die ausführlichen Prospekte bei:

Electronic AG Telefon 01/734 41 71MEGEX Industriezone Nord, 8902 Urdorf
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1939: Der Sender von HB9DB

Beispiel einer Vorkriegs-Station

Im OLD MAN vom Juni und Juli 1939 stellte 
Albert Guldimann, HB9DB aus Biel, seinen 
Sender vor —  in einer «mustergültigen Be­
schreibung», wie der damalige Redaktor 
HB9M festhielt. Als Beispiel einer Amateur­
station kurz vor dem Krieg sei diese Be­
schreibung auszugsweise wiedergegeben.

Dans l’OLD MAN de juin et juillet 1939, Albert 
Guldimann de Bienne, HB9DB, présentait son 
émetteur par une «description modèle» 
comme le dit le rédacteur de l ’époque HB9M. 
Voici un extrait de cette description comme 
exemple d ’une station d’amateur peu avant la 
guerre.

( . . . )  Um die vorgesehene Frequenz-Stabili­
tät zu erreichen, muss Quarz-Steuerung ver­
wendet werden. Ebenso wichtig für gute Sta- 
biliät ist die Verwendung eines separaten 
Gleichrichters für die Oszillator-Röhre. Ein 
Spannungsteiler zum Abgriff der Spannungen 
ist Seriewiderständen zur Spannungsreduzie­
rung unbedingt vorzuziehen. Jeder Oszillator 
sollte eine Normalfrequenz darstellen und 
deshalb muss eine im inneren Aufbau gut ab­
geschirmte Penthode verwendet werden. 
Gute Abschirmung in der Röhre reduziert die 
Gitter-Anoden-Kapazität, so dass Änderun­
gen in der Anodenbelastung keine grosse 
Rückwirkung auf Quarz-Frequenz haben. Die 
Penthoden sind auch leicht zu erregen. Die 
etwas kleinere Ausgangsleistung der Pent­
ode gegenüber der Triode wurde auf Kosten 
höherer Konstanz in Kauf genommen, ist es 
doch möglich, mit kleinen Leistungen die 
neuen Röhren als «Doublers oder Buffers» zu 
steuern. Aus dieser Überlegung wurde als 
Oszillatorröhre eine Pentode 89 gewählt. Als 
Buffer verwende ich die Beamröhre 6L6G, da 
dieselbe keine Neutralsiation braucht, wenn 
die Oszillator-Anode parallel gespiesen wird. 
In diesem Falle wirkt die HF-Drossel als un- 
abgestimmte Impedanz-Kupplung zwischen 
Oszillatoranode und Buffer-Gitter.
Die Endröhre ist eine 210-T mit keramischem 
Sockel. Sie kann ohne weiteres mit höheren 
Spannungen betrieben werden und hat keine 
grossen HF-Verluste im Sockel. Sie arbeitet 
ebenfalls gut auf 28 Mc/s. Um break-in zu 
ermöglichen, wird die Oszillator-Stufe geta­
stet. Der Oszillator arbeitet auf 14 Mc/s in 
Tri-tet-Schaltung mit einem 7 Mc/s Quarz. Auf 
7 Mc/s und 3,5 Mc/s wird direkt auf der glei­
chen Frequenz für alle Röhren gearbeitet.

Die Verstärkerstufe 6L6G ist durch einen va­
riablen Mica-Kondenser an die Oszillatorstufe 
89 gekuppelt. Mit der Endstufe ist die 6L6G 
durch Linkkupplung verbunden. Dies erleich­
tert die Anpassung der Röhren. Alle Werte 
und Schaltungsdetail sind aus der Zeichnung 
ersichtlich (siehe nächste Seite).
Bei Verwendung von Telephonie wird die 
Endröhre in der Anode moduliert. Die Anpas­
sung der Endröhre an den Ausgang des 
Modulators erfolgt durch einen Transforma­
tor 1 :1.25.
Der Modulator ist 3-stufig mit den Röhren 
2A6 - 56 - 2 y  2A3 Push-Pull. Das Mikrophon 
ist ein Kohlen-Mikrophon, das früher im Stu­
dio Bern verwendet wurde.
Die Abstimmung des Senders ist die normale 
und nur die Endstufe wird neutralisiert. Der 
Input beträgt zirka .5-30 Watts bei 3.5, 7 und 
14 Mc/s. Gemessener Output in die Antenne 
war: 3.5 Mc/s zirka 15 Watts; 7 Mc/s zirka 17 
Watts, 14 Mc/s zirka 12 Watts. Der Wirkungs­
grad ist bei 7 Mc/s am besten, und es war 
auch möglich, regelmässig mit W-Stationen 
zu verkehren.
Viel Kopfzerbrechen verursachte die Antenne. 
Da in meinem QRA sehr viel Telephon- und 
Kraftleitungen herumhangen, versuchte ich 
zuerst eine End-fed-Antenne. Die Resultate
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waren nicht schlecht, doch konnte kein DX 
gearbeitet werden. Schliesslich entschloss 
ich mich, eine 20 m lange Windom-Antenne 
möglichst hoch zu errichten. Es war dann 
auch möglich, ohne Schwierigkeiten einen

Blitzschutz in die Ableitung zu bauen. Die 
Resultate mit dieser Antenne waren sehr gut. 
Schon drei Wochen nach Errichtung der An­
tenne war das WAC beieinander, doch leider 
bis heute die QSL noch nicht.
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Der HF-Teil des Senders von HB9DB

Zum  50. Geburtstag der USKA
gratuliert h
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TELANOR 
Amateur-Antennen

< E 9 — 70 cm net to 
E 14 — 70cm  netto 
E 28 — 70 cm netto

O S  E 1 0 - 2 M

Der Balun ist in allen 
Antennen eingebaut

W ir führen ferner: Antennenmaste + Zubehör
Abspannmaterial

■ n »
S H
■ I

B | 5 W a i W mJ W jj

Rotoren
Alle Koaxialkabel 
auch RG-Typen

TELANOR 
AG
Antennenfabrik + Elektronik 
CH-4654 Lostorf bei Olten 
Telefon (062) 48 17 71



^ K E N W O O D  Program 1979
TRIO-KENWOOD Communications
TS-180S Transceiver, HF, PB-15 Ni-Cad battery 61.—

with memory 2319.— RA-1 Rubber helical antenna 21.—
TS-180S Transceiver, HF, TR-3200 Transceiver, UHF,

without memory 2012 — portable 569.—
PS-30 DC power supply 289.— TR-7600 Transceiver, VHF,
VFO-180 Remote VFO 347.— mobile, 10 W 748.—
SP-180 External speaker 134 — TR-7625 Transceiver, VHF,
AT-180 Antenna Tuner 318.— mobile, 25 W 836.—
DF-180 Memory kit 347.— RM-76 Remote memory 229 —
YK-88C IF CW filter 91.— TS-770 Transceiver, VHF-UHF,
TS-120S Transceiver, HF, base station 2191.—

high power 1395.— SP-70 External speaker 65.—
PS-30 DC power supply 289.— BPF-2A High-Pass filter 79.—
TS-120V Transceiver, HF, LF-30A Low-Pass filter 61.—

low power 1160 — RD-300 Dummy load 178.—
PS-20 DC power supply 171.— MC-30S Hand-Held microphone,
VFO-120 Remote VFO 285.— 10 W impedance 44.—
SP-120 External speaker 84.— MC-35S Hand-Held microphone,
AT-120 Antenna Tuner 204.— high impedance 44 —
MB-100A Mobile console 54.— MC-50 Desk-Top microphone,
YK-88C IF CW filter 91.— low-high impedance 93.—
TR-2300 Transceiver, VHF, HS-4 Headphone 37.—

portable 572.— HS-5 Deluxe headphone 77.—
VB-2300 Amplifier, VHF, mobile 190.— TL-922 Amplifier, HF, 2 kW PEP,
MB-2 Mobile console for without tubes 2025.—

TR-2300 and VB-2300 58.—

TRIO-KENWOOD Communications
TS-820 Transceiver, HF, YG-3395C IF CW filter 125.—

digital readout 2115.— DG-5 Digital readout,
DG-1 Digital readout kit 367.— external 351.—
SP-820 External speaker 123.— DK-520 Digital readout adapter
VFO-820 Remote VFO 369.— for TS-520 37.—
YG-88C IF CW filter 118.— AT-200 Antenna Tuner 283.—
DS-1A DC-DC converter 141.— SM-220 Panoramic Monitor
R-820 Receiver 2130.— Scope 685.—
YG-455CNIF CW filter 208.— BS-5 Panoramic adapter
YG-455C IF CW filter 185.— for TS-520S 153.—
YG-88A IF AM filter 107.— BS-8 Panoramic adapter
TS-520S Transceiver, HF 1342.— for TS-820S 153.—
SP-520 External speaker 70.— R-300 Receiver,
VFO-520S Remote VFO 281.— general coverage 492.—
Preisänderungen Vorbehalten
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DRAKE

m

R. L. DRAKE Company
TR-7/DR Transceiver 2742.—
PS-7 Power Supply 488.—
R-7/DR Receiver 2546.—
RV-7 Remote VFO 404 —
FA-7 Ventilator 55 —
AUX-7 Program Board 97 —
RRM-7 Program IC/RX 18.—
RTM-7 Program IC/TX 18.—
SL-300 IF filter 113.—
SL-500 IF filter 113.—
SL-1800 IF filter 113.—
SL-4000 IF filter 113.—
SL-6000 IF filter 113.—
NB-7 Noise Blanker 196.—
NB-7/A Noise Blanker for R-7 196.—
MS-7 External speaker 80.—
MN-7 Antenna Coupler 341 .—
MN-2700 Antenna Coupler 576.—
B-1000 Baiun 53.—
WH-7 HF wattmeter 185.—

Program 1979

DL-300 Dummy Load 44 —
DL-1000 Dummy Load 88.—
MK-7073 Hand-Help

microphone 42.—
MK-7077 Desk-Top microphone 93.—
MMK-7 Mobile Console 108.—
TV-42/LP Low-Pass filter 27.—
TV-3300/
LP Low-Pass filter 47.—
TV-75/HP High-Pass filter 22.—
L-7 Power amplifier

(without tubes) 1902.—
SM-7 Service manuals

minor equipment 22.—
SM-7/R Service manual

R-7/DR 71 —
SM-7/TR Service manual

TR-7/DR 71.—
SK-7/TR Service Kit 106.—

HAL Communications Corporation
DS-3000/
KSR/V3 RTTY-CW terminal 2658.— 
DS-3000/ RTTY-CW terminal com- 
KSR/V3M plete with monitor 2858 — 
DV-3000 Monitor 423.—
DS-3100/ RTTY-CW-Computer 
ASR terminal complete

with monitor 4000.—

RVD-1005 RTTY video converter 792.— 
DKB- RTTY-CW keyboard
2010/M with memory 
ST-5000 RTTY converter 

meter-tuning 
ST-6000/S RTTY converter 

scope-tuning

964.-

580.-

1194.—

Preisänderungen Vorbehalten
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I m p o r t a n t !  M s g  a t o n s  nos m e m b re s .

L'émission clandestine est sévèrement pnnie!
Chacun sait que, en temps de paix, l ’émission est soumise à une 

concession; ceux qui pratiquaient l’émission sans être en règle avec 
les prescriptions, se voyaient frappé d’une amende et de la saisie des 
appareils. Peine relativement légère, car, en somme, c’était le papa qui 
payait l'amende et on pouvait entrer en possession des appareils saisis 
sitôt la concession obtenue; aucune inscription dans le casier judiciaire, 
l’affaire étant de caractère purement administrative, à condition de se 
soumettre aux sanctions prononcées par les PTT.

Tout cela a complètement changé. Nous vivons en temps de 
guerre; c’est le commandement de l’armée qui est maintenant com- 
pétant et automatiquement les contreventions sont du ressort de la 
j u s t i c e  m i l i t a i r e .  Ce que cela signifie? Certains en ont déjà fait 
l’expérience: saisie définitive des appareils, prison, inscription au ca­
sier judiciaire; en plus de cela, les frais de la recherche (^rarement 
en-dessous de fr. 1000. — ). Une telle condamnation peut avoir des 
conséquences très graves pour l’intéressé et pour ses parents ; une 
inscription au casier judiciaire barre définitivement l’accès à certaines 
professions, aligner d’un coup un millier de francs équivaut pour 
certaines familles presque la ruine financière.

Par temps de guerre il est extrêmement dangereux de pratiquer 
l’émission clandestine; dans la plupart des pays elle est même frappée 
de la peine de mort, car elle se confond souvent avec l'espionnage.
Il est donc infiniment préférable d ’attendre des temps meilleurs!

L e  C o m ité .
OLD MAN 1/1942

1939; La seconde guerre mondiale éclate;

Les émetteurs se taisent
Mit der Mobilmachung der Armee auf den
2. September 1939 und dem Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs fand die Tätigkeit der 
Schweizer Radioamateure ein jähes Ende: 
Ein allgemeines Sendeverbot wurde erlassen 
und mehr als 90 Prozent aller Sende- und 
Empfangsamateure mussten zum Aktivdienst 
ein rücken. Im Dezember 1939 erschien noch­
mals ein OLD MAN; in seinem Editorial ana­
lysierte der Redaktor Hans Brechbühler, 
HB9M, die neue Situation.

Avec la mobilisation du 2 septembre 1939 et 
la déclaration de guerre, l ’activité des radio­
amateurs suisses fut interrompue brusque­
ment: Plus de 90 pour cent de tous les ama­

teurs-émetteurs et récepteurs furent mobili­
sés et l ’émission fit l ’objet d’une interdiction 
générale. En décembre 1939, un OLD MAN  
parut à nouveau; dans T éditorial, le rédacteur 
Hans Brechbühler, HB9M, analysait la nou­
velle situation.

Par suite de la mesure supprimant l’émission, 
mesure prise depuis le début de la guerre 
pour des motifs bien compréhensibles par 
beaucoup de pays européens, non seulement 
le comité, mais encore tous les autres mem­
bres de l’USKA sont placés devant des pro­
blèmes nouveaux. Dès que la possibilité s’en 
présentera, le comité discutera et donnera 
connaissance aux membres des moyens qui



pourront être mis en œuvre pour permettre, 
dans les circonstances actuelles, de conti­
nuer l’activité de l’USKA.
La mesure qui, jusqu’à nouvel avis interdit 
d’utiliser des appareils d’émission et cela 
pour toutes les fréquences amène logique­
ment les amateurs qui ne veulent pas rester 
inactifs à s’occuper uniquement du domaine 
de la réception. Rappelons à ce propos que 
l’écoute dans des buts d’entraînement de 
textes en morse est soumise, suivant § 14 de 
l ordonnance provisoire concernant les sta­
tions privées d ’émissions radioélectriques, au 
secret des communcations, et qu’il est inter­
dit d’en donner connaissance à des tierces 
personnes. Par conséquent, celui qui, dans 
les circonstances actuelles peut le faire en­
core —  il s’agira dans la majorité des cas 
des membres plus jeunes —  continuera pour 
se développer à s’occuper d ’expériences du 
domaine de la réception sans oublier qu ii 
pourra en même temps s’entrainer pour 
l’écoute du morse. (...)
Le rédacteur n’a, depuis la mobilisation gé­
nérale, reçu aucun rapport d ’activité des di­
vers groupes locaux. Il faut espérer cepen­

dant qu’autant qu’il est possible de le faire, 
les réunions régulières propres à chaque 
groupe soient maintenues et qu’ainsi les 
membres puissent avoir l’occasion d ’être 
orientés sur les divers domaines de la tech­
nique des ondes courtes de même qu il 
faudra leur permettre de s’entraîner sérieuse­
ment au morse.
Quand et sous quelles conditions les ama­
teurs pourront reprendre leurs émissions ha­
bituelles est indéterminé. Ce qu’il y a de cer­
tain, c ’est que la camaraderie des amateurs 
du monde entier est neutre 99 %> et qu’elle 
le restera à l’avenir aussi. (...) Un grand 
nombre de nos membres est aujourd’hui en 
service actif. L’un ou l’autre a de ce fait l’oc­
casion de mettre en valeur ce qu’il a appris 
dans la pratique de l’émission d ’amateur et 
c’est avec plaisir et satisfaction qu’il résou­
dra les problèmes qui lui seront posés car il 
s’agit d’un travail positif qui dans le service 
frontière actuel ne peut certes pas être sous- 
estimé. Nos membres peuvent donc être fiers 
d’avoir accompli à l’avance un travail, même 
s’il est de peu d ’importance, pouvant servir à 
la défense de notre pays.

SKYRIDER

D ie s e  B e z e ic h n u n g  ist fü r  den A m a t e u r  und F a c h m a n n  
b e re its  h e u te  ein B e g r i f f  g e w o r d e n  E r  ist neben  d e m  
b e r ü h m te n  „ S k y r id e r  D iv e rs i ty “ z w e i fe l lo s  d e r  m o d e r n -  
ste  C o m m u n ic a t io n s -E m p fa n g e r .  D e r  S X  2 3  b ildet  
säch l ich  e inen  neuen H ö h e p u n k t  In :

SELEKTIVITÄT, STABILITÄT UND STORFREIHE1T

G e n a u e  t e c h n i s c h e  A n g a b e n  u n t e r b r e i t e t  a l len  I n t e r e s ­
s e n t e n  b e re i tw i l l ig  d ie  G e n e r a l v e r t r e t u n g  :

J O H N  L A Y  - S S “  L U Z E R N

Ein Spitzengerät aus der Zeit kurz vor dem Weltkrieg; Der Skyraider 23 (Inserat aus dem OLD 
MAN vom August 1939)
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T e  l e  q u i  p m  e n T

D67A

D66A-D67 A-SERIE
•  25 MHz •  Kan. 1 mV
•  Delay Line # 1 0 k V C R T
•  D67A mit Doppelzeitbasis 

ab Fr. 1990.—

D1000-SERIE '
•  10 und 15 MHz #  2 Kan. 1 mV
•  Kan. 1 ± Kan. 2 #  X-Y Betrieb
•  Helles 8X10 cm Bild

ab Fr. 990.—

luu

DETECTOR-SONDE DP-300
100 kHz-300 MHz, ±0.1 dB Fr. 58.-

MESS-SONDEN
P 20 1 X , 20 MHz Fr. 47.—
P 100 1 0X , 100 MHz Fr. 66 —
SP-100 1 X -10X,  100MHz Fr. 85 —

DIGITAL-ZÄHLER
•  20Hz-100MHz •  8-stellig
•  30 mV Empfindlichkeit Fr. 330.—

PS-500

PRESCALER
Erweitert den Zähler- 
Messbereich
auf 500 MHz Fr. 150.—Preise exkl. WUST

Isenegger Electronic AG, 6330 Cham, Kembergstrasse 15, Telefon 042/36 70 36
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1945: Dem Frieden entgegen

Warten auf die Sendeerlaubnis
Gegen Ende des Krieges, erstmals am 26. No­
vember 1944 und zum letzten Mal am 30. Sep­
tember 1945 wurden unter militärischer Kon­
trolle insgesamt acht Empfangsübungen für 
Amateure durchgeführt. Nach Beendigung 
der Feindseligkeiten begann das Warten auf 
die Wiedererteilung der Konzessionen. Im 
OLD MAN 4/1945 rief USKA-Präsident Robert 
Stämpfli, HB9AD, die Mitglieder zur Geduld 
auf.

Vers la fin de la guerre, du 26 novembre 1944 
au 30 septembre 1945, huit exercices de ré­
ception pour amateurs furent organisés sous 
contrôle militaire. Après la fin des hostilités, 
on attendit le réoctroi de la concession. Dans 
FOLD MAN 4/1945, le président de l ’USKA 
Robert Stämpfli, HB9AD, pria les membres 
de patienter encore.

Unsere Freunde aus dem Äther, von denen 
wir seit vielen Jahren nichts mehr gehört 
hatten, werden nur zum Teil in einiger Zeit 
wieder zur Taste greifen können. Noch sind 
die Berichte über die heldenhafte Tätigkeit 
vieler OM und über ihr heroisches Ende nicht 
gesammelt, noch wissen wir nicht einmal, 
welche unter ihnen dieses furchtbare Ringen 
überstanden haben.
Uns scheint, dass heute der Augenblick ge­
kommen ist, wo wir wieder Kontakt mit den 
ausländischen Amateurvereinigungen aufneh­
men müssen, wo wir versuchen müssen, am 
Wiederaufbau der Amateurbewegung auf der 
ganzen Welt mitzuwirken —  nicht nur aus 
technischem Interesse, sondern weil wir da­
von überzeugt sind, dass das Amateurradio 
ein bedeutendes Instrument der gegenseiti­
gen Verständigung und ein Wegmacher des 
wirklichen Friedens ist.
Unsere Herzen schlagen wohl aber auch seit 
der Verkündigung des Kriegsendes in Europa 
etwas unruhiger, weil die Entscheidung der 
Behörden über unser Sein oder Nichtsein 
täglich näherrückt, weil wir vielleicht schon 
Projekte über unseren zukünftigen Sender 
erwägen, und weil wir glauben, es könne uns 
von heute auf morgen wieder die Erlaubnis 
zum Senden gegeben werden. Diese begreif­
liche Erregung wollen wir nicht unterdrücken. 
Im Gegenteil, sie soll zur erhöhten Aktivität 
in der USKA beitragen und die letzten Vor­
bereitungen unserer Mitglieder veranlassen. 
Aber um Geduld müssen wir jeden OM bitten. 
So wenig, wie sich trotz militärisch einwand­
freier Niederlage Deutschlands der Friede
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I  OPEN AIR!
be D inge waren im W erd en für den 

$ ^ /  HB9. Das ist der Grund, warum diese 
jfò Nummer des O LD  M A N  später, dafür aber 

als Doppelnummer, herauskommt. Der Vor- 
y stand beschloß mit der Herausgabe zuzu* 

warten, bis die’ in Aussicht gestellte Nachricht 
$ der PTT über die Wiedererteilung der Sende- 

lizenzen eintrifft. Nun ist OS Soweit!  Die 
$  meisten HB9 s werden inzwischen ihre Kon­
to Zessionen bereits erhalten haben. Der Sende­
te betrieb hat begonnen und die C Q  s der HB9 
ÿ durcheilen wieder den Aether als Künder des 
Ä Friedens.
f  W ir können uns glücklich schätjen, als Erste in 
$ Europa wieder die unbeschränkte Sendeerlaub- 
$  nis erhalten zu haben und fühlen uns deshalb 
to auch verpflichtet, unserer Behörde von der PTT 
^  für die wirklich speditive und zuvorkommende 
7l Erledigung unserer Eingabe hier unseren 
$ Dank auszusprechen.
'j* 1945, das lefyte Jahr eines furchtbaren G e-
^  schehens, geht seinem Ende entgegen. Hoffen 

wir, dafj das neue Jahr den Wendepunkt 
to für eine bessere Zeit bringen werde. Der 
ic Vorstand der USKA hat allen Orund, Euch 
ÿ für das kommende Jahr seine aufrichtigen 
*  Glück wünsche zu übermitteln.

I  MERRY X-MAS  
I  AND HAPPY NEW YEAR !

Am 26. November 1945 war es endlich soweit: 
Die PTT erneuerte die Sendelizenzen und 
gab alle Amateurbänder frei. Im OLD MAN 6/ 
1945 wurde die freudige Nachricht im Edito­
rial «Open Air!» gefeiert.

plötzlich eingestellt hat, so wenig wird auch 
jetzt plötzlich die Möglichkeit gegeben sein, 
die Sendeerlaubnis zu erlangen. Es wird Ver­
handlungen brauchen, Hoffnungen und Ent­
täuschungen werden sich ablösen. —  kurz, 
auch hier ist der Kampf noch nicht zu Ende. 
Allen denjenigen aber, die nicht darauf war­
ten können, möchten wir einschärfen, dass 
nur eine disziplinierte Haltung der USKA un­
serem Ziele gerecht werden kann —  also 
keine Einzelaktionen und vor allem keine ge­
heimen Bau- und Sendeprojekte, «weil der
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K FT-ENGINEERING RTTY
SYSTEMS

KT 100 UNIVERSAL VIDEO CONVERTER
BAUDOT-ASCII 45, 50, 57, 75 and 110 Baud 
4 X 16 X 64=4096 Char. 12/220 V

KT 101 DE-MODULATOR
170, 425, 825 +  OWN SHIFT, LOW TONE PAIRS 
1” SCOPE, LINE SOURCE +  AFSK BUILT IN 12/220 V

KT 103 KEYBOARD
BAUDOT-ASCII-Parallel-Output
HERE IS PROM FACILITY, 64 CHAR. FIFO 12/220 V

KT 104 MONITOR
12” HI-RES. TUBE, ALL SOLID STATE

HE9ACM «loi
E L E C T R O N I C

Fr. 1175.—

Fr. 825.—

Fr. 725.—

12/220 V Fr. 395.—

HB9MQK

R. CALOI
LARGITZENSTRASSE 54 
4056 BASEL 

061 43 61 61

FUNKANLAGEN 
ELEKTRONISCHE SPEZIALGERATE
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 14.00 bis 18.30 Uhr, samstags geschlossen 
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Krieg ja doch vorüber sei». Alle Vorschriften, 
die das Senden untersagen, bestehen heute 
noch —  jede Zuwiderhandlung wird noch 
immer von militärischen Gerichten abgeur­
teilt —  und abgesehen vom Schaden für den 
Einzelnen erwächst aus einer eventuellen 
Schwarzsenderei von USKA-Mitgliedern dem 
Gesamtverein schwerer Schaden. Verwenden 
wir also unseren Tatendurst dazu, noch die 
letzten Verbesserungen an unseren Empfän­
gern durchzuführen, unser Wissen zu erwei­
tern und die neuen USKA-Mitglieder, die uns 
im Kriege entstanden sind, für die kommende 
Aufgabe vorzubereiten.

Einer der vielen Amateure, die im Krieg bei 
den Übermittlungstruppen Aktivdienst leiste­
ten: Alfred Lauber, HB9BU, eingeteilt beim 
Fk Det I A Kdo (später Fk Kp 7, beziehungs­
weise Mot Fk Kp 20). Photo aus OLD MAN 
4/1945.

1947: «Junge Hams fallen 
unangenehm auf»

Aus dem Jahresbericht des damaligen 
Trafic-Managers HB9CV:
«DerTelephonieverkehr auf dem 80- und 
40 m-Band brachte im Laufe des Jahres 
viele Gemüter in Wallung. Nach der er­
sten Sturm-und Drangperiode im letzten 
Winter wurden aus den langen Plauder- 
QSO langsam wieder geniessbare Emis­
sionen. Heute ist die Lage so, dass die 
älteren HB9 sich auf dem 80-Meter- 
Band eines korrekten und geistreichen 
Verkehrs bemühen. Hingegen sind es 
jetzt die jungen Harns mit wenig Erfah­
rung, welche unangenehm auffallen. 
Ihre Hauptsünden sind nach wie vor: 
Senden, ohne zuerst auf der eigenen 
Frequenz zu horchen, Grammophon­
spielen in verkehrsreichen Zeiten, end­
lose Weiterführung einer Verbindung, 
auch wenn man sich nichts mehr zu sa­
gen weiss, vulgäre unüberlegte Sprech­
weise und vieles andere. Leider hat es 
sich erwiesen, dass schöne Artikel über 
Verkehrsdisziplin wenig nützen. Wir sa­
hen uns daher veranlasst, einzelne per­
sönliche Vorstösse zu unternehmen. 
Wenn daraus auch Spannungen zwi­
schen den Verwiesenen und der USKA 
entstanden, so darf doch mit Genug­
tuung festgestellt werden, dass der Ver­
ständigungswille siegte.» OM 1/1947

FUNKTECHNIK
HB9AAI
RENE SIEGRIST 
BURGERSTR. 2 
6000 LUZERN 
041 23 53 33
3 Schaufenster

SOMMERKAMP DRAKE TRIO KENWOOD 
ATLAS HANDIC LAFAYETTE KRIS ECHO 
BRISTOL PACE NATIONAL TECHNICS MID­
LAND ZODIAC MONACOR SBE TURNER 
HMP CUSHCRAFT FRITZEL MOSLEY USW.

3% GÜNSTIGER
B I T T E  O F F E R T E  E I N H O L E N I
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Transverter
MMT 432/28 (2 MHz) Fr. 385.—
MMT 432/144 (2 MHz) Fr. 450.—
MMT 432/28S (4 MHz) Fr. 485.—
MMT 432/144S (4 MHz) Fr. 590.—
Sensationell!
MMT 144/28 (2 m Transv.) Fr. 270.—

Linear-Verstärker
MML 432/100 Fr. 790.—
MML 144/100 Fr. 480.—
HF-VOX, Verpolungsschutz, 
KOAXIAL-Relais-Umschaltung, 
Überspannungsschutz, 12 V, BNC/N 
Anschlüsse 12 V 15 A

Frequenzzähler
Der günstigste 500 MHz-Zähler, den 
es je gab!
MMD 50/500 (500 MHz-Zähler)

. -, F r- 28 °-—1:10 Vorteiler
MMD 500P Fr. 89.—
MMD P (Vorverstärker) Fr. 99.—

Empfangskonverter
M MC 144/28 Fr. 85 —
MMC 432/28 Fr. 99.—
MMC 1296/28 Fr. 110.—
MMC 432/144 Fr. 99 —
MMC 1296/144 Fr. 110.—
MMC 432/28 S Fr. 115.—
MMC 432/144 S Fr. 115.—
Satelliten, ATV usw. nach Ihren 
Wünschen lieferbar.

Neue Spitzengeräte!
MMC 28/144 (Aufwärts-

Konverter Fr. 99.— 
MMA28 (28MHzVorverst.) Fr. 79.— 
Varaktorverdreifacher für 24 cm 
MMV 1296/432 Fr. 138.—

Bestellungen telefonisch, abends ab 18.30 Uhr, 042 6419 87 oder schriftlich: 
HB9BBD Dominique Fässler Obere Weidstrasse 8 6343 Rotkreuz

pumi

« V f . 'C R O v V A V E  M O D U L E  
D I G IT A L  F R F Q L J E M C T V  M £ ' T £ P

4 32 MHi CONVf RI FH
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1948: Le diplôme Helvetia 22 est créé

«Il manquait un concours à long terme»

Das begehrte Hel/etia 22-Diplom für bestä­
tigte Verbindungen mit Stationen in allen 
Schweizer Kantonen wurde 1948 auf Antrag 
der Sektion Genf geschaffen. Im OLD MAN 
411948 erläuterten der Präsident Werner Sal- 
quin, HB9BX und der TM Pierre Maeder, HB9 
CA, Sinn und Zweck des Diploms.

Le diplôme populaire Helvetia 22 fut fondé en 
1948 sur la demande de la section de Ge­
nève. Dans TOLD MAN 411948, le président 
Werner Salquin, HB9BX et le TM Pierre Mae­
der, HB9CA, expliquent la raison d ’être et 
l’objectif du diplôme.

Il est certain que pour nombre d'amateurs 
HB, il manquait un concours à long terme. 
Les compétitions organisées jusqu’ici par 
rUSKA furent concentrées sur un court laps 
de temps. Pour l’Helvetia 22 il en va autre­
ment. Le temps n’est pas limité et ceci prend 
une grande signification pour les OMs qui 
n’ont que peu de loisirs et ne peuvent pren­
dre part aux autres compétitions.
Le contact au sein de notre association sera 
ainsi renforcé et nous aurons l’occasion d'ap­
prendre à mieux nous connaître. Le trafic des 
amateurs suisses devrait autant que possible 
s’intensifier dans toutes les bandes. Il en a 
été certainement pour bien des OMs, comme

pour moi-même: que jusqu’ici, le Contest de 
Noël était la seule occasion d'entrer en QSO  
avec les anciens et les nouveaux amateurs 
suisses. Malheureusement il ne s’agissait ja­
mais de «nice chat», car le temps pressait et 
chacun voulait obtenir le maximum de points. 
L’Helvetia 22 aura également des répercus­
sions au-delà de nos frontières, où certains 
«DX-Men» verront la Suisse de plus près. Ce 
diplôme sera conçu de manière à servir 
également les intérêts de la propagande tou­
ristique suisse.
L’Assemblée Générale de cette année à Zu­
rich a décidé la création d’un tel diplôme. La 
rédaction du règlement a eu lieu avec l’aide 
des groupes régionaux, dont les membres 
ont été de précieux collaborateurs. Dans sa 
séance du 7. 3. 48, à Berne, le comité a ap­
prouvé le règlement et l’a remis à la rédac­
tion de l’OLD MAN.
Nos remerciements vont au groupe de Ge­
nève, l’initiateur de I Helvetia 22 et à tous les 
OMs qui ont contribué à la concrétisation de 
cette belle idée. Souhaitons que nous attein­
drons le but, tel qu’il est fixé par l’article 1 
du règlement, soit: contribuer à la création 
d’un bon esprit au sein de l’USKA et renfor­
cer les relations amicales avec les amateurs 
étrangers.
good luck and 73’ HB9CA et HB9BX

Flash! First „Helvetia 22 Award44
O M  O tto  Baum ann, H B 9 X , in  K lo te n  (Z H ), hat als e rs te r H B -A m a te u r d ie  

Voraussetzungen zu r E rlangung  des , H E L V E T I A  22“ -D ip lo m s  e r fü l l t .  A m  23. M ärz  
1949 sandte e r dem  T M  säm tliche  Q S L -K a rte n  e in  und  nach P rü fu n g  d e r ge tä tig te n  
V e rb in d u ng e n  ergab sich e in w a n d fre i, daß m it  a llen  K an tonen  a u f 2 Bändern  ge­
a rb e ite t w urde . , H ors  concours“  ha tte  O tto  m it  e in ig e n  K an tonen  sogar a u f 3  B än­
de rn  Q S O ! M it  de r ih m  eigenen Z ä h ig k e it und nach v ie len  Bem ühungen, m it  e i­
n igen ra re n “  K an tonen  in  K o n ta k t zu kom m en, ha t nun H B 9 X  sein Z ie l e r re ic h t 
und d a r f  als E rs te r das begehrte D ip lo m  in  E m p fa n g  nehm en. C ong ra ts !

9CA

OLD MAN 12/1949

KENWOOD
PTT-konzessioniert für Funk-Anlagen +  Antennen-Technik

WEBSUN-ELECTRONIC WEBER +  CO.
Funk-Anlagen 4- Antennen -Technik
Telefon 061 2219 59, HB9BAW, Eulerstrasse 77, 4051 Basel
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Universal­
zähler 
bis 1 GHz

K E R f l
ELECTRONIC ENGINEERING

A. P. Kern AG 
3072 Ostermundigen 
Telefon 031/51 66 46 
Telex 33 060

□C . . .  110 MHz, 520 MHz, 850 MHz und 1 GHz
vielseitig durch Einschubtechnik 
perfekter Trigger mit 10 mV Empfindlichkeit 
HF-Einschub mit automat. PIN-Dioden Abschwächer 
Eing. Min.-Pegelautomatik verhindert Fehlmessungen 
BCD-Datenausgang. IEC-Bus und Analogausgang 
grosse, helle Anzeige mit Vornullenunterdrückung 
Einfache Bedienung, günstiges Preis/Leistungsverh.

Der Programm­
speicher mit sicht­
barem Inhalt
•  Abmessungen. 30x30x8.5 m m  fur 

1 0 0  Steck moglichk eilen 
Mir Lotstiften im 1/10" Raster 
/um  lückenlosen Aneinander -  
re ihen /u  Steckfeldern

•  übersichtliche Anordnung, 
das gesteckte Programm  
•st jederzeit über - 
schaubar

•  Einfache Program  
mierung mit Kurz­
schluss- oder 
fJiodensteckern

GHIELMETTI AG 4501 Solothurn/Schweiz Telefon 065/22 4 3  41 Telex 3 4  1 7 6
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1948: Das Halbleiter-Zeitalter kündigt sich an

Der Transistor— eine « Kristall-Triode»
Mit der Entwicklung des Transistors wurde 
eine technologische Revolution ausgelöst, die 
heute noch nicht abgeschlossen ist. Bereits 
wenige Monate nach der Veröffentlichung der 
ersten Beschreibung des Transistors in den 
USA erläuterte Erwin Beusch, HB9EL das 
Funktionieren der «Kristall-Triode» im OLD 
MAN 12/1948.

Le développement du transistor a déclenché 
une révolution technologique qui n'est pas 
prête de se terminer actuellement. Quelques 
mois après la publication de la première des­
cription du transistor aux Etats-Unis, Erwin 
Beusch, HB9EL, expliquait déjà le fonction­
nement de la «triode à cristal» dans TOLD 
MAN 12/1948.

Das Wort «Transistor» kommt aus «Transfer 
resistor» und heisst etwa: Übertragungs-Wi­
derstand. Diese Wortauslegung könnte irre­
führend sein, handelt es sich doch hier um 
ein Gebilde, welches weitgehend die Funk­
tionen einer Triode mit geerdetem Gitter er­
füllt.
Die Kristall-Triode hat etwa die Abmessun­
gen einer 1N34, das heisst ihr Durchmesser 
ist etwa 5 mm und die Länge etwa 16 mm. 
Es fehlt die Heizung und ein evakuierter 
Glaskolben ist auch nicht vorhanden. Die 
Funktion des Gitters wird durch den«Emitter» 
und diejenige der Anode durch den «Kollek­
tor» erfüllt. Sowohl der Emitter wie der Kol­
lektor sehen gleich aus und bestehen aus 
einem Wolframdrähtchen von 2,5/100 mm, 
die im Abstand von 5/100 mm nebeneinander

auf einen Germaniumblock drücken. Das 
Ganze ist in einem Metallkolben eingeschlos­
sen. Das Germanium wird auf dem Boden 
des Kolbens befestigt und in der Schaltung 
ist sowohl der Metallkolben wie das Germa­
nium an Erdpotential. Das Inputsignal wird 
in Serie mit der kleinen Vorspannung zwi­
schen Emitter und Erde angelegt. Eine grosse 
negative Spannung wird zwischen Erde und 
dem Kollektor gelegt, wobei der Arbeitswi­
derstand in Serie dazu liegt.
In dieser Schaltung ist ein «power gain» von 
100 (20 dB) zwischen Input und Output zu er­
reichen. Die Kristalltriode entnimmt in dieser 
Schaltung etwa 0,1 Watt aus den Batterien 
und kann einen Output von zirka 25 Milliwatt 
abgeben; der Wirkungsgrad «über alles» ist 
also 25 Prozent. (6 V 6 in Klasse-A-Schaltung 
etwas über 30 Prozent, Heizung eingerech­
net.) ( . . . )
Die heutige Ausführung der Kristalltriode 
rauscht mehr als eine Röhre. Die obere Fre­
quenzgrenze liegt bei etwa 10 MHz. Einige 
Schwierigkeiten bietet die Anpassung der 
Kristall-Triode in der Schaltung. Die emitter­
seitige (Input-) Impedanz ist sehr klein im 
Vergleich zur gitterseitigen Impedanz einer 
Elektronenröhre. Dies rührt daher, dass die 
Emittervorspannungsbatterie einen Strom in 
der Vorwärtsrichtung am Berührungspunkt 
Emitter/Germanium erzeugt.
Dagegen ist die kollektorseitige (Output-) Im­
pedanz etwa 100mal höher als die Inputimpe­
danz, weil die Kollektorbatterie einen Rück­
wärtsstrom im Berührungspunkt Kollektor/ 
Germanium erzeugt. Die Untersuchungen

Ie Emitter Kollektor Ic

©
Ve

input
signal

Ve

Germanium

Z Iffetallboden

o

Ausgangs*
Spannung

ï o



über die Anpassung sind noch nicht abge­
schlossen und werden wohl später veröffent­
licht. ( . . . )  Es sind jetzt noch zwei Fragen zu 
behandeln:

•  Warum ist die obere Frequenzgrenze 10 
MHz bei einer Kristall-Triode, wo man 
doch mit Kristalldioden bis ins UKW- und 
VHF-Gebiet hinein arbeitet?

•  Wie steht es mit der «berüchtigten» Rück­
wirkung vom Kollektor auf den Emitter 
zurück? (Anode . . .  Gitter, bei Trioden!)

Um diese beiden Fragen zu beantworten, 
muss man etwas tiefer in die Materie ein- 
dringen und stösst dann auf Vorgänge, die in 
ihrer Wirkung bekannt, aber theoretisch noch 
weitgehender Abklärung bedürfen.
Am Berührungspunkt zwischen Emitter und 
Germanium entstehen sogenannte «Löcher» 
(Holes), die elektrisch neutral sind. Was 
diese «Löcher» sind, soll Gegenstand eines 
weiteren Aufsatzes sein. Auf keinen Fall sind 
es Elektronen, die am Berührungspunkt frei 
werden. Diese Löcher wandern mit grosser 
Geschwindigkeit vom erwähnten Berührungs­
punkt der Oberfläche des Germaniumblockes 
entlang und kommen bereits nach einer 
Zehnmillionstels Sekunde am Kollektor vor­
bei. Die Geschwindigkeit der Löcher entlang 
der Oberfläche des Germaniums wird zu 1000 
Meter pro Sekunde angegeben. Die Löcher

kommen, da am Rande des Germaniums 
nicht reflektiert, auch nicht mehr zurück. Der 
Kollektorberührungspunkt emittiert keine Lö­
cher. Daher ist die Rückwirkung vom Output 
zurück auf den Input klein und relativ unbe­
deutend.
In der heutigen Ausführung einer Kristalltri­
ode sind die Drähtchen (Emitter und Kollek­
tor) 0,005 cm weit entfernt. Gelingt es, diesen 
Abstand kleiner zu machen und gelingt es 
ferner, mit höheren Kollektorspannungen zu 
arbeiten, so wird damit die 10 MHz-Frequenz- 
grenze nach höheren Frequenzen hin ver­
schoben. Durch höhere Kollektorspannungen 
werden die Löcher schneller, somit wird die 
Laufzeit Emitter-Kollektor kleiner, und durch 
kleineren Abstand derselben wird die Lauf­
zeit nochmals kürzer. Und noch eine wichtige 
Sache ist zu erläutern: Wie verhält sich die 
Löchermenge zur Emitterspannung und wie 
verhalten sich Löchermenge und Kollektor­
strom zueinander? Im Ruhezustand ist eine 
durch die Emitterbatterie gegebene Span­
nung am Emitter. Es entsteht eine bestimmte 
Menge «Löcher». Diese Löcher bewirken, 
dass ein bestimmter Strom durch den Kollek­
tor fliesst. Schwankt die Emitterspannung im 
Takte der angelegten Spannung, so ändert 
die Löchermenge proportional und damit der 
Kollektorstrom auch proportional. Wie weit 
diese Linerität geht, kann hier noch nicht an­
gegeben werden.

Offsetdruck 
Schneider 
Hübelistrasse 1 
3652 Hilterfingen  
Tel. 0 3 3 /4 3 1 9 3 6

Preisgünstige Qualitätsdrucksachen 

Hauslieferdienst
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Erleben Sie die Welt der 
Elektronik mit den f aszinierenden 
Onken-Experimentierkursen!

Elektronik-
Grundstufe
fur solide Grundlagen

Elektronik-
Oberstufe
fuhrt auf Technikerniveau

Digita I-Labor
der direkte W e g  in die 
Digitaltechnik

M ikropro­
zessor-Labor
der Schritt in die Zukunft 
der Elektronik

W fer heute in der Technik mitreden will, muss sich grund­
legende Kenntnisse der Elektronik aneignen. Unsere 

Experimentierkurse machen die Entwicklungen in Theorie und Praxis ver­
ständlich und lebendig. Experimente veranschaulichen die leichtfasslichen 
Lernschritte. Praxisnahe Anwendungsbeispiele vertiefen und festigen das 
erworbene Fachwissen. Was Sie selbst erprobt haben, das sitzt!
Wählen Sie deshalb die Onken-Experimentierkurse, wenn Sie Fachmann in 
der Elektronik werden wollen. Viel Freude und Erfolg!

Coupon
Bitte, senden Sie mir
U nterlagen zum  F e rn k u rs _______________________ _____

N am e   ______________

Vornam e --------------------------------------------------- ------------------------

A dresse ___________________________________________

Piz /O r t  _______________________ ______________

Technisches Lehrm stitut Onken, 8 2 8 0  Kreuzlingen 59

Technisches 
Lehrinstitut 
Onken
Garant fur seriose W eiterb ildung

8 28 0  Kreuzlingen 59 
Telefon 072  72 4 4  44
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amateur radio  c. Prinz - CH 6904 LUGANO - P. O. Box 176 - Tel. 091 51 62 42

LEADER TEST INSTRUMENTS
IMPEDANCE METER LIM-870
Frequenzbereich: 1,8-150 MHz 
Impedanzbereich: 0 -1  kOhm 
Funktion: RF-AMP auf OFF 

RF-AMP auf ON 
(max. Empfindlichkeit) 
Batterie-Kontrolle 

Batterien: 9. V
Zubehör: 50 Ohm Widerstand

Fr. 159.—

Tr DIP METER LDM-815
Frequenzbereich: 1.5 - 250 MHz 

in 6 Bereichen 
Int. Modulation: 2 kHz 
Quarzbereich: 1 - 15 MHz
Das Gerät kann verwendet wer­
den als Oszillator (moduliert 
od. unmoduliert) sowie als 
Diode.

Fr. 159.—

ANTENNA COUPLER LAC-895
Frequenzbereich:
3.5 - 4.0 MHz 14.0 - 14.35 MHz
7.0 - 7.3 MHz 21.0 - 21.45 MHz

28.0 - 29.7 MHz 
Eingangsimpedanz: 50 Ohm

Fr. 275.—

ANTENNA COUPLER LAC-897
Frequenzbereich: 
Eingangsimpedanz : 
Load Impedance: 
Watt-Meter:

144 - 146 MHz 
50 Ohm 
10 - 250 Ohm 
5 W - 20 W - 100 W
± 10%

HAM OSCILLOSCOPE LBO-310
Ein Monitor + Oszillograph für 
den anspruchsvollen Sende- 
Amateur zur Überwachung von 
SSB- AM Sendern. 
VER-Bandb.: DC - 4 MHz -3dB 
Empfindlichkeit: 20 mV 
HOR-Bandb.: DC - 250 kHz -3bB 
Empfindlichkeit: 300 mV 
MON-Frequenzb.: 1.8-54 MHz 
Messbereich: 2 - 500 W

Fr. 475.—

DIGITAL COUNTER LDC-823

Technische Daten 
Frequenzbereich: 10 Hz - 250 MHz 
Torzeiten: 0.1 s, 1s, 10 s 
Perioden: 100 ms - 1 us 
Empfindlichkeit: 20 mV/50 mV 
Zeitbasis: 10 MHz + 5 x 10/6 
Eingangsimp.: 1 M.Ohm/50 Ohm 

schaltbar

Fr. 765.—

IB D Œ Q Œ B 1 1
©

m̂ + * ' * * T T M r n

SWR/WATT METER LPM-885
Frequenzbereich:

1,8-54 MHz 
Impedanz: 50 Ohm 
Forward & Reverse:

3 Bereiche 
Genauigkeit:

20, 200, 1000 W 
±  10% bei 40 HMz 
±  15% bei 54 MHz 

SWR-Bereich:
1,0-10 direkt 
ablesbar 

Leistunqsbereich:
10 - 500 W

Fr. 155.—

RF POWER METER LPM-880
Frequenzbereich:

1.8 - 500 MHz 
Bereiche: 5 - 20 - 120 W 
Dummy: eingebaut 
Impedanz: 50 Ohm 
Genauigkeit:

±  10% S.E. 
Abmessungen:

150 x 112 x 230 mm 
Gewicht: ca 1.8 kg 
Zubehör: 1 Kabel 
Direkte Ablesemöglich­
keit, keine
Frequenzkompensation.

Fr. 230.—

s b a t t i

HF SIGNAL GENERATOR LSG-16
Bereiche: 100 kHz - 100 MHz in fünf 

Bereichen, bis 300 MHz auf 
harmonischem Bereich

Fr. 185.—

LCR BRIDGE LCR-740
Widerstände: 0.001 Ohm - 11 M.Ohm 
Kapazitäten: 1 pF - 11.000 uF
Induktivitäten: 0.1 uH - 1100 H

Fr. 460.—
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50. Geburtetag

1950: Das 2-m-Band wird erschlossen

«Baut Euch einen stabilen Sender!»
An der Wellenkonferenz von Atlantic City 1947 
verloren die Amateure das 56 MHz-Band, er­
hielten aber dafür unter anderem 144 -146  
MHz. Im OLD MAN 1/1950 schilderte-E. Eris­
mann, HB9HO, die Voraussetzungen für er­
folgreiches Arbeiten auf 2 Meter.

A la conférence d'Atlantic City 1947, les ama­
teurs ont perdu la bande de 56 MHz mais ont 
reçu en contrepartie, entre autre, celle de 
144-  146 MHz. E. Erismann, HB9HO, décrit à 
l ’OLD MAN 1/1950, la manière de trafiquer 
avec succès sur 2 mètres.

«Baut Euch einen stabilen Sender —  beson­
ders für A1 — , einen fb RX (Converter oder 
Super mit Beatoszillator), mit ein bis drei 
Vorstufen und eine gut abstrahlende Horizon- 
tal-Antenne! Treffpunkt auf 145 MHz jeden 
Dienstag und Sonntag um 20.00 Uhr HBT. 
Unter der Woche ist es Sitte, dass immer um 
Punkt, zum Beispiel um 19.00, 20.00 und 21.00 
Uhr gerufen wird, und meistens wird dieser 
Anruf in einigen Minuten wiederholt, für den 
Fall, dass zwei entfernte Stationen gleichzei­

tig gerufen haben. Manchmal nimmt man sich 
noch die Mühe und geht den Beam drehen, 
um nochmals zu rufen. Also stellt Eure Emp­
fänger nicht schon 5 Minuten nach 8 Uhr 
wieder ab.
Helft bitte alle mit im Kampfe gegen die Su- 
perregenerativ-Empfänger, denn
1. ist es praktisch unmöglich, eine Vorstufe 
zu konstruieren, die 100prozentig von der 
Demodulatorstufe abgeschirmt ist. Trotz Vor­
stufe wird man also einen Superregenerativ 
einige Kilometer weit hören. Zirka 5 Milliwatt 
abgestrahlte HF-Leistung wurde in Zürich 10 
km weit gehört.
2. ist die Empfindlichkeit eines solchen Emp­
fängers sehr gering, wenn man das Rauschen 
in Abzug bringt.
3. ist das Wichtigste —  der Beatoszillator — , 
eine konstruktive Unmöglichkeit. Das Prinzip 
des Superregenerativ-Empfängers soll also 
nur für Transceiver angewendet werden, die 
mindestens 50 bis 100 km von der nächsten 
Empfangsstation entfernt liegen; sie sind also 
nicht einmal an Contests beliebt.»
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INTERFACE-TECHNIC
«

(HB9IT) 4053 Basel, Dornacherstrasse 161, Tel. 061/35 3114

EURAPPLE II
Farb-Computer!
16-K220 V/50 Hz mit 
Pal-Karte 3300.—
do. mit Farb-Bildschirm

3950.—
APPLE II 
Single Floppy Drive 1850.—
Dual-Floppy 3600.—

CENTRONICS Printer 779 m/Papierrolle 132 Z/line 3300.—
CENTRONICS Printer 779 m/Tractor 3550.—
Computer-Software

PET über 100 Programme 
APPLE ca. 30 Programme

CW/RTTY Converter-Bausatz mit Beschreibung 165.—

Interessenten verlangen individuelle oder Gesamt- 
Dokumentationen.

PET 2001-8K
220 V/50 Hz 2175 —
MEMORY- Erweiterungen

24-K 1340.—
32-K 1540.—

PET Dual FLOPPY
incl. extended BASIS DOS 
in ROM200 Kon line 
(400 K tatol) 3520.—
Autolink Diskette 95.—
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1952: Eine neue Modulationsart taucht auf

Was ist Einseitenband-Modulation?

Im Telephonie-Verkehr der Amateure auf 
Kurzwellen wird heute praktisch ausschliess­
lich SSB —  Einseitenband-Modulation —  ver­
wendet. Bruno Bingelli, HB9FU, machte im 
OLD MAN 1/1952 die Schweizer Amateure 
erstmals mit dieser Modulationsart bekannt.

Le trafic en phonie des amateurs sur ondes 
courtes utilise pratiquement exclusivement la 
BLU (SSB). C'est Bruno Binggeli, HB9FU, qui 
a rendu les amateurs suisses attentifs à cette 
modulation dans l ’OLD MAN 1/1952.

Diese in Amateurkreisen noch wenig be­
kannte und noch viel weniger angewendete 
Art der Nachrichtenübertragung wird in Ame­
rika Single Sideband Suppressed Carrier- 
Modulation (SSSC) genannt. Zu deutsch: Ein­
seitenbandmodulation mit unterdrücktem 
Träger. Ihre Bezeichnung sagt eigentlich 
schon alles aus über die Charaktere dieses 
Systems. SSSC ist —  dies möchte ich aus­
drücklich festgestellt haben —  nichts Neues. 
Neu ist es in seiner Anwendung nur für die 
Amateure. Warum auch sie beginnen, sich 
auf dieses System umzustellen, bedarf nicht 
vieler Worte. Durch die starke Zunahme der 
Zahl der Amateur-Sendestationen sind auf 
den ihnen zur Verfügung stehenden Bändern 
Verhältnisse entstanden, die den früheren 
Genuss ihrer Tätigkeit mehr und mehr herab­
mindern. Dies dürfte meines Erachtens 
zwangsläufig dazu führen, dass sie sich in 
vermehrtem Masse mit dem SSSC-Sender- 
aufbau zu befassen beginnen. Und ich könnte 
mir gut vorstellen, dass diesem System die 
Zukunft gehört ( . . . )
Es wird also kein Träger ausgesendet und 
eines der beiden Seitenbänder unterdrückt; 
die Antenne strahlt nur noch die in einem 
Seitenband enthaltene Energie aus. Mehr ist 
auch gar nicht nötig. Wie man schon bei der 
gewöhnlichen Amplitudenmodulation sehen 
kann, enthält der Amplitudenverlauf eines 
Seitenbandes die volle Information, welche 
die zu übertragenden Signale bestimmt. Es 
entstehen nämiich durch die Modulation des 
Trägers mit der Tonfrequenz drei Signale mit 
den Frequenzen:

•  Trägerfrequenz f°
•  Trägerfrequenz +  Tonfrequenz fo +  f r
•  Trägerfrequenz— Tonfrequenz fo— fx

Auf der Empfangsseite müssen wir die Diffe­
renz zwischen (fo  und f o - f x )  herausbekom­

men. Da diese gleich sind, nämlich fx, brau­
chen wir nur mit einem Signal (Seitenband) 
zu arbeiten, also fo-Ffx oder fo— fx. Die Trä­
gerfrequenz ist konstant und enthält somit 
auch keine zur Nachrichtenübertragung nö­
tige Information. Dadurch wird auch der Trä­
ger überflüssig, denn dieser kann auf der 
Empfangsseite mit einfachen Mitteln wieder 
erzeugt werden. Schon rein energiemässig 
wirkt sich die Erzeugung eines einzigen Sei­
tenbandes, statt deren zwei plus Träger, sen­
derseitig ausserordentlich günstig aus. Dazu 
kommt noch, dass mit der halben Breite des 
AM-Signales gearbeitet werden kann. Daraus 
folgt:
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•  Bessere Ausnutzung der stark überlaste­
ten Bänder.

•  Die Empfangsselektivität kann erhöht wer­
den (in der Praxis um mehr als das doppelte). 
Es resultiert halbe Rauschleistung sowie 
auch stark verminderte Anfälligkeit für QRN. 
Also gleiche Bedingungen wie bei Gebrauch 
des auf «schmal» eingestellten Kristallfilters.

•  Wegfall des so berüchtigten Selektiv-Fa- 
dings.

Alle diese Vorteile zusammengefasst ergeben 
einen Übertragungswirkungsgrad, der minde­
stens 8 0 0 %  des Wirkungsgrades einer nor­
malen AM (ohne Carrier-Shift, bei 10 0%  Mo­
dulationsgrad) beträgt.
Nun sei noch auf die Prinzipschaltung des 
Senders eingegangen, da sich diese stark 
von den konventionellen Senderschaltungen 
unterscheidet (...) Um die Schaltung (Abb. 1) 
zu verstehen, bedient man sich am besten 
eines Vektorendiagramms (Abb. 2). Die Röh­
ren I und II bilden einen balancierten Modu­
lator. Ihre Spannungsvektoren am Tankkreis 
T sind E| und En. Die Röhren III und IV 
bilden ebenfalls einen balancierten Modula­
tor. Die Phasenschiebeglieder P.S.1 und P.S.2 
erzeugen eine Phasendifferenz von 90° zwi­
schen den beiden balancierten Modulatoren, 
so dass Ei und En senkrecht zu Em und E iv  
gezeichnet werden müssen.
Durch die Schirmgitter werden nun die balan­
cierten Modulatoren im Rhythmus der Ton­
frequenz moduliert. Die Phasendifferenz der 
Modlationsspannungen zwischen Röhre I und 
II beträgt 180-, was bewirkt, dass die Aus­
gangsleistung der positiv modulierten Röhre 
überwiegt und somit der Tankkreis angeregt 
wird. Das gleiche geschieht auch in den 
Röhren III und IV. Nun besteht aber zwischen 
den Modulationsspannungen an I und II und 
denen an III und IV eine Phasendifferenz von 
90 , erzeugt durch das NF-Phasenschiebe-

Netzwerk. Diese Modulationsvektoren sind in 
Abb. 2 eingetragen, wobei E’ und E” je ein 
Seitenband der modulierten Röhre darstellen. 
Sind die Röhrenkennlinien der balancierten 
Modulatoren genau gleich, so müssen auch 
die entsprechenden Vektoren unter sich 
gleich sein, das heisst:

E| +  E|| +  E||| +  E iv = 0

Daraus geht hervor, dass der Träger 0 wird, 
was die Bedingung der Trägerunterdrückung 
erfüllt. Bei der Summierung der Seitenband­
vektoren heben sich auf: E f  und E iv ” ; E m ” 
und En", und es addieren sich E f  E lf  E ||f  
Eiv . Das Seitenband der Vektoren E” wird 
also im Tankkreis T nicht vorhanden sein, 
und nur das Seitenband der Vektoren E’ wird 
weiterverstärkt oder direkt ausgestrahlt. So­
mit ist auch die Bedingung der Seitenband­
unterdrückung erfüllt.
Der Empfang von Single Sideband-Signalen 
erfordert etwas mehr Übung im Einstellen 
des Empfängers als bei gewöhnlichen AM- 
Sendungen. Vor allem muss der Träger wie­
der zugesetzt werden und zwar durch Ein­
schalten des BFO. Die Frequenz des zuge­
setzten Trägers muss mit derjenigen des 
unterdrückten Trägers im Sender möglichst 
genau übereinstimmen, das heisst die Ab­
weichung sollte nicht mehr als ± 2 0  H z  be­
tragen, ansonst die Verständlichkeit der 
Sendung stark beeinträchtigt wird. Diese 
Forderung wiederum bedingt eine grosse 
Stabilität des Hochfrequenz- und Beatfre­
quenz-Oszillators im Empfänger ( . . . )
Im Laufe einiger Wochen habe ich mit dem 
oben beschriebenen Sender —  vorerst nur 
auf 80 m —  eine Reihe von Versuchen ge­
macht, dabei so gute Resultate erzielt und 
von ausländischen SSSC-Stationen so vor­
zügliche Rapporte erhalten, dass ich mir vor­
genommen habe, die Station weiter auszu­
bauen.

Ein unentbehrliches, dem neuesten 
Stand entsprechendes Nachschlage­
werk für den lizenzierten Funkama­
teur und den SWL.
138 Seiten, broschiert Fr. 10.80

Verlag Beltz Basel, Pf. 227,4002 Basel
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1954: In der Schweiz wird ein neuer Beam entwickelt

Die HB9CV-Richtstrahl-Antenne
Der HB9CV-Beam ist heute die Portabel-An­
tenne für das 2-m-Band und erfreut sich auch 
bei den Kurzwellen-Amateuren, die ihre An­
tennen noch selbst bauen, grosser Beliebt­
heit. Im OLD MAN 12/1954 wurde diese An­
tenne erstmals beschrieben (Wiedergabe hier 
auszugsweise). Rudolf Baumgartner, HB9CV, 
ist auch der Erfinder der patentierten «Swiss 
Quad».

L'antenne HB9CV est actuellement l'antenne 
portative par excellence pour la bande des 
2 mètres et est très populaire parmi les ama­
teurs d ’ondes courtes qui construisent en­
core leurs antennes eux-mêmes. Dans l’OLD 
MAN 12/1954, cet aérien a été décrit pour la 
première fois par Rudolf Baumgartner, HB9 
CV, qui est également l ’inventeur de la «Swiss 
Quad» brevetée.

Die seit kurzer Zeit bekannte «Trombone»- 
oder «ZL-Special»-Richtstrahlantenne stösst 
dank ihrer bestechenden Vorteile auf grosses 
Interesse. Mit zwei direkt gespiesenen Falt­
dipolen wird bei dieser Antenne eine Wirkung 
erzielt, wie sie bei Parasitic-Beams nur mit 
drei oder gar vier Elementen erreicht werden 
kann. Andererseits ist die Konstruktion von 
zwei Faltdipolen, besonders für das 14 MHz- 
Band, schon recht zeitraubend und kostspie­

lig, im Gegensatz zur kaum zu übertreffenden 
Einfachheit und Zweckmässigkeit von Para­
sitic-Beams. Wäre es njcht verlockend, die 
elektr sehen Vorteile der ZL-Special mit der 
Plumbers-Delight-Konstruktion zu vereinigen?

Verbesserungsidee
Wir verwenden statt zweier Faltdipole einfa­
che Elemente und speisen beide mit den 
bekannten T-Match. Konstruktiv wird die dop­
pelte T-Speisung radikal vereinfacht. Die 
überall vorgeschriebenen Rohrteile sind un­
seres Erachtens ein Luxus. Es handelt sich 
doch einzig darum, das Ende der Speiselei­
tung an den zwei richtigen Impedanzpunkten 
beidseitig der Elementmitte anzuschliessen. 
Ein gewöhnlicher Kupferdraht von gleicher 
Stärke wie die Adern der Speiseleitung ge­
nügt volständig, denn der T-Teil bleibt auf 
der Impedanz der Speiseleitung und weist 
überall gleiche Spannungen und Ströme auf.

Versuche auf 144 MHz
Vorerst bauten wir eine Versuchsantenne für 
das 144 MHz-Band. Um die erhaltenen Resul­
tate auch auf grössere Antennen anwenden 
zu können, bauten wir sie als massstäbliche 
Verkleinerung eines 21 MHz-Beams. Als Ele­
mente dienten zwei gestreckte 4 mm-Kupfer-

4

150 TwinO<9*

to

0.27

Die Original-Zeichnung des HB9CV-Beams aus OLD MAN 12/1954.



DATONG ELECTRONICS
CONSTRUCTIVE INNOVATION - TOP PERFORMANCE ENGINEERING

FL1 FREQUENCY-AGILE AUDIO FILTER 
Post-Detector for signal filtering in HF and 
LF communications receivers for SSB, RTTY 
and CW operators. Unusually versatile com­
bination with automatic and manual notch­
ing, switcnable AFC.
Battery Fr. 12.— Leads set. Fr. 295.—

RFC UNIVERSAL R. F. SPEECH CLIPPER 
Improves talk power of SSB, FM and AM 
transmitters without increasing the peak 
transmitted power. World famous.
Battery Fr. 12.—  Leads set. Fr. 250.—

RFC/AK Kit set Fr. 39.—

RFC/M
Modul aligned/tested 
Fr. 145.—

■ ■ ■ ■ ■ ■

ASP AUTOMATIC R.F. SPEECH PROCESSOR 
The first Fully Automatic RF Speech-Proces- 
sor with calibrated push-button controls.
De Luxe version. Battery Fr. 8.— . Fr. 395.—
UC/1 UP-CONVERTER 28-144/30 MHz 
Synthesiser controlled General Coverage 90 
kHz to 30 MHz RX-Adaptor +  2 m-Converter 
inside. 12 Volt. Coaxial cable. Fr. 650.—  
Professional
feature. DATEST 1 and 2

Transistor-Tester
MPU/1 MainsUnits 
220/12 VDC 23.—

AD170 ACTIVE REC.
ANTENNA 3 m length 
Compact indoor RX- 
System Wideband- 
Coverage 60 kHz 
to 70 MHz Max. 13 dB 
220 Volt. Fr. 190.—

T QR TISTf»

SWISS EXCLUSIVE AGENT

amateur radio  c. pnnz - c h  -6904 LUGANO

Fr. 28Ò.— Fr. 220.—

P. O. Box 176 - Tel. 091 51 62 42
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drähte, welche zu kurz genommen und mit 
dünnwandigen, verschiebbaren Messinghül­
sen an den Enden verlängert wurden. Eine 
cm-Markierung gestattete, durch Verschie­
ben der Hülsen die Länge der Elemente um 
genaue Beträge in weiten Grenzen zu verän­
dern. DerT-Match bestand ausDrähtchen von 
nur 0,15 mm Dicke. Zur Verfügung stand ein 
quarzgesteuerter Sender von 50 Watt Aus­
gangsleistung. Die Speisung erfolgte über 
ein 150 Ohm-Flachkabel von 8 m Länge. Für 
Feldstärkemessungen wurde ein Resonanz­
kreis mit 10 cm langer Antenne verwendet. 
Parallel zum Resonanzkreis lag der Mess­
kreis, bestehend aus Kristalldiode, hochoh­
migem Widerstand und Messinstrument in 
Serie, wobei das Instrument für HF abgelockt 
wurde.

Versuchsergebnisse
Der erste Sendeversuch war ein voller Er­
folg. Beide Elemente zeigten gleichmässige, 
der Leistung entsprechend starke Erregung, 
während die doppelte T-Speisung mit Pha- 
senkehrleitung überall auf dem der Speise­
impedanz von 150 Ohm entsprechenden

Rudolf Baumgartner, der «Vater» des HB9CV- 
Beams und der «Swiss Quad».

Spannungspegel blieb. Die heimlich befürch­
teten Resonanzerscheinungen innerhalb des 
langen Speisesystems blieben aus. Das er­
wartete ausgeprägte Strahlungsmaximum 
war vorhanden. Messungen konnten sofort 
beginnen.
Einstellung der T-Abgriffe für beste Anpas­
sung: Die günstigste T-Länge für 150 Ohm 
beträgt 25 %  der halben Wellenlänge. Sie ist 
nicht kritisch. Bei Verkürzung gegen 1 6 %  
wird das Stehwellenverhältnis deutlich höher 
und die Antennenleistung fällt bei gleichem 
Input ab. Bei Verlängerung von 25 auf 3 3 %

nehmen die Stehwellen nur wenig zu, und die 
Antennenerregung fällt nicht merklich ab.
Resonanzfrequenz und Elementlängen: Durch 
systematische Längenveränderungen der 
Elemente bei gleicher Frequenz und Ankopp­
lung konnten aufgrund der Energieaufnahme 
eindeutige Ergebnisse über die Resonanzlän­
gen erzielt werden. Die Antenne ist genau in 
Resonanz, wenn beide Elemente 94,25 %  ei­
ner Halbwelle lang sind. In diesem Fall ist die 
Strahlung wegen der einseitigen Speisung 
immer noch unsymmetrisch, mit der Haupt­
keule in der Pfeilrichtung (Abb 1). Interes­
sant ist nun, dass die Antenne als Ganzes 
weiterhin in Resonanz bleibt, wenn das Eie- 
ment auf der Seite des Speisepunktes (Direk­
tor) gleich viel verkürzt wird wie das andere 
(Reflektor) verlängert wird. Auch das gute 
Stehwellenverhältnis bleibt erhalten.
Grösster Gewinn und bestes Vorwärts/Rück- 
wärts-Verhältnis: Mit zwei Messreihen, die 
zeitlich eine Woche auseinanderlagen und 
mit veränderter Messanordnung durchgeführt 
wurden, erhielten wir die genau gleichen Er­
gebnisse: Der grösste Gewinn wird erzielt, 
wenn die Längendifferenz beider Elemente 
4 %  beträgt. Das beste VR-Verhältnis liegt 
bei der Längendifferenz von 11%. Wir wähl­
ten schliesslich die unseres Erachtens vor­
teilhafteste Kompromisslösung von zirka 8 %  
und kamen auf die Elementlängen nach Ab­
bildung 1 (siehe vorhergehende Seite).
Gewinn- und VR-Verhältnis verglichen mit der 
2-Element Parasitic-Beam und dem einfachen 
Dipol: Eine erste, vermutlich zu günstige 
Messung ergab folgende Gewinne: Dipol: 
0 dB; 2-EI-Parasitic: + 8  dB; HB9CV-Beam: 
4*12 dB.
Zahlreiche weitere Vergleichsmessungen mit 
der 2-EI-Parasitic bestätigten, dass der Mehr­
gewinn, wenn auch nicht gerade 4 dB, doch 
im Durchschnitt mindestens 2 dB beträgt. So­
mit kommen wir ziemlich genau auf die Lei­
stungsfähigkeit der 3-EI-Parasitic. Das VR- 
Verhältnis ist ganz bedeutend besser als bei 
der 2-EI-Parasitic. Wir kamen bei den Ele­
mentlängen nach Abb. 1 auf ein leistungs- 
mässiges VR-Verhältnis von 28 dB und auf 
ein VS-Verhältnis von 40,0 dB. Bei der 2-EI- 
Parasitic waren die entsprechenden Werte im 
günstigsten Fall 12,5 und 30 dB.

Bilanz
Die Versuchsergebnisse sind durchwegs ein­
deutig und positiv. Es steht fest, dass die 
elektrischen Vorteile des Doppel-Faltdipols 
bei der Doppel-T-Speisung erhalten bleiben. 
Nachdem wir die endgültigen Dimensionen 
festgelegt hatten, konnten wir ohne Beden­
ken den Bau eines grossen Rotary-Beamsy- 
stems wagen ( . . . )
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Aus Druckerei und Verlag von DL 1 CU

Unabhängiges deutschsprachiges 
Amateur-Radio-Magazin
An keinen Club gebunden. Erscheint seit 1946.
Lassen Sie sich ein Probeheft schicken.
Finden Sie Gefallen an QRV, können Sie viele Hefte, die vorher er­
schienen sind, noch anfordern.
Wir berichten ausschließlich über Amateur-Radio, von der Kurz­
welle bis zur Ultrakurzwelle. -  Bestellen Sie ein Probeheft.

Taschenbuch für den Kurzwellenamateur
Das »Taschenbuch« enthält alles, was der Funkfreund wissen muß. 
es ist für jede Station unentbehrlich -  die Länderliste vor allem ist 
auf dem neuesten Stand — ebenso die gesamten Adressen der 
Clubs unserer Erde.

Amateurfunk-

üzenzprüfungssammlung
K o m p to n . rm t A m . w t o n

V o n  D tp) to g  E

«•***■ Un» Mtotnfc« MH torto».

Amateur-Lizenzprüfungssammlung
herausgegeben von einem Kenner der Materie, von Dipi.-Ingenieur 
E. Moltrecht, DJ 4 UF, Praktiker und aktiver OM. Er schreibt den 
»Amateurfunk-Lehrgang« in der QRV, führt bei DL 0 AY Newcomer 
zur Lizenzprüfung. Aus diesen Erfahrungen stammen die Prüfungs­
fragen.

The Radio Amateur’s World Map
3 A usführungen
85 X 118 cm . 57,5 x 80 cm , 47 x 65,5 cm  

Für d ie  B eam er
G roßausführung  61 x 61 cm

K le in au sfü h ru n g  25 x 25 cm

Q T H -K e n n e r-K a rte  Europa  

Form at 50 x 66 cm

Log-Bücher
S ta tio n s tag eb ü ch er deutsch 17,5 x 24 cm
S ta tio n s tag eb ü ch er eng lisch  17,5 x 24 cm
S tationstagebuch  für den
m o b ilen  F u n kverkeh r deutsch 12 5 x 17 cm
Statio n stag eb u ch  (B C L)
für den  A m a te u r-R a d io -K u rzw e lle n h ö re r
deutsch 17,5 x 24 cm

Callbook
Das »Callbook« darf bei keinem OM, ob lizen 
ziert oder SWL, fehlen.
Ausgabe USA 
Ausgabe übrige Welt

In allen Kontinenten bewährt 
Ham’s Interpreter
Englisch 
Russisch 
Französisch

Spanisch
Deutsch
Italienisch

Schwedisch 
Serbo Kroatisch 
Finnisch 
Esperanto

•  Druck Ihrer QSL-Karten
•  Fordern Sie unseren neuen Katalog an
Postadresse:

Körner GmbH
Postfach 9, D 7016 Gerlingen



■961 : Der erste Amateurfunk-Satellit

OSCAR 1 — eine neue Dimension

Für die Radioamateure begann der Schritt 
ms Weltraum-Zeitalter am 12. Dezember 1961 
mit dem Start von OSCAR 1. Seither wurden 
weitere neun Amateurfunksatelliten in eine 
Umlaufbahn um die Erde gebracht —  sieben 
als Gemeinschaftswerk von Amateuren aus 
den USA, der Bundesrepublik, Japan und 
Australien und zwei sowjetische. Bruno Bos- 
sert, HB9QO, informierte im OLD MAN 11/ 
1961 erstmals über das «Project OSCAR».

Pour les radioamateurs, le premier pas vers 
l'ère de la navigation spatiale fut fait le 12 dé­
cembre 1961 avec le lancement d’OSCAR 1. 
Depuis, neuf autres satellites radioamateurs 
furent mis sur orbite, dont sept étaient 
l’œuvre commune des amateurs des Etats- 
Unis, de la République Fédérale d’Allemagne, 
du Japon et de l ’Australie, les deux autres 
de l ’Union Soviétique. Bruno Bossert, HB9 
QO, a renseigné dans l'OLD MAN 11/1961, 
pour la première fois, sur le «Projet OSCAR».

Das Wort «OSCAR» wurde aus den Anfangs­
buchstaben von «Orbital Satellite carrying 
Amateur Radio» gebildet. Damit ist also das 
Projekt schon ziemlich genau umschrieben. 
Die Art und Weise, wie es zustande kommen 
soll, einen Amateur-Satelliten in eine Umlauf­
bahn zu bringen, ist einfach, aber sehr in­
teressant. Die Rakete soll mehrere Satelliten 
mit sich führen. Sie wird also nicht nur für 
die Amateure abgeschossen werden, sondern 
mehrere wissenschaftliche Organisationen 
werden ihre Satelliten zuladen.
Die Tatsache, dass es auf der Welt ungefähr 
300 000 Amateure gibt, eröffnet neue Mög­
lichkeiten der Satellitenüberwachung, in ei­
nem Rahmen, wie es sonst nur schwer und 
mit speziell ausgeschickten und ausgerüste­
ten Überwachungsstationen unter erhebli­
chem Kostenaufwand möglich wäre ( . . . )
Das Programm sieht vorerst den Start eines 
kleinen Satelliten, «OSCAR I», vor. Er soll mit 
einem 100-mW-Sender, der auf 145 MHz ar­
beiten soll, bestückt werden. Ein grösserer 
Satellit, «OSCAR II», soll später gestartet 
werden. Letzterer wird zusätzlich eine Emp­
fangs- und Wiedergabe- sowie Speicherein­
richtung mit sich führen. Um beim «OSCAR I» 
Messungen vorzunehmen, ist nur eine 145- 
MHz-Empfangsanlage nötig. Somit kann ei­
gentlich jedermann, der über einen 2-m-Con- 
verter verfügt, am Projekt aktiv mitarbeiten. 
Der Sender wird in AI die Abkürzung «Hl» 
aussenden. Die Gebegeschwindigkeit hängt

/
i

So sah OSCAR 1 aus

1962: Seit der Neujahrsnacht 
ist OSCAR 1 verstummt

Am 12. Dezember wurde Discoverer 36 
gestartet und mit ihm Oscar I in eine 
fast polare Bahn getragen. Bereits am 
13. 12. um 1256 MEZ wurde Odcar I zum 
ersten Mal gehört. Tagsüber erschien 
der Satellit jeweils im Norden, um über 
Ost oder West im Süden zu verschwin­
den. Ungefähr 12 Stunden später kam er 
dann aus der entgegengesetzten Rich­
tung. Täglich konnten mindestens vier 
Durchgänge beobachtet werden. Die 
Sendefrequenz war 144,983 MHz mit e i­
nem Dopplershift von zirka 6,5 kHz. An­
hand der Tastgeschwindigkeit konnte 
festgestellt werden, dass die Tempera­
tur im Satelliten nicht immer dieselbe 
war. Sie betrug ungefähr 65 C. Die 
Ausgangsleistung des Senders in die 1/4- 
Wellenantenne betrug nur 0,1 Watt. Die 
empfangenen Signale waren oft 40 dB 
über dem Rauschen. Pro Durchgang 
schwankte die Beobachtungszeit je nach 
Position zwischen 4 und 10 Minuten. 
Seit der Neujahrsnacht ist der Sender 
verstummt, so dass die vorausberech­
nete Lebenszeit der Batterien ungefähr 
stimmt HB9RG in OM 2/1962
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Operators gesucht!
Aus bekannten Gründen (politische Un- 
ruhen) musste das auf den kommenden 
Sommer im Iran vorgesehene Welt-Jam­
boree der Pfadfinder abgesagt werden. 
An Stelle dieses Treffens werden vom 
Pfadfinder-Weltbüro zwei internationale 
Camps veranstaltet, und zwar eines in 
Schweden und eines im Internationalen 
Pfadfinder-Zentrum in Kandersteg.
Das Kandersteger Lager, genannt «Cri- 
stal-Camp», mit einer Beteiligung von 
mehreren Tausend Pfadfindern aus aller 
Welt, findet statt zwischen dem 22. und 
31. Juli 1979. Selbstverständlich wird 
dort auch eine Amateurfunkstation QRV 
sein (Call: HB7S oder HB7JJ), vermut­
lich mit Drake Line. Zum Betriebe der 
Funkstation werden Operators für einen 
oder mehrere Tage, natürlich auch wäh­
rend der Woche, gesucht. Bitte notieren 
Sie sich das Datum und melden Sie 
sich umgehend bei
Harry P. Ammann, HB9BHM, Worbstr. 
221 3073 Gümligen, Telefon: (031) P: 
52 15 5 2 /G :  26 12 22.

dem vollständig ausgefüllten Abrechnungs­
blatt mit Stationsbeschreibung bis spätestens 
25. Juni an folgende Anschrift adressiert 
Post zu übergeben: K. Bindschedler, Strahl- 
eggweg 28, 8400 Winterthur. HB9MX

National Field Day 1979
9. Juni, 17 UT -10. Juni, 17 UT, Betriebs­
art CW, Bänder 1.8 bis 29.7 MHz
Reglement: Austausch einer Kont’'o|!9r.lJpPe 
bestehend aus RST und laufender OSO-Num- 
mer (zum Beispiel 579 0 °1 > M
wird in vier Kategorien durchgefuhrt.
•  Einzelstation, maximal 10 Watt Input, ma­

ximal 2 Operateure;
•  Einzelstation, maximal 100 Watt Ausgang,

1 Operateur;
•  Gruppenwettbewerb nach Konzessions­

vorschriften bezüglich Leistung,
•  Empfangsamateure.
Wertung: Verbindung mit /P - /M-Sta-
tion zählt 8 Punkte; Verbindung mit Stationen 
in Europa=2 Punkte; Verbindungen mit Sta­
tionen in Übersee =  4 Punkte. Empfangsama­
teure erhalten pro gehörte voUstandige Ver­
bindung eine Gutschrift von 2 Punkten. Fur 
weitere Details siehe Broschüre «Contest
Q III O Q ))
Es werden nur Stationen rangiert die ihre 
Teilnahme mit Angabe des Rutzeichene, Ita ­
rnen und Calls der Operateure, stan<?or^ " '
gäbe in Koordinaten auL200 Deck­
rie sowie Sektionszugehorigkeit oder Deck
name, bis zum 5. Juni dem TM melden. 
Logführung: Für jedes Band sind separate

sind zusammen mit

9 juin, 17 UT - 10 juin, 17 UT, Mode CW,
Gamme 1.8 à 29.7 MHz 
Règlement: Echange d'un groupe de con­
trôle comprenant le RST et le numero du 
OSO (par exemple 579 001). Les concours 
est organisé dans quatre catégories.
#  stations individuelles maximum 10 W In­

put, 2 opérateurs maximum;
#  stations individuelles maximum 100 W 

Output, 1 opérateur;
#  concours de groupes, puissance selon 

règlement de concession;
#  amateurs-écouteurs.
Décompte: Liaison avec station /P ou /M: 8 
points; liaison avec station en Europe: 2 
points; liaison avec station outre-mer. 4 
points. Les amateurs-écouteurs reçoivent 
pour chaque liaison complète entendue une 
bonification de 2 points. Pour tous les autres 
détails, voir la brochure «Contest Rules». 
Seules seront sélectionnées les stations qui 
auront annoncé leur participation au TM  
jusqu’au 5 juin au plus tard en indiquant I in­
dicatif, les noms et les indicatifs des opera- 
teurs, l’emplacement en coordonnées à 200 m 
près, la catégorie et la section ou le pseudo­
nyme.
Les feuilles de log doivent être tenues sépa­
rément pour chaque bande et envoyées avec 
la feuille de décompte entièrement remplie 
avec la description de la station a I adresse 
suivante: K. Bindschedler, Strahleggweg 28, 
8400 Winterthour jusqu’au 25 juin au plus
tard.

Es lohnt sich, die
Jubiläums-Tagung 1979 

«50 Jahre USKA»
im «Martinsberg», Baden, am 25., 26. 
und 27. Mai 1979 zu besuchen; unter an­
derem umfasst das Programm:
#  diverse Ausstellungen
#  Technisches Zentrum
#  Vorführungen 
0  Vorträge
#  UKW-Tagung
#  Festakt und Hamfest
#  YL- und Oldtimer-Treffen
#  Besichtigungen
#  Harn-Börse
#  Schweiz. Peilmeisterschaft 80 m



von der Aussentemperatur ab und stellt so­
mit eine der verschiedenen Messmöglichkei­
ten dar. Weitere Messungen erstrecken sich 
auf die Bestimmung der Umlaufbahn mittels 
Richtstrahlantennen sowie der Bahnge­
schwindigkeit unter Ausnutzung des Doppler­
effekts. Diese komplizierten Messungen be­
nötigen mehr technischen und personellen 
Aufwand ( . . . )
Es wäre sehr zu begrüssen, wenn sich auch 
in der Schweiz einige Harns an der Beobach­

tung dieses Satelliten beteiligen würden, zu­
mal die ganze Angelegenheit weder politi­
schen noch militärsichen Charakter hat, son­
dern auf rein wissenschaftlicher Basis be­
ruht. Es geht auch nicht darum, dass wir den 
Amerikanern mit unserer aktiven Teilnahme 
ihr Raumforschungsprogramm unterstützen, 
sondern es ist uns einmal mehr Gelegenheit 
geboten, auch im Zeitalter der Raumschiff­
fahrt nützliche Arbeit zu leisten.

FUR B I L D  U N D  TON

REDIFFUSION

C O M M U N I C A T I O N S K A T A L O G 1 9 7 9

Amateurfunk, Flugfunk, CB-Funk, Zubehör, Antennen und vieles mehr 
Sie erhalten den neuen Katalog (Umfang 96 Seiten) gegen Einsendung 
von Fr. 4.— (Schutzgebühr) umgehend zugestellt mit aktueller Preisliste.

SB E-GENERALVERTRETUNG, POLI-ELECTRONIC 
Hohrütistrasse 16 8302 Kloten

Preisgünstiger

T E L E T Y P E  - E R S A T Z
#  Geräuschloser thermischer 48-Kolonnen-Printer
#  RS 232 C, 20 mA current-loop, TTL seriell -I-parallel
#  Seriell: 110 od. 300 Baud; parallel bis 960 Zeichen/s
#  Interner Pufferspeicher für 134 Zeichen
#  Druckgeschwindigkeit 24 Zeichen/s
#  Jeder Charakter sofort sichtbar
#  Bei Eingabe von mehr als 48 Kolonnen wird auto­

matisch eine neue Zeile begonnen
#  Upper — lower case ASCII Charaktersatz, standard

KERn A. P. Kern AG, 3072 Ostermundigen 
tLECTRON'c e n g in e e r in g  Telefon (031) 51 66 46, Telex 33 060
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Von hier aus wurden die EME-Versuche gemacht: QTH von HB9RF in Hedingen (ZH). 

1962: Erfolg der schweizerisch-deutschen EME-Gruppe

Der «Mann im Mond» spitzt seine Ohren

Ostern 1962: Ein denkwürdiges Datum in der 
Geschichte des schweizerischen Amateur­
funks. Erstmals gelingt es der schweizerisch- 
deutschen Gruppe mit Johnny Rätz, HB9RF, 
Hansruedi Lauber, HB9RG, DJ3EN, DL9GU 
und DJ4AU das Mondecho ihrer eigenen Si­
gnale auf 23 cm zu empfangen. Im OLD MAN 
711962 schilderte der leider verstorbene 
Johnny Rätz, HB9RF, wie der erfolgreiche 
Versuch ablief.
Pâques 1962: Une date mémorable dans l'his­
toire de l'émission d ’amateurs en Suisse. 
Pour la première fois, le groupe d'amateurs 
suisses et allemands comprenant Johnny 
Rätz, HB9RF, Hansruedi Lauber, HB9RG, DJ3 
EN, DL9GU et DJ4AU réussirent à recevoir 
l ’écho de leurs signaux 23 cm réfléchis par 
la lune. Dans l ’OLD MAN 7/1962, le regretté 
Johnny Rätz, HB9RF, a décrit cet essai cou­
ronné de succès.
Der grosse Tag des ersten Versuches, und 
zwar nur empfangsseitig, wurde mit Sam Har­
ris in Mass USA festgelegt. Wir fieberten 
und waren riesig gespannt, ob es klappen 
würde. Es klappte nicht!

OM 5/79

Inzwischen zog der Winter ins Land und an 
weitere Versuche war nicht mehr zu denken. 
Die Zeit wurde ausgenützt und der Sender 
entstand Stück für Stück. Was da für Schwie­
rigkeiten auftraten, kann sich jeder selber 
ausmalen, denn alles, aber auch wirklich al­
les ist homemade.
Wenn wir selber ein Signal senden können, 
dann muss es nach «Adam Riese» in zirka 
2,5 Sekunden wieder da sein, sagten wir uns 
und deshalb vereinbarten wir die Osterfeier­
tage als Testdatum des eigenen Signals. Am 
Karfreitag waren unsere deutschen Freunde 
zu uns gefahren und an Ostern ging’s los.
Ja, der Aufwand ist nicht gerade klein bei 
einem solchen Unternehmen. Die Antenne im 
Garten sieht gut aus. Der Spiegel ist jetzt 
mit einem Elektromotor nachführbar und 
ausgerüstet mit Gradskalen, die ein Nachfüh­
ren auch ohne direkte Sicht gewährleisten. 
Eine zusätzliche Antenne nimmt das Signal 
von Radio Droitwich auf, um auf einem zu 
diesem Zweck gebauten Oszillographen eine 
Dunkelfeld-Vergleichung mit dem 24 MHz- 
Signal des «Sendeosci» zu gewährleisten. 
Jedes Hertz Abweichung wird mit einem
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Zählrelais registriert. Der «Sendeosci» ist 
dick verpackt an einem schattigen Platz im 
Garten, über einen Meter tief vergraben und 
durch Kabel in die Garage geführt, wo die 
Empfangsanlage aufgebaut ist.
Vor dem Haus steht ein alter VW-Bus mit 
dem Sender. Von der Waschküche her bringt 
ein 10 cm dicker Schlauch die Kühlluft zur 
Endstufe. Zwei Hochleistungsturbinen blasen 
auf vollen Touren diese etlichen «zig*» Liter 
durch das 6 m lange Rohr. Überall laufen 
Turbinen und blasen. Das Elektrizitätswerk 
hatte uns in Rekordzeit die dritte Phase zu­
geführt, aber das Netz litt sehr unter dem 
Konsum diverser Kilowatts.
Ein magnetischer und ein elektronischer 
Spannungsstabilisator brachten endlich die 
erwünschte Konstanz. Ein «Revox»-Bandge- 
rät soll die Signale registrieren, alles ist 
bereit.
Die Mondbahn ist günstig. Nach 20 Uhr soll 
ein letzter Test gemacht werden und dann 
kann «der Mann im Mond>» seine Ohren 
spitzen ( . . . )
Der Sender lauft, der Empfänger ist O. K., 
alles ist gespannt. Die Garagentür ist ge­
schlossen. Um keine Temperaturschwankun­
gen zu produzieren, wird tüchtig geheizt, nur 
der Antennenwart muss sich im Freien auf­
halten um nachzufahren. Es ist unglaublich, 
wie schnell der Mond weglauft. Der Mann im 
Sendewagen friert nicht. Seine Idealheizung 
ist vorgewarmte Frischluft aus der Endstufe.
Die Spannung ist zum Zerreissen. Nach jeder 
Umschaltung, «muxmauschenstill»», nur der 
«Revox» dreht seine Spulen. Die dicken Kopf­
hörer sind schon fast am Kopf angewachsen. 
Da, in der nur hundert Hertz breiten Durch­
lasskurve treten kurze Spitzen auf, ganz 
schwach über dem Raumrauschen. Die Inter­
valle stimmen, es kann sich nur um unsere 
eigenen Signale handeln. Der «Revox» wird 
immer wieder konsultiert —  *es stimmt, wir 
rechnen nach. Der Vergleich mit der Stopp­
uhr bestätigt, etwas über 2,5 Sekunden.
Die 3 Beobachter mit den dicken Kopfhörern 
zucken immer alle gleichzeitig zusammen 
wie von einem unsichtbaren Dirigentenstab 
geleitet.
Komisch —  das «Huronengebrüll», das ei­
gentlich von einem normalen Durchschnitts­
bürger zu erwarten gewesen wäre, bleibt aus. 
Höchstens ein 3-stimmiges «Da« und ein ge­
genseitig ausgetauschter dankbarer Blick 
sind die Quittung dafür, dass es klappt. Die 
grosse Spannung hat ihre Spitze überwunden, 
wir alle freuen uns wie Kinder, aber mehr im 
Stillen. Offenbar sind wir alle Fünf zu grosse 
Realisten, und dass wir ganz normal sind, 
hat von uns ja schliesslich noch keiner be­
hauptet.

1967: Les concessions VHF

Examen sans morse
Dès 1er juillet 1967 les PTT délivreront la 
concession D d'émission radio (sans examen 
de télégraphie) pour les bandes d’amateurs 
au-dessus de 144 MHz.
Les indicatifs attribués seront ceux de la sé­
rie HB9MAA et suivants. Les prescriptions 
d examen mentionnées succinctement ci- 
après ont été édictées sans prise de contact 
préalable avec I USKA. L examen pour l’ob­
tention du certificat de radio-téléphoniste en­
globe les branches suivantes: règlements 
radio; prescriptions concernant les licences 
D; règlement sur l’exploitation des stations 
radio d amateurs: prescriptions concernant 
les installations radio et TV; la technique ra­
dio-électrique.
L'examen technique comprend une partie 
orale (une heure) et une partie écrite (3 heu­
res) sur: l électricité et le magnétisme; élé­
ments et principes de base de la radio-tech­
nique; calculation et montages radio-élec­
triques. L’examen dure un jour. Le lieu et 
l’heure sont fixés par les PTT. Cette conces­
sion peut être attribuée à toute personne do­
miciliée en Suisse, âgée de 17 ans révolus. 
Les candidats mineurs présentent une autori­
sation écrite de leurs parents. OM 7/1967

1

m i c e e c
a 9

e h e m a  Is

e/ectroa/cy snap

Das führende Fachgeschäft in der Schweiz 
m it der grössten Auswahl an:

•  Microprocessors
•  Electronic-Bausätze
•  Electronic-Fachliteratur

M e i n r a d  ■ L i e n e r i - S t r a s s e  15 ( b e i m  L o c h e r g u t )  
500 3 Z u r . c h  T e l e f o n  ( 01)  33 33 38
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J71 : Die ersten UHF-Umsetzer werden vorgestellt

Der Relaisfunk beginnt auf 70 cm
Automatisierte Relaisstationen für 
den Funkverkehr auf 2 m und 70 cm 
sind in den letzten Jahren nicht nur 
in der Schweiz wie Pilze aus dem 
Boden geschossen. In unserem Land 
begann der Relaisfunk auf 70 cm mit 
den Umsetzern Uto und Pilatus, die 
im OLD MAN 2/1971 erstmals vorge­
stellt wurden.

Les stations-relais automatiques 
pour le trafic sur 2 m et 70 cm se 
sont multipliées en Suisse et à 
l'étranger au cours de ces dernières 
années. Chez nous, le trafic par re­
lais sur 70 cm a commencé avec les 
relais de l ’Uetliberg et du Pi late qui 
furent présentés pour la première 
fois dans l ’OLD MAN 2/1971. Die Relaisstation Pilatus mit HB9ABD als Operator

Anlässlich der Generalversammlung 1967 wur­
den die ersten Versuche mit einem träger­
gesteuerten UHF-Relaisnetz gemacht. Im 
März 1970 gründeten wir die UHF-Gruppe. 
Auf vielseitigen Wunsch möchten wir nun ei­
nige technische Details über das UHF-Relais- 
funknetz veröffentlichen. Es mag vielleicht 
erstaunen, warum wir mit dieser Publikation 
bis jetzt zugewartet haben. Das Netz war bis 
vor einiger Zeit im Versuchsbetrieb und 
wurde aufgrund von verschiedenen Feststel­
lungen und Anregungen technisch ständig ab­
geändert und verbessert. Auch wurden einige 
Standorte für die endgültige Installation ei­
nes zweiten Relaissenders ausgetestet. Dass 
das alles natürlich eine mühevolle und zeit­
raubende Arbeit war, von den daraus resul­
tierenden Unkosten gar nicht zu reden, und 
nur durch den selbstlosen Einsatz einiger 
OM zu bewerkstelligen war, versteht sich. 
Nun ist es so weit, der Standort der zweiten 
Relaisstation wurde gefunden, von der Gene­
raldirektion PTT genehmigt, die Apparaturen 
installiert und die ganze Anlage auf dem Pila­
tus von der PTT offiziell konzessioniert.

Nun die technischen Daten der Relaisstation 
Uto:
Sender: Frequenz: 438,92 MHz; Mpdulation: 
Phasenmodulation (entspricht FM) mit Spit­
zenhub 15 kHz; Leistung: an der Antennen­
buchse inklusive Filter und Antennenweichen 
gemessen: 22 Watt; Antenne: Kathrein Flach­

rundstrahlsystem mit 5 dB Gewinn. Empfän­
ger: Frequenz: 431,05 MHz; Eingangsemp- 
findlichkeit:an derAntennenbuchse gemessen 
inklusive Weichen, mit transistorisiertem HF- 
Vorverstärker: 0 ,7uV 20 dB S/N. Squelchemp- 
findlichkeit: (HF-Eingangsspannung die nötig 
ist, damit das Signal ausgewertet und das 
Relais in Betrieb gesetzt wird): 0,4 fxV. Maxi­
mal zulässiger Modulationshub des Mobilsen­
ders: 15 kHz; AFK-Regelbereich (automati­
sche Frequenzkontrolle, das heisst: der Mo­
bilsender darf um einen bestimmten Wert von 
der Sollfrequenz abweichen und wird vom 
Relaisempfänger wieder auf Diskriminator- 
Null gezogen): ±10 kHz; Lockton: 1160 Hz, 
mindestens 1 Sekunde lang mit minimal 8 kHz 
Hub moduliert. Dieser Lockton ist für eine 
CQ-rufende Station erstmals nötig, um die 
Relaisstation in Betrieb zu setzen. Beim dar­
auffolgenden wechselseitigen Sprechverkehr 
wird sie durch das Trägerkriterium gehalten 
und getastet, aber höchstens 2 Sekunden 
nach Abfall eines Mobilträgers; Einschaltzeit: 
0630 bis 2400 Uhr. Technische Daten der Re­
laisstation Pilatus: gleich wie UTO, jedoch 
Lockton: 1595 Hz; Zeitreserve für Trägerta­
stung: 4 Sekunden; Einschaltzeit: 0730 bis 
2400 Uhr.
Die Anlagen stehen allen Sendeamateuren 
für QSOs zur Verfügung. Der «Aktionsradius» 
dieses Netzes reicht, von wenigen Schatten­
zonen abgesehen, vom Neuenburgersee bis 
in die Gegend des Bodensees.
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Periodic-Multiband-System 
nach VK2AOU-DJ2UT

— der kompromisslose 10-15-20 m-Beam
— ohne Traps, dafür verlustarme Multibandglieder
— colineare Elementerregung

— Speisung mehrerer Elemente und vieles mehr bieten unsere Beams 
der Typen P 5 und P 6 CZ.

Über 15 Seiten Information erhalten Sie gerne (wenn möglich 1 IRC für 
Rückporto beifügen) von

DJ2UT, W. Sommer, Kandelstr. 35, D-7809 Denzlingen 
Tel. 0049 7666/1704 (vormals G. Baier) (70 km bis Basel)

PS: Schon für zirka 550 Franken sind unsere Antennen zu haben. Viele 
zufriedene HB9-OMs, wie zum Beispiel auch HB9NL, kennen bereits die 
Vorteile unserer Beams.
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HAM-RADIO HB9ADP Erik Seidl
Schlüsselrain 22,6024 Hildisrieden Telefon 041/9911 88

DRAKE Uè ,
YAESU

V

CUSH-CRAFT um
^KENWOOD

VIBROPLEX

NYE-VIKING JlftIL TEN-TEC

fiygaïn HUSTLER

Das führende Fachgeschäft für Hobby und Amateurfunk

Ich verkaufe nicht nur, ich berate und repariere auch!
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Kenwood’s neues 
KW-«Telefon» 
für daheim 
und unterwegs

5 Band-QRP-K W-T ranscei ver TS-120 V
Technische Daten
Frequenzbereiche 
80 m-Band 
40 m-Band 
20 m-Band 
I5m -Band  
10m-Band

WWV
Betriebsarten
Antennenimpedanz
Hf-Eingangsleistung
T ragerunterdruckung
Seitenbandunterdruckung
Nebenwellenabstrahlung
Empfanger-Emgangs-
empfmdlachkeit
Spiegelfrequenz
U n te rd rü ck u n g
Zf-Unterdruckung
Trennscharfe

Nf Ausgangsleistung 
Halbleiterbestuckung 
Betriebsspannung 
Stromautnahme

Abmessungen (B x H x T)
Gewicht

Technische Änderungen ohne Vorankündigung jederzeit Vorbehalten

CH 6911 CAMPIONE 
Piazza Milano 4a 
Tel. 091/68 68 28 
Telex 73467

3 .5 - 4 0 MHz 
7 .0 - 7.3 MHz

14 0 - 14 35 MHz
21.0 - 21 45 MHz 
28 0 - 28 5 MHz
28 5 - 29 0
29.0 - 29 5
29 5 29 7
15 0 - 15.5

MHz
MHz
MHz
MHz (nur RX-Betrieb)

USB/LSB (A3J). CW (AI »
50 Ohm unsymm 
20 Watt P E P  (SSB) 
über 40 dB 
über 40 dB 
unter 40 dB

besser als 0 25 mV fur 10 dB (S < N) N

über 60 dB 
über 70 dB
SSB 2 4 kHz/ 6 dB 4 4 kHz/ 60 dB CW  
0 5 kHz/ 6 dB 1 8 kHz/ 60 dB*
*) mit CW Quarzfilter YA 88C (als Sonder 
Zubehör lieferbar) 
über 1 5 W an 8 Ohm
15FEÏS  82 Transistoren 26 ICs 135 Dioden 
12- 16 V (Nennspannung 13 8 V ) 
max 5 A bei Sendebetrieb max 2 A bei 
Empfangsbetrieb 
241 x 94 x 235 mm 
4 9 kg

Demnächst lieferbar:
Netzteil fur stationären Betrieb ( 110/220 V ). Externer VFO  
Mobil-Einbauhalterung Stationslautsprecher 
In Vorbereitung: 100 W-Linear-Endstufe

Preis sFr. 1160.—  
All included


