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R. L. DRAKE Company
TR-7/DR
PS-7
R-7/DR
CK-7

RV-7
FA-7
AUX-7
RTM-7
SL-300
SL-500
SL-1800
SL-4000
SL-6000
NB-7
NB-7/A
MS-7
MN-7
MN-2700
B-1000
WH-7
CS-7

Transceiver 
Power Supply 
Receiver
Interface cable kit 
TR-7-R7 
Remote VFO 
Ventilator 
Auxiliary program board 97 
Auxiliary program IC 20. 
IF filter 
IF filter 
IF filter 
IF filter 
IF filter 
Noise Blanker 
Noise Blanker R-7 
External Speaker 
Antenna Coupler 
Antenna Coupler 
Baiun
HF-wattmeter-SWR 
Remote antenna coax 
switch

2938.
510.

2552.

55.
404.
64.

121.
121 .-
121 .-
121. -
121 . -
196.-
196.-
86. -

362.-
618.-
60.-

185.-

DL-300
DL-1000
MK-7073
MK-7077
MK-104

TV-42/LP
TV-3300/
LP
TV-75/HP

L-7/E
MMK-7

SM-7

SM-7/R
SM-7/TR
SK-7/TR
BY-2

Dummy Load 60
Dummy Load 117.
Hand-Held microphone 55. 
Desk-Top microphone 108. 
Desk-Top deluxe Astatic 
microphone 149..
Low-Pass filter 27.-

Low-Pass filter 
High-Pass filter 
HF amplifier 
whitout tubes 
Mobile mounting 
console
Minor equipment 
manuals 22
Service Manual R-7/DR 71 
Service Manual TR-7/DR 71, 
Service kit iœ
Deluxe paddle keyer 108Ì

47.— 
22 —

2058 —

108 —

368.—

HAL Communications Corporation
DS-3100/
ASR
DS-2000/
KSR
MR-2000

RTTY-CW-Computer 
terminal 4000.

RTTY-CW terminal 1053.
CW receiving module 336.

DV-2000
ST-5000

ST-6000/S

Preisänderungen Vorbehalten

9' professional monitor 475 — 
RTTY converter
meter-tuning___________ 504 ._
RTTY converter 
scope-tuning 1322._
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USKA

Sekretariat: Helene Wyss, HB9AC0, Im Etstel, 8607 Seegräben, Telefon 01 932 27 61

Der PTT-Verbindungsmann teilt mit:

Revision 
des Betriebsreglements

Die Sektion Allgemeine Dienste und Emp
fangsregal der Generaldirektion PTT plant, 
das zu unseren Betriebsunterlagen gehören
de «Reglement für den Betrieb von Amateur
radiostationen» grundsätzlich zu überarbei
ten und neu herauszugeben.
Da dieses Reglement anlässlich von Neuauf
lagen inhaltlich gleich geblieben ist und in 
seiner textlichen Auslegung nur unwesentli
che Veränderungen erfahren hat, kann es 
den heutigen Bedürfnissen kaum mehr ge
nügen. Neben veralteten Begriffsbestimmun
gen, wenig gebräuchlichen oder unpräzis 
übersetzten Abkürzungen nimmt es in der 
heutigen Form auch keine Rücksicht auf 
neue Betriebsarten. Um den Gegebenheiten 
sich überfüllender Bänder Rechnung zu tra
gen, ist unter anderem auch die Einführung 
straffer zu handhabender Verkehrsregeln zu 
prüfen. (Dreifacher Aufruf nicht mehr als 
Norm; vgl. hiezu auch den Hinweis von HB9 
BGN in der Aprilausgabe des OLD MAN 
Seite 9.)
Die zuständigen Stellen der GD PTT haben 
zuhanden der USKA den Wunsch geäussert, 
in dieser Angelegenheit Verbesserungsvor
schläge entgegenzunehmen und zu prüfen. 
Der Verbindungsmann zu den PTT hat die 
Sektionspräsidenten der USKA am 1 1 . März 
1980 in dieser Sache persönlich angeschrie
ben und im Rahmen der Sektionsarbeit um 
ihre Mithilfe gebeten. René Fasel, HB9AVZ 

Verbindungsmann zu den PTT

AUS DEM VORSTAND

An seiner Sitzung vom 29. März 1980 behan
delte der Vorstand unter anderem folgende 
Geschäfte:

Material für die Kommission für Störschutz- 
fragen: Die Beschaffung von Entstörmaterial 
für die Kommission für Störschutzfragen wird

genehmigt. Die im Voranschlag 1980 enthal
tenen Kosten belaufen sich auf rund 2000 
Franken.

Amateurfunkclub Sensetal (AFCS): Der AFCS 
(HB9AQ) ersucht um die Aufnahme als Kol
lektivmitglied. Das Aufnahmegesuch wird der 
nächsten Delegiertenversammlung vorgelegt. 
Unter Vorbehalt der Genehmigung des Auf
nahmegesuches kann der AFCS bereits jetzt 
die Dienste der QSL-Vermittlung beanspru
chen.

COMITÉ

Lors de sa séance du 24 février 1980, le co
mité a traité entre autres les affaires suivan
tes:

Objection contre les élections au comité 
pour la période 1980/81: P. Zanetti (HB9BBW) 
demande que les élections au comité soient 
déclarées nulles déclarant que celles-ci 
n auraient pas été organisées conformément 
aux statuts et au règlement. Il menace de 
déposer une plainte civile auprès du juge 
compétent visant à faire déclarer comme 
nuls les résultats des élections, demandant 
que les frais de procès soient mis à la char
ge du membre responsable du comité et que 
soit publié à I OLD MAN sans commentaire 
le texte de l’accord intervenu éventuellement 
sans procès ainsi qu’un rapport du plaignant 
sur I erreur commise par le comité, respecti
vement par le membre du comité responsa
ble. Le plaignant reproche à l’USKA d’avoir 
transmis incomplètement aux membres vo
tants les documents remis par le comité de 
la section de Berne. Le comité de l’USKA 
constate que les élections ont été organisées 
exactement selon les statuts et le règlement 
des élections et votes par correspondance, 
qui ont fait leurs preuves jusqu’à présent. 
Les membres votants ont reçu les biogra
phies des deux candidats dans le texte ori
ginal. Il est proposé au plaignant un entre
tien au secrétariat de I USKA en vue d ’éclair- 
cir I affaire sur la base des documents.



Surveillance des bandes: C. J. Thomas (G3 
PSM), responsable de l’IARU Monitoring Sys
tem dans la région 1, communique qu’il est 
obligé de limiter son activité, étant surchargé 
de travail et faute d’assistance de la part de 
l’IARU, ce qui conduit à la suppression de la 
liste mensuelle des infractions constatées à 
l'exclusivité de nos bandes. Le comité es
père que la surveillance des bandes sera

réactivée, étant tout aussi importante que 
jusqu’à présent.

Nouveaux cahiers des charges: Les cahiers 
des charges du responsable de la surveil
lance des bandes, du responsable de la 
transmission d’images et textes et du res
ponsable de la station au Musée suisse des 
transports à Lucerne sont approuvés.

Assemblée ordinaire des délégués 1980
Lors de rassem blée ord inaire des délégués du 24 février 1980 à O lten, 

23 sections (l’après-m idi 22 sections) étaient représentées. La section du Valais  
s’était fait excuser.

Décharge du comité: La décharge du comité 
sur la base des rapports annuels parus a 
I OLD MAN pour 1979 est accordée comme 
suit: Président 20 voix contre 1, secrétaire 
22, responsable du trafic OC 23. responsabie 
du trafic VHF 20. représentant auprès de 
l’IARU 20, représentant auprès des PTT 20. 
Compte annuel et bilan 1979: Le compte an
nuel et le bilan 1979 sont approuvés par 22 
voix après lecture du rapport des vérifica
teurs des comptes, de même que le rapport 
annuel de la caissière.
Devis 1980: Le devis 1980 est approuvé par 
21 voix contre 1. Il est basé sur un accrois
sement constant du nombre de membres. Du 
côté des dépenses, les rétributions à la se
crétaire/caissière et au chef du service QSL 
ont été adaptées au travail considérablement 
accru.
Cotisations 1981: L'assemblée approuve par 
21 voix la proposition du comité de laisser 
inchangé les cotisations annuelles pour 1981. 
Les cotisations sont donc pour les membres 
actifs frs 45.— , membres passifs frs 35.— , 
membres juniors frs 22.50, membres étran
gers frs 45.— . Membres collectifs: voir texte 
allemand.
Proposition de la section de Zurich concer
nant le travail d’information publique: La sec
tion de Zurich avait proposé de cesser les 
actions RP sous la forme actuelle et de ies 
remplacer par un travail d’information aupès 
des autorités, offices, associations etc. Le 
comité déclare qu’une pause est prévue 
pour réexaminer le problème. P. Waldner, 
HB9MMM, informe de la rencontre des res
ponsables RP des sections du 2 février 1980. 
l’organisation de l’exposition itinérante et la 
participation de l’USKA au stand de Telecom 
79. Le groupe de travail propose de prépa
rer de la documentation pour les autorités 
etc., d’informer les magasins de radio et de 
TV et d’améliorer l’information du public au

Musée suisse des transports. La proposition 
de la section de Zurich est rejetée par 5 voix 
contre 12.
Proposition de la section de Zurich concer
nant l’élaboration d’un nouveau concept pour 
le secrétariat: La section de Zurich pense 
que ( organisation actuelle provoquerait de 
graves problèmes en cas de démission de la 
secrétaire actuelle. Il est proposé d’acheter 
un mini-ordinateur, de créer un secrétariat 
à plein temps et d’engager des auxiliaires 
pour les travaux de routine ainsi qu’une cer
taine décentralisation consistant à remettre 
des travaux administratifs aux sections. Le 
comité examine les conséquences de la dé
mission de Hélène Wyss, HB9ACO, à fin fé
vrier 1982. Le futur concept dépend de la 
personne qui pourra être trouvée pour ce 
poste. La proposition de la section Zurich est 
rejetée par 9 voix contre 9 en vertu des sta
tuts.
Proposition de la section d ’Argovie concer
nant les rétributions aux collaborateurs de la 
rédaction: La section d’Argovie avait propo
sé une rétribution de frs 300.— par an aux 
collaborateurs de la rédaction. Le comité 
propose pour les quatre collaborateurs (un 
pour le français, un pour l'italien et deux pour 
la rubrique DX) une rétribution à fixer par le 
comité selon le travail fourni: le montant 
total apparaîtra chaque fois au devis. La 
section d’Argovie a retiré sa proposition en 
faveur de la contre-proposition du comité 
qui est acceptée par 19 voix et sera soumise 
aux membres actifs et d’honneur par vote par 
correspondance.
Election d’un vérificateur des comptes: D.
Fässler, HB9BBD, est réélu par 22 voix et 
travaille avec A. Hubacher, HB9AJL. Rempla
çant: P. Müller, HB9ALD.
Conférence des présidents de section et as
semblée VHF: Le comité est chargé d’orga
niser une conférence des présidents de sec-
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Resultate der Urabstimmung 1980

Die Rechnungsrevisoren haben die ein
gegangenen Stimmkarten geprüft und 
folgende Ergebnisse ermittelt:

Versandte Stimmkarten 2316
Eingegangene Stimmkarten 539
Gültige Stimmkarten 527
Stimmbeteiligung 23,27%

Jahresbericht 1979 des Präsidenten
498 Ja, 16 Nein

Jahresbericht 1979 der Sekretärin
512 Ja, 5 Nein

Jahresbericht 1979 des KW- 
Verkehrsleiters 503 Ja, 6 Nein
Jahresbericht 1979 des UKW- 
Verkehrsleiters 499 Ja, 11 Nein
Jahresbericht 1979 des Verbindungs
mannes zur IARU 496 Ja, 12 Nein
Jahresbericht 1979 des 
PTT-Verbindungsmannes

493 Ja, 21 Nein
Rechnung und Bilanz 1979

511 Ja, 10 Nein
Voranschlag 1980 471 Ja, 50 Nein
Mitgliederbeiträge 1980 485 Ja, 33 Nein
Entschädigung der Redaktions
mitarbeiter 428 Ja, 82 Nein

Rotkreuz Winterthur.
„ 10. April 1980

Dominique Fässler, HB9BBD 
Arno Hubacher, HB9AJL

tion 1980 conformément à I article 24, alinéa 
11 et a l'article 37 des statuts; cette assem
blée aura lieu à Lucerne le 14 septembre 
1980. En outre, le comité est chargé d ’orga
niser une assemblée VHF en 1980 conformé
ment aux statuts; le lieu et la date ne sont 
pas encore fixés.
Rencontre 1981: La section de Bâle se tient 
a disposition en vue de l'organisation de la 
rencontre annuelle 1981.
Commission pour les questions d’interféren
ces: Le président de la nouvelle commission, 
W. Abplanalp, HB9ZS, informe de l ’activité 
prévue. Les membres causant des dérange
ments a des appareils de l'électronique des 
loisirs ont a leur disposition de la littérature, 
des conseils techniques et du matériel en 
prêt. La commission entamera son activité 
début juin 1980. Toutes les sections sont

4

priées de désigner un représentant chargé 
des cas de perturbations au niveau local 
Divers: La section SEMONE demande la tra
duction simultanée ou résumée en langue 
française des négociations de l’assemblée 
des délégués et de la conférence des prési
dents de section.
La section de Berne demande aux sections 
d intervenir auprès des amateurs provoquant 
des perturbations par suite de l’emploi in
adéquat d amplificateurs de puissance sur 
les bandes VHF/UHF et de demander aux 
représentants généraux de tels appareils 
d améliorer les instructions de service; en 
outre, la section de Berne désire que soient 
exigées à l’examen des connaissances sur 
la manière correcte d ’attaquer les amplifica
teurs de puissance.
Le représentant auprès des PTT communi
que à ce sujet qu’il reçoit volontiers des 
propositions quant à la prochaine révision 
des prescriptions d’examen et des prescrip
tions sur le trafic.
La section SARGT se plaint que les stations- 
relais et les réseaux d ’urgence en Italie ne 
respectent pas le plan des bandes pour la 
bande 144 MHz et déplore en outre l’absence 
d’un accord de réciprocité avec l’Italie; elle 
regrette en outre que la fréquence 430 MHz 
réservée au Tessin à la télévision d amateurs 
coïncide avec les canaux de radiocommande.

OM 5/80

Was gibt es denn da 
zu lachen? Du 
solltest einmal das 
Vor-/Rückwärtsver- 
hältnis sehen! ^

Les membres passifs désireux de re
cevoir le compte des profits et pertes 
et le bilan 1979. le rapport annuel 1979 
de la caissière ainsi que le devis 1980, 
peuvent les demander auprès du secré
tariat.

Aus «ham radio»
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Auflösung des Kreuzw orträtsels aus OM 4/80

Die Lösung hiess «Radioamateur»
Das Kreuzworträtsel in der letzten Nummer 
ist auf ein gutes Echo gestossen: 65 USKA- 
Mitglieder sandten Postkarten mit dem rich
tigen Lösungswort ein. Die in den Feldern 2, 
10, 16, 24, 25, 31, 32, 35, 37, 38, 43 und 44 
stehenden Buchstaben ergaben zusammen 
das Wort «Radioamateur», wobei wir auch 
«Amateur Radio» als richtig anerkannten.
Aus den 65 Postkarten mit richtigen Lösun
gen wurden an der Monatsversammlung der 
Sektion Aargau vom 2. Mai 1980 unter den 
aufmerksamen Augen von 40 YLs und OM 
von Frl. Brigitte Graf, die als Gast an der Ver
sammlung teilnahm, folgende Gewinner ge
zogen:

1. Preis (ARRL Radio Amateur s Handbook, 
Ausgabe 1980):

Hans Bertschi, HB9AQF
2. Preis (Jahrbuch für den Funkamateur, von 
HB9DX. Ausgabe 1980):

Frank Acklin. HB9NL

3. Preis (QTH-Kenner-Karte der Schweiz):
Paul Schenkel. HB9MRK

Die Preise wurden den Gewinnern bereits 
zugestellt.
Der Rätselverfasser HB9POO und der Re
daktor HB9MQM danken fürs Mitmachen und 
hoffen, dass es Spass gemacht hat'

OMs, beachten Sie die offizielle Adresse der USKA:
USKA-Sekretariat, Postfach Adressänderungen sind dem Sekretariat
8607 Seegräben ZH und ihrer Sektion zu melden.

OMs, tenez com pte de l’adresse officielle de l'USKA:
Les changements d adresse doivent êtreSecrétariat de l’USKA, Postfach 

8607 Seegräben ZH annoncés au secretariat et à votre’section
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Redaktion: Albert Müller, HB9BGN, Im Hubacker, 8311 Brütten ZH, und Felix Suter, HB9MQ,
Hauptstrasse 13, 5742 Kölliken

Die D X-W elt im M ärz/A pril 1980

Heard Island: Ohne DX-Erfahrung geht es eben nicht!
Die DX-Bedingungen waren im Berichtsmo
nat auf allen Bändern unverändert gut. Noch 
stets konnten auf 80 m sehr viele US-Staaten 
erreicht werden. Auch Australien, Neusee
land, Afrika und Südamerika waren zu hören. 
Das 40-m-Band verzeichnete Möglichkeiten 
nach Hawaii, Nord-, Zentral- und Südamerika. 
Auf den höheren Bändern war es eine Freu
de, zahlreiche vor wenigen Jahren noch recht 
seltene Länder problemlos arbeiten zu kön
nen. Während wir im vergangenen Monat 
noch von einem «VP2-Festival» schrieben.

Schweizer Peilmeisterschaften 1980
Die USKA-Sektion Solothurn hat sich zur 
Durchführung der diesjährigen Schweizer 
Meisterschaften im Amateurfunkpeilen auf 
80 m bereit erklärt. Sie finden statt am 28. 
September 1980; verantwortlich für die Or
ganisation ist Erich Eichhorn, Dammstrasse 
23, 4528 Zuchwil. Bitte reservieren Sie sich 
dieses Datum. Nähere Informationen folgen.
n  * L HB9QH
Deutsche Meisterschaft 
im Amateurfunkpeilen
Eine herzliche Einladung zur Teilnahme an 
den Deutschen Meisterschaften 1980 im 
Amateurfunkpeilen in Aachen ergeht an alle 
interessierten Fuchsjäger in HB. Seit Jahren 
beteiligen sich regelmässig mehrere Schwei
zer YLs und OM an dieser Veranstaltung. Die 
Wettbewerbe werden nach lARU-Reglement 
im 2-m- und 80-m-Band durchgeführt.
Termin: 14./15. Juni 1980
P rt: Raum Aachen
Verantwortlich : OV Aachen, DF4KA
Interessenten für eine Teilnahme (eventuell 
Mitfahrgelegenheit) werden ersucht, sich um
gehend mit HB9QH in Verbindung zu setzen.

HB9QH

könnte man dieses Mal von einem «Indian- 
Ocean-Festival» sprechen. Erstaunlich, wie 
gleichzeitig sämtliche 3B-Prefixe zu hören 
waren: 3B6, 3B7, 3B8 und 3B9, daneben aber 
auch noch FR7/Tromelin, FB8ZO von der 
Amsterdam-Insel, FB8XV von den Kerguelen, 
VK9XW von den Christmas-Inseln sowie 8Q7 
(Malediven) und natürlich VK0RM/m m , die 
lang- und heissersehnte Expedition nach 
Heard Island, welcher wir eigentlich ein ei
genes Kapitel in dieser Rubrik widmen soll
ten. Vielleicht unter dem Titel:

Monat der Enttäuschten
Zahlreiche DXer auf der ganzen Welt muss
ten in diesem Monat recht bittere Enttäu
schungen einstecken. Bestimmt waren allzu- 
grosse Erwartungen in die Expedition nach 
Heard gesetzt worden. Alles wartete ge
spannt auf VK 0R M , welcher dann auch ganz 
termingerecht als /mm-Station auf dem Band 
erschien, und auch von recht zahlreichen OM 
auf der ganzen Welt gearbeitet werden konn
te. Die erste Nervenprobe kam, als zuerst an 
Heard vorbeigefahren und die Mac-Donald- 
Insel angelaufen wurde. Endlich ging’s dann 
aber in Richtung Heard, und damit begann 
dann auch die Serie der Missgeschicke. 
Zuerst einmal wollte der Empfangsteil des 
Transceivers nicht mehr so recht, VK 0R M  
verteilte plötzlich recht klägliche Rapporte. 
Und wie es leider bei Reparaturen manchmal 
geht (es hat ja sooo viel Platz in den moder
nen Geräten!): Der Empfänger funktionierte 
wieder, aber inzwischen hatten die Transi
storen der Senderendstufe den Geist aufge
geben. Ersatz war auf Heard recht schwer 
aufzutreiben; es hat dort nicht gerade eine 

enge «Ham-Shops» —  wozu auch, auf einer 
unbewohnten Insel! Aber da war ja noch 
stets die Treiberleistung von 10 Watt! Be
kanntlich sind aber verheizte Transistoren 
auch keine guten Leistungsübertrager mehr 
r~Jn !?sem Falle Messen sie nur einen kläg- 
ichen Rest zur Antenne durch —  man sprach 

von 1 (m Worten: einem) Watt. Etwas wenig



für die 13000 km nach Europa! Aber dank 
den guten Bedingungen immer noch genü
gend für nach Papua-Neuguinea, wo P29JS 
immer verzweifelter wurde und mit seinen 
täglichen Skeds mit Heard immer mehr Mü
he hatte. Man erwog, einen Reservesender 
des Schiffes, der bis 12 MHz arbeitete, auf 14 
MHz «umzubauen» —  und dann war es plötz
lich einige Tage ganz still. Die nächste Nach
richt kam dann wieder vom Schiff: Nach 
Sender und Empfänger hatte auch die An
tenne aufgegeben. Bei einem Sturm ging die 
Mehrband-GP in Stücke — irreparabel. Und 
damit war dann auch die zur Verfügung ste
hende Zeit abgelaufen. Die Expedition war 
im Begriff, die Insel zu verlassen. Fazit: 
Rund 60 QSOs, die meisten mit VK (2 mit 
EU)! Natürlich fragt man sich, wie es über
haupt soweit kommen konnte. DX und Ama
teurfunk überhaupt spielten bei dieser Expe
dition nur eine ganz nebensächliche Rolle. 
Man wird den Eindruck nicht los, der Schiffs
funker sei einfach dazu überredet worden 
und man habe ihm den TS180 und die GP 
richtiggehend aufgedrängt, in der Hoffnung, 
die fehlende DX-Erfahrung könne man ihm 
während der Überfahrt nach Heard über den 
Aether noch einpauken . . .  Jeder erfahrene 
DXer wird aber bestätigen, dass diese Rech
nung nur mit einer unwahrscheinlich grossen 
Portion Glück hätte aufgehen können. Einen 
positiven Aspekt hat die Sache: Alle haben 
wieder einmal erlebt, dass es nicht genügt, 
einen «Funker», ein Gerät und eine Antenne 
an einem seltenen Punkt unserer Erde abzu
setzen. Für eine DXpedition braucht es un
endlich viel mehr: Material, Know-how und 
DX-Erfahrung. Es war gewiss alles andere als 
selbstverständlich, dass unsere Freunde sei
nerzeit auf Clipperton 30000 QSOs mit aller 
Welt machten. Denken wir doch daran, wenn 
wir die nächste DXpedition arbeiten! Machen 
wir es ihnen so leicht wie nur möglich, mit 
Können unsererseits und mit Verzicht auf 
Gags wie «All Bands und All Modes». Fürs 
5-Band-DXCC braucht man nicht unbedingt 
die seltensten Länder!
Fast zur gleichen Zeit war auch eine Expedi
tion nach TI9 (Cocos) unterwegs, bei der 
auch nicht alles programmgemäss und or
dentlich verlief. Als am Abend die Bedin
gungen nach Europa ganz ordentlich waren, 
arbeiteten sie Amerikaner, und als dann am 
frühen Morgen die Mexikaner hier mit S9 +  
zu hören waren arbeitete TI9 auf 80 und 40. 
Kurz darauf gab dann der Generator den 
Geist auf —  Expedition abgebrochen! Aber 
wie einer meiner Freunde sagte, der selbst 
schon auf TI9 QRV war: «Man geht auch 
nicht mit nur einem Generator nach Cocosü!»

(Fortsetzung Seite 8)

D X - S T A M M T I S C H

Ein DX-Greenhorn ist, wer . . .
HB9CXY hat sich in der Zwischenzeit 
einen festen Platz am DXer-Tisch unse
res Stamms ergattert. Nachdem wir uns 
ausführlich über die Taten von VK 0R M  
unterhalten hatten, erzählte er uns, dass 
er seine Endlostonbandschlaufe jetzt ge
ändert habe. Anstelle des vorschriftge- 
Tiässen 3fachen Anrufs sei jetzt nur noch 
sein eigenes Rufzeichen darauf, und 
zwar gleich 7mal! Der Erfolg sei glän
zend, er habe nun schon fast 100 Län
der gearbeitet —  das DXCC so gut wie 
im Sack! Allerdings höre er jetzt öfters 
den Ausruf «CXY shut up!», besonders 
wenn er das Tonband 2- oder 3mal hin
tereinander abspiele, wenn es um ein 
seltenes DX gehe. Ihm scheine, die 
ganze Welt wisse, dass die HB9C-Ruf- 
zeichen Anfänger seien, und die alten 
DXer meinten immer, man müsse den 
Neulingen am Zeug herumflicken. Dabei 
rede man doch immer von «Ham Spirit» 
und so weiter. Und irgendwie sei ihm 
immer noch unklar, warum er im Pile- 
Up nicht den dreifachen Anruf machen 
solle und was Pile-Up überhaupt sei! 
Glücklicherweise war unsere «graue 
DX-Eminenz» von seinem DXer-Treffen 
im fernen Kalifornien zurückgekehrt und 
liess seine grosse Erfahrung sprechen. 
«Pile-Up» bedeute «Anhäufung» — von 
Stationen nämlich, welche alle dersel
ben DX-Station rufen. Und weil ja die 
rare DX-Station wisse, dass alle ihr ru
fen, genüge es, sein eigenes Rufzeichen
1- bis 2mal klar und deutlich zu geben. 
Wenn nötig könne man nach einigen 
Sekunden noch einmal nachdoppeln 
(aber nicht während Minuten!) und in 
der Zwischenzeit sei man auf Empfang. 
Und wenn dann die DX-Station zum Bei
spiel mit «Alpha-Bravo only» zurück
komme, dann heisse das, dass nur der 
HB9-Alpha-Bravo antworten sollte, oder 
der F6-Alpha-Bravo-Delta, aber nicht 
auch noch der Charlie-Xray-Yankee .. . 
Und nur ein DX-Greenhorn würde sein 
Rufzeichen 20mal in den Aether hinaus
posaunen. Das Tonband übrigens brau
che er besser für Ländlermusik oder für
2-m-Meteor-Scatter.

HB9BGN
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Silent key 9M8HG
Eine traurige Nachricht erreichte uns gegen 
Ende März über das SEAnet. Am 21. März ist 
OM Horace Gray, 9M8HG, im Alter von 84 
Jahren verstorben. Horace war seit einiger 
Zeit der einzige aktive Amateur in 9M8. Auch 
wenn es in letzter Zeit mit seiner Gesundheit 
nicht zum Besten stand — er war schon 1979 
während längerer Zeit im Spital —  so war er 
doch immer wieder auf den Bändern anzu
treffen in CW und SSB. und noch vor weni
gen Monaten hat er aktiv im Net von P29JS 
mitgemacht. Er war einer der ältesten wirklich 
aktiven echten Oldtimer.

Auch im Novice-Band
Selbstverständlich gibt es aber auch noch 
Erfreuliches zu berichten. Im Februar-QST 
erzählt ein US-Novize über seine Erfahrungen 
— und auch über seine Freude, wenn selte
nerweise eine europäische Station im Novi
ce-Band auftauche. Ich fühlte mich betroffen, 
hatte ich doch das Novice-Band in letzter 
Zeit sträflich vernachlässigt, und so stimmte 
ich noch am gleichen Abend auf 21130 ab 
und begann ganz gemütlich im Tempo 30 
QSO zu fahren. Schon der dritte Anruf war 
eine grosse Überraschung: KA6HIQ/KH3 war 
das Rufzeichen — Johnston Island ist eine 
der eher seltenen Pazifikinseln. «Vy psed to 
work my first HB9» hiess es im 1. Durchgang 
und «pse ur QSL info» im 2.! Wie selten ist 
das heute, dass uns jemand aus einem so 
seltenen Land nach unserer QSL-Info fragt! 
Wie gross die Nachfrage nach KH3 ist, kann 
man jede Woche erleben, wenn KH3AA auf 
dem 20-m-Band erscheint. John teilte mir 
übrigens mit, dass er nicht mehr sehr lange 
auf Johnston als KH3AA bleibt! Und wieviel 
erfreulicher war doch dieses QSO mit einem 
Novizen, der sich freute, ein neues Land ge
arbeitet zu haben! Eine weitere angenehme 
Überraschung erlebte ich, als die DX-Logs 
eintrafen und ich feststellte, dass auch an
dere Schweizer OM diese Station entdeckt 
hatten —  ich hoffe, dass es noch recht viele 
sind. Und: Es gibt noch zahlreiche Novizen, 
die sich freuen, wenn sie HB9 arbeiten kön
nen! Aber bitte langsam! 5 WPM braucht man 
in den USA an der Prüfung für die Novice- 
Lizenz. Das sind 25 Zeichen pro Minute.

HB9BGN

DX-Log (Zeiten UT)
3,5-MHz-Band
00—02 CW: UL7PBJ, UF6HK, W8AH-WV, K9KM- 

IL, PY2FCF 
02—04 CW: 8R1J, XE1VV

SSB: V01IM, J6LF, HI8XBH 
04—06 CW: WD9IIX-IL, W9TG-IN, N8XA-WV, W5 

AC-TX, N5DX-AR, N6VR, ZL2TX, VP2EES, 
TI2PZ, HK3YH
SSB: TI9TE, F9UW/3A, YS9RN/E, K7SE/ 
PJ5, ZP5CD, KP4WI

06—08 CW: AG0U-M N. VP1HE
SSB: AB7X-WY, W7CB-OR, K0Q.K-CO,
AC7A-WA, ZL3GS, ZL2IK 

20— 22 CW: EA6DF, 5T5CJ, UI8IAJ, LU3EED 
SSB:5Z4YV

22— 24: CW: UA9DFW, UA9CNM, UH8HAI, UM8 
MAO, 4K1A, ZD8TC, 5B4IF, SM 0AQ D/ 
O H 0

7—MHz-Band
00—02 SSB: A4XGY, EP2TY, PY7CPC, UL70AO, 

C07RCB, TI2KGS 
02—04 SSB: 9K2DR, YV3BFY, HI8VBR, C02VM, 

HK2BVZ, UA9CBO 
04—06 CW: KH6CF, K0ZZ-SD

SSB: VE7XR/VE8. HI8XJO 
06—08 CW: KA7EQS-OR, W7GNT-ID, W6KUT,

K7UR-WA
14-MHz-Band
00—02 SSB: 9N1MM, EP2TY, YS1GMV 
04— 06 CW: C020M, VP2EEW

SSB: TG9GI, FK8BT, VP2E, DK5XN/OH0 
06—08 CW: PJ8UQ

SSB: KL7JAT, XE2AX, TJ1AA, TG9AL, 
3D2BM, F08AK, KS6DV, ZK1DR. VE6JK

08— 10 CW: J5AG, TG9CV, YB9ZH 
SSB:ZK1AC

16— 18 SSB: FB8ZO, JW7FD, W6ENK/KH4, FR7 
Al/T, EA9HA, 7X2HM, VK0RM/mm, VU2 
HH, DU9RG

18— 20 CW: UA1PAL (F. Josef), C020M, OY7ZR, 
W4NLM/KL7, ZS2JS, ZL2AUS, ZE8JW 
SSB: 3B9AE, 3B7CF, A22PE

20— 22 CW: N7AWQ/OA, JT1BM, KH3AA, KB2DF/ 
VP9, PP0MAG
SSB: OX3JF, VP8HZ, VP2MH, C6ANI, 9Y4 
NP, VP2VBK, C5AAP, FP8HL, J6LOU, 
HM1EJ 

22—24 CW: N5RM/NH0
SSB: UK1PAA, J5AG, TI9TE (Cocos)

21-MHz-Band
06—09 SSB: EP2TY, 5N0ATW
09— 12 SSB: VU2DK, 3D2LK, XT2AE, TF3UA, HS1 

AMK, OD5HQ
12— 15 CW: J28CB, EA8QP, CT2DE, SM 0AQ D/ 

O H 0, UK4WAB/BY (!?)
SSB: ET3PG, VS5JM, DK6XR/OH0, HL9 
KE

15— 18 CW: VU2JA, HM1BM, TZ4AQS
SSB: 6Y5MV, TL8JM, TJ1AG, 3B6CD, 5Z4

Letzte DX-lnformation
Okino Torishima, 7J1, die Expedition muss 
wegen eines Unglücks von JA6DDT, der 
von einem Antennenturm stürzte und sich 
dabei tödlich verletzte auf Mitte Oktober 
verschoben werden.

8 OM 5/80



LP, FG0AYO, 3D6BP, KH6BB, VS5PP, 
VQ9JJ

18—21 CW : KA6HIQ/KH3, J5AG, KL7IQM, PP0 
MAG, HH2VP, DJ1US/ST3, FK8CL, FH8 
CM, 3B7CF, ZK2AR
SSB: VU20F, YC1GJ, 3B6CF, 4S7DX, 9V1 
VV, 3D6BW, 3B7CF, VQ9JJ, A7XD, 9K2 
DR, 9Y4NP, J3AH, C6ANU, A4XGY, JW5 
IJ, JX9WT, K7SE/PJ5, VK9XT (Xmas)

28-MHz-Band 
06—09 CW: UA0G W

SSB: UA1PAL, 6W8AR, J28CC, 905QF, 
5Z4RT, 9X5PP, 5T5CJ, JA ’s, VK's

09— 12: CW: A7XE, TA2TAT, W B5DIZ/5N0,
PP0 MAG, VP2VFV, 9A10NU, ZD8TC 
SSB: 9Q5DS, 9K2DR, HS1ABD, 3D2BM, 
VS6GY, HM1QD, JW8FG, 9N1MM, VE8RR, 
KL7Y

12— 15 CW: AI3E/KX6, 9K2BO, C07FM, J28CB, 
M1C, UH8HAI, A4XIQ, VU2WTR, FG7AM, 
HH2VP
SSB: VP5DX, P29NMT, AH2E (KH2), 6W8 
AR, YB9ADM, PJ2CC, H44BP, KV4JS, 
XE1AL

15— 18 CW: OD5LX, TG9ML, XE2KF, UI8AGC, 
A7XE, HP1XEK, CT2CB, TF5DC 
SSB: VP9HM, 9Q5GB, KH6SB, HS1ABD, 
ZD8MH, TI2NTD, 3B7CF, JY1, F08DO, UJ8 
JKD,XE1VV 

18— 21 CW : 6Y5YM, KH6IJ, TF3CW, J5AG
SSB: EL7A, VP8JB, K9EF/8R1, VP9IB, XE1 
J, 8P6JQ, 5Z4RM, CT2YB, OX30Z

Besten Dank für die Berichterstattung: HB9HT, 
HB9KP, HB9MO, HB9AHL, HB9AMO, HB9AJY, 
HB9ATH, HB9BLQ, HB9BMY, HB9BNB, DL1VU, 
HB9BTQ, HB9PLJ, HE9LLG, HE90ZH. Senden Sie 
bitte Ihre Berichte bis zum 10. des Monats an 
HB9BGN, A. Müller, Postfach. 8311 Brütten. Eine 
Zusammenfassung über die vergangene 160-m- 
Saison von einem der wenigen Spezialisten wür
de sehr geschätzt!

QSL-Adressen
VK9XT, via VK30T, Box 622, Hamilton 3300. Au- 
stralia. — TL8JM, via W5RU, Box 73, Metairie, 
LA 70004, USA. — A7XD, via P. O. Box 4747, Do
ha, Qatar. — A9XCE, via P. O. Box 5750, Bahrain.
— 9A10NU, via I4ZSQ, Box 2073, 1-40100 Bologna.
— VK9NI, via Box 290, Norfolk Isld. — VE3BVD/ 
ST2, via VE3FRA, A. Leith, 10 Fairrington Cres, 
St. Catharines, Ontario, L2N 5W3, Canada. — 
FB8ZO, via F6EYB, Jean Niel, 21 Bluch, Bre- 
montie, St-Pierre du Mont, F-40000 Mont de 
Marsan, France. — W7KHN/KH9, Calvin Morton, 
10065 Mozelle Lane, La Mesa, CA 92041, USA. — 
AH8A, neuerdings via WB6FBN — J5AG via SM3 
CXS — 9Q5VT via K5VT — VP2MFC, VP2ML via 
K1ZZ — VP2AZG via OE3ALW — H31KC via HP1 
KC — VP5MHX, VP5NHX via WA4FBH — K7SE/ 
PJ5, K7SE/VP2A via K7SE, Dr. John B. Irwin, 
2744 G. Tyndall Ave., Tucson, AZ 85719, USA.

DX-Calendar (Zeiten UT)
Benin, TY9ER, 28760, 1620. Am Sonntag 28750 ab 
1200. QSL via DL8DC, Rudolf Lux, Lindenweg 16, 
D-6686 Eppelborn. Franz Josef Land, UA1PAL 
28480, 1440; 21280, 1845; 7002, 2245. Midway Isld. 
durch WD4CVK/KH4, 14307, 0930. QSL via WD4 
CVK oder via Box 100, Midway, FPO San Fran
cisco, CA 96614, USA. Niger, 9U5DS, 21014, 1630; 
21013, 1735. QSL via ON5TO. Laos, XW8; S M 0 
AGD/XW8 QSLs sollen nun von der ARRL aner
kannt werden für das DXCC. Heard Isld. VK0RM  
musste wegen Panne im Sender die Insel am 
28. März verlassen. Laut Gerücht wird demnächst 
eine neue Expedition geplant. Central African 
Republic, TL8AM, 14272, 1845. QSL via REF. TL8 
JM, 14220, 1620; 14019/025, 2000. Bear Isld. JW8 
FG, 28586, 1800. QSL via LA-Büro. American Sa
moa, AH8A, 14250, 1530. QSL neuerdings via 
WB6FBN. N6AFH/KH8, 14220. 0800. QSL via P. O. 
Box 1149, Pago Pago, Am. Samoa, 96799. Kergue
len Isld. FB8XW, 14270, 1650. QSL via F5VU. 
Taiwan, BV2B, jeden Mittwoch nach Liste von 
I8YCP. 14250. 1500. South Georgia, VP8SU,
14265, 1940; 7001, 0100. QSL via G3RCA. Turks 
and Caicos Isld. VP5WJR. 28480, 1800. QSL via 
WB5UEP. Marion Isld. ZS2MI. 28737, 1350;
21240, 1700; 14240, 2030. QSL via WA2IZN. Allen 
F. Massa, 20 Jefferson Street, Cedar Grove, N. J. 
07009 USA. San Felix Isld. C E0X, soll laut Ge
rücht auf Ende Mai/Anfang Juni verschoben wor
den sein. Zaire, 9Q5GB, 28550/670, von 1500 bis 
1800. QSL via W7KTI, Thomas Crawford, R. F. 1, 
Box 181, Elma, WA. 98541 USA. Lesotho, 7P8BJ, 
14210, 1700. QSL via Box 39, Maseru. Togo, 5V7 
HL, 14228, 1830. QSL via Box 8062, Lomé. Mayot
te Isld. FH8CL, 14200, 1600. QSL via I1KFB. FH8 
CY, 14120, 1615. QSL via Ivonne Seguineau, Box 
50, Dzaoudzi, Mayotte. Antarctica, V K0K C , 14260, 
1830. QSL via Box 93, Stafford, Brisbane, Queens
land, Australia. Rodriguez Isld. durch 3B9AE, 
21140, 1800. QSL via Weather Station, Rodriguez 
Isld. via Mauritius. Bleibt zwei Jahre. Fiji Isld. 
3D2LK, 21300, 0900. QSL via W6EDN. 3D2WR, 
14125, 0745, am Mittwoch und Samstag. QSL via 
G5RP. 3D2CC, 7088, 0700. Marshall Isld. KX6BP, 
21355, 1930. QSL via WD4NVH. Mongolia, J T 0  
DJT, 28425, 0900. QSL via I8YGZ. JT1AN, 14215, 
1400. JT1BM, 14015, 1730. Zambia, 9J2KL, 28027, 
1800. QSL via Box 233, Lusaka. Singapore, 9V1 
TK, 21015, 1745. QSL via JA6RIL. Africa, W4MGN 
teilt mir eben in einem Brief mit, dass er Mitte 
Juni nach Dakar bzw. Gambia fliegen werde und 
als C5ACC und 6W87? aktiv sei. Ed hat vor, fo l
gende Stationen zu besuchen, von denen aus er 
QRV sein wird: XT8AW, TY9ER, 5V7GE, TJ1GC 
und Mali, TZ. Zusammen mit C5ABK wird er 
auch für eine Woche von J5 aus QRV sein. Ed 
spricht Deutsch und ist gerne bereit, weitere Aus
kunft zu geben. Seine Adresse: Edmund B. Rich
mond, W4MGN, 447 Ashton Circle, Lawrenceville, 
GA 30245, USA. HB9MQ
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Vorhersage der Ausbreitungsbedingungen 
für den Monat Juni 1980
Conditions de propagation prévus 
pour le mois de juin 1980
Höchste brauchbare Frequenz (MUF) in MHz 
zwischen Bern und
Fréquence maximum utilisable (MUF) en MHz 
entre Berne et
W1-4 18 17 16 15 14 16 17 18 19 19 19
W6-7 16 15 14 14 13 12 13 16 17 17 16
FM, 6Y5, 22 20 20 21 24 24 24 25 24 25 25
PY 23 21 20 18 17 24 25 27 26 27 25
ZS 13 11 8 23 25 25 26 25 26 25 20
HS. 9M2, 18 18 20 22 23 23 21 21 22 22 21
JA 16 16 16 17 18 18 17 18 18 18 16
VK (SP) 19 19 21 24 24 23 17 14 14 15 12
VK (LP) 23 21 20 14 11 11 12 11 12 11 16
ZL (SP) 18 19 21 22 23 18 14 14 14 11 14
ZL(LP) 22 21 14 11 10 10 10 11 10 17 26
F08 (SP) 14 15 14 14 14 13 13 15 17 17 16
F08 (LP) 8 8 18 21 15 13 13 11 11 11 10

GMT 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20
Mittlere Sonnenfleckenzahl 154
Nombre des taches solaires en moyenne 
(SP =  Short path, LP =  Long path) HB9QO

DX-QSL-Leiter
Telegrafie/Telefonie
HB9MQ 357 HB9AT 242 HB90A 64
HB9KB 352 HB9TU 241 HB9PQ 60
HB9TL 350 HB9GN 241 HB9ANZ 55
HB9MX 347 HB9ET 240 HB9BR 50
HB9PL 345 HB9AIB 235 HB90K 46
HB9DX 340 HB9QO 233 HB9BX 42
HB9MO 340 HB9ADD 230 HB9PG 41
HB9AHA 333 HB9ANK 228 HB9AAG 40
HB9EU 330 HB90P 226 HB9AFZ 40
HB9ZY 327 HB9TE 222 HB9EC 38
HB9EO 325 HB9IH 220 HB9NY 37
HB9AFM 325 HB9GJ 216 HB9BZ 36
HB9VW 310 HB9BJ 210 HB9LB 33
HB9RX 306 HB9ATF 210 HB9ALO 32
HB9AQW 305 HB9UD 204 HB9KO 30
HB9AIJ 300 HB9ADP 202 HB9BCY 22
HB9KU 298 HB9AXG 202 HB9BIF 22
HB9AMO 292 HB9QU 201 HB9AJU 21
HB9AQA 290 HB9YL 201 HB9BFS 20
HB9X 286 HB9BFQ 201 HB9JF 16
HB9NL 281 HB9ALO 186 HB9KP 16
HB9KC 274 HB9AQF 185 HB9IL 13
HB9BGN 270 HB9AZO 182 HB9ABO 10
HB9JG 265 HB9ANR 182 HB9BCX 09
HB9HT 265 HB9MU 180 HB9L 07
HB9AOU 260 HB9ZE 180 HB9ACO 07
HB9AZO 260 HB9US 179 HB9ABN 05
HB9AAF 258 HB9DI 177 H B 0N L 04
HB9AHL 250 HB9ACM 175 HB9ABH 03
HB9NU 249 HB9ANM 175 HB9BGG 03

Telefonie
HB9TL 349 HB9AZO 233 HB9PG 132
HB9MQ 335 HB9ET 206 HB9AFB 127
HB9AHA 331 HB9ADE 206 HB9VJ 121
HB9ZY 310 HB9TE 204 HB9BR 120
HB9AQW 290 HB9ARE 200 HB9BFS 117
HB9ALX 271 HB9QC 198 HB9RB 116
HB9BGN 254 HB9EU 185 HB9AQK 103
HB9NU 249 HB9AQL 181

Senden Sie bitte Ihren Länderstand bis 10. Sep-
tember 1980 an Felix Suter, HB9MQ, Postfach 1, 
5742 Kölliken. HB9MQ

A C T I V I T Y

Ibero-American Contest
24./25. Mai 1980, 2000— 2000 UT (Phone)
Reglement: 80-10 m, keine Kategorien, nur 
Phone, Austausch von RS und laufender 
QSO-Nummer; jede Verbindung zählt einen 
Punkt. Je ein Multiplikator wird berechnet für 
Kontakte mit iberoamerikanischen Ländern. 
Solche sind: CE, CO, CP, CT, C9, CX, C31, 
EA, HC, Hl, HK, HP, HR, KP4, LU, OA, PY, 
TG, TI, XE, YS, YV und ZP. Das Endresultat 
ergibt sich durch Multiplizieren der Punkte 
mit den Multiplikatoren. Jede Station darf 
pro Band nur einmal gearbeitet werden. Log- 
Einsendungen sollen nicht später als 15. Juli 
an nachstehende Adresse gehen: URE, P.O. 
Box 62, Mollet del Vallès, Spain. HB9MX

National Field Day 1980
7. Juni, 17 UT - 8. Juni 17 UT, Betriebs
art CW, Bänder 1,8 bis 29,7 MHz
Reglement: Austausch einer Kontrollgruppe 
bestehend aus RST und laufender QSO-Num
mer (zum Beispiel 579001). Der Wettbewerb 
wird in vier Kategorien durchgeführt:
•  Einzelstation, maximal 10 Watt Input, ma

ximal 2 Operateure;
•  Einzelstation, maximal 100 Watt Ausgang,

1 Operateur;
•  Gruppenwettbewerb nach Konzessions

vorschriften bezüglich Leistung;
•  Empfangsamateure.
Wertung: Verbindung mit /P- oder /M-Sta- 
tion zählt 8 Punkte; Verbindung mit Stationen 
in Europa =  2 Punkte; Verbindungen mit Sta
tionen in Übersee =  4 Punkte. Empfangsama
teure erhalten pro gehörte vollständige Ver
bindung eine Gutschrift von 2 Punkten. Für 
weitere Details siehe Broschüre «Contest 
Rules».



Es werden nur Stationen rangiert, die ihre 
Teilnahme mit Angabe des Rufzeichens, Na
men und Calls der Operateure, Standortan
gabe in Koordinaten auf 200 m genau, Kate
gorie sowie Sektionszugehörigkeit oder 
Deckname bis zum 5. Juni dem TM melden.
Logführung: Für jedes Band sind separate 
Blätter zu führen. Diese sind zusammen mit 
dem vollständig ausgefüllten Abrechnungs
blatt mit Stationsbeschreibung bis spätestens 
23. Juni an folgende Anschrift adressiert der 
Post zu übergeben: K. Bindschedler, Strahl- 
eggweg 28, 8400 Winterthur. HB9MX

7 juin, 17 TU - 8 juin, 17 TU, Mode CW, 
gammes 1,8 à 29,7 MHz
Règlement: Echange d’un groupe de con
trôle comprenant le RST et le numéro du 
QSO (par exemple 579 001). Le concours est 
organisé dans quatre catégories:
•  stations individuelles maximum 10 W In

put, 2 opérateurs maximum:
•  stations individuelles maximum 100 W 

Output, 1 opérateur;
•  concours de groupes, puissance selon 

règlement de concession;
•  amateurs-écouteurs.
Décompte: Liaison avec station /P ou /M: 8 
points; liaison avec station en Europe: 2 
points; liaison avec station outre-mer: 4 
points. Les amateurs-écouteurs reçoivent 
pour chaque liaison complète entendue une 
bonification de 2 points. Pour tous les autres 
détails, voir la brochure «Contest Rules».
Seules seront sélectionnées les stations qui 
auront annoncé leur participation au TM 
jusqu’au 5 juin au plus tard en indiquant l’in
dicatif, les noms et les indicatifs des opéra
teurs, l’emplacement en coordonnées à 200 m 
près, la catégorie et la section ou le pseudo
nyme.
Les feuilles de log doivent être tenues sépa
rément pour chaque bande et envoyées avec 
la feuille de décompte entièrement remplie 
avec la description de la station à l'adresse 
suivante: K. Bindschedler, Strahleggweg 28, 
8400 Winterthour jusqu’au 23 juin au plus 
tard. HB9MX

World Telecommunication Day Contest
10./11. Mai 1980, 0000— 2400 UT (SSB)
17./18. Mai 1980, 0000— 2400 UT (CW)
Reglement: Bänder 3,5-28 MHz. Teilnahme in 
folgenden zwei Kategorien möglich: Ein- 
mann-Station alle Bänder, Klub- oder Multi
operator-Stationen alle Bänder. Ausgetauscht 
wird eine Zahlengruppe bestehend aus RS(T) 
gefolgt von der ITU-Zone, zum Beispiel 57(9)

28. Die ITU-Zone für HB =  28. Wertung: Punk
te für Verbindungen mit dem eigenen Land 
gibt es nicht. Verbindungen mit Stationen in 
derselben ITU-Zone geben 1 Punkt. In der
selben Zone wie HB sind noch DL, FC, H B 0 , 
HA, HV, I, IS, LZ, M1, OE, OK, SP, SV, Y, YO, 
YU, ZA, 4U1, 9H. QSO mit Stationen in ande
ren ITU-Zonen, jedoch auf demselben Kon
tinent, zählen 3 Punkte. Verbindungen mit 
Zonen ausserhalb Europas geben 5 Punkte. 
Als Multiplikator gilt jede erreichte ITU-Zone 
pro Band. Zum Berechnen des Endresultats 
wird das Punktetotal mit dem Zonentotal mul
tipliziert. Die Länderzählung erfolgt nach der 
ARRL-DXCC-Liste. Die Teilnehmer müssen 
für jedes Band getrennte Logblätter führen. 
Logvorlagen und Abrechnungsblätter für die
sen Contest stehen beim TM zur Verfügung. 
Einsendungen nicht später als 30. Juni (Post
stempel) sind an folgende Adresse zu rich
ten: LABRE UIT Contest Coordination, P. O. 
Box 07-0004, 70.000 Brasilia D. F., Brasilien.

HB9MX

Mal
10-/11. 0000— 2400

10/11. 2100— 2100

11. 0900— 2100
17. 0600—2400

17./18. 0000—2400

17./18.

18. 0600—2400

24. 1300— 1600
25. 0800— 1100

24/25 0000—2400
24./25. 2000—2000

Juni / juin
7./8. 1700— 1700
7./ 8.

7./ 8. 1800— 1800
21./22. 0000— 2400
27 /29.

Juli / juillet
20. 0700—1100
Zeiten UT / Heures

World Telecommunication 
Day Contest (SSB) 
International CQ-M Contest 
(CW + SSB)
RSGB HF Contest (CW) 
Common Market DX Contest 
(CW)
World Telecommunication 
Day Contest (CW) 
USKA-Jahrestreffen 
in Emmen
Common Market DX Contest 
(Phone)
DAFG Kurzkontest RTTY (KW) 
DAFG Kurzkontest RTTY 
(UKW)
CQ WW WPX Contest (CW) 
Ibero-American Contest 
(Phone)

National Field Day (CW)
Field Day in verschiedenen 
Ländern
Mystery DXpedition K1MDX 
All Asian DX Contest (SSB) 
Ham Radio 80, Internationale 
Amateurfunkausstellung und 
Bodenseetreffen des DARC

National Mountain Day (CW)
en TU
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Abb. 1: Die Schaltung der Rauschbrücke

Messung und Abstimmung von Antennen mit der Rauschbrücke
Von Heinz Schifferdecker, DL7AC, O rchideenw eg 15, D -5 0 0 0  Köln 90

Das vie lse itige Messgerät,
beschrieben wird, ist im Kern eine klassische  
RC-Messbrücke. Die Messeinrichtung eignet 
sich ausgezeicnhet zum Bestimmen von Fuss- 
punktim pedanzen und Resonanzfrequenzen  
bei Antennen jeder A rt sowie zur Messung 
von Resonanzfrequenzen von Serie- und 
Para lle lschw ingkre isen und zur Bestimmung  
von Kapazitäts- und Induktiv itätswerten.
Bei der fü r die Messung verwendeten S ignal
spannung handelt es sich aber n ich t wie üb
lich um eine G leichspannung oder eine Si
nusspannung bestim m ter Frequenz, sondern  
um ein kontinu ierliches Spektrum von Fre
quenzen im  Bereich von 1 bis 100 MHz. Man 
bezeichnet ein solches S ignal als Rauschen 
(genauer als weisses Rauschen, wenn die Si- 
gna lam plitude über den ganzen Frequenzbe
reich g le ich  ist). Neben der e igentlichen RC- 
Brücke ist demzufolge ein Rauschgenerator  
notwendig.
Als drittes Element umfasst die Messanord
nung einen Nullindikator. In der klassischen  
Schaltung dient dazu ein Nullgalvanometer. 
In d ieser Messanordnung d ien t ein üblicher  
Kurzwellenempfänger (m it abschaltbarer HF-

12

Regelung) als Indikator zum Brückenab- 
gleich.
Marcel Richard, HB9VY, hat die beschriebene  
Messeinrichtung kürzlich getestet. Die in sie 
gesetzten Erwartungen wurden dabei voll er- 
fü , l t  HB9SO

Die R-X-Rauschbrücke enthält einen Breit
bandrauschgenerator (1,0 MHz bis 100 MHz) 
und eine Hf-Impedanzbrücke. Zwei Zweige 
der Brücke werden gleichmässig über einen 
Breitbandferrittransformator gespeist. Ein 
dritter Zweig der Brücke hat einen kalibrier
ten Regelwiderstand Ri und einen kalibrier
ten Drehkondensator Ci in Serienschaltung. 
Die Antenne oder ein anderer, unbekannter, 
Verbraucher, die gemessen werden sollen, 
werden mit dem vierten Brückenzweig ver
bunden. Ein Kurzwellenempfänger (in der 
Schaltung mit RX bezeichnet) wird als De
tektor verwendet.
Abb. 1 zeigt die Schaltung und ihre Bestand
teile. Wenn Ri und Ci auf Null abgeglichen 
werden (das heisst auf minimales Rauschen 
am Empfängerausgang), geben die Einstell
werte der Skalen für Ri und Ci den Realan



teil beziehungsweise den Blindanteil des un
bekannten Verbrauchers (Antenne oder an
derer Verbraucher) an. Der Realanteil ist der 
rein ohmsche Widerstand und der Blindan
teil der kapazitive Widerstand nach X-= 
1/2:xfc. Der Drehkondensator ist dimensio
niert, dass im Falle eines rein ohmschen 
Verbrauchers der Einstellwert des Drehkon
densators auf der Blindwertskala (X -X ) in 
der Mitte des Skalenbereiches ( =  0) liegt. 
Auf diese Weise kann der kapazitive bezie
hungsweise der induktive Blindwert gemes
sen werden. Durch Abstimmen der Frequenz
skala des Empfängers kann R und X des 
unbekannten Verbrauchers bei verschiede
nen Frequenzen gefunden werden. Der Ar
beitsbereich der Rauschbrücke ist 1,0 MHz 
bis 100 MHz, der Messbereich für Ohmsche 
Widerstände beträgt 0 bis 250 Ohm und der 
für Kapazitäten ± 7 0  pF.

So wird gemessen
Um die Resonanzfrequenz, den Realanteil 
des Antennenfusspunkt-Widerstandes (Ra ) —  
der im Fall, dass der Antennenfusspunkt im 
Strombauch liegt, gleich dem Strahlungswi
derstand (Rs) ist —  und den Blindwert des 
Antennenfusspunkt-Widerstandes (Xc bezie
hungsweise X l) zu bestimmen, ist wie nach
folgend beschrieben vorzugehen:
Verbinde die Antenne mit der Koaxbuchse 
«Unknown», den Empfänger über eine belie
bige Länge Koaxkabel mit der Buchse RX 
und eine 9-Volt-Batterie mit den vorgesehe
nen Clips. Stimme den Empfänger auf die er
wartete Frequenz der Antenne ab und schal
te die Rauschbrücke ein. Ein lautes Rauschen 
wird zu hören sein. Stimme die Regler für 
R und X auf minimales Rauschen ab. Wech
selseitiges Abstimmen hilft, bis das Minimum 
des Rauschens erreicht ist.
Wenn der gefundene Blindwert (X) auf der 
XL-Seite liegt, ist der Empfänger auf eine 
Frequenz über der Resonanzfrequenz ’(Soll
frequenz) abgestimmt. Liegt der gefundene 
Blindwert (X) auf der Xc-Seite, ist der Emp
fänger auf eine Frequenz unterhalb der Re
sonanzfrequenz abgestimmt. Unter der Ver
wendung der Ablesung der X-Skala als An
leitung stimme den Empfänger erneut ab und 
korrigiere die Einstellungen für R und X auf 
Rauschminimum. Mit diesem Verfahren ist 
es leicht, die Resonanzfrequenz einer An
tenne zu finden (X muss Null werden!). Die 
Resonanzfrequenz einer Antenne ist bei 
X =  0 gegeben, und der Wert für R ist der An- 
tennenfusspunkt-Widerstand. Wenn die Mes
sungen im Strombauch (zum Beispiel in der 
Mitteeines 7/2-Dipols) vorgenommen werden, 
ist der gemessene Fusspunktwiderstand R in

Ohm gleich dem Strahlungswiderstand der 
Antenne (Rs).
Manchmal ist es nicht möglich, diese Mes
sungen direkt am Antennenfusspunkt durch
zuführen. Anstelle des direkten Anschlusses 
der Rauschbrücke an den Antennenfusspunkt 
kann die Rauschbrücke über die Koaxspeise- 
leitung an die Antenne angeschlossen wer
den. Es gibt dafür zwei Möglichkeiten:
#  Wenn die Koaxspeiseleitung elektrisch 

k/2 lang oder nX>./2 lang ist, dann sind 
die angezeigten Werte der Rauschbrücke 
am Ende dieser Speiseleitung genau die 
gleichen, die beim direkten Anschluss der 
Rauschbrücke am Antennenfusspunkt ge
messen werden. Natürlich gibt es nur ei
ne Frequenz, bei der die Koaxspeiselei
tung elektrisch k/2 beziehungsweise nX  
k/2 lang ist. So können die Messungen nur 
bei dieser Frequenz vorgenommen wer
den.

•  Wenn die elektrische Länge der Speise
leitung bekannt ist, können die Ablesun
gen an der Rauschbrücke am Ende der 
Speiseleitung bei jeder Frequenz unter 
Verwendung der Smith-Chart umgerech
net werden, um die Werte für R und X 
der Antenne zu bekommen.

Verstimmte Antennen
Wenn die Antenne am Koaxanschluss «Un
known» angeschlossen ist, lassen sich Real
anteil (R) und Blindanteil (X) bei verstimmten 
Antennen bestimmen. Bei einer Frequenz 
kleiner als die Resonanzfrequenz erscheint 
die Antenne als Kapazität mit einem ohm
schen Widerstand in Serienschaltung. Liegt 
die Messfrequenz oberhalb der Resonanzfre
quenz, erscheint die Antenne als Serien
schaltung einer Induktivität und eines ohm
schen Widerstandes. Der ohmsche Wider
stand (Realanteil des Antennenfusspunkt-Wi
derstandes) kann direkt von der Skala für R 
abgelesen werden. Der Blindwiderstand wird 
durch Ablesung der Skala für X und des 
Blindwertdiagrammes (Abb. 2) erhalten. Das 
Blindwertdiagramm gibt die Blindwerte in 
Ohm für eine Messfrequenz von 1,0 MHz. Um 
den Blindwert bei höheren Frequenzen zu 
bekommen, muss der aus Rauschbrücken
messung und Diagramm gefundene Wert in 
Ohm durch die verwendete (höhere Frequenz 
als 1,0 MHz) geteilt werden.
Abb. 2 ist wie folgt zu verstehen: Ri und Ci 
sind die Einstellglieder der Rauschbrücke 
(vgl. Abb. 1). Wird der unbekannte Serien- 
Wirkwiderstand mit Ru und der unbekannte 
Blindwiderstand mit Xu bezeichnet, dann gilt 
bei Rauschminimum am Empfänger:
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R =  RU
X =  Xu +  X
Beim Skalenwert 0 des Kondensators Ci be
trägt die Kapazität 70 pF. Das Blindwertdia
gramm zeigt diese Beziehung für eine Soll
frequenz von fo^l.O MHz. Um Blindwerte für 
höhere Frequenzen zu finden, muss der aus 
dem Diagramm (Abb. 2) gefundene Wert (Xc 
oder Xl) durch den Betrag in MHz der hö
heren Frequenz geteilt werden.

Serienschwingkreise
Um die Resonanzfrequenz eines Serien
schwingkreises zu bekommen, verbinde man 
diesen Schwingkreis mit dem Koaxanschluss 
«Unknown». Stimme die Skala für R auf ei
nen Minimalwert ab. (Die meisten in der 
Nachrichtentechnik verwendeten Serien
schwingkreise haben einen sehr niedrigen 
Serienresonanzwiderstand.) Stimme X auf 
Null ab. Stimme die Frequenz des Empfän
gers auf Rauschminimum ab. Der angezeigte 
Skalenwert für X an der Rauschbrücke kann 
— wie weiter oben beschrieben —  dazu be
nutzt werden, um festzustellen, ob die Reso
nanz des Serienschwingkreises oberhalb 
oder unterhalb der Abstimmfrequenz des 
Empfängers liegt.

Parallelschwingkreise
Eine Koppelspule mit zwei Windungen wird 
am Koaxanschluss «Unknown» angeschlos
sen. Die Koppelspule wird dicht an die Spule 
des Parallelschwingkreises herangebracht, 
und das Verfahren zur Bestimmung der Re
sonanzfrequenz — wie in Abschnitt Serien
schwingkreise beschrieben — wird an
schliessend durchgeführt. Wenn die Spule 
des Parallelschwingkreises aus einem Toroid 
besteht, muss die Linksspule durch den Kern 
des Toroids gefädelt werden.

Speiseleitungen
Um die Frequenz zu bestimmen, bei der eine 
gegebene Speiseleitung eine elektrische Län
ge von >./4 hat, schliesse diese an der 
Koaxbuchse «Unknown» an. Das andere En
de der Speiseleitung bleibt offen. Stelle R 
auf Null. Stimme den Empfänger auf die er
wartete Frequenz ab. Wenn die Speiseleitung 
elektrisch genau X/4 ist, wird X auf der 
Rauschbrücke =  Null sein. Wenn der Empfän
ger auf eine zu tiefe Frequenz abgestimmt ist, 
wird das Rauschminimum im Bereich Xc lie
gen. Liegt die Abstimmfrequenz des Empfän
gers zu hoch, dann wird das Rauschminimum 
im* Bereich Xl liegen. Wenn es nötig ist, die 
Speiseleitung abzuschneiden, weil sie zu 
lang ist (siehe weiter oben), um sie für eine

60 70

U00
1600

1800
fnnL r X L Ohm

gegebene Frequenz in Resonanz zu bringen, 
wird die Speiseleitung von der Rauschbrücke 
abgeschaltet. Dann wird die Koaxbuchse 
«Unknown» kurzgeschlossen und auf der ge
wünschten Frequenz des Empfängers X an 
der Rauschbrücke auf Rauschminimum 
(Empfänger) eingestellt. Das Rauschminimum 
wird bei X =  Null liegen, diese (Kurzschluss-) 
Methode jedoch erlaubt eine präzise Einstel
lung des Reglers für X. Nun schalte die Spei
seleitung wieder an die Koaxbuchse «Un
known» und verstelle den Regler für X an der 
Rauschbrücke nicht mehr. Die elektrische 
Länge für die >./4-Speiseleitung wird nun 
durch Abstimmung des Empfängers auf das 
Rauschminimum gefunden. Schneide die 
Speiseleitung um ein kleines Stück ab, stim
me den Empfänger erneut auf Rauschmini
mum ab und wiederhole den Vorgang so 
lange, bis die gewünschte Sollfrequenz er
reicht ist.
Die mechanische Länge einer Speiseleitung 
ist gleich der elektrischen Länge mal Ver
kürzungsfaktor V, wobei V =  0,66 für Poly
äthylen-Kabel, 0,80 für Schaumstoff-Koaxka- 
bel und 0,82 für Twin-Lead-Kabel.
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Abb. 2: Blindwert-Dia- 
gramm, gültig für fo— 
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Messung von Kapazitäten und 
Induktivitäten
Die Rauschbrücke kann zur Messung von un
bekannten Kondensatoren und Spulen ver
wendet werden. Für diesen Zweck wird ein 
Normalkondensator (100 pF) und eine Nor
malspule (5fiH) benötigt. Um die Induktivität 
einer Spule zu messen, verbinde die Serien
schaltung Spule und 100-pF-Normalkonden- 
sator mit dem Koaxanschluss «Unknown» 
und bestimme die Resonanzfrequenz 
(Rauschminimum am Empfänger). Um die 
Kapazität eines Kondensators zu bestimmen, 
verbinde die Serienschaltung Kondensator 
mit Normalinduktivität (5 [iH) mit dem Koax
anschluss «Unknown» und bestimme die Re
sonanzfrequenz nach obiger Methode.

stände (induktionsfrei) sind für solche Zwek- 
ke geeignet. Sie werden in eine allseitig ge
schlossene Metallhülse unter Verwendung ei
nes Koaxsteckers PL259 eingebaut (Abb. 3). 
Dieser Koaxstecker passt dann auf die Koax
buchse «Unknown» der Rauschbrücke. Die 
Rauschbrücke ist dann kalibriert, wenn der 
Wert des Widerstandes (im gewählten Bei
spiel: 50 Ohm) auf der R-Skala und der Wert 
Null auf der Xc-Xi_-Skala abgelesen werden 
kann. CQ-DL

Für C (in pF) L (in ^H) 
25330 25330

C =
fo  X  L

L =
fg X C

und

fn  =

f0 (in MHz) gilt: 
159,2

V L X C

Die vorstehend genannten Formeln erlauben 
die Berechnung der gesuchten Werte.
Die Rauschbrücke hat grosse Bereiche für R 
(von 0 bis 250 Ohm) und X (± 7 0  pF), um die 
vielen Anwendungen zu ermöglichen, für die 
die Rauschbrücke vorgesehen ist. Weil die 
Bauelemente der Rauschbrücke sich ändern 
können, ist eine Kalibrierung vor Beginn der 
praktischen Messungen erforderlich. Um die 
genauen Skaleneinstellwerte bei gegebenem 
Antennenfusspunkt-Widerstand zu erhalten 
und um die Kalibrierung der Rauschbrücke 
zu prüfen, können bekannte ohmsche Wider
stände an die Koaxbuchse «Unknown» ange
schlossen werden. 1A- oder V2-Watt-Wider-

Metallabschirmung
PL 2 5 9

5o i l  Widerstand a/a W 
induktionsfrei

Abb. 3: Metallhülse mit Widerständen und 
Koaxstecker
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Nachtrag zu «Mikrowellen-Powermeter 10 MHz-14 GHz» (OM 3/80): Aufgrund eines Versehens 
fehlte in der März-Nummer des OLD MAN auf Seite 17 ein Schema zum Artikel von HB9MÌN. 
Es handelte sich um das Schema für die Stromversorgung des Powermeters, das auf dem 
Netzteil-Modul APS 920K basiert. Wir bitten für den Lapsus um Entschuldigung. HB9MQM
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Abb. 1: Aufbau der Messanordnung zur Ermittlung der Verstärkerkennlinie

Wie verwende ich eine Linear-Endstufe richtig?
Von M ax Aebi, HB9SO, Sonnenrain 4, 4562 Biberist

Eine Linear-Endstufe verstärkt eine bestimm
te hochfrequente Eingangsleistung in jedem 
Zeitabschnitt linear, d. h. um einen konstan
ten Faktor. Um diese papiererne Definition 
zu veranschaulichen, bedienen wir uns einer 
zeichnerischen Darstellung. Dazu müssen wir 
aber vorerst die Übertragungskennlinie des 
Linearverstärkers kennen. Diese Kennlinie 
lässt sich mit einfachen Mitteln leicht selbst 
ermitteln. Neben dem Sender und der auszu
messenden Endstufe sind dazu zwei Durch
gangswattmeter und eine Kunstantenne (Dum
my Load) erforderlich, die nach Abb. 1 zu
sammengeschaltet werden. Für die Eintra
gung der Messresultate wird eine Tabelle 
nach Abb. 2 vorbereitet.

Nr. INPUT OUTPUT
CWaii] [Wattj

1 2,5 2o,0
2 5,0 4 o ,o

3 7/5 6o,o
4 1 0 ,0 80/0
5 12,5 SO ,o

6 1 5 , 0 S3/0
? 41,5 98,0
6 2o,o 100,0
9 2 2 100,0
io 0.5,0 lOQO

Abb. 2: Messwerte-Tabelle

16

Ausmessen der Kennlinie
Der Messvorgang läuft wie folgt aß:
•  Sender und Linearendstufe werden normal 

in die Kunstlast abgestimmt
•  Am Steuersender wird jene Betriebsart 

gewählt, die es erlaubt, die Ausgangslei
stung kontinuierlich von Null bis zum Ma
ximalwert zu erhöhen.

•  Am Wattmeter 1 wird die maximale Aus
gangsleistung des Steuersenders abge
lesen

•  Um die Kennlinie mit genügender Ge
nauigkeit zu bestimmen, genügen rund 10 
Messpunkte; der abgelesene Maximalwert 
wird deshalb durch 10 geteilt. Beispiel: 
Maximalwert =  25 Watt; 1/10=2,5 Watt.

•  In Schritten von einem Zehntel der Maxi
malleistung wird nun Messpunkt um Mess
punkt nach folgendem Beispiel bestimmt:

1. Leistung des Steuersenders mit Wattmeter 
1 auf 2,5 Watt justieren. Ausgangsleistung 
der Linearendstufe an Wattmeter 2 ablesen 
(z. B. 20 Watt) und in der Tabelle nach Abb. 2 
eintragen.
2. Leistung des Steuersenders auf 5 Watt ein
stellen, Ausgangsleistung der Endstufe (z. B. 
40 Watt) an Wattmeter 2 ablesen und in die 
Tabelle eintragen.
Das Resultat der Messpunkt-Ermittlung in 
Zehntel-Schritten für unser angenommenes 
Beispiel zeigt Abb. 2.
Bei der Aufnahme einer solchen Messreihe ist 
zu beachten, dass nicht alle Sender und/oder 
Endstufen im Bereich der Maximalleistung 
eine Dauerbelastung verkraften können. Des
halb empfiehlt es sich, in diesem Bereich 
Sender und Endstufe nur so lange einzu
schalten, wie dies für das Ablesen der Mess
instrumente notwendig ist.
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Abb. 3: Über- 
tragungskenn- 
linie eines Ver
stärkers: 0 — A 
Linearer Teil; 
A— B Nicht
linearer Teil; 
B— C Sätti
gungsteil.

Die laut der Tabelle in Abb. 2 ermittelten Wer
te werden nun in ein Koordinatensystem über
tragen, wobei die Ausgangsleistung des Steu
ersenders (Input des Linearverstärkers) auf 
der x-Achse und die Ausgangsleistung der 
Endstufe auf der y-Achse eingetragen wer
den (Abb. 3). Werden die einzelnen Punkte 
miteinander verbunden, so erhält man die ge
suchte Übertragungskennlinie des Verstär
kers. Sie kann in drei charakteristische Ab
schnitte unterteilt werden:
•  Linearer Teil ( 0 — A)
•  Nichtlinearer Teil (A— B)
•  Sättigungsteil (B— C)
Auf die Bedeutung dieser drei Kennlinienteile 
soll in den folgenden Abschnitten näher ein
gegangen werden.

Der Linearverstärker im Betrieb
Wie erwähnt und wie es der Name aussagt, 
verstärkt ein Linearverstärker ein Eingangs
signal linear, d. h. das Ausgangssignal ist ein 
um einen bestimmten Faktor verstärktes ge
treues Abbild des Eingangssignals. Die Li
nearität eines Verstärkers ist jedoch bei den 
verschiedenen Betriebsarten (CW, SSB, FM 
usw.) von unterschiedlicher Bedeutung.

Linearverstärker und SSB
Für die folgenden Darlegungen betrachten 
wir ein charakteristisches SSB-Signal in 
Funktion der Zeit, nämlich den Laut «aaaa», 
der als Vokal eine markante Amplitudenspitze 
aufweist. Diese Amplitudenspitze ist für die

T X -OUT [W ]

PEP

10

Abb. 4: Laut «aaaa» in Funktion der Zeit

nachfolgenden Überlegungen von wesentli
cher Bedeutung.
Unter der Voraussetzung, dass der Sender 
nicht übersteuert wird und keine Signalaufbe
reitungsschaltungen wie Clipper oder Kom
pressoren verwendet werden, zeigt der Laut 
«aaaa» in Funktion der Zeit ein Bild nach 
Abb. 4. Die Amplitude «A» erreicht dabei den 
Spitzenwert der Senderausgangsleistung 
(PEP, Peak Envelope Power, Spitzenleistung 
der Hüllkurve). Der Mittelwert der Senderaus
gangsleistung der Hüllkurve des Lautes 
«aaaa» beträgt dagegen nur rund 10 Prozent 
der Spitzenleistung.
Wird das in Abb. 4 wiedergegebene Signal in 
einer Linearendstufe verstärkt, so ist zu be
achten, dass der lineare Bereich des Verstär
kers ( 0 — A in Abb. 3) nicht überschritten 
wird. Nur unter dieser Bedingung ist gewähr
leistet, dass das Ausgangssignal der Endstu-
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Abb. 5: Lineare Verstärkung
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Abb. 6: Übersteuerter Linearverstärker

lichen Eingangssignal nicht vorhanden wa
ren. Diese neuen Frequenzen liegen zum 
grossen Teil ausserhalb des Frequenzspek
trums des modulierten Signals. Dies hat zur 
Folge, dass die Bandbreite des Ausgangssi
gnals ganz wesentlich grösser wird, was zu 
Störungen von Stationen auf benachbarten 
Kanälen durch «Splatter» führt. Überdies 
wird auch die Verständlichkeit des eigenen 
Signals verschlechtert, weil zusätzlich auch 
noch neue Frequenzen innerhalb des Sprach- 
spektrums gebildet werden.
Ohne speziellen Beweis ist einsichtig, dass 
mit zunehmender Schärfe der Clippung der 
Anteil an neu erzeugten Frequenzen zunimmt. 
Da transistorisierte Verstärker einen wesent
lich schärferen Kennlinienknick aufweisen 
als Röhrenverstärker, sind sie hinsichtlich 
Übersteuerung wesentlich empfindlicher.
Die Folgen einer übersteuerten Linearend
stufe sind also so zusammenzufassen:
•  Die Bandbreite wird wesentlich vergrös- 

sert; benachbarte Stationen werden ge
stört.

•  Die Verständlichkeit des eigenen Signals 
wird verschlechtert.

•  Das Wattmeter zeigt eine höhere Leistung 
an, was vielleicht den OM sehr befriedigt.

20 Prozent mehr Leistung bringen aber zum 
Beispiel bei der Gegenstation ein nur um 
eine Siebentel-S-Stufe stärkeres Signal. Da
für sinkt die eigene Verständlichkeit um 30 
Prozent und wohl um mehr als 20 Prozent bei 
der Verbindung auf der benachbarten Fre
quenz!
Es bedarf wohl keiner weiteren Argumente 
und Beweise mehr, um zu zeigen, dass eine 
derartige Betriebsweise keine, aber auch gar 
keine Vorteile bringt! (Fortsetzung folgt)

fe ein genaues (lineares) Abbild des Ein
gangssignals ist (Abb. 5).

Die Folgen des Übersteuerns
Was geschieht, wenn in den Signalspitzen 
der lineare Bereich der Kennlinie verlassen 
wird, zeigt Abb. 6: Aus der «geometrischen» 
Projektion des Eingangssignals an der Kenn
linie ist ohne weiteres ersichtlich, dass sich 
das Ausgangssignal verändert hat: Die Am
plitude «A» wird abgeschnitten, die Linear
endstufe ist übersteuert weil z. B. der Steuer
sender der Endstufe zuviel Eingangsleistung 
zuführt. #
Durch das Abschneiden (clippen) der Signal
amplitude «A» werden in der Endstufe zusätz
liche Frequenzen «erzeugt», die im ursprüng-

Umbau von CB-Geräten
Die zahlreichen auch in der Schweiz 
angebotenen sogenannten «Export-G e
räte für CB (AM/SSB mit 40 und mehr 
Kanälen) eignen sich, wie zahlreiche Ar
tikel in USA-Amateurzeitschriften zei
gen, ausgezeichnet zum Umbau auf 10 
Meter. Wer hat Erfahrung mit solchen 
Modifikationen und könnte seine Erfah
rungen in einem Beitrag für den OLD 
MAN zusammenfassen? Wir würden uns 
freuen, wenn wie in nächster Zeit einen 
solchen Artikel publizieren könnten.

HB9MQM/HB9SO

,1
OUT  /
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Abb. 1: Abmessungen und Stromverteilung auf der HB9-Multiband-Delta-Loop.

HB9-Multiband-Delta-Loop-Antenne
Von Willi Richartz, HB9ADQ, 3042 Ortschwaben

Stolze Besitzer von 3-Band-Spider-Quads, 
TH6DXXS usw. können getrost diese Seite 
überspringen. Für diejenigen, die in Natur-, 
Heimat- und anderen Schutz-Territorien ihr 
Dasein fristen oder sonst irgendwie «demo
kratiegeschädigt» sind, dürfte diese Anten
nenform eine der möglichen Alternativen 
sein.
Auf meinem Hausdach steht zwar eine grosse 
B-Band-Vertikal, die aber zeitweise extreme 
Empfangsstörspannungen bei Regen oder

Schneefall produziert (Statik). Aus diesem 
Grund entschloss ich mich, zusätzlich eine 
symmetrische sowie horizontalpolarisierte 
Antenne zu errichten. Das zuerst in Erwägung 
gezogene Projekt mit Mini-Beam wurde nach 
heftigem Widerstand seitens der Gemeinde
behörde wieder archiviert. Somit kamen nur 
noch Drahtantennen in Frage, die zwischen 
dem Hausdach und dem in 10 m Entfernung 
stehenden 8 m hohen Holzmast verspannt 
aufgehängt werden konnten.
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Günstiger Kompromiss
Aus den verschiedensten Antennenarten kri
stallisierte sich die auf der Spitze stehende 
Delta-Loop heraus (bemessen für 14 MHz), 
die bezüglich Stromverlauf respektive Pha
senverhalten bei Erregung auf dem 20-m-, 
15-m- und 10-m-Band den günstigsten Kom
promiss darstellt, sofern diese Antenne über
haupt als Kompromiss bezeichnet werden 
darf. Auf 10 m und 20 m lässt sich eine solche 
Loop direkt mit 75-Q-Koaxialkabel und 1:1- 
Balun speisen, wobei der Impedanzfehler kein 
grösseres SWR als 1:2 verursacht. Um auf 
allen drei Bändern Anschlusswiderstände in 
der Grössenordnung von 100-180 Q zu erhal
ten, ist bei Erregung im 21-MHz-Band der im 
Einspeisepunkt liegende Stromknoten mittels 
Leitungstransformation in einen Spannungs
knoten umzuwandeln. Dazu muss nun zusätz
lich eine rund 10 m lange abgestimmte Paral
leldrahtleitung zwischen Balun und Loop ein
geschleift werden, wodurch der Spannungs
knoten bei allen Bändern automatisch auf 
das Ende dieser Leitung fällt, die hier mit 
dem Balun verbunden wird. Damit jetzt auch 
noch das übliche 50-Q-Kabel zwischen Sen
der und Balun verwendet werden kann, ist ein 
1:4-Übersetzungsverhältnis für den Balun vor
teilhafter, womit das SWR wiederum inner
halb 1:2 verbleibt. Dieser Balun ist hier nicht 
nur aus Gründen der Symmetrierung erfor
derlich, sondern vor allem zur Entkoppelung 
der abgestimmten Paralleldrahtleitung von 
der unabgestimmten Koaxialleitung. Für die
se Anwendung ist der Kabelbalun dem Ring
kernbalun in jeder Beziehung überlegen, 
schon des Preises wegen. Inwiefern die Ent
koppelung mit einem Ringkernbalun gelingen 
würde, wäre noch zu untersuchen.

Auch auf 40 m brauchbar
Die gesamte Drahtlänge Loop-Paralleldraht
leitung wird nun etwa 41 bis 42,5 m, die je 
nach Höhe der Loop ein wenig justiert wer
den muss. Die resultierende Drahtlänge ist 
somit auf 28 MHz 4 auf 21 MHz 3 auf 14 
MHz 2 1 und gratis als Nebenprodukt auf 7 
MHz 1 wobei aber auf 7 MHz der Anschluss
widerstand auf etwa 60 Q sinkt, was einem 
SWR von etwa 1:3 bei Verwendung des 1:4- 
Baluns entspricht (geknickter Dipol).
Mittels eines Antennentuners am Senderaus
gang oder eines Umschaltrelais mit zusätzli
chen 1:1-Balun kann die Loop auch auf 40 m 
einwandfrei angepasst werden. Eine (in die
ser Versuchsanordnung) vorhandene indukti
ve Blindkomponente, die sich hauptsächlich 
auf dem 10-m-Band bemerkbar macht, lässt 
sich durch eine kleine Kabelkapazität von 
rund 20 pF (CI) wegstimmen.

Die Loop und die Paralleldrahtleitung beste
hen aus einem Stück verflochtener Kupfer
litze, die an der unteren Spitze der Loop 
durch einen PVC-lsolator gezogen wird. In 
meinem Fall verläuft die gesamte Parallel
drahtleitung horizontal, wodurch sich eine 
einfache Konstruktion ohne spezielle Spreizer 
ergibt. Der 1:4-Balun wurde mit je einer 7,5 m 
langen transparenten Doppellitze aus Waren
hausbeständen (2X0,75 mm2) auf zwei 30 cm 
lange Elektro-PVC-Rohre ( 0  6 cm) einlagig 
aufgewickelt. Der Kupferdurchmesser dieser 
Trennahtlitze beträgt zirka 1 mm und der 
Aderabstand (Zentrum zu Zentrum) zirka 3,2 
mm. Daraus resultiert (Dielektrizitätskonstan
te zirka 2-3) ein Wellenwiderstand von zirka 
100-120 Q, der auch ungefähr dem geometri
schen Mittel von 50 zu 200 Q entspricht.
Diese Art von Balun verträgt spielend 1 kW, 
und auch bei einem SWR von 1:3 treten keine 
Probleme auf, wie dies im speziellen bei Ring
kernbaluns der Fall ist (Grenze der magneti
schen Aussteuerung—►Sättigung). Sollte die 
Umschaltversion 1:4- auf 1:1-Balun ins Auge 
gefasst werden, so ist ein üblicher 1:1-Ko- 
axialkabelbalun ebenfalls problemloser als 
die Ringkernversion. Bei Verwendung des 
1:4-Baiuns sollten mit dem Senderplifilter Im
pedanzen bis hinunter auf 25 S angepasst 
werden können, wogegen beim 1:1-Balun Im
pedanzen von über 100 Q auftreten, mit Aus
nahme des 40-m-Bandes, das damit optimal 
angepasst ist.

«Schrumpfen» möglich
Unter sehr kritischen Platzverhältnissen kann 
die Loop ohne weiteres in ihren Ausmassen 
bis auf zirka 70 Prozent «geschrumpft» wer
den. Die in der Loop fehlende Drahtlänge 
muss dann einfach der Paralleldrahtleitung 
zugeschaltet werden, womit diese umgekehrt 
proportional dazu länger wird.
Auch wäre der Betrieb mit einem gleicharti
gen parasitären Reflektor- respektive Direk
torelement (wide spacing auf 10 m) denkbar, 
dessen zugehörige Paralleldrahtleitung am 
Ende einfach kurzgeschlossen wird. Der da
durch wahrscheinlich auf allen Bändern unter 
100 Q fallende Anschlusswiderstand der 
Strahleranordnung würde die Anpassung mit 
einem 1:1-Balun ohne Relais und 1:4-Balun 
ermöglichen. Aus den eingangs erwähnten 
Gründen kann ich diesbezüglich jedoch kei
ne Versuche durchführen.
Eine verbindliche Aussage über die Effizienz 
der Antenne ist hier nicht möglich, da ein 
Vergleich mit meiner auf doppelter Höhe ste
henden Vertikal nicht zulässig ist, jedoch 
wurden die Erwartungen in diese Antennen
form vollumfänglich erfüllt. (cq-DL)
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Adressen und Treffpunkte der Sektionen 
Adresses et réunions des Sections
Aargau
Kenneth Marley (HB9ALV), Eulenweg 7, 5400 Baden. 
Jeden 1. Freitag d. M. 20.00 im Rest. Aarhof, Wildegg.
Aaaociaziona Radioamatori Ticinesi (ART)
Casella postale 136, 6962 Viganello.
Aldo Zollinger (HB9LG), Gelsi 4, 6962 Viganello. 
Ritrovi: Gruppo Bellinzona: tuitti i sabato 14.00 locale 
del gruppo. Locamo: ogni giovedì 20.30 Ristorante 
Miralago Lugano: ogni mercoledì 20.30 presso i 
singoli soci, previo accordo. Mendrisio e Chiasso: 
ogni mercoledì 20.00 locale del gruppo a Tremona.

Basai
Christoph Rosenthaler (HB9BDS), Burggasse 22, 4132 
Muttenz. Monatsversammlung 3. Freitag d. M. 20.00 
Rest. Solitude, Basel; Stamm jeden Freitag 20.00 
Rest. Solitude, Basel, Rest. Bergmatten, Hofstetten 
SO, oder Rest. Zum Wilden Mann, Frenkendorf BL 
(Auskunft über Relaisstationen HB9BS, Kanäle R0 
und R70). •
Barn
Postfach 3, 3047 Bremgarten.
Dr. Kurt Hochstrasser (HB9BBJ), Ruettiweg 40, 3047 
Bremgarten/BE. Rest. Innere Enge, letzter Donners
tag d. M. 20.15.

Blal-Bianna
Fritz Wälchli (HB9TH), Paganweg 3a, 2560 Nidau. 
Rest. Chrueg, Ipsach, jeden 2. Dienstag d. M. 20 00.
Fribourg
Case postale 914, 1700 Fribourg.
Herbert Aeby (HB9BOU), Les Rittes 1, 1723 Marly. 
Dernier jeudi du mois au café restaurant St. Leo
nard à Fribourg, 20.30 h.
Funk-Amateur Club Basel (FACB)
Postfach, 4019 Basel.
Roland Kuli (HB9AKU), Käferholzstrasse 122, 4058 
Basel. Hock jeden Freitag ab 20.00 Bahnhofbuffet 
Bad, Bahnhof. Monatsversammlung normal letzter 
Freitag im Monat am selben Ort.
Genève
Claude Repond (HB9ARH), 12 ehem. A. Vilbert, 1218 
Grand-Saconnex. Centre Marinac, 28, av. Eugène 
Lance, Grand Lancy (autobus no 4), chaque jeudi dès 
20.30.
Jura
H. Lehmann (HB9AHJ), Bellevie 312 L, 2822 Couroux 
(JU). Tous les premiers jeudis du mois à partir de
20.00 au local du club, 36, rue de Chêtre (1er étage), 
2800 Delémont.
Luzern
Toni Wäfler (HB9BNP), Viktoriastr. 34, 8057 Zürich. 
Jeden 3. Freitag d. M. Monatsversammlung im Rest. 
Michaelshof, Rönnimoos, Littau ab 20.15

Montagnes neuchâteloises
Philippe Thomi (HB9HH), rue du Nord 69, 2300 La 
Chaux-de-Fonds. Réunion mensuelle chaque 3me 
vendredi «Chez Gianni», La Chaux-de-Fonds.

Oberaargau
Werner Wieland (HB9APF), Ringstrasse 10, 4900 
Langenthal. Jeden 2. Freitag d. M. 20.15 im Rest. 
Bäregg, Langenthal.

Radio-Amateurs Vaudois
P. O. Box 3705, 1002 Lausanne.
Olivier Noverraz (HB9BBN), Rte de Lausanne 30, 1110 
Morges. Jeunes Commerçants, rue Haldimand 18, 
Lausanne, chaque vendredi 20.30.

Rheintal *
Jakob Casal (HB9BCY), Bühl, 7220 Schiers. Treff
punkte: 4. Donnerstag d. M. 20.00 Hotel Churerhof, 
Chur. — 2. und 4. Freitag d. M. 20.00 Hotel Schwei
zerhof, Buchs.

St. Gallen
Edwin B. Hättenschwiler (HB9AKG), Rehweidstr. 8,
9010 St. Gallen. 1. und 3. Dienstag d. M. 20.00 Rest. 
Dufour, Bahnhofstrasse 19, St. Gallen.

Schaffhausen
Josef Rohner (HB9PAY), Grubenstieg 2, 8200 Schaff
nausen. Jeden 2. Freitag d. M. Rest, alter Emmers
berg, Schaffhausen.

Solothurn
Ruedi Glutz (HB9AYQ), Eichenweg 18, 4528 Zuchwil. 
Rest. Sonne, Berntorstrasse, jeden Mittwoch. Offiz. 
Stamm letzter Mittwoch d. M.

Swiss Amateur Radio Group Ticino
Casella postale 45, 6903 Lugano.
Bernardo Brentini (HB9PHA), Villa la Cave, 6925 
Gentilino. Sede centrale presso Ristorante Pianezzi 
(Massagno), Lugano, ogni mercoledì ore 20.00.

Thun
Elio Marazzi (HB9BEH), Arvenweg 1, 3138 Uetendorf. 
Rest. Alpenblick, Thun, jeden 3. Donnerstag d. M. 
20 .00 .

Valais
Case postale 28, 1920 Martigny.
Alain Nicole (HB9AUH), Marendeux 17, 1870 Mon
they. Stamm: Hôtel de la Poste, Rue de la Poste 8, 
1920 Martigny, chaque dernier vendredi du mois à 
20 h 00.

Winterthur
Arnold Stingel (HB9BGH), Oberfeldstr. 20, 8408 Win
terthur. Restaurant Brühleck, jeden 1. Montag d. M.
20.00 Stamm; jeden Mittwoch Hock.

Zug
Werner Röösli (HB9BPE), Bergstrasse 10, 6414 Ober
arth. Rest. Bahnhof, Cham, 1. Donnerstag und 3. 
Mittwoch d. M.

Zürich
Jürg Hodler (HB9MJH), Nordstrasse 140, 8037 Zürich. 
Clublokal «Freizeitanlage Pro Juventute», Bachwie- 
senstr. 40, 8047 Zürich. Öffnungszeit des Clublokals: 
Jeden Dienstag ab 20.00. Monatsversammlung jeden
1. Dienstag d. M. 20.00.

Zürichsee
Heinrich Strickler (HB9APJ), Freiestr. 6, 8805 Rich- 
terswil. Ungerade Monate (Jan., März usw.): 2. Mitt
woch d. M. Seehof Horgen, 20.00; gerade Monate 
(Febr., April usw ): 2. Freitag d. M. Hotel Bellevue. 
Herrliberg.
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VHF • UHF • SHF

UKW -Verkehrsleiter /  Responsable du trafic VHF: Bernard Zweifel, HB9RO, Route de Morrens 11,
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Sektion Schaffhausen bittet:

«Wilde» FM-Relais 
nicht benützen!

Auf 144,720 MHz unterhält die Sektion Schaff
hausen seit ihrem Bestehen einen Ortskanal. 
Seit einiger Zeit kommt es zu Störungen un
serer QSOs, die auf dieser Simplex-Frequenz 
abgewickelt werden. Verantwortlich dafür 
sind Leute, die über ein bandplanwidriges 
französisches Relais arbeiten (Eingabe 
144,725 MHz). Oft werden dazu noch hohe 
Leistungen verwendet, welche die weitere 
Abwicklung der Verbindungen verunmögli
chen.
Ebenfalls ist zu bemerken, dass solche Ope
rators gegen das «Reglement für den Betrieb 
von Amateur-Radiostationen» verstossen, in
dem sie Punkt 11 nicht beachten. Die Rege
lung, die bei den bandplankonformen Relais
stationen gilt, wonach die Relaissendefre- 
quenz abgehört wird, während die eigene 
Sendefrequenz vor Beginn einer Aussendung 
nicht kontrolliert werden muss, trifft hier 
nicht zu, da es sich eindeutig um eine Sim
plex-Frequenz handelt.
Wir fordern alle OM auf, sich an die Abma
chungen der IARU zu halten und auf den 
Betrieb über bandplanwidrige Relais zu ver
zichten, beziehungsweise den Betrieb un
verzüglich einzustellen.

Für die Sektion Schaffhausen: HB9PHL

Nachsatz des R edaktors: Der Aufforderung  
der Sektion Schaffhausen, bandplanw idrige  
Refais n ich t zu benützen, so llte  Beachtung  
geschenkt werden. Dies vor allem, weil 
schw e izerische  Benützer der Relais auf dem  
P etit Balon d ’A lsace (E ingabe 144,725 MHz) 
und auf der Valluga in OE (Eingabe 144,875 
MHz) bere its be legte  Kanäle stören  — im e i
nen Fa ll die O rtsfrequenz der Sektion Schaff
hausen und im  Fa ll Valluga d ie K le ins tle i
stungsm essbake HB9W der ETH Zürich.

HB9MQM

Diplome / Diplômes
Ich habe endlich die lARU-Rangliste 1978 
fertig gebracht und beginne jetzt, alle Helve
tia 22-, Helvetia 26- oder Jubiläums-Diplome 
an Sie zu schicken! Die UKW-Arbeitsgrup- 
pensitzung am 26./27. April wird die Sache 
auch noch ein bisschen bremsen, aber jetzt 
läuft es!!
J’ai enfin terminé le classement IARU 1978 
et peux commencer à vous envoyer tous les 
diplômes Helvetia 22, Helvetia 26 et du Ju
bilé qui sont en attente! La séance du groupe 
de travail VHF, les 26 et 27 avril, va encore 
un peu freiner, mais ça roule! HB9RO

Stimmen zum Contest/Commentaires:

Un contest extraordinaire!
HB9RO: dommage pour ceux qui n’ont pas (pu) 
participé (r)! Discuter pendant plusieurs minutes, 
signal 55 à 57, avec I ’ Isle de Man (GD4IOM), ne 
se produit pas chaque année... HB9MIN/p: «Dies 
war ein ufb Contest, 620 QSO (davon 22 über 
1000 km), ODX 1312 km, Durchschnitt 460 km/ 
QSO. Als single op kann ich sehr zufrieden sein. 
Auf 70 und 23 cm nicht QRV, da Arnold, HB9 
AMH, krank war!»

«Das gab's noch nie!»
HB9AHD/HB9LE/p: «Das gab’s noch nie: Schon 
in den ersten zwei Stunden konnten 120 QSO ge
bucht werden. Aber es wurde noch besser: Um 
1810 kamen G8TJZ aus ZN62g und G4DKI aus 
AL55e mit s1 an, und eine Stunde später sogar 
GW4CQT aus YL25d mit s2 (1014 km). Dann fo lg
te eine ganze Serie von Gs und GWs um 2100 
pausenlos aus XL, XM, YK, YL, YM, YN mit Di
stanzen von zwischen 780 und 1100 km. Um 2200 
erschienen sogar von der irischen Westküste 
EI4CF aus VN59b (rund 1400 km) und EI5DD aus 
VN42j (1504 km). Das war das höchste je erreich
te DX. Es konnten noch EI3DMB und EI2ACB aus 
WN50f und WN59c (1278 km) und EI4CN aus 
VN59c (rund 1400 km) gearbeitet werden. Erst um 
0345 war es dann vorbei mit dieser DX-Serie über 
den Kanal, während welcher insgesamt 85 QSO 
aus dieser Zone gelogt werden konnten. Aber ei
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März-Contest/Contest de mars 1980—  Rangliste/Classement
Cal. 1 — 144 MHz
1. HB9MMV DG34j 14107 Pts 119 QSO 457 km AF46f 45 Wo, 14Y
2. HB9MMC DG61a 11947 Pts 67 QSO 1113 km YO20C 250 Wo, 16Y
3. HB9MMM DH38C 11515 Pts 14 QSO 1227 km WO40j 50 Wo, 10Y
4. HB9AOF DG61f 9579 Pts 69 QSO 1116 km YO20C 60 Wi, 11Y
5. HB9PQU EF05d 9000 Pts 83 QSO 470 km GC51j 25 Wo, 4X11Y
6. HB9BRK DH68d 8404 Pts 78 QSO 451 km FKG8b 40 Wo, 20G
7. HB9BNB EH43e 6895 Pts 49 QSO 663 km GM36b 25 Wo, 6Q
8. HB9PIC DH60e 3716 Pts 35 QSO 366 km EK48j 13 Wo, 10Y
9. HB9NL EH61a 2286 Pts 17 QSO 420 km FE67j 10 Wo, 10Y

10. HB9PTA DH38C 2214 Pts 22 QSO 243 km DJ26h 10 Wo, HB9CV
11. HB9PKP DH60a 1955 Pts 30 QSO 112 km EH27j 12 Wo, 2X10XY
12. HB9EQ DG34f 820 Pts 19 QSO 159 km CF70j 3 Wo, 8 Quagi ind.

Cat 2 — 144 MHz
1. HB9MIN/P DH66C 284006 Pts 619 QSO 1312 km WP66d 250 Wo, 14Y
2. HB9AHD/P EH57e 216973 Pts 604 QSO 1504 km VN42j 100 Wo, 8Y
3. HB9EI/P EG75g 70143 Pts 305 QSO 956 km GY67d 50 Wo, 14Y
4. HB9AQ/P DH80d 67820 Pts 272 QSO 1187 km X067d 50 Wo, 14Y
5. HB9PMF/P EG08h 61838 Pts 242 QSO 1083 km YM54d 25 Wo, 16Y
6. HB9MCO/P EH48C 53496 Pts 272 QSO 643 km HM52a 50 Wo, 2X10Y
7. HB9BYL/P EG02b 14339 Pts 99 QSO 594 km DM65h 50 Wo, 10Y
8. HB9AON/P EG13f 13685 Pts 83 QSO 1010 km YL72h 2 Wo, HB9CV
9. HB9MLS/P DG45a 10587 Pts 66 QSO 880 km ZL01 j 80 Wi, 2X11Y

10. HB9PPT/P EH64f 8827 Pts 88 QSO 646 km HK18j 10 Wo, 11Y

Cat. 3 — 432 MHz
1. HB9AOF DG61f 900 Pts 11 QSO 244 km DI55d 30 Wo, 11Y
2. HB9MMC DG61a 446 Pts 9 QSO 145 km CH56g 100 Wo, 21Y
3. HB9PKP DH60a 435 Pts 5 QSO 236 km FH46g 8 Wo, 9Y
4. HB9NL EH61a 66 Pts 2 QSO 38 km EH73e 8 Wo, 10Y

Cat. 4 — 432 MHz
1. HB9BMC/P EH73e 89835 Pts 238 QSO 1258 km WN59C 100 Wo, 48Y
2. HB9MIO/P DH80e 14909 Pts 56 QSO 584 km DM65h 50 Wo, 9Y
3. HB9AQ/P DH80d 5582 Pts 25 QSO 1094 km Z022h 3 Wo, Helix
4. HB9AON/P EG13f 3003 Pts 19 QSO 385 km EK68e 2 Wo, HB9CV

Cat. 5 — 1296 MHz
1. HB9NL EH61a 101 Pts 3 QSO 38 km EH73e 4 Wo, 4X Helix

Cat. 6 — 1296 MHz
1. HB9BBD/P EH73e 16290 Pts 55 QSO 818 km F053e 100 Wo, 1,8 m PB
2. HB9MIO/P DH80e 937 Pts 6 QSO 321 km FJ64C 2 Wo, 2X15Y

Cat. 2 — 144 MHz (Liechtenstein)
1. HB0M ED/P EH68c 34178 Pts 203 QSO 521 km FL29d 250 Wo, 9Q

Hors concours
HB9RO DG34h 21234 Pts 57 QSO 1155 km X067d 50 Wo, 2X10Y

genartig war es* dass dazwischen gelegene 
französische Stationen der Kanalzone nicht zu 
hören waren. Daraus ist eindeutig ersichtlich, 
dass alle diese Verbindungen über Inversionen 
zustande kamen. Es konnten auch nur vereinzelte 
PA- und ON-Stationen erreicht werden, und von 
Bremen bis Hamburg blieb es still. Nach 0500

kamen eine Serie von OKs bis s9 an und wieder 
nur vereinzelt auch Y aus der DDR. Um 0735 wur
de SP6ARE/p mit s9 vom Riesengebirge aus 
HK18j gelogt. Durch diese überaus guten Kon
ditionen konnten, in rund 21 Stunden intensiver 
Zusammenarbeit 605 gültige QSOs gearbeitet 
werden, die sich aus folgenden Ländern zusam-



setzten: 373 DL, 75 HB9, 66 G, 24 OK, 15 GW, 
13 Y, 10 ON, 7 PA, 5 El, 50E, 1 SP und HB0, 
und ein Punktetotal von 218156 ergaben.»

Top-Bedingungen
HB9BMC/p: «An diesem Contest erlebten w ir bei 
allerschönstem Wetter und warmen Temperatu
ren noch nie dagewesene Top-Bedingungen. So 
arbeiteten wir 11 Länder und hatten mit nicht 
weniger als 18 Stationen aus England ein 432- 
MHz-QSO. Eine Verbindung mit Albert, EI6AS, 
aus Dublin (WN59c) ist wahrscheinlich die Erst
verbindung auf diesem Band mit Irland (1258 
km).» — HB9AON/p: «Es hat wieder mal Spass 
gemacht, und es ist erstaunlich, was man selbst 
mit kleiner Leistung und einer HB9CV-Antenne 
alles arbeiten kann, wenn der Standort gut ist 
(und die Bedingungen auch! 9RO). Besonders 
gefreut haben mich die Verbindungen mit G8 
OSR/p in YL62h mit 1010 km und mit OK1KRG/p 
in GK45d mit 525 km, beides neue Länder. Lei
der war die Ausbeute auf 70 cm nicht so gut.» 
— HB9BYL/p: «Ein lebhafter Contest mit sehr 
guten Bedingungen unter der Voraussetzung, 
dass der Standort nicht unter 1000 m und nicht 
über 2000 m war (mein Standort 630 m . ..).» 
(9RO: Die Höhe der Inversion ist nicht überall 
gleich, und andere Faktoren spielen auch eine 
Rolle!) — HB9MMC (432 MHz): «Tout à fait mi
nable.» — HB9EI/p: «Il più bel tempo e l ’ottima 
propagazione hanno contribuito alla buona ri
uscita del contest; numerosi sono stati i DX 
verso il sud, mentre il nord, a causa delle mon
tagne, un può chiuso. La SARGT ringrazia tutti 
i numerosi OM e SWL che hanno collaborato per 
la buona riuscita del contest. A una prossima 
volta.» — HB9MCO/p: «Bedingungen waren zum 
Teil ausgezeichnet, was sicher auch die Contest- 
resultate erweisen werden.» — HB9BNB: «End
lich an einem Contest wieder einmal vernünftige 
Bedingungen. ODX von 1183 km! Schade, dass 
die Kategorien jedes Jahr wieder geändert wer
den müssen . . .» — HB9PMD: «Ich hätte nie ge
glaubt, dass es mir vom Heim-QTH aus gelingen 
würde, 5 Stationen aus GW und G zu arbeiten 
Solch hervorragende Bedingungen hatte ich 
noch nie m iterlebt! . . . »  — HB9PBV: «Ich war 
rund 10 Stunden QRV, die Bedingungen waren 
für meine Verhältnisse gut. Ich konnte viele G- 
Stationen hören, leider aber mit meinen 10 Watt 
nur eine Station arbeiten und war darüber sehr 
erfreut; meine weiteste Verbindung seit ich tätiq 
bin.»

«Ein eigenartiger Kontest»
HB9MMM: «Das war ein eigenartiger Kontest. 
Wo sonst das Band von überlauten D- und F- 
Stationen überläuft, war diesmal nur das grosse 
Rauschen zu hören. Dafür kamen rund 20 engli
sche Stationen durch, einige davon fast unun
terbrochen. Wegen der Volksabstimmung konnte

ich leider den Kontest nicht mitmachen, was 
diesmal ausgesprochen schade war. Mit der 
nordirischen Station GI4GTY/p konnte ich das 
19. Land via Tropo arbeiten. G leichzeitig gelang 
mit 1227 Kilometern ein neuer persönlicher Re
kord. Die Totalsumme von 11515 Punkten ist 
zwar ausgesprochen niedrig, dafür ist bei nur 14 
QSO der Durchschnitt von 822,5 Kilometern pro 
QSO so hoch wie wohl nie mehr. Da es sich um 
ein ganz ausserordentliches Log handelt, sei es 
hier ausnahmsweise abgedruckt:
UT Call Reports QTH QRB
1641 GW8CSA/P 53/57 YL15e 897
1717 GW30XD/P 54/55 YM54d 931
1722 G3NAQ 53/54 ZL34f 779
1732 G3EFX/P 51/53 ZL26C 758
1742 G8SFM 41/51 YL39b 835
1801 GW3VKL/P 52/55 YL24a 907
2049 G8LDR 53/55 ZL39e 717
2053 GW4GMO/P 51/51 YL05j 905
2102 G4ERP/P 53/53 ZL01j 834
2105 G3LCH/P 54/57 AL66F 617
2311 G6HH/P 53/41 AK03d 628
2341 G8FAT 51/51 ZL39e 717
2359 GI4GTY/P 51/53 WO40j 1227
0654 G8RZO/P 41/52 ZL26F 763

Sporadisch-E: 
Unterhalb 144,300 MHz keine Lokal-QSO!
Ab Mai bis Ende Juli sind wieder intensive 
Versuche über Es vorgesehen, so dass alle 
Stationen dringend gebeten werden, in der 
erwähnten Zeit die Anruffrequenz 144,300 
MHz ausschliesslich für den Anruf zu ver
wenden. Alle Verbindungen im «lokalen» Be
reich sind auf höheren Frequenzen durchzu
führen, um den unteren Bandteil für Über
reichweiten freizuhalten. HB9QQ/HB9RO

Liaisons par E-sporadiques
Dès le mois de mai et jusqu’à fin juillet, 
beaucoup d essais auront à nouveau lieu par 
Es, et par conséquent toutes les stations sont 
instamment priées de n’utiliser pendant cette 
période la fréquence d’appel de 144,300 
MHz que pour des appels. Toutes les liaisons 
«locales» seront effectuées sur des fréquen
ces plus élevées, pour laisser la disposition 
de la partie inférieure de la bande pour les 
liaisons à grande distance (qui, faut-il le 
rappeler, sont possibles avec de faible puis
sances et/ou antennes... si on est là au bon 
moment).
D après une théorie toute récente dévelop
pée par F8SH, F80P et GJ4ICD, sur la base 
de photos Meteosat ainsi que d’autres do
cuments, il semble que les possibilités de 
liaisons existent en sporadique E peu de 
temps après les passages de météorites; les 
particules descendant dans la couche E, de



nature principalement métallique, jointes à 
certaines conditions météorologiques, au
raient pour résultat les ouvertures Es bien 
connues, mais encore mal expliquées. Un 
exemple: à la suite des Quadrantides 5 jan
vier 1980, F0CZG/HB9RM a contacté OH2CX 
(2005 km) à 1130Z, 559 dans les deux sens, 
avec chacun 100 watts et respectivement 
2X10 et 16 EL, sur 144,051 MHz. QTH de 
F0C ZG : DG72e. Ce genre de liaison ne doit 
pas être confondu avec les liaisons à dis
tances anormales par mode troposphérique, 
par exemple 6-7 janvier 1979 ou durant le 
contest de mars 1980. HB9RO/HB9QQ

VHF-DXpeditions
F1ERG will be in Corsica on 10./11. 5. 
1980 (EB14d) and Sardinia on 15./18. 5. 
1980 (EA13j as IS 0M E ) on both 144 and 
432 MHz (144,280 or 144,380).
9A10NU operated from March 27 to 30, 
1980, in San Marino. HB9MXH and HB9 
OF made contact, HB9QQ and HB9RO 
just missed i t . . .  10000 QSO on HF, 
650 on 144 MHz and 40 QSO on UHF, 
15 QSO via MS and 10 via EME!

OSCAR

AMSAT-Phase-lll-Countdown (V):

Jetzt heisst es: Daumen drücken!
Zwei Meldungen sprechen dafür, dass dies 
wahrscheinlich der letzte Beitrag in der 
«Countdown»-Reihe sein wird:
•  Mitte März ging in Toulouse (F) der von 

der ESA geforderte Übernahmetest für 
AMSAT-OSCAR 9 zu Ende. Daran waren 
Techniker der AMSAT-USA und der AM- 
SAT-DL beteiligt. Unser Satellit absolvier
te das umfangreiche Testprogramm ohne 
nennenswerte Schwierigkeiten.

•  Die ESA, die den Start der ARIANE L 0 2  
bisher für die Zeit vom 20. bis 28. Mai 1980 
festgesetzt hatte, nennt nun als wahr
scheinlichen Starttermin den 23. Mai 1980 
in der Zeit von 1500 bis 1800 GMT.

Dass der Starttermin der ARIANE nicht iden
tisch ist mit der Freigabe von AMSAT-OS
CAR 9 für den Funkbetrieb, sollten die Leser 
der «Countdown»-Reihe schon wissen. Für 
die Stabilisierung des Satelliten auf den bei
den Flugbahnen wird jeweils etwa eine Wo
che benötigt. In dieser Zeit wird die Bord
batterie durch die Stabilisierungseinrichtung 
im Satelliten ziemlich beansprucht, so dass 
ihre Kapazität für einen zusätzlichen Trans
ponderbetrieb nicht ausreicht. Um die Sta
bilisierungsmanöver nicht zu gefährden, bit
tet die AMSAT dringend darum, den Trans
ponder erst nach der offiziellen Freigabe für 
den Funkverkehr zu benutzen. Gelegentliche 
Einschaltungen des Transponders für Test-

2-m-Bordantennen geändert
Gegenüber den bisherigen Angaben der 
AMSAT hat sich die Polarisationsrich
tung der 2-m-Bordantennen von AMSAT- 
OSCAR 9 geändert. Diese Antenne ist 
nun für linksdrehende Zirkularpolarisa
tion ausgelegt. Bei der 70-cm-Empfangs- 
antenne des Satelliten bleibt es bei 
rechtsdrehender Zirkularpolarisation.

DC7AS

oder Messzwecke bedeuten nicht, dass 
schon QSO-Betrieb gestattet ist.

Keine überhöhte Sendeleistung!
Auch an dieser Stelle bringen wir wieder die 
schon längst bekannte, aber leider nicht im
mer befolgte Aufforderung der AMSAT an, 
keine überhöhten Sendeleistungen zu be
nutzen. Für AMSAT-OSCAR 9 empfiehlt OM 
Dr. Karl Meinzer, DJ4ZC, weiterhin eine 
Strahlungsleistung von 100 Watt ERP. Bei 
einer Strahlungsleistung von knapp 1000 
Watt ERP wird der Transponder in jedem 
Fall bereits übersteuert.

Letzte Informationen
Hier nun noch einige aktuelle Nachträge und 
Ergänzungen zu den bisher vermittelten In
formationen:
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AMSAT-OSCAR 9 während den Integrationsarbeiten in den USA im März 1980. Foto. W4PUJ

Die im «AMSAT-Phase-lll-Countdown (I)» an
gegebenen Frequenzen für die Baken und 
für den Transponder haben sich geringfügig 
geändert. Dazu machte uns der Erbauer des 
Transponders, OM Werner Haas, DJ5KQ, fol
gende Angaben:

•  Ansprechbereich des Transponders (Up- 
link): 435,150— 435,300 MHz

•  Sendebereich des Transponders (Down
link): 145,817— 145,967 MHz

•  Haupt-Bake (GB): 145,806 MHz
* •  Ingenieur-Bake (EB): 145,986 MHz

Wie bekannt, können sich diese Frequenzen 
durch Einflüsse beim Start und im Weltraum 
noch etwas ändern.

«Standort: Erdumlaufbahn»
Als erster Amateursatellit ist AMSAT- 
OSCAR 9 in der Bundesrepublik 
Deutschland lizenziert. Lizenzinhaber ist 
Dr. Karl Meinzer, DJ4ZC, und als Ruf
zeichen wurde der «Relaisfunkstelle 
AMSAT» D F0O S  zugeteilt. In der Ru
brik «Standort der Amateurfunkstelle» 
heisst es kurz und bündig: «Erdumlauf
bahn» . . .
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Die Haupt-Bake (GB) wird ihr Informations
programm in CW mit 15 wpm und in RTTY 
mit 60 wpm und 170 Hz Shift senden.
Die Telemetriedaten werden von der Haupt- 
Bake (GB) in einer Art abgekürztem Klartext 
gegeben, so dass keine Formeln für die Aus
wertung erforderlich sind.

Hilfsmittel für die Bahnverfolgung wird der 
AMSAT-DL-Informationsdienst kurz nach dem 
Start von AMSAT-OSCAR 9 liefern. Die Fer
tigstellung hängt von der Verfügbarkeit der 
Daten für die vom Satelliten tatsächlich er
reichte Bahn ab. Die Liefermöglichkeit wird 
im DL-Rundspruch des DARC bekanntgege
ben.

Informationsbulletins
Informationssendungen vor und während des 
Starts von AMSAT-OSCAR 9 werden nach 
folgendem Programm innerhalb des «Project 
ALINS» (AMSAT Launch Information Network 
and Service) abgestrahlt:
•  7 Tage vor bis 12 Stunden vor dem Start 

und 12 Stunden nach dem Start bis etwa 
25 Tage nach dem Start: Montag bis 
Samstag von W2JT auf 28,555 MHz um 
1800 GMT, auf 21,260 MHz um 1820 GMT 
und auf 14,260 MHz um 1830 GMT. Die
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Oben: Die Bordantennen von AMSAT-OSCAR 9. An den Enden der drei Arme die 2-m-Richt- 
antenne* mit einem Gewinn von 8 dBi. Oben auf dem Gehäusedeckel die drei Dipole der 
70-cm-Richtantenne. Das Gehäuse dient als Reflektor. Der Gewinn beträgt 10 dBi. In der 
Mitte die kombinierte 70-cm-/2-m-Stabantenne für den erdnahen Bereich der Bahn. Unten: 
Anordnung der Baugruppen von AMSAT-OSCAR 9. Zeichnung: W. Gladitsch/AMSAT-DL



AMSAT-OSCAR 9 in der Presse
Im Verlaufe des Monats Mai werden in 
verschiedenen Publikationen Artikel 
über AMSAT-OSCAR 9 erscheinen, un
ter anderem im «PLUS» (gemeinsames 
Magazin von «Weltwoche», «Welt» und 
«Deutschem Handelsblatt»), in der 
«Technischen Rundschau» und in der 
«Schweizer Familie». HB9MQM

Sendungen werden in Richtung Europa 
abgestrahlt. Sie beginnen pünktlich und 
dauern etwa fünf Minuten.

•  Am Starttag von etwa 45 Minuten vor bis 
etwa 20 Minuten nach dem Start sendet 
W1AW Informationen auf 21,390 bezie
hungsweise 28,590 MHz für Europa.

•  Weitere Informationen werden innerhalb 
eines AMSAT-Net von WA3NAN sonntags 
ab 1800 GMT auf 14,280 MHz und ab 1900 
GMT auf 21,280 MHz zu hören sein.

•  Schliesslich wird WA2LQQ am Starttag 
ab 1400 GMT auf 28,880 MHz (bei schlech
ten Bedingungen auf 21,280 MHz) einen 
Direktbericht vom Startgelände ausstrah
len.

Mehr als nur ein «neues QSO-Gefühl»
Damit nähern wir uns dem Schluss dieser 
«Countdown»-Reihe. Wir hoffen, dass sie den 
Funkamateuren die gewünschten Informatio
nen vermittelt hat. Nun heisst’s nur noch: 
Daumen drücken, dass der ARIANE-Start am 
23. Mai gelingt!
Eine erfolgreiche Inbetriebnahme von AM
SAT-OSCAR 9 mag dann für manchen «nur 
ein ganz neues QSO-Gefühl» bringen — für 
die AMSAT würde sie die Krönung jahrelan
ger Bemühungen bedeuten, die schon 1973 
begannen. Damals legte OM Dr. Karl Mein- 
zer, DJ4ZC, zum Technischen Symposium 
der ARRL zwei Arbeitspapiere vor, die die 
Vorteile der elliptischen Bahn für einen Ama
teurfunk-Satelliten herausstellten, alle damit 
verbundenen Aspekte durchleuchteten und 
somit den Grundstock für das bildeten, was 
später als «AMSAT-Phase-Ill-Projekt» be
kannt wurde.
Dem Benutzer von AMSAT-OSCAR 9 mag 
sich nur die Ellipsenbahn und damit die 
Möglichkeit zu stundenlangen Funkkontak
ten als Kennzeichen für die «Phase III» zei
gen. In Wirklichkeit stellt AMSAT-OSCAR 9 
einen in seiner Gesamtheit noch gar nicht 
überschaubaren Sprung vorwärts in der An
wendung moderner Technologien bei Ama
teurfunk-Satelliten dar. Wir haben uns daran 
gewöhnt, in diesem Zusammenhang wie
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selbstverständlich über Begriffe wie «Zusatz
triebwerk», «Sonnen-Sensoren» und «Mikro
bordcomputer» zu sprechen. Aber: Erst das 
«In-den-Griff-bekommen» und die zweckmäs
sige Anwendung der zur Verfügung stehen
den modernen Technologie stellen das ei
gentliche Kennzeichen der «Phase III» und 
das Verdienst jener dar, die an der Ver
wirklichung des Projekts gearbeitet haben. 
Alles dies wäre natürlich mit dem notwendi
gen Idealismus allein nicht zu schaffen ge
wesen. AMSAT bedankt sich deshalb an die
ser Stelle bei allen, die das Projekt in den 
vergangenen Jahren materiell unterstützt ha
ben: Die AMSAT-Mitglieder mit ihren Bei
trägen und die Amateurfunkverbände mit 
namhaften grosszügigen Spenden. DC7AS

In Kourou QRV
Während der Vorbereitungen zum Start 
von AMSAT-OSCAR 9 werden Mitglieder 
des AMSAT-DL-Teams in Kourou (Franz. 
Guayana) QRV sein. Dr. Karl Meinzer 
hat eine Lizenz für das Rufzeichen FY 0  
ESZ erhalten, und Werner Haas wird als 
FY0ESE erscheinen. Voraussichtlich ab 
1. Mai wird FY0ESE täglich um etwa 
1900 GMT auf 21,190 MHz zu hören 
sein. Je nach Bedingungen werden auch 
28,790 und 14,190 MHz benutzt. Der 
Funkverkehr von Kourou aus wird haupt
sächlich zur Verständigung mit den 
AMSAT-Organisationen abgewickelt und 
ist daher für QSL-Jäger unergiebig.

DC7AS

Mutationen März 1980
Neue Rufzeichen:
HB9BYL, Krähenbühl Monika, Breitenstr. 113, 
6370 Stans; HB9BZN, Frey Bruno, Eichweg 871, 
5040 Schöftland; HB9BZO, Fluri Erwin, In den 
Klosterreben 4, 4052 Basel; HB9BZP, Jan Marcel, 
Ch. du Taux 5, 1820 Montreux; HB9BZQ, Berger 
Hugo, Glärnischstr. 16, 8308 lllnau; HB9BZR, 
Reubi Jacques, Rue Bordinette 4, 1094 Paudex; 
HB9BZS, Summermatter Peter, Reiserstr. 69, 4600 
Olten; HB9BZU, Studer Otto, Haulenweg 9, 4710 
Balsthal; HB9BZX, Horak Karl, Flintere Grundstr. 
6, 8135 Langnau a. A.; HB9BZY, Brunner Jakob, 
Krokusweg 1, 9434 Au SG; HB9CAB, Feiler Wer
ner, Schulstr. 10, 6438 Ibach SZ; HB9CAD, Stal- 
der Joseph, Rebbergstr. 8555 Müllheim; HB9CAF, 
Erba Sylvano, Cret 77, 2855 Glovelier; HB9CAP, 
von Schulthess Dieter, Attenhoferstr. 11, 8032 
Zürich.
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HB9PUT, Buchmüller Hans, Hebelplatz 1, 4001 
Basel; HB9PUV, Felder Daniel, Karlstr. 1, 8008 
Zürich; HB9PUX, Flanter Francis H., Route les 
Nez, 1181 Mont-sur-Rolle; HB9PUY, Luisoni Um
berto, Casate, 6883 Novazzano; HB9PVA, Borei 
Edgar, Baslerstr. 5, 4127 Birsfelden; HB9PVB, 
Ernst Jean-René, Courberaye 32, 2012 Auvernier; 
HB9PVC, Schnegg Kurt, Rue Neuchâtel 41, 1400 
Yverdon; HB9PVI, Niggli Ernst, Poststr. 13, 4708 
Luterbach.

Neue Mitglieder:
HB9BZV, Müller Robert, Im Heidenkeller 40, 8902 
Urdorf; HB9CAC, Brütsch Konrad, Ifangstr. 3. 
8604 Volketswil; HB9PEO, Ryf Reto, c/o Farn. 
Piazzoli, Areggerstr. 5, 4500 Solothurn 3; HB9 
PRY, Plüss Hansueli, Römerweg 25, 4450 Sissach; 
HB9PTW, Fransioli Gino, Stradone Vecchio, 6710 
Biasca; HB9PUQ, Malthaner Peter, Zelgmattstr. 
61, 8132 Egg b. Zürich; HB9PUS, Geisseler Peter, 
Schlossweg 14, 6010 Kriens; HB9PUW, Schuster 
Franz, Staatsstr., 9464 Rüthi/Rheintal; HB9PUZ, 
Steiner Christian, Haldenstr. 2. 8422 Pfungen; 
HB9PVD, Lanz Hansjürg, Randfluhweg 12, 4537 
W iedlisbach; HB9PVE, Delaloye Claude-Elie, Pres 
Fonderie, 1917 Ardon; HB9PVG, Luisoni Giovan
ni, 6835 Morbio Superiore; HB9PVL, Fischer Karl, 
Sonnenrain 15, 6006 Luzern; HB9PVN, Liechti 
Fredi, Erlenstr. 35, 3565 Recherswil.
HE9BRM, Greco Massimo, Weissensteinstr. 3, 
2540 Grenchen; HE9CFA, Utzinger Urs, Alpenstr. 
6, 6300 Zug; HE9ECL, Meyer Karl, Uetlibergstr. 3, 
8045 Zürich; HE9GHG, Breguet André, Gare 49, 
2017 Boudry; HE9HQX, Bachmann Theodor, Ma
gnolienpark 18, 4052 Basel; HE9JHO, Nussli Pe
ter, Hünenbergstr. 16, 6000 Luzern; HE9JQA, 
Joss Werner, Passage St-Jean 1, 2000 Neuchâtel; 
HE9JSL, Benguerel Eric, Rue Acacias 6, 2000 
Neuchâtel; HE9MFD, Baumgartner Rudolf, Brügg- 
strasse 715, 3634 Thierachern; HE9MTC, Keller 
Paul S., Weberstr. 8400 Winterthur; HE9PBD, 
Eschmann Heinrich, Mythenstr. 48, 8810 Horgen; 
HE9PKB, Borner Franco, Bächliweg 20, 5452 
Oberrohrdorf; HE9POE, Russenberger Andrea, 
Unterrütistr. 6, 8135 Langnau a. A.; HE9QFP, 
Suter Werner, Moosjurtenstr. 33, 4132 Muttenz; 
HE9QHB, Champion Michel, Gartenstr. 4, 4123 
A!Ischw iI; HE9QIG, Wagner Elfriede, Breitistr. 12, 
4313 Möhlin; HE9RIT, Welti Ernst, Spirgartenstr. 
17, 8048 Zürich.
Gubler Heinrich, Kappelenring 38C, 3032 Hinter- 
kappelen; Hugentobler Paul, Im Gwidem 1 F, 4147 
Aesch BL; Kunz Jakob, W igoltingerstr. 8555 Müll- 
hqim; Vitucci Sandro, Unterdorfstr. 40, 5649 
Stetten AG.
Todesfälle:
Droz Urs, Solothurn; HB9MFR, Joos Max, Frauen
feld; HB9PKH, Hösli Heinrich, Fislisbach.
Austritte:
Ammann Karl, Basel; Raineri Giovanni, Meilen; 
Schauff Joachim, D-Kempen; Kellenberger J. P.,

Ostermundigen; Dürr Felix, Riehen; Dutler Remo, 
Rorschacherberg; Pologne Bernard, Lausanne.
Streichung:
Küng Guy, E-Barcelona.

Hambörse
Zu verkaufen: IC-211E, 2-m-Heimstation. Vb Fr. 
1100.—  ; !C31, 70-cm -Heim station, Vb Fr. 950.—  ; 
IC-30A, 70-cm-Mobilstation, Vb Fr. 850.— . Beide 
70-cm-Transceiver sind mit den Relaiskanälen  
R69— R86 und zusätzlich mit 4 Sim plexfrequenzen  
ausgerüstet. Alle Geräte befinden sich in einw and
freiem Zustand. HB9BTX. Hp. Hartmann, Telefon  
G 01 734 48 51, p. 057 5 79 03.
Gesucht: 2-m -FM -M obilgerät, evtl. auch Portable- 
Transceiver. Hans Pfund, HB9PMZ, Telefon ab 
1700 053 3 17 12.
A vendre: Scanner OPTI-SCAN VHF-UHF, Avia
tion, R-amateur 144/432. Dig PLL Syntétiseur 10 c. 
1305 — /800.— . Téléphone 021 37 27 60.
Verkaufe: RX Heathkit SB 303, 80-10 m, Fr. 5 $ 0 — ; 
1 3el 3-Band-W estern-Beam, Fr. 390.— ; 1 Q uarz
paar 145.300 für IC 215, Fr. 30.— . HB9BRM, Tel. 
065 32 27 93. mittags oder ab 1900.
Suche: 1 Swan-KW -Receiwer, betriebstüchtig,
höchstens Fr. 800.— , passend zu Swan-350-KW- 
Transceiver. Peter Riesseimann, HE9KGR, Buben
rain 99, 4702 Oensingen, Tel. 062 76 18 93.
Zu verkaufen: Vollprogram m ierer (Continuous) 
RAM Speicher HP-29C, Fr. 300.—  ; Accupack se
parat Fr. 30.—  ; nicht viel gebraucht, mit G e
brauchsanleitung, Programmbuch und Zubehör. 
Gesucht: HP 65 in gutem Zustand mit allem Zube
hör oder evtl. HP 67, günstiger Preis. HE9GJP, 
Tel. 01 820 43 48 ab 1900.
Zu verkaufen: Swan 350 400 W PEP mit PS, Res.- 
Röhren, Low Pass und KW E-ZEE Match Fr. 
1300.—  ; Trio 2200G 12 Kanäle bequarzt mit PS 
und Ni C Batt. Fr. 400.— ; Wattw. HM-102 Heath
kit, Fr. 140.—  ; El. Bug, Fr. 70.—  ; RT 17 ohne PS 
pr 40 .— ; RT 5 Tx und Rx mit PS ufb Zustand Fr. 
250.— . An Selbstabholer. HB9ACM, Telefon  
056 41 42 50.
Verkaufe: da ohne HB-Liz. fabrikneuen Transcei
ver DENTRON USA HF-200A, mit HF-ACS PS/ 
Speaker, Tuner, in Orig.-Kart., VB Fr. 1700.— . 
HS1ALK, H. R. Kiesinger, Büro: 053 5 45 27, ab 
1800: 053 4 11 05.
Zu verkaufen: 1 IC245e, 8 Monate alt, Fr. 1000.— ; 
1 Kenwood TR3200 70 cm FM 10 Kanäle bestückt, 
Fr. 550.— . HB9MXH, Tel. 01 945 31 71.
Verkaufe: Semco Amateur KW-Rx, 80 m-2 m, Fr. 
300.— ; 70-cm-Konverter, Fr. 80.— ; Heath Tran
sistortester IM 30, Fr. 120.—  ; elektr. KO-Schalter 
ID 22, Fr. 60.— ; Längstwellenkonv. 10-500 kHz, 
Fr. 100.—  ; Philips-TV-Prüfsender GM 2887, Fr. 
90.— ; HP Mikrow.-Leistungsm eter 430C mit Ther
mistorkopf, Fr. 350.— . Telefon 061 34 11 65.



Zu verkaufen: 1 ONKEN-Mikroprozessor-Lehrgang 
komplett m it sämtlichen Geräten, ungebraucht, 
neu. 1 UNIQUE WIRE TUNER, Antennenanpass- 
gerät 50-4000 Ohm, 1000 Watt. HB9BDL, Telefon 
01 312 09 32 ab 1900.
Für Newcomer oder als Zweitempfänger zu ver
kaufen: Amateurbandempfänger 80-10 m. Preis 
günstig nach Vereinbarung. Sowie zu verkaufen 
ein RCL-Messgerät Belco, Fr. 100.— . Telefon 
045 21 42 92.*
Gesucht: SB-200 o. ä. Netzteil 2,5 bis 3 kV, zirka 
1 A. P. Pasteur, Sunnhaldenstrasse 28a, 8600 Dü
bendorf, Telefon privat 01 820 59 04.
Zu verkaufen: Transceiver Sommerkamp FT7B, 
80-10 m, AM/SSB, ca. 50 W HF-Leistung, Preis 
Fr. 850.— . HB9BGD, L. Mettier, Buchenweg 4 
5605 Dottikon, Telefon 057 4 21 44.
Zu verkaufen: Mikroprozessorsystem Z80 zum Er
lernen des Umganges mit Mikroprozessoren (Pro
grammierung in Maschinen-Sprache Z80 oder 
8080), bestehend aus: 19"-Rack mit Busplatine, 
Tastatur und Videogerät, 4 Europakarten CPU, 
RAM, EPROM und Videointerface, Fr. 1700.— . —

Zu verkaufen: FACIT-Lochstreifenstanzer, Preis 
Fr. 500.— (Neupreis über Fr. 5000.—). HB9BGD, 
L. Mettier, Buchenweg 4, 5605 Dottikon, Telefon 
057 4 21 44.

Zu verkaufen: Tutor-Morse-Trainingsgerät Fr.
150.— ; Antenne 6 El-Quad Q6/2M Fr. 80.— ; An
tenne Western DX33 Fr. 350.— ; Antenne 4-BTV 
mit 80-m-Resonator. Telefon G 01 740 66 66, p 
01 740 42 89 abends, HB9BZZ.

Zu verkaufen: COLLINS rcvr 75S3B, winged em
blem, 500 Hz, CW-Filter, excellent condition, ma
nual. DJ MB, Telefon 056 22 93 82.

Suche: Trio TX 599 passend zu JR 599 S. Kaufe 
evtl. auch kompl. Station. HB9PAY, J. Rohner, 
Telefon 053 4 35 90.
Zu verkaufen: Heimcomputer PET 2001-8K, kleine 
Tastatur, inkl. sep. Zusatztastatur (Schreibma
schinentasten), anschlussfertig, inkl. CW/RTTY- 
Converter und CW-RTTY-Software, sämtliche Ge
räte nicht älter als 3 Monate, Fr. 2000.— in bar. 
Telefon 061 63 57 53.

Verkaufe: Drake TR4C mit noise blanker 34-PNB, 
power supply AC-4, matching speaker MS-4, Ma
nual. Gerät betriebsbereit, sorgfältig behandelt, 
in tadellosem Originalzustand. Zusammen Fr. 
1250.— . Telefon 01 750 43 00 ab 1900.

Suche: TR 3200 neu oder gebraucht. Ernst Niggli, 
HB9PVI, Poststrasse 13, 4708 Luterbach, Telefon 
065 42 36 46 nach 1900.
Cherche: 1 rotor pour antennes TH3-JR avec a li
mentation 220 volts. Prix maximum Fr. 150.— . 
Tél. 037 61 22 87 depuis 1930. Bertrand Bladt, 
route de Corcelles 50, 1530 Payerne (HE9CPV).
Zu verkaufen: 1 2 m 80 Ch. FM-Portable Trans
ceiver TR 2300 (mit Ni-Ca und Ladegerät) und da
zu passender 2M FM Amplifier, VB 2300.— 10 W/ 
12 V, und Mobilhalterung MB 2, für Fr. 650.— (8 
Monate alt). D. Schäffler, HB9PIV, Telefon QRL 
01 251 53 11, 0800—1200/1400— 1700.
Zu verkaufen: 2-m-FM-Funkgerät AR 240, 400 
Kanal, 400 g, 1,5 W, mit Ladegerät und O rig inal
verpackung. Ufb Zustand (NP Fr. 695.— ), VB 
ca. Fr. 530.— ; Dip Meter LD14 815 1,5-250 MHz, 
wenig gebraucht, originalverpackt, Fr. 110.— ; 
Sommerkamp FR50B KW-Empfänger, 10-80 m 
11 m umstimmbar) mit W3DZZ-Antenne, beides 
in gutem Zustand, Fr. 340.— (günstig). HB9MJT, 
Telefon 052 38 13 80 ab 1930 oder Samstagnach- 
Verkaufe: 3el-Beam, TH3MKIII, Fr. 300.— ; 80-m- 
Handpeiler, Fr. 55.— . Telefon 031 80 28 37.
Zu verkaufen: KW-Transceiver TRIO TS 510/PS 
510 in fb Zustand, Fr. 590.— ; Fieldmaster TR 16, 
6 Kanal, 10 m, AM-Transceiver, Fr. 100.— . Su
che: SOKA FT7. HB9AAH, Telefon 032 53 22 06.
Zu verkaufen: Transceiver Kenwood TS700G, 144- 
146 MHz, VFO, 5 Fix Channel R 0 , R2, R4, R6, 
R8, AM, FM, SSB, CW, stufenlose Leistungsrege
lung 0,1-10 Watt, Fr. 1050.— . HB9PBV, Telefon 
061 72 30 44.

Zu verkaufen: 23-cm-Transverter, 2,5 Watt HF, 
ZF 2 m, zusätzlichen RX-Vorverstärker mit 2x 
NEC57835, 2 Relais, alles in Gehäuse zusam
men Fr. 780.— . HB9MIO, Telefon 031 96 81 14.
Zu verkaufen: 1 TS-770 neu, 1 DIWA-Autom.
Tuner 500 W CNA 1001 neu, 1 Datong Autom. RF 
Speech Processor neu, 1 IC-245 E, 1 IC-RM-3, 1 
IC-30 L, 1 IC-3 PS, 1 BC 20, 1 SBE-Scannir Sen- 
tinell II, 1 Shure Mike 326 T, 1 Match Box MN 
2000; alles zu günstigen Preisen. HB9AST, Tele
fon 01 750 10 86 abends.

Zu verkaufen: 1 Heathkit E lectronic Keyer HD- 
1410, Fr. 150.— ; 1 Bearcat Scanner Mod. 210, 
quarzlos, Fr. 450.— ; 1 SSTV-Converter Wraase 
SC-420, kompl. mit Lichtgriffe l, Fr. 1350.— ; 1 
Monacor-Kamera EC-702, kompl. mit Stativ, Fr. 
650.— . Telefon 064 54 20 46 ab 1800.

Antennen
QSO mit WIPIC und Hy-Gain immer gut!

Verlangen Sie unseren Amateur-Katalog mit Preisliste

Wicker-Burki AG 
WIPIC-Antennenfabrik
Berninastrasse 30 — 8057 Zürich 
Telefon 01 311 98 93
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► AR-50 neu 258.—
CD-45 neu 328.—

HAM IV neu 458.—

Alle ROTOREN komplett mit 220
Volt Steuergerät, Mast-Montage 
Support. —  Kein Zusatz Trafo er
forderlich. —  Mit GARANTIE.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige An
gelegenheiten sucht

Radiotelegrafisten
als Übermittlungsspezialisten bei Schweizer Botschaf
ten im Ausland und an der Zentrale.

Interessante Dauerstellen für sprachenkundige 
Schweizer Bürger (mindestens Deutsch/Französisch) 
mit abgeschlossener Berufsausbildung elektrotechni
scher oder kaufmännischer Richtung. Gute Morse
kenntnisse. Funkerfahrung sowie Interesse für Mit
arbeit im administrativen Sektor werden vorausge
setzt.

Interessenten bewerben sich schriftlich beim 
Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten 
Generalsekretariat, 3003 Bern, Telefon 031 61 32 46

OÄ>
V A >O

4 2 .<?

TS-120 V Mobiltransceiver 80-10 m 20W Dig. 
TS-120S dito 100 W 
PS-20 Power Supply zu TS-120 V 
PS-30 Power Supply zu TS-120 S 
VFO-120 Remote VFO zu TS-120 V/S 
SP-120 External Speaker zu TS-120 V/S 
AT-120 Ant. Matchbox 80-10 m 100 W MINI 
MB-100 A Mobil Console zu TS-120 V/S 
YK-88 C CW-Filter zu TS-120 V/S 
TR-2300 2m 80 K FM Portable Transceiver 
VB-2300 2m FM Amplifier 10 W 12 V 
MB-2 Mobil-Console zu TR-2300 4- VB 2300
TS-180 S Transceiver, HF, with memory
SP-180 External Speaker
AT-180 Antenna Tuner
VFO-8aO Remote VFO f. TS-820 S
TS 520 SETransceiver HF
R 1000 Allband-Receiver
TL-922 Linear Ampi., HF, 2 kW PEP
TR-7600 VHF Transceiver mobile
TS-770 2mt/70cm FM/SSB/CW Transceiver

1160.-
1395.-
171.-
289.-
285.-
84.-

204.-
54.-
91.-

572-
190-
58-

1988-
134.-
318.-
339.-

1365.-
863-

1588-
748.

2191-
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Wirkungsvolle Entstörmittel nach Mass 
gegen TVI und BCI
Preisliste (gültig ab 8. April 1980)
Mantelstromfilter
HFT-2 Trenntrafo, KW-UKW-VHF-UHF 
Sperrfilter

145-MHz-Sperrfilter, LMKU-VHF-UHF 
145-MHz-Sperrfilter, LMKU-VHF-UHF 
435-MHz-Sperrfilter, LMKU-VHF 
435-MHz-Sperrfilter, LMKU-VHF 
LM/MW-Tiefpassfilter 0-1,6 MHz

SF-145
SF-145-S
SF-435
SF-435-S
TP-1600
Hochpassfilter
HP-40 
HP-40-S 
HP-85 
HP-85-S 
HP-174 
HP-174-S 
HP-470-S

40-MHz-Hoch passfilter 
40-MHz-Hochpassfilter 
85-MHz-Hochpassfilter 
85-MHz-Hochpassfilter 
174-MHz-Hochpassfilter 
174-MHz-Hochpassfilter 
470-MHz-Hochpassfilter 

Tiefpassfilter für Senderanwendungen 
ru L  j,,f, CB/KW-Tiefpassfilter 100 W, 0-30 MHz 

KW-Tiefpassfilter 1000 W, 0-30 MHz 
2-m-Tiefpassfilter 150 MHz, 200 W 
70-cm-Tiefpassfilter 450 MHz, 200 W

CBF-300 
TP-30 
TP-2-A 
TP-70-A
Netzfilter
EM-505
EM-506
EM-508

IEC-DIN 45325 Fr . 29.80

Klemmen Fr. 38.60
Klemmen Fr. 38.60
Klemmen Fr. 38.60
Klemmen Fr. 38.60
Klemmen Fr. 38.60

IEC-DIN 45325 Fr. 38.60
IEC-DIN 45325 Fr. 38.60
IEC-DIN 45325 Fr. 38.60
IEC-DIN 45325 Fr. 38.60
IEC-DIN 45325 Fr. 38.60
IEC-DIN 45325 Fr. 38.60
Klemmen Fr. 49.—

UHF-Bu. Fr. 44.50
UHF-Bu. Fr. 98.—
UHF-Bu. Fr. 116.—
BNC-Bu. Fr. 108.—

Klemmen Fr. 67.—
Klemmen Fr. 54.—
Klemmen Fr. 72.—

DIN 41 529 Fr. 33.50
DIN 41 524-5pol. Fr. 29.50

UHF-Bu. Fr. 70.—
UHF-Bu. Fr. 70.—
UHF-Bu. Fr. 70.—

Breitband-Netzfilter 10-A 
Breitband-Netzfilter 2 -A 
Breitband-Netzfilter 16-A

Phono-Entstörmittel
EM-502-B Lautsprecher-Leitungsfilter 
TBA-302 Phono-Eingangsfilter 
Antennenweichen

Antennenweiche KW-CB/UKW 2 m/70 cm 
Antennenweiche 2 m/70 cm Amateur 

EM-703 Antennenweiche LMKU-KW/2 m-70 cm Amateur
Spezialanfertigungen sind möglich

Auf die jew eils gültige Preisliste gewähren wir gegen Angabe Ihres Rufzeichens 
bei der Bestellung einen HAM-Rabatt von 10 Prozent.
Wir haben seit dem 1. April 1980 die Generalvertretung für den Vertrieb dieser 
Hofe n, A s c h e n  Entstörmittel und Antennenweichen übernommen und 
liefern normalerweise prompt ab grossem Lager.

Ausführliche Beschreibung obiger Filter und Antennenweichen ersehen Sie aus 
der neuen Broschüre «Entstörmittel nach Mass.., welche wir Ihnen gerne aeoen 
Einsendung von Fr. 1.—  in Briefmarken zusenden.
Wir vertreten exklusiv Produkte der Firmen:

Nachr?chteiftechn?k^aRo'sow?e vemchiedene^ndere. H0PF' Elec,r° " ic BRD’ AUTH‘

0 ^ 1 4  32 2°2NIC HohrtlMstra.se16,8302 Kloten
Ulrich Krebser, HB9PKU
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Das ganze Wetter auf einen Blick!

Die mikroprozessorgesteuerte Wetterstation vermittelt im Wohnraum auf einen 
Blick, was draussen geschieht. Jederzeit ablesbar:

— Windrichtung
— Windgeschwindigkeit
— Aussen- und Innentemperatur
— Barometerstand
— Zeit und Datum

* Durch Knopfdruck sind Maximum und Minimum der Werte sofort vom Speicher 
abrufbar, z. B. Luftdruck, Windböen, Windunterkühlung, Aussen- und Innentem
peratur usw. mit Angabe der entsprechenden Zeit und des Datums.

* Sehr zuverlässige und genaue Anzeige der Messwerte
* Einfache Montage der Sensoren
* Diverse Ausbaumöglichkeiten

HEATHKIT-Wetterstation ID-4001 inkl. Sensoren im Bausatz
nur Fr. 1150.—

Verlangen Sie unser detailliertes Datenblatt oder besichtigen Sie das Gerät unver
bindlich bei uns in Zürich. Wir beraten Sie gerne.

Schlumberger Messgeräte AG, Abteilung HEATHKIT 
Badenerstrasse 333, 8040 Zürich, Telefon 01 - 52 88 80 Schlumberger



NEUE SUPER-NETTO-PREISLISTE

( TZenL

FUNKTECHNIK HB9AAI RENE SIEGRIST 
BURGERSTR. 2 6000 LUZERN 041 22 23 66
3 Schaufenster QRV: 145,5 MHz 27,065 MHz

SOMMERKAMP-YAESU
Nous parlons français! We speak engllsh!

FT-307 CBM 300 W SSB/AM/CW 12 V 160-10 m +  
11 m Transceiver 

FC-307 Antenna Coupler for FT-307
FV-307 VFO for FT-307
FTV-307 2 m/70 cm Transverter for FT-307
YS-200 SWR/Power-Meter 1,8-150 Me
YS-2000 SWR/f'ower-Meter 1,8-60 Me
FT-301 DIG CBM mit AM-Filter 1,6 2,2 

Ham + CB
wie FT-7 + AM, 100 W 
220/12 V Power Supply for FT-7 B 
Digitalanzeige zu FT-7 B 
Linear 12 V 80-10 +  CB 25/50/75/100 W 
200 W SSB/CW/AM 12/220 V Sende
empfänger-»-CB 

FT-901 DM 200 W SSB/AM/FM 12/220 V Sende
empfänger + CB + Filter 

SP-901 Lautsprecher zu FT-901
FTV-901 Transv. 2 m/70 cm + Oscar für

FT-277 ZD/FT-901 
FL-2277 1.2 KW Linearendstufe 220 V
FV-901 VFO für FT-901
YR-901 RTTY + CW +VIDEO-Converter
YVM 1 Video Monitor for YR-901
YO-901 P Monitor + Band-Scope for FT-901
FC-901 Antennen Tuner zu FT-901
YD-148 Tischmikrofon für alle FT-Modelle
FRG-7 Empfänger 0,5-30 MHz + CB 12/220 V

FT-7 B 
FP-12 

YC-7 B 
PA-100 
FT-277 ZD

FT-207 R
2598 — NC-2
298.— NC-9C
298 — FRG-7000
628 —
198 — YM-24
248.— TS-802

NC-1
1848 — FT-225 RD
1138.—
238.— FT-227 R
208 — YM-21

! 288 — TS-280

1988 — FT-202 R

2588.— TS-206
88.—

TS-155 M
1288.—
1068.— SP-277 B
688.— SP-277 PB

1298.—
398.— FL-101
858 — SL-12/75
348.— FV-277 B
88 — MH-3

568 — MH-7

Achtung! Viele neue Gerite-Typen!

800 Ch. 2 m-FM Handy 5 kc-steps 
Plug-in Power + Charger zu FT-207 
Akku-Charger zu FT-207 
Empfänger 0,25-30 MHz Digital
anzeige-»-Uhr 
Mikrofon zu FT-202/207 
80 Ch. 2 m FM Handy 25 kc-steps 
Plug-in Charger zu FT-202/207 
2 m 15 W SSB/CW/FM/AM 
TR Digitalanzeige 12/220 V 
2 m 800 K Sendeempf. Memoryzer 
Mikrofon mit Störunterdrückung 
FM 2 m 50 W PLL 80 K TR R0-R9 +  
144,0-145.975/12 V 
2 m FM Handy 1 W 6 K 
145,500/525/550 bestückt 
MT FM 2 W 6 K Marine TR Handy K 
6 + 16 bestückt
FM 25 W 12 K Marine TR 12 V K 
6 + 16 bestückt 698-
Lautsprecher zu FT-277 usw. 78̂ -
Lautsprecher mit eingeb.
Phone Patch -jgg,
Sender 200 W 220 V 80-10 m 1498 -
Solar Charger 12-15 V 7,5 W 448 -
VFO for FT-277 bis Modell E 318 -
2 m Linear 15 W out, 12 V 158-
2 m Linear 30 W out, 12 V 188-

588.
128.
28,

988,
58,

498,
88,

1438,
788,
48,

488.— 

318 — 

388 —

ACHTUNG Bitte beachten Sie unsere neue DRAKE-, TRIO-, KENWOOD- HAL- 
Netto-Preisliste. OM 3/80, Seiten 16 und 17. 
Nouvelle liste de prix net. OM 3/80, pages 16 et 17.

ALLES FÜR DEN FUNK! SERVICE + VER
" Si° mmerka," p- Drake- Trio - Kenwood, HAL, SBE, Handle, Lafayette, National Technic^

r gLlndVerssa^ S : r Ä nu ^ .ISam’ AIPha’ DNT' ,COm' HMP' Si9ma’ CUSh- a«' Ä
Wir führen über 400 verschiedene Zubehörartikel (nebst zirka 9000 verschiedenen Ersatzteilen) Unbedinot
Offerte verlangen (auch telefonisch). Preisänderungen und Irrtum Vorbehalten. Eigene Amateurfunk Schüfe 
In privaten Riumllchkeiten. Eigene Service-Abteilung. MmaieuriunK schule

6 Tage geöffnet Abendverkauf Spezialkundendienst

C T % J  ^ ' r ''e êrn auch alle Geräte und Marken der Unterhal-
I  t i l t  W  tungselektronik. TV-Radio-Hi-Fi-Stereo sowie Computer zu

Amateur-Tiefstpreisen !

34
OM 5/80



Autophon
ist
Nachrichtentechnik

Radio-Amateure als Telefon-Profis?

Bei der Entwicklung unserer neuen Telefon-Apparate sind vielfältige 
Aufgaben zu lösen. Digital-, Analog-, Mikroprozessor- und sogar Relais
schaltungen werden kombiniert. Dementsprechend abwechslungsreich 
ist die Arbeit unserer Entwicklungsmitarbeiter.

Gerade jetzt beginnen wir mit der Bearbeitung eines neuen Projektes. 
Möchten Sie von Anfang an dabei sein?

Wir suchen

1 Elektroingenieur HTL
für die Projektierung und Entwicklung neuer Telefon-Anlagen modern
ster Technik und

1 Laborant
(FEAM oder ähnliche Ausbildung)

für den Aufbau und die Prüfung von Prototypgeräten sowie für die Er- 
Stellung von Dokumentationen.

Wir legen Wert auf kollegiale Zusammenarbeit und bemühen uns um 
eine sorgfältige Einführung neuer Mitarbeiter.

Haben wir Sie angesprochen? Dann senden Sie uns doch Ihre Bewer- 
bungsunterlagen oder rufen Sie intern 212 zu einem ersten Informations-
gespräch an.

Autophon AG, 4503 Solothurn
Telefon 065 24 11 11 o d e r  0 6 5  24 12 12 (Direktwahl)

AUTOPHON



Stationsstrasse 2 
Tel. 01 850 36 06 
Telex 56021 vovox ch i k J o J

ELEKTRO-AKUSTIK AG
8155 Niederhasli

Neu im HAM-Programm

S€ Mi 
8*€AK IM
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Af GAIN
*  GAIN M C  GAIN

ASTRO 150 von SWAN K W-T ranscei ver
Kurzbeschreibung

^ 0DmoPU!? r9eS*euer,er Kurzwellentransceiver für 80-10-m-Bänder. Neue «VRS»-Abstimmunq 
(VHo Variable rate scanning) ermöglicht variable Abstimmungsgeschwindigkeit 300-Hz-CW- 
Filter eingebaut, Scanner- und Abstimm-Möglichkeit ab Mikrofon.

Betriebsarten:

Technische Daten
Frequenzbereich: 3,0—  4,5 MHz

6,0—  8,3 MHz
13.8— 16,0 MHz
20.8— 23.0 MHz 
28,0— 30,0 MHz 
CN/CWN/LSB/USB 
CW-Break-in Full 
and semi

Empfangsempfindlichkeit: 0,35 uV 
Spiegelfrequenz: besser als 60 dB 
Empfangsselektivität:
in SSB/CW 2,7 kHz (CWN 300 Hz)
Stromversorgung :
13,8 V DC, 18 A TX und 1 A RX

Preise und weitere Produkte von SWAN
ASTRO-150 KW-Transceiver 80-10-m-Bänder
100MX KW-Transceiver 80-10-m-Bänder, mobil

Antennenmatchbox, 200 W für SWAN-TX/RX 
QT OA 220-V-Netzgerät mit eingebautem Lautsprecher

Antennenmatchbox bis 2 kW Leistung 
lbUÜ z KW-Linear-Endstufe 1500 W PEP Input

Input-Power HF: 235 W allmode/allband 
Trägerunterdrückung: besser als 50 dB 
Seitenbandunterdrückung: min. 60 dB 
Mikrofon: 47 kOhm mit PTT 
NF-Bereich: 300 bis 3000 Hz 
Oberwellendampfung: Harmonische grösser 

als 45 dB zur Spitzenleistung, 
andere mehr als 55 dB 

Frequenzstabilität: 10 Hz/h nach 
Aufwärmungszeit 

Ausgangsleistung: NF 3 W an 4 Ohm 
Gewicht: 5,86 kg 
Masse: 247 95 302 mm

Fr. 2190. 
Fr. 1690. 
Fr. 390. 
Fr. 590. 
Fr. 690. 
Fr 1590.

Ladenzeiten:
Mo— Fr 7.30— 12.00 
Sa 7.30— 16.00
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15.00— 19.00
durchgehend d o ö o A ELEKTRO-AKUSTIK AG

8155 Niederhasli
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Stationsstrasse 2 
Tel. 01 850 36 06 
Telex 56021 vovox ch

ELEKTRO-AKUSTIK AG
8155 Niederhasli

D IC O M I IC-2E
m

Ì

2-m-FM-Mini- 
Transceiver
Sicher kennen Sie das 
Mini-Gerät von AOR,
Type AR-240.
Das neue IC-2E von ICOM  
ist noch kleiner und noch 
handlicher!
Ein Funkgerät für die 
Westentasche, allzeit QRV 
dank IC-2E von ICOM.

Technische Daten:

1. Bereich von 144.000 in 5-kHz-Schritten bis 146 MHz
2. Ladekontrolle, Squelch-, Lautstärke-, Ein-Aus-Regler
3. 5-kHz-Schritte mittels Walzenschalter einstellbar
4. Anschluss für externes Mikrofon, externen Lautsprecher und Akku-Ladung
5. Umschaltbare Ausgangsleistung von 150 mW auf 1,5 W Output
6. Duplex— 600 kH z/4-600 kHz und Simplex-Schalter eingebaut
7. Auswechselbare NiCd-Akkumulatoren für 9-V-Betrieb eingesetzt
8. Kleinstmögliche Abmessungen: 116,5 mm hoch, 65 mm breit, 35 mm tief
9. Komplett geliefert mit NiCd-Akku-Set, flexibler Gummiantenne mit BNC-Stecker, 

Ladegerät für 220 V/50 Hz, Bedienungsanleitung
10. Externer Antennenanschluss mit BNC-Stecker serienmässig

. . .  und das alles zum sensationell günstigen Preis von Fr. 495.

Ladenzeiten:
Mo— Fr 7.30—12.00 
Sa 7.30— 16.00

OM 5/80

15.00—19.00
durchgehend u b iJ o J ELEKTRO-AKUSTIK AG

8155 Niederhasli
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Model FL2

Today s crowded H F band conditions demand more control of a 
r?^HVKr S j?e!2£?v,ty than most receivers provide Conventional 
fi xed bandwidth crystal filters are quite inadequate to cope with 

problems such as partially overlapping SSB sta ° o ^ o v e r  
moduation splatter, very close-spaced CW stations, RTTY 

hrough interference, heterodyne whistles * 
ode L2 offers a new high standard of performance under these

2 c r  i Z gi VeS i he USer fuH contro1 of upper and lower pass-band edges and even beats most crystal filters for
the sharpness of its pass-band edges. It also contains a 
separate variable notch filter ^  contains a
•  Extremely steep skirt responses from a pair o f 5-pole elliDtic 

function active filters. Gives rem arkable re/ection of close
spaced  interference in S S  B. CW. RTTY

•  Superb rectangular” pass -band out-performs crystal filters tor
close-in interference rejection

•  For S S B  A M a n d  SS Tv contains independent low -pass, high- 
3500 H z no Wars. Each continuously tuneable from 200 to

•  For ? n d  RTTY the filters combine to give a pass -band  
variable from 40  Hz to 1750 Hz, with selectable peaked or flat’

and bandw idth6 ^  ,ndependent contro1 of centre frequency

•  Convenient push-button selection of operating mode and
colour cod ed  pan e l labelling for ease of use.

•  Connects betw een loudspeaker and receiver audio output 
Two- watt p ow er amplifier built-in. uuipur

A no tv data sheet is available free on recjuest.

NEW ! Price SFr. 435.-

Application to SSB and RTTY
Model TL2 s ultra sharp skirts wipe out "monkey chatter" interference from 

signaf °  6 Stat'°nS (HF ° r LF) W,th min,mal effecf 00 the des,red
Interference rejection is superior to “ IF shift" or “Pass-band tun.no“

2nd 0f C?urse Model FL2 works Wlth anv receiver 
anS °’°ut as requ,red 'Vl,h0ul attec""9,he l0»

Application to CW

selectmtv to ^ th e ^ w ith ,^ ! L ÌP ° leS ° f fll,er,n9 t0 9 've remarkable skirt selectivity together with, peaked response for easy tunma With minimum
a? 4^ldbs ted the resP°nse ,s lyp'cally 40 Hz at -3 dbs and only 280 Hz

A second CW mode ("CW (2)") using 10-poles of filterina has a flat' 
response instead of peaked This is useful for net op^aUons

Model FL? requires an external DC supply of between 10 and 20 volt«; it 
contains 21 integrated circuits and is bu.lt to S  standard^us?no cIosp 

£ r c Ä T * *  ,he m a  SeC" ° nS and a double sided Ä Ä

Computer simulated frequency response curves for Model FL2.
»II ' 1  JJIIU, Iff HgTCH

Response in "SSB" mode 
showing the very steep 
pass-band edges and the 
ideal “rectangular”
response shape

1 STTÜTk T T W lfP r  i l f T T T -

• «tot "0 0 1  CMA
2« /
« •

1« ..........................
• -1-..1 *  J «

Response in "CW " mode 
Note the remarkable skirt 
response

amateur rad C. Prinz - CH - 6904 LUGANO - P. O. Box 176 - Tel. 091 51

38
OM 5/80



Fritzel-KW-Antennen — Die besten die es gibt
FB 13 Rotary-Dipol, 20/15/10 m 198.—
FB 23 2-Element-Beam, 20/15/10 m 398 —
FB 33 3-Element-Beam, 20/15/10 m 628 —
FB 53 5-Elem ent-Beam , 20/15/10 m 788 —
G PA 30 Vertikal-Ant. inkl. Radiais. 20/15/10 m 138 —
G PA 40 Vertikal-Ant. inkl. Radiais, 40/20/15/10 m 198 —
G PA 50 Vertikal-Ant. inkl. Rad., 80/40/20/15 10 m 218 —
W3-2000 Horizontal-Antenne mit RKB, 80/40 m 164 —
FD-4 Windom mit RKB. 80/40/20/10 m 88.—
FD-3 Windom mit RKB. 40/20/10 m 78 —
Doppel-Dipol mit RKB 80/40 m 98.
1:1 Ringkern-Balun, für Dipole, W3 38.—
1:4 Ringkern-Balun, für Faltdipole 38 —
1:6 Ringkern-Balun, für FD4/FD3-Selbstbau 52.—

Alle Teile rostfrei und ab Lager lieferbar

HB9PHK 01 92035 35
L. Kälin CH-8708 Männedorf

Antennen TONNA
144 MHz/2 m
Elem. dB Preis
4 7,5 Fr. 59.95
9 14,0 port. Fr. 80.55
2 X 9  14,0 Kreuz Fr. 131.25
13 15,0 port. Fr. 114.85
16 17,8 port. Fr. 160.40

435 MHz/70 cm
19 17,0 Fr. 83.50
2 X 1 9  17,0 Kreuz Fr. 131.25
21 19,0 Fr. 119.80

144 MHz/435 MHz Mix
9/19 14/17 Kreuz Fr. 138.30

1,296 GHz/23 cm
23 17,5 Fr. 126 —

(Eineryagi) 
4 X 2 3  23,5 Fr.595 —
(4er-Gruppe mitPhasenleitung)

OM 5/80 39
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SEICOM AG 5702 NIEDERLENZ
HB9ADP Telefon 064 51 55 66
Mittwoch geschlossen Dorfrain 663, Postfach 120

W i e n  -tec /  M odel 5

•re**:,
UTa. Ernsthaft interessierte OMs erhalten Vorführgerät

^ eine Woche gratis zum Ausprobieren. Voranmeldung notwendig.

NEW NINE BAND ALL SOLID STATE H. F. AMATEUR TRANSCEIVER 
HAS THREE NEW WARC BANDS CAPABILITY

Preliminary Data

f' mum '*Wg

The new TEN-TEC DELTA transceiver is the answer to your wishes and desires — a trans
ceiver capable of covering the new WARC bands at 10, 18 and 25 MHz, packaged in a hand
some smaller enclosure and available at an affordable price. DELTA is equally at home in the 
car or at home . . .  on ssb or c w . . . RTTY or SSTV. DELTA has all of the features you have 
come to expect from a TEN-TEC transceiver, and more . . .
* 160 thru 10 meters in nine bands.

* 10,0 to 10,5 MHz band fully operational on transmit and receive as received.
* 18,0 to 18,5 MHz and 24,5 to 25,0 MHz bands fully incorporated except for

accessory plug-in crystals, available when bands open to Amateurs.
* OSK —  Instant break-in.

* All solid state, basic 13 VDC circuits.
* Wide band, no tune final amplifier and receiver front end.

* New styling and small size. HWD 4-3/4” X 11-3/8” X 15”
* New Model 280 Power Supply with over voltage and over current protection.

* Built-in VOX and PTT.
* Built-in notch filter.

* Hang AGC for smooth operation.
* Three selectivity responses to choose from.

* Optional 500 Hz, six pole ladder i-f filter for cw.
* Built-in 20 dB receiver attenuator.

* Excellent receiver dynamic range.
* Full line of accessories.

SEICOM AG HB9ADP ERIK SEIDL 5702 NIEDERLENZ
Ich verkaufe nicht nur, ich berate und repariere auch. Dorfrain 663
Telefon 064 51 55 66 Mo— Fr 9— 12,13— 18, Sa 9— 12, 13— 17 Mi geschlossen



DRAKE

AZ 3652 Hilterfingen

L 7 HF Am plifier, 2 KW PEP 
General Coverage

R 7 /D R  Receiver, all mode 
General Coverage

TR 7 /D R  Transceiver, all mode 
General Coverage

MN 7 Antenna Coupler, 600W PEP 
General Coverage M N 2700 Antenna Coupler, 2000W PEP 

General Coverage
WH 7 HF Wattmeter

RV 7 Remote V F O MS 7 External Speaker

IN TE R S ER V IC E


