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Wussten Sie 
schon!

Beim Kauf eines 
FR ITZEL-B EA M S  
ist die U m rüstung  
auf die neuen Bänder 
gesichert.

C D Æ

DRAKE

Besuchen Sie unsere neuen 
Ausstellungs- und Verkaufsräumlichkeiten 
an der Türkheimerstrasse 5

Antennen für Kurzwellenfunk
Amateurfunk-Antennenkatalog anfordern
Fritzel-K W -A ntennen — die besten, die es g ibt
FB13 Rotary-Dipol, 20/15/10 m
FB23 2-Element-Beam, 20/15/10 m
FB33 3-Element-Beam, 20/15/10 m
FB53 5-Element-Beam, 20/15/10 m
GPA30 Vertikal-Antenne inkl. Radiais, 20/15/10 m
GPA40 Vertikal-Antenne inkl. Radiais, 40/20/15/10 m
GPA50 Vertikal-Antenne inkl. Radiais, 80/40/20/15/10 m
W3-2000 Horizontal-Antenne mit RKB, 80/40 m
FD-4 Windom mit RKB, 80/40/20/10 m
FD-3 Windom mit RKB, 40/20/10 m
Doppel-Dipol mit RKB, 80/40 m
1:1 Ringkern-Balun, für Dipole, W3
1:4 Ringkern-Balun, für Faltdipole
1:6 Ringkern-Balun, für FD4/FD3-Selbstbau
Alle Teile rostfrei und ab Lager lieferbar

Antennen — Rotoren
CD-45 HAM IV T2X Tail Twister
Alle ROTOREN komplett mit 220-V-Steuergerät, Mast- 
Montage Support. — Kein Zusatz-Trafo erforderlich. — 
Mit GARANTIE.

T R I O  K E I N I W O O D
Verlangen Sie unsere Prospekte: KW-Geräte, VHF/UHF-Geräte

TR7/DR PS 7 L-7/E
Verlangen Sie unsere Prospekte: KW-Geräte

R7/DR

SOMMERKAMP-YAESU
___________________________ Verlangen Sie unsere Prospekte: KW-Geräte, VHF/UFIF-Geräte

WEBSUN AG
Electronic und Funktechnik 
Türkheimerstrasse 5, 4009 Basel 
Postfach, Telefon 061 221959



o d man 7/8
ORGAN DER UNION SCHW EIZERISCHER KURZW ELLEN-AM ATEURE  
ORGANE DE L'UNION DES AM ATEUR S SUISSES D'ONDES COURTES

49. Jahrgang

Redaktion: Peter W. Frey (HB9MQM), Postfach 1127, 
5401 Baden, Telefon 056 96 46 67. Redaktion Technik- 
Teil: Max Aebi (HB9SO), Sonnenrain 4, 4562 Biberist.
Inserate und Ham-Börse: Josef Keller (HB9PQ), Post
fach 21, 6020 Emmenbrücke 2, Telefon 041 53 34 16. Tele
fonische Anfragen Montag bis Freitag von 17.30 bis 19.00 
Uhr.
Annahmeschluss am 5. des Vormonats.
Herausgeber: USKA, 8607 Seegräben — Druck und Ver
lag: J.G. Schneider, Offsetdruckerei, 3652 Hilterfingen, 
und wenger druck, 3634 Thierachern — Versand: J.G. 
Schneider, Offsetdruckerei, 3652 Hilterfingen.

Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure — 
Union des Amateurs Suisses d'Ondes courtes
Clubrufzeichen HB9AA
Briefadresse: USKA, 8607 Seegräben
Ehrenpräsident: Heinrich Degler(HB9A), Rotfluhstrasse53, 
8702 Zollikon — Präsident: Jack Laib (HB9TL), Einfang
strasse 39, 8580 Amriswil — Vizepräsident: Bis zur Erledi
gung einer Wahleinsprache ist dieser Posten vakant — 
Sekretär/Kassier: Helene Wyss (HB9ACO), Im Etstel, 
8607 Seegräben — KW-Verkehrsleiter: Kurt Bindschedler 
(HB9MX), Strahleggweg 28, 8400 Winterthur — UKW- 
Verkehrsleiter: Bernard H. Zweifel (HB9RO), Route de 
Morrens 11, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne — Verbin
dungsmann zur IARU: Dr. Etienne Héritier (HB9DX), 
Postfach 128, 4153 Reinach BL 1 — Verbindungsmann zur 
PTT: Dr. René Fasel (HB9AVZ), Pestalozzistrasse 9, 8352 
Räterschen.
Sekretariat, Kasse: Helene Wyss (HB9ACO), Im Etstel, 
8607 Seegräben, Telefon 01 932 27 61, Postcheckkonto: 
30 -  10397, USKA, Bern.
QSL-Vermittlung: Werner Wieland (HB9APF), Postfach 
9, 4900 Langenthal 1.
Antennenkommission: Max Cescatti (HB9IN), Pfrund- 
weidweg 12, 8620 Wetzikon ZH, Tel. 01 930 17 61.
Störschutzkommission: Walter Abplanalp (HB9ZS), 
Vogelsang, Teusch, 8374 Dussnang, Tel. 073 41 17 61.
Bibliothek: Hans Bäni (HB9CZ), Gartenstrasse 26, 4600 
Olten, Telefon 062 21 24 24.
Helvetia-Diplom: Kurzwellenbänder: Walter Blattner 
(HB9ALF), Postfach 450, 6601 Locarno -  VHF/UHF: 
Bernard H. Zweifel (HB9RO), Route de Morrens 11, 1033 
Cheseaux-sur-Lausanne.
Jahresbeitrag (einschliesslich OLD MAN): Aktivmit
glieder Fr. 45. — ; Passivmitglieder Fr. 35. — ; Jungmit
glieder Fr. 22.50; Auslandmitglieder Fr. 45. — ; OLD MAN- 
Abonnement Fr. 30. — .

Juli/August 1981

IN H A L T

Conférence de l'IARU Region 1 Division 2
Vorstandswahlen/Elections du comité 3/5
Rückblick Jahrestreffen '81 5
DX-News 6 -1 0
Activity 10-16

Resultate Helvetia-Contest 10
Calendar 13

Schweizerische Peilmeisterschaften 16

Technik: 17 -30
Boucles de terre et retours de masse 17
2-m-Mini-Gerät «Super-Gartenzwerg» (I) 21
Keyer à mémoire, simple et économique 26
Einfache SWR-Anzeige beim HW-8 28
Die SSB-Asthmatiker. .. 30

VHF/UHF/SHF 31 -35
Resultate Mai-Contest 32
VHF-Diplome (III) 33

OSCAR 35-38
Phase 3B; Start für 1982 gesichert 35
OSCAR 7 verstummt? 37

Mutationen 38
Hambörse/ Inserate 39 -4 8

Redaktionsschluss
September-Nummer 1. August 
Oktober-Nummer 5. September 
November-Nummer 5. Oktober

OM 7/8/81 1



Sekretariat: Helene Wyss, HB9ACO, Im Etstel, 8607 Seegräben, Telefon 01 932 27 61

Résumé des décisions les plus importantes

La conférence de l'IARU Region 1 Division
Des délégués de 34 pays ont pris part à la 
Conférence de l'IARU Region 1 Division qui a 
eu lieu du 27 avril au 1er mai 1981 à Brigh
ton. Cinq pays étaient représentés par des 
délégations présentes. Le Réseau des Emet
teurs Français (REF) n'avait envoyé aucun 
délégué et n'était pas non plus représenté 
par une autre délégation. La conférence fut 
ouverte par Mr. T. Raison, State Minister for 
Home Affairs.
Le rapport qui suit présente les principales déci
sions. Les membres et les collaborateurs compé
tents du comité présenteront dans les mois sui
vants les sujets détaillés d'intérêt général.

Après CAMR 1979
Les résultats appréciables obtenus lors de la 
CAMR 1979 par le service amateur et le service 
amateur par satellites, qui sont dus pour beaucoup 
à la diplomatie et aux connaissances de la déléga
tion des observateurs de l'IARU, ont été fort ap
préciés par les Délégués. Il ne faut cependant pas 
se croiser les bras. Jusqu'en 1986, l'Union Interna
tionale des Télécommunications met sur pied pas 
moins de 13 petites conférences administratives 
qui seront confrontées à des domaines particu
liers; l'IARU devra être représentée par des obser
vateurs à au moins 5 de ces conférences. De plus, 
les associations nationales sont priées de partici
per aux travaux des groupes 2 (service radioama
teur par satellites) et 8 (service radioamateur) du 
CCIR (Comité Consultatif International des Radio
communications). Le CCIR s'occupe de traiter des 
questions techniques; ses recommandations ont 
souvent un effet décisif sur les résolutions des 
conférences administratives radio. Les études pré
parées pour le CCIR doivent d'abord être soumises 
à un groupe de travail de l'IARU Region 1 Division, 
pour s'assurer d'une coordination des concep
tions.

Form ation et com portem ent 
des radioam ateurs
La détérioration de la formation et du comporte
ment des radioamateurs donnent lieu à bien des 
soucis. La Radio Society of Great Britain (RSGB)

préparera une brochure expliquant un comporte
ment correct lors de l'établissement de liaisons ra
dio et la nécessité du respect des recommanda
tions de l'IARU. La proposition de l'USKA, visant 
à introduire dans les statuts des sociétés membres 
l'obligation de respecter les dispositions légales, 
les résolutions ainsi que les recommandations de 
l'IARU et de l'IARU Region 1 Division, fut accep
tée; quelques délégations firent bien entendu va
loir des réserves quant à l'introduction intégrale 
dans leurs statuts de cette résolution.

Plans de bandes
Les plans de bandes 
comme suit: 

10100-10140 kHz 
10140-10150 kHz
18068-18100 kHz 
18100-18110 kHz 
18110-18168 kHz
24890 -  24920 kHz 
24920 -  24930 kHz 
24930- 24990 kHz 

144,845-144,990 
MHz

ont été fixés ou complétés

T é l é g r a p h i e
Télégraphie/téléscripteur
T é l é g r a p h i e  
Télégraphie/téléscripteur 
Téléphonie/télégraphie
T é l é g r a p h i e  
T élégraphie/téléscripteur 
Téléphonie/télégraphie

Bande balises (dans cette 
bande il ne doit pas y 
avoir de liaisons)

Les bandes pour les liaisons EME (par reflexion 
contre ia lune) ont été augmentées de 5 kHz com
me suit: 144,000-144,015; 432,000 -  432,015 et 
1296,000-1296,015 MHz.
Transmission de données: fréquences d'appel 
144,675 et 432,675 MHz; fréquences de travail vers 
le bas jusqu'à 144,650 et 432, 650 MHz.
Transponder linéaire: gamme d'entrée 1296,525 
— 1296,575 MHz, gamme de sortie 432,525— 
432,575 MHz.
L'établissement de 4 nouveaux canaux pour relais 
FM avec 25 kHz d'écart sur 144 MHz fut refusé, 
ainsi que l'introduction d'un standard réel à 12,5 
kHz avec index de modulation réduit. Il est par 
contre permis d'utiliser des fréquences décalées 
de 12,5 kHz par rapport aux canaux existants, mo
yennant une planification adéquate sur le plan gé
ographique, pour installer de nouveaux relais. La 
désignation de ces canaux est obtenue comme
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précédemment en ajoutant un X au numéro du ca
nal immédiatement inférieur. Dans les cas où au
cun canal n'est disponible sur 144 MHz, il est re
commandé de travailler sur les bandes supérieures 
(430 MHz et 1,3 GHz)
En outre il a été de nouveau souligné que les sta
tions relais sont prévues pour le trafic entre et avec 
des stations mobiles ou des appareils portables au 
sens réel du terme. Les canaux disponibles ne 
pourront être utilisés de manière optimale qu'en 
choisissant des emplacements pas trop élevés et 
en adaptant la puissance utilisée de cas en cas.
La délégation autrichienne (OeVSV) indiqua qu'el
le était prête à déplacer les deux canaux actuelle
ment en oppostition avec le plan de bande sur des 
canaux autorisés, moyennant l'aide des pays voi
sins, qui devront le cas échéant faire quelques 
concessions quant aux canaux qu'ils occupent.
La décision prise en 1978 concernant l'élargisse
ment de la gamme réservée au trafic radioamateur 
par satellites et le renoncement à l'établissement 
de nouveaux relais sur les canaux R8 et R9 fut pro
longée pour trois ans. Si des perturbations du ser
vice par satellites ne peuvent pas être supprimées 
autrement, les relais fonctionnant sur ces deux ca
naux devront être déclenchés par moments.

Plans de bandes UHF/SHF/EHF
Pour éviter de porter préjudice au service radioa
mateur par satellites, l'activité de télévision ama
teur devra être déplacé de 430 MHz à des bandes 
supérieures dans les années à venir.
Un groupe de travail dont fait partie un représen
tant de l'USKA devra préparer un nouveau plan de 
bande pour 1,3 GHz, tenant compte en particulier 
de la nouvelle attribution au service radioamateur 
par satellite (1260—1270 MHz).
Pour les modes de trafic à bande étroite sur 2,3 
GHz, la gamme 2320—2322 MHz a été provisoire
ment retenue; le projet de plan de bande préparé 
par le DARC (Deutscher Amateur-Radio-Club) se
ra discuté lors de la prochaine séance du groupe 
de travail VHF/UHF/SHF. La fréquence 10368,15 
MHz est recommandée comme fréquence d'utili
sation sur la bande 10 GHz. Pour autant que des 
raisons impérieuses ne s'y opposent pas (p.ex. 
équipements disponibles), l'activité sur les nouvel
les bandes supérieures est à concentrer sur 24,192 
GHz, 76,033 GHz, 145,152 GHz et 248,832 GHz. 
Pour les modes large bande sur 24 GHz, il est re
commandé d'utiliser 24,125 GHz.

Bande 10 M Hz
La proposition du comité exécutif visant à n'utili
ser la nouvelle bande attribuée spr une base se
condaire entre 10100 et 10150 kHz qu'en télégra
phie, afin d'éviter des interférences importantes au 
service fixe et aussi de permettre une utilisation 
par de nombreuses stations de ce segment étroit, 
a été acceptée. Les derniers 10 kHz supérieurs 
peuvent également être utilisés pour le mode té-

Vorstandswahlen 1982
Anfang Januar 1982 finden die Wahlen in 
den Vorstand für die Amtsperiode 
1982/1983 statt. Mitglieder und Sektio
nen sind gebeten, ihre Wahlvorschläge, 
unter Beilage des schriftlichen Einver
ständnisses und einer kurzen Biografie 
des Vorgeschlagenen, bis zum 1. Okto
ber 1961 dem Sekretariat zuhanden des 
Vorstandes einzureichen.
Bei jedem Vorgeschlagenen ist auch das 
Amt anzugeben, für das er kandidiert. Wähl
bar sind volljährige Aktiv- und Ehrenmitglie
der schweizerischer und liechtensteinischer 
Staatsangehörigkeit, die Ende 1981 der 
USKA seit vier Jahren ununterbrochen als 
Aktiv- oder Ehrenmitglied angehört haben.

Die folgenden Mitglieder des gegenwärtigen 
Vorstandes stellen sich einer Wiederwahl 
und gelten damit als vorgeschlagen: 
Präsident: Hans Bertschi, HB9AQF (bisher 
Vizepräsident)
UKW-Verkehrsleiter: Bernhard Zweifel, 
HB9RO
Verbindungsmann zur IARU: Etienne 
Héritier, HB9DX.
Für die Ämter des Vizepräsidenten, des Se
kretärs, des Kassiers, des KW-Verkehrs- 
leiters und des Verbindungsmannes zu den 
PTT müssen somit unbedingt Kandidaten 
vorgeschlagen werden. Der Vorstand

léscripteur. Du trafic d'urgence concernant la mise 
en danger de vies humaines et de propriété, pourra 
aussi être effectué en téléphonie. La puissance de 
sortie moyenne ne doit pas dépasser 250 watts. 
Aucun concours ne doit avoir lieu sur cette bande, 
toutefois les contacts pourront être reconnus pour 
l'obtention de diplômes.

Contests
Pour les deux catégories du Field Day de la région 
1 (téléphonie) une classe supplémentaire pour des 
puissances d'alimentation de 25 watts au maxi
mum est introduite.
A partir de 1982, la durée des contests 
VHF/UHF/SHF sera du samedi à 1400 UTC au di
manche à 1400 UTC.

Trafic de détresse
Les associations membres sont priées, pour autant 
qu'elles l'estiment nécessaire, de mettre sur pied 
un réseau d'urgence et de demander aux autorités 
nationales des télécommunications l'autorisation 
d'effectuer des communications à l'intention de 
tiers en cas de catastrophes dans le pays ou à
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Wichtige Mitteilung 
der Antennenkommission
Der Präsident der Antennenkommission, 
HB9IN, weilt vom 18. Juli bis zum 8. August 
in den Ferien und wird weder die Akten noch 
die Schreibmaschine mitnehmen. Die 
«Kundschaft» mit laufenden oder potentiel
len Rechtsfällen ist gebeten, ihre Gesuche 
und Rechtsgeschäfte so zu steuern, dass in 
diese Zeit keine Fristen fallen. Dabei muss 
betont werden, dass Fristen für Rekurse und 
Beschwerden unter keinen Umständen ver
längert werden können. Fristen für Ver
nehmlassungen und Stellungnahmen wer
den auf Gesuch hin normalerweise verlän
gert. HB9IN lässt sich die Post nachsenden, 
ist aber nur sehr beschränkt einsatzbereit. 
Fragen können auch an HB9AC0, HB9MJF 
und HB9AVZ gerichtet werden, wobei deren 
Hilfsmöglichkeiten beschrankt sind. HB9IN

rr^m unications de ces deux pays, oour attirer 
5 - '  attention sur les conséquences négatr.es d'un 

• 5  o'océdé.
Réorganisation de l'IA R U
_e comité exécutif étudiera es crcccs;t c^s ces 
associations membres conceda": e 'ecrgar sa
von de l'IARU et préparera un c^ce: ce statuts. 
Toutefois, une restructuration fondamental ~ est 
pas jugée nécessaire; il est surtout prévu ce :'eer 
un comité exécutif qui se compose ce 're sse n 
tants des trois régions.

E ncouragem ent à l'am ateurism e radio  
dans les pays en voie de développem ent
Le comité exécutif a été autorisé à augmenter a 
cotisation de Fr. —.20 par membre concessonné 
durant la période 1981 —1984. Le montant obtenu 
servira à encourager l'amateurisme radio dans es 
pays en voie de développement. Lors de la confé
rence de 1978, un groupe de travail avait été for
mé, comportant des représentants de l'Allemagne 
fédérale, de la France, de la Hongrie, du Nigèria, 
des Pays-Bas, de l'Union Soviétique et de la You
goslavie, ceci à l'initiative de l'Union Soviétique; 
par la suite, l'Autriche, la Grande-Bretagne et la 
Norvège se joignirent à ce groupe. La France et 
l'Union Soviétique ne donnèrent pas suite aux de
mandes répétées de nommer un représentant pour 
ce groupe. Les Pays-Bas ont versé comme promis 
en 1978 une somme de Fr. 1000.— à ce fonds, 
alors que la France malgré cinq rappels ne s'ac
quitta it pas de son engagement.

R adiogoniom étrie
I e règlement pour les championnats internatio
naux a fait l'objet d'une adjonction, en ce sens que
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les émetteurs doivent tous être audibles lors du dé
part. Le meilleur participant de chaque continent 
obtiendra le titre de champion continental. Les as
sociations membres intéressées sont priées de fi
nancer au moins en partie la radiogoniométrie 
sportive.

Divers
Les associations membres sont priées d'esayer 
d'obtenir l'attribution des nouvelles bandes 18 
et 24 MHz dès 1982 sur une base secondaire.
Les associations membres sont chargées d'obtenir 
des autorités des télécommunications des mesu
res contre l'utilisation de la bande 28 MHz par 
les utilisateurs CB (cibistes), d'orienter mieux le 
public sur la différence entre radioamateurs et utili
sateurs CB et de renoncer à des activités en com
mun avec ces derniers.
L'étalonnage des S-mètres tel que publié dans 
l'OLD MAN 6/1979 est recommandé pour les ré
cepteurs aussi bien de construction amateur que 
de construction professionelle.
L'introduction d'un nouveau système QTH Lo
cator mondial a été considérée comme prématu
rée, parce que les consultations avec les régions 2 
et 3 ne sont pas assez avancées.
De nouvelles directives pour les liaisons au moyen 
d'essains de météorites ont été établies.
Le représentant de l'American Radio Relay League 
(ARRL) prit connaissance des considérations s'op
posant à une prolifération exagérée des liaisons 
par «phone-patch».

Nouvelles élections au comité exécutif
Les élections au comité exécutif ont donné les ré
sultats suivants: président: L. van de Nadort 
(PA0LOU), inchangé; vice-président: W. Nie- 
tyksza (SP5FM), inchangé; secrétaire: R.F. Ste
vens (G2BVN), inchangé; caissier: S. Barlaug 
(LA4ND), nouveau; membres: J. Röttger
(DJ3KR), inchangé, H. Walcott Benjamin

Elections du comité 1982
Les élections au comité pour la période 
1982/83 auront lieu au début de janvier 
1982. Les membres et les sections sont 
invités à envoyer leurs propositions, ac
compagnées de l'assentiment écrit et 
d'une biographie résumée du ou des 
candidats, avant le 1er octobre 1981 au 
secrétariat à l'intention du comité.
Le poste pour lequel un candidat est proposé 
doit également être indiqué. Sont éligibles 
au comité, des membres actifs ou d'honneur 
majeurs, citoyens suisses ou de la Principau
té du Liechtenstein, qui ont été membres ac
tifs ou d'honneur de l'USKA depuis au 
moins quatre ans à fin 1981.

Les membres suivants du comité en charge 
se présentent pour une réélection et sont 
considérés commes proposés:
Président: Hans Bertschi, HB9AQF (vice- 
président sortant)
Responsable du trafic VHF: Bernard Zweifel, 
HB9RO
Représentant auprès de l'IARU: Etienne 
Héritier, HB9DX
Des candidats doivent donc absolument être 
proposés pour les postes de vice-président, 
secrétaire, caissier, responsable du trafic H F 
et représentant auprès des PTT. Le comité

I  ____
(EL2BA), inchangé, et M. Mandrino (YU1NQM), 
nouveau.
Le secrétaire R.F. Stevens reçut pour ses grands 
services à la cause de l'amateurisme radio, de 
nombreux honneurs dont le titre de membre 
d'honneur de l'IARU Region 1 Division. La déléga
tion de l'USKA lui remit la médaille d'argent du ju
bilé. HB9DX/HB9RO

USKA-Jahrestreffen in Aesch BL

«Pile-Up 81» war ein voller Erfolg
Dass eine Gemeinde zu Ehren der Radioamateure 
die Strassen beflaggt, ist wohl in der langen Ge
schichte der USKA-Jahrestreffen und -General
versammlungen noch nicht oft, wenn überhaupt 
je, vorgekommen. Dieses Jahr war es in Aesch BL 
der Fall: Die Baselbieter Gemeinde bereitete den 
Teilnehmern am Jahrestreffen 1981 vom 23./24. 
Mai einen besonders herzlichen Empfang — ei
gentlich kein Wunder, wenn man weiss, dass 
Hans Jurt, der Gemeindeverwalter von Aesch, das 
Rufzeichen HB9GH führt. ..
Das Organisationskomitee der Sektion Basel, un
ter dem Präsidium von Kurt Eisele, HB9MOD, hat
te für die Besucher ein reichhaltiges Programm

vorbereitet: Neben dem traditionellen Hamfest am 
Samstag abend, das durch ein gut baslerisches 
Trommler-und-Pfeifer-Konzert eingeleitet wurde, 
fanden ein YL-Treffen und eine Oldtimer- 
Zuammenkunft statt, und an drei Vorträgen konn
ten sich speziell Interessierte durch kompetente 
Referenten informieren lassen: So orentierte am 
DXer-Treffen Franz Langer, DJ9ZB, mit Film und 
Dias über die Abu-Ail-DXpedition, Hans Schaufel
berger, HB9IK, vermittelte Erfahrungen und Tips 
zum QRP-Betrieb auf Kurzwelle und am Sonntag 
morgen refereierte Dr. Karl Meinzer, DJ4ZC, über 
den Stand des AMSAT-Phase-3B-Projektes nach 
dem «Desaster von Kourou» im Mai vor einem 
Jahr (siehe auch Seite 35).
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«B ranchenleader» abw esend
Etwas enttäuschte Gesichter sah man bei den Be
suchern der Geräteausstellung, die in den Keller
räumlichkeiten des für den Anlass bestens geeig
neten Pfarreiheims von Aesch untergebracht war: 
Wohl waren zahlreiche Aussteller vertreten, die ei
nen grossen Teil der in der Schweiz erhältlichen 
Geräte, Antennen und Baugruppen vertraten, 
doch glänzten vier bekannte «Branchenleader» 
durch Abwesenheit.
Wie jedes Jahr nahmen zahlreiche Gäste am 
USKA-Jahrestreffen teil: So konnte Hans Bert- 
schi, HB9AQF, als Vertreter des landesabwesen
den USKA-Präsidenten HB9TL unter anderen Di
visionär Rolf Biedermann, den Waffenchef der 
Übermittlungstruppen, Oberst Paul Folini, 
HB9MIP, Präsident der Stiftung zur Förderung der 
Übermittlungstruppen, Benno Vogel, Gemeinde
präsident von Aesch, sowie Vertreter der SRG, 
des EVU, des Roten Kreuzes und der Associazione 
Radiotecnica Italiana ARI begrüssen.

Noch nicht alle Preise abgeholt
Eine reichhaltige Tombola machte es den Besu
chern leicht, ins Portemonnaie zu greifen und Lose 
zu kaufen. Bis Ende des Jahrestreffens wurden je
doch nicht alle Gewinne abgeholt. Nach einer Mit
teilung von Jan Masthoff, HB9PRP, dem Tombo
lachef, handelt es sich um folgende Losnummern: 
Haupttreffer: 1. Preis: 70-cm-Transceiver AOR 
740, Losnummer 3987; 4. Preis: 70-cm-Trans
ceiver BBC, Losnummer 2006; 9. Preis: Philips- 
Rasierapparat, Losnummer 0067; 10. Preis: Ken
wood Ham Clock, Losnummer 4350.
Übrige Preise: Losnummer 0498: Movie-Lamp;

Hamfest 1982 im Oberaargau
Das Hamfest 1982 wird im Gebiet der Sek
tion Oberaargau stattfinden. Eine Mitglieder
versammlung der Sektion Oberaargau hat im 
Juni beschlossen, die Organisation des Jah
restreffens 1982 zu übernehmen.

0713: Plattenreiniger; 1001: LCD-Uhr Display 
(Bauteil); 1280: Movie-Lamp; 1419: Movie-Lamp; 
2117: Parker-Kugelschreiber; 3170: 12-Digit-
Display (Bauteil); 4312: Haartrockner.
Wer noch ein Los mit einer der oben angegebenen 
Nummern besitzt, wird gebeten, dieses Los bis 
spätestens 31. August 1981 mit Angabe von Na
men, Adresse und Telefonnummer zu senden an: 
Ham-Jahrestreffen, Postfach 415, 4019 Basel. 
Später als 31. August eingesandte Losnummern 
können nicht mehr berücksichtigt werden; die 
Preise verfallen dann an die Sektion Basel der 
USKA.
Das OK des Jahrestreffens 1981 möchte an dieser 
Stelle nochmals allen Tombolaspendern für ihre 
tatkräftige Unterstützung herzlich danken. Es han
delt sich um die folgenden Firmen: Autophon, Ba
sel; Autophon, Zürich; Baumann-Schaufelberger, 
Basel; Digitrade AG, Biel; Egli Fischer 8- Co. AG, 
Zürich; E. Haefeli 8  Co., Basel; Philips AG, Zü
rich; Rotronic AG, Altstetten; Varian International 
AG, Zug; A. Zürcher AG, Zürich; Butschardt Elec
tronic, Basel; Leobag, Basel; Websun AG, Basel; 
Vovox AG, Niederhasli; Mühlheim AG, Oberwil 
und Basel; Fenner Electronics, Sissach.

HB9MQM

Redaktion: Albert Müller, HB9BGN, Im Hubacker, 8311 Brütten ZH, und Felix Suter, HB9MQ,
Hauptstrasse 13, 5742 Kölliken

Die DX-Welt im Mai/Juni

« DXCC-Skandal» überschattete Aktivität auf den Bändern
Wie das DX-Log zeigt, konnte auch in dieser Be
richtsperiode auf allen Kurzwellenbändern mit 
Ausnahme von 160 m DX gearbeitet werden. Die 
Bedingungen wurden im allgemeinen als «zufrie
denstellend» bezeichnet.
Auf 80 und 40 m war DX möglich von 2100-0700 
UTC. Beide Bänder waren nach Afrika und Süd
amerika offen. Gelegentlich waren auch Australien 
und Neuseeland zu hören. Für Verbidungen mit 
Südamerika weist HB9AHL darauf hin, dass die

Südamerikaner nur bis 3,750 MHz arbeiten dürfen. 
Man muss also schon die übliche DX-Frequenz 
3,795 MHz verlassen, um diese Stationen zu fin
den.
Während das 20-m-Band meist während 24 Stun
den offen war, ging 15 m gegen Mitternacht zu 
und blieb oft bis spät in den Vormittag hinein tot. 
Allerdings herrschten während den noch verblei
benden Stunden oft ausgezeichnete Bedingun
gen. ZM7JS war auf diesem Band an einem Tag in
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ganz Europa mit Signalstärken zwischen S9 und 
S9 + 10 dB zu hören!

M eteo r- S ca tte r- Effe kte ?
Das 10-m-Band wartete oft mit sehr mässigen Be
dingungen auf. Auffallend waren hier die gele
gentlich auftretenden Short-skip-Bedingungen, 
wie sie jeden Sommer beobachtet werden kön
nen. Besonders auf diesem Band ist mir schon 
mehrmals ein eigenartiges Verhalten der Signale 
aufgefallen: Die Signalstärken verändern sich 
plötzlich ruckartig. Am ehesten könnte man auf ei
nen schlechten Kontakt in der Antennenanlage 
oder beim Empfänger tippen. Ich frage mich, ob 
diese Erscheinung auf Reflektionen an Meteoriten 
zurückzuführen ist, wie wir sie von 2 m her ken
nen? Die vom 27. Juli bis etwa 17. August (Maxi
mum 10. bis 12. August) zu erwartenden Persei
den dürften Gelegenheit bieten, dieser Sache et
was auf den Grund zu gehen. Für entsprechende 
Berichte — besonders von Harns mit Meteor- 
Scatter-Erfahrung — wäre ich sehr dankbar.

Erfolgreiche Tokelau-Expedition
Die mit Spannung erwartete DXpedition nach 
ZM7 (Tokelau) darf als beachtlicher Erfolg gewer
tet werden. Einmal mehr waren drei erfahrene DX- 
Operators am Werk, die es fertigbrachten, mit 60 
Watt die oben erwähnten beachtlichen Signale zu 
erzeugen. Dass das nur mit optimalen Antennen
verhältnissen möglich ist, liegt auf der Hand. Wie 
oft haben wir schon das Gegenteil erleben müs
sen! Dabei sind die Verhältnisse auf Tokelau alles 
andere als ideal. Die Inseln bilden eine Lagune, in 
die es keine Fahrrinne für ein seetüchtiges Boot 
gibt. Da aussen der Meeresgrund sehr steil abfällt, 
gibt es auch keinen Ankerplatz, und alles Material 
muss auf See in kleine Boote umgeladen und an 
Land gebracht werden. Dass das für den Trans
port benötigte Schiff dann während der ganzen 
Dauer der Expedition auf hoher See warten muss 
(Tokelau liegt zwei Segeltage von Pago Pago auf 
Samoa entfernt), sei nur am Rande bemerkt. 
KK5N machte vor einem Jahr mit der ZM7AA- 
Expedition seine bitteren Erfahrungen, als er zu
sammen mit 4Z4TT (Baruch) nach Tokelau fuhr. 
Baruch hatte ihm versichert, es gäbe eine 6 m tiefe 
Fahrrine in die Lagune und einen Ankerplatz. Als 
dies dann nicht der Fall war, blieb Don nichts an
deres übrig, als auf seinem Schiff zu bleiben und 
die ganze Zeit, eine Woche lang, um die Insel zu 
segeln, während Baruch*an Land alle QSOs mach
te! So war es einem Bericht von zwei österreichi
schen Harns zu entnehmen, die KK5N auf seinem 
Schiff auf Samoa antrafen. Doch diesmal waren 
offensichtlich alle Operators an Land, und sie 
schafften eine ahnsehnliche Anzahl QSOs. Es 
wurde fast ausnahmslos «split» gearbeitet, wobei 
in einem Bereich von 20—30 kHz geantwortet 
werden musste. Das Pile-up war jedoch oft so

Massnahmen gegen die Unsitte 
«Ohne Spende keine QSL»
Nachdem bei der ARRL immer mehr Klagen 
eingetroffen sind, wonach die Unsitte der 
«forced donations» (ohne Spende für die 
DXpedition wird eine Verbindung nicht be
stätigt) zunimmt, hat die ARRL-Diplom- 
Kommission auf einstimmigen Antrag des 
DX Advisory Committees die Bestimmung 
12 der DXCC-Regeln (Operating Ethics) wie 
folgt modifiziert:

«(a) Fair play and good sportmanship in 
operating are required of all DX Century Club 
members. In the event of specific objections 
relative to continued poor operating ethics, 
an individual may be disqualified from the 
DXCC by action of the ARRL Award Com
mittee.
(b) Credit for contacts with individuals who 
have displayed continued poor operating 
ethics may be disallowed by action of the 
ARRL Committee.
(c) For (a) and (b) above 'operating' inclu
des confirmation procedures. » HB9MQ

gross, dass gleichzeitig auch noch nach Nummern 
getrennt werden musste (numbers oder «call- 
areas»). Dabei machte ich eine recht «eigenartige» 
Feststellung: Kollegen, von welchen ich annahm, 
dass sie meine Berichte stets lesen (hatten sie mir 
doch erzählt, wie sie sich bei den Geschichten mit 
HB9CXV schier «totgelacht» haben), riefen ihr 
wohlklingendes HB9-Rufzeichen schon mit 
schüchterner Stimme in den Äther als noch die 
Stationen mit der Nummer 3 aufgerufen 
wurden. . .  Bei 4 tönte es schon nicht mehr so 
schüchtern und natürlich ging's bei 5, 6, 7 und 8 
munter weiter, bis dann endlich die Neuner aufge
rufen wurden. Allerdings hätte ich das vielleicht 
nicht einmal gemerkt, hätten sie nicht mit schöner 
Regelmässigkeit den VFO-Wählschalter auf der 
falschen Stellung gelassen und auf der Frequenz 
von ZM7 gerufen!

Eine erfreuliche Überraschung. . .
Die Überraschung des Monats war wohl das uner
wartete Auftauchen einer Station aus Burma: 
XZ5A nahm seine Aktivität mit den Japanern 
JA8BMK und JABKM auf, die dann später durch 
die Einheimischen «Lay Bok» und «San Pio» abge
löst wurden! Inzwischen wird eine weitere Station 
mit dem Call XZ9A erwartet, und schon planen 
Thai-Hams eine XZ-DXpedition! Gerüchteweise 
war zu erfahren, die Japaner hätten keine Trans
ceiver einführen dürfen, sondern sie auf dem ein
heimischen (schwarzen?) Markt beschaffen müs
sen. Dasselbe mit den Antennen: Nachdem eine
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Sturm eine provisorische Bambus-Quad zerstört 
hatte, wurde mit Dipol weitergemacht, und jetzt 
wird versucht, eine Yagi zusammenzustellen.

. . .  und eine böse A ffäre
Als «Überraschung» besonderer Art darf man 
auch den DXCC-Skandal bezeichnen. Bei der 
ARRL waren seit einiger Zeit QSL-Karten von sel
tenen Stationen aufgetaucht, bei denen es sich of
fensichtlich um Fälschungen handelte. Verschie
dene Amateure wurden vom DXCC suspendiert 
und Dave Gardner, K6LPL, bestens bekannt von 
den DXpeditionen nach Palmyra/Kingman Reef, 
Abu Ail und Juan Fernandez, trat freiwillig vom 
DXCC zurück, was nach den DXCC-Regeln gar 
nicht möglich ist. Er war es dann auch, der sich 
recht freimütig äusserte — einerseits in einem Te
lefoninterview mit «ham radio report» und andrer
seits mit einem Brief an das TDXB-Bulletin. Vor 
ungefähr einem Jahr begann die Geschichte, als 
anlässlich der Fresno DX Convention sich eine 
Gruppe DXer zu einem zufälligen Gespräch zu
sammenfand, bei dem die unerfreulichen Zustän
de beim DX besprochen wurden. Es wurde festge
stellt, dass die ursprüngliche Idee der weltweiten 
Freundschaft unter den Amateuren zu einem neu
en Hobby degeneriert ist — dem «QSLing». Sie al
le, so stellte die DXer fest, seien weder Anti-ARRL 
noch Anti-DXCC, jedoch ganz strikt gegen diese 
Jagd nach der allmächtigen QSL-Karte um jeden 
Preis, auf Kosten der Freundschaft und Kamerad
schaft, des Anstandes und der Vernunft! Es sei 
unglaublich, wie viele «senkrechte» Amateure 
Blanko-QSL akzeptierten, sie ausfüllten und an die 
ARRL einsandten. Auch sei es eine wohlbekannte 
Tatsache, dass es fast zur Tagesroutine geworden 
sei, Stationen für Freunde zu arbeiten, die gerade 
abwesend sind oder keine Zeit haben oder solche 
Freunde die DX-Station über Phonepatch arbeiten 
zu lassen.
Um die Schwächen des heutigen Zustandes auf
zudecken, wurden 20000 bis 25000 gefälschte 
QSL in Zirkulation gebracht. . .  Viele davon schei
nen von Amateuren in aller Welt für ihr DXCC ein
gereicht worden zu sein — auch wenn sie niemals 
ein QSO mit der betreffenden Station hatten! Die 
Folgen dieser «Aktion» sind noch nicht abzuse
hen. Aber es zeigt doch, dass das Malaise über die 
Entwicklung der letzten paar Jahre ein Ausmass 
angenommen hat, dem man nicht mehr weiter ein
fach zusehen kann, und dass etwas unternommen 
werden muss, um der Rücksichtslosigkeit und Ge
hässigkeit, den Beschimpfungen und Streitereien 
rund ums DX und besonders in den Pile-ups ein ra
sches Ende zu bereiten. Bleibt zu hoffen, dass es 
einen Weg g ib t. . .  und dass man ihn findet!

HB9BGN

DX-Log CW (Zeiten UTC)
160 m: M1IPA, 4U6ITU.
80 m: 0 0 -  03: PY1CNK; 0 3 -  06: TY9ER, D4CBC- 
18—21: GD5BLG.
40 m: 00-03: TY9ER, YL1P (YL-Franz-Josef- 
Land); 0 6 -  09: ZL1PA/C; 18-21: M1IPA
OH0M M ; 21-24: PY2NE, OY5NS, A7XE.
20 m: 00-03: D4CBC; 03 -  06: VE7AID; 06-09: 
F08FN, OH2DN/OH0, KP2A (Desecheo)- 
09-12: UPOL 22 (Nordpol); 12-15: UA0BYL 
(Dickson Isld.); 15-18: 9K2AH; 18-21: D4CBC 
JT1AN; 21-24: XE3RT, XT2AW.
15 m: 0 6 -  09: JT1KAA, TY9ER, KH6CC, F08EW 
KH3AB, 4Z4TT/KH8, JT60UBB; 09-12! 
KH6XX; 12-15: HZ1AB, JA1JWP/JD1, D4CBC, 
TY9ER, KP2A; 15-18: 9V1TL, HS1AMC; 18-21: 
NP4F KH3AB, FP0FSZ, A7XE, S79WHW, 
ZM7JS; 21-24: K6XT/NH9, SU1IW, OH0BH, 
DJ4SN/CP8.
10 m: 0 6 -  09: 8J5SUN, KG6DX, JT0W A; 
09-12: HP1XOG; 12-15: H44RW, 9V1TL;
15-18: HC4WA, ZD8TC, A7XE; 18-21:
HH2BM.

DX-Log SSB (Zeiten UTC)
160 m: M1IPA.
80 m: 00-03: ZP5LX; 03 -  06: TU2HH, 6Y5WC, 
8P6KY, ZL2BT; 21-24: ZE1EV, LU2FIO, 5Z4YV, 
C31WK, JY4MB, CE6COR.
40 m: 0 3 - 06: VK6CR; 06 -  09: VK5MS; 18-21: 
HZ1AB; 21-24: JX5VAA, CE3CT.
20 m: 00-03: VP5IW, VP1DN; 03 -  06: J6LB, 
HH2AL, ZL3AFH/A, 5W1AU, J73PP; 06 -  09: 
KH3AB, ZM7JS, FS7ID, ZK1CE; 15-18: 
DX1PAR (DU7), VU2AU, FR7BN; 18-21: 
3B8AE/3B9, LU3ZY, TR8LJ, JT1AN, TZ2AL, 
VK9YA, UK1PGO (Franz-Josef-Land); 21—24: 
EK1P (Franz-Josef-Land), DU7EM.
15 m: 0 6 -  09: G3MUV/CE0A, DF3NZ/ST2; 
09—12: 5T5ZR, PZ1AE, TL8CN; 12-15: 6O0DX, 
ZM7KD; 15-18: XZ5A, J5HTL, 9V1VV; 18-21: 
KK8X/KH2, TYA11, 7P8BJ, TG9HH, ZD7SD, 
H5AK.
10 m: 03-06: 9N1MM, 8Q7BF, KH6IBA; 06 -  09: 
H44SH, HL9DX, EP2TY (einzige lizenzierte Sta
tion); 09-12: 9M2CW, KG6JJH, ST2FF,
HS1AMB, VS6CT; 12-15: YJ8NPS, TL8CN, 
C5ADS; 15-18: 4S7EA, J28CM, VP8QG (Falk
land), VX5DG, 3D6BE, S79WHW, VQ9AA, 
KP2A; 18-21: D4CBC, FH80M, TG9FU.

Besten Dank den Berichterstattern: HB9HT, HB9 
AHL, HB9ATH, HB9BGL, HB9BMY, HB9BNB, 
HB9BTX, HB9BZA, HB9CDX, HB9CIC, HB90ZH. 
Ihre Berichte bitte bis fünf Tage vor Redaktions
schluss an HB9BGN, A. Müller, Postfach, 8311 
Brütten.
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DX-Calendar (Zeiten UTC)
W4BPD, Gus Browning, (ex XW8AW/BV, Chi- 
na, AC5A/4, Tibet, AC3PT, Sikim, LA4C, Bouvet 
Isld. etc.) has bought a boat and plans a «five year 
round the world DXpedition», starting about July 
1981. More infos will follow. Burma, XZ. «It is re
ported that XZ-Operators are now signing XZ5A or 
XZ5B on 14170 and 21270, 1300 to 1500. VE3FXT 
also is trying getting a permission.» Guinea, 
VK4NIC/3X hat am 30. April 1981 QRT gemacht. 
QSL via W4FRU. Willis Isld. VK9ZD machte am 
27. Juni 1981 QRT. QSL via VK30T. Baker, 
Howland and America Phoenix Isld. KH1, von 
hier bis auf weiteres keine Aktivität zu erwarten. 
Rodriguez Isld. 3B8AE/3B9 bleibt noch bis Juli. 
QSL können auch via F6ACT geschickt werden. 
Bahamas Isld. C6ANU, 14180, 0230. QSL via 
Box 703, Nassau. Mongolia, JT 0W A , 28525, 
0745; 21005, 1530. QSL via OK1DWA. JT1AN, 
14250, 1550. JT60UB, 21285, 1000. Franz Josef 
Land, durch UK1PGO, 14250, 1500; 14135, 1830; 
14200, 2100. QSL via UA1SOM. UA1PAL wird 
demnächst erwartet. American Samoa, AH8SA, 
täglich 14225, 1100. QSL via W4FXG. Maldive 
Isld. 8Q7BF (eine YL) hat täglich, ausser Freitag, 
Sked mit ihrem QSL-Manager JA1ITE auf 14255 
oder 21350 um 0500, 0700 und 1300. Jan Mayen, 
JX3P, 14240, 2200; 14250, 0015. QSL via LA3DH. 
Rwanda, 9X50W, 28410, 1130; 14160, 1830. QSL 
via P. O. Box 1287, Kigali. Brunei, VS5RP, 28012, 
1800. QSL via Box 43, tutong. VS5PP, 28210, 
1845 am Wochenende. Guinea Bissau, J5HTL 
bleibt ein Jahr. Er ist oft auf 28596, 1420; 21150, 
1430 und 2250. Lesotho, 7P8BL, 28760, 1300. 
QSL via K5PMF. 7P8AC, 21160, 1710; 21230, 
2000. QSL via K. A. J. Younger, Private Mail Bag 
A-4, Maseru. Mariana Isld. KH0AC, 14220, 
0700. QSL via Box 66, Capitol Hill, Saipan, Maria
na Isld. 96950, oder via K7ZA. Tonga, A35JL, 
14285, 0617; 14337, 0800. QSL via K9AUB. South 
Orkney Isld. LU1ZA, 14220 ab 0100 am Dienstag 
und Freitag. QSL via LU2CN. Cocos Keeling, 
VK9YA, 14190, 1830. Alex ist ex VK9CCT/VK9Y. 
QSL via VK5QX. Somali, T5DX (ex 6 0 0 DX), 
21290, 1640; 14195, 1820 bis 1920. QSL via 
I0NKN, Box 5093, 1-00153 Roma, Italy. T5TI (ex 
601TI), 14134, 1835. QSL via I0SSW , Sandro 
Sugoni, Via Villa Bonelli 22, 1-00149 Roma, Italy. 
6O0DX QSL werden ab 28.7.80 anerkannt 
(DXCC). Sudan, 6T1YP, 21213, 0845; 21225, 
1735. QSL via P. O. Box 80, El Morada, Omdur- 
man. Qatar, A7XD, 21305, 1700. QSL via Box 
4747, Doha. A7XE, 7005, 0200. QSL via DF4NW. 
Glorioso Isld. FR7AI/G hat im Mai 1981 QRT ge
macht. QSL via DF20U oder direkt. Central Afri
can Rep. TL8RC, 21210, 1630. QSL via F6EZV. 
TL8CN, 7005, 0500. QSL via Box 34, Bangui oder 
W5RU. Taiwan, BV2A/BV2B ist jeden Mittwoch 
von 1200 bis 1600 auf folgenden Frequenzen: 
14025 bis 14040, 14215 bis 14225, 14250, 28030,
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28530. Easter Isld. CE0AE trifft sich mit seinem 
QSL-Manager WA3HUP auf 21340 um 2400. 
Cook Isld. ZK1CE, 14270, 0600. QSL via AD6S. 
ZK1AR, 21275, 1000. QSL via AA6Z. ZK1AR ist 
meist zwischen 21215 und 21300 am Morgen anzu
treffen. Indonesia, YC0BRT, 28040, 1700. QSL 
via Box 59, Jakarta. China, BY, nach eigenen An
gaben von VE7BC wird er ab 15. Juli aus China 
QRV sein. Burma, XZ, JA8BMK und JA8BKM 
werden im Sommer wieder nach Burma gehen. 
HS4ANI soll ebenfalls eine Lizenz haben. San Fe
lix Isld. CE0X, nach Aussagen von SV8V will er 
von dort QRV werden. St. Paul Isld. VE1, wird ab 
Mitte Juli erwartet. Rep. of Yemen, 701AA, 
durch J28AZ Ende August 1981 für neun Tage. 
Zurzeit sei keine 4W-Lizenz erhältlich. Navassa 
Isld. KC4, KP1, Mitte Juli. Revilla Gigedo, XF4, 
im Herbst. Mellish Reef, VK9, durch VK28JL im 
Herbst. Kermadec, durch ZL1AMO im Herbst. 
Benin, TY, die QSL von TYA11 werden noch 
nicht für das DXCC anerkannt. Ciskei, will be a 
new independent «homeland» in Africa. VE3FXT, 
ex HS4AMI will be QRV from there about Dec. 4, 
1981. HB9MQ

Vorhersage der Ausbreitungsbedingungen 
für den den Monat August 1981
Conditions de propagation prévues 
pour le mois d'août 1981
Höchste brauchbare Frequenz (MUF) in MHz zwi
schen Bern und
Frequence maximum utilisable (MUF) en MHz en
tre Berne et

W1-4 16 14 12 13 13 16 20 19 20 20 20 19
W6-7 15 13 12 12 12 10 11 15 16 16 17 17
FM, 6Y5 19 17 15 18 20 25 24 25 24 26 26 21
PY 21 19 17 17 17 24 25 27 26 28 26 22
ZS 12 11 9 22 25 25 26 24 25 25 21 17
HS, 9M2 15 14 18 23 24 24 23 22 22 20 17 15
JA 14 13 15 19 20 20 20 19 17 16 14 14
VK (SP) 15 15 19 24 25 23 18 16 15 14 11 13
VK (LP) 20 19 16 15 13 12 12 12 12 11 17 22
ZL (SP) 14 15 19 23 24 19 17 17 15 12 14 16
ZL (LP) 21 19 16 12 11 10 11 11 11 18 27 22
F08 (SP) 15 12 12 15 14 12 11 14 16 16 16 16
F08(LP) 9 8 19 20 15 14 13 11 10 9 11 10
Zero time 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

Mittlere Sonnenfleckenzahl
Nombre des taches solaires en moyenne '
(SP = Short path, LP = Long path) HB9QO

QSL-Adressen
KP2A/D, Desecheo Isld. via AF2C, Jay Musi- 
kar, R. F. D. 2, Cherry Lane, Punam Valley, N. Y. 
10579 USA. — UA1PAL, Franz Josef Land, 
dringende QSL können auch an LZ1AB, Vassil 
Terziev, Box 311, Sofia 1000, Bulgaria, geschickt
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werden. -  XZ5A (Mai 1981) via JA8BMK, Jin T. 
Fukuta, Box 150, Ashigawa, Hokkaido 070-91, Ja
pan. -  8Q7BH und 8Q7NN via JH4RUG, Naka 
966 Yakage-Cho, Oda-Gun, Okayama, 714-12, Ja
pan. -  D4CBC Op. Oave (nur CW) Mai 1981, via 
KA1CY, David Fisk, 8 Grove Street, Wayland, 
MA. 01778, USA. -  KA1IJ, via PSC, P.O.Box 
4503, APO San Francisco, CA 96270, USA. —

T32AB via W70K, W. Don Brikkey, Box 95, Las 
Vegas, NV., USA. — VS5TX, via JA1BK, Central 
P.O.Box 231, Tokyo 100-91, Japan. — YJ8TT, 
via Box 63, Espiritu Santo, New Hebrides. — 
ZS2MI (Mai 1981) via ZS6AJG -  Y B 0W R , (neu) 
via DK9JD -  VP8ZR via G3KTJ -  6T1YP via 
DF3NZ -  3C1AC via EA7LL -  W7LPF/DU2 via 
N2CW -  CR9EL, OE2VEL/KH8, via OE2DYL.

HB9MQ

A C T IV IT Y

Die Resultate des Helvetia-Contests 1981

Alle Kantone und Halbkantone waren vertreten
Obwohl die Ausbreitungsbedingungen während 
des Wettbewerbs nicht besonders gut waren, 
wurden wiederum Spitzenresultate ausgewiesen! 
Das Schwergewicht der Aktivität lag, übers Ganze 
gesehen, auf den tieferen Bändern. Mehrere Sta
tionen berichteten, das 10-m-Band sei «tot» gewe
sen, während andere nahezu hundert QSOs reali
sierten. Am meisten Verbindungen wurden auf 40 
m getätigt, wo der Betrieb als Folge des schmalen 
Bereichs nicht ohne «Zusammenstösse» ablief. Al
le Kantone und Halbkantone konnten auf 80 und 
40 m erreicht werden. Von DX-Stationen nach wie 
vor am meisten gesucht sind CW-Verbindungen 
mit den Kantonen AI, OW, VS und ZG. Die Aus
wertung hat ergeben, dass praktisch doppelt so 
viele QSOs in CW wie in SSB getätigt wurden. 
Zwei YL-Stationen bereicherten den Wettbewerb 
und sandten auch das Log ein, während anderer
seits manche langjährige Teilnehmer vermisst wur
den. Der überwiegende Teil der Aktivität wurde 
von Multioperator-Stationen erbracht, ein Hinweis 
darauf, dass diese Kategorie Beliebtheit erlangt 
hat.
Zwei Logauswerter kamen mit dem neuen Berech
nungsmodus nicht zurecht. Die meisten Teilneh
mer führten eine Aufstellung zur Kontrolle der 
Doppelverbindungen; trotzdem lag bei mehreren 
Einsendern der Satz nahe der zulässigen 1-Pro
zent-Grenze. Im ganzen wurden die Logs sauber 
geführt, und die Beilage der Multiplikatorcheckli
ste ermöglichte eine schnellere Kontrolle. Dass ein 
Kontest auch eine hektische Sache werden kann 
liess sich aus vereinzelten Einsendungen herausle
sen. Vier Stationen verwendeten während des 
Kontests Computer.
Erfreulich gross war die Betriebsamkeit aus dem 
Kanton Jura: Gleich drei Gruppen hatten dieselbe
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YL-Runden
Jeweils Donnerstag 0700 HBT in SSB auf 
3730 KHz und 2030 HBT in SSB auf 144 350 
MHz.
Internationaler Aktivitätstag: Am 6. jeden 
Monats 0000 bis 2400 UTC in SSB auf 
28,588, 28,688, 21,188, 21,388 und 14,288 
MHz. Am 15. des Monats 0000 bis 2400 UTC 
in CW auf allen Bändern jeweils 50 bis 60 
kHz vom Bandanfang. HB9BIR

gute Idee zu einer «Expedition». HB9BE arbeitete 
nur mit einem Akkumulator, und HB9ANW ver
suchte es mit 2 Watt. Zusammengefasst kann 
festgestellt werden, dass die Präsenz und der Ein
satz gut waren. Für die ausländischen Teilnehmer 
steht natürlich die Erlangung des begehrten 
Helvetia-Diploms im Vordergrund. Die immer wie
der ausgedrückte Hoffnung geht dahin, dass die 
vielen ausstehenden Bestätigungskarten noch ein- 
treffen. Zum Abschluss einige Bemerkungen von 
Teilnehmern:
« .. .war auch an DX nicht viel drin, der Kontest 
war nach unserem Sinn . . .  diesmal einige rare 
«Vögel» dabei. . .  alle QSLs zur Kontrolle der Dop
pelverbindungen geschrieben . . .  waren begeistert 
und sind 1982 wieder dabei . . .  bei uns kam kein 
Computer usw. zur Anwendung -  und das sollte 
überall so sein . . .  wir hatten es gemütlich . . .  am 
Sonntag schlechte Bedingungen . . .  leider nur we
nig DX erreicht. . .  moins de QSO — mais plus des 
multiplicateurs. . .»  HB9MX
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Einmann-Stationen CW Multioperatör-Stationen

QSO/Multiplikatoren/Punkte QSO/Multiplikatoren/Punkte
1. HB9AMO 997 269 382249 1. HB9BOI 1302 289 522279
2. HB9AGA 872 221 228956 2. HB9H 1155 249 389183
3. HB9AGI 611 198 149094 3. HB9BYL 986 257 330759
4. HB9AKW 502 170 119170 4. HB9BEI 1006 216 317520
5. HB9AUY 498 176 102960 5. HB9CC 935 230 285890
6. HB9ASJ 504 153 92871 6. HB9BOO 958 193 232179
7. HB9AAG 491 120 70320 7. HB9LU/P 817 214 213358
8. HB9CEI 501 121 67397 8. HB9TN 673 208 185640
9. HB9AOF 423 140 65520 9. HB9D/P 778 164 146288

10. HB9BPP 394 133 61712 10. HB9W 742 148 143856
11. HB9BVR 289 127 41910 11. HB9MM/P 595 175 142100
12. HB9EQ 248 88 24728 12. HB9BGC 785 143 137995
13. HB9BHV 229 83 22161 13. HB9AN 598 196 134652
14. HB9BE 180 84 17136 14. HB9BUN 717 158 126400
15. HB9BNB 96 51 6273 15. HB9CAX/P 531 155 102300
16. HB9BNJ 120 29 4582 16. HB9AUS 417 165 98835
17. HB9AW 81 49 3969 17. HB9AJ 534 162 96228
18. HB9AWS 84 47 3948 18. HB9Z 488 143 81224
19. HB9BQU 57 23 1748 19. HB9CCF 282 106 29892
20. HB9ANW 18 12 216

Portabel-Stationen
Einmann-Stationen SSB/CW 1. HB9BA/P 906 248 286440
1. HB9JJ* 557 154 90090 2. HB9AYZ/P 521 169 102583
2. HB9BXQ 458 111 55278 3. HB9BGI/P 356 121 45133
3. HB9QA 302 132 43428 4. HB9BQW/P 414 93 38967
4. HB9BAH 317 83 36935 5. HB9LC/P 355 83 30295
5. HB9APF 344 96 35808 6. HB9BKY/P 240 86 22188
6. HB9CEH 298 80 24560 7. HB9R/P 192 65 12350
7. HB9BOH 146 58 8526
8. HB9NN 100 54 5400 Empfangsamateure
9. HB9CEZ 91 50 5100 1. HE9PJZ 244 126 30744

2. HE9QHB 381 66 25146
* Op. HB9BHM 3. HE9GEJ 298 72 21454

4. HE9PJS 219 75 16425
5. HE9ABB 114 84 9576
6. HE9RAG 69 31 2139
7. HE9JME 24 19 456
8. HE9DLV 9 8 72

Ein Erlebnisbericht zum Helvetia-Contest

Zum drittenmal Appenzell Innerrhoden aktiviert
Bereits zum drittenmal benützte die Funkamateur
gruppe Rheintal SG und AI den St. Anton bei 
Oberegg AI als Contest-QTH. HB9ZX berichtet 
über diese «Expedition»: «Ein alter Renault-Bus 
diente uns als Shack. Die 220-Volt-Versorgung be
kommen wir jeweils von einem Landwirt, der un
serem Hobby sehr viel Verständnis entgegen
bringt. Auch den ganzen Antennenwald nimmt er 
jeweils leicht lächelnd und immer noch staunend 
in Kauf. Als Antennen verwenden wir vier einzelne

Dipole für die Bänder 80—15 m, die alle über den 
gleichen Balun und ein Coaxkabel eingespeist wer
den. «Als Maste haben sich auf diesem windexpo
nierten QTH Bambusstangen von etwa 6 bis 8 Me
tern Länge ausgezeichnet bewährt.

AI — nicht allen b ek a n n t...
Unsere Aufgabe sehen wir darin, einen raren Kan
ton zu beleben und zu vertreten, und somit mög
lichst vielen in- und ausländischen OM die Mög
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lichkeit zu bieten, den Kanton AI zu arbeiten. Lei
der müssen wir aber immer noch feststellen, dass 
bei einigen OM nicht bekannt ist, dass AI als eige
ner Kanton zählt! Punktesammler sind wir keine, 
sondern echte <Plauschfunker>, was auch wieder
um bedingt, dass unser QTH immer in der Nähe ei
ner <Beiz> sein muss — denn ohne geht es bei uns 
n icht. . .  Schade ist nur, dass jedesmal der Con
test genau am Landsgemeindesonntag stattfindet! 
Das Wetter hat ganz wunderbar mitgespielt, nur 
am Sonntag hatten wir etwas Angst um unseren 
Antennenwald (rund 800 Quadratmeter), als plötz
lich ein fürchterlicher Sturm zu wüten begann.

Hauptschwerpunkt Nordamerika
Der Hauptschwerpunkt dieses H26 lag diesmal 
ganz eindeutig bei Nordamerika, denn bisher wur
de von uns jeweils vorwiegend Europa gearbeitet. 
Auch dieses Jahr wurde nur in Phonie gearbeitet. 
Dies soll und wird sich aber nächstes Jahr ändern: 
Der kommende H26 wird von uns wieder auf dem 
St. Anton durchgeführt, aber zumindest teilweise 
in CW!
Besuch gab es auch diesmal recht viel, da wir im
mer bemüht sind, Werbung in der Öffentlichkeit 
für unser Hobby zu machen. Als interessanten Er
folg kann man feststellen, dass hier in der Region 
schon recht viele Leute wissen, dass Amateurfunk 
nichts mit CB-Funk zu tun hat, sondern ganz an
dere Zwecke und Ziele verfolgt.»

Schweizer DXpedition 
nach Gibraltar (ZB2)
HB9BTT, HB9BTY, HB9BSP und HB9ASJ 
werden ihre Ferien vom 1. bis 15. September 
in Gibraltar (ZB2) verbringen. Sie werden mit 
relativ einfachen Mitteln (Argonaut, Triton 
IV und Drahtantennen) versuchen, auf 80 bis 
10 Meter QRV zu sein. Als Call wird HB9 
ASJ/ZB2 verwendet. QSL gehen via USKA- 
QSL-Büro an HB9ASJ.

IARU-Region 1 Field Day 
(Telefonie)
Datum und Zeit: Erstes volles Wochenende im
September, Samstag 1500 UTC bis Sonntag UTC.
Kategorien:
•  Mehrmann-Station mit beliebiger Antennen

anlage: Sendeeingangsleistung höchstens 200 
Watt PEP; Geräte: ein Sender und ein Empfän
ger, oder ein Sendeempfänger und ein zusätz
licher Empfänger; Antennen: keine Einschrän
kungen, doch darf die Befestigung nicht an 
permanenten Gebäuden oder Bauwerken er
folgen.

•  Mehrmann-Station mit beschränkter Anten
nenanlage: Sendeeingangsleistung höchstens

200 Watt PEP; Geräte: ein Sender und ein 
Empfänger, oder ein Sendeempfänger; Anten 
ne: eine Antenne, bestehend aus einem Ele
ment (z. B. Dipol, Multibanddipol, Langdraht, 
Vertikalstab). Befestigung an höchstens zwei 
erhöhten Punkten (nicht an permanenten Ge 
bäuden oder Bauwerken), kein Teil der Anten
ne höher als 15 m über Boden.

Frequenzbänder: Es können alle Frequenzbänder 
zwischen 3,5 und 29,7 MHz unter Einhaltung des 
von der IARU Region 1 Division aufgestellten 
Bandplans verwendet werden.
Kontrollgruppen: Bei jeder Verbindung wird eine 
Kontrollgruppe ausgetauscht, die aus dem Rap
port (RS) und der laufenden Verbindungsnummer 
besteht (z. B. 58001).
Bewertung
der Verbindungen und Multiplikatoren
Verbindung mit einer Portabel- oder 
Mobilstation in der Region 1 5 Punkte
Verbindung mit einer festen Station 
in der Region 1 2 Punkte
Verbindung mit einer Station 
in den Regionen 2 und 3 3 Punkte
Multiplikator: Land pro Band: 1. Die Länderzäh
lung erfolg gemäss der DXCC-Länderliste der 
ARRL.
Gesamtresultat: Das Gesamtresultat ergibt sich 
aus der Multiplikation der Summe der Verbin
dungspunkte mit der Summe der Multiplikatoren. 
Jede Station darf pro Band nur einmal gearbeitet 
werden; übersteigt die Zahl der nicht gestrichenen 
Doppelverbindungen 1% der Anzahl aller Verbin
dungen, wird der Teilnehmer disqualifiziert.
Standort und Stromversorgung: Die Station 
darf nicht in einem bestehenden Gebäude unter
gebracht werden; ein Standortwechsel während 
des Wettbewerbs ist nicht gestattet. Die Strom
versorgung hat durch einen am Standort betriebe
nen Generator, durch Akkumulatoren oder Batte
rien zu erfolgen.
Aufbau der Station: Mit dem Aufbau der Station 
und der Antenne(n) darf frühestens 24 Stunden 
vor Beginn des Wettbewerbs begonnen werden. 
Der Transport des Materials kann schon vorher er
folgen.
Reservegerät: Reservegeräte dürfen weder an 
der Stromversorgung noch an einer Antenne an
geschlossen sein.

Klassierung: Die drei besten Teilnehmer jeder Ka
tegorie auf der schweizerischen Rangliste erhalten 
ein Diplom der USKA. Ferner erhalten die zehn be
sten Teilnehmer jeder Kategorie auf der internatio
nalen Rangliste ein Diplom; dieses wird von der 
Amateurvereinigung abgegeben, welche die inter
nationale Rangliste aufstellt. Es werden nur Statio
nen in die Rangliste aufgenommen, deren Opera
teure Mitglieder der USKA sind. Die nationale und
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die internationale Rangliste (von letzterer minde
stens die zehn Bestklassierten jeder Kategorie) 
werden im offiziellen Organ der USKA veröffent
licht.
Rapporte: Die für jedes Frequenzband getrennt 
geführten Logblätter, eine Kontrolliste für die Mul
tiplikatoren und das Abrechnungsblatt mit der 
vom Verantwortlichen Unterzeichneten Erklärung 
«I declare that this station was operated in accor
dance with the rules of the contest and in accor
dance with the amateur radio regulations» sind 
spätestens 21 Tage nach dem Wettbewerb (Post
stempel) dem KW-Verkehrsleiter der USKA zuzu
stellen. Dieser kontrolliert die Logblätter, stellt die 
Ranglisten auf und sendet diese spätestens drei 
Monate nach dem Wettbewerb dem Verkehrsleiter 
derjenigen Mitgliedervereinigung der IARU Region 
1 Division, welche die Aufstellung der internatio
nalen Rangliste im Turnus übernommen hat.

HB9MX

IARU Region 1 Field Day 
(téléphonie)
Date et heure: Première fin de semaine entière de 
septembre, du samedi 1500 UTC au dimanche 
1500 UTC.
O bjectif du concours: Le Field Day de l'IARU 
Region 1 est destiné à promouvoir l'exploitation de 
stations de radioamateurs indépendamment du ré
seau électrique et des antennes fixes. Les partici
pants établissent des liaisons téléphoniques avec 
des stations en Suisse et à l'étranger.
Catégories:
#  Station multiopérateurs avec installation d'an

tennes quelconque: puissance d'entrée max. 
200 watt PEP; appareils: un émetteur et un ré
cepteur, ou un émetteur-récepteur et un ré
cepteur supplémentaire; antennes: pas de limi
tations, mais pas de fixations à des bâtiments 
permanents.

#  Stations multiopérateurs avec installation limi
tée d'antennes: puissance d'entrée max. 200 
watt PEP; appareils: un émetteur et un récep
teur ou un émetteur-récepteur; antenne: une 
antenne comprenant un élément (par ex. dipo
le, dipole multibandes, long fil, antenne verti
cale), fixation à deux points élevés au maxi
mum (et non à des bâtiments permanents), au
cune partie de l'antenne ne doit être à plus de 
15 m au-dessus du sol.

Bandes de fréquences: Toutes les fréquences 
entre 3,5 et 29,7 MHz peuvent être utilisées en re
spectant le plan de bande établi par l'IARU Region 
1 Division. Les participants sont priés d'éviter les 
portions suivantes: 3600 — 3650 kHz, 7040—7050 
kHz, 14300-14350 kHz, 21350 -21450 kHz, 
28700 -  29700 kHz.

CALENDAR

Juli/juillet
19. 0700-1100 USKA National

Mountain Day (CW)
25./26. 0000— 2400 Venezuelan Independence

Day Contest (CW)
August/août
1. 0700—1000 BBT/Minicontest (70 cm)
1. 1000—1300 BBT/Minicontest (23

cm —5 cm)
1./2. 1800—1800 Romanian DX Contest

(CW + Phone)
2. 0700—1200 Minicontest (2 m)

(CW + Phone)
2. 0700—1200 Bayrischer Bergtag (2 m)
8./9. 0000 — 2400 European DX Contest

(CW)
15./16. 0000 -  2400 SEANET Contest (Phone) 
22./23. 0000 -  2400 All Asian DX Contest

(CW)
30. 0700—1200 DAFG-Kurzkontest 4. Teil

80 + 40 m(RTTY)
30. 1200-1700 DAFG-Kurzkontest 4. Teil

2 m/70 cm (RTTY)
September/septembre
5./6. 1500—1500 IARU Region 1 Field Day

(SSB)
5./6. 1600-1600 IARU Region 1 VHF

Contest (CW + Phone)
6. 0000 — 2400 LZ-lnternational DX Con

test (CW)
6. 0000 — 2400 QRP Scandinavian Activity

Contest (CW)
12. 0830 Sektionspräsidenten-

Konferenz in Olten
12./13. 1200—1600 10-m-Contest für portable

Stationen (CW + Phone)
12./13. 1800—1200 International ATV Contest

1. Teil
12./13. 1800-1800 Cray Valley 11th SWL

Contest (CW + Phone)
19./20. 1500—1800 Scandinavian Activity Con

test (CW)
26./27. 1300 — 2400 Elettra Marconi DX Contest 
26./27. 1500—1800 Scandinavian Activity Con

test (Phone)

Zeiten UTC/heures en UTC!

Groupes de contrô le: Un groupe de contrôle est 
échangé lors de chaque liaison, se composant du 
rapport (RS) et du numéro de la liaison (par ex. 
58001). Lors de liaisons avec des stations fixes, ils
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suffit que celles-ci donnent le rapport RS sans nu
méro.
Evaluation des liaisons et multiplicateurs:
Liaison avec une station portable
ou mobile dans la région 1 5 points
Liaison avec une station fixe de
la région 1 2 points
Liaison avec une station des
régions 2 et 3 3 points
Multiplicateur: pays par bande: 1. Le décompte
des pays se fait selon la liste DXCC de l'ARRL.
Résultat final: Celui-ci est obtenu en multipliant 
la somme des points par la somme des multiplica
teurs. Une station ne devrait être contactée 
qu'une fois par bande; si le nombre des liaisons 
doubles non biffées dépasse 1 % du nombre total 
des liaisons, il y a disqualification.

Emplacement et alimentation: Le bâtiment le 
plus proche, prévu pour habitation permanente ou 
provisoire et le raccord de réseau le plus proche 
doivent être au moins 200 m de l'emplacement de 
la station. L'alimentation doit être assurée par un 
générateur installé à l'emplacement de la station, 
par des accumulateurs ou des batteries; les accu
mulateurs ne doivent pas être chargés sur des ré
seaux électriques publics ou privés pendant la du
rée du concours.
Montage: Le montage de la station et de l'anten
ne (des antennes) doit commencer au plus tôt 24 
heures avant le début du concours. Les transports 
de matériel peuvent avoir lieu auparavant.
Appareils de réserve: Les appareils de réserve ne 
doivent être raccordées ni à l'alimentation ni à une 
antenne.
Classement: Les trois meilleurs participants de 
chaque catégorie sur le palmarès suisse reçoivent 
un diplôme de l'USKA. En outre, les dix meilleurs 
participants de chaque catégorie du palmarès in
ternational obtiennent un diplôme remis par l'asso
ciation établissant le palmarès international. Seu
les les stations dont les opérateurs sont membres 
de l'USKA sont mises au palmarès. Les palmarès 
national et international (pour ce dernier au moins 
les dix meilleurs classés de chaque catégorie) sont 
publiés à l'organe officiel de l'USKA.
inscription: La participation doit être annoncée 
au responable du trafic OC de l'USKA au plus tard 
trois jours avant le concours. L'inscription doit 
contenir les indications suivantes: indicatif de la 
station, noms et indicatifs des opérateurs, coor
données de l'emplacement, catégorie.
Rapports: Les feuilles de log tenues séparément 
pour chaque bande et écrites d'un seul côté, une 
liste de contrôle des multiplicateurs et la feuille de 
décompte entièrement remplie avec la déclaration 
signée du responsable «I declare that this station 
was operated in accordance with the rules of the 
contest and in accordance with the amateur radio

Jamboree-on-the-air 1981; 
17./18. Oktober
Le troisième week-end d'octobre se déroule 
traditionnellement le Jamboree-sur-les- 
ondes, ou JOTA. Ce n'est pas un concours, 
mais simplement l'occasion pour les scouts 
du monde entier de se retrouver «sur les on
des» et d'échanger des messages d'amitié 
grâce aux radioamateurs. De nombreuses 
unités suisse souhaitent participer au 24e 
JOTA, elles ont besoin pour cela de notre 
collaboration. Je prie donc les OM qui sont 
intéressés de s'annoncer sans tarder en 
m'addressant un petit mot; merci d'avance. 
Organisateur JOTA pour la Suisse: 
HB9AOF, Yves Margot, 9 rte A. Ferrand 
1233 Lully.

régulations» doivent être envoyées au responsable 
du trafic OC de l'USKA au plus tard 21 jours après 
le concours (le timbre de la poste faisant foi). Le 
responsable contrôle les feuilles, établit les palma
rès et les envoie au responsable du trafic de l'asso
ciation de l'IARU Region 1 Division assurant l'éta
blissement du palmarès international. Le jury, dont 
les décisions sont sans appel, se compose de trois 
membres du comité de l'USKA.

JOTA 1981: 17./18. Oktober
Als Datum für das diesjährige Jamboree-on- 
the-air (JOTA) ist vom Weltpfadfinderbüro 
in Genf das 3. Oktoberwochenende (17./18. 
Oktober) bestimmt worden. An diesem 
Welt-Pfadfindertreffen per Funk nehmen 
Pfadfinder(innen)gruppen zusammen mit ei
nem konzessionierten Funkamateur teil. Das 
JOTA bezweckt die Förderung und Erweite
rung der Kontakte unter Pfadfindergruppen 
aus allen Ländern. Zudem soll dem Pfadfin
der in aller Welt Funk als sinnvolle Freizeitbe
schäftigung nähergebracht werden.
Weitere Auskünfte/Unterlagen werde ich je
dem Interessenten gerne erteilen bezie
hungsweise zusenden: Martin Bosle, Tul
penstrasse 4, 8051 Zürich.

CWC Info
II Team CWC communica che l'attività verrà so
spesa durante i mesi di luglio-agosto. Appunta
mento perciò in settembre co gli skeds di fine me
se (mercoledì-giovedì; QRG: 3540 kHz) e con il 
contest CW 40/80 m SARGT. HB9BYU
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YO DX Contest

1./2. August 1981. 1800-1800 UTC
Reglement: Bänder 80—10 m, Betriebsart CW 
und SSB. Kategorien: Einmann, Einband; Ein
mann, Mehrband; Mehrmann, Einband; Mehr
mann, Multiband. Code-Austausch bestehend aus 
Rapport RS(T) gefolgt von laufender QSO-Num- 
mer. Die rumänischen Stationen fügen zur Kenn
zeichnung ihres Bezirks noch zwei Buchstaben an, 
zum Beispiel 579 011 PH. Wertung nach folgen
dem Schema: 6 Punkte für ein QSO mit einer YO- 
Station, 2 Punkte für eine Überseeverbindung; je 
ein Multiplikator für jeden YO-Bezirk und pro 
DXCC-Land je Band. Totalpunkte multipliziert mit 
Multiplikatortotal ergibt das Endresultat. Logblät
ter und Abrechnungsblatt sind bis 1. September 
1981 (Poststempel) an folgende Adresse zu rich
ten: RARF, P.O.Box 05-50, R-76100 Bucharest, 
Romania. HB9MX

Europa DX Contest WAEDC

8./9. August 1981, 0000-2400 UTC. CW 
12./13. Sept. 1981, 0000-2400 UTC, Phone
Reglement: Bänder 3,5—28 MHz. Zwei Katego- 
rien: Einmannstation alle Bänder, Mehroperator 
mit mehreren Sendern. Es darf nur während 36 der 
möglichen 48 Stunden teilgenommen werden. Die 
Ruhepause von 12 Stunden wird als Block oder in 
maximal drei Abschnitten eingelegt. Es gelten nur 
Kontakte zwischen europäischen und Überseesta
tionen. Wie üblich wird eine sechsstellige Zahl, be
stehend aus RST und laufender QSO-Nummer 
ausgetauscht. Die Wertung erfolgt nach folgen
dem Schema: Jedes QSO zählt einen Punkt, jedes 
empfangene QTC ebenfalls einen Punkt. Jedes 
Land der ARRL-Länderliste gibt einen Multiplika
tor, wobei bei den Landeskennern JA, PY, VE, 
VO, VK, W, ZL, ZS und U A 9/U A 0 die einzelnen 
Distrikte als Multiplikator herangezogen werden 
können, zum Beispiel JA1, JA2, JA3 usw. Dazu 
kommt, dass jeder auf 3,5 MHz erzielte Multiplika
tor mit 4, jeder auf 7 MHz mit 3 und jeder auf 14, 
21, 28 MHz gewonnene Multiplikator mit 2 verviel
facht wird. Das Endresultat wird gebildet aus dem 
Punktetotal inklusive QTC-Punkte, multipliziert 
mit der Summe des Multiplikatortotais auf allen 
Bändern. Näheres zur QTC-Übermittlung: Ein 
QTC ist ein näher bezeichneter Logauszug des 
Wettbewerbs. QTC können nur von DX-Stationen 
an europäische Wettbewerbsteilnehmer abgesetzt 
werden. Ein QTC beinhaltet die Zeit, das Rufzei
chen und die aufgenommene QSO-Nummer einer 
bereits getätigten Verbindung. Pro QTC-Block 
können an dieselbe Adresse maximal 10 Loglinien 
übermittelt werden. Die Bezeichnung lautet zum 
Beispiel: QTC 1/10, QTC 2/5. Europäische Statio
nen haben die empfangenen QTCs zu bestätigen

mit R und auf separaten Blättern aufzuführen. 
Speziallogblätter und Summary Sheets des DARC 
können bei HB9MX angefordert werden. Die Log
blätter und das Abrechnungsblatt sind an folgende 
Adresse zu senden: WAEDC Commitee, P.O. Box 
1328, D-895 Kaufbeuren, BRD. HB9MX

SEANET DX Contest

18./19. Juli 1981, 0001-2359 UTC CW 
15./16. August 1981, 0001-2359 UTC Phone
Reglement: Bänder 160—10 m, Austausch von 
Rapport und laufender QSO-Nummer, je Band bei 
001 beginnend. Die Teilnahme ist in folgenden Ka
tegorien möglich: Einmann-Einband, Einmann- 
Multiband, Mehroperator-Multiband. Wertung: 
Verbindungen mit DU-, HS-, YB-, 9M2-, 9M8- und 
9V1-Stationen zählen auf 160 m = 20 Punkte, auf 
80 und 40 m = 10 Punkte, auf 20, 15 und 10 m = 4 
Punkte. Kontakte mit übrigen «südostasiatischen» 
Ländern wie A6, AP, VU, 4S7, YH, HL, JA, KG6, 
P29, VK usw. bringen auf 80 und 40 m = 5 Punkte, 
auf 20, 15 und 10 m = 2 Punkte. Ein Multiplikator 
von 3 Punkten wird pro Land aus dem Einzugsge
biet von SEANET gutgeschrieben. Das Endresul
tat wird gebildet durch Multiplikation des Punkte
totais mit dem Multiplikatortotal. Logeinsendun
gen zusammen mit dem Summary Sheet (Vorla
gen beim TM erhältlich) bis 31. Oktober 1981 an 
folgende Adresse: Eshee, 9M2FK, P.O. Box 725, 
Penang, Malaysia. HB9MX

Zuwenig Platz . . .
.. .fü r alle Artikel hatte der Redaktor in der 
vorliegenden OLD-MAN-Nummer — und 
dies trotz des maximal möglichen Umfangs 
von 48 Seiten. Für die Verschiebung einzel
ner Beiträge auf die September-Nummer 
wird um Verständnis gebeten.

DIG-Treffen in Gemünd
Ende Mai trafen sich ein paar hundert diplombe
geisterte OM und YLs der Diplom Interessen Grup
pe (DIG) in Gemünd in der Eifel beim traditionellen 
DIG-Treffen zum Gedankenaustausch und persön
lichen Kennenlernen. Ein grosses Rahmenpro
gramm bot allen Teilnehmern etwas: So wurden 
zahlreiche Ausflugsfahrten organisiert, es fand ei
ne Veranstaltung zur Auszeichnung der Sieger der 
DIG-Jubiläumsrunden und zur Verleihung der 
DIG-Trophies statt, und die Oldtimers und die Te
legrafisten führten eigene Treffen durch. Zum 
siebten Mal wurde in Gemünd die deutsche Tele
grafiemeisterschaft ausgetragen, wobei die beiden 
Sieger Tempo 160 ohne Fehler meisterten. Das ab
schliessende DIG-Hamfest vereinigte nochmals 
die anwesenden DIGer aus DL, ON, PA, LX und
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HB. Die Teilnehmer würdigten an diesem Anlass 
eines der verdientesten Mitglieder, nämlich 
DJ1XP, den Manager des «Actio-40»-Diploms. Er 
hat in den letzten zwei Jahren fast 10000 Anträge 
für dieses Diplom bearbeitet, das einen wichtigen 
Beitrag zur Erhaltung und Verteidigung des 40-m- 
Bandes darstellt.
Die Diplom Interessen Gruppe ist die wohl grösste 
Vereinigung dieser Art auf der Welt und zählt zur
zeit 2900 Mitglieder, davon 30 in HB. In wöchentli

chen Runden werden die neusten Diplom- und 
DX-lnformationen vermittelt. Die DIG-Runden fin
den jeweils am Mittwoch um 1800 UTC auf 3550 
kHz in CW und am Donnerstag um 1800 UTC auf 
3770 kHz in SSB statt. Sekretär der DIG ist Eber
hard Warnecke, DJ80T, Postfach 101244, D-5620 
Velbert 1, der gerne nähere Informationen über die 
DIG vermittelt. Bitte allen Schreiben eine Aufkle- 
beadresse mit der eigenen Anschrift und genü
gend IRCs beilegen. HB9OZH/DIG2603

■ ■ 1
1

1 “ 1
F U C H S J A G D

Beauftragter für Fuchsjagden: Hans Endras, HB9QH, Riethof 11, 8604 Hegnau ZH 

Schweizerische 80-m-Peilmesterschaften

HB9AIR wiederholte Vorjahressieg
Die diesjährige Schweizerische Peilmeisterschaft 
auf 80 m wurde im Rahmen des USKA-Jahrestref
fens von der Sektion Basel am 24. Mai in Aesch 
BL durchgeführt. Dass der Start erst auf den frü
hen Nachmittag des Sonntags angesetzt worden 
war, erwies sich als sehr vorteilhaft: Einerseits wa
ren zu diesem Zeitpunkt eventuelle «Nachwirkun
gen» des Hamfests vom Vorabend bereits etwas 
abgeklungen und andererseits gelang es den Ver
anstaltern offenbar mit viel Geschick, Petrus trotz 
des von ihm mit «regnerisch» programmierten 
Wetters zu einigen Stunden ohne Niederschläge 
zu überreden . . .

Parcours nach lAR U -R egeln
Am Startplatz schrieben sich 37 Konkurrenten ein, 
darunter eine starke Vertretung der bekannten Pei
ler aus dem direkt benachbarten OV Dreiländer
eck, A 09 . Sie wurden von HB9PP in Dreiergrup
pen in Abständen von jeweils drei Minuten auf den 
Parcours geschickt, der bei optimaler Strecken-

Vor 50 Jahren
Am 6. Juli 1931 führte die USKA eine kombinierte 
Relaisübung durch. Der Verkehrsleiter HB9G gab 
drei Telegramme an bestimmte Stationen durch, 
die fünf verschiedene Zwischenstationen zu 
durchlaufen hatten. Verschiedene Schweizer Sta
tionen gingen auf Kristallsteuerung über, darunter 
HB9H in Wil auf 3549 kHz. Am 3. August hatte 
HB9T eine Verbindung mit HB9A, der als Funker- 
Gefreiter mit einem Kurzwellen-Versuchskurs in 
Escholzmatt im WK war. Arthur von Wattenwyl in 
Bern erhielt die Sendekonzession mit dem Rufzei
chen HB9Y. HB9T

16

wähl eine Länge von zirka 5,5 km hatte und eine 
Höhendifferenz von 200 Metern aufwies und damit 
den lARU-Regeln für internationale Wettbewerbe 
entsprach.
In der jedem Wettkämpfer zur Verfügung stehen
den Zeit von 120 Minuten galt es sechs Füchse, 
davon vier mit Zeitsteuerung (T Minute Senden, 4 
Minuten Pause) zu finden und vom anwesenden 
Betreuer die erforderliche Bestätigung zu erhalten. 
Alle Sender erwiesen sich als gekonnt versteckt, 
arbeiteten ohne Störung und waren im ganzen 
Jagdgebiet durchwegs gut hörbar.

N icht zu sch lagen . . .
Die mit Spannung erwartete Rangverkündigung 
zeigte, dass HB9AIR wie schon 1980 zurzeit als 
praktisch unschlagbar betrachtet werden muss 
und den Titel «Schweizer Peilmeister 1981» zu 
Recht verdient. Auf Platz 2 und damit als Erster 
der ausländischen Gäste wurde DF7GL rangiert, 
ein OM, der schon mehrmals die deutsche Mei
sterschaft gewonnen hat.
Als Peiler, dem die vorbildlich durchgeführte Ver
anstaltung viel Spass bereitet hat, möchte ich 
mich im Namen aller Teilnehmer herzlich bedan
ken bei der USKA-Sektion Basel, beim verant
wortlichen Organisator HB9PP und natürlich nicht 
zuletzt bei den Spendern der zahlreichen Preise. 
Rangliste
1. Rudolf Paul, HB9AIR
2. Schoene George jun., DF7GL
3. Rudolf Albert, HB9AKO
4. Endras Hans, HB9QH
5. Rudolf Felix, HB9BDI
6. Rudolf Paul, HB9IR
7. Altschul Peter, HE9PJZ
8. Zimmermann Hermann, HB9XO
9. Schoene George, DJ9FM

HB9QH
44:40 Min. 
50:10 Min. 
50:30 Min. 
51:05 Min. 
51:47 Min. 
56:15 Min. 
57:27 Min. 
57:47 Min. 
59:43 Min.
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10. Maier Hans Dieter, DF4GH
10. Bussard Alain, HE9DZZ
11. Tuescher Jürg, HB9BOT
12. Spiess Ruedi, HB9PPV
13. Bernleithner Willy, HB9BWB
14. Kern Werner, HB9PT
15. Staedeli Walter, HB9CGP
16. Rieder Christof, HB9BLL
17. Schoene Waltraud
17. Maier Marlies, DL5TJ
18. Huwyler Erhard, HB9BOH
19. Schneebeli Hans Ruedi, HB9SX
20. Dannecker Kurt, DJ1HV
21. Guhl Rolf, DL5TA
22. Bachmann Fredi, HB9CEQ
23. Baechtiger Hugo, HB9AWK
24. Lott Urs, HB9BKT
25. Schellenberg Walter, HB9AJG

63:47 Min. 
63:47 Min. 
65:58 Min. 
66:58 Min. 
67:43 Min. 
69:40 Min. 
71:39 Min. 
73:46 Min. 
74:18 Min. 
74:18 Min. 
75:30 Min. 
75:47 Min. 
76:33 Min. 
77:06 Min. 
77:19 Min. 
77:45 Min. 
77:50 Min. 
78:47 Min.

26. Schneider Ralf, DL5GY
27. Beyer Heinz, DJ2DI
28. Nuebel Wolfgang, HB9WN
29. Schlumpf Erich, HB9PKR
30. Uebelin Rudolf, DJ1AV
31. Kaehny Daniel, DF8U0
32. Noverraz Olivier, HB9BBN
33. Rudolf Andreas
34. Rudolf Daniel
35. Wach Robert, HB9CA0
36. Waldner Peter, HB9MMM
37. Schoenherr Hanelore

80:32 Min. 
84:05 Min. 
88:33 Min. 
96:23 Min. 

106:50 Min. 
109:44 Min. 
114:26 Min.

* 71:51 Min.
* 74:44 Min. 

**  133:45 Min. 
**  142:00 Min.

Aufgabe (Defekt)

* 4 Füchse 
** Zeitüberschreitung

Die Preise für die Schweizer Meisterschaft wurden ge
spendet durch das USKA-Sekretariat, HB9IK, HB9IR, 
HB9PT, HB9BKP und DJ2DI.

T E C H N IK

Redaktion: Max Aebi. HB9SO. Sonnenrain 4, 4562 Biberist SO

Boucles de terre et retours de masse
Par Werner Tobler, HB9AKN, Chemin de Palud 4, 1800 Vevey

Qui n'a pas, au cours de différents réglages, essais 
et mises au point, été confronté à des problèmes 
de terre. C'est un sujet plus actuel que jamais, 
avec l'installation des ordinateurs. Mais déjà, sur la 
table de l'OM, cet effet se manifeste de différentes 
façons, et souvent on y remédie tant bien que mal 
jusqu'à l'obtention de signaux corrects. N'y aurait- 
il pas moyen d'y voir un peu plus clair, et de mieux 
maîtriser les phénomènes, de façon à éviter les 
pertes de temps.
Quelquefois, l'on doit refaire un circuit imprimé 
par exemple, uniquement parce que le problème 
«terre» n'a pas été correctement pensé dès le dé
but. Tout d'abord, il est peut-être bon de rappeler 
ce qu'est une «boude de terre».
Considérons un appareil électronique A que l'on 
doit contrôler, et sur lequel on doit effectuer des 
mesures. Ce sera par exemple un transceiver, et 
un appareil de mesure B, qui sera soit un oscillo
scope, un voltmètre H F, un fréquencemètre, etc. 
Si les deux appareils ont des boîtiers métalliques, 
et munis chacun d'une terre de protection (fil jau
ne et vert) comme Hse doit, nous aurons le raccor
dement de fig. 1.
Le circuit de masse constitué par CDEF est une 
«boucle de terre» et dans tous les montages ou 
installations, il faudra l'éviter par tous les moyens 
possibles.
En effet, cet boucle de terre est la plupart du 
temps placée dans un champ électromagnétique

variable et sera le siège d'une tension induite géné
ralement à 50 Hz, cette fréquence étant présente 
partout. Il faudra absolument interrompre la bouc
le de terre. On peut le faire de deux façons:

#  L'appareil à contrôler reste à la terre comme il 
se doit, alors que l'appareil de mesure sera alimen
té par un transformateur de séparation, secteur 
220 V/220 V. La carcasse de l'appareil de terre 
étant reliée à la masse générale (terre de protec
tion secteur) par l'intermédiaire de l'appareil à con
trôler, on aura donc le raccordement de la fig. 2. 
A noter que les appareils de mesure modernes bé
néficient de la double isolation et que leur mise à la 
terre de protection est supprimée. Nous sommes 
donc ramenés au cas ci-dessus sans transforma
teur de séparation.

#  L'appareil à contrôle n'est pas à la terre alors 
que l'appareil de mesure l'est, on a le raccorde
ment de la fig. 3.
Ainsi, dans les deux cas, la boucle de terre est in
terrompue et les signaux mesurés seront corrects. 
Les boucles de terre peuvent quelquefois 
apparaître dans les montagnes eux-mêmes, lors
que le réalisateur n'a pas pris les précautions né
cessaires.
Un exemple: Un VFO quelconque réalisé sur un 
circuit imprimé avec plan de masse et fixé dans un 
boîtier métallique (fig. 4).
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Point où s'effectue 
t a  m esure

Terre de p ro ie c  tion

Fig. 1

Point où s'effectue 
ia  m esure

Terre de protection du secteur
Fig. 2

Point où s 'e ffectue  
La mesure

gaine ou blindage

Terre d e  p ro te c tio n  d u  secteu r
Fig. 3

On voit immédiatement que la boucle de terre est 
présente à travers la chassis, via la gaine du câble 
coaxial, et cette boucle sera le siège de tensions 
induites nuisibles. La solution consiste à monter la 
prise BNC d'une manière isolée par rapport à la 
masse. Le fabricant fournit des rondelles isolantes 
à cet effet.
L'utilisation d'un boîtier en matière plastique cou
perait court à toutes discussions, mais il n'y aurait

alors aucun blindage avec tous les inconvénients 
inhérents au rayonnement H F.
De même pour un simple amplificateur BF (fig. 5). 
Ici, on a monté la prise BNC normalement sur le 
chassis, mais le blindage du câble d'entrée est mis 
à la masse à l'entrée de l'ampli seulement, et il n'y 
aura pas de ronflements ou accrochages.
Ainsi la règle à observer est la suivante: La mise au 
chassis ou à la carcasse des différentes tresses ou

18
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boîtier
\pJan de masse/

prise BMC

rjF /f//f/ / / / / / .

c ircu it im prim é
Fig. 4

gaines de câbles doit se faire en un seul et unique 
point du chassis. Cette règle est contraire à l'idée 
fausse que l'on a généralement, en se disant que 
plus on fait de mises à la terre en différents en
droits, mieux cela vaut.
Un autre phénomène gênant peut être également 
observé lorsque les retours de masse d'un monta
ge ne sont pas faits correctement. Il peut en résul
ter bien des ennuis et accrochages.
Examinons le schéma de la fig. 6. en réalisant ce 
schéma simple sur circuit imprimé, la disposition 
devra être celle de la fig. 7.
Ce qui signifie que, sur le circuit imprimé, il faudra 
prévoir deux retours séparés aboutissant tous 
deux au point commun. Il ne faut pas que les cou
rants de retour respectifs (amplificateur opération
nel et transistors) empruntent des trajets com
muns, comme dans le schéma de la fig. 8.
Ainsi, une fois le schéma électrique établi, avant 
d'entreprendre immédiatement le dessin et la 
construction du circuit imprimé, convient-il de fai-

entrée

re le bilan des retours de terre. Ce travail de refle
xion préalable sera extrêmement utile, surtout 
avec les circuits logiques, et cela évitera souvent 
de devoir refaire le circuit. Car un circuit mal conçu 
peut difficilement être corrigé sans l'abîmer.
Bien sûr, on pourra grouper certains retours de cir
cuits logiques en un seul conducteur sortant du 
circuit imprimé, mais il faudra, au préalable, s'as
surer sur la plaque d'essais, que ce groupement 
est réalisable. De toute façon, on dispose généra
lement de suffisamment de bornes de sortie sur le

entrée
de l'am plificateur

Fig. 5 A m plificateur

+ f2v

a
+  1 5 *

•fts r

-ts</

Fig. 6

A m p lifica  
o p era  tio

+ 15 

Alimentation 

-15

1er reto

I

Fig. 7

+ 12

Q Alimentation
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entrée

i f

masse, tous les retours de chaque étage se faisant 
sur le plan de masse, donc avec son chemin pro
pre jusqu'au pôle d'alimentation, comme si l'on 
avait autant de conducteurs séparés.
Dans la disposition ci-dessus, certains construc
teurs ne relient pas le commun 0 V à la carcasse du 
montage. Ils appellent ce point la terre digitale ou 
analogique avec le symbole

Fig. 8

connecteur pour pouvoir sortir individuellement 
les retours de masse nécessaires.
On aura donc, par exemple, la disposition de la 
fig. 3.
On voit mieux par cet exemple tout l'intérêt quii y a 
à réaliser les circuits H F sur des cartes avec plan de

par opposition à la masse

De cette façon, on peut, avec un oscilloscope cor
rectement à la terre, effectuer des mesures sans 
craindre la boucle de terre (voir début de l'exposé). 
Il se peut que, pour des raisons de construction, 
on soit obligé de mettre le commun OV à la carcas
se du montage. Il faudra alors, pour des mesures à 
l'oscilloscope par exemple, soit utiliser un instru
ment à double isolation, soit utiliser un transfor
mateur de séparation.
On voit par ces exemples que les problèmes de ter
re nous réservent quelquesfois bien des surprises 
et qu'il convient de les avoir toujours présents à 
l'esprit. Avec un peu d'expérience, on trouvera 
une foule d'exemples pratiques, et l'on dépistera 
méthodiquement la faute.

Fig. 9

Circuit i

Circuit i

Circuit i

Alim entation
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2-m-Miniaturfunkgerät «Super-Gartenzwerg» (I)
Von Harald Helpert, DJ9HH, Oberer Kirch wiesen weg 7a, D -6000 Frankfurt 56, und 

Gerd Otto, DC6HL, Am Sommerberg 48, D-6395 Weilrod 8

Bei dem hier vorgestellten Selbstbau- 
Synthesizer für 2 m handelt es sich um eine 
Bauanleitung, die von den Autoren bereits in 
cq-DL 2/80 veröffentlicht wurde. Gegenüber 
der ursprünglichen Version konnten weitere 
Verbesserungen der elektrischen Eigen
schaften erzielt werden. So wurde zum Bei
spiel die Ausgangsleistung auf rund 700 m W  
erhöht, und die Einrastzeit des Synthesizers 
konnte von 0,5 auf 0,2 Sekunden gesenkt 
werden. Aufgrund der besonderen Kleinheit, 
der ausgezeichneten Daten und des einfa
chen Aufbaus hat das Gerät bereits viele 
Freunde in DL gefunden (es sind rund 200 
Geräte in Betrieb) und dürfte sicher auch in 
der Schweiz auf Interesse stossen. Die 
«Super- Gartenzwerg»-Bajanleitung wird 
wegen ihres Umfanges in drei Teilen publi
ziert. Der erste Teil in der vorliegenden Num
mer umfasst die Beschreibung der Schal
tung und der Funktion von Synthesizer, 
Sender und Empfänger. Der zweite Teil im 
OLD MAN 9/81 ist dem Aufbau und dem 
Àbg/eich des Geräts gewidmet, während im 
OLD MAN 10/81 abschliessend die Kapitel 
Betriebshinweise, Technische Daten, Stück
liste und Bezugsquellennachweis publiziert 
werden.

Bei der Entwicklung des in diesem Artikel be
schriebenen Funksprechgerätes (Abb. 1) standen 
die Forderungen nach geringsten Abmessungen, 
kleiner Leistungsaufnahme bei Sendung und Emp
fang und möglichst hoher Nachbausicherheit im 
Vordergrund. Unter diesen Rahmenbedingungen 
sollte ein Gerät entstehen, das trotzdem die heute 
üblichen technischen Daten grösserer Heimgeräte 
erfüllt.
Hierbei mussten naturgemäss in einigen Punkten 
Kompromisse geschlossen werden. Es ist zum Bei
spiel nicht möglich, höchste Intermodulationsfe
stigkeit und geringen Leistungsumsatz in Vor-, 
Misch- und Oszillatorstufen miteinander zu verbin
den. Dennoch können sich die erreichten Werte 
mit manchen Heimstationen messe.!.

Einleitung
Um das Gerät trotz des 80-Kanal-Synthesizers 
nachbausicher zu gestalten, entschieden sich die 
Entwickler für einen direkt teilenden Synthesizer, 
der mit Hilfe eines Low-Power-ECL-Teilers SP8657 
von Plessey realisiert wurde.

Als Vorteil dieser Lösung ist zu nennen, dass da
durch Rückmischer und Rückmischoszillator mit 
mindestens zwei Quarzen im 5. Oberton einge
spart werden. Der immer etwas problematische 
Abgleich dieses Oszillators sowie sein Temperatur
gang, der auf die Genauigkeit der Frequenz ent
scheidend eingeht, werden vermieden. Ausser- 
dem ist das Spektrum des VCO-Ausgangssignals 
durch die Vermeidung jegiichen Mischvorgangs 
praktisch neben wellenfrei.
Durch die voll digitale Ableitung aller notwendigen 
Frequenzen und Kanalabstände mittels eines einzi
gen Quarzes und eines einzigen VCOs enthält der 
Synthesizerteil nur noch einen Abgleichpunkt, 
nämlich den Ziehtrimmer am Referenzoszillator. 
Auf der Negativseite ist zu verbuchen, dass, physi
kalisch bedingt, durch die Verwendung eines Vor
teilers (:20) der Phasenvergleich auf einem Zwan
zigstel des Kanalabstandes erfolgt, also auf 1,25 
kHz. Die hierfür benötigten Zeitkonstanten Hessen 
zunächst Einrastzeiten um 0,5 Sekunden erwar
ten, zumal die Loopfrequenz von 1,25 kHz auf der 
Regelleitung ja noch ausreichend unterdrückt wer
den muss. Diese Zeit konnte durch besondere 
Schaltungsmassnahmen auf etwa 150 bis 200 Mil
lisekunden gesenkt werden.
Erst diese Eigenschaften des Synthesizers machen 
einen hohen Aufwand bei den ZF-Filtern sinnvoll, 
wie zum Beispiel der Einsatz eines 6-poligen mo
nolithischen Quarzfilters unmittelbar nach dem Mi
scher, so dass auch hier ausgezeichnete Werte für 
die Nachbarkanalselektion erreicht werden. Sen
deleistung und NF-Lautstärke sind durch die in ei
nem Miniaturgerät verfügbare Batteriekapazität 
begrenzt. Die weitgehende Verwendung von Fer
tigspulen trägt zur Nachbausicherheit ebenfalls 
bei. Es müssen lediglich die VCO-Spule sowie zwei 
Ringkerne und zwei Ferritperlen selbst bewickelt 
werden.

Synthesizer
Der Synthesizer (vgl. für alle folgenden Angaben 
Abb. 2 und Abb. 3) erzeugt alle benötigten Oszil
latorfrequenzen mit einem VCO. Es sind folgende 
drei Bereiche erforderlich:

I 133,3...135,3 MHz (RX)
II 143,4... 145,4 MHz (TX mit 600-kHz-Ablage)

III 144,0...146,0 MHz (TX)
Um diese relativ hohen Frequenzen mit CMOS-
Logikbausteinen verarbeiten zu können, ist zu
nächst eine feste Vorteilung durch 20 mit einem 
Low-Power-ECL-Teiler IC4 vorgesehen. Die Ar
beitsfrequenzen des CMOS-Teilers betragen da
durch:
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Abb. 1: Der fertige «Super-Gartenzwerg»

I 6,665...6,765 MHz
II 7,170...7,270 MHz

III 7,200...7,300 MHz

Der nachfolgende programmierbare Teiler ist als 
Ablöseteiler aufgebaut. Hierbei arbeiten zwei pa
rallele Teilerketten abwechselnd im Start- 
/ Stoppbetrieb. Dies ermöglicht eine einfache Pro
grammierung jeder gewünschten Frequenzablage 
sowie jedes gewünschten Frequenzbereichs und 
erhöht durch die langen zur Verfügung stehenden 
Setzzeiten des Einzelteilers die mögliche Arbeits
geschwindigkeit. Teilt die eine Teilerkette (2x 
4024) durch m und die andere (MC 14569) durch n, 
so entsteht durch das zeitliche Nacheinander der 
Zählvorgänge ein Gesamtteilfaktor von N = m + n. 
Für die Beziehung zwischen VCO-Frequenz und 
Teilerfaktoren gilt:

FVCO (kHz>= FREFP<m + n)
Hierbei ist Fr ^F d'e Phasenvergleichsfrequenz von 
1,25 kHz und p der Vorteilerfaktor 20 des Plessey- 
Teilers. Im vorliegenden Synthesizer lässt sich die 
eine Teilerkette (MC14569) auf die Kanalnummer 
n = 02...80 und die andere Teilerkette (2 x 4024) je 
nach Bereich auf m = 5332, 5736 oder 5760 pro
grammieren. Da der MC14569 eine eingestellte Ka
nalnummer (Teilerfaktor n) von 00 oder 01 nicht 
verarbeiten kann, hat der Synthesizer einen Fre
quenzbereich von 144,050 bis 146,000 MHz. 
Sofern auf die Zuordnung zwischen den im 2-m- 
Band üblichen Kanalnummern und den 80 Fre
quenzen verzichtet wird, kann zum Beispiel durch 
eine andere Kodierung der Dioden an den Binär
zählern 4024 das 2-m-Band komplett mit den Ka
nalnummern 10—90 erfasst werden.
Zurück zum IC12 (MC14569): Der 2-Dekaden- 
Rückwärtszähler IC12 zählt also die jeweils einge
stellte Kanalnummer ab und setzt beim Erreichen 
des Zählerstandes Null das aus zwei Gattern des 
IC6 gebildete RS-Flipflop. Dadurch wird über ein 
weiteres Norgatter von IC6 der Eingangstakt des 
IC12 blockiert und über seinen Anschluss 7 das er
neute Setzen auf die Kanalnummer veranlasst. 
Gleichzeitig werden die Rücksetzeingänge der bei
den Binärzähler IC7 und IC8 freigegeben. Diese 
zählen nun aufwärts bis zum Erreichen der jeweili
gen an den Ausgängen mit Dioden kodierten Zahl. 
Ist dieser Zählerstand erreicht, so erscheint am 
Anschluss 1 von IC6 logisch 1 und das RS-Flipflop 
kippt in die Ausgangslage zurück. Dadurch gibt es 
den Takt für IC12 frei und setzt IC7 und IC8 auf 
Null zurück. An der im Schaltbild mit I bezeichne- 
ten Stelle steht die durch N = (m + n).20 geteilte 
VCO-Frequenz von 1,25 kHz zur Verfügung.
Die 1,25 kHz werden mit einer aus der Teilung ei
nes 5,12-MHz-Quarzsignals durch 2^2 = 4096 ge
wonnenen Referenzfrequenz von 1,25 kHz im IC 10 
verglichen. Mit C76 ist ein Feinabgleich der in IC11 
erzeugten Referenzfrequenz möglich.
Eine aus R52, R53, R54, C71 und C72 bestehende 
Siebschaltung säubert die vom Phasenvergleicher 
gelieferte Regelspannung von 1,25-kHz-Ladeim- 
pulsen. An ihrem Ausgang wird als Störgrösse 
beim Sendebetrieb die NF-Spannung des Modula-
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Abb. 2: Blockschaltbild des «Super-Gartenzwergs»
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tionsverstärkers IC9 zugeführt. Ebenso besteht die 
Möglichkeit, durch Drücken der Ruftontaste ein 
1750-Hz-NF-Signal, das in IC3 erzeugt wird, der 
Regelspannung zu überlagern.
Die beiden Dioden D21-22 bewirken, dass beim 
Umschalten von Empfang auf Senden bezie
hungsweise umgekehrt eine Änderung der Regel
spannung an Pin 13 des Phasenvergleichers den 
wesentlichen Kondensator der Tiefpassschaltung, 
C72, schnell auf den neuen Wert umlädt. Nach 
Ausgleich des Potentials zwischen Pin 13 und C72 
wirkt R53 mit seinen vollen 56 k fì und dämpft die 
auf der Regelspannung noch vorhandenen 1,25- 
kHz-Signalanteile entsprechend.
Die Regelspannung veranlasst den VCO, auf der 
durch die Teilung vorgegebenen Frequenz einzu
rasten. Der aus D7, D8 und L8 gebildete Oszillator
kreis steuert mit seiner Ankoppelwindung zwei 
Trennverstärker an. Der eine (T9) steuert über den 
Übertrager L13 den ECL-Vorteiler an, der andere 
(T6) liefert über L9 das Signal für den Sendever
stärker.
Die Stromversorgung des Synthesizers erfolgt 
über eine getrennte Stabilisierungsschaltung mit 
T4.
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Sender
Der Trennverstärker mit T6 liefert das Steuersignal 
für den Sendeverstärker, der mit T7 und T8 äufge- 
baut ist. Durch die Auslegung des Breitbandüber
tragers L9 als Resonanzübertrager konnte die Aus
gangsleistung noch gesteigert werden.
C46 passt in Verbindung mit L10 und C44 den 
Ausgang von T7 an die Basis von T8 an. Dessen 
Kolletorimpedanz transformiert ein 7i-Glied (L11 - 
C47 - C48) auf 50 Ohm. Ein aus L12, C50 und C51 
gebildeter Tiefpass sorgt für die zusätzliche Dämp-* 
fung der in der Endstufe entstehenden Oberwel
len. Ein über einen Ladekondensator C52 mit der 
Betriebsspannung des Sendeverstärkers verbun
denes bistabiles Relais schaltet die Antenne auf 
den Ausgang des Sendeverstärkers.
Um ein sicheres Zurückkippen de_ß Relais bei Emp
fang zu erzwingen, liegt Schalttransistor T10 mit 
seinem Kollektor am oberen Ende von C52. Beim 
Umschalten von Senden auf Empfang gelangt ein 
Impuls von + Ub RX über C85 an die Basis von

Abb. 3 (folgende Doppelseite): Schaltschema des 
«Super-Gartenzwergs»
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a

T10 und zieht dessen Kollektorpotential von 1 2  
Volt auf «low». Demgemäss geht die untere Platte 
von C52 von 0 Volt auf rund —12 Volt, was ein si
cheres Zurückkippen garantiert.

Empfänger
Der Empfänger ist als Doppelsuper mit den Zwi
schenfrequenzen 10,7 MHz und 455 kHz kon
struiert. Die Hauptselektion erfolgt auf der 1. ZF in 
einem monolithischen 10,7-MHz-Quarzfilter. Ein 
Keramikfilter auf der 2. ZF engt die ZF-Rausch- 
bandbreite ein und sorgt für zusätzliche Weitab
selektion.
Das von der Antennenumschaltung kommende 
HF-Signal gelangt über den Eingangskreis (L1, C2) 
und seine Koppelkondensatoren (C1, C4) an die 
Basis des in Emitterschaltung betriebenen Ein
gangstransistors T1. Der Gegenkopplungswider
stand R3 begrenzt seine Verstärkung auf etwa 12 
dB. Zwischen HF-Stufe und Mischstufe sorgt ein 
Dreikreißfilter für die nötige Selektion.
Die Mischstufe (T2) steuert über das 10,7-MHz- 
Quarzfilter direkt IC1 an (Abschlusswiderstand im 
IC), das in einer weiteren Mischstufe mit Hilfe des 
Oszillatorquarzes Q1 auf 455 kHz umsetzt. Dort er

folgt in einem Keramikfilter (CFU455D) die weitere 
Selektion. Ein mitintegrierter Begrenzerverstärker 
steuert den ebenfalls in IC1 vorhandenen Quadra
turdemodulator an, dessen Phasenschieberkreis 
L7 mit ihrem Kreiskondensator bildet.
Das vorverstärkte NF-Signal verlässt das IC am 
Anschluss 9 und gelangt über einen RC-Tiefpass 
(R17, C29) und den Lautstärkeeinsteller (R19) zum 
Lautsprecherverstärker IC2.
Der noch mit höherfrequentem Rauschen behafte
te Teil des NF-Signals wird über den Squelch- 
Einsteller R18 ins IC1 zurückgeführt, dort in einem 
aktiven Hochpass verstärkt und in D1 und D2 
gleichgerichtet. Diese Spannung betätigt den 
Squelch-Schalter, der Anschluss 14 entweder an 
Masse legt oder hochohmig werden lässt. Dieses 
Signal sperrt den Lautsprecherverstärker oder gibt 
ihn frei (Anschluss 1 von IC2).
ZF-Teil und Lautsprecherverstärker erhalten ihre 
Betriebsspannung über eine in Serie liegende Ze
nerdiode von 5,1 Volt, da diese beiden ICs nur ma
ximal 12 Volt vertragen. Die Betriebsspannung 
von IC1 und IC2 «schwimmt» dadurch jeweils 5,1 
Volt unterhalb der Akkuspannung.

(Fortsetzung folgt)

Keyer à mémoire, simple et économique
Par Olivier Pilloud, HB9CEM, Route de Champvent, 1008 Jouxtens

Le but de ces recherches était de construire un 
manipulateur à mémoire avec des dimensions et 
de consommation aussi faibles que possible pour 
l'utilisation en portable.
La possibilité d'enregistrer un message manuelle
ment nécessite un circuit complexe ainsi qu'une 
batterie de back-up. Il a donc été décidé que le ke
yer utiliserait une mémoire EPROM effaçable par 
UV. Ceci permet une consommation et un volume 
minimum du keyer, cependant au détriment d'une 
modification facile du contenu de la mémoire. Il 
est à noter qu'une mémoire à fusible est aussi utili
sable mais qu'il sera impossible d'en modifier le 
contenu.
Spécifications
•  courant de repos < 2 0 0  /*A
•  courant en émission <60 mA
•  sélection de 8  messages longs ou 16 messages 

plus courts
•s 'arrê te  automatiquement à la fin d'un message 

ou le répète jusqu'à ce que STOP soit pressé
•  en repressant START au milieu d'un message, 

celui-ci reprend au début, ce qui permet de ré
péter seulement une partie de ce message

•  création des EPROM à l'aide d'un programme 
sur microprocesseur.

Description
La mémoire est du type 2716. Sa capacité permet

8  messages de 2048 bits ou 16 messages de 1024 
bits ( 1  bit = 1 point).
U2 (MC14040) est un compteur binaire de 12 éta
ges qui génère les adresses séquentiellement. Si 
l'on désire 16 messages distincts, il convient de re
lier A10 de l'EPROM au système de sélection des 
messages.

U3 (MC14512) est un multiplexeur/data sélecteur 
qui donne sur la sortie l'une des 8  entrées sélec
tionnées en binaire sur les lignes A, B et C. Il est 
suggéré d'utiliser pour ces lignes, soit une roue co
deuse hexadécimale dont le bit 4 est relié à A10, 
soit une roue codeuse décimale dont on n'utilise 
que 3 bits, A10 étant sélectionné par un interrup
teur séparé, ou relié au compteur d'adresses ( 8  
messages).
De U4 (MC4046) n'est utilisée que la partie VCO 
(Voltage Controlled Oscillator). La tension sur la 
pin 9 détermine la fréquence d'oscillation, dont les 
limites sont fixées par R1 et R2. Le signal sur la pin 
5 permet d'arrêter l'oscillateur quand celui-ci n'est 
pas utilisé (stand-by), ce qui permet de réduire en
core la consommation au repos et assure une pha
se connue au démarrage.

U5 (MC 14520) sert le détecteur de fin de message. 
Il s'agit d'un compteur par 8 , qui est remis à zéro 
(reset) par chaque élément actif de data. Tant qu'il 
n'y a pas 8  bits consécutifs à zéro, il n'y aura pas
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de signal à la pin 6  (l'espace normal entre deux 
mots est de 7 bits).
U6  (MCI4013) est utiisé comme flip-flop R5. La 
sortie Q est à zéro pendant qu'un message est en 
cours et à 1 au repos (stand-by).
T1 est utilisé comme interrupteur et supprime tou
te alimentation sur l'EPROM quand celle-ci n est 
pas accédée. D1 et D2 causent une chute de ten
sion d'un peu plus d'un volt.
U7-2 et U7-1 servent à la remise à zéro (reset) du 
compteur de fin de message (U5) et du compteur 
d'adresses (2 ).
U7-3 permet l'addition d'un manipulateur externe 
ou d'un keyer. (Curtis ou Accu-Keyer; la consom
mation du Curtis est <50 /iA, mais il est parfaite
ment possible d'adapter l'accu-keyer à la techni
que CMOS).
La tension d'alimentation est de 6  V (5 V pour 
l'EPROM); C1 à C4 servent de protection contre la 
HF.
Réalisation -
Elle n'est pas critique et dépend de la miniaturisa
tion désirée. Une bonne méthode et d'utiliser du fil 
de transformateur dont l'isolant «fond» dans la 
soudure, et de faire un câblage point par point en 
faisant passer les fils autour des circuits. Le vero- 
board, le circuit imprimé (double faces) ou un câ
blage hybride (circuit imprimé simple face plus câ
blage point par point) sont aussi des solutions.

Logiciel (Software)
Le programme a été écrit pour un EXORCISER II 
de MOTOROLA (6800) et génère le code morse 
formatté convenablement pour l'EPROM par sim
ple entrée des textes sur le clavier du système. Les 
signes suivants sont reconnus:
•  les lettres et les chiffres
•  les signes AR et SK
•  les signes . , /  = -?

•  le signe ! est utilisé pour créer des espaces plus 
grands que normal entre les lettres (insertion 
de 1 bit)

#  le signe * est utilisé pour créer un trait continu. 
Un espace de 1 bit est automatiquement inséré au 
début et un espace de 8  bits à la fin de chaque 
message.
L'utilisation de ce logiciel n'étant pas à la portée de 
la grande majorité de ceux qui pourraient être inté
ressés par ce montage, je propose pour ceux qui le 
veulent, de programmer les messages désirés pour 
Fr. 10.— par EPROM (EPROM non comprise). 
Une copie du logiciel peut être obtenue contre une 
enveloppe timbrée.

Exemples d messages
CQ CQ CQ DE HB9CEM CQ CQ CQ DE HB9CEM 
CQ CQ CQ DE HB9CEM HB9CEM HB9CEM AR K
CQ D X ....................... K
C Q  1 9  K
C Q  QRP . . . K
V W  V W  W V  DE HB9CEM 
et même:
GM DR OM TNX FER CALL = NAME IS OLIVER 
OLIVER = QTH IS NR LAUSANNE LAUSANNE

Calibration
Régler R1 pour la vitesse maxima désirée et R2 
pour la vitesse minima.

Fosc = W PM x30 
Pour tout renseignement, contacter: HB9CEM, 
Olivier Pilloud, rte. de Champvent, 1008 Jouxtens. 
Tél. prof, seulement 022 991441. Un circuit impri
mé ( 1 0 0  X 62 mm) de cette description est disponi
ble auprès de HB9BBN contre Fr. 10.— sur CCP 
10-29846 (Olivier Noverraz, 1110 Morges). Une 
adaption de l'étage de sortie a été prévue pour per
mettre la manipulation d'une tension positive ou 
négative.

Einfache SWR-Anzeige für den HW-8
Von André Meystre, HB9BIG, Schweizerhausstrasse 99, 4132 Muttenz

Ohne SWR-Anzeige ist die Anpassung behelfs- 
mässiger Antennen an den portablen HW - 8  nur 
schwer möglich. Das eingebaute Instrument gibt 
keine gute Auskunft über die Anpassung (zum 
Beispiel grosser Zeigerausschlag, wenn keine An
tenne angeschlossen).
Die hier beschriebene Änderung der bestehenden 
Anzeige leistete mir gute Dienste. Benötigt wer
den nur wenige Bauteile aus der Bastelkiste und 
der Aufbau ist einfach. Die Frontplatte des HW - 8  
wird durch einen kleinen Schiebeschalter berei
chert. Der einmalige Abgleich der Schaltung für 
die verschiedenen Bänder erfordert jedoch etwas 
Geduld. Abb. 1 zeigt die Schaltung der SWR- 
Anzeige. Folgende Bauteile sind von der beste

henden HW-8 -Anzeige zu entfernen: R302, R303, 
R305, C304 und D3Q1. Bauteile für die neue Anzei
ge (siehe Abb. 1):

3 Widerstände 390 Ohm (R1, R2, R3)
1 Trimmer ca. 10—30 pF
1 Kondensator 470 pF
2 Kondensatoren 4,7 nF
2 Dioden z. B. OA81 oder 1N458 aus HW - 8  

D301 und Diode der «RF-Probe»
1 Ferritkern eines TV-Symmetrieübe^ragers 

(siehe Abb. 1)
primär 1 Durchgang der isolierten Koaxseele 
sekundär 2mal 8 % Windungen (Mittelanzap
fung von 17,5 Windungen)
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Abb. 2 zeigt den vorgenommenen Einbäu in den 
HW-8 . Um auf allen Bändern möglichst gleich 
grosse Zeigerausschläge zu erhalten, wurde der 
Widerstand R1 so bemessen, dass der induktive 
Blindwiderstand des Trafos auch im unteren Fre
quenzbereich noch gross gegenüber dem Lastwi
derstand (R1, R2, R3) ist. Der kapazitive Span
nungsteiler ist so einzustellen, dass bei richtiger 
Anpassung (50 Ohm) auf allen Bändern in Schal
terstellung «Rückwärts» praktisch kein Zeigeraus
schlag mehr entsteht.

Wird ein anderer Ferritkern verwendet, so sind 
nebst Änderungen der Windungszahl eventuell 
auch die Widerstände R1, R2 und R3 durch Aus
probieren anzupassen. Die Anpassung der Anten
ne an den HW - 8  erfolgt mittels des «Loading»- 
Knopfes so, dass die SWR-Anzeige in Stellung 
«rückwärts» möglichst klein und in Stellung «vor
wärts» möglichst gross ausfällt.
Literatur: Stehwellenmessbrücke mit diskreten 
Bauteilen (Prinzipbeschreibung) von DK7JD in ca- 
DL 7/1978, Seite 299.

Die SSB-Asthmatiker in der Blechbüchse
Von Rudolf Baumgartner, HB9CV, Heimstrasse 32, 3018 Bern

Das Sprechen vor dem Mikrofon scheint eine so 
einfache Sache zu sein, dass nur selten Angaben 
zu finden sind, wie man es richtig macht. Wohl 
deshalb bringen es erstaunlich viele Harns fertig, 
aus ihrem vorzüglichen Transceiver die schlech
test mögliche Sprachqualität hervorzulocken. Sie 
sind ganz einfach die Opfer einer psychologischen 
Falle geworden. Das Bewusstsein, mit geringer 
Sendeleistung über weltweite Entfernungen zu 
verkehren, verleitet unwillkürlich dazu, möglichst 
nahe ins Mikrofon zu sprechen. Sind die Lautstär
ken gering, wird auch noch möglichst laut gespro
chen. Der Zuhörer hat dann den Eindruck, an ei
nen Asthmatiker in der Blechbüchse geraten zu 
sein. Die Atemgeräusche, sowohl beim Einatmen 
als auch beim Sprechen, keuchen ebensolaut oder 
lauter als die Sprache tönt. Wenn die Atemluft, 
aber auch die Sprachlaute auf das Mikrofongehäu
se unmittelbar vor den Lippen aufprallen, entsteht 
eine zerquetschte, völlig unnatürliche Sprachqua
lität. Dazu gesellt sich noch die unbemerkte Über
steuerung des Senders mit hohen Verzerrungen. 
Als Endergebnis sinkt die Verständlichkeit gegen 
den Nullpunkt. Die Quantität hat die Qualität er
schlagen. Das eifrige Bemühen, besser verstanden 
zu werden, hat sich genau ins Gegenteil verkehrt. 
Dass es häufig so weit kommt, liegt daran, dass 
die eigene Emission mit einem Transceiver nie ab
gehört werden kann und die Gegenstation aus An
stand oder Unkenntnis nur selten helfende Kritik 
übt.
Klare und natürliche Sprachqualität mit bestmögli
cher Verständlichkeit ist im SSB-Amateurverkehr 
deshalb von grösster Bedeutung, weil das Sprach- 
band durch die geringe Bandbreite von etwa 300 
bis 2300 Hz ohnehin qualitativ eingeschränkt ist. 
Gute Verständigung selbst unter schwierigen Be
dingungen ist trotzdem möglich, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: Vorerst soll das Mi
krofon geringe Verzerrungen und einen vorteilhaf
ten Frequenzgang im Sprachbereich haben und 
soll richtig an den Sendereingang angepasst sein, 
was bei den meisten zur betreffenden Amateursta
tion empfohlenen Mikrofonen der Fall ist.

Die richtige Aussteuerung des Senders (Mie Gain) 
ist aus der Betriebsanleitng bekannt. Als Regel sol
len die Sprachspitzen die automatische Pegelbe
grenzung gerade zum Ansprechen bringen. Im 
DX-Verkehr vertragen die meisten Geräte noch ei
ne ziemlich höhere Aussteuerung, bevor hörbare 
Verzerrungen auftreten. Damit kann die mittlere 
Sendeleistung ohne Qualitätseinbusse noch etwas 
angehoben und ein kleiner Gewinn erzielt werden. 
Die Aussteuerung ist somit nicht kritisch, soll aber 
mit steter Aufmerksamkeit im ziemlich breiten, 
qualitativ guten Spielraum gehalten werden. 
Weitaus am wichtigsten sind jedoch die drei Re
geln für das richtige Besprechen des Mikrofons, 
deren Einhaltung für gleichbleibende einwandfreie 
Qualität entscheidend ist:
% Sprich mit ruhiger Stimme, deutlich und lang

sam.
#  Sprich genau von vorn ins Mikrofon, weil es 

aus dieser Richtung seine grösste Empfindlich
keit hat und das aufgenommene Klangbild am 
natürlichsten ist.

^  •  Sprich aus einer Entfernung von 15 bis 2 0  cm 
ins Mikrofon, aber nie näher als 1 0  und nie wei
ter als 25 cm. Noch näher beginnt der geschil
derte Asthmatikereffekt, weiter weg beginnen 
Raumecho und Nebengeräusche (zum Beispiel 
Kühlventilator des Senders) die Qualität zu be
einträchtigen.

Bei Beachtung dieser Regeln gelingen oft hundert
prozentige DX-Verbindungen bei nur hauchdün
nen Lautstärken von s 0 bis 2, wobei der Erfolg 
dank der klaren Sprachqualität durch die Gegen
station häufig bestätigt wird.
Zum Schluss sei angefügt, dass selbst der beste 
Sprech-Processor viel geringere Auswirkungen 
hat als die Beachtung oder Nichtbeachtung dieser 
Regeln. Wer sie befolgt, kann mit dem Sprech- 
Processor dann noch ein klein wenig mehr heraus
holen, wenn er das überhaupt nötig findet. Wer 
sich jedoch mit Speech Processing beschäftigt 
und sein Mikrofon immer noch im Asthmatiker-Stil 
«attackiert», macht sich lächerlich.
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lARU Region 1 VHF Contest 1981
5./6. September, 1600—1600 UTC. Regle
ment siehe OLD MAN 3/1977, auch beim 
Sekretariat erhältlich (ebenfalls Log- und 
Deckblätter). Logs (2 Kopien) bis 21. Sep
tember (Poststempel) an HB9RO. Normal- 
A4-Blätter (senkrecht) unerlässlich! Organi
sation und Region-1-Rangliste: DARC

5 — 6  septembre, 1600—1600 UTC. Règle
ment voir OLD MAN 3/1977, également di
sponible auprès du secrétariat ainsi que les 
feuilles de log et de récapitulation. Logs jus
qu'au 2 1  septembre (date du sceau postal) à 
HB9RO, en 2 exemplaires. Feuilles normales 
A4 verticales indispensables! Invitation et 
classement région 1: DARC

Anfang August: 
Zwei Expeditionen nach H B 0
Anfang August werden gleich zwei 144/432-MHz- 
Expeditionen von H B 0 aus aktiv sein, es handelt 
sich um folgende Operators:
HB9POM und HB9PMF: Sie sind vom 31. Juli 
bis voraussichtlich zum 2. August vom Falknis 
(2562 m ü. NN, EH78c) auf der Grenze H B /H B 0 
aktiv. Es wird je eine Station von der Schweiz und 
von Liechtenstein aus arbeiten und an den beiden 
BBT-Contests teilnehmen. Gearbeitet wird mit 
QRP: Auf 2 m und 70 cm je 3 Watt und 10- 
Element- beziehungsweise 16-Element-Antenne. 
HB9PMF schreibt: «Der Aufstieg erfolgt am 31. 
Juli gegen Morgen, so dass wir etwa am Mittag 
QRV sein können. Wenn es die Witterung erlaubt, 
werden wir ein Zeltlager errichten und auch die 
Nacht über QRV sein.» Skeds für Verbindungen 
mit H B0 beziehungsweise HB (Kanton GR) soll
ten bis spätestens 25. Juli mit Manfred Eisei, 
HB9POM, Rosenweg 4, 7302 Landquart, Telefon 
081 51 1860, vereinbart werden.
HB9PUY wird als HB0 PUY vom 1. August bis 
zum 9. August aus EH79h (2004 m ü. NN) arbei
ten. Es sollen folgende Frequenzen benützt wer
den: 144,230 MHz SSB, 432,320 MHz SSB, 
OSCAR 7 Mode B und 144,200 MHz SSB für 
Meteor-Scatter-Versuche. Station: 144 MHz: 2mal 
16 Elemente/PA/BF981; 70 cm: 4mal 21 Elemen
te/PA. QSL und Skeds via HB9PUY, Umberto 
Luisoni, Casate, 6883 Novattano Tl.

UKW -TM  bittet um Berichte

Sporadisch-E-Festival 
am Pfingstsonntag

Eine in ihrer Dauer und Intensität bisher 
kaum erlebte Sporadisch-E-Öffnung 
Richtung Nordosten und Osten ereigne
te sich am Pfingstsonntag abend zwi
schen zirka 1550 und 1820 UTC auf 144 
MHz.
Zahlreiche OM aus der ganzen Schweiz 
konnten während dieser Zeit Stationen aus 
UC2, UR2, UQ2, UA3, UB5, OH2, O H 0 und 
SM arbeiten. Der UKW-TM bittet alle wäh
rend dieser Bandöffnung tätigen OM um 
Kurzberichte (Logbuchauszug) über ihre 
Verbindungen. Angabe von Zeit, Rufzeichen 
und QTH-Locator (eigener und jener der Ge
genstation) genügen.

Activité sporadique
Très belle activité sporadique le soir de Pen
tecôte! Des stations UC2, UR2, UQ2, UA2, 
UA3, UB5, OH2, O H 0, SM5, S M 0  ont été 
entendues et contactées entre 1550 et 1820 
UTC environ. Pse rapports sur vos contacts 
avec heure, call, QTH-Locator des stations 
et le vôtre! Je vous souhaite (et à moi aussi) 
que cela continue! Bonnes vacances! Schö
ne Ferien! HB9RO

Minicontest 1981
2 août, 0700-1000 UTC: 432 MHz, 
1000-1300 UTC: 1296 MHz.
3 août, 0700-1200 UTC: 144 MHz. 
Règlement voir OLD MAN 3/1977, égale
ment disponible auprès du secrétariat ainsi 
que les feuilles de log et de récapitulation. 
Logs jusqu'au 18 août (date du sceau postal) 
à HB9RO. Si une participation au BBT est 
désirée, copie également à DJ5KU, Bodo 
Schumacher, Ahornstrasse 5, D-8150 Holz- 
kirchen.

Minicontest 1981
2. August, 0700-1000 UTC: 432 MHz, 
1000-1300 UTC: 1296 MHz.
3. August, 0700-1200 UTC: 144 MHz. 
Regiemente siehe OLD MAN 3/1977, auch 
beim Sekretariat erhältlich (ebenfalls Log- 
und Deckblätter). Logs bis 18. August (Post
stempel) an HB9RO. Falls eine Teilnahme im 
BBT erwünscht ist, Kopie an DJ5KU, Bodo 
Schumacher, Ahornstrasse 5, D-8150 Holz
kirchen.
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Mai-Contest 1981 /  Contest de mai 1981 Rangliste /  classement
Cat. 1 (144 M Hz)

Call QTH Points
1. HB9PMD EH61b 20097
2. HB9PUY EF15b 19744
3. HB9MMV DG34C 11205
4. HB9PIC DHGOe 11162
5. HB9PPA EH43C 5746
6. HB9PTA DH38C 5264
7. HB9PZD DG30g 5138
8. HB9EQ DG34f 4987
9. HB9PPT EH43e 4184

10. HB9BNB EH43e 4142
11. HB9MED EGOBb 4140
12. HB9BRM DH68C 3216
13. HB9REG EH53a 1456

Cat. 2 (144 MHz)

1. HB9PHK/P EH66h 71282
2. HB9AQ DH80d 60180
3. HB9MDO/P DH66f 43062
4. HB9LE EH57e 36721
5. HB9D/P EH65g 35548
6. HB9PPF EH51d 28938
7. HB9AN/P EH41j 27072
8. HB9KK/P DG19b 18787
9. HB9BRK/P DG07e 9512

10. HB9PVD/P DH59f 3628

Cat. 3 (432 M Hz)

1. HB9PGX DH67f 5046
2. HB9MFW EH24h 3631
3. HB9MMV DG34C 958
4. HB9PMD EH61b 474

Cat. 4 (432 M Hz)

1. HB9MMM/P DH57f 15905
2. HB9AOF/P DG13b 15548
3. HB9BMC/P EH73h 13810
4. HB9MIO/P DH80e 7819
5. HB9AQ DH80d 6473
6. HB9PPF EH51d 2965
7. HB9KK/P DG19g 1788

Cat. 5 (1,3 GHz)

1. HB9RG EH63b 8727

Cat. 6 (1,3 GHz)

1. HB9MIO/P DH80e 1843
2. HB9AOF/P DG13b 505
3. HB9AQ DH80d 113

Cat. 14 (10 GHz)

1. HB9MDP/P EH57d 807

Check-log:
HB9D/P (EH65g)
432 MHz 1825
1,3 GHz 240
10 GHz 276

QSO DX To Equipment
157 547 BI77d 190 Wo, 14'Y
122 530 HE77h 50 Wo, 4 X 9 Y
91 369 Fi76a 50 Wo, 14 Y

121 484 HI31a 80 Wo, 10 XY
105 306 EE27a 10 Wo, 10 Y
62 278 CJ20j 25 Wo, 7 Y
39 387 FE67j 10 Wo, 9 Y
51 536 BC57h 10 Wo, 10 Y
65 412 EL73b 10 Wo, 11 Y
25 447 HI42j 25 Wo, 6 Q
27 450 DK26d 150 Wo, 10 Y
25 414 FE55C 15 Wo, 2 x 1 0  XY
30 150 EI21e 3 Wo, HB9CV

420 719 FN22d 180 Wo, 4 x 1 6  Y
357 589 CL06a 50 Wo, 14* Y
231 640 ZH63d 70 Wo, 16 Y
250 586 HK38c 60/10 Wo, 2 x 8  Y
274 468 GK45d 30 Wo, 11 Y
201 613 H52g 100 Wo, 16 Y
223 484 GK45d 60 Wo, 2 x  11 Y
149 493 AH56c 80 Wo, 10 Y
101 440 FE67j 40 Wo, 4x9 Y
25 419 FE55C 10 Wo, 9 Y

50 435 FE47j 80 Wo, MBM28
38 419 FE47j 50 Wo, 2 x 2 3  Y
13 173 EH11h 3 Wo, MBM48
10 126 EH39C 10 Wo, MBM88

100 497 CL38a 10 Wo, 2 x 2 5  Y
80 572 GD13a 100 Wo, 16 Y
96 669 EN76a 100 Wo, 23 Y
57 458 FK58b 20 Wo, 9 Y
70 346 FJ56h 100 Wo, 21 Y
36 287 FJ64e 10 Wo, 4x21  Y
22 316 DJ35h 50 Wo, 28 Y

36 625 EM14a 400 Wo, 1,8 m PB

16 291 EJ33a 8 Wo, 2 X 15 Y
5 157 EH11h 5 Wo, 4 X Helix
2 108 DG13b 1 Wo, 2 Q/Refl.

9 150 EI51 b 20 mWo, 0,7 m PB

22 176 DG 13b 40 Wo, 11 Y
5 95 EH11h 3 Wo, 10 Y
3 102 EI74b 10 mWo, 0,6 m PB
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Stimmen zum Contest/ 
Commentaires
HB9PZD: Es war mein erster Contest; ich habe es 
von zu Hause aus versucht. Für die meisten Ver
bindungen war die Abstrahlrichtung Süd (Jung
fraujochgebiet). -  HB9PUY: Con brutto tempo 
non sono andato in portatile, propagazione discre
to verso nord, negativa verso sud, poca attività 
Mancato collegamento con diverse stazioni dê  
nord e ovest QRM collegamento a metà con IC8  
QRM. Per la posizione dove mi trovo sono soddis
fatto dei 1 2 2  collegamenti e quasi 2 0  0 0 0  punti. -  
HB9MIO: Miese Bedingungen, Schnee, gefroren 
und um 0800 Uhr am Sonntag QRT. -  HB9PTA: 
Ich habe meine Antenne im Balkon eingesperrt 
(Antennenverbot). Die Bedingungen waren dem
entsprechend nicht so gut, obwohl mir «rück
wärts» ein QSO mit LX gelang. -  HB9BMC: We
gen Bahnrevision konnten wir diesmal nicht wie 
üblich vom Rigi aus QRV sein. Aber auch im 
Flachland liess sich einiges arbeiten. -

Auszeichnungen für Aktivität auf UKW  (III)

HB9MMM: Wie immer auf dem Moron BE. . .  im 
Mai über Nacht eingeschneit!. . .  nicht besonders 
gute Bedingungen auf UHF. . .  trotzdem 6  Länder 
und 15 QTH-Felder erreicht. . .  MDX mit rund 500 
km und 5 Stationen über 400 km . . .  41 HB (davon 
6  VD) brachten 17 Kantone, davon 4 neu (sogar 
JU !).. .auch 15 neue DOK. -  HB9PMD: Leider 
keine extrem guten Bedingungen. Es war interes
sant zu beobachten, wie plötzlich sehr starke Si 
gnale aus dem Nichts auftauchten : So konnte ich 
eine 16-Station arbeiten! — HB9RO: habe ver
sucht, einige Punkte zu verteilen, aber die Anten
nen in der Deutschschweiz sind zu oft Richtung 
Nord gerichtet! Trotzdem 17 HB9-Stationen er
reicht. . .  QTH-Kenner BC, BD, CD, AF, Bl, BJ 
und DK. Bitte bei Portabel-Stationen aufpassen! 
Es gehen immer Punkte verloren, weil «/P» im Log 
fehlt, was bei der Verbindung ja leicht und schnell 
kontrolliert werden kann . . .  Attention aux «/P>>: 
on perd toujours beaucoup de points, alors qu il 
est facile lors du QSO de contrôler rapidement le 
suffixe. . .

VHF-Diplome aus Deutschland und Italien
Unter den zahllosen Diplomen, die auch auf UKW

■ ■  I l Ml A A  a ir-Tûinh-
UIHCI UOM tUMiiwww.. — T--------- ' . .
zu arbeiten sind, sollen dieses Mal zwei Auszeich
nungen herausgegriffen werden, die auch von 
Newcomers relativ leicht zu arbeiten sind. Quasi 
als Gegenpol dazu werden die Diplom-Bedingun
gen für das anspruchsvolle UKW-Europa-Diplom 
des DARC vorgestellt.

Alpine Flowers Award
Dieses grossformatige, vierfarbige Diplom ist auf 
VHF (und seperat auf UHF) fast zu leicht zu arbei
ten. Verlangt werden bestätigte Kontakte (Direkt
verbindungen!) mit vier der sieben Alpenländer:
#  Italien (nur 11, I2, I3, IN3, IV3)
#  Frankreich
#  Schweiz
#  Liechtenstein
#  BRD (nur DOKs A, C, T oder U)
#  Österreich (Nur 0E2, 3, 6 , 7, 8  oder 9)
#  Jugoslawien (nur YU3)
Gültig sind Verbindungen nach dem 1. Jar,uar 
1966. Die Kosten für das vom Dolomites Radio 
Club herausgegebene Diplom betragen 2 US- 
Dollar oder 10 IRCs. Diplomanträge (GCR-Liste -  
vergleiche OM 2/81 -  mit der Bestätigung von 
zwei lizenzierten Amateuren, dass die erf order i- 
chen QSL-Karten im Besitz des Antragsstellers 
sind) gehen an folgende Adresse: Dolomites Radio 
Club, P.O. Box 26, 1-39031 Brunico (BZ), Italien.

Bodensee-Diplom
Das Bodensee-Diplom (Lake Constance Award)

* vgl. OM 2/81 und 4/81 
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wird vom DARC-Ortsverband Friedrichshafen 
(DOK P03) herausgegeben. Gültig sind bestätigte 
Kontakte nach dem 1. Januar 1965, und es sind 
folgende Bedingungen für das UKW-Diplom zu er
füllen:
•  Es müssen Verbindungen mit den drei an den 

Bodensee grenzenden Ländern Deutschland, 
Schweiz und Österreich nachgewiesen wer
den.

•  Schweizer Stationen benötigen für das Diplom 
30 Punkte wobei folgende Zählweise gilt:

•  QSOs mit deutschen Stationen aus den DOKs 
A 0 1 , A25, A31, A38 T13 und Z29 zählen 1
Punkt

•  QSOs mit Stationen aus den DOKs P 03  und 
Z18 (beide Friedrichshafen) zählen 2 Punkte

% Die Clubstationen DK0FN und DK0FZ zäh
len 3 Punkte

•  QSOs mit Stationen aus dem österreichischen 
Bundesland Vorarlberg (OE9) sowie aus den 
Kantonen Schaffhausen, Thurgau und St. 
Gallen zählen 1 Punkt

Für den Diplomantrag sind keine QSL-Karten ein
zureichen: Es genügt ein bestätigter Logbuch- 
Auszug. Die Diplomgebühr beträgt 5 DM, 3 US- 
Dollar oder 10 IRCs. Diplom-Manager ist Willy Fi
scher, DB8 TF, Scheffelstrasse 9, D-7990 Frie
drichshafen.
UK W -Europa-D iplom
Das vom DARC herausgegebene UKW-Europa- 
Diplom (UKW-EU-D) ist ein ausgesprochenes Lei
stungsdiplom. Es bestätigt, dass der damit ausge
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zeichnete Funkamateur durch seine Aktivität her
vorragende Weitverbindungen mit einer grossen 
Anzahl europäischer Länder erreichte.
Für das UKW-EU-D zählen alle Verbindungen seit 
dem 1. Januar 1972, die mit europäischen Ländern 
auf den Amateurfunkbändern oberhalb 144 MHz 
erreicht wurden. Für die Länder ist die DXCC- 
Länderliste massgebend.
Es müssen für die verschiedenen Klassen des 
UKW-EU-D eine bestimmte Anzahl europäischer 
Länder erreicht werden und gleichzeitig muss da
bei eine möglichst grosse Entfernung überbrückt 
werden. Es werden deshalb bei der Zählung Län

der- und QRB-(Distanz-)Punkte unterschieden. 
Die einzelnen Klassen erfordern folgende Mindest
punktzahlen:
III 10 Länder-und 60 QRB-Punkte = 70 Punkte
II 15 Länder-und 95 QRB-Punkte = 110 Punkte
I 20 Länder- und 130 QRB-Punkte = 150 Punkte
Trophy 30 Länder- und 300 QRB-Punkte = 330 Punkte

Für die Punktezählung gelten folgende Regeln: 
Für die Länderpunkte zählt jedes erreichte Land 
einmal. Für die Wertung von QRB-Punkten kann 
ein Land für jedes UKW-Band vorgelegt werden. 
(Zum Beispiel zählt eine Verbindung mit P A 0 auf
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1 4 4  MHz einen Länderpunkt und eine bestimmte 
Anzahl QRB-Punkte. Wird P A 0  auch auf 432 
MHz erreicht, so kann die entsprechende QSL- 
Karte zusätzlich für die QRB-Punkte-Wertung vor- 
qeiegt werden, bringt aber keinen Länderpunkt.) 
Die QRB-Punkte werden wie folgt berechnet:
0  Das eigene Grossfeld zählt einen Punkt.
#  Jedes darum liegende Grossfeld zählt zwei

Punkte , .
#  Jeder weitere Q T H -Grossfeld ring zahlt je einen

Punkt mehr.
#  Um die Entfernung in Schräg- und Ost/West- 

Richtung gerechter zu bewerten, werden Zo
nen eingeführt. In diesen Zonen werden auf 
die eigentlich ermittelten QRB-Punkte noch 
sogenannte Bonuspunkte aufgeschlagen (zur 
Regelung der Bonuspunkte vgl. Abb. 1!)

#  Für höhere Frequenzen als 144 MHz werden 
die QRB-Punkte multipliziert (432 MHz: Multi
plikator 2, 1296 MHz: Multiplikator 3, usw.)

Für das UKW-EU-D gelten zusammengefasst fol
gende weiteren Regeln:
#  Keine Betriebsarten-Beschränkung. Rapport 

muss mindestens Lesbarkeit R3 enthalten 
(ausser bei MS- und EME-QSOs)

#  Alle QSL-Karten müssen im Originai einge
reicht werden.

#  Alle Verbindungen müssen unter dem gleichen 
Rufzeichen vom gleichen QTH-Grossfeld aus 
getätigt worden sein. Sind an das Rufzeichen 
Zusatzbuchstaben wie / p oder / m oder Ziffern

angehängt, so handelt es sich nicht mehr um 
das gleiche Rufzeichen. Bei administrativen 
Änderungen von Rufzeichen (zum Beispiel Li- 
zenzklassen-Wechsel) gelten beide Calls ge
meinsam wie ein Rufzeichen.

•  Es zählen nur Verbindungen mit ortsfesten 
oder portablen Landstationen. Verbindungen 
über passive Reflektoren (Mond, Berge, Polar
licht, Meteoriten) sind zugelassen. Dabei wird 
nur die direkte Erdentfernung gewertet.

Die Gebühren für die UKW-Europa-Diplome betra
gen je Klasse DM 7 , -  und für die Trophy DM 
24, — . Die Gebühr ist einzuzuahlen an: Deutscher 
Amateur Radio Club DARC, UKW-Diplome, Post
checkkonto Hannover 257155-302 mit dem Ver
merk «UKW-EU-D» und dem Rufzeichen auf der 
Rückseite des Girozettels. Zur Rücksendung der 
QSL-Karten ist dem Antrag DM 1,50 in Form von 
IRCs beizulegen.
Der Diplomantrag muss enthalten: Namen, Hut
zeichen, Adresse und eigenen QTH-Kenner des 
Antragstellers, Versicherung, dass die Regeln des 
UKW-EU-D eingehalten wurden, Unterschrift des 
Antragstellers, Liste der vorgelegten Bestätigun
gen mit folgenden Angaben: Rufzeichen, Datum, 
Uhrzeit in UTC, Betriebsart, QTH-Kenner der Ge
genstation (der möglichst auf der QSL-Karte vor
handen sein sollte), errechnete QRB-Punkte.
Alle Anträge sind an den Diplom-Manager zu rieh- 
ten: Georg Grahle, DL40L, Erlenweg 7,, D-3201 
Holle 4/Derneburg BRD. HB9MQM

A M SAT-O SC AR  Phase 3B:

Start für 1982 gesichert
Die Europäische Raum fahrt-Organisation
ESA hat der AM SAT Anfang Ju li die Zusiche
rung gegeben, dass der Phase-3B-Satellit m it 
derjenigen «Ariane»-Rakete gestartet w ird , 
die auch den europäischen Nachrichtensate 
liten ECS1 ins A ll bringen soll. Dies soll in der 
zweiten Hälfte 1982 der Fall sein. Der genaue 
S tartterm in ist noch n ich t festgelegt.
Dr. Karl Meinzer, DJ4ZC, der 1. Vorsitzende der 
AMSAT-DL, hatte in seinem Vortrag am 
Jahrestreffen im Mai erklärt, die AMSAT könne 
trotz des missglückten OSCAR-Starts im Mai 1980 
grundsätzlich der « Ariane»-Tägerrakete «durchaus 
vertrauen, wenn die nächsten Fluge klappen»
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(Flug Nummer 0 3  hat ja in der Zwischenzeit per
fekt geklappt). Es gebe im übrigen kaum eine Al
ternative zur «Ariane»: Es bestehe nur eine rund 
dreissigprozentige Chance, 1983 einen Flug als 
Huckepack-Nutzlast mit einem US-Militarsatelliten 
zu bekommen, und vor 1986/87 sei nicht damit zu 
rechnen, dass ein Amateursatellit mit dem Space 
Shuttle ins All befördert werden könne.

Problem e m it Space S huttle
Der Shuttle stelle wohl eine «reale Möglichkeit für 
die Zukunft» dar, bringe aber auch Probleme mit 
sich. Da die Shuttle-Bahn relativ tief (maximal 500 
km) liegt, müsste ein Amateursatellit für das Ein
schiessen in die von der AMSAT gewünschte 
stark elliptische Bahn mit einem stärkeren, zwei
stufigen Triebwerk ausgerüstet werden, was 
zwangsläufig auch zu einer Erhöhung des Ge
wichts führen würde.



«Wild entschlossen zu fliegen»
DJ4ZC, der mit zahlreichen Dias die Vorbereitun
gen zum letztjährigen OSCAR-Start nochmals re
kapitulierte, orientierte in seinem Vortrag auch 
über die Fortschritte beim Bau des Phase-3B- 
Satelliten. Seinen Ausführungen war zu entneh
men, dass die AMSAT Module für zwei Satelliten 
des gleichen Typs baut, um eine gewisse Absiche
rung zu haben, «wenn man uns wieder ins Wasser 
wirft». Anstelle des im verlorenen Phase-3A- 
Satelliten verwendeten Feststofftriebwerkes steht 
der AMSAT für Phase 3B ein deutsches Flüssig
keitstriebwerk zur Verfügung, wie es bereits beim 
deutschen Satelliten «Symphonie» verwendet 
wurde. Nach den Ausführungen von DJ4ZC kö
rnen alle Arbeiten an den Modulen und der Struk
tur des nächsten Satelliten, der zwei Transponder 
(70 cm/2 m und 23 cm/70 cm mit 800 kHz Band
breite) enthalten wird, gut voran. Meinzer wört
lich: «Wir sind wild entschlossen, wieder zu flie
gen!» HB9MQM

Uetliberg-Bake 
hatte falsches Rufzeichen
Aufmerksame OLD-MAN-Leser haben es si
cher gemerkt: Im Artikel «23-cm-Relais 
HB9AA auf dem Uetliberg» wurde der Uetli- 
berg-Messbake ein falsches Rufzeichen zu- 
geordnet. Aus HB9W machte der Druckfeh
lerteufel HB9AW. Der Inhaber dieses Rufzei
chens, Yohanân Gérard de Buren, hat den 
Redaktor in einem netten Brief gebeten, «de 
bien vouloir informer les lecteurs de l'OLD 
MAN ... que je ne me suis pas encore trans
formé en balise et que mon QTH est toujours 
la belle ville de Genève». Der Redaktor 
kommt dieser Bitte gerne nach und hofft, 
dass der Druckfehlerteufel ihn und die Leser 
in Zukunft nicht mehr so oft narren w ird . . .
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Abb. 1: Graphische Darstellung der festgelegten Satelliten-Frequenzen im 2 -m-, 70-cm- und 23-cm- 
Band. Da alle geplanten Amateurfunk-Satelliten für eine Lebensdauer von mehreren Jahren ausgelegt 
sein werden, berücksichtigt die Darstellung nicht nur den zukünftigen Phase-3B-Satelliten (Start vermut
lich 1892), sondern auch das Phase-3C-Projekt der USA (Start ?) und einen für die Mitte der achtziger 
Jahre geplanten SYNCART-Transponder in einer geostationären Umlaufbahn sowie weitere Projekte.

*

Zahlreiche Randbedingungen sind zu berücksichtigen

Frequenzplanung für kommende AMSAT-Satelliten
In diesem Frühjahr hatte die AMSAT-DL Vorschlä
ge zur Frequenzplanung für den AMSAT-Phase- 
3B-Satelliten veröffentlicht (OLD MAN 3/81,Seite

26) und um Kommentare dazu gebeten. Der Auf
ruf ist offenbar auf grosses Interesse gestossen. 
Nach Auswertung der zahlreichen in Marburg ein-
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m
gegangenen Stellungnahmen hat Dr. Karl Meinzer 
(DJ4ZC), der 1. Vorsitzende der AMSAT-DL, an 
alle Einsender von Vorschlägen einen Brief gerich
tet, in dem die Ergebnisse zusammengefasst und 
die endgültig festgelegten Frequenzen genannt 
werden. Das Schreiben hat folgenden Wortlaut:

«Wir danken Ihnen für Ihren Kommentar zur Fre
quenzwahl für zukünftige ASCAR-Satelliten und 
geben Ihnen nachstehend die endgültigen Festle
gungen bekannt. Dabei haben wir versucht, die 
grosse Zahl der eingegangenen Vorschläge zu be
rücksichtigen. Natürlich war es nicht immer mög
lich, alle der sehr divergierenden Ansichten in Be
tracht zu ziehen. Die Mehrzahl der Kommentare 
kann in den folgenden vier Gruppen zusammenge
fasst werden:

•  Vorschläge, Frequenzen bei 432 und 1296 
MHz zu benutzen: Bedauerlicherweise ist 
dies yvegen der Entscheidung der WARC 79 
nicht möglich. Sie hat für den Amateur-Satelli
tenfunk nur die Bereiche 435 — 438 und 
1260—1270 MHz freigegeben (den letztge
nannten Bereich auch nur für Uplink). Ausser- 
dem gestattet der Bandplan der IARU Region 
1 nur die Benutzung des Bereichs von 145,8 
bis 146,0 MHz im 2-m-Band. Wir mussten des
halb die angegebenen Bereiche einhalten.

•  Downlink für den L-Transponder unter
halb 436 MHz: Im Hinblick auf vorhandene 
Geräte erscheinen solche Vorschläge durchaus 
verständlich. Weil aber der Mode B (und ande 
ren Schmalband-Projekten) die grössere Be
deutung beizumessen ist, erschien es eher 
wünschenswert, hierfür den Bereich 435— 436 
MHz zu benutzen. Dann bleiben leider keine 
Frequenzen unter 436 MHz für den L- 
Transponder-Downlink mehr frei. An dieser 
Stelle muss auch darauf hingewiesen werden, 
dass AMSAT zurzeit zwei Phase-3-Satelliten 
baut. Es musste daher berücksichtigt werden, 
dass zwei Satelliten gleichzeitig, aber unab
hängig voneinander angesprochen werden 
können, beziehungsweise, dass sie mit Hilfe 
von Bodenstationen miteinander verbunden 
werden können. Deshalb haben wir jedem Sa
telliten getrennte Frequenzbereiche für den 
Transponder zugeordnet. Die Uplink- und 
Downlink-Bereiche jedes Transponders wur
den im übrigen so ausgewählt, dass die Sum
me der Uplink- und Downlink-Frequenzen im
mer ...,000 MHz ergibt. Dies dürfte hoffentlich 
die Benutzung der Transponder erleichtern.

0  Störungen durch andere Funkdienste: Mit 
diesem Punkt beschäftigten sich manche 
Kommentare und wir haben versucht, sie zu 
berücksichtigen. Deshalb haben wir den wich
tigen Mode-B-Uplink-Bereich des Phase-3B- 
Satelliten so weit wie möglich nach unten ver
legt. Weltweit betrachtet scheinen sich aller-
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Nach 6 1/2 Jahren Betriebszeit:

OSCAR 7 
endgültig verstummt?

AMSAT-OSCAR 7 ist in der zweiten 
Juni-Woche nach mehr als sechseinhalb 
Jahren Betriebszeit verstummt. Ob dies 
das endgültige Ende für den im Novem
ber 1974 abgeschossenen Satelliten be
deutet, ist jedoch noch nicht sicher.
Zum letzten Mal wurde OSCAR 7 in den 
USA am 13. Juni gehört während deutsche 
Beobachter bereits am 11. Juni keinerlei Si
gnale mehr auf nehmen konnten. Über die 
Gründe für den Ausfall des Satelliten, der für 
eine Betriebszeit von drei Jahren ausgelegt 
war, sind bisher noch keine Details bekannt.
In einem Telefongespräch mit dem OLD- 
M AN-Redaktor wies jedoch Bernie Glassme- 
yer, W9KDR, Satelliten-Manager der ARRL, 
darauf hin, dass sich der Satellit im Juni zu 
einem grossen Teil im Erdschatten bewegt. 
Da die Batterien von OSCAR 7 schon seit ei
niger Zeit nicht mehr funktionieren und die 
Elektronik quasi direkt von den Solarzellen 
gespiesen wird, bestehe durchaus die Mög
lichkeit, dass nochmals Signale des Satelli
ten zu hören sein werden. «Wir hoffen, dass 
wir in ein paar Wochen OSCAR 7 wieder hö
ren», erklärte Glassmeyer Ende Juni, «wenn 
nicht — dann ist es eben aus. Die Garantie- 
Zeit für OSCAR 7 ist ja ohnehin längst abge
laufen ...»
AMSAT-USA und ARRL bitten alle Amateu
re dringend darum, bei einem eventuellen 
Wiederauftauchen des Satelliten
•  ihre Beobachtungen der Telemetrie- 
Baken entweder der AMSAT (P. O. Box 27, 
Washington, DC 20044, USA) oder der 
ARRL, Att. Bernie Glassmeyer, W9KDR, 
(225 Main Street, Newington, CT 06111, 
USA) zu melden und
•  die Transponder auf keinen Fall für 
QSOs zu benutzen. H B9MQM

dings die vermuteten Störquellen ziemlich 
gleichmässig über die Bänder zu verteilen. Viel 
Sorqe wurde auch wegen möglicher Radar- 
Störungen im Bereich 1260—1270 MHz ge- 
äussert. Nach den uns vorliegenden Informa
tionen sind in diesem Bereich die Radarstatio
nen ziemlich gleichmässig verteilt. Wahr
scheinlich ist dieses Problem aber nicht so be
deutend, denn unsere Berechnungen zeigen, 
dass der Radar-Blanker (Störaustaster) im L- 
Transponder solche Störungen verhindert.
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Die Frequenzen 
des Phase-3B-Satelliten
Der sich im Moment im Bau befindliche 
Phase-3B-Satellit (Ersatz für den 1980 verlo
rengegangenen Phase-3A-Satelliten) wird 
folgende Transponder-Frequenzen haben:

U-Transponder 70 cm /2 m
Uplink 435,175—435,025 MHz
Downlink 145,825-145,975 MHz

L-Transponder 23 cm/70 cm
Uplink 1269,850-1269,050 MHz
Downlink 436,150— 436,950 MHz

Das obere Ende des verfügbaren Bereichs zwi
schen 1260—1270 MHz wurde schliesslich mit 
Rücksicht auf die Bandplanung in der IARU 
Region 1 gewählt.

•  Mögliche Störungen durch vorhandene 
Amateurfunk-Nutzung der Satelliten-Bän- 
der: Gegenwärtig sind folgende Benutzer
gruppen zu verzeichnen:
145,80—145,84 MHz: Ausgabefrequenzen
von FM-Relais in der IARU Region 1. Es bleibt 
zu hoffen, dass sich eventuell neue Frequen
zen für diese Relais durch Übergang zum 12-5- 
kHz-Kanalraster finden lassen.
435—438 MHz: In dieser Region gibt es einige 
ATV-Aktivität. Es bleibt zu hoffen, dass ATV 
eventuell vollständig in das 1250-MHz-Band 
wandert.
1260—1270 MHz: In den USA gibt es in die
sem Band ebenfalls einige ATV-Aktivitäten.

Die AMSAT hofft, dass die traditionelle Höflich
keit unter Funkamateuren hier zu akzeptablen Lö
sungen führt. Auf jeden Fall kann die AMSAT in 
bezug auf diese Probleme nur wenig unternehmen 
— aber sie hofft, dass die Betreiber der Relais und 
der ATV-Stationen den Wert des Satellitenfunks 
anerkennen und die erforderlichen Schritte unter
nehmen, um Störungen zu vermeiden.» DC7AS

Mutationen April und Mai 1981

Neue Rufzeichen
HB9AUK, Hirt Walter, Lärchenstr. 28, 8903 Bir- 
mensdorf; HB9BBU, Baumberger Regula, Schö- 
nenbuchstr. 89, 4123 Allschwil; HB9BOS, Müller 
Heinz, Mattweg 73, 4144 Arlesheim (ex HB9PBV); 
HB9CGQ, Zürcher Peter, Freiburgstr. 619, 3175 
Flamatt (ex HB9PPZ); HB9CEE, Theiler Reinhard,

Gemsenstr. 10, 8042 Zürich (ex HB9RBE); 
HB9CGI, Lemberger Pirmin, Rue Rocher 36, 2000 
Neuchâtel; HB9CGO, Boutellier Roland, Ch. des 
Pinsons 27, 1225 Chêne-Bourg; HB9CGP, Stae- 
deli Walter, Katzenbachstr. 165, 8052 Zürich; 
HB9CGU, Arnold Alois, Ruopigenring 47, 6015 
Reussbühl (ex HB9PPI); HB9CGW, Mahler Willy, 
Schönauring 62, 8052 Zürich (ex HB9PWU); 
HB9CHA, Handschin Andreas, Karl-Jaspers- 
Allee 40/14, 4052 Basel (ex HB9PRV); HB9CHB, 
Kern Martin, St.-Johanns-Vorstadt 70, 4056 Ba
sel; HB9CHC, Zwicker Arnold, Neutalstr. 18, 8207 
Schaffhausen; HB9CHD, Bernhard Georg, Büel- 
str. 343, 8966 Lieli (ex HB9MLX); HB9CHG, Bät- 
tig Alois, Krauerstr. 8 , 6020 Emmenbrücke (ex 
HB9MYG); HB9CHH, Brüschweiler Paul, Dorfstr. 
13, 8712 Stäfa (ex HB9MCS); HB9CHI, Mathys 
Walter, Dietlikerstr. 41, 8302 Kloten (ex HB9PDV); 
HB9CHJ, Joder Michel, Dufourstr. 40, 2502 Bien
ne; HB9CHN, Erez Ury, Via Zurigo 27, 6900 Luga
no (ex HB9PMK); HB9CIC, Rohner Josef, Gru- 
benstieg 2, 8200 Schaff hausen (ex HB9PAY). 
HB9PCU, Rutschmann H. P., Fluhweg 7, 4143 
Dörnach 2; HB9RDV, Schendel Robert, Siren- 
zerstr. 73, 4055 Basel; HB9RDX, Germann Hans, 
Bruderhöflistr. 13, 8203 Schaffhausen; HB9REA, 
Mohler Willy, Birsstr. 6 , 4052 Basel; HB9REC, Bo
rer Robert, Gartenstr. 452, 4622 Egerkingen; 
HB9REG, Bodmer Michael, Gablerstr. 6 , 8002 Zü
rich; HB9REH, Faeh Richard, Geissbrunnen 21, 
4457 Diegten; HB9REI, Bachmann Theodor, 
Magnolienpark 18, 4052 Basel; HB9REL, Gusset 
Hansjörg, Talstr. 6 , 3122 Kehrsatz; HB9RES, Ho
fer Jean-Pierre, Speerstr. 8 , 8038 Zürich;
HB9REY, Sommer Markus, Feldblumenstr. 12, 
8134 Adliswil; HB9RFA, Robischung Marc, Metz
gergasse 7, 5034 Suhr; HB9RFE, Hodel Ernst, Ein- 
siedlerstr./ARN, 8810 Horgen.

Neue Mitglieder

HB9ZB, Amez-Droz Lothar, Grundstr. 7, 8134 Ad
liswil; HB9BGX, Eschbach Johannes, Ruettelweg 
7, D-7887 Laufenburg 4; HB9CFC, Haemmerli 
Stephan, Weinbergstr. 85, 8006 Zürich; HB9CFD, 
Ehlers Hans-Heinrich, Postfach 311, 8036 Zürich; 
HB9CGK, Schellenberg Hans, Gjuchstr. 1 1 , 8953 
Dietikon; HB9CGN, Lauenstein Urs, Steinen- 
bühlstr. 23, 5417 Untersiggenthal; HB9CGR, Ga
briel Kaspar, Sandackerstr. 17, 8462 Rheinau; 
HB9CGS, Oldani Bruno, Im Roetel 1 , 6300 Zug; 
HB9CGZ, Thoma Hans, Konstanzerstr. 72, 9500 
Wil; HB9CHE, Walter Erich, Stegenweg 4 4 , 3172 
Niederwangen bei Bern; HB9CHS, Siegenthaler 
Marcel, im Seewadel 4, 8105 Regensdorf. 
HB9MIP, Folini Paul, Alter Zürichweg 27, 8952 
Schlieren; HB9PLM, Scherrer Peter, Blumenstr. 
1, 9445 Rebstein; HB9PXP, Rimann Urs, Schön- 
heimstr. 6 , 8902 Urdorf; HB9RAE, Heule Werner, 
Heldstrass 38, 9443 Widnau; HB9RDM, Huser 
Norbert, Kreuzstr. 30, 8640 Rapperswil;
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HB9RDN, Huettner Kurt, Wyden 15, 5242 Birr; 
HB9RDZ, Grubmair Karl Josef, Gartenstr. 6 , 5417 
Untersiggenthal; HB9REB, Meier Ernst, Sun- 
nenbergstr. 569, 8447 Dachsen; HB9REE, 
Tschudi Fritz, Saluferstr. 38, 7000 Chur; HB9REF, 
Steinmann Ueli, Kniebreche 141, 8810 Horgen; 
HB9REJ, Bottge Francis, Av. Florimont 13, 1006 
Lausanne; HB9REP, Pineroli Nello, Schmiedgas
se 7 8604 Volketswil; HB9REQ, Kiener Romy, 
Buchwiesen 21, 8052 Zürich; HB9RER, Altherr Ri
chard, im Seewadel 5, 8105 Regensdorf,
HB9REU, Hunziker Samuel, beim Landhaus 188, 
8251 Basadingen; HB9REX, Kuhn Rolf, Hinter- 
buelstr. 15, 8307 Effretikon; HB9RFB, Baumann 
Peter, Etzelstr. 43, 8840 Einsiedeln; HB9RFD, 
Pluess Herbert, Lättgasse 7, 5024 Küttigen.

HE9AKT, Dietrich Christian, Wildensteinerstr. 14, 
4416 Bubendorf; HE9AYW, Censi Ezio, Via Polar 
52, 6932 Breganzona; HE9CID, Seiler Markus, 
Breiten, 9473 Gams; HE9DKC, Baud Patrick, Pier
re de Mazel 11, 2000 Neuchâtel; HE9DLF, Bom- 
mer Nicolas, Rte. de Loex 13, 1213 Onex; 
HE9DMJ, Gerber Hans, Av. de Devin-du-Village 
8 , 1203 Genève; HE9DZZ, Bussard Alain, Rue

ITrevelin 4, 1170 Aubonne; HE9GOR, Ryter Chri
stian, Blinzernfeldweg 6 , 3098 Köniz; HE9KSV, 
Pichler Jules, Wihaldenstr. 23, 8640 Hinwil; 
HE9LMZ, Höllenstein Rainer, Heinrich-Federer- 
Str. 5, 9500 Wil; HE9LNA, Reut Rolf, Bach- 
mattstr. 3B, 9244 Niederuzwil; HE9LNB, Zbinden 
Peter, Hauptstr. 271, 8585 Zuben; HE9LND, Si
mon René, Riedernstr. 28, 9230 Flawil; HE9LNK, 
Wagner Urs, Wierstr. 2, 9642 Ebnat-Kappel; 
HE9MFW, Brechbühl Peter, Alte Bernstr. 178A, 
3613 Steffisburg Station; HE9MGM, Müller Jürg, 
Adlerstr. 4, 3604 Thun; HE9MYA, Rapold Tho
mas, Grondweg 9A, 8266 Steckborn; HE9MYD, 
Wild Johannes, Heimweg 13, 8405 Gotzenwil; 
HE9MXD, Heiniger Hansruedi, Kilchmattweg 4, 
3053 Münchenbuchsee; HE9NEH, Fankhauser 
Daniel, Winterfeldweg 118, 3018 Bern; HE9PEG, 
Speck René, Wirtwissstr. 15, 8951 Fahrweid; 
HE9PDV, Di Francesco Bruno, Geissbergstr. 12, 
8302 Kloten; HE9PFN, Eberle Arthur, Burstwie- 
senstr. 49, 8055 Zürich; HE9PPY, Knecht Hans, 
Langackerstr. 14, 8103 Unterengstringen;
HE9PVP, Hasler Lisbeth, Marchwartstr. 65, 8038 
Zürich; HE9QEJ, Heinzei Christian, Gorenmattstr. 
41, 4102 Binningen; HE9QFE, Schmid Willy, im 
Surinam 99, 4058 Basel; HE9QLN, Kuhn Rudolf, 
Mayenfelserstr. 15, 4133 Pratteln; HE9QLW, Wu- 
derli Daniel, Brünnlirain 4, 4125 Riehen; 
HE9QMG, Biesele Frederico, Liesbergstr. 1, 4053 
Basel; HE9SGZ, Erni Julius, Föhrenweg 599, 5504 
Othmarsingen; Aschwanden Walter, Marktstr. 11, 
9244 Niederuzwil; Cripps Robin C., Dorfstr. 15, 
8954 Geroldswil; Ford John L. B., Karl-Neuhaus- 
Str. 20, 2502 Biel, G8MTD/HB; Fricker Arthur, 
Hügelstr. 8 , 8002 Zürich; Hilfiker Markus, 
Schwendi, 8494 Bauma; Kreutzmann Alfred, Gar-

“

tenweg 2, 8968 Mutschellen; Müller Fritz H., Wie- 
senstr. 9, 9436 Balgach; Schillinger Werner, im 
Lindenacker 12, 8707 Uetikon am See; Schmid R. 
Schachenfeld 18, Widen, 9868 Mutschellen.

Austritte
HB9MD, Himmelsbach Josef, Edlibach; Eschke- 
nasoff André, Schwarzenburg; Kumschik Willy, 
Wädenswil.

Streichungen
HB9RJ, Friedly Gaston, Villars-sur-Glane; 
HB9AGF, Berger Heinz, Payerne; HB9BLG, Mi
chel Guido, Leimbach; HB9BWL, Frauenknecht 
Bruno, Schwyz; HB9MDF, Beckmann Urs, Walli
sellen; H B 0M ZT, Vogt Werner, Vaduz; Adler 
André, Lingolsheim; Baggenstoss Peter, Wil; Bau
mann Thomas, Bern; Bibler Xavier, Soulce; Bieri 
Roland, Basel; Boss Jacques, Nidau; Crameri Si
mon, Giebenbach; D'Amico Francesco, Montalto 
di Castro; De Berti Paolo, Morbio-Inferiore; Don- 
zallaz Pascal, Bassecourt; Ehling Ruth, Regens- • 
dorf; Gillieron Philippe, Genf; Hilfiker Hanspeter, 
Volketswil; Jaquet Raphaël, Fribourg; Iseli Urs, 
Steinen; Kasper René, Wohlen; Kohler Jürg, 
Cham; Müller Richard, Zürich; Plum Franz-Josef, 
Würselen; Saunier Gérard, Porrentruy; Schilli 
John J., Morges; Schubert Louis, K4NYK, Cham- 
blee USA; Serena Rezio, Bellinzona; Simon Alain, 
Lausanne; Sommerhaider André, Schottland; Un- 
nerstad Stig, SM0KLU, Taeby; Van Egmond 
Jan, Meyrin; Viredaz Jacques, Yverdon; With 
Christian, Wohlen; Zubier Markus, Suhr.

Hambörse
Verkaufe: TR 2300 und VB 2300 (Linear 10 W) plus Hal
ter für Auto, alles in 1a Zustand für Fr. 600. — . HB9PGS, 
Stefano Airoldi, Postfach 38, 6982 Agno TI, Telefon 
091 593565, 1900 -  2000.

Umständehalber praktisch nie gebrauchte Amateurfunk
anlage zu verkaufen: HW 101 (Heath), Fr. 900. — . HP- 
23B Netzteil, Fr. 150. — . Antenne W3DZZ 2 kW, Fr. 
1 0 0 .- . Antenne GPA 3, Fr. 1 0 0 .- . Amateurfunklehr
gang, Fr. 150. — . Div. Montagematerial, Blitzschutz, Ka
bel, Bücher, Fr. 100. — . Beim Abholen sämtlicher Artikel 
total Fr. 1300. — . Telefon 053 47718.

Zu verkaufen: Empfänger HRO-7, Sender Zellweger KL 
43 S 300 Kc —600 Kc, 3000 K c - 12000 Kc Empfänger Zell
weger E 41 100 Kc —60 Mc inkl. 10 Spulenschubladen. 
Sender BC 684 27 -  39 Mc. Fernschreiber Tastgerät Tele- 
funken Tg-Fs-127 Empfänger ARC-5 100-150 Mc. Netz
gerät BBC 12 V/15 A, 200 V/250 mA, 12 V/10 A, 12 V/1 
A, 400 V/500 mA. HB9AAD, Telefon 01 572230.

Verkaufe: 5-Band-KW-Transceiver Kenwood TS-900 mit 
PS, 500-Hz-CW-Filter, SSB, FSK/RTTY-Betrieb, Fr. 
5 8 0 .- .  Telefon 031 802837.
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Zu verkaufen: 1 TS-851 Telephone Dialing System for all 
FM-Sets, neu in Originalverpackung, mit Manual (Neu
preis Fr. 1650. — ), Fr. 980. — . 1 YM-23 Encode Micr. for 
all VHF/UHF/FM-Sets, mit Schema, neu (Neupreis Fr. 
145. — ), Fr. 90. —. 1 Trockenkopiergerät 3-M, Typ 307, 
Occasion, Fr. 50. —. 1 Englischkurs Langenscheidt-Long
man, Lehrbuch, 3 Kassetten, neu, Fr. 30. —. Div. Softwa
re läuft auf Pet 2001-32 mit Band oder Compu-Think Flop
py 2 X 100 k Basic, Faktura, Offerte, Kalkulation, Lager
verwaltung usw. 1830-2300, Tel. 072 4821 39.

Zu verkaufen: 1 Semcorama für 2 m und 70 cm, werks
überholt, Zustand ufb. 1 Braun DLF 155 Eichmarker mit 
Teiler von 1 MHz bis 1 kHz. 1 Weltzeituhr Sunlight mit 
Netzteil. 1 Fritzel-Beam FB 53 Jumbo mit Standrohr ver
stärkt. 1 5-Band-Trap-Antenne B + W 370-12. Alles zu 
günstigen Preisen. HB9AST, Tel. 01 7501086, abends.

Verkaufe: Aus Gegengeschäft neuen KWM-380 mit Op
tion AM-Filter und Service-Manual, Fabrikgarantie, Fr. 
6400. —. COMDEL Rf-Speechprocessor, Fr. 200. —. P-145 
2-m-Panoramic-RX (braucht NF-Oszillograf), Fr. 225. — . 
Heath-Transistor-Tester IM-30, Fr. 50. — . Heath- 
Röhrenprüfgerät TT-1 A, Fr. 175. — . Microwave MMA 
144 (2 Ausgänge), neu, Fr. 4 5 . - .  IC 202 E 144, 0 -144 ,8  
MHz, mit Ni-Cd-Akkus und Ladegerät und Tragtasche, 
Fr. 395. — . TS-770, Fr. 1450. — . IC 202 E mit Tasche, 
144,0—144,8 MHz, eingeb. Ni-Cd-Akku und Ladegerät, 
Fr. 4 5 0 .- .  Telefon 01 567047.

Verkaufe: 1 CDE-Antennenrotor AR-40 mit Steuergerät 
und ca. 40 m Steuerkabel, Fr. 1 9 0 .- . 1 JUNKER-Morse- 
taste, absolut neu (versehentlich doppelt bestellt), Fr. 
1 0 0 .- .  HB9RAY, Telefon 01 691108.

Zu verkaufen: Elevationsrotor KR500, neu, Fr. 3 5 0 .- .  
Fernschreiber mit Standgehäuse L015C, 45- und 50- 
Baud-Zahnräder, Fr. 100. — . Martin Sturzenegger, 
HB9AXT, Kornfeldstrasse 7, 4528 Zuchwil.

A  vendre occasion: TR-7200 équipé 18 canaux, récep
teur seul (sans platine émission), Fr. 220. — . Ant. GP 144, 
Fr. 2 0 . - .  Téléphone 061 734386.

Verkaufe kompl. Mobil-Set: Transceiver FT-7, Endstufe 
Palomar 120 W  out und G-Whip-Mobilantenne, alles läuft 
von 80—10 m, Verkauf nur kompl. *u Fr. 950. — . 
HB9BKA, Tel. 041 531696, ab 1800.

Zu verkaufen: KW-Empfänger Drake SPR4, 0 —30 MHz. 
Portabel-KW-Empfänger Barlow Wadley, 0 —30 MHz. 
Telefon 041 532379, ab 1900.

Zu verkaufen: IC 240 2-m-FM-Mobilgerät, wenig ge
braucht, mit Mobilhalterung und Autoantenne in Original
verpackung, Fr. 420. — . HB9BVC, Tel. 061 36015.

Verkaufe: 1 KW-PA Yaesu FL 110, 15 W  inp., ca. 140 W  
outp., neu mit Garantie, Fr. 410. — . 1 Dyn. Schwanen- 
halsmikro Yaesu YD 148, 500/50 k, neu, Fr. 60. — . 
HB9BRM, Telefon 065 322793.

Je cherche: Sommerkamp Monitor-Scope YO-100. YO-
901 Dummy-Load-Wattmeter YP-150. Micro base Yd-148. 
Transverter 2 m/70 cm FTV-901. 1 Transceiver FT-225 
RD, avec schéma et mode d'emploi. Tél. 038 31 5359, dès 
1800.

Zu verkaufen: 1 KW-Transceiver 160—10 m Yaesu FT
902 DM. 1 Matchbox zu do FC 902. 1 Lautsprecher zu do 
SP 901. Erst 3 Monate alt, mit Garantie, Preisidee: en bloc 
Fr. 500.— unter Neupreis. 1 GP Hustler 80—10 m, 3 Mo
nate alt, Fr. 2 2 0 .- .  Telefon 031 244044.

A vendre: 1 multimètre Heathkit IM 1212 Nixie + manuel, 
Fr. 100. - .  1 converter 430/432 MHz 28 MHz Fr. 50. - .  1 
converter 50/52 MHz 28 MHz, Fr. 5 0 . - .  1 RX/TX M5026 
Zodiac 23 ch 27 MHz, Fr. 150. - .  J.-F. Varidel, HE9DSQ, 
Rue Mordagne, 1462 Yvonand.

Zu verkaufen: Sommerkamp FRG 7700, Digitalanzeige, 
12 Memory, neuwertig, Fr. 900. — . Telefon 01 9841956.

cq HE9er de HB9W
Ein erfolgreicher Weg zur Lizenzprüfung erfolgt über unseren Amateurfunk-Kurs 
«Technik» mit Prufungsfragen. 
Der von HB9AMC zusammengestellte Kurs im Ringbuchformat A4 umfasst rund 270 
Seiten und kann gegen Voreinzahlung von Fr. 75.—  auf PC 84-8423 bei der USKA- 
Sektion Winterthur bestellt werden.

TYRADK) HERIAG

TV RADIO W. HERI AG
SPEZIALHAUS FÜR KURZWELLENTECHNIK 

Grosse Auswahl an Kurzwellenempfängern 
Dolderstrasse 2, 8032 Zürich 7 Telefon 01 251*61 56

40 OM 7/8/81
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Abendschule für 
Schiffsfunker 

nd
Sendeamateure

FUNK-SERVICETECHNIKER
Diese vielseitige Tätigkeit im Kundendienst wird den Fähigkeiten entsprechend honoriert. Eintritt 
sobald wie möglich nach Übereinkunft.
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Offerte mit den üblichen Unterlagen an:

Redoc AG, BOSCH-Service, Seilerbahnweg 9, 7002 Chur Telefon 081 227117

Kursort: Bern

Beginn:
jährlich im September

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern 
Telefon 031 62 32 46

Wir sind in Graubünden ein führendes Unternehmen des Funkanlagenverkaufs. Das starke 
Wachstum verlangt nach Verstärkung.

Wir suchen einen

Teleskopmasten Antennen-Rotoren:
Montagematerial CDE CD-45 Fr. 320.
Koaxialkabel CDE HAM -IV  Fr. 435.
Rotorsteuerkabel CDET2X Fr. 645.
Statische Berechnung von Antennenanlagen

RADIO -  TV -  ELEKTRONIK

Schaffner + Co
Tel. 01 2514386,
8032 Zürich, Klosbachstr. 8

Wissen Sie schon,
dass HB9QQ im Spätherbst sein neustes Buch über * *  fe rt igges te llt  haben w i rd . . .

Aerolit Verlag, H.G. Auer, 8 1 22  Binz
Titel ist so «heiss». dass er noch nicht bekannt ist!

OM 7/8/81



Die vorteilhafte Stromquelle für Mobil-Betrieb und tragbare Geräte aller Art:

CHLORIDE CYCLON Blei-Akkus
Kippsicher, wartungsfrei, dicht, langlebig, preisgünstig.
Einzelzellen 2 V, Batterien 6 und 12 V. Kapazitäten 2,5 Ah, 5 Ah und 25 Ah. 
Im eigenen Labor über 2 Jahre getestet.
Verlangen Sie unsere Unterlagen!

Villettemattstrasse 13, 3000 Bern 14 
Telefon 031 254633, Telex 32984a f t o r f e r  -+- c a

Antennen TONNA Antennen
Element M ontage Gewinn ISO Impedanz Länge Gewicht Windlast Preis
Elément Montage Gain ISO Impédance Longeur Poids Charge/vent Prix

2-m-Antennen
4 Fix-Port 7,5 dB 50 Ohm 1,37 m 0,5 kg 3,0 kgp 5 0 .-
9 Fix 14,0 dB 50 Ohm 3,30 m 1,9 kg 6,4 kgp 7 5 .-

13 Fix-Port 15,0 dB 50 Ohm 4,50 m 2,1 kg 7,2 kgp 1 10 .-
16 Fix-Port 17,8 dB 50 Ohm 6,40 m 4,4 kg 16,0 kgp 150 .-
9x2 Kreuz 14,0 dB 50 Ohm 3,50 m 2,0 kg 9,4 kgp 120 .-

9 Zusammenlegbar, repliable, foldibel, Mind.--Länge 0,7 m 1 0 0 .-
70-cm-Antennen
19 Fix-Port 17,0dB 50 Ohm 3,20 m 1,1 kg 5,4 kgp 8 0 .-
19x2 Kreuz 17,0 dB 50 Ohm 3,30 m 1,8 kg 6,4 kgp 120 .-
21 Fix-Port 19,0 dB 50 Ohm 4,60 m 2,6 kg 6,4 kgp 110 .-
19/9 Kreuz 1 4 -1 7  dB 50 Ohm 3,30 m 2,2 kg 6,8 kgp 130 .-
23-cm-Antennen
23 Fix-Port 17,5 dB 50 Ohm 1,80 m 0,5 kg 2,2 kgp 1 00 .-
23x4 Fix 4er-Gruppe gestockt inkl. Träger und Phasenleitung 5 0 0 .-
Der Windlastwert in kgp ergibt sich bei einer Windgeschwindigkeit von 25 m/s. Die angegebenen Gewinnwerte, bezo
gen auf den isotopischen Strahler, wurden bei minus 3 dB gemessen, sie sind keine errechneten Werte. Die Antennen 
sind aus Alu3005 gebaut. Sie sind gegen Korrosion geschützt nach dem Verfahren der passivierten Oxydierung.
Phasenleitungen
2 Antennen à 9 Elemente 144—146 MHz normale Ausführung Rg 58 25 —
2 Antennen à 9 Elemente 144-146 MHz professionell Rg 213 N Verb. 125̂  -
2 Antennen à 16 Elemente 144—146 MHz normale Ausführung Rg 58 35 —
2 Antennen à 16 Elemente 144-146 MHz professionell Rg 213 N Verb. 135 _
4 Antennen à 9 Elemente 144-146 MHz professionell Rg 213 N Verb. 180 -
4 Antennen à 16 Elemente 144—146 MHz professionell Rg 213 N Verb. 250 —
2 Antennen à 21 Elemente 432 MHz professionell Rg 213 N Verb. 125 -
4 Antennen à 21 Elemente 432 MHz professionell Rg 213 N Verb. 230. -

Die Phasenleitungen dienen zur Koppelung von zwei oder vier Antennen desselben Typs und derselben Polarisation 
(3 dB Gewinnerhöhung).
Ces lignes sont destinées à coupler deux ou quatre antennes de même modèle et de même polarisation 
(3 dB de gain).

Tonna-Antennen sind und bleiben impedanz-resonanz-konstant, es sind keine zusätzlichen Anpassglieder nötig! 
Tonna-Antennen werden auf Rechnung geliefert, keine Nachnahme! Garantie: 1 Jahr

Radio-Amateurschule bis zur Prüfungsreife, individueller Unterricht!

HB9PHK L. Kälin 01 9203535 CH-8708 Männedorf



ACHTUNG:
NEUE NETTO-PREISLISTE
SOMMERKAMP-YAESU

FT-290RC 2-m-SSB /CW / FM-Portabel-Transceiver 2,5 W, mrt MobilhalterungFT-290RC 2 - m - S S B / C W / FM-Portabel-Transceiver 2,5 W , mit Mobilhalterung.^ _

NEWS ufb im Auto

FT-307 DMS

FC-307 
FV-307 
FTV-307 
YS-200 
YS-2000 
FT-301 DIG 
FT-7 B 
FP 12 
YC-7 B 
PA-100 
FT-277 ZD

FT-277ZDIB)

FT-909 DM

SP-9U1
FTV-901

FL 2277
FV-901
YR-901
YVM 1
YO-901 P
FC-902
YD-148
FT-767
MR-7
YM 38
FC-767
FV-767
FP-767
MM B-2
TS-788 DX

YP-150 Z 
FT-404R 
FT-207RC 
NC-1A

300 W  S S B /A M /C W  2 V 160— 10 m 
+ 11 m Transceiver 
Antenna Coupler for FT-307 
VFO for FT 307
2 m /70  cm Transverter for FT-ÄJ/
SWR /Power-Meter 1,8 —150 MC 
SW R-Power-Meter 1 ,8 - 6 0  Mc 
CBM mit AM-Filter 1,6 2,2 Ham + CB 
wie FT-7 + AM 100 W  
220/12 V Power Supply for F T -/ o

S Ï Ï M 2 V f t - 1 « " 'C B  2 5 /5 0 /7 5 /1 0 0  W  
200 N/V S S B /C W /A M  12/220 V Sende-

Transceiver*240 W , inkl. WARC-Bänder

2o Ò w S S B *A M /F M  12/220 V Sende- 
empfänger + CB +
Lautsprecher zu FT-901 
Transverter 2 m /70  cm + Oscar fur 
FT-277 ZD/ FT-901 
1,2 KW  Linearendstufe 220 V 
VFO für FT-901
RTTY + CW + VIDEO-Konverter 
Video Monitor for YR-901 
Monitor + Band-Scope for FT-901 
Antennen-Tuner zu FT-901 
Tischmikrofon für alle FT-Modelle _
9 Band all mode Transceiver 12 V 100 w  
Mobile Rack for FT-767 
Stand Scanner Mik for FT-70/
Matchbox
VFO with Memory
Power Supply
Mobil-Halterung zu FT-767
2 6 - 3 0  Mc Mobiltransceiver
all mode 100 W
Dummy Load/Power Meter
70-cm-FM-Handtransceiver
800 Ch. 2 m FM Handy 5 kc-steps 
Plug-in Charger zu FT-207

NC-9C
2995 - NC-3A

300 - NBP-9
265 - MMB-10

1 1 2 5 .- PA-2
1 6 5 .- FRG-7700
2 2 5 .-

1850 - FRT-7700
1365 - FRV-7700

265 - YM-23
225 - FT-480 RE
300 -

FT-780
2060 -

SC-1
2060 -

TS-851
2 9 6 5 .-

8 5 . - FT-725 RUB
FT-725

1 3 9 5 .- S 72
1285 - YM-24
825 - TS-802

1525 - YM-21
465 - TS-280
995 -
395 - TS 206 .

7 0 -
1885 - TS-155 M

4 5 -
8 5 - SP-277 B

2 5 0 .- SP-277 PB
6 5 0 .- FT-290RC
3 7 5 .-

4 5 . - FTC-4703

975 - FL-2050
2 7 5 . - MH-3
625 - MH-7
6 1 5 .- NT-30

7 5 . - NT-60

3 0 .-
1 4 5 .-

5 5 -
8 0 . -
5 5 -

Akku-Charger zu FT-207 
Ladestation und Netzteil zu FT-207 
Ersatz-Ni-Cad-Akku zu FT-207 
Mobil-Halterung zu FT-207 
DC-Power-Adapter, 12 V, zu FT-207 
0 15—30 Me all mode dig.-Receive _
12 memo-Ch. 220 V /12  V
Antennen-Tuner zu FRG-//UU .
VHF-Konverter, 1 4 0 -1™ MHz^zuFRG-7700 225. -
incode°Mic.. to , all V H F/U H F/FM -S ets  
2 m all mode Memory-Scanner- 
Diq 12 V mobil/home-Transceiver 
70 cm all Mode 12 V DIG-Mobil 
Transceiver •
Stationskonsole mit Netzteil 
zu FT-480/FT-780  
Telephone Dialing System tor a.i 
FM-Sets
70 cm 10 W  4 Memo FM-T ransceiver 
RVHE 2 m 25 W  4 Memo FM-Transceiver 
Switchbox for FT-725 -i- cables 
Mikrofon zu FT-202/207 
80 Ch 2 m FM Handy 25 kc-steps 
Mikrofon mit Störunterdruckong 
FM 2 m 50 W  PLL80 K TR R 0 -R 9  + 
144 ,0 -145 ,975 /12  V 
MT FM 2 W  6 K Marine TR Handy K 
6 +  16 bestückt
FM 25 W  12 K Marine TR 12 V K 
6 +  16 bestückt
Lautsprecher zu FT"277Kusp̂ nnp Patch 
Lautsprecher mit eingeb. p£one Patch_ 
nortabler 2-m-Tranceiver, S S B /C W /f m ,
2,5 W  out. 1 4 4 -1 4 6  MHz 
450 — 512-MHz-Handy, 6 -KanAa''
460.0 bestückt, 3 W  out mit Akku
70-W /2-m-Power-Amplifier, 13,o v u u
2 m Linear 15 W  out, 12 V 
2 m Linear 30 W  out, 12 V 
Power Supply 220 V /12 V 3 A
Power Supply 220 V / 12 V 6  A r

btKVIUt + VtHKAUr

1 2 5 0 .-

1 4 8 5 .-

4 0 0 .-

1650 -  
595 -  
750 -  
300 -  

6 0 -  
4 7 5 .-  

5 0 . -

500 -

4 1 5 .-

6 1 5 .-  
8 0 -  

1 9 5 -

895 -

7 0 0 .-  
4 0 0 .-  
1 5 5 .-  
1 9 5 .-  
6 5 -  

1 1 5 .-

6 Tage geöffnet
Spezialkundendienst

SJC-1A riug-m ■ ■ — ■ •—  hnies
ALLES FÜR DEN FUNK! Drake Trio Kenwood, HAL, SBE, Handic. L ^ v e n ^ N a t io n a  ^
Lieferprogramm: Sommerkamp, Dra , DNT, Icom, HM P, Sigma, Cush

pTvaten Räum lichketen. Eigene Serv.ce-Abter.ung.

Abendverkauf

FUNKTECHNIK HB9AAI RENE SIEGRIST 
BURGERSTR. 2 6000 LUZERN
3 Schaufenster
Nou.  parlons français. We .p ea* «ngllsh. Aeh.ung. V ia l. neu. GerS.e-Typen.( J ìtn L

Aï



Jacob Trading

EJectiçL
Spezialempfänger von 30—512 MHz programmierbar

Spezialempfänger von 3 0 -5 1 2  MHz programmierbar

4 r ,
V A I SU

V

Allbandempfänger von 0 ,2—30 MHz durchstimmbar 
Kurzwellen-Sendeempfänger, VHF-/UHF-Sendeempfänger

5CÖÖFER

?
p m iDeisuremeRt

systems

TELEX TÜRNER

PBOCOM

L E A D E R

VHF-Empfänger für den Höramateur

Linearverstärker für den Kurzwellenbereich 
Spezialzubehör für den versierten Amateur

Netzteile und Zubehör bis 6 Ampere 
für kleinere und mittlere Anlagen

Amerikanische Linearverstärker für VHF/UHF-Anlagen

Spezialmikrofone für alle Ansprüche

Fahrzeug-Antennen für alle Frequenzbereiche 

Basis- und Mobilantennen für den Kurzwellenamateur

Fiberglas-Basisantennen für Kurzwelle und UKW

Präzisions Messinstrumente für Amateuranlagen 

Antennen -Rotoren für alle Ansprüche, 5 Modelle, 220 Volt

THE
FREEDOM PHONES Funktelefone in professioneller Ausführung

b:o

N
I

t
IS

E

064 /  5615 89
5504 Othmars

064 /  5611 85
44 OM 7/8/81



Stationsstrasse 2 
Tel. 01 8503606  
Telex 56021 vovox ch

Die NEUEN von ICOM

ELEKTROAKUSTIK AG
8155 NIEDERHASLI

IC S M 6 IC-PS15 IC-720A IC-2KL IC2KLPS
Die vollständige KW-Linie ohne Kompromisse von ICOM

:-SM5
;-psi5
;-720A

;-2KL

:-KLPS

Stationsmikrophon mit Kondenser-Mike-Verstärker und Komp.Verstärker

durchgehendem Empfänger. 2 eingebaute VFOs. ein- 

9. «  9 .1 *. kPn A b , . «  „■

„ . T r » » « . , .

IC-730 E

alle 8 Bänder auf
Empfang
alle 5 Bänder auf
Sendebetrieb
200W PEP input
13,8-V-DC-Betrieb

Preise:
IC-SM5
IC-720A
IC-PS15
IC-2KL
IC-KLPS
IC-730 E

Stationsmikrophon 
KW-Heimstation 
Netzteil für KW-Stationen 
500W - Linear- Endstuf e 
Netzgerät für Linear 
KW - Mini-Transceiver

Barpreis Listenpreis
9 5 . -  

2 9 0 0 .-  
4 7 5 . -  

2 6 1 1 .-  
1 0 7 5 .-  
1 9 6 0 .-

100. -
3 0 5 4 .-

5 0 0 .-
2 7 4 8 .-
1 1 3 2 .-
2 0 6 3 .-

Verlangen Sie 
unsere 

neue Preisliste

M in i-K W -T ran sce iver
für den Mobilbetrieb!
Nur 6,4 kg Gewicht 
Grösse:
94mm hoch, 241mm breit 
und nur 275mm tief 
Der Kleinste dieser Klasse

Ladenöffnungszeiten:
Mo — Fr 7.30—12.00 / 15.00—19 00 
Mittwoch ganzer Tag geschlossen
Samstag 7.30-16.00 durchgehend

OM 7/8/81

ELEKTROAKUSTIK AG
8155 NIEDERHASLI
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Deutsche Werksvertretung

INFO 
TELECOM

it 1741

2 m und 70 «m -  FM und SSB
2m - FM/CW/SSB und 70 cm -  FM/CW/SSB mit 10 Watt

%

■ u f
r  -» c  n  rS I T < M

'  » » * >  7 »  M U L 7 V 7 8 0 «

Ein ausge
zeichnetes 
2 m-Allmode- 
Gerät mit 
Tonrut/Relais
ablage und 
2 getrennt 
einstellbaren
VFO für 
beliebige Ab
lage. Rastung:
5 kHz/0/1 kHz 
■FRIT.
Universal: mit 
»Expander 430« 
gleiche Eigenschaften auf 70 cm -  getrennt oder Kreuzband!

 ̂>

MULTI- 7
AZDEN MobyCOM PCS 3000

25 Watt -  in einem Gerät oder Bedien-

I I

köpf abgesetzt. Rastung 25/12,5 kHz/ 
aut USA-Bereich und -Rastung umstell-

4 4 bar. Paßt sogar in Mercedes! 2 Scanner: 
für Bandbereiche und für 8 Einzel
frequenzen programmierbar.
Relais/Tonruf.

Am r  Werksvertretung
Mini 400/245/740/AR  22 
Prospekte anfordern!
-  Zollfreies Depot -  Ersatzteile -  
Wartungsdienst

INFO GmbH »TELECOM« • D-7336 UHINGEN
Holzhäuser Straße 3. Autobahn Stuttaart-U m: Ausfahrt »Kirchheim/Teck« 

Ladenzeiten: M o-D i-D o-Fr 14-18 Uhr/Sa 9-12.30 Uhr

Telefon 07161/32265
AOR +  JAPAN PIEZO +  TANDY +  FDK MULTI +  TONO Theta
46 OM 7/8/81
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H + M electronic
Hermann Meier 
CH-6260 Reiden 
Grossmatte 8  
Telefon 062 81 29 29 .

AUDIO-TECHNIK
TELEKOMMUNIKATION
DIGITAL-SYSTEMS

lICOMlDarauf warten 
Sie schon lange

die neue FM-SSB-CW-Heimstation

IC-255 
IC-260 usw

500-MHz-Counter 
2-mV-Bausätze

Neu! 
KunststoffgehäuseF u n k  G lobus

ICOM 
AOR
DAIWA

Neuer Katalog
erschienen

m .
OM 7/8/81
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CDE A ntennen-Rotoren 220 Volt 
A R -22XL Preis Fr. 175.-
mit leuchtender Skala 
A R -50 Fr. 2 7 5 -
gerauschloses Steuergerat 
BIG TALK Fr. 320 -
mit mech Verriegelung u 4 Wahlpos
C D -45 inkl. Masthalter Fr. 345.-
mit mech Verriegelung 
H AM -4 inkl. Masthalter Fr. 495.-
mit mech Vorverriegelung 
TA IL-TW ISTER  o Masth Fr. 675 -
mit mech Vorverriegelung 
Masthalter dazu Fr. 121.-



SEICOM AG 5702 NIEDERLENZ
HB9ADP
Mittwoch geschlossen

Telefon 064 515566 
Neugrabenweg 2, Postfach 120

HAM-Antennen
Cush-Craft:

Hy-Gain:

Hustler:

Fritzel:

Rotoren:

Kenwood:

*  * *

Nettopreisliste 7/81
Fr. 145 .-AV-3 3-Band-GP 14/21 /28 MHz 1 kW

AV-4 4-Band-GP 7/14/21 /28 MHz 1 kW Fr. 295 -
AV-5 5-Band-GP 3,5/7/14/21/28 MHz 1 kW Fr. 3 1 5 .-
A-3 3-Band-Yagi 14/21/28 MHz 1 kW 3-el. Fr. 6 1 5 .-
A-3SK Montagematerial zu A-3 aus rostfreiem Stahl Fr. 110.—
A-4 3-Band-Yagi 14/21/28 MHz 1kW4-el. Fr. 7 6 0 .-
A-4SK Montagematerial zu A-4 aus rostfreiem Stahl Fr. 115 .-
A-74 7-MHz-Erweiterungssatz zu A-4 Fr. 190 .-
A-104 10-MHz-Erweiterungssatz zu A-4 Fr. 190. —
AFB-1 Balun 1:1 2 kW PEP Fr. 105. —
A144-4 2 m 4-elYagi 9,5 dBd Fr. 78 -
A144-7 2 m 7-el Yagi 10,5 dBd Fr. 87 -
A144-11 2 m 11-el Yagi 11,3 dBd Fr. 118. —
A11-SK Stacking-Kabelsatz für zwei A144-11 Fr. 6 0 .-
A147-VPK Stacking-Kit für zwei A144-11 Fr. 1 3 0 -
A32-19 2 m 19-el Yagi 16,5 dBd Fr. 265 -
A144-10T 2m2x 5-el Kreuzyagi 9,6 dBd Fr. 145 .-
A144-20T 2m2x 10-el Kreuzyagi 11,1 dBd Fr. 1 9 5 -
AFM-4D 4-pole Vertical 2 m, 9 dBd Fr. 210.—
DX-120 2 m 20-el DX-Gruppe, 13,2 dBd Fr. 180 .-
AR-2 2-m-Ringo 3,75 dBd Fr. 73 -
ARX-2B 2-m-Ringo-Ranger II 7 dBd Fr. 130 .-
ARB-2K Erweiterungssatz ARX-2 auf ARX-2B Fr. 52. —
AMS-147 2 m 5/8-Magnetfuss-Fahrzeugantenne Fr. 86 -
A430-11 70 cm 11-el Yagi 11,3 dBd Fr. 112 .-
AR-430 70-cm-Ringo 3,75 dBd Fr. 6 5 .-
ARX-450 70-cm-Ringo 6 dBd Fr. 1 0 5 -
A430 20T 70cm2x 10-el Kreuzyagi 11,1 dBd Fr. 1 7 0 -
AFM-44D 4-pole Vertical 70 cm, 9 dBd Fr. 180 .-
A41-SK Stacking-Kabelsatz für zwei A430-11 Fr. 60 -
DX-420 70 cm 20-el DX-Gruppe 13,2 dBd Fr. 120 .-
DX-1BN Balun zu DX-120/DX-420 Fr. 48 -
10-3CD 3-el 10-m-Monoband-Yagi Fr. 2 1 0 .-
10-4CD 4-el 10-m-Monoband-Yagi Fr. 265.—
R-3 10/15/20-m-Halbwellenstrahler mit Motorabstimmung,

keine Radiais erforderlich Fr. 7 2 5 .-
LAC-1 Blitzbug, UHF PL259/SO-239 Fr. 1 8 .-
LAC-2 Blitzbug, UHF SO-239/SO-239 Fr. 1 8 .-
TH2MK3 2-el KW-Yagi, 1 kW 6 dB Fr. 295.—
TH3MK3 3-el KW-Yagi, 1 kW 8,5 dB Fr. 5 2 5 .-
Hy-Quad 2-el Quad 10/15/20 m Fr. 6 2 5 .-
402BA 2-el 40-m-Yagi 5 dB Fr. 4 5 0 .-
153BA 3-el 15-m-Monoband-Yagi 8,5 dBd Fr. 2 2 5 .-
203BA 3-el 20-m-Monoband-Yagi 8,5 dBd Fr. 3 5 0 .-
5-BDQ Trap-Dipol 10—80 m 1 kW Fr. 2 4 5 .-
18 TD Messbandantenne, 3 — 30 MHz, ideal für Portabel-Betrieb Fr. 145 .-
14-RMQ Radial Kit für alle Vertikal Fr. 7 5 .-
5-BTV KW-Vertikal 10-80 m 1 KW 

Mobil-Antenne mit Stossstangenmontage und
Fr. 2 7 0 .-

Kippstrahler, 10—80 m 400 W Fr. 2 4 7 .-
G7-144B 2 m kollineare Vertikal, prof. Ausführung Fr. 283. —
CG-144 2-m-Mobilstrahler, kollinear Fr. 6 1 .-
SSM-2 Montagefuss mit Kugelkopf Fr. 38 -
W3-2000 W3DZZ80/40-m-Trap-Dipol, 33 m lang Fr. 181 .-
FD-3 Windom mit 1:6-Balun, 10—40 m, 21 m lang Fr. 86 -
FD-4 Windom mit 1:6-Balun, 10 —80 m, 41 m lang Fr. 9 7 .-
80/40 m Doppeldipol mit 1:1-RK-Balun Fr. 1 0 8 -
FB-23 2-el Yagi, 14/21 /28 MHz, 1 kW PEP Fr. 4 3 8 .-
Balun 1:1/1:4/1:6 für Selbstbau von Antennen Fr. 4 3 . - /5 8 . -
CDE AR22XL Fr. 175 .-, AR-50 Fr. 2 7 5 .- , CD-45 Fr. 3 3 0 .- , HAM-IV Fr. 575 .-
T2X Fr. 795.--, Lower Mast Support T2X Fr. 75. — . Alle Rotoren 220 VAC.
MA-5/VP1 KW-Mobilantenne, 10 —80 m, mit Stossstangenmontage Fr. 350 -

ACHTUNG! Ferien vom 25. Juli bis 9. August 1981 * * *

SEICOM AG HB9ADP ERIK SEIDL 5702 NIEDERLENZ
Neugrabenweg 2, Postfach 120

Ich berate und repariere nicht nur, ich verkaufe auch DRAKE, KENWOOD, SOCA, TEN-TEC, JRC, 
FRITZEL, CUSH-CRAFT, HY-GAIN, PALOMAR, NY-VIKING, VIBROPLEX, Occasionsgeräte. . .
Telefon 064 515566 M o - Fr 9 -1 2 ,1 3 -1 8 ,  Sa 9 - 1 2 ,1 3 - 1 6  Mi geschlossen



DRAKE

AZ 3652 Hilterfingen

L 7 HF A m p lif ie r. 2K W  PEP 
General Coverage

TR  7 /D R  Transceiver, all mode  
G eneral Coverage

R 7 /D R  Receiver, all m ode  
General Coverage

M N  7 Antenna Coupler, 600W  PEP 
General Coverage

M N  2 7 0 0  A ntenna C oup ler, 2 0 0 0 W  PEP 
General Coverage

W H 7 HF W attm eter

MS 7 External SpeakerR V  7 R em ote V F O

INTERSERVICE


