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Wussten Sie 
schon!

Antennen für Kurzwellenfunk
Amateurfunk-Antennenkatalog anfordern
Fritzel-Antennen — die besten, die es gibt 
Alle Teile rostfrei und ab Lager lieferbar
Beim Kauf eines FRITZEL-BEAMS ist die Umrüstung auf 
die neuen Bänder gesichert
Lieferung von Umrüstsätzen Ende Januar 1962

Antennen — Rotoren
CD-45 HAM IV 'PX Tail Twister
Alle ROTOREN komplett mit 220-V-Steuergerät, Mast- 
Montage Support. — Kein Zusatz-Trafo erforderlich. —
Mit GARANTIE.

SEICOM AG 5702 NIEDERLENZ
HB9ADP Telefon 064 515566 
Mittwoch geschlossen Neugrabenweg 2, Postfach 120

FT-ONE GENERAL COVERAGE ALL MODE
SOLID STATE TRANSCEIVER Fr. 4650.-

U S B /L S B /C W /A M /F S K /F M  (Option) 100-W-Transceiver. RCVR 150 k H z -3 0  MHz, 
TXM TR 1 6 0 -1 0  m inkl. W ARC. 1st IF 73,115 MHz. Preis inkl. S S B -C W (M )-C W (N )-A M  8- 
pol. Filter installiert.
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Sekretariat: Tony Hagmann, HB9BTY, Postfach, 4511 Rumisberg BE 

Lesemappendienst und Bücherausleihe

Die Bibliothek — eine unbekannte Dienstleistung?
Wir möchten den USKA-Mitgliedern wieder ein
mal in Erinnerung rufen, dass die USKA eine Bi
bliothek unterhält, deren Bestand hauptsächlich 
durch den Zeitschriftenaustausch mit ausländi
schen Amateurvereinigungen gespiesen wird.

Lesemappendienst
Sämtliche Zeitschriften werden in Lesemappen 
gegen eine jährliche Gebühr von Fr. 30.— an inter
essierte USKA-Mitglieder ausgeliehen. Es zirkulie
ren 24 numerierte Mappen mit den neuesten Zeit
schriften. Jede Mappe enthält 12 Zeitschriften und 
bleibt ein Jahr in Zirkulation. Jeder Abonnent er
hält pro Jahr 10 Mappen (monatlich, ausser Au
gust und Dezember) mit einer Lesefrist von 10 Ta
gen. Der Bibliothekar bestimmt die Zirkulationsrei
henfolge der Lesemappen. Es sind darin enthalten:
Zeitschriften in deutscher Sprache: cq-DL — 
Clubzeitschrift des Deutschen Amateur Radio 
Clubs (DARC); UKW-Berichte — Zeitschrift für 
den VHF-UHF-Amateur; Funk-Amateur — Fach
zeitschrift für alle Gebiete der Elektronik (DDR); 
Pionier — Offizielles Organ des Eidg. Verbandes 
der Übermittlungstruppen; Modell — Deutsche 
Fachzeitschrift für ferngesteuerte Modelle; Elec- 
tronic-Sound + rte — Magazin für Unterhaltungs
und Hobby-Elektronik; Funkschau — Zeitschrift 
für Radio- und Fernsehtechnik; Radio-Mentor- 
Electronic — Internationale Fachzeitschrift für 
Bauelemente, Messtechnik und Geräte der Elek
troindustrie (DL); Schweizer Radio-Fachhändler 
— Zeitschrift für den Fachhandel der Elektronik; 
QSP — Organ des Oesterreichischen Versuchs
senderverbandes.
Zeitschriften in französischer Sprache:
RADIO-REF — Réseau des Emetteurs Français; 
CQ-UBA — Bulletin de l'Union Belge des Ama
teurs-Emetteurs; Ondes Courtes Information, pu
blié par l'Union des Radio-Clubs (F).
Zeitschrift in italienischer Sprache: Radio- 
Rivista — Organo Ufficiale della Associazione Ra
diotecnica Italiana.
Zeitschriften in englischer Sprache: QST, Offi
cial organ of the ARRL (USA); CQ -  The Radio 
Amateur's Journal (USA); 73 Amateur Radio 
(USA); Ham-Radio Magazine (USA); Radio-Com-

Sekretariat und Kasse

Neue Adressen
Seit 1. März 1982 gelten folgende neuen 
Adressen für das Sekretariat und die Kasse 
der USKA:

USKA-Sekretariat 
Postfach 
4511 Rumisberg BE 

USKA-Kasse und Verkauf 
Postfach 58 
4123 Allschwil 2

Die Mitglieder werden gebeten, für Anfragen 
usw. nur noch diese Adressen zu verwen
den.

munication, Journal of the Radio Society of Great 
Britain; SHORT-WAVE-Magazine (G); Amateur 
Radio, Journal of the Wireless Institute of Austra
lia; Radio-ZS, Official Organ of the South African 
Radio League; Region 1 News (The International 
Amateur Radio Union).
Zeitschriften in anderen Sprachen: Amator- 
Radio (Norsk Radio Relae Liga NRRL-LA); Ama- 
térské Radio (OK); Radio Amater (YU); Revista 
Espanola de Electronica (EA).

Bücher
Ausser diversen Büchern «historischen Datums» 
haben wir folgende neueren Bücher: Radio Ama
teur's Handbook (ARRL), Jahrgänge 1949-1981; 
ARRL-Antenna-Book (1978); Antennenbuch von 
Karl Rothammel, DM2ABK (1976); Beam Antenna 
Handbook von William I. Orr, W6SAI; All about 
Cubical-Quad Antennas von William I. Orr, 
W6SAI (1959); Der HB9CV-Beam von Rudolf 
Baumgartner, HB9CV (1961); Amateurfunk von 
H. J. Fischer (1962); Amateurfunk-Handbuch von 
Werner Diefenbach, DL3VD (1970); Der Kurzwel
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lenamateur von K. Schultheiss, DL1QK (1965); 
Transistorentechnik für Kurzwellen-Amateure von
H. Hellbarth, DL90D (1967); Kurzwellenempfän
ger, die Qual der Wahl von R. Lichte (1980); Faszi
nation der kurzen Wellen von Rudolf Stuber, 
HB9T (1978); VHF/UHF Manual (RSGB), 3rd Edi
tion (1981).
Gegen Rückerstattung der Portokosten werden an 
USKA-Mitglieder einzelne Zeitschriften wie auch 
ganze Jahrgänge sowie Bücher für maximal einen 
Monat Dauer ausgeliehen, Zeitschriften neueren 
Datums jedoch nur, wenn diese nicht mehr in den 
Lesemappen zirkulieren. Die wichtigsten Zeit
schriften sind in der Bibliothek archiviert. So ha
ben wir das QST praktisch lückenlos bis ins Jahr 
1934 zurück.
Schriftliche Anmeldungen für den Lesemappen
dienst nehmen das Sekretariat der USKA oder der 
Bibliothekar gerne entgegen. Adresse des Biblio
thekars: Hans Bäni, HB9CZ, Gartenstrasse 26, 
4600 Olten, Telefon 062 21 2424.

Rapport annuel du président
Voici mon dernier rapport annuel en qualité de pré
sident sortant. Je puis constater avec satisfaction 
que les préparatifs des élections ont pu être menés 
à bien après un nouvel appel en vue de la nomina
tion d'un responsable du trafic OC, grâce à la can
didature de Gody Stalder, HB9ZY.
Le 15 octobre 1981, le tribunal a intégralement re
jeté la plainte de l'USKA en contestation du com
promis que j'avais conclu le 20 mars 1980 avec P. 
Zanetti, HB9BBW, concernant l'élection du vice- 
président. Ainsi, Hans Bärtschi, HB9AQF, a pu 
entrer en fonctions. Ce jugement entraînera une 
révision et une modification du règlement des 
élections et des statuts, ces modifications seront 
soumises à l'assemblée des délégués.
A la lumière des résultats de l'enquête «planifica
tion à longue échéance» le futur comité devra 
s'occuper essentiellement des questions suivan
tes:
#  Problèmes de formation
#  Négociations avec les PTT concernant les exi

gences et les méthodes d'examen
#  Efficacité du travail du comité et de l'offre de 

services
#  Amélioration des contacts avec les sections et 

les membres
#  Intégration améliorée des groupements d'inté

rêts et des modes spéciaux de trafic.
Il convient de remercier ici Denis Vollenweider, 
HB9GFK, qui, par son étude approfondie de l'acti
vité du caissier et de secrétariat, a largement con
tribué à faire apparaître des possibilités de rationa
lisation pour ces deux offices. Une rencontre avec 
le comité du HSC Suisse et son président Karl 
Haab, HB9AIY, a permis de nouer de bons con-

EDITORIAL

Danke, Helene!
Wenn dieser OLD MAN erscheint, befindet 
sich das USKA-Sekretariat bereits nicht 
mehr in Seegräben: Nach zehn Jahren hat 
Helene Wyss, HB9ACO, mit der Delegierten
versammlung ihr doppeltes Amt als Betreue
rin von Sekretariat und Kasse niedergelegt, 
die Arbeit ihren Nachfolgern übergeben. 
Wenn Ende Februar die Delegierten Ver
sammlung Helene Wyss zum Ehrenmitglied 
ernannt hat, so ist dies ein — in meinen Au
gen nichts als selbstverständlicher — Aus
druck des Dankes, den wir alle HB9ACO 
schulden, eine Geste der Anerkennung für 
die grossen Verdienste unserer scheidenden 
Sekretärin.
Doch eine Ehrung dieser Art kann wie auch 
Worte in einem Editorial nur unvollständig 
vermitteln, welche zentrale Bedeutung das 
Wirken von Helene Wyss für die USKA in 
den letzten zehn Jahren gehabt hat.
Ein ruhender Pol, eine koordinierende und 
vermittelnde Instanz in einem Verein, der 
stürmisch wuchs und immer noch wächst 
und von Konflikten nicht verschont blieb, ein 
von Idealismus getragenes und von mensch
licher Wärme geprägtes Beispiel von Pflicht
bewusstsein — all diese Worte vermögen 
wohl nur andeutungsweise zu umschreiben, 
wie Helene Wyss und ihr OM Ernst, HB9QV, 
für die USKA gewirkt haben.
Im Englischen gibt es einen Ausdruck, der in 
meinen Augen am treffendsten vermittelt, in 
welcher Art Helene und Ernst ihr Amt ver
standen und ausgefüllt haben: «Far beyond 
the call of duty» — weit, weit über jenes 
Mass hinaus, das man redlicherweise von ei
nem Amtsinhaber erwarten darf und kann. 
Es ist genau jenes Mehr an Engagement, an 
Einsatz für die gemeinsame Sache, das den 
Unterschied ausmacht zwischen jenen, die 
in einem Verein mitarbeiten und jenen, die 
sich um einen Verein bleibende Verdienste 
erwerben.
Danke, Helene! Peter W. Frey, HB9MQM

tacts qui devront permettre d'éviter une évolution 
comme celle à laquelle on a assisté en Allemagne. 
Les négociations avec l'association du relais Hoher 
Kasten ont permis également un échange de vues 
avec l'Autriche et on peut espérer qu'il sera permis 
de résoudre les problèmes des relais en collabora
tion avec les responsables en DL et en OE. L'OLD
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MAN a fait état comme d'habitudes des sept séan
ces du comité. Les présidents de section ont éga
lement reçu l'ordre du jour et des extraits de 
procès-verbaux de nos réunions.
Je remercie les membres du comité sortant avec 
moi HB9AVZ, HB9MX et surtout HB9ACO de leur

coopération loyale et consciencieuse. Je remercie 
également les candidats à réélection HB9AQF, 
HB9DX et HB9RO tout en leur souhaitant encore 
beaucoup de succès avec les nouveaux membres 
du comité, dans l'intérêt d'une USKA puissante et 
bien organisée. Jack C. Laib, HB9TL

Démission après 10 ans d'activité

Rapport annuel 1981 du secrétariat
Par suite de l'issue négative du procès USKA— 
Zanetti (contestation du malheureux compromis 
devant le juge de paix d'Amriswil), je n'ai pu obte
nir une réhabilitation totale. C'est pourquoi je tiens 
à réfuter ici une fois de plus les accusations de P. 
Zanetti, selon lesquelles les élections 1980/81 
n'auraient pas été conformes aux statuts et aux rè
glements! Nos statuts sont valables pour tout le 
monde, même pour la section de Berne! Depuis 
l'entrée en vigueur des nouveaux statuts en 1972, 
il y a eu quatre fois des élections au comité, sans la 
moindre difficulté. Même le comité de la section 
de Berne a pu présenter en 1978 des propositions 
de vote conformes aux règlements et aux statuts 
pour le poste de vice-président. Pourquoi le même 
comité de section ne peut-il plus le faire en 1980? 
Pour la période 1981/82, toutes les candidatures 
ont été posées correctement, ce qui prouve certai
nement que les statuts et le règlement sont clairs 
et parfaitement compréhensibles. Il ne reste plus 
qu'à espérer que la création d'une commission 
d'arbitrage permettra de trancher de tels litiges au 
sein de l'union
Apres dix ans d'activité, je démissionné du poste 
de secrétaire/caissière. Au cours de ces dix an
nées, l'USKA a passé par une période de rapide 
évolution. Lors de mon entrée en fonctions en 
1972, l'USKA comptait 1627 membres, tandis qu'il 
y en a 3841 aujourd'hui. L'offre de vente fut con
stamment étendue et le bénéfice net a passé de 
frs. 519.— en 1972 à plus de frs. 10000.— en 
1981. Après l'entrée en vigueur des nouveaux sta
tuts, il y a eu pour la première fois en 1973 un vote 
par correspondance, puis en décembre de la mê
me année les premières élections par correspon
dance au comité.
En 1976, la commission d'antennes fut fondée 
comme nouveau service aux membres, commis
sion qui a fait ses preuves au cours des années et a 
déjà réglé avec succès de nombreux «cas».
En 1977 les cahiers des charges furent élaborés 
pour le comité et les collaborateurs, et la surveil
lance des bandes fut réactivée. En prévision de 
l'année du cinquantenaire, un groupe de relations 
publiques fut fondé pour organiser tout le travail 
d'information publique (expositions itinérante, ac
tion jeunesse, communiqués de presse, etc.). Le 
«service QSL privé» fut supprimé en 1978 et rem
placé par l'envoi mensuel gratuit des cartes QSL à

Neue Telefonnummer 
des Sekretariats

Mit dem Wechsel des Sekretariats von 
HB9ACO zu HB9BTY ändert sich auch die 
Telefonnummer. Seit 1. März 1982 hat das 
USKA-Sekretariat die folgende Nummer:

065 763676
Bitte beachten Sie, dass das Sekretariat 
nicht zuständig ist für den Materialver
kauf (Logbücher usw.). Dafür ist aus
schliesslich die USKA-Kasse, Postfach 
58,4123 Allschwil 2, zuständig!

tous les membres de l'USKA. Ce service a entraîné 
une augmentation de frs. 10.— de la cotisation an
nuelle.
Après des négociations avec la DG PTT et la direc
tion du Musée suisse des transports, et grâce à 
l'initiative de Hanspeter Hartmann, HB9BTX, la 
nouvelle station HB90 a pu être mise en service le 
25 juillet 1978. C'est en janvier 1978 que l'OLD 
MAN parut pour la première fois sous sa nouvelle 
présentation. Je remercie sincèrement les deux ré
dacteurs Peter W. Frey, HB9MQM, et Max Aebi, 
HB9SO, de l'amicale et parfaite collaboration. 
L'année du cinquantenaire 1979 a occasionné 
beaucoup de travail supplémentaire avec le diplô
me du cinquantenaire HB7, l'étiquette du cinquan
tenaire, les cartes QSL HB7 et la carte spéciale 
QTH-Locator de Suisse. Rappelons également le 
timbre spécial vert de 70 centimes avec le satellite 
et le manipulateur ainsi que la médaille du cin
quantenaire.
Autre service fondé en 1980, la commission d'in
terférences qui a entamé son activité avec succès 
tandis que la commission des relations publiques 
était convertie en un service d'information et de 
documentation.
Diverses publications ont paru comme la nouvelle 
version de la brochure «L'émission d'amateur — 
un monde sans frontières» ainsi que les bulletins 
«Liaisons par relais FM», «Les fréquences d'ama
teur après WARC 79», «Les plans de bandes de 
l'IARU Region 1», «Règlements pour concours OC
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et règlements pour concours VHF et UHF» ainsi 
que les listes de relais et le plan de bande VHF. 
Cher lecteur, je prends congé de vous en remer
ciant sincèrement tous ceux qui m'ont accordé le 
soutien de leur sympathie et de leur bienveillance. 
Je remercie cordialement aussi mes collègues et 
les collaborateurs du comité de leur aimable coo
pération et leur présente mes meilleurs vœux pour 
l'avenir. Hélène Wyss, H B9ACO

Rapport annuel du 
représentant auprès des PTT

Ordonnance relative à la protection contre les 
perturbations électromagnétiques: Dans un 
mémorandum remis voici un an à la DG PTT, 
l'USKA faisait part de ses inquiétudes quant à 
l'aspect juridique de la protection des appareils de 
l'électronique des loisirs. Entre-temps, la réponse 
à été reçue et présente quelques considérations 
qu'il convient de noter.
Il est signalé entre autres que l'ordonnance, dans 
les cas limites, n'est que difficilement impossable 
faute de dispositions pénales et représente plutôt 
un appel à la bonne volonté. Elle permet cepen
dant aux PTT de trouver une solution du problème 
entre les parties éventuellement en conflit. C'est 
pourquoi, compte tenu du principe de causalité 
généralement appliqué dans les nouvelles ordon
nances, la DG PTT considère les nouvelles disposi
tions comme judicieuses et équitables. La DG PTT 
accepte dans la forme les arguments juridiques 
présentés au mémorandum mais pense qu'elles ne 
correspondent pas dans le détail à la «morale» de 
l'ordonnance. Il fut cependant déclaré lors d'un 
entretien à Berne que ce mémorandum représen
tait une utile contribution à l'application de l'or
donnance.
La fondation d'un groupe de travail en vue de 
l'étude des perturbations par induction à l'associa
tion «Pro Radio Television» prouve que le sujet 
présente un certain intérêt. En collaboration avec 
des experts de la DG PTT, ce groupe doit chercher 
les moyens de supprimer les perturbations causées 
aux appareils de l'électronique de divertissement. 
Le fait que Monsieur Blaser de la DG PTT ait ré
cemment proposé par écrit à «Pro Radio Televi
sion» une collaboration de notre commission des 
interférences prouve que l'on reconnaît l'utilité de 
notre travail.
Accords de réciprocité: Après des difficultés de 
départ à propos de l'autorisation de stations privé
es d'amateur dans le cadre d'accords de réciproci
té, la DG PTT fait état d'un succès de négocia
tions: Un accord entre le Japon et la Suisse est en 
vue.
Malheureusement, la question d'un accord avec 
l'Italie en est toujours au même point. Notre DG 
PTT a émis un avis favorable quant à la proposi
tion d'un accord partiel pour les fréquences supé-

Probenummer im März 1932

50 Jahre OLD MAN
M it dieser Nummer feiert der OLD MAN  
sein 50-Jahr-Jubiläum: Im März 1932 er
schien eine gedruckte Probenummer 
der Zeitschrift mit dem Titel «OLD MAN  
— offizielles Organ der Union Schweize
rischer Kurzwellen-Amateure» und der 
Einladung zur USKA-Generalversamm- 

4 lung vom 9. und 10. April in Zürich.
Die offizielle Nr. 1 des OLD MAN erschien 
dann unter dem Datum des 1. Mai 1932. Der 
Name unseres Vereinsorgans wurde aller
dings schon 1929 von Heinrich Degler, 
HB9A, unserem unlängst verstorbenen 
Ehrenpräsidenten geprägt: «OLD MAN — 
die Seite des Kurzwellen-Amateurs» hiess 
zwischen 1929 und 1932 eine Rubrik in der 
« Schweizerischen Radio-Zeitung».

HB9MQM

rieures à 144 MHz mais il y a manifestement enco
re des difficultés de communication entre les deux 
autorités, si bien qu'il n'est pas possible de dire à 
l'heure actuelle quand un tel accord pourra être 
conclu. Monsieur Blaser a déclaré vouloir soutenir 
par tous les moyens la pétition Beltrame mention
nés dans l'OLD MAN 3/81 et soumettre d'autres 
propositions précises aux autorités italiennes.
Examens de licence: Une fois que furent dispo
nibles les résultats de l'enquête interne USKA sur 
la planification à long terme, le représentant insista 
auprès les PTT pour signaler l'urgence d'une révi
sion des conditions d'examen. L'USKA et les PTT 
sont d'accord depuis longtemps sur la nécessité 
d'une révision. Faute de personnel à Berne, le pro
jet ne fut mûr à discussion qu'en automne 1981. A 
partir du printemps 1982, la DG PTT engagera les 
travaux de révision en collaboration avec une per
sonne désignée par l'USKA. Il s'agit de trouver un 
procédé approprié et une méthode d'examen suffi
samment approfondie pour mieux tester le savoir 
et l'entendement des candidats à la licence. On 
examinera également si et dans quelle mesure le 
travail pratique sur les émetteurs et récepteurs 
pourrait être incorporé à la matière d'examen.
Autres accords conclus avec la DG PTT en 1981:
Code téléscripteur pour RTTY: L'utilisation du 
code CCIR-REC 476 est permise. Les prescriptions 
seront encore adaptées par la DG PTT dans la me
sure où cela est nécessaire.
Règlement d'exploitation des station d'ama
teur: La révision aura lieu à partir du printemps 
1981. D'éventuels additifs IARU et/ou USKA se-
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ront pris séparément en considération sous forme 
non obligatoire.
Utilisation des bandes attribuées aux ama
teurs pour les liaisons internationales d'au
tres services en cas de catastrophes naturel
les: De nouvelles prescriptions existent et la DG 
PTT adaptera la concession du service suisse de 
secours en cas de catastrophe (éventuellement 
aussi du CICR).
Information des DAT sur l'activité de la com
mission d'interférences de l'USKA: A la suite 
d'un mandat récemment déposé par l'USKA, la 
DG PTT procédera à l'information des DAT. Elle 
mettra en outre à la disposition de la commission 
d'interférences de l'USKA une nouvelle liste de 
«statistiques du service d'interférences» des DAT.
Canaux spéciaux et service d'appel local: Se
lon la DG PTT, l'introduction des réseaux d'appel 
local n'aura aucune influence sur l'occupation des 
canaux spéciaux. Cela dissipe les inquiétudes de 
l'USKA concernant une réactivation du canal 6 par 
suite de l'implantation de l'appel local.
Pour terminer, le représentant auprès des PTT 
tient une fois de plus à exprimer sa reconnaissance 
à nos autorités concédantes et à remercier Mon
sieur Blaser et ses collaborateurs de l'appui accor
dé à nos requêtes. Il convient de signaler à ce pro
pos l'ouverture précoce des nouvelles bandes 
d'amateur. René Fasel, HB9AVZ

HAM FEST 82
Wir freuen uns, Sie am 22. Mai 1982 in Lan
genthal begrüssen zu dürfen. Wenn Sie sich 
für technische Fachvorträge und für eine 
umfassende Schau der neuesten Geräte
technik interessieren, dann werden Sie am 
HAMFEST 82 nicht auf die Rechnung kom
men. Möchten Sie aber alte und neue Freun
de treffen, mit ihnen zusammen ein paar ge
mütliche Stunden verbringen, dann werden 
Sie am HAMFEST 82 die entsprechende 
Atmosphäre dazu finden. Der Besuch wird 
Ihr Budget für den Monat Mai nicht durch
einanderbringen. Der Eintritt kostet 5 Fran
ken und der Preis für das Nachtessen beträgt 
Fr. 22.50. Das genaue Programm und das 
Anmeldeformular finden Sie im OLD MAN 
vom April.
Falls Sie in Langenthal übernachten wollen, 
so reservieren Sie sich bitte'frühzeitig ein 
Zimmer. Zur Verfügung stehen folgende Ho
tels:

Bären 
Bahnhof 
Dreilinden

063 222941 
063 223861 
063 229422

Einzel
zimmer

45/55
26/35
52/55

Doppel
zimmer

74/90
54/64
90/95

OK HAMFEST 82

Redaktion: Albert Müller, HB9BGN, Im Hubacker, 8311 Brütten ZH, und Felix Suter, HB9MQ,
Hauptstrasse 13, 5742 Kölliken

Die DX-W elt im Januar

«Sie mit Ihrem leisen S ignal...!»
Mit den Ausbreitungsbedingungen auf den höhe
ren Bändern geht es — jahreszeitlich bedingt — 
wieder aufwärts. Tagsüber war recht viel Aktivität 
festzustellen. Allerdings war zum Beispiel 28 MHz 
meist nur von zirka 0830 bis 1800 UTC offen, so 
dass hier vorwiegend die pensionierten Harns pro
fitieren konnten, während sich das «werktätige 
HF-Volk» nach Feierabend auf den tieferen Bän
dern tummelte (vielleicht sollte man hier eine neue 
Schreibweise einführen: «dummelte»? — beson
ders für die 80-m-«Fans»?). Belebt wird die DX- 
Szene zurzeit besonders durch DL1VU mit seiner 
Pazifik-Expedition, die Colvins (W5KG/QL), die

Zentral- und Südamerika bereisen, wie auch durch 
Carl und Martha Henson, die recht unerwartet mit 
den Calls 3C0AC und 3C0BC aus Annobon auf
tauchten. Hier waren wie auch bei DL1VU erfah
rende Operators am Werk, die speditiv arbeiteten 
— schade, dass der Aufenthalt nur so wenige Ta
ge dauerte und die noch stets grosse Nachfrage 
nach diesem Land keineswegs befriedigt werden 
konnte. Etwas weniger professionell als früher 
geht es bei den Colvins zu, und hier wurde auch 
festgestellt, dass YASME seit 1979 QSL-Karten, 
die übers Büro gesandt werden, nicht mehr beant
wortet, während dies früher, wenn auch mit gehö-
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rigem Zeitaufwand, immer einwandfrei funktio
nierte.

Die Meckereien eines Monats
Ausserordentlich starkes QRN wie auch QRM 
durch kommerzielle Stationen auf dem 40-m-Band 
bewirkten wahrscheinlich, dass sich die Aktivität 
mehr auf das 80-m-Band verlagerte. Hier herrsch
ten mit wenigen Ausnahmen gute bis sehr gute 
Bedingungen — deutlich besser als im Winter 
1980/81. Es wurde festgestellt, dass die Dauer der 
Grey-Line-Bandöffnungen von normalerweise 
rund einer halben Stunde oft um eine Stunde auf 
anderthalb Stunden verlängert war. So waren auf 
der SSB-DX-Frequenz 3795 einige Raritäten anzu
treffen. Allerdings gab es hier auch Unerfreuliches 
zu hören. Ich verstehe nicht, wie man als DXer ei
ne weltweit anerkannte DX-Frequenz wie 3795 für 
stundenlanges Lokalgequassel missbrauchen 
kann! Unerfreulich auch die Kilowattprotzerei eini
ger Leute: Im Rummel um A22BW bat ein OM an
ständig und korrekt um Aufnahme, was der «Ma
ster of Ceremonies» Norbert mit der unverständli
chen Bemerkung quittierte: «Halten Sie sich da 
gefälligst raus, Sie mit Ihrem leisen Signal.» In den 
Mecker-Abschnitt gehört auch noch die Frage wa
rum ausgerechnet Oldtimer Arie (VK2AVA) es 
nicht lassen konnte, am 26. Januar um 1935 UTC 
auf 10,122 MHz mit einem deutschen OM ein 
SSB-QSO zu fahren?
Sonst jedoch ist vom neuen 10-MHz-Band viel er
freuliches zu berichten. Ich verweise hier auf den 
detaillierten Bericht in französischer Sprache von 
HB9AMO. Ergänzend ist hier noch mitzuteilen, 
dass ganz besonders die Amerikaner, die auf 10 
MHz noch nicht arbeiten dürfen, sehr an 
Crossband-Verkehr 10/14 MHz interessiert sind. 
Als Empfangsfrequenz für uns ist 14,070 zu beach
ten.

Heard immer noch auf der Warteliste
Auf der Warteliste steht noch immer Heard Island, 
und noch hört man ab und zu, Jim Smith, VK9NS, 
bemühe sich nach Kräften, um noch diese Saison 
V K 0JS  in den Äther zu bringen . . .  Albanien ist 
immer seltener im Gespräch, und auch um China 
ist es merklich ruhiger geworden. Dafür befindet 
sich Ron (ex LU2AFH) auf einer ausgedehnten 
Reise in der Antarktis. LU5ZE war sein erstes Ruf
zeichen aus der Antarktis, gefolgt von LU5ZI aus 
South Shetland. South Orkney und South Sand
wich stehen noch bevor. CW gibt es leider auch 
bei Ron nicht — dafür spricht er deutsch. Nach 
vielen hundert QSOs von LU3ZY hat man schein
bar plötzlich herausgefunden (so wurde von den 
Falkiand-Inseln gemeldet), dass diese Station ille
gal sei. Im Gegensatz zu den ändern zur Antarktis 
gehörenden Inselgruppen seien die South-Sand- 
wich-lnseln britisches Hoheitsgebiet und demzu
folge jede argentinische Station illegal! OE6EEG

will mit einigen Freunden aus dem JY Amateur 
Radio Club noch dieses Frühjahr nach Yemen 
(4W) und wenn möglich auch nach Süd-Yemen 
(70). Ganz fest steht jedoch, dass Jack Laib, 
HB9TL, vom 14. bis 25. März wieder als 8Q7AH 
von den Malediven aus QRV sein wird auf seinen 
üblichen Frequenzen CW .019, SSB .194 und 
.274, 1800—2000 UTC für Europa — und wenn er
laubt — auch auf den neuen Bändern. Und bei 
Jack gibt es sicher auch CW — und Deutsch — 
und Know-how!
Zum Schlusè noch ein Hinweis zu den mexikani
schen Sonderprefixen: XE1=6D5, XE2 = 6E5, 
XE3 = 6F5, also 6D5AE = XE1AE. Besten Dank an 
HB9AMO, HB9BZA und HB9BLQfür die Berichte 
über die neuen Bänder in Französisch und Italie
nisch. HB9BGN

Trafic sur les nouvelles bandes
Depuis le 1er janvier 1982 nous avons eu la chance 
d'avoir la possibilité d'utiliser trois nouvelles ban
des H F; ce qui n'a pas été le cas pour beaucoup de 
pays. Voici les impressions recueillies à la date du 
20 janvier.
24 MHz: Bande très calme sans QRM et ressem
blant beaucoup au 10 m. Très peu de stations acti
ves. J'ai contacté: DL, HB9, LA, OY, ZS, 4U.
18 MHz: Beaucoup de QRM dû à des stations 
commerciales et de radiodiffusion ainsi que des 
brouilleurs. Pas beaucoup de trafic amateur. J'ai 
contacté: DL, G, OZ, 4U.
10 MHz: C'est sans aucun doute la meilleure ban
de où il y a encore pas mal de QRM mais les condi
tions de propagation y sont excellentes. De très 
nombreuses heures d'ouverture avec les VK/ZL 
par «short and long path». On y trouve beaucoup 
de stations actives à toutes heures et j'ai pu con
tacter 35 pays DXCC et 13 zones WAZ qui sont: 
DL, EA, EA6, El, F, FC, FG, FK, G, Gl, GJ, GM, 
GW, HB, I, JW, LA, LX, LZ, OE, OK, ON, OY, 
OZ, P29, PA, VK, YU, ZB2, ZD8, ZL, ZS, 4U, 5N, 
9K. D'autres stations actives mais pas contactées: 
C6, GD, OX, VK9. Bien sûr tous les QSO sur le 10 
M Hz sont faits en CW! H B9AMO

Le rapport français et italien
Malgré l'absence de concrétisation des principales 
expéditions projetées à l'origine pour le début de 
l'année — 3Y repoussé d'un an à cause de l'éternel 
problème de transport, V K 0H  et ZA en suspens 
et certainement pour longtemps encore en ce qui 
concerne l'Albanie où il semble que la totalité des 
autorisations nécessaires n'ait pas été accordée 
jusqu'ici — l'an nouveau n'a malgré tout pas mal 
commencé grâce à l'activation inattendue de An- 
nobon, silencieux depuis trois ans, par WB4ZNH 
et son XYL WN4FVU, qui s'étaient déjà signalés 
en 1980 par leur expédition en Ouganda. La propa
gation reste très bonne sur toutes les bandes, parti-



culièrement sur les bandes basses avec des ouver
tures quotidiennes dans la plupart des directions, à 
part celle du Pacifique par-delà le pôle Nord, pour 
laquelle le mois de mars devrait offrir les meilleurs 
possibilités. HB9BZA

Con il 1982 si sono aperti al traffico i 10, 18 e 24 
MHz. Diversi OM ticinesi hanno iniziato a trasmet
tere su queste nuove gamme sin dal primo giorno, 
effetuando a volte QSO veramente sorprendenti. 
Ad esempio, la spedizione di DL1VU e i vari 
VK9NS, VK7GK, 4U1ITU, ZD8TC e 5N0W RA 
hanno, con la loro attività in 10 MHz, aumentato 
l'interesse generale per questa banda molto favo
revole a dei belli collegamenti DX 
Inoltre l'attività sulle gamme 80 e 40 m è sempre 
notevole; infatti ultimamente sono stati attivi 
VR6TC, VK9NS, BV2A, ZL40Y/A, ZL4PO/C. 
Non bisogna dimenticare comunque i 28 MHz, vis
to come sul mezzogiorno risultano essere favore
volmente aperti in specialmodo verso l'America.

HB9BLQ

DX-Log CW (Zeiten UTC)
160 m: UP2BIK, FC9VN, 4X4NJ, U050DB, GU3HFN.
80 m: 00 -03 : KG4KK, CT2DV; 0 3 -  06: TI2PZ, EA8FJ, 
HH2VP, VP2MCW, 8P6PO, VP2KBS; 06 -09 : ZL, 
C01HJ, N6YK/V2A; 2 1 -2 4 : UA0ABB, 5Z4CS,
UH8AA, CN8CW, UM8PAC, C31XO.
40 m: 0 3 -  06: VE7XM, KK9L-ID, LU7KAT, VU2KGZ; 
06 -0 9 : C6ABA, YB7WG, VP2KBS, ZL; 18-21 : 5T5CJ, 
JX5VAA; 21 -24 : ZB2EO, ZS1XR, FY7BW, TL8RC, 
KA9MZS/SV9.
30 m: 0 6 -  09: YJ8VU, VK3IM, C31XO, VS6JW.
20 m: 06 -  09: NL7V, YJ8VU, FK 0VU , FM 0G A; 09 -12 : 
HL1CX, 3A2ARM; 15-18 : 4S7WP, J28DP, 9V1TV, 
9U5WR, W6QL/8R1; 18-21 : CX7AQ, CP7GM, VP9DR, 
V2AU, FR7AI/J; 21-24 : CN8CY.
15 m: 09-12 : YJ8VU, FK 0VU , PA0LBV/3A; 12-15: 
V2AZI, VS6JW, 3B8AS, ED9IFP; 15-18 : YB1AEE, M1C; 
18-21 : 9L1SL, XF4FAA, VP8ANT.
10 m: 09 -12 : 9J2DX, ZB2EO, FK0VU, HZ1 AB, CN2AQ, 
FR7CG, LJ2M; 12 -15 : 9X5SL, TR8IG, XF4FAA, ZF2AD; 
15-18 : PZ1AP, FP8HL, CE3ZW, 9Y 4W , 3B8CF.

DX-Log SSB (Zeiten UTC)
80 m: 0 3 -  06: J6LOV; 0 6 -  09: KH6XX, TYA11, 7X2CE, 
TG9AL, M1V, FM 0G A , 6D50W  ( = XE), PJ8UQ; 20 -24 : 
Y B 0W R , CN8CO, TI2W R, DF3NZ/ST2, VS6DO, 
CR9BH, FK8CR, VK9NS.
40 m: 03 -06 : HK0EHM , TI2NA, HC1NS; 06 -  09: 
VK5MS, EA9IB, VR6TC, W6KG/PZ1, TG9EO, HI8VMA; 
21 -2 4 : M1C, 6W8DY, A22BW, DF3NZ/ST2, JA.
20 m: 0 3 -  06: 3C0BD, V2ARS; 0 6 -  09: T2GMM, 
F080I, VK9ZH, CE0AE, ZL4PO/C, 3D2GH, ZL40Y/A; 
09 -1 2 : F08GX, YI1AS, 5T5AA, SP2BHZ/JW, YK1AO; 
15-18 : 4K1A, 3A2LF, CR9BH, FH8CL, A9XP, FB8WG;

18-21: 3C 0BC , VP8AEN, J73PD, 4U1ITU, Z22JK, 
C53AP, 3X1Z, 9U5WR.
15 m: 06 -09 : TL8VK; 0 9 -12 : JD1BAT, VK9ZH, DU6EI, 
VS6CT, JT0Y FU , TR8BJ, C53AL, CR9AN; 12-15 : 
HL1PW, AP2AC, PZ1AB; 15-18 : 3C0AC, FR7AI/J, 
ZS1RH (Schweizer), VQ9CW, TF3A, TJ1AF, 5T5CJ; 
18—21: 9J2DS, W6QL/8R1, LU5ZR (Antarctica), LU5ZI 
(S. Shetland), KH6BBE.
10 m: 0 6 -0 9 : VS6BT, YJ8NMP, HL1QO, 3D6AB; 
09-12 : W6KG/PZ1, VK9NYG, K1BJ/3B8, W6YB/3D6, 
FK8DR, VS6BT, 4S7EA; 12-15 : C53CZ, A9XP, FG7XL, 
V2ARS, D68AM, A6XKH; 15-18 : CX2BJ, HR1MZM, 
6D5AE ( = XE), V3AZE, J87BI, 3C0BC, Z22JV, 0A4CK.

DX-Log RTTY (Zeiten UTC)
20 m: YV5ARY, V2AW, PP7GV, V01CX, JT1KAA, 
KL7HDS, VK3BUS, W , VE.
15 m: LU1FTJ, YB2BOT, HK1BNP.

•

Herzlichen Dank den Berichterstattern: HB9HT, HB9KC, 
HB9MO, HB9TL, HB9AHL, HB9AJY, HB9AMO, 
HB9ATH, HB9BGL, HB9BLQ, HB9BNB, HB9BOS, 
HB9BZA, HB9BZZ, HB9CDX, HB9CIC, HB9CIP, HE9HIJ, 
HE90ZH. Senden Sie Ihre Berichte bitte fünf Tage vor Re
daktionsschluss an HB9BGN, A. Müller, Postfach, 8311 
Brütten.

DX-Calendar (Zeiten UTC)
Mozambique, C9, SM 0KV is said to be ready to 
leave for C9 with an other SM. One of them will 
possibily stay there for nine months. Niue Isld. 
ZK2, by VK3VU and VK3DET from 10 through 25 
March, 1982. Then Tonga Isld. A35RF, from 26 
March through 15 April, 1982 and Fiji Isld. 3D2, 
from 16 April through 20 April, 1982. QSL via 
P.O.Box 600, Ballarat, 3350, Victoria, Australia. 
North Cook Isld. ZK1CG, in March 1982 for 
about 3 to 6 weeks. 10 to 20 meters, CW and SSB. 
QSL via his new address: Victor Rivera, Box 618, 
Raratonga, Cook Isld. Johnston Isld. 
W B0MKR/KH3 will be there for one year. QRV 
14310 from 0500, Tuesdays. QSL via KB2RV. Ba
hamas Isld. by W4BPD/C6A which started his 
DXpedition there. Next stop will be VP5. Navassa 
Isld. KP1, durch KP2A, ab 15. März 1982 für fünf 
Tage. Antarctica, DP0LEX, durch DK6RK ab 
Januar 1982 bis Mai 1983. Frequenzen: 3515, 
7015, 14015, 21015 in CW und 3650, 7060, 14205, 
21210 in SSB. Am Wochenende 1600/1800 und 
2100. QSL via DL6NI. 4K1A (Zone 39), 14003, 
1715; 14190, 1730, sowie im DK9KE-Net. Tunisia, 
3V8AD, 14235, 0100. QSL via W4LZZ. 3V8AA, 
28605, 1630. QSL via IS 0  LYN. 3V8BZ,
14250,1800. QSL via DL1HH. Saudi Arabia, 
HZ4CS, 28025, 0920. QSL via JI1VLV. HZ1AB, 
21030, 1600; 14030, 1715. QSL via K8PYD. Ton
ga, A35DB, 14185, 0700. QSL via W7XN. Willis 
Isld. VK9HZ, Dienstag und Donnerstag sehr oft 
mit VK9XW (Christmas Isld.) und VK0AN  (Mac-
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quarie Isld.) ab 0930 auf 14330, zusammen mit sei
nem neuen QSL-Manager. Ist oft im DK9KE-Net 
anzutreffen, 21150, 1100. Bleibt neuerdings bis 
Juni 1982. QSL via VK6YL (siehe QSL-Adressen). 
Zimbabwe, Z24JS (ex ZE4JS), 14336, 1800. 
Z27JV (ex ZE7JV), 28510, 2000. Z21AA, 28495, 
1700. Burundi, 9U5WR, fast täglich auf 21025 
oder 14025 am Abend. Bleibt bis Juni 1982. QSL 
via SP6FER. Central African Rep. TL8RC, täg
lich 7085, 0400 bis 0530. QSL via F6EZV. TL8DC, 
21205, 1600; 21180, 1715. QSL via F6EWM. Mal- 
dive Isld. 8Q7BN (G3SBP/ex 5N2RDG, ex 
VP2VD), 28575, 1150. QSL via RSGB. Hong 
Kong, VS6BS im DK9KE-Net 21150, 1100. QSL 
via JA7AYE. VS6FX, 7080, 2130. QSL via 
DL7HM. VS6DO, 3795, 2200. QSL via K4CIA. So- 
lomonen Isld. H44WF ist oft im DK9KE-Net 
leicht zu arbeiten. QSL via VK2NMM. Saipan 
Isld. A H 0 A , 28590, 1000. QSL via K4AVU. Kure 
Isld. W B0ICS/KH7, 14204, 0740. QSL via 
WB6FBN. Ciskei, S42, durch ZS2AB und 
ZS20B, 21284, 1830 (zählt für das DXCC zu South 
Africa). QSL mit 3 IRC via P. 0. Box 462, Port Eli
zabeth, 6000, Rep. of South Africa. South Sand
wich, LU3ZY (mit LU2EE0 als Operator) hat Ende 
1981 QRT gemacht. QSL via LU2CN. North Ye
men, 4W1, durch G3DYY im März/April 1982 für 
4 bis 12 Wochen. Thailand, HS, Thai Amateurs 
will return on the air, following a government re
quest to register all their equipment with authori
ties. HB9MQ

Vorhersage der Ausbreitungsbedingungen 
für den Monat April 1982
Conditions de propagation prévues 
pour le mois de avril 1982
Höchste brauchbare Frequenz (MUF) in MHz zwi
schen Bern und
Fréquence maximum utilisable (MUF) en MHz en
tre Berne et

22 18 
18 16
27 21 
26 11 
24 22 
17 15
14 13
15 16 
22 22
16 15
28 23 
16 16 
14 13
20 22

W1-4 15 14 12 14 13 17 21 22 23 24
W6-7 14 12 11 12 12 11 12 15 17 18
FM, 6Y5 18 18 16 17 20 28 29 30 30 30
PY 21 20 17 19 19 29 32 31 31 31
ZS 17 13 10 24 30 27 25 27 27 25
HS, 9M2 14 13 17 23 25 27 27 27 24 19
JA 12 11 14 19 22 23 21 18 17 15
VK (SP) 15 14 18 25 27 28 23 20 19 18
VK (LP) 19 19 17 19 17 16 15 14 16 14
ZL (SP) 13 13 18 25 27 24 22 20 19 16
ZL (LP) 21 20 18 16 14 13 14 13 13 21
F08 (SP) 13 12 11 13 13 12 11 14 ’6 16
F08 (LP) 13 12 19 25 21 17 13 12 11 11

Zero Time 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

Mittlere Sonnenfleckenzahl 
Nombre des taches solaires en moyenne
(SP = Short path, LP = Long path)
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HB9QO

QSL-Adressen
VK9ZD, VK9ZG ab Dezember 1980 bis Juni 1981, 
VK2ATZ/LH, (CQ WW 1979), und VK9XT via 
Stephen R. Gregory, Box 622, Hamilton, Victoria 
3300, Australia. Do not use any call sign on outsi
de of envelope and do not put any reference to 
ham radio on envelope. VK9ZH neuerdings via 
VK6YL, Mrs. G. Weaver, 23 Corbel Street, Shelley 
6155, Australia. — A71AD, Mike Smedal, Box 
4747, Doha, State of Qatar. — LU5ZR, LZ5ZI, 
LU5ZA, LU5ZY via LU2A, Reinaldo J. Szama, C. 
Correo 100, Suc. 28, 1428 Buenos Aires (CF) Ar
gentina. HB9MQ

13. bis 19. September 1982

Weltmeisterschaften 
in Bulgarien

Laut Rundschreiben der lARU Region 1 vom 
Dezember 1981 wird das «World ARDF Cham
pionship 1982» in der Zeit vom 13. bis 19. Sep
tember in Gabrovo, Bulgarien, stattfinden.
Zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft ist jedes 
USKA-Mitglied berechtigt, das sich hierfür qualifi
ziert hat. Die Selektion des offiziellen Wettkampf
teams erfolgt aufgrund der Resultate von fünf der 
an den folgenden Terminen zur Austragung gelan
genden Peilveranstaltungen auf 80 m und auf 2 m: 
28. Februar (bereits stattgefunden), 4. April, 2. 
Mai, 16. Mai, 13. Juni und 19./20. Juni. Details 
über die Selektion sind für Interessenten bei 
HB9QH erhältlich. HB9QH

Schweizerische 
Peilmeisterschaft
Bitte merken Sie sich bereits heute den Ter
min für die Peilmeisterschaft der USKA: 31. 
Oktober 1982 in Langenthal. Organisator: 
Sektion Oberaargau.

Aktivitäten 
der Peilgruppe Aarau/Zürich
Mit der «Samichlaus-Fuchsjagd» vom 6. Dezem
ber fand die Saison 1981 ihren Abschluss. Die im 
Frühjahr programmierten neun Veranstaltungen 
wurden wie vorgesehen von verschiedenen OM 
durchgeführt. Allen Organisatoren sei hier für ihre 
Arbeit herzlich gedankt!
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Bemerkenswert ist, dass insgesamt 70 aktive Pei
ler eine oder mehrere Übungen besuchten, und 
besonders erfreulich ist die Tatsache, dass sich 
wieder einige neue begeisterte YL, OM und Junio
ren unserer Gruppe angeschlossen haben.
Für 1982 sind zehn Fuchsjagden auf 80 m geplant, 
zu denen selbstverständlich jedermann herzlich 
eingeladen ist. Vorhandenes Interesse vorausge
setzt, sind auch 2-m-Fuchsjagden vorgesehen. Bis 
und mit August werden folgende Peilübungen 
durchgeführt (Beginn jeweils 1000 HBT):
Datum Treffpunkt Organisation

28. März Schützenhaus Langenthal 
627250/2X100 HB9BOH

13. April Nähe Lenzburg 
656500/247200 HB9IR/HB9BIR

16. Mai Sportplatz Buchlern 
Zürich HB9QH

27. Juni Unter-N iesenberg 
664250/239250 HB9IR/HB9BIR

22. August Handbüei
627250/227030 HB9BOH

CALENDAR

M ärz /mars
13. /14. 0001-2400

13. /14.
13. /14.
27./28. 0000-2400

April/avril
3./4. 1500
7./8.

10.
10.

11.

11.

2400 
1800-1800

0600

0600

0700

18.
17. /18. 1500 
24./25. 1500

2400

2400

1700

2400
1500

24./25. 2000-2000

Mai/m ai
22.

Bermuda Contest 
(CW + SSB)
A5/F3-Kontest der AGAF 
DIG QSO Party (SSB)
CQ WW WPX Contest 
(SSB)

SP DX Contest (CW) (?) 
DX-YL to North American 
YL (CW)
DIG QSO Party (CW) 
Common Market 
DX Contest (CW)
Common Market 
DX Contest (SSB)
RSGB Low Power Contest 
(80 + 40 m CW)
ARRL EME Contest 
SP DX Contest (SSB) (?) 
USKA Helvetia Contest 
(CW + SSB)
The King of Spain Trophy

USKA- Jahrestreffen 
in Langenthal

Zeiten UTC! / Heures en UTC!

2

A C T IV IT Y

Aufruf des TM  
zum Helvetia Contest
Treffen Sie heute schon Vorbereitungen, um 
den Wettbewerb mit Ihrem Einsatz aus ei
nem der folgenden, noch immer gesuchten 
Kantone zu bereichern: AI, GL, JU, OW, 
VS, ZG!
Viel Genugtuung und Spass bei einer sol
chen, hoffentlich nicht allzu ernsten Übung 
wünscht Ihnen der abtretende Ressortleiter

HB9MX

CQ WW WPX Contest
27 /28. März 1982, 0000-2400 UTC, SSB 
29./30. Mai 1982, 0000-2400 UTC, CW
Reglement: Bänder 160—10 m, Austausch einer 
Zahlengruppe bestehend aus Rapport RS(T) plus 
laufender QSO-Nummer, zum Beispiel 57(9)001. 
Einzelstationen arbeiten auf allen Bändern oder ei
nem selbstgewählten Bereich. Klubstationen be
teiligen sich auf möglichst allen Bändern
#  mit mehreren Sendern (auf demselben Band 

nur ein Signal), wobei die einzelnen Sender ge
trennt laufende Numerierungen benützen oder

#  mit nur einem Sender.
Einschränkungen: Einmannstationen dürfen nur 
während 30 der möglichen 48 Stunden Contest- 
laufzeit arbeiten. Für ein «Band-Award» muss aber 
eine Teilnahme von mindestens 12 Stunden aus
gewiesen werden. Es dürfen bis zu fünf Unterbre
chungen, die zusammen 18 Stunden ausmachen, 
eingeschaltet werden. Mehroperatorstationen 
müssen mindestens 24 Stunden am Wettbewerb 
teilnehmen. Wertung: Stationen aus ändern Kon
tinenten zählen 3 Punkte. Handelt es sich dabei 
um Verbindungen auf 160, 80 oder 40 m, zählen 
diese 6 Punkte. Europäische Länder geben einen 
Punkt, auf den Bereichen 160, 80 oder 40 m je
doch 2 Punkte. Das eigene Land gibt keinen 
Punkt, gilt aber als Prefix. Als Multiplikator wer
den alle Préfixé herangezogen. Das Endresultat ist 
das Produkt aus dem Punktetotal multipliziert mit 
dem Multiplikator (Summe aller Préfixé). Defini
tion Prefix: Jede Kombination eines Landesken
ners aus 2 oder drei Buchstaben oder Zahlen bildet 
ein Prefix. Beispiele sind N4, K4, WA4, AA4, AC4, 
WD4, WB4, AI4, KA4, WR4 usw. Ausnahmen 
werden wie folgt gehandhabt: HB9VP/KH6
( = KH6), HB9BGN/DL ( = D L0), UPOL6

OM 3/82



( = UP0), HA50 KKB ( = HA5). Für jedes Band ist 
ein separates Log zu führen. Die üblichen Eintra
gungen wie Datum, Zeit (UTC), Rufzeichen der 
gearbeiteten Station, ausgetauschte Kontrollgrup- 
pen, Punktewertung und Prefixzählung. Zusam
menstellung der Resultate unter Verwendung des 
Summary Sheet. Unterlagen sind beim TM erhält
lich. Einsendungen für den SSB-Teil bis 1. Mai 
(Poststempel), für die CW-Sektion bis 1. Juli an: 
CQ Contest Committee, 76 N. Broadway, Hicksvil- 
le, N. Y. 11801 USA. HB9ZY

RSGB Low Power Contest
11. April 1982, 0700-1700 UTC, CW
Reglement: Der Teilnehmer darf während maxi
mal 8 Stunden am Wettbewerb teilnehmen. Die 8 
Stunden können auf zwei Abschnitte verteilt wer
den, wobei die Pause mindestens eine Stunde be
tragen muss. Es wird nur auf 80 und 40 m und nur 
in CW gearbeitet. Ausgetauscht werden der Rap
port, die laufende QSO-Nummer sowie die Lei
stung. Diese beträgt maximal 5 Watt. Zum Bei
spiel also 549001 5 W. Wertung: 15 Punkte für ein 
vollständiges QSO mit einer QRP-Gegenstation, 5 
Punkte für jede andere Verbindung. Das Log, ge
trennt für 80- und 40-m-Verbindungen, muss fol
gende Angaben enthalten: Datum, Zeit (UTC), 
Rufzeichen der gearbeiteten Station, RST, QSO- 
Nummer und Leistung. Der Teilnehmer muss eine 
Erklärung abgeben, dass die gemachten Angaben 
ehrlich und im Einklang mit den Lizenzbestimmun
gen sind. Einsendungen nicht später als 4. Mai 
an folgende Adresse: RSGB HF Contests Commit
tee, Mr. D. S. Booty, 139 Petersfield Avenue, 
Staines Middlesex, TW18 1 DH England. Für Spit
zenränge werden Auszeichnungen in Aussicht ge
stellt. HB9ZY

Christmas-Contest 1981 
Nachtrag zur Rangliste
Der in der Rangliste im OLD MAN 2/82 ver
sehentlich nicht aufgeführte HB9RX belegte 
im Phone-Wettbewerb mit 214 Punkten den 
26. Rang, im CW-Teil mit 222 Punkten den 
21. Rang ex-aequo mit HB9BWE und in der 
Kombinationswertung mit 436 Punkten den 
18. Platz. Die im OLD MAN 2/82 publizierte 
Rangliste erfährt dadurch folgende Änderun
gen:
•  Phone-Teil: Ränge 26 bis 40 werden neu 

zu Rängen 27 bis 41.
•  CW-Teil: Ränge 22 bis 48 werden neu zu 

Rängen 23 bis 49.
•  Kombinationswertung: Ränge 18 bis 32 

werden neu zu Rängen 19 bis 33.
HB9MX/HB9MQM

Common Market DX Contest
10. April 1982, 0600-2400 UTC, CW
11. April 1982, 0600-2400 UTC, Phone
Bänder 80—10 m, Anruf CQ CM. Kategorien: 
Einmann alle Bänder, Einmann nur 80 und 40 m, 
Einmann nur 20, 15 und 10 m, Mehrmannstationen 
alle Bänder, aber nur ein Sender. Es wird eine Zah
lengruppe aus RS(T) und laufender QSO-Num
mer, zum Beispiel 57(9)001, ausgetauscht. Com
mon-Market-Länder sind Belgien, Westdeutsch
land, Dänemark, Irland, England (G —GW), Ita
lien, Holland, Luxemburg, Griechenland und 
Frankreich. Folgende Wertung ist für HB zutref
fend: QSO mit CM-Stationen = 5 Punkte, mit der 
Station ON4UB = 25 Punkte, Verbindungen mit 
europäischen Stationen = 2 Punkte, Kontakte mit 
DX-Stationen = 1 Punkt. Multiplikatoren: je ei
nen pro Rufzeichenblock (Prefix) der CM-Länder, 
zum Beispiel F2, F3, F5, F6, F8, F9, F 0  pro Band. 
ON4UB ergibt einen zusätzlichen Multiplikator. 
Endresultat = Punkte mal Multiplikatoren. Pro 
Band sind separate Logblätter zu schreiben. Es 
wird auch ein Abrechnungsblatt verlangt. Es sind 
nicht mehr als 3 Prozent Doppelverbindungen zu
lässig. Einsendungen nicht später als 31. Mai an 
Michel Le Bon, 0N4G0, P.O.Box 537, B-1000 
Brussels, Belgien. HB9ZY

O S C A R

RS-Satelliten

Längere Lebensdauer 
als die Vorgänger?

Die am 17. Dezember 1981 gestarteten sechs 
sowjetischen Amateur-Satelliten RS-3 bis 
RS-8 sind offenbar für eine längere Lebens
dauer konstruiert als ihre Vorgänger RS-1 und 
RS-2, die nach wenigen Monaten verstumm
ten oder abgestellt wurden. Soweit dies beur
teilt werden kann, funktionieren alle Satelli
ten normal; eingeschaltet sind üblicherweise 
die Transponder von RS-6 und RS-8.
Unterdessen sind weitere Details über die Satelli
tenausrüstung bekannt geworden, so unter ande
rem über
#  die Ausgangsleistung der Baken: 100 Milliwatt 

beträgt sie bei den Baken am oberen Ende des 
jeweiligen Transponderbereichs, ein Watt bei 
den selten eingeschalteten Baken am unteren 
T ransponderende;

#  das Funktionieren des «Robots» (automatisier
tes CW-QSO-System) bei R-5 und R-7: da
nach können im Memory des Satelliten bis zu 
64 Rufzeichen, die m it «Robot» in Verbindung



waren, gespeichert werden; auf Kommando 
von der Bodenstation aus kann der Speicher 
geleert und sein Inhalt zur Erde übermittelt 
werden, damit die OM der Bodenstation die 
QSL-Karten ausschreiben können . . .

•  die Transponder: sie haben am Empfängerein
gang ein schaltbares Dämpfungsglied von 10 
dB; ob die Dämpfung zugeschaltet ist, lässt 
sich am Wert des Telemetriekanals mit der 
Adresse «IG» erkennen; gibt der Satellit 
«IG 10», so ist die Dämpfung zugeschaltet.

In einem Artikel im «Sovietski Patriot» ruft Leonid 
Labutin, UA3CR, Hauptverantwortlicher für den 
Amateursatellitenbau in der UdSSR, in Erinne
rung, dass die Transponder auf keinen Fall mit ho
her Sendeleistung «überfahren» werden sollen. 
Als Faustregel gelte: Auf 145 MHz nur soviel 
Leistung verwenden, damit man sich auf 10 
Meter nicht stärker als die Telemetriebake 
zurückhört! HB9MQM

H A M  HELP

Suche Besitzer einer Hy-Gain 402BA (40-m- 
Beam) zwecks Diskussion über Fehlerbehebung. 
Willy Rüsch, HB9AHL, Telefon 064 436220.

Wer kennt die A/4-Vertikalantenne Typ HF-5DX 
(HF-5, HF-5R) für 80—10 m mit teleskopierbaren 
Radiais und kann mir über Erfahrungen und Be
zugsquelle Auskunft geben? Willy Wirz, HB9ATZ, 
Wesemlinstrasse 47, 6006 Luzern, Telefon Ge
schäft 041 21 5354, privat 041 3645 55.

Kann der im OLD MAN 1/82 beschriebene All- 
wellen-Adapter zum R-4C für den Gebrauch mit 
dem Yaesu/Sommerkamp FR-101 adaptiert wer
den? Wer könnte mir beim Bau eines solchen Ge
räts behilflich sein? Fritz Heiniger, HE9KDR, Ka
sernstrasse 12, 5737 Menziken AG.

T E C H N IK

Redaktion: Max Aebi, HB9SO. Sonnenrain 4. 4562 Biberist SO

Ein L/C-Meter, das telegrafieren kann
Von Urs Hadorn, HB9ABO, Im Riedtli, 8154 Oberglatt ZH

Mit dem vorgestellten L/C-Meter können 
Spulen von 0...2000 Mikrohenry und Kon
densatoren von 0...2000 pF gemessen wer
den. Das Gerät kann aber auch a/s elektroni
sche Morsetaste oder a/s automatischer 
Morsezeichengeber — beides mit Geschwin
digkeitsanzeige — benützt werden.

Das beschriebene L/C-Meter ergänzt jene preis
günstigen im Handel erhältlichen RLC-Mess- 
brücken, mit denen Spulen und Kondensatoren 
für den KW- und UKW-Bereich nicht oder nur mit 
Schwierigkeiten gemessen werden können.

Grundlagen
Messprinzip: Die Messmethode habe ich von ei
nem Tektronix-L/C-Meter («Type 130», Messbe
reich 0...300 pF beziehungsweise Mikrohenry) 
übernommen: Ein Oszillator mit einem Parallel
schwingkreis schwingt auf der Leerlauffrequenz

fg- Eine zu messende Spule wird in Serie zur Oszil
latorspule geschaltet, und ein zu messender Kon
densator wird parallel zum Oszillatorkreis geschal
tet. Nach Zuschalten der Unbekannten schwingt 
der Oszillator somit auf einer neuen, tieferen Fre
quenz f2 - Die Abb. 1 zeigt die Prinzipschaltung für 
L- beziehungsweise C-Messung.
Aus der neuen Frequenz f2  und aus den beiden 
Schwingkreiskonstanten L und C kann man nun 
mit Hilfe der Formeln (1a) und (1b) die Unbekann
te ausrechnen.

1
Ix  =---- --------------- --------- L ( 1a )

f 2-rr f 2 )2 C 

1
Cx = ------------------------- C (1b )

( 2 i r f 2 ) 2 L

Formel (1a) gilt für Induktivitätsmessung, (1b) für 
Kapazitätsmessung; man erhält sie durch Ableiten 
der bekannten Thomsonschen Schwingkreisfor-
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mel. Die Beziehungen (1a) und (1b) setzen voraus, 
dass sowohl C als auch L sehr stabil und konstant 
sind. Dies ist aber in der Praxis nicht gewährlei
stet, weil einerseits die Messklemmen, die ja be
wegliche Bestandteile des Oszillatorkreises sind, 
Instabilität in den Messkreis bringen, und anderer
seits ein LC-Oszillator herkömmlicher Bauweise 
immer mehr oder weniger stark driftet. 
Angenommen, der Oszillator schwinge infolge die
ser Fehler auf 120050 Hz statt auf der theoreti
schen Leerlauffrequenz fQ = 120000 Hz. Weiter 
angenommen, es werde ein kleines Cx ange
schlossen, das den Oszillator auf die Messfre-

ANZEIGE

Abb. 1: Prinzipschaltbild des L/C-Meters zum 
Messen von Induktivitäten (unten) oder Kapazitä
ten (oben).

quenz f2 von beispielsweise 120005 Hz verstimmt. 
Weil jetzt f2 (immer noch) höher ist als fg, ergäbe 
sich nach (1b) — eine negative Kapazität! Dieser 
grundsätzliche Fehler ist, auch wenn er nur bei 
kleinen Lx- und Cx-Werten auftreten kann, selbst 
für ein HAM-Gerät unzulässig.
Wenn wir der zu erwartenden Instabilität und der 
unterschiedlichen Anordnung der Messklemmen 
Rechnung tragen wollen, müssen wir jeweils vor 
dem Anschliessen der Unbekannten die tatsächli
che Leerlauffrequenz f*| festhalten und dann aus 
dieser und der einen der Schwingkreiskonstanten 
L beziehungsweise C die Unbekannte berechnen. 
Dies geschieht anhand der Formeln (2a) bezie
hungsweise (2b).

Cx = c (  “ 2 " 1)  ( 2b  1
f2

Der durch Temperaturdrift oder Messanordnung 
verursachte Fehler ist in f-j enthalten. Er wird in 
(2a) und (2b) jeweils der nicht in der Formel aufge
führten Schwingkreiskonstanten zugeschrieben. 
Das heisst also, dass bei einer Kapazitätsmessung 
ein Abweichen der tatsächlichen Leerlauffrequenz 
f 1 von der theoretischen fg einem Fehler von L zu
gerechnet wird, während bei der L-Messung das 
Schwingkreis-C den Fehler auf seine Kappe neh
men muss. Mit dieser Methode ist der Messfehler, 
verursacht durch die beschriebenen Störgrössen 
nicht grösser als die Abweichung von L oder C von 
ihrem Sollwert; eine Umkehrung des Vorzeichens 
wird damit sicher vermieden.
Symboltabelle: Die in den Formeln und im Text 
verwendeten Symbole haben folgende Bedeu
tung:
L Schwingkreisinduktivität des Oszillator

schwingkreises 
Lx zu messende Induktivität 
C Schwingkreiskapazität des Oszillatorschwing

kreises
Cx zu messende Kapazität 
fg Theoretische Leerlauffrequenz, die sich aus L 

und C ergibt 
f-j Tatsächliche Leerlauffrequenz. Die Frequenz 

des Oszillators, wenn keine Unbekannte an
geschlossen ist (L-Messung: Messklemmen



kurzgeschlossen, C-Messung: Messklemmen 
offen).

f2 Oszillatorfrequenz, nachdem eine Unbekannte 
angeschlossen worden ist.

Oszillator: Der Oszillator hat als aktives Element 
eine NIC-Schaltung (Negative Immittance Conver
ter) (Abb. 2). Der NIC weist an seinem Ausgang 
einen negativen Widerstand vom Wert — R auf 
(wenn R1 =R2). Dieser negative Widerstand wird 
hier dazu benutzt, um den Verlustwiderstand des 
Schwingkreises auszugleichen. Der nunmehr ver
lustlose Kreis schwingt auf seiner Resonanzfre
quenz; die Schaltung wird so zum Oszillator. Nä
here Angaben über das Funktionieren des NIC fin
den sich in [2].
Genauigkeit: «Wer misst misst Mist!» Dieses ge
flügelte Wort ist keineswegs eine Übertreibung, es 
drückt nur den Sachverhalt etwas drastisch aus. 
Es gilt für jedes Messgerät, von der Küchenwaage 
bis zur Atomuhr — wenn auch nicht für jedes in 
gleichem Masse.
Auch das L/C-Meter ist irgendwo in diesem Ge
nauigkeitsspektrum anzusiedeln. Die guten Resul
tate der Vergleichsmessungen mit einem teuren 
Laborinstrument und die kleine Streuung inner
halb der gebauten 20er-Serie dürfen uns nicht da
zu verleiten, die Messwerte auf der vierstelligen 
Digitalanzeige immer bedenkenlos für bare Münze 
hinzunehmen. (Dass selbst professionelle Elektro
niker hie und da dieser «Digitalgläubigkeit» unter
liegen, soll für uns Amateure kein Grund sein, es 
ihnen gleich zu tun.) Folgende Fehlerquellen kön
nen die Genauigkeit dieses L/C-Meters beein
trächtigen:
•  Oszillatordrift wie vorne beschrieben: Die Os

zillatorfrequenz kann um ±0,17%  schwan
ken; bei grösseren Abweichungen verhindert 
die Software eine Messung. Im schlimmsten 
Fall kann also das Schwingkreis-L oder -C 
0,33% Abweichung haben, was sich in glei
chem Masse auf die Messung auswirkt. In der 
Praxis wandert jedoch der Oszillator im Tem
peraturbereich von 15...25 Grad nur um zirka 
0,05%. Der Messfehler wegen Drift ist mit
0.1.% somit unbedeutend.

•  Auflösung: Zwei Faktoren begrenzen die Auf
lösung:
1. Die Frequenz wird jeweils nur während 
0,25 s gemessen. Die geringste Frequenzände
rung, die noch festgestellt werden kann, ist so
mit 4 Hz. Wenn man diese kleinstmögliche 
Frequenzänderung mit den Werten für L = 700 
juH in Formel (2a) beziehungsweise C = 2513 
pF in Formel (2b) einsetzt, so ergibt sich eine 
kleinste messbare Induktivität von Lx = 47 nH 
und eine kleinste messbare Kapazität von 
Cx = 0,167 pF (bei f-| = 120000 Hz und 
f2 = 119996 Hz).
2. Das Programm rechnet mit 16 Bit Genauig
keit, wobei das Binärkomma links von der

L
r

Abb. 2: Grundschaltung eines Oszillators mit einer 
NIC-Schaltung zur Entdämpfung des Schwing
kreises.

fünftletzten Stelle steht. Das ergibt einen ma
ximalen Rechenfehler von 0,03125 (/iH, pF). 
Um die Gesamtauflösung der Anzeige zu er
halten, muss man die durch den Rechner be
dingte Auflösung zu jener des Zählers addie
ren:

0,047 vH  + 0,03125 /iH -0 ,0 8  vH 
0,167 pF + 0,03125 p F -0 ,2  pF 

Die Auflösung fällt um so stärker ins Gewicht, 
je kleiner die Messwerte sind.

#  Verlustwiderstände im Messobjekt: Obwohl 
praktisch nur die Spulen davon betroffen sind, 
ist dies die wichtigste Fehlerquelle dieses L/C- 
Meters. Wir haben die Geräte zwar so abgegli
chen, dass ein äquivalenter Seriewiderstand 
im Messobjekt von 0 bis 10 Ohm die Frequenz 
nicht verstimmt. Die Kompensationsschaltung 
selbst, bestehend aus C11, C13, R2 (Abb. 3), 
bringt aber zusätzliche Reaktanzen unbekann
ter Grösse ins Spiel. Gerne überlasse ich es 
den Oszillator-Cracks unter den Lesern, diese 
Zusammenhänge näher zu untersuchen und 
gegebenenfalls eine elegante Lösung zu fin
den.

Die Genauigkeit in der Praxis: Die Messwerte in 
Tab. 1 und 2 haben wir anlässlich einer Messrunde 
ermittelt, zu der sich elf Teilnehmer unseres L/C- 
Meter-Bauprojekts mit ihrem Gerät eingefunden 
hatten. Die Vergleichsmesswerte lieferte ein 
Spitzen-Laborinstrument, ein Hewlett-Packard 
4274A, das uns freundlicherweise von der Firma 
Contraves zur Verfügung gestellt wurde. Alle Mes
sungen erfolgten innerhalb der gleichen Stunde im 
gleichen Raum. Die Angaben der Spulengüte Q 
beziehen sich auf eine Messfrequenz von 100 kHz. 
Es wurden folgende Bauelemente gemessen:
L1 Gedruckte Schaltung (Dipmeterspu-

le)
12, L3 0,8-mm-Cu-Draht auf Keramikkör

per
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L4, L5, L7 Toroidkern
L6, L8, L12 Dipmeterspule (Zylinder)
L9, L11 Miniaturdrossel, vergossen 
L10 Luftspule, freitragend
L13, L17 Mehrlagige Wicklung auf Ferritkern 
L14 Kartonzylinder, 42 mm Durchmesser
L15, L18 HF-Spule mit verstellbarem Ferrit

kern
C1 Zwei 10 mm lange parallele Leiter

bahnen Veroboard 2,54-mm-Raster 
C2, C3, C4 Keramische Scheiben-C 
C5, C6 Silber-Glimmer-C 
C8 bis C14 Polystyren-C
Die Kolonnen mit den Messwerten der einzelnen 
Geräte sind zur Identifikation mit den Rufzeichen 
der betreffenden Besitzer überschrieben. Die je
weilige Abweichung vom Standardwert in Prozen
ten steht unten rechts vom Messwert, damit die 
Abweichungen sowohl in der Achse der Geräte als 
auch in der Achse der Bauelemente verglichen 
werden können. Die Prozentangaben sind auf 
zweistellige Genauigkeit gerundet.

Der Messfehler des 4274A ist hinreichend klein, so 
dass er für diese Betrachtungen ausser Betracht 
fallen darf. Die Tab. 1 und 2 lassen folgende 
Schlüsse zu:
•  Die Streuung innerhalb der gebauten Zwanzi

gerserie ist sehr gering; die Abweichung hat 
bei allen Geräten die gleiche Tendenz.

•  Messungen unter 1 pF und unter zirka 0,4 Mi
krohenry sind nur grobe Schätzwerte wegen 
der Grenzen der Auflösung.

•  Einzelne Spulen ergeben bei allen Geräten 
durchwegs sehr kleine, andere relativ grosse 
Abweichung.

•  Bei Spulen hängt der Fehler offenbar von der 
Bauform ab. Anscheinend werden Spulen mit 
hohem Q genauer gemessen.

•  Bei den Kondensatoren ist der Unterschied 
zwischen den Bauarten geringer. Der Mess
fehler ist jedoch so einheitlich, dass ein Korrek
turfaktor von +1 % angebracht ist (dieser 
kann problemlos mit einer Software-Änderung 
realisiert werden).

Standard 
HP 4274A

HB9ABO
%

HB9ATF
%

HB9AUO
%

HB9AXU
%

HB9BDG
%

HB9BPD
%

HB9BQH
%

HB9BSW
%

HB9MBT
%

HB9MUG
%

HB9VG
%

L1 199,1 nH 0,21 0,19 0,20 0,16 026 0,19 0,16 0,16 0,22 0,25 0,19
Q = 1,2 5,5 -4 ,6 0,5 -2 0 30 -4 ,6 -2 0 -2 0 11 25 -4 ,6

L2 773,8 nH 
Q = 20

0.77
-0 ,5

0,76
-1 ,8

0,78
0,8

0,78
0,8

0,82
6

0,77
-0 ,5

0,77
-0 ,5

0,72
- 7

0,81
4,7

0,75
-3 ,1

L3 1,205 1,22 1,19 1,19 1,20 1,23 1,20 1.19 1,19 1,21 1,20 1,19
Q = 26 1.2 -1 ,2 -1 ,2 -0 ,4 2.1 -0 ,4 -1 ,2 -1 ,2 0.4 -0 ,4 -1 ,2

L4 2,09 
Q = 70

2,05
-1 .9

2,03
-2 .9

2,05
-1 .9

2,09
0

2,06
-1 ,4

2,08
-0 .5

2,05
-1 .9

2,04
-2 ,4

2,04
-2 ,4

2,06
-1 ,4

L5 4,97 4,97 4,91 4,97 4,86 4,98 4,91 4,91 4,94 4,94 4,90 4,91
Q= 125 0 -1 ,2 0 -2 ,2 0,2 -1 ,2 -1 ,2 -0 ,6 -0 ,6 -1 ,4 -1 ,2

L6 8,02 8,03 7,88 7,90 7,88 7,94 7,91 7,88 7,91 7,84 7,90 7,94
Q = 22 0,1 -1 ,7 -1 ,5 -1 ,7 - 1 -1 ,4 -1 ,7 -1 ,4 -2 ,2 -1 ,5 - 1

L7 20,89 20,8 20,7 20,6 20,6 20,6 20,7 20,7 20,7 20,6 20,6 20,5
Q= 124 -0 ,4 -0 ,9 -1 ,4 -1 ,4 -1 ,4 -0 ,9 -0 ,9 -0 ,9 -1 ,4 -1 ,4 -1 ,9

LS 38,5 38,5 38,1 38,1 38,1 38,1 38,2 38,2 38,0 38,1 37,5 38,2
Q= 14 0 - 1 - 1 - 1 - 1 -0 ,8 -0 ,8 -1 ,3 - 1 -2 ,6 -0 ,8

L9 44,5 44,3 43,8 44,0 43,8 44,1 43,9 44,0 43,8 43,9 43,2 43,8
Q = 38 -0 ,4 -1 .6 -1 .1 -1 ,6 -0 ,9 -1 ,3 -1 ,1 -1 ,6 -1 ,3 -2 ,9 -1 .6

L10 82,69 82,1 81,6 81,6 81,5 81,7 Bl ,9 81.7 81,7 81,7 81,5 81,7
Q = 75 -0 ,7 -1 ,3 -1 ,3 -1 ,4 -1 ,2 — 1 -1 ,2 -1 ,2 -1 ,2 -1 ,4 -1 ,2

L11 91,5 91,4 90,7 90,5 90,4 90,8 90,9 90,7 90,7 90,6 90,6 90,6
Q = 6,2 -0 ,1 -0 ,9 -1 ,1 -1 ,2 -0 ,8 -0 ,7 -0 ,9 -0 ,9 - 1 - 1 - 1

L12 161,6 159 157 157 156 157 157 157 156 157 159 157
Q = 7,1 -1 ,6 -2 ,8 -2 ,8 -3 ,5 -2 .8 -2 ,8 -2 ,8 -3 ,5 -2 ,8 -1 ,6 -2 ,8

L13 295,6 298 296 296 296 296 297 296 296 296 295 296
Q = 66 0.8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

L14 465,5 471 468 468 467 467 470 468 468 467 468 467
Q = 23 1,2 0,5 0,5 0,3 0,3 1 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3

L15 699,6 700 698 698 697 698 700 698 698 697 697 697
Q = 87 0,1 -0 ,2 -0 ,2 -0 ,4 -0 ,2 0,1 -0 ,2 -0 ,2 -0 ,4 -0 ,4 -0 ,4

L17 1333,5 1353 1349 1347 1345 1348 1351 1347 1348 1348 1353 1348
Q= 15 1,5 1,2 1 0,9 1,1 1,3 1 1,1 1,1 1,5 1,1

L18 1989 1999
0,5

1993
0,2

1994
0,3

1991
0,1

1994
0,3

1999
0.5

1994
0,3

1994
0,3

1993
0,2

1999
0,5

1992
0,2

Tabelle 1: Spulenvergleichsmessungen Hewlett-Packard HP4274A mit 11 Exemplaren des L/C-Meters 
nach HB9ABO. Messwerte in Mikrohenry (jeweils obere Zahl), Abweichungen in Prozenten (untere, 
rechtsbündige Zahl).
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Standard 
HP 4274A

HB9ABO
%

HB9ATF
%

HB9AUO
%

HB9AXU
%

HB9BDG
%

HB9BPD
%

HB9BQH
%

HB9BSW
%

HB9MBT
%

HB9MUG
%

HB9VG
%

C1 0,482 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,7 0,5
-3 8 3,7 25 25 25 25 66 3,7 3,7 45 3.7

C2 2,32 2,3 2,5 2,3 2,3 2,4 2,6 2,3 2,4 2,3 2,5 2,3
-0 ,9 7,8 -0 ,9 -0 ,9 3.4 12 -0 ,9 3,4 -0 ,9 7,8 -0 ,9

C3 3,92 3,8 4,0 3,85 4,1 3,9 4,1 4,2 4,0 3,9 4,0 3,8
-3 ,1 2 -1 ,8 4,6 -0 .5 4,6 7,1 2 0,5 2 -3 ,1

C4 8,33 8,3 8,2 8,0 8,3 8,35 8,3 8.2 8,3 8,1 8,2 8,1
-0 ,4 -1 ,6 - 4 -0 ,4 0,2 -0 ,4 -1 ,6 -0 ,4 -2 ,8 -1 ,6 -2 ,8

C5 14,99 14,9 15,0 14,7 15,0 14,9 15,0 15,0 15,0 14,9 14,7 14,8
-0 ,6 0,1 -1 ,9 0,1 -0 ,6 0.1 0,1 0,1 -0 ,6 -1 ,9 -1 .3

C6 31,62 31,7 31,6 31,3 31,6 31,4 31,4 31,5 31,6 31,5 31,3 31,3
0,3 -0 ,1 - 1 -0 ,1 -0 ,7 -0 ,7 -0 ,4 -0 ,1 -0 .4 - 1 - 1  j

C7 67,95 67,8 67,2 66,9 67,3 67,2 66,9 67,3 67,3 67,2 67,1 67,0
-0 .2 -1 ,1 -1 .5 - 1 -1 ,1 -1 ,5 - 1 - 1 -1 ,1 -1 ,3 -1 ,4

C8 100,37 100 99,2 99,0 99,4 99,2 99,2 99,3 99,3 99,4 99,0 99,0
-0 ,4 -1 ,2 -1 ,4 - 1 -1 .2 -1 ,2 -1 ,1 -1 .1 - 1 -1 ,4 -1 .4

C9 220,18 220 217 217 218 217 217 218 218 218 218 217
-0 ,1 -1 ,4 -1 ,4 - 1 -1 ,4 -1 ,4 - 1 - 1 - 1 - 1 -1 ,4

C10 473,7 474 468 467 468 467 467 468 468 469 468 468
0,1 -1 ,2 -1 ,4 -1 ,2 -1 ,4 -1 ,4 -1 ,2 -1 ,2 - 1 -1 ,2 -1 ,2 !

C11 683,7 684 675 675 675 674 674 676 675 676 676 675
0 -1 ,3 -1 ,3 -1 ,3 -1 ,4 -1 ,4 -1 .1 -1 .3 -1 ,1 -1 ,1 -1 ,3

C12 1004,47 1004 992 991 992 991 990 992 993 994 993 992
0 -1 ,2 -1 ,3 -1 ,2 -1 ,3 -1 ,4 -1 .2 -1 ,1 - 1 -1 ,1 -1 ,2

C13 1503,8 1504 1485 1484 1486 1484 1481 1486 1486 1488 1488 1485
0 -1 ,3 -1 ,3 -1 ,2 -1 ,3 -1 ,5 -1 ,2 -1 ,2 -1 ,1 -1 ,1 -1 ,3

C14 2017 2014 1990 1988 1990 1988 1986 1991 1991 1993 1992 1990
-0 ,1 -1 ,3 -1 ,4 -1 ,3 -1 .4 -1 .5 -1 ,3 -1 ,2 -1 ,2 -1 ,3

Tabelle 2: Kondensatoren-Vergleichsmessungen, Messwerte in Picofarad (jeweils obere Zahl), Abwei
chungen in Prozenten (untere, rechtsbündige Zahl).

Es wäre vermessen, für dieses L/C-Meter eine 
Fehlertoleranz in Prozenten garantieren zu wollen, 
wie es bei industriell hergestellten Geräten der 
Brauch ist. Dafür wurden alle Aspekte bezüglich 
Genauigkeit diskutiert oder wenigstens erwähnt. 
Der Leser kann sich mit diesen Angaben jedoch 
ein klares Bild davon machen, was bei diesem Ge
rät bezüglich Genauigkeit erwartet werden darf. 
Eine letzte Schlussfolgerung aus der Fehlertheorie 
und aus Tab. 1 und 2 möge die Betrachtungen 
über die Fehlertoleranz abschliessen: Das L/C- 
Meter weist im Vergleich mit anderen Geräten der 
untersten Preisklasse für die Praxis des Kurz
wellen-Konstrukteurs eine recht komfortable Ge
nauigkeit auf.

Die Schaltung
Der Analogteil (Abb. 3): Der Analogteil besteht 
aus der Stromversorgung und dem Oszillator. 
IC U1 und IC U3 bilden die separate Speisung ( +5 
V und — 5V) für den Oszillator. Der Schalter S2 
stellt die Konfiguration nach Abb. 1a oder 1b her 
und signalisiert diese dem Mikroprozessor.
Die Leerlauffrequenz fg, die sich nach der höch
sten Zählfrequenz des Mikroprozessors ( = 133 
kHz) richten muss, habe ich auf 120000 Hz und die 
Oszillatorinduktivität auf 700 Mikrohenry festge

legt. Aus der Thomsonschen Formel folgt, dass 
die Schwingkreiskapazität somit =2513 pF sein 
muss.
Diese Kapazität wird gebildet aus der Parallelschal
tung von C8 bis C10, der Kapazität des Messka
bels sowie einer durch die Op-Amp-Schaltung ver
ursachten Kapazität. C10 dient zum Einstellen der 
Frequenz auf 120000 Hz. R2 wird so abgeglichen, 
dass Verlustwiderstände der Messgrössen einen 
möglichst kleinen Einfluss auf die Oszillatorfre
quenz haben. (Siehe Kapitel «Abgleich» im zwei
ten Teil des Artikels im OM 4/82.)
Q1 wird vom Ausgang des Operationsverstärkers 
IC U4 in die Sättigung gesteuert; er verwandelt die 
Oszillatorschwingung in ein Rechtecksignal. Mit 
Q2 kann der Mikroprozessor das Oszillatorsignal 
aussperren. Dies ist nötig in den Betriebsarten El- 
bug und Morseautomat, eine Erweiterung des 
Messbereichs über 2mH beziehungsweise 2 nF 
hinaus scheitert an den Eigenschaften d#es Oszilla
tors: Bei Verstimmung durch Kapazitäten ab zirka 
4 nF beginnt der Oszillator auf einer Harmonischen 
zu schwingen, bei noch höheren Kapazitäten set
zen die Schwingungen aus. Induktivitäten ab zirka 
6 mH erzeugen ähnliche Effekte. (Eine sinnvolle 
Ergänzung zu diesem L/C-Meter ist das unter [3] 
aufgeführte Gerät.)
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Es ist möglich, nur den Analogteil allein — sozusa
gen als «Barfuss-L/C-Meter» — zu bauen und zu 
betreiben. Allerdings müssen dann ein Frequenz
zähler und ein Taschenrechner zum Messen beige
zogen werden. Mit dem Zähler, der bei TP5 ange
schlossen wird, messen wir zuerst die Leerlauffre
quenz f-|. Nachher wird die Unbekannte ange
schlossen und die neue Frequenz f2 notiert. Den 
Wert der Unbekannten ermitteln wir dann mit den 
Formeln (2a) beziehungsweise (2b). Für die 
Schwingkreiskonstanten sind in diesem Fall die 
Werte L = 700 Mikrohenry und C = 2513 pF einzu
setzen.
Der Digitalteil (Abb. 4): Dieser wird vom Mikro
prozessor IC U6 beherrscht, der aus der verbreite
ten Einchipcomputerfamilie MCS-48 von Intel 
stammt. Aus Preisgründen haben wir die Mehr
chipversion mit einem 8035 als Prozessor gewählt. 
Der 8035 misst die Frequenz des Oszillatorsignals 
am Eingang T1 mit seinem integrierten Frequenz
zähler und errechnet daraus den Wert der Unbe
kannten. Als «Unterlagen» dienen ihm hiezu die 
Signale vom L/C-Schalter S2 und von der Taste 
«NULLEN». Über die Eingänge «Punkt-» und 
«Strichhebel» und die Ausgänge «TON» und «TX» 
hat der Prozessor Verbindung mit der Aussenwelt. 
Diese Verbindungen führen sicherheitshalber über 
Pufferstufen im IC U5, die den Prozessor vor den 
oft «rauhen Bedingungen» in einem Ham-Shack

schützen. Der Ausgang «TX» kann positive Span
nungen bis zu 30 V und Ströme bis zu 40 mA auf 
Masse tasten. Am Ausgang «TON» steht als Mit- 
hörton ein 781-Hz-Signal von 5 Vss zur Verfü
gung. Dieser Ausgang ist in der Lage, einen Klein
lautsprecher über einen Kondensator von 1,5 fiF 
(als Impedanztransformator) zu treiben.
Der Prozessor verkehrt über den sogenannten Da
tenbus (Anschlüsse DB0 bis DB7) mit dem 
Adressmultiplexer IC U7, mit dem Programmspei
cher ICU8 und mit dem Anzeigentreiber IC U9. 
Hierbei sind der Multiplexer und der Anzeigentrei
ber Datenempfänger, der Programmspeicher ist 
Datensender und der Prozessor ist sowohl Sender 
als auch Empfänger. Es ist unter anderem die Auf
gabe des Prozessors, zu bestimmen, welcher Bau
stein zu einem bestimmten Zeitpunkt senden darf. 
Er sorgt auch dafür, dass jeweils nur der richtige 
Empfänger die Daten auf dem Bus liest. Diese 
Ordnungsfunktion nimmt der Computer mit Hilfe 
der drei Steuersignale PSEN, ALE und WR wahr. 
Der Prozessor erzeugt sein Taktsignal selbst mit 
dem eingebauten Quarzoszillator, dessen Fre
quenz vom Quarz Y1 (6 MHz) gesteuert wird.
Der Mikroprozessor holt sich alle 2,5 Mikrosekun
den einen neuen Befehl aus dem Programmspei
cher ICU8, einem programmierbaren Speicher
baustein (EPROM), der das ganze Programm ent
hält. Bei Programmänderungen wird der Inhalt
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dieses Speichers durch Ultraviolettbestrahlung 
(daher das Quarzglasfenster) gelöscht. Nachher 
kann das neue Programm elektrisch eingebrannt 
werden. Dieser Vorgang ist beliebig oft wiederhol
bar.
IC U9 ist ein ICM 7218 AIJI von Intersil, USA. Er 
erhält vom Prozessor die anzuzeigende Informa
tion, die er solange speichert und anzeigt, bis neue 
Daten eintreffen. Die Verteilung der Segmentin
formation auf die Ziffern der Anzeige-IC und die 
zeitliche Staffelung der Ein- und Ausschaltzeiten 
(Multiplexen) besorgt IC U9 vollkommen autonom 
und unabhängig vom Mikroprozessor. Er versorgt

die Anzeige mit den für die LED nötigen Strömen 
und Spannungen und begrenzt erstere ohne äus
sere Beschaltung.

(Fortsetzung und Schluss OM 4/82)

Literatur
[1] Operation Manual Type 130 L/C-Meter (Tek

tronix)
[2] Operationsverstärker-Technik, Lehrinstitut 

Onken, 8280 Kreuzlingen
[3] BELCO AC BRIDGE, zu Fr. 180.— inklusive 

umfassende Dokumentation erhältlich beim 
Lehrinstitut Onken, 8280 Kreuzlingen

Filtre audio cohérent pour réception CW
Par Olivier Pilloud, HB9CEM, Route de Champvent, 1008 Jouxtens

Ce filtre a une réponse en fréquence étroite, avec 
des flancs raides, et de plus, atténue fortement 
l'effet des signaux trasitoires (parasites, QRN).
Ce filtre sera donc plus particulièrement utile à ce
lui qui réside dans une agglomération, dans un 
«éther plus ou moin polué», où il fera ressortir le

signal désiré du bruit (pour autant qu'il y ait un si
gnal dans le bruit!).

Principe
Son principe est d'utiliser une ligne à retard au 
long de laquelle on prélève le signal à intervalles ré-

rÎHW > T Ì> T Ì> T (> ^ T l> r l> T Ì> l
entrée A 

Fig. 1: Ligne à retard.

B
i
D H

A o
220 k HOOk

+ 8V

100k * 2 ^
C o— c m —

100 k

100 k
100k *2Vk

220 k ♦100 k 
J O-----C=D

150k *20 k

100k *5k1

100 k ♦ 5k1

150k ♦ZOk

sortie

Fig. 2: Additionneur. 
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Fig. 3: Filtre élémentaire de base.

guliers (fig. 1). Ces signaux sont ensuite simple
ment additionnés en phase (fig. 2). Cette méthode 
permet de réaliser un filtre étroit sans «ringing». 
Un filtre passe-bande élémentaire (fig. 3) tel que 
celui utilisé neuf fois dans ce montage présente un 
délai de 180° ( 14 cycle) à sa fréquence centrale. Si 
donc Ton cascade plusieurs de ces filtres, on ob
tiendra notre ligne à retard (un retard très court de 
quatre périodes pour huit étages).
D'autre part, afin que le filtre n'ait pas de 
«ringing», chaque filtre élémentaire ne doit être 
trop étroit (ne doit pas avoir un Q trop élevé).

Théorie
Si une onde sonore continue (telle que trait ou 
point de morse) entre dans le filtre, chaque prise 
délivre (après quatre périodes) une demi-alternand 
qui sera additionnée en phase avec les autres. 
Donc pour quatre périodes, le signal va graduelle
ment augmenter et à la fin du train d'ondes, dimi
nuer de même (fig. 4a).
Si cependant un parasite entre dans le filtre, 
n'étant pas périodique (ou de période autre que 
celle du filtre), il sera transmis de long de la ligne 
sans s'additionner (ou s'additionnant autrement 
qu'en phase), fig. 4b.

(b)

Fig. 4

20

Ainsi, on peut voir qu'un signal CW est étendu en 
amplitude, alors qu'une transitoire est étendue 
dans le temps.

Design
Différentes sortes de filtres élémentaires ont été 
essayées, les buts désirés étant la simplicité (mini
mum de composants) et valeur des éléments pas 
trop critique (tolérance).
Différentes méthodes d'addition ont aussi été ex
périmentées afin d'obtenir une réjection aussi bon
ne que possible du QRN, d'avoir des flancs raides, 
une bande passante de 200 Hz ( — 3 dB) et une ré
jection des signaux hors bande d'à peu près de 30 
dB. Ce dernier point facilitant la syntonisation tout 
en assurant une réjection suffisante des signaux 
hors bande.
La réponse en fréquence théorique approximative 
(elle n'a pas été mesurée) est donnée dans fig. 5.

-<0

-20

- iO

Hz

Fig. 5: Réponse en fréquence approximative.

Le filtre élémentaire de base (fig. 3): Il s'agit 
d'un filtre passe-bande de gain unitaire centré sur 
725 Hz et avec un Q (facteur de qualité F0/ Bw) de 1. 
Ces valeurs peuvent être altérées selon le tableau 
de façon à obtenir une différente fréquence de ré
sonnance; mais il semble que 725 Hz soit un choix 
optimum.

R Fo Q

18,0 kQ 650 Hz 0fc91

13,0 kQ 720 Hz 1,00

9,1 kQ 810 Hz 1,13

L'additionneur (fig. 2): Les prises paires sont ad
ditionnées entre elles, ainsi que les prises impaires, 
et ces deux résultats sont finalement additionnés 
en phase.
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Fig. 6: Modification du RX et branchement du filtre.

Réalisation
Il est recommandé d'utiliser pour les filtres des 
condensateurs de 1 ou 2 % de tolérance et pour les 
résistances de 5 %; ou mieux, de les sélectionner à 
l'ohm-mètre pour moins de dispersion d'étage à 
étage (la valeur absolue n'est pas critique, la di
spersion l'est plus).
Pour l'additionneur, il est recommandé, autant 
que possible, d'apparier les résistances, vu sa sy
métrie, ou d'utiliser des résistances de 5% ou 
mieux.
Les circuits intégrés sont de LM 348 (National ou 
Motorola) et contiennent quatre amplificateurs 
opérationnels par boîtier. Le circuit est alimenté 
sous 8 V et consomme moins de 15 mA, mais il 
peut fonctionner avec des tensions plus élevées (9 
V, 12 V).
La construction n'est pas critique mais il est re
commandé de le monter dans une boîte mtallique 
et de le protéger contre la H F (entrée et sortie).

Installation
Le circuit d'un gain total voisin de 1 est destiné à 
être intercalé juste avant le potentiomètre de volu
me d'un récepteur (fig. 6), mais il peut aussi être 
suivi de son propre amplificateur BF (LM 380, LM 
386 ou mieux LM 388).

Vor 50 Jahren
Im März 1932 meldete Jacques Brocher, HB9V, 
aus Davos, dass er zusammen mit Philippe Recor- 
don, HB9K, in Lausanne an einem von 8BY in Pa
ris und 8JQ in Baillargues (Hérault) ins Leben ge
rufenen «QSO multiple» teilnehme. Die Tradition 
dieses ersten schweizerisch-französischen Rund- 
QSOs in Telefonie auf dem 80-m-Band wird durch 
das tägliche «QSO des cheveux gris» um 0800 
HBT auf zirka 3730 kHz aufrechterhalten. HB9T

Référence
Wireless World, Nov. 1980, p. 87: Coherent audio 
filter for CW reception, G6CJ.

NEUE PRODUKTE

Le circuit imprimé (70 x 100 mm) de ce fil
tre est disponible contre Fr. 10.— sur CCP 
10-29846 (Lausanne), Olivier Noverraz, 
HB9BBN, Morges.

F es tfre q u en z-K u rzw e llen e m p fä n g er
Unter der Bezeichnung RX-4, RX-6 und RX-12 
stellt die dänische Firma ESKA eine spezielle Art 
Kurzwellenempfänger her, nämlich Empfänger mit 
vier, sechs oder zwölf quarzgesteuerten Festfre
quenzen. Die Geräte werden nach Kundenanga
ben bestückt geliefert, können aber jederzeit wie
der umgequarzt werden. Das Konzept dieser AM- 
Empfänger wendet sich an einen bestimmten In
teressentenkreis, zum Beispiel an
#  Touristen, die im Ausland problemlos die Sen

dungen des Kurzwellendienstes ihres Landes 
empfangen wollen

#  Kurzwellenhörer oder
#  Seefahrer und Hobby-Skipper, welche die 

wichtigen Frequenzen des Küstenfunks mithö
ren wollen (der RX-12 ist ab Mitte dieses Jah
res auch mit SSB erhältlich).

Die Bedienung der Empfänger ist kinderleicht: An
tenne ausziehen, Sender wählen, einschalten! Die 
als Einfachsuper konzipierten Geräte RX-4 und 
RX-6 können mit Kanälen von 4 bis 30 MHz be
stückt werden, während die Doppelsuperausfüh
rung RX-12 für den Bereich 100 kHz bis 30 MHz 
geeignet ist — es können also zum Beispiel neben
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verschiedenen Kurzwellenfrequenzen auch Quarze 
für Beromünster und Sottens auf Mittelwelle oder 
für den Deutschlandfunk auf Langwelle gesteckt 
werden. Ein Auszug aus den technischen Daten 
des RX-12 laut Hersteller: Bandbreite —6 d B / —60 
dB: 4,4 kHz beziehungsweise 8,1 kHz; Empfind
lichkeit für 10 dB S/N: 0,4/zV; AGC-Regelbereich: 
94 dB; Frequenzkonstanz: ±500 Hz. Anschlüsse

(alles 3,5-mm-Buchsen): externer Lautsprecher, 
Tonband, externe Antenne, Akku-Ladegerät. 
Stabantenne ist eingebaut. Gewicht: 680 Gramm. 
Abmessungen: 90 x 45x160 mm. Die Preise für 
die ESKA-Festfrequenzempfänger liegen zwi
schen DM 230,— für den vollbequarzten RX-4 und 
DM 448,— für den RX-12 inklusive 12 Quarze. 
Nähere Informationen sind erhältlich bei: ESKA- 
Vertrieb, Rainer Lichte, Bremer Strasse 176, 
D -2940 Wilhelmshaven, BRD.

Handmikrofon HM9 und 
A/4-Teleskopantenne beim IC-2E
Das zum IC-2E passende Handmikrofon HM9 hat 
im Originalzustand einen recht lauten und vor al
lem dumpfen Klang. Folgende Änderung hat sich 
in mehreren Geräten bestens bewährt:
Der sich im Mikrofon (auf dem PTT-Schalter) be
findende 33-kQ-Widerstand (orange/orange/ 
orange) wird gegen einen 1-kQ-Widerstand ausge
tauscht. Es kann der 1-kQ-Widerstand auch ein
fach zum 33-kQ-Widerstand parallelgeschaltet 
werden. Hierdurch wird die Kapsel bedämpft, das 
Mikrofon klingt wesentlich heller und verständli
cher, es übersteuert nicht mehr.
Eine für den Selbstbau einer À/4-Aufsteckantenne 
geeignete 51 cm lange Teleskopantenne bietet die 
Firma Conrad in Hirschau (BRD) unter der Bestell
nummer 288586 für 1,80 DM an. Die Antenne wird 
in einen BNC-Stecker montiert und mit UHU-plus 
oder ähnlichem vergossen. Der Gewinn dieser An
tenne gegenüber dem Gummiwendel ist erheblich 
und ersetzt in vielen Fällen eine 10-Watt-PA.

DF4NU in cq-DL

Technik-Teil des OLD MAN

Inhaltsverzeichnis der Jahrgänge 1979—1981
Antennen, Speiseleitungen, 
Anpassgeräte, Filter, Ausbreitung
Abstimmautomatik für Mobilantennen 1 /79
Die geplante 2-m-Bake HB9W 2/79
Einfache Antennen für OSCAR-Verbindungen 2/79 
3-Element-Beam für 40 Meter 2/79
2-m-Lambda-Dipol am Fenster 2/79
Die KW-Amateur-Antenne als RC-Kreis 7/8/79
2-m-Reiseantenne 7/8/79
Der Wirkungsgrad eines Amateurdipols 9/79
Gedanken zu einer Groundplane-Antenne 9/79
La Quagi-miracle 10/79
Home made Balun für KW-Dipol 11/79
Kurze Antennen für lange Wellen 11 /79
Antennenideen für KW und VHF 12/79, 2/80, 3/81
Ganzwellen-Schmetterlings-Antenne für 144 MHz 4/80

H B9-Multiband-Delta-Loop-Antenne 5/80
Construction d'une antenne héliocoidale UHF/VHF 6/80
Verhinderung von statischen Aufladungen 
bei Vertikalantennen 3/81
Hochpass als Abhilfe gegen TVI-Probleme 4/81
2-m-Matchbox mit SWR-Meter für 600 Watt 6/81
Verhinderung von Aufladungen an VHF-Antennen 6/81
Eine Rhombic-Antenne auf 432 MHz 9/81

Empfangstechnik
Platine moyenne fréquence 9 MHz 1 /79
Der dynamische Bereich eines Empfängers 1 /79, 3/79 
Ein 20-m-Direct-Conversion-RX nach W1VD 3/79
Modifikationen am 2-m-Synthesizer CMS-100A 3/79
Kenwood TS-120V: Erste Eindrücke und 
Modifikationen 4/79
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Standardisierung von S-Meter-Anzeigen 6/79
Modifications du TS-240 6/79
Décodeur SSB 9 MHz 7/8 /79
Frequenzprogrammierung im Drake TR-7 10/79
BLIet BLS surl'IC-245 11/79
Tonrufauswerter für FM-Geräte 11 /79
Récepteur pour l'émeteur HBG 3/80
Eingabefrequenz-Abhören beim TR-2400 9/80
Minigonio 80 10/80
Aktives Niederfrequenzfilter für CW-Empfang 10/80 
Verbesserter CW-Empfang mit dem FT-7B 1 /81
Der Kurzwellentransceiver TEN-TEC 580 Delta 1 /81
300 Gramm leichte NMD-Station 2/81
Filtre SSB pour le FRG-7 2/81
Einfache Änderungen an Industriegeräten 3/81
Ein ultraleichter Mountain-Day-Transceiver 5/81
Système de réception 144 MHz â V-MOS 6/81
Verbesseter Mithörton im FT-225 RD 6/81
2-m-Miniaturfunkgerät «Super-Gartenzwerg»

7/8/81, 9/81, 10/81
PIN-Dioden-Abschwächer
für Kurzwellenempfänger 10/81
Le tueur de QRM 11/81

Sendertechnik
Modifikationen am 2-m-Synthesizer CMS-100A 3/79  
Kenwood TS-120V: Erste Eindrücke und 
Modifikationen 4/79
Messungen an Senderausgangsfiltern 6/79
Modifications du TS-240 6/79
Frequenzprogrammierung im Drake TR7 10/79
BLI et BLS sur l'IC-245 11 /79
10-m-QRP-CW-Sender mit VXO 2/80
Mithörton für den TS 700 (und andere Geräte) 2/80
Schaltung von UKW-Transistor-Endstufen 9/80
Modulator und Speisegerät für 10-GHz-Transceiver 10/80 
Korrekte Aussteuerung von (Linear-)Endstufen 10/80
Änderungen am 2-m-Transceiver IC-211E 11 /80
Der Kurzwellen-Transceiver TEN-TEC 580 Delta 1 /81
Un simple émetteur pour gonio 1/81 
300 Gramm leichte NMD-Station 2/81
HF-Einstreuung beim Yaesu FT-101 2/81
Einfache Änderungen an Industriegeräten 3/81
Steuerung eines CW-Senders mit Tonband-Signalen 5/81 
Ein ultraleichter Mountain-Day-Transceiver 5/81
2-m-Miniaturfunkgerät «Super-Gartenzwerg»

7/8/81, 9/81, 10/81 
Squelch-Rufton für IC-211 und IC-245 10/81

Modulation, Tastung
Die SSB-Asthmatiker in der Blechbüchse 7/8/81

Stromversorgung
Ladegerät für Ni-Cd-Batterien 3/79, 11 /79
CQ mit Sonnenenergie 6/79
Überspannungsschutz für Netzgeräte 12/79
13 -V /1,5-A-Netzgerät für den Newcomer 3/80
Dreipunktspannungsregler der neuen Generation 12/80
Einfacher Überspannungsschutz 12/80
Eigenbau einer Notstromgruppe 2/81
Überladesicherung beim 2-m-Gerät IC-2E 5/81
Netzgerät mit Spannungsregler der neuen 
Generation 12/81

Hilfsgeräte, Hilfseinrichtungen
Le tueur de blancs 6/80
Ein Timer für die Fuchsjagd 6/80
Einfache Timerschaltungen 9/80
Einfacher Morseübungssummer 4/81
Keyer à mémoire, simple et économique 7/8/81

Messtechnik
Testgenerator für VHF und UHF 1 /7 9
PEP-Messung mit dem Wattmeter HM-2102 10/79
Die Dummy-Load wird zum Wattmeter 12/79
Ein 500-MHz-Counter für weniger als 200 Franken 2/80
VHF-UHF-SWR-Messbrücke in Stripline-Technik 3/80
Mikrowellen-Powermeter 10 MHz —14 GHz 3/80
Messung und Abstimmung von Antennen mit 
der Rauschbrücke 5/ 8O
Modifikation des HB9AKR/HB9 AFR-Counters 6/80
Einfacher Netzfrequenzmesser 9/80
Selbstbau eines VHF-Stehwellenmessgerätes 3/81
Einfache SWR-Anzeige für den HW-8 7/8/81
Zweitongenerator für SSB-Sender 9 / 8I
Messungen an Speiseleitungen — einmal anders 10/81
Einfacher Tester für Schwingquarze 11 /81
Antennenmessgerät mit Teilen aus der Bastelkiste 12/81

Entstörung
Abhilfe gegen Störungen durch TV-Zeilen- 
endstufen 7/8/80

Werkstattips
Einfache Herstellung von Leiterplatten 11 /79
Kondensator mit leitender Staubschicht 9/80
Spitzzange als Mutterhalter 10/81
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Grundlagen
Die Anwendung von LDR-Widerständen 2/79
Das Verhältnismass dB 12/79,1 /80
Wie verwende ich eine Linearendstufe richtig? 5/80,6 /80  
PEP-Leistung — Was ist das? 11 /80
Die Feldstärke von Radiowellen im freien Raum 1 /81

RTTY, TV, FAX
Elektronische Zahnräder für 50-Baud-Fernschreiber 1 /79 
Transcodeur Baudot/ASCII pour RTTY sur TV 7/8/79  
Générateur de Bauds programmable 9/79
Interface pour microprocésseur 9/79
SSTV mit dem IC-202 10/79
Mémoire 4 pages pour l'ADU 3/80
Attaque vidéo d'un TV 9/80
RTTY-Empfangskonverter mit grosser Redunanz 1 /81
Transcodeur ASCII/Baudot pour système 
RTTY électronique 4/81

Verschiedenes
Nachgerüsteter Relaisausgang am IC-211E 
Dioden als HF- und NF-Schalter 
Boucles de terre et retours de masse

1/81
6/81

7/8/81

bietet. Das gleiche gilt auch für Satellitensignale 
auf den ändern Kurzwellenbändern (zum Beispiel 
die U0SAT-0SCAR-9-ßaken auf 7,14 und 21 
MHz). Nur können solche Signale ausserhalb des 
eigentlichen Satellitenbereichs gegenüber ändern 
Benützern dieser Frequenz keinen Schutz bean
spruchen, was — in der Theorie! — zwischen 
29.400 und29.550 MHz zumindest in der Region 1 
der Fall ist. HB9MQM

Die in der Spalte «Echo» veröffentlichten Zuschrif
ten geben die Meinung des Verfassers, nicht die 
der USKA oder der Redaktion wieder. Die Redak
tion behält sich in jedem Fall Kürzungen und Zu
sammenfassungen der Zuschriften vor.

Ungleiche Ellen?
österreichische und französische 2-m-Relais arbei
ten ausserhalb des IARU-Region-1-Bandplanes. 
Im OLD MAN werden wir USKA-Mitglieder aufge
fordert, keine bandplanwidrigen QSOs zu tätigen, 
um damit unter anderem auch nicht gegen unsere 
Statuten zu verstossen.
Wie verhält es sich nun aber mit den neuen RS- 
Satelliten? (Siehe OLD MAN 1/82, Box auf Seite 
24.) Deren Ausgangsfrequenzen (Transponder- 
Downlink und Telemetriebaken des RS-3 und des 
RS-4) liegen doch eindeutig ausserhalb des zuge
teilten Bereiches 29400 bis 29500 kHz.

Ewald R. Berger, HB9BKR 
*

Anmerkung des Redaktors: Was auf den ersten 
Bück tatsächlich als Politik m it ungleichen Ellen 
aussehen mag, ist eigentlich nicht vergleichbar: 
Während die erwähnten 2-m-Relais verschiedenen 
expliziten Vorschriften des Bandplanes widerspre
chen (keine Kanal netze unterhalb 145 MHz, «Ein
ladung» zum Senden im Bakenbereich), gibt es im 
10-m-Bandplan keine Bestimmung, die Aussen
dungen von Satelliten ausserhalb des eigentlichen 
Satellitenbereichs yon 29.400 bis 29.550 MHz ver-

Mutationen Januar 1982
Neue Rufzeichen
HB9CLA, Wigger Othmar, Bahnhofstr. 24, 6244 
Nebikon; HB9CLJ, Berger Paul, Schöntalstr., 
8586 Erlen; HB9CLM, Bucher Roland, Lopperstr. 
3, 6010 Kriens; HB9CLR, Censi Ezio, Via Polar 52, 
6932 Breganzona; HB9RIZ, Barth Didier, rue 
Bois-Noir 25, 2300 La Chaux-de-Fonds; HB9RJK, 
Künzler Walter, Zentrum, 6285 Hitzkirch; 
HB9RJL, Wapf Rudolf, Dorf, 6147 Altbüron; 
HB9RJM, Christen Thomas, Alpenblickstr. 31, 
8340 Hinwil.

Neue Mitglieder
HB9DR, Wenger Ernst, Guggisbergstr. 4, 3150 
Schwarzenburg; HB9EX, Fiechter Hugo, Oberwi- 
lerstr. 96, 4102 Binningen; HB9TQ, Haller Heinz, 
Büntenstr. 17, 8116 Würenlos; HB9CLG, Schmid 
Bruno, Hardau 62, 8408 Winterthur; HB9CLH, 
Lerch Hansueli, Zelgistr. 11, 8266 Steckborn; 
HB9CLF, Biert Risch, Palazzin, 7551 Sent. 
HB9MLJ, Chatton Pierre, Lyssstr. 13, 2560 Nid- 
au; HB9PVT, Barbara de Leoni Carlo, Casella pos
tale 8, 6711 Prugiasco; HB9RBD, Strüby Rudolf, 
Werkstr. 4, 8910 Affoltern a. A.; HB9RGC, Anser- 
mier Remi, Grand Bay 2, 1220 Avanchet-Parc; 
HB9RGZ, Giger Bruno, Kornweg 5, 4800 Zofin- 
gen; HB9RIL, Baumgartner Leo, Mühlebachstr. 
133, 8008 Zürich; HB9RIY, Giller Noël, Case pos- 
stale 4, 1628, Vuadens; HB9RJD, Waldegger Pe
ter, Schönegg, 6285 Hitzkirch; HB9RJE, Künzli 
Ernst, Säntisstr. 7, 8302 Kloten; HB9RJH, Zim
mermann Rolf, Hanfackerstr. 10, 8155 Niederhasli; 
HB9RJN, Kurt René, Luzernerstr. 92, 6010 
Kriens.
HE9BZG, Gottardo Gino, Rosenweg 14, 2556 
Schwadernau; HE9IHM, Schütz Roland, Ruh- 
sitzstr. 31, 9002 St. Gallen; HE9JCV, Schuler Do
minik, Dorfbachstr. 47, 6430 Schwyz; HE9JVJ, 
Botteron Roland, rue du Coq 130, 2615 Sonvilier; 
HE9KHN, Walter Markus, Rimensberg, 9231 Lü- 
tisburg; HE9NFC, Stettier Hans, Wydenstr. 9, 
3076 Worb; HE9NPP, Delessert Jacques, rue des 
Moulins 103, 1400 Yverdon; HE9NPX, Goumoens
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Pierre-Georges, rue Marcolet 20, 1023 Crissier; 
HE9QAK, Dütschler Kurt, Alter Zürichweg 10C, 
8952 Schlieren; HE9QIW, Moser Denise, Schüt
zengarten 13, 4051 Basel; HE9SIH, Frei Niko
laus, Hohlgasse 34, 5000 Aarau; HE9UQG, 
Wieland Marcel, Gros-Champs, 2741 Perrefitte; 
HE9QKW, Gubler Peter, Muttenzerstr. 89, 4133 
Pratteln; Jäggi Franz-Joseph, TU2IF, P. 0. Box 
2570, Abidjan 01.

Austritte
HB9AYO, Stalder Martin, 3074 Muri BE; 
HB9BDC, Pagelli Ivo, 9630 Wattwil; HB9MDE, 
Andres Rudolf, 4665 Oftringen; HB9PBN, Fügli- 
staler Peter, 8952 Schlieren; Bornand Philippe, 
1030 Bussigny; Hofer Fritz, 3007 Bern; Schmidt 
Men, 7512 Champfèr.

Hambörse
Infolge Platzmangels zu verkaufen: IC-701 mit Netzteil 
und Mikrofon. Mitgeliefert werden auf Wunsch Messre
sultate und Prüfprotokoll der GD PTT. Lesen Sie den 
USER-Report im Ham Radio 10/81 und den Testbericht 
im cq-DL 10/78. VB Fr. 1500. — . Thomas Kost, Telefon 
G 061 274273, p 061 520688.

Zu verkaufen: Transverter Soka FTV-901R, 2 m/70 
cm + Sat. Fr. 1100 .-. Telefon 031 814855, HB9BXR.

Verkaufe wegen Räumung preisgünstig: TX Heathkit HX 
20, RX RME 6900, Netzgerät HP23 (überall inkl. Reserve
röhren) SWR /Power YS 200, total Fr. 950. — . Diverse 
Lautsprecher, Röhren, Netzgeräte, VFO, Trafos, Dros
seln, Verstärker usw. Bitte Liste anfordern. Gewichtige 
Artikel nur Selbstabholer. Kurt Rehmann, HB9RY, Win- 
terthurerstrasse 301, 4335 Laufenburg, Tel. 064 641354.

Kaufe: Collins 32S-1 (oder 32S-3A) mit 516F, KWM-2A, 
30L-1, 30S-1, 312B-4. Telefon Geschäft 01 8251844, pri
vat 01 8251804.

Suche: Globepacer von Realtone (Japan), tragbares 11- 
Band-Radio Mod. 8812, Baujahr 1960. Wer kann mir hel
fen? Antworten bitte an Hans Rüegg, Schaffhauserstras
se 130, 8152 Glattbrugg. Besten Dank.

Verkaufe: Antennenmast mit Rotor und UKW-Beam, so
wie 2 TV-Antennen (HB + DL), 2-m-Transceiver Shak- 
Two E.R.E., TS-664S-CB-Transceiver, diverse andere Ge
räte wie Abstimmeinsatz, Netzgerät, Umformer usw. 
Selbstabholer bevorzugt. Preise nach Übereinkunft. Frau 
Lucia Mojon, Habsburgerstrasse 8, 3006 Bern, Telefon 
031 446781.

Gesucht: OLD MAN Jahrgang 1957 Nr. 4, 7 und 12. Gra
tis abzugeben: Diverse Jahrgäge «Ham Radio» und «cq- 
DL» ab 1976, nicht alle vollständig. Selbstabholer bevor
zugt. Inseratenannahme USKA, Postfach 21, 6020 Em
menbrücke 2.

Verkaufe: Kenwood TS-520S mit CW-Filter und Ersatz
röhren für PA. Fr. 950.— oder Gebot. Tel. 01 9502978 ab 
1900.

Zu verkaufen: TRIO TS-700 sowie ICOM IC-202S, 
HB9MBI, Telefon 01 4953993.

Zu verkaufen: 2 Stk. 2-m-Handy SOKA FT-207R, 1 Mi
ke, 1 Ladegerät dazu. Auch einzeln. HB9RIM, Telefon 
01 641219.

Zu verkaufen: Funkstation SE 408 20 — 28 MC, Fr. 90. —. 
— Gesucht: TS-520S mit CW-Filter. HB9AAD, Telefon 
01 572230.

Zu verkaufen: RTTY-Converter HAL ST-6000/S, Fr.
1100 .-. HE9QEJ, Telefon 061 476249 abends.
/
Zu verkaufen: Drake R-4C Empfänger mit 9 Zusatzquar
zen, CW-Filter und MS-4-Lautsprecher, ufb Zustand, Fr. 
8 0 0 .- .  Telefon 041 456177.

Prüfungsanwärter (Schüler) sucht KW-Station! Mit
11 m enthalten oder nachrüstbar, evtl. mit Netzteil, für ca. 
Fr. 7 0 0 .-!  Telefon 056 266124.

Zu verkaufen: Fritzel GPA 30, neu, Fr. 110. — . AR-22 Mi
ni 2 m RX kompl., Fr. 250. —. Heathkit HD 1416, betriebs
bereit, Fr. 60. — . Netzgerät P 220 V S 3 —12 V 0,5 A, Fr. 
20. — . R. Trettel, im Lindenhof 2, 8307 Effretikon, Telefon 
052 323997.

Zu verkaufen: 1 Kenwood KW-Transceiver TS-520 mit 
500-Hz-CW-Filter, 12 V/220 V Operation, Fr. 1 0 0 0 .-. 1 
Sommerkamp FT-221, AII-mode-Transceiver, 144—146 
MHz mit Mike, Fr. 700. — . 1 Tempo S1, Hand-held-FM- 
Transceiver (AR240), 144—146 MHz, 400 Kanal mit zu- 
sätzl. ext. Mike, Tragehalfter, Akku-Lader + zusätzl. Gum
miwendelantenne, Fr. 400. — . 1 ICF2001 Sony, FM /A M / 
SSB/CW-Receiver, 76 -108  MHz, 0 ,1 -3 0  MHz, 7 Mona
te mit Garantie, Fr. 390. — . 1 HP41C-Taschenrechner mit 
zusätzl. Memory-Modul, Fr. 450. — . Telefon 01 9842432, 
abends.

Zu verkaufen: Rechner (Basic) Sharp PC 1211 mit Prin
ter und Cassetteninterface CE-122, neuwertig, inkl. Pro
gramm zur Entfernungsberechnung mit QTH-Kenner, Fr. 
5 5 0 .- .  2-m-Endstufe 10/40 W  FM/SSB mit RX- 
Verstärker, Fr. 1 5 0 .-. 2-m-Gruppenantenne, 20 Ele
ment, 1 Element leicht defekt, Fr. 40. — . HB9BRK, Tel. G 
031 421103, p 065 453856.

Zu verkaufen: 1 Hal KSR-3000 Terminal CW /BAUDO/ 
ASCII mit Monitor, Fr. 1900.— (neu Fr. 4000. — ). 1 Tele- 
Typer 110 Baud, Fr. 400. — . Telefon 01 7881754.

Zu verkaufen: Tri-Ex Tower TM-358 Teleskop-Stahlrohr
mast 18 m ausgefahren (3teilig), freestanding, ohne Ab
spannungen, z. B. für TH3/TH6, sehr stabile kompromiss
lose Konstruktion, gebraucht, Fr. 1500. — . Dazu HAM-M- 
Rotor, Fr. 200.— und Th3Mk3, Fr. 200. — . Telefon Ge
schäft 01 4611213, W. Vollenweider, HB9AMC.

Zu verkaufen: 1 KW-Empfänger Barlow-Wadley XCR- 
30, durchgehend abstimmbar 1—30 MHz, AM, USB, 
LSB, Fr. 3 0 0 .- .  Tel. 061 420287 ab 1800.
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Vermutlich einzig in der Schweiz vermiete ich Ama
teurfunkgeräte im betriebsbereiten Zustand mit Antenne 
und Zubehör an ausländische Feriengäste, welche die 
PTT-Gastlizenz besitzen. Zufolgedessen liquidiere ich pe
riodisch kurzzeitig eingesetzte Geräte und Vorführmodelle 
zu besonders günstigen Preisen, heute z.B.: 1 TEN-TEC 
KW-Transceiver 544 Digital SSB mit Alu-Transportkoffer, 
besonders geeignet zum Mitnehmen auf grössere Reisen, 
200 Watt SSB-Anschluss an 12 Volt, 220 Volt und 110 
Volt, inkl. Mikrofon und Dipol Fr. 1790. — . Einige Steh
wellenmessbrucken, Fr. 40. — . 1 gebr. Hy-Gain-Rund- 
strahlantenne 10 15 20 m, Fr. 40. — . Sony Kofferempfan 
ger TFM 8600 fur Flugfunk, Air Beacon, LW, MW und 
FM. Noch zwei letzte neue Kenwood-Transceiver TS 820 
S zu Fr. 1400 — (Neupreis war ca. Fr. 2000. — ). — 
HB9ED. Dr. W. A. Gunther, Zollikon-Zurich, Telefon 
01 39 1 3939.

Gesucht: Drake Matchbox MN2000 oder 2700. E. Fuchs, 
Stein am Rhein, Telefon 054 89352.

Zu verkaufen: 1 -  2-m RX TX IC 215E, bestückt mit R . ’ 
bis R9 und S20, S21, S22, dazu 2 Autohalterungen, Fr. 
275. — . 1—2 m RX TX TR2400 von TRIO, komplett mit 
Akku, Ladegerat, Tragetasche und ST 1 base Stand, Fr. 
450. — . Anschriften an: HB9MIR, Arturo Dietler, Via 
Quinta, 6710 Biasca TI, Telefon privat 092 721487, Ge 
schaft 092 721636

Suche: 2-m Mobilgerat TS 240 280, IC 240 oder ähnlich. 
P. Langenegger, Telefon Büro 01 537020.

Zu verkaufen: 2 m Handy Yaesu FT 207R mit Ladesta
tion NC 3A und NC 9C (alle Gerate ungebraucht), gesamt 
Fr. 580. —. U. Gersbach, Tel. 061 762241, abends.

Güstig zu verkaufen: Sony CRF320 Weltempfanger, Di- 
gitalanzeige auf KW, guter Zustand, Originalverpackung 
und Schema dazu, Neupreis Fr. 3500 —, VB Fr. 2650. — . 
Telefon ab 1900 061 495662, Geschäft 061 324141, Me 
schinski verlangen.

Verkaufe: 1 Drake Transceiver TR 7, inkl. Power Supply 
300-Hz/6 kHz-Filter, Aux-7, Platine bestückt mit WARC, 
CB, LW, MW, Service Manual. 1 RTTY Terminal HAL 
DS 2000 KSR, inkl. CW Coder/Decoder. 1 RTTY Con
verter HAL ST 6000 (mit KO), günstiger En-bloc-Preis Fr. 
5200. — . Alles ufb Zustand. Telefon 01 8132295.

Verkaufe: Handy Transceiver FT 207R inkl. Netzladege
rät, Fr. 550. — . UHF 10-W Transceiver TR 8400 inkl. Po
wer Supply PS-10 mit eingebautem Lautsprecher, Fr. 
950. — . Beide Geräte ungebraucht wegen Doppelbeliefe
rung. Tel. 065 381080 ab 1900.

Zu verkaufen: TS-120V, neuwertig, Fr. 700. — . 2-m-11- 
El-Antenne Wicker, Fr. 70. — . 3 Magnetfussantennen 
Kathrein, neu, 5/a, 70 cm, pro Stück Fr. 80. — . 70-cm- 
Wendelantenne Kathrein, prof. Ausführung, Fr. 150. — . 
KW-Tiefpassfilter LF30, Fr. 40. — . 2-m-Bandpassfilter 
BPF2, Fr. 40. — . Modelleisenbahn Spur N auf Brett mon
tiert, Fr. 3 2 0 .- .  HB9BJA, Tel. 01 7202617.

Gesucht: Günstiges Morseübungsgerät in gutem Zu
stand für Anfänger. M. Champion, HE9QHB, Garten
strasse 4, 4123 Allschwil, Telefon 061 634131 ab 1900.

Zu verkaufen: 2 m-Linear KLM 10/140 W, SSB/FM, Fr. 
380. — . Zugehöriges Netzgerat mit Instrumenten Fr. 
2 8 0 .- .  ufb Drake Line R4B, FS4, T4XB, MS4, PS, Fr. 
1950. — . Netzgerat 13,5 V, 10 A, mit Instrumenten, Fr. 
180. — . Computernetzgerate 20 V, 2,4 A, 5 V, 4 A, je Fr. 
40 — . 5 V, 9 A, Fr. 80. —. Wirerap Rack mit 2 x 32 Karten
sockel, Fr. 80. — . BBC Frequenznormal, 100 kHz, Fr. 
60 —. HAL Videodisplay, Nachbauplatinensatz bestückt 
mit allen Teilen, Fr. 80. — . Farbvideokamera WV 330 E, 
neuwertig, Fr. 1500. — . TS 7800, 2 m, 25 W, Fr. 580. —. 
Speechprocessor DAIWA, Fr. 150. — . Rolf Hirt, 8123 Eb 
matingen, Telefon 01 9800001.

A vendre: Sommerkamp MW SW Receiver FRG7 + 
Speaker SP277 + Antenna coupler Sommerkamp FRT7700, 
Fr. 500. — . Sony MW SW FM Receiver ICF5900W + 
Stabilized DC Power Supply, Fr. 200. —. Hy-Gain 12 AVQ 
SW Antenne, Fr. 5 0 . - .  Mark VHF/FM 144-146  
Receiver + Tonna F9FT Antenna + 20 m RG 58 AU Co 
axial Cable + A.C.E. Stabilized DC Power Supply 12 V, 2,5 
A, Fr. 180. — . Téléphoner s.v.p. après 1900 091 43 1929 et 
appeler Damele.

Amateurfunk- 
Lizenzprüfung

Ein schneller, sicherer und seit 20 Jahren 
bewährter Weg zur Amateur-Funklizenz: 
Fernlehrgang mit Hausaufgaben, Korrek
tur, individueller Betreuung und Ab
schlussprüfung.
Information und Gutschein für 140-Sei- 
ten-Fachbuch «Welt ohne Grenzen» bitte 
kostenlos anfordern.
CH. E. Kremer Abt. m i6
CH-3047 Bremgarten 

Hangweg 8

Teleskopmasten Antennen-Rotoren: r a d io  -  t v  -  El e k t r o n ik

Montagematerial CDECD-45 Fr. 345.— I f f
Koaxialkabel CDE H A M I V Fr. 480. — S C ^ M O T Ì n f ^ r  I
Rotorsteuerkabel CDET2X Fr. 6 7 5 . -  ~  |
Statische Berechnung von Antennenanlagen Qn007• Telu°! i 5.'43u6 . 0^ 8032 Zurich / Klosbachstr. 8
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SOMMERKAMP-YAESU
OFFIZIELLE VERTRETUNG
Frühlingsaktion: 5% Rabatt
FT-1 0,1 -3 0  MC 200 W SSB/FM/CW Transceiver NC-9C Akku-Charger zu FT-207 3 0 .-

220V 4695 - NC-3A Ladestation und Netzteil zu FT-207 145.-
FT 307 DMS 300 W SSB AM/CW 2 V 160-10 m NBP-9 Ersatz-Ni-Cad-Akku zu FT-207 5 5 .-

+ 11 m T ransceiver 2795 - MMB 10 Mobil-Halterung zu FT-208/708 8 0 .-
FC 307 Antenna Coupler for FT-307 300 - PA-2 DC-Power-Adapter, 12 V, zu FT-207 5 5 .-
FV 307 VFO for FT-307 265 - TS-800 800 Ch 140-150 MC FM-Transceiver 12 V ûûf;
FTV-307 2 m/70 cm Transverter for FT-307 1125.— FT-206 2m 2 W Handy FM-Dig 695 -
YS 200 SWR/Power-Meter 1,8—150 Me 1 6 5 - FT-708 70 cm 2 W Handy FM Dig 695 -
Y S 2000 SWR-Power-Meter 1,8—60 Me 225 - NC-8 Base Master FT-208/708 1 5 5 -
FT 301 DIG CBM mit AM-Filter 1,6 2,2 Ham + CB 1850.- PA-3 DC-Power-Adapter for FT-208/708 5 5 -
FT-7 B wie FT-7 + AM 100 W 1195.- FRG-7700 0,15—30 Me all mode dig.-Receive
FP 12 220 12 V Power Supply for FT-7 B 265 - 12 memo-Ch. 220 V/12 V 1250 -
YC 7 B Digitalanzeige zu FT-7 B 205 - FRT-7700 Antennen-Tuner zu FRG-7700 1 3 0 -
PA-100 Linear 12 V 8 0 -  10 + CB 25 50/75/100 W 300.- FRV-7700 VHF-Konverter, 140-170MHz, zu FRG-7700 225 -
FT 277 ZD 200 W SSB/CW/AM 12/220 V Sende- YM 23 Encode Micr. for all VHF/UHF/FM-Sets 1 4 5 -

empfanger + CB WARC 2195.- FT-480 RE 2 m all mode Memory-Scanner-
FT 277ZD(B) Transceiver 240 W, inkl. WARC-Bander Dig 12 V mobil /home-Transceiver 1250 -

SSB/CW/FM-12/220 Volt 2195.- FT-780 70 cm all Mode 12 V DIG-Mobil-
FT-902 DM 200W SSB/AM/FM 12/220 V Sende Transceiver 1485.-

empfanger + CB + Filter 2965 - SC-1 Stationskonsole mit Netzteil
SP-901 Lautsprecher zu FT 901 8 5 - zu FT-480/FT 780 400 -
FTV-901 Transverter 2 m/70 cm + Oscar für TS 851 Telephone Dialing System for all

FT 277 ZD/FT-901 1395 - FM-Sets 1885 -
FL 2277 1,2 KW Linearendstufe 220 V 1480 - FT 725 RUB 70 cm 10 W 4 Memo FM Transceiver 595 -
FV-901 VFO für FT-901 825 - S 72 Switchbox for FT 725 + cables 300 -
YR-901 RTTY + CW + VIDEO-Konverter 1525 - YM 24 Mikrofon zu FT-202/207 6 0 -
YVM 1 Video Monitor for YR 901 465 - YM 21 Mikrofon mit Störunterdrückung 5 0 -
YK-901 RTTY-KEYBOARD 395 - TS-206 MT FM 2 W 6 K Marine TR Handy K
YO-901 P Monitor + Band-Scope for FT-901 995 - 6+16 bestückt 495. —
FC 902 Antennen-Tuner zu FT-901 395 - TS-155 M FM 25 W 12 K Marine TR 12 V K
YD-148 Tischmikrofon für alle FT-Modelle 7 0 - 6+16 bestückt 695 —
FT 767 9 Band all mode Transceiver 12 V/100 W 1795 - SP 277 B Lautsprecher zu FT-277 usw. 8 0 -
MR-7 Mobile Rack for FT-767 4 5 - SP 277 PB Lautsprecher mit eingeb. Phone Patch 1 9 5 -
YM 38 Stand Scanner Mik for FT-767 8 5 - FT 290RC portabler 2-m-Tranceiver, SSB/CW/FM,
FC-767 Matchbox 250 - 2,5 W out, 144-146 MHz 855. —
FV-767 VFO with Memory 650 - MMB-11 Mobil Mount for FT 290R 8 0 -
FP 767 Power Supply 375 - CSC-1 Etui for FT 290R 6 0 -
FTV-767 2-m-Transverter zu FT-767 (70 cm! 6 1 5 - FTC-4703 450 — 512-MHz-Handy, 6-Kanal,
MMB-2 Mobil-Halterung zu FT-767 45 - 460.0 bestückt, 3 W out, mit Akku 700 -
TS 788 DX 26 — 30 Me Mobiltransceiver FL 2050 70-W/2-m-Power-Amplifier, 13,5 VDC 440 -

all mode 100 W 995 - FL-2010 2 m Linear 15 W out, 12 V 240 -
FT 404R 70-cm-FM-Handtransceiver 625 - NT-30 Power Supply 220 V /12 V 3 A 65. —
FT 207RC 800 Ch. 2 m FM Handy 5 kc-steps 6 1 5 - NT 60 Power Supply 220 V /12 V 6 A 115 —

ALLES FÜR DEN FUNK! SERVICE + VERKAUF
Lieferprogramm: Sommerkamp, Drake, T rio -Kenwood, HAL, SBE, Handic, Lafayette, National, Technics, 
Midland, Zodiac, Monacor, Turner, Isam, Alpha, ZG, DNT, Icom, HMP, Sigma, Cushcraft, Fritzel, Hustler, 
Hygain, Teli-SSTV, Stabo, Tokay, Dressier, DAIW A, Ten-Tec, Bencher. NRD usw.
Wir führen über 400 verschiedene Zubehörartikel (nebst zirka 9000 verschiedenen Einzelteilen). Unbedingt Of
ferte verlangen (auch telefonisch). Preisänderungen und Irrtum Vorbehalten. Eigene Amateurfunk-Schule in 
privaten Räumlichketen. Eigene Service-Abteilung.

6 Tage geöffnet Abendverkauf Spezialkundendienst

FUNKTECHNIK HB9AAI RENE SIEGRIST 
BURGERSTR. 2 6000 LUZERN 041 22 23 66
3 Schaufenster QRV: 145,5 M Hz

Nous parlons français! W e speak english! Achtung! Viele neue Gerate-Typen!



Antennen TONNA Antennen
Element M ontage Gewinn ISO Impedanz Länge Gewicht Windlast
Elément M ontage Gain ISO Impédance Longeur Poids Charge/vent

2-m-Antennen
4 Fix-Port 7,5 dB 50 Ohm 1,37 m 0,5 kg 3,0 kgp
9 Fix 14,0 dB 50 Ohm 3,30 m 1,9 kg 6,4 kgp

13 Fix-Port 15,0 dB 50 Ohm 4,50 m 2,1 kg 7,2 kgp
16 Fix-Port 17,8 dB 50 Ohm 6,40 m 4,4 kg 16,0 kgp
9x2 Kreuz 14,0 dB 50 Ohm 3,50 m 2,0 kg 9,4 kgp
9 Zusammenlegbar, repliable, foldibel, Mind. -Länge 0,7 m

70-cm-Antennen
19 Fix-Port 17,0dB 50 Ohm 3,20 m 1,1 kg 5,4 kgp
19x2 Kreuz 17,0 dB 50 Ohm 3,30 m 1,8 kg 6,4 kgp
21 Fix-Port 19,0 dB 50 Ohm 4,60 m 2,6 kg 6,4 kgp
19/9 Kreuz 1 4 -1 7  dB 50 Ohm 3,30 m 2,2 kg 6,8 kgp

23-cm-Antennen
23 Fix-Port 17,5 dB 50 Ohm 1,80 m 0,5 kg 2,2 kgp

Preis
Prix

50.
75.

110.
150.
120.
100.

80.
120.
110.
130.

100 -

23x4 Fix 4er-Gruppe gestockt inkl. Träger und Phasenleitung 500.—
Mobil-Antennen, Strahler aus Fiberglas, inkl. Sockel und 3 m Coax
2-m-Mobil-Antenne Lambda * /•  5 /  —
70-cm-Mobil-Antenne Lambda * /•  25.—
Der Windlastwert in kgp ergibt sich bei einer Windgeschwindigkeit von 25 m/s. Die angegebenen Gewinnwerte, bezo
gen auf den isotopischen Strahler, wurden bei minus 3 dB gemessen, sie sind keine errechneten Werte. Die Antennen
sind aus Alu3005 gebaut. Sie sind gegen Korrosion geschützt nach dem Verfahren der passivierten Oxydierung.
Phasenleitungen
2 Antennen à 9 Elemente 144—146 MHz normale Ausführung Rg 58 25-—
2 Antennen à 9 Elemente 144—146 MHz professionell Rg 213 N Verb. 125. —
2 Antennen à 16 Elemente 144—146 MHz normale Ausführung Rg 58 35-—
2 Antennen à 16 Elemente 144—146 MHz professionell Rg 213 N Verb. 135. —
4 Antennen à 16 Elemente 144—146 MHz professionell Rg 213 N Verb. 250. —
2 Antennen à 21 Elemente 432 MHz professionell Rg 213 N Verb. 125. —
4 Antennen à 21 Elemente 432 MHz professionell Rg 213 N Verb. 230. —
Die Phasenleitungen dienen zur Koppelung von zwei oder vier Antennen desselben Typs und derselben Polarisation 
(3 dB Gewinnerhöhung).
Ces lignes sont destinées à coupler deux ou quatre antennes de même modèle et de même polarisation 
(3 dB de gain).
Tonna-Antennen sind und bleiben impedanz-resonanz-konstant, es sind keine zusätzlichen Anpassglieder nötig! 
Tonna-Antennen werden auf Rechnung geliefert, keine Nachnahme! Garanhe: 1 Jahr

Radio-Amateurschule bis zur Prüfungsreife, individueller Unterricht!

HB9CKL LeoKälin 01 9203535 CH-8708 Männedorf
M ONTAG GESCHLOSSEN

Ydìpir-Antennen

C ^ E Rotoren n U R VON:

H A h  -  K A T A L o g Wicker-Bürki AG
A n f ö  r d e r n  8857 Zürich Berninastrasse 30, Postfach 141

Telefon 01/311 98 93. Telex 55340
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ELEKTROAKUSTIK AG
8155 NIEDERHASLI
Stationsstrasse 2

Jubiläums-Sonderangebot
IC-260E

Fr. 998. — *
2-m-FM-Allmode-Mobil-Transceiver, 10 W output. Scanner, 3 Speicher, 
2 VFO, Duplex und Simplex

Vorankünd igung:

ICOM IC-4E 70-cm-FM-Mini-TRX (ab April)
ICOM IC-AT100 autom. KW-Antennen-Tuner 
TONO Theta-9000S Communication Terminal für RTTY, Morse, ASCII 
TONO CRT-1200G 12"-Monitor mit grünem Display 
Seacom Mini-Reader VX-12 für RTTY, CW, in Miniatur

bauweise, Zigarettenschachtelgrösse mit 10er-Display April

5 7 9 .-*
1149 .-*
1998 .-*
4 7 5 .-*

* Alle Preise sind Barpreise für Lieferung gegen Vorkasse auf unser Postcheckkonto 
80-66491 Zürich oder gegen Nachnahme oder gegen Barzahlung in unserem Laden. 
Das Sonderangebot gilt so lange Vorrat und ohne Präjudiz.

Bitte vermerken: 
HAM-Radio 82 Friedrichshafen 9. bis 12. Juli Stand 125!

Ladenöffnungszeiten:
M o - F r  7.30-12.00 / 15.00-19.00 
M ittw och  ganzer Tag geschlossen
Samstag 7.30—16.00 durchgehend

OM 3/82

ELEKTROAKUSTIK AG
8155 NIEDERHASLI
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E L E C T R O N I C  -  A M A T E U R F U N K  -  N A C H R I C H T E N T E C H N I K

ENTSTORMITTEL NACH MASS
AUTH.
NachrichtenTochnik

Artikel Ausführung

PREISLISTE Gültig ab 1. März 1982

Anschlüsse

Mantelstrom-Filter

Hochpaßfilter
HP-40-K 40 MHz-Hochpassfilter UKW-VHF-UHF
HP—40-S 40 MHz-Hochpassfilter UKW-VHF-UHF
HP-85-K 85 MHz-Hochpassfilter UKW-VHF-UHF
HP-85-S 85 MHz-Hochpassfilter UKW-VHF-UHF
HP—174-K 174 MHz-Hochpassfilter Bd. III-IV -V
HP—174-S 174 MHz-Hochpassfilter Bd. III-IV -V
HP—470-S 470 MHz-Hochpassfilter UHF

Tiefpaßfilter für Sender-Anwendungen
CB F-3 0 0  
TP—30 
TP-2-A  
TP-70-A

Netzfilter
EM—505 
EM-5 0 6  
EM-5 0 8

CB/KW-Tiefpassf ilter 100 W,0 -3 0  MHz 
KW-Tiefpassf ilter 1000 W. 0 -3 0  MHz 
2m-Tiefpassfilter 150-MHz, 200 W 
70 cm-Tiefpassfilter 450-MHz, 200 W

Breitband-Netzfilter 10 A 
Breitband-Netzfilter 2 A 
Breitband-Netzfilter 16 A

Klemmen 
IEC-DIN 45325 
Klemmen 
IEC-DIN 45325 
Klemmen 
IEC-DIN 45325 
IEC-DIN 45325

UHF-Buchsen
UHF-Buchsen
UHF-Buchsen
BNC-Buchsen

Phono Entstörmittel
EM—502-B

#  EM—502-BK 
e  EM—502-BC

TB A -302
•  TBA-3C2-C

Laut sprecher-Leitungsf ilter
Lautsprecher-Leitungsfilter
Lautsprecher-Leitungsfilter
Phono-Eingangs-Filter
Phono-Eingangs-Filter

Klemmen
Klemmen
Klemmen

DIN 41529
Klemmen
Cinch
DIN 41524 5-polig 
Cinch

Antennen-Weichen
EM—701 Antennen-Weiche KW—CB/UKW
EM—702 Antennen-Weiche 2m / 70cm
EM—703 Antennen-Weiche LMKU / 2m-70cm
CBX—27 Antennen-Weiche LMKU / CB-27 MHz

Verlangen Sie die Gratis-Broschüre über alle Entstörmittel m it Diagrammen.

UHF-Buchsen 
UHF-Buchsen 
UHF-Buchsen 
UHF/DIN 41585

10% HAM-Rabaft gegen Rufzeichen- 
angabe. sowie bis auf weiteres zusätz
lich 10% Währungsrabatt!

•  H FT-01 Trenntrafo, LW-MW-KW-UKW IEC-DIN 45325 29 80
H F T -2 Trenntrafo, KW-UKW-VHF-UHF IEC-DIN 45325 29.80

Sperrfilter
BSF-27 CB Sperrfilter, LMKU-VHF-UHF Klemmen 38.60
BSX-27 CB-Sperrfilter. LMKU-VHF-UHF IEC DIN 45325 38.60
SF—145 145 MHz Sperrfilter, LMKU-VHF-UHF Klemmen 38.60
SF-145-S 145 MHz-Sperrfilter. LMKU VHF-UHF IEC-DIN 45325 38.60
SF—435 435 MHz Sperrfilter, LMKU-VHF-UHF Klemmen 38.60
S F -435S 435 MHz-Sperrfilter, LMKU-VHF-UHF IEC-DIN 45325 38.60
TP—1600-S LW/MW-Tiefpassfilter 0 -  1,6 MHz IEC-DIN 45325 4 2 -
TP-870-S Radar-Filter, 870-MHz Tiefpass IEC-DIN 45325 4 5 .-

38.60
38.60
38.60
38.60
38.60
38.60 

*38.60

44.50
9 8 -
116.—
1 0 8 -

6 7 .-
5 4 -
7 2 -

33.50
33.50
33.50
29.50
29.50

7 0 -
7 0 .-
7 0 -
5 5 .-

********wmmmm

= NEUER TYP Generalvertretung -t- Vertrieb: (HB 9 PKU Ulrich Krebser)

POLI-ELECTRONIC

C H -8 3 0 2  Kloten. Hohrutistrasse 16. Telefon 0 1 /8 1 4  3 2  2 2
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TELEREADER CWR-685, RTTY/CW-Konverter mit integr. 
13-cm-TV-Monitor 2 Bildinhalt-Speicher. Elektron. «Zurück
blättern». (Ohne Abbildung) Fr. 1980 .-

f r
Qualität verschafft sich Gehör:
Auszug aus unserem Lieferprogramm.
Verlangen Sie bitte kostenlos unseren Farbprospekt mit 
Preisliste.

Abb. 1 Mini-KW-Geräte von Yaesu-Musen: Ein Voll
treffer!
FT-767DX Sehr kleines Gerät, aber Leistung und 
Komfort eines grossen. 240 W SSB + CW/80 W  
AM Mini-Mobil-Transceiver für 80—10 m. Nur 
24 X 9 X 29 cm gross und 6,5 kg schwer. Zubehör
geräte auf Anfrage GMW-Preis Fr. 1845. —

Abb. 2 FT-290 RC 2-m-Mini-Portabel, Allmode-Trans
ceiver. Echte Sensation!
Auf kleinstem Raum alle Betriebsarten bei modern
ster Technik. 144—146 MHz, umschaltb. 2,5/0,3  
W  USB/LSB, CW, FM LCD-Anzeige, 8 ,5 -1 5  V 
Batterie-/Auto-/Netzbetrieb. 2 VFO, 10 Langzeit
speicher-Memory, Priority-Kanal, fernbedient über 
Scanner-Mike. 5,8 x 15 x 19,5 cm, 1,3 kg. Inbegrif
fen: Ladegerät. GMW-Preis Fr. 855. —
10 W, —70 W  Linear, Akku, Tragtasche, Mobilhal
ter lieferbar.

T U Ot* 34
GMW-ELECTROMtC. CH-MM MOTTIMGEN-AG

LA N D S TR  16 <Hauptstrasse^6 S chaufenste r*

ÖFFNUNGSZEITEN D. -  Fr 9 12 1 4 -  18 Uhr
Samstags b»s 16 Uhr MONTAGS GESCHLOSSEN

Postscheck Aarau 50-8913, Handetagrowat No 108075 
Teèafon «8/28 23 M TalnSMH

Abb. 3 TS-830 M Kenwood, KW-Transceiver mit viel 
Technik
Auf allen Bändern lineare Leistung aufgrund der 
Röhren 6146B in der Endstufe. 160—10m (inkl. 12-, 
17-, 30-m-Bänder) USB/LSB 220 W  PEP/CW 180 
W /A M  80 W. 220-V-Betrieb.

GMW-Preis Fr. 1960 -
Abb.4 FT-1 Der «non plus ultra»: Stufenlos 150 kHz 

bis 29,999 MHz!
eine Weltneuheit mit allen Superlativen: Ein Sen
de-Empfänger mit durchgehenden Frequenzen 
(0,15 — 29,999 MHz), Modulationsarten LSB/USB, 
CW, FSK, AM, FM, Stromarten 13,5 V DC/100, 
117, 200, 220, 234 V AC, PLL-Up-Down/10 Hz. 
Bandbreite stufenlos 300 — 2400 Hz, 10 VFO-Syste- 
me, VOX, AMGC, Speech-Processor, Noise-blan- 
ker, Notch-Filter, Audio-peak-Filter usw. 100 W  
PEP (linear 270 W  PEP), 37 x 16 x 35 cm, 17 kg.

GMW-Preis auf Anfrage
Abb. 5 FT-7B, der kleinste und preisgünstigste KW- 

Transceiver mit 100 W.
80-10(11) m in USB/LSB, CW, AM, nur 
23 x 8 x 29 cm klein und 5,5 kg schwer. Inkl. NB, 
RX-Att., Mic-Gain, Drive-Regler 1 — 50 W /A M  
12-14 ,5  V /9  A

Spezialpreis dank Grossimport Fr. 1195.—
YC-7B, dazu passender Frequenzzähler,
steckbar Fr. 205.—

Offiz. Yaesu-Musen/Sommerkamp-Vertretung. Ganze Produktelinie stets ab Lager lieferbar.
GM  W EL EC TRONIC, 5430 WETTING EN i

OM 3/82 31
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SEICOM AG 5702 NIEDERLENZ
HB9ADP Telefon 064 515566
Mittwoch geschlossen Neugrabenweg 2, Postfach 120

Neuheiten von SOMMERKAMP Neue, reduzierte Nettopreise
TS-800

FT-290R

FT-480R

FT 780R

FT-208R

FT-708R

FT-277ZD

Ferner:

NEU!
NEU!

Occasions-
Corner:

800 Kanal, 50 W, 2-m-FM-Transceiver, 140-150 MHz, 12,5-kHz-Raster, 600 kHz Abla
ge/Simplex/Frequenzumkehr. Tonruf und Tonsqueich eingebaut. Umschaltbare Ausgangsleistung: 
25/2 Watt. Endstufe geschützt bei Fehlanpassung. Mobilhalterung. Abmessungen: 156 x 58 x 274 mm, 
Gewicht: 3,4 kg. Preis: Fr. 995. -

Tragbarer 2-m-SSB/FM/CW-Transceiver, 144-148 MHz, 12,5/25-kHz-Raster in FM, 100-Hz/1-kHz- 
Raster in CW/SSB. Frequenzanzeige mit LCD. Relais-Shift: ±600  kHz, mit 2. VFO beliebiger Shift. 10- 
Kanal-Memory, separate Lithiumbatterie für Memory. 1750-Hz-Tonruf. Eingebaute %-Teleskopanten
ne, SO-239 Koaxialbuchse. Der eingebaute Batteriekasten nimmt 8 UM-2-Trocken- oder NiCad-Batte- 
rien auf. Ext. Speisung 8 - 1 5  VDC. Abmessungen: 58 x 150 x 95 mm, Gewicht: 1,3 kg. Preis: Fr. 835 -

Neuer 2-m-Multi-Mode-Transceiver, vollgepackt mit modernster Mikroelektronik. PLL-Aufbereitung, 
144-148 MHz, 1 / 12,5/25-kHz-Raster in FM, 10/100/1000-Hz-Raster in CW /SSB. 7-stellige Frequenz
anzeige, Simplex- und ±600-kHz-Shift, mit 2. VFO beliebiger Shift einstellbar. 4-Kanal-Memory. 1750- 
Hz-Tonruf. Umschaltbare Leistung: 10/1 W. Ext. Speisung: 1 2 -1 5  VDC, ca. 4 A. Abmessungen: 
60 x 180 x 240 mm, Gewicht: 2,6 kg. Preis: Fr. 1185._

400 Kanal, 10/1 W, 70-cm-Multi-Mode-Transceiver, gleiche techn. Daten wie FT-480R, jedoch Fre
quenzbereich 430 -  440 MHz, 7,6-MHz-Relais-Shift, 100/50/25-kHz-Raster in FM, 10/100/1000-Hz- 
Raster in CW/SSB. Abmessungen wie FT-480R. Preis: Fr. 1415. —
Zubehör lieferbar: FP-80: Netzteil 13,5 V /4  A, SC1 Stationskonsole für Aufnahme von FT-480R und 
FT780R, Netzteil 220/13,5 V /4  A eingebaut. Preise: FP-80 Fr. 190. — , SC-1 Fr. 400 —

800-Kanal-2-m-FM-Handtransceiver, 144-148 MHz, 5- oder 10-kHz-Schritte, 2,5/0,3 W  Ausgangslei
stung, umschaltbar. LCD-Frequenzanzeige, 10-Kanal-Memory, Scanner für Memory oder gesamten 
Frequenzbereich. Separate Lithiumbatterie für Memory. 1750-Hz-Tonruf. Im Lieferumfangsindenthal
ten: NiCad-Batterie, Ladegerät, Vinyltasche, Gummiwendelantenne. Abmessungen: 168 x 61 x49m m , 
Gewicht: 0,72 kg. prejS: Fr. 665. -
Sonderzubehör: YM-24A Lautsprechermikrofon Fr. 60. — . NC-8 Lade/Netzgerät für Feststationsbe
trieb Fr. 155. — . PA-3 Mobilhalter für 12-V-Fahrzeugbetrieb Fr. 55.—

400-Kanal-70-cm-Handtransceiver. 430 -  440 MHz, 1 W, 25/50-kHz-Schritte, Leistung umschaltbar: 
1 /0,2 W. Sonst gleiche Daten, Abmessungen und Zubehör wie FT208R. Preis: Fr. 665. —

neue, verbesserte Ausführung, inkl. WARC-Bänder. Sehr wirksamer, variabler Störaustaster, Notch- 
und Audio-Peak-Frequency-(APF)Filter für verbesserten CW-Empfang. 500-Hz-CW-Quarzfilter einge
baut. Regelbare Bandbreite mit 2 Quarzfiltern: 300 — 2400 Hz. 2 robuste 6146B bringen 125 W  HF. 
220/12-V-Anschlusskabel. Genaue, digitale Frequenzanzeige. Sehr gutes Preis/Leistungs-Verhältnis: 
Fr. 2110. — . SSB/CW/FM-Ausführung mit allen Filtern und Ventilator.

Lieferbar die beliebten KW-Transceiver FT-7B, FT-767, FT-902 mit sämtlichem Zubehör wie: SP-901 
Ext. Lautsprecher, YO-901 Monitorscope und Panoramic-Empfänger, YR-901 RTTY-i-CW Demodula
tor, FC-902 500 W PEP Antennenmatchbox inkl. WARC-Bänder, FTV-901 2-m/70-cm-Transverter, FL- 
2277ZD 1200-W-Linearverstärker, FV901DM Zusatz-VFO mit 40-Kanal-Speicher. Alles Zubehör auch 
für FT-277ZD verwendbar. Preis FT-902DM Fr. 2475. -

YAESU FT-ONE, der neue, kompromisslose Kurzwellentransceiver mit durchgehendem Frequenzbe
reich. Empfänger: 150 kHz — 30 MHz, Sender: 1,8—30 MHz. Sofort lieferbar. Fr. 4650.—

Kenwood TR-7800 2 m FM 25 W Fr. 685. —. Kenwood TS-700G, Fr. 700. —. Letrona Anticorodal-Tele- 
skopmast, Basis 102 mm, ca. 12 m lang, Fr. 3 0 0 .-  an Selbstabholer. Neue Cush-Craft 4-el Yagi ATB 
34, Fr. 500. — . Ventilator zu TR-7/PS-7, Fr. 25. — . Neue Den-Tron Linear GLA-1000B 1200 W  PEP Fr 
6 0 0 .- .

Achtung! Neue Geschäftsöffnungszeiten: M o/D i/Do/Fr 0900—1200, 1330—1830. Sa —1500. Mittwoch ganzer 
Tag geschlossen. Telefon 064 51 5566 SEICOM AG
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] NEW REOUCED PRICES!

Kenwood - TS-830M ; HF transceiver.........................................................................  1956.—
Kenwood. TS-830S HF transceiver..........................................................................  1908.—
Kenwood TS-530S t' i HF transceiver  ............................................................ 1394.—
Kenwood . TS-130S fvJ H F transceiver, /. /. ..................................................... 1485. —
Kenwood TS-130V  ̂HF transceiver................ ........... .............................................  1192. —
Kenwood TL-922 ,c- HF 2 kW amplifier (without tubes).........................................  1294.—
Kenwood TR-2300 VHF 1,0 W portable transceiver.............................................  464.—
Kenwood TR-2400 VHF 1,5W handy transceiver.................................................  495. —
Kenwood TR-2500 VHF 2,5 W handy transceiver.................................................  571.—
Kenwood TR-7730 VHF 25 W mobile transceiver.................................................  682.—
Kenwood TR-7800 VHF 25 W mobile transceiver.................................................  795.—
Kenwood" TR-7850 VHF 40 W mobile transceiver.................................................  866.—
Kenwood TR-9000 VHF all-mode 10 W mobile transceiver.................................. 1021. —
Kenwood TR-8400 UHF 10 W mobile transceiver.................................................  732.—
Kenwood TR-9500 UHF all-mode 10 W mobile transceiver..................................  1265.—
Kenwood TS^770E UHF/VHF all-mode base transceiver...................................... 1810. —
Kenwood R-1000 General ̂ coverage receiver....................................................... 780.—
Sommerkamp FRG-7700 General coverage receiver memories...................................... 1049.—

Drake TR-7/A + PS-7 HF transceiver with power supply...........................................  3823. —
Drake R-7/A General coverage receiver....................................................... 3272.—
Drake L-75E' H F 1,2 kW amplifier (without tube)......................................... 1390.—
Drake L-7E : H F 2,0 kW amplifier (without tubes)......................................  2097.—
Drake MN-7 Antenna coupler......................................................................  386. —
Drake MN-2700 Antenna coupler......................................................................  724.—
Alpha 76A HF 2 kW amplifier complete with tubes................................... 4059.—
Miller AT-2500 HF 3 kW general coverage automatic antenna tu n e r  1478.—

HAL CT-2100 All-mode RTTY-CW terminal.................................................  1747. -
HAL KB-2100 All-mode transmit keyboard....................................................  376.—
HAL ESM-914 9" professional monitor............................................................  431.—
HAL ST-6000S Professional RTTY converter.................................................. 1446.—

Prices in SWISS FRANCS all included PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

IN TERSERVICE
CH 6911 CAMPIONE 
Piazza Milano 4a 
Tel. 091/68 68 28 
Telex 73467

Detaillierte Prospekte sowie 
Vorführung und Verkauf:

H B9ED 
DR. W. A. GÜNTHER
Seestr. 49 — 51, 8702 Zollikon-Zürich 
Telefon 01 39 1 39 39 und 39 1 39 40


