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PoivBeamSystem
Erweitern Sie Ihren Beam für die WARC-Bänder!
Unsere Antwort auf die Frage nach den Umrüstungsmöglichkeiten Ihrer 
Richtantenne ist das FRITZEL-POLY-BEAM-SYSTEM

Beispiel: Beam vorhanden: FB 33 3 Element 3 Band
Beam erweitern mit: UFB 13 1 Element 3 Band WARC
Poly-Beam-System = FB-DX-460 4 Element 6 Band inkl. WARC
Alle Teile rostfrei! 10/14/18/21/25/28 MHz

NEU 1:1 Balun, Dipol oder Beam, 1 ..50 MHz Dipol Fr. 78 .— inkl. WUST
(max.HF-Power 700W-CW/1400W-SSB) Beam Fr. 8 6 . -  inkl. WUST
Unterlagen gegen Einsendung von Fr. 3 .— in Briefmarken

Generalvertretung Schweiz

WEBSUNAG
Postfach — CH 4009 Basel

Es sind nicht immer die Ersatzteil-Lieferanten schuld
•  •

Überlasteter Einmannbetrieb sucht ab sofort versierten 
FUNKAMATEUR für Service, Beratung, Verkauf und 
Versand unserer Amateurfunkgeräte und Antennen. Ich 
biete eine Halbtagsstelle bei kollegialem Arbeitsverhält
nis. Bei geeignetem Allrounder käme später eventuell 
Job-Sharing in Frage. Bitte richten Sie Ihre telefonische 
Bewerbung an:
Erik Seidl, HB9ADP, SEICOM AG, Telefon 064 51 55 66

Achtung!! Ferien vom 2 1 . — 31. Mai 1984

SEICOM AG 5702 Niederlenz Postfach 120
Erik Seidl, HB9ADP, Telefon 064 51 55 66
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Sekretariat: Toni Hagmann, HB9BTY, Postfach, 4511 Rumisberg

Ergebnisse der Meinungsumfrage über Änderungsvorschläge

Kurzwellen-Wettbewerbsreglemente
Am 20. November 1982 und 28. Mai 1983 
wurden von den KW-Verkehrsleitern der Sektio
nen und interessierten Mitgliedern die Regie
mente der von der USKA auf den Kurzwellen
bändern ausgeschriebenen Wettbewerbe ein
gehend diskutiert. Es ergaben sich dabei einige 
Änderungsvorschläge, über die im Februar 
1984 bei den in den letzten drei Jahren in den 
höheren Rängen klassierten Teilnehmern an den 
betreffenden Wettbewerben eine briefliche 
Meinungsumfrage durchgeführt wurde, welche 
die folgenden Ergebnisse zeitigte:

Helvetia-Wettbewerb
Versandte Fragebogen: 52 
Eingegangene Fragebogen: 40
1. Umwandlung der Kategorie «Einmann- 

Station, Telefonie/Telegrafie» in «Einmann- 
Station, Telefonie»
23 Ja, 16 Nein

2. Bandwechselverbot während 15 Minuten 
nach der ersten, auf den vorhergehenden 
Bandwechsel folgenden Verbindung
14 Ja, 26 Nein

3. Einheitliche Multiplikatorbewertung für Kan
tone, europäische und aussereuropäische 
DXCC-Länder
23 Ja, 16 Nein

4. Einmann-Stationen: Einführung einer Ruhe
pause von mindestens sechs Stunden, die in 
höchstens zwei Pausen von beliebiger Län
ge aufgeteilt werden kann
33 Ja, 7 Nein

Field Day (Telegrafie)
Versandte Fragebogen: 41 
Eingegangene Fragebogen: 26
1. Änderung der Punktbewertung (etwas stär

kere Gewichtung der Field Day-Stationen, 
Bewertung von nicht für die Teilnahme an
gemeldeten schweizerischen Portabel- 
Stationen als Nicht-Field Day-Stationen)
23 Ja, 2 Nein

2. Zulassung von nicht für die Bewohnung ein
gerichteten Gebäuden als Unterkunft für die 
Station
22 Ja, 4 Nein

3. Einmann-Stationen: Einführung einer Ruhe
pause von mindestens sechs Stunden, die in 
höchstens zwei Pausen von beliebiger Län
ge aufgeteilt werden kann
21 Ja, 5 Nein

National Mountain Day
Versandte Fragebogen: 32 
Eingegangene Fragebogen: 28
1. Zulassung von zwei Operateuren statt ei

nem einzigen Operateur
4 Ja, 24 Nein

2. Bevorzugung der leichten Eigenbaustatio
nen durch Korrektur des Gesamtresultats 
mittels einem vom Gewicht der Stations
ausrüstung abhängigen Faktor
11 Ja, 17 Nein

Weihnachtswettbewerb
Versandte Fragebogen: 38 
Eingegangene Fragebogen: 34
1. Begrenzung der Senderausgangsleistung 

auf 200 Watt PEP 
21 Ja, 13 Nein

Nachdem die interessierten Wettbewerbsteil
nehmer zur Teilnahme an den eingangs erwähn
ten Konferenzen eingeladen waren, an denen 
die Regiemente eingehend diskutiert wurden, 
mussten die sich daraus ergebenden Ände
rungsvorschläge lediglich mit Ja oder Nein be
antwortet werden. Die begleitenden Kommen
tare und neuen Änderungsvorschläge wurden 
zur Kenntnis genommen. Für die Revision der 
Wettbewerbsregiemente ist jedoch das Resul
tat der Meinungsumfrage massgebend.
Allen angesprochenen Wettbewerbsinteressen
ten, die sich an der Meinungsumfrage beteiligt 
haben, sprechen wir unseren besten Dank aus.

Der Vorstand
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Résultats du sondage concernant des propositions de changement

Règlements des concours sur ondes courtes
Le 20 novembre 1982 et le 28 mai 1983, les re
sponsables pour le trafic HF des sections ainsi 
que des membres intéressés ont discuté les rè
glements des concours organisés par l'USKA 
sur les bandes décamétriques. Quelques propo
sitions de changement ont résultés de ces pour
parlers et faisaient l'objet d'un sondage par cor
respondance auprès des participants aux con
cours classés dans les meilleurs rangs durant 
les trois dernières années. Ci-après nous vous 
informons sur les résultats.

Concours Helvetia
Questionnaires délivrés: 52 
Questionnaires rentrés: 40
1. Transformation de la catégorie «Station in

dividuelle, téléphonie/télégraphie» en Station 
individuelle, téléphonie»
23 oui, 16 non

2. Interdiction du changement de bande pen
dant 15 minutes après la première liaison qui 
suit le changement de bande précédent
14 oui, 26 non

3. Décompte unifié des multiplicateurs pour 
cantons, pays DXCC européens et extra
européens
23 oui, 16 non

4. Stations individuelles: Introduction d'un re
pos d'au moins six heures, qui peut être ré
parti au maximum en deux périodes de du
rée quelconque
33 oui, 7 non

Field Day (télégraphie)
Questionnaires délivrés: 41 
Questionnaires rentrés: 26
1. Changement du décompte des liaisons 

(pondération quelque-peu augmentée des 
stations Field Day, décompte des stations 
suisses portables qui n'ont pas annoncé leur 
participation au Field Day comme stations

non Field Day)
23 oui, 2 non

2. Admission de bâtiments non aménagés pour 
l'habitation comme emplacement de la sta
tion
22 oui, 4 non

3. Stations individuelles: Introduction d'un re
pos d'au moins six heures, qui peut être ré
parti au maximum en deux périodes de du
rée quelconque
21 oui, 5 non

National Mountain Day
Questionnaires délivrés: 32 
Questionnaires rentrés: 28
1. Autorisation de deux opérateurs au lieu d'un 

seul opérateur
4 oui, 24 non

2. Avantager les contructions maison légères 
par multiplication du nombre total des 
points par un facteur tenant compte du 
poids de l'équipement
11 oui, 1 7 non

Concours de Noël
Questionnaires délivrés: 38 
Questionnaires rentrés: 34
1. Limitation de la puissance d'émission à 200 

watts PEP 
21 oui, 1 3 non

Vu que tous les intéressés aux concours étaient 
invités de participer aux discussions lors des 
deux conférences précitées, seul les réponses 
«oui» ou «non» étaient admis lors du sondage. 
Le comité a pris note des commentaires et des 
nouvelles propositions soumises. Pour la révi
sion des règlements toutefois, le résultat du 
sondage est déterminant.
Nous remercions tous les participants qui ont 
renvoyé le questionnaire. Le comité

Nachwort zum Gegenrechtsabkommen mit italien...
Die Verhandlungen zu diesem GRA erstreckten 
sich über mehrere Jahre, und auf der Ebene der 
Lizenzbehörde wie auch der beiden Verbände 
fanden unzählige Besprechungen statt, die 
durch ihren oft negativen Ausgang wenig moti
vierend wirkten.
Auf wessen Initiative kam eigentlich das GRA 
ins Rollen? Im Jahre 1981 startete Herr Tulio 
Beltrame, HB9CJA, den ersten Schritt durch ei
ne Umfrage, die mit vielen Unterschriften zu

Gunsten eines Abkommens mit Italien endete. 
Von diesem Zeitpunkt an hat sich OM Tulio mit 
Ausdauer dafür eingesetzt, diese Vereinbarung 
voranzutreiben. Für seine unablässigen Bemü
hungen sowie für seinen unermüdlichen Einsatz 
möchte sich der Vorstand der USKA, und mit 
ihm viele interessierte Amateure, herzlich be
danken.

Verbindungsmann zur PTT 
Pierre Pasteur, HB9QQ

old man 5/84 3



AUS DEM VORSTAND

An seiner konferenztelefonischen Sitzung vom 
19. April 1984 behandelte der Vorstand das fol
gende Geschäft:
Ausserordentliche Neuwahl für das Amt des 
KW-Verkehrsleiters
Die folgenden Wahlvorschläge sind ordnungs
gemäss eingereicht worden:
Walter Schmutz (HB9AGA), vorgeschlagen von 
der Sektion Thun.
Ruedi Baumberger (HB9BOO), vorgeschlagen 
von der Sektion Lützelbächli. Der Kandidat ge
hörte dem Vorstand von März 1982 bis zu sei
nem vorzeitigen Rücktritt auf Ende Juni 1983 
als Kassier an.
Beide Kandidaten erfüllen alle in Artikel 29 der 
Statuten festgelegten Bedingungen für die 
Übernahme eines Vorstandsamtes. Das Wahl
material wird anfags Mai 1984 den Wahlbe
rechtigten zugestellt.

COMITÉ

Lors de sa réunion du 25 février 1984, le comité 
a traité entre autres les affaires suivantes:
Nouveaux statuts de l'IARU: Le projet de nou
veaux statuts présenté par le conseil d'adminis
tration de l'IARU est approuvé.
Conférence de l'IARU Region 1 Division 1984:
La position est arrêtée quant à diverses proposi
tions à la conférence de l'IARU Region 1 Divi
sion. L'USKA s' opposera en particulier à l'attri
bution de nouveaux canaux de relais dans la 
bande 144 MHz, à l'autorisation du mode télé
phonie dans le plan de la bande 10,1 MHz et à la 
réduction de 10 kHz de la partie télégraphié de 
la bande 7 MHz.
Demande d'admission à titre de membre collec
tif: Le groupe radioamateur EME de Wiesendan- 
gen (HB9BM), Wiesendangen, demande son 
admission à titre de membre collectif. La de
mande sera présentée à l'assemblée des délé
gués 1985. Sous réserve de la décision, le requé
rant peut profiter dès à présent du service QSL.
Nouveaux collaborateurs de comité: Th. Schen
ker, (HB9CUT), est nommée nouvelle collabora
trice pour l'évaluation des concours de l'USKA 
sur les bandes décamétriques. Pour l'évaluation 
des concours USKA VHF/UHF/SHF, A. Oberson 
(HB9MMV) remplace B. Decaunes (HB9AYX).

Lors de sa séance par conversation conférence 
téléphonique du 19 avril 1984 le comité a traité 
l'affaire suivante:
Election extraordinaire pour le poste du respon
sable du trafic HF
Les candidatures suivantes ont été reçues: 
Walter Schmutz (HB9AGA), proposé par la sec
tion de Thoune.
Ruedi Baumberger (HB9B00), proposé par la 
section Lützelbächli. Ce candidat était membre 
du comité de l'USKA en tant que caissier de 
mars 1982 jusqu'à sa démission prématurée à 
fin juin 1983.
Les deux candidats proposés sont éligibles en 
vertu de l'article 29 des statuts. Le matériel 
électoral sera envoyé aux électeurs début mai 
1984.

C3T
26*27.5.8;

USKA-Treffen 
Rencontre USKA 

Raduno USKA
Alles ist bereit, Sie zu empfangen, YL, XYL, 
OM aus allen Windrichtungen der Schweiz 
und dem Ausland. Selbst Zuspätkommende 
sind willkommen!
«Sag's doch schnell per Telefon»: 021 
35 87 24.
Ziel der RAV: Freundschaft, Information, 
Unterhaltung. Auf bald, in Lausanne!

Tutto è pronto per vi ricevere, YL, XYL, OM 
di tutta la Svizzera e dell'estero. Anche i ri
tardatari i benvenuti!
Non esitare, puoi telefonare 021 35 87 24. 
Lo scopo dei RAV: Amicizia, informazione, 
divertimenti. A presto a Lausanna!

Tout est prêt pour vous recevoir, YL, XYL, 
OM des quatre coins de la Suisse ou de 
l'étranger. Même les retardataires sont les 
bienvenus!
Un coup de fil au 021 35 87 24, c'est si faci
le.
L'objectif des RAV: amitié, information, di
vertissement. A bientôt à Lausanne!
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Resultate der Urabstimmung 1984/Vote par correspondance 1984
Versandte Stimmkarten
Bulletins délivrés 3038
Eingegangene Stimmkarten
Bulletins rentrés 749
Gültige Stimmkarten
Bulletins valables 748
Stimmbeteiligung
Participation au vote 24,6 %
Jahresbericht des Präsidenten 
Rapport annuel du président

711 Ja/Oui, 26 Nein/Non 
Jahresbericht des Sekretärs 
Rapport annuel du secrétaire

717 Ja/Oui, 23 Nein/Non 
Halbjahresbericht der Kassierin ad interim 
Rapport bisannuel de la caissière par interim

726 Ja/Oui, 14 Nein/Non 
Jahresbericht des KW-Verkehrsleiters 
Rapport annuel du responsable du trafic HF

714 Ja/Oui, 14 Nein/Non 
Jahresbericht des UKW-Verkehrsleiters 
Rapport annuel du responsable du trafic VHF

706 Ja/Oui, 20 Nein/Non

Jahresbericht des Verbindungsmannes zur IARU 
Rapport annuel du représentant auprès de l'IARU

707 Ja/Oui, 26 Nein/Non
Jahresbericht des Verbindungsmannes zur PTT 
Rapport annuel du resprésentant auprès des PTT

709 Ja/Oui, 25 Nein/Non
Gewinn-und-Verlust-Rechnung sowie Bilanz 
für 1983
Compte des profits et pertes et bilan pour 1983

699 Ja/Oui, 40 Nein/Non 
Voranschlag für 1984 
Budget pour 1984

636 Ja/Oui, 99 Nein/Non 
Mitgliederbeiträge für 1985 
Cotisations annuelles pour 1985

574 Ja/Oui, 156 Nein/Non

Winterthur/Bern, 16. April 1984
Die Rechnungsrevisoren der USKA 

Les vérificateurs des comptes de l'USKA
Arno Hubacher, HB9AJL 

Paul Müller, HB9ALD

Redaktion: Albert Müller, HB9BGN, Im Hubacker, 8311 Brütten ZH, und Felix Suter, HB9MQ,
Hauptstrasse 13, 5742 Kölliken

Die DX-Welt im März

Der Monat der DX-Expeditionen
Im März haben sich die höheren Bänder erstaun
lich rasch erholt. Und das auch noch in einem 
viel stärkeren Ausmass als man in Anbetracht 
des Abwärtstrends bei den Sonnenflecken ei
gentlich hätte erwarten müssen. Am meisten 
überraschten die Bandöffnungen im 10 m Band, 
die gute Verbindungen mit allen Erdteilen er
möglichten. Die Osterinsel, Juan Fernandez und 
Pitcairn waren die Rosinen auf diesem Band. 
Zur gleichen Zeit, am späteren Nachmittag, 
herrschten auf 15 m sehr gute Bedingungen 
nach Fernost und auch gelegentlich nach W6.

Auf dem 20 m Band war die US-Westküste auf 
dem langen Weg gelegentlich mit Signalstärken 
weit über S-9 zu hören. Etwas geringere Aktivi
tät herrschte dafür auf 80 m — trotzdem gelang 
hier HB9HT die erste Verbindung mit KH6. Und 
sogar auf 160 m gab es noch Überraschungen: 
YV0AA, VK9NS, PY1RO, FR0FLO waren hier 
die Rosinen. Daneben erlaubten die Aktivitäten 
von 1 A0KM und OH1MA/CT3 unserem «low- 
band Spezialisten» HB9AMO sein 160 m DXCC 
(das erste in der Schweiz) zu vervollständigen 
und die Saison mit 102 gearbeiteten Ländern
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vorläufig abzuschliessen. Wie viele andere OM 
muss auch Pierre seine 160 m Antenne wäh
rend der wärmeren Jahreszeit abbrechen, um 
der Landwirtschaft Platz zu machen.

Der Monat der DXpeditionen
Zum Monatsanfang ging die recht erfolgreich 
verlaufene Expedition nach der Aves Insel zu 
Ende. Sie konnte auf allen Bändern von 10-160 
m gearbeitet werden und dürfte die Nachfrage 
bei uns weitgehend gedeckt haben.
Die Colvins, W6KG und W6QL waren von der 
Osterinsel und von Juan Fernandez aus QRV. 
Sie wussten besonders die 10 m Bandöffnun- 
genzu nützen. Hier wurde gerügt, dass sie oft 
nur mit ihren Rufzeichen /CEO arbeiteten ohne 
die Buchstaben A oder Z, so dass nicht gleich 
eindeutig klar war, ob es sich nun um die Oster
oder die Juan Fernandezinsei handelte.
Der Aufenthalt von Tom Wang, VE7BC in China 
brachte Gelegenheit, dieses Land in SSB zu ar
beiten. Die Verbindungen wurden bedeutend 
speditiver abgewickelt, als dies bei den einhei
mischen Operateurs der Brauch ist. YU3AW be
suchte die Station bei seinem Aufenthalt in Bei
jing und berichtete über die reichhaltige Ausrü
stung. Ihm wurde für seinen nächsten Besuch 
eine SSB Genehmigung als Gastoperateur zuge
sichert.
DL1 VU war sehr aktiv als ZM7VU. Nach weite
ren Aufenthalten in 5W, C21 und DU dürfte er 
beim Erscheinen dieses Berichtes wieder nach 
Deutschland zurückgekehrt sein.

Kermadec nicht ohne Probleme
Die langersehnte Kermadec Expedition war 
gründlich vorbereitet worden. Zahlreich waren 
auch die an die offizielle Bewilligung geknüpf
ten Bedingungen. So musste zum Beispiel das 
Schiff vor der Abreise desinfiziert und kontrol
liert werden, damit keine Ratten, Pflanzen
schädlinge und ähnliches Ungeziefer auf die 
Raoul Insel eingeschleppt wurde. Auch war Jim 
Smith, VK9NS, aus dem Unternehmen ausge
stiegen. Einem Rundschreiben von Jim ist zu 
entnehmen, dass in verschiedenen wichtigen 
Punkten keine Einigkeit mit den ZLs erreicht 
werden konnte. So wollte Jim zum Beispiel die 
ganze Expedition unter einem einzigen neutra
len Rufzeichen und mit einem einzigen QSL-Ma- 
nager (in ZL) abwickeln, was die ganze Sache 
bestimmt vereinfacht hätte. Obwohl die Bewilli
gung auf Dr. J.L. Craig, den Leiter der Expedi
tion und Jim Smith ausgestellt war, ergaben 
sich keine Probleme und Ron, ZL1 AMO und sei
ne Crew machten sich ans Werk. Hier waren er
fahrene Operateure am Werk, das merkte man 
gleich. So schrieb HB9HT: Es war ein Genuss, 
diesem Operateur zuzuhören, der seine Pile-ups 
souverän und speditiv abfertigte. Zeitweise war 
für uns — besonders wenn seine Signale

schwach über Nord hereinkamen — sein QRQ 
recht schwer zu lesen, da die Zeichen wegen 
des Nachhalls ineinander überzulaufen began
nen. Dafür hat er sich eine neue Masche ausge
dacht, um, wie mir scheint, die aufmerksamen 
Zuhörer zu belohnen. So wechselte er, selbst
verständlich immer unter Anzeige, sein QSX 
des öfteren von «up» nach «down». Dies wurde 
von der wild drauflosbrüllenden Masse samt 
den teils sehr lästigen selbsternannten «Band
polizisten» meist erst später bemerkt, und so 
erhielt man eine echte Chance, ihn zu erwi
schen.
Eine Sturmwarnung zwang die Schiffscrew ei
nen besseren Ankerplatz zu suchen. Trotzdem 
riss im Sturm der Anker los und das Schiff sank. 
Glücklicherweise wurde niemand verletzt und 
die wissenschaftliche Ausrüstung konnte gröss
tenteils gerettet werden. Ein zwischen Tonga 
und Neuseeland verkehrendes Boot machte ei
nen Umweg über Raoul Island und holte die ge
samte Crew am Wochenende ab. Dadurch dau
erte die Expedition einige Tage weniger lang als 
geplant.

Vom Pech verfolgt war die gegen Mitte März 
geplante Clipperton-Expedition. Ein Rundschrei
ben von W6SZN brachte endlich Klarheit, nach
dem über das Scheitern der Expedition die wil
desten Gerüchte zirkulierten. G. Kip Edwards, 
W6SZN berichtet: «Die Planung der Expedition 
begann vor über zwei Jahren. Anfangs Novem
ber 1983 Unterzeichneten wir einen Charterver
trag für die «Svanen», ein 90 Fuss Segelboot. 
Das Boot befand sich damals in Venezuela, hat
te also reichlich Zeit, um am 5. März in Acapul
co bereit zu stehen für die Abreise nach Clipper
ton. Ende Januar erfuhren wir, dass die «Sva
nen» die Reise infolge Motorschaden nicht ma
chen könne. Mitte Februar fanden wir dann die 
«Black Eyes», einen 92 Fuss Schoner. Das Boot 
befand sich damals in Panama, und es wurde 
uns versichert, dass es am 5. März in Manzanil
lo, Mexico, bereitstehen werde. Am 1. März rei
sten DJ9ZB, F6GXB, F9LX, F08IW , F08HL 
und F08GW nach Kalifornien. Am darauf fol
genden Tag erfuhren wir, dass die «Black Eyes» 
Verspätung habe und am 10. oder 11. März in 
Manzanillo erwartet würde, worauf wir unsere 
Abreise verzögerten und erst am 8. März nach 
Manzanillo reisten, wo nun das lange Warten 
auf «Black Eyes» begann. Am 12. März be
schlossen wir nach Alternativen zu suchen, und 
durchkämmten die mexikanische Küste nach 
geeigneten Booten, leider ohne Erfolg. Wir ver
handelten mit den mexikanischen Militärs, mit 
einem staatlichen Fischerunternehmen und mit 
privaten Bootseigentümern und Kapitänen, aber 
waren nach sechs Tagen noch keinen Schritt 
weiter. Keines der zur Verfügung stehenden 
Boote kam in Frage. Am 14. März erfuhren wir
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endlich, die «Black Eyes» liege ungefähr 200 
Meilen südlich von Acapulco mit Motorscha
den. Am 16. März flogen F08IW  und F08GW  
nach Mexico City um .die Sache mit der französi
schen Botschaft und dem mexikanischen Ama
teur Radio Club zu besprechen. Am 17. kehrten 
sie zurück mit den Neuigkeiten über unsere letz
te Chance: Der 120 Fuss Motorsegler «Sara 
Lee» liege ungefähr 75 km nördlich von Manza
nillo. Wir quetschten uns zu sechst in einen 
Kleinwagen und klapperten jede Bucht bis 100 
km nördlich von Manzanillo ab, ohne das Boot 
zu finden... Am 18. März kehrten wir bitter ent
täuscht nach Kalifornien zurück. Natürlich hof
fen wir, die Expedition zu einem späteren Zeit
punkt erfolgreich durchführen zu können.»
Zum Schluss aber auch noch eine gute Nach
richt! Nachdem die QSLs von 1S1CK von der 
ARRL anerkannt werden, planen 3 DU-Opera- 
teure eine einwöchige Expedition nach Spratly 
mit dem Rufzeichen 1S1JZ, die am 2. Mai be
ginnen soll. Ziel ist nicht das berühmt-berüchtig
te Amboyna Cay, sondern wiederum die von 
den Philippinen kontrollierte Insel, die auch 
1 S1 CK beherbergt hat. HB9BGN

Le rapport français...

Le mois de mars s'est distingué par d'excellen
tes conditions sur toutes les bandes, mais l'évé
nement essentiel a été la remontée fantastique 
du 10 m qui, à la faveur d'un nombre de taches 
solaires culminant à plus de 180, a retrouvé 
l'espace d'une quinzaine de jours des condi
tions rappelant celles d'il y a 3 ou 4 ans, avec 
des ouvertures presque quotidiennes vers les 
JA et VK, les Etats-unis parfois jusqu'à la côte 
ouest et, au point culminant, les ZL par long 
path en début de soirée, avec des signaux ex
cellents. Les autres bandes ne sont pas demeu
rées en reste, le 20 m apportait quotidienne
ment de bons signaux du Pacifique, alors que 
les bandes basses, bien que moins fréquentées, 
restaient très satisfaisantes, avant tout pour les 
contacts avec l'hémisphère Sud, cela même sur 
le 160 m où l'activité DX connaît une croissan
ce fulgurante à tel point que HB9AMO a pu ré
ussir l'exploit, impossible il y a quelques anné
es, de contacter les 100 pays nécessaires pour 
le DXCC 160 m en un seul hiver.
Une telle propagation méritait une activité cor
respondante, et c'est bien ce qui s'est produit. 
Les premiers jours du mois voyaient la fin de 
l'expédition à Aves, d'un niveau exceptionnel 

• et contactable sur les 5 bandes. Le week-end des 
10 et 11, on pouvait entendre 1A0KM, après 
de multiples reports, l'activité pouvait enfin

avoir lieu et offrait à beaucoup un nouveau 
pays, ou au moins un nouveau sur diverses ban
des de 10 à 160 m. C'est à ce moment qu'au
rait du apparaître sur l'air l'expédition à Clipper- 
ton; ce ne fut hélas jamais le cas; une fois de 
plus, les organisateurs d'une expédition se sont 
fait posséder par les propriétaires du bateau qui 
devait assurer le transport, de sorte qu'après 
plusieurs jour passés à attendre en vain, il fallut 
trouver un autre bateau, lorsque ce fut fait, il 
était bien trop tard pour obtenir à temps les au
torisations nécessaires pour le second bateau 
car les deux tiers du temps total prévu pour l'ac
tivité étaient déjà écoulés; tout cela amena l'an
nulation de l'expédition qui sera peut-être reten
tée à la fin de l'année ou l'an prochain.
La seconde moitié du mois allait offrir un festi
val de stations du Pacifique, avec tout d'abord 
ZK1XL, de Cook Nord, par ZK1CG, et ZM7VU  
par DL1VU, dont la tournée du Pacifique était 
jusqu'alors fort discrète, cette fois, la bonne 
propagation aidant, ces deux stations étaient 
audibles dans de bonnes conditions presque quo
tidiennement. Au même moment a eu lieu une 
intense activité des stations BY grâce à VE7BC 
et un groupe japonais qui, grâce a un trafic de 
style expédition, se distinguant des longs QSOs 
accomplis par les opératteurs locaux, ont ap
porté une contribution importante à la diminu
tion de la rareté de la Chine.
C'est le 19 qu'a démarré le trafic de la principa
le expédition du mois, celle à Kermadec. La par
ticipation d'opérateurs ayant déjà accompli de 
bonnes performances auparavant était de bon 
augure pour le succès de cette activité. Hélas, il 
a vite fallu déchanter, du moins en Europe: les 
signaux étaient le plus souvent à peine audibles 
et les opérateurs ne se souciaient que fort peu 
des Européens, préférant les contacts avec les 
JA le matin sur 15 m, moment où les signaux 
étaient les meilleurs en Europe. La répartition du 
trafic entre les bandes était également mauvais 
avec une trop grande concentration sur le 20 et 
15 m, alors que la propagation aurait permis des 
contacts sur toutes les bandes. En huit jours 
d'activité, la demande n'a de toute évidence é- 
té que très partiellement satisfaite, et il ne reste 
plus qu'a souhaiter pour tous ceux qui n'ont pas 
réussi le contact que VK9NS puisse finalement 
se rendre lui aussi à Kermadec et fournisse une 
meilleure prestation.
La fin du mois était encore marquée par l'activi
té du YASME e CE0Z, pays plus aussi rare 
qu'avant l'expédition de K6LPL, de sinistre mé
moire pour ce qui est de l'envoi - de la vente, 
devrait-on dire - des QSLs, mais néanmoins tou
jours assez recherché.
Malgré l'échec de Clipperton, nous avons donc 
vécu un mois exceptionnel comme on aimerait 
en vivre plus souvent, et qui restera sans doute 
dans bien des mémoires.

HB9BZA
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...e italiano

Il mese di marzo è stato caratterizzato da una 
buona propagazione sulle bande alte e da un 
declino su quelle basse. Visto l'approssimarsi 
della stagione estiva, il tramonto e l'alba avver
ranno rispettivamente sempre più tardi e più 
presto. Ciò comprometterà la possibilità di col
legare alcune zone, e in specialmodo il pacifico, 
via Short-Path. Via Long-Path si è comunque 
avuta la possibilità di collegare DX interessanti 
fra i quali ZL8BQD e ZL70Y.
Il Radio Club Venezuelano, rappresentato da un 
folto gruppo di OM locali, ha attirato Aves isl, 
un country che non si era più sentito dal 1979. 
Per una settimana sono stati QRV sulle 5 bande 
durante l'arco di tutta la giornata con dei segnali 
molto forti. In 80 m arrivavano sull'ordine 
dell'S9 + . Si può senz'altro dire che anche per 
l'Europa é stato un successo.
Dopo Aves si attendeva Kermadec e soprattut
to Clipperton. Per la prima spedizione tutto é fi
lato via liscio: nonostante fosse un country mol
to ricercato, ZL8AMO si é distreggiato benissi
mo nei pile-ups che in CW erano sempre molto 
folti. A volte la dimensione di questi rasentava
no i 40 kHz. ZL8AMO ha lavorato esclusiva- 
mente in CW, in fonia invece la stazione più atti
va é stato ZL8BQD. Questi, all'inizio, lavorava 
per lo più su lista, in seguito però la sua attività 
si é fatta più sciolta. E'un peccato che fossero 
attivi solo il mattino, in quanto la sera la propa
gazione avrebbe consentito di collegarli facil
mente.
Dopo numerosi ritardi, finalmente la spedizione 
per Clipperton era in viaggio. Tutto era andato 
bene fino al loro arrivo in Messico, é qui infatti 
che sono iniziati i problemi. Limbarcazione, con 
la quale gli OM francesi e americani dovevano 
effettuare la traversata, non era più disponibile 
e a causa di ciò la spedizione rischiava di non 
aver luogo. Dopo aver trovato un battello da 
pesca, per il gruppo iniziò una lunga attesa per il 
permesso dell'autorità messicana, che avrebbe 
dovuto consentire loro di partire. Purtroppo il 
permesso non arrivava e fu cosi che gli OM 
francesi decisero di ritornare in Patria, lasciando 
agli OM americani la decisione finale di attende
re o abbandonare l'impresa.
Come si può facilmente intuire, questi decisero 
di rinunciare, ed é cosi che una spedizione piena 
di speranze per molti DXer si é risolta in spese 
inutilie molte delusioni. HB9CIP

DX-Log CW (Zeiten UTC)
160 m: N4WW, HH2VP, OH1MA/CT3, PY1R0,
1A0KM, VP2KCA, K6NA, VK9NS, YV0AA, EA6NB.
8 0 m: 0 3 - 0 6 :  YV0AA; 1 8 -2 1 :  ZP5AO; 2 1 - 2 4 :  
1A0KM, EA9ZH, C31BD, LX2LH.

4 0 m: 0 3 - 0 6 :  FG0BKZ/FS7, C02KG, .ZM7VU;
0 6 - 0 9 :  ZL8AMO, XE3LPV, TI5BGA; 2 1 - 2 4 :
1A0KM, AV0AA, FK8CE.
2 0 m: 0 3 - 0 6 :  ZL8AMO, YV0AA; 0 6 - 0 9 :  ZK1MA 
(S. Cook), ZK 1 XL (N. Cook), ZM 7VU,T30AT, JW6MY, 
F6BFN/TT8; 1 2 - 1 5 :  0D5LX, R1Z; 1 5 - 1 8 :  YV0AA, 
V2AZN; 1 8 - 2 1 :  CT2CQ, 4K1QAV, FG7XC,
YN1JCC, AD8J/KP2, PJ2CJK; 2 1 - 2 4 :  KH6IJ, 
VP2KCA, Z21BA, SU1AH.

15m: 0 6 - 0 9 :  J28AG, KX6LA, HL1SF, ZM7VU; 
0 9 - 1 2 :  KX6DS, KC7UU/5N6, FG7BP, ZL8AMO, 
HP1XEC, FK0AQ, UA0YT (Z. 23); 1 2 -1 5 :  HL1SF, 
YV0AA, XE2AQ, VK9NL, 9V1VQ, YC1FG; 1 5 -1 8 :  
3B8FK, N8DCJ/8P6, VP8KF, VP2EH, 4K1QAV, 
K9GL/VP2V, FB8WK; 1 8 - 2 1 :  CO7FM, F6BFN/TT, 
KK9A/V2A, TL8ER, 3D6AK, HK1QQ, PZ1DT; 
2 1 - 2 4 :  1A0KM, K4LTA/PJ7, 8P6BU.
10m: 0 6 - 0 9 :  HL9SN, LX1WW; 0 9 - 1 2 :  AH2G, 
4S7RR, UA0YAN, (Z. 23), OA8BE, W6s; 1 2 -1 5 :  
HH2VP; 1 5 -1 8 :  PZ1DV, YV0AA; 1 8 -2 1 :
W6KG/CE0A, FG7BP, ZL8AFH, VKs, ZLs.

DX-Log SSB (Zeiten UTC)
160m: EA8QL, EA9KF, UL7MAP, 3A2GL, 4X4NJ, 
UA9FKU, FR0FLO, 1A0KM.
80m: 0 0 - 0 3 :  5B4LP, CP6IM; 0 3 - 0 6 :  ZL70Y, 
TG9VT, TI9MRC, FM7WS, HR5SB, YV0AA, C6ANI, 
CP8HD; 0 6 - 0 9 :  ZL8BQD, 4M3AZC, ZL2BT,
W6NLZ; 1 8 -2 1 :  HZ1HZ; 2 1 - 2 4 :  ON6TZ/4S7, 
1 A0KM, 3X4EX, A92EB.

40m: 0 3 - 0 6 :  ZL8BQD; 0 6 - 0 9 :  1A0KM, OA4JL, 
KX60H, C21RK; 1 8 -2 1 :  A71 AD, JW6MY; 21 - 2 4 :  
AC4FW, YV0AA, 5N8BAV.

20m: 0 6 - 0 9 :  ZL8AAS, ZL8BQD, T30AT, 3B60N, 
EP2MD; 0 9 - 1 2 :  5T5RD, FM7CD, YK1BGD; 1 2 -1 5 :  
C8MT (?); 1 5 -1 8 :  ZL8AFH, AP2MQ, FB8WJ, 
TL8GE, VQ9GE, A92DW; 1 8 -2 1 :  5T5RY, TR8JLD, 
5Z4DJ, A71BK, TL8YD, YV0AA, JW6MY, PZ1DT; 
21 - 2 4 :  A92NH.

15m: 0 6 - 0 9 :  *5Z4RT, BY1PK, 8Q7AC, 5Z4RT; 
0 9 - 1 2 :  BY4AA, XU1SS, TA2TAT, 9Q5RN, 7P8CL, 
ZL8BQD; 1 2 -1 5 :  AP2P, TR8DX, OE8HFL/YK,
9V1WC, OE6BVG/KH2, PZ1DC; 1 5 -1 8 :  YC2AFP, 
ZS1CT, KK9A/V2A, YV0AA, VP2EC, A22CL, 
TL8GE; 1 8 -2 1 :  HZ1HZ, CP5HK, KH6BZF, 1A0KM, 
J88AQ, TG9NX, 9U5JB, 9J2BS.

10m: 0 6 - 0 9 :  FK8DZ, VK2DDC; 0 9 - 1 2 :  FB8WJ, 
A4XYH, A71BK, TR8WR, HL1ANV, 8Q7AC, 
ON6TZ/4S7, 1A0KM, JAs; 1 2 -1 5 :  J39BS, J28DN, 
YC2AFP, 3B8FK, YV0AA, ZS5YY, VP2KCA, PYs; 
1 5 -1 8 :  W6KG/CE0A, W6QL/CE0Z, VP2KCA,
HK0HEU, VR6KY, D44BS.

DX-Log RTTY (Zeiten UTC)
20m: 0 6 - 0 9 :  VK2BAT, VK5RY, FK8BK, YV8CQ.
15m: 09 — 12: JY9IU (Schweizer), 5Z4RT, JH1DXU; 
1 2 -1 5 :  YB1BG, TF3IB, YC5CR, VU2IJ; 1 5 -1 8 :
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EL2AT, VE3VCF, XE3ABC, FM7BB; 1 8 -2 1 :  YS70B, 
TZ6FE, CT2AK, LUs, PYs.
10m: 1 5 -1 8 :  5B4CV.

Besten Dank den Berichterstattern: HB9HT, HB9MO, 
HB9AHL, HB9AMO, HB9ATH, HB9BIN, HB9BLQ, 
HB9BNB, HB9BOS, HB9BZA, HB9BGL, HB9CDX, 
HB9CIC, HB9CIP, HB9CMW, HB9CSA, HB9CUK, 
HE9LNU.

Senden Sie Ihre Berichte bitte 5 Tage vor Re
daktionsschluss an HB9BGN, A. Müller, Post
fach, 8311 Brütten.

DX-Calendar (Zeiten UTC)
Spratly, 1S1JZ, in the beginning of May 1984, 
there may be a one week operation by DU1 JZ, 
DU3MJL and KE6PU. Kampuchea, XU1SS has 
been most every day in the DK9KE Net, 21157 
at 1100. Desecheo Isld. KP5, by WP4ATF and 
HI3RST, who have here permission, is postpo
ned until possibly the last week of May 1984. 
Kermadec Isld. ZL8AFH, 14210, 0830. QSL via 
W.l. Latham, 158 Mac Kenzie Ave. Opawa, 
Christchurch 2, N.Z. Chrozet Isld. FB8WJ, 
14190, 1630. QSLnow via W4FRU. Pitcairn Isld 
VR6TC, 14140, 0825; 7045, 0730. QSL now 
via W6IL. Oman, A4XJV usually operates 
14175 to 14220 from 1300 to 1500. QSL via 
WD8RKT. Solomon Isld. H44SH, 28595, 
0930. QSL via AD1S, G. Adkins, Box 32735, 
Oklahoma City, OK. 73123, USA. Uganda 
G8GRN/5X, 3785, 0330; 14185, 2000. QSL 
via G4CTQ. He is going QRT at the end of May 
1984. Comoros Isld. D68WB, 21280, 2000. 
QSL via B. Barnett, Box 540, Moroni. Guam, 
KC9W/KH2, 21012, 0815. QSL via K9XR. Fiji 
Isld. 3D2DX, 14195, 0745. QSL via VE5RA. 
New Caledonia, FK8CE, 14006, 0720. QSL via 
K2ROR or via Box 138, Bourail, New Caledonia. 
San Andres and Providencia Isld. HK0HEU, 
28600, 1650. QSL via HK0FBF. South Shet
land, 4K1F, 14220, 2000 to 2100. QSL via 
UQ20C. He has regular skeds, 14200, 2000 
Saturdays with UQ2MU. Ascension Isld. 
ZD8RC, (ex VP5RAC), 21345, am Abend. QSL 
via Box 4608, Ascension Isld. Tristan da Cunha 
and Gough Isld. ZD9CC, 21215, 1800. QSL via 
ZS2DK. Bahrain, A92EB, 3795, 2130. QSL via 
K0LST. Mali, TZ2XN, 7045, 1840. QSL via 
DK2XN. Bleibt noch zwei Jahre. Botswana, 
A22CL, 21230, 1730. QSL via Box 217, Etsha. 
Burundi, 9U5JB, 21260, 1815, am Sonntag 
21410, 0830, trifft er sich mit seinem QSL- 
Manager ON5NT. Central African Rep. TL8CK, 
28580, 1345. QSL via F6EWM. TL8ER, 21025, 
1630. QSL via F6GQK. Mauritius, 3B8CF ist 
fast täglich auf 3505 um 0200, 7005 bis 0300. 
QSL nur direkt, mit SAE und IRC's an: Seewoo- 
sankar Mandary, Shastri Rd., Candos, Quatre

Bornes, Mauritius. Mayotte Isld. FH8CR, 
28510, 1415. QSL via Box 28, Dzaoudzi, May
otte 97610, France. Falkland Isld. VP8LP, 
28580, 1430. QSL via G3VPW. Rep. of Cape 
Verde Isld. D44BC, 28600, 1300; 21320, 
1930. QSL via Box 36, Mindelo. D44BS, 3792, 
0100. QSL via Angelo Mendes, Box 101, Praia. 
United Nations, 4U1UN, 21025, 1600; 14275, 
2300. QSL via W2MZV. An der Station ist mei
stens Max Henseler, HB9RS. DK9KE meldet 
folgende Stationen in seinem Net auf 21150: 
Fast täglich XU1SS, dann sporadisch FY7AN, 
TL8ER, YJ8TT, HL50C, FK8CE, H44IA, 
T30AH, TA2TAT, FM7CD, CP1FQ, FG7BG, 
3V8PS, 7P8CL, 4U1UN. HB9MQ

QSL-Adressen
LU5ZA, LU5ZE, LU5ZI and LU5ZR, all cards for 
this stations have been mailed. The QSL- 
manager LU2AH (formely LU2AFH) told, that a 
lot of QSL where lost or stolen. If you have not 
received your card, pse QSL again to Gorostia- 
ga 2320 P-15Am, 1426 Buenos Aires, Argenti
na. — LU3ZI, via LU1 DZ and not via LU2AH. — 
A6XYB, via W6EYB, L.E. Brown, 3689 Aurlew 
St., San Diego, CA. 92103 USA. -  KC4NI, 
(Navassa Isld.) via K2FT. -  ZK1XL, ZK1MA, 
(Manihiki, Northern Cook, Feb. 1984), via 
ZK1CG, Box 618, Rarotonga, Southern Cook 
Isld. -  KC4AAA, (Sept. 1982), via W7XU. -  
TI9CCC, TI9CRM, TI9JVA, (Cocos Isld. Feb. 
1984), via to there home calls, or to TI2CF, Car
los Fonseca, Box 4300, San José, Costa Rica. 
— FH0GA, D68GA, (Nov. and Dec, 1983), new 
via N6ZV. — ZK2RS, via Box 37, Niue. — 
1A0KM, via I0MGM, Mario Galavotti, via Cas
sia 929, 1-00189 Roma, Italy. -  KX6DS, via 
ALADXCLUB, Box 4563, Huntville, ALA. 
35815 4563 USA. -  W6QL/ZP5, W6KG/CE0, 
via YASME, Box 2025, Castro Valley, CA. 
94546 USA. — ZS2MI, Marion Isld. (Oct.
1979), via WA2IZN. -  DK2ST/TJ, nach dem 
tödlichen Unfall, beantwortet DJ5RT noch aus
stehende QSL. -  VU2GI, G. Thadani, Box 
6674, Bombay 50, India. — FW0DD, (June
1980) via VE3FRA. -  VQ9VO, (Sept. to Nov. 
1982) via KA6V, Joanie Branson, P.O. Box 
5859, Oxnard, CA. 93030 USA. -  W5RRR, 
(NASA station), via KN5A. — CE0AA via 
CE3AA. -  CE0AC via CE3YY. -  CE0CJA via 
CE5CN. -  CE0DFL via CE3YY. -  KX6PO via 
W4FRU. HB9MQ

U.S.S.R. new callsigns, beginning 1th of May, 
1984. All callsigns will §tart with the letter R or 
U. The second letter of the prefix will always in
dicate in which republik the station is tocated 
and the numerals 0 -9  will be valid, regardless of 
the stations location. DXCC, Spratly Isld. 
1S1CK (1983) by DU1CK will count for DXCC 
credit. HB9MQ
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Die 10-m-Baken - Indikatoren für DX
Von Willi Hunziker, HB9AVE, Luzernstrasse 100, 4806 Wikon LU

Der folgende Beitrag bildet eine Fortsetzung der 
in den OLD MAN 5/83 und 9/83 erschienenen 
Artikel. Zu erwähnen ist, dass die Berechnun
gen der Distanzen und Azimut von Hanspeter 
Nafzger, HB9AQZ, auf einem HP-41 CV mit ti
me module und cardreader durchgeführt wur
den. Für die Berechnung ist der Stand 47° N / 
8° O angenommen (zirka Mi^e HB). HB9CUQ

•
ZS6PW: Diese Bake befindet sich in Meyerspark, 
Pretoria am Nordabhang eines Hügels auf ca. 
1400 m/ü.M. Sie ist in EU regelmässig und mit 
gutem Signal zu hören. Der Betreiber Fred An
derson berichtet, dass der Bakenbetrieb bei Ei
gengebrauch der Station unterbrochen wird. 
Diese Bake ist seit August 1978 in Betrieb und 
es gehen ca. 5 Rapporte pro Monat ein. Emp
fangsberichte bitte an: ZS6PW, Fred Anderson, 
101 Van Niekerk Street, Meyerspark, Pretoria 
0184, Rep. of South Africa.
Position: 25° 70 ' S / 28 ° 30' E
Frequenz: 28.270 MHz
Betrieb: täglich 24 Stunden
Station: Argonaut 505 mit PA, 10 W HF
Mode: CW
Antenne: 3el. Monoband-Yagi in Richtung Nord
Distanz: 8297 km
Azimut: 161°

ZS 1 STB: Fred Anderson ist auch verantwort
lich für diese Bake welche sich an der Südküste 
bei Stilbay auf ca. 20 m über Meer befindet. Der 
kontinuirliche Betrieb seit Januar 1981 wurde 
am 12. Mai 1983 durch einen Defekt beendet. 
Jedoch soll diese Bake seit Januar 1984 wieder 
neu QRV sein. Trotz dem Halbwellen-Dipol mit 
Abstrahlrichtung Ost-West war das Signal in EU 
oft gut hörbar. Empfangsberichte an: ZS6PW, 
Fred Anderson, 101 Van Niekerk Street, Meyers
park, Pretoria 0148, Rep. of South Africa.
Position: 34° 35 ' S / 21° 40 ' E
Frequenz: 28.301 MHz
Betrieb: täglich 24 Stunden
Station: Home made, 3 W att HF
Mode: FSK
Antenne: Halbwellen-Dipol
Distanz: 9167 km
Azimut: 169°

PY2AMI: Die oft bis in die frühen Abendstun
den gut hörbare Bake befindet sich in der Stadt 
Americana, Sao Paulo. Seit März 1982 betreut 
Carlos Felipe Franca, PY2VRX die Geräte und 
Auswertung der Rapporte welche bis jetzt aus 
über 30 Ländern eintrafen. Die Bake wird bei 
Stromausfall aus einer Batterie gespiesen und

garantiert einen zuverlässigen Betrieb. Emp
fangsberichte gehen an: P.O. Box 31, ZC 
13470, Americana, Sao Paulo, Brazil.
Position: 2 2 ° 4 5 ' S / 47<> 16' W
Frequenz: 28.300 MHz
Betrieb: täglich 24 Stunden
Station: Home made, 10 W att HF
Mode: c w
Antenne: 5/8 GP
Distanz: 9519 km
Azimut: 229°

DF0THD: Im Gebäude des «Hans Busch- 
Institutes» im Zentrum von Darmstadt wird die
se Bake betrieben. Sie dient vor allem als «Auf
hänger» für Themen aus den Gebieten der 
Funktechnik und der Signalverarbeitung, die von 
Studenten der Nachrichtentechnik im Rahmen 
von Studien- und Diplomarbeiten übernommen 
werden. Gleichzeitig werden in Zusammenar
beit mit dem Forschungsinstitut der DBP seit 
Sommer 1983 Messungen durchgeführt, deren 
Ziel die weitere Erforschung der Ausbreitung 
kurzer Wellen in bebautem Gelände ist. Emp
fangsberichte liegen aus vielen Ländern Euro
pas und den USA vor und werden mit einer 
nicht alltäglichen QSL bestätigt. Verantwortlich 
zeichnet: DJ5BX, Dr.-Ing. Tilman Motz, Institut 
für Übertragungstechnik und Elektroakustik, 
Technische Hochschule Darmstadt, Merck- 
strasse 25, D-6100 Darmstadt.
Position: 4 9 ° 53' N / 0 8 ° 40 ' E
Frequenz: 28.325 MHz
Station: 1 Watt HF
Mode: A2
Antenne: GP
Distanz: 324 km
Azimut: 008°

VK5WI: Seit Mai 1980 ist diese Bake in Betrieb 
und befindet sich in 20 m Höhe auf dem Burley 
Griffin Gebäude in Thebarton, Adelaide. Pro 
Monat gehen rund 2-3 Empfangsberichte ein 
und der Verantwortliche, VK5MX hofft auf et
was mehr Beobachtungen in Zukunft. Berichte 
bitte an VK5MX, M.V. Millar, 31 Rickaby St. 
Croydon Park 5008, South Australia.
Position: 34° 55' S / 138° 35 ' E
Frequenz: 28.260 MHz
Betrieb: täglich 24 Stunden
Station: Home made, 10 W att HF
Mode: CW
Antenne: 1/4 « Droopy» Vert. Dipol
Distanz: 15722 km
Azimut: 09 0°
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VP8ADE: Im März 1983 wurde diese Bake neu 
in Betrieb genommen und befindet sich bei der 
Rothera Base auf Adelaide Island in der Antark
tis. In der Vergangenheit wurde die Antenne 
mehrmals durch Schneestürme zerstört und die 
Reparaturen verzögern sich dann je nach Wet
terlage. Auch ist der Betrieb nur gewährleistet, 
wenn sich dort als Radio Operateur ein Amateur 
unter der Besatzung befindet. G3CWI war von 
November 1981 bis Oktober 1983 als letzter 
Amateur auf Rothera Base und betreute die Ba
ke. Empfangsberichte bitte via G3DME.
Position: 6 7 ° 34' S / 68° 08 ' W
Frequenz: 28.285 MHz
Betrieb: täglich 24 Stunden
Station: Mod. Car TRVR, 8 Watt HF
Mode: FSK
Antenne: Horizontal Dipol, 1,5 m ü. Gr.
Distanz: 14207 km
Azimut: 208°

Vorhersage der Ausbreitungsbedingungen 
für den Monat Juni 1984
Conditions de propagation prévus 
pour le mois de juin 1984
Höchste brauchbare Frequenz (MUF) in MHz 
zwischen Bern und
Fréquence maximum utilisable (MUF) en MHz 
entre Berne et

W1-4 16 13 12 11 11 15 16 16 17 16 17 18
W6-7 14 12 12 12 11 10 11 14 15 15 15 15
FM, 6Y5 18 16 14 16 16 21 20 21 20 21 24 21
PV 16 15 13 11 12 20 21 22 22 25 24 20
ZS 8 9 7 17 21 21 22 23 23 14 10 9
HS, 9M2 14 13 16 19 20 20 18 17 18 18 16 14
JA 13 13 14 16 16 16 17 16 16 15 14 14
VK (SP) 15 14 18 20 21 14 12 11 12 12 8 9
VK (LP) 19 16 13 10 10 10 10 10 9 9 12 21
ZL (SP) 15 15 18 20 17 12 11 11 12 10 9 16
ZL (LP) 19 14 10 8 9 8 9 9 9 13 18 21
F08 (SP) 14 12 12 13 13 12 11 13 14 14 14 14
F08 (LP) 8 8 13 13 11 10 9 9 8 8 8 8
Zero time 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

Mittlere Sonnenfleckenzahl: „
Nombre des taches solaires en moyenne: J J
(SP = Short path, LP = Long path) HB9QO

ACTIVITY

The 25th All Asian DX Contest
Unterstützt vom japanischen Post- und Tele
kommunikationsminister.
Der Zweck des Contests ist, die Aktivität der 
asiatischen Funkamateure zu fördern und wäh
rend der Wettbewerbszeit so viele Verbindun
gen wie möglich zwischen asiatischen und 
nichtasiatischen Funkstationen herzustellen.

Wettbewerbsdauer:
1) Phone: 48 Std. vom 16. Juni 1984, 0000

UTC bis zum 17. Juni 1984, 2400 
UTC.

2) CW: 48 Std. vom 25. August 1984,
0000 UTC bis zum 26. August 
1984, 2400 UTC.

Frequenzen:
Amateurbänder unter 30 MHz.

Kategorien:
1 ) Einzeloperateur, 1,9 MHz Band (nur CW)
2) Einzeloperateur, 3,5 MHz Band
3) Einzeloperateur, 7 MHz Band
4) Einzeloperateur, 14 MHz Band
5) Einzeloperateur, 21 MHz Band
6) Einzeloperateur, 28 MHz Band
7) Einzeloperateur, Multiband
8) Mehrfachoperateure, Multiband

Leistung, Sendeart und Frequenzen:
Die Limiten der eigenen Lizenz der Station.

Contest Call:
Für nicht asiatische Stationen:
a) Phone .........  «CQ Asia»
b) C W   «CQ AA»
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Rapporte:
1. Für OM Stationen: RS(T) Rapport plus zwei 
Zahlen die das Alter des Operateurs angeben.
2. Für YL Stationen: RS(T) Rapport plus zwei 
Zahlen «00 (zero zero)»

Einschränkungen des Contests
1. Keine Kontakte auf Cross-Bändern
2. Für Teilnehmer der Einzeloperateur-

Kategorien: Das gleichzeitige Senden
mehrerer Signale ist nicht erlaubt, auch 
nicht auf verschiedenen Bändern.

3. Für Teilnehmer der Mehrfachoperateure-
Kategorie: Das gleichzeitige Senden meh
rerer Signale auf demselben Band ist nicht 
erlaubt, wohl aber auf verschiedenen Bän
dern.

Punkte und Multiplikator
Für nicht asiatische Stationen:
a) Punkte Verbindung mit einer asiati

schen Station wird wie folgt 
gezählt (U.S. auxiliary military 
radio stations, in Far East, Ja
pan, sind ausgeschlossen).

1,9 MHz Band 3 Punkte 
3 ,5 /3 ,8  MHz Band 2 Punkte 
andere Bänder 1 Punkt

b) Multiplikator Anzahl der asiatischen Län
der, die auf jedem Band ge
arbeitet wurden.

Punktezahl
Summe der «Verbindungs-Punkte» auf jedem 
Band x Summe der «Multiplikator-Punkte» auf 
jedem Band.

Rapporte
1. Unterbreiten Sie ein Übersichts- und Log- 

Blatt von nur einer Klassifikation.
2. Log- und Übersichtsblatt müssen beim 

J A.R.L., P.O. Box 377, Tokyo central, Ja
pan eintreffen und zwar bis

a) Phone 30. September 1984
b) CW 30. November 1984

Disqualifikationen
1 ) Verletzung der Wettbewerbsbedingungen
2) Falsche Angaben im Rapport
3) Mehr als 2% Doppelverbindungen

Bekanntmachung der Resultate
1. Phone Februar 1985
2. CW April 1985

Die Diplomecke

Die Diplom-Interessen-Gruppe — DIG
Die DIG wurde im Jahre 1969 von deutschen 
Diplomenthusiasten gegründet. Inzwischen ge
hören der DIG über 3400 aktive OM, YLs und 
SWLs an. In den 61 Mitgliedsländern ist auch 
die Schweiz mit 33 OM vertreten. Die Ziele der 
DIG spezialisieren sich darauf, Informationen 
über Amateurfunk-Aktivitäten und -Diplome 
weiterzugeben. Dies geschieht in regelmässi
gen Runden auf KW und UKW, sowie in DIG- 
Rundbriefen. Weitere Ziele sind, die Aktivitäten 
auf den Amateurfunkbändern durch Stiftung 
guter Diplome und Konteste zu fördern. Die DIG 
arbeitet mit allen Amateur-Radio-Verbänden zu
sammen, die die Ideale des Amateurfunks un
terstützen und für die Erhaltung der Amateur
funkbänder eintreten. Aktives Mitglied der DIG 
kann jeder Schweizer OM und SWL werden. Be
dingung ist, dass er Mitglied der USKA ist. Wei
ter muss er im Besitze von 25 Amateurfunkdi
plomen, davon 3 aus dem DIG-Diplom-Pro- 
gramm, sein. Die obersten Grundsätze aller 
DIG-Mitglieder sind:
Disziplin, Aktivität und Höflichkeit auf allen 
Amateurfunkbändern, sowie 100-prozentig im 
QSL-Austausch.

Alle Diplome der DIG sind in fantastischer 
Druckweise. Das IAPA ist eines der weltweit 
schönsten Diplome. Mehr Informationen über 
die DIG erhält man in der DIG-SSB-Runde, vor 
dem Donnerstag-Rundspruch um 1800 UTC; in 
der DIG-CW-Runde, mittwochs, vor 1800 UTC. 
Die Frequenzen sind für SSB 3770 kHz und für 
CW 3550 kHz. Alle Fragen beantwortet der Sek
retär: DJ80T, Eberhard Warnecke, Postfach 
101244, D-5620 Velbert 1, BRD. Bitte genü
gend Rückporto beilegen.

Das DIG-Diplom-Programm
Worked DIG Members
Das W-DIG-M kann von allen lizenzierten Funk
amateuren und SWL beantragt werden, welche 
DIG-Mitglieder folgendermassen gearbeitet ha
ben: Klasse 1: 100 Mitglieder

Klasse 2: 75 Mitglieder 
Klasse 3: 50 Mitglieder
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Es zählen alle QSLs der DIG-Mitglieder, auch 
von SWL. Jede Station zählt nur einmal, Expe
ditionscalls zählen nicht zusätzlich. Das Diplom 
kann in Mixed, CW, oder VHF/UHF beantragt 
werden.
Antrag mit GCR-Liste und 10 IRCs an: DB7PY, 
Werner Theis, Auf dem Forst 25, D-5400 Kob
lenz.

International Airport AWARD
Das IAPA kann beantragt werden von OM und 
SWL, welche QSOs mit 50 Städten, die einen 
international angeflogenen Flughafen haben, 
nachweisen können. Es zählt nur ein Kontakt 
mit dem eigenen Land und es müssen alle 6 
Kontinente vertreten sein. Es zählen QSOs mit 
Fix-Stationen nach dem 1. Januar 1973. Das 
Diplom ist erhältlich als Mixed oder CW- 
Ausgabe.
Antrag mit GCR-Liste und 10 IRCs an: DL8JS, 
Walter Hymmen, P.O. Box 1925, D-4980 Bünde.

Two Mode AWARD
Für das TMA zählen Verbindungen nach dem 1. 
Januar 1962. Arbeite 50 verschiedene Länder 
in CW, darunter eine Station in DL, sowie aus 
jedem Kontinent. Danach arbeite dieselben 50 
Länder in SSB.
Antrag mit GCR-Liste und 10 IRCs an: DC6JG, 
Henry Bielinski, Wotanweg 21, D-2390 Flens
burg.

European Prefixes AWARD
Für das EU-PX-A sollen einhundert verschiede
ne europäische Préfixé gearbeitet werden. Pré
fixé im Sinne des WPX-Systems, also zum Bei
spiel: HB4, HB9, DL2, DL3, UA4, UA6, UK2, 
Y2, Y3, etc. Bitte beachten, dass folgende Län
der nicht zu Europa gehören: CT3, EA8, EA9, 
7X, UA9, UF6, UD6 und UG6.
Antrag mit GCR-Liste und 10 IRCs an: DJ8VC, 
Alfons Niehoff, Ernst-Hase-Weg 6, D-4407 
Emsdetten.

One Million AWARD
Es sollen deutsche Stationen mit verschiedenen 
Postleitzahlen gearbeitet werden. Total zusam
mengezählt soll die Summe der Postleitzahlen 
eine Million betragen.
Antrag mit GCR-Liste und 10 IRCs an: DC6XT, 
Thomas Feise, Zum Ravenhorst 270, D-4200 
Oberhausen.

Familia AWARD
Es zählen alle Verbindungen mit mindestens 
zwei Familienangehörigen. Jedes QSO zählt 1 
Punkt. Es dürfen soviele lizenzierte Amateure 
wie möglich aus einer Familie gearbeitet wer
den. Total müssen 100 Punkte erreicht werden. 
Alle Kontakte nach dem 1. Januar 1980 zählen.

Wie beim EU-PX-A und dem One-Million-AWARD 
kann das Diplom als Mixed, CW oder VHF/UHF- 
Ausgabe beantragt werden.
Antrag mit GCR-Liste und 10 IRCs an: DK4KW, 
Heinz Louis, Oberforstbacher-Strasse 419, D- 
5100 Aachen.

Worked DX-Stations
Es zählen Verbindungen nach dem 1. Januar 
1964 folgendermassen:
Klasse 1 : EU-Stationen arbeiten 2000 DX-

Stationen, inklusive 100 auf 40 m 
und 20 auf 80 m.

Klasse 2: EU-Stationen arbeiten 1000 DX-
Stationen, inklusive 50 auf 80/40 m. 

Klasse 3: EU-Stationen arbeiten 500 DX-
Stationen, inklusive 50 auf 80/40 m. 

Klasse 4: EU-Stationen arbeiten 200 DX-
Stationen, inklusive 20 auf 80/40 m.

DIG-Diplom 77
Für dieses Diplom sollen 77 DIG-Mitglieder in 7 
verschiedenen Ländern, aber nur 7 x 7  ( = 49) 
aus dem eigenen Land, nach dem 1. Januar 
1977 gearbeitet worden sein. Ebenfalls Mixed, 
CW oder VHF/UHF-Ausgabe möglich.
Antrag mit GCR-Liste und 10 IRCs an: DC6JG, 
Henry Bielinski, Wotanweg 21, D-2390 Flens
burg.

Worked German Large Cities
Das WGLC kann für QSOs mit verschiedenen 
deutschen Grossstädten nach dem 1. Januar 
1962 folgendermassen beantragt werden: 
Klasse 1: 60 Städte 
Klasse 2: 40 Städte 
Klasse 3: 20 Städte
Für das WGLC auf VHF und UHF gibt es folgen
de:
Klasse 1: 40 Städte 
Klasse 2: 30 Städte 
Klasse 3: 20 Städte
Alle QSOs zählen 1 Punkt, auf 435 MHz und 
höher 3 Punkte. Eine Liste der Grossstädte liegt 
bei HB9CSA vor.
Antrag mit GCR-Liste und 10 IRCs an: DB30R,
H.W. Schütte, P.O. Box 810660, D 3000 Han
nover 81.

Dein Beitrag macht unseren OLD 
M AN interessant!
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VHF • UHF ■ SHF

UKW-Verkehrsleiter / Responsable du trafic VHF: Bernard H. Zweifel, HB9R0, Route de Morrens 11,
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

März-Kontest 1984 
Contest de mars 1984

Angemeldete Resultate / claimed scores / résultats an
noncés
Cat. 01 (144 MHz, single op.): 1. HB9RCJ 2 2 6 7 8 ,2 . 
HB9RNB 21846, 3. HB9A0N/p 10824, 4. HB9CVF 
8436, 5. HB9RIY 7497, 6. HB9EQ 6262, 7. 
HB9MCY 4899, 8. HB9RHV 4841, 9. HB9RNL 4321, 
10. HB9RJL 3984, 11. HB9BTC 3636, 12. HB9RUA 
3614, 13. HB9BRM 3422, 14. HB9RYD 3003, 15. 
HB9CUS 2349, 16. HB9AYZ 1733, 17. HB9PAJ 682.
Cat. 02 (144 MHz, multi op.): 1. HB9RYI/p 78726, 2. 
HB9GT 63578, 3. HB9TW 61831, 4. HB9MC0/p 
58248, 5. HB9AJ 54343, 6. HB9AN 53275, 7. 
HB9MED/P 40389, 8. HB9PJM/p 21 700, 9. HB9KK/p 
18579, 10. HB9LU/P 15095, 11. HB9RQX 5878.
Cat. 03 (432 MHz, single op.): 1. HB9CRQ 7464, 2. 
HB9AOF 3101, 3. HB9PUY 2862, 4. HB9RNL 1400,
5. HB9EQ 957, 6. HB9MCY 630.
Cat. 04 (432 MHz, multi op.): 1. HB9AWI/p 10772, 2. 
HB9GT 8610, 3. HB9RBB/p 7632, 4. HB9MIN/p 
2899, 5. HB9MED/P 1981.
Cat. 05 (1.3 GHz, single op.): 1. HB9BBD/p 8395.
Cat. 06 (1.3 GHz, multi op.): 1. HB9AMH/p 5038.
Cat. 11 (5.7 GHz, single op.): 1. HB9MI0/p 82.
Cat. 14 (10 GHz, multi op.): 1. HB9MIN/p 8.
Check-log Cat. 01: HB9BNI 11806, HB9RO 6293. Gu
te Teilnahme in Beziehung der schlechten Bedingun
gen. Korrigierte Rangliste im nächsten OLD MAN. Bon
ne participation pour les conditions de propagation. 
Résultats corrigés dans le prochain OLD MAN. HB9R0

HB9MZQ berichtet über 1.3 GHz EME:

«Am UHF-Treffen letzten Jahres habe ich mich 
mit Peter, 0E9PMJ, eingehend über EME auf 
23 cm unterhalten. Daraufhin habe ich begon
nen, einen 4,8 Meter Spiegel zu bauen. Als Re
flexionswand wurde ein Drahtgitter mit 8 mm 
Maschenweite verwendet. Wenn der Spiegel 
endlich so dasteht, muss er geeicht werden. 
Dafür braucht man einen Referenzspiegel oder 
ein Computerprogramm, welches bei Eingabe 
der geographischen Länge und Breite des Stand-

14

orts für jeden Zeitpunkt genau (auf ein Grad ge
nau) Azimut und Elevation der Sonne angibt. 
Nun wird mit dem Spiegel das Sonnenrauschen 
abgehört. Bei Maximum des Rauschens können 
die Messeinrichtungen auf die Computerdaten 
eingestellt werden. So hat man Gewähr, dass 
der Spiegel auf Grund eines weiteren Compu
terprogrammes, das ich haben muss, dann auch 
genau auf den Mond eingerichtet ist. Eine Ab
weichung von einem Grad hat zur Folge, dass 
die Signale nicht reflektiert werden, sondern im 
Weltraum verpuffen.
Ich verwende eine EME (Müller'sche) Endstufe 
mit 2 X 2 C 39 und bringe damit rund 100 Watt 
an das Horn, das mit einem Hybridkoppler aus
gestattet ist, um Zirkularpolarisation zu erzie
len. Das Heikelste ist der Vorverstärker; der von 
mir verwendete hat einen Gain von 36 dB. Das
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empfangene Signal muss auf 28 MHz herunter
gemischt werden, da der Empfang nur mit CW- 
Filtern einigermassen klar wird. Über die techni
sche Seite könnte man noch seitenlang berich
ten.
Noch erwähnt sei, dass ich für den Spiegel eine 
Baubewilligung brauchte. Diese wurde mir vom 
Gemeinderat Wiesendangen erteilt.
Ich musste etwa 15 Versuche unternehmen; es 
wollte einfach nicht recht funktionieren. 3 Gas- 
Fets blieben auf der «Strecke».
Am Samstag, 22. Oktober konnte ich mit 
OE9XXI (OE9PMJ) die ersten Signale austau- 
schen. Am Montagabend, 24. Oktober gelang 
ein QSO, das leider unvollständig war und am 
25. Oktober 1983, rund 22.00 Uhr, war es 
dann soweit: OE9XXI war klar und deutlich zu 
hören und auch wir erhielten einen «0» Rap
port, das heisst, das Signal ist besser als gerade 
genügend. Es ist noch zu erwähnen, dass die 
Signale in CW gegeben und erhalten wurden. 
Da ich erst jetzt zum Lernen der Morsesignale 
motiviert wurde, musste Albert, HB9BGN «an 
die Taste». HB9MZQ

DXpedition «YG» 3-16. August 1984

Une expédition sera organisée par des amateurs 
neuchâtelois, avec l'indicatif F0GAL, dans ce 
QTH-Locator relativement rare sur les fréquen
ces suivantes:
144,270 MHz, avec environ 500 W et 2 x 11 
éléments, 432,270 MHz, avec environ 500 W 
et 8 x 21 éléments, 1296,270 MHz, avec envi
ron 200 W et parabole de 4 m.
Pour prendre des skeds: André Bréguet,
HE9GHG, Gare 49, CH-2017 Boudry. L'expédi
tion sera aussi présente sur le VHF-Net (env. 
14,345 MHz). Avis aux ... amateurs.

Es-Verbindungen / Liaisons par Es

Je vous rappelle que le saison de l'activité des 
couches E ionisées va commencer et permettre 
à ceux qui sont souvent à l'écoute sur 144 MHz 
d'effectuer de superbes DX avec des stations 
même relativement peu puissantes, à condition 
d'être actif au bon moment au bon endroit. Je 
vous souhaite bonne chance et vous prie de me 
signaler toutes les liaisons effectuées dans ce 
mode de propagation, qui se présente le plus 
souvent en fin d'après-midi et début de soirée, 
parfois au début de la journée.
Ich erinnere Sie an den Beginn der «ionisierten 
E-Schichten-Saison», die bald eintreffen wird. 
Den fleissigen Zuhörern des 144 MHz-Bandes 
können wunderschöne Verbindungen eben mit 
kleiner Leistung gelingen, falls sie zur rechten 
Zeit und am richtigen Ort tätig sind. Ich wün

sche Ihnen dazu viel Erfolg und bitte Sie, mir alle 
in dieser Ausbreitungsmode geleisteten Ver
bindungen zu melden. Die besten Zeiten sind 
Ende des Nachmittags, anfangs des Abends 
und manchmal frühmorgens.

Helvetia 26 VHF-Diplome 
Diplomes Helvetia 26 VH F

En plus des détenteurs de ce diplôme mention
nés dans mon rapport annuel (voir OLD MAN 
2/84), les amateurs suivants ont pu obtenir 
notre diplôme national: DL5GAU, HB9MJH 
(RTTY), DJ4EJ, HB9CRW. Je les félicite encore 
une fois pour ce résultat.
Ausser den in meinem Jahresbericht erwähnten 
Inhabern dieses Diplomes konnten folgende 
Amateure unser nationales Diplom erlangen: 
DL5GAU, HB9MJH (RTTY), DJ4EJ, HB9CRW. 
Ich gratuliere Ihnen nochmals zu diesem Erfolg.

Concerne: cartes QSL

Le nombre de cartes échangées chaque année 
est astronomique. Leur but: confirmer une liai
son radio amateur («a QSL is the final courtesy 
of a QSO»). Le destinataire les utilise pour dé
corer le mur de sa station, les entasse dans des 
cartons, les trie soigneusement, et aussi les col
lectionne pour demander des diplômes. Je vou
drais faire ici quelques remarques et recomman
dations:
1 ) Confirmez la première liaison avec une 

nouvelle station, et aussi si vous trafiquez 
d'un endroit rare, sur demande, etc. N'en
voyez pas systématiquement des cartes 
QSL pour toutes les liaisons effectuées, 
surtout en concours. Certains amateurs 
n'envoient pas plus de cartes qu'ilsn'y ré
pondent (que de drames cela 
représente...). Alors convenez lors de la 
liaison si vous échangez des cartes. Il ne 
sert à rien de surcharger les bureaux QSL 
inutilement.

2) Pour qu'une carte soit valable pour un di
plôme, elle doit comporter les indications 
suivantes:

votre indicatif (HB9ZZZ, HB9ZZZ/P 
ou /M ou autre suffixe légalement 
correct). Ne pas inscrire le suffixe sé
parément et surtout pas de l'autre 
côté;

— la date correcte (ne pas changer de 
mois ou d'année, il est alors très diffi
cile de contrôler une carte);

— l'heure en UTC (ne pas imprimer 
UTC/HBT ou UTC/CET);

— l'indicatif du destinataire (mêmes re
marques que pour le vôtre);
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— le mode de trafic (FM, SSB, CW, etc. 
ou mieux G3E/F3E, R3E, A1 A, etc.);

— la gamme de fréquences (p. ex. 144 
MHz ou 144,380 MHz ou 1,3 GHz, 
mais pas 4,380 MHz...)

— le rapport donné au destinataire (y 
compris le numéro de la liaison en 
concours);

— votre emplacement (localité ou ap
pellation topographique, avec en 
plus le code QTH-Locator);

— le canton pour les stations suisses, le 
département, district, ou autre divi
sion éventuelle dans un autre pays;

— votre nom, adresse, et signature;

Lors de trafic en portable, etc. n'oubliez pas de 
biffer les mentions éventuellement imprimées 
qui ne seraient pas valables.
Merci à tous, merci pour tous, bon trafic!

HB9RO

Sous l'indicatif F8REF l'association «Résau des 
amateurs Français» procède depuis plusieurs 
années à des émissions d'informations radioa
mateurs, aux jours, heures et sur des fréquences 
dont nous vous donnons ci-joint le tableau.

Aktivität aus dem Kanton NW
Ich betreibe mit Freunden im Kanton NW auf 
dem Haldigrat, 2000 m.ü.M. eine UHF Station. 
Diese Station ist nicht permanent; es bedingt je
desmal viel Aufwand, bis alles Material oben
ist.
Letztes Jahr habe ich die Anlage einigemale 
ausser Kontestzeiten betrieben, mit leider nur 
massigem Erfolg.
Um den Kanton Nidwalden zu beleben, werden 
wir am 9./10. Juni in FM/SSB/RTTY auf 
433.000 MHz =f 300 kHz aktiv sein.
Die Anlage ist mit 4 x 2 1  El.-Yagi, 100 Watt 
Out, RTTY sowie einem Panorama-Empfänger 
ausgerüstet; für Antennenversuche also be
stens geeignet.
Damit wir dieses Jahr mehr belohnt werden und 
wir weniger Rauschen auf UHF antreffen, bitte 
ich Sie höflich, von dieser Möglichkeit regen 
Gebrauch zu machen. HB9RBB

Unter dem Rufzeichen F8REF sendet das «Ré
sau des emetteurs Français» seit einigen Jahren 
Informationssendungen für Radioamateure aus. 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Sendetage, 
Frequenzen und Betriebsart. HB9CUQ

INTERNATIONAL

RESEAU DES EMETTEURS FRANÇAIS REF

STATION OFFICIELLE F8REF
heures UTC 10 février 1984

chaque samedi chaque lundi
0800 7038 kHz + 1-2 kHz RTTY 1930 3775 kHz + /-  5 kHz SSB
0830 144400 kHz SSB 2000 14125 kHz + /-  5 kHz RTTY
0900 3775 kHz + 1-5 kHz SSB 2100 3590 kHz +1kHz RTTY
0930 7075 kHz + /- 5 kHz SSB 2130 144600 k H z+ /- RTTY
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HAMSSI-84 
KUOPIO FINLAND

Der Radioamateurclub «Kuopion Seitoset ry» 
lädt Sie zum jährlichen hamfest des Finnischen 
Funkamateurverbandes «SRAL» vom 19.-22. 
Juli 1984 in Kuopio ein. Die schöne Stadt Kuo
pio mit ihren ca. 80000 Einwohnern liegt etwa 
450 km nordöstlich von Helsinki.
Der herrliche Badestrand am Süsswassersee in 
Rauhalahti liegt ganz in der Nähe des Festortes. 
Das Programm sieht unter anderen Foren, tech
nische und DX-Gespräche, 3.5 MHz Fuchsjagd 
vor. Aktivitäten in Hallen und im Freien stehen 
zur Verfügung. Für Ihre Frauen und Kinder wird 
ein vielfältiges Rahmenprogramm organisiert. 
Natürlich gibt es ausreichend Gelegenheit, die 
finnische Sauna zu geniessen.
Für Übernachtung steht das erstklassige Hotel 
Rauhalahti zur Verfügung. Das Hotel liegt direkt 
am Festplatz. Wir haben einen Sonderpreis von 
FIM 115.— für Doppelzimmer einschliesslich 
Frühstück vereinbart. Zuschlag für Halbpension 
FIM 4 5 . —. Für Kinder bis 15 Jahre wird ein 
Nachlass von 50% gegeben. Die Preise gelten 
pro Person und Nacht.
Der Campingplatz liegt mitten in der Natur di
rekt am See. Bis zur Stadtmitte sind es nur ca. 
5 km. Er ist modern ausgerüstet und gut ge
führt: Café, Kiosk, Badestrand, 4 Saunas, Ru
derboote, moderne Dusch- und Waschräume 
und ausreichende Parkplätze für Caravans. 
Buchung für Campingplatz: Kuopio Tourist Ser
vice AG, Haapaniemenkatu 17, SF-70100 KU
OPIO, Finnland, Tel. + 358 71 114 101. Telex 
42163 ktour sf.
Hotelreservierung (am liebsten vor dem 30. Mai 
1984): Hotel Rauhalahti, Katiskaniementie 2, 
SF-70700 KUOPIO, Finnland, Tel. + 358 71 
311 700. Telex 42242 rauha sf.
Weitere Information: Herr Joxa Hartikainen, 
OH 7 0 0 ,  Kauppakatu 45, SF-70100 KUOPIO, 
Finnland, Tel. + 358 71 124 311, Telex 42138 
carls sf.

«Goldene Antenne»
Zum dritten Mal verleiht die Stadt Bad Bentheim 
in diesem Jahr einem Amateurfunker für eine 
herausragende humanitäre Leistung auf dem 
Gebiete des Amateurfunks symbolhaft eine

Goldene Antenne
Die Auszeichnung soll während der 16. 
Deutsch-Niederländischen Amateurfunktage 
(DNAT), vom 23.-26. August vorgenommen 
werden. Vorschläge für die Auszeichnung im 
Jahre 1984 können Amateurfunker-Organisa
tionen in aller Welt bis zum 31. Mai 1984 an die

Stadt Bad Bentheim, Schlossstrasse 2, D-4444 
Bad Bentheim, richten.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
nur solche Bewerber berücksichtigt werden, die 
eine herausragende humanitäre Leistung auf dem 
Gebiete des Amateurfunks vollbracht haben.
Über die Verleihung der «Goldenen Antenne» 
entscheidet ein Gremium, dem neben Vertre
tern der Stadt Bad Bentheim die Präsidenten 
bzw. Vorsitzenden der Internationalen Amateur- 
Radio-Union, der « Vereniging van Experimentee- 
Radio Onderzoek/Niederlande», «der Vereniging 
Radio Zend Amateurs/Niederlande» und des 
Deutschen Amateur-Radio-Clubs angehören. 
Die Stadt Bad Bentheim übernimmt die Kosten, 
die dabei für die Anreise und Unterbringung des 
Ausgezeichneten anfallen. Für die Wahl wird 
der Rechtsweg ausgeschlossen.

Jahreshauptversammlung des Ö.V.S.V.

Der Dachverband des Österreichischen Ver
suchssenderverbandes und der Landesverband 
Burgenland (BARC) erlauben sich, Sie zur Jah
reshauptversammlung 1984 des Ö.V.S.V. herz
lichst einzuladen. Alle Veranstaltungen finden 
in der Georgi-Halle, Kasernenstr. 9, Eisenstadt, 
statt.
Programm
2. Juni 84 0900-1030 Uhr erweiterte Dach

verbandssitzung
1100-1230 Uhr Jahreshauptver
sammlung des Ö.V.S.V.
1400-1600 Uhr UKW-Besprechung 
1600-1700 Uhr Besprechung der 
QSL-Manager
1700-1900 Uhr Umsetzer Bespre
chung

ab 2000 Uhr HAM-Fest mit Preisver
teilungen und anschliessend Tanz

3. Juni 84 0800-1200 Uhr Flohmarkt
1100 Uhr Empfang beim Herrn 
Landeshauptmann die Funktionäre 
und geladene Gäste

Informationsdienst
Am 2. Juni, 0700-2000 Uhr, sowie am 3. Juni, 
0800-1000 Uhr wird eine Informations- und 
Leitfunkstelle auf dem Umsetzerkanal R7 mit 
dem Rufzeichen OE4XBA betrieben. Als Aus
weichfrequenz wird der Simplexkanal 145,520 
MHz verwendet; Betriebsart FM.
Der Informationsstand und die Leitfunkstelle 
befinden sich in der Georgi-Halle.
Geräteausstellung
vom 2. Juni, 0800-1900 Uhr, bis 3. Juni, 
0800-1200 Uhr. Ausstellung von Amateurfunk
geräten und Zubehör in der Georgi-Halle.
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TECHNIK

Redaktion: Max Aebi, Bahnhofstrasse 14, 4562 Biberist SO

Distanzberechnung zwischen zwei QTHs
von Jakob Casal, HB9BCY, Bühl, 7220 Schiers 

und Bob Van Vlaenderen, HB9CE0, Berthoudes 70, 2000 Neuenburg

Der Radioamateur kommt mehr oder weniger 
oft in die Lage, die Distanz zu seinen QSO- 
Partner schnell und einfach zu ermitteln. 
Zwingend wird diese Arbeit bei vielen UKW- 
Kontesten. Das Suchen der QTHs der Gegen
stationen auf einer Karte und das Ausmessen 
der Distanzen ist doch recht zeitraubend. We
sentlich vereinfachen lässt sich diese Arbeit mit 
einem programmierbaren Taschenrechner oder 
noch eleganter mit einem Home-Computer.
Bei der Methode mit dem Taschenrechner muss 
jeweils das QTH der Gegenstation mit den geo
graphischen Koordinaten eingetastet werden, 
um als Resultat die Distanz zu erhalten. Beim 
Computer dagegen kann direkt der QTH- 
Locator eingetastet werden und auf dem Bild
schirm erscheint auf einer eingeblendeten geo
graphischen Karte ein Strich zwischen dem ei
genen und dem Partner QTH. Als Schlussresul
tat wird auch die Summe aller Distanzen ausge
wiesen.
Der Zufall wollte es, dass zum Artikel von 
HB9BCY, er zeigt ausführlich die mathemati
schen Grundlagen und ein relativ einfaches 
Taschenrechner-Programm, im «SWISS-ARTG 
1/84» das gleiche Thema von HB9CEO mit ei
ner Lösung für den Home-Computer gezeigt 
wird. HB9S0

Die Grundlagen der Distanzberechnung
von Jakob Casal, HB9BCY

Funkverbindungen laufen — wenn man von Re- 
flektionen absieht — bekanntlich über Gross
kreise. Genau definierte Grosskreise sind die 
Meridiane und der Äquator. Messungen grosser 
Distanzen über solche Grosskreise können, 
wenn sie einigermassen genau sein sollen, nicht 
auf der flachen Landkarte erfolgen. Wegen der 
Kugelform der Erde verwendet man deshalb 
nicht Längenmasse, sondern Bogenmasse in 
Grad und Minuten (z.B. Äquator - Pol = 90°). 
Sehr einfach ist die Berechnung der Distanz 
zwischen zwei QTHs, wenn sich diese auf dem

gleichen Meridian befinden, d.h. die gleiche geo
graphische Länge aufweisen. Es verhalten sich 
360° zum Erdumfang von 40030 km wie die 
Differenz der Breitengrade zu der gesuchten Di
stanz.
Beispiel: QTH 1: 40° Nord

QTH 2: 60° Nord
Differenz: 20°

Entsprechend dem oben gesagten gilt:

360° 20°
40030 km D

Daraus durch Umformen der Gleichung: 
2 0 ° -40030kmDistanz D = 360(

= 2223,9km

Vorteilhafter und zum besseren Verständnis der 
weiteren Ausführungen, verwendet man für 
obige Berechnung die Bogen-Formel:

b = n
180

a

Es bedeuten: b = Bogenlänge bzw. gesuchte 
Distanz
r = Erdradius (6371 km) 
a = Bogenwinkel, entspricht der 
Differenz der geographischen 
Breiten.

Als Erläuterung siehe die Abb. 1

Die Berechnung der Distanz des vorangegange
nen Beispiels mit der Bogenformel lautet:

b = 7t
180

6371 • 20° = 2223,9 km

Eine Vereinfachung der Formel ergibt sich, 
wenn man die Bogenlänge für 1° einführt:

b <| o — 7t
180 6371-1°  = 111,195 km/1 °
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Die Berechnung der Distanz unseres Beispieles 
vereinfacht sich dann:

N

b = b 1 °
a

— b 1 o10 • 20° = 111,195 • 20 = 2223,9 km

b-jo = 111,195 km ist die Bogenlänge 
von einem Grad auf der Erdoberfläche.

In den meisten Fällen liegen aber die beiden 
QTHs nicht auf dem gleichen Längengrad.
Für diesen Fall sind die Gesetze der sphärischen 
Trigonometrie anzuwenden. Dabei muss man 
neben den Längen- und Breitengraden lediglich 
die cos.- bzw. sin.-Werte verschiedener Bögen 
und eines Winkels ermitteln.
In der Abb. 2 sind die beiden QTHs A und B ein
gezeichnet. Ziehen wir von A und B je eine Linie 
auf der Kugeloberfläche zum Nordpol und eine 
dritte von A nach B, so bildet sich ein sogenann
tes Kugeldreieck (Abb. 3).
Das QTH A liege 50° nördlich und 9 °  östlich 
Das QTH B liege 20° nördlich und 6 0 ° östlich
Von diesem Kugeldreieck sind leicht zu ermit
teln die Bogen a und b, während der Bogen c die 
gesuchte Distanz ist.
Für die Strecke b (A - Nordpol) verbleiben 90 °-  
50° = 4 0 ° .
Für die Strecke a (B - Nordpol) verbleiben 90 °-  
20° = 7 0 ° .
Der Winkel y (Gamma) am Pol ist nichts anderes

S
Abb. 2

als die Differenz zwischen den beiden Längen
graden, nämlich 6 0 ° - 9 °  = 51 ° .
(Hier folgende Zwischenbemerkung: Dieses 
Ausrechnen der Differenzen in den Breiten kann 
man sich ersparen, wenn man eine modifizierte

N
M

QTH 2

s
Abb. 1 : Berechnung der Bogenlänge b aus dem 

halben Erdumfang r • n und dem Win
kel a. Abb. 3: Das Kugeldreieck

Wkbelpunkt
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Formel anwendet, die am Schluss folgen wird.) 
Doch vorerst zurück zu den obigen Zahlen: 
Bogen b = 4 0 °
Bogen a = 7 0 °
Winkel y = 51 °
Die gesuchte Strecke c lässt sich nun mit dem 
sogenannten Seitencosinussatz errechnen:
cos c = cos b * cos a + sin b • sin a * cosy
Im vorliegenden Falle ergibt dies:
cos c = 0 ,766 • 0,342 + 0 ,643 • 0,940 •
0,629

= 0,642
Der cos vom Winkel des Bogens c beträgt also 
0,642.
Aus dem cos-Wert des Winkels berechnet sich 
der zugehörige Winkel mit:
arccos 0 ,642 = 50°
Mit der definierten Bogenlänge für den Winkel 
von 1°:
b-|o = 111,195 km
wird die Bogenlänge c zum Winkel von 50°: 1,85 km

QTH 2

QTH 1

c = 50 • 111,195 [ 4 0 • —  = km ]

= 5565 km

Wegen der Komplementsbedingungen der sich 
zu 90° ergänzenden Bogen ist, wie schon er
wähnt, eine Vereinfachung des Rechnungsgan
ges möglich. Siehe dazu Abb. 4.

Abb. 4: Komplementbedingungen der Winkel 
zu den Bögen a, b, a' und b' sind: 
sin b = cos b' cos b = sin b'
sin a = cos a' cos a = sin a'

Abb. 5: Max. Fehler A  der Entfernungsberech
nung bei QTH-Angabe auf 1 Minute 
genau.
EO ±  A mit A max = 1,85 • y/7 = 
2,62 km.

Der Cosinus des Bogens b entspricht nämlich 
dem Sinus des Bogens b' und der Cosinus des 
Bogens a entspricht dem Sinus des Bogens a' 
und umgekehrt. Auf diese Weise können direkt 
die jeweiligen Breitengrade verwendet werden 
ohne vorherige Subtraktion von 9 0 ° . Die ge
bräuchliche Formel verwendet die folgenden 
Bezeichnungen:
L|i = eigene geographische Länge
L(3 = geographische Länge der Gegenstation
B  ̂ = eigene geographische Breite
Bq = geographische Breite der Gegenstation
E = Entfernung in km

Die so bereinigte Formel:

E = [arccos (c o s (L ^ -L q ) • c o s Bq  . 

cosB^ + sinB^ • sinßQ) ] • 111,195

Wir haben festgestellt, dass der Winkel von ei
nem Grad auf der Erdoberfläche einer Distanz 
von 111,195 km entspricht. Je nach der ge
wünschten bzw. erforderlichen Genauigkeit der 
zu ermittelnden Distanz müssen die Koordina
ten der QTHs in Bruchteilen von Graden ange
geben werden.
Ist bei einer QTH-Angabe die einzelne Minute 
noch sicher, dann beträgt die Genauigkeit der 
berechneten Distanz ±  2,6 km (siehe Abb. 5).
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Je nach der Berechnungsmethode bzw. Typ 
des Taschenrechners, müssen die Winkelminu
ten in Dezimalwerte umgerechnet werden.

25
Ein Beispiel: 50° 25' = 50° = 50,417°

Bei der Distanzberechnung mit der angegebe
nen Formel ist folgende Regel zu beachten:

1. Geographische Längenwerte westlich von 
Greenwich müssen mit einem negativen 
Vorzeichen eingesetzt werden.

2. Geographische Breiten werte »südlich des 
Äquators müssen mit einem negativen Vor
zeichen eingesetzt werden.

Die Formel ist relativ leicht in einen program
mierbaren Rechner einzutasten. Die Koordina
ten des eigenen QTH werden dabei direkt in das 
Programm eingelesen.
Für die Bestimmung einer Distanz müssen dann 
lediglich die Koordinaten der Gegenstation ein
getastet werden, um als Resultat direkt die Di
stanz in km zu erhalten.
Die Programmliste zum TI 59-Taschenrechner 
ist gegen ein Rückantwort-Briefumschlag ko
stenlos beim Redaktor Technik erhältlich.

Die Berechnung der Distanz zwischen zwei QTH auf der Basis des 
QTH-Locator-Sy stemes

von Bob Van Vlaenderen, HB9CEO, Berthoudes 70, 2000 Neuenburg

Dfeser Teil ist aus dem Mitteilungsblatt der 
SWISS-ARTG 1/84 übernommen. Der Text ist 
nicht im Wortlaut abgedruckt.

Der folgende Artikel enthält zwei Abschnitte. 
Im ersten Abschnitt wird gezeigt, wie die Daten 
des QTH-Locators in die geographischen 
Längen- und Breitengrade umgerechnet wer
den, um dann mit Hilfe des Seitencosinus- 
Satzes die Distanz zu bestimmen. 
Entsprechende Programme für die technisch
wissenschaftlichen Rechner HP-67 und CASIO 
FX-701 sind von HB9CEO bereits erstellt wor
den.
Der zweite Abschnitt behandelt ein Applikations
programm in BASIC für Apple II oder SATURN 
mit einer Graphik der Europakarte.

Umrechnung des QTH-Locators in geo
graphische Längen- und Breitengrade

Der QTH-Locator ist ein Code, womit ein Stand
ort innerhalb Europa in einem Feld mit 0 ,042°  
geographischer Breite und 0 ,0 6 ° geographi
scher Länge festgelegt ist. Im Längenmassstab 
ausgedrückt entspricht das einem Rechteck mit 
den Abmessungen 4,67 x  6,67 km.
Die Karte Europas ist mit einem Koordinaten
netz überspannt, das in einer festgelegten Be
ziehung zum geographischen Netz steht (siehe 
Abb. 1).
Jedes Feld ist definiert mit zwei grossen Buch
staben, z.B. D in der x-Richtung und H in der y- 
Richtung. Diese Einteilungen werden als Gross
feld bezeichnet.

Jedes Grossfeld wird dann weiter in zwei 
Schritten in kleinere Felder unterteilt.
Der QTH-Locator (Beispiel DH75d) setzt sich 
somit aus den folgenden Elementen zusammen:
1. Zwei Grossbuchstaben. (Beispiel: DH)

Sie definieren ein Grossfeld mit den Abmes
sungen 2° auf 1 ° entsprechend 222,39 x 
111,20 km (Abb. 1 ).

2. Zwei Zahlen z.B. 75
Sie unterteilen ein Grossfeld in 80 Felder mit 
den Abmessungen 0 ,2 °  auf 0 ,125°  ent
sprechend 22,24 x 13,90 km (Abb. 2).

3. Ein kleiner Buchstabe (z.B. d)
Jedes der 80 Felder der Grossfelduntertei
lung wird in der dritten Stufe in 9 Felder mit 
den Bezeichnungen «a» bis «j» unterteilt 
(Abb. 3). Die kleinste definierte Fläche hat 
damit die Abmessung 0 ,0 6 ° auf 0 ,0 42 °  
bzw. 6,67 x  4,67 km.

Für die Umformung des QTH-Locators in die geo
graphischen Längen- und Breitengrade werden 
den Buchstaben der Grossfeldeinteilung Zahlen 
zugeordnet, wie dies in der Abb. 1 gezeigt ist 
(Beispiel: U = 0 , A = 6, P = 21 usw.)
Um die QTH-Locator-Werte allgemein als For
meln darstellen zu können, werden die folgen
den Definitionen eingeführt:
Erster Grossbuchstabe: L1
Zweiter Grossbuchstabe: L2
Erste Zahl: N1
Zweite Zahl: N2
Kleiner Buchstabe: L3

Wenn man nun die Achsen x und y der Abb. 1 
als Basis nimmt, können folgende Formeln auf
gestellt werden:
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[ 0Ï ]  3 p n W ° l  -4 ^ 4 -

8

O

CM

Ü

22 old man 5/84

Ab
b.

 
1 : 

Be
zie

hu
ng

 
zw

is
ch

en
 

Q
TH

-L
oc

at
or

 
(G

ro
ss

fe
ld

er
) 

un
d 

ge
og

ra
ph

is
ch

en
 

Lä
ng

en
 

(L
on

gi
tu

de
) 

un
d 

Br
eit

en
 

(L
at

itu
de

) 
L1

$ 
= 

er
st

er
 

Bu
ch

st
ab

e 
Q

TH
-L

O
C

; 
L2

$ 
= 

zw
ei

te
r 

Bu
ch

st
ab

e 
Q

TH
-L

O
C

.
L1 

un
d 

L2 
= 

Be
zi

eh
un

gs
-N

um
m

er
n 

im 
B

A
SI

C
-P

ro
gr

am
m

.



«—'•M

s w a s

CONTINUOUS TUNING 
ANTENNA FROM 7 THRU 30 Mhz.
BY INTERNAL ELEMENTS 
FIXED EXTERIOR STRUCTURE 
HIGH EFFICIENCY

DESCRIPCfON
La Telget 2000/1, es un nuevo y exceptional 
dtseno òe antena para Bandas Decamétncas, 
cuyo pnncipto de functonamtento se basa en 
la “Sintonia Continua” (Resonancia 
Constante), efectuada dentro de la propia 
antena y controlada por telemando 
electromecamco situado en el mismo QTH y 
que actùa sobre un motor asincrono especial 
que gobie ma un sistema resonante en serie
Su ejecuctón esencial presenta una alta 
confiabilidad mecanica. que asegura su 
corredo funcionamiento en todas las bandas 
comprendidas entre los 10 m y los 40 m.
Està fabricada con tubos de aluminio de 
aleación 6063-T6 con un tratamiento extra 
que asegura una mayor dureza y 
anticorrosión. Los componentes del sistema 
de sintonia continua son todos de acero 
inoxidable y protegidos ademâs 
hermética mente mediante un tubo de material 
fenólico especial para RF. Asi mismo, el motor 
asincrono se encuentra también protegido 
hermética mente por una caja de aluminio de 
fundición.
Todo en conjunto, configura a la Telget 2000/1 
corno una antena de atta confiabilidad 
mecamca y de garanti a para un amplio rango 
de comunicaciones.

CARACTERIST1CAS GENERALES
e Sintonia continua desde 7 Mhz hasta 30 

Mhz
e Ràpida sintonia gobernada por telemando 

(15 seg de 7 a 30 Mhz ) 
e Elimina la necesidad de acoplador de 

antena

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
•  Potencia admisible, 2 KW P.E.P
•  R.O.E mejorque 1,2:1 en cualquier banda
•  Impedancia de carga 52 ohmios

CARACTERISTICAS MECANICAS
•  Longitud del dipolo 7,35 m
•  Diàmetro màximo 50 mm., diàmetro 

minimo 20 mm
•  Radio de giro 3,68 m.
•  Peso neto 7.8 Kg
•  Carga al viento. 160 Kmh

S W R
R.O.E

DESCRIPTION
The Telget 2000/1 is the new and exceptional 
design HF antenna Your working principle, 
the “Continuous Tuning” (Permanent

Resonance) m the antenna inside, controtod 
by electromechanical telecontrol, must be 
placed inside the house, and by means 
asincrono special motor to put a thing inaction 
the resonance serie system 
Offers the essential all band high performance 
and mechanical superior reliability for 10 m. 
thru 40 m
The Telget 2000/1 manufactured of 6063-T6 
anticorrosive extruded aluminium members, 
secured with extra high strength inox steel 
hardware, the continuous tuning unit 
particulary
Special hermetical protection of continuous 
tuning unit, by means of phenolic tubes H.F. 
and also hermetical protection your asincrono 
motor by means of aluminium casting box.
The New Antenna System was designed to 
provide high reliability for long range 
communications.

GENERAL SPECIFICATIONS
e Continuous tuning for 7 thru 30 Mhz. 
e Rapid tuning by telecontrol (15 seg from 7 

thru 30 Mhz.) 
e Antenna coupling elimination.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS
•  Power capability, 2 KW P.E.P.
•  SWR less 1,2:1 any band.
•  Impedance 52 ohms
e Asincrono motor without brushes, 48 v. 50/ 

60 Hz.

MECHANICAL SPECIFICATIONS
•  Longest dipoi 7.35 m.
e Diameter max., 50 mm , diameter mm 20 

mm.
e Turning radius 3,66 m. 
e Net weight 17,5 lb. 
e Wind survival 100 mph

ANTENA DE SINTONIA 
CONTINUA DE 7 a 30 Mhz.
POR ELEMENTOSINTERNOS 
ESTRUCTURA EXTERIOR FUA 
ALTO RENDIMENTO

CAL0I ELECTRONICS 
ELECTRONIC SYSTEM 
FUNK-TECHNIK SCHAI 
Dr. W.A. GUENTHER 
RADIO TV HERI AG
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BASEL
GENEVE
BERN
ZOLLIKON
ZUERICH

061-436.161
022-335.717
031-246.464
01-391.3939
01-251.6156

INTERSERVICE 
PH0NIC0M SA 
RADIO TV RUSCA 
SEICOM AG 
TELE RENE’

CAMPIONE 091-686.828 
LAUSANNE 021-363.255 
N0RANC0 091-542.283
NIEDERLENZ 064-515.566 
LUZERN 041-222-366
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TELGET 2000/1 -  DIPOLE ANTENNE

Considérant la technologie appliquée dans sa projection ainsi qu'au fonctionnement, 
ia nouvelle antenne TELGET 2000/1 constitue sans aucun doute le début d ’une nouvelle 
ere dans le domaine de l'émission ainsi que le la reception des ondes courtes em
ployées aux télécommunications.
Comme principe de base, l'antenne TELGET 2000/1 se trouve toujours en résonance par
fait dans le spectre de fréquence compris entre 7/MHz et 30/MHz. Théoriquement par
lant, cette antenne se rallonge ou se raccourcie selon la fréquence d'utilisation et 
ceci à partir d'une commande à distance.
Ce système, breveté dans le monde entier, fait partie intégrale du corps de l'antenne 
même. Il est actionné par un moteur asynchrone, fonctionnant sur 48VAC et se trouvant 
aussi à l'intérieur de la partie centrale de l'antenne.
La télécommande est mise en marche à partir d'une "boîte de contrôle", placée près de 
un appareil de mesure du T0S (taux des ondes stationnaires) se trouvant sur la table 
de l'opérateur radio. Un cable à trois conducteur relie la boîte de contrôle avec les 
moyens d'accord situés au centre d'antenne.
Le système central entier de l'antenne TELGET 2000/1 est contenu et protégé dans un 
boitier en aluminium coulé sous pression pour assurer un maximum d' étanchéité contre 
les intempéries. Malgré cela, le poids total de l'antenne ne s'élève qu'à 7 Kg, la 
longueur maximale est de 7.35m .
La puissance maximale autorisée est de 2Kw PEP. Ceci signifie qu'il n' en existent 
pratiquement pas de limites d'utilisation de l'antenne TELGET 2000/1 quant à l'emploi 
d'amplificateurs de puissance se trouvant partout dans des complexes d'émission.
Les résultats des expériences entreprises ont prouvés que des boîtes d ’accord.manuel
les ou automatiques, sont devenues entièrement superflues. D'autre part, 1* antenne 
TELGET 2000/1 peut être utilisée sur toute la gamme comprise avec la pleine puissance 
de sortie.
Dans le spectre de fréquence compris entre 7/MHz et 30/MHz, le rapport de T0S en 
émission est inférieur à 1.2 :1 sur n'importe laquelle des fréquences dans cette 
gamme. En dehors de ces limites de fréquence, le T0S commence lentement à augmenter 
jusqu'à ce qu'un valeur non admissible soit obtenue.
En mode réception, l'antenne TELGET 2000/1 se comporte exactement comme un présélec
teur de réception hautement sélectif.Les avantages des ces caractéristiques sont évi
demment énormes: bruit général notablement réduit, atténuation importante du phénomè
ne d'intermodulation, amélioration de réception de signaux faibles et très faibles.
Les caractéristiques de l'antenne TELGET 2000/1 sont appréciées rapidement. Une an
tenne multibande traditionnelle présente à l'entrée du récepteur un grand nombre de
fréquences fortement mélangées. C'était toujours la tâche du récepteur d' effectuer
une sélection sur la fréquence d'accord. Parfois, les résultats étaient fortement
insuffisants. Contrairement à cet état des choses, l'antenne TELGET 2000/1 ne pré
sente au récepteur qu'un seule fréquence. Ainsi, l'on obtient un maximun de rendement 
du récepteur sur la fréquence de fonctionnement.
L'accord de l ’antenne TELGET 2000/1 sur le récepteur d'effectue de la même façon que 
pour l'émission, c'est-à-dire par moyen de la "boîte de commande". Il suffit d'obte
nir le maximum d'indication sur le S-mètre après d'avoir accordé sur la fréquence de 
la station désirée.

" BONS DX ET BONNE ECOUTE AVEC L'ANTENNE TELGET 2000/1"
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TELGET 2000/1 -  DIPOLE ANTENNE

Die neue, schon revolutionär zu nennende Antenne TELGET 2000/1, stellt aufgrund ihrer 
praktisch noch nie dagewesenen Entwurfsmerkmale unter Anwendung modernster Technolo
gie ohne Zweifel den Beginn einer neuen Aera auf dem Gebiet des Sendens und des Emp
fangs von Kurzwellen dar.
Hier handelt es sich um eine Antenne, die auf jeder benutzten Frequenz zwischen 7/MHz 
und 30/MHz immer auf genaue Resonanz abstimmbar ist. Nach jedem nur denkbaren Fre
quenzwechsel wird die Antenne durch Fernbedienung auf bestes Stehwellenverhältnis 
nachgestimmt.
Ihr Prinzip ist bereits in der ganzen Welt patentiert. Ein Asynchronmotor, gespeist 
mit 48VAC übernimmt die Aufgabe, die im Mittelteil der Antenne befindlichen Abstimm- 
teile so zu bewegen, dass immer perfekte Resonanz erzielt wird.
Die Fernbedienung geschieht durch die auf der sog. ’’Control-Box” befindlichen Steuer
hebel. Ein dreiadriges Kabel gibt die Befehle an den in der Mitte des gespeisten Ele
ments befindlichen Asynchronmotor weiter.
Als Schutz gegen Wettereinflüsse ist das gesamte zentrale Teil des Antennen-Elementes 
als Aluminium-Spritzgussteil * hergestellt. Nur so bleiben die eingebauten Abstimmele- 
mente vollkommen abgedichtet. Es versteht sich von selbst, dass das Gesamtgewicht der 
Antenne etwas angehoben ist und etwa 7 Kg beträgt. Ihre Gesamtlänge ist nur 7.35m .
Die TELGET 2000/1 - Antenne ist für 2Kw PEP Sendeleistung zugelassen. Alle normaler
weise in einer Sendezentrale vorhandenen Leistungsverstärker können unbedenklich 
verwendet werden.
Alle Versuche im Sendebetried haben erwiesen, dass praktisch auf allen Frequenzen 
zwischen 7/MHz und 30/MHz ein Stehwellenverhältnis von besser als 1.2:1 erzielt wird.
Eine Zwischenschaltung von automatischen- oder von Hand bedienten Antennen-Abstimm- 
geräten wird dadurch vollkommen überflüssig. Es kann über das gesamte zur Verfügung 
stehende Frequenzband mit voller Ausgangsleistung Betrieb gemacht werden.
Wird die Antenne ausserhalb des zugelassenen Bandes zwischen 7/MHz und 30/MHz betrie
ben, steigt das SWV (Stehwellenverhältnis) langsam an und beginnt bald, nicht mehr 
vertretbare Werte anzunehmen.
Die TELGET 2000/1 - Antenne hat in Betriebsart Empfang die Eigenschaften eines Pre- 
selektors hoher Selektivität. Die Vorteile dieser Eigenschaft sind selbstvertändlich 
enorm: Herabsetzung des allgemeinen Geräuschpegels, merkliche Anhebung des Signal/Ge
räusch- Verhältnisses, ganz erhebliche Unterdrückung des Kreuzmodulationseffektes und 
starke Verbesserung des Empfangs von schwachen und sehr schwachen Signalen.
Die ungewöhnlichen Eigenschaften der TELGET 2000/1 -Antenne sind leicht überschaubar. 
Bei jeder der bisher benutzten Multibandantennen ergab sich immer am Eingang des Emp
fängers eine Vielzahl von sich miteinander mischenden Signalen.Immer war es dem Emp
fänger zur Aufgabe gemacht, diese Signale bei der Frequenzabstimmung günstig zu tren
nen. Meist geschah dies mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Die TELGET 2000/1-Antenne 
dagegen bietet dem Empfänger nur eine einzige Frequenz zur Verstärkung an. Der Emp
fänger arbeitet damit unter idealen Bedingungen.
Auch in Betriebsart Empfang geschieht die Abstimmung der TELGET 2000/1 - Antenne nur 
mittels der Stellhebel auf der "Control-Box” . Dabei wird ein Empfangssignal auf beste 
S-Meter-Anzeige gebracht.

"GUTES DX UND GUTEN EMPFANG MIT DER ANTENNE TELGET 2000/1”
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Die Elektronik 
entwickelt sich 

ständig weiter!

den vor allem Industrielle Elektronik, 
Computertechnik und Unterhaltungs- 
elektromk. Solide Grundkenntnisse 
sind natürlich Voraussetzung für die
ses Aufbaustudium

Operationsverstärker* 
Technik
Mit Analogtechnik zu tun? Beruflich 
oder als Hobby-Elektroniker? Dann ist 
das der ideale Weiterbildungskursus 
für Sie. In einem runden halben Jahr 
lernen Sie, die vielseitigen Möglichkei
ten dieses universellen Bauelements 
auszuschöpfen und Schaltungen mit 
Operationsverstärkern zu entwickeln 
und zu dimensionieren. 30 span
nende Experimente geben Ihnen zum 
theoretischen Rüstzeug die lebendige 
Praxis Kompakt und griffig -  ein 
Lehrgang für Elektroniker, die mehr 
wissen und mehr bieten wollen.

Hier ist das Elektronik-Äufbaustudium 
for Fortgeschrittene

Gerade haben wir eines der faszi
nierendsten Experimente im Kursus 
«Elektronik für Fortgeschrittene» m o
dernisiert: eine Digital-Uhr mit Flüssig- 
keitskristall-Anzeige, die Sie selbst 
zusammenbauen werden. Ein Höchst- 
mass an moderner elektronischer 
Technologie in einem einzigen hand
lichen Aufbau -  das nennen wir:
Elektronik erleben und begreifen.
Mit den 18 Lehrbriefen und 60 Experi
menten dieses Kursus führen wir Sie 
theoretisch und praktisch auf das 
anspruchsvolle Niveau eines Elektro
niktechnikers. Sie erwerben ein breit- 
gelagertes Fachwissen: Vertieft wer-

Geschäftsantwortkarte
Porto vom Empfänger oezahlt

Carte commerciale-réponse
Port payé par le destinataire

Cartolina commerciale-risposta
Tassa pagata dal destinatario

Nicht frankieren 
Ne pas affranchir 
Non affrancare

Name

Vorname

Strasse

Plz/Ort

Mein Computermodell
(nur tur BASIC Interessenten)

Beruf

Ich bin oder war Teilnehmer an anderen Onken-Kursen 

□  nein D ja ,  Stud.-Nr.____________________

Unterschrift

Technisches 
Lehrinstitut Onken 
8280 Kreuzlingen





Wir geben Ihnen Sicherheit 
in der Mikroprozessortechnik.

Der Experimentierkursus M ikropro
zessor-Labor* führt Sie mitten in diese 
umwälzende Technik hinein. 8 Lehr
briefe machen den Stoff lebendig und 
verständlich: kompaktes Wissen 
ohne Ballast.

Lernen Sie in aller Ruhe zuhause, 
was Sie heute in der Berufspraxis be
nötigen. In weniger als einem Jahr 
haben Sie sich das unentbehrliche 
Fachwissen auf diesem zukunftswei
senden Gebiet angeeignet

Und natürlich nicht nur 
theoretisch, sondern 
auch praktisch.

Zum Kursus gehört ein hochwertiger 
8-Bit-Mikroprozessor SC/MP, ein
ideales Gerät für den Einstieg in diese 
Technik. Sie lernen also am eigenen 
Mikroprozessor-System program
mieren. Sie werden selbst erproben, 
wie man ein Steuerungsprogramm 
aufbaut, wie man es austestet, korri
giert und verfeinert. Sie werden 
soviel Praxis mitbekommen, dass Sie 
mit Mikroprozessoren sicher umgehen 

und sie selbständig einsetzen 
können. Und darauf kommt es 

heute an!

Unübertroffen:
Elektronik*

Mikroelektronik'
Grundlehrgang

Wer in die Elektronik einsteigen will, 
kommt an diesem grundlegenden 
und hochmodernen Experimentier
lehrgang nicht vorbei Kein Kursus 
führt direkter und praxisbezogener in 
die Elektronik hinein, keiner bringt 
Sie so zielstrebig aut einen umfassen
den Wissensstand in dieser führenden 
Technologie 

Der Kursus ist ganz neu Die 
24 leichtfasslichen Lehrbriefe, die 24 
Experimentierhefte und die über 
100 lehrreichen Experimente sind von 
A bis Z auf den aktuellen Stand der 
Elektronik ausgerichtet Sie erwerben 
alle elektronischen Grundlagen, ex
perimentieren sich schwungvoll in die 
Digitaltechnik hinein, bekommen die 

Mikroelektronik sicher in den Griff 
und schliessen mit einer Ein
führung in die Mikroprozessor
technik ab.

Ein einzigartiger Kursus, der 
Ihnen nicht nur das Können, 
sondern auch die Freude an der 
Elektronik schenkt!

Wer in den neuen 
Technologien mitreden kann, 

hat mehr Freude und Sicherheit
in seinem Beruf.



Das Abenteuer erwartet Sie
<BASIC+Mikrocomputerpraxis»
heisst der neueste Onken-Lehrgang, 
mit dem Sie BASIC, die weltweit po
pulärste Computersprache aus dem
ff erlernen können. Sie lernen aber 
auch die wichtigsten Programmier
techniken für eigene Problemlösun
gen und werden umfassend mit der 
Praxis der Mikrocomputer vertraut ge 
macht. Die Lehrbriefe sind gespickt

mit Fallbeispielen, Programmierstu- 
dien und praxisbezogenen Übungen.

Der Kursus kann mit jedem Mikro
computer studiert werden. Massge- 
schneiderte Begleitlehrbriefe zu den 
führenden Modellen machen den Ein
stieg jedoch besonders mühelos.

Solche Begleitlehrbriefe gibt es für 
folgende Computer

L j Elektronik+  
Mikroelektronik
24 Lehrbriefe zu je Fr. 140 -

□  BASIC+
Mikrocomputerpraxis
12 Lehrbriefe zu je Fr. 115 -

Elektronik
für Fortgeschrittene
18 Lehrbriefe zu je Fr. 140 -

Mikroprozessor-Labor
8 Lehrbriefe zu je Fr 280 -

Operationsverstärker-Technik
(Analogtechnik)
6 Lehrbriefe zu je Fr. 145 -

Digital-Labor
18 Lehrbriefe zu je Fr. 140.-

□ Information
Senden Sie mir gratis und unver
bindlich Ihr Lehrprogramm zum 
angekreuzten Kursus.

O  Commodore VC-20 

O  Sinclair ZX Spectrum 

O  Sinclair ZX 81

Mit dem Onken-BASIC-Lehrgang 
tun Sie den entscheidenden Schritt in 
eine faszinierende neue Welt der 
modernen Technik. Steigen Sie jetzt in 
die Mikrocomputerpraxis ein, um den 
anderen voraus 
zu sein.

□ Teststudium
Senden Sie mir den ersten Lehr
brief und den Lehrplan des ange
kreuzten Kursus kostenlos zu 
einem unverbindlichen Teststu
dium.

Informieren Sie sieht
Sie können zwischen zwei Möglich
keiten wählen Entweder Sie fordern 
eine ausführliche Informationsschrift
an, die Sie anschaulich über den 
gewünschten Kursus orientiert. Oder 
Sie lassen sich den ersten Lehrbrief 
für 3 Wochen zu einem Teststudium 
schicken und prüfen so in Ruhe unser 
Angebot.
Beide Varianten sind für Sie kostenlos 
und unverbindlich -  bitte, wählen Sie!

Entweder ich schicke Ihnen die 
Sendung innert 3 Wochen zurück 
-  dann ist die Sache für mich er
ledigt.
Oder ich behalte alles, um weiter
zustudieren, und bekomme dann 
meine Teilnahmebestötigung.

O  Texas Instruments TI-99/4 A O

O  Commodore 64
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TELGET 2000/1 - ANTENNA DIPOLO

La nuova antenna TELGET 2000/1, considerata la sua tecnologia di progettazione 
e di funzionamento, costituisce senz'altro l'inizio di una nuova era nel campo 
della trasmissione e della ricezione delle onde radio per le telemunicazioni.
Il suo principio fondamentale è costituito dall'essere sempre perfettamente 
risonante in una data frequenza, sia che si tratti di trasmissione di segnali 
radio che di ricezione degli stessi.
Infatti, la TELGET 2000/1 è sempre in perfetta risonanza con soluzione continua 
nello spettro di frequenze compreso fra i 7/MHz ed i 30/MHz. Possiamo dire, in 
teoria, che l'antenna si allunga o si accorcia, comandata a distanza, a seconda 
delle necessità e della frequenza in uso.
Questo sistema, brevettato in tutto il mondo, è parte integrante del corpo 
dell'antenna stessa, ed è azionato da un motore asincrono funzionante a 48 VAC 
che è entrocontenuto nel corpo centrale della TELGET 2000/1.
Il comando a distanza, costituito da un "Control-Box", può trovar .posto presso 
il misuratore di onde stazionarie, normalmente in uso,sul tavolo dell'operatore. 
Il collegamento dell'antenna con il "Control-Box" avviene mediante un semplice 
cavo a tre conduttori.
Tutto il sistema centrale della TELGET 2000/1 è contenuto e protetto mediante 
una cassa in pressofusione di alluminio, a tenuta stagna contro le intemperie. 
Ciononostante il peso totale dell'antenna è di poco superiore ai 7Kg, e la sua 
larghezza massima è solamente di M t . 7,35.
La potenza massima applicabile è di 2Kw PEP. Questo significa che non esiste 
alcuna limitazione d uso della TELGET 2000/1, anche in presenza di amplificatori 
di potenza, quasi normalmente presenti nei complessi trasmittenti.
VIENE QUINDI TOTALMENTE ELIMINATA LA NECESSITA’ DI IMPIEGO DEGLI ACCORDATORI 
di antenna, dei vari tipi manuali o automatici, e di varie potenze di impiego.
Dalle prove effettuate in trasmissione, risulta che il massimo rapporto di R0S 
è inferiore a 1.2 :1 in qualsiasi frequenza compresa fra i 7 ed i 30/MHz. Al di 
fuori di questi limiti il rapporto R0S comincia ad aumentare, via via che ci 
si allontana dal limite consentito. Questo sconsiglia l'uso della TELGET 2000/1 
oltre ai limiti di frequenza stabiliti, anche se in questo caso 1' aumento del 
R0S avviene gradatamente ed in quantità inizialmente trascurabile.
In ricezione, la TELGET 2000/1 si comporta esattamente come preselettore di 
ricezione altamente selettivo. I vantaggi derivanti da questa caratteristica 
sono decisamente enormi: calo di rumore e perciò rapporto di segnale-disturbo 
notevolmente migliorato, grande attenuazione del fenomeno di cross-modulation 
migliorata capacità di ricezione di segnali deboli e molto deboli.
E facile capire il motivo di queste prestazioni. Una tradizionale antenna mul— 
tibanda, presenta all'ingresso del ricevitore tutta una serie di frequenze in 
esaltazione contemporanea. Tocca quindi al ricevitore selezionare quella che è 
la frequenza sintonizzata, con risultati molto spesso insoddisfacenti. Contra
riamente, la TELGET 2000/1 presenta al ricevitore una sola frequenza, ottenendo 
il massimo rendimento di ricezione solo in quella stessa frequenza.'*
L'accordo della TELGET 2000/1 verso il ricevitore avviene sempre mediante il 
comando del "Control-Box", facendo riferimento alla massima indicazione dello 
S' meter in una delerminata banda e frequenza.

Concludendo un augurio: "BUONI DX E BUON ASÇ0LT0 CON TELGET 2000/1"

26 old man 5/84
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Abb. 2: Einteilung eines Grossfeldes in 80 Felder von der Grösse 0 ,2 °  auf 0,125

(F1) LONGITUDE (Grad) = (L1 x 0,2) + (N2 
X 0,2) - L3
L3 = 0,06 wenn L3 = a, j oder e (dh 6 , 15 oder 
10 )
L3 = 0,12 wenn L3 = h, g oder f (dh 13, 12 
oder 11 )
L3 = 0 wenn L3 *  a, j, e, h, g oder f
(F2) LATITUDE (Grad) = (L2 + 1) - (N1 x 
0,125) - L3
L3 = 0,042 wenn L3 = g, j oder c (dh 12, 15 
oder 8 )
L3 = 0,084 wenn L3 = f, e oder d (dh 11 ,10  
oder 9)
L3 = 0 wenn L3 ^ a, j, e, h, g oder f
Um LONGITUDE (Länge) in Bezug auf den 
Greenwich-Meridian zu erhalten, müssen 12° 
vom Resultat F1 abgezählt werden.
Um LATITUDE (Breite) in Bezug auf den Äqua
tor zu erhalten, müssen 34° zum Resultat F2 
hinzugezählt werden.
Für die Berechnung der Koordinaten beider Orte 
(QTF11 und QTH2) nach obigen Formeln gilt
QTH1 = LONG1 und LAT1 
QTH2 = LONG2 und LAT2
Die Entfernung zwischen beiden Orten ergibt 
sich leicht aus der folgenden Beziehung: 
DISTANZ (km) = arccos lsin(LAT1) sin(LAT2) 
+ cos(LAT1 ) cos(LAT2) cos(LONG1 -LONG2)! 
x  1 1 1 ,2

Technisch-wissenschaftliche Rechner können 
im allgemeinen leicht mit dieser Formel «gefüt
tert» werden.

t 1 mmÌ b

cÌ
1

J c

? i ? d

o,oe{

Abb. 3: Unterteilung eines Einzelfeldes ent 
sprechend Abb. 2.
Die Kennzeichnung mit dem Klein 
buchstaben ist in der Umwandlungs
formel mit L3 bezeichnet.



START
)

QREF=1

LOAD EUR.MAP

ENTER QTHS 
1,L2,N1 ,N2,L3

QTH3=REF?

QTHS=ST0P?

THS=PRINT?

QREF=1

END
Return to

Basic

P r in t
Results

Conversion of QTHS in  
numerical values as in F ig. 1 

U=0, A=6, . . .  T=25

I
I f  L3S*Hg" or Mj M or McM 

then L3=0.042 
I f  L3S=Md" or MeM or "f"  

then L3S=0.084 
L a t itude=(L2*l)-(N lx0 .125)-L3

I

I f L3S=Ma" or " j"  or **r"
then L3=0.06

I f L3S*Hf M or MgM or "h"
then L3=0.12

Longituder (Llx2)+(N2x0.2)-L3

Coord. QTH1
la ic .o f X I, Y1
la lc .o f XD.YD

QREF*0

/D is p la y  Loi 
-(and Lat. QTH1 
X ^ J R e f )

Coord. QTH2 
Calc.of X2.Y2

Conversion of 
X1,Y1 and X£Y2 
in radians 
X3,Y3 and X4JT4

DIST*C0S-1(SIN(Y3)SIN(Y4) ♦ 
COS( Y3)COS( Y4)COS( X3-X4 
x 111.2 

QN -QN+1 
QT =QT*DIST

Calcul, of XF, YF

I
/D is p la y  Loni 

(and Lat. QTH2] 
\DIST/QT/QN

X hplot
-/XD, YD-XF, YF 
\Traj.on map^

Abb. 4: Ablaufdiagramm des Programmes für APPLE II.
(Das Listing kann mit einem Rückantwort-Briefumschlag bei der technischen Redaktion 
HB9SO bezogen werden.)



Das BASIC-Applikationsprogramm

Das Ablaufdiagramm entsprechend Abb. 4 
zeigt, wie ich das Programm auf dem APPLE II 
realisiert habe.
Auf dem Bildschirm werden angezeigt: die 
Koordinaten der zwei QTH, die Distanz in km 
dazwischen, die Anzahl der sich folgenden QTH 
wie sie auf der Tastatur eingegeben wurden 
und die totale Anzahl km (was für das Ausfüllen 
von Contest-Logs praktisch ist).
Im Weiteren wollte ich von den Graphik- 
Möglichkeiten des Apple II profitieren indem ich 
auf dem Schirm eine Europakarte mittels des 
Programms DESCLA (beschrieben im vorherge
henden Artikel) zeichnen lasse. DESCLA wird 
vom QTH-Programm aufgerufen und zeichnet 
nach der Entfernungsberechnung einen Strich 
zwischen den 2 QTH. Während dem Experi
mentieren mit diesem Programm und den Ver
bindungen aus dem letzten VHF-CW-Contest 
war ich überrascht, zu sehen, dass die auf dem 
Schirm gezeichneten Verbindungen ein sehr re
alistisches Bild meines Antennendiagramms er
gaben.
Das Programm-Listing enthält auch alles, was 
zum Darstellen der Europa-Karte und zum 
Zeichnen der Verbindungslinien notwendig ist. 
Dies hat allerdings nur dann einen Sinn, wenn 
das File für die Europa-Karte gespeichert ist. Für 
diejenigen, die das betreffende Programm 
schreiben wollen, ergeben sich nun zwei Mög
lichkeiten:
a) Nur den Programmteil für die Entfernungs

berechnung verwenden. In diesem Fall müs
sen die Zeilen 340, 350, 370, 380, 1020 
bis 1110 und 1280 bis 1350 unterdrückt 
werden.

b) Das gesamte Programm einsetzen. Dies be
dingt, dass Sie die Europa-Karte selber ent
werfen müssen (z.B. mit dem Programm 
DESCLA, beschrieben im vorangegangenen 
Artikel). Sie muss dann in einem File mit 
dem Namen EUR abgelegt werden. Je nach 
den Dimensionen Ihrer Karte sind uU die For
meln für die Berechnung von XD, YD, XF 
und YF entsprechend anzupassen.

Die Anwendung des QTH-Programms ist recht 
einfach:
a) Auf der Tastatur das QTH 1 (Ihr eigenes) ein

geben.
b) Auf der Tastatur die QTH-L der Gegenstatio

nen eingeben.
c) Für das Ausdrucken der Liste der berechne

ten QTH sowie das km-Total auf der Tasta
tur «PRINT» eingeben. Es wird angenom
men, dass sich das Printer-Interface im slot 
1 befindet.

d) Für die Eingabe eines neuen Referenz-QTH 
«REF//» tippen.

e) Beenden des Programms mit «STOP/».
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Zusammenfassung :

Im vorliegenden Artikel wurde eine Methode ge
zeigt, wie ein Programm für die Berechnung von 
QTH-Distanzen aussehen kann. Adaptionen 
nach eigenen Vorstellungen oder auf andere 
Rechner sollten nach den gegebenen Informa
tionen möglich sein.
Interessenten können das Programm auf Dis
kette für Fr. 3 0 .— beim Verfasser HB9CEO be
ziehen.
Eine Kopie des Listing ist mit einem 
Rückantwort-Briefumschlag beim technischen 
Redaktor HB9SO erhältlich.

the antenna here is rather novel. ■ • •

CALEN D A R

M ai/m ai
12. 1300 -16 00  DIG QSO Party VHF
26 /27. USKA-Jahrestreffen

in Lausanne
2 7  Sommer-BBT (ab 10GHz)
26 /27  0000 -24 00  CQWW WPX Contest

CW Teil

Juni/juin
2  /3. 1500 -1500  Field Day
2 /3  J a h re s h a u p tv e rs a m m 

lung Ö.V.S.V.
16 /17 . 0000 -  2400 All-Asian DX Contest

(Phone)
2 2 /2 4 . «Ham Radio», Friedrichs

hafen

Zeiten UTC / Heures en UTC!
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Adressen und Treffpunkte der Sektionen 
Adresses et réunions des sections

Aargau
Heiner Hauser (HB9COF), Alter Zeigerweg 10, 5702 
Niederlenz. Jeden 1. Freitag d. M. 20.00 im Rest. Aarhof, 
Wildegg.

Associazione Radioamatori Ticinesi (ART)
Casella postale 385, 6500 Bellinzona.
Fabio Rossi (HB9MAD), Casella postale 98, 6549 S. Ber
nardino.
Ritrovi: Gruppo Bellinzona: tu tti i sabato 14.00 locale del 
gruppo. Lugano: ogni mercoledì 20.30 presso i singoli 
soci, previo accordo. Gruppo Mendrisio e Chiasso: ogni 
venerdì 20.00 locale del gruppo a Serpiano.
Basel
Samuel Plüss (HB9BNQ), Bergalingerstrasse 36, 4058 
Basel. Stamm jeden Freitag 20.00, Rest. Birsbrücke, 
Muttenz; am 4. Freitag d.M. Rest. Bergmatten, Hofstetten 
SO. Monatsversammlung am 3. Freitag d. M. 20.00. 
Bern
Postfach 2440, 3001 Bern.
Emil Zaugg (HB9BEQ), Allmendweg 16, 3123 Belp. 
Rest. Sternen, Thunstr. 80, Muri BE, letzter Donnerstaq 
d. M. 20.15.
Biel-Bienne
Willy Wirz, (HB9BYB), Mettstr. 90, 2504 Biel. Restaurant 
Romantica, Allmendstrasse, Port, jeden 2. Dienstaqd. M. 
20.00.

Fribourg
Case postale 914, 1700 Fribourg.
Herbert Aeby (HB9BOU), En Verdaux, 1782 Belfaux. Der
nier jeudi du mois au restaurant le Richelieu à Fribourq, 
20.30.
Funk-Amateur-Club Basel (FACB)
Postfach, 4024 Basel.
Benedikt Mattmüller (HB9BVA), Oberländerstr. 36,4132 
Muttenz. Hock jeden Freitag ab 20.00 Rest. Drehscheibe, 
Muttenz. Monatsversammlung laut Einladung im Mittei
lungsblatt «short skip».
Genève
Claude Repond (HB9ARH), 12. ch. A. Vilbert, 1218 
LeGrand-Saconnex.CentreMarinac, 28av. Eugène Lance, 
Grand-Lancy (autobus no 4), chaque jeudi dès 20.30. 
Glarnerland
Melchior Laager (HB9CEZ), Postfach 65, 8763 Mollis. 
HB9AC
Jean Chiantelassa (HB9BCR), Postf. 22,4108 Witterswil. 
Jura
Sylvano Erba (HB9CAF), Le Crêt 77, 2855 Glovelier. 
Tous les 2ème vendredi du mois à partir de 20.00 au 
Rest. Métropole, Delémont.
Lützelbâchli
Kurt Eisele (HB9M0D), Postfach445,4019 Basel. Jeden
1. Donnerstag d. M. 19.30 Rest. Schifferhaus, Basel. 
Luzern
Armin Wyss (HB9BOX), Lerchenbühlstrasse 16, 6045 
Meggen. Jeden 3. Freitag d. M. Monatsversammlung im 
Restaurant Engelburg, Fluhmattstrasse 48, Luzern, ab 
20 .00 .
Montagnes neuchâteloises
Roland Maillot (HB9ROL), Industrie 49,2301 La Chaux-de- 
Fonds. Réunion mensuelle chaque 3me vendredi «Chez 
Gianni», La Chaux-de-Fonds.
Oberaargau
Werner Wieland (HB9APF), Ringstrasse 10, 4900 Lan
genthal. Jeden 2. Freitag d. M. 20.15 Hotel Bahnhof, 
Langenthal.

Pierre-Pertuis
Germain Burki (HB9PXT), La Rouge Eau 141,2711 Le Fuet.
Radio-Amateurs Vaudois
P.O. Box 3705, 1002 Lausanne.
Maurice Magnin (HB9PBM), Avenue des Collèges 48a, 
1009 Pully. Jeunes commerçants, rue Haldimand 18, 
Lausanne, chaque vendredi 20.30.
Regio Farnsburg
Thomas Weber (HB9BIX), Postfach 621, 4460 Gelter- 
kinden. Frühschoppen am letzten Sonntag d. M. ab 
10.00, Rest. Eidgenossen, Sissach.
Rheintal
Fritz Tschudi (HB9CPN), Saluferstrasse 38, 7000 Chur. 
Treffpunkte: letzter Donnerstag d. M. 20.00 Restaurant 
Lacuna Chur. — 2. und 4. Freitag d. M. 20.00 Hotel 
Buchserhof, Buchs SG.
Rigi
Armin Donauer (HB9ME0), Im Jaist, 6403 Küssnacht 
am Rigi. Stamm jeden 2. Donnerstag d. M. Rest. Bahn
hof, Cham.
St. Gallen
Hansjörg Schaefer (HB9MPX), Im Gfeld 157g, 9043Tro
gen. 1 und 3. Dienstag d. M. 20.00 Rest. Dufour, Bahn- 
hofstr. 19, St. Gallen.
Schaffhausen
Josef Rohner (HB9CIC), Grubenstieg 2, 8200 Schaff
hausen. Jeden 2. Freitag d. M. Rest. Baumgarten, 
Schaffhausen-Buchthalen.
Solothurn
Erich Eichhorn (HB9PWY), Dammstrasse 23, 4528 Zuch- 
wil. Jeden Mittwochabend in der USKA-Hütte Solothurn, 
Segetzstrasse; Parkplätze beim Westbahnhof.
Thun
Rudolf Erb (HB9AOH), Schwandstrasse, 3634 Thier- 
achern. Rest. Bahnhof, Steffisburg, jeden 3. Donnerstag 
d. M. 20.00 (ausgenommen Juli).
Valais
Case postale 19, 1920 Martigny.
J.F. Moulin (HB9BAX), 1931 Vollèges. Stamm: Hôtel de 
la Poste, rue de la Poste 8, 1920 Martigny, chaque der
nier vendredi du mois à 20.00.
Winterthur
Albert Müller (HB9BGN), Postfach, 8311 Brütten Rest 
Bruhleck jeden 1. Montag d. M. 20.00 Stamm, jeden 
Mittwoch ab 20.00 Hock.
Zug
Postfach 317, 6312 Steinhausen.
0 0 1 *0 ^ '  . ^ en9er (HB9ROT), Grabenackerstrasse 42, 
6312 Steinhausen. Rest. Bahnhof, Cham, 1. Donnerstaq 
und 3. Mittwoch d. M.
Zürcher Oberland
Erwin Mächler (HB9MXK), Kreuzackerstrasse 34, 8623 

Stamm jeden letzten Mittwoch d. M. ab 
19.30 im Rest. Burg in Uster.
Zürich
^ du?lfTreichler '(HB9RAH), Albisstrasse 20,8038 Zürich. 
Klublokal «Freizeitanlage Pro Juventute», Bachwie-
S,erl Str ^40, 8047 Zürich- Öffnungszeit des Klublokals: 
Jeden Dienstag ab 20.00. Monatsversammlunq jeden 1 
Dienstag d. M. 20.00.
Zürichsee
Georges Gretener (HB9BNY), Blumenweg 3, 8810 Hor- 
gen. Ungerade Monate (Jan., März usw.): 2. M ittwoch 
d. M. Landgasthof Au, Au ZH, 20.00. Gerade Monate:
2. Freitag d. M. Hotel Krone, Uetikon am See.
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LES SECTIONS

Challenge Neuchâtelois
Le Club de radiogoniométrie de Neuchâtel 
(CRN) organise le 3 juin 1984 un rallye de radio
goniométrie pédestre, appelé Challenge neu
châtelois. Tout gonieur intéressé est invité à par
ticiper à ce rallye, organisé selon les règles et le 
coutume du CRN. Ce challenge sera disputé sur 
5  manches annuelles. Le programme détaillé 
peut être obtenu auprès du président du CRN: 
Felix Rudolf, HB9BDI, Polonais 29, 2016 Cor- 
taillod, tél. 038 422288 .

Der Peilclub von Neuenburg führt am 3. Juni 
1984 eine Fussfuchsjagd durch. Jeder Fuchsjä
ger ist herzlich eingeladen, an diesem nach den 
Regeln des CRN durchgeführten Rally teilzuneh
men. Die drei bestklassierten Teilnehmer erhal
ten Wanderpreise, die nach 5 Jahren aufgrund 
der Gesamtwertung definitiv vergeben werden. 
Die detaillierte Ausschreibung kann bei Felix 
Rudolf, HB9BDI, Polonais 29, 2016 Cortaillod, 
Tel. 038 422288  bezogen werden.

setzt. Ausserhalb des Vorstandes wirkt neu als 
Redaktor des QUB, des Mitteilungsblattes der 
Sektion Basel, HB9RNL, Hans-Peter Strub. 
Möge es dem neuen Präsidenten vergönnt sein, 
das erste Ziel, eine eigentliche «Wiederbele
bung» der Sektion Basel baldigst zu erreichen.

USKA-Sektion Biel

Die Generalversammlung fand am 14. Februar 
im Restaurant Romantica in Port statt. Sie wur
de von 31 Mitgliedern besucht. Der neue Kas
sier ist Jacques Lièvre, HB9RHH, seit langem 
der erste Romand im Vorstand.
Das Funkpeilen hat sehr grossen Anklang ge
funden und die Möglichkeit, den Fuchssender 
auch einmal von anderen Amateuren zu ver
stecken, wurde von allen begrüsst.
Als weitere Tätigkeit sind eine Besichtigung 
und ein Picnic vorgesehen. Für alle Interessen
ten möchte ich folgende zwei Sachen erwäh
nen: Die Sonntagsrunde findet um 11.00 HBT 
auf 28.890 MHz statt und unser Stamm wird 
jeden zweiten Dienstag des Monats im Restau
rant Romantica abgehalten. Auch Gäste sind je
derzeit willkommen. Der Sekretär, HB9BVT

AUS DEN SEKTIONEN

Generalversammlungen
USKA-Sektion Basel

Am 23. März führte die Sektion Basel die dies
jährige Generalversammlung durch. Max Wag
ner, HB9BKS, wollte das Präsidium abgeben, das 
er zwei Jahre ausgeübt hatte. Als neuer Präsi
dent wurde Sammy Plüss, HB9BNQ, mit 40 ge
gen 0 Stimmen bei 45 stimmberechtigten An
wesenden gewählt. Sammy setzt sich vor
nehmlich für erweiterte Aktivität in der Sektion 
Basel sowie für bessere Zusammenarbeit zwi
schen der «Muttersektion» Basel und ihren 
«Kindern», FACB, Regio Farnsburg, HB9AC und 
Lützelbächli ein, in welchen viele Mitglieder der 
Sektion Basel als Doppelmitglieder ebenfalls 
mitmachen.
Dem neuen Präsidenten stehen als Mitarbeiter 
zur Verfügung: HB9BKS, der bisherige Präsi
dent neu als Kassier; HB9AMQ, Vizepräsident; 
HB9BPP, KW-TM; HB9RDO, UKW-TM, alle bis
her und neu HE9GGC, Erich Zaugg, der den 
neuen Präsidenten im Amt des Sekretärs er-

Ein selbständiger Verein

HSC-Schweiz
Bereits zum vierten Mal fand im Restaurant 
Gotthard in Winterthur die Generalversamm
lung des «Amateur-Radio-Telegraphie High 
Speed Club», HSC-Schweiz statt. Im Beisein 
von Gästen aus HB und DL haben die neun an
wesenden Mitglieder einstimmig einen ent
scheidenden Beschluss gefasst, den HSC- 
Schweiz als selbständigen, schweizerischen 
Verein zu konstituieren. Durch Änderung der 
Statuten entfällt damit die bisherige Regelung, 
dass ein Mitglied des HSC-Schweiz auch Mit
glied des HSC («Amateur-Radio-Telegrafie High 
Speed Club eV») in DL sein muss.
Der damit nun vollständig eigene Status des 
HSC-Schweiz ermöglicht es jetzt auch denjeni
gen Harns im HSC-Schweiz mitzumachen, de
nen die bisherige «auch-Mitgliedschaft» im 
deutschen HSC nicht ins Konzept passte.
An der Versammlung wurde der ganze Vor
stand einstimmig im Amte bestätigt. Mit Ap
plaus ist das 20. Mitglied, HB9CRJ, in den
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HSC-Schweiz aufgenommen worden. Röbi hat 
innerhalb eines Jahres alle Hürden, vom CB- 
Funker zum begeistertenTelegraphie-Operateur, 
mit echtem «ham-spirit» genommen.
Der HSC-Schweiz setzt sich im Rahmen der US- 
KA ein, für die Förderung und Erhaltung der Te
legraphie, einer nach wie vor aktuellen und fas
zinierenden Betriebsart, dem Ursprung der Fun
kerei. Weitere Ziele des HSC sind Förderung des 
Geräte-Selbstbaus (soweit das heute noch 
möglich ist) und Pflege des «ham-spirit» in sei
ner ursprünglichen Form. Der HSC versteht sich 
nicht als Verein von Elite-Funkern, setzt sich 
aber ein für die Erhaltung eines hohen Stan
dards der Amateur-Funkerei. Was viele viel
leicht nicht wissen: Der HSC verfolgt seine Zie
le nicht nur im Bereich «high speed» sondern 
ganz allgemein für die Betriebsart Telegraphie. 
Deshalb kennt der Verein auch die Kategorie der 
«fördernden Mitglieder», was jedem an Telegra
phie besonders interessierten Amateur den Bei
tritt ermöglicht.
YLs und OM, die sich im Detail für den HSC- 
Schweiz interessieren, können Unterlagen an
fordern bei: HSC-Schweiz, 8461 Trüllikon. Die 
Statuten befinden sich momentan im Druck und 
sind ab zirka Ende April verfügbar.
Die Aktivitäten des HSC spielen sich vor allem 
in der Luft ab, im speziellen:
— Rundspruch: Jeden 1 . Sonntag um 1800 

UTC, von DF0HSC, auf zirka 3572 kHz, zir
ka Tempo 80.

— Morse-Übungssendungen: Jeden Montag 
um 1900 HBT, von DF0HC oder DF0CW, 
auf zirka 3575 kHz, Tempo 40-140, mit an
schliessendem Bestätigungs-Verkehr.

— Sonntagmorgen-QRG: zirka 3540 kHz.
— Abend-QRG: zirka 3575 kHz.
Versuchen Sie doch auch einmal eine high
speed Station anzurufen. Ein HSC-Operateur 
wird bestimmt in Ihrem Tempo zurückkommen.

Hans Wimmer, HB9UH

Vor 50 Jahren
Nachdem Erich Kohout, HB9AT, die Sendeli
zenz erhalten hatte, erschien im Organ der 
österreichischen Amateurvereinigung folgende 
Notiz: «OM Kohout ist aus der alten Garde der 
österreichischen Harns hervorgegangen und 
zählte zu den Erfolgreichen. Seine Rufzeichen 
«öke» und «eaky» sind uns noch in bester Erin
nerung und er hat unter dem letzteren Rufzei
chen auch das WAC-Diplom erreicht. Wo sind 
die goldenen Zeiten, als im März 1928 EAKY 
und EAKL in den Morgenstunden auf 40 m um

die Wette «workten» und 5-8 USA-QSOs in ei
nem Tempo machten! Gar nicht zu reden vom 
herrlichen Arbeiten im längstentschwundenen 
30 m Band! (Wer hätte damals geglaubt, dass 
es einmal wieder zurückkäme?). Durch seine 
Übersiedlung in die Schweiz ist in unseren Rei
hen eine nicht ausfüllbare Lücke entstanden.»

HB9T

Mutationen Februar 1984

Neue Rufzeichen
HB9CVO, Gübelin Hans, Sonnenrain 20, 6006 
Luzern; HB9CVP, Vogt Peter, Chemin de Bon
mont, 1260 Nyon (ex HB9RVD); HB9CVU, 
Hausammann Roland, Schulhausstrasse 30, 
4573 Lohn SO (ex HB9RON); HB9RYV, Ens Pe
ter, Kyburgerstrasse 3, 6210 Sursee (ex 
HE9JEI); HB9RZB, Strebei Roger, Baumen
strasse 23, 8330 Pfäffikon ZH; HB9RZE, Heller 
Thomas, Hammerstrasse 191, 4057 Basel (ex 
HE9QPH); HB9RZF, Lessert Rolf, Oetlinger- 
strasse 153, 4057 Basel (ex HE9QHW).

Neue Mitglieder
HB9CPP, Bossung Fritz, Luitpoldstrasse 9, D- 
6736 Edesheim/Pfalz; HB9CUX, Pantenburg Wolf
gang Johannes, Sunnedörf li 4, 3512 Walkringen; 
HB9CVN, Bernasconi Fernando, 6717 Dangio; 
HB9RQH, Roos Markus, Wannenstrasse 87, 
8610 Uster; HB9RSM, Schulte Marc, Chemin 
de Carabot 44, 1213 Onex; HB9RYR, Carrard 
Philippe, Avenue Eugène Lance 13, 1212
Grand-Lancy; HB9RYY, Schlegel Stefan, Wald
egg, 6432 Rickenbach bei Schwyz; HE9BYV, 
Künzli Ferdinand, Grand Rue 102, 2720 Trame- 
lan; HE9JKM, Schröter Stefan, Grabenacker
strasse 6 , 6312 Steinhausen; HE9KHG, Bürge 
Tony, Postfach 107, 9533 Kirchberg SG; 
HE90PC, Schnetzer Rudolf, Dübendorfstrasse 
119, Postfach 361, 8051 Zürich; HE9SLC, 
Müller Werner, Hagnau 1, 4657 Dulliken; 
HE9URW, Kläntschi Kurt, Ernest Schueler- 
Strasse 38, 2502 Bienne; HE9UTA, Würsten 
Robert, La Leterie, 2733 Pontenet; HE9UTF, 
Grimm Stephane, La Nan 63, 2762 Roches BE; 
Charmillot Agnes, Rue de Bel-Air 20, 2300 La 
Chaux-de-Fonds; Dubini Mario, Wyhlenstrasse 
20-A, 4133 Pratteln; Kühne Rudie, Via Aldesa- 
go 135, 6974 Aldesago; Meier Raeto, Hallmatt
strasse 47, 31 72 Niederwangen; Rainoldi Tazio, 
Ca'del Maio, 6517 Arbedo; Sprenger Dieter, 
Florastrasse 5, 8353 Elgg; Weinhold Heinz 
Prof. Dr., Strebeistrasse 25, 9010 St. Gallen.



■

Austritte
HB9MSS, Fëhndrich Hanspeter, 8307 Effreti- 
kon; HE9AIE, Schweizer Roger, 4054 Basel; 
HE9CIZ, Luginbühl Walter, 7015 Tamins; 
HE9LNC, Tauber Frans, 3906 Saas Fee; HE9SEQ, 
Flückiger Eddy, 3360 Herzogenbuchsee.

Streichung
HB9YC, Burch Giordano, F-75016 Paris. 

Todesfall
HE9FGU, Schenker F. A., 4125 Riehen. 

Mutationen März 1984

Neue Rufzeichen
HB9CVR, Oberson André, Champ de la Gollie, 
1099 Les Cullayes (ex HB9MMV); HB9CVS, 
Müller Andreas, Holeeholzweg 1, 4102 Binnin
gen (ex HB9RTU); HB9CVT, Erdoes Tibor, Ho
leeholzweg 52, 4102 Binningen (ex HB9RCX); 
HB9CVV, Heinrich Peter H., Allmendstrasse 
25, 2562 Port; HB9CVW, Wanner Peter, Säge
strasse 20, 8355 Aadorf (ex HB9RVX);
HB9CVZ, Lüscher Walter, Höhenweg 11, 6005 
Luzern; HB9CWA, Drapalik Ludwig F., Birr- 
ächer, 8966 Lieli AG (ex HB9RPY); HB9CWG, 
Völkening Hans-Friedrich, Sonnenbergstrasse 
45, 5400 Ennetbaden; HB9CWK, Pfister H.U., 
Windenschmiede, 3412 Heimiswil (ex HB9RLI); 
HB9RZG, Mathys Roger, Postfach 62, 4011 
Basel (ex HE90F0); HB9RZH, Barth Hans- 
Peter, Hofackerstrasse 61, 4132 Muttenz (ex 
HE9QON); HB9RZJ, Dubini Mario, Wyhlen- 
strasse 20-A, 4133 Pratteln; HB9RZM, Rapin 
Raymond, 1523 Granges-pres-Marnand (ex 
HE9HDV); HB9RZP, Buntschu Marcel, Route 
de la Glâne 110, 1752 Villars-sur-Glâne (ex 
HE9CQI); HB9RZQ, Büchli Werner, Birkenweg 
81, 3322 Mattstetten (ex HE9NIN); HE9SOP, 
Walser Christian, Rebenstrasse 46, 9320 Ar- 
bon (ex HE9LOZ).

Neue Mitglieder
HB9AQM, Diener Aldo, Luegislandstrasse 491, 
Postfach 249, 8301 Glattzentrum; HB9CVQ, 
Hansen Diethard, Brisgistrasse 22, 5400 Ba
den; HB9CWB, Wittich Bernhard, Avenue des 
Cavaliers 19, 1224 Chêne-Bougeries;
HB9CWC, Strüby Rolf, Plattenstrasse 11, 8810 
Horgen; HB9CWE, Anna Thomas, Neptunstras
se 16, 8032 Zürich; HB9CWF, Völkening Ka
tharina, Sonnenbergstrasse 45, 5400 Ennetba
den; HB9CWN, Lutz Arnold, Butten 1, 9423 
Thal; HB9RUF, Enezian Mikael, Haltingerstras- 
se 6 8 , 4057 Basel; HB9RXY, Steiner Philippe, 
Seftigenstrasse 341, 3084 Wabern; HB9RZC, 
Pfenninger Martin, Metzli, 3700 Frutigen; 
HB9RZI, Philipp Patrick, Mayenfelserstrasse 
31, 4133 Pratteln; HB9SAB, Wyrsch Werner,

Beckenriederstrasse 42, 6374 Buochs;
HE9CFY, Brühwiler Gregor, Via Crasta 5, 7500 
St. Moritz; HE9CIG, Greuter Simon, Buetz, 
9473 Gams; HE9JFY, Meyer Jack, Ottigen- 
bühlrain 8 , 6030 Ebikon; HE9LPS, Gonzenbach 
Rolf, Bildstockstrasse 4, 9320 Arbon;
HE9NUF, Junod Jean-Claude, des Rosiers 24, 
1450 Ste-Croix; HE9SLI, von Gunten Anton, 
Glurlimattweg 1254, 4805 Brittnau; HE9SQI, 
Lutz Anton, llgenstrasse 12, 8280 Kreuzlingen; 
HE9VER, Mattem Roger, Avenue de Gennecy, 
1237 Avully; HE9VPN, Werner Jean-Pierre, In 
der Ruet, 8555 Müllheim; HE9WDY, Imober- 
dorf Pierre, Irchelstrasse 46, 8057 Zürich; Cun- 
zolo Giuseppe, I8 SCP, Via Arce 90, 1-84100 
Salerno; Horner Michael, Winterthurerstrasse 
51, 8006 Zürich.

Austritte
HB9ANL, Zimmermann Jean-Daniel, 1349 
Chavannes-Ie-Veyron; HB9AWZ, Bernhard Re
to, 7004 Chur; HE9KGR, Riesseimann Peter, 
4702 Oensingen; HE90T0, Zimmermann Urs, 
8302 Kloten.

Hambörse
Tarif für Mitglieder der USKA: Bis zu drei Zeilen Fr. 5. — , 
jede weitere Zeile Fr. 1.50. Nichtmitglieder: Bis zu drei 
Zeilen Fr. 10. — , jede weitere Zeile Fr. 3. — . Angebro
chene Zeilen werden voll berechnet.

A vendre: Standard Handy SRC-145B, 5 canaux, Fr 
2 0 0 . - ;  Sommerkamp IC-20X, 12 canaux, 20 watts, 
Fr 300. — ; Scanner SX-200 26-514 MHz, Fr. 400. — . 
HB9VJ, Tél. 021 253564.

Zu verkaufen: 1 Receiver R7 Drake, sowie ein FRG- 
7700 mit Antennen-Tuner. 1 Fernschreiber KFT mit 
Monitor, alles in gutem Zustand. Preis nach Anfrage. 
Tel. 061 81 2576.
Zu verkaufen: Gittermast, sehr stabile Ausführung, 
dreieckig, 12 m hoch, Fr. 280. HB9QQ, 01 821 8004.

Suche: Kühlgebläse Kenwood FA-4 zu Transceiver TS- 
130SE. Tel. (abends) 031 580620.
Zu verkaufen: KW-Transceiver Trio TS-515 mit PS- 
515 für Fr. 6 0 0 . - .  Tel. (ab 18.00 Uhr) 056 71 12 71.

Vendo: telescrivente L 0 150 LE/LS (da PTT) causa 
mancato uso. Fr. 100.— franco Biasca. Tel. sera 
HB9PKD, 092 722992.

Verkaufe: Komplette SOKA FT-767 Linie (FT-767DX, 
FC-767, FV-767, FP-767), neuwertig. Ev. Tausch ge
gen FT-726T. Tel. (abends) 01 7808704.

Gesucht: Rollspule, Keramik. Angaben mit Massen 
und Werten schriftlich an: HB9ABD, 6053 Alpnach- 
stad. Daselbst abzugeben, billig, Videomonitor (Röh
ren).
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i.

Die TONNA Antennenanlage des Monats

N 2 m 8 x 1 6  Element 
auf 4 Ebenen

Beratung und Lieferung durch: 
HB9CKL
L. Kälin, Männedorf

Gesucht: Günstiger Morsekurs. Tel. 031 571796.

Zu verkaufen: Sehr wenig gebrauchter KW-Empfänger 
FRG-7 (Sommerkamp) 0,15-30 MHz, ca. Fr. 480. — ; 
dito: KW-TX Kenwood TS-520 m it CW-Filter + Micro 
ca. Fr. 880. — . P. Suter, HB9CFY, Berbiceweg 10, 
Neuhausen. Tel. 053 23781 .

Zu verkaufen: Oszillograph HAMEG HM-412, 2-Kanal, 
20 MHz/5mV/cm VB, nur wenig gebraucht, Fr. 
5 0 0 . - .  Tel. 01 9263808 .

Verkaufe: KW-Transceiver TS-520 mit CW-Filter und 
Zubehör, Fr. 800. — . Gerät ist in ufb Zustand. 
HB9CSY, Tel. 01 8533456 .

Verkaufe: Plessey Fernkopierer (Fax), sehr guter Zu
stand, sowie diverse Komponenten für Röhren-PA 2 
kW out. Suche: Defekte TR-7 Transceiver zum Flicken 
oder Ausschlachten sowie ein Service-Manual. 
HB9BGC, Tel. (17.00-20.00) 01 4624778 .

Verkaufe: KW-Transceiver IC-720A, 100 Watt, auch 
CB, Empfänger durchgehend 0 ,1 -30  MHz, ufb, Fr. 
1900. — ; 2 SE-18 Autophon (2 m), Fr. 100. — . Tel. 
031 971692 .

Zu verkaufen: SSTV-Konverter SC-422A (Wraase); 
farbtauglich; 16 Graustufen; Verhandlungspreis: Fr. 
1750. — ; Panasonic Weltempfänger RF-4900LBS, Di
gitalanzeige, UKW/LW/MW/KW 1-8; Verhandlungs
preis: Fr. 750. — . HB9RLV, J. Vögtli, Kollegium, 8855 
Nuolen SZ, Tel. 055 641144 .

Zu verkaufen: TS-515 m it CW-Filter, wenig gebraucht, 
Fr. 6 0 0 . - ;  HE9ABB, Tel. (abends) 061 769606.

Zu verkaufen: Standard C-7800, 70 cm, FM-
Transceiver, 1/10 Watt. Scanner und 5 Frequenzspei
cher, kompl. m it Halterung und Mike, Fr. 395. — . 
HB9CFE, Tel. 052 281668.

Zu verkaufen: Hy-gain 5el-Beam Thunderbird TH-5BX; 
CDE Ham 5-Rotor m it Bedienungsgerät; Teleskop

mast, Alu, 6 Elemente à 2,5 m, 0  unten 100 mm, 0  
oben 60 mm, alles in neuwertigem Zustand, 1 Jahr ge
braucht, zusammen Fr. 900. — . HB9NA, P. Wetzel, 
Tel. P: 01 562944, G: 01 2772436 .

A vendre: 1 SSTV-Speicher-Monitor WRAASE SC- 
420; 1 TV-420 WRAASE; 1 Caméra-TV Monacor EC- 
712, Prix à discuter. HE9GHG, André Breguet, Tél. (de 
19 h à 20 h) 038 4211 76.

Verkaufe: 2 m 10-el Yagi (PBM 2 m), 2 m GP (GP 144 
W), El. Morsetaste Katsumi EK-150, Vibroplex Keyer 
Single Paddle, Rotor Ham IV, Hameg KO HM-512, LA- 
31 Scope Adapter, Daiwa Low-Pass FD 30 m, Hy-Gain 
Blitzschutz Durchf. LA-1. Tel. (abends) 064 47 3923.

Verkaufe: KW-RX «Standard C-6500», Fr. 3 5 0 . - ;  2 m 
Scanner «Mickey-Scooper MR-1200», VFO + 12 Kan. 
bequarzt, Fr. 1 9 0 .- .  HB9CGR, Tel. 052 432047 .

Zu verkaufen: 1 Doppel-Sperrkreisfilter für 2 m, Fr. 
120. — ; 1 UHF/VHF-Converter für TV, Fr. 20. — ; 1 2m 
PA transistorisiert, ca. 70 Watt Output (muss neu ab
gestimmt werden), Fr. 1 0 0 .- ;  1 2 m-Röhren-PA 
0 ,5 /100 Watt, Fr. 350. — ; 1 Farb-TV «Grundig», Fr. 
300. — ; 1 Stereo-Receiver «Marantz», Modell
«twenty-nine», Fr. 2 0 0 . - ;  2 GP Lambda/4 für 2 m 
und 1 GP Lambda/4 für 70 cm, je Fr. 38. —. H. P. Hort, 
HB9PKP, Oberriedstrasse 69, 3174 Thörishaus.

Für Sammler: Verkaufe verschiedene Oldtimer-Geräte 
zu Antiquitätenpreisen wie z.B. Ducretet Detector ca. 
1922, GRC-619 Heterodyne-Detector m it 12 zylindri
schen Steckspulen, HR0-5TA1, Stubenradios Paillard 
und Marconi, Pathé-Baby 9,5 mm Projektor und Ca
meras 1924, u. a. m. Bitte schriftlich illustrierte Liste 
anfordern bei HB9AII, Franz Adolf, 3365 Grasswil BE.

Zu verkaufen: TR-7730 2 m und TR-8400 70 cm, zu
sammen Fr. 850. — ; Antenne 70 cm 88-el., Fr. 80. — ; 
Kreuzyagi 2 m 10-el. J-Beam, Fr. 80. — . Rolf Hirt, 
HB9MAQ, Tel. (abends) 01 9800001 .
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Zu verkaufen: TR-8400, 70 cm UHF Transceiver, 10 
Watt mobile, originalverpackt, praktisch neu, Fr. 
4 9 0 . - .  Tel. (ab 19.00 Uhr) 032 861636 .

Zu verkaufen: FT-277ZD inkl. WARC, FM, Filter und 
Matchbox FC-902, neuwertig, Fr. 1850. — ; W elt
empfänger National Panasonic RF-2200 FM, MW, 
KW, 3,9-28 MHz mit BFO, Fr. 1 5 0 . - .  HB9CMN, Tel. 
01 7252908.

Zu verkaufen: Stahlmast + Drehrohr ca. 7 m hoch, 
komplett mit Montagematerial für Wandmontage 
(kippbar), Fr. 450. — ; Plattform für Rotor und für Ober
lager, 2-Elemente 3-Band Beam FB 23 mit Balun, we
nig gebraucht, Fr. 320. — , evtl. Tausch gegen Beam 
MFB-23 oder G-4MH Mini-Beam. Tel. 061 8147 54.

Gewerbliche Anzeigen

Tarif: Bis zu drei Zeilen Fr. 10. — , jede weitere Zeile Fr.
3. — . Angebrochene Zeilen werden voll berechnet.

Sind Sie an den aktuellsten VHF-, UHF-, SHF- und 
EHF-Informationen technischer, wie auch opera- 
tioneller Art interessiert?
In den DUBUS-Heften finden Sie u.a. modernste 
Bauanleitungen (TX, RX, Ant) für GHz-Geräte. 
Ausführliche Analysen und Berichte über Ausbrei
tungen zw. 144 MHz bis 10GHz sind darin ebenfalls 
enthalten.
Abonnement 4 Hefte pro Jahr SFr. 20. — .
Auskunft durch HB9QQ, Telefon 01 821 8004.

HF-Umschalter HB9BA: Dieser neuentwickelte Koaxial
relaisersatz (beschrieben im OLD MAN 4/84) ermög
licht den Aufbau von kostengünstigen S/E Umschal 
tern, Vorverstärker und Endstufenumgehungen usw.,

für Frequenzen bis 500 MHz. Die exzellenten Daten: 
0 ,2  dB Einfügungsdämpfung, >  60 dB Isolation und ei
ne Schaltleistung von 1 kW HF werden nur von w e
sentlich teureren Koaxrelais erreicht.
Preis: Fr. 4 9 .— inkl. Wust, zuzüglich Porto und Ver
packung. Preis bei Sammelbestellungen auf Anfrage. 
Bestellungen und Unterlagen mit Applikationen bei: 
Aebi Walter, HB9MFM, Hauptstrasse 8, 4571 Buch
egg, Tel. 065 6 5 1 586/QRL 065 651595.
Verkaufe solange Vorrat folgende techn. Service-Rep. 
Manuals für Kenwoodgeräte. (Fr. 2 2 .—  28. — ): 
TS-120, TS-130, TS-530, TS-820, TS-830, TS-930, 
TS 430, TS-660, TS-700S, TS-770E, TS-780 (alles 
mit und ohne S-Zusatz), R-2000, TR-2200, TR-2300, 
TR 2400, TR-2500, TR-3500, TR-3200, TR-7400A, 
TR 7730, TR 7800, TR-7600, TR-7625, TR-7850, 
TR-7930, TR-8400, TR-9000, TR-9130, DFC-230, 
HC-10, RM-76, HAL DS-3100, CT-2100, Miller AT- 
2500, Drake TR-7.
HB9ED, Dr. W.A. Günther, Tel. (vorm. 0830-1130 h) 
01 3913939.

Vorsicht!
Seit geraumer Zeit treibt ein Unbekanntermit 
den Hambörsen-Inseraten Unfug. Es werden 
telefonisch Geräte angefordert, Personen an 
einen bestimmten Treffpunkt bestellt oder 
Falschbestellungen getätigt, die dann per 
Nachnahme bei einem unbeteiligten Ama
teur eintreffen. Reinhard Furter, HB9RKS, ist 
diesem unverzeihlichen Unfug in letzter Zeit 
mehrmals zum Opfer gefallen. Legen Sie die
sem «Rechtsbrecher» das Handwerk, indem 
Sie beim angeblichen Besteller telefonisch 
rückfragen, ob die Bestellung echt sei. Es ist 
nur eine Frage der Zeit, bis sich diese Person 
durch die Stimme selbst verrät! HB9CUQ

fleXSYaqi VHF - UHF ANTENNEN fleySYqqi
Ab Lager Uster lieferbare flexa-yagis:

Typ Band Länge Gewinn Öffnungswinkel Gewicht Windlast Preis
(m) (dBD) horizontal vertikal (kg) (160 km/h) Fr.

FX 205 V 2 1,04 7,6 55° 70° 0,45 26 N 7 8 . -
FX 213 2 2,75 1 0 , 2 44° 51° 0,98 63 N 1 4 8 .—
FX 224 2 4,91 12,4 35° 38° 2,24 147 N 198.—

FX 7015 V 70 1.18 1 0 , 2 41° 43° 0 , 8 39 N 9 8 .—
FX 7030 70 2 , 1 12,9 33° 35° 0,5 48 N 79. —
FX 7044 70 3,1 14,4 28° 30° 1,69 105 N 1 39. —
FX 7056 70 3,9 15,2 26° 27° 1,96 138 N 178. —
FX 7073 70 5,06 15,8 24° 25° 2 , 1 160 N 2 2 5 . —

Power-Divider für 2er- und 4er-Gruppen inkl. Masthaiterung
— Konfektionierte Koaxkabel (H100) mit SUHNER N-Steckverbinder
— Informationen und fachliche Beratung erhalten Sie bei der Generalvertretung für flexa-yagis:

HB9MFN Neiger Andreas Zürichstrasse 17 8610 Uster
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Haben Sie eine Ausbildung als FEAM, Radioelektriker oder Radio
elektroniker?

ETT_

Die Generaldirektion PTT sucht für ihre Abteilung Funkregal (Radiomess-Station bei 
Zürich) einen

Radio-Operateur
der im Innen- und Aussendienst der Funküberwachung mitarbeitet und die Empfangs
und Messanlagen bedient.

Interessenten mit guter Allgemeinbildung und wenn möglich Morsekenntnissen, 
praktischer Erfahrung im Funkverkehr sowie Fremdsprachenkenntnissen (F/l/E) wen
den sich für telefonische Auskünfte an Herrn Caprez, Abteilung Funkregal,
Tel. 031 62 46 80.

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte an die

Generaldirektion PTT 
Hauptabteilung Personaldienste 
3030 Bern

NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU

Log Yagi 5 El 2 m

Länge:
Gewicht:
Gewinn:

1.45m  
700 g 

13 dBd

Professionelle Ausführung 
100% rostfrei 
Einführungspreis Fr. 9 8 .—

AFCS Sensetal 
P.O. Box 36 
3175 Flamatt
Tel. 037 361663

NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU

RADIO-TV HERBERT SCHM ID

Tonna 4 El. 2 m 50.—
Tonna 9 El. 2 m 75.—
Tonna 2 x 9 El. Kreuz 2 m 120. — 
Tonna 2 x 19 El.
Kreuz 70 cm 120.—
HM P 2 m 5/s Strahler 27.— 
H M P 70 cm 5/s Strahler 27.— 
2-m-GP 48.—

H. Schmid, HB9MLI
Telefon 01 9402340 

Freiestrasse 29 8610 Uster
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4 t
CRYPTO AG

In unser gut harmonierendes 
suchen wir einen kontaktfreudigen

Kunden-Insiruktor
für die technische Ausbildung unserer Kunden auf 
dem Gebiet der Digital- und
Das Hauptaufgabengebiet 
führung von Kursen in Bedienung, Anwendung, 
Unterhalt und Funktion von

Sicherung von Text-, Daten-, Sprach- und Faksimile 
Kommunikation.
Verlangt werden ein abgeschlossenes HTL-Studium 
als Elektro-Ing; Freude am
aller Welt; Bereitschaft zu g
reisen; gute Kenntnisse in

einer zusätzlichen Fremdsprache wie S, F, I oder 
arabisch. Sowie bereit zu s
Gelerntes anzuwenden.

Wir bieten Ihnen eine sorgfältige Einarbeitung, ein 
der anforderungsreichen Position entsprechendes 

Gehalt, umfassende Sozialleistu
modernsten didaktischen

Schulungszentrum.
Wenn Sie sich von diesen 

fühlen, erwarten wir gerne Ihre schriftliche 
Bewerbung unter Hinweis auf die Referenz-Nr. VI-322 
an unsere Personalstelle. Herr R. Bühlmann ist auch 

gerne bereit, Ihre Fragen d

CRYPTO AG
_ Zugerstrasse 42, 6312 STEIN _
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humain ïJXeJÏ ttlipic-Antennen 

2 3  Rotoren

I IVUipir-Antennen 
Wicker-Bürki AG

HV-OAIN EXPLORER

riveenciM of optfflHofl 
untìo* 2 1 VSWB (MHz) 
Maiimwm f %  Rado (061
Ma<«nufT> Gaio æ  
Maiimum
L̂ MnniQ ProtOCKOT

20M
«4 0  14 35 21 0 21 45 28 0 29 7

27 27 21
7 5  8 0  80

Maumum Laça1 
OC G'ound

8057 Zürich Berninastrasse 30, Postfach 141 
Telefon 01/311 98 93

14 1’>- (4 3 
173- (S3 

4 3 « »  (1 *5
7 5 W « ( Verlangen Sie unseren HAM - Katalog

C W- lernen
Unterlagen durch:
HB9CSY es HB9CTF 
Fach 803 
8021 Zürich

Nach neusten Erkenntnissen 
und individuellen Computer- 
Bändern in 2 Kursteilen. 
Der 2. Kursteil ist auch ge
eignet für eine Vorbereitung 
auf den 2. Prüfungstermin.

Das Filter gegen 
QRM und Rauschen

Das Filter für SSB, CW, 
FM, RTTY, SSTV und AM

ii‘J

H E B
9

D o p p e l  -  N o t c h

SSB
F M
A M
C W
RTTY

20 .

30

50

60
05 6KMZ

C W

R T T Y
20

40

50

60

05 6KHZ

Doppel - Notch - NF - Finer
Technische Daten:
Tondurchlaß/Hörbereich des Filters 100 Hz bis 4,5 kHz. stufenlos einstellbare 
Bandbreite
Doppelnotch 2 von der Frequenz unabhängige Kerben/Löcher Notchbreite 
ca 40 bis 700 Hz
Dämpfung/Notchtiefe 2 x ^ - 50 db.
Dämpfung bei CW, RTTY und SSTV über - 60 db 
Shape Faktor CW 1,2
Bandbreite der CW-, RTTY-, SSTV-Töne stufenlos regelbar zwischen 70 und 
800 Hz, im Hörbereich von 100 Hz bis 4,5 kHz 
Betriebsspannung: 9 - 15 V =  /  300 mA
Eingangsimpedanz 4 Ohm - 10 kOhm. Ausgangsimpedanz 4 - 1 6  Ohm / 5 kOhm 
NF-Ausgangsleistung ca 3 W
2 LED für Betriebsanzeige und maximalen Durchlaßbereich 
Zweifarbiges Stahlgehäuse mit 4 Gummifüßchen 
Abmessungen: Höhe 50 mm, Breite 199 mm, Tiefe 149 mm.
Mit PTT beim Senden keine Rückkopplungen oder Mithörtonbeeinträchtigung

Alleinvertrieb in CH: TECHNOCONTRON, Postfach 12, 6442 Gersau • Tel. 041

Telefonie SSB,  FM,  A M

2 0 .

40

02 6*m 2

8 41705
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   E LE C TR O N IC  -  A M A T E U R F U N K  -  N A C H R IC H T E N T E C H N IK  ----------------- —

ENTSTÖRMITTEL NACH MASS —
A rtik e l Ausführung
MANTELSTROM—Fl LTER
H FT-01 Trenntrafo. LW-MW-KW UKW
H F T -2  Trenntrafo. KW UKW -VHF-UHF

Anschlüsse Preis Fr.

IE C -D IN
IE C -D IN

29.80
29.80

SPERRFILTER (einsetzbar bei Verstärkern. Radio und TV-Geraten)

BSF—27 CB-Sperrfilter, LMKU -VHF-UHF
BSX—27 CB Sperrfilter, LMKU -VHF-UHF
S F -145  145-MHz Sperrfilter. LMKU-VHF-UHF
S F -1 4 5 -S  145-MHz Sperrfilter, LMKU -VHF-UHF
SF—435 435 MHz Sperrfilter. LMKU -VHF UHF
S F -4 3 5 -S  435-MHz Sperrfilter, LMKU -VHF-UHF
T P -1 6 0 0 -S  LM/MW Tiefpassfilter 0 -  1.6 MHz
T P -8 7 0 -S  Radar Filter, 870-MHz Tiefpass
BSX—70 Sperre einstellbar 68—108 MHz. 26dB
BSX—160 Sperre einstellbar 146—230 MHz, 26dB
BSX—500 Sperre einstellbar 470—800 MHz, 26dB

HOCHPASSFILTER (einsetzbar bei Verstärkern, Radio- und

HP—4 0 -K  40-MHz Hochpassfilter UKW -VHF-UHF
H P -4 0 -S  40-MHz Hochpassfilter UKW VHF-UHF
H P -8 5 -K  85 MHz Hoch passfilter UKW VHF-UHF
H P -8 5 -S  85 MHz Hochpassfilter UKW-VHF-UHF
H P -1 7 4 -K  174-MHz Hochpassfilter UKW -VHF-UHF 
HP—174—S 174 MHz Hochpassfilter UKW -VHF-UHF 
HP—470—S 470-MHz Hochpassfilter

TIEFPASSFILTER (einsetzbar an Sendegeräten)

Klemmen 38.60
IE C -D IN 38.60
Klemmen 38.60
IE C -D IN 38.60
Klemmen 38.60
IE C -D IN 38 60
IE C -D IN 42.00
IE C -D IN 45.00
IE C -D IN 45.50
IE C -D IN 45.50
IE C -D IN 45.50

TV-Geraten)

Klemmen 38 60
IEC-DIN 38.60
Klemmen 38.60
IE C -D IN 38.60
Klemmen 38 60
IE C -D IN 38.60
IE C -D IN 38.60

C B F-300 CB—K W  Tiefpassfilter, 100-W, 0 —30 MHz UHF 44.50
TP—30 K W —Tiefpassfilter 1000-W, 0 —30 MHz UHF 98.00
TP—2—A 2m Tiefpassfilter 200 W, 150-MHz UHF 116.00
TP—2—AN wie T P -2 —A, jedoch mit N-Buchsen N 125.00
TP—70—A 70-cm Tiefpassfilter 200-W, 450-MHz UHF 108.00
TP—70—AN wie T P -7 0 —A, jedoch mit N-Buchsen N 117.00

PHONO -ENTSTOERMITTEL (einsetzbaran Tonband, Verstärkern usw.)

EM—502-B Lautsprecher-Leitungsfilter DIN 41529
EM -502  BK Lautsprecher-Leitungsfilter Klemmen
E M -502  BC Lautsprecher-Leitungsfilter CINCH
T B A -302  Phono-Eingangsfilter, 5-polig DIN 42b24
TBA—302-C Phono-Eingangsfilter, 1 -polig CINCH

33.50
33.50
33.50
29.50
29.50

10% HAM-Rabatt für lizensierte 
Radioamateure (HB-9-er) 1

NETZFILTER (alle F ilte r geschirmt m it Erd leiterdrossel 0,1 -3 0 0  MHz. 40dB)

E M -802  Breitband-Netzfilter, 2 Amp. Klemmen 59.00
E M -806  Breitband-Netzfilter, 6 Amp. Klemmen
E M -810  Breitband-Netzfilter, 10 Amp. Klemmen ^ '9 2
EM—816 Breitband-Netzfilter, 16 Amp. Klemmen 78.00
(Alle N etzfilter gegen Aufpreis von Fr. 15.— m it integr. Überspannungsschutz liefer
bar. Bestellbezeichnung: Typ -Z . )

ANTENNEN—WEICHEN (zur Kom bination von Sendegeraten, sowie Empfänger)

EM—701 Antennenweiche KW—CB/UKW UHF 70.00
EM—702 Antennenweiche 2m/70-cm UHF 70.00
EM—703 Antennenweiche LMKU/ 2m-70-cm UHF 70.00
CBX—27 Antennenweiche LMKU /  CB UHF/DIN  55.00
(A lle Antennenweichen der EM-Serie sind gegen Aufpreis von Fr. 10 .- m it N-Buchsen 
versehen erhältlich. Bestellbezeichnung: EM—...—N).

S P E ZIA L-F ILTE R
1240 Sperrfilter einstellb. 146—174-MHz UKW-VHF-UHF , IEC 45.00

y i  !  I T H  CH-8 3 0 3  Bassersdorf. Spranglenstrasse
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UNSER ANTENNENPROGRAMM:
2 m
GP 1/4 4 1 .-
Sperrtopf 3,0 dB, Lötanschl. 4 1 .-
Rundstrahler 3 x A/2; 6 dB zu A/4 2,7 m 8 1 .-
4-Element-Yagi 7,0 dBd, 1,2 m 5 3 .-
7-Element-Yagi 10,0 dBd, 2,6 m 7 7 .-

10-Element-Yagi 12,3 dBd, 4,6 m 109.-
4-Element-Kreuzyagi 7,0 dBd, 1,2 m 8 9 -
7- Element- Kreuzyagi 10,0 dBd, 2,7 m 105.-

10- Element- Kreuzyagi 12,3 dBd, 4,7 m 125.-
Gruppenantenne 5 El. 12 dBd, 4 x  gest. 121.-
70 cm
Sperrtopf 3,0 dB, Lötanschl. 2 2 -
Rundstrahler 3 x  A/2; 6dB zu A/4 1,1 m 6 5 .-
10-Element-Yagi 11,5dBd, 1,3m 6 9 .-
18-Element-Yagi 14,0dBd, 3,1 m 8 4 .-
23-Element-Yagi 15,0 dBd, 4,1 m 105.-
10-Element-Kreuzyagi 11,5 dBd, 1,4m 9 7 .-
18- Element- Kreuzyagi .14,0 dBd, 3,2 m 113.-
Gruppenantenne 5 El. 12 dBd, 4 x gest. 8 5 .-
11 -Element-Yagi WISI UY 62 7 6 . -
Preisgünstiges SOMMERKAMP-Lieferprogramm
Auszug FT-77 KW 100W HF + FM Fr. 1 1 2 0 .-
aus FT-790 70 cm, all mode Fr. 780 -
unserer FL-2050 2 m, 70W + VV Fr. 3 3 0 . -
Preisliste Telesk. Ant. zu FT-290 Fr. 2 5 -

23 cm
Gruppenantenne 3 x 2  El. 10,5 dBd, ohne 
Mastbefestigungsbride, 1250—1300 MHz 65 .—
Breitbandantenne
16-Element-Discone m. N-Stecker, 3,4 dB 79. — 
Diverses
Schiebemast 4 m, verschraubt 37. —
Oberlager drehbar, Fuss, 3 Abspannseile 36. —
Anpasstöpfe
2x2m  N-Buchsen, BNC auf Wunsch 73 .—
4 x 2 m  N-Buchsen, BNC auf Wunsch 95 .—
2 x 70cm N-Buchsen, BNC auf Wunsch 63 .—
4 x 7 0 cm N-Buchsen, BNC auf Wunsch 82 .—
2 m Zirkularleitung m. N-Buchse 30 .—
70cm Zirkularleitung m. N-Buchse 30 .—
2 x 4 5 ° Antennenhalterung aus Alu/Chromstahl- 
rohr für Horizontal/Vertikal/Zirkularbetrieb mit 
Mastbride oder für KR 500 
Masse nach Wunsch / Preis auf Anfrage.

wattelec ag 
büelstrasse 7 
8854 siebnen/sz

055 /64  20 64

A
V

Informatique 
Transmissions radio 

Appareillages navigations 
Equipements spéciaux

ELECTRONIC SYSTEM
43, rue de la Servette 

CH-1202 GENÈVE 
Tél. 022 /33  57 1 7 
Tél. 022 /82  10 84

DRAKE -  KENWOOD -  COMAX -  TELEREADER 
ICOM — YAESU (Sommerkamp)

SERVICE TECHNIQUE TOUTES MARQUES ASSURÉS 
PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE 

ENVOI GRATUIT DANS TOUTE LA SUISSE

micro-informatique
Programmes standard

Gestion — Comptabilité
Stock — Facturation — Traitement de texte...

T E M iT H data
systems

Représentation
officielle
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Qualität verschafft sich Gehör:
Auszug aus unserem Lieferprogramm. Verlangen Sie bitte 
kostenlos unseren Farbprospekt mit Preisliste.
Abb. 1 Mini-KW-Geräte von Yaesu-Musen: Ein Volltreffer:

FT-757, Mini-KW-Sende-Empfänger mit durchgehendem 
Frequenzbereich von 0 ,5MHz —30 MHz. Modulationsar
ten: AM, FM, CW, USB/LSB. Sendeleistung: 100 Watt 
PEP. Bloss 2 4 x9 x2 4 cm gross und 4,5kg leicht.

Preis Fr. 1990. —

Abb. 2 FT-77, Allband-KW-Transceiver 240 W/6 kg leicht!
Das Gerät wurde mit Hilfe modernster Grossrechner für 
absolute Stabilität und Oekonomie konstruiert. Dadurch 
ideal für Mobil-, Boot- sowie Basisbetrieb. 80 —1 0m + 
W ARC(H) m, USB, LSB, CW, FM = 240 Watt. Nur 
2 4 x9 x  29 cm klein. Preis FT-77S / 30 W Fr. 1148.—

Preis FT-77 / 240 W Fr. 1358. -

Abb. 3 FT-290 RC 2-m-Mini-Portabel, Allmode-Transceiver.
Echte Sensation!
Auf kleinstem Raum alle Betriebsarten, bei modernster 
Technik. 144 -1 4 6  MHz, umschaltb. 2,5/0,3 W USB/LSB, 
CW, FM LCD-Anzeige, 8 ,5 -1 5 V Batterie-/Auto-/Netzbe- 
trieb. 2 VFO, 10 Langzeitspeicher-Memory, Priority-Kanal, 
fernbedient über Scanner-Mike. 5 ,8x15x 19,5cm, 1,3kg. 
Inbegriffen Ladegerät: Preis Fr. 748.—
10-W-, 70-W-Linear, Akku, Tragtasche, Mobilhalterung 
ab Lager lieferbar.

Abb. 4 FT-902/DM. der 160 —10(11 )-m-Transceiver, der alles hat: 
Elektronische Taste, PLL-Technik, 110 — 234 V/12 V- 
Betrieb, inkl. CW-Keyer, FM-Einheit, Frequenz-Memory 
und Kühlventilator. Preis Fr. 2168 .—

Abb. 5 FT-1 «Non plus ultra»»: stufenlos 150 k H z -29,999 MHz
eine Weltneuheit mit allen Superlativen:*Ein Sende-Emp- 
fänger mit durchgehenden Frequenzen (0,15 — 29,999 
MHz), Modulationsarten LSB/USB, CW, FSK, AM, FM, 
Stromarten 13,5 V DC/100, 117, 200, 220, 234 V AC, 
PLL-Up-Down/10 Hz. Bandbreite stufenlos 3 0 0 -2 4 0 0  
Hz, 10 VFO-Systeme, VOX, AMGC, Speech-Processor, 
Noiseblanker, Notch-Filter, Audio-peak-Filter usw. 100 W 
PEP (linear 270 W PEP), 37x16x35  cm, 17 kg.

Preis Fr. 4 0 6 8 .—

Abb. 6 FT-726R, 2m/70cm (10m) FM. CW, SSB Multiband
Sende-Empfänger.'
Zum ersten Mal gestattet ein Transceiver Vollduplex-Ver- 
kehr auf zwei Amateurfunkbändern. Frequenzbereich: 
144 M H z -148 MHz, 430 M H z-4 4 0  MHz (21 M H z-3 0  
MHz). Sendeleistung: FM,CW0,1 — 10 Watt,SSB 10 Watt, 
33x12x31 cm, 11 kg. Preis VHF/UHF Fr. 2 6 0 0 . -

Preis VHF Fr. 1 8 2 8 .-

NEU: KW all-mode-Transceiver FT-102 mit FM! ZF Frequenzverset
zung. 0 - 8 0  W /AM, 240 W/FM, SSB, CW, RTTY. Lineare Leistun- 
qen dank 3 Endstufenröhren 4146B. Option: Scanner-VFO.

Preis Fr. 2 1 2 8 -

GMWELECTROftMC. CH-6430 WETTINGENAG
LANDSTR 16 (Hauptstrasse/6 Schaufenster)

ÖFFNUNGSZEITEN Dt - Fr 9 -  12 14 -  18 Uhr 
Samstags bis 16 Uhr MONTAGS GESCHLOSSEN

Postscheck Aarau 50-8913, Handetsgrossett No 10807% 
Telefon IB6/29 23 24 T e te iS M U

Offizielle 
Yaesu-Musen/ 
Sommerkamp- 
Vertretung. Ganze 
Produktelinie stets 
ab Lager lieferbar.

ÌGMW ELECTRONIC, 5430 WETTINGENi
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DJ2UT-Multiband Beams ohne Traps!
Serie XP70 — 6 m/Boom Antennen für

Serie XP50 -  4 .4  m/Boom ^ K o ^ L T e
Serie XP40 — 2 ,4  m/Boom Anwendung

XP704 -  10-15-20-40 m 
XP707 -  10-12-15-17-20-30-40 m 
XP70 WARC -  Conversion Kit from XP704 to XP707

----- -----------------

"XX
X
" W Z
" V
-116m 38 fl-

XP 70 - Serie 
gestrichelte Linien = WARC
___________Gewinn
_________  SWR
________ f/b-V

Preise ab Denzlingen:
XP-407
XP-404
XP-507
XP-504
XP-707
XP-704

1 0 7 8 .-  DM 
7 2 6 . -  DM 

1 2 4 3 .-  DM 
8 9 0 . -  DM 

1 4 4 0 .-  DM 
1 0 8 0 .-  DM

In diesen Preisen sind 14% 
MWSt enthalten, die erstat
tet werden.

5 D M Ï M E R
W. A. Sommer
D-7809 Denzlingen

Kandelstraße 35 
Tel. (0 76 66) 17 04

Günstige Abholpreise! Denzlingen liegt nur 
70 km nördlich von Basel, nahe der Auto
bahn. Voranmeldung unbedingt erforderlich, 
da kein Lagervorrat.
Wir haben weiter im Programm:
70 cm Helix HXP 70-14 — TCS 80-fernge- 
steuertes Abstimmsystem für KW-Antennen 
— Teflon-Coax-Hochleistungs-Balun UT 
2000  1 : 1 .

Wir stellen in Friedrichshafen auf der HAM-Radio aus (22.-24.6.1984)
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Abendschule für 
Schiffsfunker 
und 
Sendeamateure

Kursort: Bern

Beginn:
jährlich im September

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern 
Telefon 031 62 32 46

REIS VHF-/UHF- 
Transistor-Linearendstufen 
Höchste Qualität 
zu niedrigen Preisen
Modell Freq. MHz Power IN Power OUT Preis
TO 1 -An 144-148 1 -  3 W 40 -  50 W Fr. 2 9 4 .-
™  Al» 144-148 10-15 W 80 -  90 W Fr. 398 -
TR H Z  144-148 10-15 W 100-110 W Fr. 4 4 8 .-

Emplang^orvers.arlrer Rec. Preamp. lOpOon^ 1 8 0  -  200W Fr. 93 2 .-

WWP n inn 144-148 10-15 W 90-110 W Fr. 4 8 2 .-
WMP n on 144-148 10-12 W 180 -  200 W Fr. 858 -
VFIF 10/180 25 -  35 W 180-200 W Fr. 768. -
VHF 25/180 144-148 &  vv Fr 18g _
Empfangsvorverstärker Rec. Preamp. (Option) „
t i uc n 1 on 430 -  440 0 ,1 -  IW  1 6 - 20 W Fr. 598 -
UHF0.1.20 5  \j\j 10— 30 W Fr. 448.—
U H F ' 3  3 0  S ' j j S  10 —12 W 40 — 55 W Fr. 482 -
U H M 0 / 5 0  0 -2 0  W 60 — 75 W Fr. 538 -
UHF 10/65 Î S ' Î Î S  1— 5 W 1 2 0  — 140 W Fr. 1150—
U H F 1/ 1 2 0  Î X ’ Î S  10—15 W 120 — 140 W Fr. 955 -
UHF 1 0 / 1 2 0  25— 35 W 120 — 150 W Fr. 855 -UHF 25/120 430 -  440 ^  vv Fr 1 9 9  5 0

Empfangsvorverstärker Rec. Preamp. (Option) -----  ------------------------------------------------------—- — - —
Grösstes Angebot an Amateurfunkgeräten und Zubehör (Sommerkamp-Yaesu). Verlan- 
gen Sie detaillierte Unterlagen.
MARINE ELECTRONIC S.A. 112, Rue des Eaux-Vives, 1207 Genève 

Telefon 022 35 72 43 16 ex

old man 5/84
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SOMMERKAMP -
Wir führen das komplette Programm zu Netto-Preisen
F M  0 ,1 —30 MHz, 200 W, SSB/FM/CW/AM-Transceiver
FT-102T 160 —10m, 100 W, AM/CW/FM/SSB-Transceiver
FC-102 Antenna Coupler for FT-102, 1,5 kW
SP-102 Speaker with Audio-Filter for FT 1 /FT 102
SP-980 External Speaker for FT-980
FT-980 CAT HF all mode Transceiver, RX 0 ,5  — 30 MHz
FT-757GX 200 W, 1 ,5 - 3 0  MHz, SSB/FM/AM/CW
FP-757GX Switching Power Supply for FT-757GX
FP-757HD Heavy Duty Power Supply for FT-757GX
FC-757AT Antenna Coupler Automatic
FT-77 S 10 W, HF/SSB/CW/FM-Transceiver
FT-77 100 W, HF/SSB/CW/AM or FM
FP-700 Power Supply for FT-77
FC-700 Antenna Coupler for FT-77
FV-700DM Dig. scanning ext. VF0 with Memory for FT-77
MMB-16 Mobile Mount for FT-77
FP-8/FP-9 220V /12V  Power Supply for all HF 100W/VHF 40W  mod.
FT-902 DM 200 W, SSB/AM/FM-Transceiver, 1 6 0 - 10 m
FC-902 Antenna Coupler for FT-902
FL-2277Z 1,2 kW Power Amplifier 220 V
2 m und 70 cm Amateur-Transceivers
SK-202R/FT-203 2,5 W/FM 144 — 174 MHz Handtransceiver

8 0 0 ch., 2m, 2 W, FM-Handtransceiver with Batt 
70cm, 1 W, FM-Handtransceiver with Batt.
Batterycharger for FT-208/FT-708/2203/5203  
DC/DC 12 Converter for FT-208/FT-708 
70cm, SSB/FM Mobile-Transceiver 
portable 2m, FM/SSB-Transceiver, 144 — 148 MHz 
portable 70cm, FM/SSB-Transceiver 
VHF/UHF all mode Tribander Transceiver with 2 m only 
VHF/UHF all mode Transceiver with 430 MHz unit Satellite 
144 — 148 MHz, 25 W, FM-Transceiver 
Mobile Transceiver, 10 W, FM/70cm  
Power Amplifier for FT-290, 10 W /2m  
Power Amplifier, 70 W /2m , 12 V 
Linear Amplifier, 10W /70cm

YAESU

FT-208RC
FT-708R
NC- 8
PA-3
FT-780
FT-290C
FT-790
FT-726B
FT-726T
FT-2 3 0 C
FT-730
FL-2010
FL-2050
FL-7010
Allband Receivers
FRG-7700M
FRG-7700
FRV-7700
FRT-7700
FRA-7700

Dig. Receiver, 0,15 — 30 MHz, with Memory 
Dig. Receiver, 0,15 — 30 MHz, without Memory 
VHF-Converter, 140 — 170 MHz 
Antenna Tuner 
Active Antenna

Grosse Auswahl an YAESU Antennen.
Sonderangebot: FT-902 DM nur 1998 .—
Bitte verlangen Sie Katalog und Preisliste. Für alle Geräte liefern wir Bedienungsanleitung in Deutsch 
oder Französisch.

MARINE ELECTRONICS S.A. 112, Rue des Eaux-Vives, 1207 Genève
Telefon 022  35 7 2 4 3  Telex 23713

Vertretung für die Deutschschweiz:
HB9CKL LeoKälin 01 92035 35  CH-8708 Männedorf
DI, MI, DO, FR 0830 —1130,1430 —1830, SA 0830 — 1130 MONTAG GESCHLOSSEN
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Antennen TONNA Antennen
TELESKOP-Masten, portabel
Best.-Nr. Länge
50223 Stahl 2 x 3
50233 Stahl 3 x 3
50243 Stahl 4 x 3
50253 Stahl 5 x 3
50422 Dural 4 x 1
50432 Dural 3 x 2
50442 Dural 4 x 2
GITTER-Masten, Stahl, verzinkt
Best.-Nr.
52500 Element à 3 m
52501 Fussstück
52504 Kopfstück
TELESKOP-Masten. wasserdicht
Best-Nr. Höhe
W 4,2 C 4,2 m
W 6,2 E 6,2 m
W 8,2 G 8,2 m
W 10,1 P 10,1 m
W 12,0 Q 12,0 m

Gewicht 
7 kg 

12 kg 
18 kg 
26 kg

3 kg
4 kg 
6 kg

Gewicht 
14 kg 
2 kg 
1 kg

Preis 
1 2 0 -  

210. -  

340 -  
460 -  
8 0 -  
9 0 -  

1 4 0 -

Preis
160.-
3 0 .-
3 0 .-

Preis 
110. -  
180.- 
300 -  
590 -  
900 -

Best.-Nr. Elemente 
Antennen 144 MHz
20104
20109
20209
20113
20118
20116
20117

4
9
9 port.

13
2 x 9  Kreuz 

16 
17

Gewinn dBd

5,5
12
12
13
12
15,8
16

15
15
17
17

15.5
15.5
20.5
20.5

50-Ohm-Koax-Kabel, meterweise lieferbar 
RG 213 Schweizer Qualität Preis

Dämpfung 11 d B /100 m bei 144 MHz 2.20
SA 07272 mit Alu-Mantel

Dämpfung 5 d B /100 m bei 144 MHz 3.50 
Cellflex % Zoll

Dämpfung 2,7 dB/100 m bei 144 MHz 10.50

KOAX-Verbinder
Stecker Typ N
Kupplungen, T-Stücke, Buchsen
DATONG-Electronics Limited
PC-1
AD-270
AD-370
VLF
ASP
D-75
FL-2
MK

pro Stück 6.50 
auf Anfrage

Antennen 435 MHz
20419 19
20438 2x19 Kreuz
20421 21 DX
20422 21 ATV
Antennen 1248/1296 MHz
20624 23 1248
20623 23 1296
20648 4 x 23 1248
20696 4 x 23 1296
Bei den 4 x 23-Gruppen sind die Montage^Chassis 
pedanzwandler im Preis inbegriffen.
IMPEDANZ-Wandler/Power-Divider
29202 2 Antennen, 144 MHz
29402 4 Antennen, 144 MHz
29270 2 Antennen, 435 MHz
29470 4 Antennen, 435 MHz
29223 2 Antennen, 1296 MHz
29423 4 Antennen, 1296 MHz
29224 2 Antennen, 1248 MHz^
29424 4 Antennen, 1248 MHz*
Alle Antennen und Impedanzwandler auch in 75

Empfangskonverter, setzt 50 kHz—30 MHz auf 2 m um 
Aktiv-Antenne 200 k H z -100 MHz, 3 m Spannweite 
Aktiv-Antenne 200 kHz - 100 MHz, wasserdicht 
Langwellenkonverter 0 — 500 kHz auf 28 MHz 
Automatischer Spitzenclipper 10 dB 
HF-Clipper mit kompakten Abmessungen 
Aktiv-NF-Filter, Bandbreite 70—3500 Hz 
Morse-Keyboard für RX/TX, alle Möglichkeiten

HENRY-RADIO USA Linear-Amplifier, Kurzwellen 2 m /70 cm 
STROM GENERATOREN 220 V/12 V Leistung 2000 W /6000 W 
ROTOREN, horizontal/vertikal komb. für -OSCAR-10-Anlagen 
Einzel-ROTOR, Typ Ankaro
NEU: FLEXA-YAGI 2 m Typ FX-205v Fr. 7 8 . -  Typ FX-213 Fr. 148.

FLEXA-YAGI 70 cm Typ FX-7015v Fr. 9 8 . -  FX-7030
Typ FX-7044 F r.1 3 9 . -  FX-7056 F r.1 7 8 .-

NEU: Generalvertretung für die Schweiz von:
Vorverstärker/Konverter/Transverter/Linearendstufen/Spezial-Bauteile.
Verlangen Sie den neuen Katalog 84 /85 .

Tonna-Antennen werden auf Rechnung geliefert, keine Nachnahme!

Preis

5 0 .-
7 5 -
9 0 -

110. -
120. -

150.-
170.-

8 0 .-
120. -
110. -
110. -

100. -
100. -
5 0 0 .-
5 0 0 .-

und lm-

100. -  
130.- 
9 0 .-  

110. — 
8 5 -  

100. -  
8 5 -  

100. -

Ohm.
Preis 

628 -  
258 -  
3 4 4 .- 
160.- 
394 -  
2 6 8 .- 
4 4 8 .- 
628 -

Preise auf Anfrage 
Preise auf Anfrage 

5 9 5 . -  
1 9 5 . -

Typ FX-224 Fr. 1 9 8 . -

E L E C T R O N I C

HB9CKL LeoKälin 01 9203535  CH-8708 Männedorf
DI. MI. DO. FR 0 8 3 0 -1 1 3 0 . 1 4 3 0 -1 8 3 0 MONTAG/SAMSTAG GESCHLOSSEN!
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8155 Niederhasli Telefon 01 850 36 06

ßj GENERALVERTRETUNG SCHWEIZ W

1 0 1  ICOM -  VOVOX
jahre v fe iern Sie m it uns....

zum Beispiel am HAM-Treffen 
2 6 ./2 7 . Mai 1984 

in Lausanne ...

Ihr Fachgeschäft für 
Amateurfunk hält 

viele Überraschungen für Sie bereit!

Wir zeigen IIhnen die neuesten Geräte von:
ICOM: IC-751 

IC-745 
IC-02E 
IC-271 E 
IC-471E

100W KW-Transceiver mit durchgehendem Empfänger 
100W  KW-Transceiver in «low-cost»-Ausführung 
2 m-Mini-Transceiver mit Numerischer Tasteneingabe 
25 W-2 m-Allmode-Heimstation mit 32 Volldatenspeicher 
25W -70 cm-Allmode-Heimstation mit 32 Volldatenspeicher

DAIWA: CN-400 
LA-2000 
DK-2000

Mobil-Mini-SWR-Power-Meter
neue 2 m-Linearverstärker-Serie mit Vorverstärker
Vibroplex-Morsetasten und Morsekeyer

ADONIS AM/FX
ATV-1200

Heimstation- und Mobilmikrophone in div. Ausführungen 
farbtüchtiger Amateurfunkfernseh-Transceiver für 23 cm

TOPTRON U9-er Digitale SWR-Powermeter in ultraflacher Ausführung
TO-TSUI CX-Serie 

M A -1200
professionelle Koaxialrelais für bis 1,5 GHz
23 cm-Mobil- und Heimantennen in Hochqualitäts-Ausführung
.... und vieles Andere mehr!

Besuchen Sie uns in Friedrichshafen!
HAM-Katalog 82/83 GRATIS mit Postkarte anfordern!

Ladenöffnungszeiten:
M o -F r  7 .3 0 -1 2 .0 0 /1 5 .0 0 -1 8 .3 0  
M ittwoch ganzer Tag geschlossen 
Samstag 7.30 — 16.00 durchgehend u loJoJ ELEKTROAKUSTIK AG

8155 NIEDERHASLI
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SOMMERKAMP-YAESU
OFFIZIELLE VERTRETUNG
Beratung, Verkauf und Service
FT 7 5 7 GX 
FP 757GX 
FP 757 HD 
FC 757 
FIF 65 
FT 980 
SP 980 . 
FT 77S

0 5 3 0  Me TRCV an mode
Power supp'y 20A 
Power supply 20A heavy du
Automatic Anténna Tumer 
Interface fur Appiè II zu f  9 
CAT 0 5 -  30 MH? TRCVR a
Ext erna l  S p e a k e r * for F T 9 6 0
10 W all mode TRCVR W A F  
- 11 m 12V
100 W all mode TRCVR W4 
* 45 - 11 m 12V 
Powef Supply for FT 
Antenna Coupler for F"*
Dig Scanning external VFC 
Memo for F T 7 
24 H analog World Time Clo 
Standmic fo r RT 1 102 7
2 m all mode Transceiver 1C 
2m -  70 cm Base all mode 
w ith  Sat * Duplex 
WARC TRCV all mode 100
3 - 6 U 6 B
Transceiver solid~state 10< 
SSB CW AM FM 
Antenna coupler 1 5 kW 
External VFO 
E xterna1 Speaker 
0 1 - 3 0  Me 200 W SSB F 

s Transceiver 220 V 
FT 307 DMS 300 W SSB AM CW 2 V 160

- 1 1 m  T ranscéïvem
FC 307 
YS 200 
YS 2000 
FT-301 DIG 
PA 100 
FT-227 ZD

FT - 77

FP 700
FC 700 
FV '700 DM

QTR 24 
MD 1 B8 
FT 726RB 
FT 726RT

FT 102B

FT 102T

FC 102 
FV 102 
SP 102 
FT 1

’00

2198 
298 
168 
228 

1 858

FT 277ZDIB)

FT 902 DM

SP 901 
FL-2277Z 
FV-101 DM 
FV 901

Antenna Coupler for FT 307 
SWR Power Meter 1 8 150Mc
SWR Power Meter 1 8 60 Me
CBM mit AM Frttér 1,6 2,2 Ham ^ CB 
Unear 12 V 80 1 0  * CB 25 50 75 100 W 328
200 W SSB CW AM 12 220 V Sende 
empfanger + CB WARC 
Transceiver 240W ,. ink i WARC Bander 
SSB CW FM 12 220 Volt 1848
200 W SSB AM FM 12 220 V Sende
empfanger CB 
Lautsprecher zu FT 901 
1,2 kW Linearendstufe 220 V 
Remote VFO zu FT 2277ZD 
VFO fur FT 901

1 988 
88 

1 318 
548 
728

ft 290 r C

>T 790P 
MMB 11 
CSC 1 
FTC 4703

FL 2050 
FL 2010 
FL 7010 
FTC 2203 
FTC 2640 
FT 230RC 
FT 730 
FP 7
SK 202R

portabler 2 m Transceiver SSB CW FM
2 5 W out 144 146 MHz
70 cm ail mode port' Transceiver
Mobil Mount for FT 290R
Etui for FT 290P
450 512 MHz Handy 6 Kanal
460 .0  b e s t ü c k t  3 W o u t  m i t  Akku
70 W 2 m Power Amplifier 13.5 VDC
2 m  L in e a r  1 5 W o u t  12V 
L in e a r  A m p l i f i e r  70 c m  m in  10 W
3 1 W 134 174 Me FM Handy
4 0W  134 1 74 Me FM Mobiltransceiver 
2 5 W 1 4 4  148 Me FM Mobiltransceiver 
1 0  W FM Mobiltransceiver 430  440 Me
Power Supply 13,8 V 8 A w ith Speaker 
FT 203 2,5 W FM Handy 144 174 Me

428
218
448

48
68
28

898
588
588
148
68

088 
888 
1Ó 8  - 
228 
128 
148
098

938

I 698 
595

598

6 68 -

738
838

88
28

668
358
198
278
758
998
698
698
278
458

SERVICE + VERKAUF
ALLES FUR DEN FUNK1 H u n H ir  L a f a v e t t e  N a t i o n a l ,  Technics, Midland, Zodiac, Mona-

r r r z msA * "  ™-ss™'     -
r r h; : , üb; r ^ ^ : ; hre^nrzwubehran,eM n. b« r  ™
(auch telefonisch). Preisänderungen und Irrtum Vorbehalten. Eigene
Service-Abteilung. t ,

6 Tage geöffnet Abendverkauf  Spezialkundendienst
FUNKTECHNIK HB9AAI RENE SIEGRIST 
BURGERSTR. 2 6000 LUZERN 041222366

< H t n L

3 Schaufenster

Nous parlons français! We speak englishl

QRV: 145,5 MHz

Achtung! Viele neue Geräte-Typen!
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DATONG PC-1 
Parametrischer 
Empfangskonverter
setzt 50 kHz-30 MHz auf 2m um
Der neue parametrische Empfangskonverter PC - 1  

stellt eine Novität auf dem Weltmarkt dar. mit techn 
Daten, die man ohne Übertreibung phantastisch 
nennen darf1 Sehr gutes Gross-Signalvernalten mit 
Intercept-Punkt von + 15-20 dBm. Sehr geringes 
Eigenrauschen durch parametrischen Mischer da
her extrem empfindlich Mit einem 2 m Gerat als 
Nachsetzer erlangen Sie einen Nachrichtenempfan
ger von 50 kHz-30 MHz mit teils konkurenzlosen 
Eigenschaften g 2 g .

Aktivantennnen 
200 kHz-100 MHz
AD 270 Neue verbesserte Version der bekann
ten AD 170 Höhere Bandbreite bis 100 MHz 6 dB 
mehr Gewinn und geringeres Rauschen 3m Spann
weite und 50 Ohm Ausgangsimpedanz 2SQ
AD 370 Ausführung der AD 270 fur Aussen- 
montage in wasserdichtem Gehäuse Dipol aus 2 ko
nischen Edelstahlruten a 127 cm lange 
Unauffällig und drehbar. p f 3 4 4  „

VLF Langwellen Converter setzt dem Langstwel- 
len-Bereich von 0 bis 500 kHz in den KW-Beretch 
von 28 bis 28 5 MHz um Int Batterie 9V od Ext 
Speisuncj p r  150  -
VHF 2-Meter Converter fur 10-Meter RX Typ 
DC 144/28 mit ufb Signalverhalten in/output-gam 
regulierbar, besonders fur PC - 1  geeignet 18 dB

Fr. 178 -
DATONG ASP HF-Clipper
Automatischer HF-Spitzenclipper Mittlerer Sende- 
leistungsgewinn bis zu 10 dB ohne Verzerrungen* 
Billiger als eine PA und keine TVI-Probleme durch 
zu hohe PEP-Leistung Ideal fur KW-und UKW- 
DXer Zur Erklärung der Clipperfunktion bitten wir 
um Anforderung d Prospektunterlagen

Fr. 398 -
DATONG D 75 HF-Clipper
HF-Clipper m kompakten
Abmessungen Fr. 268.-
RFC/M HF-Clippermodul.
abgeglichen Fr. 158.-

NFC/AK Erganzungsbausatz mcl gebohrtem 
Alugehause Macht RFC/M betriebsfertig

DATONG D 70 Morsetutor
Morsetutor zur Lizenzvorbereitung oder Tempo 
Steigerung Erzeugung von zufälligen CW-Funfer- 
gruppen mit Tempo 30-180 BpM Klein/leicht/ 
portable. Fr. 268.-

DATONG FL 2 NF-Filter
Das neue Aktiv-NF-Filter von Datong, das neue 
Masstäbe setzt Gegenüber dem bereits bekannten 
FL-1 ist das FL-2 fur SSB. AM. RTTY und SSTV 
weiter optimiert worden Das FL-2 bietet eine Steil- 
flankigkeit, die kein Quarzfilter erreicht Bandbreite 
und Frequenz 70-3500 Hz Notchfuoktion gleich
zeitig einsetzbar p r 4 4 g _

DATONG FL 1 NF-Filter
Automatisches NF-Filter fur CW-SSB-NOTCH mit 
automat. Störausblendung p r ^ 5 5

Fr. 39.-

r -  • •  * D
« 1

o  » uC I • *  « t ' I  *  »  »  t »■■mini
QA'rW **  -  +UTQ M *TK  HF

II III I  #  «

Alle Gerate mit deutscher Betriebsanleitung 
Optionais Anschlusskabeln und Long-Life Batterien 
LECLANCHE
MPU/1 Kleinnetzteil 220/12 Volt dazu Fr. 27.- 
Katalog und Einzelprospekt auf Anfrage kostenlos

Swiss Sole Agent

amateur radio centre C. Prinz - CH - 6904 LUGANO - P. O. Box 176 - Tel. 091 51 62 42
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SEICOM AG 5702 NIEDERLENZ
HB9ADP Postfach 120 Neugraben weg 2 Tel. 064 51 5566

ANTENNENBAUWETTER -  HAM ANTENNEN ZU NETTOPREISEN
Cush-Craft:

New!

New!

New!

New!
New!

Hy-Gain:

Hustler:

B & W:

Fritzel:

Eigenbau:

Rotoren:

Suhner:
RL-Drake:
Hofi:

Kenwood:
YAESU:

A-3 
A 743 
A-4 
A-744 
R 3
A-144-4
A-144-7
A-144-11
A-214-B
A-32-19
A-11-SK
A-144-20-T
ARX-2
AMS-147
SN-301
A -430-11
A-424-B
A-430-20-T
A-416-TB
PS-4
A-41-SK
ARX-450
12-AVQ S
14-AVQ-S
18-AVT
Th-2-MK-3-S
Th-5-MK 2
EX-14
BN-86
5-BTV
6-BTV 
30-MTK 
KW-Mobil 
G6-144-B 
G 7 -144 
HT-144 
SFM 
370-1 
370-2 
370-6 
370-7 
BC-1 
BC-3
375
376 
55-A2 
370-5 
FD-3/FD-4 
W3-2 0 0 0  
HB9CV 
HB9CV

AK-75

MA-5/VP-1
RSL-145GP
RSL-435GP
BF-770

3-Band Yagi 10/15/20, 3-el. 1kW 
30/40  m Erweiterungssatz zu A-3 
3-Band Yagi 10/15/20, 4-el., 1kW 
30/40 m Erweiterungssatz zu A-4 

3-Band Vertikal-Halbwellenstrahler 
2 m 4-el. Yagi 9 ,5  dBd, 1,1 m Boom 
2 m 7-el. Yagi 11,1 dBd, 2,5 m Boom 
2 m 11 -el. Yagi 13,2 dBd, 3,7 m Boom 
2 m 14-el. Yagi 15,2 dBd, 4 ,6  m Boom 
2 m 19-el. Yagi 16,5 dBd, 6,7 m Boom 
Stacking Kabelsatz für zwei A-144-11 
2 m 2 x  10-el. Kreuzyagi, 11,1 dBd 
2 m Ringo 2 x 5/8, 6 dBd 
2 m 5/8 Magnetfuss-Fahrzeugantenne 
2 m 1/4 Magnetfuss-Fahrzeugantenne 
70 cm 11 -el. Yagi, 11,3 dBd, 1,4 m Boom 
70 cm 24-el. Yagi, 18,2 dBd, 5,3 m Boom 
70 cm 2 x  10-el. Kreuzyagi, 11,1 dBd 
70 cm 16-el. Kreuzyagi, 12,5 dBd 
Oscar Polarity Switcher zu 416-TB 
Stacking Kabelsatz für zwei A-430-11 
70 cm Ringo 2 x 5/8, 6 dBd
3-Band Vertikal 10-20 m, 1kW
4-Band Vertikal 10-40 m, 1kW
5-Band Vertikal 10-80 m, 1kW 
2-el. Tribander, 1kW 
5-el. Tribander, 1kW
4-el. Tribander, 1kW
1:1 Breitbandbalun, passend zu allen Yagis
5-Band Vertikal 10-80 m, 1kW
6-Band Vertikal 10-80 m, inkl. 30 m 
30 m Erweiterungssatz zu 4/5-BTV 
Bestehend aus: BM-1, M 0-2, RM-10-80 
2 m 2 x 5/8 kollineare Vert. prof.
2 m 3 x 1/2 kollineare Vert. prof.
2 m 5/8 Mobile Antenne 
2 m 5/8 Magnetfuss Fahrzeugantenne 
W3-DZZ Traps, 1 kW, zum Selbstbau einer 5-Band Antenne
20 m Traps zum Selbstbau einer 4-Band Antenne
21 m-Rolle Kupfer/Bronce Antennenlitze 
42 m-Rolle Kupfer/Bronce Antennenlitze 
1:1 Balun 2,5kW  PEP 
1 :6 Balun 2,5kW  PEP, zum Selbstbau FD4 
6-Positionen Antennenumschalter 1 kW 
5-Positionen Antennenumschalter 1kW 
2-Positionen Antennenumschalter 1 kW 
Hochwertige Antennenisolatoren, Paar 
Drahtantennen ab Lager, Baluns 1:1, 1:4, 1:6 
80/40 m W3-DZZ Trapantenne, 33 m lang 
2 m steckbare portable Antenne, 4 ,5  dB
70 cm portable Antenne, 4 ,5  dB .. .« « .w r-
Telex/Hy-Gain/CDE AR-40 Fr. 2 4 5 . - ;  CD-45-II Fr. 3 6 0 . - ;  HAM-IV Fr 
665. — ; T2-X Fr. 850. — ; Lower Mast Support HAM-IV/T2-X Fr. 1 3 5 .-  
RG-213/U, RG-58A/U, UHF/BNC/N-Stecker/Adapter, Preis auf Anfrage 
Doppel-Zepp 2 x 20 m mit 470 Ohm Speisung 
LPU Blitzschutz mit Gaspatrone, 100/1000W, UHF-Anschluss 
LPN Blitzschutz mit Gaspatrone, 100/1000W, N-Anschluss 
Mobile Fahrzeugantenne, 10-80 m, 200W 
2 m 5/8 GP Antenne 3,5 dB 
70 cm 2 x 5/8 GP Antenne, 5 dB 
2 m /70 cm Base Antenne

6 1 5 . -  
1 9 0 . -  
7 6 0 . -  
1 9 0 . -  
7 6 0 . -  

7 8 . -  
9 8 . -  

1 1 8 . -  
2 2 6 . -  
2 0 5 . -  

6 0 . -  
1 9 5 . -  

9 0 . -  
9 0 . -  
8 0 . -  

1 1 2 . -  
204 -  
1 7 0 . -  
1 9 2 . -  
204 -  

6 0 -  
9 0 -  

1 4 5 -  
1 8 0 -  
3 1 0 -  
4 7 5 . -  

1100 . -  
870 -  

5 8 -  
360 -  
445 -  
1 3 0 -  
263 -  
265 -  
375 -  

7 0 -
8 5 -
8 6 -  

8 6 -  

2 1 . -  
4 2 . -

1 2 5 . -
1 4 5 . -

7 2 . -
7 2 . -
7 8 . -
1 4 . -

1 9 8 . -
6 5 . -
5 0 . -

1 0 5 . -
7 8 . -
9 2 . -

2 9 2 . -
68 . -

1 1 8 .—
1 2 8 . -

SEICOM AG HB9ADP ERIK SEIDL 5702 NIEDERLENZ TEL. 064 51 5566
Ich berate und repariere nicht nur, ich verkaufe auch DRAKE, YAESU, SOKA, KENWOOD,
RAGE, REIS, NY-VIKING, VIBROPLEX, HY-GAIN, CUSHCRAFT, CDE, FRITZEL, HUSTLER, COMAX-
TELEREADER, SHURE, SAMSON, EIMAC....

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9 -12, 13 .30-18, Sa 9 -12, 13-15 Mi ganzer Tag geschlossen
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SEICOM AG
HB9ADP 
Neugrabenweg 2 
5702 Niederlenz 
Tel. 064 5155 66

$ K E N W O O D

TS-930S
HF-TRANSCEIVER

Vollständige 
Halbleiterbauweise

•  Empfänger: lückenlose Überdeckung von 150 kHz bis 30 MHz, 30 Bänder zu je 
1 MHz

•  Sender: SSB/CW /AM/FSK von 1,6 MHz bis 30 MHz, inklusive WARC
•  Eingebaute automatische Antennenabstimmung für maximale Antennen

anpassung
•  IBS — Instant Band Selection — ermöglicht blitzschnellen Bandwechsel
•  Doppel-VFO ermöglicht Senden und Empfang auf getrennten Frequenzen
•  Acht Speicher — Es kann jede Frequenz der verschiedenen Bänder gespeichert 

werden
•  Doppel-Noise-Blanker — «Balanced Gate»-Typ und «Woodpecker»-Typ
•  Eingebauter Netzteil

Einführungspreis sFr. 3 7 3 8 .—, Wust inbegriffen

i m t e r s e r v i c e  Dr. W. A. Günther
HB9ED

TELE-René
HB9AAI

Burgerstrasse 2 
6000 Luzern 

Tel. 041 22 2366

8701 ZoHikon-Zürich
Tel. 01 39139 39


