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Das ist eine von 
32 Varianten

für 2 bis 6 Kurzwellenbänder zwischen 10 und 30 MHz

FB 53 Beam 20/15/10 m

Für weitere Informationen:

WEBSUN TELECOM
Bachwiesenstrasse 34 
8405 W interthur 
Phone: 052/291010  
Telex: 76737 capap

Bitte beachten Sie die neuen 
ALINCO + MIRAGE VHF/UHF AMPLIFIER PREISE
ALINCO
VHF/UHF
Ampi.
ALINCO
Power
Supplies
ASTRON

ELH-260D
ELH-265D
ELH-730D
EP-670
EP-67M
EP-2010
RS-12B
RS-12S
RS-20A
RS-20M
RS-35A
RS-35M

MIRAGE B-23A
B-108
B-1016
B-3016
B-215
D-24N
D-1O10N
D-3010N
RC-1

2m 1-3/ 50 W, Rec. Preampl. 12 VDC/10 A 
2m 10/ 50 w, Rec. Preampl. 12 VDC/ 8 A 

70cm 1-3/ 30 W, Rec. Preampl. 12 VDC/ 5 A
3-15 VDC-5.5 A kein Ins trum ent 
3-15 VDC-5.5 A v/A M eter 
9-15 VDC-15/20 A V+A Meter
13.5 VDC- 9/12 A kein Instrum ent
13.5 VDC- 9/12 A m it e ingebautem  Lautsprecher
13.5 VDC-16/20 A kein Instrum ent
13.5 VDC-16/20 A m it V+A M eter
13.5 VDC-25/35 A kein Ins trum ent
13.5 VDC-25/35 A m it V+A M eter

2m 1-3/ 30 W, Rec. Preampl. 12 VDC/ 5 A 
2m 10/ 80 W, Rec. Preampl. 12 VDC/12 A 
2m 10/160 W, Rec. Preampl. 12 VDC/ 25 A 
2m 25/160 W, Rec. Preampl. 12 VDC/20 A 
2m 1-3/150 w, Rec. Preampl. 12 VDC/22 A 

70cm 1-4/ 60 W, N-BUChsen 12 VDC/10 A * 
70cm 10/100 W, N-BUChsen 12 VDC/22 A 
70cm 25 /100W, N-Buchsen 12 VDC/20 A 
Remote Control zu B108/1016/3016/B215/D1010

2 9 8 -
2 4 8 -
3 3 8 -

1 6 8 -
1 9 8 -
368 .-
225 .-
255 .-
330 .-
395 .-
445 .-
525 .-

188 .
438 .
698 .
598 .
718 .
298 .
748 .
698 .

4 8 .

SEICOM AG, ERIK SEIDL. HB9ADP
Aarauerstrasse 7 Postfach 62 5600 Lenzburg 2 
Öffnungszeiten: Di-Fr 9-12,13.30-18 Sa 9-12,13-16

Tel. 064 515566 
FAX 064 515567 
Mo geschlossen
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USKA

Sekretariat: Silvia Klaus, HB9BTT, Postfach, 4539 Rumisberg

Vorstandswahlen
Anfang 1990 finden die Wahlen in den Vor­
stand für die Amtsperiode 1990/91 statt. Es 
gelten die Bestimmungen der Artikel 29 und 
30 der Statuten sowie das Reglement für die 
Urabstimmungen und Vorstandswahlen. 
Mitglieder und Sektionen sind gebeten, ihre 
Wahlvorschläge unter Beilegung von kurzge­
fassten Biographien der Vorgeschlagenen, bis 
zum 1. Oktober 1989 dem Sekretariat zuhan­
den des Vorstandes einzureichen. Die Biogra­
phie muss vom Kandidaten unterzeichnet sein. 
Bei jedem Vorgeschlagenen ist das Amt anzu­
geben, für das er kandidiert.
Wählbar sind volljährige Aktiv- und Ehrenmit­
glieder schweizerischer Nationalität, die am 
25. Februar 1990 der USKA seit vier Jahren 
ununterbrochen als Aktiv- oder Ehrenmitglied 
angehört haben.
Die folgenden Mitglieder des gegenwärtig am­
tierenden Vorstandes stellen sich einer Wie­
derwahl und gelten damit als vorgeschlagen: 
Präsident: Max Cescatti, HB9IN 
Vizepräsident: Armin Wyss, HB9BOX 
Sekretärin: Silvia Klaus, HB9BTT 
Kassier: Martin Dreyer, HB9PAL 
KW-Verkehrsleiter: Walter Schmutz, HB9AGA 
Verbindungsmann zur IARU: Etienne Héritier, 
HB9DX
Für die folgenden Ämter müssen somit Kandi­
daten vorgeschlagen werden:
-  UKW-Verkehrsleiter (sofern dieses Amt nicht 

zuvor durch eine ausserordentliche Neuwahl 
besetzt wird) ___

-  Verbindungsmann zur PTT
Der Vorstand

Elections au comité
Les élections au comité pour la durée de fonc­
tion 1990/91 auront lieu au début 1990. Sont 
applicables les articles 29 et 30 des statuts 
ainsi que le règlement pour les votes par cor­
respondance et les élections au comité.
Les membres et les sections sont invités à en­
voyer leurs propositions, accompagnées 
d’une biographie résumée du ou des candi­
dats, avant le 1er octobre 1989 au secrétariat à 
l’intention du comité. La biographie doit être 
signée par le candidat. Le poste pour lequel 
un candidat est proposé doit être indiqué. 
Sont éligibles au comité des membres actifs 
ou d ’honneur majeurs, citoyens suisses, qui 
ont été membres actifs ou d ’honneur de 
l’USKA, sans interruption, depuis au moins 
quatre ans le 25 février 1990.
Les membres suivants du comité en charge se 
présentent pour une réélection et sont consi­
dérés comme proposés:
Président: Max Cescatti, HB9IN 
Vice-président: Armin Wyss, HB9BOX 
Secrétaire: Silvia Klaus, HB9BTT 
Caissier: Martin Dreyer, HB9PAL 
Responsable du trafic OC: Walter Schmutz, 
HB9AGA
Représentant auprès de l’ IARU: Etienne Héri­
tier, HB9DX
Pour les postes suivants des candidats doi­
vent donc être proposés:
-  Responsable du trafic OUC

(si une élection extraordinaire n’aura pas 
lieu auparavant)

-  Représentant auprès des PTT
Le comité

Vor 50 Jahren
Im old man Juli 1939 wurden die Rufzeichen und 
Frequenzen dec Sportflugfunk-Stationen be­
kanntgegeben:

Leitstation Muri (HB9AA): HEL 3900 kHz
Bern-Belpmoos: HEV 3940 kHz
Zürich-Dübendorf: HEZ 3930 kHz
Lausanne: HEX 3950 kHz
Alle Flugzeug-Bordstationen arbeiten auf der 
gleichen Frequenz von 3920 kHz und benützen 
als Rufzeichen ihre Flugzeug-Immatrikulation, 
also z.B. HB-AXA. HB9T



Ausserordentliche Neuwahl 
für das Amt des 

UKW-Verkehrsleiters
Auf die zweite Ausschreibung der ausseror­
dentlichen Neuwahl für das Amt des UKW- 
Verkehrsleiters ist kein Wahlvorschlag einge­
gangen, weshalb nochmals eine Nachfrist für 
die Nominierung von Kandidaten eingeräumt 
wird.
Mitglieder und Sektionen sind gebeten, ihre 
Wahlvorschläge, unter Beilegung einer kurz­
gefassten Biographie des Vorgeschlagenen, 
bis zum 17. Juli 1989 dem Sekretariat zuhan­
den des Vorstandes einzureichen. Die Biogra­
phie muss vom Kandidaten unterzeichnet 
sein.
Wählbar sind volljährige Aktiv- und Ehrenmit­
glieder schweizerischer Nationalität, die am 
18. Juli 1989 der USKA seit vier Jahren unun­
terbrochen als Aktiv- oder Ehrenmitglied an­
gehört haben. Der Vorstand

Election extraordinaire pour 
le poste du Responsable 

du trafic OUC
Aucune proposition de candidature n’a été dé­
posée pour l ’élection extraordinaire pour le 
poste du Responsable du trafic OUC. De ce 
fait, le délai de désignation est prolongé une 
deuxième fois.

Les membres et les sections sont invités à en­
voyer leurs propositions, accompagnées 
d ’une biographie résumée du candidat, avant 
le 17 juillet 1989 au secrétariat à l’ intention du 
comité. La biographie doit être signée par le 
candidat.

Sont éligibles les membres actifs ou d ’hon­
neur majeurs, citoyens suisses, qui ont été 
membres actifs ou d ’honneur de l’USKA, 
sans interruption, depuis au moins quatre ans 
le 18 juillet 1989. Le comité

ACTIVITY

KW-Verkehrsleiter / Responsable du trafic OC: Walter Schmutz, HB9AGA, Gantrischweg 1,
3114 Oberwichtrach

WAEDC European DX Contest CW
Datum/Zeit: 12. August 1989, 1200 UTC bis

13. August 1989, 2400 UTC

WAEDC European DX Contest SSB
Datum/Zeit: 9. September 1989 1200 UTC bis

10. September 1989 2400 UTC

WAEDC European DX Contest RTTY
Datum/Zeit: 11. November 1989,1200 UTC bis

12. November 1989, 2400 UTC
Bänder: 3.5,7, 14, 21, 28 MHz
Kategorien: -  Single Op., all Band

-  Single Op., high Band (14,21 und 
28 MHz)

-M u lti Ops., single TX (minde­
stens 15 Min. auf einem Band bis 
zum nächsten Bandwechsel)

-  SWL

Ruhezeit: Single Ops. dürfen nur 30 Stunden
QRV sein, d.h. 6 Stunden Ruhe­
zeit, eingeteilt in max. drei Zeit­
perioden

Verbindungen: Nur mit aussereuropäischen Sta­
tionen

Rapporte: RS(T)undLaufnummer(z.B. 59001)

Wertung: 1 Punkt pro Verbindung
1 Punkt pro QTC (siehe QTC-Ver- 

 ̂kehr)

Multiplikator: -  pro DXCC-Land 
-  Wertung:

-3.5 MHz 
-7  MHz
-14, 21, 28 MHz

mit 4 multipl. 
mit 3 multipl. 
mit 2 multipl.

QTC-Verkehr: aussereurop. Stationen senden 
Blocks getätigter Verbindungen 
mit europ. Stationen wiederum an
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solche zurück. Sie beginnen mit 
der Block-Nummer z.B. 2/7. Der 
Block hat demnach die Nummer 2 
und enthält 7 QTC’s. Das QTC be­
steht aus Zeit, Call, und Laufnum­
mer. Es dürfen Blocks bis zu 10 
QTC ausgetauscht werden.

Abrechnung: Anzahl QSO-Punkte plus QTC- 
Punkte, multipliziert mit der Sum­
me der Multiplikatoren.

Einsenden: CW 15. September 1989
SSB 15. Oktober 1989
RTTY 15. Dezember 1989

15. 0700— 1900 21 MHz (RSGB)
CW, 15m

21 ./22. 1500— 1500 WA-Y (RSVDDR)
CW/SSB, all Band

21 ./22. 0000— 2400 JOTA
all Band

2Q.I29. 0000— 2400 CQWW DX
(CQ-Magazine) 
SSB, all Band

Provisorische Contest Resultate
Adresse: WAEDC-Commitee, Postbox 1328, FIELD DAY (17/6/88)

D-8950 Kaufbeuren, BRD Multi Ops.
Call QSO Score
HB9H/P 787 2984
HB9AJ/P 667 2572

C A L E N D A R HB9IF/P 603 2436

CQ WW WPX CW
Call Band QSO Mult. Score

August/ août 1989 HB9AGH A 250 240 117360

5./6. 2000— 1600 YO DX Contest (FRR) 
CW/SSB, 10-80m Contest Resultate 1988

12/13. 0000—2400 WAEDC (DARC) All Asian SSB
CW, 10-80m Call Band QSO Mult. Score

26./27. 0000—2400 All Asian Contest (JARL) HB9ADD 21 135 67 9045
CW, all Band HB9DX 21 39 39 1521

September/septembre 1989 All Asian CW
3. 0000—2400 LZDX(BFRA) Call Band QSO Mult. Score

CW, 10-80m HB9ARF 28 58 38 2204
9./10. 0000-2400 WAEDC (DARC) HB9ADD A 404 207 83628

SSB, 10-80m HB9AGH A 357 180 64260
16./17. 1500— 1800 Scandin. Activity (SAC) HB9CJG A 299 152 45448

CW, 10-80m HB9DDZ A 131 82 10742
23./24. 1500— 1800 Scandin. Activity (SAC) HB9DFY A 111 74 8214

CW, 10-80m HB9KC A 78 60 4680
Oktober/octobre 1989
7./8. 1000— 1000

8. 0700— 1900 

14./15. 2000—2000

14./15. 1000— 1000

VK/ZL/Oc 
SSB, all Band 
21/28 MHz (RSGB) 
SSB, 15-10m 
Iberoamerican 
SSB, all Band 
VK/ZL/Oc 
CW, all Band

Contest Resultate 1989
Midwinter
OM SSB 
Call
HB9MX
OM CW 
Call
HB9MX

Score
3060

Score
240

Die D iplomecke von HB9CSA

I Diplome auch für UKW-Fans
Nachdem an dieser Stelle die UKW-Fans stark 
vernachlässigt wurden, versuche ich nun auch 
diesen vermehrt gerecht zu werden.
Zugegeben für einen HB9er mit UKW-Lizenz ist 
es nicht einfach, sehr viele Diplome zu arbeiten.

Aber mit etwas Geduld kann doch einiges erreicht 
werden. Es gibt einige Diplome aus Übersee, die 
durch erleichterte Bedingungen, wie zum Bei­
spiel das Kyoto-Diplom aus Japan, auch von hier 
aus auf UKW erarbeitet werden können.
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Also lesen Sie auch einmal die Ausschreibung ei­
nes DX-Diplomes durch, es könnte etwas für Ihre 
Shack-Wand sein.
Für das UKW-MF-Diplom gibt es beim Diplomma­
nager Kurt Wüstner (DE1KWD) Antragsformulare 
und Mitgliedslisten gegen SASE (Rückumschlag 
und 1 IRC). Diesen Sommer werde ich erstmals 
probieren, eine SWISS-AWARDS-HONOR-ROLL 
aufzustellen. Es zählen alle unter dem jetzigen 
Rufzeichen gearbeiteten Diplome (Contestdiplo- 
me nicht!). 5 Band-Ausführungen eines Diplomes 
(z.B. 5BDXCC) zählen wie 1 Diplom. Ebenso zäh­
len verschiedene Diplomklassen (z.B. WAE3,2,1) 
wie 1 Diplom. SSB, CW oder RTTY-Diplom kön­
nen verschieden gewertet werden. Auch Ten- 
Ten-Diplome dürfen gezählt werden.
Senden Sie bitte Ihren Diplomstand (auch SWLs!) 
ab sofort an Fritz Zwingli (HB9CSA), Eugen-Hu- 
ber-Strasse 25, 8048 Zürich.

CONGRATS
Europa-Diplom-Honor-Roll 1988
1. Platz in HB: HB9BYZ, 2. HB9QA, 3. HB0AON,
4. HB9DDZ, 5. HB9CSA, 6. HB9R, 7. HB9BIN.
6. Platz weltweit: HE9LNU.

DÎG-CEPT-DIPLOM
Die Diplom-Interessen-Gruppe (DIG) stiftet die­
ses vom DARC anerkannte Diplom zur Würdi­
gung der CEPT-Lizenz.
Jeder lizenzierte Funkamateur und SWL kann 
dieses Diplom beantragen. Nachzuweisen sind 
Kontakte mit 77 Stationen, die aufgrund der 
CEPT-Regelung aus einem Land arbeiten, das 
nicht ihr Heimatland ist. Es müssen mindestens 
sieben verschiedene Länder unter diesen bestä­
tigten Kontakten sein.
Es gibt keine Beschränkungen irgendwelcher Art, 
keine Sticker, keine Zusätze, keine Betriebsarten­
oder Bandvorschriften, keine Mobil-Portabel- 
Klausel.
Der Diplomantrag geht mit GCR-Liste, eine be­
stätigte Aufstellung vorhandener QSL-Karten, mit 
einem eigenen Adressaufkleber (SAL) und der 
Gebühr von DM 10.— oder 10 IRCs an:

Wolfgang Landgraf, DL9HC 
Weidenstrasse 18 
D-6802 Ladenburg / BRD 

Bitte unbedingt beachten: Nur Amateurfunksta­
tionen aus Ländern, die die CEPT-Empfehlung 
unterzeichnet haben, zählen beim Besuch in an­
deren CEPT-Ländern (siehe jeweils im old man, 
Infos des Verbindungsmannes zur PTT und 
IARU).
ES zählen zum Beispiel: FO/HB9CSA/P,
F/HB9MHR/M, LA/HB9AZT/P, LX/HB9CZW/P, 
ON/HB9RAH/M etc.
Es zählen nicht zum Beispiel: W8/HB9RE, 
H44/HB9AWW, VK2DCA/VK9N, HB9CTB/HK0, 
T77/HB9ZAU, etc.

2 Schweizer Top-Diplom-Jäger 
Oben: Manfred Eisei, HB9DAX 
Unten: Nick Zinsstag, HB9DDZ

KYOTO-AWARD
Dieses Diplom wird von der JARL Sektion Kyoto, 
Japan herausgegeben. Zwei Klassen sind inter­
essant und von Europa aus zu arbeiten:
Klasse C: Es sind 10 verschiedene Stationen aus 
Kyoto, Japan zu arbeiten.
Klasse VHF-DX: Es sollen 9 beliebige Stationen 
auf UKW erarbeitet werden. Mit den letzten Buch­
staben der Rufzeichen dieser Stationen soll man 
untereinander geschrieben, die Worte «KYOTO 
AWARD» bilden können.
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Der Diplomantrag geht mit GCR-Liste und der Ge­
bühr von 5 US-Dollar oder 10 IRCs an:

Tadashi Hashimoto, JA30IN 
RO. Box 21
Muko, Kyoto 617 -  Japan

UKW-MF-Jubiläumsdiplom
Dieses Diplom der Vereinigung Ehemaliger Mari­
nefunker (MF) kann von allen lizenzierten Funk­
amateuren und SWLs für Kontakte mit Mitgliedern 
der MF nach dem 1. Januar 1987 in folgenden drei 
Klassen beantragt werden:
Klasse Bronze: 10 MF-Stationen
Klasse Silber: 25 MF-Stationen
Klasse Gold: 50 MF-Stationen
Es zählen alle Verbindungen mit Mitgliedern der 
MF auf den UKW-Bändern (auch über Relais).
Der Diplomantrag geht in Form einer GCR-Liste 
und der Gebühr von DM 25.— an:

Kurt Wüstner, DE1KWD 
Postfach 25
D-4600 Dortmund 1 / BRD 

PS. Bei der Auszeichnung handelt es sich um 
eine gravierte Holztafel, daher die hohe Gebühr.

DL-Z 50 UKW
Das DL-Z 50 UKW ist ein offizielles Diplom des 
VFDP e.V. (Verband der Funkamateure der Deut­
schen Bundespost e.V.) und kann von allen lizen­
zierten Funkamateuren und SWLs beantragt wer­
den. Es wird herausgegeben für Verbindungen 
mit Mitgliedern des VFDB (Z-DOKs) auf UKW. Es 
zählen alle QSOs nach dem 1. Januar 1972.
Für HB9-Stationen sind folgende Bedingungen 
zu erfüllen: Erforderlich sind 50 Punkte, dabei 
mindestens 10 verschiedene Z-DOKs und minde­
stens drei verschiedene VFDB-Clubstationen. 
Jede Z-Station zählt 2 Punkte. Die Clubstationen 
DL0DBP, DF0DBP und DK0DBP zählen sieben 
Punkte.
Der Diplomantrag geht mit GCR-Liste und der Ge­
bühr von DM 10.—  oder 20 IRCs an:

Renate Seidler, DJ6IN 
Höchte 14
D-4800 Bielefeld / BRD

EUROPA-LOC * EUROPA-UKW-DIPLOM
Dieses vom Radioklub der DDR geschaffene Di­
plom, wird für bestätigte Verbindungen und SWL- 
Berichte mit verschiedenen LOCATOR-Gross- 
und Mittelfeldern Europas (z.B. JN37, J041, KO10 
usw.) herausgegeben.
Es zählen alle Verbindungen ab dem 1. Januar 
1957 auf Frequenzen oberhalb 30 MHz. Für Ver­
bindungen bis zum 31. Dezember 1984 zählen die 
bis dahin gültigen Bezeichnungen der QTH- 
Grossfeldkenner, aber umgesetzt in jetzige Loca- 
tor-Bezeichnung. Verbindungen über Relais zäh­
len nicht.
Klasse 1: 50 Locator-Gross- und Mittelfelder
Klasse 2: 100 Locator-Gross- und Mittelfelder

Klasse 3: 150 Locator-Gross- und Mittelfelder
Klasse 4: 200 Locator-Gross- und Mittelfelder
Anträge bitte in Form einer GCR-Liste und der Ge­
bühr von 10 IRCs für Klasse 1, plus zusätzlich 2 
IRCs pro höhere Klasse an:

Radioklub der DDR 
Y2-Awardbüro 
P.O. Box 30 
DDFi-1055 Berlin

Y2-LOC * DDR-UKW-Diplom
Für bestätigte Verbindungen/SWL-Berichte mit 
Locator-Mittelfeldern der DDR auf Frequenzen 
oberhalb 30 MHz ab 1. Januar 1957. Für Verbin­
dungen bis zum 31. Dezember 1984 zählen die bis 
dahin gültigen Bezeichnungen der QTH-Grossfel- 
der der DDR, aber umgesetzt in die jetzige Loca- 
tor-Bezeichnung. Verbindungen über Relais zäh­
len nicht.
Folgende 17 Mittelfelder des Grossfeldes JO zäh­
len: JO40, J041, JO50, J051, J052, J053, J054, 
JO60, J061, J062, J063, J064, JO70, J071, 
J072, J073, J074.
Für das Grunddiplom benötigt man 8 verschiede­
ne Y2-Locator-Mittelfelder.
Anträge wie beim Europa-UKW-Diplom.

VHF-UHF-SHF-DX-AWARD
Für bestätigte Verbindungen/SWL-Berichte mit 
verschiedenen Ländern, Locator-Gross- und Mit­
telfeldern, sowie DX-Kilometern. Es zählen QSOs 
ab dem 1. Januar 1957.
Kategorien: 144 MHz, 432 MHz und über 440
MHz. über
Grunddiplom: 144 MHz 432 MHz 440 MHz
Punkte 500 180 100
Länder 15 5 —

DX-Kilometer 1000 500 —

Loc.-Felder 75 15 —

Es zählen:
je Land 10 Pkt. 10 Pkt. 15 Pkt.
je 100 km 20 Pkt. 20 Pkt. 20 Pkt.
je Loc-Gf.-Mf. 2 Pkt. 2 Pkt. 10 Pkt.
Anträge wie beim Europa-UKW-Diplom
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UKW-Verkehrsleiter/Responsable du trafic OUC Ad Interim: HB9BOI, HB9STX, HB9STY, 
pour adresse: Bernard Steck, HB9STY, La Planche 11,1510 Moudon

Mini-Contest
144, 432 MHz, 1.3, 2.4, 5.7 GHz 
Daten und Zeiten:
Kategorie 5: 5. August 1989, 0700-0930 UTC
Kategorien 7,11:5. August 1989, 0930-1200 UTC
Kategorie 3: 6. August 1989, 0700-0930 UTC
Kategorie 1: 6. August 1989, 0930-1200 UTC
Kontrollgruppen: Die bei jeder Verbindung aus- 
zutauschende Kontrollgruppe besteht aus dem 
Rapport (RS oder RST), der laufenden dreistelli­
gen Verbindungsnummer und dem Locator des 
eigenen Standortes (z.B. 589001 JN37TL). Auf je­
dem Frequenzband ist mit der Numerierung bei 
001 zu beginnen.
Reglement: Siehe Broschüre «Regiemente für 
die Wettbewerbe auf den VHF-, UHF- und Mikro- 
wellen-Bändern sowie für das Helvetia-Diplom» 
(Ausgabe März 1988) und Nachtrag März 1989 
(old man Nr. 3/1989, Seite 11).
Rapporte: Die Rapporte sind bis zum 21. August 
1989 (Poststempel) an Bernard Steck (HB9STY), 
La Planche 11,1510 Moudon zu senden.

Der Vorstand

Mini-Contest
144, 432 MHz, 1.3, 2.4, 5.7 GHz
H a t P  o t  h P i i r P Q '

Catégorie 5: 5 août 1989, 0700-0930 UTC
Catégories 7,11: 5 août 1989, 0930-1200 UTC
Catégorie 3: 6 août 1989, 0700-0930 UTC
Catégorie 1: 6 août 1989, 0930-1200 UTC
Groupes de contrôle: Un groupe de contrôle est 
échangé lors de chaque liaison, se composant du 
rapport (RS ou RST), du numéro de la liaison à 
trois chiffres (commençant par 001 sur chaque 
bande de fréquence) et du Locator de son propre 
emplacement (par exemple 589001 JN36HO).

Règlement: Voir la brochure «Règlements pour 
les concours sur les bandes VHF, UHF et mic­
roondes ainsi que pour le Diplôme Helvetia» (édi­
tion mars 1988) et supplément mars 1989 (old 
man No 3/1989, page 11).
Rapports: Les rapports doivent être envoyés à 
Bernard Steck (HB9STY), La Planche 11, 1510 
Moudon, au plus tard le 21 août 1989 (le timbre de 
la poste faisant foi). Le comité

Resultats Contest mai 1989
Category 01,144 MHz, single operator

Call QTH Points
1. HB9CNY/P JN36VU 50602
2. HB9RSO/P JN36TT 45961
3. HB9CXK/P JN47TK 38629
4. HB9STY/P JN36FS 26410
5. HB9CYN JN47CK 22756
6. HB9RRH/P JN47RJ 20230
7. HB9EAH JN37TM 19571
8. HB9RNL JN37SN 17662
9. HB9RHV JN37LA 12626

10. HB9CQL/P JN37WM 12010
11. HB9MKP JN47EL 7173
12. HB9SQW JN47DI 6844
13. HB9RKR/P JN36FS 5589
14. HB9AYZ JN47PM 5406
15. HB9REG JN47FK 4072
16. HB9SUL JN46LA 3867
17. HB9BQU JN37VD 3164
18. HB9EQ JN36HM * 1918
19. HB9WAM JN47BE 895

QSO DX to Stn
211 735 J033KK 10OWo, 9Y
145 797 J053AT 10OWo, 17Y
185 564 J062GD 100WO, 2x10Y
106 830 IN78TI 100Wo, 2x7Y
118 606 JN79UQ 30Wo, 5Y
124 637 J021BX 25Wo, 11Y

74 544 J032FI 160WO, 9Y
68 584 J022FJ 160 Wo, 17Y
71 610 JN12IK 100 Wo, 13Y
60 532 JN63BS 25 Wo, 11Y
45 542 JN52ET 100Wo, 2x11 Y
74 422 J041GD 25Wo, 10Y
25 573 JN63GV 10OWo, 14Y
33 677 JN97DI 10Wo, 7Y
40 411 J041GD 25Wo, 9Y
27 637 JN12IK 25Wo, 3Y
28 445 JO50HQ 25 Wo, 11Y
26 316 JN15LG 10Wo, 9Y
16 124 JN48KE 2,5Wo, 9CV



Category 02,144 MHz, multi operators
Call QTH Points QSO DX to Stn

1. HB9MED/P JN47RG 106392 421 729 J053AT 200Wo, 2x11 Y
2. HB9AHD/P JN47QG 98869 414 720 J043JR 100Wo, 2x10Y
3. HB9DIG JN37SH 91325 369 807 JN99BB 10OWo, 9Y
4. HB9XC/P JN37MD 91275 345 849 JN99BB 160WO, 14Y
5. HB9AN JN47DF 72212 281 756 JN99BB 100Wo, 4x11 Y
6. HB9AQ/P JN37XA 61328 311 693 IN98MT 10OWo, 11Y
7. HB9FX/P JN37TI 35951 185 987 J0360F 100Wo, 4x5Y
8. HB9KK/P JN36QR 32441 143 707 J033FB 10OWo, 11Y
9. HB9G/P JN36BK 21976 126 628 JN69JW 450WO, 16Y

10. HB9BI JN36QR 21543 104 709 J062GD 200WO, 2x10Y
11. HB9SVB/P JN36FS 16465 67 615 JO01PD 10OWo, 2x7Y
12. HB9DFM/P JN47IN 5836 47 438 J031KH 25Wo, 12Y

Category 03,432 MHz, single operator
1. HB9DDO JN47GA 25464 132 700 J043KH 10OWo, 23Y
2. HB9STY/P JN36FS 17066 56 980 I094RJ 70Wo, 24Y
3. HB9SAX JN36KW 16761 92 598 JN12IK 600Wo, 4x19Y
4. HB9RXC/P JN45MW 13508 81 502 JN62SS 25Wo, 21Y
5. HB9CVW/P JN47LJ 12589 70 683 J053DL 60Wo, 20Y
6. HB9SVB/P JN36FS 12075 49 926 I082JG 50Wo, 24Y
7. HB9RRH/P JN47RJ 8202 59 417 J041UD 55Wo, 11Y
8. HB9BZA JN36BE 7224 40 498 JN12IK 800WO, 19Y
9. HB9RHV JN37LA 5454 32 680 JN11GS 50Wo, 18Y

10. HB9RSO/P JN36TT 4298 26 565 J021BI 10OWo, 19Y
11. HB9MKP JN47EL 3308 28 511 JN53KF 25Wo, 23Y
12. HB9RNL JN37SN 1395 12 243 JN39NR 10 Wo, 16Y
13. HB9AYZ JN47PM 370 6 124 JN48UO 2Wo, 4x18Y

Category 04, 432 MHz, multi operators
1. HB9AMH/P JN370E 27340 111 733 J053DL 500WO, 19Y
2. HB9FX/P JN37TI 12638 85 428 J031NE 50Wo, 20Y
3. HB9BI JN36QR 9611 54 553 JN78DK 300Wo, 8  X 3Y
4. HB9KK/P JN36QR 8045 54 552 JN78DK 75Wo, 23Y
5. HB9CLE/P JN37WE 5228 46 323 JN59CP 30Wo, 21Y
6. HB9DFM/P JN47IN 1541 21 155 JN36KW 3Wo, 24Y

Category 05,1,3 GHz, single operator
1. HB9PNI/P JN45MW 6300 56 437 JN62AP 10Wo, 55Y
2. HB9DLV/P JN46JB 4696 36 410 JN52NS 10Wo, 25Y
3. HB9BCD JN45LV 2259 23 265 JN540F 10Wo, 2mPB
4. HB9MIO/P JN37WA 2001 21 284 JN39GK 10Wo, 26Y
5. HB9SPB/P JN47IE 1637 18 204 JN37KB 10Wo, 23Y

Category 06,1,3 GHz, multi operators
1. HB9AMH/P JN370E 7688 36 578 J0220F 10OWo, 1,7mPB
2. HB9FX/P JN37TI 3675 32 377 JO30MR 15Wo, 1,4m PB
3. HB9BI JN36QR 1487 15 370 JN50IE 10Wo, 2 X 23Y
4. HB9CLE/P JN37WE 1298 21 142 JN47UL 2Wo, 1,4mPB
5. HB9KK/P JN36QR 1215 12 369 JN59IE 10Wo, 2x15Y

Category 07, 2,3 GHz, single operator
1. HB9BCD JN45LV 925 12 203 JN34NO 4Wo, 2mPB
2. HB9MIO/P JN37WA 706 8 137 JN48JO 2Wo, 23Y
3. HB9PQU JN45LV 245 4 187 JN34NS 1Wo, 2mPB

Category 08, 2,3 GHz, multi operators
1. HB9AMH/P JN370E 735 5 286 JN49IN 20Wo, 1,7mPB
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Category 11,5,7 GHz, single operator
Call QTH Points QSO DX to Stn

1. HB9MIO/P JN37WA 487 5 137 JN48JC

Category 12,5,7 GHz, multi operators
1. HB9AMH/P JN370E 932 5 398 JO40OM 20Wo, 20cmPB

Category 13,10 GHz, single operator
1. HB9PQU JN45LV 508 5 236 JN540K 200mWo, 1mPB
2. HB9MIO/P JN37WA 428 6 112 JN47GW 1 Wo, 70cmPB
3. HB9AFO/P JN36FQ 272 3 105 JN37RF 5mWo, 60cmPB
4. HB9BAT/P JN37SG 253 5 105 JN36FQ 150mWo, 40cmPB

Hors concours:
F/HB9SLV/P JN36CD 61 1 61 JN36FQ 5mWo, 40cmPB

Category 14,10 GHz, multi operators
1. HB9AMH/P JN370E 1142 9 313 JN370E 15Wo, 36DB

Category 15, 24 GHz, single operator
1. HB9MIO/P JN37WA 182 3 92 JN47AU 0,2 Wo, 30cmPB
2. HB9BAT/P JN37SG 148 4 75 JN47AU 25mWo, 26DB

Commentaires du groupe de contrôle:
Trop de stations ne donnent pas la barre de frac­
tion portable à chaque appel. Erreurs dans les Lo­
cators, JN37 et JN47, entre les stations suisses 
alémaniques.

Commentaires des participants:
HB9DDO: Die Beteiligung war schon etwas bes­
ser als im März-Contest; vielleicht kommen dann

zum Juli/Helvetia noch mehr Stationen... 
HB9AHD: Der Contest selbst verlief sehr schön, 
mit guter Aktivität und einigen Stationen in OK3, 
HG und YU. HB9XC: Un temps absolument su­
perbe du vendredi matin au dimanche soir, une 
gande courtoisie sur l’air de la part de toutes les 
stations entendues, avec des signaux de bonne 
qualité (sauf une petite exception passagère pen­
dant la nuit). HB9BZA: Très bonne participation

VHF-Wettbewerb der IARU Region 1 
Concours VHF de l’IARU région 1

Datum und Zeit: 2. September 1989,1400 UTC bis 
3. September 1989,1400 UTC.

Kontroll- Die bei jeder Verbindung aus­
gruppen: zutauschende Kontrollgruppe

besteht aus dem Rapport (RS 
oder RST), der laufenden drei­
stelligen Verbindungsnummer 
und dem Locator des eigenen 
Standortes (z.B. 589001
JN37TL). Auf jedem Frequenz­
band ist mit der Numerierung 
bei 001 zu beginnen.
Siehe Broschüre «Regiemente 
für die Wettbewerbe auf den 
VHF-, UHF- und Mikrowellen- 
Bändern sowie für das Helvetia- 
Diplom» (Ausgabe März 1988).

Rapporte: Die Rapporte sind bis zum 18.
September 1989 (Poststempel) 
an Dominique Fässler 
(HB9BBD), Landhaus, 5642 
Mühlau, zu senden.

Der Vorstand

Reglement:

Date et heure:

Groupes de 
contrôle:

Règlement:

Rapports:

2 septembre 1989,1400 UTC au
3 septembre 1989,1400 UTC.
Un groupe de contrôle est 
échangé lors de chaque liaison, 
se composant du rapport (RS 
ou RST), du numéro de la liai­
son à trois chiffres (commen­
çant par 001 sur chaque bande 
de fréquence) et du Locator de 
son propre emplacement (par 
exemple 589001 JN36HO).

Voir la brochure «Règlements 
pour les concours sur les ban­
des VHF, UHF et microondes 
ainsi que pour le Diplôme Hel­
vetia» (édition mars 1988).
Les rapports doivent être envoy­
és à Dominique Fässler 
(HB9BBD), Landhaus, 5642 
Mühlau, au plus tard le 18 sep­
tembre 1989 (le timbre de la po­
ste faisant foi). Le comité
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des stations suisses, mais la mauvaise propaga­
tion vers l’Allemagne n’a permis que peu de QSO 
avec ce pays. La seule petite ouverture a été vers 
l’Espagne le samedi soir, d’où EA3XO/P arrivait 
avec un bon signal. HB9PAC: Bei schönstem Wet­
ter (mit Sonnenbrand!) ein sehr massiger Con­

test. Auf 2m 11 Länder und einige neue Locators. 
70cm und 23cm sehr schwach. Auf 10 GHz war 
leider unser Empfänger defekt. HB9STY: 1ère 
participation en 432 MHz. Superbe ouverture vers 
G-GW, le dimanche matin très tôt, 8 QSOs de plus 
de 700 km.

Redaktion: A lbert Müller, HB9BGN, Im Hubacker, 8311 Brütten ZH,
Felix Suter, HB9M Q, Hauptstrasse 13, 5742 Kölliken, 

und Walter Zürcher, HB9BMU, Schaffhauserstrasse 28, 8212 Neuhausen a/Rhf.

Die DX-Weit im Mai

Inselchen Banaba bald neues DXCC-Land?
Aus den DX-Berichten
Das zu Kiribati gehörende Inselchen Banaba soll 
nun nach vierzehntägiger Aktivierung durch Jim 
Smith (VK9NS) als T33JS eventuell den Status ei­
nes eigenen DXCC-Landes erhalten. Und schon 
fragt sich mancher DXer, wie wohl das übernäch­
ste neue DXCC-Country heissen wird. Ein erst vor 
kurzem in die DXCC-Liste aufgenommenes Land, 
die «M.V. Insel», gelangte Ende Mai erneut mit 
dem Rufzeichen 4J1FS in den Äther und ermög­
lichte uns Europäern problemlos Malyj Vysotskij 
auf allen Bändern zu erlangen. Für die bis zum 16. 
Mai andauernde brasilianische Expedition der 
Natal DX-Group auf St. Peter und St. Paul Rocks, 
zeichneten die Rufzeichen ZY0SW und ZY0SS 
verantwortlich. Wie jedoch aus den DX-Berichten 
ersichtlich zu entnehmen ist, wurden die genann­
ten Calls ausschliesslich im 10m-Band gehört. 
Ebenfalls im 28 MHz-Band loggte Fred Eisei 
(HB9DAX) 3C1MB aus Äquatorial Guinea, und 
Martin Sobernbein (HB9DKM) schaffte Verbin­
dung mit VP80N. Johnston Island, vertreten 
durch das bekannte Rufzeichen KN0E/KH3, er­
reichte in Telegrafie Sepp Huwyler (HB9MO). Die 
vielen fantastischen Weitverbindungen im 15m- 
Band entlocken dem DX-Report-Leser und be­
sonders dem DX-Anfänger wahrhaftiges Stau­
nen. Zu den meist aufgezählten Rufzeichen gehö­
ren T33JS, T30RA und S01DX der Sahara Dem. 
Republic. Umberto Luisoni (HB9DLU) erreichte 
die Insel Kure mit WL7E/KH7, und Heini Häberlin 
(HB9AZO) vollführte ein QSO in Phonie mit 
VK0GC in Macquarie Island. Die Distanz zu 
VP8BWL auf der Falkland Insel überbrückte Da­
niele Christen (HB9CIP). Zwei kurze im Mai ange­
sagte Aktivitäten von C9MKT in Mocambique

nutzten Umberto (HB9DLU) und Fred (HB9DAX) 
für Kontakte im 20m-Band in das stets rare DXCC- 
Land. Hans Waldvogel HB9HT sandte seine Sig­
nale nach South Shetland zu 4K1F auf die be­
rühmte Bellinghausen Base auf King George Is­
land. Das nicht allzu häufig auf den Bändern 
wahrzunehmende Call aus Burma, 1Z9A, buchte 
im Berichtsmonat Ernst Grossenbacher 
(HB9DKU). Die Betriebsamkeit von ZS8MI auf der 
Marion Insel -  im 14 MHz-Band durch Ambrosi 
Flütsch (HB9AGH) kontaktiert -  ist eher als spär­
lich zu taxieren. Eine Verbindung zu den Galapa-

OM Milan (VK6ZH) ein aktiver CW-Mann aus 
West-Australien. Milan ist fast jeden Sonntag auf 
14050 kHz zu hören. (Foto: DL4MBE)



OM Sam (FK8DD) an seiner Station in Noumea.
(Foto: DL4MBE)

gos Inseln (HC8JG) brachte Christian Heinzei 
(HB9DFG) zu Wege. Im Log für das 40m-Band 
notierte sich keiner der DX-Berichterstatter auser­
lesene Rufzeichen oder Weitverkehrsverbindun­
gen. Doch nicht unerwähnt bleiben soll die rege 7 
MHz-Aktivität von Edi Blaser (HB9DCQ), in des­
sen Log sich Calls wie YI1PUK, 5T5CK und 
AP2ZA finden lassen. Das alleinstehende Rufzei­
chen 4X1FS im 80m-Band und auch im Top-Band 
(1,8 MHz) um 21.40 UT durch Robert Chalmas 
(HB9BZA) erlangt, waren die beiden einzigen 
QSOs auf den genannten Bändern.
Allen old man-Lesern und DX-lnteressierten wün­
sche ich erholsamen Urlaub. HB9BMU

Attività’ DX e Contest del mese sulle 
gamme HF
Nonostante la propagazione fosse alquanto stabi­
le sopra le 150 macchie solari, non e’ stato un 
mese particolarmente brillante per quanto riguar­
da le aperture in 28 MHz. Durante il giorno si alter­
navano dei momenti di buona porpagazione a al­
tri caratterizzati da Short Skip. Ci si approssima 
alla tipica propagazione estiva, con delle buone 
aperture il mattino presto e la sera tardi, ma con 
un forte Short Skip durante il giorno. A causa poi 
dell’elevato numero di macchie, questi momenti 
non molto favorevoli rischieranno di prolungarsi 
durante grand parte della giornata.
L’influsso dello Short Skip si fa sentire fino ai 20 
metri, ma l’ influenza dell’elevata insolazione la si 
nota anche con delle apreture brevi e molto distur­
bate sulle bande basse.
Per quanto riguarda l’attivita’ DX in generale e’ da 
segnalare la continua attività’ di ZS8MI, che nono­
stante sia attivo per lo più’ sporadicamente, conti­
nua a offrire agli interessati la possibilità’ di colle­
gare un new one senz’altro molto interessante. 
Un’altro raro country africano e’costituito dal Mo­
zambico. C9MKT e’attivo regolarmente ogni 15 
giorni, per lo più’ durante il fine settimana. Pur­
troppo e’ da segnalare l’abbandono da parte 
dell’operatore dei Pile ups per i piu’facili DX-Nets,

con conseguente diminuzione del numero di 
QSO effettuati. E’triste constatare come in un’era 
caratterizzata dal crescente numero di Radioa­
matori, sempre più’ stazioni preferiscono la vita 
tranquilla dei DX-Nets al fascino del lavorare in 
Split. E’evidente che una causa di ciò’ e’ l ’aumen­
to dell’ indisciplina da parte di molti om, i quali non 
fanno altro che aumentare il già’ colossale tram­
busto sulle gamme HF.
Un’altra spedizione interessante era quella su Ba- 
naba Island da parte del solito Jim Smith 
(VK9NS). Con il call T33JS ha attivato un’isola che 
potenzialmente potrebbe rappresentare ben pre­
sto un nuovo country DXCC. Martti Laine, meglio 
conosciuto come OH2BH, ha attivato la Rapubbli- 
ca Democratica del Sahara. Da questo piccolo 
country africano, meglio conosciuto come Sahara 
Occidentale, e’ stato attivo per una settimana con 
il call S01DX. E’ da segnalare comunque che e’ 
attivo regolarmente un operatore locale con l’ indi­
cativo S01A.
Alla fine del mese si e’ svolto il tradizionale CQ 
WW WPX in telegrafia, con la presenza soltita di 
numerosi prefissi «esotici». Le aperture migliori si 
sono avute sulle bande alte, anche se un acuto 
vero e proprio non c’e’ stato. HB9CIP

DX-Report
CW-Log Mai (Zeiten UTC)

160m
2 1 — 24: 4J1FS.

[^52
18 —  21: 4J1FS.

EHInl 
00  —  

03 —  
21  —

00  —  

03 —

03: HK1BAU, OA4ZP, FS5R, KP2A, P3AA.
06: G3GJQ/5N, V27T.
24: AP2ZA.

03: P40YL.
06: ZL7TZ, KL7IPF, KE0WJ/VP2V, 9Y4SD, 

SM0OIG/YN, KH6IJ.
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06 —  09: CE0ZIG, KN0E/KH3, FS5R, F05F0*. 
09 — 12: JX 0A ,S01DX.
12— 15: ZS 8M I,AP2ZA.
15— 18: 9M3CFS,T30RA, T33JS, 4J1FS, 

NY6M/WH2.
18 —  21: YJ0AYS, PA0GAM/ST2, T5GG, ZD8B0B, 

4K1F, 1Z9A*.
21 — 24: 6W1PR, HL9EP.

17m
15— 18: VU2IN. 
2 1 — 24: KP2J, K6CBL.

15m
06 —  09: WL7E/KH7, KN0E/KH3.
09 —  12: S01DX, T30RA, BY4RB, SM0CCM/VP9.
12 — 15: TF3CW, NY6M/WH2, T33JS, 9Y4VU, 

ZF2NE/ZF8.
15 —  18: VS6UD, 9Q5DX, TL8NS, 4J1FS, VP5/WV5M. 
18— 21: JT1T, S79YA, JX7DFA, KH6IJ, K0KJ/HP1, 

KL7RA.
2 1 — 24 : SU1EE.

10m
06 —  09: BY5RA, KN0E/KH3,3B8CF, FR4FD, 9N8ITU. 
09 —  12: 5H3TW, KX6DC, ZD8BOB, 9J2BO, FM5BH. 
12 —  15: ZY0SW, VQ9LW, HI8JKA.
15 —  18: 9X5AA, PA0GAM/ST2, VP2MU, 4J1FS.
18 —  21: CE0FFD, 6W1AAD, VP8GM*.

SSB-Log Mai (Zeiten UTC)

40 m
00 —  03: SU1EK*.
03 —  06: FM89CL.
21 — 24: 5T5CK, YI1PUK, ZP9CL, CP6HK, 4J1FS.

20 m
03 —  06: ZL7TZ, CE0ZIG, C9MKT, T30AC, HC8JG.
06 —  09: KH6/HB9VR 3D2ER, VK0GC, HR1KAS, 

P29PL, TI9TEB, HP2DS, TG9FU, VR6TC*, 
VK9NS*, YS1MA*, H44GR*.

12— 15: 7X2BK, VE8RCS.
15— 18: 9M2ZA, T33JS, YJ0AYT, 4J1FS, FK8FB, 

KH0AC, A41JR.
18— 21: FH8CB, T5YD, D68CY, 1Z9A, 7P8ER, S01DX. 
2 1 — 24: 9N1MM, BY4AOM, VP5U, VP8BWW*.

17m
2 1 — 24: OD5RF, HZ1AB.

15m
06 —  09: 9N89ITU, ZK1XV, 5W1GW, F05LQ, VK0GC. 
0 9 — 12: KL7XD, F05MC, EL7X, KG4SM, 4J1FS, 

YK1AA.
12 —  15: 9K2CS, TZ6PS, TL8NS, HS0B*.
15 — 18: T33JS, 9M2ZZ, BV2FA, 9Q5XX, 6W6NJ, 

ZS8MI*.
18 —  21: 9V1NQ, J88AQ, KH6IJ, S92LB*.
2 1 — 24: VP8BWL.

10m
06 —  09:3B8CA, HS0B, AP2MB, YI7KRN.

12

0 9 — 12: FH/DL7FT, D44BS, FY4FM, OD5SK, T5GG, 
3C1MB, KL7TC, P29NCS, 4J1FS, F05F0*.

12 —  1 5 :6W1AAD, A22AA, D68MG, FS5T, YK1AA, 
VP80N.

15— 18: 3DA0BK, HK0HEU, 9M2DU, HR1KAS, 
A92BE*.

18 —  21: VP5VRS, T53RC, ZY0SS.

RTTY-Log Mai (Zeiten

20m
00 —  03: HP1BSL*. 
03 —  06: TI2ZW. 
18 —  21: 7J6CAS. 

2 1 — 24: FY5DG.

15m
15— 18: YI1BGD.
18 —  21: VU2MAF, YB5QZ.

* = only heard stations

Vielen Dank für die Logauszüge und Berichte von 
HB9HT, HB9KC, HB9MO, HB9AGH, HB9ARY, HB9ATH, 
HB9AZO, HB9BIN, HB9BNB, HB9BOS, HB9BXE,
HB9BZA, HB9CIC, HB9CIP, HB9CNE, HB9CSM,
HB9CVO, HB9DAX, HB9DCQ, HB9DDZ, HB9DFG,
HB9DGV, HB9DKM, HB9DKQ, HB9DKU, HB9DLU,
HB9EAA, HE9JAT, HE9KBA, HE9LNS, HE9PYN.
Senden Sie bitte Ihren Juni/Juli DX-Bericht (nur 1 Bericht) 
bis 1. August 1989 an Walter Zürcher (HB9BMU), Post­
fach 577, 8212 Neuhausen a/Rhf.

DX-Calendar (Zeiten u tc )

Chad, TT8CW is very active in the PY2PE Net 
14250 at 0015. The operator is F3CW and the QSL 
manager is F2CW. He will stay until August 1989. 
Very often NK5K and W2/F2YS are taking a list on 
14262, also for Europe stations.
South Shetland Isld. LU2ZC is QRV on 14035, 
21035 and 28035 in CW. QSL via P.O. Box 9, Wilde, 
Argentina.
Lesotho, 7P8EG can be found on 7060 at 0245 to 
0445. QSL via Box 7583, Maseru 100.
Hongkong, VS6WV, 14193,2120. QSL via K9TLM. 
South Orkney Isld. LU1ZA, 21027,1800. QSL via 
LU2CN.
Kuwait, 9K2KS, 14250, 0200. QSL via Box 3181 
Safat 13032 Kuwait.
Bermuda, VP9HE, 14160, 0115. QSL via KD8IW. 
Mayotte Isld. FH5EG, 21022, 1700. QSL via 
F6EZV.
Rep. of Zaire, 9Q5DX, 28005, 1900. QSL via 
KQ3I.
Iceland, KA10VE/TF, 14250,2330. QSL via NM1P. 
Ascension Isld. ZD8RP is QRV especially on 
Monday and Thursday, Check 28320, 1700. Sun­
days he can be found 21375,1900.
Caicos Isld. VP5VRS, 14248, 0100. QSL via 
JR3RVO.
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San Andres Isld. HK0TCN, 14186, 0130. QSL via 
Box 464, San Andres Isld. HK0NZY, 14224,0200. 
QSL Box 951, San Andres Isld. HB9MQ

DX-Extras
DXCC NOTES, the DX Advisory Committee notes 
that Rick K5UR is the new Chairman of the DXAC, 
replacing John, W4FRU.
ZZ5 Brazil, PP5 stations were allowed to use the 
ZZ5 prefix during the celebration of Brazil’s com­
munication week.
J52US, Dave will return soon to Guinea-Bissau. 
He will leave in September 1989 to his new assign­
ment in Sierra Leone in December 1989.
BT1TUS is located in Beijing.
OK5YLS is a YL club station on 14187 at 0430. 
QSL viaOK2BBI.
VK0MP is located at Casey Base on the Antarctic 
Peninsula. QSL via VK6AGC.
YE0AX is the new callsign of YB8AX/0. QSL to Dr. 
John Andries, P.O. Box 3222, Jakarta 10001, Indo­
nesia.
H44AF, T20EE, T30DA cards have been proces­
sed. Anyone not receiving a QSL should contact 
the operator N6NHD, A.R. Fleisher, 8070 Park Vil­
la Circle, Cupertino, CA 95014 USA.
V85JB, Hans Bühler is not HB9XJ. HB9XJ, his 
name is also Hans Bühler was QRV as 9M6HB. Sri 
abt that mistake Hans. HB9MQ

QSL-lnformations
ZL BURO new Address: NZART QSL Buro, P.O. 
Box 35-046, Naenae, New Zealand. 
5W1HCviaJH4IFFM. Uto, 681 Tatsukawa, Sanyo, 
Akaiwa, Okayama 709-08, Japan.
D44BS, Angelo Mendes, P.O. Box 101, Cape Ver­
de Island.
A35PP via ZL4PP, Jim Cairns, Coal Creek RD. 
Roxburgh, Central Otago, New Zealand.
T33JS (Banaba Island) via HIDXA, P.O. Box 90, 
Norfolk Island, Australia 2899.
T33RA, via KN6J, Robert Artigo 18360 Knuth Rd. 
Los Gatos, CA 95030, USA.

Vorhersage der Ausbreitungsbedingungen 
für den Monat Juli 1989
Conditions de propagation prévues 
pour le mois de juillet 1989
Die MUF-Frequenz wurde überall dort durch «— » 
ersetzt, wo die Absorptions-Grenzfrequenz (ALF 
oder LUF) gleich oder höher ist als die MUF 
selbst. Aufgrund der vorhandenen Dämpfung ist 
dann keine Verbindung möglich.
L’indication MUF était remplacé par «— » dans les 
positions ou la fréquence d ’absorption dépasse la 
MUF. Dans ces cas aucun contact radio est possi­
ble.

Höchste brauchbare Frequenz (MUF) in MHz zwi­
schen Bern und
Fréquence maximum utilisable (MUF) en MHz 
entre Berne et

W1-4 18 18 18 17 17 16 17 18 18 18 18 18
W6-7 20 20 20 20 20 19 18 18 20 20 20 20
FM, 6Y5 25 24 22 22 22 23 27 29 27 25 25 25
PY 25 24 22 22 20 28 30 30 29 26 26 26
ZS 14 12 12 23 26 29 29 29 27 26 21 17
HS, 9M2 22 21 21 23 25 27 26 25 24 23 24 22
JA 22 21 20 21 23 23 23 23 22 22 21 22
VK (SP) 23 22 21 24 26 22 17 14 12 12 11 19
VK (LP) 24 23 22 21 20 14 12 11 12 10 14 25
ZL (SP) 22 21 20 22 22 16 13 12 12 10 17 23
ZL (LP) 25 24 22 22 14 — — — — — 24 26
FO (SP) 22 21 20 20 21 23 23 17 23 22 22 23
FO (LP) 25 23 22 25 24 19 15 — 15 28 27 26

UT 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

Mittlere Sonnenfleckenzahl:
Nombre des taches solaires en moyenne: J
(SP = Short path, LP = Long path)

Vorhersage der Ausbreitungsbedingungen 
für den Monat August 1989
Conditions de propagation prévues 
pour le mois de août 1989
Höchste brauchbare Frequenz (MUF) in MHz zwi­
schen Bern und
Fréquence maximum utilisable (MUF) en MHz 
entre Berne et

W1-4 20 19 18 18 16 16 18 19 19 20 20 20
W6-7 21 20 19 19 20 19 17 19 21 22 23 22
FM, 6Y5 25 23 21 21 21 23 28 32 29 28 26 26
PY 25 24 21 22 22 31 34 33 30 29 28 26
ZS 17 15 14 22 28 32 33 31 30 29 22 20
HS, 9M2 22 20 20 23 27 29 29 28 26 25 24 22
JA 21 19 19 22 25 26 26 24 24 22 20 22
VK (SP) 22 20 21 24 28 27 19 16 15 15 14 21
VK (LP) 24 23 21 21 24 18 25
ZL (SP) 21 19 20 23 26 19 15 14 14 13 19 22
ZL (LP) 26 24 22 22 19 14 — — — 15 25 27
FO (SP) 21 20 19 19 22 25 26 19 26 24 24 22
FO (LP) 26 23 21 22 26 23 19 16 16 28 28 27

UT 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

200Mittlere Sonnenfleckenzahl:
Nombre des taches solaires en moyenne:
(SP = Short path, LP = Long path) HB9QO

HB9MQ
wir sind umgezogen!

Unsere neue Adresse lautet:
Felix Suter, HB9MQ 

Hauptstrasse 23 (1. Stock) 
5742 Kölliken, AG.
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OSCAR-News
von Thomas Frey (HB9SKA), Oberdorfstrasse 31, 5242 Birr 

Keplerdaten: von Theo Henggeier (HB9SCJ)

UoSAT 1 & 2
Eine gute Annäherung an das Eintauch-Datum 
von UO-9 in die Erdatmosphäre ergibt folgende 
Formel: Epoch + (16.666666 -  Mean Motion) / 
(decay * 10)
UO-9 elements from RGO 
Epoch time:*
Inclination:
RA of node:*
Eccentricity:
Arg. of perigee:
Mean anomaly:
Mean motion:
Decay rate:
Epoch rev.:

89149.07708184
97.5555
201.4766
0.0003314
166.7095
193.4278
15.57783036
0.00062551
42601

Satellite Name: 
Epochtime year: 
Epochtime day: 
Inclination deg:
RA of node R.A.A.N: 
Eccentricity:
Arg. of perigee deg: 
Mean anomaly deg: 
Mean motion rev/day: 
Decay rate rev/day: 
Ref. orbit number:

OSCAR 11
89
139.19293824
98.0032
198.8283
0.0014858
53.1318
307.1367
14.63517545
2.536E-05
27830

OSCAR 10
Wie Graham, VK5AGR (unsere Kommandosta­
tion in Australien) berichtet, ist AMSAT OSCAR-10 
ab 1. Mai bis Anfang September wieder verfügbar. 
Bitte benutzen Sieden Satelliten NICHT zwischen 
MA 226 und MA 24, da sich OSCAR-10 dann im 
Erdschatten befindet und kein Strom in den Solar­
zellen erzeugt wird. Um die Lebensdauer der Bat­
terie zu verlängern, darf in dieser Zeit kein Funk­
betrieb über den Satelliten erfolgen! Nach dem
13. Juli befindet sich AO-10 dann jedoch immer 
voll im Sonnenlicht und kann durchgehend be­
nutzt werden. Mit Rücksicht auf den Satelliten 
muss der Betrieb jedoch bei FM-Ersqheinungen 
(jaulende Bake und Signale) sofort eingestellt 
werden! Im September verschlechtert sich der 
Sonnenwinkel soweit, dass wieder eine längere 
Funkpause eingelegt werden muss.

de DB20S 01 May 89:
*** AO-10 TRANSPONDER SCHEDULE *** 
01 May 89 to 13 Jul 89 
Mode-B: from MA 025 to MA 225 
OFF: from MA 226 to MA 024

de DB20S 01 May 89:
*** AO-10 TRANSPONDER SCHEDULE *** 
14 Jul 89 to 01 Sep 89 
Mode-B: from MA 000 to MA 255 
OFF: %

Satellite Name: 
Epochtime year: 
Epochtime day: 
Inclination deg:
RAof node R.A.A.N: 
Eccentricity:
Arg. of perigee deg: 
Mean anomaly deg: 
Mean motion rev/day: 
Decay rate rev/day: 
Ref. orbit number:

OSCAR 10
89
133.63044562
26.2912
265.5123
0.6056158
41.6955
351.1922
2.05880761
1.8E-07
4450

Betriebsfahrplan für Fuji-OSCAR-12
Mode From (UTC)
JD 7/ 1 15:43
D 1 23:55
JD 4 21:13
D 5 14:08
JD 7 14:22
D 7 22:34
JD 9 20:46

10 13:42D

Satellite Name: 
Epochtime year: 
Epochtime day: 
Inclination deg:
RA of node R.A.A.N: 
Eccentricity:
Arg. of perigee deg: 
Mean anomaly deg: 
Mean motion rev/day: 
Decay rate rev/day: 
Ref. orbit number:

OSCAR 12
89
141.04060628
50.0145
21.7663
0.0011078
274.3191
85.6368
12.44399381
2.5E-07
12602
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OSCAR-13
Die AMSAT-Bodenkommandostationen DB20S, 
G3RUH und VK5AGR beobachteten in den letz­
ten Monaten die Batterie-Kondition und den Ver­
kehr über die Transponder. Sie kamen zum 
Schluss, man könne vom 14. Mai bis 16. August 
Perigäumsbetrieb erlauben. In den nächsten drei 
Monaten befindet sich AO-13 in voller Sonnenbe­
strahlung. Achten Sie jedoch während der Peri­
gäumszeit speziell auf Ihre Ausgangsleistung! 
Sie darf nie so hoch sein, dass Sie Ihr eigenes 
Signal lauter als die Bake auf 145.812 MHz zu­
rückhören. Beobachten Sie diese für Updates. Es 
gibt OM, die während dieser Zeit mit QRP experi­
mentieren wollen. Die Rundstrahlantennen des

Satelliten für 70cm und 2m sind eingeschaltet von 
MA 20 bis MA 40.

M de VK5AGR 14 May 89:
*** AO-13 Transponder Schedule Update ***
14 May 89 to 14Jun89 
Mode-JL: from MA 160 to MA 200 
Mode-B: from MA 200 to MA 160 
Also, for a trial period the OMNI-directional 70cm 
antenna will be connected to the Mode-B RCVR 
from MA 20 to MA 40. These changes have been 
introduced to enable stations who have access 
around perigee to experiment with perigee opera­
tion. Mode S unchanged. 14 May 89: BLON/BLAT 
212.0/+2.4 with a drift rate of 0.016/-0.61 deg/day, 
respectively.

Hier die neuen AMSAT OSCAR-13 Betriebszeiten für die nächsten Monate:
Datum: 14 Jun 89 bis 16 Aug 89 16 Aug 89 bis 16 Nov 89
Fluglage: 180/0 210/0
Mode-B: MA Obis MA 110 MA 3 bis MA 160
Mode-JL: MA 110 bis MA 145 MA 160 bis MA 200
Mode-B: MA 145 bis MA 255 MA 200 bis MA 240
AUS: % MA 240 bis MA 3
Mode-S: Ma 150 bis MA 160 MA 210 bis MA 222

Aufgrund des aünstigen Sonnenwinkels vom 14. 
Juni bis 16. August können die Transponder 
durchgehend ohne Pause betrieben werden. We­
gen Eklipsen (Erdschattendurchgänge) jedoch 
kein Perigäumsbetrieb im August und November! 
Weitere Informationen in der PSK/CW/RTTY-Bake 
von AO-13!
Das RUDAK Manual (englisch, ca. 150 Seiten) ist 
fertiggestellt. Bei Vorbestellung bis zum 15. Juli 
1989 ist es zum Subskriptionspreis von DM 50.— 
(später DM 80.— ) bei der AMSAT-DL e.V., Holder­
strauch 10, 3550 Marburg 1, erhältlich.

Radio Sputnik
Der nächste Start eines sowjetischen Amateur­
funk-Satelliten, RS-12/13, wird im Juni dieses Jah­
res erfolgen.

Satellite Name:
Epochtime year:
Epochtime day:
Inclination deg:
RA of node R.A.A.N:
Eccentricity:
Arg. of perigee deg:
Mean anomaly deg:
Mean motion rev/day:
Decay rate rev/day:
Ref. orbit number:

AMSAT-DL-Journal
Das AMSAT-DL-Journal erscheint in diesem Jahr 
viermal. Das zweite (nächste) Heft kommt ca. An­
fang Juni zum Versand. Es enthält unter anderem 
den zweiten Teil der Bauanleitung von Arno,

DH4KAH, für einen Codeconverter, der das Mit­
schreiben der PSK-Bake von OSCAR-13 mit ei­
nem gängigem Rechner mit V-24-Schnittstelle 
und der AMSAT-DL-AFREG-Platine ermöglicht. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf auf­
merksam machen, dass die PSK-Bake von OS­
CAR 13 das aktuelle Informationsmedium für die­
sen Satelliten ist. Die PSK-Blöcke enthalten we­
sentlich mehr Informationen als die RTTY-Aus- 
sendungen, nämlich SÄMTLICHE Telemetrieda­
ten, Hinweise für Benutzer über Zustand und Be­
trieb des Satelliten und der Transponder im Klar­
text, sowie die zwischen den Kommandostatio­
nen ausgetauschten Nachrichten, die auch für 
Benutzer aufschlussreich sind.
Wer immer sofort wissen will, was es über OSCAR 
13 (und 10) Neues gibt, sollte auf jeden Fall in PSK 
QRV werden. Nach dem nächsten AMSAT- 
DL-Journal sollte es eigentlich keinen mehr ge­
ben, der die PSK-Bake mit seinem PC nicht mit­
schreibt! Die Aufbauzeit natürlich mit angerech­
net.

BADR-1
Die SUPARCO (Space & Upper Atmosphere 
Commission of Pakistan) plant einen Satelliten, 
BADR-1 (Badr = Neumond in Urdu), zu bauen. Er 
soll ein Digital Communications Experiment 
(CDE), basierend auf dem UoSAT-Experiment, 
als primäre Nutzlast mitführen. Es ist dies ein sto- 
re-and-forward - Experiment mit Uplink-Frequen- 
zen von 435.480-435.520 MHz und Downlink-Fre- 
quenzen von 145.090-145.110 MHz. Die Satelliten­
struktur basiert auf dem NUSAT-Schema.

RS 10/11
89
141.77655949
82.9267
257.6540
0.0013179
122.1497
238.0922
13.71976435
1.21E-06
9577



JAS-1B oder JAS-2
JAS-1B wird mit MOS-1B (Marine Observation Sa­
tellite) auf einer H-1 Rakete vom Tanegashime 
Space Centre am 23. Januar 1990 starten. JAS-1 B 
wird in eine runde, 1200 km hohe, Umlaufbahn 
ausgesetzt. Die Frequenzen der Transponder und 
Baken sind die selben wie bei JAS-1 - OSCAR-12 
(siehe dazu auch den Bericht im old man 4, Seite 
22).

MicroSat
Vertreter von Arianespace informierten, dass der 
Start mit den MicroSats zurückgestellt wurde und 
nun für den 9. November um 01.35 UTC vorgese­
hen ist. Die Downlinkfrequenz des Digital Orbi­
ting Voice Encoder (DOVE) wurde auf 145.825 
MHz verschoben. Damit können die Sprachaus- 
sendungen auch weiterhin mit einfachen Quarz­
empfängern gehört werden.
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Looking for a new prefix...

LRAA DX News!
The Liberia Radio Amateur Association is proud 
to inform all amateurs and short-wave listeners 
worldwide, that an exciting new prefix for Liberia 
will be adapted during the month of July, 1989, in

observance of the 142nd Independence Anniver­
sary of the Republic of Liberia.
The prefix, 6Z, will be activated on July 1st, at
00.00 Hrs. UTC, till July 31st, at 23.59 Hrs. UTC.
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(i.e., the call «EL2CI»and «EL5G» for the period 
mentioned will be «6Z2CI» and «6Z5G», respecti­
vely.)
Awards will be issued to licensed amateur radio 
operators or short-wave listeners (swl) having wor­
ked or heard five (5) separate Liberian stations on 
any band or mode during the specified period. 
Awards will be numbered.
All QSL cards MUST go to Robert F. Wynhoff, 
K5HUT, 12915 Memorial Drive, Houston, TX 
77079, who is QSL Manager of this special prefix.
In order to ensure a prompt return, please include 
an SASE. PLEASE DO NOT QSL DIRECT TO LI­
BERIA.
Applications for Awards must include a certified 
list of log extracts, signed by an officer of your Na­
tional Society or two licensed amateurs. No QSL 
cards are needed. The fee for this Award is US$ 
5.00 or 10 IRCs. All applications must go to the 
LRAA Awards Manager, P.O. Box 10-0987, 1000 
Monrovia 10, Liberia, West Africa.

Wajdi A. Ayash, EL2CI
Activity Manager

Glasgow Nineteen 90 Cultural Capital 
of Europe
Glasgow City has been designated Cultural Capi­
tal of Europe 1990, we hope to confirm our rightfull 
place with the other great cities that have had this 
distinction. Athens, Amsterdam, Florence, Paris 
and Berlin. Glasgow’s reign as Cultural Capital of 
Europe in 1990 has been given the Royal Seal of 
approval. In May, Her Majesty the Queen accep­
ted an invitation to be patron of Glasgow’s festival 
year.
Members of the West of Scotland Amateur Radio 
Society will be operating a number of special call 
signs, from selected events out of Glasgow during 
1990. You could win the opportunity of a lifetime 
just by enjoying your hobby and looking out for 
these stations. The prize offered will be a free trip, 
from any DXCC country, during July 1990. to visit 
Glasgow, courtesy of the Scottish Tourist Board, 
stay in a luxury hotel and be treated as a V.l.P. This 
will include some sightseeing of our beautifull 
countryside within easy reach of Glasgow, visiting 
cultural events in and around Glasgow and condi­
tions permitting, talking to radio amateurs back in 
your home country. If this can be arranged.
If you intend visiting Scotland in 1990, or want on­
going information direct on special events in Glas­
gow Nineteen 90, please send three self addres­
sed envelopes and five IRC’s to:

Allan. GM0EFH/199O 
Special Events Co-ordinator,
West of Scotland Amateur Radio Society,
P.O. Box 599,
GLASGOW, G1 1EW,
Scotland, UK.

Association Royale des 
Radio-Amateurs du Maroc
Dans le cadre des festivités marquant le 60ème 
anniversaire de S.M le Roi Hassan II, l’Association 
Royale des Radio-Amateurs du Maroc organise 
un concours des amateurs radio.
La compétition est ouverte aux stations Radio- 
Amateurs nationales et internationales.

Règlement du concours
-  L’indicatif spécial CN 60 est attribué aux sta­

tions Radio-Amateurs du Maroc.
-  Le concours durera une semaine du 9 juillet 

1989 à 0000 h au 15 juillet 1989 à 2400 h.
-  a) Stations étrangères:

Confirmation de 6 stations CN 60 en plus de 
la station du siège de l’Association Royale 
des Radio-Amateurs du Maroc CN 60 MC.

-  b) Stations nationales:
Confirmation de 12 stations dans les 5 conti­
nents.

-  Les prix:
a) Pour les stations étrangères sur confirmation 

du carnet de log, un diplôme sera attribué.
b) Pour les stations nationales et afin d ’encoura­

ger l’ensemble des OM:
1er Prix: Une médaille d ’or plus diplôme
2ème Prix: Une médaille d ’argent plus diplôme
3ème Prix: Une médaille de bronze plus diplôme 
4ème Pirx et suivants: Un diplôme

Signé: Boulhimez Saïd

Vorarlberger Peilmeisterschaft 
(OE9) 1989
Datum: 10. September 1989
Zeit: -1 0  Uhr 144 MHz

Anmeldeschluss 9.45 
-1 4  Uhr 3,5 MHz 

Anmeldeschluss 13.45
Treffpunkt: Bödele (Parkplatz)
Anfahrt: Aus Richtung Lindau: Rheintalauto­

bahn bis Dornbirn Nord. In Dornbirn 
Stadtmitte dem Hinweisschild «Bö-4 
dele» folgen (noch ca. 7 km).

Einweisung: Der Lotsendienst OE9XYI arbeitet 
auf 145,500 MHz.

Die Wettbewerbe werden gemäss dem ARDF-Re-
glement der IARU durchgeführt. OE9AMJ
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TECHNIK

Redaktion: Dr. Peter Erni, HB9BWN, Römerstrasse 34, 5 4 0 0  Baden

Mitteilung der ASCOM Gfeller AG, 3018 Bern, und GD PTT

Senden -  Stören, Sie haben das Problem, wir haben die Lösung
K O R R I G E N D A

Zu unserem Artikel «Senden -  Stören, Sie haben 
das Problem, wir haben die Lösung» im old man 
Nr. 3/89 sind folgende Korrekturen anzubringen:
1. Der Einsatz des Filters in TS-70 und Sonderap­

paraten ist nicht möglich:
2. Der Einsatz des Filters ist bei folgenden TS-85 

Apparaten möglich:

Apparat Anschluss Mikrotel
FLIMS JA JA
WENGEN JA JA
VILLARS JA JA
VALBELLA JA NEIN
G STAAD JA JA
ZUG JA JA
BRIG JA JA
DAVOS JA JA
MONTANA JA JA
LUGANO JA JA
LUGANO-2 JA JA
ASCONA JA JA
GENEVE JA JA

AROSA JA JA
LAUSANNE JA JA
ZÜRICH BEDINGT JA
MELIDE JA NEIN

3. Der Einsatz des Filters ist bei folgenden TS-85 
Apparaten nicht möglich:
ELM, GLARUS, LAAX und SILS.

4. Es entstand der Eindruck, dass die Filter im Te­
lefonapparat des störenden Funkamateurs ein­
gebaut werden muss. Es ist jedoch klar, dass 
die Entstörfilter beim gestörten Apparat einge­
baut werden müssen.

5. Die kostenlose Abgabe bei entsprechenden 
Störungen ist nur für die von den PTT abonnier­
ten Apparate vorgesehen. Der Einbau wird vom 
PTT-Personal ausgeführt. Für verkaufte PTT- 
Apparate wird von PTT-Seite der nachträgliche 
Einbau sowie das Material verrechnet. Das Ver­
halten bei homologierten (privat zugelassenen) 
Apparaten, die nicht von der PTT verkauft wer­
den, ist nicht Sache der PTT.

Funkverbindung aus grossen Naturhöhlen
Jacques Hurni (HB90D), Willstrasse 2, 2560 Nidau

Die Sendeversuche im Hölloch
Die Sendeversuche im Jurakalk der Weissen- 
steinhöhle «Nidleloch» ergaben, dass aus Höh­
lensystemen mit verhältnismässig geringen Di­
stanzen zur Erdoberfläche auf 1,8 MHz sichere 
Zweiwegverbindungen möglich sind [1]. Zu Ver­
suchen aus tieferen Bereichen bot sich das Höll- 
loch im Muotatal an. Mit rund 150 km erforschten 
Gängen, im Voralpenkalk bis zu etwa 900 m Tiefe 
verästelt, gehört das Hölloch zu den 10 grössten 
vermessenen natürlichen Gangsystemen der 
Welt. Am 22. Oktober und 17. Dezember des ver­
gangenen Jahres hatten wir die Gelegenheit, dort 
unsere Sendeversuche weiterzuführen. Die Bil­
der 1-3 geben einen Eindruck vom Hölloch und 
den Arbeitsbedingungen.

Vorbereitungen
Jn der Weissensteinhöhle hatte sich gezeigt, dass 
160m-Dipole in engen Gängen und Klüften 
schwierig zu verlegen sind und durch die Nähe 
der Felswände stark verstimmt und verlustbehaf­
tet werden. Wir baten darum HB9CM, einen OM 
mit grosser Erfahrung beim Lösen schwieriger 
Antennenprobleme, um Rat. Zwei Monate später 
besassen wir zwei von Philo entwickelte, gebaute 
und getestete Antennensysteme für 1,8 MHz, be­
stehend aus je einem 2x17m langen Dipol und ei­
nem symmetrischen Koppler mit hoher Güte. 
Auch bei 40cm Fel^annäherung lässt sich diese 
Antenne einwandfrei abstimmen, übernimmt mit 
SWR 1 die angebotene Leistung und strahlt sie 
mit gutem Wirkungsgrad ab. HB9CM beschreibt
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Bild 1: HB9CPZ und HB90D bei der Verbindung 
Kanzel-Pragelpassstrasse. Für den Antennenbau 
in Höhlen sind Kletterhammer und Felshaken er­
forderlich.

die Antenne an anderer Stelle in dieser Ausgabe 
des old man [2]. Um möglichst genaue und ver­
gleichbare Messwerte zu erhalten, erstellten wir 
für die Instrumente der 3 verfügbaren 100 W- 
Transceiver Absolutskalen in Watt und |iV an 50 
Q. Nebenbei: Für die Eichung S9 (50 fiV) zeigte 
sich bei den 3 Geräten TS-430, FT-747 und IC-735 
eine Streuung zwischen 35 und 180 nV. Die Span­
nungsverhältnisse zwischen 2 S-Stufen (normal 
2) lagen zwischen 2,4 und 1,2!

Die Verbindungen
An den erwähnten Daten wurde versucht, von 4 
Punkten im Hölloch zu 5 Aussenstandorten auf
1,8 MHz Funkverbindungen herzustellen. Die Er­
gebnisse sind in den nachstehenden 6 Verbin­
dungsprofilen eingetragen (Bilder 4-9). An den

Bild 2: Trotz der beschwörenden Haltung von 
HB90D und HB9SB war von jenseits des Styx -  
nomen est omen -  keine Verbindung zur Aussen- 
welt mehr möglich (Biwak 1, Titanengang).

Sendeversuchen beteiligten sich folgende Statio­
nen:
HB9BYB im Restaurant Höllgrotten 
HB9CM an der Prageistrasse, auf der Mittlist 

Weid und im Restaurant Kreuz 
HB9BDH am Eingang 2 zum Hölloch 
HB9SB, HB9CPZ, HB90D an den Höhlenstand­
orten.
Für die unentbehrliche Hilfe danken wir auch 
HB9SUN, HB9SXV, HE9UPE, unsern Hölloch- 
führern Werner und Guido sowie den Familienan­
gehörigen von HB9CM, HB9BDH und HB9BYB. 
Bei den Versuchen vom 17. Dezember, 10 Tage 
nachdem eine Gruppe von jungen Leuten wegen 
Wassereinbruch 4 Tage im Hölloch eingeschlos­
sen wurde, lag über dem Höhlengebiet im Böd- 
merenwald 70cm Neuschnee. Das Restaurant 
Kreuz an der Prageipassstrasse konnte nur noch 
mit Schneeketten an den Fahrzeugen, die 
Schutzhütte über dem Eingang 2 nur mit Touren­
ski erreicht werden.

Bild 3: Im Mini-Kunststoffboot bei der Fahrt auf 
dem Styx-See (HB90D).

Diskussion der Ergebnisse
Die bei unseren Sendeversuchen in Naturhöhlen 
gewonnenen Erfahrungen lassen sich etwa wie 
folgt zusammenfassen.
Mit modernen 100 Watt Transceivern und abge­
stimmten Dipolantennen können auf 1,8 MHz 
durch mindestens 600 m dicke Kalkgesteine si­
chere Zweiwegverbindungen hergestellt wer­
den.
Zwischen 600 und 1000m gibt es einen unsiche­
ren Bereich mit Verbindungsmöglichkeiten ent­
sprechend der geologischen Situation und bei 
sorgfältiger Wahl der Aussenstandorte. Verbin­
dungen aus Klüften, also eher vertikal orientier­
ten Gangsystemen ergeben bessere Signale als 
Verbindungen aus zu Gängen erweiterten mehr 
horizontal verlaufenden Schichtfugen. Eine 
Schneedecke über dem Höhlengebiet erzeugt
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praktisch keine zusätzliche Dämpfung der Signa­
le. Die verkürzten 2x17m-Dipole mit symmetri­
schen Kopplern und Feederspeisung bewirken 
bei den Empfangsstationen ungefähr die glei­
chen Feldstärken wie die koaxial gespiesenen 
2x40m-Dipole. Die Empfänger der verwendeten 
Geräte liefern bei geringem Störpegel für Ein­
gangsspannungen um 0,15 nV an 50 Ohm noch 
gut brauchbare CW- und SSB-Signale. Für 100 
Watt Sendeleistung entspricht das Dämpfungs­
werten um 170 dB. Das Gewicht einer höhlentaug­
lich verpackten 100 W-Station mit Koppler, Anten­
ne, 17 Ah-Akku und Zubehör (3 Lasten) liegt zwi­
schen 20 und 25 kg.
Wir möchten als nächstes die Verbindungsmö­
glichkeiten über die kritischen 600-1000m-Distan- 
zen untersuchen. Dazu wäre eine zeitgesteuerte
1,8 MHz 10 W-Funkbake an einem geeigneten 
Standort im Hölloch einzurichten. Während etwa 
einer Woche Sendezeit könnten dann über dem 
Höhlengebiet an möglichst vielen Punkten die 
Feldstärken gemessen und verglichen werden. 
Nur, die Funkbake ist noch nicht gebaut, das

Stromversorgungsproblem nicht gelöst und ohne 
interessierte und ortskundige «Höllöchler» geht 
es auch nicht. Der Name Hölloch soll übrigens 
nichts mit dem Begriff Hölle zu tun haben. Die ur­
sprüngliche Bezeichnung lautete Helloch, und 
«hei» bedeutet im lokalen Idiom glitschig. Für den, 
der einmal Gelegenheit hatte, die tieferen Berei­
che der Höhle zu durchklettern und die Eindrücke 
der unvergleichlichen Szenerien in sich aufzu­
nehmen, löst sich so ein Widerspruch auf.

Literatur
[1 ] Hurni J., HB90D, Funkverbindungen aus 

grossen Naturhöhlen, old man 11/1988 
[2] Gander P., HB9CM, Antenne 1,8 MHz pour es­

sais souterrains, old man 7-8/1989 
Fritsch V., Fortschritte der Funktechnik und ihrer 

Grenzgebiete
Band 2: Die Funktechnik im Dienste 

der Geologie und des Berg­
baus

Band 4: Blitzschutz und Funktechnik 
Stuttgart 1937

Antenne 1,8 MHz pour essais souterrains
Philo Gander (HB9CM), Bärgliweg 15, 2558 Aegerten

Zusammenfassung
Bei den ersten Sendeversuchen aus der Weis- 
sensteinhöhle Nidleloch auf 160m wurden 
2x40m-Dipole und eine Rahmenantenne 
(magnetischer Strahler) verwendet. Die Dipole 
erwiesen sich unter Höhlenbedingungen als 
unhandlich und dämpfungsanfällig. Die Rah­
menantenne (Faltmodell) hatte wegen zu klei­
nem Strahlungswiderstand einen schlechten 
Wirkungsgrad. Als Zwischenlösung wurde ein 
elektrisch verlängerter 2x17m-Dipol mit kur­
zem hochohmigen Speise-feeder und einem 
symmetrischen Anpasskreis hoher Güte ent­
wickelt, gebaut und in einem alten Tunnel in 
der Nähe von Biel auf seine praktische Brauch­
barkeit getestet.

Introduction:
Depuis plusieurs années mon ami HB90D aidé 
de quelques autres collègues et collaborateurs, 
entreprend des essais de communications bilaté­
rales par radio, de l’intérieur à l’extérieur d ’impor­
tantes grottes naturelles.
Certains succès ont été obtenus, et deux excel­
lents articles ont déjà été publiés à ce sujet dans 
cette revue [1], [2].
Reste que la question de l’antenne de la station 
souterraine posait encore bien des problèmes, vu 
les conditions très particulières et inconnues 
dans lesquelles cette antenne doit fonctionner.

C'est arrivé à ce point de l’expérience, que 
HB90D est venu me proposer de m’inclure dans 
l’équipe, afin de profiter de mes connaissances 
sur les antennes pour le 1,8 MHz, ce que j ’accep­
tai avec enthousiasme.

Conditions générales:
L’antenne «Full-Size», soit environ 2x40m , est en 
principe la structure la plus simple et la plus effi­
cace, de plus sans grands artifices elle peut être 
connectée aux appareils émetteur-récepteurs. 
Toutefois pour le cas particulier qui nous intéresse 
elle a deux défauts qui la rendent inutilisable.
a) Trop longue pour être tendue correctement 

dans de sinueux couloirs.
b) Apparemment par trop sensible aux conditions 

de la roche humide qui l’amortissent et la dé­
saccorde d ’une manière imprévisible.

Comme alternative on trouve à l’autre extrémité, 
l ’antenne magnétique ou dite AMA, recomman­
dée pour les fréquences basses lorsqu’il faut se 
contenter de peu de place. Elle n’aura donc pas 
les deux défauts ci-dessus, par contre elle aura du 
fait de sa très faible résistance de rayonnement 
qui est dans le meilleur des cas déjà inférieure à 1 
Ohm, un très mauvais rendement; surtout sous sa 
forme de cadre pliable. Quant à introduire dans 
les entrailles de la terre un cadre boucle monolit­
hique de 2-3m de diamètre, autant ne pas en par­
ler!
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Ces limites, HB90D les a expérimentées, et en 
fait état dans son second article [2].
Entre ces deux extrêmes on en vient à envisager 
un dipôle court, rallongé électriquement. Ici aussi 
deux voies s’ouvrent à nous:
a) Rallonger par une bobine au centre du dipôle.
b) Rallonger par des capacités sous forme d’élé­

ments métalliques volumineux aux extrémités 
du dipôle.

Tous les exposés théoriqu€,*s sur les antennes, 
nous prouvent que vu la distribution du courant le 
long de l’antenne, et partant le mécanisme de for­
mation du champ rayonnant, on a avantage à 
choisir la méthode b) qu a tendance à renforcer le 
courant watté au centre de l’antenne, alors que la 
méthode a) affaiblit ce dernier au profit d ’un cou­
rant déwatté élevé, donc réactif.
En d ’autres termes, l’antenne rallongée par une 
inductivité au centre aura une résistance de ray­
onnement plus faible que celle de l’antenne à ca­
pacités terminales, avec pour conséquence 
qu’on hypothèque de nouveau son rendement.

Choix du type d ’antenne:
Malgré cela, et une fois de plus pour des raisons 
d ’encombrement, on a envisagé de tirer parti au 
mieux de la méthode a). En effet on voit mal la 
possibilité pour la méthode b), d ’introduire dans 
la grotte, par exemple deux sphères de cuivre de 
1m de diamètre, QSJ mis à part!
Différentes considérations d ’ordre pratique nous 
ont conduit à réaliser une antenne de 2x17m en fil 
de cuivre plein, diamètre 2,5 mm, et isolé à 4 kV. 
L’antenne est d ’abord rallongée au centre par un 
mini stub de 3m de long, fait dans un feeder de 
300 Ohms, modèle large et à trous; cette longueur 
de feeder convient fort bien pour une installation 
souterraine. Suit le circuit de couplage en réso­
nance parallèle, et link inductif fixe pour l’arrivée 
du coax de 50 Ohms, qui n’aura guère que 4m jus­
qu’au transceiver. Pour ce circuit le meilleur sera 
encore juste assez bon, c’est laque la transforma­
tion de l’ impédance fait le plus grand saut, et 
qu’on a aussi en mains de quoi réduire les pertes 
au minimum. Le schéma d ’ensemble se présente 
donc comme suit (figure 1):

1? /TV

Figure 1: Antenne de 2x17m, stub et circuit de couplage

Afin de pouvoir dimensionner le circuit, il fallait 
d’abord connaitre l’antenne. Son prototype fut 
placé dans mon jardin à environ 3m du sol, et I im­
pédance au pied du feeder fut mesurée à I aide 
d’un pont HF de General-Radio. Pour 1820 kHz, 
on a bien entendu trouvé une impédance capaci­
tive, dont la valeur complexe est de 7,5-639j, soit 
l’équivalent symétrique représenté ci-dessous (fi­
gure 2):
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Il suffirait en principe de compenser cette capaci­
té qui est amortie par la résistance de rayonne­
ment, par une self de même réactance en valeur 
conjuguée, et au milieu de laquelle on couple par 
link inductif le coax d ’alimentation.
On doit toutefois garder une certaine souplesse 
de réglage; aussi a-t-on pris une bobine sur corps 
céramique de 80mm de diamètre, spires en Ag, 
inductivité 60 \iH, et Q de 350 à vide. Le complé­
ment d ’accord se fait au moyen d’un condensa­
teur variable de 70 pF, à gros espacement, car 
lorsqu’on atteint les 100 Watts antenne, la tension 
aux bornes de la bobine est très élevée une adap­
tation de l’impédance est approchée par pas, en 
connectant la base de l’antenne symétriquement 
à une ou deux spires de l’extrémité, mais en servi­
ce dans la grotte, il n’a jamais été nécessaire de 
retoucher ces positions telles que déterminées 
dans notre tunnel expérimental. Pour le link du 
coax de 50 Ohms, une seule spire nous donne 
toujours à l ’accord un TOS de 1:1. Le Q en charge 
de ce circuit est de l ’ordre de 80, le rendement de 
l’ensemble nous parait excellent.

Résultats:
Avant d ’entreprendre l’expédition sur et dans le 
terrain, différents essais accompagnés de mesu­
res, ont été effectués dans les gorges du Tauben- 
loch où on pouvait disposer d ’un tunnel désaffec­
té de 120m.
On a pu constater que par temps sec ou par temps 
humide, dès que l’antenne est éloignée de 40cm 
de la roche calcaire, elle retrouve son comporte­

ment à l’état libre, et se laisse alimenter comme 
telle. Nous avons en effet pu le confirmer en re­
tournant intentionellement dans le tunnel lors 
d’abondantes pluies, alors que la roche ruisselait 
et que nous étions dans le tunnel plus sous une 
douche qu’à l ’abri de la pluie! De plus la liaison 
avec une station extérieure à 2,5 km du tunnel en 
direction perpendiculaire à ce dernier, et avec un 
minimum de 120m de roche à traverser, fut tou­
jours possible, S9 + quelques dB, malgré l’affai­
blissement de plus de 40 dB par rapport à une liai­
son de même distance en visibilité directe. Il est 
vrai qu’il eut fallu pouvoir occulter les entrées du 
tunnel par des rideaux en permalloi, aussi légen­
daires que les sphères de cuivre dont il fut que­
stion ci-dessus!
Bref ces essais préliminaires fort concluants, 
nous incitèrent à nous lancer dans l’aventure, à 
noter en passant que j ’utilise personnellement le 
même dispositif d ’antenne lorsque je suis à une 
des stations extérieures, l’antenne étant tendue à 
quelques mètres du sol dans le champ expéri­
mental; ainsi la réception des stations lointaines 
se trouve être suffisamment désensibilisée, pour 
que toute la sensibilité du récepteur soit mise à 
profit pour la communication souterraine.

Littérature
[1] Hurni, J., HB90D, Funkverbindungen in gros- 

sen Naturhöhlen, old man 9/1987
[2] Hurni, J., HB90D, Funkverbindungen in gros- 

sen Naturhöhlen, old man 11/1988

Einführendes zum Thema «linearer Verstärker»
Ueli Eschmann (HB9CEJ), Am Landsberg 39, 8330 Pfäffikon

Was versteht man unter dem Begriff «linearer Ver­
stärker»? Bei einem linearen Verstärker enthält 
das Ausgangssignal nur Frequenzen, die schon 
im Eingangssignal enthalten sind. Es entstehen 
also keine zusätzlichen Frequenzkomponenten 
im Verstärker. Ausserdem soll bei einer Zunahme 
der Eingangsleistung die Ausgangsleistung pro­
portional dazu steigen. Leider gibt es keinen ab­
solut linearen Verstärker. Das leuchtet aus folgen­
dem Grund auch sofort ein: Die Speisespannung 
eines Verstärkers ist immer beschränkt. Das be­
deutet gleichzeitig, dass die HF-Ausgangsspan- 
nung einen bestimmten Maximalwert nicht über­
schreiten kann. Somit gibt es einen Punkt, ab 
dem man die Eingangsleistung weiter erhöhen 
kann, ohne dass die Ausgangsleistung zunimmt. 
Bei einem Sinussignal am Eingang bedeutet das, 
dass die Spitzen des Ausgangssignals abge­
schnitten werden. Das führt bekanntlich zur Ent­
stehung von Oberwellen. Damit arbeitet der Ver­
stärker eindeutig nicht mehr linear.

In der Praxis stellt sich also nur die Frage, wie li­
near arbeitet der Verstärker bei welcher Aus­
gangsleistung, d.h. wie stark sind zusätzlich er­
zeugte Frequenzen am Verstärkerausgang.
Dabei sind nicht die Oberwellen besonders stö­
rend. Diese können durch geeignete Filter stark 
gedämpft werden. Störend sind in erster Linie In­
termodulationsprodukte 3., 5., 7.... Ordnung (sie­
he weiter unten), die in unmittelbarer Nähe des 
gewünschten Sendesignals liegen und deshalb 
durch ein Filter nicht mehr entfernt werden kön­
nen.
Praktisch kein 2m-Endstufen-Hersteller macht An­
gaben über den sogenannten Intermodulations­
abstand, während die Oberwellenunterdrückung 
meist angegeben wird.
Dies hat einen guten Grund. Üblicherweise ist 
nämlich der Intermodulationsabstand von 2m- 
Endstufen (gilt auch für KW- oder UHF-SHF End­
stufen) bei der spezifizierten maximalen Aus­
gangsleistung so schlecht, dass man beim be-
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sten Willen nicht mehr von einem linearen Ver­
stärker reden kann.
Wie ist nun das Vorgehen zur Messung dieses In­
termodulationsabstandes? Dazu speist man am 
Mikrofoneingang des SSB-Funkgerätes zwei 
Töne mit unterschiedlicher Frequenz (z.B. 400 Hz 
und 1400 Hz) aber gleicher Signalstärke ein. 
Wäre der unterdrückte Träger beispielsweise bei 
144.2996 MHz, so ergeben die zwei Töne HF-Fre- 
quenzen am Ausgang des Funkgerätes von
144.300 MHz und 144.301 MHz. Nennen wir nun 
die Frequenz 144.300 MHz F1 und diejenige von
144.301 MHz F2. Da die nachgeschaltete Endstu­
fe nicht ganz linear arbeitet, entstehen Harmoni­
sche von F1 und F2, z.B. 2*F1, 3*F1, 4*F1, 5*F1 
bzw. 2*F2, 3*F2,4*F2, 5*F2 etc.
Ausserdem entstehen Mischprodukte der Harmo­
nischen und der Grundfrequenzen, also z.B. 2*F1 
±  F2,2*F2 db F1,2*F1 ±  2*F2,3*F1 ±  2*F2,3*F2 
±  2*F1 etc.
Störend sind vor allem diejenigen Mischprodukte, 
die in die Nähe der Sendefrequenz (144.300 MHz) 
fallen. Diese ergeben dann das berüchtigte 
«Splatter». Einige störende Mischprodukte in un­
serem Beispiel:
2*144.300 MHz -  144.301 MHz = 144. 299 MHz 
2*144.301 MHz -  144.300 MHz = 144. 302 MHz 
3*144.300 M H z-2*144.301 MHz = 144.298 MHz 
3*144.301 M H z-2*144.300 MHz = 144.303 MHz
etc.
Wie wir sehen, entsteht um die beiden Nutzfre­
quenzen 144.300 MHz und 144.301 MHz ein gan­
zer «Gartenhag» von störenden Mischprodukten 
im 1 kHz-Raster. Dabei fallen nur die ungradzahli-

gen Intermodulationsprodukte wieder in den 
Nutzsignalbereich. Ungradzahlig bedeutet, dass 
die Summe der Faktoren, die vor F1 bzw. F2 ste­
hen, eine ungerade Zahl ergibt (z.B. 2*F1 -  1*F2 
gibt ein Intermodulationsprodukt 3. Ordnung, 
oder3*F2-2*F1 gibt ein Intermodulationsprodukt
5. Ordnung etc.).

Messungen am 10202 ohne und mit der PA 
RFC 2-217
Bei den beschriebenen Messungen wurde das 
IC-202 und die nachgeschaltete Endstufe aus Ak­
kus gespiesen. Dies entspricht dem Normalfall 
beim Protable- oder Mobilbetrieb. Das IC-202 lie­
fert am Akku eine HF-Leistung von 1.7 W (SSB, 
PEP Einton), während die Maximalleistung der 
Endstufe RFC 2-217 bei 85 W lag.
Bild 1 zeigt die Messanordnung für die erste Mes­
sung. Zwei NF-Generatoren werden über zwei va­
riable Abschwächer am MIC-Eingang des IC-202 
eingespiesen. Die zwei Abschwächer werden so 
eingestellt, dass die zwei Frequenzen im 2m- 
Band gleiche Amplitude aufweisen. Nun werden 
beide NF-Signale in ihrer Amplitude in gleicher 
Weise erhöht. Dabei beobachtet man die Stärke 
der Intermodulationsprodukte mit dem Spektrum- 
analyzer bei verschiedenen Ausgangsleistun­
gen. Bild 2 zeigt eine Aufnahme bei einer Lei­
stung von 0.425 W pro Ton, dies entspricht 1.7 W 
PEP (die zwei Signale addieren sich spannungs- 
mässig. Deshalb hat jeder Ton nur 1/4 der PEP- 
Leistung: Addition der Spannungen = > doppel­
te Spannung = > vierfache Leistung). Man sieht, 
dass das Signal sehr sauber ist. Die Intermodula-

NF-Generator variabler 
500 Hz Abschwächer

IC-202
Spektrum'
analyzer

Abschwächer 
30 dB

NF-Generator variabler 
2,1 kHz Abschwächer

Bild 1: Messaufbau für Messung
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tionsprodukte 5. Ordnung sind 38 dB schwächer 
als die zwei Einzeltöne. Alle Intermodulationspro­
dukte höherer Ordnung verschwinden im Rau­
schen. Diese Messung ist wichtig, damit man si­
cher ist, dass die am Ausgang der Endstufe ge­
messenen Intermodulationsprodukte nicht schon 
vom IC-202 erzeugt werden.

Bild 3 zeigt den Aufbau für die Messung mit der 
Endstufe. Als maximale Eingangsleistung für die 
Endstufe RFC 2-217 werden 2 W angegeben. Die 
maximale Ausgangsleistung ist mit 160 W spezifi­
ziert.

Bild 2: Ausgangsspektrum des IC-202,1.7W PEP

NF-Generator variabler 
500 Hz Abschwächer

IC-202

RFC 2-217©

D>

Spektrum-
analyzer

Abschwächer 
50 dB

NF-Generator variabler 
2,1 kHz Abschwächer 

Bild 3: Messaufbau für Messungen mit der PA RFC 2-217 und der PA MML25

Bild 4 zeigt die Aufnahme des Ausgangsspek­
trums bei Ansteuerung der Endstufe mit der maxi­
malen Ausgangsleistung des IC-202 (1.7 W). Das 
Resultat ist nicht besonders erfreulich. Noch in ei­
nem Frequenzabstand von 12 kHz sind Störpro­
dukte mit einem Abstand von nur 28 dB vorhan­
den. Bild 5 zeigt das Ausgangsspektrum, wenn 
zwischen IC-202 und Endstufe ein 10 dB-Ab- 
schwächer geschaltet wird. Das Ausgangssignal 
ist nur 2 dB schwächer als bei Bild 4, die Endstufe 
ist also bei 1.7 W Input total übersteuert. Bei 170 
mW Input sind die Intermodulationsprodukte in 12 
kHz Abstand um 55 dB schwächer als die zwei 
Nutzfrequenzen. Dies ist 27 dB besser als bei 1.7 
W Eingangsleistung! Folglich darf diese Endstufe 
sicher nicht direkt von einem Gerät mit 2 W Aus­
gangsleistung angesteuert werden, sondern es 
muss mindestens ein 10 dB-Abschwächer in die 
Endstufe eingebaut werden.
Eventuell könnte auch eine Erhöhung des Ruhe­
stroms der Leistungstransistoren eine Verbesse­
rung bringen. Dies erfordert aber einen Eingriff in

die Schaltung (die Schaltung zur Erzeugung der 
Basisvorspannung muss geändert werden). Wird 
nicht sehr vorsichtig gearbeitet, können dabei die 
Endtransistoren zerstört werden.

H 9  14 3 .157:8  mmi 
•1 .38  38tter 14.9 09» ATTCN 31 dB

CPU DOME

HEXT PK

ClMYCt 141.1 AHI 
• K t  IM I I I  Mi

SPftM 21 .11 tMx CxCl'iSM 
•SUP I I  t t e•VIM I I  Hz

Bild 4: Ausgangsspektrum des IC-202 + RFC 
2-217, 58 W PEP
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Bild 5: Ausgangsspektrum des IC-202 + 
2-217, 34 W PEP

RFC

Messungen am IC-202 mit der PA MML-25
Interessehalber wurde noch eine 25 W-Endstufe 
von Microwave-Modules ausgemessen. Das Re­
sultat war ebenfalls nicht sehr erfreulich. Bild 6 
zeigt das Ausgangsspektrum bei einer Zweiton­
leistung von 1.5 W (entspricht 6 W PEP). Die Inter­
modulationsprodukte in 12 kHz Abstand sind 38 
dB schwächer als die zwei Einzeltöne. Besonders 
stark sind hier die Intermodulationsprodukte 5. 
und 7. Ordnung.
Bild 7 zeigt das Ausgangsspektrum bei 1.4 W 
PEP Die Störprodukte sind massiv schwächer ge­
worden. Allerdings kann man bei dieser Aus­
gangsleistung auch auf einen Verstärker verzich­
ten, da das IC-202 «barfuss» schon die gleiche 
Leistung bringt, wobei die Linearität dann erst 
noch besser ist.
Zu obigen Messungen ist zu sagen, dass die Aus­
gangsleistungen wegen der Dämpfung des Ver­
bindungskabels um ca. 0.5 dB nach oben korri­
giert werden müssen. In der Praxis wird die Lei­
stung an der Antenne allerdings meist noch klei­
ner sein, da ja die Kabellänge grösser ist als bei ei­
nem Messaufbau.

Bild 6: Ausgangsspektrum des IC-202 + MML 
25, 6 W PEP
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Bild 7: Ausgangsspektrum des IC-202 -r 
25, 1.4 W PEP

MML

Schlussfolgerungen
Was kann aus obigen Messungen geschlossen 
werden? Für SSB-Betrieb sollte man eine Endstu­
fe nie auf maximale Ausgangsleistung aussteu- 
ern, da dann die Verzerrungen massiv zuneh­
men. Die RFC 2-217 von RF-Concepts hat laut 
Hersteller eine Ausgangsleistung von 160 W. Bei 
brauchbarer Linearität und Akku-Speisung liegt 
die Ausgangsleistung allerdings nur bei 35 W! Er­
höht man die Betriebsspannung einer Endstufe, 
so wird die Linearität im allgemeinen besser. Des­
halb wird die Linearität besser sein, wenn die 
Endstufe aus einem stabilen Netzgerät mit 14 V 
gespiesen wird, als wenn man einen 12 V-Akku 
verwendet, dessen Spannung unter Belastung 
noch weiter absinkt.
Das oben gesagte gilt prinzipiell für alle Endstu­
fen, egal von welchem Hersteller. Die einfachste 
Lösung für ein sauberes Signal ist also, die End­
stufe mit reduzierter Eingangsleistung anzusteu­
ern beziehungsweise bei einer gewünschten Aus­
gangsleistung von 20 W eine Endstufe mit einer 
Spitzenleistung von 80 W zu kaufen. Das ist viel­
leicht vielen zu teuer und bei schwach belegtem 
Band kann man eventuell auch stärkere Störpro­
dukte tolerieren. Bei einem Kontest hingegen 
spart es viel Ärger, wenn man seine Endstufe im li­
nearen Bereich betreibt.

Dein Beitrag m acht unseren OLD  
M A N  interessant!
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Mutationen Mai 1989

Neue Rufzeichen
HB9FAF, Glatz Severino, Via Migiome 57, 6616 
Losone; HB9FMI, Hofer Beat, Nelkenweg 2, 3296 
Arch; HB9HLC, De Blaireville Liliane, Bois Noir 
23, 2300 La Chaux-de-Fonds (ex HB9SMS); 
HB9JND, Bollhalder Hubert, Untere Frohberg­
strasse 2, 8542 Wiesendangen (ex HB9MJW); 
HB9LBD, Rüdisühli Walter, Ifangstrasse 56, 8153 
Rümlang (ex HB9SIY); HB9VIG, Zilocchi Stefan, 
Potteilaz 51, 1030 Bussigny-près-Lausanne (ex 
HE9NKS).

Neue Mitglieder
HB9AYG, Metzger Ernst, Winzrüti 17-A, 6319 Al- 
lenwinden; HB9NAZ, Zürrer Alexandra, Rudolf­
strasse 54, 4054 Basel; HB9UAB, Schuler Ro­
bert, Alvierstrasse 5, 7310 Bad Ragaz; HB9WAN, 
Burri Peter R., Langensandweg 1, 6005 St. Ni- 
klausen LU; HB9WNH, Weirauch Martin, Nuss­
baumweg 2, 8400 Winterthur; HB9ZBC, Degen­
hardt Lothar, Dianastrasse 4, 5430 Wettingen; 
HE9GAF, von Rotz Werner, Schachengasse 1, 
6467 Schattdorf; HE9SUN, Müller Hans, Gfeld 
154-H, 9043 Trogen; HE9VWP, Noirat Laurent, 
Derrière l’Eglise 79, 2925 Buix; HE9WPJ, Lan- 
franconi Zacharias, Fröhlichstrasse 48, 5200 
Brugg AG; HE9XCL, Gafner Roland, Willikon 35, 
8618 Oetwil am See; Chevrier Dominique, Rue du 
Mont 29, 1951 Sion.

Todesfall
HB9CA, Mäder Pierre, 5417 Untersiggenthal. 

Austritt
HE9GDN, Jordi Paul, 4153 Reinach BL. 

Streichung
HB9ABX, Meyer Felix, 4054 Basel.

SILENT KEY

Werner Morf, HB9ZM
Am 17. Mai hat uns OM Werner Morf für immer 
verlassen. Alle Hoffnung auf eine Besserung sei­
nes Herzleidens ging nicht mehr in Erfüllung. 
Während seiner Lehre als Feinmechaniker bei 
der Firma Trüb-Täuber (el. Messinstrumente und 
wissenschaftliche Apparate) in Hombrechtikon 
zeigte sich bald eine besondere Vorliebe für die

Elektronik. Dengelernten Beruf verliess er jedoch 
und studierte Theologie. Aber sein Hobby pflegte 
er weiter und nahm an seiner ersten Pfarrstelle in 
Ramsen engen Kontakt mit Werner Salquin 
(HB9BX) auf, welcher ihm dann die Grundlagen 
für den Amateurfunk und insbesondere die Tele­
graphie beibrachte. 1959 ging er zum erstenmal 
mit einer selbstgebauten Geloso-Station in den 
Aether. In all seinen Jahren bildete sich mein Vater 
dauernd weiter und versuchte auch die neuen Er­
rungenschaften der HF-Technik zu verstehen. So 
ist es nicht verwunderlich, wenn er eine besonde­
re Fertigkeit bei der Reparatur und Fehlersuche in 
Funkgeräten hatte. HB9ZM war kein Diplom- und 
DX-Jäger, vielmehr liebte er es, in den QSOs über 
technische Probleme zu sprechen, die OM per­
sönlich kennenzulernen und allen mit seinem 
Wissen und technischen Fähigkeiten zu helfen. 
Im 64. Altersjahr hat er uns überraschend verlas­
sen, doch sein Rufzeichen «HB9-Zäche-Mocke» 
wird vielen in Erinnerung bleiben.

Christian Morf, HB9AWC

Jahrbuch für den Funkamateur
Ausgabe 1989

von Etienne Héritier, HB9DX

Fr. 18.

USKA Warenverkauf 
Postfach 15 

CH-3123 Belp 
Tel. 031 / 81 28 78

HAMBORSE
Tarif für Mitglieder der USKA: Bis zu drei Zeilen Fr. 
5.— , jede weitere Zeile Fr. 1.50. Nichtmitglieder: Bis 
zu drei Zeilen Fr. 10.— , jede weitere Zeile Fr. 3.— . 
Angebrochene Zeilen werden voll berechnet.

Übersetzungen von Handbüchern und dergleichen 
(engl., franz., ital., span., port., niederl., deutsch), neu 
oder fertig. Liste der Fertigtexte gegen Rückporto. H. 
Pratsch, DL9PR, Schraystrasse 5, D-8034 Germering.

RADIO-MANAGER, für Atari (MS-DOS in Vorb). Steuern 
Sie Ihren NRD-525, ICOM 71 etc. mit Hilfe einer Daten­
bank. Autom. Senderidentifikation, Auswahl der Statio­
nen nach Zeit, Sprache, ITU etc. Aktuelle Datenbank vor­
handen. Info: R. Hänggi, HE9WLX, Kirchstrasse 2, 8107 
Buchs.

old man 7-8/89 29



Verkaufe: TS-811/E, 70cm allmode 16 W, neuwertig in 
Originalverpackung, VB Fr. 1990.— . HB9RPE, Tel. G: 
061 784488, P: 061 784336.

A vendre: Scanner SX-200, FM + AM (Aviation), 26-512 
MHz, Fr. 450.— ; état impeccable. Tél. (de 18 à 21 h) 039 
315602.

Verschenke: 1 Posten Steckmastrohre, ca. 25 Stück 
Stahlrohr, 77mm Durchmesser, je 160cm lang. Interes­
senten wollen sich bitte melden via Tel. 042 521414.

Verkaufe: Drake Synthesizer FS-4, Fr. 350.— ; Signalge­
nerator Marconi TF-801D, 10-470 MHz, Fr. 650.— ; Spin­
ner 1.2-2.4 GHz, Fr. 600.— ; Marconi Frequenzmeter 2-4 
GHz, Fr. 80.— ; Rosenkranz Topfkreisfilter, Fr. 100.— ; 
Kenwood TP-filter, Fr. 35.— ; Philips NF-Voltmeter, Fr. 
60.— ; SE Lab KO, Fr. 600.— ; KO Röhre DN7-78 mit Ab- 
schirmg., Fr. 75.— ; BBC Senderöhre T380-1, Fr. 70.— . 
Tel. 061 356006.

Suche: JRC-NRD-525, zahle bis Fr. 1300.— . M. Henny, 
Köllikerstr. 8, 5036 Oberentfelden, Tel. 064 432755.

Stationsauflösung wegen Auslandsaufenthalt: KW-Ge- 
räte: Yaesu FT-901DM, 160-10m + WARC, Fr. 1250.— ; 
Yaesu FT-707 mit Netzteil FP-707 und Antennentuner 
FC-707, Fr. 1250.— ; Annecke Matchbox 1000 Watt, Fr. 
350.— ; Endstufe Sommerkamp FL-1000, Fr. 350.— . 
VHF/UHF-Geräte: Yaesu FT-221R (144 MHz all mode) 
mit Mutek-Front/End und separatem Originallautspre­
cher, Fr. 850.— ; Belcom LS-707 (432 MHz all mode) mit 
Original-Netzteil, Fr. 700.— ; Endstufe Tono 144 MHz, 
15/190 W, Fr. 600.— ; Endstufe Reis 432 MHz, 10/70 W, Fr. 
300.— ; Schubert 144 MHz PA für 4 X 150, Fr. 400.— ; 
Schubert 432 MHz PA für 4 CX 250, Mechanik-Bausatz, 
Fr. 300.— ; Transverter UHF-Units, 144/1296 MHz, 
UHT-3W, Fr. 300.— . Zubehör: Pakratt PK-232, Packet- 
Radio-Modem, Fr. 600.— ; GLB-Packet-Radio-Modem, 
Fr. 250.— ; RTTY-Platinen nach DJ6HP, bestückt, Fr. 
150.— ; Automatic-Keyer incl. Taste, Fr. 100.— ; Datong 
UP-Konverter UC/PC-1, Fr. 350.— ; Datong HF-Clipper 
(HF-Speech-Kompressor), Fr. 100.— ; Netzteil 5-15 V, 20 
A, Fr. 300.— . Antennen: Western 3 Element KW-Beam, 
Fr. 300.— ; W3DZZ, Fr. 100.— ; 80/40 Meter Dipol, Fr. 
100.— ; 80/20 Meter Dipol, Fr. 100.— ; Tonna 16 El/144 
MHz Yagi, Fr. 100.— ; Tonna 21 El/432 MHz Yagi, Fr. 
90.— ; Tonna 23 El/1296 MHz Yagi, Fr. 80.— ; Rotor HY- 
Gain Tailtwister, Fr. 800.— . Computer: SCA Computer 
80286 mit 40 MB-Laufwerk, Monitor (monochrom) und 
CH-Tastatur, Fr. 2950.— ; Matrixdrucker Brother M1109, 
Fr. 400.— ; PC-Mouse, Fr. 100.— ; Matrixdrucker Honey­
well, A4 quer, Fr. 250.— ; Matrixdrucker NEC P-2200, Fr. 
500.— ; Matrixdrucker NEC P-2200 mit Einzelblattein­
zug, Fr. 800.— . Gregor Koletzko, HB9CRU, Obermatt­
weg 3, 6045 Meggen, Tel. P: 041 371875, G: 042 331166> 
(int. 216).

Zu verkaufen: KW QRP-CW-Transceiver HW9 von He- 
athkit, ideal für Ferien oder Field-Day, fertig montiert und 
abgestimmt, inkl. HM9 SWR/Watt-Meter, VP: Fr. 550.— , 
NP des Bausatzes, Fr. 638.—  + Fr. 105.—  für HM9. J. 
Zuppinger, HB9DIR, Tel. 061 632329.

Verkaufe: Morsetongeneratoren, Tonfrequenz und Laut­
stärke regelbar, Field Day erprobt, Morseübungen, Fr. 
37.50 (auch als Bausatz erhältlich). HE9MYN, Tel. 01 
9505122 (Markus).

Zu verkaufen: 1 2m Handy TR-2400,1 Base Stand ST-1 
zu dito, Gummi-Antenne, Anschlusstrafo 220/12 Volt für 
Batt.-Ladegerät. Adapter für Autobetrieb. Gesucht: 1 
VFO-230 zu TS-830 evtl. im Tausch gegen TR-2400. F.A. 
Murer, Tel. (mittags oder abends ab ca. 18 Uhr) 091 
912423.
Verkaufe: 2m Handy TH-25E von Kenwood inkl. Ladege­
rät und Akku, ohne Gebrauchsspuren, Fr. 350.— . 
HB9BYD. Tel. 065 381080.

Verkaufe: Professionelles 8-Bit-nP-Entwicklungssystem 
Starplex (Jg. 1979) bestehend aus: Zentraleinheit (CPU 
8080), Bildschirm, vier 8-Zoll-Laufwerken, EPROM- 
Progr., RS-232; Software: CP/M, div. Assembler. BASIC. 
FORTRAN. Umfangreiche Dokumentation. Preis Fr. 
800.— . HB9ABO, Tel. 01 8503519.

Verkaufe: 70cm-Mastvorverstärker SSB-Electronic, Ver­
stärker 25 dB, Rauschzahl 0.7 dB, mit Fernspeiseweiche 
bis 500 W. zus. Fr. 250.— ; Autohalterung/PA 25 W für 
IC-2/02E, Fr. 180.— ; Stahl-Steckmast 7m, Fr. 120.— ; 
Kreuzyagi 2m/8 El., Fr. 60.— ; Lambda 5/8 für 70cm, Fr. 
20.— . C. Clauss, HB9AKC, Tel. 071 961575.

Verkaufe: SSTV-Converter SC-420 mit ASCII-Tastatur 
und Interface, Preis nach Absprache; 2m-Mobil-Funkge- 
rät Professionell, CN-504 Ericsson 25 W, mit 5 Kanälen 
bequarzt, ideal für Packet, Fr. 250.— ; Video-Spulen-Re- 
corder s/w Sony CV-2100CE, neuwertig mit 10 neuen 
Bändern, Fr. 450.— ; Portabel VHS-Video-Recorder Pa­
nasonic NV-100 mit Zubehör, Fr. 850.— . HB9AOV, Tel. 
053 391960.

Zu verkaufen: 1 HAM-IV Rotor compì. Europaversion; 1 
Flexa-Yagi FX-224, inkl. Balun; 1 25m Ring RG-213; 1 
25m Ring Rotorkabel spez. (6+2), alles neu, originalver­
packt. Tel. 01 3120932.

Verkaufe: IC-32E 2m/70cm Vollduplex HFG mit zusätzli­
chem Tonsqueich UT-40,450mAh Akku BP-2, Tischlader 
BC-36, Batt. Halter BP-4, Autoadapter CP-1, alles absolut 
neuwertig mit Garantie (1-7 Monate alt), Neu Fr. 1200.— , 
jetzt Fr. 850.— . HB9JNB, Tel. 052 282295, G: 01 
8122045.

Verkaufe: 20m QRP-Transceiver im Bausatz, kompl. mit 
Ten-Tec Gehäuse, Fr. 200.—  bis Fr. 230.— . Tel. (ab 18 
Uhr) 061 479127.

Zu verkaufen: Kenwood KW-TransceiverTS-440S/AT, mit 
500 Hz + 270 HzCW-Filter, inkl. Mie, neuwertig, top-Zu- 
stand. HB9BOS, Tel. 061 723044.

Biete an: Eprom Patch von Video Karte V-A 3.0 zu 
AFR-2010, keine H +V Verschiebungen mehr. Alle 24 Zei­
len sichtbar ohne Statuslinie. Es läuft nun jeder normale 
Monitor oder TV mit Videoeingang, Preis Fr. 30.— inkl. 
Eprom oder Fr. 20.—  und Orig. EP beigelegt im Couvert 
senden an Kurt Gröbli, Tschudiguet 7, 8762 Schwanden, 
Tel. 058 813481.
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Zu verkaufen: Yaesu FT-707 HF-Transceiver, Fr. 700.— ; 
FV-707DM ext. VFO, Fr. 100.— ; FTV-707 2m/10m-Trans- 
verter, Fr. 400.— ; Standard C-110 2m-Handy, Fr. 250.— ; 
Heathkit HW-8 mit Netzteil, Fr. 350.— ; ICOM 251E 2m- 
Transceiver, Fr. 750.— ; Sommerkamp TS-788DXCC 10m- 
Transceiver, Fr. 400.— ; BJ-200 VHF/UHF Scanner, Fr. 
3 5 0 .— ; Datong FL-2 NF-Filter, Fr. 200.— ; Star SG-10 Ma­
trixdrucker, Fr. 300.— ; alle Geräte sind funktionsfähig 
und in gutem Zustand. Beat, HB9CTY, Tel. (abends) 033 
411385 und Marius, HB9DGM,Tel. (abends)01 4626506.

Gesucht: Remote VFO RVF-7 zu Drake TR-7. HB9SQ, 
Tel. 064 314474.

Verkaufe: IC-2E mit BC-36, BP-4, Fr. 250.— ; IC-260A, 
2m, 10 W all mode, Fr. 400.— : Magnetfuss mit 5/8 für 2m, 
Fr 3 0 — . HB9BRJ, Tel. 071 23 5085.

Verkaufe: Monitor Scope, SM-220, Fr. 385.— ; Ant. Rotor, 
HAM IV, Fr. 375.— ; Tel.-Anrufbeantworter, SANYO, 
TS-3000, Fr. 215.— ; Auto Radio, Stereo mit Cassetten- 
teil, AR-6000. (neu), Fr. 175.— ; HF Mobile Antenna. Ken­
wood MA-5/VP-1, (neu), Fr. 185.— ; Stations-Lautspre­
cher Kenwood SP-430, Fr. 80.— ; Butternut HF6V, 9 
Band-GP, gebraucht, Fr. 200.— ; Div. Occ.-TV Mastrohre. 
Suche: FB-33 Beam. HB9CZW, Tel. 01 538301.

Gesucht: Röhren DAH-50. Ed. Willi, HB9YQ, Tel. 01 
9540319.

Zu verkaufen: Sommerkamp Transceiver FT-757GX/Z, 
0-30 MHz, AM/FM/SSB/CW, 100 W, neuwertig, Fr. 
1400.— . HB9CDJ, Tel. 01 8607542.

Suche: FT-221 oder FT-225, auch defekt. R. Rüeger, 
Hohlgasse 217, 8196 Wil/ZH, Tel. 01 8690673.

Verkaufet ProfessionellerUHF-VHF-Scanner(FM+AM) 
25-550 MHz und 800-1300 MHz Typ AR-2002, inkl. einge­
bautem Matchfilter ohne Gebrauchsspuren. Fr. 700.— . 
HB9BYD, Tel. 065 381080.
Verkaufe: 1 Packet Controller, GLB Eprom mit Call wird 
erstellt, Fr. 100.— ; 1 Antennenkoppler für zwei 23cm-An- 
tennen. Fr. 50.— ; 1 Epromer DELA für C64/128 inkl. Soft­
ware, Fr. 80.— ; 2 Prints RTTY Konverter nach HB9AIV mit 
Codewandler TTY nach ASCII, Fr. 20.— ; 1 Akustikkop­
pler Dataphon s21 d 300 Baud Modem. Fr. 150.— ; 1 NRD 
Hex Computer (Z 80), Fr. 100.— ; 1 Z-80 Lehrgang Chri- 
stiani, Fr. 200.— ; 1 Netzteil 2-15 VDC 0,2-1 A, Fr. 50.— ; 1 
C Basic Compiler mit D-Handbuch für C-128, Fr. 50.— . 
HB9CNU, Tel. (ab 17 Uhr) 061 464215.
Zu verkaufen an Newcomer (nicht älter als 20 Jahre): 
TS-820S mit Standmike MC-50, Preis: Alter des Käufers 
mal Fr. 5.— . Martin Meyer, HB9BGV, Tel. G: 01 4653182, 
P: 01 472317.
Zu verkaufen: 1 uMatic Keyer Heathkit SA-5010, Fr. 
280.— ; Morsekurs 15 Kassetten von DJ9NA, unge­
braucht, Fr. 150.— . HB9POP, Tel. 063 224401.

5. Grosser Amateurfunk-FLOHMARKT der USKA-Sektion Oberaargau

HAflBÖRSE-YL/OH-Treffpunk«
Samstag. 28. O ktobe r I989, 09.00 -  I6.30 Uhr im Hotel Römerbad, Zofingen, an der
Hauptstrasse Nr. 2 Richtung Luzern. , ■  d
Sie erreichen den Flohmarkt über die Autobahn-Ausfahrt Oftringen oder Reiden, ca. 4
km, oder m it der Bahn und Bus, Haltestelle Römerbad.
Ab 08.00 Uhr ist HB9ND/P auf 145,525 MHz QRV.
Wenn Sie etwas verkaufen möchten oder eine bestimmte Röhre suchen, etwas tauschen 
oder auch nur m it Gleichgesinnten einen Schwatz abhalten wollen, kommen Sie auf je­
den Fall nach Zofingen. Trödlerbeiz im Flohmarkt.
Tischmiete pro Meter Fr. 8 . - ,  bzw. Fr. 2 0 .-  für Händler. Eine Anmeldung ist nicht no t­

wendig.

Auskünfte erhalten Sie vom
OK-Flohmarkt, VSKA-Sektion Oberaargau, Postfach 9, 
41900 Langenthal oder Tel» 061 416911»

à .
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Zu verkaufen: Ant. Hustler 4 BTV, ungebraucht, ca. Fr. 
200.— . HB9ATH, Tel. P: 01 3620457, G: 01 2564365.

Zu verkaufen: Wipic Super-Antennen: 12 Element, 
144-146 MHz; 10 Element, 430-440 MHz; beide Antennen 
neuwertig zum halben Preis. Rolf Liechti, HB9PQR, 
Richterwis 17, 8303 Bassersdorf.

Suche: KW-Receiver, wenig gebraucht und in gutem Zu­
stand, R-2000, FRG-8800, R-70 usw. Paul, Tel. 091 
431053.
Zu verkaufen: Handy FT-203, 140-150 MHz, Zubehör: 
Akku FNB-4+FNB-3, Batteriefach FBA-5, Ext. MicMH-12, 
Fox-Mikrofongarnitur YH-2, Ladegerät. Guter Zustand, 
Originalverpackung und Schema, Fr. 350.— ; 
VHF/UHF-Empfänger SRG-8600/FRG-9600, 60-905
MHz, sehr guter Zustand mit Schema/Handbuch und 
deutscher Bedienungsanleitung, Fr. 700.— . E. Schütz, 
HB9RBB, Tel. (ab 17 Uhr) 01 9354083.

Zu verkaufen: 1 Scanner Bearcat BC-580XLT, wie neu, 
100 Kanal, Fr. 390.— ; 1 Antennenanpassgerät Sommer­
kamp FRT-770, Fr. 50.— ; 1 CW-RTTY Decoder Telerea- 
der CD-660, Fr. 400.— . Suche: 1 deutsche Gebrauchs­
anweisung zu Yaesu FT-480R. Tel. 064 811765/811809.

Zu verkaufen: Sommerkamp FT-226R allmode TRX 
2m/70cm und Satellitenmodul, neuwertig, NP Fr. 
2780 — , VP Fr. 1980.— . HB9CSY, Tel. 01 8533456.

Zu verkaufen: 1 Kenwood TS-930AT mit Filter, fehlerhaft, 
Fr. 1900.— ; 1 Handy 80m Mizuho, Fr. 300.— ; 1 Electronik 
zu Bencher-Morsetaste, Fr. 80.— . HB9DFF, Tel. 01 
8502441.

Verkaufe: 2m all mode Transceiver Sommerkamp 
FT-290R mit Mobilhalterung, Fr. 450.— ; 20m QRP-Trans- 
ceiver-Bausatz(Ham Radio Januar 1988), Fr. 150.— ; PC- 
XT, 640 kB RAM, 2 Floppy, Harddisk 20 MB, Herculeskar- 
te, Monochrom-Monitor, Cherry-Tastatur, Fr. 1500.— . 
HB9BTU, Tel. 01 9324337.

Zu verkaufen: 1 Fernschreiber HAL-3100ASR mit dem 
Converter HAL St. 6000 in einwandfreiem Zustand, Fr. 
500.— . HB9BDL, Tel. 01 3120932 oder 081 344883.

GEWERBLICHE ANZEIGEN:

Tarif: Bis zu drei Zeilen Fr. 10.— , jede weitere Zeile 
Fr. 3.— . Angebrochene Zeilen werden voll berechnet.

5000 PROGRAMME/SOFTWARE IBM-PC, XT, AT, PS2, 
Komp. NUR 3.—/Disk! (min) SUPER: Textverarb., Spiele, 
Grafik, Dbase, Finanz, COMMUNICATION, utilities, Xra- 
ted, usw. TRY IT! Liste + Gratisinfo: Publicsoft-O, 2022 
Bevaix.

V o n  K ö n n e t n  faiit K e n n e t  
jk  o ni c r n ’ druck-service fur■  I UL0LI) s DEN RADIO AMATEUR

> Æ m  O S L -K a r t e n
FORDERN SIE AUSSCHNEIOE

jS tL X  \  MUSTER AN! 0671 /32353
R.Brumm Jraubenstr .3  0 * 6 5 5 0  Bad Kreuznach

INTRODUCING

TH E W O R L D 'S  
S M A LLE S T  
W E A TH E R  

STATIO N
The am azing w eathe r 

com puter that you can hold 
in the palm of your hand.

DIGITAR®

D I G I T A R

7 ”  he new TWR-3 Micro 
W eather Station

includes a computer, 
precision wind vane and 
speed sensor with 
mounting hardware, and 
12 metres of cable.

fo r  o n ly  SFr. 365.-

FEATURES
□  W IND SPEED
□  W IND DIRECTION
□  W IND CHILL
□  W IND GUST RECORD
□  TEMPERATURE
□  HIGH/LOW  TEMP 

RECORD
□  RAINFALL (optional)
□  TIME OF DAY
□  AUTO SCAN
□  METRIC /  U.S.A.
□  EX STOCK DELIVERY
□  ONE YEAR WARRANTY

With the optional, automatic-emptying RG-3 Rain 
Collector you can even monitor rainfall! SFr. 135.- 

DSK-22 Desk Stand: SFr. 30.- 
This exceptionally well priced unit is battery driven 
and can be programmed to record maximum wind 
gust and minumum/maximum temperature. NiCad 
battery pack and charger available. Other models 
in range give barometer, altitude readings and data 
logging on IBM-PC. Catalogue available.
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Spannungs f e ld e r  

werden s ic h tb a r  \\\
Spannung ja oder nein? 
Defekt oder nicht?
Wo steckt der Fehler?

Die sichere Antwort erhalten Sie mit hambaphas, 
dem neuen Spannungsfeldprüfer mit

Kontrollampe, Summer und einstellbarer Empfindlichkeit

c* ]
ss

®) ®» ®) 0)

©) Q)U

-

J/ f/A.*

Kontrolle von Steckdosen
hambaphas einschalten und vor die Steckdose ha ± ten 
wenn die rote Lampe aufleuchtet und der Summton 
ertönt, steht die Steckdose unter Spannung

Kontrolle der Stromschalter
Leuchtet die rote Lampe, steht der Schalter unter 
Spannung

Kontrolle von Kabeln
Dort wo die rote Lampe erlischt, steckt der Kabelbruch

Kontrolle von Sicherungen
Die Sicherung, vor der die rote Lampe nicht auf­
leuchtet, ist defekt

Kontrolle von Elektrozäunen
"Zwickt" der Zaun, so leuchtet und summt der hambaphas

Z u m  Amateur-Nettopreis 49,50
p ro m p te r Postversand, gegen Rechnung  

Tel. oder Postkarte genügt
in k l.  Vcrsand-Spcscn

Ö ffnungszeiten: D i - F r  8 - 12 , 13 .3 0 - 18.30  Sa 9 - 12 , 13-16  M o  geschlossen

Toni W ä£ler, HB9BNP
Bahnhof-Shop, Bahnhofstrasse 2 9 , 6014  L it ta u , Tel. 041 /  57 62  20
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EM MICROELECTRONIC - MARIN SA

EM ist ein Unternehmen des SMH Konzerns, das in der Schweiz 
erfolgreich CMOS Schaltkreise herstellt. W ir bieten Ihnen als 
junger

INGENIEUR HTL ELEKTROTECHNIK
die ausserordentliche Chance in die Welt der Spitzentechnolo­
gien einzusteigen.

In einem jungen dynamischen Team umfasst Ihr weitgefächerter 
Arbeitsbereich im wesentlichen :
- selbständige Entwicklung von Produktionsmitteln für die 

kundenspezifische LCD
- Prozessengineering

Zur Bewältigung dieser anspruchsvollen Aufgaben erwarten w ir 
folgende Voraussetzungen :
- Sprachen : Französisch, Englisch, Deutsch (Muttersprache 

Deutsch oder Französisch)
- Innovationsgeist
- Einsatzfreude
- Alter : 25 bis 40 Jahre

Unser Angebot :
- Stelle mit grosser Eigen Verantwortung
- interdisziplinäre Tätigkeit

Interessiert Sie diese Stelle ?
Senden Sie uns bitte Ihre Unterlagen oder rufen Sie für weitere 
Auskünfte an :

Frau M. Hess, Personalchef 
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.
CH-2074 Marin, Tel. 038/35 21 41

EM, une société de S M H
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Cämperic
Electronic

Hauptgeschaeft CH 9245 OBERBUEREN
Buererfeld 2 ( Industrie )Tel. 073 / 51 15 55 Fax 073 / 51 27 42 
Einkauf, EDV, Buero, KFZ-Einbau, Service 
Herstellung, Import und Handel mit elektronischen Bauteilen

SCHWINGQUARZE - KUNDENSPEZIFISCH
Wir beschaffen Ihnen jeden Quarz innerhalb 10  Arbeitstagen.

Wir liefern Ihnen auch Einzelquarze zum gleichen Preis.
Wir fertigen alle Quarze innerhalb 1,5 und 1.75 MHz.

HC-lô/U HC-lô/Ut HC-25/U HC-25/Ut
[LONG CAP! IbHO^T CAPI

BESTELLDATEN
1 Quarzfrequenz auf 4 Kommastellen genau, z. B. 12,8773 MHz.

3 . cJi ne Lastkapazitaet oder Parallelresonanz mit Angabe der Lastkapazitaet in p*

von 20 bis 100 pf.
4. Moeglichstangeben, ob Quarz in Grundwelle oder Oberton osziHiert 

PREISE: Quarz nach Angabe 6-125 MHz,z.B. HC 25/U/20 ppm Fr. 30.50  
Verlangen Sie unseren detaillierten Katalog mit Preisliste!

Sendeempfänger 80 + 40m (DDR-Transceiver)
Vielaelobt von OM & Fachzeitschriften. 10 W Ausgangslei­
stung in SSB + CW. Kalibrator, mech. FiKer (F!ankensteilheit 
1:1,27 -6/60 dB), guter RX mit 3- (80) bzw. L pe­
ter zur Vorselektion. Empfindlichkeit für 10 dB (S+N)/N , 
(80) bzw. 0,17 pV (40). ... Frwpitp_
Formschönes Gehäuse (35x11 x22cm) mi
rungen nach eigenem Geschmack. 12 V
Auch für SWLs (Ausserbetriebnahme TX) ufb geeignet. G
wicht ca. 3,5 kg.

ASE-1301 (Bausatz) J J g Z

^ e : ( o S ^ h ä u s e  U-SCalen

Viele weitere Geräte, Funkzubehör, elektronische E.nzel- und 
Ersatzteile. (Auch rare, die man sonst kaum findet).

KARL HAAB, HB9AIY, Funktechnik 
8466Trüllikon, Tel. 052 431864.

MADE IN USA

Transceiver PARAGON 
Linear HERCULES II 
Linear TITAN
Antennentuner AT-238 NEU

fiT .x iH iijn rc i

LA-1000A
LK-450,1 X 3-500Z 
LK-500ZC, 2 X 3-500Z plus ALO 
LK-800A, 3 X 3CX800A7

Preis

auf

Anfrage

Preis

auf

Anfrage
M f n n

Linear ALPHA 86 Preis auf Anfrage

G5RV 10-80m mit Übertrager 
All Band Doublet 160-10m

Preis auf 
Anfrage

RÜTIMANN-BARCHI 
Postfach 167
6900 LUGANO-MASSAGNO 
Telefon 091 771620
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QSL-Karten
Wir drucken Ihre QSL-Karten 1-4farbig auf 240 g Glanzkarton, 
Format 148x105 mm oder kleiner.

Karten 1 farbig schwarz 1000 Ex. 2000 Ex.
oeidseitig ab Vorlage 223.- 3 1 1 -

Karten 2farbig Rückseite 1000 Ex. 2000 Ex.
1 farbig schwarz ab Vorlage 301.- 409.-

Karten 4farbig Rückseite 1000 Ex. 2000 Ex.
1 farbig schwarz ab Vorlage 670.- 820.-

b o d e r

Lieferfrist ca. 3 Wochen

O ffse td r u c k  8156 o b e r h a s l i
Rebstrasse 68 S  01/850 24 41 HB9DFF __

abendschule 
für funker

Die abendschule für funker beginnt am 
15. August 1989 mit ihrem neuen 
Ausbildungslehrgang für Amateurfunk.
Wir bieten in 1-jährigem Abend-Kurs:

•  Ausbildung zum KW- oder UKW-Amateur
•  Ergänzungsausbildung Morsen 

für UKW-Amateure

Ausbildung zum 
•  Funkamateur

Anmeldung und Auskunft:
asf abendschule für funker 
Sekretariat Frau H. Maurer 
Lerchebergweg 2 
3114 Nd. Wichtrach 
Tel. 031 /98  19 17

U L T  "! I
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REPARATURATELIER
für Funkgeräte und Zubehör.

Der Reparaturdienst wird in enger 
Zusammenarbeit mit der Firma SEICOM AG 

in Lenzburg geführt.

Öffnungszeiten:
Jeden Freitag 17.00 bis 20.00 HBT und 

jeden Samstag 08.00 bis 11.00 HBT

Walter Berner; Ing. HTL 
Feldbergstrasse 2, 6319 Alienwinden ZG 

Tel. 0 4 2 /2 1  90 73

I B I Z A  — E A 6  — F e r ie n - Q T H  I989
mit Beam und Sat TV zum alten Preis 

bei D iete r und Inge.

Preise pro Tag für 2-3 Personen:

SFr. 5 0 .-  bis 68 —

EA6YF und EA6XZ 
PO. Box 73 

07820 San Antonio Abad / Ibiza 
Spanien 

Telefon 0034 7I 34 11 38

^  D e it r o n
Immer aktuelle Harn-Bücher! Grösste Auswahl, prompter Versand!

Neu:
HMVWtQKnrtMl

Jahrbuch Satöten
B9 Empiano

Fr. 88.—

Neu Knebel. Satelliten-Empfang 89 
Neu Hille, Das Antennen-Lexikon 
Neu Dr. Wendt, Rechtstips für Funkamateure 

Karamanolis, Oscar Satelliten 
Neu Siebei, Sender & Frequenzen 89

Nührmann, Oszilloskope für Hobby-Elektroniker 
Röll, Faszination Amateurfunk 
Call Sign Directory (Neuauflage)
Reithofer. Amateurfunkgeräte für das 10 GHz-Band 
Westerwelle, UKW-Schaltungen für den Funkamateur 
Graban, Funküberwachung und Elektr. Kampfführung 
Schiesing. Elektronik für Einsteiger 
Sarkowski, Berühmte Bordfunkgeräte 
Siebei, Seefunk auf allen Meeren 
Pietsch, Amateurfunklexikon 

Neu Schlotbohm (Beam), Amateurfunk-Diplome
Neu Bergmann, Tropenband-Handbuch
Neu Kraus, Antennas engl, neue Auflage 

Siebei, Weltempfänger Testjahrbuch 
Neu Siebei, Spezial-Frequenzliste 89/90
Neu Krebser, Frequenz-Handbuch 27-36000 MHz
Neu Selke, Neues Funk-ABC

Cuno, Vorbereitung auf die Amateurfunklizenz 
Neu World Radio TV Handbook 1989 
Neu Lichte, Kurzwellenempfänger

Panzer, Blitzschutz für Amateurfunkantennen

Fr. 88 —  
Fr. 42 .—  
Fr. 15.80 
Fr. 36 —  
Fr. 39.80 
Fr. 35 .—  
Fr. 35 .—  
Fr. 18 —  
Fr. 25.90 
Fr. 44.20 
Fr. 62.60 
Fr. 25.90 
Fr. 28 —  
Fr. 29 .80 
Fr. 35 —  
Fr. 36 —  
Fr. 24.80  
Fr. 49 —  
Fr. 26.80 
Fr. 29.80  
Fr. 60 —  
Fr. 14.50 
Fr. 22.30 
Fr. 37 .—  
Fr. 24 .80 
Fr. 24 .—

Deitron HB9CWA, Hohlstr. 612, 8048 Zürich, Tel. 01 627730  
Ihr Partner in Elektronik-Literatur

K O R R E K T U R :  Morse-Diskette ILT ist erhältlich bei:
ILT-SCHULE —  D ER  TR EFFPU N KT A L L E R  FR EU N D E DES AM ATEURFUNKS.

Auskünfte und Anmeldung:
ILT-Schule, Deitron, HB9CWA, Hohlstrasse 612, 8048 Zurich 
Tel. 01 /  62 77 30 oder 057/ 33 96 10 (abends)
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Handbuch über Faksimile-Stationen 1989 
320 Seiten. Fr. 35^— / D M  40.—

Die Neuauflage unserer «FAX-Bibel» ist auch für den schweizerischen Funkamateur von Interesse. Mehr 
als 120 Wetterkarten der für Mitteleuropa wichtigen Stationen Grengel, Hamburg, Offenbach und Prag 
Meteo zeigen Ihnen, was Sie mit Ihrem FAX-Konverter oder -Programm empfangen können. Das all­
abendliche Tagesschau-Wetter können Sie getrost vergessen, wenn Sie schon mal eine 120-Stunden- 
Vorhersage für Europa aufgezeichnet haben. Hätten Sie gerne eine Tiefflug-Wetter- Überwachung von 
der Luftwaffe? Oder möchten Sie lieber wissen, wann und wo die Wetterkarte in der Morgenzeitung be­
reits am Tag zuvor ausgestrahlt wird? Wir haben minutengenaue Sendepläne von Meteostationen aus al­
ler Welt -  selbstverständlich auch den topaktuellen Sendeplan des seit dem 19. Juni 1989 arbeitenden 
neuen METEOSAT-4.

Unser FAX-Handbuch enthält nicht nur die gewohnte präzisen Frequenzlisten, Rufzeichen und Sende­
pläne. Es informiert insbesondere auch über die neuen FAX-Konverter und -Programme, welche für nur 
Fr. 200.—  den Ausdruck auf Mikrocomputer-Nadeldruckern wie z.B. den weitverbreiteten EPSON-Gerä- 
ten mit hervorragender Auflösung gestatten. Dieses internationale Standardwerk ist -  wie sämtliche Klin- 
genfuss-Handbücher -  in leicht verständlichem Englisch verfasst und stellt durch die grosse Anzahl von 
übersichtlichen Tabellen und Listen auch für den deutsch- und französischsprachigen Anwender eine erst­
klassige Informationsquelle dar. Es enthält:

•  Frequenzliste mit 380 Frequenzen -  von VLF bis UHF -  von FAX-Stationen, welche 1988 und 1989 ge­
hört wurden.

•  Rufzeichenliste mit 228 Rufzeichen.
•  Minutengenaue Sendepläne von 93 FAX-Stationen auf 338 Frequenzen.
•  Umfangreiche Liste der auf dem Markt erhältlichen Geräte für FAX- und Wettersatelliten-Empfang, mit 

Fotos und Herstellerangaben. Bezugsquellen für Mikrocomputer-FAX-Programme.
•  Genaue Erklärung der Übertragungstechnik für FAX-Bilder.
•  Bestimmungen über die technischen Eigenschaften von FAX-Geräten, einschliesslich aller CCITT- 

und WMO-Testkarten.
•  Umfangreiche Liste der geostationären und der umlaufenden Wettersatelliten. Genaue Erklärung der 

APT-PREDICT- und FANAS-Schlüssel für die Standort-Daten der umlaufenden Satelliten.
•  FAX-Aktivitäten der Funkamateure.
•  Adressen von 61 Stationen in 36 Ländern.
•  240 Muster-Wetterkarten und deren Auswertung.
•  225 Abkürzungen.

Weitere Angebote aus unserem Programm sind u.a. das HANDBUCH ÜBER FUNKDIENST-STATIONEN 
(15. Auflage) sowie das LUFTFAHRT- UND WETTERSCHLÜSSELHANDBUCH und das HANDBUCH  
DER FUNKFERNSCHREIBSCHLÜSSEL (jeweils 10. Auflage). Wir veröffentlichen unsere internationa­
len Funkhandbücher nicht erst seit gestern, sondern schon seit 20 Jahren. Auf Anfrage erhalten Sie ger­
ne eine Liste mit aktuellen Referenzen -  oder fordern Sie einfach unser kostenloses Verlagsverzeichnis 
an.

Wünschen Sie sofort die totale Information? Für den Sonderpreis von Fr. 190.—  / DM 220.—  (Sie sparen 
Fr. 35.—  / DM 40.— ) erhalten Sie sämtliche Handbücher und Nachträge (insgesamt über 1400 Seiten!) 
sowie unsere nagelneue Tonbandkassette der Modulationsarten!

Unsere Preise enthalten die Versandkosten -  nach Übersee automatisch per Luftpost -  an jeden Ort der 
Erde. Händleranfragen erwünscht -  Rabatte und Vorausrechnungen auf Anfrage. Legen Sie Ihrer Bestel­
lung bitte einen Euroscheck bei, oder überweisen Sie im voraus auf unser Postscheckkonto Stuttgart 
2093 75-709. Wir liefern sofort!

Klingenfuss Verlag Hagenloher Str. 14 
D-7400 Tübingen 

Tel. OO49 707162830
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T A C R AVHF-Antennen
TAG RA AX-20  
TA G RA AX-22

Bereich in MHz: 
Gewinn:

Boom-Länge:
Reflektoren:
Inkl. Anschlussbox 
und Balun:

TAGRA AX-24
Bereich in MHz: 
Gewinn: 
Boom-Länge: 
Reflektoren:
Inkl. Anschlussbox 
und Balun:

8-Element-Yagi
IO-Element-Yagi
AX-20: AX-22:
140-150 144-146
10,0 dBd 11.0 dBd
12.1 dBi 13.1 dBI
2.3 m 3.3 m
1,14 m 1,14 m

Fr. 68.— Fr. 98.—

16-Element-Yagi
144-146
14,5 dBd / 16.6 dBi 
6,35 m 
1,14 m

Fr. 179.—

TAGRA AX-25 2x9  Element-Yagi
TAG für M ETEO SA T/2m

Bereich in MHz: 
Polarisation:

Gewinn:
Boom-Länge:
Reflektoren:
Inkl. Anschlussboxen, 
Baluns, Kabelsätze 
und Phasenkoppler

136-146 (!)
zirkular rechtsdrehend 
Durch andere Kabellän­
gen auch linksdrehende 
ode r lineare Polarisation. 
II dBd / 13,1 dBi 
3,7 m 
1,14 m

Fr. 159.—

TA G R A  verfügt als e iner der g r o s s t e n  A n t ^  Antennensysteme und
langjährige Erfahrung im  Bau profes annte M arken  m it
rü s te t als O E M -L ie fe ra n t zahlre iche w eltbekannte  ^
Parabolspiegeln fü r  T V - und N achrichten-Sate lliten

G e n e ra lv e rtre tu n g  fü r die Schweiz:
PULSAR (Schweiz) AG 
8560 Märstetten 
Telefon 072 281244  
Telefax 072 2812 34
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DL7GAG F U N K L A D E N DF7GJ
KENWOOD, ICOM, YAESU, STANDARD, CUE DEE, COMET, CUSHCRAFT, DAIWA, FRITZEL, SSB-ELECTRONIC u.a.
Nur 1,5 km vom Grenzübergang Basel-Riehen entfernt. Ladenverkauf und Versand in die Schweiz und nach Frankreich.

SFr., inkl. WUST
FT-23R/E2 Akku, LG, Tasche, Clip. 490—
FT-23R/EW dito. 144-174 MHz 520—
FT-73R dito. 430-440 MHz 540—

NEU! FT-411(B3) Akku, LG, Tasche, Clip 560—
NEU! FT-811 dito. 430-440 MHz Anfrage
NEU! FT-470 Akku, LG, Tasche, Clip 930—

FT-212RH 140-174 MHz, 45 W 720—
FT-712RH 430-440 MHz, 35 W 820—
FT-290R II 2m Allmode Portable 995—
FT-2311R 23cm Mobil TRX, 10 W 875—
FT-4700RH «Zweiteiler- 50/40 W 1390—
FT-736R 2m/70cm Allmode TRX 2910—
FT-747GX KW-TRX 0,1-30 MHz, 100 W 1280—
FT-757GX II mit Mike und CW-Filter 2090—
FC-757AT Autom. Tuner, Dummy 595—
FT-767GX mit Mike, alle Filter 2890—
FT-767GX/ÄT dito. m. autom. Antennentuner 3490—

TH-25E mit Akku, LG, Clip 485—
TH-25EX dito. 144-174 MHz 520—
TH-45E dito. 430-440 MHz 530—
TH-55E dito. 23cm, 1W 790—

NEU! TH-75E 2m/70cm, viele Extras Anfrage
TH-215E mit Akku, LG, Clip 535—
TH-415E dito. 430-440 MHz 510—
TM-221ES Auslaufmodell 560—
TM-421ES dito. 430-440 MHz 660—
TM-721ES 2m/70cm Mobil TRX 1290—

NEU! TM-231E die neue Generation 660—
NEU! TM-431E übersichtliches Design 730—
NEU! TM-531E leicht zu bedienen 880—
NEU! TM-701E 2m/70cm Mobil-TRX 1080—

TR-751/851E Auslaufmodelle Anfrage/1450.—
TS-711/811E dito 1850.— ,/1950.—
TS-140S KW-Allband TRX. 100 W 1590.—
TS-440S/AT m. autom. Antennentuner 2420.—
TS-940S/AT KW-TRX mit Tuner 3980 —

NEU! TS-790E Multiband TRX Anfrage
NEU! UT-10 23cm Modul zu TS-790 870—

RC-10 Remotecontrol 350—

IC-Micro 2E 2m Mini-HFG 510—
IC-Micro 4E 70cm Mini HFG 595—

NEU! IC-2SE 75-370 MHz FM/AM 570—
NEU! IC-4SE 70cm HFG, 5 Watt Anfrage
NEU! IC-32E 2m/70cm Repeater 860—

IC-3210E 2m/70cm Mobil-TRX 1090—
IC-275E/H 2m Home-TRX 25/100W 2190—
IC-475E/H 70cm Home-TRX 25/75W 2490—

NEU! IC-725 KW-Allband TRX, 110W 1720—
IC-735 KW-Allband TRX, 110W 2090—
IC-751A KW-Allmode TRX, 110W 3150—
IC-761 KW-Allmode TRX, 110W 4960—

NEU! IC-765 Weiterentwicklung IC-761 Anfrage
IC-781 TRX der Superlative 8960—

NEU! IC-9000 das Fenster zum Äther Anfrage

C-150E 2m-HFG, 10er-Tastatur 480—
C-500E Weltberühmter Bestseller 730—
C-5200E 2m/70cm Mobil-TRX 50/40W 1420—

D IA M O N D

SFr., inkl. WUST
X-50 2m 4,5dB/70cm 7,2dB/1,70m 125—
X-200 2m 6,0dB/70cm 8,0dB/2,50m 198—
X-300 2m 6,5dB/70cm 9,0dB/2,90m 215—
X-500 2m 8,3dB/70cm 11,7dB/5,2m 230—
U-200 70cm 8,3dB/23cm 11,7dB/2,5m 165.—

NEU! U-5000 2m/70cm/23cm/1,80m Anfrage
NR-1000N 3-Band Mobil, 0,8m, N-Norm 80.—
MX-72 Diplexer 2m/70cm 75—
MX-3000N Triplexer 2m/70cm/23cm 95.—

V H F-U H F-S H F A n te n n e n  s ie h e  «Old M an» 4 /8 9
GP3B inkl. Radiais 14/21/28 MHz 195.—
Dipol 1,8/3,5 MHz 250.—
Dipol 14/21/28 MHz 185.—
Dipol 1,8/3,5/7/14/21/28 MHz 275.—
THF 3Elem. Beam 14/21/28 MHz 690.—
THF 5Elem. Beam 14/21/28 MHz 980.—
THF 8Elem. Beam 14/21/28 MHz 1890.—

AQ6-20 2EI. 14/21/28/50 MHz 1,52m 440.—
AQ6-20 3EI. 14/21/28/50 MHz 2,95m 630.—
AQ6-20 4EI. 14/21/28/50 MHz 4,47m 840.—

Fordern Sie bitte Daten und Preise an!

HW-9 QRP-CW-TRX 425.—
HWA-9 WARC-Erweiterung 6 9.—
HM2140 Dual-Wattmeter 185.—
HK-21 Pocket Packet 369.—
HK-232 inkl. Software u. Manual 579.—
SA-2060 Antennentuner 1kW 558—
SB-1000 Linear Ampi. 1kW 1420—

Fordern sie bitte unsere Gesamtpreisliste an!

ANDERE GERÄTE UND ZUBEHÖR 
SOFORT GÜNSTIG LIEFERBAR!

1 JAHR GARANTIE 
SELBSTVERSTÄNDLICH!

Alle Transceiver werden geprüft —  
Spectrumsfoto bis 1,8 GHz möglich,

Geschäftszeiten:
M o-F r 10.00-18.30 Uhr durchgehend
Samstag 09.30-13.00 Uhr
Mittwoch geschlossen

40
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INTERNATIONAL yaesu Sole Agent

look  to  t h e  f u t u r e ...
Frischer Wind! HOTLINE stellt die YAESU 1989 Neuheiten vor:

FT-1020 —  THE OUTSIDER!!!
Wir stellen aus:

-- ,w?5SSc-iOi

I 2  < t r
_  -

c r SHOW
ZurkH , 3 0 .B . -4 .9  *> -2 2 h

Halle 5, Stand 521

ln der Ausstattung und in allen Einzelheiten das perfekte!<W-Funkge- 
rät damit heute die Technologie von morgen zur Verfügung steht.
•  Spitzenempfänger konzipiert durch die

lonszustanden «  ü b e « «  •  . « ...... « ■ » ■ ' * » •  *

Ä S I a Ä l W  una eine s.u.enlose F M l.n K e n .e iS i . l lu n , (S N «  Nnü e in ig. „er w ie N »

sten dafür verfügbaren Frontkontrollen. Mischer zeiqt die Empfängervorstufe eine
Durch den Einsatz von 14 Filtern und. einem «quad ^ ^ S t o t p f u n f l  und eine Spiegelfre- 
aussergewöhnliche Eingangsdynamik (ca. 105 HB) verimnaene
quenzunterdrückung, jedoch auch eine her "ach  DDS Konzept entwickelt, sind höhere Frequenz-

•  Dank dem exklusiven PPL Synthesizer von YAESU nach DUS ^ n ^  ^  = Träger zum Rausch) Pr0.
Stabilität und Genauigkeit, sowie auch ein sehr niedriges (
dukt erzogen worden. icnw hietet aarantiert der Einsatz von 28V als DC Span-

•  Auch wenn der Sender eine Leistung von m i n .  150W bietet, garante
nung zur Ausgangsstufe eine aus9ei® l̂ hnet®i “ ' ^ ® ^ f uon höchster Klasse, welches auch die Wünsche 
Mit diesem «Flaggschiff» bietet YAESU ein Fu 9 a l,sfQHen kann: natürlich sind als seriemässige
und Vorstellungen von den anspruchvollsten Anwe , matische Antennenanpassgeräte enthalten,

igenschaften auch elektronische Taste, Netzteile und automaüscheAmen ------------------------

YAESU FT-747 mit MH1-B8
YAESU FT-4700 mit MH14-A8
YAESU FT-212RH mit MH14-A8
STANDARD C-150 VHF Handy 
STANDARD C-112 VHF Handy 
STANDARD C-500 VHF/UHF Handy

Fr. 1298. 
Fr. 1398. 
Fr. 719. 
Fr. 479. 
Fr. 479. 
Fr. 729.

JRC NRD-525 SW Receiver 
jR C  JST-135 SW Transceiver 
COMET CA1243E Base Ant. UH F/SH F 
COMET CA1243Z Base Ant. UHF/SHF 
COMET CA1221 Base Ant. SHF 
COMET CF412 Duplexer VHF/SHF

Fr. 2148.—  
Fr. 2798.—  
Fr. 79 .—  
Fr. 145.—  
Fr. 149.—  
Fr. 64 .—

nIH m a n  7 - 8 / 8 9
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FT-411 VHF / FT-811 UHF
Professionelles Miniatur-Handfunkgerät für die Hemdtasche 
(FT-411 = 144-146 MHz / FT-811 = 430-440 MHz).
Eine Erweiterung von den schon populären FT-208 und FT-209, die auch 
heute noch überall im erfolgreichen Einsatz sind.
Neben dem Bestseller FT-23 bietet YAESU jetzt eine komplette Wahlmög­
lichkeit zwischen einfachen und robusten Eigenschaften, und vielseitigen 
Funktionen durch zahlreiche Frontkontrolle.
•  49 Speicher kombinierbar durch zwei VFO’s
•  10 DTMF Speicher, jeder bestehend aus 15 Schritten
•  ARS (Automatic Repeat Shift, siehe FT-470)
•  Multifunktionssuchlauf- und Vorzugskanal (siehe FT-470)
•  APO (Automatic Power-Off, siehe FT-470)
•  Gut beleuchtete und lesbare LCD-Anzeige informiert über alle wichtigen 

Betriebszustände.
•  Einfache Bedienung auch bei ungünstigen Zuständen durch die gross­

zügige Hintergrund-Beleuchtung von allen Druckkontrollen.
•  VOX Möglichkeit erlaubt eine handfreie Betätigung des Senders (Kopf­

hörer-Mikrofongarnitur YH-2 ist dafür als Sonderzubehör von uns emp­
fohlen).

•  Einsatzmöglichkeitenerweiterung erleichtert durch das komplette Sorti­
ment von Sonderzubehör, welche schon zu denjenigen von FT-23 (fast 
100% kompatibel), verfügbar sind.
Abmessungen: 55 x 139 x 32 mm (mit FNB-10)
Gewicht: 380 gr. (mit FNB-10)

FT-811 in der Aussicht identisch wie FT-411, jedoch für 430-440 MHz Be­
reich.

WEITERE NEUHEITEN AN I
YAESU LS361J48
YAESU FTH-2006

YAESU FTM-2001
STANDARD C-150

STANDARD C-112
WSE WP-20, 250,

230, 727
JOYTEL BABY PHONE

HOTLINE PARROT

HOTLINE FAXMATE

Multikristalline Solarzellen mit höherem Wirkungsgrad 
Professionelles, von den Schweizer PTT für Betriebsfunk zugelassenes 
Miniatur-Handfunkgerät 150-174 MHz, FM 
Marine-Handfunkgerät, 5/1 W, 155,50-163,55 MHz, UKW, FM 
Er gehört zu den kleinsten Handfunkgeräten auf dem Weltmarkt.
144-146 MHz, VHF, FM
UKW-Miniatur-Handfunkgerät, 144-146 MHz, FM 
UKW und UHF Mobil-Hochleistungs-Linearverstärker zum Einstecken 
von Handfunkgeräten
Sprachgesteuertes Überwachungsgerät, programmierbar zur Abgabe an 
eine wählbare Telefonnummer
Modernes Tischtelefon, PTT zugelassen, mit 14 Speichern, handfrei, 
Empfangsmöglichkeit
Automatisches Umschaltsystem auf entweder Faksimile oder Telefon, e r ­
setzbar in Ton- oder Impulswahlnetzen

fera 1989... EINLADUNG! Alle OM und Funkfreunde sind an die «Fera Ausstellung 1989» eingela­
den, welche im Züspa Gelände, Zürich, Halle 5, Stand 521 stattfinden wird.
Prospekte über die neusten Funkprodukte werden kostenlos erteilt.

42 old man 7-8/89
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V

YAESU FT-470
Zweiband-Kompakt-Handfunkgerät, Full-Duplex
•  Zwei Amateurfunkbänder (144Mhz und 430MHz)I in einem ^ e'nenrS s  Ge 

Handfunkgerät. 5W Sendeleistung auf beiden Bereichen. W^serdicntes 
häuse aus solidem Metallrahmen mit integriertem Gussrahmen-Kuhlkorper.
Tn Form einer sfabilen Gehäuserückwand, sorgen fur ein wirksames Kuh-

•  D ieARS-Funktion (Automatic Repeater Shift) vereinfacht die Funkkommuni-

•  5 ®

•  S J  g u T b X c ÏS  Abtage oFde;
R T  Katiäleîü r «Crossovert-Kommunikationen), gewählte Raster, grafische

.  u S n g i g e  ZF-Kreise bieten viele Betriebsarten auf
den 2 kombinierbaren Bändern an.

•  Serienmässig eingebaut: qnllP|Ch und DTMF Einsätzen. In der Tat

der zweite nicht nur ein Dual Tone G e n e r a s s e  djege Funk(|0n

. S r r Ä Ä *  «  kompatitol «  -  
schon berühmten FT-23.

G ew ä h lt420 gr.5(fnkl 6 Zellen Battänenham  ^  &  ^  _

�sÄ tÄ - 1C ^ Q O Ä  -  2-Band Gummiantenne.

UNSERE OFFIZIELLEN VERTRETUNGEN.
e r  rart  AR AI TG' Pulsar' Märs,e,tenSG, GR, GL, AR, AI, TO. Gugolz, Zürich

1 1 1 *c7 mR OW NW ZG, AG, SH, ZH: S e i c o m ,  LenzburgLU, SZ, UH, u w , NW, a u , «  , jele-René, Luzern
Dreiländerfunk, Basel

BS, BL, SO. Funktechnik Schai, Bern
^ :Mr  wn c d  Marine Electronic, Genf
JU, NE, VD, FR, GE. Electronic System, Genf

Electronic Shop, Biel 
Mattronic, Zermatt 

VS: Cotture Michel, Fully
Nautilus, Solduno-Locarno 

Tl: Rusca, Noranco
Au, Wunsch sind n ä h «  Angaben Kos.emos „ r ^ b a n  R g ^ n S i s u n ^ g l ^  
  ----------------   IMP Q A

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel
Tel
Tel
Tel

072 - 28 12 44 
01 -463 90 30 
064-51 55 66 
041 -22 23 66 
061 - 22 22 66
031 - 24 64 64 
022-35 72 43 
022-45 4015
032 - 42 52 42 
028 - 67 18 79

. 026 - 46 34 34 

.093-31 75 78 

. 091 - 54 22 83

SOLE AGENT

in tern at io n a l

HOTLINE S.A.
6828 BALERNA/Switzerland 
Via Magazzini Generali, 8 
Tel.0041-91 -43 20 91 
Telex 842407 HLIch 
Fax 0041-91 - 43 34 44

43
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• • zum Beispiel:
KENWOOD
TH -25E
TH -45E
TH -55E
TH -75E
TH -415E
TM-221
T M -4 1 0 0
TM -721 ES
TM -231E
TM -431E
TM -531E
TM -701E
TM -731E
TS -711 E
TS -811 E
TS-140S
TS-440S/AT
TS-940S/AT
TS-790E
U T-10
RC-10

2m, Akku, LG, Clip 488.
70cm, Akku, LG, Clip 520.
23cm, Akku, LG, Clip 725.
2m/70cm Handy Anfrage 
70cm, Akku, LG 495.
2m Mobil 45W  555.
2m/70cm 45 /35 W  Mobil 995. 
2m/70cm 45 /35 W  Mobil 1290. 
2m 50W  Mobil 638.
70cm 35W  Mobil 705.
23cm 10W  Mobil 775.
2m/70cm 25 /25W  995.
2m/70cm 50 /35W  Anfrage
2m FM/SSB 25W  1795.
70cm FM/SSB 25W  1895.
HF-Transceiver 100W 1590.
HF-Transceiver 100W 2395.
HF-Transceiver 100W 3980.
Multiband-Transceiver 2890. 
1.2GHz Modul zu TS-790 870. 
Remote-Controller 348.

STANDARD
C -112E 2m FM-Handy 438.
C -150E 2m FM-Handy 450.
C -500E 2m/70cm FM-Handy 725.
C -5200E  2m/70cm Mobil 45W 1419.
A X -7 0 0  50-905M HZ RX m. Scope 1395.

YAESU
FT-23R10 Akku, LG, Tasche, Clip
FT-73R Akku, LG, Tasche, Clip
FT-411 (B 3) Akku, LG, Tasche, Clip
FT-811 Akku, LG, Tasche, Clip
FT-470 Akku, LG, Tasche, Clip
FT-212RH 2m Mobil 45W
FT-712RH 70cm Mobil 35W  
FT-290R2 2m All-Mode Portable 
FT-4700RH 2m 50W/70cm 40W  split 
FT-736R 2m/70cm A ll-Mode
FEX -736/1 .223cm  Modul zu FT-736 
FT-747G X  mit CW-Filter & MH1B8 
FT-757G X 2 mit CW-Filter & MH1B8 
FT-767G X  m. Tuner, Filter, MH1B8

470.
535.
548.
578.
910.
680.
720.
922.

1360.
2910.
1146.
1228.
2050.
3390.

Tokyo Hy-Power
H RA-2 2m RX-Preamp. Mastmont. 345.-
H L-30V  2m Linear 30W 178.-
H L-37V  2m Linear 30W  Preamp. 238.-
H L-62V  2m Linear 60W  Preamp. 365.-
H L -110V  2m Lin. 2 a .l2 0 W  Pream. 625.-
H L -180V  2m Linear 160W Preamp. 745.-
HRA-7 70cm RX-Preamp. Mastm. 375.-
H L-30U  70cm Linear 30W  Prea. 330.-
H L-60U  70cm Linear 60W  Prea. 575.-
H L -1210U  23cm Linear 10W 395.-

Preise franko ab Lager Basel inkl. WUST 
Keine Grauimporte! Alle Geräte vom offiziellen Schweizer 
Importeur/Distributor. 
Selbstverständlich alle Geräte mit IJahr Garantie auf Material und Arbeit. 
Eigene Servicewerkstatt im Hause.

CALOI-Electronic, HB9PMX
Largitzenstrasse 54, 4025 Basel 
Tel. 061/43 61 61, Fax 061/43 76 14
M ontag geschlossen

Offizielle
Verkaufsstelle für 
KENWOOD 
YAESU 
STANDARD 
JAPAN RADIO CO
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I QUALITÄT VERSCHAFFT SICH GEHÖR:

Auszug aus unserem Lieferprogramm.
Verlangen Sie bitte kostenlos unseren Farbprospekt mit Preisliste.

Abb. 1
STANDARD AX-700 Scanner-Empfänger mit Spektrumanalysator. Stan­
dard macht mit einem neuen Empfänger Furore, der den Frequenzbereich von 
50-905 MHz überstreicht, mit den Modulationsarten AM/FM. Durch ein auffäl­
lig grosses LCD-Display werden Frequenz, Status und Bandbelegung ange­
zeigt. In wählbaren Schritten ist eine Beobachtung des Bandspektrums mög­
lich. Der Frequenzraster ist in Schritten von 1/10/12,5/20/50 kHz programmier­
bar. In den 100 Speicherplätzen lassen sich Frequenz und Modulationsart ab- 
legen. Preis auf Anfrage

Abb. 2
AOR-3000 Scanner-Empfänger. Der AOR-3000 erfasst den gesamten Fre­
quenzbereich von 100 kHz - 2,036 G Hz in allen Betriebsarten. Das Gerät arbei­
tet als Vierfachsuper, verfügt über 400 Speicher und lässt sich in wählbaren 
Schritten zwischen 50 Hz und 100 kHz einstellen. In der Vorstufe sorgen 15 
Bandfilter für ein gutes Gross-Signal verhalten. Über die RS-232C Schnittstelle 
lassen sich alle Funktionen über einen Computer steuern. Abtastrate 20 Kanä­
le pro Sekunde. Preis auf Anfrage

Abb. 3
ICOMIC-R 7000 der Tausendsassa. Programmierbarer Empfänger von 25 bis 
1000 MHz und 1025 bis 2000 MHz, mit den Modulationsarten AM/FM/CW/LSB/ 
USB. In den 99 Speicherplätzen lassen sich Frequenz- und Modulationsart ab- 
legen, mit einstellbarem Frequenzraster in 100 Hz/1 kHz/5 kHz/10 kHz/12,5 
kHz/25 kHz. Die Frequenzeinstellung kann praxisbezogen je nach Anwendung 
auf verschiedene Weise vorgenommen werden, nämlich über Tastenfeld, VFO- 
Drehknopf oder automatischem Suchlauf. Stromversorgung 220 V/12 V, Ab­
messung 286 x 110 x 276 mm, Gewicht 8 kg. Preis auf Anfrage

Abb. 4
KENWOOD RZ-1 Empfänger mit 100 Speicherkanälen. Frequenzbereich 
500 kHz-905 MHz in AM/FM, mit Schnellzugriff auf MW/KW/UKW/VHF und 
UHF. Neben UKW-Stereoempfang sind Frequenzraster von 5 kHz/12,5 kHz/20 
kHz und 25 kHz programmierbar. Die Empfangsfeldstärke wird in Balkenform 
angezeigt, ausserdem dienen zahlreiche Symbole im Display der Darstellung 
des Gerätestatus. Preis auf Anfrage

Abb. 5
SONY CRF-V21 Kurzwellenempfänger der Superlative. Frequenzbereich 9 
kHz-30 MHz/88-108 MHz und 137,62 MHz für FAX-Wetterkartenbilder. Als echte 
Sensation lassen sich die FAX-Bilder mit dem integrierten Drucker ausgeben. 
Die Auflösung des Printers beträgt 860 Punkte mit 16 Graustufen. Sony hat 
auch an die Funkfernschreib-Freunde gedacht und einen kompletten RTTY- 
Decoder mit vollautomatischer Decodierung eingebaut. 350 Frequenzen mit 
allen notwendigen Daten lassen sich abspeichern. Der Empfänger lässt sich 
auch von aussen über die RS-232C Schnittstelle mit einem Computer steuern. 
Die Bedienung wird durch den grossen LCD-Monitor wesentlich erleichtert und 
kann auch als Spektrumanalyzer verwendet werden. Der Inhalt des LCD-Dis­
play kann auf dem Drucker ausgegeben werden. Dies ist nur ein kleiner, techni­
scher Auszug vom SONY CRF-V21, der keine Wünsche mehr offen lässt.

Preis auf Anfrage

Abb. 6

Wir haben Dressler-Aktivempfangsantennen und Kenpro neu in unser 
reichhaltiges Verkaufsprogramm aufgenommen.

Offizielle Yaesu-Musen-Vertretung. Ganze Produktelinie stets ab Lager liefer­
bar. Vorbehalt: Zwischenverkauf, Preis, Modell und Datenänderungen.

f G M  W EL EC TRONIC. 5430 W ETTINGENl

JST-135 ein bahnbrechender Transceiver von JRC hat für Aufregung ge­
sorgt. Verfügt er doch in der Signalverarbeitung über einige Konzepte, die ihn 
als Amateurfunktransceiver der 90 Jahre erkennen lassen. Einzigartig ist bei 
JRC eine elektronisch mitlaufende Vorselektion und eine stufenlose Bandbrei­
tenregelung, mit dem als Zubehör erhältlichen BWC-Steckmodul. Frequenz­
bereich: 100 kHz-30 MHz für Empfang und sämtliche Amateurbänder für Sen­
debetrieb. Betriebsarten: USB, LSB, CW-full-semi-bk, AFSK-RTTY, AM, FM. 
Sendeleistung: 10-150 Watt regelbar, 200 Speicherplätze. Preis auf Anfrage

T e l.  O M / 1 * 1 1 1 4

GM W  ELECTRONIC CH 5 4 3 0  WETTtNGEN AG
LANDSTR 16 (H auptstrasse 6  S chaufenste r I

ÖFFNUNGSZEITEN D. Fr 9 12 14 18 Uhr
Sam stags bis 16 Uhr M ONTAGS GESCHLOSSEN

Postcheck Aarau 50  8913 H ande isgrossist No 108075 
Tetefon 0 5 6  I 26  23  24 T«ée> 8 2 6  393
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De r preiswerte Packet-Radio-Decode r:

P O C O M  PRVI - 1200

PPM 1200 PACKET RAMO MOMTOI

Packet Radio wird immer populärer. Mit dem 
POCOM PRM-1200 PR-Decoder sind Sie mit 
dabei. Empfangen Sie jetzt ohne grossen Auf­
wand PR-Sendungen auf KW, VHF & UHF. 
Nebst dem Empfang vom Amateur-PR Sendun­
gen können auch kommerzielle Dienste empfan­
gen werden, wie die beliebten 200-Baud Presse­
dienste SID/WID/KNA. Das PRM-1200 ist zudem 
für zukünftige Übertragungsverfahren vorberei­
tet, wie diese auf VHF-UHF Bereichen für die 
Datenübertragung eingesetzt werden.
Die bestechende Eigenschaft des PRM-1200 ist 
die Tatsache, dass für den Betrieb kein Compu­
ter benötigt wird. Für viele Anwender ist der 
Betrieb von Decoder zusammen mit einem 
Computer umständlich und gibt Probleme auf. 
Aus diesem Grunde haben wir dieses leistungs­
fähige Gerät entwickelt. Die Bedienung ist extrem 
einfach und für den Betrieb wird das Gerät an den 
NF-Ausgang des Empfängers angeschlossen, 
mit 12-Volt versorgt und schon können auf dem 
angeschlossenen Videomonitor die Emissionen 
mitgelesen werden. Einfacher gehts nicht!
Das PRM-1200 hat eine eingebaute Videokarte 
mit 80 Zeichen und 24 Linien. Ein serieller Aus­

gang mit 9600-Baud in ASCII ist ebenfalls 
vorhanden. Zukünftige Softwareerweiterun- 
qen erfolqen einfach durch Austausch des 
EPROM

T e ch n isch e  D a ten :
Codes: AX.25 mit 300,600,1200 und 2400 
Baud. Kommerzielle nach CCITT V.23, Bell 
202 mit 600 und 1200 Baud. 200 Baud 
Pressedienste. Demodulator: Spezialmo­
demchip (AMD 7910) mit Filterselektion von 
CPU gesteuert. Allgemeines: Eingeb. Vi­
deokarte Ausgang 75-Ohm zum Anschluss 
eines handelsüblichen Videomonitors. Be­
triebsspannung extern 10-14 VDC, ca. 600 
mA. Abmessungen: 190x138x45mm (UB/ 
H). Lieferumfang. Anleitung und Stecker.

Ein attraktives Gerät zu 
einem fairen Preis: 

Fr. 595.-

POLY - ELECTRONIC
Nachrichtentechnik

Spranglenstr. 30 
CH-8303 Bassersdorf

Telefon: 01 836 82 37 
Telefax: 01 836 92 41
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OFFIZIELLE VERTRETUNG 
Beratung, Verkauf und Service

ALINCO, ALPHA, AMERITRON, AOR, ASTATIC 

BEARCAT, BELCOM, BENCHER 

CELWAVE, CLARION, C-MOS, COMET, CORONA, CRUSADER, CUSH-CRAFT, CTE 

DAIWA, DATONG, DENSEI, DIAMOND, DRAKE, DRESSLER

EMOTATOR

FRITZEL

GECOL

HANDIC, HMP, HOTLINE, HOXIN, HUSTLER, HY-GAIN

ICOM, ISAM

JAPA, JRC, JUNKERS

KATSUMI, KENPRO, KENWOOD, KURANISHI

LAFAYETTE, LEMM

MALDOL, MARC, MIDLAND, MIRAGE, MONACOR, MOTOROLA

PALOMAR, POCOM, PRESIDENT, PROCOM

REGENCY, ROADSTAR

SAI KO, SIMONSEN, SHINSON, SIRTEL, SOMMERKAMP, SONY, STABO,
STAG, STANDARD, SUPERTECH

TAGRA, TELECRAFTERS, TELEREADER, TELEX, TEN-TEC, TONO, TRIO, TRISTAR

UNIDEN

WELZ, WIPE, WIPIC, WHISTAR

YAESU

ZETAGI, ZODIAC

usw.

SPEZ IAL-PROSPEKTE UND PRE ISE AUF ANFRAGE!

FUNKTECHNIK HB9AAI RENE SIEGRIST 
BURGERSTR. 2 6000 LUZERN 041 222366
3 Schaufenster

Nous parlons français! We speak english!

QRV: 438,800 MHz 
145,500 MHz

Achtung! Viele neue Gerate-Typen!

old man 7-8/89
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ID 0*0 DO 1300 0 0 0 0

COUNTER THEORY
Affordable, compact, and ultra-sensitive. More and more people are discovering new 
applications for our counters than ever before. Now used by technicians, engineers, law 
enforcement officers, private investigators, two-way radio operators, scanner hobbyists, 
and amateur radio operators, just to name a few.

0ver15 years of service, quality, experience and dedication has proven you can count on us. 
Hand Held Series Frequency Counters and Instruments

MODEL 2 2 1 0 ^ 1300H/A 2400H CCA C C B ^
RANGE: FROM 10 Hz 1 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz

TO 2.2 GHz 1.3 GHz 2.4 GHz 550 MHz 1.8 GHz
APPLICATIONS GENERAL PURPOSE RF MICROWAVE SECURITY SECURITY

AUDIO-MICROWAVE
PRICE SFr. 662.- SFr. 498 - SFr. 898.- SFr. 998- SFr. 415.-
SENSITIVITY
1 KHz <  5 mv NA NA NA NA
100 MHz <  3 mv <  1 mv <  3 mv <  .5 mv <  5 mv
450 MHz <  3 mv < 5 mv <  3 mv < 1 mv <  5 mv
850 MHz <  3 mv < 20 mv <  5 mv NA <  5 mv
1.3 GHz <  7 mv <  100 mv <  7 mv NA <  10 mv
2.2 GHz <  30 mv NA <  30 mv NA <  30 mv
ACCURACY ALL HAVE + / -  1 PPM TCXO TIME BASE.
All counters have 8 digit red .28" LED displays. 
Aluminum cabinet is 3.9" H x 3.5" W x 1"
Internal Ni-Cad batteries provide 2-5 hour 
portable operation, with continuous operation 
from AC line charger/power supply supplied.
Model CCB uses a 9 volt alkaline battery. One 
year parts and labor guarantee. A full line of 
probes, antennas, and accessories is available.

P-100 Direct Probe, xl, 50 Ohm SFr. 60.-
TA-100s Telescopic Antenna with BNC SFr. 40.-
CC-12 Vinyl Carry Case with Zipper SFr. 36.-
BENCH/PORTABLE FREQUENCY COUNTER SERIES 
on request

JÌ
O P  TO E L  E C  T R O N IC S

RF DETECTOR

I ( I 111111

MODEL CCB

0*f MAO FLAX *»OT
•CALI

amateur radi C. Prinz - CH - 6904 LUGANO P. O. Box 176 - Tel. 091 51 62 42
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HeathkitHome brew? Mit ein garantierter Erfolg

Model_____________ Selling Price K it/Ass. Description Skill

BW-200 320.— Ass. Wind/Temperature
GD-1186 218.— Kit Dig. Scale (Waage) 2
HA-2513 178.— Kit 25-1300 Me Antenna 1
HCA-3001 218.— Ass. Deluxe coax. Adapter Kit
HD-1234 55.— Kit 4-Pos. coax. Switch 1
HD-1250 218.— Kit Grid Dip Meter 1
HD-1416H 48.— Kit CW Code Oscillator 1
HD-1418 178.— Kit Peak/Notch Audio Filter 2
HD-1420 108.— Kit VLF Converter 10-500 kHz 1
HD-1422A 108.— Kit Antenna Noise Bridge 1
HD-1424A 108.— Kit Active SWL Antenna 1
HD-1481 178.— Kit Remote Coaxial Switch 1
HD-1530 178.— Kit Touch Tone Decoder 1
HDP-444 148.— Ass. Desk Microphone
HDP-1396 38.— Ass. Low Cost Headphone
HDP-3700 78.— Ass. Low Pass Filter 1500 W
HDP-7800 148.— Ass. SWL Trap Antenna
HFT-9A 108.— Kit QRP Antenna Tuner 1
HK-21 478.— Ass. Pocket Packet
HK-232 588.— Kit Multi-Mode TNC 2
HKA-232-2 48.— Ass. Ham-Pak Software
HKA-232-3 58.— Ass. Technical Manual HK-232
HM-9 108.— Kit HF or VHF Wattmeter 1
HM-2140A 278.— Kit Average and PEP HF Wattmeter 1
HN-31A 58.— Kit 1 kW Dummy Load 1
HW-9/HWA-9 638.— Kit QRP CW Transceiver, 8-Band 3
ID-5001 1098.— Kit Weather Computer 3
IDA-5001-1 132.— Kit Rei. Humidity Sensors 1
IDA-5001-2 88.— Kit Rain Gauge Sensor 1
IDA-5001-3 108.— Kit RS-232 Computer Interface 1
IDS-5001-1 1318.— Kit Advanced Weather Computer 3

IM-2410 308.— Kit 225 Me Counter 2
IM-2420 638.— Kit 512 Me Counter 3
IM-5228 288.— Kit Bench VTVM 2

SA-2060A 658.— Kit Deluxe Antenna Tuner 1 kW 2
SA-2550 158.— Kit Remote Antenna Matcher 1
SA-5010A 288.— Kit Memory and Contest Keyer 3
SB-1000 1590.— Kit 1 kW Linear Ampi. 3-500Z 2
SW-7800 660.— Kit All Band Short Wave Receiver 3

ACHTUNG: Ferien vom 24. Juli -  7. August 1989

SEICOM AG, ERIK SEIDL, HB9ADP Trouasse«
Aarauerstrasse 7 Postfach 62 5600 Lenzburg 2 FAX 064 515567
Öffnungszeiten: Di-Fr 9-12,13.30-18 Sa 9-12,13-16 Mo geschlossen
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Neuhei t  IC-4S/E von ICOM

70cm-FM-Mini-Micro-Transceiver
Frequenzbereich:
Raster:
Speicherkanäle:
Ausgangsleistung 
bei 13,8 V-DC:

Stromversorgung 
Stromaufnahme 
bei 13,8 V-DC:

Abmessungen 
mit IC-BP-82: H: 123 mm 
Gewicht mit IC-BP-82: 350 gr

430.000 -  440.000 MHz
programmierbar
48 Kanäle
High ca. 5,0 W 
Low 1 ca. 0,5 W 
Low 2 ca. 1,5 W 
Low 3 ca. 3,5 W
6 - 1 6  V-DC
Empfang, power save ca. 19 mA 
Empfang, max. Audio ca. 250 mA 
Senden, Low ca. 600 mA 
Senden, High ca. 1600 mA
B: 49 mm; D: 33 mm;

s  •••

Barpreis: Fr. 678.— Listenpreis: Fr. 714.—

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ACHTUNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Büro, Telephon und Versand sind vom 17. Juli — 6. August 1989 und 
Laden und Werkstatt vom 24. Juli -  6. August 1989 geschlossen.

Wir danken für Ihr Verständnis.

HAM-Katalog 1989/90 gegen Voreinzahlung Fr. 15.—  auf PC 80-66491-8 erhältlich.

Ladenöffnungszeiten :

SamstagbÌS Frei,a® 7  3 0 “ ] !  oo U h T ^ h 0 h*" I  J i ^ \ i  ELEKTRO AKUSTIK AG
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