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-------------- T> ILT Schule <J
Die Schule für Amateurfunk

Nach der ILT-Methode lernen Sie garantiert und sicher alles, was Sie brauchen, um die PTT-Lizenzprüfunqen 
auch ohne Vorkenntnisse erfolgreich bestehen zu können. Die ILT Schule hat einen professionellen SchuFbe- 

e ’ mcht zu verwechseln mit ändern «Pseudo-Schulen». Bei ILT ist Ihre Zeit gut investiert.
•  Technik und Regiemente (2m Lizenz) im Fernstudium mit Praxis-Seminar Beoinn jederzeit
•  Technik und Regiemente (2m Lizenz) an der Abendschule. jederzeit.
•  Morsekurs (für weltweiten Amateurfunk) mit individuellen Trainings-Log und PTT-qerechten Prüfunqen 

Beginn jederzeit (Erfolgsquote: seit 5 Jahren 100%!). y gerecmen rruTungen.
•  Mathematik-Vorkurs (sehr empfehlenswert). Beginn 7 Mai 1991
•  Hauptkurs. Beginn: 12. Juni 1991.
•  Labor-Seminarien: Elektronik praxisnah selbst erleben
•  Angepasst an die neuen PTT-Vorschriften. ILT Prüfungen nach PTT-Anforderunaen 

einyeSfotTo“ ^ l t t e T materlal ^  5° °  Seit6n Kursma,erial und Musterlösungswege, nicht lediglich
•  Optimale Betreuung der Schüler bis zur Lizenzprüfung
•  Regiemente, <3SO (md Betriebstechnik, praktische Demonstrationen, Vorträqe von Gastreferenten
•  Gemischtes Studium (Abendschule/Fernstudium). Teil-Studium für Hospitan?en (Z.B nur Ream ente).
ILT führt Sie sicher zur faszinierenden Welt des Amateurfunk«; HiPr i0mün ein hi« « * *
kompetent und erfolgreich. Keine Vorkenntnisse e ™ o " h  k e i S
te. Dank persönlicher Atmosphäre effizientes Lernen. Lerntempo 3-16 Mona-

Übrigens spricht alles für ILT: Die Erfolgsquote der ILT-Schüler liegt bei über 95%.
Anmeldung sofort:

ILT Schule, Deitron, HB9CWA, Hohlstrasse 612, 8048 Zürich 
Tel. 01 / 431 77 30, FAX 01 / 431 77 40 oder Tel. 057 / 33 96 10 (abends)
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IUSKA
Sekretariat:

Silvia Klaus (HB9BTT), Postfach, 4539 Rumisberg

Ordentliche Delegiertenversammlung 1991
An der am 23. Februar 1991 in Olten abgehalte
nen ordentlichen Delegiertenversammlung wa
ren 30 Sektionen vertreten. Die Sektion Jura hatte 
sich entschuldigt.

Entlastung des Vorstandes
Die Entlastung des Vorstandes aufgrund der Jah
resberichte 1990 erfolgte mit dem folgenden 
Stimmenzahlen: Präsident 30, Sekretärin 30, Kas
sier 29 (1 Nein), KW-Verkehrsleiter 29 (1 Nein), 
UKW-Verkehrsleiter 27 (3 Nein), Verbindungs
mann zur IARU 30, Verbindungsmann zur PTT 27 
(1 Nein). Die Jahresberichte des Vorstandes wer
den den Aktiv- und Ehrenmitgliedern in der Urab
stimmung unterbreitet.

Jahresrechnung und Bilanz 1990
Die Jahresrechnung 1990 und die Bilanz auf den 
30. November 1990 wurden nach Anhörung des 
Berichtes der Rechnungsrevisoren mit 30 Stim
men genehmigt. Jahresrechnung und Bilanz wer
den den Aktiv- und Ehrenmitgliedern in der Urab
stimmung unterbreitet.

Voranschlag 1991
Der vom Vorstand ausgearbeitete Voranschlag für 
das Jahr 1991 wurde mit 29 gegen eine Stimme 
genehmigt. Er wird den Aktiv- und Ehrenmitglie
dern in der Urabstimmung unterbreitet.

Jahresbeiträge 1992
Der Antrag des Vorstandes, die Jahresbeiträge im 
Jahre 1992 unverändert zu belassen, wurde mit 
30 Stimmen genehmigt. Für die einzelnen Kate
gorien ergeben sich somit die folgenden Beiträ
ge: Aktivmitglieder Fr. 55.— , Passivmitglieder Fr. 
45.— , Jungmitglieder Fr. 27.50, Auslandmitglie
der Fr. 55.—  Kollektivmitglieder Fr. 55.—  (Aus
nahme: Bundesamt für Übermittlungstruppen Fr. 
250.— ). Die Jahresbeiträge für 1992 werden den 
Aktiv- und Ehrenmitgliedern in der Urabstim
mung unterbreitet.

Antrag betreffend die Prüfung der Teilnahme 
der USKA am Videotex
Die Sektion Pierre-Pertuis hatte beantragt, mittels 
einer Studie abzuklären, ob die USKA als Anbie
terin am Videotex teilnehmen soll, um den Sekre

tär zu entlasten. Dies würde es erlauben, jeder
zeit die Mitgliederliste, Informationen der USKA, 
Wettbewerbsresultate usw. abzurufen.
In seiner Stellungnahme führte der Vorstand aus, 
dass es unrealistisch sei, von der Teilnahme am 
Videotex eine Arbeitsentlastung der Sekretärin zu 
erhoffen, da die Eingabe und laufende Aktualisie
rung der Informationen sicherzustellen wären. 
Gleichzeitig müsste weiterhin die Veröffentli
chung im old man erfolgen, um sämtliche Mitglie
der zu erreichen. Zudem wäre die Verbreitung der 
Mitgliederliste zweifellos bei vielen Mitgliedern 
unerwünscht.
Aufgrund der Diskussion zog die Sektion Pierre- 
Pertuis ihren Antrag zurück.

Antrag betreffend den Beizug professioneller 
Übersetzer in die französische Sprache
Die Sektion Pierre-Pertuis hatte beantragt, min
destens für die offiziellen Mitteilungen in französi
scher Sprache im old man einen professionellen 
Übersetzer beizuziehen, da sie die derzeitige 
Qualität der Übersetzung als eher enttäuschend 
erachtet.
In seiner Stellungnahme führte der Vorstand aus, 
dass die USKA für die Übersetzungen die Hilfe 
von einigen Mitgliedern in Anspruch nimmt. Die 
ihnen ausgerichtete Entschädigung liegt weit un
ter dem von Berufsübersetzern angewandten Ta
rif. Der Vorwurf der enttäuschenden Qualität der 
Übersetzungen ist in dieser Schwere nicht ge
rechtfertigt. Bei Inanspruchnahme von professio
nellen Übersetzern müsste der entsprechende 
Budgetposten erhöht werden.
In der Diskussion stellte sich heraus, dass die 
Sektion Pierre-Pertuis nicht die Qualität der Über
setzungen beanstandet, sondern den Umstand, 
dass diese oft mit grosser Verzögerung auf die 
Publikation des deutschen Textes oder überhaupt 
nicht erscheine. Der Vorstand machte geltend, 
dass er auf die Mitarbeit von Mitgliedern französi
scher Muttersprache angewiesen ist, die in der 
Lage sind, unter Einhaltung der verlangten kur
zen Fristen einwandfreie Übersetzungen zu lie
fern. Das Honorar beträgt derzeit Fr. 50.- pro 
Schreibmaschinenseite.
Aufgrund der Diskussion zog die Sektion Pierre- 
Pertuis ihren Antrag zurück.
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Antrag betreffend die Einführung des Stimm
rechts der Kollektivmitglieder an der Delegier
tenversammlung
Die Sektion Pierre-Pertuis hatte eine Statutenän
derung beantragt, die den Kollektivmitgliedern 
das Recht einräumt, jeweils zwei Delegierte, die 
Mitglieder der USKA sind, mit Konsultativ- und 
Stimmrecht an die Delegiertenversammlung zu 
entsenden.
In seiner Stellungnahme führte der Vorstand aus, 
dass gemäss Artikel 9 der Statuten Vereine, priva
te und öffentliche Institutionen, Unternehmen so- 
wei Abteilungen der Bundesverwaltung der 
USKA als Kollektivmitglieder beitreten können. 
Es wird nicht vorausgesetzt, dass deren Mitglie
der bzw. Mitarbeiter der USKA angehören. Die 
Kollektivmitglieder haben das Recht auf die Zu
stellung des Vereinsorgans und die Benützung 
des QSL-Service. Die Vertretung der Interessen 
von Nichtmitgliedern der USKA durch die Kollek
tivmitglieder, die derzeit etwa gleich viele Stim
men wie die Sektionen hätten, wäre unannehm
bar; dies trifft auch dann zu, wenn die beiden De
legierten Mitglieder der USKA sind. In Artikel 13 
der Statuten ist festgehalten, dass auf einzelne 
Gebiete der Amateurfunktätigkeit ausgerichtete 
Interessengruppen oder Vereine nicht als Sektio
nen anerkannt werden. Der Antrag zielt darauf ab, 
diese Bestimmung zu unterlaufen.
Aufgrund der Diskussion zog die Sektion Pierre- 
Pertuis ihren Antrag zurück.

Aufnahme von Kollektivmitgliedern
Der Verein Radio Scouting Switzerland 
(HB9JAM), Zürich, die Sektion Luzern des Eidg. 
Verbandes der Übermittiungstruppen (HB4FA) 
und die Associazione Radioamatori Contone 
(HB9FAN), Contone, wurden mit 29 Stimmen (1 
Nein) als Kollektivmitglieder aufgnommen.

Ernennung von Ehrenmitgliedern
Die Delegiertenversammlung nahm auf Antrag 
des Vorstandes einstimmig die folgenden Ernen
nungen von Ehrenmitgliedern vor:
Hans Bäni (HB9CZ) für seine Mitarbeit im Vor
stand als KW-Verkehrsleiter (1954-1956) und als 
Bibliothekar (1956-1970 und 1976-1989).
Ernst Iselin (HB9BJ), Präsident im ersten Nach
kriegsjahr, der eine massgebende Rolle bei der 
Wiederbelebung der USKA aus ihrem Dornrös-
r h o n c r h l s f  Q n ip l tp

Alice Rudolf (HB9BIR) und Paul Rudolf (HB9IR) 
für ihre Mitarbeit im Vorstand als Kassierin bzw. 
UKW-Verkehrsleiter und für ihre unermüdliche 
und tatkräftige Promotion des Amateurfunkpei- 
lens.
Felix Suter (HB9MQ) für seine Mitarbeit bei der 
DX-Berichtserstattung im old man seit 1963.
Rösli Wieland (HE9KJP) und Werner Wieland 
(HB9APF) für die mustergültige Betreuung des 
QSL-Service von 1975 bis 1990.

Konferenz der Sektionspräsidenten, KW-Ta- 
gung, UKW-Tagung 1991
Der Vorstand wurde bauftragt, gemäss Artikel 37 
der Statuten im Jahre 1991 eine Konferenz der 
Sektionspräsidenten, eine KW-Tagung und eine 
UKW-Tagung durchzuführen. Daten siehe USKA- 
Terminkalender im old man Nr. 1/1991. 
USKA-Jahrestreffen 1992 
Das USKA-Jahrestreffen 1992 wird von der Sek
tion Thun durchgeführt und findet am 1./3. Mai in 
Thun statt.
Verschiedenes
Die Sektion Pierre-Pertuis beklagte die Belegung 
von Frequenzen im 144 MHz-Band durch Organi
satoren und Teilnehmer an Sportveranstaltungen 
und Anlässen. Der Präsident der USKA wies dar
auf hin, dass die Konzessionsbehörde in keinem 
Fall Frequenzen in diesem Exklusivband für kom
merzielle Zwecke oder für Veranstaltungen zuge
teilt hat. Eine intensive Bandbelegung trägt dazu 
bei, illegale Stationen fernzuhalten. Bei Netzen 
von Gewerbebetrieben oder Privatpersonen 
muss versucht werden, die Urheber aufgrund der 
Gesprächsinhalte und mittels Peilungen zu ermit
teln. Das Schweizerische Katastrophenhilfekorps 
(SKH) ist ermächtigt, in Ernstfällen und anlässlich 
der in grösseren zeitlichen Abständen stattfinden
den Kurse die Kanäle 145,400 und 145, 450 MHz 
mit den Rufzeichen HBK20-HBK99 zu verwen
den (siehe Bericht über die Vorstandssitzung vom
10. Dezember 1983 im old man Nr. 1/1984); bisher 
ist erst in einem Fall (September 1990) die kurzzei
tige Belegung dieser Kanäle durch das SKH be
kanntgeworden.
Die Sektion Basel wünscht, dass im Verkehrs
haus der Schweiz (HB90) einfache, ohne grosse 
Einführung bedienbare Geräte eingesetzt wer
den. Ferner solle den Operateuren neben dem 
Bahnbillet und dem Mittagessen ein Betrag für 
zusätzliche Konsumationen ausgerichtet werden. 
Der Präsident der USKA wies darauf hin, dass 
nach dem neuen Konzept, dessen Verwirklichung 
für die USKA noch offen ist, die Geräte von Spon
sorfirmen zur Verfügung gestellt werden sollen. 
Die USKA bezahlt dem Verkehrshaus jährlich Fr. 
3 0 0 0 - als Beitrag an die Operateure. Ob deren 
Rekrutierung durch eine Erhöhung der Vergütun
gen erleichtert wird, ist jedoch fraglich.
Auf einen Hinweis der Sektion Biel stellte der Prä
sident der USKA fest, dass in bezug auf die An
preisung von nicht legal betreibbaren Geräten nur 
auf den Inserateteil im old man, nicht jedoch an
derer Publikationen Einfluss genommen werden 
kann.

Passivmitglieder, welche die Gewinn- und Ver
lustrechnung und die Bilanz 1990 sowie den 
Voranschlag 1991 zu erhalten wünschen, kön
nen diese Unterlagen beim Sekretariat anfor
dern.



Assemblée des délégués ordinaire 1991
Lors de l’assemblée des délégués ordinaire tenue 
le 23 février 1991 à Olten, 30 sections sont été re
présentées. La section du Jura s’est excusée.

Décharge du comité
La décharge des membres du comité sur la base 
des rapports annuels 1990 concernant la gestion 
des affaires a donné la répartition des voix suivan
tes: Président 30, Secrétaire 30, Caissier 29 (1 
non), Responsable du trafic OC 29 (1 non), Res
ponsable du trafic OUC 27 (3 non), Représentant 
auprès de l’IARU 30, Représentant auprès des 
PTT 27 (1 non). Les rapports annuels du comité 
seront soumis au vote par correspondance par les 
membres actifs et d’honneur.

Comptes et Bilan 1990
Les comptes 1990 et le bilan au 30 novembre 1990 
sont approuvés avec 30 voix, après lecture du rap
port des vérificateurs des comptes. Les comptes et 
le bilan 1990 seront soumis au vote par correspon
dance par les membres actifs et d’honneur.

Budget 1991
Le budget 1991 proposé par le comité a été ap
prouvé par 29 voix contre une. Il sera soumis au 
vote par correspondance par les membres actifs 
et d’honneur.

Cotisations 1992
La proposition du comité de laisser les cotisations 
pour 1992 inchangées, est approuvée par 30 voix. 
Les montants pour chaque catégorie seront donc 
les suivants: Membres actifs Fr. 55 -, membres 
passifs Fr. 45 -, membres juniors Fr. 27.50, mem
bres étrangers Fr. 55 -, membres collectifs Fr. 5 5 -  
(exception: Office fédéral des troupes de trans
mission Fr. 250.-). Le montant des cotisations 
1992 sera soumis au vote par correspondance par 
les membres actifs et d’honneur.

Proposition d’étude de la participation de 
l’USKA au Videotex
La section de Pierre-Pertuis avait proposé de cla
rifier, à l’aide d’une étude, si l’USKA devait partici
per, en tant qu’offrant, au Videotex, pour déchar
ger le secrétariat. Ceci permettrait d’obtenir en 
tout temps la liste des membres, des informations 
de l’USKA, des résultats de concours, etc.
Dans sa prise de position, le comité formulait qu’il 
est irréaliste d’espérer un allègement de travail du 
secrétariat par la participation au Videotex, du fait 
qu’une constante actualisation des informations 
serait nécessaire. En même temps, la publication 
des informations dans l’old man serait toujours 
nécessaire, pour atteindre tous les membres. De 
plus, la publication de la liste des membres serait 
sans aucun doute indésirable chez beaucoup de 
membres. De suite à cette discussion, la section 
de Pierre-Pertuis a retiré sa proposition.

Proposition de requérir aux services d ’un tra
ducteur professionnel
La section de Pierre-Pertuis a proposé, au moins 
pour les points officiels paraissant en langue fran
çaise dans l’old man, de requérir aux services 
d’un traducteur professionnel, car la qualité ac
tuelle des traductions se révèle plutôt décevante. 
Dans sa prise de position, le comité formulait qu’il 
requiert aux services de quelques membres pour 
les traductions en langue française. Le dédom
magement qui leur est alloué est nettement sous 
le tarif appliqué par les traducteurs profession
nels. Le reproche d ’une qualité décevante ne se 
justifie pas avec une telle ampleur. En cas de re
cours aux traducteurs professionnels, le montant 
correspondant inscrit au budget devrait être aug
menté.
Lors de la discussion, il se mettait en évidence 
que la section Pierre-Pertuis ne déplorait pas la 
qualité des traductions mais le fait que dans la 
majorité des cas celles-ci paraissent avec un 
grand retard par rapport au texte allemand, ou 
dans certains cas pas du tout. Le comité a fait va
loir qu’il dépend de traducteurs de langue mater
nelle française, qui sont en mesure de fournir des 
traductions irréprochables dans les courts délais 
requis. L’honoraire se monte actuellement à Fr. 
50.- par page dactylographiée.
Suite à cette discussion, la section de Pierre-Per
tuis a retiré sa proposition.

Proposition relative à l ’introduction du droit de 
vote des membres collectifs à l’assemblée des 
délégués
La section de Pierre-Pertuis a proposé une modifi
cation des statuts, qui donne droit aux membres 
collectifs, d’envoyer deux délégués, membres de 
l’USKA, avec voix consultative et de vote à l’as
semblée des délégués.
Dans sa prise de position, le comité a formulé que 
conformément à l’article 9 des statuts, des asso
ciations, institutions de droit privé et de droit pu
blic, entreprises et divisions de l’administration fé
dérale peuvent adhérer à l’USKA en tant que 
membres collectifs. Il n’est pas prévu que leurs 
membres fassent partie de l’USKA. Les membres 
collectifs ont le droit de recevoir l’organe de l’as
sociation et d’utiliser service QSL. La représenta
tion des intérêts de non-membres de l’USKA par 
les membres collectifs, qui auraient actuellement 
autant de voix que les sections, serait inadmissi
ble; ceci également si les deux délégués sont 
membres de l’USKA. Dans l’article 13 des statuts 
il est spécifié que des groupements d’intérêts par
ticuliers dans le domaine des activités des radio
amateurs ne sont pas reconnaissables en tant 
que sections. La proposition vise à contourner 
cette disposition.



Suite à cette discussion, la section de Pierre-Per
tuis a retiré sa proposition.

Admission de membres collectifs
L’association Radio Scouting Switzerland 
(HB9JAM), Zürich , la section lucernoise de l’As
sociation fédérale des Troupes de Transmission 
(HB4FA) et l’Associazione Radioamatori Contone 
(HB9FAN), Contone, ont été acceptés par 29 voix 
(1 non) en tant que membres collectifs.

Nomination de membres d’honneur
L’assemblée des délégués a approuvé à l’unani
mité la proposition de nomination de membres 
d’honneur par le comité:
Hans Bäni (HB9CZ) pour sa collaboration au sein 
du comité en tant que responsable du trafic OC 
(1954-1956) et comme bibliothécaire (1956-1970 et 
1976-1989).
Ernst Iselin (HB9BJ) Président dans la première 
année d’après guerre, qui a joué un rôle détermi
nant dans la réanimation de l’USKA de son som
meil.
Alice Rudolf (HB9BIR) et Paul Rudolf (HB9IR) 
pour leur collaboration au sein du comité en tant 
que caissier, resp. responsable du trafic OUC et 
pour leur infatiguable et efficace promotion de la 
radiogoniométrie d’amateur.
Felix Suter (HB9MQ) pour la collaboration à la ré
alisation de la rubrique DX de l’old man depuis 
1963.
Rösli Wieland (HE9KJP) et Werner Wieland 
(HB9APF) pour l’assurance exemplaire du servi
ce QSL de 1975 à 1990.

Conférence des présidents de sections, Ré
union OC, Réunion OUC 1991
Le comité a été chargé, conformément à l’article 
37 des statuts, d’organiser en 1991 une conféren
ce des présidents de sections, une réunion jour
née OC et une réunion OUC. Pour les dates, se ré
férer au calendrier USKA dans l’old man No 
1/1991.

Rencontre annuelle de l’USKA 1992
La rencontre annuelle de l’USKA 1992 sera orga
nisée par la section de Thoune et aura lieu du 1er 
au 3 mai 1992 à Thoune.

Divers
La section de Pierre-Pertuis déplore l’occupation 
de fréquences dans la bande des 144 MHz par 
des organisateurs et participants à des manifesta
tions sportives et autres. Le président de l’USKA a 
fait remarquer que l’autorité concédante n’a en 
aucun cas attribué des fréquences dans cette 
bande exclusive a des fins commerciales ou d’or
ganisation de manifestations. Une occupation in
tensive contribue à écarter des stations illégales. 
Pour des réseaux privés ou commerciaux, il est 
de mesure d’essayer d’identifier les stations par

le contenu des messages et par des relevés go- 
niométriques. Le corps suisse d’aide en cas de 
catastrophe est autorisé, dans des cas d’urgen
ces, et à l’occasion de cours très intervallés d’utili
ser les canaux 145,400 et 145,450 MHz, avec les 
indicatifs HBK20-HBK99. (Voir rapport de séance 
du comité du 10 décembre 1983 dans l’old man 
2/1984); jusqu’à ce jour, une seule courte utilisa
tion de ces canaux est connue (septembre 1990). 
La section de Bâle souhaite que des appareils 
simples, utilisables sans longues explications soi
ent mis em service au Musée suisse des tran
sports (HB90). A plus long terme, il est demandé 
que les opérateurs soient défrayés, en plus du bil
let de train et du repas de midi, pour des consom
mations supplémentaires. Le président de l’USKA 
fait remarquer que d ’après le nouveau concept 
dont la réalisation est encore ouverte, les appareils 
soient mis à disposition par des firmes sponsor. 
L’USKA paye chaque année Fr. 3000.- au musée 
comme contribution au défrayement aux opéra
teurs. La facilité de recrutement des opérateurs 
reste à prouver, si les défrayements sont augmen
tés.
Par une mise en garde de la section de Bienne, le 
président de l’USKA a défini qu’en relation avec 
l’offre d’appareils qui ne sont pas exploitables lé
galement, une intervention est possible que pour 
les annonces dans l’old man, mais pas dans d’au
tres publications.

Les membres passifs désireux d’obtenir les 
comptes de pertes et profits et le bilan 1990 
ainsi que le budget 1991 peuvent obtenir ces 
documents au secrétariat de l’USKA.

La séance du comité du 5 janvier 1991 a été princi
palement consacrée à la préparation de l’assem
blée des délégués 1991. Les sections vont rece
voir les documents, pour discussion par les mem
bres selon article 15 des statuts.
Comptes et bilan 1990, budget 1991, cotisa
tions 1992
Les comptes 1990, le bilan au 30 novembre 1990 
et le budget 1991 sont approuvés à l’intention de 
l’assemblée des délégués et du vote par corres
pondance. Il est en outre sollicité de laisser le 
montant des cotisations pour 1992 inchangé.

Demande d ’admissions de membres collectifs
La section lucernoise de l’Association fédérale 
des troupes de transmissions (HB4FA) et l’Asso
ciazione Radioamatori Contone (HB9FAN) de
mandent leur admission en tant que membres 
collectifs. Ces demandes seront soumises à l’as
semblée des délégués 1991.
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USKA-Mitgliederbestand

Bestand
30.11.90

Bestand
30.11.89

Neuauf
nahmen

Todes
fälle

Austritte Streichun
gen

1

Abgänge
total

Ehrenmitglieder 7 8 1 1
Aktivmitglieder 3622 3585 80 12 27 4 43
Passivmitglieder 898 887 49 3 34 1 38
Jungmitglieder 19 18 2 1 1
Auslandmitglieder 48 47 3 1 1 2
Kollektivmitglieder 41 35 6

TOTAL Mitglieder 4635 4580 140 17 63 5 85

OLD-MAN Abonnemente 162 163

1990 1989 1988 1987
.......

1986 1985 1984 1983 1982
....

1981

Total Mitglieder 4635 4580 4556 4533 4517 4418 4316 4214
------------

4067
-----------

3841
Neuaufnahmen 140 150 147 178 257 286 283 280 352 343
Abgänge 85 126 141 155 156 184 181 133 112 127
Nettozuwachs 
Lizenzerwerb von Passiv-

55 24 6 23 101 102 102 147 240 216

und Jungmitgliedern 26 24 16 18 62 68 66 49 115 75
Mitglieder mit Sendelizenz 
Total der in der Schweiz aus

3629 3593 3576 3551 3514 3116 3015 2932 2847 2728

gegebenen Sendelizenzen 4542 4464 4442 4304 4234 3908 3784 3601 3356 3109

Stichtag 30. November

AUS DEM VORSTAND

An seiner Sitzung vom 23. Februar 1991 behan
delte der Vorstand unter anderem die folgenden 
Geschäfte:

Vakanz des Bibliothekarpostens
Marc Rissi (HB9CJX) ist aus pirvaten Gründen 
nicht in der Lage, die Bibliothek und den Lese
mappendienst zu betreuen. Letzterer wird wieder 
aufgenommen, sobald ein Nachfolger gefunden 
ist. Bereits bezahlte Abonnementsgebühren wer
den alsdann angerechnet.

Der Vorstand hat zum neuen Bibliothekar 
mit Amtsantritt am 1. April 1991 gewählt:

Werner Wieland, HB9APF
und

Rösli Wieland, HE9KPJ
zu seiner Mitarbeiterin.

Adresse:
Postfach 1030 

4901 Langenthal

Gesuch für den Betrieb einer unbedienten 
Amateurfunkanlage
Zustimmende Kenntnisnahme zuhanden der 
Konzessionsbehörde eines Gesuchs für den 
bandplankonformen Betrieb einer unbedienten 
Amateurfunkanlage: Funkerverein Zofingerrunde 
(HB9FX), Zofingen: Regionale Mailbox auf 
438,150 MHz, Standort Zofingen.

An seiner Sitzung vom 16. März 1991 behandelte 
der Vorstand unter anderem die folgenden Ge
schäfte:

Bibliothek
Als Betreuer der Bibliothek mit Wirkung ab 1. April 
1991 werden Werner Wieland (HB9APF) und 
Rösli Wieland (HE9KJP) bestimmt.

Neue Mitarbeiterin des QSL-Service
Als neue Mitarbeiterin des QSL-Service wird Ma
rie-Luise Müller bestimmt.

IARU Region 1:
Digital Communications Manager
Der IARU Region 1 wird Walter Schmutz 
(HB9AGA), KW-Verkehrsleiter, als Digital Com
munications Manager der USKA benannt.
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Aufnahmegesuch für Kollektivmitgliedschaft
Der Radio-Amateur-Club Falkenstein, Niedergös- 
gen, ersucht um die Aufnahme als Kollektivmit
glied. Das Aufnahmegesuch wird der Delegier
tenversammlung 1992 vorgelegt.

Vertreter der USKA am Congrès national des 
radioamateurs français 1991
Am Congrès national des radioamateurs français 
1991, verbunden mit der Generalversammlung 
des Réseau des Emetteurs Français, wird die 
USKA durch ihren Vizepräsidenten vertreten.

Vor SO Jahren
Im April 1941 berichtete Rudi Baumgartner, 
HB9CV (silent key), als Leiter der OG Bern: «Der 
Kern der OG steht im Feld. Mit den ersten Urlau
bern fanden sich die Unentwegten wieder am 
Stamm ein. Da trafen sich der Füsilier, der Kano

nier, der Motorfahrer, der Pionier und der HD, 
tauschten Diensterlebnisse aus und weckten das 
Interesse der Jungmitglieder an der Pflicht, die 
das Land vom Soldaten fordert.» HB9T

Wir suchen für eine kurze 
Volksmusik-Einlage an der 
HAM-Radio Friedrichshafen 1991
•  2 Klarinettisten (Bündner-Stil)

•  Ein Bassgeiger
•  ev. in Kombination mit Fahnenschwingen, 

«Löffele», Alphornblasen

Aktive Musikanten mit Lizenz, welche seit ein 
paar Jahren in einer Ländlerkapelle spielen, 
wollen sich bitte beim KW-Verkehrsleiter, 
HB9AGA melden.
Walter Schmutz, HB9AGA 
Gantrischweg 1, 3114 Oberwichtrach

Call

ACTIVITY
KW-Verkehrsleiter / Responsable du trafic OC: 

Walter Schmutz (HB9AGA), Gantrischweg 1, 3114 Oberwichtrach

Marconi Contest 1990, Cat. A
Loc. Score OSO DX Loc. Pwr Ant

1. HB9BHW
2. HB9DHJ/P
3. HB9IAB/P
4. HB9BZA
5. HB9AOF
6. HB9BNB
7. HB9BOS

Call

JN47HM
JN37TH
JN36DN
JN36BE
JN36AD
JN47GJ
JN37TM

32626
21614
20732
15397
11544
10053

8905

119
93
66
48
40
51
40

671
664
700
679
548
620
469

JO80JG
JO70OO
JO01MU
JO60JJ
JN68GI
JN89DN
J031GM

Marconi Contest 1990, Cat. B
Loc. Score OSO DX_____ Loc.

120W
100W
100W
500W
150W

25W
100W

Pwr

10 El. Y
11 El. Y 
16 El. Y 
11 El. Y 
21 El. Y

6 El. Q 
6 El. Q

Ant

1. HB9DDO
2. HB9AJ/P

JN47GA
JN46GW

29130
10316

99
55

761
724

J053RO
JO01OI

150W
100W

11 El. Y 
11 El. Y

4U6ITU
4U6ITU wird voraussichtlich vom 10. bis 18. Mai 
1991 von DF4UW in Genf aktiviert. Am 17. Mai ist 
der «World Communications Day» und im glei
chen Monat das 126. Gründungsjubiläum der In
ternationalen Telecommunications Union. 
Vorzugs-Frequenzen und Betriebszeiten soweit 
möglich:
0630 bis 0730 UTC ca. 7062 kHz

0730 bis 0830 UTC 
0830 bis 0930 UTC 
0930 bis 1030 UTC 
1530 bis 1600 UTC 
1600 bis 1700 UTC 
1730 bis 1830 UTC 
1830 bis 1930 UTC 
1930 bis 2030 UTC

ca. 14260 kHz 
ca. 21260 kHz 
ca. 28620 kHz 

ca. 28620 o. 28500 kHz 
ca. 24962 0 . 18126 kHz 

ca. 21260 kHz 
ca. 28500 o. 14260 kHz 

ca. 7062 kHz 
DF4UW
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Helvetia-Contest 1991
Datum/Zeit: 27. April 1991,1300 UTC bis 

28. April 1991,1300 UTC
Frequenz- 1.8 MHz (nur Telegrafie), 3.5, 7, 14,
bänder 21,28 MHz

Verbindungen sind auf den folgen
den Bandsegmenten abzuwickeln:
Telegrafie 

1 8 1 0 - 1840 kHz 
3500 -  3560 kHz 
7000 -  7030 kHz 

14000-14060 kHz 
21000-21125 kHz 
28000-28150 kHz
Telefonie 

3600 -  3650 kHz 
3 7 0 0 - 3800 kHz 
7050 -  7100 kHz 

14125-14300 kHz 
21200-21350  kHz 
28300 -  29000 kHz

Kontroll- Die bei jeder Verbindung auszu
gruppen: tauschende Kontrollgruppe besteht

aus dem Rapport (RS oder RST), 
der laufenden dreistelligen Verbin
dungsnummer und der Abkürzung 
des Standortkantons (z.B. 58001/ 
ZH, 589001/ZH).

Reglement: Siehe Broschüre «Regiemente für 
die Wettbewerbe auf den Kurzwel
lenbändern und für das Helvetia-Di
plom» (Ausgabe Februar 1988).

Rapporte: Die Rapporte sind bis zum 21. Mai
1991 (Poststempel) an den KW-Ver- 
kehrsleiter, Walter Schmutz, Gan
trischweg 1,3114 Oberwichtrach, zu 
senden. Der KW-Verkehrsleiter

Concours Helvetia 1991
Date/heure: 27 avril 1991,1300 UTC au 

28 avril 1991,1300 UTC
Bandes de 1.8 MHz (télégraphie seulement),
fréquences: 3.5, 7,14, 21, 28 MHz

Les liaisons doivent être effectuées 
sur les segments suivants de bandes:
Telegrafie 

1 8 1 0 - 1840 kHz 
3 5 0 0 - 3560 kHz 
7 0 0 0 - 7030 kHz 

14000-14060 kHz 
21000-21125  kHz 
28000-28150  kHz
Telefonie 

3 6 0 0 - 3650 kHz 
3 7 0 0 - 3800 kHz 
7 0 5 0 - 7100 kHz 

14125-14300 kHz 
21200-21350  kHz 
28300-29000  kHz

8

Groupes de Un groupe de contrôle est échange 
contrôle: lors de chaque liaison, se compo

sant du rapport (RS ou RST), du nu
méro de la liaison à trois chiffres et 
de l’abréviation du canton de l’em
placement (par exemple 58001/VD, 
589001/VD).

Règlement: Voir la brochure «Règlements pour 
les concours sur bandes décamétri- 
ques et pour le diplôme Helvetia»» 
(édition février 1988)

Rapports: Les rapports doivent être envoyés
aux responsable du trafic OC, Wal
ter Schmutz, Gantrischweg 1, 3114 
Oberwichtrach, au plus tard le 21 
mai 1991 (le timbre de la poste fai
sant foi). Le responsable du trafic OC

Zu beachten:
Die Mehrheit der OM suchen die Bänder ab. Es ist 
deshalb wichtig, dass Sie Ihr Rufzeichen auch in 
Pile-ups nach jeder Verbindung mindestens ein
mal geben. Gestalten Sie Ihr Operating so, dass 
sie wissen, wer Ihre Gegenstation ist. Durch sau
beren Rufzeichen-Austausch werden sog. Synch- 
ron-QSOs vermieden.

Abrechnung
Sie können wesentlich dazu beitragen, dass sich 
der Aufwand für die Bearbeitung des Helvetia- 
Contests in Grenzen hält:
-Abrechnungsblatt (old man 2/91) verwenden 

und vollständig ausfüllen.
Computer-Verarbeitung:
-  Endlos-Blätter trennen
-  Blatt-Anfang beachten
-  Doppelter Zeilen-Abstand
-  Max. 25 oder 30 QSOs pro Blatt 
-N ureine Schrift-Art

SPDX Contest CW
Datum/Zeit: 6. April 1991, 1500 UTC bis

7. April 1991, 1500 UTC 
Bänder: 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz
Kategorien: -  Single Op., all Band

-  Single Op., single Band
-  Multi Ops., all Band

Rapporte: -  RST und Laufnummer (z.B.
57001). Polnische Stationen ge
ben den Rapport und die Provinz 
(z.B. 599TA)

Wertung: 3 Punkte pro QSO
Multiplikator: 1 Punkt für jede neue Provinz, nur 

einmal, nicht pro Band (max. 49) 
Abrechnung: Anzahl Punkte der Verbindungen, 

multipliziert mit der Summe der 
Multiplikatoren; Abrechnungsblatt 
mit Regeldeklaration
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Einsenden: 30. April 1991
Adresse: PZK, SP DX, Contest Committee,

P.O. Box 320, 00-950 Warszawa, 
Poland

C A L E N D A R

April/avril 1991
6./7. 1500— 1500

27./28. 1300— 1300

Mai/mai 1991
I .  1300— 1900

4./5. 2000— 2000

I I ./12. 2100— 2100 

25./26. 0000— 2400 

25./26. 0000— 2400

Juni/juin 1991
1 .12. 1500— 1500

SP DX (PZK)
CW, all Band 
• HELVETIA CONTEST *
CW/SSB, all Band

QRP (AGCW-DL)
CW, 80/40m 
ARI Int. DX Contest 
CW/SSB, all Band 
CQ-M (RSF)
CW/SSB, all Band 
Ibero-Americana (URE) 
SSB, all Band 
CQ WW WPX 
(CQ Magazine)
CW, all Band

* FIELD DAY *
CW, all Band

8./9. 1500— 1500

15./16. 0000— 2400 

22./23. 2100— 0100

Juli/juillet 1991
1. 0000— 2400

13. /14. 1200— 1200

21. 0600— 1000

WW South America 
CW, all Band 
All Asian (JARL) 
SSB, all Band 
1.8 MHz (RSGB) 
CW, 160m

Canada Day (CRRL) 
CW/SSB, all Band 
HF Championship 
(IARU)
CW/SSB, all Band 
* National Mountain Day *
CW. 80m

KW-Helvetia-Contest:
HB9LU vom Rütli aus QRV

Anlässlich des Helvetia-Jubiläumscontests 
wird HB9LU (USKA-Sektion Luzern) am 27. 
und 28. April 1991 unter dem Rufzeichen 
HE7LU/P vom Geburtsort der Eidgenossen
schaft aus, dem traditionsreichen Rütli, QRV 
sein. Die Bewilligung wurde kürzlich durch die 
Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft 
erteilt.
Sofern das Wetter mitspielt, wird Ht7LU/P  
während 24 Stunden auf den meisten KW-Bän- 
dern zu hören sein. Wir freuen uns auf mög
lichst viele HB9/HE7-Stationen. HB9DCV

VH F ■ UHF - Mikrowellen
UKW-Verkehrsleiter / Responsable du trafic OUC: 

Niklaus Zinsstag (HB9DDZ), Postfach 651, 4147 Aesch BL

VHF/UHF/Mikrowellen-Wettbewerb 
(Mai)

Datum und Zeit:
4. Mai 1991 1400 UTC bis 5. Mai 1991 1400 UTC. 
Kontrollgruppen:
Die bei jeder Verbindung auszutauschende Kon- 
trollgruppe besteht aus dem Rapport (RS oder 
RST), der laufenden dreistelligen Verbindungs
nummer und dem Locator des eigenen Standortes 
(z.B. 589001 JN37TL). Auf jedem Frequenzband ist 
mit der Numerierung bei 001 zu beginnen.
Reglement:
Siehe Broschüre «Regiemente für die Wettbewer
be auf den VHF-, UHF- und Mikrowellen-Bandern 
sowie für das Helvetia-Diplom» (Ausgabe Novem
ber 1990 und Nachtrag Dezember 1990).

C oncours  V H F /U H F /m icro o nd es  
(m ai)

Date et heure:
4 mai 1991 1400 UTC au 5 mai 1991 1400 UTC. 
Groupes de contrôle:
Un groupe de contrôle est échangé lors de cha
que liaison, se composant du rapport (RS ou 
RST), du numéro de la liaison à trois chiffres (com
mençant par 001 sur chaque bande de fréquence) 
et du Locator de son propre emplacement (par 
exemple 589001 JN36HO).
Règlement:
Voir la brochure «Règlements pour les concours 
sur les bandes VHF, UHF et microondes ainsi que 
pour le Diplôme Helvetia» (édition novembre 1990 
et supplément décembre 1990).

old man 4/91



Rapporte:
Die Rapporte sind bis zum 21. Mai 1991 (Post
stempel) an den UKW-Verkehrsleiter, Niklaus 
Zinsstag (HB9DDZ), Postfach 651, 4147 Aesch 
BL, zu senden.

Der UKW-Verkehrsleiter

Rapports:
Les rapports doivent être envoyés au responsable 
du trafic OUC, Niklaus Zinsstag (HB9DDZ), Post
fach 651, 4147 Aesch BL, au plus tard le 21 mai 
1991 (le timbre de la poste faisant foi).

Le responsable du trafic OUC

430 MHz FM-Relais 
auf dem Weissfluhgipfel
Von Ulrich L. Rohde, HB9AWE (N.J. USA) gestif
tet, hat im Dezember 1990 das FM-Relais der Re
lais-Gemeinschaft Davos-Parsenn den Betrieb 
aufgenommen.

SM7AED
SM7CMV
SM7FJE
SM7JUQ
SM7FMX
SM7LXV
SM7SCJ
plus 50.152, 50.157 und 50.162 MHz

50.170 MHz 
50.180 MHz 
50.190 MHz 
50.210 MHz 
50.220 MHz 
50.230 MHz 
50.240 MHz

Log bis zum 31. August 1991 senden an:
Bo Nilsson, SM7FJE 
V Grevie 22
235 94 Vellinge, Sweden 
Die Resultate werden den Teilnehmern mitgeteilt 
(UKW-Verkehrsleiter). Diplome an die besten je
des Landes.

Daten:
Rufzeichen: HB9HAI
Kanal: 438,675/431,075 MHz (R71)
Gerät: IC-RP4020 trägergesteuert
Leistung: 25 W
Antenne: Rundstrahler 0  dB
Standort: Bergstation Weissfluhgipfel (JN46VT)
Technischer Leiter: Stephan Perren (HB9QS).
Das Relais versorgt das Gebiet Davos-Klosters.

Max Cescatti, HB9IN

50 MHz Aktivitäten
ln der Zeit vom 7. bis 10. Juni 1991 ist SK7NM/1 
von der Insel Gotland (J096) während 24 Stunden 
auf 50,165 MHz QRV. Für uns werden vor allem 
MS-Versuche während den Nachtstunden inter
essant sein.
Die SM76MG-Gruppe lädt alle 50 MHz-Fans zum 
MS-Contest ein.
Zeit: 11. August 1991, 22.00 UTC bis

12. August 1991, 04.00 UTC 
QRG: 50.150-50.300 MHz 
Mode: CW und SSB
QSO: Call und Report (IARU MS Report System) 
Score: QSO-Zahl multipliziert mit der Anzahl ver

schiedener Préfixé. SM76MG zählt als ex
tra Multiplikator.

Die Mitglieder der SM76MG bevorzugen folgende 
Frequenzen und Rufzeichen:

10

Wichtige Baken in Schweden:
28.290 SK5TEN J089KK 5W
50.080 SK6SIX J057TQ 10/1 W
Leistung in ERP Weitere Baken sind in der Baken- 
Liste ersichtlich. HB9QQ

Alpe Adria UHF/SHF Contest
1. Datum und Zeit:
Am Sonntag im dritten vollen Wochenende im 
Juni jedes Jahres: 0700 -  1700 UT.
Dieses Jahr am 16. Juni 1991.

2. Bänder und Betriebsarten:
UHF/SHF-Bänder (70cm/432 MHz und alle höhe
ren Bänder) CW, PHONE -  CW, FM
3. Contest Sektionen:
Sektion A -  nur 70cm / 432 MHz 
Sektion B -  nur 23cm /1 ,2  GHz 
Sektion C -  13cm / 2,3 GHz und 5cm / 5,6 GHz 
Sektion D -  3cm /10 GHz und höhere Bänder 
Es wird keine Unterteilung zwischen Einzel- und 
Multioperator sowie Fest- und Portabel-Stationen 
in den einzelnen Sektionen gemacht. Eine Sta
tion kann in mehreren Sektionen teilnehmen und 
mehrere Preise erreichen.
4. Multiplikatoren:
70cm-Band: x 1 (1 Punkt x km)
23cm-Band: x 1 (1 Punkt x km)
13cm-Band: x 1 (1 Punkt x km)
5cm-Band: x 5 (5 Punkte x km)
3cm-Band: x 1 (1 Punkt x km) 

alle.höheren Bänder: x 20 (20 Punkte x km)
5. Logabgabe-
Alle Teilnehmer von Italien, Jugoslawien und 
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Österreich müssen ihre Logs (einschliesslich des 
Summary Sheets) an ihre eigenen nationalen 
Contest-Manager oder Verbände einsenden:
ARI UDINE 
PO. Box 23 
33100 UDINE 
Italien

OEVSV Landesverband Kärnten 
Barbaraweg 3 
9400 Wolfsberg 
Österreich
SAVEZ RADIOAMATERA HRVATSKE -  SRH 
P.O. Box 564 
41001 ZAGREB 
Jugoslawien
ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE -  ZRS 
P.O. Box 180 
61001 LJUBLJANA 
Jugoslawien

Alle Teilnehmer aus anderen Ländern müssen ihr 
Log (einschliesslich des Summary Sheets) an 
den jeweiligen Organisator des Kontestes sen
den. (Dies ist für das Jahr 1991 der OEVSV Lan
desverband Kärnten!). Alle Logs müssen inner
halb von 15 (fünfzehn) Tagen nach dem Contest-

Tag eingesandt werden. Der Poststempel ist 
massgebend.
Das Log muss dem IARU Region 1 Standardlog 
entsprechen. (Wenn möglich, bitte zur Auswer
tung einen Rechner oder Computer benützen).

6. Bewertung der Einsendungen:
Jeder Fehler in den QSO-Daten bewirkt die Strei
chung dieses QSOs. Wenn die Anzahl der ange
gebenen Doppel-QSOs höher als 3% der Gesamt- 
anzahl ist, so wird das Log disqualifiziert. Auch 
wenn die angegebene Summe des QRB um 3%  
höher liegt, als der wahre Wert, wird das Log dis
qualifiziert.

7. Preise:
Der jeweilige Contestorganisator (1991 -  OEVSV, 
1992 -  SRH, 1993 -  I) verleiht einen Preis an die 
drei bestplazierten Teilnehmer jeder Sektion der 
internationalen Contestwertung.
Jedem Land steht es frei, weitere Preise an die na
tionalen Teilnehmer entsprechend der nationalen 
Contestwertung auszugeben.

ACHTUNG: Für weitere, nicht in diesen Regeln 
angeführte Information, gelten die IARU Region 1 
VHF-UHF-SHF Kontest-Regeln.

OEVSV, Landesverband Kärnten 
Nikolaus A. Sifferlinger, OE8NIK

□ ID X
Redaktion: Albert Müller (HB9BGN), Im Hubacker, 8311 Brütten ZH 

Felix Suter (HB9MQ), Hauptstrasse 13, 5742 Kölliken 
Peter Egger (HB9BMY), Südstrasse 32, 2504 Biel

Die DX-Welt im Februar

Ich wollt’ ich hätt’ ein Pileup
Manche Leute machen vor dem Schlafengehen 
mit ihrem Hund einen Spaziergang, manche trin
ken ein Tässchen Tee oder essen einen Apfel. Ich 
selber «drehe» noch schnell über das Band. So 
bin ich einigermassen sicher, dass ich nichts ver
passe, was bei mir «e gsunde, tüüfe Schlaf» be
wirkt... Aber zurück zum Thema: Als ich eines 
Abends das 80-Meter Band absuchte, hörte ich 
um 21.15 UTC ZK2LKcq rufen. Niue, um diese Zeit 
auf 80 Meter und mit diesem guten Signal, un
möglich! Und wenn er doch echt wäre? Schliess
lich hat man schon von ganz erstaunlichen Bedin
gungen gehört. Sollte ich ihm nicht doch Antwort 
geben, nach der berühmten DXer Weisheit «Work 
him now and worry after»? Ich tat es dann doch 
nicht.
Andere schienen sich nicht soviel Gedanken ge
macht zu haben wie ich. Denn kaum war das «k» 
verklungen, wurde der CQ-Ruf von «ZK2LK» mit

einem respektlosen «hi» quittiert. Dieser aber hat
te sich nun einmal für das Piratentum entschie
den und setzte seine Bemühungen mit einem wei
teren CQ-Ruf fort. Aber auch das hinzugefügte, 
schon fast verzweifelt wirkende «up» vermochte 
niemanden anzulocken. Falls «ZK2LK» diese Zei
len lesen sollte - man weiss ja nie, schiesslich ist 
der «old man» ein berühmtes Blatt - habe ich für 
ihn noch einen Tip: Versuch es doch das nächste 
Mal mit «ZA2LK». Du hast damit bestimmt mehr 
Erfolg. Wetten dass?
Mit mehr Erfog verbunden scheinen die Bemü
hungen von VU2TU/VU7 und XZ9A gewesen zu 
sein. Auch diese waren laut «DX News Sheet» Pi
raten und von der Sehnsucht nach einem Pileup 
beseelt. Den Wunsch, endlich auch einmal am 
Drücker zu sein, haben verständlicherweise nicht 
nur Blackies, denn ein Pileup gibt uns das erhe
bende Gefühl: «Alle mögen mich. Alle bedürfen
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mein.» So verfolgte ich eines sonntagsnachmit- 
tags auf 20 Meter ein mittleres Pileup und wartete 
minutenlang auf das Rufzeichen der begehrten 
Station. Als das Pileup schliesslich abflaute, fand 
der OM gütigerweise ein wenig freie Zeit und 
nannte sein Call. Und wissen Sie, wer es war? - 
Nein, das würden Sie nie erraten: HE7... Nicht 
wahr, ich habe doch recht gehabt, denn diejeni
gen, die uns unnötigerweise in einem Pileup hän
gen lassen und schuld daran sind, dass wir ein 
top-rares Land verpassen, sind doch immer die 
Anderen. Wir HB9er, eh pardon, HE7er wissen 
selbstverständlich, was sich gehört.

Kommentar zum Log:
Das DX Geschehen im Februar war besonders 
von den deutschen Expeditionen in den Pazifik 
geprägt. DK1CE, DL4UF und DL2GBT waren als 
T21CE und anschliessend als T30DR bzw. 
T30DS aktiv. Auch DL1VU ist wieder unterwegs. 
Nachdem er etwa eine Woche lang die eben ge
nannten OM auf T30 unterstützt hatte, war er als 
T31AF zu hören. Und DJ5CQ und Y21RM waren 
als VK9LM tätig. Alle drei Expeditionen wurden 
jeweils von mehreren Berichterstattern gearbei
tet. Doch währenddem die Pileups rund um die 
Aktivitäten aus Tuvalu, West- und Zentralkiribati 
beachtlich waren, war Lord Howe relativ leicht zu 
arbeiten. Robert Chalmas (HB9BZA) schaffte so
gar ein QSO auf 80 Meter.
Ausser den deutschen Pazifikexpeditionen waren 
die Colvins als 9U5QL zu hören und XF0C von 
Clarion Island. Letzteres soll - laut Gerüchteküche 
- ein neues DXCC Land werden. Wenn es keines 
wird, zählt es als XF4, was ja auch nicht schlecht 
ist. Albert Müller (HB9BGN) hat sich nicht lange 
den Kopf darüber zerbrochen, als was XF0C wohl 
zählen wird, sondern es kurzerhand gearbeitet. 
Und schliesslich war nicht nur ein äussert rares 
DXCC- sondern auch ein altes Kulturland wieder 
einmal in der Luft, nämlich Äthiopien durch ET2A. 
Zum Schluss möchte ich noch auf eine Besonder
heit im DX-Log hinweisen, nämlich auf den FM- 
Tell des 10 Meter Bandes. Dieser stammt von 
Hans-Ruedi Troxler (HB9BPJ). Alle Stationen 
wurden auf 29.600 MHz gearbeitet bzw. gehört.

Peter Egger, HB9BMY

V P 2 E V

* Anguilla Island
ST MARTIN 

•  ANTiGUA

ATLANTIC O C EA N
%

CARIBBEAN SEA •

• •
✓ B A R B AD O S

Fritz Demuth 
Anguilla Island 
British West Indies

VP2EY macht Fortschritte!
Seit dem Foto im Oktober-old man letzten Jahres 
hat sich bei VP2EY alias HB9SL auf Anguilla eini
ges getan. Die 3 Element 3-Band Yagi steht noch 
immer, daneben sieht man jedoch einen stattli
chen Gittermast mit 2 gestockten 4 Element Mono- 
bandern für 21 MHz, sowie der ersten Hälfte von 4 
über 4 Elementen für 28 MHz. Die zweite Antenne 
der 28 MHz Gruppe wird im April montiert und ist 
zum Helvetia Contest bereit. Fritz weilt vom 21. April 
bis 4. Mai in Anguilla und wird bestimmt am Con
test teilnehmen, denn ihm fehlen zum H26 Di
plom noch die Kantone OW und JU! Bei seinem 
folgenden Aufenthalt vom 26. Juni bis 26. Juli wird 
dann die nächste Antenne montiert - eine 5 Ele
ment Monoband für 7 MHz fix in Richtung Europa.
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Doch einmal im Jahr möchte Fritz richtige Ferien 
machen - vom 8. Dezember bis 13. Januar. Ob ihm 
das gelingen wird, hängt vermutlich davon ab, wie 
weit zu jenem Zeitpunkt die 14 MHz Antenne, 
ebenfalls 4 über 4 Elemente, gediehen ist, die sich 
im Augenblick noch im Planungsstadium befin
det. Fritz Demuth freut sich während seinen Auf
enthalten auf Anguilla immer wieder, Schweizer 
Stationen zu einem neuen Land zu verhelfen.

Gute Aussichten für 701AA QSL
Mit der Besetzung Kuwaits durch Irak hörte im 
vergangenen August auch der Versand der 
701 AA Karten auf. 9K2EC, der sich während der 
ganzen Golfkrise in Kuwait aufhielt, hat die in sei
nem Computer gespeicherten Daten retten kön
nen und hat nun das rund 500 Seiten starke Log 
der Expedition ausgedruckt. Alle vor der Beset
zung seines Landes eingetroffenen QSL Karten 
wurden damals beantwortet. Wer Karten ausste
hend hat, kann daraus schliessen, dass seine 
Post nie bei 9K2EC angekommen ist und dass er 
nochmals eine neue Karte senden muss, diesmal 
nach Deutschland. Das Log geht nun zu Gaby 
Graeter (DL2BCH) Bachstrasse 8, D-2907 Ahl
horn BRD., die als QSL-Managerin amtieren wird.

HB9BGN

DX-Report
CW-Log Februar (Zeiten u t q

1 8 -2 1 :  VK9LM
2 1 - 2 4 :  9H3JR

0 6 - 0 9 :  C01RH, HJ8RWC, FP5DX, WJ20/C6A
18 -  21: VK9LM, TJ1CW, VK4VB/Z2
21 -  24: 9M6UY, 9H3JR, VP2V/VE5RA

30m
1 8 -2 1 :  VK9LM

20m
03 -  06: WJ20/C6A, XE2FU, J6LTA 
06 -  09: 4K1ADQ, VK9LM, P29AC, AL7BL, ZK1XO 
1 5 -  18: 9V1WW, BV2A, 3B9FR, WB6STU/KH2, T21CE 
1 8 -2 1 :  T30DR, FK8FG, A22FG, A41JV, VQ9AB, 

9U5QL, T31AF, 4K20IL, KH6IJ, VP2V/K5NA 
2 1 - 2 4 :  9M6UY, WP4SXO

17m
1 5 -1 8 :  A41JV, T77C
18 -  21: A22A, K8MFO/6Y5, TZ6FIC*, 6W6JX 
2 1 - 2 4 :  9Q5UN

15m
0 6 - 0 9 :  T30DS, 3D2QB, VK9LM, JT1AS, ZK1XO, 

VP8GAV
0 9 - 1 2 :  TJ1CW, BY5RA, VS6TW, JX7DFA, FR5DX, 

9UHB9AUZ, F04NS, FP5HL 
1 2 -  15: J6LTA, BV2CE, HR1LW 
1 5 -1 8 :  4S7WP, WJ20/C6A, T31AF

1 8 -2 1 :  KH6CF, 3B9FR, VE4GV/6Y5, FY5FP, FR5DD, 
HK0/N3JT

10m
06 -  09: TJ1CW, JT1KAA, JA0BBE/JD1, C21DX, A45ZN 
0 9 - 1 2 :  9J2BO, EP2HZ, 9U5QL, 4K2/UV3CC, 

JW9VDA, A2MCZ, 9L/HB9AUZ, HI8A, PZ1DY 
1 2 -  15: BV2DA, VS6DL, J28RQ, J6LTA, ZP5MQ, KH2D, 

V31GM
1 5 -1 8 :  VQ9AB, 8P6NX, HK0/N3JT, HC5AI 

1 8 -2 1 :  YN/SM0OIG

SSB-Log Februar (Zeiten u t q

00 -  03: CN8CH*. KP2V*, OY9JD' 

1 8 -2 1 :  ZS6AMI", HV3SJ", 9X5NH*

20 m
0 6 - 0 9 :  YS1MO* 
0 9 - 1 2 :  9Y4VV*
1 5 -1 8 :  9M2DM, 3B8FU

17m
1 5 -1 8 :  VU2VKH* 
1 8 -2 1 :  BZ4ROM

15m
09 -  12: VS6TW
1 2 -  15: WP4AZT, OD5ZZ
1 8 -21 :  ET2A

10m
0 6 - 0 9 :  JA0BBE/JD1
0 9 -1 2 :  4K2/UV3CC, T30DR, TJ1CW, VP2V/VE5RA, 

YJ8RN, JT1BG, HL0Y, J28RQ, TA3PB 
1 2 -  15: BV2AL, 4X7EF, J6LSC, PZ1DY 
15 -18 :  A41KV, 9Y4SF, FM5CW, XF0C, A61AD, 

AP5HQ, ZL0AAA*, TU2XZ*
1 8 -21 :  Z21AR*

10m FM
0 9 -1 2 :  TA1AW 
12 -15 :  A41JR
1 5 -  18: Z21BL, VU2EMU*, KP4CC*
18 -21 :  J39CP

* = only heard stations

Vielen Dank für die Logauszüge und Berichte von 
HB9AGH, HB9ATH, HB9BLZ, HB9BNB, HB9BOS, 
HB9BPJ, HB9BXE, HB9BZA, HB9DDS, HB9DDZ, 
HE7EAA, HB9HT, HB9KC, HE7MO, HE9JAT.
Senden Sie bitte Ihren DX-Bericht bis 1. Mai 1991 an: 
Peter Egger (HB9BMY), Südstrasse 32, 2504 Biel.

DX-Calendar
Ethiopia, ET, ET2A, will be QRV until the end of 
April, 1991. The operator is Jack, W4IBB, who was 
trying for al licence more then 18 months. He is 
with his XYL and a friend called Scott. The licence
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is valid for one year. At this time they are active 
only SSB. QSL via WB2WOW.
South Sandwich, 4K1ZI, despite the information 
from UA2AO, there is alredy evidence that this sta
tion may be a hoax, or at least an illegal operation. 
Information on one Russian Net was, that there 
was no authorisation from Moscow for the use of 
this call.
Mozambique, C9, Ken, SM7DZZ hopes to get the 
call C9MKT. The gear is there and the licence has 
been promised.
Crozez Isld. FT4W, FT4WC is active every Friday 
on 14115 at 1700 and 14160 or 14260 from around 
2000. Also Sundays 14145, 2100.
Micronesia, KC6, N7HWW/KC6. will be active 
from Palau for five weeks. QSL via Eric S. Kees. 
N. E. P. M. U. 6, Box 112, Pearl Harbor, HI 
96860-5040.
Christmas and Cocos Isld. VK9X/Y, the expedi
tion by DK7UY, DJ1UJ and DJ40I have been can
celled due to transportation problems.
San Felix Isld. John, XQ0X continues to be very 
workable from Europe. He has been often 3794 at 
0145.
St. Peter and St. Paul Rocks, PY0S, PY1BVY 
plans to operate from there during April, 1991. The 
NATAL DX GROUP still needs funds for the opera
tion planed for May, 1991.
Gabon, TR. John, G4VMG, is currently QRV as 
TR9JWH. He can be found around 21240 most 
week-days at 1800. QSL to his father G4TWT. H. 
Holmes, 7 Parkland Cres, Old Catton. Norwich 
NR6 7RQ, England.
South Orkney Isld. VP8, VP8CFM, 14255, 2300 
Brian is a new operater on Signy Isld. QSL via 
GM4KLO. See also under QSL-lnformations.

HB9MQ

DX-Extras
UNSC8R1 is not a new type of antenna. It is the 
call of a new station operating from Guyana (8R1) 
The operator told, that this is the callsign typed on 
the license and he is using it accordingly. The real 
call should be something like 8R1SCUN.
EA0JC. The second operator (the first operator is 
His Majesty King Juan Carlos) have been active 
on 13 January, 1991 and again on 10 February 
1991. QSL via Exmo, Sr. Jose Sintes Anglada Jefe 
de Comunicaciones e Informatica, Palacio de la 
Zarzuela, 28071 Madrid, Spain:
ZK1TW, K6ZO notes that hi is not the QSL mana
ger for this station. The W6GO/K6HHD List lists 
the route as Box 129, Rarotonga, Cook Islands. 
7S8AAA will be actice from Antarctica until the 
Antarctic Summer of 1992.
XW5ARR. The anticipated operation of XW5AHH 
by JA5AHH evidently never materialized but he 
did operate the station of XW8KPL.
CE0/F2JD was located on Easter Island. QSL via 
F6AJA.
FI5A (CW) and FZ5A (SSB): FB1MUX will sign 
these spezial calls during major contests this year.

ZD8DX is the call of K2BPP, he will be QRV for 
some years from the Ascension Isld.
ST0DX is the call of TZ6MG. He is qrv only in SSB 
on 14160 at 1700. QSL via WB2WOW.
4S7EF is QRV on Sunday on 28445 at 1200. QSL 
via Box 70, Colombo, Sri Lanka.
5R8GN. The operation has been accepted for 
DXCC credit
ZV7BI was celebrating the 2nd anniversary of the 
Brazil DX NET, (28530). QSL via PT7BI. 
ex-YJ8M, Marek will be touring the Caribbean 
next time and hopes to be QRV from VP2E, V2, J7. 
J6, J8, J3 and V4. HB9MQ

QSL-lnformations
BZ4EZL, via Box 804, Hanczhou, P.R.C.
BZ4HW, via BY4RB. Box 413, Zhenjiang, P.R.C 
CQ4A, CQ7A, CT1AOZ, CT1BOP, CR6AHU, 
CS8AHU, via CT1AHU, Carlos Moreira, P.O. Box 
2763,1119 Lisboa Codex, Portugal.
C53GH, via Box 92, Banjul, The Gambia.
CU3LF, via Mike Lazaroff, PSC Box 1687, APO NY, 
NY 09406, USA.
ES1WN, via Box 1649, Tallinn, Estonia, USSR. 
FH4EX, via BP 123, Sada, Ile de Mayotte via 
France.
FT4WC, New address: F6GVH, Michel Godefert, 
Le Migneret Chevillon-sur-Huillard, F-45700 Ville- 
mandeur. France.
JT1CS, via Box 125. Ulan Bator 20, Mongolia. 
KC4AAA, via NC6J, Bob Chambers, 2247 West 
Jewett Street. San Diego, CA 92111, USA. 
VP8CFM, via GM4KLO, M. Mistofsky, 25 Broom- 
croft Rd. Newton Mearns, Glasgow G77 5ER, 
Scotland.
VP8GAV, via GM0LVI, Dave Warburton, «Law Vi
sta«, High Street, Errol, Perth PH2 7QQ, Scotland 
VQ9AB, via WB4ECR, Michael A. Brown, 15640 
SW 294th Terrace, Leisure City, FL 33033, USA. 
ZD8DX, via WB2K, John A. Ross IV, P.O. Box 1476, 
Summit, NJ 07901, USA.
ZK2XA, via DJ1ND, Klaus Dittmar, Huehlweg 45, 
D-8580 Bayreuth, Germany.
UH8AAQ, Euginy Svoridov, P.O. Box 1, Ashkha
bad 744003, Turkmenistan, USSR.
VE4ANM/4U, via Thomas Zabarylo, CDN Sig TP, 
CCUNDOF, DFPO 5002, Belleville, ON K0K 3RO, 
Canada.
9J2AL, via WD0HHM, Alan R. Goozner, 4810 
Westridge Drive, Charlotte, NC 28208, USA. 
9M8AJ, via AA5AZ, Alan J. Clarke, 1102 Lake Ave. 
Metaire, LA 70005, USA. HB9MQ

Vorhersage der Ausbreitungsbedingungen 
für den Monat April 1991
Conditions de propagation prévues 
pour le mois d’avril 1991

Die MUF-Frequenz wurde überall dort durch «— > 
ersetzt, wo die Absorptions-Grenzfrequenz (ALF
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oder LUF) gleich oder höher ist als die MUF 
selbst. Aufgrund der vorhandenen Dämpfung ist 
dann keine Verbindung möglich.
L’indication MUF était remplacé par «— » dans les 
positions ou la fréquence d’absorption dépasse la 
MUF. Dans ces cas aucun contact radio est possi
ble.
Höchste brauchbare Frequenz (MUF) in MHz zwi
schen Bern und
Fréquence maximum utilisable (MUF) en MHz 
entre Berne et
W1-4 19 16 1314 11 14 17 19 21 21 21 21
W6-7 19 16 1318 17 14 14 18 21 23 23 20
FM.6Y5 18 14 1214 13 18 23 28 27 24 22 20
PY 22 18 14 19 17 29 34 35 33 30 28 25

ZS 17 15 14 21 28 33 35 34 31 26 21 18
HS, 9M2 17 14 18 23 28 30 31 30 28 25 21 16
JA 17 13 17 21 25 27 25 22 19 15 16 20
VK (SP) 17 14 18 24 28 25 19 16 16 16 15 20
VK (LP) 21 18 14 18 23 17 13 18 24
ZL (SP) 16 13 18 23 24 18 14 15 15 14 20 20
ZL (LP) 22 18 15 19 18 13 16 24 25
FO (SP) 19 16 13 17 22 26 28 15 25 26 23 20
FO (LP) 21 16 18 24 23 21 19 16 16 27 28 25

UT 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

Mittlere Sonnenfleckenzahl:
Nombre des taches solaires en moyenne:
(SP = Short path, LP = Long path)

HB9QO

Thomas Frey (HB9SKA), Oberdorfstrasse 31. 5242 Birr

OSCAR-News
von Thomas Frey (HB9SKA), Oberdorfstrasse 31, 5242 Birr

OSCAR Keplerdaten
Satellite: AO-10
Catalog number: 14129
Epoch time: 91055.57882585
Element set: 637
Inclination: 25.8829 deg
RA of node: 158.8436 deg
Eccentricity: 0.5990053
Arg of perigee: 219.9576 deg
Mean anomaly: 75.4840 deg
Mean motion: 2.05878121 rev/day
Decay rate: 8.5e-07 rev/day'2
Epoch rev: 5804

Satellite: UO-11
Catalog number: 14781
Epoch time: 91060.09687576
Element set: 927
Inclination: 97.9206 deg
RA of node: 108.8852 deg
Eccentricity: 0.0012012
Arg of perigee: 149.2154 deg
Mean anomaly: 210.9887 deg
Mean motion: 14.66303947 rev/day
Decay rate: 3.301 e-05 rev/day“2
Epoch rev: 37360

Satellite: AO-13
Catalog number: 19216

Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev:

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev:

91053.11378759
239
56.8252 deg 
109.0878 deg 
0.7128019 
247.8593 deg 
26.4295 deg 
2.09703733 rev/day 
-1.26e-06 rev/day'2 
2061

FO-20
20480
91058.44079657
187
99.0189 deg 
61.4649 deg 
0.0540905 
190.0970 deg 
168.8902 deg 
12.83170741 rev/day 
1.5e-07 rev/day~2 
4948

OSCAR-21
^ T A T l IQ  9 4  9  1QQ1

Radio-M1 / RUDAK II / OSCAR 21

Am Freitag, dem 22.2.1991, gegen 22:20 MEZ 
wurde RUDAK II an Bord des russischen For-
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schungssatelliten GEOS (INFORMATOR) zum er
sten mal eingeschaltet. Er meldete sich sofort mit 
seiner Telemetrie. Das sichere Zeichen, dass zu
mindest schon einmal sein Hauptrechner ein
wandfrei funktioniert. Inzwischen steht nun auch 
fest, dass dies auch für alle seine anderen Syste
me gilt. Alles an Bord funktioniert einwandfrei. 
Die zunächst geladene Bertriebssoftware für den 
Packet Testbetrieb war in kurzer Zeit geladen und 
liess schon am Samstag Abend einen ersten Pro
bebetrieb zu. Innerhalb von 10 Minuten waren 
über 800 (!) Packets digipeatet. Viele Stationen 
aus Europa und Übersee, darunter ON6UG, 
LU8DYF, W90DI, JA6FTL u.a., konnten bereits in 
den ersten Betriebsstunden geloggt werden.
Eine besondere Attraktion von RUDAKII ist der di
gitale Signalprozessor (RTX2000-RISC). Mit sei
ner Hilfe konnte auch bereits Sprachübertragung 
(in FM) bzw. Sprachausgabe demonstriert wer
den.
In den nächsten Tagen wird der Testbetrieb noch 
fortgesetzt. Das bedeutet, dass auch kurzfristig 
ohne Ankündigung der Packet und Mailboxbe
trieb noch unterbrochen werden kann. Wir bitten 
deshalb, die Uplink Frequenzen nicht mehr zu be
nutzen, sobald der Packet Mode abgeschaltet 
wird.
Nach erfolgreichem Abschlusss der Tests wird 
wieder in den Transponder 1 zurückgeschaltet 
und auch die RUDAK-Bake wieder aktiviert. Trans
ponder 2 ist nur als Reserve gedacht, falls 1 (hof
fentlich nie!) ausfällt.
Anfang bis Mitte März wird es dann einen geregel
ten Fahrplan für die verschiedenen digitalen Be
triebsarten und den Analog-Transponder geben, 
der bisher noch nicht aktiviert wurde.
+ + Command Summary + +
H
L
R
E
S
F

call m-n 
call n 
call n

: help
: list msg. hdr. m-n for call 
: read msg. n for call 
: erase msg. n for call 
: send message 
: report free storage 

if call is omitted, yours is used 
if m-n is omitted, 1-5 is assumed
Seit dem 28. Februar ist leider der Kontakt zum 
Kommandosystem von OSCAR-21 unterbrochen. 
Die CW-Bake ist noch in Betrieb, aber die RU- 
DAK-Bake ist zur Zeit ausgeschaltet. Zuvor hatte 
die Kommandostation von RM1 versehentlich ei
nen -12dB Abschwächer im gemeinsamen RU- 
DAK/RM1-Empfänger eingeschaltet. Auch ist die 
Fluglage des gesamten Satelliten noch nicht opti
mal, so dass zur Zeit eine sehr hohe Uplink-Lei- 
stung nötig ist. Momentan sind die Kommando
stationen noch nicht in der Lage, eine entspre
chende HF-Leistung aufzubringen, entsprechen
de Vorbereitungen werden jedoch derzeit getrof
fen. Wir hoffen, dass AO-21 demnächst wieder 
voll in Betrieb ist.

Die RUDAK-Gruppe sucht Telemetriedaten von 
der CW-Bake zwischen dem 24. Februar und dem
28. Februar 1991 mit Datum und Uhrzeit. Berichte 
bitte an Peter, DB20S oder DK0MAV.
Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev:

AO-21
21087
91060.28192998
16
82.9466 deg 
313.5746 deg 
0.0034240 
198.7185 deg 
161.2717 deg 
13.74345653 rev/day 
1.65e-06 rev/d ay~2 
420

MicroSat
Die PACSAT Broadcast- und FTL0-Software für 
UO-14, AO-16 und LO-19 ist beim AMSAT-DL-Wa- 
renversand verfügbar. Bitte auch die entspre
chenden Hinweise im AMSAT-DL-Journal beach
ten. Es handelt sich un eine Diskette für PC-kom
patible Rechner mit allen erforderlichen Utilities 
und Dokumentation. Zur Deckung der Versandko
sten etc. wird eine geringe Gebühr erhoben.

AMSAT-DL Warenversand 
Reinhard Richter 
Lohfeldweg 40 
3000 Hannover 91 
FAX: + +  511-411112

Es handelt sich um nicht-kommerzielle Software, 
deren Einsatz ausschliesslich für Amateurfunk
zwecke zugelassen ist.

OSCAR-14
Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev:

UO-14
20437
91058.71776629
307
98.6772 deg 
138.8129 deg 
0.0011646 
124.9257 deg 
235.3150 deg 
14.28918095 rev/day 
9.16e-06 rev/day~2 
5735

OSCAR 16
Am Samstag, dem 2. März, stürzte die BBS von 
PACSAT ab. Im selben Augenblick empfing ich ei
nen Handshake-Error beim downloaden. Ob die 
Files noch vorhanden sind, war mir zur Zeit nicht 
bekannt.

Satellite:
Catalog number:

AO-16
20439

16
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Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev:

OSCAR 17
Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev:

91059.66991119
202
98.6802 deg 
140.0226 deg 
0.0012384 
123.1338 deg 
237.1038 deg 
14.29016114 rev/day 
9.92e-06 rev/day~2 
5749

DO-17
20440
91059.65616971
201
98.6806 deg 
140.0431 deg 
0.0012003 
123.1299 deg 
237.1040 deg 
14.29083383 rev/day 
1.077e-05 rev/d ay~2 
5749

OSCAR-18
Chris Williams von der Weber University berichte
te, dass die QSL’s ausgefüllt und verschickt wer
den. Von WO-18 werden nach einer Pause wieder 
Bilder ausgestrahlt.

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev:

WO-18
20441
91060.12024133
200
98.6817 deg 
140.5536 deg 
0.0013150 
122.9723 deg 
237.2736 deg 
14.29151065 rev/day 
9.58e-06 rev/day'2 
5756

greifen zu können, editieren Sie das PG.CFG-File 
mit folgenden Zeilen:

ao16access 30660 
bbscall lusat-12 
bdcstcall lusat-11
Die restlichen Parameter sind die selben wie für 
PACSAT, auch der Zugriffscode.

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev:

LO-19
20442
91059.68037826
201
98.6802 deg 
140.1568 deg 
0.0013164 
123.5426 deg 
236.7021 deg 
14.29225076 rev/day 
9.60e-06 rev/day~2 
5750

OSCAR-19
Alle Tests in LUSAT wurden abgeschlossen, somit 
ist die LUSAT-BBS verfügbar! Um auf die BBS zu-

MIR (UpDate)
Musa, U2MIR, begann Ende Januar mit Packet- 
Radio-Experimenten aus der Raumstation MIR. 
Eine komplette Packet-Ausrüstung wurde im Ja
nuar zur Raumstation gebracht, welche Musa 
über Europa auf 144.675 MHz und über den USA 
auf 145.550 MHz austestete. Die erste europäi
sche Station, welche U2MIR conectete, war Peter, 
DB20S (Gratulation meinerseits). Musa benutzt 
das Call U2MIR-1 für eine BBS. Bereits am 21. Ja
nuar waren 20 Files gespeichert. Die BBS kann 
mit normalen TNCs connected werden, es 
braucht keine externen Modems. Musa kann ent
weder in Phonie oder in Packet auf 145.550 MHz 
QRV sein, da er nur einen Transceiver zur Verfü
gung hat. Falls die Kosmonauten arbeiten oder 
schlafen, auch so was soll es geben, kann das 
BBS QRV sein. Packets werden sehr schnell ge
sendet. Wenn Ihr TNC nicht sofort ein Acknowle- 
gement sendet, werden Sie wieder disconnectet. 
Sie können auch via U2MIR oder U2MIR-1 
digipeaten. Auch hier empfiehlt es sich, die 
Uplink-Frequenz um -+ 5 k H z  zu korrigieren, um 
die Doppler-Shift zu kompensieren. Da die Down- 
linkfrequenz die gleiche ist, kann diese mit der 
doppelten RIT (+ -5kH z * 2) korrigiert werden.

Here is
help file
B(ye)
H(elp)
J(log)
K(iH)
KM(ine)
L(ist)
M(ine)
R(ead)
S(end)

an example of what the U2MIR mailbox
looks like:

B [CR] disconnects you from PMS.
H [CR] or ?[CR] display this help file.
J [CR] displays a list of callsigns heard (optional date/time)
K n [CR] deletes message number n (only to/from your callsign).
KM [CR] deletes all READ messages addressed to your call sign 
L [CR] lists the 10 latest messages.
M [CR] lists the 10 latest messages to/from your callsign.
Rn [CR] reads message number n.
S (callsign) [CR] begins a message adressed to (callsign). 

Subject: max 28 characters ending with [CR].
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Text: End each line with [CR]. End message by 
typing / ex [CR] or CTRL-Z [CR] 
at the beginning of a new line.

SR(eply) SR n [CR] Sends a reply to message n prompting only for text. 
V(ersion) V [CR] displays the software version of the PMS system.

CMD (B/H/J/K/KM/L/M/R/S/SR/V/?) >

Phonie und Packet-QSO’s, mit U2MIR oder 
U9MIR, werden von UW3AX bestätigt. Die Adres
se lautet: Boris Stepanov, P.O.Box 679, 107207 
Moscow, USSR. Für direkten Versand der QSL’s 
fügen Sie ein SAE mit IRC’s bei. Die QSL’s kön
nen erst nach der Rückkehr der Kosmonauten im 
Mai verschickt werden.

Thursday July25th 
Friday July 26th 
Saturday July 27th 
Sunday July 28th

International Satellite Day 
Satellite Sessions 
Satellite Sessions 
Satellite Sessions

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev:

MIR
16609
91060.12358103
290
51.6075 deg 
115.0938 deg
0.0013929 
353.8174 deg 
6.2465 deg 
15.62409428 rev/day 
5.2813e-04 rev/day~2 
28824

The 6th Annual Satellite Colloquium at Univer
sity of Surrey
Die AMSAT-UK sponsert wieder ein Symposium, 
ausgerichtet auf alle OSCAR-Satelliten und digi
tale Kommunikation. Es sind Frage und Antwort- 
Sitzungen mit verschiedenen Amateurfunk-Sa- 
telliten-Experten geplant, sowie die «obligate» 
Tour zur UoSAT-Kommadostation. Wie alle Jahre 
findet das Colloquium in der Uni von Surrey in 
Guildford statt. Nachfolgend die Daten für Ende 
Juli:

Für mehr Informationen über das Symposium 
kontaktieren Sie:

Ron Broadbent, G3AAJ
94 Herongate Road
Wanstead Park
London E12 5EQ England
Tel: + +  1-989-6741
Fax: + +  1-989-3430 (24 Hours)

In eigener Sache
Ich erhielt einen Brief eines OM, worin er sich un
ter anderem beklagte, die OSCAR-News seien 
nur für «Insider». Dies brachte mich auf folgende 
Idee:
Senden Sie mir doch einen Bericht, wie Sie zum 
Satellitenfunkgelangten, die Entwicklung in ihrem 
Shack, Erfahrungen und wie es heute so «läuft». 
Falls Sie auch noch kein «Insider» sind und gera
de Erfahrungen sammeln, geben Sie diese doch 
auch weiter. Oder betreiben Sie das Satelliten- 
Hobby in freier Natur oder gar mobil? Auch dies 
ist ein Bericht wert!
Senden Sie mir Ihren Bericht wenn möglich auf ei
ner IBM-PC-formatierten Diskette zu. Er wird 
dann an diesem Platz mit Ihrem Namen erschei
nen.

r 1f E C H N I K
■ _ _ Redaktion: 
1 Dr. Peter Erm (HB9BWN), Römerstrasse 34, 5400 Baden

Ein einfacher Superhetempfänger für 80m
Markus Hufschmid (HB9BTL), Neugasse 31, 8005 Zürich

1 Einleitung
Als ich vor einigen Jahren mit dem Aufbau meiner 
ersten NMD Station begann, entschloss ich mich 
der Einfachheit halber für einen Direct Conver
sion Empfänger. Ein Nachteil dieser Empfänger
struktur tönte mir wenig später aus dem Kopfhörer 
entgegen: Während des ganzen Kontests konnte 
ich das Programm von Radio Schweiz Internatio
nal mitverfolgen. Offensichtlich hatte ich dem

Phänomen der AM-Demodulation zu wenig Be
achtung geschenkt. Beim Direct Conversion 
Empfänger findet der weitaus grösste Anteil der 
Verstärkung im NF Teil statt. Befinden sich nun 
am Empfängereingang nichtlineare Bauelemen
te, so werden dadurch die Signale von starken 
KW-Rundfunksendern demoduliert. Falls diese 
NF Signale den Mischer passieren, werden sie
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Bild 1: Schaltung des HF-Teils des dOm-Superhetempfängers.
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verstärkt und treten als unangenehme Hinter
oder sogar Vordergrundsgeräusche in Erschei
nung. Durch eine sorgfältige Wahl des Mischers 
kann dieser Effekt nahezu zum Verschwinden ge
bracht werden. Der Direct Conversion Empfänger 
weist jedoch weitere Nachteile auf (z.B. Doppel
empfang, Brummempfindlichkeit, Mikrofonie), 
weshalb ich mich schliesslich für den Aufbau ei
nes Superhets entschloss.

2 Konzept und Schaltung
Durch den Einsatz von integrierten Schaltungen 
wird ein einfacher, kompakter Aufbau bei dennoch 
guten Empfangseigenschaften erreicht. Als Emp
fangsbaustein wird, der guten Erhältlichkeit we
gen, der bekannte TCA440 eingesetzt. Dieser ent
hält die meisten für einen Superhet benötigten 
Baublöcke, wie HF-Verstärker, Lokaloszillator, Ge
gentaktmischer, ZF-Verstärker und AGC-Elektro- 
nik. Zusätzlich wird für den Empfang von Morse- 
und Einseitenbandsignalen ein BFO und ein Pro
duktdetektor benötigt. Diese beiden Aufgaben

übernimmt der Mischbaustein S042P. Zwei Ope
rationsverstärkerübernehmen im NF Teil den akti
ven Part in einem CW-Filter und schliesslich 
kommt als Endverstärker ein LM386 zum Einsatz. 
Doch nun zur eigentlichen Schaltung (Bild 1 und 
2). Um die Bedienung möglichst einfach zu hal
ten, wurde auf eine Vorkreisabstimmung verzich
tet und statt dessen ein fest abgestimmtes Band
passfilter, bestehend aus zwei gekoppelten 
Schwingkreisen verwendet. Als Folge davon fällt 
die Spiegelfrequenzunterdrückung mit knapp 
40dB ein wenig mager aus. Die Frequenz des Lo
kaloszillators wird mittels Kapazitätsdioden ver
ändert. Wer in letzter Zeit versucht hat, einen be
zahlbaren Luftdrehkondensator zu finden, wird 
diesen Entscheid sicherlich verstehen. Ein Span
nungsregler (LM317) übernimmt die notwendige 
Stabilisierung der Abstimmspannung. Als fre
quenzbestimmende Kondensatoren sollten nach 
Möglichkeit keramische NPO Typen eingesetzt 
werden. Brauchbare Resultate können jedoch 
auch mit Polystyrenkondensatoren erzielt wer

c w
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Bild 2: Schaltung des NF-Teils des 80m-Superhetempfängers. 
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den. Die Trennschärfe des Empfängers wird im 
wesentlichen durch das keramische Filter im ZF 
Teil bestimmt. Dessen Bandbreite von 4,5 kHz ist 
für SSB oder gar CW Signale sicherlich zu breit, 
doch war dies das einzige Filter, welches mir zur 
Verfügung stand. Die ZF Stufe wird, im Gegen
satz zur HF Vorstufe, für welche eine manuelle 
Einstellung mit Potentiometer vorgesehen ist, au
tomatisch geregelt. Das Regelsignal wird dazu 
durch Gleichrichtung des ZF Ausgangssignals 
erzeugt. Wer auch amplitudenmodulierte Sen
dungen empfangen möchte, kann das demodu- 
lierte Signal an der Kathode der Diode AA118 ab
greifen. Am Pin 10 des TCA440 steht ein Signal 
zur Ansteuerung eines S-Meters (300-500jjA) zur 
Verfügung. Gegebenenfalls kann mit einem Shunt
widerstand der Vollausschlag abgeglichen wer
den. Zur Demodulation wird das ZF Signal an den 
S042P weitergereicht. Dieser enthält den Über
lagerungsoszillator und den Produktdetektor. Da 
auf 80m üblicherweise das untere Seitenband 
verwendet wird, schwingt der BFO etwa 700 Hz 
über der ZF Frequenz. Der Empfänger wurde pri
mär für den Empfang von Morsesignalen ent
wickelt, weshalb im NF Teil ein aktives CW-Filter 
vorgesehen ist. Zwei Operationsverstärker bilden 
zusammen mit den passiven Bauteilen einen 
Tschebyscheff-Bandpass mit 1dB Rippel, einer 
Mittenfrequenz von 700 Hz und einer Bandbreite 
von 250 Hz. Um brauchbare Resultate zu erzie
len, müssen hier Polystyrenkondensatoren und 
Metallfilmwiderstände mit einer Toleranz von 1% 
eingesetzt werden. Die Schaltung des NF Verstär
kers wurde dem Datenblatt des LM386 entnom
men. Mit dem 1 kQ Widerstand am Pin 1 kann bei 
Bedarf die maximale Verstärkung verändert wer
den. Die Ausgangsleistung (0.3W) reicht aus, um 
einen Kopfhörer oder einen kleinen Lautsprecher 
(8Q) anzutreiben.

3 Aufbau und Abgleich
Der Prototyp des Empfängers wurde auf einer 
Punktrasterplatte aufgebaut (Photo 1). Probleme 
traten keine auf, jedoch sollte wie immer auf kurze 
Verbindungen und eine gute Entkopplung der 
Speisespannung geachtet werden. Die Induktivi
täten werden mit einer Ausnahme auf Filterbau
sätze gewickelt. Einzig für die Oszillatorspule 
L4/L5 wird der Frequenzstabilität wegen ein Poly- 
styrenkörper ohne Kern verwendet. Die Wickelda
ten aller Spulen sind in Tabelle 1 zusammenge
fasst. Um den Nachbau einfacher zu gestalten, 
sind am Ende dieses Artikels Bezugsquellen für 
die problematischem Bauteile angegeben.
Dank der Verwendung eines keramischen ZF-Fil- 
ters ist der Abgleich des Empfängers auch mit 
amateurmässigen Mitteln durchzuführen. Von 
Vorteil ist es, wenn ein Mess-Sender und ein Fre
quenzzähler zur Verfügung stehen; zur Not tuts 
aber auch ein Resonanzmeter (Grip-Dipper). Wir 
beginnen mit dem Abgleich des Eingangsfilters.

20
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Photo 1: Innenleben des 80m-Superhetempfän- 
gers.

Die beiden Spulen L1 und L2 werden nacheinan
der abgeglichen, in dem man die jeweils andere 
Spule mit einem kurzen Stück Draht kurzschliesst 
und den resultierenden Schwingkreis auf eine 
Resonanzfrequenz von 3.65 MHz abgleicht. Als 
nächstes folgt der Abgleich des Oszillators. Zu 
diesem Zweck wird an Pin 5 des TCA440 ein Fre
quenzzähler angeschlossen und der Frequenz
potentiometer so eingestellt, dass die Abstimm- 
spannung maximal (^9V)  ist. Durch Drehen am 
Trimmkondensator wird nun die Frequenz des Os
zillators auf 3.345 MHz justiert. Es ist empfehlens
wert, dazu einen nichtmetallischen Abgleich
schraubenzieher zu verwenden. Danach den Po
tentiometer an den anderen Anschlag drehen und 
durch Verstellen des 5 kQ-Trimmers eine Oszilla
torfrequenz von 3.045 MHz einstellen. Für den Ab
gleich der beiden ZF-Kreise (L6 und L8 ) muss die 
automatische Verstärkungsregelung überbrückt 
werden, in dem man den Pin 9 des TCA440 gegen 
Masse kurzschliesst. Nach Anlegen eines schwa
chen Signals von ungefähr 3.65 MHz dreht man 
abwechslungsweise am Frequenzpotentiometer 
und an den Spulen L6 L8, bis die gegen Masse ge
messene Spannung an der Kathode der Diode 
AA118 maximal wird. Eventuell muss die Amplitu
de des Eingangssignals verringert werden, um

HF MF

Photo 2: Frontansicht des 80m-Superhetempfän- 
gers.
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L f/iH ] Wdg. Draht Bemerkung

I>1 8.8 33 10 x 0.04mm Filterbausatz HVS. 1966

u 8.1 31 10 x 0.04mm Filterbausatz 11 VS. 1966

u 28 10 x 0.04mm über 1.2

u 20 56 0.20mm eng gewickelt auf Spulenkörper, 
<p\0.5mm, / =  13mm, kein Kern, 
A bgriff in der M itte

u 4 0.20mm über L4

u 82 63 10 x 0.04mm Filterbausatz U V F .2519 
A bgriff 18\Vdg vom kalten Ende

L7 10 10 x 0.04mm über L«

I u 82 63 10 x 0.04mm Filterbausatz U V F .2519

I u 5 10 x 0.04mm über

; L *° 92 67 10 x 0.04mm Filterbausatz H V F.2519

Tabelle 1: Wickeldaten der Spulen.

ein eindeutiges Maximum zu erhalten. Bevor man 
das Eingangssignal wieder entfernt, wird 
schliesslich noch der BFO justiert. Durch Ab
gleich von L10 stellt man einen Überlagerungston 
von 700 Hz ein. Dabei muss darauf geachtet wer
den, dass man diejenige Einstellung erwischt, bei 
welcher der BFO oberhalb der ZF-Frequenz 
schwingt. Dies ist dann der Fall, wenn beim Erhö
hen der Empfangsfrequenz das NF-Signal tiefer 
wird. Wer nicht über einen Frequenzzähler ver
fügt schaltet das CW-Filter ein und gleicht dann 
auf maximale Lautstärke ab.
Genauer und auch schneller lässt sich der Ab
gleich mit Hilfe eines KOs und eines Sweepgene- 
rators durchführen. Die Besitzer solcher Messge
räte verfügen aber (hoffentlich) auch über die nöti
gen messtechnischen Kenntnisse, so dass ich mir 
ausführlichere Erklärungen sparen kann.

4 Betrieb
Durch den Anschluss einer Antenne und einer 
Speisung ist der Empfänger betriebsbereit. Der 
HF-Regler wird in den meisten Fällen voll aufge
dreht. Lediglich bei sehr starken Signalen ist es 
von Vorteil, die HF Verstärkung zu verkleinern.

Das NF Potentiometer sowie die Frequenzeinstel
lung bedürfen wahrscheinlich keiner Erklärung. 
Beim Empfang von Morsesendungen wird vorteil
hafterweise das CW-Filter zugeschaltet: Die Un
terdrückung von Rauschen und QRM ist überzeu
gend.
Gemessen an der Einfachheit der Schaltung sind 
die Empfangseigenschaften ganz beachtlich. Die 
Empfindlichkeit des Empfängers liegt in der Grös
senordnung von 1 pV für ein gut lesbares CW-Sig- 
nal. Was die Frequenzstabilität betrifft, so beträgt 
die Drift nach Ablauf einer Aufwärmzeit von weni
gen Minuten lediglich noch einige 10 Hz pro Stun
de. Wie schon erwähnt, genügt die Frequenzse
lektivität mit einer Bandbreite von 4,5 kHz höch
stens mittleren Ansprüchen. Auch das Grossig
nalverhalten bleibt hinter demjenigen kommer
zieller Geräte zurück. Alles in allem jedoch weist 
der Empfänger ein mehr als nur faires Preis-Lei- 
stungsverhältnis auf. Experimentierfreudigen 
OM dürfte es nicht schwerfallen, einige Schwach
stellen zu verbessern. Da wäre beispielsweise 
das Eingangsfilter: Ein abstimmbarer Vorkreis 
oder ein Bandpassfilter höherer Ordnung würde 
die Spiegelfrequenzunterdrückung verbessern. 
Auch könnte ein zuschaltbarer 20dB-Abschwä- 
cher bei starken Signalen eine Übersteuerung 
des Mischers verhindern helfen. Ferner müsste 
eventuell der LM386 durch einen rauschärmeren 
Verstärker ausgetauscht werden. Vielleicht findet 
sich schliesslich ein OM, welcher ein Printlayout 
entwirft und dadurch die Nachbausicherheit be
trächtlich verbessert?

5 Bezugsquellen
Filterbausätze, Spulenkörper, keramisches Filter, 
TCA440, S042P, LM386: Grieder AG, Nauenstras
se 63, 4002 Basel, Tel. 061 / 22 57 63.
TCA440, S042P, LM386: Pusterla AG, Hohlstras
se 52, 8004 Zürich, Tel. 01 / 241 56 77.

Nr. 13 E. Héritier: Jahrbuch für den Funkamateur 1991 Fr. 21 .—
Nr. 16 H. Pietsch: Amateurfunklexikon; 3. Auflage Fr. 41.—
Nr. 17 ARRL: Radio Amateurs Handbook 1991 Fr. 41 .—
Nr. 23 The Satellite Experimenters Handbook; 2. Auflage Fr. 3 0 -
Nr. 40 Callbook Foreign Listings, 1991 Fr. 5 3 -
Nr. 41 Callbook USA, 1991, North American Fr. 5 0 -

USKA-Kasse und Warenverkauf P.O. Box 15 CH-3123 Belp Tel. 031 819 28 78
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U S K A

Mutationen Februar 1991
Neue Rufzeichen
HB9JNO, Hirschle Walter, Schlosshofstrasse 54, 
8400 Winterthur (ex HB9WNK).

Neue Mitglieder
HB90AP, Degoumois Pierre, Chapeau-Rable 46, 
2300 La Chaux-de-Fonds; HB9WBD, Birrer Wer
ner, Falkenweg 11-A, 6340 Baar; HE9JQG, Rosse- 
let Claude, Avenue Victor Ruffy 51, 1012 Lausan
ne; HE9KHW, Scheurmann Rolf, Sonnenrainweg 
3,4802 Strengelbach; HE9KHZ, Gaberthueel Ro
bert, Dorfrain 17, 5702 Niederlenz; HE9LUF, Lo
renz Roland, Hegmatten, 3925 Grächen; 
HE9QZF, Petris Marco. Muttenzerstrasse 26,4133 
Pratteln; HE9ULC, Borei Pierre-Alain, Chemin de 
la Baconnière 34, 2017 Boudry; Bur Stefan, Föh
renweg 510, 4703 Kestenholz; Kilchmann Gallus, 
Cholegass, 9056 Gais.

Todesfälle
HB9UD, Joraschkewitz Günter, 1297 Founex; 
HB9RVV, Weber Martin, 8832 Wollerau; 
HE9EVQ, Wäckerli G., 8212 Neuhausen; 
HE9MKF, Peter Hans, 3604 Thun.
Austritt
HE9VSN, Schadegg Jürg, 8500 Frauenfeld. 
Streichung
HB9/N3CKF, Pistritto Joseph, 4002 Basel.

Irrtümlicherweise wurde HÇ9SBT, Schadegg 
Jürg, Bitzistrasse 5, 9220 Bischofszell als Austritt 
gemeldet und HB9IIC, Borgeaud Olivier, Chemin 
Cahmprilly 4, 1008 Lausanne mit dem falschen 
Rufzeichen HB9ICH

L I T E R A T U R

Buchbesprechung
Pierre Jaccard: Les bases et les sources du ré
gime juridique des télécommunications. 172 
Seiten. Collection Juridique Romande. Edi
tions Payot, Lausanne, 1990. Preis Fr. 49.— .
Pierre Jaccard (HB9NN) hat in seiner in französi
scher Sprache verfassten Dissertation einen 
breitgefächerten, detailliert dokumentierten 
Überblick über die Grundlagen und Quellen des 
Rechtswesens im Bereich der Telekommunika
tion zusammengestellt und kommentiert. Die Un
tersuchung erstreckt sich auf die folgenden 
grundlegenden Probleme:

1. Notwendigkeit der Schaffung spezieller natio
naler und internationaler Rechtsnormen unter 
Zugrundelegung des öffentlichen oder privaten 
Rechts.

2. Rechtliche Seite der optimalen und rationellen 
Verwendung des Frequenzspektrums.

3. Reglementierung des Komm uni kations- und 
Medienwesens, das sich unvermindert auswei
tet und in seiner Allgegenwärtigkeit tiefgreifen
de Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hat.

4. Recht der freien Verbreitung von Informatio
nen.

5. Entwicklung des Rechtswesens auf dem Ge
biet der Telekommunikation im Lichte des wis
senschaftlichen Fortschritts und der techni
schen Anwendung, in einer von politischen 
und rechtlichen Umwälzungen geprägten Um
welt.

6. Fernmelderechtliche Normen in der Schweiz, 
deren traditionalistische Prägung sich schlecht 
in die Entwicklung des internationalen Rechts 
einpassen lässt.

Rückblickend zeigt es sich, dass auf dem Gebiet 
de/ Telekommunikation die Evolution des Rech
tes nicht der Revolution der Technik zu folgen ver
mochte.
Im ersten Teil der Dissertation ist die Entwicklung 
der physikalischen und juristischen Grundlagen 
des Telekommunikationswesens dargestellt. Die 
drahtgebundene und die drahtlose Übermittlung 
wurden bisher in bezug auf das Rechtswesen 
weitgehend getrennt betrachtet. Noch heute sind 
die grundlegenden internationalen Vereinbarun
gen in zwei separaten Regiementen der Interna
tionalen Fernmeldeunion enthalten. Dies ist über
holt und sollte im Hinblick auf die Komplementari
tät der Übermittlung über Draht und mittels Funk 
einer gemeinsamen und einheitlichen Betrach
tungsweise weichen.
Der zweite Teil ist den Quellen des nationalen und 
internationalen Fernmelderechts gewidmet das 
die Beziehungen zwischen dem Staat einerseits 
und den Netzbetreibern, der einschlägigen Indu
strie sowie den Benützern anderseits regelt. Die 
Darstellung der Entwicklung in Frankreich, der 
Schweiz, Deutschland, Italien und in den Vereinig
ten Staaten ist auf ein reichhaltiges Quellenma
terial abgestützt. Es folgen Ausführungen über 
die internationale Zusammenarbeit auf dem Ge
biet des Übermittlungswesens, die im Oktober 
1849 mit der Unterzeichnung eines Abkommens 
zwischen Preussen und Österreich ihren Anfang 
nahm und die im Rahmen der im Jahre 1865 ge
gründeten Internationalen Telegrafenunion erst
mals institutionalisiert wurde. An ihre Stelle trat im 
Jahre 1932 die Internationale Fernmeldeunion. 
Mit dem Aufkommen der drahtlosen Übermittlung 
stellte sich die Frage der staatlichen Souveränität 
in bezug auf das unkontrolliert die Landesgren
zen überschreitende Medium sowie der zwi
schenstaatlichen Rechtsbeziehungen auf die

22
old man 4/91



sem Gebiet. Es entstand eine ganze Reihe von 
Rechtstheorien, die sich mit dem Beginn des Zeit
alters der Fernmeldesatelliten jedoch unvermit
telt in Frage gestellt sahen. Auch für dieses, sich 
in rascher Entwicklung befindliche Gebiet bietet 
der Autor eine vollständige historische und recht
liche Übersicht.
Damit endet die Dissertation. Ein neuer Aspekt 
des Rechtswesens der Telekommunikation wird 
an diesem Spezialgebiet interessierte Juristen 
auch in Zukunft herausfordern: Die zunehmende 
Verflechtung zwischen Telekommunikation und 
Informatik. HB9DX

E C H O

Piratensenderei und Geschäftsethik
Das vermehrte Auftauchen von Piratensendern 
jeder Färbung, in- und ausserhalb der Amateur
bänder, veranlasst mich zu ein paar Bemerkun
gen.
Im Lichte der Diskussion um das PTT-Monopol, 
erscheint der Schwarzsender offenbar plötzlich 
als eine Art Märtyrer, der sich gegen den grossen 
«PTT-Diktator» aufzulehnen getraut. Diesen Ein
druck erhält man jedenfalls, wenn man in der 
Presse die verschiedenen Jammergeschichten 
von gebeutelten Bürgern liest, welche sich mal 
morgens um 6 Uhr, in Anwesenheit von PTT- und 
Polizeibeamten, von ein paar Funkgeräten tren
nen mussten.
Der Eindruck, dass Schwarzsenderei nur ein 
Gentleman-Delikt sei, wird weiter durch die ein
schlägige Werbung verstärkt: «Teuflisch verboten, 
aber gut!», «... sehr grosse Reichweite dank Ama
teurfunkrelais ...», «... auch als Autotelephon ge
eignet ...», «... erweiterter Sendebereich ...», «... 
mit diesem Gerät sind Sie bestimmt der grösste 
Blacker der nördlichen Hemisphäre...».
Nur ein Insider kann ahnen, was sich mit Funkge
räten der neusten Generation alles anstellen 
lässt. Noch mancher Outsider würde staunen, 
wenn er wüsste, wie rasch auch seine eigene Si
cherheit durch Funkgerätemissbrauch beein
trächtigt werden könnte.
Das Malheur ist bekannt: Einerseits die Ge
schichte vom freien Handel und dem verbotenen 
Gebrauch, anderseits die enorm aufwendige Be
weisführung gegen die Sünder.
Und was tun wir? Vielleicht überlegen wir uns 
beim nächsten Gerätekauf, ob wir mithelfen, wei
tere Inserate und «verführerische» Schaufenster
auslagen und Prospekte zu finanzieren oder ob 
der Händler seinen Ertrag eher in die Werkstatt in
vestiert und damit unserer Sache dient. 
Hoffentlich erinnern wir uns nach der Inkraftset
zung des neuen Fernmeldegesetzes (nämlich
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dann, wenn Handel und Besitz drastisch einge
schränkt werden) an jene, die mit ihrer Geschäfts
ethik schon immer auf der Seite der Amateurfun
ker standen. Fredi Schütz, HB9BHU

Weiterhin starke Nachfrage nach 
Betriebsfunk
Die Nachfrage nach Betriebsfunk hat abermals 
stark zugenommen. Die Zahl der Betriebsfunk
konzessionen stieg im vergangenen Jahr um 3211 
auf 34374 oder um 10,3 Prozent. Ende 1990 stan
den 184184 Funkgeräte in Betrieb; ein Jahr zuvor 
waren es 178255 Geräte. Dieser Zuwachs ist dar
auf zurückzuführen, dass vermehrt Unterneh
men Betriebsfunk zur Führung ihrer Mitarbeiter 
einsetzen.
Beim Amateurfunk nahmen die Konzessionen 
von 4464 auf 4542 (+ 1,7 Prozent) zu. 
Zurückgegangen ist dagegen erneut der Jeder
mannsfunk. Die Zahl der konzessionierten Geräte 
sank von 66637 auf 59996 ( -  10 Prozent). Davon 
arbeiten 54173 im 27-MHz-Bereich, 5823 im Rah
men eines Betriebsversuchs auf 900 MHz. Dieser 
Rückgang bestätigt ein bereits 1989 festgestelltes 
Abflauen einer Modeerscheinung.
Insgesamt sank die Zahl der konzessionierten 
Sende-/Empfangsgeräte um 705 auf 244187, was 
einer Abnahme von 0,3 Prozent entspricht.

Amateurfunk Konzessionen
Entwicklung 1985 - 1990
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Special event station announcement
The Hollywood Chapter of the Lambda Amateur 
Radio Club will operate a special event station 
using the callsign K 700  from the site of the an
nual cultural pride festival adjacent to the Queen 
Mary in Long Beach, California on May 18-19, 
1991. The club plans to operate in the general por
tions of the 40, 20 and 15 meter bands and in the 
Novice portion of the 10 meter band. A special 
QSL will be sent to those sending their QSL and 
business size SASE to LARC, P.O. Box 91299, 
Long Beach, CA 90809.
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INTERNATIONAL

Expédition européenne sur le 
Mont Blanc 1992
Im Zusammenhang mit der Verwirklichung der

Europäischen Gemeinschaft organisiert das Ré 
seau des Emetteurs Français (REF) in den ersten 
drei Augustwochen 1992 eine Besteigung den 
Mont Blanc durch Funkamateure. Die mitgeführte 
Station verwendet das Rufzeichen TV9CEE. In
teressenten für die Teilnahme an der Besteigung 
oder die Mitwirkung im Basislager erhalten weite
re Auskünfte bei Daniel Caudroy (F6BXC), La 
Croix du Guidon, F-45240 Marcilly en Villette.

HB9DX

HAMBORSE
Tarif für Mitglieder der USKA: Bis zu drei Zeilen Fr. 
5 — , jede weitere Zeile Fr. 1.50. Nichtmitglieder: Bis 
zu drei Zeilen Fr. 10.— , jede weitere Zeile Fr. 3.— . 
Angebrochene Zeilen werden voll berechnet.

Für Liebhaber zu verkaufen: Signal One Milspec 1030 
KW TRX, 10 kHz-30 MHz, TX und RX durchgehend. 150 
W, 200 Hz-Quarzfilter. all mode, etc.. Neupreis S 10 000.-. 
VP Fr. 4500.-. Anfragen an HB9CRQ. Tel. (abends) 064 / 
71 55 44.

Zur Ergänzung meiner Sammlung suche ich historische 
Militärfunkgeräte sowie Uralt-Röhren. HB9YQ Tel 01 / 
954 03 19.

Gesucht: Ich möchte meine Kommunikations-Samm
lung mit einem alten Morseschreiber verschönern. Ange
bote bitte an W. Kern (HB9PT), Tel. (ab 18 Uhr) 061 / 
87 18 25.

Gesucht: Collins-Geräte 62S-1 Transverter, 51S-1 Rx. 
651S-1 Rx, KWM-1, KWM-380 Accessoire, Ersatzteile 
oder alte Geräte zum ausschlachten. HB9BNC Tel 
(abends) 081 / 27 52 00.

Zu verkaufen: SK-2699R Mobil VHF/UHF FM 25 Watt 
out, Fr. 650.-; dazu passende Antenne ohne Lochmonta
ge, Fr. 110.-; Linear 144 MHz, 100 Watt out, Fr. 250.-; 
Netzgerät 5-20 Volt regelbar, 5 A, Fr. 100.-; Netzgerät 5-20 
Volt regelbar, 20 A, Fr. 200.-; FT-757GX, 0,5 bis 30 MHz, 
100 Watt out, allmode, Fr. 650.-; dazu passendes Netzge
rät, Fr. 200.-; Globephon Empfänger 60-519 MHz, Fr. 
200.-; Bei Totalbezug 20% Rabatt. HB9CVE Tel 071 / 
28 55 19.

Verkaufe: Kenpro 2m Handy, 2 W, Akku und NT, Fr. 250.-; 
Dokumentation zu Tektronix KO «546«, gratis abzuge
ben. Suche: Zeitbasis 7B80 oder 7B85. HB9DAM Tel 
(abends) 052 / 45 29 20.

Suche: Monitorröhre 3RP1-A, Heathkit Monitor SB-610 
oder Drake TR-7; beide Geräte auch in defektem Zu
stand. Tel. 053 / 22 11 89.

Zu verkaufen: Packet Radio Controller PK-88 von AEA 
(kleiner Bruder vom PK-232), wenig gebraucht, Fr 185- 
(inkl. Software PC Pakratt), ideal für PR-Einsteiger oder 
Zweitgerät. HB9JNO, Tel. 052/22  11 50.

Suche im Auftrag von OZ8RO für seine Sammlung: Auto
phon E-627. R.J. Ritter, PF 130, 9424 Rheineck.

24

Suche: Drake RV-7 Remote-VFO. Angebote an HB9IQF, 
Tel. (ab 18 Uhr) 055 / 31 39 30.

Suche: Handy IC-p2E. Antenne, Akku und Lader unwich
tig. HB9LCI. Pse Tel. 01 / 481 68 35.

Zu verkaufen: CD-670 Telereader für Funkfernschrei
ben, Amtor, Sitor/Fec und CW (inkl. Morseübungsgene
rator) mit Display, Fr. 450.- (NP Fr. 800.-); KW-Antenne 
RM-700 von Sommerkamp mit auswechselbaren Radiais 
(Montage vor Fenster oder Balkon), Fr. 150.-; Annecke 
Abstimmsystem für Koaxialgespeiste Antennen, unge
braucht, Fr. 130 -  (NP Fr. 250.-). Suche: Nordmende Glo
betrotter. unverbastelt. HB9SFW. Tel. G: 061 / 21 13 73.

Zu verkaufen: Drake TR-4C (KW-Transceiver, 10-80m) 
mit MS-4 (Netzteil und Lautsprecher), alles im Original
zustand mit Manuals, für Fr. 600.-; TS-440 (KW-TRX
10-160m, 100 W, CW. SSB. FM. AM. FSK) mit eingebau
tem Antennentuner, zus. Filter (CW: YK-88C, 500 Hz; 
SSB: YK-88SN, 1.8 kHz), Interface IF-232C (extern) und
10-10 (intern) und Mobilhalterung, für Fr. 2000.-; TS-680 
(KW-TRX, 10-160m, 6m, 100 W, 15 W, CW, SSB, FM, AM), 
zus. CW-Filter (YG-455C-1, 500 Hz), für Fr. 1500.-; PC im 
Towergehäuse (Ultra), 80286, 16 MHz, 2x40 MB Hard
disk, 4 MB RAM, 5,25” und 3,5” LW, 1p und 2s Schnitt
stelle, 16 Bit VGA-Karte (256 kB), EIZO 9060 Farbmonitor, 
Maus, MS-DOS 3.3 (deutsch), div. Software, für Fr. 
3000.-; Streamer 40SC (Macintosh) mit 3 Data Cartriges, 
Fr. 400-, KW-Dipol 20m/80m, für Fr. 100.-; Scheibenan
tenne für 144 MHz, Larsen, für Fr. 50.-; Farbmonitor Sa
nyo CD-3195C, für Fr. 200.-. Daniel (HB9DDS), Tel (ab 19 
Uhr) 052/33 18 35.

Suche: Hallicrafters SX-71, S-38 und S-40. HB9NL, Tel. 
045/74 13 62.

Collins-Sammlung, elektrisch, mechanisch und optisch 
einwandfrei, bestehend aus Sender und Empfänger 
75S-3B, 32S-3, 516F-2; Station Console 312B-4, Endstu
fen 30L-1 und 30S-1 ; Rockwell-Collins KWM-380, mit 360 
Hz/1,7 kHz/2,2 kHz/8 kHz-Filter, Mike, kompletter Um
rustsatz von KWM-380 auf HF-380, original Rockwell, 
neu; ca. 200 Röhren, Waters Rejection, Manuals; kom
merzieller ZF-Funkfernschreibkonverter (455/525 kHz) 
mit Kontrollscope und PC-lnterface für CW, Baudot, AS
CII, FEC, ARQ, FAX, inkl. Software (DOS), Fr. 2 00 - Tel 
031 /771 04 01.

Verkaufe: KW-Transceiver JST-135, praktisch neu, nur 
Rx gebraucht, mit Garantie; Morse-Tutor Datong D-70, Fr. 
100.-. Suche: FT-767GX, unverbastelt. HB9FMP Tel 032 
/ 51 12 66.
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Verkaufe: 1 Sommerkamp FT-290R FM/SSB Funkgerät;
1 Mobil-Einschub-Halterung zu FT-290R; 1 Sommer
kamp PA FL-2010, 2 W/10 W 12 V, alles zusammen Fr. 
500.-; ACHTUNG! Zu verkaufen für Revox-Kenner: 1 
A-700 Revox Tonband-Maschine (frisch revidiert, seither 
ungebraucht, also fast wie neu!), dazu beide Fernbedie
nungen (Speed-Kontroller), neuer P-Glasdeckel, div. be
spielte Revox-Bänder etc., für Liebhaber-Interessenten; 
1 Kenwood TS-140S Amateur KW-Station (wie neu), VP 
Fr. 1250.-; 1 neuwertiges Monacor Stereo-Mischpult 
MPX-5000, NP Fr. 295-, VP Fr. 195.-; 1 neuwertiger JVC 
Radio Cassettenrecorder RC-S22L/LD, VP Fr. 85.-; 1 
Saba HiFi-Studio 8061, telecommander (für Bastler Infos 
am Tel.). HB9PQR, Tel. 01 / 836 61 51.

Suche: Belcom LS-202, 2m-Handfunkgerät. Tel.
(abends) 054 / 21 68 61.

Verkaufe: Mobil-Halterung für TS-130S, neu, Fr. 100.-; 2. 
VFO zu TS-130S, neu, Fr. 180.-; Mini-Bohrer mit Bohr- 
ständer. Fr. 95.-; IC-202S, Fr. 450.-; 2m PA MML, 25 W. Fr. 
80.-; Netzteil 12 V/ 20 A, benötigt 14 V-Hilfsspannung, 20 
kg. eingebauter Trenntrafo 220 V/110 V, Fr. 85.-; 2m Flexa- 
Yagi 7-EI., Fr. 70.-; HP-8405A, Vector-Voltmeter, 1-1000 
MHz, inkl. Handbuch, gegen Gebot, min. Fr. 1500.-. Tel. 
01 / 950 03 86.
Suche: 2 Röhren Nr. 57. HB9BNB, Tel. 01 / 371 32 23.

Tausche: Icom R-7000 gegen Yaesu FT-277ZD oder neu
ere Modelle, auch anderer Marken; nur Top-Zustand, nur 
Abholer, HE9SMD, Tel. 041 / 81 47 02.

Zu verkaufen: 1 KW-Transceiver Icom IC-710, in bestem 
Zustand, Fr. 700.-; 1 Alu-Teleskopmast, Durchmesser 
90mm, 12m hoch, mit Briden, absolut neuwertig, Fr. 
500.-. Herrn C. Georges, Tel. 031 / 63 20 96 oder (ab 19 
Uhr) 037 / 34 34 23.
Zu verkaufen aus Nachlass von verstorbenem Ham: 
XCVRs: IC-31, TR-9130, Drake TR-4C/RV-4L mit Netzteil, 
TR-7800, TS-700; RCVRs: Drake R-4C, FRG-965; div. 
Ant.-Mess/Anpassgeräte, Frequenz-Messer/Generato- 
ren, KO, sonstige Messgeräte, ein grösserer Posten Röh
ren und viele Einzelkomponenten. Verkauf nur an Selbst
abholer: 13. April von 09.00-17.00 Uhr und 14. April von 
09.00-12.00 Uhr in 8172 Niederglatt, im Spitzacker 8.

Vends: Décamètrique Kenwood TS-430S, Matcher Ken
wood AT-250, Micro de table, Kenwood MC-60A, alimen

tation Drake PS-7 (20 [A]), Antenne mobile (0-30 MHz). 
Contacter Claude au tél. 022 / 46 73 74.

Zu verkaufen: 1 Zweiklang-Kompressorhorn 12 Volt, 
sehr laut, Fr. 42.-; 1 Tisch-Roulette 0  40cm mit Zubehör, 
Fr. 120.-; 1 spez.-Taschenrechner «Hewlett-Packard 31E» 
mit Etui und Netzadapter, Fr. 22.-; 1 Oscilloscope 
«RM-503», Profigerät 115cm-Röhre, Fr. 400.-; div. Bastel
material: Röhren, Dioden usw.; 1 Bauanleitung für UHF 
und VHF-Endstufe mit Teilmaterial, Röhrengehäuse 
(Messing) fertig, mit neuem Tangentialgebläse, Fr. 60.-; 1 
Fe-Blechgehäuse blau mit V- und mA-Meter, Schalter, 
Signallampe, 2 Potmeter, 4 Laborsteckbuchsen auf 
Frontplatte, Fr. 40.-; 1 FRT-7700 und 1 FRV-7700, neu, 
wegen Nichtgebrauch, je Fr. 110.-; 1 kleiner Schraub
stock, Fr. 10.-; 1 Auto-Lautsprecher «Kenwood», neu, für 
Funk, Fr. 20.-; diverse Einbauschalter; diverse Drehkos, 
Stufenschalter, Potmeter. HB9LAJ, Tel. 01 / 833 23 54.

Zu verkaufen: 1 23cm SSB-Electronic PA, 1 W in -  10 W 
out, Fr. 200.-; 2 Eimac Y-855 Verstärkerröhren (Vergleich
styp TH-338), für 70cm PA, 16dB Gain, neu, originalver
packt, je Fr. 200.-; 1 Eimac Y-730 Verstärkerröhre (Ver
gleich TH-308), für 70cm PA, 16dB Gain, neu, Fr. 150.-; 1 
Apple MC Computer mit 2 640 kB Diskdrive, Monitor und 
Programme, Fr. 250.-. HB9RCI, Tel. 045 / 51 11 40.

Ingenieur-Büro 
hat freie Kapazitäten

CAD Dienstleistungen aui moderner CAD-Anlage ( PCAD) 
vom Schema bis zu den Fertigungsunterlagen

Prototvpenbau

Konstruktion von Baugruppen und Geräten 
•

Bestücken, löten und prüfen von Klein- bis Mittelserien, 
prompt und kostengünstig 

•
Bitte kontaktieren Sie uns

IEEAG HB9BOM 
Postfach 239

Tel. 042/72 SO OS 
6314 Unterägeri

L Ö T B A R EGEHÄUSE
aus 0,5mm Weissblech

GERÄTE-GEHAUSE
Gehäuseschalen aus 1mm Stahlblech, Oberfläche genarbte, olivgrüne Kunst
stoffbeschichtung. Frontplatte und Rückwand 1,5mm Aluminium (leichte Be
arbeitung!) wie auch das extra lieferbare Zubehör. Verbindungsstreben Stahl
blech, verzinkt.

B Y L  E L E C T R O N IC  C O M P O N E N T S
M . K rä h e n b ü h l, G o tth a rd li 39 , 6 3 7 2  E n n e tm o o s
Anfragen/Bestellungen: Postkarte genügt

old man 4/91 25

........ .



MADE IN USA
TEN-TEC

Ganzes Programm

► MFJ-1278 Multi-Mode Data Controller für Packet AMTOR
ASCII CW FAX SSTV Navtex RTTY CW key Fr. 5 6 5 .-

► NEU MFJ-1278T mit 2400 Baud Packet Modem Fr. 7 2 5 .-
► Der MFJ-1278 kann bei Bedarf auf 1278T nachgerüstet werden. 
Weitere MFJ-Produkte lieferbar. Bitte Prospekt anfordern

► LA-1000. mit 4 X 6MJ6 Fr. 9 5 0 .-
► LK-450. mit 1X3-500Z Fr. 1 5 0 0 .-
AMERITRON

► AL-80AX mit 1 x 3-500Z Fr. 1890
► AL-82X NEU m it2  x 3-500Z Fr 3295
► AL-1200X mit EIMAC 3CX1200A7 Fr. 3695
► AL-1500X mit EIMAC 3CX1500 Fr. 4794.
► Antennentuner 15 kW Deluxe ATR-15 Fr. 695.
ALPHA

► Alpha 86A, Alpha 87A Preis auf Anfrage
ACHTUNG: Betriebsferien vom 5. bis 22. April 1991

RÜTIMANN-BARCHI Postfach 167
6900 LUGANO-MASSAGNO Telefon 091 7716  20. Fax 7714  80

hdlnl edition

OGS ham's edition - BP 219 
83406 HYERES Cédex - F FRANCE 

Tél. 33) 94.65.39.05 - Fax 33) 94.65.91.34

Q S L

impression

d'après 
vos dessins, 
photos couleurs

PRIX (mille exemplaires, franco de port)

1 C o u le u r R *   152,00 F.S.
2 C ouleurs R '   205,00 F.S. 
4 Couleurs R° (quadrichrom ie) e t 
1 C o u le u r V *  410,00 F.S.

DOCUMENTATION ET ECHANTILLON 
GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE

J. D z ik  Tel.

In  m einem  neu er
f in d e n  S ie

was ein Funkam ateur benötigt!

J e tz t a k tu e ll:
ADO NIS, COMET, DAIWA,

HO XIN , ICO M , KATSUMI, TOHTSU

L a d e n z e ite n : M o -F r
Samstag 09. OO-15. OO Uhr

Postadresse: . aHon.

n i S h t ’ f  ,  M a n d a c i,s ü s s e s8157 Dielsdorf s)55 Mederhasli
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Der Frühling kommt bestimmt, die neuen Geräte sind aber schon jetzt verfüg
bar:

Y A .E  STJFT-990 
«THE DX-GETTER»

Kurzwellen-Sendeempfänger für alle 
Betriebsarten SSB/CW/FSK/AM/FM/PACKET 

100 W Sendeleistung regelbar.
Mit 50 Speichern.

SFr. 3940.—
Empfänger-Frequenzbereich 100 kHz bis 30 MHz, Sender 1,8 MHz bis 29,7 MHz. Dieser neue FT-990 Kurzwellen-Sen- 
deempfänger lehnt sich eng an die Konstruktions- und Leistungsmerkmale des Spitzenmodells FT-1000 an. Zusätzlich 
dazu ist das Gerät jedoch mit mehreren Neuentwicklungen ausgerüstet worden, z.B. mit einem besonders störungs
freien Wechselstrom-Schaltnetzteil sowie mit digital geschalteten Kapazitäts-Filtern (SCF). Mit Vielfach-Direkt-Digi- 
tal-Synthesizern und magnetischen Dekodierer für ruhige, seidenweiche Frequenzabstimmung. Tasten auf der Front
wand wählen separate nur-Empfangsantenne, den wirksamen Ströaustaster, Squelch für alle Betriebsarten, unabhän
gige Sende- und Empfangs-Clarifier, ein 6-stelliges Multimeter oder den HF-Sprachprozessor für SSB. Separate Trenn
stellen für digitale Betriebsarten. Mit eingebautem Hoch-Geschwindigkeits Antennen-Anpassgerät.
Abmessungen: 368x129x335 mm, Gewicht: etwa 13 kg

Y A E  S U  
FT-1000 

«THE OUTSIDER!!!»
SFr. 5990.—

In der Ausstattung und in allen Einzelheiten das perfekte KW-Funkgerät, 
damit heute die Technologie von morgen zur Verfügung steht.
•  Spitzenempfänger konzipiert durch die modernste Technologie. Zwei völlig unabhängige Empfänger sind einge- 

baut, sowie auch die Frequenzeinstellungen und Digitalablesungen sind getrennt voneinander Unabhangig v/on der 
eingeschalteten Betriebsart, können folgende ZF-Filter in Betrieb gebracht werden: 300 Hz, 600 Hz, 2 kHz, 2,4 kHz. 
Auch bei ungünstigen Kommunikationszuständen gestattet die übers chtliche B e d ie n u n g s a n o r^
malen Empfang: Notchfilter, ZF-Bandpassfilter und eine stufenlose Filterflankenverstellung (Shift) sind einige der
wichtiqsten dafür verfügbaren Frontkontrollen. . ,
Durch den Einsatz von 14 Filtern und einem «quad J-FET» als Mischer, hat die Empfangervorstufe eine ausserge- 
wöhnliche Eingangsdynamik (ca. 108 dB), verminderte Mischdampfung und Spiegelfrequenzunterdruckung,
jedoch auch eine hervorragende Empfindlichkeit. . , . . . . . . .  ^

•  Dank dem exklusiven PPL Synthesizer von YAESU nach DDS Konzept entwickelt, sind höhere Frequenzstabilitat 
und Genauigkeit, sowie auch ein sehr niedriges C/N (carrier to noise = Träger zum Rauschen) erzielt wordem

•  Auch wenn der Sender eine Leistung von min. 150W bietet, garantiert der Einsatz von 28V als DC Spannung zur 
Endstufe eine ausgezeichnete Linearität.
Mit diesem «Flaggschiff., bietet YAESU ein Funkgerät von höchster Klasse, welches auch die Wunsche und Vorstel
lungen der anspruchvollsten Anwender erfüllen kann: Natürlich sind als serienmässige Eigenschaften auch elektro
nische Taste, Netzteil und automatisches Antennenanpassgerät enthalten.

Abmessungen: 420x150x375 mm, Gewicht: 25,5 kg
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Y A E S U F T -5200  und FT-6200
FT-5200 2m/70cm und FT-6200 70cm/23cm Dop- 
pelband UKW uQd UHF Sendeempfänger FM.
50W auf UKW, 35W auf UHF. Mit je 16 Speichern 
auf beiden Bändern und Suchlauffunktionen.
Frontwand abtrennbar. Mit eingebautem Duplexer.
Je zwei Sendeempfänger in einem Gehäuse, die 
praktische Lösung für Duplex-Funkbetrieb als 
Mobil- oder Feststation gleichzeitig im 2m und 70cm-Band oder im 70cm-Band und 23cm-Band. Sendeleistung UKW 
50/5W, UHF 35/5W. Konstruiert für Voll-Duplex-Betrieb unter Ausnutzung von jeweils zwei Bändern.
Mit viel Zubehör, Geräte sind absolute Spitze, Abmessungen undGewichtbeiderGeräteidentisch' 140 x 40 x 155 mm 
je 1 kg.

FT-5200 inkl. Handmikrofon 
FT-6200 inkl. Handmikrofon

SFr. 1240 
SFr. 1360

Y A E S U F T -2 6  und FT-76
Handfunksprechgeräte in Miniaturausführung FT-26 UKW FM 2m, FT-76 UHF FM 
70cm 5 W max. mit 53 Speichern und Suchlauf, für handfreien VOX-Funkbetriet 
mit Selektivruf-Einrichtung.
53 frei abstimmbare Speicherkanäle, programmierbar und durch Suchlauf zu be
streichen. Auch unabhängige Sende- und Empfangsfrequenzen oder program
mierbare Ablagen, programmierbare Subband-Endfrequenzen für einen Band
suchlauf, wählbares Auslassen von dauernd besetzten Kanälen, Suchlauf-Wie
deraufnahme nach Verschwinden eines Trägers oder nach 5 Sekunden Pause 
Prioritätskanalüberwachung und mit einmaligem Tastendruck erzielte Wiederga
be des Rufkanals sind möglich. Mit einem sogenannten «cloning» Kabel -  erhält
lich als Sonderzubehör -  an die Mikrofonbuchsen zweier Geräte geschaltet, kön
nen alle Speicher von einem auf das andere Sende/Empfangsgerät übertragen 
werden. Kanalschritte von 5-, 10-, 12.5-, 15-, 20- oder 25 kHz sind wählbar, dagegen 
steht ein Schritt von 1 MHz dauernd zur Verfügung. Eingebaut ist ferner 1750 Hz 
Tonruf zur Auftastung von Relais. Die FTS-17A CTSS-Schaltung mit 38 Standardtö
nen, ist memorisierbar für jeden einzelnen Speicher und leicht nachzurüsten.
Die fast als revolutionär zu bezeichnende Selektivruf- und Personenruf-Möglich
keit, die auf DTMF basiert, wird vollständig von einigen Tasten auf der Frontwand 
des Gerätes gesteuert.
Abmessungen, jedes Gerät: 55x 117x33mm. Gewicht, jedes Gerät: 360 g.

FT-26 einschliesslich Akku, Lader, Tragetasche, Clip 
FT-76 wie oben bestückt

SFr. 648. 
SFr. 668.
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NRD-535
Moderner Kurzwellenempfänger, Frequenz
bereich 0.1 bis 30 MHz, für Betriebsarten 
RTTY. CW. SSB. AM, FM, FAX, mit 200 Spei
chern und eingebautem Netzteil.

SFr. 2290.—
Ein neuer Allwellenempfänger mit sehr an
spruchsvollem Frontwandentwurf, für Gleich- 
oder Wechselspannung. Als Dreifachsuper (Zweifachsuper bei FM) ausgelegt. Erstklassige Empfindlichkeit und 
Trennschärfe. Zwei Antennenimpedanzen für Dipol- oder Langdrahtantennen Mit Störaustaster, Kerbfilter. Kanalsuch
lauf. Frequenzsuchlauf. Digitale Frequenz- und Speichernummeranzeige. Squelch, Skalenbeleuchtung hell/dunkel, 
RS-232C Trennstelle Tonhöhenregler. Zeitschalter und vielen als Sonderzubehör erhältlichen gedruckten Karten z.B. 
ECSS (Verzerrungen durch Übermodulation) oder BWC (Bandbreitenregelung) und zusätzliche ZF-Filter. Der Empfän
ger weist eine hohe ZF- und Spiegelbildunterdrückung von je 70 dB auf. Seine Frequenzstabilitat ist fabelhafte 2 ppm 
pro Stunde, daher sehr grosse Wiederkehrgenauigkeit. Eine Realzeituhr und Zeitschalter runden das Bild ab. 
Abmessungen: 330x130x280mm Gewicht: etwa 9 kg

JRL-2000F
Ein MOS FET Kurzwellen-Amateurband QSK- 
Linearverstärker, 1.8 bis 30 MHz, Sendelei
stung 1 kW mit automatischer Antennenab
stimmung, voll break-in, mit Fernsteuerung. 
Die Linear-Endstufe, welche jeder ernsthafte 
DX-Amateur einfach besitzen muss.

SFr. 5990.—

Keine hohen Temperaturen mehr, keine von 
Hand auszuführenden Bandwechsel, keine 
Neuabstimmung, keine Keramikschalter, kein 
lautes Gebläse, voll-QSK-fähig bei stark unter
drückten Nebenausstrahlungen. Mit Messystem

für Feststelluna der Sendefrequenz für genaueste Wiederholung einer einmal erfolgten Anpassung an eine Antenne. 
Ein neues Leistungsfaktor-Korrektionssystem ist eingebaut, es erzielt stabile Ausgangsleistung Mit einer neuartigen 
drahtlosen Fernsteuerung wird erreicht, dass der Linear-Verstärker auch abgesetzt vom Funkplatz betrieben werden

Ein geräuschloses voll-bk System mit kleinen Hochgeschwindigkerts-Relais versorgt s0^ l den ü ^  
auch das Antennen-Abstimmgerät. Der JRL-2000 ist mit vielen Schutzschaltungen versehen ẑ pde' un^  
bei abnormaler Belastung usw. Sobald ein bestimmter Fehler in der Schaltung entdeckt ist, ertönt ein Alarm. Eine zwei- 
stellige Ziffer auf der Skala in der Gerätemitte zeigt an, wo gesucht werden muss.
Abmessungen: 450x300x350mm Gewicht: 20 kg
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X700H 2m I 70cm-Doppelband-Hochgewinn-Vertikalantenne mit 
Direkt-Verbundsystem FRP, Aussenrohr Linear-Phasenge- 

dreht. Gewinn: 9.3 dB (2m), 13.0 dB (70cm). Maximale Sendeleistung: 200 Watt. Im
pedanz: 50 Ohm. SWV: Weniger als 1.5:1. Max. Windlast: 40m/sek. (144 km/h). Ge
eignet für Mastdurchmesser von 30-62mm. mehr als 45mm vorgeschlagen. Buch
sentyp: UHF. Antennentyp: 5/8 Lambda. 4 Element angeoasste Antenne (2m), 5/8 
Lambda, 11 Element angepasste Antenne (70cm). Länge 7.2m. Gewicht: 0.380 kg.

SFr. 449.—
Buchse besonderer Konstruktion, die auch 
dickes Koaxkabel ohne weiteres aufnimmt.

1

Ql 1000 Künst,iche Antenne. Frequenzbereich: Gleichstrom bis500 MHz. Durch-
W  W  schnittlich belastbare Leistung: 200 W. 1 kW Spitze. Impedanz: 50 Ohm.

SWV: Weniger als 1.1:1 bei 450 MHz, weniger als 1.2:1 bei 500 MHz. Eingangsbuchse: Typ UHF 
(weibl.). Abmessungen: 155x100x255mm, Gewicht: 05 kg

SFr. 339.—
SX 9000 Automat,sches Präzisionsmessgerät für SWV/Sendeleistung. Umschaltbare Frequenzbereiche. Bereich S1:

1.8 bis 160 MHz, S2:430 bis 1300 MHz. Schaltbare Leistungsbereiche: 5 W. 20 W, 200 W. Minimum-Leistung, 
um SWV messen zu können: S1 1 W, S2 2 W. Genauigkeit der Leistungsmessung, volle Skala: Plus/minus 10%. Einfügungsverluste: S1
weniger als 0.2 dB, S2 weniger als 0.15 dB. Messfunktionen: Vorwärtsleistung, Reflektierte Leistung, SWV. PEP-Überwachung. Ein
gangs/Ausgangsbuchsen: S1 UHF, S2 N männlich. Beleuchtung der Anzeigeskala, LED-Anzeigen, gespeist von 138 V Gleichstromquelle 
(aussenbord). Abmessungen: 155x63x103mm, Gewicht: 0.890kg g p r g g g  __

SX 2000 Automatisches Präzisionsmessgerät für SWV/Sendeleistung. Frequenz
bereich: 1.8 bis 200 MHz. Schaltbare Leistungsbereiche: 5 W. 20 W, 200 

W. Genauigkeit der Leistungsanzeige, volle Skala: 5 W-Bereich 5%, 20 W-Bereich 7.5%, 200 W-Be- 
reich plus/minus 5%, addieren von 15% der vollen Skala von 160 bis 200 MHz. Minimum-Leistung, 

, .• . um SWV messen zu können: 1 W. Einfügungsverluste: Weniger als 015 dB (1.8 bis 3.5 MHz), weniger
als 0.2 dB (15 bis 200 MHzV Messfunktionen: Vorwärtsleistung, Reflektierte Leistung, SWV und PEP-Überwachung. Mit Eingangs- und 
Ausgangsbuchse Typ UHF. Beleuchtung der Anzeigeskala, LED-Anzeigen, gespeist von 13.8 V. Gleichstromquelle (aussenbord). Abmes- 
sungen: 155x63x103mm, Gewicht: 0.540 kg c c------------ ---------------------------------  o n  r. i9 o .—

PU 77 (mit UHF-Stecker) 
PU 77B (mit BNC-Stecker)

2m/70cm Doppelband Zimmerantenne, trag
bar, auch für Umsetzerbetrieb geeignet. Max. 
Sendeleistung: 30 W. Impedanz: 50 Ohm. 
Stecker: UHF (PU 77), BNC (PU 77B). Anten
nentyp: 1/4 Lambda, am Fusspunkt verlängert 
(2m), 1/4 Lambda (70cm). Mit 4m langem Koax
kabel. Velcro-Band und Draht-Clips. Länge:
0.22m, Gewicht: 0.250 kg.

SFr. 78.—

MCR Klemmbacken für Hand
funkgeräte. Mit 2.5m Koaxkabel. Stecker: 
BNCJ/BNCP

SFr. 89.—
Auf Wunsch sind nähere Angaben kostenlos verfügbar. Fordern Sie unsere Kataloge an:
HOTLINE S.A., V ia M agazzini G enerali 8 ,6 8 2 8  BALERNA/TI 

Tel. 0041-91 - 43  20  91, Telex 842407  H LIch , Fax 0041-91 - 43  34  44
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n

Die Bauabteilung der SBB in Zürich sucht für 
den Bereich
Telekommunikation
eine/n

Ingenieur/in
mit einem abgeschlossenen Studium als Ingenieur/in, Informatiker/in Uni, HTL, 
ETH sowie Berufserfahrung im Bereich der angewandten Informatik und des 
technischen Einsatzes von Computern.
Als Zugfunk-Manager sind Sie für die optimale technische Verfügbarkeit des 
Zugfunksystems zuständig. Sie planen und koordinieren den weiteren Ausbau 
und die Ausbildung der System-Spezialisten.
Für den ersten Kontakt steht Ihnen Herr Sturm, Telefon 01 / 245 23 58 gerne zur 
Verfügung oder senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an:

SBB 
Kreisdirektion III 
Postfach 
8021 Zürich SBB

L J

Iron Powder and Ferrite Products
Fast, Reliable Service Since 1963

Small Orders Welcome 
Free «Tech-Data» Flyer

Toroidal Cores, Shielding Beads, 
Shielded Coil Forms, Ferrite Rods, 

Pot Cores, Baiuns, Etc.

I
A M IDd g S i m .

BYL ELECTRONIC COMPONENTS
M .  K r ä h e n b ü h l,  G o tth a rd li 3 9 , 6 3 7 2  E n n e tm o o s

Anfragen/Bestellungen: Postkarte genügt
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DER PROFESSIONELLE EMPFÄNGER
HF-235

VON LOWE ENGLAND

VORFÜHRUNG IM :
FUNK-SHOP MARTIN BEYELER 

Murtenstrasse 56, 3008 Bern, Tel. 031 /2 5  66 51

QSL-Karten
Wir drucken Ihre QSL-Karten 1 -4farbig 
auf 240 g Glanzkarton,
Format 148 x 105 mm oder kleiner.

Karten 1 farbig schwarz 
beidseitig ab Vorlage

1000 Ex. 2000 Ex.
2 4 5 -  342.-

Karten 2farbig
Rückseite 1 farbig schwarz ab Vorlage

1000 Ex. 2000 Ex.
331.- 450.-

Karten 4farbig
Rückseite 1 farbig schwarz ab Vorlage

1000 Ex. 2000 Ex.
737.- 9 0 2 -

boder

Lieferfrist ca. 3 Wochen.

Offsetdruck 8156 oberhasli
Rebstrasse 68 S  01 / 850 24 41 HB9DFF

Sendeempfänger 80 + 40m (DDR-Transceiver)

NUR NOCH SOLANGE VORRAT!

Vielgelobt von OM & Fachzeitschriften. 10 W Ausgangslei
stung in SSB + CW. Kalibrator, mech. Filter (Flankensteilheit 
1:1,27 -6/60 dB), guter RX mit 3- (80) bzw. 4-kreisigem (40) Fil
ter zur Vorselektion. Empfindlichkeit für 10 dB (S + N)/N 0,25 
(80) bzw. 0,17 nV (40).
Formschönes Gehäuse (35x11 x22cm) mit Platz für Erweite
rungen nach eigenem Geschmack. 12 V DC/max. ca. 2,3 A. 
Auch für SWLs (Ausserbetriebnahme TX) ufb geeignet! Ge
wicht ca. 3,5 kg.

ASE-1301 (Bausatz) Fr. 420 .—
ASE-1302 (Fertiggerät) Fr. 448.—
Gehäuse: Original-Gehäuse, U-Schalen, Ganzmetall, at- 
trakt. Goldmetallic-Pulverlackierung. Front- und Rück-Platte 
aus silbergebürstetem Alu. Kpl. mit Gerätefüssen Fr. 35 .—

Viele weitere Geräte, Funkzubehör, elektronische Einzel- und 
Ersatzteile. (Auch rare, die man sonst kaum findet).

KARL HAAB, HB9AIY, Funktechnik 
8466 Trüllikon, Tel. 052 431864.

3 2  —  f
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EASY AS h a t

&  n à  HAM RADIO
ELIMINATES RADIO FREQUENCY 

INTERFERENCE 
AFFECTING: DUE TO:
•  TELEVISIONS
•  MODEMS
•  RADIOS AND STEREO SYSTEMS
•  MONITORS
•  PA SYSTEMS
•  TELEPHONES
•  VIDEO RECORDERS
•  TEST EQUIPMENT

•  DOMESTIC APPLIANCES
•  INDUSTRIAL MACHINERY
•  RADIO TRANSMITTERS 

(COMMERCIAL. HAMRADIO. CB|
•  CORDLESS TELEPHONES
•  COMPUTERS
•  SWITCHING SYSTEMS 

DEVICES

•  COMPUTERS
•  AND OTHER ELECTRONIC DEVICES - DOES NOT VOID EQUIPMENT

Product of WARRANTY

BYL ELECTRONIC COMPONENTS
M. Krähenbühl, Gotthardli 39,6372 Ennetmoos

Anfragen/Bestellungen: Postkarte genügt

Q DL6EQ s Druck-Service für Radio Amateure

FORDERN SIE AUSSCHNEIDEMUSTER AN '

Q S L  -  K a rte n
R.Brumm • Postlach 1361 • D-6550 Bad Kreuznach • ®  0671/32353

REPARATURATEUER
für Funkgeräte und Zubehör.

Der Reparaturdienst wird in enger 
Zusammenarbeit mit der Firma SEICOM AG 

in Lenzburg geführt.

Spezialitäten:
RX-Antennenfilter aus Eigenbau,

Einbau der WARC-Bänder in Drake Linears, 
Reparatur von Nostalgiegeräten, 

Änderungen und Verbesserungen usw.

Bitte soweit vorhanden jeweils Manual, 
Anschlusskabel und Fehlerbeschreibung mitliefern.

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag auf vorherige, 

telefonische Anmeldung.

Walter Berner, Ing. HTL 
Feldbergstrasse 2, 6319 Alienwinden ZG 

Tel. 042/21 90 73

16. Internationale
Amateurfunk- 
Ausstellung
mit 42. DABC-
Bodenseetreffen
8 8 . - 3 0 . 6 . 1 9 9 1
Friedrichshafen (Messegelände)
Fr. und Sa. 9 - 1 8  Uhr, So. 9 - 1 6  Uhr

Europas Top-Treff des Amateurfunks.
Mit dem Spitzenangebot aus der Funk-, 
Elektronik- und Mikrocomputer-Technik.
HAM RADIO 91 -  das Erlebnis.
Schnell, bequem und günstig:
mit dem V2 Preis-Abonnement und im 
Stundentakt mit Bahn und Schiff nach 
Romanshorn -  Friedrichshafen.

old man 4/91
33



\uipjr
Wicker-Bürki AG

Riedackerstrasse 17 
CH-8153 Rümlang 
Telefon 01 / 817 12 22 
Telefax 01 / 817 11 30 
Telex 828 934

K E L E M E N - D R A H T A N T E N N E N
Fortschrittliche Technik ist keine Platzfrage!
Gustav KELEMEN Antennen sind Drahtantennen mit Sperrkreisen aus Teflonkoaxkabel. Diese 
verkürzten Antennen sind daher sehr leicht, absolut witterungs- und temperaturbeständig. Sperr
kreisantennen können Monoband-Fullsize-Antennen nicht ersetzen. Sie bieten jedoch den Multi
bandbetrieb dort, wo die Platzverhältnisse andere Antennen nicht zulassen!

Mehrbandantennen:

Monobander:

Doppeldipole (DPD):

Kurze Dipole (DPK):

DP 1608040 
DP 8040 
DP 804030 
DP 8040201510 
DP 804020 
DP 4020 
DP 40201510 
DP 201510 
DP WARC

DP 80 
DP 40

DPD 8040201510 
DPD 8040

DPK 160 
DPK 80 
DPK 40

3 kW 
1 kW

3 kW

1 kW 
1 kW

Länge: 50 m Fr. 238.— **
Länge: 30 m Fr. 149.— **
Länge: 26 m Fr. 189.— **
Länge: 22 m! Fr. 248.— **
Länge: 26 m Fr. 189.—
Länge: 16 m Fr. 149.—
Länge: 12 m Fr. 199.— **
Länge: 7 m Fr. 149.— **
Länge: 10 m Fr. 148.— **

Länge: 40 m Fr. 125.—
Länge: 21 m Fr. 84.—

Länge: 36 m Fr. 189.— **
Länge: 38 m Fr. 145.—

Länge: 40 m! Fr. 149.—
Länge:18 m! Fr. 145.— **
Länge: 7,5m! Fr. 140.—

...   —  , ,  ........................  ,, * * r L r/tuu  vv-ovv dubutJitJui. Mue Mmennen
besitzen einen Balun mit UHF-Anschluss (SO 239).

** = Ab WIPIC-Lager lieferbar!
Je nach der Nachfrage von KELEMEN Antennen werden wir unser Lager zur vollen Programmgrös
se ergänzen. Die momentan noch nicht ab WIPIC-Lager lieferbaren Antennen haben eine Lieferfrist 
von ca. 14 Tagen.

NEU! NEU! NEU!
FEEDERKABEL
450 Ohm-Hühnerleiter 
schwarz, Polyäthylenüberzug 
absolut UV-fest
Drahtdurchmesser 1,0 mm Kupfer 
Breite: ca. 25mm / Dicke: ca. 2,2mm 
Gewicht bei 100m: 4 kg 
Preis: 1.40 Fr./m

ab Lager bei:

WICKER-BÜRKI AG 
Riedackerstrasse 17 
8153 Rümlang 
Tel. 01 / 817 12 22

NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU!

k
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Interessante Neuheiten für den Funkempfang !

KW/VHF/FHF-Empfänger

ICOM R-72 KW - Empfänger

Speziell für Kurzwellen-Höram ateure, SWL's 
und KW -Rundfunk Hörer wurde dieser pre is
günstige Kurzwellen-Em pfänger gebaut. Der 
Em pfänger weist einen Dynamikbereich von 
100 dB auf und wird durch die bewährte neuar
tige DDS-PLL-Techm k gesteuert. Eine einge
baute Uhr erlaubt verschiedene T im er-Funktio
nen und der Speicher verfügt über 101 Kanäle 
für Frequenz und Betriebsart. Vier verschiede
ne Sendersuchlauf-Funktionen, die einfache 
und übersichtliche Anordnung der Bedienteile 
sowie die kompakte Bauart sind weitere M erk
male dieses interessanten KW-Empfängers.

•  Direkte Frequenzeingabe und Memory- 
Funktion über Tastatur

•  Eingebauter Antennen-Vorverstärker 
und Abschwächer

•  Programmierbare Zeitschaltuhr
•  101 Speicherkanäle erfassen Frequenz 

und Betriebsart
•  Zweistufiger Störaustaster
•  Programmierbarer Suchlauf
•  Vielseitiges ICOM-Zubehör lieferbar

Jetzt ab Lager lieferbar.
Preis auf Anfrage.

HP-200 CH Super-Handscanrier

1000 Speicherkanäle 
10 separate Search-Bereiche 
Grosser Empfangsbereich: 
0,5- 600 und 805 -1300 MHz 
Frequenzabstimmung 
zusätzlich mit Drehknopf 
Schaltbarer Antennensignal- 
Abschwächer
AM, FM-schmal und FM-breit 
(Empfang von UKW-Radio) 
Sehr schneller Suchlauf 
Beleuchtetes LC-Display 
Umfangreiches Zubehör 
Neues Modell - Nachfolger 
des bewährten HP-100

Superpreis nur

Fr. 595.-
Der HP-200/CH ist der erste programmierbare 1000- 
Kanal Handscanner mit ausgezeichneten Empfangs
leistungen. Er umfasst den Empfangsbereich von 0 5- 
600 und 805-1300 MHz ohne Lücken in drei Betriebs
arten: AM (Amplitudenmodulation), FM-schmal. FM- 
breit (Frequenzmodulation). Damit lassen sich erst
mals auch UKW-Radiostationen bequem empfangen, 
was den Einsatzbereich dieses ausgezeichneten Ge
rätes erhöht. Die Betriebsarten sind frei den einzelnen 
Frequenzen zuteilbar. Nebst den 1000 Kanälen sind 
zusätzlich 10 Suchlaufbereiche programmierbar Als 
Besonderheit können nicht gewünschte Frequenzen 
innerhalb der Search-Bereiche unterdrückt werden 
Grosser Bedienungskomfort gestattet der Abstimm- 
knopf. Damit lassen sich im frei programmierbaren 
Frequenzraster (5 - 995 kHz) die Bereiche manuell 
absuchen Das Gerät wird mit aufladbaren Akkus und 
Ladegerät geliefert. Es können auch normale UM-3 
Batterien eingesetzt werden. Über das mitgelieferte 
12-V DC- Kabel kann das Gerät auch im Auto betrieben 
werden. Deutsche Anleitung im Lieferumfang

POLY - ELECTRONIC
Nachrichtentechnik

Spranglenstr. 30 
CH-8303 Bassersdorf

Telefon: 01/836 82 37 
Telefax: 01/836 92 41

old man 4/91



vom Spezialisten für 

ICOM - RECEIVER

t n n n n n n
u u .u u u

J M lt fc N  . A 7 i  L  VL> i (  -  R  IO C )

/COH-NEUHEfTEN BE/M RAD/OMAN

Mit den zwei neuen Wideband-Receivern lC-R-1 
und iC-R-100 bestätigt ICOM einmal mehr seine 
Führung in der High-Tech Receiver-Technologie 
und wir freuen uns, diese zwei Spitzen-Receiver 
ab Februar 1990 lagermässig liefern zu können !

Unsere Liefer- und Preispolitik unter Umgehung 
kartellisierter Import- und Preisstrukturen bilden 
die Basis für kostengünstige Qualitätsgeräte 
ohne die Notwendigkeit marktschreierischer 
Discount-Anpreisung und fragwürdiger Service- 
Leistungen.

Selbstverständlich sind beide Gerätetypen sofort 
ab Lager Othmarsingen lieferbar, und beinhal
ten eine Original - Garantie von 12 Monaten

ICOM - R 1 Handheld Scanner / Receiver 2 - 905 MHz 
PLL - Abstimm - Bereich durchgehend 500KHz-1300 MHz 
ausgerüstet mit 100 programmierbaren Speicherkanälen 
Betriebsarten frei programmierbar mit AM /  FMn / FMw 
Superkleine Dimensionen 49mm(b)x102mm(h)x35mm(t) 
Gerät wird mit Akkusatz und Lader 220 VAC ausgeliefert !

ICQM- R IQQ Mobiler Scanner/Receiver 0.5 - 1800 MHz 
Bereich durchgehend 10KHz - 1856 MHzPLL - Abstimm 

100 Speicherkanäle , mit den Betriebsarten AM/FMn/FMw

_

r a d i o m a n

i m m e r  e i ne  W e l l e n l ä n g e  v o r a u s

Radioman Corp. Ltd. 
Dottikerstrasse 1 
CH-5504 Othmarsingen 
Telefon 064/56 11 70 
Telefax 064/56 22 46
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J a c o b  T r a d i n g

CH-5504 Othma
Wir führen ab sofort neu für Sie
in unserem Sortiment das Programm des 
taiwanesischen PC-Herstellers JEPSSEN Enterprise Ltd. 
als direkter Vertreter und freuen uns, Ihnen 
nachstehendes

Einführungs-Angebot
für unsere lieferbaren Geräte-Typen freibleibend 
unterbreiten zu dürfen. Ü r —>

System-
Bezeichnung Prozessor- Speicher
JEPSSEN Typ: Takt: RAM:

Deskpro 286/12 12 MHz 640 KB incl.
Deskpro 286/16 16 MHz 1 MB incl.
Desktower 386 SX/20 20 MHz 2 MB incl.
Towerpro 386/25 -33  MHz 2 MB incl.
Towerpro 386/33 CA -44 MHz 4 MB incl.

Verlangen

Spezial-Prospekt

von JEPSSEN!

Grafikkarte
Schnitt Floppy- HD-Typ Auflösung System-
stellen: Disk: Zugriffszeit: VGA: Preis Fr:

1 p+2 s 5.25 40 MB 28 ms 800x600 1*985 -
1 p+2 s 5.25 40 MB 28 ms 800x600 2 *1 8 5 -
1 p+2 s 5.25/3 5 40 MB 28 ms 1024x768 2*585 -
1 p+2 s 5.25/3.5" 40 MB 28 ms 1024x768 3*485 -
1 p+2 s 5.25/3.5" 80 MB 28 ms 1024x768 4*985 -

Auswahl:
Zubehör-Preis Monitor 14' VGA s/w + Fr. 10.-

Auswahl:
Zubehör-Preis Monitor 14 VGA color + Fr. 510.-

Jacob Trading International
ein Unternehmen mit 15jähriger Erfahrung als 
Direktverkaufs- und

Direkt- Versand-Spezialist
der Elektronik-Branche, bekannt und gefürchtet 
durch unsere klare Netto-Preispolitik und seriöse 
Fach-Beratung.

Unser PC-Spezialist 
erreichbar unter
Tel. 064/  56 15

Fax 064 /  56 22 46

Öffnungszeiten
Montag Dienstag bis Freitag Samstag

geschlossen 9.00 -  12.00 und 13.30 -  18.30 Uhr 09.00 -  12.00 Uhr

Unangemeldete Besucher wollen sich bitte im Geschäft der Firma RADIOMAN melden.
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Funkfernschreiben und Datenkommunikation

POCOM Profi-Code MK-3
Empfang von praktisch allen Sondernormen ?

Der Traum jedes SW L wird wahr: Empfang von allen gebräuchlichen Fernschreibeodes 
und praktisch allen Sondernormen. Faximilie. Packet-Kadio und CW . J)ie einzigartige 
Kombination von Hard-und Software macht aus Ihrem MS-DOS Rechner einen univer
sellen Code-Knacker, mit fast unvorstellbaren Möglichkeiten - yb|^r,treis/Leistungs\er- 
hältnis ganz zu schweigen!

POCOM PROFI CO DE M K-3 ist ein modular aufgebautes Program 
praktisch aller vorkommenden Fern schrei barten auf Lang- und Kurz 
Anpassung an neue Übertragungsverfahren sowie ein grosses 
I  pdating ist durch einfache Softwareerweiterung leicht mög^vh^

ssung und Decodierung von 
ine ständige Erweiterung und 

exibilitäi ist gewährleistet. Ein

Neben den reinen Decodierverfahren sind auch eine ReihdvW^ptfr interessanten und nützlichen Analyse 
und Messroutinen eingebaut, welche in dieser Form w^tfWciniw^ig sind. M it Hilfe einiger dieser Analvsein- 
strumente ist es auch für einen Laien auf Anhieb möglhsfiK^Te wichtigsten Signalarten zu unterscheiden.

Ein eingebauter \F-Spectrum -Analysator mit 
genau, dient sowohl als ON-SCREEN' Absti 
wofür dann noch eine Vielzahl weiterer, 
Analyse. Speedmessung. CharakteranafySfc^ 
mehr.

Die gesamte Bedienung des Progi^uuyiçJs sowie 
Für jede Betriebsart steht aufTastendruck (?) ( 
Verfügung und zwar sowohl ui technischer Art. 
Handbuches in Bibelfori4«Lerübrigt sich also.

gj zeitiger Baudraten-Messung bis auf l/MKKI Baud 
ma. als auch der weiteren Analyse unbekannter Signale.

keiten vorhanden ist. u.a. Shift-Analyse. Speed-Bit- 
elation Mode, sowie Fourier Transformation und vieles

die Bildschirmhilfserklärungen sind in deutsch gehalten, 
agezeichen drücken) ausführliche Hilfeinformationen zur 
wie auch für die zu benutzenden Tasten. Das Lesen eines

Der mitgelielerte Efî C’-fcfotaetzer wird lediglich an den NF-Ausgang des Kurzwellenempfängers antie- 
schlossen. ( ber if^^Kl^ntektionierte RS-232 Kabel mit Stecker w ird die Verbindung zum Rechner (serielle 
Schnittstelle) héfèçstô$. Der Umsetzer besitzt ein eingebautes 220 Volt Netzteil. Durch ein separates Gerät 
ist ein E in g ri^ k iiç h  Computer unnötig und es wird kein Steckplatz belegt, dadurch ist auch der Einsatz 
aul jedem Laptöj^)uöglich. Der Konverter ist als echte Blackbox ohne jedes Bedienelement konstruiert und 
voll softwaregesteuert. Er kann daher unauffällig untergebracht werden.

jg g 3 Verlangen Sie die Unterlagen über 
den POCOM Profi-Code MK-3.

POLY - ELECTRONIC
Nachrichtentechnik

Spranglenstf. 30. 
CH-8303 Bassersdorf

Telefon: 01/836 82 37 
Telefax: 01/836 92 41
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DL7GAG f u n k te c h n ik  radau DF7GJ

Wir führen viele bekannten Weltmarken des Amateurfunks! Zum Beispiel:
YAESU ICOM KENWOOD STANDARD JRC AEAALTRON AOR COMET CUE DEE CUSHCRAFT DAIWA DIAMOND ETM FLEXA FRITZEL HAMEGHEATHKIT KENPRO RF-CONCEPTS SSB-ELECTRONICu.a.
UNSER KLEINSTAR - GANZ GROSS!
C-112 E
inkl. Zoll und Wust unter SFr. 350.—
Preiskalkulation: Januar '91. Fragen Sie bitte die aktuellen Preise an!

130-174 MHz 
5/2,5/0,3 W bei 12 V 

20

5,5-16 Volt 
110 H x 53 B x 26 T

Frequenzbereich:
HF-Output:
Memories:
Spannungsbereich:
Abmessungen:

Ockekwó
Weitere interessante Angebote im neuen ’91er-Funkkatalog mit Gesamt
preisliste gegen Porto SFr. 4.—

Abholer erhalten auf die DM-Ladenpreise 14 % Mwst. zurückerstattet. 
Versandpreise inkl. Zoll und 6.2% WUST.

1 JAHR GARANTIE SELBSTVERSTÄNDLICH! 
ERSATZTEIL- UND REPARATURSERVICE!

funktechnik radau
Geschäftszeiten: M o-Fr 10-18.30, Sa 10-13 Uhr 

Mittwoch geschlossen

Michael Radau Riesstr. 3 D-W 7850 Lörrach Tel. 0049 7621-3072 Fax 0049 7621-89646
old man 4/91 39
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BOGER-Funk präsentiert : 
das starke Duo von AORR
AR-1000 D m it 1000 Speichern

TN17

•  Frequenzbereiche:
8-600 MHz und 805-1300 MHz 
lückenlos

•  AM, FM-schmal und FM-breit 
für Rundfunk

•  Kanalraster 5,10,12.5 kHz usw. 
bis 995 kHz frei wählbar

•  High-Speed-Suchlauf, 20 Kanäle 
je Sekunde

•  Frequenzeinstellung mit Dreh
knopf usw.

Lieferumfang:
•  220-Volt-Netzgerät und 

Auto-Anschluß 12 Volt
•  Schutztasche, Trageriemen 

und Gürtelclip
•  Akku 600 mAh
•  deutsche Bedienungs

anleitung

TW 17

AR-3000 D
Universal-Empfänger
Für direkten Computer-Anschluß ist 
eine RS-232-Schnittstelle eingebaut. 

Technische Daten:
Alle Frequenzen 100 kHZ-2036 MHz lückenlos, 
400 Speicher.
Alle Kanalraster zwischen 50 Hz und 100 kHz. 
SSB, CW, FM, AM. Super-Trennschärfe und 
Empfindlichkeit durch sehr hochliegende
1. Zwischenfrequenz und 15 automatischen 
Bandfiltern.
Abmessungen:
138x80x200 mm (HxBxT)
Gewicht: 1.2 kg

Lieferumfang:
•  Deutsche und englische Beschreibung
•  AOR-220-Volt-Netzgerät
•  12-Volt-Anschlußkabel
•  Teleskopantenne

Software SOFT-3000
Für AR-3000 (IBM XT/AT) endlich lieferbar. 
Bitte Spezial-Prospekt anfordern.

S u p e r -B re itb a n d - TN 17

A n te n n e  y k
•  25 - 2036 MHz / j l \
•  einschl. 15 m Kabel / / /  / \ w
•  hochwertiger TNC- / /  \ \ Y \v

Anschluß / /  /  / \ \  \V
•  einschl. Masthalter// 1 \  \

für Außenmontage /

Autorisierte AOR-Werks-Vertre-
tung für Deutschland, Holland,
Luxemburg und die Schweiz.

Beratung und 
Verkauf durch 
die Funk-Fach- 
Händler.

Kaufen Sie ohne 
Risiko. Fragen 
Sie nach unserer 
Händler-Liste

1 Jahr Garantie. 
Service und Er
satzteile nur 
durch boger-funk

D ie  A k t iv -  
A n te n n e
•  10 kHz-30 MHz
•  einschl. 15 m Kabel
•  einschl. Masthalter 

für Außenmontage
•  einschl. Fernspeisung

TN 17

H 2 E H E
9030 Abtwil SG, Auwiesenstr. 26, Tel. (071) 31 54 14, Fax (071) 31 55 27



F u n k / S

Neue Öffnungsz
Di.-Fr.: 14
Sa.: 09

Martin Beyeler Murtenstrasse 56 CH

Der RADIO FACSIMILE RECEIVE SYSTEM

professionelle

Empfänger ICS-FAX
H F-235 for the IBM-PC and Compatibles 

Geeignet für CGA, Hercules

30 k H z - 3 0  MHz EGA und VGA

von LOWE England 

Vorführung im
SFr. 267.-

FUNK-SHOP Martin Beyeler Anschluss an die COM1-Schnittstelle!

PSK-MODEM PC-PAKRATT 11

zu PK-232 und PK-88 Die neue Software!

PSK = Phase Shift Keying
Host Mode Terminal Program

für Microsat: for the

z.B. WO-18 
LO-19 
OSCAR-21
JAS-1b, etc. SFr. 285.-

PK-232MBX 

SFr. 95.-

F u n k

Martin Beyeler Murtenstrasse 56 CH-3009 Bern Tel./FAX 031 /  25 66 51

old man 4/91 41



Verbessern Sie Empfang und Reichweite !

Antennen & Verstärker
V H F / U H F

Aufsteckantennen

Vielfach bewährte, robuste und 
gewinnbringende Aufsteckan
tennen als Ersatz der Standard- 
Gummiantenne bei Handfunk
geräten und Scanner/Empfän
ger. Sie verbessern damit Emp
fang und Abstrahlung!

TA-145 BNC Fr. 33.-
Bedeutende Reichweitenverbes
serung gegenüber der üblichen 
Wendelantenne. 1/4 Lamda Te
leskopantenne mit flexiblem Fe- 
derfuss. Länge 56 cm.

F-145 BNC Fr. 59 -
5/8 Lamda Teleskopantenne für 
VHF mit einem Gewinn von 3-dB 
versus 1/4 Strahler. Im eingezo- 
genen Zustand wirkt sie als 1/4 
Strahler. Länge ausgezogen ca. 
120 cm; eingezogen ca. 22 cm.

S-145 BNC SLIM-MINI Fr. 33.-
Flex-Helical Gummiwendel für 
VHF mit gleicher Empfangslei- 
stung wie die übliche Gummian
tenne von ca. 18 cm. Länge nur 
ca. 7.7 cm, Durchmesser ca. 9 
mm.

D-435 BNC STUBBY Fr. 31.-
Leistungsfähige F lex-Helical 
Gummiwendel für UHF mit ver
gleichbarer Empfangsleistung 
der üblichen 1/4 Lamda Gum
miantenne. Die STUBBY ist je
doch viel handlicher! Länge ca. 5 
cm.

G-435 BNC Fr. 42.-
1/2 Lamda Flex-Helical Gummi
wendel mit einem Gewinn von 
2.5-dB versus 1/4 Strahler. Länge 
ca. 33 cm.

Professionelle Em pfangsvorverstärker

Empfangen Sie jetzt Stationen, 
die Sie vorher nie hörten!

Handfunkgerät mit 
aufgesetztem Emp

fangs - Vorverstärker

Ideal für alle Scanner, Mobil- und Basis- 
Nachrichtenem pfänger und neu auch für 
Sendegeräte. Mit Antennenrelais für 0,1 
bis 5 Watt

Regelbare Verstärkung bis 20 dB,
3 schaltbare Bandpass-Filter für 24-2150, 
225-1500 und 108-185 MHz

Grosse Perform ance durch Einsatz eines  
rauscharm en GaAs-FET Transistors

Technische Daten M-75 & M-100: Frequenzbereich 24-2150 MHz mit drei 
schaltbaren Bandpassfiltern. Verstärkung regelbar von ca. -3dB bis + 20 dB. 
Eingebaute Stromversorgung über 9-Volt Standard-Batterie. Anschluss für 
externe Stromversorgung von 12-Vo!t/50mA. Standard-Antennenbuchsen 
vom Typ BNC. 50-Ohm. LED-Kontrollanzeige bei eingeschalteter Verstär
kung. Abmessungen nur 75 x 50 x 30 mm.

Lieferbare Modelle:
M-100: Ausführung mit eingebautem Antennenrelais. Einsetzbar mit Sende
geräten von 0.1 bis 5 Watt im Bereich 24-500 MHz. Preis Fr. 185.-

M-75: Gleiche Ausführung wie M-100, jedoch ohne Antennenrelais. Ideal 
wenn der Verstärker nur in Verbindung mit Empfangsgeräten eingesetzt 
wird. Das optimale Zubehör für jeden Scanner/Empfänger! Preis Fr. 155.-

POLY - ELECTRONIC
Nachrichtentechnik

Spranglenstr. 30 
CH-8303 Bassersdorf

Telefon: 01 836 82 37 
Telefax: 01/836 92 41



YAESU
FT-1000 ........................................5595.
FT-767GX/AT ............................. 2895.
FEX-767/50MHZ...........................374.
FEX-767/144MHz.........................374.
FEX-767/435MHZ.........................463.
FT-757GX2 ..................................1790.
FT-747G X ....................................1175.
FT-736R/144 + 435MHz ............2703.
FEX-736/50MHZ...........................482.
FEX-736/1,2GHz...........................965.
FT-4700RH/140-174 + 435MHz 1050. 
FT-470B3/140-174 + 435MHz . . .545.
FT-212RH/140-174MHz ..............632.
FT-712RH/435MHZ...................... 619.
FT-912/1260MHz .........................725.
FT-23R17/140-164M H z................495.
FT-411B3/140-164M H z................545.
FT-411 EX/140-174MHz ..............595.
FT-811/435MHz ...........................578.
FT-911/1260MHz ........................ 598.

JRC
J ST-135 ........................................2620.
NBD-520 ........................................595.
NFG-97 ..........................................480.
NFG-220 ......................................1195.
NRD-525 ......................................1945.
Gesamtes JRC-Zubehör ab Lager.

KENWOOD
TS-950SD/AT .............................5 99 5 .-
TS-440S/AT.................................2460. -
TS-680S ......................................1795 .-
TS-140S ......................................1615.—
TS-790E/145 + 4 3 5 M H z ............2 7 1 5 .-
UT-10 /1,2GHz zu TS-790E___ 695. -
TR-751E/145MHZ.......................1188 .-
TR-851 E /435M H z.......................1425 .-
TM-731 E/145 + 435M H z 1335 .-
TM-701 E/145 + 435M H z..............9 6 5 .-
TM-231 ES/145MHz .....................6 0 2 .-
TM-431ES/435MHZ .................... 6 7 2 .-
TM-531 E/1260MHz.......................7 4 0 .-
TH-75E/14 5 + 435 M H z................ 7 2 5 .-
TH-26E/145MHz...........................4 9 0 .-
TH-46E/435MHZ...........................5 0 2 .-

STANDARD
C-150EX/130-17 0 M H z ................ 4 2 5 .-
C-520/528EX140-174+ 430-470 .6 9 0 .-  
C-5200EX/140-174 + 430-470 . . 1150. -
C-6000/435 + 1 260MHz ...........1345. -
AX-700/60-905MHZ RX ..............890. -
STANDARD-Zubehör ab Lager

Preisstand Anfang Juni 1990.
Täglich Preisänderungen. Fragen Sie 
die aktuellen Preise jeweils an.

Preise franko ab Lager Basel inkl. WUST. Verlangen Sie 
Gesamtpreisliste mit vielen anderen Amataurfunkprodukten. 
Alle Geräte mit 1 Jahr Garantie auf Material und Arbeit. 
Eigene Servicewerkstatt im Hause.

CALOI-Electronic, HB9PMX
Largitzenstrasse 54, 4025 Basel 
Tel. 061/43 61 61, Fax 061/43 76 14
Montag geschlossen

unsere neue

Offizielle Vertretung:
KENWOOD
YAESU
STANDARD
JAPAN RADIO CO
u.v.a.
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Ab sofort im Fachhandel erhältlich:
F9FT-Antennen TONNA

NEU: für OSCAR-Betrieb 
TONNA 2x11 El. Circular-Yagi

Jetzt wird's komfortabel: ln Zukunft können Sie ihre 
Tonna-Antennen für VHF / UHF bei über 120 PULSAR- 
Fachhändlern in der ganzen Schweiz beziehen. Las
sen Sie sich von ihrem regionalen Fachhändler bei ei
nem persönlichen Augenschein von der hohen verar- 
beitungsqualität der neuen TONNA-Systeme für die 
Bereiche 50 MHz bis T300 MHz überzeugen und gleich
zeitig Portokosten sparen!

50MHZ 
145 MHZ 
145 MHZ 
145 MHZ 
145 MHZ 
145 MHZ

5 El. 
4 El. 

2x4 El. 
9 El. 
9 El. 

2x9 El.
145 MHZ 2x11 El. 
145 MHZ 17 El.

Yagi «20505»
Yagi «20804» 
Kreuzyagi «20808» 
Yagi «20809»
Yagi «20089»/p. 
Kreuzyagi «20818» 
Circular Yagi «20822» 
Yagi «20817»

10.0 dßi
8.9 dBi
8.9 dßi

13.1 dßi
13.1 dßi
13.1 dßi

15.3 dßi

145-
85.-

105-
95-

100-
175-
210-
185-

435 MHZ 9 El. Yagi «20909» 13.0 dßi 85.-
435 MHZ 19 El. Yagi «20919» 16.2 dßi 105-
435MHz 2x19El. Kreuzyagi«20438» 16.2dßi 120-
432 MHZ 21 El. Yagi «20921» 18.2 dßi 135-

1296 MHz 23 El. Yagi «20623» 18.2 dßi 115-
1250 MHZ 23 El. Yagi «20624» 18.2 dßi 115-
1 296 MHz 55 El. Yagi «20655» 21.5 dßi 180-

Andere Spezialtypen und komplette Gruppenantennen sind auf Bestellung über ih
ren Fachhändler lieferbar. Alle Tonna-Antennen sind aus einer korrosionsbeständi
gen Alulegierung hergestellt, das Montagematerial ist entweder aus rostfreiem  
Stahl oder massiv feuerverzinkt. Alle Kunststoffteile sind uv-beständig. Die Ka
belanschlüsse erfolgen über wasserdichte «N»-Stecker bzw. «N»-Buchsen (ausge
nommen «20438» mit «AMP»-Steckkontakten).

Professionelle HF-verstärkertechnik von
SSB-ELECTRONIC GmbH
Die SSB-ELECTRONIC GmbH gilt unter Fachleuten als Geheimtip für professionell aufgebau
te HF-Baugruppen für den Amateurfunkbereich (Verkauf über unsere Fachhändler). Als 
einziger Hersteller produziert das deutsche Spezialunternehmen exklusiv für die Schweiz 
einen PTT-typengeprüften Mastverstärker für den 934-MHz-Personal-Radio-Be- 
reich. Weniger bekannt ist hingegen die Tatsache, dass die SSB-ELECTRONIC GmbH auch 
kundenspezifische Spezialverstärker in den Bereichen VHF/UHF/SHF zu wissen
schaftlichen zwecken für Universitäten, Hochschulen und Industrieunternehmen 
entwickelt. Wir unterbreiten ihnen gerne ein Angebot -  teilen Sie uns Ihre Anforderun
gen mit!

PULSAR AG
COMMUNICATIONS
8 5 6 0  M Ä R S T E T T E N 0 7 2  2 8 1 2 4 3
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QUALITÄT VERSCHAFFT SICH GEHÖR:
Auszug aus unserem Lieferprogramm.

Verlangen Sie bitte kostenlos unseren Farbprospekt m it Preisliste.

Abb. 1
NEU: YAESU FT-290R/II. 2m-Allmode-Transceiver. Das beliebte Portabelge
rät FT-290 hat einen Nachfolger bekommen, das FT-290R/II. Der Batteriebe
hälter ist nun abnehmbar und gegen eine 25-Watt Endstufe austauschbar Aus- 
serdem wurde das Desing etwas überarbeitet. Frequenzbereich 144 MHz-146 
MHz, Modulationsarten FM-CW-LSB-USB. LCD-Anzeige. 10-15 Volt Batterie- 
Auto-Netzbetrieb. Preis auf Anfrage

Abb. 2
FT-736R das Flaggschiff von YAESU. Der neue Multi-Mode-Transceiver für 
VHF/UHF/SHF. Die Sendeleistung beträgt 25 Watt auf 2m/70cm und 10 Watt 
auf 23cm. Das Gerät ist vollgepackt mit modernster Electronic. Der FT-736 wird 
mit 2m- und 70cm-Modul geliefert. Die Einschübe 6m und 23cm können zu
sätzlich nachgerüstet werden. Der Transceiver ist ausgestattet m it 100 Spei
cherplätzen für Frequenz. Betriebsart und Repeater-Shift. HF-Sprachprozes- 
sor. ZF-Shift. Notchfilter und Vox. Lieferbare Zubehöre: CW-Keyer. 6m und
23cm Einschübe. Preis auf Anfrage

0 0 3 E
FT-757GX II neu überarbeitet. Mini-KW-Transceiver mit Notch-Filter und 10 
Speicherplätzen für die Frequenzen und Betriebsarten. Der Frequenzbereich 
des Empfängers wurde erweitert von 0,1 MHz-30 MHz. Modulationsarten AM. 
FM. CW.LSB. USB und ARQ. Sendeleistung 100 W PEP Bloss 24 x 9 x 24cm
klein und 5,2 kg leicht. Preis auf Anfrage

Abb. 4
NEU: FT-767GX das Flaggschiff von YAESU. Der KW-VHF-UHF-Transceiver 
FT-767GX ist ein Kompaktgerät mit allen Superlativen. Der Frequenzbereich ist 
durchgehend von 0.1 MHz-30 MHz. Als Zubehör sind Einschübe für 6m - 2m - 
70cm lieferbar. Modulationsarten AM. FM. CW. FSK. LSB. USB. Sendeleistung 
KW-100 Watt, VHF/UHF-10 Watt. Vier Mikroprozessoren verwalten diesen kom
pakten Transceiver, beispielsweise ein rechnergesteuertes Stehwellenmess- 
System mit vollautomatischem Antennentuner, oder digitale Sendeleistungs
anzeige. Als Zubehör ist die FL-7000 erhältlich. Eine 1200-Watt volltransistori
sierte HF-Endstufe mit automatischem Antennentuner. Durch die kurze Um
schaltzeit ist sie auch problemlos für Amtor geeignet. Preis auf Anfrage

YAESU FT-1000, der High-End KW-Transceiver. Hoch ist der Anspruch, den 
sich der Hersteller selbst mit diesem neuen Kurzwellentransceiver setzte. Be
sonderheiten: Zwei Empfangsteile, präzises S-Meter, Notchfilter, stufenlose 
Bandbreitenregelung, Passband-Tuning, regelbarer Noiseblanker. dreifach 
schaltbare AGC, Intercept-Punkt 3. Ordnung grösser als + 20dBm, Betriebsar
ten AM/FM/LSB/USB/CW/RTTY/ PACKET RADIO, Frequenzbereich 100 kHz- 
30 MHz in 10 Hz Schritten, zuschaltbare Quarzfilter 250 Hz/500 Hz/2 kHz/2,4 
kHz, 99 Speicherplätze, Sendeleistung 150 Watt bei SSB, integrierter automati
scher Antennentuner. Dies ist nur ein kleiner, technischer Auszug des YAESU 
FT-1000 der keine Wünsche mehr offen lässt. Preis auf Anfrage

0 3 3 E
JST-135 ein bahnbrechender Transceiver von JRC hat für Aufregung ge
sorgt. Verfügt er doch in der Signalverarbeitung über einige Konzepte, die ihn 
als Amateurfunktransceiver der 90 Jahre erkennen lassen. Einzigartig ist bei 
JRC eine elektronisch m itlaufende Vorselektion und eine stufenlose Bandbrei
tenregelung, mit dem als Zubehör erhältlichen BWC-Steckmodul. Frequenz
bereich: 100 kHz-30 MHz für Empfang und sämtliche Amateurbänder für Sen
debetrieb. Betriebsarten: USB, LSB, CW-full-semi-bk, AFSK-RTTY, AM, FM. 
Sendeleistung: 10-150 Watt regelbar, 200 Speicherplätze. Preis auf Anfrage

W ir haben Dressler-Akiivempfangsantennen und Kenpro neu in unser 
reichhaltiges Verkaufsprogramm aufgenommen.

Offizielle Yaesu-Musen-Vertretung. Ganze Produktelinie stets ab Lager liefer
bar. Vorbehalt: Zwischenverkauf, Preis, Modell und Datenänderungen.

Bitte PTT-Bestimmungen beachten.

Tr) OM/14 1114

GMW-ELECTRONIC. CH-5430 WETTINGEN-AG
LANDSTR 16 (Hauptstrasse/6 Schaufenster)

ÖFFNUNGSZEITEN D i-F r 9 -  12 /14  -  18 Uhr 
Samstags bis 16 Uhr / MONTAGS GESCHLOSSEN

Postcheck Aarau 50-8913. Handelsgrossisi 
Telefon 056 / 26 23 24

1 GMW-ELECTRONIC. 5430 W ETTINGENl
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ß> Jay beam
1

4/6«n Duo-Bander 10Y/2W Yagi lO el. 10,8 dBd 3,6 m 5,0 kg 9 6 . -
D B 4 4 /6 M k ll 4 e l. 7 dBd 3 m 9,7 kg 3 9 2 . - C5/2M Colinear 4,8  dBd 4,0 m 3,2 kg 2 9 6 . -

C8/2M Colinear 6,1 dBd 3,2 m 3,5 kg 3 1 3 . -
6m Falt-D ipo l-Y ag i
4Y/6M 4 e l. 6,5 dBd 3,8 m 4,8 kg 1 6 4 . - 2 m 7 0 c m  Combi-Yagi

4 n  Fatt-Oipol-Yagi 6Y/2m /12Y/70cm 6 e l.
12el.

8,5 dBd 
12 dBd 2,2 m 2,7 kg 1 7 9 . -

mu 4 e l. 7 dBd 2,3 m 4 ,1 k g 1 3 5 . -

2m 70cm
PBM 14/2M Parabeam-Yaqi 14el. 13,7 dBd 5,9 m 6,5 kg 2 3 3 . - M BM 28 Multibeam 28 el. 11,5 dBd 1,25m 1,8kg 9 1 . -
PBM 10/2M Parabeam-Yagi lO el. 11,7 dBd 3,9 m 5,2 kg 1 9 1 . - M BM48 Multibeam 48 el. 14 dBd 1,83m 2,7 kg 1 4 6 . -
D5/2M Double-Yagi 5 el. 10 dBd 1,6 m 3,2 kg 1 1 3 . - M 6M 88 Multibeam 88 el. 16,3 dBd 3,98m 4,7 kg 2 0 4 . -
D8/2M Double-Yagi Bel. 12 dBd 2,8 m 4 ,1k g 1 5 5 . - PBM18 Parabeam-Yagi 18el. 13 dBd 2,8 m 3,2 kg 1 3 7 . -
Q4/2M Quad 4 e l. 9,4 dBd 1,5 m 2,7 kg 1 2 3 . - PBM24 Parabeam-Yagi 24 el. 15 dBd 4,5 m 6,6 kg 1 7 9 . -
Q6/2M Quad 6 el. 11 dBd 2,5 m 3,5 ka 1 6 1 . - D8/70cm Double-Yagi 8 el. 12,3 dBd 1,2 m 2,6 kg 1 1 3 . -
Q8/2M Quad Bel. 12 dBd 3,5 m 4,7 kg 2 0 0 . - 8XY/70 Crossed Yagi Bel. 10 dBd 1,5 m 2,9kg 1 7 6 . -
LR1/2M Colinear 4,3 dBd 3,0 m 1,5 kg 1 2 7 . - 12XY/70 Crossed Yagi 12el. 12 dBd 2,6 m 3,6 kg 2 1 8 . -
LR2/2M Vertical 1,3 m 0,6 kg 9 7 . -
5XY/2M Crossed Yagi 5 e l. 7,8 dBd 1,7 m 2,8 kg 1 2 0 . - 23cm /24cm
8XY/2M Crossed Yagi Bel. 9 dBd 2,8 m 4,7 kg 1 5 3 . - D15/23 Double-Yagi 15e l. 13 dBd 0,87m 1,2 kg 1 9 1 . -
10XY/2M Crossed Yagi lO el. 10,8 dBd 3,6 m 5,9 kg 1 9 1 . - 015/24 Double-Yagi 15el. 13 dBd 0,87m 1,2kg 1 9 1 . -
LW5/2M Yagi 5 el. 7,8 dBd 1,6 m 1,8 kg 6 2 . -
LW10/2M Yagi lO el. 10,5 dBd 3,5 m 4,0 kg 9 6 . - W eather S a te llite  Antenna
LW16/2M Yagi 16el. 13,4 dBd 6,5 m 6,8 kg 1 4 1 . - 2XY/137/C Circular polar.
UGP/2M Ground Plane Radial 1,3 m 1,0 kg 5 5 - crossed dipole 3 dBd 1,1m 2,5 kg 1 3 0 . -
HM /2M Halo 0,3 m 0,5 kg 3 8 . -
6Y/2M Yagi 6 el. 8 dBd 1,9 m 2,0 kg 6 2 . - DC1/WB Discone 1 0 0 4 7 0  M Hz 3 ,0 k g 1 6 4 . -

On parle  français Jaybeam -Vertretung fü r HB9:

Hch. Dreher, Vormatt 2, 4463 Buus 
Tel. 061 / 841 28 58, 077 /44 23 46 
Fax 061 / 841 24 64

  " " "  ......................
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OFF IZIELLE VERTRETUNG  
Beratung, Verkauf und Service

ALINCO, ALPHA, AMERITRON, AOR, ASTATIC 

BEARCAT, BELüCOM, BENCHER 

CELWAVE, CLARION, C-MOS, COMET, CORONA, CRUSADER, CUSH-CRAFT, CTE 

DAIWA, DATONG, DENSEI, DIAMOND, DRAKE, DRESSLER

EMOTATOR

FRITZEL

GECOL

HANDIC, HMP, HOTLINE, HOXIN, HUSTLER, HY-GAIN

ICOM, ISAM

JAPA, JRC, JUNKERS

KfTSUMI, KENPRO, KENWOOD, KURANISHI
LAFAYETTE, LEMM

MALDOL, MARC, MIDLAND, MIRAGE, MONACOR, MOTOROLA

PALOMAR, POCOM, PRESIDENT, PROCOM

REGENCY, ROADSTAR
SAIKO, SIMONSEN, SHINSON, SIRTEL, SOMMERKAMP, SONY, STABO,

STAG, STANDARD, SUPERTECH

TAGRA, TELECRAFTERS, TELEREADER, TELEX, TEN-TEC, TONO, TRIO, TRISTAR

UNIDEN

WELZ, WIPE, WIPIC, WHISTAR

YAESU

ZETAGI, ZODIAC

usw.

SPEZIAL-PROSPEKTE UND PREISE AUF ANFRAGE!

FUNKTECHNIK HB9AAI RENE SIEGRIST 

OBERGRUNDSTR. 28 6003 LUZERN 041 222366

3 Schaufenster

Nous parlons français! We speak eng lish '

QRV: 438,800 MHz 
145,500 MHz

Achtung! Viele neue Gerate-Typen!
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ANTENNENANPASSGERÄT SC-230
m

Intelligentes, mikroprozessorgesteuertes Antennenanpassgerät. vollautomatische An
passung von Auto-/Schiffs-/Langdrahtantennen an jedes Funkgerät mit min. 10 W HF Lei
stung. _ , _ . . .
Das SC-230 ist ein vollautomatisches Anpassgerät, das von der Sendelage unabhängig ist. 
Nur das mitgelieferte Koaxialkabel und eine 12-14 vdc Speisung (1 A) sind anzuschliessen. 
Eine gute Erdung oder Gegengewicht ist unerlässlich. Der Betrieb ist denkbar einfach: Die 
gewünschte Frequenz einstellen, CW- oder Tunetaste drücken. Das SG-230 wird in weniger 
als 2 Sekunden oder für eine gespeicherte Frequenz in 20mS, die angeschlossene Anten
ne gut angepasst haben. Eine LED-Fernanzeige leuchtet nach abgeschlossenem Tune-Vor- 
gang.

SG-230 Spezifikationen
Frequenz:
Sendeleistung:
Eingangsimpedanz:
VSWR:
Betriebsspannung:
Anpasszeit:
min. Antennenlänge:

max. Antennenlänge: 
Gehäuse:
Montage:
Betriebstemperatur:
Abmessungen:
Gewicht:
Anschluss Transceiver: 
DC Anschluss:

1.8 bis 30MHZ 
10-150 Watt 
45-55 Ohm 
2d Typisch 
12-14 VDC, 1 A
ca. 2 sec
ca. 7.1m für 1.8 MHz 
ca. 2.4m für 3.5 MHz
ca. 25m, durch Erdungsverhältnisse abhängig
Dunkelgrau, wasserdicht
unkritisch, jede Lage
-35 bis +70°C
381x279x77 mm, 15x11x3"
3.5 kg, 8 Ibs 
Standard PL-259
Standard 4-pol. Mikrofonkupplung (wird mitgeliefert)

Komplett mit ca. 4.5m Anschlusskabel, betriebsbereit für Selbstmontage mit 12 Monate 
Vollgarantie (ausgenommen Blitzschlag) ab Lager Lenzburg

Fr. 898.—

Empfohlenes Zubehör zum erfolgreichen Antennenbau: Olivgrüne, zugfeste Antennen
litze 0 8mm2 Fr. 0.80/m. Abspannisolator Fritzel, Fr. 4.50/Stk. Flexible Litze 4mm2 für Ge
gengewicht, Erdleitung, Radiais etc., Fr. 1.80/m. Die Pi-Filter Konfiguration des SG-230 er
laubt keine saubere Einspeisung einer symetrischen Antenne, es muss ein Balun -  je nach 
Fusspunktwiderstand der Antenne -  Id, 1:4 oder 1:6 eingesetzt werden. Für diesbezügli
che Fragen stehe ich gerne zur Verfügung: Tel. 064 / 51 55 66.

SEICOM AG, ERIK SEIDL, HB9 ADP Tei.o6 4 5i5 5 6 6

Aarauerstrasse 7 Postfach 62 5600 Lenzburg 2 fax 064 515567
Öffnungszeiten: Di-Fr 9-12,15-18 Sa 9-14 Mo geschlossen
48 old man 4/91 *



ICOM YAESU KENWOOD
IC-781 9725-
IC-765 5570-
IC-751A 3365-
IC-735 2240-
IC-726 2140-
IC-725 1750-
IC-2S/E 6 0 5 -
IC-4G/E 6 3 0 -
IC-24ET 8 3 8 -
IC-275/E 2380-
IC-275H E 2295-
IC-475/E 2615-
IC-475H/E 2725-
IC-970/E 4885-
IC-1275/E 2980.-
IC-2400/E 1415-
IC-2500/E 1505-
IC-3220/E 1185-
IC-3220H/E 1270-
IC-A20 898.-
IC-R1SEA 7 2 5 -
IC-R71/E 1995-
IC-R72 1485-
IC-R100 1085-
IC-R7000/E 2235-
IC-R9000 / E 7815-

TEN-TEC
OMNI V alle F ilte r 3575-
961/E P/S22A 3 75 -
256 FM Modul 95.-
A rgonaut II tba
Delta II tba
Hercules II 1775-
9429/E P/S100A 1125-
422/E C enturion 2850-
238 1500 W Ant.T. 580.-
254 200 W Tuner 2 75 -
239 300 W Dummy 6 5 -
240KW 1500 W Dummy 3 45 -
5061 1500 WLPF 1 15 -

AEA
PK-232MBX TNC 7 4 5 -
DL-1500 1 kW Dum my 2 20 -
ET-1 200 W Tuner 265 -
AT-300 300 W Tuner 385.-
AT-3000 1.5 kW Tuner 8 85 -

FT-1000 5550-
FT-767CX/AT 2895-
FT-757CXII 1790-
FT-747GX 1190-
FT-736R 2695-
PEX-736/50 4 4 8 -
FEX-736/1.2 8 8 0 -
FT-290RII 8 9 8 -
FL-2025 2 6 8 -
FT-790RII 9 9 8 -
FL-7025 333 -
FT-690RII 8 9 8 -
FL-6020 2 3 8 -
FT-212RH 6 3 0 -
FT-712RH 6 2 0 -
FT-912RB 8 6 5 -
FT-23R/17 565 -
FT-411/17 598 -
FT-470R/10 7 2 5 -
FT-5200RH 1240-
FT-6200RH 1360-
FT-73R/17 4 5 0 -
FT-811/17 570 -
FT-911/17 7 3 5 -
FL-7000 3425-
FL-2100Z 2375-

STANDARD
C-160/ex tba
C-460 tba
C-520'E 144-146/430-440 7 8 0 -
C-520EX 130-170/420-470 8 5 0 -
C-620/E 430/440+SHF 7 9 0 -
CNB-151 7.2/700mAh 9 4 -
CNB-152 12/600mAh 165 -
CNB-153 7.2/1000mAh 154 -
CAW-120 DC Cable 2 7 -
CSA-160 desk-top charger 2 2 0 - 
CMP-111 Speaker-Mike 6 7 -  
CHP-111 H eadphone/M ike 7 9 - 
CLC-520 vynilCase 2 9 -

SAMSON/BENCHER/VIBROPLEX
ETM-1C 8 5 -
ETM-5C 175 -
ETM-8C 345 -
ETM-8C/0C 285 -
BV-1/BV-2 148.-/178-
V ibroplex iam bic 188 -

TS-950SD 5975.-
TS-850S/AT 2895-
PS-52 510.-
AT* 300 9 3 5 -
SM-220 7 5 0 -
SM-230 1550-
AT-230 4 7 7 -
TS-790/E 2700-
UT-10 6 9 5 -
TR-751/E 1185-
TR-851/E 1425-
TM-241/E tba
TM-441/E tba
TM-531/E 800.-
TM-741/E tba
TL-922/E 2675-
3/500Z 2 7 5 -
R-5000 1785-
VC-20 4 1 5 -
MC-80 1 40 -
MC-85 260.-
MC-60A 2 15 -
MC-43S 6 0 -
HS-5 9 5 -
SP-31 120 -
RA-3 3 6 -

J.R.C.
NRD-525 1985.-
NRD-535 tba
JST-135 2650.-
NBD-520C 645.-
NVA-88 135.-
NFC-97 540 -
CFL-231 2 4 5 -
CFL-232 2 4 5 -
CFL-233 2 4 5 -
CFL-218A 2 4 5 -
CFL-243 6 4 5 -
CDD-366 198.-
CMH-742 1 48 -

FRITZEL
FB-13 3 7 0 -
FB-23 668.-
FB-33 9 8 5 -
FB-53 1520-
Serie 70 Balun 1:1,1:2,1:4,1:6 6 2 -
AMA Balun 1:1,1:4 9 4 -
COM Balun 1:1,1:2,1:6 PaA

ACHTUNC Fritzel: Dank Direktimport aus DL wieder reichhaltiges Lager

P re ise  a b  Lag e r L e n z b u rg , in k l. WUST. A lle  G e rä te  m i t  1 J a h r G a ra n tie . P ro s p e k te  k o s te n lo s .

SEICOM AG, ERIK SEIDL, HB9 ADP Tei. 0 6 4 5 1 5 5 6 6

Aarauerstrasse 7 Postfach 62 5600 Lenzburg 2 fax 064 515567
Öffnungszeiten: Di-Fr 9-12,15-18 Sa 9-14 Mo geschlossen
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Stationsstrasse 2 
Telefon 01 -  850 36 06 
Telefax 01 -  850 63 74 l/oiJgòÌ ELEKTRO AKUSTIK AG 

8155 Niederhasli/ZH

DA-DP830N
Digitales SWR-Power-Meter für zwei Bereiche 
mit grosszügiger LCD-Anzeige, eingebauter 
Uhr und PEP-Wert-Anzeige
1. Bereich: 1,8-150 MHz / bis 1500 W
2. Bereich: 140-525 MHz / bis 150 W 
Richtpreis: SFr. 55 7 .-

DA-NS660P/A
Analoges Nadelkreuz-SWR-Power-Meter mit 
grossem Dreiwert-Anzeige-Instrument für Aus
gangsleistung, reflektierte Leistung und SWR- 
Wert
Bereich: 1,8-150 MHz, 30/300/3000 W PEP 
Richtpreis: 322 .50

DA-NS663P/A
Analoges Nadelkreuz-SWR-Power-Meter wie 
oben, jedoch für den 2m/70cm-Bereich: 
Bereich: 140-525 MHz, 3/30/300 W PEP 
Richtpreis: SFr. 380.—

DA-U66S1
Mess-Sensoren für die externe Erfassung der 
Messwerte unmittelbar bei der Antenne und 
Ablesung beim Nadelkreuz-SWR-Power-Meter 
im Shack durch Umschalten 
Bereich: 0,9-1300 MHz (andere Frequenzen = 
andere Typen)
Richtpreis: 231.50

Erhältlich  bei unseren Funkfachhändlern in der ganzen Schweiz!

iJ o J o b J

Bürozeiten:
Montag bis Freitag M ELEKTRO-AKUSTIK AG
08.00 bis 12.00 und 13.30 bis 17.00 Uhr 8155 Niederhasli/ZH

______________________________________________________________________________________________ y


