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Stationsstrasse 2 
Telefon 01 -  850 36 06 
Telefax 01 -  850 63 74 iJ o iA a i ELEKTRO-AKUSTIK AG 

8155 Niederhasli/ZH

n i l A I  R A M n F R  W M f  I f V ï M

Eine wahre M eisterleistung von ICOM:

IC-W2E
TWO-IN-ONE-Transceiver mit einem vollständig ge­
trennten 2m- und 70cm-Sendeempfängersystem. Ge­
trennte Lautstärke- und Squelch-Regler, je 30+1 Spei­
cherstellen und je 5 W Ausgangsleistung bei 13,8 V DC- 
Betrieb.

Die w ichtigsten technischen Daten;_________

Frequenzbereich: 144-146/430-440 MHz

Ausgangsleistung: 5/3,5/1,5/0,5 W bei 13,8 V

Nebenwellen-Unterdrückung: besser als -60 dB 

Empfänger-Empfindlichkeit: 0,16 uV/12 dB SINAD 

Squelch-Empfindlichkeit: besser als 0,13 pV

NF-Ausgangsleistung: 180 mW an 8 Ohm

RICHTPREIS: 1035,

Bürozeiten:
Montag bis Freitag
08.00 bis 12.00 und 13.30 bis 17.00 Uhr J o J o fe J ELEKTRO-AKUSTIK AG 

8155 Niederhasli/ZH



59. Jahrgang
Erscheint monatlich

JULI/AUGUST 1991

ORGAN DER UNION S C H W E IZ E R IS C H E R  K U R Z W E L L E N -A M A T EU R E  
ORGANE DE L’ UNION DES AMATEURS SU IS SE S  D ’ ONDES COURTES  
ORGANO DELL’ U N IO N E  R A D IO A M A T O R I  DI ONDE CORTE S V IZ Z E R I

REDAKTION: Werner Müller (HB9CUQ), Postfach 220, 
4710 Baisthal. Redaktion Technik-Teil: Dr. Peter Erni 
(HB9BWN), Römerstrasse 34, 5400 Baden. Rédaction 
Francophone: Werner Tobler (HB9AKN), Chemin de Pa- 
lud 4,1800 Vevey.
INSERATE UND HAM-BÖRSE: Josef Keller (HB9PQ), 
Postfach 21,6020 Emmenbrücke 2, Tel. 041 / 53 3416. Te­
lefonische Anfragen Montag bis Freitag von 17.30 bis 
19.00 Uhr. Annahmeschluss am 5. des Vormonats.
HERAUSGEBER: USKA, 4539 Rumisberg —  Druck, 
Verlag und Versand: Müller Buchdruck-Offset AG, 4710 
Balsthal.

Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure —  
Union des Amateurs Suisses d ’Ondes courtes
Clubrufzeichen: HB9AA. Briefadresse: USKA, Post­
fach, 4539 Rumisberg.
Präsident: Max Cescatti (HB9IN), Pfrundweidweg 12, 
8620 Wetzikon ZH —  Vizepräsident: Armin Wyss 
(HB9BOX), Fluhmattstrasse 19, 6004 Luzern —  Sekretä­
rin: Silvia Klaus (HB9BTT), Haltengasse 2, 4539 Rumis­
berg —  Kassier: Martin Dreyer (HB9PAL), Postfach 15, 
3123 Belp —  KW-Verkehrsleiter: Walter Schmutz 
(HB9AGA), Gantrischweg 1, 3114 Oberwichtrach — 
UKW-Verkehrsleiter: Niklaus Zinsstag (HB9DDZ), Post­
fach 651,4147 Aesch BL — Verbindungsmann zur IARU: 
Dr. Etienne Héritier (HB9DX), Postfach 906, 4153 Rei- 
nach BL 1 — Verbindungsmann zur PTT: Roger Frei 
(HB9DDW), Postfach 86, 5303 Würenlingen.
Sekretariat: Silvia Klaus (HB9BTT), Postfach, 4539 Ru­
misberg, Tel. 065 / 76 36 76.
Kasse, Verkauf: Martin Dreyer (HB9PAL), Postfach 15, 
3123 Belp, Tel. 031 /819 28 78. Postcheckkonto: 30-10397-0, 
USKA Schweiz, Bern.
QSL-Vermittlung: USKA-QSL-Service, Postfach 15, 
4705 Wangen a. A., Werner Müller (HB9CUQ).
Bibliothek: Werner Wieland (HB9APF), Postfach 1030, 
4901 Langenthal.
Antennenkommission: Max Cescatti (HB9IN), Pfrund­
weidweg 12, 8620 Wetzikon ZH.
Störschutzkommission: Entstörmaterial bei Walter Ab- 
pianalp (HB9ZS), Am Bach 15,8400 Winterthur, Tel. 052 / 
29 28 48 und Fritz Baumgartner (HB9AUO), Weinberg­
strasse 14, 8302 Kloten, Tel. 01 / 813 38 95.
Experte für Fragen der elektromagnetischen Verträg­
lichkeit: Dr. Diethard Hansen (HB9CVQ). 
Helvetia-Diplom: Kurzwellenbänder: Kurt Bindschedler 
(HB9MX), Strahleggweg 28, 8400 Winterthur — 
VHF/UHF: Niklaus Zinsstag (HB9DDZ), Postfach 651, 
4147 Aesch BL.
Jahresbeitrag (einschliesslich OLD MAN): Aktivmitglie­
der Fr. 55.— ; Passivmitglieder Fr. 45.— ; Jungmitglieder 
Fr. 27.50; Auslandmitglieder Fr. 55.— . 
OLD-MAN-Abonnement Fr. 40.— .
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IUSKA !
Sekretariat:

Silvia Klaus (HB9BTT), Postfach, 4539 Rumisberg

Freigabe des Bereichs 1850-2000 kHz für den Amateurfunkdienst
Die Konzessionsbehörde hat am 6. Juni 1991 zu­
sätzlich zur bestehenden Zuteilung auf dem 1.8 
MHz-Band den Bereich 1850-2000 kHz für den 
Amateurfunkdienst freigegeben. Schweizerische 
und ausländische Funkdienste, denen dieser Be­
reich ebenfalls zugeteilt ist, dürfen nicht gestört 
werden; ein Schutz vor Störungen durch diese

Funkdienste kann nicht beansprucht werden. Von 
einer speziellen Leistungsbegrenzung für das 
neue Bandsegment wird bis auf weiteres abgese­
hen.
In der Ausgabe 8.1990 der Bandpläne der IARU 
Region 1 ergibt sich die folgende Neufassung für 
das 1.8 MHz-Band:

1715-1800, 1810-2000 kHz )
unter 1840 kHz 

1838-1840 kHz 
über 1840 kHz 

1840-1842 kHz

Telegrafie2)
Fernschreiben (Baudot. ASCII. Amtor)

Telefonie und Telegrafie 
Fernschreiben (Baudot. ASCII. Amtor)

’) Zuteilung in der Schweiz: 1810-2000 kHz.
) Auch Telefonie in Ländern, in denen diese Sendeart gemäss den Lizenzbestimmunqen im Bereich 

über 1840 kHz nicht zugelassen ist.

Attribution du segment de bande 1850-2000 kHz 
au service d’amateur

L’autorité concédante à attribué, en plus du seg­
ment attribué sur la bande des 1,8 MHz, la plage 
de fréquences s’étendant entre 1850 à 2000 kHz 
pour le service de radioamateurs. Les services de 
communications Suisses et étrangers auquels ce 
segment de bande est également alloué ne doi­
vent pas êtres perturbés; il n’est pas possible

d obtenir une protection contre d ’éventuelles per­
turbations de la part de ces services. Il est renon­
cé, jusqu’à nouvel avis, de limiter la puissance sur 
ce segment de bande.
Dans l’édition 8/1990 des plans de bande de 
l’IARU Région 1, l’attribution nouvelle de la bande 
des 1,8 MHz se donne comme suit:

1715-1800, 1810-2000 kHz )
sous 1840 kHz 

1838-1840 kHz 
Au dessus de 1840 kHz 

1840-1842 kHz

Telegraphie2)
Téléscripteur (Baudot, ASCII, Amtor)

Téléphonie et Télégraphie 
Téléscripteur (Baudot, ASCII, Amtor)

1) Attribution en Suisse: 1810-2000 kHz.

] pf ys,où ce ™ode de transmission n'est pas autorisé dans les seg-
ments au dessus de 1840 kHz, selon les conditions de la licence.

Vor SO Jahren
Im QST Juli 1941 wurde der neue Hallicrafters 
Skyrider Empfänger angekündigt mit einem 
durchgehenden Frequenzbereich von 500 kHz

2

bis 40 MHz in 6 Stufen und eingebautem Sende- 
Empfangs-Umschalter.
Gemäss QST August 1941 ist der legendäre John 
Reinartz, ex 1QP/1XAM (QSO mit 8AB in Nizza am 
28. November 1923) jetzt Lt.-Comdr. im Bureau 
des «Director of Naval Communications» in Was­
hington D.C. HB9T

old man 7-8/91



Konferenz der Sektionspräsidenten / Conférence des présidents de section
Samstag, 21. September 1991, 10.00 Uhr, im 
Bahnhofbuffet Olten
Die ordentliche Delegiertenversammlung hat 
aufgrund von Art. 24, Ziffer 11 und Art. 37 der 
Statuten beschlossen, eine Konferenz der Sek­
tionspräsidenten einzuberufen. Die Sektionen 
sind eingeladen, ihren Präsidenten oder einen 
Stellvertreter zu entsenden.
Wir bitten diejenigen Sektionen, die ein be­
stimmtes Thema zur Diskussion stellen möch­
ten, dies dem Sekretariat bis zum 3. August 
1991 mitzuteilen. Die Traktandenliste wird den 
Sektionspräsidenten vier Wochen vor der Kon­
ferenz zugestellt. Der Vorstand

Samedi, le 21 septembre 1991,10.00 h, Buffet 
de la Gare à Olten
L’assemblée ordinaire des délégués a décidé, 
en vertu de l’article 24, chiffre 11 et de l’article 37 
des statuts, de convoquer une conférence des 
présidents de section. Les sections sont invi­
tées à y déléguer leur président ou un rempla­
çant.
Nous prions les sections désirant proposer un 
sujet de discussion de bien vouloir le communi­
quer au secrétariat avant le 3 août 1991. L’ordre 
du jour sera communiqué aux présidents de 
section quatre semaines avant la conférence.

Le comité

Vorstandswahlen
Anfang 1992 finden die Wahlen in den Vorstand 
für die Amtsperiode 1992/93 statt. Es gelten die 
Bestimmungen von Art. 29 und 30 der Statuten 
sowie das Reglement für die Urabstimmungen 
und Vorstandswahlen.
Mitglieder und Sektionen sind gebeten, ihre 
Wahlvorschläge, unter Beilegung von kurzgefass­
ten Biographien der Vorgeschlagenen, bis zum 1. 
Oktober 1991 dem Sekretariat zuhanden des Vor­
standes einzureichen. Die Biographie muss vom 
Kandidaten unterzeichnet sein. Bei jedem Vorge­
schlagenen ist das Amt anzugeben, für das er 
kandidiert.
Wählbar sind volljährige Aktiv- und Ehrenmitglie­
der schweizerischer Nationalität, die am 1. März 
1992 der USKA seit vier Jahren ununterbrochen 
als Aktiv- oder Ehrenmitglied angehört haben.
Die folgenden Mitglieder des gegenwärtig amtie­
renden Vorstandes stellen sich einer Wiederwahl 
und gelten damit als vorgeschlagen:
Präsident: Max Cescatti, HB9IN 
Vizepräsident: Armin Wyss, HB9BOX 
Sekretärin: Silvia Klaus, HB9BTT 
UKW-Verkehrsleiter: Niklaus Zinsstag, HB9DDZ 
Verbindungsmann zur IARU: Etienne Héritier, 
HB9DX
Verbindungsmann zur PTT: Roger Frei, HB9DDW 
Für die folgenden Ämter müssen somit Kandida­
ten vorgeschlagen werden:
Kassier
KW-Verkehrsleiter
Das Vorstandsamt des Kassiers setzt fundierte 
Kenntnisse des Rechnungswesens und der mit­
tels eines EDV-Syst.ems zu führenden Buchhal­
tung voraus; der gegenwärtige Amtsinhaber ist 
gerne bereit, Interessenten über das Anforde­
rungsprofil zu orientieren. Die Rechnungsreviso­
ren führen vor den Vorstandswahlen mit jedem 
Bewerber ein klärendes Gespräch.

Der Vorstand

Elections au comité
Les élections au comité pour la durée de fonction 
1992/1993 auront lieu au début 1992. Sont appli­
cables les articles 29 et 30 des statuts ainsi que le 
règlement pour les votes par correspondance et 
les élections au comité.
Les membres et les sections sont invités à envoy­
er leurs propositions, accompagnées d ’une bio­
graphie résumée du ou des candidats, jusqu’au 
1er octobre 1991 au secrétariat à l’ intention du co­
mité. La biographie doit être signée par le candi­
dat. Le poste pour lequel un candidat est proposé 
doit être indiqué.
Sont éligibles au comité des membres actifs ou 
d’honneur majeurs, citoyens suisses, qui ont été 
membres actifs ou d’honneur de l’USKA, sans inter­
ruption, depuis au moins quatre ans le 1er mars 1992. 
Les membres suivants du comité en charge se 
présentent pour une réélection et sont considérés 
comme proposés:
Président: Max Cescatti, HB9IN 
Vice-président: Armin Wyss, HB9BOX 
Secrétaire: Silvia Klaus, HB9BTT 
Responsable du trafic OUC: Niklaus Zinsstag, 
HB9DDZ
Représentant auprès de l’IARU: Etienne Héritier, 
HB9DX
Représentant auprès des PTT: Roger Frei, 
HB9DDW
Pour les postes suivants des candidats doivent 
donc être proposés:
Caissier
Responsable du trafic OC 
La fonction de caissier au sein du comité de l’USKA 
requiert des connaissances fondées de la compta­
bilité et de la tenue des comptes à l’aide d’un systè­
me informatique. Le caissier en fonction est volon­
tiers prêt à orienter les intéressés sur le profil des exi­
gences assujetties à ce poste. Les vérificateurs des 
comptes entreprendront un entretien avec chacun 
des candidats avant les élections au comité.

old man 7-8/91 3



USKA-TREFFEN 19-20 OKTOBER 1991, LOCARNO-MURALTO 
RENCONTRE USKA 19-20 OCTOBRE 1991, LOCARNO-MURALTO 
INCONTRO USKA 19-20 OTTOBRE 1991, LOCARNO-MUR ALTO

Zur Ergänzung der schon im Juni 1991 im old man erschienenen Mitteilung, bitten wir Sie, mit untenste­
hendem Anmeldeschein beim Verkehrsbüro Locarno e Valli Ihre Zimmer zu buchen. Zusammen mit der 
nächsten Nummer werden Sie eine spezielle Broschüre erhalten, in welcher die Einzelheiten der Veran­
staltung angegeben sind. Das Fest vom Samstag den 19. Oktober, mit einer typischen Tessiner-Atmo- 
sphäre, ermöglicht Ihnen, ein herbstliches Menu zu geniessen.

En complément à l’information apparue dans l’old man de juin 1991, nous vous prions de bien vouloir ré­
server les chambres auprès du Bureau officiel de tourisme, en utilisant le formulaire ci-joint. Dans la bro­
chure spéciale, qui paraîtra dans le prochain numéro, vous trouverez tous les détails de la manifestation. 
On peut déjà vous informer que la fête du samedi 19, dans une ambiance typiquement tessinoise, vous 
permetterà de goûter un menu de notre région.

A complemento di quanto annunciato suM’old man di giugno 1991, vi invitiamo a voler provvedere alla ri- 
servazione delle camere presso l’Ente turistico di Locamo e Valli utilizzando il tagliando in calce. Nell’in­
serto speciale, che apparirà sul prossimo numero, troverete tutti i dettagli della manifestazione. Possia­
mo già anticiparvi che la festa di sabato 19, in un’atmosfera tipicamente ticinese, vi permetterà di gustare 
un menu autunnale della nostra regione.

USKA-TREFFEN -  RENCONTRE USKA 19.-20.10.1991
Zimmerreservation für die Nacht 19.-20. Oktober 1991*
Réservation de chambres pour la nuit du 19 au 20 octobre 1991*

Kategorie/Catégorie Einzel / Simple Doppel / Double
A ( * * * * )  □  Fr. 170.- □  Fr. 2 0 0 -

□  Fr. 120.- □  Fr. 150.-
c ( * * )  □  Fr. 110.- □  Fr. 130 -

Preise für Übernachtung mit Frühstück -  Prix par nuitée avec petit-déjeuner 
Das Hotelarrangement wird schriftlich bestätigt und ist direkt im Hotel zu bezahlen. 

Larrangement d hôtel sera confirmé par écrit. Paiement sur place à l’hôtel.

Anmeldeschluss/ Délai d inscription Ente turistico di Locamo e Valli
10.9.1991 an / a: casella postale 372 - 6601 LOCARNO

* Weitere Nächte sind früher beim Verkehrsbüro Locarno e Valli zu reservieren
* Pour d’autres nuits il faut réserver au plus vite auprès du Bureau du tourisme de Locarno e Valli

Name/Nom.   --------  Vorname/prénom:

Adresse: Tel-

PLZ/NPA: Ort/Lieu:



Erläuterungen der PTT zum Sekundärstatus der Bandsegmente 
430-435 und 438-440 MHz

Mit Brief vom 11. Juni 1991 an die USKA haben die 
PTT-Betriebe die folgenden Erläuterungen zu ih­
rer Publikation in Radiocom Nr. 51 (siehe old man 
Nr. 6/1991, Seite 4) gegeben:

Frequenzen im Bereich 433-434 MHz: Hierbei 
handelt es sich um ein geteiltes Band, in wel­
chem der Amateurfunkdienst Sekundärstatus 
hat.
Die Frequenz 433,500 MHz als Antwortkanal bei 
den Personensuchanlagen ist seit 1974 in Be­
trieb. Seit dieser Zeit sind uns keine Störungen 
bekannt.
Die Frequenz 433,525 MHz ist seit August 1990 
für Fernsteuer- und Fernmessanlagen mit aus­
schliesslich digitaler Übertragung freigegeben. 
Seit dieser Zeit sind uns ebenfalls noch keine 
Störungen gemeldet worden.

Frequenzen im Bereich 439-440 MHz: Hierbei 
handelt es sich ebenfalls um ein geteiltes Band,

COMITÉ

Lors de sa séance du 25 mai 1991, le comité a ent­
re autres traité les affaires suivantes:

Elections au comité pour le mandat 1992/93
Les élections pour la période mandataire 1992/93 
seront décrites dans l’old man no 7-8/1991.
Martin Dreyer (HB9PAL), caissier, et Walter 
Schmutz (HB9AGA), responsable du trafic OC se 
retirent à la fin du mandat 1990/91.

Modification des règlements pour le contest 
Helvetia
La réglementation au chiffre 3.1 des règlements 
du contest Helvetia, d ’après laquelle, dans les ca­
tégories de stations portables multi-opérateurs té­
légraphie/téléphonie et Multi-opérateurs télégra­
phie, précisait que le montage des appareils et 
des antennes ne devait commencer qu une se­
maine au maximum avant la date du contest, est 
supprimée.

Demande d ’admission d’un membre collectif
L’Amateurfunk-Club Alcatel (STR (HB9AB) re­
quiert l’admission en tant que membre collectif. 
La demande sera soumise à l’assemblée des dé­
légués 1992.

Demandes d’exploitation de stations d ama­
teur non-desservies
Le comité a pris favorablement position face a 
l’autorité concédante, en regard d’une demande

in welchem der Amateurfunkdienst Sekundär­
status hat.
Wie Sie selbst erwähnen, sind bis heute keine 
Störungen mit dem Zivilschutz aufgetreten.
Wir hoffen, dass -  beiderseits guter Wille vor­
ausgesetzt -  in den ganzen Teilbereichen des 
430-MHz-Bandes, in welchem der Amateurfunk­
dienst Sekundärstatus hat, auch in Zukunft bei­
de Dienste (Mobile Dienste und Amateur) stö­
rungsfrei arbeiten können. In diesem Lichte ist 
auch unsere Empfehlung im Radiocom Nr. 51 zu 
verstehen.

In Artikel 59 VEVED (siehe Funkkonzessionen 
Seite 18) ist festgehalten, dass die Bereiche 
430-435 und 438-440 MHz mit ändern Diensten 
geteilt sind, die den Vorrang haben. Wir bitten die 
Benutzer dieser Bandsegmente, dem Sekundär­
status des Amateurfunkdienstes die notwendige 
Beachtung zu schenken.

R. Frei (HB9DDW), Verbindungsmann zur PTT

d’exploitation, conformément au plan de bandes 
de stations d ’amateur non-desservies: 
Hochfrequenz-Digital-Gruppe (HB9JNK), Ober- 
neunform: Station relais sur canal R81, emplace­
ment Kyburg.
Section Pierre-Pertuis de l'USKA (HB9XC): Sta­
tion relais sur canal R99, emplacement Love- 
resse.

FERIEN
USKA-Kasse und Warenverkauf

Samstag, 13. Juli 1991 
bis 

Sonntag, 4. August 1991

USKA-QSL-Service

Montag, 8. Juli 1991 
bis 

Sonntag, 28. Juli 1991

Um Lagerengpässe bei der Post zu 
vermeiden, wollen Sie bitte Ihre QSL-Karten 

erst wieder anfangs August zustellen. 
Besten Dank, HB9CUQ

old man 7-8/91
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Section Montagnes Neuchâteloises de l’USKA 
(HB9LC): Station relais Simplex sur canal S9, 
emplacement La Chaux-de-Fonds/Le Locle; La 
station relais répète en blocs de maximum 30 se­
condes de durée, des messages stockés en pho­
nie.
Section Regio Farnsburg de l’USKA (HB9FS): Di- 
gipeater sur 438.100 MHz avec Link sur 
1240.200/1299.200 vers HB9CGB à Bâle, empla­
cement Bad Ramsach.
Amateurfunkgruppe St. Gall (HB9KNB), St.-Gall: 
Extension du noeud digipeater St.-Gall: Interlinks 
sur 439.850/430.450, 1240.650/1299.650 et
439.925 MHz, emplacements à St.-Gall.

AUS DEM VORSTAND

An seiner Sitzung vom 25. Mai 1991 behandelte 
der Vorstand unter anderem die folgenden Ge­
schäfte:

Vorstandswahlen für die Amtsperiode 1992/93
Die Vorstandswahlen für die Amtsperiode 
1992/93 werden im old man Nr. 7-8/1991 ausge­
schrieben.
Martin Dreyer (HB9PAL), Kassier und Walter 
Schmutz (HB9AGA), KW-Verkehrsleiter, treten 
auf Ende der Amtsperiode 1990/91 zurück.

Änderung des Reglements für den Helvetia- 
Contest
Die in Ziffer 3.1 des Reglements für den Helvetia- 
Contest enthaltene Bestimmung, wonach in den 
Kategorien Mehrmann-Stationen Telegrafie/Tele­

fonie und Mehrmann-Stationen Telegrafie teil­
nehmende Portabel-Stationen mit dem Aufbau 
der Geräte und Antennen frühestens eine Woche 
vor dem Wettbewerbstermin beginnen dürfen 
wird gestrichen.

Aufnahmegesuch für Kollektivmitgliedschaft
Der Amateurfunk-Club Alcatel STR (HB9AB). Zü­
rich, ersucht um die Aufnahme als Kollektivmit­
glied. Das Aufnahmegesuch wird der Delegier­
tenversammlung 1992 vorgelegt.

Gesuche für den Betrieb von unbedienten 
Amateurfunkanlagen
Zustimmende Kenntnisnahme zuhanden der 
Konzessionsbehörde von Gesuchen für den 
bandplankonformen Betrieb von unbedienten 
Amateurfunkanlagen:
Hochfrequenz-Digital-Gruppe (HB9JNK), Ober­
neunform: Relaisstation auf Kanal R 81, Standort 
Kyburg.
Sektion Pierre-Pertuis der USKA (HB9XC): Re­
laisstation auf Kanal R 99. Standort Loveresse. 
Sektion Montagnes neuchâteloises der USKA 
(HB9LC): Simplex-Relaisstation auf Kanal S 9. 
Standort Region La Chaux-de-Fonds/Le Locle; 
die Relaisstation wiederholt in Blöcken von maxi­
mal 30 Sekunden Dauer in Telefonie (FM) aufge­
sprochene Meldungen.
Sektion Regio Farnsburg der USKA (HB9FS): Di­
gipeater auf 438,100 MHz, mit Link auf 
1240,200/1299,200 MHz zu HB9CGB in Basel, 
Standort Bad Ramsach.
Amateurfunkgruppe St. Gallen (HB9KNB), St. 
Gallen: Ausbau des Digipeaterknotens St. Gal­
len: Interlinks auf 439,850/430,450, 1240,650/
1299,650 und 439,925 MHz, Standorte in St. Gal­
len.

ACTIVITY
u „  . KW-Verkehrsleiter/ Responsable du trafic OC: 

Walter Schmutz (HB9AGA). Gantrischweg 1, 3114 Oberwichtrach

WAEDC European DX Contest CW
Datum/Zeit: 10. August 1991,1200 UTC bis

11. August 1991, 2400 UTC

WAEDC European DX Contest SSB
Datum/Zeit: 14. September 1991,1200 UTC bis

15. September 1991, 2400 UTC-

WAEDC European DX Contest RTTY
Datum/Zeit: 9. November 1991,1200 UTC bis

10. November 1991, 2400 UTC

Bänder: 3.5,7,14,21,28 MHz
Kategorien: -  Single Op., all Band

-  Single Op., high Band (14,21 und 
28 MHz)

-  Multi Ops., single TX (minde- 
stens 15 Min. auf einem Band bis 
zum nächsten Bandwechsel)

-  SWL
Ruhezeit: Single Ops. dürfen nur 30 Stunden

QRV sein, d.h. 6 Stunden Ruhe­
zeit, eingeteilt in max. drei Zeitpe­
rioden
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Verbindun­
gen:
Rapporte:
Wertung:

Multiplik.:

mit 4 multipl. 
mit 3 multipl. 
mit 2 multipl.

QTC-Verkehr

Abrechnung

Einsenden:

Adresse:

nur mit aussereuropäischen Sta­
tionen
RS(T) und Laufnummer (z.B. 59001)
-  1 Punkt pro Verbindung mit eige­

nem Kontinent
-  1 Punkt pro QTC (siehe QTC-Ver­

kehr)
-  pro DXCC-Land
-  Wertung:

-3 ,5  MHz 
- 7  MHz
-14 , 21, 28 MHz

aussereurop. Stationen senden 
Blocks getätigter Verbindungen 
mit europ. Stationen wiederum an 
solche zurück. Sie beginnen mit 
der Block-Nummer z.B. 2/7. Der 
Block hat demnach die Nummer 2 
und enthält 7 QTCs. Das QTC be­
steht aus Zeit, Call und Laufnum­
mer. Es dürfen Blocks bis zu 10 
QTC ausgetauscht werden.
Anzahl QSO-Punkte plus QTC- 
Punkte. multipliziert mit der Sum­
me der Multiplikatoren.
-  CW: bis 15. September 1991
-  SSB: bis 15. Oktober 1991
-  RTTY: bis 15. Dezember 1991
WAEDC-Commitee, Postbox 1328, 
D-8950 Kaufbeuren, BRD

C A L E N D A R

Juli/juillet 1991
13/14 1200-1200 H F  Championship IARU

CW/SSB, all Band

21 0600-1000 * National Mountain Day
CW, 80m 

20 /21. 0000-2400 HK Contest
CW/SSB, all Band

August/ août 1991
3/4 2000-1600 YO DX Contest (FRR)

CW/SSB, 10-80m 
10./11. 1200-2400 WAEDC (DARC)

CW, 10-80m

September/septembre 1991
1. 0000-2400 LZDX(BFRA)

CW, 10-80m 
7 1300-1600 Handtastenparty

(AGCW-DL)
CW, 40m

7.IS. 0000-2400 All Asian (JARL)
SSB, all band 

14./15. 1200-2400 WAEDC (DARC)
SSB, 10-80m 

21./22. 1500-1800 Scandin. Activity (SAC)
CW, 10-80m 

28./29. 1500-1800 Scandin. Activity (SAC)
SSB, 10-80m

Oktober/octobre 1991
5./6. 1000-1000 VK/ZL/Oc (WIA/NZART)

SSB. all Band 
5./6. 2000-2000 Iberoamerican (URE)

SSB, all Band
12./13. 1000-1000 VK/ZL/Oc (WIA/NZART)

CW, all Band
19./20. 0000-2400 JOTA

CW/SSB, all Band 
20 0700-1900 21 MHz (RSGB)

CW, 15m 
26.127. 0000-2400 CQWW DX

(CQ-Magazine)
SSB. all Band

VH F ■ UHF ■ Mikrowellen
UKW-Verkehrsleiter / Responsable du trafic OUC: 

Niklaus Zinsstag (HB9DDZ), Postfach 651, 4147 Aesch BL

Contest mai 1991
Category 01,144 MHz, single operator

Call Loc Score QSO

1. HE7SUL/P
2. HE7CNY/P
3. HB9BZA
4. HE7EAH

JN47PH
JN36VU
JN36BE
JN37TM

115216 461
38641 199
22750 78
20766 65

DX Loc

798 JO90OH 
696 J033GB 
688 JO60LJ 
660 J033KK

Pwr Ant

800W
100W
750W
160W

17 El.Y 
9 El.Y 

11 El.Y 
13 El.Y

Fehler Abzüge

14 km 
68 km

old man 7-8/91 7



Call Loc Score QSO

5. HE7WNA JN370B 20009 118
6. HE7AOF JN36AD 16745 77
7. HE7RNL JN37SN 15719 68
8. HE7PKP/P JN36NV 11390 77
9. HE7NAC JN37TN 10416 60

10. HE7RSO JN36NV 10188 34
11. HE70ME/P JN370D 9870 89
12. HE7RHV JN37LA 9288 64
13. HE7BTC JN37VF 8848 64
14. HE7BOS JN37TM 5283 21
15. HB9NBA JN37TN 4252 34
16. HB9RJU/P JN47CB 4251 51
17. HE7MHR/P JN47IK 4113 60

Category 02,144 MHz, multi operators
1. HE7GT JN47MH 100527 419
2. HB4FE/P JN46VK 67925 286
3. HE7SJE/P JN47IK 53793 250
4. HE7AN/P JN47DF 53378 232
5. HE7KAB/P JN470J 51822 173
6. HE7AQ/P JN37XA 35517 224
7. HE7BI JN36QR 13698 66
8. HE7WM/P JN37QF 7836 67

Category 03, 432 MHz, single operator
1. HE7RXC/P JN45MW 12648 81
2. HE7RSO JN36NV 7093 28
3. HB9MKP JN47EL 3987 48
4. HE7AOF JN36AD 3739 26
5. HB9BZA JN36BE 3123 17
6. HE7PKP/P JN36NV 1977 21
7. HE7RHV JN37LA 1910 20
8. HE7RNL JN37SN 1124 11
9. HE7MHR/P JN47IK 873 12

Category 04, 432 MHz, multi operators
1. HE7DGX/P JN47PH 41258 170
2. HE7FX/P JN37RF 41045 150
3. HB9MIN/P JN370E 16947 72
4. HE7AQ/P JN37XA 9229 59
5. HE7WM/P JN37QF 3538 36
6. HE7BI JN36QR 3496 23

Category 05,1,3 GHz, single operator
1. HB9SAX JN36KW 4895 32
2. HE7PNI/P JN45MW 4445 48
3. HE7PQU JN45LU 1393 17
4. HE7AOF JN36AD 487 6
5. HE7EAH JN37TM 415 7
6. HB9MMM/P JN37PG 369 6
7. HE7PKP/P JN36NV 249 6
8. HE7RSO JN36NV 125 4

Category 06,1,3 GHz, multi operators
1. HE7FX/P JN37RF 7324 45
2. HB9MIN/P JN370E 4995 31
3. HE7AQ/P JN37XA 1521 20
4. HE7BI JN36QR 1467 15

Loc Pwr Ant Fehler Abzüge
JN03RN 90W 16 ELY 1 5 km
JN69NC 150W 21 ELY —

J033GB 10W 17 ELY 1 20 km
JO60CP 30W 6 ELY 2 40 km
JO60JJ 150W 2 x 1 3  ELY —

JO60LJ 200W 11 ELY —

JO60LJ 25W 4 ELY 1 49 km
JN68GI 100W 13 ELY —

JO60LJ 60W LOG P. —

J021FX 100W 6EI.Q .Y . —

JN69NC 20W 9 ELY —

JN49ML 25W 7 ELY —

JN68GI 10W HB9CV —

J053JV 100W 17 ELY 1 7 km
J043WK 200W 2x11  ELY 2 55 km
J043WM 350W 2 X 7 ELY 1 7 km
J043WK 100W 4x11  ELY 2 38 km
JN97KW 200W 20 ELY 1 26 km
J0420X 100W 11 ELY 1 26 km
J021IT 200W 2 x 1 0  ELY 3 45 km
JN34QM 30W 8EI.Q —

JN63SO 50W 21 ELY _
JO60JJ 100W 19 ELY _
JN45UJ 300W 2 x 2 3  ELY 1 29 km
JN07MT 100W 22 ELY _
JO60JJ 1000W 19 ELY _
JN47QT 25W 9 ELY 1 42 km
JN45SF 50W 18 ELY 1 10 km
JN39JO 10W 16 ELY _
JN36QR 10W 9 ELY 1 24 km

J023VK 150W 2x21 ELY 2 79 km
J053R0 500W 4x21  ELY _
J053DL 500W 19 ELY 2 64 km
J022MH 100W 12 ELY 1 26 km
JN39JO 30W 4 x 1 9  ELY
JO50NC 300W 8 x 3  ELY _

JN78DK 200W 4 x 2 3  ELY -
JN64GB 10W 55 ELY
JN64GB 50W 2m PB.
JN37RF 10W 23 ELY
JN48CM 25W 55 ELY
JN48CD 10W 2 x 1 5  ELY -
JN37XA 10W 23 ELY
JN37RF _ _

J021SU 90W 1.4m PB. _
J0220F 100W 1.7m PB. _
JN38SP 10W 1.2m PB. 2
JN48UO 100W 2 x 2 3  ELY 2

DX

594
624
616
559
491
578
555
443
517
545
442
276
303

742
779
682
699
726
668
598
302

440
569
253
422
679
198
281
234
128

725
764
733
624
267
467

579
345
345
162
119
163
65
45

533
579
183
272

8
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Call Loc Score QSO DX__ Loc Pwr Ant Fehler Abzüge

Category 07, 2.4 GHz, single operator
1. HE7PQU JN45LU 637 9 207
2. HB9MIO/P JN37WA 594 6 138

Category 08, 2.4 GHz, multi operators
1. HB9MIN/P JN370E 896 4 579

Category 11, 5.7 GHz, single operator
1. HB9MIO/P JN37WA 334 3 138

Category 12, 5.7 GHz, multi operators
1. HB9MIN/P JN370E 483 4 166

Category 13,10 GHz, single operator
1. HB9MMM/P JN37PG 560 5 158
2 HB9MIO/P JN37WA 347 3 138
3. HE7PQU JN45LU 341 6 236

Category 14,10 GHz, multi operators
1.HB9MIN/P JN370E 1473 9 435

Contest-Kommentar
HE7FX/P: Der Wetterbericht war ja schlecht... als 
beim Antennenaufstellen dichter Schneefall ein­
setzte, wussten wir, dass er ausnahmsweise stim­
me. «/P» bedeutete zunehmend «Pfludi», 
«Pflotsch» und «Pulverschnee», was XAK-Marcel 
gelegentlich ein paar «merde!» abverlangte. Logi­
stisch und technisch hat dafür alles geklappt: Das 
vorzügliche Nachtessen in der Skihütte und der 
warme Schlafsack Hessen das Wetter rasch ver­
gessen. Ein paar schöne Verbindungen (Y2 und 
PA auf 23cm, HA auf 70cm) kamen während kur­
zer Öffnungen zustande. Fast hätten wir den ein­
geschneiten Funkbus auf der Alp stehen lassen 
müssen ... bis im Juli; dann scheint vielleicht wie­
der einmal die Sonne! HB9LBM: Nach einer wei­
ten Anreise (3 Stunden) waren wir auf dem Piz 
Corvatsch auf 3303 m.ü.M. angelangt. Nach ei­
ner Aufwärmrunde im Restaurant begannen wir 
mit dem Aufbau der Antennenanlage von 
HB9MED bei Minusgraden und Schneetreiben. 
Um 1700 UTC wurde dann der Betrieb von 
HB4FE/P mit klammen Fingern und einer Stunde 
Verspätung aufgenommen. Dass auf 3303 
m.ü.M.*sehr dünne Luft ist, merkten wir bald ein­
mal. Der Contest verlief ruhig, ohne grosse Höhe­
punkte. Der Sonntagmorgen entschädigte uns 
dann mit Sonnenschein, ca. 20cm Neuschnee 
und einen schönen Ausblick ins verschneite En­
gadin. Am Sonntag beendeten wir den Contest 
schon um 14.00 UTC, um noch zu einer christli­
chen Zeit zuhause zu sein. Vor allem möchte ich 
HB9SOA, der leider in den Ferien weilte, danken 
für das Organisieren des Transportes und des 
Übernachtens auf dem Piz Corvatsch. Auch dan­
ken möchte ich HB9MED, der das ganze Equip­
ment zur Verfügung stellte, HB9CER, PE1DCL, 
HB9CAS, HB9ZCV für den Einsatz und die Mithil­

JN34VE
JN48JC

1W
2W

2m PB.
23 El. Loop -

J0220F 20W 1.7m PB.

JN48JC 4W 0.7m PB.

JN48CM 20W 0.9m PB.

JN48CM
JN37JC
JN540K

0.2W
1W
1W

18dB. PB. -  
0.7m PB.
1m PB.

JN540K 12W 0.9m PB.

fe. Auch möchte ich nicht vergessen, den guten 
Kuchen den uns Rosi gebacken hat, zu erwähnen. 
HB9MMM/P: «... trotzdem aufgerafft... mehrmals 
Schneeketten montiert ... auf 10 GHz dement­
sprechend schlechte Bedingungen ... MDX 160 
Kilometer direkt überraschend ... auf 23cm wäh­
rend einer Viertelstunde ein paar Punkte verteilt 
... frierend rasch wieder zusammengepackt ...». 
HB9SUL: Anche questa volta positiva la trasferta 
per il contest di maggio. La neve e la nebbia non 
sono mancate all’appello. La propagazione è sta­
ta discreta con aperture brevi e distanze relativa­
mente corte. Collegate poche stazioni OK e SP. 
Amateurfunkclub Sensetal AFCS: Der Ama­
teurfunkclub Sensetal hat sich zur Tradition ge­
macht, jeweils am Mai-Contest mitzumachen, 
dies immer beim Standort Napf beim Bergrestau­
rant. Es ist dieses Jahr der 10. Contest den wir dort 
bestreiten. Wegen dem 700-Jahr-Jubiläum haben 
wir selbstverständlich auch das Rufzeichen 
HE7AQ/P verwendet. Die Hauptaktivität lag bei 
144 MHz und nur sekundär wurde auf 432 MHz 
und 1296MHzBetriebgemacht.Alswiram Freitag­
abend auf dem Napf eintrafen, lag dort etwa 5cm 
Schnee und es schneite auch leicht während des 
ganzen Samstags bis Sonntagmorgen. Aufhellun­
gen hatten wir erst ab Sonntagmittag. Die Bedin­
gungen waren denn auch entsprechend mässig. 
Uberreichweiten gab es vor allem in Richtung 
Norden, wo einige PAO-Stationen auf 2m und 
auch auf 70cm gearbeitet wurden; wir hörten 
auch PA0EZ auf 23cm, konnten ihn aber nicht ar­
beiten. Auch I-Stationen waren erwartungsge- 
mäss einige zu arbeiten. Dagegen lief fast nichts 
in Richtung Osten und Westen... Innerhalb unse­
rer Gruppe haben wir immer wieder Diskussionen 
der hohen Sendeleistungen wegen, die viele (im-
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mer mehr) Stationen zur Verfügung haben; wir 
treten dafür ein, dass ein Leistungslimit einge­
führt wird im Rahmen der Conteste (z.B. max. 100 
W oder weniger) wobei dies nur die Senderlei­
stung betreffen sollte, nicht aber den Antennen­
aufwand. Diese Massnahme würde sicher eine 
Linderung des Splatterproblems zur Folge ha­
ben. Dass auch unter solchen Umständen gute 
Verbindungen zustande kommen, sieht man im­
mer wieder während den Mini-Contests und den 
BBTs. Dies ist natürlich nur eine Anregung unse­
rerseits. HB9DGX: Siamo partiti consapevoli di ri­

trovarci in mezzo ad una bufera di neve, cosi ci sia­
mo attrezzati di conseguenza. Alla mia prima 
esperienza in 70cm è andato tutto bene e parte il 
rientro dovuto alla stazione dei 2m montata a poca 
distanza e al ghiaccio formatosi sulle antenne la 
domenica mattina. Mi sono fatto dare una mano 
da HB9PUE in quanto operare una stazione 70cm 
da solo è un po’monotono visto la cadenza dei 
OSO. Sono rimasto sorpreso dalla distanza raggi- 
unta con diversi QSO sopra i 700 km e dei quadra­
toni lavorati, praticamente analoghi a quelli raggi­
unti in 2m.

Die Diplomecke von HB9CSA

VHF/UHF-Diplome der RSGB
Allgemeine Regeln für RSGB VHF/UHF-Di- 
plome:
-  Die Diplome können von jedem lizenzierten 

Funkamateur und SWL beantragt werden.
-A llen  Diplomanträgen müssen die QSL-Karten 

beigelegt werden.
-  Auf QSL-Karten für die verschiedenen Squares- 

Diplome sollten die exakten Standorte mit dem 
IARU (Maidenhead)-Locator eingedruckt sein. 
Ist dies nicht der Fall, soll das QTH durch klare 
Angaben auf der QSL definiert sein, zum Bei­
spiel alter QTH-Locator oder Länge und Breite in 
Graden/Minuten etc.

-  Für Anträge sollen genaue Angaben über den 
eigenen Standort gemacht werden.

-  Diplomgebühren:
RSGB-Mitglieder keine Gebühr.
Mitglieder eines nationalen, der IARU ange­
schlossenen Verbandes, 5 Pfund (UK), 16 IRCs 
oder 8 US-Dollar. Es soll eine Kopie des Jahres­
beitrages des laufenden Jahres der USKA (oder 
DARC, ÖVSV. etc.) beigelegt werden.

-  Es sollen genug IRCs für die Rücksendung der 
QSL-Karten beiliegen.

-Anträge an:
RSGB VHF/UHF Awards-Manager 
lan L. Cornes, G40UT 
6 Haywood Heights 
Little Haywood 
Stafford ST18 OUR England.

RSGB 50 MHz Countries Award
Das Grunddiplom gibt es für 10 gearbeitete 
DXCC-Länder auf 50 MHz, Sticker für jeweils wei­
tere 10 Länder.
Es zählen nur Verbindungen mit Ländern, in de­
nen 50 MHz offiziell freigegeben ist.
-  Es zählen Kontakte ab 1. Juni 1987
-  QSL-Karten sollen in alphabetischer Länderrei­

henfolge eingereicht werden mit beilieaender 
Checkliste.

-  Das Diplom kann beantragt werden von:

10

a) Fixstationen
b) Portable Stationen

-  Kategorie a und b kann nicht gemischt werden!

4-2-70 Squares Award
Dieses Diplom wurde zur Unterstützung der 4m. 
2m und 70cm-Aktivität geboren.
Idee ist, möglichst viele Länder und Grossfelder 
(z.B. JN47 etc.) zu arbeiten.
Grunddiplome wie folgt:

70 MHz 20 Grossfelder 4 Länder
144 MHz 40 Grossfelder 10 Länder
432 MHz 30 Grossfelder 6 Länder
-  Es zählen Kontakte ab 31. Dezembere 1978
-  Es zählen Kontakte mit Ländern der RSGB-Län- 

derliste (ähnlich DXCC-Länderliste mit Ausnah­
me von einigen Mini-Inseln)

-  Das Diplom kann beantragt werden von:
a) Fixstationen
b) Portable-Stationen
c) Mobil-Stationen

-  Kategorie a, b und c kann nicht gemischt wer­
den !

-  QSL-Karten sollen in alphabetischer Reihenfol­
ge der Grossfelder plus Checkliste eingesandt 
werden.

VHF Countries and Counties Awards
Die folgenden Diplome sollen zu erhöhter Aktivi­
tät auf den VHF/UHF-Bändern anregen:
Diplomname Benötigte Länder + Counties

70 MHz Standard Transmitting 3 30
70 MHz Senior Transmitting 6 60
70 MHz Standard Receiving 3 30
70 MHz Senior Receiving 6 60

144 MHz Standard Transmitting 9 40
144 MHz Senior Transmitting 15 60
144 MHz Standard Receiving 9 40
144 MHz Senior Receiving 15 60
432 MHz Standard Transmitting 3 20
432 MHz Senior Transmitting 9 40
432 MHz Standard Receiving 3 20
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432 MHz Senior Receiving 9 40
1 2 9 6  MHz Standard Transmitting 3 20
1296 MHz Senior Transmitting 6 40
1296 MHz Standard Receiving 3 20
1296 MHz Senior Receiving 6 40
SUPREME AWARD (nur für Fixstationen) bekom­
men Besitzer von 3 Senior Awards oder Besitzer 
von 2 Senior und 1 1296 MHz Awards.
-  Genaue Ausschreibung plus Counties-Liste 

sind gegen SAE bei HB9CSA erhältlich.

Microwave Award
Um den Reiz der Mikrowellen-Bänder zu erhöhen 
wurden folgende Diplome geschaffen. Es gibt pro 
Band jeweils ein Grunddiplom sowie Sticker für 
weitere fünf gearbeitete QTH-Locatoren bis 80. 
Das heisst also, Sticker für 10.15,20,25, etc. gear­
beitete QTH-Locatoren.
Grunddiplom Bedingungen
1.3 GHz / 5 Zweiwegverbindungen mit

5 QTH-Locator-Feldern auf 1.3 GHz 
2.3G H z /5 Zweiwegverbindungen mit

5 QTH-Locator-Feldern auf 2.3 GHz 
3.4G H z /5 Zweiwegverbindungen mit

5 QTH-Locator-Feldern auf 3.4 GHz
5.7 GHz / 5 Zweiwegverbindungen mit

5 QTH-Locator-Feldern auf 5.7 GHz 
10 GHz / 5 Zweiwegverbindungen mit

5 QTH-Locator-Feldern auf 10 GHz 
24 GHz / 5 Zweiwegverbindungen mit

5 QTH-Locator-Feldern auf 24 GHz 
Countries and Counties Zweiwegverbindungen

mit 3 Ländern und 20 
britischen Counties auf 
einem der eben 
genannten Bänder.

-  Es zählen Kontakte ab 1. Januar 1979 
-QSL-Karten müssen die genauen Informatio­

nen wie QTH-Locator, Land, etc. enthalten.
-  Diplome können von Fixstationen oder von Por­

tablestationen beantragt werden, nicht ge­
mischt. Portablestationen müssen erklären, 
dass die Verbindungen innerhalb eines 5 km- 
Radius eines bestimmten Punktes getätigt wur­
den.

CR9BH alias OH2BH, Martti Laine

Microwave Distance Award
1.3 GHz Diplom für die erste Verbindung über 
eine Distanz von mindestens 600 km.
2.3 GHz Diplom für die erste Verbindung über 
eine Distanz von mindestens 500 km.
3.4 GHz Diplom für die erste Verbindung über 
eine Distanz von mindestens 400 km.
5.6 GHz Diplom für die erste Verbindung über 
eine Distanz von mindestens 300 km.
10 GHz Diplom für die erste Verbindung über eine 
Distanz von mindestens 150 km.
24 GHzbeginners'class für die erste Verbindung 
über eine Distanz von mindestens 25 km.
24 GHz intermediate class = Distanz mind. 75 
km.
24 GHz advanced dass = Distanz mind. 150 km. 
-D ip lom e können von Fixstationen, Portablesta­

tionen oder Mobilstationen (nicht gemischt) be­
antragt werden.

YU1RL/5B4 Rasa auf Zypern 

CONGRATS:
HB9DAX -  Manfred Eisei, erhielt das SPRATLY 
90 AWARD mit der tiefen Nummer 2!
Hier die Ausschreibung in Englisch:
SPRATLY 90 AWARD
Two confirmed QSOs with 1S0XV or 1S1RR on 
two different bands, any mode. No QSL required. 
Send Log-info plus 18 IRCs or 7 US-Dollars by re- 
gistered-mail only to:
P.O. Box 308, Moscow, 103009, USSR.

TANZANIA-5H3WCY

SMQDJZ
45H3BH 

SM0AJU » SMpEAl

m

5H3WCY mit den Ops SMQDJZ, SM0AJU 
und SM0EAI.
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SM0AGD und LA7XB auf Mauritius

Aurora vom 5. Juni 1991
Anfangs Juni war eine starke Sonnenaktivität fest­
stellbar und am 1. Juni konnte um 1630 UTC ein 
Dellinger festgestellt werden, der für über 2 Stun­
den alle oberen Amateurbänder völlig unbrauch­
bar machte.
Am 5. Juni wurde bereits ab 1400 UTC eine starke 
Aurora auf 144 MHz registriert; sie dauerte bis ca. 
1900 UTC. Während dieser Zeit konnten 83 Ver­
bindungen mit 12 Ländern hergestellt werden.
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Die grösste Distanz betrug ca. 1850 km (UB5).
HB9QQ

144 MHz Aurora report from HB9B?A 
(JN36BE):
Date UTC Call s R Loc QTF
5.6.91 1614 G4PCS/P 56A 59A JO02ID 040

1618 G4SWX 59A 59A JO02PB 040
1620 PA3FJY 55A 55A J032EH 040
1627 DJ1KE 52A 55A J043XK 015
1628 PA3BGM 57A 55A J033CE 015
1632 DL5BCU 57A 57A J043LD 015
1634 G4PIQ 57A 59A JO01MU 015
1641 DL9YED 53A 52A J042HA 015
1644 Y23SB 53A 55A J053SG 010
1651 GW3KJW 55A 59A I072PT 015 1073 km
1654 PA3C0B 59A 59A J032MF 025
1656 DL7ARM 55A 55A J062RJ 030
1657 PA3BZ0 59A 59A J021RS 030
1658 DK5DQ 53A 57A J031PH 030
1700 Y27EO 53A 55A J062SN 030
1701 G0JBQ 54A 57A JO01DT 030
1702 G4MQK 55A 57A JO02PP 030
1704 DF30G 55A 55A J0420P 030
1705 DH20AA 55A 55A J042TU 030
1707 DL7YT 53A 53A J042KI 030
1709 G0FYD 55A 57A I08... 010
1711 DJ6LV 55A 55A J031JG 030
1713 DJ2QZ 56A 55A J031 030
1715 DF70G 56A 58A J052BN 030
1719 GO??? 52A 55A I083KA 010
1912 PA3CSG 53A 55A J021WD 020
1934 GW4FRX 53A 57A I082DR 025

Endlich ... Es
ln diesem Jahr konnten bis zum 16. Juni keine Es-
Offnungen registriert werden, was eher unüblich 
ist.
16.6. 0831 UV6AKO CW KN84PV

0840 UV6AKO SSB KN84PV
0845 UB5JT SSB KN65RT HB90Q

Erstverbindung
2m EME
14.6.1991 HB9DBM -  ZL1BVU 05.30 UT

HB9MIO

DX
Redaktion. Albert Muller (HB9BGN), Im Hubacker, 8311 Brütten ZH 

Felix Suter (HB9MQ), Hauptstrasse 13, 5742 Kölliken 
Peter Egger (HB9BMY), Südstrasse 32, 2504 Biel

Remember, it is a Hobby
Haben Sie das auch schon erlebt? Da hört man 
eine top-rare Expedition und kommt innerhalb 
von zwei Minuten durch, oder sogar beim ersten
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Anruf. Ich habe das schon einige Male erlebt, zu­
letzt mit PY0SR auf 15 Meter. 2-3 Anrufe, und 
Schwupp ist ein neues Land in der Wurmbüchse,

old man 7-8/91
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SUDAN

eh pardon, natürlich in der DXCC-Liste, und ist 
man einen Schritt weiter auf dem Weg zum Gipfel 
des Olymps, wo zwar nicht mehr die Götter thro­
nen, aber doch immerhin die Mitglieder der «Ho­
nor Roll». In solchen Momenten habe ich darum 
nicht nur das Gefühl, einen Schritt weiter zu sein. 
Nein, ich fühle, dass auch ich zu den «ganz Gros­
sen» gehöre, die nur einmal ins Mikrofon zu hu­
sten bzw. auf die Taste zu hauen brauchen, und 
dass ich vom gleichen Fleisch und vom gleichen 
Gebein bin wie die Olympier. Ich kann Ihnen versi­
chern, dieses Gefühl ist überwältigend, und ich 
stosse darum -  wes das Herz voll ist, des geht der 
Mund über-jeweils ein Siegesgeheul aus, das ei­
nem ganzen Indianerstamm zur Ehre gereichen 
würde. Meine fünfjährige Tochter fragte darum 
einmal: «Muetti, was het der Vatti?» Worauf meine 
Frau zur Antwort gab: «Allwä es nöis Land.»
Leider mache ich daneben auch andere Erfah­
rungen, und vielleicht sind Ihnen diese ebenfalls 
vertraut. Es gibt Länder, die ich einfach nicht ar­
beiten kann, obwohl sie bei weitem nicht zu den 
«most wanted» gehören, und obwohl ich mich 
noch so sehr anstrenge. Ich schäme mich fast, es 
zu sagen, aber ich habe 7Q7 noch immer nicht be­
stätigt. Jaja, ich kann mir lebhaft vorstellen, was 
Sie jetzt denken: «Aber das ist doch nun wirklich 
keine Kunst. Dort wimmelt es ja nur so von Ama­
teuren!»
Jedesmal wenn ich eine Station aus Malawi zwar 
höre, aber nicht arbeiten kann, spielt sich bei mir 
dasselbe ab: Ich überprüfe den Kollektorstrom 
des Transceivers, die Ausgangsleistung, das 
SWR und sämtliche Kabelverbindungen. Und 
schon oft war ich nahe daran, mit dem Feldste­
cher den Himmel über dem Hausdach abzusu­
chen, um zu sehen, ob die Antenne noch da ist, 
und ob noch alles dran ist. Aber alles ist normal, 
und am Ende frage ich mich, ob der OM in 7Q7 
wohl etwas gegen HB9-Rufzeichen hat, oder so­
gar etwas gegen mich persönlich... Wie dem 
auch sei, in solchen Momenten wird mir schlagar­
tig klar, dass ich es im Leben nur zum DX-Redak- 
tor bringe, niemals aber bis auf den DXCC-Olymp! 
Diese bittere Selbsterkenntnis versüsse ich mir 
jeweils mit einer Weisheit, die ich vor einiger Zeit

old man 7-8/91

von Christine (GM4YMM), der Leiterin eines DX- 
Net (den Namen habe ich vergessen) gehört 
habe. Ein polnischer OM hatte sich ihr gegenüber 
über Breakers, QRM-Produzenten und andere 
böse Buben beklagt, die ihm mit seinen «only ten 
watts» das Einchecken ins DX-Net verunmöglich­
ten. Christine zeigte durchaus Verständnis für sei­
nen Ärger, gab ihm aber die Mahnung mit auf sei­
nen weiteren Lebensweg: «Remember, it is a 
hobby!»

Kommentar zum Log:
Währenddem die Expeditionen nach Malyi Vy­
sotskij (4J1FS) und den Salomonen (H44XF, 
H44VG, H44SX) von den meisten Berichterstat­
tern gearbeitet werden konnten, erreichten nur 
gerade fünf OM PY0SK bzw. PY0SR auf den St. 
Peter & Paul Rocks. Ein QSO mit ET2A schafften 
nur gerade drei Berichterstatter. Und schliesslich 
wurde FR5AI/T nur gerade von Robert Chalmas 
(HB9BZA) gearbeitet und TI9JJP von André Holz- 
ner (HE7EAT).
Die Expedition zu den St. Peter & Paul Rocks ver­
dient meiner Meinung nach besonders Beach­
tung. Währenddem die Schwierigkeiten einer 
Aktivität aus Äthiopien vorwiegend politischer Na­
tur sind, sind die Probleme einer Expedition nach 
PY0S durch die Geografie, die Topografie und 
das Klima bedingt. Wie schon der Name verrät, 
handelt es sich dabei nicht um eine Inselgruppe, 
sondern um eine Ansammlung von Felsen und 
Klippen mitten im Atlantik. Laut CQ-DL 6/91 be­
steht die Gruppe aus 5 grösseren und 4 kleineren 
Felsen, sowie aus 4 Klippen. Der höchste Punkt 
beträgt 34 Meter über Meer und befindet sich auf 
dem nordöstlichen Felsen, wo die Überreste ei­
nes Leuchtturms zu sehen sind. Bedingt durch 
die starke Brandung ist der Zugang zu den Felsen 
äusserst schwierig und gefährlich. Und da es aus­
ser zwei Vogelarten, Insekten und Spinnen nichts 
gibt (auch keine Vegetation!), müssen die Expedi- 
tionäre alles, aber auch wirklich alles mitnehmen, 
was sie brauchen. Auch was das Klima anbe­
langt, ist die Felsgruppe kein Ferienparadies. Am 
Tag klettert das Thermometer mühelos auf 
40-45°C. Täglich gibt es Niederschläge, die oft mit
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Gerben A. Menting (PA0GAM/ST2) in Khartoum 
Sudan.

starken Stürmen verbunden sind, so auch wäh­
renddem PY0SK und PY0SR qrv waren. Wenn 
die St. Peter & Paul Rocks nichts mit einer traum­
haften Karibik- oder Südseeinsel gemein haben, 
weshalb zieht es dann immer wieder Amateure 
dorthin? -  Nun vielleicht gerade deshalb, weil es 
dort all das nicht gibt, was wir sonst haben, dafür 
aber das, wovon wir immer wieder träumen: näm­
lich grosse Herausforderungen und Abenteuer.

Peter Egger, HB9BMY

DX-Report
CW-Log Mai (Zeiten UTC)

£02
1 8 - 2 1 :  4J1FS, HB0/DA1WA.
2 1 - 2 4 :  ZD8Z.

■̂ITT
0 0 - 0 3 :  PJ1A.
03 -  06: PY0SK, FS/JH4AD. VP5VEC 
18 -  21: 4J1FS, H44XF, AG9A/AH2.
21 -  24: 4K20IL, J49CW.

<T»ryr
0 6 - 0 9 :  OH3AC/OH0.
2 1 - 2 4 :  4J1FS.

00 -  03: PJ2/PA0VDV.
0 3 - 0 6 :  V31KF, HR1LW.
0 6 - 0 9 :  6Y5WP, XE1APT, CU2QN, PJ1A, HB9APJ/CT3 

F05BIT, VP5W, FO0VU.
1 2 - 1 5 :  BV2CM. JY9SR.
7 5 -  18: 9V1YR. 4J1FS, KC6KW, JT7AA, TF1MM 

AG9A/AH2.
18 -  21: D73CW, H44VG, A41JV.
2 1 - 2 4 :  P43SF, PZ1DW.

17m
0 6 - 0 9 :  C30EUA, C02DC. 
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1 5 -  18: Y88POL, H44SX, 9M2AX, 3B8FE.
18 -  21: 9H3VJ, 4K2BDU, EA9KD, 4J1FS.
21 -  24: PJ7/VP2EXX, 9Y4KB, AA4YW/C6A, 

PJ2/PA0VDV, K1EFI/VP9.

0 6 - 0 9 :  AH6JF.
09 -  12: HL3EIN. JU1SU, BY1QH, 4J1FS, OY/N6HR. 
1 2 -  15: 7Z1AB. N7DF/NH2, ET2A, 9X5HG, 

FK/JA1WPX, YN1CC. KH0/JI6QOR.
1 5 -  18: A43DX/A. ZB2EO. 9W6WPX, 9M2UA. KC6KW 

H44XF. BV2DA, ZP50Y, ZD8LII, V31KF. 
1 8 -2 1 :  PY0SR, P29DK, VP5VEB, OK3CLA/5N0 

HI8A.
2 1 - 2 4 :  CX1AC. VP2VDX. PJ2/PA0VDV. 

fcWTT
0 6 - 0 9 :  6W1QB.
0 9 - 1 2 :  3B8FE. FK/JA1WPX.
1 2 - 1 5 :  H44SX. FS/JA1IFP. KP2A.
1 5 - 1 8 :  Z21CS. PJ2/PA0VDV, FR5FI.

ERi?
0 9 - 1 2 :  9V10K. BY5RA. 7Q7JA.
12 -  15: H44XF. TL8FD. Z21HI.
1 5 - 1 8 :  ZD8VJ, HI8A, HK3RQ. HC5AI. CX7RM, 

HF0POL. VP5P 9M2AX.
1 8 - 2 1 :  ZB2X. FS/JH4AD. FH5EJ.

SSB-Log Mai (Zeiten UTC)

03 -  06: TI9JJP, TU2XB. HK0EFU. FS/JP1FOS. 
0 6 - 0 9 :  PJ1A. TG9GI. TA9/FD1PKE.
1 5 - 1 8 :  4J1FS, FR5AI/T, C30EUA.
1 8 - 2 1 :  1A0KM.
2 1 - 2 4 :  KC6KW.

EWrr
0 6 - 0 9 :  C02GB.
1 8 - 2 1 :  A61AD. D44BS*. HV3SJ*
2 1 - 2 4 :  TI2LL.

(ES
06 -  09: 4J1FS, OA4ANR, 6W1NQ*.
0 9 - 1 2 :  D44BS, FO0IGS.

Expedition nach den 
S. Cook Inseln (Aitutaki)
Datum: 25. Juli -  16. August 1991
Teilnehmer: Christoph Biel (HB9DKQ)

Pascale Semadeni (HB9CMB) 
Edi Blaser (HB9DCQ), RTTY Man! 
Martin Schernheim (HB9DKM) 
Michael Ackermann (HB9DKX) 

Betrieb: 160-10m in CW (25 kHz vom
Bandanfang), in SSB und beson­
ders in RTTY
QSL: CW/SSB via HB9DKX, 

RTTY via HB9DCQ.
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1 2 - 1 5 :  ZS6AIS/7P8, JX3EX, YN1CC, BV2CM, 
KH0/JI6QOR.

1 5 - 1 8 :  Y88POL, FR5AI/T, ET2A, HL2KAT, A92C, 
DU6JS.

1 8 - 2 1 :  TZ6VV, WP4AZT, S92LB*.

12m
0 9 - 1 2 :  V73BN*.
1 5 -  18: Z21CS, V29A‘ , 5N0HBK*.

10m
0 6 - 0 9 :  3B8FQ, A41KV.
09 -  12: V73AZ, A35KB, VP2EOH, 9X5NH.
1 2 - 1 5 :  A61AD.
1 8 - 2 1 :  PY0SR.

* = only heard stations

Vielen Dank für die Logauszüge und Berichte von 
HB9AGH. HB9ATH, HB9BLZ, HB9BNB, HB9BOS. 
HB9BZA. HB9CVO, HE7DDS, HB9DDZ, HB9DFN, 
HE7DGV, HE7EAA. HE7EAT, HB9HT, HB9IQP, HB9KC. 
HE7MO. HE9JAT.
Senden Sie bitte Ihren DX-Bericht bis 1. August 1991 an: 
Peter Egger (HB9BMY), Südstrasse 32. 2504 Biel.

DX-Calendar
Nyamar (Burma), XZ, the information is from Ro­
meo 3W3RR. After waiting a long time Romeo 
Stepanenko got a licence for Myamar of Burma at 
it was previously known, should be on the air very 
soon. They will operate from one of the Myanmar 
Islands. The team will consist of Romeo and 3 
more operators. The exact call of the DX-Expedi- 
tion will be announced a few days before they 
starts, also the names of the operators. QSL via 
P.O. Box 812, Sofia 1000, Bulgaria. This is a very 
costly DXpedition who will cost US $ 45,500. So 
support will be greatly appreciated. Donations 
may be sent to Romeo Stepanenko, account num­
ber 432688.60, H’Union Bank of Switzerland, 
8021 Zürich-Hauptsitz in Switzerland. They await 
your help and hope you will enjoy an operation si­
milar to 1S0XV, 1S0RR and YA0RR.
The French DX-Net got the information from 
RA3AUU that UB5JRR and Co. DXpedition will 
startin late Juneor early July, 1991. The call will be 
XZ0RR.
Mozambique, C9, SM7DZZ just returned home 
from another visit to Mozambique, during which 
he made a few QSO’s. Good news is that from the 
end of May, 1991, amateur radio becomes fully le­
gal again C9, and a club station is under construc­
tion at the Training Center of the Telecomms de­
partment. Ken, SM7DZZ, will shortly be issued 
with a proper licence, rather thane a temporary 
one, which will include 160 meters authority. Also 
around fife to ten other amateurs will soon be li­
cenced. Ken returns to Mozambique in late 
June/early July, 1991. C9RTC, 28525 at 1015 gave 
QSL via Box 25, Maputo, Mozambique.
South Shetlands Isld. HF0POL meets his QSL 
manager SP3HLM on 28320 at 1600. He may take

callers when he has finished. Note: the skeds are 
in Polish.
St. Paul Isld. CY9, Seven members of the West Is­
land Amateur Radio of Montreal (VE2CWI) will ac­
tivate St. Paul Island in early August, 1991. The 
special call will be CY9CWI. VE20L notes that this 
is a practice run for a possible Sable Island opera­
tion in the future.
Annobon Isld. 3C0, The Radioclub Garrotxa and 
the S.T.C. URE Garrotxal in Spain have planed in 
early August, 1991 a DXpedition to Annobon Isld. 
China, BY, BZ4DN, 14007, 1700. QSL via BY4AA. 
Afghanistan, YA, IT9AZS, IT9PHY, I2RLX and 
IT9GFS, will be active from Kabul from 12 to 29 
July, 1991 on all bands CW/SSB under the call 
YA0AS and the frequencies are, CW 1 up on all 
bands, SSB 3780, 7080, 14180, 18142 , 21280, 
24942 and 28580. QSL direct to IT9AZS.
DXCC, DJ6SI/SY and SV2ASP/SY (Monk Apollo) 
are accepted for DXCC. Also accepted is the Pen­
guin Island, but do not send cards before 1st 
September 1991. HB9MQ

DX-Extras
9K2/HB9CVN, CICR Kuwait City, Fernando is 
QRV daily on 21200. The QSL manager is 
HB9CXZ.
7Q7MM is a new operator in Malawi, who will be 
therefor over one year. Mike is ex KN4UL and he is 
asking QSL via N4RFN, Richard P. Schmandt, 
1211 Lornewood Drive, Valrico, FL 33594, USA. 
XQ0X has evidently alredy left San Felix island, 
but he will return in October, 1991, with RTTY and 
satellite equipment.
SV0GE has returned to the USA. QSL now to Pete 
Dillon, N3FNE, Box 2063, Brevard, NC 28712, 
USA.
KG4DX, former QSL manager, WB2CPV, for Gar­
ry Murphy, KG4DX, no longer has the logs. 
KG4DX QSL should go direct to Garry, KF4S. 
T5RR, Ruggero has returned to Somalia. He is 
mostly QRV on 14192 around 1830. QSL via I2JSB. 
ET2A, who is back in Ethiopia is active on 28008 
at 1200, on 21050 at 1545. QSL now via his new 
QSL manager F6HIZ. P. Essinger, 4 Centre Rési­
dentiel Matisse, F-06140 Vence, France. Jack is 
also QRV in CW now.
4J1FS QSL via OH2BU, J. Jussila, Pilvijarvi, 
SF-02400 Kirkkommuni, Finland.
Pacific, PA0CRA will be QRV during the first two 
weeks in July, 1991. He starts in Fiji Isld. with pos­
sible side trips to Rotuma, Wallis & Futuna, Nauru 
and Tarawa. QSL to his home call.
SV8/DF3IS will be active from Corfu Isld. from 20 
July to first of August, 1991, on 14310,18130,21310, 
24950 and 28410. QSL to his home call.
LA1YL, LA4NM, LA5NM and LA6EDA will be part 
of a Norwegian team which will be working in Irak 
for three months, starting in June, 1991. During 
their stay they will try for permission to operate 
and if successful, cards will be handled by 
LA5NM. HB9MQ
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QSL-lnformations
BV2AR, John, P.O. Box 39-60, Taipei, Taiwan. 
CE2NVH/9, CE2GEW, via P.O. Box 74D, Punta 
Arenas, Chile.
DX8I, Bay Area Radio Club, P.O. Box 5616, lligan 
City 9200, Philippines.
FG5BP, Andre Dorville, P.O. Box 22, F-97128 Goy­
ave, Guadeloupe, via France.
H44SX, via G3SXW, Roger Western, 7 Field Clo­
se, Chessington, Surrey KT9 2QD, England. 
H44VG, via GW3WVG, Ian Pritchard, Homelea, 
Manor Road, Abersvchan, Pontypool, Gwent NP4 
7DY, Wales.
H44XF, viaG3TXF, Nigel Cawthorne, Falcons, St. 
George’s Ave. Weybridge, Surrey KT130BS, Eng­
land.
HK0PPY, Felix, P.O. Box 537, San Andres Island, 
Colombia.
P29DX, via G3LQP, Roger Brown, 32 Albert R#oad. 
Sutton SM1 4RX, England.
P29KH, via P.O. Box 997, Madang, PNG.
RZ1A, P.O. Box 417, Leningrad 191000. USSR, 
(plus SASE).
V51P, Klaus Peter Hoffmann, P.O. Box 9080 Wind­
hoek 9000, Namibia.
XF3RC, Antonio B. Silvag, P.O. Box 5-386, 77505 
Cancun Island, QR, Mexiko.
1A0KM, I0IJ, Antonio Privitera, via Ceresio 34, 
1-00199 Rome, Italy.
3W4VL, Nguyen Thanh Long, National Centre for 
Scientific Research of Vietnam, Institute of Phy­
sics, Hanoi, Vietnam.
7Q7JH, via K7UP, John A. Schneider, 9220 Coro­
na Road, Las Cruces, MM 88001, USA.
3B8DA, Alex Mootoo, 41 Brown Sequard Ave., Va- 
coas, Mauritius, Indian Ocean, (for QSL direct: 
SAE plus Postage for Air Mail direct Reply).

HB9MQ
Vorhersage der Ausbreitungsbedingungen 
für den Monat Juli 1991
Conditions de propagation prévues 
pour le mois de juillet 1991

Die MUF-Frequenz wurde überall dort durch «—» 
ersetzt, wo die Absorptions-Grenzfrequenz (ALF 
oder LUF) gleich oder höher ist als die MUF 
selbst. Aufgrund der vorhandenen Dämpfung ist 
dann keine Verbindung möglich.
L’indication MUF était remplacé par «—» dans les 
positions ou la fréquence d ’absorption dépasse la 
MUF. Dans ces cas aucun contact radio est possi­
ble.

Höchste brauchbare Frequenz (MUF) in MHz zwi­
schen Bern und
Fréquence maximum utilisable (MUF) en MHz 
entre Berne et

W1-4 17 18 17 1615 15 1617 17 1717 17
W6-7 1918171818171617  18 191919
FM, 6Y5 19 18 16 16 16 17 20 22 21 20 20 19
PY 23 21 20 20 26 25 27 28 26 25 24 23

ZS 12 11 11 19 23 27 28 28 24 181613
HS, 9M2 20 19 18 20 22 23 23 23 22 22 22 18
JA 19 18 18 1920 21 21 21 21 20 19 19
VK(SP) 2 0 1 9 19 20 22 17 13 11  121211 18
VK(LP) 2221 1919 16---------------------------23
ZL(SP) 19 18 18 19 17 12 ----------------- 14 20
ZL(LP) 232220 17 11 ----------------- 11 21 24
FO(SP) 20 19 18 18 19 20 21 — 21 21 20 20
FO(LP) 23 21 19 20 18-------------- 12 24 25 24

UT 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

Mittlere Sonrenfleckenzahl:
Nombre des taches solaires en moyenne:
(SP = Short path, LP = Long path)
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Vorhersage der Ausbreitungsbedingungen 
für den Monat August 1991
Conditions de propagation prévues 
pour le mois de août 1991

Höchste brauchbare Frequenz (MUF) in MHz zwi­
schen Bern und
Fréquence maximum utilisable (MUF) en MHz 
entre Berne et
W1-4 
W6-7 
FM, 6Y5 
PY 
ZS
HS, 9M2 
JA
VK (SP) 
VK(LP) 
ZL (SP) 
ZL(LP) 
FO (SP) 
FO (LP)

UT

18 17 15 
191715 
18 16 14 
22 20 17 
14 13 12 
18 16 18 
18 16 17 
18 1618
21 1917
18 16 17
22 20 17
19 1715 
22 19 18

15 14 15 16 17 
1718161517
16 14 1720 23 
19 16 26 30 30
19 24 30 30 30
20 23 25 26 25
19 21 23 23 21
21 23 19 14 13 
18 18------------
20 19 12 12 12
19----------------
17 1921 22 14
21 1816 15 13

18181816
19 20 20 20 
22 21 21 19 
28 26 26 23 
26 20 16 14 
24 23 21 15
20 18 16 19 
13 13 12 19
12 11 1423
— 12 16 19
— 1221 14 
22 22 22 20
13 24 25 23

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Mittlere Sonnenfleckenzahl:
Nombre des taches solaires en moyenne: 
(SP = Short path, LP = Long path)
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HB9QO

Wo sind unsere HB-YLs
Seit vielen Jahren pflegen wir eine HB-YL-Runde. 
Grundgedanke war, den Kontakt unter den YLs her­
zustellen und aufrecht zu erhalten und Gedanken 
und Informationen auszutauschen. Leider beteiligen 
sich bis jetzt nur ein paar wenige YLs.
Es wäre schön, wenn sich der Kreis der Teilnehme­
rinnen erweitern würde. Jede Teilnahme, wenn auch 
nur sporadisch, bereichert die Runde. Wer macht 
mit?
Zeit: jeden Donnerstag

07.30 h HBT in den Sommermonaten
08.30 h HBT in den Wintermonaten 

Frequenz: 3,720 MHz plus/minus QRM.
HB9BIR, HB9ACO

16
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AMATEURFUNKPEILEN
Beauftragter für Fuchsjagden: 

Hans Endras (HB9QH), Riethof 11, 8604 Hegnau ZH

Schweizerische Peilmeisterschaften 1991
Peilmeisterschaft 144 MHz
Datum:
Zeit:

Treffpunkt:

Samstag, 31. August 1991
13:30-14:20 Einschreiben, Empfänger deponieren 
15:00 Start erste Gruppe
ca. 18:00 Ende Wettbewerb, anschliessend gemütliches Beisammensein
Strasse Würenlingen -  Endingen, Koordinaten 662 000/264 050, 15 km ab AB N1, 
ab Siggenthal-Station ausgeschildert.

Peilmeisterschaft 3.5 MHz
Datum:
Zeit:

Treffpunkt:

Einweisung:

Verpflegung:

Organisation:

Sonntag, 1. September 1991
08:30-09:20 Einschreiben, Empfänger deponieren 
10:00 Start erste Gruppe
ca. 13:00 Ende Wettbewerb
14:30 Rangverkündigung 144 und 3.5 MHz
Freienwil/AG, Koordinaten 666 200/261 450, 9 km ab AB N1,
ab Ennetbaden ausgeschildert.
Relais HB9AN R7, Simplex 145,500 MHz 
Beschilderung: roter Fuchs auf weissem Grund 
Bratfeuer am Ziel (Essen und Getränke mitbringen), 
alternativ: Restaurant ca. 1 km vom Ziel 
USKA Sektion Aargau, HB9AIR
Die Wettbewerbe werden gemäss dem ARDF-Reglement der IARU, jedoch ohne 
Altersklassen ausgerichtet. HB9QH

Thomas Frey (HB9SKA), Oberdorfstrasse 31, 5242 Birr

OSCAR-News
von Thomas Frey (HB9SKA), Oberdorfstrasse 31, 5242 Birr

OSCAR-10
Nach mehreren Versuchen das IHU von AO-10 für 
Mode-B zu ersetzen, schien der «gute alte Vogel» 
tot zu sein. Das IntegratedHousekeepingUnit 
schaltete jedoch den Mode-L-Transponder und 
die Bake auf 436,050 MHz ein.

Eccentricity: 
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev:

0.6028543 
247.4620 deg 
40.3214 deg 
2.05883770 rev/day 
-3.8e-07 rev/day“2 
6009

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node:

AO-10
14129
91155.10319021
675
25.7988 deg 
142.3386 deg

OSCAR-11
Nach einer längeren Pause werden nun wieder 
die AMSAT-UK Satellite News in ASCII-RTTY via 
UO-11 ausgesendet. Der neue Editor ist Richard, 
G3RWL.
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Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

UO-11
14781
91153.62870239
23
97.8997 deg 
198.9997 deg 
0.0011569 
210.8915 deg 
149.1608 deg 
14.66956493 rev/day 
1.661e-05 rev/d ay “2 
38731 
360

OSCAR-13
Am 13. Mai urn 22:16 UTC stürzte die Software im 
Bordrechner von OSCAR-13 ab. Peter lud wieder 
das IPS-Betriebssystem und der Bordcomputer 
arbeitet wieder. Die Ursache war vermutlich ein 
Kommandofehler einer Kommandostation. Der 
letzte Absturz der Software, vor etwa IV2 Jahren, 
war durch sehr hohe Partikelstrahlung verursacht 
worden.
The AO-13 transponder schedule which expected 
to continue through 17JUL91 is:
Mode-B: MA 000 to MA 095 
Mode-JL: MA 095 to MA 125 
Mode-LS: MA 125 to MA T30
Mode-S: MA 130to MA 140 < =  Mode-B transponder is OFF' [Nur B-Bake ON] 
Mode-B: MA 140 to MA 256 Perigee eclipses, (max 29 mins)
Omms: MA 240 to MA 030 from May 21 until end September.

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

AO-13
19216
91142.28184158
273
56.7554 deg 
93.3586 deg 
0.7180206 
254.9958 deg 
21.7456 deg 
2.09701594 rev/day 
-9.0e-08 rev/day~2 
2248 
321

OSCAR-20
Da FO-20 am 24. Mai in den Erdschatten ein­
tauchte, wurde das BBS bereits am 16. Mai um 
18.06 UTC ausgeschaltet, um bis zum 23. Mai Te­
lemetriedaten zu sammeln. Im Juni und danach 
wird unter eingeschränkten Konditionen gearbei­
tet. Das heisst, dass Mode-JA ausgeschaltet sein 
kann, Mode-JD hingegen davon nicht betroffen 
ist.

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node:

FO-20
20480
91148.41795206
225
99.0268 deg 
134.3285 deg

Eccentricity: 
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

0.0541166 
346.3784 deg 
12.3178 deg 
12.83181554 rev/day 
2.9e-07 rev/day“2 
6102 
291

OSCAR-21
Am 19. Mai urn 10.30 UTC wurde der Transponder 
Nr. 1 ausgeschaltet und stattdessen der Trans­
ponder Nr. 2 eingeschaltet. Die CW-Bake auf 
145.948 MHz arbeitete perfekt und gab nominelle 
Telemetrie mit 250mW HF wieder.
Die digitale Telemetriebake (1100 Baud, nicht RU- 
DAK) für Transponder Nr. 2 wurde am 21. Mai um 
9.45 UTC auf der Frequenz 145.800 MHz mit 2 
Watt HF aktiviert. Weitere Tests sind geplant. Der 
Lineartransponder Nr. 2 war bereits eingeschaltet 
und wurde rege benutzt. Der Downlink war mit nur 
einem Watt Uplinkleistung extrem stark. Der 
Transponder ist somit sehr empfindlich.
A0-21 Transponder =2
Beacon 145.948 MHz. 0.2 Watt HF 

145.838 MHz. 0.4 Watt HF 
145.800 MHz. 2.0 Watt HF 

Uplink 435.123 MHz to 435.043 MHz
Downlink 145.866 MHz to 145.946 MHz

CW telemetry
digital Telemetry (no AX.25) 
digital Telemetry (no AX.25)
100 Watt EIRP. inverted 
10 Watt max. HF. 80 kHz bandwitt

Zur Zeit ist beim Transponder Nr. 2 von OSCAR-21 
(RS-14) nur die CW-Bake auf 145.948 MHz und die 
1100-Baud-Digital-Bake auf 145.800 MHz in Be­
trieb. Der Analogtransponder ist voraussichtlich 
bis zum 10. Juni ausgeschaltet. Danach will AM- 
SAT-U wieder auf den Transponder Nr. 1 mit RU- 
DAK-2 umschalten, in der Hoffnung, dass die dor­
tige Empfänger-Vorstufe nicht mehr schwingt. 
Wegen weiterer Experimente gibt es zur Zeit kei­
nen festen Zeitplan, wann welcher Transponder 
eingeschaltet ist.
AMSAT-U-ORBITA und AMSAT-U-SPUTNIK- 
Gruppen geben bekannt, dass ein spezieller 
Preis denjenigen OM offeriert wird, welche Tele­
metrie empfangen und decodieren. Informatio­
nen erhalten Sie via P.O. Box 82, Moscow 101000, 
USSR, oder via Packet Radio von der Kommando- 
Station RK3KP via RK3KP
Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

AO-21
21087
91156.67127897
88
82.9412 deg 
242.2392 deg 
0.0034471 
293.0816 deg 
66.6714 deg 
13.74385480 rev/day 
1.15e-06 rev/day~2 
1744 
310

18
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MicroSat
Satellite: UO-14
Catalog number: 20437
Epoch time: 91152.25989879
Element set: 389
Inclination: 98.6690 deg
RA of node: 231.8120 deg
Eccentricity: 0.0010728
Arg of perigee: 211.8009 deg
Mean anomaly: 148.2522 deg
Mean motion: 14.29129336 rev/day
Decay rate: 4.60e-06 rev/day~2
Epoch rev: 7071
Checksum: 309

Satellite: AO-16
Catalog number: 20439
Epoch time: 91156.07639384
Element set: 288
Inclination: 98.6717 deg
RA of node: 235.9304 deg
Eccentricity: 0.0010378
Arg of perigee: 199.8883 deg
Mean anomaly: 160.1901 deg
Mean motion: 14.29219412 rev/day
Decay rate: 4.62e-06 rev/day~2
Epoch rev: 7126
Checksum: 325

Satellite: DO-17
Catalog number: 20440
Epoch time: 91155.21733230
Element set: 288
Inclination: 98.6727 deg
RA of node: 235.1220 deg
Eccentricity: 0.0010363
Arg of perigee: 202.9611 deg
Mean anomaly: 157.1113 deg
Mean motion: 14.29303348 rev/day
Decay rate: 4.97e-06 rev/day~2
Epoch rev: 7114
Checksum: 265

Satellite: WO-18
Catalog number: 20441
Epoch time: 91153.50773890
Element set: 284
Inclination: 98.6716 deg
RA of node: 233.4697 deg
Eccentricity: 0.0011164
Arg of perigee: 207.2924 deg
Mean anomaly: 152.7671 deg
Mean motion: 14.29345961 rev/day
Decay rate: 4.37e-06 rev/day'2
Epoch rev: 7090
Checksum: 315

Satellite: LO-19
Catalog number: 20442
Epoch time: 91154.18294477
Element set: 285

Inclination:
RA of node:
Eccentricity:
Arg of perigee:
Mean anomaly:
Mean motion:
Decay rate:
Epoch rev:
Checksum:

MIR
Anatoly und Sergej (U5MIR) bleiben für 6 Monate 
in der Raumstation MIR. U5MIR war bereits 1989 
in der Station. Beide wollen auch wieder Amateur­
funkbetrieb durchführen, U5MIR ist bereits in 
Packet Radio QRV. Die Mailbox ist nun unter dem 
Call U5MIR-1 erreichbar.

98.6710 deg 
234.1976 deg 
0.0011588 
203.3718 deg 
156.6946 deg 
14.29423675 rev/day 
4.51 e-06 rev/day~2 
7100 
317

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

MIR
16609
91156.59813074
508
51.6059 deg 
345.8049 deg 
0.0005685 
273.9404 deg 
86.1098 deg 
15.67702376 rev/day 
5.1363e-04 rev/day'2 
30335 
321

Phase 3-D
Die Vorstände des DARC e.V. und der AMSAT-DL 
haben sich am 2. März 1991 in München über ihre 
weitere Zusammenarbeit geeinigt.
Anlässlich einer Projektbesprechung über die 
Konfiguration des geplanten Satelliten P3-D wur­
de ein Vertrag unterzeichnet, der die ideelle und 
finanzielle Förderung des Amateurfunkdienstes 
über Satelliten zum Inhalt hat. Der Satellit P3-D 
wird mit einer Reihe von wesentlichen Verbesse­
rungen das Ziel verfolgen, Satellitenbetrieb einer 
bedeutend grösseren Zahl von Funkamateuren 
zugänglich zu machen als bisher.
Die finanzielle Förderung durch den DARC be­
trägt 900’000 DM, verteilt über sechs Jahre. Wei­
tere Projektträger sind das Bundesministerium 
für Forschung und Technologie der BRD, die AM- 
SAT-Organisationen der USA, Grossbritanniens 
und Australiens sowie Dr. Junior T. de Castro, 
PY2BJO. Der Start ist für das Jahr 1995 vorgese­
hen. (aus cq-DL 5/91)
UoSAT-F
Dieser neue Satellit wird verschiedene Amateur- 
und Nicht-Amateur-Links unterstützen. Die pri­
märe Nicht-Amateur-Mission ist der Datenaus­
tausch für SatelLife, eine Organisation, die 1985 
von Nobel-Preisträger Dr. Bernard Lown gegrün­
det wurde. SatelLife wird UoSAT-F für ein kosten­
loses Mail-Netzwerk für Ärzte benutzen.
Vorerst werden fünf afrikanische Medizinschulen
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«HealthNet» benutzen, um Post auszutauschen 
und medizinische Literatur zu empfangen. He­
althNet ist eine Anwendung für store-and-forward 
Satellitenkommunikation, welche aus unserem 
Amateurfunk-Service heraus entwickelt wurde.

Wenn HealthNet nicht aktiviert ist, wird UoSAT-F 
auf Amateur-Frequenzen wie OSCAR-14 in AX.25 
Packet Radio mit 9600 bit/Sekunde FSK senden 
und empfangen. Es kann wieder die selbe Hard- 
und Software wie für UO-14 benutzt werden.

•  • • • •  •
•  •  • • •  •
• • • • • • • • •

•  •  •
• • •

BUS
Rolf Salzmann (HB9AVV), Feimenweg 2-B. 5400 Ennetbaden

Actualité TV Amateur
par Michel Vonlanthen (HB9AFO), Rue des Alpes 72b. 1030 Bussigny

Avant d ’entrer dans le vif du sujet, j'aimerais évo­
quer la stupeur provoquée par l’arrivée en force 
du packet radio dans la bande 70cm, arrivée très 
remarquée puisque génératrice de brouillages 
énormes (les répéteurs packet, actifs 24h/24, ont 
été mis à 500 kHz de la fréquence officielle ATV 
...). J ai bien essayé de susciter une discussion 
afin de trouver une solution pour que nous puis­
sions chacun trafiquer dans le calme de temps en 
temps mais sans résultat. Alors il faudra bien «fai­
re avec» jusqu'à ce que nos transceivers ATV 430 
MHz soient périmés.
Cela m’amène quand-même à faire deux remar­
ques:
Primo, l ’IARU a fait une immense bêtise de sabo­
ter consciemment IATV sur 70cm car c’était notre 
seul alibi techniquement valable de conserver 
une bande 70cm de 10 MHz d’un seul tenant. Les 
professionnels auront dorénavant beau jeu de 
nous prendre quelques MHz par-ci par-là (on sait 
qu’ils louchent avec avidité sur cette bande...). 
Secundo je pense que l’USKA n’a pas procédé 
avec démocratie lors du choix des fréquences 
packet puisque la discussion n’a été faite qu’entre 
packeters. A partir du moment où l’ATV sur 70cm 
étai t sacrifiée, il me semble que le minimum au­
rait été de publier cette proposition avant de l’ent­
ériner définitivement afin que les ATV’iste puis­
sent y opposer leurs arguments. Ce procédé s’ap­
pelle «mise à l’enquête» et aurait eu au moins le 
mérite de nous rendre «la pilule moins amère». En 
tous cas les formes auraient été respectées. J ’ai 
consulté ma collection d ’old man mais je n’y ai 
rien vu à ce sujet sauf un appel aux packeters 
pour discussion (pas aux ATV’istes) et le compte­
rendu de la conférence de Torremolinos où cette 
décision a été officialisée par l’ IARU. La prochai­
ne fois, essayons de faire mieux de façon à pré­
server la cohésion de notre communauté de ra­
dio-amateurs!...

20

L’actualité ATV en Romandie
Du point de vue ATV, l ’hiver a été calme et très peu 
de qso ont eu lieu. La raison essentielle a été la 
construction de transceivers 1200 MHz FM, dont 
HB9BBN, notre «saint homme», nous a une fois 
de plus préparé les kits. Occupés à construire, ou 
pour les plus paresseux à regarder fixement les 
sachets de matériel dans l'espoir qu ’un miracle 
se produise (!), nos candidats aux délices de la TV 
amateur en modulation de fréquence ont délaissé 
micros et caméras.
Nous sommes 19 à nous être lancé dans cette 
construction et plusieurs d ’entre nous sont déjà 
plus ou moins qrv, entre autres HB9BBN, MA. 
PXN, PKR, SLV, STX, SUB et AFO.
Je suis moi-même qrv en réception FM grâce à un 
récepteur TV satellite précédé d'un préampli 1250 
MHz et en émission avec 10 W FM. A part cela, 
mes transceivers TV 434, 1252 et 10’000 MHz 
sont toujours opérationnels et sont mis à contribu­
tion pour des retransmissions ou des qso en AM. 
Ces jours-ci, des essais totalement fructueux ont 
eu lieu avec Serge (F1JSR) de Thonon (duplex 
couleur intégral 430-1200 MHz et retransmission) 
et Arnold (HB9STX) d ’Ecublens, près de Lausan­
ne. Il est enfin possible de faire des qso depuis la 
station fixe ce qui augure bien du trafic futur. Notre 
canal de service est le 145,300 MHz, la fréquence 
«technique» suisse romande, active pratiquement 
chaque soir. D’autre part, des essais en portable 
et même en mobile ont lieu pratiquement tous les 
week-ends. Dès que la FM sera plus répandue, 
les antennes n’arriveront plus à refroidir entre les 
qso... A titre d ’exemple, je me trouvais sur le Jura 
dimanche passé et nous avons fait des qso multi­
ples sur 1200 et 430 MHz: HB9PXN à Neuchâtel, 
HB9IIA à Yverdon, HB9STX/P à Châtel-St-Denis 
et F1JSR à Thonon: 3 cantons et deux pays dans le 
même qso, vraiment fb! L’intérêt de partir en por­
table sur point haut, à part celui de faire des qso
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impossibles depuis la station fixe, est de relayer 
les émissions TV d’une bande à une autre afin de 
passer les obstacles.
Deux bonnes nouvelles pour terminer:
J ’ai reçu des images TV d’HB9PXN, de Neuchâ­
tel, sur 1252 MHz AM, en réflexion contre la Dent 
d ’Òche. Avec 20 Watts à l’émission, je ne croyais 
pas la liaison Neuchâtel-Lausanne possible en té­
lévision. Là-aussi les essais vont continuer.
Et puis j ’ai constaté qu’on pouvait très bien trafi­
quer en ATV sur 434 MHz malgré le packet. Il suffit 
pour cela de choisir judicieusement son emplace­
ment, sa polarisation, sa puissance et sa direction 
d ’antenne. Tout n’est donc pas perdu...

Que vous soyez ATV’iste ou pas, tournez-donc 
vos antennes dans notre direction et participez à 
nos essais! C’est le moment car nous sommes en 
période fructueuse de construction et de réglages 
ce qui suscite beaucoup de trafic ATV.
Et pour terminer sur une note d’optimisme, pour­
quoi ne pas réaliser une liaison ATV spectaculaire 
le 1er août de cette noble année 1991? Comme 
symbole médiatique ce serait pas mal... Si cette 
utopie vous plaît, envoyez-moi une carte postale 
et je m’occuperai de tout organiser.

See you in ATV!

1rECHNIK
Redaktion:

Dr. Peter Erni (HB9BWN), Römerstrasse 34, 5400 Baden

Inhalt

1. Einleitung

Wahrheiten und Irrtümer zum Thema 
«Energieübertragung vom Sender zur Antenne»

Walter Berner (HB9MY), Feldbergstrasse 2, 6319 Allenwinden 
Franz Acklin (HB9NL), Sonnenrain 188, 6233 Büron

Speisepunkt der Antenne. Es entstehen Stehwel­
len auf dem Kabel, die am Punkte der Einspei­
sung, also beim Transceiver, neue Impedanzen 
ergeben. Gibt uns ein Stehwellenmesser genaue 
Auskunft oder nur Hinweise auf die mögliche 
neue Impedanz am Kabelanfang? Was sind 
Vorwärts- und Rückwärtsleistung? Hier trifft man 
auf die grössten Irrtümer und Fehlinterpretatio­
nen in Amateurkreisen. Das ist nicht verwunder­
lich, denn es existiert zahlreiche Literatur, die 
falsch oder zumindest so ungenau ist, dass man 
leicht auf falsche Fährten gebracht wird. Hierzu 
empfiehlt sich das ausgezeichnete Buch RE­
FLECTIONS von M. Walter Maxwell, W2DU [1]. 
Schliesslich möchten wir auch wissen, wie sich 
unser Transceiver gegenüber beliebigen Impe­
danzen am Kabelanfang verhält. Im Teil 4 stellen 
wir fest, dass bei schlechter Anpassung nicht nur 
die Leistung reduziert wird, sondern auch durch 
den dauernden Einsatz der automatischen Pegel­
regelung (ALC) die Splatterneigung bzw. die 
Bandbreite wächst.
Teil 5 erklärt dann, dass man unbedingt einen Tu­
ner haben sollte. Diese Behauptung trifft speziell 
auf Kurzwellen zu, weil da auf einigen Bändern 
die relative Bandbreite recht gross ist, jedenfalls 
grösser als im 2m-Band.
Zusammenfassend wird im Teil 6 versucht, einige 
wichtige Thesen aufzustellen. Wer nun glaubt, 
den ganzen Sachverhalt bereits genau zu ken-

I . Einleitung
1. Speiseimpedanzen von Antennen
3. Die Übertragung der Hochfrequenzleistung 

vom Sender zur Antenne mit stehwellenbehaf­
teten Koaxialkabeln

4. Leistungsanpassung bei Transistor- und Röh­
rensendern

5. Die Matchbox bzw. der Antennentuner oder 
Transmatch

6. Zusammenfassung, Thesen

Jeder Amateur möchte die von seinem Sender er­
hältliche HF-Leistung voll, also ohne Verluste 
zum Speisepunkt einer Antenne leiten. Die An­
tenne wiederum sollte diese Leistung verlustfrei 
abstrahlen. Es darf möglichst wenig davon in An­
passnetzwerken, Antennendrähten und Isolato­
ren als Wärme verloren gehen. Antennen mit gu­
ten Wirkungsgraden sind in der Regel kein Pro­
blem. Aber man kann auch hier sündigen. Ob­
wohl wir nicht die Antennen zum Thema haben, 
ist es nützlich, im Teil 2 die wenigen Hinweise zu 
Speiseimpedanzen von Antennen sowie gewisse 
«Antennensünden» zu studieren.
Im Teil 3 betrachten wir das Zusammenspiel von 
einem Koaxialkabel (Impedanz 50 Ohm) mit dem
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nen, darf ruhig ab hier auf Teil 6 überspringen. Ei­
gentlich müsste dieser Leser mit den aufgestell­
ten Thesen einverstanden sein. Ist dies nicht der 
Fall, empfiehlt sich das Studium der Teile 2 bis 5. 
M.W. Maxwell schreibt in seinem Buch treffend: 
«Und wenn wir entdeckt haben, wie wenig wir 
durch tiefe Stehwellenverhältnisse auf Speiselei­
tungen erreichen, werden wir uns unnötige Stun­
den mit Antennenanpassungen ersparen. Solche 
Anpassungen bringen Klettereien auf Dächern 
und Masten. Sie führen zu Unfällen, manchmal

Kurzzeichen Mögliche Bezeichnung

zu Todesfällen. Let’s kill SWR misconceptions -  
not ham operators.»
Bevor wir in die Materie einsteigen, sind einige 
Begriffe festzulegen. Leider haben diese Begriffe 
oft unterschiedliche Bezeichnungen und sie sind 
auch mit unterschiedlichen Kurzzeichen anzu­
treffen. Das erschwert Literaturvergleiche. Nicht 
selten führt auch diese Tatsache zu Unverständ­
nis und Fehlinterpretationen. Wir werden uns im 
weiteren Text an die in den Tabellen 1 und 2 zu­
sammengestellten Begriffe halten.

Schemasymbol, Erklärungen

ohmscher Widerstand 
reeller Widerstand 
Wirkwiderstand

Wechselstromwiderstand 
Blindwiderstand 
Imaginärer Widerstand 
Reaktanz
Induktanz bei Induktivität 
Kapazitanz bei Kapazitäten

H X

Induktiver Blindwiderstand 

Kapazitiver Blindwiderstand

Allgemeiner Ausdruck für Widerstand, 
bestehend aus R und X. Bezeichnun- 
gen sind Impedanz 
komplexer Widerstand 
Scheinwiderstand

Wirkleistung 
Blindleistung 
Scheinleistung

j stammt aus der Mathematik der 
imaginären Zahlen und bedeutet 90° 
Phasenverschiebung

Tabelle 1: Verwendete Begriffe

2. Speiseimpedanzen von Antennen, 
grundsätzliches Verhalten________

Antennen sind an ihrem Speisepunkt nur bei den 
Resonanzfrequenzen rein ohmsche Lasten. Wir 
wissen, dass eine HF-Leistungsübertragunq 
über ein Kabel mit 50 Ohm Wellenwiderstand 
dann kein Problem ist, wenn die Antenne am 
Speisepunkt eine rein ohmsche Last von 50 Ohm 
darstellt. Das ist aber bei Kurzwellen ganz selten 
der Fall. Bild 1 ist eine erste, sehr anschauliche 
Darstellung am Beispiel eines Halbwellendipoles 
Bei Abweichungen von der Resonanzfrequenz 
ändert der Wirkwiderstand R nur wenig Viel 
schlimmer verhält es sich mit dem Blindanteil X. 
Dieser steigt sehr schnell und erreicht rund 40 
Ohm bei einer Sendefrequenz, die nur 2% von 
der Resonanzfrequenz der Antenne abweicht.

Wir nehmen ein praktisches Beispiel, einen Dipol 
für 80m. Er sei bei 3,6 MHz auf Resonanz. Der

80
WIRK R

ANGE : DURCHM
A = 25000 

= 2500

BLIND

c = Ì250
I-80

+ 4  + 2  C - 2  - 4
^awE.CHUNG VON DER RESONANZFREQUENZ IN  %

22

Bild 1: Wirk- und Blindwide(R+X)
Speisepunkt (Mitte) eines Halbwellendipols, der 
mindestens 3 Wellenlängen über dem Erdboden 
auf gehängt ist. Wirk- und Blindwiderstand sind in 
Serie geschaltet. Man beachte die schnelle Zu­
nahme des Blindwiderstandes bei nur wenig Ab­
weichung dere Speisefrequenz von der Reso­
nanzfrequenz.
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R

Z = R - j X

X

Z = /ZI /-4 5 °

n r  r

cT  T

/Z/ = v /r2 + Grosse der Impedanz oder absoluter Wert der Impedanz.

bedeutet, die Impedanz hat den absoluten Wert /Z/ und ist um -45° ver­
dreht. Man spricht z.B. für /-4 5 ° : Versor minus 45°.

Za = Ra ±  jXa Impedanz des Antennenspeisepunktes. Achtung: Der 
Strahlungswiderstand einer Antenne ist ein theoretischer, reeller Wider­
stand. Er ist im allgemeinen nicht identisch mit der Speiseimpedanz ei­
ner Antenne.

Wellenwiderstand eines Kabels

Tabelle 2: Beispiele zum Verständnis

f (MHz)_______ % Abweichung_____ Wirkwid.________Blindwid._______ SWR auf 50 Ohm Kabel

3.5 -  2,8 63 -  55 2,6
3.6 0 68 0 1,4
3.7 +2,8 73 + 55 2,6
3.8 +5,5 76 + 100 4,4
Tabelle 3: Speiseimpedanz und Stehwellenverhältnis eines Dipols für 80m

Drahtdurchmesser beträgt 1,5 mm. Das Verhält- 
nis von Antennenlänge zu Drahtdurchmesser 
liegt nahe bei der 25000er Kurve in Bild 1. Gefragt 
sind die Speiseimpedanzen bei 3,5/3,6/3,7/3,8 
MHz. Mit Bild 1 erstellen wir die Tabelle 3.
Das Stehwellenverhältnis (SWR) ist aus einer 
Smith Chart ermittelt und in Bild 2 graphisch dar­
gestellt. An dieser Stelle soll das SWR nur zur 
Kenntnis genommen werden. Der Teil 3 geht spä­
ter genauer auf das Wesen der Stehwellen ein.

4

3

i  2

13

\
\ %

.4 3.5 3.6 3.7 3.8
FREQUENZ IN  MHZ

Bild 2: Stehwellenverhältnis (SWR) auf einem 50 
Ohm Kabel, das den 80m Dipol des vorangehen­
den Beispieles speist. Im Falle eines Koaxialka­
bels wäre ein idealer Balun 1:1 eingesetzt.

Was gibt es nun für Möglichkeiten, den Wirkwi­
derstand des Dipoles von 68 Ohm auf 50 Ohm zu 
bringen, damit im Resonanzfall das SWR 1:1 re­
sultiert? Bild 1 deutet an, dass bei dickerem An­
tennendraht der Widerstandswert fällt. Abgese­
hen von Sonderlösungen ist dieser Weg auf Kurz­
wellen unpraktisch. VHF- und UHF-Dipole dage­
gen können mit so dicken Rohren ausgeführt wer­
den, dass die gewünschten 50 Ohm Wirkwider­
stand realistisch sind. Gleichzeitig hat man den 
Vorteil, dass der Blindanteil bei Abweichung von 
der Resonanzfrequenz weniger schnell ansteigt. 
Für Kurzwellen vergessen wir diese Lösung und 
betrachten die nächste Möglichkeit. Hängt man 
den Dipol in einer Höhe von nur etwa 15% der 
Wellenlänge auf, dann kann der Wirkwiderstand 
auf etwa 50 Ohm abfallen. Das zeigt sehr schön 
Bild 3.
Der Wirkwiderstand ändert sehr stark mit der 
Höhe des Dipols über dem Boden. Das tiefe Auf­
hängen des Dipols über dem Boden bringt zwei 
wesentliche Nachteile. Es wird daraus ein Steil­
strahler mit schlechten DX-Eigenschaften, und es 
geht zusätzlich HF-Energie im darunterliegenden 
Boden als Wärme verloren.
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Bild 3: Änderung des Wirkwiderstandes beim ho­
rizontalen Halbwellen-Dipol in Funktion der Höhe 

über perfekt leitendem Boden 
 über schlecht leitendem Boden

Nicht nur der betrachtete Dipol, sondern alle KW- 
Antennen wie GP’s, Loop-, Beam- und Multiband­
antennen werden nie eine SWR von 1:1 über ein 
ganzes Amateurband haben. Im Gegenteil, eine 
gute Antenne, die weder im Anpassnetzwerk (z.B. 
Balun) noch anderswo Verluste hat, muss ausser­
halb der Resonanzfrequenz erhebliche Blindan­
teile im Speisewiderstand aufweisen, was eben 
die starke Zunahme des SWR ausserhalb der Re­
sonanzfrequenz erklärt. Bei richtiger Konzeption 
einer Anlage spielt das hohe SWR praktisch keine 
Rolle. Zum Trost für den Leser ist diese Behaup­
tung hier vorweggenommen. Sie wird einige Le­
ser überraschen. Die Erklärung folgt im Teil 3.
An dieser Stelle folgen noch einige Hinweise zu 
sogenannten «Antennensünden». Damit lässt 
sich eine Breitbandigkeit der Antennen erzwin­
gen, aber nur auf Kosten von Verlusten.
• Antennen, die zu nahe an halbwegs leitenden, 

grossen Gegenständen montiert sind, z.B. im 
Estrich über dem Betonboden, durch Bäume 
hindurch gezogen sind, knapp über dem Erdbo­
den verlegt sind usw.

• Ungeeignete Antennendrähte, z.B. Kupferlack­
draht von 0,3mm Durchmesser hat bei 3,5 MHz 
einen HF-Widerstand von 6,25 Ohm pro 10m 
Länge. Nimmt man aus Festigkeitsgründen 
Stahldraht vom gleichen Durchmesser 0,3mm, 
steigt der HF-Widerstand auf 100 Ohm pro 10m 
Länge! Der Skineffekt ist bei ferromagnetischen 
Materialien sehr viel ausgeprägter als bei nicht 
ferromagnetischen Stoffen.

• Zu kleiner Ferritbalun, der bei höheren Leistun­
gen gesättigt wird. Es entstehen sofort erhebli­
che Verluste, ausserdem unerwünschte, höhere 
Harmonische der Sendefrequenz.

• Drosselbaluns, d.h. zu einer Luftdrossel aufge­
wickeltes Teflon-Koaxialkabel mit zu kleinem 
Querschnitt. Teflon als Dielektrikum ist zwar 
sehr gut, aber der dünne Kupferquerschnitt 
bringt die Verluste. RG-179, ein Teflonkabel von 
2,54mm Aussendurchmesser hat im KW-Be- 
reich eindeutig höhere Verluste als RG-58. Da­
gegen entspricht das Teflonkabel RG-142 mit 
4,95mm Aussendurchmesser etwa dem
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RG-213. Das zu dünne Teflonkabel hat aber den 
Vorteil, dass es zufolge der Verluste weit über 
100* erwärmt werden darf, ohne Schaden zu 
nehmen.

3. Die Übertragung der Hochfrequenzleistung 
vom Sender zur Antenne mit Stehwellenbe- 
hafteten Koaxialkabeln____________

In diesem Teil diskutieren wir Reflexionen, ihr Ent­
stehen und die Folge davon, nämlich Stehwellen 
Wir werden von Vorwärts- und Rückwärtsleistung 
hören. Das sind einige von vielen, sehr schwer 
verständlichen Begriffen aus der Übertragungs­
technik. Sehr einfache Erklärungen dazu gibt es 
nicht. Der ganze Teil 3 geht von der Tatsache aus. 
dass wir auf jeden Fall -  wie im Teil 2 erklärt -  
Stehwellen auf unserem Kabel haben. Das Ziel al­
ler Anstrengungen ist, trotz der Stehwellen die 
vom Sender maximal erhältliche Leistung zu 
100% in die Antenne zu leiten.
Für Leser, die nicht gewillt sind, diese recht kom­
plizierten Darstellungen der Übertragungstech­
nik zu studieren, soll eine einfache Energiebilanz- 
Betrachtung im folgenden Abschnitt dienen. Wer 
diese Betrachtung begriffen hat, kann sich alle 
weitere Theorie ersparen. Etwas mehr Theorie 
folgt dann im Anschluss an die Enerqiebetrach- 
tung.
Tatsache ist, dass ein Sender seine volle Leistung 
an eine Antenne abgeben kann, auch dann, wenn 
zur Übertragung der Energie ein Koaxialkabel 
eingesetzt ist, das im Betrieb die berüchtigten 
Stehwellen aufweist (Speiseimpedanz der Anten­
ne entspricht nicht dem Wellenwiderstand des Ka­
bels). Wir machen uns vorläufig keine Gedanken 
über das Wesen von Stehwellen, halten aber fest, 
dass ein Transistorsender sehr widerwillig auf ein 
Kabel mit Stehwellen reagiert. Im Teil 4 werden wir 
sehen, wie unglücklich der Transistorsender da­
bei ist. Wie schafft man diese 100% Leistungsab­
gabe an die Antenne? Der «Trick» ist käuflich oder 
man kann ihn selber bauen. Die Erklärung soll

L = 2 .52 NH /  CM 

C = 1,01 PF /  CM
IMPEDANZ 

?

E IN -
o-

SPEISUNG

KABELERSATZ ANTENNE

Bild 4: Ersatzschaltung einer Antennenlast, die 
an einem Speisekabel angeschlossen ist. Die ge­
nannten L- und C-Werte im Kabel entsprechen 
dem Typ RG-213. Das Fragezeichen trägt nach 
der Impedanz am Einspeisepunkt, also dort wo 
der Sender angeschlossen würde.
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mit Hilfe von Bild 4 gegeben werden. Sie vernach­
lässigt allerdings die kleinen Verluste, die jedes 
eingezeichnete Element (Kondensatoren und In­
duktivitäten) hat. Diese Vernachlässigung ist zu­
lässig. Erst bei grossen Kabeldämpfungen geht 
das nicht mehr. Hinweise dazu später.
Das grosse Fragezeichen am Einspeisepunkt des 
Kabels will aussagen, dass hier sicher nicht mehr 
die Impedanz gemessen werden kann, wie sie di­
rekt an der Antenne messbar wäre. Eine Ausnah­
me bleibt für später Vorbehalten. Bei 10m Kabel­
länge hätten wir 1000 Stück der gezeichneten L/C 
Glieder in Serie. Keines davon kann jedoch Verlu­
ste, also Wärme erzeugen. Sie sind ja als verlust­
los angenommen worden. Am Kabelanfang, also 
beim Fragezeichen messen wir eine Impedanz, 
deren Ersatzschaltung wiederum aus einem 
ohmschen Widerstand in Serie zu einer Blind­
komponente (L oder C) besteht. Die Blindkompo­
nente kann durchaus ein L sein, während die An­
tenne selber wie in Bild 4 kapazitiv ist. Was wir 
beim Fragezeichen messen, hängt von der Mess­
frequenz und der Anzahl L/C Glieder -  also der 
Kabellänge -  ab. Eine ganz wichtige Teilerkennt­
nis: Was am Ort des Fragezeichens als Wirklei­
stung hineingepumpt werden kann, geht zu 100% 
in den Wirkwiderstand der Antenne. Kein anderes 
Element ist in der Lage, Wirkleistung aufzuneh­
men. Denn zwischen Strom und Spannung in al­
len Einzelelementen besteht eine Phasenver­
schiebung von (p = 90°. Damit ist der Faktor cos (p 
= 0. Und die Wirkleistung Pw beträgt Pw = U • I • 
cos(p = OWatt.
Wir sind noch nicht am Ende mit der Leistungsbe­
trachtung. Denn unser Transistorsender kann sei­
ne Leistung von beispielsweise 100 Watt nur dann 
liefern, wenn er mit 50 Ohm reell (ohmisch) bela­
stet wird. Gerade das ist in Bild 4 nicht der Fall. 
Wie hilft man sich? Mit einer Anpassschaltung 
(Matchbox, Tuner) sorgt man an der Stelle des 
Fragezeichens für eine sogenannte Kompensa­
tion des dort erschienenen Blindanteiles. Zu ei­
nem induktiven Blindanteil L schaltet man eine 
Kapazität mit betragsmässig gleicher Impedanz 
in Serie. Das L und das C bilden dann zusammen 
einen Serieschwingkreis. Dieser hat bekanntlich 
0 Ohm bei der Resonanzfrequenz. Mit einer sol­
chen Kompensation ist zunächst der Blindanteil 
verschwunden. Aber der ohmsche Anteil blieb 
unverändert und entspricht keineswegs 50 Ohm. 
Mittels Transformation sorgen wir noch für die 50 
Ohm. Ein HF-Transformator mit variabler Win­
dungszahl wäre sehr schwierig herzustellen. Es 
ist auch nicht nötig. Induktivitäten und Kapazitä­
ten richtig zusammengeschaltet, lassen es zu, 
nicht nur zu kompensieren, sondern gleichzeitig 
auch zu transformieren (übersetzen). Dies wie­
derum verlustlos, denn man braucht dazu keine 
ohmschen Widerstände, sondern allein Kapazitä­
ten und Induktivitäten. Fassen wir mit Bild 5 zu­
sammen.

SENDER

BELIEBIGE KABELLÄNGE M IT  

SWR METER AUF 1:1 ABGESTIMMT

MATCHBOX KABEL ZUR ANTENNE ANTENNE

Bild 5: Richtig konzipierte Sendeanlage. Die volle 
Sendeleistung wird zur Antenne transportiert.

Noch etwas Kommentar zu Bild 5. Die Matchbox 
ist mit ihren variablen Elementen so einzustellen, 
dass ein Stehwellenmesser im Verbindungsstück 
Sender-Matchbox ein SWR 1:1 anzeigt. Das Ver­
bindungsstück darf beliebig lang sein und das 
Messgerät (oft im Transceiver eingebaut) darf an 
beliebiger Stelle eingeschlauft werden. Anders 
jedoch, wenn die Länge des Kabels Matchbox- 
Antenne verändert wird. Die Matchbox sieht dann 
immer eine andere Impedanz und sie ist neu ein­
zustellen. Dasselbe gilt für Frequenzänderungen 
sogar innerhalb eines Amateurbandes. Hier sei 
dieser Abschnitt nochmals zusammengefasst: Es 
gelingt also, mit einer Matchbox dem Sender eine 
Last von 50 Ohm anzubieten, während die Spei­
seimpedanz auf das eigentliche Antennenkabel 
ganz andere Werte mit Blindanteilen haben kann. 
Dabei wird die volie Leistung auf den Wirkwider­
stand der Antenne übertragen. Das war unser 
Ziel. Zu erwähnen wäre noch, dass ein mit Steh­
wellen betriebenes Koaxialkabel absolut keine 
HF abstrahlt. Mantelwellen hingegen tun dies. Sie 
entstehen aber nur dann, wenn ein Koaxialkabel 
in das strahlende Antennensystem einbezogen 
wird. Beispiele sind: Speisung eines Dipols mit 
Koaxialkabel ohne Balun oder Speisung einer GP 
Antenne, die keine oder nur einzelne Radiais hat, 
denn da hilft der Mantel des Koaxialkabels als so­
genanntes Gegengewicht mit.
Wem die Energiebetrachtung im obigen Ab­
schnitt mit den Bildern 4 und 5 nicht genügt, kann 
sich in diesem zweiten Abschnitt des Teiles 3 mit 
etwas mehr Übertragungstheorie beschäftigen. 
Eine gründliche Theorie ist ellenlang, braucht 
mathematische Kenntnisse und ist in vielen Fach­
büchern richtig enthalten. Das Übel in dieser 
komplexen Sache besteht darin, dass viele Ama­
teure es wissen möchten, glauben dann, es zu 
verstehen und schreiben zugunsten anderer Arti­
kel mit zu vielen Vereinfachungen. Das führt auf 
schiefe Bahnen. M.W. Maxwell (W2DU) zitiert in 
seinem Buch REFLECTIONS mengenweise Arti­
kel, insbesondere aus USA, mit falschen Schlüs­
sen über die ganze Theorie. Im Rahmen unseres 
Aufsatzes ist es völlig unmöglich, ein umfassen­
des Verständnis der Ubertragungstheorie zu ver­
mitteln oder irgend eine Tatsache daraus zu be­
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weisen. Es geht also darum, dem Amateur Tatsa­
chen zu vermitteln, die ihn interessieren könnten. 
Was von Experten der Theorie immer wieder ver­
gessen wird, ist die Tatsache, dass ein Transistor­
sender nicht einer Standard-Leistungsquelle ent­
spricht, welche aus einer konstanten Spannungs­
quelle und einem festen, ohmschen Widerstand 
besteht. Die Theorie wird also nicht konsequent 
zu Ende geführt. So geschieht es beispielsweise, 
dass die falsche Idee verbreitet wird, bei einem 
SWR 3:1 würde der Transistorsender immerhin 
noch 75% (auch ohne Tuner) von seiner maximal 
möglichen Leistung abgeben. Das stimmt bei 
Transistorsendern nicht. Transistorsender sind 
Stromgeneratoren, die ausserdem bei voller Aus­
steuerung an ihrer Spannungsgrenze betrieben 
werden. Die abgegebene Leistung bei SWR 3:1 
liegt eindeutig unter den genannten 75%. Zur 
Senderanpassung verweisen wir auf Teil 4.

Nun aber zur Übertragungstheorie. Die Theorie 
baut auf zwei Tatsachen auf. Zunächst ist die 
Übertragungszeit zu berücksichtigen, bzw. die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektrischen 
Wellen ist nicht unendlich gross. Es ergeben sich 
zwischen dem Geschehen am Anfang einer Lei­
tung und dem, was an deren Ende passiert, zeitli­
che Verschiebungen. Die zweite Tatsache ist die 
Reflexion am Ende eines Kabels, wenn dieses 
nicht mit seinem charakteristischen Wellenwider­
stand (50 Ohm reell) abgeschlossen ist. Reflexio­
nen von mechanischen Wellen hat jeder schon 
beobachtet. Man schlägt mit einem Stock auf ein 
gespanntes Seil einer Seilbahn und spürt dann 
nach Ablauf der Wanderzeit -  evtl. einige Sekun­
den später -  den reflektierten Schlag im Seil. Die 
Einspannstelle des Seiles, z.B. ein Betonblock ist 
eben so hart, dass er die angekommene Welle 
nicht ganz abdämpft. Sie wird grösstenteils zu­
rückgeschickt. Das ist bei elektrischen Wellen 
nicht anders. Die Grösse der Reflexion und eine 
zugehörende Phasenverschiebung kann sogar 
genau berechnet werden. Man definiert einen Re­
flexionsfaktor p, der zwischen 0 und 1 liegt und zu­
dem einen Phasenwinkel hat.

I Za -I- Zo

auch r oder Rho (griechisch)

Za: Impedanz des Antennenspeisepunktes 
Zo: Wellenwiderstand des Kabels, in der Regel 50 

Ohm reell.
p: Reflexionsfaktor, bestehend aus Betrag /p/ 

und Phasenwinkel n also /p/ /  n°

Die reflektierte Spannungswelle Ur schreibt sich 
dann Ur = p • Ua wobei die am Antennenspeise­
punkt angekommene Spannungswelle bedeutet. 
Nun versuchen wir, uns anhand eines dreidimen­
sionalen Bildes vorzustellen, wie sich Zeitverzö­

gerung und reflektierte Welle auf einer Leitung 
auswirken. Bild 6a stellt ein Leitungsstück von 
etwa 0,3 Wellenlängen dar. Eine Momentaufnah­
me zur Zeit to = 0 zeigt, dass der Spannungspfeu 
am Anfang der Leitung gerade den positiven 
Scheitelwert der Sinusspannung erreicht hat 
Dieser Pfeil dreht sich mit der Zeit im Gegenuhr­
zeigersinn. Die Anzahl Umdrehungen pro Sekun­
de entsprechen der eingespeisten Frequenz. Auf 
der senkrechten Achse des Koordinatenkreuzes 
liest man die augenblickliche Spannung ab 
Rechts vom Leitungsanfang ist die zugehörende 
Sinusspannung kurz vor und nach to  aufgezeich­
net. Aber zurück zur Zeit to . Weil eine gewisse 
Zeit verstreicht, bis am Leitungsende dasselbe 
Signal wie am Leitungsanfang ansteht, ist am Lei­
tungsende der Spannungspfeil zeitlich zurück­
versetzt. Die positive Scheitelspannung ist noch 
nicht erreicht. Zeichnet man über die ganze Lei­
tungslänge die zur Zeit to vorliegenden Span­
nungspfeile ein und verbindet deren Spitzen mit 
einer Linie, entsteht eine Art Spirale. Diese dreht 
sich mit der Frequenz um die Leitung. Konstruie­
ren wir mit dem Pfeil am Leitungsende die Sinus­
spannung. ergibt sich genau dieselbe wie am Lei­
tungsanfang, nur ist die Spannung am Ende 
nacheilend, also phasenverschoben. Es ist leicht 
einzusehen, dass das Mass der Phasenverschie­
bung von der Leitungslänge und der Fortpflan­
zungsgeschwindigkeit der elektrischen Energie 
auf dem Kabel abhängig ist. Bild 6a stellt die Lei­
tung dar, wenn sie keine Verluste hat und am Ende 
nichts reflektiert wird, also Za = Zo. Würde man 
eine kleine Leitungsdämpfung im Bild berück­
sichtigen, wäre der Kreisdurchmesser am Lei­
tungsende etwas kleiner als derjeniqe am An­
fang.

Als nächsten Schritt in unserer bildlichen Darstel­
lung betrachten wir in Bild 6b eine reflektierte Wel­
le. Gemäss Reflexionsfaktor p startet diese Welle 
am Ende mit einem anderen Betrag und Phasen­
winkel im Vergleich zur angekommenen Welle in 
Bild 6a.
Unser Beispiel geht davon aus, dass p = 0,5 /- 45° 
betrage. Also ist die Pfeillänge nur halb so lang 
und um 45° nacheilend. Mit diesem Pfeil startet 
nun die reflektierte Welle zum Leitungsanfang zu­
rück. Auch hier spielt die Laufzeit der Welle eine 
Rolle. Gut überlegen! Die rücklaufende Spirale, 
gebildet aus allen Pfeilspitzen der reflektierten 
Welle hat die umgekehrte Steigung gegenüber 
der vorlaufenden Spirale. An jeder Stelle der Lei­
tung haben wir als Resultat die Summe von zwei 
Spannungen, gebildet aus einem Pfeilpaar. Siehe 
dazu Bild 6c. Ein Pfeilpaar verändert seine Län­
gen nicht, ebenso ist der Winkel zwischen den 
beiden Pfeilen konstant. Deshalb muss die resul­
tierende Pfeillänge an jeder Leitungsstelle kon­
stant bleiben. Das ist aber eine Sinusspannung 
mit einem festen Scheitelwert, der dem Kreis-
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ROCKLAUFEND

KREIS MIT KLEINSTEM 
DURCHMESSER (KNOTEN)

Bild  6: Dreidimensionale Darstellung über das Entstehen der Stehwellen.
a) Momentaufnahme der zur Antenne laufenden Welle
b) Momentaufnahme einer zum Sender zurücklaufenden Welle mit p — 0,5 /  -45_
c) Vektorielle Addition der vor- und rücklaufenden Welle
d) Spannungsverlauf auf der Leitung, dieser ist nicht sinusförmig. Er wird als Stehwelle bezeichnet. Ge­

strichelt sind die Fälle kurzgeschlossenes und offenes Leitungsende eingezeichnet.

lurchmesser an dieser Stelle entspricht, denn 
jieser neue Pfeil dreht sich genau wie die zwei ur­
sprünglichen Pfeile mit der Sendefrequenz um 
lie Drehachse (Leitung). Ist die Leitung genü­
gend lang, so finden wir im Abstand von 1/4 der 
A/ellenlänge ein Maximum und ein Minimum sol­
d e r Pfeillängen (Spannung). Diese Wellenlinie

bezeichnet man als Stehwelle und definiert das 
Stehwellenverhältnis (standing wave ratio) als

SWR = Ur
U.

Die beiden Spannungen sind entweder mit dem 
Spitzenwert oder dem Effektivwert einzusetzen.
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Bild 6d zeigt noch einmal die Leitung in einer 
Ebene betrachtet. Die darüber gezeichnete Wel­
lenlinie bildet sich aus der Verbindung der Kreis­
durchmesser entlang der Leitung, in denen unser 
neuer, resultierender Pfeil der Figur 6c rotiert.
Mit dem Bild 6 haben wir gezeigt, wie die Stehwel­
len entstehen. Wir haben die Erklärungen an­
hand der Spannungen verfolgt. Es wäre auch 
möglich, derartige Figuren mit den Stromwerten 
zu zeichnen. Es zeigt sich aber ein Unterschied. 
An jenen Stellen, wo die Spannungswerte maxi­
mal sind (Spannungsbauch), hat der Strom gera­
de Minimalwerte (Stromknoten).
Korrekterweise sollten wir noch überlegen, was 
mit der zurückgeworfenen Welle am Leitungsan­
fang, also beim Sender passiert. Hätte der Sen­
der einen Innenwiderstand von 50 Ohm, so würde 
die zurückgeflossene Energie am Leitungsan­
fang einen idealen Abschluss ohne Reflexion 
finden. Auf der Leitung befindet sich nur eine 
Vorwärts- und nur eine Rückwärtswelle. Der Sen­
der wird dementsprechend weniger Leistung lie­
fern. Verstärkerausgänge beim Kabelfernsehen 
werden ganz bewusst so gebaut, dass evtl. zu­
rücklaufende Energie eine ideale Anpassung am 
Verstärkerausgang findet. Wäre dies nicht der 
Fall, würde ein Teil der zurücklaufenden Energie 
wieder in Vorwärtsrichtung auf die Leitung ge­
schickt. Das gibt die bekannten Geisterbilder, wel­
che schwächer sind als das Hauptbild und rechts 
vom Hauptbild erscheinen. Dies zufolge der be­
nötigten Laufzeit auf dem Kabel. Ein voll ausge­
steuerter Amateursender jedoch hat nicht 50 
Ohm Innenwiderstand. Demnach wird in der Tat 
ein Teil der zurückgekommenen Energie erneut in 
Vorwärtsrichtung auf das Kabel gegeben und wie­
derum am Kabelende gemäss Reflexionsfaktor 
nur teilweise der Antenne abgegeben. Dieses 
mehrfache, aber immer schwächere Hin und Her 
haben wir im Bild 6 nicht berücksichtigt. Es exi­
stiert aber in der Praxis und würde unsere Kon­
struktion der Stehwellen verkomplizieren.
Der Leitungsanfang stellt nun unter dem Einfluss 
der Stehwellen eine Impedanz Zn dar, die nicht 
den gewünschten 50 Ohm reell entspricht. Je 
nach Reflexionsfaktor und Leitungslänge entste­
hen die unterschiedlichsten Wirkwiderstände mit 
zusätzlichen kapazitiven oder induktiven Blindwi­
derständen. Es ist logisch, dass ein Sender unter 
diesen Umständen nicht seine volle Leistung ab­
geben kann. Näheres zur Senderanpassung im 
Teil 4. Die Stehwellenmessbrücke -  heute eine 
Ausrüstung jeder KW-Amateurstation -  zeigt lei­
der nicht, welche Eingangsimpedanz Zn am Ka­
belanfang vorliegt. Das SWR auf einem Kabel 
sagt wirklich nur aus, wie das Verhältnis von maxi­
malen zu minimalen Spannungs- bzw. Stromwer­
ten aussieht. Dabei sind Zm-Werte nach Tabelle 4 
möglich.
Betrachten wir die Spalte SWR 2:1 etwas genauer. 
Der reelle Widerstand liegt zwischen 25 und 100

SWR 2:1 SWR 3:1 SWR 4:1 SWR 5:1
p=0,33 P=0,5 P=0,6 p=0,66

Zin 100+j0 150+j0 200+j0 250+j0
90- j25 115- j59 1 2 8 - j90 130- j120
70- j36 69- j65 63- j83 55- j94
52- j36 43- j53 36- j62 30- j66
40- j30 30- j40 24- j44 18- j46
33- j23 23- j28 18- j31 14- j32
2 8 - j15 1 9 - j18 15- j19 1 1 - j20
26- j7 17- j9 13- j9 10- j9
25 + jO 17 + jO 12+j0 10+j0
26+ j7 17 + j9 13 + J9 10+j9
28+j15 19+j18 15+J19 11 +j20
33 + j23 23+j28 18+j31 14 + j32
40 + j30 30+j40 24+J44 18 + j46
52 + j36 43+j53 36+j62 30 + j66
70+j36 69+j65 63+j83 55 + j94
90+J25 115 + j59 128+j90 130 + j120

100+j0 150+j0 200+j0 250+ j0
Tabelle 4: Mögliche Werte der Eingangsimpe­
danz Zm für verschiedene Stehwellenverhält­
nisse.

Ohm. Der in Serie dazu gedachte B lindwider­
stand kann im Maximum 36 Ohm betragen. Bei all 
den 16 untereinander aufgeführten Beispielen 
von Wertepaaren misst unser Stehwellengerät 
immer ein SWR von 2:1. Folge: Das SWR Messge­
rät gibt keine Auskunft über die Eingangsimpe­
danz Zm eines mit Stehwellen behafteten Koaxial­
kabels. Lediglich die Grenzen von Zm = Rm + jXin 
sind mit dem SWR gegeben. Deshalb wird der 
Sender bei SWR 2:1 unterschiedliche Leistungen 
liefern, je nachdem welches Wertepaar Rm + jXm 
eben vorliegt. Die Übertragungstechnik besagt 
zwar, dass bei SWR 2:1 immer noch 90% der ma­
ximal möglichen Leistung abgegeben wird. Das 
stimmt nur, wenn der Sender das typische Ersatz­
schema mit konstantem Innenwiderstand von 50 
Ohm und einer festen Spannungsquelle hätte. 
Weil er das nicht hat, stimmt diese Aussage nicht. 
Die Ubertragungstheorie, auf einen Transistor­
sender angewendet, ist bei obiger Behauptung 
eben nicht konsequent zu Ende geführt.
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Leistungs­
übertragung wird oft vergessen. Es handelt sich 
um die nachträglich in Speisekabel eingeschlauf- 
ten Tiefpassfilter zur Unterdrückung höherer Har­
monischer, d.h. Massnahmen zur TVI und BCI 
Bekämpfung. Die Dämpfungsangaben solcher 
Filter stimmen nur, wenn diese mit 50 Ohm reell 
abgeschlossen sind. Ist dies nicht der Fall, kann 
die Dämpfung im Sperrbereich kleiner werden 
und die Impedanz am Filtereingang entspricht in 
keiner Weise der Kabelimpedanz Z,n am Anfang 
des Kabels. Was tatsächlich in jedem Fall pas­
siert, lässt sich mit PC-Programmen berechnen. 
Die folgende Tabelle 5 ist ein Beispiel mit gemes­
senen Werten und dementsprechend nicht qe- 
nau.
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:1MHz) ZinOhneTP SWR ZmmitTP SWR

21,0 30+j2,5 2,3 115-j2 2,2
21,1 28-j8 2,5 120—j76 3,4
21.2 28—j28 3,0 45—j73 3,6
21.3 38—j50 3,0 33—j40 2,9
21.4 75—j55 2,4 33-j20 2,2
21.5 85—j7 1,7 37—j5 1,6
TP: Tiefpassfilter mit ca. 35 MHz Grenzfrequenz

Tabelle 5: Einfluss eines Tiefpassfilters auf die 
Eingangsimpedanz Zm

Man kann es nicht genügend oft wiederholen: Es 
gelingt nicht, KW-Amateurantennen so zu bauen, 
dass die Sender und damit auch die Tiefpassfilter 
ordentlich funktionieren, es sei denn, man ver­
wende eine Matchbox, auch Tuner genannt. Dazu 
nochmals die Erinnerung an Bild 5, welche das 
richtige Konzept einer Amateuranlage zeigt.

Fortsetzung 
im old man 9/1931

Aufruf an alle Schiffsfunker
Im Zusammenhang mit dem Jubiläum «50 Jahre 
Schweizerflagge zur See» findet am 10./11. Au­
gust 1991, in der Allmendhalle in Luzern ein An­
lass statt. Mitbegleitend ist eine Ausstellung, u.a. 
auch über Seefunk.
Victor Colombo, der ehemalige Leiter der Schiffs­
funkerschule in Bern, würde sich freuen, viele 
«Ehemalige» an diesem Anlass wiederzusehen. 
Auskünfte erteilt: Urs Räuber (HB9AHM), Tel. 01 / 
830 66 40.

USKA
Sekretariat:

Silvia Klaus (HB9BTT). Postfach. 4539 Rum isberg

Mutationen Mai 1991

Neue Rufzeichen
HB9AF, Radio Amateur Club Falkenstein, Rain­
strasse 6, 5013 Niedergösgen; HB9HAL, Joos 
Christoph, Huberstrasse 12, 7000 Chur (ex 
HB9UAD); HB9IQP, Potthoff Alfredo A., Seestras­
se 47, 8712 Stäfa; HB9LCW, Brendolise Silvio, 
Postfach 112, 3915 Hausen am Albis (ex 
HB9ZBE): HB9WBJ, Rieder Peter, Bodenstrasse 
26, 6490 Andermatt (ex HE9JBE); HB9ZDD, De­
lay Alain, Gotthardstrasse 29, 8800 Thalwil.

Neue Mitglieder
HB9ASE, Eliez Jean, BP 44, 1295 Mies; 
HB9DDC, Calderari Gualtiero, 6939 Arosio; 
HB9LCI, Schläpfer Ernst, Zwängi-Weg 7, 8038 
Zürich; HB9TAB, Ackermann Walter, Stapfen­
ackerstrasse 84, 3018 Bern; HB9UAG, Sogno 
Raffaele, Bahnhofstrasse 20, Postfach 850, 9470 
Buchs SG; HB9XAU, Häfeli Roland, Zopfweg 5, 
5036 Oberentfelden; HB9XNM, Uhlmann Chri­
stoph, Im Rebenacker, 8556 Engwang; HB9ZDE, 
Bellini Thomas, Saumackerstrasse 56, 8048 Zü­
rich; HE9BKH, Anderegg Bruno, Kirschbaumweg 
2, 2563 Ipsach; HE9KCO, Wasser Peter, Talstras­
se 69, 4344 Mettau; HE9KIJ, Brudermann Mat­
thias, Gartenstrasse 14, 4332 Stein AG;
HE9QZM, Kunz Walter, Gundeldingerstrasse 65, 
4053 Basel; HE9XDD, Brülhart Christian, Burg­
strasse 57,8610 Uster; Freund Alfred, Krans, 9450 
Altstätten SG.

Kündigung
HB9AHO, Chandler Maurice, Zürich.

Todesfall
Domeisen Paul, 9016 St. Gallen.

HAMBORSE
Tarif für Mitg lieder der USKA: Bis zu drei Zeilen Fr. 
5.— , jede weitere Zeile Fr. 1.50. Nichtmitglieder: Bis 
zu drei Zeilen Fr. 10.— , jede weitere Zeile Fr. 3.— . 
Angebrochene Zeilen werden voll berechnet.

Zu verkaufen: 2 Comet CA-RS2 Dachrinnenklemmen 
(verstellbar / auch für Kofferraummontage zu gebrau­
chen), je Fr. 25.-; dazu 2 Kabelsätze CA-5DFB4m (N- 
Stecker), je Fr. 40.-; 2 Mobiladapter TU-SR40N (für Ein­
führung ins Wageninnere) je Fr. 5 0 -, alles ungebraucht;
1 Triplexer MX-3000N Diamond (2m/70cm/23cm), Fr. 
80.-; 2m X-Quad Andes, ungebraucht (N-Stecker), 
Selbstabholer, Fr. 100.-; 70cm X-Quad Andes unge­

braucht, Selbstabholer, Fr. 90.-; 70cm Yagi 11-EI. Cush- 
Craft A449-11, Fr. 80.-; 2m Yagi Cush-Craft 124-WB, 
Selbstabholer, Fr. 70.-. Suche: KW-Empfänger Nord- 
mende G lobetrotter 808 (Oldie), in gutem Zustand. 
HB9SFW. Tel. Geschäft (bis 17.30 Uhr) 061 / 276 13 73.

Zu verkaufen: Standard FM-Mobil-Transceiver 2m/70cm 
Twin Bander, neu, ungebraucht mit Garantie, VP Fr. 
1000.-; KW-Transceiver IC-765 mit 270 Hz-Filter; IC 
SP-20 und Mike IC-SM-6 (13 Monate alt), Neupreis Fr. 
5900.-, VP Fr. 4500.-. HB9BOS, Tel. 061 / 701 30 44.

Suche: QRP-Transceiver Ten-Tec, Argonaut 515. G. 
Giannini (HB9BQB), Tel. 01 / 730 01 93 oder 01 / 48844 45.

A vendre: KW JRC-135 DX, NFG-97, NBD-520, utilisés 
seulement en RX, Fr. 3200.-; Commodore C-64 avec mo­
niteur et floppy 1541, Fr. 350.-; TNC-1 Packet radio, Fr.
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Adressen und Treffpunkte der Sektionen 
Adresses et réunions des sections
Aargau
Roland Vignola (HB9ZDB), Burghaldenweg 36,5313 Klingnau. 
Jeden 1. Freitag d. M. im Rest. Aarhof, Wildegg. Sektions- 
Sked: Jeden Montag 20.00 HBT 21200 kHz und 145325 kHz. 
Associazione Radioamatori Ticinesi (ART)
Casella postale 2501,6500 Bellinzona. — Ivo Rossi (HB9AJM), 
6572 Cadepezzo —  Ritrovi: Gruppo Bellinzona: sabato 14.00 
locale del gruppe. Lugano: ogni mercoledi 20.30 presso i singoli 
soci, previo accordo. Gruppo Mendrisio e Chiasso: ogni vener­
dì 20.00 locale del gruppo a Serpiano. Gruppo di Locamo: al 
Mercoledi 20.30 presso il Bar Universo a Locamo.
Basel
Ernst Rüegsegger, Lachen weg 18, 4125 Riehen. Stamm jeden 
Freitag 20.00, Rest. Lange Erlen. Basel: am 4. Freitag d.M. 
Rest. Bergmatten, Hofstetten SO. Monatsversammlung am 3. 
Freitag d.M. 20.00.
Bern
Postfach 8541,3001 Bern. Paul Müller (HB9ALD), Gurtenstr. 36. 
3122 Kehrsatz. Restaurant Innere Enge, Engestr. 54, 3012 
Bern, letzter Donnerstag d.M. 20.15.
Biel-Bienne
Fritz Wälchli (HB9TH), Paganweg 3-A, 2560 Nidau. Restaurant 
Romantica, Allmendstr.. Port, jeden 2. Dienstag d.M. 20.00. 
Fribourg
Case postale 914, 1701 Fribourg. Pierre-André Gurzeler 
(HB9CHR), Route de la Singine 12G, 1700 Fribourg. Dernier 
mercredi du mois à l’Hôtel de la Chaumière à Neyruz (sortie 
N12 Matran).
Funk-Amateur-Club Basel (FACB)
Postfach, 4024 Basel. Präsident: Adolf Brodbeck (HB9DKV). 
Lindenstrasse 33,4102 Binningen. Hock jeden Freitag ab 20.00 
Rest. Rennbahn, Muttenz. Monatsversammlung laut Einla­
dung im «short skip».
Genève
Case postale 112,1213 Petit-Lancy 2. Yves Margot, 9 rte. A. Fer- 
rand, 1233 Lully. Stamm tous les jeudis dès 20 h: école Céréso- 
le, chemin de la Vendée 31, Petit-Lancy (bus 2).
Glarnerland
José Fischli (HB9RXA), Hochhaus, 8868 Oberurnen.
Jura
Candido Mouzo (HB9DKA), Golatte 24, 2800 Delémont. Les 
réunions ont lieu chaque 2e et 4e vendredi du mois à partir de 
20 heures 30 au local à Delémont, au 1er étage de la rue de la 
Préfecture no 15.
Lützelbächli
Ruedi Baumberger (HB9BOO), Schônenbuchstr. 89, 4123 All- 
schwil. Jeden 1. Donnerstag und 3. Dienstag d.M. 19.30 Rest, 
zur Schwarzen Kunst, Basel.
Luzern
Toni Wäfler (HB9BNP), Thorenbergstr. 30,6014 Littau. Jeden 3. 
Freitag d.M. Monatsversammlung im Rest. Victoria, Maihofstr. 
42, Luzern, ab 20.00.,
Montagnes neuchâteloises
Etienne Gugy (HB9BKY), case postale 58, 2301 La Chaux- 
de-Fonds. Rencontres chaque 3e vendredi du mois au Café du 
Grand Pont à 20.00, rue Léopold-Robert 118, La Chaux- 
de-Fonds.
Neuenburg
Section USKA Neuchâtel, case postale 1311, 2001 Neuchâtel. 
Stamm le 2ème vendredi du mois Local, au Restaurant du Lit­
toral (sauf juillet-août).
Oberaargau
Erhard Huwyler (HB9BOH), Mittelstr. 21, 4900 Langenthal Je­
den 2. Freitag d.M. 20.15 Gasthof zum Wilden Mann, Langen­
thalstrasse 3, 4912 Aarwangen.
Pierre-Pertuis
Marcel Wieland (HB9CYG), Gros Champs, 2742 Perrefitte. Der­
nier vendredi réunion mens., rest. Central Tavannes, OSO de 
section chaque 3e dimanche du mois sur 144.575 MHz.

Radio-Amateurs Vaudois (RAV)
Case 3705, 1002 Lausanne. Christiam Aymon (HB9DBC), 
1376 Goumoens-La-Ville. Recontres chaque vendredi dès 20 
h. au local RAV (ferme Eugène Pittet) à Villars-le-Terroir 
(JN36HP). QSO de section sur HB9MM R0 le samedi à 10.45 
et le lundi à 19.15.
Regio Farnsburg
Thomas Weber (HB9BIX), Postfach 621, 4460 Gelterkinden. 
Frühschoppen am letzten Sonntag d.M. ab 10.00, Rest, zur 
Fluh, Sissach (Winter) oder Bergrestaurant Sissacherfluh 
(Sommer).
Rheintal
Peter Huber (HB9CER), Via Carperà 1, 7013 Domat/Ems. 
Treffpunkte: Sonntag 10.00 Restaurant Rosenhügel, Chur. —
2. Freitag d.M. 20.00 Hotel Buchserhof. Buchs SG.
Rigi
Dominique Fässler (HB9BBD). Landhaus, 5642 Mühlau; Tel 
P 057/ 4819 44. G 01 / 333 49 53. Stamm jeden 2. Donnerstag 
d.M. Rest. Bahnhof, Cham.
St. Gallen
Walter Zimmermann (HB9BFH), Schulstrasse 4. 9306 Frei­
dorf. 1. und 3. Dienstag d.M. 20.00 Rest. Brühltor, Brühlqasse 
11, St. Gallen.
Schaffhausen
Werner Schelling (HB9RSI). Untere Schärerstr. 10. 8352 Rä- 
terschen. Jeden 2. Freitag d.M. Rest. Altes Schützenhaus. 
Rietstrasse 1, 8200 Schaff hausen.
Solothurn
Bruno Stuber (HB9BAP), Buchenstrasse 11. 4500 Solothurn. 
Jeden Mittwochabend in der USKA-Hütte Solothurn, Se- 
getzstr.; Parkplätze beim Westbahnhof.
Thun
Bruno Röthlisberger (HB9CNY), Buchholzstr. 7 A, 3604 
Thun. Hotel/Restaurant Holiday, Thun, jeden 3. Donnerstag 
d.M. 20.00 (ausgenommen Juli).
Uri/Schwyz
Beat Auf der Maur (HB9DEI), Waldeggstr. 3, 6430 Schwyz. 
Stamm gemäss Jahresplan.
Valais
Section du Valais. Hanspeter Hartmann (HB9BTX), Pfyn, 
3952 Susten. Le 1ère vendredi du 2ème mois du chaque tri­
mestre. au Restaurant La Romande à Sion.
Winterthur
Peter Urweider (HB9SQU), General Guisanstrasse 5, 8402 
Winterthur. Rest. Brühleck jeden 1. Mittwoch d.M. 20.00 
Stamm, jeden Mittwoch ab 20.00 Hock.
Zug
Hansruedi Duschletta (HB9APR), Lüssirainstrasse 57, 6300 
Zug. Treffpunkt: 1. und 3. Donnerstag d.M. 20.00 im Clublokal 
(Areal der Crypto AG) in Steinhausen.
Zürcher Oberland
Erwin Mächler (HB9MXK), Kreuzackerstr. 34, 8623 Wetzikon
3. Stamm jeden letzten Mittwoch d.M. ab 19.30 im Rest. 
Schlüssel in Uster.
Zürich
Rudolf Treichler (HB9RAH), Albisstr. 20, 8038 Zürich. Klublo­
kal «Freizeitanlage Pro Juventute», Bachwiesenstr. 40, 8047 
Zürich. Öffnungszeit des Klublokals: Jeden Dienstag ab 
20.00. Monatsversammlung jeden 1. Dienstag d.M. 20.00. 
Zürichsee
Emil Marbot (HB9DFI), Brunnenstrasse 5,8800 Thalwil. Neu: 
Treffpunkte in den geraden Monaten (Febr., April usw.) jeden 
2. Freitag d.M. im Club-Shack (Firma Neotecha AG, Werk II) 
in Hombrechtikon. Die Treffpunkte in den ungeraden Mona­
ten (Jan., März usw.) bleiben unverändert wie bisher jeden 2. 
Mittwoch d.M. im Restaurant Tanne in Horgen.
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100.-; Sharp MZ-80B, Fr. 150.-; TH6DXX état neuve, Fr. 
500.-; Rotor HAM-II, Fr. 400.-. Tél. (dès 18h30) 025 / 
71 45 84.

Zu verkaufen: Heathkit HW-9 alle Bänder, wenig ge­
braucht. Fr. 450.-; 1 DDR-Transceiver für 40 und 80m, 10 
Watt. neu. Fr. 300.-. H. Schwaninger (HB9CUK), Tel. 01 / 
869 08 43.

Gesucht: Röhre 8121, Radio Amateurs Handbook vor 
1960. Trx BC-1306/GRC-9. Rx BC 348/312/652. R-210 
usw. Angebote bitte an HB9AIK, Tel. 01 / 252 11 84.

Verkaufe: 2 Kanal Oscilloscope 50 MHz Philips PM-3055 
und 2 Sonden, NP Fr. 2700-, VP Fr. 2000.-; praktisch 
neuwertiges Gerät Jg. 1988. HB9RYC, Tel. 082 / 3 34 27.

Verkaufe: Portablen Overhead-Projektor ELMO
HP-285P. NP Fr. 1890-, VP Fr. 990.-; Leinwand dazu, Fr. 
100.-; Typenraddrucker Brother HR-15 mit zusätzlicher 
Tastatur und Einze lblatteinzug. Fr. 500.-; 70cm/21 Ele- 
ment-Tonnaantenne, Fr. 100.-. Postkarte an G. Koletzko 
(HB9CRU), Obermattweg 3. 6045 Meggen LU.

Zur Ergänzung meiner Sammlung suche ich historische 
Militärfunkgeräte sowie Uralt-Röhren. Ed. Willi (HB9YQ). 
Tel. 01 / 954 03 19.

Zu verkaufen: CW/RTTY/FAX-Decoder Wavecom
W-4010 mit Software-Modulen A-E. Fr. 1800.-; dazu pas­
sender Drucker Brother M-1109 mit Kabel Centronics. Fr. 
400.-; dazu passender Grün-Monitor Philips BM-7502 
(20 MHz Video-Bandbreite), Fr. 200.-; Symmetriertrafo 
Hew lett-Packard 11474A. 75 Ohm unbal./135 Ohm bai.. 2 
kHz-2 MHz, max. 0,5 W. Fr. 50.-; LCR-Messbrücke Lea­
der LCR-740, Fr. 250.-; HF-Transceiver Yaesu FT-501, 5 
Bänder, CW-Filter, Fr. 700.-; Drake C-Line R-4C, T-4XC, 
AC-4/MS-4, 1. ZF 8/0,6 kHz, 2. ZF 2,4/1,5/0,5/0,25 kHz, Fr. 
1300.-; HF-Empfänger Siemens E-311d, Fr. 1100.-. 
HB9BFG, Tel. 052 / 29 80 89.

Zu verkaufen: Portable KW-QRP-Transceiver FT-70G, 4 
W/10 W, SSB/CW/AM, Tx 2-30 MHz, Rx 500 kHz-30 MHz, 
wenig gebraucht, Fr. 950.-; Mobile-KW-Linear B-300P

" f “  ^
In Oberösterreich

Hotel-C lubstation OE 5 XGH, bei OM Günther OE 5 NMM; Id ea l für Urlaubs­
a k tiv itä te n  für OM und Fam ilie , zwischen Donau und S a lzkam m ergut.

1 Woche Halbpension ab sFr 368,-
Betrieb im rustikalen  Shack au f KW, 2m, 7 0  cm, 23cm , E lektron ikbasteln , 
O scarbetrieb, OSL Karten! Freie Stationsbenützung. Bitte Infos an fordern!

H otel G allspacherhof î Î
A 4 7 1 3  Gallspoch, Tel. ( 0 0 4 3 /  7 2 4 8 )  4 9  0 1 * ,  Fax DW - 99

3-30 MHz, input 1-20 W. output bis 400 W in sechs Stufen 
schaltbar, Preamplifier, nie gebraucht, Fr. 270.-; Multi 
2000 2m allmode Transceiver mit eingebautem Netzteil, 
10 W. Fr. 200.-; Sony Air-7, Rx mit NC-Akkus, in gutem Zu­
stand, Fr. 320.-; Diamond X-200 2m/70cm Antenne, 2,5m 
lang. 6/8 db Gewinn, wie neu, Fr. 120.-; Disconne Anten­
ne 25-1300 MHz, Tx 6m, 2m, 70cm, 23cm, nie gebraucht, 
Fr. 70.-. M. Zimmermann (HB9JNH), Tel. (ab 17 Uhr) 054 / 
53 12 96.

Verkaufe: Mobil-Halterung für TS-130S. neu, Fr. 90.-; 
Platinen-Bohrer mit Bohrständer, Fr. 95.-; IC-202S, 5 Be­
reiche inkl. Tragtasche. Fr. 420.-; Profi Messgerät 
HP-8405A Vector-Voltmeter 1-1000 MHz, mit Handbuch, 
Fr. 1500.-; PC-1500 mit Drucker und RTTY-Programm, Fr. 
500.-; Heathkit-Prüfsender 100 kHz-220 MHz, Fr. 60.-; 
NF Röhrenvoltmeter, Fr. 40.-; Spule und Drehko für 
Machtbox, zusammen Fr. 130.-; Doppel-Drehko mit 220 
V-Motor, Fr. 60.-; LCD Feuchte- und Temparatur-Modul, 
NP Fr. 185.-, jetzt Fr. 95.-; VHF/UHF-Manual, Fr. 30.-. Tel. 
01 / 950 03 86.

Verkaufe: 1 AT PC Victor V-286C, IBM Compatible, mit 
HD 40 MB, mit inst. DOS 3.3 und Mathematicprocessor! 
Mit AT CH-Tastatur, 1 Laufwerk 1,2 MB ( 5 ’ ’); 1 Farb-Mo- 
nitor 14”  NEC/Multisync II (AEGA-Super 40/80Z), VP Fr. 
2000.-; 1 Quick Shot QS-113 Steuerknüppel für IBM 
PC/XT, Fr. 30.-; 1 Witty-Mouse C-400 für IBM Compatible

Iron Powder and Ferrite Products
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Computer, Fr. 30.-; 1 Joy-Stick für Apple-Compatible Ge­
räte, Fr. 20.-; 1 Kenwood TS-811E Amateur UHF-Station 
(70cm), FM/SSB/CW (mit DCF!), 40 Mem., 0,25-25 W, für 
12 V oder 220 V, VP Fr. 1450.-. ACHTUNG! Zu verkaufen 
für Revox-Kenner: 1 A-700 Revox Tonband-Maschine 
(frisch revidiert, seither ungebraucht, also fast wie neu!), 
dazu beide Fernbedienungen (Speed-Kontroller), neuer 
P-G lasdecke l, div. bespie lte Revox-Bänder etc., Liebha­
ber-Interessenten. Anfragen bei HB9PQR. 1 neuwertiger 
JVC Radio-Cassettenrecorder RC-S22L/LD. VP Fr. 85.-; 
1 Saba HiFi-Studio 8061 te lecommander (für Bastler. In­
fos am Tel.). HB9PQR. Tel. 01 / 836 61 51.

Zu verkaufen: 2m Ile i. Yagi. 3.7m Boom. ufb-Zustand. 
Fr. 80.-; VC-20 mit Zubehör und Literatur, Fr. 50.-. 
HB9ATZ. Tel. 041 / 36 45 55.

Zu verkaufen: 23cm Transverter 1291-1299 MHz, 1 W. Fr. 
350.-; Parabolspiege l 0  90cm mit 10 GHz- und 5.7 GHz- 
Strahler, Fr. 120.-. Tel. 031 / 711 23 68.

Verkaufe: 1 Rotor (horizontal/vertikal) Kenpro KR-5600A. 
neu, Fr. 600.-; 1 Kreuzyagi 2x12e l. Maspro. neu. 11db. Fr. 
180.-; 1 Mastvorverstärker 70VV Landwehr, neu, Fr. 
350.-; 1 PA 435 MHz Mirage D-1010,100 W. Fr. 400.-; 1 PA 
145 MHz Mirage B-108.80 W. Fr. 170.-; 1 Datong HF-Clip- 
per, Fr. 150.-; 1 O livetti Laptop M-15, Fr. 450.-; 1 Sony 
ICF-2001D mit AN-1, neu, Fr. 650.-; 1 MFJ-1278 mit Multi- 
com, neu, Fr. 500.-. HB9BQJ, Tel. 01 / 860 36 38.

Verkaufe: Scanner Icom IC-R1. Fr. 490.-. HB9ADN, Tel. 
031 / 829 22 44.

Zu verkaufen: Transceiver 70cm und 2m Mod. FT-726, 
mit deutscher Bedienungs-Anleitung, Preis Fr. 1390.-. 
Heinz Burkhard, Kreuzackerweg 9, 3800 Matten.

Verkaufe: Collins-Sammlung, e lektrisch, mechanisch 
und optisch einwandfrei, bestehend aus Sender und 
Empfänger 75S-3B. 32S-3, 516F-2; Station Console 
312B-4, Endstufe 30L-1, KWM2-A mit Waters Rejection, 
Netzteil 516F-2, VFO 312B-5; 100er-Frequenzspeicher 
zu Collins HF/KWM-380, Fr. 150.-; VHF/UHF-Empfänger 
IC-7000 mit Logper-Antenne und Antennenrotor Tailtwi- 
ster. Fr. 2500.-; kommerzie ller ZF-Funkfernschreibkon- 
verter (455/525 kHz) mit Kontrollscope und PC-lnterface 
für CW. Baudot, ASCII. FEC. ARQ. FAX. inkl. Software 
(DOS). Fr. 190.-. Tel. 031 / 771 04 01.

Verkaufe: 1 ATV-FM-Steuersender fertig abgeg lichen, 
ideal für IC-1275E. Fr. 200.-; 1 ATV-FM-Demodulator (ZF 
70 MHz) in Verbindung mit SAT. fertig abgeg lichen. Fr. 
200.-. HB9BYD. Tel. 065 / 38 10 80.

Verkaufe: Receiver NRD-515 mit allen Filtern, Memory 
NDH-518 (zu NRD-515). Telereader CWR-670E. Procon 
PRM-1200. Dymek DA-100D (Aktiv-Antenne), ADX-30 
(Aktiv-Antenne). Alles in bestem Zustand, teils neuwertig 
und mit deutschen Handbüchern. Tel. (18-20 Uhr) 072 / 
22 36 05.

Verkaufe: Dual-Band-Handy-Transceiver Yaesu FT-470. 
2m/70cm. 5 Watt. Zustand absolut neuwertig, Original­
verpackung und -Zubehör, Fr. 450.-. HB9JAQ, Tel. 
(abends) 041 / 44 44 55.

~Lnr°~}
D 0 Œ 7 0 C O D

7. Grosser Amateurfunk-FLOHNARKT der USKA-Sektrion Oberaargau

H A M B Ö R SE-YL/O M -Treff p u n k t
Samstag, 26. O ktober 1991, 09.00 — I6.30 Uhr im Hote l Römerbad, Zofingen, an der 
Hauptstrasse Nr. 2 Richtung Luzern.
Sie erreichen den Flohmarkt über die Autobahn-Ausfahrt Oftringen oder Reiden, ca. 4 
km, oder mit der Bahn und mit dem Bus, Haltestelle Römerbad.
Ab 08.00 Uhr ist HB9ND/P auf 145,525 MHz QRV.

Wenn Sie etwas verkaufen möchten oder eine bestimmte Röhre suchen, etwas tauschen 
oder auch nur m it Gleichgesinnten einen Schwatz abhalten wollen, kommen Sie auf je­
den Fall nach Zofingen. Trödlerbeiz im Flohmarkt.

Tischmiete pro Meter Fr. 8.—, bzw. Fr. 20.— für Händler. Eine Anmeldung ist nicht no t­
wendig.

Auskünfte erhalten Sie vom
• K - F l o h m a r k t ,  U S K  A - S e k t i o n  O b e r a a r g a u ,  P o s t f a c h  9 ,  
4 9 0 0  L a n g e n t h a l  o d e r  T e l .  9 0 1  /  4 1 0 4 1 1 .
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Zu verkaufen: 1 Handy Sommerkamp SK-705R 70cm, 
Fr. 180.-; 1 Handy Sommerkamp SK-205RH 2m, Fr. 
180.-; 1 Transceiver Sommerkamp FT-480R 2m, all- 
mode, Fr. 350.-; 1 Netzgerät Sommerkamp, elektronisch 
stabilisiert, 10 Amp., passend zu FT-480R, Fr. 60.-. Zu al­
len Geräten sind die Bedienungs-Anleitungen vorhan­
den. Tel. (abends) 01 / 341 77 62.

GEWERBLICHE ANZEIGEN:

Tarif: Bis zu drei Zeilen Fr. 10.— . jede weitere Zeile 
pr 3 — . AngebrocheneZeilen werden voll berechnet.

I -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

Verkaufe: Morsetongeneratoren, Tonfrequenz und Laut­
stärke regelbar. Field Day erprobt, Morseübungen. Fr. 
39.50. Markus (HE9MYN), Tel. 054 / 55 27 27.

A period ische MATCHBOX
Bei beschränkten Platzverhältnissen, für den 

Urlaub, im Auto, auf dem Schiff usw. Sofort QRV 
auf allen Bändern. Kein Abstimmen mehr.

SWR 10-80 Meter kleiner 1:2! Leistung bis 100 Watt. 
Mindestdrahtlänge ca. 7 Meter.

Bausatz komplett Fr. 8 9 .—
Fertiggerät auf Anfrage 
Lieferung per NN plus Porto

Informationen anfordern bei:
H B 9D LF

Sergio Quirici, Hauptstrasse 313A,
CH-4814 Bottenwil/AG, Tel. 064 / 81 18 79

RADIO-MANAGER Version 3
Steuern Sie mit der neuen Version (ab Sept.) Ihren Decoder und Empfänger. Au to­
matische Senderidentifikation, Frequenzüberwachung. Signalstärkenvergleich. Ti- 
merbetrieb etc. Umfassende Datenbanken für die [Bereiche Broadcast. Utility (RTTY 
FAX. CW  etc.). Sprechfunk (Air. Maritim) und VFtF-UFIF sind vorhanden.
Preise ab Fr. 247.—  (ATARI /  MS-DOS)

AFUSOFT RADIOFAX pc 2 0

Der professionelle Faxdecoder in der neuen, erweiterten Version mit bis zu 2400 
Punkten/Zeile. Terminsteuerung mit 6 Startzeiten. APT-Auswertung, Quick Setup. 
Das Programm, das sich auch im Meteo- . F lug- und Maritimbereich bewährt! Im 
Decoder kann direkt der Längstwetlenempfanger eingebaut und vom Programm 
gesteuert werden. Eine magnetische Aktivantenne ist auch lieferbar. Komplette An­
lagen inkl. Computer und Drucker können fertig installiert geliefert werden.
Preise ab Fr. 405.—  (MS-DOS) resp. Fr. 398. (ATARI)

Infos anfordern bei
shOC. R I langgi 

Im Uerschli 22 
8494 Baurna

LÖTBARE

GEHÄUSE
aus 0,5mm Weissblech

GERÄTE-GEHÄUSE
Gehäuseschalen aus 1mm Stahlblech, Oberfläche genarbte, olivgrüne Kunst­
stoffbeschichtung. Frontplatte und Rückwand 1,5mm Aluminium (leichte Be­
arbeitung!) wie auch das extra lieferbare Zubehör. Verbindungsstreben Stahl­
blech, verzinkt.

b y l  e l e c t r o n ic  c o m p o n e n t s
M . K r ä h e n b ü h l,  G o tth a r d li  3 9 , 6 3 7 2  E n n e tm o o s
Anfragen/Beste llungen: Postkarte genügt
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EASY AS . . .
THREE...ONE... TWO..

ELIMINATES RADIO FREQUENCY 
INTERFERENCE 

AFFECTING: DUE TO:
TELEVISIONS •
MODEMS •
RADIOS AND STEREO SYSTEMS •  
MONITORS
PA SYSTEMS •
TELEPHONES •
VIDEO RECORDERS •
TEST EQUIPMENT 
COMPUTERS
AND OTHER ELECTRONIC DEVICES 

Product of

DOMESTIC APPLIANCES 
INDUSTRIAL MACHINERY 
RADIO TRANSMITTERS 
(COMMERCIAL HAMRADIO CB) 
CORDLESS TELEPHONES 
COMPUTERS 
SWITCHING SYSTEMS 
DEVICES

- DOES NOT VOID EQUIPMENT 
WARRANTY

O l l $ s : h d ! n l % c § i o n

OGS ham's edition - BP 219 
83406 HYERES Cédex - FRANCE 

Tél. 33) 94.65.39.05 - Fax 33) 94.65.91.34

Q S L
impression

d'après 
vos dessins, 
photos couleurs

BYL ELECTRONIC COMPONENTS
M. Krähenbühl, Gotthardli 39, 6372 Ennetmoos

Anfragen/Bestellungen: Postkarte genügt

PRIX (mille exemplaires, franco de port)

1 Couleur R”   152,00 F.S.

2 Couleurs R *  205,00 F.S.
4 Couleurs R” (quadrichromie) e t 
1 Couleur V ”  410,00 F.S.
DOCUMENTATION ET ECHANTILLON 
GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE

F R I T Z E L  A N T E N N E N
bei

\k lÌ|7 ÌV
d i e  n e u e  o f f i z i e l l e  V e r k a u f s s t e l l e

wir führen ab Lager: FB 23 FD 3 GPA 30
FB 33 FD 4 GPA 404
EWS 30/40 W3-2000 GPA 50
Diverse Balune: Serie70 /  AMA /  COM

ZELFR

V e r l a n g e n  S i e  u n s e r e n

HAM -  Katalog
WICKER-BÜRKI AG
R i e d a c k e r s t r a s s e  1 7 
8 1  S 3  R  ü  m  l a n g  
Te l :  01 8 1 7  1 2  2 2

■ I
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Jetzt aktuell; ADONIS, COMET, DAIWA, DRESSLER, 
MFJ, HOXIN, ICOM, KATSUMI, REVEX, STANDARD, 
TOHTSU, YAESU

NEU VON ICOM!
IC-W2E 2m/70cm vollduplex

2x30 Speicher + Priority 
Empfindlichkeit 0,16|jV-12 dB Sinad 
bei 12V 5/3,5/1,5/0,5 Watt 
Akkupacks der «S»-Serie

Postadresse:
J. Dzik 
Postfach 128 
8157 Dielsdorf

Laden:
Mandachstrasse 6 
8155 Niederhasli

Öffnungszeiten:
Mo-Fr  14.00-18.00 
Samstag 09.00 -  15.00

I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 1 
V1JI|7IV
Wicker-Bürki AG

\
Riedackerstrasse 17 
CH-8153 Rümlang 
Telefon 01 /8 1712  22 
Telefax 01 / 817 11 30 
Te lex 828 934 J

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^

Jetzt haben wir Ihn! Den leistungsfähigen Antennenrotor!

OR-2300 von ORION!
Überzeugen Sie sich von den hervorragenden Eigenschaften:
-  geräuscharmes Schneckengetriebe aus Edelstahl.
-  grosses Drehmoment durch kräftigen 28-Volt Elektromotor.
-  hohe Sicherheit durch massive, gehärtete Zahnräder.
-kleineGehäusedimensionen(L:228 x B:216 x H:355mminkl.Mast­

backen)
-massive Klemmbacken mit Edelstahlschrauben. (Mastdurchmesser 

45-63mm)
-  selbstzentrierende Mastführung.
-  ein nur 6 adriges Steuerkabel wird benötigt.
-  Anschlüsse mittels Steckern am Rotor sowie Steuergerät.
-  beleuchtetes Anzeigeinstrument mit + /- 4 Grad Auflösung.
-  Startverzögerung bei Drehrichtungsänderung!
-  wählbare Drehgeschwindigkeit.
-  geeignet für schwerste Antennen bis zu Windflächen von 3,25m2. (Als 

Vergleich: Hy Gain TH7DX: 0.89m2 Windfläche; 39 kg Gewicht. Frit- 
zel FBDX-706:1.30m2 Windfläche: 48 kg Gewicht. Hy Gam LP-1017: 
3.09m2 Windfläche: 173 kg Gewicht.)

-  6 Monate Garantie. Preis ab Lager: Fr. 1696.-

Technische Daten: max. Antennenwindfläche 
Tragfähigkeit 
Anfangsdrehmoment 
Bremsmoment 
Drehzeit
Anzeigegenauigkeit 
Betriebsspannung 
Motor Spannung 
Rotorgewicht

3,25 m2 
816 kg 

323 Nm 
1961 Nm 

55-120 sek 
+ /- 4 Grad 
220-240 V 

28 V AC 
14 kg

Zubehör:
-  OR-PS1 : Zusatz zur automatischen Vorwahl der Antennenrichtung.
-  OR-LMB1 : Untere Masthalterung für Rohrmontage.
Verlangen Sie die ausführliche Dokumentation oder unseren HAM- 
Katalog!
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D e î t r o x i  C F
Im m er aktuelle Ham-Bücher! Grösste Auswahl, prompter Versand!

Neu: Siebei. Flugfunk (neue Auflage) Fr. 26.80
Neu Hille. Das Antennen-Lexikon Fr. 42.—
Neu Dr. Wendt. Rechtstips für Funkamateure Fr. 15.80
Neu Kriebel. Satelliten-RadiofTV-Empfang Fr. 46.10
Neu Pietsch. Amateurfunklexikon. 3. Auflage Fr. 46.10
Neu Röll. Faszination Amateurfunk. 2. Auflage Fr. 36.50

Walz. PLL Technik Fr. 46.10
Reithofer. Amateurfunkgeräte für das 10 GHz-Band Fr. 25.90

Neu Westerwelle. Wettersatelliten Empfangspraxis Fr. 30.90
Graban. Funküberwachung und Elektr. Kampfführung Fr. 62.60

Neu Klawitter. Ionosphäre und Wellenausbreitung Fr. 17.80
Sarkowski. Berühmte Bordfunkgeräte Fr. 28 —
Siebe!. Seefunk auf allen Meeren Fr. 29.80

Neu Schlotbohm (Beam). Amateurfunk-Diplome Fr. 36 —
Neu Bergmann. Tropenband-Handbuch Fr. 24.80
Neu Rentsch. Begriffe der Elektronik Fr. 24.30

Siebei. Weltempfänger Testjahrbuch Fr. 26.80
Siebei. Spezial-Frequenzliste 89/90 Fr. 29.80
Selke. Neues Funk-ABC Fr. 14.50
Cuno. Vorbereitung auf die Amateurfunklizenz Fr. 22.30

Neu Gabler/Picken. Mobilfunkpraxis Fr. 36.50
Panzer. Blitzschutz für Amateurfunkantennen Fr. 24 —

Neu Gusbeth, Mobilfunk-Lexikon Fr. 19.80
Neu Franz. Elektroakustik Fr. 94.10

Siebei. Hobby Kurzwelle Fr. 19.80Fr. 39.80

Deitron, HB9CWA, Ihr Partner in Elektronik-Literatur 
Hohlstr. 612, 8048 Zürich, Tel. 01 /  431 77 30, Fax 01 / 431 77 40

Nächster Kurs: 
AB 13. AUGUST!

Kursangebot 1991/92
Ab 13. August 1991
• Ausbildung zum UKW-Amateur
• Ausbildung zum KW-Amateur
• Morsetelegrafie für UKW-Amateure

Ab März 1992
• Vorschriften-Kurs

Ab April 1992
• Intensiv-Prüfungsvorbereitung

(für Berufsleute mit sehr guter, einschlägiger 
Vorbildung)

Auskunft und Anmeldung:
asf abendschule für funker
Sekretariat Frau H. Maurer 
Lerchebergweg 2 
3114 Wichtrach 
Tel. 031 / 781 19 17

Sender & «WsSdT” 
Frequenzen 1991

Jahrbuch für weltweiten Rundfunk-Empfang
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DER PROFESSIONELLE EMPFÄNGER
HF-235

VON LOWE ENGLAND

VORFÜHRUNG IM:
FUNK-SHOP MARTIN BEYELER 

Murtenstrasse 56, 3008 Bern, Tel. 031 / 25 66 51

QSL-Karten
Wir drucken Ihre QSL-Karten 1 -4farbig 
auf 240 g Glanzkarton,
Format 148x 105 mm oder kleiner.

Karten 1 farbig schwarz 
beidseitig ab Vorlage

1000 Ex. 
245 .-

2000 Ex. 
3 4 2 .-

Karten 2farbig
Rückseite 1 farbig schwarz ab Vorlage

1000 Ex. 2000 Ex.
331 .- 4 50 .-

Karten 4farbig
Rückseite 1 farbig schwarz ab Vorlage

1000 Ex. 2000 Ex.
737 .- 9 0 2 .-

boder

Lieferfrist ca. 3 Wochen.

Offsetdruck 8156 oberhasli
Rebstrasse 68 S  0 1 /850  24 41 HB9DFF— I

ASE-1302 DDR Transceiver 80+40m SSB/CW 448.—
Metallgehäuse 35x11x22cm lack. 35.—
DDR-Taschenradio MW+KW (49m-Band) 45.—
Nostalgie-Doppelkopfhörer 2000 Ohm 19.—
Nostalgie-Doppelkopfhörer 5 Ohm 12.—
Diverse Modellautos «Trabi» Trabant 11..—  bis 26.—
Drehkond. Luft m. Feintr. 2xca. 400 pF 7.—
Drehkond. Luft m. Feintr. 2x320 + 2x12 pF 8.50
Drehkond. Luft 1mm 42 pF kugelgelagert 28.—
Porzellan-Eier-Antennenisolatoren 1.70
Ferritstäbe ca. 1cmx16-19cm 4.—
Röhren EF-80 in Original-Verpackung 3.50
Röhren PL-36 in Original-Verpackung 5.50

DDR-Halbleiter Liquidationsposten:
3.50A244D = TCA440 AM-RX

SY320/5 s 1N4005 -.0 5
SAY18B s  1N4148 -.04
GC121/GC301 s AC 128 -.4 0
SC236E/SC237 = BC183 -.2 5
SC308 =  BC308 -.2 5
SF826/SF828/SF829/SS216 = BC140/141 -.2 5
SF127E/SF128/SF129 s  BSY53/2N2219 -.2 5
SS218C = 2N3904 -.2 0
KF517/SF117/SF817B = BC160 -.3 0
SF136B s  2N708 300 MHz -.3 0
SF137 =  BSY19 -.3 0
SD336A = BD136A -.3 5
SD337C s BD137C -.3 5
KU611 =  BD241 T066 -.6 0
KU608 = BU109TO3 1.20
SF225 s  BF240/241 -.2 0
SF235 s  BF255 -.2 0
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MADE IN USA

59 .-

MFJ-Enterprises
► MFJ-1278 Multi-Mode

Data Controller für Packet AMTOR
ASCII CW FAX SSTV Navtex
RTTY CW key Fr. 565.-

► NEU MFJ-1278T mit 2400 Baud
Packet Modem Fr. 725.-

► MFJ-1724 3-Band mobil Antenne 
144 MHz, 220 MHz, 440 MHz Fr.

Weitere MFJ-Produkte lieferbar.
Bitte Prospekt anfordern.

Amp. SUPPLY
LA-1000, mit 4 x 6MJ6 Fr. 950.
LK-450, mit 1 x 3-500Z Fr. 1500.

AMERITRON
AL-80AX mit 1 x 3-500Z Fr. 1890.-
AL-82X NEU mit 2 x 3-500Z Fr. 3295.-
AL-1200X mit EIMAC
3CX1200A7 Fr. 3695.-
AL-1500X mit EIMAC 3CX1500 Fr. 4794.-
Antennentuner 1,5 kW 
Deluxe ÄTR-15 Fr. 695.-

TEN-TEC

NEUHEIT: TEN-TEC 535 ARGONAUT II

A HG 014 AUT U»* m -gF * V»

' - V  • ‘ ‘Y
Wxo mQfC$4

r v

QRP Transceiver, durchgehend von 100 kHz 
bis 30 MHz, digitale Anzeige, 31 Speicher, 
QSK für CW, dual VFO’s hervorragender 
Empfänger mit variablem Quarzfilter von 500 
Hz-2,4 kHz Bandbreite, eingebautem FM-Mo- 
dul und vieles mehr. Preis auf Anfrage

► 585-PARAGON mit allen Filtern Fr. 3550 .-
► 562-OMNI V mit allen Filtern Fr. 3550 .-
► 525E TITAN Fr 4820 -
► 422E CENTURION Fr. 285o!-

RÜTIMANN-BARCHI 
Postfach 167
6900 LUGANO-MASSAGNO 
Telefon 091 / 77 16 20 
Fax 091 /7 7  14 80

r a d i o m a n

Wir erweitern unsere 
Dienstleistungen und

suchen d
qualifizierten
in der Fach

Funk.

Einem initi

Radio/TV-Elektriker 
RTV-Elektroniker FEAM

bieten wir
angenehme Dauerstelle 

in einem 
kollegialen 
einem Ihren
entsprechenden

Unter 064/56 11 85
erhalten S
nähere Au

r a d i o m a n

Radioman Co
Dottikerstrasse 
CH-5504 Othmarsingen

38
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B O G E R - F u n k  p r ä s e n t i e r t :

TOKYO-HY-POWER-Endstufen für KW, 6m, 
2 m, 70 cm. Weltweit die Nummer 1.

KW
HL-1KGX1 KW PEP.
1.8-30 MHz. alle Betriebsarten. 
Röhren: 2mal 4CX250B. 220-V- 
Netzgerat eingebaut.

HL-2K 2.4 KW PEP.
1 .8 -30  MHz. Rohren 2mal 3 bis 
500 Z. 220-Volt-Netzgerat ein­
gebaut. alle Betriebsarten.
2 m
Neu! HL-250V50
Input 4 0 -5 0  W. Output max. 
200W . RX-Amp.. 15 dB. 
diverse Schutzschaltungen.

HL-33V
0.5-5 W oder 0.5-10 W = bis 32 W. 
Input-Berelche umschaltbar.

HL-37V
0.5-5 W = bis 35 W. RX-Amp. 
regelbar -2 0  b is +14 dB.

HL-62V1-15 W = bis 60 W 
15 dB RX-Amp.

HL-85V 1-12 W = bis 80 W 
15 dB RX-Amp.

HL-160V25A 10-25 W  
bis 160 W 15 dB RX-Amp.

HL-180V 0.5-3 W Input, 4 .0 -  
10 W Input, 11.0-25 W Input = bis 
170 W OUT (3 Bereiche Umschalt­
automatik) RX-Amp. 15 dB

6-m-Transceiver | Neu! Trans verter
2 ^ -► 8 0 /4 0 /2 0 /1 5 /1 0-m-BandH T -106  SSB/CW

10 W att/50 -52  MHz. 13.8 Volt. 
Gewicht nur 2.6 kg.
C W - H T  CW-Filter, 250 Hz

6  m Neu ! Linear-Verstarker
HL-66V 50-54 MHz. 1-15 W In­
put = bis 60 Watt. 18 dB RX-Amp.

HL-166Vl-3Wattu. 4-10 Watt. 
Input= max. 160 Watt. 14 dB RX- 
Amp. 2 Inputbereiche mit auto­
matischer Umschaltung. T*

70  c m
Neu! HL-33U 0.i-5W=bis30W.

Neu! HL-36 U 0.1 - 6 W oder 
0.1 -12 W = bis 30 W. Input-Berei- 
che automat, umschaltend. 
RX-Amp. regelbar -2 0  bis -14  dB.

Neu! HL-63U
IN = 10 oder 25 W. automatische 
Umschaltung. OUT = bis 50 W. 
RX-Amp. -2 0  bis +14 dB regelbar.

E M O T A T O R - R o t o r e n
weltweit zuverlässig.
6 verschiedene Horizontal-Rotoren, 1 Horizontal/ 
Vertikal-Kombi-Rotor und 1 Vertikal-Rotor stehen 
zur Auswahl. Unter 4 Oberlagern können Sie wählen.

HX-240 alle Betriebsarten

FM nur 10 m. 2-m-Transceiver 
Aussteuerung 2.5 Watt/10 Watt 
schaltbar. Kurzwelle Output 
30-40  W PEP/SSB CW 30 W 
FM/10-m-Band. Eingebauter 
Empfangsverstarker.
Die einfachste Art auf KW QRV 
zu werden. Ideal zum Beispiel 
mit FT-290R.

KW- 
Antenne2 m Trans­ HX-240

ceiver KW-Trans-
z.B.FT-290 — verter

N e u !  H L - 7 2 3 D  Voll-duplex!

2-m/70-cm-Duoband-PA.
Fur alle 2-Band-Handys, einzig­
artig Voll duplexfähig. Input = 
0.3-5 Watt. Output = max. = 2 m 
35 Watt. 70 cm 30 Watt. RX-Amp.

14 dB. Hervorragend 
für Duo- und Twin- 
bander geeignet.

Beratung und Verkauf durch die Funk- 
Fachhändler. Verlangen Sie die Händ 
ler-Liste. Kein Direkt-Verkauf.

9 0 3 0  A b tw il SG , A u w ie s e n s tr. 26, T e l. (071) 31 54 14, Fax (071) 31 55 27
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L.

S.A.

INTERNATIONAL YAISU Sole Agent

WIR STELLEN AN DER FERA AUS: ZÜRICH 28.8.91 - 2.9.91 HALLE 5, STAND 521

Y A E  SUFT-990 
«THE DX-GETTER»

Kurzwellen-Sendeempfänger für alle 
Betriebsarten SSB/CW/FSK/AM/FM/PACKET 

100 W Sendeleistung regelbar.
Mit 50 Speichern.

SFr. 4125.—

Empfänger-Frequenzbereich 100 kHz bis 30 MHz. Sender 1.8 MHz bis 29.7 MHz. Dieser neue FT-990 Kurzwe llen-Sen­
deempfänger lehnt sich eng an die Konstruktions- und Leistungsmerkmale des Spitzenmode lls FT-1000 an. Zusätzlich 
dazu ist das Gerät jedoch mit mehreren Neuentwick lungen ausgerüstet worden, z.B. mit einem besonders störungs­
freien Wechse lstrom-Schaltnetzteil sowie mit digital geschalteten Kapazitäts-Filtern (SCF). M it Vie lfach-Direkt-Digi- 
tal-Synthesizern und magnetischen Dekodierer für ruhige, seidenweiche Frequenzabstimmung. Tasten auf der Front­
wand wählen separate nur-Empfangsantenne. den wirksamen Ströaustaster. Squelch für alle Betriebsarten, unabhän­
gige Sende- und Empfangs-Clarifier. ein 6-stelliges Multimeter oder den HF-Sprachprozessor für SSB. Separate Trenn­
stellen für digitale Betriebsarten. Mit eingebautem Hoch-Geschwindigkeits Antennen-Anpassgerät 
Abmessungen: 368x129x335 mm. Gewicht: etwa 13 kg

f f

Y A E  SXJ 
FT-1000 

«THE OUTSIDER!!!»
SFr. 5990.—

ln der Ausstattung und in allen Einzelheiten das perfekte KW-Funkgerät, 
damit heute die Technologie von morgen zur Verfügung steht.
•  Spitzenempfänger konzipiert durch die modernste Technologie. Zwei völlig unabhängige Empfänger sind einge­

baut, sowie auch die Frequenzeinste llungen und Digitalablesungen sind getrennt voneinander. Unabhängig von der 
eingeschalteten Betriebsart, können folgende ZF-Filter in Betrieb gebracht werden ' 300 Hz 600 Hz 2 kHz 2 4 kHz 
Auch bei ungünstigen Kommunikationszuständen gestattet die übersichtliche Bedienungsanordnung einen opti­
malen Empfang: Notchfilter, ZF-Bandpassfilter und eine stufenlose Filterflankenverste llung (Shift) sind einige der 
wichtigsten dafür verfügbaren Frontkontrollen.
Durch den Einsatz von 14 Filtern und einem ..quad J-FET» als Mischer, hat die Empfängervorstufe eine ausserge- 
wohnliche Eingangsdynamik (ca. 108 dB), verminderte Mischdämpfung und Spiege lfrequenzunterdrückung 
jedoch auch eine hervorragende Empfindlichkeit.

•  Dank dem exklusiven PPL Synthesizer von YAESU nach DDS Konzept entwickelt, sind höhere Frequenzstabilität 
und Genauigkeit, sowie auch ein sehr niedriges C/N (carrier to noise = Träger zum Rauschen) erzie lt worden

•  Auch wenn der Sender eine Leistung von min. 150W bietet, garantiert der Einsatz von 28V als DC Spannunq zur 
Endstufe eine ausgezeichnete Linearität.
Mit diesem «Flaggschiff» bietet YAESU ein Funkgerät von höchster Klasse, we lches auch die Wünsche und Vorstel­
lungen der anspruchvollsten Anwender erfü llen kann: Natürlich sind als serienmässige Eigenschaften auch elektro- 
msche Taste, Netzteil und automatisches Antennenanpassgerät enthalten 

Abmessungen: 420x150 x 375 mm, Gewicht: 25,5 kg
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Y A E  S U  FT-5200 und FT-6200 2-9.9l
STa m q

AUS:

521

FT-5200 2m/70cm und FT-6200 70cm/23cm Dop­
pelband UKW und UHF Sendeempfänger FM,
50W auf UKW, 35W auf UHF. Mit je 16 Speichern 
auf beiden Bändern und Suchlauffunktionen.
Frontwand abtrennbar. Mit eingebautem Duplexer.
Je zwei Sendeempfänger in einem Gehäuse, die 
praktische Lösung für Duplex-Funkbetrieb als
Mobil- oder Feststation gleichzeitig im 2m und 70cm-Band oder im 70cm-Band und 23cm-Band. Sende leistung UKW 
50/5W. UHF 35/5W. Konstruiert für Voll-Duplex-Betrieb unter Ausnutzung von jeweils zwei Bändern.
Mit viel Zubehör, Geräte sind absolute Spitze, Abmessungen und Gewicht beider Geräte identisch: 140 x 40 x 155 mm,
je 1 kg.

FT-5200 inkl. Handmikrofon 
FT-6200 inkl. Handmikrofon

fe ra
SFr. 1398 
SFr. 1448

Y A E  S U  FT-26 und FT-76
Handfunksprechgeräte in Miniaturausführung FT-26 UKW FM 2m, FT-76 UHF FM 
70cm 5 W max. mit 53 Speichern und Suchlauf, für handfreien VOX-Funkbetrieb 
mit Se lektivruf-Einrichtung.
53 frei abstimmbare Speicherkanäle, programmierbar und durch Suchlauf zu be­
streichen. Auch unabhängige Sende- und Empfangsfrequenzen oder program­
mierbare Ablagen, programmierbare Subband-Endfrequenzen für einen Band­
suchlauf, wählbares Auslassen von dauernd besetzten Kanälen, Suchlauf-Wie­
deraufnahme nach Verschwinden eines Trägers oder nach 5 Sekunden Pause, 
Prioritätskanalüberwachung und mit einmaligem Tastendruck erzielte W iederga­
be des Rufkanals sind möglich. Mit einem sogenannten «cloning» Kabel -  erhä lt­
lich als Sonderzubehör -  an die Mikrofonbuchsen zweier Geräte geschaltet, kön­
nen alle Speicher von einem auf das andere Sende/Empfangsgerät übertragen 
werden. Kanalschritte von 5-, 10-, 12.5-, 15-, 20- oder 25 kHz sind wählbar, dagegen 
steht ein Schritt von 1 MHz dauernd zur Verfügung. Eingebaut ist ferner 1750 Hz 
Tonruf zur Auftastung von Relais. Die FTS-17A CTSS-Schaltung mit 38 Standardtö­
nen, ist memorisierbar für jeden einzelnen Speicher und leicht nachzurüsten.
Die fast als revolutionär zu bezeichnende Se lektivruf- und Personenruf-Möglich­
keit, die auf DTMF basiert, wird vollständig von einigen Tasten auf der Frontwand 
des Gerätes gesteuert.
Abmessungen, jedes Gerät: 55x117x33mm, Gewicht, jedes Gerät: 360 g.

FT-26 einschliesslich Akku, Lader, Tragetasche, Clip 
FT-76 wie oben bestückt

SFr. 648. 
SFr. 668.
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NRD-535
ff. 1

mH R
Moderner Kurzwellenempfänger, Frequenz­
bereich 0.1 bis 30 MHz, für Betriebsarten 
RTTY, CW, SSB, AM, FM, FAX, mit 200 Spei­
chern und eingebautem Netzteil.

SFr. 2290.—

Ein neuer A llwe llenempfänger mit sehr an­
spruchsvollem Frontwandentwurf, für Gleich- —
oder Wechse lspannung. Als Dreifachsuper (Zweifachsuper bei FM) ausgelegt. Erstklassige Empfindlichkeit und 
Trennschärfe. Zwei Antennenimpedanzen für D ipol-oder Langdrahtantennen. Mit Störaustaster, Kerbfilter. Kanalsuch­
lauf. Frequenzsuchlauf. Digitale Frequenz- und Speichernummeranzeige. Squelch. Skalenbe leuchtung hell/dunkel, 
RS-232C Trennstelle. Tonhöhenregler. Zeitschalter und vielen als Sonderzubehör erhä ltlichen gedruckten Karten z.B. 
ECSS (Verzerrungen durch Übermodulation) oder BWC (Bandbreitenrege lung) und zusätzliche ZF-Filter. Der Empfän­
ger weist eine hohe ZF- und Spiege lbildunterdrückung von je 70 dB auf. Seine Frequenzstabilität ist fabe lhafte 2 ppm 
pro Stunde, daher sehr grosse Wiederkehrgenauigkeit. Eine Realzeituhr und Zeitschalter runden das Bild ab. 
Abmessungen: 330x130x280m m  Gewicht: etwa 9 kg

WIR STELLEN AN DER FERA AUS: 
ZÜRICH 28.8.91 • 2.9.91

HALLE 5 STAND 521

JRL-2000F

Keine hohen Temperaturen mehr, keine von 
Hand auszuführenden Bandwechsel, keine 
Neuabstimmung, keine Keramikschalter, kein 
lautes Gebläse, voll-QSK-fähig bei stark unter­
drückten Nebenausstrahlungen. Mit Messystem 

für Feststellung der Sendefrequenz für genaueste Wiederholung einer einmal erfolgten Anpassung an eine Antenne. 
Ein neues Leistungsfaktor-Korrektionssystem ist eingebaut, es erzielt stabile Ausgangsleistung. Mit einer neuartigen 
drahtlosen Fernsteuerung wird erreicht, dass der Linear-Verstärker auch abgesetzt vom Funkplatz betrieben werden 
kann.
Ein geräuschloses voll-bk System mit kleinen Hochgeschwindigkeits-Re lais versorgt sowohl den Linear-Verstärker, als 
auch das Antennen-Abstimmgerät. Der JRL-2000 ist mit vielen Schutzschaltungen versehen, z.B. bei Übersteuerung, 
bei abnormaler Be lastung usw. Sobald ein bestimm ter Fehler in der Schaltung entdeckt ist, ertönt ein Alarm . Eine zwei­
stellige Ziffer auf der Skala in der Gerätemitte zeigt an, wo gesucht werden muss.
Abmessungen: 450x300x350m m  Gewicht: 20 kg

Ein MOS FET Kurzwellen-Amateurband QSK- 
Linearverstärker, 1.8 bis 30 MHz, Sendelei­
stung 1 kW mit automatischer Antennenab­
stimmung, voll break-in, mit Fernsteuerung. 
Die Linear-Endstufe, welche jeder ernsthafte 
DX-Amateur einfach besitzen muss.

S F r. 7 4 8 8 .—
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J \M T K N N J \

X700H 2m / 70cm-Doppelband-Hochgewinn-Vertikalantenne mit 
Direkt-Verbundsystem FRR Aussenrohr Linear-Phasenge- 

dreht. Gewinn: 9.3 dB (2m), 13.0 dB (70cm). Maximale Sendeleistung: 200 Watt. Im­
pedanz: 50 Ohm. SWV: Weniger als 1.5:1. Max. Windlast: 40m/sek. (144 km/h). Ge­
eignet für Mastdurchmesser von 30-62mm. mehr als 45mm vorgeschlagen. Buch­
sentyp: UHF. Antennentyp: 5/8 Lambda. 4 Element angepasste Antenne (2m), 5/8 
Lambda, 11 Element angepasste Antenne (70cm). Länge: 7.2m. Gewicht: 0.380 kg.

SFr. 449.—
Buchse besonderer Konstruktion, die auch 
dickes Koaxkabel ohne weiteres auf nimmt.

DL 1000 Künstliche Antenne. Frequenzbereich: Gleichstrom bis 500 MHz. Durch­
schnittlich belastbare Leistung: 200 W. 1 kW Spitze. Impedanz: 50 Ohm. 

SWV: Weniger als 1.1:1 bei 450 MHz. weniger als 1.2:1 bei 500 MHz. Eingangsbuchse: Typ UHF
(weibl.). Abmessungen: 155x100x255mm. Gewicht: 0.5 kg

SFr. 339.—
Q Y  Q n n n  Automatisches Präzisionsmessgerät für SWV/Sendeleistung. Umschaltbare Frequenzbereiche. Bereich S1: 
O / V  9 U U v  18 bis 160 MHz. S2: 430 bis 1300 MHz. Schaltbare Leistungsbereiche: 5 W. 20 W. 200 W. Minimum-Leistung, 
um SWV messen zu können: S1 1 W. S2 2 W. Genauigkeit der Leistungsmessung, volle Skala: Plus/minus 10%. Einfügungsverluste: S1 
weniger als 0.2 dB, S2 weniger als 0.15 dB. Messfunktionen: Vorwärtsleistung, Reflektierte Leistung. SWV. PEP-Überwachung. Ein­
gangs/Ausgangsbuchsen: S1 UHF. S2 N männlich. Beleuchtung der Anzeigeskala. LED-Anzeigen, gespeist von 13.8 V. Gleichstromquelle 
(aussenbord). Abmessungen: 155x63x103mm, Gewicht: 0.890 kg SFr. 398.—

QY 2000 Automatisches Präzisionsmessgerät für SWV/Sendeleistung. Frequenz-
^  f c w w w  bereich; 1 8 bis 200 MHz. Schaltbare Leistungsbereiche: 5 W, 20 W, 200
W. Genauigkeit der Leistungsanzeige, volle Skala: 5 W-Bereich 5%, 20 W-Bereich 7.5%. 200 W-Be- 
reich plus/minus 5%, addieren von 15% der vollen Skala von 160 bis 200 MHz. Minimum-Leistung, 
um SWV messen zu können: 1 W. Einfügungsverluste: Weniger als 0.15 dB (1.8 bis 3.5 MHz), weniger 

als 0.2 dB (15 bis 200 MHz). Messfunktionen: Vorwärtsleistung, Reflektierte Leistung, SWV und PEP-Überwachung. Mit Eingangs- und 
Ausgangsbuchse Typ UHF. Beleuchtung der Anzeigeskala, LED-Anzeigen, gespeist von 13.8 V. Gleichstromquelle (aussenbord). Abmes­
sungen: 155x63x103mm, Gewicht: 0.540 kg SFr. 198.—

PU 77 (mit UHF-Stecker) 
PU 77B (mit BNC-Stecker)

2m/70cm Doppelband Zimmerantenne, trag­
bar, auch für Umsetzerbetrieb geeignet. Max. 
Sendeleistung: 30 W. Impedanz: 50 Ohm. 
Stecker: UHF (PU 77), BNC (PU 77B). Anten­
nentyp: 1/4 Lambda, am Fusspunkt verlängert 
(2m), 1/4 Lambda(70cm). Mit 4m langem Koax­
kabel. Velcro-Band und Draht-Clips. Länge: 
0.22m, Gewicht: 0.250 kg.

SFr. 78.—

MCR Klemmbacken für Hand­
funkgeräte. Mit 2.5m Koaxkabel. Stecker:
BNCJ/BNCP

SFr. 89.

Auf Wunsch sind nähere Angaben kostenlos verfügbar. Fordern Sie unsere Kataloge an:
HOTLINE S.A., Via Magazzini Generali 8, 6828 BALERNA/TI 

Tel. 0041-91 - 43 20 91, Telex 842407 HLIch, Fax 0041-91 - 43 34 44
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aktuell
HAM-Preise Juli ’91

ICOM R-100 Receiver 985.—
ICOM R-71E Receiver 1585.—
ICOM R-7000 Receiver 1845.—
ICOM R-9000 Receiver 6485.—
ICOM IC-726 Transceiver 1845.—
A.O.R. AR-3000 Receiver 1395.—  
NRD-535 Euro-Version 1845.—
BC-200XLT Scanner 545.—
D-707 Aktivantenne-1.5 GHz 198.—

Preise freib leibend, Zwischenverkauf Vorbehalten, HAM * NET - Cash - Preise.

Lagerware, YAESU und STANDARD 
zu aktuellen Tagespreisen lieferbar.

Unser Telefon 064 / 56 11 70 DI - SA

radioman
Radioman Corp. Ltd. 
Dottikerstrasse 1 
CH-5504 Othmarsingen 
Telefon 0 6 4 /5 6  11 70

i m m e r  e i n e  W e l l e n l ä n g e  v o r a u s  Telefax 0 6 4 /5 6 2 2 46



Günstiger einkaufen direkt vom PC-lmporteur
Komplett konfiguriert mit Startmaske

Deutsche MS-DOS-Version inklusive 
deutsches GW-Basic mit Handbuch

— Laufwerke u.a. von SEAGATE/SONY

— Neueste VGA-KARTE TSENG 4000 
Bildauflösung 1024x768 / 256 Farben 
interleaced und non-interleaced

— inklusive VGA-Multisynch-Farbmonitor 
mit Auflösung 1024x768 (.29p) 14"

FRANKO AN IHRE HAUSTÜRE GELIEFERT

Telefon 064 / 56 15 89

/ % •MM*f ,■ h asm na

Telefax 064 / 56 22 46

Bezeichnung:
Typ:

Speicher: 
RAM inkl.:

Schnitt­
stellen:

Floppy- 
Disk inkl.

Harddisk-Typ 
Zugr. Zeit:

System
PREIS:

Desk Tower 386/16 SX 
Desk Tower 386/ 20 DX 
Desk Tower 386/25 DX 
Desk Pro 386 33 CA 
Desk Pro 486 25 CA 
Desk Pro 486/33 CA

2MBSIPP 
2MBSIPP 
4 MB SIMM 
4 MB SIMM 
4 MB SIMM 
4 MB SIMM

1p.+2s. 
1p.+2s. 
1p.+2s. 
1p.+2s. 
1p.+2s. ISA 
1p.+2s. ISA

5.25”+3.5” 
5.25”+3.5” 
5.25”+3.5” 
5.25” +3.5” 
5.25” +3.5” 
5.25” +3.5”

I

44 MB 28 ms 
88 MB 19 ms 
88 MB 19 ms 

130 MB 19 ms 
130 MB 19 ms 
130 MB 19 ms

2985.—
3485.—
3985.—
4985.—
5985.—
6 4 8 5 .-

Lieferfrist: ab Lager bis 3 Wochen 
Spezial-Reservation SFr. 200.—, CASH-Preise

12 Monate Garantie
Öffnungszeiten:

Montag geschlossen 
Dienstag -  Samstag: 

ab 9.00 Uhr nach telefonischer Vereinbarung Direktabhoiung
Unangemeldete Besucher wollen im Geschäft 

der Firma radioman nachfragen!

J a c o b  T r a d i n g

5504 Othmarsingen
JE P S S E N

old man 7-8/91
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DL7GAG f u n k t e c h n i k  r a d a u DF7GJ
W ir  fü h r e n  v ie le  b e k a n n te  W e ltm a r k e n  d e s  A m a te u r fu n k s !  Z u m  B e is p ie l:

ICOM

IC O M  IC -W 2 E

2m /70cm Tw inbander 
5/3,5/1.5/0.5 Watt bei 12 V 
grosse Frequenzbereiche  
2 x 3 0  M em os und Priority 
alle Akkupacks der «S» 
und «SET»» Serie verwendbar.

U n s e r  P r e is  -  a u f  A n fr a g e

IC -7 2 6  KW und 50 M H z  
Zoll und Wust unter SFr. 1 9 9 0 . -

1 ■in
II Ssß
HrJiliW1 J S s

IC -7 5 1
inkl. Zoll und Wust unter SFr. 2 9 9 0 .

•Qnn nnn •Ouuuuv

IC -R 1 0 0
inkl. Zoll und Wust unter S F r. 9 9 0 .

IC -7 6 5
inkl. Zoll und Wust unter SFr. 5 2 0 0 .—

* a s  « c  m 
\ \  ’ *  m  9ta>

V y

IC -R 7 2 D
inkl. Zoll und Wust unter S F r. 1 3 9 0 .—

W e ite r e  G e r ä te  v o n  IC O M :

IC -2 S E T
IC -3 2 2 0 H /E
IC -2 7 5 E
IC -4 7 5 E
IC -7 2 5
IC -7 3 5
IC -R 7 0 0 0
IC -9 7 0 H
Preiskalkulation:

inkl. Zoll und Wust 
inkl. Zoll und Wust 
inkl. Zoll und Wust 
inkl. Zoll und Wust 
inkl. Zoll und Wust 
inkl. Zoll und Wust 
inkl. Zoll und Wust 
inkl. Zoll und Wust 

April 1991.

SFr. 5 9 0 .-  
SFr. 1 1 9 0 . ■ 
SFr. 2 1 5 0 .-  
SFr. 2 4 9 0 .-  
SFr. 1 6 9 0 .-  
SFr. 1 9 9 0 .-  
SFr. 1 9 5 0 .-  
S F r .4 5 9 0 . -

IC -7 8 1
inkl. Zoll und Wust unter SFr. 8 9 0 0 .—

Weitere interessante Angebote im neuen '91er-Funkkatalog mit Ge- 
samtpreisliste gegen Porto SFr. 4 —

Abholer erhalten auf die DM -Ladenpreise 14 %  Mwst. zurückerstattet.

Versandpreise inkl. Zoll und 6 .2%  WUST.

BETRIEBSFERIEN VOM 22.7. -  10.8.1991 
ERSATZTEIL- UND REPARATURSERVICE!

f u n k t e c h n i k  r a d a u
Geschäftszeiten: Mo-Fr 10-18.30, Sa 10-13 Uhr 

Mittwoch geschlossen

Michael Radau .Riesstr.3 D-W 7850 Lörrach Tel. 0049 7621-3072 Fax 0049 7621-89646
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H a n d b u c h  F a k s im ile -S ta tio n e n
J u li  1991 • 4 0 8  S e ite n  • F r./D M  SO.-

Der Empfang von FAX-Stationen auf LW/KW und von Wettersatelliten sind faszinierende 
Gebiete des Amateurfunks. Die neuesten Geräte und Programme verbinden einen Funk­
empfänger direkt mit einem Laserdrucker. Das Ergebnis sind Pressefotos, Sate llitenbil­
der und Wetterkarten in Spitzenqualität.

Die Neuauflage unseres FAX-GUIDE enthält nicht nur die gewohnt präzisen Frequenzli­
sten und Sendepläne. Sie informiert insbesondere auch über neue FAX-Konverter und 
Computerprogramme und enthä lt die international umfangreichste Übersicht der «Pro­
dukte» von Wettersatelliten und FAX-Stationen aus aller Welt. 312 Beispiele wurden 
1990 und 1991 aufgezeichnet und zeigen u.a. sämtliche Karten der für Mitteleuropa 
wichtigen Stationen Grengel, Hamburg, Offenbach, Prag und Rom Meteo. Hier finden 
Sie Spezialkarten für die Luft- und Seefahrt, die Landwirtschaft und das Militär, Höhen­
sondendiagramme, K limaanaiysen und Langzeit-Vorhersagen, welche nirgendwo 
sonst gezeigt werden.
Dieses internationale Standardwerk ist -  wie sämtliche K lingenfuss-Handbücher -  in 
leicht verständlichem Englisch verfasst und stellt durch die grosse Anzahl von über­
sichtlichen Listen und Tabellen auch für den schweizerischen Funkamateur eine erst­
klassige Informationsquelle dar.
Weitere Angebote aus unserem Programm sind das H AN D BU C H  ÜBER FUNKDIENST­
STATIO NEN  (9. Auflage) sowie das H AN D BU C H  DER FU N KFER N SC H R EIBSC H LÜ S­
SEL  und das LUFTFAHRT- UND W ETTER-SC HLÜ SSEL-H ANDBU CH  (jeweils 11. Auf­
lage). Unsere internationalen Funkhandbücher veröffentlichen wir schon seit 22 Jah­
ren. Wir senden Ihnen gerne unser kostenloses Verlagsverzeichnis mit Referenzen von 
Frequenzverwaltungen, Funkamateuren, Geräteherstellern, Kurzwellenhörern und 
Nachrichtendiensten aus der ganzen Welt zu.
Wünschen Sie sofort die totale Information? Für den Sonderpreis von Fr./DM 235.- (Sie 
sparen Fr./DM 40.-) erhalten Sie sämtliche Handbücher und Nachträge (über 1600 Sei­
ten!) und unsere M O DULATIO NSAR TEN -TO NBAN DKASSETTE.

K lappern gehört zum Handwerk. Vergessen Sie, was wir in dieser Anzeige gesagt ha­
ben. Lesen Sie cq-DL  6/90 Seite 373, ADDX-Kurier 3/91, W eltweit Hören 3/91, Funk  2/91, 
E lectron  (VERON, NL) 2/91, M egahertz  (F) 4/91, Shortwave M agazine  (G) 2/91, M onito ­
r ing  T im es  (USA) 5/91 und 10/90 sowie SPEEDX  (USA) 4/91.
Unsere Preise enthalten die Versandkosten -  nach Übersee natürlich mit Luftpost -  an 
jeden Ort der Erde. Händleranfragen erwünscht — Rabatte und Vorausrechnungen auf 
Anfrage. Legen Sie Ihrer Bestellung bitte einen Euroscheck bei, oder überweisen Sie 
im voraus auf unser Postscheckkonto Stuttgart 2093 75-709. Wir liefern sofort! ©

K lingenf uss Verlag 
Hagenloher Str. 1 4  
D-7 4 0 0  Tübingen 

Tel. 0049 7 0 7 1  6Z830
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D

4 /(m  Duo-Bander 10Y/2M Yagi lOe l. 10,8 dBd 3,6 m 5,0 kg 9 6 . -
DB4-4/6 Mk II 4e l. 7 dBd 3 m 9,7 kg 3 9 2 . - C5/2M Colinear 4,8 dBd 4,0 m 3,2 kg 2 9 6 . -

C8/2M Colinear 6,1 dBd 3,2 m 3,5 kg 3 1 3 . -
6m  Falt-D ipol-Yagi
4Y/6M 4e l. 6,5dBd 3,8 m 4,8 kg 1 6 4 . - 2m 70cm Combi-Yagi

4m  Falt-D ipol-Yagi 6Y/2m/12Y/70cm 6e l.
12el

8,5 dBd 
12 dBd 2,2 m 2,7 kg 1 7 9 . -

4Y/4M 4e l. 7 dBd 2,3 m 4,1kg 1 3 5 . - i t t i . 1L J U U

2m 70cm

PBM14/2M Parabeam-Yagi 14el. 13,7 dBd 5,9 m 6,5 kg 2 3 3 . - MBM28 Multibeam 28 el. 11,5 dBd 1,25m 1,8kg 9 1 . -

PBM10/2M Parabeam-Yagi lOe l. 11,7 dBd 3,9 m 5,2 kg 1 9 1 . - MBM48 Multibeam 48 el. 14 dBd 1,83m 2,7 kg 1 4 6 . -

D5/2M Double-Yagi 5 el. 10 dBd 1,6 m 3,2 kg 1 1 3 . - MBM88 Multibeam 88 el. 16,3 dBd 3,98m 4,7 kg 2 0 4 . -

D8/2M Double-Yagi 8e l. 12 dBd 2,8 m 4,1kg 1 5 5 . - PBM 18 Parabeam-Yagi 18el. 13 dBd 2,8 m 3,2 kg 1 3 7 . -
Q4/2M Quad 4 el. 9,4 dBd 1,5 m 2,7 kg 1 2 3 . - PBM 24 Parabeam-Yagi 24e l. 15 dBd 4,5 m 6,6 kg 1 7 9 . -
Q6/2M Quad 6 el. 11 dBd 2,5 m 3,5 kg 1 6 1 . - D8/70cm Double-Yagi 8 el. 12,3 dBd 1,2 m 2,6 kg 1 1 3 . -
Q8/2M Quad 8e l. 12 dBd 3,5 m 4,7 kg 2 0 0 . - 8XY/70 Crossed Yagi 8e l. 10 dBd 1,5 m 2,9 kg 1 7 6 . -
LR1/2M Colinear 4,3 dBd 3,0 m 1,5 kg 1 2 7 . - 12XY/70 Crossed Yagi 12e l. 12 dBd 2,6 m 3,6 kg 2 1 8 . -
LR2/2M Vertical 1,3 m 0,6 kg 9 7 . -
5XY/2M Crossed Yagi 5 el. 7,8 dBd 1,7 m 2,8 kg 1 2 0 . - 23cm/24cm
8XY/2M Crossed Yagi 8e l. 9 dBd 2,8 m 4,7 kg 1 5 3 . - D15/23 Double-Yagi 15el. 13 dBd 0,87m 1,2kg 1 9 1 . -
10XY/2M Crossed Yagi lOe l. 10,8 dBd 3,6 m 5,9 kg 1 9 1 . - D15/24 Double-Yagi 15e l. 13 dBd 0,87m 1,2 kg 1 9 1 . -
LW5/2M Yagi 5 el. 7,8 dBd 1,6 m 1,8 kg 6 2 . -
LW10/2M Yagi lOe l. 10,5dBd 3,5 m 4,0 kg 9 6 . - Wea ther Sa te llite  An tenna
LW16/2M Yagi 16el. 13,4dBd 6,5 m 6,8 kg 1 4 1 . - 2XY/137/C Circular polar.
UGP/2M Ground Plane Radial 1,3 m 1,0 kg 5 5 . - crossed dipole 3 dBd 1,1m 2,5 kg 1 3 0 . -
HM/2M Halo 0,3 m 0,5 kg 3 8 . -
6Y/2M Yagi 6 el. 8 dBd 1,9 m 2,0 kg 6 2 . - DC1/WB Discone 100-470 MHz 3,0 kg 1 6 4 . -

On parle français
Hch. Dreher, Vormatt 2,4463 Buus 
Tel. 061 / 841 28 58, 077 / 44 23 46 
Fax 061 / 841 24 64ELCOM
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T  O  IM M  A  -  A N T E N N E N

AB LAGER LIEFERBAR

2 0 5 0 5 50 MHz 5 E l . 10 dB 3 , 4  m 1 4 5 . -

2 0 8 0 4 144 MHz 4 E l . 8 , 9 dB 0 ,9 3 m 6 6 . -
2 0 8 0 8 144 MHz 2 x4 E l . 8 , 9 dB 0 ,9 3 m 9 5 . -
2 0 8 0 9 1 44 MHz 9 E l . 13 dB 3 ,4 7 m 9 0 . -
2 0 0 8 9 144 MHz 9 E l . 13 dB 3 ,4 7 m 9 5 . - p o r t
2 0 8 1 8 144 MHz 2 x 9 E l . 13 dB 3 ,4 7 m 1 4 0 . -
2 0 8 1 3 1 44 MHz 13 E l . 14 dB 4 ,4 3 m 1 2 2 . -
2 0 1 1 3 144 MHz 13 E l . 14 dB 4 , 5  m 1 2 5 . - p o r t
2 0 8 1 7 144 MHz 17 E l . 1 5 , 3 dB 6 ,5 7 m 1 7 5 . -
2 0 8 2 2 145 MHz 2x11 E l . 14 dB 4 ,6 2 m 1 5 0 . - OSCAR

2 0 8 9 9 1 4 4 / 4 3 5 MHz 9 / 1 9 E l . 1 3 / 1 6 dB 3 ,2 0 m 1 5 0 . - OSCAR

2 0 9 0 9 4 3 5 MHz 9 E l . 13 dB 1 ,24m 8 0 . -
2 0 9 1 9 4 3 5 MHz 19 E l . 1 6 , 2 dB 2 ,8 2 m 9 6 . -
20921 4 3 2 MHz 21 E l . 1 8 , 2 dB 4 ,6 0 m 1 2 5 . -
2 0 9 2 2 4 3 8 MHz 21 E l . 1 8 , 2 dB 4 ,6 0 m 1 2 5 . - ATV
2 0 4 3 8 4 3 5 MHz 2 x 1 9 E l . 1 6 , 2 dB 2 ,8 2 m 1 3 5 . -

2 0 6 2 4 1 25 0 MHz 23 E l . 18 dB 1 , 85m 1 1 0 . - ATV
2 0 6 2 3 129 6 MHz 23 E l . 18 dB 1 , 75m 1 1 0 . -
2 0 6 4 8 12 5 0 MHz 4 x 2 3 E l . K I T 1 , 85m 5 5 0 . - ATV
2 0 6 9 6 129 6 MHz 4 x 2 3 E l . K IT 1 ,75m 5 5 0 . -
2 0 6 5 0 1 25 0 MHz 5 5 E l . 21 , 5 dB 4 ,6 4 m 1 7 0 . - ATV
2 0 6 5 5 1 29 6 MHz 5 5 E l . 21 , 5 dB 4 ,6 4 m 1 7 0 . -

2 0 7 2 5 2 3 0 0 MHz 25 E l . 18 dB 1 , 8m 1 1 0 . -

2 9 2 0 2 2 x 1 44MHz Power S p l i t 50 Ohm 3 dB 1 1 0 . -
2 9 4 0 2 4 x 1 44MHz Power S p l i t 50 Ohm 6 dB 1 3 0 . -

2 9 2 7 0 2x435MHz Power S p l i t 50 Ohm 3 dB 9 5 . -
2 9 4 7 0 4x435MHz Power S p l i t 50 Ohm 6 dB 1 1 5 . -

2 9 2 2 4 2 x 1 250MHz Power S p l i t 50 Ohm 3 dB 9 0 . -
2 9 4 2 4 4 x 1 250MHz Power S p l i t 50 Ohm 6 dB 1 1 0 . -

2 9 2 2 3 2 x 1 296MHz Power S p l i t 50 Ohm 3 dB 9 0 . -
2 9 4 2 3 4 x 1 296MHz Power S p l i t 50 Ohm 6 dB 1 1 0 . -

5 0 4 2 2  4 x 1 m T e l e s k o p m a s t  3 ,7 0 m  2 , 5 k g  1 00
5 0 4 3 2  3x2m T e l e s k o p m a s t  5 ,7 0 m  3 kg 120
5 0 4 4 2  4x2m T e l e s k o p m a s t  7 ,7 0 m  5 kg 165

0n parle français
Hch. Dreher, Vormatt 2, 4463 Buus 
Tel. 061 / 841 28 58, 077 / 44 23 46 
Fax 061 / 841 24 64ELCOM
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Ab sofort im Fachhandel erhältlich:
F9FT-Antennen tonna

NEU: für OSCAR-Betrieb 
TONNA 2x11 El. circular-Yagi

Jetzt wird's komfortabel: ln Zukunft können Sie Ihre 
Tonna-Antennen für vhf / UHF bei über 120 pulsar- 
Fachhändlern in der ganzen Schweiz beziehen. Las­
sen Sie.sich von ihrem regionalen Fachhändler bei ei­
nem persönlichen Augenschein von der hohen Verar­
beitungsqualität der neuen TONNA-Systeme für dk  
Bereiche 50 MHz bis 1300 MHz überzeugen und gleich­
zeitig Portokosten sparen!

50MHZ 5 El. Yagi «20505» 10.0 dBi 145- 435 MHZ 9 El. Yagi «20909» 13.0 dBi 85-
145 MHZ 4 El. Yagi «20804» 8.9 dBi 85- 435 MHZ 19 El. Yagi «20919» 16.2 dBi 105-
145 MHZ 2x4 El. Kreuzyagi «20808» 8.9 dBi 105- 435 MHZ 2X19 El. Kreuzyagi «20438» 16.2 dBi 120.-
145 MHZ 9 El. Yagi «20809» 13.1 dBi 95- 432 MHZ 21 El. Yagi «20921» 18.2 dBi 135-
145 MHZ 9 El. Yagi «20089»/p. 13.1 dBi 100- 1296 MHZ 23 El. Yagi «20623» 18.2 dBi 115-
145 MHZ 2x9 El. Kreuzyagi «20818» 13.1 dBi 175- 1 250 MHZ 23 El. Yagi «20624» 18.2 dBi 115-
145 MHZ 2x11 El. Circular Yagi «20822» 210- 1296 MHZ 55 El. Yagi «20655» 21.5 dBi 180-
145 MHZ 17 El. Yagi «20817» 15.3 dBi 185-

Andere Spezialtypen und komplette Gruppenantennen sind auf Bestellung über ih­
ren Fachhändler lieferbar. Alle Tonna-Antennen sind aus einer korrosionsbeständi­
gen Alulegierung hergestellt, das Montagematerial ist entweder aus rostfreiem 
Stahl oder massiv feuerverzinkt. Alle Kunststoffteile sind uv-beständig. Die Ka­
belanschlüsse erfolgen über wasserdichte «N»-Stecker bzw. «N»-Buchsen (ausge­
nommen «20438» mit «AMP»-Steckkontakten).

Professionelle HF-verstärkertechnik von
SSB-ELECTRONIC GmbH
Die SSB-ELECTRONIC GmbH gilt unter Fachleuten als Ceheimtip für professionell aufgebau­
te HF-Baugruppen für den Amateurfunkbereich (Verkauf über unsere Fachhändler). Als 
einziger Hersteller produziert das deutsche Spezialunternehmen exklusiv für die Schweiz 
einen PTT-typengeprüften Mastverstärker für den 934-MHz-Personal-Radio-Be- 
reich. weniger bekannt ist hingegen die Tatsache, dass die SSB-ELECTRONIC GmbH auch 
kundenspezifische Spezialverstärker in den Bereichen VHF/UHF/SHF zu wissen­
schaftlichen zwecken für Universitäten, Hochschulen und Industrieunternehmen 
entwickelt. Wir unterbreiten ihnen gerne ein Angebot -  teilen Sie uns ihre Anforderun­
gen mit!

PULSAR AG
C O M M U N I C A T I O N S
8 5 6 0  M Ä R S T E T T E N ■i * ■ ' ’•* -, -h.•• -<072 2812-
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YAESU
FT-1000/AT.............................5095 —
FT-990/AT...............................3248.—
FT-767GX/AT m.2m+6m . . .  2922 —
FEX-767/50MHZ , .................... 374.—
FEX-767/144MHz.................... 374.—
FEX-767/435MHZ....................413.—
FT-757GX2 .............................1685.—
FT-747GX ...............................1213.—
FT-736R/144+435MHZ..........2396.—
FEX-736/50MHZ......................383.—
FEX-736/1.2GHz...................... 741 .—
FT-5200 .................................  1066.—
FT-6200 .................................  1122 —
FT-290R2 .................................696.—
FT-790R2 ................................ 808.—
FT-212RH................................ 548 —
FT-2400 ...................................  548.—
FT-712RH/435MHZ..................527.—
FT-912/1260MHz ....................748.—
FT-23R17 * .............................. 495.—
FT-26R28 * .............................. 495.—
FT-411E17 * ............................ 545.—
FT-73R17 * .............................. 449.—
FT-76R17 * .............................. 501.—
FT-811/435MHZ * ................... 525.—
FT-911/1260MHz * ................  602.—
FT-470R10, * neues Modell . . . .  625.— 
* Inkl. Akku, Lader, Tasche & Clip

STANDARD
C-160E/enhanced ...................485.—
C^eOE'enhanced ...................525.—
C-520E/528E/enhanced...........650.—
C-620E/enhanced ...................761.—
C-5600E/enhanced .............. 1150.—
C-6000/435+1260M H z ........... 1345.—
AX-700/60-905MHZ RX .........832.—

KENWOOD
Auf Grund der äusserst dürftigen Lie­
fersituation sind keine Preisangaben 
möglich.

JRC
JST-135DX..............................2422.—
NBD-520 Power Supply 30A .595.—
NFG-97 Manual T u n e r.........480.—
NFG-220 Autom. Tuner . . .  .1195.—
NRD-535G n e u ......................1945.—

Preisstand 1. Juni 1991
Täglich Preisänderungen. Fragen Sie 
die aktuellen Preise jeweils an.

Preise franko ab Lager Basel inkl. WUST. Verlangen Sie unsere neue Ge 
samtpreisliste mit vielen anderen Amateurfunkprodukten.
Alle Geräte mit 1Jahr Garantie auf Material und Arbeit.
Eigene Servicewerkstatt im Hause.

CALOI-Electronic, HB9PMX
Largitzenstrasse 54, 4025 Basel 
Tel. 061/321 61 61, Fax 061/321 61 63 
Montag geschlossen

Offizielle Vertretung:
KENWOOD
YAESU
STANDARD
JAPAN RADIO CO
u.v.a.
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Interessante Neuheiten für den Punkempfang I

K W /V H F /U H F -E m p fä n g e r

ICOM R-72 KW - Empfänger

Speziell für Kurzwellen-Höramateure, SWL's 
und KW-Rundfunk-Hörer wurde dieser preis­
günstige Kurzwellen-Empfänger gebaut. Der 
Empfänger weist einen Dynamikbereich von 
100 dB auf und wird durch die bewährte neuar­
tige DDS-PLL-Techmk gesteuert. Eine einge­
baute Uhr erlaubt verschiedene Timer-Funktio­
nen und der Speicher verfügt über 101 Kanäle 
für Frequenz und Betriebsart. Vier verschiede­
ne Sendersuchlauf-Funktionen, die einfache 
und übersichtliche Anordnung der Bedienteile 
sowie die kompakte Bauart sind weitere Merk­
male dieses interessanten KW-Empfängers.

•  Direkte Frequenzeingabe und Memory- 
Funktion über Tastatur

•  Eingebauter Antennen-Vorverstärker 
und Abschwächer

•  Programmierbare Zeitschaltuhr
•  101 Speicherkanäle erfassen Frequenz 

und Betriebsart
•  Zweistufiger Störaustaster
•  Programmierbarer Suchlauf
•  Vielseitiges ICOM-Zubehör lieferbar

Jetzt ab Lager lieferbar. 
Preis auf Anfrage.

HP-200 CH Super-Handscanner

1000 Speicherkanäle 
10 separate Search-Bereiche 
Grosser Empfangsbereich: 
0,5- 600 und 805 -1300 MHz 
Frequenzabstimmung 
zusätzlich mit Drehknopf 
Schaltbarer Antennensignal- 
Abschwächer
AM, FM-schmal und FM-breit 
(Empfang von UKW-Radio) 
Sehr schneller Suchlauf 
Beleuchtetes LC-Display 
Umfangreiches Zubehör 
Neues Modell - Nachfolger 
des bewährten HP-100

Superpreis nur

Fr. 595.-
Der HP-200/CH ist der erste programmierbare 1000- 
Kanal Handscanner mit ausgezeichneten Empfangs- 
leistungen. Er umfasst den Empfangsbereich von 0.5- 
600 und 805-1300 MHz ohne Lücken in drei Betriebs­
arten: AM (Amplitudenmodulation), FM-schmal, FM- 
breit (Frequenzmodulation). Damit lassen sich erst­
mals auch UKW-Radiostationen bequem empfangen, 
was den Einsatzbereich dieses ausgezeichneten Ge­
rätes erhöht. Die Betriebsarten sind frei den einzelnen 
Frequenzen zuteilbar. Nebst den 1000 Kanälen sind 
zusätzlich 10 Suchlaufbereiche programmierbar. Als 
Besonderheit können nicht gewünschte Frequenzen 
innerhalb der Search-Bereiche unterdrückt werden. 
Grosser Bedienungskomfort gestattet der Abstimm- 
knopf. Damit lassen sich im frei programmierbaren 
Frequenzraster (5 - 995 kHz) die Bereiche manuell 
absuchen. Das Gerät wird mit aufladbaren Akkus und 
Ladegerät geliefert. Es können auch normale UM-3 
Batterien eingesetzt werden. Über das mitgelieferte 
12-V DC- Kabel kann das Gerät auch im Auto betrieben 
werden. Deutsche Anleitung im Lieferumfang.

POLY - ELECTRONIC
Nachrichtentechnik

Spranglenstr. 30 
CH-8303 Bassersdorf

Telefon: 01/836 82 37 
Telefax: 01/836 92 41

52 old man 7-8/91



QUALITÄT VERSCHAFFT SICH GEHÖR:
Auszug aus unserem Lieferprogramm.

Verlangen Sie bitte kostenlos unseren Farbprospekt mit Preisliste.

Abb. 1
NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU 
JRC-NRD 535 ein bahnbrechender Empfänger, der für Aufregung sorgt. Der
NRD-535 ist das Nachfolgemodell des weltberühmten NRD-525. Er verfügt in der 
Signalverarbeitung über einige Konzepte, die ihn als Spitzenempfänger der 90er- 
Jahre erkennen lassen. Einzigartig sind die elektronisch mitlaufende Vorselektion 
und stufenlose Bandbreitenregelung. Betriebsarten: AM / FM / CW / LSB / USB / 
AFSK-RTTY / FAX. Liefertermin ca. Februar -  März 1991. Preis auf Anfrage

Q 3SE
ICOM R-1 SUPER-MINI-Empfänger. ICOM macht mit einem neuen Empfänger Furo­
re. der den Frequenzbereich von 0.1-1300 MHz überstreicht, mit den Modulationsar­
ten AM/FMn/FMw. Der Frequenzraster ist in Schritten von 0.5/5/10/12.5/20/50 kHz 
programmierbar. In den 100 Speicherplätzen lassen sich Frequenz und Modulations­
art ablegen. Super kleine Dimensionen, nur 49 mm breit. 102 mm hoch. 35 mm tief 
und 300 g leicht. Gerät wird mit Antenne. Akku und Lader geliefert.
ICOM R-100 gleiches Modell wie R-1. aber als Tischmodell. Frequenzbereich 
0.1-1800 MHz. Grösse 150 mm breit. 50 mm hoch. 181 mm tief und 1.4 kg leicht.

Preise auf Anfrage

ICOM IC-R 7000 der Tausendsassa. Programmierbarer Empfänger von 25 bis 1000 
MHz und 1025 bis 2000 MHz. mit den Modulationsarten AM/FM/CW/LSB/ USB In 
den 99 Speicherplätzen lassen sich Frequenz- und Modulationsart ablegen, mit ein­
stellbarem Frequenzraster in 100 Hz/1 kHz/5 kHz/10 kHz/12.5 kHz/25 kHz. Die Fre­
quenzeinstellung kann praxisbezogen je nach Anwendung auf verschiedene Weise 
vorgenommen werden, nämlich über Tastenfeld. VFO-Drehknopf oder automati­
schem Suchlauf. Stromversorgung 220 V/12 V. Abmessung 286 x 110 x 276 mm. 
Gewicht 8 kg. Preis auf Anfrage

ICOM R-72 KW-Empfänger in Kleinformat. Speziell für Rundfunk KW-Hörer wurde 
dieser preisgünstige Kurzwellen-Empfänger gebaut. Er weist einen Dynamikbereich 
von 100 dB auf und wird durch die neuartige DDS-PLL-Technik gesteuert. Die einge­
baute Uhr erlaubt verschiedene Timer-Funktionen und das Memory verfügt über 99 
Speicherplätze. Betriebsarten: AM / FM I CW / LSB / USB / RTTY/ FAX. Frequenzbe­
reich: 30 kHz-30 MHz. Preis auf Anfrage

H33E
SONY CRF-V21 Kurzwellenempfänger der Superlative. Frequenzbereich 9 kHz-30 
MHz/88-108 MHz und 137.62 MHz für FAX-Wetterkartenbilder. Als echte Sensation 
lassen sich die FAX-Bilder mit dem integrierten Drucker ausgeben. Die Auflösung 
des Printers beträgt 860 Punkte mit 16 Graustufen. Sony hat auch an die Funkfern- 
schreib-Freunde gedacht und einen kompletten RTTY-Decoder mit vollautomati­
scher Decodierung eingebaut. 350 Frequenzen mit allen notwendigen Daten lassen 
sich abspeichern. Der Empfänger lässt sich auch von aussen über die RS-232C 
Schnittstelle mit einem Computer steuern. Die Bedienung wird durch den grossen 
LCD-Momtor wesentlich erleichtert und kann auch als Spektrumanalyzer verwendet 
werden. Der Inhalt des LCD-Display kann auf dem Drucker ausgegeben werden. 
Dies ist nur ein kleiner, technischer Auszug vom SONY CRF-V21. der keine Wünsche 
mehr offen lässt. Preis auf Anfrage

GMW-ELECTRONiC. CH-5430 WETTINGEN-AG
LANDSTR 16 (Hauptstrasse/6 Schaufenster)

ÖFFNUNGSZEITEN Di -F r 9 - 1 2 / 1 4 - 1 8  Uhr 
Samstags bis 16 Uhr / MONTAGS GESCHLOSSEN

Postcheck Aarau 50-8913. Handeisgrossist 
Telefon 056 / 26 23 24

0 2 2 B
STANDARD AX-700 Scanner-Empfänger mit Spektrumanalysator. Standard 
macht mit einem neuen Empfänger Furore, der den Frequenzbereich von 50-905 
MHz überstreicht, mit den Modulationsarten AM/FM. Durch ein auffällig grosses 
LCD-Display werden Frequenz. Status und Bandbelegung angezeigt. In wählbaren 
Schritten ist eine Beobachtung des Bandspektrums möglich. Der Frequenzraster ist 
in Schritten von 1/10/12,5/20/50 kHz programmierbar. In den 100 Speicherplätzen 
lassen sich Frequenz und Modulationsart ablegen. Preis auf Anfrage

Wir haben Dressler-Aktivempfangsantennen und Kenpro neu in unser reich

Offizielle Yaesu-Musen-Vertretung. Ganze Produktelinie stets ab Lager lieferbar. 
Vorbehalt: Zwischenverkauf. Preis. Modell und Datenänderungen.

_ _ _ _ --------------------- ------------------- -------------------
m m  G M  W EL EC TRONIC, 5430 WETT INC

y  ■■•rrna
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Frequenz-Handbuch
der mobilen und festen 

Funkdienste der Schweiz
Neuerscheinung Juni 91

Die 8. Ausgabe 1991/92 des populären

Frequenz-Handbuch der mobilen und 
festen Funkdienste der Schweiz 

27 MHz-36 GHz 
Radiocom Band 1

ist jetzt lieferbar. Das neue, überarbeitete Buch 
enthält nun mehr als 9000 Frequenzeintragun­
gen. Als nützliche Erweiterung konnten auch 
die schweizerischen UKW-Radiostationen inte­
griert werden. Die umfassenden Angaben auf 
762 Seiten machen dieses Buch zum unent­
behrlichen und einzigartigen Nachschlagewerk.

•  8. Neuausgabe 1991/92 - umfassend überarbeitet und ergänzt - auf dem neuesten Stand
•  Übersichtlich - handlich - kompetent - exklusiv
•  Das einzige Nachschlagewerk dieser Art - beliebt sowohl bei Behörden wie Privaten
•  Detaillierte Frequenzangaben über alle Funkdienste wie: Zivil- und Militär Flugfunk, 

Amateurfunk, Bahnfunk. Mobiltelefon NATEL A.B.C-Netz. Private und öffentliche Funkdienste 
(Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste usw.), Richtstrahlverbindungen 1.5-13 GHz. PTT- 
Bündelfunknetze. PTT-Simplexrelais usw., sowie Funkfrequenzen vom angrenzenden Ausland

•  Jetzt neu mit den schweizerischen UKW-Radiostationen DRS, RSI. TSI und Lokalradio

Das Frequenz - Handbuch

O informiert Sie umfassend, ISBN-Nr. 3-907534-14-1, Preis Fr. 66.-
in te res sa nt und exklusiv ^  A

der Schweiz. ^  Sofort bestellen!
------------------------------------------ f l

P O L  Y -  V E R L A  G

Spranglenstr. 30, 8303 Bassersdorf
Telefon: 01/836 81 93 ■ Telefax: 01/836 92 41

I /  (
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OFFIZIELLE VERTRETUNG 
Beratung, Verkauf und Service

ALINCO, ALPHA, AMERITRON, AOR, ASTATIC 

BEARCAT, BELCOM, BENCHER 

CELWAVE, CLARION, C-MOS, COMET, CORONA, CRUSADER, CUSH-CRAFT, CTE 

DAIWA, DATONG, DENSEI, DIAMOND, DRAKE, DRESSLER
EMOTATOR

FRITZEL
GECOL

HANDIC, HMP, HOTLINE, HOXIN, HUSTLER, HY-GAIN
ICOM, ISAM

JAPA, JRC, JUNKERS
KATSUMI, KENPRO, KENWOOD, KURANISHI

LAFAYETTE, LEMM
MALDOL, MARC, MIDLAND, MIRAGE, MONACOR, MOTOROLA

PALOMAR, POCOM, PRESIDENT, PROCOM
REGENCY, ROADSTAR

SAI KO, SIMONSEN, SHINSON, SIRTEL, SOMMERKAMP, SONY, STABO,
STAG, STANDARD, SUPERTECH

TAGRA, TELECRAFTERS, TELEREADER, TELEX, TEN-TEC, TONO, TRIO, TRISTAR
UNIDEN

WELZ, WIPE, WIPIC, WHISTAR
YAESU

ZETAGI, ZODIAC
usw.

SPEZIAL-PROSPEKTE UND PREISE AUF ANFRAGE!
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Home brew? Miti
JL- — —----- ----

nnvnrm ein garantierter Erfolg

Model Price Kit / ASS. Description Skill

HCA-3001 168.— ASS. Deluxe koax. Adapter Kit, vergoldet -

HD-1234 62.— Kit Koaxial Schalter, 4-Pos. 0-60 MHz 1
HD-1250 235.— Kit Grid Dip Meter, 1.6-250 MHz 1
HD-1416H 48.— Kit Morseübungsgenerator 1
HD-1418 178.— Kit Aktives A ud io filte r SSB/CW, N o tch filte r 2
HD-1420 108.— Kit VLF/LF Converter, 10-500 KHz 1
HD-1422A 108.— Kit Antennenrauschbrücke, 1-50 MHz 1
HD-1424A 118.— Kit Aktive SWL Antenne, 300 kHz-30 MHz 1
HD-1481 190.— Kit An tennenfernschalter, 4-Pos. Steuerung

e rfo lg t über koax. Kabel, 230 VAC-24 VDC 1
HD-1780 538.— Kit in te lliRo tor b rin g t Ihren Hy-Gain/Telex Rotor

nach Eingabe des Landeskenners in die
gewünschte Position. Spezialprospekt 2

HDA-1780-1 3.50/m ASS. Spezial Rotorkabel fü r  alle Telex Rotoren —

HD A-1780-3 725.— ASS. HAM-IV An tennenro tor zu HD-1780 —

HD-1396 38.— ASS. Mono-Kopfhörer m it 3m Kabel und V«” Stecker —

HDP-7800 148.— ASS. SWL Trap Antenne, 11/13/16/19/25 w, 3 i/4 i/49 /60m —

HDW-1780 965.— ASS. IntelliRotor, Fertiggerät, 230 VAC —

HFT-9A 118.— Kit 50 w An tennen tuner, passend zu HW-9 1
HK-21 428.— ASS. Pocket Packet TNC —

HK-232A 588.— Kit CW/RTTY/AMTOR/PACKET-MOdem 2
HKA-232-2 40.— ASS. Ham-Pack Software —

HKA-232-3 48.— ASS. Service Handbuch zu HK-232A, PK-232 —

HKA-232-5 135.— ASS. Mailbox Board m it neuem ROM —

HM-9 108.— Kit HF or VHF Watt/VSWR-Meter, 0-5/0-50W 1
HM-2140A 238.— Kit Average and PEP Watt/VSWR-Meter, 200/2000W 1
HN-31A 68.— Kit Dummy Load, 1 kW belastbar, Preis o/Oel 1
HW-9/HWA-9 540.— Kit QRP cw Transceiver, 5W Output, 12VDC-1A 3

ID-4001 835.— Kit Digitale W ettersta tion, W ind/Tem p/Barometer 3
ID-5001B 1120.— Kit Dig W ettersta tion, LCD Display 3
IDA-5001-1 115.— Kit Option zu ID5001, Rel. Luftfeuch tigke it 1
IDA-5001-2 75.— Kit Option zu ID5001, Regen Mengenmessung 1
IDA-5001-3 95.— Kit Option zu ID5001, RS-232 Schnittste lle 1
IDA-5001-4 75.— ASS. Option zu ID5001, Tech./Service-Handbuch —

IDA-5001-5 90 — ASS. Option zu ID5001, Software 51/4/31/2M Disk —

IDW-5001B 1750 — ASS. Fertiggerät, ohne Optionen bestückt —

IC-5280 168.— Kit HF Oscillator, 310 kHz-110 MHz 1
IC-5282 178.— Kit Sinus/Rechteckgenerator 10 Hz-100 kHz 1
IM-2410 325.— Kit Frequenzzähler, 225 MHz 2
IM-2420 575.— Kit Frequenzzähler, 512 MHz 3
IP-2718 285.— Kit Netzteil: 5 VDC-1.5 A, 2x0-20 VDC, 0,5 A 2

SA-2060A 695.— Kit An tennen tuner m it Rollspule, 1,5 kW 2
SB-1000 1620 — Kit 1 kW Linear Amp lifier, 3-500Z, 160-I0m 2
SBA-2000-1 380 — Kit QSK Zusatz zu SB-1000 oder fü r  Linear

m it max. 1500 w HF Ou tpu t 1
SP-99 55.— Kit Zusatzlautsprecher zu HW-9,17b, 12h, 20.5t 1
SP-2762 285.— ASS. Netzteil: 0-30 VDC, 0-3A m it Strombegrenzung —

SO-4552 925.— ASS. 25 MHz Oscilloskop, Fertiggerät —

SO-4554 1275 — ASS. 40 MHz Oscilloskop, Fertiggerät

Detaillierte Angaben und technische Daten senden w ir Ihnen selbstverständlich gerne zu.

SEICOM AC, ERIK SEIDL, HB9ADP Tei.oea 515566
Aarauerstrasse 7 Postfach 62 5600 Lenzburg 2 fax 064 515567 
Öffnungszeiten: Di-Fr 9-12,15-18 Sa 9-14 mo ganzer Tag geschlossen
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ICOM YAESU KENWOOD
10781 9725-
10765 5570-
I0751A 3365-
IC-735 2240-
IC-726 2140-
I0725 1750-
I02S/E 605.-
I04C/E 630-
I024ET 838-
I0275/E 2380-
I0275H/E 2295-
I0475/E 2615-
I0475H/E 2725-
IO970/E 4885-
IC-1275/E 2980-
I02400/E 1415-
I02500/E 1505-
IO3220/E 1185-
IO3220H/E 1270-
IC-A20 898-
IOR1SEA 725-
IOR71/E 1995-
IC-R72 1485-
IC-R100 1085-
IOR7000/E 2235-
IOR9000/E 7815.-

TEN-TEC
OMNI V alle Filter 3575-
961/E P/S22A 375-
256 FM Modul 95-
Argonautll 1975-
Delta II 2295.-
Herculesll 1775.-
9429/E P/S100A 1125.-
422/E Centurion 2850-
238 1500 W Ant.T. 580-
254 200 W Tuner 275.-
239 300 W Dummy 65.-
240KW 1500 W Dummy 345- 
5061 1500 WLPF 115-

ASTRON
RS-12B 13.5VDC-9/12A 225-
RS-12S mitL/S 255-
RS-20A 13.5VDC-16/20A 330-
RS-20M mitA+VMeter 395-
RS-35A 13.5VDC-25/35A 445-
RS-35M mit A+V Meter 525-
RS-50M 13.5VDC-37/50A 645-

FT-1000 5550-
FT-990 3680-
FT-767CX/AT 2895-
FT-757CXII 1790-
FT-747CX 1190-
FT-736R 2695-
FEX-736/50 448-
FEX-736/1.2 880-
FT-290RII 898-
FL-2025 268-
FT-790RII 998-
FL-7025 333-
FT-690RII 898-
FL-6020 238-
FT-212RH 630-
FT-712RH 620-
FT-912RB 865-
FT-23R/17 565-
FT-411/17 598-
FT-470R/10 725-
FT-5200RH 1240-
FT-6200RH 1360-
FT-73R/17 450-
FT-811/17 570-
FT-911/17 735-
FL-7000 3425-

STANDARD
C-160/EX tba
C-460 tba
C-520/E 144-146/430-440 780-
C-520EX 130-170/420-470 850-
C-620/E 430/440+SHF 790-
CNB-151 7.2/700mAh 94-
CNB-152 12/600mAh 165-
CNB-153 7.2/1000mAh 154-
CAW-120 DC Cable 27-
CSA-160 desk-top charger 220- 
CMP-111 Speaker-Mike 67- 
CHP-111 Headphone/Mike 79- 
CLC-520 vynil Case 29.-

SAMSON/BENCHER/VIBROPLEX
ETM-1C 85-
ETM-5C 175-
ETM-8C 345-
ETM-8C/0C 285-
BY-1/BY-2 148.-/178-
Vibroplex iambic 188-

TS-950SD 5975-
TS-850S/AT 2895-
PS-52 510-
AT-300 935-
SM-220 750-
SM-230 1550-
AT-230 477.-
TS-790/E 2700-
UT-10 695-
TR-751/E 1185-
TR-851/E 1425-
TM-241/E 695.-
TM-441/E tba
TM-531/E 800.-
TM-741/E tba
TL-922/E 2675-
3/500Z 275-
R-5000 1785-
VC-20 415-
MC-80 140-
MC-85 260-
MC-60A 215-
MC-43S 60-
HS-5 95-
SP-31 120-
RA-3 36-

J.R.C.
NRD-525 1985-
NRD-535 2150-
JST-135 2650-
NBD-520C 645-
NVA-88 135-
NFG-97 540-
CFL-231 245-
CFL-232 245.-
CFL-233 245-
CFL-218A 245-
CFL-243 645-
CDD-366 198-
CMH-742 148-

FRITZEL
FB-13 370-
FB-23 668-
FB-33 985-
FB-53 1520-
serie70Balun 11,1:2,1:4,1:6 62- 
AMA Balun 11,1:4 94.-
COM Balun 11,1:2,1:6 PaA

ACHTUNG Fritzel: Dank Direktimport aus dl wieder reichhaltiges Lager

Preise ab Lager Lenzburg, inkl. WUST. Alle Geräte m it 1 Jahr Garantie. Prospekte kostenlos.

SEICOM AG, ERIK SEIDL, HB9ADP Tel. 064 515566
Aarauerstrasse 7 Postfach 62 5600 Lenzburg 2 fax 064 515567
Öffnungszeiten: Di-Fr 9-12,15-18 Sa 9-14 Mo geschlossen



AZB 
4710 Baisthal

7 8 1 9
USKA A R C H IV  
G I 3 L E R  OTHNAR 
AUF W E IN B E R G L I  8 
6 0 0 5  LUZERN CH

Stationsstrasse 2 
Telefon 01 -  850 36 06 
Telefax 01 -  850 63 74

ELEKTRO-AKUSTIK AG 
81Ç5 Niederhasli/ZH

AUSZUG
Elcom IFunkshop
4463 Buus 
Tel. 061/841 2858

Electronic System SA
1203 Genève 
Tel. 022/45 4015
Funk-Shop
3008 Bern 
Tel. 031 /25 66 51
Gugolz Electronic-Funktechnik
8055 Zürich 
Tel. 01 /463 90 30

Nova-Funk J. Dzik
8157 Dielsdorf 
Tel. 01/851 0338
Pulsar Electronic
8560 Märstetten 
Tel. 072 / 28 12 43

Seicom AG
5600 Lenzburg 
Tel. 064/51 5566
Sintrade AG
8001 Zürich 
Tel. 01 /262 52 66
TELE-René
6003 Luzern 
Tel. 041 /22 23 66

Terba Elettronica SA
6900 Massagno 
Tel. 091/56 03 02
■frans Video
1201 Genève 
Tel. 022 / 734 80 29

Bürozeiten:
Montag bis Freitag
08.00 bis 12.00 und 13.30 bis 17.00 Uhr i/o U o b i ELEKTRO-AKUSTIK AG 

8155 Niederhasli/ZH


