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USKA
Sekretariat:

Silvia Klaus (HB9BTT). Postfach, 4539 Rumisberg

Assemblée des délégués ordinaire 1992
Lors de I assemblée des délégués ordinaire tenue 
le 29 février 1992 à Olten, 28 sections ont été re
présentées. Les sections Jura, Rheintal et Zürich- 
see n’ont pas envoyé de délégués; la section 
Rheintal s’est excusée.

Décharge au comité
La décharge des membres du comité effectuée 
sur la base des rapports annuels 1991 se résulte 
avec les voix suivantes: Président 26,2 refus; Sec
rétaire 28; Caissier 28; Responsable du trafic OC 
25; Responsable du trafic OUC 26,1 refus; Repré
sentant auprès de l’ IARU 26; Représentant au
près des PTT 25, 2 refus. Les rapports annuels du 
comité seront soumis au vote par correspondan
ce par les membres actifs et d'honneur.

Comptes et Bilan 1991
Les comptes 1991 et le bilan au 30 novembre 1991 
ont été approuvés par 27 voix contre une. Les 
comptes et le bilan seront soumis au vote par cor
respondance par les membres actifs et d ’hon
neur.

Budget 1992
Le budget pour l ’année 1992 établi par le comité a 
été approuvé par 24 voix contre 4. Il sera soumis 
au vote par correspondance par les membres ac
tifs et d ’honneur.

Cotisations 1993
La proposition du comité d ’augmenter les cotisa
tions 1993 (inchangées depuis 1983) de Fr. 5 -  
(membres juniors Fr. 2.50) a été approuvée par 18 
voix contre 8. Les montants pour chaque catégo
rie seront donc les suivants: Membres actifs Fr. 
60-, membres passifs Fr. 50-, membres juniors 
Fr. 30-, membres étrangers Fr. 60-, membres col
lectifs Fr. 60 -  (exception: Office fédéral des trou
pes de transmission Fr. 250.-). Les cotisations 
1993 seront soumises au vote par correspondance 
par les membres actifs et d’honneur.

Propositions concernant la remise en service 
de la station de radioamateur au musée suisse 
des transports
La section Argovie proposait de mandater le comi
té de trouver une solution économique avec les of
fices concernés pour la remise en service de la 
station de radioamateur dans la nouvelle halle

«Communication» du musée suisse des tran
sports.
La section Radio-Amateurs Vaudois proposait de 
négocier avec le musée suisse des transports une 
prise en charge par l’USKA des frais jusqu’à con
currence de Fr. 30 000- et de former une commis
sion pour l’organisation de l’exploitation de la sta
tion.
Dans sa prise de position, le comité soulignait 
l ’excellente occasion pour présenter le service 
des radioamateurs au musée suisse des tran
sports. Ses efforts effectués jusqu'à maintenant 
n’ont pas permis de trouver une solution accepta
ble et financièrement favorable. Le financement 
des exposants par les PTT n’est plus disponible. 
C'est la raison pour laquelle l’USKA, en tant 
qu’exposante, aura à porter une charge financiè
re unique de 30 000- pour la construction du 
stand. Selon la proposition du musée suisse des 
transports du 28 novembre 1991 celui-ci est prêt 
de prendre en charge Fr. 5 000- des Fr. 15000- 
budgetés pour les frais d ’exploitation avec 200 
journées d'opérateurs (dédommagement des 
opérateurs, entretien des installations d émission 
et de réception ainsi que des antennes, acquisi
tion de nouveaux équipements, impression des 
cartes QSL). En regard de l’ampleur de l’engage
ment financier dû à la suppression par les PTT de 
leur participation, le comité ne s’est pas vu en me
sure d ’accepter la remise en exploitation de la sta
tion d ’amateur dans les concepts des conditions 
du musée suisse des transports datant du 28 no
vembre 1991. La prise en charge de Fr. 30 000- 
proposée par la section Radio-Amateurs Vaudois 
couvrirait dans l’ intégralité les frais d ’investisse
ment uniques; les frais d ’entretien et d’exploita
tion n’étant pas compris.
Sur la base de la nouvelle proposition du musée 
suisse des transports du 8 janvier 1992, le comité 
proposa à l’assemblée des délégués de soumet
tre au vote par correspondance la participation fi
nancière de l’USKA à l’exploitation de la station 
HB90, pour autant que le musée suisse des tran
sports accepte les modalités suivantes:

1. Prise en charge par l’USKA des frais uniques 
de construction de stand de Fr. 30’000.-. Le mu
sée des transports est prêt à avancer cette som
me. L’USKA admet que les parts d ’amortisse
ment se montent à Fr. 4’000- par an.
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2. Paiement annuel par l’USKA de Fr. 6’000- au 
musée suisse des transports de participation 
aux frais de voyage et de subsistance des opé
rateurs. Cette somme pourra, d ’un commun ac
cord, être remise en question d ’année en an
née.

3. Prise en charge par l’USKA des frais pour l’ent
retien et le remplacement des installations 
d ’émission et de réception. Les appareils exi
stants, appartenant aux PTT son laissés gratui
tement à l’USKA pour leur utilisation.

La justification de la charge financière à porter par 
rUSKA diminue proportionnellement aux nom
bres de jours non exploités parmi les 160 journées 
d ’exploitation annuelles budgetées. Le comité 
sous-entend, en cas d ’approbation de sa proposi
tion que toutes les sections participent effective
ment, proportionnellement au nombre de mem
bres ayant une licence d'émission, à l ’occupation 
de la station.
Dans le sondage effectué au début de la discus
sion, toutes les sections ont annoncé leur partici
pation à I exploitation de la station avec des opéra
teurs. à l'exception des sections suivantes: Bâle, 
Funk-Amateur-Club Basel, Montagnes Neuchâ- 
teloises, Neuchâtel, Rigi, Valais et Zurich.
Le vote sur les trois propositions a donné les résul
tats suivants:
Section Argovie: 9 oui, 10 non; Section Radio- 
Amateurs Vaudois: 9 oui, 14 non; Comité: 19 oui, 9 
non. La proposition du comité sera soumise au 
vote par correspondance par les membres actifs 
et d ’honneur.

Réélection d ’un vérificateur des comptes
Ernest Streit (HB9AQN) a été réélu par 28 voix 
pour un deuxième mandat de quatre ans comme 
vérificateur des comptes.

Admission de membres collectifs
Les membres collectifs cités ci-après ont été ac
ceptés par 28 voix: Radio-Amateur-Club Falken- 
stein (HB9AF), Niedergösgen; Amateurfunk-Club 
Alcatel STR (HB9AB), Zurich; Funkamateurgrup
pe Radio und Fernsehen DRS (HB9DRS), Bàie; 
Radio-Amateur-Club de la Swissphone Telecom
munications (HB9BH), Samstagern; ILT-Club 
(HB9IA), Adligenswil; Association des employés 
de Rhône-PoulencViscosuisse S. A., Groupement 
Radio (HB9RP), Emmenbrücke.

Nomination de membres d ’honneur
Sur proposition de la section Schaffhouse, Wer
ner Salquin (HB9BX) a été élu membre d ’honneur 
par acclamation.
Sur proposition du comité, Rudolf Mangold 
(HB9DU), Kurt Ruesch (HB9ET), Edouard Mae- 
der (HB9GM), Ernst Wüthrich (HB9GP), Kurt 
Bindschedler (HB9MX), Josef Keller (HB9PQ) et 
Henri Bulliard (HB9RK) ont été élus membres 
d ’honneur par acclamation.

Conférence des présidents de section, jour
née OC, journée OUC 1992
Le comité a été mandaté, conformément à l’article 
37 des statuts, d ’organiser dans l’année 1992 une 
conférence des présidents de section, une jour
née OC et une journée OUC. Pour les dates de ces 
manifestations, consulter l ’agenda de l’USKA 
dans l’old man 1/1992.

Rencontre annuelle de l’USKA 1993
Aucune section ne s’est encore proposée pour 
l ’organisation de la rencontre annuelle de l’USKA 
1993.

Divers
La section Montagnes Neuchâteloises déplorait 
l'occupation de fréquences dans la bande des 
144 MHz par des stations non-licenciées de toute 
nature. Le président a fait remarquer que l’autorité 
concédante n’a en aucun cas attribué des fré
quences sur cette bande exclusive à des fins com
merciales ou de manifestations. En cas de pré
sence de réseaux de communications de socié
tés commerciales, de manifestations sportives ou 
de personnes privées, il faut essayer de les identi
fier au moyen du contenu des communications ou 
de la goniométrie. Les plaintes relatives a des sta
tions non-autorisées sont à adresser directement 
à la direction des télécommunications concernée.

Remerciements
Le caissier Martin Dreyer (HB9PAL) et le respon
sable du trafic OC Walter Schmutz (HB9AGA) ont 
quitté le comité à la date de l’assemblée des délé
gués, ainsi que Elisabeth Wolf (HE9NOD) qui ter
mine son mandat de collaboratrice. Le président 
les remercie pour les services rendus à l’USKA et 
leur remet un petit cadeau.

COMITÉ

Les membres passifs désirant de recevoir les 
comptes de pertes et profits et le bilan 1991 
ainsi que le budget 1992 peuvent demander 
ces documents au secrétariat.

Lors de sa séance du 29 février 1992, le comité a 
traité entre autres des affaires suivantes:

Départs anticipés du comité
Roger Frei (HB9DDW), représentant auprès des 
PTT et Nikiaus Zinsstag (HB9DDZ), responsable 
du trafic OUC ont donné leur démission pour le 27 
février 1993, c’est-à-dire à la fin de la première
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moitié du mandat 1992/93. Des élections extraor
dinaires seront organisées pour ces deux postes 
en automne 1992.

Demandes concernant l’exploitation de sta
tions d’amateur non-desservies
Prise de position défavorable à l’ intention de l'au
torité concédante de demandes d'exploitation de 
stations d ’amateur non-desservies, inconformé- 
ment au plan de bandes:

Radio-Amateurgruppe Bern-Emmenthal 
(HB9EH), Ersigen: Système packet radio sur 
144,725 et 434,550 MHz.
Packet Radio-Interessen-Gruppe (HB9PD). 
Suhr: accès utilisateurs au réseau packet radio 
sur 144,625 MHz.

Refus de demandes pour stations relais en raison 
du choix d ’un canal incompatible avec les attribu
tions existantes:

Schaffhauser Amateurfunk-Verein (HB9SK), 
Schaffhausen: Canal R 2 ou R 3. 
Relaisgemeinschaft Davos-Parsenn (HB9HAI), 
Davos: Canal R 2. Le responsable du trafic 
OUC avait proposé I’utilisation du canal R 2X.

COMITÉ

USKA-JAHRESTREFFEN

Tombolapreis-Spender
Rütimann-Barchi, 6911 Arosio 
HFB. HF-Komponenten.

D-7902 Blaubeuren-Seisse 
POLY-Verlag, 8303 Bassersdorf 
Bogerfunk Schweiz. 9030 Abtwil 
Wicker-Bürki AG, 8153 Rümlang 
Elektronik-Bauteile. R. Dreyer, 3605 Thun 
VICTRINOX. 6438 Ibach-Schwyz 
THALI AG, 6285 Hitzkirch 
Meyer + Burger AG, 3613 Steffisburg 
Schaub Batterien AG. 3613 Steffisburg 
MIGROS Genossenschaft Bern,

3321 Schönbühl 
Funk-Shop, M. Beyeler, 3008 Bern 
Gerber Käse AG. 3600 Thun 
Tele René, 6003 Luzern 
HOTLINE SA, 6828 Balerna

Vor SO JahrenLors de sa séance du 14 mars 1992, le comité a 
traité entre autres des affaires suivantes:

Remise des mandats de caissier et de respon
sable du trafic OC
La remise des mandats de caissier et de respon
sable du trafic OC à Hans Körber (HB9SUR) re
spectivement Michel Berger (HB9BOI) a été effec
tuée de manière conforme.

Sessions du HF Commitee et du VHF/UHF/SHF 
Commitee de l’IARU région 1
Les prises de position de l’USKA façe aux points 
de l’ordre du jour des sessions du HF Comitee et 
du VHF/UHF/SHF Comitee de l’ IARU région 1 
sont discutées.

Demande d ’adhésion comme membre collectif
L’Amateurfunk-Interessengruppe Nordwest
schweiz (HB9FM), Arlesheim, demande l’adhé
sion comme membre collectif. Cette demande 
sera soumise à l’assemblée des délégués 1993. 
Jusqu’à cette date, on attribuera provisoirement 
les droits de membre collectif à la société requé
rante.

Nouveau collaborateur pour la rubrique DX
Erich Zimmermann (HB9CMZ) a été nommé nou
veau collaborateur pour la rubrique DX de l’old 
man.

Als Kriegsgefangene wurden von der RSGB ge
meldet: G2XQ, G5LG, G6LI, G6SN, G8TO. Franz 
Bech (HB9CE) erhielt eine Nachricht von YU7LX, 
der sich in einem italienischen Kriegsgefange
nenlager befand.
Au groupe de Genève OM Roesgen (HB9AN) ren
seigne sur les caractéristiques et l’équipement de 
l’Usine de Verbois. HB9T

U SKA -Inserateverw altung  
 und Ham -Börse_____

Inserate-Annahmeschluss 
für old man Juli/August 1992 

27. M ai 1992

Das Büro bleibt vom
1. Juni bis 1. August 1992

geschlossen.

Josef Keller (HB9PQ), Postfach 21 
6020 Emmenbrücke 2, Tel. 041 / 53 34 16
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Ergebnisse der World Administrative Radio Conference 
(WARC-92) von Torremolinos

Die Unterlagen der International Telecommunica
tion Union (ITU) über die Resultate der vom 3. Fe
bruar bis 3. März 1992 abgehaltenen WARC 92 
stehen noch nicht zur Verfügung. Aus den Berich
ten der Beobachterdelegation der International 
Amateur Radio Union (IARU) geht hervor, dass 
sich für den Amateurfunkdienst nur wenig ändert. 
Als einziger europäischer Delegierter hat sich der 
stellvertretende Delegationschef der Schweiz, 
Henry Kieffer, an der Konferenz öffentlich zugun
sten des Amateurfunkdienstes eingesetzt, über 
den hauptsächlich Fragen betreffend die Zutei
lungen bei 7 MHz und 2300 MHz zur Diskussion 
standen. Unter den gegebenen Umständen kön
nen wir mit den Resultaten der Konferenz zufrie
den sein.

7 MHz
In bezug auf das 7 MHz-Band erfolgten vorläufig 
keine Neuzuteilungen. Der Beschluss lautet: Die 
Konferenz empfiehlt, dass eine zukünftige WARC 
über die Möglichkeit der Anpassung der Zutei

lung des Amateurfunkdienstes bei 7 MHz unter 
Berücksichtigung der Ansprüche anderer Funk
dienste entscheiden soll. Beizufügen ist, dass 
dem Rundfunkdienst von den beanspruchten zu
sätzlichen 900 kHz unter 10 MHz nur 200 kHz zu
geteilt wurden, die zudem nur für SSB zu verwen
den sind.

2300 MHz
Der Bewegliche Funkdienst im Bereich 2300-2450 
MHz wurde in der Region 1 (in Angleichung an die 
Regionen 2 und 3) in den Primärstatus aufgewer
tet, was die Stellung des Amateurfunkdienstes 
mit Sekundärstatus verschlechtert und speziell in 
Europa zu Problemen führen könnte. Die USA ha
ben eine zusätzliche Fussnote eingebracht, die 
es ihnen erlauben wird, das Segment 2310-2350 
MHz mit Satellitentonrundfunk (BSS-S) zu bele
gen, der mit dem Amateurfunkdienst nicht kom
patibel ist.

Max Cescatti, HB9IN

Sitzungen des HF Committee und des 
VHF/UHF/SHF Committee der IARU Region 1

Am 2Q./29. März 1992 fanden in Wien Sitzun
gen des HF Committee und des VHF/UHF/SHF 
Committee der IARU Region 1 statt. Ferner 
wurde eine Sitzung der HF Contests Sub- 
Group durchgeführt. Es waren Delegierte der 
Mitgliedvereinigungen von 18 Ländern anwe
send. Das Exekutivkomitee der IARU Region 1 
war vertreten durch L. van de Nadort (PA0- 
LOU), Präsident, W. Nietyksza (SP5FM), Vize
präsident, J. Allaway (G3FKM), Sekretär und A. 
Almedal (LA5QK), Mitglied. Weitere Teilneh
mer von Seite der IARU bzw. der IARU Region 1 
waren H. Berg (DJ6TJ), Vorsitzender des HF 
Committee, C. van Dijk (PA0QC), Vorsitzender 
des VHF/UHF/SHF Committee, R. Glaisher 
(G6LX), Vorsitzender der HF Contests Sub- 
Group, A, Dogterom (PA0EZ), Vorsitzenderder 
Arbeitsgruppe für die Harmonisierung der Fre
quenzzuteilungen auf den VHF/UHF/SHF-Bän- 
dern, F. de Guchteneire (ON6UG), Koordinator 
der IARU für den Amateurfunk über Satelliten 
und R. Broadbent (G3AAJ), Koordinator der 
IARU Region 1 für den Amateurfunk über Satel
liten. Die Delegation der USKA setzte sich zu
sammen aus M. Cescatti (HB9IN), E. Héritier 
(HB9DX) und - in Vertretung des KW-Verkehrs- 
leiters - W. Schmutz (HB9AGA).
Nach einer kurzen gemeinsamen Eröffnungssit
zung nahmen die beiden Committees ihre Arbeit

auf. Die Beschlüsse werden der vom 19. bis 24. 
September 1993 stattfindenden Konferenz der 
IARU Region 1 unterbreitet. Das Exekutivkomitee 
hat die Kompetenz zur provisorischen Inkraftset
zung; es berät darüber an seiner Sitzung vom
1./3. Mai 1992.
Dem Österreichischen Versuchssenderverband 
(ÖVSV) wurde der Dank für die Organisation der 
Sitzungen und für die grosszügige Gastfreund
schaft ausgesprochen.

HF Committee
An der Sitzung des HF Committee waren die Mit
gliedvereinigungen der folgenden Länder vertre
ten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutsch
land, Finnland, Frankreich, Gemeinschaft unab
hängiger Staaten, Grossbritannien, Holland, Ita
lien, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, 
Spanien, Tschechoslowakei und Ungarn. Aus 
Kroatien war eine Beobachterdelegation anwe
send.

Nachweis von Morsekenntnissen für den Be
trieb einer Amateurfunkstation auf den Kurz
wellenbändern
Der Österreichische Versuchssenderverband 
(ÖVSV) hält eine Streichung der Ziffer 2735 der 
Vollzugsordnung für den Funkdienst, gemäss der 
für den Betrieb einer Amateurfunkstation auf den 
Frequenzbändern unter 30 MHz Morsekenntnis
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se nachgewiesen werden müssen, nicht für aus
geschlossen. Die Delegierten waren einhellig der 
Auffassung, dass die Morseprüfung beibehalten 
werden sollte. In der verabschiedeten Empfeh
lung werden die Mitgliedvereinigungen aufgefor
dert, sofern dies nicht schon geschehen ist die 
Haltung der Mitglieder in bezug auf die Zukunft 
der Morseprüfung als Voraussetzung für den Be
trieb einer Station auf den Kurzwellenbändern 
festzustellen. Der Verwaltungsrat der IARU wurde 
gebeten, die Situation weltweit zu ermitteln.

Bandpläne
14 MHz-Band: Gemäss Beschluss der Konferenz 
1990 war die Ergänzung des 14 MHz-Bandplans 
durch ein Segment für die bevorzugte Verwen
dung für Packet Radio zu behandeln. In Überein
stimmung mit dem in der Region 3 geltenden 
Bandplan und der - allerdings bandplanwidrigen - 
Belegung in der Region 2 wurde der Packet Ra
dio-Bereich auf 14101-14115 kHz festgelegt.
28 MHz-Band: Auf Antrag der Norsk Radio Relae 
Liga (NRRL) wird das für die bevorzugte Verwen
dung durch Packet Radio-Stationen festgelegte 
Segment 29200-29300 kHz (Schmalbandfre
quenzmodulation) im 10-kHz-Raster (29210, 
29220 kHz usw.) belegt. Frequenzhub + /- 2,5 
kHz, Modulationsfrequenz maximal 2500 Hz. 
Bakensystem: Bei den Betreibern des weltweiten 
Bakensystems wird - mit Ausnahme des 28 MHz- 
Bandes - auf die Verlegung der Frequenzen an 
die unteren Bandenden hingewirkt. Dies soll zu
erst für die im 18,1- und 24,9-MHz-Band geplanten 
neuen Bakensysteme realisiert werden. Die 
USKA meldete gegen diese Frequenzverlegung 
Bedenken an, da mit Beeinträchtigungen des Ba
kenempfangs durch starke Stationen anderer 
Funkdienste auf knapp unter den Bandgrenzen 
liegenden Frequenzen gerechnet werden muss. 
Bei Naturkatastrophen, welche die internationale 
Benutzung von Funkverbindungen in den dem 
Amateurfunkdienst zugewiesenen Frequenzbe
reichen gemäss der Entschliessung Nr. 640 der 
Internationalen Fernmeldeunion erfordern, sind 
die folgenden Frequenzen zu überwachen:

Telegrafie Telefonie
Frequenz
band

Arbeits
frequenz
(kHz)

Ausweich
frequenz
(kHz)

Arbeits
frequenz
(kHz)

Ausweich
frequenz
(kHz)

3,5 MHz 3532 3582 3632 3682
7 MHz 7032 7042 7082 7092
10,1 MHz 10132 10142 10132 10142
14 MHz 14032 14082 14132 14182
18,1 MHz 18132 18142 18132 18142
21MHz 21032 21082 21232 21282
24,9 MHz 24932 24942 24932 24942
28 MHz 28032 28082 28532 28582

Diese provisorische, vom Réseau des Emetteurs 
Français (REF) vorgeschlagene Lösung gilt bis 
zur Inkraftsetzung eines durch die Konferenz 
1993 zu verabschiedenden Frequenzplans für 
Notfunkverkehr im Katastrophenfall. 
Bandsegmente für Schmalbandfernsehen und 
Faksimile: Der Konferenz 1993 wird eine Verle
gung der Bandsegmente für Schmalbandfernse
hen und Faksimile in nicht für Wettbewerbsver
bindungen vorgesehene Bereiche beantragt. 
Neudefinierung der Bandpläne: Der Vorsitzende 
regte an, die Bandpläne nicht mehr nach Betriebs
arten, sondern nach der benötigten Bandbreite 
aufzustellen, wobei bevorzugte Segmente für be
stimmte Betriebs- und Übermittlungsarten nach 
wie vor angeführt würden.

Relaisstationen im 28 MHz-Band
Die Union Beige des Amateurs-Emetteurs (UBA) 
hatte die Aufhebung der von der Konferenz 1987 
verabschiedeten Empfehlung beantragt, wonach 
die Versuche mit Relaisstationen im 28 MHz- 
Band Ende 1988 abzubrechen waren. Deren wei
terem Betrieb wurde zugestimmt, sofern mit ge
nügender Sicherheit feststeht, dass dies von der 
vom Sonnenfleckenzyklus beeinflussten rückläu
figen Aktivität her gesehen, d.h. insbesondere 
auch aus Gründen der Bandbelegung, gerecht
fertigt ist. Als Koordinator wurde L. Olsson 
(SM3AVQ) bestimmt. Die USKA stimmte gegen 
die Zulassung von Relaisstationen im 28 MHz- 
Band in der Meinung, dass Ausbreitungsversu
che und andere Aktivitäten auch mittels Direkt
verbindungen möglich sind.
Die Relaisstationen verwenden die folgenden Ka
näle:

Eingangsfrequenz 
29520 kHz 
29540 kHz 
29560 kHz 
29580 kHz

Wettbewerbe
Benützung von DX-Clustern durch Einmann-Sta
tionen: Ein Verbot der Benützung von DX-Clu
stern durch Einmann-Stationen wurde nicht 
befürwortet: dessen Einhaltung könnte ohnehin 
nichtüberwachtwerden.Esbleibtden Mitgliedver
einigungen überlassen, für ihre Wettbewerbe al
lenfalls Einschränkungen in bezug auf die Benüt
zung von DX-Clustern festzulegen oder eine se
parate Kategorie zu schaffen.
Einhaltung der in den Bandplänen festgelegten 
Segmente für Wettbewerbsverbindungen: Das 
REF forderte die bessere Einhaltung der Bereiche 
für Wettbewerbsverbindungen. Den Mitgliedver
einigungen wurde freie Hand gegeben, bei den 
von ihnen ausgeschriebenen Wettbewerben 
durch geeignete Druckmittel (z.B. Punktabzüge, 
Verwarnungen, Nichtklassierung) die bessere

Ausgangsfrequenz 
29620 kHz 
29640 kHz 
29660 kHz 
29680 kHz

6
I  H i old man 5/92



Einhaltung der in den Bandplänen bzw. allenfalls 
zusätzlich im Wettbewerbsreglement festgeleg
ten Segmente durchzusetzen.
Definition der zulässigen Leistungen für die Kate
gorie QRP und QRPP: Im Einklang mit der von 
den QRP-Amaterufunkorganisationen angewen
deten Regelung wird auf Antrag der Radio Socie
ty of Great Britain (RSGB) die zulässige Lei
stungsgrenze für die Kategorie QRP als Aus
gangsleistung definiert; sie beträgt maximal 5 
Watt. Für die Kategorie QRPP beträgt die Limite 
unverändert 1 Watt Ausgangsleistung.
10,1,18,1 und 24,9 MHz: Die Empfehlung, wonach 
auf den nun exklusiv dem Amateurfunkdienst zu
gewiesenen Frequenzbändern 10,1,18,1 und 24,9 
MHz keine Wettbewerbe ausgeschrieben wer
den, wurde auf Antrag der Experimenterende 
Danske Radioamatorer (EDR) bestätigt. 
Standardformat für die Einreichung der Logs auf 
Disketten: Für die Einreichung der Logs auf Dis
ketten wurde das von der RSGB vorgeschlagene 
Standardformat provisorisch genehmigt. Auf
grund der Erfahrungen soll der Konferenz 1993 
ein Antrag betreffend die Einführung eines defini
tiven Formats unterbreitet werden.
Definitionen der Teilnehmerkategorien: Die Defi
nitionen der Teilnehmerkategorien (Einmann- 
Stationen, Mehrmann-Stationen usw.) wurden 
geringfügig modifiziert.
Beschränkung der Anzahl Wettbewerbe: Der An
trag des ÖVSV, zwei Wochenenden pro Monat von 
Wettbewerben freizuhalten, stiess auf Sympa
thie. Auf eine entsprechende Empfehlung, die bei 
den Mitgliedvereinigungen der Regionen 2 und 3 
sowie bei anderen, ausserhalb der IARU stehen
den Veranstaltern nicht durchgesetzt werden 
könnte, wurde indessen verzichtet.

Verschiedenes
Die von der EDR beantragten neuen Normen für 
Schmalbandfernsehen wurden zur Kenntnis ge
nommen. Stellungnahmen nimmt die EDR entge
gen.
Auf Antrag des REF werden die Mitgliedvereini
gungen aufgefordert, bei ihren Fernmeldebehör
den um die Freigabe von Frequenzen um 190 und 
1700 kHz für kleine Sendeleistungen nachzusu
chen. Der HF Manager der RSGB nimmt Stel
lungnahmen für die Ausarbeitung eines Antrags 
an die Konferenz 1993 entgegen, in dem die für 
Zuteilungen auf diesen Frequenzen sprechenden 
Begründungen zusammengestellt sind. HB9DX

VHF/UHF/SHF Committee
An der Sitzung des VHF/UHF/SHF Committee 
waren die Mitgliedvereinigungen der folgenden 
Länder vertreten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritan
nien, Holland, Österreich, Polen, Schweden, 
Schweiz, Spanien, Tschechoslowakei und Un
garn.

50 MHz
Auf Antrag der Experimenterende Danske Radio
amatorer (EDR) wurde 50,510 MHz als AFSK- 
SSTV-Frequenz bestimmt. Die EDR hatte die Ver
legung des Bakenbandes auf 50,400 MHz und die 
Festlegung von Kanälen für FM-Relaisstationen 
zur Diskussion gestellt; es wurden darüber noch 
keine Beschlüsse gefasst. Der Vorschlag der 
EDR betreffend die Einführung von subregiona
len Wettbewerben wurde gutgeheissen; dagegen 
erfolgt keine Ausschreibung von Region 1-Wett- 
bewerben. Die Mitgliedvereinigungen sind aufge
fordert, sich bei ihren Fernmeldeverwaltungen für 
eine permanente Zuteilung an den Amateurfunk
dienst einzusetzen.

70 MHz
Der 70 MHz-Bandplan der Radio Society of Great 
Britain (RSGB) wird zur Information in das VHF 
Managers Handbook aufgenommen.

144 MHz
An der Sitzung des VHF/UHF/SHF Committee 
1989 hatte sich der Deutsche Amateur-Ra- 
dio-Club (DARC) bereit erklärt, eine Arbeitsgrup
pe zum Studium der Verlegung und/oder Kürzung 
des Bakenbandes zu organisiern. Der DARC hat 
in der Zwischenzeit keine diesbezüglichen Vor
schläge erhalten, was darauf hindeutet, dass die 
Verschiebung nicht dringend ist. Die Dislokation 
der grossen Zahl bestehender Baken sollte nicht 
ohne triftige Gründe erfolgen. Die EDR zog im 
Laufe der Diskussion ihren Antrag auf Verschie
bung des Bakenbandes in den Bereich um 
144,500 MHz zurück.
Über den Antrag der Vereiniging voor Experimen
teei Radio Onderzoek in Nederland (VERON) be
treffend die Umbenennung des Kanals 145,200 
MHz (früher R 8) in S 8 und dessen Verwendung 
für RTTY- und CW-Mailboxen wurde kein Be
schluss gefasst.
Ein Antrag der Foreningen Sveriges Sändareama- 
törer (SSA) auf Zuweisung von 144,800-144,825 
MHz für Peilsender wurde diskutiert. In den ARDF- 
Regeln ist der Bereich 144,500-144,845 MHz fest
gelegt. Es ist Sache der ARDF Working Group, ent
sprechende Anträge zu stellen. Dem Wunsch des 
Réseau des Emetteurs Français (REF) nach Sank
tionierung der vier in Frankreich verwendeten Li
near Transponder-Segmente 144,505-144,520, 
144,530-144,545, 144,555-144,570 und 144,580- 
144,595 MHz konnte nicht entsprochen werden. 
Ebenfalls zu keinem Beschluss führte der Antrag 
des REF auf Eintrag in den Bandplan der in Frank
reich für den Notfunkverkehr bezeichneten Fre
quenzen 144,032,144,082 (Telegrafie) und 145,475,
145,450 MHz (Telefonie). In Notfällen darf jede Fre
quenz verwendet werden; für Übungszwecke sind 
die Bandpläne und die Regeln der IARU zu beach
ten.
Wegen starker Computerstörungen im bestehen
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den Segment 144,000-144,025 MHz für Erde- 
Mond-Erde-Verbindungen (EME) soll - vorerst, 
versuchsweise - auch der für Ausbreitungsversu
che über Field Aligned Irregularities (FAI) vorge
sehene Bereich 144,140-144,160 MHz für EME- 
Verkehr verwendet werden.
Der Antrag des DARC, 144,610-144,630 MHz für 
schmalbandige Packet Radio-Netze und Einstie
ge in höhere Bänder freizugeben und die Fussno- 
te, die diese Verwendung verbietet, zu streichen, 
wurde diskutiert. Der Beschluss wurde auf die 
Konferenz 1993 verschoben, weil der Antrag zu 
spät eingereicht worden war und weil wichtige 
Bandplanungsgrundsätze verletzt würden.
Die Suomen Radioamatööriliitto (SRAL) hatte be
antragt, für nicht verabredete Verbindungen über 
Reflexionen an Meteoritenschauern 144,195- 
144,205 MHz in den Bandplan aufzunehmen; 
nach längerer Diskussion wurde das Papier zu
rückgezogen. Die Union de Radioaficionados 
Espanoles (URE) hatte zur Diskussion gestellt, 
den Kanal 145,300, eventuell 145,275 MHz zusätz
lich zu RTTY für Packet Radio im Vollduplexver
kehr mit den Kanälen 144,625, 144,650 und 
144,675 MHz zu verwenden. Man war sich einig, 
dass für bediente Experimente genügend Fre
quenzen zur Verfügung stehen, dass hingegen im 
144 MHz-Band keine unbedienten Packet Radio- 
Stationen zugelassen sind.
Der Vorsitzende des VHF/UHF/SHF Committee 
wird ein Papier verfassen, in dem die Bandpla
nungsregeln der IARU Region 1 und deren Be
gründung ausführlich dargelegt sind.

430 MHz
Die SSA hatte einen Antrag auf Freigabe des Be
reichs 437,800-438,000 MHz im Satellitenseg
ment für Packet Radio-Links in den skandinavi
schen Ländern eingereicht, wo die Bereiche 430- 
432 und 438-440 MHz nicht zugeteilt sind. Mehre
re Mitgliedvereinigungen waren der Ansicht, dass 
Packet Radio-Links in das 1240 MHz-Band ver
legt werden sollten. Der Antrag wurde in der Folge 
wie folgt abgeändert und einstimmig gutgeheis-

Resultate der 
Urabstimmung 1992 
Vote par correspondance 1992
Versandte Stimmkarten
Bulletins délivrés 3651
Eingegangene Stimmkarten
Bulletins rentrés 975
Gültige Stimmkarten
Bulletins valables 975
Stimmbeteiligung
Participation au vote 26,70 %

8

Ja
Oui

Nein
Non

leer
vide

No 1
Jahresbericht des Präsidenten 
Rapport annuel du président 908 48 19
No 2
Jahresbericht der Sekretärin 
Rapport annuel de la secrétaire 945 13 17
No 3
Jahresbericht des Kassiers 
Rapport annuel du caissier 932 24 19
No 4
Jahresbericht des 

KW-Verkehrsleiters 
Rapport annuel du 

responsable du trafic OC 918 27 30
No 5
Jahresbericht des 

UKW-Verkehrsleiters 
Rapport annuel du 

responsable du trafic OUC 903 37 35
No 6
Jahresbericht des Verbindungs

mannes zur IARU 
Rapport annuel du représentant 

auprès de l’IARU 902 43 30
No 7
Jahresbericht des Verbindungs

mannes zur PTT 
Rapport annuel du représentant 

auprès des PTT 896 57 22
No 8
Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie Bilanz 1991 
Compte de profits et pertes et 

bilan 1991 896 47 32
No 9
Voranschlag 1992 
Budget 1992 820 125 30
No 10
Mitgliederbeiträge 1993 
Cotisations annuelles 1993 775 182 18
No 11
Antrag des Vorstandes 

Wiederinbetriebnahme der 
Station HB90 im Verkehrshaus 
der Schweiz 

Proposition du comité 
Remise en service de la 
station HB90 au musée Suisse 
des transports

I

668 269 38

Avenches/Bern, 26. April 1992

Die Rechnungsrevisoren der USKA 
Les vérificateurs des comptes de l’USKA
Ernest Streit, HB9AQN 
Albert Krienbühl, HB9DAA
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sen: Den skandinavischen Ländern wird für be
schränkte Zeit erlaubt, die Kanäle 433,800, 
433,825, 433,850, 433,875 und 433,900 MHz für 
Packet Radio-Links zu vewenden.
Der REF hatte vorgeschlagen, die Frequenzen 
432,032, 432,082 (Telegrafie), 432,475 und
432,450 (FM-Telefonie) im Bandplan für den Not
funkverkehr zu bezeichnen. Mit der gleichen Be
gründung wie beim entsprechenden Antrag für 
das 144 MHz-Band wurde dem Wunsch nicht ent
sprochen.

1240 MHz
Auf Antrag der VERON wurde das Segment 
1286-1291 MHz in Übereinstimmung mit der be
stehenden Fussnote des DARC einstimmig dem 
Fernsehen (ATV) zugeteilt.
In Deutschland wird aus zwingenden Gründen 
die Kanaleinteilung für FM-Relaisstationen wie 
folgt umgestellt: Eingangsfrequenzen 1270-1271 
MHz, Shift +28 MHz, Ausgangsfrequenzen 
1298-1299 MHz (ausnahmsweise auch mit -28 
MHz Shift 1242-1243 MHz). Der DARC wird die 
neuen Kanäle nötigenfalls mit den umliegenden 
Ländern zwecks Neugestaltung des Bandplans 
an der Konferenz 1993 diskutieren. Die USKA 
brachte den Vorbehalt an, dass die vorgesehenen 
Ausgangsfrequenzen den bestehenden Digital
bereich 1298,500-1299,000 MHz tangieren.
Der Vorschlag der USKA, es sei bei den FM- 
Relais- und Simplexkanälen vom 75 kHz- in den 
25 kHz- Raster zu wechseln, wird der Konferenz 
1993 vorgelegt.

2300 MHz
An der WARC 92 wurde der Bewegliche Funk
dienst in der Region 1 in Angleichung an die Re
gionen 2 und 3 in den Primärstatus aufgewertet, 
was die Stellung des sekundären Amateurfunk
dienstes schwächt. Die Mitgliedvereinigungen 
sind aufgefordert, die Fernmeldeverwaltungen 
um die Freihaltung eines gemeinsamen DX-Seg- 
mentes von 2390-2400 MHz und eines Satelliten
funkbereichs von mindestens 2400-2410 MHz 
von mit dem Amateurfunkdienst nicht kompati
blen Belegungen zu ersuchen.

3400 MHz
Nur Deutschland, Grossbritannien und Holland 
geben in diesem in der Region 1 nicht dem Ama

teurfunkdienst zugeteilten Band Lizenzen aus. 
Die EDR hat ein Gesuch um Zuteilung von 
3400,0-3400,2 MHz gestellt, jedoch noch keine 
Antwort erhalten.

5650 MHz
Die USKA hatte vorgeschlagen, es seien an der 
Konferenz 1993 Frequenzen für Packet Radio- 
Links zu bezeichnen. Zur Zeit soll der Bandplan 
des DARC (5670-5690/5810-5830 MHz) befolgt 
werden.

Neue SSTV-Normen
Die EDR stellte einen neuen SSTV-Standard vor, 
der von der RSGB unterstützt wurde. Die Normen 
sollen publiziert und diskutiert werden mit dem 
Ziel, einer nächsten Konferenz einen bereinigten 
Antrag zu unterbreiten.

Missbrauch von Amateurbändern
Aufgrund der Resolution 91-1 des Administrative 
Council kann sich die IARU in krassen Fällen des 
Missbrauchs der dem Amateurfunkdienst zuge
teilten Frequenzen direkt mit den Urhebern in Ver
bindung setzen. So wurde beschlossen, beim 
Olympischen Komitee wegen der Belegung des 
144 MHz-Bandes an den Winterspielen in Albert
ville zu intervenieren.

Amateurfunkdienst über Satelliten
Die Satellitensegmente werden in zunehmendem 
Masse durch amateurfunkfremde Satelliten be
legt. Zur Diskussion stand ferner eine neue Defi
nition des Begriffs OSCAR; Raumfähren fallen 
nicht unter diesen Begriff und haben sich an die 
terrestrischen Bandpläne zu halten. Anlass zur 
Sorge gibt die grosse Zahl von zur Zeit 32 Packet 
Radio Gateways, die Meldungen aus terrestri
schen Netzen in Satellitennetze vermitteln; die 
Anzahl dieser Stationen sollte begrenzt werden.

Amtsjubiläum des Vorsitzenden des VHF/UHF/ 
SHF Committee
Am vom Österreichischen Versuchssenderver
band (ÖVSV) offerierten Nachtessen würdigte der 
Präsident der IARU Region 1 den über 
25-jährigen Einsatz von C. van Dijk (PA0QC) als 
Vorsitzender des VHF/UHF/SHF Committee mit 
einem Geschenk. HB9IN

60 Jahre Zeitschrift «old man»
In diesem Monat sind es genau 60 Jahre her, seit 
die erste offizielle Nummer des «old man» er
schien. Die USKA-Publikationen fanden bis anhin 
Platz in den offiziellen Organen «SIRZ» und «Le 
Radio».
Viele Klagen über Platzmangel und unregelmäs

siges oder verspätetes Erscheinen der USKA-Mit- 
teilungen in diesen Zeitschriften Hessen dem da
maligen USKA-Präsidenten H. Degler(HB9A) die 
Idee reifen, ein eigenes Publikationsorgan zu 
schaffen.
Zusammen mit der Einladung zur 3. USKA-Gene-

old man 5/92 9



Probenummer März 1932

OLD MAN
O ffizielles O rgan der Union Schweiz. Kurzwellen - Am ateure  
O rgan  officiel de l'Union suisse des amateurs sur ondes courtes

Briefadresse: USKA,  Postfadi Z U R I C H  22 ♦ Postcheckkonto: V III 10839

Tätigkeitsbericht
Ortsgruppe Zürich, h b 9 a hat seinen neuen 50 W att -Sender  in Betr ieb  

genommen. Seine ersten Erfolge damit sind einige Verbindungen mit u s a  
auf 7 mc. Neuartig ist die ganz moderne Push-Pull -Modulation des fremd-  
gesteuerten Senders. Telefonie wird aus Holland und Belgien r 9  gemeldet.  
—  h b 9 q  und 9 r studieren eifrig an neuen 4 Stufen-Sendern für 50 W a t t  
Endleistung auf allen Bändern herum. Wahrscheinlich gehen beide zur  
Kristaiisteuerung über. 9 q führt regelmässig seine skeds mit vk  durch, 
über deren Auswertung die Allgemeinheit gern etwas vernehmen würde! —  
h b 9 a a benützt mit grossem Erfolg eine Hertz-Antenne mit E indraht- feeder.  
Er ist dabei aber an das 7 mc-Band gebunden. Er hat am 1. Goodwil l test  
teilgenomrnen mit einem selbstgebauten maschinellen Geber. —  h b 9 n  ist 
für 6 Wochen M ä rz — Apri l  wieder aktiv und baut einen 3 Stufen-Sender  
mit einer R S 5 als Endverstärker.

Ortsgruppe Bern. Die Haupttätigkeit  wird auf 7 mc entfaltet  und die 
so häufig guten d x-Bedingungen besonders von 9 s und 9 y eifrig ausge
nützt. Besonders interessant sind die Beobachtungen von 9 y auf 3.5 mc 
über d x-Empfang. Für u s a  auf 3.5 mc scheinen nur ganz weni ge Tage  
günstig gewesen zu sein. Neuerdings erscheinen auch • östliche Stat ionen  
auf dem 3.5 mc-Band, wie sulch und yiökr.

Ortsgruppe Basel. Om Ess wechselt sein q r a nach Binningen und hat 
ein neues Rufzeichen h b 9 a e, das hoffentlich zu keinen Verwechslungen  
mit 9 r Anlass gibt. —  9 p und 9 t sind M itg lieder des R ag-Chew ing-C lub  
geworden und machen entsprechende Dauer q s o's. —  h b r 82 hat einen  
neuen Vollnelzempfänger, über den w ir  alle gern bald Genaueres hören  
möchten. —  D ie High-Power-Sucht scheint in Basel noch nicht zu weilen!

h b 9 h  arbeitet auf 7 mc mit seinem Kristallsender. Sein cc-Oscillator  
l iefert dabei eine Synchronisationsfrequenz ganz kleiner Leistung, die einen 
Verstärker  synchronisiert, d. h. seine Frequenz stabil hält. Seine d x-  
Erfolge sind vorwiegend in östlicher Richtung.

h b 9 a b  hat auf 7 mc bereits mit allen Kontinenten ausse.r u s a  ge
arbeitet.  Er litt im Februar unter unerträglichen Empfangsstörungen.
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ralversammlung am 9. und 10. April 1932 in Zü
rich, wurde als Versuch eine Probenummer «OLD 
MAN» versandt. An dieser Generalversammlung 
schlug der Präsident die Herausgabe eines ge
druckten Vereinsorgans vor, was aus Kostengrün

den aber abgelehnt wurde; Ersatz war ein an
fangs alle 14 Tage, später monatlich herausgege
benes vervielfältigtes Bulletin. Erst ab 1936 er
schien der «old man» in gedruckter Form.

Werner Müller, HB9CUQ

Mit der Übernahme der Verantwortung für den «OLD MAN» hatten sich die Basler Hams eine grosse 
Last auf gebürdet. Alle 14 Tage wurde das vom Redaktor HB9P redigierte Bulletin von HB9AC/T auf Ma
tritzen geschrieben und dann mit Hilfe von Otto Ess (HB9AE) auf dessen Vervielfältigungsapparat in der 
Apotheke an der Maulbeerstrasse in der nötigen Anzahl gedruckt, in Kuverts verpackt und spediert. Da 
es bei den USKA-Mitgliedern viele Adressmutationen gab, wurden die Kuverts alle 14 Tage von HB9T 
mit der Schreibmaschine adressiert -  kein Wunder, dass der Verfasser heute noch viele Adressen im 
Kopf hat -. (aus: Faszination der kurzen Wellen von Dr. Rudolf St über, HB9T)

A C T I V I T Y
KW-Verkehrsleiter / Responsable du trafic OC: 

Michel Berger (HB9BOI). Postfach 4,1543 Grandcour VD

FIELD DAY 1992
Datum/Zeit: 6. Juni 1992, 1500 UTC bis

7. Juni 1992, 1500 UTC
Frequenz- 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz.
bänder: Die Verbindungen sind auf den fol-

Bandsegmenten abzu-

1840 kHz 
3560 kHz 
7030 kHz

genden 
wickeln:

1810 -  
3500- 
7000- 

14000-14060 kHz 
21000-21125 kHz 
28000-28150 kHz

Kontroll- Die bei jeder Verbindung auszu
gruppen: tauschende Kontrollgruppe besteht

aus dem Rapport (RST), und der lau
fenden dreistelligen Verbindungs
nummer (z.B. 589001). Bei Verbin
dungen mit festen Stationen genügt 
der RST-Rapport (ohne Verbin
dungsnummer) der Gegenstation.

Reglement: Siehe Broschüre «Regiemente für 
die Wettbewerbe auf den Kurzwel
lenbändern und für das Helvetia- 
Diplom» (Ausgabe Februar 1992).

Rapporte: Die Rapporte sind bis zum 29. Juni
1992 (Poststempel) an den KW- 
Verkehrsleiter, Michel Berger 
(HB9BOI), BP 4, 1543 Grandcour, zu 
senden.

Anmeldung: Die Teilnahme ist bis zum 2. Juni 
1992 dem KW-Verkehrsleiter anzu
melden (siehe Ziffer 11 des Regle
ments).

Der KW-Verkehrsleiter

Date/heu re:

Bandes de 
fréquences:

Groupes de 
contrôle:

Règlement:

Rapports:

Inscription:

6 juin 1992, 1500 UTC au
7 juin 1992, 1500 UTC
1.8, 3.5,7, 14, 21, 28 MHz.
Les liaisons doivent être éffectuées 
sur les segments suivants de ban
des:

1810- 1840 kHz 
3500- 3560 kHz 
7000- 7030 kHz 

14000-14060 kHz 
21000-21125 kHz 
28000-28150 kHz
Un groupe de contrôle est échange 
lors de chaque liaison, se compo
sant du rapport (RST), et du numéro 
de la liaison à trois chiffres (par 
exemple 589001). Lors de liaisons 
avec des stations fixes, il suffit que 
celles-ci donnent le rapport RST 
sans numéro.
Voir la brochure «Règlements pour 
les concours sur bandes décamétri- 
ques et pour le diplôme Helvetia» 
(édition février 1992)
Les rapports doivent être envoyés au 
responsable du trafic OC, Michel 
Berger (HB9BOI), BP 4,1543 Grand- 
cour, au plus tard le 29 juin 1992 (le 
timbre de la poste faisant foi).
La participation doit être annoncée 
au responsable du trafic OC au plus 
tard le 2 juin 1992 (voir chiffre 11 du 
règlement).

Le responsable du trafic OC
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Die Diplomecke von HB9CSA

Neue «lnsel»-Diplome
Für die vielen Reaktionen über den Artikel der 
«Diplome auch für Landratten» im old man 3/92 
möchte ich mich ganz herzlich bedanken. 
HB9BHY hat mir eine umfangreiche Liste ver
schiedener Diplomausschreibungen der RNARS 
zukommen lassen. Interessenten können eine 
Kopie davon bei mir anfordern.
Eine weitere Gruppe ehemaliger und aktiver CW- 
Funker ist die «Society of Wireless Pioneers» 
(SOWP) mit Sitz in den USA. Weltweit weist diese 
Vereinigung zirka 4000 Mitglieder, davon 30 mit 
HB9-Rufzeichen auf. SOWP-Mitglieder waren 
oder sind im professionellen Telegrafiefunk ent
weder auf Schiffen, Flugzeugen oder bei Militär 
und Regierung tätig. Wer Informationen über die
se Vereinigung erhalten möchte, wende sich an: 
Erich Walter (HB9CHE), Postgässli 28, 3604 
Thun. Im old man 6/91 war über das lOTA-Diplom- 
programm zu lesen. Die Radio Society of Great 
Britain (RSGB) gibt nun ein überarbeitetes Direc
tory of Islands zum Preis von 10 US-Dollars oder 
15 IRCs heraus. Jedes dieser Directorys enthält 
eine eigene Referenznummer, welche bei jedem 
Diplomantrag angegeben werden muss. Erhält
lich ist dieses 52 Seiten umfassende Werk beim 
RSGB-IOTA-Director, Roger Balister (G3KMA), La 
Quinta, Mimbridge, Chobman, Wokinq. Surrev 
GU24 8AR, England.
Neben dem Island on the air Award (IOTA) entste
hen mittlerweile eine ganze Reihe «kleiner» Insel
diplome. Aus Protugal traf die Ausschreibung des 
Protuguese Island Award (DIP) ein. HB9CZW in
formierte mich über das Diploma Isias Espanolas 
(DIE) und I2MQP erinnerte mal wieder ans Italian 
Islands Award (IIA).
Für die Freunde von Kurzzeitdiplomen besteht 
dieses Jahr zum erstenmal die Möglichkeit, ein 
Diplom der Falkland Inseln zu arbeiten.

Heritage Year Award (VP8)
Im Zeitraum vom 1. Januar 1992 -  31. Dezember 
1992 sollen mindestens drei VP8-Stationen auf

den Falkland Inseln gearbeitet werden. Es zählen 
nur Kontakte mit den Falkland Inseln (andere 
VP8-lnseln und VP8-Antarktis-Stationen zählen 
nicht).
Es gibt keine Band- oder Betriebsartenbeschrän
kungen. Die Bedingungen für SWLs sind sinnge
mäss. Das Diplom ist gebührenfrei, es sollten je
doch ein paar IRCs für das Porto beigelegt wer
den. Der Diplomantrag geht in Form eines Unter
zeichneten Logbuchauszuges an:
Falkland Amateur Radio Society 
c/o Nick Hadden, VP8MV 
P.O. Box 217 
Stanley
Falkland Inseln

AEOLIAN ISLANDS
STROMBOLI ISLAND

ZONE EU 15 •  ITALY IIA TEAM

Portuguese Island Award (DIP)
Dieses Diplom kann von jedem lizenzierten Funk 
amateur und SWL für Verbindungen mit portugie 
sischen Inseln beantragt werden.
Es sollen nach dem 1. Januar 1985 mindestens 1C 
verschiedene Inseln gearbeitet/gehört werden 
Anträge gehen in Form einer GCR-Liste (von 2 li
zenzierten Funkamateuren Unterzeichnete Auf
stellung vorhandener QSL-Karten) und der Ge
bühr von 7 IRCs oder 5 US-Dollars an:
DIP Award-Manager 
Jose Alexandre Barbosa, CT1DIZ 
Rua Serra de Baixo, 66 
2726 Algueirao Portugal

Folgende Inseln zählten am 1. Januar 1992 für 
das DIP:
AL01 Culatra Is.

Tavira is.
Berlenga Grande Is.

AL02
ES01

MI01 Insua Is.

MA01 Madeira Is.
MA02 Porto Santo Is.
MA03 llheu Chao Is.
MA04 Selvagem Grande Is.

CT0NH, CT0DIZ 
CS0TI
CT0B, CR1BI, 
CT0BI 
CT1UE/P, 
CT1ZW/P, etc.
CT3
CT3
CS9DI
CR9SI, CQ3S

IOTA EU-80 EE10NS

$  $  t  ®

ATtON
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? E D 5 T I A  
E E 5 T I A  

 E F 5 T I A
AZ01 Santa Maria Is. CU1
AZ02 Sao Miguel Is. CU2
AZ03 Terceira Is. CU3
AZ04 Graciosa Is. CU4
AZ05 Sao Jorge Is. CU5
AZ06 Pico Is. CU6
AZ07 Faial Is. CU7
AZ08 Flores Is. CU8
AZ09 Corvo Is. CU9

Italian Islands Award (IIA)
Eine genaue Ausschreibung ist beim Diplomma
nager gegen SAE und 2 IRCs erhältlich.
SAE = Self Adressed Enveloppe (an sich adres

siertes Couvert)
IIA Award Manaqer 
A.R.I.
Via Scarlatti 31 
1-20124 Milano

IOTA EU93
IDEA E A 5 - 2 -

Postauto hinauf gefahren ist, wird kaum aus dem 
Staunen herausgekommen sein, mit welcher Prä
zision die Chauffeure nur wenige Zentimeter den 
zackigen Felswänden entlang sich in diesen Tun
nels durchzwingen müssen, um grössere Schä
den an ihren Fahrzeugen zu verhindern. Schon 
1850 wurde dieses Gebiet als zollfreie Zone er
klärt, die bis heute noch Gültigkeit hat. Die vielen 
Hotels, Appartementshäuser und Pensionen bie
ten dem Feriengast oder Bergwanderer zu Tau
senden genügend Platz. Bevor man das altbe
kannte Bergdorf Samnaun erreicht, zieren ein 
paar schmucke Dörflein Compatsch, Laret, Ra- 
vaisch den sonnigen Berghang. Bekannt dürfte 
die Bergseilbahn zum Sattel sein, auf 2523 
M.ü.M. direkt im herrlichen Ski- und Wanderge
biet nahe der OE-Grenze. Der Schreiber dieser 
Zeilen benützte den Grübelekopf als UHF-Con- 
teststandort auf 2894 M.ü.M. anno 1988, wo eine 
prächtige Aussicht ringsum in die 3000er bietet, 
im Locatorfelde JN56EX oder auch JN57EA. 
Schwer wird es hier hinten in diesem Tale ein 
Amateur haben, Funkverbindungen mit der Um
gebung sowie auch ferne Länder zu erreichen. Ei
nes wird sicher sein, es wird wohl noch viele, viele 
Jahre dauern, bis diese Talschaft den seltenen 
Prefix 1C9 erhalten wird und OM 1C0HAS wird 
auch verstorben sein. Ruedi Furrer, HB9LE

C A L E N D A R

Diploma Isias Espanolas (DIE)
Für das Grunddiplom sollen nach dem 1. August 
1988 20 verschiedene spanische Inseln gearbei
tet werden. Das Diplom, laut Ausschreibung eine 
Spezialanfertigung aus Porzellan, kostet 45 US- 
Dollars.
Wer sich für eine Kopie der Ausschreibung in spa
nischer Sprache interessiert, wende sich an 
HB9CSA.

Die «Enklave» Samnaun
(Samhaun, neues DXCC-Land, old man 4/1992)
Lieber Leser dieser Zeilen, das hats wirklich ein
mal gegeben. Im Jahre 1912 wurde dann eine 
Strasse auf Schweizerischem Hoheitsgebiet er
stellt. Unten am wilden Inn, bei Vinadi, 1084 
M.ü.M. führt sie am rechtsufrigen Schergenbach 
steil hinauf in Dutzenden von Kurven und Tunnels 
zur Spissermühle, bereits 1511 M.ü.M. Dort mün
det sie in die alte Fahrstrasse, welche über Öster
reichisches Gebiet nach Samnaun führt, auf 1840 
M.ü.M., dem höchstgelegenen Dorf im Bündner
land. Jedoch müssen grössere Lastwagen heute 
noch die alte Strasse benützen. Wer einmal per
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Mai/mai 1992
2./3. 1200-1200 ARI International DX

Contest
CW/SSB, all bands 

2 /3. 0000-2400 * DANISH SSTV Contest *
SSTV 80-10m + 6m + 2m 
(Rules for participants by 
HB9BOI)

9./10. 2100-2100 CQ-MIR (RSF) USSR
CW/SSB, all bands 

30./31. 0000-2400 CQ-World-Wide WPX
Contest (CQ-Magazine) 
CW, all bands

Juni/juin 1992
6./7. 1600-1600 * FIELD DAY *

CW, all bands 
20./21. 0000-2400 All Asian DX Contest

(JARL)
CW, all bands
(Rules for participants by
HB9BOI)

27728. 0000-2400 Field Day (ARRL)
CW/SSB, all bands

27./28. 2100-0100 Summer 1.8 MHz (RSGB)
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Juli/juillet 1992
11 ./12. IARU HF World Championship (IARU) 

CW/SSB, all bands

18./19. AGCW-DL QRP-Sommercontest 
CW, all bands
(Rules for participants by HB9BOI)

19 * NATIONAL MOUNTAIN DAY* (USKA)
CW, 80m

19. Low Power Field Day (RSGB)
CW, 80/40m

August/août 1992
1.12. 2000-1600 YO-DX Contest FRR

Roumanian
CW/SSB

8 /9. 0000-2400 WAE-DX Contest DARC
CW all bands 
(Rules for participants 
by HB9BOI)

29 /30. 0000-2400 All-Asian DX Contest JARL
SSB all bands 
(Rules for participants 
by HB9BOI)

V H  F ■ IU H F  - IM i k r o w e l l e n
UKW-Verkehrsleiter / Responsable du trafic OUC: 

Nikiaus Zinsstag (HB9DDZ), Postfach 651, 4147 Aesch BL

Contest mars 1992
Category 01, 144 MHz, single operator

Call Loc Score QSO DX Loc Pwr Ant Höhe ü. M.
1. HB9WNA JN370B 20915 117 583 JN63DF 90W 16 El.Y 4502. HB9AOF JN36AD 20489 99 548 JN68GI 150W 21 EI.Y 4203. HB9DLO/P JN37PD 13821 82 639 JN31PJ 160W 14 EI.QY 4404. HB90ME JN370D 10676 68 465 J041RB 25W 4 EI.Y 10305. HB9VAF/P JN36AF 10404 68 458 JO40BC __
6. HB9MHR JN47HJ 9797 67 486 JN63BS 200W 12 EI.Y 4307. HB9APF/P JN37SH 7625 47 530 JN63DV 30W 6 EI.Y 10508. HB9WAM JN47BE 6863 42 459 JN64BC 20W 10 EI.Y 5009. HB9TBI JN36RW 914 11 200 JN4500 80W 8 EI.Y 528
Category 02, 144 MHz, multi operators
1. HB9DGX/P JN47PH 177675 602
2. HB9AHD JN47QG 122691 452
3. HB9MED/P JN46TT 77762 267
4. HB9BI JN36QR 38033 142
5. HB9RP JN47DB 7454 56

762 
788
763 
748 
444

J054HC
JO01MU
J033KK
J033KK
JN64BC

800W
150W
200W

80W
80W

2 x 9  EI.Y 
2 x 9  EI.Y 
2x11  EI.Y 
2 x 1 0  EI.QY 
9 EI.Y

1600
2504
2563
1450
450

Category 03, 432 MHz, single operator
1. HB9IAB/P JN36BK 5496 32
2. HB9AOF JN36AD 2279 20

472
235

JO01IA
JN15MS

100W
100W

19 EI.Y 
19 EI.Y

1677
420

Category 04, 432 MHz, multi operators
1. HB9BA/P JN37SG 68358 244
2. HB9AMH/P JN370E 29306 123
3. HB9CW/P JN47GA 25105 107
4. HB9SEW/P JN46FV 19774 81
5. HB9BI JN36QR 13383 50

722
738
700
737
778

J053AN
J053BN
J062PM
J033KK
J053CL

400W
400W
100W
100W
200W

19 EI.Y 
19 EI.Y 
23 EI.Y 
21 EI.Y 
8 x 3  EI.Y

1284
1300
1661.9
2000
1450

Category 05, 1,3 GHz, single operator
1. HB9SAX JN36KW 4391 27
2. HB9AOF JN36AD 457 7

545
169

JN64GB
JN37SG

250W
10W

4 x 2 3  EI.Y 
23 EI.Y

491
420

Category 06,1,3 GHz, multi operators
1. HB9CW/P JN47GA 10527 54
2. HB9AMH/P JN370E 10473 50

637
578

J021BX
J0220F

8W
100W

2m PB 
1.7m PB

1661.9
1300
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Call Loc Score QSO DX Loc Pwr Ant

3. HB9BA/P JN37SG 9529 54 525 J041PU 100W 27 EI.LY
4. HB9BI JN36QR 2242 22 370 JN59IE 100W 2 x 2 3  EI.Y

Category 07, 2.4 GHz, single operator
1. HB9PQU JN45LU 332 6 200 JN34NO 1W 2m PB
2. HB9MIO/P JN37WA 192 2 138 JN48JC 10W 23 EI.Y

Category 08, 2.4 GHz, multi operators
1. HB9AMH/P JN370E 844 3 578 J0220F 20W 1.7m PB

Category 11, 5.7 GHz, single operator
1. HB9MIO/P JN37WA 198 3 138 JN48JC 5W 0.7m PB

Category 12, 5.7 GHz, multi operators
1. HB9AMH/P JN370E 270 3 156 JN48JC 20W 0.7m PB

Category 13,10 GHz, single operator
1. HB9MIO/P JN37WA 612 6 138 JN48JC 1W 0.6m PB
2. HB9PQU/P JN45MW 576 7 264 JN54QF 1W 1m PB
3. HB9MDP JN47HI 168 2 84 JN48JC 0.18W 0.7m PB

Höhe ü. M.

1284
1450

493

1701
650

Category 14,10 GHz, multi operators
1. HB9AMH/P JN370E 2689 10

Category 15, 24 GHz, single operator
1. HB9MIO/P JN37WA 198 3

Category 16, 24 GHz, multi operators
1. HB9AMH/P JN370E 114 2

540 J041PU 15W 0.9m PB 1300

138 JN48JC 0.1W 0.3m PB

60 JN37XA 0.4W 26 DB Horn 1300

Mini-Contest
Datum und Zeit: 31. Mai 1992, 0700-1400 UTC.
Kategorien:
Kontroll-
gruppen:

Reglement:

Rapporte:

13, 15, 17, 19
Die bei jeder Verbindung aus
zutauschende Kontrollgruppe 
besteht aus dem Rapport (RS 
oder RST), der laufenden drei
stelligen Verbindungsnummer 
und dem Locator des eigenen 
Standortes (z.B. 589001
JN37TL). Auf jedem Frequenz
band ist mit der Numerierung 
bei 001 zu beginnen.
Siehe Broschüre «Regiemente 
für die Wettbewerbe auf den 
VHF-, UHF- und Mikrowellen- 
Bändern sowie für das Helvetia- 
Diplom» (Ausgabe November 
1990 und Nachtrag Dezember 
1990).
Die Rapporte sind bis zum 15. 
Juni 1992 (Poststempel) an den 
UKW-Verkehrsleiter Nick Zinss
tag, Postfach 651, 4147 Aesch 
BL, zu senden.

Der UKW-Verkehrsleiter

Date et heure:
Catégories:
Groupes de 
contrôle:

Règlement:

Rapports:
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31 mai 1992, 0700-1400 UTC.
13, 15, 17, 19
Un groupe de contrôle est 
échangé lors de chaque liaison, 
se composant du rapport (RS 
ou RST), du numéro de la liai
son à trois chiffres (commen
çant par 001 sur chaque bande 
de fréquence) et du Locator de 
son propre emplacement (par 
exemple 589001 JN36HO).
Voir la brochure «Règlements 
pour les concours sur les ban
des VHF, UHF et microondes 
ainsi que pour le Diplôme Hel
vetia» (édition novembre 1990 
et supplément décembre 1990).
Les rapports doivent être envoy
és au responsable du trafic 
OUC, Nick Zinsstag, Postfach
651,4147 Aesch BL, au plus tard 
le 15 juin 1992 (le timbre de la 
poste faisant foi).

Le responsable du trafic OUC
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Mikrowellen-Wettbewerb / Concours microondes
Datum und Zeit: 6. Juni 1992,1400 UTC bis

7. Juni 1992, 1400 UTC.
Kontroll-
gruppen:

Reglement:

Rapporte:

Die bei jeder Verbindung aus
zutauschende Kontrollgruppe 
besteht aus dem Rapport (RS 
oder RST), der laufenden drei
stelligen Verbindungsnummer 
und dem Locator des eigenen 
Standortes (z.B. 589001
JN37TL). Auf jedem Frequenz
band ist mit der Numerierung 
bei 001 zu beginnen.
Siehe Broschüre «Regiemente 
für die Wettbewerbe auf den 
VHF-, UHF- und Mikrowellen- 
Bändern sowie für das Helvetia- 
Diplom» (Ausgabe November 
1990 und Nachtrag Dezember 
1990).
Die Rapporte sind bis zum 26. 
Juni 1992 (Poststempel) an den 
UKW-Verkehrsleiter Nikiaus 
Zinsstag (HB9DDZ), Postfach
651,4147 Aesch BL, zu senden.

Der UKW-Verkehrsleiter

Date et heure:

Groupes de 
contrôle:

Règlement:

Rapports:

6 juin 1992, 1400 UTC au
7 juin 1992, 1400 UTC.
Un groupe de contrôle est 
échangé lors de chaque liaison, 
se composant du rapport (RS ou 
RST), du numéro de la liaison à 
trois chiffres (commençant par 
001 sur chaque bande de fré
quence) et du Locator de son 
propre emplacement (par exem
ple 589001 JN36HO).
Voir la brochure «Règlements 
pour les concours sur les bandes 
VHF, UHF et microondes ainsi 
que pour le Diplôme Helvetia» 
(édition novembre 1990 et sup
plément décembre 1990).
Les rapports doivent être envoy
és au responsable du trafic OUC, 
Nikiaus Zinsstag (HB9DDZ), 
Postfach 651, 4147 Aesch BL, au 
plus tard le 26 juin 1992 (le timbre 
de la poste faisant foi).

Le responsable du trafic OUC

DX-Report 50 MHz, HB9BFG
February 1992
Date
1992

Beginning
UTC

End
UTC

Call sign of 
station heard

Band
MHz

Emission
type

Report
«sent»

13.02. 0947 0953 UL7GCC 50 CW 559 QSB
13.02. 0950 0Z4W 50 CW 449
14.02. 1158 1210 VK6PA 50 CW 559
15.02. 0937 0944 KG6DX 50 SSB 56 QSB
15.02. 0951 1007 KG6DX 50 CW 589
15.02. 1006 1040 KG6UH/DU1 50 CW 349 QRM
16.02. 1042 1047 VK6JQ 50 CW 559 QSB
17.02. 1020 1023 VK6JQ 50 CW 559 QSB
17.02. 1115 1117 VK6JQ 50 CW 549
18.02. 1025 1045 KG6UH/DU1 50 CW 559 QSB
18.02. 1045 1047 VK6JQ 50 CW 569 QSB
19.02. 0823 0831 UL7GCC 50 CW 559 QSB
19.02. 1004 1044 KG6UH/DU1 50 CW 559 QSB
24.02. 0817 0827 VK6PA 50 CW 589 QSB
P.S.: Ausrüstung: FT-726R mit 50 MHz-Modul, 

CW-Filter; Antenne: Indoor-Dipol (allerdings 
~ 15m über Strassen-Niveau).

AGCW-DL -  VHF/UHF Contest
Termin:
4. Samstag im Juni:
1600 -1900 UTC 144,025 MHz -144,150 MHz 
1900 - 2100 UTC 432,025 MHz - 432,150 MHz

4. Samstag im September:
1600-1900 UTC 144,025 MHz- 144,150 MHz 
1900 - 2100 UTC 432,025 MHz - 432,150 MHz

Teilnehmer:
Alle lizenzierten Funkamateure, nur Einmannsta
tionen; die Teilnahme von Clubstationen ist nur 
dann gültig, wenn sie von einem einzigen Opera
tor bedient wird und diese Tatsache vom Operator 
auf dem Deckblatt des Logs bestätigt wird. In die
sem Fall benutzt der Operator während des ge
samten Contests nicht sein eigenes Rufzeichen, 
sondern das der Clubstation.

Anruf:
CQ AGCW TEST DE (Call)

Klassen:
A = bis 3,5 Watt Output
B = 3,5 - 25 Watt Output
C = mehr als 25 Watt Output
Während des Contests dürfen weder Klasse noch
Standort gewechselt werden!

Rapporte:
RST und lfd. Nr.; Klasse; WW-Locator 
Beispiel: 579001/A/J031XX. Die Schrägstriche 
sind mitzutasten. Der Gebrauch des weltweiten 
Locators ist vorgeschrieben!
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QSO-Punkte:
QRB-Punkte: die Entfernung, die bei jedem QSO 
überbrückt wurde, zählt 1 Punkt pro Kilometer

Gesamtpunktzahl:
Gesamtpunktzahl = Summe der QRB-Punkte. 
Nicht komplette QSOs müssen im Log erschei
nen, werden aber von der Zählung nicht berück
sichtigt. Separate Logs für jedes Band, jedes 
Band zählt einzeln.

Logs:
Die Logbücher müssen folgende Spalten haben: 
UTC/CALL/RST + lfd. Nr. gegeben / RST + lfd. 
Nr. und Klasse empfangen / Locator/ QRB-Punkte 
/ Bemerkungen

Weitere Angaben auf dem Deckblatt:
Adresse, eigener WW-Locator, eigene Teilnahme
klasse, benutztes Rig einschliesslich Angabe der 
Ausgangsleistung, Summe der QRB-Punkte, Un
terschrift des Operators. Die offizielle Punkteliste 
ist gegen SASE oder SAE + IRC erhältlich.
Die Nichtbeachtung der Regeln führt zur Dis
qualifikation!

Die Logs müssen spätestens bis zum Ende des 
auf den Contest folgenden Monats eingegangen 
sein. (Datum des Poststempels). Die Logs gehen 
an folgende Adresse:
Oliver Thye, DJ2QZ 
Friedensstrasse 38 
D/W 4400 Münster

DX
Redaktion: Albert Müller (HB9BGN), Im Hubacker, 8311 Brütten ZH 

Peter Egger (HB9BMY), Südstrasse 32, 2504 Biel 
Erich Zimmermann (HB9CMZ), Ziegelfeldstrasse 25, 4600 Olten

Wieviel Power braucht der Mensch?
An Stammtischen und bei anderen Gelegenhei
ten hört man immer wieder die Klage, man habe in 
grösseren Pileups sowieso keine Chance, weil 
«die mit den Kilowatts» einen gnadenlos erdrück
ten. Oft wird auch über die sogenannten «Krokodi
le» (kleine Ohren, grosses Maul) gespottet, d.h. 
über diejenigen, die viel Power in einer schlech
ten Antenne verbraten und darum dementspre
chend schlecht hören. Sicher, ein Linear ist kein 
Ersatz für eine mangelhafte Antennenanlage. 
Aber ebenso sicher ist, dass die Gleichung Line
arbesitzer gleich «Krokodil» zwar kein elektri
scher, dafür aber ein intellektueller Kurzschluss 
ist. Vermutlich verfügt die Mehrheit derer, die ei
nen Linear ihr Eigen nennen, auch über effiziente 
Antennen.
Was nun die Meinung betrifft, wer über keinen Li
near verfüge, habe im Pileup sowieso nichts zu 
melden, so ist das ebenfalls ein Irrtum. Zwar steigt 
mit der abgestrahlten Leistung auch die Chance 
durchzukommen. Aber die Leistung ist nur gera
de einer von mehreren Faktoren, die darüber ent
scheiden, ob wir uns einen «Raren»schnappen 
können, oder ob wir (wieder einmal mehr) leer 
ausgehen. Viel entscheidender als die Leistung 
ist für das Gelingen einer Verbindung bekanntlich 
das Operating. Auch ein Megawatt würde uns 
nichts nützen, wenn wir nicht dort rufen, wo die 
DX-Station hört. Das gilt ganz besonders für Tele
grafie. In dieser Betriebsart gelingen auch ohne 
Linear noch Verbindungen mit Stationen, deren 
Signale knapp über dem Rauschen liegen -  und 
zwar im Pileup. Der Trick dabei ist «nur», dass man

gut hört und daran glaubt, dass man durch
kommt. Meine Sympathie gilt darum allen erfolg
reichen QRPern. Nebenbei bemerkt: Haben Sie 
sich schon einmal überlegt, wer als QRPer gelten 
kann? Wer ist es mehr, einer, der mit 10 Watt einen 
3 Element Beam betreibt, oder einer, der mit 100 
Watt und einer GP arbeitet? Sicher sind Sie mit 
mir einig, dass beide ungefähr ein gleich starkes 
Signal hinstellen. Die Frage ist darum schon fast 
eine philosophische.
Trotz meiner Sympathie für QRP habe ich, wie ich 
gestehen muss, auch viel für QRO übrig. Ich bin 
nämlich auch so ein, ähhh... Besitzer einer End
stufe. Allerdings kommt diese nur auf 80 und 40 
Meter zum Einsatz. Zwar verträgt meine Antenne 
auch auf den höheren Bändern spielend 2,5 kW, 
die Nachbarn bzw. deren elektronisches Inventar 
aber leider nur gerade magere 100 Wättlein. Und 
das trotz intensiver anti-TVI/BCI Kommandoun
ternehmungen. Mit dem aufgewendeten Material 
hätte ich einen Laden eröffnen können! -  Aber ich 
komme vom Thema ab: Wie gesagt setze ich den 
Linear ab und zu auf den tieferen Bändern ein. 
Und das macht nun wirklich auch Spass. Es ist 
eine Freude, wenn auf mein «CQ DX» Amerikaner, 
Japaner, oder gar Neuseeländer zurückkommen. 
Und es ist auch eine Freude, wenn der eine oder 
andere von ihnen die QSL direkt schickt, weil es 
ganz einfach Spass macht, zur Abwechslung 
auch einmal ein «Rarer» zu sein.
Kommen wir zum Schluss! Wie sagte doch bereits 
Shakespeare im «Ham-Iet»: «To QRO or not to 
QRO, that is the question?» Was meinen Sie?
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«Hamlet» schreibe man ohne Bindestrich, und es 
handle sich dabei nicht um ein Stück um Ama
teurfunk, sondern um ein Drama rund um den dä
nischen Thron? Ja, sind Sie sicher? -  Nun, dann 
formuliere ich es halt anders: Wieviel Power 
braucht der Mensch? In den Vorschriften der PTT 
betreffend den Amateurfunkverkehr heisst es, die 
Leistung sei den jeweiligen Gegebenheiten anzu
passen. Meiner Meinung nach trifft das den Na
gel auf den Kopf. Denn es ist ganz sicher ein Ver
hältnisblödsinn, wenn einer mit dem Linear ein 
Lokal-QSO führt. Aber sicher ist es ebenso dane
ben, wenn sich einer im Pileup als QRPer anmel
det und von den anderen erwartet, dass sie ihm 
aus lauter Mitleid Platz machen. Wenn solche 
Methoden zum Erfolg führten, dann würde auch 
ich sie anwenden, damit ich endlich in die Honor 
Roll käme.

Kommentar zum Log
Wenn man das Log betrachtet, erübrigt sich der 
Kommentar eigentlich. Expeditionen waren fol
gende QRV: YX0AI (Aves), FO0CI (Clipperton), 
YA5MM (Afghanistan), VK9CL (Cocos Keeling), 
VP8SSI (South Sandwich). Zudem waren 3D2AG 
(Rotuma), T32BW (Ost Kiribati), 5R8GW (Mada
gaskar) und KH4/N7TNL (Midway) zu haben -  al
les Länder, die auf der DX-Hitliste ganz oben ste
hen. Wer (wie ich) das Pech hatte, im März in den 
Ferien zu sein, der konnte einem wirklich leid tun. 
Allzuviele aber waren es wohl nicht. Am Zusam
mentragen des Logs haben sich so viele OM be
teiligt wie schon lange nicht mehr. Vielen Dank für 
die Beiträge.
Zum Schluss habe ich noch eine Bitte: Benützen 
Sie auf alle Fälle für jede Betriebsart bitte ein 
separates Logblatt! Ich bin auch dafür, Papier zu 
sparen. Aber wenn Sie auf ein und demselben 
Logblatt verschiedene Betriebsarten eintragen, 
dann kostet mich das eine Unmenge Zeit, da je
der zur besonderen Bezeichnung der jeweiligen 
Betriebsart ein anderes System verwendet.

Peter Egger, HB9BMY

DX-Report
CW-Log März (Zeiten UTC)

2 1 - 2 4 :  YA5MM. 

sunn
00 -  03: JW0C, C08LY, PJ9JT.
03 -  06: J37M.
06 -  09: YX0AI, C56/GM3YOR, XE1/JA1QXY TG9YV. 
1 8 -2 1 :  KC6/WV5S, VK9CL.
2 1 - 2 4 :  JX3P, VP8SSI, FY5EW.

30m
0 0 -0 3 :  KP5/K0BJ. 
0 3 -0 6 :  601 ND.

06 -  09: SU1HV. 
2 1 -2 4 :  T77C.

20m
00 -  03: CP1BA, 9K2MU/NLD, KG4DD.
03 -  06: JY5GD, ZF1DJ.
0 6 -0 9 :  FO0CI,KP5/K0BJ, YX0AI,FK8DD,J8/K8YOE.

N8SW/6Y5.
0 9 -1 2 :  YN1CC, FO0PT.
12-15:  AP/WA2WYR*
1 5 -  18: KC6/WV5S. YA5MM, OX3CS, JJ1VKL/4S7.
18 -  21: KH4/N7TNL, KP2/KA5Q, PJ9JT, DU3/W4NXE, 

BY4RC.
2 1 - 2 4 :  VP5P. BV2A, V85KX, KH2X, OD5RA*. 

5N8ZHN*.
17m
15 -  18: OX3GL. Z21HS. BV2FA, 9Y4KB.
18-21:  FY5FP. 3B9FR, W1XP/VP9. JJ1VKL/4S7.

VU2PTT.
2 1 -2 4 :  K1DQV/KP2, YX0AI.

[R h
0 9 -1 2 :  OX3XR, XE2CQ, 3D2QB, JW0GB, YA5MM, 

3D2AG (Rotuma), 8P9DX.
12-15:  WZ90/S2. BY9GA, EP2EU.
1 5 -  18: KC60K, VK9CL, J37M, VP5P, 5Z4FM, 9K2MU 
18-21:  3B8FQ, YX0AI, VP8SSI, 8P9DX, FO0CI, 

TU4SP, 7P8FE. 7Q7XX, 9J2SZ, 5H3RH.
21 -  24: C56/GM3YOR, T32BW.

12m
0 6 -0 9 :  HL2KAJ.
0 9 -1 2 :  7Q7XX.
12-15:  PY0FZ, Z21HS.
15 -  18: VQ9RS, VP8SSI, FR5GG, YX0AI.

10m
0 9 -  12: 7Q7XX, VK9XM, ZD80K, 7P8FE, WM9M/A5, 

JW0E, WZ9Q/S2, TU4SR, 3B8FG, YI1BGD, 
3D2AG (Rotuma).

12-15:  BV2A, VK9CL, VP8SSI, PJ7/K1XM,
AP/WA2WYR, V2/DK7UY, VP2V/VE4BV. 

15-18:  PY0FZ, YX0AI, 3X0HNU, PJ2/OH6XY, 
HF0POL, VP5/KD6WW, C56/GM3YOR. 
KC6GG, KP5/N1DX, KL7HF, PZ1DY, V31VOA, 
3C1EA.

18 -  21: 9Y4KB, CT3FT, XE2CQ, ZF2NE/9.

SSB-Log März (Zeiten UTC)

03 -  06: FO0CI.
15-18:  A46ZZ.
2 1 -2 4 :  YA5MM, 7X2BK*, 4U1ITU*, 9X5NH*, PY0FZ*.

20m
0 3 -0 6 :  A92DO.
0 6 -0 9 :  ZA1BM, XF0C, FO0CI, PY0FZ, J39AL, TI1C, 

XE2FU, YW5N, OY9JD.
0 9 -1 2 :  HC8A.
12 -  15: JT7AA.
1 5 -  18: 7Q7XX, YA5MM, XX9TDL, VS6CM, 9V1WW*, 

XX9TQL*.
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1 8 -2 1 :  H44MS, KC6VV, V73AZ, BY4BB, HZ1AB, 
V85HG, KG6DX, A61AD*

2 1 - 2 4 :  YX0AI, 9K2WR, VQ9IO, TU2XZ, 8Q7YF, 
ZF2ME/ZF8, KP4RW, P43RR, YS1EJ.

17m
12 -  IS: PJ8AK-, OG0MHT*. 
1 5 - 1 8 :  Z21HJ, TL8CK'. 
1 8 -2 1 :  9K2WR, VQ9RG*.

15m
06 -  09: 3D2AG (Rotuma), TU2MA.
09 -  12: V73DG, KH3AE, WL7E, AH0K, XT2BW. 
1 2 -1 5 :  JW0GB, YX0AI, FO0CI, A45ZX, YI1AFC*, 

YA5MM*.
15 -  18: XV7TH, V85HG*, 5V7DP*, ZD9BV*.
1 8 -2 1 :  TI2MEN, 8R1HS, C6A/G4NTL, PY0FZ, 

5R8GW.
2 1 - 2 4 :  FO0CI, VP8SSI.

12m
0 9 - 1 2 :  KL7QR, H44AP*.
1 2 -1 5 :  8R1UN, A92BE*.
1 5 -1 8 :  9Q5TE, J8/G0GPX, YB0MCA, VU2RX.

ZB2AZ, FR5GL, PY0FZ, Z21CS, S79KMB*. 
1 8 -2 1 :  9X5NH, KP2J, P40MR, NH6C, J37AJ.

10m
06 -  09: HL2KAT.
09 -  12: 7Q7WB, 3D2AG (Rotuma), 9K2JH/NLD, 

AP2MYO, JH1MAO/JD1, TU2XZ, HZ1AB, 
BZ4RBX, JT1BS, 5Z4BI, H44MS, FR5ZU/T, 
5V7JG*.

1 2 -  15: V47ITU, XE1RFB, PY0FZ, P49C, TI1C, EA9UK, 
VU/HA5BUS, 5U7M, HC8A, Z21BL, TL8NG.

1 5 -1 8 :  VP8SSI, YX0AI, ZF2RT/ZF8, VP2ÔEBN, 
D44BS, VP2EC, HC5/OH1YAK, J68AX, 
YA5MM*.

18 - 2 1 :  FO0CI, CM6LE, VP5/KB4IRS, OA4ZV.

RTTY-Log März (Zeiten UTC)

20m
0 0 - 0 3 :  FG4FI.
03 -  06: HC5K, ZP6XD, HP1K.
06 -  09: AL7BB.
1 5 -  18: ZA1TAA, AP/WA2WYR.
1 8 -2 1 :  HI8BG.
21 -  24: 8P6KW, 9K2KA, VU2SJV, 4M5RY, VP9/G0AZT 

HS0ZAA, XQ0X, V85GA.

15m
0 9 - 1 2 :  DU1AP, HUMS*. 
1 2 -1 5 :  ZA1TAA.
1 5 -  18: VP9/G0AZT, VP8SSI.

10m
1 2 - 1 5 :  VP25EE, CP8HD, HK4DF.
1 5 - 1 8 :  FG4FI, AP/WA2WYR, 7P8SR, VP9/G0AZT, 

HI8LEZ, 7Q7XX.

* = only heard stations

Vielen Dank für die Logauszüge und Berichte von 
HB9AGH, HB9ATH, HB9AZO, HB9BCK, HB9BFS,

HB9BGL, HB9BLZ, HB9BNB, HB9BOS, HB9BXE,
HB9BZA, HB9CNE, HB9CVO, HB9DCQ, HB9DDS,
HB9DDZ, HB9DFN, HB9DGV, HB9EAA, HB9FMP,
HB9HT, HB9KC, HB9MO, HE9JAT, HE9RFF, HE9XDH. 
Senden Sie bitte Ihren DX-Bericht bis 1. Juni 1992 an: Pe
ter Egger (HB9BMY), Südstrasse 32, 2504 Biel.

DX-Calendar
Malyi Vysotskij: UT4UZ and others will be active 
from 21 may until 16 juin. There call is 4J1FS. 
Guyana: G4SMC will stay in Guyana until end of 
may. His call is 8R1/G4SMC.
New Caledonia: FD1PYM stays until 10 juin 1992 
in New Caledonia.
Brunei: G3ZSS will stay for 2 years in Brunei. His 
call is V85PB.
American Samoa: N0PMF/KH8, John will be the
re for one year, but he has only a licence for 10m 
SSB. He runs 100W to a dipole. HB9CMZ

DX-Extras
-A n  ARRL News Release dated march 19, 1992 

announced that the operations of EP/HA5BUS 
(Iran) and VP8CIZ (South Georgia Island) have 
been accredited and their QSL cards will be ac
cepted for DXCC credit.

-  A special club station signing R3K is active until 
31 may to mark the 31st anniversary of the First 
Human Space Flight.

-  SV0HV/SV5, KA5EJX reports that the 
SV0HV/SV5 logs were lost and all QSL request 
are being returned.

-  1st April calls: AP1RL, UR1LID, IDIOT, GH0ST, 
RG8U, S1LLY, S0UL, G0NE, ST0NE, ST1NK, 
WR0NG, WHISKY. Hi, Hi. HB9CMZ

QSL-lnformations
4X/YU400, 5B4ADA, 5B4ADR, C42A, P34A, 
YU400/4U via YU2AJ Tomo Polak, B. Donany 
6/19, 41000 Zagreb, Croatia.
VP8SSI: SSB: AA6BB, Gerry Branson, 93787 
Dorsey Lane, Junction City, OR 97448, USA. 
VP8SSI: CW: KA6V, Joan E. Branson, (adress as 
AA6BB above).
VP8SSI: RTTY: KA6V, Joan E. Branson, (adress 
as AA6BB above).
9M2QQ, 9M6QQ, 9M8QQ, via DF5UG, Hans H. 
Ehlers, Mangoldstrasse 18, W-7778 Markdorf, 
Germany.
R3K: via RA3DUT, D.I. Shipitsin, Nogilsi, Moscow 
obi.
Bureau Adresses for »CIS» Stations:
UA1A/C 37 Lieutenant Schmidt Embarkment, 

199034 St. Petersburg, Russia.
UA3A/C 9/10 Prospekt Vernadskogo, 117311 Mos

cow, Russia.
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UA P.O. Box 88, Moscow, Russia.
UB 27 industrial St., 252056 Kiev, Ukraine.
UC 48 Kazimts St., 220034 Minsk, Byelorus.
UD P.O. Box 165, 37000 Baku, Azerbaijan.
UF 12 Borchorm St., 380044 Tbilisi, Geor

gia.
UG 87 Prospekt Ordzhonikidze, 375007 Yere

van, Armenia.
UH P.O. Box 555, 744020 Ashkhabad, Turk

men.
Ul 86-A Khurshid Prospekt, 700017 Tash

kent, Uzbek.
UJ 10 Sport St., 734026 Dushanbe, Tadzhik.
UL 105-A Rozybakiyev St., 380033 Alma-At,

Kazakh.
UM 1 Botanicheskiy Pereulok, 720052 Frun

ze, Kirghiz.
UO 59 Bernadratstsi St., 277014 Kishinev,

Moldova.
UP 15 Basanavichaus St., 232009 Vilnius,

Lithuania.
UQ P.O. Box 164,226098 Riga-Center, Latvia.
UR P.O. Box 125, 200125 Tallinn, Estonia.
Thanks to N6VR and QRZ-DX. HB9CMZ

lOTA-News
EU-026, Svalbard, LA5NM will be active as 
JW5NM for the next 2 or 3 years.
NA-046, Nantucket Island, a team of 4 operators 
will be QRV 29-31 may 1992.
AS-067, Uji-Gunto, JI6KVR/6 will be QRV 9-10 
may 1992. HB9CMZ

Vorhersage der Ausbreitungsbedingungen 
für den Monat Mai 1992
Conditions de propagation prévues 
pour le mois de mai 1992
Die MUF-Frequenz wurde überall dort durch «— » 
ersetzt, wo die Absorptions-Grenzfrequenz (ALF 
oder LUF) gleich oder höher ist als die MUF 
selbst. Aufgrund der vorhandenen Dämpfung ist 
dann keine Verbindung möglich.

L’indication MUF était remplacé par «— » dans les 
positions ou la fréquence d ’absorption dépasse la 
MUF. Dans ces cas aucun contact radio est possi
ble.
Höchste brauchbare Frequenz (MUF) in MHz zwi
schen Bern und
Fréquence maximum utilisable (MUF) en MHz 
entre Berne et

W1-4 
W6-7 
FM, 6Y5 
PY 
ZS
HS, 9M2 
JA
VK(SP) 
VK(LP) 
ZL(SP) 
ZL (LP) 
FO (SP) 
FO (LP)

UT

18161515 
18171517 
17161416 
21 191718 
13121219 
18 16 1820 
15 14 15 17 
17151719 
20 1816 18 
17161720 
20 1816 17 
18 17 15 17 
20171719

131516 
171615 
14 16 19 
16 27 29 
23 28 30 
22 24 25
19 20 20 
22 22 16
2 0 -------
171211 
10 10 —  

1921 22

1717181818 
16181920 20
23 22 21 2018 
29 27 26 25 23 
29 25 18 1514
24 23 23 21 15 
1917151517 
14131311 14
 12 11 17
121211 1519
------------- 1 9 21
13 22 22 21 20 
—  13 23 23 22

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

Mittlere Sonnenfleckenzahl:
Nombre des taches solaires en moyenne: 
(SP = Short path, LP = Long path)

113

HB9QO

DX-pedition Insel Hiiumaa
Ernst (PP5AS), ein ehemaliger Este, weilt im 
Juni 1992 in seinem Heimatland Estland und 
veranstaltet mit seinen Landsleuten eine klei
ne DX-pedition:

15. bis 21. Juni 1992
Mode: CW 
Band: alle 
Prefix: ES0 
Ort: Insel Hiiumaa

Hans U. Gübelin, HB9CVO

AMATEURFUNKPEILEN
Beauftragter für Fuchsjagden: 

Hans Endras (HB9QH), Riethof 11, 8604 Hegnau ZH

Peiltermine 1992
Datum HBT MHz Treffpunkt Organisation

10. Mai 10.00 3.5 Aarwangen 623 800/233 100 HB9BOH
24. Mai 10.00 3.5 First 698 000 / 254 875 HB9PVZ
14. Juni 10.00 3.5 Gräslikon 687 200 / 287 800 HB9LBI

20 old man 5/92



;  11111 '  . u,,.......

Internationale Veranstaltungen
26. April 127.September 
17. M a i/4. Oktober
23. Mai
14. Juni / 20. September
27./28. Juni
28. Juni
22./23. August
29./30. August
8.-13. September

1992
Distriktsmeisterschaften Baden, BRD
Distriktsmeisterschaften Württemberg, BRD
8. ARDF Competition, Eisenborn, Luxemburg
Distriktsmeisterschaften Schwaben, BRD
ARDF Meisterschaften OE, Dornbirn
Peilwettbewerbe HAMRADIO ’92, Friedrichshafen, BRD
ARDF Meisterschaften SM
ARDF Meisterschaften DL, Scharbeuz
ARDF Weltmeisterschaften, Ungarn

Letzte Informationen und eventuelle Änderungen im Programm werden in der Regel jeweils am Vor
abend um 19.15 HBT über HB9AG R7 bekanntgegeben.
Für alle Auskünfte stehen HB9AIR und HB9QH immer gerne zur Verfügung. Hans Endras, HB9QH

Thomas Frey (HB9SKA). Oberdorfstrasse 31, 5242 Birr

OSCAR-News
von Thomas Frey (HB9SKA), Oberdorfstrasse 31, 5242 Birr

OSCAR-10
Beacon heard at PH 41 27 MAR 92 G 2054 utc, ho
wever it was unable to hear the own signal on the 
downlink.

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

AO-10
14129
92086.34275609
804
26.2691 deg 
91.8960 deg 
0.6057790 
330.2431 deg 
5.9509 deg 
2.05881265 rev/day 
6.1e-07 rev/day~2 
6618 
304

OSCAR-11
Broadcasting Bulletin of 22 FEB 92, and space
craft telemetry.

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate:

UO-11
14781
92085.61481977
204
97.8630 deg 
124.7570 deg 
0.0012200 
355.8758 deg 
4.2348 deg 
14.68397052 rev/day 
2.518e-05 rev/day~2

Epoch rev: 
Checksum:

43087
314

OSCAR-13
Folgender Fahrplan gilt jeweils an einem Montag, 
Mittwoch, Freitag und Samstag bis zum 8. Juni 
1992:
Mode-B: MA 000 to MA 100
Mode-JL: MA 100 to MA 120
Mode-LS: MA 120 to MA 135 (S-Bake)
Mode-JL: MA 135 to MA 150
Mode-B: MA 150 to MA 256
Omnis: MA 240 to MA 030
Folgender Fahrplan gilt jeweils an einem Diens
tag, Donnerstag und Sonntag bis zum 8. Juni 
1992:
Mode-B: MA 000 to MA 120
Mode-BS: MA 120 to MA 135 (S-Transponder)
Mode-B: MA 135 to MA 256
Omnis: MA 240 to MA 030
Aktuellste Informationen über AO-13 erfahren Sie 
immer über die Baken auf 145,812 oder 435,658 
MHz in CW, RTTY und 400 bps PSK. Die aktiven 
Kommandostationen sind nachfolgend aufgeli
stet und freuen sich über konstruktive Vorschläge 
über den AO-13-Betrieb.
Peter DB20S G DK0MAV or any at
James G3RUH G GB7DDX UOSAT-14
Graham VK5AGR G VK5WI BBS

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time:

AO-13
19216
92078.16721807
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Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

OSCAR-20
Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

347
56.8959 deg 
36.6168 deg 
0.7291892 
280.7795 deg
11.6748 deg 
2.09710799 rev/day 
2.13e-06 rev/day‘2 
2879 
356

FO-20
20480
92084.30047494
299
99.0664 deg 
18.6129 deg 
0.0541330 
24.9945 deg 
337.6356 deg 
12.83207424 rev/day 
5.3e-07 rev/day“2 
9961 
310

OSCAR-21
AO-21 wurde in der Nacht von Sonntag dem 29. 
März auf Montag durch ein automatisches Pro
gramm der INFORMATOR-1-Bodenstation kurz
zeitig von der Stromversorgung abgetrennt und 
danach auf Transponder #1 umgeschaltet. Es 
war zunächst nur die CW-Bake auf 145.822 MHz 
aktiv, in einem späteren Umlauf wurde durch die 
RUDAK-Kommandostation (DG2CV) der AMSAT- 
DL die RUDAK-Bake aktiviert. Am Montag wur
den dann beide Rechner mit Software geladen 
und bestätigt, dass die RUDAK-Hardware ein
wandfrei funktioniert. Leider gab es am späten 
Montagabend wieder irgendwelche unerklärli
chen Umschaltungen durch das INFORMA- 
TOR-1/AO-21-Kommandosystem und die RUDAK- 
Bake auf 145.983 MHz war wieder QRT. Sie konn
te auch nicht mehr durch Kommandos über die 
RUDAK-Uplink aktiviert werden. Weitere Tests 
sind geplant. Leider ist die Situation sehr unklar, 
und bis nicht ein kontinuierlicher RUDAK-Betrieb 
möglich ist, wird darum gebeten, alle Uplink-Fre- 
quenzen von AO-21/RUDAK freizuhalten. Gegen 
Ende der ersten April-Woche wird vermutlich der 
Transponder #2 wieder aktiviert. Wenn der Line
artransponder eingeschaltet ist, darf gerne Be
trieb über AO-21 durchgeführt werden.

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:

AO-21
21087
92086.79729324
310
82.9456 deg 
23.8864 deg 
0.0034692

Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

186.1963 deg 
173.8777 deg 
13.74473717 rev/day 
1.63e-06 rev/day~2 
5798 
349

OSCAR-16
File server and broadcast hole fill software in ope
ration, with new files daily. One stuck call.
AO-16 Experimenter s Day Schedule 
The AO-16 Command Team has announced the 
following PACSAT Experimenter’s Day schedule 
for May:
DATE START TIME END TIME MODE
06 May 2035 UTC -  05 May 2145 UTC-0 6  May RC0
13 May 0455 U T C -13 May 0425 UTC-1 4  May RCO
20 May 0310 UTC-20  May 0245 UTC-21 May RC0
27 May 0625 UTC -  27 May 0600 UTC-2 8  May RCO
RC0: Raised Cosine Only, no S-Band.

S a te llite : AO-16
C a ta lo g  n u m b e r: 2 0 4 3 9
E p o c h  tim e : 9 2 0 8 7 .2 4 0 1 2 6 0 6
E le m e n t se t: 4 2 0
In c lin a tio n : 9 8 .6 4 8 2  d e g
R A  o f n o d e : 1 7 0 .2 8 2 7  d e g
E c c e n tr ic ity : 0 .0 0 1 3 0 6 5
A rg  o f p e r ig e e : 5 3 .6 9 3 5  d e g
M e a n  a n o m a ly : 3 0 6 .5 4 5 1  d e g
M e a n  m o tio n : 1 4 .2 9 6 5 8 1 1 1  re v /d a y
D e c a y  ra te : 7 .2 5 e -0 6  rev /day~2
E p o c h  rev: 1 1 3 5 7
C h e c k s u m : 291

OSCAR-17
Dove is operational on 2 M broadcasting telemeti 
frames. No voice yet!
DOVE-1 >BRAMST:
Experiment concluded. Work on software for vc 
ce continues. WD0E

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

DO-17
20440
92085.17066882
420
98.6486 deg 
168.3277 deg 
0.0013141 
58.8602 deg 
301.3867 deg 
14.29776153 rev/day 
7.84e-06 rev/day~2 
11328 
317

OSCAR-18
WOD Ch # 3B 1E 21 22 23 33 
Pic: 2-Over Eastern Sudan 
5-South China Sea, 6-Pacific 161/7.
Satellite: WO-18
Catalog number: 20441
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Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity: 
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

92087.23569249
422
98.6466 deg 
170.4252 deg 
0.0013692 
55.1892 deg 
305.0580 deg 
14.29777426 rev/day 
7.06e-06 rev/day~2 
11358 
316

OSCAR-19
File server and broadcast software in operation. 
The code reload was successful, no files were 
lost.
Satellite:

Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

LO-19
20442
92085.23503098
417
98.6484 deg 
168.5399 deg 
0.0014071 
58.5535 deg 
301.7021 deg 
14.29856054 rev/day 
7.03e-06 rev/day'2 
11330 
298

Sergej Krikalyov (U5MIR), Aleksandr Volkov 
(U4MIR) und der deutsche Kosmonaut kehrten 
am 25. März zur Erde zurück.

QSL information for U?MIR:
Valery Agabekov, UA6HZ 
PO Box 1
357600 Yessentuki 
RUSSIA

Boris Stepanov, UW3AX 
PO Box 679 
107207 Moscow 
RUSSIA
Am 24. März teilte Sergej (U5MIR) als letztes mit, 
dass das neue Call der Packet Radio Mailbox 
U8MIR-1 sein wird.

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev:

MIR
16609
92094.06024900
192
51.6007 deg 
264.6331 deg
0.0015415 
259.6105 deg 
100.3212 deg 
15.59487184 rev/day 
3.0824e-04 rev/day~2 
35055

OSCAR-22
Operational with directory broadcast software. 
Many new files daily! Uplink 145,900/145,975.

UO-22
21575
92087.20838636
132
98.5119 deg 
163.4461 deg 
0.0007316 
185.4950 deg 
174.6167 deg 
14.36592129 rev/day 
9.73e-06 rev/day~2 
3648 
323

Satellite:
Catalog number:
Epoch time:
Element set:
Inclination:
RA of node:
Eccentricity:
Arg of perigee:
Mean anomaly:
Mean motion:
Decay rate:
Epoch rev:
Checksum:

MIR
Am 17. März urn 10.22 UTC startete eine SOYUZ 
um neue Kosmonauten und einen deutschen Be
suchs-Kosmonauten, Aleksandr Viktorenko 
(U9MIR), Aleksandr Kaleri (U8MIR) und Klaus- 
Dietrich Flade (DP1MIR), an Bord von MIR zu brin
gen. Sie dockten am 19. März um 11.30 UTC an. 
Das Amateurfunkprojekt verlief nicht zufrieden
stellend, da es die russischen Kosmonauten ver
säumten, die Packet Radio Mailbox auszuschal
ten. Nur bei einem Orbit war DP1MIR via Digital- 
Voice auf 145.550 MHz zu hören.
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STS-45
Das Space Shuttle Atlantis. Mission STS-45, star
tete am 24. März 1992 um 13.00 UTC vom Kenne
dy Space Center, Florida, mit einem Tag Verspä
tung. Es wurde ein Treibstoffleck in der unteren 
Raketenstufe gefunden.
An Bord wurde zum fünften Male ein SAREX, 
Shuttle Amateur Radio Experiment, ausgeführt. 
Das erste Mal betrug die Inklination des Shuttles 
57 Grad. Somit flog der Orbiter über viel mehr 
Länder als bisher. Es wurden die USA, Kanada, 
Japan, Russland, europäische Staaten, Südame
rika, Asien, Australien und Afrika, also die ganze 
Welt, überflogen.
Zusätzlich zum internationalen Charakter von 
STS-45 kommunizierten die Crew-Mitglieder in 
verschiedenen Sprachen. Die Crew bestand aus 
dem 2. Missions-Spezialisten David Leestma 
(N5WQC) und dem Piloten Brian Duffy (N5WQW). 
Andere Crew-Mitglieder waren Missions-Kom
mandant Charles Bolden, 3. Missions-Spezialist 
C. Michael Foale, 2. Payload-Spezialist Byron 
Lichtenberg und 1. Missions-Spezialistin Kathy 
Sullivan (N5YVV), die gut französisch und norwe
gisch spricht. Dirk Frimout, 1. Payload-Spezialist, 
der gut französisch und deutsch spricht, benutzte 
sein Call ON1AFD.
Die meisten Kontakte wurden spontan durchge
führt. Es fanden auch Kontakte zu Schulen statt. 
Das SAREX wurde mit einem batteriegespiese-
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nen 2m-Handy, an einer in einem Fenster ange
brachten Antenne, in FM-Phonie durchgeführt. 
Wegen dieser Einschränkung wurde kein SSTV 
oder Packet Radio durchgeführt. Die Mission 
dauerte acht Tage. Die Landung erfolgte am 2. 
April um 11.23 UTC. Für die STS-45-Mission wur
de eine spezielle QSL-Karte geplant. Wenn Sie ei
nen Kontakt zur Crew hatten oder auch nur den 
SAREX Downlink empfangen haben, können Sie 
diese Karte erhalten. Der Sterling Park Amateur 
Radio Club managed die QSL-Karten für diese 
Mission. Senden Sie Ihre QSL-Karte an den Ster
ling Park ARC, PO. Box 599, Sterling, VA 22170, 
USA. Schreiben Sie auch auf den Umschlag 
«STS-45 SWL», wenn Sie nur den Downlink emp
fangen konnten oder «STS-45 QSL-2-Way», wenn 
Ihnen ein QSO geglückt ist. Es ist wichtig, dass 
Sie ein grosses SASE (C5-Umschlag sollte rei
chen) mit Ihrer QSL-Karte, auf welcher sich ein 
Signal-Rapport befinden muss, mitschicken. 
Sonst erhalten Sie keine Karte!

KITSAT-A
KITSAT-A ist ein neuer Amateurfunksatellit aus 
Korea (Korea Advanced Institute of Science and 
Technology), der in Zusammenarbeit mit UoSAT 
in Surrey/England gebaut wird. Es sind Experi

mente für digitale Datenübertragung, (Store & 
Forward in AX.25, DSP) und Bildübertragung mit
tels zwei CCD-Kameras vorgesehen. Ausserdem 
soll der Satellit für Kommunikation mit der korea
nischen Antarktisstation HL8KSJ genutzt wer
den, die sich auf King George Island (South Shet
land, 58.45’ West, 62.13’ Süd) befindet. Bereits irr 
Januar war HL8KSJ über OSCAR-14 aktiv. Der 
Start wird wahrscheinlich mit der Ariane-Mission 
V52 am 21. Juli erfolgen.

DX-Meldungen
Frank, DL6DBN, kündigt eine Satelliten-Expedi- 
tion von Svalbard/Spitzbergen vom 19. bis 31. Juli 
an. Sein Rufzeichen wird JW/DL6DBN/P sein. Da 
Frank nur mit einer leichten Ausrüstung (10 kg) 
«bewaffnet»» ist, beschränkt sich seine QRV-Zeit 
auf zwei Stunden pro Tag. QSL’s gehen an sein 
Home-Call via Bureau. (Info via DL6DBN). 
Planned for June 15th-17th4 JD1 (Ogasawara) by 
JA3GEP. QSL to Mikio Mouri, 1-1-14 Nomura, Ku- 
satu, Siga 525, Japan. (Info via E.S.DX)

Nicht vergessen! ■
Die aktuellsten OSCAR-News finden I  
Sie in Ihrer Packet Radio Mailbox. I

■  73, Thomas Frey, HB9SKA ■

•  • •  • •  •
•  •  •  • •  •
• • • • • • • •  • BUS

Rolf Salzmann (HB9AVV), Felmenweg 2-B, 5400 Ennetbaden

Im Anschluss an den Artikel «GTFM, ein frequenzökonomisches Modulationsverfahren zur digitalen 
Datenübertragung»», old man 11/91, hier noch ein paar Zeilen zum gleichen Thema.

Bits und Bandbreiten
Originaltitel: «The Shape of Bits to Come»»

AMSAT-UK Oscar News, Nr. 88, April 1991, übersetzt von Don Moe, DJ0HC/KE6MN

In letzter Zeit haben verschiedene Begriffe im 
Zusammenhang mit der Datenübertragung im 
Amateurfunk Einzug gehalten. Nach der bei 
mir eingehenden Post lösen sie sowohl Inter
esse als auch Verwunderung aus. Was zum 
Beispiel steckt hinter «Raised Cosine Modula
tion» bei den Microsats AO-16/18/19? Und was 
ist den RSM-8 bei Rudak/AO-21? Welche PSK- 
Modulation verwendet denn Fuji-20? Über
haupt, was bedeuten BPSK und ähnliche Ab
kürzungen? Lesen Sie bitte weiter.

Von Anfang an machen wir eines ganz klar: «Rai
sed Cosine»», RSM-8, PSK und DPSK sind diesel
be Modulation. Sie sind alle Abarten von PSK -  
«phase shift keying» (Phasenumtastung).

Im Amateurfunk sind wir bestrebt, Daten mög
lichst schnell innerhalb einer begrenzten HF- 
Bandbreite zu übertragen. Diese Begrenzung 
wird eventuell durch den Empfänger, oder auf
grund von vorgeschriebenen, ästhetischen oder 
technischen Forderungen vorgegeben sein. Da
her ist das Datenspektrum ein sehr wichtiger Teil 
der Datenübertragung.

PSK erklärt
Fangen wir mit der folgenden Behauptung an: Die 
spektralen Betrachtungen von PSK bei HF lassen 
sich durch Analyse der Eigenschaften eines ein
zelnen Bits im Basisband ergründen.
Da ich ja irgendwo anfangen muss, schlage ich 
vor, dass Sie sich Daten als irgendein sich regel
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mässig wiederholendes Signal auf einem Stück 
Draht vorstellen. Mit einem Oszillographen sieht 
es wie eine Folge zufälliger Hochs und Tiefs in re
gelmässigen Abständen aus. Jedes dieser Ele
mente heisst «Bit», und zusammengenommen 
fliessen sie mit einer «Bitrate», manchmal be
zeichnet mit 9600 Bits/Sek oder 9600 Baud je 
nach Zusammenhang, in Bild 1 dargestellt als die 
Wellenform «Data In».

Balanced DSB/fSI Out
1 ! • I I I 1 I IBata In

Carrier
•  I t i  IBB I  IBI

Plus«

Bild I:  PSK wird häufig mit einem DSB- 
Gegcntaktmodulator erzeugt. Das DC-Spek- 
trum wird einfach in den HF-Bereich ver
setzt. D ie  »Einsen« in den Daten entspre
chen der Trägerphase 0 ° , die »Nullen« 
der Phase 180°.

Es gibt verschiedene Methoden, um diese Daten 
auf einen HF-Träger zu modulieren. In diesem Fall 
befasse ich mich mit Doppelseitenband, DSB. 
Das heisst, das Datensignal speist einen Gegen
taktmodulator, an dessen zweitem Eingang der 
HF-Träger anliegt. Das Ausgangssignal ist dann 
einfach eine frequenzmässig verschobene Nach
bildung der Eingangsdaten. (Stellen Sie sich das 
Ausgangssignal vor, wenn Sprache am Eingang 
anläge).
Bekanntlich haben Binärdaten nur zwei Zustän
de, entweder eine Eins, durch +1 Volt dargestellt, 
oder eine Null, mit -1 Volt dargestellt. Dies bedeu
tet wiederum, dass der modulierte HF-Träger nur 
zwei Zustände annehmen kann, eine Phase von 
entweder 0 oder 180 Grad. Da der -1 Volt-Pegel im 
Gegensatz zu +1 Volt den Träger invertiert, ent
steht eine Phasenverschiebung von 180 Grad. 
Voila! Binäre Fhasenumtastung (BPSK). Der häu
fig benützte Begriff PSK ist eigentlich ungenau, 
da er andere Phasenverschiebungen als nur 
0/180 Grad umfasst. «Antipodisches PSK» wäre 
auch richtig, nur etwas langatmig.
Wenn wir also das Spektrum des Datensignals im 
Basisband kennen, ist das HF-Spektrum nur des
sen Nachbildung oberhalb und unterhalb der Trä
gerfrequenz, da es DSB ist.
Falls das Datensignal zusätzliche Amplituden
schwankungen aufweist, werden diese mit identi
schen Schwankungen in HF wiedergegeben. 
Dieses sehr wichtige Faktum will ich noch einmal 
hervorheben: «Binäre Daten, die einen HF-Träger 
mit DSB modulieren» bedeutet dasselbe wie «Bi
näre Phasenumtastung (BPSK)». Wenn wir die

spektralen Eigenschaften bei HF steuern oder an
alysieren wollen, müssen wir dies nur mit den Ein
gangsdaten vornehmen.

Datenströme und einzelne Bits
Nun wollen wir eine realistische Annahme ma
chen: Der Datenstrom besteht aus einer Anzahl 
zufälligen Bits. Für den Zweck der Analyse brau
chen wir bei zufälligen Daten nichts über den In
halt der Nachricht zu wissen. Wir müssen die Ei
genschaften nur eines einzelnen Bits wissen. Alle 
Eigenschaften, die wir über das einzelne Bit er
fahren, beziehen sich auch auf die durchschnittli
che Summe der zufälligen Anhäufung von Bits, 
aus denen der Strom besteht.
Zusammenfassend lässt sich unser Problem der 
spektralen Betrachtungen bei HF durch die ver
hältnismässig einfachere Aufgabe lösen, die Ei
genschaften eines einzelnen Bits auf Quellebe
ne, d.h. Basisband, zu untersuchen.

Bit-, Augen- und HF Spektrumdiagramme
Schauen wir uns nun einige übliche Fälle an. Was 
passiert, wenn wir den Träger mit unbearbeiteten 
rechteckigen Bitdaten direkt modulieren?
Bild 2 zeigt drei Dinge: a) ein einzelnes rechtecki
ges Bit, b) sein HF-Spektrum, und c) das Ausse
hen des Datenstromes auf einem Oszillographen. 
Natürlich sind in Wahrheit die Bitflanken beinahe 
unsichtbar schnell, daher habe ich sie etwas her
vorgehoben.
a) Einzelnes Bit: Die waagerechte Achse stellt die 
Zeit dar und ist in Bitabständen skaliert. Die senk
rechte Achse ist Spannung.
b) HF-Spektrum: Die waagerechte Achse stellt 
die Frequenz dar und ist in Einheiten der Bitrate R 
(Bps) skaliert. Wenn die Datenrate z.B. 1200
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Bild 2: Rechteckiges B it, sein Augen-und 
Spektrumdiagramm. (Im Text steht die E r
läuterung)
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Bit/Sek (R=1200) beträgt, entsprechen die Mar
ken einem Abstand von 1200 Hz. Der Mittelpunkt 
dieses Spektrums ist freilich die Frequenz des 
HF-Trägers. Die senkrechte Skala ist in 10-dB-Ab- 
ständen markiert,
c) Oszillographendiagramm:
1. Die waagerechte Achse stellt die Zeit dar und 
umfasst insgesamt zwei Bits. Die senkrechte Ach
se ist der Spannung zugeordnet. Stellen Sie sich 
vor, dass der Oszillograph durch einen lokalen Bit
ratengenerator getaktet wird. Auf der Anzeige se
hen Sie dann die sich daraus ergebende Anhäu
fung von Bits. Sie ist die Summe von vielen positi
ven und negativen einzelnen Bits.
2. Wenn diese Anzeige nun die empfangene Wel
lenform darstellt, sieht man, was vom Datendetek
tor abgetastet werden muss, um zu entscheiden, 
ob eine «1» oder eine «0» empfangen wurde. Nor
malerweise trifft der Abtaster diese Entscheidung 
im Mittelpunkt des empfangenen Bits. Oberhalb 
der waagerechten Linie liegen die «Einsen» und 
unterhalb die «Nullen».
3. Diese Anzeige wird übrigens universell als «Au
gendiagramm» bezeichnet. Sie stellt in sehr deut
licher Form die Qualität des empfangenen Sig
nals dar. Je klarer und weniger verschmiert die 
Kurve ist, desto besser stellt sich der Unterschied 
zwischen «1» und «0» im Mittelpunkt heraus, und 
daher wird die Biterkennung zuverlässiger bzw. 
weniger fehlerträchtig sein.
4. Diese Kurven zeigen kein Rauschen vom Ka
nal. Das heisst, hier wird davon ausgegangen, 
dass das Signal/Rausch-Verhältnis hoch ist. Bei 
einem Rauschanteil sind die Kurven verwischt. 
Wenn das Rauschen kurzzeitig so weit ansteigt, 
dass die Wellenform über die waagerechte Mittel
linie steigt, wird eine fehlerhafte Erkennungsent
scheidung getroffen, die zu einem empfangenen 
Bitfehler führt.

Rechteckiges Bit
Kehren wir nun zur rechteckigen Bitform zurück. 
Zwei Dinge gehen klar aus Bild 2 hervor: erstens, 
die hohe Wiedergabegüte der Datenwellenform 
und zweitens, der Preis dafür: verschwenderi
sche Bandbreite. Das Diagramm zeigt deutlich, 
dass ein Grossteil der Energie bis weit über das 
Zehnfache der Datenrate verteilt wird. Sogar bei 
30 X Datenrate sind die Seitenkeulen nur um 40 
dB reduziert. Wie diejenigen, die unter Computer
störstrahlung leiden, wissen, sind rechteckige 
Bits ausgezeichnete Rauschgeneratoren.
In gewissen Fällen, z.B. bei Kommunikation mit 
Bandspreizung (spread spectrum), wird dieser 
Effekt bewusst angestrebt. Im Bereich der Ama
teurfunkkommunikation, in dem man möglichst 
viele Daten durch den begrenzten Empfangska
nal des Empfängers schleusen will, ist deshalb 
eine ausgeklügeltere Technik notwendig.
Man muss dazu vor der Aussendung den Daten
strom filtern, um die Seitenkeulen abzuschwä

chen und dadurch die Bandbreite zu vermindern. 
Daher lautet die Hauptfrage, das Kernproblem 
der Datenübertragung im allgemeinen, «wie sieht 
ein solcher Filter aus»?

Leistung eines einfachen R/C Datenfilters
Versuchsweise probieren wir einen einfachen Fil
ter. Wir schicken die Daten durch eine R/C-Kombi- 
nation, die einen -3-dB-Punkt (Grenzfrequenz) 
entsprechend der Hälfte der Datenrate hat. Das 
Ergebnis zeigt Bild 3.
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Bild 3: Ein rechteckiges Bit nach einem 
R/C-Filter weist den typischen exponentiellen 
Aufstieg und Abfall a u f D ie HF-Seitenkeu- 
len sind etwas vermindert.

Schauen Sie sich das Spektrum an: Obwohl die 
Hauptkeule kaum verändert ist, sind die Seiten
keulen um 10 dB oder mehr vermindert, was wir 
erreichen wollten. Sehen Sie sich das einzelne Bit 
an; seine Ecken sind abgerundet worden. Aber 
beachten Sie, dass nun auch seine Dauer die ei
nes einzelnen Bits überschreitet, und zwar be
trägt sie ungefähr zwei Bitlängen.
Dies bedeutet, dass aufeinanderfolgende Bits 
sich überschneiden. Dies ruft dann ein neues 
Problem hervor, die Nachbarimpulsstörung (inter- 
symbol interference, ISI). Jetzt stehen wir vor der 
Aufgabe, nicht nur das Spektrum zu begrenzen, 
sondern dies unter der Voraussetzung zu ma
chen, dass die aufeinanderfolgenden, sich über
schneidenden Bits einander nicht gegenseitig 
stören.
Schauen Sie sich nun die Oszillographenkurve 
an. Die obere Kurve entspricht der Folge «111...» 
und die untere«000...». Die Kurven von oben nach 
unten werden durch die Übergänge «..10..» und 
«..01..» usw. verursacht. Sie sehen, dass diese 
Kurven nicht verzerrt sind, die Höhen und Tiefen 
der aufeinanderfolgenden Bits lassen sich erken
nen. Die Nachbarimpulsstörung ist hier kaum zu 
sehen.
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Nachbarimpulsstörung erläutert
Um die Seitenkeulen versuchsweise noch mehr 
zu unterdrücken, verdoppeln wir die Zeitkonstan
te des R/C-Filters. Das heisst, die -3-dB-Frequenz 
beträgt nun 1A der Bitrate (R/4). (Bild 4)
Obwohl die Seitenkeulen kleiner sind, ist nun 
auch die Hauptkeule ziemlich zusammenge
drückt. Aber der wirkliche Nachteil lässt sich auf 
dem Oszillographen erkennen. Unter bestimmten 
Bedingungen, z.B. durch die Folge «...010...»*, er
reicht die Spannung kaum die Hälfte der oberen 
Kurve. Zugegeben, Bits lassen sich weiterhin er
kennen und demodulieren, aber der Rauschab
stand wurde um etwa 50% verschlechtert. 
Analytisch betrachtet, lässt sich in Bild 4 die Ursa
che dafür im Diagramm des einzelnen Bits erken
nen. Das Bit fängt mit T = 0an.U m T = 1 erreicht 
es den Höhepunkt. Um T = 2 ist es noch nicht auf 
den Nullpunkt zurückgefallen, sondern hat den 
Wert von ca. Va des Höhepunkts. Diese Abwei
chung ist der alleinige Grund für die im Oszillogra
phenbild erkennbare Nachbarimpulsstörung. Bei 
T = 3,4, usw. ist die Spannung wieder auf Null. 
Aus dieser Beobachtung lässt sich die Bedingung 
für eine Bitform herleiten, nach der keine Nachbar- 
impulsstörung entstehen kann. Um T = 0 soll der 
Höhepunkt bei Eins liegen. Bei allen anderen Bit
zeiten (T = -2, -1, +1, +2, usw.) soll die Wellen
form des einzelnen Bits genau Null betragen. Was 
dazwischen passiert, ist unwichtig.

Datenfilter beim FO-20
Ein gutes Beispiel für die erforderliche Bitform lie
fert der Satellit Fuji-Oscar-20. Vermutlich ist der 
Datenfilter ein Besselfilter dritten Grades mit dem 
-3-dB-Punkt bei 0,532 mal Bitrate (0,532 R). Bes- 
sel-Filter weisen eine schön gleichmässig stei
gende Rampe und vernachlässigbar kleines 
Uber- oder Nachschwingen auf. Eine entspre-

I I I .  (vc i  if  skctiim

IC Filter 
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Bild 4: M it zu viel, schlecht ausgelegter 
Filterung entsteht Nachharim pulstörung
(I.S .I.)

chende Schaltung besteht aus lediglich drei Wi
derständen, drei Kondensatoren und einem Ope
rationsverstärker, wie Bild 5 zeigt. Im Bild 6 sieht 
man die entsprechenden Oszillographenkurven. 
Das Spektrum hat man damit recht ordentlich im 
Griff, und 99,9% der Energie bleiben innerhalb der 
Bandbreite von 1,75R (im Vergleich: 15 R für recht
eckige Impulse). Da die Bitrate bei FO-20 1200 
Bps beträgt, belegt der grösste Teil des Signals ef
fektiv ca. 2,1 kHz, so dass es ohne wesentliche 
Verzerrung auch recht gut durch ein relativ breites 
SSB-Empfangsfilter passt.

fif 5
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3rd Order Filter
T
T

o«t
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Bild 5: Der Datenfilter 3. Grades beim Packet- 
Radio-Satelliten FO -20 ähnelt diesem D ia 
gramm. Wellen formen wie in Bild 6.

Die Form des einzelnen Bits bleibt um Null bei al
len T-Intervallen, ausser bei einem. Dies ergibt 
eine schöne Kurve auf dem Oszillographen. Der 
Ursprung des Begriffs «Augendiagramm» lässt 
sich hier gut erkennen, da die Kurve dem 
menschlichen Auge ähneln soll. Durch die gerin
ge Nachbarimpulsstörung beim einzelnen Bit 
weist die Oszillographenkurve eine perfekte Bit
konvergenz am Abtastpunkt auf.
Die Dauer eines einzelnen Bits ist nicht grösser 
als 2 Bitlängen. Das bedeutet, dass es nur 22 = 4 
Bahnen in der Oszillographenkurve (00, 01, 10 
und 11) gibt. Die 01- und 10-Übergänge erschei-
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Bild 6: Eigenschaften der FO-20-Daten. D ie  
äußeren HF-Seitenkeulen werden hier deut
lich stärker gedämpft als in Bild 4, trotzdem 
sind die aufeinanderfolgenden Bits gut er
kennbar.
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nen als sehr saubere Null-Übergänge. Wäre die 
HF-Bandbreite schmäler, hätte das einzelne Bit 
eine Länge grösser als 2 Bits. Die Übergänge in 
der Oszillographenkurve würden dann Streuun
gen aufweisen.

Und «Raised-Cosine* auch noch
Die Tatsache, dass die Bezeichnung «Raised-Co
sine» unterschiedliche Bedeutungen hat, stiftet 
Verwirrung. Ein «Raised-Cosine» ist aber genau 
ein Kosinus, der über seinen Mittelpunkt angeho
ben wurde. Die Formel dafür lautet:
(1 + Cos(X))/2
Wenn diese Formel gezeichnet wird, hat sie eine 
bestimmte Form. Aber sie weist einige analyti
sche Eigenschaften auf, die den Einsatz beson
ders erleichtern. Diese sind Einfachheit und Sym
metrie von links nach rechts, sowie oben nach un
ten.

Ein «Raised-Cosine»-Bit
«Raised-Cosine» kann zum Beispiel die Form ei
nes einzelnen Bits beschreiben, wie in Bild 7 dar
gestellt. Da das einzelne Bit die Kosinus-Form 
hat, besteht die Oszillographenkurve nur aus Si
nuswellen und Geraden. Und zwar erzeugt die Bit
folge «...10101010...» einen reinen Ton mit der Fre
quenz R/2 im Basisband, oder im HF-Bereich 
zwei Frequenzen mit einem Abstand von ±  R/2.

/ ( I  4 C(IS x ) / 2 \
\  -

Raised Cosine Shape
Bild 6b: D ie »Raised-Cosine«-Form. Es gibt 
nichts Geheimes dabei. Rechnen Sie einfach 
die Kurve fü r  die Funktion y =  (1 +  Cos(x))/ 
2 von X =  -1 80 ° bis + 1 8 0 °  mit dem Ta
schenrechner nach!

Die Form des einzelnen Bits ähnelt dem von 
FO-20 und belegt 2 Bitlängen. Es überrascht da
her auch nicht, dass das Spektrum ebenfalls ähn
lich ist, und zwar liegen 99.9% der Energie inner
halb des Bereichs 1,69 R (bei FO-20: 1,75 R). Ein 
wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass die Form 
des Bits vollständig spezifiziert ist. Das heisst, 
dass es sich technisch genau erzeugen lässt. Bei 
den Microsats AO-16, WO-18 und LO-19 findet ein 
solcher Filter Verwendung.
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Bild 7: D er zeitliche Verlauf des »Raised 
Cosine«-Bits, das im Prinzip bei den PacSats 
AO -16 /W O-18/L O -19 verwendet wird.

Spektrum eines «Raised-Cosine»-Bits
Auch kann man die Bezeichnung «Raised-Cosi
ne» verwenden, um die Form des Spektrums zu 
beschreiben, wie in Bild 8 veranschaulicht. We
gen der logarithmischen Skala sieht es darin nicht 
soderlich nach «Raised-Cosine» aus, aber der 
Dämpfungsverlauf ist 1.0 (OdB) bei f = 0, 0.5 (-6 
dB) bei f = R/2 und = 0 bei f = R, der Bitrate. Da
bei bleiben 99,9% der Energie innerhalb der 
Bandbreite von 1,56 R.
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Bild 8: »Raised Cosine«-Spektrum. Es gibt 
eine Sammlung dieser Formen, wobei der 
»Raised Cosine«-Teil mittig au f jed er Hälfle  
des Spektrums liegt. D ie Synthese erzeugt 
einen Bereich von Formen, die sich von 
dieser flachen bis zum theoretischen M in i
mum, entsprechend der Sprungfunktion (Band
breite =  Daten rate) erstrecken.
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Weil das Spektrum auf ±  R absolut bandbegrenzt 
ist, hat die Form des einzelnen Bits, das dieses 
Spektrum erzeugt, eine zeitlich unendliche Dau
er. Dies bedeutet, dass es sich nicht genau erzeu
gen lässt. Andererseits hat es, wie in Bild 8 darge
stellt, nur vernachlässigbar kleine Amplituden 
überT = ±2 Bits hinaus, so dass die Beseitigung 
der äusseren Flanken nur recht wenig Nutzen 
ausser der Unterdrückung sehr unwichtiger spek
traler Nebenkeulen bringt.
Man sieht auch, dass das einzelne Bit ausserdem 
genau die erforderlichen Eigenschaften für die 
Vermeidung von Nachbarimpulsstörungen auf
weist. Ist das bloss ein Glücksfall? Gewiss nicht! 
Eigentlich geht dies aus den zwei Symmetrien der 
gerade beschriebenen Kosinusform hervor. Das 
ist der Grund, warum das «Raised-Cosine» Spek
trum in der Datenübertragungstechnik so verbrei
tet eingesetzt wird.

Packet-Radio mit 9600 und UoSAT-14 «Raised- 
Cosine»-Spektrum im Schmalband
Ein letztes Beispiel der Form «Raised-Cosi- 
ne»-Spektrums wird in Bild 9 gezeigt. In diesem 
Fall haben nur die mittleren 3/8 jeder Hälfte des 
Spektrums die «Raised-Cosine»-Form. von f = 0 
bis 5/16 R ist das Spektrum flach (0 dB), von 5/16 R 
bis 11/16 R hat es die Kosinus-Form, und ab 11/16 
ist es Null.
Dies findet Verwendung im Basisband-Filter von 
U0SAT-3/OSCAR-I4 , welcher das 9600-Baud 
Packet-Radio-Modem [1] von G3RUH verwendet. 
Die Form des einzelnen Bits überspannt ungefähr 
acht Bitperioden. Das heisst, dass ein «jetzt» ab
gesendetes Bit bis zu acht andere Bits beeinflus
sen wird, die vorhergehenden vier und die nach-

II!.1 Ett I  »  SPfClRM P

Rjiscl Cos im  SftctrtM

(C)iin J Ms 11er |-------

Bild 9: UoSAT-14 weist ein beinah recht
eckiges »Raised Cosine «-Spektrum auj. (N ä
heres im Text) Die einzelne, enge Hauptkeu- 
le des Spektrum deutet auj ein Bit hin, das 
eine Länge von ca. 8 Bitperioden hat. Dabei 
ist keine /.S ./. vorhanden.

folgenden vier. Das einzelne Bit hat die ge
wünschte Form, um die Nachbarimpulsstörung 
auf ein Minimum zu reduzieren: ein Scheitel bei T 
= 0 und Null bei allen anderen T-Punkten. Daher 
zeigt das Augendiagramm gute Konvergenz am 
Abtastpunkt.
Die unvermeidliche Streuung am Nulldurchgang 
deutet darauf hin, dass man die für die Biterken
nung nötige Schaltung zur Wiedergewinnung des 
Bittakts im Empfänger sehr sorgfältig entwerfen 
muss.
Das Spektrum ist fast rechteckig und ohne Seiten
keulen. 99,9% der spektralen Energie finden sich 
innerhalb 1,2 R, ca. ±5,6 kHz bei 9600 Bps.
Das von UO-14 tatsächlich gesendete Signal 
weicht von dem gezeigten etwas ab; es wird vor
verzerrt, so dass das wiedergewonnene Augen
diagramm der Abbildung entspricht, nachdem es 
einen echten Empfänger mit Bandbegrenzung 
passiert hat. Bei UO-14 wird der Träger FM-modu- 
liert, anstatt mit PSK. FM lässt sich einfach erzeu
gen, trotz Verstimmung durch Dopplerverschie
bung erheblich leichter empfangsseitig verarbei
ten und ist sehr robust. Aber für FM braucht man 
etwas stärkere Signale.
Die gezeigte Datenform liesse sich ebensogut 
verwenden, um BPSK über einen DSB-Gegen- 
taktmodulator zu erzeugen. Solches PSK hätte 
alle obenerwähnten Schmalband- und nicht- 
ISI-Eigenschaften.

Sende- und Empfangsfilterung hintereinander
Bisher galt die Diskussion hauptsächlich den 
senderseitigen Spektren und Bitformen. Es wur
de davon ausgegangen, dass der Empfänger 
ausreichend breitbandig ist. Für analytische 
Überlegungen könnte man annehmen, dass jegli
che Filterung ein Teil der senderseitigen Filterung 
wäre.
Bei vielen Anwendungen im Amateurfunk stimmt 
dies dann auch. Zum Beispiel beschränken die 
gegenwärtigen PSK-Satelliten ihre Bitraten auf 
Werte, die einen typischen SSB-Empfänger un
beeinträchtigt passieren können.
Nun stellen wir die wichtige Frage: Wenn die ge
samte Filterung nun sinnvoll zwischen Sender 
und Empfänger geteilt würde, welche Form müs
sten diese Filter dann haben?
Nach dem zuvor Gesagten wissen wir ja, wie der 
gesamte Frequenzgang aussehen soll. Aber wie 
lässt er sich teilen? Offenbar lässt sich der gesam
te Frequenzgang nach Belieben aufteilen. Aber 
man kann beweisen, dass unter dem Einfluss zu
fälligen Rauschens die optimale Verteilung zur 
Maximierung des Signal/Rausch-Verhältnisses 
am Detektor, genau die eine Hälfte des Frequenz
gangs im Sender und die andere im Empfänger 
vorsieht. Diese Lösung nennt man Optimalfilter 
(«Matched Filter Pair»).
Man könnte sich dies so vorstellen: Aus dem erfor
derlichen Gesamtfrequenzgang unter Berück
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sichtigung der Nachbarimpulsstörung, spektraler 
Einschränkungen und der technischen Realisie
rung wie beschrieben zieht man sozusagen die 
Quadratwurzel und baut den daraus resultieren
den Filter sowohl in den Sender als auch in den 
Empfänger.

AO-21/RUDAK-2 Bitformung für RSM
Ein ausgezeichnetes Beispiel dafür ist die Metho
de der Bitformung, wie sie auf einer der Funk
strecken von RUDAK-2 in AO-21 verwendet wurde 
[2]. Der Erfinder der Modulation hat diese treffend 
mit «RSM» (Rectangular Spectrum Modulation) 
bezeichnet. Dieser Sendefilter hat die in Bild 11 
(links) gezeigten Eigenschaften. Sender und 
Empfänger haben beide im wesentlichen genau 
denselben Filter. Diese Bitform phasenmoduliert 
(BPSK) den HF-Träger. Die Bitrate beträgt 9600 
Bps.
99,9% der spektralen Energie bleiben innnerhalb 
der Bandbreite von 1,5 R, und entsprechen einer 
Spannweite des einzelnen Bits von ca. 3 Bits. 
Dies bedeutet, dass man ungefähr 23 = 8 Spuren 
in der Oszillographenkurve sehr deutlich sehen

kann. Bemerkenswert dabei ist, dass die einzelne 
Bitform durch analoge Filterung anstatt durch die 
genauere und wiederholbarere digitale Synthese 
erzeugt wird.
Der Sendefilter (Bild 10) besteht aus drei Stufen:
a) einem Cauer-Tschebyscheff CC0315/41, der bis 
zu einer Frequenz f = R/2 linear bleibt und dann 
auf Null bei f = R abfällt
b) ein Butterworth dritten Grades, der bis zum 
-3-dB-Punktbeif = R/2 gleichförmig ist und dann 
-18 dB bei f = R und -36dB bei f = 2R erreicht
c) eine Schaltung mit einem flachen Frequenz
gang, aber mit einer speziellen Phasencharakte
ristik, um die Filterverzögerung im Vergleich zum 
Frequenzgang abzuflachen. Dies führt dazu, 
dass die Form des Sendebits links-rechts syme- 
trisch wird. Dieser Filter wird nicht direkt durch 
den Fluss der rechteckigen Bits angesteuert, son
dern durch kurze Impulse mit der Polarität der Da
tenbits.
Wenn er dann einem identischen Analogfilter im 
Empfänger nachgeschaltet wird, ergibt sich der 
endgültige, in Bild 11 (rechts) gezeigte Frequenz
gang. Betrachtet man den Sende- und Empfangs-

1,099nF

S22pF

UM32C H.LM32*.
609pF \U-M32t

Bild /(); Datenßller im RSM-Sender bei RUDAK-2. Er besteht aus drei nacheinandergeschalteten 
Teilen: Cauer 3. Grades, Butterworth 3. Grades, und einer All-Pass-Schaltung. (Näheres im 
Text) Dieser Sendefilter wird in Zusammenhang mit einem fast identischen F ilter beim Empfänger 
eingesetzt. Daher werden diese Filter als angepaßt bezeichnet. Spektrum und Bitformen zeigt Bild
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TX-und RX-Filter (rechts), wenn sie hintereinandergeschaltet werden. _____________________



filter gemeinsam, weisen sie einen doppelten Fre
quenzgang von Bild 11 (links) auf. Die daraus re
sultierende, allgemeine einzelne Bitform ist bei
nahe perfekt und überspannt ca. 5 Bits mit 
ausserordentlicher Symmetrie. Die Kurve auf 
dem Oszillographen zeigt ein exzellentes Augen
diagramm. Die Konvergenz der Abtastpunke 
weist eine Streuung von ca. ±8%  wegen der ge
ringen Null-Abweichung bei den einzelnen Bits 
um T = -2 und T = +2 auf.

Die Zukunft?
Diese Ausführung des 9600-RSM-PSK ist lei- 
stungsmässig fast optimal, wahrscheinlich inner
halb 1dB des theoretischen Wertes nach der For
mel:
(20 * Log (1 -(8/100)))
Da sie bereits mit RUDAK/AO-21 fliegt, haben nun 
AMSAT-Experimentierer (d.h. SIE) die Gelegen
heit, die Leistung von Hochgeschwindigkeits- 
PSK mit oder ohne Kodierung [3] durch den ein
gebauten Harris RTX2000 RISC-Prozessor in Er
fahrung zu bringen. Dieses Experimentieren wird 
zeigen, was in Zukunft für Amateurfunk-Satelliten 
oder andere digitale Strecken praktisch und reali
sierbar sein könnte.

Das 9600-Baud-FM-System von G3RUH findet 
nicht nur bei den vielen über UO-14 aktiven Satel
litenstationen täglich Einsatz, sondern auch welt
weit bei Hunderten von terrestrischen Packet-Ra- 
dio-Strecken. Es stellt eine Entwicklung dar, die 
die schnellstmögliche Übertragung von Binärda
ten mit einem herkömmlichen FM-Gerät ermög
licht. Der Durchsatz von 9600 Bps wirkt echt er
staunlich, insbesondere über eine Voll-Du- 
plex-Strecke zum Satelliten. Könnten nicht auch 
eines Tages unsere Sprachkanäle übe die Trans
ponder vollkommen digital übertragen werden? 
ISDM im Amateurfunk? Das wäre nun tatsächlich 
eine Herausforderung!

Literatur
1. Miller, J.R., 9600 Baud Packet Radio Modem 
Design, Proceedings 7th ARRL Computer Net
working Conference, Oktober 1988, S. 135-140.
2. Meinzer, K. & Haas, W., RUDAK-2 - Die Funk
strecken, AMSAT-DL Journal, Nr 1/17, März 1990. 
S. 9-12. Englische Übersetzung in Oscar News. 
Nr. 81, Februar 1990, S. 11-15
3. Miller, J.R., Shannon, Coding and the Radio 
Amateur, Oscar News, Nr. 81, Februar 1990, S. 
11-15.

c w

B■
y

12. Generalversammlung des 
HSC-Schweiz
Am Samstag, 14. März 1992, 14.00 Uhr HBT, fand 
im Restaurant «Traube» in Küttigen (in der Nähe 
von Aarau) die 12. Generalversammlung des 
HSC-Schweiz statt.
Präsident Hans Wimmer (HB9UH) begrüsste die 
anwesenden Mitglieder sowie zwei Gäste. Es war 
die erste GV unter der Regie des neuen Vorstan
des.
Das Protokoll der 11. Generalversammlung, der 
Jahresbericht des Vorstandes für das Jahr 1991 
sowie der Kassen- und Revisorenbericht wurde 
von den anwesenden Mitgliedern einstimmig an
genommen.
Eine rege und fruchtbare Diskussion gab es beim 
Traktandum «Diskussion über die Zukunft des 
HSC-Schweiz». Dabei ging es vor allem darum,
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die Meinung der Mitglieder und Gäste über die 
bestehende Mitgliedschaftsregelung (Aufteilung 
in «förderndes» und «ordentliches Mitglied» sowie 
eine eventuelle Namensänderung des Klubs) zu 
erfahren. Die Teilnehmer wurden vorhergehend 
via internem Mitteilungsorgan aufgerufen, dazu 
Stellung zu nehmen. Diverse Briefe gingen zu 
diesem Thema beim Präsidenten ein. Die Vor
schläge weisen alle in die selbe Richtung: Ein Te
legrafieklub mit nur noch einer Mitgliederkatego
rie und ein neuer Name, der alle Telegrafisten un
ter den Amateuren ansprechen soll. Die GV kam 
überein, eine Arbeitsgruppe aus erfahrenen Tele
grafisten zu bilden, die bis Mitte Jahr einen Rah
men für die neue Klubordnung ausarbeiten soll. 
Betreffend «Jahresprogramm 1992» hat sich der 
HSC-Schweiz die Teilnahme am «National Moun
tain Day» vom 19./20. Juli 1992 aufs Panier ge
schrieben. Ebenso soll der «Plausch-Fieldday» 
wiederholt werden, der letztes Jahr grossen An
klang bei den Mitgliedern gefunden hat. Auch 
können kleinere Mitgliedergruppen Aktivitäten 
unter dem Clubcall HB9HC durchführen.
Der offizielle Teil der GV endete um 17.20 Uhr HBT. 
Hans Wimmer dankte den Teilnehmern für die ak
tive Zusammenarbeit und forderte diese auf, mit
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einem gemeinsamen Nachtessen die GV «abzu
runden».
Der HSC-Schweiz strahlt jeden Montag um 19.00 
Uhr HBT auf der QRG 3574 kHz (+ /-  QRM) eine 
Morseübungssendung mitanschliessendemZAP 
ab. Ebenfalls gibt es jeden ersten Sonntag im Mo
nat einen sogenannten «HSC-Rundspruch» auf 
der gleichen QRG (in CW), der um jeweils 20.00 
Uhr HBT beginnt.
Interessenten können sich an folgende Kontakt
adresse wenden:

12e assemblée générale de 
I’HSC-Suisse
Dans le restaurant «Traube» à Küttigen (dans l’en
vironnement d ’Aarau) la 12e assemblée générale 
de l’Amateur Radiotelegraphie High Speed Club 
eut lieu le 14 mars 1992 à 14.00 heures HBT.
Le président Hans Wimmer (HB9UH) salua les 
membres présents ainsi que deux hôtes. C’était la 
première assemblée générale sous la régie du 
nouveau comité.
Le protocole de l’assemblée de l’année dernière, 
le rapport annuel du comité pour 1991 ainsi que le 
rapport du trésorier et des réviseurs furent accep
tés à l’unanimité des membres présents.
Sous le point «Discussion sur l ’avenir de 
l’HSC-Suisse» on eut une conversation fertile et 
vive. Il s’agissait des opinions des membres et hô
tes sur la réglementation actuelle du club (particu
lièrement en membres «supportants» et «normal» 
ainsi qu’un nouveau nom qui devrait remplacer 
«HSC-Suisse»). Les membres HSC avaient été 
appelés en avance par le journal club pour collec
ter des idées à proposer. Un tas de lettres avait été 
envoyé au président concernant ce thème. La plu
part d ’entre eux vont vers la même direction: Un 
club pour radio télégraphistes avec une seule ca
tégorie de membres et un nouveau nom de sorte 
que tous les amis de la télégraphie y participent 
de même façon que les autres. Donc l’assemblée 
décida de former un groupe de travail des télégra
phistes expérientés pour qu ’on puisse mettre sur 
pieds un nouveau «cadre» pour ce club. 
Concernant le programme annuel 1992 on a l’ in
tention de participer au «National Mountain Day» 
du 19/20 juillet 1992. De même façon le «Fieldday 
pour le plaisir» sera réorganisé par le comité (l’an 
dernier cet événement était un grand succès!). 
Une autre proposition est celle que des petits 
groupes de membres pourraient devenir actifs de 
temps en temps sous le cali-club HB9HC.
La fin de l ’assemblée était à 17.20 heures HBT. 
Hans Wimmer remercia les personnes présen
tes du travail actif et les pria de prendre un dîner 
ensemble dans le restaurant au rez-de-chaus
sée.
L’HSC-Suisse émet chaque lundi dès 19.00 heu
res HBT sur la fréquence 3574 kHz (+ /-  QRM) un 
exercice de morse avec succession des divers vi

tesses et avec un ZAP à la fin. Tous les premiers 
dimanches du mois il y a une «information» qui est 
diffusée sur la même fréquence (en télégraphie). 
Commencement: 20.00 heures HBT.
Personnes intéressées peuvent s’adresser direc
tement à l’adresse suivante:

HSC-Schweiz, Box 3053, 5001 Aarau

Gregor Wuthier, HB9DMH

USKA

Mutationen März 1992

Neue Rufzeichen
HB9EAZ, Zürrer Alexandra, Rudolfstrasse 54, 
4054 Basel (ex HB9NAZ); HB9HAR, Siegler Tho
mas, Platzstrasse 4, 7270 Davos-Platz (ex 
HB9UAC); HB9LCP, Vitucci Sandro, Unterdorf
strasse 2, 5608 Stetten AG (ex HB9SEO); 
HB90BS, Bottani Giancarlo, Via Nosette 4-E, 
6595 Riazzino (ex HE9SQL); HB9UAH, Lenz Fa
bian, c/o Zeichnungsbüro Gini, Haus Columban, 
7457 Bivio (ex HE9CMT).

Neue Mitglieder
HB9EAY, Stäuble Daniel, Im tiefen Boden 45, 
4059 Basel; HB9LCN, Thoma Erennio, Amselweg 
14, 8302 Kloten; HB9KAP, Bögli Martin, Gurte- 
nenfeldweg 25, 4900 Langenthal; HB9PGQ, We
ber Max jun., Kilchbergstrasse 5, 8134 Adliswil; 
HB9UTJ, Caspar Daniel, Rue Jean-Marie-Musy 
26,1700 Fribourg; HB9ZCQ, Tester Peter, Spitzen
ackerstrasse 23, 8916 Jonen; HB9ZEC, Goenner 
Franz, Untergraben 17, 8045 Zürich; HE9CNA, 
Müller Hanspeter, Pischastrasse 2, 7260 Davos- 
Dorf; HE9NNV, Rohrer Daniel, Bretin 61-T, 2608 
Courtelary; Apolloni Marcel, Wilen 50, Postfach 
261, 8335 Hittnau; Erba Enrico, Le Crêt 77, 2855 
Glovelier;

Heinz Dubler, HB9COD
Unerwartet und unfassbar starb am 14. Februar 
Heinz Dubler in seinem 43. Lebensjahr an Herz
versagen. Er wurde am 18. Juli 1948 in Lenzburg 
geboren. Dort besuchte er die Schulen. Nach 
dem Abschluss als Sanitärzeichner blieb er dem 
Lehrbetrieb 17 Jahre treu. Mit 19 Jahren interes
sierte sich Heinz stark für Rockmusik und gründe
te eine Rockband, in der er Gitarre spielte.
1979 erwarb er das Rufzeichen HB9POS. Mit die-
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Adressen und TVeffpunkte der Sektionen Adresses et réunions des sections
Aargau, HB9AG
Roland Vignola (HB9ZDB), Burghaldenweg 36, 5313 Klingnau. 
jeden 1. Freitag d. M. im Rest. Aarhof, Wildegg. Sektions- 
Sked: Jeden Montag 20.00 HBT 21200 kHz und 145325 kHz. 
Associazione Radioamatori Ticinesi (ART), HB9H
145.6725 MHz
Casella postale 2501.6500 Bellinzona. — Ivo Rossi (HB9AJM), 
6572 Cadepezzo — Ritrovi: Gruppo Bellinzona: sabato 14.00 
locale del gruppe. Lugano: ogni mercoledi 20.30 presso i singoli 
soci, previo accordo. Gruppo Mendrisio e Chiasso: ogni vener
dì 20.00 locale del gruppo a Serpiano. Gruppo di Locamo: al 
Mercoledi 20.30 presso il Bar Universo a Locamo.
Basel, HB9BS 145.600 MHz
Hans-Peter Strub, Bündnerstrasse 65, 4055 Basel. Stamm je
den Freitag 20.00. Rest. Lange Erlen, Basel: am 4. Freitag d.M. 
Rest. Bergmatten, Hofstetten SO. Monatsversammlung am 3.
Freitag d.M. 20.00.
Bern 145,650, 145,700, 438.925. 439,050 MHz
Postfach 8541,3001 Bern. Paul Müller (HB9ALD), Gurtenstr. 36. 
3122 Kehrsatz. Saal- und Freizeitanlage. Radiostrasse 21 + 23, 
3053 Münchenbuchsee, letzter Donnerstag d.M. 20.00 Uhr.
Biel-Bienne, HB9HB
Rico Bamert (HB9WNA), Holzgasse 15. 2575 Gerolfingen. Re
staurant Romantica, Allmendstr., Port, jeden 2. Dienstag d.M.
20.00.
Fribourg, HB9FG 145,425, 439.000 MHz
Case postale 914, 1701 Fribourg. Pierre-André Gurzeler 
(HB9CHR), Route de la Singine 12G, 1700 Fribourg. Dernier 
mercredi du mois à l’Hôtel de la Chaumière à Neyruz (sortie 
N12 Matran).
Funk-Amateur-Club Basel (FACB), HB9BSL 145,350 MHz 
Postfach, 4024 Basel. Präsident: Adolf Brodbeck (HB9DKV), 
Lindenstrasse 33,4102 Binningen. Hock jeden Freitag ab 20.00 
Rest. Rennbahn, Muttenz. Monatsversammlung laut Einla
dung im «short skip».
Genève. HB9G R88 439,100 MHz
Case postale 112, 1213 Petit-Lancy 2. Stamm tous les jeudis 
dès 20h: école Cérésole. Ch. de la Vendée 31, Tél.: 022 / 
793 85 85. Président: Pierre Binggeli (HB9MDT).
Glarnerland, HB9GL Relais, 438,975 MHz
José Fischli (HB9RXA), Schiltweg 15, 8752 Näfels.
Jura
Candido Mouzo (HB9DKAV, Golatte 24, 2800 Delémont. Les 
réunions ont lieu chaque 2 et 4e vendredi du mois à partir de 
20 heures 30 au local à Delémont, au 1er étage de la rue de la 
Préfecture no 15.
Lützelbächli, HB9BV 144,380, So 09.30 UTC
Ruedi Baumberger (HB9BOO), Schönenbuchstr. 89, 4123 All- 
schwil. Jeden 1. Donnerstag und 3. Dienstag d.M. 19.30 Rest, 
zur Schwarzen Kunst, Basel.
Luzern, HB9LU 145,600, 145,575 MHz, So 10.30 UTC
Toni Wäfler (HB9BNP), Thorenbergstr. 30.6014 Littau. Jeden 3. 
Freitag d.M. Monatsversammlung im Rest. Victoria, Maihofstr. 
42, Luzern, ab 20.00.
Montagnes neuchâteioises, HB9LC 
145,225, 433,525 MHz, Echo
Etienne Gugy (HB9BKY), case postale 58, 2301 La Chaux- 
de-Fonds. Rencontres chaque 3e vendredi du mois au Café du 
Grand Pont à 20.00, rue Léopold-Robert 118, La Chaux- 
de-Fonds.
Neuchâtel, HB9WW 144,525 MHz
Section USKA Neuchâtel, case postale 1311, 2001 Neuchâtel. 
Stamm le 2ème vendredi du mois au Restaurant de la Rosière, 
(sauf juillet-août).
Oberaargau, HB9ND 145,525 MHz
Erhard Huwyler (HB9BOH), Mittelstr. 21, 4900 Langenthal. Je
den 2. Freitag d.M. 20.15 Gasthof zum Wilden Mann, Langen
thalstrasse 3, 4912 Aarwangen.
Pierre-Pertuis, HB9XC UHF-Relais R99 439,375 MHz
Marcel Wieland (HB9CYG), Gros Champs, 2742 Perrefitte. Der
nier vendredi réunion mens., rest. Central Tavannes, QSO de 
section chaque 3e dimanche du mois sur 144.575 MHz.

Radio-Amateurs Vaudois (RAV), HB9MM 145,600 MHz 
Case 3705, 1002 Lausanne. Christiam Aymon (HB9DBC), 
1376 Goumoens-La-Ville. Recontres chaque vendredi dès 20 
h. au local RAV (ferme Eugène Pittet) à Villars-le-Terroir 
(JN36HP). QSO de section sur HB9MM R0 le samedi à 10.45 
et le lundi à 19.15.
Regio Farnsburg, HB9FS 438.775, PR 438.100 MHz
Thomas Weber (HB9BIX), Postfach 621, 4460 Gelterkinden. 
Frühschoppen am letzten Sonntag d.M. ab 10.00, Bergrestau
rant Sissacherfluh (Fahrverbot: 10 Min. Fussmarsch).

Rheintal
Peter Huber (HB9CER), Via Carperà 1, 7013 Domat/Ems. 
Treffpunkte: Sonntag 10.00 Restaurant Rosenhügel. Chur. — 
2. Freitag d.M. 20.00 Hotel Buchserhof. Buchs SG.
Rigi, HB9CW 145.425 MHz
Dominique Fässler (HB9BBD), Landhaus. 5642 Mühlau; Tel.
P 057 / 48 19 44, G 01 / 333 49 53. Stamm jeden 2. Donnerstag 
d.M. Rest. Bahnhof, Cham.

St. Gallen
Walter Zimmermann (HB9BFH), Schulstrasse 4. 9306 Frei
dorf. 1. und 3. Dienstag d.M. 20.00 Rest. Brühltor. Brühlgasse 
11, St. Gallen.
Schaffhausen, HB9AU 144,725 MHz
Werner Schelling (HB9RSI), Untere Schärerstr. 10. 8352 Rä- 
terschen. Jeden 2. Freitag d.M. Rest. Altes Schützenhaus. 
Rietstrasse 1. 8200 Schaffhausen.
Solothurn, HB9BA 438.700 MHz
Bruno Stuber (HB9BAP), Buchenstrasse 11. 4500 Solothurn. 
Jeden Mittwochabend in der USKA-Hütte Solothurn. Se- 
getzstr.; Parkplätze beim Westbahnhof.
Thun, HB9N 145,575 MHz
Bruno Röthlisberger (HB9CNY), Buchholzstr. 7 A. 3604 
Thun. Hotel/Restaurant Holiday, Thun, jeden 3. Donnerstag 
d.M. 20.00 (ausgenommen Juli).
Uri/Schwyz, HB9CF 145,6625, 438,825 MHz
Thomas von Arx (HB9JAT), Schmittenmattstr. 20. 6430 
Schwyz. Stamm gemäss Jahresplan.
Valais, HB9Y 145,625, 145,750 MHz, R1, R6
Section du Valais, Hanspeter Hartmann (HB9BTX), Pfyn, 
3952 Susten. Le 1ère vendredi du 2ème mois du chaque tri
mestre, au Restaurant «Arlequin» à Sion.
Winterthur, HB9W 145,350, 439,150 (-7.6) MHz, So 10.30 
Peter Urweider (HB9SQU), General Guisanstrasse 5, 8402 
Winterthur. Rest. Brühleck jeden 1. Mittwoch d.M. 20.00 
Stamm, jeden Mittwoch ab 20.00 Hock.
Zug, HB9RF 438.675 MHz
Hansruedi Duschletta (HB9APR), Lüssirainstrasse 57, 6300 
Zug. Treffpunkt: 1. und 3. Donnerstag d.M. 20.00 im Clublokal 
(Areal der Crypto AG) in Steinhausen.
Zürcher Oberland, HB9ZO 439,225 MHz
Erwin Mächler (HB9MXK), Kreuzackerstr. 34, 8623 Wetzikon 
3. Stamm jeden letzten Mittwoch d.M. ab 19.30 im Rest. 
Schlüssel in Uster.
Zürich, HB9Z 145,525 MHz
Rudolf Treichler (HB9RAH), Albisstr. 20, 8038 Zürich. Klublo
kal «Freizeitanlage Pro Juventute», Bachwiesenstr. 40, 8047 
Zürich. Öffnungszeit des Klublokals: Jeden Dienstag ab
20.00. Monatsversammlung jeden 1. Dienstag d.M. 20.00.

Zürichsee
Emil Marbot (HB9DFI), Brunnenstrasse 5,8800 Thalwil. Neu: 
Treffpunkte in den geraden Monaten (Febr., April usw.) jeden 
2. Freitag d.M. im Club-Shack (Firma Neotecha AG, Werk II) 
in Hombrechtikon. Die Treffpunkte in den ungeraden Mona
ten (Jan., März usw.) bleiben unverändert wie bisher jeden 2. 
Mittwoch d.M. im Restaurant Tanne in Horgen.
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USKA-Kasse und Warenverkauf
Postfach 36, 8777 Diesbach GL 
Tel. 058 / 61 34 44, Fax 058 / 61 27 58

Hans W. Körber (HB9SUR) 
Margrit Körber (HB9SYY)

Best.-Nr. P re is /p rix  Autor/Verlag A rtike l. B esch re ibu n g

F a c h b ü c h e r
11 19.00 H ille  K.
12 17.00 H ille  K.
13 NEU 22 ,00 H éritie r E.
14 19,00 Autoren team
15 NEU 73 .00 R otham m el K.
16 42 .00 P ie tsch  H.
17 * 42 .00 A R R L
18 NEU 33 .00 A R R L
19 28 .00 R SG B
20 39 .00 R SG B
21 10.00 B a ldw in  J.
22 * 48 .00 Pasteur P.
22A NEU 39 .00 Pasteur P
23 31 .00 A R R L
24 27 .00 S tube r R.
25 20 ,00 Fend le r/N oack
26 61 .00 S ch ieu te rm a n n  I
28 43 .00 H ille /K risch ke
29 * 73.00 P illoud  O.
45 NEU 19,50 DARC
46 NEU 36 .00 DARC
47 NEU 29 ,50 DARC

1 7,00 U SKA
2 6 .00 U SKA
3 11.00 U SKA
9 9 ,00 U SKA

10 5.00 U SKA

37 2 ,00 R SG B
38 11,00 U SKA
39 13,00 QST
39A 13,00 DARC
40 NEU 55 ,00 USA
41 * 53,00 USA
42 NEU 21 ,00 DARC

30 13,00
32 15,50
33 10,00 DARC
33A 8,00 DARC
34 20 ,00 U SKA
35 14,00 DARC
35A 17,00 DARC
36 13,00 DARC

4 6,00 U SKA
5 6,00 U SKA
6 18,00 U SKA
7 2 ,00 USKA
8 1,00 U SKA

43 7,00 USKA
44 NEU 23 ,00 U SKA

E ins tieg  in d ie  A m a te u rfu n k te ch n ik . Teil A  
E ins tieg  in d ie  A m a te u rfu n k te ch n ik . Teil B 
Ja h rb u ch  fü r den Funkam ateur, 1992 
C W -M anua l
A n ten ne nb uch ; 10. A uflage
A m a te u rfu nk le x iko n
A R R L H andbo ok 1992
A R R L A n tenna  Book. 16th E d ition
HF A n tenna book
V H F /U H F -M anua l. 4. A u flage
In te rna tiona l FM G u ide  VHF
V H F /U H F -F unkve rfah ren  und Technik (ink l. Kassette)
VHF/UHF. en frança is
S a te llite  E x p e rim e n te r’s H andbook
Faszination  de r kurzen  W ellen. C h ron ik  des  A m a teu rfu nks  
A m a teu rfun k  im  W ande l der Ze it
B a u rech tlich e  A n tenne nve rbo te  und In fo rm a tio n s fre ih e it 
A n tennen-Lex ikon
Exam en te ch n iq u e  de rad io  am ateur 
S a te lliten b uch . G rün fe ld  G. (DL6YCL), d e u tsch  
LOW  BAND D X ing. D evo ldere  J. (O N 4U N ), deu tsch  
D ig ita le  B e trieb s tech n ik  PACKET-RADIO , deu tsch

Logbu ch /ca rne t de log; A4 
Lo gbu ch /ca rne t de log; A5 
Logb lä tte r V H F /U H F /feu illes  de log. 80 Ex.
L iste  der A m a te u rfu nkko nze ss io nen  1992. M itg lie d e r de r U S K A
liste des conce ss ion s  am ateur 1992 m em bres  USKA
Liste der E m pfangsko nzess ionen  1992, M itg lie d e r de r USKA
liste des con ce ss io n s  récep teu r 1992 m e m bres  U SKA
B eacon-Iis t de r IARU R egion 1
S am m e lm ap pe n /re liu re s ; O LD  M AN (rot, b lau)
S a m m e lm ap pe n /re liu res : OST
S a m m e lm a ppe n /re liu re s : C Q -D L, neues Form at
C a llbook  In te rna tion a l L istings, 1992
C a llbook  N orth  A m erican  L istings, 1992
C all S ign D irec to ry  m it DXCC-Liste. e rw e ite rt!

R ad io  A m ateu r W orld  Map, 100 x  70 cm  g e fa lte t 
R ad io  A m ateu r W orld  Map, 4 4x3 1  cm , S ch re ib u n te rla g e  
B eam karte , 5 4 x 5 0  cm , fün ffa rb ig  
B eam karte , 3 0 x 3 0  cm , fü n ffa rb ig  
Loca to rka rte  S chw eiz , 127x87 cm  (1:300000) 
Loca to rka rte  Europa, 7 0 x 8 6  cm  
Loca to rka rte  E uropa, 7 0 x 8 6  cm , c e llo p h a n ie rt 
Loca to rka rte  D eu tsch land , 6 8x9 1  cm

A bze ichen  fü r K n o p flo ch /in s ig n e  U SKA bou to n n iè re
A bze ichen  m it N ade l +  S p itze n sch o n e r/U S K A  in s ig n e  b roche
W im pe l 2 0 x 3 0  cm , ro t/fan ion  2 0 x 3 0  cm , rouge
S igne t, se lbs tk leb e n d /e cu sso n  U SKA a u to co ll
S igne t, O ffse tvo rlage /ecusson  U SKA, p o u r o ffse t
Sticker, 6 x 1 2  cm , schw arz /go ld
G ehäuse  fü r D FC 77 Funk-U hren -M odu l

zur Ze it ve rgriffen : V orbeste llungen  m ög lich , w erden so fo rt nach E ingang  a usg e lie fe rt.

P re ise inkl. Porto und Verpackung. B este llung en  s ch riftlich , pe r Fax, je d e rze it au f A n ru fbean tw orte r, te le fo 
n isch w ährend den Laden ö ffnungsze iten  (D i-Sa), oder m it V o rauszah lung  des e n tsp re ch e n d e n  B e trages au f 
Postkonto 30-10397-0, U SK A -S chw eiz, 3000 Bern . (B e s te lln u m m e r n ich t ve rgessen !)
Prix, port et e m b a llage  com pris . C om m an de s  par écrit, sur fax, en p e rm an en ce  sur répondeur, par té lép ho ne  
pendan t les heures d ’ouvertu re  du m agas in  (m ard i à sam ed i), ou par règ lem en t a n tic ip é  du m on tan t c o rre s 
pondant au com pte  posta l 30-10397-0, U S K A -S chw eiz , 3000 Bern . (Ind iqu e r le nu m é ro  de com m ande !)
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em Rufzeichen wirkte er erfolgreich bei vielen 
Kontesten mit. Als versierter UKW-DXer gelangen 
,nm viele schöne Verbindungen.
1980 liess Heinz sich zum EDV-Spezialisten aus- 
bilden und machte so eines seiner Hobbys zum 
Beruf.
im Sommer 1980 reisten Heinz und HB9PPF in 
den Kanton Genf und verteilten vielen Deutsch
schweizern den begehrten Kanton auf 2m und 
70cm, der ihm selber, als einziger Kanton bis heu
te noch fehlt.
Zusammen mit anderen Contestbegeisterten war 
er bei der Gründung von HB9AJ dabei.
In Wohlen bei HB9BPB besuchte er den Morse
kurs und erhielt 1982 das Rufzeichen HB9COD. 
Noch auf der Heimfahrt von der Prüfung kaufte er 
sich bereits einen CW-Keyer.
Innert kürzester Zeit erarbeitete sich Heinz das 
WAC- und DXCC-Diplom. In jene Zeit fallen auch 
seine Versuche in RTTY und Packet-Radio.
Seit seiner Höramateurzeit war er aktives Mitglied 
in der USKA Sektion Aargau. 1988-1991 war er 
Kassier in der Sektion und war am Aufbau der 
Clubnachrichten HB9AN beteiligt.
Seine Begeisterung zum Amateurfunk führte ihn 
zwei mal in die USA, wo er in Dayton die grösste 
Amateurfunkausstellung der Welt besuchte. 
Während seiner ganzen Amateurfunktätigkeit 
war Heinz viele Male im Verkehrshaus HB90, wo 
er in seiner freundlichen und kompetenten Art für 
unsere Tätigkeit warb.
Neben seiner Liebe zum Amateurfunk war er ein 
begeisterter Ferrari-Fan. Mit sehr viel Freude ge
noss er die Ausfahrten in seinem roten Ferrari. 
Seine ehrliche, herzliche und zuvorkommende 
Art wird vielen Kameraden unvergesslich bleiben.

HB9COE, HB9CRQ

L IT E R A T U R

«dBase IV-Praxis» -  
ein neuer Onken-Fernkurs
Schluss mit verstaubten Arbeitsweisen, mit Kar
teien und Zettelkästen! Ein neuer Fernlehrgang 
des bekannten Lehrinstituts Onken macht Sie 
jetzt innert nützlicher Frist vom Einsteiger zu ei
nem versierten Datenbank-Profi. Gestützt auf das 
führende Anwenderprogramm dBase IV, Version 
1.1, führt dieser Onken-Kursus (12 Lehrbriefe) in 
ein Gebiet ein, das in der modernen Informatik im
mer wichtiger wird: die Datenbanktechnik.
Der Studierende lernt nicht nur das Datenbank
programm dBase IV souverän beherrschen, son
dern ganz grundsätzlich Informationen systema
tisch zu ordnen, aufzubereiten und zu ve’walten. 
So unterrichtet der Kursus das selbständige Anle
gen von Datenbanken, die Auftragsbearbeitung

anhand von Kundendateien und den zeitsparen
den Einsatz von individualisierten Serienbriefen. 
Jede Sekretariatsarbeit, ob beruflich oder privat, 
lässt sich damit wesentlich vereinfachen.
Darüber hinaus hilft er jedem Computeranwen
der, die enorme Informationsflut von heute effekti
ver zu bewältigen, etwa: Daten geschickt erfas
sen, verknüpfen und vergleichen, Informationen 
analysieren und auswerten (in Form von Statisti
ken, Tabellen, Ranglisten usw.), Entscheidungs
grundlagen schneller bereitstellen usw.
Wie gewohnt ist die Onken-Methode dabei äus- 
serst anschaulich und praxisnah. Der Lehrgang 
ist gespickt mit Fallbeispielen, praktischen Übun
gen und Tests (teils auf mitgelieferten Übungsdis
ketten). Die Erklärungen sind leichtverständlich, 
das Vorgehen zügig, aber umsichtig: Nie steht 
der/die Studierende einfach «am Berg», zumal 
der Kursus auch durch eine ausgezeichnete Stu
dienbetreuung ergänzt wird (mit «Hot-Iine» für te
lefonische An- und Rückfragen).
Wer das dBase IV-Programm noch nicht besitzt, 
kann es übrigens beim Lehrinstitut Onken, 8280 
Kreuzlingen, zu einem äusserst vorteilhaften Stu
dienpreis beziehen. Für alle, die gründlich in die 
Datenbanktechnik einsteigen wollen und das 
selbständige Lernen in der vertrauten Umgebung 
schätzen, bietet sich mit diesem neuen Onken- 
Fernkursus eine geradezu ideale Weiterbildungs
möglichkeit.

HAM RADIO
26.-28.6.1992
Friedrichshafen (Messegelände)
Fr. und Sa. 9 - 1 8  Uhr. So. 9 - 1 6  Uhr

HAMBORSE
Tarif für Mitglieder der USKA: Bis zu drei Zeilen Fr.
6.— , jede weitere Zeile Fr. 2.— . Nichtmitglieder: Bis 
zu drei Zeilen Fr. 12.— , jede weitere Zeile Fr. 4.— . 
Angebrochene Zeilen werden voll berechnet.

Verkaufe: AEG Solar Power Pack, 40 Watt Generator falt
bar, 12 Volt, 17 Ah Batterie, Netzgerät 110/220 Volt, 
Amp.-Voltmeter, alles in Koffer eingebaut 11 kg. Tel. 
(abends) 01 / 810 00 22.
Zu verkaufen: Kenwood TS-711E (2m all mode TRX), Fr. 
1000.-: Empfänger ICOM R-71 kompl. mit allem Zubehör, 
Fr. 1700.-; Grundig Satellit, neuwertig. Fr. 500.-. HB9CPJ, 
Tel. 01 / 725 63 68.
G esucht: Sommerkamp KW-TX FL-101, in gutem Zu
stand. HB9RDP, Tel. (8-18 Uhr) 024 / 23 47 65.

Aus N achlass von HB9PRW zu verkaufen: Telereader 
CWR-685E mit Matrix Printer und Netzgerät 10 A. VP Fr. 
650.-; Converter TVC 1200 MHz/UFIF, Fr. 60.-; 4-Kanal- 
Sende/Empfänger ATV-1200VX, Fr. 300.-; Casio
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FX-850P m itQRA Locator-Programm, Fr. 120.-; CK-2000 
Morseübungsgerät, Fr. 100.-; versch. Kleinmaterial. An
frage an HB9BOS, 061 / 701 30 44.

Gesucht: TRX HF/KWM-380 sowie Spektrumanalyzer 
min. bis 1,5 GHz. Angebote an P. Rendi, Tel. G: 042 / 
44 75 13.

A vendre: HW9 et WARC QRP-CW TX/RX, Kit absolu
ment neuf et intact, date 1988/1989. Liquidé pour Fr. 
356.50, soit: 25% de rabais sur prix original; Antenne 
W-2000 80/40 neuve. Fr. 130.-. Ph. Gander (HB9CM), 
Bärgli 15. 2558 Aegerten, Tél. 032 / 53 34 20.

Verkaufe: 70cm-Handy SK-705R, Fr. 210.-; 2m-Handy 
FT-207R. Fr. 140.-; beide Geräte revidiert und ufb-Zu- 
stand. Sweepgenerator Jerrold 12 bis 225 MHz, Fr. 120.-;

Sweepgenerator Marconi 0 bis 20 MHz, Fr. 100.-. Berner 
(HB9MY), Tel. 042 / 21 90 73.

Zu verkaufen: Transceiver HW-100, 2x6146, mit Netzteil 
HP-23 inkl. Lautsprecher und Manuals. Guter Zustand, 
betriebsbereit, Fr. 250.-; A. Lauper (HB9WL), Tel. 056 / 
41 71 89.

Zu verkaufen: Drake TR-7, frisch revidiert durch Seicom 
AG, Fr. 2000.-; Sommerkamp TS-789DX, 10 W Allmode- 
Transceiver 26-30 MHz, Fr. 350.-; RTTY/CW Terminal Te- 
lereader CWR-685A mit Oscilloscope, Fr. 800.-; Panora
ma Empfänger Watkins-Johnson Typ 560, mit zwei Ein
schüben, eingebaut in 19”  Gehäuse, Fr. 2000.-; 4m An
tenne Ringo Rundstrahler für 50 MHz, Fr. 100.-; 4 Stk. 
UHF 21 Element Tonna Yagi mit Koppler/Ka- 
bel/N-Stecker, Kontest erprobt, Fr. 350.-. Sämtliches

m -  offeriert als Exklusiv-
ELECTRONICS  Vertretung für HB9:

vh f  2 M eter (SFr., inkl. WUST)

rfc 2-217 
rfc 2-117 
rfc 2-317

Preampli
Preampli
Preampli

0.5- 5Win/170Wout 
2 -1 5 Win / 170Wout 

15 -  40 W in / 170 W out
Fr. 675 — 
Fr. 655 — 
Fr. 585 —

UHF 70 cm
rfc 4- 32 
rfc 4-310 
rfc 4-110

Preampli
Preampli
Preampli

0.5- 5 W in / 20 W out 
15 -4 0 Win / 100Wout 
2 -  15 W in / 100 W out

Fr. 345 — 
Fr. 735 — 
Fr. 795 —

vh f  und UHF 2 M eter /  70 cm
rfc 2-70 Preampli 0 .5 - 7 Win / 25 W out Fr. 590 —
•  2 Jahre Garantie, auf End-Transistoren 6 Monate
•  SWR- und Temperaturschutz
•  us-Qualität, weltweit im Einsatz
•  professionelles Design, kompakte Abmessungen
•  alle Betriebsarten

AKTION: 10% Rabatt!

Telecom + Electronics 
Aeschistrasse 25,3110 Münsingen 

Tel. 031 / 721 58 55, Fax 031 / 721 58 57
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jipment mit Manuals und Schemata. E. Schütz 
•t'9IQK), Tel. 01 / 935 40 83. Natel 077 / 93 65 78.

Zu verkaufen: VHF/UHF Receiver Yaesu FRG-9600. Fr. 
750.-. HE9MUZ. Tel. 052 / 31 19 06.

Zu verkaufen: Collins KWM-2 Transceiver inkl. Linear 30 
L1. alles in Top-Zustand. Fr. 2500 -  beide Geräte. Anfra- 
gen an Jack Polinelli (HB9ADC), Tel. (abends) 081 / 22 33 
25, G: 081 / 23 02 01.

Verkaufe: 2m-Handy Kenwood TH-21. Fr. 200.-; 2m-Han- 
dy/Mobil Daiwa MT-20E, Fr. 250.-; KW Ant. AMA-13. Fr. 
• 300.-; alles ufb mit Zubehör. HB9LBI, Tel. 01 / 850 43 33.

Zu verkaufen: IBM-komp. AT-286: 2 Laufw.: 1.2M/360K2 
Ser./2 Parali./Game-P./ 1M RAM / EGA-Farbmomtor/ 20M 
HD. Fr. 1000.-: Yaesu FT-757 mit Ant.-Tuner. Fr. 1800.-; 1 
Parabolspiegel Andrew 1,8m auf Inox-Gestell drehbar, Fr. 
300.-; Philips Radio Typ 930 A. gegen Angebot. Tel. P: 
037 / 44 25 97. G: 031 / 49 92 34.

Gesucht: KW-Empfänger «National HRO» oder HRO-5T 
oder HRO-5TA1, inkl. passende Spulenschubladen. H. 
Krüger. 8304 Wallisellen, Tel. 01 / 830 36 17.

Verkaufe an Liebhaber: Halicrafters Sender HT-1. Emp
fänger SX-17. Jg. 1938, inkl. Stationsmöbel, Fr. 1500.-. 
Tel.041 / 31 67 54.

Zur Ergänzung meiner Sammlung suche ich laufend 
URALT-RÖHREN. Röhren aus CH-Produktion vor ca. 
1945. Sende-Röhren vor ca. 1940, frühe Radio-Literatur. 
E. Willi (HB9YQ), Tel. 01 / 954 03 19.

Zu verkaufen: Oszilloskop Tektronix 7633, Analogspei
cher mit Doppelzeitbasis 7B53A und Dual Trace Ampli
fier 7A18. Bandbreite 100 MHz, inkl. Manual, Abholpreis, 
Fr. 2800.-; Computer XT-IBM mit 360K Laufwerk, 10 MB 
Harddisk, CGA Farbmonitor, Maus, 512K RAM, div. Soft
ware auf HD. Abholpreis Fr. 480-, beides zusammen; Fr. 
3100.-. Tel. 033 /43  59 28.
Suche: COP-Prozessor 16 MHz, 80387-SX. HB9BXE, 
Tel. 041 / 31 21 68.

A vendre: Préampli ESF E70S 432 MHz, Fr. 30.-; Ant 
PBM18/70 18-él., Fr. 60.-; Rotor AR-1002 et câble, Fr. 70.-;

REPARATURATELIER
für Funkgeräte und Zubehör.

Der Reparaturdienst wird in enger 
Zusammenarbeit mit der Firma SEICOM AG 

in Lenzburg geführt.

Spezialitäten:
RX-Antennenfilter aus Eigenbau,

Einbau der WARC-Bänder in Drake Linears, 
Reparatur von Nostalgiegeräten, 

Änderungen und Verbesserungen usw.
Bitte soweit vorhanden jeweils Manual, 

Anschlusskabel und Fehlerbeschreibung mitliefern.

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag auf vorherige, 

telefonische Anmeldung.
s

Walter Berner, Ing. HTL 
Feldbergstrasse 2, 6319 Alienwinden ZG 

Tel. 042/21 90 73, Fax 042 /22  6221

HAM RAMO
17. Internationale
Amateurfunk- 
Ausstellung
mit 43. BARÒ- 
Bodenseetreffen
26.-28.6.1992
Friedrichshafen (Messegelände) 
Fr. und Sa. 9 -18 Uhr, So. 9 -16 Uhr

Europas Top-Treff des Amateurfunks.
Mit dem Spitzenangebot aus der Funk-, 
Elektronik- und Mikrocomputer-Technik. . 
HAM RADIO 92 -  das Erlebnis. A
Schnell, bequem und günstig: JrJ
mit dem 'h Preis-Abonnement und im Og  
Stundentakt mit Bahn und Schiff nach U l 
Romanshorn -  Friedrichshafen. y
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Filtre passe-bande CF-BPF-2,145 MHz, Fr. 5 0 - et divers 
mâts, tubes et coax (RG-213/U, H100, 5D-FB, Suhner 
SA07272,...). HB9RHV, Tél. (après 19h30) 038 / 24 69 50.

Q DL6EQ S Druck-Service für Radio Amateure

FORDERN SIE AUSSCHNEIDEMUSTER AN !

QSL  -  K a rte n
R.Brumm • Postfach 1361 • D-6550 Bad Kreuznach I T  0671/32353

G esucht: für HB9TW im Technorama in Winterthur gün
stiges 70cm allmode-Gerät in gutem Zustand. Kurt Bind- 
schedler (HB9MX). Tel. 052 / 29 52 39.

Suche zum kopieren: Service-Manual oder Unterlagen 
für Signal Generator Schlumberger. Typ 4000. Angebote 
an HB9BXE. Tel. 041 / 31 21 68.

In  O b e r ö s te r r e ic h
H ote l  Clubstat ion OE 5 XGN bei OM G unther  OE 5 NM M ; Idea l  für  Urlaubs  
a k t iv i ta te n  fur OM und Fam il ie ,  zwischen D o nau  und S o l z k a m m e r g u t

1 W oche Halbpension ab  sFr 3 6 8 ,-
Betrieb im rus t ika len  Shack a u f  KW, 2m ,  7 0  cm, 23 cm , E lek tro n ikb as te ln ,  
O scarbetr ieb ,  QSL K ar te n !  Freie S ta t io ns be nu tzu ng  Bitte Infos a n fo rd e rn !

H o te l G a lls p a c h e rh o f î  Î
A 4 7 1 3  Ga i lspach, Tel ( 0 0 4 3 /  7 2 4 8 )  4 9  0 1 * ,  Fax DW 99

Type Eimac Jolida
3-500Z 2 9 8 — 246 —
4CX250B 160 —
4CX350A 290 —
3CX800A7 660.—
3CX1500A7/8877 1235 —
8930 280 —
8874 6 1 0 —
811A normal 37.—
811A f. 30L1 45.—
572B 186— 135 —
6146B 30 —
4-400A Aktion! 170.—

R C A/G E /P hilips
12BY7A. 16.— : 6JB6A. 25.50:6JE6C. 26.— ; 6JS6C, 33.— ; Ra
diallüfter. leise. 220 V. 36.—

Andere Sende- und Empfängerröhren auf Anfrage. Wir füh
ren auch ein Sortiment von Leistungsbauteilen für Endstufen 
und Antennenkoppler.

B. BOSSERT (HB9Q O ), H irsch w eg  6  
5 6 3 2  B u ttw il, Tel. 0 57  / 4 4  2 4  91.

QSL-Karten
Wir drucken Ihre QSL-Karten 1 -4farbig 
auf 240 g Glanzkarton,
Format 148 x 105 mm oder kleiner.

Karten 1 farbig schwarz 
beidseitig ab Vorlage

1000 Ex. 2000 Ex.
245 .- 3 42 .-

Karten 2farbig
Rückseite 1 farbig schwarz ab Vorlage

1000 Ex. 2000 Ex.
331.- 4 50 .-

Karten 4farbig
Rückseite 1 farbig schwarz ab Vorlage

1000 Ex. 2000 Ex.
737.- 9 0 2 .-H Lieferfrist ca. 3 Wochen. 

Offsetdruck 8156 oberhasli
Rebstrasse 68 7? 01 8502441 HB9DFF I

38

A S E -1 3 0 2  D D R -T ra n s c e iv e r  8 0  + 4 0 m  S S B /C W 4 4 8 . __
M e ta llg e h a u s e  3 5 x  11 x 2 2 c m  lac k 3 5 . —
D D R -T a s c h e n ra d io  M W + K W  |4 9 m -B a n d ) 4 5 . —
N o s ta lg ie -D o p p e lk o p fh ö re r  2 0 0 0  O h m 19. —
N o s ta lg ie -D o p p e lk o p fh ö re r  5 O h m 12 . —
L a u ts p re c h e r ru n d  100m m  . 4 O h m /3  W att 4 . 80
D iv e rs e  M o d e lla u to s  "Trabi-« T rab ant 11 .—  b is  2 6 —
D re h k o n d  Luft m Fem tr 2 x c a  4 0 0  p F 7. —
D re h k o n d  Luft m Feintr 2 x 3 2 0  + 2 x 1 2  p F 8. 5 0
D re h k o n d  Luft m F e in trie b  3 x c a  5 0 0 p F 18 . —
D re h k o n d  Luft 1m m  4 2  p F  k u g e lg e la g e rt 28 . —
D re h k o n d  Luft 145 p F  H O P T. K eram ik fro n t 44 . —
P o rz e lla n -E ie r -A n te n n e n  Iso la to ren 1. 70
K W -B a lu n s  1 kW  w etterfes t 1:1 und 1 4 75 . —
D ipo l M itte ls tü c k e  K oax o d er F e e d e r 18 —
W in d o m -A n t 8 0 -1 0 m . 1 kW  m . B a lu n  1:4 (41 V2 m ) 1 0 5 . —
G 5 R V  8 0 -1 0 m  (31m ) /  V2 G 5 R V  4 0 -1 0 m  (15V2m ) 9 0 .— /8 0 . —
A n te n n e n litz e  fü r K W -D ra h ta n te n n e n pro m  — .85
F e rrits tä b e  ca  1cm x 16-19cm 4 _
R ö h re n  E F -8 0  In O r ig in a l-V e rp a c k u n g 3 50
R ö h re n  P L -3 6  in O r ig in a l-V e rp a c k u n g 5 50
E lek tro n  J a h rb u c h  fü r d e n  F u n k a m a te u r  1991, 2 9 0 S. 17 —
D D R -H a lb le ite r  L iq u id a t io n s p o s te n :
A 2 1 0 E  = T B A 81 0A S  N F-V e rs t. 6 W _ .90
M D A 2 0 2 0  =  T D A 2 0 2 0  (C S S R ) N F -V e rs t 2 0  W 2 .8 0
S Y 3 2 0 /5  s  1 N 4 0 0 5 _ .0 5
SA Y18B  =  1N 4148 _ .0 4
G C 1 2 1 /G C 3 0 1  =  A C  128 _ .4 0
S C 2 3 6 E /S C 2 3 7  s  B C 183 _ .2 5
S C 3 0 8  =  B C 3 0 8 _ .2 5
S F 8 2 6 /S F 8 2 8 /S F 8 2 9 /S S 2 1 6  =  B C 140/141 _ .2 5
S F 1 2 7 E /S F 1 2 8 /S F 1 2 9  s  B S Y 5 3 /2 N 2 2 1 9 _ .2 5
S S 2 1 8 C  s  2 N 3 9 0 4 _ .2 0
K F 5 1 7 /S F 1 1 7 /S F 8 1 7 B  s  B C 1 6 0 _ .3 0
S F 1 3 6 B  =  2 N 7 0 8  3 0 0  M H z _.3 0
S F 13 7  s  B S Y 1 9 _.3 0
S D 3 3 6 A  s  B D 136A _.3 5
S D 3 3 7 C  s  B D 137C _.3 5
KU611 s  B D 241  T 0 6 6 _.6 0
K U 6 0 8  =s B U 1 0 9  T 0 3 1 .2 0
S F 2 2 5  s  B F 2 4 0 /2 4 1 _.2 0
S F 2 3 5  =  B F 2 5 5 - .2 0
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E in g e t r o f fe n :  
MIZUHO-QRP-TRANSCEIVER 

40m, 20m, 15m, 6m und Zubehör

F r ü h l in g s r a b a t t  a u f  s ä m tlic h e  A n te n n e n :  
TONNA, JAYBEAM, ECO, SANDPIPER

10% bis Ende Mai 1992
On p a rle  français

Hch. Dreher, Vormatt 2,4463 Buus 
Tel. 061 I841 28 58, 077 44 23 46 
Fax 061 / 841 24 64ELCOM

LU

D
I
u
in

m

Ihre neue Herausforderung in einem kollegialen Team: Mifarhoit„ r mit Rpr ilfS
Für unser Ressort Entwicklung/Labor suchen wir innovative Mitarbeiter mit Berufs-
erfahrung

EL. INGENIEUR HTL oder TECHNIKER TS 
und einen ELEKTRONIKER
für folgende Aufgabenbereiche:
-  Leitung von grösseren Entwicklungsprojekten
-  Entwicklung von neuen Bauteilen für die Elektronik
-  Laboruntersuchungen und Experimente an Bauteilen
-  Betreuung unseres elektronischen Messgerätepar s
Aio pxnnrtorientiertes Produktionsunternehmen sehen wir auch einer anspruchsvol- 
Sn Zukunft mit Opti m is m u s entgegen. Im harten internationalen Konkurrenzkampf 
wollen wk uns weiterhin bewähren. Dies gelingt uns immer wieder, weil wir hochquah- 
tative Bauteile nach ISO 9001 entwickeln und die Produktionsautornatisierung be
herrschen. Essind pfiffige und geniale, aber trotzdem einfach realisierbare Losungen
gefragt!
Unser Herr Rolf Feldmann, Personalleiter, informiert Sie gerne im Detail. Wir freuen 
uns auf Ihren Anruf!

SCHURTERAG
Bauteile für Elektronik und Elektrotechnik 
Werkhofstrasse 8-12, 6002 Luzern 
Telefon 041 / 40 31 11, Telefax 041 / 40 33 33



M FJ-Enterprises
► MFJ-1278 Multi-Mode Data Controller tür Packet 

AMTOR ASCII CW FAX SSTV Navtex RTTY CW key.
Der Meistverkaufte Fr. 569.—

► NEU MFJ-1278T mit 2400 Baud Packet Modem Fr. 7 3 5 . -
► MFJ-1270B suoer TAPR-TNC tür Packet Radio Fr. 298.—
► MFJ-1274 wie 1270 mit zusätzlicher LED-Anzeige Fr. 335.—
► MFJ-1224 RTTY. ASCII. CW-Modem * Fr. 199 —
► MFJ-1214 Color FAX. RTTY. CW.ASCII-Modem Fr. 299 —
► MFJ-1272B TNC-Mic. Interface fur alle

gängigen Transceiver Fr. 88.—
R eichhaltige O rig inal-Softw are fu r alle gängigen C om puter lieferbar.

Antennen-TViner
► MFJ-910 Mobil-Maîcher 80-iOm Fr. 45.—
► MFJ-16010 Ranoom Wire Tuner Fr. 90.—
► MFJ-901B 200 Wan Versa Tuner Fr. 135.—
► MFJ-921 VHF-UHF Tuner 144-220 MHz. 300 Wan Fr. 158—
► MFJ-949D Deluxe 300 W Antennentuner 1.8-30 MHz Fr. 328.—
► MFJ-962C Versa Tuner 1.5 kW. 1.8-30 MHz Fr. 569.—
► MFJ-986 3 kW Tuner mit Rolispule 1.8-30 MHz Fr. 589.—
► MFJ-989C 3 kW Versa Tuner mit Rollspule 1.8-30 MHz Fr. 715.—

Antennen und Zubehör
► MFJ-1724 MoDiiantenne für 144.200.440 MHz Fr. 50.—
► MFj-1763 Portane! 3el.-Beam für 144 MHz Fr. 89.—
► MFJ-1750 5/8-Wellen GP für 2m Fr. 50 —
► MFJ-1024 Aktivantenne 50 kHz-30 MHz Fr. 289.—
► MFJ-260B 300 W Dummy Load 0-150 MHz Fr. 65.—
► MFJ-2641.5 kW HF. VHF. UHF Dummy Load Fr. 135.—
► MFJ-815B SWR-Wattmeter 200 W/2 kW mit Kreuzzeiger Fr. 158.—
► MFJ-817 VHF-UHF SWR-Wattmeter 200 W/20 W '  Fr. 180—

Verschiedenes
► NEU MFj-9020 5 W CW 20m QRP Transceiver mit VFO Fr. 3 9 5 . -
► NEU MFJ-346 LCD Frequenzzähler. 10 Digit Dis 600 MHz Fr. 398.—
► MFJ-207HF-SWR Analyser Fr. 2 2 5 . -
► MFJ-208 VHF SWR Analyser 142-156 MHz Fr. 205.—
► MFJ-752C AKtives Audiofilter für CW und SSB Fr. 210.—
► MFJ-486 Grandmaster Memory Kontest Keyer mit 10 Speicher Fr. 385.—
► MFJ-701 Ringkerndrosseln «snap on choke» 4 Stk. Fr. 35.—
► MFJ-557 Handtaste mit Audio Fr. 67.—
► BENCHER BY-1 Fr. 168.—
► BENCHER BY-2 Fr. 2 0 9 . -

AMERITRON
► NEU AL-811 mit 3 x 8 llA  Fr. 1248.—
► AL-80AX mit 1x3-500Z Fr. 1890.—
► AL-82X mit 2 3-500Z Fr. 3 2 9 5 . -
► AL-1200X mit EIMAC 3CX1200A7 Fr. 3 6 9 5 . -
► AL-1500X mit EIMAC 3CX1500 Fr. 4 7 9 4 . -
► Antennentuner 1.5 kW Deluxe ATR-15 Fr. 695.—
► RCS-4 4 Pos. Antennenschalter ferngesteuert

über das Koaxialkabel 2.5 kW bis 30 MHz Fr. 275.—
► RCS-8V 5 Pos. Antennenschalter ferngesteuert

5 kW bis 30 MHz. 1 kW bis 150 MHz Fr. 310.—
► NEU QSK-5 T/R Pinaiodenschalter für 2.5 kW Fr. 595.—

irar
T E N -T E C

562-O M NY V
Das Gerät für de" Puristen, weicher nicht gerne Kompromisse eingeht.

585-PARAGON
Das Standaragerat für oen anspruchsvollen HAM.

535-ARGONAUT II
Dieses Gerat stellt eine völlig neue Klasse von QRP-Transceivern mit sehr guten Emp- 
^angseigenschaften dar. Digitale PLL-Frequenzaufbereitung für durchgehenden Betrieb 
von 100 kHz-30 MHz Variables 8-poiiges Quarzfilter von 2.4 kHz-500 Hz, HF Ausgangs-
eistung stufenlos regelbar von 0.5-5 Watt.

536-DELTA II
Im Prinzip gieicnes Gerat wie ARGONAUT II mit 100 Watt Ausgangsleistung. 

253-HERCULES II
Transistorisierte PA. Ausgangsleistung CW. SSB. RTTY 550 Watt. QSK Umschaltzeit 
< 5ms. Separates Netzteil

422E  CENTURION
Konventionelle PA mit 2x 3-500Z. Eingebautes Netzteil.

425E  TITAN
Der Verstärker, weicher den Transceiver «kalt» lässt. Nur ca. 50 Watt Steuerleistung für 
1 kW Ausgangsleistung.

253-AUTOMATIC ANTENNA COUPLER
1.8 bis 30 MHz für Koaxialkabel. Longwire und Balanced Line. 2 Kilowatt.

Model 604  E lectronic  Lam bic K eyer 

Model 606  Single Paddle E lectron ic  Keyer

Reichhaltiges Zubehör lieferbar.

Wenn Sie mehr über TEN-TEC und ihre Philosophie wissen wollen, fragen Sie uns an, wir 
haben ausführliche Unterlagen für Sie vorbereitet.

■■

RUTIMANN-BARCHI, HB9AIB
Postfach 167 6900 LUGANO-MASSAGNO
Telefon 091 I7716 20 Natel 077 85 05 68 Fax 091 / 7714 80
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I

 X ) ILT Schule H / O
Die Schule für Amateurfunk

Nach der ILT-Methode lernen Sie garantiert und sicher alles, was Sie brauchen, um die PTT-Lizenzprüfungen 
auch ohne Vorkenntnisse erfolgreich bestehen zu können. Die ILT Schule hat einen professionellen Schulbe- 
trieb. nicht zu verwechseln mit ändern «Pseudo-Schulen». Bei ILT ist Ihre Zeit gut investiert.
•  Technik und Regiemente (2m Lizenz) im Fernstud ium  mit Praxis-Seminar. Beginn jederzeit.
•  Technik und Regiemente (2m Lizenz) an der A bendschule .
•  M orsekurs  (für weltweiten Amateurfunk) mit individuellen Trainings-Log und PTT-gerechten Prüfungen.

Beginn jederzeit (Erfolgsquote: seit 5 Jahren 100%!).
•  Mathematik-Vorkurs (sehr empfehlenswert). Beginn 6 Mai 1992.
•  Hauptkurs. Beginn: 10. Juni 1992.
•  Labor-Seminarien: Elektronik praxisnah selbst erleben.
•  Angepasst an die neuen PTT-Vorschriften. ILT Prüfungen nach PTT-Anforderungen.

• •  Bestes professionelles Lehrmaterial (über 500 Seiten Kursmaterial und Musterlösungswege, nicht lediglich 
einige fotokopierte Blätter).

•  Optimale Betreuung der Schüler bis zur Lizenzprüfung.
•  Regiemente. QSO und Betriebstechnik, praktische Demonstrationen. Vorträge von Gastreferenten.
•  Gemischtes Studium (Abendschule/Fernstudium). Teil-Studium für Hospitanten (z.B. nur Regiemente).
ILT führt Sie sicher zur faszinierenden Welt des Amateurfunks. Hier lernen Sie die gesamte Materie wirklich 
kompetent und erfolgreich. Keine Vorkenntnisse erforderlich, keine Aufnahmeprüfung. Lerntempo 3-16 Mona
te. Dank persönlicher Atmosphäre effizientes Lernen.
Übrigens spricht alles für ILT: Die Erfolgsquote der ILT-Schüler liegt bei über 95%.
Anmeldung sofort:
ILT Schule, Deitron, HB9CWA, Hohlstrasse 612, 8048 Zürich
Tel. 01 / 431 77 30, FAX 01 / 431 77 40 oder Tel. 057 / 33 96 10 (abends)

\ )  D e ït r o n  (J
Immer aktuelle Harn-Bücher! Grösste Auswahl, prompter Versand!

Neu Siebei. Flugfunk (neue Auflage) 26.80
Hille, Das Antennenlexikon 42.—

Neu Durcansky, EMV-gerechtes Gerätedesign 74.90
Rose, Grosse Elektronik-Formelsammlung 46.10
Westerwelle. Wettersatelllten-Empfangspraxls 30.90
Schütz, Das Handbuch der Kommunikationstechnik 68 —
Cuno, Vorbereitung auf die Amateurfunkllzenz 22.30
Krlebel, Satelllten-Radlo/TV-Empfang 44.20

Neu Zastrow, Femsehempfangstechnlk 40.—
Pietsch, Amateurfunk-Lexikon, 3 Auflage 46.10
Sarkowskl, Berühmte Bordfunkgeräte 28 —
Röll. Faszination Amateurfunk 36.50

Neu Amoldt.Computergesteuerte Empfänger 47.—
Siebei, Spezial-Frequenzliste 34.80
Llmann/Pelka, Elektronik ohne Ballast 24.10

Neu Rose, Grosse Formelsammlung, 18 Aufl. 47.50
Neu Krlebel Taschenbuch Satelliten-Empfang 28.80
Neu World Radio TV Handbook (WRTH) 37.—

Helklnhelmo, The Amateurs Conversations Guide, 8 sprachig 19.90
Slebel, Sender und Frequenzen 1992 39.80
Roth, Packet Radio 47.50
Zugehör, Packet Radio für Einsteiger 19.90
Krlebel, Satelliten Jahrbuch 58.—
Héritier, Jahrbuch für den Funkamateur 1992 19.80
Slebel, Antennenratgeber 16.20
Krlebel, Satellitenempfang ganz einfach 15.40
Rentsch, Fachwörter der Kommunikationstechnik 28.20

Deitron, HB9CWA, Ihr Partner In Elektronik-Literatur 
Hohlstr. 612, 8048 Zürich, Tel. 01/431 77 30, Fax 01/431 77 40

Fr. 19.50
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DL7GAG_____ funktechnik radau DF7GJ

2m
C -168S
inkl. Zoll 
und Wust

SFr. 4 7 5 .-

70cm
C -468S
inkl. Zoll 
und Wust

SFr. 5 1 0 .-
Viel Zubehör 
lieferbar.
Fragen Sie an!

Option: CMU-161 
200 K Speicher

1 * ~ ^
\

\ 
I

Wir führen viele bekannten Weltmarken des Amateurfunks! Zum Beispiel:
YAESU ICOM KENWOOD STANDARD JRC AEA 
ALINCO AOR COMET CUE DEE CUSHCRAFT 
DAIWA DIAMOND ETM FLEXA FRITZEL HAMEG
HEATHKIT KENPRO RF-CONCEPTS SSB-ELECTRONIC u.a.

P re iska lku la tion : Septem ber 1991.
W eitere in teressante Angebote  im neuen 92er-F unkkata log  m it G esam t
p re is lis te  gegen Porto SFr. 4 —
A bho le r e rha lten  auf die D M -Ladenpre ise  14 %  Mwst. zurückersta tte t. 
V e rsandpre ise  inkl. Zoll und 6.2°/o WUST.

1 JAHR GARANTIE SELBSTVERSTÄNDLICH! 
ERSATZTEIL- UND REPARATURSERVICE!

f u n k t e c h n ik  r a d a u
Geschäftszeiten: M o-Fr 10.00-12.30 Uhr, 14.00-17.30 Uhr 

Sa 10.00-13.00 Uhr, Mittwoch geschlossen

RX: AM+FM 
57-390 MHz 
TX: FM 
125-180 MHz 
5W/3 Stufen 
40 Memos 
Empfindl.: 
0,158pV

Michael Radau Riesstr. 3 D-W 7850 Lörrach Tel. 0049 7621-3072 Fax 0049 7621-89646
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Suchen Sie eine Antenne, einen Rotor oder einen bestimmten Masten?

Im WIPIC-«Antennenparadies» finden Sie sicher das Passende.
UHF-Antennen:

23cm-Band

70cm-Band :

VHF-Antennen:
2m-Band:

6m-Band:

HF-Antennen:

Rotoren:

Feederkabel

Broncelitze:

Flexa Yagi: FX 2304 16 El. Fr. 187.-----
FX 2309 26 El. Fr. 235.-----
FX 2317 48 El. Fr. 287.-----

WIPIC: WS 770 07 31 1 Corner Fr. 320.-----

Flexa Yagi: FX 7015 11 El. Fr. 143.-----
FX 7033 13 El. Fr. 157.-----
FX 7044 16 El. Fr. 192.-----
FX 7056 18 El. Fr. 223.-----
FX 7073 23 El. Fr. 248.-----

WIPIC: WS 412 07 31 1 12 El. Fr. 210.-----
WS 421 07 221 21 El. Fr. 443.-----

Hy-Gain: V 4 S GP. Fr. 145.-----

Flexa Yagi: FX 205v 4 El. Fr. 115.-----
FX 210 6 El. Fr. 152.-----
FX 213 7 El. Fr. 193.-----
FX 217 9 El. Fr. 224.-----
FX 224 1 1 El. Fr. 255.-----

WIPIC: WS 2 - 3 p 3 El. Fr. 148.-----
WS 312 07 231 12 El. Fr. 379.-----

Hy-Gain: V 2 S GP. Fr. 175.-----
WIPIC: F WS 103 02 231 3 El. Fr. 318.-----

FWS 106 02 231 6 El. Fr. 459.-----

Fritzel: FB 23 20/1 5/10m 2 El. Fr. 668.-----
FB 33 20/1 5/1 0m 
G PA 30 20/1 5/1 0m 
FD 3 40/20/1 0m

3 El. Fr.
Fr.
Fr.

980.-----
208.-----

96.-----
FD 4 80-10m 
W 3-2000

2 kW Fr.
Fr.

192.-----
274.-----

Hy-Gain: TH5Mk2 20/1 5/10m 5 El. Fr. 1350.-----
Explorer 14 4 El. Fr. 1070.-----
TH3JRS 3 El. Fr. 618.-----
DX 88 80-10m GP Fr. 555.-----
14AVQ 40-10m GP Fr. 248.-----
12AVQ 20/1 5/10m GP Fr. 190.-----

Kelemen: DP 1608040 50m Länge Fr. 261.-----
DP 8040 30m Länge Fr. 164.-----
DP 804030 26m Länge Fr. 208.-----
DP 8040201510 22m Länge Fr. 273.-----
DP 40201510 1 2m Länge Fr. 219.-----
DP 201510 7m Länge Fr. 164.-----
DP WARC 10m Länge Fr. 163.-----
DPK 160 30m Länge Fr. 174.-----
DPK 80 18m Länge Fr. 160.-----

ORION: OR-2300, 3,3m2 Windfläche Fr. 1690.-----
Hy-Gain: CD 45 II, 0,46m2 Windfläche Fr. 590.-----

HAM IV, 1,40m2 Windfläche Fr. 840.-----
T2X, 1,86m2 Windfläche Fr. 995.-----

450 Ohm mit Litze oder Volldraht Fr./m 1.80

7x7x0,2mm 1000 N/mm2 Bruchlast Fr./m 2.35
7 x 7 x 0,4mm 2450 N/mm2 Bruchlast Fr./m 3.80

Für Schiebemaste, Gittermaste, Befestigungen und Antennenzubehör 
verlangen Sie unseren HAM-Katalog.

Beim Kauf einer kompletten Antennenanlage gewähren wir 5% Rabatt!

WICKER-BÜRKI AG
Riedackerstrasse 17, 8153 Rümlang 

Telefon: 01 I817 12 22, Fax: 01 817 11 30

44 old man 5/92



Alarm-Installations AG Abteilung Amateurfunk Betriebs- und CB-Funk
Dammweg 53 5000 Aarau Telefon 064 / 22 70 66 Fax 064 / 24 12 63

Zusätzlich zu unseren längst bekannten und bewährten Sicherheits-Systemen gegen Einbruch, Über
fall und Feuer, die auch Sie persönlich, Ihr Hab und Gut oder «nur» Ihre Funkstation schützen könnten, 
führen wir in unserem Sortiment:

Funkantennen & Zubehör
Offizielle Verkaufsstelle für Fritzel Antennen
Wir führen ab Lager:
FB-23, 2-El. Beam 10/15/20m Fr. 655.-
FB-33, 3-El. Beam 10/15/20m Fr. 952.-
FB-53, 5-El. Beam 10/15/20m Fr. 1465.-
EWS-3040, 7/10 MHz Erw. FB-33/53 Fr. 377.-
GPA-30, Vertikal Ant. 10/15/20m Fr. 202.-
GPA-404, Vertikal 10/15/20/40m Fr. 365.-
GPA-50, Vertikal 10/15/20/40/80m Fr. 336.-
Balun 1 : 1 AMA Beam Fr. 95.-

1 : 2 AMA Fr. 133.-
1 : 4 AMA Fr. 94.-
1 : 6 AMA Fr. 133.-

Cush-Craft
A-3S, 3 Band Yagi, 3-EI. 10/15/20m Fr. 780.-
A-4S, 3 Band Yagi, 4-EI. 10/15/20m Fr. 935.-
AV-3, 3 Band Vertikal 10/15/20m Fr. 185.-
AV-5, 5 Band Vertikal 10/15/20/40/80m Fr. 340.-
AP-8, 8 Band Vertikal 10-80m WARC Fr. 445.-
ARP-8, Radialsatz zu AP-8 Fr. 95.-
R-5, 5 Band Vertikal 10/12/15/17/20m Fr. 630.-
R-7, 7 Band Vertikal 10-40m Fr. 865.-

Rotoren
YAESU G-400RC Fr. 425.-

G-600RC Fr. 600.-
G-800SDX Fr. 670.-
G-1000SDX Fr. 760.-
G-2000RC Fr. 1030.-

GC-038, Mast Clamp zu
G400/600/800/1000 Fr. 43.-

GC-048, Mast Clamp zu G-2000RC Fr. 70.-
Antennenmasten, Montagematerial 
und Kabel auf Anfrage

REPARATUR-SERVICE GEWÄHRLEISTET

Amateur-Funkgeräte & Zubehör
YAESU
JRC Japan Radio Company 
ICOM
Sommerkamp
Hotline
ALINCO
Standard
UNIDEN
ZODIAC

Ab Lager zu fairen Preisen lieferbar:

JR C
JST-135, Transceiver 100 kHz-30 MHz, 100 W 
NBD-520, Power Supply zu JST-135 
NVA-88, Speaker zu JST-135 
NFG-230, Autom. Antennen-Tuner zu JST-135 
NRD-525, Scanning RX 0.09-30 MHz, all Mode 
NRD-535, Prof. RX 0.1-30 MHz, all Mode

YAESU
FT-757GX II, TRX, all Band, all Mode 
FT-990, TRX, all Band, all Mode, 100 W 
FT-1000, TRX, all Band, all Mode, 200 W 
FT-736R, Voll-Duplex TRX 144-146 MHz,

430-440 MHz 
FP-757HP, Power Supply, LS zu FT-757GX II 
SP-5, Speaker zu FT-1000 
SP-6, Speaker zu FT-990 
FRG-8800, 0,15-30 MHz RX, all Mode

DAIWA / DIAMOND SWR/PWR Meter 
Coaxialschalter etc.

ZODIAC Betriebsfunk 
CB-Funk

Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung

ALINAG Amateurfunk, Betriebs- & CB-Funk, Dammweg 53, 5000 Aarau 
Tel. 064 / 22 70 66, Fax 064 / 24 12 63

— Planung und Ausführung von S icherheitsanlagen 
I 1 1 .— » p—» -  P ro toko llie rte  Alarm-Empfangs-Zentrale

— Tele-Service, Auftragsdienst
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KW-Fùnkstation SE-222 / Zellweger Uster
SpeisegerätSender-Empfänger

Wer kennt sie nicht, die bewährten SE-222 der Schweizer-Armee, welche jahrelang mobil 
und stationär zuverlässig ihren Dienst verrichteten? Die KMV hat kürzlich die letzten SE- 
222 mit Testgerät T-111 ausgemustert, und wir konnten den grössten Teil "en bloc" 
gerade noch rechtzeitig vor dem Abtransport ins Ausland für Sie retten!
Technische Daten: 1.7-3.5MHz, 18 Frequenzbänder zu 100kHz, Bandbreite RX: A3a 
ca.3kHz. A1 und F1 ca.500Hz. SSB. F1=100W (Fernschreibbetrieb), A3a=200W 
(Telephonie), A1=100W (Telegraphie). Ausgeliefert wird der SE-222 mit Speisegerät 
in originalen Aluminium-Kisten und Versorgungskabel sowie Bedienungsanleitung 58.124d 
vom 12.11.1970. Gewicht: SE-222 und Speisegerät: je 26kg. Kein Postversand.

Prüf- und Messgerät T-111 / Zellweger Uster
Im kombinierten Testgerät T-111 sind ein 
Kathodenstrahl-Oszillograph, ein Röhren
voltmeter, ein HF-Generator, ein NF-Ge- 
nerator und ein Impulsgeber eingebaut. 
Das T-111 eignet sich besonders für Re
paraturen und Ausmessungen von Sen
dern, Empfängern, Fernschreibern etc. 
insbesondere für die SE-222 und SE-415. 
Auslieferung in Aluminium-Kiste inkl. 
Messzubehör und d/f-Kurzbeschreibung 
vom 10.1968. Masse: 382x324x290mm 
(B/H/T), Gewicht: 35kg. Kein Postversand.

Sintrade AG '
G r o s s m ü n s t e r p l a t z  6 ,  8 0 0 1  Z ü r i c h ,  T e l e f o n :  0 1 - 2 6 2  5 2  6 6
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Neue 
Version!

Der grosse Hit: ‘Volks'-Super-Empfänger

HP-2000/CH 0,5-1300 MHz
•  1(K)0 Speicherkanäle mit 10 Banken
•  (irosser lückenloser Kmpfängsbereich 

von 0,5 - 1300 M H z
•  Frequenzabstimmung mit Drehknopf
•  Schaltbarer Antennensignal Abschwächer
•  A M , FM-schmal und FM -breit 

( Kmpfäng von I  KV\ -Rundfunk & I V - 1 on )
•  Zehn separate Suchlauf (Search)-Bereiche
•  Sehr schneller Suchlauf
•  Beleuchtbares Multifunktions LC-Display
•  Neues verbessertes Modell • hruhjahr 92

Dieser Super-Empfänger Scanner hat sich dank seinem hervorragen
den Preis-/Leistungsverhältnis zum eigentlichen “Volksscanner ent
wickelt Der HP-2000 CH ist Nachfolger des bewährten Super-Empfänger 
HP-100/200 (diese alten Modelle werden auch unter anderen Bezeichnun
gen angeboten). Der HP-2000 CH ist jedoch weiter überarbeitet und in 
einigen technischen Belangen für den Schweizer Markt modifiziert und 
verbessert worden. Der programmierbare 1000-Kanal Handempfanger 
Scanner mit den ausgezeichneten Empfangsleistungen umfasst ohne 
Lücken den ganzen Empfangsbereich von 0,5 - 1300 MHz in den drei 
Betriebsarten: AM (Amplitudenmodulation), FM schmal. FM breit (Fre
quenzmodulation) Damit lassen sich erstmals auch alle UKW Radio- und 
TV-Ton-Stationen bequem empfangen, was den Einsatzbereich dieses 
ausgezeichneten Gerätes nochmals erhöht. Als Mess- und Kontrollemp 
fänger geradezu ideal für den Funkamateur. Die Betriebsarten sind den 
einzelnen Frequenzen frei zuteilbar. Nebst den 1000 Kanälen sind zusätz
lich 10 Suchlaufbereiche programmierbar. Als weitere Besonderheit kön
nen unerwünschte Frequenzen innerhalb der Search-Bereiche unterdrückt 
werden. Grosser Bedienungskomfort gestattet der Abstimmknopf Damit 
lassen sich im frei programmierbaren Frequenzraster (5 - 995 kHz) die 
Bereiche manuell absuchen. Das Gerät wird mit aufladbaren Akkus und 
Ladegerät geliefert. Es können aber auch handelsübliche UM 3 Batterien 
eingesetzt werden. Über das mitgelieferte 12-V DC- Kabel kann das Gerät 
im Auto oder ab einem 12 V-Netzgerät betrieben werden.

Diverses: Empfindlichkeit typ. besser 0,5 MV/12dB NFM ab 30 MHz. Suchlaufgeschwindigkeit > 20 CH/ 
Sek Abmessungen: 170x35x65mm (HxBxT). Gewicht ca. 280 gr ohne Akkus. Lieferumfang. Gerat mit 
Akkus und Ladegerät, 2 Flexantennen, 12-Volt DC-Kabel für Zigarrettenstecker. Tasche. Kopfhörer und 
deutscher Betriebsanleitung. Garantie 12 Monate. Lieferbares Zubehör: Teleskopantenne Fr. 33.-.

Superpreis 

kpl. nur

Fr. 645.-

POLY - ELECTRONIC
Nachrichtentechnik

Spranglenstr. 30 
CH-8303 Bassersdorf

Telefon: 01/836 82 37 
Telefax: 01/836 92 41

old man 5/92
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A L IF J C O -A k tio n

DJ-5 6 0 E
Das Duo-Band-Handv 
der Spitzenklasse
Komplett einschl. Akku,
Lader usw

nurFr. 749.-

144 bis 146 MHz und 
430 bis 440 MHz 
Sendeleistung bis 5 Watt 
40 Speicher
Cross-Band voll duplexfähig 
DTMF-Code Squelch/Paging- 
Funktion 
2 Empfänger

DR-5 7 0 E
Duo-Band-Mobil
144 bis 146 MHz und 430 bis 440 MHz 
Sendeleistung 45'35 Watt (VHF/UHF) 
10+10 Speicher 
2 Empfänger
Cross-Band voll duplexfähig 
Duplexer eingebaut, 
nur 1 Antennenbuchse

nur Fr. 915.“

DR-5 9 0 E
Duo-Band-Mobil
Bedienteil abnehmbar 
144 bis 146 MHz und 430 bis 440 MHz 
Sendeleistung 45/35 Watt (VHF/UHF) 
38 Speicher 
2 Empfänger
Cross-Band voll duplexfähig 
Lüfter
2 Antennen-Anschlüsse

nurFr. 1.130.-
EDC-19 3 m Verbindungskabel mit Montagematerial für abgesetzten Betrieb 

Bedienteil/DR-590 E FR. 70.-.
Alle ALINCO-Geräte einschl. englischer und deutscher Bedienungsanleitung. 

1 Jahr Garantie. Beratung nach telef. Vereinbarung.
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A L I N C O - H a n d y s

rk

2 m. robust und preiswert
144 bis 146 MHz, 
bis 5 Watt Sendeleistung 
je nach Akku (im Liefer
umfang nicht enthalten) 
40 Speicher, 
Relaisablage,
Tonruf.

Lieferumfang: 
Batterie-Leergehäuse, 
Antenne, Gürtelclip, 
Handschlaufe, 
deutsche Bedienungs
anleitung

2-m-Alleskönner
144 bis 146 MHz, 
bis 5 Watt Sendeleistung 
je nach Akku (2 Watt mit 
mitgeliefertem Akku) 
DTMF-Coderuf, Übertragung 
zweistelliger digitaler Kurz
nachrichten, variable Relais
ablagen, diverse Suchlauf
möglichkeiten usw.

Lieferumfang:
7.2 Volt/700 mAh-Akku, 
Tischlader,
Antenne, Gürtelclip, 
Handschlaufe, 
deutsche Bedienungs
anleitung

Twin-Band-Handv
144 bis 146 MHz und 
430 bis 440 MHz, 
bis 5 Watt Sendeleistung 
je nach Akku (2 Watt mit 
mitgeliefertem Akku) 
DTMF-Coderuf,
Übertragung zweistelliger 
digitaler Nachrichten,

Automatic-Power-Off-Funktion, 
Batterie-Sparschaltung usw.
Abmessungen:
140x58x33 mm (BxHxT) 
Gewicht:
410 Gramm

Umfangreiches Zubehör für alle Geräte auf Anfrage. 
Service-Manual Fr. 25.- für alle Geräte erhältlich.

9030 Abtwil SG, Auwiesenstraße 26 
Telefon (071) 315414, Telefax (071) 315527

b 9
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Das Baste vom  Besten!
Die D R A K E - L e g e n d e  kehrt zurück.

-

R a t  -

ä s ^

R e c e i v e r  R 8 E
I  Frequenz: 0.1-30 MHz durchgehend Verschiedene Scanfunktionen

und 35-55/108-174 MHz (Option) 2 VFO's
Modes: AM. LSB, USB, CW. RTTY. FM Vorverstärker und Abschwa- 
Empfindlichkeit: 0.25 . V eher integriert.
6 ZF-Filter 6/4/2.3/1.8/0.5 u.12 kHz FM. Timer
Synchron-Detektor. DUAL Mode Noise Blanker
Nichtfluchtiger Speicher in E ROM. Paßbandoffset
Multifunktionale Stromversorgung. Selectable AGO
220/110/240 VAC und 11-16 V DC. Lautsprecher
42 Watt 2 Antenneneingange
RS-232-Schnittstelle serienmäßig Anschluß fur Tonband

9030 Abtwil SG, Auwiesenstraße 26 
Tel. (071) 31 54 14, Fax (071) 31 55 27

Es war 
einmal - 
so könnte 
man die 
DRAKE- 

(  Geschichte 
auch sehen. 
Doch diese 
Erinnerung an 

alte Zeiten ist 
dieser Weltfirma 
zu wenig. Auch 
heute der Beste 

zu sein, das ist 
derTraum,derzur 
Wirklichkeit wird.

2.609.-
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Funkfernschreiben und Datenkommunikation

POCOM Profi-Code MK-3
MEASURLMENT S H IF T  -  B A UD RATE

R H O LD

U H O LD

P R E C IS IO N  BA UD RA TE MEASUREMENT [ R I

1 0 0 . 0  BAUD  
5 0  O BAUD

lOO.0011

s y n c h r o n o u s  
a s y n c h  r  o n o u s

BAUD

- 7 0 0  - 5 0 0  - 3 0 0  - 1 0 0  « lO O  * 3 0 0  * 5 0 0  * 7 0 0  H z

c e n t e r  f r e q u e n c y  1 3 6 0  H z

[ A ] u e r d 9 i n 9  o n  e s t  m a t e d  S H IF T  2 9 0  H z  e s t  m a t e d  C E N TE R  O F F S E T  3 5  Hz

POCOM PROFI CODE MK-3 ist ein modular aufgebautes Programm /ur Erfassung und 
Decodierung von praktisch allen vorkommenden Funkfemschreibarten auf Lang- und Kurz
welle. Eine ständige Erweiterung und Anpassung an neue Übertragungsverfahren sowie ein 
grosses Mass an Flexibilität ist gewährleistet. Neben den reinen Decodierverfahren sind auch 
eine Reihe von sehr interessanten und nützlichen' Analyse- und Messroutinen eingebaut, 
welche in dieser Form wohl einmalig sind.

Das professionelle RTTY-FAX Software-Decoderprogramm 
mit den vielseitigsten Möglichkeiten!

Interessiert ? 
I J c ê r  Verlangen Sie die 

Unterlagen!

POCOM Profi-Code MK-3 
Basisversion Fr. 995.- 

Jetzt mit neuer Software V 4.0

POLY - ELECTRONIC
Nachrichtentechnik

Spranglenstr. 30 
CH-8303 Bassersdorf

Telefon: 01/836 82 37 
Telefax: 01/836 92 41



Wir liefern alle grossen Marken des interna
tionalen Amateurfunks:

YAESU, KENWOOD, JRC 
STANDARD, DIAMOND 

MALDOL, KENPRO, AOR 
COMET, REVEX, ZETAGI 

TOKYO HY-POWER 
WELZ, ADONIS, usw.

Preisliste gegen C5-SASE oder ab Mailbox

Achtung: FMG 92
Auf Grund des am I.Mai 1992 in Kraft aetretenen neuen 
Fernmeldegesetzes dürfen Amateurfunk-Sendegeräte nur 
noch an nachweislich lizensierte Funkamateure abgegeben 
werden.
Da noch nicht klar ist, wie dies im Detail ablaufen soll, bitten wir 
Sie, uns beim Kauf eines Gerätes Ihre Lizenzurkunde und einen 
persönlichen Ausweis vorzulegen, bzw. bei Versandbestellun
gen eine Kopie davon einzusenden. Wir danken für Ihr Ver
ständnis__________________________________________

CALOI-Electronic HB9PMX
Largitzenstrasse 54, CH-4025 Basel 
Telefon 061/321 61 61, FAX 0061/321 61 63 
Mailbox 061/321 65 85, 300-14400 BpS USR dual
Montag geschlossen, Dienstag - Freitag 1400 - 1800 Uhr 
Samstags 1000 - 1500 Uhr durchgehend geöffnet
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QUALITÄT VERSCHAFFT SICH GEHÖR:
Auszug aus unserem Lieferprogramm.

Verlangen Sie bitte kostenlos unseren Farbprospekt mit Preisliste.

NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU 
JRC-NRD 535 ein bahnbrechender Empfänger, der für Aufregung sorgt.
Der NRD-535 ist das Nachfolgemodell des weltberühmten NRD-525. Er verfügt 
in der Signalverarbeitung über einige Konzepte, die ihn als Spitzenempfänger 
der 90er-Jahre erkennen lassen. Einzigartig sind die elektronisch mitlaufende 
Vorselektion und stufenlose Bandbreitenregelung. Betriebsarten: AM / FM / 
CW / LSB / USB / AFSK-RTTY / FAX. Preis auf Anfrage

ICOM R-72 KW-Empfänger in Kleinformat. Speziell fur Rundfunk KW-Hörer 
wurde dieser preisgünstige Kurzwellen-Empfänger gebaut Er weist einen Dy
namikbereich von 100 dB auf und wird durch die neuartige DDS-PLL-Techmk 
gesteuert. Die eingebaute Uhr erlaubt verschiedene Timer-Funktionen und das 
Memory verfügt über 99 Speicherplätze. Betriebsarten: AM / FM / CW / LSB / 
USB / RTTY / FAX Frequenzbereich: 30 kHz-30 MHz. Preis auf Anfrage

FT-736R das Flaggschiff von YAESU. Der neue Multi-Mode-Transceiver fur 
VHF/UHF/SHF. Die Sendeleistung beträgt 25 Watt auf 2m/70cm und 10 Watt 
auf 23cm. Das Gerät ist vollgepackt mit modernster Electronic. Der FT-736 wird 
mit 2m- und 70cm-Modul geliefert. Die Einschübe 6m und 23cm können zu
sätzlich nachgerüstet werden. Der Transceiver ist ausgestattet mit 100 Spei
cherplätzen für Frequenz. Betriebsart und Repeater-Shift. HF-Sprachprozes- 
sor. ZF-Shift. Notchfilter und Vox. Lieferbare Zubehöre: CW-Keyer. 6m und 
23cm Einschübe Preis auf Anfrage

333E 3
NEU: FT-767GX das Flaggschiff von YAESU. Der KW-VHF-UHF-Transceiver 
FT-767GX ist ein Kompaktgerät mit allen Superlativen Der RX-Frequenzbereich 
ist durchgehend von 0.1 MHz-30 MHz. Als Zubehör sind Einschübe für 6m - 2m - 
70cm lieferbar. Modulationsarten AM. FM. CW. FSK. LSB. USB. Sendeleistung 
KW-100 Watt. VHF/UHF-10 Watt. Vier Mikroprozessoren verwalten diesen kom
pakten Transceiver, beispielsweise ein rechnergesteuertes Stehwellenmess- 
System mit vollautomatischem Antennentuner, oder digitale Sendeleistungs- 
anzeige. Als Zubehör ist die FL-7000 erhältlich. Eine 1200-Watt volltransistori- 
sierte HF-Endstufe mit automatischem Antennentuner. Durch die kurze Um- 
schaltzeit ist sie auch problemlos für Amtor geeignet. Preis auf Anfrage

YAESU FT-1000. der High-End KW-Transceiver. Hoch ist der Anspruch, den 
sich der Hersteller selbst mit diesem neuen Kurzwellentransceiver setzte. Be
sonderheiten: Zwei Empfangsteile. präzises S-Meter. Notchfilter. stufenlose 
Bandbreitenregelung. Passband-Tuning, regelbarer Noiseblanker. dreifach 
schaltbare AGC. Intercept-Punkt 3. Ordnung grösser als +20dBm. Betriebsar
ten AM/FM/LSB/USB/CW/RTTY/ PACKET RADIO. RX-Frequenzbereich 100 kHz- 
30 MHz in 10 Hz Schritten, zuschaltbare Quarzfilter 250 Hz/500 Hz/2 kHz/2.4 
kHz. 99 Speicherplätze. Sendeleistung 150 Watt bei SSB. integrierter automati
scher Antennentuner. Dies ist nur ein kleiner, technischer Auszug des YAESU 
FT-1000 der keine Wünsche mehr offen lässt. Preis auf Anfrage

FT-890. Nachfolger des FT-757. Mini-KW-Transceiver mit Notch-Filter und 32 
Speicherplätze für die Frequenzen und Betriebsarten. Der Frequenzbereich 
des Empfängers wurde erweitert von 0.1 MHz-30 MHz. Modulationsarten AM. 
FM. CW. LSB. USB und ARQ. Sendeleistung 100 W PEP. Bloss24 x 9 x 24cm 
klein und 5,2 kg leicht. Preis auf Anfrage

GROSSE AUSWAHL RUND UM FUNK
Amateur-, Berufs-, Marine-, Flugfunk. GPS-Satellitennavigationsempfänger.

UNSERE HAUSMARKEN
YAESU, ICOM. SONY. STANDARD. ALINCO. DIAMOND. REFCOM. 

DRESSLER. DAIWA, WELZ. JRC, TELEREADER. TAGRA, PROCOM.
KENWOOD, usw.

Offizielle Yaesu-Musen-Vertretung. Ganze Produktelime stets ab Lager liefer
bar. Vorbehalt: Zwischenverkauf, Preis, Modell und Datenänderungen.

G M W i
MMWMttftn
Tel. Of*/1*11 14

GMW-ELECTRONIC. CH-5430 WETTINGEN-AG
LANDSTR 16 (Hauptstrasse/6 Schaufenster)

ÖFFNUNGSZEITEN Di -F r 9 - 1 2  1 4 -1 8  Uhr 
Samstags Dis 16 Uhr / MONTAGS GESCHLOSSEN

Postcheck Aarau 50-8913 Handeisgrossist 
Telefon 056 / 26 23 24

]GMW-ELECTRONIC. 5430 WETTINGENi
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FREQUENZ - HANDBÜCHER 
Neuerscheinungen

Die 8. Ausgabe 1991/92 des populären

Frequenz-Handbuch der mobilen und 
festen Funkdienste der Schweiz 

27 MHz-36 GHz 
Radiocom Band 1

ist jetzt lieferbar. Das neue, überarbeitete Buch enthält 
jetzt mehr als 9000 Frequenzeintragungen. Als nützliche 
Erweiterung konnten auch die schweizerischen UKW-Ra- 
diostationen integriert werden. Die umfassenden Angaben 
auf mehr als 760 Seiten machen dieses Buch zum unent
behrlichen und einzigartigen Nachschlagewerk. ISBN-Nr. 
3-907534-14-1. Preis Fr. 66.-

Das Frequenz - Handbuch infor
miert Sie umfassend, interessant 
und exklusiv über die Funkfre
quenzen in der Schweiz.

Kommunikationstechnik der mobilen und 
festen Funkdienste der Schweiz 

Radiocom Band 2
Die Telekommunikationsindustrie bringt immer neue und leistungs
fähigere Funksysteme auf den Markt. Für viele Funkanwender wird es 
immer schwieriger, Funktion, Technik und Anwendungsmöglichkeiten 
zu verstehen. Das informative Handbuch befasst sich in umfassender 
Art mit der Kommunikationstechnik und eignet sich für den Einsteiger 
und den Fachmann - einfach für alle, die sich mit Funk beschäftigen. 
ISBN-Nr. 3-907534-15-3.
Umfang 192 Seiten. Preis Fr. 39.-
• Kommerzielle Funknetze • Rettungsfunk (REGA-Netz etc.)
• Funktechnik (Was. wie. wo) • Mobiltelefon A.B.C und GSM
• Funknetzpläne • Flug-, Amateurfunk u.v.m
• ... und selbstverständlich mit den aktuellen Frequenzen

n O J iM j f iM k r j im ä
der mobilen und festen 

Funkdienste der Schweiz

D̂ s Sofort beste
x

POL Y- VERLA G
Spranglenstr. 30, 8303 Bassersdorf

Telefon: 01/836 81 93 - Telefax: 01/836 92 41
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OFFIZIELLE VERTRETUNG 
Beratung, Verkauf und Service

ALINCO, ALPHA, AMERITRON, AOR, ASTATIC 

BEARCAT, BELCOM, BENCHER 

CELWAVE, CLARION, CMOS, COMET, CORONA, CRUSADER, CUSH-CRAFT, CTE 

DAIWA, DATONG, DENSEI, DIAMOND, DRAKE, DRESSLER

EMOTATOR

FRITZEL

GECOL

HANDIC, HMP, HOTLINE, HOXIN, HUSTLER, HY-GAIN

ICOM, ISAM

JAPA, JRC, JUNKERS

KATSUMI, KENPRO, KENWOOD, KURANISHI

LAFAYETTE, LEMM

MALDOL, MARC, MIDLAND, MIRAGE, MONACOR, MOTOROLA

PALOMAR, POCOM, PRESIDENT, PROCOM

REGENCY, ROADSTAR

SAI KO, SIMONSEN, SHINSON, SIRTEL, SOMMERKAMP, SONY, STABO,
STAG, STANDARD, SUPERTECH

TAGRA, TELECRAFTERS, TELEREADER, TELEX, TEN-TEC, TONO, TRIO, TRISTAR

UNIDEN

WELZ, WIPE, WIPIC, WHISTAR

YAESU

ZETAGI, ZODIAC

usw.

SPEZIAL-PROSPEKTE UND PREISE AUF ANFRAGE!

FUNKTECHNIK HB9AAI RENE SIEGRIST 

OBERGRUNDSTR. 28 6003 LUZERN 041 222366

3 Schaufenster

Nous parlons français! We speak english!

QRV: 438,800 MHz 
145,500 MHz

Achtung! Viele neue Geräte-Typen!

old man 5/92 55
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ANTENNEN UND ZUBEHÖR ZU NETTOPREISEN
m

HF-Antennen -  Yagis -  Rotary Dipoles
Cush-Craft A-3S

A-743 
A-4S 
A-744 
A3-WS 
A-103 
D-3 
D-4

H\-Gain Th2Mk3
Th 3 jr.
EX-14
Th5Mk2
Th7DX

vertikal- und Drahtantennen
Cush-Craft

Neu
6-Meter (50-54)

Hy-Gain

Hustler

Fritzel

Rotoren
Hy-Gain

YAESU

AV-3
AV-5
AP-8
APR-8
R-5
R-7
A50-3
A50-5
617-B
AR-6
12-AVQ
DX-88
18-TD
4-BTV
5-BTV 
30-MTK 
KW Mobil 
W3-2000 
FD3/FD4 
FD3/FD4S 
FB13/23/33 
1:1/1:2/T.4/1

CD-45 II
HAM-IV
T-2X
G-250
C-400RC
G-600RC
G-800SDX
G-1000SDX
G-2700DX
GC-038
G-500A
G-5400B
G-5600B

Mastlager yaesu

Antennenm asten
Antennenlitze

Koax. Kabel 
Koax. Stecker 
Rotor-Kabel

GS-050
GS-065

3-Band Yagi l0 /l5 /20m , 3-el. 1 kW, Boom 4,2m, rostfrei
30/40m Erweiterungssatz zu A-3, A-3S
3-Band Yagi l0 /l5 /20m , 4-el. 1 kW, Boom 5,5m, rostfrei
30/40m Erweiterungssatz zu A-4, A-4S
WARC 3-el. Yagi, 12/I7m, 1 kW, Boom 4,3m, rostfrei
30m Erweiterungssatz zu A-3WS
3-Band Rotary Dipol l0/l5/20m , 1 kW, Element-Länge 7,85 m
4-Band Rotary Dipol l0/l5/20/40m , 1 kW, Element-Länge 10,9m
2-el 3-Band Yagi, I0/l5/20m , 1 kW, 1,8m Boom, rostfrei
3-el. 3-Band Yagi, I0/l5/20m , 300 w, 3,7m Boom
4-el. 3-Band Yagi, I0/l5/20m , 1 kW, 4,3m Boom
5-el. 3-Band Yagi, I0/l5/20m , 1 kW, 5,8m Boom
7-el. 3-Band Yagi, I0/l5/20m , 1 kW, 7,3m Boom

3-Band vertikal, I0/l5/20m , 1 kW, 4,2m hoch 
5-Band vertikal, l0/l5/20/40/80m , 7,4m hoch
8-Band vertikal 80-l0m inkl. WARC, 7,6m hoch, 1 kW 
Radialsatz zu AP-8, längstes Radial 8m lang
5-Band vertikal, l0 /l2 /l5 /l7 /20m , 5,2m hoch, o/Radials
7-Band Vertikal, 10/12/15/17/20/30/40m, 6,9m hoch 
Cush-Craft 3-el. Yagi 8 dB, 1,8m Boom 
Cush-Craft 5-el. Yagi 10,5 dB, 3,7m Boom 
Cush-Craft 6-el. Yagi 14,0 dB, 10,4m Boom
Ringo, 3,5 dB, 3,1m hoch
3-Band vertikal, I0/l5/20m , 4,1m hoch, 1 kW
8-Band vertikal l0-80m inkl. WARC, 7,6m hoch • 
Messband-Dipol, kommerzielle Ausführung, 3-30 MHz
4-Band vertikal, I0/l5/20/40m , 6,4m hoch, 1 kW
5-Band vertikal, I0/l5/20/40/80m , 7,6m hoch, 1 kW
30m Kit zur Erweiterung der 4-BTV oder 5-BTV auf 10 MHz WARC 
bestehend aus BM-1, MO-2, RM-10-80 
80/40m Trap-Dipol mit 1:1 Balun, 700 w CW, 1400 w PEP 
Multiband Drahtantennen, 2 l/4 lm  lang, mit 1:6 Balun 250 w 
700 W CW, 1400 W SSB, Duplex Balun 
Rotary Dipol/2-el./ 3-el. Beam 

6/1:10/̂ 1:12 Serie 70/AMA/C0M Balun

330 kg vertikale Last, Antenne max. 0,46m2 Fläche 
für Antennen mit max. 1,4m2 Windangriffsfläche 
für Antennen m it max. 1,9m2 Windangriffsfläche 
für Antennen m it max. 0,15m2 Windangriffsfläche 
für Antennen mit max. 0,38m2 Windangriffsfläche 
für Antennen mit max. 0,50m2 Windangriffsfläche 
für Antennen mit max. 1,0m2 Windangriffsfläche 
für Antennen m it max. 1,5m2 Windangriffsfläche 
für Antennen m it max. 3,0m2 Windangriffsfläche 
Mast Clamp für G400/600/800/1000 Rotoren 
Elevations-Rotor 
Kombinationsrotor, G400/G500A 
Kombinationsrotor, G600/G500A
Mast 0 max. 50mm 
Mast e max. 65mm

Letrona Anticorodalmasten, Mast- und Erdbriden, Blitzschutzmaterial
Feldgrüne Antennenlitze, 2,2mm 0, Kupferlitze mit Polyamidkern 
plastifizierte Bronzelitze, 3,3mm 0, 7 x7x0 ,25

RG-58/U, RG-213/U, H-200, Aircom, beste Qualität MIL C-17
UHF/BNC/N Stecker, Kupplungen, Adapter von Amphenol und Greenpar
Beiden 8-adr„ davon 2 Adern mit grösserem Querschnitt

780.— 
245.— 
935.— 
245.— 
610.— 
245.— 
375.— 
505.— 
485 — 
685.— 

1080.— 
1365.— 
1750.—

185 — 
340 —
445.— 

95.— 
630.— 
865.— 
170.— 
280 — 
578.— 
118.— 
185 — 
455.— 
280.— 
260 — 
365.— 

95.— 
374.— 
274.— 

96.— /109.— 
184.— /192 — 

P.a.A. 
P.a.A.

598 — 
848 — 
998 — 
210  —  

438 — 
585 — 
624 — 
739 — 

1368 — 
46 — 

430 — 
797 — 

1135 —
46 — 
71 —
P.a.A.

- .8 0 /m  
1.40/m

P.a.A.
P.a.A.

2.80/m

SEICOM AC, ERIK SEIDL, HB9ADP Tei. oea 5 1 5566
Aarauerstrasse 7 Postfach 62 5600 Lenzburg 2 fax 064 515567
Öffnungszeiten: Di-Fr 9-12,15-18 Sa 9-14 Mo geschlossen
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ICOM
IC-781
IC-765
IC-735
IC-725
1C-726
IC-R1SAE
IC-R100
IC-R71/E
IC-R72/E
IC-R7000/E
IC-R7100/E
IC-R9000/E
IC-P2/E
IC-P4/E
IC-W2/E
IC-275H/E
IC-475/E
IC-475H/E
IC-970/E
IC-1275/E
IC-2410/E
IC-2500/E
IC-3220/E
IC-3220H/E
IC*A20Mkll

STANDARD
C-112/E
C-160/E
C-520/E
CNB-151
CNB-152
CNB-153
CNB-161
CNB-413
CSA-160
CMP-111
CLC-520

YAESU KENWOOD
9435, FT-1000 5500, TS-850S/AT 3564,
5380, FT-990 4075 , TS-450S/AT 3030,
2100- FT-890 2390, TS-690/E 3030,
1640, FT-747CX 1478, PS-31 4 1 9 ,
2100 , FP-700 4 1 8 , PS-33 4 7 4 ,

6 8 0 , FP-800 5 7 8 , PS-52 5 3 9 ,
9 8 5 , FC-800 t.b.a. PS-53 6 2 1 ,

1870, FT-736R 2928, AT-300 1069-
1390, FEX-736/50 4 48- DSP-100 1025,
2158, FEX-736/1.2 9 9 0 , TL-922/E 3108-
2130, FT-290RII 898- 3-500Ztube 2 7 5 ,
7225, FL-2025 2 7 0 , TS-790/E 3532,

5 6 2 , FT-790RII 8 7 2 , UT-10 931-
62 5- FL-7025 3 0 5 , TM-741/E 1700-
9 1 2 , FT-212RH 6 3 5 , UT-1200 594,

2222, FT-712RH 660- TR-751/E 1450,
2540, FT-2400H 7 46- TR-851/E 1738-
2647, FT-912RB 9 88- TM-241/E 7 5 1 ,
4718 , FT-23R10 4 9 5 , TM-441/E 8 1 7 ,
2890- FT-26R28 6 2 5 , TM-531/E 9 6 2 ,
1325, FT-76R28 6 7 0 , MC-60A 2 4 4 ,
1420- FT-415R 5 6 5 , MC-80 1 41 ,
1030, FT-815R 5 6 5 , LF-30/A LPF 7 7 ,
1200- FT-470R10 7 4 5 , HS-5 KH 9 7 ,
9 1 0 - FL-7000 3480- SW2100 SWR 2 4 5 ,

J.R.C. ASTRON

TEN-TEC

436-
498-
765,

9 2 ,
153-
143-

95,
106,
169,

76.-
29.-

NRD-535 
NRD-535D 
NVA-319 
JST-135DX 
JST-135HP 
NBD-520P/S 
NFC-97 Tuner 
NFG-230 auto 
NVA-88 Speaker 
JRL2000FX Lin. 
ST-3KH

2110,
3060,

315,
2750,
5168,

645,
555,

1225:
135:

6690:
145:

RS-12B
RS-20A
RS-20M
RS-35A
RS-35M
RS-50M

9/12 A
16/20A
16/20A
25/35A
25/35A
37/50A

JUNKER
Morsetaste

2 2 5 ,
330,
395,
445,
525,
645,

135 ,

OMNIV m. F ilter 3575,
961/E P/S 4 2 5 ,
256 FM Modul 9 5 ,
PARACON m. Filt. 3575,
258 RS-232C 130-
Herculesli 1775,
9429/E P/S 100 A 1250,
422/E Centurion 2850-
238 1500WAnt.T. 7 3 8 ,
239 100 W /300 W Dummy 6 5 , 
240kW 1500 W Dummy 4 7 5 ,
253 1500 W auto T. 1600,
254 200 WT. SWR 3 1 0 ,
291 200 W Tuner 2 0 5 ,
5061 1500 WLPF 1 4 5 ,
700/C Handmike 7 0 ,
301 Remote Encoder 1 4 5 ,
3-500Z ZU 422/E 2 7 5 ,
3CX800A7 ZU Titan 6 5 0 ,
282 250 HZ Filter 1 4 5 ,
285 500 HZ Filter 1 4 5 ,
288 1800 Hz F ilter 1 4 5 ,
1140 22 A C-Breaker 3 5 ,
217 500 HZ Filter 1 4 5 ,
Ten-Tec Catalogue 0 ,

BENCHER/VIBROPIEX/SAMSON
BY-1 lam bic Black 1 9 8 ,
BY-2 iam bic Chrome 2 4 5 ,
EK-1 iam bic Curtis 275 ,
Brass-Racer iambic 128,
Vibro Standard 175,
Vibro DeLuxe 215,
ETM-1C0.Mech. 85 ,
ETM-5C el. Taste 175,
ETM-8C Memory Keyer 345,
ETM-8C/OC O/Mech. 285,
Ten-Tec 606 S-Paddle 175.-

MIRACE2m/70cm
B-108 2m 10/80W 435.-
B-1016 2m 10/160W 645.-
B-3016 2m 25/150W 595.-
B-2152m 2.5/150W 725-
D1910 70cm 10/100W 745-
D-3010 70cm 25/100W 695-
RC-1 Rem.Cont. 65. 
MP-1 W attm ete r 345.

HEATHKIT
Heath hat w ieder einmal 
die Sparte A m ateurfunk 
aufgegeben.

Auf Wunsch sende ich 
Ihnen eine Restpostenliste 
m it günstigen Preisen zu.

DAIWA
CN-101 w -M eter 
CN-103 VHF/UHF 
CN-401 3.5-150 
CN-460 VHF/UHF 
CN-465 VHF/UHF 
NS-660HF/VHF 
NS-663 VHF/UHF 
DP-810 Dig. W-M

OCCASIONEN
1 48 , YAESU FT-ONE 1690,
1 6 8 , Drake TR7/PS7 1850,
148 , LOOP AMA 3DH 750,
148- R4B/T4XB/AC4/MS4 1200,
1 48 , FL2277Z neuwertig  1800,
2 6 1 , R9000/E neuwertig  5500,
2 9 0 , Ten-Tec2510B 590,
258- Miller AT2500 1200.-

ACHTUNC Fritzel Antennen: Dank Direktimport aus DL wieder reichhaltiges Lager

Preise ab Lager Lenzburg, inkl. WUST. Alle Geräte mit 1 Jahr Garantie. Prospekte kostenlos.

SEICOM AG. ERIK SEIDL, HB9ADP Tel. 064 515566
Aarauerstrasse 7 Postfach 62 5600 Lenzburg 2 fax 064 515567
Öffnungszeiten: Di-Fr 9-12,15-18 Sa 9-14 Mo geschlossen
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4710 Balsthal
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c>t /CHM>aC' & e ß e ** t c L e rv

In unserem 
Laden 

finden Sie 
über 

700 Artikel 
ausgestellt!

_  _  _  ELEKTRO-AKUSTIK AG
Büro-& Ladenzeiten: I I I  Stationsstrasse 2
Montag bis Freitag ■  I ^ m ^ I  8155 Niederhasli/ZH
08.00 bis 12.00 und 13.30 bis 17.00 Uhr |  # f  ^ |  ÆW Telefon 01 -  850 36 06
Samstag: 10.00 bis 15.00 Uhr durchgehend I ^  Telefax 01 -  850 63 74


