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4 BV unheim lichFT-11R/41R

2m/70cm Handfunkgeräte

Frequenz-Bereiche 
gr Empfangsbereich 
FT-11: 110-180 MHz RX 

144-148 MHz TX" 
FT-41: 430-450 MHz RX/TX

•  wahlweise alphanumensche 
Anzeige

•  kompaktes Batterie-Format 
4 8 V ergeben 1.5 Watt
9 6 V bringen volle 5 Watt

•  150 Speicherplätze
(75 bei alphanum Anzeige

•  AM-Flugfunk Empfang 
(110-136 MHz)

•  genngste Abmessungen 
leicht zu bedienen - Made:
B 57mmxH 102mmxT 25.5mm 
(mit Akku FNB-31)

•  RX/TX Batteriesparschaltung
•  Hochleistungs-MOS FET 

Endstufe
> große Tastatur im 

Nacht-Design
> eingebautes DTMF-Modul 

(Paging u Tone-Squelch)
> autom. Endabschaltung (APO)
> reichhaltiges Zubehör 

FNB-31, 4 8V, 600 mAh Akku 
FNB-33, 4.8V, 1200 mAh Akku 
FNB-38 , 9 6V, 600. mAh Akku 
FBA-14, Batterie-Leergehäuse 
FTS-26, CTCSS Decoder Unit 
NC-50, zweifach Standladegerät 
CA 10. Lade-Adapter
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"NEU Kom paktes  
B atterie form at 4.8V  
genügen fur 1.5 Watt 
S endele istung  - 
erstm alig  im  
A m ateurfunk

Nehmen Sie es doch ’mal in die Hand!
Das kleinste Handfunkeerät der Welt mit “ Full-Size”  Tastaturw
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I N H A L T
USKA
USKA-Mitgliederbestand
Comité
Vor 50 Jahren
ACTIVITY
Weihnachts-Wettbewerb / Concours de Noël 1993 

(Ranglisten)
Champion des concours OC 19931 

USKA-KW-Contestchampion 
HF Contestkalender März-Dezember 1994 
Calendar
VHF-UHF SHF
Ranglisten 1993
- VHF/UHF/Microwave Contest (May)
- Microwave Contest (June)
- Helvetia-VHF/UHF/Microwave Contest (July)
-Mini Contest (August)
- IARU Region 1 UHF/Microwave Contest (September)
- 20th. Marconi Memorial Contest (November)

IARU Region 1 VHF Telegraphy Contest
DX-NEWS
DXCC QSL-Leiter

2-3
2 . 

2-3 
3

OSCAR
YL-ECKE
DX-YL to North-American-YL Contest 
YLs stellen sich vor
TECHNIK
Relai, enregistrements et retransmissions 
Strommessung mit Hallelementen
Mutationen
Adressen und Treffpunkte 
Silent Key
AUS DEN SEKTIONEN
Generalversammlung der USKA-Sektion Luzern 
14. Ordentliche Generalversammlung des HTC 

14ème assemblée générale de l’HTC
Hambörse

3-7

3-5

5
6

6-7

7-13

7-9
9

9-11
11

12-13

13
14-19

18
20-24
24-25

24
24-25
25-29
25-26
26-29
29-31

30
31-32
32-33

32

33
33-35

REDAKTIONSSCHLUSS
A p r il-N u m m e r 5. Mä
M a i-N u m m e r 5. Api
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IUSKA
Sekretariat:

Silvia Klaus Hagmann (HB9BTT), Postfach, 4539 Rumisberg

USKA-Mitgliederbestand

Mitglieder-Kategorien
Bestand

Aufnahmen
Abgänge Wechsel der 

Mitglieder­
kategorie31.12.1993 31.12.1992 Todesfälle Austritte Streichungen Total

Ehrenmitglieder 23 20 - - - - - 3
Aktivmitglieder occcwwOO 3651 98 16 63 21 100 17
Passivmitglieder 816 811 72 5 48 3 56 -11
Jungmitglieder 6 15 2 - - - - -11
Auslandmitglieder 33 30 2 - - 1 1 2
Kollektivmitglieder 50 49 3 - 2 - 2 -

TOTAL 4594 4576 177 21 113 25 159 -

old man-Abonnemente 135 151

Jahresende 1993 1992 19921 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984

Total Mitglieder 4594 4576 4586 4635 4580 4556 4533 4517 4418 4316
Aufnahmen 177 106 * 140 150 147 178 257 286 283
Abgänge 159 116 • 85 126 141 155 156 184 181
Nettozuwachs 18 -10 * 55 24 6 23 101 102 102
Lizenzerwerb von Passiv- 

und Jungmitgliedern 22 20 25 26 24 16 18 62 68 66
Mitglieder mit Sendelizenz 3689 3669 3660 3629 3593 3576 3551 3514 3116 3015
Total der ausgegebenen 

Sendelizenzen 4576 4794 4643 4542 4464 4442 4304 4249 4093 3784

1 Juni 1992. * Wegen Bereinigung der Mitgliederstatistik nicht verfügbar.

COMITÉ

Lors de sa séance du 11 décembre 1993, le comité 
a entre autres traité des affaires suivantes:

Comptes et Bilan 1993, Budget 1994
La séance de décembre a été prévue pour traiter 
des comptes et du bilan de l ’année écoulée ainsi 
que du budget pour le nouvel exercice. Ce point 
de l’ordre du jour n’a pas pu être traité en raison de 
la non-participation, annoncée que cinq semai­
nes à l’avance, du caissier à cette séance, en rai­
son des affaires de Noël de son entreprise; la date

de la séance avait été fixée début 1993. En outre 
les documents n’ont pas été mis à disposition des 
membres du comité. Une date de remplacement, 
qui aurait pu garantir le pouvoir de décision du co­
mité selon l’article 33 des statuts, n’a pas pu être 
trouvée en raison de la dédite tardive de la séance 
initiale. L’affaire a du être remise à la séance pro­
chaine en raison du comportement inacceptable 
du caissier.

Vente du matérial
La vente du matériel sera réglée par une consig­
ne. En particulier, on retiendra que pour l’établis­
sement des prix de l’assortiment du matériel, l’ar­
ticle 3 des statuts est déterminant, excluant toute
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activité économique. L’assortiment comprend 
des articles spécifiques à l’USKA (insignes, fa­
nions etc., portant l’insigne de l’USKA), du maté­
riel de consommation ne pouvant être obtenu 
dans le commerce normal (par ex. logs), des do­
cuments, listes et cartes géographiques pour les 
activités radioamateur ainsi que de la littérature 
technique. Des articles n’ayant pas de rapport 
avec cette activité ne seront pas offerts.

Classement des concours sur les bandes VHF, 
UHF et SHF organisés par l’USKA
Le responsable du trafic OUC promet que le clas­
sement et la publication des résultats des con­
cours sur les bandes VHF, UHF et SHF organisés 
en 1993 par l’USKA, restés à une exception près 
en suspens, seront effectués d’ici mars 1994 et 
que l’accomplissement de ce travail sera doréna­
vant fait selon le cahier des charges.

Arbitres pour les concours de radiogoniomé­
trie d’amateur organisés par l’IARU
La conférence 1993 de l’ IARU région 1 a modifiée 
les prescriptions relatives à l’exercice de la fonc­
tion d’arbitre pour les concours de radiogoniomé­
trie d’amateur organisés par l’ IARU ou l’ IARU ré­
gion 1. Dorénavant, les arbitres n’ayant pas fonc­
tionné dans le jury d ’une association de l’ IARU ou 
de l’ IARU elle-même pendant cinq années consé­
cutives, seront suspendus de leur fonctions. Hans

Endras (HB9QH) et Peter Erni (HB9BWN) seront 
annoncés au responsable du groupe de travail 
pour la radiogoniométrie d ’amateur comme arbi­
tres actifs.

Remise en service de la station d’amateur du 
musée Suisse des transports à Lucerne
La remise en service de HB90 est prévue pour le 
début du programme d’été 1994. Le problème de 
l’isolation phonique est traité ces temps. Peter 
Hochstrasser (HB9RAO), responsable de la sta­
tion radioamateur du musée Suisse des tran­
sports, va s’adresser au sections en temps utile, 
afin de coordonner les occupations de la station 
selon les promesses effectuées à l’époque.

Vor 50 Jahren
Am 20. März 1944 starb Dr. Eugene C. Woodruff, 
der als Nachfolger von Hiram Percy Maxim von 
1936 bis 1944 der zweite Präsident der ARRL war. 
Im QST für März 1944 berichtete J.D.H. Lamb, ex 
XU8JL über seine Erlebnisse in einem japani­
schen Gefangenenlager. W9ASB Sgt. Anderson 
starb in einem Gefangenenlager in Mukden, Man- 
churei, nachdem er in Corregidor von den Japa­
nern gefangen wurde. HB9T

ACTIVITY
KW-Verkehrsleiter / Responsable du trafic OC: 

Niklaus Zinsstag (HB9DDZ), Postfach 651,4147 Aesch BL

Wiederum Doppelsieg von HB9BXE

Weihnachts-Wettbewerb / Concours de Noël 1993
Ranglisten

Call Kt.
80m
QSO

40m
QSO

Total
QSO

Total
Pts. Equipment

Pwr
W Antenna

1. HB9BXE LU 61 81 142 365 T4XC, R4C, L4B 500 Delta Loop
2. HB9AUT AR 67 73 140 353 FT-1000, SB-200 700 Dipol
3. HB9IQP ZH 58 70 128 326 TS-830S, A-87A 800 LW
4. HB9CUK/P SH 48 66 114 294 FRDx500 180 Dipol
5. HB9DX BL 59 57 116 289 IC-765, IC-2KL 300 W3DZZ
6. HB9DFQ ZH 64 52 116 284 FT-902, SB-1000 1000 Dipol
7. HB9CEX AG 49 61 110 281 TR7 100 LW
8. HB9BYL NW 51 58 109 276 TR7 700 Dipol
9. HB9AKB AG 44 61 105 271 FT-767GX, PA — Dipol

10. HB9AJW ZG 43 59 102 263 FT-990, FL-7000 250 W3-2000
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80m 40m Total Total Pwr
Call Kt. QSO QSO QSO Pts.

11. HB9IAM GE 67 42 109 260
12. HB9QA BE 55 47 102 251
13. HB9BCK TG 34 45 79 203
14. HB9JAX ZG 42 39 81 201
15. HB9AUR ZG 53 33 86 190
16. HB9RX GE 36 38 74 186
17. HB9DKZ BE 35 32 67 166
18. HB9RE ZH 32 15 47 109
19. HB9IAB GE 29 16 45 106
20. HB9LBK ZH 22 20 42 104
21. HB9FBB Tl 45 _ 45 90
22. HB9ALT/P BE 42 1 43 87
23. HB9NL LU 9 19 28 75
24. HB9CZG TG 12 11 23 57
25. HB9ANW VD 5 3 8 19

SWL
1.HE9XCE SZ 16 24 40 104
2. HE9ZDA ZH 9 7 16 39

Equipment W Antenna

ICOM, PA 800 Dipol
TS-830S 100 Dipol
FT-990 100 Slooper
FT-990 100 Windom
IC-720A, TL-922 700 Dipol
TR7, L7 500 W3-2000
TS-440 80 FD4
FT-990 70 Dipol indoor
IC-725 100 FD4
TS-130SE 100 LW
TR7, PA 800 Dipol
TEN-TEC 50 Dipol
FT7-990, PA 500 Folded Umbr.
FT-990 50 FD4
Eigenbau 1 LW

Sony ICF LW

Telegrafie

80m 40m Total Total Pwr
Call Kt. QSO QSO QSO Pts. Equipment W Antenna

500 Delta Loop 
500 Dipol

1.HB9BXE LU 64 82
2. HB9FMD SO 49 71
3. HB9DX BL 61 65
4. HB9CEX AG 50 64
5. HB9AKB AG 58 56
6. HB9ZE Tl 40 68
7. HB9IAB GE 54 47
8. HB9NL LU 35 61
9. HB9CKF AG 58 40

10. HB9FPB Tl 40 50
11. HB9JAX ZG 45 45
12. HB9FAE Tl 38 48
13. HB9QA BE 50 38
14. HB9BCK TG 47 40
15. HB9AJW ZG 46 40
16. HB9AUR ZG 62 29
17. HB9CQL BL 56 32
18. HB9IQP ZH 47 36
19. HB9RE ZH 37 34
20. HB9LDF ZH 35 28
21. HB9HFN FR 27 27
22. HB9DGV BE 32 21
23. HB9XY ZH 28 22
24. HB9CMI AG 20 25
25. HB9PQ LU 25 24
26. HB9CZG TG 21 22
27. HB9RX GE 21 18
28. HB9BDQ AG 20 14
29. HB9ANW VD 14 13
30. HB9HLE NE _ 22
31.HB9UH AG 8 12

4

146 374 T4XC, R4C, L4B
120 311 IC-781, PA
126 302 IC-765, PA
114 292 TR7
114 284 FT-767GX, PA
108 284 TS-440S
101 249 IC-725
96 238 FT-990, PA
98 236 TR7
90 230 Omni VI
90 225 FT-990
86 220 T4XC, R4C
88 214 TS-830S
87 214 FT-990
86 212 FT-990, PA
91 211 IC-720A, PA
88 208 FT-902DM
83 202 TS-830, PA
71 176 FT-990
63 144 TS-140-5
54 135 IC-728
53 127 FT-890
50 122 Argonaut 509
45 115 TS-830S
49 112 Drake C-Line
43 108 FT-990
39 96 TR7, PA
34 82 Trio-599
27 67 Eigenbau
22 66 —

20 52 Corsair II

300 W3DZZ
100 LW
300 Dipol
100 Dipol
100 FD4
500 Folded Umbr.
100 Dipol
800 Dipol
100 Dipol
500 Slooper
100 Dipol

- Dipol
250 W3-2000
700 Dipol
100 W3DZZ
500 LW

70 Dipol, indoor
100 Dipol
100 Dipol
100 -

3.5 LW
100 Dipol
90 GP
20 FD4

500 W3-2000
100 W3DZZ

1 LW
10 GP

100 LW
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Telefonie / Telegrafie

Call
Pts.
SSB

Pts.
CW

Total
Pts.

1. HB9BXE 365 374 739
2. HB9DX 289 302 591
3. HB9CEX 281 292 573
4. HB9AKB 271 284 555
5. HB9IQP 326 202 528
6. HB9AJW 263 212 475
7. HB9QA 251 214 465
8 . HB9JAX 201 225 426
9. HB9BCK 203 214 417

Call
Pts.
SSB

Pts.
CW

Total
Pts.

10. HB9AUR 190 211 401
11. HB9IAB 106 249 355
12. HB9FBB 90 230 320
13. HB9NL 75 238 313
14. HB9RE 109 176 285
15. HB9RX 186 96 282
16. HB9CZG 57 108 165
17. HB9ANW 19 67 86
Checklogs: HB9AAG, HB9CJR/P, HB9HC.

Le CHAMPION 1993 des concours est à nouveau HB9BXE

Champion des concours OC 1993 / USKA-KW-Contestchampion
Rangliste

Call H26 FD NMD XM SSB XM CW TOTAL

1. HB9BXE 1.0000 0 1.0000 1.0000 1.0000 4.0000
2. HB9IQP 1.0000 0.7182 0 0.8932 0.5401 3.1515
3. HB9FMD 0 1.0000 0.6053 0 0.8316 2.4369
4. HB9DX 0.6529 0 0 0.7918 0.8075 2.2522
5. HB9IAB 0.2411 0 0.6228 0.2904 0.6658 1.8201
6 . HB9QA 0.3547 0 0 0.6877 0.5722 1.6146
7. HB9JAX 0 0 0.0702 0.5507 0.6016 1.2225
8. HB9RX 0.2394 0 0 0.5096 0.2567 1.0057
9. HB9ANW 0.0621 0 0.3421 0.0521 0.1791 0.6354

Durant l’année 1993, neuf OM ont rempli les conditions pour participer au classement du champion des 
concours OC. Aucune station n’a participé au 5 concours organisés par l’USKA.
J’adresse mes félicitations aux vainqueurs ainsi qu’à tous les OM qui ont participé à l’un ou l ’autre des 
concours durant l ’année 1993. Soyez nombreux en 1994 à participer aux concours organisés par notre 
société.
Avec mes 73, je vous souhaite à tous bon trafic. Michel Berger, HB9BOI

Anfrage und Bitte des KW-Verkehrsleiters
Um eine gute Zusammenarbeit und Verständi­
gung von Anfang an zu erreichen, wäre ich sehr 
froh, wenn mir Hinweise zu den im Bereich des 
KW-Verkehrsleiters liegenden Arbeiten zugetra­
gen würden. Ich verstehe darunter zum Beispiel 
Angaben über Contestausschreibungen, The­
men der KW-Tagung, PC-Programme usw. Zum 
letzten Punkt habe ich eine kleine Bitte:
Bei Funkamateuren, welche einen Contest mit 
dem PC erfassen und das Log damit ausdrucken 
können, wäre ich dankbar, wenn sie das Log pro 
Band in alphabetischer Reihenfolge sowie einen 
Ausdruck komplett über alle Bänder alphabetisch 
ausdrucken könnten. Wie bereits früher erwähnt, 
erspart dies viel Zeit bei der Auswertung und dient 
auch als Fehlerhilfe für den Teilnehmer.
Wie gesagt, es handelt sich hier um einen 
Wunsch und nicht um ein MUSS.
Als «Tip» möchte ich noch für alle Teilnehmer am 
Helvetia Contest darauf aufmerksam machen,

dass sich die Rufzeichen in Russland mit seinen 
18 DXCC Ländern unlogisch geändert haben. 
Dies hat zur Folge, dass vermutlich viele PC Pro­
gramme noch nicht geändert sind. Somit könnte 
zum Beispiel Ul noch als Usbekistan vorhanden 
sein und damit mit 3 QSO-Punkten gezählt wer­
den. Dieses Rufzeichen zählt jedoch NEU als 
Russland und daher nur 1 QSO Punkt. Als Hilfe 
kann die Liste im old man 10/93, Seite 21 + 22 ver­
wendet werden. Alle Informationen können an fol­
gende Adresse gesandt werden:
Adresse: Nick Zinsstag (HB9DDZ)

Postfach 651 
4147 Aesch 

bis 24.04.1994 Fax: 061 / 78 73 86 
ab 25.04.1994 Fax: 061 / 751 73 86 
oder via PR at HB9CGB-8

NICHT auf Mailbox HB9EAS 
Gerne erwarte ich Eure Infos und verbleibe mit 
den besten 73 Nick Zinsstag, HB9DDZ
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HF Contestkalender März -  Dezember 1994
März 1994
05 ARRL DX SSB
06 ARRL DX SSB
12 DIG SSB 20-10m
13 DIG SSB 80-40m
19 Bermuda CW/SSB
20 Bermuda CW/SSB
26 CQ WPX SSB, RSGB 160m CW
27 CQ WPX SSB, RSGB 160m CW

April 1994
02 SP DX CW/SSB
03 SP DX CW/SSB
09 DIG CW 20-10m
10 DIG CW 80-40m
23 Helvetia
24 Helvetia

Mai 1994
07 ARI DX CW/SSB
08 ARI DX CW/SSB
14 MIR CW/SSB
15 MIR CW/SSB
28 CQ WPX CW
29 CQ WPX CW

Juni 1994
04 NFD Region 1 CW
05 NFD Region 1 CW
11 South America WW CW
12 South America WW CW
16 All Asia CW
17 All Asia CW
25 RSGB 160m
26 RSGB 160m
30 NFD Region 1 CW

Juli 1994
03 NMD
09 IARU Championship CW/SSB
10 IARU Championship CW/SSB
23 IOTA CW/SSB
24 IOTA CW/SSB

August 1994
06 YO DX CW/SSB
07 YO DX CW/SSB
13 WAE DX CW
14 WAE DX CW
27 All Asia CW
28 All Asia CW

September 1994
03 All Asia SSB, LZ DX CW/SSB
04 All Asia SSB, LZ DX CW/SSB
10 WAE DX SSB
11 WAE DX SSB
17 SAC CW
18 SAC CW

24 SAC SSB, CQWW RTTY
25 SAC SSB, CQWW RTTY

Oktober 1994
01 VK/ZLSSB
02 VK/ZL SSB
08 VK/ZL CW
09 VK/ZL CW
15 All Germany CW/SSB
16 All Germany CW/SSB
22 RSGB CW 15m
23 RSGB CW 15m
29 CQWW SSB
30 CQWW SSB

November 1994
05 IPARCCW
06 IPARCCW
12 WAE DX RTTY, OK DX CW/SSB
13 WAE DX RTTY, OK DX CW/SSB
19 OE CW 160m, RSGB CW 160m
20 OE CW 160m, RSGB CW 160m
26 CQWW CW
27 CQWW CW

Dezember 1994
03 ARRL 160m DX CW, EA DX CW
04 XMAS SSB, ARRL DX 160m CW, EA DX CW
10 ARRL 10m CW/SSB
11 XMAS CW, ARRL 10m CW/SSB

März/mars 1994
5./6. 0000-2400

12. 1300-1700

13. 0700-0900 

0900-1100

26./27. 0000-2400

April/avril 1994
2.13. 1500-2400

2.13. 1800-1800

9. 1300-1700

ARRL International DX 
Contest
SSB, 1 .8-28 MHz 
DIG QSO Party SSB 
14-28  MHz 
DIG QSO Party SSB
3.5 MHz
DIG QSO Party SSB 
7 MHz
CQ World WideWPX 
Contest
SSB, 1 .8-28 MHz

SP DX (PZK) SSB Contest
1.8-28 MHz 
Holyland DX Contest 
Israel ARC CW/SSB
1.8-28 MHz
DIG QSO Party CW 
14-28  MHz
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10 . 0700-0900

0900-1100

16./17. 0000-0800 
1600-2400 
0800-1600

17. 0700-1100 
1300-1700

23./24. 1300-1300

Mai/mai 1994
1. 1300-1900

7./8. 2000-2000*

DIG QSO Party CW
3.5 MHz
DIG QSO Party CW 
7 MHz
Worldwide AMTOR 
(SARTG)
3 .5 -28  MHz 
Low Power Fixed (RSGB) 
CW 3.5 -  7 MHz 
Helvetia Contest (USKA) 
CW/SSB, all Band

QRP/QRP Party 
(AGCW-DL)
CW, 3.5 -  7 MHz 
ARI International DX Con­
test

7./8. 0000-2400*

14./15. 2100-2100

16./20. 2100-2100

28./29. 0000-2400

CW/SSB, 1 .8-28 MHz 
Danish SSTV Contest
3 .5 -28  MHz 
50 MHz and 144 MHz 
CQ MIR DX Contest 
CW/SSB
1.8-28 MHz 
Aktivitätswoche 
(AGCW-DL)
CW, all bands + WARC 
+ 144 MHz + 432 MHz 
CQ World Wide WPX 
Contest CW
1.8-28 MHz

* Rules for participants by HB9DDZ 
Contestinfos from: CQ Magazine, QSP, QST, 
EDR, QTC.

W
/>

VHF • UHF • SHF
UKW-Verkehrsleiter / Responsable du trafic OUC: 

Rudolf W. Heuberger (HB9PQX), Buchserstrasse 7, 5034 Suhr

Ranglisten 1993:

VHF/UHF/Microwave Contest (May 1993)
Category 01,144 MHz, single operator

uaii
1. HB9STY/P

LU I.

JN36GU

1 iiy i  il 

1600 304
2. HB9CNY/P JN36VU 1200 199
3. HB9EAH JN37TM 300 89
4. HB9A0F JN36LM 1200 114
5. HB9RNL JN37SN 247 65
6.HB9WNA JN370B 450 90
7. HB9DBP/P JN37NE 1100 78
8. HB9ZE/P JN46ME 830 72
9. HB9MHR JN47HJ 450 51

10. HB9CYW JN46QR 1530 35
11. HB9IQN JN47IG 570 28
12. HB9RHV JN37LA 450 32

Category 02,144 MHz, multi operators
1.HB9DKZ JN47QG 2504 499
2. HB9GT JN47MH 1303 365
3. HB9FS/P JN37WM 600 282
4. HB90K/P JN46JB 1650 267
5. HB9LU/P JN46EW 1800 174
6. HB9FG/P JN36NP 366 168
7. HB9AQ/P JN37XA 1407 162
8. HB9BSL JN37TM 10 115
9. HB9BI JN36QR 1450 55

10. HB9MED/P JN46SX 1100 66
11.HB9RP JN47DB 450 43

Score DX Loc Call

91744 839 JN88RP 0M3KMA
50788 735 J033KK PI4GN
28049 660 J033KK PI4GN
26006 564 IN98WE FC1BJD/P
17339 658 J033KK PI4GN
15405 590 JN12MP F8CH/P
13237 803 JN40VF DL6HAA
11700 480 JO30JF DF7KF/P
7522 511 JN18BW FF6KBF
6817 513 J051CH DF0CI
3427 585 J032EH PA3FJY
3395 281 JN45SF IK2THU

136955 798 J044NK DK0SL/P
96646 803 J044SM DL0SX
72689 823 JN97KR HG5FMV
53626 753 JN70CN IC8FAX
42286 791 J043YX DL0DU/P
40930 756 J033KK PI4GN
33841 671 JN21MI F10JN
21994 621 J033GB PA6C
13410 748 J033KK PI4GN
13319 578 J042DC DF0DX/P
7890 492 J051CH DF0CI

TRX Pwr Ant/Preamp

IC275H 250 15Y, 20 dB
FT-480 100 9Y, (used)
TS-440+LT-2S 150 13Y,-
TS-770 100 9Y, (used)
TS-780 160 11Y, 20dB
TS-700 70 16Y, 20dB
TS-700S 80 10Y, 18dB
TS-711E 170 17Y, SSB
IC-970 200 12Y, -
FT-290R 20 11Y, (used)
FT-290R 20 9Y, ELH-230D
TS-780 50 V-4.3dB, 10 dB

IC-735+LT-2S 300 2x11Y
TS-711 350 4x17Y,(used)
TS-700 200 4x11Y vert., MV-144
TS-790 150 17Y, SP2 (SSB)
IC-201 140 4x11Y, -
_ 100 3x16Y, —
IC-211 100 15Y, —
TS-711 E 120 11Y, 20dB
TS-700G 200 2x10HDQ-groupSSB
TS-700G 250 2x13Y, PE1DCL
FT-221R 80 9Y, -
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Call Loc Hight QSO Score DX Loc Call TRX Pwr Ant/Preamp

Category 03,432 MHz, single operator
1. HB9RXC/P JN45MV 1080 73 13579 537 JN61IU I0KHY FT-736R 100 4x21Y,GaAsFET
2. HB9AOF JN36LM 1200 21 3792 564 IN98WE FC1BJD/P TS-770 100 9Y, (used)
3. HB9RNL JN37SN 247 19 3688 549 J031BX PA3BPC/P TS-780 10 19Y, 20dB

Category 04,432 MHz, multi operators
1. HB9BA/P JN37SG 1284 204 62748 815 J044XK DF5LQ IC-402+PA 400 2x19Y, MGF-1502
2. HB9WM/P JN37SG 1396 107 25649 688 J043LE DJ9RX FT 100 4x19Y, 15dB
3. HB9AMH/P JN370E 1300 83 21080 616 J032QR DL1BFZ IC-402 400 19Y, 0.6dB-NF
4. HB90K/P JN46JB 1650 105 18276 561 JN61FS IW0BET ICOM 70 2x21Y, SP-70(SSB)
5. HB9BI JN36QR 1450 23 5372 590 J051GO DF0RB IC-490E 250 8 X 3-group SSB
6. HB9BSL JN37TM 10 9 1206 394 J031TB DL0LX/P TS-811E 100 19Y, 20dB

Category 05,1,3 GHz, single operator
1.HB9BBD JN47EE 430 36 6601 606 J0220F PA0EZ TS-850SAT 700 2m4D, MFG-1303
2. HB9AHD JN47QG 2504 38 5929 389 J05ÖTK DL0WHO/P IC-1275 10 26Y,-
3. HB9MMM/P JN37PG 1337 19 2119 340 JO40FF DF0SSB/P TS-790E 100 26Y

Category 06,1,3 GHz, multi operators
1. HB9AMH/P JN370E 1300 62 15076 602 J022KJ PA0RDY IC-202 400 1m7D, MGF-1302
2. HB9BA/P JN37SG 1284 47 7420 551 J042GE DL3YEE IC-1271+PA 100 27LY, MV-12968
3. HB9BI JN36QR 1450 31 3909 386 JN49WS DB8NV IC1200E 150 10x3-group SSB
4. HB9FM JN37SH 1195 24 2677 331 JO40FF DF0SSB/P TS-790 10 1DSSB

Category 07,2,4 GHz, single operator
1. HB9MIO/P JN37WA 1300 2 291 138 JN48JC DK0PX - 10 23LY, MGF-1403

Category 08,2,4 GHz, multi operators
1. HB9AMH/P JN370E 1300 3 584 375 JO40JJ DJ1KP IC-202+XV 20 1m7D, MGF-1302

Category 11,5,6 GHz, single operator
1. HB9MIO/P JN37WA 1300 4 312 138 JN48JC DK0PX - 5 0m7D, CFY14

Category 12,5,6 GHz, multi operators
1. HB9AMH/P JN370E 1300 5
2. HB9TBT/P JN36VR 1560 2

963
153

345
120

JO40FE
JN37WT

DJ1RV
DL2GSG/P

IC-202+XV/TWT
XV

20
4m

0m9D, MGF-1302 
0m6D, -

Category 13,10 GHz, single operator
1. HB9MIO/P JN37WA 1300 9
2. HB9PQU JN45LU 493 8
3. HB9MMM/P JN37PG 1337 7

1016
708
619

197
236
163

JN48RK
JN540K
JN48CO

DL0MT/P
IW4BTJ/4
DG1GLH/P

IC-202+XV
5 D7,1dB 
1 1mD,- 

200m 30dB-D

Category 14,10 GHz, multi operators
1. HB9AMH/P JN370E 1300 27
2. HB9TBT/P JN36VR 1560 6

6949
671

540
210

J041PU
JN48CO

DF0OG
DG1GLH/P

XV
XV

20 0m9D, 3dB NF 
500m 0m6D

Category 15,24 GHz, single operator
(No entrants)

Category 16,24 GHz, multi operator
1. HB9TBT/P JN36VR 1560 2
2. HB9AMH/P JN370E 1300 2

187
153

120
86

JN37WT
JN37WT

DJ7FJ/P
DJ7FJ/P

XV
XV

1m 0m6D 
5 (38dB), 3dB-NF

Operators of multi-ops stations (call used: 1st. op, op-list):
Cat. 2: HB9DKZ: HB9DKZ, HB9AHD, HB9BHW; HB9GT: HB9RUV, HB9BTI, HB9IQQ, HB9RJW, HB9SUE, HB9VQI; HB9FS/P: 

HB9MUK, HB9CQL, HB9NAO; HB9LU/P: HB9DCV, HB9DBT, HB9DCU, HB9DCW; HB90K/P: HB9PUE, HB9BRN, HB9FAQ, 
HB90BG, HB90B0, HB90BV, HB90BY, HB9SUL; HB9FG/P: HB9HFM, HB9CXI, HB9CYF, HB9HFD; HB9AQ/P: HB9PPQ, 
HB9CCZ, HB9CGQ, HB9COZ, HB9CZQ, HB9DHX, HB9SEX; HB9BSL: HB9NAC, HB9DJS, HB9NBY, HB9MGS, HB9SSB; 
HB9BI: HB9RLM, HB9FMB, HB9GBD, HB9RU, HB9SKW; HB9MED/P: HB9MED, HB9/PE1DCL, HB9SET, HB9UAK, HB9UAN; 
HB9RP: HB9RJT, HB9DFA, HB9RJU, HB9WBR
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Cat 4* HB9BA/P- HB9BAT HB9ABF, HB9CNX, HB9FME, HB9MNX, HB9PWY, HB9RKS, HB9SNW HB9SQV; HB9WM/P: HB9RIQ, 
HB9AMH/P: HB9AMH, HB9MIN, HB90ME; HB90K/P (see cat. 2); HB9BI: (see cat. 2); HB9BSL (see cat. 2).

Cat. 6: HB9AMH/P (see cat. 4); HB9BA/P (see cat. 4); HB9BI (see cat. 2).
Cat. 8: HB9AMH/P (see cat. 4).
Cat. 12: HB9TBT/P: HB9TBT, HB9SNU; HB9AMH/P (see cat. 4).
Cat. 16: HB9TBT/P (see cat. 12); HB9AMH/P: HB9AMH, HB9MIN.

Microwave Contest (June 1993)
Category 05,1.3 GHz, single operator

Call Loc ÜI9Ü Score DX Loc Call TRX Pwr Ant/Preamp

4637
399

539
238

JN78DK
JN39PN

PE5VRL/5
DJ2PY/P

TS-790E
FT-290+XV

100 26Y, - 
10 4QY,-

100 57 JN370E HB9AMH/P XV 4m 0m6D

663
556

322
276

JN49IN
JN49IN

DL3NQ/P
DL3NQ

XV
XV

500m 0m6D,- 
200m 30dB-D, -

33 33 JN37WA HB9MIO/P XV 1m 0m6D

1. HB9MMM/P JN37PG 1337 24
2. HB9EAH/P JN37TK 830 4

Category 11,5,7 GHz, single operator
1. HB9TBT/P JN36VR 1560 2

Category 13,10 GHz, single operator
1. HB9TBT/P JN36VR 1560 5
2. HB9MMM/P JN37PG 1337 5

Category 13,10 GHz, single operator
1. HB9TBT/P JN36VR 1560 1

Helvetia-VHF/UHF/Microwave Contest (July 1993)

Category 01,144 MHz, single operator
Call Loc Hight QSO Mult Score DX Loc Call TRX Pwr Ant/Preamp

1.HB9KAG/P JN37WA 730 206 25
2.HB9DFG JN37SM 300 153 20
3.HB9BZA JN36BE 460 118 22
4.HB9EAH JN37TM 300 113 20
5.HB9WNA JN370B 450 117 23
6. HB9RNL JN37SN 274 72 21
7.HB9RHV JN37LA 450 59 18
8. HB9TBG/P JN47FK 440 50 20
9. HB9APF/P JN37SH 1050 32 15

10. HB9AON JN46FT 1000 20 11

Category 02,144 MHz, multi operators
1.HB9WW/P JN36GU 1604 742 26
2. HB9DGX/P JN47PH 1600 743 25
3.HB9BHW JN47QG 2504 650 25
4.HB9S/P JN36DO 1646 559 24
5.HB9AJ JN37SH 1195 455 24
6. HB9RF/P JN47HD 980 428 26
7. HB9LU/P JN46EW 1800 394 26
8. HB9AG/P JN470J 800 285 24
9.HB9CC JN47RJ 1145 284 24

10.HB9LBM JN46JN 3176 250 26
11.HB9W JN47IK 657 229 25
12. HB9XC/P JN37MD 1600 190 21
13.HB9GL JN47NB 1340 176 23
14. HB9Y/P JN36RI 3000 180 20
15. HB9N/P JN36VT 1200 169 21
16. HB9FG/P JN36NP 1366 149 20
17. HB9FX/P JN37RF 1340 126 15

1420475
745069
572814
570200
404624
329322
131922
93140
48780
25586

705 J062RJ 
907 JN60RN 
643 J051CH 
660 J033KK 
625 JN12IK 
658 J033KK 
339 JN44SN 
297 JO40BC 
313 JO40BC 
349 JN59AS

DL0JS/P
OK1KIM
DF0CI
PI4GN
EA3TI/P
PI4GN
I1MXI/P1
DF0GVT
DF0GVT
DL7WZ

7120438
6765650
5660450
4927320
3494208
3153332
2941016
1990608
1715184
1609374
1385275
982258
947255
895680
858270
718020
553995

933 I094WC
835 KN03CE
836 J044XS 
892 JO80NE 
794 1091HL 
816 J0440L 
812 JO02QQ 
826 KN08BV 
663 J043VI
676 J021GX
738 JO02PA 
788 J043XX 
745 J023SI 
786 J033KK
739 J033KK 
804 1091 PS
677 JO70MR

G4ZAP/P
OM3RRC/P
DL3LAB
OK2KHF/P
G3NAQ
DL0HU/P
G4ANT
0K3KTY/P
DF0CB
PE1LYS
G4MRS/P
DL0OU/P
PA3ETM
PI4GN
PI4GN
G1MDG/P
0K1KAM/P

IC-251 100 16Y, 18dB
TS-850, LT-2S 90 4x7Y, 3SK97
FT-726 600 11Y, 3SK97
TS-440, LT-2S 150 11Y,-
TS-700 70 16Y, 12dB
TS-780 10/160 11Y, 20dB
TS-780, PA 50 2x1/2,10dB
FT-736R 25 9Y, -
FT-290R 30 6Y, -
IC-202S 15 HB9CV, GaAsFET

FT-225 450 2x11Y, BF-981
FT-726R/IC-275 1k 4x17, SP2/LNA144
IC-735, Xvert 300 4x7Y
IC 500 2x13Y, (yes)
FT-225, PA 150 4x11Y, (SSB)
FT-736 120 2x17Y,20dB
Kenwood 140 4x11Y, Landwehr
IC-251 80 7Y,20dB
FT-726R 80 2x11Y, (-)
TR-751 180 13Y, SSB
TS-790 120 9Y, (int. PA)
TS-780 80 2x16Y, GaAs-FET
IC-271E 150 7Y, —
FT-736R 150 9Y, no
FT-580 100 9Y, (yes)
? 100 2x16Y, ?
_ 150 17Y, MGF1302
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Call Loc Hight QSO Mult Score DX Loc Call TRX Pwr Ant/Preamp
18. HB9XNO/P JN47U 850 135 24 463800 707 JN41GD DF0OL/P FT-726 100 11V,-
19.HB9BI JN36QR 1450 75 21 322749 667 J052CK DL40L/P TS-700 200 16YSSB
** Hors concours: First activation of the call TP2CE on VHF: Operators HB9SNR and HB9STY.

TP2CE JN38VO 551 19 2620917 781 J064GX OZ9EDE/P

Category 03,432 MHz, single operator
1.HB9AON JN46FT 1000 48 13 119626 608 J042LF DG7YBN/P IC-402S 15 3Y, GaAsFET
2.HB9RNL JN37SN 274 33 13 64792 574 J022IJ PA3FPS TS-780 10/100 19Y, 20dB
3. HB9KAG/P JN37WA 730 27 10 47510 516 JO60U OK1KIR/P IC-402 100 4x21Y, 18dB
4.HB9BZA JN36BE 460 21 8 33376 401 JN39NR DK9VD/a FT-726 800 19Y, 3SK97
5. HB9APF JN37SH 1050 16 13 14612 270 JN39NR DK7VD/a IC-475E 25 11Y, -
6. HB9RXC/P JN45MV 1080 62 1 14058 570 JN61HL I0AMU FT-736R 50 4x21Y, GaAsFET
7. HB9RHV JN37LA 450 14 8 7824 148 JN46JN HB4FE TS-780 10 X-50

Category 04,432 MHz, multi operators
1.HB9BA/P JN37SG 1284 211 23 1362106 765 J043XX DL0OU/P IC-402+PA 400 2x19Y, MGF1502
2. HB9WW/P JN36GU 1604 139 16 683232 840 J072GI DL3BWW TS-811 150 4x19Y, MGF1502
3. HB9GL JN47NB 1340 44 15 128580 662 J022FE PA7WWM IC-475H 60 18Y, (yes)
4. HB9FX/P JN37RF 1340 56 10 121482 593 J022FE PA0WWM _ 50 21Y, MGF1302
5. HB9FE JN46JN 3200 45 11 80047 430 JO40XI DG7NBE/P FT-736 40 21Y, -
6. HB9ZO/P JN46FV 1950 30 9 59544 683 J043NA DC1BKK TR-851 100 23Y, (yes)
7. HB9BI/P JN36QR 1450 16 6 14490 335 JN39NR DK09FD/P IC-490 250 8x3G,SSB
8.HB9Y/P JN36RI 3000 13 5 13374 682 JN30OE HB9MIN/P FT-736R 20 15Y, no

Category 05,1,3 GHz, single operator
1.HB9BBD JN47EE 530 62 16 162000 625 J022RL PA3BAS TH340HM/TS850S 800 2m4, MGF1303
2.HB9MMM JN37PG 1337 44 15 118560 572 J021BX PE0MAR/P ? 100 26Y, ?
3.HB9AHD JN47QG 2504 43 10 55060 281 JN49WS DB8NU IC-1275 10 2x16Y, -
4. HB9KAG/P JN37WA 730 23 10 14710 137 JN36DO HB9AOF/P FT-290+Xvert 20 1m4D,-
5. HB9APF JN37SH 1050 12 7 5642 160 JN47TB HB0/DL9OCA/P President+Xvert 15 41Y -
6. HB9EAH JN37TM 300 9 3 1689 135 JN47QG HB9AHD TS-711+Xvert 10 20L, 20dB

Category 06,1,3 GHz, multi operators
1. HB9MIN/P JN370E 1300 65 14 236026 685 JO02PA G4MRS/P ? 400 1m7D, MGF1303
2. HB9FX/P JN37RF 1340 59 17 159870 593 J022FE PA0WWM _ 50 1m4D, FT-10136
3. HB9WW/P JN36GU 1604 50 12 145008 607 IN97GD F1FHI IC-1275 220 1m4D, MGF1303
4. HB9BA/P JN37SG 1284 50 14 124096 589 J022MH PA0PLY/P IC-1271+PA 100 27L, MV-1296S
5. HB9AOF/P JN36DO 1646 28 10 58640 641 J022MH PA0PLY LT-23S, PA 4x23, -
6. HB9ZO/P JN46FV 1950 27 11 37191 646 J021BX PE0MAR/P IC-1275 10 23Y.no
7.HB9Y/P JN36RI 3000 9 4 3908 218 JN48JC DK0PX FT-736R 10 55Y.no

Category 07,2,4 GHz, single operator
1. HB9MIO/P JN37WA 1325 4 2 786 138 JN48JC DK0PX IC-202/Xvert 10 23Lo, MGF1303

Category 08,2,4 GHz, multi operators
1. HB9MIN/P JN370E 1300 2 1 171 157 JN48JC DK0PX Xvert 20 0m9D, NE-710

Category 11,5,6 GHz, single operator
1.HB9MIO/P JN37WA 1325 6 2 1708 433 JN69KA DL1RQ/P IC-402/Xvert 5 0m7, CFY14
2. HB9TBT/P JN36VR 1560 2 1 100 67 JN370E HB9MIN/P Xvert 4m 0m6D, ?

Category 12,5,6 GHz, multi operators
1. HB9MIN/P JN370E 1300 4 1 586 345 JO40FE DJ1RV Xvert 20 0m9D, NE71083

Category 13,10 GHz, single operator
1. HB9MI0/P JN37WA 1325 8
2. HB9MDP/P JN47QG 2500 6
3. HB9MMM/P JN37PG 1337 7
4. HB9TBT/P JN36VR 1560 6

2 1868 223 JN48UO DL0UL/P IC-202/Xvert
2 1648 177 JN37MD HB9RSO/P Xvert
8 1414 163 JN47CO DG1GLH/P ?
1 607 210 JN48CO DG1GLH/P Xvert

5 0m7,2dB
180m 0m7D,-
100m (30 dB),?

0.5 0m6D, ?
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Call Loc Mult Score DX Loc Call TRX Pwr Ant/'Preamp

3 18339 614 J042WK DK3UC Xvert 25 38dB, (NF=1.9dB)

1 86 53 JN370E HB9MIN/P FT-290/Xvert 4 0m3,3dB
1 33 33 JN37WA HB9MIO/P Xvert 1m 0m6D.?

1 53 53 JN37WA HB9MIO/P Xvert 4 0m6/38dB, NE20884

1 53 53 JN370E HB9MIN/P FT-290/Xvert 8m 0m3,10dB

1 53 53 JN37WA HB9MIO/P Xvert 7m 45dB, -

Category 14,10 GHz, multi operators
1. HB9MIN/P JN370E 1300 24

Category 15,24 GHz, single operator
1. HB9MIO/P JN37WA 1325 2
2. HB9TBT/P JN36VR 1560 1

Category 16,24 GHz, multi operators
1. HB9MIN/P JN370E 1300 1

Category 17,47 GHz, single operator
1. HB9MIO/P JN37WA 1325 1

Category 18,47 GHz, multi operators
1. HB9MIN/P JN370E 1300 1

Oœrators of multi-ops. stations (call used: 1st. op, op-list):
Cat 2- HB9WW/P: HB9HLM, HB9HLI, HB9ULG, F6FET, F1FJL, F1JNX, F1SDR; HB9DGX/P: HB9DGX, HB9DHG, HB90BP, HB90BQ, HB90BW 

HB9RXR HB9SUL; HB9BHW: HB9BHW, HB9AHD, HB9DKZ, HB9LE; HB9S/P: HB9AOF, HB9IAB; HB9AJ: HB9COC, HB9BWN, HB9CJJ 
HB9COB HB9COF, HB9CTU, HB90L, HB9XAR; HB9RF/P: HB9RSQ, HB9BMC, HB9DJC, HB9SOV, HB9WAH, HB9WAN; HB9LU/P 
HB9DBT HB9DCU; HB9AG/P: HB9SZA, HB9CTR, HB9DFD, HB9KAB, HB9PZQ; HB9CC: HB9BCK, HB9AUT, HB9CJX, HB9CVE 
HB9CVF HB9DEH, HB9DJV, HB9MPX; HB9LBM: HB9LBM, HB9ZCV; HB9W: HB9WNU, HB9CXR, HB9JNT, HB9JNX, HB9RUZ 
HB9WNP HB9XC/P: HB90MI, HB9DLO, HB9FMC, HB9GAY, HB9RHZ, HB9SDH; HB9GL: HB9RXA, HB9BXR, HB9CWU, HB9CWW 
HB9Y/P: HB9BEB, HB9UQC, HB9UQE, HB9UQF, HB9UQH, HB9UOT; HB9N/P: HB9CNY, HB9CUB, HB9TBQ; HB9FG/P: HB9HFM 
HB9ACA HB9DBV, HB9HFD, HB9UFL; HB9FX/P: HB9BHU, HB9BMS, HB9BUF, HB9CQB, HB9CRZ, HB9DWJ, HB9WRW; HB9XNO/P 
HB9XNO, HB9SOF; HB9BI: HB9RLM, HB9GBD, HB9SKW, HB9TBK.

Cat 4- HB9BA/P: HB9PYY, HB9BAT, HB9CNX, HB9FME, HB9MNX, HB9PWY, HB9RSK, HB9SQV; HB9WW/P: (see cat. 2); HB9GL: HB9SEW, 
HB9BXR, HB9CWW; HB9FX/P: (see cat. 2); HB4FE: HB9LBM, HB9ZCV; HB9ZO/P: HB9SFC, HB9IQK, HB9ZEV; HB9BI: (see cat. 2); 
HB9Y/P* (see est 2)

Cat. 6: HB9MIN/P: HB9MIN, HB9AMH; HB9FX/P: HB9BHU, HB9BMS, HB9CRZ; HB9WW/P: (see cat. 2); HB9BA/P: (see cat. 2); HB9AOF/P: 
HB9AOF, HB9IAB; HB9ZO/P: (see cat. 4); HB9Y/P: (see cat. 4).

Cat. 8,12,14,16,18: HB9MIN/P: HB9MIN, HB9AMH.

Mini Contest (August 1993)
Category 01,144 MHz, single operator (Sun 930808 0930Z-1200Z) 

Call Loc Hight QSO Score DX Loc Call Wight TRX Pwr Ant/Preamp

4k9 IC-202 3 7Y,-
3k71 IC-202 3 4QY,-
4k7 IC-202 3 4Y,-
5k0 FT-290RII 3 3Y, -
4k7 FT290RII 2.5 5Y

5k25 IC-402 3 16Y, -
5k94 IC-402+PA-IC30-L 10 19Y, -

7k8 IC-202+XV 2 26LY, MGF1302
7k4 IC-202+XV 6 23Y, -
7k8 IC-202+XV 5 26Y, -

7k8 IC-202+Xver 3 23LY, MGF1303

1. HB9MIO/P JN37WA 1325 94 24011 680
2. HB9BCK/P JN47RG 1795 68 11460 538
3.HB90ME JN37ND 1382 45 7209 570
4. HB9VQP/P JN47U - 31 3122 395
5. HB9CXR/P JN47IK 675 26 3106 455

JO70SL OK1MS 
J042NC DL80BQ/P 
J042NC DL80BQ/P 
JO30EH DL2KJ/M 
J031GG DG1EEM/P

Category 03,432 MHz, single operator (Sun 930808 0700Z-0930Z)
1. HB9MIO/P JN37WA 1325 50 10804 461 JO50RK DL0REN
2 HB9SOA/P JN46VK 3330 8 1308 456 JO50TI DB6NT/A

Category 05,1,3 GHz, single operator (Sat 930807 0700Z-0930Z)
1. HB9MIO/P JN37WA 1325 27 3751 392 JN53IC I5KJE/5
2. HB9BAT/P JN37SG 1369 21 2438
3. HB9JAZ/P JN47GD 990 14 1105

Checklog:
HB9MMM/P JN37PG 23

369 JN59QJ DB6AV/P 
127 JN36KW HB9HLM

4027 468 J05ÖTI DB6NT/P

Category 07,2,4 GHz, single operator (Sat 930807 0930Z-1200Z)
1. HB9MIO/P JN37WA 1325 9 1100 381 JO40JJ DJ1KP

Category 11,5,6 GHz, single operator (Sat 930807 0930Z-1200Z)
1. HB9MIO/P JN37WA 1325 9 1161 459 JN690C DL1RQ/P 7k9 IC-402+Xver 0m7D, CFY14
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IARU Region 1 UHF/Microwave Contest (September 1993)
(listing of participants operating from Switzerland)

Category 03,432 MHz, single op.
Call Loc Hight QSO Score DX Loc Call TRX Pwr Ant/Preamp

1.HB9RNL JN37SN 279 53 11081 594 J052BP DH9A0E TS-780 100 16Y, 20 dB
2. HB9WNA JN370B 450 19 2075 426 JN540K IW4ADT74 LS-707 5 19Y, 18dB

Checklog:
HB9TBI JN36RW 6

Category 04,432 MHz, multi operators
1. HB9DGX/P JN47PH 1600 252 76100 789 J0440J DL0HU/P FT-726/TR-781/2 x SP-70 600 3x21Y
2. HB9BA/P JN37SG 1284 175 47512 765 J043XX DL0OU/P IC-402 400 2x19Y, MGF1502
3. HB9DKZ JN47QG 2504 114 21300 503 JN19PG F6HPP/P IC-475 120 2x13Y
4. HB9MIN/P JN370E 1300 89 20885 744 J053CD DK5HQ IC-402 300 19Y, .4NF
5. HB9D/P JN47JE 1000 72 9737 634 J042IV DG7BBX FT-736 30 2x18Y,-
6. HB9WM/P JN37WJ 1000 73 8551 350 JN590P DG3FK FT-736 100 19Y, 15 dB
7. HB9ZO/P JN46VN 1935 28 3094 330 JN39NR DK8VR/A TR-851 100 23Y, yes
8. HB9BI JN36QR 1450 18 2501 421 JO40JJ DJ1KP IC-490E 300 8x3Y, SSB
9. HB9RP JN47DB 440 19 1506 201 JN48UO DL0U/P FT-470 25 19Y, none

Category 05,1.3 GHz, single operator
1.HB9AHD JN47QG 2504 60
2. HB9MMM JN37PG 1337 17
3. HB9EAH JN32TM 300 9 

Checklog:
HB9TBI JN36RW 3

8844
2412
921

382
340
406

JO60BE
JO40FF
J031AA

DF0SO
DF0SSB/P
DF0HS/P

IC-1275
?
TS-711

100
100
15

2x16Y,-
26Y
27Y, 18dB

Category 06,1.3 GHz, multi operators
1. HB9MIN/P JN370E 1300 65
2. HB9BA/P JN37SG 1284 49
3.HB9BI JN36QR 1450 11

15557
7583
1168

496
527
193

J021SM
JO60U
JN47QT

PA0MWX
OK1KIR/P
DL5GAC/P

XV
IC-1271
IC-1271

500
100
100

1m2D, .5NF 
27L, MV1296S 
10x3Y, SSB

Category 07,2.4 GHz, single operator
1. HB9GBT/P JN36QR 1480 3 289 187 JN48JC DK0PX XV 0.5 0m6D

Category 08,2.4 GHz, multi operators
1. HB9MIN/P JN370E 1300 3 263 157 JN48JC DK0PX XV 20 1m2D1NF

Category 11,5.7 GHz, single operator
1. HB9GBT/P JN36QR 1480 2 102 52 JN370E HB9MIN/P XV 5m 0m6D

Category 12,5.7 GHz, multi operators
1. HB9MIN/P JN370E 1300 4 454 174 JN48CO DJ7FJ XV 20 0m9D, 2NF

Category 13,10 GHz, single operator
1. HB9GBT/P JN36QR 1480 5
2. HB9MMM/P JN37PG 1337 3
3.HB9MDP JN47HI 630 2

363
337
98

187
163
84

JN48JC
JN48CO
JN48JC

DK0PX
DG1GLH/P
DK0PX

XV
?
XV

0.5 0m6D 
0.2 36dB-D 
6 0m7D

Category 14,10 GHz, multi operators
1. HB9MIN/P JN370E 1300 14 2998 541 J041PU DF0OG XV 15 36dB-D, 1NF4

Category 15,24 GHz, single operator
1. HB9GBT/P JN36QR 1480 2 102 52 JN370E HB9MIN/P XV 1m 0m6D

Category 16,24 GHz, multi operators
1. HB9MIN/P JN370E 1300 2 106 54 JN37WA HB9MIO/P XV 5 41dB-D, 3NF
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Ä Ä Ä f t  HB9BAP, HB9BAT, HB9FMD, HB90MP, H= , HB9RKS. HB9RSK, 
HB9SQV; HB9DKZ: HB9DKZ, HB9BHW, HB9JNX; HB9MIN/P: HB9MIN, HB9AMH; HB9D/P: HB9ZBV ^  Ib. ̂
HB9IQN, HB9DFI; HB9WM/P: HB9RIQ, HB9DHD, HB9RGG, HB9RYW; HB9Z0/P: HB9SFC, HB9RA0, HB9RUU; HB9BI: 
HB9RLM, HB9TBK, HB9SKW, HB9GBD; HB9RP: HB9RJT, HB9RJU, HB9WBP.

Cat. 6: HB9MIN/P: (see cat. 4); HB9BA/P: HB9PYY, HB9BAT, HB9FMD, HB9MNX, HB9RKS, HB9RSK, HB9SQV; HB9Bt: (see cat. 4).
Cat. 8,12,14,16: (see cat. 4).

20th. Marconi Memorial Contest (November 1993) 
IARU Region 1 VHF Telegraphy Contest

(list of participants operating from Switzerland)

Category 01,144 MHz, single op.
Call_______Loc Hight QSO

1. HB9FAP/P JN47PH 1600 212

Category 02,144 MHz, multi operators
1.HB9CW/P JN47QA 1662 200
2.HB9BHW JN47HM 590 173
3.HB9CC JN47RJ 1145 163
4. HB9BA/P JN37SG 1284 186
5. HB9AG/P JN47CG 96
6. HB9DBP/P JN37NE 1100 38

C a^H B ^A G ^ HB9BAP, HB9CNX HB9FMB, HB9FMD, ”  Burq^
HB9DBP, HB9CRX; HB9CW/P: HB9DDO, HB9BTL, HB9CXU, HB9JAX; HB9CC: HB9BCK, HB9AUT, HB9CVF, HB9CZG, 
HB9DJV,HB9KNS; HB9BHW: HB9BHW, HB9AHD, HB9JNX.

Score DX Loc Call TRX Pwr Ant/Preamp

74633 796 JN97WV HA6VV/P TR-751E 150 17Y, yes

71017 821 J054VC DL9GJW/P Corsair II+LT-25 150 2x11Y, GaAsFET
58340 732 JN99BK OK2KRT IC-735+XV 400 10Y, ?
49606 705 JN99FN OK2KQQ/P FT-726 80 2x10Y, —
56479 692 JO01MU G4PIQ IC-202+PA 200 11Y, BF981
24006 648 J052W0 DL8CMM IC-275 120 2x11Y, -
6330 433 JO20EP ON4TX/A TS-700S 100 2x10Y, Landwehr

Abbreviations .
D Dish, 1m7D means dish diametre of 1.7m; 31dB-D means dish gain of 31dB at working frequency.
G Group antenna
L Loop-Yagi antenna
PA Power amplifier
Preamp Type, gain, brand, type of active element or the noise figure (p.e. 0.5 dB NF) may be specified.
Preamp- No preamp used
Preamp ? No specification about preamp made
TWT Amplifier with Traveling Wave Tube
V-4.3dB Vertical antenna gain 4.3dB
XV Xverter
Y Yagi antenna

Hauptaponaor :

CISKJH0HRESTREFFEN

1994

10./11.SEPTEMBER

HAMVENTTION-DAYTON USA Raiaan. 
HB96HP, Martin Lahmann, 3604 Thun.

Nachtrag:
Erstverbindungen
144 MHz EME
HB9CRQ - XE2/N6XQ 28.01.1994 Mexico 
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AURORA auf 144 MHz
Bedingt durch eine starke Sonnenaktivität vom 3. 
bis 5. Februar entstand am 5. und 6. Februar 1994 
eine Aurora, die aber nicht sehr ausgeprägt und 
auch nicht konstant war. Trotzdem konnten einige 
Verbindungen getätigt werden. Auf 50 MHz waren 
die Signale wesentlich stärker.

1530 UTC 
1703 UTC 
1714 UTC 
1748 UTC 
1751 UTC 
1820 UTC

Beginn der Aurora 
GM4JJJ I086
DL5ZAB JO40 
GM0GMD I086 
OZ1DOQ J065 
OZ8ZS J055

arbeitete UA 
52A 55A
54A 55A
59A 59A
53A 55A

HB9QQ

13



Redaktion: Albert Müller (HB9BGN), Im Hubacker, 8311 Brütten ZH 
Peter Egger (HB9BMY), Südstrasse 32, 2504 Biel 

Erich Zimmermann (HB9CMZ), Ziegelfeldstrasse 25,4600 Olten

Auf der Fährte von Gus
Gemeint ist damit der legendäre Gus Browning 
(W4BPD). Heute leicht angegraute DXer erinnern 
sich seiner zahlreichen Einmann-Expeditionen in 
den Jahren 1962 -1969. Er hat es fertiggebracht, 
über ein Dutzend brandneue «DXCC Länder» aus 
der Taufe zu heben. Im Indischen Ozean gibt es 
kaum ein Atoll, Reef oder Cay, das er nicht mit 
selbsterteilten Rufzeichen aktiviert hat. Man 
muss schon über eine gute Seekarte verfügen, 
um einige dieser Korallenbänke überhaupt zu fin­
den.
Schon lange hegte ich den Wunsch, Aldabra - mit 
seinen 155 Quadratkilometern das grösste Koral­
lenatoll der Welt - zu besuchen. Eine riesige fla­
che Lagune, umgeben von einem schmalen, aus 
mehreren langgestreckten Inseln bestehenden 
Streifen Land, welche sich zweimal täglich bei 
Ebbe und Flut fast vollständig entleert und mit Mil­
lionen von Kubikmetern Wasser wieder füllt! Die­
ses einmalige Naturreservat beherbergt derzeit 
zwei amerikanische Naturwissenschafter sowie 
sieben Mitarbeiter von den Seychellen, die auf Pi­
card Island eine kleine Forschungsstation betrei­
ben. Die Sorge der Forscher gilt im Wesentlichen 
den über 150’000 grossen Landschildkröten. Für 
Nicht-Wissenschafter war Aldabra bisher nicht 
zugänglich. Es fehlt auch jegliche Infrastruktur 
wie sie für Touristen notwendig wäre.
Nach längerem Drängen erhielt ich Gelegenheit, 
mit einem Versorgungsschiff von Mahe aus nach 
Aldabra zu reisen. Da keine verlässlichen Infor­
mationen Vorlagen, was auf der Insel zu erwarten 
war, ergänzte ich meine Funkausrüstung mit ei­
ner neuen 125 A/h Batterie. Nach 12-stündiger 
Fahrt Richtung Süden ankerte das Schiff bei Son­
nenaufgang ca. 100 m vor der Insel Plate, dem er­
sten Halt unserer Reise. Weil der Arbeitstag auf 
den Inseln erst um 8 Uhr beginnt, benützte ich 
diese Pause zu einem Besuch beim Kapitän auf 
der Brücke. Er informierte mich über die weitere 
Reiseroute zu den bewohnten Inseln Desroches, 
Poivre, Remire, Marie-Louise, Alphonse, Provi­
dence, Farquhar, Cosmoledo, Assumption und 
schliesslich Aldabra, das wir in ca. 10 Tagen errei­
chen sollten. Er erklärte mir freundlicherweise 
das Navigationssystem und auch die verschiede­
nen Instrumente. An der Rückwand entdeckte ich 
einen SSB-Transceiver mit vier quarzgesteuerten 
Frequenzen für Tag- resp. Nachtkommunikation 
mit der Basis und den Inselstationen. Als Antenne 
dient ein Vertikalstab von ca. 6 m Länge mit Sperr­

kreis. Die Sendeleistung beträgt ca. 100 Watt. 
Nachdem der Kapitän mein Lizenzpapier durch­
gelesen hatte, erlaubte er mir das Aufhängen ei­
nes Dipols für 15 m. Wenn ich ungestört funken 
wolle, solle ich die Station in seiner Kabine ein­
richten, was ich gerne annahm. Dort standen 
nämlich Bequemlichkeiten wie Steckdosen, Kühl­
schrank, Klimaanlage und Couchette zur Verfü­
gung. - So konnte ich mir einen Teil der Reisezeit 
als S79MX/MM vertreiben, und so waren die inter­
essierten Kreise über den Fortgang der Reise im 
Bild. Während des Entladens der Fracht ging ich 
nach Möglichkeit an Land, um Eindrücke vom In­
selleben zu sammeln. Auf den meisten Inseln ist 
etwa ein halbes Dutzend Männer im Auftrag der 
Regierung tätig.

/  A ALDABRA ATOLL , 
C COSMOLEDO ATOLL 
F FARQUHAR ATOLL j 

MM

Eine grössere Gruppe von 46 Einwohnern zählte 
ich auf Parquhar. Hier war ein längerer Halt vorge­
sehen. Nachdem der Vorarbeiter - er heisst dort 
Island Manager - an Bord gekommen war, stellte 
mich der Kapitän diesem vor und erklärte ihm 
meine Absichten.
Darauf wurde mein Gepäck samt Batterie auf ein 
kleines Fischerboot verladen und an Land ge­
bracht. Am Strand gab es ein kleines Haus, wo 
das Material deponiert wurde. Die Umgangsspra­
che ist überall Kreolisch. Einige sprechen etwas 
Französisch oder Englisch. Als erstes orientierte 
ich mich, wo Nordwesten lag. In Rekordzeit war 
ein 40/15m Dipol zwischen hohen Zedern aufge­
spannt. 30m Koaxkabel hatte ich bis zur Station 
ausgelegt. Beim Einschalten waren bereits laute 
Signale aus Europa auf der «Expeditions-Fre­
quenz» zu hören. Der Spass dauerte allerdings 
nicht lange, denn beim Auftasten des Senders 
versagte die Batterie den Dienst. Dies war der er­
ste Frust, den ich zu überwinden hatte. Aber der
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Island Manager hatte das Geschehen aufmerk­
sam verfolgt und machte mich sofort auf eine 
Steckdose hinter dem Gebäude aufmerksam. 
Der Generator war in Betrieb und lieferte ca. 240 
V! Als ich nach kurzer Zeit mit 30m Netzkabel und 
dem Netzteil des Transceivers vom Schiff zurück 
war, lief die Station auf dem 15m-Band über Stun­
den bis zum Einbruch der Dunkelheit. Das erste 
Pileup der zahlreichen löTA-Freaks hatte begon­
nen!
Näheres über die Arbeits- und Lebensbedingun­
gen auf den Inseln erfuhr ich während des Abend­
essens im Hause des Insel Managers. Die Arbei­
ter leben sehr einfach, fast anspruchslos. Nur we­
nige halten es länger als ein Jahr aus. Ihre Haupt­
beschäftigung ist das Sammeln von Kokosnüs­
sen und deren Verarbeitung zu Kopra sowie das 
Abbauen von Guano, beides Exportprodukte der 
Seychellen.
Bei der Ankunft am nächsten Reiseziel -  Cosmo- 
ledo -  waren von der Reeling aus in einem fast ge­
schlossenen grossen Kreis hohe Brecher zu be­
obachten. Es gibt nur eine Passage, um in das In­
nere des Atolls resp. an die Insel Menai heranzu­
kommen. Die Mannschaft beobachtete dauernd 
die Wassertiefe. Je nach den Blautönen kann 
man Untiefen abschätzen. Mit kleinster Fahrt wur­
de so bis auf 200m an die nur 4m über dem Mee­
resspiegel liegende Insel heranmanövriert. Ich 
konnte nur während 2 Stunden Kontakte machen, 
weil das Stromaggregat auf der Insel ausgewech­
selt wurde.
Der nächste Stop galt Assumption. Diese Insel 
liegt bereits ca. 1200 km vom Ausgangspunkt 
Mahe entfernt. Ich hatte Zeit, die Insel zu durch­
streifen. Dabei stiess ich zu meiner Überra­
schung auch auf eine neu erstellte, kurze Roll­
bahn und fragte mich, welches Kleinflugzeug die 
Strecke hin und zurück ohne Auftanken zurückle­
gen könne.
Am zehnten Tag kam dann endlich Aldabra, das 
eigentliche Ziel meiner Reise, in Sicht. Bei meiner 
Ankunft wusste der Island Manager ausser mei­
nem Namen nichts über mich und schon gar nicht 
über meine Amateurfunkabsichten. Das zugewie­
sene Quartier war mangels Bäumen nicht als

Funkstandort geeignet. Neben einer der Hütten 
entdeckte ich jedoch einen abgespannten Stahl­
mast, und ein Blick ins Innere des Gebäudes ver­
riet mir, dass hier ein Teil der Forschungsstation 
sein musste. Es gab Messgeräte für Meteorologie 
und solche zum Messen der Meeresströmung bei 
Flut und Ebbe. Hier durfte ich meine Station auf­
stellen. Es gab auch eine unbenutzte Steckdose, 
Spannung ca. 240 V. Nachdem ich bisher gute 
Resultate mit dem 40/15m Dipol erzielt hatte, hing 
ich diesen, ohne fremde Hilfe, mittels des an der 
Mastspitze befestigten Pulleys auf. Auf 40m konn­
ten grosse Distanzen in CW überbrückt werden. 
Die Nachtruhe auf einem Klappbett fiel daher 
sehr kurz aus! Um 5 Uhr früh startete ich zu einem 
Ausflug «in die Natur-. Zu der Zeit schliefen noch 
alle. Ich beobachtete die «Haupteinwohner» Alda- 
bras bei der Nahrungssuche und erkannte rasch 
die in der Literatur beschriebenen schweren Le­
bensbedingungen der grossen Landschildkrö­
ten.
Beim Frühstück überbrachte mir der Vorarbeiter 
die Hiobsbotschaft, dass ich nicht, wie vorgese­
hen, 14 Tage bleiben könne. Besondere, nicht vor­
hersehbare Umstände seien der Grund dafür. 
Dies war der zweite Frust, den es auf dieser Reise 
zu überwinden galt.
Gleichentags wieder an Bord, erklärte mit der Ka­
pitän, dass wir nun auf kürzestem Weg nach 
Mahe zurückkehren und dort in 3 Tagen eintreffen 
würden. Es sollte jedoch anders kommen! Nach 
einem Tag flotter Fahrt gerieten wir in einen hefti­
gen Sturm. Das Schiff mit einer Kapazität von ca. 
30 Tonnen «tanzte» dermassen, dass ein Liegen 
in der Kabine unmöglich war. Ich musste mich 
dauernd mit beiden Händen festhalten! Mehrere 
Essen verliessen die Teller ganz von selbst... Der 
Höhepunkt jedoch war, dass einer der beiden Die­
selmotoren ausfiel. Wir konnten nur noch halbe 
Fahrt machen. Der Kapitän entschloss sich, die 
nächste Insel mit Flugpiste -  Farquhar -  anzulau­
fen. Über Funk, 7696 kHz, forderte er von der Ba­
sis auf Mahe einen Mechaniker und Ersatzteile 
für den Diesel an. Mehrere Stunden später brach­
te ein Kleinflugzeug das Gewünschte. So erhielt 
ich unverhofft Gelegenheit, nochmals eine Nacht

USKA Kasse und Warenverkauf

Callbook International 1993 nur Fr. 2 5 .--
Callbook USA 1993 nur Fr. 2 5 .--
Call Sign Directory 1993 nur noch Fr. 18.—
Das Satellitenbuch des DARC nur Fr. 19.80

jf Tel. 058 /842024
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auf Farquhar zu verbringen und Funkbetrieb zu 
machen. Auf Anraten des Kapitäns kehrte ich in 
der Folge anderntags mit dem Piloten und der 
Cessna Caravan II nach Mahe zurück.
Der zweistündige Flug nach Mahe gab mir Zeit 
und die nötige Ruhe, mit Blick auf die Weiten des 
Indischen Ozeans Rückschau zu halten auf die

eindrücklichen Erlebnisse meiner «DXpedition». 
Und ich sinnierte immer wieder darüber, wie Gus 
Browning es vor 24 Jahren ganz mutterseelenal­
lein wohl geschafft hatte, auf den damals noch 
meist unbewohnten Inseln zehntausende von 
QSOs zu fahren...

S79MX/HB9MX

Keine Schneekanonen auf Peter I
Die Geschichte vom Januar ist schnell erzählt: 
Zwar waren mit Malpelo und Pratas zwei toprare 
DXCC-Länder in der Luft. Aber: HK0/I2RAO war 
allein und machte nur SSB, und Nick Zinsstag 
(HB9DDZ) scheint der einzig Glückliche gewesen 
zu sein. Und BV0ARL/BV9 war nur gerade am 5. 
Januar von 04.45-06.50 UTC QRV. Diese Mikro- 
DXpedition hatte den Zweck, die Taiwanesischen 
Behörden davon zu überzeugen, dass DX nicht 
subversiv, sondern für die Zukunft der Mensch­
heit lebensnotwendig ist. Eine grössere Expedi­
tion soll laut Gerüchteküche im März folgen. 
Sonst gibt es vom Januar nichts Wesentliches 
mehr zu berichten.
Dafür erschien anfangs Februar wie angekündigt 
3Y0PI von Peter I. Um dieses meistgesuchte 
DXCC-Land zu erreichen, benötigten die Expedi- 
tionäre einen Eisbrecher, der mit Hubschraubern 
ausgerüstet ist. Ein paar Wochen vor der Abfahrt 
drohte die Expedition an dieser Klausel zu schei­
tern, da sich plötzlich Transportschwierigkeiten 
ergaben. Selbstverständlich gibt es auf Peter I 
ausser Eis und Schnee gar nichts, sodass alles, 
aber auch wirklich alles mitgeschleppt werden 
musste. Insgesamt waren das ca. vier Tonnen Ma­
terial. Apropos Schnee: Währenddem 3Y0PI 
QRV war, schneite es ein paarmal und zwar je­
weils über einen Meter. Wenn die zahlreichen Pin­
guine auf Peter I stimmberechtigt wären, würden 
sie sich wohl kaum mit der Frage quälen, ob man 
Schneekanonen verbieten solle... Trotz eisiger 
Temperaturen und extremen Windgeschwindig­
keiten -  das Thermometer fiel bis auf -35°C, und 
der Wind drehte bis auf 150 km/h auf! -  war es in 
den beiden Shacks 21°C. In den Schlafzelten be­
trug die Temperatur allerdings nur 5°C. Wer mor­
gens nur mit Mühe aus den Federn kriecht, dürfte 
es auf Peter I besonders schwer haben. Insge­

samt wurden ungefähr 60’000 QSOs gearbeitet. 
Wenn diese Zahl weit unter dem Ziel der Expedi- 
tionäre liegt, und wenn trotz dieser beachtlichen 
Menge auch diesmal viele leer ausgingen, dann 
waren daran nicht die Operateure von 3Y0PI 
schuld, sondern ganz eindeutig die Ausbrei­
tungsbedingungen. Dass diese extrem unstabil 
und unzuverlässig waren, zeigte sich auch bei 
den Skeds mit Willy Rüsch (HB9AHL), der auch 
diesmal mit von der Partie war. Wie seinerzeit auf 
Bouvet war er speziell für HB9 QRV. Und wenn der 
Anteil an Schweizer Rufzeichen im Log von 3Y0PI 
wieder relativ hoch ist, dann ist das Willys Ver­
dienst. Besonders geschätzt wurde dabei auch 
Willys Bereitschaft, CW zu machen. In CW war 
3Y0PI nämlich eher selten zu hören, und die 
QSO-Rate war zuweilen recht niedrig. Aber das 
ist keine Kritik an der Expedition. Die Expeditionä- 
re suchten bis zuletzt noch einen erfahrenen CW- 
Operateur, jedoch ohne Erfolg. Die Liebe zur Tele­
grafie ist eins, die Opfer, an einer derart schwieri­
gen und extremen Expedition teilzunehmen hin­
gegen etwas ganz anderes. Das zeigte sich ganz 
besonders auch bei der Abreise von Peter I. Diese 
verlief nämlich alles andere als programmge- 
mäss. Während der Räumung der Insel wurde die 
Sicht derart schlecht, dass die Heliflüge einge­
stellt werden mussten. Dies hatte zur Folge, dass 
einige der acht Operateure während Tagen im Kü­
chenzelt (3 X 5m) ausharren mussten. Dem Ne­
bel folgte ein weiterer Schneesturm! Aber am 
Sonntag, 20. Februar konnte die Insel endlich ge­
räumt werden und um zirka 2300 UTC befand sich 
die ganze Crew mit allem Material an Bord der 
Akademik Fedorov. Bereits am nächsten Tag er­
fuhren wir, dass HB9AHL wohlauf sei und voraus­
sichtlich innert einer Woche zu Hause eintreffen 
würde. Peter Egger, HB9BMY

DX-Report
CW-Log Januar (Zeiten urc)

0 0 -0 3 :  9K2ZZ.
0 3 -0 6 :  VP2MFA.
1 8 -2 1 :  CN8CM.

332
00 -  03: VP5/N0BG, FG5BP, V2/VE3BW.
03 -  06: C6AFN, 6W6JX.
0 6 -0 9 :  ZD8M.
1 5 -  18: 9K2ZZ, 4K2PGO, KC6MJ, S21YD.
1 8 -2 1 :  ZD8Z, FH/F5NCU, HS0/G3NOM, 7Z2AB, 

A71AN, 9J2BO, 7X4AN, YI9CW, YB6AVE. 
2 1 -2 4 :  JT1BV, 4U1UN, C02JD, VP2V/W2GUP
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06 -  09 : KL7U.
09 -  12: 4K2MAL.
15 - 18: OD5/SM0THK.
18 -  21 : S21ZZ, VP8BZL, FG5/F2PI.
21 -  24 : VP2MFA, VP2VE*, TI4/AA7JM*.

FTSTS1
09 -  12: BV7FC.
12 -  15: 9V1WW.
15 - 18: FH/F5NCU, 4S7WP, 8P9GG, 9K2MU, VP5P, 

YI10M, HS0ZAR.
18 - 21: VP2V/W2GURZD8M.

IWffl
0 9 -  12: P49I, S21ZZ.
12 -  15: YI9CW, 3B8CF, ZF2SY.
15 - 18: TU2MA, VP2MFA, VP5/N0BG, 4K2MAL, 

VP5/N0BG.

JE2
0 9 -  12: HS0ZAR, A71AN.
12 -  15: VQ9QM, 9Y4VU, YI9CW, 9X5DX, ET3YU. 
15 - 18: 5R8DG, 9K2ZR, FY5GJ, TF3CW, FG5FR, 

4U1UN, TI4/AA7JM.

E H
0 6 - 0 9 : 3B9FR.
0 9 - 12: ZD8M, S21ZZ.
12 -  15: 9X5DX, 7Z1AB, HT1T, VP5/N0BG, FY5GB. 

iwrfl
12 -  15: PZ1AP.
15 -  18: 4U1UN.

SSB-Log Januar (Zeiten u t q

3SE
03 -  06 : PZ1DV, TL8NG, 5N8ADP, Ws*.
1 8 - 21 : ZD7DP.
2 1 - 24 : TU5DX.

03 -  06 : HK4CYR.
06  -  09 : VP8BZL.
18 - 21 : 9N1JM.

FTiTffl
15 -  18: T32BB, 9M2/G3NUG, 3B80B, 7X2DS. 
18 -  21 : HK0/I2RAO (Malpelo), VP8BZL.

EMiS
0 9 -  12: 5R8DM, HS0ZAR, A22CT.
12 -  15: VP2EY, PJ2MI, JW5NM.
15 -  18: FY5FY.

E H
09 -  12: VP8BZL.

RTTY-Log Januar (Zeiten u tc )

12 -  15: SU1AH.
15 -  18: EA90K.
18 - 21 : S92ZM.

06  -  09: 4S7KA.
09  -  12: ZS9A.
1 2 -  15: ZD8SA, VP5/WA0VQR, HH2PK.
15 -  18: KP4GC, TZ6FIC, PJ0/N9FTC.

*  =  o n l y  heard stations

Vielen Dank für die Logauszüge und Berichte von 
HB9AGH, HB9ATH, HB9BNB, HB9BCK, HB9BLZ, 
HB9BZA, HB9CVO, HB9CW, HB9DDZ, HB9DFN, 
HB9DIG, HB9HT, HB9MO, HE9ZDH.
Senden Sie bitte Ihren DX-Bericht bis 1. April 1994 an: Pe­
ter Egger (HB9BMY), Südstrasse 32, 2504 Biel.

DX-Calendar
Kerguelen Island (AN-048), FT5XJ, Pierre, is 
QRV until July.
Banaba Island (OC-018), SM6CAS, Nils, will sign 
T33CS in SSB and SM7PKK, Mats, will sign 
T33KK on CW from 27 March-5 April. All bands, 
but no plans for WARC.
4L.., Piero (IK2BHX) is signing 4L1HX until De­
cember. QSL via IK2MRZ.
FR FR/F5PXQ will be active from 7-10 March. 
American Samoa (OC-045), Andy, G4ZVJ, is now 
active as AH8Funtil 16 March.
T30JJ, 2-8 March and C21/WK3D9-M March are 
the callsigns of JF2MBF/WK3D and JI1NJC. QSL 
via JR2KDN.
St. Lucia (NA-108), DL5XAT and DL9XAT are QRV 
from 5-18 March, all bands, all mode. Callsign is 
J6... or J6/own call.
British Virgin Islands (NA-023), VP2V/W2GUPis
active now until 17 March. QSL via homecall. 
South Pacific, WI0S, Chuck, and KD0KI, Kit, will 
be active from ZK2 from 28 Feb.-12 March and 
from 5W  from 13-20 March. Look around 2330 
UTC each day at 21300 or 14242 or 28402 kHz. 
Check also the net on 14236 kHz.
South Water Caye (NA-180), WB5B, Bobby, is sig­
ning V31BWun\\\ 12 March. All bands, mainly CW. 
QSL via homecall.
ZK1..., the Glen Canyon Wireless Association will 
be QRV from 4-10 March from Rarotonga, South 
Cook, Callsign in the ARRL-SSB-Contest will be 
ZK1AVY. HB9CMZ

QSL-lnformation
A35MR via Jim Smith, VK9NS, PO Box 90, Norfolk 
Island, Australia 2899.
VR6CB via Clarice, PO Box 11, Pitcairn Island, 
South Pacific, via New Zealand.
VR6ME via Mark Ellmos, PO Box 24, Pitcairn Is­
land, South Pacific, via New Zealand.
ZS0X CW/SSB: via DJ6SI, Baldur Drobnica, Ze- 
dernweg 6, D-50127 Bergheim, Germany. RTTY: 
via Heinrich Lumpe, PO Box 1142, D-3088 Bar- 
singhausen, Germany.
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DXCC QSL-Leiter
Die erste Zahl gibt den aktuellen, durch QSL-Karten bestätigten Länderstand an. Die zweite Zahl um­
fasst den von der ARRL bereits für das DXCC-Diplom gutgeschriebenen Länderstand. Massgebend für 
die Länderzählung ist die DXCC-Länderliste, einschliesslich die gestrichenen Länder, sofern das QSO 
vor dem Streichungsdatum erfolgte. Der Eintrag in die QSL-Leiter erlischt, wenn seit mehr als 12 Mona­
ten keine Meldung des -  allenfalls unveränderten -  Länderstandes erfolgte.
Melden Sie bitte Ihren neuen Länderstand -  gegebenenfalls mit Angabe der von der ARRL bereits gut­
geschriebenen Anzahl Länder -  bis 30. Juni 1994 an: Albert Müller (HB9BGN), Im Hubacker, 8311 Brüt-
ten ZH. 
Mixed
HB9NU 345/318
HB9NL 337
HB9KC 333/328
HB9DDZ 321/319
HB9AGH 317/307
HB9AIB 312/300
HB9G 304/301
HB9BMZ 296/265
HB9CRV 295/258
HB9US 293/198
HB9DCZ 289/204
HB9BXE 288/274
HB9BGV 286/269
HB9RB 286/266
HB9CEX 282/235
HB9KT 271/251
HB9ARY 270/262
HB9DIG 259/232
HB9BFS 256/232
HB9ANR 256/199
HB9BIN 253/224
HB9DFG 244
HB9AOF 240/231
HB9CRO 239/204
HB9JF 236/204
HB9DKM 234
HB9ZE 227
HB9BJ 225
HB9LF 219/205
HB9CW/P 221/159
HB9DMQ 215
HB9AAY 211/208
HB0NL 211
HB9DI 192/179
HB9CWA 192/177
HB9ATH 176/105
HB9DAT 176
HB9LCW 171/162
HB9BQT 164/153
HB9CQL 154/126
HB9DDO 128
HB9RHV 113/101
HB90L 104/104
Telefonie
HB9NU 345/318
HB0LL 343
HB9BZA 324
HB9DDM 328/324
HB9ARE 307/301

HB9RB 281/263
HB9BGV 274/253
HB9CEX 274
HB9DDZ 262/235
HB9DFG 242
HB9AOF 237/227
HB9BMZ 233/213
HB9AQL 228
HB9AGH 218
HB9BR 208/202
HB9DKM 206
HB9BIN 196/189
HB9BEB 163/149
HB9LCW 156/151
HB9S 144/127
HB9DDS 126
HB9DIG 125
HB9DDO 122

Telegrafie
HB9NL 323
HB9BZA 314
HB9AGH 312
HB9DDZ 305/290
HB9BNB 300/288
HB9AQW 300
HB9DDM 281/269
HB9CRV 258/225
HB9BMZ 235/210
HB9DIG 232/198
HB9BGV 231/198
HB9RX 219
HB0NL 207
HB9KAM 204/196
HB9DLU 203/200
HB9BIN 201/140
HB9LF 198/183
HB9CVO 196/188
HB9CEX 195
HB9CW/P 192/129
HB9AAL 171
HB9DAT 170
HB9CSM 169/110
HB9BCY 157
HB9CNE 156/125
HB9CQL 141/105
HB9DIB 124/111

RTTY
HB9BFS 145/115
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8Q7AB via DK1RP, Peter Bognor, Steinhofgasse 7, 
D-92224 Amberg, Germany.
GJ4RTO, GW4RTO/M, G4RTO/M, F/VE3ZZ/P, 
LX/G4RTO, ON9/G4RTO, ON9CCQ via Gregg 
Calkin, Av. de la renaissance 34, Apt. 7-A, B-1040 
Brussels, Belgium.
HV4SJ, via I0DUD, Giuseppe D. Aurelio, Via Fo­
gazzaro 87,1-00137 Rome, Italy.
T9S via DL1QQ, Alexandra Raeker, Postweg Nord 
33, D-37651 Hoexter, Germany.
TL8MS via DL6NW, Friederich Eggergluess, 
Schluepke 3, D-29320 Hermannsburg, Germany. 
ZY0SK via PS7KM, Karl Mesquita Leite, Box 385, 
59001 Natal, Brazil.
ZY0SP via PT7AA, Pergentino L. de Andrade, 
Rua Osorio de Paiva 75, Parangaba, 60720 Forta­
leza, CE, Brazil.
9N1AA via PO Box 4292, Kathmandhu, Nepal. 
9Q5KM via ON6KM, Michel Kindts, Rue a Hardy 
83, B-1300 Limai, Belgium.
V85AH, VK4VD, T30DP, T30RT, T30D, VK9LD, 
T32DP, 3D2KM, P29VH, VK8AN, VK9CE, 
VK9XO, VK9MM via VK4CRR.
YI9CW via DF3NZ, Günther Saar, Stadtlauringer- 
Str. 19, D-97711 Thundorf, Germany. HB9CMZ

Vorhersage der Ausbreitungsbedingungen 
für den Monat März 1994 
Conditions de propagation prévues 
pour le mois de mars 1994
Die Bandangabe wurde überall dort durch «— » 
ersetzt, wo die Absorptions-Grenzfrequenz (ALF 
oder LUF) gleich oder höher ist als die MUF 
selbst. Aufgrund der vorhandenen Dämpfung ist 
dann keine Verbindung möglich.
L’indication de la bande était remplacé par 
dans les positions ou la fréquence d ’absorption 
dépasse la MUF. Dans ces cas aucun contact ra­
dio est possible.
Verwendbare Frequenzbänder zwischen Bern und 
Bandes de fréquence utilisables entre Berne et
W1-4 CA CA BA B B — C DC EC EC DC CB
W6-7 CB CA CA B ------------- C DC EC DC —
FM, 6Y5 CA CA CA CA CB C D FC FD FD D CB
PY DA DA DA DA DB DC GC HD SD FC DB DA
ZS CA CA CA DC FD HD HD HD GB FA DA DA 
HS, 9M2 CB C — D EC FC FC FC FB DA CA BA
JA c -------C DB DC C CB CB CA BA BA
VK(SP) C -------DC FC EC DC DC CB CA CA CA
V K ( L P )  ------------------DC DC D -------- GB GB C
ZL (SP) ------------- DC EC DC DC C C CA C —
ZL (LP) ------------- CB DC D C  C CB DC —
FO(SP) — C CB CB DB EC DC — DC EC D —
FO (LP)  C DB EC D C  C D C -------
UT 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
A = 3.5 MHz, B = 7 MHz, C = 10 MHz, D = 14 MHz,
E = 18 MHz, F = 21 MHz, G = 24.9 MHz, H = 28 MHz

Mittlere Sonnenfleckenzahl: 3g
Nombre des taches solaires en moyenne:
(SP = Short path, LP = Long path)
Januar/janvier 1994: Monatsmittel/en moyenne: 
60.4. Max.: 107 (3. Jan.); Min.: 21 (16. Jan.).

HB9QO

NEU eingetroffen:
40 Callbook International Listings 1994 Fr. 55.-
41 Callbook North American Listings 1994 Fr. 55.-
17 ARRL Handbook 1994 Fr. 46.-
13 Héritier, Jahrbuch für den Funkamateur 1994 Fr. 23 .-
47 Packet Radio, 2. Auflage Fr. 32 .-
44 Funkuhr (Restposten) nur noch solange Vorrat Fr. 49.-

Besteilungen an den USKA Warenverkauf, Tel. 058 / 84 20 24
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OSCAR
Thomas Frey (HB9SKA), Oberdorfstrasse 31, 5242 Birr

OSCAR-News
von Thomas Frey (HB9SKA), Oberdorfstrasse 31, 5242 Birr

OSCAR-10
Am 29. Januar 1994 führte DL6UAA mit G4GFI ein 
QSO, bis sich um 23.49 UTC der Transponder aus­
schaltete, Die Signale betrugen S5 bis S8. War 
dies das Ende von AO-10?
Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

AO-10
14129
94026.96316316
256
27.2068 deg 
344.5815 deg 
0.6022530 
149.7185 deg 
266.2880 deg 
2.05879387 rev/day 
-2.26e-06 rev/day‘2 
7987 
328

OSCAR-13
LOST,*’ A0-13 TRANSPONDER SCHEDULE 

1994 Jan 31 -  Apr 04

Mode-B:
Mode-BS:
Mode-S:
Mode-S:
Mode-BS:
Mode-B:
Omnis:

MA OtoMA 90 
MA 90 to MA 120 
MA 120 to MA 145 
MA145toMA150 
MA 150 to MA 180 
MA 180 to MA 256 
MA 230 to MA 30

<- S transponder: B trsp. is OFF 
<- S beacon only

Alon/Alat 180/0

Move to attitude 240/0, Apr 04
Aktuellste Informationen über AO-13 erfahren Sie immer über die 
Baken auf 145.812 und 2400.664 MHz in CW, RTTY und 400 bps 
PSK, oder via INTERNET, Packet oder PACSATs.

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

AO-13
19216
94030.92643199
870
57.8741 deg 
270.6815 deg 
0.7209428 
333.8315 deg 
3.2375 deg 
2.09718964 rev/day 
2.80e-06 rev/day“2 
4313 
313

OSCAR-20
The operation schedule is follows. Analog tran­
sponder and digital transponder will be ON for a 
week respectively as they were since last Decem­
ber.
Analog mode:
Feb. 23 8:05 UTC-to-Mar. 2 6:40 UTC 
Mar. 9 7:05 UTC-to-Mar. 16 7:30 UTC 
Mar. 23 7:52 UTC-to-Mar. 30 8:15 UTC 
Digital mode: Unless otherwise noted above. 
Trotz obigen Fahrplans war FO-20 bis zum 6. Fe­
bruar im analogen Modus. Am 7. Februar war nur 
der BPSK-Träger ohne Packet-Signal zu hören. 
Fuji scheint wieder Probleme mit der BBS gehabt 
zu haben.

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

FO-20
20480
94031.53669543
655
99.0172 deg 
209.2767 deg 
0.0540316 
289.1742 deg 
65.1641 deg 
12.83223743 rev/day 
-2.7e-0 7 rev/day“2 
18660 
303

OSCAR-21
In den letzten OSCAR-News schrieb ich, dass 
WEFAX in SSB zu empfangen sei. Dies ist nur teil­
weise richtig. Auf LW und KW trifft dies zu, auf 
UKW und höher nicht mehr. Hier wird in FM ein 
amplitudenmodulierter Ton-Unterträger mit 2400 
Hz ausgestrahlt. Die Bildinformation, ob schwarz 
oder weiss, liegt nun in der Amplitude. Die genau­
en Daten wurden schon angegeben.
Da der Ton-Unterträger (oder «audio subcarrier») 
amplitudenmoduliert ist, lässt er sich auch in SSB 
decodieren. Dies hat den grossen Vorteil, dass 
das FAX-Signal auch von einem Multi-Mode-TNC 
(in meinem Fall ein PK-232), JV-FAX oder einem 
sonstigen Simpel-Konverter decodiert werden 
kann. In SSB lässt sich der Ton des Unterträgers 
auf die vom Decoder geforderte Frequenz, z.B. 
von 2400 Hz nach 1700 Hz, «verstimmen».
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Eingefleischte WEFAX-User werden nun die Stirn 
runzeln; probieren Sie es aus, es funktioniert 
wirklich. Ob die Bildqualität noch die selbe ist, 
bleibt dahingestellt.

Satellite:
Catalog number:
Epoch time:
Element set:
Inclination:
RA of node:
Eccentricity:
Arg of perigee:
Mean anomaly:
Mean motion:
Decay rate:
Epoch rev:
Checksum:

ARSENE
Am 25. Januar erfolgte wieder ein Versuch, den 
französischen Satelliten ARSENE zu reaktivie­
ren. Die Kommandostation FF1STA in Toulouse 
versuchte mehrmals, von Mode-B nach Mode-S 
zurück zu schalten. Mode-B wurde letztes Jahr 
während der langen Eklipsen automatisch akti­
viert. Die langen Eklipsen entleerten auch die 
Batterien, so dass ARSENE in einen Sicherheits- 
Modus, in Mode-B, geschaltet wurde. Da Mode-B

jedoch nie funktionierte, antwortet ARSENE auch 
nicht auf die Kommandos der Bodenstation.
Ein neuer Versuch wird um den 20. April unter­
nommen, wenn sich ARSENE weiter abgekühlt 
hat.

MicroSat
Seit Anfang November 1993 ist die Amateurfunk­
station IA0PS der italienischen Antarktisstation 
über UO-22 und KO-23 aktiv. Der OP ist Luciano 
(IW5DEK), der als Forscher bei der Expedition tä­
tig ist. Die Ausrüstung besteht aus einem Yaesu 
FT-736R, 2 Eggbeater Rundstrahlantennen, 2 
Dressier Antennenvorverstärker, einem KAM 
Data Engine TNC und einem gut ausgerüsteten 
80486er PC.
Via KO-23 wurde ein Bild aus der Antarktis über­
mittelt. Es zeigt eine italienische Hercules C-130, 
die zur Landung auf der Eispiste von Terra Nova 
Bay, 74,414 Grad Süd und 164,2 Grad Ost, an­
setzt. Das Bild wurde mit 24 Bit Farbauflösung mit 
einem SONY-Camcorder aufgenommen und di­
gitalisiert. Dann wurde es mit einem Fraktal-Bild- 
kompressor 1:35 komprimiert und schliesslich 
noch einmal mit dem JPEG-Verfahren weiter kom­
primiert, so dass nur noch ein Datenfile von 38 
KByte übrigblieb. Nach Rückwandlung ins GIF- 
Format wird das Bild immerhin 278 KByte gross.

AO-21
21087
94031.03739220 
420
82.9409 deg 
244.1976 deg 
0.0036680 
104.7675 deg 
255.7549 deg 
13.74532587 rev/day 
9.4e-07 rev/day“2 
15074 
311

MicroSAT-Übersichtsliste Stand 29.01.94_________  (c) HB9SKA

OSCAR Call Betriebsart bps D o w n l i n k  
Modulation/QRG

U p l i n k
Modulation / QRG

AO-16 PACSAT-1 
PACSAT-11 
PACSAT-12

Digipeater
Broadcast
BBS-Server

1200 USB BPSK (Fuji) 
437.051 (2401.143)

FM MFSK (Fuji) 
145.900, 145.920 
145.940, 145.960

DO-17 DOVE-1 AX.25TLM 1200 FM AFSK (Packet) 
145.825, 2401.22

LO-19 LUSAT-1 
LUSAT-11 
LUSAT-12

Digipeater
Broadcast
BBS-Server

1200 USB BPSK (Fuji) 
437.125

FM FSK (Fuji) 
145.840, 145.860 
145.880, 145.900

UO-22 UOSAT5-11
UOSAT5-12

Broadcast
BBS-Server

9600 FM FSK 
435.120

FM FSK 
145.900, 145.975

KO-23 HL01-11
HL01-12

Broadcast
BBS-Server

9600 FM FSK
435.175 (435.167)

FM FSK 
TxO: 145.900 
Tx1:145.850

KO-25 HL02-11
HL02-12

Broadcast
BBS-Server

9600 FM FSK
436.500 (435.175)

FM MFSK 
145.980 ( 145.870)

IO-26 ITMSAT-11
ITMSAT-12
IY2SAT-1

Broadcast
BBS-Server
Bake

1200 USB BPSK (Fuji) 
435.867

FM MFSK (Fuji) 
145.875, 145.900 
145.925, 145.950

PO-28 POSATI-11 
POSATI-12

Broadcast
BBS-Server

9600 FM FSK
435.280, (435.250)

FM FSK
145.975, 145.925
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OSCAR-16
Operating normally.

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate:
Epoch rev: 
Checksum:

AO-16
20439
94032.73834399
761
98.6037 deg 
120.4137 deg 
0.0010538 
229.1624 deg 
130.8644 deg 
14.29876054 rev/day 
5.6e-07 rev/d ay‘2 
21024 
300

OSCAR-17
Am 4. Februar wurde mit der Aussendung aller 
Calls der OM begonnen, die an PY2BJO einen 
Empfangsbericht gesandt hatten. Da die Länge 
des Frames beschränkt ist, werden nur jeweils 15 
Calls ausgestrahlt, die alle 3 bis 4 Tage erneuert 
werden. Spezielle QSL-Karten werden an diese 
OM auch verschickt. Senden Sie Empfangsbe­
richte mit einer Beschreibung Ihres Equipment, 
keine Telemetriedaten mehr, an:
Dr. Junior Torres De Castro (PY2BJO)
119 Macaubal 
Sao Paulo 
Brazil 01254
DOVE-1 >BRAMST:
4th Feb 1994
DOVE reports have beert received from:
AA7WD, AB6BC, AD4FH, CT1DNF, CT1EAT, 
CT1EEB, CT1ENC, CT1ENQ, CT1ERC, CT1ETZ, 
CT1EXL, CT1EXT.
These will change in 4 days. (vk7zbx)

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate:
Epoch rev: 
Checksum:

OSCAR-19
Operating normally.

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:

DO-17
20440
94032.21605654
760
98.6061 deg 
120.1794 deg 
0.0010670 
230.1283 deg 
129.8974 deg 
14.30014080 rev/day 
5.9e-07 rev/d ay~2 
21018 
263

LO-19
20442
94032.73595222
760
98.6061 deg

RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate:
Epoch rev: 
Checksum:

OSCAR-22
Operating normally.

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate:
Epoch rev: 
Checksum:

120.9273 deg 
0.0011579 
227.6391 deg 
132.3802 deg 
14.30084334 rev/day 
6.0e-07 rev/day“2 
21027 
273

UO-22
21575
94032.20992261
461
98.4468 deg 
109.3768 deg 
0.0007973 
342.8458 deg 
17.2467 deg 
14.36886367 rev/day 
9.2e-07 rev/day“2 
13355 
335

OSCAR-23
Up and running. Busy as usual. The most recent 
image files have been blank.

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

KO-23
22077
94032.56421641
356
66.0829 deg 
203.9397 deg 
0.0009202 
321.5390 deg 
38.4975 deg 
12.86284168 rev/day 
-3.7e-07 rev/day“2 
6934 
310

OSCAR-25
Der BBS-Server wurde am 1. Februar eröffnet, ob­
wohl das Boden-Team in Korea ihre Tests und Ex­
perimente noch nicht abschliessen konnte. Die 
BBS soll für 2 bis 3 Tage wieder ausgeschaltet 
werden, um die Tests abzuschliessen. Die Perio­
de wird im Broadcast angezeigt.

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion:

KO-25
22830
94027.67578287
259
98.5680 deg 
103.5736 deg 
0.0010863 
227.3626 deg 
132.6641 deg 
14.28029120 rev/day
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Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

2.7e-07 rev/day“2
1764
307

OSCAR-26
Etwa 2 Monate nach dem Absturz der BBS wurde 
sie am 3. Februar wieder aktiviert. Die Verzöge­
rung der Reaktivierung resultierte aus verschie­
denen Verbesserungen, die durch das ITAMSAT- 
Kommando-Team ausgeführt wurden.

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

10-26
22826
94028.75480372
258
98.6650 deg 
105.9020 deg 
0.0008479 
259.3938 deg 
100.6287 deg 
14.27705864 rev/day 
2.0e-07 rev/day“2 
1779 
325

PoSAT-OSCAR-28
PoSAT-1 -  PO-28 steht nun, seit dem 28. Januar, 
für 2 Jahre dem Amateurfunk zur Verfügung. Da­
nach muss zwischen dem PoSAT-Konsortium, 
das den Satelliten kommerziell nutzt, und der AM- 
SAT-PO ein Vertrag erneuert werden. Den Ama­
teuren wird erlaubt, alle technisch und wissen­
schaftlich bezogenen Files zu downloaden, je­
doch nicht die Bild-Files von der CCD-Kamera. 
PoSAT wird alle 55 Sekunden für 5 Sekunden zur 
kommerziellen Frequenz schalten, um kommer­
zielle Daten, wahrscheinlich auch die Bilder, aus­
zustrahlen.
Für uns Amateure verbleiben jedoch zwei andere 
Experimente.
Der «onboard GPS receiver»: Wenn alles wie ge­
plant verläuft, sind die Tage des ungenauen 
Tracking gezählt. Wenn dann der Satellit in Sicht 
ist, wird er uns mitteilen, bzw. dem Computer, wo 
er sich befindet und wohin die Antennen ausge­
richtet werden müssen.
Ein DSP-System eröffnet die Möglichkeit, mit 38.4 
Kbps ein 100 KByte grosses File in nur 5 Sekun­
den zu empfangen. Dadurch eröffnet sich auch 
die Gelegenheit, mit HF- und Digital-Technik zu 
experimentieren und Daten schneller als mit 9600 
bps zu übermitteln.

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly:

POSAT
22829
94032.79331938
251
98.6598 deg 
109.9146 deg 
0.0009385 
231.2681 deg 
128.7662 deg

Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

MIR

14.28000972 rev/day 
7.0e-07 rev/day“2 
1837 
316

Am 14. Januar 1994 urn 8.19 UTC landete die Kap­
sel von Soyuz-TM17 215 km westlich von Karagan­
da in Kazakhstan. Die Kosmonauten Tsibliyev und 
Serebrov fühlten sich nach ihrem 197 tägigen 
Flug wohl.
Die BBS an Bord von MIR wird weiterhin mit dem 
Call R0MIR-1 von der aktuellen Crew betrieben.

Satellite:
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination:
RA of node: 
Eccentricity:
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

MIR
16609
94034.37563254
122
51.6168 deg 
137.8116 deg 
0.0004071 
281.7318 deg 
78.3154 deg 
15.59945078 rev/day 
1.1019e-04 rev/day“2 
45517 
301

(Hinweis zu obigen Kepler-Daten: Da es sich bei 
MIR um eine Raumstation und nicht um einen Sa­
telliten handelt, sind Bahnmanöver jederzeit 
möglich. Deshalb werden diese Daten ohne Ge­
währ veröffentlicht).

SAREX STS-60
Das Space-Shuttle Discovery startete wie geplant 
am 3. Februar um 12.10 UTC vom Kennedy Space 
Center, Cape Kennedy, zu einem historischen 
Flug. Es war der erste gemeinsame U.S.-Russi- 
sche Space Shuttle Flug mit dem Kosmonauten 
Sergei Krikalev (U5MIR). QSL-Informationen wa­
ren bis dato nicht bekannt, werden aber folgen.

AMSAT-Meeting in Österreich
Am 16. April 1994 wird das erste AMSAT-Treffen in 
Österreich stattfinden. Die Veranstaltung wird in 
den Räumen der Höheren Technischen 
Bundeslehr- und Versuchsanstalt, Abt. für Elek­
tronik und Nachrichtentechnik, Anichstrasse 
26-28, A-6020 Innsbruck, abgehalten. Dies ist 
eine Gelegenheit, für alle an der Amateurfunk- 
Satellitentechnik interessierten Einsteiger, einen 
ersten Einblick in diese Technik zu erhalten. Be­
reits Fortgeschrittenen wird die Möglichkeit gebo­
ten, Neuigkeiten zu erfahren und mit bekannten 
Persönlichkeiten aus der «Szene» zu diskutieren 
sowie ihre eigenen Erfahrungen an Andere wei­
terzugeben. Die Veranstaltung wird um 8:00 Uhr 
beginnen und ab 9:00 Uhr werden verschiedene 
Vorträge gehalten. Der Themenbogen spannt
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sich von Grundlagen der Satellitenbahnen über 
Verwendung von Satelliten und deren Daten in 
Unterricht und Ausbildung bis zur Beschreibung 
konkreter Satellitenprojekte. Als Präsentatoren 
können wir unter anderem so bekannte Speziali­
sten wie Gerhard Metz (DG2CV), Tommy Davis 
(EA2CLS), Alberto Zagni (I2KBD), Viktor Kudielka 
(OE1VKW) begrüssen. Parallel zu den Vorträgen 
finden Vorführungen von Software sowie prakti­
sche Übungen mit Telemetrieempfang und Aus­
wertung statt. Einschlägige Video- und Diavorfüh- 
rungen begleiten die Veranstaltung. Per prakti­
sche Betrieb richtet sich selbstverständlich nach 
den Hörbarkeitszeiten der Satelliten.
Ab 19:00 Uhr: Zusammentreffen der Teilnehmer 

in gemütlicher Umgebung zum 
Abendessen und weiterem Erfah­
rungsaustausch mit Open End...

Wir ersuchen alle, die kommen wollen, uns eine 
kurze Nachricht zu schicken, da wir verschiedene 
Massnahmen auf die zu erwartenden Teilnehmer 
abstimmen müssen. Auch Familienangehörige 
sind herzlich willkommen, denn es bestehen ver­
schiedene Möglichkeiten, die Stadt Innsbruck zu 
erkunden. Auf Wunsch werden auch dazu Unter­
lagen zugesandt.
Unterkunftsmöglichkeiten:
Reservierungen für Zimmer werden beim Inns­
brucker Zimmernachweis unter der Telefonnum­
mer 0043-512-5356 oder Fax 0043-512-535643

gerne entgegengenommen. Es stehen Zimmer in 
Jugendherbergen bis Hotels in allen Preisklas­
sen ab ca. ATS 150.- (OESCH) zur Verfügung. Re­
servierungen können auch direkt bei der Anreise 
getätigt werden. Entsprechende Reservierungs­
büros finden Sie am Hauptbahnhof (für Bahn und 
Flugreisende), an der A12 von Westen und von 
Osten und an der B171 von Süden (für Autoreisen­
de). Über die Innsbrucker Umsetzer 145.600 
MHz, 439.000 MHz oder 439.050 MHz kann jeder­
zeit eine Anreisehilfe erbeten werden.
Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte 
an eine der folgenden Adressen:
Wolf Höller via e-Mail: PR: OE7FTjeOE7XCI.AUT.EU
Schützenstrasse 44c INTERNET: oe7ftjeamsat.org
A-6020 Innsbruck COMPUSERVE: 100015,3331
Tel: ++43-512-269659

oder:

Bert Lindner via e-Mail: PR: OE7LBjeOE7XCI.AUT.EU
c/o HTL-I Innsbruck 
Anichstrasse 26-28 
A-6020 Innsbruck
Auf Ihr Kommen freuen sich Bert (OE7LBJ und 
Wolf (OE7FTJ).

N i e  Kat v e r g e s s e n !

Die aktuellsten OSCAR-News finden 
■  Sie in Ihrer Packet Radio Mailbox. ■

DX-YL to North-American-YL Contest
CW: Mittwoch, 13. April 1994,14.00 UTC bis 

Freitag, 15. April 1994, 02.00 UTC 
SSB: Mittwoch, 27. April 1994,14.00 UTC bis 

Freitag, 29. April 1994, 02.00 UTC

Anruf:
DX-YLs: «CQ North America YL», nordamerikani­
sche YLs rufen «CQ DX-YL».
Arbeitsbedingungen:
Alle Bänder dürfen benutzt werden. Verbindun­
gen mit OM zählen nicht. Kein Crossbandbetrieb. 
Keine Net- oder Repeaterkontakte. Maximal 24 
aufeinanderfolgende Stunden darf während des 
Contests gearbeitet werden.
Austausch:
Rufzeichen der gearbeiteten Station, QSO-Num- 
mer RST, ARRL-Sektion, VE-Province, Land. Der 
Logeintrag muss ausserdem Uhrzeit, gearbeite­
tes Band, Datum und Sendeleistung enthalten. 
Gegen Einsendung eines an sich selbst adres­

sierte und frankierten Couvert können Contest- 
Rules bei Helene Wyss (HB9ACO), Im Etstel 280, 
8607 Seegräben, gratis bezogen werden.

1993 YL Anniversary Party Results
YLAPSSB YLAPCW

K6DLL 1. Platz DJ1TE N8U00 1. Platz DL2FCA
KR4DI 2. Platz DL2FAC WA8YPY 2. Platz F5NVR
WD5FQX 3. Platz HB9ARC WD5FQX 3. Platz JA1YL
Höchste Punktzahl kombiniert CW und SSB 
Corcoran Award-Marcia Rast, K6DLL, Hager- 
Award-Rosel Dach, DL2FCA

YLs stellen sich vor
Anne von Gunten, HB9YY
Den Virus für den Amateurfunk gab mir Dölf Geis- 
seler (HB9XX). Er unterrichtete mich in Telegra­
phie und bereitete mich gleichzeitig mit einem 
Onkenkurs auf die technische Prüfung vor. Die Te­
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legraphieprüfung konnte ich in Davos absolvie­
ren, den technischen Teil hingegen in Zürich. Ich 
bekam meinen Fähigkeitsausweis am 25. Februar 
1960. Das erste QSO hatte ich am 15. März 1960 
auf 80m.
Der Empfänger war ein RX-57, der Sender ein 
DX40 von Heathkit, die Antenne eine W3DZZ der 
Klasse B. Ich musste eine Bewilligung von der Ge­
meinde und der PTT haben, da die Antenne über 
eine öffentliche Strasse gespannt war.

1963 heiratete ich Serge von Gunten (HB9YR) und 
war einige Jahre von Emmenbrücke aus QRV auf 
allen Bändern. Nach Ankunft der QRP und dem 
QSY in die Westschweiz hatte ich weniger Zeit für 
den Amateurfunk; sporadisch einige QSOs am 
Helvetia-Contest. Ich besitze auch das Diplom 
700 Jahre Eidgenossenschaft. Regelmässig neh­
me ich zusammen mit Serge an Fuchsjagden in 
der Region teil.

Anne von Gunten, HB9YY

1rECHNIK
Redaktion:

Dr. Peter Erni (HB9BWN), Römerstrasse 34, 5400 Baden

Relai, enregistrements et retransmissions
François Perret-Gentil (HB9ANX), Gorges 6, 2006 Neuchâtel

Beaucoup d’OMs m’ont exprimé leur satisfaction 
au sujet de la qualité de mes retransmissions sur 
80m, soit de VHF sur déca, soit d ’un enregistre­
ment d ’une station qu’ils entendent mal, eux.
Je ne ferai pas l’historique de mes tâtonnements 
dans ce domaine avant de vous décrire le système 
très simple que j ’utilise en ce moment. Système 
qui -  horreur! -  fonctionne sans microprocesseur. 
Ceci, pour les OMs qui s’y intéressent. A la base, 
un double câble blindé qui me servait autrefois à 
relier deux enregistreurs mono pour copier des 
enregistrements.
Equipé des fiches nécessaires, l’un des conduc­
teurs relie la sortie «RECORD» du FT-277ZD à 
l’entrée micro de l’enregistreur à niveau d ’enregi­
strement automatique. Cassette aux amorces 
raccourcies pour que la reproduction démarre im­
médiatement lorsque la cassette est rebobinée à 
fond. Pour ne pas saturer l’enregistrement, j ’ai 
mis une résistance de 22k en série dans la fiche 
Jack. Le niveau sonore du TRCVR n’influence 
pas le niveau d ’enregistrement.
L’autre conducteur relie la sortie H.-P. soit de l ’en­
registreur, soit du 2m, à l’entrée phone-patch du 
TRCVR mais pour pouvoir «monitorer» la trans­
mission il y a une double prise qui me permet d ’y 
connecter un casque de walkman ou un haut-par­
leur séparé. Là, pour ne pas surmoduler le phone- 
patch (600 ohms) tout en entendant correctement 
ce qui passe sur les ondes, j ’ai mis dans la fiche 
jack une résistance de 220k en série. Je surveille 
le wattmètre pour voir si la puissance émise est 
dans la même zòne que lorsque je parle au micro. 
Lors de relais l’OM retransmis doit écouter les co­
pains au casque sur un récepteur séparé. Dès

qu’il dit un mot en VHF le déca passe en émission 
grâce au VOX. Il est bon d ’augmenter le DELAY 
pour éviter un clac-clac des relais électromagnéti­
ques (s’il y en a) entre chaque mot. Si je ne partici­
pe pas moi-même au QSO, je peux surveiller le 
trafic de loin en bricolant, par exemple. Si j ’y parti­
cipe, je n’ai qu’à presser le PTT pour prendre mon 
tour dans la ronde.
Tout celà fonctionne à merveille sur 80m sans mo­
dification des réglages du TRCVR en ALC. Mais 
pour les bandes hautes c’est la catastrophe. La 
HF entre dans l’enregistreur et il faudrait l’enfer­
mer dans une cage de Faraday. Il faut aussi noter 
que mes antennes FD-4 et Slim-Jim sont à 1,50m 
l’une de l’autre! Mais le phénomène se produi­
sant aussi lors de retransmissions d’enregistre­
ments, c’est bien l’enregistreur qui est coupable. 
Remarquez aussi qu’il ne faut pas que le micro re­
ste en service pendant ces opérations. J ’ai donc 
utilisé un des deux jeux de contacts du PTT pour 
couper la pastille du micro, renonçant à la détesta­
ble fonction VOX dans le trafic normal. Le VOX ne 
me sert plus que pour relayer un collègue de VHF 
sur déca. Pour transmettre des enregistrements 
j ’emploie le MOX.

Le retour, lors de relai VH F -  DECA n’a pas été réa­
lisé jusqu’ici car ma station-mobile 2m ne s’y prê­
te guère: pas de VOX ni de PHONE-PATCH. Il fau­
drait utiliser l’entrée micro, alors que dans les con­
ditions actuelles je peux à tout instant intervenir 
avec l’un ou l’autre micro.
Bien sûr, que des améliorations peuvent être ap­
portées à ce montage. Il devra aussi être adapté 
aux appareils dont vous disposez.
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Figure 1: Si vous introduisez la double-fiche «X» dans la sortie casque d ’un TRCVR VHF ou UHF vous 
pouvez retransmettre sur dèca un OM reçu sur ces bandes.

Strommessung mit Hallelementen
Walter Schmid (HB9AIV), Eichwisrain 14, 8634 Hombrechtikon

Die Überwachung von Strömen liefert eine zuver­
lässige Aussage über den Betriebszustand von 
Geräten und Anlagen. Dabei interessiert norma­
lerweise nicht die aktuelle Grösse des Stromes, 
sondern nur das Über- oder Unterschreiten von 
grosszügig festgelegten Grenzwerten, die eine 
klare Abweichung vom normalen Betriebszu­
stand anzeigen. Die binäre Aussage «überschrit­
ten -  nicht überschritten» eignet sich sehr gut zur 
Weiterverarbeitung in einer Logikschaltung.

Messung von Strömen
Bei der klassischen Methode durchfliesst der zu 
messende Strom einen Messwiderstand (Shunt), 
an welchem er einen Spannungsabfall in der 
Grössenordnung von 100 mV erzeugt. Die Span­
nungwird mit einem Differenzverstärker abgegrif­
fen und auf den gewünschten Wert verstärkt. Die­
se Messmethode hat neben dem Vorteil der ho­
hen Messgenauigkeit aber auch Mängel. Der 
Spannungsverlust am Messwiderstand und die

fehlende Potentialtrennung zwischen dem zu 
messenden Strom und dem Ausgangssignal sind 
nachteilig. Bei Messungen am Netz ist eine Po­
tentialtrennung aus Sicherheitsgründen unbe­
dingt erforderlich, daneben unterdrückt sie wirk­
sam die Ausbreitung von Störungen.
Eine andere Methode der Strommessung beruht 
auf der Messung des Magnetfeldes, das jeder 
stromdurchflossene Leiter erzeugt. Für die Mes­
sung von Magnetfeldern wurden besondere Sen­
soren entwickelt, die Hallgeneratoren. Bild 1 zeigt 
das Prinzip des Generators. Er besteht im We­
sentlichen aus dem Plättchen H, hergestellt aus 
speziellem Halbleitermaterial. Die Kantenlänge 
des Plättchens liegt im Millimeterbereich. An je­
der Kante ist eine Elektrode angebracht. Über die 
Elektrode 1 wird ein konstanter Steuerstrom von 
einigen mA eingespeist, der das Plättchen durch­
fliesst und bei 2 wieder austritt. Senkrecht zum 
Plättchen wirkt die magnetische Induktion B, er­
zeugt vom zu messenden Strom. Durch die Lo-



Bild 1: Prinzip des Hallgenerators

rentzkraft werden die Elektronen des Steuerstro­
mes auf ihrem Weg seitlich abgelenkt. Dadurch 
entsteht quer zum Stromfluss eine ungleichmäs- 
sige Elektronenverteilung, was einer Spannung 
zwischen den Elektroden 2 und 4 gleichkommt. 
Die Richtung und Grösse dieser Spannung ist 
proportional dem (Vektor-) Produkt aus Steuer­
strom und Induktion B. Die Spannung kann Werte 
bis einige 100 mV erreichen. Eine Überlastung 
oder gar Zerstörung des Hallgenerators durch ein 
übermässig starkes Magnetfeld ist nicht möglich. 
In (1] ist der Hallgenerator und die verwandte Feld­
platte (magnetisch steuerbarer Widerstand) be­
schrieben.

Magnetkreis
Das Magnetfeld für die Steuerung des Hallgene­
rators wird in einem geschlossenen Eisenkern mit

Bild 2: Erzeugung des Magnetfeldes zur Steue­
rung des Haligenerators
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Luftspalt 8 erzeugt (Bild 2). Der Hallgenerator be­
findet sich im Luftspalt.
die Induktion im Luftspalt ist abhängig von der An­
zahl Windungen n, dem Strom I und der Länge 
des Luftspaltes 6. Daneben hat die Länge des Ei­
senkerns und seine Materialeigenschaft einen 
geringfügigen Einfluss. Keinen Einfluss hat der 
Querschnitt des Eisenkerns.
Da die Hallgeneratoren bezüglich Empfindlich­
keit recht grosse Streuungen aufweisen und auch 
die magnetischen Eigenschaften des Kernmate­
rials kaum genau bekannt sind, können die Ver­
hältnisse im Magnetkreis mit Näherungsformeln 
berechnet werden:
B = 12 x AW /(8 + 1)
AW = B X (81)/12
B = Magnetische Induktion in Gauss 
AW = Ampèrewindungen, Anzahl Windungen x 

Strom
8 = Länge des Luftspaltes in mm
Anmerkung: Die Angabe der magnetischen In­
duktion in Gauss ist veraltet, aber dennoch geläu­
fig. Die neue Einheit ist das Tesla, die Beziehung 
ist: 10’000 Gauss = 1 Tesla.
Die Länge des Eisenkerns und seine Materialei­
genschaften sind in der Formel durch ein Äquiva­
lent von 1 mm Luftspalt näherungsweise berück­
sichtigt.
Beispiel: Wie viele AW sind erforderlich um in ei­
nem Luftspalt von 2 mm eine Induktion von 300 
Gauss zu erzeugen?
AW = 300 x (2 + 1) /12 = 75
Also 75 Windungen bei 1 A, 10 Windungen bei 7.5
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A usw. Durch vergrössern des Luftspaltes wird die 
Empfindlichkeit herabgesetzt.
Die einfachste Bauform des Magnetkreises ist der 
Ringkern, aber jede andere Form eines geschlos­
senen Magnetkreises ist ebenfalls geeignet, z.B. 
Kerne aus kleinen NF-Trafos. Der Querschnitt 
sollte mindestens so gross gewählt werden, dass 
der Hallgenerator ganz im Luftspalt Platz findet. 
Grössere Querschnitte sind nicht nachteilig. Der 
Durchmesser des Ringkerns und damit der ver­
fügbare Wickelraum richtet sich nach der berech­
neten Anzahl Windungen und der Kabeldicke. Als 
Kernmaterial eignet sich Eisenpulver, Trafoblech 
oder massives Weicheisen. Bei diesen Materia­
lien kann der Luftspalt mit Metallsäge, Feile und 
Schleifpapier problemlos hergestellt werden. Bei 
Eisenpulver sollte die relative Permeabilität pr we­
nigstens den Wert 50 erreichen. HF-Kerne liegen 
meistens wesentlich tiefer und sind daher weni­
ger geeignet. Leider ist es kaum möglich, im glas­
harten Ferritmaterial einen Lüftspalt anzubrin­
gen, sonst wäre auch dieses Material gut ver­
wendbar.

Hallgeneratoren
Das klassische Hallelement gemäss Bild 1 hat 
vier Anschlüsse, die zu den Elektroden führen. 
Für den Betrieb muss auf geeignete Weise der 
konstante Steuerstrom erzeugt werden. Das Aus­
gangssignal muss mit einem Differenzverstärker 
weiterverarbeitet werden, also ebenso kompli­
ziert wie bei der Methode mit Messwiderstand.
Im Handel sind aber auch Elemente erhältlich, 
die den Stromgenerator für den Steuerstrom und 
einen Verstärker eingebaut haben. Bei ändern 
Modellen ist zusätzlich noch ein Komparator vor­
handen, so dass das Ausgangssignal bei Errei­
chen einer bestimmten Induktion von einem Zu­
stand in den ändern kippt. Ein Element dieses 
Typs möchte ich hier vorstellen.

Hallelement UGN-3119U

Erzeugung des Steuerstromes benötigt das Ele­
ment eine Speisespannung von 4.5 bis 24 Volt, 
also geeignet für den Einsatz in einer 5V-Logik. 
Der Ausgang des Komparators ist ein offener Kol­
lektor. Im Ruhezustand ist er nichtleitend, beim 
Anlegen eines Magnetfeldes von etwa 300 Gauss 
(0.03 Tesla) wird er schlagartig leitend und kann 
einen Strom bis 25 mA ziehen. Nach Reduktion 
des Feldes auf ca. 60% des Einschaltwertes kippt 
der Ausgang wieder in den nichtleitenden Zu­
stand zurück.
Das Element reagiert nur auf Magnetfelder in ei­
ner Richtung. Wenn ein Wechselfeld angelegt 
wird, haben nur die einen Halbwellen eine Wir­
kung. Bei Gleichströmen muss deshalb auf die 
richtige Polung geachtet werden, sonst passiert 
nichts.
Bei der Messung von Wechselströmen spricht 
das Hallelement auf den Scheitelwert des Stro­
mes an, der 1.4 mal höher liegt als der von einem 
Zeigerinstrument angegebene Effektivwert.

Elektrische Schaltung
Bild 4 zeigt die elektrische Beschaltung des Hall­
generators. Der Widerstand 4k7 dient als Arbeits­
widerstand für den Treiber (offener Kollektor). Das 
Ausgangssignal kann direkt einer Logikschaltung 
zugeführt werden. In der Ruhelage, ohne Mag­
netfeld liegt der Ausgang auf 5 Volt. Als optische 
Anzeige kann anstelle des Arbeitswiderstandes 
4k7 die gezeichnete Kombination aus LED und 
Vorwiderstand eingebaut werden.
Abhängig vom geplanten Einsatz, kann es nötig 
und sinnvoll sein, das Ausgangssignal zu verzö­
gern, bevor es eine bestimmte Funktion auslöst. 
Bei einer Kurzschlussüberwachung wird man die 
Verzögerung sehr klein wählen oder ganz weglas­
sen. Bei der Überwachung eines Motorenstroms 
(Antennenrotor) darf man ohne weiteres ein bis 
zwei Sekunden einen überhöhten Strom zulas­
sen bis eine automatische Abschaltung erfolgt.

Das Element ist in ein Kunststoffgehäuse mit den 
Abmessungen 4.5 x 4.5 x 1.5 mm eingebaut. 
Siehe Bild 3. Für den internen Verstärker und zur

GND OUT Bild 3: Hallelement UGN-3119U
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UNION SCHWEIZERISCHER KURZWELLEN-AMATEURE (USKA)
Regiemente für die Wettbewerbe auf den VHF-, UHF- 

und SHF-Bändern sowie für das Helvetia-Diplom

Ausgabe März 1994

A llgem eine Bestim m ungen fü r die W ettbewerbe auf den VHF-, UHF-
und SHF-Bändern 

VH F/U H F/SH F-Wettbewerbe (M ärz/M ai)
M ini-Contest 

SHF-W ettbewerb 
Hel vetia-VH F/U H F/SH F-Contest 

VHF-W ettbewerb der IARU Region 1 
UHF/SHF-W ettbewerb der IARU Region 1 

VHF-Telegrafie-W ettbewerb / M arconi M em orial Contest 
VHF- und U H F/SH F-W ettbewerbe der IARU Region 1 für Em pfangsam ateure

Helvetia-D iplom

UNION DES AMATEURS SUISSES D’ONDES COURTES (USKA)
Règlements pour les concours sur les bandes VHF, UHF et 

SHF ainsi que pour le Diplôme Helvetia
Edition mars 1994

Le texte allemand des règlements fait foi.

C onditions générales pour les concours sur les bandes VHF, UHF et SHF 
Concours VHF/UHF/SHF (mars/mai)

M ini-Contest 
Concours SHF 

C oncours Helvetia VHF/UHF/SHF 
C oncours VHF de l ’ IARU région 1 

Concours UHF/SHF de l ’ IARU région 1 
Concours VHF té légraphie / Marconi M em orial Contest 

C oncours VHF et UHF/SHF de l ’ IARU région 1 pour am ateurs-récepteurs
D iplôm e Helvetia



Allgemeine Bestimmungen für die Wettbewerbe auf den 
VHF-, UHF- und SHF-Bändern

1. Kategorien
1.1 Einmann-Stationen: Der Teilnehmer muss sein eigenes Rufzeichen verwenden und 

während der ganzen Wettbewerbsdauer alle Funktionen (Bedienung der Station, Ab­
wicklung der Verbindungen, Logbuchführung, Bandüberwachung, Nachführung der 
Doppelverbindungskontrolle) selbst ausüben. Für den Auf- und Abbau der Station, die 
Bedienung des Stromgenerators, die Doppelverbindungskontrolle nach dem Ende des 
Wettbewerbs und die Erstellung des Rapports kann die Hilfe von Dritten beansprucht 
werden. Es darf nur ein einziger Sender in Betrieb sein. Geräte und Antennen müssen 
aus dem Privatbesitz von Funkamateuren stammen.

1.2 Mehrmann-Stationen: Alle den Bedingungen der Ziffer 1.1 nicht entsprechenden Sta­
tionen. Anzahl der Operateure unbeschränkt, wobei jedoch nur ein einziges Rufzeichen 
zu verwenden ist. Klubstationen werden in dieser Kategorie klassiert, auch wenn sie nur 
von einem einzigen Operateur bedient wurden. Auf jedem Frequenzband darf nur ein 
einziger Sender in Betrieb sein.

Für jede der nachfolgend genannten Kategorien wird eine Rangliste erstellt:
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego
Katego

9
ie 20 
ie 21 
ie 22 
ie 23 
ie 24 
ie 25 
ie 26

144 MHz, 
144 MHz, 
432 MHz, 
432 MHz,

1.3 GHz,
1.3 GHz,
2.4 GHz,
2.4 GHz,

5.7 GHz
5.7 GHz 

10 GHz
10
24
24
47
47

GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

75.5 GHz
75.5 GHz 

120 GHz
120
142
142
241
241

GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

Stationen gemäss Ziffer 1.1 
Stationen gemäss Ziffer 1.2 
Stationen gemäss Ziffer 1.1 
Stationen gemäss Ziffer 1.2 
Stationen gemäss Ziffer 1.1 
Stationen gemäss Ziffer 1.2 
Stationen gemäss Ziffer 1.1 
Stationen gemäss Ziffer 1.2

Stationen gemäss Ziffer 1.1 
Stationen gemäss Ziffer 1.2 
Stationen gemäss Ziffer 1.1 
Stationen gemäss Ziffer 1.2 
Stationen gemäss Ziffer 1.1 
Stationen gemäss Ziffer 1.2 
Stationen gemäss Ziffer 1.1 
Stationen gemäss Ziffer 1.2 
Stationen gemäss Ziffer 1.1 
Stationen gemäss Ziffer 1.2 
Stationen gemäss Ziffer 1.1 
Stationen gemäss Ziffer 1.2 
Stationen gemäss Ziffer 1.1 
Stationen gemäss Ziffer 1.2 
Stationen gemäss Ziffer 1.1 
Stationen gemäss Ziffer 1.2

2. Standort
In der Schweiz, Heimstation oder Portabel.
Kategorien 1 bis 4: Der Standort darf während des Wettbewerbs nicht gewechselt werden. 
Kategorien 5 bis 26: Der Standort darf gewechselt werden unter der Bedingung, dass der Wett­
bewerbsbetrieb auf einem Frequenzband und an einem Standort endgültig beendet ist und auf 
einem anderen Frequenzband und an einem anderen Standort neu begonnen wird.

3. Kontrollgruppen
Die bei jeder Verbindung auszutauschende Kontrollgruppe besteht aus dem Rapport (RS oder 
RST), der laufenden dreistelligen Verbindungsnummer und dem Locator des eigenen Standor­
tes (z.B. 589001 JN37TL). Auf jedem Frequenzband ist mit der Numerierung bei 001 zu begin­
nen.



4. Bewertung der Verbindungen
Jeder überbrückte Kilometer zählt einen Punkt. Die Berechnung der Distanzen erfolgt gemass 
Formel der sphärischen Geometrie von Kleinfeldmitte zu Kleinfeldmitte des Locator-Systems, 
mit dem Umrechnungsfaktor 111,2 km pro Grad.

5. Gesamtresultat
Summe der Verbindungspunkte.

6. Rufzeichen- und Kontrollgruppenaustausch
Geringfügige Fehler und Irrtümer bei der Aufnahme von Rufzeichen und Kontrollgruppen fuh­
ren für beide Stationen einer Verbindung zu Abzügen von der Punktezahl von 25% bei einem 
Fehler, 50% bei zwei Fehlern. Nicht gewertet wird eine Verbindung bei mehr als zwei Fehlern, 
bei Zeitdifferenzen von mehr als 10 Minuten sowie bei offensichtlich falsch aufgenommenem 
Locator. Verstösse gegen das Wettbewerbsreglement durch Gegenstationen, die keinen Rap­
port eingesandt haben, bewirken für die Teilnehmer keine Abzüge.

7. Doppelverbindungen
Die gleiche Station wird, unabhängig von ihrem Standort, pro Frequenzband nur einmal gewer­
tet. Doppelverbindungen sind als solche gekennzeichnet und ohne Bewertung im Log zu be­
lassen. Für jede vom Teilnehmer gewertete Doppelverbindung erfolgt ein Abzug in Höhe der 
zehnfachen Punktbewertung.

8. Verbindungsarten, Bandpläne
Verbindungen über Satelliten, terrestrische Umsetzer, Relaisstationen und aktive Reflektoren 
werden nicht gewertet. Die Bandpläne der IARU Region 1 sind einzuhalten.

9. Stationsausrüstung
Reservegeräte können bereitgehalten werden. Sender und Empfänger sind am gleichen 
Standort einzurichten und dürfen nicht fernbedient werden.

10. Logblätter #
Die für jedes Frequenzband getrennt geführten, einseitig beschriebenen Logblatter müssen 
die folgenden Spalten aufweisen:
1. Datum (UTC)
2. Zeit (UTC)
3. Rufzeichen der Gegenstation
4. Sendeart
5. Gesendete Kontrollgruppe
6. Empfangene Kontrollgruppe
7. Überbrückte Distanz in Kilometern ( = Punktbewertung der Verbindung)
8. Multiplikatoren (bezeichnet durch die Kantonsabkürzung, nur Helvetia-VHF/UHF/SHF- 

Contest)
Ein Logblatt darf höchstens 50 Verbindungen enthalten; am Kopf jedes Blatts sind das Rufzei­
chen des Teilnehmers und das Frequenzband einzutragen. Die Logblätter müssen sauber ge­
führt sein; Verbindungen, deren Eintrag nicht einwandfrei lesbar ist, werden von den Auswer- 
tern gestrichen.

11. Rapporte
Die Logblätter sind zusammen mit den für jedes Frequenzband zu erstellenden Abrechnungs­
blättern spätestens 15 Tage nach dem Wettbewerb (Poststempel) dem UKW-Verkehrsleiter der 
USKA zuzustellen. Es können die Logblätter des normalen USKA-Logbuchs verwendet wer­
den. Die obligatorischen Abrechnungsblätter sind gegen Einsendung eines frankierten und 
adressierten Briefumschlages beim UKW-Verkehrsleiter erhältlich.



12. Diplome und Preise
12.1 Von der USKA ausgeschriebene Wettbewerbe: Die drei bestklassierten Teilnehmer 

jeder Kategorie erhalten ein Diplom. Preise werden nach Möglichkeit vergeben.
12.2 Von der IARU Region 1 ausgeschriebene Wettbewerbe: Die Erstklassierten jeder 

Kategorie erhalten ein Diplom. Für einige Kategorien werden Pokale vergeben. Der 
Gesamtgewinner des UHF/SHF-Wettbewerbs erhält die Medaille der IARU Region 1.

13. Klassierung
Es werden nur Mitglieder der USKA in die Ranglisten aufgenommen. Bei Mehrmann-Stationen 
muss mindestens der Inhaber des verwendeten Rufzeichens Mitglied der USKA sein.

14. Disqualifikation
Verstösse gegen die Vorschriften betreffend den Amateurfunk oder gegen das Wettbewerbs­
reglement, unsportliches Verhalten und andauernd schlechte Qualität der Aussendungen be­
wirken die Disqualifikation des Teilnehmers. In leichteren Fällen kann lediglich eine Verwar­
nung ausgesprochen werden.

15. Jury
Eine aus drei Mitgliedern des USKA-Vorstandes bestehende Jury entscheidet aufgrund der 
Feststellungen der Auswerter und wenn nötig eigener Ermittlungen über die Nichtklassierung 
oder Disqualifikation eines Teilnehmers; die Entscheide der Jury sind endgültig. Der UKW-Ver­
kehrsleiter entscheidet über die Verwarnung eines Teilnehmers.
Bei den von der IARU Region 1 ausgeschriebenen Wettbewerben und beim Marconi Memorial 
Contest wertet der UKW-Verkehrsleiter die Rapporte der schweizerischen Teilnehmer aus und 
leitet sie nach der Vornahme allfälliger Korrekturen an die Mitgliedvereinigung weiter, welche 
die internationalen Ranglisten erstellt.

VH F/U H F/SH F-Wettbewerbe (März/Mai)

1. Daten und Zeit
Erste volle Wochenenden im März und Mai, Samstag 1400 UTC bis Sonntag 1400 UTC.

2. Kategorien
#  Ib is  26.

3. Sendearten
Telegrafie (A1A) und Telefonie (J3E, F3E [G3E]).

4. Reglement
Es gelten die «Allgemeinen Bestimmungen für die Wettbewerbe auf den VHF-, UHF- und SHF- 
Bändern».

Mini-Contest
1. Daten
Letzter Sonntag im Mai, erstes volles Wochenende im August.

2. Kategorien und Zeiten
Letzter Sonntag im Mai

#  Kategorien 13,15,17,19 0700-1400 UTC

Erstes volles Wochenende im August
#  Kategorie 5 Samstag 0700-0930 UTC
#  Kategorien 7,11 Samstag 0930-1200 UTC
#  Kategorie 3 Sonntag 0700-0930 UTC
#  Kategorie 1 Sonntag 0930-1200 UTC



3. Sendearten
Telegrafie (A1A) und Telefonie (J3E, F3E [G3E], A3E).

4 Reglement
Es gelten die «Allgemeinen Bestimmungen für die Wettbewerbe auf den VHF-, UHF- und SHF-
Bändern» mit den folgenden Abweichungen:

4.1 Gewichtsbegrenzung: Das Gewicht der gesamten Stationseinrichtung (Sender, Em­
pfänger, Stromquellen, Kopfhörer, Taste, Mikrophon, Antennen, Antennenmast mit Ab­
spannung, Stativ) ist wie folgt begrenzt:
Kategorie 1: 5 kg Kategorien 5,7,11: 8 kg
Kategorie 3: 7 kg Kategorien 13,15,17,19: 10 kg*
•Kategorie 19: Keine Gewichtsbegrenzung für den Antennenmast.

4.2 Stromversorgung: Der Anschluss an öffentliche oder private Elektrizitätsnetze ist un­
tersagt.

4.3 Standort: Der Standort kann für jede Kategorie beliebig gewählt werden.
4.4 Gewichtsaufstellung: Dem Rapport ist eine detaillierte Gewichtsaufstellung der Sta­

tionsteile gemäss Ziffer 4.1 beizulegen.

SHF-Wettbewerb
1. Datum und Zeit
Erstes volles Wochenende im Juni, Samstag 1400 UTC bis Sonntag 1400 UTC.

2. Kategorien
•  5 bis 26.

3. Sendearten
Telegrafie (A1A) und Telefonie (J3E, F3E [G3E]).

4. Reglement
Es gelten die «Allgemeinen Bestimmungen für die Wettbewerbe auf den VHF-, UHF- und SHF-
Bändern».

Helvetia-VHF/UHF/SHF-Contest
1. Datum und Zeit
Erstes volles Wochenende im Juli, Samstag 1400 UTC bis Sonntag 1400 UTC.

2. Kategorien
•  Ib is  26.

3. Sendearten
Telegrafie (A1A) und Telefonie (J3E, F3E [G3E]).

4. Reglement
Es gelten die «Allgemeinen Bestimmungen für die Wettbewerbe auf den VHF-, UHF- und SHF-
Bändern» mit den folgenden Abweichungen:

4.1 Kontrollgruppen: Die bei jeder Verbindung auszutauschende Kontrollgruppe besteht 
aus dem Rapport (RS oder RST), der laufenden dreistelligen Verbindungsnummer und 
dem Locator des eigenen Standortes; schweizerische Stationen fügen die Abkürzung 
des Standortkantons an (z.B. 589001 JN37TL/BL). Auf jedem Frequenzband ist mit der 
Numerierung der Verbindungen bei 001 zu beginnen.

4.2 Multiplikatoren: Jeder erreichte Kanton ergibt einen Multiplikator von 1 pro Frequenz­
band.

4.3 Gesamtresultat: Summe der Verbindungspunkte, multipliziert mit der Summe der Mul­
tiplikatoren.



VHF-Wettbewerb der IARU Region 1
1. Datum und Zeit
Erstes volles Wochenende im September, Samstag 1400 UTC bis Sonntag 1400 UTC.

2. Kategorien
•  1und2.

3. Sendearten
Telegrafie (A1A) und Telefonie (J3E, F3E [G3E]).

4. Reglement
Es gelten die «Allgemeinen Bestimmungen für die Wettbewerbe auf den VHF-, UHF- und SHF- 
Bändern» mit der folgenden Abweichung:

4.1 Rapporte: Die Rapporte sind in zwei Exemplaren einzureichen.

UHF/SHF-Wettbewerb der IARU Region 1
1. Datum und Zeit
Erstes volles Wochenende im Oktober, Samstag 1400 UTC bis Sonntag 1400 UTC.

2. Kategorien
•  3 bis 14.
•  15,17,19,21,23,25 kombiniert.
•  16,18, 20,22,24,26 kombiniert.

3. Sendearten
Telegrafie (A1A, über 1 GHz auch F2A) und Telefonie (J3E, F3E [G3E]).

4. Reglement
Es gelten die «Allgemeinen Bestimmungen für die Wettbewerbe auf den VHF-, UHF- und SHF- 
Bändern» mit den folgenden Abweichungen:

4.1 Kategorien 15,17,19,21,23,25 kombiniert und 16,18,20,22,24,26 kombiniert: Für
die Ermittlung des Resultates werden die auf den einzelnen Frequenzbändern erzielten 
Punktetotale mit den folgenden Faktoren multipliziert und anschliessend addiert:
24 GHz Faktor 1 120 GHz Faktor 5
47 GHz Faktor 2 142 GHz Faktor 6
75,5 GHz Faktor 3 241 GHz Faktor 10

4.2 Standort: In der Schweiz, Heimstation oder Portabel. Der Standort darf während des 
Wettbewerbs nicht gewechselt werden.

4.3 Rapporte: Die Rapporte sind in zwei Exemplaren einzureichen.

5. Gesamtresultat für alle Kategorien
Die in den einzelnen Kategorien erzielten Punktetotale werden mit einem Faktor multipliziert, 
der dem Verhältnis zwischen dem besten von einem Teilnehmer auf dem 432 MHz-Band erziel­
ten Resultat und dem besten von einem Teilnehmer auf dem betreffenden Frequenzband er­
zielten Resultat entspricht. Die mit der Erstellung der internationalen Ranglisten beauftragte 
Mitgiiedvereinigung der IARU Region 1 ermittelt die Faktoren im Rahmen der Auswertung.

VHF-Teiegrafie-Wettbewerb / Marconi Memorial Contest
1. Datum und Zeit
Erstes volles Wochenende im November, Samstag 1400 UTC bis Sonntag 1400 UTC.

2. Kategorien
•  1und2.



3. Sendeart
Telegrafie (A1A).

Es gelte*™?© «Allgemeinen Bestimmungen für die Wettbewerbe auf den VHF-, UHF- und SHF- 
Bändern» mit der folgenden Abweichung:

4.1 Rapporte: Die Rapporte sind in zwei Exemplaren einzureichen.

5. Internationale Rangliste für den Marconi Memorial Contest
Die internationale Rangliste für den Marconi Memorial Contest wird von der Associazione Ra­
dioamatori Italiani (ARI) erstellt.

VHF- und UHF/SHF-Wettbewerbe der IARU Region 1 
für Empfangsamateure
1. Daten und Zeit , , ,To u-
VHF-Wettbewerb: Erstes volles Wochenende im September, Samstag 1400 UTC bis

Sonntag 1400 UTC.
UHF/SH F-Wettbewerb : Erstes volles Wochenende im Oktober, Samstag 1400 UTC bis

Sonntag 1400 UTC.
2. Kategorien

•  VHF-Wettbewerb: 1
•  UHF/SHF-Wettbewerb: 3 bis 25

3. Reglement
Die «Allgemeinen Bestimmungen für die Wettbewerbe auf den VHF-, UHF- und SHF-Bändern» 
sowie das Reglement des VHF-Wettbewerbs der IARU Region 1 bzw. des UHF/SHF-Wettbe- 
werbs der IARU Region 1 gelten sinngemäss.
Eine gehörte Station wird, unabhängig von ihrem Standort, pro Frequenzband nur einmal ge­
wertet. Anrufe zählen nicht. Als Gegenstation der gehörten Stationen darf die gleiche Station 
auf jedem Frequenzband höchstens fünf Mal erscheinen; falls mehr als 100 Verbindungen auf­
genommen worden sind, erhöht sich diese Quote um 1 für je weitere 20 gehörte Verbindun-

Jeder Kilometer Distanz zwischen der gehörten Station und dem Standort des Teilnehmers
zählt einen Punkt. ^  _ <A/11„  _ .
Die Logblätter müssen die folgenden Spalten aufweisen: Datum, Zeit (UTC), Rufzeichen der 
gehörten Station, Rufzeichen der Gegenstation, «Kontrollgruppe» des Teilnehmers an die ge­
hörte Station, von der gehörten Station gesendete Kontrollgruppe, Punktzahl der gehörten Ver-

InhabePeines Fähigkeitsausweises für Funkamateure sind nicht teilnahmeberechtigt.

Helvetia-Diplom
Art. 1 Zur Förderung einer gesunden Entwicklung des Wetteifers unter ihren Mitgliedern und 

zur Festigung der freundschaftlichen Beziehungen zu den Funkamateuren im Ausland 
stiftet die Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure (USKA) das Helvetia-Diplom, Es 
wird Funkamateuren in der Schweiz (Mitgliedern der USKA) und im Ausland verliehen, 
die Verbindungen seit dem 1. Januar 1979 mit Stationen in jedem der 26 Kantone bzw. 
Halbkantone der Schweizerischen Eidgenossenschaft nachweisen können.

Art. 2 Helvetia-Diplom für die Kurzwellenbänder:
2.1 Funkamateure in der Schweiz müssen vom gleichen Kanton aus Verbindungen mit 

Stationen in jedem der 26 Kantone auf zwei verschiedenen Frequenzbändern zwi­
schen 1,8 und 29,7 MHz getätigt haben.

2 2 Funkamateure im Ausland müssen vom gleichen DXCC-Land aus Verbindungen mit 
einer Station in jedem der 26 Kantone auf beliebigen Frequenzbändern zwischen 1,8 
und 29,7 MHz getätigt haben.



Art. 3 Helvetia-Diplom VHF/UHF/SHF:
3.1 Das Helvetia-Diplom VHF/UHF/SHF wird getrennt für jedes Frequenzband über 144 

MHz ausgegeben. Funkamateure in der Schweiz und im Ausland müssen Verbin­
dungen mit einer Station in jedem der 26 Kantone auf einem Frequenzband über 144 
MHz getätigt haben. Verbindungen über Relaisstationen, Satelliten usw. werden 
nicht anerkannt.

3.2 Funkamateure in der Schweiz müssen alle Verbindungen vom gleichen Kanton aus 
getätigt haben (feste Stationen: vom gleichen Heimstandort aus, wobei Domizilwech­
sel in einem Kreis mit einem vom ursprünglichen Wohnort ausgehenden Radius von 
20 km toleriert werden; Portabel- und Mobilstationen: von verschiedenen Standorten 
aus). Funkamateure im Ausland müssen alle Verbindungen vom gleichen DXCC- 
Land aus getätigt haben.

Art. 4 Das Diplom wird für folgende Sendearten verliehen:
4.1 Telegrafie/Telefonie (auch gemischt)
4.2 Telegrafie
4.3 Funkfernschreiben (RTTY)
4.4 Schmalbandfernsehen (SSTV)

Es sind nur Verbindungen gültig, bei denen der Bewerber und seine Gegenstation die gleiche
Sendeart und das gleiche Frequenzband benutzt haben.

Art. 5 Aus den Angaben auf den vorgelegten QSL-Karten muss der Standort (Kanton) der Ge­
genstation zum Zeitpunkt der Verbindung einwandfrei ersichtlich sein. QSL-Karten von 
Portabel- und Mobilstationen, auf denen die Angabe des vorübergehenden Standortes 
fehlt, werden nicht anerkannt.

Art. 6 Dem Antrag ist neben den QSL-Karten eine Liste beizulegen, die für jede Verbindung die 
folgenden Angaben enthält: Standort der eigenen Station, Rufzeichen und Standort 
(Kanton) der Gegenstation, Datum und Zeit (UTC), Frequenzband, Sendeart.

7 Die Abkürzungen der Kantone lauten wie folgt:
SHZürich ZH Schaffhausen

Bern BE Appenzell Ausserrhoden AR
Luzern LU Appenzell Innerrhoden AI
Uri UR St. Gallen SG
Schwyz SZ Graubünden GR
Obwalden OW Aargau AG
Nidwalden NW Thurgau TG
Glarus GL Tessin TI
Zug ZG Waadt VD
Freiburg FR Wallis VS
Solothurn SO Neuenburg NE
Basel-Stadt BS Genf GE
Basel-Landschaft BL Jura JU

Anhang: Reglement für schweizerische Empfangsamateure
Art. 1 Das Helvetia-Diplom wird Empfangsamateuren in der Schweiz (Mitgliedern der USKA), 

die ein Empfangsrufzeichen besitzen, verliehen. Die Bestimmungen des Reglements für 
Sendeamateure gelten sinngemäss.

Art. 2 Die Anträge sind wie folgt einzureichen:
2.1 Helvetia-Diplom für die Kurzwellenbänder: Vorlage einer Unterzeichneten Liste, aus 

der hervorgeht, dass vom gleichen Kanton aus Stationen in jedem der 26 Kantone auf 
zwei verschiedenen Frequenzbändern zwischen 1,8 und 29,7 MHz gehört wurden; 
CQ-Rufe werden nicht gewertet. Die Liste muss folgende Angaben enthalten: Rufzei­
chen und Standort (Kanton) der gehörten Stationen, Datum und Zeit (UTC), Fre­
quenzband, Sendeart, Rufzeichen der Gegenstation jeder gehörten Station.

2.2 Helvetia-Diplom VHF/UHF/SHF: Der Empfang einer Station aus jedem der 26 Kanto­
ne ist durch die Vorlage von QSL-Karten zu belegen.



Conditions générales pour les concours sur les bandes 
VHF, UHF et SHF

1. Catégories:
1.1 Stations mono-opérateur: Le participant doit utiliser son propre indicatif et exécuter lui- 

même toutes les fonctions pendant toute la durée du concours (exploitation de la station, 
réalisation des liaisons, tenue du log, surveillance de la bande, tenue du contrôle des liai­
sons doubles). Il peut avoir recours à l’assistance de tiers pour le montage et le démonta­
ge de la station, le service du générateur, le contrôle des liaisons doubles après la fin du 
concours et l’établissement du rapport. Un seul émetteur doit être en service. Les partici­
pants n’utiliseront que des appareils et d’antennes qui sont la propriété de radioama­
teurs.

1.2 Stations multi-opérateurs: Toutes les stations ne remplissant pas les conditions men­
tionnées sous chiffre 1.1. Nombre d ’opérateurs non limité. Il ne doit être utilisé qu’un seul 
indicatif. Les stations de club seront classées dans la catégorie multi-opérateurs, même 
si elles ont été desservies par un seul opérateur. Un seul émetteur doit être en service par 
bande de fréquence.

Un classement
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor
Catégor

1 
2
3
4
5
6
7
8 
9

e 10 
e 11 
e 12 
e 13 
e 14 
e 15 
e 16 
e 17 
e 18 
e 19 
e20 
e21 
e 22 
e23 
e24 
e25 
e26

sera établi pour les catégories mentionnées ci-dessous:
144 MHz, stations selon 1.1
144 MHz, stations selon 1.2
432 M Hz, stations selon 1.1
432 MHz, stations selon 1.2

1.3 G Hz, stations selon 1.1
1.3 GHz, stations selon 1.2
2.4 GHz, stations selon 1.1
2.4 GHz, stations selon 1.2

5.7 GHz,
5.7 GHz, 

10 GHz, 
10 GHz, 
24 GHz, 
24 GHz, 
47 GHz, 
47 GHz,
75.5 GHz,
75.5 GHz, 

120 GHz, 
120 GHz, 
142 GHz, 
142 GHz, 
241 GHz, 
241 GHz,

stations selon 1.1 
stations selon 1.2 
stations selon 1.1 
stations selon 1.2 
stations selon 1.1 
stations selon 1.2 
stations selon 1.1 
stations selon 1.2 
stations selon 1.1 
stations selon 1.2 
stations selon 1.1 
stations selon 1.2 
stations selon 1.1 
stations selon 1.2 
stations selon 1.1 
stations selon 1.2

2. Emplacement
En Suisse, domicile principal ou portable.
Catégories 1 à 4: L’emplacement ne doit pas être changé pendant toute la durée du concours. 
Catégories 5 à 26: Le changement de l’emplacement est permis si le trafic de concours est ter­
miné définitivement sur une bande de fréquence et à un emplacement et s’il est repris sur une 
autre bande de fréquence et à un autre emplacement.

3. Groupes de contrôle
Un groupe de contrôle est échangé lors de chaque liaison, se composant du rapport (RS ou 
RST), du numéro de la liaison à trois chiffres (commençant par 001 sur chaque bande de fré­
quence) et du Locator de son propre emplacement (par exemple 589001 JN36HO).



4. Décompte des liaisons , , , .. .  . . .
Un point par kilomètre parcouru. La base de calcul est le Locator. Le calcul des distances se fait 
selon la formule de la géométrie sphérique de centre à centre des petits carrés, avec un facteur 
de conversion de 111,2 km par degré.

5. Résultat final
Somme des points pour les distances parcourues.

6. Echange d’indicatifs et des groupes de contrôle
De petites fautes et erreurs dans les indicatifs et groupes de controle échangés provoqueront 
pour les deux stations de la liaison une pénalisation de 25% des points pour une 
faute, 50% pour deux fautes. Pour plus de deux fautes, pour une différence de temps supérieu­
re de 10 minutes ainsi que pour un Locator reçu manifestement faux, la liaison ne sera pas vala­
ble. Des infractions au règlement du concours par des stations qui n’ont pas envoyé un rapport 
n’entraînent aucune pénalisation des participants.

7. Liaisons doubles , .
La même station, quelque soit son emplacement, ne peut être comptée qu une fois par bande 
de fréquence Les liaisons doubles doivent être mentionnées comme telles et laissées dans le 
log sans être comptées. Chaque liaison double comptée par le participant entraînera une dé­
duction correspondant à dix fois le nombre de points comptés.

8. Modes de liaison, plans de bande
Les liaisons effectuées par des satellites, par des translateurs terrestres, par des stations rela,f> 
et par des réflecteurs actifs ne seront pas comptées. Les plans de bande de I’ IARU région 1 doi­
vent être respectés.

9. Equipement de la station
Des appareils de réserve peuvent être tenus à disposition. Lémetteur et le récepteur seront in­
stallés au même endroit et ne doivent pas être télécommandés.

Les feuilles de log établies séparément pour chaque bande de fréquence et écrites d’un seul 
côté doivent présenter les colonnes suivantes:
1. Date (UTC)
2. Heure (UTC)
3. Indicatif de la station correspondante
4. Genre d’émission
5. Groupe de contrôle transmis
6. Groupe de contrôle reçu
7. Distance parcourue en kilomètres (= décompte des points de la liaison)
8. Multiplicateurs (indication de l’abréviation du canton, Concours Helvetia VHF/UHF/SHF seu­

lement)
Une feuille de log doit contenir 50 liaisons au maximum; l’ indicatif du participant et la 
bande de fréquence doivent être indiqués en tête de chaque feuille. Les feuilles de log doivent 
être tenues proprement; les liaisons dont les inscriptions ne sont pas parfaitement lisibles se­
ront tracées par les correcteurs.

Les feuilles de log accompagnées des feuilles de décompte pour chaque bande de fréquence 
doivent être envoyées au responsable du trafic OUC de l’USKA au plus tard 15 jours après le 
concours (cachet de la poste). Les feuilles du log normal de l’USKA peuvent être utilisées. Les 
feuilles de décompte obligatoires peuvent être obtenues auprès du responsable du trafic OUC 
contre enveloppe affranchie et adressée.



12. Diplômes et prix
12.1 Pour les concours organisés par l’USKA: Les trois meilleurs participants de chaque 

catégorie recevront un diplôme. Des prix seront distribués dans la mesure du possi­
ble.

12.2 Pour les concours organisés par l’IARU région 1: Les vainqueurs de chaque cate­
gorie recevront un diplôme. Pour certaines catégories il existe des challenges. Le gag­
nant toutes catégories du Concours UHF/SHF recevra la médaille de l’ IARU région 1.

13 Classement
Seuls les membres de l’USKA seront classés au palmarès. Pour les stations multi-opérateurs, 
au moins le détenteur de l’indicatif utilisé doit être membre de l’USKA.

14. Disqualification
Les infractions aux prescriptions concernant les radioamateurs ou au règlement du concours, 
un comportement non sportif et la mauvaise qualité permanente des émissions entraînent la 
disqualification du participant. Dans les cas moins graves, il peut n’être prononcé qu’un aver­
tissement.

15. Jury
Un jury composé de trois membres du comité de l ’USKA décide du non-classement ou de la 
disqualification sur la base des constatations des correcteurs et si nécessaire de ses propres 
recherches; les décisions du jury sont sans appel. Le responsable du trafic OUC décide d ’un
avertissement. .
Pour les concours organisés par l’ IARU région 1 et pour le Marconi Memorial Contest, le res­
ponsable du trafic OUC traite les rapports des participants de Suisse et les transmet à l’associa­
tion qui établit le classement international.

Concours VHF/UHF/SHF (mars/mai)
1 Dates et heure
Premières fins de semaines entièrement en mars et mai, du samedi 1400 UTC au dimanche 
1400 UTC.

2. Catégories
#  1 à 26.

3. Genres d ’émission
Télégraphie (A1A) et téléphonie (J3E, F3E [G3E]).

4. Règlement
Les «conditions générales pour les concours sur les bandes VHF, UHF et SHF» sont applica­
bles.

Mini-Contest
1. Dates
Dernier dimanche de mai, première fin de semaine entièrement en août.

2. Catégories et heures
Dernier dimanche de mai

#  Catégories 13,15,17,19 0700-1400 UTC

Première fin de semaine entièrement en août
#  Catégorie 5 samedi 0700-0930 UTC
#  Catégories 7,11 samedi 0930-1200 UTC
#  Catégorie 3 dimanche 0700-0930 UTC
#  Catégorie 1 dimanche 0930-1200 UTC



3. Genres d ’émission
Télégraphie (A1A) et téléphonie (J3E, F3E [G3E], A3E).

Les «?cmdKions générales pour les concours sur les bandes VHF, UHF et SHF» sont applica­
bles avec les déviations suivantes: . ^  .  . ..

4.1 Limite de poids: Le poids de tout l ’équipement de la station (émetteur, récepteur, ali­
mentation, casque, manipulateur, microphone, antennes, mât d ’antenne et haubannage, 
pied) est limité de la manière suivante: .
eatéaorie 1 * 5 kq catégories 5,7,11. 8 Kg
catégorie 3: 7 kg catégories 13,15,17,19: 10 kg*
‘ Catégorie 19: pas de limite de poids pour le mât d ’antenne.

4.2 Alimentation: Le raccordement à des réseaux électriques publics ou privés est interdit.
4.3 Emplacement: L’emplacement peut être choisi à volonté pour chacune des categories.
4.4 Liste des poids: Un annexe au rapport doit porter une liste détaillée des poids de I équi­

pement de la station selon chiffre 4.1.

Concours SHF

Première fin de semaine entièrement en juin, du samedi 1400 UTC au dimanche 1400 UTC.

2. Catégories
•  5 à 26.

3. Genres d’émission
Télégraphie (A1A) et téléphonie (J3E, F3E [G3E]).

LesConditions générales pour les concours sur les bandes VHF, UHF et SHF» sont applica­
bles.

Concours Helvetia VHF/UHF/SHF

1 Date et heure
Première fin de semaine entièrement en juillet, du samedi 1400 UTC au dimanche 1400 UTC.

2. Catégories
•  1 à 26.

3. Genres d’émission
Télégraphie (A1A) et téléphonie (J3E, F3E [G3E]).

Les «Conditions générales pour les concours sur les bandes VHF, UHF et SHF» sont applica­
bles avec les déviations suivantes:

4.1 Groupes de contrôle: Un groupe de contrôle est échangé lors de chaque liaison, se 
composant du rapport (RS ou RST), du numéro de la liaison à trois chiffres (commençant 
par 001 sur chaque bande de fréquence) et du Locator de son propre emplacement; les 
stations suisses ajoutent l’abréviation du canton de leur emplacement (par exemple
589001JN36HO/VD). , . . .

4.2 Multiplicateurs: Chaque canton contacté donne un multiplicateur de 1 par bande de tre-

4.3 Résultat final: Somme des points pour les distances parcourues multipliée par la 
somme des multiplicateurs.



Concours VHF de l’IARU région 1

1. Date et heure
Première fin de semaine entièrement en septembre, du samedi 1400 UTC au dimanche 1400 
UTC.

2. Catégories
•  1 et 2.

3. Genres d’émission
Télégraphie (A1A) et téléphonie (J3E, F3E [G3E]).

4. Règlement
Les «Conditions générales pour les concours sur les bandes VHF, UHF et SHF» sont applica­
bles avec la déviation suivante:

4.1 Rapports: Les rapports doivent être remis en double exemplaire.

Concours UHF/SHF de l’IARU région 1

1 Date et heure
Première fin de semaine entièrement en octobre, du samedi 1400 UTC au dimanche 1400 UTC.

2. Catégories
•  3 à 14.
•  15,17,19,21,23,25 combinées.
•  16,18,20,22,24,26 combinées.

3. Genres d’émission
Télégraphie (A1A, au-dessus de 1 GHz aussi F2A) et téléphonie (J3E, F3E [G3E]).

4. Règlement
Les «Conditions générales pour les concours sur les bandes VHF, UHF et SHF» sont applica­
bles avec les déviations suivantes:

4.1 Catégories 15,17,19,21,23,25 combinées et 16,18,20,22,24,26 combinées: Pour 
obtenir le résultat, les sommes des points obtenues sur chacune des bandes de fréquen­
ces sont multipliées par les facteurs suivants et ensuite additionnées:
24 GHz facteur 1 120 GHz facteur 5
47 GHz facteur 2 142 GHz facteur 6
75,5 GHz facteur 3 241 GHz facteur 10

4.2 Emplacement: En Suisse, domicile principal ou portable. L’emplacement ne doit pas 
être changé pendant toute la durée du concours.

4.3 Rapports: Les rapports doivent être remis en double exemplaire.

5. Classement total pour toutes les catégories
Les sommes des points obtenues dans chaque catégorie sont multipliées par un facteur qui 
correspond au rapport entre le meilleur résultat obtenu par un participant sur la bande de fré­
quence de 432 MHz et le meilleur résultat obtenu par un participant sur la bande de fréquence 
en question. Ce facteur est déterminé par l’association membre de I’ IARU région 1 qui établit le 
classement international.



Concours VHF télégraphie / Marconi Memorial Contest

1 Date et heure
Première fin de semaine entièrement en novembre, du samedi 1400 UTC au dimanche 1400 
UTC.

2. Catégories
•  1 et 2.

3. Genre d’émission
Télégraphie (A1A).

Les «^Ifnditions générales pour les concours sur les bandes VHF, UHF et SHF» sont applica­
bles avec la déviation suivante:

4.1 Rapports: Les rapports doivent être remis en double exemplaire.

5 . Classement international du Marconi Memorial Contest..............  . . ..
Le classement international du Marconi Memorial Contest est établi par I Associazione Radio- 
amatori Italiani (ARI).

Concours VHF et UHF/SHF de l’IARU région 1 pour 
amateurs-récepteurs

1. Dates et heure A , . . . .
Concours VHF: Première fin de semaine entièrement en septembre, du samedi 1400

UTC au dimanche 1400 UTC.
Concours UHF/SHF: Première fin de semaine entièrement en octobre, du samedi 1400 U lu

au dimanche 1400 UTC.

2. Catégories
•  Concours VHF: 1.
•  Concours UHF/SHF: 3 à 25.

Les «Conditions générales pour les concours sur les bandes VHF, UHFet SHF» ainsi que le rè­
glement du Concours VHF de l’IARU région 1 respectivement du Concours UHF/SHF de 
l’ IARU région 1 sont applicables par analogie. .
La même station, quelque soit son emplacement, ne peut etre comptée qu une fois par bande 
de fréquence. Les appels ne sont pas valables. Le même correspondant des stations enten­
dues ne peut être mentionné en tant que tel que cinq fois par bande de fréquence; au cas ou 
plus de 100 liaisons auraient été entendues, ce nombre sera augmenté de 1 pour chaque tran-

Chaque kilomètre de distón entre l’emplacement de la station entendue et l’emplacement du
participant compte pour un point. ^  i*
Les feuilles de log doivent présenter les colonnes suivantes: date, heure (UTC), indicatif de a 
station entendue, indicatif du correspondant, groupe de contrôle «donné» par le participant a la 
station entendue, groupe de contrôle transmis par la station entendue, nombre de points pour
la liaison entendue. . . ,
Les détenteurs d’un certificat de capacité pour radioamateurs ne sont pas admis à ce concours.



Diplome Helvetia
Art. 1 Désirant créer une saine émulation entre ses membres et renforcer ses liens avec les ra­

dioamateurs à l’étranger, l’Union des amateurs suisses d ’ondes courtes (USKA) décerne 
le Diplôme Helvetia. Il sera attribué aux radioamateurs en Suisse (membres de l’USKA) 
et à l’étranger, justifiant des liaisons effectuées depuis le 1er janvier 1979 avec des sta­
tions dans chacun des 26 cantons et demi-cantons de la Confédération suisse.

Art. 2 Diplôme Helvetia pour les bandes décamétriques:
2 1 Les radioamateurs en Suisse doivent avoir effectué, depuis le même canton, des liai­

sons avec des stations dans chacun des 26 cantons, sur deux bandes de fréquences 
différentes entre 1,8 et 29,7 MHz.

2.2 Les radioamateurs à l ’étranger doivent avoir effectué, depuis le même pays DXCC, 
des liaisons avec une station dans chacun des 26 cantons, sur des bandes de fré­
quences quelconques entre 1,8 et 29,7 MHz.

Art. 3 Diplôme Helvetia VHF/UHF/SHF:
3.1 Le Diplôme Helvetia VHF/UHF/SHF est décerné séparément pour chacune des ban­

des de fréquences au-dessus de 144 MHz. Les radioamateurs en Suisse et à l’étran­
ger doivent avoir effectué des liaisons avec une station dans chacun des 26 cantons 
sur une bande de fréquence supérieure à 144 MHz. Les liaisons par I intermédiaire 
de stations-répéteurs, satellites etc. ne sont pas reconnues comme valables.

3.2 Les radioamateurs en Suisse doivent avoir effectué toutes les liaisons depuis le 
même canton (stations fixes: depuis le même domicile principal ou depuis des domi­
ciles principaux situés dans un cercle de 20 km de rayon depuis le premier domicile; 
stations portables et mobiles: depuis divers emplacements). Les radioamateurs à 
l’étranger doivent avoir effectué toutes les liaisons depuis le même pays DXCC.

Art. 4 Le diplôme est décerné pour les genres d’émission suivants:
4.1 Télégraphie/téléphonie (également mixte)
4.2 Télégraphie
4.3 Radiotéléscripteur (RTTY)
4.4 Télévision à bande étroite (SSTV)

Seules seront admises les liaisons pour lesquelles le requérant et son correspondant ont utilisé
le même genre d’émission et la même bande de fréquence.

Art. 5 L’emplacement (canton) de la station contactée au moment de la liaison doit ressortir clai­
rement des indications figurant sur les cartes QSL présentées. Les cartes QSL de sta­
tions portables et mobiles ne portant pas l’indication de l’emplacement temporaire ne se­
ront pas acceptées.

Art. 6 La demande doit être accompagnée des cartes QSL et d’une liste portant les indications 
suivantes: emplacement de la propre station, indicatif et emplacement (canton) de la sta­
tion contactée, date et heure (UTC), bande de fréquence, genre d’émission.

Art. 7 Les abréviations des cantons sont les suivantes^
SH 
AR 
Al 

SG 
GR 
AG 
TG 
TI 

VD 
VS 
NE 
GE 
JU

Zurich ZH Schaffhouse
Berne BE Appenzell Rhodes extérieures
Lucerne LU Appenzell Rhodes intérieures
Uri UR St.-Gall
Schwyz SZ Grisons
Obwald OW Argovie
Nidwald. NW Thurgovie
Glaris GL Tessin
Zoug ZG Vaud
Fribourg FR Valais
Soleure SO Neuchâtel
Bäle-Ville BS Genève
Bäle-Campagne BL Jura



Annexe: Règlement pour amateurs-récepteurs suisses
Art. 1 Le Diplôme Helvetia est décerné aux amateurs-récepteurs en Suisse (membres de 

rUSKA) qui possèdent un indicatif de réception. Les dispositions du règlement pour 
amateurs-émetteurs s’appliquent par analogie.

Art. 2 Les demandes doivent être faites comme suit:
2 1 Diplôme Helvetia pour les bandes décamétriques: Présentation d une liste signée 

selon laquelle des stations situées dans chacun des 26 cantons ont été entendues 
sur deux bandes de fréquences différentes entre 1,8 et 29,7 MHz, depuis le même 
canton. Les appels généraux (CQ) ne comptent pas. La liste doit porter les indications 
suivantes: indicatif et emplacement (canton) des stations entendues, date et heure 
(UTC), bande de fréquence, genre d ’émission, indicatif de la station correspondante
de chaque station entendue.

2.2 Diplôme Helvetia VHF/UHF/SHF: La réception d’une station dans chacun des 26 can­
tons doit être prouvée par présentation des cartes QSL.

3.1994



Die Verzögerung lässt sich sowohl analog mit ei­
nem RC-Glied als auch mit digitalen Bausteinen 
realisieren.
Praktische Hinweise, Materialbeschaffung
Geeignete Ringkerne aus Eisenpulver werden oft 
in Gleichspannungswandlern eingesetzt, Ring­
kerne aus Trafoblech findet man bei Drosseln in 
Netzfiltern. Kerne mit Durchmessern 24/14 mm 
und 8 mm Höhe (Querschnitt 5 x 8  mm) sind ge­
bräuchlich und für unsere Anwendung sehr gut 
geeignet.
Das beschriebene Hallelement ist bei der Firma 
Distrelec erhältlich. Der baugleiche Typ UGN-3140U 
hat eine zweieinhalb mal höhere Empfindlichkeit. 
Der Preis eines Hallelements liegt bei 2 bis 3 Fran­
ken.
Ähnliche Elemente liefert u.a. Siemens, z.B. den 
Typ TLB-4902 [2].
Zur genauen Messung der Empfindlichkeit ver­
sieht man den Kern mit 50 bis 100 Windungen ei­
nes dünnen Drahtes (Solange der Luftspalt noch 
frei ist, geht das einfach). Das Hallelement wird in 
den Luftspalt eingeklemmt und die Speisespan­
nung angelegt. Zur optischen Anzeige der Schalt­
funktion wird eine LED angeschlossen. Wenn der 
Spulenstrom langsam erhöht wird, sollte bei 1 bis 
2 Amp die LED einschalten. Falls nichts passiert, 
wird die Stromrichtung gewechselt oder das Hall­
element um 180 Grad gedreht. Aus dem genauen 
Einschaltstrom und der Anzahl Windungen lässt 
sich die Empfindlichkeit in Ampère-Windungen 
(AW) berechnen. Bei dieser Gelegenheit notiert 
man sich auch die Daten für Wicklungssinn, 
Stromrichtung und Einbaulage des Elements, die 
für ein Ansprechen des Elements entscheidend 
sind. Die erforderliche Windungszahl berechnet 
sich zu:
n = Empfindlichkeit (AW) / Schaltstrom (A)
Beispiel: Bei einem Strom von 20 A soll das Ele­
ment ansprechen. Als Empfindlichkeit wurden 68 
AW gemessen. Wie viele Windungen sind nötig? 
In diesem Fall wird man den Luftspalt um etwa 0.5 
mm vergrössern, damit die Empfindlichkeit auf 80 
AW zu liegen kommt. Dann sind 80 AW / 20 A = 4 
Wdg. auf den Kern zu wickeln. Man kann sich 
auch ein Hallelement aussuchen, das die pas­
sende Empfindlichkeit hat.
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Bild 4: Schaltschema des Hallelementes
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Es ist möglich, zwei Hallelemente mit unter­
schiedlicher Empfindlichkeit im Luftspalt einzu­
bauen, entweder hintereinander, oder wenn der 
Querschnitt reicht, nebeneinander. So lassen 
sich gleichzeitig zwei Stromwerte mit einem Mag­
netkreis überwachen. Werden zwei Elemente um 
180 Grad gedreht eingebaut, hat man für jede 
Stromrichtung eine getrennte Anzeige.
Zum Schluss wird das Hallelement mit Klebstoff 
im Luftspalt fixiert, auch die Anschlussdrähte 
werden angeklebt, damit eine minimale mechani­
sche Robustheit entsteht.
Sollten bei einem konkreten Projekt Probleme 
oder Fragen auftreten, ist der Autor gerne bereit 
mit Rat und Tat (und Material) weiterzuhelfen.

Literatur
[1] Nürmann, Das grosse Werkbuch Elektronik.
[2] Siemens, IC’s für industrielle Anwendungen, 

Datenbuch.
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Mutationen Januar 1994

Neue Rufzeichen
HB9EBM, Kämpf Charly, zur Gempenfluh 62, 
4059 Basel (ex HB9PTP); HB9EBT, Jauslin Lu­
kas, Unterer Eichweg 7, 4414 Füllinsdorf;
HB9EBZ, Mundwiler Lukas, Eichenstrasse 18, 
4127 Birsfelden (ex HB9NAC); HB9GBP, Woodtli 
Martin, Käserei Schönbrunnen, 3068 Utzigen (ex 
HB9TBP); HB9IIV, Monnard Beat, Au Village, 
1699 Porset (ex HB9VIS); HB9JOC, Schelling 
Werner, Untere Schärerstrasse 10, 8352 Räter- 
schen (ex HB9RSI); HB9JOE, Thiemann Andre­
as, Eichbühlstrasse 13, 9545 Wängi (ex
HB9XNO); HB9LBO, Schwab Daniel, Fischer- 
hüsliweg 3, 5610 Wohlen AG (ex HE9BOP); 
HB9LDI, Nussberger Mathis, Brunnenstrasse 4, 
8800 Thalwil (ex HE9WSC); HB9WCK, Ziswiler 
Reto, Waldburg, 6018 Buttisholz (ex HE9JFN); 
HE9ZDV, Torti Marc, Chemin de Sorecot 2, Case 
postale 166,1033 Chesaux-sur-Lausanne

Neue Mitglieder
HB9CJE, Rutzer Franz, Gugelmattstrasse 34, 
8967 Widen; HB9EBU, Jeger Andreas, Kleinhü- 
ningerstrasse210,4057 Basel; HB9FAS, Macioc- 
ci Gianfranco, Via Magazzini Generali 8,6828 Ba- 
lerna; HB9KNZ, Eigenmann Armin, Weidstrasse 
12, 9302 Kronbühl; HB9NCK, Oser Thomas, 
Bruggstrasse 6, 4153 Reinach BL; HB9VJE, Ru- 
daz Edouardo, Route de Lausanne 3,1032 Roma- 
nel-sur-Lausanne; HB9WCD, Perrone Antonino, 
Jos. Schryberstrasse 8, 6010 Kriens; HB9WCI, 
Bättig Pio, Birkenweg 4, 6024 Hildisrieden;
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Aargau, HB9AG
Roland Vignola (HB9LDV), Burghaldenweg 36,5313 Klmgnau. 
Jeden 1. Freitag d. M. im Rest. Aarhof, Wildegg. Sektions- 
Sked: Jeden Montag 20.00 HBT 21200 kHz und 145325 kHz. 
Associazione Radioamatori Ticinesi (ART), HB9H 
145,6725 MHz „
Casella postale 2501, 6500 Bellinzona. — Claudio Croci 
(HB9MFS) — Ritrovi: Gruppo Bellinzona: sabato 14.00 locale 
del gruppe. Lugano: ogni mercoledì 20.30 presso i singoli soci, 
previo accordo. Gruppo Mendrisio e Chiasso ogni venerdì ore 
21.00 al locale die Tremona. Gruppo di Locamo presso il risto­
rante Universo a Locamo, previo accordo con HB9SFD.
Basel, HB9BS Relais 145,600 MHz/438,675 MHz
Hans-Peter Strub (HB9RNL), Bündnerstrasse 65, 4055 Basel. 
Hock jeden Freitag 20.00, Parkrestaurant Lange Erlen, Basel. 
Monatsversammlungen gemäss Terminkalender im Monats­
bulletin.
Bern, HB9F 145,650,145,700,438,925, 439,050 MHz
Postfach 8541,3001 Bern, Paul Müller (HB9ALD), Gurtenstr. 36, 
3 1 2 2  Kehrsatz. Saal-und Freizeitanlage, Radiostrasse 21 + 23, 
3053 Münchenbuchsee, letzter Mittwoch d.M. 20.00 Uhr. 
Biel-Bienne, HB9HB
Rico Bamert (HB9WNA), Holzgasse 1 5 , 2575Gerolfingen. Re­
staurant Romantica, Allmendstr., Port, jeden 2. Dienstag d.M. 
20.00.
Fribourg, HB9FG 145,425, 439,000 MHz
Case postale 914, 1701 Fribourg. Pierre-André Gurzeler 
(HB9CHR), Route de la Singine 12G, 1700 Fribourg. Dernier 
mercredi du mois à l’Hôtel de la Chaumière à Neyruz (sortie 
N12 Matran).
Funk-Amateur-Club Basel (FACB), HB9BSL 145,350 MHz 
Postfach, 4024 Basel. Präsident: Adolf Brodbeck (HB9DKV), 
Lindenstr. 33, 4102 Binningen. Hock jeden Freitag ab 20.00 
Rest. Rennbahn, Muttenz. Monatsversammlung laut Einla­
dung im «short skip».
Genève, HB9G R88 439,100 MHz
Case postale 112, 1213 Petit-Lancy 2. Stamm tous les jeudis 
dès 20h: école Cérésole, Ch. de la Vendée 31, Tél.: 022 / 
793 85 85. Président: Pierre Binggeli (HB9IAM), Tél. P: 022 / 
798 90 09, G: 027 / 734 80 29.
Glarnerland, HB9GL Flelais, 438,975 MHz
José Fischli (HB9RXA). Schiltweg 15, 8752 Näfels.
Jura, HB9DJ
David Lièvre (HB9DGL), Chemin des Reus, 2853 Courfaivre. 
Les réunions ont lieu chaque 2e et 4e vendredi du mois à partir 
de 20 heures 30 au local à la rue du Crêt 4 à Glovelier. 
Lutzelbächli, HB9BV 144,380, So 09.30 UTC
Ruedi Baumberger (HB9BOO), Schônenbuchstr. 89, 4123 All- 
schwil. Jeden 1. Donnerstag und 3. Dienstag d.M. 19.30 Rest, 
zur Schwarzen Kunst, Basel.
Luzern, HB9LU Relais R0,145,600 MHz, So 10.30 HBT 
Digieinstieg User-QRG: TX 438,400, RX 430,800 MHz.
Toni Wäfler (HB9BNP), Thorenbergstr. 30,6014 Littau. Jeden 3. 
Freitag d.M. Stamm im Rest. Viktoria, Maihofstr. 42, Luzern, ab 
20.00. Jahresprogramm gegen SASE.
Montagnes neuchâteloises, HB9LC 
145,225, 433,525 MHz, Echo
Etienne Gugy (HB9BKY), case postale 58, 2301 La Chaux- 
de-Fonds. Rencontres chaque 3e vendredi du mois au Café du 
Grand Pont à 20.00, rue Léopold-Robert 118, La Chaux- 
de-Fonds.
Neuchâtel, HB9WW 144625 MHz
Section USKA Neuchâtel, case postale 1311, 2001 Neuchâtel. 
Stamm ie 2ème vendredi du mois au Restaurant de la Rosière, 
(sauf juillet-août). Président: André Breguet (HB9HLM). 
Oberaargau, HB9ND 145625 MHz
Erhard Huwyler (HB9BOH), Mittelstr. 21, 4900 Langenthal. Je­
den 2. Freitag d.M. 20.15 Gasthof zum Wilden Mann, Langen­
thalstrasse 3,4912 Aarwangen.
Pierre-Pertuis, HB9XC UHF-Relais R99 439,375 MHz (-7.6) 
Marinette Rohrer (HB9GAY), 2606 Corgémont. Dernier vendredi 
réunion mens., rest. Central Tavannes à 20.00, QSO de section 
chaque 3e dimanche du mois sur 144.575 MHz à 10.30.

Radio-Amateurs Vaudois (RAV), HB9MM 145,600 MHz 
Case 3705,1002 Lausanne.
VHF: 145,600, shift = -600 kHz; UHF: 438650, shift = -7,6 MHz. 
HB9SVB, case postale 3705, 1002 Lausanne. Recontres 
chaque vendredi dès 20h00, au local RAV, ferme Eugène 
Pitet, 1041 Villars le Terroir (JN36HP). QSO de section: tous 
les samedi à 11h00 HB time sur HB9MM, 145,600 MHz.
Regio Farnsburg, HB9FS 438,775, PR 438,100 MHz
FranzKünzle(HB9DCB), Bergweg26,4450Sissach,Tel 061 / 
971 17 88. Frühschoppen am letzten Sonntag d.M. ab 10.00, 
Bergrestaurant Sissacherfluh (Fahrverbot: 10 Min. Fuss- 
marsch).
Rheintal, HB9RW
Peter Huber (HB9CER), Teufenbachstrasse 1, 8810 Horgen. 
Treffpunkte: Sonntag 10.00 Restaurant Rosenhügel, Chur. — 
2. Freitag d.M. 20.00 Hotel Buchserhof, Buchs SG.
Rigi, HB9CW 145,425 MHz
Dominique Fässler (HB9BBD), Landhaus, 5642 Mühlau; Tel.
P 057 / 4819 44, G 01 / 333 49 53. Stamm jeden 2. Donnerstag 
d.M. Rest. Bahnhof, Cham.
St. Gallen, HB9CC 145,375 MHz
Andreas Meyer (HB9CVE), Oberstrasse 285a, 9013 St. Gal­
len. 1. und 3. Dienstag d.M., Restaurant «Edelweiss», Lukas­
strasse 8, 9008 St. Gallen.
Schaffhausen, HB9AU 144,725 MHz
Walter Mohr (HB9DMG), Baumgartenweg 11, 8240 Thayn- 
gen. Jeden 2. Freitag d.M. Rest. Altes Schützenhaus, Riet- 
strasse 1, 8200 Schaff hausen.
Solothurn, HB9BA 438,700 MHz
Stefan Leuenberger (HB9CNX), Röthlenweg 447, 4716 Wel-
schenrohr. Jeden Mittwochabend in der USKA-Hütte Solo­
thurn, Segetzstr.; Parkplätze beim Westbahnhof.
Thun, HB9N 145,575 MHz
Bruno Röthlisberger (HB9CNY), Buchholzstr. 7 A, 3604 
Thun. Hotel/Restaurant Holiday, Thun, jeden 3. Donnerstag 
d.M. 20.00 (ausgenommen Juli).
Uri/Schwyz, HB9CF 145,6625, 438,825 MHz
Thomas von Arx (HB9JAT), Breitenstrasse 26a, 6422 Stei­
nen. Stamm gemäss Jahresplan.
Valais, HB9Y 145,625, 145,750 MHz, R1, R6
Section du Valais, Hanspeter Hartmann (HB9BTX), Pfyn, 
3952 Susten. Le 1ère vendredi du 2ème mois du chaque tri­
mestre, au Restaurant «Arlequin» à Sion.
Winterthur, HB9W 145,350, 439,150 (-7.6) MHz, So 10.30 
AndreasGerth (HB9SQG), untere Haldenstrasse, 8526 Ober- 
neunforn. Rest. Brühleck jeden 1. Mittwoch d.M. 20.00 
Stamm, jeden Mittwoch ab 20.00 Hock.
Zug, HB9RF 438,675 MHz
Hansruedi Duschletta (HB9APR), Lüssirainstrasse 57, 6300 
Zug. Treffpunkt: 1. und 3. Donnerstag d.M. 20.00 im Clublokal 
(Areal der Crypto AG) in Steinhausen.
Zürcher Oberland, HB9ZO 439,225 MHz
Erwin Mächler (HB9MXK), Kreuzackerstr. 34, 8623 Wetzikon 
3. Stamm jeden letzten Mittwoch d.M. ab 19.30 im Rest. 
Schlüssel in Uster.
Zü rieh, H B9Z 145,525, 438,650 MHz
Jürg Bruhin (HB9BZT), Lerchenberg 17, 8046 Zürich. Klublo­
kal Birchlenstrasse 13, 8600 Dübendorf. Öffnungszeit des 
Klublokals: Jeden Dienstag ab 20.00. Monatsversammlung 
jeden 1. Dienstag d.M. 20.00.
Zürichsee, HB9D
Emil Marbot (HB9DFI), Brunnenstrasse 5,8800 Thalwil. Treff­
punkte in den geraden Monaten (Febr., April usw.) jeden 2. 
Freitag d.M. im Club-Shack (Firma Neotecha AG, Werk II) in 
Hombrechtikon. Die Treffpunkte in den ungeraden Monaten 
(Jan., März usw.) bleiben unverändert wie bisher jeden 2. 
Mittwoch d.M. im Restaurant Tanne in Horgen. 394
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HB9WCJ, Brun Roland, Rütistrasse 21,6032 Em­
men; HB9WCM, Räber Kurt, Schützenfeld 6,6215 
Beromünster; HB9XBU, Leibundgut Andreas, 
Wynaustrasse2,4912 Aarwangen; HB9XBX, Mat­
ter Adrian, Eichenweg 3, 5035 Unterentfelden; 
HB9XNZ, Monsch Jan R, Dufourstrasse 114,9000 
St. Gallen; HE90HY, Wettmer Josef, Neunbrun­
nenstrasse 224, Postfach 227, 8056 Zürich; 
HE9QMA, Leisi Paul, Mattenweg 4,4133 Pratteln; 
HE9ZDR, Halfhide Charles, Forstersteig 14, 8044 
Zürich; HE9ZDS, Hübner Joachim, Stauffacher­
strasse 10, 8004 Zürich; HE9ZDT, Motzer Bern­
hard, Oberer Pauliweg, 8834 Schindellegi; 
HE9ZDU, Neyer Louis, am See, 8877 Murg; Büh- 
ler Martin, Berglistrasse 56-A, 9630 Wattwil; Fera- 
ric Rudolf, Tösstalstrasse 118, 8400 Winterthur; 
Myllys Asko, Unterstrasse 5, 9312 Häggenschwil; 
Schläfli Walter, Meisenweg 2,4802 Strengelbach.

Todesfälle
HB9CZW, Weise Willy, Zürich; HB9DY, Berset 
Pierre, Marly; HE9JDD, Häfeli Hugo, Stans.

■ ■

■■ S IL E N T  K E Y

Paul Binz, HB9PY
«do isch dr HB9 Papa 
Yankee» ... diese Stimme 
von Paul werden wir auf 
dem Band nicht mehr hö­
ren... Paul Binz(HB9PY), 
Tulpenweg 7, Solothurn 
ist am heiligen Abend, 24. 
Dezember 1993, zu Hau­
se still eingeschlafen.
In der faszinierenden 
Welt der Kurzwellen- 
Amateure hatte Paul den 

Gegenpol und Ausgleich zu seinem Beruf als 
Lehrer gefunden. Die Vielschichtigkeit des Ama­
teur-Funks war für Paul ein breites Feld, wo er sei­
ne vielen Interessen verwirklichen konnte. In sei­
nem HF-Keller hat er mit Zange, Draht und Lötkol­
ben Ströme und Schwingungen in die richtigen 
Wege geleitet, so dass nach dem ersten Versuch 
über die Antenne kurz danach die Antwort aus 
dem Kopfhörer kam: «HB9PY vo HB9MH, prima, 
Paul, Q5, S9 plus.» Es war dies die eine Seite, die 
Technik.
Die zweite Seite, der Kontakt zum Menschen, 
über Funk mit den Morse-Zeichen, über Funk in 
der Sprache, hinweg über Länder, Meere, Konti­
nente einerseits; anderseits das erste und dann 
immer wiederkehrende QSO mit dem HB9er in 
der HB-Runde und in der Weissenstein-Runde, 
war für Paul eine Faszination, die bis zu seinem 
letzten QSO spürbar war.

Als die dritte Seite war der Mittwoch-Stamm für 
Paul, wenn ich es so ausdrücken darf, das Tüpf- 
chen auf dem i des Amateur-Funks. Und was ich 
betont und bewusst sagen will, Paul hat uns, uns 
damals jungen Stiften und Studenten in seiner, 
eben nicht Lehrer-geprägten Art, sondern als 
HAM und Freund, viel, viel beigebracht und mit­
gegeben. Hier denke ich nicht an die Technik, 
nein, ich denke da an den Freund Paul.
Vom Bazillus Amateur-Funk wurde Paul etwa in 
den Jahren 1951/52 befallen. Es war die Zeit, in 
der aus dem damaligen Radio-Club Solothurn die 
Sektion Solothurn als Sektions-Mitglied der 
USKA gegründet wurde.
Der Bazillus-Befall war bei Paul so stark, dass er 
die einzig wirksame Medizin darin sah, möglichst 
schnell mit einem eigenen Call mit dabei zu sein. 
Ziel erreicht: Im Januar 1953 wird Paul Binz 
(HB9PY) in die Sektion Solothurn aufgenommen. 
Im weiteren Bestehen der Sektion Solothurn hat 
Paul viele Ideen und Aktivitäten beigetragen. So 
hat er in seinen verschiedenen Jahren als Sek­
tionspräsident, 1954...1956...1965.., die Sektion 
geprägt.
Paul, dein Geist bleibt bei uns. HB9SO

■■ S IL E N T  K EY

Eugen Merz, HB9BMH
wurde am 19. April 1925 in Menziken AG geboren. 
Schon in früher Kindheit trafen ihn schwere 
Schicksalsschläge. Als Folge der Kinderlähmung 
musste ihm ein Bein teilweise amputiert werden 
und bald darauf verlor er auch seinen Vater. Trotz 
seiner schweren Behinderung absolvierte er eine 
erfolgreiche Lehre als Metallurgie-Laborant im 
Menziker Aluminiumwerk. Nach einigen Jahren 
Tätigkeit in der «Aluminium» siedelte er nach 
Thun über, wo er eine ähnliche Stelle bei den Me­
tallwerken SELVE antrat und bald als Fachmann 
und Mitarbeiter hoch geschätzt wurde. In Thun 
begegnete er auch unserem Amateur-Hobby und 
bald absolvierte er die Fähigkeitsprüfung bei den 
PTT. Endlich war er so seiner schweren Behinde­
rung wenigstens teilweise entronnen und 
HB9BMH wurde bald ein weitherum bekanntes 
Rufzeichen. Schon früh widmete Eugen sich 
auch den digitalen Betriebsarten, wo er sich zu ei­
nem wahren Spezialisten entwickelte. Der ständi­
gen Antennenschwierigkeiten in den städtischen 
Verhältnissen müde, suchte er sich ein neues 
QTH in Heiligenschwendi, hoch über dem Thu­
nersee. Hier konnte er endlich seine geliebte 
«Mandi»-Quad und seine W3 DZZ ungestört auf­
stellen und betreiben. Ein schwerer Herzinfarkt 
zwang ihn zur vorzeitigen Pensionierung. Sobald 
er sich erholt hatte, war Eugen nun ein ständiger
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aktiver Amateur auf allen KW-Bändern, auf UKW 
und im digitalen Bereich. An unzähligen Tagen 
betreute er auch die Station der USKA im Ver­
kehrshaus Luzern und brachte so unser Hobby 
tausenden von Besuchern nahe.
Vor einigen Jahren begann Eugen sich für die 
Wetterbeobachtung und Wettervorhersage zu in­
teressieren. Wie alles, das er anpackte, arbeitete 
er sich tief in dieses faszinierende Wissensgebiet 
hinein. So gliederte er seiner Funkstation eine 
wahrhaft professionelle Satelliten-Beobach- 
tungsstation mit zahlreichen weiteren Präzisions­
instrumenten an. Schon bald waren seine treffsi­
cheren kurz- und langfristigen Wettervorhersa­
gen und die dazugehörigen träfen Sprüche weit- 
herum bekannt und geschätzt.
Im vergangenen Oktober machten sich bei ihm 
die ersten Anzeichen einer schweren Erkrankung 
bemerkbar. Nach einem Aufenthalt im Regional­
spital Thun musste er sich in Bern einer schwieri­
gen Operation unterziehen. Anschliessend wur­
de er in die Höhenklinik Heiligenschwendi über­
führt, wo er sich erstaunlich gut erholte. Am 24. 
Januar wurde Eugen in seine nahegelegene 
Wohnung entlassen, und noch am gleichen 
Abend ertönte sein heimeliger Wynenthaler-Dia-

lekt wieder aus dem Lautsprecher; alle Apparate 
waren wieder eingeschaltet und seine Freunde 
freuten sich auf die morgige Wetterbegutach­
tung. Es sollte nicht soweit kommen. Noch in der 
Nacht ereilte ihn der Tod durch Herzversagen. 
Eugen, Deine Stimme aus dem Herz des Berner- 
Oberlandes, Dein wunderbarer Optimismus trotz 
schwerer Behinderung und Deine senkrechte 
Schweizerart fehlen uns sehr. Wir werden Dir in 
unseren Herzen ein ständiges Andenken bewah­
ren. Fritz Sager, HB9WU

S IL E N T  KEY

Am 16. Januar 1994 hat uns unser Freund
René Rellstab, HB9BZZ

nach schweren Wochen der Krankheit für immer 
verlassen.
René, Deine liebenswürdige, fröhliche Art wird 
uns sehr fehlen.

Die Flughafenrunde: René Kessler, HB9CJC 
HB9D: Hugo Suter, HB9WQ

AUS DEN SEKTIONEN

Generalversammlung der USKA-Sektion Luzern
Am Freitag, den 21. Januar 1994 hielt die USKA- 
Sektion Luzern ihre Generalversammlung ab. Die 
Jahresberichte des Präsidenten und des UKW- 
Verkehrsleiters wurden gutgeheissen. Ebenso 
wurde das Jahresprogramm, vom Vorstand vor­
bereitet, akzeptiert. Auch die Kassarechnung 
1993 und das Budget 1994 wurden angenommen. 
Der Mitgliederbeitrag wurde dank dem guten Zu­
stand der Kasse bei Fr. 20 -  belassen. Die Sektion 
Luzern besteht zur Zeit aus 119 Aktiv- und 7 Pas­
sivmitgliedern. Der Vorstand setzt sich neu wie 
folgt zusammen: Präsident: Toni Wäfler
(HB9BNP); Vizepräsident: Carlo Läuchli
(HB9JBB); Aktuar: Erich Vogel (HB9WCE); KW- 
Verkehrsleiter: Martin Spreng (HB9AUR); UKW- 
Verkehrsleiter: Felix Gräber (HB9DCV); Kassier: 
Roland Bütier (HB9JAV). Als Delegierte für die 
USKA-Delegiertenversammlung 1994 in Olten 
wurden HB9BNP und HB9JBB verpflichtet. Unse­
re beiden Rechnungsrevisoren heissen Hans Gü- 
belin (HB9CVO) und Hanspeter Bless (HB9DBK). 
Unter dem Punkt «Verschiedenes» wurde das Pro­

blem Sonderkana! S6 kurz diskutiert. Willy Wirz 
(HB9ATZ) möchte sein Luzerner-Diplom der Sek­
tion verschenken, damit es weitergeführt wird. 
Betrieben werden das FM-Relais, HB9LU RO, 
145.600 MHz, betreut von Hanspeter Blättler 
(HB9BXE), der RMNC-Knotenrechner, HB9LU, 
mit der Sektions-Minimailbox HB9LU-8 (ohne 
S+F)undden 23 cm Links zu HB9AKund HB9RF, 
betreut von Rudolf Giger(HB9AZZ), Stefan Röösli 
(HB9JAB) und dem Schreibenden. Die User-Fre­
quenz ist 438.400 MHz minus 7.6 MHz Shift. Für 
die Wetterstation HB9LU-6 (Luzern Bahnhof) 
zeichnet sich Hanspeter Bless (HB9DBK) verant­
wortlich. Diese Wetterstation erfreut sich sehr 
grosser Beliebtheit. Im Jahre 1993 gab es über 
26700 Kontakte aus halb Europa.
Das Jahresprogramm 1994 der USKA-Sektion 
Luzern kann in der Sektions-Mailbox, HB9LU-8, 
abgerufen oder gegen SASE bei Toni Wäfier 
(HB9BNP), Thorenbergstrasse 30, 6014 Littau, 
gratis bezogen werden.

Toni Wäfler, HB9BNP
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14. Ordentliche Generalversammlung / 14ème assemblée générale
Am 26. März 1994 findet um 14.00 Uhr die 14. 
Ordentliche Generalversammlung des HTC -  
HELVETIA TELEGRAPHY CLUB statt.
Ort: Restaurant Traube, Hauptstrasse 58, 
5024 Küttigen.
Alle Mitglieder, Interessenten und Freunde 
der Telegrafie sind herzlich dazu eingeladen.

L’assemblée générale de l’HTC -  HELVETIA 
TELEGRAPHY CLUB aura lieu cette année le 
26 mars 1994 à 14.00 heures au Restaurant 
Traube, Hauptstrasse 58, 5024 Küttigen.
Tous les membres, intéressés et amis de la té­
légraphie sont invités cordialement de partici­
per.

if f ) Verzeichnis der Amateurfunkkonzessionäre und der Inhaber eines

Nomenclature des concessionaires de radioamateur et des détenteurs 'un
indicatif de réception de radioamateur, Fr. 12.-

Erhältlich beim: USKA Warenverkauf, P.O. Box 36,8777 Diesbach, Tel. 058 / 84 20 24

HAMBORSE
Tarif für Mitglieder der USKA: Bis zu drei Zeilen Fr. 
6.— , jede weitere Zeile Fr. 2.— . Nichtmitglieder: Bis 
zu drei Zeilen Fr. 12.— , jede weitere Zeile Fr. 4.— . 
Angebrochene Zeilen werden voll berechnet.

Zu verkaufen: Aus Liquidation Morse-Trainer CK-4000, 
neu, 1 Jahr Garantie, Fr. 250.-; 2m 6-EI-Cubical-Quad, 
neu, Fr. 80.-. Tel. 01 / 918 25 18.
Für den Aufbau meiner Sammlung historischer Tele­
kommunikation suche ich zu kaufen: Kurzwellen-Emp- 
fänger der 20er- bis 50er-Jahre (Markengeräte und Ei­
genbauten), Radioapparate, Röhren, Literatur, Prospek­
te, Werbematerial, usw. Defektes Material wird sorgfältig 
restauriert. Roland Anderau (HB9AZV), Tel. 031 / 
971 65 66 oder Kurzwellensender Schwarzenburg, Tel. 
031 / 731 11 08. Besten Dank!
Mit Digital Signal Processing in die Zukunft. DSP-12 
Multi-Mode Communications Controller, ein einziges Mo­
dem für alle digitalen Betriebsmöglichkeiten. STR-ING 
HF-Technik, 3625 Heiligenschwendi. Verlangen Sie Un­
terlagen.
144mc PA Eigenbau 4CX1500 komplett mit Netzteil in se­
paratem 19’ Gehäuse. Neue Röhre, wenig gebraucht, ca. 
22db Gain (10 Watt in/1.8 kW out). Nähere Auskünfte un­
ter Tel. 045 / 51 11 40 zwischen 13.00 -  18.00 Uhr.
Verkaufe: Morsetrainer CK-4000, Fr. 170.-; Lötstation 
Weller WECP-20, Fr. 110.-; Reisesuper Sony ICF-7601L

LMKU, Fr. 80 -  oder Tausch an Sony ICF-SW20. Rolf Tret- 
tel, Im Lindenhof 2,8307 Effretikon, Tel. 052 / 32 39 97.
Zu verkaufen: FL-2277Z Linear 10-160m, 1200 W PEP, 
prima Zustand, Fr. 1200.-. HB9EY, Tel. 037 / 42 71 06.
Suche: 2m/70cm Dual-Band Mobilgeräte, kompl. mit 
Mike, Kabel und Manual. Gratis abzugeben: 19-Zoll 
Rack, mit Lenkrollen und Rücktüre, Einbauhöhe 178 
cm/Einbautiefe 45 cm. HB9PL, Tel. (Bürozeiten) 01 / 
936 21 21.
Suche: Matchbox Leader LAC-895, 250 Watt, 3.5-28 
MHz, Preis nach Vereinbarung; 1 deutsche Beschrei­
bung über den FT-890, Tel. 061 / 99 02 39.
Zu verkaufen: Kansas City Tracker und Tuner (KCT7T), 
Version 2.40, zur Steuerung eines Antennenrotors und 
Transceivers, 8-Bit PC Karte, inkl. Handbücher, Software 
und Rotorverbindungskabel für Yaesu/Kenpro 
G-5400/5600 A/B. Auch für andere Rotoren verwendbar. 
Wurde nie gebraucht, in orig. Verpackung, VP Fr. 400.-. 
Roland Gafner (HB9VQQ), Tel. P: 01 / 929 02 89, G: 01 / 
816 48 42.
Gesucht: Günstige 70cm-Station, auch quarzgesteuert, 
evtl. defekt. Auch Handy 2m und KW-Tcvr. OK1DKP via 
HB9DAM, Tel. 052 / 45 29 20.
Zu verkaufen: Trio TS-50S Transceiver, fabrikneu, Fr. 
1750.-. P Aeschlimann (HB9BFY), Tel. G: 071 / 26 23 23, 
P ; 071 / 44 44 63.
A vendre: RX Drake R8 + MS8 + R8pc, Fr. 1100.-; Icom 
IC P2E, rtx 2m FM, Fr. 300.-; BSW-90,30m wire antenna, 
Fr. 100.-; Pakratt 232 + PC Pakratt 2 + PC Fax, Fr. 300.-;
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Eimac Jolida
298 — 246 —

240.—
160 —

290 —
660 —

1235.—
37.—
45.—

186 —
30.—

Type 
3-500Z
3-500G (Graphit)
4CX250B 
4CX350A 
3CX800A7 
3CX1500A7/8877 
811A normal 
811A f. 30L1 
572B (National)
6146B
4-400A Aktion! 170.—  

R C A /Q E /N atlon a l
12BY7A, 18.— ; 6GK6,24.50; 6JS6C, 33.— ; 6KG6/EL509,25.-. 
Andere Sende- und Empfängerröhren auf Anfrage.
Bauteile: Rollspule, Vollkeramik, 18 pH, 5 A, Fr. 180.-; 28 pH, 5
A, Fr. 189.-; Drehko 20-145 pf, 4.5 kV, Keramik, Fr. 155.-. Diver­
se, keramische Hochleistungsschaiter. Liste verlangen!

B. BOSSERT (H B 9Q O ), H irsch w eg  6
5 6 3 2  B u ttw il, Tel. 0 5 7  / 4 4  2 4  91 (19 -20  U hr)

Universal M-8000 decoder, Fr. 1300.-; Hy Gain AVQ-14, 
Fr. 100.-. Paul, Tel. 091 / 43 01 08.
Funken, fischen, schwimmen, Golf etc. in Florida/
USA. Haus mit eigenem Bootssteg, St. Petersburg-Be- 
ach, 3 Schl. Zi, 3 Bäder, voll klimatisiert, TS-440S und An­
tenne. 1994 noch Termine frei. Chiffre 94301, Inseratever­
waltung USKA, PF 21,6020 Emmenbrücke 2.
Zu verkaufen: 1 Drehmast, freistehend auf Dreibein, 
2-fach gelagert, 40mm Durchmesser, Höhe total ca. 8m. 
Für UKW-Beam oder inkl. 3B-2 El. Quad nach System 
DJ4VM. Inkl. Rotor 12 V DC und Anzeige. Sehr günstig 
für Abholer. HB9KM, Tel. 032 / 51 85 74.
Suche: Kurzwellenempfänger R-300, R-500, R-1000, von 
Kenwood. Verkaufe: Sony Weltempfänger ICF-SW1, 
0,15...30 MHz und UKW, Zigarettenpäckligrösse, sehr 
gute Tonqualität, NP Fr. 658.-, Verhandlungspreis Fr. 
320.-. Tel. 064 / 24 55 20.
Zu verkaufen: Transistorisierte VHF-Leistungsendstufe 
TLA 144-200 der Firma SSB-Electronic, Frequenzbe­
reich 144-146 MHz, Ausgangsleistung SSB 150 Watt, 
CW/FM 180 Watt, Speisung 13.8 VDC, 25 A, mit Bedie­
nungsanleitung, Fr. 500.-; Trafo-Netzgerät Alinco, Ein­
gangsspannung 220 VAC, Ausgangsspannung 10-15 
VDC/max. 30 Amp., elektronische Spannungsstabilisie­
rung, eingebautes Volt-/Amperemeter, Fr. 200 -, Endstufe 
und Netzgerät befinden sich in mechanischem und elek­
trischem Top-/Original-Zustand, nur wenige Betriebs­
stunden; Heathkit Antenna Tuner, Model SA-2060A, 
1.8-30 MHz, Input Power SSB/CW 2000/1000 Watt; einge­
baut: 4:1 Balun und Power-/SWR-Meter, geeignet für un­
symmetrische Antennenspeisungen, mit Handbuch, Fr. 
300.-; Liebhaberstück: Revox Tonbandmaschine A-77, 
9.5/19 cm/s, mit Mikrofon, div. Tonbändern bespielt/unbe­
spielt, in sehr gutem Zustand mit Handbuch, Fr. 400.-; 
Gratis: Morselehrgang auf Tonband-Kassetten der Fern­
schule Bremen. Gesucht: Elektrisches Schaltbild für fol­
gende Old-Timer-Empfänger: Geloso G-207CR und Trio 
9R-4J. Josef Meier (HB9AJW), Tel. P: 042 / 36 53 45.
Janzen, kurze Antennen. Das Buch zum Verständnis 
und zur Berechnung von kapazitiv/induktiv belasteten, 
dicken/dünnen, gestreckten/gefalteten Dipol- und Verti­

kalantennen für 160m bis UKW. Anpassung, Wirkungs­
grade. 408 Seiten, gebunden, nur DM 56.- inkl. Versand. 
Bezug nur bei Gerd Janzen (DF6SJ), Hochvogelstr. 29, 
D-87435 Kempten, (0049831) 16186.
Zu verkaufen: 1 KW-Transceiver Paragon 485, Fr. 1695.-;
1 Matchbox Ten-Tec 229, 1 kW, Rollspule und 1:4 Balun, 
Fr. 300.-; 1 Transceiver Soka FT-767GX mit 2/70cm Mo­
dul, Fr. 1690.-; 1 Transceiver Kenwood TS-440S, Fr. 
1100.-; 1 Wire-Tuner, automatic, AH-120, Fr. 490.-; 1 
Transceiver Icom IC-701/PS-701/SM-6, Fr. 990.-; 1 MFJ 
MM Data Controller MFJ-1278 mit Software, Fr. 1300.-; 1 
Linear Ampi. FL-2277Z, 160-10m, 700 W out, neue Röh­
ren, Fr. 1300.-; 1 neues Icom IC-475/E, all-mode Base 
Station, 220/12 V, 25 W out, Fr. 2200.-; Vollgarantie. Su­
che: 80m Zuger Peiler von 9MY, 2. Gen. um 1980. Ange­
bote an Erik Seidl (HB9ADP), Tel. (9-12, 15-18) 064 / 
51 55 66.
PR-Einsteiger sucht: Modem zu C-64 evtl. mit Prozessor 
AM-7911 bestückt, oder evtl. Bezugsquelle eines solchen 
Modems. Tel. oder Fax (ab 18 Uhr) 064 / 53 35 29.
Gesucht: Collins 51S-1. Angebote bitte an Anton Bärt- 
schi (HB9ASB), Tel. G: 037 / 72 14 00.
Zu verkaufen: 1 KW-Ant. Koppler «Annecke» für Parallel­
draht gespeiste Antennen 80-10m und 160m (max. 300 
Watt), Fr. 500.- (neu Fr. 700.-). W. Wieland (HB9APF), Tel. 
G : 063 /29  61 61.
Funken, wandern, schwimmen etc. in Kärnten/OE.
Haus am Waldrand mit eigener Quelle, Wandergebiet, 
nahe von Seen, 3 Schl. Zi., Harn-Antenne. 1994 noch Ter­
mine frei. Chiffre 94333. Inserateverwaltung USKA, PF 
21,6020 Emmenbrücke 2.
Occasions-Gerät von R+S: Vektor-Anal} zer ZPV, Ge­
nerator XPC, mV-Meter URV4 mit Mess-Sonden, RMS V- 
Meter URE, Speisungen. Auskunft unter Tel. 01 / 
943 28 96, P. Weber.
Zu verkaufen: 1 Diaprojektor Braun D-40 (inkl. Ersatz­
lampe und Betriebsanleitung), ufb-Zustand, Fr. 100.-;
1 Empfänger Nordmende, spectra-phonic, Fr. 40.-. 
HB9ATZ, Tel. 041 / 36 45 55.
Verkaufe: Kenwood TS-830S, ufb-Zustand; Kenwood 
Stationsmonitor SM-220, ungebraucht, neu, dem Meist­
bietenden. Tel. (abends ab 18 Uhr) 081 / 51 18 60.
Aus Nachlass zu verschenken: Gut erhaltene 3-Band 
Spinnen-Quad, System MB, mit Drehmotor, Steuergerät, 
Umschaltrelais, Koax- und Steuerkabel. Die Antenne 
muss vom Interessenten selbst demontiert und abgeholt 
werden. Nähre Auskunft erteilt F. Sager (HB9WU), Tel. 
031 / 921 17 78.
Verkaufe: Receiver JRC NRD-535D Serie
BR-56642/Kopfhörer/Speaker; JRC NVA-319/Aktivant. 
ADX-VLF Refcom/Ant. AG-370, NP Fr. 8400.-, VP ca. Fr. 
6500.- (verhandlungsfähig). Tel. (ab 18 Uhr) 01 / 
493 02 69.
Verkaufe: Transistor-Dipmeter Heathkit HD-1250,
1.6-250 MHz, neuwertig, Fr. 85.-; PLL-Weltempfänger In­
tersound WE-12, 0,15-30 MHz AM/SSB, 2 Bandbreiten, 
regelbarer BFO, Sendersuchlauf, 9 Speicher, UKW-Ste- 
reo, Handbuch, Netzadapter, neuwertig, Fr. 195.-. Tel. 
(abends) 071 / 67 33 48.
Zu verkaufen: Schnellladegerät Icom BC-72E für 
SE/SET Serie, Fr. 70.-; UT-49 Tonesqueich, Fr. 30.-;
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UT-50 DTMF Decoder, Fr. 30.-; altes Röhrenoszilloskop, 
Fr. 120.-; komplettes Standard C-550 mit viel Zubehör, Fr. 
1000.-; Natel C Spectronic Handy mit genauer Batterie­
restanzeige in Stunden, sehr robust, Topzustand, Fr. 
1500.-. Peter Steinmann (HB9JNB), Tel. 077 / 71 51 52.
A vendre: 4 antennes 19 él. Flexa pour 70cm; 1 antenne 
20,40, 80m Kelemen; 2 antennes 16 él. Tonna 2m; 1 ant. 
10 él. croisée 2m; 1 ant. 19 él. croisée 70cm. HB9HLM, 
Tél. (à 19h00) 038 / 42 48 70.
Verkaufe: HF-Transceiver Kenwood TS-430S, komplett 
mit PS-430, VP Fr. 975.-; Maspro 144 HS-12, Kreuzyagi 
(neu), VP Fr. 240.-; Electronic Keyer, Katsumi EK-150, VP 
Fr. 75.-. HB9DJM, Tel. G: 01 1815 94 65.

Zu verkaufen: HW-8 mit Handbuch, Fr. 320.-; QRP-20, 
20m 3W CW-Tcvr, Fr. 270.-; 40m QRP-Tcvr Bausatz, Fr. 
180.-. HB9JNH, Tel. (nach 18 Uhr) 054 / 53 12 96.

A vendre: Récepteur Kenwood R-5000 avec options et 
ant. Dressier ARA-30. Etat de neuf. Fr. 1500.-. Tél. (prof.) 
022/917 42 79.

Suche: Automatischer Antennentuner von Icom, gün­
stig. A. Rossi (HB9KAZ), Unterdorf 33, 5703 Seon, Tel. 
(mittags) 064 / 55 06 51.

Zu verkaufen: 1 Morsedecoder K-2659 «Vellemann-Kit», 
Fr. 135.- und 1 Kelemen-Antenne DP-8040, Fr. 160.-. F. 
von Burg (HB9UT), Tel. 062 / 71 41 09.

 f \Ê kM Ê ^§mr£LE9 9 " m  o f fe r ie r t  als Exklusiv-
~ V e rtre tu n g  fü r  HB9:

V H F 2 M e te r GaAs-Preampli Pin Pout (SFr., inkl. WUST)

r fc  2- 23 ja 0 .5 -  5W / 30w Fr. 266 —
rfc  2-217 ja 0 .5 -  5 W /1 7 0 W Fr. 605—
rfc  M 1 7 ja 2 -1 5 W /1 7 0 W Fr. 580—
rfc  2-317 ja 15 -4 0 W  1 170 W Fr. 525 .-

UHF 70 cm
rfc  4- 32 ja 0 .5 -  5W 1 20W z.zt. ausverkauft
r fc  4-310 ja 15 -4 0 W /1 0 0 W Fr. 660—
rfc  4-110 ja 2 -1 5 W /1 0 0 W Fr. 715—

VHF und UHF 2 M e te r cm (nur FM)
rfc  2- 70 ja 0 .5 -  7 W / 25W z.zt. ausverkauft

•  2 Jahre Garantie, auf End-Transistoren 6 Monate
•  SWR- und Temperaturschutz
•  US-Qualität, weltweit im Einsatz
•  professionelles Design, kompakte Abmessungen
•  alle Betriebsarten

Telecom + Electronics 
Aeschistrasse 23,3110 M ünsingen 

Tel. 031 / 721 58 55, Fax 031 / 721 58 57
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-pe\. fax '. 0 ° '

f x ~ t ~ U  - f - f - e ^ i e ^
In O b erö s fe rre ich

Hotel Clubstation OE S XGN, bei OM G ünther OE S NMM; Ideal für Urlaubs­
a k tiv itä te n  fü r OM und Fom ilie, zwischen Donau und Sa lzkam m ergut.

1 W oche Halbpension ab sFr 3 6 8 ,-
Betrieb im rustikalen  Shock a u f KW, 2m , 7 0  cm, 23cm , E lektronikbaste ln , 
Oscarbetrieb, QSL Karten! Fre ie  S tationsbenützung. B itte Infos anfo rd ern !

H o te l G a lls p a c h e rh o f î  Î
A 4 7 1 3  Gailspach, Tel. ( 0 0 4 3 /  7 2 4 8 )  49  0 1» , fa x  DW 99

\  crh esser it Sie Kmptanj* und Reichweite ! 

Professionelle Knipfangsvorverstärker
Ideal für alle Scanner, Funkgeräte und HF-Messgeräte 
Mit automatischem Antennenrelais einsetzbar für Sen­
degeräte von 0,1 bis 5 Watt Sehr bewährter Einsatz auch 
als Empfangsvorverstärker mit 934-MHz CB-Geräten Re­
gelbare Verstärkung bis 20 dB, 3 schaltbare Bandpass- 
Filter für 24-2150, 225-1500 und 108-185 MHz Spürbare 
Empfangsverbesserung I Grosse Performance durch 
Einsatz eines rauscharmen GaAs-FET Transistors 
Technische Daten M-75 8t M-100: Frequenzbereich 24- 
2150 MHz mit drei schaltbaren Bandpassfiltern Verstär­
kung regelbar von ca, -3dB 
bis + 20 dB Eingebaute 
Stromversorgung über 9- 
Volt Standard-Batterie, An­
schluss für externe Strom­
versorgung von 12-Volt/
50mA Standard Anten­
nenbuchsen vom Typ BNC,
50-Ohm. LED-Kontrollanzei- 
ge bei eingeschalteter Ver­
stärkung, Abmessungen 
nur 75 X 50 X 30 mm.

M-100: Ausführung mit eingebautem automatischem Sende-/Empfangs- 
Antennenrelais. Einsetzbar mit Sende-/Empfangsgeräten von 0.1 bis 5 
Watt im Bereich von 24-500 MHz, sowie 934 MHz Preis Fr 198- 
M-75 Gleiche Ausführung wie M-100. jedoch ohne Antennenrelais und 
deshalb nur für Empfangsgeräte verwendbar Idealer Verstärker auch für 
die HF-Messtechnik. Das optimale Zubehör für jeden Scanner/Empfänger! 
Preis Fr. 169.-

POLY-ELECTRONIC
Spranglenstr. 30, 8303 Bassersdorf 

Tel 01 - 836 82 37 / Fax. 01 - 836 92 41

WinHam $ 0

Die Software
für den Amateurfunk - für 
alle  Aufgaben im Shack.

Logbuch, Préfixé, Runden-QSOs 
Satelliten, Sat-Vorschau 
Statistiken (Diagramme) 
Listen, frei einstellbar 
QSL Karten-Design! 
Landkarten der ganzen Wett 
Bandpläne, Betriebsarten 
QTH- Berechnungen, Entfernung 
Antennenwinkel, lokale Zeiten 
alles VOLLGRAPHISCH und in 
DEUTSCH!!!
für PCs mit Windows 3.1 
super einfache Bedienung 
Graphiken in Farbe

winHAM zi.sn iMs irre
,itt Brucken SUttstlk firâ ti* Satellit Optlenen mfo

WinHam komplett 
mit 80-seitigem 
Handbuch nur Fr. 137s-
modellbau + technik
9548 Matzlngen, Tel.: 054 / 5312 95 ab 17.15 Uhr
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Pàtria
Versicherungen

Sind Sie in Ihrer heutigen Steilung 
glücklich und zufrieden?

Suchen Sie einen Wechsel?

Dann prüfen Sie doch den Einstieg als

Aussendienst-Mitarbeiter 
für die Versicherungsbranche

im Gebiet Zürich und Umgebung.

Die vielseitige und interessante Aussendiensttätigkeit 
beinhaltet neben der Betreuung des bestehenden Kunden­
kreises auch die Beratung neuer Kunden in Sachen Kapital­
anlagen, Hypotheken und Steuerfragen, Personalvorsorge­
einrichtungen, Geschäftsversicherungen etc.

Die notwendigen Fachkenntnisse vermitteln wir Ihnen durch 
eine sorgfältige Aus- und Weiterbildung im eigenen 
Schulungszentrum. Gleichzeitig offerieren wir Ihnen eine 
nebenamtliche Gratis-Ausbildung, damit Sie ohne Risiko 
entscheiden können.

Wir können einem initiativen, kontaktfreudigen Bewerber 
zwischen 30 und 40 Jahren eine anspruchsvolle, selbstän­
dige und lukrative Anstellung bieten.

Sind Sie an dieser Tätigkeit interessiert? Haben wir Sie neu­
gierig gemacht? Dann rufen Sie an und verlangen unseren 
Generalagenten, Herrn Pierre Pasteur, HB9QQ.

Patria Versicherungen 
Generalagentur Pierre Pasteur
Stampfenbachstrasse 42 
Postfach 6577 
8023 Zürich 
Tel. 01/362 95 55
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QRP-Bausitze
SPIRIT, fur 80,40,30,20 oder 15m, 5 W, QSK, lambic-Keyer Fr. 3 8 9 .5 0
(siehe ausführlichen Bericht im Funk 02/94)
QRP2Q/40 als 20 oder 40m, 3 W, Superhet, NF-Filter Fr. 2 9 9 —
SPRINT für 80,40 oder 30m, 2 W, Direktmischer (ideales Emsteigermodell) Fr. 249 .

Fr. 149 .50  
Fr. 149 .50  
Fr. 6 7 —

WM-1 Wattmeter, mit 10 W, 1 W und 100 mW Skalen 
SCF-1 NF-Filter, 108-2440 Hz in 6 Stufen schaltbar 
lambic-Keyer mit Curtis 8044 ABM Keyer Chip

B a ute il«
Bitte verlangen Sie unseren neuesten Katalog mit Bauteileanhang.

Antennen und Zubehör:
Wmdom80-10m,Länge=42m 
Windom40-10m,linge=21m  
Windom für Kurzwellen-Rundfunkbänder, Länge=25m 
Dipole für alle Amateurfunk- und Rundfunkbänder 
G5RV-Antenne 80-10m, Lange=31m 
G5RV-Antenne4O-10m, Länge=15r5m 
Draht-Groundplan fürs 20/15/10m Band (ideaie Portabelantenne)
2m/70cm Duoband-Dipole, zerlegbar, 200 W FM/SSB/CW 
1:1 und 1:6 Balun, 200 W FM/CW/SSB 
5m Fiberglasmast, 360g, zusammenschiebbar auf 1,15m 
9m Fiberglasmast, 1,5 kg, zusammenschiebbar auf 1,15m 
RG-58 C/U Koaxialkabel pro Meter 
4mm! Drahtlitze mit PVC Überzug

Ausführliche Testberichte über alle Bausätze können kostenlos angefordert werden. 
Fragen Sie auch nach unserem neuesten Katalog.

Wir sind täglich von 17.15-21.00 Uhr erreichbar.

Fr. 103—  
Fr. 9 1 —  
Fr. 9 4 —  

ab Fr. 6 9 —  
Fr. 9 9 —  
Fr. 7 6 —  
Fr. 139—  
Fr. 5 3 —  
Fr. 57 —  
Fr. 6 9 —  
Fr. 119—  
Fr. 1 .85  
Fr. a .A .

Ihr QRP-Spezialist

i m  - CHI - M X  - Spesio lcedesl

POCOM PROFI CODE MK-3 i*t die bewährte Lösung zur Erfassung 
und Decodierung von praktisch allen vorkommenden Funkfem- 
schreibarten auf Lang- und Kurzwelle Neben den reinen Deco­
dierverfahren für eine Vielzahl von Spezialcodes die mit gerkömm- 
lichen Decodern nicht empfangen werden können, sind auch 
eine Reihe von sehr interessanten und nützlichen Analyse- und 
Messroutinen eingebaut, welche in dieser Form wohl einmalig sind.

Die weltweit meistverkaufte Kombination von Hard- und Software 
für RTTY-CW-Fax Decodierung bietet Ihnen ein Optimum, um alle 
die interessanten und vielseitigen Übertragungsverfahren zu nut­
zen. Alles was Sie benötigen ist Ihr KW-Empfänger und einen IBM- 
kompatiblen DOS-Rechner. Damit erhalten Sie auf einen Schlag 
bislang unvorstellbare Empfangsmöglichkeiten sowie exzellente 
Code-Analysehilfsmittel. Jetzt neu mit der Optionen: SYNOP Wet­
tercode in Klartextdarstellung mit integrierter weitweiter Daten­
bank. Preis Standardversion Fr. 995-

• Ausführlicher Prospekt senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

POLY-ELECTRONIC
Spranglenstr. 30, 8303 Bassersdorf 

Tel. 01 - 836 82 37 /  Fax. 01 - 836 92 41

»

TogroGP-20 10/1 5/2Qm
Professionelle GP mit hoch­
wertigen Präzisionstraps
und 3 Radiais. Tropfwasser­
geschützte SO-239-Buchse. 
Spezielle Oborflächenvor- 
gütung aller Alu-Teile. 
Höhe: 3.8 m
Radiais: 2.6 -5.4m
Mast: max. 45 mm
Belastbarkeit: max. 1 kW
Nr. 25-720 Fr. 158.-

GF-40 IQ/1 S/20/4Q/80W1
Wie GP-20, aber 3 Radiais in 
X/4-Länge und 2 verkürzten 
für 40/80m. 2 Topstrahler 
aus Chromstahl für 40/80m 
Höhe: 4.65 m
Radiais: 2.6 - 5.4 m
Belastbarkeit: 10-20m 1 kW 
40m: 500W /  80m: 300W 
Nr. 25-721 Fr. 328.-

PDK-15 3-Band-Wjndom
Drahtantenne aus plastifi- 
zierter, korrosionsfester Litze 
mit leistungsfähigem 1:6- 
Baltav UV-feste Isolatoren. 
Bereich: 10/20/40m
VSWR: 1.2:1 bis 2:1
Spannweite: 21.3m
Belastbarkeit : 1000 W
Nr. 25-731 Fr. 95.

DPK-20 5-Band-Wmdpm

JA-200 Balun 1:6 48.- 
JAhBOO Balun 1:1 48.-

4

wie oben, aber wie folgt: 
Bereich : 10/15/20/40/80m 
VSWR: 1.2:1 bis 2.5:1
Spannweite: 41.4m
Nr. 25-732 Fr. 125.-

PPK-40 40/80m-piPOl
Leistungsfähige Dipolanten­
ne mit Präzisionstraps und 
hochwertigem 1:1-Balun. 
Bereich: 10 /15/20/40/80m 
VSWR: 1.2:1 bis 1.8:1
Spannweite: 33.2m
Belastbarkeit: 750W
Nr. 25-733 Fr. 195.-

Kommunikation aus einer Hand: Natel, Fax, Funk

PULSARAG
COMMUNICATIONS

8560 Märstetten, 072/28 12 43, Fax 072/28 12 34
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--------------ILT Schule III CF I
Die Schule für Amateurfunk

Nach der ILT-Methode lernen Sie garantiert und sicher alles, was Sie brauchen, um die PTT-Lizenzprüfungen 
auch ohne Vorkenntnisse erfolgreich bestehen zu können. Die ILT Schule hat einen professionellen Schulbe- 
trieb, nicht zu verwechseln mit ändern «Pseudo-Schulen». Bei ILT ist Ihre Zeit gut investiert.
NEU: In eigenen, super eingerichteten Schulräumen.
•  Technik und Regiemente (2m Lizenz) im Fernstudium mit Praxis-Seminar. Beginn jederzeit.
•  Technik und Regiemente (2m Lizenz) an der Abendschule. w . . . .  reü
•  Morsekurs (für weltweiten Amateurfunk) mit individuellen Trainings-Log und dem neuen Klartext-Morse- 

trainer mt-7 mit PTT-gerechten Prüfungen. Beginn jederzeit (Erfolgsquote: seit 7 Jahren 100%!).
•  Mathematik-Vorkurs (sehr empfehlenswert). Beginn: 10. Mai 1994 und 27. Oktober 1994
•  Hauptkurs. Beginn: 15. Juni 1994 und 1. Dezember 1994.
•  Labor-Seminarien: Elektronik praxisnah selbst erleben.
•  Anqepasst an die neuen PTT-Vorschriften, ILT Prüfungen nach PTT-Anforderungen.
•  Bestes professionelles Lehrmaterial (über 500 Seiten Kursmaterial und Musterlosungswege, nicht lediglich

einige fotokopierte Blätter).
•  Optimale Betreuung der Schüler bis zur Lizenzprüfung.
•  Reqlemente, QSO und Betriebstechnik, praktische Demonstrationen, Vortrage von Gastreferenten
•  Gemischtes Studium (Abendschule/Fernstudium). Teil-Studium für Hospitanten (z.B. nur Reglemente),
ILT führt Sie sicher zur faszinierenden Welt des Amateurfunks. Hier lernen Sie die gesamte Materie wirklich 
kompetent und erfolgreich. Keine Vorkenntnisse erforderlich, keine Aufnahmeprüfung. Lerntempo 3-16 Mona­
te. Dank persönlicher Atmosphäre effizientes Lernen.
Übrigens spricht alles für ILT: Die Erfolgsquote der ILT-Schüler liegt bei über 95%.

Anmeldung sofort:
ILT Schule, HB9CWA, Hohlstrasse 612, 8048 Zürich 
Tel. 01 / 431 77 30, FAX 01 / 431 77 40 oder Tel. 057 / 33 96 10 (abends)

ä }  WARUM? Q
Warum empfehlen w ir  Ihnen das neue Schaltplan und Platinen CAD-Programm  \

TARGET2.1
wo es doch so viele schöne und anàre gibt?

N u n ,  es g ib t  e in ig e  s e h r  g u te  G r ü n d e :
T A R G E T  2.1 ist e in  S c h a ltp la n -P la t in e n -A u to ro u te r  Paket au s e in e m  G uss. S ie  k o m m e n  im m e r  m it  [ F 3] v o m  S c h a ltp la n  z u r  P la tin e  u n d  
z u rü c k . R u c k -Z u c k .  Ä n d e ru n g e n  w e rd e n  a u to m a tis c h  v o rw ä rts  u n d  rü c k w ä rts  ü b e rn o m m e n  f o r w a r d - /b a c k - a n n o t a t io n ) .  S y m b o le  im  
S c h a ltp la n  u n d  G e h ä u s e  in  d e r  P la tin e  k ö n n e n  n a c h trä g lic h  noch e d it ie r t  w e rd e n . T A R G E T  2.1 ist e in fa c h  zu  b e d ie n e n  u n d  k o m p le tt  in  

d e u ts c h e r  S p ra c h e . U n d  d a s  alles o h n e  D o n g le . U n d  u n te r  Fr. 1000. -  ...

N a t ü r l i c h  h a t T A R G E T  2.1 a lle s , w as e in ig e  a n d e re  a u c h  h a b e n :
» A n g e n e h m e  g rap h ische  B e n u tz e ro b e rflä c h e  •  Im  x  Im  P la t in e n -  u n d  S c h a ltp la n flä c h e  •  W Y S IW Y G  « W e ltk o o rd in a te n  •  O b je k to r ie n t ie r te  

D a te n s tru k tu r  bis 65000 E le m e n te  •  A u flö s u n g  lp m ,  be i. R a s te r  •  U n d o  •  K o n te x tb e z o g e n e  H i l fe fu n k tio n  •  U m fa n g re ic h e  e rw e ite rb a re  
S y m b o lb ib lio th e k e n : C M O S ,  T T L ,  A n a lo g , D is k r e t ... •  E in le s e n  von O R C A D -N e tz l is te n  •  240 S c h a ltp la n s e ite n , K u p fe r - , Lösch-, 

V e rs o rg u n g s e b e n e n , a u to m a tis c h e  M a s s e flä c h e n , B e s tü c k u n g , B e s c h riftu n g , L ö ts to p e tc . « in te ra k tiv e s  u n d  au to m a tis c h e s  E n tfle c h te n  
(A u to ro u te r , b e i. R o u tra s te r )  •  A usgabe a u f  N a d e l- , L a s e r- u n d  T in te n s tra h ld ru c k e r , H P G L -S t if tp lo t te r ,  G e rb e r -P h o to p lo tte r ,  P o s tS c rip t, 

E X C E L L O N -  u n d  S ie b & M e y e r -B o h r a u to m a te n ... (F ü r  P C -A T , P ro te c te d -M o d e  b is  16 M B  R A M )

TARGET2.1 komplett, Fr. 910- TARGET2.1 Demo, Fr.25-
D a r u m :  D e m o  o d e r  G r a t is - In f o  s o fo r t  a n fo r d e r n  b e i:

HESS HF-Technik Bern
H a n s  P e te r  H e s s , A llm e n d s tra s s e  5, C H -3014 B e rn ,  T e l.  031 /  33102 41, F a x  031 /  331 68 36
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T> morsix <7
Hi-Tech-Morsetrainer 

mit Klartext

Der morsix mt-7, ein Super-Morsetrainer! So klein, dass er bequem in der Hemdentasche Platz hat. Ausgerüstet mit einem mo­
dernen 1-Chip 8 Bit-Mikroprozessor und einem 1-MBit-EPROM-Speicher für über 365 verschiedene Klartexte. Entwickelt von
HB9LCU nach den Ideen von HB9CWA und der ILT-Schule: Daher bestens praxisorientiert.
Mit dem morsix mt-7 gelangen Sie schnell und sicher zur KW-Lizenz. Sie brauchen keine weiteren Hilfsmittel wie Kassetten und
Computer mehr, der mt-7 kann alles!
Einige Highlights:
•  Multifunktionaler 3-stelliger Codierschalter für eine ergonomische Bedienung der vielen Funktionen auf Knopfdruck. Ge­

schwindigkeit 20...300 Zeichen, nach paris-, v w w - oder codex-Norm, ideal für Anfänger und High-Speeder.
•  Vollständiger ILT-Morsekurs in 10 Lektionen mit 100 pädagogisch aufgebauten Übungstexten. Der mt-7 wird auch an der 

ILT-Schule eingesetzt.
•  Weitere 100 prüfungsgerechte Übungstexte, 80 lange Klartexte und 85 QSO-Texte mit mehrsprachigen Muster-QSOs sowie 

Abkürzungen und Q-Codes.
•  Text-Shuffle-Mode: Hier sucht sich der morsix mt-7 aus seinem gesamten Textvorrat von rund 20 ’000 Wörtern einzelne Teile 

heraus und konstruiert laufend neue Texte mit authentischen Wörtern und Satzteilen! Ein Memory-Effekt wie beim Lernen 
mit Kassetten ist ausgeschlossen.

•  Aktive Tastkontrolle: Die getasteten Zeichen erscheinen auf dem Bildschirm eines angeschlossenen PCs oder Terminals. 
Anzahl und Art der Fehler werden gleich angezeigt, ebenso die Tast-Geschwindigkeit. Zur akustischen Kontrolle werden die 
letzten Sequenzen des eigenen Tastens sogar aufgezeichnet!

•  Zur Steigerung der Effizienz können vielfältige QRM-Störungen, Tonhöhe- und Geschwindigkeitsschwankungen eingeblen­
det werden.

•  Eingebaute Keyer-Elektronik bringt Anschluss-Möglichkeit für einen lambic-Keyer: Zum Üben und QSO-Fahren in der Praxis.
•  Das persönliche Rufzeichen des Benutzers ist gespeichert. Korrektur des eigenen Rufzeichens nach der Lizenzprüfung im 

Preis inbegriffen.
•  Anschlüsse für Morsetaste, Keyer, Kopfhörer und Terminal oder Computer (RS232-SchnittstelIe).

Abmessungen (BxHxT): 69x25x 119mm, Gewicht nur 160g!
•  Hi-Tech-Präzisionsgerät, Swiss made, Preis Fr. 495.-.

Deitron, Hohlstrasse 612,8048 Zürich 
Tel. 01 / 431 77 30, Fax 01 / 431 77 40



Diese «Superpreise» sind bei uns
«mehr» eis normal ■ ■ ■ (rufen Sie uns an und Sie werden es hören)

zum Beispiel: 
KENWOOD TS-50S 
STANDARD C-550 
YAESU FT-11 
YAESU FT-26 
YAESU FT-41 
YAESU FT-76 
YAESU FT-212RH 
YAESU FT-416 
YAESU FT-530 
YAESU FT-736R 
YAESU FT-747GX 
YAESU FT-767GX/ÄT 
YAESU FT-816 
YAESU FT-840 
YAESU FT-890 
YAESU FT-890/AT 
YAESU FT-990/AT 
YAESU FT-1000/AT 
YAESU FT-2200H 
YAESU FT-2400H 
YAESU FT-5100 
YAESU FT-5200 
YAESU FT-6200

100 W ultra-compact KW mobil 1850.-
VHF/UHF-Handy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  707.-
Ultra-Compact VHF-Handy 539.-
CompactVHF-Handy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  399.-
Ultra-Compact UHF-Handy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  569.-
Compact UHF-Handy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  438.-
45W VHF-Mobii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  549.-
VHF-Handy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  498.-
VHF/UHF-Handy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  798.-
VHF-/UHF/SHF-Basis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2598.-
100 W light KW mobil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1369.-
100 WKW-Basis mit autom. Tuner 3135.-
UHF-Handy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  538.-
100 W light KW mobil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1698.-
100 W compact mobil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1945.-
100 W compact mobil mit autom. Tuner 2398.-
100 WKW Basis mit autom. Tuner 3490.-
200 W de-Luxe KW-Basis mit aut. Tuner 5998.-
45 W VHF-Mobii 698.-
45 W VHF-Paging Mobil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  635.-
45/35 W VHF/UHF-Mobil mit Packet-Anse h lu ss 1068.-
45/35 W VHF/UHF-Mobil mit absetzb. Bedienung 1228.-
35/10 W UHF/SHF-Mobil mit absetzb. Bedienung 1298.-

Andere Marken und Modelle auf Anfrage.
Alle Geräte inkl. Wust und 1 Jahr Vollgarantie ab Lager Basel. 

Eigene Servicewerkstatt im Hause

o iL o i
ELECTRONIC

H B 9P M X

Largitzenstrasse 54 
CH-4025 Basel
Telefon (0041) 61 - 383 21 21
Telefax (0041 ) 61 - 383 21 22
Mailbox (0041) 61 - 383 21 23
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Neu im Zürcher Oberland!

H A M B Ö R S E

Ab 1994 jeden dritten Samstag im Monat von 09.00 -1 2 .0 0  Uhr in 8614 Bertschikon, 
Usterstrasse 1393 (zwischen Uster und Gossau, von Uster kommend eingangs  
Bertschikon rechts bei der Bushaltestelle).

Haben Sie etwas zu verkaufen? Ihre Gegenstände (nur Am ateurfunk) nehmen w ir 
während den Geschäftszeiten jeweils bis 2 Tage vor der Hambörse entgegen. 
Nähere Inform ationen erhalten Sie bei uns!

*  *  *  *  *

Amateurfunk-Reparaturen
Beratung und Service  

Ihre neue Servicestelie im Zürcher Oberland  
für Reparaturen von Am ateur- und Berufsfunk.

Fa. Bertschi, Elektronik & Elektrotechnik
Usterstrasse 1393, CH-8614 Bertschikon HB9SJR, Geri Bertschi
Tel.: 01 /  936 12 22, Fax 01 /  935 34 59 HB9BXR, Reto Rothm ayr

Dans votre locator,
vous propose ses

CONSEILS
Pour vous aider à sélectionner dans le marché le meilleur rapport qualité/prix /  service.

FOURNITURES
Des appareils et accessoires de toutes les grandes marques, pour tous les modes: 
CW, PHONIE, PACKET, SSTV, TV AMATEUR, VIDÉO, OSCAR, MÉTÉO, GPS, etc...

INSTALLATIONS
De la pose de l'antenne, la mise en service de votre station, au raccordement à la terre...

SERVICE
Réparations dans notre laboratoire équipé par Hewlett-Packard et Rhode & Schwarz.

nous sommes fiers O _  
d'être agent officiel IC C y lV I -A®!

T ran s  V ìd e o  ™
Pierre Binggeli - HB9IAM 28- rue d® Montbriiiant 1201 geneve
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FUNK
A M A T E  u r  

I FUNKÎ ŝ!ifi V ••• . * '  l i M M H i

*'n-'AuSaab*  ̂ '/ , 9b*«*nS232
0"-Coat-z*h.^

DL7UTA und DL7UBA waren in C56: 
Afu no problem« in The Gambia

DL1BT stellt einen Konverter vor:
Vier neue Bänder für den AFE 12

DK5JI über einen großen DXer:
In memoriam Lloyd Colvin, W6KG

DK2RS's Wochenendprojekt Gremlin 
CW m iti Watt auf 7 MHz

Low-Cost-Baustein mit CMOS-ICs: 
Achtstelliger Zähler bis 30 MHz

Aktuelles Angebot:

ì*°hnàlM e/irJs^e isi ia‘

um OL9w \/m ms&s
8es,f'S

• # # 4

I oS2roi!IMraoio

'i^ e Z 00̂
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Best9Nnext?" È
LnNr 3084 m  feiten f f  
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U W

/ ' I lhr aZuliy*9 » erdet

w  scp' iZ t ?  ÜJ6SI
W ; jJ Verlauf e,nlnr fischen

/ 1 j f l l  *UäenSnrat l,DXpe<1ition
/ ' f l f  f e j  7777 Frtlhfahr i9J?Seln

■ / g  .. î
~ » ato»

~~ g77- Wer
Abonnements und Bestellungen:
Theuberger Verlag GmbH • Box 73 -10122 Berlin 
Telefon + 49 - 30 - 208 22 61 - Fax 207 12 58
Bei V o rk a s s e  (e c -S c h e c k  in D M  bzw. D M  od e r Fr. bar ) p o rto fre ie r  
V e rs a n d  in d ie  S c h w e iz  G eg e n  R echnung z u zü g lic h  D M  8 . -
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Scout GPS für Funkamateure

Satellitennavigationsgerät mit allen 
32'400 Maidenhead-Grossfeldern 
sowie Klein- und Mikro-Feldern!

Der «Scout»- GPS, ursprünglich von Trimble 
Navigation in der «M»-Version für militärische 
Zwecke entwickelt, erobert derzeit auch die 
"kritischen" Herzen der Funkamateure. Der 7- 
sprachige «Scout» setzt mit seinen interes­
santen Möglichkeiten wahrhaftig neue Mass- 
stäbe! So erscheint auf Wunsch anstelle der 
Längen- und Breitengraden die exakte HAM- 
Adresse z. B. «CM 87 XI 42 LF» im Display. 
Aufgrund dieser Information und der aktuellen 
Position errechnet der «Scout» die genaue 
Peilung mit Distanz und Bearing etc. für die 
optimale Antennenausrichtung. Dieser be­

sondere Koordinatenoutput wurde speziell 
für Funker im System integriert. Technische 
Daten: 250 Wegpunktspeicher, 9 Koordina­
tensysteme, über 100 Karten Datums, grafi­
sche Kursabweichung, laufende Berechnung 
von Geschwindigkeit, Kurs, Distanz, Ankunft­
zeit am Ziel, Wegdatenaufzeichnung, Sonne- 
und Monddaten, exakte Uhrzeit, Timer etc. 
394 g leicht, 84x173x33mm klein, Stromver­
sorgung und Antenne eingebaut. Erhältlich 
bei der Trimble Vertretung Schweiz mit dem 
grössten GPS-Angebot von Trimble, Magel­
lan, Rockwell, Flightware, NavGUARD etc.

Sintrade AG
G PS-Vertretung von Trimble, Magellan, Rockwell, Flightware. 

Grossmunsterplatz 6. 8001 Zurich. Telefon: 01 -262 52 66/Fax; 01 -262 06 95
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DL7GAG funktechnik radau DF7GJ

Wir führen alle Weltmarken des Amateurfunks!
Oer Franken steigt und Steigt und S te ig t..., deshalb:

PREISSENKUNGEN!
YAESU STANDARD

FT-11R unter... Fr. 530.-
FT-26 unter... Fr. 395.-
FT-411C unter... Fr. 410.-
FT-416 unter... Fr. 495.-
FT-76 unter... Fr. 430.-
FT-41 R unter... Fr. 560.-
FT-816 unter... Fr. 540.-
FT-530 Der Hit!Fr. 695.-
FT-2200 unter... Fr. 690.-
FT-7400 unter... Fr. 790.-
FT-5100 Der Hit!Fr. 1045.-
FT-5200 unter... Fr. 1195.-
FT-736R DerHit! Fr. 2580.-
FT-840 unter... Fr. 1690.-
FT-890AT unter... Fr. 2390.-
FT-990 unter... Fr. 3450.-

C-408 DerHitlFr. 295.-
C-168S unter... Fr. 440.-
C-178S unter... Fr. 580.-
C-188S unter... Fr. 440.-
C-468S unter... Fr. 460.-
C-478S unter... Fr. 590.-
C-488S unter... Fr. 490.-
C-558S Der Hit! Fr. 698.-
C-628E unter... Fr. 895.-
C-5608D Der Hit!Fr. 1175.-
C-5718DS unter... Fr. 1340-

ALBRECHT-Electronic
RL-102, Neu! VHF-HFG Fr. 298.-
RV-400, UHF-HFG, 20 Memos Fr. 295.-
RL-402, Neu uhf-hfg Fr. 340.-
Weitere Marken auf Anfrage!

Alle Geräte mit deutschen Handbüchern, Voll-Garantie und Service! 
Versandpreise inklusive Zoll und Wust! DM-Kurs Stand Februar 1994.

Und so können Sie bestellen:
Auf Anfrage erhalten Sie eine Proforma-Rechnung, einen Einzahlungsschein für den 

Schweizerischen Bankverein und eine Eigenbedarfs-Erklärung. Sie zahlen ein und schicken 
uns die Eigenbedarfs-Erklärung zu. Das ist alles! Wir bringen die Ware in die Schweiz und 

senden Ihnen den gewünschten Artikel mit der PTT zu. Abholung in Lörrach ist bei grösseren 
Geräten nach Terminvereinbarung möglich! Alle Sonderangebote solange Vorrat,

Änderungen möglich.

Weitere Super-Angebote finden Sie in unserer «Sonder-Preisliste» und dem neuen 160-seitigen 
Funk-Katalog, den wir Ihnen gegen SFr. 6.- in Schweizer Briefmarken gerne zusenden.

Fa. Michael Radau, Funktechnik Riesstr. 3 D-79539 Lörrach Tel. 0049 7621-3072 Fax 0049 7621-89646
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RADIO-MANAGER 4 WINDOWS / DOS
Die Möglichkeiten von WINDOWS werden bei dieser datenbankunterstützten 
Steuersoftware für Receiver und Tranceiver voll genutzt. Scannen, autom. 
Senderidentifikation, Speicherverwaltung, Spectrumüberwachung, Frequenz-
Analyse, Sendebetrieb (Remote-Control), Decodersteuerung.....
Treiber für JRC, ICOM, YAESU, KENWOOD, LOWE, AOR, EKD, RHODE & 
SCHWARZ, TELEFUNKEN, RACAL, WAVECOM W4100 -Decoder etc. 
Umfangreiche, prof. Datenbanken vorhanden. Prof. Versionen auf Kunden-

m c G E M H D I •  « m  O l i n o « «  O m k OKD •  m  0 * 1  O W 1  1 J L J d w * » • . □ M .  î i r ü s n r ü IM  II lo a  H Ob l L ëïüJ
«mi.i

MT ■  tTMMT 0 * 1 ^ .  Q WUT B l
s b b s s s

TT a  l» M l«  I*i|

SBMB________
« o - * D c 4 1 ___ 1
T a  r m i  h C

□ n i i
Iw __ 1**

□ n s a«—» IM*«—l«

V.

wünsch (Netzwerk, CD-ROM, Multiuser) lieferbar. Test von RM3 in funk 9/93, 
beam 12/92&1/93. Preise: ab Fr. 350.00

RF-Systems Empfangsantennen
DX-One Aktiv, unidirect. 50 kHz-50MHz IP3:40dBm Fr.
DX-7G Aktiv, helical 50kHz-35MHz, IP3: 28 dBm Fr.
MTA-1 2m Vertical, passiv. 500 kHz-30 MHz Fr.
T2FD Faltdipol 15 m 3 MHz-30MHz Fr.
DX-List. Breitband & Faltdipol 100kHz-30MHz Fr.

RADIO-FAX PC
prof. Wetter-FAX Empfangssystem für Flugplätze, Schiffahrt und 
Längstwellenempfänger kann eingebaut werden (Option) Fr.

MORSE-TUTOR PC
Kurs, Auswertung der Gebeweise, Statistik

PC-COM Packet-Modem
1200 Baud, COM1/2 AX25-Protokoll 31
Multiconnect, TNC Befehlssatz pr
WAVECOM, JPS, LOWE, YAESU, ICOM, JRC.... auf Anfrage

S h O C , R.Hänggi, Ing.HTL
Im Uerschli 22, CH-8494 Bauma, Schweiz
Tel: 077 / 71 81 29 FAX: 052 / 46 34 47

659.00
457.00 
355.60
376.00
649.00

METEO.
1135.00

158.00

120.00
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Frequenz-Handbuch
ì ì b j i s w ì É ì i  b m  jjiJxJ  

£»«üij yj bjbi
Frequenz-Handtuch
d«r mobilen 
und festen  
Funkdienste 
der Schweix

27 MHz - 36 GHz

Jetzt mit mehr als 
10 'OOO Eintragungen!

Ulrich O. Krebser

Neuerscheinung Winter'93 j
Die 10. Ausgabe 1994/95 des populären

Frequenz-Handbuch der mobilen und 
festen Funkdienste der Schweiz 

27 MHz-36 GHz 
Radiocom Band 1

erscheint im Dezem ber 1993. Das überarbeitete Buch 
enthält je tz t m ehr als 10'000 Frequenzeintragungen. 
Die um fassenden, präzisen Angaben m achen dieses 
Buch zum unentbehrlichen und e inzigartigen Referenz- 
und Nachschlagew erk fü r alle die sich m it dem Them a 
Funk beruflich und privat beschäftigen.

10. Neuausgabe 1994/95 - jährlich umfassend überarbeitet und ergänzt - und wie immer auf dem 
neuesten Stand • Übersichtlich - handlich - kompetent - exklusiv !
Das einzigartige Referenz- und Nachschlagewerk - beliebt bei Behörden und privaten Anwendern. 
Detaillierte Frequenzangaben über alle Funkdienste wie: Flugfunk (CI V/MIL), Amateurfunk, Bahn­
funk, Mobiltelefon NATELA,B,C, D/GSM-Netz, Private und öffentliche Funkdienste (Polizei, Feuerweh­
ren, Rettungsdienste, Ambulanzen, Gemeindeverwaltungen usw.), Drahtlose Telefone (DTL), Richt­
strahlverbindungen 1,5-23 GHz, PTT-Bündelfunknetze, PTT-Simplexrelais usw., Schweizerische 
UKW-Radiostationen DRS, RSI, TSI und Lokalradio sowie die Funkfrequenzen vom angrenzenden 
Ausland (Süd-Deutschland BOS usw. und Vorarlberg/Österreich).

• ISBN-Nr. 3-907534-18-9 
792 Seiten, Preis Fr. 74.-

O
Das Frequenz - Handbuch 
informiert Sie umfassend, in­
teressant und exklusiv über 
die Funkfrequenzen in der 
Schweiz.

Jetzt bestelien!
Wir liefern sofort nach Erscheinen.

I

j
POLY-VERLAG

Spranglenstr. 30, 8303 Bassersdorf
Telefon: 01/836 81 93 - Telefax: 01/836 92 41
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ICOM
An alle ICOM-Kunden

Der Schweizerische Markt wird seit kurzem von der 
ICOM (Europe) GmbH beliefert und durch die nachfolgend 

aufgeführten autoris ierten  Fachhändler versorgt.

Die ICOM (Europe) GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft von 
ICOM Inc. Japan, wodurch sowohl der Vertrieb aller ICOM-Produkte 

als auch der ICOM-Garantie-Service gewährleistet sind.
Sollten Sie Fragen oder Probleme haben so können Sie sich 

gerne an unsere authorisierten Fachhändler wenden.

A tous les clie

Le marché Suisse est approvi
ICOM (Europe) Sàrl; il est fourni en
ICOM (Europe) est une société 100% affiliée à ICOM Inc. Japan, 

au travers laquelle les produits
service de garantie assuré.

Dans le cas où vous auriez d 
vous pouvez vous adresser

\

GMW Electronic
Landstrasse 16 
C H -5430 Wettingen 
Tel. 0 5 6 /2 6  23 24

Marine Electronic S.A.
112, rue des Eaux-Vives 
CH-1207 Genève 
Tel. 022 / 735 72 43

SEICOM AG
Aarauerstrasse 7 
CH-5600 Lenzburg 2 
Tel. 0 6 4 /5 1  55 66

Sintrade AG (Flug-Funk) 
Grossmünsterplatz 6 
C H -8001 Zürich 
Tel. 01 /  262 52 66

Trans Video
Broadcast & Communication 
28, rue Montbrillant 
CH-1201 Genève 
Tel. 022 /  734 80 29
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M jip rc
Wicker-Bürki AG

Riedackerstrasse 17 
CH-8153 Rümlang 
Telefon 01 /8 1 7  12 22 
Telefax 01 / 817 11 30

K E L E M E N  - D R A H T A N T E N N E N

Fortschrittliche Technik ist keine P latzfrage!
Gustav KELEMEN Antennen sind Drahtantennen mit Sperrkreisen aus Teflonkoaxkabel. Diese verkürz­
ten Antennen sind daher sehr leicht, absolut witterungs- und temperaturbeständig. Sperrkreisanten­
nen können Monoband-Fullsize-Antennen nicht ersetzen. Sie bieten jedoch den Multibandbetrieb dort, 
wo die Platzverhältnisse andere Antennen nicht zulassen!

Mehrbandantennen:

Kurze Dipole (DPK):

DP 1608040 2000 W Länge: 54 m Fr. 358 .—
DP 1608040 Länge: 52 m Fr. 284 .— * *
DP 8040 2000 W Länge: 32 m Fr. 258 .—
DP 8040 Länge: 30 m Fr. 189 .— * *
DP 804030 2000 W Länge:28 m Fr. 258 .—
DP 804030 Länge:26 m Fr. 228 .— * *
DP 8040201510 Länge:22 m! Fr. 293 .— * *
DP 804020 2000 W Länge: 28 m Fr. 297 .—
DP 804020 Länge: 26 m Fr. 228 —
DP 40201510 Länge: 12 m Fr. 228 .— * *
DP 201510 Länge: 7 m Fr. 184 .— * *
DP WARC Länge:10 m Fr. 184 .— * *
DP 8040 + WARC 1 Stk. spez. Ausführung Fr. 397 .— * *

DPK160 Länge: 40 m! Fr. 175 .—
DPK160 Länge: 30 m! Fr. 174 .—
DPKA 8040 Aussenmontage Länge: 22 m Fr. 218 .— * *
DPKU 8040 Unterdachmontage Länge: 20 m Fr. 218 .—
DPK 80 1000W Länge: 18 m! Fr. 174 .—
DPK 40 1000W Länge: 7,5m! Fr. 174 .—

Alle Antennen sind, sofern nicht angegeben, für 750 W-PEP/400 W-CW ausgelegt. Alle Antennen besitzen 
einen Balun mit UHF-Anschluss (SO 239).

* *  = Ab WIPIC-Lager lieferbar!

FEEDERKABEL 450 Ohm; «Hühnerleiter» Fr./m 2.— * *
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MULTI MODE DATA CONTROLLER

MFJ-1278 Multi mode.
AMTOR PACKET RTTY CW FAX SSTV
MFJ-1278T mit 2400 baud modern
NEU MFJ-1278B mit PACTOR
NEU MFJ-462 Multi Reader
MFJ-1270 TNC’s für VHF/HF Packet
MFJ-48 Firmware Upgrade zu 1278 Release 3.6
MFJ-1272BTNC/Mie. Interface

Fr. 425. 
Fr. 550.

Fr. 58. 
Fr. 68.

Reichhaltige Software für alle gängigen Computer lieferbar.

ANTENNEN

MFJ-Super Hi-Q Loop 10-30 MHz durchgehend
inkl. Steuergerät mit SWR/Wattmeter, MFJ-1786 Fr. 465.-
MFJ-1796 6 Band Vertikal ohne Radiais.
40,20,15,10,6 und 2 Meter.
MFJ-1724 Mobilantenne 144/200/440 MHz Fr. 28.-
MFJ-1763 2 Meter portabel 3 El.-Antenne Fr. 55.-
MFJ-1750 5/8 Wellen GP für 2 Meter Fr. 50.-
MFJ-1024 Aktivantenne 50 kHz -  30 MHz Fr. 236.-
TEN-TEC Mobilantennen für KW-Bänder Fr. 68.-

MFJ-968 3 kW Tuner mit Rollspule 1,8-30 MHz Fr. 490.-

MFJ-989C 3 kW Versatuner mit Rollspule 
MFJ-949E 300 Watt Tuner mit eingebautem Dummyload 
Die meisten MFJ-Tuner ab Lager lieberbar.

MFJ-557 Handtaste mit Audio 
BENCHER BY-1 
BENCHER BY-2

Fr. 48.-

SHFTHKTär
5  * § 5

MFJ-492 Speicher Keyer.
Auch als Morsetrainer geeignet. Fr. 169.-

ZUBEHÖR

MFJ-1702B 2 Pos. Schalter 2,5 kW bis 500 MHz Fr. 38.-
MFJ-1704 4 Pos. Schalter 2,5 kW bis 500 MHz Fr. 90.-
MFJ-260B 300 W Dummy Load, 0-150 MHz Fr. 55.-
MFJ-2641,5 kW VHF UHF Dummy Load
MFJ-346 LCD Frequenzzähler, 10 Digit bis 600 MHz Fr. 315.-
MFJ-249 HF-VHF SWR Analyser mit
LCD Frequenzzähler
MFJ-752C Aktives Audiofilter für CW und SSB Fr. 175.-
MFJ-704 Low Pass Filter
MFJ-7Q1 Ringkerndrosseln «snap on choke» 4 Stk. Fr. 30.-
MFJ-817 VHF-UHF Wattmeter /SWR mit Kreuzzeiger 
MFJ-815B SWR 7 Wattmeter 200 Watt/2 kW mit Kreuzzeiger

N EU H EIT FUR QRP-FREUNDE

TEN-TEC ARGO Mod. 556 
5 Watt QRP KW-Transceiver CW-SSB. 
Gleiche Eigenschaften wie Mod. 555 SCOUT 

  •
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Weitere Unterlaufen auf Anfrage gratis.
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HANDBUCH ÜBER FUNKDIENST­
RADIOSTATIONEN 1994

5000 neue Frequenzen! • 534 S. • Fr. 65.- / DM 70.-

Dieses einzigartige Handbuch um faß t den gesamten Frequenzbereich von  9 kHz 
bis 3 0  MHz, Die globale S itua tion  haben w ir auch 1993 w ieder durch m onate­
lange Abhöreinsätze in A laska, D sch ibu ti, Kanada, Malaysia, M auritius und Ré­
union erfaß t. Die A usw irkungen der K on flik te  auf dem Balkan, in A frika  und in 
Asien sind voll be rücks ich tig t. Nur w ir  verfügen über die allerneueste Techno­
logie w ie  z.B. den revo lu tionären W AVECOM W 41 0 0  Fernschreib-Analysator.

Die Frequenzliste unseres Bestsellers um faß t je tz t über 2 0 0 0 0  Einträge. 
Ein neu aufgebauter Index en thä lt - Land fü r Land - rund 2 0 0 0  S tationen m it 
säm tlichen Frequenzen fü r  den schnellen Zugriff. W ette rfax-D ienste  und RTTY- 
Presseagenturen sind a lphabetisch sow ie m it topaktuellen Sendeplänen darge­
s te llt. Abkürzungen, Adressen, Codes, Defin itionen, Erläuterungen, Frequenz­
band-Pläne, in terna tiona le  V o rsch riften , M odula tionsarten, NAVTEX-Sende- 
pläne, Q- und Z-Schlüssel, Rufzeichen, S tationsklassen, TELEX-Kürzel usw . - in 
diesem Buch finden Sie e in fach alles!

Dieses S tandardw erk is t w ie  alle unsere Handbücher in le icht ve rs tänd­
lichem  Englisch ve rfaß t und s te llt durch übersichtliche Listen und Tabellen auch 
fü r den schw eizerischen Funkam ateur eine erstklassige In fo rm ationsquelle  dar.

W eitere Angebote aus unserem Programm sind das HANDBUCH ÜBER 
FAKSIMILE-STATIONEN und das LUFTFAHRT- UND WETTER-SCHLÜSSEL­
HANDBUCH (13. Auflagen) sow ie  das HANDBUCH DER FUNKFERNSCHREIB­
SCHLÜSSEL (12. A uflage). Unsere in ternationalen Funkhandbücher v e rö ffe n t­
lichen w ir  schon seit 2 4  Jahren. W ir senden Ihnen gerne unser kostenloses 
Verlagsverzeichnis m it Referenzen von Frequenzverwaltungen, Funkamateuren, 
G eräteherste llern, KW -Hörern und Nachrichtendiensten aus der ganzen W elt zu.

W ünschen Sie so fo rt die to ta le  Inform ation? Für den Sonderpreis von Fr. 
2 4 0  / DM 270  (Sie sparen 4 8  Fr.) erhalten Sie alle Handbücher und Nachträge 
(1 8 0 0  Seiten!) und unsere neue MODULA T/ONSARTEN-TONBAND-KASSETTE.

Klappern gehört zum Handwerk. Vergessen Sie, was w ir  in dieser Anzeige 
gesagt haben. Lesen Sie cq-DL 7 /93  S. 503 , Funkamateur 8 /9 3 , RSGB Rad- 
Com (GB) 6 /93 , SW Magazine (GB) 10 /93 , TSF Internationale (F) 9 /9 3 , Elec­
tron (NL) 8 /93 , SW News (DK) 9 /9 3  und Monitoring Times (USA) 9 und 10 /93 .

Unsere Preise en tha lten  alle Versandkosten. Händleranfragen e rw ün sch t - 
M engenrabatte au f An frage. Legen Sie Ihrer Bestellung b itte  einen Euroscheck 
bei, oder überw eisen Sie im voraus auf unser Postscheckkonto S tu ttg a rt 2093  
7 5 -7 0 9 . Gerne akzeptieren w ir  auch Ihre Bestellung per Fax und Kred itkarte  
(Am erican Express, Eurocard, M astercard und Visa). W ir liefern so fo rt! ©

Klingenfuss Verlag 
Hagenloher Str. 14 • D-72070 Tübingen

Telefon 0 0 4 9  70 71  6 2 8 3 0 . •  Telefax 0 0 4 9  7 0 71  6 0 0 8 4 9
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vWiVGA-Standardbte
1024 x 766

füf Ausdruck und

mit Software dt. .
Fr. 1 . 3 5 6 ,  •

Antennen-KR, YAGI 135cm, LNA 
betriebsbereit mit Koaxkabei

Fr. 1 . 1 4 3 , -

Alle Geräte m it 1 Jahr Garantie. 
Achten Sie beim Kauf auf das unverletzte  

boger-funk-G arantie-S iegel.O M -3 1+ 3 7

Großhandel und Detailversand

AOR-Werksvertretung ■ S C H W E I Z

9030 Abtwil SG, Auwiesenstraße 26, Tel. (071) 31 5414, Fax (071)31 5527

N eu! b o g e r - fu n k -K a ta lo g  1 9 9 3 /9 4  b it te  m it Fr. 10 .- a n fo rd e rn

ih &

N eu! M V T-7100
Universal-Empfänqer 
0.530-1650 MHz.
•  SSB, NFM, WFM, AM
•  1000 Speicher
•  schneller Suchlauf, 

30 Schritte pro Sek.
OPTION: AM-Selektion boger- 
funk-Filter-Modifikation, schalt­
bares ZF-Filter, 12 kHz/2.3 kHz

Warum Filter-Modifikation?
Serienmäßig wird der MVT-7100 
mit 12 kHz-Filter für AM und NFM

geliefert. Da die AM-Kurzwelien-Sender mit nur 
5 kHz Abstand senden, empfängt der MVT-7100 
mindestens 3 Sende-Frequenzen gleichzeitig.
Bei 2.3 kHz Bandbreite ist dieses Problem be­
seitigt. Die enorme Trennschärfen-Verbesserung 
ermöglicht den Empfang selbst unter erschwerten 
Bedingungen, die im Kurzwellen-Bereich oder in 
der Nähe starker UKW-Sender ständig auftreten.
Dies bestätigt auch Nils Schiffbauer in seinem Test­
bericht in Funk 11/93. Er bezeichnet das 2.3-kHz- 
Filter sogar als „eine göttliche Verbesserung” .
Gegen Fr. 4.- in Briefmarken erhalten Sie den Test­
bericht zum MVT-7100D mit Filtermodifikation als 
Sonderdruck.
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MARZ-ANGEBOT gültig ab 1. März -  31. M ärz 1994

Stationsstrasse 2
Telefon 01 -  850 36 06 U K  ^BB  Æ W  B ^ #  ELEKTRO-AKUSTIK AG
Telefax 01 -  850 63 74 W r  8155 Niederhasli/ZH

J o J o & JBüro- & Ladenzeiten:
Montag bis Freitag
08.00 bis 12.00 und 13.30 bis 17.00 Uhr ■  Æ W  B l  Æ W  B ' B #  ELEKTRO-AKUSTIK AG

^  Samstag: 10.00 bis 15.00 Uhr durchgehend 8155 Niederhasli/ZH

Alles unter einem Dach!
ICOM
JRC
KENWOOD
STANDARD
YAESU
ADONIS
COMET
DAIWA
DRESSLER
REVEX etc.
Die führenden Marken 
im Amateurfunk

Nettobarpreise
ICOM IC-2SRE 2m-FM-Mini-Hand-TRX mit RX 50-950 MHz 598.-
ICOM IC-Delta 100H/E 2m/70/23cm-FM-Mobil-Tribander 2563.-
ICOM IC-707 KW-Allmode-TRX 0,1-30 MHz/100 W/13,8 V 1698.-
ICOM IC-737 KW-Allmode-TRX mit Automatiktuner 100 W 2398.-
KENWOOD TS-50 KW-Mini-Mobil-TRX, 1,8-30 MHz/100 W/13,8 V 1898.-
YAESU FT-736R 2m/70cm-Allmode-Heim-TRX, 60W/220V/13.8 V 3698.-
YAESU FRG-100 KW-Allmode-Empfänger 0,1-30 MHz 1098.-
DAIWA CN-465M Nadelkreuz-SWR/Power-Meter 140-450 MHz 135.-
DAIWA NS-660P/M Nadelkreuz-SWR/Power-Meter 1,8-150 MHz/PEP! 298.-
DAIWA NS-663B/N Nadeikreuz-SWR/Power-Meter 140-525 MHz/N-Buchse 298.-
REVEX P-300E Netzgerät 220V/13.8 V/25 A ED 50%/20A ED 100% 398.-

Auf alle, durch uns verkauften Geräte gewähren wir 12 Monate Garantie!
Seit 1971 importieren wir ICOM-Funkaeräte und Zubehör und verfügen 

deshalb auch über das reichhaltigste Ersatzteil-Lager für ICOM-Produkte. 
Unseren HAM-Katalog erhalten Sie GRATIS gegen Einsendung 

einer Postkarte.
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Systemvoraussetzungen

Varsioii 1.0

9030 Abtwil SG, Auwiesenstr. 26, Tel. (071) 31 5414, Fax (071) 31 55 27

D i e  g a n z e  W e l t  m i t  e i n e r  A n t e n n e

Die boger-funk-S pezia lvers ion  A R -3000A  
der S u p e r-E m pfänger Fr. 1.598,-

G ro ß h an d e l 
und D e ta ilv e rs a n d

scanCONTROL
Die perfekte Steuer-Software 
für den AR-3000A mit allen

•  PC/AT ab 80286 *  640 KB RAM
•  1 serielle Schnittstelle (AR-3000A)
•  MS-Maus mit Schnittstelle (Microsoft oder 
kompatibel) •  VGA-Biidschirm mit Grafik­
karte •  DOS ab Version 3.3 o m  35-36

wichtigen Funktionen.
•  Frequenzspektrum mit Grafik •  vollautomati­
sches Überwachen und Protokollieren von Aktivitä­
ten auf Einzelfrequenzen •  zeitgesteuerter Emp­
fang •  Uploading /Downloading •  Frequenzbele­
gungen und Statistik •  Feldstärkeanzeige in /xV, 
dB/LxV oder dBm •  SAA-Oberfäche.
•  Fernsteuerung des AR-3000A über RS-232
•  Unterstützt COM1...CPM4 •  Beliebige Speicher­
anzahl, nur durch Festplatten-Kapazität begrenzt.
•  Scannen mit Frequenzbelegungszähler
•  Auswertung der Frequenzbelegung in HIT und %
•  Frequency-Snap-Funktion innerhalb des Fre­
quenz-Spektrums •  Druck auf Laser- und Nadel­
drucker •  Grafiken als PCX-Bilder exportierbar
•  Textprotokolle als ASCII exportierbar
•  Maus-Unterstützung  o m  35-36

X 'V A k tiv e  Stabantenne HE011 von
ROHDE & SCHWARZ

•  Frequenzbereich 50 kHz...30 MHz, 
funktionsfähig bis 200 MHz

•  Intercept-Punkt 2. Ordnung 52 dBm
•  Intercept-Punkt 3. Ordnung 28 dBm
•  auch als Meßantenne einsetzbar

Mit der aktiven Rohde & Schwarz-Antenne HE 011 wird 
professionelle Antennenqualität jetzt auch für den 
privaten Radio- und Funkliebhaber erschwinglich,
Für eine Antenne dieses Kalibers mußte bislang ein 
Mehrfaches des HE 011 -Preises bezahlt werden.
Unter den Eigenschaften besonders hervorzuheben 
sind der große Dynamikbereich und eine hervor­
ragende Störfestigkeit. o m  35"36

Neu! Der boger-funk-Katalog 
1993/94 ist lieferbar. Bitte mit 
DM/SFr. 10.- anfordern, o m  35-36

0.1-2036 MHz. Selektierte 
Filter, stark verbessertes 
Großsignal-Verhalten, 
weniger Pfeifstellen.

Die Vielseitigkeit des AOR-Scanners 
AR-3000A ist unumstritten. Aufgrund 
der Anregungen vieler Anwender ent­
wickelte boger-funk verschiedene 
Optionen als Komplettlösung und als 
UPGRADE.
Dieses Angebot wird ständig verbessert 
und ergänzt. Zu allen Ausführungen er­
halten Sie eine deutsche Bedienungs­
anleitung und ein ganzes Jahr lang die 
boger-funk-Garantie. o m  35-36

A O R -G e n e ra lv e rtre tu n g  
für Deutschland, Luxemburg und 
die Schweiz.
10 Jahre Werksautorisierung.
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OFFIZIELLE VERTRETUNG 
Beratung, Verkauf und Service

ALINCO, ALPHA, AMERITRON, AOR, ASTATIC 

BEARCAT, BELCOM, BENCHER 

CELWAVE, CLARION, C-MOS, COMET, CORONA, CRUSADER, CUSH-CRAFT, CTE 

DAIWA, DATONG, DENSEI, DIAMOND, DRAKE, DRESSLER

EMOTATOR

FRITZEL

GECOL

HANDIC, HMP, HOTLINE, HOXIN, HUSTLER, HY-GAIN

ICOM, ISAM

JAPA, JRC, JUNKERS

KATSUMI, KENPRO, KENWOOD, KURANISHI

LAFAYETTE, LEMM

MALDOL, MARC, MIDLAND, MIRAGE, MONACOR, MOTOROLA

PALOMAR, POCOM, PRESIDENT, PROCOM

REGENCY, ROADSTAR

SAI KO, SIMONSEN, SHINSON, SIRTEL, SOMMERKAMP, SONY, STABO, 
STAG, STANDARD, SUPERTECH

TAGRA, TELECRAFTERS, TELEREADER, TELEX, TEN-TEC, TONO, TRIO, TRISTAR

UNIDEN

WELZ, WIPE, WIPIC, WHISTAR

YAESU

ZETAGI, ZODIAC

usw.

SPEZIAL-PROSPEKTE UND PREISE AUF ANFRAGE!

FUNKTECHNIK HB9AAI RENE SIEGRIST 

OBERGRUNDSTR. 28 6003 LUZERN 041 222366

3 Schaufenster

Nous parlons français! We speak english!

QRV: 438.800 MHz 
145,500 MHz

Achtung! Viele neue Gerate-Typen!
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ANALOG -  DIGITAL -  ANALOG
Die DSP (Digital Signal Processing] Filter der Firma JPS und Timewave werden in die NF-Leitung zwischen RX oder Transceiver und dem Zweit­
lautsprecher/Kopfhörer eingeschlauft. Sie digitalisieren zunächst das NF-Signal, bereiten es in einem digitalen Signalprozessor auf und wan­
deln es zum Schluss w ieder in ein NF Signal um. Das JPS NF-60 Nur-Notchfilter zaubert bis zu vier Interferenztöne mit einer noch nie dagewe­
senen Notchtiefe weg. Dabei w ird das Nutzsignal keineswegs degradiert. Aus Platzgründen können w ir hier nur die technischen Daten veröf­
fentlichen. Ernsthaften Interessenten werden jedoch Kopien der Testberichte aus deutschen und amerikanischen Zeitschriften zugestellt.

NF Eingang 120itW-2,8V
220h m -47k 0h m  

NF Ausgang 2W /3 ,2  Ohm
KH Ausgang 8 Ohm
Output Delay 0  millisec.
Notchdelay less 6 ms
Notchtiefe 50  dB
InputPower + ll to + 1 5 V D C

500 mA max. 
Abmessungen 15,3 X 11 x 4,3 cm

(BTH)
Gewicht 0.91 kg
Garantie 1 Jahr

SEICOM AG, ERIK SEIDL, HB9ADP Tel. 0 6 4  51 5 5 6 6
A a ra u e rs tra s s e  7  Postfach 6 2  5 6 0 0  Lenzb urg  2  FAX 0 6 4  51 5 5 6 7
ö ffn u n g s z e ite n : D i-Fr 9 -1 2 , 15-18  Sa 9 -1 4  M o  geschlossen
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Der Preiskampf tobt an allen Fronten ...

IC-781 9240.-
IC-765 5140.-
IC-735 2155.-
IC-729 2100.-
IC-728 1700.-
IC-707 1515.-
IC-229H 700.-
IC-24I0H 1275.-
IC-275H 2125.-
IC-475/H 2550.-
IC-449/E 740.-
IC-3230H/E 1150.-
IC-2SRE 740.-
IC-2Ì/E 480.-
IC-4SRE 820.-
IC-4Ì/E 560.-
IC-737 2520.-
IC-ATI60 690.-
IC-AH3 640.-
IC-Delta/E 1395.-
IC-Delta I00H 2260.-
IC-R72/E 1370.-
IC-R7100/E 1900.-
IC-W21/E 800.-
IC-W2E 890.-
IC-X2/E 1000.-
mmm -
NRD-525
NVA-88
NRD-535
NRD-535DG
NVA-319
JST-145
JST-245

NRF-7 Audio/Notch
Filter 445.-

NF-60 DSP Notch 295.-

K m lU H n H H B
FT-1000 5900.-
FT-990 3400.-
FT-890 1900.-
FT-890/AT 2350.-
FT-840 1650.-
FC-800 880.-
FT-212RH 540.-
FT-2200 690.-
FT-2400H 625.-
FT-5100 1050.-
FT-5200 1200.-
FT-23R 400.-
FT-11 520.-
FT-41 550.-
FT-26 400.-
FT-76 430.-
FT-530 790.-
FT-290RII 920.-
FT-790RII 1020.-
FL-2025 290.-
FL-7025 350.-
FRG-100 890.-
FRG-9600 870.-
FT-73ÓR 2550.-
FEX-736-1.2 1050.-
FL-7000 3990.-

RS-12A 9/12A 238.-
RS-12M m. Instr. 278.-
RS-20AI6/20A 330.-
RS-20M m. Inst, 395.-
RS-35A25/35A 445.-
RS-35M m. Inst. 535.-
RS-50M 37/50A 745.-

DSP-59 Audio/Notch
Filter 485.-

DSP-9 290.-
DSP-9+ 395.-

TS-850S/AT 3460.-
TS-450S/AT 2970.-
15-50 1850.-
AT-50 550.-
AT-300
PS-31 445.-
PS-33 455.-
PS-52 505.-
PS-53 575.-
TL-922/E 3180.-
LF30ALPF 95.-
HS-5KH 105.-
HS-6KH 70.-
MC-60A 240.-
MC-80 140.-

C-550 2/70 700.-
C-481 70cm 345.-
CSA18I Charger 175.-

BY-I Iambic Black 198.-
BY-2 Iambic Chrome 245.-
Brass Racer Iambic 128.-
EK-1 Iambic Curtis 275.-
Vibro Standard 175.-
Vibro Deluxe 215.-
Junker Handtaste 145.-

B-108 2m 10/80W 435.-
B3016 2m 25/160W 595.-
D3010 70cm 25/Ì00W  695.-
RC-1 Rem.-Contr. 65.-

OMNI-VI 3990.-
Argonaut II 2140.-
Scout 555 860.—
Argo 556 820.-
Hercules II 2140.-
Centurion 3-500Z 2770.-
961/E P/S 22A 568.-
9429/E P/S 100A 1450.-
238 lkW  Tuner 780.-
254 200W  Tuner 390.-
291 200W  Tuner 205.-
239 300W  Dummy 65.-
240KW 1.5kW Dummy 535.-
5 0611.5kWLPF 157.-
700/C Handmike 75.-
301 Remote Encoder 146.-
282250Hz Filter 145.-
285 500Hz Filter 145.-
2 8 8 1800Hz Filter 145.-
1140 22A Circuit Br. 35.-
Catalogue

ETM-lCo. Mech. 85.-
ETM-1C Print 65.-
ETM-5C el. Taste 185.-
ETM-9 Memory Keyer 345.-
ETM-9 /OG o/Mech. 265.-

HF-1250 4260.-
HF-2500 6250.-
2m linear
lx3CX800A7 3295.-

1850.-
135.-

2560.-
3060.-
315.-

tba
tba

ACHTUNG FRITZEL ANTENNEN: Dank Direktimport aus DL wieder reichhaltiges Lager!

Preise ab lager lenzburg, inkl. WuSt.( Preisänderungen Vorbehalten. Alle Geräte mit 1 Jahr Garantie.

SEICOM AG, ERIK SEIDL, HB9ADP Tel. 0 6 4  51 5 5 6 6
A a ra u e rs tra s s e  7  Postfach 6 2  5 6 0 0  L en zb u rg  2  FAX 0 6 4  51 5 5 6 7
Ö ffn u n g s ze ite n : D i-F r 9 -1 2 , 15-18 S a 9 -1 4  M o  geschlossen



4710 Balsthal

H B 9 A X I  0 5 8 1  
G IS L E R  OTHMAR DR.

AUF W E IN BER G LI 8 
6 0 0 5  LUZERN CH

A larm -ln sta lla tio n s  AG Abteilung Amateurfunk
Dammweg 53 5000 Aarau Telefon 064 / 22 70 66

Betriebs- und CB-Funk
Fax 064 / 24 12 63

mwj m e  a p a c r r t  c o n t r o l l e r
Od

OC* «*> «•* C*- '*•»•* *»•

Zusätzlich zu unseren längst bekannten und bewährten Sicherheits-Systemen gegen Einbruch, 
Überfall und Feuer, die auch Sie persönlich, Ihr Hab und Gut oder «nur» Ihre Funkstation schützen

könnten, führen wir in unserem Sortiment:

MFJ-Enterprises
► Div. Multi-Mode Controllers 

inkl. PACTOR, FAX und SSIV
► TARP-TNC für Packet Radio
► Reichhaltige Software
► Antennentuner 300 W-3 KW
► 5 W QRP Transceiver
► Antennen + Zubehör 

2/4 Pos. Ant. Umschalter 
300 W /1.5 KW Dummy-Loads 
MFJ VHF / UHF und KW Antennen 
SWR-Wattmeter 200 W / 2 KW

► Verschiedenes
LCD-Frequenzzähler 10 Digit - 600 MHz 
HF / VHF SWR-Analizer mit LCD-Freq. Zähler 
Aktive Audio-Filter für CW und SSB 
Econo Electronic & Memory-Keyers 
Bencher 1 Paddle, Bencher 2 Paddle 
Low Pass Filter / Ringdrosseln «snap-on choke»

► AMERITRON
Lin. Endstufen (KW)
4/5 Pos. Antennenschalter ferngesteuert 
über das Coaxialkabel 2.5 KW bis 30 MHz 
QSK-5 Pin Diodenschalter T/R für 2.5 KW

► Yaesu, Kenwood, JRC
► Antennen Fritzel, Cushcraft, Jay-Beam

Auf Wunsch erstellen wir Ihre Antennenanlage und machen sie betriebsbereit 
Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung

#  '

F = i L . i n
F = IC 3

ERNST BAUMANN (HB9KAS)
Planung und Ausführung von Sicherheitsanlagen  
Protokollierte Alarm -Empfangs-Zentrale  
Tele-Service, Auftragsdienst


